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A. Údaje o oznamovateli

A.I. Oznamovatel:

Název:


ProInex Coating, s.r.o.
IČO:  



272 97 829

Sídlo: 


U Cukrovaru 509/4 





400 07 Ústí nad Labem
A.II. Oprávněný zástupce oznamovatele: 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:


Jaroslav Vála

Alešova 714/42

400 01 Ústí nad Labem

tel.: 724 411 810

B. Údaje o záměru

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

Název:   Hala stříkacích boxů AIRTECH
Zařazení podle přílohy č.1: 

4.2 Povrchová úprava kovů a plastických materiálů  včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav

a současně:

10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv,  farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

Posuzovaný záměr nedosahuje v obou bodech uvedených limitů, přesto v souladu s platnou legislativou vyžaduje posouzení v rozsahu oznámení pro zjišťovací řízení. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Stavba: zastavěná plocha haly je 40,1 x 14,5 m.
Technologie lakování - projektovaná výrobní kapacita: 

Vzhledem k velkému sortimentu výrobků, které jsou v lakovně zpracovávány, je velmi obtížné vyjádřit kapacitu lakovny v množství produkce nebo lakované ploše. Z toho důvodu je kapacita lakování vyjádřena ve spotřebě surovin v kg/rok:

	Barvy: 
	4600

	Ředidla do barev:
	3400

	Isopropylalkohol:
	700

	Benzínový čistič:
	3000

	Ředidlo C6000:
	9000


Za další relevantní kapacitní údaj je nutno považovat skladovací kapacitu nádrží na ELTO, kterým jsou vytápěny kabiny při sušení. Ke každé kabině patří jedna nádrž na ELTO o kapacitě 1000 l. 

B.I.3. Umístění záměru

Kraj:


Liberecký

Okres:

Česká Lípa

Obec:


Česká Lípa
Katastrální území:
Česká Lípa

Pozemky: 

p.č. 4657 a 4652/1


Předmětem tohoto oznámení je posouzení vlivů již realizované stavby včetně instalované technologie dvou lakovacích kabin. V současnosti probíhá řízení o odstranění nepovolené stavby. 


Jedná se o výrobní halu umístěnou v areálu v ulici Svárovská v České Lípě. V minulosti zde byly provozovány opravárenské dílny Českých drah a.s. Areál je umístěný v intravilánu města Česká Lípa mezi ulicemi Svárovská a Lukostřelecká – viz. obrázek. Tato lokalita je podle platného územního plánu města Česká Lípa zařazena jako plocha pro výrobu a podnikání – výrobní činnost slučitelnou.

Obr. č.1:Umístění záměru v rámci města

[image: image1.png]



Hala je umístěna na základech bývalé posuvny. Její umístění v areálu je patrné z dalšího obrázku:  

Obr.č.2:  Umístění záměru v rámci areálu                                                [image: image2.jpg]



B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předmětem oznámení je posouzení vlivů již realizované stavby včetně technologie. Jedná se o výrobní halu, ve které jsou instalovány dvě typové lakovací kabiny  typu AIRTECH – MACH 2 a je zde počítáno s rezervou pro třetí lakovací kabinu, která zatím instalována není. 


V areálu oznamovatele je v jiném objektu již instalovaná a provozovaná řádně povolená a zkolaudovaná lakovací kabina obdobného typu, kterou provozuje také oznamovatel. Na níže uvedeném obrázku je stávající kabina označena červeným kolečkem vpravo,  nově instalované dvěma červenými kolečky více vlevo. 

Obr.č.3:  Umístění lakovacích kabin v areálu
[image: image3.jpg]



Hala je umístěná ve stávajícím areálu, kde v minulosti provozovaly České dráhy a.s. opravárenské dílny. Objekt haly je postaven na základech bývalé posuvny. V objektu jsou lakovány kovové díly, v současnosti převážně pro firmu Siemens. 

V bezprostředním sousedství výrobního areálu oznamovatele se nachází ještě další lakovací box jiného provozovatele a to v těsně sousedícím areálu autobazaru a autoopravny, dále je zde parkoviště a další drobné provozovny. Tento lakovací box se nachází poblíž stávající lakovny oznamovatele (na obrázku výše v místě nápisu „AUTOSERVIS“). 

O jiném záměru podobného charakteru, se kterým by se mohly vlivy posuzovaného záměru kumulovat, není oznamovateli nic známo. 

V  blízkosti se nachází frekventovaná silnice I. třídy I/9 směr Nový Bor – Mladá Boleslav.

B.I.5.
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledů zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Záměr vyplývá z potřeby podnikatelského záměru oznamovatele. 

Záměr je předkládaný pouze v jedné variantě vzhledem ke skutečnosti, že stavba včetně technologie byla již realizována. O umístění posuzovaného záměru rozhodlo několik důvodů:

· hala je umístěna ve stávajícím areálu, který dlouhodobě slouží k průmyslovým účelům

· území je „znehodnocené“ způsobem užívání v minulosti (opravárenské dílny ČD)  

· není třeba budovat příjezdové cesty ani parkovací plochy

· veškeré přípojky inženýrských sítí jsou vybudovány

· zanedbatelný není ani vznik nových pracovních míst – v roce 2006 zde bylo zaměstnáno celkem 63 lidí.

Zvážení nulové varianty

Posuzovaný záměr je již realizovaný. Nulovou variantou je pouze odstranění stavby včetně technologie. V případě, že bude stavba v rámci řízení o odstranění nepovolené stavby odstraněna, bude místo využito opět pouze k průmyslovým účelům.

B.I.6.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru

V současné době je v areálu oznamovatele v provozu řádně povolená a zkolaudovaná lakovna. Ta se skládá z jedné stříkací kabiny typu GAMMA SUPER italského výrobce SAIMA MECCANICA SpA. Jde o lakovací kabinu pro diskontinuální provoz o vnitřních rozměrech 6,01 (délka) x 3,96 (šířka) x 3,05 (výška). Kabina je vybavena dvěma vzduchotechnickými jednotkami – vstupní a výstupní. Pracuje v tlakově vyrovnaném režimu. V kabině je prováděno stříkání i sušení.

Vstupní vzduchotechnická jednotka: 

· výměník s nepřímým ohřevem ELTO, který má samostatný výduch. Tepelný výkon hořáku je 200 kW. 

· filtr na TZL (strop) filtrující nasávanou vstupující vzdušninu. Filtračním médiem je skelné netkané vlákno AMMERGLASS. Dále je na vstupní vzduchotechnické jednotce další zařízení pro filtraci TZL. Důvodem je zajištění přisávání dokonale přečištěné vzdušniny a tím zajištění správné kvality lakování. Na čerstvě nanesený lak s nesmí přichytávat částečky prachu. 

Výstupní vzduchotechnická jednotka:

-  před vzduchotechnickou jednotkou je předřazen podlahový filtr s filtrační hmotou (netkaná textilie na principu skelného vlákna) na záchyt tuhých látek.

· v odtahové vzduchotechnické jednotce je umístěn kazetový filtr s náplní ammerglass pro záchyt TZL, rukávový textilní filtr pro záchyt TZL, filtr s náplní aktivního uhlí pro záchyt VOC. Dále je součástí výstupní jednotky ventilátor o vzduchotechnickém výkonu 23 000 m3/hod. 

Za účelem realizace posuzovaného záměru investor (oznamovatel) postavil jednopodlažní nepodsklepenou halu na základech bývalé posuvny. Hala má rozměry 40,1x 14,5 m, výška nad okolním terénem je 5,9 m. Objekt je napojený na veřejné sítě (elektřina, plyn, voda, kanalizace). Vlastní hala vytápěna není, zázemí pro zaměstnance je vytápěno zemním plynem.

Lakovací kabiny jsou typové výrobky firmy SAICO – AIRTECH, Itálie, typ MACH 2. Rozměry každé kabiny jsou 5,9 x 4,0 x 2,27 m. Stěny kabiny jsou tvořeny ocelovým plechem s výplní z izolace PUR pěnou. Součástí lakovacího boxu je vstupní a odtahový agregát s filtrací a vzduchotechnikou. Instalovány byly dvě stříkací kabiny, s třetí kabinou je počítáno jako s technologickou rezervou. V tuto chvíli však třetí kabina není předmětem tohoto oznámení.

Technický popis posuzovaného záměru

Kabiny jsou obdobného provedení jako stávající (již povolená) stříkací kabina. Každá je o vnitřních rozměrech 5,9 (délka) x 4,0 (šířka) x 2,72 (výška) m.

Každá kabina je vybavena 2 vzduchotechnickými jednotkami.

Vstupní vzduchotechnická jednotka je vybavena hořákem Riello typ 40G20S o maximálním tepelném výkonu 240 kW, který nepřímým ohřevem přes výměník ohřívá vnitřní prostor kabiny na max. 60 oC ve fázi sušení. Palivem je ELTO. Dále jsou zde filtry ze skelných vláken umístěné ve stropě určené na záchyt TZL ve vzdušině, která proudí do kabiny. 

Výstupní jednotka je osazena filtry v podlaze, které jsou opět ze skelného vlákna,  a slouží pro záchyt TZL (přestřiků barev). Za nimi je umístěn druhý stupeň filtrace ze syntetického mikrovlákna. Třetím stupněm filtrace je náplň z aktivního uhlí  určená na záchyt VOC. Množství aktivního uhlí  je   490 kg. 

Odtahový ventilátor v každé kabině má výkon 20 000 m3/hod.

Každá kabina má 2 výduchy -  jeden od hořáku na spaliny a druhý z vnitřního prostoru kabiny. 

V kabině se stříkání barev provádí ručně za použití vzduchové pistole. U každé lakovací kabiny je umístěný 200 l plechový sud na záchytné vaně na ELTO, který slouží k předehřívání vnitřního prostoru kabiny při sušení. Pokud bude záměr stavebně povolen, budou sudy nahrazeny plastovými dvouplášťovými nádržemi o jednotlivém objemu 1000 l. 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín zahájení: technologie již realizována

Termín dokončení stavby (hala): 2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec Česká Lípa

B.I.9.
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

· Rozhodnutí o dodatečném povolení nepovolené stavby, pokud nebudou zjištěny skutečnosti bránící jeho vydání. Vydá buď ministerstvo nebo místně příslušný drážní úřad.

· Kolaudační souhlas, pokud bude vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení nepovolené stavby a nebudou zjištěny skutečnosti bránící jeho vydání. Vydá  buď ministerstvo nebo místně příslušný drážní úřad.

· Rozhodnutí o povolení změny zdroje znečišťování ovzduší vydané KÚ Libereckého kraje

B.II. Údaje o vstupech

B.II.1. Půda 

Posuzovaný záměr je umístěný na pozemcích p.č. 4657 a 4652/1 v k.ú. Česká Lípa. Výrobní hala byla postavena na základech bývalé posuvny v areálu opravárenských dílen Českých drah. 

Tabulka č.1: Údaje o pozemcích dotčených záměrem

	parc. číslo
	vlastník
	výměra
	druh
	využití
	způsob ochrany

	4657
	České dráhy, a.s., Praha
	451 m2
	zastavěná plocha  a nádvoří
	-
	-

	4652/1
	České dráhy, a.s., Praha
	12001 m2
	ostatní plocha
	manipulační plocha
	-


Vynětí ze ZPF

Záměr si nevyžádá vynětí ze ZPF ani PUPFL. Stávající stav využití pozemků v okolí záměru zůstane nedotčen.

B.II.2. Voda 

Pitná voda

Zásobování pitnou vodou je zajištěno stávající vodovodní přípojkou z veřejného vodovodního řadu ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice. 

V provozovně je zaměstnáno celkem 63  lidí. Celková spotřeba pitné vody odebrané v roce 2006 z veřejného vodovodu činila 806 m3. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Suroviny, pomocné materiály a další látky

V roce 2006 bylo v celé lakovně (jedna povolená kabina plus dvě nepovolené, které jsou předmětem tohoto oznámení) spotřebováno 3 835 kg barev a 2 861 kg ředidel pro nátěry výrobků a 12 340 kg ředidel pro mytí a čištění zařízení.

Zdrojem dat je odborný posudek podle § 17 odst. 5 zák. č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zpracovaný v březnu 2007 Ing. Jindřichem Konečným, Envikon, s.r.o., Česká Lípa, k  projektové dokumentaci stavby.

V lakovacích kabinách se používají přípravky dodané firmami PPG, Rembrandtin Lack a Standox.  Barev a dalších přípravků je poměrně široká škála a zastoupení jednotlivých barev a ředidel se mění podle požadavků zákazníka. Jedná se převážně o rozpouštědlové barvy na bázi xylenu. 

Zpracovatel výše uvedeného posudku odhaduje projektovanou spotřebu rozpouštědel na max. 1,2 násobek skutečné spotřeby u barev a ředidel do barev. U ředidel používaných pro čištění se projektovaná spotřeba nebude lišit od stávající. 

Zdrojem dat v následující tabulce je výše uvedený odborný posudek. 

Tabulka č.2:  Spotřeba přípravků v roce 2006

	Přípravky 
	Projekt. spotřeba přípravků v kg/rok
	Max. obsah těk. látek v %
	Obsah těk. podílů v kg/rok
	Skutečná spotřeba  přípravků v roce 2006

	Barvy 
	4600
	50
	2300
	3835

	Ředidla do barev
	3400
	100
	3400
	2861

	Isopropylalkohol
	700
	100
	700
	700

	Benzínový čistič
	3000
	100
	3000
	2820

	Ředidlo C6000
	9000
	100
	9000
	8820


U ředidel používaných k čištění zařízení (izopropylakohol, C6000, a benzinový čistič) je zapotřebí poznamenat, že většina je shromažďována a odstraňována prostřednictvím odborné firmy jako nebezpečný odpad (cca 8000 kg/rok).

Zásobování elektrickou energií

Objekt je zásobovaný elektrickou energií stávající přípojkou z veřejné sítě společnosti Severočeská energetika a.s.

Spotřeba elektrické energie v roce 2006 činila 550 tis. kWh.

Zásobování zemním plynem

Zemní plyn je používaný k vytápění vrátnice, kanceláří a denních místností obsluhy. Vytápění je zajištěno lokálními spotřebiči na zemní plyn. Spotřebiče jsou typu kotel nebo plynový zářič, v žádném objektu jejich výkon nedosahuje 200 kW. Výrobní prostory vytápěny nejsou.

Objekt je zásobovaný stávající přípojkou z veřejné sítě ve správě Severočeské plynárenské a.s.

Celková spotřeba zemního plynu v roce 2006 dosáhla 57 704 m3. 

Spotřeba dalších paliv

Jde o ELTO, který se používá jako palivo do hořáků lakovacích linek. Roční spotřeba při plném provozu všech tří kabin je na základě zkušeností s dosavadním provozem odhadnuta na 36 tis. l. 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Posuzovaný záměr je umístěný ve stávajícím areálu – objektu bývalých opravárenských díle ČD v České Lípě mezi ulicemi Svárovská a Lukostřelecká.

Příjezd je stávající z komunikací obou ulic. Záměr si nevyžádá žádné dopravní úpravy, výstavbu komunikací ani parkovacích ploch. 

B.III. Údaje o výstupech

B.III.1. Ovzduší 

Pro posouzení ovlivnění ovzduší realizací a provozováním posuzovaného záměru byl v březnu 2007 Ing. Jindřichem Konečným, Envikon, s.r.o., Česká Lípa, zpracovaný odborný posudek podle § 17 odst. 5 zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, k projektové dokumentaci stavby. Níže uvedené údaje a výpočty jsou převzaty z tohoto odborného posudku. 

B.III.1.1 Druhy emisí z procesu nanášení nátěrových hmot 

Technologie bude produkovat následující druhy emisí: 

· TZL, VOC (lakovna)

· TZL, NOx a CO (ELTO ohřevy), SO2 a VOC ze spalování jsou zanedbatelné

Tuhé znečišťující látky 

U stříkání barev jsou TZL tvořeny organickými látkami, které mají charakter aerosolu, a proto jde v podstatě o tuhé emise. Jsou schopny se rozptýlit i velmi daleko, takže jsou srovnatelné s plynnými škodlivinami co do dosahu. 

VOC - volatile organic compound (těkavé organické látky)

Těkavou organickou látkou se rozumí jakákoli organická sloučenina nebo směs organických  sloučenin, s výjimkou methanu, která při teplotě 20°C (293,15° K) má tlak par 0,01 kPa nebo více nebo má odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího použití, a která může v průběhu své přítomnosti v ovzduší reagovat za spolupůsobení slunečního záření s oxidy dusíku za vzniku fotochemických oxidantů. Nyní je používána definice, která VOC definuje jako organické látky, s výjimkou metanu, jejichž počáteční bod varu je menší nebo roven 250oC, při normálním tlaku 101,3 kPa. 

Tuto podmínku splňuje většina alkanů a alkenů o nižším počtu uhlíků než 12, aromátů s 10 a méně uhlíkovými atomy, akloholů s 6 a méně uhlíkovými atomy, aldehydů a ketonů s 8 a méně, monokarboxylových kyselin s 5 a méně, esterů, aminů a etherů s 9 a méně uhlíkovými atomy.

Celkovým organickým uhlíkem (TOC) je míněna míra množství uhlíku vázaného v organických sloučeninách obsažených v plynné směsi, primární metodou stanovení této veličiny je výpočet vycházející ze známého složení plynné směsi a faktorů pro přepočet hmotnostní koncentrace přítomných organických sloučenin na hmotnostní koncentraci celkového organického uhlíku, sekundární metodou je stanovení pomocí analyzátorů.

V tomto konkrétním případě se organické látky tohoto typu budou uvolňovat při procesu nanášení barev a následného sušení. 

Při spalování extra lehkého topného oleje vznikají následující znečišťující látky:

· tuhé znečišťující látky

· oxid siřičitý

· oxidy dusíku NOx vyjádřené jako NO2
· oxid uhelnatý CO

· organické látky vyjádřené jako suma uhlíku. 

Praktický význam mají pouze TZL, NOx a CO. V případě, že je garantován obsah síry do 1 hm.% SO2 , nemá při spalování význam.

Tuhé emise (TZL) - zvyšují celkovou zaprášenost lokality a váží se na ně další škodliviny. Podle své zrnitosti se dostávají i velmi daleko, takže jsou srovnatelné s plynnými škodlivinami co do dosahu. Při některých operacích obsahují i další škodliviny, jako např. těžké kovy a tím jejich škodlivost prudce vzrůstá. Při spalování ELTO sice vznikají v míře větší, než ze spalování zemního plynu, ale i tak jde o zanedbatelné množství. 
Oxidy dusíku - NOx

 Pod tímto pojmem se rozumí převážně oxid dusnatý a oxid dusičitý. V literatuře a zákonech se tímto rozumí suma všech oxidů dusíku, vyjádřená jako NO2.
 Toxicita oxidu dusičitého je silnější než dusnatého. Všeobecně oxidy dusíku zhoršují choroby srdce a dýchacího aparátu, vyvolávají cyanozu. Rozšiřují krevní cévy a tím snižují krevní tlak, dále snižují obsah vitamínu A v organismu a vyvolávají poruchy štítné žlázy. Oxid dusičitý se slabě rozpouští ve vodě a z důvodu nízké absorpce v horních částech dýchacího traktu se dostává hluboko do plic. Ve větším množství vyvolává edém plic. Ve vzduchu zůstává cca 11 dní.

Oxid uhelnatý, CO

 Patří mezi produkty nedokonalého spalování a při dlouhodobých expozicích či krátkodobých vyšších koncentracích způsobuje dýchací obtíže či otravy. Má vyšší afinitu na krevní barvivo (hemoglobin), než kyslík a tedy blokuje životně důležité funkce.

B.III.1.2 Množství a koncentrace emisí z procesu nanášení nátěrových hmot 

Při odhadu množství emisí z procesu lakování bylo použito následující zjednodušení:

Vzhledem k tomu, že jsou používány různé barvy a ředidel podle požadavků zákazníka, byl pro výpočet VOC použit odborný odhad (tzn. % obsahu VOC v ředidlech 100, v barvách 50).  

Tabulka č.3: Přehled emisí z lakovny

	Přípravky
	Vstupy přípravků v kg/rok
	Odpady v kg/rok
	Spotřeba přípravků v kg/rok
	Max. obsah těk. látek v %
	Obsah těk. podílů v kg/rok
	Min. účinnost filtrace
	Max. emise VOC v kg/rok

	Barvy
	4600
	
	4600
	50
	2300
	70 %
	690

	Ředidla do barev
	3400
	
	3400
	100
	3400
	70 %
	1020

	Ředidla na čištění
	12700
	8000
	4700
	100
	4700
	70 %
	1410

	Celkem
	
	
	
	
	10400
	
	3120


Výše uvedená účinnost filtrace je minimální, ve skutečnosti se pohybuje na vyšší úrovni. Vyčíslené množství emisí bude z tohoto pohledu ještě nižší. Z hlediska vyčíslení dosažené koncentrace na jednu stříkací kabinu lze předpokládat hodnoty uvedené v následující tabulce.

Tabulka č.4: Koncentrace VOC v emisích 

	Těk. podíl v kg/rok
	Prov.

hod/rok


	Těk. podíl v g/hod
	Kapacita 

ventilátoru 

v m3/hod
	Konc. VOC

v mg/m3 

před filtrem
	Min. účinnost 

filtru v %
	Konc. VOC

v mg/m3 

za filtrem
	Konc. TOC

v mg/m3 

za filtrem

	10400
	4000
	2600
	20000
	130
	70
	39
	27


Po přepočtu na VOC na TOC by došlo ke snížení výsledné hodnoty na 27 mg/m3. Z tohoto teoretického výpočtu vyplývá předpoklad, že jednotlivé kabiny by měly na výduchu za filtrem plnit emisní limit pro TOC. Tento předpoklad ověří autorizované měření emisí ve zkušebním provozu. 

Vzhledem k dvojnásobné filtraci TZL je předpoklad, že jednotlivé výduchy budou plnit emisní limity pro TZL bez problémů.

Poznámka: v kap. B.III.1.4 jsou uvedeny platné emisní limity. Pro TOC jde o hodnotu 50 mg/m3 a pro TZL o 3 mg/m3.

B.III.1.3 Spalovací zdroje

Ve spalovacích zdrojích stříkacích kabin bude spotřeba 36 000 litrů ELTO/rok. Emise z tohoto množství spáleného oleje jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č. 5: Přehled emisí ze spalovacího zdroje 

	škodlivina
	emise 

v t/rok

	1. Tuhé emise
	0,05

	2. SO2
	0,72

	3. NOx
	0,18

	4. CO
	0,026

	5. TOC
	0,012


B.III.1.4 Kategorizace zdroje a emisní limity

Zpracovatel posudku provedl zařazení této technologie dle platné legislativy následujícím způsobem: 

1) Aplikace nátěrových hmot

Vyhl. 355/2002 Sb. ve znění vyhl. 509/2005 Sb.,  příloha č. 1:

Aplikace nátěrových hmot je jakákoli činnost zahrnující jednoduchou nebo vícenásobnou aplikaci spojitého nátěrového filmu na ad f) kovové povrchy.

Vyhl. 355/2002 Sb. ve znění vyhl. 509/2005 Sb, příloha č. 2, odst. 4.2 – Průmyslová aplikace nátěrových hmot: 

4.2.3 Lakování s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než  5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší.

Nově instalovaná technologie bude vzhledem ke své maximální projektované spotřebě organických rozpouštědel 10,4 tuny (18,4 t bez 8 tun odpadů, které se do této spotřeby nezapočítávají – viz kapitola 4.4) zařazena mezi velké zdroje znečišťování ovzduší.

Emisní limit podle NV č.355/2002 Sb. příl. č.2, odst. 4.2 

	Činnost
	prahová spotřeba rozpouštědla
	limitní měrná výrobní emise TOC 
	emisní limit TOC
	emisní limit fugit. emisí 
	emisní limit TZL 

	
	t/rok
	g/m2
	mg/m3
	%
	mg/m3

	Nanášení nátěrových hmot
	> 5
	60 
	50
	20
	3

	Poznámka: Nelze-li dosáhnout stanovené měrné výrobní emise TOC nebo pokud technicky nelze stanovit velikost upravovaného povrchu, nesmí být překročen emisní limit TOC 50 mg/m3 ve společných výduších pro odpadní plyn z jednotlivých prostorů - nanášení, vytěkání , sušení, vypalování.


2) Spalovací zdroj – nepřímé ohřevy stříkacích kabin

Podle § 4, odst. 5, písm.c) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,  je zdroj zařazený následujícím způsobem:

Střední spalovací zdroje jsou zdroje o jmenovitém tepelném výkonu od 0,2 MW do 5 MW včetně. 

Tabulka č. 6: Výkon a kategorie spalovacích zdrojů

	Objekt
	Celkový výkon
	Kategorie zdroje

	Ohřev kabiny 1
	200 kW
	střední

	Ohřev kabiny 2
	240 kW
	

	Ohřev kabiny 3
	240 kW
	

	Celkem
	680 kW
	


Zpracovatel posudku doporučuje posuzovat ohřevy stříkacích kabin jako jeden střední zdroj (především pro účely zpoplatnění a vyhodnocení provozní evidence).

Emisní limit podle NV č.352/2002 Sb. příl. č.4, odst. 1.1.3 pro spalovací zařízení spalující kapalná paliva (platí silně vyznačené):

	Jmenovitý tepelný příkon (MW)
	Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn) pro
	Referenční obsah kyslíku %

O2

	
	TZL
	SO2
	NO2
	CO
	Org.látky jako suma C
	

	0,2 nebo větší, ale jmen. tepel. příkon menší než 50MW
	--
	--
	--
	175
	nest.
	3

	0,2 nebo větší až do 5 MW včetně
	--
	1)
	500
	--
	-„-
	3

	0,2 nebo větší, ale jmen. Tepel.příkon menší než 50MW
	100
	--
	--
	--
	-„-
	3


Odkazy:1) obsah síry v palivu max. 1% hm.

B.III.2. Odpadní vody

V souvislosti s provozem lakovny vzniká pouze splašková odpadní voda ze sociálního zařízení. 

Technologická odpadní voda nevzniká a vznikat nebude. 

Splaškové odpadní vody jsou odbváděny do veřejné kanalizace ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, která je zakončená městskou čistírnou odpadních vod Česká Lípa. Množství odváděných splaškových vod odpovídá odebranému množství pitné vody, tj. cca 800 m3 ročně.

Srážkové vody ať už ze střech nebo ze zpevněných ploch jsou odváděny do veřejné dešťové kananlizace. 

B.III.3. Odpady 

V následujících tabulkách je uvedený přehled všech vznikajících druhů odpadů. Vzhledem k tomu, že lakovna je již v provozu, je výčet odpadů velmi konkrétní. 

Tabulka č. 7: Výčet odpadů vzniklých v roce 2006 

	Katalogové číslo odpadu
	Kategorie
	Název odpadu
	Množství v roce 2006 

v kg

	07 01 04
	N
	Jiná organická rozpouštědla
	  2 480

	08 01 18
	O
	Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků
	     680

	14 06 03
	N
	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
	  3 800

	15 01 10
	N
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
	  7 740

	15 02 02
	N
	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
	  1 640

	16 01 03
	O
	Pneumatiky 
	     176

	20 03 01
	O
	Směsný komunální odpad
	17 123

	20 03 07
	O
	Objemný odpad
	  3 320


V areálu nejsou a nebudou odpady skladovány, jsou pouze shromažďovány v nádobách na určeném označeném místě. Odstraňování všech odpadů je a bude realizováno prostřednictvím oprávněné osoby. 

B.III.4. Zdroje hluku pro pracovní a životní prostředí

Vzhledem ke skutečnosti, že jediným potenciálním zdrojem hluku jsou ventilátory vzduchotechniky, které jsou umístěny uvnitř haly, tedy v uzavřeném a hlukově izolovaném objektu, není samostatné posuzování hluku (hluková studie) v tomto případě relevantní. Navíc je záměr umístěn v lokalitě s poměrně vysokým hlukovým pozadím (ulice Svárovská, Lukostřelecká, silnice I/9, koleje, další výrobní objekty atd.), kde by přírůstek hluku z výduchů z lakovny byl zcela zanedbatelný. 

Tento předpoklad bude ověřen měřením a v případě nutnosti budou provedena dodatečná protihluková opatření.

B.III.5. Popis rizik bezpečnosti provozu

Ohrožení zdraví člověka

Z hlediska potenciálních škodlivých účinků mohou být zdrojem případného ohrožení zdraví lidí používané barvy a rozpouštědla, resp. jejich složky na bázi těkavých uhlovodíků. Vlastnosti používaných přípravků i vlastností složek z hlediska vlivů na zdraví lidí jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č.8: Přehled vlastností používaných přípravků

	
	Nebezpeč. složka
	CAS
	Vzorec
	Obsah v %
	R-věty složek
	Klasifikace složek

	   Barvy


	Butylacetát
	123-86-4
	C6H12O2
	15 – 25
	10-66-67
	hořlavý

	
	Solventní nafta
	64742-95-6
	--
	20 – 30
	45-65
	T

	
	Xylen
	1330-20-7
	C8H10
	5 – 10
	10-21/28-38
	Xn

	
	Ethylbenzen
	100-41-4
	C8H10
	2 – 5
	11-20
	F, Xn

	Ředidla do barev
	Butylacetát
	123-86-4
	C6H12O2
	25 – 50
	10-66-67
	--

	
	Solventní nafta
	64742-95-6
	--
	10 – 20
	45-65
	T

	
	Xylen
	1330-20-7
	C8H10
	20 – 50
	10-21/28-38
	Xn

	
	Ethylbenzen
	100-41-4
	C8H10
	10 -20
	11-20
	F, Xn

	
	Isoprpylalkohol
	67-63-0
	C3H8O
	100
	11-36-37
	F, Xi

	Ředidlo  

C 6000
	Aceton
	67-64-1
	C3H6O
	0 - 35
	11-36-66-67
	F, Xi

	
	Butylacetát
	123-86-4
	C6H12O2
	0 - 45
	10-66-67
	hořlavý

	
	Toluen 


	108-88-3       
	C7H8
	0 - 68
	11-38-48/20-63-65-67
	F, Xn

	
	Xylen
	1330-20-7     
	C8H10
	0 - 50
	10-21/28-38
	Xn

	Benzínový čistič
	Benzínová frakce
	92045-57-3
	--
	> 94
	11-65-51/53-67
	F, Xn

	
	Toluen 


	108-88-3       
	C7H8
	< 5
	11-38-48/20-63-65-67
	F, Xn


Většina údajů je získána z bezpečnostních listů. Sumární vzorce a zpřesněné údaje o R větách byly získány z databáze ESIS. 

Jedná se o látky většinou zdraví škodlivé, které při požití mohou způsobit poškození plic díky těkavé složce. Jejich páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. Mohou místně odmašťovat a dráždit pokožku. Složka solventní nafta vykazuje vlastnost  T toxický, podle R věty 45 však jde o karc. kat. 2. Tato vlastnost však ve skutečnosti závisí na skutečném obsahu benzenu (při koncentraci nižší než 0,1 % hmot. objemu se tento symbol a věta R45 neuvádí). V tabulce je uvedena podle databáze ESIS, ve většině konkrétních bezpečnostních listů používaných přípravků tato R věta uvedena není, výrobce tím garantuje obsah benzenu <0,1%. 

Z hlediska rizik se ohrožení zdraví týká především pracovního prostředí, kde je nutno předpokládat dopad na zaměstnance. Před nepříznivými vlivy pracovního prostředí jsou zaměstnanci chráněni v souladu se zákonem o zdraví lidu a předpisy souvisejícími. Dozor nad plněním těchto předpisů má krajská hygienická stanice. 

Lakovací kabiny jsou konstrukčně řešeny tak, aby dopad na zdraví obsluhy byl minimální. Jsou odsávány, pracovníci jsou vybaveni ochrannými pomůckami. 

Ohrožení životního prostředí

Organická rozpouštědla, barvy i ELTO působí škodlivě na vodu, půdu a ovzduší. Je třeba zabránit jejich průniku do spodních a povrchových vod, kontaminaci půdy a emisím do ovzduší. 

Pro zabránění úniku těchto závadných látek byla provedena technická opatření již při stavbě (instalaci) lakovacích kabin a souvisejících zařízení a objektů.

Ředidla a barvy jsou skladovány v původních uzavřených obalech na určeném místě v hale. Ta je zastřešená s betonovou nepropustnou podlahou. Na místě jsou sanační prostředky k likvidaci případných úkapů. U každé lakovací kabiny je umístěný 200 l plechový sud na záchytné vaně na ELTO, který slouží k předehřívání vnitřního prostoru kabiny při sušení. Pokud bude záměr stavebně povolen, budou sudy nahrazeny plastovými dvouplášťovými nádržemi o jednotlivém objemu 1000 l. K dispozici jsou opět sanační materiály. Nebezpečí úniku při stáčení ELTO do zásobníků technickou poruchou (např. prasknutí stáčecí hadice) bude minimalizováno organizačním opatřením.

Ohrožení bezpečnosti

Realizace záměru nepředstavuje zvýšené ohrožení bezpečnosti. Používané suroviny a pomocné přípravky jsou sice hořlavé, vzhledem k zabezpečení lakovacích kabin je riziko požáru sníženo na minimum.

Podle podkladů byly stříkací kabiny zkoušeny z hlediska požární odolnosti v Itálii. Zkouška se týkala panelů a byla zjištěna požární odolnost RE 60 u panelu se zasklenou výplní s leštěným sklem s drátěnou vložkou. Podle prohlášení výrobce je požární odolnost obvodových stěn 35 minut včetně uzávěrů.

Zasklené plochy v panelech dveří musí mít požárně odolné sklo, přičemž pro daný účel vyhovuje leštěné sklo s drátěnou výztuží silné 6,5 mm.

Podlahy a rošty jsou snadno odnímatelné pro účely čištění a jsou nehořlavé. Pevné konstrukce (stěny a strop) umožňují snadné čištění. Potrubí pro odvětrání a komíny neovlivňují požární odolnost jakékoli stěny, přes kterou prochází.

Materiály tepelné izolace a malých částí zařízení nepodporují hoření. Filtrační materiál pro filtraci přívodního vzduchu a čištění odtahovaného vzduchu, pružné spoje  a těsnicí tmely jsou nesnadno zápalné.

Každá kabina byla vybavena ručně spouštěným požárním hasicím systémem.

Pro případ požáru bude objekt dostatečně vybavený hasicími přístroji. Pro objekt bude zpracovaný požární řád a obsluha bude důsledně proškolována. 

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

C.I.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  dotčeného území

Město Česká Lípa má výrazně průmyslový charakter. Převažuje zde výroba zaměřená subdodavatelsky na automobilový průmysl a další strojírenská výroba. Poměrně vysoký podíl na zaměstnanosti obyvatel má likvidace následků těžby uranové rudy ve Stráži pod Ralskem. 

Zemědělské podmínky v okolí lokality charakterizuje zařazení do zemědělské výrobní oblasti bramborářské. Půdy jsou hnědozemní, typické pro přírodní stanoviště pahorkatin. Podstatnou skutečností je, že okres Česká Lípa má v současnosti velmi vysoký podíl ladem ležících pozemků. 

Předmětem záměru je výrobní hala se dvěma instalovanými lakovacími kabinami. Je umístěná v areálu v ulici Svárovská v České Lípě. V minulosti zde byly provozovány opravárenské dílny Českých drah a.s. Areál je umístěný v intravilánu města Česká Lípa mezi ulicemi Svárovská a Lukostřelecká. Tato lokalita je podle platného územního plánu města Česká Lípa zařazena jako plocha pro výrobu a podnikání – výrobní činnost slučitelnou.

V této části města ani v nejbližším okolí se neprovádí ani v minulosti neprováděla žádná těžební činnost. Nejblíže, ve vzdálenosti cca 3 km, se nachází bývalá pískovna na Rasově Hůrce na Svárově, případně pískovna v městské části Dubice. Na obou místech je těžba již řadu let ukončena.  


Určitým negativem některých částí města je to, že tudy protéká řeka Ploučnice, která má stanoveno záplavové území zasahující do zastavěné části města. Areál, ve kterém leží posuzovaný záměr, je mimo stanovené záplavové území, v dostatečné vzdálenosti od jeho hranice. 

Areál leží na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída. Nejbližší vodotečí je tok Ploučnice ve vzdálenosti cca 500 m severním  směrem. 

Záměr je situován v lokalitě, která není součástí prvků územního systému ekologické stability nadregionální, regionální ani lokální úrovně.

Dotčené území není součástí žádného přírodního parku, nezasahuje a není součástí žádného zvláště chráněného území, není součástí ani nezasahuje do evropsky významné lokality. 

Na lokalitě ani v nejbližším okolí se nevyskytují žádné architektonické a historické památky či archeologická naleziště, které by mohly být stavbou dotčeny. 

Zájmové území nezasahuje do evropsky významné lokality a není součástí žádné ptačí oblasti.

C.II. Stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

V následujících kapitolách jsou popsány základní složky životního prostředí. V tomto konkrétním případě se nepředpokládá jejich významné ovlivnění, přesto jsou v této kapitole popsány.

C.II.1. Ovzduší 

Klimatické podmínky

Českolipská kotlina patří k oblasti mírně teplé a mírně suché. Průměrná roční teplota je 7 - 8 oC. Průměrná vlhkost je 81 %. Léto je dlouhé, teplé, suché až mírně suché se 40 - 50 letními dny. Zima je krátká, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky (50 - 65 dní). Jaro a podzim jsou mírné a teplé, poměrně krátké. Průměrné teploty vykazují tepelnou vyrovnanost klimatu bez velkého kolísání během dne. Průměrná teplota ledna je -2 až -3 oC, července 17 - 18 oC. Srážkově je oblast vy​rovnaná, bez extrémně suchých a extrémně vlhkých období. Z celkového úhrnu srážek 650 - 750 mm připadá na vegetační období 350 - 400, na zimu 250 - 300 mm.

Meteorologické údaje

Pro zhodnocení konkrétních meteorologických podmínek v lokalitě je nezbytná tzv. větrná růžice. K dispozici je odborný odhad rozšířené růžice vydaný ČHMÚ. Tato růžice, použitá pro výpočty, je prezento​vána v následující tabulce. V každé třídě stability atmosféry je uvedeno zastoupení jednotlivých směrů a rychlostí větru v %. První řádek platí pro rychlost větru 0,9 - 2,5 m/s, druhý pro rychlost v intervalu 2,5 -7,5 m/s a třetí pro rychlosti nad 7,5 m/s.

Jednotlivé třídy stability lze charakterizovat následovně:

I. stabilitní třída superstabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s.

II. stabilitní třída stabilní - vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena inverzními situacemi. Maximální rychlost větru 3 m/s. Výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku.

III. stabilitní třída izotermní - projevuje se již ver​tikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle. V chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách.

IV. stabilitní třída normální - dobré podmínky pro roz​ptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru. Vyskytuje se přes den v době, kdy nepanuje významně sluneční svit. Společně s III. stabilitní třídou mají v na​šich podmínkách zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.

V. stabilitní třída konvektivní - projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která může způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečisťují​cích látek. Nejvyšší rychlosti větru 5 m/s, výskyt v let​ních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu.

Tabulka č.9: Odhad větrné růžice pro Českou Lípu
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Z růžice vyplývá, že dominantní situaci v České Lípě představuje bezvětří. Zahrnuje téměř 55 % z celkové doby, tedy 4750 hod/rok. Na vítr o rychlosti vyšší než 2,5 m/s připadá pouze 13 % časového fondu, rychlost nad 7,5 m/s má velmi nízkou četnost 0,3 %. Převládající směr větru je západní (12,3 %) a severozápadní (8,8 %). Na směry jižní, JV a JZ připadá zhruba po 5 %, četnost severních a východních větrů je nízká.

Současná imisní situace v lokalitě

Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin v regionu je zjišťováno přímo ve stanici ČHMÚ v České Lípě, která leží cca 1,5 km od  místa uvažované stavby. Níže uvedené údaje jsou převzaty z internetové stránky ČHMÚ.

Tabulka č.10: údaje o imisní situaci v České Lípě [(g/m3]
	
	
	NO2
	PM10

	
	
	2004
	2005
	2004
	2005

	1 hodina 
	
	91,4
	101,2
	259,0
	348,0

	
	98% kvantil
	50,1
	49,7
	88,0
	96,0

	24 hodin
	maximální
	58,0
	48,1
	104,5
	106,0

	
	98% kvantil
	38,8
	39,8
	73,6
	78,6

	roční prům.
	průměr
	17,4
	18,0
	28,7
	31,2


Zdroj: Znečištění ovzduší na území ČR 2004, 2005 - Souhrnný roční tabelární přehled, Internetová stránka ČHMÚ Praha

Imisní koncentrace NO2 (i ostatních látek) v poslední době v České Lípě v podstatě stagnují, roční koncentrace leží s velkou rezervou pod hodnotami imisních limitů. Výjimkou jsou koncentrace PM10, prašnost ovzduší je problém téměř celé České republiky a koncentrace prachových částic v České Lípě v posledních letech mírně rostou.

C.II.2. Voda 


Oblast, ve které leží uvažovaná lokalita, vodopisně náleží do povodí Labe, speciálně do povodí Ohře. Hydrogeologicky spadá do hydrogeologického rajónu č.464 Křída Horní Ploučnice. Ploučnice je podle platné legislativy významným vodním tokem. Je drenážní bází zájmového území. Její pramen vyvěrá v Podještědí, asi dva kilometry od obce Osečná. Správa povodí a vodního toku Ploučnice spadá do kompetence Povodí Ohře, s.p. Chomutov. 

Lokalita leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída. Neleží ve stanovaném záplavovém území vodního toku ani v ochranném pásmu vodního zdroje. 

Základní údaje o povodí lokality: 

číslo hydrologického pořadí povodí: 1-14-03-054,

plocha povodí 42,215 km2, 

průměrný průtok ve stanici Česká Lípa 4,93 m3/s

Tabulka č.11: Průtoky překročené „m“ dní 

	stanice Česká Lípa,  období 1931 – 1960

	„m“ dní
	270
	300
	330
	355
	364

	překroč. průtoky
	3,20
	2,94
	2,57
	2,19
	1,41


stoletá voda:  245,75 m n.m.                              třída čistoty : III



Realizací záměru nebudou vodní poměry dotčeny. 

C.II.3. Půda

Posuzovaný záměr je umístěný na pozemcích p.č. 4657 a 4652/1 v k.ú. Česká Lípa. Výrobní hala byla postavena na základech bývalé posuvny v areálu opravárenských dílen Českých drah. Pozemek p.č. 4657 je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 4652/1 je vedený jako ostatní plocha s využitím manipulační plocha.

Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdy ani lesních pozemků. Záměr bude umístěný v zastavěném území, v e stávajícím areálu. Druh a způsob využití dotčených pozemků zůstane nezměněn.

Kontaminace půdy a horninového prostředí

V areálu společnosti nebyla zjištěna stará ekologická zátěž.

C.II.4. Flora

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr bude umístěný v zastavěném území, v areálu umístěném v lokalitě určené územním plánem pro výrobu a podnikání – výrobní činnost slučitelnou, v objektu postaveném na základech bývalé posuvny, bez budování komunikací a zpevněných ploch, je tato kapitola nerelevantní.

C.II.5. Fauna

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr bude umístěný v zastavěném území, v areálu umístěném v lokalitě určené územním plánem pro výrobu a podnikání – výrobní činnost slučitelnou, v objektu postaveném na základech bývalé posuvny, bez budování komunikací a zpevněných ploch, je tato kapitola nerelevantní.

C.II.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz

Investiční záměr je situován v lokalitě, která není součástí prvků územního systému ekologické stability nadregionální, regionální ani lokální úrovně. Je umístěný v zastavěném území intravilánu města Česká Lípa ve stávajícím  areálu – bývalém opravárenském středisku ČD.  Tato lokalita je podle platného územního plánu města Česká Lípa zařazena jako plocha pro výrobu a podnikání – výrobní činnost slučitelnou.

Žádný z prvků územního systému ekologické stability ani krajinný ráz není a nebude záměrem dotčen.

Přírodní parky

Dotčené území není součástí žádného přírodního parku. 

Zvláště chráněná území

Dotčené území nezasahuje a není součástí žádného zvláště chráněného území. 

Evropsky významné lokality

Zájmové území není součástí ani nezasahuje do evropsky významné lokality. 

Ptačí oblasti

Zájmové území nezasahuje ani není součástí žádné ptačí oblasti. 

Památné stromy

V zájmovém území nebyl orgánem ochrany přírody vyhlášen žádný památný strom. 

C.II.7. Evropsky významná stanoviště NATURA 2000

Lokalita nezasahuje na území NATURA 2000. Vyjádření orgánu ochrany přírody je přílohou H tohoto oznámení.

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Město Česká Lípa má výrazně průmyslový charakter. Převažuje zde výroba zaměřená subdodavatelsky na automobilový průmysl a další strojírenská výroba. 

Zemědělské podmínky charakterizuje zařazení do zemědělské výrobní oblasti bramborářské. Půdy jsou hnědozemní typické pro přírodní stanoviště pahorkatin. Podstatnou skutečností je, že okres Česká Lípa má v současnosti velmi vysoký podíl ladem ležících pozemků. 

Hala, ve které jsou umístěny lakovací kabiny a které jsou předmětem posouzení, je umístěná ve stávajícím areálu, kde v minulosti provozovaly České dráhy a.s. opravárenské dílny. Objekt haly je postavený na základech bývalé posuvny. V bezprostředním sousedství se nachází jednak lakovací box stejného provozovatele a jednak lakovna jiného provozovatele umístěná v areálu autobazaru a autoopravny, dále se v blízkosti nachází parkoviště a další drobné provozovny. V  blízkosti vede frekventovaná silnice I.třídy I/9 směr Nový Bor – Mladá Boleslav. Dotčená lokalita je podle platného územního plánu města Česká Lípa zařazena jako plocha pro výrobu a podnikání – výrobní činnost slučitelnou.

Areál leží na území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída. Neleží v ochranném pásmu vodního zdroje ani ve stanoveném záplavovém území vodního toku. 

Záměr je situován v lokalitě, která není součástí prvků územního systému ekologické stability nadregionální, regionální ani lokální úrovně. Dotčené území není součástí žádného přírodního parku, nezasahuje a není součástí žádného zvláště chráněného území, není součástí ani nezasahuje do evropsky významné lokality. 

Na lokalitě ani v nejbližším okolí se nevyskytují žádné architektonické a historické památky či archeologická naleziště, které by mohly být stavbou dotčeny. Lokalita nezasahuje do ptačí oblasti. 

Realizace záměru se nedotkne zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny. Hydrologické poměry lokality nebudou záměrem dotčeny.

Z hlediska znečištění ovzduší a hlukové zátěže je v uvažované lokalitě hlavním zdrojem automobilová doprava. 

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Tato kapitola obsahuje zhodnocení vlivů stavby na obyvatelstvo a jednotlivé složky životního prostředí. 

Z hlediska zdravotních rizik záměr nebude mít zásadní dopad na zdraví lidí, ať už zaměstnanců nebo veřejnosti. 

Z vyhodnocení v příslušné kapitole vyplývá, že potenciálním rizikovou látkou jsou těkavé organické látky obsažené v ředidlech a rozpouštědlových barvách. Jedná se většinou o látky zdraví škodlivé, které při požití mohou způsobit poškození plic díky těkavé složce. Jejich páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. Mohou místně odmašťovat a dráždit pokožku. Symbol T označuje spolu s větou R45 u solventní nafty vlastnost karcinogen kat. II. Tato vlastnost však závisí na konkrétním obsahu benzenu (při koncentraci nižší než 0,1 % hmot. objemu se symbol T a věta R45 neuvádí). Ve většině konkrétních bezpečnostních listů tato vlastnost uvedena není, čímž výrobce garantuje obsah benzenu <0,1%. 

Z hlediska rizik se ohrožení zdraví týká především pracovního prostředí, kde je nutno předpokládat dopad na zaměstnance. Před nepříznivými vlivy pracovního prostředí jsou zaměstnanci chráněni v souladu se zákonem o zdraví lidu a předpisy souvisejícími. Dozor nad plněním těchto předpisů má krajská hygienická stanice. 

Lakovací kabiny jsou konstrukčně řešeny tak, aby dopad na zdraví obsluhy byl minimální. Jsou odsávány a pracovníci jsou vybaveni ochrannými pomůckami. Koncentrace těkavých látek v pracovním prostředí jsou sledovány. 

D.I.1. Vlivy na ovzduší

Součástí Oznámení je rozptylová studie, která je součástí přílohové části. Její závěry jsou citovány v této kapitole:

Z provozu firmy ProInex Coating v České Lípě budou do ovzduší vypouštěny tuhé látky a organické látky z procesu nanášení nátěrových hmot a oxidy dusíku, oxid uhelnatý a tuhé látky ze spalování topného oleje při ohřevu vzduchu pro stříkací kabiny.

Vzduch odváděný ze stříkacích kabin bude čištěn dvoustupňovým systémem pro omezování emisí tuhých látek a filtrem s aktivním uhlím pro záchyt organických látek.

Očekávané imisní koncentrace znečišťujících látek ze zdrojů závodu budou výrazně pod hodnotami imisních limitů a neovlivní nadměrně blízké okolí ani nejbližší obytnou zástavbu. Toto konstatování platí jak pro spalovací zdroje tak i pro emise z procesu lakování. Ani v součtu se stávajícím imisním pozadím nezpůsobí přírůstek emisí ze zdrojů závodu překročení příslušných imisních limitů. 

Výjimkou je případ tuhých znečišťujících látek, protože prašnost ovzduší v České Lípě (a obecně v celé České republice) je poměrně vysoká a každý nový zdroj přispívá ke zhoršení současné situace. Výpočet rozptylu znečišťujících látek v předkládané studii byl proveden pro emise na úrovni emisních limitů. Reálné emisní koncentrace by měly být vzhledem k instalaci zařízení pro omezování emisí nižší, tento předpoklad by mělo potvrdit autorizované měření emisí v době zkušebního provozu. Tomu by pak měly odpovídat i nižší imisní koncentrace v porovnání se zde publikovanými hodnotami. Vzhledem ke stávajícímu imisnímu pozadí tuhých látek je nutno zajistit, aby byly emise těchto látek z posuzovaného provozu minimalizovány použitím filtračního zařízení s maximální účinností a v době provozu byla zajištěna jeho plná funkčnost.

Shrnutí: realizace záměru neovlivní významně ovzduší, klima ani další faktory území. Provedení lakovacích kabin, resp. několikastupňová filtrace odtahovaného vzduchu z prostoru lakovacích kabin, zaručuje dostatečné zachycování emisí.

D.I.2. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Organická rozpouštědla, barvy i ELTO působí škodlivě na vodu, půdu a ovzduší. Je třeba zabránit jejich průniku do spodních a povrchových vod, kontaminaci půdy a emisím do ovzduší. 

Pro zabránění úniku těchto závadných látek byla provedena technická opatření již při stavbě (instalaci) lakovacích kabin a souvisejících zařízení a objektů.

Ředidla a barvy jsou skladovány v původních uzavřených obalech na určeném místě v hale. Ta je zastřešená s betonovou podlahou. Na místě jsou sanační prostředky k likvidaci případných úkapů. 

U každé lakovací kabiny je umístěný 200 l plechový sud na záchytné vaně na ELTO, který slouží k předehřívání vnitřního prostoru kabiny při sušení. Pokud bude záměr stavebně povolen, budou sudy nahrazeny plastovými dvouplášťovými nádržemi o jednotlivém objemu 1000 l. K dispozici jsou opět sanační materiály. Nebezpečí úniku při stáčení ELTO do zásobníků technickou poruchou (např. prasknutí stáčecí hadice) bude minimalizováno organizačním opatřením.

Nedojde k  ovlivnění hydrologických a hydrogeologických poměrů lokality, kvality povrchových a podzemních vod. Záměr je umístěný v objektu, který byl vystavěn na starých základech. Další zpevněné plochy ani komunikace nebudou budovány. Dešťové vody jsou odváděny stávající přípojkou do veřejné dešťové kanalizace, splaškové vody jsou odváděny stávající přípojkou do veřejné kanalizace zakončené městskou čistírnou odpadních vod Česká Lípa. Technologické vody vznikat nebudou. Proti úniku závadných látek do vnějšího prostředí budou přijata opatření – viz kapitola D.IV. 

Nebudou ovlivněny odtokové poměry lokality. Záměr bude realizovaný na území mimo stanovené záplavové území. 

D.I.3 Vlivy na hlukové poměry lokality

Lakovací kabiny nejsou významným zdrojem hlukových emisí, neboť ventilátory, které jsou jediným zdrojem hluku, jsou umístěny uvnitř objektu. Zpracovatel oznámení nepředpokládá negativní ovlivnění lokality hlukem. Tato skutečnost bude ověřena měřením a v případě nutnosti budou provedena další protihluková opatření.

D.I.4 Vlivy na půdu, území a geologické podmínky

Posuzovaný záměr je umístěný na pozemcích p.č. 4657 a 4652/1 v k.ú. Česká Lípa. Výrobní hala byla postavena na základech bývalé posuvny v areálu opravárenských dílen Českých drah. Pozemek p.č. 4657 je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 4652/1 je vedený jako ostatní plocha s využitím manipulační plocha.

Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdy ani lesních pozemků. Záměr bude umístěný v zastavěném území, ve stávajícím areálu. Druh a způsob využití dotčených pozemků zůstane nezměněn.

Zpracovatel oznámení konstatuje, že záměr nebude mít negativní vliv na půdu. Negativní vliv na geologické podmínky lze prakticky vyloučit.

D.I.5. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na flóru a fytocenózy

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr bude umístěný v zastavěném území, ve stávajícím areálu, v lokalitě zařazené podle platného územního plánu města Česká Lípa jako plocha pro výrobu a podnikání – výrobní činnost slučitelnou, v objektu postaveném na základech bývalé posuvny, bez budování komunikací a zpevněných ploch, lze ovlivnění flóry a fytocenózy prakticky vyloučit. 

Vlivy na faunu

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr bude umístěný v zastavěném území, ve stávajícím areálu, v lokalitě zařazené podle platného územního plánu města Česká Lípa jako plocha pro výrobu a podnikání – výrobní činnost slučitelnou, v objektu postaveném na základech bývalé posuvny, bez budování komunikací a zpevněných ploch, ovlivnění fauny lze prakticky vyloučit. 

Celkový závěr

Realizace záměru nebude mít negativní vliv na flóru a fytocenózy širšího okolí. Přímé ovlivnění ekosystémů je prakticky vyloučeno. Záměr neovlivní zvláště chráněné části krajiny, evropsky významné lokality, ptačí oblasti ani prvky ÚSES, VKP. Realizací nedojde k likvidaci zvláště chráněných ani regionálně významných rostlin. Stávající stav lokality je charakterizován velmi nízkým stupněm ekologické stability. Vzhledem k umístění ve stávajícím areálu nedojde ke snížení hnízdních a pobytových možností pro pěvce. 

Zájmové území patří k oblastem s průměrnou hodnotou krajinného rázu, bez významných prvků jedinečnosti. Realizací záměru ve stávajícím areálu nedojde k negativnímu vlivu na krajinu.

D.I.6. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Záměr bude umístěný v intravilánu města zařazené podle platného územního plánu města Česká Lípa jako plocha pro výrobu a podnikání – výrobní činnost slučitelnou, v objektu postaveném na základech bývalé posuvny, bez budování komunikací a zpevněných ploch. V bezprostřední blízkosti lokality se nenachází žádné kulturní ani architektonické památky. Záměr neovlivní ani žádný jiný hmotný majetek. 

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

V této kapitole jsou shrnuty údaje uvedené v předchozí kapitole. Za zasažené území lze pokládat především bezprostřední okolí výrobního objektu. Rozsah vlivů byl v podstatě zhodnocen v předchozí kapitole a vyplývají z tohoto hodnocení následující závěry:

1) Pracovníci firmy, kteří mohou být ovlivněni účinky chemických látek a přípravků s nebezpečnými vlastnostmi, budou řádně poučeni a vybaveni ochrannými pracovními prostředky. 

2) Jednotlivé složky životního prostředí budou chráněny opatřeními provedenými v souladu s platnými normami, zákony, prováděcími vyhláškami a nařízeními vlády. Opatření viz kapitola D.IV.

3) Obyvatelstvo města nebude realizací záměru dotčeno. Lakovací kabiny jsou typizované, se zabudovanými prvky pro snížení hlukových emisí, emisí škodlivých látek do ovzduší a pro snížení požárního nebezpečí. 

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Tento záměr nebude mít vliv přesahující státní hranice.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Ochrana zdraví pracovníků obsluhy a zákazníků

Z hlediska potenciálních škodlivých účinků mohou být zdrojem případného ohrožení zdraví lidí barvy a rozpouštědla, resp. jejich složky na bázi těkavých uhlovodíků. 

Z hlediska rizik se ohrožení zdraví týká především pracovního prostředí, kde je nutno předpokládat dopad na zaměstnance. 

Riziko hrozí zejména při dolévání barev a rozpouštědel a při čištění částí zařízení lakovacích kabin. 

Před nepříznivými vlivy pracovního prostředí jsou zaměstnanci chráněni v souladu se zákonem o zdraví lidu a předpisy souvisejícími. Dozor nad plněním těchto předpisů má krajská hygienická stanice. 

Lakovací kabiny jsou konstrukčně řešeny tak, aby dopad na zdraví obsluhy byl minimální. Zaměstnancům budou poskytnuty náležité ochranné pracovní prostředky a budou pravidelně proškolováni.

Ochrana životního prostředí

Organická rozpouštědla, barvy i ELTO působí škodlivě na vodu, půdu a ovzduší. Je třeba zabránit jejich průniku do spodních a povrchových vod, kontaminaci půdy a emisím do ovzduší. 

Pro zabránění úniku těchto závadných látek byla provedena technická opatření již při stavbě (instalaci) lakovacích kabin a souvisejících zařízení a objektů. Ředidla a barvy jsou skladovány v původních uzavřených obalech na určeném místě v hale. Ta je zastřešená s betonovou podlahou. Na místě jsou sanační prostředky k likvidaci případných úkapů, úklidové prostředky i uzavíratelné nádoby na vzniklý odpad. 

U každé lakovací kabiny je umístěný 200 l plechový sud na záchytné vaně na ELTO. Pokud bude záměr stavebně povolen, budou sudy nahrazeny plastovými dvouplášťovými nádržemi o jednotlivém objemu 1000 l. Nebezpečí úniku při stáčení ELTO do zásobníků technickou poruchou (např. prasknutí stáčecí hadice) bude minimalizováno organizačním opatřením: po celou dobu stáčení bude pracovník obsluhy přítomen a spolu s dopravcem na stáčení dohlížet. V případě nehody (např. prasknutí stáčecí hadice) bude stáčení ihned přerušeno.

Pro celý areál lakovny bude zpracován havarijní plán podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana ovzduší

Pro zabránění uvolňování emisí škodlivých látek do ovzduší budou pravidelně kontrolovány a vyměňovány filtrační materiály a náplně.

Ředidla, barvy a ostatní materiály budou skladovány zásadně v původních označených a uzavřených obalech na určeném místě uvnitř haly. Odpady s obsahem těkavých složek budou shromažďovány v uzavřených označených nádobách na určeném místě uvnitř haly. Plnění emisních limitů bude pravidelně sledováno autorizovaným měřením emisí (hořáky i výduchy z nanášení) dle požadavků NV č. 252/2002 Sb. v platném znění. 

Bezpečnost

Používané suroviny a pomocné přípravky jsou sice hořlavé, vzhledem k zabezpečení lakovacích kabin je však riziko požáru sníženo na minimum.

Podle podkladů byly stříkací kabiny zkoušeny z hlediska požární odolnosti v Itálii. Zkouška se týkala panelů a byla zjištěna požární odolnost RE 60 u panelu se zasklenou výplní s leštěným sklem s drátěnou vložkou. Podle prohlášení výrobce je požární odolnost obvodových stěn 35 minut včetně uzávěrů.

Zasklené plochy v panelech dveří musí mít požárně odolné sklo, přičemž pro daný účel vyhovuje leštěné sklo s drátěnou výztuží silné 6,5 mm.

Podlahy a rošty jsou snadno odnímatelné pro účely čištění a jsou nehořlavé. Pevné konstrukce (stěny a strop) umožňují snadné čištění. Potrubí pro odvětrání a komíny neovlivňují požární odolnost jakékoli stěny, přes kterou prochází.

Materiály tepelné izolace a malých částí zařízení nepodporují hoření. Filtrační materiál pro filtraci přívodního vzduchu a čištění odtahovaného vzduchu, pružné spoje  a těsnicí tmely jsou nesnadno zápalné.

Každá kabina je vybavena ručně spouštěným požárním hasicím systémem. Pro případ požáru bude objekt dostatečně vybavený hasicími přístroji. Pro objekt bude zpracovaný požární řád a obsluha bude důsledně proškolována. 

Odpady

Pro minimalizování množství vznikajících odpadů bude třeba zajistit jejich důsledné třídění. Veškeré vzniklé odpady budou předávány k odstranění oprávněné osobě.

Hlukové poměry

Vzhledem ke skutečnosti, že jediným potenciálním zdrojem hluku jsou ventilátory vzduchotechniky, které jsou umístěny v uzavřeném a odhlučněném objektu, není samostatné posuzování hluku (hluková studie) v tomto případě relevantní. Navíc je záměr umístěn v lokalitě s poměrně vysokým hlukovým pozadím (ulice Svárovská, Lukostřelecká, koleje, další výrobní objekty atd.), kde by přírůstek hluku z výduchů byl zcela zanedbatelný. Tato skutečnost bude ověřena měřením a v případě nutnosti budou provedena protihluková opatření.
Omezení hlukových emisí v období stavby

Vzhledem k tomu, že záměr je již realizován, je tato kapitola nerelevantní.

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů


V průběhu zpracování tohoto materiálu se nevyskytly takové nejistoty a neurčitosti, které by vnesly připomínky zásadního charakteru pro hodnocení vlivů záměru na životní prostředí. 
E. Porovnání variant řešení záměru 

Návrh je předložen v jediné variantě. Záměr je navržený ve stávajícím objektu výrobní haly ve stávajícím výrobním areálu oznamovatele v průmyslové zóně bez nutnosti budování komunikací a zpevněných ploch.   

F. Doplňující údaje

Součástí tohoto oznámení jsou přílohy - jsou zde také mapové přílohy, schémata a další doplňující informace.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Stavebníkem a oznamovatelem je společnost ProInex Coating, s.r.o., 

IČO: 272 97 829, se sídlem U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem.

Předmětem oznámení je posouzení vlivů již realizované stavby včetně technologie. Jedná se o výrobní halu v ulici Svárovská v České Lípě ve stávajícím areálu, kde v minulosti provozovaly České dráhy a.s. opravárenské dílny. Areál je umístěný v intravilánu města Česká Lípa mezi ulicemi Svárovská a Lukostřelecká – viz. obrázek.

V této hale jsou instalovány dvě typové lakovací kabiny  typu AIRTECH – MACH 2 a je zde počítáno s rezervou pro třetí lakovací kabinu, která zatím instalována není a není předmětem tohoto Oznámení. Objekt haly je postaven na základech bývalé posuvny. V objektu jsou lakovány kovové díly, v současnosti převážně pro firmu Siemens. 

V areálu oznamovatele je provozována již instalovaná řádně povolená a zkolaudovaná lakovací kabina, kterou provozuje oznamovatel. 

V bezprostředním sousedství výrobního areálu se nachází další lakovací box v areálu autobazaru a autoopravny, dále parkoviště a další drobné provozovny. 

V  blízkosti se také nachází frekventovaná silnice I. třídy  I/9 směr Nový Bor – Mladá Boleslav. Lokalita je zařazená podle platného územního plánu města Česká Lípa jako plocha pro výrobu a podnikání – výrobní činnost slučitelnou.


Předmětem tohoto oznámení je posouzení vlivů již realizované stavby včetně instalované technologie dvou lakovacích kabin. V současnosti probíhá řízení o odstranění nepovolené stavby. 


Na níže uvedeném obrázku je stávající povolená kabina oznamovatele označena červeným kolečkem vpravo,  nově instalované dvěma červenými kolečky více vlevo. Kabina jiného provozovatele je umístěna zhruba v místě, kde je nápis AUTOSERVIS. Silnice I. třídy je označena hnědě (pruh vpravo obrázku).

Obr.č.1: Zákres posuzované lokality

[image: image5.jpg]



Technologický proces výroby 

Kabiny jsou obdobného provedení jako stávající (již povolená) stříkací kabina. Každá kabina je vybavena 2 vzduchotechnickými jednotkami.

Vstupní vzduchotechnická jednotka je vybavena hořákem na extralehký topný olej, který nepřímým ohřevem přes výměník ohřívá vnitřní prostor kabiny na max. 60 oC ve fázi sušení. Dále jsou zde filtry ze skelných vláken umístěné ve stropě určené na záchyt tuhých znečišťujících látek  ve vzdušině, která proudí do kabiny. 

Výstupní jednotka je osazena filtry v podlaze, které jsou opět ze skelného vlákna,  a slouží pro záchyt tuhých znečišťujících látek  (přestřiků barev). Za nimi je umístěn druhý stupeň filtrace ze syntetického mikrovlákna. Třetím stupněm filtrace je náplň z aktivního uhlí  určená na záchyt těkavých organických látek. Množství aktivního uhlí  je   490 kg. 

Odtahový ventilátor v každé kabině má výkon 20 000 m3/hod.

Každá kabina má 2 výduchy -  jeden od hořáku na spaliny ze zemního plynu a druhý z vnitřního prostoru kabiny. 

V kabině se stříkání barev provádí ručně za použití vzduchové pistole.

U každé lakovací kabiny je umístěný 200 l plechový sud na záchytné vaně na ELTO, který slouží k předehřívání vnitřního prostoru kabiny při sušení. Pokud bude záměr stavebně povolen, budou sudy nahrazeny plastovými dvouplášťovými nádržemi o jednotlivém objemu 1000 l. 

Zásobování vodou je prostřednictvím stávající vodovodní přípojky z veřejného vodovodního řadu ve správě SčVK a.s. Teplice. 

Odpadní vody jsou pouze splaškového charakteru. Jsou odváděny bez přečištění do veřejné splaškové kanalizace ve správě SčVK a.s. Teplice. Odpadní vody z technologie vznikat nebudou.

Dešťové vody jsou odvedeny stávající přípojkou do veřejné dešťové kanalizace.

Realizace záměru nezmění charakter území. Záměr je umístěný ve stávajícím areálu bývalého opravárenského střediska Českých drah.  
Při hodnocení vlivů posuzované činnosti na jednotlivé složky životního prostředí vycházel zpracovatel z dostupných informací a současné úrovně poznání. Podkladové materiály byly získány od zadavatele (investora), z internetu a vlastními poznatky z místního šetření.

G.I. Přehledné shrnutí všech podstatných vlivů na životní prostředí

G.I.1. Vliv na ovzduší

V lakovacích kabinách se používají přípravky dodané firmami PPG, Rembrandtin Lack a Standox.  Barev a dalších přípravků je poměrně široká škála a zastoupení jednotlivých barev a ředidel se mění podle požadavků zákazníka. Jedná se převážně o rozpouštědlové barvy na bázi xylenu. 

Nově instalovaná technologie bude vzhledem ke své maximální projektované spotřebě organických rozpouštědel (větší než 10 t/rok) zařazena mezi velké zdroje znečišťování ovzduší. Ohřevy stříkacích kabin zařadil zpracovatel odborného posudku jako střední zdroj.

Vzhledem k technickému zabezpečení by jednotlivé lakovací kabiny měly plnit bez problémů emisní limity dané platnou legislativou. Tato skutečnost bude pravidelně ověřována autorizovaným měřením emisí.

Součástí Oznámení je rozptylová studie, která je součástí přílohové části. Její závěry jsou citovány v této kapitole:

Z provozu firmy ProInex Coating v České Lípě budou do ovzduší vypouštěny tuhé látky a organické látky z procesu nanášení nátěrových hmot a oxidy dusíku, oxid uhelnatý a tuhé látky ze spalování topného oleje při ohřevu vzduchu pro stříkací kabiny.

Vzduch odváděný ze stříkacích kabin bude čištěn dvoustupňovým systémem pro omezování emisí tuhých látek a filtrem s aktivním uhlím pro záchyt organických látek.

Očekávané imisní koncentrace znečišťujících látek ze zdrojů závodu budou výrazně pod hodnotami imisních limitů a neovlivní nadměrně blízké okolí ani nejbližší obytnou zástavbu. Toto konstatování platí jak pro spalovací zdroje tak i pro emise z procesu lakování. Ani v součtu se stávajícím imisním pozadím nezpůsobí přírůstek emisí ze zdrojů závodu překročení příslušných imisních limitů. 

Výjimkou je případ tuhých znečišťujících látek, protože prašnost ovzduší v České Lípě (a obecně v celé České republice) je poměrně vysoká a každý nový zdroj přispívá ke zhoršení současné situace. Výpočet rozptylu znečišťujících látek v předkládané studii byl proveden pro emise na úrovni emisních limitů. Reálné emisní koncentrace by měly být vzhledem k instalaci zařízení pro omezování emisí nižší, tento předpoklad by mělo potvrdit autorizované měření emisí v době zkušebního provozu. Tomu by pak měly odpovídat i nižší imisní koncentrace v porovnání se zde publikovanými hodnotami. Vzhledem ke stávajícímu imisnímu pozadí tuhých látek je nutno zajistit, aby byly emise těchto látek z posuzovaného provozu minimalizovány použitím filtračního zařízení s maximální účinností a v době provozu byla zajištěna jeho plná funkčnost.

Shrnutí: realizace záměru neovlivní významně ovzduší, klima ani další faktory území. Provedení lakovacích kabin, resp. několikastupňová filtrace odtahovaného vzduchu z prostoru lakovacích kabin, zaručuje dostatečné zachycování emisí.

G.I.2. Vliv na vodu

Nebudou ovlivněny odtokové poměry lokality. Záměr bude realizovaný na území mimo stanovené záplavové území. 

Nedojde k  ovlivnění hydrogeologických poměrů lokality a kvality povrchových a podzemních vod. 

Provozem lakovny bude vznikat pouze splašková odpadní voda ze sociálního zařízení. Ta bude vypouštěna stávající přípojkou do veřejné kanalizace zakončené městskou čistírnou odpadních vod Česká Lípa. 

Technologická odpadní voda vznikat nebude. 

Srážkové vody jsou odváděny stávající přípojkou do veřejné dešťové kanalizace. 

G.I.3. Odpady

Při provozu posuzovaného záměru budou vznikat odpady podrobně uvedené v kapitole B.III.3. V areálu nebudou odpady skladovány, budou pouze jako tříděný odpad shromažďovány v nádobách na určeném označeném místě. Odstraňování všech odpadů bude realizováno prostřednictvím oprávněné osoby. 

G.I.4. Další vlivy

Hluk

Vzhledem ke skutečnosti, že jediným potenciálním zdrojem hluku jsou ventilátory vzduchotechniky, které jsou umístěny v uzavřeném a odhlučněném objektu, není samostatné posuzování hluku (hluková studie) v tomto případě relevantní. Navíc je záměr umístěn v lokalitě s poměrně vysokým hlukovým pozadím (ulice Svárovská, Lukostřelecká, koleje, další výrobní objekty atd.), kde by přírůstek hluku z výduchů byl zcela zanedbatelný. Tato skutečnost bude ověřena měřením a v případě nutnosti budou provedena protihluková opatření.
Fauna, flora, ekosystémy

Realizace záměru nebude mít negativní vliv na flóru a fytocenózy širšího okolí, nezpůsobí přímé ovlivnění ekosystémů, neovlivní zvláště chráněné části krajiny, evropsky významné lokality, ptačí oblasti ani prvky ÚSES, VKP, nedojde k likvidaci zvláště chráněných ani regionálně významných rostlin. Stávající stav lokality je charakterizován velmi nízkým stupněm ekologické stability. 

Posuzovaný záměr je umístěný ve stávajícím areálu v intravilánu města Česká Lípa mezi ulicemi Svárovská a Lukostřelecká – viz. obrázek výše.  Tato lokalita je podle platného územního plánu města Česká Lípa zařazena jako plocha pro výrobu a podnikání – výrobní činnost slučitelnou.

V bezprostřední blízkosti lokality se nenachází žádné kulturní ani architektonické památky. Záměr neovlivní ani žádný jiný hmotný majetek. 

H. Příloha

1) Vyjádření stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.

2)   Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Další přílohy

3)     Rozptylová studie
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