G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Stavebníkem a oznamovatelem je společnost ProInex Coating, s.r.o., 

IČO: 272 97 829, se sídlem U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem.

Předmětem oznámení je posouzení vlivů již realizované stavby včetně technologie. Jedná se o výrobní halu v ulici Svárovská v České Lípě ve stávajícím areálu, kde v minulosti provozovaly České dráhy a.s. opravárenské dílny. Areál je umístěný v intravilánu města Česká Lípa mezi ulicemi Svárovská a Lukostřelecká – viz. obrázek.

V této hale jsou instalovány dvě typové lakovací kabiny  typu AIRTECH – MACH 2 a je zde počítáno s rezervou pro třetí lakovací kabinu, která zatím instalována není a není předmětem tohoto Oznámení. Objekt haly je postaven na základech bývalé posuvny. V objektu jsou lakovány kovové díly, v současnosti převážně pro firmu Siemens. 

V areálu oznamovatele je provozována již instalovaná řádně povolená a zkolaudovaná lakovací kabina, kterou provozuje oznamovatel. 

V bezprostředním sousedství výrobního areálu se nachází další lakovací box v areálu autobazaru a autoopravny, dále parkoviště a další drobné provozovny. 

V  blízkosti se také nachází frekventovaná silnice I. třídy  I/9 směr Nový Bor – Mladá Boleslav. Lokalita je zařazená podle platného územního plánu města Česká Lípa jako plocha pro výrobu a podnikání – výrobní činnost slučitelnou.


Předmětem tohoto oznámení je posouzení vlivů již realizované stavby včetně instalované technologie dvou lakovacích kabin. V současnosti probíhá řízení o odstranění nepovolené stavby. 


Na níže uvedeném obrázku je stávající povolená kabina oznamovatele označena červeným kolečkem vpravo,  nově instalované dvěma červenými kolečky více vlevo. Kabina jiného provozovatele je umístěna zhruba v místě, kde je nápis AUTOSERVIS. Silnice I. třídy je označena hnědě (pruh vpravo obrázku).

Obr.č.1: Zákres posuzované lokality
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Technologický proces výroby 

Kabiny jsou obdobného provedení jako stávající (již povolená) stříkací kabina. Každá kabina je vybavena 2 vzduchotechnickými jednotkami.

Vstupní vzduchotechnická jednotka je vybavena hořákem na extralehký topný olej, který nepřímým ohřevem přes výměník ohřívá vnitřní prostor kabiny na max. 60 oC ve fázi sušení. Dále jsou zde filtry ze skelných vláken umístěné ve stropě určené na záchyt tuhých znečišťujících látek  ve vzdušině, která proudí do kabiny. 

Výstupní jednotka je osazena filtry v podlaze, které jsou opět ze skelného vlákna,  a slouží pro záchyt tuhých znečišťujících látek  (přestřiků barev). Za nimi je umístěn druhý stupeň filtrace ze syntetického mikrovlákna. Třetím stupněm filtrace je náplň z aktivního uhlí  určená na záchyt těkavých organických látek. Množství aktivního uhlí  je   490 kg. 

Odtahový ventilátor v každé kabině má výkon 20 000 m3/hod.

Každá kabina má 2 výduchy -  jeden od hořáku na spaliny ze zemního plynu a druhý z vnitřního prostoru kabiny. 

V kabině se stříkání barev provádí ručně za použití vzduchové pistole.

U každé lakovací kabiny je umístěný 200 l plechový sud na záchytné vaně na ELTO, který slouží k předehřívání vnitřního prostoru kabiny při sušení. Pokud bude záměr stavebně povolen, budou sudy nahrazeny plastovými dvouplášťovými nádržemi o jednotlivém objemu 1000 l. 

Zásobování vodou je prostřednictvím stávající vodovodní přípojky z veřejného vodovodního řadu ve správě SčVK a.s. Teplice. 

Odpadní vody jsou pouze splaškového charakteru. Jsou odváděny bez přečištění do veřejné splaškové kanalizace ve správě SčVK a.s. Teplice. Odpadní vody z technologie vznikat nebudou.

Dešťové vody jsou odvedeny stávající přípojkou do veřejné dešťové kanalizace.

Realizace záměru nezmění charakter území. Záměr je umístěný ve stávajícím areálu bývalého opravárenského střediska Českých drah.  
Při hodnocení vlivů posuzované činnosti na jednotlivé složky životního prostředí vycházel zpracovatel z dostupných informací a současné úrovně poznání. Podkladové materiály byly získány od zadavatele (investora), z internetu a vlastními poznatky z místního šetření.

G.I. Přehledné shrnutí všech podstatných vlivů na životní prostředí

G.I.1. Vliv na ovzduší

V lakovacích kabinách se používají přípravky dodané firmami PPG, Rembrandtin Lack a Standox.  Barev a dalších přípravků je poměrně široká škála a zastoupení jednotlivých barev a ředidel se mění podle požadavků zákazníka. Jedná se převážně o rozpouštědlové barvy na bázi xylenu. 

Nově instalovaná technologie bude vzhledem ke své maximální projektované spotřebě organických rozpouštědel (větší než 10 t/rok) zařazena mezi velké zdroje znečišťování ovzduší. Ohřevy stříkacích kabin zařadil zpracovatel odborného posudku jako střední zdroj.

Vzhledem k technickému zabezpečení by jednotlivé lakovací kabiny měly plnit bez problémů emisní limity dané platnou legislativou. Tato skutečnost bude pravidelně ověřována autorizovaným měřením emisí.

Součástí Oznámení je rozptylová studie, která je součástí přílohové části. Její závěry jsou citovány v této kapitole:

Z provozu firmy ProInex Coating v České Lípě budou do ovzduší vypouštěny tuhé látky a organické látky z procesu nanášení nátěrových hmot a oxidy dusíku, oxid uhelnatý a tuhé látky ze spalování topného oleje při ohřevu vzduchu pro stříkací kabiny.

Vzduch odváděný ze stříkacích kabin bude čištěn dvoustupňovým systémem pro omezování emisí tuhých látek a filtrem s aktivním uhlím pro záchyt organických látek.

Očekávané imisní koncentrace znečišťujících látek ze zdrojů závodu budou výrazně pod hodnotami imisních limitů a neovlivní nadměrně blízké okolí ani nejbližší obytnou zástavbu. Toto konstatování platí jak pro spalovací zdroje tak i pro emise z procesu lakování. Ani v součtu se stávajícím imisním pozadím nezpůsobí přírůstek emisí ze zdrojů závodu překročení příslušných imisních limitů. 

Výjimkou je případ tuhých znečišťujících látek, protože prašnost ovzduší v České Lípě (a obecně v celé České republice) je poměrně vysoká a každý nový zdroj přispívá ke zhoršení současné situace. Výpočet rozptylu znečišťujících látek v předkládané studii byl proveden pro emise na úrovni emisních limitů. Reálné emisní koncentrace by měly být vzhledem k instalaci zařízení pro omezování emisí nižší, tento předpoklad by mělo potvrdit autorizované měření emisí v době zkušebního provozu. Tomu by pak měly odpovídat i nižší imisní koncentrace v porovnání se zde publikovanými hodnotami. Vzhledem ke stávajícímu imisnímu pozadí tuhých látek je nutno zajistit, aby byly emise těchto látek z posuzovaného provozu minimalizovány použitím filtračního zařízení s maximální účinností a v době provozu byla zajištěna jeho plná funkčnost.

Shrnutí: realizace záměru neovlivní významně ovzduší, klima ani další faktory území. Provedení lakovacích kabin, resp. několikastupňová filtrace odtahovaného vzduchu z prostoru lakovacích kabin, zaručuje dostatečné zachycování emisí.

G.I.2. Vliv na vodu

Nebudou ovlivněny odtokové poměry lokality. Záměr bude realizovaný na území mimo stanovené záplavové území. 

Nedojde k  ovlivnění hydrogeologických poměrů lokality a kvality povrchových a podzemních vod. 

Provozem lakovny bude vznikat pouze splašková odpadní voda ze sociálního zařízení. Ta bude vypouštěna stávající přípojkou do veřejné kanalizace zakončené městskou čistírnou odpadních vod Česká Lípa. 

Technologická odpadní voda vznikat nebude. 

Srážkové vody jsou odváděny stávající přípojkou do veřejné dešťové kanalizace. 

G.I.3. Odpady

Při provozu posuzovaného záměru budou vznikat odpady podrobně uvedené v kapitole B.III.3. V areálu nebudou odpady skladovány, budou pouze jako tříděný odpad shromažďovány v nádobách na určeném označeném místě. Odstraňování všech odpadů bude realizováno prostřednictvím oprávněné osoby. 

G.I.4. Další vlivy

Hluk

Vzhledem ke skutečnosti, že jediným potenciálním zdrojem hluku jsou ventilátory vzduchotechniky, které jsou umístěny v uzavřeném a odhlučněném objektu, není samostatné posuzování hluku (hluková studie) v tomto případě relevantní. Navíc je záměr umístěn v lokalitě s poměrně vysokým hlukovým pozadím (ulice Svárovská, Lukostřelecká, koleje, další výrobní objekty atd.), kde by přírůstek hluku z výduchů byl zcela zanedbatelný. Tato skutečnost bude ověřena měřením a v případě nutnosti budou provedena protihluková opatření.
Fauna, flora, ekosystémy

Realizace záměru nebude mít negativní vliv na flóru a fytocenózy širšího okolí, nezpůsobí přímé ovlivnění ekosystémů, neovlivní zvláště chráněné části krajiny, evropsky významné lokality, ptačí oblasti ani prvky ÚSES, VKP, nedojde k likvidaci zvláště chráněných ani regionálně významných rostlin. Stávající stav lokality je charakterizován velmi nízkým stupněm ekologické stability. 

Posuzovaný záměr je umístěný ve stávajícím areálu v intravilánu města Česká Lípa mezi ulicemi Svárovská a Lukostřelecká – viz. obrázek výše.  Tato lokalita je podle platného územního plánu města Česká Lípa zařazena jako plocha pro výrobu a podnikání – výrobní činnost slučitelnou.

V bezprostřední blízkosti lokality se nenachází žádné kulturní ani architektonické památky. Záměr neovlivní ani žádný jiný hmotný majetek. 

