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B. UDAJE O ZAMERU
I. Zakladni udaje
1. Nazev zaméru
OBCHODNi PROSTORY SPOLECNOSTI ASTRA, spol. s r. o.
2. Kapacita zaméru
Celkova plocha pozemku: 5718 m?
Zastavéna plocha: 1 454 m?
Zastavéna pocha parkovisté: 960 m?
Zpevnéna plocha: 3 025 m?
Plocha zelené: 1239 m?
Zastavéna plocha komunikaci: 2 140 m?
Obestavény prostor: 8 700 m*
Celkova uzitna plocha: 1 360 m?
Pocet parkovacich stani: 85
3. Umisténi zaméru
kraj: Liberecky
okres: Jablonec nad Nisou
obec: Jablonec nad Nisou
katastralni uzemi: 655970 Jablonec nad Nisou
p.p.C.: 942/48, 942/59, 2635/12 v

k.u. Jablonec nad Nisou

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Navrzeny zamér vystavby obchodnich prostor spole¢nosti Astra, spol. sr.o.
v Jablonci nad Nisou je situovan v k.u. Jablonec nad Nisou na p.p.¢. 942/48, 942/59,
2635/12, mezi ulicemi Dr. Randy, Riegrovou a Na Cihadle. PFedmétna loklalita se
nachazi nedaleko centra Jablonce nad Nisou, v blizkosti vodni nadrze MsSeno.
Umisténi zaméru ukazuje Obrazek (na dalSi strance). Pfedmétné uzemi je podél
Riegrovy ulice a ulice Na Cihadle lemovano chodniky a vysadbou nové zelené. Za
ulici Riegrova se nachazi parkovisté a objekt diagnostiky Rydl. Za ulici Dr. Randy se
nachazi rodinné domy, za ulici Na Cihadle stoji skupina garazi a objekt firmy Tonar a
dale budova Jablonecké teplarenské a realitni. Za nimi je vybudovano Skvarové
hristé.

Vegetaéni kryt predmétné lokality je tvofen bylinnym porostem, a to pouze
v okrajovych €astech predmétného uzemi. Po obvodu uzemi jsou vysazeny nové
stromy a kefe. Tyto dfeviny nebudou realizaci zaméru dotceny.
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Vystavbou obchodnich prostor dojde k vytvoreni nové obchodni infrastruktury
pro potfeby mésta spocivajici ve zfizeni centra obchodu a sluZzeb a vytvofeni novych
parkovacich ploch.

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou pozemky vedeny jako ostatni plocha.
Vlivem stavby nedojde k odnéti pidy ze zemédélského padniho fondu (ZPF).
Pozemky ur€ené k pInéni funkci lesa (PUPFL) nebudou také zamérem dotCeny.

Pfedmétna lokalita se nenachazi v chranéné krajinné oblasti (CHKO) ani na
Uzemi narodniho parku (NP). Zamérem nebudou dotleny ani lokality soustavy
NATURA 2000. V pfedmétné lokalité nejsou evidovany ani prvky uzemniho systému
ekologické stability (USES). Pasma hygienické ochrany vodniho zdroje nebudou
zamérem dotCeny.

Stavba se nenachazi na uzemi s registrovanymi archeologickymi lokalitami.
Stavba z hlediska pamatkové péce neni aktualni, nebot v blizkosti stavby se
nenachazi zadné pamatkové chranéné objekty.

5. ZdGvodnéni potifeby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich divodu pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Uvedené pozemkoveé parcely se, dle sdéleni Méstského uradu v Jablonci nad
Nisou, stavebniho odboru, nachazi v lokalité oznacené jako VD — Lehka drobna
vyroba, vyrobni a nevyrobni sluzby, skladové a prodejni arealy. Hlavni Cinnosti
tohoto uzemi je podnikatelska €innost — drobna vyroba a sluzby, které nelze umistit
v obytnych nebo smiSenych uUzemich pro negativni vliv na okoli (hluk, prach,
nadmérna intenzita dopravy apod.). S oheldem na uvedené skuteCnosti Ize
konstatovat, Ze pfedmétna vystavba prodejny je v souladu se zavaznymi regulativy
Uzemniho planu mésta Jablonec nad Nisou.

Vystavbou dojde k vytvofeni nové obchodni infrastruktury pro potfeby mésta
spocivajici ve zfizeni novych obchodnich prostor a vytvofeni novych parkovacich
ploch. Realizace zaméru pfedpoklada vytvofeni vy8Si obchodni vybavenosti uzemi,
zlepSeni a rozSifeni nabidky sluZzeb. Dojde také k pozitivnimu socialnimu efektu,
ktery spociva ve zvySeni poctu pracovnich mist.

Objekt bude slouzit Siroké verejnosti.

Pro realizaci zaméru je zvazovana jedna varianta.

6. Strucny popis technického a technologického feseni zaméru

Podkladem pro zpracovani této ¢asti oznameni je projektova dokumentace
k uzemnimu fizeni, dale informace a podklady ziskané na Méstském ufadu
v Jablonci nad Nisou, Krajském ufadu Libereckého kraje, vlastni rekognoskaci terénu
a screeningem dotéeného uzemi.

Navrhovana stavba feSi vystavbu obchodnich prostor v Jablonci nad Nisou,
vCetné komunikacnich vazeb a inzenyrskych siti. Soucasti zpevnénych ploch bude
téZ nové napojeni na dopravni systém mésta Jablonec nad Nisou.

S realizaci vystavby neni spojena zadna demolice objektl, na prfedmétné
lokalité se Zadné objekty nenachazi.

Posuzovany zamér je umistén na uvedenych pozemcich v k.u. Jablonec nad
Nisou. Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou vedeny jako ostatni plochy. Vystavbou
zaméru nedojde k zaboru ZPF, nedojde ani k ovlivnéni PUPFL.
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Uvedena lokalita se nenachazi v narodnim parku (NP) ¢i chranéné krajinné
oblasti (CHKO). Stavba se rovnéz nenachazi v zatopovém uzemi. Zamér neni
umistén v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV).

Stavba se nenachazi v méstské pamatkové z6né ani jejim ochranném pasmu.

Posuzovana stavba zasahuje do nékterych ochrannych pasem prvkua
technické infrastruktury, tyto stfety jsou feSeny v dokumentaci k uzemnimu fizeni.
DalSich ochrannych pasem se posuzovany zamér nebude dotykat a rovnéz zadna
ochranna pasma nebude vytvaret.

Zakladnim ukazatelem pro navrh umisténi jednotlivych stavebnich objektd a
komunikacnich vazeb byl tvar pozemku a moznosti napojeni na stavajici inzenyrské
sité a pfipojeni na komunikacni systém mésta.

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI:

Obchodni prostory spole¢nosti Astra se skladaji z objektu prodejni plochy,
vCetné potifebného skladového, zpracovatelského a socialniho zazemi, dale pak z
komunikaci a zpevnénych parkovacich ploch pro 85 automobill a inZenyrskych siti.

Koncept dispozi¢niho uspofadani vychazi ze zakladni filozofie sloucit prodej
pro pési i motorizované zakazniky tak, aby zakaznik na jedné optimalni ploSe mohl
byt maximalné uspokojen. Veskereé toky zbozi a jeho prodej se dé&ji v jedné roviné.

Do objektu je navrzen jeden vstup. Vstup je orientovan na verejné parkovisté a
je navrzen jako bezbariérovy umoznujici pfistup handicapovanym zakaznikim. Na
parkovisti pobliZz vchodu jsou vyhrazena parkovaci mista pro tyto zakazniky. Nakupni
voziky budou umistény hned vedle vstupu.

Socialni a manipula¢ni zadzemi je navrzeno podél prodejni &asti. Timto
feSenim jsou oddéleny veskeré toky zbozi od navstévniku a nevznikaji zadna kolizni
mista.

Zasobovani je navrzeno z boc¢ni strany objektu pfes zastfeSenou venkovni
manipulacni plochu (rampu).

Prostory slouzici jako Satny a pfilehla hygienicka zafizeni byly feSeny v
jednom uceleném bloku (dle platnych norem). Zbyvajici plochy zazemi budou slouzit
k manipulaci navazeného zbozi do objektu a odvazenych obald.

Struény popis provozu

VétSina druhd zboZi pfi zavazeni do objektu nepotfebuje Zadnou upravu
(odstranéni prepravniho obalu popf. vika atd.). Navrzené obchodni prostory maji
pfimou navaznost na velkosklad, ze kterého budou plynule zasobovany. Firemni
systém umoznuje provadét optimalizaci zasobovani v ¢ase pomoci systému just in
time. Tento vytvofeny informacni systém umozZnuje minimalizovat zazemi objektu
(slouzi pouze pro manipulaci a pfejimku zbozi) a koordinovat zasobovani tak, aby
nedochazelo ke kfizeni cest zbozi v zazemi. Dale umozZnuje vést evidenci,
optimalizovat mnozstvi a druhové slozeni potfebného prodavaného zbozi.

Dispozi¢ni feSeni umoznuje kratky a ucelny pohyb zbozZi za pomoci ruéni
manipulacni techniky. Obchodni prostory budou denné uklizeny pomoci uklidového
stroje. VeSkera manipulace se zbozim bude probihat v k tomu ur€enych obalech a
prepravkach. Nepotravinaiské zbozi bude pfimo zavazeno na prodejni plochu
(dovazeno v oddélenych boxech).



Oznameni zaméru dle § 6 zakona &. 100/2001 Sb., ve znéni novel Obchodni prostory spoleénosti
ASTRA

Vykoupené prazdné sklenéné lahve a papirové obaly (doCasné ulozeny
v jednom pfepravnim boxu) budou denné odvazeny do velkoskladu.

Zasobovani obchodnich prostor bude provadéno pfes rampu nakladnim
automobilem s navésem, a to jedenkrat denné vlastni dopravou. Dale provozovatel
uvazuje s dvéma stfednimi nakladnimi automobily s pfimymi dodavkami pekafe a
zelinafe. Pfeprava mrazeného a chlazeného zbozi bude probihat v termoboxech TKT
(umoznuji udrzet nastavenou teplotu po dobu 24 hodin). MraZené vyrobky, balené
maso a chlazené zboZi oddélené uloZzeno v mrazicich vanach na prodejné pfimo
z termoboxt TKT. Pro uskladnéni mléénych vyrobkd slouzi vystavény chladici
pfisténné boxy na prodejni ¢asti.

Sortiment a zpusob prodeje zbozi
Sortiment zbozi

V objektu se budou prodavat plnosortimentni potravinarské vyrobky s
doplikovym sortimentem drogerie a drobného zbozi (pfiblizné 1 100 polozek,
rychloobratkové a trvanlivé zbozi).

Sortiment potravin (80% zastoupeni na prodavaném sortimentu)
a) Pecivo, chléb a trvanlivé pecivo.

b) Napoje alkoholické a nealkoholické

c) Cukrovinky, kava, ¢aj, kompoty, dzemy, olej a kofeni

d) Konzervy

e) Balené ovoce a zelenina

f) MIé€né vyrobky

g) Mrazené a chlazené zbozi

h) Balickované maso, uzeniny, syry

ch) Mouka, ryze, cukr

Sortiment nepotravinarského zbozi (20% zastoupeni na prodavaném
sortimentu)

i) Tézky kolonial — non food

V objektu nebudou prodavany ani skladovany nebezpecné latky a pripravky ve
smyslu zakona naposledy zakona €. 356/2003 Sb., ve znéni novel, o chemickych
latkach a pfipravcich.

Stavebné technické reseni

Objekt zahrnuje budovu prodejny v€etné manipulaéniho prostoru, socialniho a
hygienického zazemi a zasobovani, inzenyrské sité, komunikace, parkovaci stani a
terénni upravy.

Objekt je navrzen jako halova zdéna stavba s monolitickym Zelezobetonovym
skeletem s vyzdénymi obvodovymi zdmi tl. min. 375 mm (POROTHERM). Obvodové
zdi spliuji pozadavky na tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci dle
ptislusnych CSN 73 05 40 - 2 (R = min. 2,0 m? K/W).

Vnitfni stény a pficky jsou téz navrzeny z tvarnic POROTHERM. Nosné zdéné
konstrukce budou ukonceny Zelezobetonovym ztuzujicim pasem.

10
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Nosné prvky budou zalozeny na betonovych monolitickych pasech popf.
patkach, jejichz dimenzovani bude provadéno na zakladé geologického prizkumu.
Vzhledem k charakteru objektu se neuvazuje s plsobenim podzemni tlakové vody a
spodni izolace stavby je navrZzena pouze proti zemni vlhkosti (popf. proti radonu) za
pouziti izolaénich asfaltovych pasu se sklenénou nebo hlinikovou vlozkou. Podél
obvodu je podlaha izolovana tepelnou izolaci (tl. max. 50 mm) v pasu Sifky 1000 mm.

Stfesni krytina je navrzena z betonové krytiny BRAMAC — Moravska barva
Cervena. Objekt ma navrzenou sedlovou stfechu s odvétranym nevytapénym
pUdnim prostorem.

Na spodni ¢ast dfevénych vaznikl bude pfiSroubovan dfevény rost, ktery
slouzi jako zaklop. Na takto vytvofeny zaklop bude poloZena tepelna izolace Orsil
(min. tI 160 mm). Na tento zaklop bude zavéSen rozebiratelny podhled z desek
z mineralnich vlaken s pozarni odolnosti F30.

Vnitfni omitky budou ukonéeny bilou disperzni barvou (RAL 9010)
v prodejnich prostorech bude dodate¢né proveden dvousloZkovy epoxidovy natér.
Prostor stani uklidového stroje a hygienicka zafizeni budou obloZeny bélninovym
obkladem. Stény ranniho zasobovani a manipulace budou chranény MDF deskami
proti mechanickému poskozeni.

viev s

9010) s lizénami a soklem v barvé achatové Sedé (RAL 7038).

Veskeré prodejni plochy a zazemi budou mit podlahu z keramickych
kameninovych dlazdic poloZenych vibrolisovanou metodou. Dilatace bude navrzena
tak, aby byl zajiStén pohodiny pfejezd vozikem. Veskeré vnitfni vypIné otvorl budou
provedeny dle pozadavkl provozovatele vzdy hladké s ocelovymi zarubnémi.

Vnéjsi vyplné otvorl musi splfiovat DIN 18 103 (tj. musi byt zabezpeceny
proti vioupani).

Okna jsou navrzena ze systému SCHUCO a jsou opatfena mfizi. Vykladce
budou provedeny jako ocelové a zaskleny izolacnim (s bezpecnostni folii) dvojsklem.

Vstupni zadvefi je navrzeno jako ocelové. Vstup do objektu je feSen pomoci
posuvnych dvefi s automatickym ovladanim (BESAM).

V dalSim stupni projektové dokumentace budou prfesné specifikovany a
upfesnény pouzité materialy.

Rozvod vody

Méfeni odbéru vody se navrhuje vtechnické mistnosti kotle (alt. ve
vodomérné Sachté). Protipozarné bude objekt zabezpeden osazenim kompletniho
systému hydrantovych skfini. Objekt bude napojen na vefejny vodovodni fad LT
100, ktery vede ulici Dr. Randy.

TUV bude zajistovana elektrickym zasobnikovym ohfivacem.

Rozvody vody jsou navrzeny z tlakovych polyetylénovych trubek vedenych
pod stropem nebo ve sténé.

Spotieby vody:
Denni spotieba vody 0,7 m*den
Maximalni hodinova spotfeba vody 0,17 m*hod
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Roéni spotfeba vody 256 m°*/rok
Potfeba pozarni vody 251/s

Kanalizace

Odkanalizovani nové navrzeného objektu bude provedeno do stavajiciho
méstského kanalizaCniho fadu BE kruh 300 v ul. Dr. Randy. Splaskové a destové
vody budou likvidovany jednotnou kanalizaci. Technické feSeni odkanalizovani je
nutné projednat v ramci stavebniho fizeni s provozovatelem kanalizaéniho systému.

Mnozstvi splaskovych vod

Denni mnozstvi splaskovych vod 0,7 m*den
Roéni mnozstvi splaskovych vod 256 m>/rok
Mnozstvi destovych vod 61,37 I/s

Elektricka energie

Silnoproud
Zakladni energetické udaje
1) Napétova soustava:
3 PEN, 400V -TN-C-S, 50 Hz,
2) Instalovany a soudoby pfikon

60 kW
3) ro¢ni spotieba
1235 GJ

Méreni odebrané elektrické energie bude zajisténo trojfazovym elektromérem
v technické mistnosti. Jako napojovaci bod je navrZzena pfipojkova skfin, ktera bude
osazena v nice na fasadé objektu. Z této skiiné bude kabelem CYKY napojen
rozvadé¢ RE, ktery bude osazen v kontrolni mistnosti vedouciho. Rozvadéc je
navrzen skfifového provedeni a slouzi pro napojeni svételnych i technologickych
obvodu objektu (s rezervou 25 % - pocita se ve spinaci skFini).

Venkovni osvétleni celého objektu je napajeno z hl. rozvadéce a je ovladano
soumrakovym spinacem.

Veskeré el. rozvody jsou navrzeny kabely CYKY. Tyto kabely jsou ulozeny
bud pod stropem nebo upevnény ve zdi. V mistnostech se zdénymi pfickami budou
kabely ulozeny pod omitkou ve zdech.

Pro napojeni technologického zafizeni budou kabely ¢aste¢né vedeny v kabel.
Zlabech popf. pod omitkou. Detailni provedeni elektroinstalace bude feSeno v dalsim
stupni projektové dokumentace.

Hodnoty hlavniho osvétleni budou stanoveny dle CSN 36 04 50 a platnych
hygienickych predpisu.

V objektu se pocita s témito hodnotami:
e Prodejni ¢ast — 400 Ix
e Prostor pokladen — 500 Ix
e Soc. zazemi — 200 Ix
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e Manipulaéni prostory — 200 Ix

VSechna navrzena svitidla svym provedenim odpovidaji danému druhu
pracovniho prostfedi. Typy navrzenych svitidel budou uréeny v dalSim stupni
projektové dokumentace.

Ovladani osvétleni v objektu bude vypinaci (pfes spinaci hodiny) mimo dosah
zakaznikl. Ve zbyvajicich mistnostech bude osvétleni ovladano vypinaci nebo
pfepinaci osazenymi vedle vchodovych dvefi do jednotlivych mistnosti. U vchodu do
objektu bude instalovana Cipova ¢tecka.

Proti atmosférickym ucinkim blesku bude objekt chranén jimaci soustavou,
svody budou pfipojeny na celkovou uzemnovaci soustavu ve smyslu CSN 34 13 90.

Vytapéni a emise

Zdrojem tepla bude vyménikova stanice umisténa v zazemi prodejny.
Vyménikova stanice bude zasobovana topnou horkou vodou o parametrech
120/70°C z teplovodniho rozvodu Jablonecké teplarenské a realitni a.s. Misto a
zpusob napojeni bude upfesnéno v dalSim stupni PD. Na zafizeni vymeénikové
stanice navazuje otopny systém objektu, ktery je Clenén na dva vytapéci okruhy:

e okruh €. 1 - ekvitermné regulované vytapéni radiatory mistnosti, hygienické
zazemi a denni mistnost.

e okruh €. 2 - teplovzdusné vytapéni prodejny a skladovych prostor

Jako otopné plochy jsou navrZzeny ocelové deskové radiatory Radik, pro
vzduchotechniku jsou navrzeny podstropni jednotky Multimax GEA-HAPPEL

Zakladni parametry

Zimni vypoctova teplota -15°C

Transmisni ztrata prodejny 447 kW:

Potfeba tepla na upravu &.vzduchu 34,2 kW

PFipojna hodnota Max 86,9 kW

Roc¢ni spotfeba tepla 149,8 MWh/rok = 539 GJ/rok
Teplonosna latka- topna voda 102/70°C
Potfeba el. energie 0,75 kW,230V

Ovzdusi v okoli projektovaného zaméru bude ovlivnéno jednak vlastnim
provozem a jednak vystavbou obchodnich prostor.

Plocha stavenisté a pfijezdové komunikace budou bé&éhem vystavby pulsobit
jako plosny (pfip. nékolik bodovych) a liniové zdroje znecistovani ovzdusi.

Za priznivych klimatickych podminek a situovani zajmové lokality se vliv
stavebnich Cinnosti ve vyznamném zhorSeni kvality ovzdusi v zastavbé neprojevi. V
dobé vystavby bude za zhorSenych klimatickych podminek zabezpefeno zkrapéni
pristupovych komunikaci a jejich prubézné cisténi. Tento ploSny zdroj znecisténi
ovzdusi bude pUsobit pouze po omezenou dobu vystavby v lokalité.

Celkova bilance spotieby vSech druht energii a jejich zajisténi
a) Elektricka energie
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Instalovany pfikon 60 kW
Roéni spotieba 1235 GJ
b) Potifeba vody
Denni spotieba vody 0,7 m*den
Maximalni hodinova spotfeba vody 0,17 m/hod
Roéni spotfeba vody 256 m*/rok
Potfeba pozarni vody 251/s
c) Mnozstvi splaskovych vod
Denni mnozstvi splaskovych vod 0,7 m’/den
Ro¢ni mnozZstvi splaskovych vod 256 m°/rok
d) Mnozstvi destovych vod
MnozZstvi deStovych vod 61,37 I/s
e) Bilance potieb tepla
Rocéni spotfeba tepla 677 GJ/rok
Horkovod — potfeba tepla 96,6 kW
f) Vytapéni
Zimni vypoctova teplota -15°C
Transmisni ztrata prodejny 44,7 kW:
Potfeba tepla na upravu ¢€.vzduchu 34,2 kW
PFipojna hodnota Max 86,9 kW

Rocni spotfeba tepla
Teplonosna latka-
Potfeba el. energie

149,8 MWh/rok = 539 GJ/rok
topna voda 102/70°C
0,75 kW,230V

Dopravni a dispozi€ni feSeni zpevnénych ploch
Pocet stani zakaznik 85 PM.

Dispoziéni reSeni

Vefejné parkovisté je feSeno jako obousmérné. Provoz na parkovisti bude
upraven osazenymi dopravnimi znaCkami, které zamezi koliznim situacim na
parkovisti.

Stani na parkovisti navrhujeme jako kolmé o rozmérech 2,5 x 5,0 (2,5 x 4,5 —
do zelenég, 3,5 x 5,0 - invalidé) m s pfijezdovou a odjezdovou uli¢kou o min. Sifce 6,5
m.

VysSkové pomeéry parkovisté vyplyvaji z konfigurace terénu a osazeni
obchodniho objektu (navrhujeme max. sklon parkovaci plochy 2,1 %). Navrh
dopravniho znaceni v arealu pfedpoklada vodorovné vyznaceni jednotlivych stani a
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organizaci dopravy. Spolu s informaé&nim dopravnim zna¢enim bude feSeno s dalSim
stupni dokumentace.

Zasobovani

_Niveleta vozovky ve vjezdu k zasobovaci rampé je navrzena ve sklonu 2 % (18
m). Sitka zasobovaci komunikace je navrzena min. 9,4 m.

Konstrukce zpevnénych ploch

Jako podkladu se vyuzije slozeni stavajicich zpevnénych ploch. Pro konstrukci
vozovek navrhujeme povrch:

Zasobovani
e betonova dlazba bez skosenych hran — Seda barva ( zatizeni 38 t)
e Parkovaci stani, pojizdné plochy a komunikace pro pési
e betonova dlaZzba bez zkosenych hran

e parkovaci stani — cihlové Cervena, ohraniCeni parkovacich stani cerna
barva ( zatizeni 38 t ) — tI. 80 mm

e pojezdova plocha — Seda barva ( zatizeni 38 t ) — tl. 80 mm
e komunikace pro péSi — Seda barva ( zatizeni 38 t ) — tl. 60 mm

Ohrani€eni zpevnénych ploch se navrhuji vesmés z betonovych obrub, které
umozni i bezpeéné svedeni povrchoveé vody do uliénich vpusti. Kraje chodniku budou
lemovany betonovymi obrubniky.

Plochy budou odvodnény do uliénich vpusti, pfes odlu¢ovac ropnych latek
napojeny na stavajici kanalizaéni systém. Odlu€ova¢ ropnych latek je nutné
dimenzovat na min. mnozstvi pfivalovych destovych vod.

Na parkovisti bude vybudovano osvétleni umisténé na ocel. stozarech
(intenzita osvétleni 7 Ix na ploSe). Kabely (Cu) ve vozovce budou umistény v
chrani€kach. V celé trase kabelu bude umisténo uzemnéni. Osvétleni bude napojeno
z rozvodné skiiné a ovladano soumrakovym spinacem.

Ozelenéni a venkovni Upravy

Po ukoné&eni vystavby, plochy které neslouZzi jako parkovisté a chodniky budou
ohumusovany a osazeny dle projektu sadovych prav, ktery bude projednan
s Méstskym ufadem v Jablonci nad Nisou, odborem Zivotniho prostfedi.

Zplodiny

Zdrojem tepla bude vyménikova stanice umisténa v zazemi prodejny.
Vyménikova stanice bude zasobovana topnou horkou vodou o parametrech
120/70°C z teplovodniho rozvodu Jablonecké teplarenské a realitni a.s. Misto a
zpusob napojeni bude upfesnéno v dalSim stupni PD. Bude se tedy jednat o
napojeni na CZT, zamér z tohoto pohledu nebude ZZO.
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V dusledku provozu parkovisté pro osobni automobily a zasobovani se
predpoklada narast emisi vyfukovych plynu, které vSak podstatné nezhorsi kvalitu
volného ovzdusi v okoli.

Hluk

V disledku zamyslené investice dojde mirné k zvyseni hladiny hluku v daném
Uzemi, a to zejména v dusledku zvySeného pohybu motorovych vozidel. Hladiny
hluku nepfekroCi zakonem stanovené limity, viz dale zpracovana hlukova studie.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokon¢eni

Zahajeni: 2007
Dokondéeni: 2008

8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celku

Kraj: Liberecky
Obec: Jablonec nad Nisou

9. Zarazeni zaméru do prislusné kategorie a bodu dle prilohy €. 1 zak. 100/2001
Sb., ve znéni novel

Uvedeny zameér je pfedmétem posuzovani vlivl na zivotni prostfedi podle § 7
zakona €. 100/2001 Sb., ve znéni novel, naposledy zakona ¢&. 163/2006 Sb., o
posuzovani vlivi na Zzivotni prostfedi. Stavba napliiuje zafazeni dle pfilohy €. 1,
kategorie Il, bod 10.15, sloupec B zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni novel,
naposledy zakona &. 163/2006 Sb. a Metodického pokynu MZP &.j. 645a/OPVZP/02
ze dne 4. 3. 2002.

10. Vy€et navazujicich rozhodnuti

1. Uzemni rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby
2. Stavebni povoleni
3. Kolaudacni souhlas
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Il. Udaje o vstupech

1. Puda

Lokalita ur€ena k vystavbé obchodnich prostor v Jablonci nad Nisou zahrnuje
pozemky 942/48, 942/59, 2635/12 v k.u. Jablonec nad Nisou.

Realizaci zaméru nedojde k odnéti pozemku ze zemédélského pudniho fondu.
PUPFL nebudou zamérem doteny. Ur€ity negativni vliv stavby na padu lze ale
presto predpokladat. V souvislosti se stavbou (jak v etapé realizace, tak provozu
nebo odstrafiovani) nebude dochazet ke Skodlivym emisim nebo jevam, jez by mohly
podstatnym zplsobem narusit padni pokryv v okoli zamys$lené stavby.

Nepfedpoklada se ani skladovani a manipulace s chemickymi latkami a
chemickymi prostfedky vétSiho rozsahu, které by mohlo byt zdrojem znecisténi pady.

Lokalita se nenachazi na uzemi NP, nelezi ani v CHKO. Cca 0,8 km severnim
smérem od zajmového uzemi prochazi hranice CHKO Jizerské hory.

V blizkosti planovaného zaméru se nachazi pfirodni park Jestéd ve
vzdalenosti cca 6,7 km jihozapadnim, resp. 8,3 km zapadnim smérem od pfedmétné
lokality.

Zamér neni situovdan do CHOPAV, v blizkosti se nachazi CHOPAV
SeverocCeska kfida, jeji hranice prochazi cca 2,9 km jiznim smérem a dale CHOPAV
Jizerské hory cca 0,8 km severnim smérem od zajmového uzemi. V blizkosti se
nenachazi zdroje mineralnich a léCivych vod. Lokalita nelezi v zatopovém uzemi.
Zamér stavby se nenachazi na uzemi méstské pamatkové rezervace ani v jejim
eventualnim ochranném pasmu.

Posuzovana stavba zasahuje do ochrannych pasem prvk( technické
infrastruktury, tyto stfety jsou feSeny v dokumentaci k Uzemnimu fizeni.

2. Odbér a spotieba vody
Objekt bude napojen na vefejny vodovodni fad LT 100 v ul. Dr. Randy.
Voda z vefejného vodovodu bude odebirana i béhem obdobi vystavby.

Voda bude pouZzivana v socialnich zafizeni objektu, v prodejnach, pfipravnach
potravin a jako pozarni voda. Celkova spotieba vody béhem provozu bude 256
m>/rok, vypocet byl proveden dle smérnice &. 9/73.

Potfeba vody

Denni spotieba vody 0,7 m*den
Maximalni hodinova spotfeba vody 0,17 m*hod
Roc¢ni spotfeba vody 256 m°/rok
Potfeba pozarni vody 251/s

Uvedena spotfeba bude bez problému pokryta ze stavajici kapacity vefejného
vodovodu. Béhem obdobi vystavby bude spotfeba vody podstatné nizsi, jeji pfesné
vyCisleni neni pro potfebu oznameni nutné. Vystavbou nebude vyvolana potfeba
zfizeni novych zdroji vody.
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3. Surovinové a energetické zdroje

PFi vlastni realizaci zaméru budou spotfebovavany hlavné stavebni materialy,
pohonné hmoty a mazadla pro stavebni mechanismy a nakladni automobily.

Z hlediska vlivi na zivotni prostfedi je informace o potfeb& materiall pro
vystavbu dllezita ze tfi hledisek:

e zda nejsou pouzivany suroviny i materialy, které mohou zpusobit negativni
ovlivnéni slozek Zivotniho prostfedi nebo zdravi obyvatel

e zda realizace posuzované stavby nevyvola potfebu zfizeni novych lomU pro tézbu
surovin nebo novych provozul pro vyrobu materiald

e jaké budou pfepravni naroky na dopravu material(l na stavbu

Potfeba stavebnich materiald pro planovanou vystavbu byla stanovena na
zakladé odbornych zkuSenosti a odhadu. Na zakladé zkuSenosti je mozné
predpokladat, Zze budou vyuzZivany obvyklé stavebni materialy - beton, sklo, ocel,
hlinik, cihly, keramika, atd. Nezavadnost pouzitych materialu z hlediska zdravi
obyvatel a Zivotniho prostfedi musi dolozit dodavatel stavby a bude provéfena
v kolauda&nim fizeni.

Celkovou potfebu materiall (objem, hmotnost, poCet) neni mozné v sou€asné
fazi stanovit. Materidly pro vystavbu budou dodavany z bézZné obchodni sité,
vystavba neni zamér takového rozsahu, aby ovlivnil trh se stavebnimi materialy a
vyvolala potfebu zfizovani novych loma, pfip. novych vyrobnich kapacit.

Zajisténi pohonnych hmot a mazadel pro stavebni mechanismy a nakladni
automobily bude v reZii dodavatele stavby. Potfebné mnozZstvi pohonnych hmot a
mazadel nelze v této fazi pfipravy zaméru spolehlivé stanovit. Z hlediska celkové
bilance prodeje pohonnych hmot vregionu bude spotfeba pohonnych hmot na
stavenisti zanedbatelna. Pfi pfipadném pfeCerpavani pohonnych hmot ¢ manipulaci
s mazadly pfimo na stavenisti bude nezbytné zajistit odpovidajici opatfeni proti uniku
pohonnych hmot do prostredi.

Zafizeni stavenisté bude pfipojeno na pfivod elektrické energie. Potfeba
elektrické energie nebude vzhledem k rozsahu stavby nikterak vyznamna. Spotfeba
energie ve fazi vystavby bude vyrazné nizsi nez béhem provozu obchodnich prostor.
Veskera potfeba elektrické energie bude bez problému pokryta z kapacity stavajicich
elektrickych rozvodu.

Provoz obchodnich prostor ve mésté Jablonec nad Nisou bude vyzadovat
ur€ité materialy a energie. Bude to zejména zbozi, které se bude v objektu prodavat.
Stavebni a technické feSeni objektu predurci sortiment, ktery je mozné v uvedenych
prostorach nabizet (nebo lépe feCeno, pfimo vyluCuje prodej zboZi, pro které
uvedené prostory nesplfiuji pfislusné pozadavky). Stavebni FfeSeni posuzovaného
objektu bude standardni, ztoho a ze zkuSenosti s podobnymi objekty vyplyva
oCekavany sortiment prodavaného zbozi: potraviny, drogerie, drobné zbozi a
spotfebni zbozi.

Zdrojem tepla bude vyménikova stanice umisténa v zazemi prodejny.
Vymeénikova stanice bude zasobovana topnou horkou vodou o parametrech
120/70°C z teplovodniho rozvodu Jablonecké teplarenské a realitni a.s. Misto a
zpusob napojeni bude upfesnéno v dal$im stupni PD.

Posuzovany objekt obchodnich prostor bude pfipojen na zemni rozvody
elektrické energie.
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Celkovy instalovany pfikon objektu je 60 kW. Predpokladana rocni spotieba
elektrické energie je 1235 GJ. Elektrické energie bude vyuzivana pro osvétleni
objektu, pohon elektrickych spotfebi¢l, vzduchotechniky a pohon ostatnich
spotiebicu objektu.

4. Doprava

Dopravni napojeni arealu bude podrobnéji feSeno v dokumentaci k uzemnimu
fizeni.
Soucasti zpevnénych ploch je parkovisté pro 85 osobnich automobild.

Pojizdné plochy parkovisté budou ze zamkové dlazby a v aredlu zasobovani
budou provedeny se Zivicnym povrchem.

Novostavba obchodnich prostor spole€nosti Astra vyvola do jisté miry narust
dopravy na parkovisti a na pfijezdovych komunikacich.

NarlUst hluku bude predevsim z dopravy do a z objektu obchodnich prostor
spoleCnosti Astra a dale ze zdroju hluku umisténych na stfeSe objektu. Soucasti
predkladaného oznameni je hlukova studie, ktera hodnoti vliv zdroji hluku na okolni
uzemi.

Vliv vibraci neni v oznameni kvantitativné vyhodnocen.

5. Jina infrastruktura

Zdrojem tepla bude vyménikova stanice umisténa v zazemi prodejny.
Vymeénikova stanice bude zasobovana topnou horkou vodou o parametrech
120/70°C z teplovodniho rozvodu Jablonecké teplarenské a realitni a.s. Misto a
zpusob napojeni bude upfesnéno v dal$im stupni PD.

I1l. Udaje o vystupech

1. Emise do ovzdusi

Ovzdusi v okoli projektovaného zaméru bude ovlivnéno jednak vlastnim
provozem a jednak vystavbou obchodnich prostor.

Plocha staveni$té a pfijezdové komunikace budou béhem vystavby pusobit
jako plosny (pFip. nékolik bodovych) a liniové zdroje znecistovani ovzdusi.

Do ovzdusi budou uvolfiovany emise ze stavebnich mechanismua a nakladnich
automobill na stavenisti. Dale bude vlivem provadéni zemnich a stavebnich praci
vznikat sekundarni prasnost.

Stanoveni mnozstvi emisi béhem vystavby neni prakticky mozné a pfi
pfipravé staveb se bézné neprovadi. Emise budou minimalizovany béhem vystavby
vhodnym opatfenimi uvedenymi v planu organizace vystavby (POV) — pouzivani
stavebnich mechanism( v odpovidajicim technickém stavu, minimalizace pfesunu
hmot nakladnimi automobily, kropeni prasnych povrchli béhem vystavby, realizace
stavebnich praci v co nejkrat§im terminu.

Béhem provozu budou emise do ovzduSi produkovany predevsim
automobilovou dopravou spojenou s vyuzitim objektu.

Vyduchy vzduchotechniky z objektu budou uvolfovat neznecistény vzduch.
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Bodové zdroje emisi

Zdrojem tepla bude vyménikova stanice umisténa v zazemi prodejny.
Vyménikova stanice bude zasobovana topnou horkou vodou o parametrech
120/70°C z teplovodniho rozvodu Jablonecké teplarenské a realitni a.s. Misto a
zpusob napojeni bude upfesnéno v dal$im stupni PD.

Liniové zdroje emisi
Liniovymi zdroji se rozumi zejména automobilovy provoz.

Imisni limity pro zne¢€ist'ujici latky

Na zakladé nafizeni vlady €. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity a
podminky a zplUsoby sledovani, posuzovani, hodnoceni a Fizeni kvality ovzdusi, jsou
stanoveny nasledujici imisni limity:

Tabulka ¢. 1: Limity dle platné legislativy

Ochrana zdravi lidi Ochrana ekosystému
. aritmeticky prameér aritmeticky prameér
Imise
roéni |dennil1 hod| 8 hod roéni
pg.m* pg.m

Oxid dusicity (NO,) 40* 200*
Oxidy dusiku (NOy) 30**
Oxid uhelnaty (CO) 10 000
Benzen 5*
Polycyklické aromatické
uhlovodiky (PAH) vyjadfené|0,001*
jako benzo(a)pyren

Pozn.: imisni limity maji platnost od 1. 1. 2005 (do data jsou dany meze tolerance)
* imisni limity maji platnost od 1. 1. 2010 (do data jsou dany meze tolerance)
** imisni limity maji platnost od 14. 8. 2002

Pfi provozu objektu musi byt sledované imise oxidu dusi¢itého, oxidu
uhelnatého, uhlovodikd a benzenu v nejblizSi trvalé zastavbé spinény, a to i
v souladu vSech producentl v tzemi.

Pro stanoveni emisi ze silni¢ni dopravy je mozné pouziti emisnich faktord
silniCnich vozidel z ,Programu pro vypoCet emisnich faktorl pro motorova vozidla®
MEFA v.02 z internetovych stranek MZP CR (http:/www.env.cz).

Tabulka ¢. 2: Emisni faktory pro silni¢ni dopravu v obci pro rok 2005

Emisni faktory pro silniéni dopravu v obci (g/km.voz.)
Osobni vozidla | Lehka nakladni vozidla [ Tézka nakladni vozidla
NO, 0,054 0,425 1,553
NOy 2,275 3,715 22,271
CO 1,663 2,323 13,977
benzen 0,067 0,009 0,057
benzo(a)pyren [0,000098 0,000059 0,000342
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Pfi uvazovaném provozu osobnich a nakladnich vozidel pro zasobovani je
mozné emise produkované na zakladé uvedenych propoctl povazovat za vyznamné
neovlivaujici imisni stav ovzdusSi nad limity dle stavajici platné legislativy.

Hodnoceni pramérnych hodinovych koncentraci

Vv s

stav, ktery muze nastat.

Hodnoty prumérnych hodinovych koncentraci byly stanoveny propo¢tem pro
imise oxid dusigity (NO,) v rozmezi 1,28 aZ 20,32 pg.m™.

Hodnoceni pramérnych hodinovych koncentraci

Praimérmé osmihodinové koncentrace imisi oxidu uhelnatého (CO) byly
propoc¢tem stanoveny v rozmezi 12,45 az 180,25 pg.m'3.

Hodnoceni pramérnych ro¢nich koncentraci

U prdmérnych ro¢nich koncentraci byly hodnoty orientaéné vypodéteny pro oxid
dusicity (NO) v rozmezi 0,025 az 0,555 pg.m™, pro oxidy dusiku (NOXx) v rozmezi
0,75 aZ 14,38 pug.m™, koncentrace imisi benzenu v rozmezi 0,018 az 0,375 pug.m™,
imise benzo(a)pyrenu v rozmezi 0,00003 az 0,00047 ng.m™.

Uvedeny jsou rozmezi zjisténych hodnot, z nichz je zfejmé vzhledem k vyse
uvedenym limitnim hodnotam, Ze imisni limity budou ve vSech mistech spinény. Pfi
porovnani velikosti imisni zatéze vici limitdm je mozné vyvodit zaveér, ze limity budou
dodrZzeny v pfedmétném uzemi dle uvedeného orientacniho odborného propoctu.
Hodnoty jsou vzhledem k limitiim pod pfipustnou urovni.

Plo$né zdroje emisi

Stavebni c&innost pfi realizaci zaméru bude hlavnim zdrojem znedisténi
ovzdusi, v tomto pfipadé pujde o pfejezdy stavebnich mechanismi béhem stavby na
stavebni ploSe bé&hem ¢innosti souvisejicich s pfipravou lokality pro vystavbu
a vlastni stavebni prace.

Nejvyznamnéji se mize uvedeny vliv objevit pfi pfipravé uzemi pro stavbu.

Rozsah stavebni innosti pfi pfipravé uzemi neni vétsiho razu, bude Casové
omezen na dobu viastni realizace pfipravy stavenisté a vlastni stavbu. Realizace
programu organizace vystavby bude v lokalit¢é vyznamnym eliminujicim faktorem
s ohledem na stavajici stav uzemi.

Emise z tohoto pracovniho procesu zahrnuji emise vozidel dopravni obsluhy,
stavebnich stroju, jejichz mnozstvi zavisi na mnozstvi nasazenych dopravnich
a stavebnich mechanismu, jejich technickém stavu adobé& provozu, a prach
z provozu vozidel na komunikacich.

Mnozstvi emisi z ploSnych zdroju v tomto pfipadé nelze stanovit, nebot' tyto
zavisi na dobé vystavby, roénim obdobi, konkrétnich klimatickych podminkach apod.
Pusobeni zdroje odbornym odhadem je mozné stanovit jako mnozstvi emitovaného
prachu na cca 0,35 t/stavbu. PraSnost se muze projevit pfedevSim za nepfiznivych
klimatickych podminek nebo vlivem nepfiznivé organizaci prace - ta bude
vyznamnym faktorem eliminace moznych vlivQ.
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Za pfiznivych klimatickych podminek se vliv stavebnich ¢&innosti ve
vyznamném zhorSeni kvality ovzdusi v zastavbé neprojevi. V dobé vystavby bude za
zhorSenych klimatickych podminek zabezpecCeno zkrapéni pfistupovych komunikaci
a jejich prubézné cisténi. Tento ploSny zdroj znecisténi ovzdusi bude plsobit pouze
po omezenou dobu vystavby v lokalité.

Hodnoceni zaméru z hlediska plynnych rozptylu skodlivin

Hodnoceni se tyka nejenom pfipadnych novych tepelnych zdroj, ale téz
narlstu znecisténi v dusledku zvySené dopravni zatéze Uzemi. V posouzeni je
hodnocen pfispévek stacionarnich zdroji obchodnich prostor a obsluzné dopravy,
souvisegjici s ¢innosti objektu, k imisni situaci blizkého i vzdalenéjsiho okoli.

Jako hodnocené Skodliviny jsou vybrany oxid dusiCity a oxid uhelnaty jako
reprezentativni polutanty pfi spalovani zemniho plynu a oxid dusicity, oxid uhelnaty a
benzen jako charakteristické znecistujici latky pfi spalovani pohonnych hmot
v automobilovych motorech.

2. Mnozstvi odpadnich vod a jejich znec€isténi

Uvedeny zamér predpoklada vznik odpadnich splaskovych vod z objektu
a odpadnich destovych vod ze stfechy objektu a z parkovacich ploch.

Pfi realizaci zaméru vystavby obchodich prostor budou vznikat splaskové
odpadni vody v socialnim zafizeni stavenisté. Jejich zneSkodfiovani bude probihat
v souladu s NV €. 82/1999 Sb. Socialni zafizeni bude bud napojeno na kanalizani
fad nebo budou pouzita chemicka WC. Mnozstvi odpadnich vod vznikajicich ve fazi
vystavby nelze v sou¢asné dobé presné stanovit, pro vyhodnoceni vlivQi na Zzivotni
prostfedi to vSak neni nezbytné. Jiné odpadni vody ve smyslu zakona €. 254/2001
Sb., o vodach, béhem vystavby vznikat nebudou.

Destové vody budou béhem vystavby zneSkodhovany vsakem na terén, dle
planu organizace vystavby budou minimalizovany uniky ropnych latek.

Béhem provozu budou vznikat splaskové odpadni vody v socialnich
zarizenich, pfipadné pfipravnach potravin.

Produkce splaskovych odpadnich vod

Denni mnozstvi splaskovych vod 0,7 m*den
Roéni mnozstvi splaskovych vod 256 m>/rok

Bude se jednat o klasické splaskové vody komunalniho charakteru
s nasledujicim znecisténim:
e Specifické hodnoty BSKs 60 g/EO/den
e Vypousténé hodnoty NL 55 g/EO/den

Splaskova kanalizace z objektu bude napojena na stavajici fad BE kruh 300
v ul. Dr. Randy. Splaskové vody budou likvidovany jednotnou kanalizaci.
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Produkce destovych odpadnich vod

Z ploch stfech azpevnénych ploch budou odtékat deStové vody. Jejich
mnozstvi Ize urcit pomoci vztahu:

Mnozstvi deStovych vod = soucinitel odtoku x odvodriovana plocha (ha) x
intenzita uvazovaného desté (I/s/ha)

Celkové mnozstvi destovych odpadnich vod stanovené vypoctem je 61,37 I/s.

Z hlediska porovnani se stavajicim stavem dojde vystavbou zaméru
k menSimu navySeni mnozstvi odtékajicich desStovych vod, ato prfedevSim vlivem
vystavby zpevnénych ploch. Destové vody budou likvidovany jednotnou kanalizaci.

3. Kategorizace a mnozstvi odpadu

Na zakladé ustanoveni danych zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znéni novel, je kazdy, dle obecnych povinnosti uvedenych v zakoné v § 12, povinen
nakladat s odpady a zbavovat se jich pouze zpusobem stanovenym timto zakonem,
nakladani s nebezpelnymi odpady se potom Fidi zvlaStnim pravnim pfedpisem.

Pokud neni stanoveno jinak lze s odpady nakladat pouze v zafizenich
k tomuto ucCelu stanovenych. Kazdy je pak povinen predchazet vzniku odpadu
a omezovat tak jejich mnozstvi.

Investor bude vtomto konkrétnim pfipadé predavat odpady do vlastnictvi
odborné zpusobilé osoby (specializované firmy vybrané ve vybé&rovém Fizeni), ktera
na zakladé opravnéni zajisti zneSkodnéni v souladu se zakonem a smluvné i ovéfeni
nebezpecnych vlastnosti odpadu &i pfipadné hodnoceni jejich skute€nych vlastnosti.

Povinnosti investora je zkontrolovat, zda specializovana odborna firma
disponuje opravnénim k prevzeti téchto odpadu.

Povinnosti investora je predchazet vzniku odpadl a zajisténi jejich
prfednostniho vyuziti pfed zneSkodnénim, napf. vykupem, jako druhotné suroviny.

DalSi povinnosti investora, jako puvodce, bude vést evidenci vzniklych odpadu
a zafazovat je dle druh( a kategorii, eventualné s nimi nakladat podle jejich

skuteCnych vlastnosti. Kompletni povinnosti jsou pak uvedeny v zakoné o odpadech
v § 16.
Odpady vzniklé realizaci zaméru je mozné rozdélit do dvou nasledujicich
skupin:
e Odpady vznikajici béhem vystavby (odpady z pfipravy stavenisté, odpady ze
stavebnich praci)

Odpady budou odvazeny a likvidovany mimo stavenisté. Musi byt
zajisténa kontrola prace a udrzba stavebnich mechanismd. Stavebni sut
bude v max. mife recyklovana pro dalSi vyuziti. Zplsob nakladani s odpady
v pribéhu stavby musi byt doloZen pfi kolauda&nim Fizeni.

e Odpady vznikajici pfi vlastnim provozu

Odpady budou shromazdovany dle druhG ve vymezeném prostoru
zasobovaciho dvora. Tento vymezeny prostor bude oddélen draténou
pfi¢kou s dvefmi od zbylych prostor zasobovaciho dvora. V prostoru budou
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umistény nadoby na odpad podle druhu a bude zde umistén lis na papir.
Pro komunalni odpad a odpad ze zeleniny a ovoce jsou urCeny jednotlivé
pojizdné kontejnery. Pro likvidaci odpadu se neuvazuje s pouzitim drticl

odpadu.

Odpadovy material,

ktery ma nebo muze mit nebezpecné

vlastnosti, bude shromazdovan oddélené do zvlast k tomu uréenych nadob
z nepropustnych materiali, chranénych proti desti. Nadoby budou ulozeny
v uzamykatelném kontejneru.

Zarazeni odpadu dle pfilohy €. 1 k vyhlasce €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi

Katalog odpadu, Seznam nebezpecénych odpadu je uveden v Tabulkach.

Tabulka ¢. 3: Odpady vznikajici pfi vystavbé

ggsa:JUhu Nazev druhu odpadu Egz’eagdzrie
1501 01 Papirové a lepenkové obaly O
1501 02 Plastové obaly O
1501 03 Drevéné obaly O
1501 04 Kovové obaly @)
17 01 01 Beton @)
17 01 02 Cihly O
17 02 01 Dfevo 0]
17 02 03 Plasty @)
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 @)
17 0405 |Zelezo a ocel 0
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0]
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 0]
17 06 04 :)zgc))la(':nl' materialy neuvedené pod €isly 17 06 01 a 17 06 o
2001 11 Textilni materialy O
20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad @)
200203 Jiny biologicky nerozlozitelny odpad O
20 03 01 Smésny komunalni odpad O
Tabulka ¢. 4. Odpady vznikajici viastni ¢innosti realizovaného zaméru
Kod ’ Kategorie OcCekavané | Pfedpokladany
druhu Nazev druhu odpadu mnozstvi zpUsob
odpadu odpadu (t/rok) zneskodnéni
1301 05 [Nechlorované emulze [N 0,02 odborna firma
Nechlorované
1302 05 |mineralni motorové, N 0,01 odborna firma
prevodové a mazaci
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Kod Kateorie Ocekavané | Piedpokladany
druhu Nazev druhu odpadu g mnozstvi zpusob
odpadu - -

odpadu (t/rok) zneskodnéni

oleje
130502 |Kalyzodlutovact 1y 0,2 odborna firma

oleje
13 05 03 |Kaly z lapakl necistot [N 0,3 odborna firma
15 01 01 Papirové a lepenkové o 10 vykup

obaly
1501 02 |Plastové obaly O 3 vykup, odbor. firma
1501 03 |Drfevéné obaly @) 5 vykup, odbor. firma
1501 04 |Kovové obaly @) 0,5 vykup
1501 05 |Kompozitni obaly O 0,2 odborna firma
1501 06 |Smésné obaly O 0,1 odborna firma
2001 01 |Papir alepenka @) 5 vykup
2001 02 |Sklo 0] 0,2 vykup
20 01 39 |Plasty O 0,8 odborna firma
200301 |SMesny komundini 60 odborna firma

odpad
20 03 03 |Uliéni smetky O 0,5 odborna firma
200121 |23Mvky a/nebo ostatni | 0,01 odborna firma

odpad s obsahem rtuti

Pdvodce bude dle povinnosti uvedenych vzakoné ¢&. 185/2001 Sb.,
o odpadech, odpady, ve znéni novel, zafazovat podle druhl a kategorii stanovenych
v Katalogu odpadu, vzniklé odpady, které nemuze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti
jiné pravnické nebo fyzické osobé, nelze-li odpady vyuzit, zajisti jejich zneSkodnéni,
dale bude kontrolovat nebezpecné vlastnosti odpadi a nakladat s nimi podle jejich
skute¢nych vlastnosti, shromazdovat odpady podle druht a kategorii, zabezpedi je
pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem ohroZujicim Zivotni
prostfedi, umozni kontrolnim organim pfistup na staveni$té a na vyzadani predlozi
dokumentaci a poskytne uplné informace souvisejici s odpadovym hospodaistvim.

Odvoz a zneSkodnéni odpadu bude smluvné zajisténo odbornou firmou.

4. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii

Navrzeny zamér neni takovym zamérem, ktery by sebou nesl zasadni riziko
vyplyvajici z pouzivani latek nebo technologii. MoZnost vzniku havarie s negativnhim
dopadem na ovzdusi a klima, vodu, pudu, geologické podminky a zdravi obyvatel Ize
technickymi opatfenimi omezit na minimum. Problémy by mohly nastat pfi
nespravném nakladani s odpadnimi, zejména znecisténymi vodami, pfi nedodrzeni
protipozarnich opatfeni nebo pfi havarii vozidel na pfilehlych komunikacich.

Provozovatel objektu zpracuje plan havarijnich opatfeni pro pfipad uniku
ropnych latek v pfipadé havarie v dopravnim provozu.
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Unik vét§iho mnozZstvi benzinu & nafty mimo prostor parkovisté znamena
pfipadné nebezpeci znecisténi zeminy, povrchovych a podzemnich vod. MoZnost
uniku mimo zpevnéné plochy, odkanalizované do zafizeni na odluCovani ropnych
latek, je eliminovana stavebnim feSenim parkovisté.

Pfipadny havarijni unik motorového oleje, nafty ¢i benzinu bude eliminovan
pravidelnou kontrolou technického stavu a pravidelnou udrZzbou vozidel a stavebnich
mechanismu v prabéhu vlastni stavby.

NejvétSim rizikem je moznost vzniku poZaru s pfimym ohroZenim osob
nachazejicich se v objektech nebo v bezprostifedni blizkosti. Pfi pozaru muze dojit ke
vzniku toxickych produktl spalovani a k ohrozeni Zzivotniho prostfedi a zdravi
obyvatel i mimo vlastni obchodni prostory. Minimalizace vzniku pozZaru bude feSena
standardnimi proti pozarnimi opatfenimi. V objektu bude instalovan automaticky
systém signalizace a samocinného haseni pozZaru. Z hlediska mozného vzniku a
uvolnovani toxickych latek pfi pozaru je velmi dulezita informovanost provozovatele
objektu o charakteru, mnozstvi a lokalizaci hoflavych latek v objektu. VeSkeré vyse
uvedené skuteCnosti doporuCujeme feSit pomoci zpracovaného provozniho a
havarijniho fadu, ktery by mél byt aktualizovan pfi kazdé zméné sortimentu
prodavaného zbozi. Za dodrzovani provozniho a havarijniho fadu je plné odpovédny
provozovatel objektu. S témito fady je nutné podrobné seznamit zaméstnance a
provadét pravidelné doskolovani a cviceni.

5. Ostatni vystupy

STANOVENI LIMITU HLUKU VE VENKOVNIM PROSTORU
HIluk v lokalité je mozné rozdélit do nasledujicich Casovych useku:

e hluk v dobé vystavby

¢ hluk ve venkovnim prostifedi v dobé provozu posuzovaného objektu zahrnujici
hluk z provozu dopravnich systému

Hluk v dobé vystavby

ZplUsob pouziti stavebnich mechanisml v uzemi bude zaviset na
dodavatelské stavebni firmé&, tento vliv bude zfejmy omezenou dobu, pouze po dobu
stavby. Kazda stavebni ¢innost ma na danou lokalitu vliv, v pfedmétném pfipadé je
mozné konstatovat, ze stavebni prace budou pouze v omezeném Casovém obdobi.

V programu HIuk+ byly v hlukové studii zadany hladiny hluku ze stavebni
¢innosti. Hodnoty hluku zadané pro uvazované zdroje hluku mohou byt maximalné
90 dB, tomu odpovida vyuziti pfedpokladanych stavebnich mechanismui na hranicich
pozemku 4 max. 4,5 hodiny za den.

Hodnota povolené ekvivalentni hladiny ze stavebni Cinnosti pro provadéni
povolenych staveb je 60 dB(A) v denni dobé od 7 do 21 hodin (vypocet hluku ze
stavebni €innosti, dle NV €. 148/2006 Sb.). Tato hodnota nebude v ramci stavebnich
praci pfekroena.

Stanoveni limitd hluku ve venkovnim prostoru

Podle Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci se jedna o hluk z pozemni dopravy na parkovistich a po
hlavnich komunikacich apfi posouzeni vyduchu vzduchotechniky o hluk
Z provozovny.
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Podle NV €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku
a vibraci § 12 Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru
a v chranénych venkovnich prostorech staveb (odst.1, 2):

(1) Hodnoty hluku se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku a Laeq T
V denni dobé& se stanovi pro osm souvislych ana sebe navazujicich

vefejnych komunikacich a pro hluk z leteckého provozu se stanovi pro celou
denni a nocni dobu. Vysokoenergeticky impulsni hluk se vyjadfuje hladinou
zvukové expozice C Lce jednotlivych impulsu.

(2) Nejvyssi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku a (s vyjimkou hluku

z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku) se stanovi
souCtem zakladni hladiny hluku Laeqt = 50 dB a prislusné korekce pro denni
nebo nocni dobu a misto podle pfilohy €. 6 k tomuto nafizeni.

Pro vysoce impulsni hluk se pfipocte dalSi korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk
vyrazné toénové slozky nebo ma-li vyrazny informacni charakter, jako napf.
elektroakusticky zesilovana fec, pfiCita se dalSi korekce — 5 dB.

Korekce pro stanoveni nejvy$Sich pfipustnych hodnot hluku v chranéném
venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb jsou uvedeny
v Tabulce.

Tabulka ¢&. 5: Korekce pro stanoveni nejvysSich pripustnych hodnot hluku
v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb

Zpusob vyuziti azemi Korekce v dB
1) 12 |3)[4
Chranéné venkovni prostory staveb nemocnic a staveb lazni -5 0 +5 | +15
Chranény venkovni prostor nemocnic a lazni 0 0 +5 | +15
Chran’ene venkqvm prostory ostatnich staveb a chranéné 0 +5 | +10 | +20
ostatni venkovni prostory

Pozn.: korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro no¢ni dobu se pouzije dalSi korekce — 10 dB s vyjimkou hluku z Zelezni¢ni
drahy, kde se pouZije korekce — 5 dB.

1) Pouzije se pro hluk z provozoven (napf. tovarny, vyrobny, dilny, pradelny,
stravovaci a kulturni zafizeni) a z jinych stacionarnich zdroji (napf. kompresory,
vzduchotechnické systémy, chladici agregaty). Pouzije se ipro hluk plsobeny
vozidly, ktera se pohybuji na nevefejnych komunikacich (pozemni doprava
a preprava v arealech zavodu, stavenist apod.). Dale pro hluk stavebnich strojl
pohybujicich se v misté svého nasazeni.

2) Pouzije se pro hluk z pozemni dopravy na vefejnych komunikacich.

3) Pouzije se pro hluk v okoli hlavnich pozemnich komunikaci, kde hluk z dopravy na
téchto komunikacich je pfevazujici a v ochranném pasmu drah.

4) Pouzije se pro starou hlukovou zatéz z pozemnich komunikaci a z drazni dopravy.

Tato korekce zlstava zachovana i po rekonstrukci nebo opravé komunikace, pfi
které nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hlu¢nosti v chranénych venkovnich
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prostorech staveb a pro kratkodobé objizdné trasy. Rekonstrukci nebo opravou
komunikace se rozumi poloZeni nového povrchu, vyména kolejového svrsku,
pfipadné rozsSifeni vozovek pfi zachovani smérového nebo vySkového vedeni.

1) pro hluk z dopravy:

zakladni hladina hluku 50 dB
korekce na vyuziti uzemi — stara hluk. zatéz +20dB
chranéné venkovni prostory ostatnich staveb, sl.4.

korekce na vyuziti uzemi- bez staré hluk zatéze +10dB

chranéné venkovni prostory ostatnich staveb, sl. 3.

a) s uvazovanim korekce pro starou hlukovou zatéz:

limit pro denni dobu 70 dB
limit pro no¢ni dobu 60 dB
b) bez uvaZzovani staré hlukové zatéZze pro hlavni komunikace:
limit pro denni dobu 50/+10 dB= 60 dB
limit pro no¢ni dobu 40/+10 dB= 50 dB
c) bez uvazovani staré hlukové zatéze pro mistni pozemni komunikace:
limit pro denni dobu 50/+5 dB= 55 dB
limit pro no¢ni dobu 40/+5 dB=45 dB
2) pro hluk z provozoven, jako stacionarnich zdroji:
zakladni hladina hluku 50 dB
korekce na vyuziti uzemi +0 dB
chranéné venkovni prostory ostatnich staveb,sl.1.
korekce na denni dobu den +0 dB

noc -10dB
limit pro denni dobu 50 dB
limit pro no¢ni dobu 40 dB

Samostatna hlukova studie je pfilohou tohoto oznameni.

28



Oznameni zaméru dle § 6 zakona &. 100/2001 Sb., ve znéni novel Obchodni prostory spoleénosti
ASTRA

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

1. Vy€et nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik
dotéeného uzemi

A/ Dosavadni vyuzivani uzemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuzivani

Lokalita ur€ena k vystavbé obchodnich prostor se nachazi na pozemcich
p.p.C. 942/48, 942/59, 2635/12 v k.u. Jablonec nad Nisou.

Realizaci zaméru nedojde k odnéti pozemku ze ZPF. PUPFL také nebudou
zamérem dotCeny.

Pozemky jsou v souCasné dobé vedeny jako ostatni plochy. Lokalita se
nenachazi na uzemi narodniho parku (NP) ani chranéné krajinné oblasti (CHKO).
Cca 0,8 km severnim smérem od zajmového uzemi prochazi hranice CHKO Jizerské
hory.

V §irSim okoli zaméru neprochazi hranice zadné biosférické rezervace
UNESCO. V blizkosti planovaného zaméru se nachazi pfirodni park, a to pfirodni
park JeStéd ve vzdalenosti cca 6,7 km jihozapadnim, resp. 8,3 km zapadnim smérem
od pfedmétné lokality.

Zamér neni situovan do CHOPAYV, v blizkosti se nachazi CHOPAV
SeveroCeska kfida, jeji hranice prochazi cca 2,9 km jiznim smérem a dale CHOPAV
Jizerské hory cca 0,8 km severnim smérem od zajmového uzemi. V blizkosti se
nenachazi zdroje mineralnich a léCivych vod. Lokalita nelezi v zatopovém uzemi.
Zamér stavby se nenachazi na uzemi méstské pamatkové rezervace ani v jejim
eventualnim ochranném pasmu.

B/ Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroju

Pfimo zajmové uzemi, v némz ma byt realizovana vystavba, neni uzemim
s trvalymi pfirodnimi zdroji. V zajmovém uzemi, pfimo na dotenych pozemkovych
parcelach se nenachazi loZiska nerostnych surovin ani neni realna perspektiva jejich
nalezu.

Realizaci uprav predmétné lokality nebude naruSena kvalita a schopnost
regenerace uzemi.

V okoli zaméru vystavby se nachazi nékolik chranénych loZiskovych uzemi viz
Tabulka.

Tabulka ¢. 6: Chrénéné loZiskova uzemi (CHLU) v okoli zajmové lokality

Nazev Ev. Cislo | Lokalizace ve vztahu k zajmovému uzemi
Pilinkov 713170000 | Cca 9,1 km zapadnim smérem
RasSovka 703810000 [ Cca 9,5 km jihozapadnim smérem
Hluboka u Liberce 719620000 | Cca 9,2 km zapadnim smérem

V blizkosti zajmové lokality se dale nachazi nékolik dobyvacich prostora.
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Tabulka ¢. 7: Dobyvaci prostory vyskytujici se v blizkosti predmétné lokality

Nazev Id. Stav vyuziti Nerost Lokalizace ve vztahu
prostoru Cislo prostoru k zajmovému uzemi
Nova Ves vy kamen - zula k | Cca 4 km jihovychodnim
, 70908 | tézené fy o . J y

nad Nisou dekor. ucelim | smérem
iy . vy . N Cca 4 km severnim
Hrani¢na 70573 | tézené zula .
smérem
iy s vy i . Cca 4,1 km severnim
Hranic¢na | 71032 | tézené kamen - zula Y
smérem
. se zastavenou | . Cca 6,7 km
Rochlice 70087 v Zula i , Y
tézbou severozapadnim smérem

Zamér neni feSenim, které by nad pfijatelnou miru mélo nevratitelny vliv
pusobeni na pfirodni zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.

C/ Schopnost prirodniho prostredi snaset zatéz se zvlastni pozornosti

- na Uzemni systémy ekologické stability

Podle vyjadfeni Méstského uradu v Jablonci nad Nisou, odboru stavebniho a
zivotniho prostfedi ze dne 21. 2. 2007 se v misté zaméru nenachazi Zzadné prvky
USES nebo jejich ochranna pasma. V blizkosti se nachazi né&kolik biokoridort a
biocenter. Podrobnosti uvadi Tabulka.

Tabulka ¢. 8: USES v okoli zajmové lokality

. Ev. Lokalizace ve vztahu
Typ prvku Nazev . o < . .
Cislo k zdjmovému uzemi
Sméry propojeni : i . . .
regionalnich Udoli M_ohelky 668 Ccav 8,8 km jihozapadnim
i A Jestrebi smérem
biokoridoru i
Nadregionalni Udoli Jizery a 44 Cca 12 km jihovychodnim
biocentra Kamenice smérem
Regionalni biocentra Josefodol II. 1266 Ccav 6,4 km severovychodnim
smérem
Regionalni biocentra | JestFebi 1252 | €ca 5.7 km jihozapadnim
smérem
Regionalni biocentra Hut 1665 CC% 4,9 km jihovychodnim
smérem
Regionalni biocentra HradeSin (630 1253 Ccai 2,5 km jihozapadnim
m n.m.) smérem
Regionalni biocentra Muchov 1254 CC% 9 km jihovychodnim
smérem
Regionalni biocentra | Lukégov 1789 |Ccacca2bkm
severozapadnim smérem
Regionalni biocentra Mala Strana 1668 Ccav 4.7 km severovychodnim
smérem
Regionalni biocentra | Bila Desna 1263 | ©c@ 10,1 km severovychodnim
smérem
Regionalni biocentra St.Harcov 1267 | Cca 4 km jihozapadnim
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. Ev. Lokalizace ve vztahu
Typ prvku Nazev - . . ., .
Cislo k zajmovému uzemi
smérem
Regionalni biocentra Marianska hora | 1264 Ccav 8,5 km severovychodnim
smérem
Regionalni biocentra Josefodol I. 1265 CC% 8,4 km severovychodnim
smérem
Regionalni biokoridory Mala Skala - 669 Cca 7,2 km jihozapadnim
stavajici Jestfebi smérem
Regionalni biokoridory Udoli Mohelky - 668 Cca 7,2 km jihozapadnim
stavajici Jestfebi smérem
Rgglqpa}lnl biokoridory Malalletrana i 647 Cca 2 km severnim smérem
stavajici LukaSov
Regionalni biokoridory Mala Strana - 648 Cca 4,8 km severovychodnim
stavajici Josefodol Il. smérem
Regionalni biokoridory Marianska hora 651 Cca 9 km severovychodnim
stavajici - Bila Desna smérem
Regionalni biokoridory Josefodol I. - 650 Cca 8,1 km severovychodnim
stavajici Marianska hora smérem
Regionalni biokoridory Josefodol II. - 649 Cca 8,6 km severovychodnim
stavajici Josefodol I. smérem
ST . Cca 1,7 km zapadnim smérem
Osy nadregionalnich Studeny vrch - L .
bioﬁoridorﬁg Polednl}L a 216 km jihovychodnim
smérem
Osy nadregionalnich K19 - Prameny Cca 2,7 km jihovychodnim
biokoridord Upy smérem

- na zvlasté chranéna uzemi

Na dotCenych pozemcich neni vyhlaSeno zadné zvlasté chranéné uzemi dle
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich uprav, jak
vyplyva z vyjadfeni Méstského ufadu v Jablonci nad Nisou, odboru stavebniho a
zivotniho prostfedi ze dne 21. 2. 2007. Cca 0,8 km severnim smérem od pfedmétné
lokality prochazi hranice CHKO Jizerské hory. V SirS§im okoli zajmové lokality zaméru
se nachazi nékolik maloplosnych chranénych Uzemi, podrobnosti jsou uvedeny

v nasledujici Tabulce.

Tabulka ¢. 9: Charakteristiky maloplosSnych zvilasté chranénych uzemi v blizkosti

zajmové lokality

Lokalizace ve
Kategorie |Rozloha - . vztahu k
b Vyhlaseno Popis e R
a nazev ha zajmovému
uzemi
Na pfikrych svazich se
vyskytuji lesni porosty s Cca 7.9 km
PR 12,59 1992 Castecné prirozenou sever(;v'chodnim
Jedlovy dul ! druhovou skladbou — orovy
e o smérem
pfevazuje smrk ztepily,
buk lesni a jedle bélokora,
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Lokalizace ve
Kategorie |Rozloha - . vztahu k
h Vyhlaseno Popis e )
a nazev ha zajmovému
uzemi
ktera se zde (jako na
jednom z poslednich mist
Jizerskych hor) pfirozené
zmlazuje.
Mélka panev Rovného
potoka v osadé Horni
PR Maxov je Cca 4,3 km
. 28,45 1994 nejzachovalejSim severovychodnim
Mala Strana v e N
komplexem mokradu smérem
a oligotrofnich raselinnych
luk v Jizerskych horach.
. , Cca 3,3 km
PP . 2,85 1948 Iv_ucr]| porosty s vyskytem severozapadnim
Lukasov Safranu Heuffelova. N
smérem
PP Vlhké louky vzniklé Cca 2,7 km
Jindfichovsky | 3,95 2002 v terénni depresi podél severovychodnim
mokrad bezejmenného potoka. smérem
PP Mozaika stanovist Cca 4,1 km
Radlo - nad 3,42 1989 typickych pro podhorskou |jihozapadnim
koupalistém krajinu. smérem
PP Mokradni louka se zvlasté Cca 9 km
Zasada pod |2,33 1989 P : jihovychodnim
N chranénymi druhy rostlin. .,
Skolou smérem

V SirSim okoli zajmové lokality jsou navrzena uzemi podléhajici ochrané v

ramci soustavy NATURA 2000, jedna se o tyto evropsky vyznamné lokality:

o Bild Desna - kanal protrzené pfehrady — od predmétné lokality se nachazi cca 11
km severovychodnim smérem

e Lucni potok — od pfedmétné lokality se nachazi cca 6 km zapadnim smérem

e Pelikovice — od pfedmétné lokaliy se nachazi cca 6,4 km jihozapadnim smérem

A dale o ptaci oblast Jizerské hory vzdalenou od predmétné lokality cca 7,3 km

severovychodnim smérem.

Podrobnosti uvadi Tabulka.

Tabulka ¢. 10: Charakteristika lokalit v ramci NATURA 2000 v _okoli zajmové lokality

Nazev, kod lokality Rozloha Kat. If’vrevdmet ochrany
v ha CHU |stanovisté Druhy

CZ0513657 0,08 CHKO
Bila Desna - kanal protrzené e netopyr velky
prehrady
CZ0513254 1,18 PP . -
Lucni potok e mihule potocCni
CZ0513247 2,31 PP e modrasek
Pelikovice bahenni
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Podle stanoviska Odboru rozvoje venkova, zemédélstvi a zZivotniho prostredi
Krajského ufadu Libereckého kraje z 21. 2. 2007 nem0ze mit zamér vyznamny vliv
na evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

- na Uzemi prirodnich park
Zajmova lokalita lezi mimo uzemi pfirodnich parkl, nejbliz§i se nachazi cca
6,7 km jihozapadnim smérem, jedna se o pfirodni park Jestéd.

- na vyznamné krajinné prvky

Zajmova lokalita nezahrnuje zadny vyznamny krajinny prvek, jak vyplyva z
vyjadfeni Méstského ufadu v Jablonci nad Nisou, odboru stavebniho a Zivotniho
prostfedi ze dne 21. 2. 2007.

V zajmovém uzemi dot€eném stavbou nejsou pfitomny pamatné stromy.

- na Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu
V misté zadméru nejsou znama uzemi historického nebo kulturniho vyznamu.

Lokalita neni situovana v pasmu méstské pamatkové rezervace ani v jejim
ochranném pasmu. Pfimo v misté zameéru nejsou znama uzemi historického nebo
kulturniho vyznamu.

PFi stavbé bude respektovan zakon €. 20/1987 Sb. Pfed zahajenim stavebnich
praci bude proveden zachranny archeologicky prazkum.

- na uzemi husté zalidnéna

NejblizSi obytna zastavba se nachazi v ul. Dr. Randy, jedna se o rodinné
domy, dal$i zastavba se naléza za kfizovatkou ulic Dr. Randy a ulice Na Cihadle, a to
v podobé bytovych doml. Rodinné a panelové domy se vyskytuji i pfi ulici
Primyslova cca 100 m od lokality zaméru.

- na Uzemi zatézovana nad miru unosného zatizeni (véetné starych zatézi)
Zajmova lokalita neni situovana na pozemcich s ekologickym zatizenim.

2. Strucna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi
v dot€eném uzemi

1. Ovzdusi

Klimatickou situaci v SirSim okoli zajmového uUzemi urCuje zejména jeho
poloha na rozhrani vlivu Atlantského oceanu na zapadé a rozsahlého kontinentu na
vychodé, a to vmirné vihkém klimatickém pasu mirnych Sifek s pfevladajicim
zapadnim proudénim vzduchu. Vzduch mirnych Sifek je ojedinéle a kratkodobé
nahrazovan chladné&jSim vzduchem ze severu. Po€asi celého regionu uréuje po cely
rok vyrazna cyklonalni c¢innost na polarni fronté, ktera spolu s ostatnimi
klimatotvornymi faktory zpisobuje zna¢nou proménlivost pocasi.

Z hlediska klimatickych charakteristik patfi pfedmétné uzemi Jablonce nad
Nisou do klimatické oblasti MT4. PodrobnéjSi klimatické charakteristiky uvadi
Tabulka.
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Tabulka ¢. 11: Charakteristika klimatickych oblasti MT4

Klimaticka charakteristika Klimaticka oblast MT4
Pocet letnich dnu 20-30
Pocet dnu s priimérnou teplotou 10 °C 140 - 160
Pocet mrazovych dnl 110-130
Pocet ledovych dnu 40 -50
Priimérna teplota v lednu -2--3
Primérna teplota v ¢ervenci 16 -17
Primérna teplota v dubnu 6-7
Primérna teplota v fijnu 6 -7
Pramérny pocet dnu se srazkami 1 mm a vice 110 -120
Srazkovy uhrn ve vegeta¢nim obdobi 350 — 450
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 250 - 300
Poget dn(i se sné&hovou pokryvkou 60 - 80
Pocet dnli zamracenych 150 - 160
Pocet dnd jasnych 50 - 60

Ovzdu$i a klima pfedmétného uUzemi nebude negativhé ovlivnéno nad
unosnou mez. Dle zavéru zpracovatele tohoto oznameni nebude navrhovany zamér
znamenat nadmérnou zatéz ovzdusi.

2. Voda

Hydrologicky se zajmové uzemi nachazi v povodi LuZické Nisy, ktera patfi do
povodi Odry a tudiz do umofi Baltského mofe. LuZicka Nisa te¢e na Uuzemi CR
v délce 55,1 km. Prameni u Bedfichova a pfibira fadu menSich pfitokl. Ma velmi
hustou Fi¢ni sit (vice nez 1,5 km.km™). Jejim nejvétsim pritokem je zprava Jefice. V
Casti Jizerskych hor a Jablonce nad Nisou je Luzickd Nisa velmi vodna, s malou
retenéni schopnosti, silné rozkolisanym pratokem béhem roku a vysokym
koeficientem odtoku. V bliz§im okoli pfedmétné lokality severnim smérem, za
tovarnou TRW Automative, protéka vodni tok.

Cca 600 m od zajmového uzemi se nachazi vodni nadrz MSeno, coz je
nejvétsi pfehrada v povodi Nisy. Pfehrada se nachazi v samotném centru Jablonce.
Pro jeji stavbu z let 1906 - 1909 bylo vybrano misto starého rybnika ze 17. stoleti
mezi MSenem a samotnym Jabloncem. Pfehrada lezici 513 m.n.m. je 18 metr(
hluboka, jeji hraz je 950 metrt dlouha a 4 metry Siroka a zadrzuje vic nez dva a pul
milionu kubikld vody na ploSe pres Ctyficet hektar(. V blizkosti predmétné lokality se
ve vzdalenosti cca 1 km dale nachazi drobna vodni plocha u ulice Jezdecka.

Zamér neni situovan do CHOPAV, v blizkosti se nachazi CHOPAV
SeverocCeska kfida, jeji hranice prochazi cca 2,9 km jiznim smérem a dale CHOPAV
Jizerské hory cca 0,8 km severnim smérem od zajmového uzemi. V blizkosti se
nenachazi zdroje mineralnich a IéCivych vod. Lokalita nelezi v zatopovém uzemi. Na
pfedmétnych pozemcich se nenachazi zdroje podzemnich vod.
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Hydrogeologické podminky celé oblasti jsou podminény jeho geologickou
stavbou a sloZenim hornin, které buduji jeho uzemi. Pfedmétné uzemi je tvofeno
pfevazné propustnymi horninami krystalinika a permu.

Ochranna pasma zdroji podzemnich vod
V zdjmovém uzemi neni vyhlaSeno PHO.

3. Piuda

Puddni podminky jsou zde ovlivnény lokalizaci zaméru. Povrch je tvofen
navazkou. Podrobnéjsi rozbor pudnich charakteristik v uzemi zaméru nebyl
proveden.

Zamér je uvazovan na pozemcich p.p.C. 942/48, 942/59, 2635/12 v k.u.
Jablonec nad Nisou. Stavba si nevyzada zabor ZPF. Vlivem stavby nedojde
k ovlivnéni PUPFL.

Vlastni stavbou nedojde k ovlivnéni pady nad miru bé&znou pfi zastavbé
uvedeného charakteru. Pida by mohla byt ovlivnéna pouze v dasledku nespravného
provadéni stavby, v pfipadé, Ze by do ni byly ukladany nebezpeéné odpady,
v dusledku havarijniho Uniku ropnych latek apod.

Po dokoneni zaméru bude kontaminace pudy omezena stavebnim
provedenim manipulaénich a odstavnych ploch — nepropustné Zivicné povrchy
odvodnéné pres odlu€ovace ropnych latek.

V uvedeném objektu se nepfedpoklada skladovani a manipulace
s chemickymi latkami a chemickymi prostfedky vétSiho rozsahu, ktery by mohl byt
zdrojem znecisténi pady.

Pfedmét zaméru nesouvisi s ovlivnénim pudy za predpokladu, Zze nedojde
k havarijnimu uniku.

4. Geologie a geomorfologie

Predmé&tné Gzemi dle regionalné geologického &lenéni CR patfi do luZické
oblasti Ceského masivu, dilgi jednotky Krkono$sko — jezerského plutonu. Podklad
tvofi krkonoSsko — jizersky Zulovy masiv variského stafi zastoupeny porfyritickou
biotickou Zulou stejnomérné hrubé zrnitou. Dvojslidnou Zulu pokryvaji Ctvrtohorni
hliny, na kterych se nachazi na nivnich ulozeninach modalni, fluvické gleje a
fluvizemé.

Tabulka ¢. 12: Zafazeni zajmového uzemi dle geomorfologického ¢lenéni

Jednotka Nazev utvaru

Provincie Ceska vysoéina

Subprovincie Krkono$sko-jesenicka soustava
Oblast krkonoSska

Celek Zitavska panev

Podcelek Liberecka kotlina

Okrsek Jablonecka kotlina
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5. Flora, fauna, chranéna tzemi, USES

Vegetacni kryt pfedmétné lokality je tvofen porostem bylin (pelynék ¢ernobyl,
lipnice ro¢ni, jitrocel kopynaty, smetanka Iékafska, ptacinec Zabinec, Stovik kadefavy,
rozrazil rezekvitek, srha fiznacka, podbél IékaFsky, jetel plazivy, pétour, divizna
velkokvéta, hefmankovec nevonny), a to pouze v okrajovych ¢astech uzemi.

Po obvodu lokality jsou vysazeny ze dvou stran stromy (celkem 23 ks lip,
s primérnou vyskou 3 m se zapéstovanou korunkou a s obvodem kmene ve 130 cm
nad zemi v priméru 20 cm) + 1 ks javoru mléce (s vySkou 5 m a obvodem kmene ve
vySce 130 cm nad zemi 30 cm) a kefe (skalniky, tavolniky). Tyto dfeviny nebudou
realizaci zaméru dotéeny.

V dotCené lokalité nebyly zjistény Zadné chranéné rostliny ve smyslu vyhlasky
¢. 395/1992 Sb.

V zgjmovém uzemi nebyl zjistén Zadny druh chranéného Zivo€icha ve smyslu
zakona €. 114/1992 Sb, v dobé pruzkumu zde byl z ptakl( zastizen pouze 1 jedinec
straky obecné.

Nebyl zde zjiStén ani Zadny strom, na ktery by se vztahovala ochrana podle §
46 zakona €. 114/1992 Sb.

Realizace predmétného zaméru se nedotkne prvka Uzemniho systému
ekologické stability.

6. Architektonické pamatky, archeologicka nalezisté

Lokalita neni situovana v pasmu meéstské pamatkové rezervace ani v jejim
ochranném pasmu. Pfimo v misté zaméru nejsou znama uzemi historického nebo
kulturniho vyznamu. Na plose budouciho stavenisté se nenachazi zadny pamatkové
chranény objekt. Pfi stavbé je nutné respektovat zakon &. 20/1987Sb., o statni
pamatkoveé péci. Zemni prace budou provadény az po uskute¢néni archeologického
prizkumu.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE
ZDRAVI A NA ZIVOTNi PROSTREDI

1. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti, slozZitosti a
vyznamnosti

Posuzovany zamér zahrnuje vystavbu obchodnich prostor ve mésté Jablonec
nad Nisou.

Z této skutecnosti do jisté miry vyplyvaji i oCekavané negativni vlivy. Hlavnim
zdrojem negativnich vlivih bude doprava. Bude se jednat pfedevSim o hluk a
pfipadné emise znecistujicich latek do ovzdusi. D4 se v3ak pfedpokladat, Ze provoz
arealu bude mit minimalni negativni vliv na okoli.

Objekt zaméru nebude mit negativni vliv na povrchové ani podzemni vody.
Zanedbatelné budou vlivy na ekosystémy, fléru a faunu. Stavbou nebude ovlivnén
krajinny raz.

Ve fazi vystavby bude zamér do jisté miry zdrojem emisi do ovzdus$i a zdrojem
hluku. Negativné budou probihajicimi stavebnimi pracemi ovlivnény obyvatelé Zijici
v okoli stavenisté. Pfi vystavbé nebudou ovlivnény podzemni vody. Vystavba
neovlivni fléru, faunu ani ekosystémy.

Charakteristika predpokladanych vlivi zaméru stavby projektovaného arealu a
ramcovy odhad jejich vyznamnosti je uveden v nasledujici Tabulce.

Tabulka ¢. 13: Charakteristika vilivi zaméru

Kategorie

Kapitola Predmét hodnoceni vyznamnosti

I Il lll.
D.l.1. Vlivy na obyvatelstvo X
D.l.2. Vlivy na ovzdusi a klima X
D.l.3. Vlivy na hlukovou situaci X
D.l.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody X
D.I.5. Vlivy na pudu X
D.l.6. Vlivy na horninové prostiedi a nerostné zdroje X
D.l.7. Vlivy na fléru a faunu X
D.l.8. Vlivy na krajinu X
D.I.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky X

Vysvétlivky:

I. — sloZka velkého vyznamu, nadstandardni pFistup
Il. — slozka bézného vyznamu, aplikace standardnich postupt
Ill.— sloZzka méné dulezita, ramcové hodnoceni

Slozky zivotniho prostfedi jsou zafazeny do tfi kategorii podle charakteru
zaméru, lokality, do niz ma byt zamér umistén, a podle stavu Zivotniho prostfedi v
okoli realizace zaméru. Slozky obyvatelstvo, ovzduSi a hlukova situace jsou
v urbanizovaném prostiedi vzdy dulezité a je zapotfebi jim vénovat velkou pozornost,
i kdyZz vramci projektovaného zaméru byly vzhledem k mistnim podminkam
kategorizovany ¢astecné jako slozka bézného vyznamu.
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V nasledujicim textu dil€ich kapitol jsou vlivy hodnoceny z hlediska délky
pusobeni — kratkodoby, dlouhodoby a z hlediska jejich vyznamnosti — pozitivni,
neutralni, negativni, pficemz velmi pozitivni vlivy jsou hodnoceny 2, pozitivni 1,
neutralni 0, negativni —1, velmi negativni —2. Vlivy v ramci kategorie vyznamnosti |
jsou ve vysledné matici nasobeny koeficientem K1.I = 1,5, vlivy v kategorii Il
koeficientem K1.Il = 1 a vlivy v kategorii lll K1.1ll = 0,5. Kratkodobé plsobeni vlivu je
nasobeno koeficientem K2 = 0,5.

Vzhledem k tomu, Ze zde mohou obecné pretrvavat vlivy v dobé zpracovani
oznameni neznamé, byl ke sloZce Zivotniho prostfedi v kategorii I, a to pouze u
obyvatelstva, pfifazen neznamy negativni vliv, ktery vS8ak nebyl akcentovan
koeficientem K1.1.

Vlivy na vefejné zdravi
Zdravotni rizika, socialni a ekonomické dusledky

Na zakladé zkuSenosti s obdobnymi projekty, kterych bylo realizovano velké
mnozstvi pfedevsim ve vyspélych statech Evropy, neni znama skute¢nost, Ze by pfi
vystavbé Ci provozu téchto areali mohla vznikat néjaka pfima zdravotni rizika. Pfima
rizika by mohla pusobit napfiklad na citlivé & nemocné osoby v nejblizSi zastavbé,
pokud by pfi stavbé a provozu projektovaného arealu nebyla dodavatelem stavby
respektovana opatfeni pro jejich minimalizaci (napf. Spatnou organizaci stavby
z hlediska hluku a prasnosti, otevieni soucCasnych protihlukovych zabran pfed
dokon&enim hrubé stavby). Vzhledem ke vzdalenosti nejbliz8i zastavby od lokality je
vSak toto riziko prakticky vylou€eno.

Pokud jde o pracovniky provadeéjici realizaci zaméru (zaméstnanci firem),
nelze napfiklad nikdy vylouCit rizika pracovniho uUrazu. Pfi respektovani
bezpecnostnich predpisl je vSak riziko pracovniho Urazu nizké. Nelze vzdy vyloucit
kumulaci jistych negativnich ¢ nesymptomnich vlivi a jejich synergické ucinky
v pfipadé kombinace téchto vlivl, které se mohou pfi jejich jednotlivém posuzovani
jevit jako zcela bezvyznamné.

Pracovnici provadéjici vystavbu musi byt po jejim uvedeni do provozu
prokazatelné seznameni s pfislusnymi pracovné pravnimi pfedpisy, provoznimi fady
a havarijnimi plany.

Z hlediska socialnich a ekonomickych dusledkil bude mit provoz objektu
kladny vliv na obyvatelstvo. Pfinosem je skuteCnost, Ze realizace zaméru pfinese
nové pracovni pfilezitosti vramci vlatniho provozu. Navic otevieni arealu
nepredpoklada zanik pracovnich mist v okoli.

Pocet obyvatel ovlivhénych u€inky projektovaného zaméru

Nejbliz§i obytna zastavba se nachazi v ul. Dr. Randy, jedna se o rodinné
domy, dal$i zastavba se naléza za kfizovatkou ulic Dr. Randy a ulice Na Cihadle, a to
v podobé bytovych doml. Rodinné a panelové domy se vyskytuji i pfi ulici
Pramyslova cca 100 m od lokality zaméru.

Ani v dobé vystavby obchodnich prostor ovlivnéni obyvatel nenastane.
Hygienické limity pro stavebni hluk budou v kazdém pfipadé dodrzeny.
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Naruseni faktord ovlivnénych ucinky zaméru

Jak jiz bylo uvedeno, vzhledem ke vzdalenosti nejblizSi obytné zastavby se
ucinky zaméru na obyvatele neprojevi. Nelze vylougit nepfimé plsobeni uréitych
specifickych vlivli, jejichz plsobeni je individualni a které jsou obtizné
specifikovatelné. Ovliviuji vSak pouze malou skupinu obyvatel.

Faktory pohody

K naruseni faktor( pohody v nejblizSim okoli stavenisté pfi vlastni vystavbé, a
to predevsim prasnosti a hlukem dopravnich mechanismd, vzhledem ke vzdalenosti
nejblizSi obytné zastavby nedojde. Stavenistni hluk pFesto lze omezit vybérem
stavebnich firem s modernim technickym parkem. Vliv stavenistni dopravy na
souc¢asnou intenzitu dopravy je zanedbatelny.

PFi vlastnim provozu objektu pujde pfedevsim o hluk z vyvolané dopravy. Pro
ucely posouzeni vlivu hluku na okoli stavby byla zpracovana hlukova studie.

Noveé vznikla zelen navaze na okolni zelerni.

Pusobeni vlivl
Kratkodoby horizont

vvvvvv

limity z hlediska hluku jsou pro stavebni ¢innost méné pfisné nez pro vlastni provoz.
Pfi urcitych stavebnich Cinnostech totiz nelze zcela hluk vyloucit. V tomto pfipadé
vSak bude negativné pusobit stavba arealu na projizdéjici motoristy, nikoliv vSak
z hlediska hluku, ale spiSe dopravy (provoz nakladnich automobild a jejich
odbocovani do arealu mohou tranzitujici motoristé vnimat negativné).

Negativné by mohlo byt rovnéz motoristy vnimano znecistovani komunikace
pfi vyjezdu nakladnich vozidel ze stavenisté.

Nejbliz8i obyvatelé pravdépodobné v kratkodobém horizontu negativné
ovlivnéni nebudou.

Dale bude ovlivnéna skupina obyvatel Zijici v okoli komunikaci transportu
stavebniho materialu. Tento vliv v8ak bude pfijatelny, jelikoZ hygienické limity pro
hluk ze stavebni ¢innosti budou dodrzeny.

Stfrednédoby a dlouhodoby horizont

Vzhledem k velké vzdalenosti stacionarnich i mobilnich zdroja znecisténi
ovzdusi (automobily) projektovaného zaméru nedojde k ovlivnéni obytné zastavby
témito zdroji.

Hlukem ze vzduchotechniky zajistujici vétrani ani hlukem z dopravy vyvolané
provozem arealu nejblizSi obytné objekty zatiZeny nebudou.

V nasledujici Tabulce jsou pfedpokladané vlivy na obyvatelstvo
rekapitulovany.

Tabulka ¢. 14: Pfedpokladané vlivy na obyvatelstvo

Ozn. Viivy TYP | Odhad vyznamnosti viiva | H2dn°-
viivu ovlivnéni ceni

1.1 HIluk a prach pfi | pfimé, negativni az neutralni, pomérné -1,0
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Ozn. . T , - Hodno-
. Viivy YP Odhad vyznamnosti vlivu .
vlivu ovlivnéni ceni
vystavbé kratkodobé [nevyznamny, okolni obyvatele
prakticky neovlivni
Hluk z provozu | .. . . | neutralni, okolni obyvatele
1.2 h p pfimé, trvalé o y -0,5
arealu neovlivni
. , ozitivni, vyznamny, vznik nové
Uprava okolni — P « yznamny, vz .
1.3 selend pfimé, trvalé |zelené, posileni funkce izolaéni 1,5
zelené
Zastavéni o . | negativni az neutralni, stavajici
1.4 . pfimé, trvalé | . e o -0,5
zelené plochy uzemi je ruderalizovano
Socialni a v . | pozitivni, vy§8i zaméstnanost,
1.5 o pfimé, trvalé vy o7 iy . 1,5
ekonomicke zvySeni moznosti nakupu
. nezname, negativni?, neznamy v dobé
1.6 Jiny vliv 2 9 . , y’ -1,0
trvalé” Zzpracovani oznameni
Celkové hodnoceni 0,0

Vlivy na ovzdusi
Imisni koncentrace sledovanych latek

Zvysené emise Skodlivin vzniknou pfi vystavbé arealu, a to prfedevSim v
disledku vysSi prasnosti a dopravy a pohybu stavebnich mechanismu. Jedna se o
zvySeni pfechodné, omezené dobou vystavby, ktera bude maximalné zkracena
vhodnou organizaci celé stavby.

Plsobeni téchto vlivl potrva maximalné 6 mésicu.

PFfi vlastnim provozu arealu budou vznikat predevSim emise S$kodlivin
z vyvolané automobilové dopravy.

Vycisleni emisi z narlstu dopravy souvisejiciho s provozem projektovaného
arealu je dokladovano v rozptylové studii, ktera je soucasti tohoto oznameni.

Sledovana lokalita se nachazi v pfijatelné imisni situaci pro vSechny zakladni
znecistujici latky, v uzemi nedochazi k prekracovani platnych imisnich limitu.

Platné imisni limity pro primérnou ro¢ni koncentraci NO, a jinych latek
nebudou vlivem provozu objektu obchodnich prostor pfekraovany, vlastni provoz
navrhované stavby pfispé&je k imisnim koncentracim malou mérou a neznamena
negativni ovlivnéni tzemi nad unosnou mez. Celkové mnozstvi emisi ze zdroja, které
budou nalezet provozu stavby, nezplsobi narlst stavajici imisni zatéze uzemi.
Realizaci stavby a jejim provozem se nesnizi stabilita posuzovaného uzemi, nebude
narusena jeho kvalita a schopnost regenerace. V budoucnu se da vyhledové pocitat
se zlepSenim imisni situace pfedpokladanym sniZzenim emisni vydatnosti dopravniho
proudu (v pfipadé motorovych vozidel je v celosvétovém méfitku na vyrobce vyvijen
staly legislativni tlak ke snizovani produkce znecistujicich latek).

Z hlediska v souCasné dobé platnych, tj. nové pfijatych pravidel pro ochranu
ovzdusi, Ize v daném uzemi provoz tohoto zafizeni pfipustit. Provoz stavby se na
kvalité¢ ovzduSi v jejim okoli neprojevi takovym zplUsobem, ktery by znamenal
nebezpecdi prekroCeni stanovenych imisnich limitd pro zakladni znecistujici latky, a to
zejména pro NO,. Ze zjisténych a vypoctenych udaji Ize konstatovat, zZe
projektovanou stavbu Ize z hlediska dopadu na ovzdu$i realizovat a provozovat v té
mife, v jaké je pfedloZena k posouzeni.
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Vyznacény zapach

Ocekavané imisni koncentrace znecistujicich latek z projektovaného arealu
budou nizsi nez jsou stanovené imisni limity pro emitované znecistujici latky dle
zdkona o ovzdusi a budou také pod stanovenymi imisnimi limity dle hygienickych
predpisu. Proto Ize predpokladat, Ze se popisovany zamér nebude projevovat ani
zvySenym vyskytem pachovych latek ve svém okoli.

Klima stavbou ovlivhéno nebude.

Jiné vlivy
Jiné vlivy nejsou znamy.

Tabulka ¢. 15: Vlivy na ovzdu§i

Ozn. Viivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodno-
viivu ovlivhéni ceni
1.1 Prach pfi pFimé, negativni vliv, zmirfujici opatfeni -0,5
vystavbé kratkodobé |dostupna (organizace stavby,
kropeni)
1.2 Emise pfi pFimé, neutralni az negativni vliv, limity -0,5
provozu trvalé nebudou prekroCeny
Celkové hodnoceni -1,0

Vlivy na hlukovou situaci a fyzikalni a biologické charakteristiky
Hluk, vibrace

Lze konstatovat, Ze provoz planovaného objektu obchodnich prostor
spoleCnosti Astra neovlivni hlukové poméry v oblasti u nejblizSi obytné zastavby.
Hlukové poméry od stavebni €innosti souvisejici s vystavbou planovaného zaméru
budou pFfed nejblizSi obytnou zastavbou v urovni pod limitni hodnotou 65 dB
stanovenou pro ¢asovy usek dne od 7 - 21 hodin. V dobé od 21 — 7 hodin, kdy plati
snizené limitni hodnoty hluku, neni mozné stavebni c¢innost z hlediska hluku
provadét.

DalSi biologické a fyzikalni charakteristiky

V projektovaném arealu nebude umistén zadny zdroj radioaktivnino nebo
elektromagnetického zareni.

Jiné vlivy vystavby a provozu objektu nejsou znamy.

Shrnuti vlivu vystavby a provozu zaméru z hlediska hluku je zhodnoceno
tabelarné.

Tabulka ¢. 16: Hlukova zatéz

Ozn.

vlivu Viivy Typ ovlivnéni Odhad vyznamnosti vlivu [Hodnoceni

negativni az neutralni, obytna
zastavba je vzdalena, limity -0,5
nebudou prekro¢eny

Hluk pfi pfimé,

-1 vystavbé kratkodobé

41



Oznameni zaméru dle § 6 zakona &. 100/2001 Sb., ve znéni novel Obchodni prostory spoleénosti

ASTRA
Ozn. . S . - .
vlivu Viivy Typ ovlivnéni Odhad vyznamnosti vlivu |[Hodnoceni

me kPR kg trvale dtto 0,0

provozu

Celkové hodnoceni -0,5

Vlivy na povrchové a podzemni vody
Vliv na charakter odvodnéni oblasti

Vystavbou projektovaného arealu nedojde ke zménam v odvodnéni oblasti.

Vliv na podzemni a povrchové vody, vliv na zmény hydrologickych charakteristik
Zamér neovlivni podzemni ani povrchové vody.

Vliv na jakost vody

Provoz neovlivni kvalitu vod podzemnich ani povrchovych. Jakost kvality
podzemnich i povrchovych vod pouze teoreticky mize ovlivnit provoz parkovisté
pfedevSim latkami ropného charakteru. Pro eliminaci tohoto jevu jsou navrhovana
dostate¢na technicka opatfeni (nepropustné podlozi zpevnénych ploch a odlu€ovac
ropnych latek — lapac ropnych latek). Pfi uniku mensiho mnozstvi ropnych latek bude
nutné pouzit vhodny sorbent.

Ovlivnéni jakosti vod v pribéhu vystavby Ize v podstaté eliminovat
odstavovanim vozidel na nepropustnych plochach a spravnou udrzbou a kontrolou
strojl.

Vlivy na vodu jsou v podstaté neutralni — viz nasledujici Tabulka.

Tabulka ¢. 17: Vlivy na vodu

Ozn. 1yivy TYP |Odhad vyznamnostiviivu | Hodnoceni
vlivu ovlivnéni
. T negativni az neutralni, prakticky
V.1 U}<apy FiHM pri1prime, .| v8ak vylou€¢eno uvedenymi 0,0
vystavbé kratkodobé L
opatrenimi
V.2 Snllvzenl ysaku pHm trvalé negativni az neutrglnll, o 0.0
srazkovych vod propustnosti prostredi nizké
neutralni, lokalita bude
V.3 Ovlllv'nenl pHmé, trvalé odkavnallzvovana pres 0.0
recipientu odlucovace ropnych latek a
CcOoVv
Celkové hodnoceni 0,0

Vlivy na padu
Vliv na rozsah a zplsob uzivani ptdy

Zamér ma byt realizovan na pozemcich, které jsou v soucCasné dobé
v katastru nemovitosti vedeny jako ostatni plocha. Realizace nepredpoklada
ovlivnéni PUPFL ani ZPF.
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Vlastni stavbou nedojde k ovlivnéni pudy nad miru béznou pfi zastavbé
uvedeného charakteru. Pida by mohla byt ovlivnéna pouze v disledku nespravného
provadéni stavby, v pfipadé, Ze by do ni byly ukladany nebezpecné odpady,
v dusledku havarijniho uniku ropnych latek apod.

Po dokonéeni zaméru bude kontaminace pldy omezena stavebnim
provedenim manipulacnich a odstavnych ploch — nepropustné Zivicné povrchy
odvodnéné pres odlu€ovace ropnych latek.

V uvedeném objektu se nepfedpoklada skladovani a manipulace
s chemickymi latkami a chemickymi prostfedky vétSiho rozsahu, ktery by mohl byt
zdrojem znecisténi pady.

Povrchové upravy
Vystavba bude vyZadovat zemni prace spojené se zakladanim. Pfebytecna
zemina bude odvezena mimo areal.

Znedisténi pldy

Znecisténi pady ukapy provoznich napini z parkujicich aut je vylouceno,
protoze zde bude nepropustny podklad a odvodnéni zpevnénych povrchl pres
lapace ropnych latek.

V souvislosti se stavbou (jak vetapé realizace, tak provozu nebo
odstrafiovani) nebude dochazet ke Skodlivym emisim nebo jevim, jez by mohly
podstatnym zpusobem narusit padni pokryv v okoli zamysSlené stavby. Negativni vliv
stavby na pudu tedy nelze predpokladat.

Zména mistni topografie, vliv na stabilitu a erozi pudy
Lokalni zména mistni topografie nenastane. Mistni terénni Upravy spojené se
zakladani stavebnich konstrukci ji neovlivni.

V souvislosti se stavbou objektu se neplanuji vyznamnéjsi zemni prace nebo
prfesuny hmot, které by mohly zasahnout do utvafeni georeliéfu, at jiz vytvorenim
depresi, nebo naopak zasypanim depresi €i rokli v okoli, nebo vytvofenim umélého
pahorku porusujiciho stavajici krajinny raz nebo georeliéf.

Vlivy na pudu jsou sumarizovany v nasledujici Tabulce.

Tabulka ¢. 18: Vlivy na pudu

O.zn. Viivy '!'ypv . Odhad vyznamnosti vlivu |Hodnoceni
viivu ovlivhéni
neutralni, humozni horizont
. pfime, bude vyuzit pfi budovani
V. Zemni prace kratkodobé |zelené, pfebytecna zemina 0.0
bude odvezena
V.2 Zvyseni rozlohy |pfimé, negativni, bude vsak 10
' zpevnéne plochy |trvalé kompenzovano novou zeleni '
Uprava fimé ozitivni, souasny stav neni
V.3 ruderalizované prime, P o y 1,0
trvalé vyhovujici
plochy
Celkové hodnoceni 0,0
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Vlivy na horninové prostredi a nerostné zdroje
Vliv na charakteristiky horninového prostiedi

Na pozemcich zaméru se nenachazeji loziska nerostnych surovin ani neni
realna perspektiva jejich nalezu.

Pro zvlastni zasahy do zemské kiry oblast nelze povazovat za zvlast
pfihodnou. Podminky pro budovani napfiklad ulozist vyhofelého jaderného paliva
nebo pro podzemni uskladfiovani zemniho plynu zde nejsou vyznamnym zpusobem
vhodné (spiSe naopak).

Vliv stavby na nerostné zdroje

Bez nadsazky lze konstatovat, Ze stavba na nerostné zdroje nebude mit
Zadné vyznamneé vlivy. Stavba samotna neni tak velka a materialové narocna, aby
jeji realizace mohla ohrozit surovinovou zakladnu regionu. Z geologické stavby uzemi
plyne, Ze nalez nerostnych surovin, jez by v lokalité mohly tvofit vyhradni loZisko
nerostné suroviny (v ekonomicko-pravnim slova smyslu) je krajné nepravdépodobny.

Zmény hydrogeologickych charakteristik
Projektovany zamér zménu hydrogeologickych charakteristik dané lokality
neovlivni.

Vliv na chranéné ¢asti prirody

Stavba se nenachazi v uzemi chranéném dle zakona ¢&. 114/1992 Sb., o
ochrané prirody a krajiny. Vzhledem ke svému charakteru nebude mit pfi dodrzeni
veSkerych podminek na zadna chranéna maloploSna ani velkoploSna uzemi
negativni vliv.

Vlivy v disledku ukladani odpadu

Vzhledem k charakteru odpadud, jejich pfedpokladanému mnozstvi a
predpokladu jejich likvidace opravnénymi firmami nevzniknou problémy s ukladanim
odpadu. Rekapitulace vlivi na pidu je uvedena tabelarné.

Tabulka ¢. 19: Vlivy na horninové prostredi

Ozn. Viivy TYP | Odhad v§znamnosti viivu |Hodnoceni
vlivu ovlivhéni
Zemni préce pHMé neutralni, ovlivnén pouze
VI | Zakiadani kratkodobe | Zvetralinovy plast, 0.0
bezvyznamny vliv
Zmena pfimé neutralni, nutno v8ak vzit do
V1.2 konzistence ’ . . y AV 0,0
ptidy dlouhodobé |uvahy pfi zakladani objektu
Celkové hodnoceni 0,0

Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
Poskozeni a vyhubeni rostlinnych a zivogisnych druhd
Realizaci navrzeného zaméru nedojde k odstranovani porostu.
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Definitivni navrh pfipadnych sadovych uprav bude vypracovan v souladu s
pozadavky dotéenych organa statni spravy. Pfi navrhu zelené bude respektovan
zpusob vyuziti uzemi.

Na zakladé provedeného mistniho Setfeni a detailnim screenigem plochy
zaméru v pfipadé fauny a flory nebyl zjistén vyskyt chranénych druha.

Poskozeni ekosystému

Realizaci stavby nedojde k poSkozeni vyznamnych biotopu v okoli. Vystavbou
nebude zasazen zadny evidovany ekosystém, ktery ma z hlediska ekologické
stability krajiny vysokou hodnotu.

Pfi provozovani objektu obchodnich prostor bude na lokalni ekosystém
pusobit vlastni provoz arealu, v mensi mife i prace spojené s jeho udrzbou (uklidové
prace a péce o zelené plochy apod.).

Z hlediska ochrany pfirody — flory, fauny a celych ekosystému — nebude mit
navrhovany areal negativni vliv na své okoli. Shrnuti téchto vlivi je sumarizovano
tabelarné.

Tabulka ¢. 20: Vliv vystavby a provozu objektu na floru, faunu a ekosystémy

Ozn T Hod-
Zn. Viivy YP Odhad vyznamnosti vlivu no-
vlivu ovlivnéni ceni
Vliv na fléru a _ negativni, stavajici fauna bude
. pFimeé, ) .
VII.1 |faunu v dobé . |z pozemku nucena migrovat na jiné -1
. dlouhodobé .
vystavby lokality
Viiv na fléru a pozitivni, sou€asny stav bude
N v . . | zlepSen v souvislosti s rozSifenim
VII.2 [faunu v dobé primé, trvalé . - e 1
novych ploch zelené, kde se usidli
provozu \ ok
fauna zvykla na Clovéka
. vyznamny, pokud nebude dodrzen
Vliv na v iy .
. . pfimé, provozni fad a bude umoznén
VIL.3 | potravinovy . . - . L -0,5
Do kratkodobé | pfistup hlodavcum k potravinam a
retézec fauny .
odpadim
Celkové hodnoceni -0,5

Vlivy na krajinu

Vedle geomorfologické predispozice zavisi krajinny raz na trvalych
ekologickych podminkach a ekosystémovych rezimech krajiny. Krajinny raz je
podstatné ovlivnén lidskou €innosti v danych pfirodnich podminkach. Je tak vytvaren
souborem typickych pfirodnich a Clovékem vytvarenych znakd, které jsou lidmi
vnimany.

Vnimani krajiny je individualni a vzdy subjektivni. Pfi tom se uplatfiuji nejen
napfiklad i reminiscence individualnich Zivotnich udalosti, které urcity momentovy
vijem mulze vyvolat. Zatimco antropogenni krajinné prvky, které na nékoho pusobi
ruSivé, mohou byt vnimany pozitivné, jakakoliv pfirodni a vyvazena scenérie mize
byt vnimana negativné, pokud pfi momentovém vjemu na ¢lovéka napfiklad pUsobi
negativné intenzivni automobilova doprava. Z téchto ve zkratce uvedenych duvodu
vyplyva, Ze posuzovani téchto vliva je zatizeno vySSi subjektivitou.
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Pro posouzeni vlivu projektovaného objektu na krajinny raz a estetické
charakteristiky Uzemi Ize zamér hodnotit dle ur&ujicich objektivnich faktort krajinného
razu Uzemi, a to z nékolika hledisek:

o Naruseni stavajiciho poméru krajinnych sloZek. Vystavbou projektovaného
zaméru nedojde k naruSeni poméru krajinnych slozek. Ty jsou do znacné miry
modifikovany vznikem novych umélych krajinotvornych prvkd v okoli zajmového
uzemi.

e NaruSeni vizualnich vjem{. Projizdéjici motoristé zménu oproti sou¢asnému stavu
zaznamenaji.

V nasledujici Tabulce jsou vySe uvedené vlivy rekapitulovany.

Tabulka ¢. 21: Vlivy na krajinu

Ozn. Viivy TYP | Odhad vyznamnostiviivu  |Hodnoceni
viivu ovlivnéni
Nova pfimé, pozitivni, novy architektonicky
V.1 - N 4 . .y 1,0
charakteristika |trvalé prvek v urbanizované krajiné
Blizké, stfedni | pfimé, neutralni, vnimano odlisné, spise
VIII.2 X . ey 0,0
pohledy trvalé vSak pozitivhé
nelze stanovit, vnimano odliSné
Zména vyuziti | pfime, riznymi skupinami obyvatelstva,
VIL3 | . . ; . s,
uzemi trvalé nova zeleri bude vnimana 0,0
pozitivné
Celkové hodnoceni 1,0

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Vliv na budovy, architektonické a archeologické pamatky a jiné lidské vytvory
Vystavbou a provozem objektu obchodnich prostor nebudou nepfiznivé

ovlivnény zZadné pamatkové chranéné budovy ani architektonické Ci archeologické

pamatky.

V pfipadé zjisténi archeologickych nalez( v prubéhu zemnich praci bude
proveden zachranny archeologicky prizkum (v hodnoceni je uvedeno, Ze se jedna o
negativni vliv, protoze zjisténé artefakty budou zamérem ovlivnény, pozitivni je ale
skuteCnost, Zze by mohly byt ziskany nové poznatky o historii osidleni této Casti
mésta).

Tabulka ¢. 22: Vlivy na majetek a pamatky

Ozn. Viivy TYP | Odhad vyznamnosti viivu |Hodnoceni
viivu ovlivhéni

Zjisteni o Vv prlpage nale’zuvnegatlvnl,

o pFimy, bude vSak zmirnén
IX.1 [archeologickych . . . . o 1,0
. kratkodoby |zachrannym archeologickym
artefaktu .
pruzkumem

Celkové hodnoceni 1,0

Vlivy na dopravu
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Pfi vystavbé projektovaného zaméru dojde k doCasnému zvySeni pohybu
vozidel v disledku pojezdu nakladnich vozidel a staveniStnich mechanismd a
v dusledku dopravy stavebniho materialu. Vystavba objektu v&etné obsluznych
komunikaci potrva maximalné 6 mésicu.

2. Rozsah vliva stavby a ¢innosti vzhledem k zasazenému Gzemi a populaci

Z hlediska velikosti zasazeného uzemi je mozné posuzovany zamér hodnotit
jako relativné maly.

Rovnéz z hlediska zasazené populace lze posuzovany zamér hodnotit jako
maly.

3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech presahujicich statni
hranice

Posuzovany zamér vystavby nebude vykazovat zadné nepfiznivé vlivy
pfesahujici statni hranice. Vliv stavby na Zivotni prostfedi Ize hodnotit pouze, jako
bodovy.

4. Opatieni i prevenci, vylou€eni, snizeni, popripadé kompenzaci nepriznivych
vlivl

Uzemné planovaci opatieni

e Projektovany aredl je v souladu s Uzemnim planem mésta Jablonec nad Nisou.

e P¥i zpracovani projektové dokumentace zaméru bude nutno respektovat Obecné
zavaznou vyhlaSku meésta o schvaleni uzemniho planu, vymezujici aktivity
pfipustné uzemnim planem a dalSi souvisejici pfedpisy.

e V nasledujicim textu jsou specifikovana opatfeni, ktera je nutno pro realizaci
zaméru zohlednit:

0 Zpracovano bude dopravni feSeni napojeni arealu se zhodnocenim
technickych parametrd vozovek (Sifkové usporadani, kryt silnice
vzhledem k pfedpokladanému provozu).

o Pfi pfipravé stavby bude zpracovan program organizace vystavby,
zejména s ohledem na dopravni provoz souvisejici s pfilehlymi
komunikacemi a objekty s trvalym bydlenim.

0 Zpracovan bude projekt vysadby zelené se zohlednénim prostorové
vegetace s estetickym a hygienickym charakterem a zohlednénim typu
vegetace nejbliZe situovanych lokalit.

Technicka opatieni pro ochranu vod

e Projekt stavby bude projednan s vodohospodarskym organem z hlediska
zabezpeceni vodohospodaiskych pomérld v uzemi.

e Zpracovan podrobny hydrogeologicky prlizkum. Na zakladé vysledkd prizkumu
stanovit zplsob provadéni zemnich praci.

e V prubéhu stavby bude provadéna pravidelna kontrola stavebnich mechanismu, a
to predevsim z hlediska moznych ukapu vSech provoznich napini.

e Srazkové vody ze zpevnénych ploch budou precistény v odluCovaci ropnych
latek.
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U parkovist a komunikaci, kde je riziko unikl a ukapl provoznich naplni, bude
vybudovana nepropustna plocha.

Zpracovan bude Provozni fad odluCovaCe ropnych latek, zahrnovat bude
pravidelnou kontrolu a udrzbu odlu¢ovace.

Technicka opatreni pro ochranu ptdy

Béhem vystavby je nutné omezit negativni vlivy zplsobené pojezdy stavebni
techniky a provozem staveni$té, udrzovat dobry stav stavebni techniky,
mechanismy odstavovat na zabezpecfené ploSe.

Technicka opatieni pro ochranu ovzdusi

Bude nutné minimalizovat negativni vlivy pfi zemnich pracich i vlastni vystavbé
vhodnou organizaci prace a pracovnich postupl za u¢elem maximalniho zkraceni
doby vystavby.

Je tfeba snizit prasSnost pfi vystavbé kropenim a cCisténim komunikaci, které
budou v nejbliz§im okoli stavbou znecistény.

Technicka opatieni na ochranu pred hlukem

V dalSim stupni projektové pfipravy je tfeba upfesnit a konkretizovat rozsah
pfipadnych nezbytnych protihlukovych opatfeni.

Béhem vystavby je nutné pouzivat techniku, ktera bude v dobrém stavu a bude
splfovat pozadavky nafizeni viady ¢. 9/2001 Sb.

Cely proces vystavby zajiStovat organizaéné tak, aby maximalné omezoval
moznost naruSeni faktorll pohody, vylou€eni vystavby v no€nich hodinach (jizdy
automobild v okoli obytnych objekt).

Po realizaci zaméru bude provedeno zméfeni hlu¢nosti v navazujicich lokalitach,
pokud budou pfekroCeny pripustné hodnoty, bude navrzeno opatfeni pro jejich
eliminaci.

Ostatni technicka opatieni

Provést pruzkumné prace souvisejici se zalozenim objektu (viz ochrana
horninového prostredi).

V dalsim stupni projektové dokumentace je nutné dopracovat navrh ozelenéni
arealu a prisluSnych sadovych uprav, které budou projednany s organy statni
spravy.

Ke kolaudaci predlozit doklad o smluvnim zajiSténi odvozu odpadu opravnénou
osobou.

Zajistit Cisténi komunikace u vyjezdu ze stavenisté.

Preventivni a provozni opatreni

Stavebni prace provadét ve shodé se souvisejicimi narodnimi normami, predpisy
a vyhlaskami.

Odpovédnymi pracovniky zajistit kontrolu vSech pracovist a ploch; provadét
pravidelna Skoleni pracovniku.

Umoznit pfijezd pozarnich vozidel, instalovat automaticky systém signalizace a
samocinného haseni pozaru.

Zajistit bezpecnost provozu (dopravy) vhodnym dopravnim znacenim.

Provadét pravidelnou kontrolu a udrzbu lapace ropnych latek.
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e Specifikovat v pfislusnych havarijnich, manipulaénich a provoznich fadech
nasledna opatfeni pfi pfipadné havarii. S témito fady seznamit zaméstnance
objektu, provadét pravidelné doskolovani a cviceni.

5. Charakteristika nedostatk( ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pfi
specifikaci vliva

Podklady predlozené oznamovatelem (architektonicka a dispozi¢ni studie,
projektova dokumentace k uzemnimu Fizeni, udaje o zdrojich hluku a emisi) a dale
podklady vefejné dostupné, podklady z archivu zpracovatele oznameni, Uzemni plan
mésta Jablonec nad Nisou, véetn& USES, dostupna literatura a Udaje ziskané vlastni
rekognoskaci uzemi, lze hodnotit jako dostatec¢né pro specifikaci oekavanych vlivi
na Zivotni prostfedi a pro zpracovani Oznameni dle zakona €. 100/2001 Sb., ve
znéni pozdéjsich novel, naposledy zakona €. 163/2006 Sb.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

V predloZzeném oznameni je z hlediska lokalizace uvazovana pouze jedna
varianta umisténi zaméru.

Pro porovnani vystavby zaméru pak byla zvolena varianta aktivni a varianta
nulova.

Aktivni_varianta spoCiva v realizaci zaméru Obchodni prostory spole¢nosti
ASTRA, spol. s r. 0. Vystavbou dochazi k pozitivnimu socialnimu efektu, ktery
spocCiva ve zvySeni pocCtu pracovnich mist. Pfedpoklada se vytvofeni nékolika
pracovnich mist. Domnivame se, Ze vramci komplexniho posouzeni uvedeného
zaméru by mél byt zvazen i tento efekt.

Nulova varianta pfedpoklada, Ze se dany zamér nebude realizovat a
pozemek zUstane ve stavajicim stavu.

Pro obé varianty byla sestavena matice interakci pro pfedbézné posouzeni
vlivu na Zivotni prostfedi a na vefejné zdravi (obyvatelstvo). Tabulka nema
vypovidajici hodnotu ve smyslu velikosti a zavaznosti vlivu zaméru, pouze stanovi,
Ze impact je predpokladan, a to at jiz impact kladny &i zaporny. Pro koneclné
zhodnoceni zaméru byla pak pouzita verbalné numericka stupnice pro hodnoty
relativnich jednotek.

Tabulka ¢. 23: Matice interakci pro pfedbézné posouzeni viivu zaméru na Zivotni
prostredi

Obecna kritéria Aktivni Nulova
dle metodologie E.I.LA varianta 1 varianta 2

Vlivy na obyvatelstvo

Socialni a ekonomickeé vlivy 0

o|Xx
o

Faktory pohody

Vlivy na ekosystémy

Vlivy na ovzdusi a na klima

Mnozstvi koncentrace emisi a jejich vliv na okoli

Jiné vlivy

Vlivy na vodu

Jakost povrchovych a podzemnich vod

Charakter odvodnéni oblasti

Zmény hydrogeologickych charakteristik
(hladina podzemni vody)

Vlivy na pudu

Rozsah zaboru zemédélské a lesni pudy, zpusob
vyuzivani

Znecisténi pldy

Topografie, stabilita, eroze

Horninové prostiedi a nerostné zdroje

Hydrogeologické charakteristiky

Chranéné casti pfirody

Ukladani odpadu

o|lo|o|o|o|o|o] o |o o |o|lo|lo|lo|X]|X
O|O|O0O|0|O|0|0] O |O] © |Oo|o|o|o|o|o

Vlivy na fléru a faunu
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Poskozeni a vyhubeni druht a biotopU 0 0
Vlivy na ekosystémy 0 0
Vlivy na antropogenni systémy
Budovy, architektonické a archeologické pamatky 0 0
Kulturni hodnoty nehmotné povahy 0 0
Geologické a paleontologické pamatky 0 0
Vlivy na strukturu a vyuziti uzemi
Doprava 0 0
Navazujici stavby 0 0
Infrastruktura 0 X
Esteticka kvalita uzemi 0 0
Rekreacéni vyuziti krajiny 0 0
Ostatni vlivy
Biologické vlivy 0 0
Hluk a zareni X 0
Jiné ekologické vlivy 0 0
Velkoplosné vlivy v krajiné

Lokalizace z hlediska ekologické unosnosti 0 0
Soucasna a vysledna ekologicka zatéz 0

Celkové zhodnoceni 5 1

X — impact pfedpokladan
0 — impact nenalezen, nevyznamny, nehodnotitelny impact

Varianta ekologicky optimalni

Jednéa se o variantu navrhovanou, ve které jsou v maximalni mife navrZena
opatreni, zajistujici minimalizaci negativnich vlivi na Zivotni prostredi, véetné vlivu na
obyvatelstvo.

Pozn.:

Podle teorie a metodologie procesu E.I.A. popsané prof. Ing. J. Rihou DrSc.
Lze za variantni feSeni E.I.A. pokladat jakékoli vyhovujici feSeni pro splnéni
zadaného cile, tj. napr. variantni druh ¢innosti, rizna lokalizace, riizné technologické
procesy, rizny ¢asovy plan realizace apod.

Investor stavby nebude zcela urcité zvaZovat provozovani jinych c¢innosti v
uvedeném objektu, pfi lokalizaci stavby bylo jako pozitivni vyhodnoceno umisténi
zaméru na okraji sidelniho dtvaru s plynulym napojenim na obytnou zastavbu. Dale
byla zvazena atraktivita vuci dopravnimu napojeni, dochazkové vzdalenosti a
celkového zadlenéni do Uzemi. Casovy plan realizace je zpravidla vZdy postaven
zcela jednoznacné ve smyslu zahajit co mozZzna nejdfive.

Navrhovana varianta je pak pfedloZena k hodnoceni jako vysledek posuzovani
navrht projektanta, moznosti daného feSeni (zemi, finanéni naroc¢nosti a
pruchodnosti feSeni u organt statni spravy. Proces E.I.A. pak ve vétsiné pripadi
hodnoti predkladanou variantu z hlediska minimalizace negativnich vlivi na Zivotni
prostfedi (navrh varianty ekologicky optimalni) ve srovnani se sou¢asnym stavem, tj.
variantou nulovou.

Pro zavérecné zhodnoceni vlivu posuzovaného zadméru na zivotni prostiedi
byla pouzita aplikovand metoda kfizové matice interakci (cross-impact matrix)
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s verbalné numerickou stupnici hodnot a vybranymi kritérii pro hodnoceni
konkrétniho zaméru.

Kritéria a hodnoceni variant feSeni (aktivni varianta = realizace zaméru;
nulova varianta = trvani stavajiciho stavu vyuziti pozemku)

Tabulka ¢. 24: Verbalné numerické stupnice pro hodnoty relativnich jednotek
Verbalni hodnoceni Body
Vyskyt Skodliviny, mira naruseni, zatéz a impact je silny; Casové pravidelny;
periodicky se opakuijici; prostorové neomezeny.

Pfijaté riziko je vyjimecné nadprimérné.

Mira zavaznosti (dulezitosti) ukazatele je zanedbatelna (t¢méF nulova-
irelevantni).

Jakost (kvalita) nebo feSeni je neuspokojivé, neupiné, nevyhovujici nebo 1
nepfijatelné.

Financni naklady jsou nepfijatelné, pfilis vysoké.

Spolehlivost a bezpecnost zaméru je nepfijatelna.

Stupen dosazeni sledovaného technického nebo politického cile je
neuspokojivy.

Vyskyt Skodliviny, mira naruSeni, zatéz a impact je silny; Casové
nepravidelny, doCasny, prostorové omezeny.

Prijaté riziko je nadprimérné-jisté.

Jakost (kvalita) nebo feSeni je podprimérné.

Vyskyt Skodliviny, mira naruSeni, zatéz a impact je primérny; na hranici
pfipustného limitu.

P¥ijaté riziko je pramérné. 3
Mira zavaznosti ukazatele je dllezitd (nezanedbatelna, relevantni).
Jakost (kvalita) nebo feSeni a finanéni naklady jsou priimérné.
Vyskyt Skodliviny, mira naruSeni, zatéz a impact je slaby; neSkodny.
P¥ijaté riziko je podprimérné. 4
Jakost (kvalita) nebo feseni je nadprumérné.

Vyskyt Skodliviny, mira naru$eni, zatéz a impact je téméf nulovy; Zadny.
Pfijaté riziko je témér nulové; zadné.

Mira zavaznosti ukazatele je vyjimecné dalezita (rozhodujici).

Jakost (kvalita) nebo feSeni je vyjimecné nadprimeérna; progresivni

Finan¢ni naklady jsou nejnizsi. 5
Spolehlivost a bezpecnost zaméru je plné zaru€ena.
Stupen dosazeni sledovaného technického nebo politického cile je
maximalné mozny.
Tabulka ¢. 25: Porovnani aktivni a nulové varianty

fc s , « Aktivni Nulova Predpoklad

Kritérium vlivu Rozmér . . .
varianta varianta interakce

Pada RJ 4 5 0
Ovzdusi RJ 4 5 n
Povrchové vody RJ 4 5 n
Podzemni vody RJ 4 5 n
Fléra RJ 4 5 n
Fauna RJ 4 5 n
Ekosystémy RJ 4 5 n




Oznameni zaméru dle § 6 zakona &. 100/2001 Sb., ve znéni novel

Obchodni prostory spoleénosti

ASTRA
Kritéri , . Aktivni Nulova Predpoklad
ritérium vlivu Rozmeér . . .
varianta varianta interakce
Odpady RJ 5 5 0
hluk RJ 4 5 n
Zména poctu prac.
bileZitosti RJ 5 1 VP
Zména podminek
a predpokladl pro RJ 5 5 o
sport
a rekreaci
Doprava RJ 3 4 n
Hlsto,rlcke a kulturni RJ 4 o
pamatky
Uzemi a soulad s UP RJ 5 5 0
RJ relativni jednotka

Predpokladana interakce hodnocena jako:
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Negativni (N)

Malo negativni (n)

Pozitivni (P)

Malo pozitivni (p)

Velmi negativni

(VN)

Velmi pozitivni (VP)
V pfipadé, Ze Zadné rozdily ve variantach nejsou nebo se neprfedpoklada zadny
impact (vliv) oznacuje se (o).
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F. ZAVER

Predkladané posouzeni zaméru hodnoti vliv navrhované investice vystavby
z hlediska jejiho mozného vlivu na obyvatelstvo a Zivotni prostfedi.

Je mozné konstatovat, ze zamér splriuje legislativni pfedpisy z hlediska
ochrany Zivotniho prostfedi.

Zpracovatel oznameni na zakladé znalosti uvedenych v pfedkladaném
oznameni doporuéuje zamér

OBCHODNIi PROSTORY SPOLECNOSTI ASTRA, spol. s . o.

REALIZOVAT

za podminek uvedenych v oznameni, pfi zohlednéni pfipadnych pfipominek organu
statni spravy a samospravy.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Oznamovatel: lvo Bartonék
Havliékova 9
466 01 Jablonec nad Nisou

Zpracovatel oznameni: EKOLINE Ing. lva Loukotkova
Pivovarska 1513/1

400 01 Usti nad Labem

Cislo osvédceni o autorizaci
17676/3041/01P/03

Odborna spoluprace: Ing. Katefina Fiedlerova

mobil: 775 942 121
telefon/fax: 475 622 613
e-mail: katerina@ekoline.org

Nazev zaméru:

OBCHODNIi PROSTORY SPOLECNOSTI ASTRA, spol. s r. o.

Kapacita zaméru:
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Celkova plocha pozemkd: 5718 m
Zastavéna plocha: 1 454 m?
Zastavéna pocha parkovisté: 960 m?
Zpevnéna plocha: 3025 m?
Plocha zelené: 1239 m?
Zastavéna plocha komunikaci: 2 140 m?
Obestavény prostor: 8 700 m*
Celkova uzitna plocha: 1 360 m?
Pocet parkovacich stani: 85
Umisténi zaméru:
kraj: Liberecky
okres: Jablonec nad Nisou
obec: Jablonec nad Nisou
katastralni uzemi: 655970 Jablonec nad Nisou
p.p.C.: 942/48, 942/59, 2635/12 v

k.U. Jablonec nad Nisou
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Navrzeny zamér vystavby obchodnich prostor spoleCnosti Astra, spol. sr.o.
v Jablonci nad Nisou je situovan v k.u. Jablonec nad Nisou na p.p.¢. 942/48, 942/59,
2635/12 mezi ulicemi Dr. Randy, Riegrovou a Na Cihadle. Pfedmétna loklalita se
nachazi nedaleko centra Jablonce nad Nisou, v blizkosti vodni nadrze MSeno.
Zajmové Uzemi je podél Riegrovy ulice a ulice Na Cihadle lemovéano chodniky a
vysadbou nové zelené. Za ulici Riegrova se nachazi parkovisté a objekt diagnostiky
Rydl. Za ulici Dr. Randy se nachazi rodinné domy, za ulici Na Cihadle stoji skupina
garazi a objekt firmy Tonar a dale budova Jablonecké teplarenské a realitni. Za nimi
je vybudovano Skvarové hristé.

Uvedené pozemkové parcely se, dle sdéleni Méstského ufadu v Jablonci nad
Nisou, stavebniho odboru, nachazi v lokalit¢ oznacené jako VD — Lehka drobna
vyroba, vyrobni a nevyrobni sluzby, skladové a prodejni arealy. Hlavni €innosti
tohoto uzemi je podnikatelska €innost — drobna vyroba a sluzby, které nelze umistit
v obytnych nebo smiSenych uUzemich pro negativni vliv na okoli (hluk, prach,
nadmérna intenzita dopravy apod.). S ohledem na uvedené skuteCnosti Ize
konstatovat, ze pfedmétna vystavba prodejny je v souladu se zavaznymi regulativy
Uzemniho planu mésta Jablonec nad Nisou.

Vegetacni kryt predmétné lokality je tvofen bylinnym porostem, a to pouze
v okrajovych castech pfedmétného uzemi. Po obvodu Uzemi jsou vysazeny nové
stromy a kefe. Tyto dfeviny nebudou realizaci zaméru dotceny.

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou pozemky vedeny jako ostatni plocha.
Vlivem stavby nedojde k odnéti pidy ze zemédélského padniho fondu (ZPF).
Pozemky ur€ené k pInéni funkci lesa (PUPFL) nebudou také zamérem dotCeny.

Pfedmétna lokalita se nenachazi v chranéné krajinné oblasti (CHKO) ani na
uzemi narodniho parku (NP). Zamérem nebudou dotleny ani lokality soustavy
NATURA 2000. V pfedmétné lokalité nejsou evidovany ani prvky uzemniho systému
ekologické stability (USES). Pasma hygienické ochrany vodniho zdroje nebudou
zamérem dotCeny.

Stavba se nenachazi na uzemi s registrovanymi archeologickymi lokalitami.
Stavba z hlediska pamatkové péce neni aktualni, nebot v blizkosti stavby se
nenachazi zadné pamatkové chranéné objekty.

Vystavbou dojde k vytvofeni nové obchodni infrastruktury pro potfeby mésta
spocivajici ve zfizeni novych obchodnich prostor a vytvofeni novych parkovacich
ploch. Realizace zaméru pfedpoklada vytvofeni vy8Si obchodni vybavenosti uzemi,
zlepSeni a rozSifeni nabidky sluZzeb. Dojde také k pozitivnimu socialnimu efektu,
ktery spociva ve zvySeni poctu pracovnich mist.

Navrhovana stavba feSi vystavbu obchodnich prostor v Jablonci nad Nisou,
v€etné komunikacnich vazeb a inZenyrskych siti. Souc€asti zpevnénych ploch bude
téZ nové napojeni na dopravni systém mésta Jablonec nad Nisou.

S realizaci vystavby neni spojena zZadna demolice objektld, na prfedmétné
lokalité se Zadné objekty nenachazi.

Posuzovana stavba zasahuje do nékterych ochrannych pasem prvkd
technické infrastruktury, tyto stfety jsou feSeny v dokumentaci k Uzemnimu fizeni.
Dal8ich ochrannych pasem se posuzovany zamér nebude dotykat a rovnéz Zadna
ochranna pasma nebude vytvaret.
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Zakladnim ukazatelem pro navrh umisténi jednotlivych stavebnich objektl a
komunikacnich vazeb byl tvar pozemku a mozZnosti napojeni na stavajici inzenyrskeé
sité a pfipojeni na komunikacni systém mésta.

Obchodni prostory spole€nosti Astra se skladaji z objektu prodejni plochy,
vCetné potifebného skladového, zpracovatelského a socialniho zazemi, dale pak z
komunikaci a zpevnénych parkovacich ploch pro 85 automobill a inZenyrskych siti.

Koncept dispozi¢niho uspofadani vychazi ze zakladni filozofie sloucit prodej
pro pési i motorizované zakazniky tak, aby zakaznik na jedné optimalni ploSe mohl
byt maximalné uspokojen. Veskereé toky zbozi a jeho prodej se dé&ji v jedné roviné.

Do objektu je navrzen jeden vstup. Vstup je orientovan na verejné parkovisté a
je navrzen jako bezbariérovy umoznujici pfistup handicapovanym zakaznikim. Na
parkovisti pobliz vchodu jsou vyhrazena parkovaci mista pro tyto zakazniky. Nakupni
voziky budou umistény hned vedle vstupu.

Socialni a manipulaéni zazemi je navrzeno podél prodejni &asti. Timto
feSenim jsou oddéleny veskeré toky zbozi od navstévniku a nevznikaji zadna kolizni
mista.

Zasobovani je navrzeno z boc¢ni strany objektu pfes zastfeSenou venkovni
manipulacni plochu (rampu).

Prostory slouzici jako Satny a pfilehla hygienicka zafizeni byly feSeny v
jednom uceleném bloku (dle platnych norem). Zbyvajici plochy zazemi budou slouzit
k manipulaci navazeného zbozi do objektu a odvazenych obald.

Struény popis provozu

VétSina druhd zbozi pfi zavazeni do objektu nepotfebuje Zadnou upravu
(odstranéni pFepravniho obalu popf. vika atd.). NavrZzené obchodni prostory maji
pfimou navaznost na velkosklad, ze kterého budou plynule zasobovany. Firemni
systém umoznuje provadét optimalizaci zasobovani v ¢ase pomoci systému just in
time. Tento vytvofeny informacni systém umozZnuje minimalizovat zazemi objektu
(slouzi pouze pro manipulaci a pfejimku zbozi) a koordinovat zasobovani tak, aby
nedochazelo ke kfizeni cest zbozi v zazemi. Dale umozniuje veést evidenci,
optimalizovat mnozstvi a druhové slozeni potfebného prodavaného zbozi.

Dispozicni feSeni umoznuje kratky a ucelny pohyb zbozi za pomoci ruéni
manipulacni techniky. Obchodni prostory budou denné uklizeny pomoci uklidového
stroje. VeSkera manipulace se zbozim bude probihat v k tomu ur€enych obalech a
prepravkach. Nepotravinaiské zbozi bude pfimo zavazeno na prodejni plochu
(dovazeno v oddélenych boxech).

Vykoupené prazdné sklenéné lahve a papirové obaly (doCasné ulozeny
v jednom piepravnim boxu) budou denné odvazeny do velkoskladu.

Zasobovani obchodnich prostor bude provadéno pfes rampu nakladnim
automobilem s navésem, a to jedenkrat denné vlastni dopravou. Dale provozovatel
uvazuje s dvéma stfednimi nakladnimi automobily s pfimymi dodavkami pekare a
zelinare. Pfeprava mrazeného a chlazeného zbozi bude probihat v termoboxech TKT
(umoznuji udrzet nastavenou teplotu po dobu 24 hodin). Mrazené vyrobky, balené
maso a chlazené zboZi oddélené uloZzeno v mrazicich vanach na prodejné pfimo
z termoboxt TKT. Pro uskladnéni mléénych vyrobk( slouzi vystavény chladici
pfisténné boxy na prodejni ¢asti.
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Sortiment a zpUsob prodeje zbozi
Sortiment zbozi

V objektu se budou prodavat plnosortimentni potravinarské vyrobky s
dopliikovym sortimentem drogerie a drobného zbozi (pfiblizné 1 100 polozek,
rychloobratkové a trvanlivé zbozi).

Sortiment potravin (80% zastoupeni na prodavaném sortimentu)
a) Pecivo, chléb a trvanlivé pecivo.

b) Napoje alkoholické a nealkoholické

c) Cukrovinky, kava, ¢aj, kompoty, dzemy, olej a kofeni

d) Konzervy

e) Balené ovoce a zelenina

f) Mlé€né vyrobky

g) Mrazené a chlazené zbozi

h) BalicCkované maso, uzeniny, syry

ch) Mouka, ryze, cukr

Sortiment nepotravinarského zbozi (20% zastoupeni na prodavaném
sortimentu)

i) Tézky kolonial — non food
V objektu nebudou prodavany ani skladovany nebezpecné latky a pripravky ve

smyslu zakona naposledy zakona €. 356/2003 Sb., ve znéni novel, o chemickych
latkach a pfipravcich.

Méfeni odbéru vody se navrhuje vtechnické mistnosti kotle (alt. ve
vodomérné Sachté). Protipozarné bude objekt zabezpeden osazenim kompletniho
systému hydrantovych skfini. Objekt bude napojen na vefejny vodovodni fad LT
100, ktery vede ulici Dr. Randy.

TUV bude zajistovana elektrickym zasobnikovym ohfivacem.

Rozvody vody jsou navrZzeny z tlakovych polyetylénovych trubek vedenych
pod stropem nebo ve sténé.

Odkanalizovani nové navrZzeného objektu bude provedeno do stavajiciho
méstského kanalizacniho fadu BE kruh 300 v ul. Dr. Randy. Splaskové a destové
vody budou likvidovany jednotnou kanalizaci. Technické feSeni odkanalizovani je
nutné projednat v ramci stavebniho fizeni s provozovatelem kanalizaniho systému.

MérFeni odebrané elektrické energie bude zajisténo trojfazovym elektromérem
v technické mistnosti. Jako napojovaci bod je navrzena pfipojkova skfin, ktera bude
osazena Vv nice na fasadé objektu. Z této skiiné bude kabelem CYKY napojen
rozvadé¢ RE, ktery bude osazen v kontrolni mistnosti vedouciho. Rozvadé¢ je
navrzen skfinového provedeni a slouzi pro napojeni svételnych i technologickych
obvodU objektu (s rezervou 25 % - pocita se ve spinaci skfini).

Venkovni osvétleni celého objektu je napajeno z hl. rozvadéce a je ovladano
soumrakovym spinacem.

Veskeré el. rozvody jsou navrzeny kabely CYKY. Tyto kabely jsou ulozeny
bud pod stropem nebo upevnény ve zdi. V mistnostech se zdénymi pfickami budou
kabely uloZzeny pod omitkou ve zdech.
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Pro napojeni technologického zafizeni budou kabely ¢aste¢né vedeny v kabel.
Zlabech popf. pod omitkou. Detailni provedeni elektroinstalace bude feSeno v dalsim
stupni projektové dokumentace.

Hodnoty hlavniho osvétleni budou stanoveny dle CSN 36 04 50 a platnych
hygienickych pfredpisa.

V objektu obchodnich prostor se pocita s témito hodnotami:
e Prodejni ¢ast — 400 Ix
e Prostor pokladen — 500 Ix
e Soc. zazemi — 200 Ix
¢ Manipulacni prostory — 200 Ix

VSechna navrzena svitidla svym provedenim odpovidaji danému druhu
pracovniho prostfedi. Typy navrzenych svitidel budou uréeny v dalSim stupni
projektové dokumentace.

Ovladani osvétleni v objektu bude vypinaci (pfes spinaci hodiny) mimo dosah
zakaznikd. Ve zbyvajicich mistnostech bude osvétleni ovladano vypinaci nebo
prepinaci osazenymi vedle vchodovych dvefi do jednotlivych mistnosti. U vchodu do
objektu bude instalovana Cipova ctecka.

Proti atmosférickym ucinkim blesku bude objekt chranén jimaci soustavou,
svody budou pfipojeny na celkovou uzemnovaci soustavu ve smyslu CSN 34 13 90.

Zdrojem tepla bude vyménikova stanice umisténa v zazemi prodejny.
Vymeénikova stanice bude zasobovana topnou horkou vodou o parametrech
120/70°C z teplovodniho rozvodu Jablonecké teplarenské a realitni a.s. Misto a
zpusob napojeni bude upfesnéno v dalSim stupni PD. Na zafizeni vyménikové
stanice navazuje otopny systém objektu, ktery je lenén na dva vytapéci okruhy:

e okruh €. 1 - ekvitermné regulované vytapéni radiatory mistnosti, hygienické
zazemi a denni mistnost.

e okruh €. 2 - teplovzdusné vytapéni prodejny a skladovych prostor

Celkova bilance spotieby vSech druht energii a jejich zajisténi
g) Elektricka energie

Instalovany pfikon 60 kW
Roéni spotfeba 1235 GJ

h) Potfeba vody

Denni spotieba vody 0,7 m*den
Maximalni hodinova spotfeba vody 0,17 m*/hod
Roéni spotfeba vody 256 m°*/rok
Potfeba pozarni vody 25I1/s

i) Mnozstvi splaskovych vod
Denni mnoZstvi splagkovych vod 0,7 m®den
Roéni mnozstvi splaskovych vod 256 m®/rok
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i) Mnozstvi destovych vod
Mnozstvi deStovych vod 61,37 I/s

k) Bilance potfeb tepla

Roc¢ni spotfeba tepla 677 GJ/rok
Horkovod — potfeba tepla 96,6 kW
[) Vytapéni
Zimni vypoctova teplota -15°C
Transmisni ztrata prodejny 44,7 KW:
Potfeba tepla na upravu ¢&.vzduchu 34,2 kW
Pfipojna hodnota Max 86,9 kW
Roéni spotfeba tepla 149,8 MWh/rok = 539 GJ/rok
Teplonosna latka- topna voda 102/70°C
Potfeba el. energie 0,75 kW,230V

Vystavbou dojde k vytvofeni nové obchodni infrastruktury pro potfeby mésta
spocivajici ve zfizeni centra obchodu a sluZzeb a vytvofeni novych parkovacich ploch.

Objekt bude slouzit Siroké verejnosti a bude mit jednoho provozovatele.
Pro realizaci zaméru je zvazovana jedna varianta.
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H. PRILOHA

Vyjadreni prislusného stavebniho ufadu k zameéru z hlediska souladu s Uzemné
planovaci dokumentacl.

Vyjadfeni pfislusného krajského ufadu kzaméru zhlediska souladu
s NATUROU 2000.

Hlukova studie
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. ZDROJE INFORMACI

Kolektiv autord: Chranéna tzemi CR Ill. — Liberecko, AOPK, Praha, 2001.
Riha, J.: Vliv investic na Zivotni prostfedi
Rukovét EIA, 1993

Kolektiv autord: Atlas Zivotniho prostfedi a zdravi obyvatelstva CSFR,
Geograficky ustav CSAV Brno a Federalni vybor pro Zivotni prostifedi Praha, 1992

NATURA 2000 CD a internetové stranky

Internetové stranky CENIA

UP mésta Jablonec nad Nisou

Informace a materialy poskytnuté MU Jablonec nad Nisou
9. PD k uzemnimu Ffizeni stavby

10. Katastr nemovitosti

11.Ustni sdéleni a mapové podklady od zadavatele

12.DalSi podkladové materialy, v€etné zpfesnujicich konzultaci
13.Legislativa platna v oblasti Zivotniho prostredi

14.Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi MZP vypoctu znecisténi ovzdusi
z bodovych a mobilnich zdroji ,SYMOS 97“. Véstnik MZP 3/1998, Praha.

15.Nafizeni vlady &. 350/2002, kterym se stanovi imisni limity a podminky a zpusob
sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi.

16.Vyhlaska €. 327/1998 Sb., kterou se stanovi charakteristika bonitovanych ptdné
ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a aktualizaci, ve znéni zmény ¢.
546/2002 Sb.

17.Mapové materialy

18. Ugelové mapy

19. Hydrogeologicka mapa CSFR 1: 200 000
20.Geologicka mapa CR

21.Zakladni vodohospodafska mapa
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FOTOGRAFICKA PRILOHA

Foto €. 1: Pohled z ulice Dr. Randy pres predmétnou lokalitu smérem k ulici Na
Cihadle
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Foto ¢. 2: Pohled od kruhového objzdu pfes pfedmétnou lokalitu smérem k ulici Dr.
Randy
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Foto ¢&. 3: Pohled pres pfedmétnou lokalitu smérem ke kfizovatce ulic Dr. Randy a

Foto ¢&. 4: Pohled pfes pfedmétnou lokalitu smérem k ulici Riegrova a ke kruhovému
objezdu
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UDAJE O ZPRACOVATELI OZNAMENI

Zpracovatel oznameni:

EKOLINE - Ing. Iva Loukotkova

Pivovarska 1513/1

400 01 Usti nad Labem

osvédceni o autorizaci €. 17676/3041/01P/03

telefon: 603 942 121, 475 622 613
e-mail: iva@ekoline.org

Odborna spoluprace:

Ing. Katefina Fiedlerova
mobil: 775 942 121
telefon/fax: 475 622 613
e-mail: katerina@ekoline.org

Podpis zpracovatele oznameni:

ASTRA

V Usti nad Labem dne 16. 3. 2007
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