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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma: FABIONN, s.r.o.
2.1C: 26148293
3. Sidlo firmy: Jirsikova 2/19

186 00 Praha 8

4. Opravnény zastupce oznamovatele: EKOLINE - Ing. Iva Vratna
Ondri¢kova 1960/2
400 11 Usti nad Labem

mobil: 603 942 121
telefon: 475 622 613

e-mail: iva@ekoline.org

Cislo osvéddeni o autorizaci

17676/3041/01P/03
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B. UDAJE O ZAMERU

I. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru

OBCHODNi CENTRUM FRYDLANT

2. Kapacita zaméru

Zastavéna plocha 1. NP: 1147 m?
Zastavéna plocha 2. NP: 817 m?
Zastavéna plocha 3. NP: 817 m?
Zastavéna plocha objektu 1 355 m?
Celkovy obestavény prostor: 17061 m®
Zastavéna plocha parkovisteé: 602 m?

Pocet parkovacich stani:

3. Umisténi zaméru

kraj:
okres:
obec:

katastralni Uzemi:

p.p.C.:

51 stani ztoho 3 TP

Liberecky

3505 Liberec

564 028 Frydlant

635090 Frydlant

507, 517/1, 517/2, 518/1, 518/2,
518/4, 525 a 1230/1 v k.u.
Frydlant

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Navrzeny objekt obchodniho centra Frydlant se nachazi v centru mésta Frydlant
mezi komunikacemi Ceskoslovenské armady, Hejnickd a Nadrazni, na pravém bfehu
Feky Sméda. Uzemi je rovinné s nadmoiskou vyskou okolo 292,00 m n.m. Lokalita se
nachazi na pozemcich stavajiciho autobusového nadrazi a na pozemcich byvalého
prumyslového arealu, dnes slouziciho jako velkosklad a objekty soukromych firem.
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Mapové podkiady PLANstudia, 2005-07

Ze severni strany je zajmovy pozemek ohrani¢en dvory a manipulaénimi plochami
bytovych domu. Za bytovymi domy se nachazi komunikace Ceskoslovenské armady. Z
vychodni strany je zajmovy pozemek ohrani¢en komunikaci Nadrazni. Za komunikaci
Nadrazni je areal prodejny Penny market. Z jizni strany je zajmové uzemi ohrani€eno
vodnim tokem v umélém korytu — jde o pfepad ze zameckého rybniku, ktery je veden do
feky Sméda. Za timto vodnim tokem jsou rodinné domy. Ze zapadni strany je zajmové
uzemi ohrani€eno komunikaci Hejnicka. Za komunikaci Hejnicka jsou nadvofi a
zastavéneé plochy.
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Zajmoveé uzemi v Casti, ktera je tvofena autobusovym nadrazim, neni oploceno a je
vefejné pristupné. Pfedmétné uzemi v Casti, ktera je tvofena byvalym pramyslovym
objektem, je oploceno a neni vefejné pfistupné.

Zajmova lokalita je dopravné pfistupna odboCenim z komunikace prvni tfidy
Flgnerova 1/16 na mistni komunikaci Nadrazni. Z komunikace Nadrazni Ize odbocit na
vjezd/vyjezd z autobusového nadrazi. Dale je zajmova lokalita pfistupna odbocenim z
mistni komunikace Hejnicka do arealu primyslové tovarny.

Chodniky pro péSi jsou vybudovany oboustranné podél komunikace Nadrazni.
Dale jsou chodniky vybudovany v arealu autobusového nadrazi — tyto chodniky maji
Zivicny povrch. Oboustranné chodniky jsou vybudovany dale v komunikacich
Ceskoslovenské armady a Hejnicka.

Soucasti navrhovaného obchodniho centra Frydlant bude i uprava stavajiciho
autobusového nadrazi a to predevSim z dlvodu moznosti vybudovani pfistupu a
pFijezdu zakaznik( na parkovisté obchodniho centra.

Vramci stavby nedojde k demolici hlavnich objektl, dale bude zachovana
strategicka plocha dopravni vybavenosti, bude zachovana funkce méstského jadra —
propojeni na centrum a bude zachovana objemova struktura stavajicich objektu
s moznym feSenim likvidace pouze nevhodnych a nehodnotnych €asti.

Vystavbou obchodniho centra dojde k vytvofeni nové obchodni infrastruktury pro
potfeby mésta spocCivajici ve zfizeni centra obchodu a sluzeb a vytvofeni novych
parkovacich ploch.

Na zajmové lokalité se nachazi skupina cca 8 vzrostlych dfevin (javor mlécg,
borovice €erna, smrk ztepily) a dale naletové dreviny (topol, jasan ztepily). Dle navrhu
zastavby budou muset byt tyto stromy pokaceny.

5. Zduvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich davodt pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Uvedené pozemkové parcely se z hlediska umisténi zameéru vuci centru mésta,
snadnému pfistupu pro pé€Si a motorizované navstévniky véetné dostate¢ného poctu
parkovacich mist jevi jako vhodné. Situovani zaméru je v souladu s uzemné planovaci
dokumentaci. Pfedmétné uzemi je vedeno jako funkéni plocha Zivnosti a nerusSici
drobné vyroby, uzemi méstského jadra a dopravni vybavenosti. Z hlediska platného
uzemniho planu mésta Frydlant je uvedeny zamér pripustny.

Vystavbou dojde k vytvorfeni nové obchodni infrastruktury pro potfeby mésta
spocivajici ve zfizeni centra obchodu a sluZzeb a vytvofeni novych parkovacich ploch.

Realizace zaméru pfedpoklada vytvorfeni vySSi obchodni vybavenosti uzemi,
zlepSeni a rozSifeni nabidky sluzeb. Objekt obchodniho centra poskytne navstévnikim
zvySenou nabidku traveni volného Casu, soucasti objektu budou totiZz i stravovaci,
kulturni a sportovni zafizeni, ktera jsou ve mésté zastoupena v malém mnozstvi. Objekt
obchodniho centra bude slouZit Siroké vefejnosti.
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Pro realizaci zaméru je zvazovana jedna varianta.

6. Struény popis technického a technologického feseni zaméru

Podkladem pro zpracovani této ¢asti oznameni je architektonicka studie a studie
realizovatelnosti poskytnuta spole¢nosti Fabionn, s.r.o., Praha, dale informace a
podklady ziskané na Méstském ufadu Frydlant, Krajském ufadu Libereckého kraje,
vlastni rekognoskaci terénu a screeningem dotceného uzemi.

Navrhovana stavba feSi vystavbu obchodniho centra ve Frydlantu, vcetné
komunikaCnich vazeb a inZenyrskych siti. Soucasti zpevnénych ploch bude téz nové
napojeni na dopravni systém mésta Frydlant. Navrhovany zamér zahrnuje i Upravu
stavajiciho autobusového nadrazi z divodu moznosti vybudovani pfistupu a pfijezdu
zakazniku na parkovisté obchodniho centra.

Posuzovany zamér se nachazi na p.p.C. 507, 517/1, 517/2, 518/1, 518/2, 518/4,
525 a 1230/1 v k.u. Frydlant. Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou uvedené pozemky
vedeny jako zastavéné plochy a nadvofi, ostatni plochy. Vystavbou zaméru nedojde
k zaboru ZPF a ani k ovlivhéni PUPFL.

Stavba se nachazi v zatopovém uzemi feky Smédé. Zamér neni umistén
v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV), vijeho blizkosti se v$ak
nachazi CHOPAYV Jizerské hory.

Uvedené pozemky pro vystavbu se nenachazi na uzemi NP. Pozemky nejsou
soucasti CHKO.

Stavba se nachazi v méstské pamatkové zéné, jedna se o plochu, ktera ma vazbu
k pamatkové zoné mésta - lokalita je plochou, doplrfiujici chranénou pamatkovou zénu.

Posuzovana stavba zasahuje do nékterych ochrannych pasem prvkd technické
infrastruktury, tyto strfety jsou feSeny v dokumentaci k uzemnimu fFizeni. DalSich
ochrannych pasem se posuzovany zamér nebude dotykat a rovnéz Zadna ochranna
pasma nebude vytvaret.

Navrhovany zamér feSi vystavbu obchodniho centra ve Frydlantu. Budova je
navrzena jako halova tfipodlazni stavba. Soucasti stavby bude téz parkovisté pro
osobni automobily a nové napojeni na dopravni systém mésta. Navrhovany zamér
zahrnuje i Upravu stavajiciho autobusového nadrazi z divodu moznosti vybudovani
pFistupu a pfijezdu zakaznik( na parkovisté obchodniho centra.

Zakladnim ukazatelem pro navrh umisténi jednotlivych stavebnich objektd a
komunikacnich vazeb byl tvar pozemku a moznosti napojeni na stavajici inzenyrskeé sité
a pfipojeni na komunikacni systém mésta.

V1 NP je uvazovano s vybudovanim potravinové a nepotravinové prodejny,
prostory ve 2. a 3. NP budou slouzit jako najemni kancelarské prostory.

Koncept dispozi¢niho uspofadani 1. NP objektu vychazi ze zakladni filozofie
sloucit prodej pro péSi i motorizované zakazniky tak, aby zakaznik na jedné optimalni
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ploSe mohl byt maximalné uspokojen. Veskeré toky zbozi a jeho prodej se déji v jedné
roviné. Celkovou hmotu prodejny rozbiji pfestfeSeny vstup. Celkovy architektonicky
koncept objektu dotvari upravené okoli a zatravnéni volnych ploch.

Pfistup a odchod zakaznikl a zaméstnancu je spole€nym vstupem z parkovisteé.
Tento vstup je navrzen jako bezbariérovy umoznujici pfistup i invalidnim zakaznikim.
Na parkovisti je po€itdno s min. 5 % parkovacich mist pro tyto zakazniky. Nakupni
voziky budou umistény v blizkosti vstupu v krytém pfistfeSku. Zasobovani obchodniho
centra 1. NP je pfedpokladano z komunikace Hejnicka, ktera ohraniCuje zajmovy prostor
z jihozapadni a severozapadni strany.

Obchodni centrum se sklada z objektu prodejni plochy, vCetné potfebného
skladového, zpracovatelského a socialniho zazemi, komunikaci a zpevnénych
parkovacich ploch a inZzenyrskych siti. Ve 2. NP a 3. NP je uvazovano s vytvofenim
kancelarskych prostor.

Objekt je obdélnikového tvaru a v 1. NP je rozdélen do dvou funké&nich celku:
e prodejna se vstupni ¢asti

e zazemi se skladovymi prostory, kancelafi, denni mistnosti, technickou mistnosti,
Satnami zaméstnanc, socialnimi mistnostmi a zasobovaci rampou

Stavebné architektonické feseni:

Jedna se o stavajici objekt byvalé tovarny, v dnesni dobé& vyuZivany jako
velkosklad a objekty soukromych firem a spolenosti. Zamérem je vybudovani
obchodniho centra, kde v pfizemi je navrhovana obchodni plocha s patficnym zazemim
a v dalSich dvou nadzemnich podlazi se pfedpoklada s provozem kancelari. V zasadé
Ize fici, Ze zakladni objemova kostra stavajiciho objektu bude zachovana a kompletné
rekonstruovana na obchodni centrum.

Koncept dispozi¢niho usporadani 1.NP zajmového objektu jednotky vychazi ze

zakladni filozofie slou€it prodej pro pési i motorizované zakazniky tak, aby zékaznik na
jedné optimalni ploSe mohl byt maximalné uspokojen. Veskeré toky zbozi a jeho prodej
se déji v jedné roviné. Celkovy architektonicky koncept objektu dotvafi upravené okoli a
zatravnéni volnych ploch.
Dispozi¢ni uspofadani kancelafi v2.NP a 3.NP je feSeno tak, Ze je vybudovan
samostatny vstup pfes schodisté a vytah do téchto pater, kde se nachazi vzdy centralni
chodba, z které je pfistup do jednotlivych mistnosti kancelafi. V severovychodni ¢asti je
vybudovano ocelové pozarni unikové schodisté z duvodu délky zajmového objektu.

Dispozi¢ni feSeni:

Dispozi¢ni uspofadani 1.NP zajmového objektu vychazi ze zakladniho
usporadani objektu. Pfistup a odchod zakaznikl a zaméstnancu je spoleCnym vstupem
z parkovisté. Tento vstup je navrZzen jako bezbariérovy umoznujici pfistup i invalidnim
zdkaznikum. Na parkovisti je po€itdno s min. 5% parkovacich mist pro tyto zakazniky.
Nakupni voziky budou umistény v blizkosti vstupu v krytém pfistfeSku a v jednom
pristteSku umisténém v parkovisti. Zasobovani bude provadéno pres zastfeSenou
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rampu. Re$eni vnitfniho prostoru vychazi pfedevsim z provozu objektu. Parkovacich
stani je pocitano celkem 51 a z toho je pocitano 3 stani pro invalidy, 1 pro rodi¢e s détmi
a 1 pro nakupni voziky.

Popis provozu:

Veskery prodej v 1.NP bude provadén se zajiSténim vSech hygienickych a
veterinarnich predpist a s maximalni kulturnosti prodeje. Pro plynulejsi tok zbozi z a do
objektu jsou navrZzeny dvefe, které spojuji prodejni plochu s prostory slouzici
k manipulaci s navazenym zbozim. VesSkery odpadni obalovy material bude uskladnén
na rampé a v pravidelnych intervalech odvazen do velkoskladu. Pro zaméstnance
prodejny budou k dispozici kapacitné dostacujici socialni zazemi. Zachody i Satny jsou
navrzeny oddélené jak pro Zeny, tak i pro muze.

V 2.NP a 3.NP budou ke kancelafim také zajistény v dostateCném poctu samostatné
socialni zafizeni a Cajové kuchyriky.

Soucast projektu:

V ramci rekonstrukce stavajiciho objektu na obchodni centrum, je pfedpokladana
rekonstrukce i stavajiciho autobusového nadrazi, které je v souCasné dobé
v zanedbaném a pro provoz obchodniho centra v nevyhovujicim stavu. Dle navrhu bude
provedena nova obrusna vrstva zpevnénych ploch, Uprava nastupnich ostrivkld véetné
pFestfeSeni, pidorysna uprava oblouku, vodorovné a svislé dopravni znaceni.

Pocet zaméstnancu v 1.NP

Celkovy pocet zaméstnancu: 24

Pocet zaméstnancu v jedné sméné: 12

Pocet smén: 2

Podil zen: 70 %

Predpokladana otviraci doba: pondéli — nedéle

Dopravni a dispozi¢ni feSeni zpevnénych ploch

PocCet stani zakaznikl je 51 parkovacich mist, z toho 3 mista jsou uréena pro
imobilni zakazniky.

Dispozi¢ni reSeni
Verejné parkovisté je feSeno jako obousmérné. Provoz na parkovisti bude upraven
osazenymi dopravnimi znaCkami, které zamezi koliznim situacim na parkovisti.

Stani na parkovisti navrhujeme jako kolmé o rozmérech 2.5 x 5.0 (2.5 x 4.5, 3.5 x
5) m s pfijezdovou a odjezdovou uli¢kou o min. Sifce 6,5 m.

Vyskové poméry parkovisté vyplyvaji z konfigurace terénu a osazeni obchodniho
objektu (navrhujeme max. sklon parkovaci plochy 2,1 %). Navrh dopravniho znaceni v
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arealu predpoklada vodorovné vyznaceni jednotlivych stani a organizaci dopravy. Spolu
s informacnim dopravnim zna¢enim bude feSeno s dalSim stupni dokumentace.

Zasobovani

Zasobovani je provadéno tézkymi (délka 17 m nebo 18 m), stfednimi (délka vozu
7,4 m nebo 10 m) a lehkymi nakladnimi vozy (typ Pick — up). Zasobovani bude
provadéno vyhradné z komunikace Hejnicka, z komunikace Nadrazni pfes autobusove
nadrazi bude pouze vjezd osobnich vozidel zakazniku.

Tézka nakladni vozidla — 4 / tyden
Stifedni nakladni vozidla — 5 / tyden

Lehka nakladni vozidla — 8 / tyden

OhraniCeni zpevnénych ploch se navrhuji vesmés z betonovych obrub, které
umozni i bezpecné svedeni povrchové vody do uliCnich vpusti. Kraje chodniku budou
lemovany betonovymi obrubniky.

Plochy budou odvodnény do uli¢nich vpusti, pfes odluCova¢ ropnych latek
napojeny pres retenCni nadrz na stavajici kanaliza¢ni systém. DeStové vody budou po
precisténi likvidovany vypousténim do vefejné kanalizace. Vypousténi bude projednano
se spravcem kanalizacni sité.

Zakladni udaje bilance objektu 1.NP:

Vodovod - hodinova spotieba 1,8 I/s, max. cca 0,094 m*/hod
- roéni spotieba vody 400 m®/rok
- potfeba pozarni vody 2,21/s

Kanalizace - splaskova 1,8 I/s, pramér cca 1,0 m*/hod
- destova cca75l/s

El.energie - instalovany pfikon 145 kW
- soudoby pfikon 125 kKW
- ro¢ni spotfeba energie 700 Mwh

Vytapéni - pfipojna hodnota 170 KW plynovy kotel o vykonu
- ro¢ni spotfeba tepla 301 GJ/rok

Telefon - pocet paru v hlavé 25ks

Zakladni udaje bilance objektu 2.NP a 3.NP:
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Vodovod - hodinova spotfeba 1,2 I/s, max. cca 0,066 m®hod
- roéni spotieba vody 280 m*/rok
- potfeba pozarni vody 2,01/s

Kanalizace - splaskova 1,2 Is, max. cca 0,066 m*/hod

- shodna s 1.NP

El.energie - instalovany pfikon 175 kW

- soudoby pfikon 115 kKW

- ro¢ni spotfeba energie 1000 Mwh
Vytapéni - pfipojna hodnota 230 kW

- ro¢ni spotfeba tepla 400 GJ/rok
Telefon - pocet paru v hlavé 40ks

Predpokladana provozni doba 1.NP:
Od 7.00 do 21.00 hodin (denné).

Predpokladana provozni doba 2.NP a 3.NP:
Od 8.00 do 17.00 hodin (pondéli az patek)

Technologické charakteristiky v 1.NP:

Technologie vyrobni

V objektu bude instalované pro vyrobni provozy (manipulace se zbozim, likvidace
odpadu) nasledujici vyrobni technologické zafizeni:
- Akumulaéni vysokozdvizné voziky umisténé v zazemi (manipulace se zbozim)
typ: napf. Jungheinrich, apod., pocCet: 4ks

Zarizeni umisténa na zasobovacim dvore:
1ks elektrického kompaktoru (lisovaci zafizeni pro odpad — zejména obalovy material)
Technologie pro obsluhu prostredi

Veskera technologie pro obsluhu prostfedi (coz predstavuje zejména systémy pro
vétrani, chlazeni, vytapéni apod.) bude centralné fizena systémem méreni a regulace,
ktera upravuje pozZzadovanou kvalitu vnitfniho klima v zavislosti na venkovnim prostredi.
Tento systém ma maximalné hospodarny provoz. Zapinani jednotlivych zafizeni se déje
postupné (kaskadové), aby byl minimalizovany nepotfebny chod zafizeni a tim i
spotfeba elektrické energie. Chod jednotlivych zafizeni je ze zkuSenosti z obdobnych
staveb na urovni 60% (koeficient soucCasnosti 0,6). Pro veSkera chladici zafizeni je
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pouzito chladivo v R 404A (resp. R 410 C) neobsahujici freony, které odpovida
pozadavkim zakona o ochrané ozénové vrstvy zemé €. 86/1995 Sb. ze dne 29.5.1995.

Tabulka: Prehled jednotlivych stacionarnich zdroju hluku umisténych na stifeSe objektu
obchodniho centra a jejich akustické parametry.

Cislo Akustické
zdroj | Popis zdroje parametry Provoz v noci
e LpA [dB]
P1 VZT jednotka T100 62dBv 10 m ne
P2 Chlazeni potravinarske 55dBv5m ano
P3 VZT administrativy + Saten 55dBv 10 m ne
ano/zimni
P4 Komin plynové kotelny 55dBv1m obdobi

Poznamka: Vyse uvedené stacionarni zdroje jsou umisténé na streSe objektu.

Vytapéni a vétrani

VSechny prostory kancelafi budou vétrany pfirozenou cestou pfes otvirava okna.
Co se tyka odvétrani socialniho zfizeni bez moznosti otevieni oken, tak budou
odvétrany nucené lokalnim ventilatorem.
Vytapéni 1 NP bude feSeno plynovym kotlem o jmenovitém vykonu 170 kW, vytapéni
administrativnich prostor 2. NP a 3. NP bude feSeno rovnéz plynovym kotlem o vykonu
230 kW . V souctu se bude jednat o stfedni zdroj znecistovani ovzdusi.

Rozdéleni provozu:

Prvni nadzemni podlazi — 1. NP — obchodniho centra je tvofeno prodejnou, ve
které se bude nabizet potravinovy i nepotravinovy sortiment zboZzi.
Potravinovy sortiment bude tvoren pfevazné:

e balené potraviny

pecivo

usek uzenin syrl a lahtudek
mrazené zbozi

chlazené zboZzi

ovoce a zelenina

napoje

prodej masa

grilovani

apod.

Nepotravinovy sortiment bude tvofen pfevazné:
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domaci textil

kosmetika

drogerie

domaci potreby

domaci elektro spotiebice
sportovni potieby
hracky

knihy, ¢asopisy a noviny
papirnictvi

toaletni potreby
autopotreby

zahrada

apod.

Druhé a tfeti nadzemni podlazi — obchodniho centra budou tvofit kancelafské prostory.

Ozelenéni a venkovni upravy

Po ukoncCeni vystavby, plochy které neslouzi jako parkovisté a chodniky budou
ohumusovany a osazeny dle projektu sadovych uprav, ktery bude projednan
s Méstskym urfadem Frydlant ve fazi uzemniho fizeni.

Zplodiny

Vytapéni objektu se predpoklada prostfednictvim plynovych kotld o celkovém
vykona 170 kW pro 1. NP a 230 kW pro 2. a 3. NP. Z pohledu zdroju se bude jednat o
stfedni zdroj znecistovani ovzdusi.

V dusledku provozu parkovisté pro osobni automobily a zasobovani se
predpoklada narust emisi vyfukovych plynl, které vSak podstatné nezhorSi kvalitu
volného ovzdusi v okoli.

Hluk

V dusledku zamyslené investice dojde mirné k zvySeni hladiny hluku v daném
uzemi, a to zejména v duasledku zvySeného pohybu motorovych vozidel. Provozem
nedojde v8ak k pfekroCeni stanovenych limitnich hygienickych hladin hluku pro den i
noc.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Zahajeni: 03/2009
Dokonceni: 12/2009
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8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celki

Kraj: Liberecky
Obec: Frydlant

9. Zarazeni zaméru do prislusné kategorie a bodu dle prilohy €. 1 zak. 100/2001 Sb.

Uvedeny zamér je pfedmétem posuzovani vlivi na zivotni prostfedi podle § 7
zakona 100/2001 Sb., ve znéni novel, naposled zakona €. 163/2006 Sb., o posuzovani
vlivll na zZivotni prostfedi. Stavba naplfiuje zafazeni pro podlimitni zamér.

10. Vycéet navazujici rozhodnuti

1. Rozhodnuti o odstranéni stavby (demolice objektl)
. Uzemni rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby
Stavebni povoleni
Kolaudaéni souhlas

oA wN

Rozhodnuti o kaceni drevin rostoucich mimo les

Rozhodnuti vydavana ve smyslu zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim fadu (Stavebni zakon).
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Il. Udaje o vstupech

1. Puda

Lokalita ur€ena k vystavbé obchodniho centra ve Frydlantu zahrnuje 8 pozemku
v k.u. Frydlant, které jsou bliZze charakterizovany v nasledujici Tabulce.

Tabulka ¢. 1: Charakteristika pfedmétného tzemi dle vypisu z katastru nemovitosti.

Vmeé Zpusob
p.p.&. | YYMEra | yuusiti pozemku Druh pozemku P BPEJ
vm ochrany
507 1845 | Ostatni Ostatni plocha
komunikace
517/1 496 ngta\{(,ana plocha a
nadvori
517/2 136 ngta\{('"ané plocha a
nadvori
518/1 938 Spolecny dvar | £astavena plocha a
nadvori
518/2 3187 ngtavvgna plocha a
nadvori
518/4 453 Zelen Ostatni plocha
525 877 Ostatn! Ostatni plocha
komunikace
123011 | 1901 |Ostatni Ostatni plocha
komunikace

Realizaci zaméru nedojde k odnéti pozemku ze zemeédélského pldniho fondu.

PUPFL nebudou zamérem rovnéz dotceny.

Urcity negativni vliv stavby na pudu Ize ale presto pfedpokladat. V souvislosti se
stavbou (jak v etapé realizace, tak provozu nebo odstrafiovani) nebude dochazet ke
Skodlivym emisim nebo jevim, jez by mohly podstatnym zptsobem narusit ptdni pokryv
v okoli zamyslené stavby.

Nepfedpoklada se ani skladovani a manipulace s chemickymi latkami a
chemickymi prostfedky vétSiho rozsahu, které by mohlo byt zdrojem znecisténi puady.

Lokalita se nenachazi na uzemi NP, nelezi ani v CHKO. V blizkosti planovaného
zameéru se nachazi pfirodni park Peklo.

Zamér nelezi v CHOPAYV, ale je situovan do blizkosti CHOPAV Jizerské hory.
V blizkosti se nenachazi zdroje mineralnich a léCivych vod. Lokalita lezi v zatopovém
uzemi feky Smédé.
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Stavba se nachazi v méstské pamatkové zéné, jedna se o plochu, ktera ma vazbu
k pamatkové zoné mésta - lokalita je plochou, doplfiujici chranénou pamatkovou zénu.

Posuzovana stavba zasahuje do ochrannych pasem prvku technické infrastruktury,
tyto strfety budou feSeny v dokumentaci k uzemnimu fizeni.

2. Odbér a spotreba vody

Napojeni objektu na vodovodni potrubi bude dle pisemného vyjadreni spolecnosti
Frydlantska vodarenska spole¢nost a.s. mozné na stavajici vodovodni rozvod v dimenzi
PVC DN 100, ktery je veden v komunikaci Nadrazni.

Zakladni udaje bilance objektu 1.NP:

Vodovod - hodinova spotfeba 1,8 I/s, max. cca 0,094 m®hod
- roéni spotieba vody 400 m®/rok
- potfeba pozarni vody 2,21/s

Zakladni udaje bilance objektu 2.NP a 3.NP:

Vodovod - hodinova spotfeba 1,2 I/s, max. cca 0,066 m*hod
- roéni spotieba vody 280 m*/rok
- potfeba pozarni vody 2,01/s

3. Surovinové a energetické zdroje

Pro vystavbu aredlu budou pouzivany pfevazné suroviny uvedené v nasledujici
tabulce. Mnozstvi surovin bude upfesnéno v dokumentaci pro stavebni povoleni.

Tabulka ¢. 3: PouZity stavebni material

- kamenivo a Stérkopisky pro konstrukci parkovist

- kamenivo a Stérkopisky pro betonové konstrukce

- obalované smési pro konstrukci komunikaci

- zamkova dlazba pro parkovisté a chodniky
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- beton, betonové smési

- cement pro vyrobu betonu nebo betonové smési

- pisky

- sklo, zatepleni

- ocelové nebo Zelezobetonové skelety

- zdivo pérobeton, sadrokarton

- ostatni stavebni material

Pfi realizaci zaméru budou dale spotfebovavany pohonné hmoty a mazadla pro
stavebni mechanismy a nakladni automobily.

Z hlediska vlivi na Zzivotni prostfedi je informace o potfebé materiald pro vystavbu

dilezita ze tfi hledisek:

e zda nejsou pouzivany suroviny ¢&i materialy, které mohou zpUsobit negativni
ovlivnéni slozek zivotniho prostfedi nebo zdravi obyvatel,

e zda realizace posuzované stavby nevyvola potfebu zfizeni novych lomU pro tézbu
surovin nebo novych provozl pro vyrobu materialu,

e jaké budou pfepravni naroky na dopravu materialtl na stavbu.

Potfeba stavebnich materiald pro planovanou vystavbu byla stanovena na zakladé
odbornych zkusSenosti a odhadu. Na zakladé zkuSenosti je mozné predpokladat, Ze
budou vyuzivany obvyklé stavebni materialy uvedené tabulce &. 3. Nezavadnost
pouzitych materiald z hlediska zdravi obyvatel a Zivotniho prostfedi musi dolozit
dodavatel stavby a bude provéfena v kolaudacnim fizeni.

Zajisténi pohonnych hmot a mazadel pro stavebni mechanismy a nakladni automobily
bude v rezii dodavatele stavby. Potfebné mnozstvi pohonnych hmot a mazadel nelze
v této fazi pripravy zaméru spolehlivé stanovit. Z hlediska celkové bilance prodeje
pohonnych hmot v regionu bude spotfeba pohonnych hmot na stavenisti zanedbatelna.
Pfi pfipadném preCerpavani pohonnych hmot ¢i manipulaci s mazadly pfimo na
stavenisti bude nezbytné zajistit odpovidajici opatfeni proti uniku pohonnych hmot do
prostredi.

Pfi vlastnim provozu arealu nebudou vznikat naroky na jiné surovinové zdroje. Je
mozno pocitat pouze s udrzbou, eventualné s obfasnymi opravami malého rozsahu u
objektl, parkovacich a manipulaénich ploch.

Zakladni udaje bilance objektu 1.NP:

Vodovod - hodinova spotieba 1,8 I/s, max. cca 0,094 m*/hod
- roéni spotieba vody 400 m®/rok
- potfeba pozarni vody 2,21/s

Kanalizace - splaskova 1,8 I/s, pramér cca 1,0 m*/hod
- destova cca751/s

19



Oznameni zaméru dle § 6 zakona &. 100/2001 Sb., ve znéni novel OBCHODNI CENTRUM FRYDLANT

El.energie - instalovany pfikon 145 kW
- soudoby pfikon 125 kW
- ro¢ni spotfeba energie 700 Mwh

Vytapéni - pfipojna hodnota 170 KW plynovy kotel o vykonu
- ro¢ni spotfeba tepla 301 GJ/rok

Zakladni udaje bilance objektu 2.NP a 3.NP:

Vodovod - hodinova spotieba 1,2 I/s, max. cca 0,066 m*/hod
- roéni spotieba vody 280 m®/rok
- potfeba pozarni vody 2,01/s

Kanalizace - splaskova 1,2 I/s, max. cca 0,066 m*/hod

- shodna s 1.NP

El.energie - instalovany pfikon 175 kW

- soudoby pfikon 115 kKW

- ro¢ni spotfeba energie 1000 Mwh
Vytapéni - pfipojna hodnota 230 kW

- ro¢ni spotfeba tepla 400 GJ/rok
4. Doprava

Dopravni napojeni obchodniho centra je uvazovano pfes stavajici autobusové
nadrazi, které bude dispozi¢né upraveno k moznosti dopravniho feSeni pfijezdu pro
zakazniky. Dopravni napojeni arealu obchodniho centra bude podrobnéji feSeno v
dokumentaci k uzemnimu Fizeni.

Soucasti zpevnénych ploch je parkovisté pro 51 osobnich automobild (v€éetné 3
mist pro imobilni zakazniky).

Pojizdné plochy parkovisté budou ze zamkové dlazby a v arealu zasobovani
budou provedeny se zivicnym povrchem.

Novostavba obchodniho centra vyvola do jisté miry nartst dopravy na parkovisti a
na pfijezdovych komunikacich.

Naruast hluku bude prfedevsim z dopravy do a z obchodniho centra a dale ze zdroj(
hluku umisténych na stfeSe tohoto centra. Soucasti predkladaného oznameni je hlukova
studie, ktera hodnoti vliv zdroju hluku na okolni uzemi.

Vliv vibraci neni v oznameni kvantitativné vyhodnocen.
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Soudast projektu:

V ramci rekonstrukce stavajiciho objektu na obchodni centrum, je predpokladana
rekonstrukce i stavajiciho autobusového nadrazi, které je vsouCasné dobé
v zanedbaném a pro provoz obchodniho centra v nevyhovujicim stavu. Dle navrhu bude
provedena nova obrusna vrstva zpevnénych ploch, Uprava nastupnich ostrivkd véetné
prestfeseni, pudorysna uprava oblouku, vodorovné a svislé dopravni znaceni.

Pocet zaméstnancu v 1.NP

Celkovy pocet zaméstnancu: 24

Pocet zaméstnancu v jedné sméné: 12

Pocet smén: 2

Podil zen: 70 %

Predpokladana otviraci doba: pondéli — nedéle

Cetnost dopravy — zasobovani do 1.NP

Zasobovani je provadéno tézkymi (délka 17 m nebo 18 m), stfednimi (délka vozu
7,4 m nebo 10 m) a lehkymi nakladnimi vozy (typ Pick — up). Zasobovani bude
provadéno vyhradné z komunikace Hejnicka, z komunikace Nadrazni pfes autobusové
nadrazi bude pouze vjezd osobnich vozidel zakazniku.

TéZka nakladni vozidla — 4/tyden
Stfedni nakladni vozidla — 5/tyden

Lehka nakladni vozidla — 8/tyden

5. Jina infrastruktura

V objektu zdméru se uvazuje o vytapéni plynem. Objekt bude stfednim zdrojem
znecistovani ovzdusi.

I1l. Udaje o vystupech

1. Emise do ovzdusi

Ovzdusi v okoli projektovaného zaméru bude ovlivnéno jednak vlastnim provozem
a jednak vystavbou.

Plocha stavenisté a pfijezdové komunikace budou bé&éhem vystavby plsobit jako
ploSny (pfip. nékolik bodovych) a liniové zdroje znecistovani ovzdusi.

Do ovzdu$i budou uvolfiovany emise ze stavebnich mechanismi a nakladnich
automobild na stavenisti. Dale bude vlivem provadéni zemnich a stavebnich praci
vznikat sekundarni prasnost.
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Stanoveni mnozstvi emisi béhem vystavby neni prakticky mozné a pfi pripravé
staveb se bé&zné neprovadi. Emise budou minimalizovany béhem vystavby vhodnym
opatfenimi uvedenymi v planu organizace vystavby (POV) — pouzivani stavebnich
mechanismu v odpovidajicim technickém stavu, minimalizace pfesunu hmot nakladnimi
automobily, kropeni prasnych povrchi béhem vystavby, realizace stavebnich praci v co
nejkratSim terminu.

Béhem provozu prodejny potravin budou emise do ovzduSi produkovany
predevsim automobilovou dopravou spojenou s vyuzitim arealu.

Bodové zdroje emisi

Objekt obchodniho centra bude bodovym zdrojem znecisténi ovzdusi, protoze
vytapéni objektu se predpoklada pomoci plynovych kotli o celkovém vykonu kotelny
400 kW.

Liniové zdroje emisi — doprava v dobé provozu obchodniho objektu

Liniovymi zdroji se rozumi zejména automobilovy provoz.

Imisni limity pro znecist'ujici latky
Na zakladé nafizeni vlady €. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity a

podminky a zpusoby sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi, jsou
stanoveny nasledujici imisni limity:

Tabulka ¢. 2: Limity dle platné legislativy

Ochrana zdravi lidi Ochrana ekosystémi
. aritmeticky pramér aritmeticky pramér
Imise
ro¢ni ([denni{1 hod| 8 hod roéni
ug.m> ng.m

Oxid dusicity (NO3) 40* 200"
Oxidy dusiku (NOy) 30**
Oxid uhelnaty (CO) 10 000
Benzen 5*
Polycyklické aromaticke
uhlovodiky (PAH) vyjadrené(0,001*
jako benzo(a)pyren

Poznamka: imisni limity maji platnost od 1.1. 2005 (do data jsou dany meze tolerance)
* imisni limity maji platnost od 1.1.2010 (do data jsou dany meze tolerance)
** imisni limity maji platnost od 14.8.2002
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Pfi provozu obchodniho centra musi byt sledované imise oxidu dusicitého, oxidu
uhelnatého, uhlovodikd a benzenu v nejblizSi trvalé zastavbé spinény, a to i v souladu
vSech producentld v uzemi.

Pro stanoveni emisi ze silnicni dopravy je mozné pouziti emisnich faktorl
silniCnich vozidel z ,Programu pro vypocCet emisnich faktori pro motorova vozidla®
MEFA v.02 z internetovych stranek MZP CR (http:/www.env.cz).

Tabulka ¢. 3: Emisni faktory pro silni¢ni dopravu v obci pro rok 2005

Emisni faktory pro silniéni dopravu v obci (g/km.voz.)
Osobni vozidla Lehka n.ékladni Tézka n_ékladni
vozidla vozidla

NO, 0,054 0,425 1,553
NOy 2,275 3,715 22,271
CO 1,663 2,323 13,977
benzen 0,067 0,009 0,057
Benzo(a)pyren 0,000098 0,000059 0,000342

PFi uvazovaném provozu osobnich a nakladnich vozidel pro zasobovani je mozné
emise produkované na zakladé uvedenych propoCtd povazovat za vyznamné
neovliviujici imisni stav ovzdusi nad limity dle stavajici platné legislativy.

Hodnoceni primérnych hodinovych koncentraci

Hodnota primérnych hodinovych koncentraci predstavuje nejnepfiznivéjsi stav,
ktery mize nastat.

Hodnoty pramérnych hodinovych koncentraci byly stanoveny propocétem pro imise
oxid dusigity (NO,) v rozmezi 1,28 aZ 20,32 ug.m™.

Hodnoceni pramérnych hodinovych koncentraci

Pramérné osmihodinové koncentrace imisi oxidu uhelnatého (CO) byly propoctem
stanoveny v rozmezi 12,45 a7 180,25 ug.m>.

Hodnoceni primérnych ro¢nich koncentraci

U pramérnych ro€nich koncentraci byly hodnoty orientatné vypocteny pro oxid
dusigity (NO,) v rozmezi 0,025 az 0,555 pg.m™, pro oxidy dusiku (NOx) v rozmezi 0,75
az 14,38 pg.m>, koncentrace imisi benzenu v rozmezi 0,018 aZ 0,375 pug.m™, imise
benzo(a)pyrenu v rozmezi 0,00003 az 0,00047 ng.m™.

Uvedeny jsou rozmezi zjisténych hodnot, z nichz je zfejmé vzhledem k vySe
uvedenym limitnim hodnotam, ze imisni limity budou ve vSech mistech splnény. P¥i
porovnani velikosti imisni zatéze vici limitdm je mozné vyvodit zavér, ze limity budou
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dodrzeny v pfedmétném uzemi dle uvedeného orientacniho odborného propoctu.
Hodnoty jsou vzhledem k limitiim pod pfipustnou urovni.

Plosné zdroje emisi

Stavebni Cinnost pfi vystavbé bude hlavnim zdrojem znecisténi ovzdusi, v tomto
pfipadé puljde o prejezdy stavebnich mechanisml béhem stavby na stavebni ploSe
béhem Cinnosti souvisejicich s pfipravou lokality pro vystavbu a vilastni stavebni prace.

Nejvyznamnéji se mize uvedeny vliv objevit pfi pfipravé uzemi pro stavbu.

Rozsah stavebni Cinnosti pfi pfipravé uzemi neni vétSiho razu, bude Casové
omezen na dobu vlastni realizace pripravy staveni$té a vlastni stavbu. Realizace
programu organizace vystavby bude v lokalit¢ vyznamnym eliminujicim faktorem
s ohledem na stavajici stav uzemi.

Emise ztohoto pracovniho procesu zahrnuji emise vozidel dopravni obsluhy,
stavebnich stroju, jejichz mnozstvi zavisi na mnozZstvi nasazenych dopravnich
a stavebnich mechanismd, jejich technickém stavu a dobé provozu, a prach z provozu
vozidel na komunikacich.

Mnozstvi emisi z ploSnych zdroju v tomto pfipadé nelze stanovit, nebot tyto zavisi
na dobé vystavby, roénim obdobi, konkrétnich klimatickych podminkach apod. Pusobeni
zdroje odbornym odhadem je mozné stanovit jako mnozstvi emitovaného prachu na cca
0,35 t/stavbu. Prasnost se muze projevit pfedevS§im za nepfiznivych klimatickych
podminek nebo vlivem nepfiznivé organizaci prace - ta bude vyznamnym faktorem
eliminace moznych vlivu.

Za pfiznivych klimatickych podminek se vliv stavebnich Cinnosti ve vyznamném
zhorSeni kvality ovzdusi v zastavbé neprojevi. V dobé vystavby bude za zhorSenych
klimatickych podminek zabezpeCeno zkrapéni pfistupovych komunikaci a jejich
pribézné Ccisténi. Tento ploSny zdroj znecisténi ovzdusi bude plsobit pouze po
omezenou dobu vystavby v lokalité.

2. Mnozstvi odpadnich vod a jejich znec¢isténi

Uvedeny zamér predpoklada vznik odpadnich splaskovych vod z objektu
a odpadnich destovych vod ze stfechy objektu a z parkovacich ploch.

PFi vystavbé objektu obchodniho centra budou vznikat splaskové odpadni vody
v socialnim zafizeni stavenisté. Jejich zneskodnovani bude probihat v souladu s NV ¢.
82/1999 Sb. Socialni zafizeni bude bud napojeno na kanalizacni fad nebo budou
pouzita chemicka WC. Mnozstvi odpadnich vod vznikajicich ve fazi vystavby nelze
v souCasné dobé prfesné stanovit, pro vyhodnoceni vlivd na zZivotni prostfedi to vSak
neni nezbytné. Jiné odpadni vody ve smyslu zakona €. 254/2001 Sb., o vodach, béhem
vystavby vznikat nebudou.

DesStové vody budou béhem vystavby zneSkodnovany vsakem na terén, dle planu
organizace vystavby budou minimalizovany uniky ropnych latek.

Béhem provozu budou vznikat splaskové odpadni vody v socialnich zafizenich.
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Produkce splaskovych odpadnich vod

Bude se jednat o klasické splaskové vody komunalniho charakteru s nasledujicim
znecisténim:

e Specifické hodnoty BSKs 60 g/EO/den

¢ Vypousténé hodnoty NL 55 g/EQO/den

Splaskova kanalizace z objektu bude napojena na stavajici fad jednotné
kanalizace v dimenzi DN 1200, ktera je vedena v komunikaci Hejnicka.

Produkce destovych odpadnich vod

Z ploch stfech a zpevnénych ploch budou odtékat destove vody. Jejich mnozZstvi
Ize urcit pomoci vztahu:

Mnozstvi deStovych vod = soucinitel odtoku x odvodfiovana plocha (ha) x intenzita
uvazovaného desté (I/s/ha)

Celkové mnozstvi deStovych odpadnich vod stanovené vypoctem je 102,6 I/s, ty
budou z arealu odvadény destovou kanalizaci.

Z hlediska porovnani se stavajicim stavem dojde vystavbou zaméru k mensimu
navySeni mnozstvi odtékajicich destovych vod, ato predevSim vlivem vystavby
zpevnénych ploch.

Zakladni udaje bilance objektu 1.NP:

Vodovod - hodinova spotfeba 1,8 I/s, max. cca 0,094 m®hod
- roéni spotieba vody 400 m*/rok
- potfeba pozarni vody 2,21/s

Kanalizace - splaskova 1,8 I/s, pramér cca 1,0 m*/hod
- destova cca75l/s

Zakladni udaje bilance objektu 2.NP a 3.NP:

Vodovod - hodinova spotieba 1,2 I/s, max. cca 0,066 m*/hod
- roéni spotieba vody 280 m®/rok
- potfeba pozarni vody 2,01/s

Kanalizace - splaskova 1,2 I/s, max. cca 0,066 m*/hod

- shodna s 1.NP

3. Kategorizace a mnozstvi odpadti

Odpady, které mohou vznikat v souvislosti srealizaci zaméru, je mozné
v zavislosti na dobé jejich vzniku rozdélit do tfi zakladnich skupin:
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- odpady vznikajici béhem vystavby arealu (odpady z demolic, z pfipravy stavenisté,
odpady ze stavebnich praci),

- odpady vznikajici pfi provozu arealu,
- odpady vznikajici po pfipadném ukonceni €innosti a odstranéni arealu.

Odpady vznikajici béhem vystavby

Puavodcem odpadu, které budou vznikat béhem vystavby, bude dodavatel stavby.
Béhem vystavby budou odpady zarazovany podle druhG a kategorii v souladu s
vyhlaskou €. 381/2001 Sb., v platném znéni (Katalog odpadu) a bude vedena evidence
o mnozstvi a zpusobech nakladani s odpadem v souladu s § 39 zakona ¢. 185/2001, o
odpadech, v platném znéni.

Dodavatel stavby provadéjici vystavbu objektu musi mit zajistén odbér vSech
odpadl k vyuziti nebo odstranéni. Nebezpecné odpady musi odstrafiovat pouze
opravnéna osoba v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni. S odpady
bude nakladano na zakladé jejich skuteCnych vlastnosti.

Ke kolaudaci stavby je nutno dolozit doklady o zpusobu vyuziti nebo odstranéni
jednotlivych druht odpadul vznikajicich béhem realizace stavby.

Shromazdovaci mista a prostfedky musi byt oznaCeny v souladu s pozadavky
vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Pro shromazdovani
uvedenych druhd odpadu je nutné zajistit dostatecny pocet shromazdovacich nadob tak,
aby bylo zajisténo jejich vyhovujici shromazdovani a zaroven zajisténo tfidéni podle
druhu a kategorii odpadu.

Stavebni odpad musi byt po celou dobu pfistaveni kontejneru zajistén proti
nezadoucimu znehodnoceni nebo uniku. Puvodce stavebniho odpadu je povinen odpad
tfidit a nabidnout k vyuziti provozovateli zafizeni na upravu stavebniho odpadu.

Prepravni prostfedky pfi prepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny
nebo musi mit loZnou plochu zakrytou plachtou, branici uniku tohoto odpadu. Pokud
dojde v pribéhu pfepravy k uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené
znecisténi odstranit.

Pfi vystavbé budou vznikat odpady typické pro stavebni €innost tohoto druhu a
rozsahu, uvedené v nasledujici tabulce.

Tabulka ¢. 6: Odpady vznikajici pfi vystavbé

5ggagl:um Nazev druhu odpadu L(::)Z%?j"e
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly @]
1501 02 |Plastové obaly O
1501 03 |Dfevéné obaly O
1501 04 |Kovové obaly O
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Eg:agl:um Nazev druhu odpadu E:::‘%?jrie
17 01 01 |Beton O
17 01 02 | Cihly O
17 01 03 | Tasky a keramické vyrobky O
17 01 06 Smési. n’ebo 'oddé!ené fra.k’c'e betonu,v 'cih’el, taSek a N

keramickych vyrobku obsahujici nebezpecné latky
17 01 07 Smési. n’ebo ,oddé!ené frakce’ betczpu, cihel, tasek a
keramickych vyrobkd neuvedené pod Cislem 17 01 06
17 02 01 |Dfevo
17 02 02 |Sklo
17 02 03 |Plasty O
17 02 04 Sklo, plavsty a 'dFevo. Obsft“{j"c," nebezpecné latky nebo N
nebezpecnymi latkami znecisténé
17 03 02 |Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 @)
17 04 01 |Méd, bronz, mosaz O
17 04 02 |Hlinik O
17 04 04 |Zinek O
17 04 05 |Zelezo a ocel O
17 04 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 05 04 |Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 @]
17 06 04 |zolani materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 o
a 17 06 03
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly
170901,1709 02a 17 09 03
20 03 01 |Smésny komunalni odpad O
20 03 03 |Uli¢ni smetky O

V ramci vystavby budou provedeny drobné bouraci prace a demolice.
Celkové mnozstvi odpadu z demolice se pfedpoklada nasleduijici:

Objemy demolovanych materialu:

Exteriérové demolice (pfi navrhu vychazime z hranice zajmového
k dispozici navrh zastavby v celkové situaci stavby)

- demolice zdéné pfistavby o jednom nadzemnim podlazi k zajmovému objektu po pravé
strané pfi vjezdu do arealu vysky cca 3 m a plochy cca 70 m?
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- demolice zdéného jednopodlazniho objektu po levé strané pfi vjezdu do arealu o vySce
cca 4 m a plochy 221 m?

- demolice zdéného jednopodlazniho objektu po pravé strané u zapadni fasady
zajmového objektu o vysce cca 3,5 m a plochy 103 m?

- demolice zbyvajiciho arealu, ktery je tvofen zdénymi dvoupodlaznimi a
jednopodlaznimi budovami v€etné zdéného kominu o predpokladaném @ 2 m kominu a
vy$ky cca 30 m. Objekty jsou praimérné vysky 6 m a celkové plochy cca 1190 m?

- dalSi demolice se bude tykat oploceni, které je na betonovém zakladu s ocelovymi
sloupky vinitym plechem vySky cca 2 m a délky v€etné brany cca 50 m

- zpevnéné plochy na zajmovém pozemku navrhované stavby jsou tvofeny prevazné
Zivicnou plochou a dle odhadu je mozné predpokladat plochu velikosti cca 1/3
zajmového pozemku tzn. 1420 m2. U Ziviénych ploch bude nutné odté&Zeni vrchni vrstvy
a odvezeni mimo zajmovy pozemek. Konstrukéni vrstvy mohou byt dale pouzity na
sanaci zemni plané.

-v zajmovém Uzemi se nachazi i zatravnéné plochy cca 296 m?, na kterych bude skryta
humozni vrstva v pfedpokladané tloustce 0,2 m, ktera bude zpétné vyuzita na
sadovnické upravy navrhované stavby

Interiérové demolice pfimo navazujici na zajmovou budovu pro vestavbu

- demolice Casti zdéného objektu navazujiciho pfimo na skladové koridory o celkové
ploSe cca 320 m? a vysky cca 6 m k hiebenu stfechy véetné podlahové konstrukce tl.
100 mm kromé zakladu, kde budou demolice po obvodu do hloubky pod konstrukce
podlah tj. cca 0,5 m (jedna se o dfevény krov s tahly a prkennym zaklopem); tzn.
demolice obvodovych zdi a prigek cca 280 m?, zaklady cca 35 m

- demolice otvoru pro zasobovani ve zdi tl. 900 mm o velikosti cca 6 m?

-demolice otvorti ve vnitfnich zdech tl. 600 mm o plo$e cca 50 m?

-demolice hlavniho vstupu do zajmového objektu o celkové ploe cca 5 m?

-demolice &tyF kustl plechovych vrat v severozapadni fasadé o celkové plose 21 m?

- demolice otvoru ve vnéjSim vytahu z dvorniho traktu a vybourani vytahové kabiny

- kompletni demolice vnitiniho vytahu, ktery nebude dale vyuzZivana a byl provozovan
mezi vSemi tfemi patry

-demolice stavajicich vyplni otvor(i v obvodovych zdech o celkové plose cca 12 m?

- demolice povrchi podlahy v 1.NP vtl. 100 mm v zajmovych &astech kromé nové
pfgstavby, kde je jiz demolice podlahy uvedena vySe a jedna se tedy o plochu cca 817
m

- odstranéni stavajicich rozvodu v€etné koncovych zafizovacich prfedmétu v celém
zajmovém prostoru a to vody, kanalizace splaskové, topeni a kabell elektro silnoproud
a slaboproud (je predpokladano, ze vSechny rozvody budou provedeny nové dle
pozadavku objednatele a navrhovaného nového dispozi¢niho fesSeni

PFfi demolici budou vznikat nasledujici druhy odpadu, uvedené v nasledujici
tabulce:
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Tabulka ¢. 7: Odpady vznikajici pfi stavebnich upravach

Kéd druhu| . Kategorie
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly @)
1501 02 |Plastové obaly O
1501 03 |Drevéné obaly O
1501 04 |Kovové obaly O
17 01 01 |Beton O
17 01 02 |Cihly O
17 01 03 | Tasky a keramické vyrobky O
17 01 07 Smeési oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych o
vyrobkl neuvedenych pod €islem 17 01 06
17 02 01 |Dfevo O
17 02 02 |Sklo O
17 02 03 |Plasty O
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 @)
17 04 05 |Zelezo a ocel O
17 04 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 05 04 |Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 @)
17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod €isly 17 06 01 o
a 17 06 03
N
17 06 01 |lzolacni material s obsahem azbestu Vyloycena
moznost
recyklace
N
17 06 05 | Stavebni materialy obsahuijici azbest Vyloucena
moznost
recyklace
17 09 04 Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly o
1709 01,1709 02 a 17 09 03

Na zakladé pfedbézného odbéru vzorki zemin a zdiva demolovanych objektl
nebyla prokazana kontaminace Skodlivinami. Vzhledem ke skladbé stavebnich materialu
pouzivanych v minulosti je mozna kontaminace zdiva a stavebni suti azbestem.
Kontaminace azbestem se predpoklada hlavné u stavebnich materiall typu stfeSnich
tadek, izola¢nich 3idr, tlakovych kanalizaCnich rour a tvarovek, desek (pyral, aralebit,
bitagit atd.), nastfikovych hmot a dalSich.
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Azbest je vlaknity mineral, ktery se pouzival v primyslovém méfitku jiz v 19.
stoleti. NejcastéjSim zpusobem vyuziti bylo jeho zapracovani do ruznych druhd
stavebnich a izola¢nich materiall. Azbest je prokazany lidsky karcinogen. Vlakna, ktera
se z néj uvolnuji zpUsobuji azbestézu a rakovinu dychaciho a traviciho ustroji.

S odpadem s obsahem azbestu bude nakladdano nasledovné:

PFi demolici budou dodrzena veskera doporuéeni Metodického pokynu MZP &. 9
pro nakladani s odpadem z azbestu, ¢lanek €. 6, a dale povinnosti dle § 35 zakona o
odpadech. Dale budou dodrzeny specifické podminky z hlediska ochrany zdravi pfi praci
s azbestem a jinych pracich, které mohou byt zdrojem expozice azbestu. Tyto podminky
jsou stanoveny v § 21 NV ¢&. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci. Pfi praci s azbestem je dale nutno postupovat dle § 41 zakona ¢.
258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi.

Obvyklym zplsobem odstranéni odpadu azbestu je jejich ukladani na skladky. V
souladu s § 35 odst. 2 zakona o odpadech a § 7 vyhlasky €. 294/2005 Sb. je mozné
odpady obsahujici azbest odstrarfiovat na skladkach skupiny S-OO (skladky ,ostatnich®
odpadu) a na skladkach skupiny S-NO (skladky ,nebezpelnych® odpadu), a to v souladu
s jejich schvalenym provoznim fadem a podminkami uvedenymi v rozhodnuti
prislusného spravniho organu o souhlasu s provozem takového zafizeni na
odstrafiovani odpadu.

Veskery odpad stanoveny jako odpad s obsahem azbestu bude zabezpelen
odbornou firmou proti odcizeni, poskozeni povétrnostnimi vlivy €i nakladani
nepovolanymi osobami. Pfesny postup bude uveden a popsan v planu organizace
vystavby (POV), ktery bude pfedlozen ke schvaleni v ramci stavebniho fizeni.

Pfi nakladani s odpady obsahujicimi azbest bude pFfedchazeno uniku a
uvoliiovani azbestového prachu do ovzdusSi, veSkeré demolicni odpady budou
odstranény ve vzduchotésnych obalech — kontejner s vikem utésnény izolacni folii - a
s oznaCenim ,odpad obsahujici azbest®. V téchto kontejnerech budou odvazeny na
skladku. Kontejnery budou oznaceny identifikacnim listem nebezpecné chemické latky
s uvedenim R a S vét.

Pracovnici, ktefi budou za dodavatele stavby i odbornou firmu nakladat s témito
odpady, budou vybaveni ochrannymi pomlckami (maskou s filtrem nebo polomaskou,
ochrannym odévem (kombinéza), rukavicemi, pracovni obuvi).

Ostatni demoli¢ni odpady, které nemaji nebezpecné vlastnosti, budou pfednostné
nabidnuty k recyklaci a budou vyuZity jako stavebni vyrobky v souladu se zakonem ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisu, az
nasledné budou odstranény na pfislusnych skladkach odpadu.

Stavebni dily, které budou ze stavby odnimany a nasledné v misté stavby nebo
na jiné stavbé opétovné pouzity jako stavebni vyrobky k puvodnimu ucelu (napf.
ocCisténé cihly, panely, nosniky), se nestavaji odpadem - nenaplfiuji definici odpadu
uvedenou v § 3 zakona o odpadech.

30



Oznameni zaméru dle § 6 zakona &. 100/2001 Sb., ve znéni novel OBCHODNI CENTRUM FRYDLANT

Odpady vznikajici pri vlastnim provozu

Za nakladani s odpady po zahajeni provozu odpovida jejich puUvodce, tedy
provozovatel, ktery je v souladu s § 39 odst. 1 a 2 zédkona o odpadech povinen vést
prubéznou evidenci o odpadech a zpusobech nakladani s nimi a a zpracovavat ro¢ni
hlaseni o produkci a nakladani s odpady. DalSi povinnosti investora, jako plvodce,
bude zafazovat odpady dle druh( a kategorii a nakladat s nimi podle jejich skute€nych
vlastnosti. Kompletni povinnosti jsou pak uvedeny v § 16 zakona o odpadech.

Odpady budou shromazdovany dle druht a kategorii ve vhodnych nadobach.
Odpad, ktery ma nebo muize mit nebezpecné vlastnosti (N), bude shromazdovan
oddélené do zvlast k tomu uréenych nadob z nepropustnych material(, chranénych
proti desti a odcizeni. Nadoby pro shromazdovani smésného komunalniho odpadu
budou umistény v zastfeSenych boxech a budou pravidelné odvazeny na skladku.
Nadoby pro tfidény odpad - sklo, papir a plasty je navrzeno umistit na spolecné
stanovisté, odkud bude odvazen do zafizeni k vyuzivani odpadu. Likvidaci a manipulaci
s odpady zajisti provozovatel u odbornych firem smluvné pfed uvedenim stavby do
provozu.

Se vSemi odpady bude nakladano ve smyslu zakona ¢.185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni novel, a souvisejicich pfiloh. Na zakladé ustanoveni danych
zakonem €. 185/2001 Sb. je kazdy, dle obecnych povinnosti uvedenych v § 12 zakona,
povinen nakladat s odpady a zbavovat se jich pouze zplsobem stanovenym timto
zakonem. Pokud neni stanoveno jinak, lze s odpady nakladat pouze v zafizenich
k tomuto UuCelu stanovenych. Kazdy je pak povinen pFedchazet vzniku odpadu
a omezovat tak jejich mnozstvi.

Investor bude vtomto konkrétnim pfipadé prfedavat odpady do vlastnictvi odborné
zpusobilé osoby (specializované firmy vybrané ve vybérovém fizeni), ktera na zakladé
opravnéni zaijisti vyuziti nebo odstranéni odpadd v souladu se zakonem a smluvné
i ovéfeni nebezpelnych vilastnosti odpadld ¢i pfipadné hodnoceni jejich skuteénych
vlastnosti. Povinnosti investora je zkontrolovat, zda odborna firma disponuje
opravnénim k prevzeti téchto odpadu.

Povinnosti investora je v pfedchazet vzniku odpadu a v souladu s § 11 odst. 1 zakona o
odpadech zajistit pfednostné vyuziti odpadu pred jejich odstranénim. Materialové vyuziti
odpadd ma prednost pfed jinym vyuzitim odpadd.

Pfesny popis veSkerého odpadu bude uveden v provoznim fadu odpadového
hospodarstvi v arealu a veSkerou manipulaci s odpadem bude provadét odborna
autorizovana firma.

Odvoz a manipulace s kontejnery s odpadem bude zabezpelena ucelovymi
nakladnimi vozidly odbératele odpadu. Interval odvozu odpadu bude podle potieby
puvodce odpadu. Komunalni odpad bude odvazeny v pravidelnych intervalech.

Pfehled moznych odpadul vznikajicich pfi provozu arealu je uveden v tabulce €. 3
(pfesné mnozstvi a sloZeni Ize upfesnit a vycislit az po konkretizaci prodavaného zboZzi).
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Tabulka ¢. 8: Odpady vznikajici pfi provozu arealu

Kod . Kategorie
druhu Nazev druhu odpadu
odpadu odpadu
13 05 02 |Kaly z odluovacu oleje N
13 05 07 |Zaolejovana voda z odlucovacu oleje N
13 05 08 | Smési odpadu z lapaku pisku a z odluCovacdl oleje N
13 08 02 |Jiné emulze N
15 01 01 |Papirové a lepenkové obaly @]
15 01 02 |Plastové obaly O
15 01 03 |Dfevéné obaly O
15 01 04 |Kovové obaly O
15 01 07 | Sklenéné obaly O
19 08 09 | Smés tuku a oleju z odlu€ovace tukl obsahujici pouze 0
jedlé oleje a jedlé tuky
20 01 01 | Papir a lepenka O
20 01 02 | Sklo O
20 01 21 | Zafivky a jiny odpad obsahuijici rtut N
20 02 01 |Bilogicky rozlozitelny odpad O
20 03 01 | Smésny komunalni odpad O
20 03 03 | Uliéni smetky O

Odpady vznikajici po pripadném ukonceni ¢innosti a odstranéni arealu

Odpady, které budou vznikat po doziti stavby, budou obdobného charakteru jako
odpady vznikajici pfi realizaci stavby. Bude se jednat pfedevSim o stavebni materialy,
které byly pouzity pro vybudovani jednotlivych objektd a zpevnénych ploch. Po doziti
stavby je nutné maximalni mnozstvi odpadu a stavebnich materiald vhodnym zplisobem
dale vyuzit.

4. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii

Navrzeny zamér vystavby obchodniho centra neni takovym zamérem, ktery by
sebou nesl zasadni riziko vyplyvajici z pouzivani latek nebo technologii. MoZnost vzniku
havarie s negativnim dopadem na ovzdusi a klima, vodu, pidu, geologické podminky
a zdravi obyvatel Ize technickymi opatfenimi omezit na minimum. Problémy by mohly
nastat pfi nespravném nakladani s odpadnimi vodami, pfi nedodrzeni protipozarnich
opatfeni nebo pfi havarii vozidel na pfilehlych komunikacich.

Provozovatel objektu zpracuje plan havarijnich opatfeni pro pfipad uniku ropnych
latek v pfipadé havarie v dopravnim provozu.
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Unik vé&tsiho mnozstvi benzinu & nafty mimo prostor parkovisté znamena ptipadné
nebezpeci znecisténi zeminy, povrchovych a podzemnich vod. Moznost uniku mimo
zpevnéneé plochy, odkanalizované do zafizeni na odluCovani ropnych latek, je
eliminovana stavebnim feSenim parkovisté.

Pfipadny havarijni unik motorového oleje, nafty & benzinu bude eliminovan
pravidelnou kontrolou technického stavu a pravidelnou udrzbou vozidel a stavebnich
mechanismu v pribéhu vlastni stavby.

NejvétSim rizikem je moznost vzniku poZaru s pfimym ohroZzenim osob
nachazejicich se v objektu nebo v jeho bezprostfedni blizkosti. Pfi pozaru muze dojit ke
vzniku toxickych produktl spalovani a k ohrozeni zivotniho prostfedi a zdravi obyvatel
i mimo vlastni objekt prodejny potravin. Minimalizace vzniku pozaru bude feSena
standardnimi protipozarnimi opatfenimi. Z hlediska mozného vzniku a uvolfiovani
toxickych latek pfi pozaru je velmi dulezitd informovanost provozovatele objektu
a jednotlivych najemcu o charakteru, mnozstvi a lokalizaci hoflavych latek v objektu.
Veskeré vySe uvedené skuteCnosti doporuCujeme FeSit pomoci zpracovaného
provozniho a havarijniho fadu, ktery by mél byt aktualizovan pfi kazdé zméné
sortimentu prodavaného zbozi. Za dodrzovani provozniho a havarijniho fadu je plné
odpovédny provozovatel objektu.

5. Ostatni vystupy

STANOVENI LIMITU HLUKU VE VENKOVNIM PROSTORU
Hluk v lokalité je mozné rozdélit do nasledujicich asovych useku:
e hluk v dobé vystavby

¢ hluk ve venkovnim prostfedi v dobé provozu posuzovaného objektu prodejny
potravin zahrnujici hluk z provozu dopravnich systému

Hluk v dobé vystavby

Zpusob pouziti stavebnich mechanisml v uzemi bude zaviset na dodavatelské
stavebni firmé&, tento vliv bude ziejmy omezenou dobu, pouze po dobu stavby. Kazda
stavebni ¢innost ma na danou lokalitu vliv, v pfedmétném pfipadé je mozné konstatovat,
ze stavebni prace budou pouze v omezeném cCasovém obdobi, stavba souvisi
s demolici jednoho objektu, ktera bude feSena po omezenou dobu realizace.

V programu Hluk+ byly v hlukové studii zadany hladiny hluku ze stavebni €innosti.
Hodnoty hluku zadané pro uvazované zdroje hluku mohou byt maximalné 90 dB, tomu
odpovida vyuziti pfedpokladanych stavebnich mechanismlO na hranicich pozemku 4
max. 4,5 hodiny za den.

Hodnota povolené ekvivalentni hladiny ze stavebni c¢innosti pro provadéni
povolenych staveb je 60 dB(A) v denni dobé od 7 do 21 hodin (vypoCet hluku ze
stavebni Cinnosti, dle NV &. 148/2006 Sb.). Tato hodnota nebude v ramci stavebnich
praci pfekroCena.
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Stanoveni limitd hluku ve venkovnim prostoru

Podle Nafizeni vliady &. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci se jedna o hluk z pozemni dopravy na parkovistich a po hlavnich
komunikacich a pfi posouzeni vyduchu vzduchotechniky o hluk z provozovny.

Podle NV ¢&. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku
avibraci § 12 NejvySSi pfipustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru
a v chranénych venkovnich prostorech staveb (odst.1, 2):

(1) Hodnoty hluku se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku a Laeq 7.

viv s

viv s

komunikacich a pro hluk z leteckého provozu se stanovi pro celou denni a nocni
dobu. Vysokoenergeticky impulsni hluk se vyjadfuje hladinou zvukové expozice C
Lce jednotlivych impulsu.

(2) Nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku a (s vyjimkou hluku

z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku) se stanovi souctem
zakladni hladiny hluku Laeqt = 50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo nocni dobu
a misto podle pfilohy €. 6 k tomuto nafizeni.

Pro vysoce impulsni hluk se pfipo¢te dalSi korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk
vyrazné tonové slozky nebo ma-li vyrazny informacni charakter, jako napf.
elektroakusticky zesilovana fec, pfi¢ita se dalsi korekce — 5 dB.

Korekce pro stanoveni nejvysSich pfipustnych hodnot hluku v chranéném

venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb jsou uvedeny
v Tabulce.

Tabulka ¢. 4: Korekce pro stanoveni nejvys$ich pfipustnych hodnot hluku v chranéném
venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb

. sier - . Korekce v dB
Zpusob vyuziti uzemi
)12 |3 |4
Chranéné venkovni prostory staveb nemocnic a staveb lazni -5 0 +5 | +15
Chranény venkovni prostor nemocnic a lazni 0 0 +5 | +15
Chrangne venkpvnl prostory ostatnich staveb a chranéné 0 +5 | +10 | +20
ostatni venkovni prostory

Poznamka: korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro noCni dobu se pouZije dalSi korekce — 10 dB s vyjimkou hluku z Zelezni¢ni
drahy, kde se pouZzije korekce — 5 dB.
1) Pouzije se pro hluk z provozoven (napf.tovarny, vyrobny, dilny, pradelny,
stravovaci a kulturni zafizeni) a z jinych stacionarnich zdroju (napf. kompresory,
vzduchotechnické systémy, chladici agregaty). Pouzije se i pro hluk plsobeny vozidly,
ktera se pohybuji na nevefejnych komunikacich (pozemni doprava a preprava
v arealech zavodU, stavenist apod.). Dale pro hluk stavebnich stroji pohybujicich se
v misté svého nasazeni.
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2) PouZije se pro hluk z pozemni dopravy na vefejnych komunikacich.

3) Pouzije se pro hluk v okoli hlavnich pozemnich komunikaci, kde hluk z dopravy na
téchto komunikacich je pfevaZzujici a v ochranném pasmu drah.

4) Pouzije se pro starou hlukovou zatéz z pozemnich komunikaci a z drazni dopravy.
Tato korekce zlistava zachovana i po rekonstrukci nebo opravé komunikace, pfi které
nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hlu¢nosti v chranénych venkovnich prostorech
staveb a pro kratkodobé objizdné trasy. Rekonstrukci nebo opravou komunikace se
rozumi poloZzeni nového povrchu, vyména kolejového svrsku, pfipadné rozsifeni
vozovek pfi zachovani sméroveho nebo vyskového vedeni.

1) pro hluk z dopravy:

z&kladni hladina hluku 50 dB
korekce na vyuziti Uzemi — stara hluk. zatéz +20dB
chranéné venkovni prostory ostatnich staveb, sl.4.

korekce na vyuziti Uzemi- bez staré hluk zatéze +10dB

chranéné venkovni prostory ostatnich staveb, sl. 3.

a) s uvazovanim korekce pro starou hlukovou zatéz:

limit pro denni dobu 70 dB
limit pro no¢ni dobu 60 dB
b) bez uvazovani staré hlukové zatéze pro hlavni komunikace:
limit pro denni dobu 50/+10 dB= 60 dB
limit pro noCni dobu 40/+10 dB= 50 dB
c) bez uvazovani staré hlukové zatéze pro mistni pozemni komunikace:
limit pro denni dobu 50/+5 dB= 55 dB
limit pro noCni dobu 40/+5 dB= 45 dB
2) pro hluk z provozoven, jako stacionarnich zdroju:
zakladni hladina hluku 50 dB
korekce na vyuziti uzemi +0 dB
chranéné venkovni prostory ostatnich staveb,sl.1.
korekce na denni dobu den +0 dB

noc -10dB
limit pro denni dobu 50 dB
limit pro no¢ni dobu 40 dB

Samostatna hlukova studie je pfilohou tohoto oznameni.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

1. VycCet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik
dotéeného uzemi

A/ Dosavadni vyuzivani izemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuzivani

Posuzovany zamér se nachazi na p.p.¢. 507, 517/1, 517/2, 518/1, 518/2, 518/4,
525 a 1230/1 v k.u. Frydlant. Pozemky jsou v sou¢asné dobé vedeny jako zastavéné
plochy a nadvofi, ostatni plochy. Realizaci zaméru nedojde k zaboru ZPF a ani k
ovlivnéni PUPFL.

Lokalita se nenachazi na uzemi narodniho parku (NP), ani nelezi v chranéné
krajinné oblasti (CHKO). Cca 1,1 km jiznim smérem od zajmového Uzemi prochazi
hranice CHKO Jizerské hory.

V okoli zaméru se nenachazi Zadna biosféricka rezervace UNESCO. V blizkosti
planovaného zaméru se nachazi 1 pfirodni park, a to cca 3 km jihovychodnim
smérem.

Zamér je situovan do blizkosti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV), hranice CHOPAV Jizerské hory prochazi cca 1,1 km jiznim smérem.
V blizkosti se nenachazi zdroje mineralnich a 1éCivych vod. Lokalita lezi v zatopovém
uzemi feky Smédé.

Stavba se nachazi v méstské pamatkové zoéné, jedna se o plochu, ktera ma
vazbu k pamatkové zoné mésta - lokalita je plochou, doplfiujici chranénou
pamatkovou zoénu.

B/ Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace pfirodnich zdroju

Pfimo zajmové uzemi, v némZz ma byt realizovana vystavba, neni Uzemim
s trvalymi pfirodnimi zdroji. V zajmovém uzemi, pfimo na dotCenych pozemkovych
parcelach se nenachazi loziska nerostnych surovin ani neni realna perspektiva jejich
nalezu.

Realizaci uprav predmétné lokality nebude naruSena kvalita a schopnost
regenerace uzemi.

V okoli zaméru vystavby se nachazi 4 chranéna loziskova uzemi. Podrobné;si
charakteristiky uvadi Tabulka.

Tabulka ¢&. 5: Chrénéné loZiskova uzemi (CHLU) v okoli zajmové lokality

Nazev Ev. cislo Lokalizace ve vztahu k zajmovému uzemi
g?jg}t'fs u 700090000 | Cca 4 km vychodnim smérem
Détfichov 708900000 | Cca 4 km jihozapadnim smérem
Vétrov 709860000 | Cca 2,2 km jihozapadnim smérem
Visniova 714860000 | Cca 3,5 km severozapadnim smérem
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V blizkosti zajmové lokality se dale nachazi nékolik téZenych a netézenych

vvvvv

Tabulka ¢. 6: Dobyvaci prostory vyskytujici se v blizkosti predmétné lokality

Nazev Id. Stav vyuziti Lokalizace ve vztahu
- Nerost o X i’ .
prostoru Cislo prostoru k zajmovému Uzemi
Cca 4,4 km
Krasny Les 70144 [ Tézené olivinicky Cedi¢ | severovychodnim
smérem
Hefmanice u S ukonéenou | . .. Cca 5,3 km
Frydlantu v C. 70072 téZbou cedic jihozapadnim smérem
Se . . .
Kristianov 70073 | zastavenou Cedic CC% S km jihozapadnim
e smeérem
téZbou
Se kamen pro
Frydlant | 70892 | zastavenou drcené 903 2,’7 km' N
s . jihozapadnim smérem
tézbou kamenivo
Cca 4,2 km
Krasny Les | 71130 | Rezervni Stérkopisek severovychodnim
smérem

Zamér neni feSenim, které by nad pfijatelnou miru mélo nevratitelny vliv
pusobeni na pfirodni zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.

C/ Schopnost prirodniho prostredi snaset zatéz se zvlastni pozornosti

- na Uzemni systémy ekologické stability

Do predmétné

lokality nezasahuje Zzadny prvek nadregionalniho nebo

regionalniho uzemniho systému ekologické stability. Z vyjadfeni Odboru stavebniho
Ufadu a zivotniho prostfedi Mé&stského ufadu Frydlant ze dne 13.8. 2008 vyplyva, Ze
se v zajmovém uzemi nenachazi ani Zadny prvek lokalniho Uzemniho systému
ekologické stability.

V blizkosti se nachazi nadregionalni
biokoridoru. Podrobnosti uvadi Tabulka.

biocentrum a osy nadregionalnich

Tabulka &. 7: USES v okoli zajmové lokality

Typ prvku Nazev Ev. | Lokalizace ve vztahu k zajmovému
Cislo uzemi
C, . Cca 1,6 km severozapadnim, resp.
N_adreglonalnl Poutecka 68 2,5 km severnim, resp. 3 km
biocentrum obora . , v
severovychodnim smérem
Osy Polednik — Cca 1,8 km zapadnim, resp. 2,5 km
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Typ prvku Nazev Ev. | Lokalizace ve vztahu k zajmovému
Cislo uzemi
nadregionalniho Poutecka jihozapadnim smérem
biokoridoru obora
Osy Poutecka Cca 3,5 km severovychodnim
nadregionalniho obora — smarem
biokoridoru hranice CR

- na zvlasté chranéna uzemi

Na dotéenych pozemcich neni vyhlaseno Zadné zvlasté chranéné uzemi dle
zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdé&jSich uprav.
V SirS§im okoli zajmové lokality zaméru se nachazi 4 maloplo$na chranénéna uzemi a
1 velkoploSné chranéné uzemi (CHKO Jizerské hory cca 1,1 km jiznim smérem).
Podrobnosti o maloploSnych zvlasté chranénych uzemich jsou uvedeny v nasledujici

Tabulce.

Tabulka ¢. 8: Charakteristiky maloploSnych zviasté chranénych tzemi v blizkosti

zajmové lokality

Lokalizace ve
Kate’gone K., Vymera POpiS Vvyhla )I.Ztahl;l k
a nazev v ha Seno | zajmovému
uzemi
Svory s vlozkami
krystalickych vapenct a
dolomitt, amfibolity,
vapencové CocCky a
jizerské ortoruly s vice
nez 50 druhd minerald.
PR AZ do 60. let 20. stoleti
Va v | Raspenava | 15,64 probihala v jednom z 1999 '(i:hC:v‘}(;(l)((rjr;ﬂm
apenny P ’ lom( tézba vapence. Jihovy
vrch Lokalita je pokryta smerem
teplomilnéjSimi lesnimi
porosty vice nez zbytek
Jizerskych hor, vyskytu;ji
se zde fragmenty
pfirozenych dubohabfin
a acidofilni doubravy.
Komplex zachovalych
spoleéenstev sutového
lesa s prechody k Cca 0,5 km
PR listnatym teplomilnym jiznim, resp.
Kfizovy | Frydlant 10,49 | hajum, kvétnatym a 1996 | 1,1 km
vrch acidofilnim buginam, jihozapadnim
vyvinuty na strmém smeérem
svahu feku Sméde
naproti frydlantskému
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Lokalizace ve
i Vyméra Vyhla- vztahu k
Kategorle K. y Popis vy v !
a nazev v ha seno | zajmovemu
uzemi

zamku. Soucasti

rezervace je téz

drobnéjsi remiz na

vrcholu kopce

Cedi¢ovy masiv porostly

teplomilnym listnatym

hajem se vzacnymi
PP druhy rostlin, zakonéeny Cca 5,3 km
Kode$ova |Hefmanice |0,11 skalni sténou s dobre 1996 | jihozapadnim
skala znatelnou sloupcovou smerem

CediCovou odlu¢nosti s

netypickym veéjifovitym

usporadanim sloupku.

Uzemi je ukazkou tzv.
P sy choerelokenoior Ve omazin
Hadi Les, 1,78 bstra h I 2002 |jihovychodnim

Raspenava substratu zacnovaly smérem

kopec fragmenty smi$eného

lesa a lipodubového haje

V Sir§im okoli zajmové lokality se vyskytuje uzemi podléhajici ochrané v ramci
NATURA 2000. Je to 1 evropsky vyznamna lokalita:

e Sméda - cca 1,2 km zapadnim smérem od zajmové lokality
Podrobnosti charakteristiky uvadi Tabulka.

Tabulka ¢. 9: Charakteristika chranénych v ramci NATURA 2000 v bliz§im okoli

zajmove lokality

Nazev, kod |Rozlohav| . . .4 _ Pfedmét ochrany
lokality ha Stanovisté Druhy
Sméda 143.16 Pfirodni e vranka obecna
CZ0513256 ’ rezervace e klinatka rohata

Podle stanoviska Odboru zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi Krajského
Uradu Libereckého kraje z 11.1. 2007 nemuze mit uvedeny zamér samostatné ani ve
spojeni s jinym vyznamny vliv na Zadné uzemi evropsky vyznamné lokality ani ptaci
oblasti lezici v plasobnosti uvedeného krajského ufadu.

- na Uzemi prirodnich parku

Zajmova lokalita lezi mimo uzemi pfirodnich parkd, v jeji blizkosti se nachazi ve
vzdalenosti cca 2,9 km jihovychodnim, resp. 3,2 km vychodnim smérem pfirodni park
Peklo.

39




Oznameni zaméru dle § 6 zakona &. 100/2001 Sb., ve znéni novel OBCHODNI CENTRUM FRYDLANT

- na vyznamné krajinné prvky

V blizkosti se nachazi vyznamny krajinny prvek dle zakona €. 114/1992 Sb., a
to feka Sméda a dale vodni tok v umélém korytu p.p.C. 519 (jde o pfepad ze
zameckého rybniku, ktery je veden do feky Sméda). Zajmova lokalita nezahrnuje
Zadny registrovany vyznamny krajinny prvek chranény ze zakona ¢. 114/1992 Sb.
V zdjmovém uzemi dot€eném stavbou nejsou pfitomny pamatné stromy.

- na Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Pfimo v misté zaméru nejsou znama uzemi historického nebo kulturniho
vyznamu. Stavba se nachazi v méstské pamatkové zoné, jedna se o plochu, ktera
ma vazbu k pamatkové zéné mésta - lokalita je plochou, dopliujici chranénou
pamatkovou zoénu.

PFi stavbé bude respektovan zakon €. 20/1987 Sb. Pfed zahajenim stavebnich
praci bude proveden zachranny archeologicky prazkum.

- na Uzemi husté zalidnéna

Pozemek se nachazi v centru mésta Frydlant mezi komunikacemi
Ceskoslovenské armady, Hejnicka a Nadrazni. Nejbliz§i zastavba bytovych domui je
pfi severni hranici zajmové lokality u komunikace Ceskoslovenské armady dalsi
v podobé rodinnych domud se nachazi za vodnim tokem v umélém koryté (pfepad ze
zameckého rybniku) pfi jizni hranici zajmového uzemi.

- na uzemi zatézovana nad miru unosného zatizeni (véetné starych zatézi)
Zajmova lokalita neni situovana na pozemcich s ekologickym zatizenim.

2. Stru¢na charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi
v dot€eném uzemi

1. Ovzdusi

Klimatické poméry jsou znacné ovliviiovany morfologii povrchu, expozici terénu
a pfevladajicim proudénim vzduchu.

Podle klimatologické rajonizace Quitta (1971) lezi dzemi v mirné teplé
klimatické oblasti. PodrobnéjSi charakteristiky této klimatické oblasti uvadi Tabulka.

Tabulka ¢&. 10: Charakteristika klimatické oblasti M T4

Klimaticka charakteristika MT4
Pocet letnich dnl 20 -30
Pocet dnuti s pramérnou teplotou 10 °C 140 -160
Pocet mrazovych dn 110 -130
Pocet ledovych dnu 40 -50
Primérna teplota v lednu 2.3
Pramérna teplota v ¢ervenci 16 — 17
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Klimaticka charakteristika MT4
Primérna teplota v dubnu 6-7
Primérna teplota v Fijnu 6-7
Pramérny pocet dnu se srazkami 1 mm a vice 110 - 120
Srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi 350 — 450
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 250 - 300
Pocet dnu se snéhovou pokryvkou 60 — 80
Pocet dnG zamragenych 150 — 160
Pocet dnl jasnych 40 - 50

Dle CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci leZi Gzemi ve IV. vétrové a .

snéhové oblasti.

2. Voda
Povrchové vody

Uzemi lezi v povodi feky Smé&dé, ktera patfi do povodi Odry a tudiz k umofi
Baltského more. Povodi Smédé je zde stfedné vodné, s dobrou retencni schopnosti
a silné rozkolisanymi pritoky. Zakladni charakteristiky feky Smédé uvadi Tabulka.

Tabulka ¢&. 11: Hydrologické charakteristiky toku Smédé za obdobi 1931 — 1980

z vodomérnych stanicich ve Frydlantu — ¢ast 1

Plocha Primérny Pritoky prekro¢ené primérné po dobu
povodi [km”] pratok 30 |90 [ 180 [ 270 [ 330 | 355 | 364
[m®/s] dnti v roce [m®/s]
132,43 3,09 7,22 \3,6 \1,93 \1,18 \0,71 |o,52 |o,39

Tabulka ¢. 12: Hydrologické charakteristiky toku Smédé za obdobi 1931 — 1980
z vodomérnych stanicich ve Frydlantu — cast 2

Plocha Primérny pritok | Kulminaéni pritoky opakujici se jednou za

povodi [km’] [m¥s] 1] 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
rokti [m®/s]

132,43 3,09 63‘ 92 \141 ‘182 ‘226 \299 ‘361

V okoli zajmového uzemi se nenachazi vyznamné vodni nadrze.

Podzemni vody

Podzemni voda je vazana na propustné pisky a Stérky a jeji hladinu Ize
ocekavat v hloubce okolo 3 m pod terénem, napjatd hladina se muze ustalit
v hloubce 1 — 2 m pod terénem. Podzemni voda je mélce pod terénem a dle CSN
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73 215 je slab& agresivni na betonové konstrukce, obsahuje agresivni CO,, dle CSN
EN 206-1 neni voda agresivni na betonové konstrukce.

Vétsi Cast okoli je tvofena pfevazné slabé propustnymi horninami krystalinika a
permu. Region nalezi k oblasti se sezonnim doplhovanim zasob podzemnich vod.

Nejvyssi prumérné hladiny podzemni vody se zde vyskytuji v bfeznu a dubnu,

Ochranna pasma zdroji podzemnich vod
V zajmovém uzemi neni vyhlaSeno PHO.

3. Puda

Pudni pokryv je v okoli pomérné pestry. Vyskytuji se zde kambizemé modaini,
luvizemé modalni a pseudogleje modalni. Kvartérni pokryv je zde zastoupen
glacifluvialnimi sedimenty salského zalednéni. Jedna se o jily, pisky a Stérky sandru.
Udoli Ficky Sméda buduiji fluvialni sedimenty charakteru jild, pisk(i a $térkdl. Povrch je
upraven navazkami do 2 m, v mistech byvalé zastavby mulze byt jejich mohutnost
vétsi. Skalni podlozi nebylo archivnimi vrty zastiZeno a bude v hloubce vétsi nez 6 m.

PFi ploSném zpUsobu zalozeni se pfedpoklada uroven zakladové spary do 1,5
m od upraveného terénu. V tomto pfipadé budou zakladovou pldu budovat navazky,
fluvialni a glacifluvialni sedimenty s kolisajici hlinitou vyplni misty az tuhé
konzistence.

Stérkovité zeminy jsou dle CSN 73 1001 Zakladova plida pod plodnymi
zaklady fazeny do tfidy G3-GF, pis€ité zeminy do tfidy S3-SF a hliny do tfidy F3-MS
a F7-MV mékké az tuhé konzistence. Glacifluvialni sedimenty jsou nevytfidéné a
vertikalné i horizontalné heterogenni.

Zamér je uvazovan na 10 pozemcich v k.u. Frydlant, udaje o téchto pozemcich
uvadi Tabulka viz vySe v kapitole o udajich o vstupech.

Stavba si nevyzada zabor ZPF. Vlivem stavby nedojde k ovlivnéni PUPFL.

Vlastni stavbou nedojde k ovlivnéni pudy nad miru béznou pfi zastavbé
uvedeného charakteru. Pida by mohla byt ovlivnéna pouze v disledku nespravného
provadéni stavby, v pfipadé, Zze by do ni byly ukladany nebezpelné odpady,
v dusledku havarijniho Uniku ropnych latek apod.

Po dokoneni zaméru bude kontaminace pudy omezena stavebnim
provedenim manipulaénich a odstavnych ploch — nepropustné Zivicné povrchy
odvodnéné prFes odlu¢ovace ropnych latek.

V uvedeném objektu se nepfedpoklada skladovani a manipulace s chemickymi
latkami a chemickymi prostfedky vétSiho rozsahu, ktery by mohl byt zdrojem
znecisténi pady.

Pfedmét zaméru nesouvisi s ovlivnénim pady za predpokladu, Ze nedojde
k havarijnimu uniku.

4. Geologie a geomorfologie

Geologické pomeéry SirSiho okoli zajmového Uzemi jsou velmi pestré. Na
Frydlantsku Ize na nékterych mistech nalézt piskovce a opuky svrchni kfidy, které
prorazily tfetihornimi vulkanity, vétSinou CediCe. Z regionalné geologického hlediska
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buduji skalni podlozi jizerské ruly a Zuly, které jsou prostoupeny a prekryty
terciernimi neovulkanity.

Z hlediska regionalniho geologického C¢lenéni patfi pfedmétné uzemi do
zitavské panve.

Geomorfologicky lezi zajmové uzemi v geomorfologickém celku Frydlantska
pahorkatina. Podrobnosti jsou uvedeny v nasledujici Tabulce.

Tabulka ¢. 13: Zafazeni zajmového tuzemi dle geomorfologického Clenéni

Jednotka Nazev utvaru

Provincie Ceska vysogina

Soustava KrkonoSsko-jesenicka soustava
Oblast KrkonoSska oblast

Celek Frydlantska pahorkatina

5. Flora, fauna, chranéna tuzemi, USES

Z fytogeografického hlediska patfi zajmové uzemi do mezofytika, do
fytogeografického obvodu Ceskomoravské mezofytikum, do okresu Frydlantska
pahorkatina.

Dle mapy potencialni pfirozené vegetace SirSi okoli zajmového uzemi odpovida
dubohabfinam a lipovym doubravam a acidofilnim bikovym, jedlovym, bfezovym a
borovym doubravam.

V dotCené lokalité nebyly zjistény Zadné chranéné rostliny ve smyslu vyhlasky
¢. 395/1992 Sb.

Na uzemi pro vystavbu zaméru se nachazeji vzrostlé dfeviny v po¢tu cca 8
jedincu a dale naletové dreviny. Stavba si vyzada kaceni stromu.

V blizkosti se nachazi vyznamny krajinny prvek dle zakona €. 114/1992 Sb., a
to feka Sméda a dale vodni tok v umélém korytu p.p.C. 519 (jde o pfepad ze
zameckého rybniku, ktery je veden do feky Sméda). Zajmova lokalita nezahrnuje
zadny registrovany vyznamny krajinny prvek chranény ze zakona ¢. 114/1992 Sb.
V zdjmovem uzemi dot€eném stavbou nejsou pfitomny pamatné stromy.

6. Architektonické pamatky, archeologicka nalezisté

Stavba se nachazi v méstské pamatkové z6né, jedna se o plochu, ktera ma
vazbu k pamatkové zoné mésta - lokalita je plochou, doplfiujici chranénou
pamatkovou zénu.

Na ploSe budouciho stavenisté se nenachazi zadny pamatkové chranény
objekt.

PFi stavbé je nutné respektovat zakon €. 20/1987Sb., o statni pamatkové péci.
Zemni prace budou provadény az po uskute¢néni archeologického prizkumu.

V okoli stavby se kromé jinych nachazi hrad a zamek Frydlant. Jedna se o
stfedovéky hrad a renesancCni zamek, ktery byl postaven na 60 m vysoké CediCové
skale. Hrad se nachazi pfimo nad fekou Sméda.

Veskeré stavebni tpravy je nutné konzultovat s MU Frydlant odborem kultury.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE
ZDRAVI A NA ZIVOTNi PROSTREDI

1. Charakteristika moznych vlivi a odhad jejich velikosti, slozitosti a
vyznamnosti

Posuzovany zamér zahrnuje vystavbu obchodniho centra ve mésté Frydlant.

Z této skuteCnosti do jisté miry vyplyvaji i oCekavané negativni vlivy. Hlavnim
zdrojem negativnich vlivii bude doprava. Bude se jednat pfedevSim o hluk a
pfipadné emise znecistujicich latek do ovzdusi. Da se vS8ak pfedpokladat, Ze provoz
obchodniho centra bude mit minimalni negativni vliv na okoli.

Objekt obchodniho centra nebude mit negativni vliv na povrchové ani podzemni
vody. Zanedbatelné budou vlivy na ekosystémy, fléru a faunu. Stavbou nebude
ovlivnén krajinny raz.

Ve fazi vystavby bude zamér do jisté miry zdrojem emisi do ovzdusi a zdrojem
hluku. Negativné budou probihajicimi stavebnimi pracemi ovlivnény obyvatelé Zijici
v okoli stavenisté. Pfi vystavbé nebudou ovlivnény podzemni vody. Vystavba
neovlivni fléru, faunu ani ekosystémy.

Charakteristika predpokladanych vlivi zaméru stavby projektovaného objektu a
ramcovy odhad jejich vyznamnosti je uveden v nasledujici Tabulce.

Tabulka ¢. 14: Charakteristika vilivi zaméru

Kategorie

Kapitola Predmét hodnoceni vyznamnosti

. Il .
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo X
D.l.2. Vlivy na ovzdusi a klima X
D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci X
D.l1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody X
D.I.5. Vlivy na pudu X
D.l.6. Vlivy na horninové prostfedi a nerostné zdroje X
D.l.7. Vlivy na fléru a faunu X
D.1.8. Vlivy na krajinu X
D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky X

Vysvétlivky:

I. — slozka velkéeho vyznamu, nadstandardni pfistup

Il. — sloZzka béZzného vyznamu, aplikace standardnich postupt
Ill.— slozka méné ddlezita, ramcové hodnoceni

Slozky zivotniho prostfedi jsou zafazeny do tfi kategorii podle charakteru
zaméru, lokality, do niz ma byt zamér umistén, a podle stavu Zivotniho prostfedi v
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okoli realizace zaméru. Slozky obyvatelstvo, ovzduSi a hlukova situace jsou
v urbanizovaném prostiedi vzdy dulezité a je zapotiebi jim vénovat velkou pozornost,
i kdyz vramci projektovaného zaméru byly vzhledem k mistnim podminkam
kategorizovany castecné jako slozka bézného vyznamu.

V nasledujicim textu dilich kapitol jsou vlivy hodnoceny z hlediska délky
pusobeni — kratkodoby, dlouhodoby a z hlediska jejich vyznamnosti — pozitivni,
neutralni, negativni, pfiCemz velmi pozitivni vlivy jsou hodnoceny 2, pozitivni 1,
neutralni 0, negativni —1, velmi negativni —2. Vlivy v ramci kategorie vyznamnosti |
jsou ve vysledné matici nasobeny koeficientem K1.I = 1,5, vlivy v kategorii |l
koeficientem K1.1l = 1 a vlivy v kategorii lll K1.lll = 0,5. Kratkodobé plsobeni vliva je
nasobeno koeficientem K2 = 0,5.

Vzhledem k tomu, Ze zde mohou obecné pfetrvavat vlivy v dobé zpracovani
oznameni neznamé, byl ke sloZce Zivotniho prostfedi v kategorii I, a to pouze u
obyvatelstva, pfifazen neznamy negativni vliv, ktery v8ak nebyl akcentovan
koeficientem K1.1.

Vlivy na verejné zdravi
Zdravotni rizika, socialni a ekonomické dusledky

Na zakladé zkuSenosti s obdobnymi projekty, kterych bylo realizovano velké
mnozstvi pfedevSim ve vyspélych statech Evropy, neni znama skutecnost, Ze by pfi
vystavbé ¢i provozu téchto objektd mohla vznikat néjaka pfima zdravotni rizika.
PFfima rizika by mohla plsobit napfiklad na citlivé ¢i nemocné osoby v nejblizsi
zastavbé, pokud by pfi stavbé a provozu projektovaného objektu nebyla dodavatelem
stavby respektovana opatfeni pro jejich minimalizaci (napf. Spatnou organizaci
stavby z hlediska hluku a prasnosti, otevieni sou¢asnych protihlukovych zabran pfed
dokon&enim hrubé stavby). Vzhledem ke vzdalenosti nejblizSi zastavby od lokality je
v8ak toto riziko prakticky vylouceno.

Pokud jde o pracovniky provadéjici realizaci zaméru (zameéstnanci firem), nelze
napfiklad nikdy vyloucit rizika pracovniho urazu. Pfi respektovani bezpecnostnich
predpisu je vSak riziko pracovniho urazu nizké. Nelze vzdy vyloucit kumulaci jistych
negativnich ¢i nesymptomnich vlivl a jejich synergické ucinky v pfipadé kombinace
téchto vlivl, které se mohou pfi jejich jednotlivém posuzovani jevit jako zcela
bezvyznamné.

Pracovnici provadéjici vystavbu objektu obchodniho centra i zaméstnanci
tohoto centra musi byt po uvedeni stavby do provozu prokazatelné seznameni s
pfislusnymi pracovné pravnimi pfedpisy, provoznimi fady a havarijnimi plany.

Pocet obyvatel ovlivhénych u€inky projektovaného zaméru
. Pozemek se nachazi v centru mésta Frydlant mezi komunikacemi
Ceskoslovenské armady, Hejnicka a Nadrazni. NejblizSi zastavba bytovych domu je
pfi severni hranici zajmové lokality u komunikace Ceskoslovenské armady, dalSi
v podobé rodinnych domul se nachazi za vodnim tokem v umélém koryté (pfepad ze
zameckého rybniku) pfi jizni hranici zajmového uzemi.

Nepfedpoklada se, Ze by projektovany zamér mohl ovlivnit obyvatelstvo.

Ani v dobé vystavby obchodniho centra s parkovistém ovlivnéni obyvatel
nenastane. Hygienické limity pro stavebni hluk budou v kazdém pfipadé dodrzeny.
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Naruseni faktorti ovlivnénych ucinky zaméru

Jak jiz bylo uvedeno, vzhledem ke vzdalenosti nejblizSi obytné zastavby se
ucinky zaméru na obyvatele neprojevi. Nelze vyloucit nepfimé plsobeni uréitych
specifickych vlivli, jejichz plsobeni je individualni a které jsou obtizné
specifikovatelné. Ovliviuji vS8ak pouze malou skupinu obyvatel.

Faktory pohody

K naru$eni faktort pohody v nejbliz§im okoli stavenisté pfi vlastni vystavbé, a to
prfedevSim prasnosti a hlukem dopravnich mechanismu, vzhledem ke vzdalenosti
nejblizSi obytné zastavby nedojde. Stavenistni hluk pFesto lze omezit vybérem
stavebnich firem s modernim technickym parkem. Vliv staveniStni dopravy na
soucasnou intenzitu dopravy je zanedbatelny.

PFi vlastnim provozu obchodniho centra pljde pfedevS§im o hluk z vyvolané
dopravy. Pro uc€ely posouzeni vlivu hluku na okoli stavby byla zpracovana hlukova
studie.

Pusobeni vlivl
Kratkodoby horizont

vvvvvv

limity z hlediska hluku jsou pro stavebni ¢innost méné pfisné nez pro vlastni provoz.
PFi ur€itych stavebnich &innostech totiz nelze zcela hluk vyloucit. V tomto pfipadé
vSak bude negativné pusobit stavba arealu na projizdéjici motoristy, nikoliv vSak
z hlediska hluku, ale spiSe dopravy (provoz nakladnich automobild a jejich
odbocovani do arealu mohou tranzitujici motoristé vnimat negativné).

Negativné by mohlo byt rovnéz motoristy vnimano znecistovani komunikace pfi
vyjezdu nakladnich vozidel ze stavenisté.

Nejbliz8i obyvatelé pravdépodobné v kratkodobém horizontu negativné
ovlivnéni nebudou.

e

Dale bude ovlivnéna skupina obyvatel Zijici v okoli komunikaci transportem
stavebniho materialu. Tento vliv v8ak bude pfijatelny, jelikoZ hygienické limity pro
hluk ze stavebni €innosti budou dodrzeny.

Strednédoby a dlouhodoby horizont

Vzhledem k velké vzdalenosti stacionarnich i mobilnich zdroja znecisténi
ovzdu$i (automobily) projektovaného zaméru nedojde k ovlivnéni obytné zastavby
témito zdroji.

Mistni obCané provoz obchodniho centra budou vnimat spiSe pozitivné; zvySi
se pro né moznost nakupu a nebudou odkazani na stavajici prodejni kapacity. V
nasledujici Tabulce jsou predpokladané vlivy na obyvatelstvo rekapitulovany.

Tabulka ¢. 15: Pfedpokladané vlivy na obyvatelstvo

Ozn. Viivy TYP | Odhad vyznamnosti viivu | Hodno-
vlivu ovlivnéni ceni

el v . negativni az neutralni, pomérné
1.1 Hluk a prach pfi | pFimé, 9e . ni, p -1,0
e L. | nevyznamny, okolni obyvatele
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Ozn. . T , - Hodno-
. Viivy YP Odhad vyznamnosti vlivu .
vlivu ovlivnéni ceni
vystavbé kratkodobé | prakticky neovlivni
Hluk z provozu | .. . . | neutralni, okolni obyvatele
1.2 , p pfimé, trvalé o y -0,5
arealu neovlivni
. , ozitivni, vyznamny, vznik nové
Uprava okolni " P « yznhamny . .
1.3 » pfimé, trvalé |zelené, posileni funkce izolac¢ni 1,5
zelené N
zelené
Zastavéni . . | negativni az neutralni, stavajici
1.4 , pfimé, trvalé | . . . X -0,5
zelené plochy uzemi je ruderalizovano
Socialni a e . | pozitivni, vy§Si zaméstnanost,
1.5 C pfimé, trvalé e - , 1,5
ekonomicke zvySeni moznosti nakupu
. nezname, negativni?, neznamy v dobé
16 |Jiny viiv ; gativni, heznamy | 1,0
trvalé? Zzpracovani oznameni
Celkové hodnoceni 0,0

Vlivy na ovzdusi
Imisni koncentrace sledovanych latek

ZvySené emise Skodlivin vzniknou pfi vystavbé, a to predevSim v disledku
vy$Si prasnosti a dopravy a pohybu stavebnich mechanismu. Jedna se o zvy3eni
pfechodné, omezené dobou vystavby, ktera bude maximalné zkracena vhodnou
organizaci celé stavby.

Plsobeni téchto vlivll potrva maximalné 6 mésicu.

Sledovana lokalita se nachazi v pfijatelné imisni situaci pro vSechny zakladni
znecistujici latky, v uzemi nedochazi k prekracovani platnych imisnich limitu.

Platné imisni limity pro primérnou ro¢ni koncentraci NO; a jinych latek nebudou
vlivem provozu obchodniho centra pfekraCovany, vlastni provoz navrhované stavby
pfispéje k imisnim koncentracim malou mérou a neznamena negativni ovlivnéni
Uzemi nad unosnou mez. Celkové mnozstvi emisi ze zdrojl, které budou nalezet
provozu stavby, nezplsobi narUst stavajici imisni zatéze uzemi. Realizaci stavby a
jejim provozem se nesnizi stabilita posuzovaného uzemi, nebude naruSena jeho
kvalita a schopnost regenerace. V budoucnu se da vyhledové pocitat se zlepSenim
imisni situace pfedpokladanym snizenim emisni vydatnosti dopravniho proudu
(v pfipadé motorovych vozidel je v celosvétovém méfitku na vyrobce vyvijen staly
legislativni tlak ke snizovani produkce znecistujicich latek).

Z hlediska v sou€asné dobé platnych, tj. nové pfijatych pravidel pro ochranu
ovzdusi, Ize v daném uzemi provoz tohoto zafizeni pfipustit. Provoz stavby se na
kvalité ovzdusi v jejim okoli neprojevi takovym zplsobem, ktery by znamenal
nebezpecdi pfekroeni stanovenych imisnich limitl pro zakladni znecistujici latky, a to
zejména pro NO,. Ze zjisténych a vypoétenych UUdaji lze konstatovat, ze
projektovanou stavbu obchodniho centra Ize z hlediska dopadu na ovzdusi realizovat
a provozovat v té mife, v jaké je predlozena k posouzeni.
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Vyznacny zapach

Ocekavané imisni koncentrace zneciStujicich latek z projektovaného
obchodniho centra budou niZSi nez jsou stanovené imisni limity pro emitované
znecistujici latky dle zakona o ovzdusi a budou také pod stanovenymi imisnimi limity
dle hygienickych pfedpisu. Proto Ize predpokladat, ze se popisovany zamér nebude
projevovat ani zvySenym vyskytem pachovych latek ve svém okoli.

Klima stavbou ovlivhéno nebude.

Jiné vlivy
Jiné vlivy nejsou znamy.

Tabulka ¢. 16: Vlivy na ovzdu§i

Ozn. Viivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodno-
vlivu ovlivnéni ceni
1.1 Prach pfi pFimé, negativni vliv, zmirfujici opatfeni -0,5
vystavbé kratkodobé |dostupna (organizace stavby,
kropeni)
1.2 Emise pfi primé, neutralni az negativni vliv, limity -0,5
provozu trvalé nebudou prekroceny
Celkové hodnoceni -1,0

Vlivy na hlukovou situaci a fyzikalni a biologické charakteristiky
Hluk, vibrace

Lze konstatovat, Ze provoz planovaného obchodniho centra neovlivni hlukové
poméry v oblasti u nejblizSi obytné zastavby. Hlukové poméry od stavebni €innosti
souvisejici s vystavbou budou pfed nejblizSi obytnou zastavbou v urovni pod limitni
hodnotou 65 dB stanovenou pro ¢asovy usek dne od 7 - 21 hodin. V dobé od 21 — 7
hodin, kdy plati sniZzené limitni hodnoty hluku, neni mozné stavebni Ccinnost
z hlediska hluku provadét.

DalSi biologické a fyzikalni charakteristiky

V projektovaném objektu obchodniho centra nebude umistén zadny zdroj
radioaktivniho nebo elektromagnetického zareni.

Jiné vlivy vystavby a provozu arealu nejsou znamy.

Shrnuti vlivu vystavby a provozu obchodniho centra z hlediska hluku je
zhodnoceno tabelarné.

Tabulka ¢. 17: Hlukova zatéz

\?Ilz\?u Viivy Typ ovlivnéni Odhad vyznamnosti vlivu [Hodnoceni
K Hluk pfi prime, negativni aZ neutralni, obytna 05
' vystavbé  |kratkodobé zéstavba je vzdalena, limity ’
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f,)"z\:'l; Viivy Typ ovlivnéni | Odhad vyznamnosti vlivu |Hodnoceni
nebudou prekroceny
me kPR kg trvalé dtto 0,0
provozu
Celkové hodnoceni -0,5

Vlivy na povrchové a podzemni vody
Vliv na charakter odvodnéni oblasti
Vystavbou projektovaného objektu nedojde ke zménam v odvodnéni oblasti.

Vliv. na podzemni a povrchové vody, vliv na zmény hydrologickych charakteristik
Zamér neovlivni podzemni ani povrchové vody.

Vliv na jakost vody

Provoz obchodniho centra neovlivni kvalitu vod podzemnich ani povrchovych.
Jakost kvality podzemnich i povrchovych vod pouze teoreticky muze ovlivnit provoz
parkovisté pfedevSim latkami ropného charakteru. Pro eliminaci tohoto jevu jsou
navrhovana dostate¢na technicka opatieni (nepropustné podlozi zpevnénych ploch a
odluovac ropnych latek — lapac ropnych latek). Pfi uniku mensiho mnoZzstvi ropnych
latek bude nutné pouzit vhodny sorbent.

Ovlivnéni jakosti vod v prubéhu vystavby Ize v podstaté eliminovat
odstavovanim vozidel na nepropustnych plochach a spravnou udrzbou a kontrolou
strojl.

Vlivy na vodu jsou v podstaté neutralni — viz nasledujici Tabulka.

Tabulka ¢. 18: Vlivy na vodu

O_zn. Vliivy Typ .- Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoceni
vlivu ovlivnéni
. N negativni az neutralni, prakticky
V.1 U}<apy FiHM pri1prime, = |vgak vylou¢eno uvedenymi 0,0
vystavbé kratkodobé L T
opatrenimi
V.2 Snizeni vsaku pHME trvalé negativni az neutralni, 0.0

srazkovych vod propustnosti prostiedi nizké

neutralni, lokalita bude

Ovlivnéni _— . |odkanalizovana pres
V.3 . primé, trvalé . , . 0,0
recipientu odlucovace ropnych latek a
cov
Celkové hodnoceni 0,0
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Vlivy na pudu
Vliv na rozsah a zpusob uzivani ptdy

Posuzovany zamér se dotkne 8 pozemkl s p.p.¢. 507, 517/1, 517/2, 518/1,
518/2, 518/4, 525 a 1230/1 v k.u. Frydlant. Pozemky jsou v sou€asné dobé vedeny
jako zastavéné plochy a nadvori, ostatni plochy. Realizaci zaméru nedojde k zaboru
ZPF, PUPFL nebudou zamérem rovnéz dotceny.

Vlastni stavbou nedojde k ovlivnéni paddy nad miru béznou pfi zastavbé
uvedeného charakteru. Pida by mohla byt ovlivnéna pouze v disledku nespravného
provadéni stavby, v pfipadé, Zze by do ni byly ukladany nebezpelné odpady,
v dusledku havarijniho Uniku ropnych latek apod.

Po dokoneni zaméru bude kontaminace pudy omezena stavebnim
provedenim manipulaénich a odstavnych ploch — nepropustné Zivicné povrchy
odvodnéné pres odluCovace ropnych latek.

V obchodnim centru se nepfedpoklada skladovani a manipulace s chemickymi
latkami a chemickymi prostfedky vétSiho rozsahu, ktery by mohl byt zdrojem
znecisténi pady.

Povrchové upravy

Vystavba obchodniho centra bude vyzadovat zemni prace spojené se
zakladanim. Pfebyte¢na zemina bude odvezena mimo areal.

Znedisténi pudy

Znecisténi pudy ukapy provoznich naplni z parkujicich aut je vylouceno,
protoze zde bude nepropustny podklad a odvodnéni zpevnénych povrchl pres
lapace ropnych latek.

V souvislosti se stavbou (jak v etapé realizace, tak provozu nebo odstrafiovani)
nebude dochazet ke Skodlivym emisim nebo jevim, jez by mohly podstatnym
zplsobem narusit pudni pokryv v okoli zamysSlené stavby. Negativni vliv stavby na
pudu tedy nelze pfedpokladat.

Zména mistni topografie, vliv na stabilitu a erozi ptdy

Lokalni zména mistni topografie nenastane. Mistni terénni Upravy spojené se
zakladanim stavebnich konstrukci ji neovlivni.

V souvislosti se stavbou se neplanuji vyznamnéjsSi zemni prace nebo pfesuny
hmot, které by mohly zasahnout do utvareni georeliéfu, at jiz vytvofenim depresi,
nebo naopak zasypanim depresi ¢&i rokli v okoli, nebo vytvofenim umélého pahorku
porusujiciho stavajici krajinny raz nebo georeliéf.

Vlivy na pudu jsou sumarizovany v nasledujici Tabulce.

Tabulka ¢. 19: Vlivy na ptadu

Ozn. Viivy Typ
vlivu ovlivnéni

Odhad vyznamnosti vlivu |Hodnoceni

prime, neutralni, humozni horizont 00

VA Zemni prace . .
P kratkodobé | pude vyuzit pfi budovani
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Ozn. Viivy TYP | Odhad vyznamnosti viivu |Hodnoceni
vlivu ovlivnéni
zelené, prebyte€na zemina
bude odvezena
V.2 ZvySeni rozlohy [pfimé, negativni, bude v8ak 10
' zpevnéneé plochy |[trvalé kompenzovano novou zeleni ’
Uprava fimé ozitivni, sou€asny stav neni
V.3 |ruderalizovang  [PT'MS pozitivnl, € y 1,0
trvalé vyhovujici
plochy
Celkové hodnoceni 0,0

Vlivy na horninové prostiredi a nerostné zdroje
Vliv na charakteristiky horninového prostredi

Na pozemcich zaméru se nenachazeji loZiska nerostnych surovin ani neni
realna perspektiva jejich nalezu.

Pro zvlastni zasahy do zemské kiry oblast nelze povazovat za zvlast
pfihodnou. Podminky pro budovani napfiklad ulozist vyhofelého jaderného paliva
nebo pro podzemni uskladfiovani zemniho plynu zde nejsou vyznamnym zplGsobem
vhodné.

Vliv stavby na nerostné zdroje

Bez nadsazky Ize konstatovat, Ze stavba na nerostné zdroje nebude mit zadné
vyznamné vlivy. Stavba samotna neni tak velka a materidlové narocna, aby jeji
realizace mohla ohrozit surovinovou zakladnu regionu. Z geologické stavby uzemi
plyne, Ze nalez nerostnych surovin, jeZ by v lokalité mohly tvofit vyhradni lozisko
nerostné suroviny (v ekonomicko-pravnim slova smyslu) je krajné nepravdépodobny.

Zmény hydrogeologickych charakteristik

Projektovany zamér zménu hydrogeologickych charakteristik dané lokality
neovlivni.

Vliv na chranéné ¢asti prirody

Stavba se nenachazi v Uzemi chranéném dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny. Vzhledem ke svému charakteru nebude mit pfi dodrzeni
veSkerych podminek na zadna chranéna maloploSna ani velkoploSna uzemi
negativni vliv.

Vlivy v disledku ukladani odpadu

Vzhledem k charakteru odpadud, jejich predpokladanému mnozstvi a
predpokladu jejich likvidace opravnénymi firmami nevzniknou problémy s ukladanim
odpadu. Rekapitulace vlivli na padu je uvedena tabelarné.
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Tabulka ¢. 20: Vlivy na horninové prostfedi

0_zn. Viivy '!'ypv . Odhad vyznamnosti vlivu |Hodnoceni
vlivu ovlivnéni
Zemni préce pFmé neutralni, ovlivnén pouze
VI | Jakiadani kratkodobg | ZVetralinovy plast, 0.0
bezvyznamny vliv
Zmena pfimé neutralni, nutno v3ak vzit do
V1.2 konzistence ’ . . ", e o 0,0
ptdy dlouhodobé |uvahy pfi zakladani objektu
Celkové hodnoceni 0,0

Vlivy na fléru, faunu a ekosystémy
Poskozeni a vyhubeni rostlinnych a ZivogiSnych druht

Na zakladé provedeného mistniho Setfeni a detailnim screenigem plochy
zaméru v pfipadé fauny a flory nebyl zjistén vyskyt chranénych druha.

Definitivni navrh pfipadnych sadovych Uprav bude vypracovan v souladu s
pozadavky dotéenych organ( statni spravy. Pfi navrhu zelené bude respektovan
zpusob vyuziti tzemi.

Poskozeni ekosystému

Realizaci stavby nedojde k poSkozeni vyznamnych biotopu v okoli. Vystavbou
nebude zasazen zadny evidovany ekosystém, ktery ma z hlediska ekologické
stability krajiny vysokou hodnotu.

PFi provozovani obchodniho centra bude na lokalni ekosystém pusobit viastni
provoz arealu, v mensi mife i prace spojené s jeho udrzbou.

Z hlediska ochrany pfirody — fléry, fauny a celych ekosystému — nebude mit
navrhovany aredl negativni vliv na své okoli. Shrnuti téchto vlivi je sumarizovano
tabelarné.

Tabulka ¢. 21: Vliv vystavby a provozu prodejny potravin na fléru, faunu a
ekosystéemy

Ozn Typ Hod-
L Viivy O Odhad vyznamnosti vlivu no-
viivu ovlivnéni .
ceni
Vliv na fléru a Fime negativni, stavajici fauna bude
VII.1  [faunu v dobé P ’ . |z pozemku nucena migrovat na jiné -1
. dlouhodobé )
vystavby lokality
. . pozitivni, sou€asny stav bude
Vliv na fléru a “ : . v
. _ . |zlepSen v souvislosti s rozSifenim
VII.2 |[faunu v dobé pfimé, trvalé ., N . 1
novych ploch zelené, kde se usidli
provozu ] o
fauna zvykla na Clovéka
Vliv na prime, vyznamny, pokud nebude dodrzen | _
VII.3 o . ) A e 0,5
potravinovy kratkodobé | provozni fad a bude umoznén
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Ozn Typ Hod-
. Viivy O Odhad vyznamnosti vlivu no-
vlivu ovlivnéni .
ceni
fetézec fauny pfistup hlodavcum k potravinam a
odpadum
Celkové hodnoceni -0,5

Vlivy na krajinu

Vedle geomorfologické predispozice zavisi krajinny raz na trvalych ekologickych
podminkach a ekosystémovych reZimech krajiny. Krajinny raz je podstatné ovlivnén
lidskou Cdinnosti v danych pfirodnich podminkach. Je tak vytvafen souborem
typickych pfirodnich a ¢lovékem vytvarenych znaku, které jsou lidmi vnimany.

Vnimani krajiny je individualni a vzdy subjektivni. Pfi tom se uplatiuji nejen
napfiklad i reminiscence individualnich Zivotnich udalosti, které urcity momentovy
viem muze vyvolat. Zatimco antropogenni krajinné prvky, které na nékoho pUsobi
ruSivé, mohou byt vnimany pozitivné, jakakoliv pfirodni a vyvazena scenérie mize
byt vnimana negativné, pokud pfi momentovém vjemu na ¢lovéka napfiklad pUsobi
negativné intenzivni automobilova doprava. Z téchto ve zkratce uvedenych duvodu
vyplyva, Zze posuzovani téchto vlivu je zatizeno vysSi subjektivitou.

Pro posouzeni vlivu projektovaného objektu obchodniho centra na krajinny raz
a estetické charakteristiky Uzemi lze zamér hodnotit dle ur€ujicich objektivnich
faktor( krajinného razu Gizemi, a to z nékolika hledisek:

e Naruseni stavajiciho poméru krajinnych sloZek. Vystavbou projektovaného
arealu nedojde k naruSeni poméru krajinnych sloZzek. Ty jsou do znacné
miry modifikovany vznikem novych umélych krajinotvornych prvkd v okoli
zajmového uzemi.

e NaruSeni vizualnich viemd. Projizdéjici motoristé zménu oproti sou¢asnému
stavu zaznamenaji.

V nasledujici Tabulce jsou vySe uvedené vlivy rekapitulovany.

Tabulka ¢. 22: Vlivy na krajinu

O_zn. Viivy '!'ypv . Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoceni
vlivu ovlivnéni
Nova pFimé, pozitivni, novy architektonicky
VIII.1 I . . P 1,0
charakteristika |trvalé prvek v urbanizované krajiné
Blizké, stfedni | pfimé, neutralni, vnimano odliSné, spise
VIII.2 . . ey 0,0
pohledy trvalé vS8ak pozitivhé
nelze stanovit, vnimano odlisné
VIL3 Zména vyuziti | pFfimé, rznymi skupinami obyvatelstva,
| uzemi trvalé nova zelen bude vnimana 0,0
pozitivné
Celkové hodnoceni 1,0
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Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky
Vliv na budovy, architektonické a archeologické pamatky a jiné lidské vytvory

Stavba se nachazi v méstské pamatkové z6né, jedna se o plochu, ktera ma
vazbu k pamatkové zoné mésta - lokalita je plochou, doplfiujici chranénou
pamatkovou zoénu.

V pfipadé zjisténi archeologickych nalez( v prabéhu zemnich praci bude
proveden zachranny archeologicky priizkum (v hodnoceni je uvedeno, zZe se jedna o
negativni vliv, protoZe zjisténé artefakty budou zamérem ovlivnény, pozitivni je ale
skute€nost, Zze by mohly byt ziskany nové poznatky o historii osidleni této Casti
mésta).

Tabulka ¢. 23: Vlivy na majetek a pamatky

Olzn. Viivy '!'ypv . | Odhad vyznamnosti vlivu |Hodnoceni
viivu ovlivnéni

Zjistani o Vv prlpa(vje nale’zuvnegatlvnl,

- primy, bude v8ak zmirnén
IX.1 |archeologickych X . . . o 1,0
. kratkodoby |zachrannym archeologickym
artefaktd o
prizkumem

Celkové hodnoceni 1,0

Vlivy na dopravu

PFi vystavbé projektovaného obchodniho centra dojde k doCasnému zvySeni
pohybu vozidel v dusledku pojezdu nakladnich vozidel a stavenistnich mechanismi a
v disledku dopravy stavebniho materialu. Vystavba v€etné vystavby obsluznych
komunikaci potrva maximalné 6 mésicu.

2. Rozsah vlivli stavby a ¢innosti vzhledem k zasazenému Gzemi a populaci

Z hlediska velikosti zasazeného Uzemi je mozné posuzovany zamér hodnotit
jako relativné maly.

Rovnéz z hlediska zasazené populace Ize posuzovany zamér hodnotit jako
maly.

3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech presahujicich statni
hranice

Posuzovany zamér vystavby se nachazi ve vzdalenosti cca 6 km od statni
hranice. Jedna se o zamér, jehoZ vliv na Zivotni prostfedi Ize hodnotit pouze jako
bodovy, proto Ize tvrdit, Ze nebude vykazovat Zadné nepfiznivé vlivy pfesahujici
statni hranice.
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4. Opatieni i prevenci, vylouc€eni, snizeni, popripadé kompenzaci nepriznivych
vlivi

Uzemné planovaci opatieni
o Projektovany aredl je v souladu s Uzemnim planem mésta Frydlant.

o Pfi zpracovani projektové dokumentace zaméru bude nutno respektovat
Obecné zavaznou vyhlasku mésta o schvaleni uzemniho planu, vymezujici aktivity
pfipustné uzemnim planem a dal8i souvisejici pfedpisy.

o V ramci stavby nedojde k demolici hlavnich objekt(, dale bude zachovana
strategicka plocha dopravni vybavenosti, bude zachovana funkce méstského jadra —
propojeni na centrum a bude zachovana objemova struktura stavajicich objektl
s moznym FeSenim likvidace pouze nevhodnych a nehodnotnych &asti.

o V néasledujicim textu jsou specifikovana opatfeni, ktera je nutno pro realizaci
zaméru zohlednit:

o] Pfi pfipravé stavby bude zpracovan program organizace vystavby, zejména
s ohledem na dopravni provoz souvisejici s pfilehlymi komunikacemi a objekty
s trvalym bydlenim.

0 Zpracovan bude projekt vysadby zelené se zohlednénim prostorové vegetace
s estetickym a hygienickym charakterem a zohlednénim typu vegetace nejblize
situovanych lokalit.

o Vzhledem k umisténi stavby v pamatkové zoné je nutné veskeré navazujici
projektové pfipravy konzultovat s MU Frydlant —odborem kultury.

Technicka opatieni pro ochranu vod

e Projekt stavby bude projednan s vodohospodafskym organem z hlediska
zabezpeceni vodohospodarskych pomérd v uzemi.

e Zpracovan podrobny hydrogeologicky prizkum. Na zakladé vysledk( pruzkumu
stanovit zplsob provadéni zemnich praci.

e V prubéhu stavby bude provadéna pravidelna kontrola stavebnich mechanismu, a
to predevsim z hlediska moznych ukapu vSech provoznich napini.

e Srazkové vody ze zpevnénych ploch budou pfFecistény v odluCovaci ropnych
latek.

o U parkovist a komunikaci, kde je riziko unik( a ukapl provoznich naplni, bude
vybudovana nepropustna plocha.

e Zpracovan bude Provozni fad odluCovace ropnych latek, zahrnovat bude
pravidelnou kontrolu a udrzbu odlu¢ovace.

e Protoze se predmétna lokalita nachazi v zatopovém uzemi feky Smédé neni
mozné navySovat terén v okoli planovaného obchodniho centra, z téhoz dlvodu
je vyzadovano, aby veSkeré objekty byly nepodsklepené a aby koéta 1. NP byla
umisténa nad hladinou Qoo (tj. v dané lokalit¢ na udrovni 292,35 m n. m.
v systému Bpv)

Technicka opatreni pro ochranu pudy

e Béhem vystavby je nutné omezit negativni vlivy zplsobené pojezdy stavebni
techniky a provozem stavenisté, udrzovat dobry stav stavebni techniky,
mechanismy odstavovat na zabezpecené ploSe.
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Technicka opatieni pro ochranu ovzdusi

e Bude nutné minimalizovat negativni vlivy pfi zemnich pracich i vlastni vystavbé
vhodnou organizaci prace a pracovnich postupl za u¢elem maximalniho zkraceni
doby vystavby.

e Je tfeba snizit prasnost pfi vystavbé kropenim a cisténim komunikaci, které
budou v nejbliz§im okoli stavbou znecistény.
Technicka opatreni na ochranu pred hlukem

e V dalSim stupni projektové pfipravy je tfeba upfesnit a konkretizovat rozsah
pfipadnych nezbytnych protihlukovych opatfeni.

e Béhem vystavby je nutné pouzivat techniku, kterd bude v dobrém stavu a bude
splfiovat pozadavky nafizeni viady €. 9/2001 Sb.

e Cely proces vystavby zajiStovat organizacné tak, aby maximalné omezoval
moznost naruseni faktor( pohody, vylou€eni vystavby v nocnich hodinach (jizdy
automobill v okoli obytnych objekt().

e Po realizaci zaméru bude provedeno zméfeni hluénosti v navazujicich lokalitach,
pokud budou pfekroCeny pfipustné hodnoty, bude navrzeno opatfeni pro jejich
eliminaci.

Ostatni technicka opatieni

e Provést prizkumné prace souvisejici se zalozenim objektu (viz ochrana
horninového prostiedi).

e V dalSim stupni projektové dokumentace je nutné dopracovat navrh ozelenéni
arealu a prislusnych sadovych uprav, které budou projednany s organy statni
spravy.

o Ke kolaudaci predlozit doklad o smluvnim zajisténi odvozu odpadu opravnénou
osobou.

o Zajistit CiSténi komunikace u vyjezdu ze stavenisté.

Kompenzacni opatieni

e Provést nahradni vysadbu za pokacené dreviny — dle pozadavku statni spravy a
samospravy.

Preventivni a provozni opatieni

e Stavebni prace provadét ve shodé se souvisejicimi narodnimi normami, pfedpisy
a vyhlaskami.

o Odpovédnymi pracovniky zajistit kontrolu vSech pracovist a ploch; provadét
pravidelna Skoleni pracovniki.

e Umoznit pfijezd pozarnich vozidel, instalovat automaticky systém signalizace a
samocinného haseni pozZaru.

e Zajistit bezpec€nost provozu (dopravy) vhodnym dopravnim znacenim.
e Provadét pravidelnou kontrolu a udrzbu lapace ropnych latek.
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e Specifikovat v pfislusnych havarijnich, manipulaénich a provoznich fadech
nasledna opatfeni pfi pfipadné havarii. S témito fady seznamit zaméstnance,
provadét pravidelné doskolovani a cviceni.

5. Charakteristika nedostatkll ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pfi
specifikaci vlivl

Podklady predloZzené oznamovatelem (architektonicka a dispozi¢ni studie,
projektova dokumentace, udaje o zdrojich hluku a emisi) a dale podklady vefejné
dostupné, podklady z archivu zpracovatele oznameni, Uzemni plan mésta Frydlant,
véetné USES, dostupna literatura a udaje ziskané vlastni rekognoskaci Uzemi Ize
hodnotit jako dostate¢né pro specifikaci oéekavanych vlivi na Zivotni prostfedi a pro

zpracovani Oznameni dle zakona €. 100/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich novel,
naposledy zakona €. 163/2006 Sb.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

V pFedloZzeném oznameni je z hlediska lokalizace uvazovana pouze jedna
varianta umisténi zameéru.

Pro porovnani vystavby zaméru pak byla zvolena varianta aktivni a varianta
nulova.

Aktivni varianta spocCiva ve vystavbé obchodniho centra ve mésté Frydlant.

Vystavbou dochazi k pozitivnimu socialnimu efektu, ktery spociva ve zvySeni
poCtu pracovnich mist. Predpoklada se vytvofeni nékolika pracovnich mist.
Domnivame se, Ze v ramci komplexniho posouzeni uvedeného zaméru by mél byt
zvazen i tento efekt.

Nulova varianta predpoklada, ze se dany zamér nebude realizovat a pozemek
zUstane ve stavajicim stavu.

Pro obé varianty byla sestavena matice interakci pro pfedbézné posouzeni vlivu
na zivotni prostfedi a na vefejné zdravi (obyvatelstvo). Tabulka nema vypovidajici
hodnotu ve smyslu velikosti a zavaznosti vlivu zaméru, pouze stanovi, Ze impact je
predpokladan, a to at' jiz impact kladny €i zaporny. Pro kone¢né zhodnoceni zaméru
byla pak pouZita verbalné numericka stupnice pro hodnoty relativnich jednotek.

Tabulka ¢. 24: Matice interakci pro predbézné posouzeni viivu zaméru na Zivotni
prostredi

Obecna kritéria Aktivni Nulova
dle metodologie E.l.A varianta 1 varianta 2
Vlivy na obyvatelstvo
Socialni a ekonomické vlivy 0 X
Faktory pohody 0 0

Vlivy na ekosystémy

Vlivy na ovzdusi a na klima

Mnozstvi koncentrace emisi a jejich vliv na okoli

Jiné vlivy

Vlivy na vodu

Jakost povrchovych a podzemnich vod

Charakter odvodnéni oblasti

Zmény hydrogeologickych charakteristik
(hladina podzemni vody)

Vlivy na pudu

Rozsah zaboru zemédélské a lesni pldy, zpusob
vyuzivani

Znecisténi pudy

Topografie, stabilita, eroze

Horninové prostiedi a nerostné zdroje

Hydrogeologické charakteristiky

Chranéné casti pfirody

Ukladani odpadu

Vlivy na fléru a faunu

o|X|o|lo|o|o|o|o| o o o |o|lo|lo|lo|X]|X
O|0O|O0O|0|0|O0|O0|0| O |O] O |Oo|o|o|o|o|o

Poskozeni a vyhubeni druhu a biotop(
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Obecna kritéria Aktivni Nulova
dle metodologie E.l.A varianta 1 varianta 2
Vlivy na obyvatelstvo
Socialni a ekonomické vlivy 0 X
Faktory pohody 0 0

Vlivy na ekosystémy

Vlivy na ovzdu$i a na klima

Mnozstvi koncentrace emisi a jejich vliv na okoli

Jiné vlivy

Vlivy na vodu

Jakost povrchovych a podzemnich vod

Charakter odvodnéni oblasti

Zmény hydrogeologickych charakteristik
(hladina podzemni vody)

Vlivy na pudu

o|lo| o |o|lo|lo|o|X|X
O|O0| O |Oo|o|o|o|o|o

Vlivy na ekosystémy

Vlivy na antropogenni systémy

Budovy, architektonické a archeologické pamatky X 0
Kulturni hodnoty nehmotné povahy 0 0
Geologické a paleontologické pamatky 0 0
Vlivy na strukturu a vyuziti Gzemi
Doprava X 0
Navazujici stavby 0 0
Infrastruktura 0 X
Esteticka kvalita uzemi X 0
Rekreacni vyuZiti krajiny 0 0
Ostatni vlivy
Biologicke vlivy 0 0
Hluk a zareni X 0
Jiné ekologické vlivy 0 0
Velkoplosné vlivy v krajiné
Lokalizace z hlediska ekologické unosnosti 0 0
Soucasna a vysledna ekologicka zatéz 0 0
Celkové zhodnoceni 7 2

X — impact predpokladan
0 — impact nenalezen, nevyznamny, nehodnotitelny impact

Varianta ekologicky optimalni

Jedna se o variantu navrhovanou, ve které jsou v maximalni mife navrzena
opatfeni, zajistujici minimalizaci negativnich vlivi na Zivotni prostfedi, v€etné vlivu na
obyvatelstvo.

Pozn.:

Podle teorie a metodologie procesu E.I.A. popsané prof. Ing. J. Rihou DrSc.
Lze za variantni rfeSeni E.l.A. pokladat jakékoli vyhovujici reSeni pro splnéni
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zadaného cile, tj. napr. variantni druh ¢innosti, rtizna lokalizace, riizné technologické
procesy, rizny ¢asovy plan realizace apod.

Investor stavby nebude zcela urlité zvazZovat provozovani jinych ¢&innosti v
uvedeném objektu, pfi lokalizaci stavby bylo jako pozitivni vyhodnoceno umisténi
zaméru na okraji sidelniho utvaru s plynulym napojenim na obytnou zastavbu. Déle
byla zvazena atraktivita vaci dopravnimu napojeni, dochazkové vzdalenosti a
celkového zadlenéni do Uzemi. Casovy plan realizace je zpravidla vZdy postaven
zcela jednoznacné ve smyslu zahajit co mozna nejdrive.

Navrhovana varianta je pak pfedloZzena k hodnoceni jako vysledek posuzovani
navrh( projektanta, moZzZnosti daného feSeni uGzemi, finanéni narocénosti a
pruchodnosti feSeni u organt statni spravy. Proces E.I.A. pak ve vétsiné pripadi
hodnoti predkladanou variantu z hlediska minimalizace negativnich vlivi na Zivotni
prostfedi (navrh varianty ekologicky optimalni) ve srovnani se sou¢asnym stavem, tj.
variantou nulovou.

Pro zavére¢né zhodnoceni vlivu posuzovaného zaméru na Zivotni prostiedi
byla pouzita aplikovana metoda kfizové matice interakci (cross-impact matrix)
s verbalné numerickou stupnici hodnot a vybranymi kritérii pro hodnoceni
konkrétniho zaméru.

Kritéria a hodnoceni variant feSeni (aktivni varianta=realizace zaméru; nulova
varianta=trvani stavajiciho stavu vyuziti pozemku)

Tabulka ¢. 25: Verbalné numerické stupnice pro hodnoty relativnich jednotek

Verbalni hodnoceni Body

Vyskyt Skodliviny, mira naruSeni, zatéz a impact je silny; ¢asové pravidelny;
periodicky se opakuijici; prostorové neomezeny.

PFijaté riziko je vyjime€né nadprumérné.

Mira zavaznosti (dulezitosti) ukazatele je zanedbatelna (témérf nulova-
irelevantni).

Jakost (kvalita) nebo feSeni je neuspokojivé, neupiné, nevyhovujici nebo 1
nepfijatelné.

Finan¢ni naklady jsou nepfijatelné, pfilis vysoké.

Spolehlivost a bezpecnost zaméru je nepfijatelna.

Stupen dosazeni sledovaného technického nebo politického cile je
neuspokojivy.

Vyskyt Skodliviny, mira naruSeni, zatéz a impact je silny; Casové
nepravidelny, do€asny, prostorové omezeny.

Prijaté riziko je nadprimérné-jisté.

Jakost (kvalita) nebo FeSeni je podprimérné.

Vyskyt Skodliviny, mira naruseni, zatéz a impact je primérny; na hranici
pfipustného limitu.

Prijaté riziko je prGmérné. 3
Mira zavaznosti ukazatele je dllezita (nezanedbatelna, relevantni).
Jakost (kvalita) nebo feSeni a finan¢ni naklady jsou priimérné.

Vyskyt Skodliviny, mira naru$eni, zatéz a impact je slaby; neSkodny.

P¥ijaté riziko je podprimérné. 4
Jakost (kvalita) nebo feSeni je nadprimérné.
Vyskyt Skodliviny, mira narueni, zatéz a impact je témér nulovy; Zadny. 5
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Verbalni hodnoceni Body
Pfijaté riziko je témé&F nulové; Zadné.
Mira zavaznosti ukazatele je vyjimec€né dulezita (rozhodujici).
Jakost (kvalita) nebo feSeni je vyjime&né nadprimérna; progresivni
Financni naklady jsou nejnizsi.
Spolehlivost a bezpecnost zaméru je plné zarucena.
Stupen dosazeni sledovaného technického nebo politického cile je
maximalné mozny.
Tabulka ¢. 26: Porovnani aktivni a nulové varianty
s . + Aktivni Nulova Predpoklad
Kritérium vlivu Rozmeér . - .
varianta varianta interakce
Pada RJ 4 5 0
Ovzdusi RJ 4 5 n
Povrchové vody RJ 4 5 n
Podzemni vody RJ 4 5 n
Fléra RJ 4 5 n
Fauna RJ 4 5 n
Ekosystémy RJ 4 5 n
Odpady RJ 5 5 0
hluk RJ 4 5 n
Zmena poctu prac. RJ 5 1 VP
prilezitosti
Zména podminek
a predpokladd pro RJ 5 5 o
sport
a rekreaci
Doprava RJ 3 4 n
Hlsto,rlcke a kulturni RJ 4 4 o
pamatky
Uzemi a soulad s UP RJ 5 5 0
RJ relativni jednotka
Predpokladana interakce hodnocena jako: Negativni (N)

Malo negativni (n)
Pozitivni (P)
Malo pozitivni (p)
Velmi negativni (VN)
Velmi pozitivni (VP)
V pfipadé, Zze Zadné rozdily ve variantach nejsou nebo se nepfedpoklada zadny
impact (vliv) oznacuje se (o).

Predkladané posouzeni zaméru hodnoti vliv navrhované investice ,Obchodni
centrum Frydlant“ z hlediska jeho mozného vlivu na obyvatelstvo a zivotni
prostiedi.
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F. ZAVER

Predkladané posouzeni zaméru hodnoti vliv navrhované investice vystavby
z hlediska jejiho mozného vlivu na obyvatelstvo a Zivotni prostfedi.

Je mozné konstatovat, Ze zamér splfiuje legislativni pfedpisy z hlediska ochrany
zivotniho prostredi.

Zpracovatel oznameni na zakladé znalosti uvedenych v pfedkladaném
oznameni doporuc€uje zamér

OBCHODNi CENTRUM FRYDLANT

REALIZOVAT

za podminek uvedenych v oznameni, pfi zohlednéni pfipadnych pfipominek organt
statni spravy a samospravy.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE  SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Nazev zaméru

OBCHODNi CENTRUM FRYDLANT

Kapacita zaméru

Zastavéna plocha 1. NP: 1147 m?
Zastavéna plocha 2. NP: 817 m?
Zastavéna plocha 3. NP: 817 m?
Zastavéna plocha objektu 1 355 m?
Celkovy obestavény prostor: 17061 m*
Zastavéna plocha parkovisté: 602 m?

Pocet parkovacich stani:

Umisténi zaméru

kraj:
okres:
obec:

katastralni uzemi:

p.p.C.:

51 stani ztoho 3 TP

Liberecky

3505 Liberec

564 028 Frydlant
635090 Frydlant

507, 517/1, 517/2, 518/1,

518/2, 518/4, 525 a 1230/1
v k.u. Frydlant

Navrzeny objekt obchodniho centra Frydlant se nachazi v centru mésta
Frydlant mezi komunikacemi Ceskoslovenské armady, Hejnicka a Nadrazni, na
pravém biehu feky Sméda. Uzemi je rovinné s nadmotskou vyskou okolo 292,00 m
n.m. Lokalita se nachazi na pozemcich stavajiciho autobusového nadrazi a na
pozemcich byvalého pramyslového arealu, dnes slouziciho jako velkosklad a objekty
soukromych firem.

Ze severni strany je zajmovy pozemek ohrani¢en dvory a manipulacnimi
plochami bytovych domd. Za bytovymi domy se nachazi komunikace
Ceskoslovenské armady. Z vychodni strany je zajmovy pozemek ohranien
komunikaci Nadrazni. Za komunikaci Nadrazni je areal prodejny Penny market. Z
jizni strany je zajmové uzemi ohrani¢eno vodnim tokem v umélém korytu — jde o
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pfepad ze zameckého rybniku, ktery je veden do feky Sméda. Za timto vodnim
tokem jsou rodinné domy. Ze zapadni strany je zajmové uUzemi ohrani¢eno
komunikaci Hejnicka. Za komunikaci Hejnicka jsou nadvofi a zastavéné plochy.

Zajmové uzemi v Casti, ktera je tvofena autobusovym nadrazim, neni oploceno
a je vefejné pristupné. Predmétné uzemi v <&asti, ktera je tvofena byvalym
prumyslovym objektem, je oploceno a neni vefejné pfistupné.

Zajmova lokalita je dopravné pfistupna odbogenim z komunikace prvni tfidy
Flgnerova /16 na mistni komunikaci Nadrazni. Z komunikace Nadrazni Ize odbocit
na vjezd/vyjezd z autobusového nadrazi. Dale je zajmova lokalita pfistupna
odbocenim z mistni komunikace Hejnicka do arealu priimyslové tovarny.

Chodniky pro pési jsou vybudovany oboustranné podél komunikace Nadrazni.
Dale jsou chodniky vybudovany v arealu autobusového nadrazi — tyto chodniky maji
zivicny povrch. Oboustranné chodniky jsou vybudovany dale v komunikacich
Ceskoslovenské armady a Hejnicka.

Soucasti navrhovaného obchodniho centra Frydlant bude i Uprava stavajiciho
autobusového nadrazi a to predevSim z ddvodu moznosti vybudovani pfistupu a
prijezdu zakaznikl na parkovis§té obchodniho centra.

V ramci stavby nedojde k demolici hlavnich objektd, dale bude zachovana
strategicka plocha dopravni vybavenosti, bude zachovana funkce méstského jadra —
propojeni na centrum a bude zachovana objemova struktura stavajicich objektd
s moznym FeSenim likvidace pouze nevhodnych a nehodnotnych &asti.

Vystavbou obchodniho centra dojde k vytvofeni nové obchodni infrastruktury
pro potfeby mésta spocivajici ve zfizeni centra obchodu a sluZzeb a vytvofeni novych
parkovacich ploch.

Na zajmové lokalité se nachazi skupina cca 8 vzrostlych dfevin (javor mléc,
borovice Cerna, smrk ztepily) a dale naletové dfeviny (topol, jasan ztepily). Dle
navrhu zastavby budou muset byt tyto stromy pokaceny.

Posuzovany zamér se nachazi na p.p.¢. 507, 517/1, 517/2, 518/1, 518/2, 518/4,
525 a 1230/1 v k.u. Frydlant. Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou uvedené
pozemky vedeny jako zastavéné plochy, nadvofi a ostatni plochy. Vystavbou zaméru
nedojde k zaboru ZPF a ani k ovlivnéni PUPFL.

Stavba se nachazi v zatopovém uzemi feky Smédé. Zamér neni umistén
v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV), v jeho blizkosti se vSak
nachazi CHOPAYV Jizerské hory.

Uvedené pozemky pro vystavbu se nenachazi na uzemi NP. Pozemky nejsou
soucasti CHKO.

Stavba se nachazi v méstské pamatkové zéné, jedna se o plochu, ktera ma
vazbu k pamatkové zoné mésta - lokalita je plochou, doplfujici chranénou
pamatkovou zoénu.

Posuzovana stavba zasahuje do nékterych ochrannych pasem prvku technické
infrastruktury, tyto stfety jsou feSeny v dokumentaci k uzemnimu Fizeni. DalSich

ochrannych pasem se posuzovany zamér nebude dotykat a rovnéz zadna ochranna
pasma nebude vytvaret.
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Zakladnim ukazatelem pro navrh umisténi jednotlivych stavebnich objektu a
komunikac¢nich vazeb byl tvar pozemku a moznosti napojeni na stavajici inzenyrské
sité a pfipojeni na komunikacni systém mésta.

V 1 NP je uvazovano s vybudovanim potravinové a nepotravinované prodejny,
prostory ve 2. a 3. NP budou slouzit jako najemni kancelarské prostory.

Koncept dispozi¢niho uspofadani 1. NP objektu vychazi ze zakladni filozofie
slouCit prodej pro péSi i motorizované zakazniky tak, aby zakaznik na jedné
optimalni ploSe mohl byt maximalné uspokojen. Veskeré toky zboZi a jeho prodej se
déji v jedné roviné. Celkovou hmotu prodejny rozbiji pfestfeSeny vstup. Celkovy
architektonicky koncept objektu dotvafi upravené okoli a zatravnéni volnych ploch.

Pfistup a odchod zakazniki a zaméstnanci je spoleCnym vstupem
z parkovisté. Tento vstup je navrzen jako bezbariérovy umoznujici pFistup i
invalidnim zakaznikim. Na parkovisti je pocitano s min. 5 % parkovacich mist pro
tyto zakazniky. Nakupni voziky budou umistény v blizkosti vstupu v krytém
pfistfeSku. Zasobovani obchodniho centra 1. NP je pfedpokladano z komunikace
Hejnicka, ktera ohraniCuje zajmovy prostor z jihozapadni a severozapadni strany.

Obchodni centrum se sklada z objektu prodejni plochy, v€etné potfebného
skladového, zpracovatelského a socialniho zazemi, komunikaci a zpevnénych
parkovacich ploch a inZenyrskych siti. Ve 2. NP a 3. NP je uvazovano s vytvofenim
kancelarskych prostor.

Objekt je obdélnikového tvaru a v 1. NP je rozdélen do dvou funk&nich celk:
e prodejna se vstupni ¢asti

e zazemi se skladovymi prostory, kancelafi, denni mistnosti, technickou
mistnosti, Satnami zaméstnancu, socialnimi mistnostmi a zasobovaci rampou

Stavebné architektonické reseni:

Jedna se o stavajici objekt byvalé tovarny, v dnesni dobé& vyuzivany jako
velkosklad a objekty soukromych firem a spole€nosti. Zamérem je vybudovani
obchodniho centra, kde v pfizemi je navrhovana obchodni plocha s patficnym
zazemim a vdalSich dvou nadzemnich podlazi se predpoklada s provozem
kancelafi. V zasadé lze fici, Ze zakladni objemova kostra stavajiciho objektu bude
zachovana a kompletné rekonstruovana na obchodni centrum.

Koncept dispozi¢niho usporadani 1.NP zajmového objektu jednotky vychazi

ze zakladni filozofie sloudit prodej pro péSi i motorizované zakazniky tak, aby
zakaznik na jedné optimalni ploSe mohl byt maximalné uspokojen. VesSkeré toky
zbozi a jeho prodej se déji v jedné roviné. Celkovy architektonicky koncept objektu
dotvafi upravené okoli a zatravnéni volnych ploch.
Dispozi¢ni uspofadani kancelafi v2.NP a 3.NP je feSeno tak, Ze je vybudovan
samostatny vstup pfes schodidté a vytah do téchto pater, kde se nachazi vzdy
centralni chodba, zkteré je pfistup do jednotlivych mistnosti kancelafi.
V severovychodni ¢asti je vybudovano ocelové pozarni unikové schodisté z divodu
délky zajmového objektu.
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Dispozi¢ni reSeni:

Dispozicni usporadani 1.NP zajmového objektu vychazi ze zakladniho
usporadani objektu. Pfistup a odchod zakazniki a zaméstnancl je spole¢nym
vstupem z parkovisté. Tento vstup je navrZzen jako bezbariérovy umoznujici pfistup i
invalidnim zakaznikim. Na parkovisti je pocitano s min. 5% parkovacich mist pro tyto
zakazniky. Nakupni voziky budou umistény v blizkosti vstupu v krytém pfistfeSku a
v jednom pfistfeSku umisténém v parkovisti. Zasobovani bude provadéno pres
zastfe$enou rampu. Reseni vnitfniho prostoru vychazi predevsim z provozu objektu.
Parkovacich stani je pocitano celkem 51 a z toho je pocitano 3 stani pro invalidy, 1
pro rodi¢e s détmi a 1 pro nakupni voziky.

Popis provozu:

Veskery prodej v 1.NP bude provadén se zajisténim vSech hygienickych a
veterinarnich predpist a s maximalni kulturnosti prodeje. Pro plynulejsi tok zbozi z a
do objektu jsou navrzeny dvere, které spojuji prodejni plochu s prostory slouZzici
k manipulaci s navazenym zbozim. VeSkery odpadni obalovy material bude
uskladnén na rampé a v pravidelnych intervalech odvazen do velkoskladu. Pro
zameéstnance prodejny budou k dispozici kapacitné dostacujici socialni zazemi.
Zachody i Satny jsou navrzeny oddélené jak pro Zeny, tak i pro muze.

V 2.NP a 3.NP budou ke kancelafim také zajiStény v dostate€ném poctu samostatné
socialni zafizeni a €ajové kuchynky.

Soucast projektu:

Vramci rekonstrukce stavajiciho objektu na obchodni centrum, je
predpokladana rekonstrukce i stavajiciho autobusového nadrazi, které je v souCasné
dobé v zanedbaném a pro provoz obchodniho centra v nevyhovujicim stavu. Dle
navrhu bude provedena nova obrusna vrstva zpevnénych ploch, Uprava nastupnich
ostravku veetné prestfeSeni, pudorysna uprava obloukt, vodorovné a svislé dopravni
znaceni.

Podet zaméstnancu v 1.NP

Celkovy pocet zaméstnancul: 24

PocCet zaméstnancl v jedné sméné: 12

Pocet smén: 2

Podil Zen: 70 %

Pfedpokladana otviraci doba: pondéli — nedéle

Dopravni a dispozi¢ni freSeni zpevnénych ploch
Pocet stani zakaznikd je 51 parkovacich mist, z toho 3 mista jsou uréena pro

imobilni zakazniky.

Dispozi¢ni reSeni
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Verfejné parkovisté je feSeno jako obousmérné. Provoz na parkovisti bude
upraven osazenymi dopravnimi znaCkami, které zamezi koliznim situacim na
parkovisti.

Stani na parkovisti navrhujeme jako kolmé o rozmérech 2.5 x 5.0 (2.5 x 4.5, 3.5
x 5) m s pfijezdovou a odjezdovou ulickou o min. Sifce 6,5 m.

VySkové pomeéry parkovisté vyplyvaji z konfigurace terénu a osazeni
obchodniho objektu (navrhujeme max. sklon parkovaci plochy 2,1 %). Navrh
dopravniho znaceni v arealu pfedpoklada vodorovné vyznaceni jednotlivych stani a
organizaci dopravy. Spolu s informac¢nim dopravnim zna¢enim bude fe$eno s dalSim
stupni dokumentace.

Zasobovani

Zasobovani je provadéno tézkymi (délka 17 m nebo 18 m), stfednimi (délka
vozu 7,4 m nebo 10 m) a lehkymi nakladnimi vozy (typ Pick — up). Zasobovani bude
provadéno vyhradné zkomunikace Hejnicka, zkomunikace Nadrazni pfes
autobusové nadrazi bude pouze vjezd osobnich vozidel zakazniku.

Tézka nakladni vozidla — 4 / tyden
Stfedni nakladni vozidla — 5 / tyden

Lehka nakladni vozidla — 8 / tyden

Ohrani¢eni zpevnénych ploch se navrhuji vesmés z betonovych obrub, které
umozni i bezpeéné svedeni povrchové vody do uli¢nich vpusti. Kraje chodniku budou
lemovany betonovymi obrubniky.

Plochy budou odvodnény do uli€nich vpusti, pfes odluCova¢ ropnych latek
napojeny pfes reten¢ni nadrz na stavajici kanaliza¢ni systém. Destové vody budou
po precisténi likvidovany vypousténim do vefejné kanalizace. Vypousténi bude
projednano se spravcem kanalizacni sité.

Zakladni udaje bilance objektu 1.NP:

Vodovod - hodinova spotieba 1,8 I/s, max. cca 0,094 m*hod
- ro¢ni spotfeba vody 400 m®/rok
- potfeba pozarni vody 2,21/s

Kanalizace - splaskova 1,8 I/s, pramér cca 1,0 m*/hod
- destova cca’75l/s

El.energie - instalovany pfikon 145 kW
- soudoby pfikon 125 kW
- ro¢ni spotfeba energie 700 Mwh
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Vytapéni - pfipojna hodnota 170 kW plynovy kotel o vykonu
- ro¢ni spotfeba tepla 301 GJ/rok
Telefon - pocet parl v hlavé 25ks

Zakladni udaje bilance objektu 2.NP a 3.NP:

Vodovod - hodinova spotieba 1,2 I/s, max. cca 0,066 m*/hod
- ro¢ni spotfeba vody 280 m*/rok
- potfeba pozarni vody 2,01/s

Kanalizace - splaskova 1,2 Is, max. cca 0,066 m*/hod

- shodna s 1.NP

El.energie - instalovany pfikon 175 kW

- soudoby pfikon 115 kKW

- ro¢ni spotfeba energie 1000 Mwh
Vytapéni - pfipojna hodnota 230 kW

- ro¢ni spotfeba tepla 400 GJ/rok
Telefon - pocet pard v hlavé 40ks

Predpokladana provozni doba 1.NP:
Od 7.00 do 21.00 hodin (denné).

Predpokladana provozni doba 2.NP a 3.NP:
Od 8.00 do 17.00 hodin (pondéli az patek)

Technologické charakteristiky v 1.NP:

Vytapéni a vétrani

V8echny prostory kancelafi budou vétrany pfirozenou cestou pfes otvirava
okna. Co se tyka odvétrani socialniho zfizeni bez moznosti otevieni oken, tak budou
odvétrany nucené lokalnim ventilatorem.

Vytapéni objektu se predpoklada pomoci plynovych kotld o celkovém vykonu
kotelny 400 kW.

Rozdéleni provozu:

Prvni nadzemni podlazi — 1. NP — obchodniho centra je tvofeno prodejnou, ve
které se bude nabizet potravinovy i nepotravinovy sortiment zbozi.
Potravinovy sortiment bude tvofen pfevazné:
e balené potraviny
e pecivo
e Usek uzenin syrl a lahGdek
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mrazené zboZzZi
chlazené zboZzi
ovoce a zelenina
napoje
prodej masa
grilovani
apod.
epotravinovy sortiment bude tvofen pfevazné:

Z e o o o o o o

domaci textil

kosmetika

drogerie

domaci potreby

domaci elektro spotfebice
sportovni potieby
hracky

knihy, ¢asopisy a noviny
papirnictvi

toaletni potfeby
autopotreby

zahrada

apod.

Druhé a ftfeti nadzemni podlazi — obchodniho centra budou tvofit kancelarské
prostory.

Ozelenéni a venkovni Upravy
Po ukoncCeni vystavby, plochy které neslouZzi jako parkovisté a chodniky budou

ohumusovany a osazeny dle projektu sadovych uprav, ktery bude projednan
s Méstskym ufadem Frydlant ve fazi uzemniho Fizeni.

Zplodiny

Vytapéni objektu se predpoklada prostfednictvim plynovych kotld o celkovém
vykonu 170 kW pro 1. NP a 230 kW pro 2. a 3. NP. Z pohledu zdroju se bude jednat
o stfedni zdroj znecistovani ovzdusi.

V duasledku provozu parkovisté pro osobni automobily a zasobovani se
predpoklada narust emisi vyfukovych plynu, které vSak podstatné nezhorsi kvalitu
volného ovzdusi v okoli.

Hluk

V dasledku zamyslené investice dojde mirné k zvySeni hladiny hluku v daném
uzemi, a to zejména v dusledku zvySeného pohybu motorovych vozidel. Provozem
nedojde vSak k pfekro€eni stanovenych limitnich hygienickych hladin hluku pro den i
noc.
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Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Zahgjeni: 03/2009
Dokonceni: 12/2009

Vystavbou dojde k vytvofeni nové obchodni infrastruktury pro potfeby mésta
spocivajici ve zfizeni centra obchodu a sluZzeb a vytvofeni novych parkovacich ploch.

Objekt obchodniho centra bude slouzit Siroké vefejnosti a bude mit jednoho
provozovatele.

Pro realizaci zaméru je zvazovana jedna varianta.
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H. PRILOHA

Vyjadfeni pfislusného stavebniho ufadu k zaméru z hlediska souladu s uzemné
planovaci dokumentaci.

Vyjadfeni pfislusného ufadu k zaméru z hlediska souladu s NATUROU 2000.

Hlukova studie a rozptylova studie
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Kolektiv autord: Chranéna tzemi CR Ill. — Liberecko, AOPK, Praha, 2001.
Riha, J.: Vliv investic na Zivotni prostiedi.
Rukovét EIA, 1993.

Kolektiv autorl: Atlas zivotniho prostfedi a zdravi obyvatelstva CSFR,
Geograficky ustav CSAV Brno a Federalni vybor pro zivotni prostfedi Praha,
1992.

NATURA 2000 CD a internetové stranky

Internetové stranky CENIA.

UP mésta Frydlant.

Informace a materialy poskytnuté Méstskym urfadem Frydlant
PD k uzemnimu fizeni stavby

Katastr nemovitosti

Ustni sdéleni a mapové podklady od zadavatele

DalSi podkladové materialy, v€etné zpfesnujicich konzultaci
Legislativa platna v oblasti Zivotniho prostredi

Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi MZP vypoctu znecisténi ovzdusi
z bodovych a mobilnich zdroji ,SYMOS 97. Véstnik MZP 3/1998, Praha.

Nafizeni vlady &. 350/2002, kterym se stanovi imisni limity a podminky a zplsob
sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi.

Vyhlaska ¢. 327/1998 Sb., kterou se stanovi charakteristika bonitovanych pudné
ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a aktualizaci, ve znéni zmény
¢. 546/2002 Sb.

Mapové materialy

Ugelové mapy

Hydrogeologicka mapa CSFR 1: 200 000
Geologicka mapa CR

Zakladni vodohospodarska mapa
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telefon: 603 942 121, 475 622 613
e-mail: iva@ekoline.org

Podpis zpracovatele oznameni:
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