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MVE Vitkovice II, V. km 12,830 (Jizerka)
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢.114/1992 Sb., v platném znéni

1. Uvodem

V souvislosti se vstupem Ceské republiky do Evropské unie byla do ¢eského pravniho fadu
novelou zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny zédkonem ¢. 218/2004 Sb.
transponovany dvé kliCové smérnice — Smérnice Rady ¢. 79/409/EEC o ochrané volné Zijicich
ptakti a Smérnice Rady ¢. 92/43/EEC o ochrané pfirodnich stanovist, volné Zijicich Zivoc¢ichti
a plané€ rostoucich rostlin. Soucésti uvedenych smérnic je i povinnost zajistit izemni ochranu
a celistvost (integritu) pro vybrand stanovisté (biotopy) a lokality vybranych druhti volné
zijicich zivocichli a plané rostoucich rostlin ve formé evropsky vyznamnych lokalit (vybrana
stanoviSté a druhy ZivocCichii /mimo ptaky/ a rostlin) a ve form¢ ptacich oblasti (pro vybrané
druhy volné Zijicich ptaki). Tyto lokality tvofi zajmy soustavy Natura 2000 na tizemi Ceské
republiky s tim, Ze nasledné je nutno posuzovat vliv jakychkoli planovanych zaméri nebo
koncepci na uvedeny systém uzemni ochrany vybranych fenoménd.

Tato povinnost je stanovena § 45h zak. & 114/1992 Sb. vplatném znéni': ,Jakdkoliv
koncepce nebo zamer, ktery miiZe samostatné nebo ve spojeni s jinymi vyznamné ovlivnit
uzemi evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, podléha hodnoceni jeho diisledkit na
toto uzemi a stav jeho ochrany z uvedenych hledisek...” Ustanoveni § 451 odst 2 cit. zak.
uvadi: ,Jestlize organ ochrany prirody svym stanoviskem podle odst. 1 vyznamny vliv podle §
45h odst. 1 nevylouci, musi byt dana koncepce nebo zamer predmétem posouzeni podle
tohoto ustanoveni a zvlastnich pravnich predpisii “.

Predklddand zprava je zpracovan jako podklad pro dalsi spravni fizeni ve véci zaméru MVE
Vitkovice 11, V. km 12,830 (Jizerka). Jedna se o hodnoceni vlivli na Evropsky vyznamnou
lokalitu (dale EVL) CZ 0524044 Krkonose a Ptaci oblast (dale PO) CZ 0521009 Krkonose.
Hodnoceni je zpracovano na zdklad¢ stanoviska organu ochrany ptirody podle § 451 odst. 1
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni (dale ZOPK), v daném
ptipad¢é Spravy KrkonoSského narodniho parku, vydaného pod ¢j. KRNAP 03445/2010 dne
25.5.2010 (viz priloha), ve kterém Sprava nevyloucila vyznamny vliv na pfiznivy stav
predmétu ochrany Evropsky vyznamné lokality Krkonose a Pta¢i oblasti Krkonose®. Naturové
hodnoceni tak bude i samostatnou pfilohou a podkladovym materidlem Ozndmeni zdméru
podle § 6 odst. 2 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na zivotni prosttedi (dale ZPV)
ve smyslu platného znénf’.

Cilem tohoto hodnoceni je zjistit, zda mlZze mit zamér vyznamné negativni vliv na pfedmety
ochrany a celistvost EVL Krkonose a PO Krkonose. Hodnoceni bylo zpracovano pro jednu
pfedloZenou variantu zaméru, ktera byla postupné a prubézné upravovana na zékladé vystupti
aktualn€¢ zpracovaného ichtyologického prizkumu (Ktizek J., 07/2011) ptedevsim z hlediska
minimalizace vlivu na kontinuum toku a ochrany rybiho spolecenstva v toku.

Aktualni znéni: zakon ¢. 381/2009 Sb., viz citace v pouzitych podkladech

Podle § 45i odst. 2 je povinnost naturového hodnoceni déana tim, Ze ,,pokud organ ochrany pfirody svym
stanoviskem podle odstavce 1 vyznamny vliv nevylouci, musi byt dana koncepce nebo zména piredmétem
posouzeni podle tohoto ustanoveni a zvlastnich pravnich ptedpist...“ Citované stanovisko je odivodnéno
vyskytem vranky obecné jako predmétu ochrany EVL KrkonoSe v toku Jizerka, fragmentaci toku a
kumulativnimi vlivy v povodi .

S ohledem na vykon 177 kWe jde o podlimitni zamér z hlediska ZPV, ale podléhajici zjistovacimu fizeni v
kontextu ust. § 4 odst. 1 pism.e/ ZPV.
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MVE Vitkovice II, V. km 12,830 (Jizerka)
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢.114/1992 Sb., v platném znéni

Pti zpracovani piedloZzeného hodnoceni byly pouzity nasledujici vstupni dokumenty:

a) puvodné bylo vychazeno z technickych idaji predloZenych objednatelem v pracovni
verzi dokumentace pro Gzemni fizeni véetné navrhu rybiho prechodu, vychazejiciho ze
zajisténi minimalniho ziistatkového priitoku na irovni Qsso v hodnoté 203 Ls™ (Kreisl
A., 05/2011);

b) verze DUR byla nasledné upravena a doplnéna na zakladé vystupti zadaného
ichtyologického priizkumu (Kiizek J., 07/2011, viz samostatna piiloha)’ zejména
z hlediska prevence vniku ryb do ndhonu, tlakového piivadéce a turbosoustroji a
posileni ochrany rybiho spolecenstva toku v misté odbéru;

¢) rovnéz byly do verze DUR 01/2012 zapracovany vystupy zdznamu jednani Komise
pro feseni rybich ptechodti AOPK CR, a to zaznamu ze 67 jednani ze dne 9.9.2009 a
74. jednani ze dne 28.4.2011.

d) dne 14.10.2010 byly vyrobcem zafizeni pro odpuzovani ryb dodany parametry
navrhovaného odpuzovace véetné¢ moznych opatifeni k posileni jeho ucinnosti, které
byly do aktualni verze DUR 01/2012 zapracovany (soudast piilohy &. 2).

Predlozené podklady je mozno pokladat za dostatecné pro vypracovani naturového
hodnoceni. Pro findlni zpracovani tohoto naturového  hodnoceni je tedy vychdzeno
z aktualizované verze DUR (Kreisl A., a kol., 01/2012), ktera caste¢n¢ vznikala za soucinnosti
se zpracovatelem naturového hodnoceni (situace a vykresy soucast ptilohy €. 2).

Dale bylo vychazeno z vlastniho Setfeni a prizkumu na lokalité, vcetné¢ zadaného
ichtyologického prizkumu. Kompletni zavérecnad zprava biologického prizkumu (Machacek
M., 3/2012) je rovnéz samostatnou piilohou soubézné zpracovavaného Oznameni EIA dle
ZPV°, pro uéely naturového hodnoceni jsou uplatnény jen vystupy, majici vztah k predmétim
ochrany EVL ¢i PO KrkonoSe.

Dil¢i podklady byly déale ziskdvany z odborné literatury, z vefejné piistupnych tdaji o
soustavé Natura 2000 na Internetu a odbornych konzultaci. Seznam pouzitych podkladi
(zdrojii dat a udajti) je uveden v zavéru predkladané zpravy.

* zadano p¥imo zpracovatelem naturového hodnoceni

5 s N . o wr ; v . , « cevv o
popisuje charakter dotcenych biotopl /pfirodnich stanovist' a obsahuje dale seznam vSech zjisténych druhd
vyssich rostlin véetné dievin a seznam vsech zjisténych druht zivocichti v dot¢eném uzemi zaméru.
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MVE Vitkovice II, V. km 12,830 (Jizerka)
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢.114/1992 Sb., v platném znéni

2. Charakter posuzovaného zaméru

2.1. Identifika¢ni (administrativni) udaje

Jde o posouzeni vlivu zdméru v k.0. Vitkovice v Krkonosich, spoc€ivajici ve vystavbé nové malé
vodni elektrarny (MVE) v . km 12, 830 (odbérny profil) na fece Jizerce, v obci Vitkovice. Poloha
zaméru je lokalizovana ve vnitinim ochranném pasmu KRNAP pro sidlo Vitkovice.

Investor: HYDRO ENERGY POWER s.r.0., Bélopotocka 1161, 534 01 VRCHLABI
jednatel spole¢nosti pan Vladimir Dufek, tel. 603535848, e-mail:
mvevitkovice@seznam.cz

Projektant: Ing. Ales Kreisl, projekty vodohospodaiskych staveb,

Fiignerova 42, 543 01 Vrchlabi, tel. 604 418 606 e-mail: ales.kreisl@seznam.cz
Umisténi: Kraj Liberecky, obec Vitkovice, k.u. Vitkovice v Krkonosich,

Poloha uvnitf EVL a PO Krkonose
Stavebni urad: M&U Jilemnice - stavebni ufad — izemni fizeni, stavebni povoleni

M&U Jilemnice, odbor ZP — povoleni nakladdni svodami a povoleni

vodohospodarského dila
Organ ochrany pfirody: Sprava KrkonoSského nérodniho parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi

2.2. Strucné udaje o zaméru

MVE je situovana v zastavéném uzemi obce Vitkovice. Zamérem stavby MVE je dle Kreisla
(01/2012) energetické vyuziti piirozenych pratokd feky Jizerky v mist¢ pavodniho
energetického vodniho dila, s jezem vi.km 12,830. Novda MVE je navrzena s ptvodnimi
parametry vzduti jezu, castecné vyuziva puvodni ndhon. Jednd se o obnovu pritocné,
deriva¢ni MVE a o navrh pohyblivého jezu na Jizerce v .km 12,830 v k.. Vitkovice.

Dilo bylo soucasti soustavy ttinacti hydroenergetiky vyuzivanych vodnich d¢l na fece Jizerka.
Stavba je umisténa do pidorysu ptvodniho hydraulického obvodu vodniho dila k némuz
existuji doklady z r. 1897. Zdmérem je tedy navrh vystavby derivaéni MVE na levém biehu
toku s tlakovym privadééem o dl. 215,5 m . V soucasnosti jsou v misté navrhu jezu zbytky
konstrukci piivodniho pevného jezu, dale se zde nalézd vtokovy objekt a cast otevieného
nadhonu. Koryto feky Jizerky je tvofeno svahovanym pravym biehem, ktery prechazi do kolmé
zdéné nébfezni zdi, levy bieh je tvofen nabiezni zdénou zdi. Dno je balvanité. Reka v lokalité
umisténi obnoveného jezu vytvari pravostranny oblouk, pfi jehoZ konkavni strané je ziejmy
stavajici vtokovy objekt, pfi konvexni stran¢ tohoto oblouku je objekt Cerpaci stanice
technického snéhu. Byvaly otevieny nahon je v celé délce zasypan i kdyz v misté opétovného
vyusténi do feky je jeho konstrukce nabieznich zdi zfejma i v terénu.

U vtokového objektu jsou dodnes zachovany nabfezni zdi a geodetickym méfenim bylo
ovefeno, ze pavodni vzduti pevnym jezem bylo na koté 572,00 m n.m., na plivodni parametry
vzduti je obnova dila opétovné nastavena, coZ umozni vyuzit byvaly vtok do ndhonu na levém
bfehu. Na ptivodni kamenné zdi nahonu bude navazovat vtokovy objekt a ¢eslovna, voda bude
natékat do potrubniho ptfivadéce. Pro vyuziti hydroenergetického potencialu teky Jizerky je
navrzeno pohyblivé vzduti o vySce 1,0 m, toto vzduti umozni natok vody do vtokového
objektu MVE. Na useku feky v délce 278,0 m lze ziskat 8,85 m hrubého spadu, navrhuje se
zde pavodni derivaéni schéma s potrubnim pfivadééem dlouhym 215,5 m. Cela tprava je
v délce 251,6 m. Jez bude obnoven ovsem jiz s pohyblivou hradici konstrukei.
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MVE Vitkovice II, V. km 12,830 (Jizerka)
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢.114/1992 Sb., v platném znéni

Zakladni stavebné technické a urbanistické udaje :

Dle Kriesla a kol.(01/2012) je zdmér ¢lenén do nasledujicich objekti:

SO 01 JEZ

SO 02 VTOKOVY OBJEKT, VTOK DO POTRUBI
SO 03 RYBI PRECHOD

SO 04 POTRUBNI PRIVADEC

SO 05 STROJOVNA MVE

SO 06 KABELOVA PRIPOJKA

PS 01 ZARIZENI STROJOVNY

PS 02 ZARIZENI JEZU A VTOKOVEHO OBJEKTU

Zakladni parametry navrhované MVE

Jez, odbérny profil: Jizerka, . km 12,830
Strojovna, vypustni objekt Jizerka, . km 12,578
Provozni hladina 572,00 — 572,10 m n.m.
Délka vzduti: cca 79,0 m, pfi max.provozni hladiné 572,10 ¢ini 80,0 m.
Délka derivace toku: 252 m (dle kilometraze), 278 m (méfeno osou vodniho toku)
Délka tlakového ptivadéce: 215,5m
Spad (vyuzitelny) Hu = 8,55m
Pritok MVE  staly Q = 0,07m’s,
Pritok MVE ~ max. Q= 25ms
Vykon generatoru: 215 kW
Parametry turbin : & OK 600 mm, Qmax.=2,0m3/s, Pg=160 kW
& OK 380 mm, Qmax = 0,5 m3/s, Pg= 55 kW
Predpokladana doba provozu v roce: 300 dni

Zakladni stavebné technické udaje

Jez: V dokumentaci je navrhovana jako pohybliva konstrukce jezu duta klapka o v=1,0 m s $itkou
jezového pole 9,5 m. Klapka je umisténa do dna toku se zakotvenim do Zelezobetonového prahu a to
tak, Ze by ve sklopené poloze necinila ptekazku proudici vodé. Klapka je navrzena pro jednostranné
pohybovani pomoci pistni ty¢e. Mechanizmus pro pohyb klapky bude umistén na levém pilifi jezu.
Jezova klapka sitky 9,5 m bude jako jeden dil, klapka bude jednostranné ovladana hydraulickym
servopohonem umisténym na levém pilifi jezu. Pti vysSich pritocich v fece bude klapka automaticky
sklapéna tak, aby byla dodrzena tiroven max. provozni hladiny v nadjezi na k. 572,10 m n.n. Zakladni

parametry:

Kota prelivné hrany poklopené klapky 571,00 m.n.m.
Kota provozni hladiny, minimalni 572,00 m.n.m.
Kota provozni hladiny, maximalni 572,10 m.n.m
Kota horni hrany vzty¢ené klapky 572,00 m.n.m.
Hradici vyska klapky 1,00 m

Siika klapky 1x 9,50 m
Svétla sirka jezového pole 9,50 m

Pti vétsich pratocich tekou se klapka bude sklapét tak, aby byla dodrzena max. provozni hladina k
572,10. Pti povodnovych pritocich bude klapka zcela sklopena.

Navrhovana provozni min. hladina je navrzena na koté 572,0 m. Pi priitocich v rozmezi do 2,5 m’.s™
+ nepodkrocitelny minimalni pritok udrzi konstantni hladinu v nadjezi navrhované MVE hladinova
regulace turbin. Pti zvySenych pritocich bude udrzovana uroven provozni hladiny sklapénim klapky.
Kotevni prah a spodni stavba jezu bude zalozZena na skalni podlozi, prah bude vytvoren ze zelezového
betonu, pilife a vtok bude zdény z mistniho kamene tak aby opticky stavba splynula s ptivodni
kamennou btehovou tpravou koryta. Do pilif budou zaintegrovany bocni tésnici Stity. Klapka bude
osazena do lozisek ptikotvenych k prahu. Pfed Zelezobetonovym prahem bude vytvoren stabilizacni
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MVE Vitkovice II, V. km 12,830 (Jizerka)
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢.114/1992 Sb., v platném znéni

pruh z tézkého rovnaného kamenného zahozu, ktery bude rovnan do tidkého betonu, tataz tprava bude
provedena i pod jezovym télesem. Na levobfeznim pilifi bude realizovana tprava, ktera umozni
instalaci pistni ty¢e a hydromotoru. Pravobfezni pilit bude pfimknut k rybimu pfechodu, ten bude
zavazan do pravého biehu a v nejbliz§im okoli odlazdén kamennou dlazbou do betonu.

Objekt vtoku do nahonu: je konstruovan jako obnova. Budou obnoveny ptivodni kamenné zdi, vtok
bude opatien tabulovym stavidlem, jez bude vytvaret hrazeni a provozné nornou sténu. Hned za
tabulovym stavidlem bude instalovan elektricky odpuzova¢ ryb typu ELZA 2. Elektrody budou
zahu$tény na vzdalenost 20 cm dle doporuceni vyrobce vzhledem k nizsi vodivosti vody. Nasledné bude
instalovan odpiskovaci stupen s proplachovacim stavidlem (v proplachovacim stavidlu bude umistén
otvor 100 x 100 mm (pro eventuelni unik ryb zpoza elektrického odpuzovage ryb®) dle pozadavku
AOPK. D¢lka vtoku je dlouha cca 18 m, § = 3 m s vyuzitim ptivodnich kamennych zdi.

Za odpiskovacim stupném jsou navrzeny drazky provizorniho hrazeni a manipulacni lavka, nasleduji
jemné Cesle s prulinami 22 mm. Objekt Ceslovny bude zastfeSen, zde bude umistén stiraci stroj pro
strojni stirani Cesli, elektrorozvadé¢ na ovladani stavidel a jezové klapky.

Rozméry - 6,1 x 3,8 m, obdélnikového tvaru, vyska 572,50 - 575,70 tj. 3,20 m.

Svislé nosné konstrukce — tvofen spodni stavbou z Zelezobetonu a horni zdénou stavbou..

Konstrukce krovu — sedlova dfevéna s polovalbami, pozednice + ztuzujici klestiny ( hambalka ) +
krokve s bednénim, krytina plech TiZn, orientace hiebene SV — JZ, sklon 40°, vyska nad terénem
575,70 .

Otvory — okna plast tfi, rozmery 100 x 90 cm jednokiidlé, jedny dvefe vstupni, pravé, jednokiidlé
90/197 cm. Objekt Ceslovny a vtoku do potrubi je umistén na p.p.c. 953/3. Objekt stoji hned za
puvodni proplachovaci propusti. Vzdalenost od osy jezu je 11,8 m. Vzdalenost od hranice pozemku p.c.
3063/27 ( koryto vodniho toku Jizerky ) je 1,0 m.

Upravy povrchii — omitky hladké, bilé obklady — betonovy sokl natér sedy

Rybi prechod a ostatni tipravy v zdijmu ochrany rybiho spolecenstva toku:

Rybi piechod Je navrzen pfi pravé stran¢ jezu, bude jim pievadén minimalni zGstatkovy pritok (Qmzp)
v hodnoté 203 1.s™ odpovidajici Qs3. Jedna se typové o RP §térbinovy dle technické normy. Zakladni
parametry rybiho pfechodu a jeho nejblizsiho okoli:

Sitka 1,2 m

Délka 30 m

Hloubka vody min. 0,6 m

Spad 1,6 m

Sklon 1 : 18,8

Cista délka komirky 2,0 m

Prutok roven QMZP = 203,0 /s (Q330)

Bez vabiciho priutoku

Pocet stupna 16

Rozdil stupiii ah = 100 mm

Do dna rybiho ptechodu s ohledem na vyskyt vranky obecné budou umistény vétsi balvany o velikosti
cca ds = 35 cm, které budou slouzit jako stabiliza¢ni prvek pro mensi valouny dnového substratu. Tim
bude dosazeno co nejdrsnéjSiho dna s co nejpfiznivéjSimi parametry pro vranku obecnou, je
zapracovano jako vystup obou projednani rybiho ptechodu v Komisi pro rybi prechody pii AOPK. Na
vtoku do RP je dale instalovano hraditko proti priutoku velkych vod.

V derivovaném useku toku az po pritok Vitkovického potoka (cca 130 metri od profilu jezu) budou
vloZeny jednotlivé kameny do velikosti cca 50kg k paté zdi pravého brehu. MZP tak bude soustfedén
k pravému biehu diky stabilnimu, podélnému profilu koryta (s tklonem k pravému biehu) az po
zminény ptitok. Timto opatfenim bude podporena kontinuita prichodnosti toku pro rybi spolecenstva,
jak vyplynulo z pozadavkii AOPK a bylo akceptovano i spravcem toku - Povodim Labe s.p. na useku
péce o vodni zdroje.

% Upraveno pravé na zakladé vystupi ichtyologického priizkumu
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Dalsi navrZené opatieni k ochrané rybiho spolecenstvi toku je navrzeno jiz v rdmci konstrukce objektu
vtoku do ndhonu a Ceslovny s vyuzitim elektrického odpuzovace se zahusténymi elektrodami a dale
otvoru v proplachovacim stavidlu, jak je uvedeno v popisu piislusného objektu vySe. Pod timto
stavidlem (Gnikovym otvorem) bude zahloubena hlubsi tin tak, aby nedochazelo ke zranovani ryb,
které se budou vracet timto otvorem zpét do pfirozené¢ho koryta vodniho toku. Naproti tomuto
unikovému otvoru je umistén vstup do rybiho pfechodu, ¢imZ je zajisténo zavodnéni tohoto tinikového
tiseku tak, aby nedochéazelo k uhynu ryb z ditvodu malého zavodnéni’.

Objekt tlakového privadéce je navrzen v trase byvalého, dnes vétSinoveé zcela zasypaného nahonu,
prochazejiciho pod stavajicim parkovistém; pro jeho pokladku bude nezbytné fesit vyraznéjsi presuny
zemin. Materidlové je pfivadé¢ navrzen ze sklolaminatového potrubi DN 1200, spojovaného
typ.spojkami.

Objekt strojovny : je tvofen spodni stavbou z Zelezobetonu a horni zdénou stavbou. Rozméry
podzemni Casti 7,4 x 4,0 m, rozméry nadzemni Casti 6,0 x 4,0 m obdélnikového ptdorysu, vyska
nadzemni ¢asti ¢ini 566,50 - 571,10 tj. 4,6 m od terénu. . Spodni stavba je prevazné skryta pod zemi,
vniméana je vrchni stavba. Jednoduchost architektonického feSeni odpovida predevsim pozadavki na
funk¢nost objektu. Vrchni stavba o rozmérech 6,0 x 4,0 m bude zdéna z cihelného rezného zdiva.
Sedlova stfecha s polovalbami bude s hfebenem ve smeru toku vody, bude kryta plechem TiZn.

Svislé nosné zdivo - obvodové z tvarnic Porotherm na tl. 40 cm s omitkou Porotherm.

Konstrukce krovu — sedlova dfevéna s polovalbami, pozednice + ztuzujici klestiny ( hambalka ) +
krokve s bednénim, krytina plech TiZn, orientace hiebene S — J, sklon 40°, vyska nad terénem 571,10.
Vodorovné konstrukce — v urovni ztuzujiciho vénce ukotveny dva ocelové nosniky pro manipulaci
s generatorem nebo s turbinami.

Otvory — okno plast, zdvojené 150 x 90 cm, jednoktidlé. Dveie vstupni plastové dvoukiidlé 150 x 220
cm, plné

Upravy povrchil — omitky hladké, bilé, obklady — betonovy sokl natér Sedy

Ve strojovné budou umistény dvé soustroji s turbinami s pr. OK 600 mm a pr. OK 380 mm +
elektrorozvadéce pro ovladani turbin a jezu.

Biehy nahonu za vytokem ze savky budou stabilizovany (betonova opérna zed’), dno bude upraveno
pro dobry odtok vody (t€zky, rovnany kamenny zahoz). Vytok bude tirovni dna navazan na uroven dna
v proudnici toku. VytéZena zemina bude pouZzita pro terénni upravy nebo deponovana na fizenou
skladku .

Zakladni provozni udaje

Cast technologické

Jezova klapka Sitky 9,5 m bude jako jeden dil, klapka bude jednostrann¢ ovladana hydraulickym
servopohonem umisténym na levém pilifi jezu. Pfi vysSich pritocich v fece bude klapka automaticky
sklapéna tak, aby byla dodrzena Groven max. provozni hladiny v nadjezi na k. 572,10 m n.n. Pfi vétSich
pritocich fekou se klapka bude sklapét tak, aby byla dodrzena max. provozni hladina k. 572,10. Pti
povodnovych pritocich bude klapka zcela sklopena.

Ve strojovné budou instalovany dvé soustroji s Kaplanovy turbiny. Maximalni vykon MVE bude 215
kW. Kompletni horizontalni pfimoproudé Kaplanovy S turbiny budou v provedeni s automaticky,
servopohonem prestavitelnymi lopatkami RK a OK podle hladinové regulace . Provoznim uzavérem
kazdé turbiny je uzaviratelné RK ovladané hydraulicky.

7 Zapracovano na zakladé konzultace zpracovatele naturového hodnoceni s autorem ichtyologického prizkumu
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Kompletni soustroji sestava z ¢asti :

- vtokovy kus

- kompletni turbina s pfevodem, hydraulicky agregat tlakového oleje automatického ovladani lopatek OK a RK
- savka turbiny

- generator s konstrukci ulozeni generatoru

- elektrorozvadéc ovladani a jisténi soustroji

Turbiny budou umistény ve strojovné tak, aby i pii minimalnich rozmérech strojovny byl zajiStén
potiebny prostor pro montaz i provoz .

Soustroji MVE bude pracovat paralelné se siti v automatickém provozu v soucinnosti se zabezpecovaci
automatikou a hladinovou regulaci. Provozni automatika soustroji je soucasti dodavky HYDROHROM
a bude splitovat podminky pro pfipojeni asynchronniho generatoru na distribucni sit’.

Vtok do tlakového piivadéce bude chranén jemnymi Ceslemi se svétlosti mezi Ceslicemi 22 mm a s
automatickym &isticim strojem &esli. Cidlo hladinové regulace bude umisténo u jezu, do mista klidné
hladiny neovlivnéné pritokem. Stavidlo na vtoku a stavidlo proplachovaci propusti bude
mit elektromotoricky pohon. Ke vtoku bude veden silovy kabel ke stavidlim a ovladaci k ¢idlu
hladinové regulace.

Maximalni vykon MVE je 215 kW na svorkach generatoru. Instalovany vykon je dle pouzitych
generatortli, na tento vykon bude nutno dimenzovat trasu vyvedeni energie, pro kabelovou ptipojku se
predpoklada uziti kabelu (viz nize).

MVE bude pracovat v automatickém bezobsluzném provozu, paralelné¢ se siti a v soucinnosti
s hladinovou regulaci a zabezpecCovaci automatikou. Automat hladinové regulace bude fidit pritok
MVE s dodrzenim stal¢ provozni hladiny v nadjezi, tj. na urovni 572,00 m n.m. Hladinova regulace
MVE zarucuje upiednostnéni prutoku do RP (QMZP) pied priutokem do MVE.

Cast elektricka:

Vsechna energie bude doddavana do NN sit¢. Misto pfipojeni na sit’ bude do stavajici NN sité
kabelovym vedenim 2 x AYKY 3x150+120 mm’ na p.p.¢.951/2 je situovana stavajici stozarova TS ¢&.
971, ta je navrzena k vyuziti pro vyvedeni vykonu. Na ptipojeni MVE jiz byla uzaviena smlouva. Tato
trafostanice je vzdalena od strojoviny MVE cca 80 m. Elektromérovy pilit MVE bude v misté u pfedani
vykonu. Podrobné technické feSeni bude provedeno v samostatné dokumentaci SO 06 Kabelova
ptipojka nn®.

V podrobnostech zpracovatel naturového hodnoceni odkazuje na projektovou dokumentaci
(Kreisl A. a kol., 01/2012)

Udaje o vstupech:

Pida: Zamér predstavuje minimalni trvalé zabory pozemki objektem vtoku do ndhonu a ceslovny na
levém biehu toku pod . km 12,830. Dale zabor pidy vystavbou rybiho pfechodu na pravém biehu toku
a zabor vystavbou strojovny na levém biehu toku u .km 12,578. Trvaly zabor ZPF je minimalni
v rozsahu 64 m” pro umisténi strojovny a vyusténi tlakového ptivadéte na poz.p.&. 951/5 (zahrada).
Trasa ptivadéce bude realizovana béhem jedné stavebni sezony — tudiz neni potieba ani docasné vynéti
ze ZPF, i kdyz fyzicky bude ptfedstavovat doCasné zabory. Jedna se o pozemky p.¢. 951/1 a 951/3.
Lesni pozemky zamérem dotCeny nejsou.

¥ Tato dokumentace stavby bude predana CEZ Distribuce a.s. k odsouhlaseni pfipojeni vykonu a uréeni
podminek pfipojeni MVE k distribucni siti. V prib¢hu projektovych praci bude pfipadné misto upfesnéno,
technické feseni bude v pribéhu projektu konzultovano.
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Voda: Zamér nevykazuje v ramci provozu narok na zasobovani pitnou vodou. Predstavuje ale pro
energetické vyuZiti odbér vody z toku v ekvivalentu do 2,5 m’.s™.

Surovinové zdroje: Stavebni materidly zbézné obchodné sité dodavatelll (stavebni konstrukce,
prefabrikaty, stavebni materialy, stfeSni materialy apod.), komponenty pro vyrobu betont a stavebnich
smési rovné€z, michani na misté.

Zasobovani teplem zamér nevyzaduje. Zasobovani elektrickou energii - po uvedeni do provozu
sobéstacné pro pohon strojl, v pfipadé odstaveni bude objekt zasobovan z piipojky nn ze sité (regulace,
osvétleni apod.)

Dopravni infrastruktura: Ptistup do objektu strojoviny MVE z levého brehu kolem Skoly a objektu Na
starém mlyn¢ od silnice 11/286.Vystavba pfivadéce je rovnéz umoznéna z ploch kolem silnice 11/286
pres pozemky v majetku Obce Vitkovice, analogie plati pro objekt ¢eslovny a vtoku do nahonu. Stavba
jezu a rybiho pfechodu je pfistupna od mistni komunikace od mostku ptes Jizerku a dale po zivelné
komunikaci travnimi porosty nad pravym opevnénim biehu toku aZ pod dolni &ast lyzatského arealu’.
Nejsou narokovany vystavby zadnych ucelovych komunikaci, stavba tak nevyzaduje specialni dopravni
napojeni.

Udaje o vystupech

Emise do ovzdusi zamér neprodukuje. Emise z obsluzné dopravy vzhledem ke kapacitam dopravni
zatéze (jen ve fazi vystavby nizsi jednotky voz/den) lze ocekavat jako nevyznamné, jinak provoz je
automaticky, s obCasnou potiebou kontroly stavu a udrzby. .

Odpadni vody zamér negeneruje, v objektu neni uvazovano se socialnim zafizenim. S ohledem na
polohu v prito¢ném profilu a aktivni inundaci neni nutno fesit destové vody.

Odpady : Odpady ze zemnich praci a vlastni vystavby jsou pfedstavovany piedev§im zeminami v ramci
uprav terénu a odpady, vznikajicimi ze zpracovani stavebnich hmot, konstrukci apod. Jsou kompletné
oSeteny ve smyslu zakona o odpadech.

Odpady z provozu budou feSeny provoznim fadem a evidenci odpadt, jde pouze o odpady z udrzby
zafizeni a budovy strojovny. Otazku nebezpeCnych odpadii ptipadné vznikajicich v ramci Udrzby
objektu (natéry, zativky, textilni materialy znecisténi pii udrzbé apod.) je doporuceno fesit ve vztahu
k odpadovému hospodarstvi obce napf. prostfednictvim sbérného dvora, pfipadné uzaviit
s opravnénymi osobami smluvni vztah ohledné¢ likvidace téchto odpadl. V kazdém ptipad€ je nutno
obecné doporucit separované a vodohospodarsky zabezpecené shromazd’ovani takovych odpadi.

Hluk neptedstavuje vzhledem k charakteru zaméru (akusticky vykon generatoru 85,0 dB) a minimalnim
parametrim obsluzné dopravy zadné vyznamné riziko pro pfedmety ochrany, stavba musi spliiovat
pozadavky hlukového posouzeni s ohledem na obytné budovy v sousedstvi (navrzena protihlukova
konstrukce objektu strojovny, proto hluk neni podrobn¢ fesen).

Havarijni zneci$téni — rizika havarii provoznich prakticky nepfichazeji v uvahu, tidrzba neptedstavuje
havarijni riziko, jde o protipozarni zabezpeCeni. Béhem stavebnich praci nelze vyloucit havarie
dopravni techniky spojené se zne€iSténim zemin ropnymi latkami a provoznimi kapalinami, pripadné
s unikem zasaditych stavebnich latek do toku, stavenisté se nachazi v pritocném profilu toku Jizerka.
Je navrzeno tesit a predlozit havarijni povodnovy plan.

® Dle aktuélni verze DUR jsou jiz feSena vécna bfemena k piistupu na pozemky béhem stavby, provoz MVE
v zasadé nevyzaduje pfimou dopravni obsluhu, ktera by nadrokovala samostatné komunikacni napojeni.
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Poloha zaméru vyplyva z nasledujicich zékrest do ortofotomapy:

2k L rghisyeseTvet

Poloha zajmového uzemi v ortofotomapé vyrez ;www.magz. cz
Kratka sipka — poloha obnovy jezu a odbéru, dlouha Sipka — poloha vyusténi ze strojovny do toku
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3. Popis dotcenych Evropsky vyznamnych lokalit a Ptacich oblasti

Posuzovany zamér se nachazi uvnitt EVL CZ 0524044 Krkonose a PO CZ 0521009
KrkonoSe, mimo kontakt s jingmi EVL a ptacimi oblastmi.. Zdmér neznamend zadné vyvolané
investice, které by zasahovaly do jinych Gizemi soustavy Natura 2000 v CR, obsluzna doprava
neznamend zadné patrné navySeni na silnicni siti, prochazejicich vymezenim EVL v okoli
zaméru, na ostatni silniéni siti mimo tyto komunikace v nejblizSim okoli je prakticky
nezaznamenatelna.

Z vyse uvedeného textu vyplyvd, Ze obsahovou ndplni zadméru jedinymi potencidlné
ovlivnénymi lokalitami soustavy Natura 2000 v CR jsou EVL Krkonose a PO Krkonose.
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Priblizna poloha zaméru vzhledem k EVL Krkonose a PO Krkonose (technicka pomoc Mgr. Jan Losik)

3.1. Evropsky vyznamna lokalita Krkonose (CZ 0524044)

EVL je vymezena na nejvyssi ¢asti hercynskych pohoti ve stfedni Evropé na celkové vyméie
54979,60 ha. Pfirodni komplex KrkonoSe ptedstavuje nejvyssi c¢ast stfedoevropskych
hercynskych pohofi. Tvoii horsky hrani¢ni val mezi Ceskou a Polskou republikou, statni
hranice probiha v délce 40 km mezi sidelnimi tvary Harrachov na zdpadnim okraji a Zacléfem
na vychodnim okraji. Krkonose jsou pfiblizn¢ 40 km dlouhé a 20 km Siroké, jejich georeliéf je
tvofen jednak starymi zarovnanymi povrchy, jednak hluboce zafiznutymi tidolimi, které byly
formovany pleistocennimi ledovci a snézniky. Nejvyssi vrchol Snézka svou nadmotskou
vyskou 1602 m sice nedosahuje vysokohorské elevace, avSak vrcholova oblast Krkono$ (mezi
1300 az 1600 m n. m.) pfedstavuje krajinu s cetnymi subarktickymi a vysokohorskymi prvky
jakymi jsou alpinskd hranice lesa, subarkticka raSelinisté, ledovcové kary, sné¢hové a zemni
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laviny, skalni vychozy typu tors a Sirokd mozaika mrazem tfidénych forem reliéfu (periglacidlni
suté, kryoplanacni terasy, polygondlni a brazdéné pidy). Zvlastni biogeografickd poloha
Krkono§ uprostied stiedoevropské krajiny ucinila z tohoto pohofi vyznamnou vyvojovou
ktizovatku, kde se v prib&hu ¢tvrtohorniho zalednéni opakované setkavala severska a alpinska
biota. To se odrazi ve vysokém poctu glacidlnich relikti, endemitli a ve vyrazné rozmanitosti
horskych ekosystémtl. Alpinské travniky, subarkticka raSeliniSté, porosty klece, ledovcové
kary, kvétnaté horské louky, mokiady, horské smrkové a smiSené lesy, ptipotocni olSiny a nivy
reprezentuji biodiverzitu, kterd nemd v Ceskych pohofich obdoby. Velké prevySeni mezi
udolnimi a vrcholovymi polohami (400 az 1602 m n. m.) spole¢né s pestrou mozaikou raznych
forem reli¢fu a stanoviStnich podminek se projevuje ve vyrazném vertikalnim ¢lenéni biomt v
ramci 4 vegetacnich vyskovych stupil.

Cel¢ feSen¢ tizemi je soucasti vymezeného tizemi EVL KrkonoSe. Tézisté vyskytit lucnich
pfedméti ochrany EVL KrkonoSe je soustfedéno na loukach v zipadni az severni casti
enklavy Vitkovic, ¢astené i v JV ¢asti enklavy kolem Hornich Vitkovic, severné od malé¢ho
lyzatského aredlu Jizerka, zcela mimo kontakt s udolim Jizerky (zdroj www.nature.cz -
mapovy server AOPK). Lesni pfedméty ochrany EVL Krkonose, piedev§im kvétnaté buciny
L5.1, klenové buciny biotopu L5.2 a acidofilni buiny biotopu L5.4 jsou lokalizovany
predevsim JZ a vychodné od oteviené enklavy Hornich Vitkovic, ptipadné do poloh udoli
Jizerky v jiz souvisle zalesnéném Uzemi. Podél toku Jizerky severné (proti proudu) od
ptipoto¢ni zastavby Vitkovic jsou lokaln¢ vymapovany i biotopy olSin v uzké nivé, tyto
biotopy jsou lokalizovany rovnéz do udoli Jizerky pod aredlem SEBA podél silnice 11/286 na
Dolni Stépanice. Ragelinistni biotopy se v okoli Vitkovic prakticky nenachazeji.

3.2. Pfedméty ochrany EVL Krkonose

3.2.1. Vstupni analyza pro hodnoceni

Predmétem ochrany EVL KrkonoSe jsou dle www.nature.cz nésledujici p#irodni stanovisté
(symbol * oznacuje prioritni stanovisté) Podbarvené biotopy jsou dolozeny pro zajmové
uzemi zdméru

Rozloha Podil R/Z/

Stanovisté/Biotop (ha) (%) G
4030 Evropska sucha viresovisté 36.8948 0.06 B/B/B
T8.2B Sekundarni podhorské a horska viesovisté bez vyskytu 36.8948 0.06 B/B/B
jalovce obecného (Juniperus communis)
4060 Alpinska a borealni viesovi§té 248.2275 045 A/A/A
A2.1 Alpinska viesovisté 43.2394 0.07 A/A/A
A2.2 Subalpinska brusnicova vegetace 204.9881 0.37 A/A/A
S Radohendvon ivetum (iugo-Rhododendretum iy V1940522 217 AINA
A7 Kosodievina 1194.0322 2.17 A/A/A
4080 Subarktické vrbové kioviny 29.793 0.05 A/A/A
AS8.1 Subalpinské kioviny s vrbou laponskou (Salix lapponum) 3.9871 0.00 A/A/A
A8.2 Vysoké subalpinské listnaté kioviny 25.8059 0.04 A/A/A
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Silikatové alpinské a boredlni travniky

Al.1 Vyfoukéavané alpinské travniky
Al.2 Zapojené alpinské travniky
A3 Snéhova vyleziska
6230 Druhové bohaté smilkové louky na silikatovych podloZich v
* horskych oblastech (a v kontinentilni Evropé v podhorskych
oblastech)
T2.1 Subalpinské smilkové travniky
T2.2 Horské smilkové travniky s alpinskymi druhy

T2.3B Podhorské az horské smilkové travniky bez jalovce

6430 Vlhkomilna vysokobylinna lemova spolefenstva niZin a
horského az alpinského stupné

A4.1 Subalpinské vysokostébelné travniky
A4.2 Subalpinské vysokobylinné nivy
A4.3 Subalpinské kapradinové nivy
M5 Devétsilové lemy horskych potokt
T1.6 Vlhka tuzebnikova lada

6510 Extenzivni se¢ené louky nizin aZ podhuii (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)

T1.1 Mezofilni ovsikové louky
6520 Horské secené louky

T1.2 Horské trojstétové louky

~
p—
p—
<

AKtivni vrchovisté

R3.1 Oteviena vrchovisté

R3.3 Vrchovistni Slenky

~
[y
S
<

Piechodova raselini$té a tfasovisté

R2.2 Nevapnita mechova slatini§té

R2.3 Prechodova raselinisté

o]
—
j—
>

Silikatové suté horského az nivalniho stupné (Androsacetalia
alpinae a Galeopsietalia ladani)

A6A Acidofilni vegetace alpinskych drolin
8210 Chasmofyticka vegetace vapnitych skalnatych svahi

S1.1 Stérbinové vegetace vapnitych skal a drolin
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MVE Vitkovice II, V. km 12,830 (Jizerka)
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢.114/1992 Sb., v platném znéni
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Chasmofyticka vegetace silikatovych skalnatych svahi
A5 Skalni vegetace sudetskych karti
A6B Acidofilni vegetace alpinskych skal
S1.2 Stérbinové vegetace silikatovych skal a drolin
Jeskyné nepristupné verejnosti

S3B Jeskyné neptistupné vetejnosti

Buciny asociace Luzulo-Fagetum

L5.4 Acidofilni buciny

Budiny asociace Asperulo-Fagetum

L5.1 Kvétnaté buciny

Sti‘edoevropské subalpinské budiny s javorem (Acer) a §tovikem
horskym (Rumex arifolius)

L5.2 Horské klenové buciny

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazich, sutich a v roklich

L4 Sutové lesy

RaSelinny les

L9.2A Raselinné smrciny
R3.2 Vrchoviste s klec¢i (Pinus mugo)

SmiSené jasanovo-olSové luZni lesy temperatni a borealni Evropy
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

L2.1 Horské olSiny s ol$i Sedou (Alnus incana)

L2.2A Udolni jasanovo-ol§ové luhy, typické porosty

Acidofilni smréiny (Vaccinio-Piceetea)

L9.1 Horské titinové smréiny

L9.2B Podmacené smréiny

L9.3 Horské papratkové smréiny
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MVE Vitkovice II, V. km 12,830 (Jizerka)
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢.114/1992 Sb., v platném znéni

Ptedmétem ochrany EVL Krkonose jsou déle nasledujici druhy (symbol * oznacuje prioritni
druh), jak jsou vymezeny v ptiloze NV ¢. 132/2005 Sb. podbarvené druhy jsou dokladovany
jako potencialné dotéené zdmérem:

netopyr pobiezni (Myotis dasycneme)

vranka obecna (Cottus gobio) druh primo doloZen v dotceném useku toku Jizerky, blize viz
dalsi kapitola

svizel sudetsky (Galium sudeticum) *

hotecek Cesky (Gentianella bohemica)*

vsivec krkonossky pravy (Pedicularis sudetica ssp. sudetica)*

zvonek Cesky (Campanula bohemica)*

3.2.2. Souhrnné udaje vztahujici se ke stavu pfedmétu ochrany EVL Krkonose
v kontextu zajmového uzemi zaméru a jeho okoli

Druhy jako pitedméty ochrany EVL:

Zadny z rostlinnych druhii, které jsou pfedmétem ochrany EVL Krkonoge, neni a nebyl zatim
lokalizovan v zajmovém uzemi feSeném posuzovanym zamérem ve Vitkovicich, zajmové
uzemi ani neposkytuje podminky pro jejich vyskyt. Tato okolnost vyplynula z provedenych
botanickych prizkuma.

Ochrana netopyra pobiezniho se tyka lokality v Herlikovicich (Stola).

1163 Vranka obecna (Cottus gobio)

V Ceské republice je rozsifena po celém tizemi ve vhodném prostiedi horskych a podhorskych tokil. Obyva
horské a podhorské potoky v tsecich s Clenitym Stérkovym nebo Stérkopiskovym dnem, kde se po vétSinu casu
ukryva pod kameny. Jeji pfitomnost vykazuje vysokou kvalitu toku, jde o tzv. bioindikacni druh. Vyskytem je
zavisla predevsim na dostatku ukrytt, které predstavuji zejména kameny, misty také podemleté biehy a mista
pod mrtvym dievem. Pod vétsi kameny také klade sntisky jiker, o které se staraji samci.

V fedené EVL je rozsifena pomérné vyznamna populace druhu vramci CR, populace je stabilni, vykazuje
vyrazné nerovnomérné rozsifeni na jednotlivych tocich v ramci EVL. Zasadni je pochopitelné kvalita vody (v
nékterych sidlech v povodi tokl, piipadné i v nékterych rekreacnich lokalitich neni vzdy odpovidajicim
zpiisobem Feseno &isténi odpadnich vod'®), kvalita v povodi i uvniti EVL je vystavovana fadé synergickych
vlivi (zemédélska a intenzivni lesnickd Cinnost, vlivy zasnézovani na toky, zimni tdrzba komunikaci,
protipovodnova opatfeni, rybochovné hospodateni na vyznamnéjsich tocich apod.).

V ramci péce o druh je nezbytné zachovani existujicich hydrologickych podminek na stavajicich lokalitach
vyskytu, zejména charakter toku véetn& dna a ukrytovych moznosti. Zadouci v obecné roving je rovnéz snizeni
znelisténi zejména z bodovych zdroji (vCetné komundlnich vod a odpadnich vod zrekreacnich areald),
preventivni protierozni opatfeni na pozemcich pfiléhajicich k tokim s vyskytem druhu (nebo ve vazbé na
prevenci splavenin v povodi mimo pifimy kontakt se zeméd€lskymi pozemky). V neposledni fadé je velmi
dilezité odstranovani ¢i zpriichodiiovani migracnich bariér na vodnich tocich vystavbou vhodné zvolenych
typd rybich pfechodti ¢i obtokovych kandl. Nadmérné vysazovani lososovitych ryb (zejména pstruha
obecného), mize populace vranek ovliviiovat preda¢nim tlakem. Vliv takového hospodateni je ale vyznamny
predev§im v mistech (Gsecich toki), kterd jsou postizena dalSimi negativnimi jevy (technické upravy, odbéry
vody, fragmentace apod.).

' T samotna obec Vitkovice dofesila piipravu COV teprve béhem roku 2011, blize viz kapitola ohledné
kumulativnich vlivi.
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MVE Vitkovice II, V. km 12,830 (Jizerka)
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢.114/1992 Sb., v platném znéni

Detailngjsi vyskyt druhu v CR Ize dokladat podle www.biomonitoring.cz:

55 56 57 vyskyt druhu
54 . i pole sitoveho
e mapovani
458 A\ Teky
==Y
[ kontinent
[ panonikum

lesy

Zdroj dat: © AOPK CR, 2007

Vv

Ve sledovaném useku o délce 346 m a plose cca 2 490 m” byly K¥izkem (2011) provedeny tfi nasledné lovy
mezi nimiz byla vzdy ¢asova prodleva 1 hod. Celkovy ulovek zahrnoval 54 ks ryb dvou druhd - pstruha
obecného (Salmo trutta m. fario) a vranky obecné (Cottus gobio) s hmotnosti 2,075 kg''.

Vranka byla zaznamenana v ramci zadaného ichtyologického priizkumu v celéem ovlivneném useku toku. Ze
zpravy Krizka (07/2011) vyplyva, ze bylo odloveno celkem 8 ex. vranky s hmotnosti 0,138 kg. V prepoctu na
Jjednotku plochy pak tyto zjistéene hodnoty odpovidaji celkove pocetnosti vranky 32,1 ks/ha s biomasou 0,554
kg/ha a celkové pocetnosti ichtyocenozy (véetné pstruha) 216,7 ks/ha s biomasou 8,327 kg/ha. V pripade
prepoctu na 100 m délky toku pak dosahovala pocetnost vranky 2,3 ks s biomasou 0,044 kg. V odloveném
vzorku vranky byly zastoupeny pouze dvé velikostni kategorie: 110-115 mm (6 ks) a 50-55 mm (2 ks), coz
odpovida veékovym kategoriim 5-6 let a 2 roky. Je tak potvrzen predpoklad vyskytu druhu z biologickeho
hodnoceni MVE na toku Jizerky v i.km 12,120 (Machacek M. a kol., 10/2006). Nevyvaizena vékova (velikostni)
struktura vzorku populace vranky v Jizerce ve Vitkovicich odrazi méné priznivé zivotni podminky pro tento
druh ve vétsiné zkoumaného iiseku a dale nize po proudu, kde jsou koryto ¢i brehy upraveny'”. Priznivejsi
podminky pro vranku poskytuje hornich cca 50 m loveného useku, kde je veétsi variabilita substratu dna i
proudeni. Podobné podminky nabizi tok i v lesnim useku vyse proti proudu. Z téchto divodii Ize predpokladat,
ze osidleni vrankou v casti toku ve Vitkovicich je trvale mdlo pocetné a ovliviiované i splavovanim jedincii
tohoto druhu béhem extrémnich pritokii. Charakter dna v prevazné casti useku neposkytuje ani optimalni
podminky pro jeji vytér. Vhodna trdliste se nachdzeji pouze na horni casti sledovaného useku toku a dale vyse
proti proudu.

17 toho podil pstruha piedstavoval 46 ks s celkovou hmotnosti 1,937 kg, v pfepoétu na jednotku plochy pak
tyto zjisténé hodnoty odpovidaji celkové pocetnosti pstruha 184,6 ks/ha s biomasou 7,773 kg/ha, a celkové
pocetnosti ichtyoceno6zy 216,7 ks/ha s biomasou 8,327 kg/ha. V piipadé prepoctu na 100 m délky toku pak
dosahovala pocetnost pstruha 13,3 ks s biomasou 0,560 kg. Velikostni (v€kova) struktura populace pstruha
obecného byla vyrovnana, zahrnovala délkové skupiny 35-40 mm, 80-85 mm., 150-155 mm, 170-175 mm,
200-205 mm a 220-225 mm. Zjisténé velikostni kategorie by teoreticky mély odpovidat stari 0+ az 5+, ale
v pripadé starSich kategorii (4-5 let) je nutné brat v avahu i mozné piekryvani jejich rustu v disledku
rozdilné rustové rychlosti.

"2 Vyznamnou migraéni piekdzkou na toku je jez o vyice cca 2,2 m u podniku SEBA pod zéstavbou obce
Vitkovice, takze populace v useku toku, prochazejici zastavbou Vitkovic, je zavisla na reprodukénim
potencialu druhu a vhodnych bionomickych podminkach toku mimo regulované segmenty v zastavbé, tedy
zejména z iseku povodi nad odbérnym profilem. Cca 450 m po proudu je nove postavena MVE Vitkovice I
(aktudlné ve zkuSenim provozu), kde je kontinualnost toku z hlediska migracni prichodnosti feSena rybim
prechodem ve formé ptirodé blizkého by-passu podél pravého biehu (vice v kapitole Kumulativni vlivy).
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Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢.114/1992 Sb., v platném znéni

Zachovani priichodnosti toku je proto nezbytné jak pro zabezpeceni tiecich migraci vranky i pstruha, ale
rovnez z hlediska umoznéni jejich navratu do puvodnich stanovist po splaveni extrémné vysokymi priitoky.
Vyskyt vranky tak Ize hodnotit jako sporadicky, pricemz velikostni (vékova) struktura odloveného vzorku byla
silné nevyvazend. Hustota osidleni vrankou této casti toku je nestabilni a neoddelitelna od casti populace,
ktera osidluje hydromorfologicky vyhodnéjsi stanovisté vyse proti proudu. Z uvedenych divodii vyplyva
predevsim opodstatnénost rybiho prechodu, potreba diisledné prevence pruniku ryb do odbérného objektu,
pripadné i optimalizace podminek v derivovaném toku pod profilem jezu.

Dle Bauera (2008), ktery na Jizerce provadél naturové hodnoceni spolecné s oznamenim pro MVE Hrabacov
na Jizerce v . km 4,800 v aredlu SUS, bylo ichtyologickym prizkumem dolozen vyskyt vranky obecné v poctu
10 ks, z toho pod jezem 9 ks a nad jezem jen 1 ks. Hustota populace byla odhadnuta na 130 ks/ha s biomasou
0,66 kg/ha. Bauer konstatuje, ze byla zjisténa pritomnost riuzné velkych jedincii, coz svédci o vhodnych
podminkdich na lokalité pro tento druh, vietné iispésné reprodukce. V dobé Setieni stavajici jez u SUS
pravdépodobné puisobil jako vyznamna migracni bariéra pro vranku a prispival k fragmentaci populace, ¢imz
negativné puisobil na prirozenou genetickou strukturu populace vranky. Presto struktura Bauerem zjisténé
Vitkovice I1.

S ohledem na vyse uvedené je druh vranka obecna urcujicim predmétem predkladaného naturového
hodnoceni.

Stanovisté jako piedméty ochrany EVL:
Na zékladé provedenych terénnich prizkumil byly pro feSené uzemi dokladovany vyskyty
nasledujicich pfirodnich stanovist’ pro katastralni uzemi Vitkovice v KrkonoSich:

Identifikace predmeéti ochrany EVL KrkonoSe — prirodnich stanovist/biotopii, jez se nachdzeji
v zamérem primo Ci neprimo dotéeném vuzemi

s taln((?\i§ t biI(ft(:)([i)u Nazev biotopu Poznamka /vystup prizkumu
Sekundarni podhorska a horska viesovisté bez vyskytu
4030 T8.2B jaIOVIc)e obecného (Juniperus communis)vy Y
4060 A2.1 Alpinska viesoviste
A22 Subalpinska brusnicova vegetace
4070* A7 Kosodievina
AS 1 Subalpinské kioviny s vrbou laponskou (Salix
4080 lapponum)
A8.2 Vysoké subalpinské listnaté kioviny
Al.l Vyfoukévané alpinské travniky
6150 Al.2 Zapojené alpinské travniky
A3 Snéhova vyleziska
T2.1 Subalpinské smilkové travniky
6230* T2.2 Horské smilkové travniky s alpinskymi druhy
T2.3B Podhorské az horské smilkové travniky bez jalovce
6430 A4.1 Subalpinské vysokostébelné travniky
A4.2 Subalpinské vysokobylinné nivy
A4.3 Subalpinské kapradinové nivy
[Fragmentarné v degradované podobé podél
levého brehu toku pod odbérnym profilem,
puvodneé M4.1 s iniciaci biotopu M35, dnes
M5 Devétsilové lemy horskych potoki spfechody 'do X7's nizSi p ?krnyzosti
\Ddle mozaika degradovaného biotopu a
antropogenniho biotopu X7 pri pravém
brehu toku v konvexnim oblouku nad
lodbérnym profilem.
Ruderalizovany izolovany fragment
T1.6 Vlhka tuzebnikova lada dokladovan nad pravym brehem toku pobliz
rofilu jezu pod dojezdem SKI aredlu Jizerka
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MVE Vitkovice II, V. km 12,830 (Jizerka)
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢.114/1992 Sb., v platném znéni

Kod

Mucan Nézev biotopu Poznédmka /vystup prizkumu

6510 T1.1 Mezofilni ovsikové louky
6520 T1.2 Horské trojstétové louky

R3.1 Oteviend vrchoviste
7110* R3.2 Vrchovisteé s kleci (Pinus mugo)

R3.3 Vrchovistni Slenky
7140 R2.2 Nevapnita mechova slatinisté

R2.3 Piechodova raselinisté
8110 A6A Acidofilni vegetace alpinskych drolin

A5 Skalni vegetace sudetskych karti

8220 A6B Acidofilni vegetace alpinskych skal

S1.2 Stérbinova vegetace silikatovych skal a drolin
8310 S3B Jeskyné nepfistupné verejnosti
9110 L5.4 Acidofilni buciny
9130 L5.1 Kvétnaté buginy Fragmentarné nad profilem jezu pod silnici

ve svahu, mimo profil natoku

Vymapovany v lesnich porostech nad
odbérnym profilem proti toku, v kontaktu
9140 L5.2 Horské klenové budiny s brehy vzduti jen ochuzena smrcina
biotopu X9A, bylinny podrost neodpovida
vymapovanému biotopu.

9180* L4 Sutové lesy
L2.1 Horské olSiny s olsi Sedou (A/nus incana)
Porosty v uzké nivé toku na dné udoli pod
o1E0* L2.2A Udolni jasanovo-ol¥ové luhy, typické porosty ZZZ;Z){Z;Z;ZOHZ;Zgjzzon;f;‘;if};zpa dné
az pod obci k Dolnim Stépanicim.
L9.1 Horské¢ titinové smrciny
9140 L9.2A Raselinné smrciny
L9.2B Podmécené smrciny
L9.3 Horské papratkové smrciny

Zvyraznéna stanovisté (a biotopy) jsou dle serveru AOPK vymapovany v k.. Vitkovice v Krkonosich.
Podbarvena stanovisté/biotopy byly potvrzeny v ramci aktudalné provedeného prizkumu na plochdch,
potencialné primo ¢i neprimo ovlivnénych posuzovanym zamerem

Jak vyplyva ztabulky vySe, vuzemi potencidln¢ ovlivnéném posuzovanym zdmérem se
vyskytuji jen nékteré z pfedmétli ochrany EVL KrkonoSe s tim, Ze jejich poloha nezasahuje
pfimo do zajmového uzemi zaméru ve smyslu, Ze by doslo k zaboru biotopu/ptirodniho
stanoviste.

6430 Vlhkomilna vysokobylinna lemova spole€enstva niZin a horského az alpinského stupné

Jde o spoleCenstva s pfevahou vysokych Sirokolistych bylin na bfezich a naplavech horskych tok,
bysttin, ve vlhkych Zlebech apod. Stanovisté zahrnuje nékolik vyrazné odlisnych biotopt.

V Feseném uzemi je prirodni stanovisté zastoupeno jen okrajové biotopem T1.6 Vihka tuzebnikova
lada v prostoru mistni terénni deprese po upravach pravobrezni casti pod dojezdem lyzarského
arealu Jizerka, silné degradovany fragment, miize byt okrajové zasazen pri realizaci rybiho
prechodu. Okrajové jsou dale dokladovany devétsilove lemy horskych potoku M5 v nékterych
segmentech u pravého brehu toku kolem profilu (pitvodné na sterkovych naplavech) a podél levého
brehu toku pod profilem jezu pod parkovistéem, vyrazné jsou obé polohy atakovany degradact k vihci
enklavé biotopu X7.
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3.3. Zavérec¢né shrnuti

Posuzovany zadmér se nachazi celym svym zijmovym tzemim uvnitt EVL KrkonoSe.
Z ptedméth ochrany EVL KrkonoSe tedy pfichazi do uvahy feSeni moznych vlivii jen pro
vranku obecnou, kterd obyva i pfimo dotéeny usek toku, vcetné jeho derivace. Mala
degradovana ostrovni ploska ptirodniho stanovisté 6430 v biotopu T1.6 nad pravym biehem
toku pod dojezdovou ¢asti lyzatského aredlu je lokalizovana v kontaktu s vystavbou rybiho
ptechodu, ostrovni enkldvy ruderalizovanych biotopti M5 Devétsilové lemy pfi levém biehu
toku v pritocném profilu mezi opérnymi zdmi s pfechody k biotopu X7 se nachazeji sice
v derivovaném useku toku, ale zcela mimo jakékoli stavebni prace a upravy.

Z uvedenych divodi se kapitola 4 ohledné potencidlnich vlivli zdméru z pfedméti ochrany
EVL Krkonose prakticky vénuje jen druhu vranka obecna.

3.4. Ptaci oblast Krkonose (CZ 0521009)

Je tvofena celym narodnim parkem s nékterymi enkldvami ochranného pdsma, v feSeném
uzemi se hranice kryje s hranici III. zony KRNAP a OP KRNAP. Na zdkladé¢ vyskytu
vyznamnych druhd ptakl se mezi ornitologicky nejhodnotnéjsi oblasti ¢eskych Krkono$ tadi
alpinské vrcholy, ledovcové kary a subarkticka raseliniSt¢ na hifebenech v zapadni a vychodni
Gasti pohoii. Pouze zde v ramci Ceské republiky hnizdi kulik hnédy (Charadrius morinellus),
slavik modracek tundrovy (Luscinia svecica svecica) - izolovana populace 25 - 30 part - a
pevuska podhorni (Prunella collaris) - izolovana populace 9 - 14 parG - z dalSich druha
linduska horska (Anthus spinoletta) a kos horsky (Turdus torquata). DalSim vyznamnym
uzemim je mozaika lesnich a lu¢nich biotopl v oblasti Rychor, pfipadné mozaika luk a lesikti
v podhiifi. V téchto polohach hnizdi fada druhti, napt. ¢ap cerny (Ciconia nigra), véelojed
lesni (Pernis apivorus), tettev hluSec (Tetrao urogallus), tetiivek obecny (Tetrao tetrix),
chrastal polni (Crex crex), syc rousny (Aegolius funereus), datel Cerny (Dryocopos martius),
lejsek maly (Ficedula parva) a tuhyk obecny (Lanius collurio) a dalsi.

Ptedméty ochrany PO Krkonose jsou nasledujici druhy:

e Chrastal polni (Crex crex) v poctu cca 100 — 150 volajicich samcti
o Cap &erny (Ciconia nigra) v poétu cca 7 — 10 part

o Datel ¢erny (Dryocopus martius) v po¢tu cca 60 — 70 para

o Lejsek maly (Ficedula parva) v poctu cca 60 az 70 part

o Slavik modracek tundrovy (Luscinia svecica) v poctu 23 az 33 partu
e Syc rousny (degolius funereus) v poctu cca 90 parti

o Tettivek obecny (Tetrao tetrix) v poctu pres 100 part

Z prostudovanych podkladli a na zakladé¢ konzultace na Spravé KRNAP vyplynulo, Ze

(poznamky zpracovatele naturového hodnoceni na zaklade vlastnich Setreni kursivou):

e vieSeném Uzemi neni dokladan vyskyt tetfivka obecného (v Uzemi vibec nejsou biotopové
podminky pro tento druh —preference ploch pii horni hranici lesa); druh neni do hodnoceni
zahrnut

e v ieSeném neni dokladan vyskyt slavika modracka (v izemi viibec nejsou biotopové podminky pro
tento druh, preference ploch nad horni hranici lesa); druh neni do hodnoceni zahrnut

e vprostoru Vitkovic pfilezitostn¢ jde o prelety ¢apa cerného (mozné hnizdéni v komplexech lest
vychodn€). Vramci provedenych Setreni druh primo nebyl zaznamenan, lov v Jizerce
prilezitostné prichazi v uvahu, ale mimo rekreacné silné zatizené zastaveéné uzemi, druh neni do
hodnoceni zahrnut
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e rovnéz vyskyt lejska malého v porostech kolem toku ve Vitkovicich vudoli Jizerky neni
potvrzovan, zajmové izemi v zasad¢ nespliiuje biotopové naroky. V ramci zoologického prizkumu
nebyl druh v reseném vuzemi zaznamenan, druh neni do hodnoceni zahrnut

e  chrastal polni se dle Losika (2011) v okoli Vitkovic pravidelné vyskytuje na loukach. Autor uvadi,
Vitkovic predevsim oblast Iuk severn¢ od centra obce a Aldrova, tedy v segmentu JZ az severn¢ od
centra obce v enklavach otevienych luk (pfevaha biotopu T1.2, misty T1.1). Dle autora pocetnost
chrastala polniho na Iu¢nich enklavach v okoli Vitkovic (do vzdalenosti cca 2,5 km od obce) Ize v
poslednich letech 1997-2010 povazovat dle autora za stabilni (od 10 /r. 1998/ do 19/r.2005/
volajicich samcit), oblast Vitkovic je tedy nutno pokladat za vyznamny prostor vyskytu druhu
vramci PO KrkonoSe. Napadny pokles pocetnosti v roce 2006 (2 volajici samci) byl ziejme
zpisoben Spatnym pocasim, nebo nevhodnym nacasovanim sece na loukach, rovnéz slaby vyskyt
(4 volajici samci) byl dokladovan pro rok 1997 (pocCatek monitoringu). Z idaja, které Losik
prezentuje, je zfejmé, Ze udolni poloha u toku Jizerky v zastavbé a s nevhodnou strukturou
(rozsahem) lucnich biotopt neni pro druh atraktivni, ponévadz zadny zaznam Losikovi poskytnuté
databaze neni umistén do blizkosti toku a feSeného izemi. Druh nebyl ani zoologickymi priizkumy
pro ucely hodnoceni viivii zaznamenan (ani vecernim Setfenim 15.6.2011), neni tedy zahrnut do
predkladanéeho hodnocent

e gsyc rousny hnizdi v nizké pocetnosti v piimé zavislosti na potravnich zdrojich (drobni hlodavci)
v horskych a podhorskych lesich. Hnizdéni je znamo v dutinach po datlu ¢erném (dokladovan i pro
okoli Vitkovic). Terénni Setieni zpracovatelu nezjistila vyskyt druhu v v porostech kolem
Jizerky, ty nepredstavuji vhodny biotop v primé vazbé na zastavéné vizemi obce. Druh neni do
hodnoceni zahrnut.

e datel Cerny je relativnd b&nou soudasti krkono§skych lesti, hnizdéni v dutinach. Uzemi kolem
Vitkovic je druhem pomérné¢ bézné osidlovano, nalezova databaze se timto druhem nezabyva.
Druh byl v ramci zoologického prizkumu zaznamenan v dubnu 2011 pri preletu jedince nad
lesem nad hornim usekem toku v nadjezi. Kolem zaméru a v koridoru stavby nejsou vhodné
stromy k hnizdeni, jde spise o nahodny zalet z komplexii hlubsich lesii nad udolim Jizerky. Druh
neni do hodnoceni zahrnut.

Z vySe uvedenych duvodi piipadné vlivy zaméru na piedméty PO KrkonoSe nejsou dale
hodnoceny, ponévadz posuzovany zamér na tyto piedméty negeneruje Zadny vliv.
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4. Vlivy posuzovaného zaméru na predmét ochrany EVL Krkonose

4.1. Metodika hodnoceni

Je vyuzito metodiky pro hodnoceni vlivii na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti z
listopadu 2007 (Véstnik MZP, castka 11, po upravach dle Chvojkové a kol. (2011) s tim, ze
vyznamnost vlivil je hodnocena podle nasledujici stupnice'’:

pozitivni vliv

Hodnota Termin Popis
-2 Vyznamny Negativni vliv dle odst. 9 § 451 ZOPK

negativni Vylu€uje realizaci zdméru (resp. zamér je mozné realizovat pouze

vliv v urcenych pripadech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)

Vyznamny rusivy az likvidacni vliv na stanovisté ¢i populaci druhu nebo jeji
podstatnou cast; vyznamné naruseni ekologickych néaroku stanovi§té¢ nebo
druhu, vyznamny zasah do biotopu nebo do ptirozeného vyvoje druhu.
Vyplyvé ze zadéni zdméru, nelze jej eliminovat.

-1 Mirné Omezeny/mirny/nevyznamny negativni vliv

negativni Nevylucuje realizaci zaméru.

vliv Mirny ruSivy vliv na stanovis§t¢ ¢i populaci druhu; mirné naruseni
ekologickych narokd stanovisté nebo druhu, okrajovy zasah do biotopu nebo
do ptirozeného vyvoje druhu.

Je mozné jej minimalizovat navrzenymi zmirilujicimi opatfenimi.
0 Nulovy vliv | Zdmér nema zadny vliv.
+1 Mirné Mirny pfiznivy vliv na stanovisté¢ ¢i populaci druhu; mirné zlepSeni
pozitivni vliv | ekologickych narokt stanovisté nebo druhu, mirné pfiznivy zasah do biotopu
nebo do prirozeného vyvoje druhu.
+2 Vyznamny Vyznamny pfiznivy vliv na stanovisté ¢i populaci druhu; vyznamné zlepSeni

ekologickych narokd stanovist¢ nebo druhu, vyznamny pfiznivy zasah do
biotopu nebo do prirozeného vyvoje druhu.

4.2. Identifikace moznych vlivi

Z hlediska moznych vlivii na pfedméty ochrany EVL CZ 0524044 Krkonose je v souvislosti
s posuzovanym zamérem nutno uvazovat s nasledujicimi obecné plisobicimi vlivy:

A. PFimé vlivy

1. Ubytek stanovist, zdsahy do biotopii — zamér v zisadé nepiedstavuje zasah do piirodnich
stanovist’, které jsou pfedmétem ochrany EVL Krkonose, poloha degradovaného fragmentu
biotopu T1.6 jako jednoho ztypli pfirodniho stanovisté 6430 je lokalizovana mimo prostor
vystavby jezu, ale nachdzi se v kontaktu se zdjmovym tzemim pro vystavbu rybiho piechodu. Jde
o dotceni nereprezentativniho degradovaného fragmentu o vyméie do 20 m’, coz Ize pokladat za
zcela zanedbatelny viiv s nulovou vyznamnosti. Plochy biotopu M5 (v mozaice s biotopem X7) na

" Cilem naturového hodnoceni je predevsim zjistit, zda ma zdmér vyznamny vliv, jak stanovuje dikce § 451
odst. 1 a 2 ZOPK. Jde ptedevsim o vyhodnoceni vyznamného negativniho vlivu, coz odpovida hodnot¢ -2 na
stupnici. Pro uplnost je hodnotici stupnice doplnéna o hodnoty -1, 0, +1, +2, pficemz vSechny odpovidaji

vevr

negativnim vlivem od zaméra Gplné bez vlivli nebo dokonce s vlivy pozitivnimi. I vyznamné pozitivni vlivy
je totiz pfipadné nutno paradoxné vyhodnotit, ponévadz dikce zdkona u vyznamnych vlivli nestanovuje, zda
jde o vlivy negativni nebo pozitivni.
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Stérkovych lavicich pti biehové hrané toku pod patou opevnéného biehu levobiezné a v nadjezi pii
pravém biehu pravobtezné nejsou fyzicky stavebnimi pracemi dotceny. Viiv nulovy.

Zaméer generuje plo$n€ nevyznamny zabor biotopu vranky obecné v ramci vystavby prahu nového
jezového objektu, ponévadz je lokalizovan v prostoru se zvySenou drsnosti dna a proudnéjSim
useku toku s proménnymi vlastnostmi Stérkového az kamenitého substratu. Dotceni vystavbou
Jezu se tykd cca 50 m’ toku, dalsich cca 50 m’ dna toku miize byt dotceno vipravami v podjezi pri
FeSeni vyvaru véetné jimky pro tvorbu hlubsi tiné pod unikovym otvorem z proplachovaciho
stavidla. Pri FeSeni vystupu z MVE u Skoly je mozno ocekavat plosné zcela nevyznamny zasah
v rozsahu vyssich jednotek m’ pri levém biehu toku v prostoru, kde jsou podminky pro vranku
méné privé, nez v horni casti dotceného useku toku (Krizek, 2011). S ohledem na délku
derivovaného toku cca 270 m je mozno zasah do dna toku hodnotit jako nevyznamny, ale presto i
v tomto kontextu je nutno upozornit na potiebu zajisténi i urcité drsnosti dna,, nikoli hladké dno
napr. na betonu. Jde o mirné nepriznivé primé zasahy do prirodnich podminek toku (biotopu
druhu) s nizkou mirou vyznamnosti.

2. Poskozeni ¢i usmrceni jedinci mistnich populaci pfichdzi v vahu opét pouze pro vranku
obecnou Jednak pokud by jedinci byli v dob& vystavby pfimo ptitomni ve dn€ i béhem vlastnich
stavebnich praci pifimo v zavodnéném priatocném profilu toku (coz neni pravdépodobné), jednak
usmrcovanim jedinci pii proniknuti do tlakového piivadée a do turbosoustroji. Projektova
dokumentace v pracovni verzi (Kreisl, 05/2011) navrhovala pouziti standardniho neupraveného
elektrického odpuzovace, Krizek (07/2011) upozornil na okolnost, ze zejména v podminkach toku
s nizsi vodivosti muzZe byt ucinnost bezného zarizeni pro elektrické odpuzovani ryb problémova.
Zpracovatel projektové dokumentace v upravené pracovni verzi DUR (Kreisl, 01/2012) i na
zaklade pripisu vyrobce elektroodpuzovaciho zarizeni (Bednar, 10/2011) navrhuje vyuzit
elektricky odpuzovac ryb typu ELZA 2 s tim, Ze elektrody budou zahustény na vzdalenost 20 cm
dle doporuceni vyrobce prave vzhledem k nizsi vodivosti vody, ¢imz muze byt ucinnost vyrazné
navySena. Pripravovana projektova dokumentace v aktualni pracovni verzi dale navrhuje
kombinovanou ochranu technologické casti MVE, ponévadz kromée technického posileni
ucinnosti elektrického odpuzovace ryb zahusténim elektrod pripravuje i instalaci odpiskovaciho
stupné s proplachovacim stavidlem (v proplachovacim stavidlu bude umistén otvor 100 x 100
mm pro eventuelni unik ryb zpoza elektrického odpuzovace ryb) a predpoklada, ze pod timto
stavidlem (unikovym otvorem) bude zahloubena hlubsi tin tak, aby nedochazelo ke zrarniovani
ryb, které se budou vracet timto otvorem zpét do prirozeného koryta vodniho toku. Na zaklade
téchto tiprav pivodni pracovni verze DUR lze mit za to, Ze z technického hlediska je ucinéno
maximum pro zabranéni pruniku ryb do odbérného objektu jako stezejni podminky provozu
MVE.

V této souvislosti je nutno strucné zminit problematiku ucinnosti elektrické ochrany, ponévadz
Kvizek (7/2011) upozoriiuje na nizsi hodnoty vodivosti v toku (pri odlovu 26.7. naméreno 0,036
mS/em=36S/cm™=3,6mS.m™) a na spolehlivost bézné ochrany typu elektrického odpuzovace od
hodnot 0,050 mS.cm™ = 50uS/em™= 5 mS/m™”). Geologickd kanceldi PROSPEKTA v Liberci
provedla v Fijnu 2011 kontrolni odbér 3 vzorkii vody, které dala vyhodnotit do autorizované
laboratore ALS Czech Republic s.r.o. v Praze s tim, Ze hodnota vodivosti vzorkii se pohybovala
mezi 5,39 az 5,44 mS/m”. Vyrobce elektroodpuzovaciho zarizeni pro zafizeni typu ELZA 2
garantuje, Ze je konstruovino pro béiné hodnoty vody s mérnou vodivosti 100 — 800 uS/cm™
(=10 — 80 mS.m™ a navrhuje pravé v piipadé nizsich parametrii vodivosti zvyseni vi¢innosti napr.
Fazenim elektrod na mensi vzdalenost od sebe (20 cm — viz pripis ze dne 26.3.2012 v prilohové
casti zpravy) .

Pritom u vranky s ohledem na jeji zpiisob pohybu je mira pravdépodobnosti vniku do viastniho
odberného objektu privadéce o méné pravdépodobnad, nez u ryby charakteru pohyblivéjsiho
pstruha. Presto nelze jednoznacné vyloucit, Ze za vsech priitokovych situaci bude mozno realné
veSkeré jedince ryb, pohybujicich se v blizkosti odbérn¢ho objektu odradit (pricemz nelze
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Stanovit pripadné % ucinnosti), proto z principu predbézné opatrnosti je nutno potencialni viiv
pokladat za mirné nepriznivy s nizsi mirou vyznamnosti. Je proto mj. doporuceno kromé
instalace a realizace vSech prvkii kombinované ochrany, navrhovanych aktualni verzi projektové
dokumentace, 7esit i nasledny monitoring ucinnosti pouzité ochrany ryb pred vnikem do
technologicke casti MVE. Monitoring pripravit se zamérenim zejména na zmeény populace
vranky obecné s vyuzitim metodiky AOPK CR pro monitoring tohoto druhu, cetnost projednat se
Spravou KRNAP (doporuceni po dobu 6 let 1x za 2 roky — viz napr. Bauer 2008).

Zamer generuje poZadavky na odbéry vody z toku v maximalni kapacité — hitnosti energetického
soustroji v ndroku do 2,5 m’.s’ stim, Ze podle metodickych zdsad musi ziistat minimdlni
nepodkrocitelny prutok pro toky s Qzss do 0,5 m’.s'na vrovni (Os30+ Osss) x 0,5 (Dusek a kol.,
2001), tedy na hodnoté 0,178,50,5 m’.s . Dle ndzoru zpracovatele naturového hodnoceni pri
uplatnéni principu predbézné opatrnosti ale tato hodnota pro dany tok (i ve vazbé na reseni
MVE Vitkovice v ¥. km 12,120 — viz Machacek a kol., 10/2006) optimalni, ponévadz bionomické
naroky obou dolozenych druhit ryb (tedy i vranky) vyzZaduji proudné prostiedi, které zavisi i na
dostatecném pritoku. Z tohoto duvodu, jiz v pribéhu praci na naturovém hodnoceni, bylo
pristoupeno k tomu, Ze bude pozZadovan minimalni ziistatkovy pritok na urovni Qs tedy
hodnota 0,203 m>.s' k posileni koncentrace priitokii v derivované casti toku, a to i v souvislosti
s nize polozenou MVE. Uvedeny pozZadavek vyplhva i z jednani Komise pro rybi prechody pri
AOPK CR ze dne 28.4.2011." Toto mnozstvi vody v toku by mélo pro derivovany iisek toku tedy
posilit stale proudéni s pozadovanou vySkou vodniho sloupce a tim i sniZit mozZné zmény
v kvalitativnich fyzikalné-chemickych parametrech vody. K tomuto konstatovani  prispiva i
skutecnost, ze pricny profil toku pod odbérem v useku nad silnicnim mostem je v celé délce
mirné uklonén k pravemu brehu, kam je soustiedéna proudnice, takZze nedochdzi k plosnému
snizeni vysky vodniho sloupce, které by mohlo byt zapricinéno zcela rovnym profilem dna.
Ucinnost ochrany ryb a dalsich vodnich organismii je totiz dana pravé a predevsim optimdlnim
zajisténim poméru priitokii do casti toku a do privodu k MVE. Navrhovana MVE je reSena jako
pritocna, s vyuzitim jezové zdrze s tim, Ze spadu je dosahovano derivaci casti pritoku mimo
stavajici koryto. Nelze tedy pripustit Zadné reSeni, které nezajisti trvaly metodicky minimalni
pozadovany pritok v celém derivovaném useku toku. Vyska hladiny v nadjezi pouze umoznuje,
aby voda natékala jak do nahonu, tak do rybiho prechodu. Pouze je nutno technicky v prostoru
déleni prutokit na rybi prechod a na ndahon zajistit pomér pritokii tak, aby na vtoku do rybiho
prechodu musel byt minimalni pritok v prislusnem ekvivalentu zajistén vzdy, véetné monitoringu
na prislusném vodoctu. VIiv mirné nepriznivy, docasny predevsim behem nizkych pritokii,
v pripadé plné odstavky MVE reversibilni do pomeri pred uvedenim MVE do provozu. Je tedy
doporuceno v kazdém pripadé technicky v ramci fesSeni odbérného profilu zajistit, Ze bude za
vSech okolnosti technickym reSenim garantovan jako prioritni pravé minimalni zustatkovy priitok
v hodnoté Qs3 i za cenu preruseni provozu MVE.

Znecisténi vod produkci odpadnich vod — zamér béhem provozu neprodukuje odpadni a ani
technologické vody. Bez viivu.

Lov a pytlactvi — netyka se predmétu ochrany EVL, historicka praxe v regionu ve formé¢ pouzivani
vranek jako navnady na pstruhy je s pokrocilou rybafskou technikou piekonana. Bez viivu.

B. Neprimé vlivy

1.

Kontext ovlivnéni migracni prostupnosti toku obecné predstavuje zasadni problém vsech
staveb na vodnich tocich. Jde tedy o vyjasnéni okolnosti, zda stavba MVE bude vytvaret dalsi
migracni bariéru na toku nad ramec stavajicich migracnich bariér ¢i nikoli. V daném kontextu jde
o to, zda dojde k posileni fragmentace toku ve vazbé na protiproudovou migraci ryb (a dalSich

' Poskytnuto v pisemné podobé az 12.3.2012
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potocnich organismil). Stavba je navrhovana do profilu byvalého jezu v t. km 12,830 a zasahuje
cely pticny profil, vzduti pfi maximalni hladiné je generovano maximaln¢ 80 m do nadjezi
(s nartistem vysky vodniho sloupce nad profilem jezu o 1,1 m s tim, ze toto navySeni urovné
maximalni hladiny po 80 m proti toku odezni). V useku, dotceném vzdutim, je lokalizovan
stavajici cca 30 cm vysoky kamenny prah, vzdouvajici vodu pro ucely odbéru vody pro
zasnézovani sjezdovky v lyzatském aredlu Jizerka, ktery castecné zhorSuje migracni prostupnost
pro vranku. Stavba navrhuje pravobfezni Stérbinovy rybi pfechod k zajisténi migracniho
kontinua toku, projednany v Komisi pro rybi pfechody pii AOPK CR (67. jednani 9.9.2010, po
upraveé dokumentace 74. jednani 28.4.2011). S ohledem na vyse uvedené posuzovany zameér ve
viastnim profilu jezu zhorsuje migracni prostupnost toku, ponévadz zborcenou konstrukci jezu,
patrnou jen jako mirné nerovnosti ve dné bez vlivu na charakter proudeéni v bystiinném useku
toku., nahrazuje novou stabilni konstrukci. Na druhé strané je projekt vybaven ndhradnim
FeSenim prostupnosti toku mezi vzdutim a podjezim formou Stérbinoveho rybiho prechodu,
ktery aktualnim technickym pojetim pri zajisténi prevodu Qs;zg odpovida biologickym narokiim
vranky pro migraci, coz je mj. konstatovano i zaznamem ze 74. jednani Komise pro rybi
prechody pri AOPK CR . Ponévadz z pozemkovych a geomorfologickych ditvodii neni mozno
resit rybi prechod jako prirode blizky by-pass, nemiize v plném rozsahu nahradit prirode blizké
koryto toku. Funkcné je ale pro vranku pro potieby jeji protiproudové migrace vyhovujici (16
stupnii, mezilehlé odpocivaci komurky, viozené kameny o velikosti cca 35 cm, které budou
slouzit jako stabilizacni prvek pro mensi valouny dnového substratu, min hloubka 0,6 m) a
technické zajisténi trvalého pritoku v ekvivalentu Q300 tedy 203 Ls” garantuje dostatecné
zavodnéni tohoto prvku.

Na druhé strané vzduti vyvolané obnovou jezu pro MVE eliminuje mirnou migracni bariéru
stavajictho balvanitého prahu pro ucely zasnezovani sjezdovky Jizerka, ktery generuje mirné
vzduti nad timto prahem. Zména vysky hladiny a zpomaleni proudéni v zasadeé odpovida tvorbé
velké tine, jejiz délka se oproti vzduti stavajicim prahem prodlouzi, v useku toku dotceném
derivaci MVE se vetsich tuni, kde by dochazelo ke zméné morfologie toku a rychlosti proudenti,
nedostava. Je vsak nutno ocekavat vzhledem ke zpomaleni toku vysSi miru sedimentace
jemnych castic, coz se cdstecné projevuje i nad stavajicim balvanitym prahem. Parametry
vzduti do cca 1,1 m nad dnesni urovni dna v profilu nového jezu vsak neznamenaji vznik vetsi
plochy klidné stojaté vody, vidy se bude projevovat i omezeny vliv proudeéni toku. Nelze vsak
pripustit, aby dochazelo k jakymkoli dynamickym efektiim pri energetickych odberech napr.
., 8pickovanim* MVE, z tohoto diivodu je vhodné podporit navrhované technické reSeni jezu,
které zajisti stalou hladinu nadrzeni v nadjezi, ¢imz dojde k prizpiisobeni (rozdéleni) bioty od
vtoku proudici Feky do klidnejsi ¢asti nadjezi.

Migracni prostupnost toku pro vranku jako slabého migranta by neméla byt zhorsena ani ve
viastnim derivovaném useku, proto ve smyslu vyjadieni spravce toku, Povodi Labe, s.p. a
vstupii 74. jednani Komise pro rybi prechody pii AOPK CR je navrhovino, aby v
derivovaném useku toku az po pritok Vitkovického potoka (cca 130 metrit od profilu jezu) byly
v ramci realizace MVE vlozeny jednotlive kameny do velikosti cca 50kg k paté zdi pravého
brehu, coz zpiisobi mistni zmény dynamiky proudéni. Pro vranku tak vzhledem ke zpiisobu
jejtho pohybu ve vodnim sloupci (zejména proti proudu) toto opatieni umozni jakési
odpocivaci komiirky na strané jedné, na strané druhé zvysi riiznorodost historicky upraveného
priitocnéeho profilu i z hlediska vysky vodniho sloupce.

vy

ovlivnéni ricniho kontinua, lze konstatovat jen mirnou nepriznivost viivu.

2. Pienos cizorodych latek ovzdusim - zamér prakticky negeneruje takové vystupy. Bez viivu.

3. Jina ohroZeni vodniho prostiedi mimo produkci odpadnich vod mize byt dano prakticky
pouze v etap¢ vystavby. Jde o kontext znecCiSténi vod uniky latek béhem vystavby Tento vliv

nelze zcela vyloucit, pon¢vadz bude dochazet k pracem v prutoéném profilu toku. Lze tedy
predpokladat, ze v pritbéhu stavebnich uprav v koryté je tak nutno dalsim zpiisobem pocitat

EKOEX JIHLAVA, Holikova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Str. 26



MVE Vitkovice II, V. km 12,830 (Jizerka)
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢.114/1992 Sb., v platném znéni

s ovlivnénim spolecenstev ryb a bezobratlych na misté samotnych praci a zejména nizZe po toku
(rozkolisanost pritoki, zdkal). Zakal znamena dale predevsim urcity deficit kysliku s moznosti
uhynu nékterych zivocichuit dale po proudu (vazba na poskozovani télniho pokryvu nebo
zaberniho epitelu u ryb, nahla zména podminek pro narocnéjsi druhy larev hmyzu, oxidace
plavenych latek spojena s ubytkem kysliku apod.), coz samoziejmé mize znamenat docasné
zhorSeni parametri biotopu vranky. Stavebni prace v primém kontaktu s vodnim tokem
znamenaji jesté potencialni riziko ohrozeni kvality vody v toku jako zdakladni podminky Zivota,
a to unikem latek nebezpecnych vodam pravé v etapé vystavby. Zaroven miize dochdzet
k unikiim i zasaditych stavebnich latek do vody a ménit tak stavajici fyzikalné — chemické
viastnosti vody (pH aj.). To miize v pripadé vzniku havarijni situace pri vystavbe, pripadné pri
technologické nekazni dodavatele zpiisobit synergicky ucinek na ryby a dalsi rheofilni faunu,
takze zména podminek by vilivem eutrofizace, pripadné viivem splachu latek nebezpecnych
vodam mohla znamenat dalsi, podle rozsahu uniku i podstatny dopad do hustoty populaci.
Tyto vlivy je nutno omezit (jako pri kazdé stavbé, zasahujici do priitocného profilu tokit a
nachazejici se v primém kontaktu s proudici vodou) jednak maximalnim zkrdacenim doby praci
v kontaktu s vodou, jednak diislednou prevenci v ramci organizace vystavby, ktera neumozni
uniky napr. zasaditych latek do toku (oddéleni skladovani stavebnich hmot do od proudnice,
FeSeni preventivnich jimek apod.) a dislednou kontrolou technického stavu prostiedkii pri
vystavbé z hlediska moznych ukapu. VIiv mirné nepriznivy, s nizsi mirou vyznamnosti, resitelny
uplatnénim zkraceni primé doby praci v koryté, vyssiho podilu rucni prace a diislednou
ochranou toku pred znecisténim zasaditymi stavebnimi hmotami.

4. Biologické vlivy jsou dany obecné zménami v ekosystémech toku, které vystavba jezu a
souvisejici investice kolem odbérného profilu zplisobi. Lze mit za to, Ze vysledny a aktualni stav
populace vranky po realizaci zaméru MVE bude rovnéz odrazet ustaleni nové ekologické
rovhovahy mezi vrankou a jejimi predatory (napv. Bauer, 2008), v FeSeném pripade pro tok
Jizerky dotceny stavbou posuzované MVE zejména pstruhem, jejichz populace v ovlivnéném
(derivovaném) useku pravdépodobné mirné poklesne. U pstruha potocniho lze totiz souladu
s Bauerem (2008) i pro reseny pripad ve Vitkovicich ocekavat zmenu ve slozeni populace ve
smyslu, Ze dojde ke snizeni podilu vétsich jedincii v derivovaném useku toku, naopak se miize
zvySit pocet mensich (mladsich) jedincii pstruha. V derivovaném useku toku tak predacni tlak
pstruha na vranku nejspise poklesne. Naopak urcite zvySeni biomasy pstruha potocniho lze
ocekavat v nadjezi, kde naopak dojde ke snaze oviddnout vétsi tin (a tim vhodnéejsi lovisteé)
vetsimi jedinci a v nadjezi miize pro vranku tato dil¢i zména stavu populace pstruha znamenat
mirné zvySeni rizika. VIiv je mozno s ohledem na dilci nejistoty ve zméndach velikosti populace
vranky hodnotit jako mirné mnepriznivy. Nelze ale ocekavat natolik vyznamné zmény
v charakteru rybich populaci, které by mély za nasledek vymizeni nebo podstatné snizeni
hustoty vranky v ramci dotceného useku toku.

5. OhroZeni vyvolanymi investicemi - pro vranku obecnou i dal$i ryby nepfedstavuje feSeni
pripojeni MVE na distribucni elektrickou sit’ ani trasovani ptivadéce zadné riziko, nedochazi ke
ktizeni toku liniovymi investicemi. Vliv zaméru nulovy.

4.3. Shrnuti vlivu ve vztahu k EVL Krkonose

Zamér je s vyjimkou odbérného profilu na misté byvalého jezu v . km 12,830 toku Jizerka ve
Vitkovicich prakticky umistén na antropogenné podminénych stanovistich a biotopech bez
pfimého vlivu na hodnotngjsi pfirodni stanovisté (biotopy), ponévadz je lokalizovan do
pravobiezni enklavy intenzivnich luk, naletd pionyrskych dievin a ruderalnich lad (rybi
ptechod), prostoru parkovisté, ruderdlnich lad, intenzivnich travnikd a urbanizovanych ploch
(trasa ptivadéce), naletl pionyrskych dfevin a ruderalnich lad pro polohu strojovny MVE. Na
zaklad¢ vstupni analyzy byly vytipovany pfedméty ochrany EVL KrkonoSe, které by mohly byt
zamérem potencidln€ ovlivnény, jde prakticky pouze o vranku obecnou.
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Sumarni vyhodnoceni potencidlnich vilivii zameru na vybrané predmeéty ochrany EVL
Krkonose

Piedmét
ochrany Viiv | Komentar

Vranka -1 | Vliv na vranku je konstatovan z divodu mozného ohrozeni vlastnosti biotopu druhu a
obecna jeho bionomickych narokti. Dochézi k okrajovému pfimému zaboru biotopu vystavbou
jezu a Upravami ptijezdovych prostor, pfedev§im pak k mirné nepfiznivému ovlivnéni
hydrologickych parametrti toku (derivace tuseku v délce cca 278 m, mimo povodiové
stavy s maximalnim pritokem v hodnoté Qs30), mirné negativnimu ovlivnéni migraéni
prostupnosti toku (fiéniho kontinua za ptedpokladu soubézného nahradniho feSeni
formou rybiho ptechodu). Nelze pti pfipadnych poruchach elektrické ochrany vstupu
do technologické ¢asti MVE vyloucit ojedinélé pfipady usmrcovani ryb (véetné vranky)
i za predpokladu realizace pomérné komplexni kombinované ochrany pfed vnikem ryb
do této ¢asti MVE. Zmény dynamiky proudéni vlivem vzduti 1ze pokladat jen za mirné
nepfiznivé s niz§i mirou vyznamnosti. Kategorizace velikosti a vyznamnosti vlivu je
dana predev§im uplatnénim principu piedbézné opatrnosti s ohledem na nepfilis cetny
vyskyt druhu v nestabilizovaném vékovém slozeni populace druhu a s ohledem na vyssi
citlivost druhu na vykyvy podminek. Proto navrzena zmirfiujici opatieni jsou uplatnéna
z diivodu vylou€eni, zmirnéni jakychkoli nezadoucich vlivii na populaci druhu.

Ptirodni 0 Zamér pouze kontaktuje vystavnou rybiho pfechodu jen velmi malou enklavu
stanovisté nereprezentativniho degradovaného fragmentu biotopu T1.6 Vlhka tuzebnikova lada o
6430 vyméfe do 20 m?, coz Ize pokladat za zcela zanedbatelny vliv s nulovou vyznamnosti

4.4. Vliv na integritu EVL Krkonose

V izemnim kontextu je zamér feSen na malé plose ficniho profilu feky Jizerky v . km 12,830
v useku piirodé blizkém s rostlym dnem a proménnym bystfinnym charakterem, v rozsahu
predpokladaného zasahu v podjezi v pritoéném profilu cca 100 m’. Jde o plosné
nevyznamnou vystavbu jezu a odb&rného profilu, jinak je zamér stavebné realizovan na
plochach s antropogennimi biotopy v kontaktu se zastavénym uzemim sidla Vitkovice, bez
zasahu do hodnotnéjsich biotopl a pfirodnich stanovist. V tizemnim aspektu tak nemtze byt
naruSena celistvost EVL Krkonose.

Zamér nevyznamné zasahuje do biotopu vranky obecné a v piedloZzené podobé s rybim
pfechodem, zajisténym minimalnim zstatkovym pratokem do derivované casti toku a
s kombinovanou ochranou pfed vniknutim ryb do technologické ¢asti MVE mtiZe jen s niz$i
mirou vyznamnosti ovlivnit naroky vranky obecné v fi¢nim ekosystému Jizerky v ramci EVL
Krkonose. Identifikované vlivy byly hodnoceny jako okrajové, mirné, nevyznamné, bez vlivu
na integritu EVL KrkonoSe z hlediska populace vranky obecné. Zamér neptedstavuje natolik
vyznamny zasah do biotopl prito¢né¢ho profilu, aby mohl generovat jakékoli patrnéjsi
ovlivnéni populaci vranky v fece Jizerce a tim i vramci EVL KrkonoSe, pfipadné vyvolat
patrné dlouhodobé zmény ve slozeni ekosystémti toku Jizerky.

Lze tak konstatovat absenci vlivii na integritu obou izemi soustavy Natura 2000 v CR (vlivy
na predméty PO KrkonoSe zdmér negeneruje).
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4.5. Kumulativni vlivy

Kumulace je mozna zejména synergii pozadavkd na odbéry vody z toku ve vztahu k zajisténi
podminek Zivota v toku, tedy zejména minimalnich dopadii na fi¢ni (potoc¢ni) kontinuum a
zabezpeceni nepodkrocitelného minimalniho zlstatkového pritoku na Grovni Qssp (jak myj.
vyzaduje i aktualné schvéleny plan péce o KRNAP) pod mistem odbéru (kap. 2.3.3.2).

Nejvyznamngj§Sim kumulativnim vlivem z hlediska hydrologického je zahajeny provoz
stavajici MVE Vitkovice I (shodny provozovatel s investorem posuzované MVE), jezovy
odbér vi. km 12,260 (12,121 dle projektové piipravy"), ktery je tedy od mista vylsténi
posuzované MVE v t. km 12,571 vzdélen 311 m po toku. V této souvislosti tedy obé¢ MVE
budou na aktudlni hydrologické parametry toku pusobit spole¢né, vcetné ovliviiovani
minimalniho zistatkového pratoku (MZP), jakoz i1 zhlediska plsobeni na kontinuum
potocniho ekosystému (problematika migrace), rovnéz tak zhlediska ochrany ryb pied
usmrcovanim.

Z hlediska zachovani MZP jsou obé MVE jednoznacné nastaveny na jeho piednostni naplnéni
(MVE Vitkovice 1 jiz ve zkuSebnim provozu), tato vstupni podminka pro zajisténi Q330
v obou derivovanych usecich toku Jizerka je naplnéna. Od odbéru pro posuzovanou MVE
Vitkovice II v . km 12,830 po odbér pro MVE Vitkovice I vi. km 12,260 je tok Jizerky
casteCné dotovan dvéma toky: v derivovaném useku MVE Vitkovice II cca v i.km 12,700
zprava Vitkovickym potokem (Q364 = 26 ls™, Jizerka Q364 = 128 ls"), pod vyusténim
MVE Vitkovice II do useku toku nad odbérem pro MVE Vitkovice I zleva tsti Hamersky
potok. Vliv obou dvou vodoteci na priitoky v Jizerce vyplyva z nasledujiciho srovnani z tidaja
CHMU pro odbérné profily obou MVE (MVE Vitkovice I piipis CHMU 16.2.2006, MVE
Vitkovice II piipis CHMU 21.6.2010)

M — denni pritoky (ti. II1.) - Qm m’/s

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364
2,57 1,66 1,23 0,97 0,78 0,64 0,53 0,44 036 0,29 0,233 0,176 0,147

Primérny priitok Q, = 1,078 m’/s
Primérny priitok Q, = - m’/s

N - leté prutoky (tf. I11.)

N let 1 2 5 10 20 50 100
Q m’/s 13,1 20,6 33,1 44,6 57,7 77,6 95

Udaje pro MVE Vitkovice I v profilu odbéru i.km 12,260

Dotace obou malych vodoteci ptfedstavuje na profilu odbéru MVE Vitkovice I cca 13%
jednotlivych pritokti, coz prispiva k mirnému nadlepsSeni pratoku v mezilehlém tseku mezi
obéma odbérnymi profily.

' Projektova dokumentace byla fesena jesté dle staré provozné technické evidence toku, proto byl uvadén udaj
f.km 12,121. Podle aktudlniho soucasného zaméfeni je spravna kilometraz tohoto vodniho dila 12,260.
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Tato okolnost ale neznamend, Ze je mozno snizit MZP pod hodnoty Qs3, takZe pii zachovani
tohoto ekvivalentu s mirnou dotaci ptitokl lze mit za to, Ze neni vyrazné ohroZena podminka
zachovani dostate¢né vodnosti toku synergii obou odbéri'®. Do derivovaného useku pro
MVE Vitkovice 1 usti zleva pod silniénim mostem pod obecnim ufadem Kotelsky (Pusty)
potok, s analogickou vodnosti jako oba vySe polozené pfitoky. Ponévadz projektové feSeni
MVE Vitkovice II jiz se zachovanim MZP na trovni Qs3p pfimo pocita, je mozno pokladat
vyhledové hydrodynamické zmény v disledku odbéru i vramci kumulativnich vlivli za
akceptovatelné. Z hlediska synergického piisobeni obou vodnich dél a obou energetickych
zafizeni jsou samoziejmé vykyvy v pritocich mezi nederivovanymi a derivovanymi useky
(v obdobich, kdy odbéry do obou MVE snizuji pritok v derivovanych tsecich jen na tiroveil
Qs330) vlivy nepiiznivymi, s ohledem na vySe uvedené parametry a souvislosti s niz§i mirou
vyznamnosti.

Z hlediska zachovani kontinua toku je MVE Vitkovice I vybavena funkénim rybim pfechodem
typu piirodé blizkého by-passu, ktery je pro vranku i pstruha vyhovujici a v zdsadé nahrazuje
fiéni kontinuum pteruSené vystavbou jezu. Vzduti nezasahuje mensi prahy vysSe proti toku.
Projektova dokumentace pro MVE Il v aktudlni verzi jiz vychdzi ze zavéri 74. jednani
Komise pro rybi pfechody pii AOPK CR, takze finalni iprava rybiho pfechodu umoZiuje
migraci rovnéZ pro oba druhy ryb pies vyhledovy profil navrhovaného jezu, Stérbinovy
pfechod oproti pfirodé¢ blizkému by-passu mize mirné snizovat atraktivitu pro migraci.
S ohledem na vySe uvedené lze kumulativni vliv obou MVE v celém dotéeném useku toku
mezi odbérem pro MVE Vitkovice II a vytsténim pro MVE Vitkovice 1 pokladat za mirné
nepftiznivy, ale umoziujici protiproudovou migraci v celém tseku toku mezi f. km 12,830 a
vyusténim do tiné€ nad jezem u podniku SEBA. Stéle plati, Ze z hlediska migrace ryb v toku
Jizerky ma tento jez rozhodujici vliv na fi€ni kontinuum, ponévadz zésadné fragmentuje tok
Jizerky na usek nad timto jezem a na usek pod jezem az po Hrabacov (a Usti do Jizery).
Z tohoto divodu je zatim zhlediska protiproudové migrace ryb nutno volit dirazngjsi
podminky pro minimalizaci vlivli vSech nov€ vznikajicich migra¢nich pfekazek na potocni
kontinuum na horni Gsek toku Jizerky nad jezem SEBA.

Druhym kumulativnim vlivem je odbér vody pro zasnéZovani lyZarského arealu Jizerka
z odbéru na pravém biehu toku nad odbérnym profilem pro MVE Vitkovice 11, nachazejici se
ve vyhledovém vzduti. Podle predanych podkladii ktomuto odbéru umoziuje
vodohospodaisky povolené nakladani s vodami rozsah odbéru jen 5Ls”, coz piedstavuje cca
2,4% pratoku ekvivalentu Qss, ktery je pozadovan jako nepodkrocitelné minimum, tudiz
kumulativni vliv tohoto odbéru (s predpokladem funkce 20 dni) je moZzno pokladat za
nevyznamny a z hlediska vlivu na vranku obecnou prakticky za nulovy (je mj. feSena ochrana
proti vniknuti ryb do odbérného objektu pro lyzaisky areal miizkou). Ponévadz odbér se
dostava do vzduti MVE Vitkovice II a regulace pratoku i pro zajiSténi Q3 je ddna maximalni
provozni hladinou MVE 572,1 m n.m, nemlze odbér v zimnich mésicich ohrozit vodnost
Jizerky ani v derivovaném useku toku pro MVE Vitkovice 1.

Ttetim kumulativnim vlivem, tentokrat ve vztahu ke kvalit¢ vody v toku Jizerka jako zakladni
podminky pro zivot v toku véetn¢ podminek pro populaci vranky obecné, je umisténi nové
COV pro obec Vitkovice na louce nad opevnénym pravym bichem Jizerky, nad derivovanym
tisekem, pri¢emZ do tohoto iiseku toku je navrieno vyusténi COV (poloha COV je obsaZena

'V biologickém hodnoceni pro MVE Vitkovice I (Machagek M. a kol., 10/2006) byla pravé otazka navyseni
MZP na Qs;30 nad dle Duska a kol. (2001) metodicky doporuc¢ovanym MZP (Q;ss + Qs30) x 0,5 zavazné
uplatnéna, navazujici spravni fizeni tuto podminku potvrdila.
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v celkové situaci MVE Vitkovice II — viz pfiloha €. 2). Proto jiz v rdmci aktualizované verze
DUR (Kreisl a kol., 01/2012) je propoc¢itan vliv COV na kvalitu vody v toku. Z uvedené
zpravy lze konstatovat:

COV spolu s obecni kanalizaci ma jiz vydané stavebni povoleni a povoleni pro nakladani s vodami
(PNV), dle PNV jsou stanoveny tyto hodnoty pro vypousténé zbytkové znecisténi:

BSKS ...... 40 mg/1 (hodnota m)
ChSK -Cr ...... 80 mg/1 (hodnota m)
NL ... 35 mg/l (hodnota m)
N-NH4 .... 15 mg/1 (hodnota m)

Hydraulické parametry COV dle PNV:
Q24=3,61/s
Qmax.h = 10,1 1/s

Dle vyrobce se jedna o acraéni dvoulinkovou COV SC 2500 EO s témito vyrobnimi parametry:

BSKS ...... 25 mg/1 (hodnota m)

ChSK -Cr ...... 120 mg/1 (hodnota m) bude nutné dodrzet hodnoty z PNV
NL ...... 30 mg/l (hodnota m)

N-NH4 .... 15 mg/1 (hodnota m)

Hydraulické parametry COV dle vyrobce:
Q24=13,471/s

Qmax.d =4,86 I/s

Qmax.h =9,70 1/s

Pro posudek je pocitano vzdy s hodnotami, které by mely byt neprekrocitelné, takze:

BSKS ...... 25 mg/1 (hodnota m)
ChSK -Cr ...... 80 mg/1 (hodnota m)
NL...... 30 mg/l (hodnota m)

N-NH4 .... 15 mg/1 (hodnota m)
Q24=3,471/s

Qmax.d =4,86 I/s
Qmax.h =9,70 I/s

Posouzeni stavby obecni COV a MVE z hlediska zbytkového znedisténi

Pod jezem MVE bude vypoustén v kazdém ptipadé MZP v mnozstvi Qs30 = 203,0 I/s. Jiz z tohoto pohledu se
jevi piimé posuzovani zbyteéné, protoze COV je navrzena tak, aby pii vypousténém zbytkovém znegisténi
splitovala parametry NV €.61/2003 v platném znéni, které stanovi imisni standarty ukazateld pfipustného
zneCisténi povrchovych vod a to pii Qses = 128,0 I/s. Vypoustény MZP je vyssi, tzn. Ze bude dochazet k
vétsimu fedéni a tudiz zajisténi MZP na irovni Q;30 je stran¢ bezpecnosti. Pro uplnost projektant propocital
zaveéry z vypoctli smeéSovaci rovnice pro prutok Qss3o = 203,0 1/s (kursivou strucné vyhodnoceni zpracovatele
naturového hodnoceni k propoctenym zaveérim - hodnotam).

Qmax.d .... denni maximum vypousténé z COV &ini 4,86 1/s

Znecisténi v toku Cini:

BSKS ...... 0,1 mg/1
ChSK -Cr ...... 5,0 mg/1
NL...... 3,0 mg/l
N-NH4 .... 0,01 mg/1
BSKS5:

((4,9 1/s x 25,0 mg/1) + (203,0 I/s x 0,1 mg/1))/ 9,7 1/s + 203,0 1/s = 0,66 mg/1
dle NV 61/2003 ma byt max. 6,0 mg/1 ..... vyhovuje s rezervou
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CHSK-Cr:
((4,9 1/s x 80,0 mg/1) + (203,0 I/s x 5 mg/1))/ 9,7 I/s + 203,0 I/s = 6,58 mg/1
dle NV 61/2003 ma byt max. 35,0 mg/l ..... vyhovuje s rezervou

NL:
((4,9 1/s x 30,0 mg/1) + (203,0 I/s x 3,0 mg/1))/ 9,7 1/s + 203,0 1/s = 3,54 mg/1
dle NV 61/2003 ma byt max. 25,0 mg/l ..... vyhovuje s rezervou

N-NH,:
((4,9 1/s x 15,0 mg/1) + (203,0 I/s x 0,01 mg/1))/ 9,7 I/s + 203,0 I/s = 0,35 mg/1
dle NV 61/2003 ma byt max. 0,5 mg/I ..... vyhovuje

V této souvislosti je mozné potvrdit, ze garance MZP na Urovni Qs3 v derivovaném useku
toku (tedy useku toku, kam je navrhovano vypousténi vycisténé odpadni vody z nové obecni
COV), je zarukou, Ze vypousténi vy¢isténych odpadnich vod z COV se bude odehravat do
hydrologickych pomérti z hlediska kvality vody vhodngjSich, nez jsou dany parametry
ptistusnych povoleni k vypousténi odpadnich vod z COV na tirovei Qsgs.

Z hlediska ovlivnéni kvality vod provoz MVE jinak neptindsi Zadné vnosy latek do toku a tak
vlivy ze zimniho zasnéZovéni, udrzby komunikaci, splacht z lesnich porostii pfi ptivalovych
destich apod. nemlze nijak ménit. Pfi jarnim tani a piivalovych srazkach prochazi
derivovanym usekem toku vice vody, nez je zaru¢eno MZP na trovni Qs3. Pfi povodinovych
stavech s pritokem nad maximalni pratok do technologické ¢asti MVE je jez vyhrazen V této
souvislosti se MVE kumulativné neprojevuje.

Nejvyznamngj$im zménotvornym faktorem na morfologii ficntho koryta a charakter dna
z ptirodnich faktorii jsou povodiiové situace na toku, které se vyznacuji prudkym nastupem a
vzhledem k podélnému sklonu i rychlym pribéhem s vysokou unaSeci silou. Z hlediska
ovlivnéni prib&hu povodné a vlivu jeji unaseci sily na sedimenty nelze ptedpokladat vyraznéjsi
vliv navrhované drobné stavby MVE, ponévadz navrh sklopného jezu, jak je popsan v ramci
kapitoly 2, priitbéh povodnové viny prakticky neovlivni. SpiSe musi byt stavba zaclenéna do
povodilového planu obce a méla by byt feSena protipovodiiovd ochrana objekti MVE
s vypracovanim s vlastniho povodiiového a havarijniho planu.

4.6. Zmirnujici opatreni

Charakter a povaha posuzovaného zaméru vystavby MVE Vitkovice II v lokalité¢ Vitkovice,
na toku Jizerka v f. km 12,830 bude generovat v pfedchozich kapitolach prezentované mirné
neptiznivé vlivy na EVL Krkonose pfedmét ochrany vranka obecna (Cottus gobio).

Pro eliminaci, prevenci a minimalizaci vlivii na pfedméty ochrany EVL Krkonose zpracovatel
naturového hodnoceni poklddd za potfebné uplatnit a respektovat nasledujici zmirnujici
doporuceni:

e  Technickym feSenim jezu, vtoku do ndhonu a vtoku do rybiho piechodu zajistit, Ze na vtoku do
rybiho piechodu bude zabezpefen trvaly minimalni (nepodkrocitelny) zistatkovy prutok
odpovidajici ekvivalentu Qs3, tedy 203 1.*" jako nepodkrotitelné minimum pro dostateéné mnoistvi
vody v derivovaném useku toku.

e  Pokud pritok vody v toku poklesne k hodnoté nepodkrocditelného minima, prerusit energeticky
odbér az do doby znovuobnoveni pritoku nad ekvivalent Qs3.
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e Pro zajiSténi stalé hladiny v nadjezi a za Ucelem prevence poskozeni rybiho prechodu (jako
jediného zplsobu umoZnéni migrace proudomilnych organismi pies profil jezu) zpisobem
operativniho vyhrazeni povodiiovych vod uprednostnit technické reSeni formou pohyblivého jezu
s klapkou s tim, Ze bude zajiSténa automaticka regulace stilého nadrzeni na ko6té 572 m n.m., pro
kontrolu této funkce instalovat vodocet.

e  Migracni prostupnost kolem profilu jezu zajistit typovym Stérbinovym rybim prechodem dle
technické normy, pojatym na zikladé vystupt z Komise pro ¥eSeni rybich p¥echodit AOPK CR ze
dne 9.9.2009 a 28.4.2011. Do dna rybiho prechodu s ohledem na vyskyt vranky obecné budou
umistény vétsi balvany o velikosti cca ds = 35 cm, které budou slouzit jako stabiliza¢ni prvek pro
menSi valouny dnového substriatu z diivodu dosaZeni co nejdrsnéjSiho dna s poméry priznivymi pro
vranku obecnou.

e  Z divodu posileni ochrany ryb pred vnikem do nahonu a tlakového privadéce uplatnit za tabulovym
stavidlem elektricky odpuzovaé¢ ryb (napi. typu ELZA 2 s tim, Ze elektrody budou zahu$tény na
vzdalenost 20 cm dle doporuceni vyrobce vzhledem Kk niz§i vodivosti vody). Nasledné instalovat
odpiskovaci stupeii s proplachovacim stavidlem s otvorem 100 x 100 mm pro eventuelni unik ryb
zpoza elektrického odpuzovace ryb. Za odpiskovacim stupném déle uplatnit jemné Cesle s prilinami
22 mm.

e  Podporit diverzifikaci proudnice a optimalizaci priuto¢ného profilu v derivovaném useku toku pro
migraci vranky obecné po pritok Vitkovického potoka (cca 130 metrii od profilu jezu) tak, Ze k paté
zdi pravého biehu budou vloZeny jednotlivé kameny do velikosti cca S0kg.

e Stavebni priace na vystavbé zakladi jezu, osazeni klapky, vystavbé strojovny, uprav nadjezi a
procisténi nahonu dusledné i'eSit v obdobi za nejniZSich stavii vody v roce.

e  Vhodnou organizaci stavebnich praci v prito¢ném profilu toku zajistit co nejkratsi obdobi piimého
ovliviiovani toku témito pracemi, dile z dusledné zajistit technickymi a organiza¢nimi opatienimi
pri vystavbé duslednou ochranu ekosystému vodniho toku pi‘ed uniky stavebnich hmeot a jinych
latek nebezpecnych vodam; v tomto kontextu rovnéz vyloucit pripadna do¢asna pracovni zatrubnéni
toku.

eV kontextu ochrany kvality vody v toku zajistit u¢innou kontrolu stavu techniky, provadéjici prace
v kontaktu s korytem, dle mozZnosti preferovat i vys§i podil rucni priace bez pouziti techniky piimo
v pruto¢ném profilu toku.

e Pii manipulaci se zasaditymi stavebnimi hmotami (viapno, cement, betony apod.) zajistit, aby
nemohly byt splavovany do toku Jizerka.

e  Pro prace v profilu toku vypracovat a projednat povodiiovy a havarijni plan.

e  Za provozu MVE zajistit v ovlivnéném useku Jizerky a v useku referen¢nim (po dohodé se Spravou
KRNAP monitoring stavu ichtyofauny se zaméfenim zejména na zmény populace vranky obecné;
bude pouZita metodika AOPK CR pro monitoring vranky obecné. Ten bude na zikladé projednani
se Spravou KRNAP proviadén po dobu 6 let s Cetnosti jednou za 2 roky stim, Ze zprava o
monitoringu bude pravidelné piredkladana Spravé Krkono$ského narodniho parku.
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5. Zavéry a vystupy

1.

Zamér vystavby MVE Vitkovice I je lokalizovan pticné korytem Jizerky v . km 12,830.
V tomto kontextu lze s vyjimkou zdsahu do nevyznamné vyméry dna pii vlastnim feSeni
jezu a sdruzenych objekti ptimé vlivy na pfedmét ochrany EVL Krkonose — vranka
obecnd ve smyslu pifimého zasahu do biotopu vyloucit.

Stézejnim aspektem posuzovaného feseni je zajiSténi dostatecného priitoku derivovanym
usekem toku v podjezi az k vyusténi ze strojovny MVE; projektové feSeni dasledné
navrhuje zajistit nepodkrocitelny minimalni ztstatkovy pratok (MZP) v ekvivalentu Qs3,
tedy 0,203 m’.s"' Ponévadz dojde ke zmén& hydrologickych parametrii toku v intervalu
prittoku Qi3 — maximalni hitnost turbosoustroji (2,5 m’.s™), je i zajisténi MZP nutno
pokladat za mirné neptiznivé vliv, ktery neni klasifikovan jako vyznamny, a to ve spojeni
s prvky projektem navrhované diverzifikace pritocného profilu v derivovaném useku
toku.

Druhym stézejnim aspektem navrhovaného feseni je zajiSténi potocniho kontinua v kolem
nové migracni bariéry — jezu formou Stérbinového rybiho ptechodu, jehoz feseni diisledné
vychézi z migracnich narokd pfedmétu ochrany vranka obecnd. Zména stavajiciho
kontinua toku na ndhradni feSeni migrace formou rybiho pfechodu je v danych
parametrech hodnocena rovnéz jako mirné neptizniva.

Ponévadz projekt uplatiiuje kombinovany preventivni zpisob ochrany rybiho spolecenstva
toku pfed vnikem ryb do technologické casti MVE (elektroodpuzovaci zafizeni se
zahusténou siti elektrod, unikovy otvor za proplachovacim stavidlem, tin pod vyusténim
unikového otvoru), je i tento aspekt hodnocen jako mirn€ nepiiznivy s niz$i mirou
vyznamnosti vlivu.

Pro zmirnéni uvedenych vlivll jsou s uplatnénim principu pfedbézné opatrnosti navrzena
zmirfiujici opatfeni ve smyslu vytvoreni pfedpokladii minimalizace i potencialnich vlivii na
ficni ekosystém, vcetné pfedmétu ochrany EVL KrkonoSe vranka obecnd a ochrany
dalSich ke zménam stavu fi€niho ekosystému citlivych druhti Zivocicht.

Na zakladé vyhodnoceni piedlozeného zaméru v souladu s §45h,i zékona ¢. 114/1992 Sb.
v platném znéni lze konstatovat, ze realizace zaméru MVE Vitkovice II, i km 12,830
(Jizerka) nebude mit vyznamny negativni vliv na pfedméty ochrany a celistvost Evropsky
vyznamné lokality KrkonoSe, vlivy na pfedméty ochrany a celistvost Ptaci oblasti Krkonose

Ize vyloudit. PfedloZzeny zamér nemtze ani zprostfedkované ovlivnit jiné evropsky vyznamné
lokality &i ptaéi oblasti na izemi Libereckého &i kralovéhradeckého kraje ani jinde v Ceské
republice.

Za ptedpokladu dodrzeni konkrétnich doporuceni (které je tedy mozno metodicky uplatit),
formulovanych v kap. 4.6, nedojde realizaci zaméru k negativnimu ovlivnéni lokalit soustavy
Natura 2000 v oblasti.

Jihlava, 30.03.2012

Podpis zpracovatele:
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Priloha 1 — Stanovisko Spravy KRNAP dle § 45i zak. ¢. 114/1992 Sb.

/ ~
} \,e—/ﬁ" T www.krnap.cz

o
SPRAVA KRKONO3SKEHO NARCDNIHO PARKU
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi

tel.: +420 499 456 111, fax: +420 499 422 095,
e-mail: podatelna@kmap.cz

D + J HYDROPOWER s.r.o.

Bélopotocka 1161
543 01 Vrchiabi

Vas dopis zn./ze dne Nase znacka Vyfizuje Linka Vrehlabi dne
128.4.2010 KRNAP 03445/2010 O88/Ing Slavickova/Po 515 25.5.2010

Véc: ,MVE Vitkovice Il - F. km Jizerka 12,830"

Sprava Krkonosského narodniho parku ve Vrehlabi jako organ statni spravy
ochrany pfirody a krajiny pro tzemi Krkono$ského narodniho parku a jeho ochranného
pasma, pfisludny dle § 78 odst. 1 zakona CNR & 114/1992 Sb., o ochrané pifrody
a krajiny, v platném znéni, vydava k zameéru ,MVE Vitkovice 1l - . km Jizerka 12,830"
v souladu s ustanovenim § 45i odst. 1 cit. zakona, toto stanovisko:

Nelze vyloudit,

Ze vySe uvedeny zamér mlze mit vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmeétu ochrany nebo
celistvost Evropsky vyznamné iokality Krkonoge nebo Ptadi oblasti Krkonose.

Oddvodnéni:

V §irSim okoli pfedmétné lokality byla na fece Jizerce zaznamenana vranka
obecna — rybi druh, ktery je pfedmétem ochrany Evropsky vyznamné lokality Krkonose.

Realizace zaméru by mohla mit na populaci vranky obecné vyznamny vliv. Jejim
zavaZznym disledkem je totiz prerudeni fiéniho kontinua Jizerky v dotdené oblasti.
Populace vranky obecné by tak mohla mit zna&né ztizenou migraci v ramci toku z mist
s doCasné nepfiznivymi abiotickymi podminkami do méné ovlivn&nych obiasti toku
a nasledny opétovny navrat do postizené oblasti. Ke dramatickym lokalnim zm&nam
abiotickych podminek nedochazi pfitom jen v souvislosti s katastrofickymi udalostmi typu

prasklé potrubi mistni gistirny, ale ¢asto | periodicky, kaZdy rok. Napfikiad na hornim toku

leery dochazi kazdoroéné, v dobé jarniho tani, k intenzivnimu zvyseni kyselosti vody,
které se mlze vyznamné podepsat na stavech ryb {Lusk a kol. 1995). Ke stejné situaci
muZe dochazet s velkou pravdépodobnosti i na toku Jizerky.

Negativnim dasledkem pfiliSného odbéru vody jsou také zmény pfimo v Useku
Jizerky mezi mistem ovlivnénym nadrzenou vodou v nadjezi a navratem vody do fiéniho
koryta. Zména priitoku v blizkosti téchto zameérdl neznamena jen zménu hladlny feky, ale
i sniZzeni rozsahu jejiho kolisani, snizeni rychlosti proudéni vody a zmény jeji teploty,
kyselosti a prokyslieni. To vée miZe mit za nasledek zménu pfirodnich podminek
v biotopu vranky obecné a v dasledku toho i zménu jejich populaci.

spisovy znak: 40,1.07 pocet listl: 1 bankovni spojeni IC: 00088455 j
pfileha: biologické hodnoceni KB, a. s. Trutnov DIC: CZ00088455
skarta¢ni znak: A 20 pocet listl (svazk() pfilohy: 1 ¢. 0. 335601/0100
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MVE Vitkovice II, V. km 12,830 (Jizerka)
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢.114/1992 Sb., v platném znéni
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Samostatny vliv malych vodnich elektraren na vranku obecnou zadina byt
hodnocen jako negativni teprve v posiednich letech. Je totiz pravdépodobné, Ze nizka
intenzita posuzovanych viiva diive souvisela s pfitomnosti Cetnych a dlouhych aseki
toku, které byly odbérem vody ovlivnény nepatrné. V téchto dsecich mohla vranka obecna
pfeZivat, a zté&chto Usek( mohla v pfipadé pfiznivych pritok( dosycovat useky vice
ovlivnéné. Nasledkem kumulativniho viivu vyse uvedenych odbérli na vysi hladiny a mi-
gracni prostupnost tokil v povodi Jizery, miize byt regeneraéni schopnost zdejsiho rybiho
spoledenstva snizena.

Navic, intenzita kumulativnich vlivé odbér vody mliZe v blizké budoucnosti dale
zvySovana nasledkem globalnich klimatickych zmén. Je totiz pravdépodobné, Ze sussi
klima zplsobi ubyvani pfirozenych srazek a jeste vetsi relativni vliv malych vodnich
elekiraren na hydroiogicky rezim tokd a v diisledku toho i na vranku obecnou, ktera v nich
Zije.

Spr
Krkanzﬁsl:éhrg ?‘;id..fhc parky
Dabiovskdh, 3
v.’r/da‘u ¥Yrchiab 23
ST O
Ing. Hana Slavickova
povérena ufedni osoba

str. 2 k &.j. KRNAP 03445/2010
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MVE Vitkovice II, V. km 12,830 (Jizerka)
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢.114/1992 Sb., v platném znéni

Priloha 2 - Podklady oznamovatele
(situace posuzovaného zaméru, zaznamy z jednani Komise pro rybi ptechody, pfipis vyrobce
elektrického odpuzovace)

Situace zaméru (ex Kreisl a kol., 21/2012)

ODBERNY OBJEKT VODY PRO TEGH.SNJH |
PREMISTEN DO DNA JEZOVE ZDRZE |

< EMKL JEZOVE ZOREE 9,0
e

RYB{ PRECHOD - STERBINOVY
CELK. DL 30,0 W, SPAD 572,0-06 = 571,40, 571 40 - 560,80 = 16

Y :.-'" SKLO = -
! Qrp=Qmzp = 203,0 Us, DNO..ZABETON.BALVANY ds = 35 ¢m

OCEL HYDRAULICKY POHYBOVANA KLAPKA:"
KOTA VZDUTIST2,00 MN M., .Kyzgae' g

BUDOUCH OBJEKT
OBECNICOV

” VEDENi PRAVADECE DN 1200 M ,fku 0012200227 70,DL. 21550 M "
SKLOGAMINAT DN 1200 MM , DL. 215,50 M

e Lpe
STROSGTNA MVE

o2 XS PRIMOPR KAPLAN.THRI
5 CELK HLTNOST 2,_5 M3s

<9513

Zaméhl v kvétnu 2008 Geop Jilemnice - Bohumil Flegh
seuradnicovy system : S-JTSK
vyskovy system : Bpy.

HYDRO BNEROY FORER S0, BELOPOTOCKA 1161, YRGHLASI

WO,

xiiimowes

ing. Ales Kreisl
PROJEKTY VODOHOSPODARSKYCH STAVES
Fignerova 4 2, Vrchiabi

TELo ZRATRY. I B RRCOVAL

moALeS rRESL

PRORRTANT TR TR,

smacimaem | ovan 800

MVE WTXOVICE - A3 12,630 LZERNA)

TR PAILOHT.

FREOHA
POOROBNA SUACE

D.c
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MVE Vitkovice II, i'. km 12,830 (Jizerka)
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢.114/1992 Sb., v platném znéni

Zaznamy 7 jednani Komise pro rybi prechody (28.4.2011, 9.9.2010)

AGENTURA OCHRANY PRIRODY
A KRAJINY CESKE REPUBLIKY

Zaznam z jednani
I |
odbomé skupina - komise pro rybl pfechody die rozdélovniku

VYﬁlZUJE MGR. JIRI PETRIVALSKY V PRAZE DNE 13. 2. 2012
: ze 74. jednéni odborné iny - komise bi_piech
Vitkovice, Jizerka ¥, km 12,830

Odborna skupina - komise pro rybi prechody, zfizena pfi Agentufe ochrany pfirody a krajiny
Ceské republiky se sidlem Nuselska 39/236, 140 00 Praha 4 (ddle jen "Komise™), projednala
vramci 74. jednéni (28. 4. 2011) projektovou dokumentaci "MVE Vitkovice If - 7. km 12,830
(Jizerka)".

Investor — D+J Hydropower s.r.o. - piedioZil projektovou dokumentaci ve stupni pro uzemni
rozhodnuti (DUR) k opakovanému projednani Komisi (poprvé projednévano 9. 9.2010).
Predmatem zaméaru je rekonstrukce detivadni MVE Vitkovice Il. V souZasnosti jsou v misté
névrhu jezu zbytky konstrukci pivodniho pevného jezu (v sougasnosti netvofi migracni pfekazku).
Déle sa zde nalézi viokovy objekt a &ast vtokového nahonu. Koryto feky Jizerky je tvofeno
svahovanym pravym biehem, kiery pfechézi do kolmé 2d&né nibfedn! zdi, levy bleh je tvofen
nabfesni zddnou zdi. Reka v lokalité umisténi obnoveného jezu vytvali levosiranny oblouk, pfi
jehoZ konkawni strané je zfejmy stavajici viokovy objekt, pfi konvexni strané tohoto oblouku je
objekt derpaci stanice technického snéhu. Byvaly otevieny nahon je v celé déice Zasypan.

Jez: Pohybliva konatrukce s dutou kiapkou o vysce 1,0 m. Sifka jezového pole je 9,5 m. Klapka
bude umisténa do dna toku se zakotvenim do Zelezobetonového prahu tak, aby ve skiopené
poloze netinila prekéZku proudici vodé. Navrhovand provozni min. hladina je navrzena na koté
572,0 m. Délka vzduti pli max. provozni hladiné 572,10 &inf 80,0 m.

MVE: Ve strojovné derivadni MVE budou instalovany dvé soustrojf s pfimoproudymi Semi-
Kaplanovymi turbinami o celkové hitnosti 2,56 m*.s™ (Qnax =20 m’s" a2 05 m s’ Pg=118kWa
32 kW).

Rybi pfechod: RP je navrZen jako 3térbinovy s pouZitim pfirodnich materiali ve dné RP
(zabetonované vétsi mistnf valouny s primérem zma 350 mm s hrubym spéarovanim). PrepaZky
jsou navr¥eny betonové. Pritok RP je navrZen na hodnotu Quz = 178,0 Ls™, cely pritok bude
pFevadén korytem RP. Jedna komirka bude odpogivaci. Parametry RP: Sifka 1,2 m, délka 30 m,
skion 1:18,8, hioubka vody min. 0,8 m, potet stupfili 16, vzdalenost pfepéaZek 2,0 m, rozdil hiadin
na pfepazkach 10 cm.

na 2 i ons nasledujici:

Vitame snahu investora o feSeni zprostupn&nl migraéni bariéry jako celku, tedy véetné
derivované &asti toku. Vzhiedem k vyjadfeni Povod| Labe, s.p., k moZnosti pfirod® biizké dpravy
koryta pro umoZnéni piné migrace ryb derivovanym tsekem vadniho toku, jako sprévee vodniho
toku, je pfipusténo pouze vioZeni jednotiivych balvanii vel. cca 50 kg k paté zdi p#i pravém biehu.

16: 62933591 Bankovni spajeni CNB Praha 1 jifipetrivalsky@nature.cz
hitp:/fwww.nature.cz &islo bEt: 18228-011/0710 : tel.: 283 069 218
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MVE Vitkovice II, i'. km 12,830 (Jizerka)
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢.114/1992 Sb., v platném znéni

K poslleni daléi koncentrace pritokl véetné stabilizace dostateéné hloubky voiné vody prote
dopom?uieme investorovi pfevadét do podjezi, do derivovaného Useku, pritok ve vysi Qaxg tedy
203187 .

Dile investora upozoriujeme na doporugeni Spravy KRNAP k provedeni hodnoceni zaméru die
§45 z&kona &. 114/1992 Sb. V platném znéni.

Komise konstatuje, 2e pfedioZené zmény projektové dokumentace v uspofadani a obecnych
parametrech trati rybiho plechodu respektuji poZadavky Komise dle zédznamu z 67. jednani
ze dne 9. 8. 2009. NavrZené uspofadani traté RP véetné zvoleného typu odpovida poZadavkim
cliovych druhi ryb — pfedpokldda se pstruh obecny a vranka obecna. Detailni parametry budou
dale diskutovany v ramci pledioZeného fedeni v orovni projektové dokumentace ke stavebnimu
povolenl spoiu s fedenim poproudové migrace, hiadinové regulace apod.

Komise upczomiuje investora, 2e soudasny stav jezu umoZfiuje za béZnych pritoki obousmérmou
migraci cilovych druhii ryb, tzn. jez ize oznalit za migratné prostupny. PfedloZeny zdmér
rekonstrukce jezu a stavby MVE zpisobi obnovu migraéni bariéry, &imz dojde dle zakona
o vodéach (zakon & 254/2001 Sb. v platném znéni, § 15 odst. 8) k povinnosti zajistit migraéni
prostupnost na dané lokalité. Toto investor respekiuje a predklada vySe uvedené fedeni stavby
RP. Stavba RP je proto vyvolanou investicl a jako takova nemiZe byt samostatnd predioZena
v ramei dotaéniho programu OP ZP, oblast podpory 6.2 — podpora biodiverzily.

Komise konstatuje, Ze navrieny RP je nutné po zapracovéni piipominek pledioZit ve vys&im
stupni projektové pfipravy — dokurmentace ke stavebnimu povoleni - k novému projednéni Komis!.

invi ra, ¢ stanovisko Ko nym zpisobem nenah e _jednfini
nebo_stanovigka k uddlovani vyjimek ze zakona o ochrané pfirody a krajiny, pouze fedi

i néfi zpl tech ) eni zpri _ mi fekiFel
S pozdravem s .
v

TR véw.?ia\/wawﬁ ‘

Ing. JindFich Horééek, Ph.D;
PAEDSEDA KOMISE ’

(‘/.

Rozdélovnik:

Ing. Ale? Kreisl, ales kreisk@)seznam.cz

KRNAP, Ing. Tomas Kyral, tkyral@kmap.cz

CRS. Vichododesky uzemnl svaz, Ing. Mirosiav Bialek, bialek@regis.cz

AOPK CR, SCHKQ \Jizerské hory a KS Liberec, pedateina, jizhory@nature.cz

M&U Jilemnice, Odbor 2ivotniho prostredi, ing. Vaciav Myslivec, mysiivec@mesto jilemnice.cz
Povodi Labe, s.p., Ing. Karel Dohnal, dohnalk@pta.cz

[ R B T

16: 82833591 Bankovni spojeni CNB Praha 1 jiri.petrivalsky@nature.cz
hitp:/fwwaw.nature.cz tisto D&tu; 18228-011/0710 tel.: 283 069 218
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MVE Vitkovice II, i'. km 12,830 (Jizerka)
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢.114/1992 Sb., v platném znéni

AGENTURA OCHRANY PRIRODY
A KRAJINY CESKE REPUBLIKY

Komise pro rybf pllechody
Zaznam

z 67. jednéni Komise pro rybi pfechody (Komise), konaného dne 9.9.2010 na Agentufe ochrany
pfirody a krajiny CR, Nuselska 39/236, 140 00 Praha 4.

pliujeme_inves o stanovisko Komise Zidny asobem nen j
~ nebo stanoviska k udélovéni vijimek ze zékona o ochrané pHirody a krajiny, pouze dedi
naivhodndiii zntizohv tachnického orovedeni zorichodndni migraénich plekafek.

RP u MVE Vitkovice Ii, J . km 1
V Komisi projednéavano poprvé
Investor: D+J Hydropower s. T. 0.

Jedna se o projekt rekonstrukce stavajictho rozpadiého jezového t&lesa soutasné s opravou jiz
rozpadié konstrukce nétokového objektu do derivatniho nahonu na MVE a obnovou MVE. Koryto
feky Jizerky je zde tvofeno svahovanym pravym biehem, ktery pfechéazi do kolmé zd&né nableZni
zdi. Levy bieh je tvofen nablezni zdi. Téleso jezu e umisténo v levostranném oblouku, kde je pfi
jeho konkévni stran& umistén vtokovy objekt. PfedloZena je dokumentace k tzemnimu fizeni.

Jez: navrZen je klapkovy jez o obdobném parametru vzduti, fj. 572,00 m. n. m., délka 79 m, s
manipulaéni vyékou klapky 1,0 m. $itka jezového pole bude 9,5 m. Klapka bude ukotvena v prahu
jezu do Zelezobetonové zikladové desky tak, aby ph skiopeni netvofila pfekéaZku proudici vodé.
Stéld hladina v nadjezl a minimaini zistatkovy pritok (MZP) budou v rozsahu provoznich hitnosti
turbin udrdovany autorhaticky hladinovou regulaci turbin. Vickovy objekt je pfimknut k pravému
bfehu a jeho natok je fizen tabulovym stavidiem.

MVE: derivaéni, osazena dvami pimoproudymi kaplanovymi turbinami o celkové hitnosti 2,5 m*/s

Rybi pechod {RP): modiftkovany typ, §térbinovy s pouZitim pfirodnich materiald na phehrazky a
mirnym skionem. Jedna komiirka bude odpotivaci, pfehrazky budou dfevéné, na dné bude pouzit
hruby dnovy substrat z mistnich zdrojo.

Parametry RP:

- 8ifka 1,2 m, délka 33 m, sklon 1:15,

- délka tiin& (komory) 2,15 m, podet stupii( 16, hioubka vody vody v tini min. 0,6 m,
- rozdil hiadin mezi jednotlivymi pfehrazkami 0,15 m,

- pritok min. 70 /s, vabici pritok 110 s,

Poproudové ochrana: vtok do derivatniho kanalu bude opatien elektronickymi zabranami. Pred
jemnymi eslemi na vioku do tlakového potrubl DN 1800 mm bude svodny prah vydky 30 cm a
proplachovaci propust hrazena stavidlem. Va stavidle bude otvor umoZfiujici Unik ryb, které
pfipadné vniknou za elekironicky odpuzovad. Vick do potrubniho pfivadéte bude chranén

jemnymi Geslemi s max. svétiostl 22 mm.

Dle vyjadieni Spravy Krkonosského nérodniho parku ze dne 12.7.2010 se v lokalité vyskytuje
pstruh obecny a vysoce pravdépodobny je vyskyt vranky obecné. Sprava KRNAP doporutuje
provést hodnoceni zaméru dle §45i zdkona ¢&. 1141 992 Sb. )

1&: 62033561 Bankovni spojeni CNB Praha 1 pavel.marek@nature.cz
http:/www.nature.cz &islo Gétu: 18228-011/0710 tel.: 241 082 212
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’ MVE Vitkovice II, i'. km 12,830 (Jizerka)
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢.114/1992 Sb., v platném znéni

Komise doporuuje nasledujici zmény projektu;

rybi pfechod provést jako #arbinovy dle technické normy, oviem ve skionu co nejmimé&jsim, v
rozmezi 1:15 — 1:20, dle pozemkovych moZnosti,

vytahnout rybi plechod vice do nadjezl, tak aby vstup do RP (wtok vody) byl v misté, kde
turbuientni proudéni ve vyvafisti plynule ptechéazi v proudéni laminami,

veikery MZP piavadét rybim pfechodem, predpoklada se tedy minimalni pritok v rozmezi 150
- 180 Us,

provést dno rybiho pfechodu s ohiedem na wranku obecnou co nejdrsnéjsi, tzn. umistit do dna
Vvits balvany o velikosti cca d = 35 cm, které budou slouZit jako stabilizatni prvek pro mengi
valouny dnového substrétu,

v ramei poproudové ochrany upravit trasu od otvoru (velikost cca 10 x 10 cm) ve stavidle po
rybi pfechod & uprveny tok tak, aby nedochazelo k zrafiovani & poskozovani ryb &i jejich
uviznuti v méalovodném useku a naslednému thynu,

provést pfirodé biizkou revitalizaci oviivnéného Useku foku aZ po nejblizéi pfitok, cca 80 m.
Cllem této upravy je zajisténi soustfedéni miniméinich z(statkovych pritokis tak,-aby byla
zajiténa dostatetna hloubka voiné vody pro zajiéténi migrace ryb v derivovaném Useku.
Pfedpoklads se pouiti pfiroda blizkych materi&la, rozvinéna kyneta a stfidani tini s pefejemi,
tak aby byla zachovéna pfirozend struktura toku. V 2adném pfipads nesmi dojit k zahlubovani
koryta &i prohrabce.

Konstatujeme, Ze vyska hladiny v nadjezl, zaruujici minimaini velikost pritoku rybim pfechodem
(dle osazeni cejchem & vododetnou latl), bude spraZena hladinovou regulaci s regulaci na
Klapkach u turbin. Viygka hiadiny v nadjezi bude konstantni. :

Komise konstatuje, Ze projekt se zapracovanymi pFipominkami, jé nutno znovu piediolit,
nejpozdéji ve fixi dokumentace ke stavebnimu povoleni, k dal&imu projednévani.

Zapsal: Ing. Pavel Marek, v Praze 15.9.2009

.

2

16 62933591 Bankovni spojeni GNB Praha 1 pavel.marek@nature.cz
hittp-/www.nature.cz disio Gitu. 18228-011/6710 tel.: 241 082212
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MVE Vitkovice II, V. km 12,830 (Jizerka)
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢.114/1992 Sb., v platném znéni

Pripis vyrobce elektroodpuzovaciho zarizeni
p.Vladimir Dufek

Bélopotocka 1161

543 01 Vrchlabi

V Olomouci dne 26.3.2012

Véc : doplnéni parametri a doporuéeni technického provedeni elektrického
odpuzovade ryb ELZA 2 na umisténi MVE Vitkovice Il v ¥. km. 12.830 Jizerka

Timto reagujeme na specifikaci provedeni a umisténi elektrického odpuzovace ryb typ ELZA 2

na stavbé malé vodni elektrarny Vitkovice Il v i. km. 12,830 Jizerky - Funkénost a Gcinnost zafizeni
ELZA 2 pfi niz3ich vodivostech vody ( méné neZ 100 mikrosiemens/cm )

Zafizeni zvy$i svoji Uginnost i pfi nizdich hodnotach vodivosti vody zvétSenim hustoty elektrod.
Doporucoval bych vzdalenost mezi elektrodami do 200 mm od sebe. Ve Vadem pfipadé pfi hloubce
nadjezi cca 1, 3 metru budou elektrody odpuzovace zanofeny cca 1 m, coz pouzitim elektrody o
priméru 22 mm skytd dostate€nou plochu na vytvoFeni elektrického pole.

Obecné Ize odvodit, Ze pouZitim bateriového lovného agregétu - typ Lena panem RNDr. Kfizkem
pfi Ichtyologickém prizkumu Feky Jizerky ve Vitkovicich v ¢ervenci 2011 dokazuje, Ze i pfi nizké
vodivosti vody (naméfeno 36 mikrosiemens/cm) bude zachovédna funkénost zafizeni na odpuzovani
ryb po doporucené dpravé. Typ lovného agregatu Lena, ktery byl pouZit a kterého jsem také
vyrobcem, pracuje na velmi podobném principu cinnosti.

S pozdravem
Radomir Bedndf

Vyroba rybérskych potfeb

2y __Radomir BEDNAR

o YROBA RYBARSKYCH POTRE

V Kotliné 16 2 A KOWWVF?OBz

?79 00 Oloemoue, V Kotiing 18
Tel.: 5385 224 291

779 00 Olomouc 'S0: 13238440, DIC; 3795008461834
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Priloha 3 — Fotodokumentace
| o .‘ 7 s

£

Odberny profil zasnezovaci vody ve vyhledovem vzduti
v budoucim nadjezi

‘Charakter toku nad mostem s pricnym profilem
uklonenym k pravému brehu — soustiedeni proudnice

Charakter toku pod mostem nad soutokem
s Vitkovickym potokem, u objektu Na staréem mlyné

Y " 4

budoucim nadjezi,

< 3 i
Pohled do prostoru vzduti v

v pop

H i

redi zpevneéni z ditvodu odbéru zasnéZovaci vody

h N ’ K

roﬁ vmz’sté odbéru v r. km 12,830,
pohled 0 vzduti

Pohled na levobrezni cast toku s mozaikou

deveétsilovych lemit a ruderalnich lad nad mostem
L e :

; T T S
Zaverecny usek derivované casti toku nad strojovnou
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Vtok Vztkovzckeho potoka zprava do derivovaného
useku mezz odberem a vyustemm M VE Vztkovzce 11

[N

Vtok Hamerskeho potka zprava do useku reky mezi Vtok Kotelniho (Pustého) potoka zleva do Jizerky

vyusténim MVE Vitkovicell a odbérem MVE Vitkovice I v derivovaném useku toku pro MVE Vitkovice 1

Kumulatzvm vlzvy ztezin louka solhu cov
nad pravym brehem toku

Kumulativni viivy: M Vitkovice I Kumulativni vly.' Detail rybiho prechodu u MVE
v ikm 12,120 (12,260) — jez a rybi prechod (V.Dufek) Vitkovice I pred napustenim

Foto: M. Machacek, V. Faltys cervenec 2010 — leden 2012

EKOEX JIHLAVA, Holikova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Str. 46




MVE Vitkovice II, V. km 12,830 (Jizerka)
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢.114/1992 Sb., v platném znéni

Priloha 4 — Autorizace zpracovatele

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
Vriovicka 65, 100 10 Praha 10

Vazeny pan

RNDr. Milan Machéacek
Za Pracharnou 4723/1 1
586 05 Jihlava

C.j.: 69909/ENV/06 Praha, 30.1.2007
2396/630/06

ROZHODNUTI

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, jako pfislu§ny spravni organ podle § 451 odst. 3 zakona &.
114/1992 Sb., o ochrang p¥rody a krajiny, v platném zn&ni (dale jen ,,zakon*) po provedeném

spravnim fFizeni podle zakona & 500/2004 Sb., spravniho fadu vyhovuje Zadosti, Cj.
2396/630/06, kterou podal dne 30.1.2007

RNDr. Milan Machaéek,
narozeny dne 9.12.1958 ve Frydlant®, bytem Za Prachamou 4723/11, 586 05 Jihlava
a

udéluje autorizaci

k provadéni posouzeni podle § 45i zakona.

Opravnéni k provadéni posouzeni vznikd dnem nabyt! pravai moci tohoto rozhodnuti.
Autorizace se v souladu s § 45i odst. 3 zakona udéluje na dobu 5 let a je moZno ji opakovang
prodlouzit o dalgich 5 let na zakladé nové Zadosti, podané alespofi 6 mésici pfed skoncenim
platnosti stavajici autorizace. Udélend autorizace je nepfenosna na jinou osobu.

Odivodnéni

Zadatel pozadal o udéleni autorizace a splnil podminky pro udéleni autorizace stanovené § 45i
odst. 3 a 4 zakona a vyhlaskou &. 468/2004 Sb., o autorizovanych osobdch podle zékona o
ochrané ptirody a krajiny. Vysokogkolské vzdilani odpovidajiciho zaméfeni bylo doloZeno
diplomem a vysvédéenim o statni zavéretné zkousce, bezihonnost byla dolozena vypisem z
rejstifku trestd, vykonand zkouska odborné zpisobilosti byla doloZena potvrzenim o
vykonané zkousce odborné zplisobilosti.

Vzhledem k tomu, Ze predloZena zddost obsahuje viechny nalezitosti a jsou spinény vSechny
podminky pro udéleni autorizace k provadéni posouzeni podle § 45i zékona rozhodlo
Ministerstvo Zivotniho prosttedi tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti.

EKOEX JIHLAVA, Holikova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Str.
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Poudenioodvolani

Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad ministrovi Zivotniho prostfedi podanim
na Ministerstvo Zivotniho prostfedi, Vrsovicka 65, 100 10 Praha 10, a to ve lhité 15 dna

ode dne dorugeni tohoto rozhodnuti.
m—ﬁ

(Kulaté razitko) RNDr. Petr Rﬁh,/CSc.

A Al o Al
ICUiicl vod

ooru
mezmarod’r/g ,?g;m?{czdlverzny
P4Ch o N,
’GA
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P
</

Toto rozhodnuti obdrzi: /

a) Zadatel - ucastnik spravniho ¥{zeni

b)

e
organ pfisluiny k evidenci - odbor mezinarodni ochrany biodiVeTzity Ministerstva
Zivotniho prostiedi

Potvrzuji, Ze proti tomuto rozhodnuti se vzddvam moZnosti podani rozkladu.

D . M e k_‘() - t(
atum;: 0.1 Lo} Podpis:..... /O8N SN e T

EKOEX JIHLAVA, Holikova 3834/71, 586 01 JIHLAVA

Str. 48



MVE Vitkovice II, i'. km 12,830 (Jizerka)
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢.114/1992 Sb., v platném znéni

|
Ministerstvo Zivotniho prostiedi
Ceské republiky

ODESILATEL: ADRESAT:

Odbor druhové ochrany a Véazeny pan
implementace evropskych piedpist RNDr. Mitan Machéacek
Vriovicka 65 Holikova 3834/71

100 10 Praha 10 586 01 Jihlava

V Praze dne  24. listopadu 2011
C.j: 92226/ENV/11
3152/630/11

ROZHODNUTI

Ministerstvo Zivotniho prostiedi (ddle jen "ministerstvo") jako pfislusny spravni organ
podle § 45 odst. 3 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdgjSich predpish (dale jen "zakon") po provedeném spravnim Ffizeni vyhovuje
Zadosti, €. j. 76549/ENV/11-2621/630/11, kterou podal dne 4. 10. 2011

RNDr. Milan Machaéek
narozeny dne 9. 12. 1958 ve Frydlanté,
bytem Holikova 3834/71, 586 01 Jihlava
a

prodluzuje autorizaci
k provadéni posouzeni podle § 45i zdkona.

Autorizace se v souladu s § 45i odst. 3 zakona prodluzuje o dalsich 5 let, a to ode
dne 31. 1. 2012, jakozto dne vykonatelnosti tohoto rozhodnuti.

Autorizace je nepfenosna na jinou osobu.

Autorizaci je mozno opakované prodliou?it o dalSich 5 let za podminek stanovenych
vyhiaskou &. 468/2004 Sb., o autorizovanych osobach podie zakona o ochrané

prirody a krajiny (dale jen "vyhladka").

Odavodnéni:

Zadatel je drzitelem autorizace k provadéni posouzeni podle § 45i zdkona na
zakladé rozhodnuti o udéleni autorizace €. j. 69909/ENV/06-2396/630/06 ze dne
30. 1. 2007, ktera mu byla udélena v souladu s § 45i odst. 3 zdkona na dobu 5 let.

Ministerstvo Zivotniho prostredi, Vr§ovicka 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz
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Ministerstvo Zivotniho prostfedi
{eské republiky

Dne 4. 10. 2014 byla ministerstvu dorugena 2adost &. j. 76549/ENV/11-2621/630/11
o prodlouzeni uvedené autorizace. V souladu s ustanovenimi § 45i odst. 3 zakona
a§ 5 vyhlasky ministerstvo ovéfilo, zda Zadatel splfiuje podminky pro udéleni
autorizace stanovené zakonem, a jelikoZ v obdobf od pfedchoziho udéleni autorizace
do&lo ke zmén& skute&nosti rozhodnych pro posouzeni odborné zplsobilosti
autorizované osoby (od ledna 2007, kdy byla autorizace udélena, dodlo ke zménam
a vydani novych pravnich piedpist a k vydani nékolika metodickych dokumentu
souvisejicich s &innosti autorizované osoby), nafidilo pfezkouseni odborné
zplsobilosti Zadatele. Pfezkouseni se uskuteénilo dne 24. 11. 2011 s vysledkem
"vyhovél", jak je uvedeno v zdznamu z pfezkouseni, ktery je soucasti podkladového
spisu pro vydani tohoto rozhodnuti.

Vzhledem k tomu, 7e z pfezkouseni nevyplynuly skutednosti branici prodlouzeni
autorizace, pfedlozena zadost obsahuje vSechny nalezitosti a jsou tak spinény
vSechny podminky pro prodlouzeni autorizace k provadéni posouzeni podie § 45i
zakona, rozhodlo ministerstvo tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Pouceni o opravném prostiedku:

Proti tomuto rozhodnuti Ize podat rozklad ministrovi Zivotniho prostfedi podanim
na Ministerstvo Zivotniho prostiedi, Vrovick4 65, 100 10 Praha 10, a to ve Ihité 15
dnd ode dne dorudeni tohoto rozhodnuti.

Mar. Veronika Vilimkova
feditelka odboru

Potvrzuiji, 2e se vzdavam moznosti podani rozkladu proti tomuto rozhodnuti.

Datum: zfr//{’ylo// Podpis: /f‘ﬁ“ /‘«, &/

Ministerstvo Zivotniho prostedi, Vrsovickd 65, 100 10 Praha 18, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz

Samostatna priloha — ichtyologicky priuzkum (s dopisem)
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