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PHO pasmo hygienické ochrany

BPEJ bonitované piidné ekologické jednotky

Dokumentace dokumentace vlivu stavby na Zivotni prostfedi dle zakona ¢.100/2001 Sb.
Oznameni oznameni dle §6 zakona ¢.100/2001 Sb.

UVOD

Firma Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. ma v Liberci v dobé zpracovani tohoto Oznameni
dva vyrobni zavody a to zavod W3 v ul. Kubelikova 1006/71 a zavod W5 v ul. Newtonova 480.
Predmétem Oznameni je navyseni vyrobni kapacity zavodu W5, ktery lezi v Primyslové zon¢ Jih
v k.. Doubi u Liberce na pozemku ¢. 782/163 a na p.C. 782/21. Vyrobni ¢innost zde byla zahajena
v roce 2009.

Hlavnim vyrobnim programem firmy je povrchova Uprava plastl s pouzitim chemickych a
elektrolytickych postupti. Za timto ti€elem se pouzivaji technologické linky s obsahem lazni vétsi nez
30 m’. Povrchova tprava je aplikovana prevazné na dily pro automobilovy primysl. Sidlo spole¢nosti
Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. je v ul. Kubelikova 1006/71, Liberec VI - Rochlice.

Vyrobni kapacita povrchové upravy plastii s pouzitim chemickych a elektrolytickych postupt
pro zavod W5 je uvedena v provoznim fadu zdroje, ktery je soucasti integrovaného povoleni ¢.j.:
KULK/19489/2008 ze dne 10.¢ervence 2008 ve znéni nasledujicich zmén:

¢.j.: KULK/5532/2009 ze dne 21. zati 2009,

¢.j.: KULK/72086/2009 ze dne 01. dubna 2009,

¢.j.: KULK/22661/2010 ze dne 24. ¢ervna 2010,

¢.j.: KULK/51026/2010 ze dne 25. srpna 2010,

¢.j.: KULK/53986/2011 ze dne 09. zaii 2011,

¢.j.- KULK/48795/2012 ze dne 21. srpna 2012,

¢.j.: KULK/6893/2013 ze dne 1. bi'ezna 2013,

¢.j.: KULK/30940/2013 ze dne 30. kvétna 2013,

¢.j.: KULK/33639/2013 ze dne 02. Cervence 2013.

Zde je uveden tdaj 230000 m’/rok. (zdroj: ,,Provozni fad zdroje zne&istovani ovzdusi
galvanicka linka Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zavod W35, ICO 25400231, se sidlem:
Newtonova ulice 480, Primyslova zéna Jih, 460 08 Liberec*, Dokument ID: W5 — ZaD 21/01-02,
posledni revize dokumentu: 29.4.2013).

V roce 2012 bylo provedeno zjistovaci fizeni na zamér ,Pristavba zavodu Galvanoplast
Fischer Bohemia, k.s., Primyslovd zona Liberec — Jih“. Souhlasné¢ stanovisko na zakladé
provedeného fizeni vydal Krajsky ifad Libereckého kraje 28. kvétna 2012, zn.: KULK/18371/2012,
OZPZ 244/2012. Ugelem zjistovaciho fizeni byla vystavba nové vyrobni haly (nové ozna¢ovano jako
zavod W6) a provoz technologie povrchové upravy plasti s pouzitim chemickych a elektrolytickych
postupti. Projektovana ro¢ni kapacita povrchové Uupravy plasti spouzitim chemickych a
elektrolytickych postupti pro budouci zavod W 6 je 140000 m*/rok

Vystavba nové vyrobni haly zavodu W6 zatim nebyla zahajena a provozovatel se rozhodl
pozadavky na navySeni vyroby feSit s vyuzitim stavajicich vyrobnich kapacit. Na zakladé¢ novych
pozadavki bude povrchova tprava plasti aplikovana na nové dily s vétsi plochou (vztazeno k celkové
velikosti dilu) a proto dojde k podstatnému navyseni vyrobni kapacity. Pro stavajici vyrobni zavod
W5 se predpokladda navySeni kapacity povrchové tpravy plasti s pouzitim chemickych a
elektrolytickych postupi na 300000 m*/rok.

Pro povrchové tpravy plastovych dilu je v zavodé W5 pouzita dvojitd automaticka linka na
zavésné galvanické pokovovani plastovych dili. Povrchova uprava plastovych dili je nejprve
provadéna chemicky a nasledné je provadéno galvanické pokoveni.

Zatizeni ,,Galvanické pokovovani plasti® umisténé v zavodé W5 je zatazeno dle Piilohy €. 1
k zdkonu o integrované prevenci (¢. 76/2002 Sb.) do kategorie 2.6 Zafizeni na povrchovou upravu
kovii a plastd s pouzitim elektrolytickych nebo chemickych postupt, je-li objem lazni vétsi nez 30 m’.
Integrované povoleni pro vySe uvedené zatizeni bylo vydano Krajskym uradem Libereckého kraje
¢.j.. KULK/19489/2008 z 10. cCervence 2008. Nasledné¢ byly provedeny zmény integrovaného
povoleni.
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Predmétem Oznameni je navySeni vyrobni kapacity povrchové upravy plastll s pouzitim
chemickych a elektrolytickych postupt pro zavod W5. Celkova projektovana roc¢ni kapacita
povrchovych tprav v zavodé W5 po realizaci zaméru bude 300 000 m’. Jedna se tak o navyseni o
30,4 % oproti stavajici ro¢ni projektované kapacit¢ povrchovych uprav plastovych dilt uvedenych
v provoznim fadu zavodu W5 — tzn. jde o vyznamné navyseni kapacity vyroby a proto tento zameér
podléha zjistovacimu fizeni dle §4, odstavce 1, pismeno c) zakona ¢. 100/2001 Sb. (text odstavce je
uveden nize).

¢) zamery uvedené v priloze ¢. 1 k tomuto zdakonu kategorii Il a zmény téchto zameéru, pokud zmena
zameru viastni kapacitou nebo rozsahem dosdahne prislusné limitni hodnoty, je-li uvedena nebo pokud
ma byt vyznamné zvysena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se vyznamné meéni jeho technologie,
Fizeni provozu nebo zpusob uzivani; tyto zamery a zmény zaméru podléhaji posuzovani, pokud se tak
stanovi ve zjistovacim rizeni,

Oznameni zaméru je zpracovano v rozsahu prilohy ¢. 3 zakonma ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivii na Zivotni prosti‘edi, ve znéni pozdéjSich piredpisi.

Uvedeny zamér bude také podléhat procesu podle zakona ¢. 76/2002 Sb. o integrované
prevenci v kategorii zafizeni 2. Vyroba zpracovani kovi, bod 2.6) — Zatizeni na povrchovou tpravu
ko}vﬁ a plastl s pouzitim elektrolytickych nebo chemickych postupi, je — 1i objem lazni vétsi nez 30
m’.

Oznameni zaméru se podrobnéji dopadem navySeni vyrobni kapacity ve stavajicich
technologickych linkach se zvySenym diirazem na oblast ochrany ovzdusi. Stavajici technické a
technologické zatizeni provozovny je v Oznameni popsano ramcove.

CAST A. UDAJE O OZNAMOVATELI
Al Obchodni firma
Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s.

A2 IC
254 00 231

A3 Sidlo (bydlisté)
Kubelikova 1006/71 , 460 08 Liberec VI - Rochlice.

A4 Jméno, piijmeni, sidlo (bydlist€) opravnéného zastupce oznamovatele

Ing. Peter Endlich - jednatel spole¢nosti Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s.,
Kubelikova 1006/71 , 460 08 Liberec 8, tel.: 0042482429611

CAST B. UDAJE O ZAMERU

B.I. ZAKLADNI UDAJE
B.1.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1

Nazev zaméru: NavysSeni vyrobni kapacity Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zavod WS5,
Newtonova 480, Liberec

Zarazeni podle prilohy ¢. 1:

KATEGORIE I

bod 4.2: Povrchova tprava kovii nebo plastli véetné lakoven, od 10 000 do 500 000 m?*/rok
celkové plochy uprav.

Prislusny spravni organ: Krajsky urad Libereckého kraje
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B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Tabulka €. 1:  Kapacita zaméru

Projektovand roéni plocha povrchovych tiprav [m’]
Stavajici stav 230 000
Projektované navyseni 70 000
Celkem po navyseni 300 000

Tabulka ¢. 2: Zastavéna plocha
Zastavéna plocha objekty [m’]

Stavajici vyrobni hala 3482

Pozn.: Celkova plocha pozemku Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., Primyslova zona Jih, Liberec
je 23238 m’.

B.L.3. Umisténi zaméru

Katastralni uzemi: 631 086 Doubi u Liberce
p.C.: 782/163

Obec: Liberec, kod obce: 563889
OKres: Liberec
Kraj: Liberecky

Tabulka ¢. 3:  Informace o parcele ¢. 782/163, k.i. Doubi u Liberce

Informace o parcele

Parcelni éislo: 782/163

Obec: Liberec [S63

Katastralni tzemi: Doubi u Liberce [631084]
Cislo LV: 876

Vyméra [m2]; 3482

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapowy list: DKM

Urceni vyméry: Ze souradnic v 5-JTSK
Druh pozembku zastavéna plocha a nadvori
Stavba na parcele: cp. 480

Informace z RULAN.# Sousedni parcely

Vlastnici, Jini opravnéni

Podil

GALVAMNOPLAST FISCHER, sr.o. Kubelikova 1006/7 1, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberac
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Obr. 1: Vytez platného uzemniho planu mésta Liberec s vyzna¢enim umisténi zavodu W5
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Obr. 2: Vytez mapy mésta Liberec s vyznacenim umisténi zavodu W5
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B.1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Jedna se o navySeni stavajici ro¢ni projektované kapacity povrchovych uprav — galvanického
pokovovani plastovych dilt. V zavodé W5 se jedna o navySeni o 30,4 % stavajiciho stavu. Vyroba
bude probihat ve stavajici vyrobni hale. Bude pouzit stavajici technologicky postup povrchovych
uprav, véetné systému zachytu znecistujicich latek a systému ¢isténi odpadnich vod. Dojde k pfimému
kumulativnimu vlivu zaméru se stavajici technologii povrchovych tUprav, ktera se projevi hlavné u
vlivu na ovzdusi. Dojde k navySeni emisi z technologie povrchovych tprav do ovzdusi, navySeni
odpadnich vod, navySeni produkce odpadil, navySeni souvisejici automobilové dopravy.

V Primyslové zoné Jih provozuji vyrobni objekty firmy zabyvajici se predev$im vyrobou
systémovych dildi pro automobilovy primysl. Jedna se napi. o DENSO a.s., FEHRER Bohemia spol.
sr.0. atd. a dale zde jsou provozy firem zabyvajici se prepravou zbozi. Zde lze predpokladat
kumulativni vliv v oblasti zvySeni dopravni zatéZe na ptilehlych komunikacich.

B.L.5. Zduvodnéni potireby zaméru a jeho umisténi, v€éetné pi-ehledu zvaZzovanych variant
a hlavnich duvodu (i z hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich vybér, resp.

odmitnuti
S rozvojem vyroby automobilli jsou vyzadovany nové povrchové upravy pouzivanych dild.
Povrchové upravy se zhotovuji za G¢elem ochrany povrchu a dale je vyzadovana i povrchova tprava
z hlediska estetického (galvanické pokovovani plasti). Vzhledem k dobré kvalité stavajici vyroby ma
firma Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. moznost ziskat dalsi zakazky. Navyseni vyroby lze docilit
s vyuzitim stavajicich vyrobnich kapacita a zvySenim efektivity pracovni ¢innosti, zkracenim
technologickych Castt nebo realizovanim dalsi vyrobni haly a dalSich technologickych linek.
Z hlediska nejisté ekonomické navratnosti investic do nové vyrobni haly se zatim preferuje prvni
zpiasob navySeni vyrobni kapacity. Posuzovany zamér je z hlediska technického i ekonomického pro
provozovatele vyhodny z nasledujicich dtivodu:
e Ve stavajici vyrobni hale je instalovana linka pro povrchovou tpravu plasti
s pouzitim chemickych a  elektrolytickych  postupli, ve kterych Ize
pozadovany nartist vyrobni kapacity realizovat
e Zaskoleny personal firmy v Liberci ma dlouholeté zkuSenostmi s provozem
galvanizacnich linek.
e Dlouhodoby provoz galvanizaéni linky, primyslové COV a dalSich
souvisejicich zafizeni ovéfil technickou vyspélost pouzité technologie a
pravidelnym meéfenim emisi a miry zneCiSténi odpadnich vod potvrdil
vysokou uéinnost zachytu zneCiSt'ujicich latek. Pouziti znamé ovéfené
moderni technologie snizuje moznost nestandardnich a havarijnich stavi.
e Lokalizace dotéeného aredlu ma vyhodné dopravni napojeni na hlavni
dopravni komunikace oblasti.

B.1.6. Struény popis technického a technologického feSeni ziméru

Stavebni objekty

Stavajici vyrobni hala je lehka jednopodlazni nepodsklepena hala ve skeletovém provedeni
s podpérami z betonu a vazniky z lepeného dieva, sendvicovych prvkil na fasadé a na stieSe. Rozméry
vyrobni haly jsou cca 66,00 x 44,00 m, vyska haly je cca 8 m. Potfebné socialni, kancelarské a
technické prostory jsou umistény v Celni pfistavbé u jizni stény stavajici vyrobni haly. Uvnitf vyrobni
haly jsou prostory kotelny, kompresort a elektro rozvodi.

Pro osvétleni haly slouzi svétlik umistény v podélné ose haly, kancelarské prostory jsou
vybaveny okny.

Odvétravani vyrobni haly je nucené — pomoci centralni pfivodni vzduchotechnické jednotky -
odsavani je zajisténo pres odsavaci jednotku galvaniza¢ni linky. Vyrobni hala je trvale udrzovana
v mirném podtlaku.
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Sirsi dopravni vztahy

Zavod W5 firmy Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. lezi v primyslové zoné, ktera je
dopravné napojena stavajicimi dopravnimi komunikacemi. Tyto komunikace jsou vedeny mimo husté
zastaveéné oblasti Liberce. V dob€ zpracovani Oznameni vedla hlavni dopravni trasa z Primyslové
zény Jih, Liberec po ulici Pramyslova, Ceské mladeze a dale na rychlostni komunikaci R35
s moznosti najezdu smérem na Mladou Boleslav nebo smérem na DéCin.

V projednavaném navrhu nové varianty Uzemniho planu mésta Liberec je navrzena i varianta
jednodussiho propojeni Priimyslové zony Jih, Liberec s komunikaci R 35 v oblasti Minkovické ulice.

Vnitroarealové komunikace a zpevnené plochy
Stavajici vnitroarealové komunikace jsou dokonéeny, maji asfaltobetonovy povrch a jsou
technicky zabezpeCeny pro zachyt pifipadnych tnikt ropnych latek.

Parkovisté
Pro parkovani vozidel zaméstnanci a navstévnikd slouzi stavajici dvé firemni parkovaci
plochy s kapacitou 60 stani. S rozsifovanim parkovacich ploch se nepo¢ita.

Oploceni
Pozemek je oplocen a strazen pied nepovolanym vniknutim.

UDAJE O TECHNOLOGICKE CASTI

V arealu zavodu W5 spolec¢nosti Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., Newtonova ¢.p. 480, je
ve stavajici vyrobni hale provozovana jedna linka pro galvanické pokovovani plastd (provoz zahajen
2009). Jednotlivé 1azn€ jsou vybaveny odtahem vzduSiny z pracovniho prostoru, odtahy lazni
s obsahem Cr"' jsou vybaveny odlu¢ova¢em Cr"". Podle druhu aktivni 1azné jsou odtahy vedeny do ti
zafizeni pro snizeni emisi do ovzdusi. Soucasti linky je 1 prumyslova Cistirna odpadnich vod, které se
pred vypousténim do vefejné kanalizace musi predcistit pod limitni Groven stanovenou integrovanym
povolenim zafizeni. Obsah aktivnich ldzni je 123 m’. Galvanizaéni linka véetng pramyslové COV je
umisténa ve stavebni sniZzenin¢ s nékolikavrstevnou podlahou a sténami odolnymi vici kyselinam a
louhtim o rozmérech 58 x 30 x 1 m - zadrZna schopnost je 1740 m’. Teplo pro vytapéni a ohfev lazni
je ziskavano z kotelny se dvéma kotli o vykonu 2 x 700 kW.

Popis technologie

Hlavni ¢asti vyrobni technologie je automaticka linka pro galvanické pokovovani povrchu
plastl, nedilnou soucasti provozu je upravna vody a CistiCka odpadnich vod. Linka je postavena ve
sttedni ¢asti vyrobni haly. Ve zbyvajici ¢asti jsou uvazovany plochy pro manipulaci a expedici.

Kompletni vyrobni zafizeni je slozena z nasledujicich zdkladnich technologickych celki :
O Automaticka linka pro galvanické pokovovani plasti
o Ptipravna vody
O Primyslova Cistirna odpadnich vod
a
Automaticka linka pro galvanické pokovovani plasti

Plasty k pokoveni jsou pfivazeny v piepravkach, projdou vstupni kontrolou, ktera vylouci
plasty nevhodné ke galavnickému pokoveni. Dily uréené k povrchové upravé jsou zavéSovany na
zavesy, které jsou pomoci transportniho zafizeni posunovany k jednotlivym aktivnim a oplachovym
laznim. Veskeré pfesuny jsou fizeny pocitacovym fidicim systémem linky.

Automaticka galvanicka linka na pokovovani plastickych hmot, ktera je slozena ze dvou ¢asti
s obsahem van nad 30 m® (123 m’ aktivni &ast). Linka je fizena poditatem. Odtahy lazni jsou
realizovany ve tiech vétvich, z nichz dvé jsou osazeny prackou vzduchu a jedna odlu¢ovacem kapek a
aerosolu. Vsechny jsou svedeny do spolecného vyduchu.

Proces pokovovani plastii probiha nasledovné. Plasty se napfed chemicky upravi, aby byl
povrch vodivy, potahnou se chemicky vyloucenym Ni a nasledné se galvanicky pomédi. Poté se
potahnou Ni a nakonec vrstvou chromu. Technologické operace se vstupnimi surovinami spocivaji
v tom, Ze zbozi prochézi postupné témito laznémi:
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prvni ¢ast linky: naleptani (H,SO,+Cr0Os), oplachy, redukce; pfedmaceni (fedéna HCI);
aktivace (Pd), oplach; chemicky Ni (davkovani NH, ), oplach, imersni
med’

druha ¢ast linky: médéni (CuSO,), niklovani (NiSO,, NiCl,, H;BO;), oplachy, aktivace
pied chromovanim, chromovani (CrO;), oplachy, suseni

odkovovaci lazné: v prvni Casti linky prochazeji prazdné zaveésy laznémi, kovy se ze
zavesh odstranuji chemicky (za pouziti HCl a HNO;)

Tabulka & 4:  Vycet aktivnich 1azni — chemicka ¢ast celkem a odkov (36,8 m® + 13,7 m’)

Nazev Pocet van

Odmasténi plasti (roztok NaOH a odmastujici ptipravky)

Oxamat ( regenerace lizné Beize — oxidace Cr’' na Cr®")

Beize (naleptani plastti)

Redukce zbytkového Cr® na Cr’

Predmaceni (pfiprava na aktivaci )

Aktivace povrchu |

Aktivace povrchu II

Chemické niklovani

el N e el el e el el

Imerzni médéni

ODKOV

Zalozni vana, pfip. chemické odkoveni zavésl od Cr 1- dvojvana

Chemické odkoveni zavést od Cr pfip. chemické odkoveni zavési od Nia Cu 1

Chemické odkoveni zavést od Nia Cu 2

Dalsi fazi je médeéni v kyselé lazni, niklovani pololesklym niklem, lesklym niklem, niklovani
mikroporéznim nebo mikrotrhlinkovym Ni a chromovani CrO;. Mezi jednotlivymi fazemi jsou
kaskadové oplachy vodou (pitnd voda z fadu bez Fe, Mg a Ca) a aktivace, na zavér jsou oplachy
feSeny demivodou, nasleduje suseni.

Tabulka & 5:  Vycet aktivnich lazni — galvanicka &ast celkem 72,5 m’

Nazev Pocet van

Galvanické médéni v kyselém prostiedi

Elektrolytické dekapovani pied niklovanim

Niklovani matnym - velur niklem

Niklovani pololesklym niklem

Niklovani lesklym niklem

Niklovani mikroporéznim nebo mikrotrhlinkovym niklem

Aktivace Ni povrchu pied chromovanim

Galvanické chromovani

=N =N =N N =

Redukce zbytkového Cr® na Cr'

Celkovy obsah aktivnich lazni je 123 m’, jednotlivé 1azn& jsou dvouplastové, pozadovana teplota
lazné je regulovana na pozadovanou teplotu teplou vodou v meziplasti lazni.

Ptipravna vody
ro pfipravu demineralizované vody je pouZito odsolovaci zatizeni. Odsolovaci zatizeni sestava

ze zasobniku neupravené vody, filtru, vyméniku kationtu I, II a vyméniku aniontu I a II a zasobniku
demineralizované vody. Béhem provozu jedné vétve, mize byt druha vétev regenerovana. Vyménik
kationtu je regenerovan prostiednictvim kyseliny solné a vyménik aniontu je regenerovan pomoci
hydroxidu sodného. Rizeni kationto a aniontového vyméniku sestava z on-line méfeni vodivosti ve
spojeni s jednotlivymi méfenimi odebranych vzorkli. Odpovidajici regeneraty, oplachova voda a
zpétna oplachova voda jsou odvedeny do Cisticky odpadnich vod.Skladovana demineralizovana voda
je dvoucestné ptivadéna k odpovidajicim galvanickym procestm.
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Primyslova Cistirna odpadnich vod

Procesni odpadni vody z galvanického pokovovani jsou shromaZzdovany a nasledné
zneskodiovany v Cisticce odpadnich vod. Odpadni vody jsou déleny na tfi ¢asti — méd’, nikl a chrom,
dle tohoto déleni jsou i shromazd’ovany. V prostoru galvaniza¢ni linky a ¢isticky odpadnich vod jsou v
podlaze vytvofeny nepropustné chemicky odolné jimky, které nejsou napojeny na kanalizaci. Piipadné
zachycené kapaliny jsou pfeCerpavany do skladovaci nadoby a dale jsou zneSkodnovany
odpovidajicim zplisobem.

Cisténi odpadnich vod je provadéno v reaktoru ve stupnich dle predepsané technologie. Pfi
likvidaci odpadnich vod je detoxikovana odpadni voda obsahujici chrom, odpadni voda obsahujici
kyseliny a alkaloidy je neutralizovana, t¢zké kovy jsou vysrazeny jako kal.

Neutralizovana voda a odpadni voda s kalem je odvadéna do kalového lisu, ktery kal zbavi
vody. Odvodnény kal je odvazen prostfednictvim opravnéné osoby do prislusného zafizeni, majici
ptislusné opravnéni. Odpadni filtrat z kalového lisu je dociStén v zafizeni pro selektivni vyménu
kationtd, zde jsou z vody odstranény ionty tézkych kovt, které nezachytil reaktor — tyto jsou zde
zachyceny v pryskyfici. Diky zafizeni pro selektivni vyménu kationtd je mozné dodrZet ptisné limity
na kvalitu vypousténych odpadnich vod z hlediska obsahu téZkych kovi. Po kone¢né kontrole
odpadni vody je voda vypusténa do méstské kanalizace.

Zarizeni pro snizovani emisi znecistujicich latek
Pracovni prostor lazni je odsavan tak, aby se vypary z lazni nedostali do pracovniho prostfedi.
Nedilnou soucasti galvanizacni linky jsou tfi zafizeni pro snizeni emisi a zachyt zne€ist'ujicich latek.
Zatizeni 1) V odlucovaci kapek jsou eliminovany emise z lazni chemického niklovani,
imerzni médi, z 1azni galvanického niklovani a médéni. Odsavana vzduSina je
zkrapéna vodou a dale je vedena do spole¢ného vyduchu.
Zatizeni 2) Odlucovac Cr a pracka vzduchu eliminuji zbytkové emise z chromovych lazni.
Hlavni emise Cr jsou odlu¢ovany v odlu¢ovaéich umisténych na vydusich
pfimo u lazni, Cr je z nich vracen do vyrobniho procesu. Odsavana vzdusina je
zkrapéna vodou a dale je vedena do spole¢ného vyduchu.
Zatizeni 3) Eliminuje emise z lazni odkovu Cu a Ni. Odsavana vzduSina je zkrapéna
vodou a dale je vedena do spolecného vyduchu.

Odsavany vzduch prochazi pfes vodni clony a tim se z néj vymyvaji zne€ist'ujici latky, které se spolu
s vodou akumuluji v zachytné¢ vané. Voda ve vané je pravidelné obménovana. Znecisténa voda je
vedena na pramyslovou COV.

Mokra vypirka je dle referen¢niho dokumentu BREF (Referen¢ni dokument o nejlepSich
dostupnych technikdch pro povrchové upravy kovl a plasti s pouzitim elektrolytickych nebo
chemickych postupti) doporuc¢enou technikou pro tento typ znecisténi.

Pracovni doba

Stavajici linka: nepfetrzity provoz 7 dnti v tydnu, ro¢ni fond pracovni doby je 8640 h.
Pocet pracovnikii

Stavajici pocet zaméstnanct 111 osob

Pocet zaméstnancu po realizaci zaméru 111 osob

Nakladni a osobni_doprava a jeji cetnost:

Doprava vstupnich chemickych latek, plastovych dilt uréenych k povrchovym tpravam i
expedice vyrobkl s dokon¢enou povrchovou upravou je provadéna nakladnimi auty a kamiony.
Stavajici nakladni doprava je:

cca 6 nakladni auta za den s dily k povrchové uprave, vyrobky a vstupnim surovinami.

cca 1 nakladni auto za dva dny pro odvoz odpadi a tdrzbu arealu

cca 6 dodavkovych aut do 3,5 t pro servis stroju a ostatni sluzby

cca 23 osobnich vozidel za den
Nékladni doprava po realizaci zaméru:

cca 7 nakladnich aut za den s dily k povrchové prave, vyrobky a vstupnim surovinami.
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cca 1 nakladni auto za den pro odvoz odpadi a udrzbu arealu
cca 8 dodavkovych aut do 3,5 t pro servis stroju a ostatni sluzby
cca 33 osobnich vozidel za den

Tabulka ¢. 6:  Zakladni provozni ukazatele

Stavajici stav Stav po realizaci ziméru
Pocet zaméstnanci celkem 111 osob 111 osob
Provozni doba nepretrzita nepretrzita
Pracovni cyklus 7 dni/tyden 7 dni/tyden
Roc¢ni fond pracovni doby 8640 h/rok 8640 h/rok
Pocet pracovnich dnt 360 pracovnich dnli/rok 360 pracovnich dnli/rok
Nékladni doprava (suroviny, 6 NV/den 7 NV/den
plastové dily)
Naékladni doprava (odvoz odpadd, 1 NV/ den 1 NV/ den
udrzba arealu)
Nakladni doprava do 3,5 t 6 LNV/den 8 LNV/den
Osobni automobilova doprava 23 OA/den 33 OA/den

B.1.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokondéeni

Tabulka €. 7: Termin zahajeni a dokonceni zdméru

Termin zahijeni a dokonceni ziméru

Zahajeni realizace zaméru 1V/Q 2013

Dokonéeni zaméru IV/Q 2013

B.L.S. Vycéet dotéenych uzemné samospravnvch celki

Katastralni uzemi: 622 842 Liberec

Obec: Liberec, kdd obce: 563960

Kraj: Liberecky

B.1.9. Vvcéet navazujicich rozhodnuti podle § 10, odst. 4 a spravnich uradu, které budou
tato rozhodnuti vyvdavat

Tabulka €. 8:  Vycet navazujicich rozhodnuti

Zmena Integrovaného povoleni spolec¢nosti
Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. provoz W5

Krajsky urad Libereckého kraje

Povoleni ke zméné provozu vyjmenovaného Krajsky urad Libereckého kraje

stacionarniho zdroje znecist'ovani ovzdusi

Zmeéna provozniho fadu zdroje znecistovani ovzdusi | Krajsky urad Libereckého kraje
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B.IL UDAJE O VSTUPECH
B.IL1. Piida

Soucasti posuzovaného zameru neni vystavba zadnych stavebnich objektii. Jedna se o zménu
vyrobni kapacity, ktera bude realizovana ve stavajicich objektech zavodu WS5.

Zabor pudy
Realizaci posuzovaného zaméru nedojde k vynéti pidy ze zemédélského plidniho fondu.
Pozemky urc¢ené k plnéni funkce lesa (PUPFL) nebudou dotéeny.

Chranéna vuzemi

Lokalita nelezi na uzemi narodniho parku, chranéné krajinné oblasti, narodni pfirodni
rezervace, prirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky, pfirodni pamatky ani pfechodné chranéné
plochy. Lokalita nepodléha ustanoveni § 18 o omezeni Cinnosti v chranéném loZiskovém uzemi.
Zajmovy pozemek dale nepodléha celoplosnym ani lokalnim ochranam dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané piirody, a pozadavkim zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich. Nejblizsi hranice CHKO Jizerské
hory lezi cca 5,5 km severovychodnim. Nejbliz§i hranice ptfirodniho parku Jestéd je cca 1 km
zapadnim smérem.

Ochrannda pasma
Nebudou provadény zadné stavebni prace — ochranna pasma nebudou dotcena.

Tabulka ¢. 9: Kategorizace a piehled ochrannych pasem

Ochranné pasmo Vystavba Provoz

Telekomunika¢niho kabelu

Zatizeni pro rozvod tepla

Rozvodu elektrické energie

Obytné zony sidelnich Gtvart 0 0
Primyslovych zavodu 0 0
Kulturnich pamatek 0 0
Chranénych Casti ptirody 0 0
Hygienické ochrany vodnich zdroj 0 0
Ptirodnich 1écebnych lazni 0 0
Ptirodnich 1é¢ivych zdroji 0 0
Leteckého provozu 0 0
Drah a metra 0 0
Podzemnich komunikaci 0 0
Pozemnich komunikaci 0 0
Jadern¢ — energetickych zatizeni 0 0
Radioaktivnich zafizeni 0 0
Energetickych stanic 0 0
Vodovodu 0 0
Ropovodu 0 0
Plynovodu 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Kabelové televize

Hodnoceni: 0 — OP neni dotceno
1 — OP je dotéeno, avsak z hlediska ochrany zivotniho prostfedi neni podstatné
2 — OP je dot¢eno, mozny vliv na zivotni prostiedi je mozno zdokumentovat

B.IL.2. Voda
Zdroj vody
Hlavnim zdrojem vody bude pitna voda z vefejného vodovodniho fadu ze stavajici ptipojky.

a) Odbér vody v dobé vystavby
Nebudou provadény zadné stavebni prace — odbér vody pro stavebni ti¢ely nebude.
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b) Odbér vody v_dobé provozu

Pro odbér vody v dob& provozu je uvazovano s pozadavky pro socialni ucely, technologické
ucely a myci vody pro uklid. Ocista a udrzba vjezdu a firemnich komunikaci bude fesena odbornou
firmou na zaklad¢ smluvnich vztahli a ta si vody pro sva zafizeni zajisti ze svych zdroju. Odhad
spotteby je proveden pro tiisménny provoz s pétidennim pracovnim cyklem

Socialni ucely

Jedna se o vodu pro zaméstnance. Po realizaci zaméru nebude v zavodé W5 navySen pocet
zaméstnanct ( Celkem je zaméstnano 111 pracovnikd a ztoho 90 zaméstnanct je v d€lnickych
profesich. Na zakladé vysokého stupné automatizace lze délnicka pracovisté hodnotit jako Cisté
(manipulace s vyrobenymi dily — dochazi jen k mirnému znecist'ovani rukou podle druhu vykonavané
prace).

Provozni ucely
Technologicka spotieba vody zahrnuje:
a) dopliovani vody do uzavieného vytapéciho systému,
b) udrzba zelené, tiklidové a Cistici ¢innosti
¢) technologické tgely (galvaniza¢ni linka a COV)

Realizace zaméru spociva v navyseni vyrobni kapacity o 30,4 % - proto lze vyuzit skutec¢né
vykazané hodnoty o spotfebé vody ( jedna se o objektivni ukazatel charakterizujici vyrobni

technologicky proces).

Tabulka ¢. 10: Ocekavany odbér pitné vody v dob¢ provozu

Stavajici stav Stav po realizaci zaméru
Pocet pracovnich dnti za rok 360 360
Denni potieba vod pro socidlni ucely 19,444 m’/den 19,444 m’/den
Denni potieba technologickych vod 72,222 m’/den 86,111 m’/den
Primérnd potfeba vody Q, 91,666 m’/den 105,555 m’/den
Koeficient denni nerovnomeérnosti Ky 1,25 1,25
Maximalni denni potieba vody Q,, = Q, x K4 114,58 m’/den 131,944 m’/den
Koeficient hodinové nerovnomérnosti K, 2,1 2,1
Maximalni hodinova potieba vody Q, = Qu x Ky, 10026 1/h =2,785 /s 11545 1/h= 3,206 l/s
Rocni potieba vody 33000 m’/rok 38000 m’/rok
B.IL.3. Ostatni surovinové zdroje
Spotieba elektrické energie:
a) V dob¢ vystavby

Nebudou provadény zadné stavebni prace — odbér elektrické energie nebude.

b) V dobé provozu
Po realizaci zaméru dojde k navyseni spotieby elektrické energie v souvislosti s navy$enim
vyrobni kapacity ve stavajici galvanizacni lince.

Tabulka ¢. 11: Predpokladana spotifeba elektrické energie

Stavajici stav Stav po realizaci ziméru

Spotieba el. energie 2900 MWh 3900 MWh/rok

Spotreba zemniho plynu:

Zemni plyn slouzi k vytapéni objektl a ohfevu lazni galvanizacni linky. Dojde ke zvySenému
odbéru zemniho plynu tmérné s navySenim vyrobni kapacity. Jako udaj o spotfebé zemniho plynu
jsou vyuzity tdaje skute¢né spotieby ZP ze stavajici kotelny za rok 2012.
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Tabulka ¢. 12: Predpokladana spotfeba zemniho plynu

Stavajici stav Stav po realizaci zaméru

Spotieba zemniho plynu 238 000 m’/rok 300 000 m’/rok

Spotieba tepelné energie:
Spotieba tepelné energie je jiz zahrnuta ve spotfebé zemniho plynu. Zdrojem tepelné energie
je teplovodni kotelna se dvéma kotli o vykonu 2 x 700 kW.

Spotieba vstupnich surovin

Ve vyrobnim procesu se pouzivaji kyseliny, jejich soli, zasady, kovy a dal$i pomocné latky.
V nasledujici tabulce je uveden zakladni vycet vstupnich chemickych latek, které se podili na
vysledném vyrobku, kterym je pokoveny plastovy dil.

Tabulka ¢. 13: Vycet pouzivanych zakladnich surovin a chemickych latek

Anody médeéné

Anody niklové

Anody oloveéné

Cpavkova voda technicka

Dithionicitan sodny

Hydrogensifi¢itan sodny

Chlorid cinaty

Chlorid nikelnaty hexahydrat - technicky

Kyselina dusi¢na

Kyselina chlorovodikova

Kyselina borité technicka

Kyselina sirova akumulatorova 38 %

Kyselina sirova €ista 96 %

Oxid chromovy Cisty

Siran méd’naty

Siran nikelnaty - technicky

Formaldehyd 38 %

Hydroxid sodny technicky

Chlornan sodny

Kyselina octova

Peroxid vodiku 35 %

Aktivni uhli

Po realizaci zaméru se predpoklada celkova spotfeba vstupnich surovin cca 1900 tun. Manipula¢ni
plocha, kde dochazi k vykladani chemickych latek a nakladani tekutych odpadu je vybavena havarijni
nepropustnou zachytnou jimkou.

Tabulka €. 14: Skladovani vstupnich surovin, chemickych latek, nahradnich dild a upravovanych

dilt
CrO; Je skladovan v uzavieném prostoru skladu. Jedna se o vysoce toxickou latku.
Kapalné chemikalie Jsou skladovany v prostoru s nepropustnou podlahou a havarijni jimkou. Jsou
uloZeny v originalnich obalech v kovovych regéalech.
Praskové chemikalie Jsou ukladany v originalnich obalech v kovovych regalech v samostatném skladu

s chemicky odolnou podlahou.

Nepokovené plasty a|Jsou skladovany v regalech, na paletach v kartonovych kazetaich nebo KLT
pokovené plasty prepravkach ve skladu upravovanych surovych dilt.

Nahradni dily, zavésy a | Jsou skladovany v kovovych regalech v samostatném skladu.
vratné obaly
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B.11.4. Néroky na dopravni_a jinou infrastrukturu
Komunikacni piipojeni

Hlavni komunika¢ni pfipojeni do arealu firmy je po mistni komunikaci Newtonova, ktera
odbocuje z komunikace Primyslova. Komunikace Primyslova tvoifi pateini dopravni komunikaci
v Primyslové zon¢ Jih. Na ¢tyfproudovou komunikaci R35 je napojena pomoci okruzni kiizovatky a
po komunikaci &. 2784 (ul. Ceské mladeze).

Parkovisteé pro osobni automobily zaméestnancti a navstévniki firmy jsou dokonceny a nebude
do nich zasahovano. Mistni vnitroarealova komunikace s oto¢kou pro nakladni automobily je u
vychodni strany stavajici vyrobni haly a slouzi pouze pro nakladni dopravu a servisni vozidla.

Tabulka ¢. 15: Odhad dopravni intenzity (maximalni pocet jizd za den)

Lokalita

Druh dopravniho
prostiedku

Stavajici stav

Stav po realizaci
zaméru

Vjezd na parkovisté — zaméstnanci

Osobni auta - zaméstnanci

21 vozidel/den

30 vozidel/den

Vjezd na parkovisté - nav§tévnici

Osobni auta - navs§tévnici

2 vozidla/den

3 vozidla/den

Vjezd do areédlu

Nakladni auta — suroviny,
vstupni material, expedice

6 vozidel/den

7 vozidel/den

Vjezd do areédlu

Nakladni auta — odpady,
udrzba arealu

1 vozidlo/den

1 vozidlo/den

Vjezd do areédlu

Dodavkova auta — servis atd.

6 vozidel/den

8 vozidel/den

Doprava nakladnimi vozy se nepiedpoklada v noéni dobé od 22 do 6 hod.

InZenyrské sité
Realizace zaméru na zajmové lokalit¢ nebude vyZzadovat vybudovani novych inZenyrskych
siti. Napojeni nové vyrobni haly bude provedeno ze stavajicich firemnich piipojek

B.III. UDAJE O VYSTUPECH
B.III.1. Ovzdusi

V provozovné jsou instalovany tfi stacionarni zdroje znec¢istovani ovzdusi: zdroj 001 - plynova
kotelna, zdroj 101 — galvanické pokovovani plasti a zdroj 102 — COV. Realizace zaméru
nepiedpoklada instalaci nového zdroje zneciStovani ovzdusi.

Hlavni bodové zdroje zne¢iStovani ovzdusi

Stacionarni bodové zdroje stavajict
1) Zdroj 001 - Plynova kotelna — vyjmenovany stacionarni spalovaci zdroj znecist'ovani ovzdusi
Ve stavajici vyrobni hale je instalovana plynova kotelna se dvéma kotli o celkovém jmenovitém
tepelném pifkonu 1505 kW. Pro stavajici vyrobni kapacitu upravené plochy 230000 m” je primérna
spotieba zemniho plynu 238000 m’. Po navy3eni kapacity na posuzovanou urovefi 300000 m’
upravené plochy bude spotifeba zemniho plynu pro vyrobu tepla pro vytapéni a pro technologické
ﬁéely3(ohfev 1azni) cca 300000 m’ rok. Dodavatel plynu RWE udava obsah siry v zemnim plynu 0,2
mg/m’.

Tabulka ¢. 16: Emise ze stavajiciho spalovaciho zdroje 001 - plynova kotelna (jmenovity tepelny
prikon 1505 kW, roéni spotieba ZP cca 300000 m®)

Znecistujici latka Emisni limit Emisni faktor Hmotnostni tok Roc¢ni emise [kg]
[mg/m’] [kg/10°m’] [g/s]
TZL 207 0,00084 6
SO, 2x8=04" 0,000017 0,12
NOx 100 780" 0,03261 234
Co 100 20" 0,00084 6
Koeficient alfa = 0,227552
D Emisni faktor je pfevzat z protokolu o mefeni emisi EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Kralové, protokol o
zkousce €. E 400/2012, datum méfeni 07.06.2012
2 Emisni faktor dle Sdéleni MZP 00O, jimz se stanovuji emisni faktor .....(V&stnik MZP, srpen 2013)
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2) Zdroj 101

- Galvanizacni linka - vyjmenovany stacionarni zne¢istovani ovzdusi

Ve stavajici vyrobni hale je instalovana galvanizacni linka pro povrchovou upravu plasti
s pouzitim chemickych a elektrolytickych postupd. Nedilnou soucasti linky jsou odlu¢ovace chromu
z chromovych lazni a tfi mokré pracky pro zachyt zneciStujicich latek z jednotlivych lazni. Linka je
odsavana centralnim vzduchotechnickym systémem. Pro¢isténa vzdusSina je vypousténa samostatnym
spoleénym vyduchem o pruméru 1,3 m a vysky 9 m.

Tabulka ¢. 17: Emise ze zdroje 101 stavajici stav - spolecny vyduch galvanizaéni linky (jmenovity
vykon 230 000 m* upravené plochy za rok, pramérny odtah vzduginy 48815 m’/h
normalni podminky, vlhky plyn, primérny vykon galvanizacni linky je cca 39,2

m*/h)

Znecistujici | Emisni Namétené Hmotnostni | Hmotnostni tok | Mérna vyrobni Roc¢ni emise [kg]
latka limit " hodnoty emisi | tok [g/hod] | [mg/s] emise

[mg/m’] [mg/m’] [g/m’]
Ni 0,1 0,0016 ¥ 0,078 0,02167 0,002 0,56
Cu 0,5 0,0058 0,283 0,07861 0,007 1,96
Sn 1 0,0021 0,103 0,02861 0,003 0,84
cr’ 0,05 0,0025 0,122 0,03389 0,003 0,84
cr” 0,01 0,00018 ¥ 0,009 0,0025 0,0002 0,56
H,SO, 2 1,139 55,16 15,3222 1,41 3948
HCI 5 0,817 39,54 10,9833 1,01 282.8
NH; 10 2,70 131,80 36,6111 3,36 940,83
NO, 10 59 244,08 67,8 6,23 17444
SO, 20 109 488,15 135,5972 12,45 3486

Tabulka ¢. 18: Emise ze zdroje 101 stav po navySeni vyrobni kapacity

Koeficient alfa = 0,66979

- spole¢ny vyduch

galvanizaéni linky (jmenovity vikon 300 000 m” upravené plochy za rok, pramérny
odtah vzdu$iny 48815 m’/h normalni podminky, vlhky plyn, primérny vykon
galvanizaéni linky 39,2 m*/h)

Znecistujici | Emisni Ocekavané Hmotnostni | Hmotnostni tok | Mérna vyrobni Roc¢ni emise [kg]
latka limit " hodnoty emisi | tok [g/hod] | [mg/s] emise

[mgm’] | [mg/m’] [g/m’]
Ni 0,1 0,0016 0,078 0,02167 0,002 0,6
Cu 0,5 0,0058 0,283 0,07861 0,007 2,1
Sn 1 0,0021 0,103 0,02861 0,003 0,9
Cr’ 0,05 0,0025 0,122 0,03389 0,003 0,9
Cr® 0,01 0,00018 0,009 0,0025 0,0002 0,06
H,S0O, 2 1,13 55,16 15,3222 1,41 423
HCI 5 0,81 39,54 10,9833 1,01 303
NH; 10 2,70 131,80 36,6111 3,36 1008
NO, 10 5 244,08 67,8 6,23 1869
SO, 20 10 488,15 135,5972 12,45 3735

1

2)

3)

4)

Koeficient alfa = 0,87364
Emisni limit dle Integrovaného povoleni stavajiciho zafizeni pro galvanického pokovovani plasti €.j,:
KULK/19489/2008 a naslednych zmén.
Hodnota mérné vyrobni emise je pfevzata z protokolu o méteni emisi EMPLA AG spol. s r.0. Hradec

Kralové, protokol o zkousce ¢. E 308/2013, datum meéteni 14. 05. 2013.

Zjisténé hodnoty byly pod mezi stanovitelnosti pouzité metody, pro nasledné vypocty byla pouzita

prave tato mez.

Namétené hodnoty koncentraci se pohybovaly béhem celého méteni pod mezi stanovitelnosti pouzité

metody, pro nasledné vypocty byl pouzita tato mez.

3) Zdroj 102 — primyslova COV
Je nedilnou soucasti linky a nema samostatny vyduch do vnéjsiho prostiedi.
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Liniové zdroje

Pro tucely posouzeni vlivu zaméru na okolni prostfedi budou mezi liniové zdroje zahrnuty
stavajici vnitroaredlova komunikace, kterd je pouzivana pro dopravu surovin do vyrobni haly, expedici
vyrobki, svoz odpadu atd. a stavajici firemni parkovisté u jizni hranice zajmového pozemku.

Emise z dopravy po realizaci zaméru

Tabulka ¢. 19: Odhad dopravni intenzity (maximalni pocet jizd za den)

Lokalita Druh dopravniho Stavajici stav
prostiedku

Stav po realizaci
zaméru

Vjezd na parkovisté — zaméstnanci Osobni auta - zaméstnanci 21 vozidel/den 30 vozidel/den

Vjezd na parkovisté - nav§tévnici Osobni auta - navstévnici 2 vozidla/den 3 vozidla/den

Nakladni auta — suroviny, 6 vozidel/den 7 vozidel/den

vstupni material, expedice

Vjezd do areédlu

Nakladni auta — odpady, 1 vozidlo/den 1 vozidlo/den

udrzba arealu

Vjezd do areédlu

Vjezd do arealu Dodavkova auta — servis atd. 6 vozidel/den 8 vozidel/den

Doprava nakladnimi vozy se nepiedpoklada v noéni dob€ od 22 do 6 hod.

Pro manipulaci s upravovanymi dily a surovinami bude vyuzit jeden vysokozdvizny vozik
s pohonem na LPG a jeden dal$i manipulac¢ni prostfedek s elektrickym (akumulatorovym) pohonem.
Pohyb téchto strojii bude mezi vyrobnimi halami, skladem a manipulacni plochou. Predpokladana
spotteba LPG pro pohon vysokozdvizného voziku bude cca 20 kg za den.

Emise z provozu automobilll zavisi na fad¢ faktorti zahrnujici vlivy druhu, stafi a technického
stavu pouzivaného vozového parku, dale vlivy povrchu komunikace, stoupani, klesani a jizdniho
rezimu. Emisni faktory pro motorovd vozidla byly pfevzaty z internetové stranky Ministerstva
Zivotniho prostiedi CR. Predpoklada se, Ze u nakladnich aut bude vyloZeni a naloZeni trvat delsi dobu
a dojde k vychladnuti motoru. Pfi vjezdu na parkovisté — se predpoklada zahiaty motor - bude
funke¢ni katalyzator, ale pii vyjezdu bude motor studeny a katalyzator jesté nebude uc¢inny. Proto pro
stanoveni celkovych emisi bude uvazovano s nejnepiiznivéj$im stavem pro ZP — s negativnim vlivem
studenych startti, ktery bude uvazovan pro vSechny odjizd¢jici automobily. Spalovanim pohonnych
hmot se do ovzdusi vypousti celd fada znecistujicich latek. Pro ucely rozptylové studie jsou vybrany
latky s nejvyssim podilem emisi a latky, pro které jsou stanoveny imisni limity (tzn. NO,, CO, PMy,,
benzen a benzo(a)pyren).

Do vypoctu vlivu dopravy souvisejici s navySenim vyroby je zapocitan provoz na parkovisti a
na vnitro arealové ucelové komunikaci. Jako primérna vypoctova rychlost je uvazovano s 20 km/h.
Primérna ujeta vzdalenost na parkovisti je cca 100 m a primérna ujeta vzdalenost nakladniho auta na
vnitro arealové komunikace je cca 270 m

Tabulka ¢. 20: Primérné emisni faktory z dopravy pouzité ve vypoctu pro vozidlo

Znecistujici latka Teézka a sttedni | Osobni a dodavkové vozy Vysokozdvizny vozik LPG
nakladni auta [g/km] [g/km] [g/km]

CO 25,9034 3,93 33

NO, 4,4104 0,148 0,054

PM; 2,7183 0,0382 0,0009

Benzen 0,0986 0,171 0,009
Benzo(a)pyren . 10° 0,1903 0,064 0.0274
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Tabulka ¢. 21: Maximalni mérné emise souvisejici dopravy z posuzovaného arealu po realizaci

zaméru

Maximalni emise po nardstu vyroby CO [mg/s] [NO,[mg/s] |PM;,[mg/s] | BNZ [mg/s] | B(a)P [ug/s]
Té&zka nakladni doprava 8 TNV(16h) 2.3313 0.3969 0.2446 0.0089 0.0171
Lehka nakladni doprava a dodavky 0.4965 0.0936 0.0387 0.0042 0.0120
8V (16h)
OA parkovaci plocha 33 OA (24h) 0.3454 0.0048 0.0031 0.0156 0.0055
Vysokozdvizny vozik 1V (24h) 1.2731 0.0208 0.0003 0.0035 0.0106
Celkem - doprava areél 4.4463 0.5161 0.2868 0.0321 0.0452
Koeficient ALFA (24h) =0,416
Koeficient ALFA (16h) = 0,278
Tabulka ¢. 22: Celkové ro¢ni emise ze souvisejici dopravy (360 pracovnich dnil)
ROCNI EMISE z dopravy v aredlu zavodu W5| CO [kg/rok] [NO, [kg/rok] [PM,, [kg/rok][BNZ [kg/rok] | B(a)P
po nartistu vyroby [mg/rok]
Tézka nakladni doprava 8 TNV 20.1425 3.4295 2.1138 0.0767 0.1480
Lehka nakladni doprava a dodavky 8 DV 4.2894 0.8084 0.3343 0.0362 0.1036
OA parkovaci plocha 33 OA 4.4757 0.0618 0.0402 0.2021 0.0716
Vysokozdvizny vozik 1 16.5000 0.2700 0.0045 0.0450 0.1370
Celkem - doprava areal 45.4076 4.5697 2.4927 0.3599 0.4602

B.II1.2. Odpadni vody

Odpadni vody budou klasického splaskového a méstského charakteru (splaskové vody) a dale
vody srazkové, jejichz kvalita bude ovlivnéna nerozpusténymi latkami a latkami ropného charakteru z
komunikaci a parkovist. Tyto vody jsou vedeny pies odlucova¢ ropnych latek typ KA - Integro.
Technologické odpadni vody z vyroby budou vedeny do primyslové ¢istirny odpadnich vod o vykonu
120 m® za den. Pfed¢isténa odpadni voda bude vedena do splaskové kanalizace. Splaskova odpadni
voda bude napojena na stavajici firemni kanalizacni systém. Pomoci dvou cerpadel budou odpadni
splaskové a technologické vody odvedeny do stavajici méstské tlakové kanalizace a do méstské

COV.

SRAZKOVE (DESTOVE) VODY:
Destové vody jsou dale déleny na destové vody:
e ze stiech objekti
e zparkovist'a komunikaci

K destovym vodam ze stfech objektll mohou byt pfifazeny také srazkové vody odtékajici ze
sadovych Uprav a zatravnénych ploch. Béhem vegeta¢niho obdobi ze spravné provedenych sadovych
uprav bude dochazet k povrchovému odtoku srazkovych vod pouze vyjimecné pii piivalovych destich.
Zaroven spravné provedené sadové upravy se zapojenym porostem nedovoli splachovani zemnich
castic. K povrchovému odtoku z ozelenénych ploch bude tedy predevsim dochazet pfi jarnim tani
sn¢hu, kdy zmrzla pada brani vsakovani.

Neplanuje se dalsi realizace parkovacich ploch. Nedojde k prodlouZeni mistni vnitroarecalové
komunikace. Manipulacni plocha, kde dochazi k vykladani chemickych latek z nakladnich automobilt
a manipulaci s latkami nebezpe¢nymi vlastnostmi je vybavena dostatecné — dimenzovanou
bezodtokovou havarijni jimkou.

Srazkové vody nezne€isténé budou svedeny piimo do destové kanalizace a dale do
Platenického potoka. Srazkové vody z parkovisté a vnitroarealové komunikace jsou nejprve svedeny
do odlucovace ropnych latek a dale do dest'ové kanalizace a Platenického potoka.

19
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Tabulka ¢. 23: Srazkové vody — hydrotechnické vypocty

Parametry navrhového desté
intenzita ndvrhového desté i= 200 1I/s.ha
doba trvani deste t= 10 min
Popis skut.plocha  |souc.odtoku red.plocha odtok OV
m’ 0 m* I/s

Strecha — stavajici hala a pfistavba Cca 3482 0,900 3134 62,7
Parkovisté - stavajici Cca 1600 0,900 1440 28.8
Ostatni zpevnéné a manipulacni plochy - Cca 3200 0,800 2560 51,2
nezastieSend ¢ast
Plocha zelen¢ s odtokem na zpevnénou Cca 3600 0,300 1080 21,6
plochu
CELKEM 11882 - 8214 164,3
Roéni thrn srazek 929 mm/m’
Celkova redukovana plocha 8214 m’
Celkovy ro¢ni odtok Qr= 7631 m’/rok

SPLASKOVE VODY:

Produkce splaskovych vod pri vystavbe
Nebudou provadény zadné stavebni prace — produkce splaskovych vod pfi vystavbé nebude.

Produkce technologickych odpadnich vod po realizaci zaméru

Vypocet vychazi ze skutecné spotfeby vody vroce 2012 a dale se predpoklada, ze Cast
vstupni vody bude odvezena jako nebezpecny odpad k likvidaci a ¢ast vody se odpafi (pro ucely
vypoctu se uvazuje scca 20 % ztratou vlivem odparu a odvozu jako nebezpe¢ny odpad ).
V pravidelnych intervalech se provadi odbér procisténé vody na vystupu COV a dale se provadi
chemicky rozbor na obsah té¢zkych kovii a pH.

Denni produkce technologickych odpadnich vod po realizaci zaméru bude cca 69 m’.

Roéni produkce technologickych odpadnich vod po realizaci zaméru bude cca 24800 m”.

Produkce splaskovych vod po realizaci zaméru

Pro odvod splaskovych odpadnich vod bude pouzita stavajici splaskova kanalizace.
Kanalizace je pro uvazovany zamér dostate¢né dimenzovana. (Vypocet vychazi ze skute¢né spotieby
vody vroce 2012, 1 EO =150 I/den).

Tabulka ¢. 24: Splaskova odpadni voda — hydrotechnické vypocCty (stav po realizaci zaméru)

Primérné denni mnozstvi splaskovych vod Q4= 19,444 m’/den
Primérné denni mnozstvi technologickych odpadnich vod 68,888 m’/den
Odpadni vody celkem (primérna denni hodnota) 88,3328 m’/den
Ro¢ni mnozstvi splaskovych odpadnich vod Q= 7000 m’/rok
Primérné rocni mnozstvi technologickych odpadnich vod 24800 m’/rok
Odpadni voda celkem (primérna ro¢ni hodnota) 31800 m’/rok
Pocet EO EO 130

BSK; 60,00 2.BSKs/EO
Celkové denni mnozstvi BSK; 7,8 kg.BSKs/den
Koncentrace BSK; v OV 88,3 mg.BSKs/1
Nerozpustné latky NL 55,00 g.NL/EO
Celkové denni mnozstvi NL 7,15 kg.NL/den
Koncentrace NL v OV 80,94 mg.NL/1
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Typ, projektovana kapacita a ucinnost ¢iSténi odpadnich vod v rozhodujicich ukazatelich
znecisténi

Z procesu galvanického pokovovani vznikaji procesni vody s obsahem niklu, médi a chromu.
Jsou shromazd’ovany oddélen¢ v nadrzich. V pravidelnych intervalech jsou Cerpany do prumyslové
Cistirny odpadnich vod, ktera je nedilnou soucasti galvaniza¢ni linky. Cely technologicky proces
COV je fizen pocitatem, ktery davkuje piislusné piisady do reaktoru, kde probihd uprava pH a
vysrazeni té¢zkych kovl do kalu. Kal je dale zbaven vody v kalolisu. Kone¢né docistovani odpadni
vody spociva v prichodu trojndsobnym filtrem a selektivnim iontoméni¢em. Vycisténou vodu lze
pouzit jako oplachovou do odsolovaci linky nebo se vypousti pies nadrz kone¢né kontroly do vetejné
kanalizace. Kal je dale odvazen k odstranéni. V nasledujici tabulce jsou uvedeny vysledky chemického
rozboru odpadni technologické vody zjisténé v roce 2013. Uvedené hodnoty potvrzuji vysokou
ucinnost zafizeni.

Tabulka €. 25: Vysledky chemického rozboru odpadni vody (Zdravotni tstav se sidlem v Ostrave,
protokol ¢. 48283/2013)

Parametr Jednotka Povolené¢  limitni | Vysledek Nejistota mefeni
hodnoty

Cr mg/1 0,1 0,0014 + 20,0 %

Cu mg/1 0,1 0,075 + 20,0 %

Ni mg/l 0,1 0,0532 + 20,0 %

Uhlovodiky Cjg— Cy4y | mg/l 5 <0,10 -—-

pH - 6-9 7,9 + 0,3

Cr”' mg/l 0,05 < 0,020

Nutnou soucasti opatieni k omezeni rizika mozného uniku zavadnych latek je mimo technicka
opatieni i vypracovani havarijniho planu a pfisluSnych provoznich fada.

Srazkové vody z parkovisté a pojizdnych manipulacnich ploch jsou vedeny do odluc¢ovace
ropnych latek. V nasledujici tabulce jsou uvedeny vysledky chemického rozboru vzorku srazkové
vody na vystupu z odluc¢ovace z odbéru dne 04.09.2012.

Tabulka ¢. 26: Vysledky chemického rozboru srazkové vody na vystupu z lapolu Newtonova
(Zdravotni tstav se sidlem v Ostravé, protokol ¢. 50050/2013)

Parametr Jednotka Povolené¢  limitni | Mez Vysledek | Nejistota
hodnoty stanovitelnosti méteni

Nepolarni extrahovatelné | mg/1 0,5 0,10 <0,10 -—-

latky

Charakter recipientu
Mestska kanalizace

Me¢stské (vefejné) kanalizace jsou uréeny k hromadnému odvadéni, poptipadé i zneSkodnovani
odpadnich a srazkovych vod z obci a sidlist. Provoz vetejné kanalizace se fidi kanalizacnim fadem,
ktery stanovuje nejvyssi pipustnou miru zne¢isténi vod vypousténych do vetejné kanalizace.

Odpadni vody zarealu Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. jsou sloZeny z klasickych
splaskovych vod a vod technologickych. Technologické odpadni vody prochazi pred¢isténim a jsou do
kanaliza¢niho fadu vypoustény jen tehdy pokud jsou ukazatele znecisténi pod limitnimi hodnotami,
které pro posuzovany provoz stanovuje integrované povoleni provozovny. Stanovené limitni hodnoty
zne€isténi jsou nizsi nez jsou uvedeny v kanaliza¢nim fadu — proto se nepredpoklada negativni vliv na
chod méstské COV.

Celkové zhodnoceni vypousténych odpadnich a srazkovych vod

Mnozstvi odpadnich vod bylo vypocteno ze skute¢né zjisténych udaji — mnozstvi vypousténé
odpadni vody bylo navy$eno umérné s navySenim vyrobni kapacity - koncentrace znecist'ujicich latek
se ocekava na stavajici urovni. Produkované zneciténi svym sloZenim neovlivni provoz méstskeé
COV.
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B.IIL.3. Odpady (nezahrnuté v exhalacich a v odpadnich vodach)

S odpady je nutné nakladat v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech ve znéni
pozdéjsich predpist. VéEtsina stavebnich odpadii bude pfedavana k vyuziti ¢i odstranéni pfislusnym
firmam, které musi byt v souladu s §12 odst. 3 opravnény k jejich pfevzeti. Opravnéna osoba
k ptevzeti odpadu musi byt provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo
k vykupu uréeného druhu odpadu. Pii nakladani s odpadem je nutné zajist'ovat pfednostni materidlové
a dale energetické vyuziti odpadu pifed jejich odstranénim. Piedpokladd se, Zze po vytfideéni
vyuzitelnych a nebezpecnych slozek bude odpad odvazen opravnénou firmou.

a) odpady vznikajici ve fazi vystavby
Nebudou provadény zadné stavebni prace — produkce odpadl pii vystavbé nebude.

b) odpady vznikajici ve fazi provozu
Soucasti platného integrovaného povoleni je i souhlas k nakladani s nebezpecnymi odpady
z ¢innosti puvodce zatazenych dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.
V nasledujici tabulce je uveden seznam odpadi véetné vyétu nebezpeénych odpadt, pro které
je udélen souhlas s nakladanim v Integrovaném povoleni.

Tabulka ¢. 27: Prehled a kategorizace odpadi firmy Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. zavod W5

Cislo odpadu Nazev druhu odpadu Kategorie
odpadu
06 01 01 Kyselina sirova a kyselina sificita N
06 01 02 Kyselina chlorovodikova N
06 01 05 Kyselina dusi¢na nebo dusita N
06 01 06 Jiné kyseliny N
06 04 05 Odpady obsahujici jiné t€zké kovy N
06 13 02 Upotiebené aktivni uhli N
0702 13 Plastovy odpad 0]
1101 05 Kyselé moftici roztoky N
1101 09 Kaly a filtracni kolace obsahujici nebezpecné latky N
110111 Oplachové vody obsahujici nebezpeéné latky N
1101 16 Nasycené nebo upotiebené pryskytice iontoménica N
1101 98 Jiné odpady obsahujici nebezpecné latky N
13 05 02 Kal z odluc¢ovacii oleje N
13 0507 Zaolejovand voda z odlucovacu olej N
1501 01 Papirové a lepenkové obaly 0]
150102 Plastové obaly (obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly nebo obaly (0]
témito latkami znecisténé)
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly nebo obaly témito N
latkami zneciSténé
1502 02 Absorb¢ni Cinidla, filtraéni materialy (vCetn€ olejovych filtrti jinak blize N
nespecifikovanych)
16 06 01 Olovéné akumulétory N
19 02 05 Kaly z fyzikalné chemického zpracovani obsahujici nebezpecné latky N
1908 13 Kaly z jinych zptsobt ¢isténi pramyslovych odpadnich vod obsahujici N
nebezpecné latky
2001 21 Zarivky a jiny odpad obsahujici rtut’ N
2001 23 Vyftazena zatizeni obsahujici chlorofluorouhlovodiky N
20 01 35 Vytazené elektrické a elektronické zatizeni obsahujici nebezpecné latky N
neuvedené pod Cisly 20 01 21 a 20 01 23
20 03 01 Smésny komunalni odpad 0]

Po realizaci zaméru se predpoklada produkce cca 2143 t/rok.
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Zpusob nakladani s odpadem

Nakladani s odpady je feSeno pomoci firem s ptislusnym opravnénim. Dle hlaseni o produkci
a nakladani s odpady je spolupracovano s firmami: Marius Pedersen a.s, Hradec Kralové, Sita a.s.
Praha, Purum s.r.o. Praha. Pravidelné je vedena evidence odpadi, je provadéno hlaseni o produkci a
nakladani s odpady. Shromazd’ovaci mista nebezpecnych odpadl jsou oznacena piislusSnymi Stitky a
identifikacnim listem nebezpecného odpadu. Mista a nadoby pro nebezpecny odpad odpovidaji
prislusnému nakladani s nim a jsou zabezpeCeny proti neopravnéné manipulaci a proti pfipadnym
havarijnim Unikdim znecistujicich latek.

V objektech jsou stala mista pro stani sbérovych nadob. RovnéZz je uréeno misto pro
shromazd’ovani odpadli, upravené¢ pro separovany sbér. Vytiidéné vyuzitelné casti odpadu jsou
pfedavany zpracovateltim.

B.I11.4. Ostatni vystupy
Hluk, vibrace

K navyseni hlukové zatéze zajmové lokality bude pfispivat doprava souvisejici s rozsifenym
provozem firmy.

Problematikou hluku ve vn&j$im prostiedi se zabyva hlukova studie, ktera je samostatnou ¢asti
Oznameni a je uvedena v priloze. Hlukova studie posuzovaného zaméru byla zaméfena na nejblizsi
obytnou oblast. Byly provedeny kontrolni vypocty o¢ekavané ekvivalentni hladiny hluku ve zvolenych
referencnich bodech u nejblizsich obytnych objektl. Z této studie jsou v této kapitole uvedeny pouze
Zavery.

Ocekavany vliv vystavby
Nebudou provadény zadné stavebni prace — hluk ze stavebni ¢innosti nebude.

Ocekavany vliv provozu po realizaci zaméru

Byl proveden vypocet ekvivalentni hladiny hluku v denni dobé& pro osm souvislych a na sebe
navazujicich nejhlu¢ngj$ich hodin (v nocni dobé pro 1 nejhlu¢néj$i hodinu) z provozu arealu
Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. pii ocekdvaném maximalnim provozu. Vypoctené hodnoty hluku
z prumyslovych zdroji hluku, z dopravy na nevefejné arealové komunikaci Galvanoplast Fischer
Bohemia, k.s a na nevefejném parkovisti nebudou u nejbliz§ich chranénych objekti prekracovat
limitni hodnotu 50 dB(A) pro denni dobu a 40 dB(A) pro no¢ni dobu.

B.IILS. Rizika havarii
Definice havarie a opatieni k zamezeni havarii
Havarii zdroje zneciStovani je nenadaly nebo neocekavany stav, pii némz bezprostiedné a vyrazné
vzrostou emise znecist'ujicich latek a zdroj nelze zpravidla regulovat ani zastavit béZznymi technickymi
postupy. Napt.:
O cCasteCna ¢i Uplnd neodstranitelnd nefunkcnost kteréhokoliv zafizeni spojend zpravidla
s destrukei zafizeni,
O casteCna ¢i Uplna odstranitelna nefunkénost zatizeni bez jeho destrukce, Unik provoznich
médii s vlivem na ovzdusi,
O poruseni celistvosti zafizeni velkého rozsahu,
Q pozar v kterékoliv ¢asti technologie, ktery neni hasitelny internimi prostiedky,
O vybuch zafizeni v kterékoliv ¢asti technologie.

Definovani havarii a postup, jak reagovat pri jejich vzniku jsou soucasti provozniho radu

Pfi provozu zdroji znecistovani ovzdu$i je moznost havarijnich stavl prakticky pouze pfi
zivelnych pohromach — jako napt. pozar v technologii, ktery neni hasitelny vlastnimi prostfedky. Za
normalnich okolnosti neni provozovana technologie rizikova z hlediska havarii s vlivem na ovzdusi.
Pro stavajici zafizeni jsou definovany v provoznim fadu nasledujici mozné havarijni stavy. Nové
instalovand zatizeni — galvaniza¢ni linka a spalovaci zafizeni — jsou technicky stejna zafizeni jako
stavajici technologie a pfehled moznych havarijnich stavii je obdobny.
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Tabulka ¢. 28: Prehled havarijnich stavi, které se mohou vyskytnout pii provozu zafizeni

Havarie Pri¢ina AKkce na odstranéni | Preventivni opatfeni Souvisejici pracovni
havarie postupy
Staceni Staceci nadoba Wertex |Chladit proudem vody |[Kontrola stacecich Zaznamy preventivni

znehodnocené lazné
S HzSO4 + CI'O3 do
zneci$téné nadoby
(napft. pryskyfici)

obsahuje nezadouci
zneCisténi (dochazi
k endotermické reakei a

vyronu fenolu)

a zastavit galvanizacni
linku, pfivolat
hasi¢sky zachranny
sbor, zaméstnance
vyvést z haly

nadob Wertex

udrzby, Havarijni plan,
Manipulaéni fad pro
nakladani s chemickymi
latkami

Rozsahly anik Rozsahlé poskozeni Okamzita oprava Pravidelné kontroly Zaznamy preventivni
chemikalii ve nadrzi, potrubi a poskozenych ¢asti funkénosti zafizeni, udrzby, Havarijni plan,
vyrobni hale nasledné nezadouci technologie, tésnosti nadrzi v ramci | Manipulaéni fad pro
smiSeni vétsiho likvidace Gniku denniho chodu zatizeni | nakladani s chemickymi
mnozstvi chemickych latek, a okamzité latkami
nekompatibilnich zameéstnance vyvést | odstrafiovani
chemikalii z haly zjisténych neshod
Unik chemikalii Poruseni obalu pfi Dle druhu kapaliny | Pfi manipulaci Zaznamy preventivni
nebo tekutého manipulaci, dopravni | odCerpat z jimky pouzivat techniku a udrzby, Havarijni plan,
nebezpecného nehoda (kapaliny jsou | vlastni technikou obaly v bezvadném Manipulaéni ¥ad pro
odpadu na zachyceny nebo ptivolat HZS stavu nakladani s chemickymi

manipulacni plose

v bezodtokové jimce)

latkami

Pozar zafizeni

Zavada na
elektroinstalaci,
plynoinstalaci, vybuch
v technologii

Likvidace pozaru,
zamestnance vyveést
z haly

Pravidelné kontroly
funkénosti zafizeni,
revize el. a plynovych
zatizeni, kontroly
hasicich prostiedkl

Zaznamy preventivni
udrzby, Pozarni
poplachova smérnice,
Pozarni fad galvanizaéni
linky

Riziko vySe zminénych havarijnich stavi (Gnik chemikalii, pozar) existuje zejména pii
zivelnych pohromach, v dosavadnim provozu zatfizeni nebyly tyto stavy zjistény. Pfi tniku kapalnych
latek v prostoru galvanizaéni linky, COV a odlu¢ovacich zatizeni nedojde k uniku kapalin mimo
objekt — vSechny kapalné latky budou zachyceny v zachytnych jimkach.

Unik pii manipulaci s kapalnymi chemikéliemi a kapalnym nebezpeénym odpadem na
manipulacni plose odtéka po vyspadované plose do bezodtokové jimky.

Odstranovani havarii

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi uklada provozovateli vyjmenovanych zdrojt znecistovani
ovzdusi povinnost:
» bezodkladné odstraiovat z provozu zdroju zneciStovani nebezpeéné stavy ohrozujici kvalitu
ovzdusi a Cinit v¢as potfebna opatieni k predchazeni havarii,

>

pii vazném a bezprostiednim ohroZeni nebo zhorSeni kvality ovzdu$i bezodkladné zastavit

Mrwe

nebo omezit provoz zdroje zne€istovani, jeho casti, nebo jinou ¢innost, ktera je pfi¢inou
ohrozeni nebo zhorSeni kvality ovzdusi, a plnit pokyny organu ochrany ovzdusi ke zjednani
napravy, soucasn¢ vhodnym zptsobem informovat vefejnost.
Definovani havarii a postup jak reagovat pfi jejich vzniku jsou soucasti provozniho fadu.

Opatieni ke zmirnéni nasledka havarie

@)

uvolnovani toxickych latek do ovzdusi.

Riziko pozaru predstavuje moznost hofeni pouzivanych chemickych latek a pfipadné

Jako opatieni pro rychlou likvidaci pozaru jsou prostory hal vybaveny ru¢nimi hasicimi

pristroji podle pozadavki pozarni ochrany. Jsou definovany pfijezdy, pfistupy a nastupni
plochy pro pfipadny hasebni zasah.

Hlaseni havarie s dopadem na kvalitu ovzdusi musi byt provedeno na CIZP neprodleng,

nejpozdéji do 24 hodin od jejiho vzniku. Vedeni firmy bude také vhodnym zpisobem
informovat Krajsky ufad Libereckého kraje a mésto Liberec.

Porucha zdroje

Poruchou zdroje se rozumi odchylka vznikla v disledku technické zavady, ktera je popsana
v souboru technickoprovoznich parametri a technickoorganiza¢nich opatieni k zajisténi provozu
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zdroje (Provozni fad) podle § 11) odst. 2 zakona o ovzdusi, véetn¢ lhuty pro jeji odstranéni, pfi niz
souvisle do doby jejiho odstranéni nemohou byt dodrzovany emisni limity. Definovani poruch a
postup, jak reagovat pfi jejich vzniku jsou soucasti provozniho tadu. V nasledujici tabulce jsou
uvedeny provozni poruchy, které mohou zptisobit zejména kontaminaci pracovniho prostiedi, nasledné
pokud neni porucha odstranéna, mize dojit i k nedodrZeni emisnich limitt. Pfi téchto stavech vSak
nedochazi k vyznamnéj$imu ohrozeni zivotniho prostfedi, proto nejsou klasifikovany jako havarie

z hlediska ochrany ovzdusi.

Tabulka ¢. 29: Piehled moznych provoznich poruch
Cinnost Provozni Pii¢ina poruchy Akce k eliminaci zadvadného stavu Souvisejici pracovni
porucha a preventivni opatieni postupy
Galvanizace Porucha na Technicka zavada Zajistit servis zafizeni, v ramci Plan revizi a kontrol,
plastt lince preventivni udrzby kontrolovat chod | zdznamy preventivni
a stav zafizeni udrzby
Piivodni Porucha Technicka zavada Zajistit servis zafizeni, v ramci Plan revizi a kontrol,
vzduchotechnika vzduchotechni preventivni Gdrzby kontrolovat chod | zédznamy preventivni
cké jednotky a stav zafizeni udrzby
Odsavani lazni Nedostate¢né | Nesefizena Zajistit setizeni vzduchotechniky a Zaznamy preventivni
odsavani vzduchotechnika, vy¢isténi odsavani, v ramci udrzby udrzby
znedi$téné odsavani | pravidelné provadét ¢isténi odsavani
lazni a kontrolu setizeni VZT
Odlucovac Nedostate¢na | Technicka porucha Zajistit odstranéni poruchy, v rdmci Zaznamy preventivni
zneCistujicich ucinnost udrzby provadét pravidelné kontroly | Gdrzby
latek odlucovace funk¢nosti zafizeni
cov Nedostateéna | Technicka porucha Zajistit odstranéni poruchy, v rdmci Zaznamy preventivni
mira udrzby provadét pravidelné kontroly | Gdrzby
predcisténi funkénosti zafizeni
odpadnich
vod
Nakladani Unik plynt a Nedodrzeni Zajistit odstranéni uniku, opravu Havarijni plan,
s chemickymi par pracovni kazneé, poskozené nadrze nebo potrubi, Manipulacni fad pro
latkami, z nezadoucich | neodpovidajici v ramci prevence zajistit disledné nakladani
skladovani, reakci skladovani, dodrzovani provozni kazné pii s chemickymi latkami
manipulace, chemikalii pfi | technicka porucha manipulaci s chemikaliemi
poskozeni van uniku na nadrzich, potrubi,
nebo nadrzi jejich poskozeni
malého rozsahu

B.I11.6.

Dopliiujici idaje

Zareni radioaktivni, elektromagnetické

Zajmova lokalita lezi v misté

Zapach

s nizkym rizikem pronikani radonu do budov. Na zajmové
lokalit¢ nebude umistén zadny zdroj radioaktivniho ani elektromagnetického zafeni.

Na zaklad¢ oc¢ekavané nizké imisni koncentrace znecist'ujicich latek z budouciho rozsitené¢ho

A4

provozu Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., z&vod W5 u nejblizSich chranénych objektt hygienické
ochrany mizeme predpokladat, ze posuzovana vyroba nebude zdrojem zvySeného zapachu.
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CAST C.
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.1. VYCET NEJZAVAZNEJSICH ENVIRONMENTALNICH _CHARAKTERISTIK
DOTCENEHO UZEM{

Uzemni systém ekologické stability krajiny

Uzemni systém ekologické stability (USES) je chapan jako soustava pfirodnich spoledenstev,
kterou je nutné udrzovat.

Co se tyka samotné zajmové lokality, nenachézi se pfimo na ni zadny vyznamny prvek USES.
Nejblizsi takovy prvek je asi 200 metrt jizné od zajmové lokality, kde prochazi mistni biokoridor.
Planovana vystavba nenarusi vyse uvedené prvky USES.

Zvlasté chranéna uzemi

Lokalita zdméru nespada do zvlasté chranéného uzemi ve smyslu zakona ¢.114/1992 Sb., o
ochrang pfirody a krajiny. To znamena, ze nelezi na izemi narodniho parku, chranéné krajinné oblasti,
narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky, pfirodni pamatky ani
prechodné chranéné plochy.

Piirodni rezervace, pamdtky a parky:

Nejblizsi chranéné tizemi je Ptirodni park Jestéd - nejblizsi jeho hranice je vzdalena cca 500
m severozapadné od lokality. Hranice Chranéné krajinné oblasti Jizerské hory je vzdalena cca 6 km
severovychodn¢ .

Navrhovana vystavba vySe uvedena chranéna izemi neovlivni.

Vyznamné krajinné prvky (VKP)
Pfimo na zajmové lokalité ani v blizkém okoli se nenachazi Zzadny registrovany vyznamny
krajinny prvek.

Zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroju
Na zajmové lokalité se nenachazi zadny vyznamny piirodni zdroj.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Lokalita posuzovaného zaméru se nachazi v Liberci — Doubi, Primyslové zoéné Jih.
V minulosti byla zajmova lokalita pouZzivana pouze k zemédélskym ucelim. Byly zde louky a
pastviny. Nejsou zndmy informace o historické zastavbé v dané lokalité. Nedojde k zadné stavebni
¢innosti proto neni nutné splnit oznamovaci povinnost dle zakona ¢. 20/1987 Sb.

Oznamovaci povinnost dle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci v platném znéni -
Jjedna se o povinnost stavebnika, kterou ma splnit jiz v dobé pripravy stavebni nebo jiné cinnosti (pred samotnym
zapocetim zemnich praci), oznamit jiz v dobé pripravy stavby sviij zameér Archeologickému ustavu Akademie véd
Ceské republiky, v. v. i. (se sidlem Letenska 4, 118 01 Praha 1) a umoznit mu nebo opravnéné organizaci provést
na dotcéeném vizemi zachranny archeologicky vyzkum.

Uzemi husté zalidnéna

Zajmova lokalita se nachazi v okrajové ¢asti Liberce v Primyslové zoné Jih, Liberec ptiblizné
ve stfedni Casti. Jedna se o Uzemi bez osidleni. V okoli primyslové zony lze obytnou zastavbu
charakterizovat jako fidkou s pifevazujici zastavbou rodinnymi domy a objekty k rekreaci.
sidlistni zastavba je 1000 m vychodnim smérem ,,sidlisté Doubi* a 1200 m severnim smérem ,,sidlisté
Gagarinova“.
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Uzemi zatéZovana nad miru inosného zatiZeni

Lokalita zaméru se naléza ve stfedni Casti Primyslové zony Jih, Liberec. V dobé zpracovani
tohoto Oznameni byla jiz primyslova zona jiz z veétSi Casti zastavéna prumyslovymi podniky.
Prevazujici vyrobni ¢innost je vyroba riznych systémovych dild pro automobilovy pramysl a spedi¢ni
¢innost. Dochazi ke kumulaci vlivii z jednotlivych objekti. Jejich dopad na Zivotni prostiedi je
vyhodnocovan na zakladé skute¢né namétenych imisi a na zakladé pravidelného hlaSeni souhrnné
provozni evidence zvlasté velkych, velkych a stfednich zdroji zneciStovani ovzdusi. Na zakladé
téchto informaci vyhlasuje MZP oblasti se zhor$enou kvalitou ovzdusi. V roce 2012 bylo tzemi
Magistratu mésta Liberce zatizeno imisemi PMj, na plose 25,3 % a imisemi B(a)P na plose 31,6 %.
Nejvyznamnéj§im zdrojem emisi B(a)P je automobilova doprava, kterd je v pfipad¢é Liberce vedena
vyhradné stfedni zastavénou ¢asti mésta.

Nejbliz§i okoli zavodu W5 neni nadlimitné zatizeno imisemi na zakladé vyhodnoceni
pétiletého priméru primémych roénich koncentraci z let 2007 — 2011, které vyhodnocuje CHMU.
Blizsi udaje pro zajmovou lokalitu jsou uvedeny v kapitole CII.

Staré ekologické zatéze
Zajmovy pozemek byl v minulosti vyuzivan k zeméd¢lské ¢innosti. Nejsou znamy informace
o existenci staré ekologické zatéze v dané lokalité.

Extrémni poméry v dotéeném tvizemi
Zadné dalsi extrémni poméry v zajmové lokalité nejsou znamy.

C.IL STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNiHO PROSTREDI
YV DOTCENEM UZEMI. KTERE BUDQU PRAVDEPODOBNE VYZNAMNEOVLIVNENY

Ovzdusi a klima
1) Klima

Klimatickou situaci urCuje v libereckém regionu jeho poloha na rozhrani vlivu Atlantského
oceanu na zapadé¢ a rozsahlého kontinentu na vychod¢, a to v mirné vlhkém klimatickém pasu mirnych
Sitek s prevladajicim zapadnim proudénim vzduchu. Vzduch mirnych §itek je ojedinéle a kratkodobé
nahrazovan chladnéj$im vzduchem ze severu. Pocasi regionu urcuje po cely rok vyrazna cyklonalni
¢innost na polarni fronté, kterd spolu s ostatnimi klimatotvornymi faktory zpisobuje zna¢nou
proménlivost pocasi. Liberecka kotlina je typickd ¢etnymi teplotnimi inverzemi, které se projevuji
hlavn¢ v zim¢ a na podzim.

Z hlediska klimatickych charakteristik patfi pfedmétné tizemi do klimatické oblasti MT4. Tato
oblast je charakterizovana nasledujicimi tidaji:
Pocet letnich dnti:

Pocet mrazovych dnii: 20-30
Primérna teplota v lednu: -2 az-3
Primérna teplota v Cervenci: 16 az 17
Primérny pocet dnti se srazkami 1 mm a vice: 110 - 120
Srazkovy thrn ve vegeta¢nim obdobi: 350-450
Srazkovy thrn v zimnim obdobi: 250-300
Pocet dni se snéhovou pokryvkou: 60-80

Kvalita ovzdusi

Nejblizsi stanice méfeni kvality ovzdu$i se nachazi pfimo v Liberci — jednd se o stanici
automatického imisniho monitorovaciho systému CHMU ¢islo 1016, ktera je vzdalena cca 3000 m
severovychodné od zajmové lokality. Vybrané udaje z naméfenych hodnot za rok 2012 namétené na
jmenované stanici jsou uvedeny v nasledujici tabulce.
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Tabulka €. 30: Imisni situace v zajmové lokalité v roce 2012

3

Stanice, latka Primérné koncentrace v ug/m
SO, Roéni 4. nejvyssi denni 25. nejvyssi
hodnota v kalendafnim |hodinova hodnota
roce v kalendainim roce
1016 — Liberec — mésto (B/U/RC) 4,2 27,2 (31.01.) 37,8 (13.02.)
NOx Ro¢ni Maximalni denni Nejvyssi hodinova
hodnota hodnota v kalendafnim
roce
1022 - Sous (B/R/N) 7,3 43,5(13.02.) 130,3 (13.02.)
NO, Ro¢ni Maximéalni denni 19. nejvyssi hodinova
hodnota hodnota v kalendafnim
roce
1016 — Liberec — mésto (B/U/RC) 24,2 83,4 (30.01.) 91,4 (12.02.)
PM,, Ro¢ni 36. nejvy$si denni hodnota | max. hodinova
v kalendafnim roce
1016 — Liberec — mésto (B/U/RC) 25,3 45,2 (18.12.) 282,0 (01.05.)
PM, 5 Roc¢ni Max denni hodnota | Max. mesicni
v kalendafnim roce hodnota
1016 — Liberec — mésto (B/U/RC) 21,9 162,6 (30.01.) 44,7 (11.)
CO Roc¢ni Maximalni denni | Max. 8 hodinova
hodnota v kalendafnim | hodnota
roce
1016 — Liberec — mésto (B/U/RC) 4347 1929,3 (30.01.) 2267,2 (31.01.)
Benzo(a)pyren Ro¢ni Maximalni denni Nejvys$si mésiéni
hodnota hodnota v kalendafnim
roce
1016 - Liberec - mésto (B/U/RC) 0,0016 - 0,0051 (II)
Poznamka:
Klasifikace méfici stanice B/R/N: typ stanice - pozad'ova
typ zony - venkovska
charakteristika zony - prirodni
Klasifikace méftici stanice B/U/RC: typ stanice - pozad'ova
typ zony - méstska
charakteristika zony - obytna, obchodni

V roce 2012 bylo na izemi Magistratu mesta Liberec vyhlasena oblast se zhorSenou kvalitou
ovzdusi na zdkladé namétenych hodnot roku 2011 (viz. Véstnik MZP, tnor 2012). Zhor$ena kvalita
ovzdusi imisemi PM,, byla na ploSe 25,3 % tzemi (byl pfekrocen 24 hodinovy imisni limit PMy,), a
imisemi B(a)P na plose 31,6 % tizemi (byl pfekrocen ro¢ni imisni limit pro benzo(a)pyren).

V Priloze ¢. 15 vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni zne¢ist'ovani a jejim zjistovani a o
provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi je uveden postup hodnoceni urovni
zne€isténi v pfedmétné lokalite.

Pii hodnoceni stavajici Grovné zneCisténi v predmétné lokalit¢ se vychdzi z map urovni
znedisténi konstruovanych v siti 1x1 km, ve formatu shapefile (.shp ESRI). Tyto mapy zvefejiuje
CHMU na svych internetovych strankach. Mapy obsahuji v kazdém &tverci hodnotu klouzavého
priméru koncentrace pro vSechny znecistujici latky za pfedchozich 5 kalendainich let, které maji
stanoven ro¢ni imisni limit.
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Tabulka ¢. 31: Pétileté praméry 2007-2011 ve Ctvercové siti 1x1 km (odeétené hodnoty pro

z4jmovou lokalitu
(zdroj:http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko CZ.html)
15.03353
X_COORD 15.03353
Y_COORD 5073269
CISLO 502622
N2 11.1
PO 215
BZN 15
BaP 0.67
PLI10_M36 8.3
502_M4 202
PLI25 18
Arsen 1.88
Dlovo 10.4
Mikl 14
Kadmium 1.14
Ze ]
\
&
s 2950
Legenda:
Pétileté praméry 2007-2011 ve ¢tvercové siti 1x1 km
Arsen arsen - ro¢ni primerna koncentrace [ng.rn'3]
NO2 NO2 - roéni primérna koncentrace [ug.m’3 ]
PM10 PM10 - ro¢ni primérné koncentrace [ug.m’3]
BZN benzen - ro¢ni priimérna koncentrace | ug.m’3]
BaP benzo(a)pyren - ro¢ni priumerna koncentrace [ng.rn'3]
?MIO_M36 PMI10 - 36. nejvyssi hodnoty 24hod. primérné koncentrace v kalendainim roce [ug.m’
]
SO2 M4 SO2 - 4. nejvyssi hodnoty 24hod. primérné koncentrace v kalendainim roce [ug.m™]
PM25 PM2,5 - roéni pramérna koncentrace [pg.m™]
Olovo olovo - roéni primérna koncentrace [ng.m™]
Nikl nikl - ro¢ni priimérna koncentrace [ng.rn'3]
Kadmium kadmium - roéni praimérna koncentrace [ng.m™]

Na zéklad¢ udajt z vyse uvedené tabulky neni zajmova lokalita nadlimitné zatizena .

Voda

Meésto Liberec lezi v tdoli Luzické Nisy. Intravildn mésta se rozsifuje na svahy Jizerskych hor
a Jestédského hiebene. Husta hydrologicka sit’ vodoteci z téchto hor (2,15 km toku na 1 km plochy)
zasahuje pfimo do mésta. Drobné vodni toky se vyznacuji velkym spadem. Koryta drobnych vodoteci

byla v minulosti mistn€ upravovana.
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Z hlediska vodohospodaiského ma mésto Liberec zcela specifické podminky v celé Ceské
republice. Klimaticky leZi v oblasti chladné a velmi vlhké s ro¢nimi primérnymi srazkami vétSimi nez
900 mm. Rovnéz pocet boutkovych dnd v roce je zde nejvyssi. Tyto nepiiznivé vysoké srazkové
pomeéry spolu s kopcovitym okolim podmiiiuji Casty vyskyt velkych vod. DalSim charakteristickym
rysem je velka rozkolisanost prutokd.

Predmétnou lokalitu odvodnuje Platenicky potok, ktery byl v oblasti kiizeni s ulici
Prmyslova ptelozen do nového koryta. Piimo na predmétné lokalit¢ se nenachazi zadny zdroj
podzemni pitné vody pro vefejnou potiebu.

Zakladni charakteristika Platenického potoka:

Platenicky potok prameni na severovychodni strané Jestédského hiebene a vléva se zleva do
Luzické Nisy u zelezni¢ni zastavky Liberec- Rochlice. V soucasné tento potok protéka z cca 50%
primyslovymi oblastmi. Nejedna se o vodohospodaisky vyznamny tok, ¢islo hydrologického poradi
je 2-04-07-011, plocha povodi je 2,578 km®.

Pida
Posuzovany zameér bude realizovan ve stavajicich stavebnich objektech, nebudou provadény
zadné stavebni prace. Piida nebude dotéena.

Horninové prostiedi a prirodni zdroje

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni CR nalezi dotéené pozemky k soustavé Krkonossko —
jesenické, ¢ast Zapadni Sudety, geomorfologicky celek Liberecka kotlina.

Dle regionalné geologického &lenéni spada lokalita do luZické oblasti Ceského masivu, dil&i
jednotky Krkonossko-jizerského plutonu v blizkosti jeho tektonické hranice s Jestédskym
krystalinikem, zastoupené porfyrickymi biotitickymi granity sriznym stupném zvétrani
v piipovrchové zon€. Zvétralinovy plast, jakozto autochtonni produkt periglacialniho zvétravani je
predstavovan eluviem granitu $térkovito-pisCitého charakteru (tzv. perk) a dosahuje riiznych mocnosti.

Kvarter je na staveniSti a jeho okoli pfedstavovan deluvialnimi, deluvialné-fluvialnimi a
fluvialnimi sedimenty.

Ptimo na lokalité vystavby neni znam zadny piirodni zdroj.

Clenitost terénu a seismicita
V zdjmovém Uzemi nebyly zjistény zadné ptiznaky recentnich svahovych pohybt a seismicka
aktivita patfi do oblasti s 6° M.C.S.

Surovinové zdroje
V mist€¢ navrhované stavby se zadny vyznamny pfirodni surovinovy zdroj nebo jiné ptirodni
bohatstvi nenachazi.

Fauna a fléra

Zajmova lokalita se nachazi v jihozapadni ¢asti mésta Liberce. Spada tedy fytogeograficky do
oblasti stfedoevropské lesni kvéteny (Hercynicum) a nachazi se v blizkosti hranice mezi podoblasti
sudetské flory (Sudeticum) a podoblasti pfechodné flory hercynské (Sub-Hercynicum). Z hlediska
plvodni vegetace bez ovlivnéni Cloveékem se nachazi zajmova lokality na rozhrani mezi oblasti
kvétnatych buéin (Eu-Fagion) charakteristickou pro vét$inu uzemi Jizerskych hor a oblasti dubro-
habrovych haju (Carpinion betuli) rozprostirajici se v niz§ich polohach Liberecké kotliny.

Flora ieSené lokality
Posuzovany zamér bude realizovan ve stavajicich stavebnich objektech, nebudou
provadény zadné stavebni prace. Flora nebude dotcena.

Fauna ieSené lokality
Posuzovany zamér bude realizovan ve stavajicich stavebnich objektech, nebudou
provadény zadné stavebni prace. Fauna nebude dotCena.
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Chranéné druhy Zivoc¢ichi a rostlin

Ve sledovaném Uzemi nebyly zjistény Zzadné rostlinné ¢i zivoc¢isné druhy, na které by se
vztahovala ochrana dle § 48 zakona ¢.114/1992 Sb. o ochran¢ piirody. RovnéZ na tomto izemi nebyl
vyhlaSen pamatny strom (§46 zdkona ¢.114/1992 Sb., o ochrané ptirody).

Krajina
Zajmové uzemi se rozklada ve stfedni Casti Primyslové zony Jih, v liberecké Casti Doubi.
Krajinou zonu izemi je mozné charakterizovat jako primyslovou zonu.

Ekosystémy

Vztah planované vystavby k prislusSnym ekosystémim a chranénym ¢astem pfirody byl
popsan v kapitole C I. tohoto Oznameni. Pfimo na samotné zajmové lokalité se nenachazi zadny
vyznamny prvek USES.

Obyyvatelstvo

Zajmova lokalita lezi v Primyslové zony Jih v ¢asti mésta Liberec — Doubi. V okoli
pramyslové zony zije cca 600 obyvatel v fidké zastavbé rodinnymi domy. Hustsi sidlistni zastavba lezi
cca 1 km od zavodu W5 (sidlisté Doubi).

Kulturni pamatky

V lokalité zaméru nejsou zndma zadna archeologicka nalezisté, také se zde nenachéazeji zadné
historické ani kulturni pamatky.

CAST D.

KOMPLEXNI POPIS PREDPOKLADANYCH VLIVU NA ZIVOTNI
PROSTREDI A ODHAD JEJICH VYZNAMNOSTI

D.L CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A
VYZNAMNOSTI (Z HLEDISKA PRAVDEBODOBNOSTI, DOBY TRVANI,
EFREKVENCE A VRATNOSTI)

Tabulka ¢. 32: Hlavni problémové okruhy

Prislu$na Kategorie
Kapitola Piredmét hodnoceni vyznamnosti

L I1. I11.
D.II. Vlivy na obyvatelstvo X
D.I.2. Vlivy na ovzdusi a klima X
D.I.3. Vliv na hlukovou situaci X
D.1.4. Vliv na povrchové a podzemni vody X
D.L5. Vliv na pidu X
D.L.6. Vliv na horninové prostiedi a nerostné zdroje X
D.I.7. Vliv na faunu a floru X
D.I.7. Vliv na ekosystémy X
D.I.8. Vliv na krajinu X
D.I.9. Vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky X

L. - slozka mimotfadného vyznamu, je tieba ji vénovat pozornost

II. - slozka bézného vyznamu, aplikace standardnich postupt

IIL.- slozka méné dulezita,staci ramcové hodnoceni

Slozky zivotniho prostfedi jsou zatazeny do 3 kategorii podle charakteru zaméru, umisténi a stavu
zivotniho prostfedi v okoli realizace zaméru. Tabulka byla vyplnéna po podrobném studiu dané
problematiky.
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D.L.1. Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotni rizika, socialni disledky, ekonomické dusledky

V ramci vystavby zavodu W5 - provozu povrchovych uprav plastii s pouzitim elektrolytickych
nebo chemickych postupti Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. Primyslova zona Jih, Liberec bylo
provedeno posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi dle zakona ¢. 100/2001 Sb., “ GF — Novy
zdvod Liberec”. V databazi EIA na internetovych strankach MZP je zAmér oznalen identifikaénim
¢islem ,,LBK 292 oznameni‘. Vliv posuzovaného stavajiciho provozu na obyvatelstvo je zde
hodnocen jako bez vyznamnych negativnich vlivii za pfedpokladanych provoznich podminek. Tyto
provozni podminky byly implementovany do integrovaného povoleni ¢.j.:KULK/19489/2008 a
naslednych zmén.

Vydanim integrovaného povoleni byly nastaveny meze - provozni podminky, které jsou pro
dotéenou lokalitu pfijatelné. Pti plnéni téchto provoznich podminek nedojde k ovlivnéni zdravotnich
rizik nad akceptovatelnou mez. Integrované povoleni podléhd povinné zménam pii zmén¢ kapacity
technologickych zafizeni a pfi zméné technologie.

Na zakladé dlouhodobych zkuSenosti s povrchovou upravou kovi ve firmé Galvanoplast
Fischer Bohemia, k.s. Primyslova zéna Jih, Liberec nizkych ofekavanych emisi znecist'ujicich latek
do ovzdusi, nizkych emisi vypousténého znecisténi do povrchovych vod a nizkych emisi hluku
z arealu Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. mulzeme hodnotit posuzovany zamér z hlediska
zdravotnich rizik jako pfijatelny.

Ekonomické dusledky posuzovaného zaméru spocivaji ve vySs$i produkci technologicky
vyspélého vyrobku a zvysen¢ho danové odvodu do statniho rozpoctu.

Pocet obyvatel ovlivnénych ucinky stavby

V nejbliz§im okoli Priimyslova zéna Jih, Liberec Zzije cca 600 obyvatel. Vzhledem k poloze
arealu Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zdvod W5 - cca uprostfed prumyslové zény — se
neo¢ekava negativni ovlivnéni a¢inky navyseni vyrobni kapacity.

Naruseni faktora ovlivnénych ucinky stavby
Vzhledem k vys$si vzdalenosti k obytnym objektim se negativni u¢inky zaméru na
obyvatelstvo neocekavaji.

Naruseni faktora pohody
Vzhledem kvyssi vzdalenosti k obytnym objektim se negativni ucinky zaméru na
obyvatelstvo neocekavaji.

D.I.2. Vliv na ovzdusSi a klima

Mnozstvi a koncentrace emisi

Vzhledem k tomu, Ze nebude realizovana zadna stavebni vystavba nebudou emise ze stavebni
¢innosti.

Po realizaci zaméru dojde ke zvySeni emisi ze spalovacich procesii ( plynové kotelny) a
z vyrobni Cinnosti (galvanizaCni uprava plasti) a dojde i k mirnému zvySeni emisi z provozu
automobilové dopravy souvisejici se zvySenou vyrobni kapacitou zavodu WS5. Vy¢éisleni emisi
z vyroby a z nariistu dopravy v ramci rozsifen¢ho provozu je provedeno v kapitole B.II1.1.

Mnozstvi a koncentrace imisi
Pro posouzeni vlivu emitovanych znecist'ujicich latek na kvalitu ovzdu$im v zajmové oblasti
byla vypracovana rozptylova studie, ktera je uvedena v pfiloze tohoto Oznameni.

Zhodnoceni vypoctenych hodnot imisi z rozptylové studie:

Na zéklad¢é vypoctu ocekavanych imisi rozptylu vybranych emitovanych znecistujicich latek
v referen¢nich bodech bylo zjisténo, ze ofekavané emise z posuzovaného zaméru nezpiusobi
pirekroceni kratkodobych a dlouhodobych imisnich limiti v okoli zdroje stanovenych platnym
pravnim predpisem. Vycisleni oCekavanych imisnich koncentraci znecistujicich latek je uvedeno
v priloze tohoto Oznameni v Rozptylové studii.
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Vyznacny zapach
Ocekavané imisni koncentrace zneciStujicich latek z posuzovaného zaméru budou nizsi nez
jsou stanovené imisni limity pro emitované znecist'ujici latky dle zakona o ovzdusi a budou i pod
doporuc¢enymi koncentracemi pro prahové ucinky znecist'ujicich latek - proto lze predpokladat, Ze se
popisovany zamér nebude projevovat ani zvySenym vyskytem pachovych latek ve svém okoli.
Klima stavbou ovlivnéno nebude.

Jiné viivy
Jiné vlivy stavby na ovzdusi a klima nejsou znamy.

D.I.3. Vliv na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikdlni a biologické charakteristiky
Hluk, vibrace

Ptinos hlukovych emisi z provozu posuzovaného zaméru byl hodnocen v piiloze tohoto
Oznameni — v Hlukové studii, ktera byla zaméfena na nejbliz$i oblast zajmové lokality. Byly
provedeny kontrolni vypocty o¢ekavané ekvivalentni hladiny hluku ve zvolenych referen¢nich bodech
u nejbliz§ich objektt hygienické ochrany.

Z hlukové studie vyplyva, Ze po navyseni vyrobni kapacity v zavodé W5 nedojde ke zvySeni
stavajici ekvivalentni hladiny hluku u nejblizsich objektti hygienické ochrany. Limitni hodnoty hluku
stanovené platnym pravnim pfedpisem nebudou piekroceny.

DalSi biologické a fyzikalni charakteristiky

V arealu Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zavod W5 nebude umistén zadny zdroj
radioaktivniho a elektromagnetického zafeni. Jiné ekologické vlivy stavby, kromé jiz popsanych,
nejsou znamy.

D.14. Vliv na povrchové a podzemni vody
Posuzovany zamér bude realizovan ve stavajicich stavebnich objektech, nebudou provadény
zadné stavebni prace. Nedojde ke zmeén¢ stavajiciho stavu na povrchové a podzemni vody.

Zmeény hydrologickych charakteristik
Posuzovany zamér bude realizovan ve stavajicich stavebnich objektech, nebudou provadény
zadné stavebni prace — zmény hydrologickych charakteristik se neocekavaji.

Viiv na jakost vody

Posuzovany zameér bude realizovan ve stavajicich stavebnich objektech, nebudou provadény
zadné stavebni prace. Nedojde k vystavbé novych parkovacich ploch. Srazkova voda ze stfech a
z ploch, které nejsou ohroZeny kontaminaci ropnymi latkami, jsou svedeny pfimo do deStové
kanalizace v ul. Newtonova a nasledné& jsou vyustény do Platenického potoka.

Srazkové vody z parkovist a manipulacni plochy jsou vedeny ptes odlucovac ropnych latek a
dale jsou vedeny do vefejné destové kanalizace v ul.Newtonova a dale do Platenického potoka.

Odpadni splaskové a technologické vody jsou svedeny do méstské kanalizace a dale jsou
Cistény v méstské Cistirné odpadnich vod.

Pti Giniku mensiho mnozstvi ropnych latek bude vhodné pouziti sorpéniho materialu (Vapex,
piliny apod.). Unik enormniho mnoZstvi ropnych latek, které by nebylo mozné zlikvidovat vyse
uvedenymi prostiedky, se neptedpoklada.

Pracovisté, kde bude manipulovano s chemickymi latkami nebezpecnymi vodam, je zajisténo
pro pfipadnou havarijni situaci — manipula¢ni plocha je vybavena nepropustnou jimkou. Ptipadny
havarijni Gnik pfi manipulaci s nebezpecnymi kapalnymi latkami by byl touto jimkou zachycen a
nasledné by byl likvidovan v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

Vedle technickych opatfeni budou pro zamezeni uniku zavadnych latek jsou vypracovany
prislusné havarijni a provozni fady, které budou zménény v souvislosti s realizaci posuzovaného
zameru.
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Veskera technologicka odpadni voda je CiSténa ve stavajici primyslové Cistirné odpadnich
vod (nedilna souc¢ast galvanizacni linky) a vypousténa je spole¢né se splaskovou odpadni vodou do
tlakové  vefejné kanalizace. Provoz  Cistimy ma, vramci integrovaného povoleni
¢.j..KULK/19489/2008 a naslednych zmén, stanoveny limity znecisténi pro vypousténé odpadni vody
do kanalizace a zaroven je stanoveno limitni vypou§téné mnozstvi. V pravidelnych intervalech
stanovenych ve vysSe uvedeném integrovaném povoleni je provadén odbér vzorkl a je provadén
chemicky rozbor. Z ptedlozenych vysledkli chemickych rozbort z odbéru predcisténé odpadni vody v
roce 2013 vyplyva, ze stanovené emisni limity pro vypousténi odpadni vody nejsou prekra¢ovany
s velkou rezervou.

Tabulka & 33: Povoleni a limity k vypousténi piedéisténych odpadnich vod z COV do vefejné
kanalizace a vysledky kontrolniho odbéru odpadnich vod (protokol ¢. 48283/2013 z

20. 08. 2013)
MnoZstvi Ukazatel Kvalita (limitni hodnota) Vysledky  zkousek  (mira
zneCisténi stavajici)

Qs 1 [l/s] PH 6-9 7,9
Qmax 25000 [m*/rok] | Ni 0,1 mg/l 0,0532 mg/l
Qumax 100 [m*/den] [Cu 0,1 mg/l 0,075 mg/l

Cree 0,1 mg/l 0,0014 mg/1

cr'’ 0,05 mg/l <0,020 mg/l

C10_40 5 mg/l <0,010 mg/l

Z vyse uvedené tabulky je patrné, Ze stanovené limitni hodnoty zneciSténi odpadnich vod
tézkymi kovy nejsou piekracovany s dostate¢nou rezervou.

Provozovatel ma povoleno v integrovaném povoleni k nakladani s vodami, k jinému nakladani
s povrchovymi vodami, tj. odvadéni pie¢isténych povrchovych vod zplochy arealu zavodu pies
odluc¢ovac ropnych latek do destové kanalizace zatsténé do Platenického potoka ¢islo hydrologického
rajonu 641, Cislo hydrologického potadi 02-04-07-014, obec Liberec, katastralni tizemi Doubi u
Liberce, . km 2,750 km.

Tabulka €. 34: Povoleni a limity k vypousténi srazkovych vod pies odlucovac ropnych latek do
destové kanalizace zatsténé do Platenického potoka a vysledky kontrolniho odbéru
vod (protokol ¢.50050/2013 z 01.09.2013)

Mnozstvi Ukazatel hodnota ,,p* hodnota , m* Vysledky zkouSek

1 [Is] Cioa0 0,2 mg/l 0,5 mg/l <0,10

Z vyse uvedené tabulky je patrné, ze stanovené limitni hodnoty znecisténi vod ropnymi
latkami nejsou pfekracovany s velkou rezervou.

Kazdoro¢né provozovatel zasila krajskému ufadu, spravei povodi a povéfenému subjektu
prehledy méteni za minuly rok.Vysledky méfeni mnozstvi a jakosti vypousténych odpadnich vod jsou
zpracovany v tabulce porovnévajici povolené hodnoty a bilance vypousténého znecisténi.

Pracovisté, kde je manipulovano s chemickymi latkami nebezpeénymi vodam, je jiz zajisténo
pro piipadnou havarijni situaci. Vedle technickych opatfeni jsou pro zamezeni uniku zavadnych latek
vypracovany piislusné havarijni a provozni fady.

Zaver

Kvalita a mnozstvi vypousténych odpadnich vod je dlisledné monitorovana. Realizaci zaméru
dojde ke zvyseni produkce odpadnich vod o 19 % tzn. na cca 31800 m’ za rok a cca 88,3 m’ za den.
Hodnota povoleného vypousténi odpadnich vod se bude muset navysit o pfislusné mnozstvi. Objem
srazkovych vod vedenych do odluovace ropnych latek ziistane na stavajici Grovni.
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D.I.5. Vliv na piadu

Vliv na rozsah a zpusob uzivani pudy
Posuzovany zamér bude realizovan ve stavajicich stavebnich objektech, nebudou provadény
zadné stavebni prace. Nedojde ke stavajicimu stavu z hlediska vlivu na rozsah a zptisob uzivani pudy.

Zdbor pudy
K zéboru zeméd¢lské piidy a pudy s plnénim funkcei lesa (PUPFL) nedojde.

Povrchové upravy
Nebudou provadény zadné povrchové upravy.

Znecisteni piidy

K potencionalnimu znecisténi ptidy béhem provozu aredlu mize dojit nasledkem nédhodnych
ukapti ropnych latek z motorovych vozidel na parkovacich stanich, komunikacich a plochach pro
vykladani a nakladani surovin a vyrobki. Pfipadné znecisténi bude neprodlené odstranéno.

Zména mistni topografie, viiv na stabilitu a erozi piidy
Nedojde ke zméné mistni topografie ani nedojde ke zmén¢ vlivu na stabilitu a erozi pudy.

D.I.6. Vliv na horninové prosti‘edi a nerostné zdroje
Dle souc¢asnych znalosti nemiize stavajici stavba ovlivnit horninové prostiedi lokality.

Zmény hydrogeologickych charakteristik
Zmeéna stavajicich hydrogeologickych charakteristik dané lokality nenastane.

Viiv na chranéné casti prirody

Zavod W5, Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. Liberec neni v pfimém kontaktu s Zadnou
vyznamnou chranénou ¢asti pfirody a vzhledem ke svému charakteru nema na blizka ani vzdalena
chranéna Gzemi vyrazny negativni vliv.

Viivy v dusledku uklddani odpadii
Vzhledem k charakteru odpadi, pfedpokladanému mnozstvi a predpokladu jejich likvidace
opravnénymi firmami nevzniknou problémy s ukladanim odpadu.

D.I.7. Vliv na faunu, fléru a ekosystémy
Poskozeni a vvhubenti rostlinnych a zivocisnych druhu
Posuzovanym zamérem nedojde ke zméné k poskozeni a vyhubeni rostlinnych a Zivo¢isnych

druhd.

Chranéné druhy Zivoc€ichi a rostlin

Ve sledovaném tzemi nebyly zjistény zadné rostlinné ¢i zivocisné druhy, na které by se
vztahovala ochrana dle § 48 zakona ¢.114/1992 Sb. o ochrané pfirody. Rovnéz v tomto uzemi nebyl
vyhlasen zadny pamatny strom (§46 zakona ¢.114/1992 Sb., o ochran¢ ptirody).

Poskozeni ekosystémii

Posuzovany zamér bude realizovan ve stavajicich stavebnich objektech, nebudou provadény
zadné stavebni prace. Realizaci zaméru nedojde k posSkozeni vyznamnych biotopti v jeho okoli.
Celkov¢ lze konstatovat, Ze z hlediska ochrany pfirody - flory, fauny a celych ekosystémt, nebude mit
navrhovany zamér podstatny negativni vliv na své okoli.
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D.L.8. Vlivy na krajinu

Zakon ¢.114/92 Sb. o ochrané piirody a krajiny stanovi v §12: ,Krajinny raz, kterym je
zejména piirodni, kulturni a historicka charakteristika urcitého mista ¢i oblasti, je chranén pied
¢innosti snizujici jeho estetickou a ptirodni hodnotu. Zasahy do krajinného razu, zejména umistovani
a povolovani staveb, mohou byt provadény pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych
prvkl, zvlast€¢ chranénych tzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické méfitko a vztahy
v krajin€.“ Posuzovany zamér bude realizovan ve stavajicich stavebnich objektech, nebudou
provadény zadné stavebni prace a tudiz nedojde ke zmén¢ krajinného razu - primyslové zony.

D.L.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky
Vliv na budovy, architektonické a archeologické pamatky a jiné lidské vytvory

Posuzovany zamér bude realizovan ve stavajicich stavebnich objektech, nebudou provadény
zadné stavebni prace —negativni vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky nenastane.

D.II. ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI A POPULACI
Vliv na dopravu

NavySenim projektované roc¢ni kapacity povrchovych Uprav — galvanického pokovovani
plastovych dilti dojde k velmi malému zvySeni intenzity dopravy v souvislosti s rozSifenym provozem
firmy. Doprava je vedena po mistnich komunikacich v primyslové zon€, kde nejsou obytné objekty.
Napojeni na hlavni dopravni komunikace je provedeno v ulici Ceské mladeZe, kterd je technicky
vybavena pro zvySenou dopravni zatéz (jsou zde realizovana protihlukova opatfeni). Navyseni
dopravy nebude mit na stavajici dopravni situaci na této komunikaci vyznamny negativni vliv.

V navrhu tizemniho planu je navrZzeno nové napojeni Primyslové zony Jih, Liberec na
rychlostni komunikaci R35 v oblasti objizdné kiizovatky v Minkovické ulici. Po realizaci této
komunikace dojde k odleh¢eni dopravni zatéze v ulici Ceské mladeze.

Vliv navazujicich souvisejicich staveb a ¢innosti
Po realizaci posuzovaného zaméru se nepoCitd s naslednymi dostavbami a Upravami
v zajmové lokalité.

Rozvoj navazujici infrastruktury
Existenci zaméru nebude ovlivnén.

Vliv na estetické kvality uzemi
Realizaci zaméru nedojde k negativnimu vlivu na estetické kvality dot¢ené primyslové
z6ny Liberec.

Vliv na rekreacni vyuZiti krajiny

Nejblizsi okoli zavodu W5 neni vyuzivano k rekreacnim ucelim ani neni zajmova lokalita
predurcena pro tyto aktivity. Aktivity provozované v SirS§im okoli (cykloturistika, turistika, sjezdové
lyZovani) nebudou posuzovanym zamérem omezeny ani dotCeny.

Biologické vlivy
Vedlejsi biologické vlivy na prostiedi se nepiedpokladaji.

Dopady na okoli
Pfi dodrzeni béznych bezpecnostnich opatfeni dle platnych norem a piredpisi je
pravdépodobnost havarie a nasledné dopady na okoli nizka.
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D.IIL UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH PRESAHUJICICH
STATNI HRANICE
Moznost pireshranic¢nich vlivi
Vzhledem k poloze zajmové lokality a rozsahu zaméru se nepfiznivé vlivy presahujici statni
hranice nepredpokladaji. Nejblizsi statni hranice je vzdalena 15 km - Polsko severozapadnim smérem
a 19 km - Némecko zapadnim smerem.

D.IV. OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNiZENi, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIVU

Stavajici vyrobni Cinnost Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. — Povrchova uprava kovl a
plastd s pouzitim elektrolytickych nebo chemickych postupii s obsahem lazni vétim nez 30 m’
podléha zakonu ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. V ramci integrovaného povoleni jsou
predepsany povinnosti sméfujici k prevenci, sniZzeni a popfipadé ke sniZzeni nepfiznivych vlivl.
Stavajici vyroba ma vypracovany piislusné provozni a havarijni fady. Provadi se pribézna evidence
odpadt, vede se pfislusna provozni evidence. V pravidelnych intervalech je realizovano autorizované
mefeni ovzdusi a monitoring vod. Integrované povoleni je vefejné dostupné na internetovém portalu
Ministerstva zivotniho prostfedi - IPPC.cz.

Opatieni k prevenci, vylouceni a snizeni nepfiznivych vlivii provozu firmy Galvanoplast
Fischer Bohemia, k.s. v zdvodé¢ W5, Newtonova 480, Liberec jsou soucasti integrovaného povoleni
KULK/19489/2008 ve znéni pozd¢jSich zmén. Jedna se o stanovené emisni limity pro vyjmenované
stacionarni zdroje znecistovani ovzdus$i a limity zne€i$téni pro vypousténi odpadnich vod, dale zde
jsou predepsany terminy méfeni a dal$i podminky provozu firmy. NiZe jsou mimo jiné uvedeny
opatfeni, které jsou soucasti integrovaného povoleni.

Uzemné planovaci opati‘eni
e Z hlediska uzemniho planu a dalsich povolovacich fizeni je pfedmétné tizemi zatfazeno mezi
plochy pracovnich aktivit Vp — plochy primyslové vyroby. Uvazovany zamér je v souladu
s uzemng planovaci dokumentaci.

Opatreni - ovzdusi:
e V pravidelnych intervalech zajistovat jednorazové autorizované meéteni emisi znecist'ujicich
latek u vyjmenovanych stacionarnich zdroju znecistovani ovzdusi.

Opatreni - hluk:
e Nejsou stanoveny.

Opatreni - voda:
e Zajistit zménu povoleni k vypousténi zvySeného mnozstvi precisténych odpadnich vod do
vefejné kanalizace

Opatreni - pida:
e Nejsou stanoveny.

Opatreni v oblasti odpadového hospodarstvi:
e Odpady predavat pouze osobé¢, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo odstranéni
nebo ke sbéru nebo k vykupu uréen¢ho druhu odpadu
e Upftednostnovat materialové a dale energetické vyuziti odpadd pred jejich odstranénim
e Smésny komunalni odpad ptedavat k odstranéni po vytfidéni vyuzitelnych slozek
e Pfipadné spole¢né shromazd’ovani odpadu s navaznosti spoleéného vyuziti nebo odstranéni je
mozné pouze na zakladé rozhodnuti prislusného spravniho Gradu

Opatreni z hlediska ochrany prirody:
e Nejsou stanoveny

EKOLINE strana 37



Oznameni zaméru podle § 6 zdkona ¢.100/2001 Sb. Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zdvod W5, Liberec

Ostatni opatreni:
e Nejsou stanoveny.

Preventivni opatieni
e Odpoveédnymi pracovniky je zajiStovana kontrola pracovist, skladli a ploch, je provadéno
pravidelné Skoleni pracovnikd.
e Provadi se pravidelné kontroly vodovodu, kanalizace a jinych zafizeni.
e Provadi se pravidelné revize elektrickych zafizeni dle platnych norem.

Nasledna opatieni
e Nasledna opatfeni pii pfipadné havarii jsou specifikovany v piislusnych havarijnich planech,
manipulacnich a provoznich fadech.

D.V. CHARAKTERISTIKA POUZITYCH METOD PROGNOZOVANI A VYCHOZiCH
PREDPOKLADU PRI HODNOCENI VLIV
Pti hodnoceni vlivu posuzovaného zaméru byly pouzity podklady poskytnuté provozovatelem,
dale byly pouzity platné pravni pfedpisy a informace vetejn¢ dostupné na internetu.
Poskytnuté podklady:
Podrobné informace o galvanizaéni lince
Kapacitni a provozni ukazatele posuzované¢ho zaméru
Seznam pouzitych chemickych piipravki
Bezpecnostni listy chemickych piipravki
Vysledky autorizovaného méfeni emisi ze stavajicich zdroji provozovny
Vysledky chemickych rozborti pravidelného odbéru precisténych odpadnich vod pied
vypusténim do vefejné kanalizace ze stavajici primyslové COV.
Vysledky chemického rozboru srazkové vody na vystupu z odlucovace ropnych latek

V VVVVYYVY

Pro ucely hodnoceni vlivu posuzovaného zaméru z hlediska hluku byla zpracovana Hlukova
studie. Pro posouzeni imisniho pfinosu z provozu nové vyrobni haly byla vypracovana Rozptylova
studie. Pii hodnoceni bylo pouzito standardnich metod a dostupnych vstupnich informaci. Pouzita
metodika je zminéna v ramci pfislusnych odbornych kapitol a u obsahlejsich zprav v pfilohach.

Jednotlivé vlivy na Zivotni prostfedi byly hodnoceny v porovnani s normovanymi limity, které
jsou obsazeny v pravnich ptedpisech pro slozky Zivotniho prostfedi. V oborech, u nichz normované
limity nejsou stanoveny, je pfedpokladany dopad zhodnocen verbalné .

Tabulka ¢. 35: Metody pouzité pii hodnoceni vlivl stavby.

Vliv Metoda hodnoceni Zakladni podklady
Imisni zatizeni Rozptylova studie - Metodika Vétrna razice, emise z provozu,
z posuzovaného SYMOS 1997 mapové podklady
provozu
Hluk z provozu Hlukova studie Me¢feni hluku, technické podklady
po realizaci novych technologii
zaméru

Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. zavod W5 provozuje technologii povrchovych tprav
s pouzitim elektrolytickych nebo chemickych postupti s obsahem lazni vét§im neZ 30 m’. Provoz
firmy je povolen na zaklad¢ integrovaného povoleni, které mimo provoznich podminek pfedepisuje
pravidelny monitoring v oblasti vypousténych znecist'ujicich latek do ovzdusi a do povrchovych vod.
Vede se pravidelna provozni evidence a pravidelné se zasilaji hlaSeni dle integrovaného povoleni a dle
platnych pravnich ptedpist.

Oznamovatel poskytl veskeré dostupné informace o vstupnich surovinach, informace o
zafizenich a technologii a informace zméfeni emisi a chemickych rozborti odebranych vzorki
odpadnich vod. Poskytnuté informace jsou dostacujici pro potfeby zjist'ovaciho fizeni.
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CAST E.
POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU
Popis navrZenych variant feSeni
Varianta navrzena investorem je jako jedina slucitelna s jeho podnikatelskym zamérem. Dalsi
srovnavaci varianty fesSeni jsou v tomto pfipadé formalni.
Uvazované varianty jsou:

1. Varianta A - bez realizace tj. ponechani ro¢ni projektované kapacity povrchovych uprav na
stavajici povolené tirovni 230000 m” za rok.
2. Varianta B - realizace posuzované¢ho zaméru tj. navySeni rocni projektované kapacity

povrchovych tprav plastii s pouzitim chemickych a elektrolytickych postupli na uroven
300000 m* za rok s pouzitim vSech opatfeni ke zmirnéni negativnich vlivii na jednotlivé
slozky zivotniho prostfedi.

1. Varianta A

Varianta A znamena zachovani sou¢asného stavu. V praxi to znamena nezvySeni produktivity
prace a soucasn¢ s tim i nezvySeni konkurenceschopnosti firmy z diivodu nevytvotreni podminek pro
navyseni vyrobni kapacity.

2. Varianta B — realizace posuzovaného zaméru

Pro realizaci stavbu Ize pouzit nasledujici argumenty:

e soubor technologickych zafizeni zavodu W35 kapacitné umoznuje piedpokladané navySeni
projektované ro¢ni kapacity povrchovych uprav plastd s pouzitim chemickych a
elektrolytickych postupti

e navySeni projektované rocni vyrobni kapacity zavodu WS, firmy Galvanoplast Fischer
Bohemia, k.s., Liberec neni v rozporus uzemné planovaci dokumentaci

e stavajici inZenyrské sité jsou kapacitné dostate¢né dimenzovany pro posuzované navySeni
vyroby

Na zéaklad¢ vySe uvedenych aspektli se navySeni projektované ro¢ni vyrobni v zdvodé¢ W5 jevi jako
realizovatelna a vhodna pro dotéenou zajmovou lokalitu.

CAST F.
DOPLNUJICI UDAJE

F.L MAPOVA A JINA DOKUMENTACE TYKAJICi SE UDAJU V OZNAMEN(
Mapové podklady tykajici se uzemné planovaci dokumentace a umisténi stavajici vyrobni haly
jsou soucasti textové Casti. V samostatné ptiloze jsou uvedeny Rozptylova studie a Hlukova studie.

F.II. DALSi PODSTATNE INFORMACE OZNAMOVATELE

Podle prilohy ¢.1 k zékonu €.100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a zmén¢
nékterych souvisejicich zakont (zakon o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjsich
piedpisu, je zamér ,NavySeni vyrobni kapacity Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zdvod W5,
Newtonova 480, Liberec* zatazen do KATEGORIE II , bod 4.2: Povrchova tiprava kovil nebo plasti
véetnd lakoven, od 10 000 do 500 000 m*/rok celkové plochy Gprav. Piisluiny Gfad je Krajsky Giad
Libereckého kraje.

Technologie povrchovych uprav plasti s pouzitim chemickych a elektrolytickych postupt
s obsahem chemickych 1azni je v provozovné W5 firmy Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. Liberec
v provozu od roku 2009. V souvislosti s realizaci zavodu W5 Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s.
v Primyslové zon¢ Jih, Liberec bylo v roce 2008 provedeno posouzeni zameéru dle zakona ¢. 100/2001
Sb. Bylo zpracovano:
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a) Oznameni - Cheming, a.s. Pardubice, Ing. Jana Vohralikova : ,,GF - Novy zavod Liberec*
(LBK292 oznameni.doc)
b) Zavér zjistovaciho fizeni - KULK ,,GF - Novy zavod Liberec*
(LBK292 zjistovaci.rtf)
V¥se uvedené soubory jsou veiejné dostupné na internetové strance MZP ,,Informaéni systém EIA“
Na posuzovany zamér bylo v roce 2008 vydano souhlasné stanovisko.

Posuzovany zamér nepiedpoklada realizaci zadné stavebni ¢innosti. Posuzované navySeni
vyrobni kapacity bude realizovano ve stavajici vyrobni hale zvySenou produktivitou prace.

Ve stavajici vyrobni hale je instalovana technologie galvanického pokovovani plasth
s obsahem aktivnich lazni 123 m’.

Uvedeny zamér podléha procesu podle zakona ¢. 76/2002 Sb. o integrované prevenci v
kategorii zafizeni 2. Vyroba zpracovani kovli, bod 2.6) — Zatizeni na povrchovou tipravu kovi a plasti
s pouzitim elektrolytickych nebo chemickych postupt, je — li objem lazni vétsi nez 30 m’. Nové
instalované zatizeni podléhajici zakonu ¢. 76/2002 Sb.musi spliiovat technické a provozni podminky
nejlepsi dostupné techniky (BAT). Popis nejlepsi dostupné techniky pro posuzovanou technologii je
uveden v Referencnim dokumentu (BREF) o nejlepsich dostupnych technikach pro povrchové upravy
kovil a plasti s pouzitim elektrolytickych nebo chemickych postupti (datum vypracovani dokumentu
srpen 2005). Dokument je vefejné dostupny na internetové adrese www.ippc.cz.

Emisni Grovné a spotieby dle BAT uvadéné v referencnich dokumentech BREF jsou
nezavazné. Referencni dokumenty BREF nestanovuji zdvazné emisni limity, ale podle smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES, o integrované prevenci jsou ¢lenské staty a jejich organy
povinny k nim ptihlizet pfi stanovovani podminek integrovanych povoleni.

Stavajici galvaniza¢ni linka je vysoké technické urovné. Pro snizeni emisi plynnych
znecistujicich latek a tézkych kovli v suspendovanych c¢asticich jsou pouzity technologické postupy
doporucené v dokumentu BREF, odpadni technologicka voda je pred¢iSténa v pramyslové Cistirné
odpadnich vod. Linka je fizena pocitaCem za ucelem snizeni energetické a surovinové naro¢nosti
technologického procesu.

Vysokou technickou troven stavajici technologie zachytu zneciStujicich latek v odpadnim
plynu lze ovéfit srovnanim stanovenych emisnich limitt v integrovaném povoleni odpovidajici urovni
BAT a skute¢né naméfenymi emisemi v odpadnim plynu ze spole¢ného vyduchu galvanizaéni linky.

Tabulka ¢. 36: Vycisleni emisni rezervy stavajici galvanizaéni linky

Znecist'ujici latka Emisni limit ” Naméiené hodnoty | Emisni rezerva Emisni rezerva
[mg/m’] emisi [mg/m’] [mg/m’] [%]
Ni 0,1 <0,0016 >(,0984 98,4
Cu 0,5 0,0058 0,4942 98,84
Sn 1 0,0021 0,9979 99,79
Cr’ 0,05 0,0025 0,0475 95
Cr® 0,01 <0,00018 >0.00982 > 98,2
H,S0, 2 <1,13 > 0,87 > 43,5
HCI 5 <0,81 > 4,19 > 83,8
NH; 10 2,70 7,3 73
NO, 10 <5 >5 > 50
SO, 20 <10 > 10 > 50

b Emisni

pokovovani plastt ¢.j,: KULK/19489/2008 a naslednych zmén

Z tabulky vyplyva, Ze emisni limity stanovené v integrovaném povoleni nejsou dosahovany s velkou

rezervou — jedna se o technicky vyspélé zafizeni.

Obdobnym zpiisobem Ize postupovat pti hodnoceni stupné pred¢isténi odpadni technologické vody.

limit odpovidajici BAT dle Integrované¢ho povoleni stavajiciho zafizeni pro galvanického
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Tabulka ¢. 37: Vycisleni rezervy miry stavajiciho zneéisténi pred¢isténych odpadnich vod (dle

protokolu  Zdravotni ustav v Ostraveé ¢. 48283/2013)  vzhledem Kk limitdm
stanovenych k vypousténi predcisténych odpadnich vod z COV do veiejné kanalizace

Parametr Limitni hodnota Znecisténi stavajici | Rezerva Rezerva
[mg/1] [mg/1] [mg/1] (%]

Cr 0,1 0,0014 0,0986 98,6

Cu 0,1 0,075 0,025 25,0

Ni 0,1 0,0532 0,0468 46,8

Uhlovodiky C1p—Cy4 |5 <0,10 >49 > 98,0

pH 6-9 7,9 - -

cr’ 0,05 <0,020 >0,03 > 60

Z tabulky vyplyva, ze limitni hodnoty pred¢isténé odpadni technologické vody stanovené v
integrovaném povoleni nejsou dosahovany s velkou rezervou — jedna se o ucinné piedcisténi
odpadnich technologickych vod.

Umisténi posuzované¢ho zaméru ptiblizné uprostied primyslové zony je priznivy z hlediska
posuzovani vlivu emisi znecist'ujicich latek i hluku u nejblizSich chranénych objekti. Za normalniho
provozniho stavu bude dopad provozu posuzovaného zaméru u nejbliz$i obytné zastavby
v akceptovatelnych mezich - neoCekava se piekroceni stanovenych imisnich limitti ani se neoc¢ekava
piekroCeni hranice Cichové detekce zneCistujicich latek, posuzovany zamér tak nebude zdrojem
zapachu.

V havarijnim planu soucasného provozu jsou hodnoceny vSechny nepfiznivé stavy jako jsou
poruchy =zafizeni, preruSeni dodavky energii a vody, havarie pfi piepravé chemikalii nebo
nebezpecnych odpadii, unik kapalin z galvanizaéni linky a COV. V havarijnim planu jsou popsany
nasledné operace vedouci k omezeni a eliminaci nepfiznivych stavi, které by vedly k poskozeni
zivotniho prostiedi a k ohroZeni zdravi obyvatel. Pro posuzovany zamér budou vypracovany zmény
provoznich fadti a havarijnich pland tak a by provozni ¢innost po navySeni vyroby a piipadna
nestandardni (havarijni) situace nevedla k nepfiznivému vlivu na Zivotni prostiedi a zdravi obyvatel
v okolni oblasti.

Zpracovatel Oznameni zaméru pfi svém hodnoceni dospél k zavéru, ze realizaci posuzovaného
zaméru nebude piirodni prostfedi vyrazné negativné ovlivnéno a zamér bude z ekologického hlediska
prijatelny.
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CAST G.
VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Firma Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. planuje ve svém zavodé¢ W5 Newtonova 480,
Liberec v Primyslové zon¢ Jih, Liberec navySeni projektované ro¢ni kapacity povrchovych tprav
plastd s pouzitim chemickych a elektrolytickych postupt s obsahem chemickych lazni 123 m® ze
stavajici hodnoty 230 000 m*/rok na pozadovanou hodnotu 300 000 m*/rok. Predpokladané navyseni
produkce ¢ini 30,4 % stavajici vyrobni kapacity. NavySeni vyrobni kapacity bude realizovano na
stavajici technologické lince zvySenou produktivitou prace. Nebudou realizovany nové stavebni
objekty.

Zakladni udaje o investorovi zameéru:

Firma: Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s.
IC: 254 00231
Sidlo: Kubelikova 1006/71, 460 08 Liberec 8

Lokalizace zaméru:
Misto: Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zavod W5, Newtonova 480,
Liberec - Doubi, Primyslova zona Jih, Liberec
Katastralni tizemi: Doubi u Liberce, p.p.c. 782/163
Obec: Liberec
Kraj: Liberecky

Galvanizacni linka

Ve stavajici vyrobni hale je instalovana nova moderni galvaniza¢ni linka, ktera odpovida
pozadavkim nejlepsi dostupné techniky pro zafizeni povrchové upravy kovl a plastll s pouzitim
elektrolytickych a chemickych postupii. Soucasti technologické linky jsou tfi zafizeni pro zachyt
znec€istujicich latek z odtahu vzdusSiny z pracovniho prostoru galvanizacni linky. ProciSténa vzdu$ina
je vypousténa do vnéjsiho prostiedni jednim spole¢nym vyduchem o vySce 9 m. Soucasti linky je i
ucinnd pramyslova Cistirna odpadnich vod, ktera slouZzi k pted¢isténi odpadnich technologickych vod
pred vypusténim do vefejného kanaliza¢niho fadu.

Na zakladé pravidelného méfeni emisi na stavajici technologické lince lze dolozit
nepiekracovani stanovenych limitnich hodnot s velkou rezervou.

Provozni doba
Provozni rezim bude nepfetrzity 360 pracovnich dni za rok. Udrzba technologické linky bude
provadéna pravidelné o vikendu.

Chranéna uzemi

Lokalita nelezi na uzemi narodniho parku, chranéné krajinné oblasti, narodni ptfirodni
rezervace, prirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky, pfirodni pamatky ani pfechodné chranéné
plochy.

Lokalita nepodléha ustanoveni § 18 o omezeni ¢innosti v chranéném loZiskovém uzemi dle
zikona CSR ¢&. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi. Zajmovy pozemek déle
nepodléha celoplosnym ani lokalnim ochranam dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody, a
pozadavkim zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich.

Zabor pudy
Nebude realizovana vystavba novych stavebnich objektd. Pro realizaci navrhovaného zaméru
neni nutné vynéti pudy . Pozemky uréené k plnéni funkce lesa (PUPFL) dotCeny nejsou.

Doprava
Doprava materialu a odvoz hotovych vyrobkll je provadéna nakladnimi automobily. Uvnitf

provozovny je material pfrepravovan v pojizdnych kontejnerech a na paletach vysokozdviznymi
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motorovymi a paletovymi voziky. Pfedpokladana intenzita dopravy po realizaci zaméru za den je cca
7 nakladnich aut se surovinami a upravovanymi dily, cca 1 ndkladni auto sodpady a cca 8
dodavkovych automobilii pro servisni Cinnost. Denni obména osobnich automobilti na stavajicim
firemnim parkovisti bude cca 33 osobnich aut.

Vliv na ovzdusi

Predpokladany ro¢ni nartist imisi u nejblizSich chranénych objektt bude velmi nizky a
vyznamnéji se neprojevi na kvalité ovzdusi v okoli. Neo¢ekava se ani zvySena produkce pachovych
latek.

Vliv na vodu

Piedpoklada se navyseni odbéru vody z vefejného rozvodu S¢VaK na cca 38000 m’ za rok.
Predcisténa odpadni voda bude vypousténa do vefejné kanalizace v celkovém mnoZstvi cca 31800 m’
za rok. Parametry znecisténi vypousténé odpadni vody budou pod limity stanovenymi v integrovaném
povoleni provozovny s velkou rezervou.

Vliv na odpady
Budou vznikat druhy odpadt, které jiz v provozovné vznikaji VSechny odpady jsou

odevzdavany opravnénym osobam ke zpracovani nebo k likvidaci. Produkce odpadd vzroste umérné
s nartstem vyroby. Piedpokladana produkce odpadi po realizaci zaméru celkem bude cca 2143 t za
rok.

Vliv na hlukovou situaci

Nebudou instalovany nové zdroje hluku uvniti vyrobni haly a na vnéjsi strané plasté stavajici
vyrobni haly. NavySeni hlukovych imisi vlivem provozu zavodu W5 po realizaci posuzovaného
zameéru se neocekava. Dopad provozu hlukovych zdroji uvnitf arealu zavodu W35 se u nejblizsich
objektd hygienické ochrany neprojevi piekroCenim stanovenych limitnich hodnot hladiny hluku
pro denni a noc¢ni dobu.

Skladovani chemickych latek
Chemické piipravky se budou skladovat v zabezpeCeném skladu chemikalii ve stavajici
vyrobni hale.

Ochrana zdravi clovéka, zvifat a ochrana Zivotniho prostiedi

Nakladani s vysoce toxickymi latkami je zabezpeCeno fyzickou osobou, odborné zptisobilou
podle zakona o ochrané¢ vetejného zdravi v platném znéni.

Provoz firmy po realizaci posuzovaného zaméru bude v souladu s integrovanym povolenim
dle zakona ¢. 76/2002 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén. Dopad provozu firmy na okolni prostiedi tak
bude pravidelné¢ monitorovan a diky nepiekracovani stanovenych emisnich limitl a plnéni dalSich
povinnosti vyplyvajici z integrovaného povoleni bude dopad provozu firmy na zdravi ¢loveka, zvitat a
zivotniho prostiedi v pfijatelnych mezich.

Hodnoceny zamér zasadné nenarusuje zivotni prostiedi a lze jej doporucit k realizaci.
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CAST H.
+
PRILOHY
SEZNAM SAMOSTATNYCH PRiLOH:
Ptiloha ¢.1: Vyjadfeni pfislusného stavebniho Ufadu k zaméru zhlediska tizemné planovaci

dokumentace

Priloha ¢.2:  Stanovisko organu ochrany pfirody podle § 45 i., odst.1 zakona ¢.114/1992 Sb., ve
znéni zakona ¢. 218/2004 Sb.

Ptiloha ¢. 3:  Hlukova studie

Priloha ¢. 4:  Rozptylova studie

SEZNAM MAPOVYCH PRILOH:

Priloha €. 5:  Vyfez katastralni mapy + ortofoto s vyznaCenim umisténi arealu Galvanoplast
Fischer Bohemia, k.s., zavod W5, Newtonova 480, Liberec

Priloha ¢. 6:  Situace $irSich vztahl s vyznac¢enim umisténi zaméru, métitko 1:10000
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