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1. Uvod

Studie je urCena jako pfiloha k Ozndmeni zaméru, dle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivii na zivotni prostfedi ,,NavySeni vyrobni kapacity, Galvanoplast Fischer Bohemia,
k.s., zavod W5, Newtonova 480, Liberec*.

Cilem hlukové studie je posouzeni vlivu nartistu hluku z provozu posuzovaného zdméru. Za
timto ucelem byly u nejblizSich objekti hygienické ochrany zvoleny referenéni body vypoctu.
V téchto bodech byly provedeny numerické vypolty ocekavané ekvivalentni hladiny hluku.
Referencni body vypoctu u objekti byly umistény 2 m pied fasddou, ve vysi 3 m nad zemi a na
urovni nejvys$s§iho obytného podlazi. Umisténi referen¢nich bodt bylo voleno tak, aby se postihla
nejzatizenéj$i mista hlukem zprovozu posuzovaného zaméru. Pro vzdalenéj§i mista, nez jsou
referencni body, budou ocekavané ekvivalentni hladiny hluku vzdy nizsi. Vypocet je proveden pro rok
2014, kdy se predpoklada dokonceni zaméru a jeho trvaly provoz.

Vypocteny budouci stav je porovnan s natfizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.
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2. Podklady
2.1) JP SOFT Praha: Software HLUK+8, verze 8.19
2.2) Narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci
2.3) Mapa mést Liberce, métitko 1:10 000
2.4) Katastralni mapy
2.5) Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s.: Technicka a provozni data technologie galvanického
pokovovani plastt

3. Strucny popis technického FeSeni zaméru

Predmétem Oznameni zaméru je navySeni stavajici roéni projektované kapacity povrchovych
uprav — galvanického pokovovani plastovych dili. V zavodé W5 se jedna o navyseni o 30,4 %
stavajiciho stavu tzn. navyseni ze stavajicich 230000 m*/rok na 300000 m*/rok. Vyroba bude probihat
ve stavajici vyrobni hale. Bude pouzit stavajici technologicky postup povrchovych uprav, véetné
systému zachytu znec€ist'ujicich latek a systému Cisténi odpadnich vod.

Stavebni objekty

Stavajici vyrobni haly je lehka jednopodlazni nepodsklepena hala ve skeletovém provedeni
s podpérami z betonu a vazniky z lepeného dfeva, sendviCovych prvkli na fasadé a na stieSe. Vyrobni
hala ma rozmér cca 45,00 m x 78,00 m, vyska cca 8 m. Potfebné socialni, kancelaiské a technické
prostory jsou umistény u jizni stény vyrobni haly. Pro osvétleni slouzi stfesni svétlik umistény
v podélné ose haly, kancelatské prostory jsou vybavena okny.

Odvétravani vyrobni haly je nucené — pomoci centralni piivodni vzduchotechnické jednotky a
pfes centralni odsavaci jednotku galvanické linky. Vyrobni hala je trvale udrZzovana v mirném
podtlaku.

Sirsi dopravni vztahy

Areal je pripojen na komunika¢ni sit’ mistni komunikaci ul. Newtonova, ktera navazuje
urovilovym napojenim na hlavni obsluznou komunikaci Primyslové zony Jih, Liberec ul. Primyslova
a jejim prostfednictvim na kruhovou kfizovatku na ulici Ceské mladeZe a dale na komunikaci R35.

Vnitroaredlové komunikace a zpevnéné plochy

Stavajici vnitroarealova komunikace navazujici na obsluznou komunikaci ul. Newtonova je
feSena jako obousmérna s kruhovou oto¢kou v misté umisténi kontejnerd pro sbér odpadl. Pojizdné
komunikace jsou s krytem asfaltobetonovym.

Parkoviste
Stavajici parkovisté pro osobni automobily ma kapacitu 60 mist pro zaméstnance, navstévniky
a pro vedeni firmy je na jizni strané pozemku investora. S parkovanim nakladnich vozii se nepocita.

Ndkladni doprava a jeji cetnost:

Doprava vstupnich material a surovin i expedice hotovych vyrobkd (plastovych dilt do
osobnich automobilil) je provadéna nakladnimi vozy. Stavajici nékladni doprava je cca 7 nakladnich
aut za den a 6 dodavkovych automobilt. Po realizaci zaméru se pocita s cca 8 nakladnimi auty za den
a 8 dodavkovymi automobily. S nakladni dopravou v noci se nepo¢ita.

Vytapéni objektit a vyroba technologického tepla
Stavajici hala je vytapéna kotelnou umisténou uvniti vyrobni haly. Vykon kotelny ziistane na
stavajici trovni tj. 1400 kW, spalovan je zemni plyn z vetejné distribucni sité.

Tabulka ¢.1: Zakladni provozni ukazatele

Stavajici stav Stav po realizaci ziméru
Pocet zaméstnanci celkem 111 osob 111 osob
Provozni doba nepietrzita nepietrzita
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Pracovni cyklus 7 dni/tyden 7 dni/tyden
Roéni fond pracovni doby 8640 h/rok 8640 h/rok

Pocet pracovnich dnti 360 pracovnich dnti/rok | 360 pracovnich dnli/rok
Projektovana rocni kapacita galvanického pokovovani 230000 m*/rok 300000 m*/rok
plasti

4. Zajmové uzemi
Posuzovany zamér je umistén ve stiedni ¢asti Primyslové zony Jih, Liberec. V nejbliz§im
okoli lezi dalsi primyslové podniky. Nejbliz§i obytné objekty lezi zdpadnim smérem jedna se o
zastavbu rodinnymi domy vychodné od ulice Puskinova a zastavbu rodinnymi domy V Cihelné
vychodné od Zelezni¢ni trati.

Obr. €. 1:  Sirsi z4jmové tizemi s vyznaCenim umisténi posuzovaného zdméru, méfitko 1 : 100 000

Obr. ¢€.2: Vyfez mapy Liberce s umisténim vyrobni haly Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s.,
zavod W5, méfitko 1 : 15400
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5. Pozadavky natizeni vlady €. 272/2011 Sb.

Podle natizeni vlady O ochrané zdravi pied neptiznivymi Gcinky hluku a vibraci ¢. 272/2011
Sb. jsou hygienické limity hluku v chranéném vnitinim prostoru staveb stanoveny v §11 odst. 1 az 5.
Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A se stanovi pro hluk pronikajici vzduchem
zvenci a pro hluk ze stavebni C¢innosti uvniti objektu souctem zékladni hladiny akustického tlaku A
L aeqr se rovna 40 dB a korekei prihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dob¢ podle
prilohy €. 2 k tomuto nafizeni.

Pifloha &. 2 k nafizeni viddy &. 272/2011 Sb.

Korekee pro stanoveni hygienickyeh limiti hluku
v chranéném vnitFnim prostoru staveb

Druh chranéného vnitiniho prostoru Doba pobytu Korekee v dB

doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 0
Nemocnicni pokoje
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou 5

-13
Lékarské vysetfovny, ordinace po dobu pouzivani 5
doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 0
Obytné mistnosti . .
Obytné mistnosti doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou 10"
Hotelové pokoje doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou +10
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou 0

Prednaskové sin¢. ulebny a pobytové
mistnosti  $kol. jesli, matefskych kol | po dobu pouzivani +3
a Skolskych zarizeni

Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim
prostoru ( mimo vysoce impulsni hluk, vysokoenergeticky impulni hluk a hluk z leteckého provozu)
jsou stanoveny v §12 odst. 1 az 6.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi sou¢tem zakladni hladiny akustického tlaku A
Laeqr se rovna 50 dB a korekei prihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dob¢ podle
prilohy €. 3 k tomuto nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pficte dalsi korekce —12 dB. V ptipadé
hluku s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, a
hluku s vyrazné informa¢nim charakterem se pricte dalsi korekce —5 dB.
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P#iloha €. 3 k nafizeni vlddy & 272/2011 Sh

Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chrianénych venkovnich prostorech

staveb a v chrdnéném venkovnim prostoru

C{lst A
Druh chranéného prostoru Korekee
[dB]
1) 2) 3) 4

Chranény venkovni prostor staveb lizkovych i - 0 +5 +15
zdravotnickych zarizeni véené lazni

Chranény venkovni prostor luzkovych 0 0 45 115
zdravotnickych zarizeni véetné lazni

Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a 0 +5 +10 +20
chranénv ostatni venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulece se nescitaji.

"

Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pficita dalSi korckce -10 dB,

s vyjimkou hluku z dopravy na Zeleznicnich drahach, kde se pouZije korekce -5 dB.

Pravidla pouziti korekce uvedené v tabulce:

Y Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdrojii, hluk z veiejné produkce hudby, dale pro
hluk na ucelovych komunikacich a hluk ze Zelezni¢nich stanic zajist'ujicich vlakotvorné
prace, zejména rozrad’ovani a sestavu nakladnich vliaki, prohlidku vlaki a opravy vozii.

) Pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich 11I. tfidy a mistnich komunikacich 111. tFidy a

drahach.

3

Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a 1. tfidy a mistnich komunikacich

I.a II. tfidy v uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pfevaZzujici nad
hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. PouZije se pro hluk z dopravy na

drahdch v ochranném pasmu drahy.

4)

Pourije se v pripadé staré¢ hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich

s vyjimkou tucelovych komunikaci a drahach uvedenych v bodu ? a ¥ Tato korekce
zistava zachovana i1 po poloZzeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a
rekonstrukel Zelezni¢nich drah nebo rozdifeni vozovek pi zachovani smérového nebo
vvikového vedeni pozemni komunikace, nebo drahy, pfi kterém nesmi dojit ke zhorSeni
stavajici hluénosti v chranéném venkovnim prostoru staveb nebo v chranéném venkovnim
prostoru, a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se dale pouzije i v chranénych
venkovnich prostorech staveb pfi umisténi bytu v pfistavbé nebo nastavbé stavajiciho
obytného objeklu nebo viceacelového objektu nebo v piipadé vystavby ojedinélého
obytného, nebo viceuceloveho objektu v ramci dostavby proluk, a vystavby ojedinélych
obytnych nebo viceucelovych objektii v ramci dostavby center obei a jejich historickych

casti.

Hluk souvisejici s realizaci posuzovaného zdméru nesmi na zaklad€ vySe uvedeného pravniho

predpisu piekrocit hygienické limity hluku, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce.
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Tabulka ¢. 2: Stanovené hygienické hodnoty hluku

Typ hluku Druh chranéného prostoru Hygienicky Hygienicky Pouzita

limit - den|limit - noc |korekce [dB]
Lacqsn [dB] Lacqan [dB]

Chranény venkovni prostor staveb 50 40 0a-10

Chranény vnitini prostor staveb — obytné | 40 30 0a-10

mistnosti

Chranény vnitfni prostor staveb — |45 - +5

prednaskové siné, uclebny a pobytové

mistnosti  Skol, jesli, materskych skol a

Skolskych zatizeni

Chranény vnitini prostor staveb — hotelové | 50 40 +10a0

pokoje

Chranény vnitini prostor staveb — 40 25 0a-15

nemocni¢ni pokoje

Chranény wvnitini prostor staveb - 1ékatské | 35 35 -5 a-5

vySetfovny, ordinace

Pro zjisténi océekavané hladiny hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chranéném
venkovnim prostoru staveb v dob& po realizaci zaméru je v soucasné dob¢ dostupny pouze modelovy
vypocet oCekavané hladiny hluku.

Hluk ze souvisejici dopravy na nevefejnych komunikacich (vnitroarealové obsluzné
komunikace a parkovisté osobnich vozidel zaméstnanci) a hluk z primyslovych zdroji hluku nesmi u
nejblizsich objektd hygienické ochrany ptestoupit 50 dB(A) v denni dobé a 40 dB(A) v nocni dobé.

Pro hluk z dopravy na vetejnych pozemnich komunikaci (tj. ul. Newtonova, ul. Primyslova,
ul. Ceské mladeze) se pouzije korekce + 5 dB(A). Hygienicky limit pro denni dobu tak je 55 dB(A) a
pro nocni dobu je 45 dB(A).

6. Zdroje hluku

Priumyslové zdroje hluku

Linka pro galvanické pokovovani plastii neni vyznamnym zdrojem hluku a navic je uzaviena
ve stavebnim objektu s vyzdivanymi st€énami bez oken. Stiesni svétlik bude za normalniho provozniho
stavu zavieny. Primérna neprizvucnost stén je min. 40 dB(A).

Jako nezanedbatelné zdroje hluku jsou veskera vzduchotechnickd zafizeni a kompresory.
Pohonné jednotky jednotlivych zafizeni jsou umistény uvnitf stavebnich objekti. Hlukové emise do
vnéjsiho prostifedi pronikaji skrz Zaluzie nasavacich otvorti vstupni vzduchotechnické jednotky a
kompresoru. Dal$im zdrojem hluku je vystup centralni odsavaci jednotky linky a vétrani chladicich
jednotek kompresoru a chlazeni lazni. Pro pohon vykonnych ventilatorovych jednotek jsou pouzity
elektromotory s frekvenénim méni¢em pro plynulou regulaci otacek, kompresory jsou pouzivany
Sroubové (oproti pistovym kompresortim maji nizsi hluénost). Vzduchotechnické potrubi je vybaveno
hluk tlumicimi vlozkami.

Vycet prumyslovych zdrojut hluku pouzitych pro modelovy vypocet
Zdroje P1 — P6 nalezi ke stavajici vyrobni hale

P1 nasavani Cerstvého vzduchu Zzaluzie

P2 spole¢ny odtah z galvaniza¢ni linky

P3 nasavani vzduchu do kompresorovny

P4 chladici ventilatory kompresorovny

PS5 chladici ventilatory (chlazeni galvaniza¢nich 14zni)

P6 vyroba (prinik hluku makrolonovym svétlikem)

Dne 14. 6. 2011 prob&hlo méfeni hluku v mimopracovnim prostedi ze srovnatelného druhu vyroby
Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zdvod W3, Kubelikova 1006/71 Liberec. Ve vzdalenosti cca 70 m
od vyrobni haly byla zjistén hladina akustického tlaku z provozu firmy Laeqn ve vysi 39,2+1,2 dB.
Parametry prumyslovych zdroji hluku byly stanoveny tak aby izofona 39,9 dB byla cca 70 m od
vyrobni haly.
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Tabulka ¢. 3: Parametry pramyslovych zdroji hluku pouZitych ve vypoctu

Zdroj Obj |[x;V] vyska Q L2 Plocha Lw
[m] [dB] [m2] [dB]
P 1 1 1331.1; 704.9 6 1 78 2 81
P2 0 1298.8; 768.3 9 1 65 10 75
P 3 1 1301.4; 746.1 2 1 87 1 87
P 4 1 1302.6; 740.8 6 1 70 3 74.8
P 5 1 1306.3; 723.5 2 1 65 4 71
P 6 1 1323.9; 738.2 8.5 2 58 100 78
Q Cinitel smérovosti zdroje zvuku v daném prostiedi a sméru
L2 akusticky tlak v misté zdroje (na vnéjsi strané plaste)

Lw akusticky vykon zdroje

Zdroje hluku z dopravy

Stavajici dopravni zatizeni oblasti je doloZeno s¢itanim dopravy z roku 2010, které provedlo
Reditelstvi silnic a dalnic CR v roce 2010. Vysledky pro komunikace v oblasti Primyslové zény Jih,
Liberec jsou uvedeny na nasledujicim obrazku. Rychlostni komunikace R35 a komunikace ¢. 2784
jsou v dané oblasti vedeny v terénnim zaiezu nebo jsou osazeny protihlukovymi sténami.

Umisténi
zavodu W5

Obr. €. 3: Intenzity dopravy — Liberecky kraj 2010, lokalita Primyslova zona Jih, Liberec
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Tabulka ¢. 4: Tabulka intenzity dopravy na komunikacich v okoli Primyslové zony Jih, Liberec

Kom. |Usek TV ©) M SV Zacatek IKonec
35 4-3214 4278 |26 040 96 30414 | Liberec, vyus. 14H || Liberec, x s 2784
Kunraticka
35 4-3215 3171 || 19457 171 {22799 || Liberec, x s 2784 Liberec, ul.Hodkovicka
(k.z.)
2784 || 4-0256 1961 (| 11022 84 13 067 || Liberec, Liberec, x s 35
ul.Kubelikova
[2784 [[4-4783  |[436 |[2786 |18 |[3240 | Liberec, ul.Jestédska || Liberec, ul. Kubelikova |
MK 4-4782 888 7 052 38 7978 Liberec X s || zats.do 2784
ul.Jestédskou
MK 4-4812 1028 |/4308 22 5358 Liberec, ul.Ceské || ul.Heyrovského
mladeze

Osobni a nakladni automobilova doprava

Dopravni napojeni stavajiciho vyrobniho arealu je vjezdem z mistni komunikace Newtonova,
ktera odbocuje zul. Primyslova. Dalsi dopravni smér nakladni dopravy je veden po ulici Ceské
mladeze a na komunikaci R 35, popfipadé muze byt veden po trase ul. Heyrovského, Puskinova,
Minkovicka a na rychlostni komunikaci R 35

Tabulka ¢.5: Odhad dopravni intenzity (maximalni poCet jizd za den)

Lokalita Druh dopravniho Stavajici stav Stav po realizaci
prostiedku zaméru
Vjezd na parkovis§té — zaméstnanci Osobni auta - zaméstnanci 21 vozidel/den 30 vozidel/den

Vjezd na parkovisté - nav§tévnici

Osobni auta - navs§tévnici

2 vozidla/den

3 vozidla/den

Vjezd na manipulaéni plochu

Nakladni auta — suroviny,
vstupni material, expedice

6 vozidla/den

7 vozidel/den

Vjezd na manipulacni plochu

Nakladni auta — odpady,
udrzba

1 vozidlo/ den

1 vozidlo/den

Vjezd na manipulacni plochu

Dodavkova auta — servis atd.

6 vozidel/den

8 vozidel/den

Doprava nakladnimi vozy se nepiedpoklada v noéni dob¢ od 22 do 6 hod.

7. Referencni body
Pro tc¢ely posouzeni vlivu provozu posuzovaného zaméru bylo zvoleno 10 referen¢nich bodi,
ve kterych byly vypoéteny oCekavané ekvivalentni hladiny hluku. Tyto referen¢ni body popisuji

nejbliz§i chranéné venkovni prostory v okoli Primyslové zony Jih, Liberec a zastupuji mista

s o¢ekavanym nejvyS$im zatizenim. Ve vzdalenéjSich lokalitach jiz bude dopad na hlukovou situaci

nevyznamny.

Tabulka ¢. 6: Seznam referenénich bodii vypoctu

C. |Umisténi referen¢niho bodu souiadnice objektu |VySkova Vyska objektu
[x5y] souradnice paty (posledni obytné
objektu podlazi)
1 |Uzemi uréené pro ,, bydleni &isté « dle UP 993.5; 525.6 450 6
2 |Rodinny diim, V Samot€ ¢. p. 76 1008.5; 823.5 446 6
3 |Rodinny diim, Malodoubska ¢. p. 104 582.3; 1119.1 465 8
4 |Rodinny dm, Chrpova €. p. 248 977.3; 1385.5 440 8
5 |Rodinny diim, Kubelikova €. p. 230 1510.1; 1458.5 410 7
6 |Rodinny diim, Nova cesta €. p. 457 1966.3; 1128.1 409 6
7 |Rodinny dim, U Drahy ¢. p. 235 2044.3; 763.8 416 7
8 |Rodinny diim, Pilinkovska €. p. 105 1668.6; 241.8 432 6
9 |Rodinny diim, Rampasova ¢.p. 122 1214.6; 102.0 438 6
10 |Rodinny diim, Puskinova ¢.p. 610 1007.7; 412.5 450 8
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Obr. ¢.4: Situace umisténi referenc¢nich bodt vypoctu RB1 — RB10, métitko 1:10 000

8. Vypocdet ekvivalentni hladiny hluku ve venkovnim prostredi
8.1 Metodika vypoctu

Hlukova situace je vyhodnocena pomoci pocitacového programu HLUK +8 verze 8.19,
licen¢ni ¢islo 5219, uzivatel Ing. Karel Kolaf. Program umoznuje vypocet ekvivalentni hladiny hluku
ve venkovnim prostiedi generovaného dopravnimi a primyslovymi zdroji hluku v Gzemi. Algoritmus
vypodtu vychazi z "Metodickych pokynii pro vypoéet hladin hluku z dopravy " (VUVA Praha Gerven
1991). V programu je dale zahrnuta i " Novela metodiky pro vypocet hluku ze silni¢ni dopravy"
(RNDr. M. Liberko a kol., PLANETA MZP CR ¢&islo 7/2005). Vypodet hluku generovany ve
venkovnim prostfedi primyslovymi zdroji hluku je proveden dle metodiky "Podklady pro
navrhovani a posuzovani pramyslovych staveb, dil 3 - stavebni akustika" (M. Meller, J. Sténicka,
VUPS Praha 1985).

V programu se uvazuje jenom se slozkou hluku §ifeného vzduchem. Pocitaji se hodnoty
akustického tlaku A. Deskriptorem pro vyjadieni trovni akustického tlaku A ve venkovnim prostfedi
je ekvivalentni hladina akustického tlaku A.
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8.2 Obecné charakteristiky

Akusticka situace byla zjiStovana vypocetnim postupem. K vypoétim bylo pouZito vyse
popsané¢ho programu HLUK +8 verze 8.19. Program vyzaduje pfi vytvateni vypoctového prostiedi
zadani typi terénu. Pouziva se globalni volby "terén odrazivy" nebo "terén pohltivy", resp. mize byt
pouzit atribut "vnofeného" terénu. Terén odrazivy ptsobi minimalni utlum zvukovych vin. Pievazné
se jednd o betonové Ci asfaltové plochy a vodni hladinu. Pii Sifeni zvukové viny nad terénem
pohltivym naopak dochézi k vétSimu utlumu zvukovych vin. Tento terén je charakterizovan napf.
travnatymi plochami, obilim, nizkymi zeméd€lskymi kulturami. Vzhledem k charakteru posuzované
lokality byl pro vypocet obecné predpokladan terén odrazivy.

Program HLUK + vyZzaduje zadani vypoctového roku, tento parametr je dilezity z hlediska
popisu akustickych vlastnosti dopravnich prostfedkti. Pro vypocet vyhledové akustické situace byl
zvolen rok 2014 — oc¢ekava se dokonceni posuzovaného zameéru.

8.3 Nejistoty pouzité metody vypoctu — presnost vysledkii vypoctii

Vysledky vypoctu Lae, postupem dle metodiky vypoctu hluku ze silni¢ni dopravy byly ovéfeny
autorem programu HLUK + na zaklad¢ experimentalnich terénnich dat ziskanych pti komplexnim
meteni dopravné-akustické situace v intravilanu sidla méstského typu. Pii tomto méteni byly soubézné
zjiStovany dopravné-inzenyrské charakteristiky a hodnoty L na 23 méficich mistech rozmisténych u
dopravné vyznamnych silni¢nich komunikaci modelového tizemi. Celkem bylo z tohoto méfeni k
disposici 23 x 32 = 736 nezavislych ctvrthodinovych vysledkii méfeni Laq a s€itani dopravy,
ziskanych pro dobu méteni 08.00 - 16.00 hodin.

Pro néaslednou verifikaci vysledkti vypoctl Lae, byla méfici mista v celém modelovém tizemi
ztotoznéna s vypoctovymi misty. V kazdém z takto ur¢enych mist byly k naméfenym hodnotdm L,
zjiStény vypoctové hodnoty La., pomoci programu HLUK+. Popsanym postupem byly pfi
komplexnim méfeni verifikovany vSechny bézné situace, jimiz jsou: volné akustické pole,
jednostranna zastavba, jednostranna rozptylena zastavba, jednostranna rozptylena zastavba s odrazem,
oboustranna rozptylena zastavba, oboustranna zastavba, namésti historického typu. Priméma hodnota
rozdilli mezi naméfenymi a vypocitanymi hodnotami L, na jednotlivych mistech byla — 0,46 dB.
Z porovnani vysledkd vypoctu a vysledkli méfeni, provedenych autory programu, je mozno teoretické
+ 2 dB. Diulezitou skutecnosti je Ze vypocitand hodnota Ly je vZdy vySsi nez hodnota Ly, redlné
naméfena.

Vypocet byl proveden na pocitaci pomoci programu HLUK +8 verze 8.19, licen¢ni Cislo 5219
— uzivatel Ing. Karel Kolaf. Do pocitace bylo vlozeno schéma rozmisténi budov, déle byly zadany
parametry a umisténi primyslovych a mobilnich zdroji hluku.

Vstupni udaje pouZité pro vypocet
1) Geometrické uspotadani bylo prevzato ze situace v méfitku 1 : 10000
2) Zdroje hluku dle kapitoly 6
3) Ve vypoctu nebyl zohlednén tlumici vliv zelené.
Vypocet ocekavané hladiny hluku pro vypoctovou variantu:
A)  Stavajici vliv provozu aredlu Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zavod W5 mimo vlivu
dopravy na vefejnych komunikacich pro denni a no¢ni dobu - limitni hodnota je 50 dB
(den) a 40 dB (noc)
B)  Ocekavany vliv provozu arealu Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zavod W5 po
navyseni vyroby mimo vlivu dopravy na vefejnych komunikacich pro denni a no¢ni dobu
- limitni hodnota je 50 dB (den) a 40 dB (noc)
C)  Stavajici vliv provozu arealu Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zdvod W5 vcetné
dopravy na vefejnych komunikacich pro denni a no¢ni dobu - limitni hodnota je 55 dB
(den) a 45 dB (noc)
D) Ocekavany vliv provozu aredlu Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zavod W5 po
realizaci zaméru v¢etné vlivu dopravy na vefejnych komunikacich pro denni a no¢ni dobu
- limitni hodnota je 55 dB (den) a 45 dB (noc)
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Tabulka ¢. 7: Pfinos provozu arealu Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zdvod W5 na hlukovou

situaci u nejbliz§ich objektd hygienické ochrany

TABULKA BODU VYPOCTU

LAeq,Xh (dB) - denni

LAeq,lh (dB) - no¢ni

LAeq,Xh (dB) - denni

LAeq,lh (dB) - no¢ni

doba doba doba doba
RB | Vyska |Varianta vypodtu A Varianta vypoctu A |Varianta vypoétu B Varianta vypoctu B
C. | [m] | limitje 50 dB(A) limit je 40 dB(A) limit je 50 dB(A) limit je 40 dB(A)
1 3 29.7 29.7 29.7 29.7
2 3 26.6 26.5 26.6 26.5
2 6 26.9 26.9 26.9 26.9
3 3 12.4 12.4 12.7 12.4
3 8 15 14.9 15.1 14.9
4 3 24.8 24.6 24.9 24.7
4 8 24.4 24.3 24.5 24.3
5 3 18 15.8 18.6 15.9
5 7 18 15.8 18.6 15.9
6 3 15.7 13.7 16.3 13.9
6 6 15.3 12.9 15.9 13.1
7 3 22.5 22.1 22.6 22.1
7 7 21.3 20.7 21.5 20.8
8 3 23.1 22.9 23.3 22.9
8 6 22.4 22.1 22.5 22.1
9 3 17.2 17 17.3 17
9 6 18 17.8 18 17.8
10 3 18.5 18.3 18.5 18.3
10 6 21.5 21.4 21.5 21.4

Tabulka €. 8: Vliv provozu stavajiciho arealu Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zdvod W5

v¢etné vlivu dopravy na vefejnych komunikacich a vliv o¢ekavaného provozu arealu
Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zdvod W5 po realizaci zaméru véetné dopravy

na vetejnych komunikacich

TABULKA BODU VYPOCTU

LAeq,16h (dB) - denni

LAeq,Xh (dB) - no¢ni

LAeq,16h (dB) - denni

LAeq,Xh (dB) - no¢ni

doba doba doba doba
RB | Vyska |Varianta vypoctu C Varianta vypoctu C Varianta vypoStu D [Varianta vypoctu D
C. | [m] |limitje 55 dB(A) limit je 45 dB(A) limit je 55 dB(A) limit je 45 dB(A)
1 3 37.6 32.8 37.6 32.8
2 3 41.8 34.8 41.8 34.8
2 6 43 359 43 359
3 3 43.6 354 43.6 354
3 8 44.1 36 44.1 36
4 3 48.4 40.4 48.4 40.4
4 8 48.7 40.8 48.7 40.8
5 3 54.8 46.6 54.8 46.6
5 7 55.3 47.1 553 47.1
6 3 48.7 40.2 48.7 40.2
6 6 49.6 41.8 49.6 41.8
7 3 44 .4 36.5 44 .4 36.5
7 7 49.5 43.5 49.5 43.5
8 3 43.7 35.8 43.7 35.8
8 6 44.8 37.5 44.8 37.5
9 3 33.8 27 33.8 27
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9 6 373 31 373 31
10 3 41.2 34.9 41.2 34.9
10 6 42 355 42 355

9. Zhodnoceni vypoctu

Hlukova studie byla zaméfena na nejbliz§i obytnou oblast posuzovaného zaméru. Vypocty
ocekavané ekvivalentni hladiny hluku byly provedeny ve zvolenych referen¢nich bodech, které byly
umistény u nejblizSich objektl pobliz arealu Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zavod W5.

9.1 Ocekavany vliv vystavby zameru
Posuzovany zamér nepocita se stavebni Cinnosti. Jednd se o navySeni vyrobni kapacity na
stavajici vyrobni lince ve stavajici vyrobni hale.

9.2 Ocekavany vliv provozu aredlu Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zavod W35
Vypoctené hodnoty jsou uvedeny v tabulce ¢. 7. Vypoctené hodnoty nedosahuji limitnich
hodnot s dostate¢nou rezervou u vSech referenénich boda v okoli posuzovaného zaméru.

9.3 Ocekavany viiv provozu aredalu Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zavod W5 vcetné pozadi

Vypoctené hodnoty jsou uvedeny vtabulce ¢. 8. Ve vypoltu je uvazovano s hlukem
pramyslovych zdroji hluku véetné vnitroarealové dopravy a pro stanoveni minimalni pozad’ové
hodnoty hluku je uvazovan hluk z dopravy na neblizSich vetfejnych komunikacich, které vedou podél
Primyslové zény Jih, Liberec (komunikace R 35, ul. Ceské mladeze, Primyslova, Newtonova a ul.
Kubelikova).

9.4 Ocekavany narist hluku z aredlu Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zavod W5 vlivem provozu
posuzovaného zameru a viiv primyslovych zdrojit hluku

Porovnavan je stavajici stav (vyrobni kapacita 230000 m*/rok upravené plochy) a o&ekavany
stav ( vyrobni kapacita 300000 m*/rok upravené plochy)

Tabulka ¢.9: Ocekdvany nartst hluku v okoli arealu Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zavod
WS po realizaci zdméru

RB Vyska Narist Laeq (dB) - denni | Nartst Laeq (dB) - no¢ni |Vliv primyslovych zdrojii
C. [m] doba doba hluku Lseqsn (dB)
1 3 0 0 29.7
2 3 0 0 26.5
2 6 0 0 26.8
3 3 0 0 12.4
3 8 0 0 14.9
4 3 0 0 24.6
4 8 0 0 24.2
5 3 0 0 15.2
5 7 0 0 15.2
6 3 0 0 13.2
6 6 0 0 12.2
7 3 0 0 21.9
7 7 0 0 20.5
8 3 0 0 22.8
8 6 0 0 21.9
9 3 0 0 17
9 6 0 0 27.8
10 3 0 0 17.9
10 6 0 0 19.7
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Z vyse uvedené tabulky lze vy¢ist, Ze dopad provozu arealu Galvanoplast Fischer Bohemia,
k.s., zavod W5 po realizaci posuzovaného zaméru se na hlukové situaci v okoli neprojevi.

Limitni hodnota ekvivalentni hladiny hluku 50 dB pro denni dobu a 40 dB pro no¢ni dobu u
nejblizSich objektd hygienické ochrany nebude vlivem zdroji hluku uvniti arealu Galvanoplast
Fischer Bohemia, k.s., zavod W5 prekro¢ena ani po navySeni vyroby galvanického pokovovani
plastt.

10. Protihlukova opatreni
V okoli zaméru se neo¢ekava nadlimitni vyskyt hluku z provozu posuzovaného zaméru proto
neni potfeba realizovat protihlukova opatteni.

11. Posouzeni vlivu hluku v chranéném vnitinim prostoru

Vzhledem k tomu, Ze o ¢ekavana hladina hluku z primyslovych zdroji hluku a ze souvisejici
dopravy posuzovaného zaméru nebude 2 m pied fasadou objektld piekracovat hodnotu 50 dB(A)
v denni dobé a 40 dB(A) v noc¢ni dobé, nebude pii minimalni primérné neprizvucnosti stavebnich
prvki obytnych objekti 20 — 30 dB prekrocena limitni hodnota hluku v chranéném vnitinim prostoru
obytnych objektii 40 dB pro denni dobu a 30 dB pro no¢ni dobu.

12. Zavér

Na zéakladé provedeného modelového vypoctu hluku z posuzovaného zaméru v referen¢nich
bodech se neocekava nadlimitni zatiZzeni u chranénych prostort staveb jenz je definovano v NV ¢.
272/2011 Sb. Ve vzdalen¢jsich mistech se dopad provozu posuzovaného zaméru na hlukové situaci
okoli jiz vyrazné&ji neprojevi.

V Liberci dne 15. 10. 2013 Ing. Karel Kolaf
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