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CHMU Cesky hydrometeorologicky tstav

MZP CR Ministerstvo Zivotniho prostiedi Ceské republiky

AIM monitorovaci stanice CHMU

SO, oxid sificity

NO, oxid dusicity

NOx oxidy dusiku

CO oxid uhelnaty

SPM prasny aerosol

PMy, respirabilni frakce prasného aerosolu s aerodynamickym primérem 50% ¢astic mensim
nez 10 um

PM,;5 respirabilni frakce prasného aerosolu s aerodynamickym primérem 50% castic menSim
nez 2,5 um

TZL tuhé znecist'ujici latky

vVOC tekaveé organické latky

TOC celkovy organicky uhlik

POP persistentni organické latky

PELc Ptipustny expozicni limit dle nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., ptiloha ¢.3
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1. Zadani rozptylové studie

Objednavatelem této studie je firma Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. — investor
zaméru. Studie je urcena jako pfiloha k Oznameni zaméru, dle § 6 zékona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivii na zivotni prostiedi ,,NavySeni vyrobni kapacity, Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zavod W5,
Newtonova 480, Liberec.

Cilem rozptylové studie je pomoci matematického modelu rozptylu Skodlivin posoudit
ocekavany vliv emisi z aredlu firmy po realizaci zaméru. Vysledek rozptylové studie je pifedkladan ve
form¢ vypoctu imisi zakladnich emitovanych latek ve vybranych referen¢nich bodech vypocétu.
Referencni body jsou umistény na hranici Primyslové zony Jih, Liberec a u nejblizsi obytné zastavby.

Posouzeni provozu z hlediska imisi je provedeno na zékladé¢ vypoctu rozptylu vybranych
Skodlivin v referenénich bodech a srovnanim vypoétenych hodnot s pfedepsanymi imisnimi limity.

Rozptylova studie je vypracovana dle zasad pro vypracovani rozptylovych studii, které jsou
zveiejnény na internetovych strankach MZP CR.

STRUCNY POPIS STAVEBNI CASTI

Predmétem Oznameni zaméru je navySeni stavajici roCni projektované kapacity povrchovych
uprav — galvanického pokovovani plastovych dild. V zavodé W5 se jedna o navyseni o 30,4 % stavajiciho
stavu tzn. navydeni ze stavajicich 230000 m*/rok na 300000 m*/rok. Vyroba bude probihat ve stavajici
vyrobni hale. Bude pouzit stavajici technologicky postup povrchovych uprav, véetné systému zachytu
znecistujicich latek a systému ¢isténi odpadnich vod.

Sirsi dopravni vztahy

Areal je pfipojen na komunikaéni sit’ mistni komunikaci ul. Newtonova, ktera navazuje
urovilovym napojenim na hlavni obsluznou komunikaci Primyslové zony Jih tj. na ul. Primyslova a
jejim prostiednictvim na okruzni kiizovatku na ulici Ceské mladeZe a dale na komunikaci R35.

Vnitroaredlové komunikace a zpevnéné plochy

Stavajici vnitroarealova komunikace navazujici na obsluznou komunikaci ul. Newtonova je
feSena jako obousmérna s kruhovou otockou v misté¢ umisténi kontejnerti pro sbér odpadd. Pojizdné
komunikace jsou s krytem asfaltobetonovym.

Parkovisté

Stavajici parkovis§té pro osobni automobily o kapacité 60 mist pro zam&stnance, navstévniky a
pro vedeni firmy je umisténo na jizni strané pozemku investora. S parkovanim nakladnich vozi se
nepocita.

Nakladni doprava a jeji cetnost:

Doprava vstupnich materialti a surovin i expedice hotovych vyrobkl (plastovych systémovych
dild do osobnich automobili) je provadéna nakladnimi vozy. Stavajici nadkladni doprava je cca 7
nakladnich aut za den a 6 dodavkovych automobild. Po realizaci zaméru se pocita s cca 8 nakladnimi auty
za den a 8 dodavkovymi automobily. S nakladni dopravou v noci se nepocita.

Vytapéni objektii a vyroba technologického tepla
Stavajici vyrobni hala je vytapéna kotelnou umisténou uvnité vyrobni haly. Jmenovity tepelny
ptikon kotelny je 1505 kW, spalovan bude zemni plyn z vefejné distribuéni sité.

UDAJE O TECHNOLOGICKE CASTI
Zakladnim vyrobnim programem posuzovaného zaméru je galvanické pokovovani plasti
pouzitim chemickych a elektrolytickych postupti. Nejsou pouzivany vstupni suroviny s obsahem VOC.
Hlavni ¢asti vyrobni technologie je automaticka linka pro galvanické pokovovani povrchu plasti,
nedilnou soucasti provozu je Gpravna vody a Cisticka odpadnich vod.

Kompletni vyrobni zafizeni je sloZena z nésledujicich zakladnich technologickych celkd :
0 Automaticka linka pro galvanické pokovovani plasti
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o Ptipravna vody
0 Pramyslova Cistirna odpadnich vod

Automatickad linka pro galvanické pokovovani plasti

Plasty k pokoveni jsou piivazeny v piepravkach, projdou vstupni kontrolou, kterd vylouci plasty
nevhodné ke galvanickému pokoveni. Dily ur¢ené k povrchové upravé jsou upevilovany na zaveésy, které
jsou pomoci transportniho zatfizeni posunovany k jednotlivym aktivnim a oplachovym laznim. Veskeré
pfesuny jsou fizeny pocitaCovym fidicim systémem linky.

Nejprve jsou plasty naleptany kyselinou sirovou a oxidem chromovym, po té jsou pfipravovany na
chemické niklovani prostfednictvim katalyzatoru, nasleduje chemické niklovani v zasadité 1azni a imerzni
meédéni. Timto zptisobem ziskaji plasty vodivy povrch, kon¢i chemickd faze procesu a nasleduje cast
galvanicka.

Dalsi fazi je médéni v kyselé lazni, niklovani pololesklym niklem, lesklym niklem a trhlinovym
niklem, nasleduje chromovani CrO;. Mezi jednotlivymi fazemi jsou kaskddové oplachy vodou (pitna
voda z fadu bez Fe, Mg a Ca) a aktivace. Na zavér jsou oplachy feSeny demivodou a suSeni.

Zarizeni pro snizovani emisi znecistujicich latek
Pracovni prostor lazni je odsavan tak, aby se vypary z lazni nedostali do pracovniho prostfedi.
Nedilnou soucasti galvanické linky jsou tfi zafizeni pro sniZeni emisi a zachyt znecist'ujicich latek.
Zatizeni 1) V odlucovaéi kapek jsou eliminovany emise z lazni chemického niklovani,
imerzni médi, z lazni galvanického niklovani a médéni. Odsavand vzdusSina je
zkrapéna vodou a dale je vedena do spole¢ného vyduchu.
Zatizeni 2) Odlucovac Cr a pracka vzduchu eliminuji zbytkové emise z chromovych lazni.
Hlavni emise Cr jsou odlucovany v odluc¢ovacich umisténych na vydusich pfimo
u lazni, Cr je z nich vracen do vyrobniho procesu. Odsavana vzdusina je zkrapéna
vodou a dale je vedena do spoleéného vyduchu.
Zatizeni 3) Eliminuje emise z 1azni odkovu Cu a Ni. Odsavana vzdusina je zkrapéna vodou a
dale je vedena do spole¢ného vyduchu.

Odsavany vzduch prochazi ptes vodni clony a tim se z né¢j vymyvaji zneCist'ujici latky, které se spolu s
vodou akumuluji ve vané. Voda ve vané je kontinualné obménovana. Znecisténa voda je vedena na
pramyslovou COV.

Mokra vypirka je dle referenéniho dokumentu BREF (Referen¢ni dokument o nejlepSich
dostupnych technikach pro povrchové tpravy kovi a plastii s pouzitim elektrolytickych nebo chemickych
postupti) doporucenou technikou pro tento typ technologie.

Tabulka ¢. 1:  Zakladni provozni ukazatele

Stavajici stav Stav po realizaci ziméru
Pocet zaméstnanci celkem 111 osob 212 osob
Provozni doba nepretrzita nepretrzita
Pracovni cyklus 7 dnt/tyden 7 dnt/tyden
Roc¢ni fond pracovni doby 8640 h/rok 8640 h/rok
Pocet pracovnich dnii 360 pracovnich dnli/rok 360 pracovnich dnli/rok

2. Pouzita metodika vypoctu
Pro vypocet ocekdvané imisni koncentrace ve stanovenych referencnich bodech byl pouzit

vypoctového programu lze stanovit o¢ekavané prumérné ro¢ni a kratkodobé imisni koncentrace pro
vSechny typy vétru, pro rizné vysky referencnich bodi a pro vice zdroji znecistovani ovzdusi.
Provedeny vypocet je v souladu s metodikou SYMOS 97 - "Systém modelovani stacionarnich zdroj"
(viz. Véstnik MZP CR &astka 3, Praha dne 15. dubna 1998 a Dodatek ¢.1 k metodickému pokynu odboru
ochrany ovzdusi MZP vypoétu zneéisténi ovzdusi z bodovych plosnych a mobilnich zdroj ,,SYMOS
97) pro stanoveni imisnich koncentraci z bodovych, plosnych a liniovych zdrojui znecistovani ovzdusi.
Vypocet je proveden pro zakladni typy a rychlosti vétru, jsou vypocitiny maximalni oCekavané
kratkodobé imisni koncentrace a podle zadané vétrné ruzice je proveden i vypocet primérné ro¢ni
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koncentrace. Referen¢ni body jsou umistény na nejvysSich bodech stavebnich objektl, kde dochazi
k dobrému provétravani ovzdus$i nebo na hranici chranénych pozemkt (tzn. RB nelezi v uzavienych
kanonech méstskych ulic).

3. Vstupni udaje
3.1 Umisténi zaméru

Lokalita planované vystavby je v jihozapadni ¢asti mésta Liberec ve stfedni ¢asti Primyslové
zony Jih, Liberec. V okoli jsou dalsi vyrobni objekty, obytné objekty jsou na hranici primyslové zony.

Primyslova zona lezi v jizni ¢asti Liberce mezi zelezni¢ni trati Liberec — Turnov a ulici
Puskinova, ktera vede pod tpatim Jestédského hiebene.

Nejblizsi chranéné objekty jsou rodinné domy se dvéma az tfemi nadzemnimi podlazimi v ulici
Pilinkovska, Rampasova a V Samot¢. Méstska zastavba panelovymi domy (sidli§t¢ Doubi) je vychodnim
smérem (ve vzdalenosti cca 1 km).

3.2 Udaje o zdrojich
V provozovné jsou instalovany tii stacionarni zdroje zne¢istovani ovzdusi: 001 - plynova kotelna,
101 — galvanické pokovovani plastii a 103 — COV.

Stacionarni bodové zdroje stavajici
1) Plynova kotelna — vyjmenovany zdroj znecist'ovani ovzdusi
Ve stavajici vyrobni hale je instalovana plynova kotelna se dvéma kotli o celkovém vykonu 1400 kW.

Zdroj Z 001: Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zavod W5

Vykon kotlt 2x 700 kW (celkem 1400 kW)

Jmenovity tepelny ptikon kotelny 1505 kW

Palivo zemni plyn z vefejné distribucni sité

Jmenovita spotieba paliva (celkem 150,5 m*/hod pro ZP 10 kWh/m’®)

Komin 2 nerezove tepeln€ izolované kominy o priméru 400 mm

Celkova pramérna roéni spotieba ZP 238 000 m*/rok (skutecnost roku 2012)
300 000 m*/rok (po navyseni vyroby)

Vyska usti vyduchu 10,5 m nad zemi (pata objektu je cca 427 m n m.)
Tabulka €. 2:  Vysledné hodnoty naméfené na zdroji, EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Kralové, protokol
o zkouSce ¢. E 400/2012, datum méieni 07.06.2012
méricl i priomérnd hmotnostui mernd vyrobui
2 mérend ;
misto Skodliving kaucem‘m;:-e tok emise,
C fmg/m’] M [g/hod.] E jg/m’]
K1 CcO 2 0,90 0,02
NO, 78 35,18 0,78
K2 CO 2 0,90 0,02
NO, 70 31,43 0,70
Tabulka €.3: Emise ze stavajiciho spalovaciho zdroje 001 - plynova kotelna (jmenovity tepelny

prikon 1505 kW, roéni spotteba ZP cca 238000 m®)

Znecistujici latka Emisni limit Emisni faktor Hmotnostni tok Roc¢ni emise [kg]
[mg/m’] [kg/10°m’] [g/s]

TZL 207 0,00084 4,76

SO, 2xS=047 0,000017 0,0952

NOx 100 780" 0,03261 185,64

CcO 100 20" 0,00084 4,76

Koeficient alfa = 0,18052
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Tabulka €. 4: Emise ze spalovaciho zdroje 001 po navyseni vyroby - plynova kotelna (jmenovity
tepelny piikon 1505 kW, roéni spotfeba ZP cca 300000 m’)

Znecistujici latka Emisni limit Emisni faktor Hmotnostni tok Roc¢ni emise [kg]
[mg/m’] [kg/10°m’] [g/s]

TZL 207 0,00084 6

SO, 2xS=04" 0,000017 0,12

NOx 100 780" 0,03261 234

CcO 100 20" 0,00084 6

Koeficient alfa = 0,227552

Emisni faktor je pfevzat z protokolu o méfeni emisi EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Kralové, protokol o
zkousce ¢. E 400/2012, datum méfeni 07.06.2012

Emisni faktor dle Sdéleni MZP OO0, jimz se stanovuji emisni faktory .....(Véstnik MZP, srpen 2013)

D

2)

2) Zdroj Z101 - Galvanizaéni linka - vyjmenovany zdroj zneci§tovani ovzdusi

Ve stavajici vyrobni hale je instalovana galvanizacni linka o stavajici projektované rocni kapacité
pokovovani plastii 230 000 m*. Nedilnou sou¢asti linky jsou odlu¢ova¢e chromu z chromovych lazni a tii
mokré pracky pro zachyt zneéistujicich latek zaktivnich lazni. Linka je odsavana centralnim
vzduchotechnickym systémem. Procisténa vzdusina je vypousténa samostatnym spolecnym vyduchem o
priméru 1,3 m a vysky 9 m.

Tabulka ¢. 5:  Vysledné hodnoty naméfené na zdroji, EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Kralové, protokol
o zkousce ¢. E 308/2013, datum méfeni 14.5.2013

mérici g pramérud linotnostni mérnd vyrobni
misto . }Znér(.m‘(l koncentrace tok eimise
Ll C [mg/n’] M [g/hod.] E [g/m’]

Ni 0.0016 0,078 0.002

Cu 0,0058 0,283 0,007

Sn 0,0021 0.103 0.003

cr 0,0023 0,122 0.003

spoleény Cr* 0,00018 0.009 0.0002
vyduch H,S0, 1,13 55.16 1.41
HCl 0,81 39,54 1.01
NH ; 2,70 131.80 3.36
NOy 5 24408 6,23

SO, 10 488.15 12.45

Uvedené hodnoty koncentraci plati pro normalni podminky: tlak 101325 Pa, teplota 0°C, vlhky plyn.

Tabulka €. 6: Podminky méfeni, EMPLA AG spol. s r.0. Hradec Kralové, protokol o zkousce ¢. E o
zkousce ¢. E 308/2013, datum méfeni 14.5.2013

mérici misto spol. viduch Jednotka
atmosfericky tak Pa 99600 Pa
teplota okoli T, 12 °C
tlakovy rozdil Ap 200 Pa
primérnd teplota vzdusiny T 27 °’C
pramérnd rychlost vzdusiny v 114 m/s
pritocné mnoZstvi pm Vom 54460 m'/h
pratoéné mnoistvi np Vio 48815 m’/h
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Tabulka ¢. 7:

Emise ze zdroje 101 stavajici stav - spolecny vyduch galvanizacni linky (jmenovity

vykon 230 000 m” upravené plochy za rok, pramérny odtahy vzdusiny 48815 m’/h
(normélni podminky, vIhky plyn), primérny galvanizaéni linky v dobé méfeni 39,2 m*/h)

ZnecCistyjici | Emisni Naméfené Hmotnostni | Hmotnostni tok | Mérna vyrobni Ro¢ni emise [kg]
latka limit V hodnoty emisi | tok [g/hod] | [mg/s] emise 2

[mg/m’] [mg/m’] [g/m’]
Ni 0,1 0,0016 ¥ 0,078 0,02167 0,002 0,56
Cu 0,5 0,0058 0,283 0,07861 0,007 1,96
Sn 1 0,0021 0,103 0,02861 0,003 0,84
Ccr 0,05 0,0025 0,122 0,03389 0,003 0,84
cr 0,01 0,00018 0,009 0,0025 0,0002 0,56
H,SO, 2 1,137 55,16 15,3222 1,41 394,8
HCI 5 0,817 39,54 10,9833 1,01 282.8
NH; 10 2,70 131,80 36,6111 3,36 940,83
NO, 10 59 244,08 67,8 6,23 17444
SO, 20 109 488,15 135,5972 12,45 3486

Koeficient alfa = 0,66979

Tabulka ¢. 8:

Emise ze zdroje 101 stav po navySeni vyrobni kapacity - spole¢ny vyduch galvaniza¢ni

linky (jmenovity vykon 300 000 m® upravené plochy za rok, primérny odtahy

vzdusiny 48815 m’/h (normalni podminky, vlhky plyn), pro primérny

galvanizaéni linky 39,2 m*/h)

vykon

Znecistujici | Emisni Ocekavané Hmotnostni | Hmotnostni tok | Mérna vyrobni Ro¢ni emise [kg]
latka limit V hodnoty emisi | tok [g/hod] | [mg/s] emise 2

[mg/m’] | [mg/m’] [g/m’]
Ni 0,1 0,0016 0,078 0,02167 0,002 0,6
Cu 0,5 0,0058 0,283 0,07861 0,007 2,1
Sn 1 0,0021 0,103 0,02861 0,003 0,9
Cr’ 0,05 0,0025 0,122 0,03389 0,003 0,9
Cr' 0,01 0,00018 0,009 0,0025 0,0002 0,06
H,SO, 2 1,13 55,16 15,3222 1,41 423
HCl 5 0,81 39,54 10,9833 1,01 303
NH; 10 2,70 131,80 36,6111 3,36 1008
NO, 10 5 244,08 67,8 6,23 1869
SO, 20 10 488,15 135,5972 12,45 3735

Koeficient alfa = 0,87364

Emisni

KULK/19489/2008 a naslednych zmén.

2)

3)

tato mez.

4

3) Zdroj 102 — primyslova COV
Je nedilnou soucasti linky a nema samostatny vyduch do vnéjsiho prostiedi.

Emise z dopravy

limit dle Integrovaného povoleni stavajiciho zafizeni pro galvanického pokovovani plasti ¢.j,:

Hodnota mérné vyrobni emise je pfevzata z protokolu o meéfeni emisi EMPLA AG spol. sr.0. Hradec
Kralové, protokol o zkousce ¢. E 308/2013, datum méfeni 14. 05. 2013.
Zjisténé hodnoty byly pod mezi stanovitelnosti pouzité metody, pro nasledné vypocty byla pouzita praveé

Nameétené hodnoty koncentraci se pohybovaly béhem celého méfeni pod mezi stanovitelnosti pouzité
metody, pro nasledné vypocty byl pouzita tato mez.

Pro vy¢isleni emisi z dopravy na komunikaci se vychazi z primérné rychlosti, typu vozidla a
sklonu komunikace.
motory studené a katalyzatory tak budou netcinné. Pro vypocet mérnych délkovych emisi pro dany tsek
komunikace byly pouzity emisni dopravy motorovych vozidel, které jsou uvedeny na internetové strance
MZP. Jako pramérna vypodtova rychlost je uvazovano 20 km/h

Priimérna skladba vozidel a staii automobilt byla prevzata ze studie Reditelstvi silnic a dalnic CR
,Zjisténi aktualni dynamické skladby vozového parku na silniéni siti v CR a jeho emisnich parametrii
vroce 2010“ (zdroj - http:/www.rsd.cz/rsd). Pro RSD studii vypracovala firma ATEM Praha v roce

Pti vypoctu emisi se predpoklada, Ze pii odjezdu z posuzovaného arealu budou
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2010. Primérna staii osobnich vozidel pohybujicich se na vefejnych komunikacich v roce 2010 byla 8,5
roku, pohon osobnich automobilii je u 57,14 % vozidel zajiStén benzinovymi motory, u 42,77 % je
zajistén naftovymi motory a u 0,04 % vozidel je zajistén na LPG nebo na zemni plyn.

V nasledujici tabulce je uvedeno slozeni aktualni dynamické skladby vozového parku dle norem
EURO. Jedna se o odlisné udaje, nez jsou uvadény na zaklad¢ dat z registrii vozidel, kde je primérné
stafi vozidel udavano 14,5 roku. NejstarSi registrovana vozidla se vSak na komunikacich bézné
nepohybuji.

Tabulka &.9:  Struktura aktudlniho dynamického vozového parku osobnich automobila v CR (stav
k roku 2010 a odhad roku 2014)

Norma EURO Slozeni k roku 2010 [%] Odhad slozeni k roku 2014 [%]
EURO 5 2,1 cca 14
EURO 4 40,3 cca 52
EURO 3 24.8 ccal8
EURO 2 21,6 ccall
EURO 1 5,7 cca 3
Pfed EURO 5,4 cca 2

Pro vypocet mérnych délkovych emisi pro dany usek komunikace byly pouzity emisni faktory
dopravy motorovych vozidel, které jsou uvedeny na internetové strance MZP. NiZe uvedené hodnoty
prezentuji primérnou dynamickou skladbu vozového parku k roku 2014, rychlost 20 km/h , stoupani 0 %
a dale je uvazovan vliv studenych startd pii odjezdu vozidel.

|00 10A0 pre=1

S |

Obr. ¢. 1: Vyiez ZM CR s vyznatenim umisténi posuzovaného zaméru, méfitko 1 : 14600

Pro ucely posouzeni vlivu zaméru na okolni prostiedi budou mezi liniové zdroje zahrnuty stavajici
vnitroarealova komunikace, kterd je pouzivana pro dopravu surovin do vyrobni haly, expedici vyrobkd,
svoz odpadu atd. a stavajici firemni parkovisté u jizni hranice zajmového pozemku.
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Tabulka ¢. 10:

Odhad dopravni intenzity (maximalni pocet jizd za den)

Lokalita Druh dopravniho Stavajici stav Stav po realizaci
prostiedku zaméru
Vjezd na parkovisté — zaméstnanci | Osobni auta 21 vozidel/den 30 vozidel/den

Vjezd na parkovisté - navstévnici

Osobni auta

2 vozidla/den

3 vozidla/den

6 vozidla/den

7 vozidel/den

Vjezd manipulacni plocha - vyrobni | Nakladni auta — suroviny,

haly vstupni material, expedice

Vjezd manipulacni plocha - vyrobni | Nakladni auta — odpady, 1 vozidlo 1 vozidlo/den
haly udrzba

Vjezd manipulacni plocha - vyrobni | Dodavkova auta — servis atd. 6 vozidel/den 8 vozidel/den
haly

Doprava nakladnimi vozy se nepiedpoklada v no¢ni dob¢ od 22 do 6 hod.

Pro manipulaci s upravovanymi dily a surovinami bude vyuzit jeden vysokozdvizny vozik
s pohonem na LPG a jeden dal$i manipulaéni prostiedek s elektrickym (akumulatorovym) pohonem.
Pohyb téchto stroji bude mezi vyrobnimi halami, skladem a manipula¢ni plochou. Predpokladana
spoteba LPG pro pohon vysokozdvizného voziku bude cca 20 kg za den.

Emise z provozu automobilll zavisi na fad¢ faktorl zahrnujici vlivy druhu, stafi a technického
stavu pouzivaného vozového parku, dale vlivy povrchu komunikace, stoupani, klesani a jizdniho rezimu.
Emisni faktory pro motorova vozidla byly pfevzaty z internetové stranky Ministerstva Zivotniho prostfedi
CR. Pfedpoklada se, Ze u nakladnich aut bude vyloZeni a naloZeni trvat delsi dobu a dojde k vychladnuti
motoru. Pt vjezdu na parkovisté — se predpoklada zahiaty motor - bude funkéni katalyzator, ale pii
vyjezdu bude motor studeny a katalyzator jesté nebude uc¢inny. Proto pro stanoveni celkovych emisi bude
uvazovano s nejnepfiznivéj$im stavem pro ZP — snegativnim vlivem studenych startd, ktery bude
uvazovan pro vSechny odjizdéjici automobily. Spalovanim pohonnych hmot se do ovzdusi vypousti cela
fada znecCiSt'ujicich latek. Pro tGcely rozptylové studie jsou vybrany latky s nejvys$s$im podilem emisi a
latky, pro které jsou stanoveny imisni limity (tzn. NO,, CO, PM,, benzen a benzo(a)pyren).

Do vypoctu vlivu dopravy souvisejici s navySenim vyroby je zapocitan provoz na parkovisti (P
zapad a P vychod) a na vnitro arealové ucelové komunikaci (L1). Jako prumérna vypocétova rychlost je
uvazovano s 20 km/h. Priméra ujeta vzdalenost na parkovisti je cca 100 m a primérna ujeta vzdalenost
nakladniho auta na vnitro arealové komunikace je cca 270 m

Tabulka €. 11: Primérné emisni faktory z dopravy pouzité ve vypoétu pro vozidlo

Znecistujici latka Tézka nakladni auta | Lehka nakladni auta a Osobni vozy Vysokozdvizny
[g/km] dodavky[g/km] [g/km] vozik LPG [g/km]

CO 25,9034 5,5162 3,7674 3,3

NO, 4,4104 1,0396 0,052 0,054

PM; 2,7183 0,4299 0,0338 0,0009

Benzen 0,0986 0,0465 0,1701 0,009

Benzo(a)pyren . 10° 0,1903 0,1332 0,0603 0.0274

Tabulka ¢. 12: Maximalni mérné emise souvisejici dopravy z posuzovaného arealu po realizaci zaméru

Maximalni emise po nariistu vyroby CO [mg/s] [NO,[mg/s] |[PM;o[mg/s] |BNZ [mg/s] | B(a)P [ug/s]
T&zka nakladni doprava 8 TNV(16h) 2.3313 0.3969 0.2446 0.0089 0.0171
Lehka nakladni doprava a dodavky 0.4965 0.0936 0.0387 0.0042 0.0120
8V (16h)

OA parkovaci plocha 33 OA (24h) 0.3454 0.0048 0.0031 0.0156 0.0055
Vysokozdvizny vozik 1V (24h) 1.2731 0.0208 0.0003 0.0035 0.0106
Celkem - doprava areal 4.4463 0.5161 0.2868 0.0321 0.0452

Koeficient ALFA (24h) =0,416
Koeficient ALFA (16h) = 0,278

Tabulka €. 13: Celkové ro¢ni emise ze souvisejici dopravy (360 pracovnich dnii)

ROCNI EMISE z dopravy v arealu zavodu W5| CO [kg/rok] [NO, [kg/rok] [PM;, [kg/rok]BNZ [kg/rok] | B(a)P

po narustu vyroby [mg/rok]
T&zka nakladni doprava 8 TNV 20.1425 3.4295 2.1138 0.0767 0.1480
EKOLINE strana 9



Rozptylova studie

Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zdvod W5, Liberec

Lehka nakladni doprava a dodavky 8 DV 4.2894 0.8084 0.3343 0.0362 0.1036
OA parkovaci plocha 33 OA 4.4757 0.0618 0.0402 0.2021 0.0716
Vysokozdvizny vozik 1 16.5000 0.2700 0.0045 0.0450 0.1370
Celkem - doprava areél 45.4076 4.5697 2.4927 0.3599 0.4602

Obr. ¢. 2:

Fotomapa arealu zavodu W5 s vyznacenim umisténi zdrojii zneéist'ovani.
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3.3 Meteorologické podklady

Zajmova lokalita lezi v jihozapadni ¢asti Liberce ve stfedni ¢asti Primyslové zony — Jih, Liberec.
Liberecké kotlina se zveda z Zitavské panve smérem k Cerné studnici (od severozapadu k jihovychodu).
Podél kotliny se na severovychodni stran¢ zvedaji svahy Jizerskych hor a na jihozapadni stran¢ se tahne
Jestédsky hieben. Prevladajici smér vétru je severozapadni a jihovychodni, inverzni stavy se v posledni
dekade vyskytovali velmi ziidka.

Okoli mésta Liberec lze charakterizovat jako podhorsky a horsky terén s dobrym provétravanim
lokality za normalnich klimatickych podminek. Dale je uvedena podrobnd vétrna riizice pro lokalitu
mésta Liberec.

Obr. ¢. 3: Graf vétrné ruzice

Stabilitni miZice

. tFida stability - welmi stabilni
I. tiida stability - stabilni

II. tFida stability - izotermni
't ida gtability - nommalni
WotFida stability - komvektival

C_1!
1!
!
|
==

Tabulka €. 14: Podrobna vétrna rizice pro lokalitu Liberec

Hodnoty Getnosti wiskytu wétr - vétma rizice [%)

Smérvete | O 45° | 900 [ 135 | 180r | 225 | Zvor | 3150 | CALM | Soudet
|. tFida ztability - welmi ztabilni
' I7dmis  0.71 o1 013 098 083 022 02 064 BO1 965
5.00 mfs 0 0 0 0 i 0 0 0 0 0
C 1li0mds 0 0 0 0 0 0 0 i i] 0
111, t7da stability -
170més 178 013 031 243 20 078 083 273 408 1514
E00mss 083 004 001 036 058 006 029 17 0 292
C 100mds 0 0 0 0 0 0 0 i i 0
1111, tFida stability - izotermni [:1
170mss 14 016 027 245 2058 09 122 216 1EG 1333
Ed0mis 152 o 00 5.7 1038 049 249 0 1459
~ 100mfs 004 0 0 o008 01 oM 002 0d 0 038
1. tida stability - normalni
170mss 05 007 012 103 095 047 05 1], 152 £.24
Ed0miz 161 0 0 3% 164 0FF  0E5 485 0 1285
| MDOms 0B4 001 002 287 178 074 076 225 0 9.07
I, tFida stahility - konwektivni B
170mf= 027 005 024 083 13 053 045 034 085 49
Ed0mss 063 007 028 18 3% 147 10 104 0 993
11.00 mfs 0 0 0 0 0 0 0 i] i 0
| Celkava rigice
| {70mfs 472 057 108 FF? B34 235 323 7EF 1412 4925
5O0mis 47 011 03 1122 878 245 264 1108 0 4129
100més 0ES 0 002 235 18F  07F 078 235 0 9,45
soufetl 101 069 R et 100
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3.4 Popis referen¢nich bodu

b gl

.-
Tk

- . - "--. (L L |'I|
b L - I.\. 'i.- .
pndy e e

i

Obr. ¢. 4: Situace umisténi referencnich bodl vypoctu RB1 — RB10, méfitko 1:10 000

Pro ucely posouzeni vlivu zdroje bylo zvoleno 10 referencnich bodi, ve kterych byly vypocteny
odekévané imisni koncentrace latek - CO, TZL, HCI, NO, Ni, Cr"", Cu, Sn, Cr'*, H,SO,, NH;
(stacionarni zdroje znecistovani). Referen¢ni body vypoctu byly zvoleny u nejblizSich obytnych objektt
ve vSech smérech, kde se predpoklada nejvyssi zatizeni nebo na hranici pozemk uréenych k odpocinku a
rekreaci. Referen¢ni body u objektd byly vzdy umistény na nejvyssim bod¢ objektu.

Tabulka €. 15: Soufadnice umisténi referen¢nich bodt a bodovych zdrojii zneéistovani

Cislo Soufadnice X|Soufadnice Y|Soufadnice Z| Umisténi R.B. nad
R.B. [m] [m] [m] terénem [m]

1 |Uzemi uréené pro ,, bydleni &isté “dle UP | 528361 439.5199 450 6

2 Zahradni chatka, V Samoté 530.7736 741.3879 446 6

3 Rodinny dim, Malodoubska ¢. p. 104 108.5673 1028.766 465 8

4 Rodinny dim, Chrpova ¢. p. 248 499.4097 1306.485 440 8

5 Rodinny dim, Kubelikova €. p. 230 1047.072 1376.518 410 7

6 Rodinny diim, Nova cesta ¢. p. 457 1495.817 1036.011 409 6
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7 |Rodinny déim, U Drahy &. p. 235 1587.496 | 671.3546 416 7
8 Rodinny dim, Pilinkovska ¢. p. 105 1196.653 164.2162 432 6
9 Rodinny diim, Rampasova ¢.p. 122 757.5587 24.14944 438 6
10 |Rodinny dim, Puskinova ¢.p. 510 545.2493 326.0175 450 8

Z001 |Stavajici plynova kotelna 1400 kW 528.361 439.5199 427 10,5

Z101 |Stavajici vyduch galvanizac¢ni linky 530.7736 741.3879 427 9
L1  |Vjezd na manipulaéni plochu Zakresleno na obr. ¢ 2 427 -
P zapad |Parkovists ,,zapad* Zakresleno na obr. ¢ 2 427 -
P vychod | Parkovist€ ,,vychod* Zakresleno na obr. ¢ 2 427 -

Pozndmka: " Vyska tsti vyduchu nad terénem

3.5 Znecistujici latky a prisluSné imisni limity
Z posuzovan¢ho zdméru je do ovzdusi emitovana fada znecistujicich latek. Nejvyznamné;jsi
latky z hlediska znecCisténi ovzduS$i maji stanoveny imisni limit. Imisni limity stanovené v pfiloze ¢. 1

k zakonu

Tabulka

¢. 201/2012 Sb. jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

¢.16: Imisni limity

Priloha & 1 k zakonu &. 201/2012 Sh.

Imisni limity a povoleny pocet jejich prekrodeni za kalenddini rok

1. Imisni limity vvhlaSené pro ochranu zdravi lidi a maximalni podet jejich piekrodeni

ZnelidCujici litka | Doba pramérovini | Imisni limit | Maximalni poet piekroceni

Oxid sificity I hodina 350 ug.m™ 24

Oxid sificity 24 hodin 125 pg,m"‘ 3

Oxid dusicity | hodina 200 pg.nf3 18

Oxid dusicity 1 kalendaini rok 40 pg.m™ 0

Oxid uhelnaty ) n_1ai‘<u.nélr.u' dc:}ni‘ o 10 mg.m™ 0
osmihodinovy prumeér

Benzen 1 kalendafni rok 5pugm” 0

Castice PM, 24 hodin 50 pg.m™ 35

CasticePMg 1 kalendaini rok 40 pg.m':‘ 0

Castice PM, 5 1 kalendaini rok 25 pgm™ 0

Olovo | kalendéini rok 0.5 ug.m”

Poznamka:

1) Maximalni denni osmihodinovd pramérna koncentrace stanovi  posouzenim

osmihodinovych klouzavych praméri pocitanych zhodinovych udaji a aktualizovanych
kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy pramér se piifadi ke dni, ve kterém kondéi, to jest prvni
vypocet je proveden z hodinovych koncentraci béhem periody 17:00 pfedeSlého dne a 01:00
dan¢ho dne. Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

2. Imisni limity vvhlaSené pro ochranu ekosystému a vegetace

Znedistujici litka

Doba prumérovani

Imisni limit

Oxid sificity

kalendaini rok a zimni obdobi (1. fijna— 31. biezna)

20 pg.m';

Oxidy dusiku'

| kalendérni rok

30 pg.m“?’

Poznamka:

1) Soucet objemovych pomért (ppb,) oxidu dusnat¢ho aoxidu dusi¢it¢tho vyjadieny
v jednotkach hmotnostni koncentrace oxidu dusi¢itého.

3. Imisni limity pro celkovy obsah znediSt'ujici latky v ¢dsticich PM;q_vvhldSené

pro ochranu zdravi lidi

Znetist'ujici litka

Doba pramérovini

Imisni limit

Arsen 1 kalendaini rok 6 ng.m';
Kadmium 1 kalendaini rok 5ng.m”
Nikl 1 kalendarni rok 20 ngm"‘
Benzo(a)pyren | kalendaini rok 1 ng.m"x
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3.6 Hodnoceni urovni znecisténi v predmétné lokalité

Nejblizsi stanice méfeni kvality ovzdus$i se nachazi pfimo v Liberci — jednd se o stanici
automatického imisniho monitorovaciho systému CHMU &islo 1016, ktera je vzdalena cca 4000 m
severovychodné od zajmové lokality. Vybrané udaje z namétfenych hodnot za rok 2012 naméfené na
jmenované stanici jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka €. 17: Imisni situace v zdjmov¢ lokalité v roce 2012

Stanice, latka Primérné koncentrace v ug/m3
SO, Roc¢ni 4. nejvyssi denni 25. nejvyssi
hodnota v kalenddfnim |hodinova hodnota
roce v kalendafnim roce
1016 — Liberec — mésto (B/U/RC) 4,2 27,2 (31.01.) 37,8 (13.02.)
NOx Roc¢ni Maximalni denni Nejvyssi hodinova
hodnota hodnota v kalendainim
roce
1022 - Sous (B/R/N) 7,3 43,5 (13.02.) 130,3 (13.02.)
NO, Roc¢ni Maximalni denni 19. nejvyssi hodinova
hodnota hodnota v kalendainim
roce
1016 — Liberec — mésto (B/U/RC) 24,2 83,4 (30.01.) 91,4 (12.02.)
PM; Roc¢ni 36. nejvyssi denni hodnota | max. hodinova
v kalendéfnim roce
1016 — Liberec — mésto (B/U/RC) 25,3 45,2 (18.12.) 282,0 (01.05.)
PM, s Roc¢ni Max denni hodnota | Max. mesiéni
v kalendéfnim roce hodnota
1016 — Liberec — mésto (B/U/RC) 21,9 162,6 (30.01.) 44,7 (11.)
CO Ro¢ni Maximalni denni | Max. 8 hodinova
hodnota v kalenddfnim | hodnota
roce
1016 — Liberec — mésto (B/U/RC) 4347 1929,3 (30.01.) 2267,2 (31.01.)
Benzo(a)pyren Ro¢ni Maximalni denni Nejvyssi mesicni
hodnota hodnota v kalendafnim
roce
1016 - Liberec - mésto (B/U/RC) 0,0016 - 0,0051 (II)
Poznamka:
Klasifikace méfici stanice B/R/N: typ stanice - pozad’ova
typ zény - venkovska
charakteristika zony - ptirodni
Klasifikace méfici stanice B/U/RC: typ stanice - pozad’ova
typ zény - méstska
charakteristika zony - obytna, obchodni

V roce 2012 bylo na tzemi Magistratu mésta Liberec vyhlaSena oblast se zhorSenou kvalitou
ovzdu§i na zékladé naméfenych hodnot roku 2010 (viz. Véstnik MZP, tinor 2012). Zhor$ena kvalita
ovzdusi imisemi PM;, byla na plose 25,3 % uzemi (byl ptekro¢en 24 hodinovy imisni limit PM;,), a
imisemi B(a)P na plose 31,6 % uzemi (byl piekrocen ro¢ni imisni limit pro benzo(a)pyren).

V Piiloze ¢. 15 wvyhlasky €. 415/2012 Sb., o pfipustné trovni zneciStovani a jejim zjistovani a o
provedeni nékterych dalSich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi je uveden postup hodnoceni Grovni
znedisténi v predmétné lokalité.
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Pii hodnocenti stavajici trovné znecisténi v pfedmétné lokalité se vychazi z map Grovni znecisténi

konstruovanych

v siti 1x1 km, ve formatu shapefile (.shp ESRI). Tyto mapy zvetejiiuje CHMU na svych

internetovych strankach. Mapy obsahuji v kazdém c¢tverci hodnotu klouzavého priméru koncentrace pro
vSechny znecistujici latky za predchozich 5 kalendainich let, které maji stanoven ro¢ni imisni limit.

Tabulka ¢. 18:

Pétileté praiméry 2007-2011 ve ¢tvercové siti 1x1 km (odeétené hodnoty pro zajmovou
lokalitu (zdroj:http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko CZ.html)

15.03353 i
¥_COORD 15.03353
Y¥_COORD 50.73269
CISLO B02622
MO2 11.1
FLI10 215
BZM 15
BaP 0.67
PI10_IM36 383
S0Z2_M4 202
FMZ5 16
Arsen 1.88
Olovo 10.4
Mkl 14
Kadmium 1.14
g =3 S

.
F]
Legenda:

Pétileté praméry 2007-2011 ve ¢tvercové siti 1x1 km

Arsen
NO2
PM10
BZN

BaP

PM10 M36
SO2 M4
PM25
Olovo
Nikl
Kadmium

arsen - roéni priimérna koncentrace [ng.m"]

NO?2 - roéni primérna koncentrace [pug.m™]

PM10 - roéni praimérna koncentrace [pg.m™]

benzen - roéni primérna koncentrace [pg.m™]

benzo(a)pyren - roéni primérna koncentrace [ng.m™]

PM10 - 36. nejvyssi hodnoty 24hod. pramérné koncentrace v kalendafnim roce [pg.m™]
SO2 - 4. nejvyssi hodnoty 24hod. praimérmé koncentrace v kalendainim roce [pg.m™]
PM2,5 - roéni primérna koncentrace [ug.m"]

olovo - roéni pramérna koncentrace [ng.m™]

nikl - roéni praimérna koncentrace [ng.m™]

kadmium - ro¢ni priimérna koncentrace [ng.rn'3]

Na zaklad¢ udaji z vyse uvedené tabulky neni zdjmova lokalita nadlimitné zatiZena .
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4. Vysledky rozptylové studie
4.1 Typ vypoctenych charakteristik
V souladu s metodikou SYMOS 97 jsou vypocteny:

- kratkodobé 1 hodinové imisni koncentrace: NO, ,SO,,

- maximalni denni 8 hodinové klouzavé priméry imisni koncentrace: CO

- kratkodoba 24 hodinova imisni koncentrace: SO,, PM;,

- prumérné ro¢ni imisni koncentrace: PM,y, NO,, CO,

benzen, benzo(a)pyren, HCI, Ni, Cr*’, Cu, Sn, Cr'*, H,SO,, NH;
Poznamka :  Vypocet koncentraci NO, je proveden podle Dodatku ¢.1 MZP k metodice SYMOS 97.

4.2 Prezentace vysledku v tabulkové formé

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny kratkodobé a dlouhodobé vypocltené hodnoty pro
jednotlivé referencni body. Vypocet je proveden pro skutecné hodnoty zjisténé autorizovanym meéfenim
na stavajicich zafizenich ( v ptipadé liniovych zdroju se vychazi z platnych emisnich limiti). Stacionarni
zdroje jsou provozovany na jmenovity vykon.

Referencni body vypoctu zastupuji mista s ocekavanym nejvySs$im zatizenim z provozu zdroje — ve
vzdalenéjsich lokalitach bude dopad emisi z aredlu Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zavod W5 vzdy
niz§i. Umisténi referen¢nich bodi vypoctu je zakresleno na obrazku ¢. 4, umisténi zdroji zne¢istovani je
zakresleno na obrazku ¢. 2.

Tabulka ¢. 19: Vypoétené hodnoty - NO,

. Priimérna ro¢ni imisni 1 hodinova imisni Ttida stability | Rychlost vétru Smér vétru

CisloRB | koncentrace [ug/m’] | koncentrace [pg/m’] [-] [m/s] [°]
1 0.009245 2.786153 1 1.5 50
2 0.025914 3.934458 1 1.5 99
3 0.009251 1.231861 1 1.5 115
4 0.021105 2.025427 1 1.5 151
5 0.00832 0.580584 3 1.5 196
6 0.004609 0.521963 4 1.5 241
7 0.006449 0.622902 3 1.5 270
8 0.021958 1.509633 1 1.5 324
9 0.013757 2.042829 1 1.5 6
10 0.009203 2.352528 1 1.5 38

Tabulka €. 20: Vypoctené hodnoty - CO

. Priimérna ro¢ni imisni 8 hodinova imisni Ttida stability | Rychlost vétru Smér vétru

Cislo RB | koncentrace [ug/m3] koncentrace [pg/m’] [-] [m/s] [°]
1 0.001531 0.777787 1 1.5 59
2 0.00428 0.870088 1 1.5 102
3 0.001344 0.239623 1 1.5 116
4 0.003217 0.438667 1 1.5 149
5 0.002458 0.398052 1 1.5 193
6 0.001502 0.391607 1 1.5 239
7 0.002041 0.52279 1 1.5 270
8 0.005398 0.713601 1 1.5 329
9 0.002434 0.564527 1 1.5 12
10 0.001315 0.635909 1 1.5 46

Tabulka €. 21: Vypoctené hodnoty - SO,

1 hodinova imisni | Ttida stability | Rychlost vétru Smér vétru Primérna 24 h imisni
CisloRB | koncentrace [ug/m3] [-] [m/s] [°] koncentrace [pg/m’]
1 47.62864 1 1.5 50 36.61673
2 69.82335 1 1.5 99 53.71437
3 15.45095 1 1.5 114 11.80694
4 23.22118 1 1.5 151 18.94981
5 6.205607 3 1.5 197 5.058283
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6 5.821038 3 1.5 242 4.737409
7 7.560018 2 1.5 271 6.352102
8 17.53749 1 1.5 325 15.10439
9 22.53471 1 1.5 6 18.72938
10 36.54432 1 1.5 37 28.02782

Tabulka €. 22: Vypoctené hodnoty - benzen, benzo(a)pyren, PM,

Primérna ro¢ni imisni Primérna ro¢ni imisni Primérna ro¢ni imisni | Primérna 24 hodinova
koncentrace benzenu koncentrace koncentrace PM;, imisni koncentrace
Cislo RB [ug/m3] benzo(a)pyrenu [pg/mz] [ug/m3] PM,y [ug/m3]

1 1.49E-05 1.98E-05 0.00029 0.069691

2 4.27E-05 5.44E-05 0.00081 0.128628

3 1.28E-05 1.76E-05 0.000261 0.034009

4 2.96E-05 4.33E-05 0.000621 0.054089

5 2.03E-05 2.95E-05 0.000321 0.027642

6 1.2E-05 1.73E-05 0.000183 0.026441

7 1.78E-05 2.66E-05 0.000274 0.050992

8 5.63E-05 7.42E-05 0.000828 0.070613

9 2.42E-05 3.24E-05 0.000429 0.052104

10 1.18E-05 1.6E-05 0.000264 0.054666

Tabulka €. 23:  Vypoctené hodnoty - HCI a NH;

Primérna ro¢ni imisni 24 hodinova imisni Priimé¢rna ro¢ni imisni

koncentrace HC1 koncentrace HC1 koncentrace NH; ug/m’] | Primérna 24 h imisni

Cislo RB [pg/m’] [pg/m’] koncentrace NH; pg/m’]
1 0.01105 2.95913 0.036911 9.883352
2 0.031358 4.343479 0.104686 14.50159
3 0.009936 0.950642 0.033232 3.17974
4 0.023036 1.521847 0.077049 5.092151
5 0.008362 0.406472 0.027969 1.360867
6 0.004537 0.381012 0.015182 1.275864
7 0.00659 0.511187 0.022053 1.711443
8 0.024253 1.21364 0.081093 4.059654
9 0.015043 1.502639 0.050319 5.027201
10 0.010998 2.261873 0.036747 7.557203

Tabulka €. 24: Vypoctené hodnoty - H,SO,, Ni

. Priimé¢rna ro¢ni imisni Priimérna 24 h imisni
Cislo koncentrace H,SO, koncentrace H,SO, Prumérna ro¢ni imisni Priimé¢rna 24 h imisni
RB [ug/m3] [ug/m3] koncentrace Ni [ug/m3] koncentrace Ni [ug/m3]

1 0.015448 4.136305 2.13E-05 0.005243

2 0.043813 6.069096 6.07E-05 0.007697

3 0.013908 1.33076 1.92E-05 0.001672

4 0.032246 2.131128 4.44E-05 0.002655

5 0.011706 0.56954 1.69E-05 0.000756

6 0.006354 0.533965 9.21E-06 0.000706

7 0.00923 0.71626 1.33E-05 0.00096

8 0.033938 1.699015 4.76E-05 0.002274

9 0.021059 2.103945 2.92E-05 0.002693

10 0.015379 3.162783 2.1E-05 0.003944
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Tabulka & 25: Vypoétené hodnoty Cr’', Cr®”

Priimé¢rna ro¢ni imisni Primérna 24 h imisni Primérna ro¢ni imisni Primérna 24 h imisni
koncentrace Cr** koncentrace Cr** koncentrace Cr®" koncentrace Cr®"
Cislo RB | [pg/m’] [ng/m’] [ng/m’] [ug/m’]

1 3.33E-05 0.0082 2.46E-06 0.000605
2 9.49E-05 0.012038 7E-06 0.000888
3 3.01E-05 0.002615 2.22E-06 0.000193
4 6.94E-05 0.004152 5.12E-06 0.000306
5 2.64E-05 0.001183 1.95E-06 8.73E-05
6 1.44E-05 0.001104 1.06E-06 8.14E-05
7 2.08E-05 0.001502 1.53E-06 0.000111
8 7.45E-05 0.003556 5.49E-06 0.000262
9 4.56E-05 0.004212 3.37E-06 0.000311
10 3.29E-05 0.006168 2.43E-06 0.000455

Tabulka €. 26: Vypoctené hodnoty - Cu, Sn

Primérna ro¢ni imisni Primérna 24 h imisni Primérna ro¢ni imisni Primérna 24 h imisni
koncentrace Cu, koncentrace Cu, koncentrace Sn, koncentrace Sn,
Cislo RB | [ug/m’] [ng/m’] [ug/m’] [ug/m’]
1 7.72E-05 0.01902 2.81E-05 0.006922
2 0.00022 0.027923 8.01E-05 0.010163
3 6.98E-05 0.006065 2.54E-05 0.002208
4 0.000161 0.009631 5.86E-05 0.003505
5 6.13E-05 0.002744 2.23E-05 0.000999
6 3.34E-05 0.00256 1.22E-05 0.000932
7 4.82E-05 0.003484 1.75E-05 0.001268
8 0.000173 0.008248 6.29E-05 0.003002
9 0.000106 0.009769 3.85E-05 0.003556
10 7.63E-05 0.014307 2.78E-05 0.005207
4.3 Kartograficka interpretace vysledki

Kartograficka interpretace posouzeni vlivu zdroje znediStovani ovzdusi

koncentrace PM;,. Izolinie ostatnich latek maji obdobny prubéh - lisi se vSak ¢iselna hodnota (z hlediska
analyzy vlivu zdroje je presnéj$i vyhodnoceni Ciselnych udaji). Izolinie byly vykresleny programem

byla provedena pro
ocekavany nartst 24 hodinové imisni koncentrace NH; a ocekavany narlst primémé rocni imisni

SYSMOS 97 verze 2006 z pravidelné sit€¢ vypoctovych bodi s krokem 150 m ve vysi 10 m nad zemi.

Celkem byl proveden vypocet pro sit’ 132 bodd a z vypoctenych vysledkd byly nasledné vykresleny

pribéhy izolinii do mapovych podkladu.

EKOLINE

Strana

18



Rozptylova studie Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s., zavod W5, Liberec

Obr. ¢. S: Priibéh izolinii oekavaného nardstu 24 hodinové imisni koncentrace NH; v pg/m’,

méfitko 1 : 10000
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T

Obr. ¢. 6: Priibéh izolinii o¢ekavaného nardstu primérné roéni imisni koncentrace NO, v pg/m’,
méfitko 1 : 10000

4.4 Diskuse vysledki

Porovnani ocekavanych maximdalnich hodnot s imisnimi limity

Jako pozadové hodnoty znecistujicich latek byly prevzaty hodnoty pro zajmovou oblast z map urovni
zneCisténi za pétilety pramér 2007-2011.
(zdroj:http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko CZ.html)

Tabulka €. 27: Porovnani platnych imisnich limitd s vypoctenymi maximalnimi hodnotami

Imisni limit - ochrana zdravi | Pozad’ové hodnoty Max. prirtstek vlivem
[ng/m’] v z4jmové lokalité - stav | provozu zdroji  [pg/m’]
za pétilety pramér 2007 -
2011 [pug/m’]
SO, — aritmeticky 350 (prekroceni - RB2 - 69.82335
prumér/1 h max. 24 x /rok - tj. 18 h/rok)
SO, — aritmeticky 125 (ptekroceni - RB2 - 53.71437
prumér/24 h max. 3 x /rok - tj.3 dny/rok)
NO, — aritmeticky 200 (ptekroceni - RB2 - 3.934458
prumér/1 h max. 18 x /rok tj. 18 h/rok)
NO, — aritmeticky 40 11.1 RB2 - 0.025914
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pramér/kalendaini rok

CO - (8h priimér) 10000* - RB2 -0.870088*
PM,( — aritmeticky 50 (prekroceni - RB2 - 0.128628
primér/24 h max. 35 x /rok)

PM,, — aritmeticky 40 21.5 RB8 -0.000828
pramér/kalendarni rok

PM,; — aritmeticky 25 16 RBS8 - <0.000828
pramér/kalendarni rok

benzen — aritmeticky 5 1.5 RBS - 5.63E-05
pramér/kalendarni rok

Benzo(a)pyren — 0.001 0.00067 RB8 — 7.42E-11
aritmeticky

pramér/kalendarni rok

Ni - aritmeticky 0.02 0,0014 RB2 - 6.07E-05
priamér/kalendarni rok

* 8 hodinovy klouzavy primér
Pozndmka: scitat 1ze jen ¢iselné hodnoty primérné ro¢ni imisni koncentrace

Z vyse uvedené tabulky je zfejmé, Ze navySeni imisnich koncentraci znecistujicich latek vcetné
pozad'ovych hodnot nepovede k pfekrocCeni platnych imisnich limitd stanovenych platnym pravnim

piedpisem.

Tabulka €. 28: Porovnani NPK — P a PEL se skuteénymi emisemi z vyduchu stavajici galvaniza¢ni linky

NPK -P PEL Namétené emise z vyduchu
Zne&istujici latka [mg/m’] [mg/m’] galvanizacni linky [mg/m’]
Cr® 0,1 0,050 0,00018
NH, 36 14 2,70
HCI 15 8 0,81
H,S0, 2 1 1,13
Sn 4 2 0,0021
Cu 2 1 0,0058
Ni 1 0,5 0,0016
Cr’ 1,5 0,5 0,0025
TZL - - 1,1

Z vySe uvedené tabulky je ziejma, nizka troven koncentraci emisi vypousténych znecist'ujicich
latek ze spole¢ného vyduchu galvaniza¢ni linky. Emisni koncentrace vétSiny sledovanych znecistujicich
latek je vyrazné nizsi nez jsou hodnoty PEL (pfipustny expozi¢ni limit chemickych latek pro pracovni
prostiedi). Vyjimku tvoii emise H,SOy4, ptevysuji PEL o cca 30 %.

5. Navrh kompenza¢nich opatreni

Realizaci pfipravovaného zaméru nevznikne novy vyjmenovany stacionarni zdroj zneciStovani.
Kompenza¢ni opatieni podle §11 odst. 5 dle zakona ¢. 201/2012 Sb. se vyzaduji pro ty vyjmenované
zdroje, které jsou oznaceny ve sloupci B Prilohy ¢. 2k zakonu ¢. 201/2012 Sb. a pro pozemni
komunikace podle §11 odstavce 1) pismeno b) zakona ¢. 201/2012 Sb. s vyznamnym vlivem na kvalitu
ovzdus§i. Posuzovany zamér se téchto zdroji a pozemnich komunikaci netykd. Kompenzaéni opatieni
nejsou navrzena.

6. Zavérecné hodnoceni

Realizaci zaméru nevznikne novy stacionarni vyjmenovany zdroj znecistovani ovzdusi. U
stavajicich stacionarni zdroji znecistovani ovzdusi dojde k navySeni emisi vlivem navySeni vyrobni
kapacity.

Zhodnoceni zaméru z hlediska emisi

Predmétem posuzovaného zaméru je navyseni vyrobni kapacity technologie jejiz soucasti jsou
vyjmenované stacionarni zdroje emisi. U vSech vyduchl vyjmenovanych stacionarnich zdroji se
v pravidelnych intervalech provadi autorizované méfeni emisi. Je tak provadéna kontrola zda nedochazi
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k ptekroceni platnych emisnich limitd provozovanych zdrojii. Pro mobilni zdroje - osobni i nakladni
automobily plati nafizeni, ze musi spliiovat emisni limity platné pro jednotlivé typy vozidel, které jsou
pravidelné kontrolovany béhem periodickych technickych prohlidek.

Zhodnoceni zameéru z hlediska imisi

Budouci vliv zaméru na kvalitu ovzdusi popisuje tato rozptylova studie. Do matematického
modelu rozptylu emisi byly zahrnuty jen stacionarni a liniové zdroje v arealu Galvanoplast Fischer
Bohemia, k.s., zavod W5, Newtonova 480, Liberec. Byl uvazovan jmenovity vykon zdroji po navyseni
vyrobni kapacity a uroven emisi byly pfevzata z autorizovanych méfeni emisi provedené na zdrojich.
Jako pozad’ové hodnoty imisi byl uvazovan pétilety primér let 2007-2011 ve &tvercové siti 1x1 km
(odectené hodnoty pro zajmovou lokalitu).Na zaklade provedené rozptylové studie miizeme konstatovat:

a) Ocekavané maximalni nartsty rocnich aritmetickych imisnich koncentraci sledovanych
znelist'ujicich latek u nejblizsich chranénych objektti vlivem provozu posuzovaného zaméru nezpusobi
narust celkovych imisnich koncentraci sledovanych znecistujicich latek v okoli nad limitni hodnoty
stanovené ptislusnym pravnim ptredpisem.

b) Ocekavané maximalni nartsty  kratkodobych aritmetickych imisnich koncentraci
sledovanych znecist'ujicich latek u nejblizSich chranénych objektli vlivem provozu posuzovaného
zaméru nedosahnou limitnich hodnot stanovené pfislusSnym pravnim pfedpisem s velkou rezervou
(kratkodobé imisni koncentrace nelze scitat.).

Ve vétsi vzdalenosti neZ jsou zvolené referenc¢ni body vypoctu bude o¢ekavany narust imisnich
koncentraci vlivem posuzovaného zaméru vzdy nizsi.

Poznamka:  Vypodet otekavanych imisnich koncentraci pro Ni, Cr®", H,SO,4, HCI je nadhodnocen,

protoze zjisténé hodnoty vramci autorizovaného méfeni emisi byly pod mezi
stanovitelnosti pouzité metody a pro nasledné vypoctybyla pouZita prave tato mez (i pro
vypocet v rozptylové studii).
Vypocet ocekavanych imisnich koncentraci pro NO, a SO, je nadhodnocen, protoze
naméiené hodnoty koncentraci pii autorizovaném meéteni emisi se pohybovaly béhem
celého méfeni pod mezi stanovitelnosti pouzité metody, pro nasledné vypocty byl pouzita
tato mez (1 pro vypocet v rozptylové studii).

7. Seznam pouZzitych podkladi
Pro zpracovani rozptylové studie byly pouzity nasledujici podklady:

a) Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

b) Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni zneCiStovani a jejim zjistovani a o provedeni
nekterych dalSich ustanoveni zakona o ochran¢ ovzdusi

¢) Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi MZP vypoétu znelisténi ovzduii zbodovych a
mobilnich zdroji "SYMOS 97" z 15.4.1998

d) Véstnik MZP (duben 2003, &astka 4): Dodatek ¢. 1 k metodickému pokynu odboru ochrany
ovzdu§i MZP vypoétu zneéisténi ovzdusi z bodovych ploinych a mobilnich zdroji ,,SYMOS 97

e) Podrobna vétrna ruzice

f) Data CHMU z internetu: www:chmi.cz

g) Vypoctovy program SYMOS 97 verze 2006

h) Katastralni mapy
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