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ZAVER ZJISTOVACIHO RiZENI - ROZHODNUTI

podle § 7 odst. 6 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,,zakon®)

v r

Vyrokova ¢ast

1. Nazev zaméru a jeho zaiazeni podle piilohy ¢. 1:
Technologické zazemi pohiebni sluzby

Zamér nalezi dle ptilohy €. 1 do kategorie II, bodu 118 ,, Tématické aredly na plose od stanoveného
limitu, krematoria‘ a byl posuzovan ve smyslu § 4 odst. 1 pism. c¢) jako zdmér uvedeny v ptiloze
¢. 1 k zdkonu kategorii II.

2. Kapacita (rozsah) zaméru:

Zamérem je realizace krematoria vcetné uplného zdzemi — administrativy, chladici mistnosti,
socidlniho zazemi a podobné. Soucasti budou také kancelatské prostory, pietni mistnost, chladici,
mrazici box, misto pro spalovaci pece a nezbytné socidlni zdzemi.

Zamgér bude realizovan na p. €. st. 159 a p. p. €. 694/27 v k. 1. Noviny pod Ralskem. Stavebni upravy
stavajiciho priimyslového objektu budou rozdéleny na Provozni objekt ,,A* a Technologicky objekt
”B6G'

Provozni objekt ,,A* — zastavéna plocha 530 m?, uzitna plocha 485 m?.
Technologicky objekt ,,B* — zastavéna plocha 625 m?, uzitna plocha 565 m?.

Instalovany budou dvé pece Phoenix II-3 — technické specifikace:
Kapacita jednorazova: 453,59 kg
Rychlost spalovani: 68,04 kg/h
Rozméry komory:
Délka: 304,8 cm
Sitka: 114,3 cm
Vyska: 86,36 cm
Celkem: 3,01 m*
Zatizeni je vybaveno dopalovaci spalovaci komorou.

V aredlu bude umisténo 17 parkovacich stani.

Krajsky urad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a « 461 80 Liberec 2 « tel.: + 420 485 226 444

e-mail: podatelna@kraj-lbc.cz « www.kraj-Ibc.cz « ICO: 70891508 « DIC: CZ70891508
Datova schranka: c5kbvkw
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3. Umisténi zaméru:

Kraj: Liberecky

Obec: Noviny pod Ralskem

Katastralni uzemi: Noviny Pod Ralskem
Parcely €.: 694/27 a st. 159

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Firma LIKREM s.r.o. planuje vybudovat krematorium vcéetné¢ uplného zdzemi — administrativy,
chladici mistnosti, socialniho zdzemi a podobné. Soucasti objektu budou rovnéz kancelarské prostory,
pietni mistnost, chladici, mrazici box, misto pro spalovaci pece a nezbytné socialni zazemi.

Zamegr je soucasti arealu firmy Aerolux — vyroba protihlukovych stén, svétlikt, sklenikli a podobné.

Jizné se nachazi AS-Casting s.r.o. — firma provadi strojirenskou vyrobu pro automotive — obrabéni,
brouSeni.

Vychodné se nachazi Recyklace Pesta s.r.o. — zpracovani kovovych odpad.

Vychodné se nachazi dale firmy ZAPA beton a.s. — vyroba betonu, GA Profi Plast s.r.o. — vyroba
a montaz plastovych vyrobkli, SPL Recycling — recyklace odpadi, MEGA a.s. — technologie
v zivotnim prostredi a dalsi.

Z hlediska databaze EIA je v Gizemi zpracovana EIA:

Jizné od zadméru - ,,Zpracovani hlinikového odpadu tavenim* pod koédem LBK 644 — jedna
se o vyrobu hliniku z odpadu tavenim s kapacitou az 32 tun za tyden. Stejnému zdméru se vénuje
1 Oznameni EIA LBK606 Rozsifeni vyroby tlakového liti hliniku — Alupress s.r.o., Noviny pod
Ralskem — kapacita 1 x 370 kg/h z roku 2016. Zaméru se tyka i EIA Ptistavba vyrobni haly a ptistavba
skladové haly zpracovani hlinikovych odlitki Luhov, Noviny pod Ralskem pod koédem LBK209
z roku 2007.

Jihovychodné od zdméru — Sklad Srotu Strdz pod Ralskem pod kodem LBK358 byla vypracovana
v roce 2009 — jednd se o zatizeni pro nakladani s odpady s kapacitou 6000 tun Srotu a rocnim obratem
az 60 000 tun Srotu.

Jihovychodné od zaméru — Upravy vytopny Straz pod Ralskem, Diamo s. p., pod Kédem LBK240
z roku 2007 — jedna se o provoz velkokapacitni vytopny.

Dalsi zaméry jsou rovnéz uvedeny v ramci databaze pred rokem 2007, Ize vSak pfedpokladat, ze tyto
zamé&ry byly bud’ konzumovany, nebo se staly soucasti pozadi.

NejbliZsi obytné objekty od zaméru se nachazi:

Cca 1,25 km severozépadné smérem od spalovaciho zafizeni na stavebni parcele Cislo 52 je umistén
rodinny diim s ¢islem popisnym 8 (k. 0. Luhov u Mimon¢ 688584).

Cca 1,13 km severozapadné smérem od spalovaciho zafizeni na stavebni parcele ¢islo 105/2 je
umistén rodinny dim s ¢islem popisnym 17 (k. 0. Luhov u Mimon¢ 688584).

Cca 1,58 km jihozapadn¢ smérem od spalovaciho zatfizeni na stavebni parcele ¢islo 46/1 je umistén
rodinny diim s ¢islem popisnym 36 (k. 0. Novin pod Ralskem 706868).

Cca 2 km jihozapadné smérem od spalovaciho zafizeni na stavebni parcele Cislo 281 je umistén
rodinny diim s ¢islem popisnym 146 (k. 0. Novin pod Ralskem 706868).
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5. Strucny popis technického a technologického ieSeni zaméru:

Demolice

Jedna se o stavajici objekt, ktery je tieba opravit, rekonstruovat. Béhem stavby budou vznikat bézné
stavebni odpady. Nebezpecné odpady budou zastoupené v malém rozsahu v podani standardnich
zéaiivek a podobné. Ostatni stavebni odpady budou vyuzity do nasypti, nebo odvezeny opravnénou
osobou.

Kaceni

Zamgér stoji v misté, kde je 1 vzrostlad zelen uvnitt tzemi. V navazujicich fazich se pocitd s doplnénim
zelené a ozdravnym fezem, rovnéz je mozné¢, ze nékteré stromy bude tfeba pokacet z divodu Spatného
zdravotniho stavu, umisténi v planovanych komunikacich. Vzhledem k pietnosti mista bude
provedena kompenzacni vysadba zelené autochtonnimi rostlinami.

Charakteristika uzemi

Uzemi se nachazi v zastavéné primyslové okrajové &asti obce, kde se nachazi stavajici primyslova
zo6na. V soucasné dob¢ jsou v primyslovém aredlu (AEROLUX s.r.0.) stavajici primyslové objekty,
které jsou pronajimany riznym firmam. Stavajici prumyslovy objekt, ve kterém ma byt feSen zamér
investora (LIKREM s.r.0.) je v soucasné dobé nevyuzivany, nachdzi se v ném pouze skladové
prostory blize nespecifikovanych vyrobkl a materiald. Ke stdvajicimu objektu na p. ¢. st. 159 byla
oddélena a pficlenéna Cast pozemku €. 694/7 dle dohody s prodéavajicim (AEROLUX s.r.0.) — dnes
p. ¢. 694/27. Pozemky uvazované pro stavebni zdmér jsou nevyuzivané, nachazi se na nich stavajici
pramyslovy objekt bez €. p. a vzrostld zelen. Pozemky jsou ¢astecné oplocené, v ramci celého
pramyslového aredlu.

Pozemek okolo stavajiciho objektu je témeéf rovinaty, mirné se svazuje smérem na severovychod
podél mistni vefejné komunikace, od které je odd€len stavajicim oplocenim pramyslového arealu.
Pted stavajicim objektem (plivodné hlavni vstup s vratnici) se nachazi zpevnéna plocha se zeleni.
Odtokove destové vody jsou napojeny na stavajici deStovou kanalizaci v aredlu firmy. DeStové vody
z uvazované piistavby manipulacniho prostoru z dopliovanych zpevnénych ploch budou svedeny
na terén a napojeny na pozemku investora do dest'ové kanalizace v primyslovém areélu.

V primyslovém areédlu se nachazi vetejny kanaliza¢ni a vodovodni tad, kabelové podzemni vedeni
elektro VN a NN. Napojeni na rozvody plynovodu STL (RWE a s.) je moZné uskutecnit ze stavajicich
rozvodil respektive ze stavajici regulacni stanice v aredlu firmy AEROLUX s.r.o. dle pozadavki
spravce plynovodu. Pozadavky jednotlivych spravct inzenyrskych siti budou splnény.

Dalsi souvisejici investici bude realizace vnitiniho oploceného dvora s obsluZznou komunikaci, kde je
uvazovano s vyuzitim stavajici vzrostlé zelené a vhodné doplnéni dalSich dievin tak, aby byl vytvoren
oddéleny ucinny pas izolacni zelené. Zelen bude dale vysdzena na ostatnich plochach u vstupni ¢asti
do objektu.

Phoenix I1-3 — lidské krematorium — instalovany jsou dvé pece
Technicka specifikace:

Délka: 3,25 m

Sitka: 2,57 m

Vyska: 2,44 m, 2,9 m s pfirubou nad peci
Vaha: 15 875,73 kg

Piedni dvete: 1,14 x 0,81 m

Zadni dvefe: 1,14 mx 0,3 m

Pozadavky na tlak plynu: 1,74 kPa
Medium: zemni plyn

Elektricka energie: 220 V, jedna faze
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Kapacita jednorazova: 453,59 kg
Rychlost spalovani: 68,04 kg/h
Skutecna vyska komina v misté: cca 17,5 m
Minimalni vyska komina dle technického listu: 5,49 m
Primér komina vnéjsi: 76,2 cm
Primér komina vnitini: 60,1 cm
Rozméry komory:
Délka: 304,8 cm
Sitka: 114,3 cm
Vyska: 86,36 cm
Celkem: 3,01 m*
Zatizeni je vybaveno dopalovaci spalovaci komorou.
Vykony hotaku:
Hoték v kremacni peci: 146,6 kW
Zapalovaci hotak: 88,0 kW
Horak v sekundarni komofte: 293,1 kW
Pomocny hoték v druhé komote: 58,7 kW
Celkem max.: 498,4 kW
Celkem min.: 30,0 kW
Spotieba zemniho plynu:
Celkem maximalni spotfeba: 54 m® ZP/hodina
Celkem minimalni spotieba: 3,2 m® ZP/hodina
Pozadavky na dodavku vzduchu: max. 70,79 m*/minutu.

Z hlediska poctu kremaci

Za kapacitni 0daj 1ze oznacit, Ze v kazdé peci lze spalit za jednu hodinu ostatky jednoho ¢lovéka.
V 8hodinové sméné je to pak s ptipravami a koncovymi ikony maximalné 7 pozustatkii na jednu pec,
celkem tedy ctrnact lidi za den a sménu. Ve vyjimecnych piipadech lze pocitat se spalovanim
v prodlouzené smeéné az 20 ostatkd, v takovém piipad€ je Cisty provozni ¢as 12 hodin za den.
S vicesménnym provozem se nepoc€itd. Navazujici a pfedchdzejici operace nemaji vyssi kapacitu nez
20 ostatkll za den. Za kritickych okolnosti je mozné vyuzit pece i na 24 hodin, to by bylo v pripadé
vyjimeénych situaci, v takovém piipadé se ale zamér tidi odliSnymi principy a bude respektovat
poZadavky pfislusnych sloZek. Pec spali maximalné 68 kg/hodinu, individudlni kapacita se tak bude
lisit povahou ostatkil. Pro potieby studie, EIA je pocitano s 20 ostatky denné, po 310 dni v roce,
s provozem peci 12 hodin. Realny provoz bude vZzdy nizsi.

Konstrukce pece

Spalovaci komora pece je tvotfena vnéjSim obalem ze svafovaného ocelového plechu a vnitiniho
betonového odlitku stén. Obal druhé komory je rovnéz dvouvrstvy z ocelového plechu a specialni
zaruvzdorné izolace. Na druhou komoru navazuje komin.

Specialni poZadavky na konstrukci

Zakladnim pozadavkem je dvoustupniové spalovani zplodin hoteni pti dodrzeni minimalni teploty
850 °C po dobu 2 sekund. Teplotu je mozné monitorovat v libovolném casovém intervalu pomoci
vestavéné teplotni sondy spolu s jejim zaznamendvanim na libovolné zdznamové zatizeni. Zdrzny
¢as proudéni zplodin hoteni ve druhé komoie v poZadovaném trvani minimaln¢ 2 sekund je dolozen
vypoctem na zakladé technickych parametrli pouzitych hotéka a objemu druhé spalovaci komory.
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Hoidky

Ovladanti je fizeno mikroprocesorem podle piedem stanoveného programu, ktery pribézn¢ kontroluje
teplotu spalovaciho procesu. Provoz v druhé komote je nepfetrzity. V prvni komote je po zazehnuti
procesu pouze udrzovana piedepsana teplota.

Proces spalovani

Vlastni proces spalovani je fizen automaticky mikroprocesorem dle stanovené¢ho programu. Jedinou
manualné nastavovanou hodnotou je doba spalovani v zavislosti na vaze vlozené do spalovaci
komory.

1. Nejprve se nahieje druhd komora na teplotu 850°C. Samostatny hoidk pro druhou komoru
automaticky udrzuje nastavenou teplotu na této Grovni.

2. Teprve po jejim zahtati se zapali hotaky ve hlavni spalovaci komoie. Tento hotak se zapina
pti zahajeni spalovani a funguje tak dlouho, az se beton vyzdivky nahieje na teplotu, kdy dochazi
k zapalovani tkani od rozehtaté vyzdivky.

3. Po uplynuti nastavené doby spalovani se vypne hlavni hotédk a funguje pouze ventilator, ktery
do spalovaci komory dodava vzduch pro dokonceni spalovani.

4. Hotak ve druhé komote pracuje dale v automatickém rezimu tak, aby po nastavenou dobu udrzoval
v druhé komote pozadovanou teplotu 850 °C.

5. Po uplynuti tohoto ¢asu budou déle fungovat pouze ventilatory hotakli po dobu dalsich nékolika
hodin. Potom se systém automaticky vypne.

Provozni FeSeni
Provozni celky lze rozdé€lit na tii ¢asti:
Administrativni zdzemi (slouzi pro administraci provozu):
Kancelate
Zasedaci mistnost
Archiv
Kuchynka
WC
Technické zazemi:
Prostor pro dvé spalovaci pece
Manipula¢ni prostor pro ostatky
Mrazici box
Chladici box
Upravna zemfielych
Sklady
WC a umyvarna
Prostory pro vetejnost:
Vystavni mistnosti
Vstupni hala
WC

Princip provozu

Administrativa je funkci obsluznou, zahrnuje vedeni podniku, pfijem zesnulych, evidenci, a vyde;j
ostatkil a dalsi ¢innosti spojené s obsluhou.

Technické zazemi — po piijmu jsou umisténi zesnuli do chladiciho, mraziciho boxu po striktné
predepsany Cas, pred obfadem jsou provedeny ukony spojené s Upravou tél a ndsledné po obtadu jsou
zesnuli podrobeni zehu. Vydej uren s ostatky je provadén po spaleni do uzavienych uren. Jedna se
o provoz oddéleny od ostatnich.
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Prostor pro vetejnost —jedna se o rozlucku s pozistalymi, vyfizeni nalezitosti. VSechny ¢innosti jsou
svazané striktnimi legislativnimu pravami.

Bilance materidalovych toki

Pti 20 zesnulych denng:
20 rakvi / den, 6 200 rok
Ochranné pomiicky, dezinfek¢ni prosttedky, obalovy material
Kontejnery na zelezny a ostatni odpad z provozu

6. Obchodni firma oznamovatele: LIKREM s.r.0.
7. IC oznamovatele: 46712747
8. Sidlo (bydlisté) oznamovatele: Vétrna 935/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

9. Zpracovatel dokumentu ozndameni: Farm Projekt, Projektova a poradenska ¢innost, dokumentace
a posudky EIA, Ing. Miroslav Vrany, Jindfisska 1748, 53002 Pardubice, ¢. j. osvédceni
15650/4136/0OEP/92

V souladu s § 7 zdkona bylo provedeno zjiStovaci fizeni, jehoZ cilem bylo zjiSténi, zda zdmér mliZze
mit vyznamny vliv na zivotni prostiedi a zda bude posuzovan podle zdkona. PiislusSnym uradem
k zajisténi zjiStovaciho fizeni je Krajsky ufad Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi
a zem&d¢lstvi (dale jen , krajsky urad*).

Na zéklad¢ informaci uvedenych v ozndmeni zaméru, pisemnych vyjadienich dotéenych spravnich
ufadl a zjiStovaciho fizeni provedeného podle zasad uvedenych v pfiloze €. 2 k zdkonu, rozhodl
krajsky urad jako pftislusny ufad podle § 22 zakona na zakladé¢ § 7 odst. 6 zékona, ze zamér
»Technologické zazemi pohiebni sluzby“, nemiiZze mit vvznamny vliv na Zivotni prostiedi
a nebude posuzovan podle zakona.

Oduavodnéni

Krajsky ufad obdrZzel dne 5. 2. 2020 od oznamovatele dokument oznameni, ktery zpracoval
Ing. Miroslav Vrany (osoba s autorizaci podle zédkona EIA, €. autorizace 15650/4136/OEP/92),
Jindfisska 1748, 53002 Pardubice, podle ptilohy €. 3 zakona.

Ptilohou oznameni byly:
1. Koordinované zavazné stanovisko Méstského titadu Ceska Lipa, odboru Zivotniho prostiedi
— ¢. J. MUCL/77170/2019 ze dne 17. 7. 2019, Stanovisko ptislusného ufadu k zdméru z
hlediska uzemné planovaci dokumentace — Méstského ufadu Ceska Lipa, ufadu tizemniho
planovani — ¢. j. MUCL/113275/2019 ze dne 14. 10. 2019,
2. Stanovisko dle § 451 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni
¢. j. KULK 72836/2019 ze dne 23. 10. 2019,
3. Stanovisko M&stského ufadu Ceska Lipa, odboru Zivotniho prostiedi, k ornitologickému
prizkumu — €. j. MUCL/106191/2019 ze dne 26. 9. 2019,
Umisténi zamé&ru — $ir$i vztahy,
Umisténi zaméru — fotomapa,
Umisténi zaméru — detail,
Umisténi zaméru — situace,

Nowe

6
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8. Vyiez z izemniho planu,

9. Chranéna oblast ptirozené akumulace vod — mapa,

10. Ochranné pasmo vodnich zdrojii — mapa,

11. Evropsky vyznamné lokality — mapa,

12. Uzemi s archeologickymi nalezy — mapa,

13. Nerostné suroviny — mapa,

14. Podélny fez zamérem,

15. Rozptylova studie (Farm Projekt, Projektova a poradenska ¢innost, dokumentace a posudky
EIA, Ing. Martin Vrany, leden 2020).

Krajsky tfad rozeslal dopisem ze dne 10. 2. 2020 dokument ozndmeni spolu s zadosti o vyjadfeni
Obci Noviny pod Ralskem, Méstskému tiadu Ceska Lipa — odboru Zivotniho prostiedi, Krajské
hygienické stanici LK, izemnimu pracovisti Ceska Lipa, Ceské inspekci Zivotniho prostiedi,
OI Liberec a Mé&stskému tfadu StraZz pod Ralskem, odboru vystavby.

Dokument oznameni krajsky ufad zvetejnil v souladu s § 16 zdkona na internetu dne 11. 2. 2020,
rovnéz na své Ufedni desce zvetejnil ve stejny den informaci, kdy a kde 1ze do dokumentu ozndmeni
nahlizet.

V ramci zjistovaciho fizeni obdrzel krajsky urad nasledujici vyjadieni:

Krajska hygienicka stanice LK, UP Ceska Lipa ¢. j. KHSLB 02900/2020 ze dne 18. 2. 2020,

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, OI Liberec &. j. CIZP/51/2020/681 ze dne 2. 3. 2020,

Méstsky tufad Ceska Lipa, odbor Zivotniho prostfedi &. j. MUCL/28556/2020 ze dne 9. 3. 2020.
Dale krajsky urad obdrzel vyjadieni od ostatnich odbort krajského uradu bez zasadnich pfipominek.
Veftejnost se k zaméru nevyjadrila.

Krajska hygienicka stanice LK, izemni pracovisté Ceska Lipa posoudila vy$e uvedeny zamér
a po zhodnoceni jeho souladu s pozadavky pfedpist v oblasti ochrany vefejného zdravi jej nenavrhuje
posuzovat jako zdmér podléhajici zakonu. S ohledem na charakter zdméru a jeho umisténi mimo
obytnou zéastavbu (nejblizsi chranéné prostory staveb se nachazeji ve vzdalenosti min. 1 km od zdroje
hluku), neni pfedpokladan vliv na stavajici akustickou situaci v komunalnim prostiedi. Jelikoz
se nepredpokladd nadlimitni negativni ovlivnéni vefejného zdravi hlukem ani znecisténim ovzdusi,
neni z hlediska vlivu na obyvatelstvo poZadovano projednavani zaméru podle zakona.

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, OI Liberec (dile jen CIZP) nepovazuje za nutné uvedeny
zamér posuzovat podle zédkona, pouze upozoriiuje na nasledujici:

Z hlediska ochrany vod nema CIZP Z4dné zasadni piipominky. Objekt je zasobovan pitnou vodou
z vodovodu, odpadni vody z provozu budou ¢istény v aredlové biologické COV a vypoustény
do bezejmenného ptitoku Luc¢ni strouhy (platnost povoleni do 31. 1. 2029). S ohledem na vySe
uvedené CIZP upozoriiuje, ze predkladatel zaméru ve spolupraci s provozovatelem COV by méli vzit
v uvahu, zda pfedmétna COV bude po realizaci planovaného zaméru kapacitné dostateéna. CIZP
povazuje za vhodné v této véci uzaviit pisemnou dohodu (smlouvu). Soucasné je tieba uvazit, zda
stavajici povoleni k nakladani s vodami bude vyhovujici pfedevS§im s ohledem na mnozstvi
vypousténych odpadnich vod po zahdjeni provozu projedndvaného zdméru. Realizaci zaméru dojde
ke zvySeni zastavénych ploch v malém rozsahu, u objektu bude naddle dostatek volnych
zatravnénych ploch, které je mozné vyuzit k zésaku deStovych vod. Vody ze stfechy budou
retenovany a vyuzivany k zalivce zelené, presné feseni vyuZiti vod a realizovana retenéné vsakovaci
opatfeni budou projednana s pfislusSnym vodopravnim Gradem.

Z hlediska ochrany ovzdudi neméa CIZP 7zadné zasadni p¥ipominky, pouze piipomina nutnost pfi
stavbé a uvedeni krematoria do provozu postupovat dle zdkona o ochrané ovzdusi, v platném znéni.
Z hlediska odpadového hospodafstvi a ochrany pfirody nema CIZP Zadné piipominky.
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Méstsky tiad Ceska Lipa, odbor Zivotniho prostitedi nepoZaduje posouzeni podle zédkona, pouze
konstatuje, ze zajmy z hlediska ochrany piirody a krajiny, ochrany ovzdusi, nakladani s odpady
a ochrany vod jsou zamérem dotéeny. Ostatni zajmy z hlediska ochrany lesa a ZPF dotceny nejsou.

Krajsky drad, odbor zdravotnictvi, kultury, pamatkové péce a cestovniho ruchu, izemniho
planovani a stavebniho Fadu, dopravy, Zivotniho prostredi a zemédélstvi nemély k predlozenému
oznameni zasadni pfipominky a nepozadovaly posuzovéani zdméru podle zakona.

Z hlediska statni pamatkové pé¢e bylo upozornéno, Ze uzemi celé Ceské republiky je povazovano
podle platnych zdkonl za uzemi s archeologickymi nalezy. V ptipadé jakychkoliv zemnich praci,
zasahujicich dostavajiciho terénu, je stavebnik povinen dle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci v platném znéni, oznamit svlj zamér jiz v dobé piiprav Archeologickému ustavu
Akademie véd Ceské republiky, Praha, v.v.i.

Z hlediska odpadového hospodarstvi krajsky ufad upozornil na informace uvedené v kap. I11.3, kde
je odkazovano na jiZ neplatné pravni predpisy (vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., Katalog odpadi, byla
nahrazena vyhlaskou ¢. 93/2016; k ptepravé nebezpecnych odpadii se vztahuje tzv. ohlasovaci list,
nikoliv evidenc¢ni). Pokud jde o vznikajici odpady ze skupiny 18 (zdravotnické, potencidln¢ infekcni),
jsou informace uvedené v kapitole velmi obecné. Kromé dodrzeni zésad spravné manipulace s t€émito
odpady a jejich zabezpeceni krajsky ufad upozornil na podminky jejich shromazd'ovani, které je
v nechlazeném prostoru mozné max. tfi dny pied jejich likvidaci, pfi teplotach pod 8 °C pak jeden
mésic (dokumentace neobsahuje informaci, jak, kdy a komu budou nésledné tyto odpady predavany).

Z hlediska lesniho hospodatstvi krajsky urad upozornil, ze dle § 47 odst. 2 zédkona ¢. 289/1995 Sb.,
o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkont, ve znéni pozdéjsich predpisii (lesni zdkon), statni
spravu lest ve vojenskych lesich, které jsou v plisobnosti Ministerstva obrany, vykonéava v rozsahu
pusobnosti obecniho Gfadu obce s rozsitenou pusobnosti a krajského titadu Vojensky lesni utrad.

Vypotadani krajského ufadu ke vSem vySe uvedenym upozornénim: VySe uvedend upozornéni
se tykaji navazujicich fizeni a zakonnych podminek, které budou feSeny a splnény. Jako takové nejsou
diivodem pro posuzovani vlivll na zivotni prostiedi, jedna se pouze o informace pro oznamovatele.
Upozornéni krajského utadu z hlediska odpadového hospodaistvi neni divodem pro posuzovani vlivi
na zivotni prostiedi, informace budou doplnény a upfesnény do dokumentaci v navazujicich fizenich.
Upozornéni krajského uradu z hlediska lesniho hospodaistvi neni divodem pro posuzovani vlivii
na Zivotni prostfedi. Z pozemku 694/7, pro ktery bylo zpracovano zjist'ovaci fizeni, byla v pribéhu
zjistovaciho Fizeni oddélena ¢ast (nyni 694/27 — 3 802 m?, manipulaéni plocha — ostatni plocha),
kterd se nachazi uvniti stavajiciho aredlu v dostatecné vzdalenosti od vojenskych lesii. Zamér se
netykéd lesnich pozemkd.

Vsechna doru¢ena vyjadieni od dotenych spravnich ufadii budou oznamovateli pfedana spolu s timto
rozhodnutim. Dotéend vetejnost definovand v § 3 odstavci 1) zdkona se k zaméru nevyjadfila.

Pii svém rozhodovani se krajsky Ufad v ramci zjiStovaciho fizeni dle zakona fidil mimo jiného
nasledujicimi zdsadami uvedenymi v ptiloze €. 2 zédkona:

1. Charakteristika zaméru

Zamérem je realizace krematoria vcetné Uplného zazemi — administrativy, chladici mistnosti,
socidlniho zazemi a podobné. Soucasti budou také kancelaiské prostory, pietni mistnost, chladici,
mrazici box, misto pro spalovaci pece a nezbytné socidlni zdzemi.

Stavebni Upravy stavajiciho primyslového objektu budou rozdéleny na Provozni objekt ,,A“
a Technologicky objekt ,,B*.
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Provozni objekt ,,A“ — zastavéna plocha 530 m?, uZitna plocha 485 m?.
Technologicky objekt ,,B“ — zastavéna plocha 625 m?, uzitna plocha 565 m?.

Instalovany budou dvé pece Phoenix I1-3 — technickéa specifikace:
Kapacita jednorazova: 453,59 kg
Rychlost spalovani: 68,04 kg/h
Rozméry komory:
Délka: 304,8 cm
Sitka: 114,3 cm
Vyska: 86,36 cm
Celkem: 3,01 m*
Zatizeni je vybaveno dopalovaci spalovaci komorou.
V arealu bude umisténo 17 parkovacich stani.

1I. Umisténi zaméru

Kraj: Liberecky

Obec: Noviny pod Ralskem

Katastralni izemi: Noviny Pod Ralskem
Parcely ¢.: 694/27 a st. 159

Nejblizsi obytné objekty od zdméru se nachazi:

Cca 1,25 km severozépadné smérem od spalovaciho zafizeni na stavebni parcele Cislo 52 je umistén
rodinny diim s ¢islem popisnym 8 (k. t. Luhov u Mimon¢ 688584).

Cca 1,13 km severozapadné smérem od spalovaciho zafizeni na stavebni parcele ¢islo 105/2 je
umistén rodinny dim s ¢islem popisnym 17 (k. 4. Luhov u Mimon¢ 688584).

Cca 1,58 km jihozapadné smérem od spalovaciho zatizeni na stavebni parcele ¢islo 46/1 je umistén
rodinny diim s ¢islem popisnym 36 (k. . Novin pod Ralskem 706868).

Cca 2 km jihozapadné smérem od spalovaciho zatizeni na stavebni parcele Cislo 281 je umistén
rodinny diim s ¢islem popisnym 146 (k. 4. Novin pod Ralskem 706868).

III. Charakteristika predpokladanych vlivi zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostredi

Vlivy na obyvatelstvo, véetné socidalné ekonomickych vlivii

ZatiZeni obyvatelstva hlukem, emisemi z provozu a dalSimi faktory jsou diskutovany v pfisluSném
hodnoceni dale. NaruSeni faktoru pohody nelze predpokladat. Turistickych tras se zdmér piimo
nedotyka. Zamér znamena zlepSeni piistupu ke sluzbé, kterou jednou za zivot potiebuje kazdy z nas,
socialné ekonomické vlivy ma nehodnotitelné.

Vlivy na ovzdusi a klima

Emise z vystavby

Jedna se o emise z dopravy stavebnich materiali a technologii a emise prachu ze stavebnich praci.
Jde o zvySeni pfechodné, omezené velmi kratkou dobou vystavby, ktera bude maximalné zkracena
vhodnou organizaci celé realizace. Plsobeni téchto vlivli potrva maximaln¢é nékolik tydni béhem
hrubych stavebnich praci. Vzhledem k vysoké ucinnosti moznych opatieni, vzdalenosti a rozsahu
zémeéru se jednd o vliv mélo vyznamny. Emise spojené provozem dopravnich prostiedki pti vystavbé
lze povazovat za malo vyznamny vliv.
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Emise z provozu

Provozem zaméru budou do ovzdusi unikat latky ze spalovani zemniho plynu a zivoc¢isnych tkani.
Bilance jsou soucasti rozptylové studie a v rdmci bilancovani vystupti z technologie. Rozptylova
studie prokazuje, ze v ramci platnych imisnich limiti nedojde k ovlivnéni blizkého okoli. V ramci
povozu budou provadéna pravidelnd méfeni emisi zatizeni dle platné legislativy. Béhem provozu je
nutno zajistit pravidelnou kontrolu a udrzbu zafizeni, tak aby se ptfedeslo pfipadnym poruchém,
odchylkam v provozu.

Emise NOx, NO,, CO

Zpracovan¢ modelové vyhodnoceni imisniho pozadi v jednotlivych bodech piedpoklada
bezproblémové splnéni imisnich limitd. Samotny zdmér bude u obytné zastavby pfispivat k imisnim
limitim akceptovatelnou mérou.

Organické latky

Jedna se latky vzniklé pti spalovani, ¢i uvolnéné béhem spalovani — tepelna degradace paliva. Urcité
mnozstvi vyssich organickych latek mtize vznikat nové i rekombinaci produktii teplené degradace.
Obdobné¢ latky jsou béZné i pii spalovani organickych latek v béznych topenistich, zde je jejich pocet
déle vyznamné snizen pouzitim druhé komory. Zména imisni situace u obytné zastavby zptisobena
realizaci zdméru nebude zaznamenatelna lidskymi receptory, béZnymi méficimi pfistroji. Pfekroceni
limitt danych zékony z hlediska zdravotnich rizik, ¢i zapachu nelze predpokladat ani za extrémnich
rozptylovych podminek.

PMio

Jedna se o latky vzniklé pti spalovani, ¢i uvolnéné beéhem spalovani — slouceniny na bazi uhliku, siry,
¢1 dusiku. Jedna se o bézné slouCeniny. Zména imisni situace u obytné zastavby zplisobena realizaci
zaméru nebude zaznamenatelnd lidskymi receptory, ani béZznymi meéficimi pfistroji. S nejvyssi
pravdépodobnosti zamér nezvysi ani cetnost povolenych prekroceni denniho limitu, které je v ramci
zakonnych mezi.

Zapach

Zamér je vybaven sekundarni komorou, kterd garantuje sniZeni emisi pachovych latek
na zanedbatelnou uroven, zamér bude vybaven zafizenim pro kontinudlni monitoring teploty. Lze
tvrdit, ze pii spravném chodu zafizeni zdmér nebude nikdy citit. To je dano i vySkou komint.

Ostatni emise

Ostatky lidi obsahuji i malé pfimé&si spojené se zdravotni péci, jedna se o plomby, implantaty
a podobné. V ramci emisi tak mohou vznikat malé objemy kovi véetné rtuti. Tomu bohuzel nejde
zabranit. Diky vySce komin a, vzdalenosti od obytné zastavby je zamér i v tomto ohledu nekonfliktni.

Zména klimatu

Predpokladané zmény klimatu nebudou mit na zd&mér vliv v horizontu né€kolika desitek let. Zamér
samotny neznamend zvySovani fosilnich paliv, jen vyss§i distribuci poZadované sluzby. Zamér
produkuje CO> ze spalovani zemniho plynu a spalovani tkani, jednéa se o obvyklé objemy, ty musi
byt spalené i nyni.

Vlivy na hlukovou situaci

Nejblizsi chranéné objekty, chranéné venkovni prostory:

Cca 1,25 km severozdpadné smérem od spalovaciho zatfizeni na stavebni parcele ¢islo 52 je umistén
rodinny dim s ¢islem popisnym 8 (k. . Luhov u Mimon¢ 688584).

Cca 1,13 km severozdpadné¢ smérem od spalovaciho zafizeni na stavebni parcele ¢islo 105/2 je
umistén rodinny diim s ¢islem popisnym 17 (k. t. Luhov u Mimon¢ 688584).
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Cca 1,58 km jihozapadné smérem od spalovaciho zatizeni na stavebni parcele ¢islo 46/1 je umistén
rodinny dim s ¢islem popisnym 36 (k. G. Novin pod Ralskem 706868).

Cca 2 km jihozdpadné smérem od spalovaciho zafizeni na stavebni parcele ¢islo 281 je umistén
rodinny dim s ¢islem popisnym 146 (k. u. Novin pod Ralskem 706868).

Hluk z vystavby

Po dobu realizace vystavby lze ptfedpokladat v izemi zvySenou hladinu akustického vykonu
v souvislosti s provozem stavebnich strojli pfi zemnich a stavebnich pracich a z dopravy, ktera bude
zabezpecovat dovoz stavebnich materialti. Hladina hluku u stavebnich strojii a zafizeni se pohybuje
80—95dB (A) ve vzdalenosti 1 m. Hluk nakladnich vozidel je 75 — 90 dB ve vzdélenosti 1m. Hladina
hluku se bude ménit v zavislosti s nasazenim stavebnich mechanismd, jejich interakci, dobé a misté
jejich ptisobeni. Veskeré stavebni Cinnosti se predpokladaji v denni dobé€ v rozsahu od 7 do max. 21
hodin. Rozsah stavby a navrzeny konstrukéni systém objektti bude zajist'ovat rychlou vystavbu.

V dokumentu oznameni byl proveden demonstrativni vypocet poklesu akustického tlaku
se vzdalenosti véetn¢ hygienickych limitlh v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk
ze stavebni ¢innosti. Vypocet zde provedeny vychazi z predpokladu §ifeni hluku ve volném prostoru,
tedy za nejméné vhodnych okolnosti. Na zaklad¢ vypoctl 1ze konstatovat, ze zamér bude bezpecné
plnit hygienické limity.

Docasny nartst Cetnosti dopravy spojeny s dopravou materialu, odvozem zeminy, bude vzhledem
k rozsahu uprav stfedné vyznamny a bude znamenat nejvyznamnéjsi slozku hluku pii vystavbé.
Maximalni ¢etnosti dopravy lze predpokladat na Grovni cca nékolika NV za den.

S ohledem na charakter stavby a jeji rozsah a vzdalenost od obytné zéastavby lze predpokladat,
ze nebudou prekracovany hygienické limity hluku z vystavby jak z aredlu samotného, tak z dopravy
na pozemnich komunikacich. Zamér nebude jakkoliv slySitelny, méfitelny, hodnotitelny.

Hluk z provozu

Pro zatizeni nejsou dostupna akusticka data, dle sdéleni vyrobce nikdy nebyly poZzadovany. Béhem
procesu spalovani je bez problému mozné provadét obfad, komunikovat. Ze srovnani hlasitosti feci
s moznym vlivem zafizeni lze pfedpokladat, ze hladina hluku ve vzdalenosti 1 m nepfesahne 65 dB
(A). Takové vykony jsou zanedbatelné. Doprava je zanedbatelnd s ohledem na sité v okoli — zadmér
leZzi mimo obytnou zastavbu s vazbou na hlavni komunikacni sit’.

Lze konstatovat, Ze v dob¢ vystavby ani bézného provozu nebudou vlivem provozu vyse uvedenych
zdroji hluku u nejbliz8i obytné zastavby a chranénych venkovnich prostor prekroceny limitni hladiny
hluku dané hygienickymi ptfedpisy. Zamér nebude u obytné zastavby ani méfitelny a ani slySitelny.

Vibrace

Vibrace miize ptredstavovat prijezd dopravnich prostfedkli zasobujicich stavbu. Dale je mozno
pocitat se vznikem vibraci u nékterych stavebnich praci, jako jsou potfebné zemni prace. Vyskyt bude
prevazné kratkodoby, omezi se pouze na denni pracovni dobu a pienos do nejblizsi obytné zastavby
se s ohledem na vzdalenost vystavby od pfipadnych zdrojii vibraci nepiedpoklada.

Vibrace béhem provozu budou zejména piisobeny dopravou. Intenzita provozu ze zaméru v zadném
ptipadé nedosdhne hodnot, které by mohly mit nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatel
nejbliz§ich obytnych objekti.

Ptenos vibraci na pracovniky je mozno piedpokladat pii pouzivani n€kterych druhli ruéniho naradi,
jako jsou rozbruSovacky, elektrické Sroubovaky. Podil této prace se predpokladéd jen pii stavbe.
Vibrace se daji minimalizovat osobnimi ochrannymi prostiedky.

Vliv pfenosu vibraci na obyvatelstvo se s ohledem na cetnost dopravy a instalované technologie
v aredlu neprojevi.
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Zareni radioaktivni a elektromagnetickée

Nelze predpokladat zddné zdroje radioaktivniho nebo elektromagnetického zateni, pouze v pribéhu
vystavby je mozno ocekavat kratkodobé pouzivani svarecich zatizeni. Ultrafialové zafeni se bude
vyskytovat pouze kratkodobé po dobu montéazi konstrukci, ¢i technologii pii svafovani obloukem
¢i plamenem a pfitom budou vyuzivany bézné osobni ochranné pomucky. Pfi vystavbé nebudou
pouzity materialy, u nichz by se u€inky radioaktivniho zatreni daly o¢ekdvat. Svareni béhem provozu
bude automatické v ochranné atmosféte.

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Realizaci zaméru dojde ke zvySeni zastavénych ploch v malém rozsahu. Za dodrZeni vsSech
technologickych postupti a vzhledem k povaze realizovaného zaméru kvalita povrchovych
a podzemnich vod nebude dotéena.

Zpopeliovaci zafizeni bude zabezpeceno tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci povrchovych
¢i podzemnich vod v souladu s pozadavky prislusnych pravnich norem.

Nejpravdépodobnéjsim rizikem pro kontaminaci vod je havarie mobilnich prostiedkl spojena
s unikem pohonnych hmot, u osobnich automobilti je pravdépodobnost velmi mala.

Objekt je napojen na vefejny vodovodni fad a vefejnou kanalizaci zakoncenou COV ve spravé
a vlastnictvi spole¢nosti Aerolux.

Faze realizace zaméru
Posuzovany zdmér bude mit vzhledem ke svému rozsahu minimélni naroky na vodni zdroje,
respektive jedna se o objemy obvyklé zajisténé zejména u vyrobce betonovych smési.

Faze provozu zaméru
Pitnd a uzitkova voda

1. Vody pro socialni zatizeni (WC a umyvarny, jidelna, pitnd voda):
Provozovny mistniho vyznamu — pro jednoho zaméstnance — 18 m?/rok
Spotieba vody na jednoho navitévnika v priméru — 2 m*/rok

Smérna ¢isla ro¢ni potieby vody:
18 m> na osobu * 15 = 270 m3/rok
2 m> na osobu * 300 = 600 m3/rok

2. Vody pro myti zafizeni a prostor a poziistalych — jedna se o objemy v fadu 0,5 m>/den.

Celkova bilance spotfeby vody pro fazi provozu zdméru: 70 + 600 + 155 = 1025 m?/rok

Odpadni vody vznikajici pri vystavbé

Pfi vystavbé budou vznikat v minimalnim mnozstvi pouze splaS8kové odpadni vody. Pro stavebni
personal zajisti stavebnik mobilni toalety.

Odpadni vody vznikajici behem provozu

Splaskové a technologické vody — Socidlni zazemi bude bézné — WC, umyvadlo. K myti nadob
v kremacni ¢asti bude vyuZzito vybudovanych prostor vybavenych sitkem na odtoku. Celkovy objem
splaskovych vod bude cca 1025 m*/rok. Vody budou svedené do veiejné kanalizace.

Destové vody — rozsahem dochazi v podstaté jen k mirnému navyseni zastavénych ploch, u objektu
zbyvé dostatek volnych zatravnénych ploch, kde bude mozné vyuzit zasaku, aby byl odtok vod
z uzemi minimalizovan. Vody ze stfech budou retenovany a vyuzivany na zalivku zelené, prepad
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bude do aredlové kanalizace. Oznamovatel bude respektovat zasady, kde jiz neni mozné vodu jen
odvadeét, ale je tieba ji alesponl z Casti vyuzit, retenovat, zasakovat. Pifesné feseni bude projednéno
s ptisluSnym vodopravnim tfadem.

Vlivy na ZPF, lesy

Pozemky dotcené vystavbou zaméru lezi v katastralnim uzemi Noviny pod Ralskem a jsou vedeny
pod zplisobem vyuziti — ostatni plocha, manipulac¢ni plocha (694/27), zastavéna plocha a nadvoii
(159). Zamér si nevyzada zabor zemédélské ptidy ani lesnich pozemk, bude realizovéan na ostatnich
plochach.

Vlivy na horninové prostiedi a prirodni zdroje

Realizace zdméru nemé vliv na horninové prostfedi, neovliviiuje nerostné zdroje a nezpusobi ani
zmény hydrogeologickych charakteristik uzemi.

Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Realizaci nebude dotcena stavajici fauna a flora, kterd vyzaduje ochranu. Jificky budou ochranény
navrzenymi opatfenimi, béhem stavebnich praci bude provedena rekognoskace stavebniho pozemku
z hlediska vyskytu ptakda.

Zvlasté chranénd uzemi

Zajmové uzemi posuzované vystavby se nenachazi na uzemi ani v ochranném pasmu Narodni
ptfirodni pamatky, Néarodni pfirodni rezervace, Ptirodni pamatky, Pfirodni rezervace, Chranéné
krajinné oblasti, Narodniho parku.

Evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti

Zajmové uzemi posuzované rekonstrukce neni v pfimém kontaktu ani v uzemni kolizi s nekterou
z evropsky vyznamnych lokalit nebo vymezenych ptacich oblasti. Vliv na soustavu Natura 2000 byl
vyloucen stanoviskem krajského tradu €. j. KULK 72836/2019 ze dne 23. 10. 2019.

Uzemni systém ekologické stability
Zamgér je soucasti nadregionalniho biokoridoru, netvoti vSak jeho funkéni ¢ast.

Vyznamné krajinné prvky
Zamgér je soucasti primyslového aredlu bez interakce s VKP.
Vlivy na krajinu

Zamér nebude znamenat negativni zménu krajinného rdzu v SirSich pohledovych vztazich, jedna
se o areal uranové tézby. Komin je veden cca 1 m nad troven sousedniho objektu, ke kterému je
pfipevnény. Zamér znamena opravu objektu, rekultivaci prostiedi chatrajiciho objektu.

Vlivy na uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Pravekeé nalezy na izemi nejsou dosud znamy, nelze je vSak jednoznaéné vyloucit. V rdmci drobnych
zemnich praci se nepiedpokladaji archeologické ndlezy. Pokud by se pii zemnich pracich objevily, je
povinnosti provadéjici firmy zabezpecit nalez a ptivolat pracovniky archeologického ustavu.
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Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamdtky

V misté stavby se zaddné architektonické ani archeologické pamatky nenachazeji. Pravéké nalezy
na tizemi nejsou dosud znamy, nelze je vSak jednoznacné vyloucit. V ramci drobnych zemnich praci
se nepredpokladaji archeologické nalezy. Pokud by se pfi zemnich pracich objevily, je povinnosti
provadéjici firmy zabezpecit nalez a ptivolat pracovniky archeologického ustavu.

Vlivy na infrastrukturu a funkcni vyuZiti uzemi

Zamér je umistén v tizemi s vyfesenou dopravni infrastrukturou i ostatnimi sitémi.
Objekt je napojeny skrze aredlové komunikace na komunikaci 1I/278 zcela bez konfliktu s obytnou
zastavbou.

Doprava spojenda s realizacit
Bude teba dopravit zafizeni a nezbytné mnozstvi stavebniho materialu. Celkovy objem dopravy je
malo vyznamny v desitkach NV za celou stavbu.

Faze provozu
Doprava je v ramci posuzovaného zaméru s provozem krematoria tvofena:
Zaméstnanci — doprava z a do zamé&stnani, sluzebni cesty:
Denni ¢etnost dopravy: 10 osobnich aut/den
Dovoz zemfelych: 20 osobnich aut/den
Pozustali:
Denni Cetnost dopravy: maximum 80 osobnich aut/den

Doprava celkem po realizaci zaméru:
Osobni automobily: 110 aut/den (maximum)
Osobni automobily: 40 aut/den (pramérn¢)

K parkovani zaméstnancii i zakaznikl bude vyuZito 6 mist vyhradné pro zdkazniky, dalSich 11 mist
muzZe byt vyuZito pro zaméstnance a piipadné 1 zdkazniky.

Vyse specifikovana doprava v rdmci komunikaéni sité je zcela akceptovatelna, zamér lezi
na nekonfliktnim misté v tzemi.

Spotreba pohonnych hmot

Spotieba pohonnych hmot spojend se zdmérem je vazdna na provoz dopravnich prosttedki — osobnich
automobilti zaméstnanct a klientii. Pro dopravu kadavert bude vyuzivéan specialn€ upraveny pickup.
Doprava v rdmci posuzovaného aredlu bude v podstaté minimalizovana na manévrovani pii
parkovani. Celkovy objem spotifebovanych pohonnych hmot je z hlediska posuzovani vlivii na zivotni
prostiedi nevyznamny.

Spotieba energie

Faze vystavby

Pti drobnych stavebnich pracich bude potitebna elektrickd energie (osvétleni, provoz mechanismi,
svafeni...), bude vyuzito stdvajictho napojeni aredlu. Odbér neni vycislen, neni predpokladan
ve vyznamném mnozstvi.

Faze provozu

Ptipojeni bude na stavajici vefejné rozvody.

Spalovaci zafizeni a souvisejici — spotieba elektrické energie 2 x 1,5 kW.

Chlazeni — predpoklad vyuziti zafizeni o elektrickém ptikonu cca 10 —15 kW.
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Ostatni — dalsi spotieba elektrické energie bude spojena s provozem budovy — osvétleni, provoz
pocitact a podobné, celkovy instalovany piikon cca 10 kW.
Celkova spotieba elektrické energie je z hlediska spotieby v ramci procesu na urovni 28 kW.
Tepelna energie vytapéni a provoz pece — energie ziskana spalovanim zemniho plynu bude vyuzita
pro vytapéni a ndsledované temperovani zatizeni na predepsanou teplotu.
Instalované plynové hotaky:
Vykony hotaku:
Hotak v kremacni peci: 146,6 kW
Zapalovaci hotak: 88,0 kW
Horak v sekundarni komorte: 293,1 kW
Pomocny hoték v druhé komote: 58,7 kW
Celkem max.: 498,4 kW
Celkem min.: 30,0 kW
Celkem maximalni spotieba: 54 m*> ZP/hodina
Celkem minimalni spotieba: 3,2 m* ZP/hodina
Celkem rocni spotieba: cca 320 000 m* ZP/rok
Vytapéni: Hodinové maximum: 8,6 m*/hodina
Rocni spotieba: 20 000 m*/rok

Surovinové zdroje a ostatni materialy

Faze vystavby
Jedna se o bézné stavebni materialy v rozsahu rodinného domku.

Faze provozu
Na zékladé uvedenych informaci lze predpokladat spotiebu:

20 rakvi/den, 6 200 rok

Ochranné pomiicky, dezinfek¢ni prostredky, obalovy material.

Kontejnery na zelezny a ostatni odpad z provozu.
Dale lze ptedpokladat spotfebu dal§ich ochrannych pomtcek, dezinfekénich prostiedkill, béznych
nastrojii pro servis a dalSich prostfedkli spojenych s béZznym provozem. Tyto spotifeby nebudou
vyznamne.

Rizika havarii

Technické feSeni stavby zabezpecuje zédkladni prvky ochrany povrchovych a podzemnich vod.
Moznost vzniku havarijnich stavii vyrazné sniZzuje dodrzovani regulativ spojenych s pracovnimi
piedpisy, kazni. Pro manipulaci s latkami ve vyrobnim procesu, naklddanim s nebezpecnymi odpady
jsou zpracovany provozni fady a plany pro piipad havarie.

Riziko havarie nelze vyloucit ani pfi provozu dopravnich prostiedkii, kde hrozi tinik ropnych latek.
Riziko rozséhlejSiho poSkozeni slozek zivotniho prostiedi ¢i ohroZeni zdravi obyvatelstva vlivem
provozu zameéru nepiichdzi v uvahu ani v pfipadé mimotaddné udalosti. VZdy existuje moznost
ucinného sana¢niho zasahu.

Za hlavni riziko 1ze oznacit unik zemniho plynu s explozi — tomu je zabranéno vSemi dostupnymi
prostfedky vcetné pravidelnych revizi.

Pokud dojde k vypadku elektrické energie v pritbé¢hu spalovani, musi byt pfitomen zalozni zdroj,
jinak mtize dojit ke spaleni hotakti a k nedokonalému spalovani.

Béhem provozu miiZze dojit k vypadnuti z provozu jednoho z hofakl vlivem technické zavady,
v takovém pfipadé je tfeba postupovat v souladu s pokyny dodavatele zatizeni. Z hlediska vlivi
na Zivotni prostiedi je tfeba po odstaveni zafizeni nevyuzivat do obnoveni plné funk¢nosti.
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Souhrn

Realizaci zaméru nedojde k vyznamnéj§imu negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostredi v blizkém ani
vzdalenéjsim okoli. Z hlediska posouzeni dopadli provozu na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi
nebyly prokazany zadné vlivy, které by mohly Zivotni prostiedi nezvratné poskodit. Provoz bude
spliovat veskeré hygienické limity a pozadavky pravnich piedpisi v zivotnim prostfedi. Veskeré
dopady na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi jsou malo vyznamné nebo nevyznamné. Realizace
zaméru za piedpokladu dodrzeni vSech norem, pracovni a technologické kazné, fadné evidence
a zachdzeni s odpady nepfinese pro okoli zadna rizika bezpecnostni, ekologickd ani pozérni, ktera by
mohla neptiznivé pusobit na okoli.

Udaje o moinych vyznamnych nepiiznivych vlivech presahujicich statni hranice

Predkladany zamér nebude zdrojem negativnich vlivli presahujicich statni hranice. Zamér je
realizovan v dostate¢né vzdalenosti od statni hranice.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mize podat odvolani k Ministerstvu zivotniho prosttedi, OVSS V, Liberec
oznamovatel a dotCend vetejnost uvedend v § 3 pismene i) bod¢ 2 zakona, a to v souladu s § 83
odstavcem 1 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist, ve lhité do 15 dnli
ode dne jeho doruc¢eni podanim u¢inénym u Krajského uradu Libereckého kraje, odboru zivotniho
prostfedi a zeméd¢lstvi. Splnéni podminek podle § 3 pismene 1) bodu 2 zdkona musi dotéend vefejnost
ptredlozit v odvolani.

Obec Noviny pod Ralskem (jako doteny tizemni samospravny celek) zaddame ve smyslu § 16
zdkona o zvefejnéni tohoto rozhodnuti na Ufedni desce. Doba zvetejnéni je minimaln¢ 15 dnd.
Zaroven Obec Noviny pod Ralskem Zadame, aby nam zaslala pisemné potvrzeni o vyvéSeni tohoto
rozhodnuti na Gfedni desce.

Toto rozhodnuti se dorucuje i vefejnou vyhlaskou a to tak, Ze se vyvésuje podle ustanoveni § 25
odst. 1 spravniho fadu na ufedni desce Krajského tfadu Libereckého kraje po dobu 15 dnd, pfi¢emz
patnactym dnem po vyvéSeni se pisemnost povazuje za dorucenou.

Rozhodnuti bude soucasné vyvéseno na tifedni desce krajského ufadu a na ufedni desce Obce Noviny
pod Ralskem s tim, Ze pro platnost doruceni vefejnou vyhlaSkou je rozhodujici pouze vyvéSeni
na uredni desce krajského Ufadu, jakozto spravniho organu, ktery rozhodnuti dorucuje. S vyvéSenim
¢1 nevyvéSenim na jinych tfednich deskach, v daném ptipad€ na Gfedni desce obce Noviny pod
Ralskem, zdkon t¢inky doruceni podle ustanoveni § 25 odst. 3 spravniho fadu nespojuje.

RNDr. Jitka Sadkova
vedouci odboru zZivotniho prosttedi a zemédélstvi
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Rozdélovnik:
Odesléano DS — datovymi schrankami

Dotcené izemné samospravné celky:
1. Liberecky kraj e-mailem

2. Obec Noviny pod Ralskem DS
Dotcené spravni ufady:

1. Meéstsky urad Ceska Lipa, odbor zivotniho prostiredi DS

2. Mgstsky Grad Straz pod Ralskem, odbor vystavby DS

3. Krajska hygienicka stanice LK, UP Ceska Lipa DS

4. Ceska inspekce zivotniho prostiedi, OI Liberec DS
Oznamovatel:

1. LIKREM s.r.o., Vétrna 935/4, 466 01 Jablonec nad Nisou DS
+ dorucena vyjareni

Na Védomvi: 5
1. MZP CR, Odbor EIA a IPPC, Praha DS
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