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1 Predmét zkousky

Zafizeni: AAH Czech s.r.o. ZAKUPY — PristfeSek AVE na p.p.¢. 1892 v k.u. Zakupy
Objednatel: AVE CZ odpadové hospodafstvi s.r.o., Dubicka 3293, 470 01 Ceska Lipa
Ugel méfeni: Kolaudace

Mérfeni pfitomen: p. Tenenko tel: 603 337 327

Datum a ¢as méfeni: 23.9.2019; 22:30 — 24:00 h

2 Metoda m éfeni

Méreni provedeno dle: CSN ISO 1996-1 (Gnor 2017) Akustika - Popis, méfeni a hodnoceni hluku
prostfedi. CSN 1SO 1996-2 (Z&fi 2018) Akustika - Popis, méFeni a hodnoceni
hluku prostfedi. Metodicky navod pro méfeni a hodnoceni hluku v
mimopracovnim prostredi (Véstnik MZ CR 11/2017).

PoZadavky, limity: NARIZENI VLADY &. 272/2011 Sb., o ochrang zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, v plathém znéni.

Nejistota méfeni: +1.7 dB az +1.8 dB; RozSifend nejistota u, ziskana z kombinované
standardni nejistoty uC nasobenim koeficientem k = 2, odpovidajici
normalnimu rozdéleni a hladiné vyznamnosti & = 0.05 (95% konfidenénimu
intervalu stfedni hodnoty).

3 Mérici aparatura

Pfesny integrujici zvukomér NTI Audio typ XL2, vyrobni ¢islo A2A-06572-E0, ovéfovaci list €. 8012-OL-
10320-18, platny do 10.6.2020 s mikrofonem NTI Audio typ MC 230, vyrobni ¢islo 7335, ovéfovaci list ¢.
8012-0L-10321-18, platny do 10.6.2020.

Akusticky kalibrator LARSON-DAVIS,USA,typ CAL200- 94dB/1000 Hz, vyrobni Cislo11704, kalibracni list
€.8012-KL-10296-19, vydany CMI Praha, platnost kalibrace stanovena laboratofi je 2 roky, tedy do
2.6.2021.

Meteorologicka stanice: Termicky anemometr Airflow TA-35, vyrobni ¢islo 113447 se sondou TP-330-1,
kalibracni list €. 2018/4759, vystaveny kalibraéni laboratofi ¢.2344 dne 10.12.2018, platnost kalibrace
stanovena laboratofi je 3 roky, platnost do 9.12.2021. Termohygrobarometr TH-4141D Airflow, vyr. €.
17910102, kalibraéni list €. 9098F-17; ¢€.2882/17, vydany kalibraéni laboratofi ¢. 2249 a K2233, platnost
stanovena laboratofi je 3 roky, platnost do 14.11.2020.

4 Zdroj hluku

MéfFenym zdrojem hluku je celkovy provoz primyslového arealu AAH Czech s.r.o. v Novych Z&kupech po
instalaci zafizeni na zpracovani odpadu spol. AVE CZ odpadové hospodéafstvi s.r.o., spocivajici
v umisténi nového drtie Lindner Universo 2800 a dvou lisovacich jednotek SL2300-HM-A v¢&. pasového a
fetézového dopravniku na p.p.€. 1892. Dominantnim zdrojem hluku spol. AVE je drti¢ Lindner Universo
2800 Charakter hluku proménny. Vyskyt tonovych sloZzek presahujicich LPS nebyl zjistén. Soucasné byly
méreny veSkeré ostatni zdroje hluku vyskytujici se v celém arealu — zejména ustaleny hluk vyrobni
technologie a pojezdy vysokozdviznych vozik(. Doprava probihajici na pfilehlych vefejnych pozemnich
komunikacich je z naméru maximalné je vyloucena.

5 Popis situace

Ucelem méfeni je posouzeni hlukové zatéze venkovnich chranénych prostori nejexponovanéjsich staveb,
lezicich v okoli primyslového aredlu AAH CZECH s.r.o.. Pfedmétem mérfeni je provoz vesSkerych zdroju
hluku v arealu v€. novych zdroju hluku spol. AVE CZ odpadové hospodarstvi s.r.o. Referenéni body byly
zvoleny ve vzdalenosti 2.0 m od fasady nejblize lezicich obytnych domd, vzdy v poli pfimého dopadu
hluku z méfeného arealu.
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Pod pristfeSkem bylo provedeno dopliujici méfeni u dominantniho zdroje hluku — drti¢e Lindner Universo
2800. Provozni doba aredlu je v denni i no¢ni dobé&, charakter provozu technologie se vyrazné béhem dne
neméni. BEhem mérfeni nedoSlo k zadnym problémim na méfici technice. Hodnoty celkové hlukové
zatéze pro hodnotici doby (den/noc) vypoctené podle vztahl uvedenych v metodé méfeni z pofizenych
zdznamu jsou po korigovani dle platnych normovych metod a odecteni nejistoty méfeni pFfimo
porovnatelné s limity pro den/noc dle NV 272/2011, Sb. Mikrofon byl vzdy umistén na stativu nebo na tygi
v pozici specifikované ve vysledcich méfeni. Kalibrace byla provedena vcetné prodluzovacich
mikrofonnich kabelu pfed a po méfeni hluku, nebyly zjiStény odchylky pfesahujici 0.2 dB.

5.1 Zputsob m éreni

Bylo méfeno stacionarnimi naméry s ¢asoveé linearnim integrovanim frekvenéné nevazeného signalu se
spektralni analyzou v redlném ¢ase. Doba naméru byla uzpusobena charakteru hluku, pfed ukonéenim
méfeni byl signdl ustélen. Ze spekter je vypoctena celkova vazena hladina hluku podle vztahu:

L +Kai

n
L, =10log) 10 © [dB]
i=1
kde je L hladina akustického tlaku (dtto hluku) v i-tém frekvenénim pasmu v dB
Kai korekce pro vahovy filtr A v i-tém frekvenénim pasmu v dB
n pocet zohlednénych frekvenénim pasem

Zbytkovy hluk (pozadi) byl méfen mimo plsobeni méfeného zdroje hluku za obytnou zénou v Novych
Zakupech pfi klidu na okolnich pozemnich komunikacich. Zbytkovy hluk je dan provozem na
vzdalenéjSich komunikacich.

5.2 Meteorologické podminky

Po celou dobu méfeni hluku probihalo méfeni meteorologickych podminek formou odeétu praméru za
dobu méreni. Bylo polojasno, bez desteé.

Naméfené hodnoty, pramér 1 h:

i o Teplota Rel. vihkost Rychlost vétru P Atm. tlak
Misto méfeni Smér vétru
(bod dle mé&feni hluku) te Rh Ve Pe
[T] [%] [m.s™] [hPa]
Bod 1 10.5-11.6 82-91 0.0 1014.0 - 1014.4
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5.3 Situace
Katastralni mapa. Ti§téno bezrozmérné. Zdroj CUZK.
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Situace umisténi pfistfeSku AVE ve stavajicim arealu.
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5.4 Fotodokumentace
Méfici bod 1, Bytovy dim ¢.p. 533
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Méfici bod D u drti¢e Lindner Universo 2800
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6 Vysledky m éreni

Bytovy d am €.p. 533, Nové Zakupy, Zakupy

MéfFici bod €. 1

Namérené hodnoty (nekorigovano):

Vzdalenost méficiho bodu od zdroje hluku (budov technologie): 238.0 m

Mikrofon na prodluzovacim kabelu byl vysunut na ty€i ze stfechy do vzdalenosti 2.0 m pred stfed
zavieného okna v 5.NP bytového domu €.p. 533 ve vySce 15.0 m nad terénem a nasmérovan na méreny
areél. Dominantnim zdrojem hluku je stavajici technologie v arealu, pojezd vysokozdviznych vozikd a
manipulace na venkovnich plochach. Pfi opakovaném zapnuti a vypnuti drtiCe nebyla subjektivné ani
objektivné na méfenych hodnotach L vnimana zadna zmeéna hlukové expozice. Nesouvisejici ruSivé
hlukové udélosti jsou z naméru maximalné vylouceny. Zbytkovy hluk je tvofen ruchem prostfedi v lokalité
a hlukem ze vzdalenéjSich komunikaci. Nebyl zjistén vyskyt ténovych sloZek hluku.

Trvani Zdroj hluku Zbytkovy hluk Odstup Nejistota
Bod naméru Laeqt %0 Poznamka
T [min] [dB] [[dB] [dB] [dB]
1 30 43.0 31.5 11.5 +1.7
Bod 1, 1/3 okt. frekv. analyza (RT), typické spektrum bez ruseni
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Bytovy d im &.p. 535, Nové Zakupy, Zakupy Méfici bod &.2

Mikrofon na prodluzovacim kabelu byl vysunut na ty¢i ze stfechy do vzdalenosti 2.0 m pfed stfed
zavieného okna v 5.NP bytového domu €.p. 535 ve vySce 15.0 m nad terénem a nasmérovan na méfeny
areal. Dominantnim zdrojem hluku je stavajici technologie v arealu, pojezd vysokozdviznych voziku a
manipulace na venkovnich plochach. Pfi opakovaném zapnuti a vypnuti drti¢e nebyla subjektivné ani
objektivné na méfenych hodnotach Lar vnimana zadna zména hlukové expozice. Nesouvisejici ruSivé
hlukové udélosti jsou z naméru maximalné vylouceny. Zbytkovy hluk je tvofen ruchem prostfedi v lokalité

a hlukem ze vzdalenéjSich komunikaci. Nebyl zjiStén vyskyt tonovych slozek hluku.

vs

Vzdélenost méficiho bodu od zdroje hluku (budov technologie): 235.0 m

Naméfené hodnoty (nekorigovano):

Trvani Zdroj hluku Zbytkovy hluk Odstup Nejistota
Bod naméru Laeq T Lo Poznamka
T [min] [dB] [[dB] [dB] [dB]
2 30 43.7 315 12.2 +1.7
Bod 2, 1/3 okt. frekv. analyza (RT), typické spektrum bez ruSeni
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Dopl nujici m éfeni — 2.0 m pfed drti €¢em Lindner Universo 2800 M éFici bod D

Méreni bylo provedeno ve vzdalenosti 2.0 m pfed drti€em Lindner Universo 2800 ve vySce 2.0 nad zemi.

Namérené hodnoty (nekorigovano):

Trvani Hluk zdroje |Zbytkovy zvuk -
L ! ytkovy Odstup Nejistota .
nameéru Laeq T Lamin [dB] [dB] Poznamka
T [min] [dB] [dB]
2.0 m pred drticem 5 89.6 31.5 58.1 +1.7
Bod D, 1/3 okt. frekv. analyza (RT), typické spektrum bez ruseni
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6.1 Stanoveni vyslednych hodnot

V souladu s metodickym navodem (Véstnik MZ CR 11/2017) miZe byt od naméfenych hodnot odeétena
korekce K(f), v pfipadé, kdy jsou referencni body umistény na fasadé budov s podilem mezni Uchylky
rovinné odrazivé plochy nad 0.3 m .

Namérené hodnoty jsou dale korigovany korekci K(p) na vliv zbytkového hluku dle metodického navodu
(Véstnik MZ CR 11/2017), v pfipadé kdy hluénost mé&feného zdroje prevysi hladinu zbytkového hluku o
vice jak 3.0 dB. Neni-li odstup zdroje hluku od zbytkového hluku vySSi, nez 3.0 dB neni korekce pouzita a
je hodnocena vysledna hladina hluku.

Bod 1, Bytovy dim €.p. 533, Nové Zakupy, Zakupy — stanoveni vyslednych hodnot:

Bod Naméreno Korekce Korekce Vysledna hodnota Nejistota
o]
# Laeq.T K(f) K(p) Laeq1 - K(f) - K(p) u
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 43.0 2.0 0.3 40.7 1.7
Bod 2, Bytovy dim €.p. 535, Nové Zakupy, Zakupy — stanoveni vyslednych hodnot:
Bod Naméreno Korekce Korekce Vysledna hodnota Nejistota
o]
# Laeqr K(f) K(p) Laeq - K(f) - K(p) u
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
2 43.7 2.0 0.3 41.4 +1.7
[ Zaver

Méreni bylo provedeno pro ovéreni hlukové zatéze uvedenych venkovnich chranénych prostora staveb za
bézného provozu primyslového arealu (bézného provozu zdroje hluku). Bylo organizovano jako zkracené,
postihujici charakteristicky provozni stav pfi vylou€eni rusivych vliva.

7.1 Hodnoceni

Dle ustanoveni 8§20, odstavec (3) Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sbh. v platném znéni se pfi hodnoceni
namérenych hodnot uplatiiuje nejistota stanovena pro kazdy méreny bod a hodnotici dobu. Vysledna
hodnota prokazatelné neprekracuje hygienicky limit, jestlize po odecteni hodnoty kombinované rozsifené
nejistoty U je hygienickému limitu rovna nebo je nizsi.

Hodnoceni vyslednych hodnot — bod 1, Bytovy dim ¢&.p. 533, Nové Zakupy, Zakupy:

o Vysledna hodnota Nejistota Hodnocena hodnota Limit
Hodnotici ZAVE
doba Laeq u Laeq - U LaeqT aver
[dB] [dB] [dB] [dB]
Noc 40.7 1.7 39.0 40.0 Neprekraéuje

Hodnoceni vyslednych hodnot — bod 2, Bytovy dim ¢&.p. 535, Nové Zakupy, Zakupy:

o Vysledna hodnota Nejistota Hodnocena hodnota Limit
Hodnotici ZAvE
doba I-Aeq,T u I-Aeq,T -u |—Aeq.T aver
[dB] [dB] [dB] [dB]
Noc 414 1.7 39.7 40.0 Neprekracuje
Revize ¢.: 0 Datum tisku listu: 26.9.2019 Vypracoval: Ing. Patrik Hole¢ek
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Namérené hodnoty po odectu uplatnénych korekci nepfekraéuji hygienické limity hluku  Laeqt = 50.0
dB(A) pro venkovni chranéné prostory staveb v denni dobé& a hygienické limity hluku  Laeqr = 40.0 dB(A)

pro venkovni chranéné prostory staveb v no¢ni dobé.

Nové instalované zdroje hluku spol. AVE CZ odpadové hospodéfstvi s.r.o. se v aredlu AAH CZECH s.r.o..

ztraci ve stavajicim hluku pudsobenym stavajicim provozem.

Datum vydani: 26.9.2019 Ing. Patrik Holecek
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