SN DUBNICE — HYDROLOGICKY REZIM POD PROFILEM HRAZE

1 Zakladni udaje

Planovana sucha nadrz se nachazi v Libereckém kraji, v k.u. Dubnice pod Ralskem,
vychodné od obce Dubnice v udolni nivé Jestédského potoka. Jedna se o usek toku F. km
3,3 az 6,0. Jestédsky potok je pravostrannym prFitokem Plouénice ve Strazi pod Ralskem.
Celkova plocha povodi Jestédského potoka je 48,951 km?. Délka Jestédského potoka je
18,39 km.

}’“/” 25 (VW"
Y51
7

(«’ 1&5‘3‘"“ Soi/

.\\. -
3 ) waly ¥ape,

3 gt [
gy
87 f o

f 1
< “ £

Na stranion

/Tahiy
{ / ’V 2
26192 ‘

\ u::/ P“SQM— 4,

Vet

‘eo’lwlcky §

%',( B i

Obr. 1 Topografie feSeného tuzemi

Na zakladé projednani planované suché nadrze se zastupci AOPK CR bylo provedeno
vyhodnoceni vlivu suché nadrze na hydrologicky rezim pod profilem hraze se zamérenim na
ekologicky cenné lokality na fece Ploucnici.

2 Vymezeni vlivu suché nadrze

Prvnim krokem pfi feSeni problematiky bylo vymezeni Useku toku, na ktery bude mit sucha
nadrz vliv, resp. nalezeni mista na toku, kdy bude U¢&inek transformace pratokd vlivem suché
nadrze zanedbatelny. Uginek suché nadrze je nejvyraznéj§i pod profilem hraze a
s pfibyvajicimi pfitoky niZze po toku se jeji efekt snizuje.

Pro stanoveni takovéhoto mista byla vyuzita metodika pro posuzovani akci v ramci programu
,Prevence pred povodnémi“ vypracovana Fakultou stavebni, CVUT v Praze. Dle této
metodiky se vliv nadrze stanovi tak, ze se hleda takovy profil nize na toku pod profilem
hraze, kdy celkova plocha povodi nad timto profilem je 10x vétSi nez plocha povodi k profilu
nadrze.

Pro SN Dubnice je timto profilem soutok se Svitdvkou. Pod soutokem se Svitavkou je efekt
nadrze jiz zanedbatelny.



Plocha povodi nad profilem SN Dubnice je 46,3 km2.
Plocha povodi nad soutokem se Svitavkou je 398,1 km2.

Plocha povodi Svitavky je 132,3 km2.
Plocha povodi pod soutokem se Svitavkou je 530,4 km2.
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Obr. 2 Porovnani ploch povo

3 Redukce vlivu suché nadrze
Jak bylo uvedeno vySe, v profilu hraze je u€inek nadrze nejvétsi a s pfibyvajicimi pfitoky se
snizuje. Pro to, aby bylo mozné definovat U€inek nadrze v daném useku toku, byla
provedena schematizace a tok Jestédského potoka a Ploucnice byl pod profilem hraze SN
Dubnice az po soutok se Svitavkou rozdélen na useky dle vyznamnych pfitok. Pro kazdy
takto stanoveny uUsek pak byla nasledné spoctena redukce vlivu SN Dubnice. Redukce je
pfimo umeérna poméru plochy povodi pod pfitokem a plochy povodi pod profilem hraze.

Tab. 1 Hydrologicka data

di

HYDROLOGICKA DATA
Zdroj Tok Profil Plocha |~ ‘Heni | o5 | q20 | Q100

povodi | kilometraz

(km2) (f.km) [(m3/s)|(m3/s)|(m3/s)
1|Plouénice nad soutokem se Svitavkou 398,1 49,729 51,01 78,2] 119,0
1|Plouénice nad soutokem s Plouznickym potokem 276,7 69,578| 45,0 69,0 105,0
1[Ploucnice nad soutokem s Panenskym potokem v Mimoni 134,2 73,083] 27,9] 42,71 65,0
2[Ploucnice nad obci Noviny pod Ralskem 127,1 79,100| 26,5| 42,0 62,0
3|JesStédsky potok |Usti do Plou€nice 49,0 0,000| 15,0) 23,01 35,0
4|Jestédsky potok | VD Dubnice 46,3 3,300 14,5 23,00 34,8
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Obr. 3 Rozdéleni
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4 Kapacita koryta v feSenych usecich

Pro posouzeni vlivu SN Dubnice na hydrologicky rezim je, kromé& miry ovlivnéni prutokd,
nutné znat stavajici kapacitu koryta v jednotlivych dil€ich usecich. Kapacita koryta byla
pfevzata ze Studie zaplavovych Uzemi toku Ploucnice (km 0,000 — 81,040) a Studie
zaplavovych uzemi — JeStédsky potok.
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Obr. 5 Kapacita useku

5 Zavér a vyhodnoceni
Z provedeného posouzeni vyplyvaji pro jednotlivé Useky nasledujici zavéry.

USEK 5 — Jestédsky potok

Nejvyrazngjsi transformacni U¢inek na povodriové prutoky. Transformace prutokd Qs, Qao,
Q100 Na Uroven nizsi nez Q4. Pfi bézné manipulaci nebude dochazet k rozlivim do udolni
nivy. V soucasné dobé dochazi k rozlivim pfiblizné od Qs.

USEK 4 - Plouénice (nad obci Noviny p/R - Gsti Jestédského p.)
Vyrazny transformacni Gc¢inek. Transformace prutok( Qs, Qz0, Q100 Na Uroven Q4, Q4 a Q1s.
V Useku podél statniho podniku Diamo je upravené kapacitni koryto na Qqg. V horni ¢asti



prochazi tok intravilanem mésta Straz pod Ralskem a koryto je zde upravené kapacitni na
Qs. Vzhledem k protipovodiiové ochrané mésta jsou rozlivy nezadouci.

USEK 3 - Plouénice (nad soutokem s Panenskym p. — nad obci Noviny p/R)

Vyrazny transformacni Gc¢inek. Transformace prutok( Qs, Qz, Qig0 Na Uroven Q4, Q4 a Q1.
V horni €asti useku prochazi tok intravilanem obce Noviny pod Ralskem s kapacitou koryta
Qs. Vzhledem k protipovodiové ochrané obce jsou rozlivy nezadouci. Nasleduje upraveny
usek toku, kde v sou¢asné dobé dochazi k rozliviim pfiblizné od Qs az Q1.

USEK 2 - Plouénice (nad soutokem s Plouznickym — nad soutokem s Panenskym p.)
Viivem pfitoku Panenského potoka je transformacni UCinek SN Dubnice vyrazné niZsi.
Transformace pratokd Qs, Qzg, Q100 Na Uroven Qs, Q14 a Qgo. V horni ¢asti Useku prochazi tok
intravilAnem mésta Mimon s kapacitou koryta Q.. Vzhledem Kk protipovodriové ochrané
mésta jsou rozlivy nezadouci. Nasleduje upraveny Usek toku, kde v sou¢asné dobé dochazi
k rozlivim pfiblizné od Q:s.

USEK 1 - Plouénice (nad soutokem se Svitavkou — nad soutokem s Plouznickym)
Vlivem pfitoku Panenského a Plouznického potoka je transformacni u€inek SN Dubnice
témér zanedbatelny. Transformace prutokd Qs, Qz0, Q100 Na Uroven Q4, Q19 a Qgs. Pfirozené
meandrujici koryto s kapacitou Q; az Q.. Pfi pribéhu povodni bude dochazet k rozlivim.

SHRNUTI

SN Dubnice bude mit vliv na pfirozeny hydrologicky rezim pfedevSim v Usecich 5, 4 a 3. Zde
bude omezena Cetnost zaplaveni nivy. Tok zde v8ak prochazi intravilany obci a mést a je uz
v sou¢asné dobé upraven a relativné kapacitni.

V biologicky nejcennéjSim useku 1 je vliv SN Dubnice na pfirozeny hydrologicky reZim vlivem
vyznamnych pfitokd minimalni. Koryto je zde pfirozené a nekapacitni. | pfi prlchodu
mensich povodni bude dochazet k utvareni koryta a rozlivim do nivy.



