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1.

Uvod

Predkladana hlukova studie byla zpracovana jako podklad k dokumentaci pro vydani tzemniho
rozhodnuti pro stavbu suché retenéni nadrze na Jestédském potoce v k.. Dubnice.

Ucelem stavby je pii povodnovych stavech transformovat pritoky v Jestédském potoce zdrzenim
vody v prostoru nadrze s pozvolnym vypousténim pod hriaz nadrze. Pfi béznych pratocich na
Jestédském potoce nebude voda v prostoru nadrze nijak zadrzovana, ale bude volné protékat
spodni vypusti pod hraz poldru.

Studie hodnoti pfedevsim vliv stavebni dopravy po piijezdovych komunikacich na obytnou
zastavbu obdi, kterymi bude vedena a vliv hluku ze stavebnich praci v misté vystavby na
akustickou situaci nejblizsi obytné zastavby v obci Dubnice.

2. Podklady

21
1]

2]

Podklady pfedané objednatelem

Sucha nadrz Dubnice — Jestédsky potok. Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi
stavby. Pravodni zprava. Souhrnnd technicka zpriva. VRV a.s., Praha 02/2015.

Sucha nadrz Dubnice — Jestédsky potok. Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi
stavby. Mapovy podklad. VRV a.s., Praha 02/2015.

Podklady zhotovitele
Program HLUKplus profil0, ver. 10.24. Licence 5202.

Orientacni s¢itani dopravy na pifjezdovych komunikacich provedené dne 14. 7. 2015.

Literatura

Liberko M., Tady$ L.: Vypocet hluku zautomobilové dopravy — Manual 2011. Uéelova
publikace pro Reditelstvi silnic a dlnic CR. Praha 11/2011.

TP 189 — Stanoveni intenzit dopravy na pozemnich komunikacich (II. vydani). EDIP s.r.o0.,
Plzen 2012.

Legislativni podklady
Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu;

Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc¢inky hluku a vibraci.
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3. Legislativa
3.1 Nafizenivlady &. 272/2011 Sb.

Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. [8] stanovi hygienické limity nasledovné (vybrané odstavce a
pasaze tykajici se zaméru).

Hluk v chranénych vnitfnich prostorech staveb, v chranénych venkovnich prostorech
staveb a v chranéném venkovnim prostoru

§ 12

Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném
venkovnim prostoru

.,

(1)  Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, se vyjadiuj
ekvivalentni hladinou akustického tlaku A I, ;. V denni dob¢ se stanovi pro 8 souvislych a na
sebe navazujicich nejhlu¢néjsich hodin (L, 4,), v noéni dobé pro nejhlu¢néjsi 1 hodinu (I, ;).
Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou ucelovych komunikaci, a drahach a
pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A I, stanovi pro celou
denni (L, ;) a celou no¢ni dobu (L, ).

2 ..

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zakladni hladiny
akustického tlaku A L, rse rovna 50 dB a korekci piihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a
denni a noc¢ni dobé podle piilohy ¢. 3 k tomuto nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pficte dalsi
korekce —12 dB. V piipadé hluku sténovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy
na pozemnich komunikacich a drahach, a hluku svyrazné informac¢nim charakterem se pificte
dalsf korekce —5 dB.

(4)
G ...
(6)  Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti
L., se stanovi tak, ze se k hygienickému limitu ekvivalentni hladiny akustického tlaku L,

‘Aeg,s

stanovenému podle odstavce 3 pficte dalsi korekce podle ¢asti B piilohy 3 k tomuto nafizeni.

eq, T

Ptiloha & 3 k nafizeni viddy & 272/2011 Sb.
Cast A
Korekce pro stanoveni hygienickych limit hluku v chranénych venkovnich prostorech
staveb a v chranéném venkovnim prostoru

Druh chranéného prostoru Korekce [dB]
D 2) 3) 4)

Chrénén}’/ fonkovrvlf prostor stavlv?b l}iikovjfch 5 0 s 15
zdravotnickych zafizeni véetné lazni

Chrénén}'f fonkovrv]f' pro/st(v)r lﬁvékf)vjz,ch 0 0 +5 15
zdravotnickych zafizeni véetné lazni

Chr/arien,y Venk?vm prostor ostatnich staveb a 0 5 10 20
chranény ostatni venkovni prostor
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Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro nocni dobu se pro chrinény venkovni prostor staveb pficita dalsi korekce -10 dB,
s vyjimkou hluku z dopravy na Zeleznicnich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.

1) Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdrojt, hluk z vefejné produkce hudby, dale
pro hluk na ucelovych komunikacich a hluk ze Zelezni¢nich stanic zajist'ujicich
vlakotvorné prace, zejména rozfad'ovani a sestavu nakladnich vlakd, prohlidku vlaka a
opravy vozu.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich III. tfidy a mistnich komunikacich III. t¥{dy a
drahach.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich L a II. tiH{dy a mistnich komunikacich
I a IL tifdy v dzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad
hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy
na drahach v ochranném pasmu drahy.

4) Pouzije se v pfipadé staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich .......

3.2 Dusledky pro posuzovany zamér

Tabulka 1 Piehled hodnot hyg. limita platnych pro posuzovany zamér L., [dB]

Z.droj hluku denni doba | no¢ni doba
doprava po ostatnich vef. komunikacich (silnice IIl. tf{dy a MK) 55 -
hluk ze stavebnich praci v intervalu 6,00-7,00 a 21,00-22,00 60 -
hluk ze stavebnich praci v intervalu 7,00-21,00 65 -

Pozn.: Pro dopravu na vefejnych komunikacich je v denni dobé hodnoceno celych 16 hodin 06-
22 hod (Lyeqign)-

Vystavba ani stavebni doprava nebude provozovana v nocni dob¢.
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4. Piedpoklady feSeni
4.1 Umisténi zaméru
Uzem{ pro vistavbu je v k.d. Dubnice pod Ralskem, vjchodné od obce Dubnice v adolni nivé

Jestédského potoka. Jedna se o usek toku f. km 3,3 az 6,0. Celkova plocha feseného tzemi je
piiblizné 60 ha.
Stavba se nachazi mimo zastavéné ¢asti obci, bez obytné zastavby. Ze staveb se v izemi nachazi

pouze technicka infrastruktura v podobé nezpevnénych polnich cest a mostk.

Piistup na stavenisté je navtzen po stavajici polni cesté, kterd je napojena na silnici ¢ II1/27241
mezi obcemi Dubnice a Zibfidice. Cesta za¢ina napojenim na tuto komunikaci a vede pfiblizné
jiznim smérem k Jestedskému potoku, kde dale pokracuje v nive pifi pravé strané potoka.

Uzemi se nachazi v nadmofské vysce 319,00 — 333,50 m n. m.
Umisténi zaméru, pfistupova cesta a trasa dovozu materialu je na vykresu C.1. v ¢asti F oznameni
zaméru.

Stavebni doprava (doprava materidlu do mista vystavby hraze) bude prochazet intravilinem obci
Janovice (silnice 111/27244) a Zibfidice (silnice 111/27241).

4.2 Struény popis zaméru

Ucelem stavby je pfi povodniovych stavech transformovat pritoky v Jestédském potoce zdrzenim
vody v prostoru nadrze s pozvolnym vypousténim pod hraz nadrze. Pfi béznych pratocich na
Jestédském potoce nebude voda v prostoru nadrze nijak zadrzovana, ale bude volné protékat
spodni vypusti pod hraz.

Celkova doba vystavby se pfedpoklada do 2 let.
Pfedpokladany postup vystavby:
1. Zafizeni staveni§té, pfistup, sejmuti ornice, zemni prace pro hriz a funkcni objekty,
pfevadéni vody
Vystavba spodni vypusti a migra¢niho koridoru
Vystavba bezpecnostniho pfelivu, skluzu a vyvaru
Tézen{ ze zemniku a sypani hraze

Rekultivace zemniku, koryto pod hrazi

AL

Finalni apravy (ohumusovani, oseti, uvedeni dotcenych ploch do ptvodniho stavu apod.),
zruSeni zafizeni staveniste

Hraz je umisténa v morfologicky vhodném profilu tak, aby byl v co nejvétsi mife vyuzit potencial
retencniho objemu tzemi nad hrazi pfi minimalizaci narokd na objem zeminy a zabor pozemkt
samotnou hrazi.

Pro stavebni objekt SO 01 Zemni hriz je pro nasypy zapotiebi cca. 220 000 m’ zemniho
materidlu. Je uvazovano s vyuzitim zemin ze zemniku Rynoltice. Vhodna zemina vznikla z
vykopovych praci bude vyuzita do télesa hrize, zbyvajicich 162 000 m’materidlu bude nutno na
stavenisté dovézt nakladni automobilovou dopravou.
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4.3 Doba vystavby
Celkova doba vystavby se pfedpoklada do 2 let.

Doprava materialu po vefejnych komunikacich bude probfhat vyhradné v denni dobé, to je v
intervalu 6 — 22 h.

Doba vystavby hraze a souvisejicich stavebnich praci maximalné v intervalu 7 — 21 h.

4.4 Dopravni feseni
4.4.1  Dopravni napojeni

Pristup na stavenis$t¢ je navrzen po stivajici polni cesté, kterd je napojena na silnici ¢ 111/27241
mezi obcemi Dubnice a Zibfidice. Materidl bude pfivizen po silnici II1/27244 k napojeni na
silnici I11/27241 a dale po ni k odbocce ke stavenisti (viz vykres C.1. v ¢asti F oznameni zaméru).

4.4.2  Generovana doprava

Podle sdéleni budou vyuzita nakladni vozidla s nosnost 25 t (napf. vozy Tatra 25 — 35 t). Z
bilance vychazi 32 NA za den, to je prajezd 64 NA za den po piijezdovych komunikacich.

4.4.3  Stavajici doprava po silni¢ni siti v uzemi
Na pouzivanych komunikacich neni provadéno pravidelné s¢itani dopravy.

Pro potfebu tohoto akustického hodnoceni bylo zpracovatelem provedeno orientacni séitini
dopravy a podle metodiky MD [6] byla stanovena RPDI (ro¢ni pramérna denni intenzita).

Tabulka 2 Stanoveni RPDI na silnicich 111/27241 a 1I1/27244

Simicel fiaek interval| OA | NA OA | NA

s¢itani voz/2 h RPDI - voz/24 h
111/27244 | Rynoltice-Janovice | 14-16 73 14 517 89
I11/27244 | Janovice-Zibfidice | 14-16 35 5 248 31
I11/27241 | Zibtidice 14-16 74 4 545 25
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5. Zdroje hluku

5.1 Stavenisté

Na stavenisti budou pouzity bézné stavebni stroje pro zemni prace: buldozery, rypadla,
nakladace, nakladn{ automobily.

Pii stanoveni hlukovych emisi z prostoru ¢innosti uvazovanych stavebnich mechanizmu bylo
vyuzito Nafizen{ vlady ¢ 9/2002, kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska
hluku, jmenovité z piflohy ¢. 4 k tomuto nafizeni, ve které jsou uvedeny pifpustné hodnoty emisi
hluku pro shodné nebo obdobné mechanizmy, s jejichz pouzitim je uvazovano v prabc¢hu
provadéni zemnich a tézkych stavebnich a montaznich praci:

Tabulka 3 Piipustné hodnoty emisi hluku stavebnich stroju

Piipustné hodnoty emisi hluku

Typ zafizent vyjadfené pomoci hladin
akustického vykonu Ly v dB/1

pW

Pasové dozery, nakladace a rypadla - nakladace 103

Kolové dozery, nakladace, rypadla — nakladace, dampry, 101

atd.

Hydraulicka rypadla nebo lanova lopatova rypadla, stavebni 93

vytahy na dopravu materialu pohanéné spalovacim

motorem, stavebni vriatky, motorové kultivatory

Veézové jeraby 96

Kompresory 97

Uroveri pripustnych hodnot je jesté biise npravovina v zavislosti na istém instalovaném vikonn P (v kW), elektrickém vjkonn P, (v
kW), bmotnosti zarizeni m (v kg), Sirkou zabérn L (v cm).

Pii stanoveni emisnich hodnot hluku bylo rovnéz vychazeno i zfady vlastnich akustickych
méfeni provadénych za obvyklych provoznich podminek na stavbach, kdy se drovné hluku
emitovaného mechanizmy pohybuji v rozptylu 5 a vyjimecné az 10 dB v zavislosti na konkrétnim
typu a vykonnosti mechanizmu, zpracovavaném materidlu a podstatné rovnéz na jejich
technickém stavu.

Je nutné pozadovat po dodavateli zemnich a tézkych stavebnich a montaznich praci, pouziti
mechanizm, splfiujicich limity stanovené nafizenim vlady ¢. 9/2002 Sb.

5.2 Automobilova doprava po vefejnych komunikacich

Intenzita stavebn{ automobilové dopravy:

® 64 nakladnich automobilt za den, z toho 50 % prazdné automobily.
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6. Podminky pro feSeni studie
6.1 Metodika vypocltu

Pro hodnoceni hluku z automobilové dopravy a z pramyslovych zdroji hluku byl pouzit program
HLUK+ firmy JpSoft ver. 10.24 profil0 ,,Vypocet hladiny hluku ve venkovnim prostfedi®,
licence ¢. 5202 (RNDr. Milo§ Liberko, Mgr. Jaroslav Polasek). Algoritmy vypoctu hluku pozemni
dopravy vychazeji z posledniho vydani Metodickych pokynt pro vypocet hladin hluku z dopravy.

Pii vypoctu ekvivalentni hladiny hluku L, generované ve venkovnim prostfedi primyslovymi
zdroji hluku (stavebni stroje) vychaz program z metodiky, zvefejnéné v matetidlu ,,Podklady pro
navrhovani a posuzovani praumyslovych staveb — stavebni akustika® (VUPS Praha, 1985).

Vyhledovy stav po realizaci planovaného zameéru byl zjisfovan vypocetnim postupem.
K vypoctim bylo pouzito vyse popsaného programu HLUK+.

Vzhledem k charakteru lokality byl pro vypocet obecné pfedpokladan terén pohltivy.

Ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v referen¢nich bodech byly stanovovany 2 m pfed
fasadou domu ve vysce obytnych mistnosti. Izofony byly pocitany ve vysce 5 m nad terénem.

Z porovnani vysledkti vypoctu a vysledktt méfeni, provedenych autory programu, je mozno
teoretické vysledky vypocty i pro slozitéj$i dopravné-urbanistické situace zafadit do II. tfdy
pfesnosti s chybou 2 dB. Velmi dulezitou skutecnosti pfitom je, ze pii vSech ovéfovanych
béznych situacich je vypocitana hodnota vzdy vyssi nez hodnota L, reidln¢ naméfena. Hodnoty
L., ziskdvané na zakladé vypoctl postupem dle metodiky vypoctu hluku ze silni¢ni dopravy tedy

jsou na strané¢ bezpecnosti vypoctu.

Poznamka: Opis zadani uloh z programu HLUK+ zde neni prezentovan. Soubory s opisem
zadan{ a vysledki jsou k dispozici u autora studie a budou na vyzadani poskytnuty.

6.2 Referencni body

Pro posouzeni hlukovych imisi v nejbliz§ich obytnych objektech a chranénych venkovnich pro-
storech v okoli posuzovaného zaméru a v okoli pfijezdové komunikace bylo zvoleno nékolik
referenénich bodi. Jedna se o body vobcich Janovice a Zibfidice (hluk z dopravy) a v obd
Dubnice (hluk z vystavby).

7. Hodnoceni hlukové zatéze
7.1 Hluk z dopravy po vefejnych komunikacich

Pro posouzeni situace v okoli komunikaci zatizenych stavebni dopravou byly napocitiny hladiny
akustického tlaku v denni dobé bez stavebni dopravy a se stavebni dopravou, Vypocet byl
proveden jednak v referenéni vzdalenosti 7,5 m od osy komunikace bez zastavby, jednak ve
vybranych referencnich bodech charakterizujic{ redlnou zastavbu v dotéenych obcich. Jako rok
realizace stavby byl zvolen rok 2017.
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Tabulka 4 Ekvivalentni hladina akustického tlaku A v ref. vzdalenosti 7,5 m, rok vypoctu 2017

Komunikace | tsek L, .16 [dB] zména
bez stavebni stavebni se stavebni
dopravy doprava dopravou
1I1/27244 Rynoltice-Janovice 52,3 48,2 53,7 +1,4
111/27244 Janovice-Zibfidice 48,7 48,2 51,4 +2.7
I11/27241 Zibfidice 49 4 482 51,8 +2.4
Limit 55 55 55 -

Hladina akustického tlaku se v okoli pouzivanych komunikaci zvysi v denni dobé¢ az o 2,7 dB,
zustane v$ak i po tomto pfitizeni s rezervou pod limitni hodnotou 55 dB.

Tabulka 5 Ekvivalentni hladina akustického tlaku A u vybranych obytnych objektt, rok 2017

Obec dium bod typ Lyeqi6n [dB] zména
¢.p. | vypoltu | zastavby bez stavebni | se stavebni

stavebni doprava dopravou

dopravy
Janovice 89 1 1) 55,5 51,5 57,0 +1.5
Janovice 80 2 2) 57,0 52,9 58,4 +1,4
Janovice 74 3 3) 52,0 51,5 547 +2,7
Dubnice 193 4 4 52,3 51,1 54,7 +2.4
Limit 55 55 55 -

1 . . ’ ’ ’ v 4 :
' u komunikace, jednostrann4 zastavba, usek smér Rynoltice

2

3

p . . .
) u komunikace, jednostranna zastavba

u komunikace, oboustrannd zastavba, usek smér Rynoltice

) u komunikace, jednostranna zastavba, tsek smér Zibfidice

U nejbliz§ obytné zastavby, pfedevsim v obci Janovice, lezici v bezprostfedni blizkosti
vyuzivanych komunikaci (v mensf vzdalenosti nez 7,5 m od osy komunikace) jsou v soucasné
dobé¢ hodnoty hladiny akustického tlaku vy$si, nez je limitn{ hodnota 55 dB.

Hluk ze stavebni dopravy bude v obcich, kterymi bude tato doprava vedena, pod limitni
hodnotou 55 dB. Zvyseni hluku vinou této dopravy bude v zastavbé¢ stejné jako ve volném poli,
to je maximalné o 2,7 dB.

10
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7.2 Hluk ze stavenisté

Na zatézovani venkovnfho prostoru hlukem v obdobi vystavby v prostoru stavenist¢ se podili
hluk z dopravy materidlu na stavenisté a hluk z provozu stavebnich mechanizmu.

Na urovni soucasnych znalostl o prabé¢hu stavby nelze dostatecné objektivné vypoctové posoudit
zvySeni hlukové zatéze venkovniho prostoru z provozu obsluznych vozidel na pfitézovanych
vefejnych komunikacich. Intenzita a smérovani dopravy vyvolané stavebni ¢innosti vyplyne az
z planu organizace vystavby zpracovaném v piislusném stupni dokumentace. Pak budou
vytvofeny podminky pro zpracovani kvalitni hlukové studie hodnotici piispévek hluku z dopravy
vyvolané stavebn{ ¢innosti.

Uvazovana stavebni technika (stacionarni zdroje hluku) odpovida obvyklému rozsahu
pouzivanych mechanizmt pfi zajistovani béznych staveb. Pro posouzeni maximalni hlukové
zatéze venkovniho prostoru byla zvolena situace soubézného provozu mechanizmu (ktera ve
skutecnosti ani prakticky nemuze nastat) pii jejich nejvySe odhadované hlucnosti. Prace na
staveni$ti budou provadény pouze v denni dobé, nejvyse od 7 do 21 hodin. Doba skutecnych
¢innost{ mechanizmu v prabéhu pracovni smény byla stanovena odbornym odhadem v zavislosti
na jejich druhu (,,trvaly provoz mechanizmu obvykle nepfekracuje i pfi tzv. ,,trvalém nasazeni®
60% pracovni doby, pficemz nékteré jsou pouzivany jen kratkodobé).

Pii stanoveni hlukovych emisi z prostoru ¢innosti uvazovanych stavebnich mechanizmu bylo
vyuzito Nafizen{ vlady ¢. 9/2002 (viz tabulka 3).

Vypocet ocekavané akustické zatéze po realizaci zaméru byl proveden na prostorovém modelu.
Vypocet byl proveden pouze pro denni dobu, provoz v arealu v noc¢ni dobé se nepfedpoklada.
Byla posouzena jedna z moznych situaci pii stavbé a rozmisténi stavebnich stroju (dozer, rypadlo,
kompaktor, pohyb nakladnich automobilt na stavb¢). Byl uvazovan pohyb nékterych zafizeni na
koruné hraze, to je ve vysce 16 m nad rostlym terénem (kompaktor, dozer). Vzhledem ke
vzdalenosti nejblizsich obytnych domt@ obce Dubnice neni pfesny scénmaf pro vypocet
rozhoduyjici.

Hlukova pasma v $irsim okoli pro zvoleny scénaf jsou na obr. ¢. 4.

Tabulka 6 Vysledky vypoctu v referen¢nich bodech

Referencni popis vyska hluk v denni dobé
bod &. provoz na stavenisti
m Lo [4B]
1 Dubnice ¢.p. 40 5 33,7
Dubnice ¢.p. 31 5 33,6
3 Dubnice ¢.p. 34 5 28,0
Limit 65
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Hluk ze staveniété, denni doba
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Méritko:

Obr.¢. 4 Hlukova pasma ze stavebni ¢innosti, vyska 3 m nad terénem

Hodnoceni:

Ekvivalentni hladina akustického tlaku L, ze stavebni ¢innosti pfi vystavb¢ hrize bude v denni
dobé¢ v nejblizsich chranénych venkovnich prostorech budov s vyraznou rezervou pod hodnotu
hygienického limitu pro staveni ¢innost a bude vyrazné i pod zakladnim limitem pro denni dobu
50 dB. Hluk ze stavenisté bude v obci Dubnice v podstaté zanedbatelny.

7.3 NavrZena opatieni

Protoze hluk z dopravy v obci Janovice (u silnice ve sméru k Rynolticim) jiz v soucasné dobé
pfekracuje limitni hodnotu 55 dB, Ize o¢ekavané pfitizeni povazovat za vazné.

Vzhledem k tomu, ze se v posuzovaném piipadé jedna o pfitizeni docasné, muze investor
pozadat v souladu s § 31 zdkona ¢ 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi o casové omezené

povoleni provozovani zdroje hluku, nakladni dopravy pii vystavbé suchého poldru Dubnice,
v denni dobé.

Tato zadost musi byt podlozena vypoctem hladin hluku v chrainéném prostoru jednotlivych
dotc¢enych bytovych objektu, stanovenim poctu obyvatel exponovanych nadlimitnim hlukem,
stanovenim doby, po kterou je o vyjimku Zadano a dal$imi nalezitostmi. Muaze byt také dle
pozadavku KHS Libereckého kraje dolozena vypoctem zdravotnich rizik pro dotéenou skupinu
obyvatel.
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8. Zavér a doporuceni

Vystavba poldru Dubnice bude probihat po omezenou dobu. Po tu dobu bude nutno navazet na
stavenisté material po silnicich, které prochazeji zastavbou blizkych obci.

V Janovicich od kiizovatky se silnici I11/27245 do Dubnice a v zapadni ¢asti Zibfidic nebude ani
po pfitizeni mistni dopravy stavebni dopravou pfekracovan v denni dob¢ limit 55 dB.

V severni ¢asti Janovic je tento limit jiz v soucasné dob¢ pfekracovan a stavebni doprava tuto
situaci zhorsi.

Vzhledem k tomu, Ze vystavba suché nadrze Dubnice je ve vefejném zijmu a jinou cestou
materidl na staveniSté dopravit nelze, a protoze se jedna o dopravni pfitizeni docasné, mél by
investor pozadat v souladu s § 31 zdkona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi o casove
omezené povoleni provozovani zdroje hluku, nakladni dopravy pii vystavbé suchého poldru
Dubnice, v denni dobé. Zadost musi obsahovat viechny vyzadované nalezitosti — o jaké navyseni
limitu provozovatel zada, na jak dlouhou dobu a kolika obyvatel se toto navyseni dotkne.
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