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Oznameni zameéru je zpracovano forma

A. UDAJE O OZNAMOVATELI

Oznamovatel:

Povodi Ohte, statni podnik

Sidlo:

Bezrucova 4219
430 03 Chomutov
Telefon: 474 636 111, email: poh@poh.cz
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B. UDAJE O ZAMERU

B.1. Zdikladni iidaje

B.1.1. Nazev zdméru a jeho zatazeni podle ptilohy ¢. 1

Suché nadrz Dubnice - Jestédsky potok

- jedna se o zamér, ktery je uvedeny v piiloze ¢. 1 v kategorii II, sloupec B, bod 1.7. pidhmdy,
nddrZe a jind zatizeni urcend k zadrZovini nebo k akumulaci vody a v ni rozptylenych litek, pokud

neptislusi do kategorie 1 a pokud objem zadrZované nebo akumulované vody presahuje 100 000 m3 nebo
vyska hradici konstrukce presahuje 10 m nad zdkladovou spdrou.

Podle stanoviska orgdnu ochrany piirody vydaného podle zvlastniho predpisu (§ 45h, 45i
zékona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, v platném znéni), viz § 4 odst. 1e zakona
¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivii, v platném znéni, mtize zamér samostatné nebo ve spojeni
s jinymi vyznamné ovlivnit tzemi evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti. Proto je soucasti
oznameni zaméru i hodnoceni dopadii na lokality soustavy NATURA 2000. Hodnoceni dopadtije
zpracovano piimo v textu oznameni, pficemz texty vénované tomuto posouzeni jsou fazeny

v samostatnych kapitolach pfislusnych ¢asti ozndmeni.

B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zamérem je vystavba suché nadrze (suchého poldru), jehoz hlavni casti je hraz
pro zachytdvani vody pfi zvySenych prhtocich. Stavba bude umoziovat transformaci vysokych
pratokd na pratok 4,2 m3/s.

Zéakladni parametry suché nadrze Dubnice:

Parametr Velikost
Plocha zatopy pii Q100 47,7 ha
Zachyceny objem pti Q100 2508 000 m3
Max. plocha zatopy pii Q10 000 54,7 ha

Max. zachyceny objem pii Q10 000 3235000 m3
Neskodny odtok Qnes 4,2 m3/s
Kapacita vypusti DN 800 4,97 m3/s
Kapacita migra¢niho koridoru 10,51 m3/s
Max. vyska hrdze nad terénem 16,2 m

Kéta koruny hraze 333,4

Délka hraze 341 m

B.1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastrdlni 1izemi)
Kraj: Liberecky
Obec: Dubnice

Katastrdlni tzemi: Dubnice

Sucha nadrz Dubnice (hraz) je lokalizovdna na Jestédském potoce, ¥.km 3,3.




B.1.4. Charakter zaméru a moZnost kumulace s jinymi zaméry

Charakter zaméru

Sucha nddrz Dubnice je technicky zbudovany reten¢ni prostor, vznikly vystavbou hraze
napii¢ nivou Jestédského potoka pro zachytavani vysokych prhtokit na Jestédském potoce

a pro jejich transformace na maximalni priitok 4,2 m3/s.

Kumulace s jinymi zaméry

Vyznamnou tlohu pfi transformaci povodnovych priitoki hraje v soucasné dobé v povodi
Plouénice vodni dilo Strdz pod Ralskem. Vodni nadrze a suché poldry (stavajici i pfipravované)
mohou v dtsledku svého vlivu na transformaci pratoktt vtocich ptsobit synergicky
S posuzovanym zamerem.

V roce 2011 byl vydan kladny zavér zjistovaciho fizeni na studii proveditelnosti , Zvyseni
ochrany sidel v povodi Plou¢nice pfed povodnémi” (VRV a.s., 2011). Obsahem studie jsou navrhy
fegeni protipovodiiovych opatfeni na Plou¢nici, Panenském potoce, Sporce, Robe¢ském potoce,
Svitavce a dalSich vybranych vodnich tocich v povodi Plou¢nice, ktera by vedla ke snizeni
povodiiovych pratokd. Bylo navrzeno 31 opatfeni rtizné povahy a rtzné velikosti. Jednou
skupinou jsou opatfeni na zlepSeni pfirozenych reten¢nich schopnosti povodi, tj. vyuZziti
reten¢niho potencidlu tzemi podporou rozlivu do niv v tsecich tokit mimo zastavénd tizemi. Byla
navrzena opatfeni na regulovanych napfimenych vysokokapacitnich tsecich tokd s cilem
dosdhnout nadvratu k pifrodé blizkému stavu koryt tzv. revitalizaci. Tato skupina opatfeni
s posuzovanym zamérem nemuze pusobit negativni kumulativni vliv. Vliv revitalizace tok® bude
na hydromorfologicky stav toki i hydrologické charakteristiky je pozitivni. Tuto skupinu opatieni
je naopak mozné vnimat jako urcity typ kompenzace za vlivy plisobené skupinou opatfeni
druhého a tietiho typu.

Druhym typem jsou opatfeni na vodnich tocich, napf. ohrazovéni, nebo opatfeni
na pfiénych objektech. Jednd se piedevsim o odstranéni prekazek v korytech vodnich tokd,
zvyseni kapacity koryt vodnich tokt v intravildnech obci a v lokalitach, které vyzaduji ochranu
pfed zaplavenim, rozsifeni koryta, vybudovani ochrannych hradzek, vybudovani ochrannych zdji,
vybudovani trvalych zafizeni ve formé spodni stavby pro mobilni hrazeni atd. Déle se jednalo
o Upravy jezli, které umozni snizeni hladiny v nadjezi za povodiiovych pratokd. ZvysSovani
prato¢né kapacity koryt (prohlubovani a rozsifovani koryt) ma vétsinou zdsadni vliv na cely vodni
ekosystém. Opatfeni tohoto typu byla navrhovdna minimalné, a to v rdmci zastavéného tizemi
v Ceské Lipé v tseku, ktery je jiz v soucasnosti regulovany.

Tteti skupina opatfeni byla oznac¢ena jako reten¢ni prostory. Jedné se predevsim o klasické
vodni nddrze, kde je ¢ast objemu vyhrazena pro zadrzeni povodniovych vod, a suché nadrze, které
jsou zaplavovany pouze piipovodnich. Vramci zmiované studie proveditelnosti jsou
navrhovdny tfi suché nddrze, toho dvé na Ploucnici (SN Dubnice a SN Srni potok) a jedna
na Sporce nad Horni Libchavou. Dal$im podtypem opatfeni jsou navrhované opravy rybnikd.
Kromé dil¢iho retenéniho potencidlu souvisi tpravy s pfedchdzenim vzniku havéarii na téchto
objektech.




Z hlediska moZnosti kumulativniho a synergického ovlivnéni jsou nejvyznamnéjsi velké
vodni naddrze a navrhované suché nadrze, pficemz podstatné je, jaky pratok bude nastaven pod
vytokem z nadrze, resp. na soutoku ovliviiovanych tokda.

Z dalsich aktivit, které ovliviiuji pfirodni prostfedi v nivé Ploucnice, jsou rekreacné-
turistické aktivity. Plouc¢nice je vyuzivdna k rekrea¢ni vodni turistice, v nivé Plou¢nice vedou
cyklostezky i trasy pro pési. Mechanismy pfipadného ovlivnéni jsou ponékud odlisné, ptisobi
na jiné typy stanovist a jiné piedméty ochrany. Kumulativni ptisobeni je spiSe malo
pravdépodobné.

B.L5. Zdiivodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné zvaZovanych variant

Stavba SN Dubnice je soucédsti souboru protipovodiiovych opatfeni, ktery byl

navrzen vramci studie proveditelnosti ,ZvySeni ochrany sidel v povodi Ploucnice
pfed povodnémi” (VRV a.s., 2011). Stavba bude mit vzhledem k svému charakteru vyznamny viiv
na srazko-odtokové poméry feSeného tzemi. Pfi extrémnich povodnovych pratocich bude
dochazet k retenci vody a zaplaveni okolnich pozemkii. Odvodnéni okolnich pozemkt ziistane
za béznych pratokovych pomért zachovano. Hlavni funkci stavby bude dle projektové
dokumentace ochrana obci v povodi Plou¢nice proti povodnim (Straz pod Ralskem, Noviny
pod Ralskem, Mimon atd.). SN Dubnice zajisti transformaci priatokda v JeStédském potoce
zdrzenim vody v prostoru nddrze s pozvolnym vypousténim pod hrdz nddrze. Pfi prichodu
navrhové povodné Qoo dojde na Jestédském potoce k transformaci z maximélniho pratoku 34,8
m3/s na pritok 4,2 m3/s. NeSkodny pritok ve Strazi pod Ralskem pod soutokem Jestédského
potoka a Plou¢nice je 14,0 m3/s. V soustavé s VD Straz l1ze pratoky Qioo transformovatna hodnotu
neskodného pratoku. V nezastavénych azemich, kde je mensi kapacita koryta, navrhované feseni
zaroven umozni zachovat korytotvorny pratok.
Zamér je uvazovan v této fazi jiz jako jednovariantni. Rzné varianty feSeni protipovodiiové
ochrany v povodi Plou¢nice byly provéfovany v ramci ZvySeni ochrany sidel v povodi Plou¢nice
pfed povodnémi - studie proveditelnosti (VRV a.s., 2011) dale ,Studie proveditelnosti”.
SN Dubnice byla jedou z opatfeni, ktera byla Studii proveditelnosti doporucena.

B.1.6. Popis technického a technologického veseni zdmeéru

Pfi béznych pratocich na JeStédském potoce nebude voda v prostoru nadrze nijak
zadrzovéna, bude volné protékat spodni vypusti pod hrdz suché nddrze (nedojde k ovlivnéni
minimalnich ani béznych pritokd). K plnéni nddrze bude dochdzet az pfi prekroceni kapacity
spodni vypusti (cca od pritoku 4,2 m3®/s). Pfi prichodu navrhové povodné Qo pak dojde
knaplnéni nddrze maximalné na droven 331,12 m n.m. s maximalnim odtokem 4,2 m?3/s.
Maximalni kapacita spodnich vypustije 15,5 m3/s.

Budoucim provozovatelem navrZené stavby bude Povodi Ohfte, statni podnik. Veskeré
¢innosti na vodnim dile budou provadény v souladu se schvdlenym manipula¢nim fadem
vodniho dila, kde budou pfesné specifikovany provozni pokyny véetné naroki na obsluhu.

Hraz pies udoli Jestédského potoka ve zvoleném profilu bude zemni sypana s celkovou
délkou v koruné 341 m. Téleso hraze je navrzeno jako homogenni se stabiliza¢ni ¢asti na vzdusnim
lici hraze. Hraz bude vybavena objektem spodnich vypusti a bo¢nim bezpe¢nostnim prelivem.

Vlastni objekt spodnich vypusti je tvofeny vtokovou ¢asti s objekty uzavéra, navazujici odpadni




chodbou s ukon¢enim ve vyvaru spodnich vypusti. Objekt m4 dvé samostatné na sobé nezavislé
spodni vypusti. Vypustné zatizeni tvoii dvé spodni vypusti. Primarni spodni vypust je tvofena
kratkym potrubim DN 800 a je osazena celkem tfemi uzavéry.

Druha spodni vypust tvofena obdélnikovym profilem 1,30 x 0,80 m je opatfena dvéma
uzavéry (revizni - hradidla, segmentovy uzavér). Tato vypust je koncipovana tak, Ze umoziuje
zajisténi oboustranné migra¢ni prostupnosti pro vodni a na vodu vdzané organismy (migrac¢ni
koridor). Toho bude docileno provedenim prostupu stabilizované kynety se zdrsnénou strukturou
dna v celé délce objektu. V pfipadé povodrové situace je mozné toto koryto uzaviit segmentovym
uzaveérem.

Obé vypusti dale tsti do odtokové (tlumici) komory uzavéra a dale jsou odpadni chodbou
vyvedeny na vzdus$ni lic hrdze, kde jsou ukonéeny vyvarem spodnich vypusti, ktery dale navazuje
na odpadni koryto pod hrazi. Odpadni stola je kombinovana s komunika¢ni chodbou umoznujici
piistup do komory uzavéra.

Bezpec¢nostni pieliv je feSeny jako bocni situovany u levobfeZzniho zavazani hrdze. Vlastni
pfeliv je tvofeny pfelivnou hranou, dédle spadistém délky 32,00 m, na ktery navazuje skluz $itky
8,40 m se sklonem 12 %. Na trovni koryta toku je skluz zakonceny vyvarem od bezpe¢nostniho
pfelivu. Objekty bezpec¢nostniho pfelivu jsou uvazovany na navrhovou kapacitu Qiooo = 585 m3/s,
zaroven byly posouzeny i pro bezpecné prevedeni priittoku Qioooo trans.= 68,5 m3/s.

Soucésti ndvrhu je i feSeni napojeni funkénich objektti na stavajici koryto nad i pod hrazi.
Cast koryta pted natokem do objektu spodnich vypusti bude v délce cca 40 m upravena naslozeny
lichobéznikovy profil se sklonem dna 0,5%, ktery bude tvofeny vlastni kynetou $ifky 1,30 m
pro prevadéni béznych priitokd a zaroven slouzici jako migra¢ni koridor a pravostrannou bermou
$itky 3,80 m navazujici pfi vyssich vodnich stavech na vtokovy objekt spodni vypusti.

Pod hrazi je odpadni ¢ast koryta navdzana prechodovou ¢asti pod objektem vyvaru
bezpec¢nostniho pielivu. Odpadni koryto je navrzené jako lichobéznikovy profil se sklonem svahi
1:2 a sitkou ve dné 5,20 m a sklonem dna 0,5 %. Ve dné odpadniho koryta je vedena rozvolnéna
kyneta slouzici pro pfevedeni béznych pratokda. Odpadni koryto je v misté napojeni na stavajici
koryto toku zakoné¢eno p#i¢nym prahem s navazujici tini, do které je zatisténa kyneta.

Matrial pro hraz, zdkladové pomeéry

Na zakladé zaveért IG prizkumu bude téleso hrdze provedené ze zemin jil prachovity a jil
piscity (F6 CL, F6 CI a F4 CS). Zemina bude dovadzena z mistnich ¢innych tézeben stérkopiski
v lokalité Rynoltice, pfipadné Dubnice. Planovany material mé dle zavéra IGP vyssi pfirozenou
vlhkost nez hodnoty optimdlni, z ¢ehoz vyplyvaji mozné problémy pfi vystavbé ve formé
nedosazeni pozadovanych parametrt hutnéni (miry zhutnéni 95 % PS v télese hraze). Proto bude
nutné sledovat hodnoty pfirozenych vlhkosti v pribéhu stavby. K pfipadnému snizeni hodnoty
pfirozenych vlhkosti se doporucuje napf. zapracovani vhodného mnoZstvi vapna. Vhodné
mnoZstvi vapna se doporucuje urcit na zakladé hutniciho pokusu na stavbé nebo laboratorné.

V pribéhu stavby se doporucuje zeminu uklddat do hrdze ihned po vytéZeni,
aby nedochazelo v pifipadé nevhodného deponovani k jejimu rozbiidani a degradaci za
nepfiznivych klimatickych podminek.

Zakladové podminky v daném profilu je mozné oznacit na zdkladé provedeného IG

prizkumu jako pi#iznivé. Svrchni vrstvy jsou zastoupené kvartérnim pokryvem tvofenym orni¢ni




vrstvou 0,1 - 0,3 m, vrstvou prachovych jilti, sprasi (1,3 -1,5 m v adoli, na svazich mocnéjsi). Dalsi
vrstvou v pofadi je vrstva fluvidlnich sedimenti s mocnosti do 5,0 m. Podlozni vrstvy jsou
zastoupeny kiidovym sedimenty, konkrétné o zvétralé piskovce a prachovce ulehlé konzistence.
Vyhodnéjsi zédkladové pomeéry jsou v tdoli - vzhledem k relativné ulehlym vrstvam $térka
a mélké urovni ulehlych kiidovych sedimentti (zvétralé prachovce, piskovce). Vzhledem
k zastizenym vrstvam lze predpoklddat problematiku seddni télesa hrdze, a to predevsim
vzhledem k nezastizeni pevného tuhého podlozi (zastizena eluvia maji pomérné nizsi deformaéni
modul) - bude nutné zohlednit ve vypoc¢tovém modelu. Na zdkladé odhadu a pfedbéznych
vypoctll 1ze pfedpokladat pomérné dobré konsolida¢ni podminky. Vzhledem k poloze vrstev
Stérkidl v tdoli s relativné vysokym koeficientem propustnosti, bude nutné predpoklddat zavazani

télesa hraze hloubéji do podlozi, napt. pomoci realizace tésnici clony.

Uroven hladiny podzemni vody koresponduje s hladinou toku Jestédského potoka a je
v trovni 1,6 - 1,8 m pod terénem. Podzemni voda je neagresivni az stfedné agresivni (XA2).

V ptdoryse hrdze dojde k odstranéni ornice a zeminy s vét§sim mnozstvim organickych
latek, obecné k odstranéni povrchovych nevhodnych kulturnich vrstev az po nadvrhovou troven
dna zakladové spéary (317,50) a tésnictho prvku (zdmku). Hloubka téchto zemin se dle IGP
v jednotlivych ¢astech stavby lisi.

Zakladova spara bude provedena do pozadovaného tvaru v mirmém sklonu tak, aby
v plose spdry neztlistavala voda, ocisti se, pfitomnd voda bude odstranéna a pfipadna pfitékajici
voda bude odvedena. Zaroveri musi byt vlhka zakladova spara pied navaZenim prvni vrstvy
tésnici zeminy, aby bylo dosaZeno dobrého spojeni nasypu s podlozim.

Po hrubém vyprofilovani se musi zpevnit pata a pfedpoli hrdze a provést fddné zhutnéni
zakladové spary. Zakladova spédra bude hutnéna na hodnotu 95 % Proctor Standard.

Pfed zahajenim navaZeni a hutnéni zeminy bude proveden kontrolni hutnici pokus v misté
stavby pro stanoveni optimalnich podminek hutnéni p#i dodrzeni ustanoveni normy. Hutnici
pokus bude zahrnovat pocet jizd, volbu techniky a miru zhutnéni a bude probihat za tcasti
geologa. Pfi hutnicim pokusu je nutné stanovit i optimalni vlhkost hutnéné zeminy a rozhodnout
o piipadném mezideponovani zemin pied uloZenim do hraze (Gprava vlhkosti).

Zemina bude uklddédna ve vrstvach predpokladané tl. 0,15 - 0,30 m (upfesnéno
dle hutnicich zkousek). Vrstvy budou hutnény na hodnotu objemové hmotnosti 95% Proctor
Standard. Odchylky od optimélni vlhkosti stanovené zkouskou Proctor Standard nesmi byt vétsi
nez -2 % a + 3 %. Mira zhutnéni bude odpovidat pozadavkéim normy CSN 72 1006 Kontrola

zhutnéni zemin a sypanin.

Zemni hraz (SO 01)

Téleso hraze je navrzené jako zemni homogenni hraz lichobéznikového tvaru se stabiliza¢ni
¢asti na vzdusnim lici hrdze tvofenou stérkovymi materialy. Koruna hraze je navrzena sitky 5,0 m.
Bude feSena jako pojezdnd. Vyska trovné koruny télesa hraze je 333,40 (resp. 333,55 zahrnujici
skladbu komunikace). Sklon ndvodniho svahu hraze je 1:3,0 resp. 1:2,7 na svahu vzdus$nim. Sklony
obou svahi jsou rozdéleny lavickou na trovni 327,50. Lavicka je konstantni $itky 2,50 m. Vyska
hraze nad trovni zakladové spary je 15,90 m. Sitka v paté hraze je 88,40 m.

Opevnéni navodniho lice hrdze bude provedeno do trovné koruny hrdze. Navodni lic

hrdze bude opevnén kamennym zahozem (30-150 kg), ktery bude v paté svahu hrdze na ndvodnim




lici opfeny do kamenné stabiliza¢ni patky z LK 80-200 kg. Tloustka opevnéni bude smérem
ke koruné hraze prechazet od 0,70 m u paty do 0,30 m. Konstrukce opevnéni bude prosypana
humézni zeminou v tloustce 0,1 m a oseta protierozni travni smeési, vhodnou pro dané stanovisté.
Kvili zamezeni vyplavovani jemnych ¢édsti télesa hraze bude pod zahozem umistén vhodny filtr
pro ochranu materidlu télesa hraze. Opevnéni navodniho lice je navrzeno s ohledem na vysku
vybéhu vIny p#i maximalni hladiné. UvaZovana vyska viny 0,9 m.

Zavazani hraze do podloZzi je feSeno pomoci tésnici clony v misté ozubu hraze. Clona bude
vysunuta smérem k ndvodnimu lici. Pfedpoklada se zfizeni injekéni clony, pfipadné $tétovnicové
stény. Pfedpokldadand délka clony cca 7,0 m. V misté ozubu bude clona zavdzana do betonového
ozubu. Podrobny navrh clony bud upfesnén na zakladé findlnich vysledkii zpracovavanych

modelt proudéni podzemni vody pod télesem hréze.

V paté vzdusniho lice je dédle navrzen patni drén s drendZnim potrubim. Drén o hloubce
1,85 m (pod terénem) a v lici 8itky 4,45 m je navrzen z hutnéného Stérkového filtru frakce 8 - 32
s obracenym filtrem slozenym z hutnéného S$térkopiskového filtru frakce 2 - 4 a filtra¢ni
geotextilie. U paty drénu bude drenazni potrubi DN 200. V trase potrubi budou kontrolni sachty.

V ramci pfistupu k navodni paté hraze a ke vtokovému objektu spodnich vypusti jsou
z pravé strany objektu spodnich vypusti navrzeny schody. Koruna hraze bude pojezdna se
sttechovitym sklonem 2 %. Koruna bude pro obéasny pojezd (v rdmci tdrzby a provozu vodniho
dila) zpevnéna vybudovanim komunikace o Sifce 3,6 m.

Technické parametry hrize:

Kéta koruny hraze 333,40 m n.m. (333,55 tirovenl komunikace)
Kéta max. hladiny 332,26 m n.m.

Kéta mezni hladiny v nddrzi 332,43 m n.m.

Kota bezpecnostniho prelivu 331,15 m n.m.

Siika koruny hraze 5m

Vyska hraze v paté 0-159m

Délka hraze v koruné 341 m

Sklon vzdusného svahu hraze 1:2,7

Sklon ndvodniho svahu hraze 1:3,0

Celkovy objem télesa hraze 216 000 m3

Obijekt spodnich vijpusti (SO 02)

Objekt spodnich vypusti je obecné tvoien vtokovou ¢dsti s komorou uzaveérti, navazujici
sdruzenou odpadni a komunika¢ni chodbou a vytokovou c¢asti navazujici na odpadni koryto
pod hrazi. Objekt spodnich vypusti je umistén blize k levé strané tdoli. Osa objektu je umisténa
kolmo na osu hraze. Objekt je navrzen jako monolitickd konstrukce z vodostavebniho betonu
C30/37s ocelovou vyztuzi. Vystavba objektu je pifepoklddana pod ochranou docasné stavebni
jimky. Celkova délka objektu je 113,80 m. Vtokovy objekt spodnich vypusti je spole¢né s komorou

uzavér pfedsazeny pied patu hraze.




Vtok je tvofen opérnymi zdmi s drdzkami provizorniho hrazeni a délici zdi, ktera rozdéluje
¢ast vtoku spodni vypusti a migra¢niho koridoru. Celkova Sitka vtokového objektu je 10,20 m.

NP

Ptdorysna $itka vtokt je 3,50 m. Stény jsou svislé vysoké 4,36 m a kolmé k lici vtokového objektu.

Soucésti vtokového objektu je i feSeni ceslové stény. Ochrana vtoku je feSena pied vtokem
pomoci zelezobetonovych sloupt - pilot pr. 0,5 m v trojihelnikovém rozlozeni napii¢ korytem,
jejichz cilem je zabranéni vniknuti vétsich splavenin - kmend a nadslednému ucpéni natoku.
Pted vlastnim nidtokem do potrubi je dale osazena ceslova sténa kotvena do opérnych vtokovych
zdi. Ceslovéa sténa je $ikmd, tvofena ramové uchycenou pasovou oceli o svétlém rozestupu
jednotlivych prutt 90 mm. Vodorovné podpéry ceslic budou tvofené ocelovymi nosniky.

V rdmci ceslové stény bude na migra¢nim koridoru v misté kynety pro bézné priitoky
vynechan otvor v ¢eslové sténé na $itku 1,30 m a vysku 0,50 m pro umoznéni migrace vodnich
zivocichd. Ddle bude nutné ceslové stény opatfit reviznim vstupem. Kriteriem pro navrh cesli byla
uvazovdna maximalni pratokova rychlost v profilu ¢esli 0,5 m/s, ve kterém byla ovéfena ztrata
na rychlostni vy3ce se zapoctenim mistnich ztrat na vtoku. Cesle byly posouzeny pro viechny
pratokové stavy od normdlnich pritokdt az po situaci mezniho plnéni nadrze. Pro dosazeni
rychlosti proudici vody pfed ceslemi odpovidajici 0,5 m/s pii plném kapacitnim pratoku spodni
vypusti odpovida nutnd minimalni plocha ¢eslové stény 16,1 m? pro spodni vypust DN 800, resp.
23,1 m? pro migracni koridor.

Vypustné zafizeni hraze je tvoifené dvéma na sobé nezavislymi spodnimi vypustmi
s uzavéry. Jedna se o monolitickou ZB konstrukci, ktera bude v piipadé vzduti hladiny v nadrzi
ponofend a piistupnd pomoci komunika¢ni chodby ze vzdusniho lice hrdze. Pidorysné rozméry
komory jsou 14,40 m x 10,20 m, a to vcetné odtokové tlumici komory.

Primé&rni spodni vypust je tvofena kratkym potrubim DN 800 o celkové délce potrubnicasti
5,94 m. Vtokové ¢ast potrubi je na vtoku opatfena rozsifenim ve tvaru podle Liskovce. Spodni
vypust je osazend celkem tfemi uzavéry. Jako revizni uzavér vypusti je navrzena uzaveérova ¢ocka
na vtoku osazena v piipadé potieby na pifirubu. Alternativné Ize pfi béznych vodnich stavech
osadit provizorni hrazeni do drazek ve vtokovych pilifich. V komote uzavéra jsou dédle na potrubi
spodni vypusti osazeny pies pifrubu dva provozni uzavéry - Soupdtka DN800. Maximalni
kapacita spodni vypusti je 4,8 m3/s. Hlavni funkci uzavéri je bezpe¢né a bez prisakti uzavirat
vypust pii plném tlaku vodniho sloupce pied uzavérem a vypusténém potrubi za uzavérema déle
spolehlivé regulovat priitoky vcelém rozsahu jeho otevieni. Soupétkovy uzavér bude se
stoupajicim vietenem a bude ovladan elektrickym servopohonem.

Druhd spodni vypust tvofend obdélnikovym profilem 1,30 x 0,8 m je opatfena dvéma
uzavéry. Jako revizni uzavér jsou uvazovana hradidla na vtoku do vypusti a déle je spodnivypust
opatfena regula¢nim segmentovym uzdvérem za vtokem do vypusti. Vtokova ¢ast potrubi je
feSena jako piechodovy kus z profilu na vtoku 1,30 x 1,30 m do profilu 1,30 x 0,80 m
pied uzdvérem segmentd. Vtokova ¢ast bude opancéfovana a dale navazuje na potrubni ¢ast
ocelovym potrubim obdélnikového prhfezu se zaoblenymi rohy. Délka této c¢ésti vcetné
segmentového uzavéru je 3,40 m.

Druha vypust je koncipovdna tak, Ze umozZiuje zajisténi oboustranné migracni
prostupnosti pro vodni a na vodu vdzané organismy (migra¢ni koridor). Toho bude docileno
provedenim prostupu stabilizované kynety se zdrsnénou strukturou dna v celé délce objektu.

V piipadé povodiiové situace je mozné toto koryto uzaviit segmentovym uzavérem.




Na spodni vypusti bude umistén jeden revizni uzavér a déle segmentovy uzavér.
Maximalni kapacita spodni vypusti je 10,1 m3/s U¢elem segmentového uzavéru je opét bezpecné
a bez prisakil uzavirat vypust pfi uzavfeni pratokd, dédle spolehlivé regulovat pratoky v celém
rozsahu jeho otevfeni. Uzaviraci deska segmentu bude ovldddna dvéma z&vésy na stranach
ovladaciho rdmu. Ovladani uzavéru nesmi umoznit zmeény polohy hradici desky uzavéru. Uzaver

bude ovladan elektrickym servopohonem.

Obé vypusti déle asti do odtokové (tlumici) komory uzavért. Vlastni tvar odtokové
komory a dale napojeni na odpadni chodbu bude uréeno modelovym vyzkumem, pii kterém by
byl navrzen i vhodny tvar piipadnych usmériiovacich stén a deflektort.

Odvedeni pratokd spodnich vypusti bude zjisténo pomoci odtokové chodby do vyvaru
spodnich vypusti. Odpadni chodba je kombinovand dvoutdroviiovd s komunika¢ni chodbou
umoznujici pfistup do komory uzaveért ze strany vzdusniho lice. Celkové délka chodby je 75,60 m.
Sklon dna odpadni chodby je v celé délce konstantni 0,7%. Strop v horni ¢asti ma tvar klenby.
Celkova vyska chodby je 6,50 m. Celkova $itka 6,20 m. Odpadni ¢ast chodby se svétlymi rozméry
3,50 x 2,10 m je navrZzena s netlakovym reZimem na maximalni pratok 15,6 m?/s od vypusti
s rezervou 0,50 cm. Soucésti odpadni chodby je v levé ¢asti chodby vedena kyneta migra¢niho
koridoru 8itky 1,30 m se zdrsnénym dnem oddélena zidkou vysky 0,6 m. Kyneta je navrzena
na pramérny pratok 0,36 m3/s zajistujici minimédlni hloubku 40 cm. Osvétleni migra¢niho
koridoru v Sachté bude feSeno umélym osvétlenim.

Odpadni chodba dale tsti do vyvaru spodnich vypusti. Celkova délka vyvaru je 15,00 m
a jeho sitka je 4,80 m. Vyvar je ukoncen zajistovacim prahem se $ikmym licem ve sklonu 1:3.
Za prahem vyvaru navazuje odpadni koryto délky cca 40 m Sitky 5,2 m se sklonem dna 0,5 %.
Koryto migra¢niho koridoru je v ¢asti vyvaru vedeno mimo vlastni vyvar a od odpadniho koryta
spodnich vypusti je oddéleno sténou.

Bezpecnostni preliv (SO 03)

Bezpecnostni pieliv je navrZzen z prevazné casti jako Zelezobetonovd polordmova
konstrukce v koruné hraze, v prostoru levobiezniho zavazani. Vlastni skluz svadi vodu z pfelivu
do tdolni ¢asti zpét do koryta toku za vyvarem spodnich vypusti. Skluz je veden v zatezu v tbodi
stavajiciho SZ svahu adoli.

Pro pievedeni navrhového prhatoku je navrZzen boc¢ni bezpec¢nostni pieliv nehrazeny
s délkou prelivné hrany 24,00 m. Pfelivna hrana je zaoblena. Kéta koruny pielivu vychazi z VDH
feSeni nadrze a je na drovni 331,15 m n.m. Padorysné se spadisté smérem po proudu rozsituje
ke konci prelivu na $itku 8,40 m a s hloubkou 2,80 m. P#i ndvrhu spadisté bylo uvazovano
s dokonalym prepadem pftes pfelivnou hranu pro navrhovy priitok Q1000 =58,5 m3/s. Déle bylo
ovéfeno i pievedeni maximalniho pratoku Q10000 trans. = 68,5 m3/s. Objekt spadisté je navrZzen
jako monolitickd konstrukce z vodostavebniho betonu C30/37s ocelovou vyztuzi. Podélny sklon
spadisté je 4%. Soucdsti spadisté je i ukoncovaci bo¢ni sténa télesa hraze. Tvorend pilifem $itky
v koruné 1,25 m. Celkové délka spadisté az ke hrané navazujiciho skluzu je 32,15 m. Na spadisté
déle navazuje skluz od bezpec¢nostniho pielivu. NavrZeny objekt skluzu bezpe¢nostniho ptelivu je
v celé délce konstantni $itky 8,40 az k vyvafisti. Horni ¢ast skluzu je vedena v pravotocivém
oblouku a déle je skluz v pfimé. Navrzena niveleta v ose skluzu je 12% a je v celé délce konstantni.
Pri¢ny profil je navrzeny jako obdélnik. Vyska opérnych zdi je navrzena s ohledem na stavajici
tvar terén a dale je urcena vyskou vodniho paprsku na skluzu s bezpe¢nostnim navysenim 0,60 m.




Skluz je navrzen jako poloramovéa ZB konstrukce. Skluz je ukonéen tlumicim objektem - vyvarem.
Prostor vyvaru je v pii¢ném fezu lichobéznik se sklony svahii 1:10. Objekt je z vodostavebniho
betonu C 30/37. Celkova délka vyvaru ¢ini 24,00 m pii Sifce ve dné 8,40 m. Vyvar je ukoncen
zajistovacim prahem se Sikmym licem vesklonu 1:2. Zahloubeni vyvaru pod trovni dna

navazujiciho koryta je 2,1 m.

Za vyvarem navazuje odpadni ¢4st koryta na stavajici koryto Jestédského potoka.

Uprava koryta (SO 04)

Nad a pod profilem hrize je navrzena tprava koryta Jestédského potoka. Nad profilem
hrdze se jednd o ptevedeni stavajictho koryta v délce 93 m a jeho napojeni na funkéni objekty
(spodni vypust a migra¢ni koridor). Koryto ma sloZeny lichobéznikovy tvar a je navrzeno jako
pfirodé blizké s proménlivym sklonem a $ifkou 4 - 8 m. Pro mensi priitoky do trovné Q. = 3601/s
je navrzena miskovita rozvolnéna kyneta, ktera je pozvolna napojena na prizmatické obdélnikové
koryto migraéniho koridoru. Vétsi priitoky pak budou protékat v celé ifi koryta.

Pod profilem hrdze se jednd o propojeni odpadniho koryta od vyvaru skluzu
bezpec¢nostniho pfelivu a od vyvaru spodnich vypusti. Koryto mé slozeny lichobéznikovy tvar
a $iftku cca 7 m. Pro mensi priitoky do arovné Qa = 360 1/s je navrzena miskovita rozvolnéna
kyneta, kterd je napojena na prizmatické obdélnikové koryto migra¢niho koridoru. Vzhledem
k rychlostem proudéni je koryto v délce 55 m opevnéno zahozem z lomového kamene. Opevnéni
je zakonceno stabiliza¢nim prahem z téZkého lomového kamene rovnaného na $tét. Za timto
prahem je pro zpomaleni pritokt a pozvolné napojeni na stavajici pfirozené koryto navrzena tmn

Uprava koryta je feSena s ohledem na pozadované hydraulické parametry a zarovei
s ohledem na co nejmensi zasah do stavajiciho pfirozeného koryta.

Brod (SO 05)

Brod je umistén v zatopé suché nadrze na Jestédském potoce v ¥.km 3,675 v misté byvalého
mostku. Dojde k tpraveé brehii (vytvoreni sjezdu) se zachovanim stavajicich parametra dna tak,
aby bylo umoznéno zemédélské technice sjet do toku a piekonat ho. Dno bude hloubkoveé
variabilni. Bude vybudovadno z tézké kamenné rovnaniny na sucho a nepravidelné doplnéno
jednotlivymi kameny vy¢nivajicimi nad troveii dna. Ty maji za tcel zvysit pestrost hloubek
i rychlosti. Povrch dna bude doplnén netfidénym dnovym substrdtem s dostatecnym obsahem
hrubého materidlu (decca 0,15 m). Vtokova i vytokova ¢ast konstrukce bude napojena na koryto
vodniho toku bez prvki, které by tvofily migra¢ni prekdzku. Navazujici terén do vzdélenosti cca4
m od paty dna bude rovnéz opevnén kamennou rovnaninou z tézkého lomového kamene.

Podélny sklon sjezdt je navrzen 1:10. Sitka pojizdné plochy je navrzena 4 m.

Ucelovd komunikace (SO 06)

Pro pfistup na hraz a pro zachovani stavajici polni cesty vedouci podél Jestédského potoka
je navrzena obsluznd komunikace z MZK S$itky 4,0 m. Tato komunikace bude umisténa
na pozemcich p.¢ 3629/1 (Statni statek Bily Kostel), 3629/2, 2902 a 2833 /2 (Jifi Putik). Komunikace
bude napojena na stavajici polni cesty p.¢. 3687/3 a.

Pro provozni potteby a pro adrzbu objektli a hraze (sekdni travniku, odstranéni béznych
naplavenin i naplavenin po povodni) bude zhotovena tcelova piistupova komunikace na korunu

hraze. Zaroveni bude pomoci tc¢elové komunikace zachovana stdvajici polni cesta vedouci podél




Jestédského potoka. Konstrukce pifistupu ke stavbé je v této fazi projektové dokumentace
uvazovéna pro VI. tiidu dopravniho zatizeni a ndvrhovou troven poruseni vozovky D2.

Navrzena je $itka zpevnéni v koruné 4,0 m s pii¢nym sklonem cca 3% (pro dobré

odvodnéni). Konstrukce vozovky je navrZena s nestmelenym krytem z mechanicky zpevnéného
kameniva (MZK) tl. 180 mm a s podkladni vrstvou ze stérkodrti (SD) tl. 200 mm.

Pfistup zacind napojenim na stdvajici polni cestu vychodné od obce Dubnice p.¢. 3420/4.
Od napojeni pokracuje po parcele ¢. 2833/2 a 2902 v délce cca 351 m a nasledné se napojuje

na korunu hraze.

PreloZka vodovodu (SO 07)

Dle vyjadieni spole¢nosti Severoc¢eské vodovody a kanalizace, a.s. k existenci siti se v misté
navrhované hraze nachazi svodny fad OC DN 300. Svodny fad prochazi v podélném smeéru tdolni
nivou Jestédského potoka. V soucasné dobé je fad veden jako odstaveny a probihaji jednani
ohledné jeho dalsiho vyuziti, v pfipadé potteby dojde k preloZeni fadu.

Pripojka NN (SO 08)

Pro elektricky pohon uzavért (migra¢ni koridor, spodni vypusti) a osvétleni je navrZzena
elektricka pfipojka NN v délce cca. 800 m. Pfipojka vede po hrdzi suché nadrze, dale pokracuje
v soubéhu s navrhovanou obsluznou komunikaci a ndsledné ve stavajici polni cesté smérem k obci

Dubnice.

Limnigraf (SO 09)

Limnigraf je navrzen na pozemcich p.¢. 358/1 a 2364/1 v k.. Zibiidice a je feSen
samostatnou projektovou dokumentaci.

Provizorni pfistupovd komunikace (SO 10)

Pro dopravu materidlu a pfistup na stavbu bude zfizena provizorni pfistupova
komunikace. Cesta zac¢ind napojenim na silnici ¢. 111/27241 mezi obcemi Dubnice a Zibiidice
a vede piiblizné jiZznim smérem k Jestédskému potoku, kde dédle pokrac¢uje v nivé pfi pravé strané
potoka po pozemcich p.¢. 3687/5 a 3687/3. Celkova délka komunikace je 2 053 m.

Pfedpokladana skladba komunikace zahrnuje geotextilii, podsyp ze Stérkopisku nebo
recyklatu a silni¢ni panely. Pfiblizné kazdych 100 m je navrZena vyhybna. Po realizaci stavby bude
cesta odstranéna.

Zemnik (SO 11)

Predpokladéd se vyuziti pozemkd stavajici piskovny Cermdk, p.¢.: 1765/5 k.u. Rynoltice
(Martin Cermak, Postfelnd 34, Jablonné v Podjestédi). Zemnik neni soulasti projektové

dokumentace.

Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Sejmuti ornice bude provedeno na pozemcich dotéenych vystavbou v mocnosti 0,2 m.
Veskera sejmutd ornice bude zpétné vyuZita v misté stavby.
Pro zemni hrdz je pro nasypy zapotfebi cca 220 000 m? zemniho materialu. Je uvazovano

s vyuzitim zemin ze zemniku Rynoltice (kapacita cca 185 000 m3). Vhodna zemina vznikla
z vykopovych praci bude vyuzita do télesa hréze.




Bilance zemnich praci

P . . s |  Objem ndsypu Bilance zeminy
Stavebni objekt Objem vykopu (m?3) (m?) (m?)
Zemni hraz (SO 1) 58 000 220 000 -162 000
z toho:
tésnici ¢ast 28 000 168 000 - 140 000
stabiliza¢ni pata (vzdusni strana) 30 000 43 000 -13 000
stabiliza¢ni pata + opevnéni - 9 000 -9 000

Faze vijstavby

V okoli hrdze SN je v koordina¢nim vykresu D.3 vymezen manipula¢ni pruh (stavenisté)
potiebny k provadéni stavebnich praci. Dodavatel bude provadét stavebni ¢innost pouze
v rozsahu stavenisté nebo na plochach dohodnutych v ramci dalSich jedndni. Sou¢asné budou
zaméstnanci dodavatele stavby instruovani, aby nevstupovali na dalsi pozemky a dodrZovali
prava vlastnik{i, mistni nafizeni a pfedpisy.

Pred zahajenim stavebnich praci bude zdokumentovén stav pozemkt a po dokonceni
budou pozemky dotéené stavbou ve smyslu docasnych zaborti (pfijezdy na stavenisté, zatizeni
staveni$té) uvedeny do ptivodniho zdokumentovaného stavu.

V piipadé, Ze se ukaze jako odiéivodnéné v ramci dalsi ptipravy, bude pred zahdjenim
stavby provedeno posouzeni stavebniho stavu (statiky) vybranych objektti podél trasy obsluzné
dopravy zaméru. V piipadé stiZnosti na statické ovlivnéni objektt podél trasy obsluzné dopravy,
bude vstupniho stavu vyuzito k posouzeni rozsahu a zdroje ovlivnéni.

Upravy samotného stavenisté pred zahajenim zemnich praci spocivaji zejména v sejmuti
ornice a v odstranéni porostt - husta vegetace, jednotlivé kefe, stromy a stdvajicich konstrukei.

Pfedpokladané objemy dopraveného materialu

Dovoz materidlu Objem (m3) | Hmotnost (t) | Nakladni auta®
zemina ) 140 000 280 000 10 000

sterk 1 13 000 26 000 929

lomovy kdmen ?) 9000 18 000 900

beton 3) 5870 14 675 653

ocel ?) - 704 36
Vnitrostaveni$tni manipulace - zemina ? | 58 000 116 000 5 800

' NA 28 t (18 m3); 2 NA 20 t (10 m3);3 autodomichava¢ (9 m3), 4 nakladni auta v jednom sméru

Stavebni mechanizmy na stavenisti (nasazeni vsech strojii nebude soucasné)
- dozer
- zemni valec - kompaktor

- rypadlo
- nakladac¢

- nékladni automobil

Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté, docasné konstrukce

V ramci vystavby se nepfedpoklddaji vyznamné spotteby vody, elektfiny popi. jinych

energii. Pro tcely vystavby zajisti pitnou vodu zhotovitel stavby (balend pitnd voda popt. voda




v cisterng, elektrickd energie bude zajisténa pomoci mobilniho generatoru - diesselagregatu).
Piipadné je moZno feSit zasobovani energiemi a vodou ze siti pfitomnych v obci. V tomto pifpadé
je nutné zajistit piislusné souhlasy vlastniki a provozovatelt siti a splnit pozadované podminky.
Odvodnéni stavenisté bude feSeno prevedenim vody béhem stavby (zajimkovani stavenisté
provizornimi zemnimi hrazkami). P¥ipadné prisaky vody budou ze stavenisté odcerpavany.

Usporiddani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zdjmu

Pro obdobi vystavby bude dodavatelem stavby zpracovan povodnovy a havarijni plan.
Veskeré trvalé i docasné prace budou spliovat pozadavky piislusnych zdkoni a predpistt
platnych v Ceské republice. S ochranu Zivotniho prostfedi mtiZe souviset zejména :

- pfedpisy pro dodavku vody a s ni spojené instalace,

- nakladani s odpadnimi vodami a jejich ¢istén.
Resent zatizeni stavenisté vcetné vyuZiti novych a stdvajicich objektii

Zatizeni stavenisté je navrzeno na pozemku p.¢. 2866/2 k.i. Dubnice pod Ralskem. Poloha
zafizeni staveniSté je zakreslena v koordinaéni situaci. S ubytovanim pracovniki se nepocita,
predpoklada se kazdodenni dojizdéni na stavbu.

Zaftizeni stavenisté zahrnuje:

- Bunku pro mistra, butiku nebo mistnost pro zastupce objednatele (technicky dozor
objednatele), uzavieny sklad, osvétleni, burika socidlniho zafizeni - umyvarna, mobilni
WC, Satny a socidlni zazemi pracovnikd, apod.

- Oploceni skladek .

- napojeni staveniStnich bunék na elektrickou energii a vodu, odstratiovani splaskovych
vod (dle moznosti lokality, potteb zhotovitele a pozadavkii objednatele).

- Ohrazeni stavenisteé.
Podminky (opatteni) pro ochranu Zivotniho prostredi p#i vijstavbé

Pti vystavbé bude kladem déraz na minimalizaci vlivu na okoli vibracemi, hlukem

a prachem. Pfi realizaci stavby lze omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:

- Dodavatel stavby bude pouzivat stavebni stroje a mechanismy a dopravni prostfedky
v dobrém technickém stavu tak, aby nedochazelo k tnikim a dkapim ropnych
ropnych latek a dalsich zavadnych latek podle vodniho zakona (pf. odstavené
mechanismy podkladat vanami ¢i sorpénimi rohoZzemi; mit k dispozici sorpéni
prosttedky) a v piipadé zachdzeni se zavadnymi latkami ve vétsim mnoZstvi bude mit
dodavatel zpracovany havarijni pldn dle vyhlasky o naleZzitostech naklddani se
zavadnymi latkami a nalezitostech havarijniho planu. Dodavatel zajisti, aby vefejné
komunikace nebyly zneCistovany (bud ¢isténim stavebni techniky pied vjezdem
na komunikaci, nebo odstranénim zeminy nanesené na komunikaci stavebni
technikou).

- Provadét (dodavatel stavby) preventivni opatfeni nebo napravna opatfeni v souladu se
zdkonem o predchazeni ekologické wjmé (zejména opatfenimi uvedenymi
v pfedchézejicim bodé).




- Povrchy dotéeného tzemi budou uvedeny do ptivodniho stavu bezprostiedné
po dokonceni stavby.

- Veskerd zelei v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by mohlo
hrozit potencidlni riziko poskozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim stavebnich
praci oetfena dle pozadavku CSN 83 9061 - , Technologie vegeta¢nich tprav v krajiné
- Ochrana stromt, porosti a vegetac¢nich ploch pii stavebnich ¢innostech”. Jedna se
pfedevsim o zakryti jejich kment dfevénym bednénim. Samozfejmosti je, Ze zhotovitel
bude provaddét veskeré prace v blizkosti vzrostlé zelené s maximélni opatrnosti tak,
aby nedoslo k jejimu poskozeni ¢i poskozeni jejtho kofenového systému.

- Dodavatel stavby piizptisobi stavebni ¢innost tak, aby po dobu vystavby nebyla
ohroZena jakost povrchovych nebo podzemnich vod, zejména zdvadnymi latkami
podle ustanoveni § 39 vodniho zédkona, a aby nedochazelo v dtisledku stavebni ¢innosti
ke znecisténi vodniho toku a ke splavovani materidlu do toku.

- Kaceni dfevin bude provadéno mimo vegeta¢ni obdobi, tj. v obdobi ifjen - biezen.

-V pfipadé uniku ropnych latek na stavenisti bude postupovano dle havarijniho fadu
a sanace havérie bude svéfena odborné firmé.

- Postup a podminky pii odpojeni stavajictho koryta, jakoz podminky pii zdsazich
do vodniho prostfedi - biotopu kriticky ohroZzené mihule poto¢ni, popt. biotopt dalsich
zvlasté chranénych druhti budou feseny v dalsich fazich pfipravy a v ramci spravniho
fizeni o udéleni vyjimek ze zakazu podle zakona ¢. 114/1992 Sb.

Nakladdni s odpady

Veskeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt po jejich vytfidéni piednostné
vyuzity nebo pfedany k vyuziti oprdvnéné osobé v souladu se zakonem o odpadech (¢. 185/2001
Sb.) a pfislusnymi provadécimi predpisy. O vSech odpadech vzniklych v prabéhu stavby povede
dodavatel priibéznou evidenci v rozsahu vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. Ke kolaudaci stavby pak
investor predloZi doklady o tom, jak byly odpady vzniklé pfi stavbé vyuzity, pfipadné piedany
k jejich vyuziti nebo odstranéni.

Pti stavbé budou vznikat odpady pievazné z vykopovych praci, kaceni vzrostlych stromt
a myceni kiovin. Vétve a kioviny budou $tépkovany, pifpadné kompostovany. Konkrétni vyuZziti

dfevéného odpadu urci zhotovitel stavby.

B.1.7. Predpokldadany termin zahdjeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Zahéjeni vystavby: neni rozhodnuto

Ukonceni vystavby: 2 roky od zahajeni vystavby

B.1.8. Vyjcet dotcenijch tizemné samosprdavnyjch celkii

Liberecky kraj
Obce:

Dubnice, Janovice v Podjestédi, Kfizany, Noviny pod Ralskem, Mimor, Straz p. Ralskem,




B.1.9. Navazujici rozhodnuti podle § 10 odst. 4a a pfislusnijch spravnich iirfadii
Uzemni rozhodnuti - Méstsky tfad Straz pod Ralskem - odbor vystavby
Stavebni povoleni - Méstsky ttad Cesky Lipa - odbor zivotniho prostiedi (vodopravni tiad)

Vodopravni rozhodnuti - M&U Cesky Lipa - odbor Zivotniho prostiedi (vodopravni tiad)

B.IL. Udaje o vstupech

Zdbor piidy

Dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti podrobné specifikuje zdbory ptidy. Zabory
jsou rozdéleny na zdbory pro obfasnou zatopu, trvalé zabory a docasné zabory. Plocha zatopy
pii Q100 se predpoklddé 47,7 ha a p¥i Q10000 54,7 ha. Rozsah do¢asného zdboru je dan plochou
vymezenou obvodem stavby. Do z&boru jsou zahrnuty nezbytné manipulaéni pruhy
pro mechanizaci, prostor pro skladovdni materidlu, zeminy a podobné, dale pak zafizeni
stavenisté, mezideponie atd. V ramci plochy docasného zaboru vzniknou itrvalé zabory
umisténim jednotlivych stavebnich objektti. Plochy do¢asného zaboru byly vycisleny na 69 107 m?
(tj. 6,91 ha), plochy trvalého zdboru na 35 520 m? (tj. 3,55 ha). Z ploch trvalého zaboru ¢ini:

trvaly travni porost 27 307 m?
lesni pozemek 2979 m?
orna puda 1617 m?
vodni plocha 1 844 m?
ostatni plocha 1774 m?

Na pozemcich dotéenych trvalym zaborem ZPF je prevaZzujici BPE] 75800 (bonitovana
ptdné ekologicka jednotka) - kambizemé oglejené, kambizemé glejové, pseudogleje i gleje, plidy
dolnich ¢asti svahti (podle vyhlasky ¢. 48/2011 Sb., o stanoveni tiid ochrany se jedna o II. t¥fidu
ochrany), dale se vyskytuji BPE] 71440 - gleje fluvické, fluvizemé glejové (III. t¥ida ochrany), BPEJ
73111 - kambizemé oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluvidlni, gleje hydroeluvidlni
i povrchové (III. tiida ochrany) a BPE] 74742 - pseudogleje glejové ihydroeluvidlni, gleje
povrchové zra3elinélé igleje povrchové histické, gleje akvické, stagnoglej modalni (V. tiida
ochrany). Udaje o vyskytu BPEJ byly &erpany z vefejné piistupného zdroje prostiednictvim
Geoportalu CUZK, konkrétné nahlizenim do katastru nemovitosti.

Potencialné dotcené t¥idy ochrany ZPF definuje Metodicky pokyn OOLP MZP CR ze dne
1.10.1996 ¢.j. OOLP/1067 /96 k odnimani ptidy ze ZPF podle zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané
zemédélského ptidniho fondu takto:

Do II. t¥idy ochrany jsou situovany zemédélské ptidy, které maji v rdmci jednotlivych
klimatickych regiont nadprameérnou produkéni schopnost. Ve vztahu k ochrané zemédélského
ptdniho fondu jde o ptidy vysoce chranéné, jen podminéné odnimatelné a s ohledem na tizemni
planovani také jen podminéné zastavitelné.

Do III. tfidy ochrany jsou slouc¢eny pudy v jednotlivych klimatickych regionech

s pramérnou produkéni schopnosti a stfednim stupném ochrany, které je moZno tzemnim
planovanim vyuziti pro event. vystavbu.




Do V. tfidy ochrany jsou zahrnuty zbyvajici BPE], které pfedstavuji zejména ptdy s velmi
nizkou produkéni schopnosti véetné ptid mélkych, velmi svazitych, hydromorfnich, stérkovitych
az kamenitych a erozné nejvice ohrozenych. Vétsinou jde o zemédélské ptidy pro zemédélské
ucely postradatelné. U téchto ptd lze piedpokladat efektivnéjsi nezemédélské vyuziti. Jde
vétsinou o pldy s niz8im stupném ochrany, s vyjimkou vymezenych ochrannych pdsem

a chranénych tizemi a dal$ich zajma ochrany Zivotniho prostfedi.

Voda

Voda bude potfeba v zanedbatelném mnoZzstvi predevsim pro fazi vystavby. Bude se
jednat o vodu potfebnou pro stavebni prace a o vodu pro zazemi stavby. Za provozu se spotfeba
vody nepiedpoklada.

Energie

Zamér bude vyzadovat energii na vybudovani pldnovanych objekti. Za provozu bude
spotfeba minimalni. Spotfeba elektrické zavisi na cetnosti manipulace a odpovida vykonu
jednotlivych pohontt uzavért (migra¢ni koridor a spodni vypust) a piikonu osvétleni (celkovy
vykon cca do 10 kW). Soucésti zdméru je el. ptipojka NN v délce cca 800 m. Spotteba paliv a teplé
uzitkové vody se za provozu nepiedpoklada.

B.IIL Udaje o vistupech

Emise do ovzdusi

Pti vystavbé bude produkovany vyfukové plyny a prach pii provozu dopravy stavenisté
a pfi provozu stavebnich stroji. Doprava bude pouze ve fazi vystavby, pro tcely navazky
materidlu. Predpokladd se 32 zavazek za den. Provoz vybudovanych objekttt nebude zdrojem

znecistujicich latek do ovzdusi.

Odpadni vody
P1i vystavbé budou vznikat pouze odpadni vody ze socidlniho zdzemi stavby odpovidaji

spottebé vody. Vznik odpadnich vod bude velmi maly.
Odpady

Pti vystavbé se predpoklddd, Ze mohou vznikat tyto odpady dle Katalogu odpadt
(vyhlagka MZP ¢. 381/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist):

Druh odpadu Néazev odpadu Kategorie odpadu

1501 01 |Papirové a lepenkové obaly @)

1501 02 |Plastové obaly

150106 |Smésné obaly

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly
témito latkami znecisténé

15 02 02 Absorpéni ¢inidla, filtraéni materialy, ¢istici tkaniny
a ochranné odévy znecisténé nebezpeénymi latkami

of 2| 2[00

170101 |Beton




Druh odpadu Néazev odpadu Kategorie odpadu

17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek o
a keramickych vyrobkii neuvedené pod ¢islem 17 01 06

170201 |Dfevo

170203 |Plasty

17 04 05 Zelezo a ocel

17 0504 |Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod
¢isly 17 09 01,17 09 02,17 09 03

2002 01 |Biologicky rozlozitelny odpad

Q|0 © [O|Q|0O|O

2003 01 |Smésny komunalni odpad

O - ostatni odpady, N - nebezpecné odpady
Uvedeny piehled odpadt je predpoklad. VSechny uvedené odpady nutné vzniknout

nemusi, popf. nemusi vznikat v misté stavenisté, ale napt. v dilndch dodavateld apod.

Pro pfebyte¢nou nekontaminovanou zeminu (odpad katal. ¢. 170504) a dale pro Zivi¢né
a betonové frakce odpadt zajisti dodavatel piednostné recyklaci nebo eventuelné skladku.
Odpadni materidl vznikly pfi stavbé bude likvidovan v souladu se zdkonem o odpadech
¢.185/2001 Sb. a piislusnymi provadécimi pfedpisy. Odpady budou vznikat v malém mnozstvi.
Vykopova zemina bude pfednostné vyuzita pro zemni téleso hrdze, jako odpad bude v pifipadé,
ze nebude spliiovat fyzikalnéchemické pozadavky.

Po dobu vystavby bude ptivodcem odpadu zhotovitel (pokud nebude smluvnim vztahem
oSetfeno jinak) a bude plnit vSechny povinnosti vyplyvajici ze zakona o odpadech.

Po realizaci stavby budou vznikat odpady vlivem usazeni naplavenin v retenénim
prostoru, biologicky rozlozitelny odpad (sekani travniku). Naplaveniny budou likvidovany

dle platné legislativy.

Hlukové parametry strojii
Pfi stanoveni hlukovych parametrt stavebnich strojii pfi vystavbé bylo vyuzito Natizeni
vlady ¢. 9/2002.

Pfipustné hodnoty emisi hluku stavebnich strojit

Pfipustné hodnoty emisi hluku
Typ zafizeni vyjadiené pomoci hladin
akustického vykonu Lw v dB/1 pW
Pasové dozery, nakladace a rypadla-nakladace 103
Kolové dozery, nakladace, rypadla-nakladace, dampry, atd. 101
Kompresory 97

Uroven pifpustnych hodnot je jesté blize upravovéana v zavislosti na ¢istém instalovaném vykonu P (v kW), elektrickém
vykonu Pei (v kW), hmotnosti zafizeni m (v kg), $ifkou zabéru L (v cm).




C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.1. Vijéet nejzdvaznéjsich environmentdlnich charakteristik dotceného tizemi

C.1.1. Soustava NATURA 2000

NATURA 2000 je celistva evropské soustava tizemi se stanovenym stupném ochrany, kterd
umoziuje zachovat piirodni stanovisté a stanovisté druhii v jejich pfirozeném aredlu rozsifeni
ve stavu piiznivém z hlediska ochrany nebo umozni tento stav obnovit. Na tizemi Ceské republiky
je Natura 2000 tvofena ptac¢imi oblastmi (PO) a evropsky vyznamnymi lokalitami (EVL), které
pozivaji smluvni ochranu nebo jsou chranény jako zvlasté chranéna Gzemi. Ochrana pfirody je

v EVL i PO zaméfena na tzv. pfedméty ochrany. V rdmci EVL se jedna o , evropské stanovisté”

a ,evropsky vyznamné druhy”, které byly vymezeny soucasné se zatazenim lokality do narodniho
seznamu”. Dal$i terminy souvisejici se soustavou NATURA 2000 dilezité pro hodnoceni dopadt

zamérh na tuto soustavu jsou:

Pfirodni stanovisté v zajmu Evropskych spolecenstvi (dale jen "evropska stanovisté") jsou

piirodni stanovisté na evropském tizemi ¢lenskych statt Evropskych spolecenstvi téch typi, které
jsou ohrozeny vymizenim ve svém pfirozeném aredlu rozsifeni nebo maji maly piirozeny areél
rozsifeni v dtsledku svého tstupu ¢i v dasledku svych piirozenych vlastnosti nebo piedstavuji
vyjimecné piiklady typickych charakteristik jedné nebo vice z biogeografickych oblasti, a ktera
jsou stanovena pravnimi predpisy evropskych spolecenstvi. Jako prioritni se oznacuji ty typy
evropskych stanovist, které jsou na evropském tzemi ¢lenskych statd Evropskych spolecenstvi
ohrozené vymizenim, za jejichz zachovani maji Evropska spolecenstvi zvlastni odpovédnost,

a které jsou stanoveny pravnimi predpisy Evropskych spolecenstvi (smérnice Rady 92/43 /EHS).

Druhy v zdjmu Evropskych spolecenstvi (déle jen "evropsky vyznamné druhy") jsou druhy
na evropském tzemi ¢lenskych stattt Evropskych spolecenstvi, které jsou ohroZené, zranitelné,
vzacné nebo endemické, a které jsou stanovené pravnimi predpisy Evropskych spolecenstvi. Jako
prioritni se oznacuji evropsky vyznamné druhy, vyzadujici zvlastni tzemni ochranu, za jejichz
zachovani maji Evropska spolecenstvi zvlastni odpovédnost, a které jsou stanovené pravnimi
predpisy Evropskych spolecenstvi.

Evropsky vyznamné lokalita je lokalita, ktera vyznamné pfispiva k udrZeni nebo obnové

piiznivého stavu alespoil jednoho typu evropskych stanovist nebo alespor jednoho evropsky
vyznamného druhu z hlediska jejich ochrany nebo k udrZeni biologické rozmanitosti
biogeografické oblasti. Tato lokalita je zafazena do seznamu lokalit nachdzejicich se na Gzemi
Ceské republiky vybranych na zakladé kritérii stanovenych pravnimi piedpisy Evropskych
spolecenstvi a vyZadujicich tzemni ochranu (déle jen "narodni seznam"), a to az do doby jejiho
zatazeni do seznamu lokalit vyznamnych pro Evropska spolecenstvi (dale jen "evropsky seznam").

Stavem pfirodniho stanovisté z hlediska ochrany se rozumi souhrn vlivli, které piisobi

na pfirodni stanovisté a na jeho typické druhy, jeZ mohou ovlivnit jeho dlouhodobé pfirozené
roz$ifeni, strukturu a funkce, jakoZz i dlouhodobé prezivani jeho typickych druhd.

Stav pfirodniho stanovisté z hlediska ochrany se povazuje za ,pfiznivy”, pokud:




- jeho pfirozeny aredl rozsifeni a plochy, které v ramci tohoto arealu pokryva, jsou stabilni
nebo se zvétsuji a

- specifickd struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachovani, existujt
a budou pravdépodobné v dohledné dobé i nadale existovat a

- stav jeho typickych druhti z hlediska ochrany je pfiznivy (viz nize).

Stavem druhu z hlediska ochrany se rozumi souhrn vlivii, ptsobicich na piislusny druh,

NP

které mohou ovlivnit jeho dlouhodobé rozsiteni a pocetnost jeho populaci.

Stav druhu z hlediska ochrany se povazuje za , pfiznivy”, pokud:

- tdaje o popula¢ni dynamice piislusného druhu naznacuji, Ze se dlouhodobé udrzuje jako
zivotaschopny prvek svého piirodniho stanovisté

- pfirozeny areal rozsifeni druhu neni a zfejmé nebude v dohledné budoucnosti omezen,

- existuji a pravdépodobné budou v dohledné dobé i nadéle existovat dostate¢né velka
stanovisté k dlouhodobému zachovani jeho populaci.

Vyznamny vliv, pfestoZe neni v zdkoné ¢. 114/1992 Sb. pfimo definovan, 1ze odvodit

z pozadavkl zdkona jako vliv na stav lokalit soustavy NATURA 2000. Je pozadovano zajisténi

piiznivého stavu evropskych stanovist a evropsky vyznamnych druhti z hlediska ochrany (viz

vySe). V pfipadé, Zze stav pfedmétli ochrany soustavy NATURA 2000 v disledku provedeni

zdméru nebude piiznivy, je vliv vyznamny negativni.
V zajmovém tzemi, popt. v dosahu pfimého ovlivnéni, se vyskytuje EVL Horni Plou¢nice.
Nize na toku Plouénice se dale vyskytuje ptaéi oblast (PO) Ceskolipsko-Dokeské piskovce

a mokfady a EVL Dolni Ploucnice. Jejich ovlivnéni je teoreticky moZzné zménou hydrologického
rezimu vlivem SN Dubnice.

Charakteristika potencialné ovlivnénych lokalit

EVL Dolni Ploucnice (CZ0513505)

Lokalita sleduje tok od Ceské Lipy po soutok s Labem v Dé¢iné. Rozloha EVL je 779 ha. Tok
Plou¢nice se nachdzi v hluboko zafiznutém tdoli misty kamionovitého charakteru. Plou¢nice
¢astecné protéka intravildiny mensich obci, kde je tok regulovan. Tok Plou¢nice je lemovan
fragmenty luznich lesti, vlhkych podmacenych luk a bylinnych bfehovych porosti.

Predméty ochrany

Evropsky vyznamné druhy:

1106 [Losos atlantsky (Salmo salar)
1188 [Kurtika ohniva (Bombina bombina)
1355 |Vydra fi¢ni (Lutra lutra)

Vliv na EVL Dolni Plou¢nice byl v ¢asti D vyloucen, proto nejsou uvadény podrobnéjsi
charakteristiky.




EVL Horni Ploucnice (CZ0513506)

EVL doprovazi tok Plou¢nice od Ceské Lipy proti proudu k Mimoni, kde se déli na 2 vétve,
jedna sleduje Panensky potok aZ do Jablonného v Podjestédi, druha je vymezena podél toku
Plou¢nice do Straze pod Ralskem a podél Jestédského potoka ke Kfizaniim. Rozloha lokality je
837,35 ha.

Predmeéty ochrany

Evropska stanovisteé:

2330 |Oteviené travniky kontinentdlnich dun s palickovcem a psineckem

3150 |[Pfirozené eutrofni vodni nddrze s vegetaci typu Magnopotamion nebo Hydrocharition|
3060 [NiZinné az horské vodni toky s vegetaci svazti Ranunculion fluitantis a Callitricho-
Batrachion

6410 Bezkolencové louky na vapnitych, raselinnych nebo hlinito-jilovitych padachi
(Molinion caeruleae)

6430 Vlhkomilnd vysokobylinnd lemovéa spoleenstva nizin a horského az alpinského

stupné
7140 [Pfechodova raselinisté a tfasovisteé
91D0*[Raselinny les

91E0* SmiSené jasanovo-olSové luzni lesy temperdtni a boredlni Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

Evropsky vyznamné druhy:

1037 [Klinatka rohatd (Ophiogomphus cecilia)

1106 [Losos atlantsky (Salmo salar)

1061 [Modrasek bahenni (Maculinea nausithous)

1059 [Modrasek ockovany (Maculinea teleius)

1078* |Piastevnik kostivalovy (Callimorpha quadripunctaria)*

1016 |[Vrkoc bazinny (Vertigo moulinsiana)
1355 |[Vydra #i¢ni (Lutra lutra)

hvézdicka oznacuje prioritni druh nebo stanovisté

Potencidlné pfimo ovlivnéné pifedméty ochrany SN Dubnice jsou klinatka rohatd, vydra
Hi¢ni a losos atlantsky a evropské stanovisté 3260 - nizinné az horské vodni toky s vegetaci svazii
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion, pop#. stanovisté 91EQ - jasanovo-ol$ové luzni lesy.

Nep#imé ovlivnéni nelze vyloucit na vétsinu dal$ich pfedméta ochrany, které se vyskytuji
v nivé Plouc¢nice. V nivé Plouénice se nevyskytuje, resp. pfedpoklddanou zménou vodniho rezimu
by nebyl ovlivnén pfastevnik kostivalovy, coz je lesostepni druh a vyskytuje v Mimoni, na svazich
nad nivou Panenského potoka. (Na zakladé vyhodnoceni vlivu na hydrologické charakteristiky
Plou¢nice pod Mimoni, je zfejmé, ze SN Dubnice povodrové priitoky ovlivni jen velmi malo.
Pro se nepfedpokladd ovlivnéni pfedmétd ochrany v dusledku absence povodni a s nimi
souvisejicich aluvidlnich procest.

Strucnd charakteristika potencidlné ovlivnéniych predméti ochrany

Losos atlantsky (Salmo salar)
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Losos atlantsky obyva evropské pobiezi Severniho ledového mote a vychodni pobfezi
Severni Ameriky. Je to tazny druh, ktery Zije v dospélosti v mofti - do fek se vyplouva tfit a Zije
zde prvni roky svého zivota (strdlice).




K migraci losostt na trdlisté dochdzi v nékolika vlndch, tfeni pak probihd na podzim
a pocatkem zimy. Losos atlantsky se mtze tfit opakované (po vytfeni se ¢ast populace vraci zpét
do mofte). K lihnuti dochazi piiblizné v kvétnu. U mladych ryb se béhem Zivota v fece postupné
méni preference prostfedi - po vykuleni vyhledavaji partie s pomalejsim proudénim, v dalsim
pribéhu rastu pak postupné preferuji silnéjsi proud. Ke tfeni dochazi na stérkovém dné (samice
zde vytloukaji tfeci ryhy) - jikry pak zapadaji do mezer mezi kameny. Z vy$e uvedenych informaci
vyplyvaji mimo jiné pomérné specifické naroky lososa na podobu toku, ktery obyvaji - pfirozeny
tok s dostate¢nou hloubkovou diverzitou, vhodnym substratem a dostatkem proudnych mist
(s razné silnym proudénim).

Potfeba migrace (do mote a na trdlisté), resp. jeji zamezeni v dlisledku vystavby
neprichodnych bariér na hlavnich migra¢nich cestach lososti, bylo hlavni pfi¢inou vymizeni této
ryby i z naseho tzemi.

Losos atlantsky se stal soucasti zachranného programu, ktery byl zahajen vysazenim
lososiho pliidku na jate 1999 a v ramci kterého je v soucasné dobé vyvijena snaha o jeho ndvrat
do nékterych nasich fek. Mistem, kde je tento program na nasem tzemi aplikovan, je pravé povodi
Plouc¢nice, které je v souc¢asné dobé smérem do moie migracné zprostupnéno. K vysazovani lososa
dochazi na hornim toku Plou¢nice (resp. pfitoku) v Jestédském potoce (ELV Horni Ploucnice).
Rocné je zde vysazovdno 150 000 jedinct plidku. Navrat dospélych ryb byl zaznamendn,
v soucasné dobé se odhaduje na desitky jedincti (v rdmci povodi Labe). Tfeni v Ploucnici zatim
nebylo zaznamendno, tfeci ryhy byly zjistény na Kamenici (pravostranny pfitok Labe

pod Plouc¢nici).
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Vydra vicni (Lutra lutra)

Lasicovita Selma, specializovand zejména na lov ryb a jinych vodnich Zivocicht. Vydra se
zdrzuje v blizkosti vodnich ploch, a to jak stojatych tak tekoucich, kde nachdzi dostatek potravy.
Podél vodnich tokt vedou i hlavni migra¢ni koridory (i kdyz je schopna migrovat na vétsi
vzdélenosti i po sousi - napf. mezi jednotlivymi povodimi). Vydra ma pomérné velké domovské
okrsky (pokryvaji nékolik kilometri toku), jejichz velikost a frekvence vyuZzivani jednotlivych
jejich ¢asti se béhem sezény meéni. V blizkosti vody si vydry také buduji nory (mohou vyuzivat
i nory jinych druhti). Lovi pfevaZzné v noci.

Vydra fi¢ni je na tzemi CR v soucasné dobé rozsifena ostréivkovité prakticky po celém
tzemi zejména tam, kde nachazi dostatek potravy (kromé zachovalych vodnich tokd se jedna
zejména o rybni¢naté oblasti, ve kterych je provozovan intenzivni chov ryb).

Podminkou pro trvaly vyskyt a prosperitu tohoto druhu je dostate¢nd potravni nabidka.
V piipadé vodnich tokdi to znamend, Ze se musi jednat o piirodni potoky a feky s neregulovanymi
brehy, s hloubkové ¢lenitym dnem a dostatkem tukrytovych moznosti, které poskytuji vhodné
podminky pro Zivot dostate¢né pocetnych rybich populaci. Velmi dtlezity je také charakter
blizsiho okoli toku.

Vydrdm musi byt umoZznén bezpe¢ny pohyb kolem vodoteci, s dostatkem moZznych tkrytt

apod. Problémem pii migraci vyder jsou zejména rtzné stavby, silni¢ni propustky apod., kterétito




zivo¢ichové nemohou piekonavat po biehové linii a jsou tak nuceni k pohybu po silni¢nich
komunikacich (ty jsou, kromé nedovoleného lovu, hlavni pfi¢inou nepfirozenych amrti téchto
zivocicht).

Pocetni stavy tohoto druhu nejsou pfili§ velké, vydra stdle patii k nejvzacnéjsim saveam
Ceskolipska. Pocetni stav vyder na Ceskolipsku byl Barusem a Zejdou (1982) odhadovan
na zékladé dotaznikové akce z roku 1978 na 5 ks, v roce 2002 odhaduje Pytloun stav na 5-7 ks
pro celé Ceskolipsko. 1 kdyz v posledni dobé dochazi k mimému zvyseni pocetniho stavu
(v souvislosti s nardstem pocetniho stavu v okolnich oblastech jak v Némecku tak iv CR),
o reprodukci vyder v oblasti vSak stale nejsou zadné konkrétni idaje. Vyznamné aseky pro trvaly
vyskyt jsou predevsim v EVL Horni Ploué¢nice v neregulovaném pomérné dlouhém tseku
Plou¢nice od Ceské Lipy proti proudu k piitoku Plouznického potoka pod Mimoni. Celkem se
jednd o pas EVL v délce cca 25 km. Vyznamny je i vybéZek Plou¢nice na vychod podél rybnika
vychodné od Hrad¢an.

Mrlikova (1998) zjistila souvisly vyskyt vydry na pravostrannych pfitocich Ploucnice.
Vyskyt byl potvrzen na Dobranovském potoce, Sporce, Svitavce i na Panenskému potoce.
Na stejnych potocich prokazal vroce 2007 vyskyt i J. Cejka (ustni sdéleni). O levostrannych
pfitocich Plou¢nice mame jen obecnou informaci, Ze zde vyskyt pobytovych stop prudce klesa.
Na fece Plou¢nici je vyskyt zaznamendvan pravidelné, napf. v roce 1998 byly zjistény stopy
na Ploucnici u Srniho potoka nad Mimoni, v roce 2001 nalez stop na soutoku Svitavky a Plou¢nice
v oblasti VI¢iho dolu, pobytové stopy byly zjistény v posledni dobé J. Cejkou (dstni sdéleni), napt:
pod starym mostem u Borecku, ale téZ u StruZnice ¢i u Zakup. V meandrech Plou¢nice mezi
Veselim a Hrad¢any byla nalezena v roce 2005-2006 O. Roztocilem nora.

Klinatka rohatd (Ophiogomphus cecilia)

Klinatka rohatd vyhledava cisté lesni potticky, ficky a feky (preferuje feky s piscitym
nanosech detritu v mistech bez vegetace. Zimuji vajicka nebo larvy, délka larvalniho vyvoje je az

dva roky. Neosidluje tiiné a vedlejsi ramena.

Podle Dolného a Barty et al. (2008) nejrizikovéjsi faktory jsou regulace vodnich tok, jejich
napfimovani, splaviiovani, zanik podélné i p¥i¢né Clenitosti ¥i¢niho koryta, znec¢istovani vody,
snizovani samocisticich schopnosti toku, stavba jezt a pfehradnich nadrzi, zvySovani rozsahu
a efektu extrémnich vodnich pratokti (nadmérnych i minimalnich), téZzba stérku a pisku z fi¢nich
koryt, intenzivni chov lososovitych ryb, odstratiovani pis¢itych ndplavi (tzv. lavic).

Vyskyt klinatky rohaté v EVL Horni Plou¢nice:

Pocetna populace klinatky rohaté se nachdzi na neregulované Ploucnici od soutoku
s Plouznickym potokem nad Bore¢kem, po proudu aZ na okraj Ceské Lipy (#i¢ni km 37,3 - 68,0).
Populaci klinatky rohaté je mozné kvantifikovat poc¢tem sledovanych imag nebo (coz se jevi jako
vhodnéjsi) poctem exuvii. Uvedené zpusoby kvantifikace jsou ¢asové i organiza¢né velmi narocné,
tzn. velikost populace je tfeba chapat jako odhad. V uvedeném tseku Plou¢nice je na zakladé
nékolikaletého monitorovani odonatologii pod vedenim RNDr. M.Honcti odhadovana populace
klinatky rohaté (vyjaddfena poctem exuvii) na 30 exuvii na 100 m toku.

V $irs$im tzemi se mald populace klinatky rohaté vyskytuje na Panenském potoce

u Velkého Grunova, kde byly nalezeny 3 exuvie. Vyskyt klinatky rohaté okolo Mimoné a vyse




na Plouc¢nici ke Strazi pod Ralskem je ovlivnén regulacemi toku v minulosti. Nalezy exuvii jsou
ojedinélé. V roce 2004 byla zjisténa klinatka rohatd ojedinéle ve spodni ¢asti JeStédského potoka,
v zajmovém utzemi nebyla nalezena. V feSeném tseku Panenského potoka byl vyskyt klinatky
rohaté v roce 2014 a 2015 aktivné sledovén, ovsem druh nebyl potvrzen. Charakter toku neni v této
¢asti pro klinatku rohatou optiméalni.

Na zakladé téchto dosud nepublikovanych tidajt byl v roce 2015 zkoumén Jestédsky potok
na drovni hrdze SN a asi 1 km proti proudu. Prochazeny byly tfi vybrané taseky o celkové délce

cca 150 m a hledany byly exuvie. Nebyly ale nalezeny.
Modrisek ockovany (Maculinea teleius)

Modréasek ockovany je vlhkomilny druh Zzijici pfedevSsim na extenzivné vyuzivanych
vlhkych krvavcovych loukdch se zachovalym vodnim rezimem, spiSe v podhorskych oblastech.

Preferuje vyslunna stanovisté chrdnénd pred vétrem.

Dospélci se vyskytuji od cervna do srpna v jedné generaci. Saji na kvétenstvi krvavce
totenu a na bobovitych bylindch. Hostitelskou rostlinou housenek je krvavec toten (Sanguisorba
officinalis), jehoz semeniky se zivi v pocatcich svého vyvoje, poté padaji na zem, kde jsou
vyhledany délnicemi hostitelskych mravenct (pfedevsim druhu Myrmica scabrinodis), které je
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odnasi do svych mravenist. Po pfezimovani se v hnizdech mravenct i kukli.

Druh vyrazné ustoupil ve druhé poloviné 20. stoleti. Hlavni pfi¢inou Gstupu jsou zmény
ve zpusobu obhospodafovani vlhkych luk, pfedevsim odvodiiovani a ndsledné piehnojovani nebo
zornéni, v mensi mife pak sukcesni zmény na opusténych loukach (zart@istani kfovinami, naletem,
pro jednosecné, ru¢né kosené louky. Toto urcuje jeho tzka vazba na hostitelského mravence
Myrmica scabrinodis, ktery nezije v trvale zamokfenych depresich ani na rovném povrchu strojové
secenych luk (kde pfezivd mravenec Myrmica rubra, hostitel modraska bahenniho).

Modrdsek bahenni (Maculinea nausithous)

Typicky druh extenzivné vyuzivanych vlhkych luk, s vyskytem krvavce totenu
(Sanguisorba officinalis) a se zachovalym vodnim reZzimem, ale také vlhké pitkopy podél silnic

a zeleznic, poddolovand tizemi, okraje vodnich nadrzi apod.

Samice klade nékolik vajicek do kvétnich hlavek zivné rostliny krvavce totenu. Housenky
ziji v semenicich hostitelské rostliny 2-3 tydny, nasledné vypadavaji larvy pod zivnou rostlinu,
odkud jsou vzapéti pieneseny mravenci do mravenist. Mraven¢im hostitelem je Myrmica rubra,
piilezitostné také M. scabrinodis. V mravenistich se housenky chovaji jako predatoii a poziraji
larvy a kukly mravenct (obligdtni myrmekofilie), nakonec se zde i kukli. Dospélci se vyskytuji
od ¢ervna do srpna. Vytvafi uzavfené populace, imaga jsou vSak schopna delsich prelett,
jednotlivé mikrokolonie byvaji navzajem propojené do systému metapopulaci.

Moxe

Pfestoze na nasem tzemi dosud neni pi#imo ohroZen, hlavni pfi¢inou ustupu jsou
pfedevsim zmény ve zptsobu obhospodafovani vlhkych luk, pfedevsim odvodnovani a nasledné
pfehnojovani nebo rozorani stanovist, piipadné sukcesni zmény po ukonceni hospodareni
(zaristani kfovinami, naletem, invaznimi rostlinnymi druhy). OhroZujicim faktorem je rovnéz

Moxe

aplikace insekticidti v okoli lokalit. Moznou pfi¢inou ohrozeni je také nevhodny termin sece.
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Rozsifeni modraskt rodu Maculinea (M.nausithous a M.telejus) v EVL Horni Ploucnice

Vyskyt modraska bahenntho a m. oc¢kovaného vramci EVL Horni Plou¢nice neni
definitivné zpracovan. Postupné piibyvaji jednotlivé plochy, jejich seznam ovSem neni zfejmé
kone¢ny. PobliZ feSeného tizemi je zndma jedna lokalita v nivé Plouc¢nice u silnice Srni - Zakupy.
Dalsi dvé plochy jsou v blizkosti, rovnéz u silnice Srni - Zakupy, ovSem mimo tzemi EVL.
Nejvyznamnéjsi lokalita v rdimci EVL je v nivé Panenského potoka na hranici katastri Pertoltice
p-R. a Mimon. V oblasti Mimoné se vyskytuji oba modrasci spole¢né. V roce 2007 provedl pomémé
rozsdhly prizkum na Plou¢nici Ondfej Sluka. Potvrdil relativné silnou populaci modraska
bahenniho v okoli Ceské Lipy, Ziznikova a VI¢tho Dolu a pak na hornim toku Plouénice u Ose¢né
a Lazni Kundratic. Modrasek o¢kovany byl zjistén pouze v 1 ex. u Ceské Lipy. Bouma uvadi, ze
nasel 1 exemplat modraska o¢kovaného spolu s vétsi populaci modraska bahenniho roku 1995
u Borecku. Podle vyskytu totenu lékatského (Sanguisorba officinalis) a stavu luk se daji oba druhy
modraskit pfedpokladat na lokalité Srni potok nad Mimoni a na vlhkych loukdch pod Mimoni
az k pfitoku PlouZnického potoka u Borec¢ku, vyskyt je vSak nutno ovéfit. V roce 2014 jsou oba
druhy modraskd ovéfovany na moktadnich loukach v nivé Plou¢nice nad i pod Ceskou Lipou.
(napf na Grovni byvalé mlékarny, resp. pod Ceskou Lipou u lavky u byvalé pradelny).

V ramci bezprostfedniho okoli Jestédského potoka byl sledovan (s ohledem na bohaty
vyskyt totenu lékatského) vyskyt modrdska ockovaného a modraska bahenniho. Tyto druhy
nebyly potvrzeny. Nebyl potvrzen ani vyskyt hostitelskych druhi mravencti rodu Myrmicaria.
(Koncem c¢ervna 2015 doslo k pokoseni vSech nivnich luk v okoli Jestédského potoka.
Na pokosenych plochdch v dobé vylétnuti dospélct uvedenych modraski krvavec toten nekvetl.
Pokud toten pokvete v druhé generaci, napt. koncem srpna, vyvoj modraski jiz neprobéhne.)

Stanovisté 6410 - bezkolencové louky (Molinion caeruleae)

Druhové pestré, stfedné vysoké travinno-bylinné porosty, které se vyskytuji na mineralnich
a slatinnych padach, od kyselych az po bazické substraty. Hladina podzemni vody v priéibéhu
roku vyrazné kolisa, avSak nedochdzi k povrchovym zaplavam. Béhem léta pak dochazi
k prechodnému vysychani. Louky jsou zpravidla jednou ro¢né koseny. Podle Katalogu biotopti CR
(Grulich a kol., 2013) odpovida stanovisti biotop T1.9 - stfidavé vlhké bezkolencové louky.

Velka cast téchto stanovist nema nebo neméla v ramci EVL v poslednich letech vhodny
management, louky nebyly koseny. Na nekosenych loukach se méni druhové sloZeni a hlavné
abundance pfitomnych druhi ve prospéch nékolika dominantnich druhfi. Nejc¢astéjsimi
dominantnimi druhy jsou Molinia coerulea (bezkolenec modry), Deschampsia cespitosa (metlice
trsnatd). Nejméné piiznivou moZnosti degradace je zartistani druhem Phragmites australis (rdkos
obecny). Zvyznamnéjsich druh@i se miZze vyskytuje Carex davalliana (ostfice Davallova),
Dactylorhiza majalis (prstnatec majovy), Iris sibirica (kosatec sibifsky), Parnasia palustris (tolije
bahenni), Thalictrum lucidum (zlutucha leskld), Valeriana dioica (kozlik dvoudomy) aj. Stanovisté
6410 - bezkolencové louky se vyskytuje ojedinéle v nivé Plouc¢nice mezi tstim PlouZnického
potoka a Ceskou Lipou.

Stanovisté 6430 - vlhkomilnd vysokobylinnd lemovd spolecenstva

Stanovisté zahrnuje ekologicky pomérné odlisné typy biotopti. V EVL Horni Ploucnice se
vyskytuji biotopy T1.6 - vlhkéd tuZzebnikovd lada a M7 - bylinné lemy niZinnych fek. Pfedstavuji




druhové chudsi, ¢asto monodominantni porosty bylin vys$siho vzriistu. Nejcastéji se uplatriuje
Filipendula ulmaria (tuZebnik jilmovy) Geranium palustre (kakost bahenni), Lysimachia vulgaris
(vrbina obecnd). Dale jsou pfitomny druhy vlhkych pchacovych luk, véetné trav a ostfic, jako je
Alopecurus pratensis (psarka lué¢ni), Carex acutiformis (ostfice ostrd), Carex acuta (osttice stihl),
Juncus effusus (sitina rozkladita), Scirpus sylvaticus (skiipina lesni). Z dal$ich Sirolistych bylin se
uplatiiuji Caltha palustris (blatouch bahenni), Chaerophyllum hirsutum (krabilice chlupatd),
Crepis paludosa ($karda bazinnd) apod. Biotop se vyskytuje roztrousené v nivé Plouc¢nice. Hlavni
rizikové faktory ohroZeni tuzebnikovych mokfadi jsou odvodiiovani, napfimovani vodnich toki,
zarlstani dfevinami, zamezeni pravidelnym zaplavam, eutrofizace.

7140 - prechodovd raselinisté a trasovisté

Ostiicovo - mechova raselinnd az slatinnd spolecenstva jsou dobfe zasobena podzemni
vodou. Dominuji v nich nizké ostfice a dalsi druhy $achorovitych s vyvinutym mechovym patrem.
Spolecenstva vyzaduji vysokou hladinu podzemni vody s kyselou az mirné zasaditou reakci,
chudou az stfedné bohatou na minerdlni latky. V pfedmétném tzemi je toto stanovisté
prezentovano biotopem_R2.2 Nevédpnitd mechova slatinisté. Plocha nebo ¢oc¢kovité vyklenuta

ostficovo-mechova raselinisté s bohaté vyvinutym mechovym patrem a rizné zapojenym
bylinnym patrem. Nékdy se vytvafeji plosky s volnou vodni hladinou a submerznimi mechorosty.

M2

Prevladaji nizké ostfice (Carex flava s. lat.,, C. nigra a C. panicea) nebo vyssi ostfice (Carex
appropinquata, C. lasiocarpa a C. rostrata) a jiné sachorovité rostliny spolu s tzv. hnédymi mechy
¢eledi Amblystegiaceae. Rozloha stanovisté 7140 - pfechodova raselinisté a tfasovisté je dle AOPK
CR 6,6 ha (http://www.nature.cz/natura2000). Stanovisté se vyskytuje maloploné v nivé

Plouc¢nice od usti Plouznického potoka Ceskou Lipu (Ziznikov).
91DO0 - raselinny les

Stanovisté je v EVL Horni Plou¢nice zastoupeno dvéma biotopy L10.2 - raSelinné
brusnicové bory a L9.2A - raselinné smrciny. Stanovisté se vyskytuje rozptylené v nivé Plou¢nice
od tsti Plouznického potoka po Ceskou Lipu (Ziznikov).

91EO - Smisené jasanovo-olsové luzni lesy (Alno-Padion, Alnion incanae) — prioritni stanovisté

v v

Jednotka zahrnuje luzni lesy v nejnizsich ¢astech aluvii fek a potokt, kde jsou hlavnim
ekologickym faktorem pravidelné zaplavy zptisobené povrchovou vodou nebo zamokfeni
zplisobené podzemni vodou. Stanovisté je zastoupeno biotopem L2.2 - tdolni jasanovo-olsové
luhy. Charakteristicky se uplatiiuji nitrofilni a hygrofilni druhy. Hlavni pfi¢iny ohroZeni jsou
naru$eni hydrologického reZimu krajiny, ruderalizace podrostu, vysadba nahradnich neptivodnich
drevin. Biotop je nejlépe vyvinut (i kdyz rovnéz ve fragmentech) v nivé Plouc¢nice od soutoku
s Plouznickym potokem po Ceskou Lipu. Rozloha stanovisté 91E0 je dle tdaji AOPK CR
(www.nature.cz) 17,44 ha. V feSeném tuseku JeStédského potoka mezi Zibfidicemi a Strazi
pod Ralskem se stanovisté vyskytuje nesouvisle v tizkych fragmentech s nizkou zachovalosti

z hlediska struktury a funkce.

PO Ceskolipsko-Dokeské piskovce a mokiady

Dominantami ptaci oblasti jsou rybniky Novozamecky, Bfehyné a Hefmanicky. VSechny se

N

vyznacuji rozsdhlymi litoralnimi porosty a spole¢né hosti nejpocetnéjsi ceskou populaci jetaba




popelavého (Grus grus). Z dalsich vyznamnych druhti zde hnizdi slavik modracek (Luscinia
svecica), bukac¢ velky (Botaurus stellaris), motadk pochop (Circus aeruginosus), sykofice vousata
(Panurus biarmicus) a cvréilka slavikova (Locustella luscinioides). Na rybniky z hnizdist
v okolnich v lesich zaletuje orel motsky (Haliaeetus albicilla). Ve vychodni ¢asti tizemi se vyskytuji
rozsahlé borové lesy na pisc¢itém podkladé, které davaji prostor pocetnym populacim lelka lesniho

(Caprimulgus europaeus) a skfivana lesniho (Lullula arborea).

Predmety ochrany

Jetab popelavy (Grus grus)

Lelek lesni (Caprimulgus europaeus)

Motak pochop (Circus aeruginosus)

Skfivan lesni (Lullula arborea)

Slavik modracek sttedoevropsky (Luscinia svecica

Charakteristiky potencialné ovlivnénych pfedméta ochrany (mokfadnich druh)

V nivé Plouc¢nice se mohou vyskytovat jefdb popelavy a motdk pochop. Dalsi predméty
ochrany PO se v nivé Plou¢nice nevyskytuji.

Jerab popelavy (Grus grus)

Hnizdnim prostfedim jefdba jsou rozsdhld podmacend mista v lesich i na otevfenych
plochéch, dostatecné ¢lenéna vlhkomilnou vegetaci, porosty olsi, vrb a rdkosu. Ve stfedni Evropé
to mohou byt i vétsi rakosiny v blizkosti rybniki, raselinisté apod. Jedna se o tazny druh, jehoz
potravu tvoif hmyz, drobni savci, bobule, kukufice, apod. Hnizdi od dubna do kvétna.

Udaje o hnizdéni u nés ve stardi minulosti jsou nepotvrzené. Prvni evidence v novodobé
historii jefdba zaznamendna v roce 1970, prvni hnizdéni bylo prokdzano v roce 1989. Od té doby
byla objevena hnizda nebo mladata na nékolika dalsich lokalitich v zapadnich, severnich
a stiednich Cechach. Kromé Ceskolipska vhodné prostiedi jefdb naléza i v Chebské panvi,
ve Sluknovském vybézku a na Rozdalovickych rybnicich Nymbursku. Zcela nové hnizdi
i v Jizerskych hordch na ¢esko-polské hranici, na Pardubicku, zaznamendno bylo postupné
na Sumaveé. Pies tyto tdaje patii jefabi u nds mezi velmi vzacné hnizdici druhy, ale existuje
perspektiva mirného Sifeni.

Pocetné nejvyznamnéjsi oblasti jefdba popelavého jsou rybniky a podmaécené lesy
na Ceskolipsku, kde je v soucasnosti evidovan vyskyt 24 pari jefabt. Podetnost v ptaci oblasti je
Jestfebské slaté (1 par), Hefmanicky rybnik (1-2 par), Hrad¢ansky rybnik (1 par). Kromé

evidovanych hnizdicich part, se vyskytuji i nehnizdici jedinci, jejichz pocet l1ze obtizné odhadovat.
Motaik pochop (Circus aeruginosus)

Vyuzivd k hnizdéni nejcastéji rdkosiny rybnik(i, vzacné miiZe zahnizdit i v obili, popt.
v porostech rdkosu v nivé Plou¢nice. Hnizdo je vZdy umisténé na zemi. Zivi se drobnymi hlodavdi,

obojzivelniky, dokonce i hmyzem. Je to tazny druh zimujici jizné od Sahary. Diky abytku biotopt




a pronasledovani se stal i motak pochop u nas vzacnym dravcem. V 90. letech minulého stoleti se
zacaly jeho stavy zvySovat a v soucasnosti se zdaji byt stabilizované.

Na tizemi ptaci oblasti byl zaznamenédn v poslednich letech mirny pokles stavu na 10 parg,
Klicovymi lokalitami jsou Novozamecky rybnik, vjehoz rozsahlych rdkosindch se vyskytuje
v praméru 5 hnizdicich péar, pro hnizdéni je rovnéz vyznamny Hefmanicky rybnik a rybnik

Brehyné. Mimo ptaci oblast je pravidelné zjistovan ve 4 parech v oblasti Holanskych rybniki.

C.1.2. Uzemni systém ekologické stability (USES) a viyznamné krajinné proky (VKP)

USES

Vramci planovaného zaméru SN Dubnice je vymezen lokalni USES a jeden prvek
nadregionalniho USES, a sice biokoridor 126/127 (K34B). USES je pfevzat z tzemniho planu

Dubnice, viz rovnéZ schéma 1 v ¢asti F ozndmeni.

Biocentra
Proky pfimo dotcené stavbou

V ramci Gzemi navrhované suché niddrze Dubnice bude télesem hrdze dotceno lokalni
biocentrum 1134. Biocentrum 1134 je vymezeno na piikrém zapadné orientovaném a prudkém
svahu nad nivou JeStédského potoka. V nivé podél vodotece se jednd o fragmenty luzniho lesa
L.2.2 - adolni jasanovo-ol$ové luhy. Podklad AOPK CR (www.mapy.nature.cz) uvadi na svazich
nad nivou biotop L3.1 - hercynské dubohabfiny. Hrdz zasdhne biocentrum pfi jihozdpadnim
okraji, a to pomérné z malé ¢asti. Plosné ani funkéné nedojde k podstatnému ovlivnéni biocentra.

Proky zasahujici do retencniho prostoru SN

Lokalni biocentrum 127 zasahuje zapadnim vybézkem k hranici nové zatopy stoleté vody
(Q100). Stejné tak z druhé strany zasahuje vychodni vybézek lokalniho biocentra 126. V obou
piipadech se jednd o lesni biocentra. Lokédlni biocentrum 1187 zahrnuje luzni porosty Jestédského
potoka a navazuji mokfady a vlhké louky. JiZ v soucasnosti velka ¢ast BC zasahuje do prostoru

stoleté i dvacetileté vody, takze jsou na zaplavovani pfizptisobené.

Biokoridory
Proky primo dotcené stavbou

Vramci tzemi navrhované suché nddrze Dubnice bude télesem hrdze dotéen lokalni
biokoridor, ktery je oznacovan 127/1134. Je vymezen podél Jestédského potoka mezi biocentry
1134 a 127. Kromé toku zahrnuje doprovodné porosty dfevin s prevahou Alnus glutinosa (olse
lepkavd) a Salix fragilis (vrba kiehkd). Biokoridor bude narusen v rozsahu cca 220 m, piicemz

potok bude bez migra¢nich prekdzek prochdzet v regulované formé hrazi.
Proky dotcené retencnim prostorem

Nivu Jestédského potoka v retenénim prostoru SN protind nadregionalni biokoridor
126/127(K34B). BK vychazi od vychodu z biocentra 127 vede cca 350 m v soubéhu s Jestédskym




potokem. nasledné se uhybé k zdpadu a napojuje biocentrum 126 a pokrac¢uje na zapad.

Na tsek nadregiondlniho biokoridoru podél Jestédského potoka navazuje na severu ina
jihu lokalni biokoridor. JiZzné od NRBK ma oznaceni 127/1134 a dosahuje az k hrazi SN. Od NRBK
proti proudu v zatopé SN je lokalni biokoridor oznac¢en 1197/126/127, 530/1197. Biokoridor
propojuje biocentra, viz vyse.

V rdmci navrhovaného retenéniho prostoru prochazi pi#i¢né adolim lokdlni biokoridor
1134/125/1126. V prostoru zatopy, tj. v nivé Jestédského potoka, se jedna o vlhké louky.

Vyznamné krajinné prvky

Vyznamné krajinné prvky (VKP) upravuje zakon ¢. 114/1992 Sb. VKP je definovan jako
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ¢ast krajiny, ktera utvarii jeji typicky vzhled
nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. VKP jsou proto lesy, radelinisté, vodni toky rybniky, jezera,
tdolni nivy. Dale mohou byt vyznamné krajinné prvky registrovany (vyhldSeny) orgdnem
ochrany pfirody. Za registrované VKP lze vyhlasit zejména moktady, stepni travniky, remizy,
meze, trvalé travni porosty, nalezisté nerostd a zkamenélin, umélé a piirozené skalni atvary,
vychozy a odkryvy, popt. cenné plochy sidelnich Gtvara vcéetné historickych zahrad a parkd.

Vyznamné krajinné prvky v prostoru vymezené zatopy suché nadrze Dubnice pfedstavuje

Jestédsky potok, niva JeStédského potoka a les. Registrované VKP se v feSeném tizemi nevyskytuji

[estédsky potok

Jestédsky potok v tseku ovlivnéném planovanym zameérem ma polopfirozeny charakter.
Hydromorfologicky stav toku je C - stfedni. Koryto je oproti trovni terénu nivy 2-3 m zaiiznuté.
Siika koryta je primérné 4 m. Dno je $térkové, misty s hlinitopis¢itymi ndplavy. Biehy jsou strmé
a hlinité. Potok mirné meandruje, z velké ¢asti je po obou stranach lemovan liniovymi porosty
dfevin s pfevahou Alnus glutinosa (olSe lepkavd) a Salix fragilis (vrba kfehka). Podrobnéjsi
informace o charakteru bioty je uvedena v ¢asti C.2, kde jsou vysledky biologického prizkumu.

Udolni niva

Ptevazujicim biotopem tdolni nivy jsou pravidelné kosené vlhké louky, které na okrajich
prechédzeji do mezofilnich typd. V malém rozsahu se vyskytuji fragmenty luzniho lesa a malou ¢ast
pfedstavuji bylinné degradované porosty na nekosenych loukach, popt. tuzebnikova lada.

Les

V malém rozsahu se v nivé vyskytuji fragmenty luzniho lesa. Na svazich nad nivou

navazuji kultury jehli¢nant nebo druhové chudé dubohabiiny.

C.1.3. Stdvajici dopravni a hlukovd situace

Zamér bude ve fazi vystavby ovliviiovat intenzitu dopravy a hluk podél pfijezdové trasy
k zemniku v piskovné Rynoltice. Trasa lezi mimo tseky sledované z hlediska intenzit dopravy
RSD CR. Intenzita stavajici dopravy byla stanovena na zakladé aktualniho s¢itani a vysledky byly
pfepocteny dle metodiky (EDIP, 2012) na primérné denni intenzity.




Stanoveni RPDI (ostatni doprava) na silnicich I1I/27241 a I11/27244 (dle EDIP, 2012), rok 2015

o ) OA | NA
Silnice usek
RPDI - voz/24 h
111/27244 | Rynoltice-Janovice 517 89
111/ 27244 | Janovice-Zibiidice 248 31
I11/27241 | Zibtidice 545 25

Poznamka: Pro vypocet hluku byly intenzity ostatni dopravy prepocteny pro rok 2017 dle vyhledovych koeficientt RSD.

Hlukova situace bez pfispévku obsluzné stavenistni dopravy zadmeéru je uvedena
pro porovnani s vlivem zaméru pifmo v kapitole D.I.

C.2. Charakteristika stavu sloZek ZP pravdépodobné viyznamné ovlivnénijch

Vybudovani suché nadrze pro transformaci vysokych pratoku v Jestédském potoku ovlivni
hydrologické charakteristiky toku a budou ovlivnény piirodni podminky v misté hrdze, v zatopé
SN i ¢aste¢né pod hrazi. Dojde k zaboru ZPF a ¢astecné PUPFL. V dobé vystavby lze ocekavat
produkci vyfukovych plynd ze stavebnich strojii a aut, zvyseni prasnosti a hluk.

C.2.1. Pidy

Na pozemcich dotéenych trvalym zaborem ZPF jsou pievazujici BPE] 75800 (bonitovana
ptdné ekologicka jednotka) - kambizemé oglejené, kambizemé glejové, pseudogleje i gleje, plidy
dolnich ¢asti svaha (podle vyhlasky ¢. 48/2011 Sb., o stanoveni tfid ochrany se jedna o II. tfidu
ochrany), dale se vyskytuji BPE] 71440 - gleje fluvické, fluvizemeé glejové (III. t¥ida ochrany), BPE]
73111 - kambizemé oglejené, pseudogleje glejové 1ihydroeluvidlni, gleje hydroeluvidlni
i povrchové (III. tiida ochrany) a BPE] 74742 - pseudogleje glejové i hydroeluvidlni, gleje
povrchové zra3elinélé igleje povrchové histické, gleje akvické, stagnoglej modalni (V. tiida
ochrany). Udaje o vyskytu BPE] byly cerpany z vefejné piistupného zdroje prostiednictvim

Geoportédlu CUZK, konkrétné nahlizenim do katastru nemovitosti.

C.2.2. Hydrologickd charakteristika feseného zemi

Jestédsky potok

(Zakladni hydrologicka data CHMI - pobo¢ka Usti n.L. dne 18. 9. 2014 a 21. 1. 2015.)

Vodni tok: Jestédsky potok

Cislo hydrologického pofadi:  1-14-03-0090

Profil: Such4 naddrz Dubnice, . km cca 3,3
Plocha povodi k profilu: 46,41 km?

Pramérna ro¢ni vyska srdzek: 820 mm

Primérny ro¢ni pritok Qa: 3601/s

Ttida tdaji: v




Tok M - denni pratoky [m3/s]

Jestédsky potok - Jestédka 6,75 9,81 14,5 18,6 23,0 29,6 34,8

Teoretické PV (PVN)

N 1 2 5 20 50 100 1000 | 10000
QN (m3/s) 6,751 981 | 145 23,0 | 29,5 | 34,8 | 58,5 | 85,3
Objem PV (tis. m3)| 0,613 | 0,882 1,259 2,315| 2,982| 3,519 | 5,270 | 7,318

Ploucnice

30 | 60 | 90 | 120 [150 | 180 | 210 | 240 | 270 300 | 330 [ 355 | 364
Jestédsky potok - Jestédka |0,81]0,55]0,43)0,35(0,29(0,24]0,21|0,18(0,15(0,12|0,10|0,07| 0,06
- leté pro 3
Tok N - leté pratoky [m3/s]
1 2 5 10 20 50 100

Hydrologické charakteristiky Plou¢nice ve vybranych profilech jsou uvedeny v pfiloze 3 -
SN Dubnice - hydrologické rezim pod profilem hréze, kterou dodal zpracovatel DUR VRV, a.s.

C.2.3. Fauna a fléra

Byl provadén celoro¢ni prizkum (léto a podzim 2014 a jako a léto 2015). Metodika

a vysledky jsou podrobné zpracovany v pfiloze 2 - biologické hodnoceni.

Flora

Vysvétlivky:

U druhét zvlasté chranénych zakonem ¢.114/1992 Sb. nebo (uvedenych v ¢erveném

seznamu), je uveden stupeti ochrany/ohroZeni symbolem za ndzvem druhu:

§1 - druh chranény zdkonem - kategorie kriticky ohroZeny,

§2 - druh chranény zédkonem, kategorie silné ohrozeny,

§3 - druh chranény zdkonem, kategorie ghroZeny,

C1 - druh z ¢erveného seznamu rostlin CR, stuper kriticky ohroZzeny,

C2 - druh z &erveného seznamu rostlin CR, stuperi silné ohroZeny,

C3 - druhz ée;rvenéiho seznamu rostlin CR, stupeti ohroZeny,

C4a - druh z CSR CR, vzacnéjsi, vyzadujici dalsi pozornost - méné ohrozeny.

V nékterych piipadech je za jménem taxonu orienta¢né uvedena pokryvnost podle Braun-

Blanquetovy stupnice abundance a dominance podle curyssko-montpelliérské skoly:

r - druh velmi vzacny, jen 1-3 drobné exemplate

+ - druh vzacny, jeho pokryvnost je nizsinez 1 %

1 - druh drobny a pocetny, nebo velky a vzacny, s pokryvnosti1 -5 %

2 - druh drobny a velmi pocetny, nebo velky a roztrouseny, s pokryvnosti 5 - 25 %
3 - druh hojny, s pokryvnosti 25 - 50 %

4 - druh silné dominujici, s pokryvnosti 50 - 75 %

5 - druh pokryvajici téméf celou plochu, s pokryvnosti 75 - 100 %

Upozornéni: pouziti pokryvnosti je orienta¢ni, nejedna se o fytocenologicky snimek na misté s pfesné danou velikosti.

Resené tizemi se nachdzi dle fytogeografického ¢lenéni CR na jihovychodnim okraji
fytogeografického podokresu 53b - Plou¢nické Podjestédi, pficemz dale na jih navazuje okres 52 -




Ralsko-bezdézska tabule. Potencidlni pfirozenou vegetaci $irstho tzemi pifedstavuje bikova
a jedlova doubrava, podél Jestédského potoka je to sttemchové jasenina (Neuhdslova, 2001).

V prostoru hréze se v nivé potoka nachazi pifrodni biotop T1.4 - aluvidlni psarkové louky,
okrajové podél potoka fragmenty biotopu L2.2 - ddolni jasanovo-olSové luhy a ve svazich
nad nivou je na zapadé ptirodni biotop T1.1 - mezofilni ovsikové louky a na vychodé pifrodni
biotop L3.1 - hercynské dubohabiiny. Nebyly zjistény zvlasté chranéné druhy. Jedinym druhem
¢erveného seznamu je mési¢nice vytrvald (C4a), ktera se vyskytuje tésné nad hrazi a alespor ¢ast
mensi populace by neméla byt vystavbou hraze zni¢ena.

V prostoru zéatopy se vyskytuji vlhké louky, fragmenty olsin, popt. dalsich mokifadnich
bylinnych biotopti. Po okrajich zatoky se uplatiiuji kulturni smréiny, dubohabfiny, popi. remizky

naletovych dfevin (bfiza, osika).
Fauna

Hodnoceni druhového spektra obratlovca

Vétsina zjisténych druhti, zejména ptakli, patii khojnym nebo béznym druhim
zemédélské krajiny a remizti. Mezi vyznamné nalezy zatopy a nebliZsiho okoli Ize zatadit mihuli
potoc¢ni §1, lednidcka ficniho §2 a vydru ficni §2, ale vyskytuji se zde i dalsi zvlasté chranéné druhy:
skokan stihly §2, ropucha obecna §3, jestérka obecna §2, slepys kiehky §2, uzovka obojkovéa §3,
tuhyk obecny §3, Zluva hajni §2, krkavec vétsi §3 a kiepelka polni §2. Dale datel ¢erny, zZluna zelend
a zajic polni jsou uvedeni v Cerveném seznamu ohroZenych druht obratlovcti CR.




D. UDAJE O VLIVECH NA OBYVATELSTVO A NA ZIVOTNi PROSTREDI

D.1. Charakteristika moZnijch vlivii a odhad jejich velikosti a vjznamnosti

D.1.1. Vliv na evropsky vijznamné lokality a ptaci oblasti

Zhodnoceni aplnosti podkladua

Podkladem pro vyhodnoceni vlivii byla dokumentace k tzemnimu fizeni. Jsou tak zndmé
podrobné informace o umisténi zaméru a jeho podstatnych parametrech ve vztahu k moznému
ovlivnéni pfedméth ochrany. Pro zhodnoceni vlivu zaméru na soustavu NATURA 2000 byly
podklady dostatecné.

Popis metodiky vyhodnoceni miry vlivu na EVL a PO

Hodnoceni dopadti navrhovanych opatfeni je provadéno ve dvou az tfech stupnich:

1. Prvnim krokem je specifikace potencialné ovlivnénych lokalit, pfedmétdi ochrany

a mechanism ovlivnéni.
Druhym krokem je vlastni hodnoceni dopadt véetné vyhodnoceni vyznamnosti vlivu.
Tretim krokem je porovndni pifipadnych variant a vyhodnoceni kumulativnich
a synergickych vlivi.

Podrobné zhodnoceni vlivu na EVL a PO vychazi z ,Metodiky hodnoceni vyznamnosti

vlivli pfi posuzovani podle § 45i zdkona” (Roth, 2007) a z Pfiru¢ky hodnoceni vyznamnosti vlivil
na pfedméty ochrany (Chvojkova a kol, 2011), které vydalo MZP CR.

Stupnice miry vlivu na EVL a PO

Velikosti vlivu Popis velikosti vlivu
1 pozitivni
0 bez vlivu nebo zanedbatelny vliv
-1 mirmy negativni
-2 vyznamny negativni

Zakladnim cilem hodnoceni dopadi je pfitom zjisténi, zda ma zamér vyznamny negativni

vliv na EVL a PO nebo zda Ize vyznamny vliv vylouc¢it. Vyznamny negativni vliv pfitom nastava
v okamziku, kdy alesponi jedno z navrzenych opatfeni mtize mit vyznamny negativni vliv nebo
pokud kumulace vlivil jednotlivych prvki dzemniho planu je tak vysokd, Ze dopad na predméty
ochrany je vyznamny. Vyznamny vliv nastdvd v okamziku, kdy neni zajistén pfiznivy stav

evropskych stanovist a evropsky vyznamnych druht z hlediska ochrany.

D.1.1.1. MoZnosti potencidlniho lokalit soustavy NATURA 2000

V této fazi je rozhodnuto, zda jednotlivd opatfeni mohou mit alesponi teoreticky vliv
na EVL nebo PO, popt. zda lze vliv vyloucit na zdkladé prostorovych podminek, funkénich vztahit




apod. Vliv bylo mozné vétsinou vyloucit, pokud navrhované opatfeni nezasahuje do EVL.
Pfedméty ochrany maji v posuzovanych piipadech pomérné silnou vazbu na vodni prostfedi EVL.

V zajmovém tzemi, popi. v dosahu piimého ovlivnéni se vyskytuje EVL Horni Plou¢nice
(CZ0513506). Nize na toku Plou¢nice se dale vyskytuje ptaci oblast (PO) Ceskolipsko-Dokeské
piskovce a mokfady a EVL Dolni Plou¢nice (CZ0513505).

EVL Horni Ploucnice

SN Dubnice je navrzena mezi Strazi pod Ralskem a Zibiidicemi na Jestédském potoce,
ktery je soucdsti EVL Horni Plou¢nice. EVL je vymezena pouze na toku v tzkém pasu. Zamérem
SN Dubnice jsou potencidlné piimo ovlivnéné pfedméty ochrany:

- vydra fi¢ni

- losos atlantsky

- klinatka rohata

- stanovisté 3260 - nizinné az horské vodni toky s vegetaci svazi Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion,

- stanovisté 91E0 - jasanovo-olsové luzni lesy

Vliv SN se mtiZze uplatiiovat nékolika mechanismy:

- pfima disturbanci habitatt a stanovist chranénych druhti stavbou hréze

- hrdz mtze znamenat migrac¢ni bariéru

- zmeéni se hydrologické podminky nad hrazii pod hrazi SN

Nepfimé ovlivnéni nelze vyloucit na véts§inu dal$ich pfedmétti ochrany, které se vyskytuji
v odstupu nékolika kilometrtt niZze v nivé Ploucnice. Potencidlni ovlivnéni vodniho rezimu
pii vysokych vodnich stavech mtize mit vliv na geomorfologické procesy v toku a jeho nivé
a nasledné muze dochdzet i kovlivnéni bioty. V nivé Plouc¢nice se nevyskytuje, resp.
pfedpokladanou zménou vodniho rezimu by nebyl ovlivhén pfastevnik kostivalovy, coz je

lesostepni druh a vyskytuje v Mimoni, na svazich nad nivou Panenského potoka.

EVL Dolni Ploucnice

Vliv na lokalitu Dolni Plou¢nice a jeji pfedméty ochrany by byl teoreticky mozny
v diisledku zmén hydrologického rezimu (pfirozenych pritokt) na Plouénici. SN Dubnice ovSem
bude mit jen minimalni vliv na vysoké priitoky na Ploucnici v tseku, ktery je vymezen jako EVL
Dolni Plouénice. Hydrologicky rezim (préitoky) na Plouc¢nici pod Ceskou Lipou je mnohem
vyraznéji ovliviiovan jinymi p¥itoky nize, nez pratoky na Jestédském potoce. Priimérny priitok je
totiz na Jestédském potoce 0,46 m3/s, zatimco pritok v Plouc¢nici pod Ceskou Lipou je
cca 5,5 m3/s. Obdobné rozdily jsou iu n-letych pratokd, viz kapitola D.1.2.4. Biotop lososa
atlantského, kuriky ohnivé ani vydry fi¢ni nebude ovlivnén.

PO Ceskolipsko-Dokeské piskovce a mokiady

Plouénice zasahuje do PO ¢eskolipsko-Dokeské piskovce a mokiady od Borecku po Vitkov.
Vhodny biotop v nivé Plou¢nice ma motak pochop, ktery hnizdi v porostech vysoké bylinné
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vegetace, zejména rakosu, a jefdb popelavy. Oba druhy nemohou byt ani potencidlni ¢aste¢nou

zménou (snizenim) povodniovych stavii negativné ovlivnéni, protoze typ vegetace se timto




nezméni. Kromé toho stav vody v tiseku Ploucnice, na kterém je vymezena PO, je ovliviiovan
podstatné i dal$imi pfitoky, jako je Panensky potok, Plouznicky potok, Hrad¢ansky potok atd.

D.1.1.2. Podrobné vyhodnoceni vlivu na lokality soustavy NATURA 2000

EVL Horni Ploucnice

SN Dubnice je navrzena mezi Strazi pod Ralskem a Zibtidicemi na Jestédském potoce,
ktery je soucasti EVL Horni Plou¢nice. EVL je vymezena pouze na toku v tizkém pasu. Zdmérem
SN Dubnice jsou potencialné pfimo ovlivnéné pifedméty ochrany vydra fi¢ni, losos atlantsky,
klinatka rohatd a evropské stanovisté 3260 - nizinné az horské vodni toky s vegetaci svazii
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion, pop#. stanovisté 91EQ - jasanovo-ol$ové luzni lesy.
Vliv SN miiZe plisobit nékolika mechanismy. Dojde k piimé disturbanci ¢asti EVL v dtsledku
vystavby. Hrdz mtize znamenat migra¢ni bariéru. Zméni se hydrologické podminky nad hrazi
i pod hrazi SN.

Nep#imé ovlivnéni nelze vyloucit na vétsinu dal$ich pfedméta ochrany, které se vyskytuji
v nivé Plouc¢nice. Potencidlni ovlivnéni vodniho rezimu pii vysokych vodnich stavech mtize mit
vliv na aluvidlni procesy v toku a jeho nivé a nasledné mtize dochédzet i k ovlivnéni bioty. V nivé

Plouc¢nice se nevyskytuje (nemtiZe byt ovlivnén) prastevnik kostivalovy, coz je lesostepni druh.
Losos atlantsky

Losos atlantsky je v feSeném tuseku Jestédského potoka vysazovdn v ramci programu
reintrodukce. Losos v EVL dosahuje véku, kdy se pfesouva do moie. Navrat ryb od mofte se zatim

v Jestédském potoce nepodaiilo prokazat. Dlivodem jsou migracni pekaZzky na trase od mofte.
Pfimy zabor vhodného biotopu

Vystavba SN Dubnice bude znamenat zabor a likvidaci ¢asti biotopu lososa.
Protoze v misté hrdze potok meandruje a technické feSeni hraze vyzaduje kolmy priichod
vodotece hrazi, bude zamér znamenat zdsah do stavajiciho koryta v rozsahu 220 m toku, tj. dojde
k likvidaci vhodného biotopu v délce 220 m, coz je o dost vice, nez piedpoklddala Studie
proveditelnosti (VRV, 2011). Velikost vlivu SN Dubnice zavisi, kromé pfimého rozsahu
disturbance, na celkovém rozsahu vhodného biotopu. EVL Horni Ploucnice je na Jestédském
potoce vymezena az na okraj Kfizan, pod hrazi SN losos vyuziva (kromé Jestédského potoka)
pomérné dlouhou ¢ast toku Ploucnice a jeho pfitoku Panenského potoka v celkovém rozsahu
nékolik (dolnich) desitek kilometr(i. Kvalita toku (geomorfologicky stav) je zfetelné nejlepsi prave
v tiseku od Straze p.R. na okraj zastavby Zibiidic, kde je podél potoka pouze nezastavéné tzemd.
Délka takového to tseku je cca 6700 m. Disturbance vlivem vystavby SN predstavuje 3,2 % tohoto
useku. Velmi zachovalou ¢asti EVL je dlouhy tsek Ploué¢nice od soutoku s Plouznickym potokem
po Ceskou Lipu. V tomto tseku ma vodni biotop jiny charakter, dno je pfevazné pis¢ito-hlinité.

Hranice vyznamného negativniho ovlivnéni podle velikosti tibytku vhodného stanovisté
neni jednoznac¢né stanovena, mutZze se pro jednotlivé pfedméty ochrany liSit s ohledem na fadu
okolnosti. Hranice vyznamného negativniho vlivu se zpravidla se udava vintervalu 1 - 5 %
ubytku stanovisté, viz napt. Pfirucka k hodnoceni vyznamnosti vlivii na pfedméty ochrany lokalit
soustavy NATURA 2000 (Chvojkova a kol., 2011). V feSeném piipadé dojde k likvidaci cca 3,2 %
nejvhodnéjsi ¢asti EVL, pficemZ do tohoto vypoctu nejsou zahrnuty tseky vice ¢i méné vhodné,




popif. tseky vhodné ovSem prostorové oddélené. SN Dubnice bude mit zfetelny negativni vliv
na biotop lososa atlantského, s piihlédnutim k uvedenym skutecnostem je velikost vlivu
vyhodnocena jako mirny negativni vliv (-1) na velikost vhodného biotopu.

NaruSeni migracni prostupnosti

Koryto Jestédského potoka bude prelozeno v misté priichodu pod hrazi. Koryto bude
opevnéno, z velké c¢asti bude betonové. Dno bude zdrsnéno umisténim kamenti. Zamérem je
zadrzet vodu pii vysokych vodnich stavech, bézné priitoky témeér do Q1 budou prochazet
bez zasahu. Regeni hréze je navrzeno tak, aby nevznikala v toku migra¢ni bariéra, viz technické
vykresy vramci ¢asti F. Tma pod hrazi bude feSena trvalym osvétlenim. SN Dubnice nebude
znamenat podstatnou migrac¢ni piekdzku pro lososa atlantského.

Zmeéna hydrologickych podminek
Zmeéna hydrologickych podminek vznikla transformaci vysokych pratokt bude znamenat

obcasné zadrzovani vody nad hrazi a omezeni vysokych pritokd pod hrdzi. Tento efekt
SN Dubnice lososa atlantského oproti stavajicimu stavu pii povodnich neovlivni.

Vydra vicni
Pfimy zabor vhodného biotopu

V piipadé vydry fi¢ni dojde klikvidaci ¢asti vhodného biotopu vydry véetné tseku
uspokojivé potravni zdkladny. Rovnéz pro vydru fi¢ni plati, ze tsek Jestédského potoka
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mezi Zibfidicemi a Strazi pod Ralskem je pro vydru fi¢ni jednim z nejvhodnéjsich tseku. Stejné
vhodny (ne-li vhodngj$i) je tsek neregulované Plou¢nice do Ceské Lipy véetn& nékterych pitokt
a rybnik@i. Dil¢i zdbor stanovisté vystavbou hraze bude znamenat mirny negativni vliv (-1),
pficemZ pfi vzajemném srovndni s vlivem na lososa je ovlivnéni vydry fi¢ni méné vyznamné.

Naru$eni migra¢ni prostupnosti

Vybudovani hrdze bude znamenat pro vydru prekdzku, kterou bude schopna bez vétsich
problémii piekonat vrchem po télesu hrdze. Pokud vleze do trasy pfelozky potoka pod hraz, tak
rovnéz muze projit. Vydra by mohla byt ovlivnéna pouze v pfipadé pravidelného silni¢niho
provozu po télese hraze, coz neni pifpad SN Dubnice. Vliv na migra¢ni prostupnost tizemi
pro vydru je zanedbatelny nebo Zadny.

Zmeéna hydrologickych podminek

Transformovéani priatokt SN Dubnice neovlivni vydru nad hrazi ani pod hrazi.
Klinatka rohatd

Pritomnost klinatky rohaté byla zkoumadna v feSeném tseku Jestédského potoka v ¢ervnu
2015 a klinatka nebyla zjisténa. Naopak charakter toku se nejevil pro vyskyt klinatky jako
optimalni, z divodu hrubého sloZeni dna a pomérné rychlého proudu. Vliv na klinatku rohatou
byl proto vyloucéen. I v piipadé ojedinélych vyskytt klinatky by byl vliv maximélné mirny
negativni. Mohlo by dojit klokdlnimu znehodnoceni stanovisté v misté hrdze a ¢astecnému
naru$eni migra¢ni prostupnosti pro larvalni stadium klinatky. Imaga by hrdz v pohybu nijak
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neovlivnila, coz by bylo pro Sifeni druhu nad hrazi a pod hrazi podstatné.

Potencidlni vliv nebylo mozné vyloucit v disledku transformace vysokych vodnich stavti.
Klinatka rohata zije v hlinitopis¢itych naplavech na dné Plouc¢nice. Nejvétsi koncentrace klinatek je




v tseku Plou¢nice od soutoku s Plouznickym potokem az do Ceské Lipy. V kapitole D.1.2.4. Vliv
na vody je prokazano, Zze v tseku Plou¢nice pod Mimoni bude vliv SN Dubnice na transformaci
povodiiovych stavi maly. K ovlivnéni korytotvornych procesti v toku nedojde. Vliv na klinatku
rohatou tak I1ze vyloudit.

Stanovisté 3260 - niZinné aZ horské vodni toky swvegetaci svazii Ranunculion fluitantis

a Callitricho-Batrachion

V ramci vodniho prostfedi Jestédského potoka nebylo mozZzné vyloucit vyskyt stanovisté
3260 - nizinné az horské vodni toky s vegetaci svazti Ranunculion fluitantis a Callitricho-
Batrachion. Pro stanovisté je charakteristicky vyskyt nékterych vodnich makrofyt. Stanovisté
nebylo v tseku dotéeném hrazi zjisténo. Dalsi vlivy jako je ovlivnéni migrace popif. zména
hydrologického rezimu je potencidlné vyloucit. S ohledem na rychlou dynamiku zmén vyskytu
sledovaného stanovisté a potencialné vhodny biotop v tiseku planované hraze, nelze zcela vyloucit
potencialni lokdlni vliv, ktery mtize byt maximédlné mirné negativni. Na zdkladé aktualnich
prazkum se hodnoti jako nulovy vliv.

Stanovisté 91E0 - jasanovo-olsové luzni lesy

EVL Plou¢nice je v feSeném tseku Jestédského potoka vymezena jako tzka linie vymezujict
koryto potoka. Doprovodné porosty, které maji misty charakter stanovisté 91EQ - jasanovo-olsové
luzni lesy (jednd se o fragmenty pfirozené vegetace), se vyskytuji na hranici, popt. za hranici EVL,
jejich zatazeni do EVL je sporné. Vétdinou se v iseku mezi Strazi pod Ralskem a Zib¥idicemi jedra
ovelmi tzké fragmenty s vyraznymi prvky degradace. K potencidlnimu ovlivnéni btehovych
porosttit by mohlo dojit likvidaci pouze v misté hraze. V ramci EVL 1ze odhadnout dot¢enou
plochu na cca 0,1 ha, coZ predstavuje cca 0,6 % celkové rozlohy stanovisté v EVL Horni Ploucnice.
S ohledem na nizkou kvalitu stanovisté a malou dotéenou plochu se jednd maximalné o mirné
negativni ovlivnéni (0 az -1).

Nad hrazi nebude mit obcasné zaplaveni negativni vliv na fragmenty olSin. Pod hrazi
rovnéz neni tteba predpokladat zjistitelné ovlivnéni. Bylinné patro je vyrazné degradované. Dalsi
zhor$eni vyloucenim obc¢asného vyliti vody z koryta potoka nebude podstatné. Koryto potoka je

dosti zahloubené a hladina podzemni vody pro bylinné patro na vyvysenych bfezich je nizko. Vliv
je nulovy (0).

D.1.1.3. Vliv na integritu lokalit a kumulationi vlivy

Vliv na integritu EVL Horni Ploucnice i dalSich lokalit soustavy NATURA 2000 lze
vyloucit. Potencidlnim rizikem by bylo omezeni, pop#. pferuseni migra¢ni prostupnosti poto¢niho

kontinua Je$tédského potoka. Reseni SN Dubnice je navrzeno tak, Ze migraéni prostupnost
Jestédského potoka nebude podstatné negativné ovlivnéna.

Kumulativni vlivy zaborem stanovisté pfedmétti ochrany nebudou vyznamné. Zatim
nedoslo k podstatnému zasahu do vodniho prostfedi EVL Horni Ploucnice. V rdmci Studie
proveditelnosti (VRV a.s., 2011) byl v EVL Horni Plou¢nice navrhovana jesté SN Srni potok
spole¢né s revitalizaci regulovaného tseku. Revitalizace regulovanych tsekt byly navrhovany
i pod Mimoni. SN Srni potok se déle pfipravovat nebude (dle aktudlni Gstni informace zastupct
Povodi Ohte s.p.). V opacném piipadé je pro moznost kumulativniho vlivu podstatné, zZe hraz je




navrhovdna do regulovaného tseku, kvalitativné odlisného od feSené ¢ésti Jestédského potoka.
Ke kumulativnimu zé&boru stanovisté lososa atlantského nebo vydry fi¢ni by nedoslo. Planované
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useky revitalizace Plouc¢nice by naopak mély rozsifit plochu vhodnéjsiho biotopu.

Kumulativni vliv zdmérd, které by ménily podobné jako SN Dubnice hydrologické
charakteristiky v povodi nejsou znamy. SN Srni potok se aktudlné neplanuje. V opaéném piipadé
by kumulativni vliv musel byt hodnocen az pii projektové ptipravé SN Srni potok, kdy by byly
znamé konkrétni parametry stavby. Vliv SN Dubnice s rostouci vzdalenosti po proudu pomérné
vyrazné klesa. Daldi SN se planuje u Ceské Lipy na Sporce. Vliv SN Dubnice na n-leté pritoku je
u tusti Sporky do Plou¢nice velmi maly, viz kapitola D.1.2.4. Kumulativni vliv SN Dubnice
na hydrologické poméry lze vyloucit. V pfipadé dalsich zamérti (zpravidla v ramci povodi niZe
polozenych) je tfeba vliv SN Dubnice zohlednit.

Pro kumulativni vliv (suchych) nddrzi na hydrologické charakteristiky konkrétnich ¢4sti
toku je vétSinou rozhodujici vliv nejniZe poloZeného objektu. Proto je tfeba pfihodnoceni
kumulativniho vlivu vychazet pfednostné z vlivu niZe poloZenych zdmértt vramci povodi,
pii zohlednéni vyse poloZzenych zdmérh. Cilem totiz je dosaZzeni urcité arovné transformace
povodiiové viny pod témito objekty. Pokud pozadovaného cile Ize dosahnout objektem vyse
poloZenym, je moZné niZe poloZeny objekt nerealizovat nebo realizovat v omezenych parametrech.
Stejné je to s akceptovatelnou mirou transformace piirozenych priitokt pod nejnize poloZenym
zamérem v povodi.

Zavér hodnoceni vlivu na EVL a PO:

Byl vylou¢en vyznamny negativni vliv na pfedméty ochrany EVL Horni Ploucnice
i na dalsi lokality soustavy NATURA 2000. Zjistén byl mirny negativni vliv (-1) na lososa
atlantského a vydru fi¢ni vdasledku zaboru jejich biotopu. Mirny negativni vliv blizici se
vlivu nulovému (0 az -1) byl vyhodnocen i pro stanovisté 91EQ - jasanovo-ol$ové luzni lesy.

D.1.2. Ostatni vlivy

Vybudovani suché nadrze pro transformaci vysokych pratoku v Jestédském potoce bude
znamenat zabor tzemi (pidy a lesa) pro vybudovani hraze. Bude ovlivnén hydrologicky rezim
toku, pfirodni poméry v misté hraze a castecné v zatopé SN. Téleso hrdze bude novy prvek
v krajiné, ktery ovlivni krajinny rdz. Stavebni ¢innost pii realizaci mtize ovliviiovat hlukovou
situaci, hluk bude vznikat v okoli pifjezdovych tras obsluzné dopravy stavenisté. Budou vznikat

vyfukové plyny z dopravy a ze stavebnich strojt.

D.1.2.1. Vliv na obyvatelstvo

Zamér SN Dubnice miiZze mit potencidlné vliv na obyvatelstvo pouze ve fazi vystavby, a to
v diisledku hluku z obsluzné dopravy stavenisté hraze.

Nepfiznivé tcinky hluku na lidské zdravi jsou obecné definovany jako morfologické nebo

funkéni zmény organismu, které vedou ke zhorSeni jeho funkci, ke snizeni odolnosti organismu
proti stresu nebo zvyseni vinimavosti k jinym nep#iznivym vliviim prostiedi.




Negationi ucinky hluku :

AKUTNI UCINKY (stres a tomu odpovidajici obrana organismu) :

- poskozeni sluchového aparatu

- zvyseni krevniho tlaku

- zrychleni tepové frekvence

- stazeni perifernich cév

- zvyseni hladiny adrenalinu

- vliv na psychiku - tinava, deprese, rozmrzelost, agresivita, neochota

- snizeni vykonnosti, paméti a pozornosti
CHRONICKE UCINKY (tzv. civilizaéni choroby) :

- fixovani akutnich acinkd

- vznik hypertenze

- poskozeni srdce, infarkt myokardu

- snizeni imunitnich schopnosti organismu

- pocity anavy

- nepfiznivé ovlivnéni spanku, nespavost

Na soucasném stupni pozndni je za dostatecné prokdzané povazovano poskozeni
sluchového aparatu, ovlivnéni kardiovaskuldarniho a imunitniho systému a negativni ovlivnéni
poruch spanku (vliv zaméru na poruchy spanku I1ze ovSem vyloucit, vystavba se planuje pouze
ve dne). Neprokazané, tj. omezené diikazy jsou napf. u vlivu na hormondlni systém, biochemické

funkce, fetdlni vyvoj, mentalni zdravi.

Soucasné poznatky o nepfiznivych ac¢incich hluku na lidské zdravi 1ze rozdeélit:

- poskozeni sluchového aparatu

- vysoky krevni tlak

- ischemickd choroba srde¢ni (ICHS)

- Casté katary cest dychacich

- zhorSeni fecové komunikace

- obtézovani hlukem

- nepfiznivé ovlivnéni (poruchy) spanku

- poruchy dusevniho zdravi

- zvyseni celkové nemocnosti

Negativni ptisobeni na zdravi obyvatelstva je vyznamnéjsi v no¢ni dobé. Divodem je

lidsky biorytmus, nebot negativni ptisobeni hluku na spanek patfi k nej¢astéjsim a nejzavazngsim.
Vystavba SN Dubnice bude zdrojem hluku pouze v denni dobé.

Prokdzané tcinky hluku a jejich velikost 1ze odstupniovat v zavislosti na primérné hlukové
74té7i (expozici), viz tabulka nize (SZU, 2007). U citliv&jsi ¢asti populace je moznost téchto téinkd
pfi nizsich hladinach hluku.

Prokazané nepfiznivé ac¢inky hlukové zatéze - vztazeno k L aeq,76:00 az 22:00 hodin
L Aeq,rdB
Negativni ac¢inek
45-50| 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | > 70

Sluchové postizeni X
Zhorsené osvojeni feci a ¢teni u déti X
Ischemicka choroba srde¢ni X X
Zhorsena komunikace fec¢i X X X X
Silné obtézovani X X X X
Mirné obtézovani X X X X X

Pozn.: Plati pro pfimou expozici, tj. pro vnitini prostfedi, kde je hluk oproti zjisténym hodnotdm ve vnéjsim
chranéném prostoru dle ptilohy 1 podstatné nizsi.




Z vysledkt vyhodnoceni hluku vyplyvéa, Ze hluk ptisobeny obsluZnou dopravou stavenisté
SN dosahuje v chrdnéném prostoru staveb (na pfivracenych fasddach ke komunikaci) trovné,
ktera mize ptsobit mirné obtéZovani, pti kumulativnim ptisobeni spole¢né s ostatni dopravou je
hluk (u nejblizSich objektti) v tGrovni, kterd miiZe pthsobit silné obtézovani, popf. zhorSeni
komunikace fe¢i. Jedna se o teoretické hodnoty hluku, kterému ve skute¢nosti ¢lovék vystaven
nebude. Utlum hluku pisobeny plastém objektu je v fadech nékolika desitek dB. Namétenym
hodnotdm hluku budou osoby uvnitf objektli vystaveny pouze pii otevienych oknech

na piivracenych strandch objektti ke komunikaci.

Ve venkovnim prostoru mimo chrdnéné prostory staveb, kde se neuplatriuje odraz
od objektti, bude hluk ze stavenis$tni dopravy ve vzdalenosti 7,5 m od osy komunikace v trovni
pod 50 dB, kterd se udéavé jako dolni hranice mirného obtéZovéani. Pfi kumulativnim ptsobeni
s ostatni dopravou bude hluk mimo chranéné prostory staveb pod hranici 55 dB. Pii pobytu venku
lze tedy v nejbliz§im okoli komunikace predpoklddat maximalné mirné obtézovani. Z rozsifeni
izofon je patrné, Ze vétsi ¢ast pozemkil v okoli chranénych objekti je v pdsmu pod 50 dB.

Na trase obsluzné dopravy stavenisté SN se nachazi 16 hlukové chranénych objektti, které
zasahuji do pasma hluku 55 - 60 dB, pficemz vétsinou se jedna o hluk na dolni hranici uvedeného
intervalu. Dle podkladu prezentovaného Evropskou komisi (2002) existuje matematické vyjadrent
vztahu mezi rGznymi vlivy hluku na vefejné zdravi a hlukovou expozici. Pro zjisténé trovné
hluku lze o¢ekdvat obtézovani. Uvadény podklad uvadi vztahy pro 3 stupné obtéZovani (mirné
obtézovani - LA, obtéZovani - A a silné obtézovani - HA), které vyjadfuji pro konkrétni hladinu
hluku (vyjadfenou hlukovou expozici Lan) podil populace, u které se uvedeny vliv projevi.

Pokud budeme predpoklddat, ze pifi vystavbé SN Dubnice se zvysi hladina hluku
v praméru o 2 dB (u objekttt zasaZenych vyssi Lan nez 55 dB), zvysi se oproti stavajicimu
silniéenfmu provozu rozsah obtézované populace pro mirné obtézovéani o 4,5 %, pro obtéZovani
03 % a pro silné obtézovani o 2 %. Pro situaci podél dotéenych komunikaci to teoreticky znamena
(pfi odhadnutém primeérném poctu 4 osob vjednom chranéném objektu a celkovém poctu 16
chranénych objektti s hlukem nad 55 dB.), Ze u 3 osob se pravdépodobné nové vyskytne po dobu
vystavby mirné obtéZovani hlukem, u 2 osob obtézovani hlukem a u 1 osoby silné obtézovani
hlukem. Uvadéné hlukové expozice jsou teoretické, platné pred fasddami chranénych objekti,

nejde o skute¢nou dlouhodobou expozici osob hlukem.

Vliv zaméru na obyvatelstvo Ize o¢ekdvat pouze ve fazi vystavby, a to v dlisledku zvyseni
provozu ndkladni dopravy navazejici material. Lze pfedpokladat velmi malou zménu v ovlivnéni
vetejného zdravi, kterd se mtize projevit u nékolika osob obtézovanim hlukem. SpiSe nez o vlivu
na hodnotitelné parametry zdravi, lze vliv vystavby popsat jako mirné naruseni faktoru pohody,
které bude zptisobeno vétsi intenzitou ndkladnich aut a souvisejicim hlukem. Vliv bude mirny
a omezeny pouze na dobu vystavby.

D.1.2.2. Vliv na ovzdusi

Vliv na ovzdusi lze o¢ekdvat pouze ve fazi vystavby, a to v dtsledku produkce vyfukovych
plynt z dopravy a provozu stavebnich stroji. Kromé vyfukovych plynt mtiZe vznikat zvySena
sekunddrni prasnost pfi pohybu stavebni techniky za sucha po komunikacich stavenisté. Vliv
zdméru na koncentrace znecistujicich latek v ovzdusi lze s ohledem na rozsah a omezenou dobu
stavby povazovat za maly. V blizkosti stavenisté se nevyskytuji obytné objekty, resp. odstup je
nejméné 500 m. Intenzita obsluzné dopravy se predpoklada 32 ndkladnich automobili denné.




D.1.2.3. Vliv na hlukovou situaci

Hlukova situace bude ovliviiovdna v pribéhu vystavby. Hluk bude produkovan
v prostoru stavenisté pii vlastni vystavbé a pii navazeni materidlu pro vystavbu hraze.

Vliv dopravy

SN Dubnice je budovana jako zemni hraz, materidl bude dovaZen ze zemniku piskovny
Rynoltice pies Janovice v Podjestédi a okraj Zibtidic. Hluk z dopravy byl zjistén vypoétem pomoci
programu HLUK+. Bylo provedeno orienta¢ni kalibra¢ni méfeni. Vypoctové body byly navrzeny
tak, aby reprezentovaly rtizné hlukové exponované objekty v bezprostfedni vazbé na komunikaci.
Byl vypocitan hluk v referenéni vzdélenosti 7,5 m od osy komunikace. Tyto vysledky udavajici
predstavu o velikosti hluku na pozemcich v okoli zastavby.

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A u vybranych obyinych objektt, rok 2017

Obec dam | typ L Aeq,16 1 (dB) zména
¢.p. zéastavby ostatni stavebni celkem se stavb.
doprava doprava dopravou

Janovice 89 1) 55,5 51,5 57,0 +1,5
Janovice 80 2) 57,0 52,9 58,4 +1,4
Janovice 74 3) 52,0 51,5 54,7 +2,7
Zibtidice 193 4) 52,3 51,1 54,7 +2,4
Limit 55 55 55 -

1) ukomunikace, jednostranna zéastavba, tsek smér Rynoltice

2) ukomunikace, oboustranna zastavba, tsek smér Rynoltice

3) ukomunikace, jednostrannd zastavba, tsek smér Zibtidice
)

4) ukomunikace, jednostrannd zastavba

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A v referen¢ni vzdalenosti 7,5 m, rok vypoéctu 2017

Komunik | tsek L aeg16 h (dB) zmeéna

ace ostatni stavebni celkem se stavb.
doprava doprava dopravou

II1/27244 | Rynoltice-Janovice 52,3 48,2 53,7 +1,4

II1/27244 | Janovice-Zibiidice 48,7 48,2 51,4 +2,7

111/27241 Zibtidice 49,4 48,2 51,8 +2,4

Limit 55 55 55 -

Z vysledkti vypoctu hluku vyplyva, Ze obsluznd doprava staveni$té by samostatné
plsobila hluk v nejblizsich chrdnénych prostorach staveb vtarovni cca 51 - 53 dB.
P1i pfedpokladané intenzité ndkladni dopravy k prekracovani hlukového limitu (Laeg16n= 55 dB)
pro hluk z dopravy na silnicich IIl. tfidy nedojde na Zadném misté chranénych prostort staveb.

Stavajici akustickd situace bez vlivu stavenistni dopravy se v néktery ¢astech pfijezdové
trasy, u hlukové nejvice exponovanych chranénych prostortt staveb pohybuje v trovni
Laeg16h = 55,5 - 57 dB, dochazi tedy i bez dalsich vlivi k mirnému piekrac¢ovani hlukového limitu
pro silnice IIL t¥idy. Jedn4d se zejména o severni c¢ast pifjezdové trasy k zemniku k odbocce
na Dubnici. V dal3i ¢asti trasy je hluk z ostatni dopravy nizsi, v trovni cca 52 dB. Silnice III. tiidy
nejsou (vétsinou) sledovany RSD CR z hlediska intenzit dopravy a nejsou tedy k dispozici

vysledky celostatntho scitani intenzit dopravy. Pouzité intenzity dopravy byly ziskany




dle metodiky Stanoveni intenzit dopravy na pozemnich komunikacich (EDIP, 2012), kterd vychazi
z jednordzového dvouhodinového scitdni. Hodnoceni kumulativniho vlivu ostatni dopravy
a obsluzné dopravy je tak zatizeno urcitou nejistotou. Provoz stavenistni dopravy SN Dubnice
bude znamenat mirné zvyseni hluku na hlukové nejvice zatizenych mistech chranénych prostort

staveb 01,5 dB. V mistech, kde je v sou¢asnosti hluk nizsi (cca 52 dB), dojde k navySeniazo2,7dB
(hlukovy limit pfekroc¢en nebude.

Hluk ve volném prostoru mimo zastavbu je v dtisledku absence odrazii a ¢asto i ohledem
na vétsi vzdalenost od zdroje nizsi o cca 3 dB neZ v nejblizsich chranénych prostorech staveb.
K pfekracovani hlukového limitu nebude dochédzet ani v referenéni vzdalenosti 7,5 m od osy
komunikace, a to ani v kumulaci obsluzné stavebni dopravy a ostatni dopravy na dotcenych

komunikacich.

Vystavba hraze SN bude probihat pouze v denni dob¢, hluk zdméru v noci 1ze vylouit.

D.1.2.4.Vliv na vody

Suchd nadrz Dubnice ovlivni hydrologické charakteristiky niZze na toku Plou¢nice. Bude
dochézet k transformaci pritoku na Jestédském potoce v okamziku, kdy aktudlni pritok bude
vyssi nez 4,2 m3/s. SN Dubnice bude zadrzovat objemy vody nad uvedenou hranici priitoku,
pficemz pritok 4,2 m3/s bude zachovan. Snizi se tedy $pickové priitoky, ale naopak se prodlouzi
doba, po kterou bude dosahovan uvedeny zvyseny priitok, protoze po odeznéni ptirozeného
vysokého priatoku bude dochazet k vyprazdnovani zadrzeného objemu vody v SN Dubnice.
Uvedeny efekt se projevi nejvice v tseku pod hrazi SN Dubnice, pfi¢emZ nize na toku bude vliv
SN Dubnice slabnout tak, jak se budou uplatriovat dalsi pfitoky Plouc¢nice. Podrobné je tento vliv
SN Dubnice uveden v pfiloze 3 ozndmeni.

Pro tiseky Plouénice pod soutokem s Jestédskym potokem plati.
USEK 5 - Jestédsky potok (pod hrizi k disti pod Plouchice)

Nejvyraznéjsi transformacni tcinek na povodnové pritoky. Transformace pritoka Qs, Qo
Q100 na troven mirné nizsi nez Q. Pii bézné manipulaci nebude dochazet k rozlivim do tdolni

nivy. V soucasné dobé dochazi k rozliviim p#iblizné od Qs.
USEK 4 - Ploucnice (nad obci Noviny p/R - tisti Jestédského p.)

Vyrazny transformacni tc¢inek. Transformace pratokt Qs, Q2o, Q100 na droven Q1, Qs a Qss.
V tseku podél statntho podniku Diamo je upravené kapacitni koryto na Qioo. V horni ¢asti
prochazi tok intravildinem meésta Strdz pod Ralskem a koryto je zde upravené kapacitni na Qs.
Vzhledem k protipovodniové ochrané mésta jsou rozlivy nezadouci.

USEK 3 - Ploucnice (nad soutokem s Panenskym p. - nad obci Noviny p/R)

Vyrazny transformacni tc¢inek. Transformace pratokt Qs, Q20, Q100 na troven Q1, Qs a Qis.
V horni ¢asti tseku prochazi tok intravilainem obce Noviny pod Ralskem s kapacitou koryta Qs.
Vzhledem k protipovodriové ochrané obce jsou rozlivy nezadouci. Nésleduje upraveny tsek toku,

kde v soucasné dobé dochazi k rozliviim pfiblizné od Qs az Qqo.




USEK 2 - Ploucnice (nad soutokem s Plouznickijm - nad soutokem s Panenskyjm p.)

Vlivem pfitoku Panenského potoka je transformacni tc¢inek SN Dubnice vyrazné nizsi.
Transformace priatokd Qs, Q20, Q100 na troven Qz, Qs a Qso. V horni ¢asti tseku prochazi tok
intravildinem mésta Mimon s kapacitou koryta Q20. Vzhledem k ochrané mésta jsou rozlivy

nezadouci. Néasleduje upraveny asek toku, kde aktualné dobé dochdzi k rozliviim pfiblizné od Qs.
USEK 1 - Ploucnice (nad soutokem se Svitdvkou — nad soutokem s Plouznickym)

Vlivem piitoku Panenského a Plouznického potoka je transformacni téinek SN Dubnice
témét zanedbatelny. Transformace pratokt Qs, Q2o, Qo0 na droven Qs Q19 a Qss. Pfirozené
meandrujici koryto s kapacitou Q1 az Q». Pfi pribéhu povodni bude dochazet k rozlivim.

Shrnuti

SN Dubnice bude mit vliv na pfirozeny hydrologicky rezim pfedevSim na JeStédském
potoce a dél na Plou¢nici po soutok s Panenskym potokem (tseky 5, 4 a 3). Zde bude omezena
¢etnost zaplaveni nivy. Tok zde vSak prochazi intravilany obci a mést a je uZ v soucasné dobé
upraven a relativné kapacitni.

V biologicky nejcennéjsim tseku 1 je vliv SN Dubnice na pfirozeny hydrologicky rezim
vlivem vyznamnych piitokti minimalni. Koryto je zde pfirozené a nekapacitni. I pii préichodu

mensich povodni bude dochazet k utvéafeni koryta a rozliviim do nivy.

D.1.2.5.Vliv na ZPF a PUPFL

Vlivna ZPF

Zamér si vyzada zabory pro obcasnou zatopu, trvalé zabory a docasné zabory. Plocha
zatopy pii Qioo se pfedpoklada 47,7 ha a p#i Qioo00 54,7 ha. Pozemky nebudou kviili zdméru njak
upravovany, zptsob hospodaieni se neméni. Administrativné bude plocha reten¢niho objemu
feSena vécnym bifemenem.

Rozsah doc¢asného zdboru je dan plochou vymezenou obvodem stavby. Do zdboru jsou
zahrnuty nezbytné manipulaéni pruhy pro mechanizaci, prostor pro skladovani materidlu, zeminy
a podobné, dale pak zafizeni stavenisté, mezideponie atd. V rdmci plochy docasného zaboru
vzniknou i trvalé zdbory umisténim jednotlivych stavebnich objektii. Plochy do¢asného zaboru
byly vy¢isleny na 69 107 m? (tj. 6,91 ha), plochy trvalého zaboru na 35 520 m? (tj. 3,55 ha).
K trvalému zaboru ZPF dojde v rozsahu 28 924 m?2. Budou dot¢eny BPE] 71440 (III. tfida ochrany),
73111 (III. t¥éida ochrany) a 74742 (V.tiida ochrany). Pady III. tfidy ochrany jsou maji
(vjednotlivych klimatickych regionech) primeérnou produkéni schopnost a stiedni stupen
ochrany. Pidy V. tfidy ochrany maji velmi nizkou produkéni schopnost véetné ptid mélkych,
velmi svazitych, hydromorfnich, $térkovitych az kamenitych a erozné nejvice ohrozenych.
Vétsinou jde o zemédélské ptidy pro zemédélské tcely postradatelné. V1iv na pady je velmi maly.

Vlivna PUPFL

Trvaly zabor télesem hrdze bude v rozsahu 2 979 m?2. Do zatopy Qioo zasahuje cca 4 ha

lesnich pozemkt. Jedna se casto o okrajové casti, které budou zatopeny az pfi vétsich




povodiiovych stavech. Zména ekologickych podminek nebude vrdmci reten¢niho prostoru
podstatna. Vliv na lesni pozemky bude velmi maly.

D.1.2.6. Vliv na pfirodni poméry

V této kapitole je hodnocen obecné vliv na slozky pfirodniho prostfedi, které nebyly
hodnoceny v kapitole D.I.1. Vliv na soustavu EVL a PO. Byl sledovan vliv na ostatni pfirodni
biotopy a vzacnéjsi a ohrozené druhy rostlin a zivocichi. Byl proveden sezénni biologicky
prazkum.

Vlivna USES

Vramci Gzemi navrhované suché nddrze Dubnice bude télesem hrdze dotceno lokalni
biocentrum 1134. Hrdz SN zasdhne biocentrum 1134 pii jihozdpadnim okraji, a to v rozsahu
cca 0,5 ha. Zabor lesa se piedpoklada 0,3 ha, druhym dotéenym biotopem je nekosena luéni
enkldva v tésné vazbé na vodote¢. Celé biocentrum je funkéni a je vymezené v ¢ésti lesniho
prostredi. Znamena to, Ze funkéni lesni prostiedi ve vazbé na svahy Jestédského potoka presahuje
hranice biocentra a je tedy ve skute¢nosti vétsi. Funk¢énost biocentra nebude i pies dil¢i zabor

podstatné ovlivnéna. Vliv je akceptovatelny.

Biocentrum 127 zasahuje zdpadnim vybézkem k hranici nové zatopy stoleté vody (Qioo).
Stejné tak z druhé strany zasahuje vychodni vybéZek biocentra 126. Vliv 1ze v podstaté vyloucit.
Biocentrum 1197 zahrnuje luzni porosty Jestédského potoka a navazujici moktady a vlhké louky.
Jiz v soucasnosti velkd c¢ast BC zasahuje do prostoru stoleté i dvacetileté vody, takZze jsou
na zaplavovani pfizptsobené. Naopak zatopa stoleté vody po realizaci SN do BC nezasahuje.
Negativni vliv I1ze vyloucit.

Vramci tzemi navrhované suché niddrze Dubnice bude télesem hrdze dotcen lokalni
biokoridor, ktery je oznacovan 127/1134. Je vymezen podél Jestédského potoka a kromé toku
zahrnuje doprovodné porosty dievin s pfevahou Alnus glutinosa (olse lepkava) a Salix fragilis
(vrba kiehkd). Dojde k lokalni disturbanci. V prostoru hrdze bude pfirodni prostfedi biokoridoru
trvale naruSeno a opevnéno v délce cca 220 m (phvodniho toku). Migra¢ni prostupnost
biokoridoru pro vodni Zivocichy ztistane z vétsi ¢asti zachovana. Ostatni druhy budou prekovavat
hraz horem, migraéni prostupnost biokoridoru (tzemi) nebude vyznamné negativné ovlivnéna.

Dalsi ¢éasti lokdlniho biokoridoru v zatopé SN podél Jestédského potoka s oznacenim
127/1134, 1197/126/127, 530/1197 nebudou funkci zaméru podstatné ovlivnény. Povodiiové
stavy spojené se zaplavovanim okoli jsou pfirozenou vlastnosti tokt a jejich niv. Ekosystém potoka
a jeho brehti bude oproti stavajicimu stavu ¢astéji zaplavovan nez obvykle a doba vyssiho stavu
v toku bude del$i. Soucasné plati, Ze tento mechanismus ¢astého zaplavovani bude s rostouci
vzdalenosti proti proudu od hraze méné casty a méné vyrazny.

Nivu Jestédského potoka v retenénim prostoru SN protind nadregiondlni biokoridor
126/127(K34B). Biokoridor vychdzi od vychodu z biocentra 127 vede cca 350 m v soubéhu
s Jestédskym potokem a ndsledné se uhyba k zapadu a napojuje biocentrum 126. Jedna se o tsek
nivy, ktera bude nové zaplavovana p#i vodnich stavech vétsich nez Qs. Usek NRBK odbo¢ujici na
zapad bude ovliviiovan vodnimi stavy mirné niz$imi nez je Q2. Louky v nivé Jestédského potoka
pfedstavuji jiny ekologicky typ stanovisté, nez jsou lesy, takze k preruseni ekologického kontinua
dojit ani teoreticky nemtize. Vliv na nadregionalni biokoridor bude minimalni.




Pfi¢né nivou potoka v prostoru zatopy Qs prochazi lokalni biokoridor 1134/125/1126.
V prostoru zatopy, tj. v nivé Jestédského potoka, se jedna o vlhké louky. Tato nivni ¢ast BK se
odliguje charakterem ekosystému od okolnich ¢asti USES. BK napiiklad propojuje lesni biocentra.
S ohledem na to pfipadna teoreticka dil¢i zména ekologickych podminek v nivé (zvyseni cetnosti
zaplavovani a doby zaplaveni) neovlivni podstatné funkénost biokoridoru.

Vliv na vyznamné krajinné prvky

Vyznamné krajinné prvky v prostoru vymezené zatopy suché nadrze Dubnice pfedstavuje
Jestédsky potok, niva JeStédského potoka a les. Registrované VKP se v feSeném tizemi nevyskytuji

VKP Jestédsky potok

Vliv zaméru bude spocivat v lokdlnim omezeni funkce v prostoru priéichodu potoka
télesem hraze. Dojde knarovndni a opevnéni dna i bfeht. Prestoze $ifka hrdze SN bude
maximdlné 100 m, zasah do toku bude v délce cca 220 m. Divodem je meandrovani toku v misté
hrdze a nutnost napojeni stavajiciho toku na novou trasu prochazejici hrazi. Tésné pod SN je
rovnéz nutné opevnéni toku z déivodu stability koryta pod hrazi.

Prelozend cast potoka nebude schopna plnit vétsinu ekologickych funkei souvisejicich
s udrzenim ekologickych podminek pro existenci vodni bioty odpovidajicich stavajicim
podminkam. Zajisténa bude zasadni podminka pro zachovani funkénosti toku nad a pod hrazi,
kterou je zajisténi migra¢ni prostupnosti pro vodni biotu. Tim, Ze dojde k naruseni ekologickych
podminek v piekladaném dseku toku, se migra¢ni prostupnost pro nékteré zivoc¢ichy mtize mirné
zhorsit, ovsem o nepfekonatelnou piekazku se jednat nebude.

Zatrubnéni potoka pod télesem hraze bude znamenat naruseni migrace podél toku. Vliv je
spole¢ny s vlivem na prostupnost tdolni nivy i vymezeného biokoridoru. K podstatnému omezeni

prostupnosti tzemi nedojde, pro organismy nebude vétsi problém piejit hraz pres korunu.
Udolni niva

Dojde kdiléimu zaboru tddolni nivy télesem hrdze a vystavéni potencidlni migra¢ni
prekazky. Plosny zabor tdolni nivy bude v rozsahu cca 1,5 ha. Budou dotéeny nivni louky.
Z celkové plochy tdolni nivy Jestédského potoka mezi Strazi pod Ralskem a Zibfidicemi bude
zabrdna mensi (ovSem kvalitni) ¢ast, k vyznamnému negativnimu ovlivnéni vymezeného tseku
tdolni nivy nedojde.

Vystavba cca 16 m vysoké hradze vytvofi v nivé terénni prekdzku. Sklon svahti hrdze bude
1:2,7, coz nebude pro organismy vyraznéjsi problém piekonat.

Zatopa SN zasdhne vétsi ¢ast tdolni nivy. Bude dochédzet k obcasnému zaplavovani nivy
pfi vysokych vodni stavech v rozsahu a v ¢etnosti odpovidajici konkrétni n-leté povodni. (Oproti
pfirozenym podminkdm se zvysi zejména doba zdrzeni vody mimo koryto potoka a rozsah
zatopy). Vliv na VKP nivu se nepfedpoklada vyznamny. Podrobny vliv na biotu bude feSen
v radmci biologického hodnoceni.

Les

K pfimému zaboru lesa télem hrdze dojde v omezeném rozsahu cca 0,25 ha. Jedna se
o okraj lesniho celku, jehoZ zabor funkénost VKP neomezi.




Okrajové zasahuje les i do planované zatopy SN. Bude se jednat pfevazné o uzsi okrajové
pasy lesa na apati nivy Dubnického potoka. PfedbéZné se jedna o celkovou plochu 5,6 ha. Bude
dochazet ke kratkodobému zaplaveni. Les (s vyjimkou luhu, kterému docasné zatopeni vadit
nemuze) se vyskytuje vétsinou na okrajich zatopy, které budou zaplavovany ve vétsim rozsahuaz
pii viceletych povodnich. Vliv na funkénost VKP se podstatny nepfepoklada. Vliv na trovni

druhti je feSen v ramci biologického hodnoceni.

Vlivna faunu a floru

s

Vliv na faunu a fléru je podrobné zpracovan v ramci biologického hodnoceni, viz p¥iloha 2.

Za nejvyznamnéjsi vliv na fléru je povazovan zabor a disturbance aluvidlnich psarkovych
v rozsahu 3 ha (trvaly zabor je cca 1,6 ha). Biotop psadrkové louky je pfirozené druhové chudsi,

Moy s

resp. nevyskytuji se vétsinou vyznamnégjsi druhy z hlediska ochrany. Dotceny segment patii
v ramci nivy k nejzachovalej$im. Vyznamnéjsi druhy fléry ovlivnény nebudou, v dotéeném tGzemi
se nevyskytuji. Zmény hydrologickych parametrt Jestédského potoka nebudou mit podstatny vliv
na fléru v zatopé SN. Bezprostfedné pod hrdzi miiZe dochdzet k omezeni dotace vlhkych luk
vodou. Vliv vystavby SN byl vyhodnocen s ohledem na zajisténi ochrany majetku pted
povodnémi jako akceptovatelny. Zasahy do dalsich biotopti v nivé potoka byly vyhodnoceny jako
méné vyznamné.

Nejvyznamnéjsim vlivem je likvidace ¢asti kvalitniho stanovisté zakonem chranéné mihule
potoc¢ni (kategorie kriticky ohrozeny). Dojde k zaboru cca 3,5 % plochy toku mezi Zibtidicemi
a Strazi pod Ralskem, ktery lze povaZovat za velmi kvalitni biotop mihule poto¢ni. Populace
mihule v uvedeném tseku Jestédského potoka bude oslabena, ale ztstane stabilni. Zamér Ize

s ohledem na vefejny zajem ochrany pfed povodnémi povazovat za tolerovatelny.
Vliv na lososa atlantského je podrobné vyhodnocen v ¢astech vénovanych soustave
NATURA 2000. Dojde k dil¢imu zaboru sladkovodniho biotopu lososa atlantského, migraéni

prostupnost tzemi nebude narusend. Vliv hodnotime jako mirny negativni, akceptovatelny.

Vystavba hraze pfimo zasdhne malou ¢ast biotopu obojzivelnikt. Obojzivelnici se budou

s Yz

vyskytovat v okoli. Vliv je pomérmé maly. Zdbor malé ¢asti vhodného biotopu véetné omezeni
potravni nabidky se bude tykat vydry fi¢ni. Ze zvlasté chranénych druht dojde k zdsahu rovnéz
do biotopu lednidc¢ka #i¢niho, ktery aktudlné hnizdi v biehu Jestédského potoka v odstupu vyse
nad hrazi, ale v pribéhu ¢asu mize misto hnizdéni ménit. VIiv je mirny negativni.

Vystavba hrdze bude znamenat lokalni zdsah do mensi ¢asti biotopu bezobratlych. Vliv je
hodnocen jako mirny negativni, coz plati i pro zjisténé zvlasté chranéné druhy.

Prachod potoka pod hrazi SN je navrzen tak, Ze nebude tvofit migra¢ni prekazku
pro vodni Zivocichy. Pro zajisténi migrace ryb bude pritok pod hrazi umeéle osvétlen. Suchozemsti
zivocichové jsou schopni hraz piekonat vrchem.

Vétsiné terestrickych druht vadi dlouhodoby pobyt pod vodou, nicméné fada z nich je
schopna se riznym zptsobem a v rizné mife pfizptsobit. V zavislosti na ro¢ni dobé mtze dojit
(ve zvySené mife oproti pfirozenému hydrologickému rezimu) ke znic¢eni larvalnich stadii
bezobratlych, hnizd ptdkt nebo sntsek obojzivelnik(i. Zatopeni muZze zptsobit thyn méné
pohyblivych druht, jako jsou néktefi bezobratli, plazi nebo drobni savci. Napt. pro lediidcka




fi¢niho se patrné mirné zvysi riziko zaplaveni hnizda v zavislosti na aktualni vzdalenosti hnizda
od hraze. K zaplaveni hnizda v biehu potoka ale dochazi jiz v soucasnosti.
Vétsina druh@t bezobratlych zjisténych na pfilehlych loukdch v nivé potoka nebude

zéplavami podstatné ovlivnéna. Cast populace pied zatopenim unikne, popi. uvolnény prostor
bude saturovan z okoli.

Pfi transformaci vysokych pritoktt pod hrazi bude zachovan korytotvorny pritok.
Ekologické podminky se podstatné nezméni. VIiv na faunu pod hrazi bude minimalni.

D.1.2.7. Posouzeni vlivu na krajinny raz

Pro tcely ochrany krajinného rdzu specifikuji Zdsady tzemniho rozvoje Libereckého kraje
(SAUL s.r.0., 2011) roz¢lenéni na oblasti krajinného rdzu (OKR). SN Dubnice se nachdzi vOKR11 -
Zapadni podjestédi. Cilem a prioritou ochrany krajinného razu je zachovani charakteru oblasti,
zejména jeji ¢lenitost terénu i v druzich pozemkd, zachovani venkovského charakteru, ochrana
krajinnych a kulturnich dominant. Ochrana krajinného rdzu mj. spociva i v eliminaci mozného
ovlivnéni investi¢nimi zdméry a ke krajinnému rdzu neSetrnymi zptsoby hospodateni.

Posouzeni vlivu SN Dubnice vychazi z principu Metodického postupu posouzeni vlivu
navrhované stavby nebo ¢innosti nebo zmény vyuziti tzemi na krajinny raz (Vorel, 2004).
Zakladnim principem je vymezeni dot¢eného krajinného prostoru (DoKP) - tGzemi potencialné
ovlivnéného z hlediska vlivu na krajinny rdz. V tomto prostoru jsou identifikovany znaky

a charakteristiky krajinného rdzu, které jsou hodnoceny z hlediska moznosti ovlivnéni zameérem.
Identifikace dotceného krajinného prostoru

Dotceny krajinny prostor (DoKP) je ¢ast tzemi zasazena predpokladanymi (zpravidla
vizudlnimi) vlivy zaméru na krajinny raz. V pf¥ipadé SN Dubnice je vyrazné nejvyznamnéjsi
stavebni ¢asti zdmeéru z hlediska vlivu na krajinny rdz hraz SN. Je umisténa v tdoli Jestédského
potoka tak, Ze udoli pfi¢né prehrazuje a vytvafi docasnou vodni nadrz pro zachyceni vody
pfi vysokych vodnich stavech. Sohledem na tuto polohu bude vizualni exponovanost hraze
pomérné mala, stejné jako DoKP. DoKP je vymezen v pfi¢ném sméru svahy adoli, v podélném
smeéru omezuje viditelnost zaméru vegetace podél Jestédského potoka a rovnéz bo¢ni svahy tdol

Vyznamnymi prvky pfirodni charakteristiky KR jsou Jestédsky potok s doprovodnymi
porosty, niva potoka a z vétsi ¢asti zalesnéné svahy nad nivou Jestédského potoka. Vyznamnym
znakem pfirodni charakteristiky je rovnéz vzdalengjsi silueta kopce Ralsko, ktery vymezuje jizni

obzor v prihledech tdolim Jestédského potoka.

Vyhodnoceni vlivu na krajinny riz

Vystavba hrdze suché nadrze bude znamenat pfedevsim lokdlni zasah do pfirodni
charakteristiky krajinného rdzu v dtsledku lokéIni disturbance pfirodniho prostfedi, podrobné viz
vliv na piirodni prostfedi D.1.2.6. Vliv byl vyhodnocen jako lokalni akceptovatelny.

Vybudovani pficného zemniho valu (hrdze) o vySce 16 m znamena zietelny zasah
do vztahi v krajiné a naruseni charakteristické morfologie tdolni nivy zjevné antropogennim
zasahem, ktery je v rozporu s pfirozenymi piirodnimi fluvidlnimi procesy. Tento efekt hrdze bude
vyraznéji patrny na vzdélenost nékolika stovek metr(i, v omezené mife maximélné na vzdalenost
1,5 km v podélném priabéhu tdolni nivy. Bude naruSen stavbami a dal$imi antropogennimi




zésahy relativné neovlivnény tsek Jestédského potoka mezi Zibfidicemi a Strazi pod Ralskem.
S ohledem na prostorové ¢lenity tvar tdolni nivy se vzrostlou vegetaci bfehovych porosti a lesti
pfi okrajich nivy bude i vizudlni dosah vlivu omezeny. Zména krajinné scény po realizaci

SN Dubnice je graficky zpracovana do fotek feSeného tizemi, viz ¢ast F oznameni zaméru.

Vliv hrdze SN Dubnice z dalkovych pohledd a k vliv na vyhledy z dotéeného tzemi
do okoli byl ovéfovan pfimo v terénu. Byla ovéfovana viditelnost hrdze SN z jizni strany z vrcholu
Lipka, Ralsko, z mensich vrcholkd jizné od Straze pod Ralskem (Sibenice, Strazovska véz, jakoZ
i z severniho okraje Straze pod Ralskem (Zdmeckd vrch, hrdz VN Straz p.R.). Prostor hraze bude
viditelny jen z nékolika mist, vétsinou bézné nepiistupnych. Do prostoru hrdze bude vidét
z vrcholu Ralska, nicméné plochy zatravnény zemni val o vySce 16 m nebude na vzdalenost
7 km patrny a v krajinné scéné se nebude uplatiiovat. Z vrcholu zapadnéji poloZené Lipky
do prostoru adoli Jestédského potoka u Dubnice vidét neni. SN Dubnice neovlivni krajinny obraz
ani z nejblizsitho okraje StrdZe pod Ralskem ani z okolnich skalnatych vrcholkd, které jsou v lesich

jihovychodné od Straze.

D.1.2.8. Vlivy hmotny majetek a kulturni pamatky

Zamér nebude mit vliv na hmotny majetek ani kulturni pamatky a predméty
archeologického zdjmu. Hraz SN Dubnice je dle UAP Libereckého kraje mimo tizemi zvygeného
vyskytu archeologickych nalezfi, resp. nachazi se v izemi oznaceném jako UANIII - tGzemi,
na kterém jeSté nebyl rozpoznidn a pozitivhé dolozen vyskyt arch. ndlezi a prozatim tomu
nenasvédcuji zadné indicie, ale pfedmétné tizemi mohlo byt osidleno nebo jinak vyuZzito ¢lovékem,
a proto existuje 50 % pravdépodobnost vyskytu archeologickych nédlezti. (Do této kategorie patii
pfevaznd vétsina dzemi Libereckého kraje.)

Jestédsky potok je v celé svém tiseku rybaiskym revirem (443 501 Jestédsky potok 1), délka
je 10 km. Revir je v celém tseku chranénou rybi oblasti, lov ryb je zakdzan. V misté umisténi hraze
dojde k degradaci v délce 220 m, migraéni prostupnost nebude narusena.

Po vystavbé v dlsledku transformaci vysokych vodnich stavli na Jestédském potoce se
snizi riziko povodiiovych $kod na majetku zejména v tseku Straz pod Ralskem - Mimon. Nize
na toku se bude samostatny efekt SN Dubnice pomérné rychle zmensovat.

D.2. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZenému iizemi a populaci

Vlastni stavba SN pfimo ovlivni pouze prostor zdméru. Dojde k periodickému zaplavovani
zétopy v zavislosti na velikosti n-letych vod. Sir$i vliv bude mit zména hydrologickych
charakteristik toku (n-letych pritokf) pod zamérem. Dosah transformace priitoki je podrobné
popsan v kapitole D.1.2.4. Vliv transformace vysokych vodnich stavii na Jestédském potoce nize

v povodi pomérné rychle klesa v dtisledku dalsich pfitoka.

D.3. Udaje o moZnych nep¥iznivijch vlivech pfesahujicich stdtni hranice

Predkladany zamér nebude predstavovat nepfiznivy vliv pfesahujici statni hranice.




D.4. Opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, kompenzaci nep¥iznivich vlivii

Zmirnujici opatfeni na EVL a PO

Byl vylou¢en vyznamny negativni vliv na EVL Horni Plou¢nice. Zasady realizace stavby
z hlediska vlivu na Zzivotni prostfedi jsou uvedené vramci popisu zdméru v kapitole B.I.6.
Projektova opatieni (Gpravy projektu) byla fe$ena vrdmci projektové piipravy DUR a jsou
v projektu zapracovana.

Ostatni opatieni

Zasady realizace stavby z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi jsou uvedené v ramci popisu
zaméru v kapitole B.I.6. Divodem je novelizace zdkona ¢. 100/2001 Sb., kterd méni legislativni
formu zavéru zjistovaciho fizeni, popt. stanoviska. Projektova opatfeni (Gpravy projektu) byla
fegena v ramci projektové ptipravy DUR a jsou v projektu zapracovana.

Neéktera opatfeni, kterd napt. uvadi piiloha 2 - biologické hodnoceni a kterd neodpovidaji
podrobnosti trovni DUR (jsou podrobngj$i), jsou v ramci kapitoly B.I.6. uvedena formou obecngji

formulované zasady, kterou bude tteba uplatnit v dalsi fazi projedndvéani a schvalovani zdméru.

D.5. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurcitosti p#i specifikaci vlivii

Zakladnim vstupnim podkladem pro vyhodnoceni vlivu SN Dubnice na Zivotni prostfedi
byl pomérmné podrobny biologicky prizkum zaméfeny na potencidlné ovlivnéné prvky bioty, dale
bylo vyuzito databaze o rozsifeni pfirodnich biotopli v izemi a nalezové databdze druhi
AOPK CR. Negjistoty pro zhodnoceni vlivii odpovidaji standardnim nejistotam pii podobné praci
s zivym v ¢ase se ménicim systémem.

Z porovnani vysledki vypoctu a vysledkii méfeni, provedenych autory programu, je
mozno teoretické vysledky vypocty i pro slozitéjsi dopravné-urbanistické situace zatadit do II.
tiidy pfesnosti s chybou #2 dB. Velmi dulezitou skutecnosti pfitom je, Ze pii vSech ovéfovanych
béZznych situacich je vypocitana hodnota vzdy vyssi neZ hodnota Laeq redIné naméfend. Hodnoty
Laeq ziskdvané na zaklade vypoctli postupem dle metodiky vypoctu hluku ze silni¢ni dopravy tedy

jsou na strané bezpec¢nosti vypoctu.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Zamér je navrhovéan jako jednovariantni.




F. DOPLNUJICI UDAJE

Pfiloha 1 - Hlukova studie
Priloha 2 - Biologické hodnoceni
Ptiloha 3 - SN Dubnice - hydrologicky rezim pod profilem hraze

Grafické piilohy

Situace 1: Umisténi SN Dubnice, dot¢eny krajinny prostor

Situace 2: SN Dubnice - lokality prazkumt, n-leté vody (pfed a po vystavbeé)
Vykres C.3 - Koordina¢ni situa¢ni vykres

Vykres D.1 - Celkova situace hraze

Vykres D.2 - Vzorovy fez hraze

Vykres D.4 - Objekt spodnich vypusti - ptidorysny fez

Vykres D.5 - Objekt spodnich vypusti - podélny fez A-A

Vykres D.6 - Objekt spodni vypusti - podélny ez B-B

Vykres D.7 - Objekt spodnich vypusti - pfi¢né fezy 1-1, 2-2, 3-3

Vykres D.8 - Objekt bezpe¢nostniho prelivu

Schéma 1: USES z vykresové ¢asti UP Dubnice (SAUL, s.r.0., 2011)

Fotopriloha
Fotopohled 1: Hraz SN Dubnice z jihu (pfed a po vystavbeg)

Fotopohled 2: Hraz SN Dubnice ze severu (pfed a po vystavbeé)

(Prilohy, grafické ptilohy a fotoptiloha jsou umisténé za casti H.2.)
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU A ZAVER

Pfedmétem ozndmeni je zdmér vybudovani Suché nadrze Dubnice na JeStédském potoce.
Oznamovatelem a budoucim provozovatelem je Povodi Ohte, statni podnik. Sucha nadrz Dubnice
(hrdz) je lokalizovdna na JeStédském potoce, f.km 3,3, na katastrdlnim tzemi Dubnice
v Libereckém kraji.

Duvody predlozeni ozndmeni zdméru: jedna se o zameér, ktery je uvedeny v piiloze ¢. 1
zakona o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi. Podle stanoviska organu ochrany pfirody mtze
tento zdmér samostatné nebo ve spojeni s jinymi vyznamné ovlivnit tdzemi evropsky vyznamné
lokality nebo ptaci oblasti.

Zamérem je vystavba suché nadrze (suchého poldru), jehoz hlavni casti je hraz
pro zachytadvani vody pii zvysenych pritocich. Stavba bude umoznovat transformaci vysokych
pratokd na priitok 4,2 m3/s.

Pfi béznych pritocich na Jestédském potoce nebude voda v prostoru nadrze nijak
zadrzovana, bude volné protékat spodni vypusti pod hrdz suché nadrze (nedojde k ovlivnéni
minimdlnich ani béZznych pratoki). K plnéni nddrze bude dochazet aZ pfi prekroceni kapacity
spodni vypusti (cca od pritoku 4,2 m3/s). Pfi prichodu navrhové povodné Q100 pak dojde
knaplnéni nddrze maximdlné na droven 331,12 m n.m. s maximalnim odtokem 4,2 m3/s.
Maximalni kapacita spodnich vypustije 15,5 m3/s. Plocha zatopy p#i Q100 se pfedpoklada 47,7 ha
a pii Q10000 54,7 ha.

Hréz pres udoli Jestédského potoka ve zvoleném profilu bude zemni sypana s celkovou
délkou v koruné 341 m. Hraz bude vybavena objektem spodnich vypusti a boénim bezpe¢nostnim
pfelivem. Soucasti zdméru jsou nutné apravy koryta, vybudovani brodu, t¢elové komunikace
pro provozni potfeby a pro tdrzbu objektti a hraze napojend na stavajici polni cesty, prelozka
vodovodu, pifipojka nizkého napéti a docasnd provizorni piistupova komunikace pro tucely
stavby.

Zamér predstavuje trvaly zabor plochy o rozloze 35 520 m2 (tj. 3,55 ha). Jedna se prevazné
o trvaly travni porost (zemédélsky ptdni fond). Provoz zaméru bude spotfebovavat malé
mnoZstvi elektrické energie k ovladani vypusti a k provozu osvétleni.

Zamér nebude za provozu predstavovat zdroj znecisténi ovzdusi a produkovat odpadni
vody. Produkce odpadti bude miniméIni (biologicky rozlozitelny odpad, naplaveniny).

V prabéhu vystavby se ptedpokladd docasny zabor plochy o rozloze 69 107 m2 (tj.6,91 ha).
Jedna se pfevazné o trvaly travni porost (zemédélsky ptidni fond). Pfedpoklada se mald spotteba
vody a energii. Pfi vystavbé budou produkovany exhalace z provozu dopravy a stavebnich strojt.

Produkce odpadnich vod bude spojena s provozem socidlntho zazemi stavby. Pfi vystavbé se
predpoklada vznik obvyklych stavebnich odpadt a odpadti z obalil.

Hodnoceni dopadii na evropsky vijznamné lokality a ptaci oblasti

Specialni ¢asti ozndmeni je vyhodnoceni dopadid na evropsky vyznamné lokality (EVL)
a ptaci oblasti (PO) podle §45i zdkona ¢. 114/1992 Sb. Hodnoceni bylo provedeno podle metodiky
MZP Metodika - hodnoceni vjznamnosti vlivli pti posuzovani podle § 45i zakona (MZP CR,2007).




Hodnoceni dopadti je zpracovano piimo v textu oznameni, pficemz texty vénované tomuto
posouzeni jsou fazeny v samostatnych kapitolach.

Byl identifikovan negativni vliv na EVL Horni Plouc¢nice. Z pfedmét(i ochrany miiZze dojit
k mirnému negativnimu ovlivnéni lososa atlantského a vydry fi¢ni zejména v dtsledku zaboru

¢asti vhodného biotopu. Nulovy aZz mirny negativni vliv 1ze pfedpoklddat pro stanovisté 91E0 -

jasanovo-olSové luzni lesy a stanovisté 3260 - nizinné az horské vodni toky s vegetaci svazi
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion. Dojde k velmi malému zdboru méné kvalitni ¢4sti
stanovisté, popt. potencialné vhodného stanovisté. Zdmér nebude mit podstatny vliv na migraé¢ni
prostupnost EVL pro predméty ochrany, tj. nedojde k ovlivnéni integrity EVL. Nedojde
k relevantnimu ovlivnéni pifedmétt ochrany v disledku zmény hydrologickych charakteristik

Jestédského potoka v diisledku transformovani priitokt pii vysokych vodnich stavech.

Posouzeni dalsich vlivii

Vliv na obyvatelstvo

Zamér ovlivni obyvatelstvo pouze ve fazi vystavby. Vliv vlastni vystavby v prostoru
staveni$té hrdze bude s ohledem na velky odstup od obytné zdstavby minimalni. Lze ocekavat viiv
na faktor pohody v dtsledku obsluzné dopravy stavenisté SN, ktera bude zdrojem hluku. Vliv na
vefejné zdravi bude velmi maly. Vliv vystavby bude ¢asové omezeny, i s ohledem na stévajici

pomeérné malou dopravni zatéz v tizemi bude akceptovatelny.

Viiv na ovzdusi

Vliv na ovzdusi lze o¢ekdvat pouze ve fazi vystavby, a to v dtsledku produkce vyfukovych
plyntt z dopravy a provozu stavebnich stroji. Kromé vyfukovych plynt miiZe vznikat zvySena
sekundarni prasnost pfi pohybu stavebni techniky za sucha po komunikacich stavenisté. Vliv
zaméru na koncentrace znecistujicich latek v ovzdusi 1ze s ohledem na rozsah a omezenou dobu
stavby povazovat za maly. V blizkosti staveni$té se nevyskytuji obytné objekty. Intenzita obshuizné
tézké nakladni dopravy neni z hlediska vlivu na ovzdusi vyznamna.

Vliv na hlukovou situaci

Po dobu vystavby dojde podél pijjezdové trasy ke zvySeni hluku vyjadienému
ekvivalentni hladina akustického tlaku A. V chranéném prostoru staveb nedojde vlivem
samostatné obsluzné dopravy stavenisté SN k prekra¢ovani hlukového limitu (Laeg16n= 55 dB)
v denni dobe.

Stavajici akustickd situace bez vlivu stavenistni dopravy se v néktery ¢astech ptijezdové
trasy, u hlukové nejvice exponovanych chranénych prostorti staveb pohybuje v trovni
Laeg16h = 55,5 - 57 dB, dochazi tedy i bez dalsich vlivii k mirnému pfekracovani hlukového limitu
pro silnice IIIL t¥idy. Obsluznd doprava zdméru bude znamenat zvysSeni celkového hluku

na mistech s nejvy$sim stavajicim hlukem o cca 1,5 dB. Vliv zaméru je doporuéeno povazovat,

s ohledem na omezenou dobu vystavby a vyznam stavby pro ochranu majetku, za tolerovatelny.




Vliv na vody

SN Dubnice bude mit vliv na pfirozeny hydrologicky rezim pfedevsim na JeStédském
potoce a dédl na Plou¢nici po soutok s Panenskym potokem. Zde bude omezena cetnost zaplaveni
nivy. Tok zde v8ak prochdzi intravilany obci a mést a je uz v soucasné dobé upraven a relativné
kapacitni.

V biologicky nejcennéjsim tseku pod piitokem Plouznického potoka je vliv SN Dubnice
na pfirozeny hydrologicky rezim minimalni. Koryto je zde pfirozené a nekapacitni. I pii prichodu
mensich povodni bude dochazet k utvéieni koryta a rozliviim do nivy.

Vliv na piidy
Vystavbou hraze dojde k trvalému zaboru cca 3ha ZPF III. a V. tfidy ochrany a k zaboru

cca 0,3 ha PUPFL. Zatopa SN pro Qoo ma rozlohu 47,7 ha. K podstatnému ovlivnéni téchto
pozemki nedojde. Vliv byl vyhodnocen jako mirny akceptovatelny.

Vliv na prirodni prostredi

Nejvyznamnéjsim vlivem je likvidace ¢asti kvalitniho stanovisté zakonem chranéné mihule
poto¢ni (kategorie kriticky ohroZeny). Dojde ke znatelnému z&dboru stanovisté tohoto druhu
v tseku Jestédského potoka mezi Zibfidicemi a Strazi pod Ralskem. Populace mihule v uvedeném
useku Jestédského potoka bude oslabena, ale ziistane stabilni. Zdmér I1ze s ohledem na vefejny
zajem ochrany pied povodnémi povazovat za tolerovatelny.

Nemaly vliv ma i zadbor a disturbance aluvidlnich psarkovych v rozsahu 3 ha (trvaly zabor
je ccal,6 ha). Vliv vystavby SN byl vyhodnocen s ohledem na zajisténi ochrany majetku
pfed povodnémi jako akceptovatelny. Zasahy do dalsich prvka pfirodniho prostiedi byly

vyhodnoceny jako méné vyznamné.

Vliv na krajinny riz

Vystavba hrdze suché niddrze bude znamenat pfedevsim lokdlni zdsah do pfirodni
charakteristiky krajinného rdzu v duasledku lokalni disturbance pfirodniho prostiedi. Dojde

k naruseni vztahti v krajiné v nivé Jestédského potoka a vznikne zemni téleso napfi¢ tidolni nivou
v rozporu se smérem aluvidlnich procest.

V dalkovych pohledech bude uplatnéni hrdze SN minimalni s ohledem na jeji vertikdlni
a horizontdlni rozméry a zatravnény povrch. Vliv na krajinny raz byl vyhodnocen jako lokalni
akceptovatelny.

Dalsi vlivy

Dalsi vlivy zdméru byly vyhodnoceny jako méné vyznamné nebo zadné.

Zavér
SN Dubnice ma zajistit protipovodiiovou ochranu StriZe pod Ralskem a Novin
pod Ralskem. Zamér ovlivni zejména pfirodni prostfedi a docasné faktor pohody obyvatel

podél trasy obsluzné dopravy stavenisté. Byl vyloucen vyznamny negativni vlivna soustavu
NATURA 2000. V1ivSN Dubnice na zZivotni prostiedi l1ze povazovat za akceptovatelny.
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H.1. PRILOHA - Vyjadfeni stavebniho afadu

Vyjadfeni piislusného SU k zameéru z hlediska tizemné pldnovaci dokumentace

Méstsky aiad Straz pod Ralskem
odbor vystavby -
Revolu¢ni &.p. 164, 471 27 Straz pod Ralskem

C. j: MUSPR/3920/2015 ve StrdZi pod Ralskem
Spis. zn.: OV/264/2015 dne: 2.7.2015

Pocet listd dokumentu/pfiloh: 1/0 £

Vyfizuje: Helena Busova

Adresat:
Mgr. Pavel Bauer (1CO - 71699805), Biezovy vreh 737/13, Liberec - Stary Harcov, 460 15 Liberec

Vyjadieni.

Meéstsky Gfad Straz pod Ralskem. odbor vystavby, jako stavebni tifad pfislusny podle § 13 odst. 1
pism. €) zdkona & 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), obdrZel dne
25.5.2015 Vasi #adost o vyjadreni k zaméru ,,Such4 nadrz Dubnice — JeStédsky potok* z hlediska izemn¢
planovaci dokumentace. Dne 23.6.20135 byla zadost doplnéna o DUR, ve které je uvedeno, Ze umisténi suché
nadrze se nachdzi v k.. Dubnice pod Ralskem, vychodné od obee Dubnice v tdolni nivé Jestédskeho
potoka. Jedn4 se o tisek toku £, km 3.3 a7 6.,0. Celkové plocha feSeného tizemi je pfiblizné 60 ha.

Mgéstsky tifad Straz pod Ralskem, odbor vystavby v souladu s ustanovenim § 154 zdkona C. 500/2004
Sh.. spravni fad, sdéluje nasiedujici vyjddieni:

Obec Dubnice mé opatfenim obecné povahy s nabytim téinnosti dne 17.6.2011 vydany uzemni plan
obce Dubnice. Umisténi suché nadrze je ve vydaném tzemnim planu uvedeno ve vefejné prospésnych
opatienich pro zvysovani retenénich schopnosti izemi, jako koridor pro rozliv piivalovych vod, ktery je vSak
v izemnim planu vymezen pro tizemi o rozloze pouze 33 ha, ale v pfedlozeném zdméru je navrzena plocha
60 ha.

Piedlozeny zamér ,Suchd nadrz Dubnice — Jestédsky potok™ tedy meni v souladu s vydanym
tizemnim planem obce Dubnice. ’

HelenaBudov4
vedouei odboru vystavby

1C: 00260967 . Fax: 487 710 633
IDDS: ifgbalb Tel.: 487 829 989
wanw etrarne o7 e-mail: busova@strazpr.cz
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H.2. PRILOHA - Vyjadfeni p¥isluného organu podle § 45i zakona ¢ 114/1992 Sb.

mﬁk? uiad Libereckého kraje \\ erec kv

odbor zZivotniho prostiedi a zemeédélstvi ral

Mgr. Pavel Bauer
Biezovy vrch 737
460 15 LIBEREC

-~
VAS DOPIS ZNACKY/ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE/LINKA/E-MAIL LIBEREC
2. ¢ervna 2015 KULK 42103/2015 Waldhauserova/621 26. ¢ervna 2015

irena.waldhauserova@kraj-lbc.cz

Stanovisko dle § 45i odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfFirody a krajiny, k ziméru
»Suchd nadrz Dubnice*

Krajsky tiad Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi (dale jen ,krajsky ufad®),
jako organ ochrany piirody prislusny podle § 77a odst. 4 pism. n) zdkona ¢. 114/1992 Sb.,

o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,,zdkon*), vydava po posouzeni
vyse uvedeného zaméru v souladu s ustanovenim § 45i odst. 1 zakona toto stanovisko:

Nelze vyloucit vyznamny vliv zaiméru ,,Suchd nddrz Dubnice“ na pFiznivy stav piedmétu
ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

Odavodnéni:

Zamérem je vybudovani zemni hraze pro transformace vysSich pritoka v Jestédském potoce, a sice
od pratoku 4,2 m®.s”. Jestédsky potok je nad hrazi i pod ni soudasti evropsky vyznamné lokality
(dale jen ,.EVL*) Horni Plougnice. Jeji souéasti je aZ na zapadni okraj Ceské Lipy vlastni tok a niva
feky Plou¢nice. Od konce EVL Horni Plou¢nice k soutoku s fekou Labe v Dé¢iné je feka Ploucnice
a jeji funkéni niva souéasti EVL Dolni Plouénice.

Piedmétem ochrany EVL Horni Plouénice jsou nasledujici stanoviste:

e Oteviené travniky Kontinentdlnich dun s palickoveem (Corynephorus) a psineckem
(Agrostis)

e Pfirozené eutrofni vodni nadrze s vegetaci typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

e Nizinné az horské vodni toky s vegetaci svazG Ranunculion fluitantis a Callitricho-
Batrachion

e Bezkolencové louky na vapnitych, raselinnych nebo hlinito-jilovitych pidach (Molinion

caeruleae)

Vlhkomilna vysokobylinna lemova spoleenstva niZin a horského az alpinského stupné

Prechodova raselinisté a trasovisté

Raselinny les

SmiSené jasanovo-olSové luzni lesy temperatni a borealni Evropy (4lno-Padion, Alnion

incanae, Salicion albae)

e o o o

Déle jsou predmétem ochrany EVL Horni Plouénice tyto druhy Zivo€ichti: klinatka rohatd, losos
atlantsky, modrasek bahenni, modrasek o¢kovany, pfastevnik kostivalovy, vrko¢ bazinny a vydra
Fiéni.

Piedmétem ochrany EVL Dolni Plou¢nice jsou tyto druhy Zivo¢icht: kunka ohniva, losos atlantsky,

a vydra fi¢ni.

Krajsky ufad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a « 461 80 Liberec 2 = tel.: + 420 485 226 111 = fax: + 420 485 226 362
e-mail:podatelna@kraj-lbc.cz « www kraj-lbc.cz « IC: 70891508 « DIC: CZ70891508
Datova schranka: cSkbvkw
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Viechny vysSe uvedené i dalii typy pfirodnich & pfirodé blizkych biotopti umoZiujici vyskyt
zivociSnych druht, které jsou prfedmétem ochrany obou vyie uvedenych EVL jsou podminény
piirozenym meandrujicim charakterem toku Plou¢nice mimo zastavéna Uzemi. To samé plati pro
jeii zdroinice, které jsou také soutasti EVL Horni Ploucnice: JeStédsky a Panenskv potok.
Na vét8in€ usekill Ploucnice a jejich pfitoktl je mimo zastavéna uzemi umoZnén jejich piirozeny
vyvoj bez zasahovani do korytotvornych procest, které jsou zdsadni pro vyvoj a utvafeni bioty
viece i jeji nivé. Tyto procesy jsou umoznény pravé neregulovanymi vys$imi pritoky na
uvedenych vodnich tocich.

Piedmétna stavba praveé fizenym odtokem do korytotvornych procest vyznamné zaséhne. Tento jeji
vliv a celkovy vliv na vodni rezim v EVL i miru vlivu nejen na migraci Zivo€ichd spojenych
s vodnim tokem a jeji nivou je tieba z hlediska ochrany pfirody v navazujicim procesu posuzovéni
vlivil na Zivotni prostiedi vyhodnotit pfedev§im. Dale uplatiiujeme z hlediska kompetenci krajského
ufadu pozadavek, aby byl vyhodnocen téZ komplexni vliv na vSechny zji§téné zvlasté chranéné
druhy rostlin a Zivo¢ichil.

Z vySe uvedenych divodua krajsky ufad nevylouéil vyznamny vliv zaméru ,,Sucha nadrz Dubnice*
na piiznivy stav pfedmeét ochrany nebo celistvost EVL Horni Plou¢nice a EVL Dolni Plouénice.

/Z

Ing. Radka VI¢kova
vedouci oddéleni zemédélstvi a ochrany pfirody




