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Jezdecky areal Jitrava

Zjistovaci fizeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb.

Seznam pouzitych zkratek a symbolu

BaP Benzo(a)pyren

BPEJ Bonitovana pudné ekologicka jednotka

BSK5 Biochemicka spotfeba kysliku k oxidaci biologicky odbouratelnych latek v intervalu
5 dni

CcO Oxid uhelnaty

cov Biologicka Cistirna odpadnich vod

&.p. Cislo popisné

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

CHSK Chemicka spotfeba kysliku k oxidaci vSech latek

EIA Environmental Impact Assesment - posuzovani vlivi na zZivotni prostredi

EO Ek\;ivalentnl’ obyvatel (1 EO = produkce znecisténi 60 g/den BSK-5 a 55 g/den
NL

CHOPAV Chranéna oblast pfirozené akumulace vod

CHKO Chranéna krajinna oblast

NL Nerozpusténé latky

NV Nafizeni vlady

NOy Oxidy dusiku vyjadifené jako oxid uhliCity

p.p.C. Pozemek parcelni Cislo

PMyo Prachové ¢astice frakce PMyo (rozmér < 10 um)

St.p.C. Stavebni pozemek parcelni Cislo

TZL Tuhé znedistujici latky

upP Uzemni plan

USES Uzemni systém ekologické stability

VvDJ Velka dobytCi jednotka

VKP Vyznamny krajinny prvek

VOC Tékavé organické latky

ZCHU Zvlasté chranéné uzemi

ZPF Zemédélsky pudni fond

ZP Zivotni prostiedi

Seznam nékterych pravnich predpisu, na které je odkazovano

Zakon €. 100/2001 Sb.

Nafizeni vlady €. 242/2004 Sb.

Zakon o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu, ve znéni zakona €. 39/2015 Sb.

Nafizeni vlady o podminkach provadéni opatfeni na podporu
rozvoje  mimoprodukénich  funkci zemédélstvi spocivajicich
v ochrané slozek Zivotniho prostredi (o provadéni
agroenvironmentalnich opatfeni), ve znéni pozdéjsich predpist
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Jezdecky areal Jitrava

Vyhlaska €. 377/2013 Sb.
Vyhlaska €. 268/2009 Sb.

Zakon €. 156/1998 Sb.

Zakon €. 166/1999 Sb.

Narizeni ES ¢. 1069/2009

Zakon €. 254/2001 Sb.

Nafizeni vlady €. 61/2003 Sb.

Vyhlaska €. 428/2001 Sb.

Zakon €. 201/2012 Sb.

Vyhlaska €. 415/2012 Sb.

Zakon €. 185/2001 Sb.

Vyhlaska €. 381/2001 Sb.

Zakon €. 59/2006 Sb.

Vyhlaska €. 178/2012 Sb.

Zakon 114/1992 Sb.

Zjistovaci fizeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb.

Vyhlaska o skladovani a zplsobu pouzivani hnojiv

VyhlaSka o technickych pozZadavcich na stavby, ve znéni
pozdéjsich predpist

Zakon o hnojivech, pomocnych puadnich latkach, pomocnych
rostlinnych pfipravcich a substratech a o agrochemickém zkou$eni
zemédélskych plid (zédkon o hnojivech), ve znéni pozdéjSich
predpisu

Zakon o veterinarni péci a o zméné nékterych souvisejicich zakonu
(veterinarni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1069/2009 ze dne
21. Rijna 2009 o hygienickych pravidlech pro vedlej$i produkty
zivoc¢iSného plvodu a ziskané produkty, které nejsou uréeny
k lidské spotifeb&, a o zruSeni nafizeni (ES) €. 1774/2002 (nafizeni
o vedlejSich produktech zivo&iSného plvodu).

Zakon o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist

Nafizeni vlady o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi
povrchovych a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi

odpadnich vod do vod povrchovych a kanalizaci a o citlivych
oblastech, ve znéni pozdéjSich predpisl

Vyhlaska, kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu
(zakon o vodovodech a kanalizacich),ve znéni pozdéjsich pfedpisu

Zakon o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpis(

Vyhlaska o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o
provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi
Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni
pozdéjSich predpist

Vyhlaska, kterou se stanovi Katalog odpadli, Seznam
nebezpecnych odpadld a seznamy odpadl a statd pro ucely

vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pfi udélovani souhlasu
k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadud (Katalog odpad)

Zakon o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi
chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky

Vyhlaska, kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokl a
zpusob provadéni €innosti souvisejicich se spravou vodnich tokl

Zakon Ceské narodni rady o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjSich predpist
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Jezdecky areal Jitrava Zjistovaci fizeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb.

UvoD

Oznameni zaméru ,Jezdecky areal Jitrava“ je zpracovano v rozsahu pfilohy €. 3 zakona C.
100/2001 Sb.

Zamér spliuje zafazeni mezi ¢innosti dle do bodu 10.13 (Tematické arealy na ploSe nad 2 ha)
kategorie Il dle pfilohy €. 1 k zakonu €. 100/2001 Sb., tj. zdmér podléha zjiStovacimu fizeni.

Jezdecky areadl Jitrava je navrzen ¢astecné do objektl zivocisné vyroby byvalého Statniho statku
Rynoltice (chov skotu), ¢aste¢né na zemédélskou pldu. PIné vyuziva zemédélsky brownfield,
pro ktery v sou€asnosti neni Zadné jiné nez navrhované vyuziti. Realizace zaméru zamezi
dalSimu chatrani objektu.

Stavaijici stavebni objekty budou zrekonstruované k novému vyuziti a budou dopinény novymi
objekty (jizdarna, kolbisté, tribuny atd.)..

Jezdecky areal bude slouzit majiteldm koni, kterym zde bude poskytovano komplexni zazemi pro
vycvik koni pro parkur a drezuru a sezénni pofadani soutézi a prehlidek.

Oznameni posuzuje vSechny cinnosti, které budou v aredlu probihat, tedy i Cinnosti, které
s chovem koni a jezdeckym sportem jako takovym pfimo nesouviseji, ale které vytvareji zazemi
pro dalSi podnikatelské aktivity investora (pfedevSim zemédélska prvovyroba).

Podklady pro zpracovani byly poskytnuty oznamovatelem a projektantem stavby.
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Jezdecky areal Jitrava Zjistovaci fizeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb.

CAST A: UDAJE O OZNAMOVATELI

Oznamovatel:
JUDr. Jan Suk
Vaclavska 1556, 252 63 Roztoky u Prahy
Kontakt: tel. 602 364 596

e-mail jan.suk@akms.cz

Projektant:
ZALUBEM s.r.o.
namésti Osvoboditell 820/1, 500 03 Hradec Kralové

IC 02314894
Opravnéna osoba:  Michal Cerny
Kontakt: tel. 774 840 038

e-mail atelier@zalubem.cz

CAST B: UDAJE O ZAMERU
B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy C. 1

Jezdecky areal Jitrava — kategorie 11/10.13 Tematické arealy na ploSe nad 2 ha

Soucasti zaméru jsou Cinnosti, které by samy o sobé& byly podlimitnimi zaméry ve smyslu § 4
odst. 1 pism. d) zakona €. 100/2001 Sb., a to:

O /1.5, Zafizeni k intenzivnimu chovu hospodaiskych zvifat s kapacitou od 50 dobyt€ich
jednotek. V arealu budou staje pro trvalé ustajeni celkem 24 koni, tj. 31,2 VDJ (z ddvodu
prfedbézné opatrnosti byly uvazovany vSechny koné jako koné starsi 3 let)

O 1/1.9. Cistirny odpadnich vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 EO. Sougasti zaméru je
COV o projektované kapacité 90 EO.

O /3.1, Zafizeni ke spalovani paliv o jmenovitém tepelném vykonu 50-200 MW. Bude
provozovan kotel na tuha paliva o jmenovitém tepelném vykonu 0,048 MW

O 11/8.11. Jatka, masokombinaty a zafizeni na zpracovani ryb s kapacitou od 5000 t/rok
vyrobkU. Soucéasti zaméru bude sezénné provozovana porazka ovci a jehnat s kapacitou do
300 ks/rok tj. do 15 t/rok vyrobk.

O 11/10.6. Parkovisté nebo gardze s kapacitou nad 500 parkovacich stani v souctu pro celou
stavbu. Soucasti zaméru je garaz pro 3 osobni aura a celkem 71 venkovnich parkovacich
stani.
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Jezdecky areal Jitrava Zjistovaci fizeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb.
B.l.2 Kapacita (rozsah) zaméru

Zamér je navrzen na celkové plose 63 153 m?.

Situace zajmového uzemi viz pfiloha €. 1.

B..3. Umisténi zaméru

Kraj: Liberecky
Obec: Rynoltice
Katastralni uzemi:  Jitrava

Dotéené pozemky: p.€. 29, 1155/3, 1155/4, 1155/5, 1155/7, 1159/1, 1159/4, 1167/1, 1167/2,
1167/3, 1169/1, 1169/2, 1169/3, 1231/4, 1231/5, 1231/7,1231/8, 1231/9,
1231/10, 1231/11, 1231/13, 1235, 1236/1, 1236/2, 1236/3, 1238/1,
1239/1, 1239/5, 1252, 1908/1, 1908/2, 1909/1, 1909/2,

st.p.C. 34, 213, 214, 215

Zamér je navrZzen na plochach, které jsou ve stavajicim uzemnim planu obce Rynoltice, ¢asti
Jitrava zachovany k obnové zemédeélské vyroby (pozemek p.¢.1159/1) nebo které jsou pro
zemeédélskou vyrobu uréeny (orna puda, trvalé travni porosty).Toto oznameni je jednim
z podkladu pro navrh zmény Uzemniho planu.

Obrazek 1: Umisténi zaméru

\Bily Kostel ||
nad Nisou

CHKO
Luzické hory 2/

g lrf ==ct “'Rynolhce\ 40N
/ﬁ':f i-_'-.. }\ \

Jablonne N :
v Podjestedi

Obrazek 2: Umisténi zaméru - ortofotomapa

Strana 9 (celkem 52)



Jezdecky areal Jitrava Zjistovaci rizeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb.

B.l.4. Charakter zdméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

B.l.4.1. Charakter zaméru

Zameér predstavuje rekonstrukci nevyuzivanych a pomalu chatrajicich objektl zivociSné vyroby,
zemeédélského brownfieldu a dostavbu novych objektl pro potfebu tréninku koni a poradani
zavodu v drezufe a parkurovém skakani véetné ubytovacich a stravovacich kapacit pro majitele
koni a v omezené mife i navstévniky jezdeckého arealu a zazemi pro zaméstnance.

Soucasti posuzovaného zaméru jsou také nékteré Cinnosti, které s provozem jezdeckého arealu
pfimo nesouviseji, ale které jsou potfebné k zabezpecéeni dalSich innosti, jimZ se oznamovatel
v k.U. Jitrava dlouhodobé vénuje (napf. chov ovci, chov koni).

B.l.4.2. Moznost kumulace s jinymi zaméry

Zameér je navrzen do byvalého stfediska zZivocisné vyroby (chov skotu) o kapacité 225 VDJ a
pfilehlych pozemkd.

Oznamovatel vlastni v k.u. Jitrava, na pozemcich p.¢. 269, 270/1, 270/6 a 271/2 farmu pro chov
koni zahrnujici staje o kapacité ustajeni 35 ks koni vdech vékovych kategorii, tj. max. 45,5 VDJ
(vypocet proveden pro koné starsi 3 let), stodolu, obytnou ¢ast a pastevni plochy.

Areal chovu koni je vzdalen vzdu$nou &arou cca 2,5 km vychodné od posuzovaného zaméru.
Vzhledem k charakteru obou zafizeni a vzhledem celkovému poctu trvale ustajenych zvifat nelze
oCekavat kumulaci jejich ucinkad.

Obréazek 3: Objekty s umisténim koni v k.u. Jitrava
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Jezdecky areal Jitrava Zjistovaci rizeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb.

Jiné zafizeni s trvalym ustajenim koni nebo dobytka v okoli posuzovaného zaméru neni. Neni
nam znamo, ze by se v okoli pfipravovala realizace zaméru obdobného charakteru.

B.l.5. Zduvodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, véetné pfehledu zvazovanych
variant a hlavnich divodu (i z hlediska Zivotniho prostredi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti

Stavajici objekty byly postaveny a vyuzivany Kk ustajeni skotu a v sou€asnosti nejsou
k pivodnimu U€elu vyuzivany. Jedna se o pomalu chatrajici zemédélsky brownfield, pro ktery
v souCasnosti neni zadné jiné nez navrhované vyuziti.

Navrhovana rekonstrukce a dostavba stavajiciho chatrajiciho aredlu na jezdecky areal
predstavuje vhodny zplsob vyuziti objektl a logické doplnéni jiz existujici ¢innosti - chovu koni,
kterému se oznamovatel v Jitravé vénuje.

Jina varianta umisténi neni zvazovana. Provoz jezdeckého arealu s existujicim chovem koni
spolu souviseji a navic se zabrani dalSimu chatrani existujicich budov. Pozemky, na kterych je
posuzovany zamér umistén, jsou dobfe dopravné dostupné a pro dany ucel vhodné.

B.1.6. Popis technického atechnologického reSeni zaméru
B.1.6.1. Popis plUvodniho arealu
Jak je jiz nékolikrat zminéno, ¢ast arealu navrhovaného zaméru byla a dosud je ur€ena k chovu

skotu a byla tak zkolaudovana, i kdyz v sou€asnosti k tomuto Ucelu uz neni vyuzivana. Umisténi
hlavnich objektu viz obrazek.
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Jezdecky areal Jitrava Zjistovaci rizeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb.

Obrazek 4: aredl zivoliSné vyroby - stavajici stav

Areal zivoCiSné vyroby tvofily objekty:
O

g

g
g

odchovna byku s kapacitou 40 — 50 ks (st.p.¢. 213, €.p.5), stelivovy provoz, hnojna koncovka.
Cast objektu slouzila jako sklad hospodarskych stroja.

kravin s kapacitou 100 ks dojnic (st.p.¢. 214, &.p. 4), stelivovy provoz, hnojna koncovka.
Soucasti objektu byla mlé€nice s chladirnou mléka. Odpadni vody z mlé¢nice byly odvadény
do vybiratelné zumpy.

odchovna jalovic s kapacitou 35 ks (st.p.€. 34, €.p.7), stelivovy provoz, hnojna koncovka,
jimka, pravdépodobné mocuvkova.

sklad pice (st.p.€.216), objekt je jiz zbourany

silazni zlaby (p.p.€. 1159/4) v&etné jimky silazni Stavy, jsou jiz Castecné zbourané.

zpevnéné manipulaéni plochy pro provoz zemédélskych stroji, zemédélské stroje byly
odstavovany na pozemcich mezi ¢p.4, 5 a ¢p.7

Celkova kapacita arealu byla 225 VDJ (vypocet proveden podle bodu C) pfilohy €. 1 k vyhlasce
€. 377/2013 Sb. pro byky a jalovice véku do 2 let a kravy).

Jako pozlstatek pfedchozi Cinnosti jsou v arealu, v prostoru byvalych silaznich Zlabl, ulozeny
zbytky zetlelé chlévské mrvy a jinych biologickych materiall a zemina.
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B.1.6.2. Popis posuzovaného zaméru

Posuzovany zamér vyuzZiva vSechny existujici stavebni objekty, které budou rekonstruovany
k novému vyuziti. Tyto budou dopInény o nové stavby. Situace v cilovém roce viz pfiloha €. 2.

Celkova plocha arealu 63153 m?.
Z toho:

O Celkova plocha stfech 5353 m?
O Celkova plocha kolbist 10 160 m?
00 Zpevnéné plochy celkem 3990 m?
0 Vodni plochy celkem 250 m?
Celkovy pocet zaméstnanct 17 lidi

Popis jednotlivych objekti v Jezdeckém aredlu Jitrava
Objekt ¢.p. 4

Objekt byvalého kravina bude zrekonstruovan na staj pro 24 koni. V 1.NP bude dale zazemi
stdje (pfirucni sklady podestylky, krmiv, sklad nafadi a nacini), Satny se socialnim zazemim a
sedlovnou.. Ve 2. a 3. NP objektu, nad prostorem stdji, jsou navrzeny apartmanové mezonetové
jednotky pro ubytovani az 40 hostll, nad sedlovnou, je navrzena spoleCenska mistnost s barem a
kuchyrikou a kancelar.

Stavebni feSeni staje bude odpovidat pozadavkim na stavby a doprovodné stavby pro
hospodarska zvifata stanovenym vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb.

Objemné krmivo (seno v balikach) bude navazeno prubézné dle potfeby pfimo z luk, na kterych
je po sklizni uskladnéno.

Hnudj bude shromazdovan do pfistaveného uzaviratelného kontejneru a po jeho naplnéni bude
odvazen mimo jezdecky areal — bude dale vyuzZivan jako statkové hnojivo ve smyslu zakona
€.156/1998 Sb. a vyhlasky €. 377/2013 Sb.

Vytapéni apartmana je feSeno elektrickym podlahovym topenim, ostatni prostory budou
pripojeny na kotel umistény v objektu €.p. 5.

Pitna voda bude do objektu pfivedena novym vnitroarealovym rozvodem od stavajici vodovodni
pfipojky doplnéné o novou vrtanou studnu. Odpadni vody splaskové budou odvedeny na
arealovou COV.

Objekt ¢.p. 5

Objekt byvalé odchovny byka bude vyuzit pro vybudovani technického zazemi vlastniho
jezdeckého arealu a pro dalsi zemédélské €innosti oznamovatele. Bude zahrnovat:

O Ubytovnu pro celkem 4 zaméstnance
O Administrativni ¢ast — kancelafe, Satny a socialni zazemi, celkem 2 zaméstnanci

0 Kotelnu vybavenou kotlem na hnédé uhli EKOEFEKT 48 o jmenovitém tepelném vykonu
0,048 MW a skladem uhli

Sklad mechanizace
Garaz pro 3 ks osobnich aut

Truhlafskou dilnu vybavenou zakladnimi dfevoobrabécimi stroji (pila, vrtacka, hoblovka,
bruska a pod). Stroje budou odsavany do textilnich filtri a vycistény vzduch bude vracen zpét
do pracovniho prostfedi. Piliny a hobliny budou vyuZity v jezdeckém arealu napf. na podlahu
ve stajich k podestylce. Odpadem bude jen obsah filtrl za bruskou. Kapacita truhlarny bude
max. 50 m®rok zpracovaného dieva. Nebude zpracovavana drevotfiska a materidly
podobného charakteru.
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Truhlarna bude vyuzivana jen pro potfebu oznamovatele, vystupem nebudou vyrobky uréené
k prodeji. Truhlarna se 2 zaméstnanci bude provozovana dle potfeby, v jednosménném
provoze, provoz dfevoobrabécich stroju zpravidla nepfesahne dobu 2 hod/sména.

O Porazku zvifat zvlastniho chovu oznamovatele a bourarnu masa vCetné Saten a
hygienického zafizeni pro celkem 2 zaméstnance. Jatka budou provozovana narazové dle
potfeby oznamovatele. Pfedpokladané vyuziti je 300 ks/rok poraZenych ovci a jehhat, coz
pfedstavuje cca 7 t/rok vyrobkd. Jatka budou svou dispozici a vybavenim odpovidat
pozadavkim zakona ¢&. 166/1999 Sb. a souvisejicich predpisu. Nakladani s vedlejSimi
zivoC€iSnymi produkty bude v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) &.
1069/2009. Do kanalizaéni pfipojky odpadnich vod odvadénych do COV bude vloZen lapaé
tuku.

Vytapéni objektu bude FfeSeno kotelnou umisténou v objektu (viz vyse).

Pitna voda bude do objektu pfivedena novym vnitroaredlovym rozvodem od stavajici vodovodni
pfipojky dopInéné o novou vrtanou studnu. Odpadni vody splaskové a z porazky budou
odvedeny na arealovou COV.

Objekt &.p. 7

Objekt byvalé odchovny jalovic bude v 1.NP rekonstruovan na sezoénni restauraci s kapacitou
140 mist u stolu s kuchyni a socialnim zazemim. Ve 2.NP bude ubytovna s 11 pokoji s kapacitou
max. 39 ltzek a technicka mistnost.

Vytapéni objektu, ohfev vzduchotechnické jednotky pro kuchyni a pfiprava TUV zabezpedluji
tepelna Cerpadla vzduch/voda s dotopovymi elektrokotli (sou¢ast tepelnych Eerpadel).

Pitna voda bude do objektu pfivedena novym vnitroarealovym rozvodem od stavajici vodovodni
pfipojky doplnéné o novou vrtanou studnu. Odpadni vody splaskové budou odvedeny na
arealovou COV.

MU Hradek nad Nisou, odbor stavebni a zivotniho prostfedi jiz vydal na rekonstrukci objektu
stavebni povoleni &j. OSZP-4624/2015-NOM ze dne 3.8.2015.

Jizdarna

Novostavba trvalého charakteru s hledistém pro 350 divaku. Je navrzena jako jednopodlazni
objekt Castecné zapustény do terénu, pod vstupem podsklepeny. Objekt nebude vytapény.
Povrch jizdarny bude piskovy oSetfovany vodou proti pradnosti.

Kolbisté
V jezdeckém aredlu Jitrava jsou navrhovana 2 kolbisté:

O Drezurni kolbisté o rozloze 1590 m? dopIlnéné zastfeSenou tribunou pro 90 divak( umisténou
na zemnim valu

0 Skokové kolbisté a opracisté o rozloze 8570 m? se zastie$enou tribunou pro 210 divaku, pod
kterou jsou umistény WC pro 800 lidi (500 zen a 300 muz(), a s pfirodni tribunou na zemnim
valu na protilehlé strané kolbisté.

Obé kolbisté maji povrch ze smési pisku a recyklované gumy na geotextilii. Proti prasnosti budou
oSetfované vodou.

Pitna voda bude na WC pfivedena vnitroarealovym rozvodem od stavajici vodovodni pripojky
doplnéné o novou vrtanou studnu. Odpadni vody spladkové budou odvedeny na arealovou COV
(soucasti WC bude akumulaéni jimka pro fizené vypousténi odpadnich vod).

Koloto¢

ZastfeSeny objekt s piskovou podlahou oSetfovanou vodou proti prasnosti zabezpecujici nuceny
pohyb az 6 koni.
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Boxy pro ustajeni koni

Otevrena zastfeSena konstrukce s kapacitou 20 koni v prostoru u skokového kolbisté, ktera bude
vyuzivana pro do¢asné ustajeni v dobé zavodul a tréninkovych soustfedéni tj. max. 30 dni v roce.

HnUj bude shromazdovan do uzaviratelného kontejneru pfistaveného u objektu ¢.p. 4.
Do objektu bude pfivedena pitna voda vodovodni pfipojkou z vodovodu jezdeckého arealu.
Papirna

ll\(lovostavba trvalého charakteru v severni &asti arealu pfi COV. Uvazuji se v ném nasledujici
aktivity:

O Mala pekarna pro zasobovani restaurace v arealu a okoli Cerstvymi pekarenskymi vyrobky.
Pekarské pece budou vytapény elektfinou.

O Papirna - dilna vyroby ru¢niho papiru o vyrobni kapacité 500 kg/rok papiru. Surovinou budou
nakupovana bunic¢ina a odpadni textil z pfirodnich materialG (bavina, len atp.). Jedna se o
doplikovou aktivitu, ktera mimo jiné zvySuje turistickou atraktivitu mista. Umozni navstévu
45 hostl najednou.

O Ubytovna pro 24 lidi (v 2.NP).
Vytapéni bude feSeno tepelnymi Cerpadly vzduch/voda.

Pitna voda bude do objektu pfivedena vnitroarealovym rozvodem od stavajici vodovodni pfipojky
z vodovodu jezdeckého arealu doplnéné o novou vrtanou studnu. Odpadni vody budou
odvedeny na arealovou COV.

cov

Na COV budou pfivedeny odpadni vody ze vSech objektil. V objektu &.p.5, na kanalizaéni vétvi
z bourarny bude vlozen lapa¢ tukl. V objektu tribuny u skokového kolbisté bude v prostoru WC
vybudovana akumulaéni jimka pro Ffizené vypousténi odpadnich vod vznikajicich na zachodech

narazové v dobé konani zavodu. Kapacita COV bude adekvatné navy$ena o objekt papirny a
pekarny, ktery v pavodnim navrhu nebyl uvazovan.

Jedna se biologickou Gdistirnu odpadnich vod s pfedfazenou usazovaci nadrzi, nizko
zatéZzovanou aktivaci s pfedfazenou denitrifikaci, dosazovaci nadrzi vestavénou do aktivace a
aerobni stabilizaci kalu.

Recipientem bude Panensky potok.

Projektovana kapacita COV 90 EO
Hydraulické zatizeni 13,5 m*den
QHmax 1,9 m3/h0d
Q24 2,4 I/s

Garantované hodnoty zbytkoveho znecisteéni odpadnich vod v porovnani s emisnimi standardy
pro COV o kapacité niz8i nez 500 EO dle ¢asti A pfilohy €. 1 k nafizeni vlady €. 61/2003 Sb. viz
nasledujici tabulka:

Tabulka 1: garantované hodnoty zbytkového znedisténi odpadnich vod na odtoku z COV

ukazatel Garantované hodnoty Emisni standardy
Hodnota ,,p* Hodnota ,,m“ Hodnota ,,p* Hodnota ,,m*
[mgll] [mgll] [mgll] [mgall]

CHSK 110 150 150 220

BSK5 30 50 40 80

NL 40 60 50 80
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Odvodnéni arealu

Destovée vody ze vSech zpevnénych ploch a stfech budou zne8kodnény na pfilehlych
pozemcich. U objektu €. p.5 je pavodni jimka, do které je svedena destova voda z tohoto objektu
— voda bude pouzivana ke kropeni jako opatfeni ke snizovani pradnosti.

Proti svahovému pfitoku cizich povrchovych vod bude areal chranén zachytnym drénem, valem
u skokového kolbisté a systémem otevienych kanalu.

Vlastni vody a vody z podzemniho pfitoku budou podchyceny trubkovou drenazi zausténou do
Panenského potoka a do jiz zbudované vodni plochy pfi jihozapadni hranici zgjmového uzemi.
Nejvyssi u€innost drenaze je navrZzena na kolbistich.

Vodni plocha

Je jiz budovana v misté byvalé jimky silaznich zlabu pfi jihozapadni hranici zajmového Uuzemi.
Lezi v udolnici, povrchové vody do ni pfitékaji pfirozené. Budou do ni svedeny rovnéz drenaze
vlastniho arealu. Nadrz bude mit funkci okrasnou, dale bude zasobnikem uzitkové vody a
pozZarni nadrzi, proto je u ni navrZzeno stani pro pozarni vozidla. Minimalni objem zasoby vody je
45 m3.

Parkovisté

V arealu jsou navrZzeny parkovaci plochy pro osobni automobily:

O meziobjekty €.p. 4 a 5 — celkem 25 stani, zamkova dlazba

O u objektu €.p. 7 — celkem 15 stani, zamkova dlazba

O u objektu pekarny a papirny — celkem 11 stani, zpevnéna plocha
0 podél pfijezdové komunikace — celkem 20 stani, zpevnéna plocha

Rozsah je pro bézny provoz dostacujici. Na dobu konani zavodu budou pro parkovani docasné
vyClenény vybrané zatravnéné plochy v SirSim okoli jezdeckého arealu. Tyto nebyly dosud
vybrany a nejsou predmétem zjiStovaciho fizeni.

Prijezdova komunikace

Stavajici ucelova komunikace do arealu vede po cizich pozemcich a v bezprostfedni blizkosti
obytného objektu &.p. 3. Bylo proto navrzeno vybudovani nové komunikace po pozemcich
oznamovatele.

Bude budovana ve dvou etapach:

O provizorni cesta bude kopirovat terén a bude ji tvofit jilové podlozi zbavené humusoveé vrstvy.
Bude odvodnéna pfikopem hloubky 200 mm. U usti na komunikaci I/13 bude propustek.

O Definitivni cesta bude postavena na provizorni cesté€ na nasypu jilové zeminy zhutnéné
nehadenym vapnem. Boky nasypu bude tvofit smés jilové zeminy a pisku s vrchni vrstvou
ornice, ktera bude zatravnéna.

B.l.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni
Zahajeni realizace: 4.Q 2015

Dokondeni realizace: 2017

B.l.8. Vycet dotcenych lizemné samospravnych celku

Kraj: Liberecky
Obec: Rynoltice
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B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich urad(, které
budou tato rozhodnuti vydavat

Posuzovani zaméru zajiStuje Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, oddéleni EIA
a IPPC Krajského ufadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.
Nasledné budou vydana:

0 Povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a stavebni povoleni na COV podle
§ 8 odst. 1 pism. c) a § 15 zakona €. 254/2001 Sb.
Mistné pfislusny organ statni spravy:  Magistrat mésta Liberec, vodopravni ufad

0 Zavazné stanovisko k umisténi a stavbé a povoleni provozu vyjmenovaného stacionarniho
zdroje papirna podle § 11 odst. 2 pism. b), c) a d) zakona ¢. 201/2012 Sb.
Mistné pfislusny organ statni spravy: KU Libereckého kraje, OZPZ

0 Rozhodnuti o umisténi stavby a stavebni povoleni na vSechny objekty vyjma CVZOVV
mistné pfislusny organ statni spravy: MU Hradek nad Nisou, odbor stavebni a ZP

B.Il. Udaje o vstupech

Z davodu objektivniho posouzeni moznych vlivli posuzovaného zaméru na okoli jsme provedli
odhad vstupl i pro pfipad, kdy by stavajici zemédélsky areal byl vyuzivan v souladu s platnym
Uzemnim planem tj. jako stfedisko pro chov skotu s vyuzitim na drovni skuteéné kapacity (viz
kapitola B.1.6.1.).

B.Il.1. Pida

Navrhovany stav

Zamér bude Caste€né na pldé ostatni, CasteCné na zemédeélské pudé, ktera bude vyjmuta ze
ZPF. Neni dot&ena lesni plda, nepfedpoklada se kaceni dievin.

Tabulka 2: Informace o pozemcich pro posuzovany zamér

parcela Druh pozemku Vyméra [m?] BPEJ
typ | Cislo celkova | zdmér | Vyjmuti | Vyjmuti

trvalé docasné
p 29 Trvaly travni porost 636 636 300 0 74400
p 1236/3 | Trvaly travni porost 472 472 14 10 74400
p 1236/2 | Ostatni plocha 143 143 0 0
p 1909/1 | Ostatni plocha 312 312 0 0
p 1238/1 | Trvaly travni porost 807 807 200 0 74400
p 1239/5 | Ostatni plocha 168 168 0 0
p 1239/1 | Ostatni plocha 95 95 0 0
p 1235 Trvaly travni porost 348 348 0 45 74400
p 1236/1 | Trvaly travni porost 14216 14216 | 2380 4260 74400
p 1909/2 | Ostatni plocha 776 776 0 0
p 1159/1 | Ostatni plocha 14271 14271 0 0
p 1167/1 | Trvaly travni porost 190 190 13 177 74400
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parcela Druh pozemku Vyméra [m?] BPEJ
typ | Cislo celkova | zamér | Vyjmuti | Vyjmuti
trvalé docasné
p 1167/2 | Trvaly travni porost 253 253 0 253 74400
p 1167/3 | Trvaly travni porost 339 339 0 339 74400
472 472 0 472 74410
p 1231/7 | Trvaly travni porost 1748 1748 0 1015 74400
743 743 0 355 74410
p 1231/8 | Trvaly travni porost 656 656 0 415 74400
p 1231/4 | Trvaly travni porost 922 922 0 555 74400
p 1231/10 | Trvaly travni porost 3192 3192 0 110 74400
p 1231/13 | Orna plda 1864 1155 0 0 74410
p 1231/5 | Orna pada 21 21 0 0 74410
p 1155/3 | Trvaly travni porost 2868 2868 715 1125 74400
1825 1825 91 206 74410
p 1159/4 | Ostatni plocha 910 910 0 0
p 1155/5 | Ostatni plocha 311 311 0
p 1155/4 | Ostatni plocha 64 64 0
p 1155/7 | Trvaly travni porost 1393 1393 200 130 74410
p 1169/2 | Ornéa pada 1728 565 35 35 74410
p 1169/3 | Orna plda 2341 2341 220 700 74410
p 1169/1 | Trvaly travni porost 2868 3660 15 40 74400
1825 15 20 74410
p 1908/2 | Ostatni plocha 671 671 0 0
p 1908/1 | Ostatni plocha 2406 110 0 0
p 1231/11 | Trvaly travni porost 3967 880 0 0 74410
p 1231/9 | Trvaly travni porost 678 490 0 0 74410
p 1252 Trvaly travni porost 12035 2730 0 0 74400
st.p | 34 Zast. plocha a nadvofi 345 345 0 0
st.p | 213 Zast. plocha a nadvofi 774 774 0 0
st.p | 214 Zast. plocha a nadvofi 798 798 0 0
st.p | 215 Zast. plocha a nadvofi 483 483 0 0
CELKEM 80934 63153 | 4198 10262

Pfehledna mapa vyjimanych pozemkd viz pfiloha €.3

Z celkové plochy ZPF v posuzovaném arealu 45 322 m? je k trvalému vyjmuti navrzeno 4 198 m?,
k do¢asnému 10 262 m? tj. celkem 32 % plochy ZPF. Z velké ¢asti se jedna o plochy, které v
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minulosti, v dobé& provozu Statniho statku, nebyly vyuzivany jako orna pudda, ale jako
manipulacni plochy a plochy pro odstavovani zemédélskych stroju.

Posuzovany zamér neni podle dostupnych informaci zasazen starou ekologickou zatézi
(znecisténim pudy) s nutnosti provadét sanacni prace.

Tabulka 3: zakladni charakteristiky BPEJ

BPEJ 7.44.10 7.44.00

Hloubka pudy hluboka az velmi hluboka hluboka az velmi hluboka

Mocnost ornice stfedné hluboka az hluboka stfedné hluboka az hluboka

Mocnost humusového | stejnda s mocnosti ornice stejna s mocnosti ornice

horizontu

Struktura drobtovita, hloubé&ji slabé | drobtovita, hloubégji slabé
vyvinutd, polyedricka az | vyvinuta, polyedricka az
bezstrukturni bezstrukturni

Pladotvorny substrat 57, 58, (24, 25) 57, 58, (24, 25)

Skeletovitost bez skeletu, ojedinéle slabé bez skeletu, ojedinéle slabé
skeletovita skeletovita

Vlahové poméry sklon k doCasnému sklon k doCasnému zamokfeni
zamokieni

Oglejeni souvislé, vyrazné v celém souvislé, vyrazné v celém
pudnim profilu (kromé ornice) | pldnim profilu (kromé ornice)

Glejovy proces - -

Biologické oziveni utlumené utlumené

Produkéni potencial 55,6 - 82,6 55,6 -82,6

HPJ

Porovnani s ptivodnim zpusobem vyuziti - chovem skotu

Tabulka 4: informace o pozemcich - chov skotu

parcela Druh pozemku Vyméra [m?] BPEJ
typ | €islo celkova zamér

p 1236/1 | Trvaly travni porost * 14216 14216 74400
p 1159/1 | Ostatni plocha 14271 14271

CELKEM 28487 28487

*

Pozemek byl (a pravdépodobné by byl i po znovuuvedeni do provozu) pouzivany k uskladnéni zemédélské
techniky, jako manipulacni prostor pro dobytek a izola¢ni pastvina

B.Il.2. Voda

Etapa vystavby zaméru

Vystavba bude probihat sezonné po etapach podle aktualnich moznosti investora.
Nepfedpoklada se, Ze by se na stavenisti pohybovalo vice nez 15 lidi najednou.
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Pracovnici budou vyuzivat stavajici socialni zafizeni ve stavajicich objektech. Pfi normované
spotiebé vody na jednoho pracovnika a 1 sménu 26 m®rok (pfiloha ¢. 12 vyhlasky ¢. 428/2001
Sb., ve znéni pozdéjSich predpist) dosahne denni spotfeba pitné vody pro socialni ucely cca
1,1 m3/den.

Pro technologické ucely (mokré stavebni procesy a uklid) bude spotfeba vody minimaini,
odhadem do 0,5 m®den.

Spotieba vody za dobu vystavby je odhadnuta na cca 500 m?.

V etapé zemnich praci se v zavislosti na poc€asi pfedpoklada kropeni jako opatfeni k omezeni
sekundarni prasnosti. Dale bude zabezpecCena voda pro oCistu vozidel. Zdrojem vody bude jiz
existujici vodni plocha. Spotfeba vody pro kropeni a ocistu bude nizSi nez spotfeba ke kropeni
kolbist a jizdarny pfi provoze, tj. cca za celou dobu vystavby bude cca 500 m?.

Etapa provozu zaméru

Stavaijici objekty jezdeckého arealu jsou pfipojeny samostatnou pfipojkou na vefejny vodovod
Rynoltice - Jitrava ve spravé SCVK.

V soucasnosti oznamovatel zvazuje moznost stavby vlastniho zdroje pitné vody - vrtané studny
s denni kapacitou 6-8 m*/den. V prvni etapé&, v dubnu 2015, provedla spoleénost Geologicka
kancelai PROSPEKTA hydrogeologicky prizkum, na zakladé kterého se na pozemku p.c.
1159/1 pfipravuje prizkumny hydrogeologicky vrt. Stavebni povoleni dosud nebylo vydano.

Nasledujici tabulka dava souhrnny pfehled spotfeby vody v jezdeckém arealu po jeho dostavbé.

Tabulka 5: Prehled spotieby pitné vody v cilovém roce - béZny provoz

objekt Spotieba primérna [l/den] celkem
Zaméstnanci** | hosté * | koné Jezdci** Technologie*** | m*/rok

C.p. 4 140 3250 1380 850 - 2050

C.p.5 420 275 - - 85 285

Cp.7 875 1920 - - 3380 2255

papirna 375 1150 - - 1230 1005

CELKEM 5595

Pozn.  Pfi vypocltu vychazime z pfilohy €. 12 k vyhlaSce €. 428/2001 Sb. Pro ubytovaci kapacity a restauraci je pouzit
korekéni koeficient 0,7 (primeérna obsazenost) , pro koné 1,5 (zvySena spotfeba vody pro jezdecké koné).

* v objektu ¢.p. 5, 7 a papirna jsou ubytovny s normovanou spotiebou 25m?Itzko/rok, v objektu &.p.4
apartmanové bydleni na Grovni penzionu s normovanou spotiebou vody 45 m?/Itzko/rok.

> uvaZovana normovana spotieba vody 26 m3/osoba/rok, na jatkach a v pekarné 30m3/osoba/rok, v restauraci
80 m%/osobalrok,

f na jatkach uvazovana spotfeba technologické vody 100 I/porazeny kus, v restauraci k pfipravé jidel

8 m?/Zzidle/rok a 450 m3/rok na vyCepni stolici, v papirné 450 m®/rok.

V dobé konani zavodu tj. 30 dni v roce vzroste spotfeba pitné vody o spotfebu hostujicich koni a
jezdcl a obsluhu socialniho zafizeni v tribuné skokového kolbisté, viz nasledujici tabulka.

Tabulka 6: rist spotfeby pitné vody v dobé konani zavodu

objekt Spotieba priamérna [l/den] celkem
Zaméstnanci hosté * | koné Jezdci Technologie m3/rok
kolbisté (WC) | - 16000 - 480
Boxy koni - - 1150 710 - 55
CELKEM 535
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vychazi se z navstévnosti 800 lidi/den a z pfedpokladu, Ze host stravi v arealu v priméru 5 hodin, mérna

spotfeba 20 l/osoba/den je odvozena z primérné meérné spotfeby 30 l/osoba pro 1 sménny provoz na
pracovisti bez fyzické namahy (kancelare)

v pfipadé vybudovani vlastniho vrtu budou $pickové spotfeby doplnény odbérem z vefejného

vodovodu.

Dale se voda spotiebovava na kropeni povrchu jizdarny a kolbist v dobé tréninkd nebo zavodu.
Bude pouzita uzitkova voda (ze stavajici jimky deStové vody u objektu €.p.5 nebo z vodni
plochy). Celkova spotieba je odhadovana na 1800 m®/rok.

Porovnani s pivodnim zplsobem vyuziti - chovem skotu

Odhad byl proveden podle pfilohy &. 12 k vyhlasce ¢. 428/2001 Sb.:

Obsluha 3 lidé
Dojnice 100 ks
Byci a jalovice 85 ks

mérna spotfeba

30m?®/osoba/rok

celkem

36 m®/ks/rok
18 m3/ks/rok

90 m3/rok
3600 m®/rok
1530 m®/rok

CELKEM

B.11.3. Elektrick& energie

Etapa vystavby zaméru

Potfebna elektricka energie (osvétleni, pohon naradi) bude dodavana ze stavajici rozvodné sité.
V porovnani s cilovym rokem je spotfeba zanedbatelna.

Etapa provozu zaméru

5290 m®/rok

Zpusob zasobovani elektrickou energii se proti sou¢asnosti nezméni. V nasledujici tabulce je
uvedena celkova energeticka bilance jezdeckého arealu

Tabulka 7: spotieba elektrické energie v cilovém roce

objekt Celk. instal. prikon Soudoby prikon Roéni spotieba
[kW] [kW] [MWh/rok]

C.p.4 340 272 410

Cp.5 150 120 250

Cp7 215 152 480

jizdarna 21 17 7,5

kolbisté (WC) 3 3 1,3

Papirna* 300 150 300

CELKEM 1029 714 1448,8

*

Porovnani s ptivodnim zpusobem vyuziti - chovem skotu

V objektu uvazované pekaiské pece o celkovém pfikonu 200 kW a dalSi strojni vybaveni, 1 sménny provoz

Celkovy potfebny instalovany pfikon Ize v souCasné dobé pouze odhadnout na cca 100 kW,
ro¢ni spotfebu na cca 200 MWh.

B.1l.4. Surovinové zdroje

Etapa vystavby

Potfeba surovin je v sortimentu obvyklém pro obdobné stavby:
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[0 Vykopova zemina ze zakladl staveb a urovnani terénu kolbist bude vyuzita v misté stavby
k terénnim Upravam, napf. vybudovani terénnich vall — tribun a nasypu definitivni ucelové
komunikace

O pisek k vybudovani naslapné vrstvy kolbist’ a jizdarny

0 drfevéné konstrukce boxt koni ve staji i na venkovnich plochach, tribun oploceni atp.

O bézné stavebni materialy (beton, vapno, cement, pisek, cihly atd.)

Celkova spotfeba bude odpovidat danému ucelu.

Etapa provozu

Provoz stravovacich a ubytovacich kapacit a potravinarskych ¢innosti (jatka a pekarna) je spojen
s pouzivanim béznych chemickych latek — Cisticich a desinfekénich prostfedkd, které budou
nakupovany dle potfeby v béZzné obchodni siti. Pfi jejich pouziti musi uZivatel dbat
bezpecnostnich pokynl uvedenych na obalech. Lze s jistotou vyloudit pouzivani vysoce
toxickych latek a jejich smési a pouzivani chemickych latek ve vétSim objemu, proto neni nutné
budovat samostatny sklad chemickych latek.

Pfipadna desinfekce a deratizace staji a potravinafskych provozl spojena s pouzivanim méné
obvyklych chemickych latek a smési bude zajisténa externimi firmami.

Objemna pice pro koné bude zabezpecena prevazné z vlastnich zdroju (celkova spotfeba cca
(cca 110 t/rok). Bude navazena v balicich ze skladd umisténych na se€enych loukach. Ostatni
slozky krmiv (obiloviny, mineraly, vitaminy atd., cca 3 t/rok) budou nakupovany dle potieby u
specializovanych dodavatell a ulozeny v pfiruénim skladu v stiiji.

Stelivo - celkova spotfeba bude pokryta z vlastnich zdroji. Podle udaju z webovych stranek
uréenych pro chov koni je spotfeba steliva odhadnuta na 9 kg/ks/den tj. cca 55 t/rok. Podestylka
je skladovana v pfirucnim skladu a kontinualné navazena ze skladky na obhospodarovanych
pozemcich.

V truhlarné bude zpracovavané dievo prevazné jehli¢natych stroml — pfedpokladana spotifeba
nebude vy$$i nez 50 m*/rok. Bude nakupovano u specializovanych dodavatelu.

V papirné bude zpracovavana bunicina a staré hadry v objemu cca 0,7 t/rok. Budou odebirany
od specializovanych dodavatelu.

Spotifeba hnédého uhli — paliva do kotle v objektu €.p. 4 je odhadnuta na 20 t/rok (tfidéné hnédé
uhli Most, vyhfevnost 17,18 MJ/kg). Bude nakupovano v bézné distribucni siti.

Porovnani s ptiivodnim zpusobem vyuziti - chovem skotu

Spotfeba objemnych krmiv je odhadnuta na 2050 t/rok (11 t/ks/rok), obilovin na 270 t
(4 kg/ks/den) a steliva na 510 t/rok (6 kg/VDJ/den viz pfiloha €. 1 k vyhlasce €. 377/2013 Sb.).

B.1.5. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Dopravni trasy

Stavajici pfistupovou trasou je komunikace 1/13, mistni komunikace a dale Uc¢elova komunikace
vedouci do arealu okolo obytného domu &.p. 3.

Posuzovany zamér navrhuje pro obsluhu aredlu vybudovat novou ucelovou komunikaci, ktera
povede po pozemcich oznamovatele. Toto feSeni vyZzaduje vybudovani nového propustku pod
ucelovou komunikaci pfi vyjezdu na mistni komunikaci (ptvodni trasa 1/13 pfed uvedenim do
provozu obchvatu)

Dopravni obsluha

Etapa vystavby
Je uvazovano v primeéru s 2 ks/den nakladnich vozidel a cca 5 ks/den osobnich aut.
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Etapa provozu

Bézny provoz pfedstavuje pohyb 2 ks/den traktord nebo nakladnich aut a 11 ks/den osobnich aut
a dodavek do 3,5 1.

V dobé konani zavodu se predpoklada prijezd cca 400 ks/den osobnich aut a dale 35 ks
nakladnich aut s nosnosti nad 12 t a 15 ks nakladnich aut s nosnosti do 12 t za dobu zavodu {j.
v pribéhu 2 - 4 dni tj max. 25 ks/den nakladnich aut.

Porovnani s pivodnim zpisobem vyuziti - chovem skotu

Bézny provoz spojeny s navazenim krmiva a steliva, odvozem miléka a hnoje by predstavoval
pohyb 4 ks/den traktord a nakladnich aut (primérna nosnost 8-10 t) a cca 5 ks/den osobnich aut.

Jind infrastruktura (potreba souvisejicich staveb

Veskeré pfipojky nezbytné pro provoz budou realizovany napojenim na stavajici infrastrukturu
arealu.

B.lIl. Udaje o vystupech

Z davodu objektivniho posouzeni moznych vlivli posuzovaného zameéru na okoli jsme provedli
odhad vystupu i pro pfipad, kdy by stavajici zemédélsky areal byl vyuzivan v souladu s platnym
Uzemnim planem tj. jako stfedisko pro chov skotu s vyuzitim na drovni skuteéné kapacity (viz
kapitola B.1.6.1.).

B.lIIl.1.0vzdusi

Etapa vystavby zaméru

Vystavba — etapa zemnich praci pfi pfipravé stavenist (sejmuti ornice a podorni¢ni vrstvy,
urovnani plané, vykopové prace) a pfi stavbé kolbist a ucelové komunikace predstavuje plosSny
zdroj emisi TZL (sekundarni prasSnost) a emisi ze spalovani paliv — pohon stavebnich
mechanizmu. Jedna se o relativné kratké obdobi (fadové tydny).

Objem emisi TZL Ize obtizné prognézovat — zalezi na aktualni povétrnostni situaci. Emise TZL je
v8ak mozné vyznamné omezit kropenim.

Etapa provozu zaméru
Stacionarni zdroje znecistovani ovzdusi
Soucasti posuzovaného zaméru jsou nasledujici stacionarni zdroje:

O staje koni v objektu €.p. 4 o celkové kapacité 24 ks koni tj. 31,2 VDJ (nevyjmenovany zdroj
ke zdroji kéd 8. Chovy hospodarskych zvifat s celkovou ro€ni emisi amoniaku nad 5 t v€etné)
dle pfilohy €. 1 k zakonu €. 201/2012 Sb.)

O kotelna na tuha paliva vobjektu &p. 5 o jmenovitém tepelném vykonu 0,048 MW
(nevyjmenovany zdroj ke zdroji kéd 1.1. Spalovani paliv o celkovém jmenovitém pfikonu od
0,3 MW do 5 MW vcetné)

O truhlarna v objektu &.p. 5 o projektované ro¢ni spotifebé materialu 50 m* (nevyjmenovany
zdroj ke zdroji kéd 7.7. Primyslové zpracovani dfeva, vyjma vyroby uvedené v bodu 7.8. o
ro¢ni spotfebé materialu vétsi nez 150 m* véetné)

0 porazka a bourarna v &.p. 5 o predpokladané kapacité 300 ks/rok ovci tj cca 15 t/rok
(nevyjmenovany zdroj ke zdroji kéd 7.1. Jatka o kapacité porazky vétSi nez 50 t/den)

0 papirna v objektu papirna o roéni kapacité 500 kg/rok ru¢niho papiru (vyjmenovany zdroj kod
7.10. vyroba papiru a lepenky, které nespadaiji pod kéd 7.9.)
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O pekarna o odhadnuté vyrobni kapacita cca desitky max. stovky kg/den (nevyjmenovany zdroj
ke zdroji kdéd 7.2. Zafizeni na Upravu a zpracovani za ucelem vyroby potravin z rostlinnych
surovin o projektované kapacité 75 t/den a vysSi hotovych vyrobku)

O COV o projektované kapacité 90 EO (nevyjmenovany zdroj ke zdroji kéd 2.7. COV
s projektovanou kapacitou pro 100 000 EO a vice)

Stavba a uvedeni do provozu nevyjmenovanych stacionarnich zdrojd jsou podminény zavaznym
stanoviskem obecniho ufadu obce s rozSifenou pusobnosti (Magistrat mésta Liberec), viz § 11
odst. 3 zakona €. 201/2012 Sb.

Stavba a uvedeni do provozu vyjmenovanych stacionarnich zdroju jsou podminény zavaznym
stanoviskem a povolenim provozu vydanym KU Libereckého kraje, viz § 11 odst. 2 pism. b) a c)
zakona €. 201/2012 Sb.

staje koni v objektu &.p. 4

Pro chovy zvifat nejsou stanoveny emisni limity. Pro vyjmenované zdroje (produkce amoniaku
5t/rok a vice) je vbodu 7.1. pfilohy & 8 kvyhlasce &. 415/2012 b. stanovena technicka
podminka provozu, cit: ,zaijistit technickoorganizaéni opatfeni ke sniZzeni emisi pachovych latek
napf. vyuzitim snizujicich technologii, jejichZ seznam je uveden ve Véstniku MZP*.

Emise pachovych latek (pfedstavitelem je amoniak) je spojena s produkci hnoje a zplsobem
nakladani s nim. Celkové mnozstvi produkovaného hnoje bylo stanoveno podle tabulky A)
v pfiloze €. 1 k vyhlasce ¢. 377/2013 Sb. na cca 200 t/rok.

Ve staji €.p. 4 bude zavedena technologie pro snizeni emisi z uskladnéni exkrement — hngj
bude shromazdovan v uzaviratelném kontejneru, ktery bude po naplnéni odvezen (emise
amoniaku z uskladnéni se snizi o 80% - viz pfiloha & 2 k Metodickému pokynu k zafazovani
chovl hospodafskych zvifat podle zakona &. 201/2012 Sb. publikovanému ve Vé&stniku MZP &.
12/2013:).

Celkové emise amoniaku byly stanoveny z dilCich emisnich faktorl dle pfilohy &. 1 vySe
uvedeneého metodického pokynu

O celkovy emisni faktor byl uvazovan pro ustajena zvifata (bez pravidelné pastvy) a je souétem
dil¢ich emisnich faktori pro staj + hndj (v€etné snizeni) + zapraveni do plady = 2,9 + 0,9*(1-
0,8) + 2,2 = 5,28 kg/zvite/rok amoniaku

O celkova emise amoniaku z chovu koni ve staji €.p. 4 = 5,28 * 24 = 127 kg/rok

PFfimo v misté tj. ve staji a pfi skladovani hnoje v kontejneru dosahnou emise amoniaku hodnoty
74 kg/rok.

kotelna na tuha paliva

Pro nevyjmenovany zdroj nejsou stanoveny emisni limity. V pfiloze ¢. 11 jsou vSak pro kotle na
fosilni paliva stanoveny mezni hodnoty emisi — pro zdroje o instalovaném jmenovitém pfikonu
niz§im nez 0,065 MW, které spaluji fosilni paliva, plati nasledujici hodnoty:

Tabulka 8: Mezni hodnoty emisi pro zdroje spalujici fosilni paliva

Dodavka Palivo | Jmenovity tepelny | Mezni hodnoty emisi’ [mg.m?]
Paliv fikon [kW

aliva prikon [kW] co TOC? TZL
Ruéni Fosilni | <65 5000 150 125
Samoginna | Fosilni | < g5 3000 100 125
1) Vztahuje se k suchym spalinam, teploté 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referen¢nimu obsahu kysliku 10 %;
2) TOC = celkovy organicky uhlik, kterym se rozumi uhrnna koncentrace vSech organickych latek s vyjimkou

methanu vyjadfena jako celkovy uhlik.

Dale se na kotel vztahuji povinnosti dle § 17 zakona €. 201/2012 Sb.:
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O provozovat jej v souladu s podminkami pro provoz tohoto stacionarniho zdroje stanovenymi
timto zdkonem, jeho provadécimi pravnimi pfedpisy a vyrobcem,

0 dodrzovat technické podminky provozu a pfipustnou tmavost koufe podle § 4,

O spalovat pouze paliva, ktera spliuji pozadavky na kvalitu paliv stanovené provadécim
pravnim predpisem a jsou ur¢ena vyrobcem stacionarniho zdroje

O predkladat pfislusnému organu ochrany ovzdu$i na vyzadani informace o provozu
stacionarniho zdroje a jeho emisich, v€etné udaji o vnaseni sklenikovych plynt do ovzdusi,

O umoznit osobam povéfenym ministerstvem, obecnim ufadem obce s rozSifenou plsobnosti a
inspekci pfistup ke stacionarnimu zdroji a jeho pfisluSenstvi, pouzivanym palivim a
surovinam a technologiim souvisejicim s provozem nebo zajisténim provozu stacionarniho
zdroje, za uc€elem kontroly dodrZzovani povinnosti podle tohoto zakona,

0 provozovat spalovaci stacionarni zdroj na pevna paliva v souladu s minimalnimi pozadavky
uvedenymi v priloze ¢. 11 k tomuto zakonu,

O provadét jednou za dva kalendarni roky prostfednictvim odborné zpuUsobilé osoby kontrolu
technického stavu a provozu spalovaciho stacionarniho zdroje na pevna paliva a pfedkladat
na vyzadani obecnimu ufadu obce s rozsifenou pusobnosti doklad o provedeni této kontroly
vystaveny odborné zplsobilou osobou potvrzujici, Ze stacionarni zdroj je instalovan,
provozovan a udrzovan v souladu s pokyny vyrobce a timto zakonem.

O je zakazano spalovat hnédé uhli energeticke, lignit, uhelné kaly a proplastky.

Celkové emise z kotelny byly odhadnuty z emisnich faktorti publikovanych v e Sdéleni MZP k
§ 12 odst. 1 pism. b) vyhlasky &. 415/2012 Sb. a pozadavku na kvalitu paliv dle pfilohy €. 3
k vyhlaSce €. 415/2012 Sb.:

O Emise SO, 430 kg/rok
(emisni faktor v kg/t = 19*Sp, Sp = max. 1,12 %)
O Emise TZL 260 kg/rok
(emisni faktor v kg/t = 1*Ap, Ap = max. 13 %)
O Emise NOx 40 kg/rok (emisni faktor 2 kg/rok)
O Emise CO 900 kg/rok (emisni faktor 45 kg/t)

Truhlarna v objektu &.p. 5

Pro nevyjmenovany zdroj nejsou stanoveny emisni limity.

Celkova emise TZL, ktera se do venkovniho prostfedi Sifi ve formé fugitivnich emisi (vystupy
z filtrG jsou do pracovniho prostiedi), je odhadovana do 100 kg/rok (spotifeba 50 m3/rok dieva,
profez 15 %, z toho piliny a obrus 25 %, ucinnost filtrace 98-99 %)

Porazka a bourarna v objektu &.p. 5

Pro jatka nejsou stanoveny emisni limity. Pro vyjmenované zdroje (jatka o kapacité porazky 50
t/den a vice) jsou v bodu 6.1. pfilohy &. 8 k vyhlasce €. 415/2012 stanoveny technické podminky
provozu k omezovani emisi pachovych latek.

Za opatfeni k omezovani emisi pachovych latek povazujeme:

0 shromazdovani vedlejSich produktd zivo&iSného plvodu (jako technicka krev, jate¢ni odpady,
atd.) v uzaviratelnych mobilnich kontejnerech a nadrzich, ve kterych budou i odvazeny

O pravidelny uklid, €idténi, desinfekce v souladu s provoznim a sanitanim fadem

Papirna v objektu Papirna

Pro papirny, které nepouZzivaji k impregnaci papiru latky s obsahem tékavych organickych latek,
nejsou stanoveny emisni limity ani technické podminky provozu. Papirna neni zdrojem emisi

Pekarna v objektu Papirna

Pro pekarny nejsou stanoveny emisni limity ani technické podminky provozu.
cov
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Emisni limity nejsou pro COV stanoveny. Pro vyjmenované zdroje (COV o kapacité 10 000 EO a
vice) je vbodu 1.5. pfilohy & 8 k vyhlasce &. 415/2012 Sb. stanovena technicka podminka
provozu, cit.: ,Za ucelem snizZeni emisi latek obtéZujicich zapachem vyuzivat opatfeni ke snizeni
emisi téchto latek odsavanim odpadnich plyn do zafizeni na omezovani emisi, zakrytim jimek a
dopravniku, uzavienim objektd, odstranovanim usazenin organického plvodu ze zafizeni pro
predcisténi, dodrzovani technologické kazné.*

Na COV budou realizovana tato opatieni:

0 uzavfeni objektu — COV bude umisténa do podzemi

0 odstrafiovani usazenin organického puvodu ze zafizeni pro pfedcisténi (usazovaci nadrz)
O dodrzovani technologické kazné.

Za béznych provoznich podminek, kdy COV neni latkové ani hydraulicky pretéZovana, neni

zdrojem emisi pachovych latek. Vzhledem ke skuteCnostem popsanym v kapitole B.1.6.2. je

nezbytné pred zahajenim stavby COV:

0 provést novou podrobnou bilanci odpadnich vod a jejich znecisténi se zahrnutim vSech
objektl v€etné papirny a jatek

0 stanovit objem akumulaéni nadrze odpadnich vod v tribuné skokového kolbisté s ohledem na
volnou kapacitu COV

O FeSit zalozni zdroj stlaeného vzduchu pro aktivaci

PloSné zdroje znecistovani ovzdusi

Za plosny zdroj emisi povazujeme kolbisté (sekundarni prasnost - emise TZL) a pohyb vozidel
Vv jezdeckém areadlu.

Emise prachu z kolbist nelze objektivhé sumarizovat - budou omezovany kropenim pfed vlastnim
tréninkem &i zavodem a dle potfeby i v priibéhu akce.

Emise z pohybu vozidel k obsluze jednotlivych objektt byly odhadnuty z emisnich faktort pro rok
2013 z programu MEFA a z toho, trasa uvnitf arealu nepfesahne 1,5 km.

Bézny provoz (pohyb 2 ks/den traktor( nebo nakladnich aut a 11 ks/den osobnich aut a dodavek
do 3,5t.):

0 TZL (PM-10) méné nez 1 kg/rok
O SO, méné nez 1 kg/rok
0 NO« méné nez 10 kg/rok
O CO méné nez 15 kg/rok
O voC méné nez 5 kg/rok

Konani zavodu tj cca 30 dnl/rok (pohyb cca 400 ks/den osobnich aut a. 25 ks/den nakladnich
aut)

0 TZL (PM-10) méné nez 1 kg/rok
O SO, méné nez 1 kg/rok
O NO méné nez 10 kg/rok
O CO méneé nez 15 kg/rok
O VOC méné nez 5 kg/rok

Liniové zdroje znecist'ovani ovzdusi

Jedna se o dopravni obsluhu po komunikaci I/13 a mistnich komunikacich. Pro zjednoduSeni se
pfedpoklada, Zze veSkera doprava po vefejné komunikace probiha jednim smérem (napf,. na
Liberec). Pro odhad emisi na 1 km komunikace byly opét vyuzity emisni faktory pro rok 2013 z
programu MEFA.

Bézny provoz (4 prljezdy/den traktor( nebo nakladnich aut a 22 prljezd( ks/den osobnich aut a
dodavek do 3,5 1.):

O TZL (PM-10) 0,84 g/den 0,31 kg/rok

O SO, 0,31 g/den 0,11 kg/rok
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O NOy 27,25 g/den 10 kg/rok
O CO 39,6 g/den 14,5 kg/rok
O VvOC 5,4 g/den 2 kg/rok

Konani zavodl tj cca 30 dnl/rok (cca 800 prijezdd/den osobnich aut a. 50 prujezdi/den
nakladnich aut)

O TZL (PM-10) 19,5 g/den 0,58 kg/rok
O SO, 10,8 g/den 0,32 kg/rok
O NOy 720 g/den 21,6 kg/rok
O CO 1,3 kg/den 39 kg/rok
O voC 158 g/den 4,7 kg/rok
CELKEM

0O TZL (PM-10) 0,89 kg/rok
O SO, 0,43 kg/rok
O NO, 31,6 kg/rok
O CO 53,5 kg/rok
O VOC 6,7 kg/rok

Porovnani s ptivodnim zpusobem vyuziti - chovem skotu

Stacionarni zdroje zneéistovani ovzdusi

Pro zafazeni zdroje se kapacita jednotlivych staji pfepocte na VDJ a soucCet stanovi velikost
zdroje (§ 4 odst. 7 zakona &. 201/2012 Sb.). Zivo&isna vyroba o kapacité 225 VDJ (pGvodni
kapacita staji) je vyjmenovany zdroj kéd 8. Chovy hospodarskych zvifat s celkovou ro¢ni emisi
amoniaku nad 5 t v€etné dle pfilohy €. 1 k zakonu €. 201/2012 Sb.)

Pro chovy zvifat nejsou stanoveny emisni limity. Pro vyjmenované zdroje (produkce amoniaku
51t/rok a vice) je v bodu 7.1. pfilohy €. 8 k vyhlaSce €. 415/2012 Sb. stanovena technicka
podminka provozu, cit: ,zaijistit technickoorganizaéni opatfeni ke sniZzeni emisi pachovych latek
napf. vyuzitim snizujicich technologii, jejichz seznam je uveden ve Véstniku MZP*.

Emise pachovych latek (pfedstavitelem je amoniak) je spojena s produkci hnoje a zpusobem
nakladani s nim. Celkové mnozstvi produkovaného hnoje bylo odhadnuto podle tabulky A) v
pfiloze €. 1 k vyhlasce €. 377/2013 Sb.:

Kravy - dojnice 130 vDJ 1638 t/rok hnoje 11,6 t/ks/rok hndj,
1 m®ks/rok tlg vody z ocisty staji
Byci a jalovice 95,2 VDJ 1142 t/rok hnoje 11 t/ks/rok hnuj,

1 m?ks/rok tlg vody z ocisty staji
CELKEM 2780 t/rok hnoje

Ve stdjich nebyla zavedena Zadna technologie pro snizovani emisi pachovych latek. Celkové
emise amoniaku byly odhadnuty z dil¢ich emisnich faktorl dle pfilohy ¢. 1 k metodickému
pokynu k zafazovani chovl hospodarskych zvifat podle zakona €. 201/2012 Sb. publikovanému
ve Véstniku MZP &. 12/2013.

O Celkovy emisni faktor pro kravy je souctem dilCich emisnich faktord pro staj + hnlj +
zapraveni do pady = 10 + 2,5 + 12 = 24,5 kg/zvife/rok amoniaku

0 Celkovy emisni faktor pro jalovice a byky je souctem dil€ich emisnich faktor( pro staj + hnuj
+ zapraveni do pady = 6 + 2,5 + 6 = 14,5 kg/zvife/rok amoniaku

O Celkova emise amoniaku je odhadnuta na 3 685 kg/rok

Pfimo v misté tj. ve stdjich a pfi skladovani hnoje na hnojnych koncovkach dosahnou emise
amoniaku hodnoty az 1500 kg/rok (zohlednén odvoz na polni hnojisté).

Plo$né zdroje znecéistovani ovzdusi

Za ploSny zdroj emisi povazujeme a pohyb vozidel mezi stajemi.
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Emise z pohybu vozidel k obsluze jednotlivych objektd byly odhadnuty z emisnich faktord pro rok
2013 z programu MEFA a z toho, trasa uvnitf arealu nepfesahne 1,5 km.

Bézny provoz (pohyb 4 ks/den traktort nebo nakladnich aut a 5 ks/den osobnich aut):

0 TZL (PM-10) méné nez 1 kg/rok
O SO, méné nez 1 kg/rok
O NO méné nez 10 kg/rok
0O CO méné nez 15 kg/rok
O VOC méné nez 5 kg/rok

Liniové zdroje znec¢ist'ovani ovzdusi
Jednda se o dopravni obsluhu po mistnich komunikacich a silnici 1/13. Pro zjednodu$eni se
pfedpoklada, Zze veSkera doprava po vjezdu na komunikaci by probihala jednim smérem. Pro

odhad emisi na 1 km komunikace byly opét vyuZity emisni faktory pro rok 2013 z programu
MEFA.

Bézny provoz (8 prujezdu/den traktorl nebo nakladnich aut a 10 prijezdu ks/den osobnich aut):

O TZL (PM-10) 1,4 g/den 0,52 kg/rok
O SO 0,4 g/den 0,14 kg/rok
O NOy 45,5 g/den 16,6 kg/rok
O CO 55 g/den 20 kg/rok
O vOC 8,4 g/den 3,1 kg/rok

B.lll.2.0dpadni a destové vody

Etapa vystavby
Odpadni vody z technologie se nepfedpokladaiji.

MnozZstvi splaskovych odpadnich vod odpovida spotiebé pitné body pro socialni ucely tj. cca
1,1 m3/den celkem za dobu vystavby do 500 m3. Budou znes$kodrovany stavajicim zplsobem
(jimani v Zumpé a odvoz ke zneSkodnéni).

Etapa provozu zaméru
Odpadni vody

V nasledujicich tabulkach je uveden prehled produkce odpadnich vod za bézného provozu
v cilovém roce a v souvislosti s pofadanim zavodu.

Tabulka 9: produkce odpadnich vod cilovém roce

objekt Produkce odpadnich vod [l/den] celkem
Zaméstnanci | hosté Jezdci Technologie | m*/den m?®/rok
Cp.4 140 3250 850 - 4,24 1545
Cp.5 420 275 - 85 0,78 285
Cp.7 875 1920 - 3380 6,175 2255
papirna | 375 1150 - 1230 2,755 1005
CELKEM 13,95 5090
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Tabulka 10: Produkce odpadnich vod v dobé konani zavodul

objekt Spotieba pramérna [l/den] celkem
Zaméstnanci | hosté Jezdci Technologie | m*den | m*/rok
kolbisté (WC) | - 16000 - 16 480
Boxy koni - - 710 - 0,71 20
CELKEM 16,71 500

Odpadni vody budou odvadény na COV. COV popsana v kapitole B.l.6.2.byla navrzena pro
objekty €.p. 4, 5 a 7 (tj. prumérné hydraulické zatizeni 11,2 m3/den). V dobé jejiho navrhu jesté
nebylo uvazovano se stavbou objektu papirny. Bude nutné upravit kapacitu COV na nové
podminky.

V dobé konani zavodil kapacita COV neni dostateéna. V bloku WC v tribuné skokového kolbisté
bude proto navrzena akumulaéni jimka o dostate¢ném objemu, ze které budou do COV odpadni
vody Fizené vypoustény v nasledujicich dnech. Jako dalSi opatfeni k zabezpeCeni dostatecné
kapacity COV pro &isténi splaskovych vod v dobé& konani zavodi Ize uvaZovat pieruseni vyroby
ruéniho papiru na tuto dobu.

Zbytkové znedisténi odpadnich vod na odtoku z COV je uvedeno v tabulce &. 1. S rezervou
splfiuje emisni standardy pro COV o kapacité nizsi nez 500 EO dle &asti A prilohy &. 1 k nafizeni
vlady €. 61/2003 Sb.

PredcCisténe odpadni vody budou odvadény do recipientu Panensky potok. SmésSovaci rovnici
byla vypoctena primérna koncentrace znecistujicich latek v potoce pod vypusti COV:

0 BSK-5 8,75 mg/|
0 CHSK-Cr 34,44 mgll
0 NL 9,01mg/|

Dest'ové vody

Destové vody budou feSeny na pozemcich jezdeckého arealu, ¢asteéné zasakovanim, ¢astecné
odvedeném do vybudované vodni plochy. Pfehled objemu destovych vod viz nasledujici tabulka
(dlouhodoby srazkovy normal 860 mm/rok).

Tabulka 11: Posuzovany zamér - objem destovych vod

objekt Strechy Zpevnéné plochy Objem vod
Plocha [m?] | souginitel Plocha [m?] | souginitel [m?irok]
Cp.4 1098 09 0 - 850
C.p.5 855 0,9 770 0,4 930
Cp7 610 0,9 730 0,9 1050
jizdarna 1695 0,9 0 - 1315
tribuny 430 0,9 0 - 330
Boxy venkovni | 515 0,9 0 - 400
koloto€ 150 0,9 0 - 120
komunikace 0 - 1060 0,4 365
parkovisté 0 - 1040 0,4 660
390 0,9
Papirna Odhad 400 0,9 0 - 310
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objekt Strechy Zpevnéné plochy Objem vod
3
Plocha [m?] | souginitel Plocha [m?*] | souginitel [m*/rok]
CELKEM 6330

Porovnani s ptivodnim zpusobem vyuziti - chovem skotu

Odpadni vody
Vznikaly by splaskové odpadni vody a odpadni vody z mléénice

Obsluha 3 lidé 90 m®rok (odpovida spotiebé pitné vody)

Dojnice 100 ks 730 m®/rok (podle tabulky A) v pfiloze ¢. 1 k vyhlasce ¢. 377/2013 Sb. je
produkce technologickych vod z mléénice 5,6 m*/VDJ/rok)

CELKEM 820 m*/rok

Odpadni vody by bylo nutno jimat a odvazet ke znekodnéni (ve stajich neni COV).
Dest'ové vody

Destové vody by byly zasakovany.

Tabulka 12: chov skotu - objem destovych vod

objekt Strechy Zpevnéné plochy Objem vod
Plocha [m?] | souginitel | Plocha [m?] | souginitel | ™ /TKI

C.p.4 1098 09 0 ] 850

C.p.5 855 0,9 0 i 660

Cp7 610 0,9 0 ] 290

CELKEM 2300

Vzhledem ktomu, Ze staje byly vybaveny nezastfeSenou hnojnou koncovkou s hnojlvkovou
jimkou bylo by pfi déle trvajicich deStich redlné nebezpeci kontaminace destovych vod
preteCenim. To samé se tyka silaznich zlabu a jimky silaznich stav.

B.II1.3.0dpady

Etapa vystavby zaméru

V nasledujici tabulce jsou uvedeny predpokladané odpady z etapy vystavby zaméru. Vykopové
zeminy budou pouzity pfimo v misté stavby — nejsou odpady ve smyslu zakona €. 185/2001 Sb.

Tabulka 13: Pfehled odpadu vznikajicich pfi vystavbé

Kéd Nazev odpadu dle Katalogu odpadut Kategorie E;']odukce max.
15 01 02 | Plastové obaly 0 0,15

1501 06 | Smésné obaly 0 0,15

17 01 01 [Beton @) 14,5

17 01 02 | Cihly ®) 16

17 02 01 | Dfevo ®) 7,5

17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 0O 0,3
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Produkce max.

Kéd Nazev odpadu dle Katalogu odpadt Kategorie ]

17 04 05 | Zelezo a ocel 0 1,5

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod o

&isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 32

17 09 04

20 03 01 | Smésny komunalni odpad O] 1

Odpady budou pfechodné shromazdovany v odpovidajicich shromazdovacich prostifedcich nebo
na urCenych mistech (zabezpelenych plochach), oddélené podle kategorii a druhd.
Shromazdovaci prostfedky resp. mista shromazdovani odpadd budou fadné oznacena nazvy,
Ciselnymi kédy druhu odpadu a kategorii dle Katalogu odpad.

Shromazdéné odpady budou pfedavany opravnéné osobé k dalSimu vyuziti, resp. k odstranéni
v souladu s platnou legislativou. Za odpady vzniklé pfi provadéni stavby bude zodpovédny
dodavatel.

Etapa provozu zaméru
V nasledujici tabulce jsou uvedeny odpady vznikajici pfi provadénych Cinnostech.

Tabulka 14: Prehled odpadul vznikajicich pfi provoze posuzovaného zaméru

Kod Nazev odpadu dle Katalogu odpadu Kat. | Dominantni zdroj Ro¢éni
produkce
[t/rok]

03 01 05 |Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, O |truhlarna 3

drevotfiskové desky a dyhy, neuvedené
pod €Cislem 03 01 04

15 01 10 | Obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych N Truhlarna — natérové 0,05

latek nebo obaly témito latkami hmoty
znecisténé
15 02 02 | Absorb¢ni €inidla, filtraéni materialy, N Truhlarna — povrchove | 0,1
Cistici tkaniny a ochranné odévy upravy a Cisténi,
znecisténé nebezpelnymi latkami ochranné odévy
03 03 07 | Mechanicky oddéleny vymét z 0] papirna 0,2
rozvlaknfiovani odpadniho papiru a
lepenky
19 08 01 | Shrabky z Cesli o |Cov 0,3
19 08 05 | Kaly z &isté&ni komunalnich odpadnich vod |O | COV 1
20 01 21 | Z&Fivky a jiny odpad obsahujici rtut N udrzba 0,01
20 01 39 [Plasty O  [Navstévnici, restaurace |1
20 01 01 | Papir a lepenka 0] Navstévnici, restaurace |1
20 01 02 |Sklo O Navstévnici, restaurace |1
20 01 08 |Biologicky rozlozitelny odpad z kuchynia |O restaurace 1,5
stravoven
20 01 25 | Jedly olej a tuk 0] restaurace 0,1
20 02 01 | Biologicky rozlozitelny odpad 0] Udrzba zelené
20 03 01 | Smésny komunalni odpad 0] navstévnici 5
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S odpady bude nakladano v souladu s pozadavky § 9a a 16 zakona €. 185/2001 Sb. Budou
shromazdovany ve vhodnych shromazdovacich prostfedcich podle kategorii a druhli a po jejich
naplnéni budou pfedany opravnénym osobam. Shromazdovaci prostfedky budou oznaceny
nazvem, Ciselnym kédem a kategorii odpadu dle Katalogu odpadu.

Nebezpelné odpady budou shromazdovany v uzaviratelnych nadobach zabezpecenych proti
zcizeni, neopravnéné manipulaci a uniku do okoli. Mista nakladani budou vybavena pfislusnymi
identifikaCnimi listy nebezpeénych odpadu.

Korsky hnuj produkovany v objektu €.p.4 (cca 200 t/rok) neni odpadem ve smyslu § 3 zakona €.
185/2001 Sb., ale statkovym hnojivem ve smyslu § 2 pism. h) zakona ¢. 156/1998 Sb. Bude s
nim nakladano v souladu s vyhlaskou €. 377/2013 Sb.

S vedlejSimi Zivo€iSnymi produkty vznikajicimi pfi porazce a bourani zvifat (cca 7 t/rok) vetné
obsahu lapade tuki bude nakladano v rezimu zakona €. 166/1999 Sb. a Nafizeni ES ¢.
1069/2009.

Porovnani s ptiivodnim zpusobem vyuziti - chovem skotu

V nasledujici tabulce jsou uvedeny pfedpokladané odpady.

Tabulka 15: Prehled vznikajicich odpadu - chov skotu

Kod Nazev odpadu dle Katalogu odpadu Kat. | Dominantni zdroj Rocni
produkce
[t/rok]
15 01 10 | Obaly obsahuijici zbytky nebezpeénych N Agrochemické 0,05
latek nebo obaly témito latkami prostfedky (dezinfekce,
znedisténé uklid)
20 01 21 | Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut N udrzba 0,01
20 01 39 |Plasty O zaméstnanci 0,05
20 01 01 [Papir a lepenka O [zaméstnanci 0,05
20 02 01 |Biologicky rozlozitelny odpad O] Udrzba zelené 2
20 03 01 | Smésny komunalni odpad 0] zaméstnanci 1

Pro nakladani s odpady plati poZadavky popsané v ¢asti ,Etapa provozu®.

Hovézi hn(j, jehoz celkova produkce je odhadnuta 2780 t/rok, by byl statkovym hnojivem ve
smyslu § 2 pism. h) zdkona €. 156/1998 Sb. Bylo by s nim nakladano v souladu s vyhlaskou €.
377/2013 Sb.

To by mimo jiné znamenalo zabezpecdit celkovou kapacitu hnojist (hnojna koncovka + polni
hnojisté) na uskladnéni 1 500 m? hnoje (6-ti mési¢ni produkce).

B.1ll.4. Ostatni (napriklad hluk, vibrace, zareni, zapach, jiné vystupy)

Hluk, vibrace, zareni

Etapa vystavby zaméru

Zdrojem hluku je etapa zemnich praci (fadové dny az tydny) a pohyb nékladnich aut po
stavenisti. Zemni prace budou omezeny na denni dobu (cca 7 — 21 hod) s vylou¢enim prace ve
dnech pracovniho klidu.

Pfi hutnéni komunikace a srovnavani plané kolbist' nelze vyloucit kratkodobé vyuZiti vibrujicich
mechanizmu — jejich vliv vSak bude omezen jen na misto pouziti.

Zdroje elektromagnetického zareni (svafovani) se nepredpokladaji.
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Hlukové zatizeni z dopravni obsluhy stavenisté je srovnatelné s béznym provozem po uvedeni
jezdeckého arealu do provozu. Vzhledem k vysokému hlukovému pozadi z dopravy po silnici 1/13
vedouci po severni hranici jezdeckého arealu je nartst dopravy o 2 ks/den nakladnich a 5 ks/den
osobnich aut v denni dobu sluchové nepostizZitelny.

Pozn. Podle sé&itani dopravni intenzity provedeném v roce 2010 RSD, ve séitacim bodé 4-0280
(Jitrava) projelo za 24 hod celkem 9 254 dopravnich prostfedk(i, ztoho 1833 ks
nakladnich aut, 7 334 osobnich aut a 78 ks motocykl(. (Udaje za rok 2015 dosud nejsou
k dispozici).

Etapa provozu zaméru

V etapé provozu je stacionarnim zdrojem hluku truhlarna vybavena dfevoobrabécimi stroiji.
Hladina hluku v dobé zabéru napf. srovnavacky mize dosahnout az 100 dB v misté obsluhy. Pro
odhad vlivu na nejblizSi chranény prostor (2 m pfed sténou obytného domu &.p. 3) byl uvazovan
soub&h 2 stroju (v truhlarné pracuji 2 lidé). Pro orientani vypocet nebyla brana v tvahu
skutec€nost, ze dfevoobrabéci stroje budou v provozu jen okol 2/hod/sména.

Vypocet:

Zdroj hluku

uvazovana hladina akustického tlaku 100 dB
soubéh 2 ks stroju
vysledna hladina akustického tlaku 103 dB

Obvodové konstrukce
Obvodova sténa zdéna z plnych cihel s okennimi a dvefnimi otvory

Vazena laboratorni nepriizvucnost stény 57 dB,
Vazena laboratorni nepriizvu¢nost vyplni 32 dB.
Vazena stavebni neprlizvuénost slozené obvodového plasté 39 dB.
Utlum hluku vzdélenosti ve venkovnim prostoru

hladina hluku ve vzdalenosti r1 64 dB
vzdalenost v méficim bodé r1 (truhlarna) 1m
vzdalenost v méficim bodé r2 (2 m pfed fasadou €.p.3) 85 m
utlum zvuku vlivem vzdalenosti - bodovy zdroj -39 dB
koeficient odrazivosti okolnich ploch 3dB
hladina akustického tlaku v bodé r2 28 dB

Vypocet utlumu vzdalenosti byl proveden podle vzorce:
utlum zvuku viivem vzdalenosti

F,
D =L,-L, =2{]-lug;—r‘
1
Lo (dB) je hladina akustického tlaku namérena ve vzdalenosti r; {m) od
zdroje,
Loz (dB)  je hladina akustického tlaku ve vzdalenosti r» od zdroje, tj. 2 m
pred fasadou.

Prispévek zdroje truhlarna k hlukovému pozadi v chranéném prostoru €.p.3 je zanedbatelny a
hlukovou situaci v misté neovlivni. Je v8ak nutné dodrzovat podminku mit pfi chodu
dfevoobrabécich stroju zavfena okna a dvefe truhlarny.

Hlukové zatizeni z dopravni obsluhy arealu v bézném provozu tj. vijezdu v priméru 2 ks/den
nakladnich aut a 11 ks/den osobnich aut a dodavek do 3,5 t v denni dobu bude vzhledem k
vysokému hlukovému pozadi z dopravy po silnici 1/13 vedouci po severni hranici jezdeckého
arealu sluchové nepostizitelné.
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Navic vybudovani nové ucelové komunikace vnittkem jezdeckého arealu odvede dopravni

stavajici u€elova komunikace vede. Pfispéje tak ke zlepSeni pocitu pohody.
Stacionarni zdroje vibraci a elektromagnetického zafeni v aredlu nejsou navrzeny.

Pofadani zavodld (cca 30 dni/rok) pfispéje ke zvySeni dopravy na silnici 1/13 a mistnich
komunikacich o v priiméru 50 prujezd(i/den nakladnich aut a o 800 prijezdd/den osobnich aut (v
hypotetickém pfipadé, veSkerad doprava probé&hne po vjezdu na vefejnou komunikaci jednim
smérem)

V porovnani s vysledky scitani dopravy v roce 2010 se sice jedna o vzrlst dopravni intenzity na
silnici 1/13 u nakladnich vozidel jen 0 2,7% a osobnich aut 10,9%, ale zvySena dopravni intenzita
na mistnich komunikacich a s ni souvisejici hlukova zatéz mize byt vnimana pfinejmensim jako
narusSeni pohody o vikendech, kdy byva intenzita dopravy v porovnani se vSednimi dny zpravidla
niz8i. (Uvedené akce budou probihat o prodlouzenych vikendech, doba trvani zpravidla 3 — 4
dny.)

Z tohoto divodu je nezbytné stanovit pfistupové trasy k do¢asnym parkovacim plocham tak, aby
v maximalni mife vyuzivaly prijezd po silnici 1/13, tj. po obchvatu Jitravy, a minimalizovaly
prijezd po mistnich komunikacich.

Porovnani s pivodnim zpisobem vyuziti - chovem skotu

Chov skotu by nebyl stacionarnim zdrojem hluku (staje jsou pfirozené vétrané), vibraci ani
elektromagnetického zafeni.

Hlukové zatizeni z dopravni obsluhy arealu v bézném provozu tj. viezdu v priméru 4 ks/den
nakladnich aut a 5 ks/den osobnich aut v denni dobu nelze vzhledem k vysokému hlukovému
pozadi z dopravy po silnici 1/13 povazovat za vyznamné, vyznamna by vSak byla skute¢nost, ze
doprava by byla vedena po stavajici u¢elové komunikaci podél priceli obytného domu €.p. 3.
Jiné vystupy

Posuzovany zamér respektuje krajinny raz mista. Terénni upravy jsou omezeny na nezbytné
minimum - navrzené valy maji malé pfevySeni a pozvolné svahy. Objem a tvar stavajicich
objektll je s nejvy§8§i moznou mirou zachovan. Nové objekty jsou navrzeny s respektem
k charakteru a objemu objektl v okoli. Ke stavbé jsou pouzity tradi¢ni materialy, zejména drevo.

Soucasti feSeni arealu je ozelenéni mistné béznymi druhy stromového a kefového patra. Puda,
ktera nebude vyjmuta ze ZPF (celkem 30 862 m? tj. témér 50 % celkové rozlohy arealu) bude
zatravnéna a bude obhospodafovana stavajicim zptsobem.

B.llIl.5.MozZné rizika havarii

Posuzovany zamér nespada do rezimu zakona €. 59/2006 Sb.

Etapa vystavby zaméru

Urcité riziko predstavuje unik provoznich kapalin ze stavebnich mechanismi a nakladnich aut
(palivo a oleje, které jsou nebezpecnou latkou ve smyslu pfilohy &. 1 k zakonu ¢&. 254/2001 Sb.
na bazi ropy).

Preventivnim opatfenim je disledna udrzba a pravidelna kontrola mechanizmu.

Pro pfipad uniku je tfeba stavenisté vybavit prostfedky na sanaci unik( (sorpéni prostfedky a
nadoba pro uloZeni znecisténych materiall) a prokazatelné poucit obsluhu v jejich pouziti.

Etapa provozu zaméru

V jezdeckém arealu se naklada ve vétSim objemu se zavadnou latkou ve smyslu § 39 zakona ¢.
254/2001 Sb. - hnojem, ktery je nebezpecnou latkou dle pfilohy €. 1 k zdkonu €. 254/2001 Sb.,
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bodu 8 (latky, které maji nepfiznivy u€inek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli a
dusitany).

Max. objem hnoje v provozovné je omezen objemem pfistaveného kontejneru. Kontejner je
tésny, uzaviratelny, zevné kontrolovatelny a je umistén na zpevnéné ploSe — jsou tak splnény
podminky citovaného § 39. Riziko znecisténi plady, podzemni a povrchové vody je popsanymi
opatfenimi snizeno na minimum.

Nelze vylougit riziko uniku provoznich kapalin z aut pohybujicich se v arealu (nebezpeénych
latek dle bodu 6 pfilohy €. 1 k zakonu €. 254/2001 Sb.). Pro tento pfipad bude provozovna
vybavena prostfedky na sanaci unikd (sorpéni prostfedky, lopata a nadoba pro ulozeni
znecisténych material(l) a zaméstnanci budou prokazatelné pouceni, co v pfipadé uniku délat.

Zavazné nebezpedi pro povrchové vody piedstavuje havarie COV. Panensky potok je zafazen
mezi lososové vody ve smyslu § 35 zakona &. 254/2001 Sb. Je proto nutné COV provozovat
v souladu s pokyny od dodavatele, zabranit jejimu hydraulickému a latkovému pretézovani,
udrzbu a preventivni prohlidky provadét ve stanovenych intervalech, zjisténé zavady
bezprostfedné odstrariovat.

Pozar je spojen s emisemi do ovzdusi a produkci hasebnich vod. Vzhledem ktomu, Ze
v provozovné nebudou skladovany chemické latky ve vétSim objemu a budou pouzity bézné
stavebni materialy, v pfipadé poZaru lze pfedpokladat jen emise latek charakteristickych pro
pozar stavebnich objektd (TZL, CO, oxidy dusiky) Areal je &aste¢né odvodnén do nové
vybudované nadrze (prostor jizdarny), ktera mlze v pfipadé pozaru na této ploSe hasebni vody
zachytit.

Porovnani s ptivodnim zpisobem vyuziti - chovem skotu

Chov skotu je spojen s produkci hnoje (a hnojlvky) a miléka, dale vznikaji silazni Stavy pfi
mlééném kvaseni silaze. VSechny tyto latky jsou nebezpeCnymi latkami ve smyslu pfilohy €. 1 k
zakonu €. 254/2001 Sb., bodu 8.

Celkové riziko havarijnich unikd by bylo v porovnani s posuzovanym zamérem vyssi protoze:

0 Objem ulozenych nebezpeénych latek - hnoje (7-14 denni produkce celkem 50 — 100 t),
mléka (denni zasoba cca 5 m?) silaznich $tav a hnojivky (fadové jednotky az desitky m®) by
byl porovnani s etapou provozu zaméru fadoveé vyssi

O Jimky na hnojavku a silazni Stavy byvaji podzemni, jejich technicky stav je Spatné
kontrolovatelny

O Hnojna koncovka byva oteviena pfitoku pfivalovych deStovych vod (pfeteCeni jimky na
hnojlvku)

Rizika spojena s unikem zavadnych latek z aut pohybujicich se v arealu a pfi pozaru jsou
srovnatelna s riziky popsanymi pro etapu provozu zaméru.

CAST C: UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM
UZEMI

vew s

Posuzovany zamér je situovany v k.u. Jitrava, mistni ¢asti obce Rynoltice v nadmoiské vysce
360 m n.m.

Do katastru obce Rynoltice, ktera ma celkem 780 obyvatel, patfi vedle Jitravy i mistni Casti

v

Cerna Louze, Polesi a Nova Starost.
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Patefnimi komunikacemi v lokalité jsou silnice 1/13 Décin — Liberec vedena v lokalité Jitrava po
obchvatu severné od obce a zelezniéni trat Ceska Lipa - Liberec

Jitrava je protazena podél silnice 111/27243 smér Zdislava. Posuzovany zamér vSak lezi na
zapadnim okraji obce pfi puvodni trase silnice 1/13 mimo souvislou zastavbu.

Silnice 1/13 tvofi v dané lokalité jizni hranici CHKO Luzické hory, silnice 111/27243 a v Useku za
zelezni¢nim prejezdem trat smér Liberec zapadni hranici pfirodniho parku Jestéd. Posuzovany
zamér lezi mimo tato chranéna uzemi.

Cela oblast lezi v CHOPAYV Severoc¢eska krida.

Nejblizsi vyznamnéjsi prumyslovy objekt je GESTA a.s. Rynoltice (vyjmenované zdroje kotelna,
COV a biodegradacni plocha) cca 2 km zapadné od posuzované lokality.

V bezprostfednim okoli silnice 1/13 mGze dochazet k prekraCovani cilového imisniho limitu pro
BaP (ro¢ni pramér) a denniho imisniho limitu PM10 viz kapitola C.2.1. Jedinym a€innym
opatfenim k napravé je odvedeni dopravy mimo obydlena Uzemi, coz se v dané lokalité stalo
(severni obchvat Jitravy).

V lokalité ani v nejbliz§im okoli nejsou t€Zzené ani progndézni zasoby vyhrazenych nerostu.
Uzemi neni z environmentalniho hlediska zatéZované nad Ginosnou miru.

C.ll. Charakteristika souéasného stavu zivotniho prostredi v dotéeném uzemi

V nasledujicim jsou podrobnéji rozvedeny nékteré podklady pro zavéry uvedené v kapitole C.1.

C.lIl.1. Ovzdusi a klima

Klimatické poméry

Podle klimatografické rajonizace (E.Quitt, 1971) patfi posuzovana lokalita do mirné teplé
klimatické oblasti MT7 (podrobnosti viz nasledujici tabulka) charakterizované mirnym jarem,
kratkym pfechodnym obdobim, normalné dlouhym, mirnym, mirné suchym Iétem, mirné teplym
podzimem, zimou normalné dlouhou, mirné teplou, suchou az mirné suchou, s kratkym trvanim
snéhové pokryvky.

Tabulka 16: Zakladni klimatické charakteristiky dot€¢eného Uzemi

ukazatel hodnota
podoblast MT7
Pocet letnich dnu 30-4
Pocet dnd s primérnou teplotou >10°C 140 - 160
Pocet mrazovych dnu 130 - 140
Podget ledovych dnl 40 - 50
Pramérna teplota v lednu v °C -4az-5
Pramérna teplota v dubnu v °C 6-7
Priimérna teplota v ¢ervenci v °C 16 - 17
Primérna teplota v fijnu v °C 6-7
Primérny pocet dnll se srazkami > 1 mm 100 - 120
Srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi v mm 350 - 450
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ukazatel hodnota
podoblast MT7
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi v mm 250 - 300
Pocet dnu se snéhovou pfikryvkou 60 -100
Pocet dnu jasnych 120 - 150
Podet dnu zatazenych 50 - 60

Kvalita ovzdusi

Oblasti se zhor$enou kvalitou ovzdu$i se podle zakona &. 201/2012 Sb. vymezuiji jako uzemi v
ramci zény nebo aglomerace, na kterém doSlo k pfekroeni hodnoty imisniho limitu pro jednu
nebo vice znecistujicich latek. Jako nejmenSi Uzemni jednotky, pro kterou jsou oblasti se
zhorSenou kvalitou ovzdusi vymezeny, byla zvolena Uuzemi stavebnich ufada.

Podle Udaji publikovanych ve Véstniku MZP &. 2/2012 bylo podle celkem 2,7% Gzemi v tzemni
pusobnosti stavebniho ufadu Hradek nad Nisou definovano jako uzemi se zhorSenou kvalitou
ovzduSi —v roce 2010 byl pfekro€en cilovy imisni limit pro BaP a vice nez 35x denni imisni limit
PM10.

PFrekroéeni imisnich limit(i v posuzované lokalité podle udaji CHMU:
0 Rok 2011 nezjisténo v zadném sledovaném ukazateli
0 Rok 2012 nezjisténo v zadném sledovaném ukazateli
O Rok 2013 nezjisténo v Zzadném sledovaném ukazateli

imisniho monitoringu CHMU je Liberci Rochlicich, cca 16 km vychodn& od posuzovaného
zaméru. Tato méfici stanice byla uvedena do provozu v 7/2015. K tomuto datu byl ukoncen
provoz méfici stanice Liberec — mésto, cca 16 km vychodné od posuzovaného zaméru. Vysledky
méreni na této stanici nelze na posuzovanou lokalitu vztahnout.

C.I.2. Geomorfologické a geologické poméry

Zajmové uzemi patfi do Hercynského systému.

soustava Ceska tabule
podsoustava Severoceska tabule

celek Ralska pahorkatina,
podcelek Zakupska pahorkatina,
okrsek Podjestédska pahorkatina

Zakladem geologické stavby zdjmoveého uzemi jsou druhohorni horniny Ceské kfidové panve v
luzickém vyvoji — kfemenné piskovce, v udolnich polohach prekryté kvartérnimi spraseni a
sprasovymi hlinami a také sedimenty kontinentalniho zalednéni Ceského masivu.

Geologické podloZi je v posuzovaném uzemi je tvofeno druhohornimi sedimenty sprasi a
sprasovych hlin. Severné navazuji v udoli potoka nezpevnéné sedimenty kvartérniho stafi. Jizné
(v oblasti Kostelniho vrchu) navazuji kfidové sedimenty turinského stafi a to kfemenny piskovec,
v okoli vrcholu Kostelniho vrchu tfetihorni vulkanity.

C.1.3. Hydrologické a hydrogeologické poméry

Re$ené uUzemi spada v ramci povodi Labe do povodi Plouénice. Uzemi je odvodné&no
Panenskym potokem, ktery prameni na svahu vrchu Vapenny a prochazi pres celé uzemi
Jitravy.

Panensky potok je zafazen mezi vyznamné toky ve smyslu vyhlasky €. 178/2012 Sb.
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Z hlediska hydrogeologické rajonizace spada zajmové uzemi do rajonu zakladni vrstvy 4640
KFida Horni Ploucnice.

V Sir§im okoli zaméru je fada hydrogeologickych vrtli vyuzivanych k zasobovani obyvatel pitnou
vodou., viz nasledujici obrazek. Mistni ¢ast Jitrava je zasobovana pitnou vodou z mistniho
vefejného vodovodu.

Obrazek 5: Ochranna pasma vodnich zdroju
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C.Il.4. PUda, loZiska nerostnych surovin

Puda

Pedogeneze je ovlivnéna zejména horninovym substratem a klimatem a je modifikovana reliéfem
terénu a expozici. Kvalitu pldy rozhodujicim zplsobem ovliviiuje slozeni mate€nych hornin a
umisténi plochy v terénu.

ZPF v CR je z hlediska kvality pady a agronomicko — ekologickych hledisek charakterizovan
bonitovanymi pidné ekologickymi jednotkami (BPEJ), které byly uréeny na zakladé podrobného
vyhodnoceni vlastnosti klimatu, morfogenetickych viastnosti pad, pudotvornych substratl a jejich
skupin, svazitosti pozemkd, jejich expozice ke svétovym stranam, skeletovitosti a hloubky
pudniho profilu.

V zajmovém Uzemi jsou zastoupeny pudy BPEJ 7.44.10 a7.44.00. Zakladni charakteristiky viz
tabulka ¢€.3

BPEJ 7.44.10 spada do 2. tfidy ochrany ZPF, jeji primérna cena (dle vyhlasky 441/2013 Sb.) je
5.57 K&/ m? a bodova vynosnost je Ciselné vyjadiena na stupnici od 0 do 100 hodnotou 35. BPEJ
7.44.00 spada rovnéz do 2. tfidy ochrany ZPF, jeji primérna cena je 6.68 K&/m? a bodova
vynosnost dy je Ciselné vyjadifena hodnotou 42..
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Loziska nerostnych surovin

Posuzovany zamér lezi mimo loziska vyhrazenych i nevyhrazenych nerostl, viz nasledujici
obrazek

Obrazek 6: loziska nerostnych surovin
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C.I1.5. Fauna a flora, ekosystémy, krajina

Biogeografické zarazeni lokality

Resené uzemi patfi do oblasti mezofylica, obvodu Ceskomoravské mezofylicum, okrsku
Ploucnické Podjestédi

Fauna a fléra

Na uzemi zaméru byl v srpnu 2015 proveden biologicky prizkum, viz pfiloha ¢. 4. V ramci
terénniho prizkumu nebyl v posuzovaném uUzemi zjistén zadny zvlasté chranény druh rostlin ani
jejich ohrozené spoleenstvo.

V lokalité byly zastizeny 4 druhy zvlasté chranénych druhl Zivocichu, viz nasledujici tabulka.
Tyto se v8ak v uzemi vyskytovaly doCasné pfi sbéru a lovu potravy.

Tabulka 17: Zvlasté chranéné druhy Zivodichu

Dlouhodobé
Druh Vyskyt ovlivnéni populace
) Oba druhy zaletuji za potravou -
Cmelak (rod kvetouci rumistni vegetace a bodlaky.
Bombus) - 2 druhy Zemni hnizda nebyla nalezena Bez ohroZeni
5 Pozorovana rodina s vyletlymi mladaty
Tuhyk obecny - pfi lovu potravy. Hnizdo nenalezeno,
Lanius collurio chybi zde vhodné dieviny (trnité kei'e). | Bez ohroZeni
VlaStovka obecna - | Lov potravy nad lokalitou. Hnizda
Hirundo rustica nenalezena. Bez ohrozeni
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’

Uzemni systém ekologické stability, chranéna tzemi

V posuzovaném aredlu se zadné prvky USES nenachazeji, a to ani na lokalni, ani na regionalni
urovni, viz nasledujici obrazek (vyfez z mapy ,Zasady uzemniho rozvoje Libereckého kraje®).

Obrazek 7: USES

zakona £ 11411992 Sb J

‘ nadreglonaln( blocentra, reglenainl blocentra

‘ nadregionalni biokoridery, regionaini biokoridary

Y AV <

Chranéna uzemi a Soustava NATURA 2000

Dotéené Gzemi neni soudasti soustavy Natura 2000. Stanovisko KU Libereckého kraje, OZPZ ve
smyslu § 45i zdkona €. 114/1992 Sb. je soucasti pfilohové ¢asti oznameni (pfiloha €. 5).

v v

jeskyné, uzemi vyhlasené pro ochranu zimovisté vrapence malého.
Je soucasti pfirodni rezervace Velky Vapenny — lokalizace viz obrazek €. 8

Dotcené Uzemi lezi mimo zvlasté chranéna uzemi ve smyslu zakona €. 114/1992 Sb., nejblize
jsou pfirodni rezervace Velky Vapenny a pfirodni pamatka Bilé kameny, viz nasledujici obrazek.

Obrazek 8: zvlasté chranéna uzemi
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Realizaci zaméru neni dotéen zadny vyznamny krajinny prvek.

C.IL.5. Obyvatelstvo, hmotny majetek, kulturni pamatky

Prvni zminky o obci Jitrava jsou datované do obdobi 1352 — 1369. Zamér je lokalizovan na
zapadnim okraji obce mimo souvislou zastavbu.

Obyvatelstvo
Nejblizsi trvale obydleny objekt lezi na st.p.¢. 20 (dim ¢&.p.3) viz obr. nize.

Obrazek 9: Nejbliz8i obytné objekty
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Hmotny majetek

V misté realizace zaméru ani v okoli se nenachazi zadné dalSi objekty, které by byly naruseny
planovanym zamérem.

Kulturni pamatky

V katastru mistni ¢asti Jitrava jsou evidované kulturni pamatky:
O Socha svatého Jana Nepomuckého

O Socha svatého Vaclava
0 Fara

O Kostel svatého Pankrace

Z&dna z nich neni situovana do posuzovaného Gzemi.

CASTD: UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVi
A ZIVOTNi PROSTREDI

D.I. Charakteristika predpokladanych vlivi a odhad jejich velikosti
a vyznamnosti

Velikost vlivu je hodnocena pomoci nasledujici stupnice relativnich jednotek :
vyznamné pozitivni vliv

pozitivni vliv

mirné pozitivni vliv

nevyznamny vliv

mirné negativni vliv

negativni vliv

Ooooogao
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O vyznamné negativni vliv

Vyznamnost vlivl je hodnocena pomoci nasledujici stupnice relativnich jednotek :
O nulova

0 zanedbatelna
O mala

0 stfedni

O velka

D.l.1. Vlivy na obyvatelstvo, vCetné socialné ekonomickych vlivQ
Zdravotni rizika

Posuzovany zamér

Zejména etapa zemnich praci je spojena se zvySenymi emisemi TZL (sekundarni prasnost),
emisemi ze spalovacich motor(i stavebnich stroji a hlukem — tento vliv se vSak vyznamné;ji
projevi jen u objektd v okoli arealu ve vzdalenosti do cca 400 m (fadové 20-25 prevazné
rodinnych domu), zejména u domu €.p.3 vzdaleného od stfedu skokového kolbisté, tj. mista s
nejvétsim objemem zemich praci cca 150 m.

Tyto negativni vlivy budou ¢astecné omezeny:

0 dobou trvani zemnich praci — budou provadény po etapach vzdy fadové dny nejdéle nékolik
tydnu
skrapénim stavebni plané vodou v dobé suchého a vétrného pocasi

provadénim zemnich praci jen v denni dobu (cca 7 — 21 hod) s vylou€enim prace ve dnech
klidu.

O dopravni obsluhou vedenou pfednostné po silnici 1/13 tak, aby trasy po mistnich
komunikacich byly co nejkratSi

V etapé provozu se sohledem na charakter &innosti nepfedpoklada negativni ovlivnéni
vefejného zdravi. Tento pfedpoklad vychazi z nasledujicich zjisténi

O stacionarni zdroje emisi znecistujicich latek jsou nevyjmenovanymi zdroji ve smyslu zakona
€. 201/2012 Sb. (vyjma papirny, ktera vSak nema vzhledem k pouzité technologii stanovené
emisni limity), celkové emise bé&znych znecistujicich latek jsou nejvyse stovky kg/rok tj. imisni
situaci v okoli nemohou vyznamné ovlivnit.

emise pachovych latek z chovu budou zanedbatelné

provoz jediného stacionarniho zdroje hluku truhlarna se u nejbliz§iho obytného objektu
negativné neprojevi.

O pfispévek emisi a hluku z dopravni obsluhy za bézného provozu stavajici hodnoty imisniho
pozadi v podstaté nezméni

O prfispévek emisi a hluku z dopravni obsluhy v pribéhu zavodl (nejvySe po 30 dnd/rok) bude
Castecné eliminovan umisténim do€asnych parkovist a vytyéenim dopravni trasy pfednostné
po silnici 1/13 tak, aby trasy po mistnich komunikacich byly co nejkratsi

Vyznamnost vlivli posuzovaného zaméru na zdravi je mala, velikost vlivu nevyznamna az mirné
negativni.

Porovnani s pivodnim zpuisobem vyuziti - chovem skotu

V porovnani s chovem koni se vyznamné zvySuji emise pachovych latek. Pfedpokladana emise
amoniaku z chovu koni (stdj a skladovani hnoje v posuzovaném arealu) je cca 75 kg/rok, z chovu
skotu cca 1500 kg/rok (rovnéz staje a skladovani hnoje u staji).
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Na druhou stranu chov skotu neni zdrojem hluku a emisi (vyjma dopravni obsluhy). Ostatni vlivy
jsou srovnatelné s etapou provozu jezdeckého arealu.

Vyznamnost vlivd na zdravi v pfipadé chovu skotu bude mala, velikost nevyznamna az mirné
negativni.

Socialni a ekonomické dusledky

Pozitivnim vlivem etapy vystavby jezdeckého arealu je moznost zakazek (a tim pracovnich
pfilezitosti) pro mistni firmy v pribéhu vystavby a vytvoreni celkem 17 pracovnich mist v dobé
jeho provozu

V pfipadé obnoveni zivocisné vyroby vzniknou 3 pracovni mista.

Vyznamnost socialnich a ekonomickych dasledk( posuzovaného zaméru je mala, velikost mirné
pozitivni. Vyznamnost chovu skotu z tohoto pohledu je mal4, velikost nevyznamna.

Faktory pohody

Vyznamnym faktorem ovliviiujicim pohodu obyvatel je vnimani zmény krajinného razu a vnimani
intenzity vyuziti uzemi.

Posuzovany zamér
Nebude znamenat negativni zménu krajinného razu z nasledujicich davodd.

O Nezméni se charakter uzemi — venkovska zemédélska krajina s rozvolnénou zastavbou a
roztrouSenym skupinami stromu, s vysokym podilem trvalych travnich porostd. | po dostavbé
zustane zachovany velky podil zatravnénych ploch (cca 50 % arealu), mista pro parkovani
aut jsou feSena ve skupinach, nejvyse s 25 stanimi

O Na nejvy$Si moznou miru budou vyuzity stavajici objekty, které budou doplnény novymi
stavbami respektujicimi umisténi a tvar téch stavajicich. Kaceni dfevin bude omezeno na
minimum areal bude doplnén vodni plochou a novou vysadbou mistné obvyklych druhd
stromu a kefu.

0 Dojde ke zlepSeni vizualnich vieml — pomalu se rozpadajici stavajici objekty byvalého
stfediska Zivotniho prostfedi budou opraveny a znovu vyuzivany.

Provoz jezdeckého arealu vSak také znamena zejména v dobé konani zavodl vyrazné zvySeni

pohybu lidi se vSemi prdvodnimi jevy — vétSi ruch, snizeni miry soukromi obyvatel

v bezprostfednim okoli, ale na druhé strané prilezitost k poskytovani sluzeb a tedy vydélku.

Celkovou velikost vlivu posuzovaného zaméru je mozné oznadcit jako vyznamné pozitivni, i pfes
negativni vlivy po asové omezenou dobu konani zavodud, vyznamnost vlivu velkou.

Porovnani s pivodnim zpisobem vyuziti - chovem skotu
Obnoveni chovu skotu zastavi chatrani objektd, Ize pfedpokladat ze budou opraveny.

Nelze v8ak vyloucit, Ze chov skotu budou obyvatelé v nejblizSim okoli vnimat s obavou az
negativné — zvy8ena mira rizika vyskytu hmyzu a obtéZovani zapachem jak z vlastniho chovu tak
z nakladani s hnojem, obtézovani hlukem a prachem z dopravy po stavajici ucelové komunikaci
obyvatel domu €.p. 3.

Velikost vlivu chovu skotu na faktory pohody je mozné oznadit jako mirné negativni, vyznamnost
vlivu velkou.

D.l.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Posuzovany zamér neovlivni klimatické poméry v lokalité ani v jejim okoli.

Vliv dopravni obsluhy na ovzdus$i v etapé vystavby a bézného provozu zaméru nebo v pfipadé
chovu skotu je srovnatelné maly a imisni situaci v lokalité nemuze ovlivnit.
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V dobé konani zavodl (cca 30 dni/rok) se naroky na dopravni obsluhu vyznamné zvysi, ale
v porovnani s b&Znou denni intenzitou dopravy na jediné pfijezdové komunikaci, kterou je silnice
I/13, intenzita dopravy stoupne u nakladni dopravy jen o 2,7 % a u osobni dopravy o 10,9 %.
Toto Casové omezené zvySeni dopravy se na prumérnych roCnich imisnich koncentracich
neprojevi.

V dobé Spatnych rozptylovych podminek by zvySeni dopravy mohlo ovlivnit primérné denni
imisni koncentrace, ale zavody se pofadaji v obdobi pozdni jaro az brzky podzim, tedy v obdobi
zpravidla dobrych rozptylovych podminek.

Vlivy stacionarnich zdroju na ovzdus$i Ize hodnotit nasledovné.
Posuzovany zamér

Emise zneciStujicich latek jsou spojeny pfedevsSim s etapou zemnich praci. Jedna se o relativné
kratké obdobi (Fadové tydny). Pokud budou provadény za suchého a vétrného pocasi, Ize
sekundarni emise TZL ¢aste¢né eliminovat kropenim.

Etapa provozu neni spojena s vyznamnymi emisemi znecistujicich latek.

Instalované stacionarni zdroje emisi znecistujicich latek jsou nevyjmenovanymi zdroji ve smyslu
zakona ¢&. 201/2012 Sb. (vyjma papirny, ktera vSak nema vzhledem k pouzité technologii
stanovené emisni limity). Nejvétsim zdrojem emisi je kotel na tuha paliva o vykonu 48 kW, jehoz
primérné ro¢ni emise jsou predpokladany ve vysi 430 kg/rok SO,, 260 kg/rok TZL, 40 kg/rok
NOx a 900 kg/rok CO.

Celkova velikost vlivu posuzovaného zaméru na ovzdusi je mirné negativni, vyznamnost vlivu
stfedni.

Porovnani s puvodnim zpisobem vyuziti -.chovem skotu

Velkochovy skotu (kapacita stfediska 185 ks dobytka) jsou vyznamnym zdrojem emisi
pachovych latek. Pro pachové latky v8ak neni stanoven emisni ani imisni limit. Vzhledem k tomu,
Ze obnoveni chovu skotu je jen hypoteticka varianta, nebyl rozsah moznych vlivd (napf.
rozptylova studie nebo vypocet PHO) blize zkouman.

Celkova velikost vlivu chovu skotu na ovzdusi je negativni, vyznamnost vlivu stfedni.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci, vibrace a zareni

Posuzovany zamér neni zdrojem vibraci a zafeni, je zdrojem hluku.
Posuzovany zamér

Zdrojem hluku bude etapa zemnich praci v etapé vystavby - jeji vliv je odhadnut v okruhu cca
400 m od stavenisté. Negativni vlivy budou kompenzovany skutecnosti, Zze zemni prace
predstavuji Casové omezeny usek, budou provadény jen v denni dobu s vylouCenim prace ve
dnech pracovniho klidu.

Provoz zaméru je spojen s jedinym vyznamnéjSim stacionarnim zdrojem hluku — truhlarnou.
Truhlarna pfi zachovani elementarni povinnosti, s difevoobrabécimi stroji pracovat pfi zavienych
oknech a dvefich nejbliz§i chranény prostor (obytny dim &.p. 3) neovlivni. Provoz tohoto zdroje
je Casové omezen na ranni sménu. Dfevoobrabéci stroje zpravidla nejsou v provozu déle nez 2
hod/sména. Zafizeni na zachyt emisi (filtry) jsou umistény uvniti dilny a nemaji vystup do
venkovniho prostiedi.

Posuzovany zamér bude zdrojem hluku z dopravy zejména b dobé konani zavodl. Tento provoz
je véak omezen dobu cca 30 dnu/rok a jeho vliv bude ¢aste€né eliminovan organizaénim
opatfenim - pfistupové trasy k doCasnym parkovacim plocham budou stanoveny tak, aby v
maximalni mife vyuzivaly prajezd po silnici /13, tj. po obchvatu Jitravy, a minimalizovaly prijezd
po mistnich komunikacich.
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Velikost vlivu posuzovaného zaméru na hlukovou situaci v misté je mirné negativni, vyznamnost
vlivu stfedni.

Porovnani s pivodnim zpisobem vyuziti - chovem skotu
Chov skotu ve stavajicich stgjich, které maji pfirozené vétrani, neni stacionarnim zdrojem hluku.

Velikost vlivu chovu skotu na ovzdusi je nevyznamna, vyznamnost vlivu mala.

D.l.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Posuzovany zamér
Etapa vystavby neklade vyznamnéjSi naroky na zdroje pitné vody.

Etapa provozu predstavuje odbér pitné vody do 6 000 m®rok, jsou v8ak zajiStény dostatecné
zdroje. Vznikajici odpadni vody splaskové a technologické (provoz jatek, papirny, pekarny)
budou odvadény na arealovou COV.

Nebezpegdi kratkodobého hydraulického a latkového pretizeni COV a tedy ohrozeni kvality vody
v recipientu - Panenském potoce v dobé konani zavodu bude eliminovano vystavbou akumulaéni
jimky odpadnich vod v prostoru socialniho zafizeni pod tribunou skokového kolbisté, pfipadné
zastavenim provozu vyznamného zdroje odpadnich vod — vyroby ruéniho papiru.

Nakladani s nebezpecnou latkou — koriskym hnojem nepfedstavuje riziko znecisténi vod — hnj
je shromazdovan v uzaviratelném kontejneru, ktery se po naplnéni odvazi. Riziko znecCisténi
unikem provoznich kapalin pfi dopravni obsluze je snizeno vybavenim provozovny sanacnimi
prostfedky.

Velikost vlivu posuzovaného zaméru na vody v misté je mirné negativni, vyznamnost vlivu
stfedni.
Porovnani s paivodnim zpisobem vyuziti - chovem skotu

Chov skotu je spojen s odbérem pitné vody cca 5 500 m®rok, pfedstavuje v8ak vyznamné riziko
znecisténi vod nebezpelnymi latkami — hovézim hnojem a hnojuvkou shromazdovanymi na
hnojnych koncovkach staji a silaznimi Stavami. Celkova produkce hnoje je odhadnuta na
2780 t/rok, skladova zasoba bude v priméru ccaS0 — 60 t (1 tydenni produkce). Kapalné
nebezpecné latky jsou shromazdovany v podzemnich jimkach, které nejsou zevné
kontrolovatelné a u kterych je urcité riziko pfete€eni (napf. pfi vniknuti destovych vod).

Velikost vlivu chovu skotu na vody je negativni, vyznamnost vlivu stfedni.

D.I1.5. Vlivy na pudu

Posuzovany zamér

Realizace zaméru je spojena s vynétim pudy ze ZPF, trvalym na ploSe 0,42 ha (plochy novych
stavebnich objektu) a do€asnym na ploSe 1,03 ha (nap¥. plochy kolbist). Podrobnosti viz kapitola
B.Il.1. V prubéhu vystavby nelze vylougit riziko znecisténi pldy unikem zavadnych latek ze
stavebnich mechanizmu. Toto riziko je do ur€ité miry snizeno vybavenim stavenisté prostiedky
pro zachyt uniku.

Provoz posuzovaného zaméru neni spojen s vyznamnym rizikem znecisténi pudy. Korisky hnuj
je statkovym hnojivem, chemické latky, které by mohly pudu znedistit, se nepouzivaji.

Velikost vlivu posuzovaného zaméru na pldu je mirné negativni, vyznamnost vlivu mala.
Porovnani s pivodnim zpisobem vyuziti - chovem skotu

Chov skotu neni spojen s pouzivanim chemickych latek, které by mohly znecistit padu.
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Velikost vlivu chovu skotu je nevyznamna, vyznamnost vlivu mala.

D.I1.6. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Posuzovany zamér

Nebudou ovlivnény prvky soustava NATURA 2000 ani zvlasté chranéna uzemi. Provedeny
biologicky prizkum pro zamér ,Jezdecky areal Jitrava“ (viz pfiloha ¢.4) konstatuje, ze zamér
bude mit v delSim ¢asovém obdobi nulovy az mirné pozitivni vliv na populaci druhu.

Velikost vlivu je mirné pozitivni, vyznamnost vlivu stfedni.
Porovnani s pivodnim zpuisobem vyuziti - chovem skotu

Velikost vlivu obnoveni chovu skotu v plvodnim rozsahu tj. na puvodnich pozemcich (viz
kapitola B.11.1.) je nevyznamna, vyznamnost stfedni

D.I1.7. Vlivy hmotny majetek, kulturni paméatky

Posuzovanym zamérem ani obnovenim chovu skotu nebudou dotéeny kulturni pamatky, dojde
k ovlivnéni hmotného majetku.

Posuzovany zamér

Posuzovany zamér je spojen s rekonstrukci stavajicich objektt a stavbou fady novych objektu
(viz kapitola B.6), které respektuji mistni podminky.

Velikost vlivu posuzovaného zameéru je pozitivni, vyznamnost vlivu mala.
Porovnani s pivodnim zpisobem vyuziti - chovem skotu

Obnoveni chovu skotu zastavi chatrani objektl, Ize predpokladat, Ze budou opraveny, neni
spojeno se stavbou novych objektl.

Velikost vlivu obnoveni chovu skotu bude mirné pozitivni, vyznamnost mala.

D.Il. Rozsah vlivu

Zameér prestavuje vystavbu jezdeckého arealll na pozemcich oznamovatele na zapadnim okraji
Jitravy, mistni &asti obce Rynoltice. Cast pozemkd, byvalé stiedisko Zivo&isné vyroby byvalého
statniho statku Rynoltice, ma v sou€asnosti charakter zemédélského brownfieldu, ktery timto
najde nové vyuziti.

Realizace zaméru je spojena s vynétim pudy ze ZPF, a to trvalym na ploSe 0,42 ha (plochy
novych stavebnich objektt) a do¢asnym na plose 1,03 ha (napf. plochy kolbist) z celkem 4,53 ha
zemeédélské pudy. Na cca 50% rozlohy zlstane i nadale zachovan charakter trvale zatravnéné
plochy. V arealu vznikne nova vodni plocha (cca 250 m?).

Po provedeném hodnoceni zaméru na zivotni prostfedi a zdravi obyvatel Ize konstatovat, Ze
zamér bude mit:

O vetapé vystavby mirné negativni vliv na obyvatele (zvySena hlu¢nost a prasnost v etapé
zemnich praci) a mirné negativni vliv faunu a fléru (docasné zasahy do biotop()

O v etapé provozu mirné pozitivni az pozitivni vliv, protoze”

nebyla zjiSténa vyznamna zdravotni rizika (v souvislosti s emisemi a hlukem)

nebyly zjistény negativni vlivy na ovzdusi, vodu a pudu

byl zjisté€n nulovy az mirné pozitivni vliv na fléru a faunu

byl zjistén pozitivni vliv na krajinny raz — zachovani stavajiciho charakteru uzemi spojené
s rekonstrukci a novym vyuzitim ruin byvalych zemédélskych objektu

I R |
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0 doba konani zavodl spojeni s mirné negativnimi vlivy na faktory pohody, ovzdu$i a hluk
je Casové omezena

Popsané vlivy jsou malé, projevi se pouze lokalné. Z provedeného hodnoceni vyplyva, Ze
posuzovany zamér predstavuje variantu environmentalné Unosnou. Zadny z jednotlivych
hodnocenych vlivli nepfekracuje legislativni limity a neznamena ohrozeni zivotniho prostfedi
nebo obyvatelstva v lokalité.

D.ll. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech presahujicich statni
hranice

Nepfiznivé pfeshranicni vlivy se vzhledem k charakteru a rozsahu zaméru nedaji pfedpokladat.

D.IV. Opatreni k prevenci, vylou€eni, snizeni popripadé kompenzaci nepfiznivych
vlivl na zivotni prostredi

Opatieni pro etapu pripravy stavby

O Provést novou podrobnou bilanci odpadnich vod a jejich znecCisténi se zahrnutim vSech
objektl v€etné papirny a jatek

Ovefit kapacitu COV s ohledem na bilanci odpadnich vod

Stanovit objem akumulacni nadrze odpadnich vod v tribuné skokového kolbisté s ohledem na
volnou kapacitu COV

0 Resit zalozni zdroj stladeného vzduchu pro aktivaci COV

Opatieni pro etapu vystavby

O Vetapé zemnich praci, v dobé suchého a vétrného pocasi, skrapénim stavebni plané
omezovat emise TZL

Zemni prace provadét jen v denni dobu (cca 7 — 21 hod) s vylou€enim prace ve dnech klidu.

Dopravni obsluhu vést pfednostné po silnici 1/13 tak, aby trasy po mistnich komunikacich
byly co nejkratSi

O Odpady vznikajici pfi vystavbé oddélené podle kategorii a druhll a pfedavat jen opravnéné
osobé k dalSimu vyuZiti, resp. k odstranéni v souladu s platnou legislativou

O Pro pfipad uniku ropnych latek vybavit stavenisté prostfedky na sanaci unik( (sorpCni
prostifedky a nadoba pro ulozeni znecisténych material() a prokazatelné poucit obsluhu v
jejich pouziti.

0 K nové vysadbé pouzit druhy mistné obvyklé druhy rostlin

Opatreni pro etapu provozu

O Kornsky hndj shromazdovat v uzaviratelném kontejneru

O S konskym hnojem nakladat v souladu s vyhlaskou €. 377/2013 Sb.

O Vedlejsi produkty zivoc€iSného puvodu (jako technicka krev, jate¢ni odpady, atd.)
shromazdovat uzaviratelnych mobilnich kontejnerech a nadrzich

O S vedlejSimi zivoCiSnymi produkty v€etné obsahu lapace tuk( nakladat v rezimu zakona ¢&.
166/1999 Sb. a Nafizeni ES &. 1069/2009.

O Kotel na pevna paliva provozovat v souladu s podminkami pro provoz stanovenymi vyrobcem
a dodrzovat pfipustnou tmavost koufe podle § 4,
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O V kotli na tuha paliva spalovat pouze paliva, ktera jsou uréena vyrobcem kotle a ktera spliuji
pozadavky na kvalitu paliv stanovenou v pfiloze &. 3 k vyhlasce €. 415/2012 Sb. Je zakdzano
spalovat hnédé uhli energetické, lignit, uhelné kaly a proplastky.

O Prostfednictvim odborné zplsobilé osoby provadét jednou za dva kalendarni roky kontrolu
technického stavu a provozu kotle.

0 S odpady nakladat v souladu s pozadavky § 9a a 16 zakona ¢. 185/2001 Sb., fj.
shromazdovat ve vhodnych nadobach podle kategorii a druhGl a pfedavat je opravnénym
osobam. Nadoby budou oznaceny nazvem, Ciselnym kdédem a kategorii odpadu dle Katalogu
odpadu.

O Nebezpelné odpady shromazdovat v uzaviratelnych nadobach zabezpe&enych proti zcizeni,
neopravnéné manipulaci a uniku do okoli, vybavit je pFislusnymi identifikacnimi listy
nebezpecnych odpadu.

V truhlarné zabezpedit, aby pfi chodu dfevoobrabécich stroju byla zaviena okna a dvere.

Na dobu konani zavodu stanovit pfistupové trasy k do€asnym parkovacim plocham tak, aby v
maximalni mife vyuzivaly prijezd po silnici 1/13, tj. po obchvatu Jitravy, a minimalizovaly
prijezd po mistnich komunikacich.

0 Pro pfipad uniku ropnych latek (z aut pohybujicich se v arealu provozovnu vybavit prostfedky
na sanaci unikd (sorpéni prostfedky, lopata a nadoba pro ulozeni znecisténych materiall) a
zameéstnance prokazatelné pouciti, co v pfipadé uniku délat.

O Pfi udrzbé zelené minimalizovat pouziti chemickych latek

Opatieni pro etapu ukonéeni zaméru

Opatieni pro etapu ukon&eni zaméru nejsou v souCasné dobé feSena. Pfi volbé spravnych
technologii muze byt stavba odstranéna bez podstatnych vlivi na zivotni prostredi.

D.V. Charakteristika nedostatkll ve znalostech a neurcitosti

Oznamovatel poskytoval prabézné v pfiméfeném rozsahu vSechny potfebné podklady.
Oznameni dale vychazi z dostupnych informaci o stavajicim stavu zivotniho prostfedi ze zdroju
agentury CENIA, CHMU, Krajského Ufadu Libereckého kraje a dal$ich vefejnych instituci
(Agentura ochrany pfirody, Statni pamatkovy ustav atd.), z platného Uuzemniho planu a z
legislativnich predpis na useku ochrany Zivotniho prostfedi a vefejného zdravi.

Neurcitosti a dil¢i neznalosti vyplyvajici ze stupné projektové pripravy stavby (koncept)a z toho,
ze az v prubéhu zpracovani oznameni byl zamér rozSifen o objekt papirny, nepredstavuji
zasadni nedostatek vstupnich informaci pro posouzeni vlivll stavby na Zivotni prostredi.

V prabéhu prace na oznameni nebyly zjistény Zadné neurcitosti a nedostatky ve znalostech o
stavu ZP a posuzovaném zaméru, které by mohly zménit zavéry tohoto materialu.

CASTE: POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Zameér je feSen v jedné varianté.

Je v3ak umistén na plochy platnym Uzemnim planem rezervované pro Zivo€iSnou vyrobu
(objekty €.p. 4, 5 a 7 a souvisejici pozemky) a zemédélstvi, proto bylo provedeno posouzeni vlivi

na zdravi obyvatel a Zivotni prostfedi i pro pfipad, Ze by v uvedenych objektech byla obnovena
Zivocidna vyroba v puvodnim rozsahu.

Vyznamnost vlivll posuzovaného zaméru a chovu skotu je ve vétsiné hodnocenych vlivi
srovnatelna. V nasledujici tabulce je provedeno porovnani velikosti vlivu.
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Tabulka 18: Porovnani velikosti viivi

Posuzovany vliv

Vyznamnost vlivu
zaméru v porovnani s
chovem skotu

Velikost vlivu

zameér

chov skotu

Zdravotni rizika

srovnatelna

nevyznamna az
mirné negativni.

nevyznamna az
mirné negativni.

Socialni a ekonomické dusledky

mirné zlepSeni

mirné pozitivni

nevyznamna

Faktory pohody Zlepseni vyznamné mirné negativni
pozitivni

Na ovzdusi mirné zlepSeni mirné negativni | negativni

Hluk mirné zhorSeni mirné negativni | nevyznamna

Podzemni a povrchové vody mirné zlepSeni mirné negativni | negativni

Puda mirné zhorSeni mirné negativni | nevyznamna

Fauna, fléra, ekosystémy mirné zlepSeni mirné pozitivni nevyznamna

Hmotny majetek

mirné zlepSeni

pozitivni

mirné pozitivni

Z tohoto porovnani vyplyva, Ze realizace posuzovaného zaméru predstavuje v porovnani
s obnovenim chovu skotu vhodnéjsi variantu vyuziti Gzemi.

CASTF: DOPLNUJICIi UDAJE

Doplnujici udaje nejsou potfeba.

CAST G: VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Pfedmétem zjistovaciho fizeni je vystavba a provoz Jezdeckého arealu Jitrava situovaného
zapadnim okraji obce Jitrava na celkové plose 6,3 ha, z Casti na ploSe zemédélského
brownfieldu — pomalu se rozpadajiciho stfediska Zivocisné vyroby byvalého statniho statku
Rynoltice, z€asti na zemédélské pidé (trvaly travni porost a orna pada).

Zameér je spojen s vyjmutim trvalym cca 0,4 ha a doasnym cca 1, 03 ha pldy ze ZPF z celkem
4,53 ha zemédélské plidy. Cca 50 % rozlohy aredlu zlstane i po dostavbé zatravnéné a
doplnéné stromovym a kefovym patrem.

Zamér vyuziva puvodni objekty ZzivociSné vyroby, ke kterym jsou dostavény objekty nové,
k zabezpeceni podminek pro trénink koni a zavody v drezufe a parkurovém skakani vcetné

ubytovacich a stravovacich kapacit pro zaméstnance, majitele koni a v omezené mife i
navstévniky jezdeckého arealu.

Dale tu budou probihat €innosti, které s provozem jezdeckého arealu pfimo nesouviseji, ale které
souviseji s daldimi aktivitami oznamovatele v k.u. Jitrava.

Posuzovany zamér je tvoren objekty:

O ¢&.p. 4 — byvaly kravin bude rekonstruovan na staj pro 24 koni s potfebnym zdzemim (sklady,
Satny, sedlovna, klubovna) a v2. a 3. NP na apartmanové ubytovani pro 40 hostl se
spolecenskou Casti
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0 &.p. 5 - byvala odchovna byk( bude zahrnovat ubytovnu pro zaméstnance, administrativni
¢ast, kotelnu na hnédé uhli o vykonu 0,048 MW, sklad mechanizace, garaz pro 3 ks osobnich
aut, truhlarskou dilnu pro potfeby udrzby a jatka o kapacité 300 ks/rok zvifat (ovce a jehiata)

O ¢.p. 7 — byvala odchovna jalovic bude rekonstruovana na sezonni restauraci s kapacitou 140
mist u stolu a ubytovnu s kapacitou max. 39 lizek

O novymi objekty
- jizdarna s hledistém pro 350 divaku
- drezurni kolbisté se zastfeSenou tribunou pro 90 divaku
- skokové kolbisté a opracisté se zastfeSenou tribunou pro 210 divaku s WC pro 800 lidi a
dalSi tribunou na protilehlé strané kolbisté.
- koloto€ pro 6 koni
-venkovni boxy pro do¢asné ustajeni 20 koni po dobu zavodl a tréninkovych soustfedéni {j.
max. 30 dni v roce.
- papirna na vyrobu ru¢niho papiru s pekarnou a ubytovnou pro 24 lidi
- COV, na kterou budou pfivedeny odpadni vody z celého arealu
- nadrz k zachycovani destovych vod jako zdroj uZitkové a pozarni vody, ktera bude mit
zaroven okrasnou funkci
- parkovisté — celkem 4 parkovaci plochy o celkoveé kapacité 71 stani
- uCelova komunikace — nahrada stavajici komunikace vedené po cizich pozemcich

Areal je prostfednictvim mistnich komunikaci napojen na silnici I/13 pfimo v obci Jitrava.

Zdrojem pitné vody je vefejny vodovod, pfipravuje se stavba vlastni studny. Zdrojem vody pro
kropeni je budovana nadrz.

Odpadni vody budou pred vypusténim do Panenského potoka Cistény v arealové COV. Bé&zny
provoz COV neni zdrojem emisi pachovych latek.

Provoz arealu bude zdrojem znecisténi ovzdusi z vyvolané dopravy, provozu kotelny a chovu
koni (amoniak), jedna se vSak o nevyznamné (nevyjmenované) zdroje, pro které ani nejsou
zapachem) — cca 75 kg/rok a emise z kotle na hnédé uhli. Hnidj bude ukladan do uzaviratelného
kontejneru, ktery bude po bude napinéni odvezen.

Provoz stacionarniho zdroje hluku - truhlarny se u nejblizS§iho obytného objektu neprojevi.
Rovnéz dopravni obsluha nebude za bézného provozu zpUsobovat zatizeni Uzemi hlukem nad
unosnou miru. Problémem muze byt dopravni intenzita v dobé& konani zavodu (max. 30 dni
v roce). Tento negativni vliv Ize &astecné eliminovat umisténim doasnych parkovist tak, aby
byly dobfe dostupné ze silnice 1/13 a vyznamné nezvySovaly dopravni intenzitu v obci.

Nakladani s odpady bude respektovat zakonné poZzadavky.

Na pfedmétnych pozemcich nebyl zjistén zadny trvaly vyskyt chranénych druhl rostlin a
zivoc€icha. V delSim ¢asovém horizontu bude mit zamér nulovy az mirné pozitivni vliv na populaci
druhd v misté.

Krajinny raz nebude narusen.
Provoz arealu bude zabezpecovat 17 pracovnik

ProtoZe podle planého Uuzemniho planu jsou plochy byvalého areadlu zivocisné vyroby uréeny
k plvodnimu ucelu, byly vycisleny i vlivy chovu skotu v pavodni kapacité (100 krav, 85 bykld ve
vykrmu a jalovic) na zivotni prostfedi. Vyjma vlivi na pldu (celkové plochy vynéti ze ZPF) a a
na hlukovou situaci (doprava po dobu konani zavodu) zivo€iSna vyroby predstavuje z hlediska
vlivli na Zivotni prostfedi hor$i variantu vyuziti uzemi.
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CAST H: PRILOHY

Pfilohy jsou vloZeny na konec oznameni:

1.

o b~ 0N

Situace zajmového uzemi
Situace v cilovém roce
Pfehledna mapa vyjimanych pozemku

Biologicky prizkum pro zamér ,Jezdecky areal Jitrava“

Zjistovaci fizeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb.

Stanovisko organu ochrany pfirody ve smyslu § 45i zakona €. 114/1992 Sb.

Strana 52 (celkem 52)



	Seznam použitých zkratek a symbolů
	Seznam některých právních předpisů, na které je odkazováno
	ÚVOD
	Část A: Údaje o oznamovateli
	Část B: 	Údaje o záměru
	B.I. 	Základní údaje
	B.I.1.	Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
	B.I.2	Kapacita (rozsah) záměru
	B.I.3.	Umístění záměru 
	B.I.4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
	B.I.4.2. Možnost kumulace s jinými záměry

	B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
	B.I.6. 	Popis technického a technologického řešení záměru
	B.I.7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
	B.I.8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků
	B.I.9.	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

	B.II.	Údaje o vstupech
	B.II.1.	Půda 
	B.II.2.	Voda 
	B.II.3.	Elektrická energie
	B.II.4.	Surovinové zdroje
	B.II.5.	Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

	B.III.	Údaje o výstupech
	B.III.1.	Ovzduší
	B.III.2.	Odpadní a dešťové vody 
	B.III.3.	Odpady 
	B.III.4. Ostatní (například hluk, vibrace, záření, zápach, jiné výstupy)
	B.III.5.	Možná rizika havárií


	Část C: Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
	C.I. 	Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
	C.II.	Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 
	C.II.1.	Ovzduší a klima 
	C.II.2.	Geomorfologické a geologické poměry
	C.II.3.	Hydrologické a hydrogeologické poměry
	C.II.4.	Půda, ložiska nerostných surovin
	C.II.5.	Fauna a flóra, ekosystémy, krajina 
	C.II.5.	Obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky


	Část D:	údaje o vlivech záměru na Veřejné zdraví 
a životní prostředí
	D.I.	Charakteristika předpokládaných vlivů a odhad jejich velikosti 
a významnosti
	D.I.1.	Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
	D.I.2.	Vlivy na ovzduší a klima
	D.I.3.	Vlivy na hlukovou situaci, vibrace a záření
	D.I.4.	Vlivy na povrchové a podzemní vody
	D.I.5.	Vlivy na půdu
	D.I.6.	Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
	D.I.7. Vlivy hmotný majetek, kulturní památky

	D.II. Rozsah vlivů 
	D.III.	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
	D.IV.	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
	D.V. 	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 

	Část E: 	Porovnání variant řešení záměru 
	Část F: 	Doplňující údaje
	Část G: 	Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
	Část H: 	Přílohy

