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LEGENDA PLOCH
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RODINNY DUM S GARAZ| 174,34 m2

VYTYCOVACi BODY OBJEKTU (JTSK) ZPEVNENA PLOCHA (BETONOVA DLAZBA) 123,00 m2

OKAPOVY CHODNIK 8,30 m2

I NAVRHOVANE BETONOVE OBRUBY 150/250/1000

OZNACENI BODU SOURADNICE X SOURADNICE Y

A -731394.7990 -968850.3487

B -731389.8385 -968832.0601 VJEZD NA POZEMEK

C -731380.9593 -968834.4684

D -731385.9199 -968852.7576 ROZHLEDOVE POMERY (TROJUHELNIKY) - 20,00 m DELKA PRO ZASTAVENI

3794
NAVRHOVANE SVAHOVANI POZEMKU

-
§ POZARNE NEBEZPEGNY PROSTOR
_H_ STAVAJICI KOMUNIKACE

= PRUH ZELENE MEZI KOMUNIKACI A POZEMKEM INVESTORA
589
N INZENYRSKE SITE (NAVRHOVANE PRIPOJKY) DELKA (m)
e N e PRIPOJKANN CYKY 4Jx10 mm, 2x1.5 mm 10,00m
S <~ VODOVODNi PRIPOJKA rPE 32 - PITNA VODA 8,00m
NS POUZE PRIPRAVA
b <~ VODOVODNI PRIPOJKA ZE STUDNY 8,00m
<< _SPLASKOVAKANALIZACE PVC DN 150 21,00m
swksu,moaww | -y  ew-——— DESTOVA KANALIZACE PVC DN 150 70,00 m
ANy . "POD DESTOVE SVODY OSADIT LAPAGE 8ks
+ ] . —[STRESNICH SPLAVENIN (GAIGRY)
e ODVODNOVACI ZLAB ROZVODY NN NA POZEMKU INVESTORA 90,00m
/ SIRE 150mm DATOVE KABELY PRO OVLADAN| ZVONKU 2500m
AN \ NAPOJENO NA DK ADOMACIHO VRATNEHO
,/,,/ = an) ", .
,, VODOTESNA D A‘\\\\ NAPOJENI NA LEGENDA
T % KOMUNIKACI L S HRANICE PARCEL DLE KN
 — PRUBEH VRSTEVNIC

KOLEM MANIP ﬁ%v
SACHTICE, KTERA M 3
BYT 0,5m VYVEDENA NAD N .
—_———— ZARIZENI STAVENISTE + TOI TOI
— NAVRHOVANE OPLOCENI - DREVENE S PODEZDIVKOU
| -y - dl. = 48,0 m, VYSKA 1,80 m

NAVRHOVANE OPLOCENI - PLETIVO
VYSKA 1,80 m, DELKA = 145,00 m

Ty 3
PLOCHY
| - PLOCHA POZEMKU p.&. 671 2367,00 m?
| - ZASTAVENA PLOCHA RD S GARAZI 174,34 m?
- ZASTAVENA PLOCHA TERASY 43,00 m2
- ZPEVNENE PLOCHY (BETONOVA DLAZBA) 123,00 m?
\ \,\ - CELKEM: 340,34 m?
\ f . [
\ 237 ,, : - ZASTAVENOST POZEMKU 14,38 %
AN
 / 307 R ;
,/v /
\ PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE VYPRACOVANA
/ k(l ) I Jh DLE VYHLASKY ¢&. 499/2006 Sb. v platném znéni
VYSKOVE OSAZENi OBJEKTU JE VZTAZENO K VYSKOVEMU SYSTEMU Bpv
/ \
, RO R 0,000 = PODLAHA 1.NP = 484,50 m.n.m.
LEGENDA OBJEKTU
: W . M_Mﬁmnwm_qnmwmw DESTOVYCH VOD V = 4,5 m3 Zodpoviony proleidant pracovl Ing. Jaromir Matéjicek
- \ =45m: \ 1¢:60288895
3 - VSAKOVACI TELESO DESTOVE KANALIZACE ,, ! Ing. Jaromir Matg&ji¢ek Pavlina Kralova
1176 SPECIFIKOVANO V HYDROGEOLOGICKEM POSUDKU ,
/ 4 -TYPOVY.TRIKOMOROVY SEPTIK /
5  -TYPOVY PISKOVY FILTR / [P—
6 - VSAKOVAC] TELESO SPLASKOVE KANALIZACE: g ~ - —
SPECIFIKOVANO V HYDROGEOLOGICKEM POSUDKU ~ / Imestor Jan Tomes, namésti T.G.Masaryka 1/1, 470 01 Ceska Lipa Format: 2/A4
/ 7 -ZEMNIVRT PRO TEPELNE CERPADLO B f M/ﬂ; / Vendula TomeSova, Luéni 727, 511 01 Turnov Datum: 11/2020
8 - NAVRHOVANA TYPOVA VODOMERNA SACHTA - PRIPRAVA :
o v e L POHON, POSUVNA | / B p.p.&. 671, k.U. Mistrovice u Nového Oldfichova Datum revize:
- Ve g . , 33 /
11 - ZALIV PRO UMISTENI NADOBY NA KOMUNALNI ODPAD ,, / M&Fitko: 1:250
,,,, | AKUMY Stavba: z 7 v +
by INZENYRSITGH S | v, | § NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU S GARAZ| Stupeft DUR*DSP
~ - - C.pare.: Zak. &.:
W VCETNE TECHNICKE INFRASTRUKTURY pere e 531/2020
Vi1 - VODOMERNA SACHTABN.1200, PLASTOVA - BEZ VODOMERU - POUZE nniﬁ% N : na p.p.¢. 671, k.4. Mistrovice u Nového Oldfichova
v2 ~NAPOJENI RD NA VODU - HUV =POUZE PRIPRAVA 4 . ¢ sasti PD:
V1 - NAVRZENA VRTANA STUDNA ~——_ 7 ~~ I _ Stavebni objekt
V2 - NAPOJENI RD NA VODU ZE STUDNY ~ e “w o
E1 - NAVRZENY ELEKTROMEROVY PILIR / C
E2 - NAPOJENI RD ELEKTRINOU - HLAVNI ROZVADEC RD 6 5 Profese: . . .
K1 - VYSTUPY SPLASKOVE KANALIZACE Z RD , T~ ;00 C. SITUACNI VYKRESY Cw
K2 - BIOLOGICKY SEPTIK+PISKOVA FILTRACE ,,
K3 - KONTROLN{ S8ACHTA PRECISTENYCH VOD | Vikres: .
€ ZASAKOVACITELESO | KOORDINACGNI SITUACE C.
DK1 - UKONCENI DESTOVE KANALIZACE VE VSAKU, PRUCHOD SKRZ AKUMULACNI NADRZ S
P1 - NAVRHOVANY PILIREK BEZ HUP- POUZE PRIPRAVA | 575 " ,
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