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Technicky vrt pro primérni okruh tepelného &erpadla, p.&. 671, k.. Mistrovice u Nového Oldfichova,
projekt stavby

A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1. Identifikadni idaje
A.1.1. Udaje o stavbé

a) nazev stavby Technicky vrt pro primérni okruh tepelného Cerpadla

b) misto stavby Katastralni uzemi Mistrovice u Nového Oldfichova, p.¢. 671, LV552
Soufadnice (orient.): TV-1: Y =731394; X =968 833

¢) piredmét dokumentace nova a trvala stavba, vytapéni

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

a) Jan Tomes, namésti T.G.Masaryka 1/1, 470 01 Ceska Lipa
Vendula TomeSova, Luéni 727, 511 01 Turnov

A.1.3. Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace
a) SURGEQ, s.r.0., Plucarna 3650/1, 695 01 Hodonin
b) Ing. Lukas Slezék, autorizovany inZenyr pro technologické zaiizeni, CKAIT-1005875

¢) Ing. Miloslav Machalinek, odborna zptisobilost v loZiskové geologii a hydrogeologii, €.
1850/2004, bansky projektant, OBU Brno, ev.&. 0786

A.2.  Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba neni ¢lenéna na objekty. Technologické zafizenti je tvofeno technickym
yrtem pro primarni okruh tepelného &erpadla a tepelnym Cerpadlem véetné horizontalniho
piivodu

A.3. Seznam vstupnich podkladi

1. Objednavka investora

2. Vyjadieni osoby s odbornou zptisobilosti

3. Mapové podklady — zakladni vodohospodaiska mapa 1: 50 000, list 02-24, katastralni
mapa DKM, list Dé¢in 2-4/1

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku Zajmové tizemi leZi ve vySce okolo 485 m n.m.
na mirném jiznim svahu. Obec Novy Oldfichov lezi jizn¢ od Kamenického Senova v
nadmoiské vysce 370-550 m n.m. Obec mé plvodni zastavbu rodinnych domil a
hospodatskych staveni ve svazitém terénu. Dotéeny pozemek p.¢. 671 lezi v CHKO Ceské
stfedohofi a na zdpadnim okraji CHOPAV Severoceska kiida.

b) didaje o souladu s dzemné planovaci dokumentaci Obec ma schvalenou uzemné
planovaci dokumentaci. Stavba je vsouladu stzemné pldnovaci dokumentaci —
zastavitelna plocha, smiSené obytné plochy (20). Geotermélni vrty pro primérni okruh
tepelného &erpadla jsou povazovény za technickou infrastrukturu, proto jejich vybudovani
je v souladu s platnym tzemnim planem.

¢) idaje o dodrZeni obecnych poZzadavki na vyuZziti dzemi NavrZend stavba je v souladu
s obecnymi poZzadavky na vyuziti Gzemi. Vyjimky nejsou.
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Technicky vrt pro primérni okruh tepelného erpadla, p.¢. 671, k.. Mistrovice u Nového Oldiichova,
projekt stavby
d) idaje o splnéni pozadavku dotéenych organi a pozadavki vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisi  NeieSeno

€) vylet a zavéry provedenych prizkumi a rozborii Pied zpracovanim dané
dokumentace byly v zdjmovém Gizemi provedeny geologickoprizkumné prace spocivajici
v realizaci dvou prizkumnych vrtd. Vyhodnoceni gpp a vyjadieni osoby s odbornou
zpiisobilosti je soucasti piilohy E.2.

f) ochrana uzemi podle zvlaStnich predpisi Uzemi se nachdzi v CHKO Ceské
stiedohoii a CHOPAYV Severoceska kiida.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi ... Misto stavby neni
situovano v zaplavovém ani poddolovaném tzemi. V prostoru zdjmového uzemi se
nevyskytuji tektonické jevy.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v tizemi Stavba a ani jeji provoz nemé zadny vliv na okolni stavby a pozemky.
TaktéZ nema zadny vliv na odtokové poméry v tizemi.

i) pozadavky na asanace, demolice, kiceni dievin Nejsou nutné

i) pozadavky na zibory ZPF nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa Stavbou
nedojde k zaboru zeméd&lské pldy ani PUPFL. Piipadna potieba vody a elektrické energie
bude fedena z piipojky investora

k) izemné technické podminky (zejména napojeni na stivajici technickou a dopravni
infrastrukturu) napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu jako stavajici
nemovitost investora.

1) vécné a Casové vazby stavby podmifiujici vyvolané, souvisejici investice Stavba —
technicky vrt - bude slouZit pro priméarni okruh tepelného ¢erpadla k vytapeni nemovitosti
investora.

m) seznam pozemkii dle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadia
umist’uje Dotéeny pozemek p.&. 671, trvaly travni porost, LV 552 pro k.i. Mistrovice u
Nového Oldfichova

n) seznam pozemki dle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpetnostni pasmo ochranné a bezpetnostni pasma nejsou poZadovana, nefeseno

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. U&el uzivani stavby, zdkladni kapacity funkénich jednotek Technické vity pro
primarni okruh tepelného Cerpadla

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické Fefeni U navrZené stavby se vzhledem
k jejimu charakteru (podzemni objekt) architektonické a urbanistické feSeni nezpracovava.

B.2.3. Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby S ohledem na charakter stavby neni
soudasti Fedeni. Stavba (svisly technicky vrt) bude horizontdlnim vedenim napojena na
technickou mistnost a na tepelné Gerpadlo TVT Premium EQ C6 o vykonu 5.8W
(BO/W35).

B.2.4. Bezbariérové uZzivani stavby U feleni stavby se bezbariérové uZivani vzhledem
jejimu charakteru (podzemni objekt), nefesi.

B.2.5. Bezpetnost pii uzivani stavby NefeSeno, stavba je pod terénem, nepfistupna
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Technicky vrt pro primarni okruh tepelného &erpadla, p.&. 671, k.u. Mistrovice u Nového Oldiichova,
projekt stavby
B.2.6. Zakladni charakteristika objekti 1x technicky vrt o hloubce 100 m je uréen pro
primarni okruh tepelného cerpadla.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni Technicky vrt
o hloubce 100 m vystrojeny normovanou geotermélni dvouookruhovou sondou PE100-RC
4x32x3,0 mm se zdvazim a separaéni jimkou a zainjektovany vzestupnou cementaci od
podvy po usti ekologickou smési Geoflow, kterd je vyrobena z pifrodnich ekologickych
mineralnich latek a vysokopecniho cementu. Kolektor bude pfed zprovoznénim tepelného
erpadla naplnén ekologickou nemrznouci smési. Zhlavi vrtu bude nasledn€ upraveno a na
pfechodu do horizontalniho vedeni v hloubce cca 1,0 m pod terénem bude u vrtu
provedena redukce z 4x32x3 na 2x40x3,7. Horizontdlni vedeni bude ustit do technické
mistnosti nemovitosti k samotnému tepelnému &erpadlu IVT Premium EQ C6 o vykonu
5,8W (BO/W35). Technicky vrt i horizontalni vedeni se bude nachézet pod terénem.

B.2.8. Pozarné bezpecnosti efeni S ohledem na charakter stavby se nezpracovava.

B.2.9. Zasady hospoda¥eni s energiemi Provoz stavby vyZaduje dodavku menSiho
mnoZstvi elektrické energie, kterda bude odebirana dle potfeby technologie. Zasady
hospodafeni s elektrickou energii nelze stanovit.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostiedi Jelikoz pfedpokladand hloubka technickych vrtii pfesahuje 30 m, jedné se dle
§3 pism. f Zakona 61/1988Sb., o hornické ¢innosti, vybusSninich a o statni bafiské spraveé
v platném znéni o Cinnost provadénou hornickym zplsobem, kterd je dozorovana
piislusnym obvodnim béfiskym Gfadem. Provadé&jici organizace (projekéni i realizagni) je
povinna vlastnit piislu$né opravnéni.

Otéazky bezpeénosti a ochrany zdravi pii realizaci prizkumnych vrtnych praci byly
feSeny v souladu s Vyhlaskou CBU 239/1998 Sb. o bezpe€nosti a ochrang zdravi pii prace
a bezpednosti provozu pfi t&Zb& a upravé ropy a zemniho plynu a pii vrinych a
geofyzikalnich pracich v platném znéni.

Organizace realizujici vrtné prace provedla ohlaseni jejich zahdjeni piisludnému
obvodnimu bafiskému Gfadu dle ustanoveni §10, ods.1 Vyhlasky 104/1988Sb., o
hospodérném vyuzivani vyhradnich lozisek, o povolovani a ohlaSovani hornické ¢innosti a
¢innosti provadéné hornickym zptsobem v platném znéni.

- pii provadéni stavby je nutno zabezpecit a dodrZovat vSechna ustanoveni o
ochrané veiejného zdravi dle zédkona &. 258/2000 Sb. a nafizeni vlady 361/2007Sb., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancti pii praci.

- stavba bude realizovana pouze jednim dodavatelem stavebnich praci, tedy ve
smyslu § 14 odst. 1 zdkona £.309/2006 Sb. bez povinnosti uréeni koordinatora.

B.2.11. Ochrana stavby pied negativnimi a¢inky vnéj§iho prostiedi neieSeno, stavba
bude pod terénem.

B.3. P¥ipojeni na technickou infrastrukturu Stavba bude napojena na technickou
infrastrukturu jako stavajici nemovitost investora.

B.4. Dopravni feSeni  Soudasti navrZzené stavby neni dopravni feSeni.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich iiprav_ Soucasti navizené stavby neni
feSeni vegetace ani terénni Upravy.
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Technicky vrt pro primérni okruh tepelného &erpadla, p.¢€. 671, k.. Mistrovice u Nového Oldfichova,
projekt stavby

B.6. Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Stavba nema vliv na Zivotni prostiedi (ovzdusi, voda, hluk, odpady a ptda).
b) Stavba neovlivni pfirodu a krajinu ani ekologické funkce a vazby v krajing.
¢) Stavba nema vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000.

d) netyka se

e) netyka se

) Ochranné pasmo se pro stavbu nestanovuje.

B.7. Ochrana obyvatelstva S ohledem na charakter stavebnich objekth se nefeSi.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu nefeSeno,
napojeni stejné jako nemovitosti investora

b) ochrana okoli staveniSté na souvisejici asanace, demolice, kiceni dievin nebude
provadéna asanace ani demolice staveb, nedojde ke kaceni dievin

¢) maximalni doasné a trvalé ziabory pro staveni§té stavba nevyZzaduje trvaly ani
dodasny zabor zemédélské ptidy, ani PUPFL.

d) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy nefeSeno
e) bilance zemnich praci

- objem odvrtané zeminy —cca 1,5 m?

- objem vykopévky - cca 1 m?

- zp&tny zahoz — cca 0,75 m?, piebytedny vykopek bude pouZit na vyrovnani
drobnych nerovnosti pozemki

Pii samotné realizaci stavby nedojde k negativnim vliviim na Zivotni prostiedi, ale
je nutno dodrzovat zvySenou pozornost, aby nedochdzelo k ohroZeni ZP zejména
mechaniza¢nimi prostfedky (napf. Uniky pohonnych hmot, oleji do povrchovych vod a
zeminy atd.). Pro pfipad havéarie musi dodavatel na stavenisSti zabezpecit prostiedky na
likvidaci téchto nésledk. Mezideponie zeminy se piedpoklada na pozemku p.¢. 671 ve
vlastnictvi investora, pfebyteénd zemina bude rozhrnuta do terénnich tuprav.

Bé&hem provadéni vrtnych praci byla vrtna drt’ vyndSena vzduchovym vyplachem
na povrch do pfipraveného kontejneru. Do pfipadného zastiZeni zvodnéného kolektoru
byla drt’ dle potieby zkrdpéna. Vrtnd drt’ (zemina a kameni — 170504) bude nasledné
vyuzita pro urovnani terénnich nerovnosti pozemku. Pii provozu nevznikaji Zadné odpady
ani splaskové vody.

k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i prici na staveniti viz B.2.10 a E.2

B.9. Celkové vodohospodaiské ireSeni Stavba nema potiebu vody, neprodukuje
spladkové vody ani neodvadi vody destove, dale nefeSeno
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Technicky vrt pro primarni okruh tepelného ¢erpadla, p.&. 671, k.i. Mistrovice u Nového Oldfichova,
projekt stavby

D. DOKUMENTACE OBJEKTU

D.1. Charakteristické pudorysy - specidlné netfeSeno viz piiloha C.3

D.2. Charakteristické rezy - specialné nefeSeno viz piiloha C.4

D.3. Zakladni pohledy - nefeSeno

Technicka zpriva

Navrzena stavba fesi realizace 1 technického vrtu pro primarni okruh tepelného
Cerpadla pro vytdpéni budouci nemovitosti investora. Staveni$t¢ je vhodné k realizaci
stavby.

V prostoru staveni§té nejsou umisténa z4dna podzemni vedeni. Polohové vytyceni
vrtu je dano soufadnicemi S-JTSK. Vyskové je stavba navrZena od stavajiciho terénu.
Projektovany technicky vrt TV-1 o hloubce 100 m se bude nachdzet na pozemku investora
v misté prizkumného vrtu T-2. Vrt bude umistén pod terénem. Od hranice nejbliz8iho
sousednimi pozemky jiného vlastnika p.¢. 45/2 (LV1) bude vrt TV-1 vzdalen min. 5 m
(ptiloha C.3).

Technicky vrt oznaleny pracovné jako TV-1 (piiloha C.3.) se bude nachézet
v misté priizkamného vrtu T-2 realizovaného vrtnou firmou Josef Klapa¢ — Détkovice 24
vlastnici piisludnd opravnéni pro realizaci vrtd hlub$ich 30 m. Pii vrtnych pracich byla
pouzita technologie rotaéné pitklepového vrtani s ponornym pneumatickym kladivem a
vzduchovym vyplach doddvany kompresorem. Vrtnd drt’ byla odvadéna do kontejneru.
Interval do 6 m byl piepaZen technickou kolonou ¢ 159 mm. Technické pazeni bylo po
naslednych pracich vytaZeno. Béhem vrtdni byla odebirdna vrtnd drt’ pro sestaveni
litologického profilu. Minimalni vrtny prameér byl 135 mm.

Po odvrtani projektované hloubky 100 m byl vrt ukonéen a po vytaZeni vrtného
nafadi bylo provedeno jeho vystrojeni normovanou geotermélni sondou 4x PE 32x3 mm.
Soudasné se zapuSténim sondy bylo provedeno zapusténi trubek injektdZich a to do
kone¢né hloubky. Nasledn& byla na geotermalni sondé provedena opakovana tlakova
zkougka stlagenym vzduchem. Technicky vrt pak byl vyplnény vzestupnou injektazi od
podvy po Usti ekologickou smési Geoflow, ktera zlepSuje piestup tepla ze st€n vrtd do
kolektoru a zamezuje piipadnému kifZovému propojeni zvodnénych vrstev. Injektazni
smés po utuhnuti predstavuje plasticky nepropustny gel. Kolektor bude pted zprovoznénim
naplnén ekologickou nemrznouci smé&si G-SFROST W+ nebo obdobnou. Latka neni
klasifikovéana jako ekologicky nebezpeéna kapalina.

Vertikalni vedeni bude redukovano pii pfechodu na horizontalni z 4x32 na 2x40.
Horizontalni vedeni bude napojeno na tepelné ¢erpadlo IVT Premium EQ C6 o vykonu
5,8W (BO/W35) v technické mistnosti budouci nemovitosti investora.
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Technicky vrt pro primarni okruh tepelného ¢erpadla, p.€. 671, k.0. Mistrovice u Nového Oldfichova,
projekt stavby

C. SITUACNI VYKRESY
C.1. ZAKLADNI VODOHOSPODARSKA MAPA
(1:50000)
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C.2. KOPIE KATASTRALNI MAPY
(1:1000)
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C.3. UMISTENI TECHNICKEHO VRTU
(1: 400)
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LITOLOGICKOTECHNICKE SCHEMA VRTU
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VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI
prokazujici stav evidovany k datu 22.09.2021 14:35:03

Okres: C20511 Cesk& Lipa Obec: 561878 Novy Old#ichov
Kat.tzemi: 707821 Mistrovice u Nového List vlastnictvi: 522
Old#ichova

V kat. Gzemi jsou pozemky vedeny v jedné &iselné fadé

A Vlastnik, jiny oprdvnény fdentifikétor Podil
Vlastnické prdvo
SJM Tomes Jan a TomeSova Vendula, namésti T. G. Masaryka 860128/2547
1/1, 47001 Ceskd Lipa, Lu&ni 727, 51101 Turnov 915115/3704

SJM = spoleéné jméni manZeld

B Nemovitosti

Pozemky
Parcela Vym&ra[m2] Druh pozemku Zpilisob vyuZiti Zpiisob ochrany
671 2367 trvaly travni porost rozsahlé chranéné
dzemi, zemé&délsky
pldni fond
B! Yécna préva-slouiici ve prospéch nemovitosti v &&sti B - Bez zapisu
C Vé&cnd prava zat&Zujici nemovitosti v &asti B vietné souﬁisejicich udaju - Bez zapisu
D Poznamky a daldi obdobné tidaje - Bez zapisu
Plomby a upozornéni - Bez zapisu

E Nabyvaci tituly a jiné podklady zdpisu

Listina
o Smlouva kupni ze dne 07.12.2020. Pravni u&inky =zapisu k okamZiku 07.12.2020 09:20:56.
Zapis proveden dne 07.01.2021.
V-7969/2020-501

Pro: Tomed Jan a TomeSova Vendula, namésti T. G. Masaryka 1/1, RG/TCO: 860128/2547
47001 Ceska Lipa, Luéni 727, 51101 Turnov 915115/3704

F Vztah bonitovanych pitdné& ekologickych jednotek (BPEJ) k parceldm

Parcela BPEJ Vyméra [mZ]
671 85001 278
85044 2089

Pokud je vyméra bonitnich dild parcel mendi neZ vyméra parcely, zbytek parcely neni bonitovén

Nemovitosti jsou v lizemnim obvodu, ve kterém vykondvd stdtni sprdvu katastru nemovitosti CR:

Katastradlni tfad pro Liberecky kraj, Katastrdlni pracovisté Ceska Lipa, kéd: 501.

Vyhotovil: Vyhotoveno: 22.09.2021 14:45:47
Cesky tfad zeméméricky a katastrdlni - SCD
Vyhotoveno délkovym pristupem

Podpis, razitko: Rigand PU: .ississssisvssnss

Nemovitosti jsou v uzemnim obvodu, ve kterém vykondvd stdtni sprdvu katastru nemovitosti CR
Katastralni Gfad pro Liberecky kraj, Katastralni pracoviit& Ceska Lipa, kéd: 501.
strana 1
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Prizkumné vrty T-1 a T-2, p.&. 671, k.4. Mistrovice u Nového Oldfichova — vyhodnocenf
geologickoprizkumnych praci

1. UVOD A ZAKLADNI UDAJE

Néazev : Prizkumné vrty T-1 a T-2
Misto stavby : Katastralni uzemi Mistrovice u Nového Oldfichova, p.¢. 671
Druh pozemkt : Trvaly travni porost
Soufadnice (orient.) : T-1: Y= 731396 X =968 833
T-2: Y= 731382 X =968 844
Kraj : Liberecky
Stupeii dokumentace : Vyhodnoceni geologickopriizkumnych praci
Investor : Jan Tomes, namésti T.G.Masaryka 1/1,
470 01 Ceska Lipa
Vendula TomeSova, Luéni 727, 511 01 Turnov
Reitel : SURGEO, s.r.0., Plucérna 3560/1, 695 01 Hodonin
Odpovédny fesitel £ Ing. Miloslav Machalinek, odpovédny FeSitel podle
zdkona 62/1988Sb., baiisky projektant, ev.c. 0786
Vychozi podklady Regitel
Hydrologické povodi : Plouénice, dil&i povodi Bystra, ¢.h.p. 1-14-03-0970-0-00
Utvar podzemnich vod: 46500 — K¥ida Dolni Plou¢nice a Horni Kamenice,
zakladni
Hydrogeologicky rajon: 4650 — K¥ida Dolni Plou¢nice a Horni Kamenice,
zakladni

JelikoZ hloubka prizkumnych vrtd pfesahuje 30 m, jedné se dle §3 pism. f Zakona
61/1988Sb., o hornické ¢innosti, vybudninach a o statni bafiské spravé v platném znéni o
¢innost provadénou hornickym zpusobem ktera je dozorovana prlslusnym obvodnim
baniskym tfadem. Provadgjici organizace (projekéni i realizaéni) je povinna vlastnit
piislusné opravnéni.

Zakladnim podkladem pro zpracovani daného vyhodnoceni geologicko-
prazkumnych praci byly realizované technické prace dle schvalencho projektu gpp [2],
archivni price na daném pozemku [1], online geologlcka mapa 1: 50000 vcetné
vysvétlivek [6], hlubsi prizkumné vrty evidované u CGS Geofondu [3-5] a dal3i podklady
[7-10].

Cilem danych geologickopriizkumnych praci byla realizace priizkumnych vrtd pro
ovéieni geologickych, hydrogeologickych a geotermickych pomérii a posouzeni moznosti
vyuziti daného prostfed! pro vytapéni budouci nemovitosti investora a zasobovani
nemovitosti investora pitnou a uzitkovou vodou.

Dany projekt gpp byl fadné zaevidovan u CGS Geofondu pod &islem 1793/2021.
K danému projektu se vyjadfil Krajsky ufad Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a
zem&d&lstvi pod &j. KUKL 33134/2021 z21.5.2021 (pfiloha ¢.6) a vydal souhlas M&U
Ceska Lipa , odbor Zivotniho prostfedi, vodopravni ufad dle §17 odst. 1 pism. i) ag)
vodniho zakona.
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tepelna Eerpadla, diilni méFictvi, hornicka €innost a &innost provadéna hornickym zpiisobem

Plucarna 3560/1, 695 01 Hodonin

Tel.; 518333344, 345, 351, 603535301

WwWw.surgeo.cz, e-mail; surgeo@surgeo.cz, machalinek@surgeo.cz

M@) A Spolecnost je drzitelem certifikdtu systému managementu jakosti ISO 9001




Prizkumné vrty T-1 a T-2, p.€. 671, k.. Mistrovice u Nového Oldfichova — vyhodnoceni
geologickoprizkumnych praci

2. PRIRODNi POMERY

Z&jmové tizemi lezi ve vysce okolo 485 m n.m. na mirném jiznim svahu. Pramérné
srazky v oblasti dosahuji 700-800 mm za rok. Po strance klimatické néleZi zdjmové uzemi
do klimatického regionu 8 — mirn& chladného, MCH vlhkého. Primérnd ro¢ni teplota je
cca 5-6°C. Obec Novy Oldfichov leZi jiZzné od Kamenického Senova v nadmoftské vysce
370-550 m n.m. Jedna se o obec do 400 trvale bydlicich obyvatel se 48 rekreacnimi
objekty. Obec mé piivodni zastavbu rodinnych domil a hospodaiskych staveni ve svaZitem
terénu. Dotéeny pozemek p.¢. 671 lezi v CHKO Ceské stiedohoii a na zépadnim okraji
CHOPAV Severoteskd kifda. Obci protéka potok Bystrd. V tomto Gseku se jednd o
vyznamny vodni tok, ktery néleZi do povodi Ploucnice.

7, geomorfologického hlediska je moZné lokalitu zafadit do celku Ceské stiedohoii
(IIIB-5), podcelek Vernefické stiedohoii (IIIB-5A), okrsek BeneSovské stfedohofi (IIIB-
5A-a). Jednd se o okrsek v severovychodni &asti Vernefického stfedohoii. Jedna se o kerné
&lenitou vrchovinu tvofenou pievazné bazaltickymi vulkanity, ojedin€le trachyty,
trachybazalty. Vyznamn& se uplatiuji pyroklastické uloZeniny, mén€ jsou zastoupeny
coniacké az santonské slinovce, vapnité jilovee, piskovee a tietihorni jily a pisky. Sirf
tizemi leZ{ vét§inou na pravém biehu antecedentniho tidoli dolni Plou¢nice, s posope€nymi
zarovnanymi povrchy, strukturnimi plosinami, suky, hlubokymi tdolimi [1].

Po geologické strince patii oblast k Ceské kiidové tabuli, kterd je zde Castecné
prekryta vylevy terciémiho vulkanizmu. Spolu s pyroklastiky tvoii vulkanicka t&lesa Ceské
stfedohoif, zde jeho &ast zvanou Vernefické stiedohoii. V paroviné mezi Novym
Oldfichovem a Volfarticemi je nejsvrchngjsi ¢ast sedimentaéniho patra tvofena bazalnim
souvrstvim paleogénu — oligocénu predstavovaném pisky a Stérkopisky s vlozkami jila. V
misté posuzovaného pozemku leZ{ na tomto bazalnim souvrstvi oligocénu piikrov
kvartérnich balvanitych hlin mocnosti okolo 5 m. Kiidové souvrstvi je tvofeno svrchu
sedimenty pis¢itymi — kvadrovymi piskovci, kaolinickymi a jilovitymi piskovci coniak —
santonského staif prechazejicimi plynule do piskoveti az slinoved a jiloved (pii bazi)
svrchniho turonu o moenosti okolo 240 m. Nésledujici stiednoturonské kvadrové piskovce
dosahuji mocnosti okolo 250 m [1].

Z&movéa lokalita disponuje omezenymi historickymi geologickymi daty.
Nejbliz&im vrtem je sonda HV-77 [3] vzdalena cca 100 m severozapadnim smérem a V-1
[5] vzdéalend cca 900 m jihozapadnim. Vrtnymi pracemi v lokalit¢ Novy Oldfichov
realizovanymi v minulosti Ize konstatovat jednotnou charakteristiku horninovych vrstev do
hloubky 2 m [1].

Hladinu podzemni vody nelze s ohledem na puklinovo-prilinovou propustnost
kvartérniho pokryvu spolehlivé uréit. Charakter zvodng je puklinove-prilinovy (v
mezerach zahlinéné suti) s hlavni saturaci sraZkovymi vodami. Hladina podzemni vody
prvni kvartérni zvodné je tak kolisava a dochézi k jejimu vyraznému ovlivnéni aktualnimi
srazkovymi poméry. V Sir$im okoli byla realizovana ve vzdélenosti cca 250 m vychodné
vrtana studna s Grovni narazené hladiny podzemni vody 18 m jizné€ od pldnovaného stavby
pak aZ na trovni 45 m. V blizkém okoli se nevyskytuji Z4dné studny, které by umoznily
piesné&j§i uréeni hladiny podzemni vody [1].

Uzemi se nalézd v hydrogeologickém rajonu &. 4650 - Kiida Dolni Plounice a
Horni Kamenice. V zijmovém Uzemi je 1. zvodeil vazdna na kvartérni uloZeniny
svahovych &ediGovych suti, silng zahlingnych pii bazi (tufitové) propustngjsi (vymyte).
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Priizkumné vrty T-1 a T-2, p.& 671, k.. Mistrovice u Nového Oldfichova — vyhodnoceni
geologickoprizkumnych praci

Bazaltové suté lezi bud’ pifmo na Cedi€ich anebo na jilovité zvétralych tufech, které tvofi
jejich nepropustnou bazi, po které voda pomérné rychle odtékd po svazich. V neogennich
pyroklastikdch se voda vyskytuje v prilinovém prostiedi o malém souciniteli filtrace a
souvrstvi figuruje jako izolator. Toto souvrstvi dosahuje mocnosti od 0 m az do 110 m ve
vy§§ich partiich vulkanického piikrovu [1].

Druha zvodeni se vyskytuje pod terciérnimi vulkanity v hloubce okolo 94 m v
souvrstvi kvadrovych piskovel, kaolinickych piskovet a jilovitych piskovell misty s
prachovitymi vlozkami coniak - santonského staff o mocnosti okolo 270 m. Souéinitel
filtrace t&chto piskovci je kf = 3,2.10-5 m.s-1. V mistech, kde naseda oligocenni souvrstvi
na sedimenty coniaku lze hovofit o jedné zvodni. Zvodnéncem v3ak stéle ziistava coniacké
souvrstvi [1].

Tieti zvodeti je stfednoturonské. Infiltradni oblast zvodné je na severovychodg,
smér proudéni je takfka zapadni. Zvoden je napjatého charakteru se stropem tvofenym
pelitickymi a jilovcovymi horninami svrchniho turonu az coniaku v hloubce okolo 300 m.
Mocnost této zvodné je okolo 250 m.

Po strance hydrologické je zdjmového tzemi soudasti povodi Ploucnice, dil&i
povodi Bystra, &.h.p. 1-14-03-0970-0-00, kterd dané uzemi odvodiiuje.

V daném tizemi se nenachazi Z4dné zdroje nerostnych surovin, lokality se nedotyka
74dné uzemi pro zvlastni zasahy do zemské kiiry a ani poddolované uzemi [10].

3. GEOLOGICKOPRUZKUMNE PRACE

V projektovanych mistech byly ve dnech 17. az 20.8.2021 vrtnou firmou "Josef
Klapa¢ - Détkovice" realizovany prizkumné vrty oznaené dle projektu T-1 a T-2 a to
vrtnou soupravou HVS JaNo 4132 umisténou na pasovém samopojizdném podvozku za
pouziti technologie piiklepového vrtni s ponornym pneumatickym kladivem Atlas
COPCO QLX 5% s korunkou min. ¢ 135 mm, resp. Atlas COPCO QLX 6% s korunkou min.
¢ 185 mm (T-1) s vrtnymi ty¢emi ¢ 90 mm délky 3 m, vyskou véZe 9,5m a nosnosti 14,3t.
P¥i vrtani byl pouZit vzduchovy vyplach doddvany kompresorem Atlas Copco XRVS 476
Cd s tlakem 25 barii a kapacitou dodavaného vzduchu 476 I/s. Interval do 6 m byl pfepaZen
technickou kolonou ¢ 159 mm, resp. 245 mm (T-1), kterd byla po naslednych pracich
vytazena. Vrtna drt’ ze vzduchového proplachu byla odvadéna do kontejneru. Béhem
provadéni vrtnych praci byl dokumentovan litologicky sled hornin, déle pak byly
zaznamenavany vyskyty podzemnich vod.

Prizkumné vrty T-1 a T-2 byly vyhloubeny do hloubek 60, resp. 100 m a byl
zastizen nasledujici sled hornin:

0,0 -1,0 Hlina jilovita, hnéda Kvartér
-3,0 Jil tuhy, Cerveny Paleogén - neogén
-6,0 Jilovec Cerveny
- 24,0 Jilovec s polohami slepence ¢ervenoZluty
-47,0 7Znélec?
- 100.0 Cedi&? - vulkanity, pyroklastika bazaltoidnich hornin, ve

svrchni ¢asti navétralé, rozpukané
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Priizkumné vty T-1 a T-2, p.&. 671, k.. Mistrovice u Nového Oldfichova — vyhodnocent
geologickopriizkumnych praci

Po odvrtani projektované hloubky 100 m byl vrt T-2 (pro t¢) ukonCen a vystrojen
normovanou geotermalni sondou PE100-RC 4x32x2,9 mm. Soucasné se zapu§ténim sondy
bylo provedeno zapudténi injektdznich trubek a to do kone¢né hloubky. Nasledné byla na
geotermalni sond& provedena opakovand tlakova zkouska stlatenym vzduchem. Vit pak
byl vyplnén vzestupnou cementaci od podvy po usti cementobentonitovou smési Geoflow,
ktera zlepSuje prestup tepla ze stén vrtu do kolektoru a zamezuje piipadnému kiiZzovému
propojeni zvodnénych vrstev. InjektaZzni smés po utuhnuti predstavuje plasticky
nepropustny gel. Kolektor bude pfed zprovoznénim naplnén ekologickou nemrznouci
smési.

Prizkumny vrt T-1 byl po dohodé investora, vrtné firmy a hydrogeologa oproti
projektu (50 m) vyhlouben do hloubky 60 m. Zvodnéné kolektory byly zastiZeny
v hloubkéch 24 m a 50-55 m v zéné piipovrchového zvétravani — navétrani a rozpukani
pyroklastik. Po odvrtani kone¢né hloubky bylo provedeno vystrojeni vrtu ndsledujicim
zpuisobem:

0-36m zarubnice PVC-U ¢ 140x7,0 mm - plnd
-56m zarubnice PVC-U ¢ 140x7,0 mm - perforovana
-60m zarubnice PVC-U ¢ 140x7,0 mm — plna, uzaviené dno
Perforace je vodorovn4, nafez 1 mm, aktivni plocha 10%.

Obsyp a jilovani :

0,0— 5,0m jilova zatka — granulovany bentonit
- 60,0 m obsyp filtraéni §térk 4-8 mm

Po vystrojeni byl vrt vy&istén a odpiskovan. Nasledné byla provedena kratkodoba
ovéfovaci Serpaci zkouska v délee 3,0 hodiny s maximélnim Cerpanym mnoZstvim 34
I/min. (0,571/s) a s naslednou stoupaci zkouskou o délce 40 min. V blizkém okoli se
nenachdzi Zadny zdroj hromadného zdsobovani pitnou vodou a ani objekty pro individudlni
zasobovani.

Vv

Danou zvodeii je mozné oznadit jako 1. zvodeni ve vy3Sich partiich vulkanického
piikrovu [1].

Ustalena hladina na potatku ovéfovaci Serpaci zkousky byla 8,40 m od odme&rného
bodu (+0,2 m nad terénem). Na konci CZ se kvaziustilena hladina podzemni vody
nachazela na trovni 13,2 m od odmémého dobu, tj sniZeni hladiny bylo 4,8 m. Celkem
bylo vy&erpano cca 6 m® podzemni vody, coZ pfedstavuje vice nez 5ti nasobek prumérné
denni potieby (pozadovana potieba 310 m*/rok).

Zpiisob vystrojeni a nasledného zabezpedeni isti prizkumnych vrti T-1 a T-2
garantuje ochranu proti pfipadnému zneéi§téni podzemnich vod vodou povrchovou.

Na zékladé vySe provedené analyzy pfirodnich pomérd, realizovanych praci a
technickych aspektii provedenych prizkumnych vrtd a okoli konstatuji nésledujici:

- pii realizaci prizkumnych vrtl nebyl pouZit zidny kapalny vyplach, bylo
pouzito proplachu vzduchového — nemohlo tim dojit k pFipadnému
zneliSténi zvodnénych vrstev

- souvrstvi hornin do hloubky 6 m bylo po celou dobu realizace piepazeno
ocelovou paznicovou kolonou — p¥i vrtiani nemohlo dojit k ovlivnéni hladiny
SURGEO, s.r.0., Kompletni geodetické a geologické prace, projekty studni a technickych vrtipro 6
tepelna Cerpadla, diilni m&Fictvi, hornicka Einnost a innost provadéna hornickym zplisobem
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v kvartérni zvodni

- vzduchovym proplachem byla vyna§ena horninové dif, nebyla soustavné
Gerpana podzemni voda — nemohlo dojit k ovlivnéni hladiny v hlubSich
(prilinovych i puklinovych) zvodnénych kolektorech

- Geotermalni sonda v prizkumném vrtu T-2 (TV-1) byla izolovdna od
horninového prostiedi nepropustnou injektazni smési cementobentonitového
sloZeni Geoflow — nemiiZe dojit ke znedisténi horninového prostiredi

- cementobentonitovd smés je zpiirodniho materidlu — nemize dojit ke
znedisténi horninového prostiedi a podzemnich vod

- InjektdZni smé&s je nepropustnd, po vytuhnuti predstavuje plasticky gel —
nemize dojit k poskozeni geotermalni sondy

- nepropustn4 injektaZzni smé&s zcela zamezi komunikaci podzemni vody pies
stvol vrtu, a to i v riznych irovnich

- interval do 5 m od terénu byl u prizkumného vrtu T-1 (VS) jilovan
granulovanym bentonitem — nemizZe tak dojit k propojeni povrchovych
vod s vodami podzemnimi pi'es vyvrt prizkumného vrtu

Provedené geologickopriizkumné prace — prazkumné vrty T-1 a T-2
z hydrogeologického hlediska neovlivni kvalitu a ani mnozstvi podzemni vody
v okolni hydrogeologické struktuie. Zpiisob vystrojeni a nisledného zabezpeceni tsti
priizkumnych objektii, a to jak u vrtu T-2 (pro budouci primérni okruh tepelného
derpadla), tak u vrtu T-1 (pro budouci vrtanou studnu) garantuje ochranu proti
pFipadnému znedi¥téni podzemnich vod vodou povrchovou a propojeni kvartérni
zvodné se zvodni hlub§iho obéhu.

Realizované prizkumné vrty byly dle Wzemné plinovaci dokumentace
umistény v zastavitelné &asti obce — navrh — smiSené obytné plocha 20 dzemniho
planu. Uzemi je pro vySe uvedené zaméry vhodné.

4. BEZPECNOST PRACE

Otazky bezpetnosti a ochrany zdravi pii realizaci geologickoprizkumnych vrti
v k.0, Mistrovice u Nového Oldfichova byly feSeny pfedeviim v souladu s Vyhlaskou
CBU 239/1998 Sb. o bezpetnosti a ochrané zdravi pii prace a bezpe¢nosti provozu pfi
t&7bé a tpravé ropy a zemniho plynu a pfi vrtnych a geofyzikélnich pracich v platném
Znemnt.

Vrtnag firma vlastni opravnéni k provadéni &innosti hornickym zplsobem (zéak.
61/1988Sb. v platném znéni, §3,0ds.f). Organizace realizujici vrtné prace provedla
ohlaeni jejich zahajeni piislusnému obvodnimu bafiskému Gfadu dle ustanoveni §10,
ods.1 Vyhlasky 104/1988Sb., o hospodarném vyuzivani vyhradnich loZisek, o povolovani
a ohlagovani hornické ¢innosti a éinnosti provadéné hornickym zplisobem v platném znéni.

Provadénymi vrtnymi pracemi nedoslo k ohroZeni Zivotniho prostiedi.
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Priizkumné vrty T-1 a T-2, p.¢. 671, k.. Mistrovice u Nového Oldfichova — vyhodnoceni
geologickopriizkumnych praci

5. ZAVER

Na zékladg realizovanych geologickopriizkumnych praci byly ovéfeny geologicke,
hydrogeologické a geotermické poméry na pozemku p.¢. 671 v k.. Mistrovice u Nového
Oldfichova pro zfizeni vrtu primarniho okruhu tepelného Cerpadla k vytdpéni budouci
nemovitosti investora (vrt T-2 (TV)) a pro zfizeni vrtané studny (vit T-1 (VS)).

V ramei provedenych technickych praci byly zastizeny kvartérni a paleogenni
(neogennf) sedimenty. Zvodn&né horizonty byly zastizeny v rozpukanych a navétralych
pyroklastikdch v hloubkach 24 m a 50-55 m. Ustalena hladina se pfed oveéfovaci Cerpaci
zkouskou nachézela v Grovni 8,2 m pod terénem a byla po 3 hodinovém Cerpéni sniZena o
4,8 m, Celkem bylo vy&erpano cca 6 m* podzemni vody. Po 40 min. stoupaci zkousky
hladina vystoupala o 4 m, coZ pfedstavuje 83% ptvodniho stavu.

Béhem odbéru podzemni vody zbudouci vrtané studny nebude dochazet
k nepfetrzitému Cerpani, proto se nepiedpokladd vyznamné ovlivnéni okolni
hydrogeologické struktury.

Prizkumné vrty byly realizovany firmou "Josef Klapac-Détkovice" vrtnou
soupravou HVS JaNo 4132 dle schvalené¢ho projektu. Pii vrtnych pracich byl
dokumentovan horninovy sled a byly zaznamenavany zastizené zvodnéné kolektory.

Vrtné préace provadéla firma vlastnici opravnéni k provadéni ¢innosti hornickym
zpiisobem (zdk. 61/1988Sb. v platném zn&ni, §3,0ds.f). JelikoZ se jedné o vrty hlubsi 30 m,
bylo provedeno ohlafeni &innosti provadéné hornickym zplsobem dle plislusnych
paragrafii vyhlasky 104/1988Sb. v platném znéni. OhlaSeni provedla vrtna firma.

Provadénymi vrtnymi pracemi nedo$lo k ohrozeni Zivotniho prostiedi.

Toto vyhodnoceni provedenych geologickoprizkumnych praci bude slouzit
k dal§im legislativnim krokéam pro povoleni vrtané studny a technického vrtu pro
primarni okruh tepelného cerpadla.
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LITOLOGICKOTECHNICKE SCHEMA
PRUZKUMNYCH VRTU

T-1(VS) TL2 (T

Terén

0,0m — 0,0 m
| — Jilovini bentonitem
! | —. Technickd kolona 245 mm
——— | il gerveny, tuhy 2im :_—__- 5m "
——-—| - Palcogén-neogén =i 1 I .6m m
T
1

g4 Hlina jilovitd, hnéda
10 B - kvartér

Vrtny primér 159 mm

—
[
1
|
: _— pomocné pazeni - ocel

NN

N T T T T T T TR R R T T TR T TR
NN

3,0 >+ 1+ Ustalena hladina pred CZ
— — Jilovec ferveny .. (CZ 3 hod., Q= 0,57 I/s)

——| sulomky piskovce 0

60 /==

« % Viny primér 198 mm

6060 Jilovec seslepenci |

J St TampondZ cementobentonitovou
——| cervenoZluty

smési Geoflow

**Kvaziustalena hladina pred SZ

24,0 11 PVC 140/7 mm - plnd

“-i36m

\\_\\\.\\\\X\\_ﬁ\\\_\\.\.&\_\_

\_\‘\%\x

5 X :: Obsyp 4-8 mm

. PE RC100 4x32x3 mm
et PVC 140/7 mm plnéné nemrznouci smési

- perforovand

VvV i .
470 MMV Vulkanity, pyroklastika
' [ywvy| Dbazaltoidnych homin
ve svichnj ¢asti navétralé,
rozpukane

———rrmrm————T=

o | . 56m
VVVVV v | PYC 1407 mm - plnd
VYV |

< 60m

Vrtny primér 130 mm

\

U-trubkové spojka, jednookruhova
sonda se scparaéni jimkou

U R

Zavazi pro GVS

%\_\.\_\.

A}

A A A R T R R e ey -

100,0 m vV 100 m

N,
/c

Vypracoval: ITng.Miloslav Machalinek




Priizkumné vrty T-1 a T-2, p.&. 671, k.u. Mistrovice u Nového Oldfichova — vyhodnocent
geologickoprizkumnych praci

VYJADRENI K PROJEKTU GEOLOGICKYCH PRACI

Piiloha ¢.6

SURGEO, s.r.0., Kompletni geodetické a geologické price, projekty studni a technickych vrta pro
tepelna &erpadla, dilni m&Fictvi, hornicka Einnost a ¢innost provadéna hornickym zplisobem
Plucarna 3560/1, 695 01 Hodonin

Tel.: 518333344, 345, 351, 603535301

WWW.surgeo.cz, e-mail: surgeo@surgeo.cz, machalinek@surgeo.cz

@ & Spolecnost je drzitelem certifikitu systému managementu jakosti 15O 9001
1 53100




berecky
kraj

odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi

r Krajsky ufad Libereckého kraje \Li

Datovou schrankou

SURGEQ, s.r.o.
Ing. Miloslav Machalinek
Plucarna 3560/1
695 01 HODONIN
VAS DOPIS ZNACKY/ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE/LINK A LIBEREC
6.5.2021 KULK 33134/2021 Mgr. Ko&i/481 21.5.2021
135/2021 jana.koci@kraj-lbe.cz

Mgr. Waldhauserova/621

irena.waldhauserova@kraj-lbc.cz
Ing. Glogarova/404

dana.glogarova@kraj-lbc.cz

Vyjad¥eni k projektu geologickych praci obsahujiciho strojni yrtné price hlubsi nez 30 m
z hlediska zdkona o geologickych pracich a posuzovani vlivii na ZP a soustavy Natura 2000

1. Vyjadieni k projektu geologickych praci pFipravovanych na pozemku p & 671
v k. 1. Mistrovice u Nového Old¥ichova

Krajsky ufad Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, z hlediska zdjmi
chranénych zvlastnimi predpisy vydavd vsouladu sust. §6 odst. 3 zak. & 62/1988 Sb.,

MW

o geologickych pracich, ve znéni pozdé&jsich piedpist,

souhlas s realizaci jednoho priizkumného hydrogeologického vrtu o hloubee 50 m a jednoho
prizkumného technologického vrtu o hloubce maximalné 100 m

na pozemku p. & 671 v k. u. Mistrovice u Nového Oldfichova v zdjmu pani Venduly TomeSové,
bytem Luéni 727, 511 01 Turnov, a pana Jana Tomese, bytem ndmésti T. G. Masaryka 1/1, 470 01
Ceska Lipa. Realizovanim hydrogeologického vrtu o hloubce 50 m dojde k posouzeni pfirozenych
hydrogeologickych pomérd v daném tzemi, zhodnoceni moznosti ovlivnéni vydatnosti a kvality
stavajicich zdroji podzemni vody a vybudovani nové studny pro zasobovani vodou. Dale bude
zrealizovéan jeden priizkumny vrt o maximélni hloubce 100 m, ktery bude slouZit jako kolektorova
Gast systému tepelného &erpadla. Z technologického vrtu se nebude odebirat ani Cerpat podzemni
voda. Souhlas je ud&len za podminky, Ze vySe uvedené strojni vrtné prace budou realizoviny
v souladu s projektem — hydrogeologickym posouzenim, které vypracoval Ing. Miloslav Machalinek,
jako osoba opravnéna ve smyslu zdkona o geologickych pracich, z firmy SURGEO, s.r.o., se sidlem
Plucérna 3560/1, 695 01 Hodonin, pod ¢islem tkolu G-31/2021, v kvétnu 2021.

Upozornéni:
Toto vyjadieni nenf rozhodnutim ve spravnim Fizen{ a nenahrazuje povoleni nebo souhlas spravnich
organli vydané dle zvlastnich predpist.

2. Vyjad¥eni z hlediska § 45i zikona & 114/1992 Sb., o ochrané p¥irody a krajiny, ve znéni
pozdé&jsich piedpisii (dile jen ,,zakon*)

Predmétny pozemek se nachdzi v chranéné krajinné oblasti Ceské stiedohoti. Podle § 78 odst. 1
zakona je piisluinym orgdnem ochrany prirody k vyjadieni k zdméru Agentura ochrany piirody
a krajiny CR.

Krajsky tiirad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a « 461 80 Liberec 2 = tel.: +420 485 226 111

e-mail: podatelna@kraj-Ibe.cz « www.kiaj-Ibc.cz « ICO: 70891508 « DIC: CZ70891508
Datové schranka: ¢Skbvkw
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3. Vyjadieni z hlediska posuzovani vlivii na Zivotni prosti-edi

Krajsky uiad Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi (dale jen krajsky trad), jako
vécné piisluny aiad podle § 3 pism. f) a podle § 22 zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi
na zivotni prostiedi, ve znéni pozd&jsich piedpist (dale jen zikon), posoudil predloZeny zamér
ve smyslu § 4 tohoto zdkona a vydéava nasledujici vyjadieni:

Vyijadieni k hydrogeologickému vrtu T-1

Predmétem zdméru je realizace hydrogeologického vrtu o hloubce 50 m na p. & 671
v k. 4. Mistrovice u Nového Oldfichova. Studna bude slouzit jako zdroj vody pro rodinny dim
a zalivku zahrady. Pfedpokladand ro&ni spotfeba vody &ini 350 m®,

K zdméru bylo doloZzeno hydrogeologické posouzeni, které vypracoval Ing. Miloslav Machalinek
v kvétnu 2021.

Piedlozeny zamér nelze zatadit dle pfilohy ¢. | zdkona, neni tedy naplnéno ustanoveni § 4 odst. |
pism. a) az e) zékona. Pfedlozena dokumentace k zaméru vSak neobsahuje stanovisko z hlediska jeho
vlivu na evropsky vyznamné lokality a ptaéi oblasti. Na zdkladé dostupnych informaci proto nelze
rozhodnout, zda zamér napliuje dikci § 4 odst. 1 pism. f) zdkona, a zda tedy podléha, ¢i nepodléhd
zjistovacimu fizenf dle § 7 zdkona.

V piipadg, e Agentura ochrany pfirody a krajiny CR — Spréva CHKO Ceské stiedohoii ve svém
stanovisku podle § 45i zdkona €. 114/1992, o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozd&jich piedpisil
(déle jen ZOPK) vylouéi vyznamny vliv zaméru na soustavu Natura 2000, zdmér nenaplni dikei § 4

odst. 1 zdkona a nebude podléhat postupu dle zdkona.

Pokud Agentura ochrany piirody a krajiny CR — Sprava CHKO Ceské stiedohoii ve svém stanovisku
podle § 451 ZOPK vyznamny vliv zdméru na soustavu Natura 2000 nevyloudi, bude naplnéna dikce
§ 4 odst. | pism. ) zdkona a zamér bude podléhat zjistfovacimu iizeni podle § 7 zakona.

Zjistovaci fizeni je zahdjeno podanim ozndmeni zaméru pisemné a na technickém nosici dat, nebo
elektronickou datovou zpravou, a to v poétu vyhotoveni stanoveném dohodou s piisluinym tGfadem
(viz § 6 odst. 4 zékona). Prislusnym spravnim Gfadem k vedeni fizeni je krajsky afad. Pro Gcely
zji§tovaciho fizeni pozaduje krajsky ufad predloZeni | ks ozndmeni zpracovaného dle piilohy €. 3
zikona a 1 ks jeho elektronické podoby, popiipadé bude oznameni zaslano krajskému Giadu
elektronickou postou. Souéasti ozndmeni bude vyhodnocen{ vlivu zdméru podle § 45i ZOPK.

Odtivodnéni:

Hlubinny vrt nenaplni dikci bodt &. 14 (Hlubinné geotermalni vrty a hloubkové vrty pro zdsobovéni
vodou u vodovodl s hloubkou od stanoveného limitu 200 m), 15 (Hlubinné vrty neuvedené
v pfedchozim bodé s vyjimkou vrti pro vyzkum stability pidy a vyjimkou vrtl,, jejichZ realizaci
nemtiZe dojit k propojeni hydrogeologickych horizontt ¢i vyraznému ovlivnéni hydrogeologickych
poméri v izemi) ani 59 (Odbér nebo umélé dopliiovani podzemnich vod s objemem Cerpané vody
od stanoveného limitu 250 tis. m*/rok) zakona. Zamér nelze zafadit pod bod &. 14 zakona, nejedné
se 0 geotermdlni vrt ani vrt pro zdsobovani vodou u vodovodii. Zamér nelze zaradit ani pod bod &. 15
uvedeny v piiloze €. 1 zdkona. Nejedna se o vrt pro vyzkum stability pidy, dle pfedlozenych podkladii
zamérem nedojde k propojeni hydrogeologickych horizontl ani k vyraznému ovlivnéni
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hydrogeologickych pomérii v Gzemi. Vzhledem k pfedpokladané roéni spotiebé vody 350 m? zémér
nelze zafadit ani jako podlimitni k bodu €. 59 zdkona, ptedpokladany odbér odpovida 0,14 % limitni
hodnoty 250 tis. m*/rok. Pokud bude vylouden vliv na soustavu Natura 2000, zdmé&r nenaplni dikei
§ 4 odst. 1 zakona.

Vyijadieni k technologickému vrtu T-2

Pfedmétem zdméru je realizace jednoho technologického vrtu o hloubce 100 m na p. & 671
v k. 0. Mistrovice u Nového Oldrichova, ktery bude slouzit jako vrt pro tepelné Cerpadlo k rodinnému
domu. Z vrtu nebude odebirdna ani Cerpana voda.

K zdméru bylo dolozeno hydrogeologické posouzeni, které vypracoval Ing. Miloslav Machalinek
v kvétnu 2021.

PiedloZeny zamér lze zaiadit jako podlimitni k bodu €. 14 piilohy €. 1 zdkona, je tedy naplnéno
ustanoveni § 4 odst. | pism. d). Dokumentace k zdméru vSak neobsahuje stanovisko z hlediska jeho
vlivu na evropsky vyznamné lokality a pta¢i oblasti. Na zakladé dostupnych informaci proto nelze
rozhodnout, zda zdmér napliiuje také dikci § 4 odst. 1 pism. f) zdkona, a zda tedy podléha,
i nepodléha zjistovacimu fizeni dle § 7 zdkona.

V pfipadé. Ze Agentura ochrany piirody a krajiny CR — Sprava CHKO Ceské stiedohoii ve svém
stanovisku podle § 451 zakona &. 114/1992, o ochrané piirody a krajiny, ve zné&ni pozdéjsich piedpisi
(dale jen ZOPK) vylouéi vyznamny vliv zaméru na soustavu Natura 2000, zamér naplni pouze dikci
§ 4 odst. 1 pism. d) zdkona. V takovém piipadé je oznamovatel povinen piedloZit v souladu s § 6
odstaveem 2 zdkona ozndmeni zdméru (zpracované podle piilohy &. 3a zikona) v listinné podobé
v jednom vyhotoveni nebo elektronickou datovou zpravou krajskému Ufad. Krajsky tiad na zakladé
tohoto oznameni sdéli do 15 dnd oznamovateli, zda bude podlimitni zimér podléhat zji§tovacimu
fizeni a zaroveii toto sdéleni zveiejni na internetu.

Pokud Aeentura ochrany piirody a krajiny — Sprava CHKO Ceské stiedohofi ve svém stanovisku
podle § 451 ZOPK vyznamny vliv zdméru na soustavu Natura 2000 nevyloudi, bude naplnéna dikce
§ 4 odst. 1 pism. f) zdkona a zdmé&r bude podléhat zjis'ovacimu Fizeni podle § 7 zdkona.

Zjistovaci Fizeni je zahdjeno podanim ozndmeni zpracovanym dle piilohy ¢. 3 zdkona o posuzovéni
vlivil na Zivotni prostfedi na technickém nosi¢i dat, nebo elektronickou datovou zpravou. Pokud
kapacita ozndmeni v&etné vech piiloh pfesdhne 19,5 MB, pozaduje krajsky tfad predloZeni 1 ks
ozndmeni na technickém nosi¢i dat. V opacném piipadé€ je pro ucely zjistovaciho fizeni mozné
oznameni zaslat elektronickou datovou zpravou. Soucasti oznameni bude vyhodnoceni vlivu zdméru
podle § 451 ZOPK.

Odtvodneéni:

Hlubinny vt pro tepelné &erpadlo naplni dikei § 4 odst. 1 pism. d) zdkona, jako podlimitni zdmér
k bodu ¢&. 14 pFilohy ¢&. 1 zakona (Hlubinné geotermalni vrty a hloubkové vrty pro zasobovani vodou
u vodovodi s hloubkou od stanoveného limitu 200 m). Geotermalni vrt dosahuje 50 % pfislusné
limitni hodnoty a zarovefi lezi ve zvlasté chranéném lzemi nebo jeho ochranném pasmu (CHKO
Ceské stiedohoti). Pokud bude vylougen vliv vrtu pro tepelné &erpadlo na soustavu Natura 2000,
zamé&r naplni pouze dikci § 4 odst. 1 pism. d) zdkona, zdmé&r si tedy vyZadd zpracovani ozndmeni
podle piilohy &. 3a zédkona. Toto oznameni bude predlozeno krajskému aiadu k posouzeni, zda
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podlimitni zdmér vyzaduje provedeni zjidt'ovaciho fizeni. V opaéném piipadg, kdy nebude vylougen
vliv na soustavu Natura 2000, je nutné zpracovéani ozndmeni podle pfilohy & 3 zdkona véetnd
vyhodnoceni vlivu zdméru podle § 451 ZOPK, jeho predlozeni krajskému Gfadu a provedeni
zjistovaciho fizeni.

S pozdravem

RNDr. Jitka Sadkova
vedoucei odboru Zivotniho prostiedi a zem&délstvi

Na védomi: [x Obvodni barisky Gfad Liberec, datovou schrankou



