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B. UDAJE O ZAMERU

I. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru:
Prodejna potravin LIDL Zamberk

2. Kapacita zaméru:

Celkova plocha pozemk( 4710 m?
Celkova zastavéna plocha 4 059 m?
Zastavéna plocha prodejny: 1517 m?
Celkova uzitna plocha prodejny: 1425 m?
Celkovy obestavény prostor 9980 m®
Plocha parkovisté a rampy: 2 472 m?
Kapacita parkovisté 82 stani
Plocha komunikaci: 70 m?

3. Umisténi zameéru:

kraj: Pardubicky

okres: Usti nad Orlici

obec: Zamberk

katastralni uzem:i: 581 259 Zamberk

p.p.C./ st.p.C.: 504, 505/1, 505/2, 507/1, 507/2,
507/6, 508/1, 508/34, 509/1, 509/11
k.U. Zamberk

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Jedna se o novostavbu prodejny potravin s parkovistém pro osobni automobily,
které bude slouzit prfevazné zakaznikim prodejny. Kapacita navrhovaného
parkovisté je 82 parkovacich stani.

Zamér je situovan ve mésté Zamberk, na pozemku v soucasnosti vyuzivaném,
jako firemni areal autoopravny, pneuservisu a z ¢asti administrativy. Jedna se o
zastavény pozemke, stavby budou v disledku realizace zaméru odstranény. Plocha
pozemku je vroving, misty zpevnéna a z Casti zatravnéna. Podél zadni Casti
pozemku se nachazi nékolik dfevin, ve stfedni ¢asti pozemku jsou naletové dreviny.

V okoli posuzovaného zaméru se nachazi objekty ob&anské vybavenosti,
objekty bydleni a komercni zastavba. V sousedstvi pozemku je umisténa predevsSim
bytova zastavba, komunikace, garazovy dvlr a vzdalenéji na kopci Skola.

Dopravné bude prodejna potravin napojena nove zrealizovanym samostatnym
vjezdem na komunikaci Pionyru a dale na dopravni systém mésta Zamberka.
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Areal bude disponovat jednim samostatnym vjezdem pro zakazniky prodejny a
pro zasobovani. Na pfijezdovou komunikaci je napojeno parkovisté pro zakazniky —
82 stani, z toho 4 stani pro handicapované zakazniky.

Pfi navrhu stavby byl sledovan pozadavek investora na snadnou dostupnost,
péSi i dojezdovou, ndjezd a parkovani.

Pozemky jsou v souCasné dobé evidovany jako ostatni a zastavéné plochy.
Céast pozemk( je evidovana jako zahrada a trvaly travni porost — pozemky
zemédélského pldniho fondu. Tyto pozemky bude nutné pro ucely vystavby ze ZPF
vyjmout. Stavba neovlivni PUPFL.

Pfi vystavbé zaméru se pfedpoklada vybudovani pfipojek na inZenyrské sité a
mistni obsluzné komunikace. V arealu se pocita s ozelenénim ploch, resp. jejich
ohumusovanim, zatravnénim, vysadbou kefu a stromu. Projekt sadovych uprav bude
konzultovan s MU v Zamberku.

Uvedené pozemkové parcely se z hlediska umisténi zaméru jevi jako vhodné
ve vztahu k pfedpokladanému vyuziti nového objektu, jeho situovani a souladu
s Uzemné planovaci dokumentaci.

Stavba obchodniho objektu a s nim souvisejici vystavba komunikacniho
napojeni nema omezujici vliv na stavajici vefejné vybaveni uzemi, neni objektem
vyrobniho charakteru, nevyzaduje dopravu vyrobniho zafizeni a nema zvySené
poZadavky na vefejnou dopravu.

Z hlediska uzemniho planu mésta je uvedeny zameér pfipustny (viz vyjadreni
mésta Zamberk) . Dle Uzemniho planu mésta Zamberk je uvedené uzemi
specifikovano jako vyrobni plochy stavajici, regulativem a moznym umisténim
objektl obCanské vybavenosti a vyrobnich objektd. Dle vyjadieni Méstského ufadu,
odboru uzemniho planu je v téchto zénach pfipustné umistovat objekty obchodu a
sluzeb. Cast dotéenych pozemk(l je umisténa na plose s funkénim vyuzZitim
stabilizovaného obytného Uzemi. Na této Casti pozemkd bude umisténa zpevnéna
plocha.

V souladu s vyjadfeni mésta je uvedena aktivita na danych pozemcich po
zméné uzemniho planu mozna.

Navrh feSeni a situovani stavby ve vztahu k dopravni dostupnosti, inZenyrskym
sitim a umisténi zaméru vuci okolni zastavbé se jevi ve vztahu k pfedmétnému
uzemi jako vhodny a vyhovujici.

Pro umisténi zaméru je zvazovana pouze jedna varianta. Lokalita se nachazi
ve smiSené Casti mésta Zamberku, kumulaci s dalSimi rozvojovymi zaméry, které
jsou z funkéniho ¢&i komeréniho hlediska Zadouci, Ize proto o¢ekavat.

5. Zdlvodnéni potreby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich divodu pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Charakter investi¢niho zaméru odpovida funkénimu vyuziti uzemi stanoveném
v Uzemnim planu mésta Zamberk.
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Ugelem posuzovaného zaméru je vystavba prodejny potravin na pozemku
v soucasnosti vyuzivaném jako pneuservis, autoopravna a garazovy dvr.

Novostavba prodejny potravin bude situovana v intravilanu mésta. Prodejna je
umisténa na pozemcich které jsou ve vlastnictvi soukromych osob, pfipravena je
smlouva o budouci smlouvé kupni.

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou uvedené pozemky vedeny jako ostatni
plochy, zastavéné plochy a nadvofi. Cast pozemku je vedena jako zemédélsky padni
fond — zahrada a trvaly travni porost. Vlivem stavby dojde k odnéti pady ze ZPF. K
ovlivnéni pozemk PUPFL.

Pro umisténi zaméru je zvazovana pouze jedna varianta.

Vystavbou dojde k vytvoreni nové obchodni infrastruktury pro potfeby mésta,
spocivajici ve zfizeni centra obchodu a sluzeb a vytvofeni novych parkovacich ploch.

Realizace zaméru prfedpoklada vytvofeni vy3Si obchodni vybavenosti uzemi,
ZlepSeni a rozSifeni nabidky sluzeb.

Stavba bude napojena na stavajici technickou infrastrukturu mésta a feSena
v souladu s dopravnim systémem mésta.

Budova bude typovym objektem, ktery bude tvarové a architektonicky vélenén
do okolni zastavby. Bude se jednat o pfizemni objekt se Sikmou stfechou.

Objekt prodejny bude slouzit Siroké vefejnosti a bude mit jednoho
provozovatele.

Vystavbou prodejny potravin dojde k pozitivhimu socialnimu efektu
spocivajiciho ve zvySeni poctu pracovnich mist v regionu. Pfedpoklada se vytvofeni
cca 20 pracovnich mist. Domnivame se, Ze vramci komplexniho posouzeni
uvedeného zameéru by mél byt zvazen i tento efekt.

6. Struény popis technického a technologického fesSeni zaméru

Podkladem pro zpracovani této Casti oznameni je projektova dokumentace
k Gzemnimu fizeni ,,Prodejna potravin LIDL Zamberk®, zpracovatel Projekéni
atelier INS Nachod a dale informace a podklady ziskané na Krajskému ufadu
Pardubického kraje, Reditelstvi silnic a dalnic CR, Méstském ufadu v Zamberku,
odboru uzemniho planu a odboru Zivotniho prostfedi a vlastni rekognoskaci terénu a
screeningem dotéeného uzemi.

Navrhovany zamér fes$i vystavbu prodejny potravin ve mésté Zamberk na
pozemku podél komunikace Pionyrl. Soucasti stavby bude téz parkovisté pro osobni
automobily a nové napojeni na dopravni systém mésta.

Posuzovany zameér je umistén na p.p.C./ st.p.C.: 504, 505/1, 505/2, 507/1,
507/2, 507/6, 508/1, 508/34, 509/1, 509/11 k.U. Zamberk.

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou uvedené pozemky vedeny jako ostatni a
zastavéné plochy a dale jako pozemky zemédélského pudniho fondu zahrady a
trvaly travni porost.

V disledku stavby dojde k vynéti pozemku ze ZPF. Pozemky PUPFL nebudou
dotceny.

Uvedeny pozemek pro vystavbu se nenachazi na uzemi NP. Pozemek neni
soucasti CHKO .
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Posuzovany zamér zasahuje do nékterych ochrannych pasem prvku technické
infrastruktury a do ochranného pasma komunikace, tyto stfety jsou feSeny
v dokumentaci k uzemnimu Fizeni.

DalSich ochrannych pasem se posuzovany zamér nebude dotykat a rovnéz
Zadna ochranna pasma nebude vytvafet. Stavba si vyzada prelozky stavajicich
inZzenyrskych siti.

Zakladnim ukazatelem pro navrh umisténi jednotlivych stavebnich objektu a
komunikaénich vazeb byl tvar pozemku a mozZnosti napojeni na stavajici inzenyrské
sité a pfipojeni na komunikacni systém meésta.

Prodejna potravin se sklada z objektu prodejni plochy, v€etné potfebného
skladového, zpracovatelského a socialniho zazemi, dale pak z komunikaci a
zpevnénych parkovacich ploch a inZzenyrskych siti.

Koncept dispozi¢niho uspofadani obchodni jednotky vychazi ze zakladni
filozofie sloucit prodej pro pé&Si i motorizované zakazniky tak, aby zakaznik na jedné
optimalni ploSe mohl byt maximalné uspokojen. VesSkereé toky zbozi a jeho prodej se
déji v jedné roviné.

Do prodejny je navrzen jeden vstup. Vstup je orientovan na vefejné parkovisté a
je navrzen jako bezbariérové umoznujici pfistup handicapovanym zakaznikim. Na
parkovisti pobliz vchodu jsou vyhrazena parkovaci mista pro tyto zakazniky. Nakupni
voziky budou umistény hned vedle vstupu.

Socialni a manipulacni zazemi je navrzeno podél prodejni ¢asti. Timto FeSenim
jsou oddéleny veskeré toky zbozi od navstévnikld a nevznikaji zadna kolizni mista.

Zasobovani navrhujeme z boc€ni strany objektu pfes zastfeSenou venkovni
manipulacéni plochu (rampu).

Prostory slouzici jako Satny a pfilehla hygienicka zafizeni byly feSeny v jednom
uceleném bloku (dle platnych norem). Zbyvajici plochy zazemi budou slouzit k
manipulaci navazeného zbozi do prodejny a odvazenych obalid (denné do
centralniho velkoskladu).

ZnecCidténé nakupni voziky budou odvazeny do centralniho velkoskladu,
alternativné budou umyvany v obchodnim stfedisku (samostatny prostor stani
myciho stroje s osazenou vylevkou).

Struény popis provozu

V prodejné potravin s normalnim zplsobem prodeje, proto vétSina druhlt zbozi
pfi zavazeni do prodejny nepotfebuje zadnou Upravu (odstranéni pfepravniho obalu
popf. vika atd.). Navrzena obchodni jednotka ma pfimou navaznost na velkosklad, ze
kterého bude plynule zasobovana. Firemni systém umoziiuje provadét optimalizaci
zasobovani prodejni jednotky v €ase pomoci systému just in time. Tento vytvofeny
informacCni systém umozZnuje minimalizovat zdzemi prodejny (slouzi pouze pro
manipulaci a pfejimku zbozi) a koordinovat zasobovani tak, aby nedochazelo ke
kfizeni cest zbozi v zdzemi. Dale umoznuje vést evidenci, optimalizovat mnozZstvi a
druhové slozZeni potfebného prodavaného zbozi.

Dispozi¢ni feSeni umoznuje kratky a ucelny pohyb zbozi za pomoci ruéni
manipulacni techniky. Prostory prodejny potravin budou denné uklizeny pomoci
uklidového stroje. VeSkera manipulace se zbozim bude probihat k tomu uréenych
obalech a pfrepravkach. Nepotravinarské zbozi bude pfimo zavazeno na prodejni
plochu (dovazeno v oddélenych boxech).

10
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Vykoupené prazdné sklenéné lahve a papirové obaly (doCasné ulozeny
v jednom pFepravnim boxu) budou denné odvazeny do velkoskladu.

Zasobovani prodejny bude provadéno pres rampu nakladnim automobilem s
navésem a to jedenkrat denné vlastni dopravou. Dale provozovatel uvazuje s dvéma
stfednimi nakladnimi automobily s pfimymi dodavkami pekafe a zelinare. Pfeprava
mrazeného a chlazeného zbozi bude probihat v termoboxech TKT (umoznuji udrzet
nastavenou teplotu po dobu 24 hodin). Mrazené vyrobky, balené maso a chlazené
zbozi oddélené ulozeno v mrazicich vanach na prodejné pfimo z termobox( TKT.
Pro uskladnéni mlécnych vyrobk( slouzi vystavény chladici pfisténné boxy na
prodejni ¢asti.

Zaméstnanci, sortiment a zpusob prodeje zbozi

Sortiment zbozi

V prodejné se budou prodavat plnosortimentni potravinarské vyrobky s
doplfikovym sortimentem drogerie a drobného zbozi (pfiblizné 1100 polozek,
rychloobratkové a trvanlivé zbozi).

Sortiment potravin (80% zastoupeni na prodavaném sortimentu)
a) Pecivo, chléb a trvanlivé pecivo.

b) Napoje alkoholické a nealkoholické

c) Cukrovinky, kava, ¢aj, kompoty, dzemy, olej a kofeni

d) Konzervy

e) Balené ovoce a zelenina

f) Mlé¢né vyrobky

g) Mrazené a chlazené zbozi

h) Balickované maso, uzeniny, syry

ch) Mouka, ryze, cukr

Sortiment nepotravinarského zbozi (20% zastoupeni na prodavaném
sortimentu)

i) Tézky kolonial — non food

V objektu nebudou prodavany ani skladovany nebezpeéné latky a pfipravky ve
smyslu zak. naposled zak. 356/2003 Sb., ve znéni novel, o chemickych latkach a
pripravcich.

Stavebné technické reseni

Stavba prodejny potravin ve mésté Zamberk zahrnuje budovu prodejny véetné
manipulacniho prostoru, socialniho a hygienického zazemi a zasobovani, inzenyrské
sité, komunikace, parkovaci stani a terénni upravy.

Objekt je navrzen jako halova zdéna stavba s monolitickym Zelezobetonovym
skeletem s vyzdénymi obvodovymi zdmi tl. min. 375 mm (POROTHERM). Obvodové
zdi splhuji pozadavky na tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci dle
pFislusnych CSN 73 05 40 - 2 (R = min. 2,0 m?K/W).

Vnitfni stény a pFicky jsou téz navrzeny z tvarnic POROTHERM. Nosné zdéné
konstrukce budou ukonceny Zelezobetonovym ztuzujicim pasem.

Nosné prvky budou zaloZzeny na betonovych monolitickych pasech popf.
patkach, jejichz dimenzovani bude provadéno na zakladé geologického prizkumu.
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Vzhledem k charakteru objektu se neuvazuje s plasobenim podzemni tlakové vody a
spodni izolace stavby je navrzena pouze proti zemni vihkosti (popF. proti radonu) za
pouziti izolaCnich asfaltovych pasu se sklenénou nebo hlinikovou vlozkou. Podél
obvodu je podlaha izolovana tepelnou izolaci (tl. max. 50 mm) v pasu Sifky 1000 mm.

StfesSni krytina je navrZzena z betonové krytiny BRAMAC — Moravska barva
Cervena. Objekt ma navrzenou sedlovou stfechu s odvétranym nevytapénym
pudnim prostorem.

Na spodni ¢ast dfevénych vaznikl bude pfiSroubovan dfevény rost, ktery slouzi
jako zaklop. Na takto vytvofeny zaklop bude polozena tepelna izolace Orsil (min. tl
160 mm). Na tento zaklop bude zavésen rozebiratelny podhled z desek z mineralnich
vlaken s pozarni odolnosti F30.

Vnitfni omitky budou ukonceny bilou disperzni barvou (RAL 9010) v prodejnich
prostorach bude dodate¢né proveden dvouslozkovy epoxidovy natér. Prostor stani
uklidového stroje a hygienicka zafizeni budou obloZeny bélninovym obkladem.
Stény ranniho zasobovani a manipulace budou chranény MDF deskami proti
mechanickému poskozeni.

s lizénami a soklem v barvé achatové Sedé (RAL 7038).

VesSkeré prodejni plochy a zazemi budou mit podlahu z keramickych
kameninovych dlazdic poloZenych vibrolisovanou metodou. Dilatace bude navrZzena
tak, aby byl zajistén pohodiny pfejezd vozikem. VeSkeré vnitini vyplné otvord budou
provedeny dle pozadavku provozovatele vzdy hladké s ocelovymi zarubnémi.

VnéjSi vyplné otvorl musi splfovat DIN 18 103 (ti. musi byt zabezpeceny proti
vloupani).

Okna jsou navrzena ze systému SCHUCO a jsou opatfena mfizi. Vykladce
budou provedeny jako ocelové a zaskleny izolaénim (s bezpe&nostni folii) dvojsklem.

Vstupni zadvefi je navrzeno jako ocelové. Vstup do objektu je feSen pomoci
posuvnych dvefi s automatickym ovladanim (BESAM).

V dalSim stupni projektové dokumentace budou pfesné specifikovany a
upfesnény pouzité materialy.

Rozvod vody

Méreni odbéru vody se navrhuje v technické mistnosti kotle (alt. ve vodomérné
Sachté). Protipozarné bude objekt zabezpeden osazenim kompletniho systému
hydrantovych skfini. Objekt bude napojen na vefejny vodovodni fad, ktery vede ulici
podél pozemku.

TUV bude zajistovana elektrickym zasobnikovym ohfivacem.

Rozvody vody jsou navrzeny z tlakovych polyetylénovych trubek vedenych pod
stropem nebo ve sténé.

Vypocdet spotireby vody:

V prodejné potravin se uvazuje se 12 zaméstnanci
Denni spotfeba vody

Qpz = 12 x 60 l/os.den = 720 |/den = 0,72 m?/den
Qpu =200 l/den = 0,2 m®/den

Qpden = 0,2 + 0,72 = 0,92 m*/den
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Max. denni spotfeba vody
Qmax=Qpx1,25=0,92x1,25=1,15 m’/den

Roc¢ni spotfeba vody (uvazuje se s provozem 312 dna v roce)
Qr = Qpden x 312 =0,92 x 312 = 287,0 m>/rok

Potfeba pozarni vody
Qpoz=2,51/s

Kanalizace

Odkanalizovani nové navrzeného objektu bude provedeno do stavajiciho
méstského kanaliza¢niho fadu. Splaskové vody budou odvedeny samostatnou
kanalizacni pfipojkou do kanaliza¢ni stoky nachazejici se v komunikaci podél
pozemku. Technické feSeni odkanalizovani je nutné projednat v ramci stavebniho
fizeni s provozovatelem kanaliza¢niho systému.

Destové vody s moznym obsahem ropnych latek budou vedeny pfes
odluCovace ropnych latek do vefejné kanalizace tak, aby hodnota NEL na odtoku
nepiesahovala 0,5 mgl/l.

Mnozstvi splaskovych vod
Qs = 0,92 m*/den

Roéni mnozstvi

Qr = 332,9 m¥rok

Mnozstvi deStovych vod

- stfecha + rampa

Qgab=1,0x 0,184 x 135 =24,84 I/s
- zpevnéné plochy

Q4c=0,8 x 0,5323 x 135=71,861/s
Celkem:

Qy=24,84 +71,86 =96,66I/s

Silnoproud
Zakladni energetické udaje
1) Napétova soustava:
3PEN,400V-TN-C-S, 50 Hz,
2) Instalovany a soudoby pfikon
Pj =90 kW

Pp =52 kW
Hlavni jisténi pfed elektromérem 3 x 125 A

Méfeni odebrané elektrické energie bude zajisténo trojfazovym elektromérem
v technické mistnosti kotle. Jako napojovaci bod je navrZzena pfipojkova skfin, ktera
bude osazena v nice na fasadé objektu. Z této skiiné bude kabelem CYKY napojen
rozvadé¢ RE, ktery bude osazen v kontrolni mistnosti vedouciho. Rozvadéc je
navrzen skfifového provedeni a slouzi pro napojeni svételnych i technologickych
obvodU objektu (s rezervou 25 % - pocita se ve spinaci skfini).
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Venkovni osvétleni celého prodejniho arealu je napajeno z hl. rozvadéce a je
ovladano soumrakovym spinaéem.

Veskeré el. rozvody jsou navrzeny kabely CYKY. Tyto kabely jsou ulozeny bud
pod stropem nebo upevnény ve zdi. V mistnostech se zdénymi pfickami budou
kabely ulozeny pod omitkou ve zdech.

Pro napojeni technologického zafizeni budou kabely ¢asteéné vedeny v kabel.
Zlabech popf. pod omitkou. Detailni provedeni elektroinstalace bude feSeno v dalSim
stupni projektové dokumentace.

Hodnoty hlavniho osvétleni budou stanoveny dle CSN 36 04 50 a platnych
hygienickych pfedpisu.
V prodejné se pocita s témito hodnotami:
e Prodejni ¢ast — 400 Ix
¢ Prostor pokladen — 500 Ix
e Soc. zazemi — 200 Ix
e Manipulaéni prostory — 200 Ix

V8echna navrZena svitidla svym provedenim odpovidaji danému druhu
pracovniho prostfedi. Typy navrzenych svitidel budou urCeny v dalSim stupni
projektové dokumentace.

Ovladani osvétleni v prodejné bude vypinadi (pfes spinaci hodiny) mimo dosah
zakazniku. Ve zbyvajicich mistnostech bude osvétleni ovladano vypina¢i nebo
pfepinaci osazenymi vedle vchodovych dvefi do jednotlivych mistnosti. U vchodu do
objektu bude instalovana Cipova ¢tecka.

Proti atmosférickym Gcinkim blesku bude objekt chranén jimaci soustavou,
svody budou pfipojeny na celkovou uzemnovaci soustavu ve smyslu CSN 34 13 90.

Vytapéni a emise

Objekt prodejny potravin bude vytapén plynem, v objektu bude instalovan
plynovy kotel o vykonu 110 kW. Z pohledu znecistovani ovzdusi se bude jednat o
maly zdroj znecistovani ovzdusi.

Ovzdu$i v okoli projektovaného zaméru bude ovlivnéno jednak vlastnim
provozem a jednak vystavbou prodejny potravin.

Plocha stavenisté a pfijezdové komunikace budou béhem vystavby plsobit jako
plosny (pfip. nékolik bodovych) a liniové zdroje znecistovani ovzdusi.

Za pfiznivych klimatickych podminek a situovani zajmové Ilokality se vliv
stavebnich €innosti ve vyznamném zhorSeni kvality ovzdus$i v zastavbé neprojevi. V
dobé vystavby bude za zhorSenych klimatickych podminek zabezpeleno zkrapéni
pFistupovych komunikaci a jejich pribézné cCisténi. Tento ploSny zdroj znecisténi
ovzdusi bude pusobit pouze po omezenou dobu vystavby v lokalité.
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ZAKLADNI UDAJE STAVBY - ZAJISTENiI HLAVNICH ENERGII
Bilance spotfeby vody

Vypocet spotieby vody:

V objektu se uvazuje s 12 zaméstnanci

Denni spotifeba vody
Qp = 0,92 m%den

Ro¢ni spotfeba vody ( uvazuje se s provozem 312 dnu v roce )
Qr = Qp x 312 =287 m®frok

Potfeba pozarni vody
Qpoz=2.51/s

Bilance splaskovych a destovych vod
Mnozstvi splaskovych vod
Qs = 0,70 m®/den

Roéni mnozstvi
Qr = 256 m’/rok

Mnozstvi deStovych vod
- stfecha + rampa
Qqgapb = 24,84 I/s
- zpevnéné plochy
Q4c=71,86 /s

Bilance spotieby el. energie
Instalovany a soudoby pfFikon
Pj =90 kW
Pp =52 kW

Plyn

Objekt bude vytapén plynovym kotlem o vykonu 110 kW. Bude se jednat o maly
zdroj znecistovani ovzdusi.
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Dopravni a dispozi¢ni reSeni zpevnénych ploch
Pocet stani zakaznik( 82 PM, z toho 4 TP
Pro obchodni jednotku je dle CSN 73 61 10 stanoveno:
0o =1286/20 * 0.3 =19
Po =1286/20 * 0.7 = 45
N=19"14+45*1.3"0.6*0.8*2.0=26.2+544=80.6
N =81
Dispoziéni reSeni
Vefejné parkovisté je feSeno jako obousmérné. Provoz na parkovisti bude
upraven osazenymi dopravnimi znacCkami, které zamezi koliznim situacim na
parkovisti.

Stani na parkovisti navrhujeme jako kolmé o rozmérech 2.5 x 5.0 (2.5 x 4.5, 3.5
x 5) m s pfijezdovou a odjezdovou ulickou o min. Sifce 6,5 m.

Vyskové pomeéry parkovisté vyplyvaji z konfigurace terénu a osazeni
obchodniho objektu (navrhujeme max. sklon parkovaci plochy 2,1 %). Navrh
dopravniho znaceni v arealu pfedpoklada vodorovné vyznaceni jednotlivych stani a
organizaci dopravy. Spolu s informacnim dopravnim znacenim bude feSeno s dalSim
stupni dokumentace.

Zasobovani

_Niveleta vozovky ve vjezdu k zasobovaci rampé je navrzena ve sklonu 2 % (18
m). Sifka zasobovaci komunikace je navrzena min. 9,4 m.
Konstrukce zpevnénych ploch

Jako podkladu se vyuzije slozeni stavajicich zpevnénych ploch. Pro konstrukci
vozovek navrhujeme povrch :

Zasobovani
e Dbetonova dlazba bez skosenych hran — Seda barva ( zatizeni 38 t)
e Parkovaci stani, pojizdné plochy a komunikace pro pési
e betonova dlazba bez zkosenych hran

e parkovaci stani — cihlové Cervena, ohrani¢eni parkovacich stani ¢erna
barva ( zatizeni 38 t ) — tI. 80 mm

e pojezdova plocha — Seda barva ( zatizeni 38 t ) — tl. 80 mm
e komunikace pro péSi — Seda barva ( zatizeni 38 t ) — tl. 60 mm

Ohrani€eni zpevnénych ploch se navrhuji vesmés z betonovych obrub, které
umozni i bezpecné svedeni povrchové vody do uliénich vpusti. Kraje chodniku budou
lemovany betonovymi obrubniky.

Plochy budou odvodnény do uli¢nich vpusti, pfes odluc¢ova¢ ropnych latek
napojeny na stavajici kanalizaéni systém. OdluCova¢ ropnych latek je nutné
dimenzovat na min. mnozstvi pfivalovych destovych vod tj. 71,86 I/s.

Na parkovisti bude vybudovano osvétleni umisténé na ocel. stozarech (intenzita
osvétleni 7 Ix na ploSe). Kabely (Cu) ve vozovce budou umistény v chrani¢kach. V
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celé trase kabelu bude umisténo uzemnéni. Osvétleni bude napojeno z rozvodné
skfiné a ovladano soumrakovym spinacem.
Ozelenéni a venkovni upravy

Po ukonceni vystavby, plochy které neslouZzi jako parkovisté a chodniky budou
ohumusovany a osazeny dle projektu sadovych prav, ktery bude projednan
s Méstskym ufadem v Zamberku, odborem Zivotniho prostfedi.
Zplodiny

Vytapéni objektu se predpoklada prostfednictvim plynového kotle o vykonu —
malého zdroje znecistovani ovzdusi

V dlsledku provozu parkovisté pro osobni automobily a zasobovani se
predpoklada narlst emisi vyfukovych plynu, které vSak podstatné nezhorsi kvalitu
volného ovzdusi v okoli.

Hluk

V dasledku zamyslené investice dojde mirné k zvyseni hladiny hluku v daném
uzemi a to zejména v dasledku zvySeného pohybu motorovych vozidel. Hladiny hluku
nepiekroCi zakonem stanovené limity, viz dale zpracovana hlukova studie.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Zahajeni: 12/2006
Dokoncéeni: 06/2007

8. Vycet dotéenych tzemné samospravnych celku

Kraj: Pardubicky
Obec: mésto Zamberk

9. Zarazeni zaméru do prislusné kategorie a bodu dle prilohy €. 1 zak. 100/2001
Sh.

Uvedeny zamér je pfedmétem posuzovani vlivli na zivotni prostfedi podle § 7
zakona 100/2001 Sb., ve znéni novel, naposled zakona ¢. 163/2006 Sb., o
posuzovani vlivi na zivotni prostfedi. Stavba naplfiuje zafazeni dle pfilohy ¢&.1,
kategorie Il, bod 10.15, sloupec B zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni novel, naposled
zakona &. 163/2006 Sb. a Metodického pokynu MZP &.j. 645a/OPVZP/02 ze dne 4.3.
2002.

10. Vyé&et navazujici rozhodnuti
1.Uzemni rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby
2.Stavebni povoleni

3.Kolaudaéni rozhodnuti

Rozhodnuti vydavana ve smyslu zakona ¢. 50/1976 Sb., o uzemnim planovani
a stavebnim fadu (Stavebni zakon), ve znéni novel.
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Il. Udaje o vstupech

1. Pida

Posuzovana stavba bude realizovana v zastavéném Uzemi mésta Zamberk.

Vystavbou budou dotéeny plochy, které jsou v katastru nemovitosti vedeny jako
plochy ostatni a manipulacni, zastavéné plochy a nadvofi a pozemky zemédélského
pudniho fondu. Vlivem, stavby bude nutné tyto pozemky trvale vyjmout ze ZPF.

K ovlivnéni pozemkl v ramci PUPFL vlivem stavby nedojde.

Charakteristika pozemki zemédélského pudniho fondu:

parcela vyméra kultura BPEJ odnéti
p.p.¢. 507/1 315 m? zahrada 754 11 trvalé
p.p.¢. 507/2 536 m? zahrada 7 54 11 trvalé
p.p.&. 509/1 508 m* TTP 7 54 11 trvalé

Celkova plocha k vynéti plidy ze zemédélského ptdniho fondu bude ¢&init 1 359

Charakteristika BPEJ 7 54 11
Klimaticky region 7
Hlavni padni jednotka 54

Charakteristika HPJ 54

Pseudogleje a kambizemné pseudoglejové na ruznych jilech v€etné slinitych,
na jilech limnického terciéru, tézké az velmi tézké, bez Stérku, s velmi nizkou
propustnosti a Spatnymi fyzikalnimi vlastnostmi, obvykle sou€asné zamokiené

Zakladnim ukazatelem hodnoceni kvality pid jsou bonitni pidné ekologické
jednotky (BPEJ) jako nezbytna soucast pedologickych charakteristik.

Jednotky BPEJ jsou oznacCeny pétimistnym kédem (1. ¢islo oznacuje klimaticky
region, 2. a 3. cCislo, tj. dvojCisli oznacuje pfislusnost k hlavni padni klimaticke
Jjednotce (HPJ), 4. ¢islo vyjadfuje svazitost pozemku a jeho expozici, 5. ¢islo udava
pomér hloubky a skeletovitosti pddniho profilu).

K presnéjSimu urCeni kvality zemédélskych plid slouzi zarazeni pud do tfid
ochrany
(I az V, nejlepsi jsou pudy I. tfidy ochrany) - dle "Metodického pokynu odboru
ochrany lesa a pldy Ministerstva Zivotniho prostfedi CR z 1.10.1996, &..
OOLP/1067/96 k odnimani pidy ze zemédélského pldniho fondu podle zakona ¢&.
334/1992 Sb., o ochran& zemédélského ptidniho fondu, ve znéni zakona CNR &.
10/1993 Sb.”
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V ramci feSeni stavby nesmi dojit k naruSeni organizace pudniho fondu a
zhorSeni odtokovych a hydrologickych pomért v feSeném uzemi.

Velikost skryvek kulturnich zemin

Pro zjisténi velikosti pad pro navrh skryvek ornice a stanoveni kvality pud
vzhledem k navrhu jejich dalSiho vyuZziti po provedenych skryvkach bude proveden
terénni prlizkum na pozemcich v lokalit¢ vymezené pro stavbu. Dle pfedbézného
pruzkumu se predpoklada skryvka ve vysi 0,50 m.

PFi zaboru zemédélského pldniho fondu, budou dodrzeny podminky pro
nakladani dle platné legislativy (z.¢. 334/1992 Sb., vyhlasky €. 13/1994 Sb.).

Vlastni stavbou nedojde k ovlivnéni pudy nad miru bézZnou pfi zastavbé
uvedeného charakteru. Pida by mohla byt ovlivnéna pouze v dusledku nespravného
provadéni stavby, v pfipadé, Ze by do ni byly ukladany nebezpeéné odpady,
v dusledku havarijniho uniku ropnych latek apod.

Po dokonéeni zaméru bude kontaminace pldy omezena stavebnim
provedenim manipulacnich a odstavnych ploch — nepropustné Zivicné povrchy
odvodnéné pres odlucovace ropnych latek.

V uvedeném objektu se nepredpoklada skladovani a manipulace s chemickymi
latkami a chemickymi prostfedky vétSiho rozsahu, ktery by mohl byt zdrojem
znecisténi pudy.

Vzhledem k lokalizaci zameéru na okraji méstské zastavby, kde pfevaZzuji plochy
zpevnéné nebo zastavéné, Ize hodnotit vlivy vystavby prodejny potravin na ptdu jako
zanedbatelné.

2. Odbér a spotieba vody

Objekt prodejny potravin bude napojen na vefejny vodovodni fad.

Vefejny vodovod prochazi podél hranice zajmového uzemi v komunikaci podél
zajmového uzemi.

Voda z vefejného vodovodu bude odebirana i béhem obdobi vystavby.

Voda bude pouzivana v socialnich zafizeni objektu, v prodejnach, pfipravnach
potravin a jako pozarni voda. Celkova spotfeba vody béhem provozu bude
287m?/rok, vypodet byl proveden dle smérnice &. 9/73.

Denni spotifeba vody
Qpz = 12 x 60 l/os.den = 720 I/den = 0,72 m®/den
Qpu = 200 l/den = 0,2 m*/den
Qpden = 0,2 + 0,72 = 0,92 m*den
Max. denni spotifeba vody
Qmax = Qp x 1,25 =0,92 x 1,25 = 1,15 m®den

Roc¢ni spotfeba vody ( uvazuje se s provozem 312 dnu v roce )
Qr = Qpden x 312 = 0,92 x 312 = 287,0 m*/rok
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Potfeba pozarni vody
Qpoz=251/s

Uvedena spotfeba bude bez problémul pokryta ze stavajici kapacity vefejného
vodovodu. Béhem obdobi vystavby bude spotfeba vody podstatné niZsi, jeji pfesné
vyCisleni neni pro potfebu oznameni nutné. Vystavbou nebude vyvolana potfeba
zfizeni novych zdroju vody.

3. Surovinové a energetické zdroje

PFi vystavbé objektu budou spotfebovavany hlavné stavebni materialy, pohonné
hmoty a mazadla pro stavebni mechanismy a nakladni automobily.

Z hlediska vlivi na zivotni prostfedi je informace o potfebé& materidld pro
vystavbu dllezita ze tfi hledisek:

e Zda nejsou pouzivany suroviny Ci materialy, které mohou zpusobit
negativni ovlivnéni slozek Zivotniho prostfedi nebo zdravi obyvatel

e Zda realizace posuzované stavby nevyvola potifebu zfizeni novych lomu
pro tézbu surovin nebo novych provozu pro vyrobu matriala

e Jaké budou pfepravni naroky na dopravu materialt na stavbu

Potfeba stavebnich materiald pro planovanou vystavbu byla stanovena na
zakladé odbornych zkuSenosti a odhadu. Na zakladé zkuSenosti je mozné
pfedpokladat, Ze budou vyuzZivany obvyklé stavebni materialy - beton, sklo, ocel,
hlinik, cihly, keramika, atd. Nezavadnost pouzitych materiald z hlediska zdravi
obyvatel a zZivotniho prostfedi musi dolozit dodavatel stavby a bude provéfena
v kolaudac¢nim fizeni.

Celkovou potfebu materiall (objem, hmotnost, pocet) neni mozné v sou¢asné
fazi stanovit. Materialy pro vystavbu budou dodavany z bézné obchodni sité a
vystavba prodejny potravin v Zamberku neni stavba takového rozsahu, aby ovlivnila
trh se stavebnimi materialy a vyvolal potfebu zfizovani novych loma, pfip. novych
vyrobnich kapacit.

Zaijisténi pohonnych hmot a mazadel pro stavebni mechanismy a nakladni
automobily bude v reZii dodavatele stavby. Potfebné mnozZstvi pohonnych hmot a
mazadel nelze v této fazi pfipravy zaméru spolehlivé stanovit. Z hlediska celkové
bilance prodeje pohonnych hmot vregionu bude spotfeba pohonnych hmot na
stavenisti zanedbatelna. Pfi pfipadném pfeCerpavani pohonnych hmot & manipulaci
s mazadly pfimo na stavenisti bude nezbytné zajistit odpovidajici opatfeni proti uniku
pohonnych hmot do prostredi.

Zafizeni stavenis$té bude pfipojeno na pfivod elektrické energie. Potfeba
elektrické energie nebude vzhledem k rozsahu stavby nikterak vyznamna. Spotfeba
energie ve fazi vystavby bude vyrazné nizSi nez b&éhem provozu prodejny. VesSkera
potfeba elektrické energie bude bez problému pokryta z kapacity stavajicich
elektrickych rozvodu.

Provoz prodejny potravin bude vyZadovat urCité materialy a energie. Bude to
zejmeéna zboZzi, které se bude v objektu prodavat. Stavebni a technické feSeni objetu
predur€i sortiment, ktery je mozné v uvedenych prostorach nabizet (nebo lépe
feCeno, pfimo vyluCuje prodej zbozi, pro které uvedené prostory nesplnuji pfislusné
pozadavky). Stavebni feSeni posuzovaného objektu bude standardni, z toho a ze
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zkuSenosti s podobnymi objekty vyplyva oCekavany sortiment prodavaného zbozi:
potraviny, drogerie, drobné zbozi a spotfebni zbozi.

Objekt prodejny bude vytapén plynem, plynovy kotel o vykonu 110 kW. Objekt
bude malym zdrojem zneciStovani ovzdusi.

Posuzovany objekt prodejny potravin bude pfipojen na zemni rozvody elektrické
energie, které prochazeji podel hranice pozemku pro vystavbu. Pro zasobovani
objektu je urCena distribuc¢ni sit, kterou v misté provozuje CEZ, a.s.

Celkovy instalovany pfikon objektu je 100 kW. Potiebny pfikon je 80 kW.
Veskeré pfikony budou pokryty ze stavajici kapacity elektrického vedeni. Elektrické
energie bude vyuzivana pro osvétleni objektu, pohon elektrickych spotfebicu,
vzduchotechniky a pohon ostatnich spotfebicu objektu.

Objekt prodejny potravin bude napojen na stavajici rozvody telefonnich kabeld,
které prochazeji podél hranice pozemku pro vystavbu.

4. Doprava

Dopravné bude prodejni areal napojen pfes nové vybudované pfipojeni na
komunikaci Pionyra a pfes tuto komunikaci na komunikaci Nadrazni a dale na
dopravni systém mésta Zamberk.

Soucasti zpevnénych ploch je parkovisté pro 82 OA — 78 normalni stani, 4 stani
invalidé.

Pojizdné plochy parkovisté budou ze zamkové dlazby a v arealu zasobovani
budou provedeny se zivicnym povrchem.

Novostavba prodejny potravin vyvola do jisté miry nartist dopravy na parkovisti
a na pfijezdovych komunikacich.

Zdrojem hluku bude predevSim doprava do a z obchodniho domu a dale
zdroje hluku umisténé na stfeSe obchodniho domu.

Soucasti prfedkladaného oznameni je hlukova studie, ktera hodnoti vliv zdroju
hluku na okolni uzemi.

Vliv vibraci neni v oznameni kvantitativné vyhodnocen.

ll. Udaje o vystupech

1. Emise do ovzdusi

Ovzdusi v okoli projektovaného zaméru bude ovlivnéno jednak vlastnim
provozem a jednak vystavbou prodejny potravin.

Plocha stavenisté a pfijezdové komunikace budou béhem vystavby plsobit jako
plosny (pfip. nékolik bodovych) a liniové zdroje znecistovani ovzdusi.

Do ovzdu$i budou uvolhovany emise ze stavebnich mechanism( a nakladnich
automobill na stavenisti. Dale bude vlivem provadéni zemnich a stavebnich praci
vznikat sekundarni prasnost.

Stanoveni mnozZstvi emisi béhem vystavby neni prakticky mozné a pfi pfipravé
staveb se bézné neprovadi. Emise budou minimalizovany béhem vystavby vhodnym
opatfenimi uvedenymi v planu organizace vystavby (POV) — pouzivani stavebnich
mechanismu v odpovidajicim technickém stavu, minimalizace pfesunu hmot
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nakladnimi automobily, kropeni prasnych povrch béhem vystavby, realizace
stavebnich praci v co nejkratSim terminu.

Béhem provozu budou emise do ovzdusi produkovany predevSim
automobilovou dopravou spojenou s vyuZzitim prodejny potravin.

Vyduchy vzduchotechniky z objektu budou uvolfiovat neznecistény vzduch.
Bodové zdroje emisi

Objekt bude napojen na plyn, vytapéni objektu bude bodovym zdrojem.
Vzhledem ke specifikovanému vykonu se bude jednat o maly zdroj znecistovani
ovzdusi. h

Liniové zdroje emisi — doprava v dobé provozu obchodniho objektu
Liniovymi zdroji se rozumi zejména automobilovy provoz.
Imisni limity pro znecistujici latky
Na zakladé nafizeni vlady €. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity a

podminky a zpUsoby sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi, jsou
stanoveny nasledujici imisni limity :

Limity dle platné legislativy

Imise Ochrana zdravi lidi Ochrana
ekosystému
aritmeticky prameér aritmeticky
primeér
ro¢ni | denni |hodinov| Osmihodin rocni
y ovy
ug.m’ pg.m
Oxid dusicity (NO,) 40* 200*
Oxidy dusiku (NOy) 30**
Oxid uhelnaty (CO) 10 000
Benzen 5*
Polycyklické aromatické | 0,001*
Uhlovodiky (PAH)
vyjadiené
Jako benzo(a)pyren

Poznamka:  imisni limity maji platnost od 1.1. 2005 (do data jsou dany meze tolerance)
*imisni limity maji platnost od 1.1.2010 (do data jsou dany meze tolerance)
**imisni limity maji platnost od 14.8.2002

Pfi provozu prodejny potravin museji byt sledované imise oxidu dusicitého,
oxidu uhelnatého a uhlovodikii a benzenu v nejblizsi trvalé zastavbé spinény a to i
v souladu vSech producentl v uzemi.

Pro stanoveni emisi ze silnicni dopravy je mozné pouziti emisnich faktor(
silnicnich vozidel z ,Programu pro vypocet emisnich faktord pro motorova vozidla®
MEFA v.02 z internetovych stranek MZP CR (http:/www.env.cz).

Emisni faktory pro silni¢ni dopravu v obci (g/km.voz.)

NOz Nox
Rok 2005 2005
Osobni vozidla 0,054 2,275
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Lehka nakladni vozidla 0,425 3,715

Tézka nakladni vozidla 1,553 22,271
CO benzen

Rok 2005 2005

Osobni vozidla 1,663 0,067

Lehka nakladni vozidla 2,323 0,009

Tézka nakladni vozidla 13,977 0,057

benzo(a)pyren

Rok 2005

Osobni vozidla 0,000098

Lehka nakladni vozidla 0,000059

Tézka nakladni vozidla 0,000342

PFfi uvazovaném provozu osobnich a nakladnich vozidel pro z&sobovani je
mozné emise produkované na zakladé uvedenych propoctt povazovat za vyznamné
neovlivaiujici imisni stav ovzdus$i nad limity dle stavajici platné legislativy.

Hodnoceni pramérnych hodinovych koncentraci

Hodnota pramérnych hodinovych koncentraci prfedstavuje nejnepfiznivéjsi stav,
ktery muze nastat.

Hodnoty primérnych hodinovych koncentraci byly stanoveny propoétem pro
imise oxid dusigity (NO2) v rozmezi 1,28 aZ 20,32 ug.m™.

Hodnoceni primérnych hodinovych koncentraci

Primérné osmihodinové koncentrace imisi oxid uhelnaty (CO) byly propoctem
stanoveny v rozmezi 12,45 az 180,25 ug.m™.

Hodnoceni primérnych ro€nich koncentraci

U prdmeérnych ro¢nich koncentraci byly hodnoty orientacné vypocéteny pro oxid
dusigity (NO,) v rozmezi 0,025 az 0,555 ug.m™, pro oxidy dusiku (NO,) v rozmezi
0,75 az 14,38 ug.m's, koncentrace imisi benzenu v rozmezi 0,018 az 0,375 ug.m'3,
imise benzo(a)pyrenu v rozmezi 0,00003 az 0,00047 ng.m™.

Uvedeny jsou rozmezi zjiSténych hodnot, z nichz je zfejmé vzhledem k vySe
uvedenym limitnim hodnotam, Ze imisni limity budou ve vSech mistech spinény. Pfi
porovnani velikosti imisni zatéze vuci limitm je mozné povazovat zavér, ze limity
budou dodrzeny v pfedmétném uzemi dle uvedeného orientaéniho odborného
propoctu. Hodnoty jsou vzhledem k limitdm pod pfipustnou drovni.

PloSné zdroje emisi

Stavebni ¢innost pfi vystavbé bude hlavnim zdrojem znecisténi ovzdusi, v
tomto pfipadé puljde o prejezdy stavebnich mechanismu béhem stavby na stavebni
ploSe béhem c¢innosti souvisejicich s pfipravou lokality pro vystavbu a vlastni
stavebni prace.

Nejvyznamnéji se mize uvedeny vliv objevit pfi pfipravé uzemi pro stavbu.

Rozsah stavebni Cinnosti pfi pfipravé uzemi neni vétSiho razu, bude Casové
omezen na dobu vlastni realizace pfipravy stavenisté a vlastni stavbu. Realizace
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programu organizace vystavby bude v lokalité vyznamnym eliminujicim faktorem
s ohledem na stavajici stav uzemi.

Emise z tohoto pracovniho procesu zahrnuji emise vozidel dopravni obsluhy,
stavebnich strojl, jejichz mnozstvi zavisi na mnozstvi nasazenych dopravnich a
stavebnich mechanismd, jejich technickém stavu a dobé provozu a prach z provozu
vozidel na komunikacich.

Mnozstvi emisi z ploSnych zdroji v tomto pfipadé nelze stanovit, nebot’ tyto
zavisi na dobé vystavby, rocnim obdobi, konkrétnich klimatickych podminkach apod.
Plasobeni zdroje odbornym odhadem je mozné stanovit jako mnozstvi emitovaného
prachu na cca 0,35 t/stavbu. PraSnost se miUze projevit pfedevS§im za nepfiznivych
klimatickych podminek nebo nepfiznivou organizaci prace - ta bude vyznamnym
faktorem eliminace moznych vliva.

Za pfiznivych klimatickych podminek a situovani zajmové Ilokality se vliv
stavebnich €innosti ve vyznamném zhorSeni kvality ovzduS$i v zastavbé neprojevi. V
dobé vystavby bude za zhorSenych klimatickych podminek zabezpeCeno zkrapéni
pFistupovych komunikaci a jejich pribézné cCisténi. Tento ploSny zdroj znecisténi
ovzdusi bude pusobit pouze po omezenou dobu vystavby v lokalité.

Hodnoceni zaméru z hlediska plynnych rozptylu Skodlivin

Hodnoceni se tyka nejenom pfipadnych novych tepelnych zdroj, ale téz
nartstu znecisténi v dusledku zvySené dopravni zatéZze uzemi. V posouzeni je
hodnocen pfispévek stacionarnich zdrojl prodejny a obsluzné dopravy, souvisejici
s Cinnosti této prodejny, k imisni situaci blizkého i vzdalenéjSiho okoli.

Jako hodnocené $kodliviny jsou vybrany oxid dusicity a oxid uhelnaty jako
reprezentativni polutanty pfi spalovani zemniho plynu a oxid dusicity, oxid uhelnaty a
benzen jako charakteristické znecistujici latky pfi spalovani pohonnych hmot
v automobilovych motorech.

2. Mnozstvi odpadnich vod a jejich znecisténi

Uvedeny zamér predpoklada vznik odpadnich splaskovych vod z objektu a
odpadnich destovych vod ze stfechy objektu a z parkovacich ploch.

Pfi vystavbé objektu prodejny potravin budou vznikat splaSkové odpadni vody v
socialnim zafizeni stavenisté. Jejich zneSkodfiovani bude probihat v souladu s NV €.
82/1999 Sb. Socidlni zafizeni bude bud napojeno na kanaliza¢ni fad nebo budou
pouzita chemicka WC. Mnozstvi odpadnich vod vznikajicich ve fazi vystavby nelze
v soucasné dobé presné stanovit, pro vyhodnoceni vlivll na zZivotni prostfedi to vSak
neni nezbytné. Jiné odpadni vody ve smyslu zadkona €. 254/2001 Sb., ve znéni novel
o vodach béhem vystavby vznikat nebudou.

Destové vody budou béhem vystavby budou zneSkodriovany vsakem na terén,
dle planu organizace vystavby budou minimalizovany uniky ropnych latek.

Béhem provozu budou vznikat splaskové odpadni vody v socialnich zafizenich,
pfipadné pfipravnach potravin. Celkovy objem splaskovych vod z objektu bude 0.92
m’/den. Bude se jednat o klasické splaskové vody komunalniho charakteru
s nasledujicim znecisténim.

Produkce splaskovych vod z areélu

e Specifické hodnoty BSK5 60 g/EO/den
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e Vypousténé hodnoty NL 55 g/EO/den

Splaskova kanalizace zobjektu bude pfipojkou a svedena na vefejny
kanalizacni fad, vedouci v okraji pfilehlé komunikace. Pfipojeni bude provedeno do
stavajici revizni Sachty.

Z ploch stfech a zpevnénych ploch budou dotékat destové vody. Celkové
mnozstvi destovych vod V (m*/rok) je stanoveno na zakladé roéniho Ghrnu srazek
v dané oblasti H, koeficientu odtoku k (0,8) a celkové odvodové plochy S podle
vztahu:

V=H.k.S

Z hlediska porovnani se stavajicim stavem dojde vystavbou zaméru k mensimu
navyseni mnozstvi odtékajicich destovych vod a to pfedevSim vlivem vystavby
zpevnénych ploch.

3. Kategorizace a mnozstvi odpadt

Na zakladé ustanoveni danych zakonem ¢. 185/2001 Sb., ve znéni novel, o
odpadech je kazdy, dle obecnych povinnosti uvedenych v zakoné v § 12, povinen
nakladat s odpady a zbavovat se jich pouze zpisobem stanovenym timto zakonem,
nakladani s nebezpeénymi odpady se potom Fidi zvlaStnim pravnim pfedpisem.

Pokud neni stanoveno jinak Ize s odpady nakladat pouze v zafizenich k tomuto
ucelu stanovenych. Kazdy je pak povinen pfedchazet vzniku odpadli a omezovat tak
jejich mnozstvi.

Investor bude vtomto konkrétnim pfipadé predavat odpady do vlastnictvi
odborné zplsobilé osoby (specializované firmy), ktera na zakladé opravnéni zajisti
zneSkodnéni v souladu se zakonem a smluvné i ovéfeni nebezpecnych vlastnosti
odpadu ¢&i pfipadné hodnoceni jejich skute¢nych vlastnosti.

Povinnosti investora je zkontrolovat, zda specializovana odborna firma
disponuje opravnénim k prevzeti téchto odpadu.

Povinnosti investora je pFfedchazet vzniku odpadld a zajisténi jejich
pfednostniho vyuZiti pfed zneSkodnéni, napf. vykupem, jako druhotné suroviny.

DalSi povinnosti investora, jako puvodce, bude vést evidenci vzniklych odpadu
a zarazovat je dle druhu a kategorii, eventualné s nimi nakladat podle jejich
skute€nych vilastnosti. Kompletni povinnosti jsou pak uvedeny v zakoné o odpadech
v § 16.

V planu organizace vystavby POV je nutné uvést zodpovédnou osobu.

Odpady vzniklé realizaci zaméru je mozné rozdélit do dvou nasledujicich
skupin:

e Odpady vznikajici béhem vystavby (odpady z pfipravy stavenisté,
odpady ze stavebnich praci)

e Odpady vznikajici pfi vlastnim provozu
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Zarazeni odpadu dle prilohy ¢. 1 kvyhlasce ¢. 381/2001 Sh., kterou se stanovi
Katalog odpadt, Seznam nebezpecnych odpadu a stanovi dalsi seznamy odpadu

Odpady vznikajici pfi vystavbé

Kéd druhu | Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
odpadu
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly @)
1501 02 |Plastové obaly O
1501 03 |Dfevéné obaly ®)
1501 04 |Kovové obaly O
17 01 01 |Beton ®)
170102 |Cihly O
17 0201 |Dfevo ®)
17 02 03 |Plasty ®)
17 03 02 |Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 |0
03 01
17 04 05 |Zelezo a ocel 0
17 04 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 0504 |Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17| O
05 03
17 06 04 |lzolacni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 | O
01a17 06 03
20 01 11 | Textilni materialy O
20 02 01 |Biologicky rozlozitelny odpad O
20 02 03 |Jiny biologicky nerozlozitelny odpad O
2003 01 |Smésny komunalni odpad O
Odpady vznikajici vlastni ¢innosti realizovaného zaméru
Kod Nazev druhu odpadu Kategorie |Ocekavané |Predpokladany
druhu odpadu mnozstvi zpusob
odpadu (t/rok) zneSkodnéni
13 01 05 [Nechlorované emulze N 0,02 odborna firma
13 02 05 [Nechlorované mineralni|N 0,01 odborna firma
motorové, pfevodové a
mazaci oleje
13 05 02 |Kaly z odlu€ovacu oleje |N 0,2 odborna firma
13 05 03 |Kaly z lapaku nedistot N 0,3 odborna firma
1501 01 |Papirové a lepenkové|O 10 vykup
obaly
1501 02 |Plastové obaly O 3 vykup, odbor. firma
15 01 03 | Dfevéné obaly O 5 vykup, odbor. firma
1501 04 |Kovové obaly O 0,5 vykup
15 01 05 | Kompozitni obaly ©) 0,2 odborna firma
1501 06 |Smésné obaly ©) 0,1 odborna firma
20 01 01 | Papir a lepenka O 5 vykup
20 01 02 |Sklo O 0,2 vykup
20 01 39 |Plasty O 0,8 odborna firma

26




Oznameni zaméru dle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni novel Prodejna potravin LIDL Zamberk

2003 01 |Smésny komunailni|O 60 odborna firma
odpad

20 03 03 | Uli¢ni smetky (@) 0,5 odborna firma

20 01 21 |Zafivky a/nebo ostatni|N 0,01 odborna firma
odpad s obsahem rtuti

Plvodce bude dle povinnosti uvedenych v zak.¢. 185/2001 Sb., ve znéni novel
o odpadech, odpady, ve znéni novel zafazovat podle druhl a kategorii stanovenych
v Katalogu odpadu, vzniklé odpady které nemlze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti
jiné pravnické nebo fyzické osobé, nelze-li odpady vyuzit, zajisti jejich zneSkodnéni,
kontrolovat nebezpecéné vlastnosti odpadu a nakladat s nimi podle jejich skuteénych
vlastnosti, shromazdovat utfidéné podle druh( a kategorii, zabezpecli je pfed
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem ohroZujicim Zivotni prostfedi,
umozni kontrolnim organim pfistup na stavenist€ a na vyzadani predlozi
dokumentaci a poskytovat uplné informace souvisejici s odpadovym hospodarstvim.

Odvoz a zneskodnéni odpadl bude smluvné zajisténo odbornou firmou.

4. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii

Navrzeny zamér realizovat obchodni objekt vCetné parkovisté a dopravniho
napojeni objektu v lokalité neni takovym zamérem, ktery by sebou nesl zasadni riziko
vyplyvajici z pouzivani latek nebo technologii. MoZnost vzniku havarie s negativnim
dopadem na ovzdusi a klima, vodu, pidu, geologické podminky a zdravi obyvatel Ize
technickymi opatfenimi omezit na minimum. Problémy by mohly nastat pfi
nespravném nakladani s odpadnimi, zejména znecisténymi vodami, pfi nedodrzeni
protipozarnich opatfeni nebo pfi havarii vozidel na pfilehlych komunikacich.

Provozovatel objektu zpracuje plan havarijnich opatfeni pro pfipad uniku
ropnych latek v pfipadé havarie v dopravnim provozu.

Unik vé&tsiho mnoZstvi benzinu & nafty mimo prostor parkovi§té znamena
pfipadné nebezpecli znecisténi zeminy, povrchovych a podzemnich vod. Moznost
uniku mimo zpevnéné plochy, odkanalizované do zafizeni na odluCovani ropnych
latek, je eliminovana stavebnim feSenim parkovisté.

Pfipadny havarijni unik motorového oleje, nafty ¢i benzinu bude eliminovan
pravidelnou kontrolou technického stavu a pravidelnou udrZzbou vozidel a stavebnich
mechanismu v pribé&hu vlastni stavby.

Nejvéts§im rizikem je mozZnost vzniku pozZaru s pfimym ohrozenim osob
nachazejicich se v objektech nebo v bezprostfedni blizkosti. Pfi pozaru muze dojit ke
vzniku toxickych produktl spalovani a kohrozeni Zzivotniho prostfedi a zdravi
obyvatel i mimo vlastni objekt prodejny potravin. Minimalizace vzniku pozZaru bude
feSena standardnimi protipozarnimi opatfenimi. Z hlediska mozného vzniku a
uvolfiovani toxickych latek pfi pozaru je velmi dulezita informovanost provozovatele
objektu a jednotlivych najemcl o charakteru, mnozstvi a lokalizaci hoflavych latek
v objektu. VesSkeré vySe uvedené skuteCnosti doporuCujeme feSit pomoci
zpracovaného provozniho a havarijniho fadu, ktery by mél byt aktualizovan pfi kazdé
zméné sortimentu prodavaného zbozi. Za dodrzovani provozniho a havarijniho fadu
je plné odpovédny provozovatel objektu.
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5. Ostatni vystupy

STANOVENI LIMITU HLUKU VE VENKOVNIM PROSTORU.
Hluk v lokalité je mozné rozdélit do nasledujicich ¢asovych useku:
¢ hluk v dobé vystavby,

e hluk ve venkovnim prostfedi v dobé provozu posuzovaného objektu
zahrnuijici hluk z provozu dopravnich systému

Hluk v dobé vystavby

ZpUsob pouziti stavebnich mechanismi v Uzemi bude zaviset na dodavatelské
stavebni firmé, tento vliv bude zfejmy omezenou dobu, pouze po dobu stavby. Kazda
stavebni &innost ma na danou lokalitu vliv, v pfedmétném pfipadé je mozné
konstatovat, Ze stavebni prace budou pouze v omezeném Casovém obdobi, stavba
souvisi s demolici jednoho objektu, ktera bude feSena po omezenou dobu realizace.

Prehled ¢innosti a pouzivanych stavebnich mechanismu:

e Stavebni prace nakladacem DH 421 ze stény a nakladani na nakladni auta,
pfipadné nakladani nakladaéem NCU 320.

e Odvoz zeminy nakladnimi auty T 815
e Tfidéni a ukladani vykopového materialu
e Manipulace s piskem nakladacem UNC 200.

e Odvoz zeminy a stavebniho materialu nakladnimi auty.

Doba provozu jednotlivych stavebnich stroju - zdroju a jejich hladiny hluku:

Zdroj hluku: provoz hod. Hladina hluku dB:
Terénni prace rypadlem DH 421 7,5 88
nakladani zeminy UNC 200 3 83
nakladni auta T 815 — 2 auta 7,5 93
buldozer D7 117 2 81
tfidici centrum 7,5 85
hluk pozadi 0,5 36
odvoz zeminy a vykopu spotfebiteli 7,5 86

V programu HIluk+ byly v hlukové studii zadany hladiny hluku ze stavebni
¢innosti. Hodnoty hluku zadané pro uvazované zdroje hluku mohou byt maximalné
90 dB, tomu odpovida vyuziti pfedpokladanych stavebnich mechanismu na hranicich
pozemku 4 max. 4,5 hodiny za den.

Hodnota povolené ekvivalentni hladiny ze stavebni &innosti pro provadéni
povolenych staveb je 60 dB(A) v denni dobé od 7 do 21 hodin (vypocet hluku ze
stavebni Cinnosti, pfiloha €.6 NV &. 502/2000 Sb., ve znéni novel, naposled 88/2004
Sb.). Tato hodnota nebude v ramci stavebnich praci pfekroCena.
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Pfi stavbé budou dodrzeny skladby stavebnich konstrukci zajistujicich
dostateénou ochranu pfed hlukem pfenasenym do venkovniho prostoru z provozu
prodejny — na fasadé nebudou pfekracovany pfedpokladané hodnoty 50 dB.

Doprava stavebnich materiald a odpadu ve fazi vystavby bude probihat po
stavajicich komunikacich, pfipadné po provizornich staveniStnich komunikacich.
Doprava ve fazi vystavby bude fizena planem organizace vystavby (POV).

Stanoveni limit hluku ve venkovni prostoru

Podle Nafizeni viady &€. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
uCinky hluku a vibraci, ve znéni NV ¢. 88/2004 Sb., se jedna o hluk z pozemni
dopravy na parkovisStich a po hlavnich komunikacich a pfi posouzeni vyduchu
vzduchotechniky o hluk z provozovny.

Podle NV ¢&. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a
vibraci , ve znéni NV ¢&. 88/2004 Sb., § 12 NejvysSi pfipustné hodnoty hluku
v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb
(odst.1,2).

(1) Hodnoty hluku se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeq,T-

V denni dobé se stanovi pro osm souvislych a na sebe navazujicich
vefejnych komunikacich a pro hluk z leteckého provozu se stanovi pro celou denni a
nocni dobu. Vysokoenergeticky impulsni hluk se vyjadfuje hladinou zvukové
expozice C Lce jednotlivych impulsu.

(2) NejvysSi pFipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A (s vyjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku ) se stanovi souctem
zakladni hladiny hluku Laeq,r = 50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo nocni
dobu a misto podle pfilohy €. 6 k tomuto nafizeni.

Pro vysoce impulsni hluk se pfipocte dalSi korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk
vyrazné toénové slozky nebo ma-li vyrazny informacni charakter, jako napf.
elektroakusticky zesilovana fec, pficita se dalSi korekce — 5 dB.

Priloha ¢€.6 — Korekce pro stanoveni nejvy$Sich pfipustnych hodnot hluku
v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb
(pfiloha €. 6 NV ¢&. 502/2000 Sb.).

Korekce v dB
Zpusob vyuziti uzemi 1) 2) 3) 4)
Chranéné venkovni prostory staveb
nemochic a staveb lazni -5 0 +5 +15
Chranény venkovni prostor nemocnic | 0 0 +5 +15
a lazni
Chranéné venkovni prostory ostatnich
staveb a chranéné ostatni venkovni | 0 +5 +10 +20
prostory

Poznamka: korekce uvedené v tabulce se nesdéitaji.

29




Oznameni zaméru dle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni novel Prodejna potravin LIDL Zamberk

Pro no¢ni dobu se pouZije dalSi korekce — 10 dB s vyjimkou hluku z Zelezni¢ni
drahy, kde se pouZije korekce — 5 dB.

1) PouzZije se pro hluk zprovozoven (napf.tovarny, vyrobny, dilny, pradeiny,
stravovaci a kulturni zafizeni) a zjinych stacionarnich zdroji (napf.
vzduchotechnické systémy, kompresory, chladici agregaty). PouZije se i pro hluk
pusobeny vozidly, ktera se pohybuji na nevefejnych komunikacich (pozemni doprava
a preprava v aredlech zavod(, stavenist apod.). Dale pro hluk stavebnich stroju
pohybujicich se v misté svého nasazeni.

2) Pouzije se pro hluk z pozemni dopravy na vefejnych komunikacich.

3) Pouzije se pro hluk v okoli hlavnich pozemnich komunikaci, kde hluk z dopravy na
téchto komunikacich je pfevaZzujici a v ochranném pasmu drah.

4) PouZzije se pro starou hlukovou zatéz z pozemnich komunikaci a z drazni dopravy.
Tato korekce zUstava zachovana i po rekonstrukci nebo opravé komunikace, pfi které
nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hlu¢nosti v chranénych venkovnich prostorech
staveb a pro kratkodobé objizdné trasy. Rekonstrukci nebo opravou komunikace se
rozumi polozeni nového povrchu, vyména kolejového svrsku, pfipadné rozSifeni
vozovek pfi zachovani smérového nebo vyskového vedeni.

1) pro hluk z dopravy:
zakladni hladina hluku 50 dB
korekce na vyuziti Uzemi — stara hluk. zatéz +20dB

chranéné venkovni prostory ostatnich staveb,sl.4.

korekce na vyuziti Uzemi- bez staré hluk zatéze +10dB
chranéné venkovni prostory ostatnich staveb, sl. 3.

a) s uvazovanim korekce pro starou hlukovou zatéz:

limit pro denni dobu 70 dB
limit pro no¢ni dobu 60 dB

b) bez uvazovani staré hlukové zatéze pro hlavni komunikace:

limit pro denni dobu 50/+10 dB= 60 dB
limit pro no¢ni dobu 40/+10 dB= 50 dB

c) bez uvazovani staré hlukové zatéze pro mistni pozemni komunikace:

limit pro denni dobu 50/+5 dB= 55 dB
limit pro no¢ni dobu 40/+5 dB= 45 dB

d) pro parkovisté u prodejny potravin - limit dle vykladu NRL ze dne 5.9. 2005
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Jedna se o verfejné parkovisté dle vykladu NRL, které je soucasti hlavni pozemni
komunikace. Vzhledem k této skute€nosti je mozné uznat limit.

limit pro denni dobu 50/+10 dB= 60 dB
limit pro no¢ni dobu 40/+10 dB= 50 dB

Pro kontrolované obytné objekty zajmového Uzemi ovliviiované hlukem z
pozemni dopravy na verejnych komunikacich byly pro uéely hodnoceni akustické
studie ve venkovnim prostfedi uvazovany tyto nejvySe pfipustné hodnoty hluku v

chranéném venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb:

-zakladni hodnota hIUKU ... LAeq,T = 50
dB
SKOTEKCE . e +10
dB

Témto korekcim odpovidaji nasledujici hlukové limity pro den LAeq,T = 60 dB.

Pro kontrolované obytné objekty zajmového uUzemi v okoli hlavnich
pozemnich komunikacich, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je
prevazujici a v ochranném pasmu drah byly pro uc¢ely hodnoceni akustické studie
ve venkovnim prostfedi uvazovany tyto nejvySe pfipustné hodnoty hluku v

chranéném venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb:

-zakladni hodnota hIUKU ... s LAeq,T = 50
dB
SO CE e e +10
dB

Témto korekcim odpovidaji nasledujici hlukové limity pro den LAeq,T = 60 dB.

Pro kontrolované obytné objekty zajmového uzemi v okoli pozemnich
komunikaci, na kterych lze pouzit starou hlukovou zatéz z pozemnich
komunikaci a z drazni pfrepravy, byly pro ucely hodnoceni akustické studie ve
venkovnim prostfedi uvazovany tyto nejvySe pfipustné hodnoty hluku v chranéném

venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb:
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-zakladni hodnota hIUKU .......c.oeiiiiii e e LAeq, T =50
dB
SO O . +20
dB

Témto korekcim odpovidaji nasledujici hlukové limity pro den LAeq,T = 70 dB.
2) pro hluk z provozoven, jako staciondrnich zdroju:

zakladni hladina hluku 50 dB

korekce na vyuziti uzemi +0 dB

chranéné venkovni prostory ostatnich staveb,sl.1.

korekce na denni dobu den 0dB

noc -10dB
limit pro denni dobu 50 dB
limit pro no¢ni dobu 40 dB
Hluk z dopravy

Intenzita dopravy a obména vozidel na parkovisti:
Celkova kapacita parkovisté je 82 stani, normalni stani 78, stani pro télesné
postizené 4, podélny sklon vozovky nepfesahne 2%, kryt parkovisté a souvisejicich

komunikaci A3 — betonova zamkova dlazba.
Celkovy pocet parkovacich stani 82 mist
Prodejni doba 7.00 — 20.00 hodin, tj. celkem 13 hodin v denni dobé
Obména vozidel 1 misto za 2 hodiny, tj. 40 vozidel za hodinu v denni dobé
Celkovy pocet vozidel 40 OA x provoz 13 hodin, celkem 520 automobilu za
den.
Zasobovani prodejny stfedné téZka doprava 2 vozy/den

lehka doprava 2 vozy/den

Po uvedeni prodejny do provozu bude hlavni pfijezdovou komunikaci

k prodejné Nadrazni ulice a navazujici komunikace Pionyra.
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Hluk ze stacionarnich zdroju 00 00
Provozni doba prodejny je od 7 do 20 hod. Z hlediska popisu stavajici
hlukové situace je nutné charakterizovat vSechny zdroje hluku v zajmovém uzemi.

Dle druhu zdroje Ize provést toto rozdéleni:

Jednotliva zafizeni umisténa na stresSe objektu

- klimatiza¢ni jednotky pro obchodni plochy — 1 x typ Trane TCD 500 resp.
Lennox

- vétraci jednotky pro zazemi apod. dle vyrobce, napf. Trane, GEA Happel,
Vitroservis apod.

- chladici agregaty tj. sdruzené kompaktni kondenzacni jednotky (SKJ) pro
mrazici a chladici okruhy vybavené vzduchem chlazenym kondenzatorem a
scroll kompresorem typu ZF a ZS glacier firmy Copelant.

- chladici agregaty objektového chlazeni typu York, Carrier nebo podobné

Ostatni zafizeni umisténa uvniti objektu

- teplovodni kotelna na spalovani zemniho plynu sjednim kotlem
s atmosférickymi hofaky o tepelném vykonu 1 x 170 kW.

Tabulka:
Prehled jednotlivych stacionarnich zdroji hluku umisténych na stfeSe objektu
obchodniho domu a jejich akustické parametry.

. Akustické
Cislo . . )
zdroje Popis zdroje parametry Provoz v noci
LpA [dB]
P1 VZT jednotka T500 62dBv10m |ano
P2 Vzduchotechnika zazemi 55dBv10m ne
P3 Chlazeni potravinarské 55dBv5m ano
P4 Chlazeni objektové 52dBv5m ne
P7 VZT obchodni jednotky 55dBv1m ne
P8 VZT obc&erstveni, cukrarny 55dBv1m ne
ano/zimni
P9 Komin plynové kotelny 55dBv1m obdobi

Poznamka: Vyse uvedené stacionarni zdroje jsou umisténé na stfeSe objektu.
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Soucasna hlukova situace v lokalité
Dominantnimi zdroji hluku celého zajmového uzemi je komunikace Nadrazni a

Pionyr(, sousedici kfizovatka, mistni a dalkova autobusova doprava, dale pak
nakladni i osobni automobilova doprava po mistni silniéni komunikaci.
Zdrojem hluku bude pfedevsim doprava do a z prodejny potravin, zasobovani

prodejny potravin a dale zdroje hluku umisténé na stfeSe obchodniho objektu.

Postup reseni
Z hlediska problematiky rozdilnosti sloZeni dopravniho proudu a mnozstvi

zdroju v zajmovém Uzemi byl navrzen tento postup hodnoceni:

Pro hodnoceni hlukové situace zajmového uzemi byly vybrany kontrolni body
charakterizujici nejblizSi obytnou zastavbu, kontrolni body na parkovisti a pobliz

realizovaného zaméru.

K analyze zdroje hluku zajmového uzemi bylo pouzito vypoc¢tového modelu

vytvofeného v programu HLUK+ profi.

Pro podrobné hodnoceni hluku ve vSech zajmovych bodech, napf. z rdznych
stran dotéenych obytnych objektu, bylo pouzito modelovych vypocta.
Zakladem pro vypocet hluku je model uzemi, popisujici topografii zajmového

uzemi a vSechny relevantni zdroje hluku.

Hlukovy model uzemi

Pro modelové hodnoceni hlukové zatéze lokality byl pouzit program HLUK+
firmy JpSoft ve verzi 7.11 profi ,Vypoc€et hladiny hluku ve venkovnim prostfedi"
(RNDr. Milo$ Liberko, Mgr. Jaroslav Polasek). Podle této metodiky je pocitana
ekvivalentni hladina hluku LAeq od trasy s promé&nnym dopravnim provozem v

libovolném referenénim bodé, vyjadiena v jednotkach dB(A).

Ekvivalentni hladina zvuku LAeq je hladinou stfedni hodnoty akustického tlaku
zvuku ve sledovaném cCasovém useku. Hladina hluku silniéni dopravy zavisi na
intenzité, skladbé, rychlosti a plynulosti dopravy, dale na podélném sklony
komunikace, druhu a stavu vozovky, okolni zastavbé, konfiguraci terénu, stinéni a

odrazech zvuku.
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Z porovnani vysledkd vypoétu a vysledki méfeni, provedenych autory
programu, je mozno teoretické vysledky vypoctu i pro slozitéjSi dopravné-urbanistické
situace zaradit do Il. tfidy pfesnosti s chybou *2 dB.

Do modelu uzemi byly, kromé& pfipravovaného objektu a jeho pfilehlého
parkovisté, zahrnuty vSechny silniéni komunikace v uzemi, tj. silnice Nadrazni a
mistni vefejna komunikace slouzici k zasobovani, parkovisté, autobusové mistni i
dalkové linky. Jako objekty v uzemi byly do modelu zahrnuty budovy nejblizSi okolni
obytné zastavby.

Provedené vypocty

Model umoznuje provést vypocet hluku v libovolném bodé Uzemi. Dale muze
model reagovat i ha zmény vstupnich podminek, tj. na zménu intenzity dopravy po
hlavnich komunikacich (napf. o vikendu, v dobé& zvySeného provozu v letnich
mésicich ap.). Ve studii jsou prezentovany vysledky vypoctu hladin akustického tlaku
v denni dobé ve vybranych bodech pfed fasadou dotéenych obytnych objektl.
Hlukova pasma jsou u téchto objektl prezentovana v pficném fezu a pro celé uzemi
v horizontalni roviné ve vysce 3 m nad terénem. Poznamka: Cela hlukova studie
véetné varianty vypoctu stavajici akustické situace je zpracovana v nové verzi
vypoctového programu HLUK+ , ve kterém je zapracovana nova metodika

vypoctu hluku z automobilové dopravy.

35



Oznameni zaméru dle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni novel Prodejna potravin LIDL Zamberk

Referenc¢ni body

Pro posouzeni imisi hluku v nejblizSi obytné zastavbé byly vybrany body na
fasadach domua a ve sméru ke Skolskym zafizenim v okoli prodejny, na parkovisti a

ostatnich dotéenych mistech, ve vySce 3m nad urovni terénu.
Umisténi jednotlivych bodl je patrné z mapy hlukovych pasem. VySky nad
terénem jsou uvedeny pro jednotlivé body vypoc¢tu v tabulkach, kde cCislo bodu

odpovida Cislu bodu v mapé hlukovych pasem.

Referenéni bod Cislo Vyska bodu nad terénem | Popis (lokalizace)
referenéniho bodu

1 3m nad terénem Zadni ¢ast bytového domu
ul. Nadrazni, bod na
fasadé

2 3m nad terénem Zadni ¢ast bytového domu
ul. Nadrazni, bod na
fasadé

3 3m nad terénem Zadni ¢ast bytového domu
ul. Nadrazni

4 3m nad terénem Bod ve sméru na bytovou
vystavbu v ul. Nadrazni

5 3m nad terénem Bod pfed budovou Skoly

Vysledky vypoctu

Vysledky vypoCtu jsou prezentovany v tabulkach a na pfislusnych mapach
hlukovych pasem, a to v ploSe.

Tabulka 1 Prodejna potravin LIDL Zamberk — vypodet hluku v referenénich

bodech Sou€asna akusticka situace — pred vystavbou prodejny (den)

referenéni bod €. vyska [m] LAeq [dB] limit

1 3 50,1 50
2 3 51,0 50
3 3 459 50

60

zatéz komunikace 17.

4 3 52,0 listopadu
5 3 49,3 50
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Tabulka 2 Prodejna potravin LIDL Zamberk — kompletni hlukova situace po

vystavbé prodejny

referencni bod €. vyska [m] LAeq [dB] limit
1 3 52,3 50
2 3 52,0 50
3 3 46,7 50
60
zatéz komunikace 17.

52,0 listopadu

49,3 50

Tabulka 3 Prodejna potravin LIDL Zamberk— vypo&et hluku v referenénich bodech

akusticky prispévek prodejny

referenéni bod €. vyska [m] LAeq [dB] limit
1 3 1,3 50
2 3 1,0 50
3 3 0,8 50
0
hlukovéa zatéz je
z komunikace 17. 60
listopadu, prodejna jiz toto zatéz komunikace 17.
4 3 tzemi neovlivni listopadu
0
hlukovéa zatéz je
z komunikace 17.
listopadu, prodejna jiz toto
2 3 uzemi neoviivni 50

Tabulka 4 Prodejna potravin LIDL Zamberk — vypod&et hluku v referenénich bodech

akusticky pfispévek prodejny - situace noc — stacionarni zdroje hluku

referencni bod €. vysSka [m] LAeq [dB] limit
1 3 11 40
2 3 12 40
3 3 44 40
4 3 neovlivni viibec 40
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5 3 neovlivni viibec 40

Graficka pfiloha hlukové studie je pfilohou tohoto oznameni.

Zaveér hlukové studie

Na zakladé podrobné analyzy podilu hlukové zatéze v kontrolnich bodech z
jednotlivych zdroji byla jako dominantni zdroj hluku prokazana automobilova

doprava po komunikaci Nadrazni.

Hluk ze stacionarnich zdroju
Veskeré stacionarni zdroje prodejny jsou navrzeny tak, aby svymi vyduchy
sméfovaly mimo obytnou zastavbu. Stacionarni zdroje jsou popsany v textové ¢asti,

zakresleny v grafické ¢asti a jsou v hlukové studii kompletné zohlednény.

Navrh protihlukovych opatieni

Ze zadni strany objektu bude v prostoru mezi parkovistém a bytovou zastavbou

zrealizovana betonova zidka vySky minimalné 1,80 m.
Zaveér

V pfipadé demolic bude pfi pfesném dodrZzeni planu organizace vystavby
splnén limit hlukové zatéze.

V pfipadé provozu pfi realizaci protihlukovych opatfeni - planovany provoz
prodejny potravin splni v jednotlivych kontrolnich bodech hygienické limity pro
hladiny akustického tlaku ve venkovnim chranéném prostoru v denni dobé, a to
v€etné nejistoty vypoctu.

Dale dle podrobné analyzy vypocCtu hladin akustického tlaku z prodejny
potravin v Zamberku nezpusobi jeji provoz a generovana doprava ve venkovnim

chranéném prostoru staveb prokazatelné nadlimitni navysSeni stavajici akustické

situace dané lokality v denni dobé.
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U bodu €. 4 byl stanoven limit staré hlukové zatéze 60 dB. Z grafické Casti je
patrné, ze tento bod je ovlivhovan hlukem z komunikace 17. listopadu a hlukova

zatéz z prodejny potravin jiz tento bod neovlivriuje.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

vew s

A/ Dosavadni vyuzivani uzemi a priority jeho trvale udrziteIného vyuzivani

Pozemky uréené k vystavbé prodejné potravin LIDL v Zamberku se nachazi
v intravilanu mésta, podél komunikace Pionyru.

Terén stavebniho pozemku tvofi misty zastavéna a zpevnéna plocha,
s ruderalnim travnikem okrajové s dfevinami a naletovym porostem. Povrch pozemku
je pfevazné v roviné.

Posuzovany zameér je umistén na p.p.C./ st.p.C.: 504, 505/1, 505/2, 507/1,
507/2, 507/6, 508/1, 508/34, 509/1, 509/11 k.U. Zamberk.

Uvedené uzemi je dle uzemniho planu vymezeno, jako zéna s moZzZnosti
obCanské vybavenosti.

Lokalita se nenachazi v uzemi chranéném dle zakona ¢. 114/1992. Lokalita se
rovnéz nenachazi v zatopovém uzemi, nenadlezi k uzemi jinak chranénému dle
zakona €. 254/2001 Sb. Lokalita pro vystavbu zaméru je soucasti oblasti CHOPAV
Zamberk - Kraliky.

B/ Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroju
Pfimo zajmové uzemi, v némz ma byt realizovana vystavba prodejny potravin a
souvisejiciho parkovisté, neni uzemim s trvalymi pfirodnimi zdroji.
Zamér neni feSenim, které by nad pfijatelnou miru mélo nevratitelny vliv
pusobeni na pFirodni zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.

V zajmovém uzemi se nenachazeji loziska nerostnych surovin ani neni realna
perspektiva jejich nalezu.

Pro zvlastni zasahy do zemské kury oblast téZ nepovazujeme za zvlast
pfihodnou. Podminky pro budovani napfiklad ulozist vyhofelého jaderného paliva
nebo pro podzemni uskladfiovani zemniho plynu zde nejsou vyznamnym zpusobem
vhodné (spiSe naopak).

Vystavba se nenaléza vchranéném loziskovém uzemi ani voblasti jinych
surovinovych zdrojt Ci pfirodnich bohatstvi.

Bez nadsazky Ize konstatovat, Ze stavba na nerostné zdroje nebude mit zadné
vyznamné vlivy. Stavba samotna neni tak velka a materialové naro¢na, aby jeji
realizace mohla ohrozit surovinovou zakladnu regionu. Z hlediska vyuziti pozemku se
nejedna (z pohledu vlivu na nerostné suroviny) o zmeénu, stavba bude realizovana
vintravilanu obce na pozemcich, které jsou i vsoucCasnosti zastavéné. V
zajmovém uzemi se nenachazeji loziska vyhrazenych nerostnych surovin a
nevyhrazené suroviny pfinalezi k pozemku. Z geologické stavby uzemi plyne, Ze
nalez nerostnych surovin, jez by v lokalité mohly tvofit vyhradni lozisko nerostné
suroviny (v ekonomicko-pravnim slova smyslu) je krajné nepravdépodobny.
Hypoteticky by bylo mozné uvazovat o tézbé Stérkopiskl v lokalité. Pfikryvné poméry
a kolisava a nevalna kvalita suroviny vSak tento zamér stavi z ekonomickych duvod
do skute€né spiSe hypotetické roviny. Navic tézbu Stérkopiskd v intravilanu obce
bychom rozhodné nepovazovali za smysluplné preferovat pfed navrhovanym
vyuzitim pozemku.
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Realizaci uprav prfedmétné lokality nebude narusena kvalita a schopnost
regenerace uzemi.

C/ Schopnost prirodniho prostredi snaset zatéz se zvlastni pozornosti

- na uzemni systémy ekologické stability
Realizaci pfedmétného zaméru nebude pfimo ovlivnén prvek uUzemnich
systému ekologické stability. Na uvedeném Uzemi se nenachazi zadny USES.

Z hlediska Sirich vztahl Zamberského regionu vychazi koncepce USES ze
zpracovaného USES, ktery byl za¢lenén do grafické ¢asti uzemniho planu.

- na zvlasté chranéna uzemi

Zajmové Uuzemi nespada do uzemi chranénych dle zakona &. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny.

Z hlediska $irSich vztaht jsou v blizkosti mésta Zamberk nasledujici chranéna
uzemi:

LBC - Karlovice — severozapadni az severovychodni svahy drobného lesniho
komplexu. Porostni skupiny se dochovaly jen v malém rozsahu.

LBC Zamecky park — mala soustava Ctyf rybnikd v SirSim zvinéném zalesnéném
uvalu Zameckeého parku.

LBC — Novy rybnik — novy rybnik s okolnimi loukami a porosty VR, TP s pfimési
BR, Ol. Jedna se o hospodarsky rybnik s chovem ryb. Na uvedené lokalité probihaji
stavebni prace — vystavba komorovych rybnicku.

CHKO Orlické hory — pozoruhodné zachovaly krajinny celek tvofeny hiebenem
Orlickych hor, svahy pfed a za hlavnim hfebenem a ¢asteéné malebnym predhufim.
Nejvy8Sim vrcholem Orlickych hor je Velka deStna 1 115 m. Rozloha uzemi ¢ini 204
km?. CHKO zahrnuje dvé narodni pfirodni rezervace, 13 pfirodnich rezervaci a 6
prirodnich pamatek.

Ochranna pasma pfirodnich prvka (USES, vodni zdroje) a prvkd technické
infrastruktury nebudou dot¢ena.

Vzhledem ke skuteénosti, Ze se jedna o pozemek v intravilanu mésta Zamberk,
v souCasné zastavéném uUzemi obce, nepfedpokladd se realizaci zaméru
vyznamnéjSi vliv na krajinu a jeji kulturni hodnoty.
- na uzemi prirodnich park
Zajmova lokalita je situovana mimo oblast pfirodniho parku

- na vyznamné krajinné prvky

Zajmova lokalita nezahrnuje Zzadny registrovany vyznamny krajinny prvek, ani
prvek chranény ze zakona €. 114/1992 Sb. V zajmovém uzemi doteném stavbou
nejsou registrovany chranéné ani pamatné stromy.
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Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou dle zakona ¢.114/92 Sb. lesy, raselinisté,
vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Dale jsou jimi jiné Casti krajiny, které
zaregistruje podle § 6 organ ochrany pfirody jako vyznamny krajinny prvek, zejména
mokrady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni porosty, nalezisté nerostl a
zkamenélin, umélé i pfirozené skalni utvary, vychozy i odkryvy. Mohou jimi byt i
cenné plochy porosta sidelnich utvar v€etné historickych zahrad a parku.

Zadny prvek nebude zdmérem negativné dotéen ani ohroZen stavbou nebo
provozem realizovaného zaméru.

- na Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Lokalita neni situovana na uUzemi méstské pamatkové rezervace ani v
v ochranném pasmu méstské pamatkové rezervace. Pfi stavbé bude respektovan
zakon €. 20/1987 Sb. Pfed zahajenim stavebnich praci bude proveden eventualni
zachranny archeologicky vyzkum.

- na uzemi husté zalidnéna

Zajmové uzemi je situovano v pfimé blizkosti centralni ¢asti mésta, jeho
umisténi vSak neznamena bezprostfedni zasadni vliv na husté zalidnéné uzemi, jde
o lokalitu (jak je zfejmé z prehledné situace) umisténou v prostoru pro ob&anskou
vybavenost sluzby. NejblizSi obytnou zastavbou jsou ¢inZovni a panelové domy
v Nadrazni ulici a dale bytova zastavba za ul. Pionyra.

Cilovym navrhem je zamér, ktery je feSen sohledem na zabezpeleni
vybavenosti uzemi komplexnim prodejem, zejména potravinarského zbozi
(doplnéného drogistickym a ostatnim zbozim). Objekt patfi k obchodnim prodejnam,
nejde o objekt vyrazné zaméfen pouze na motorizované navstévniky, ale z velké
Casti se predpoklada pristup péSich a proto je jeho umisténi v uvedené lokalité
vhodné a pro obyvatelstvo znamena zdsadni pfinos v zabezpec€eni
plnosortimentniho zbozi potravinovych vyrobkl s doplfikovym prodejem drogerie,
textilu a zahrady.

Skute€nost vlivu na obytnou zastavbu je dokladovana propoctem emisi
Skodlivin a hlukovou zatézi vyjadienou v hlukovém posouzeni vy$e uvedeném.

- na uzemi zatézovana nad miru unosného zatizeni (véetné starych zatézi)

Zajmova lokalita je situovana na uUzemi v soucCasnosti vyuzivaném, jako
garazovy dvlr, pneuservis a autoopravna. Na zakladé mistniho Setfeni bylo
zpracovatelem zjisténo, ze na pozemku se vyskytuji autovraky, popf. ¢asti karoserii,
pneumatiky a zbytky nadob od ropnych latek a oleju. Vzhledem k této skute¢nosti a
vzhledem ke zpusobu dosavadniho nakladani s uvedenymi latkami je mozné
konstatovat, Ze se na pozemku bude vyskytovat alespon Castecna kontaminace
ropnymi latkami. Nebude se jednat o starou ekologickou zatéz v uplném smyslu, ale
pfed zahgjenim eventudlni vystavby je nutné provést rozbory zemin a
kontaminovanou zeminu odtézit.
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2. Stru¢na charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v dotéeném uzemi,
které budou pravdépodobné vyznamné ovlivhény

1. Ovzdusi a klima

Podle rozdéleni do klimatickych oblasti spada feSené uzemi do klimatického
okrsku teplého a suchého, s mirné teplou zimou s primeérnou rocni teplotou 8 — 9
stupiili Celsia, zapad oblasti je vyrazné suchy s praimérnymi ro€nimi srazkami 550 -
650mm. Re$ené Uzemi patfi k nasim nejsus$im oblastem. Primérny pocet letnich
dnu €ini v této oblasti 60-70 ro¢né.

Meterologické podminky jsou v podstaté dany smeérem a rychlosti vétru,
vyjadifenymi vétrnou rizici, dale pak stabilitou atmosféry vychazejici z vertikalniho
tepelného zvrstveni. Stabilita atmosféry je vyjadfena péti tfidami; a to tfidou
superstabilni (inverze), stabilni, izotermni, normalni a konvektivni. Tyto meterologické
faktory maiji vliv na rozptyl a transmisi Skodlivin a na tvorbu imisnich zatézi v dané
oblasti. Zastoupeni stabilni a velmi stabilni atmosféry v dané lokalité dosahuje 44 %.
Maly vertikalni rozptyl kontaminanta v téchto tfidach vytvari nepfiznivé podminky pro
imisni situaci v blizkosti pfizemnich zdroju, ale naopak je pfiznivy pro zdroje vySSsi.

Ovzdusi a klima pfedmétného uzemi nebude zamérem negativné ovlivnéno nad
unosnou mez. Dle zavéru zpracovatele tohoto oznameni nebude navrhovany zamér
znamenat nadmeérnou zatéz ovzdusi.

2. Voda

Povrchové vody

Zajmové uzemi se nachazi v povodi stfedniho toku Labe. Hydrografickou osou
je Feka Divoka orlice, ktera protéka intravilanem Zamberka. Hydrograficka sit' nizsiho
fadu je tvofena Fickou Rokytenkou v severni ¢asti zajmového uzemi. Dale se v uzemi
vyskytuje nékolik dalSich povrchnich svodnic, které slouzi k odvedeni prebyte¢né
vody atmosferickych srazek.

Plocha i objekt (splaskové odpadni vody =z objektu) budou odvodnény
jednotnym kanalizaCnim systémem. Objekt se splaskovymi odpadnimi vodami bude
odkanalizovan do vefejné kanalizace, desStové vody z manipulaénich a parkovacich
ploch budou precistény v odluCovaci ropnych latek a svedeny do jednotného
kanaliza¢niho Fadu.

Podzemni vody

Uvedena lokalita je sougasti CHOPAV Zamberk — Kraliky, ktera postihuje témér
celé Uzemi mésta Zamberk.

Planovanou stavbou nedojde k zavaznému zasahu do hydrogeologické situace
na lokalité. V souvislosti se stavbou neni planovan zadny vyznamny zasah do
hydrogeologie lokality. Stavba nebude mit vyznamné podzemni objekty, které by do
hydrogeologie lokality nebo jejiho okoli mohly zasdhnout. Soucasti stavby nejsou
zadné hydrogeologicky vyznamné objekty na odbér nebo zasakovani vody. Ani
v disledku havarijniho stavu navrhované stavby nemlze dojit k vyznamnému
ovlivnéni hydrogeologického rezimu lokality.

43



Oznameni zaméru dle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni novel Prodejna potravin LIDL Zamberk

3. Puda

Puadni podminky odrazeji geologické a hydrogeologické poméry v uzemi.
Z hlediska regionalné geologického spada posuzované uzemi k jednotce Ceské
kfidové panve, k litofacialni oblasti labskeé.

Pfedkvartérni podloZi je tvofeno bfezenskym souvrstvim (stfedni az svrchni
coniak). Litologicky se jedna pfevazné o vapnité jilovce az slinovce, Sedé az
Sedohnédé, silné rozpukané, ve svrchnich partiich zvétralé az rozlozené na vysoce
plastické hliny a jily. Smérem do hloubky pak intenzita zvétrani klesa.-

Mocnost uvedeného souvrstvi tvofi 200m, celkova mocnost sedimentt
kifidového utvaru pak dosahuje cca 400m.

KFfidové horniny jsou v regionu pfekryty rozsahlymi akumulacemi kvartérnich
sedimentd fluvialniho a eolického plvodu. Pleistocénni pisky az pisCité Stérky
vypliuji deprese v pfedkvartérnim reliéfu a vytvafeni systém teras stafi gunz —
donau.

4. Geologické poméry

na geologické stavbé uzemi se podileji horniny druhohorniho a ¢&tvrtohorniho
stari.
Jsou to pfedevsim:
¢ kfidové opuky a slinovce
o Kfidové sliny
e Nevapnité nivni ulozeniny

Z geologického hlediska je pfedmétné uzemi tvofeno pfedevSim cCtvrtohornimi
uloZeninami, které prekryvaji tfetihorni a starsi utvary.

5. Flora, fauna, chranéna uzemi, USES

} Podle fytogeografickeého Clenéni nalezi zajmové uzemi do oblasti 63a —
Ceskomoravské mezihofi — Zamberecko (Ceské termofytikum), kvétena oblasti
pfechodna fléra hercynsko — sudetska.

Podle lesnického ¢lenéni nalezi zajmové uzemi do lesni oblasti 26 Predhofi
Orlickych hor.

Prakticky celé feSené uzemi je ovlivnéno intenzivni lidskou Cinnosti. Odezva
pfirozenych spole€enstev na antropogenni ovlivnéni je pfimo umérna této intenzité a
Ize ji hodnotit porovnanim pfirodniho a aktualniho stavu vegetace.

Zajmové uzemi je v krajiné intenzivné ovlivnénou lidskou cinnosti, krajinou
s nahradnimi spoleCenstvy kulturni stepi a mozaikou lesnich stanovist mens$iho
rozsahu. Vyskytuje se zde odpovidajici fauna hercynského plivodu, ktera je silné
ochuzena zapadnimi vlivy (jezek zapadni, ropucha kratkonoha). Ojedinéle se v Sir§im
zajmovém uzemi vyskytuji zastupci xerotermni fauny (jeStérka zelena). Vyznamnym
fenoménem oblasti je feka Labe a jeji niva. Zde se vyskytuji torza svérazné fauny a
to predevsim na polabskych piscich (vifetenuSka pozdni, kefnatka vrascita), dale se
vyskytuji zbytky luznich lest (moudivlaéek luzni, cvréilka Ficni atd.), v mokfadech a
loukach se mizeme setkat s vyskytem korys, mékkysu, jantarky obecné, kefovky
plavé aj.)

V dot€eném uUzemi se diky charakteru méstské zastavby vyskytuji pouze
nékteré synantropni druhy ZivocCichu, pfedevSim hlodavci a holubi, vyskyt zviasté
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chranénych druhu zivo€icha Ize v tomto pfipadé vyloudit. Zoologicky prizkum byl
proveden zpracovatelem Oznameni na pozemku. Screeningem nebyly zjistény
chranéné druhy flory ani fauny.
Vyskyt zvlasté chranénych druht

Na sledované lokalité nebyl zjistén vyskyt Zadného druhu ve smyslu ustanoveni

v

§ 48 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Nebyl zde zjistén ani
Zadny strom, na ktery by se vztahovala ochrana podle § 46 zékona ¢. 114/1992 Sb.

Celkové vyhodnoceni zajmového prostoru

Lokalita navrzena pro vystavbu prodejny potravin ve méste Zamberk se nachazi
v prostoru smiSené zony mésta Zamberk.

Vlastni zajmova lokalita se nedotyka prvki USES.

Realizaci pfedmétného zaméru nebude pfimo ovlivnén prvek uUzemnich
systému ekologické stability. Na uvedeném Uzemi se nenachazi zadny USES.

Zajmové uzemi nespada do uzemi narodniho parku ani chranéné krajinné
oblasti. Nevyskytuje se zde zadna narodni pfirodni rezervace ani narodni pfirodni
pamatka.

Uzemim neprochazi zadny USES. Stavba neovlivni krajinny raz. V pfimé
blizkosti zaméru se nevyskytuje zadny VKP (vyznamny krajinny prvek).

Veskera vySe uvedena chranéna uzemi jsou mimo dosah zajmové lokality
v dostate¢né vzdalenosti od budouciho zaméru.

Zajmova lokalita nezahrnuje Zzadny registrovany vyznamny krajinny prvek, ani
prvek chranény ze zakona €. 114/1992 Sb. V zajmovém uzemi doteném stavbou
nejsou registrovany chranéné stromy.

Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou dle zakona ¢.114/92 Sb. lesy, raSelinisté,
vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Dale jsou jimi jiné Casti krajiny, které
zaregistruje podle § 6 organ ochrany pfirody jako vyznamny krajinny prvek, zejména
mokrady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni porosty, nalezisté nerostl a
zkamenélin, umélé i pfirozené skalni utvary, vychozy i odkryvy. Mohou jimi byt i
cenné plochy porostu sidelnich utvart v€etné historickych zahrad a parka.

Zadny prvek nebude zamérem negativné dotéen ani ohrozen stavbou nebo
provozem realizovaného zameéru.

7. Architektonické pamatky, archeologicka nalezisté

V dotéené lokalité se mohou vyskytovat archeologicka nalezisté. Pozemek pro
vystavbu prodejny potravin nespada do uzemi méstské pamatkové rezervace ani
jejiho ochranného pasma.

PFi stavbé je nutné respektovan zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi.
Zemni prace budou provadény az po uskute¢néni archeologického prizkumu.

Na ploSe budouciho stavenisté se nenachazi zadny pamatkové chranény
objekt.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE
ZDRAVI A NA ZIVOTNi PROSTREDI

1. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti, slozitosti a
vyznamnosti

Posuzovana stavba prodejny potravin LIDL v Zamberku je novostavbou
obchodu a sluzeb.

Z této skute€nosti do jisté miry vyplyvaji i o€ekavané negativni vlivy. Hlavnim
zdrojem negativnich vlivii bude doprava. Bude se jednat predevSim o hluk a
pfipadné emise znecistujicich latek do ovzdusi pfedevSim z provozu parkovisté a
zasobovani prodejen. Da se v8ak predpokladat, ze provoz objektu obchodniho
centra bude mit minimalni negativni vliv na okoli. VeSkeré vyznamnéjsi stacionarni
zdroje hluku (nahradni zdroj el. energie a vzduchotechnika) budou umistény uvnitf
objetu. Objekt obchodniho centra nebude mit negativni vliv na povrchové ani
podzemni vody. Zanedbatelné budou vlivy na ekosystémy, fléru a faunu. Stavbou
nebude ovlivnén krajinny raz.

Ve fazi vystavby bude zamér do jisté miry zdrojem emisi do ovzdusi a zdrojem
hluku. Negativné budou probihajicimi stavebnimi pracemi ovlivnény obyvatelé Zijici
v okoli stavenisté. Pfi vystavbé nebudou ovlivnény podzemni vody. Vystavba
neovlivni fléru, faunu ani ekosystémy.

Charakteristika prfedpokladanych vlivi zaméru stavby projektovaného arealu a
ramcovy odhad jejich vyznamnosti je uveden v nasledujici tabulce.

Tabulka — Charakteristika vilivii zaméru

Kapitola | Predmét hodnoceni Kategorie
vyznamnosti
l. 1. Il.
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo X
D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima X
D.I1.3. Vlivy na hlukovou situaci X
D.l.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody X
D.1.5. Vlivy na pudu X
D.l.6. Vlivy na horninové prostfedi a nerostné X
zdroje
D.l.7. Vlivy na fléru a faunu X
D.1.8. Vlivy na Kkrajinu X
D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky X
Vysvétlivky: |. —  sloZka velkého vyznamu, nadstandardni pfistup

II.— slozka bézného vyznamu, aplikace standardnich postupt

lll.— slozka méné dulezita, ramcové hodnoceni
Slozky zivotniho prostfedi jsou zafazeny do tfi kategorii podle charakteru
zameéru, lokality, do niZ ma byt zamér umistén, a podle stavu Zivotniho prostfedi v
okoli realizace zaméru. Slozky obyvatelstvo, ovzduSi a hlukova situace jsou
v urbanizovaném prostfedi vzdy dulezité a je zapotfebi jim vénovat velkou pozornost,
i kdyz vramci projektovaného zaméru byly vzhledem Kk mistnim podminkam
kategorizovany Castecné jako slozka bézného vyznamu.
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V nasledujicim textu dil€ich kapitol jsou vlivy hodnoceny z hlediska délky
pusobeni — kratkodoby, dlouhodoby a z hlediska jejich vyznamnosti — pozitivni,
neutralni, negativni, pficemz velmi pozitivni vlivy jsou hodnoceny 2, pozitivni 1,
neutralni 0, negativni —1, velmi negativni —2. Vlivy v ramci kategorie vyznamnosti |
jsou ve vysledné matici nasobeny koeficientem K1.I = 1,5, vlivy v kategorii Il
koeficientem K1.Il = 1 a vlivy v kategorii lll K1.1ll = 0,5. Kratkodobé pusobeni vlivu je
nasobeno koeficientem K2 = 0,5.

Vzhledem k tomu, Zze zde mohou obecné pfetrvavat vlivy v dobé& zpracovani
oznameni nezname, byl ke slozce Zivotniho prostfedi v kategorii I, a to pouze u
obyvatelstva, pfifazen neznamy negativni vliv, ktery vSak nebyl akcentovan
koeficientem K1.1.

Vlivy na verejné zdravi

Zdravotni rizika, socialni a ekonomické dusledky

Na zakladé zkuSenosti s obdobnymi projekty, kterych bylo realizovano velké
mnozstvi pfedevsim ve vyspélych statech Evropy, neni znadma skute€nost, Ze by pfi
vystavbé &i provozu téchto provozoven mohla vznikat néjaka pfima zdravotni rizika.
Pfima rizika by mohla pUsobit napfiklad na citlivé ¢i nemocné osoby v nejblizsi
zastavbé, pokud by pfi stavbé a provozu projektovaného arealu nebyla dodavatelem
stavby respektovana opatfeni pro jejich minimalizaci (napf. Spatnou organizaci
stavby z hlediska hluku a prasnosti, otevieni sou¢asnych protihlukovych zabran pfed
dokoncenim hrubé stavby). Vzhledem ke vzdalenosti nejblizSi zastavby od lokality je
vSak toto riziko prakticky vylouceno.

Pokud jde o pracovniky provadéjici realizaci zaméru (zaméstnanci firem), nelze
napfiklad nikdy vyloucit rizika pracovniho urazu. Pfi respektovani bezpeénostnich
predpist je vSak riziko pracovniho urazu nizké. Nelze vzdy vyloucit kumulaci jistych
negativnich ¢i nesymptomnich vlivd a jejich synergické ucCinky v pfipadé kombinace
téchto vlivl, které se mohou pfi jejich jednotlivém posuzovani jevit jako zcela
bezvyznamné.

Pracovnici provadéjici vystavbu arealu i zaméstnanci prodejen musi byt po
jejim uvedeni do provozu prokazatelné seznameni s pfisluSnymi pracovné pravnimi
predpisy, provoznimi fady a havarijnimi plany.

Z hlediska socialnich a ekonomickych dusledkll bude mit provoz prodejny
kladny vliv na obyvatelstvo, pfedevSim pro projizdéjici motoristy. Bude zde umoznén
rychly nakup levného zboZzi, pfedevSim potravin pro béZnou potfebu, napf. ovoce a
zeleniny, peciva, mlé¢nych vyrobkul i drobného drogistického zbozi apod. napfiklad
pfi navratu z vikendu, sluZzebni cesty atd.

Vystavba projektovaného arealu také pozitivné ovlivni Upravu mista stavby
vysadbou vhodné zelené.

Ze socialniho hlediska je rovnéz pfinosem skuteCnost, Ze realizace zaméru
pfinese nové pracovni pfilezZitosti vramci vlastnich nebo koncesnich prodejen a
pravdépodobné i dalSi narGsty poctu zaméstnancl v kooperujicich a dodavatelskych
firmach a centralnim skladu firmy i pro brigadniky. Navic otevieni arealu
nepfedpoklada zanik pracovnich mist v okoli.
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Pocet obyvatel ovlivhénych u€inky projektovaného zaméru

NejblizSimi obytnymi objekty je bytova zastavba ve sméru do centra mésta,
podél ulice Pionyra. Vzhledem k vySe uvedenému posouzeni se nepredpoklada, ze
by projektovany zamér mohl vyznamné ovlivnit obyvatelstvo.

Ani v dobé vystavby obchodniho centra s parkovistém ovlivnéni obyvatel
nenastane. Hygienické limity pro stavebni hluk budou v kazdém pfipadé dodrzeny.

Naruseni faktord ovlivnénych ucinky zaméru

Jak jiz bylo uvedeno, vzhledem ke vzdalenosti nejbliz§i obytné zastavby se
ucinky zaméru na obyvatele neprojevi. Nelze vyloucit nepfimé puUsobeni urcitych
specifickych vlivli, jejichz plsobeni je individualni a které jsou obtizné
specifikovatelné. Ovliviuji v§8ak pouze malou skupinu obyvatel.

Faktory pohody

K naruseni faktord pohody v nejblizSim okoli stavenisté pfi vlastni vystavbé
prodejen, a to pfedevsim prasnosti a hlukem dopravnich mechanizmu, vzhledem ke
vzdalenosti nejblizSi obytné zastavby nedojde. Stavenistni hluk pfesto Ize omezit
vybérem stavebnich firem s modernim technickym parkem. Vliv stavenistni dopravy
na soucasnou intenzitu dopravy je zanedbatelny.

PFi vlastnim provozu prodejny pljde pfedevs§im o hluk z vyvolané dopravy. Pro
ucely posouzeni vlivu hluku na okoli stavby byla zpracovana hlukova studie.

Nové vznikla zelen navaze na okolni zelen.

Pusobeni viiva
Kratkodoby horizont

limity z hlediska hluku jsou pro stavebni ¢innost méné pfisné nez pro vlastni provoz.
Pfi urcitych stavebnich cinnostech totiz nelze zcela hluku zamezit. V tomto pfipadé
vSak bude negativné pusobit stavba arealu na projizdéjici motoristy, nikoliv vSak
z hlediska hluku, ale spiSe dopravy (provoz nakladnich automobild a jejich
odbocovani do arealu mohou tranzitujici motoristé vnimat negativné).

Negativné by mohlo byt rovnéz motoristy vnimano znecistovani komunikace pfi
vyjezdu nakladnich vozidel ze stavenisté.

NejblizS§i obyvatelé pravdépodobné v kratkodobém horizontu negativné
ovlivnéni nebudou.

Vs

stavebniho materialu. Tento vliv vSak bude pfijatelny, jelikoz hygienické limity pro
hluk ze stavebni Cinnosti budou dodrzeny. Denné na lokalitu po dobu vystavby
pfijede primérné v pracovni dny 5 tézkych a 20 lehkych nakladnich automobild.
Skupinu obyvatel, ktera bude transportem materialu ovlivnéna, Ize v8ak obtizné
specifikovat, jelikoz bude material transportovan z riznych destinaci. Nicméné tento
vliv bude vzhledem ke stavajicimu zatizeni méstské komunikacni sité nevyznamny.

Strednédoby a dlouhodoby horizont

Vzhledem k velké vzdalenosti stacionarnich i mobilnich zdroji znecisténi
ovzdusi (automobily) projektovaného zaméru nedojde k ovlivnéni obytné zastavby
témito zdroji.

Hlukem ze vzduchotechniky zajiStujici vétrani prodejny ani hlukem z dopravy
vyvolané provozem arealu nejbliz§i obytné objekty zatizeny nebudou.
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Mistni ob&ané provoz prodejny budou vnimat pozitivné; zvysi se pro né
moznost nakupl a nebudou odkazani na stavajici prodejni kapacity. Pozitivné budou
vnimat moznost operativnich nakupt predevsim motoristé projizdéjici po komunikaci
/9.

V nasleduijici tabulce jsou prfedpokladané vlivy na obyvatelstvo rekapitulovany.
Tabulka — Predpokladané vlivy na obyvatelstvo

Ozn. Viivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoc
viivu ovlivnéni eni
Hluk a pFimeé, negativni az neutralni, pomérné
1.1 prach pfi kratkodobé |nevyznamny, okolni obyvatele -1,0
vystavbé prakticky neovlivni
1.2 Hluk primé, neutralni, okolni obyvatele neovlivni| -0,50
z provozu trvalé
arealu
1.3 Uprava pfime, pozitivni, vyznamny, vznik nové 1,5
okolni trvalé zelené, posileni funkce izolacni
zelené zelené
1.4 Zastaveéni pfimé, negativni az neutralni, stavajici 05
zelené trvalé uzemi je ruderalizovano ’
plochy
1.5 Socialni pfimé, pozitivni, vy§Si zaméstnanost, 15
a trvalé zvySeni ’
ekonomické moznosti nakupu
1.6 Jiny vliv neznamé, |negativni?, neznamy v dobé -1
trvalé? zpracovani oznameni
Celkové hodnoceni 0,0

Vlivy na ovzdusi

Imisni koncentrace sledovanych latek

ZvySené emise Skodlivin vzniknou pfi vystavbé arealu, a to pfedevSim v
disledku vysSi prasnosti a dopravy a pohybu stavebnich mechanizmd. Jedna se o
zvySeni prechodné, omezené dobou vystavby, kterd bude maximalné zkracena
vhodnou organizaci celé stavby.

Pusobeni téchto vlivli potrva maximalné 6 mésicu.

Pfi vlastnim provozu arealu budou vznikat pfedevS§im emise $kodlivin
z vyvolané automobilové dopravy produkované osobnimi automobily zakaznikud
prodejny potravin. DalSim zdrojem emisi budou plynové kotelny jednotlivych objektud).
Kotel na zemni plyn bude produkovat pfedevSim oxidy dusiku, oxid uhelnaty a
uhlovodiky.

Vycisleni emisi z narlistu dopravy souvisejiciho s provozem projektovaného
arealu je dokladovano v rozptylové studii, ktera je soucasti tohoto oznameni.

Sledované uzemi se nachazi v pfijatelné imisni situaci pro vSechny zakladni
znecistujici latky, v uzemi nedochazi k pfekracovani platnych imisnich limitd.
Platné imisni limity pro pramérnou ro¢ni koncentraci NO; a jinych latek nebudou

vlivem provozu obchodniho centra pfekracovany, vlastni provoz navrhované stavby
pfispéje k imisnim koncentracim malou mérou a neznamena negativni ovlivnéni
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Uzemi nad unosnou mez. Celkové mnozstvi emisi ze zdroju, které budou nalezet
provozu stavby, nezplsobi narust stavajici imisni zatéze uzemi. Realizaci stavby a
jejim provozem se nesnizi stabilita posuzovaného uzemi, nebude naruSena jeho
kvalita a schopnost regenerace. V budoucnu se da vyhledové pocitat se zlepSenim
imisni situace pfredpokladanym snizenim emisni vydatnosti dopravniho proudu
(v pfipadé motorovych vozidel je v celosvétovém méfitku na vyrobce vyvijen staly
legislativni tlak ke snizovani produkce znecistujicich latek).

Z hlediska v souCasné dobé platnych, tj. nové pfijatych pravidel pro ochranu
ovzdusi, Ize v daném uzemi provoz tohoto zafizeni pfipustit. Provoz stavby se na
kvalité ovzdusi v jejim okoli neprojevi takovym zplUsobem, ktery by znamenal
nebezpedi pfekro€eni stanovenych imisnich limitd pro zakladni znecistujici latky a to
zejména pro NO,. Ze zjisténych a vypoétenych uUdaju lze konstatovat, ze
projektovanou stavbu obchodniho centra Ize z hlediska dopad( na ovzdusi realizovat
a provozovat v té mife, v jaké je pfedlozena k posouzeni.

Vyznaény zapach

Ocekavané imisni koncentrace znecistujicich latek z projektovaného arealu
budou nizSi nez jsou stanovené imisni limity pro emitované znecistujici latky dle
zakona o ovzduSi a budou také pod stanovenymi imisnimi limity dle hygienickych
predpist. Proto Ize pfedpokladat, Ze se popisovany zamér nebude projevovat ani
zvySenym vyskytem pachovych latek ve svém okoli. Klima stavbou ovlivnhéno
nebude.
Jiné vlivy

Jiné vlivy nejsou znamy.
Tabulka — Vlivy na ovzdusi

Ozn. Viivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
1.1 Prach pfi primé, negativni vliv, zmirfujici opatreni 05
vystavbé kratkodob | dostupna (organizace stavby, ’
é kropeni)
1.2 Emise pfi pfime, neutralni az negativni vliv, limity -0,5
provozu trvalé nebudou pfekroCeny
Celkové hodnoceni -1,0

Vlivy na hlukovou situaci a fyzikalni a biologické charakteristiky

Hluk, vibrace

Lze konstatovat, Ze provoz planovaného obchodniho centra neovlivni hlukové
poméry v oblasti u nejblizSi obytné zastavby, které jsou jednoznacné urceny stavajici
dopravou.

Hlukové poméry od stavebni Cinnosti souvisejici s vystavbou planované
prodejny budou pfed nejblizSi obytnou zastavbou v urovni pod limitni hodnotou 65
dB stanovenou pro ¢asovy usek dne od 7 - 21 hodin. V dobé od 21 — 7 hodin, kdy
plati snizené limitni hodnoty hluku, neni mozné stavebni €innost z hlediska hluku
provadét.
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Dalsi biologické a fyzikalni charakteristiky

V projektovaném aredlu nebude umistén Zadny zdroj radioaktivniho nebo
elektromagnetického zareni. Jiné vlivy vystavby a provozu arealu nejsou znamy.

Shrnuti vlivu vystavby a provozu aredlu z hlediska hluku je zhodnoceno
tabelarné.

Ostatni vlivy stavby nejsou znamy.
Tabulka — Hlukova zatéz

Ozn. Vlivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
1.1 - pfime, negativni az neutralni, obytna )

H!Uk pri kratkodob | zastavba je vzdalena, limity 0.5

vystavbé ) . N

e nebudou prfekroceny

1.2 Hluk pfi pFimé, dtto 0

provozu trvalé

Celkové hodnoceni -0,5

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vliv na charakter odvodnéni oblasti
Vystavbou projektovaného arealu nedojde ke zménam v odvodnéni oblasti.

Vliv na podzemni a povrchové vody, vliv na zmény hydrologickych
charakteristik

Zamér neovlivni podzemni ani povrchové vody.

Vliv na jakost vody

Provoz aredlu obchodniho centra neovlivni kvalitu vod podzemnich ani
povrchovych. Jakost kvality podzemnich i povrchovych vod pouze teoreticky miize
ovlivnit provoz parkovisté predevSim latkami ropného charakteru. Pro eliminaci
tohoto jevu jsou navrhovana dostateCna technicka opatfeni (nepropustné podlozi
zpevnénych ploch a odluGova¢ ropnych latek — lapaC ropnych latek). Pfi uniku
mensSiho mnozstvi ropnych latek bude nutné pouzit vhodny sorbent.

Ovlivnéni jakosti vod v pribéhu vystavby Ize v podstaté eliminovat
odstavovanim vozidel na nepropustnych plochach a spravnou udrzbou a kontrolou
stroj.

Vlivy na vodu jsou v podstaté neutralni — viz nasledujici tabulku.
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Tabulka — Vlivy na vodu

Ozn. Vliivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
IV.1 | Ukapy PHM pFime, negativni az neutralni, prakticky 0
pfFi vystavbé kratkodob | v8ak vylou¢eno uvedenymi
é opatfenimi
IV.2 | Snizeni vsaku pfimeé negativni az neutralni, 0
srazkovych trvalé propustnosti prostfedi nizké
vod
Sw pfime, neutralni, lokalita bude 0.0
V.3 z\g;;ir:;rt':‘ trvalé odkanalizovana pres odlucovace
ropnych latek a COV
Celkové hodnoceni 0,0

Vlivy na pudu

Vliv na rozsah a zplsob uzivani pudy

Zamér ma byt realizovan na pozemcich, které jsou v sou€asné dobé v katastru
nemovitosti vedeny jako ostatni a manipulaéni plochy, zastavéné plochy a nadvofi.
Cast pozemk( je vedena jako zemé&délsky padni fond a bude nutné ji pro potfeby
vystavby trvale vyjmout ze ZPF. Pozemky PUPFL nebudou vlivem stavby dotceny.

Vlastni stavbou nedojde k ovlivnéni pudy nad miru bézZnou pfi zastavbé
uvedeného charakteru. Pida by mohla byt ovlivnéna pouze v disledku nespravného
provadéni stavby, v pfipadé, Ze by do ni byly ukladany nebezpeéné odpady,
v dusledku havarijniho uniku ropnych latek apod.

Po dokonéeni zaméru bude kontaminace pldy omezena stavebnim
provedenim manipulacnich a odstavnych ploch — nepropustné Zivicné povrchy
odvodnéné pres odlucovace ropnych latek.

V uvedeném objektu se nepfedpoklada skladovani a manipulace s chemickymi
latkami a chemickymi prostfedky vétSiho rozsahu, ktery by mohl byt zdrojem
znecCisténi pudy.

Vzhledem k lokalizaci zaméru na okraji méstské zastavby, kde pfevaZzuji plochy
zpevnéné nebo zastavéné, lze hodnotit vlivy vystavby obchodniho centra na pudu
jako zanedbatelné.

Povrchové upravy

Vzhledem ke skuteCnosti, Ze v souCasné dobé je pozemek pro vystavbu
pokryt objekty pavodnich staveb je nutné pfed zahajenim stavebnich praci provést
demolice stavajicich objektl.

Vystavba prodejen, parkovisté a komunikaci budou vyZzadovat zemni prace
spojeneé s jejich zakladanim. Pfebytecna zemina bude odvezena mimo areal.

Znecisténi pudy

Znecisténi pudy ukapy provoznich napini z parkujicich aut je vylouceno,
protoze zde bude nepropustny podklad a odvodnéni zpevnénych povrchl pres
lapace ropnych latek.
Stavba bude realizovana v prostoru intravilanu obce, ktery je dlouhou dobu zastavén

a kde pfirozeny pudni pokryv neexistuje. Negativni vliv stavby na pudu tedy nelze
predpokladat. V souvislosti se stavbou (jak v etapé realizace, tak provozu nebo
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odstrafiovani) nebude dochazet ke Skodlivym emisim nebo jevim, jez by mohly
podstatnym zpusobem narusit ptdni pokryv v okoli zamyslené stavby.

Zména mistni topografie, vliv na stabilitu a erozi pady

Lokalni zména mistni topografie nenastane. Mistni terénni Upravy spojené se
zakladani stavebnich konstrukci ji neovlivni.

V souvislosti se stavbou prodejny potravin se neplanuji vyznamnéjsi zemni
prace nebo pfesuny hmot, které by mohly zasdhnout do utvareni georeliéfu. At jiz
vytvofenim depresi, nebo naopak zasypanim depresi ¢&i rokli v okoli, nebo
vytvofenim umélého pahorku poruSujiciho stavajici krajinny réz nebo georeliéf.

Vlivy na pudu jsou sumarizovany v nasleduijici tabulce.
Tabulka — Vlivy na ptdu

Ozn. Viivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoc
viivu ovlivnéni eni
V.1 Zemni prace ofimé, neuyalnvl., humoz’m’ horlzovnt bude 0
kratkodob vyuzit pfi budovani zelené,
& prebyte€na zemina bude
odvezena
V.2 | ZvySeni ve negativni, bude vsak -1
pFimé, . ]
rozlohy . kompenzovano novou zeleni
2 trvalé
zpevnéné
plochy
V.3 | Uprava o pozitivni, sou¢asny stav neni 1
. pFimeé, L
ruderalizovan . vyhovuijici
i trvalé
é plochy
Celkové hodnoceni 0

Vlivy na horninové prostiedi a nerostné zdroje

Vliv na charakteristiky horninového prostredi

V zgjmovém uUzemi se nenachdazeji loziska nerostnych surovin ani neni realna
perspektiva jejich nalezu.

Z geologické stavby vyplyva, Ze v zajmovém uzemi by hypoteticky v uvahu
mohly pfipadat vyskyty stavebnich surovin — piskl a Stérkopisku. Orientaénim
vyhodnocenim v minulosti provedenych vrta vSak dospivame k nazoru, ze prikryvné
pomeéry a zvlasté variabilita a znacné zahlinéni Stérki a piskU je nepfedurluje
k prioritnimu vyuzivani, které by mélo pfednost pfed jinym vyuZitim uzemi. Navic
moznost vyuziti intravildnu obce ktézbé Stérkopiskl povazujeme za krajné
hypotetickou.

Pro zvlastni zasahy do zemské kury oblast téZ nepovazujeme za zvlast
pfihodnou. Podminky pro budovani napfiklad ulozist vyhorelého jaderného paliva
nebo pro podzemni uskladfiovani zemniho plynu zde nejsou vyznamnym zplsobem
vhodné (spiSe naopak).

Vliv stavby na nerostné zdroje

Bez nadsazky Ize konstatovat, Ze stavba na nerostné zdroje nebude mit zadné
vyznamné vlivy. Stavba samotna neni tak velkd a materidlové naroCna, aby jeji
realizace mohla ohrozit surovinovou zakladnu regionu. Z hlediska vyuziti pozemku se
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nejedna (z pohledu vlivu na nerostné suroviny) o zménu, stavba bude realizovana
vintravilanu obce na pozemcich, které jsou i vsouCasnosti zastavéné. V
zajmovém uzemi se nenachazeji loziska vyhrazenych nerostnych surovin a
nevyhrazené suroviny pfinalezi k pozemku. Z geologické stavby uzemi plyne, Ze
nalez nerostnych surovin, jez by v lokalité mohly tvofit vyhradni loZisko nerostné
suroviny (v ekonomicko-pravnim slova smyslu) je krajné nepravdépodobny.
Hypoteticky by bylo mozné uvazovat o tézbé Stérkopiskl v lokalité. Pfikryvné poméry
a kolisava a nevalna kvalita suroviny vSak tento zamér stavi z ekonomickych duvodi
do skutecné spiSe hypotetické roviny. Navic tézbu Stérkopisku v intravilanu obce
bychom rozhodné& nepovazovali za smyslupiné preferovat pfed navrhovanym
vyuzitim pozemku.

Zmeény hydrogeologickych charakteristik
Projektovany zamér zménu hydrogeologickych charakteristik dané lokality neovlivni.
Vliv na chranéné ¢asti prirody

Stavba se nenachazi v uzemi chranéném dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny. Vzhledem ke svému charakteru nebude mit pfi dodrzeni
veskerych podminek na Zadna chranéna maloplosna i velkoploSna uzemi negativni
vliv.
Vlivy v disledku ukladani odpadt

Vzhledem k charakteru odpadud, jejich predpokladanému mnozstvi a
predpokladu jejich likvidace opravnénymi firmami nevzniknou problémy s ukladanim
odpadu. Rekapitulace vlivli na pudu je uvedena tabelarné.

Tabulka — Vlivy na horninové prostfedi

Ozn. Vliivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
VI.1 | Zemni prace, | pfimé, neutralni, ovlivnén pouze 0
zakladani kratkodob | zvétralinovy plast, bezvyznamny
é vliv
V1.2 | Zména pFimé, neutralni, nutno v8ak vzit do uvahy 0
konzistence dlouhodo- | pfi zakladani objektd
pudy bé
Celkové hodnoceni 0

Vlivy na floru, faunu a ekosystémy

Poskozeni a vyhubeni rostlinnych a zivo€iSnych druht

Realizaci navrzeného zaméru dojde k odstranéni porostll a nékteré zelené
v ruderalizované ploSe arealu. Nedojde ke snizeni plochy rostlé zelenég, ale oproti
souCasnému stavu bude zfizena nova zelen, ktera navaze na zelen mimo zajmové
uzemi vCetné zelené izolacni.

Definitivni navrh sadovych uprav bude vypracovan v souladu s pozadavky
dotéenych organu statni spravy. Pfi navrhu zelené bude respektovan zpusob vyuziti
uzemi.

Na zakladé provedeného mistniho Setfeni a detailnim screenigem plochy
zaméru v pfipadé fauny a flory nebyl zjiStén vyskyt chranénych druhd, jedna se o
bézZné osazenstvo, spiSe stepni spoleCenstvi, Castecné ruderalizovaného stanovisté
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s prakticky nulovym podilem stromového patra. Toto spoleCenstvi bude nahrazeno
ZivoCisnymi druhy, které nejsou sensitivni na ¢lovéka a automobilovy provoz.

Poskozeni ekosystému

Realizaci stavby nedojde k poSkozeni vyznamnych biotopld v jeho okoli.
Vystavbou nebude zasazen Zadny evidovany ekosystém, ktery ma z hlediska
ekologické stability krajiny néjakou hodnotu.

PFi provozovani arealu obchodniho centra bude na lokalni ekosystém pusobit
jak vlastni provoz arealu, v menSi mife i prace spojené s jeho udrzbou (uklidové
prace a péce o zelené plochy apod.). V nové upravenych plochach zelené se usidli
néktefi bézni pévci a drobni savci (plch, veverka), ktefi jiz v blizkém okoli sidli a jimz
bude nova zelefi vyhovovat. Tyto druhy jsou na clovéka zvyklé, pohyb lidi a
automobilu toleruiji.

Z hlediska ochrany pfirody — flory, fauny a celych ekosystému — nebude mit
navrhovany areal negativni vliv na své okoli. Shrnuti téchto vlivi je sumarizovano
tabelarné.

Tabulka — Vliv vystavby a provozu prodejny na floru, faunu a ekosystémy

Ozn. Viivy Typ ovlivnéni Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ni
VI.1 |Vliv na flérua |pfimé, negativni, stavajici fauna bude 1
faunu v dobé dlouhodobé |z pozemku nucena migrovat na
vystavby jiné lokality
Vil.2 pozitivni, sou€asny stav bude 1

Vliiv na flérua |pfimé, trvalé
faunu v dobé
provozu

zlepSen v souvislosti s rozSifenim
novych ploch zelené, kde se usidli
fauna zvykla na €lovéka

VIl.3 Viiv na pFime, vyznamny, pokud nebude dodrzen| -0,5

potravinovy kratkodobé provozni fad a bude umoznén
fetézec fauny pfistup hlodavcim k potravinam a
odpadim

Celkové hodnoceni -0,5

Vlivy na krajinu

Vedle geomorfologické predispozice zavisi krajinny raz na trvalych ekologickych
podminkach a ekosystémovych rezimech krajiny. Krajinny raz je podstatné ovlivnén
lidskou c¢innosti v danych pfirodnich podminkach. Je tak vytvaren souborem
typickych pfirodnich a ¢lovékem vytvafenych znaku, které jsou lidmi vnimany.

Vnimani krajiny je individualni a vzdy subjektivni. Pfi tom se uplathuji nejen

vvvvvv

napfiklad i reminiscence individualnich Zivotnich udalosti, které urcity momentovy
vijem muze vyvolat. Zatimco antropogenni krajinné prvky, které na nékoho pusobi
rusivé, mohou byt vnimany pozitivné, jakakoliv pfirodni a vyvazena scenérie mize
byt vnimana negativné, pokud pfi momentovém vjemu na ¢lovéka napfiklad pUsobi
negativné intenzivni automobilova doprava. Z téchto ve zkratce uvedenych duvodu
vyplyva, ze posuzovani téchto vlivl je zatizeno vySSi subjektivitou.

Pro posouzeni vlivu projektovaného arealu obchodniho centra na krajinny raz a
estetické charakteristiky uzemi Ize zamér hodnotit dle urcujicich objektivnich faktor(
krajinného razu uzemi, a to z nékolika hledisek:
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Naruseni stavajiciho poméru krajinnych slozek. Vystavbou projektovaného
arealu nedojde k narudeni poméru krajinnych sloZzek. Ty jsou do znacné miry
modifikovany vznikem novych umélych krajinotvornych prvkd v okoli zajmového
uzemi.

Naruseni vizualnich vjemd. Projizdéjici motoristé zménu oproti sou¢asnému
stavu zaznamenaiji.

V nasledujici tabulce jsou vySe uvedené vlivy rekapitulovany.

Tabulka — Vlivy na krajinu

Ozn. Vlivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
VIIl.1 | Nova pfimé, pozitivni, novy 1

charakteristika trvalé architektonicky
prvek v urbanizované krajiné
VIII.2 | Blizké, stredni primé, neutralni, vnimano odlidné, 0
pohledy trvalé spiSe vSak pozitivné
VIII.3 | Zména vyuziti pFimeé, nelze stanovit, vnimano
uzemi trvalé odliSné rdznymi skupinami 0
obyvatelstva, nova zelen
bude vnimana pozitivné
Celkové hodnoceni 1

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Vliv na budovy, architektonické a archeologické pamatky a jiné lidské vytvory

Vystavbou a provozem projektovaného aredlu nebudou nepfiznivé ovlivhény
zadné pamatkové chranéné budovy ani architektonické ¢i archeologické pamatky.

Na ploSe budouciho zaméru se nenachazi pamatkové chranény objekt.

V prfipadé zjisténi archeologickych nalez( v prubéhu zemnich praci bude
proveden zachranny archeologicky prizkum (v hodnoceni je uvedeno, ze se jedna o
negativni vliv, protoze zjisténé artefakty budou zamérem ovlivnény, pozitivni je ale
skute€nost, Zze by mohly byt ziskany nové poznatky o historii osidleni této Casti
mésta).

Tabulka — Vlivy na majetek a pamatky

Ozn. Viivy Typ ovlivnéni Odhad vyznamnosti vlivu | Hodnoce
vlivu ni
cev v fimy fipadé nalezu negativni
Zjisténi primy, . v pripac S ’ 1
IX.1 archeologicky kratkodoby bgde vsalf zmirnén
ch artefaktu zachrannym
archeologickym prizkumem
Celkové hodnoceni 1

Vlivy na dopravu

PFi vystavbé projektovaného arealu obchodniho centra dojde k doCasnému
zvySeni pohybu vozidel v dusledku pojezdu nakladnich vozidel a staveni$tnich
mechanismu a v disledku dopravy stavebniho materialu. Vystavba prodejen véetné
obsluznych komunikaci potrva maximalné 6 mésicu.
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2. Rozsah vliva stavby a ¢innosti vzhledem k zasazenému Gzemi a populaci

Z hlediska velikosti zasazeného uUzemi je mozné posuzovany zamér hodnotit
jako relativné maly.

Rovnéz z hlediska zasazené populace Ize posuzovany zamér hodnotit rovnéz
jako maly.

3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech piesahujicich statni
hranice

Posuzovany zamér vystavby prodejny potravin LIDL v Zamberku nebude
vykazovat zadné nepfiznivé vlivy pfesahujici statni hranice.
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4. Opatieni k prevenci, vylou€eni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepriznivych

vlivl

Uzemné planovaci opatfeni

Projektovany areal prodejny potravin LIDL v Zamberku s parkovistém je
v souladu s Uzemnim planem mésta Zamberk.

Pfi zpracovani projektové dokumentace zaméru bude nutno respektovat
Obecné zavaznou vyhlasku mésta o Uzemnim planu, vymezujici
specifické aktivity pfipustné uzemnim planem a dalSi souvisejici
predpisy.

V nasledujicim textu jsou specifikovana opatfeni, ktera je nutno pro
realizaci zaméru zohlednit:

Zpracovano bude dopravni feSeni napojeni arealu se zhodnocenim
technickych parametri vozovek (Sifkové uspofadani, kryt silnice
vzhledem k pfedpokladanému provozu).

Pfi pripravé stavby bude zpracovan program organizace vystavby,
zejména sohledem na dopravni provoz souvisejici s pfilehlymi
komunikacemi a objekty s trvalym bydlenim.

Zpracovan bude projekt vysadby zelené se zohlednénim prostorové
vegetace s estetickym a hygienickym charakterem a zohlednénim typu
vegetace nejblize situovanych lokalit.

Technicka opatfeni pro ochranu vod

Projekt stavby bude projednan s vodohospodarskym organem z hlediska
zabezpeceni vodohospodarskych pomérl v tzemi.

Zpracovan podrobny hydrogeologicky prizkum. Na zakladé vysledku
prizkumu stanovit zpusob provadéni zemnich praci.

V pribéhu stavby bude provadéna pravidelna kontrola stavebnich
mechanismul, a to pfedevSim z hlediska moznych uUkapl vSech
provoznich naplni.

Srazkové vody ze zpevnénych ploch budou precistény v odluCovadi
ropnych latek.

U parkovist a komunikaci, kde je riziko unik(i a ukapu provoznich naplni,
bude vybudovana nepropustna plocha.

Zpracovan bude Provozni fad odlu¢ovace ropnych latek, zahrnovat bude
pravidelnou kontrolu a udrzbu odluéovace.

Technicka opatieni pro ochranu pudy

Béhem vystavby je nutné omezit negativni vlivy zplsobené pojezdy
stavebni techniky a provozem stavenisté, udrzovat dobry stav stavebni
techniky, mechanismy odstavovat na zabezpecené plose,

Technicka opatieni pro ochranu ovzdusi

Bude nutné minimalizovat negativni vlivy pfi zemnich pracich i vlastni
vystavbé vhodnou organizaci prace a pracovnich postupl za ucelem
maximalniho zkraceni doby vystavby,
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Je tfeba snizit prasnost pfi vystavbé kropenim a CiSténim komunikaci,
které budou v nejbliz§im okoli stavbou znecistény.

Nutné je zajistit optimalizaci provozu plynovych kotli dle navodu vyrobce
tak, aby nebyly zohlednény maximalni vykonoveé parametry kotle, nybrz
nizké emise.

Vzhledem ke kategorizace zdroju zneciStovani ovzdu$i je nutné méfit
prostfednictvim opravnéné osoby v souladu se zakonem ¢&. 86/2002 Sb.
minimalné po kazdém druhém roku provozu kotle uéinnost spalovani,
denoxl a stav spalinovych cest plynové kotelny (jedna se o maly zdroj
znecisténi).

Technicka opatfeni na ochranu pred hlukem

V dalSim stupni projektové pfipravy je tfeba upfesnit a konkretizovat
rozsah pfipadnych nezbytnych protihlukovych opatfeni.

Béhem vystavby je nutné pouzivat techniku, ktera bude v dobrém stavu
a bude splhovat pozadavky nafizeni vliady €.9/2001 Sb.

Cely proces vystavby zajiStovat organizacné tak, aby maximalné
omezoval moznost naruSeni faktorl pohody, vylou€eni vystavby v
no¢nich hodinach (jizdy automobilt v okoli obytnych objektl).

Po realizaci zaméru bude provedeno zméfeni hlu€nosti v navazujicich
lokalitach, pokud budou pfekroCeny pfipustné hodnoty, bude navrzeno
opatfeni pro jejich eliminaci.

Ostatni technicka opatreni

Provést prizkumné prace souvisejici se zalozenim objektu (viz ochrana
horninového prostredi)

V dalsim stupni projektové dokumentace je nutné dopracovat navrh
ozelenéni arealu a prislusnych sadovych uprav, které budou projednany
s organy statni spravy.

Ke kolaudaci predlozit doklad o smluvnim zajiSténi odvozu odpadu
opravnénou osobou,

Zaijistit ¢isténi komunikace u vyjezdu ze stavenisté.

Kompenzaéni opatieni

Provést nahradni vysadbu za pfipadné pokacené dfeviny — dle
poZadavku statni spravy a samospravy.

Preventivni a provozni opatreni

Stavebni prace provadét ve shodé se souvisejicimi narodnimi normami,
predpisy a vyhlaskami.

Odpovédnymi pracovniky zajistit kontrolu vSech pracovist a ploch;
provadét pravidelna Skoleni pracovnikd.

Umoznit pfijezd pozarnich vozidel, instalovat automaticky systém
signalizace a samocinného haseni pozaru.

Zaijistit bezpec€nost provozu (dopravy) vhodnym dopravnim znacenim.
Provadét pravidelnou kontrolu a udrzbu lapace ropnych latek.
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e Specifikovat v pfisluSnych havarijnich, manipulacnich a provoznich
fadech nasledna opatfeni pfi pfipadné havarii. S témito rady seznamit
zaméstnance prodejny, provadét pravidelné doskolovani a cviceni.
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5. Charakteristika nedostatkl ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pri
specifikaci vlivl

Podklady pfedloZzené oznamovatelem (architektonickd a dispozicni studie,
projektova dokumentace k uzemnimu fizeni, udaje o zdrojich hluku a emisi) a dale
podklady vefejné dostupné, podklady z archivu zpracovatele oznameni, Uzemni plan
mésta Zamberk, dostupna literatura a Udaje ziskané vlastni rekognoskaci uzemi lze
hodnotit jako dostate¢né pro specifikaci o€ekavanych vlivli na zivotni prostfedi a pro
zpracovani Oznameni dle zakona €. 100/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich novel,
naposled zakona ¢. 163/2006 Sb.

61



Oznameni zaméru dle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni novel Prodejna potravin LIDL Zamberk

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

V pfedlozeném oznameni je z hlediska lokalizace uvaZovana pouze jedna
varianta umisténi zaméru.

Pro porovnani vystavby zaméru pak byla zvolena varianta aktivni a varianta
nulova.

Aktivni varianta spo&iva ve vystavbé prodejny potravin LIDL ve mésté Zamberk,
pfi které dojde krealizaci zaméru obcCanské vybavenosti a vytvofeni nové
infrastruktury pro potfeby mésta spocivajici ve zfizeni nového centra obchodu a
sluzeb

Vystavbou dochazi ztohoto pohledu ke zkvalitnéni celkové infrastruktury
uzemi, zvySeni kulturni drovné a moznosti vybéru obchodu a sluzeb, v€etné rozSifeni
moznosti ndkupu v dané lokalité. V neposledni fadé dojde rovnéz k regulaci dopravy
svételné fizenou kfiZzovatkou.

Vystavbou prodejniho centra dochazi k pozitivnimu socialnimu efektu
spocivajiciho ve zvySeni poctu pracovnich mist v regionu s velkou nezaméstnanosti.
Pfedpoklada se vytvoreni nékolika pracovnich mist. Domnivame se, Ze v ramci
komplexniho posouzeni uvedeného zaméru by mél byt zvazen i tento efekt.

Nulova varianta pfedpoklada, ze se dany zamér nebude realizovat a pozemek
zustane ve stavajicim stavu, tzn. neupraveny pozemek a objekt byvalé betonarky bez
SirSiho vyuziti.

Pro obé varianty byla sestavena matice interakci pro pfedbézné posouzeni vlivu
na zivotni prostfedi a na vefejné zdravi (obyvatelstvo). Tabulka nema vypovidajici
hodnotu ve smyslu velikosti a zavaznosti vlivu zaméru, pouze stanovi, Ze impact je
predpokladan, a to at jiz impact kladny €i zaporny. Pro kone¢né zhodnoceni zaméru
byla pak pouzita verbalné numericka stupnice pro hodnoty relativnich jednotek.

Tabulka:
Matice interakci pro predbézné posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi

Obecna kritéria Aktivni varianta Nulova varianta
dle metodologie 1 2
E.LA
Vlivy na
obyvatelstvo
Socialni a ekonomické |0 X
vlivy
Faktory pohody 0 0
Vlivy na ekosystémy
Vlivy na ovzdu$i a na | X 0
klima
Mnozstvi koncentrace | X 0
emisi a jejich vliv na
okoli
Jiné vlivy
Vlivy na vodu
Jakost povrchovych a

[elelle)
[el{elle)
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podzemnich vod
Charakter odvodnéni |0 0
oblasti
Zmény 0 0
hydrogeologickych
charakteristik
(hladina podzemni
vody)
Vlivy na padu 0
Rozsah zaboru X
zemédélské a lesni
pudy, zplsob
vyuzivani
Znecisténi pudy 0
Topografie, stabilita, |0
eroze
Horninové prostrfedia |0 0
nerostné zdroje
Hydrogeologické
charakteristiky
Chranéné &asti pfirody
Ukladani odpadu
Vlivy na fléru a faunu
Poskozeni a vyhubeni
druh( a biotopl
Vlivy na ekosystémy |0
Vlivy na
antropogenni
systémy
Budovy, X 0
architektonické a
archeologické
pamatky
Kulturni hodnoty 0 0
nehmotné povahy
Geologické a 0 0
paleontologické
pamatky
Vlivy na strukturu a
vyuziti Uzemi
Doprava
Navazuijici stavby
Infrastruktura
Esteticka kvalita
uzemi
Rekreacni vyuziti |0
krajiny
Ostatni viivy
Biologické vlivy 0 0

oo

oo

o
o

o|x|o|o
o|lo|o|o

o

X|o|oX
o|x|o|o

o
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Hluk a zafeni X 0

Jiné ekologickeé vlivy |0 0
Velkoplosné vlivy
v krajiné
Lokalizace z hlediska |0 0
ekologické unosnosti
Soucasna a vysledna |0 0
ekologicka zatéz

Celkové zhodnoceni | 8 2

X — impact predpokladan
0 — impact nenalezen, nevyznamny, nehodnotitelny impact

Varianta ekologicky optimalni

Jedna se o variantu navrhovanou, ve které jsou v maximalni mife navrZzena
opatfeni, zajistujici minimalizaci negativnich vlivli na Zivotni prostfedi, véetné vlivu na
obyvatelstvo.

Pozn.:

Podle teorie a metodologie procesu E.I.A. popsané prof. Ing. J. Rihou DrSc.
Lze za variantni rfeSeni E.I.A. pokladat jakékoli vyhovujici reSeni pro splnéni
zadaného cile, tj. napr. variantni druh ¢innosti, riizna lokalizace, rizné technologické
procesy, rizny ¢asovy plan realizace apod.

Investor stavby spoleénost LIDL Ceskéa republika, v.0.s. nebude zcela urcité
zvazovat provozovani jinych ¢innosti v uvedeném objektu, pfi lokalizaci stavby bylo
Jako pozitivni vyhodnoceno umisténi zaméru na okraji sidelniho utvaru s plynulym
napojenim na obytnou zastavbu. Dale byla zvaZena atraktivita vuci dopravnimu
napojeni, dochtizkové vzdalenosti a celkového zaclenéni do tzemi. Casovy plan
realizace je zpravidla vZzdy postaven zcela jednoznacéné ve smyslu zahajit co mozna
nejdrive.

Navrhovana varianta je pak pfedloZzena k hodnoceni jako vysledek posuzovani
navrh( projektanta, moznosti daného feSeni uzemi, financéni naroc¢nosti a
pruchodnosti feSeni u organu statni spravy. Proces E.I.A. pak ve vétsiné pfipadi
hodnoti predkladanou variantu z hlediska minimalizace negativnich vliva na Zivotni
prostredi (navrh varianty ekologicky optimalni) ve srovnani se sou¢asnym stavem, {j.
variantou nulovou.

Pro zavére¢né zhodnoceni vlivu posuzovaného zaméru na Zivotni prostfedi
byla pouzita aplikovana metoda kfizové matice interakci (cross-impact matrix)
s verbalné numerickou stupnici hodnot a vybranymi kritérii pro hodnoceni
konkrétniho zaméru.

Kritéria a hodnoceni variant feSeni (aktivni varianta=realizace zaméru; nulova
varianta=trvani stavajiciho stavu vyuziti pozemku)

Tabulka verbalné numerické stupnice pro hodnoty relativnich jednotek

Verbalni hodnoceni Body
Vyskyt Skodliviny, mira naruSeni, zatéz a impakt je silny; Casové |1
pravidelny; periodicky se opakujici; prostorové neomezeny.
PFijaté riziko je vyjime¢né nadprimérné.
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Mira zavaznosti (dllezitosti) ukazatele je zanedbatelna (témér nulova-
irelevantni).

Jakost (kvalita) nebo FeSeni je neuspokojivé, neuplné, nevyhovujici
nebo nepfijatelné.

Financni naklady jsou nepfijatelné, pfiliS vysoke.

Spolehlivost a bezpe€nost zaméru je nepfijatelna.

Stupen dosazeni sledovaného technického nebo politického cile je
neuspokojivy.

Vyskyt Skodliviny, mira naruSeni, zatéz a impakt je silny; Casové |2
nepravidelny, do¢asny, prostorové omezeny.
Prijaté riziko je nadpramérné-jisté.

Jakost (kvalita) nebo feSeni je podprimérné.
Vyskyt Skodliviny, mira naruseni, zatéz a impakt je prGmérny; na|3
hranici pfipustného limitu.

Prijaté riziko je primérné.

Mira zavaznosti ukazatele je dllezita (nezanedbatelna, relevantni).
Jakost (kvalita) nebo feSeni a finan¢ni naklady jsou primérné.
Vyskyt Skodliviny, mira naruSeni, zatéz a impakt je slaby; neSkodny. |4
Pfijaté riziko je podprimeérné.

Jakost (kvalita) nebo feSeni je nadprumérné.
Vyskyt Skodliviny, mira naruSeni, zatéz a impakt je témé&f nulovy; |5
Zadny.

Prijaté riziko je témérF nulové; Zzadné.

Mira zavaznosti ukazatele je vyjimecné dulezita (rozhoduijici).
Jakost (kvalita) nebo feSeni je vyjimecné nadprimérna; progresivni

Spolehlivost a bezpecnost zaméru je pIné zarucena.
Stupen dosazeni sledovaného technického nebo politického cile je
maximalné mozny.
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Tabulka Porovnani aktivni a nulové varianty

Kritérium Rozmér | Aktivni Nulova Predpoklad
viivu varianta varianta interakce
Plida RJ 4 5 o]

Ovzdusi RJ 4 5 n

Povrchové RJ 4 5 n
vody

Podzemni RJ 4 5 n
vody
Flora RJ 4 5 n
Fauna RJ 4 5 n

Ekosystémy RJ 4 5 n
Odpady RJ 5 5 0
hluk RJ 4 5 n
Zména RJ 5 1 VP
poctu prac.

prilezZitosti

Zména RJ 5 5 o]
podminek a
predpokladu
pro sport a

rekreaci

Doprava RJ 3 4 n
Historické a RJ 4 4 o]

kulturni

pamatky

Uzemi a RJ 5 5 0
soulad s UP

RJ relativni jednotka
Predpokladana interakce hodnocena jako: Negativni (N)
Malo negativni (n)
Pozitivni (P)
Maélo pozitivni (p)
Velmi negativni (VN)
Velmi pozitivni (VP)
V pfipadé, ze zadné rozdily ve variantach nejsou nebo se nepredpoklada
Zadny impact (vliv) oznacuje se (o).
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F. DOPLNUJICi UDAJE

1. Mapova a jinda dokumentace tykajici se udaju v oznameni

2.DalSi podstatné informace oznamovatele
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Prodejna potravin LIDL Zamberk

G. VSEOBECNE

SROZUMITELNE

SHRNUTI

NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Oznamovatel:

Zpracovatel oznameni:

Nazev zaméru:
Kapacita zaméru:

Celkova plocha pozemk
Celkova zastavéna plocha
Zastavéna plocha prodejny:

Celkova uzitna plocha prodejny:

Celkovy obestavény prostor
Plocha parkovisté a rampy:
Kapacita parkovisté
Plocha komunikaci:

Umisténi zaméru:
kraj:
okres:
obec:
katastralni uzemi:
p.p.C./ st.p.C.:

LIDL Ceska republika, v.o.s.
Narozni 1359/11
158 00 Praha 5

EKOLINE Ing. Iva Loukotkova
Ondri¢kova 1960/2
400 11 Usti nad Labem

Cislo osvédceni o autorizaci
17676/3041/01P/03

Prodejna potravin LIDL Zamberk

4710 m?
4 059 m?
1517 m?
1 425 m?
9980 m®
2472 m?
82 stani
70 m?

Pardubicky

Usti nad Orlici

Zamberk

581 259 Zamberk

504, 505/1, 505/2, 507/1, 507/2,
507/6, 508/1, 508/34, 509/1, 509/11
k.U. Zamberk

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Jedna se o novostavbu prodejny potravin s parkovistém pro osobni automobily,
které bude slouzit prevazné zakaznikim prodejny. Kapacita navrhovaného

parkovisté je 82 parkovacich stani.
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Zamér je situovan ve mésté Zamberk, na pozemku v sougasnosti vyuzivaném,
jako firemni areal autoopravny, pneuservisu a z ¢asti administrativy. Jedna se o
zastavény pozemke, stavby budou v disledku realizace zaméru odstranény. Plocha
pozemku je vroving, misty zpevnéna a z Casti zatravnéna. Podél zadni Casti
pozemku se nachazi nékolik dfevin, ve stfedni ¢asti pozemku jsou naletové dreviny.

V okoli posuzovaného zaméru se nachazi objekty obcCanské vybavenosti,
objekty bydleni a komercni zastavba. V sousedstvi pozemku je umisténa predevsim
bytova zastavba, komunikace, garazovy dvir a vzdalenégji na kopci Skola.

Dopravné bude prodejna potravin napojena nove zrealizovanym samostatnym
vijezdem na komunikaci Pionyru a dale na dopravni systém mésta Zamberka.

Areal bude disponovat jednim samostatnym vjezdem pro zakazniky prodejny a
pro zasobovani. Na pfijezdovou komunikaci je napojeno parkovisté pro zakazniky —
82 stani, z toho 4 stani pro handicapované zakazniky.

PFi navrhu stavby byl sledovan poZadavek investora na snadnou dostupnost,
péSi i dojezdovou, ndjezd a parkovani.

Pozemky jsou v souCasné dobé evidovany jako ostatni a zastavéné plochy.
Céast pozemk( je evidovana jako zahrada a trvaly travni porost — pozemky
zemédélského pldniho fondu. Tyto pozemky bude nutné pro ucely vystavby ze ZPF
vyjmout. Stavba neovlivni PUPFL.

Pfi vystavbé zaméru se pfedpoklada vybudovani pfipojek na inZenyrské sité a
mistni obsluzné komunikace. V arealu se pocita s ozelenénim ploch, resp. jejich
ohumusovanim, zatravnénim, vysadbou kefu a stromu. Projekt sadovych Uprav bude
konzultovan s MU v Zamberku.

Uvedené pozemkové parcely se z hlediska umisténi zaméru jevi jako vhodné
ve vztahu k pfedpokladanému vyuziti nového objektu, jeho situovani a souladu
s Uzemné planovaci dokumentaci.

Stavba obchodniho objektu a s nim souvisejici vystavba komunikaéniho
napojeni nema omezujici vliv na stavajici vefejné vybaveni uzemi, neni objektem
vyrobniho charakteru, nevyzaduje dopravu vyrobniho zafizeni a nema zvySené
pozadavky na vefejnou dopravu.

Z hlediska uzemniho planu mésta je uvedeny zameér pfipustny (viz vyjadreni
mésta Zamberk) . Dle Uzemniho planu mésta Zamberk je uvedené Uzemi
specifikovano jako vyrobni plochy stavajici, regulativem a moznym umisténim
objektl ob&anské vybavenosti a vyrobnich objektl. Dle vyjadieni Méstského ufadu,
odboru uzemniho planu je v téchto zénach pfipustné umistovat objekty obchodu a
sluzeb. Cast dotéenych pozemk(l je umisténa na plose s funkénim vyuzitim
stabilizovaného obytného uzemi. Na této C€asti pozemkd bude umisténa zpevnéna
plocha.

V souladu s vyjadfeni mésta je uvedena aktivita na danych pozemcich po
zméneé uzemniho planu mozna.
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Navrh feSeni a situovani stavby ve vztahu k dopravni dostupnosti, inZzenyrskym
sitim a umisténi zaméru vici okolni zastavbé se jevi ve vztahu k pfedmétnému
uzemi jako vhodny a vyhovujici.

Pro umisténi zaméru je zvazovana pouze jedna varianta. Lokalita se nachazi
ve smiSené &asti mésta Zamberku, kumulaci s dal$imi rozvojovymi zaméry, které
jsou z funkéniho ¢&i komer&niho hlediska Zadouci, Ize proto oCekavat.

Novostavba prodejny potravin bude situovana v intravilanu mésta. Prodejna je
umisténa na pozemcich které jsou ve vlastnictvi soukromych osob, pfipravena je
smlouva o budouci smlouvé kupni.

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou uvedené pozemky vedeny jako ostatni
plochy, zastavéné plochy a nadvoti. Cast pozemkul je vedena jako zemédélsky padni
fond — zahrada a trvaly travni porost. Vlivem stavby dojde k odnéti pady ze ZPF. K
ovlivnéni pozemkt PUPFL.

Pro umisténi zaméru je zvazovana pouze jedna varianta.

Vystavbou dojde k vytvofeni nové obchodni infrastruktury pro potfeby mésta,
spocivajici ve zfizeni centra obchodu a sluZzeb a vytvofeni novych parkovacich ploch.

Realizace zaméru predpoklada vytvofeni vy8Si obchodni vybavenosti uzemi,
zlepSeni a rozSifeni nabidky sluzeb.

Stavba bude napojena na stavajici technickou infrastrukturu mésta a feSena
v souladu s dopravnim systémem mésta.

Budova bude typovym objektem, ktery bude tvarové a architektonicky vélenén
do okolni zastavby. Bude se jednat o pfizemni objekt se Sikmou stfechou.

Objekt prodejny bude slouzit Siroké vefejnosti a bude mit jednoho
provozovatele.

Vystavbou prodejny potravin dojde k pozitivnimu socialnimu efektu
spocivajiciho ve zvySeni poctu pracovnich mist v regionu. Pfedpoklada se vytvoreni
cca 20 pracovnich mist. Domnivame se, Ze vramci komplexniho posouzeni
uvedeného zaméru by mél byt zvazen i tento efekt.

Zakladnim ukazatelem pro navrh umisténi jednotlivych stavebnich objektu a
komunikaénich vazeb byl tvar pozemku a mozZnosti napojeni na stavajici inzenyrské
sité a pfipojeni na komunikacni systém meésta.

Prodejna potravin se sklada z objektu prodejni plochy, v€etné potfebného
skladového, zpracovatelského a socialniho zazemi, dale pak z komunikaci a
zpevnénych parkovacich ploch a inzenyrskych siti.

Koncept dispozi¢niho uspofadani obchodni jednotky vychazi ze zakladni
filozofie sloucit prodej pro pé&Si i motorizované zakazniky tak, aby zakaznik na jedné
optimalni ploSe mohl byt maximalné uspokojen. VesSkereé toky zbozi a jeho prodej se
déji v jedné roviné.

Do prodejny je navrzen jeden vstup. Vstup je orientovan na vefejné parkovisté a
je navrzen jako bezbariérové umoziujici pfistup handicapovanym zakaznikim. Na
parkovisti pobliz vchodu jsou vyhrazena parkovaci mista pro tyto zakazniky. Nakupni
voziky budou umistény hned vedle vstupu.

Socialni a manipulacni zazemi je navrzeno podél prodejni ¢asti. Timto feSenim
jsou oddéleny veskeré toky zbozi od navstévnikl a nevznikaji zadna kolizni mista.
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Zasobovani navrhujeme z boCni strany objektu pfes zastfeSenou venkovni
manipulacni plochu (rampu).

Prostory slouzici jako Satny a pfilehla hygienicka zafizeni byly feSeny v jednom
uceleném bloku (dle platnych norem). Zbyvajici plochy zazemi budou slouZit k
manipulaci navazeného zbozi do prodejny a odvazenych obali (denné do
centralniho velkoskladu).

Znecisténé nakupni voziky budou odvazeny do centralniho velkoskladu,
alternativné budou umyvany v obchodnim stfedisku (samostatny prostor stani
myciho stroje s osazenou vylevkou).

Struény popis provozu

V prodejné potravin s normalnim zpusobem prodeje, proto vétSina druht zbozi
pfi zavazeni do prodejny nepotfebuje Zadnou upravu (odstranéni pfepravniho obalu
popf. vika atd.). NavrZzena obchodni jednotka ma pfimou navaznost na velkosklad, ze
kterého bude plynule zasobovana. Firemni systém umozfiuje provadét optimalizaci
zasobovani prodejni jednotky v ¢ase pomoci systému just in time. Tento vytvofeny
informacni systém umoznuje minimalizovat zazemi prodejny (slouzi pouze pro
manipulaci a pFejimku zboZzi) a koordinovat zasobovani tak, aby nedochazelo ke
kfiZzeni cest zboZi v zazemi. Dale umozZznuje vést evidenci, optimalizovat mnozstvi a
druhové slozeni potfebného prodavanéeho zbozi.

Dispozi¢ni feSeni umoznuje kratky a ucelny pohyb zbozi za pomoci ruéni
manipulacni techniky. Prostory prodejny potravin budou denné uklizeny pomoci
uklidového stroje. VeSkera manipulace se zbozim bude probihat k tomu uréenych
obalech a pfrepravkach. Nepotravinarské zbozi bude pfimo zavazeno na prodejni
plochu (dovazeno v oddélenych boxech).

Vykoupené prazdné sklenéné lahve a papirové obaly (doCasné ulozeny
v jednom pFepravnim boxu) budou denné odvazeny do velkoskladu.

Zasobovani prodejny bude provadéno pres rampu nakladnim automobilem s
navésem a to jedenkrat denné vlastni dopravou. Dale provozovatel uvazuje s dvéma
stfednimi nakladnimi automobily s pfimymi dodavkami pekare a zelinare. Pfeprava
mrazeného a chlazeného zbozi bude probihat v termoboxech TKT (umoznuji udrzet
nastavenou teplotu po dobu 24 hodin). Mrazené vyrobky, balené maso a chlazené
zbozi oddélené ulozeno v mrazicich vanach na prodejné pfimo z termobox( TKT.
Pro uskladnéni mléénych vyrobkd slouzi vystavény chladici pfisténné boxy na
prodejni ¢asti.

Zaméstnanci, sortiment a zpusob prodeje zbozi

Sortiment zbozi

V prodejné se budou prodavat plnosortimentni potravinarské vyrobky s
doplrikovym sortimentem drogerie a drobného zbozi (pfiblizné 1100 polozek,
rychloobratkové a trvanlivé zbozi).

Sortiment potravin (80% zastoupeni na prodavaném sortimentu)
a) Pecivo, chléb a trvanlivé pecivo.

b) Napoje alkoholické a nealkoholické

c) Cukrovinky, kava, ¢aj, kompoty, dzemy, olej a kofeni

d) Konzervy

e) Balené ovoce a zelenina
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f) MIé¢né vyrobky

g) Mrazené a chlazené zbozi

h) Balickované maso, uzeniny, syry
ch) Mouka, ryze, cukr

Sortiment nepotravinarského zbozi (20% zastoupeni na prodavaném
sortimentu)

i) Tézky kolonial — non food
V objektu nebudou prodavany ani skladovany nebezpecné latky a pfipravky ve

smyslu zak. naposled zak. 356/2003 Sb., ve znéni novel, o chemickych latkach a
pfipravcich.

Stavebné technické reseni

Stavba prodejny potravin ve mésté Zamberk zahrnuje budovu prodejny v&etné
manipulacniho prostoru, socialniho a hygienického zazemi a zasobovani, inzenyrské
sité, komunikace, parkovaci stani a terénni upravy.

Objekt je navrzen jako halova zdéna stavba s monolitickym Zelezobetonovym
skeletem s vyzdénymi obvodovymi zdmi tl. min. 375 mm (POROTHERM). Obvodové
zdi splnuji poZzadavky na tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci dle
pFislusnych CSN 73 05 40 - 2 (R = min. 2,0 m?K/W).

Vnitini stény a pficky jsou téz navrzeny z tvarnic POROTHERM. Nosné zdéné
konstrukce budou ukonéeny Zelezobetonovym ztuzujicim pasem.

Nosné prvky budou zaloZzeny na betonovych monolitickych pasech popf.
patkach, jejichz dimenzovani bude provadéno na zakladé geologického prizkumu.
Vzhledem k charakteru objektu se neuvazuje s plisobenim podzemni tlakové vody a
spodni izolace stavby je navrzena pouze proti zemni vihkosti (popf. proti radonu) za
pouziti izolaCnich asfaltovych pasu se sklenénou nebo hlinikovou vlozkou. Podél
obvodu je podlaha izolovana tepelnou izolaci (tl. max. 50 mm) v pasu Sifky 1000 mm.

StfesSni krytina je navrzena z betonové krytiny BRAMAC — Moravska barva
Cervena. Objekt ma navrzenou sedlovou stfechu s odvétranym nevytapénym
pUdnim prostorem.

Na spodni ¢ast dievénych vazniku bude pfiSroubovan dievény rost, ktery slouzi
jako zaklop. Na takto vytvoreny zaklop bude poloZena tepelna izolace Orsil (min. tl
160 mm). Na tento zaklop bude zavésen rozebiratelny podhled z desek z mineralnich
vlaken s pozarni odolnosti F30.

Vnitfni omitky budou ukoné&eny bilou disperzni barvou (RAL 9010) v prodejnich
prostorach bude dodate¢né proveden dvouslozkovy epoxidovy natér. Prostor stani
uklidového stroje a hygienicka zafizeni budou obloZeny bélninovym obkladem.
Stény ranniho zasobovani a manipulace budou chranény MDF deskami proti
mechanickému poskozeni.

viev s

s lizénami a soklem v barvé achatové Sedé (RAL 7038).

VesSkeré prodejni plochy a zazemi budou mit podlahu z keramickych
kameninovych dlazdic poloZenych vibrolisovanou metodou. Dilatace bude navrZzena
tak, aby byl zajistén pohodiny pfejezd vozikem. VeSkeré vnitini vyplné otvord budou
provedeny dle pozadavku provozovatele vzdy hladké s ocelovymi zarubnémi.
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VnéjSi vyplné otvorl musi splfiovat DIN 18 103 (ti. musi byt zabezpeceny proti
vloupani).

Okna jsou navrzena ze systému SCHUCO a jsou opatfena mfizi. Vykladce
budou provedeny jako ocelové a zaskleny izolanim (s bezpecCnostni folii) dvojsklem.

Vstupni zadvefi je navrzeno jako ocelové. Vstup do objektu je feSen pomoci
posuvnych dvefi s automatickym ovladanim (BESAM).

V dalSim stupni projektové dokumentace budou pfesné specifikovany a
upfesnény pouzité materialy.

Rozvod vody

Méreni odbéru vody se navrhuje v technické mistnosti kotle (alt. ve vodomérné
Sachté). Protipozarné bude objekt zabezpelen osazenim kompletniho systému
hydrantovych skfini. Objekt bude napojen na vefejny vodovodni fad, ktery vede ulici
podél pozemku.

TUV bude zajistovana elektrickym zasobnikovym ohfivacem.

Rozvody vody jsou navrZzeny z tlakovych polyetylénovych trubek vedenych pod
stropem nebo ve sténé.

Vypodet spotreby vody:

V prodejné potravin se uvazuje se 12 zaméstnanci
Denni spotfeba vody

Qpz = 12 x 60 l/os.den = 720 |/den = 0,72 m®/den
Qpu =200 l/den = 0,2 m*/den

Qpden = 0,2 + 0,72 = 0,92 m*/den

Max. denni spotfeba vody

Qmax =Qp x 1,25 =0,92 x 1,25 = 1,15 m’/den

Roéni spotfeba vody (uvazuje se s provozem 312 dnu v roce)
Qr =Qpden x312=0,92 x 312 = 287,0 m>/rok

Potfeba pozarni vody
Qpoz=2,51/s

Kanalizace

Odkanalizovani nové navrzeného objektu bude provedeno do stavajiciho
méstského kanalizaCniho fadu. Splaskové vody budou odvedeny samostatnou
kanalizaCni pfipojkou do kanalizaéni stoky nachazejici se v komunikaci podél
pozemku. Technické feSeni odkanalizovani je nutné projednat v ramci stavebniho
fizeni s provozovatelem kanaliza¢niho systému.

Destové vody s moznym obsahem ropnych latek budou vedeny pfes
odlu€ovace ropnych latek do vefejné kanalizace tak, aby hodnota NEL na odtoku
nepiesahovala 0,5 mgl/l.

Mnozstvi splaskovych vod
Qs = 0,92 m®/den

Roéni mnozstvi

Qr = 332,9 m*/rok
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Mnozstvi deStovych vod

- stfecha + rampa

Qgab=1,0x 0,184 x 135 =24,84I/s
- zpevnéné plochy

Q4c=0,8 x 0,5323 x 135=71,861/s
Celkem:

Qy=24,84 +71,86 =96,66 /s

Silnoproud
Zakladni energetické udaje
1) Napétova soustava:
3 PEN,400V-TN-C-S, 50 Hz,
2) Instalovany a soudoby pfikon
Pj =90 kW

Pp = 52 kW
Hlavni jisténi pfed elektromérem 3 x 125 A

Méfeni odebrané elektrické energie bude zajisténo trojfazovym elektromérem
v technické mistnosti kotle. Jako napojovaci bod je navrzena pfipojkova skfin, ktera
bude osazena v nice na fasadé objektu. Z této skfiné bude kabelem CYKY napojen
rozvadé¢ RE, ktery bude osazen v kontrolni mistnosti vedouciho. Rozvadéc je
navrzen skfifového provedeni a slouzi pro napojeni svételnych i technologickych
obvodU objektu (s rezervou 25 % - pocita se ve spinaci skfini).

Venkovni osvétleni celého prodejniho arealu je napajeno z hl. rozvadéce a je
ovladano soumrakovym spinacem.

Veskeré el. rozvody jsou navrzeny kabely CYKY. Tyto kabely jsou uloZzeny bud
pod stropem nebo upevnény ve zdi. V mistnostech se zdénymi pfi¢kami budou
kabely ulozeny pod omitkou ve zdech.

Pro napojeni technologického zafizeni budou kabely ¢aste¢né vedeny v kabel.
Zlabech popf. pod omitkou. Detailni provedeni elektroinstalace bude feSeno v dalSim
stupni projektové dokumentace.

Hodnoty hlavniho osvétleni budou stanoveny dle CSN 36 04 50 a platnych
hygienickych pfedpisu.
V prodejné se pocita s témito hodnotami:
e Prodejni ¢ast — 400 Ix
e Prostor pokladen — 500 Ix
e Soc. zazemi— 200 Ix
e Manipulacni prostory — 200 Ix

VSechna navrzena svitidla svym provedenim odpovidaji danému druhu
pracovniho prostfedi. Typy navrzenych svitidel budou ureny v dalSim stupni
projektové dokumentace.

Ovladani osvétleni v prodejné bude vypinaci (pfes spinaci hodiny) mimo dosah
zakaznikll. Ve zbyvajicich mistnostech bude osvétleni ovladano vypinadi nebo
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prepinacdi osazenymi vedle vchodovych dvefi do jednotlivych mistnosti. U vchodu do
objektu bude instalovana Cipova ¢tecka.

Proti atmosférickym ucinkim blesku bude objekt chranén jimaci soustavou,
svody budou pfipojeny na celkovou uzemnovaci soustavu ve smyslu CSN 34 13 90.
Vytapéni a emise

Objekt prodejny potravin bude vytapén plynem, v objektu bude instalovan
plynovy kotel o vykonu 110 kW. Z pohledu zneciStovani ovzdusi se bude jednat o
maly zdroj znecCistovani ovzdusi.

OvzduSi v okoli projektovaného zameéru bude ovlivnéno jednak vlastnim
provozem a jednak vystavbou prodejny potravin.

Plocha stavenisté a pfijezdové komunikace budou béhem vystavby plsobit jako
ploSny (pfip. nékolik bodovych) a liniové zdroje znecistovani ovzdusi.

Za pfiznivych klimatickych podminek a situovani zajmové lokality se vliv
stavebnich Cinnosti ve vyznamném zhorSeni kvality ovzdus$i v zastavbé neprojevi. V
dobé vystavby bude za zhorSenych klimatickych podminek zabezpeceno zkrapéni
pfistupovych komunikaci a jejich pribézné cisténi. Tento ploSny zdroj znecisténi
ovzdus$i bude pusobit pouze po omezenou dobu vystavby v lokalité.

Dopravni a dispozi¢ni feSeni zpevnénych ploch
Pocet stani zakaznik( 82 PM, z toho 4 TP
Pro obchodni jednotku je dle CSN 73 61 10 stanoveno:
0o =1286/20 * 0.3 =19
Po =1286/20 * 0.7 = 45
N=19"14+45"13*0.6*0.8*2.0=26.2+54.4=280.6
N = 81
Dispoziéni reSeni
Vefejné parkovisté je feSeno jako obousmérné. Provoz na parkovisti bude

upraven osazenymi dopravnimi znaCkami, které zamezi koliznim situacim na
parkovisti.

Stani na parkovisti navrhujeme jako kolmé o rozmérech 2.5 x 5.0 (2.5 x 4.5, 3.5
X 5) m s pfijezdovou a odjezdovou uli¢kou o min. Sifce 6,5 m.

VySkové pomeéry parkovisté vyplyvaji z konfigurace terénu a osazeni
obchodniho objektu (navrhujeme max. sklon parkovaci plochy 2,1 %). Navrh
dopravniho znaceni v arealu pfedpoklada vodorovné vyznaceni jednotlivych stani a
organizaci dopravy. Spolu s informacnim dopravnim znacenim bude feSeno s dalSim
stupni dokumentace.

Zasobovani

Niveleta vozovky ve vjezdu k zasobovaci rampé je navrzena ve sklonu 2 % (18
m). Sifka zasobovaci komunikace je navrzena min. 9,4 m.
Konstrukce zpevnénych ploch

Jako podkladu se vyuzije slozeni stavajicich zpevnénych ploch. Pro konstrukci
vozovek navrhujeme povrch :
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Zasobovani
e betonova dlazba bez skosenych hran — Seda barva ( zatizeni 38 1)
e Parkovaci stani, pojizdné plochy a komunikace pro pési
e betonova dlaZzba bez zkosenych hran

e parkovaci stani — cihlové Cervena, ohrani¢eni parkovacich stani ¢erna
barva ( zatizeni 38 t ) — tI. 80 mm

e pojezdova plocha — Seda barva ( zatizeni 38 t ) — tl. 80 mm
e komunikace pro péSi — Seda barva ( zatizeni 38 t ) — tl. 60 mm

Ohranic¢eni zpevnénych ploch se navrhuji vesmés z betonovych obrub, které
umozni i bezpecné svedeni povrchové vody do uli€nich vpusti. Kraje chodniku budou
lemovany betonovymi obrubniky.

Plochy budou odvodnény do uli¢énich vpusti, pfes odluc¢ova¢ ropnych latek
napojeny na stavajici kanalizaéni systém. OdluCova¢ ropnych latek je nutné
dimenzovat na min. mnozstvi pfivalovych destovych vod tj. 71,86 I/s.

Na parkovisti bude vybudovano osvétleni umisténé na ocel. stozarech (intenzita
osvétleni 7 Ix na ploSe). Kabely (Cu) ve vozovce budou umistény v chrani¢kach. V
celé trase kabelu bude umisténo uzemnéni. Osvétleni bude napojeno z rozvodné
skfiné a ovladano soumrakovym spinacem.

Ozelenéni a venkovni upravy

Po ukonceni vystavby, plochy které neslouZzi jako parkovisté a chodniky budou
ohumusovany a osazeny dle projektu sadovych prav, ktery bude projednan
s Méstskym ufadem v Zamberku, odborem Zivotniho prostfedi.
Zplodiny

Vytapéni objektu se predpoklada prostfednictvim plynového kotle o vykonu —
malého zdroje znecistovani ovzdusi

V dusledku provozu parkovisté pro osobni automobily a zasobovani se
predpoklada narlst emisi vyfukovych plynu, které vSak podstatné nezhorsi kvalitu
volného ovzdusi v okoli.

Hluk

V disledku zamyslené investice dojde mirné k zvySeni hladiny hluku v daném
Uuzemi a to zejména v dusledku zvySeného pohybu motorovych vozidel. Hladiny hluku
neprekroCi zakonem stanovené limity, viz dale zpracovana hlukova studie.

Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Zahajeni: 12/2006
Dokonceni: 06/2007
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H. ZAVER

Pfedkladané posouzeni zaméru hodnoti vliv navrhované investice vystavby
prodejny potravin z hlediska jeho mozného vlivu na obyvatelstvo a Zivotni prostfedi.

Je mozné konstatovat, Ze zamér splriuje legislativni pfedpisy z hlediska ochrany
zivotniho prostfedi.

Zpracovatel oznameni na zakladé znalosti uvedenych v pfedkladaném
oznameni doporucuje zameér

PRODEJNA POTRAVIN LIDL VE MESTE ZAMBERK

REALIZOVAT

za podminek uvedenych v oznameni, pfi zohlednéni pfipadnych pfipominek
organu statni spravy a samospravy.
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UDAJE O ZPRACOVATELI OZNAMENI

Zpracovatel oznameni:

EKOLINE Ing. Iva Loukotkova

Ondfi¢kova 1960/2

400 11 Usti nad Labem

osvédceni o autorizaci €. 17676/3041/01P/03

telefon: 603 942 121, 475 622 613
mail: iva@ekoline.org

Podpis zpracovatele oznameni:

V Usti nad Labem dne 6.6. 2006
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|. PRILOHA

Vyjadfeni pfislusného stavebniho ufadu k zdméru z hlediska souladu s uzemné
planovaci dokumentaci

Vyjadfeni z hlediska NATURA
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