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POU ITE ZKRATKY A SYMBOLY (nevysv tlené v textu):

Ca vapnik

CO oxid uhelnaty

Fe elezo

CHKO chran na krajinn& oblast

CHOPAV  chran né Gzemi p irozené akumulace vod

Laeq hladina akustického tlaku A

Mn mangan

Mg ho ik

M P Ministerstvo ivotniho prost edi eské republiky

NO oxid dusnaty

NO, oxid dusi ity

NOy oxidy dusiku

NEL nepolarni extrahovatelné latky

NV nékladni vozidla

ov osobni vozidla

PB propan butan

PMyo suspendované astice (tuhé zne iS ujici latky) — frakce s aerodynamickym
pr m rem astic do 10ug/m?

PVC polyvinylchlorid

PUPFL p daur enak pln ni funkce lesa

STL st edotlaké

USES Uzemni systém ekologickeé stability

TZL tuhé zne IS ujici latky

ZPF zem d Isky p dni fond

Ca vapnik

Cco oxid uhelnaty

Fe elezo

CHKO chran na krajinn& oblast

CHOPAV  chran né uzemi p irozené akumulace vod

Laeq hladina akustického tlaku A

Mn mangan

Mg ho ik

M P Ministerstvo ivotniho prost edi eské republiky
NO oxid dusnaty

NO, oxid dusi ity

NO, oxidy dusiku

NEL nepolarni extrahovatelné latky

NV nékladni vozidla
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UvoD

Zajmoveé uzemi pro vystavbu betonarny se nachazi v pr myslové zon Synthesia
a.s. Semtin, severovychodn od m sta Pardubice, katastralni Gzemi Rybitvi, na
pozemcich . 958/3 a 138/23.

Za&m rem investora je vybudovani nové, modern eSené betonarny na vyrobu
transportbetonu, ktera bude spl ovat po adavky sou asnych norem a p edpis
z hlediska kvality vyroby a s ohledem na ochranu ivotniho prost edi.

Bude se jednat o typovou betonarnu HBS 2 D, ke které je p i azeno recykla ni
za izeni se Snekovym separatorem RZS 12, kde jsou likvidovany bezodpadovou
technologii zbytky betonové sm si po vyplachu micha ky a z bubn automix .

Investorem z&m ru je spole nost SK EKO Pardubice, s.r.o. (Pr myslova zéna
Synthesia a.s. 134, Pardubice — Semtin).

Zav ry zjis ovaciho izeni Krajského U adu Pardubického kraje ze dne 17.12. 2008
( .j. KrU 42873-8/2008/0 Pz/JI) byly zapracovany do dokumentace. Déle byly do
dokumentace zapracovany po adavky na doplin ni, p ipominky a také podminky
uvedené ve vyjad enich dot enych spravnich U ad .

Podle zakona . 100/2001 Sh., o posuzovani vlivu na ivotni prost edi, v platném
zn ni, dle p ilohy .1 patizadm r do kategorie Il, mezi zam ry vy adujici zji§ ovaci
izeni, bodu 6.2. ,Vyroba stavebnich hmot a vyrobk neuvedenych v kategorii I. ani
v p edchozim bod s kapacitou nad 25 000 t/rok".

EMPLA spol. sr.0., Hradec Kralové -6 -
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A.UDAJE O OZNAMOVATELI

A.l. Obchodni firma
SK EKO Pardubice, s.r.o.

Al |
252 83 979
A.lIl. Sidlo (bydligt )

Pr myslova zona Synthesia a.s. 134
533 53 Pardubice — Semtin

A.lV. Jmeéno, p ijmeni, bydlist a telefon opravn ného zastupce
oznamovatele

Véaclav Novotny

Pr myslovéa zéna Synthesia a.s. 134
533 53 Pardubice — Semtin

tel.: 603 462 480

e mail: novotny@sksystems.cz
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B. UDAJE O ZAM RU
B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zadm ru a jeho za azeni podle p ilohy .1

Nézev zam ru:

Vystavba betonarny v arealu SK-EKO Pardubice s.r.o0. v Pardubicich — Rybitvi.

Za azeni zdm ru do p islusné kateqorie dle p ilohy . 1:

Planovany zam r je za azen do kategorie Il, bod 6.2. - ,Vyroba stavebnich hmot
avyrobk neuvedenych v kategorii |. ani v p edchozim bod s kapacitou nad
25 000 t/rok".

B.l.2. Kapacita (rozsah) zam ru

Plochy provozni cca 360 m?
Sklady kameniva cca 477,8 m?
Komunikace a zpevn né plochy cca 4 478,6 m?
Upravovana zele cca 933,4 m?
Vym ra uzemi celkem cca 6 250 m?

P eprava betonu

P edpokladany ro ni vykon betonarny 40 000 m* betonu (tj. 88 000 tun/rok)
P edpokladany denni vykon 150 — 160 m® (330 — 352 tun/den)
Velikost autodomichava 5 -9 m® betonu

Vyjezd autodomichava na komunikace (pr m r) bude 20x za den.

Zasobovani

P epravni prost edky na kamenivo — soupravy 30 tun/1 jizda

P epravni cisterny na cement 30 tun/1 jizda

Pr m rna p eprava kameniva denn 300 — 320 tun/10 — 11 jizd
Pr m rn& p eprava cementu denn 60 tun/2 jizdy

Denni zati eni komunikaci pr m rn p edstavuje cca 35 jizd/10 hodin vozidel nad
6 tun. Hodinové zati eni pr m rn 3 — 4 jizdy vozidel nad 6 tun.

Provoz betonarny bude realizovan vjedné sm n , dle po adavk zakaznika
prodlou ené s eventualni praci o sobotach a ned lich.

Po et pracovnich dni 251 dni/rok

EMPLA spol. sr.0., Hradec Kralové -8-
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Délka sm ny 8 hodin
Obsluha betonarny 3 osoby (vedouci, micha a idi naklada e)
idi  automixu smluvni

B.I.3. Umist ni zadm ru (kraj, obec, katastralni izemi)

Kraj: Pardubicky
Obec: Rybitvi
Katastralni zemi: Rybitvi

Zajmoveé uzemi pro vystavbu betonarny se nachézi v pr myslové zon Synthesia
a.s. Semtin, severovychodn od m sta Pardubice, katastralni Gzemi Rybitvi.

EMPLA spol. s r.0., Hradec Krélové -9-
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B.l.4. Charakter zam ru a mo nost kumulace jeho vliv s jinymi
zam ry (realizovanymi, p ipravovanymi, uva ovanymi)

V zdjmovém arealu pro vystavbu zam ru bude vybudovana typova betonarna
HBS 2 D, ke které bude p i azeno recykla ni za izeni se Snekovym separatorem
RZS 12.

Betonarna bude slou it jako vyrobni za izeni betonovych sm si, které budou
rozva eny na stavby autodomichava i, tedy pro vyrobu transportbetonu. Uva uje se
s klasickymi betony, nebudou se vyrab t specialni betony (leh ené, rychlovazné
apod.).

Do micha ky bude pln no kamenivo, cement, voda istd z adu, kalova z recyklingu
a plastifika ni p isady, po namichani bude micha ka vyprazdn na p es vysypany
ku el do automixu. Sou asti innosti betonarny bude recykla ni za izeni Snekového
typu, které bude likvidovat zbytky betonové sm si z autodomichava a micha ky po
skon eni vyrobniho cyklu formou separace cementové vody a St rku. Tyto
komponenty budou zp tn pou ity v dalSi vyrob .

Nova betonarna bude napojena na stavajici vnit ni arealovou komunikaci v majetku
Synthesie a.s. Vnit ni komunika ni plochy ur ené pro obsluhu jednotlivych provoz
budouci vystavby budou navr eny tak, aby vyhovovaly dopravni obsluze
aumo ovaly pohyb vozidel p i protipo arnim zasahu.

Na volnych, nezpevn nych plochach budou po ozelen ni osazeny ke i, respektujici
p dni podminky lokality a druhové skladby stavajicich porost blizkého okoli.

V posuzované lokalit jsou uva ovany dalsi zam ry: ,Skladovy a vyrobni areal
spole nosti Radka, spol. s r.0. — Rybivi“, ,Modernizace B OV Pardubice — Rybitvi —
Gprava kalového hospoda stvi, ,Modernizace spalovny pr myslovych odpad ,
provozovna Pardubice®, Terénni Upravy na pozemku p. . 82/10 k.u. Rybitvi za
0 elem p stovani rychle rostoucich d evin“. Tento nar st dopravy byl zahrnut do
kumulace zadm r .

Vyjad eni M stského U adu Lazn Bohdane , odbor stavebni z hlediska umist ni
zam ru je p ilohou dokumentace . 2.

B.I.5. Zd vodn ni pot eby zdm ru a jeho umist ni, v etn p ehledu
zva ovanych variant a hlavnich d vod (i zhlediska ivotniho
prost edi) pro jejich vyb r, resp. odmitnuti

Realizace zam ru je vyvolana pot ebou investora pru n reagovat na poptavky
V regionu.

Z hlediska situovani i technického eSeni zdm ru je zva ovana pouze jedna aktivni
varianta dana vyu itim asti arealu Synthesie a.s.

Nulova varianta — eSeni bez innosti — znamena zachovani stavajiciho stavu bez
vystavby betonarny.

EMPLA spol. sr.0., Hradec Kralové -10 -
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B.I.6. Stru ny popis technického a technologického eSenizam ru

Pozemek betonarny je situovdn mimo zastav né a obydlené Gzemi. P ijezdovéa
komunikace k arealu betonarny v pr myslové zén Synthesia a.s. je mistniho
vyznamu nepradného ivi ného povrchu, vnit ni komunikace v arealu jsou
prefabrikované, tedy neprasné.

P iprava uzemi

Hrubé terénni Upravy

P ed zahgjenim stavby vlastnich stavebnich objekt budou provedeny v ramci
hrubych terénnich Gprav vykopy pro zaklady betonarny. asti stavajicich betonovych
a asfaltovych ploch budou odstran ny. Hrubé terénni Upravy budou provedeny na
plode p ibli n 600 m? o objemu cca 180 m®. Veskeré objekty za izeni stavenist
budou situovany na pozemku investora.

Pozemni stavebni objekty

Zaklady betonarny

Jednotlivé technologické asti objektu budou zalo eny na zakladech ze elezového
betonu B25. Konstrukce zakladu bude provedena na polsta ich ze St rkopisku
tl. cca 150 mm.

Rozsah objektu:  celkova plocha cca 180,57 m?

Skladka kameniva

Volné skladky kameniva budou umist ny podél jihozapadni a jihovychodni hranice
aredlu, budou ohrani eny a od sebe odd leny elezobetonovymi prefabrikaty typu
»A" tzv. vlaS ovkami o rozm rech 1,5 x 2,5 x 4,2 m. Prefabrikaty budou vyrobeny ve
vice modifikacich, dle pot eby. Osazeny budou na zékladové pasy z betonu
B 7,5 0 8i ce 2,5 m a hloubce min. 0,4 m. Konstrukce zakladu bude provedena na
St rkové lo e tl. cca 0,15 m. Na nasledujicim obrazku je situovana skladka kameniva
v obdobném provozu betonarny.

EMPLA spol. sr.0., Hradec Kralové -11 -
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Obréazek . 2: Skladka kameniva

Provozni objekt

Soustava ty kontejner o rozm rech 6 x 2,3 x 3 m, vzajemn propojenych
a spole n vytap nych elektrickymi p imotopy. Sestava bude obsahovat 1 x Satnu,
1x umyvarnu a WC, 1 x jidelnu s kuchy kou, 1 x sklad a 1 x kancela . Dva
kontejnery budou obytné a jeden sanitarni. P edpokladany instalovany p ikon el.
spot ebi  cca 35 kW.

Laborato

Jeden kontejner o rozm rech 6 x 2,3 x 3 m. Bude obsahovat laborato s vybavenim
pro zkuSebni U ely, elektricky vytap nou. P edpokladany instalovany p ikon el.
spot ebi  cca 4 kW.

umpa

Jimka bude prefabrikovana elezobetonova podzemni nadr sestavajici se z vlastni
kruhové nadr e, nastavce, zakrytové desky (vika jimky) a poklopu. Budou u ity
elezobetonové prefabrikaty jimky o vnitnim pr m ru 2200 mm o hloubce
2 500 mm s nastavcem 1 000 mm. Objem umpy bude p ibli n 11 m?.

Recykla ni za izeni (stavebni &st)

Recykla ni za izeni zajiS uje likvidaci zbytk betonové sm si z oplachu bubn
automix , auto erpadel a michacich za izeni. Jednd se o soustavu jimek ze
elezového betonu B25 s osazenou technologii. Konstrukce jimek bude provedena
na podkladni beton B15 tl. 100 mm a st rkového lo e tl. 150 mm. Zastav né& plocha
bude cca 76,10 m?.

Zpevn né plochy a parkovist

Vnit ni komunikace slou ici pro p ijezd a odjezd automix , pro zava eni materialu na
volné skladky, od skladek k zasobnik m, plochy okolo misiciho jadra a cementovych
sil budou s betonovym povrchem. Vnit ni komunikace a zpevn né plochy budou
vyspadovany k severni asti arealu betonarny a odvodn ny do krytych lab a dvorni

guly.

EMPLA spol. sr.0., Hradec Kralové -12 -
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Parkovist nékladnich automobil bude umist no na vlastnim pozemku. Po et
parkovacich mist bude 5 (pro 3 automixy a jedno vozidlo p epravce materialu a jeden
naklada ). Plocha parkovist bude odvodn na do lapolu. Parkovist osobnich
automobil bude rovn umist no na vlastnim pozemku na zatrav ovacich
tvarovkach a koncipovano pro 4 vozidla.

Rozsah objektu:  komunikace a zpev. plochy cca 4 478,6 m?
parkovist pro NV 5 mist
parkovist pro OV 4 mista

Sedimenta ni jimky

Jedna se o soustavu jimek ze elezového betonu B20, ve kterych je zachycovana
oplachovd a &ste n také deS ova voda ze zpevn nych ploch arealu. Ze zachytné
jimky je voda p epadem odvad na do eici jimky a odtud zp t do vyroby.
Konstrukce jimek bude provedena na podkladni beton B15 tl. 100 mm, st rkové lo e
tl. 150 mm. Zastav na plocha sedimenta ni jimky bude p ibli n 60,1 m?.

Vegeta ni Upravy

Na volné nezpevn né plochy v arealu bude navezena dostate na vrstva ornice, tato
plocha bude zatravn na a osazena vhodnou zeleni. Vyb r d evin bude respektovat
p dni podminky lokality a druhové skladby stavajicich porost blizkého okoli.
Rozsah vegeta nich Gprav bude cca 933,4 m?.

Oploceni

Oploceni aredlu bude na jihovychodni a aste n severovychodni stran a bude
tvo eno prefabrikovanym betonovym plotem. Oploceni arealu bude na ji ni
a vychodni hranici &ste n tvo eno konstrukci pro volné skladovani kameniva —
betonovymi prefabrikaty typu ,A“. Na vychodni a &ste n severni hranici arealu
bude provedeno oploceni bez podezdivky, ocelové pletivo na sloupky, vSe pota eno
plastem. Na severni hranici aredlu budou osazena vjezdova vrata, dvouk idla, Si ka
cca 8 m. VySka oploceni bude min. 1,8 m.

Elektro p ipojka

P ipojka elektro v délce cca 70 m bude p ivedena od stavajici kabelové trasy p es
rozpojovaci sk i na pozemku 958/3 do rozvodné sk in v arealu betonarny. Kabel
bude dimenzovan na 175,34 kW s jist nim na po atku 300A.

Osv tleni

Venkovni osv tleni bude eSeno na konstrukci betonarny. Navr ena budou
vybojkova svitidla na konzolach.

Technicky a technologicky popis

Posuzovana betonarna neni za izeni, které bude vyrab t na sklad. Vyrobnim
produktem bude betonova sm s, kter4d se okam it bude distribuovat na stavby.
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Budou se skladovat pouze komponenty pro vyrobu betonové sm si — kamenivo,
cement, plastifika ni p isady, akumulovand zam sova voda. Kamenivo bude
skladovano dle jednotlivych frakci v boxovych skladkach, pohotovostni zasoba
kameniva bude v 5-ti frak nim zasobniku za misicim jadrem. Kamenivo bude
dopravovano nékladnimi vozidly.

Betonarna bude slou it jako vyrobni za izeni betonovych sm si, které budou
rozva eny na stavby autodomichava i, tedy pro vyrobu transportbetonu. V moderni
horizontélni betonarn s micha kou budou vyrdb ny standardni betonové sm si
z hutného kameniva (neuva uje se s leh enymi betony). Rozvoz betonové sm si na
stavby budou zaji§ ovat autodomichéava e.

Posuzovana betonarna je typové vyrobni za izeni HBS 2D, vyvinuté a dodavané
firmou MERKO CZ, a.s. Recykla ni za izeni RZS 12 k likvidaci zbytkové betonové
sm si s pou itim Snekového separatoru, jako nutnou sou &st provozu betonéarny je
rovn  od firmy MERKO CZ, a.s.

Do micha ky bude pIln no kamenivo, cement, voda istd z adu, kalovéa z recyklingu
a plastifika ni p isady, po namichani bude micha ka vyprazdn na p es vysypny
ku el do automixu.

Sou asti innosti betonarny je recykla ni za izeni Snekového typu, které likviduje
zbytky betonové sm si z autodomichava a micha ky po skon eni vyrobniho cyklu
formou separace cementové vody a St rku. Tyto komponenty jsou zp tn pou ity
v dalSi vyrob .

Betonarna
Misici jadro

Pro misici jddro HBS 2D bude pou ita dvouh idelova micha ka ARCEN MDE
3000/2000 s nucenym intenzivnim misenim, s maximalnim vykonem 80 m%nhod
betonové sm si. Je osazena na ocelové konstrukci michaci ploSiny, vypus bude
4 100 mm nad zpevn nou plochou.

Doprava kameniva bude do micha ky zaji§ ovana neva nim skipovym dopravnikem.
Jednotlivé frakce z 5-ti frak niho zasobniku kameniva ZKL-150-5k budou dopraveny
do nadoby skipu va icim pasem.

Cement bude davkovan uzav enymi Snekovymi dopravniky WAM ze ty sil
cementovou vahou do micha Kky.

Jako zdm sova voda bude pou ivana jednak ista voda z adu a jednak kalova
(cementova) voda z recyklingu. Davkovani vody bude vahové p es kombinovanou
vahu vody.

Pro vyrobu betonové sm si budou pou ivany plastifikatory v typovych plastovych
nadobach uskladn nych v samostatném kontejneru osazeném p ed misicim jadrem.
Plastifikatory budou dopravovany erpadly a potrubim do vah plastifikator a z nich
davkovany do micha ky. Plastifika ni pisady se budou dodavat v typovych
dvoupla$ ovych plastovych nadobach o objemu 1 m® Uskladn ni bude
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v samostatném kontejneru o rozm ru 6 x 2,4 m p ed misicim jadrem. V kontejneru
bude ulo eno 5 kontejner pro p isady (Readyplast P1, Readyplast Sp- Na, Glenium
110, Mischol LP 78 a Mortan 84). Mno stvi skladovanych p isad bude dle aktudlni
pot eby.Tyto kontejnery budou postaveny pod bezpe nostni nadr i o obsahu
1500 litr . V p iloze dokumentace . 8 jsou pilo eny bezpe nosti listy p isad
a v kapitole B.II.3 Surovinové a energetické zdroje jsou vy isleny spot eby p isad.

Vahy vody, cementu a plastifikdtor budou osazeny na rdmu nad micha kou,
hodnoty budou snimany tenzometricky.

V Urovni michaci ploSiny budou obslu né lavky p istupné venkovnim schodist m, na
arovni vah bude va ni ploSina p istupna eb ikem.

Na va ni ploSin bude za izeni Airbag, ktery bude slou it k odvzdudn ni micha ky
a k zachyceni prachovych astic p i davkovani cementu a kameniva.

Michaci proces bude probihat automaticky, bude izen dalkov z velina, jde tedy
0 misto bez obsluhy.

Celé misici jadro bude oplast no a zatepleno sendvi ovymi panely Kingspan, které

omezi p ipadnou prasnost a hlu nost a vyrazn zlepSi celkovy vzhled
technologického celku.

Cementové hospoda stvi

K misicimu jadru budou p i azena 4 ocelova sila o kapacit 4 x 80 m? (cca 4 x 100 t).
Sila budou vybavena cementovymi filtry, p etlakovou a podtlakovou Kklapkou,
kontinualni sondou, sondou maxima se sv telnou a zvukovou signalizaci p epln ni
sila, provzdus ovacim za izenim, uzaviraci klapkou pod silem a plnicim potrubim.

Sila budou osazena na ocelové konstrukci kotvené do zéklad , vystup na sila bude
eb ikem, na st echach bude ochranné zabradli a p echodové lavky.

Cement bude do micha ky davkovan ty mi uzav enymi Snekovymi dopravniky,
pln ni sil bude z autocisteren p es rychlospojku do plniciho potrubi.

K zamezeni prasSnosti budou sila vybavena filtry dimenzovanymi na vykon
autocisterny p i sta eni cementu pneudopravou.

Na nésledujicim obrazku jsou znazorn na sila, kterd budou typov shodna
s planovanymi sily.
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Obrazek . 3: Cementova ocelova sila

Doprava kameniva

T id né kamenivo a pisek bude do prostoru betonarny nava eno nakladnimi vozidly
do jednotlivych box venkovni skladky, kde bude uskladn no podle frakci. Z této
skladky bude kamenivo dopravovano kolovym naklada em po ramp do 5-ti
frak niho liniového zasobniku kameniva.

Zasobnik bude ocelové konstrukce, jednotlivé komory budou mit trychty e se
segmentovymi uzav ry. Komory budou osazeny na ocelovém ramu kotveném do
zaklad . Kapacita liniového zasobniku bude 150 m*® kameniva.

Pod segmentovymi uzav ry bude osazen va ici pas s pohonem a tenzometrickymi
snima i, kde bude davkovano véahov kamenivo podle jednotlivych frakci
a dopraveno do skipové nadoby.

Po skipové draze bude nadoba vyvezena nad micha ku a kamenivo bude do ni
p esypano p es vstupni nasypku.

Vodni hospodéa stvi a technologie oh ev

Pro vyrobu betonové sm si bude zdrojem vody p ipojka vody napojena z vodovodni
Sachtice. Spot eba vody pro vyrobu betonu bude 18 m*/hod. Maximalni pr tok vody
bude dosahovat 50 m*/hod, po adovany tlak v mist p ipojeni bude 0,6 MPa.

Pro recyklaci zbytk betonové sm si bude zdrojem vody rozvod vody napojeny na
AT stanici. Maximalni pr tok vody bude 7,2 m%hod (2 I/s), po adovany tlak v mist
p ipojeni bude 0,4 — 0,6 MPa.

Voda pro technologické U ely betonarny bude shroma ovéana v tepeln izolované
beztlakové akumula ni nadr i o objemu 22 m? ze které bude pomoci AT stanice
erpana a dopravovana do misiciho centra a krecyklingu. V zim bude nadr
vyu ivana pro oh ev zam sové vody. Pro zimni obdobi bude z vodovodniho adu
vysazena odbo ka pro samostatnou v tev studené vody pro recykling a odbo ka
DN 50 potrubi studené vody k vaze vody, aby mohlo byt zajist no sm Sovani teplé

a studené vody p ed micha kou.
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P i temperovani kameniva a betonarny bude palivova zékladna propan butan.
Generatory horkého vzduchu budou CIKKI 70 (2 x 65 kW). Teplota vzduchu na
vystupu z generatoru bude 100°C.

Pro oh ev kameniva v zasobniku je navr eno horkovzdudné vytap ni — temperovani.
Za izeni bude sestaveno ze dvou generator horkého vzduchu o celkovém p ikonu
130 kW. Jednotky pracuji na principu p imého oh evu vzduchu v U inné spalovaci
komo e, pr tok vzduchu jednotkami je 2 x 2 000 m*/hod. Za izeni pro oh ev vzduchu
bude umist no v kontejneru pro oh ev zam sové vody.

Jednotky budou vybaveny:

- plynovym ventilem se zabudovanym filtrem a regulatorem tlaku
- ho akem se vst ikovanim paliva

- odst edivym ventilatorem

- bezpe nostnim pr tokom rem

- dvojitym bezpe nostnim termostatem

- elektrickym zapalovanim

- elektronickym ovladanim

- bezpe nostnim za izenim

Pot ebny tlak horkého vzduchu, ktery bude rozvad n do jednotlivych frakci
zasobniku, zajisti vysokotlaky ventilator.

Rozvod horkého vzduchu bude proveden pomoci vzduchotechnického vysokotlakého
potrubi k jednotlivym distribu nim prvk m (ocelové vzduchové trysky), které budou
umist ny vt sné blizkosti odb rnych mist se segmentovymi uzav ry uvnit
zasobniku. Na ka dém p ivodnim vzduchovém potrubi pro jednotlivé frakce bude
umist na ru ni regula ni klapka pro mo nost zregulovani objemového pr toku
vzduchu pro r zné druhy kameniva.

Dle po adavk provozovatele budou vysazeny dalsi odbo ky s nasm rovanim
proudu teplého vzduchu na segmentové uzav ry pod zasobnikem a v prostoru
micha ky, pop . vahy vody. Ovladani a regulace za izeni bude zajist no idicim
mikropo ita em.

Nastaveni jednotlivych meznich teplot, ur eni hodiny zapnuti a doby temperovani
bude nastaveno po zjist ni situace a provoznich vliv na mist samém.

Palivova zakladna p i oh evu zadm sové vody bude propan butan. Bude vyu ivano
4 ks plynovych nést nnych kott  THERM DUO 50 T o vykonu 48 kW (celkovy
instalovany vykon 192 kW).

Za izeni bude umist no vtepeln izolovaném kontejneru. Na st nach budou
umist ny ty i plynové, nast nné turbokotle o vykonu 4 x 48 kW, s odtahem spalin
p es mimo objekt. V kotlich bude oh ivana topné voda — primérni okruh — na teplotu
85°C, ktera bude napojena na deskovy vym nik ALFA Laval.

Na sekundarni stranu vym niku bude napojeno potrubi, které spojuje deskovy
vym nik s tepeln izolovanou akumula ni nadobu o objemu 22 m®, ve kterych se
bude b hem provozni odstavky voda nah ivat na nastavenou teplotu (a 80°C)
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a akumulovat. Po dosa eni této teploty se vypne cirkula ni erpadlo, které zaji$ uje
cirkulaci mezi vym nikem a akumula ni nadobou. P i poklesu teploty vody
v akumula ni nadob o0 5°C dojde ke spust ni erpadla a voda bude op t oh ivana.

Oh ata voda bude p ed vstupem do vahy vody sm Sovana se studenou vodou na
po adovanou nastavenou teplotou (nap . 50°C). Timto opat enim a vhodnou volbou
velikosti akumula ni nadoby se zajisti dostate né mno stvi teplé vody po celou
provozni dobu.

Pro pot ebu oh evu zadm sové vody je nutné provést chemicky rozbor vody.
Po adované parametry jsou: mno stvi Fe, mno stvi Ca, mno stvi Mg, Mn, pH vody
a alkalita.

Mezi misicim jadrem a cementovymi sily bude osazen kontejner — velin, ze kterého
bude zajiSt no ovladani a izeni betonarny. Jde o prefabrikovanou ocelovou bu ku
p dorysnych rozm r 2,4 x 6 m sp edsi kou, kde bude umist n technologicky
rozvad .V hlavni mistnosti bude umist n idici pult s po ita em a tiskarnou.

Stavebn bude kontejner eSen jako ocelova nosna konstrukce s venkovnim
povrchem z lakovanych profilovych plech , vnit ni st ny budou ze séadrokartonu,
podlaha bude z desek Cetris s antistatickym PVC, tepelna izolace bude z mineralni
viny. Bu ka bude osv tlena plastovymi okny, um le za ivkovymi svitidly. Vytap ni
a v trani zajis uje klimatiza ni jednotka.

Recykla ni za izeni bude zajiS ovat likvidaci zbytk betonové sm si z oplachu bubn
automix , auto erpadel a michaciho zaizeni. Bude se jednat o soustavu
elezobetonovych jimek s osazenou technologii. Zbytek betonové sm si z bubnu
automix bude po zed ni vylit do nasypky separatoru, kde se Snekovym
dopravnikem separuje kalova voda od St rku. Kalova (cementova) voda bude
potrubim svedena do kalové jimky, kde bude e ena e icim za izenim proti
usazovani cementu. Vymyty St rk bude padat ze separatoru do betonové ohradky,
odkud bude kolovym naklada em p evezen na boxovou skladku kameniva a bude
op tpou itpivyrob .

Kalova voda bude z kalové jimky p e erpavana nadzemnim potrubim do betonarny,
kde bude davkovana p es vahu vody do micha ky. V separa nim za izeni bude
rovn likvidovan oplach micha ky po ukon eni denniho vyrobniho cyklu — vymyty
obsah micha ky bude vylit do bubnu automixu, p ipadn lopaty naklada e a odvezen
do nasypky separatoru.

Vedle soustavy separace zbytkové betonové sm si bude navr ena soustava

alezobetonovych jimek pro venkovni oplach automix p ed vyjezdem na ve ejnou
komunikaci a oplach plochy pod vyusti z micha ky. Oplachova voda bude stékat do
jimky ze zeSikmenym dnem, kde se bude usazovat ne istoty p ed p ekd kou
s p ed azenou nornou st nou. Voda ztéto jimky bude protékat do sedimenta ni
jimky a tato voda bude slou it k na ed ni vody v kalové jimce.

U separatoru bude umist na vodovodni Sachtice s p ivodem isté vody, ze které
bude zavod ovan separator a z odbo ky bude napojena hadice na venkovni
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oplachy. Vedle Sachtice bude na zéklad p ikotven technologicky rozvad pro izeni
innosti recyklingu.

Obrazek . 4: Kalova jimka recyklace

S

Technologickeé za izeni — misici jadro, cementova sila, zasobnik kameniva, recykling
— ocelové konstrukce osazené na monolitické elezobetonové zakladn . Budou
kotveny pomoci zabetonovanych kotevnich Sroub a ploten, n které asti budou
kotveny systémem HILTI. Ocelové konstrukce budou uzemn ny. Oplast ni
technologie sendvi ovymi panely Kingspan budou sou asti technologického celku.

P eprava betonu i pou itych material se bude realizovat v denni dob od 6.30 do
18.00 hodin, v dy po bezprasnych komunikaci.

Obrazek . 5: Vysypka betonu do mixu
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B.I.7. P edpokladany termin zahajeni realizace zam ru a jeho
dokon eni

P edpokladany termin zahajeni realizace zam ru: II. polovina 2009
P edpokladany termin dokon eni zam ru: rok 2010

Termin zahajeni stavebnich praci je odvisly od vydani stavebniho povoleni.

B.1.8. Vy et dot enych tzemn samospravnych celk
Navrhovany zam r le i na pozemcich v katastralnim Uzemi Rybitvi.

Dot _ené uzemn samospravneé celky: Pardubicky kraj

M stsky 0 ad Lazn Bohdane

P islusnym U adem k provedeni zjiS ovaciho izeni je Krajsky U ad Pardubického
kraje.

B.1.9. Vy et navazujicich rozhodnuti podle 8§ 10 odst. 4 a spravnich
U ad , které budou tato rozhodnuti vydavat

Investor bude adat dle stavebniho zakona . 183/2006 Sb., o vydani Uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni p islusny stavebni G ad - M stsky U ad Lazn
Bohdane a o rozhodnuti vodopravniho U adu — M stsky U ad Lazn Bohdane ,
odboru ivotniho prost edi - pro povoleni vodniho dila (odlu ova ropnych latek).

Navazujici rozhodnuti dle slo kovych leqgislativhich p edpis :

- je teba po adat k umist ni, stavb a provozu st edniho zdroje zne i$ ovani
ovzdusi o povoleni p islusny organ ochrany ovzdusi - Krajsky U ad Pardubického
kraje (dle 817 zakona . 86/2002 Sb., v plathém zn ni);

- souhlas k nakladani s nebezpe nymi odpady (dle 816 odst. 3 zakona . 185/2001
Sh., vplathém zn ni), ktery ud luje pi nakladani v mno stvi do 100 t
nebezpe nych odpad /rok obecni U ad obce s rozSi enou p sobnosti — Magistrat
m sta Pardubice.

B.Il. Udaje o vstupech
B.Il.L1. P da

Zabor pozemk ajejich druh

Zajmové Uzemi pro vystavbu betonarny se nachazi v pr myslové zon Synthesia
a.s. Semtin, severovychodn od m sta Pardubice, katastralni tzemi Rybitvi. Celkova
vym ra Gzemi bude cca 6 250 m?.
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Trvaly zabor (areél betonarny):

pozemek . 958/3 v majetku soukromeého vlastnika — firmy SK — EKO Pardubice
s.r.o., pr myslova zona Synthesia a.s. 134, Semtin — Pardubice. Vyu iti pozemku —
neplodna p da, druh pozemku — ostatni plocha.

pozemek . 138/23 v majetku soukromého vlastnika — firmy SK — EKO Pardubice
s.r.o., pr myslova zéna Synthesia a.s. 134, Semtin — Pardubice. Vyu iti pozemku —
manipula ni plocha, druh pozemku — ostatni plocha.

Do asny zabor (trasy p ipojky technologické vody):

pozemek . 958/3 v majetku soukromého vlastnika — firmy SK — EKO Pardubice
s.r.o., pr myslova zéna Synthesia a.s. 134, Semtin — Pardubice. Vyu iti pozemku —
neplodna p da, druh pozemku — ostatni plocha.

Sousedni pozemky:
pozemky . 138/4, 140, 142/1, 187/2, 793, 939/1, 940/3, 952, 958/1, 958/6

Uva ované pozemky pro trvaly zabor v pr myslové zén jsou v sou asnosti volné,
nezastav né.

P ed zahdjenim stavby vlastnich stavebnich objekt budou provedeny v ramci
hrubych terénnich Uprav vykopy pro zéklady betonarny. 4&sti stavajicich betonovych
a asfaltovych ploch budou odstran ny. Hrubé terénni Upravy budou provedeny na
plode p ibli n 600 m? o objemu cca 180 m>.

Vystavbou ani realizaci zam ru nedojde k adnému trvalému nebo do asného
zdboru zem d Iského p dniho fondu ve smyslu zakona . 334/1992 Sb.,
oochran zem d Iského p dniho fondu (ZPF), ve zn ni pozd jSich p edpis .

eSeny zadm r nebude zasahovat na pozemky PUPFL ani do jeho ochranného
pasma.

Vyjad eni M stského U adu Lazn Bohdane , odbor stavebni z hlediska umist ni
zam ru je p ilohou dokumentace . 2.

B.ll.2. Voda

Etapa vystavby zam ru
Technologicka voda

Provozni technologicka voda bude spot ebovavana p i vystavb , k iSt ni vozidel,
stroj (pop . k ochran proti nadm rné prasnosti). Dale bude v p ipad zne iSt ni
komunikaci pou ivana voda pro iSt ni komunikaci b hem stavby. Mno stvi vody
spot ebované b hem vystavby nelze v sou asné dob objektivn stanovit.

Pitna voda

Mno stvi pitné vody bude zaviset na po tu pracovnik a dob trvani vystavby.
Pr m rny p edpokladany po et pracovnik na stavb bude do 20 pracovnik . Ve fazi
vystavby bude pro pracovniky stavebnich firem z izeno mobilni sociélni za izeni. Pro
pitné U ely bude pou ivdna balenda pitna voda (pop. pitna voda ze
stavajiciho vodovodu).
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P edpoklada se, e vdob vystavby bude spot eba vody pro sociélni G ely (voda
k piti, WC, sprchy) init do 2 400 litr /sm nu v zavislosti na po tu pracovnik .

Etapa provozu zam ru

Betonarna bude zasobena vodou ze dvou zdroj , a to voda technologicka a voda
pitna.

Voda pro technologické u ely

Trubni material a montd ni prace budou provedeny dle platnych norem
a technickych zvyklosti.

Vyrobni ast bude napojena na rozvod technologické vody DN 100 pr myslové zony
Synthesia a.s. Délka p ipojky bude cca 10 m a bude kon it ve vodom rné Sacht
v aredélu betonarny.

Rozvod technologické vody bude zaji$ ovat sou asn i po arni rozvody vody
v aredélu betonarny.

Maximalni denni spot eba technologické vody bude 115 200 I/den. Max. hodinova
pot eba vody bude 10 I/s. Mno stvi spot ebované vody bude odvislé od mno stvi
vyrobeného betonu za den.

Jako zadm sova voda v technologii vyroby betonovych sm si bude pou ivana jednak
technologicka voda a jednak kalova (cementovd) voda z recyklingu.

Na sekundarni stranu vym niku bude napojeno potrubi, které spojuje deskovy
vym nik s tepeln izolovanou akumula ni nadobou o objemu 22 m®, ve kterych se
bude b hem provozni odstavky voda nah ivat na nastavenou teplotu (a 80°C)
a akumulovat. Po dosa ena této teploty se vypne cirkula ni erpadlo, které zajiS uje
cirkulaci mezi vym nikem aakumula ni nadobou. P i poklesu teploty vody
v akumula ni nddob o 5°C dojde ke spust ni erpadla a voda bude op t oh ivana.

Oh ata voda bude p ed vstupem do vahy vody sm Sovana se studenou vodou na
po adovanou nastavenou teplotu (nap . 50°C). Timto opat enim (a vhodnou volbou
velikosti akumula ni nadoby) se zajisti dostate né mno stvi teplé vody po celou
provozni dobu.

Pro pot ebu oh evu zam sové vody je nutné provést chemicky rozvod vody.
Po adované parametry jsou: mno stvi Fe, Ca, Mg, Mn, vhodné pH a vhodna alkalita.

istd voda z vodovodni Sachtice bude také na zavod ovani separatoru a z odbo ky
bude napojena hadice na venkovni oplachy.
(Podrobn ji viz kapitola . B.l.6 technické a technologické eSeni zam ru.)
Pitna voda pro socialni u_ely

Voda z vodovodniho adu bude vyu ita pro sociélni U ely. Vlastni p ipravna jidel
bude pizp sobena pouze koh evu. P edpokladana bilance spot eby vody je
stanovena pomoci odhadované spoteby vody na jednoho zam stnance
(viz. nasledujici vypo et).
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Denni mistnost s kuchy kou a socialni mistnost s WC a sprchou budou napojeny na
stavajici rozvod pitné vody DN 50, ktery v sou asnosti vede do objektu stavajici
vratnici. Ve stavajici Sacht zéapadn od vratnice bude propojeno napojeni a m eni
odb ru.

P edpokladana bilance spot eby pitné vody — stanoveno vypo tem:

Pot eba vody pro provoz:

Po et pracovnich dni/rok: 251
Celkem zam stnanc : 3 (tj. obsluha betonarny)
Max. pot eba vody za den cca: cca 120 l/osobu/pracovni den

Denni spot eba:
Q =0,120 x 3= 0,36 m*den™

Ro ni spot eba:
Q=0Q x 251 = 0,36 x 251 = 90,36 m®/rok™

B.II.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje
Etapa vystavby zam ru

V ramci vystavby zam ru budou plochy eSeny jako zpevn né a aste n oseté
travni sm si. Vnit ni komunikace (tj. manipula ni plocha) bude tvo ena panely
a ostatni plochy budou betonové (tj. plochy box kameniva a pisku, provozni soubory
— betonarna apod.). Parkovist pro osobni automobily budou na zatrav ovacich
tvarovkach.

Celkovou spot ebu elektrické energie p i vystavb nelze v sou asné dob objektivn

ur it. P esné mno stvi a ur eni zdroj surovin bude up esn no v dalSich stupnich

projektové dokumentace. Bude se jednat o b né stavebni hmoty a materialy (beton,
elezobetonové panely, ocelové konstrukce, izolace, rozvody, atd.).

Etapa provozu zam ru

P edpokladana ro ni kapacita vyroby bude 40 000 m® (tj. 88 000 tun) betonové sm  si
za rok, pr m rna denni kapacita bude 150 — 160 m® (. 330 — 352 tun). Z této
kapacity se odvozuje pr m rna spot eba vstupnich surovin — kameniva, cementu,
vody a plastifika nich p isad. Dle po adavk na sortiment betonové sm si (resp. dle
t id betonu a konzistenci) se slo eni lisi.

Pro vyrobu 1 m® betonové sm sije pr m rna pot eba surovin:

kamenivo 2 t/m?3

cement 0,3t/ m?
voda 1501/ m®
plastifikatory 251 m?

Pro otop plynovych kotl a generator horkého vzduchu bude pou it zkapaln ny
uhlovodikovy plyn. Tento plyn bude uskladn n ve dvou tlakovych nadzemnich
zasobnicich o kapacit 1 990 kg zkapaln ného plynu.
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Vzhledem ktomu, e 1 kg zkapaln ného plynu m& vyh evnost odpovidajici
cca 12,6 kWh, je uskladn na energie 52 MW.

Pro oh ev kameniva v zasobniku je navr eno horkovzdudné vytap ni — temperovani.
Za izeni je sestaveno ze dvou generator horkého vzduchu o celkovém p ikonu
130 kW a p edpokladané spoteb PB u 5 m®hod = 10,08 kg PB/hod. Pro oh ev
zdm sové vody budou pou ity ty i plynové nast nné kotle o vykonu 4 x 48 kW
a p edpokladané spot eb PB 7,46 m*hod = 15 kg PB/hod. Celkova spot eba bude
12,46 m*/hod = 25,08 kg/hod PB. Celkova pot eba plynu se p edpoklada 10 005 kg
propan-butanu za rok. Z této spot eby vychazi dovoz plynu cisternou 4 x za rok.

P ipojka elektro v délce pibli n 70 m bude p ivedena od stavajici kabelové trasy
p es rozpojovaci sk i na pozemku 958/3 do rozvodné sk in v aredlu betonérny.

Kabel bude dimenzovan na 175,34 kW s jist nim na po atku 300A.

Po adavky na enerqii

1) Misici jadro, cementové hospoda stvi, doprava kameniva

micha ka ARCEN MDE 3000 2x37= 74 KW
skip 30 kW
véa ici pés 15 kW
kompresor 7,5 kW
cementove Sneky 4x11= 44 KW
oklep filtr 4 x0,38= 1,52 kW
vibratory 6 x 0,38= 2,28 kW
erpadla plast 4x0,37= 1,48 kW
erpadlo vody — vyprazd ovaci 11 kW
sklad plastifikator — p imotopy (kontejner) 3 kW
osv tleni betonarny 2 kW
celkem 191,78 kW
2) Recykling
Snekové za izeni 5,5 kW
e idla 2x5,5= 11 kw
kalové erpadlo do misirny 3 kW
kalové erpadlo do stojanu 3 kW
p e erpavaci erpadlo 1,5 kw
celkem 24 kW
3) Velin (kontejner)
p imotopy + osv tleni 6 kW

4) Vodni hospoda stvi a technologie oh evu (kontejner)

plynové kotle 4x0,2= 0,8 kW
horkovzdusné agregaty 2x0,3= 0,6 kW~
cirkula ni erpadla 2x1= 2 kW
vysokotlaky ventilator 11 kw
p imotopy 2x1,5= 3 kW
osv tleni 0,3 kw
AT stanice — vertikélni erpadla 2 x 5,5= 11 kw
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celkem 28,7 kW

Venkovni osv tleni bude eSeno na konstrukci betonarny. Navr ena budou
vybojkova svitidla na konzolach, v obvyklé vySce.

Spot eba plastifika nich p isad

Pro vyrobu betonové sm si budou pou ivany plastifikatory v typovych plastovych
nadobach uskladn nych v samostatném kontejneru osazeném p ed misicim jadrem.
Plastifikatory budou dopravovany erpadly a potrubim do vah plastifikator a z nich
davkovany do micha ky. Plastifika ni pisady se budou dodavat v typovych
dvouplas ovych plastovych nadobach o objemu 1 m*. Mno stvi skladovanych p isad
v jednotlivych nadobach bude dle aktualni spot eby. P ipravky budou uskladn ny
v samostatném kontejneru o rozm ru 6 x 2,4 m p ed misicim jaddrem. V kontejneru
bude ulo eno 5 kontejner pro p isady Readyplast P1, Readyplast Sp- Na, Glenium
110, Mischol LP 78 a Mortan 84. Tyto kontejnery budou postaveny pod bezpe nostni
nadr i o obsahu 1500 litr . V p iloze dokumentace . 8 jsou p ilo eny bezpe nosti
listy p isad.

Vzhledem ktomu, e bude skladovano a vyu ivano minimalni mno stvi
nebezpe nych latek, nep edpoklada se za azeni objektu do slupiny ,A“ nebo ,B“ dle
zdkona . 59/2006 Sb., o prevenci zava nych havarii zp sobenych vybranymi
nebezpe nymi chemickymi latkami nebo chemickymi p ipravky ve zn ni pozd jSich
p edpis .

P edpokladana ro ni spot eba

Readyplast P1 40 000 Kg
Readyplast Sp- Na 15 000 Kg
Glenium 110 15 000 Kg
Mischol LP 78 2 000 Kg
Mortan 84 1 000 Kg

Informace o p ipravcich
Mischol LP 78

Provzdu$ ovaci p isada pro prefa vyrobu a transportbetony, pro vyrobu trvanlivého
betonu ( SN EN 206-1). Tato provzduS ovaci p isada je tekuta na syntetické bazi
ur ena pro vyrobu beton svysokou odolnosti v i U ink m vody, mrazu
a chemickych rozmrazovacich latek. Mischdl LP 78 vytvai v betonu strukturu
mikropor a sni uje povrchové nap ti zam sové vody b hem miSeni. Tim je
umo n no dobré zplastifikovani a zlepSena soudr nost sm si.

Chemické charakteristika p ipravku: vodny roztok tenzid
P ipravek obsahuje tyto nebezpe né latky:

anionaktivni tenzidy <2%

Xi (dra divy)

R 36/28 (dra dio iak i)

Skladovani

Chréanit p ed mrazem a zne ist nim. P i obvyklém skladovani (uzav ena nadoba,
20°C) zaru uje vyrobce trvanlivost min. 1 rok.
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Bezpe nostni p edpisy

P i skladovani a manipulaci je t eba dbat legislativnich ustanoveni. P i praci
s produktem se doporu uje pou ivat pracovni od v a pi p e erpavani ochranné
bryle.

Mortan 84

Mortan 84 je tekutda p isada pro pr myslovou vyrobu erstvé malty. Sklada se
z provzdu$ ova e, zpomalova e a stabilizatoru. Je zvlaS vhodny p i pou iti pisk ,
které zt uji vytva eni vzduchovych pér (nap . drcené pisky) a portlandského
cementu s p im si vapence. Umo uje cilenou vyrobu zpomalené, erstvé malty
v betonarn . Provzdu$ ovaci prvek vytva i hebkou, nelepivou a celistvou maltu.
Zpomalovaci systém umo uje zpracovatelnost malty a 36 hodin. Mortan 84 sni uje
uvol ovani pisku a zaru uje dobrou stabilitu, co se ty e prasklin a dobrou p ilnavost
k podkladu.

Chemicka charakteristika p ipravku: vodny roztok sachardzy s nasledn uvedenymi
latkami.

P ipravek obsahuje tyto nebezpe né latky:
anionaktivni tenzidy

Xi (dra divy), R 36/28 (dra dio iak i) 10 — 25%
neionogenni tenzidy

Xi (dra divy), R 36/28 (dra dio iak i) <=2,5%
Skladovani

Chranit p ed mrazem a zne ist nim. P i obvyklém skladovani (uzav ena nadoba,
20°C) zaru uje vyrobce trvanlivost min. 1 rok. Nesmi zmrznout.

Bezpe nostni p edpisy

P i praci s produktem se doporu uje pou ivat pracovni od v a pi p e erpavani
ochranné bryle.

Readyplast P1

Readyplast P1 je plastifika ni p isada do betonovych sm si cilen regulujici tuhnuti

erstvého betonu na lignosulfonanové bazi. P sobi na rozptyleni jemnych sou asti
betonové sm si a na jeji hutnost, im umo uje vyrobu plastickych a homogennich
beton . ZlepSuje nejen pevnost betonu, ale té i vodot snost a odolnost betonu v i
klimatickym i chemickym vliv. m.

Vyrobek neni toxicky, avSak je nutno jej pova ovat za latku zdravi Skodlivou.

Skladovani

V uzav enych plastovych obalech skladovat max. 1 rok. Chranit p ed silnym
zah atim. V p ipad zamrznuti je t eba p isadu p ed upot ebenim adn rozmrazit
a homogenizovat. Vyrobek je neho lavy.

Readyplast SP-NA

Readyplast SP-NA je ztekucovaci p isada do betonovych sm si cilen regulujici
tuhnuti  erstvého betonu na naftalensulfonované bazi svysokym p sobicim
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U inkem. ZlepSuje erpatelnost betonové sm si, zvy3uje vodot snost a odolnostv i
klimatickym i chemickym vliv m. Umo uje vyrobu vSech pevnostnich t id.

Vyrobek neni toxicky, avSak je nutno jej pova ovat za latku zdravi Skodlivou.

Skladovani

V uzav enych plastovych obalech skladovat max. 1 rok. Chranit p ed silnym
zah atim. V p ipad zamrznuti je t eba p isadu p ed upot ebenim adn rozmrazit
a homogenizovat. Vyrobek je neho lavy.

Glenium 110

Je tekuta hyperplastifika ni p isada vyrazn sni ujici mno stvi zdm sové vody,
ur ena pro oblast vysoce jakostniho transportbetonu. Pou iti p isady umo uje sni it
vodni sou initel, ani dojde ke ztrat zpracovatelnosti.

Chemicka charakteristika p ipravku: vodni roztok polykatboxylateru.

P ipravek neobsahuje nebezpe né latky, proto neni t eba p i manipulaci dodr ovat
zvlastni bezpe nostni opat eni.

Skladovani

V t sn uzav enych, p vodnich kontejnerech. Materidl musi byt p ed pou itim
promichan. Teplota ve skladovacim prostoru nesmi klesnout pod +5°C. Pokud dojde
ke zmrznuti materidlu, provadi se rozmrazovani p i teplot +30°C a p ed dalSim
pou iti se musi cely objem d kladn promichat.

B.ll.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Z hlediska dopravni obslu nosti zam ru se bude jednat p edevSim o pohyb
néakladnich vozidel dova ejici suroviny a automixy odva ejici hotovy beton a pohyb
osobnich vozidel zam stnanc spole nosti.

Doprava bude vedena po stavajicich komunikacich spojujici Pardubice — Semtin
a ernou u Bohdan e a ulici Pod bradska, ktera spojuje Pardubice— Semtin a Lazn
Bohdane . V hlukové a rozptylové studii bylo uva ovano, e vozidla, ktera budou
pijidt i odji dt ze spole nosti SK-EKO Pardubice s. r. 0., budou piji d t
aodji d tze sm ru od ulice spojujici Pardubice— Semtin a ernou u Bohdan e.

V aredlu spole nosti SK-EKO Pardubice s. r. 0. bude provozovan jeden naklada .

Parkovist nékladnich automobil bude umist no na vlastnim pozemku. Po et
parkovacich mist bude 5 (pro 3 automixy a jedno vozidlo p epravce materialu a jeden
naklada ). Parkovist osobnich automobil bude rovn  umist no na vlastnim
pozemku na zatrav ovacich tvarovkach a koncipovano pro 4 vozidla.

V posuzované lokalit jsou uva ovany dalsi zdm ry: ,Skladovy a vyrobni aredl
spole nosti Radka, spol. s r.0. — Rybivi“, ,Modernizace B OV Pardubice — Rybitvi —
Uprava kalového hospoda stvi, ,Modernizace spalovny pr myslovych odpad ,
provozovna Pardubice®, Terénni Upravy na pozemku p. . 82/10 k.0. Rybitvi za
U elem p stovani rychle rostoucich d evin“. B hem realizace vySe uvedenych
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zam ru dojde knar stu nakladni dopravy o 54 vozidel a osobni dopravy
0 44 vozidel. Tento nar st dopravy byl zahrnut do kumulace zadm r . Pro kumulaci
zam r bylo po itano s nejhor§i mo nou situaci, tedy 92 pr jezd osobnich
automobil za den a 379 pr jezd nakladnich vozidel za den. Vozidla z dalSich
zam r se napoji na p ijezdovou komunikaci (Usek 3) a po vyjezdu na ulici spojujici
Pardubice — Semtin a ernou u Bohdan e se vozidla napoji v pom ru 100 %
ve sm ru na Pardubice (Usek 3) a na ulici Pod bradska se vozidla napoji 50 % ve
sm ru na Ldzn Bohdane (Usek 1) a 50 % na Pardubice (Usek 2).

Studie byly po itany pro nejhorS§i mo nou situaci. V nasledujici tabulce jsou uvedeny
po ty pr jezd vozidel.

Tabulka . 1: Po ty pr jezd vozidel

po etpr jezd vozidel nadaném Useku komunikace
isek komunikace 1 2 3 4 5 6
a) nulova varianta ¥ — bez kumulace s jingmi zam ry
12457/ | 12457/
, oV 198 1168 140182 | 14 018 2 819 391
denni doba 3587/ | 3587/
(T=16hod) | NV 95 190 | 39672 | 39672 | ° 62
celkem 293 1358 11;5 ggg 2/) 11;3 gg’;’ 2/, 858 453
kumulace s jinymi zam ry ¥
denni doba oV 88 88 44 44 0 0
(T = 16 hod) NV 109 109 54,5 54,5 0 0
celkem 197 197 98,5 98,5 0 0
b) zam r—pr m rny provoz betonarny
denni doba ov 4 4 2 2 0 0
(T = 16 hod) NV 70 70 35 35 0 0
celkem 74 74 37 37 0 0
€) zam r — maximalni provoz betonarny
) oV 4 4 2 2 0 0
(‘iei‘”l'sdﬁgg) NV 270 270 135 135 0 0
celkem 274 274 137 137 0 0

D

N ozna eni jednotlivych Usek komunikaci je na OBR.4

po et pr jezd vozidel za 24 hod v roce 2005 / po et pr jezd vozidel za 24 hod v roce 2009
gnavy’/§eno podle r stovych koeficient ~ SD pro rok 2010 - NV 1,106 celkem 1,121)

) Useky 1 a 2 podklad g), iseky 3 a 4 podklad e), tisek 5 a 6 podklad c) a f)

? podklad g) — navy3eni dopravy u zam r ,Skladovy a vyrobni areal spole nosti Radka, spol. s r.o. -
Rybitvi“, ,Modernizace B OV Pardubice-Rybitvi — Uprava kalového hospoda stvi“, ,Modernizace
spalovny pr myslovych odpad , provozovna Pardubice” a ,Terénni Upravy na pozemku p. . 82/10 k.u.
Rybitvi za U elem p stovani rychle rostoucich d evin“
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B.llI. Udaje o vystupech
B.IIl.1. Ovzdusi

V posuzované lokalit jsou uva ovany tyto zam ry: ,Skladovy a vyrobni areal
spole nosti Radka, spol. s r.0. — Rybivi“, ,Modernizace B OV Pardubice — Rybitvi —
Gprava kalového hospoda stvi, ,Modernizace spalovny pr myslovych odpad ,
provozovna Pardubice®, Terénni Upravy na pozemku p. . 82/10 k.0. Rybitvi za
U elem p stovani rychle rostoucich devin“. B hem realizace vySe uvedenych
zam ru dojde k nar stu nakladni a osobni dopravy. Tento nar st dopravy byl zahrnut
do kumulace zam r .

Rozptylova studie byla eSena pro dva vypo tové stavy:

- varianta 1 — posuzovany zadm r — provoz nove betonarny
- varianta 2 — kumulace zam r — provoz betonarny + kumulace s ostatnimi
zam ry

Etapa vystavby zam ru

Zdrojem emisi bude provoz stavebnich mechanism na stavenisti a obslu na
automobilova doprava na p ijezdovych komunikacich. Zdrojem zne iS ovani ovzdusi
p i provozu motorovych vozidel je nedokonalé spalovani paliva (benzinu a motorové
nafty). Sledovanymi Skodlivinami z automobilové dopravy jsou zejména oxidy dusiku,
oxid uhelnaty, uhlovodiky a pevné astice. Jako nejzava n jSi Skodlivinou se
z hlediska mno stvi emisi a velikosti imisnich limit jevi oxidy dusiku a benzen. P i
vystavb budou dale emitovany tuhé zne i$ ujici latky — p i vykopovych pracich, ze
skladovani sypkych material , atd.

Emise budou zavislé na aktualnich podminkach (nap . na vlhkosti vzduchu a p dy,
sile asm ru v tru) a také na realizaci opat eni k omezovani prasnosti, proto bude
nutné (zejména v dob suchého a v trného po asi) provad t pravidelné st ni
vozovky na dopravni trase, aby se zamezilo Si eni prachu do okoli a omezovat
prasnost i v mist stavby (skrap ni, aj.).

Nejprasn jSi stavebni prace (zemni prace) budou realizovany v relativn kratkém
asovém useku v pr b hu roku. Doba p sobenit chto zdroj je omezena — po dobu
vystavby.

Vzhledem k neznalosti po tu a nasazeni stavebnich mechanism a obslu né
dopravy neni mo né pesn vy islit mno stvi emitovanych zne i$ ujicich latek
vyvolana provozem mechanism obslu né dopravy, ale vzhledem k rozsahu
a charakteru stavby lze p edpokladat, e budou nizké. Proto nebyla etapa vystavby
v této rozptylové studii uva ovana.

Etapa provozu zam ru

Zdrojem emisi do ovzdusi z posuzovaného zam ru bude novy vyrobni komplex pro
vyrobu transportbetonu.

Zdrojem emisi bude uskladn ni cementu ve ty ech venkovnich silech. Cement bude
p e erpavan z cisterny p es rychlospojku do jednotlivych sil, ktera budou opat ena
vyduchem. Vyduch bude opat en prachovym filtrem WAMECO FC2J13V a bude
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vV provozu pouze vdob p e erpavani cementu, tj. 1 h/den. B hem p e erpavani
m e dochazet k Uniku tuhych zne i$ ujicich latek do ovzdusi.

Zdrojem emisi budou spalovaci zdroje (plynové generéatory, plynové kotle). Plynové
generatory CIKKI 70 a plynové nast nné kotle THERMO DUO 5 T budou vytap ny
propan-butanem. Zne i$ ujici latky vznikajici spalovdnim PB jsou zejména NOy
a CoO.

Zdrojem emisi bude také p eprava surovin a produkt realizovdna automobilovou
dopravou. Zdrojem zne i$ ovani ovzduSi pi provozu motorovych vozidel je
nedokonalé spalovani paliva (benzinu a motorové nafty). Sledovanymi Skodlivinami
produkovanymi spalovacimi motory vozidel a mechanism jsou oxidy dusiku, oxid
uhelnaty, uhlovodiky a pevné &stice.

DalSim zdrojem emisi z posuzované technologie bude také p eprava a manipulace
s kamenivem. Jednda se p edevsim o manipulaci materialu od zava eni kameniva na
boxové skladky a nava eni kolovym naklada em do p ejimaciho zasobniku. Bude se
jednat o emise p irodnich sypkych material . Emise budou zavislé na aktualnich
podminkach (nap . na vlhkosti vzduchu a surovin, sile asm ru v tru). Vzhledem
kv t8im rozm r m by m ly tyto &stice pom rn rychle sedimentovat a nem lo by
dochézet k jejich rozptylu do okoli. Z tohoto d vodu manipulace s kamenivem nebyla
v rozptylové studii uva ovana.

Dale mohou byt vieny prachové astice pi pojezdech obslu né dopravy
amechanism po komunikacich a manipula nich plochéach, tzv. sekundarni
prasnost. Jemné astice — prasny aerosol m e byt (zejména v dob suchého
av trného po asi) transportovan do velkych vzdalenosti. Sekundéarni prasnost
nebyla v rozptylové studii uva ovana.

Popis zdroj vychazi z rozptylové studie, ktera je samostatnou p ilohou dokumentace
. 6.

Zne i$ ujici latky uva ované v rozptylove studii jsou benzen, PM;o a oxidy dusiku.

Bodového zdroje

Bodovymi zdroji budou vyduchy od ty venkovnich sil (Z1 — Z4) a dva vyduchy od
oh evu zdm soveé vody (Z5 - Z6).

Vyduchy od sil budou opat eny prachovymi filtry pro zachyt tuhych zne i$ ujicich
latek. Dle zadavatele rozptylové studie a vyrobce za izeni bude koncentrace tuhych
zne i$ ujicich latek za filtrem 3,3 mg/m®. Hmotnostni tok tuhych zne i$ ujicich latek
byl vypo ten z této koncentrace a z pr toku vzduchu ve vyduchu.

Pro oh ev zam sové vody budou nainstalovany tyi plynové nast nné kotle
o celkovém vykonu 192 kW (ka dy o vykonu 48 kW) — hodinova spot eba propan-
butanu jednoho kotle bude 3,75 kg/h. Odkou eni kotl bude provedeno p es
obvodovou st nu do venkovniho prost edi. Celkem budou umist ny dva vyduchy.

Emise zne iS ujicich latek byly vypo teny z p edpokladané hodinové spot eby
propan-butanu a tabelovanych emisnich faktor .

Z d vodu neuvedeni emisnich faktor v naizeni vlady . 146/2007 Sb. byly
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k vypo tu emisi pou ity emisni faktory z p ilohy .5 k na izeni vlady . 352/2002 Sb.
Pro malé zdroje spalujici PB plati emisni faktory uvedené v nésleduijici tabulce.

Tabulka . 2: Hodnoty emisnich faktor pro stanoveni mno stvi emisi vypo tem p i
spalovani paliv

Druh Tepelny Tuhé Org.

paliva vykon kotle latky 1% | NGk || 100 Latky* el
Propan - kg/t spaleného

butan £ 3 MW 0,45 [0,02S| 2,4 |0,46 0,09 paliva

*QOrganické latky vyjad ené jako suma org. C

V néasledujici tabulce jsou uvedeny emisni parametry bodovych zdroj , které byly
pou ity pro vypo et rozptylové studie:

Tabulka . 3: Emisni parametry bodovych zdroj

Zdroj M nox M pmio Vs H d Pq
[g/s] [g/s] [m¥s] | [m] | [m] [h/den]
Sila - 0,000967 0,293 14 0,1 0,01 1
Z1-74 ' ' ’ '
Oh ev vody
7576 0,01 0,00188 0,0589 6,6 0,2 0,07 8
Vysv tlivky: My ........... hmotnostni tok Skodliviny x
Vs voveninn. objem vzduSniny na vystupu z vyduchu
H.oe vySka koruny vyduchu nad terénem
(o U pr m rvyduchu
- VRO relativni ro ni vyu iti maximalniho vykonu
Pg oo po et hodin za den, kdy je zdroj v innosti

e zdroj danou Skodlivinu neemituje

P edpokladané ro ni emise z technologickych a spalovacich zdroj jsou uvedeny
v nasledujici tabulce.

Tabulka . 4: Ro ni emise zne is ujicich latek

Zne iS ujici latka

NOy [kg/rok] PMo [kg/rok]

Ro niemise 72,29 14,46

PloSné zdroje

Jako plosny zdroj emisi byly vrozptylové studii uva ovany emise z dopravy
nékladnich vozidel a naklada e v arealu spole nosti SK-EKO Pardubice, s.r.o.
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Parkovist osobnich a nakladnich vozidel byli zahrnuty do liniového zdroje. Jako
ploSny zdroj emisi byly uva ované emise z temperovani kameniva.

Temperovani kameniva

Pro temperovani kameniva budou pou ivany dva generatory horkého vzduchu CIKKI
70 o vykonu 65 kW (celkovy instalovany vykon 130 kW) — hodinovéa spot eba propan-
butanu jednoho agregéatu bude 5,04 kg/h. Agregaty nebudou opat eny samostatnym
odkou enim, spaliny budou sou asti oh atého vyfukového vzduchu, ktery bude
prochazet vrstvami kameniva a pisku.

Nakladaci plocha

Bude se jednat p edevSim o pohyb nakladnich vozidel dova ejici suroviny a pohyb
naklada e. Dle zadavatele se bude jednat o pohyb 46 nakladnich vozidel za den,
11 nakladnich vozidel za hodinu. Uva ovana rychlost vozidel v arealu 10 km/h,
uva ovand ujetéd vzdalenost na nakladaci ploSe 60 m.

Naklada

V arealu spole nosti bude provozovan jeden naklada .

Tabulka . 5: Emisni hodnoty z provozu naklada e

Zne i$ ujici latka Hmotnostni tok [g/s]
Benzen 9,57*10™
NOy 0,0797
PMio 1,59*10°

V nasledujici tabulce jsou uvedeny hodnoty hmotnostnich tok na ploSnych zdrojich
b hem provozu zam ru.

Tabulka . 6: Emisni hodnoty ploSnych zdroj

Plo$ny zdroj S e Hmotnostni tok
[9/s]
Temperance 2 aqregat NOy 0,00672
kameniva gregaty PMy 126107
Benzen 9,69*10™
Nakladaci plocha | "\akadm vozidia NO, 0,0806
PMi 1,74*10°
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Liniové zdroje
Automobilova doprava

Hlavnim liniovym zdrojem zne iSt ni bude doprava po stavajici komunikaci spojujici
Pardubice — Semtin a ernou u Bohdan e a ulici Pod bradska, kterd spojuje
Pardubice— Semtin a Lazn Bohdane . V rozptylové studii bylo uva ovano (dle
zadavatele rozptylové studie), e vozidla, kterd budou pijidt i odji d t ze
spole nosti SK-EKO Pardubice s. r. 0., budou p iji d t a odji d t ze sm ru od ulice
spojujici Pardubice— Semtin a ernou u Bohdan e.

Dle zadavatele rozptylové studie se bude jednat o pohyb 2 osobnich vozidel za den
a 135 nakladnich vozidel za den. Rozptylova studie byla po itana pro nejhorsi
mo nou situaci, tedy 4 pr jezd osobnich automobil za den a 270 pr jezd
nakladnich vozidel za den. Po vyjezdu z aredlu se vozidla napoji na p ijezdovou
komunikaci (Usek 3) a po vyjezdu na ulici spojujici Pardubice — Semtin a ernou
u Bohdan e se vozidla napoji v pom ru 100 % ve sm ru na Pardubice (GUsek 3) a na
ulici Pod bradsk& se vozidla napoji 50 % ve sm ru na Lazn Bohdane (Usek 1)
a 50 % na Pardubice (Usek 2).

V posuzované lokalit jsou uva ovany dalsi zdm ry: ,Skladovy a vyrobni aredl
spole nosti Radka, spol. s r.0. — Rybivi“, ,Modernizace B OV Pardubice — Rybitvi —
Gprava kalového hospoda stvi, ,Modernizace spalovny pr myslovych odpad ,
provozovna Pardubice®, Terénni Upravy na pozemku p. . 82/10 k.0. Rybitvi za
G elem p stovani rychle rostoucich devin“. B hem realizace vySe uvedenych
zam ru dojde knéar stu nakladni dopravy o 54 vozidel a osobni dopravy
0 44 vozidel. Tento nar st dopravy byl zahrnut do kumulace zam r . Rozptylova
studie pro kumulaci zam r byla po ithna pro nejhorSi mo nou situaci, tedy
92 pr jezd osobnich automobil za den a 379 pr jezd nakladnich vozidel za den.
Vozidla z dalSich zam r se napoji na p ijezdovou komunikaci (Usek 3) a po vyjezdu
na ulici spojujici Pardubice — Semtin a ernou u Bohdan e se vozidla napoji
v pom ru 100 % ve sm ru na Pardubice (Usek 3) a na ulici Pod bradska se vozidla
napoji 50 % ve sm ru na Lazn Bohdane (Usek 1) a 50 % na Pardubice (Usek 2).

Pro U ely rozptylové studie byly uva ované komunikace rozd leny do 3 Usek

a v arealu spole nosti SK-EKO Pardubice s. r. 0. byly komunikace rozd leny do
8 usek (viz nasledujici obrazky).

EMPLA spol. sr.0., Hradec Kralové -33-



Vystavba betonarny v arealu SK-EKO Pardubice s.r.o. v Pardubicich — Rybitvi

Obrézek . 6: Znazorn ni liniovych zdroj — okolni komunikace
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Mno stvi benzenu, NOx a PM;p uvedené v nésledujicich tabulkach . 7 a . 8 bylo
vypo teno z tabelovanych emisnich faktor uvedenych v rozptylové studii v tabulce
. 2 (p iloha dokumentace . 6).
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Tabulka . 7: Emise z navazujici automobilové dopravy na p ijezdové komunikaci

Po et pr jezd vozidel

Hmotnostni tok [g/m/s]

: . Posuzovany Kumulace = .
Zdroj emisi A B Skodlivina Posuzovany Kumulace
zam r zam r
OV/h | NV/h | OV/h | NV/h
Benzen 1,53*107 1,97*107
Usek 1, 2 5 5
(50 kmih) 2 32 9 40 NO, 1,65*10 2,09*10
PMo 1,98*10° 2,48*10°
Benzen 2,95%107 3,75*10”
Usek 1,2 5 5
(20 kmih) 2 32 9 40 NO, 2,99%10 3,77*10
PMo 3,90*10°® 4,87*10°®
Benzen 3,07*10 3,94*10”
Usek 3 5 5
(20 km/h) 4 64 18 80 NO, 3,29*10 4,17*10
PMo 3,96*10° 4,96*10°
Benzen 5,910’ 7,5%10”7
Usek 3 5 5
(50 km/h) 4 64 18 80 NO, 5,97%10 7,53*10
PMo 7,80%10° 9,75*10°

Tabulka . 8: Emise z navazujici automobilové dopravy v areélu spole nosti

Po et pr jezd vozidel

Zdroj emisi Skodlivina Hmotnostni tok [g/m/s]
OV/h NV/h

Benzen 5,9*10'7

Usek A 5
(20 km/h) 4 64 NO, 5,97*10

PMo 7,80%10°®

Benzen 2,93*10”

Usek B, F 5
(20 km/h) ; 32 NO 2,98*10

PMo 3,00*10°

Benzen 2,65*10”"

Usek C, E 5
(20 km/h) ; 29 NO 2,70*10

PMao 3,53*10°
Benzen 1*10”7

Usek D =
(20 km/h) - 11 NO 1,02*10

PMo 1,34*10°

Benzen 1,65*10”

Usek G =
(20 km/h) ; 18 NO, 1,68*10

PMo 2,19*10°®
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; o Po et pr jezd vozidel . o :
Zdroj emisi Skodlivina Hmotnostni tok [g/m/s]
OV/h NV/h
Benzen 2,7*10°®
Usek H 5
(20 km/h) 3 NO, 2,80%10
PMyo 3,65*10”

- v daném Useku se osobni vozidla nebudou pohybovat

Za azeni zdroj

Vyroba betonu (podle na izeni viady . 615/2006 Sb.)

Podle zdkona . 86/2002 Sb., v platném zn ni a na izeni vlady . 615/2006 Sb.
(p iloha .1, bod 3.6.) sep edpoklada, e se bude jednat o Kamenolomy
a zpracovani kamene, uSlechtila kamenickd vyroba, t ba, Uprava a zpracovani
kameniva — p irodniho i um |ého, p iprava stavebnich hmot a betonu, recykla ni
linky stavebnich hmot.

Technologické linky pro zpracovani kamene, zpracovani kameniva a p ipravu
stavenich hmot a betonu a recykla ni linky o projektovaném vykonu vysSim ne
25 m°/den.

Kategorie: st edni zdroj zne i§ ovani ovzdusi
Technickd podminka provozu:

VnaSeni TZL do ovzdusi je teba sni ovat a vylou it v maximalni mi e, ktera je
prakticky dosa itelna, tj. na vSech mistech a p i operacich, kde dochazi k emisim
TZL do ovzduSi a s ohledem na technické mo nosti pou ivat dle povahy procesu
vodni clony, skrap ni, odprasSovaci nebo ml ici za izeni.

Technologie oh evu (podle na izeni vliady . 352/2002 Sb.)

Pro temperovani kameniva budou pou ivany dva generatory horkého vzduchu CIKKI
70 o vykonu 65 kW (celkovy instalovany vykon 130 kW) — maly zdroj zne i$ ovani
ovzdusi.

Pro oh ev zam sové vody budou nainstalovany tyi plynové nast nné kotle
THERMO DUO 5 T o vykonu 48 kW (celkovy instalovany vykon 192 kW) — maly zdroj
zne i$ ovani ovzdusi.

B.lll.2. Odpadni vody

Etapa vystavby zam ru

B hem vystavby zadm ru budou vznikat splaSkové odpadni vody. Pracovnici
stavebnich firem budou vyu ivat instalované chemické WC, které bude umist né
p imo v mist stavby. Produkce splaskovych odpadnich vod bude &dov shodné se
spot ebou pitné vody (do 2 400 litr za sm nu - v zavislosti na po tu pracovnik ).
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Produkci odpadnich vod v souvislosti se samotnou vystavbou nelze v sou asné dob
objektivn ur it, bude up esn na v ramci projektové p ipravy zam ru, resp. v planu
vystavby.

Etapa provozu zadm ru
Odpadni vody z technologie

Pro technologické U ely vyroby betonovych sm si je spot ebovana voda jak
z vodovodniho adu (rozvod technologické vody DN 100 pr myslové zény Synthesia
a.s.), tak voda deS ova.

P i vyrobnim procesu erstvych betonovych sm si nevznikaji adné odpadni vody.
Voda, ktera vstupuje do vyrobniho procesu z stava vazana ve vyrobcich. Voda
z vyplachu erpadel, autodomichava (i oplachu autodomichava ) atechnologie je
Zp tn zpracovavana v recykla nim za izeni. V separatoru se Snekovym za izenim
se separuje cementova (kalova) voda od St rku. Cementova voda je potrubim
svedena do kalové jimky, kde je e ena e icim za izenim proti usazovani cementu.
Z kalové jimky je cementova voda p e erpavana potrubim do betonarny, kde je
davkovana pres vahu kalové vody do micha ky.

(Podrobn |Si popis viz kapitola . B.l.6 technické a technologické eSeni zam ru.)

SplasSkové odpadni vody

Splaskové vody budou svad ny do umpy, ktera bude odv trana a pravideln
vyva ena. Objem umpy bude p ibli n 11 m*®. S mo nosti odvodem splaskové vody
do kanalizace se neuva uje.

Produkce splaskovych odpadnich vod koresponduje s mno stvim spot ebované pitné
vody (viz. bilance — kapitola . B. Il. 2. Odb r a spot eba vody). Celkova produkce
splaskovych vod pro vechny objekty v arealu bude 0,36 m®den (90,36 m*rok™).

DeS ové vody

P es zajmové Uzemi je vsou asné dob vedena trasa deS ové kanalizace. P i
p edpoklddané hloubce trasy kanalizace (cca 3 — 4 m) a jeji p dorysné poloze neni
uva ovano s jejim p elo enim, nybr s jejim vyu itim.

Vnit ni komunikace a zpevn né plochy budou vyspadovany k severni 4&sti arealu
betonarny do krytych lab a dvorni guly do stavajici de$S ové kanalizace DN 700
(800) a aste n do sedimenta ni jimky. Sedimenta ni jimky jsou sou asti
recykla niho za izeni technologické vody.

Intenzita de$ ovych sra ek je 113 I/s.ha; koeficient odtoku zelen je 0,1; koeficient
pro zpevn né plochy je 0,9.

Q=0,44786 hax 0,9x 113 =45551/s
Q =0,09334 hax0,1x113=1,06I/s

Celkovy odtok z povrchu areélu do kanalizace bude 46,61 I/s.
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DeS ova voda bude aste n vyu ivana jako zdm sova voda v procesu vyroby
betonovych sm si. Zastav na plocha sedimenta nich jimek pro de$ ovou vodu bude
cca 60,10 m?.

Plocha parkovi§ bude eSena jako nepropustnd, bude odvodn na. Odpadni potrubi
bude osazeno odlu ova em ropnych latek. P esny typ a vyrobce odlu ovaciho
zaizeni vsou asné dob neni znam. Odlu ova bude pravideln kontrolovan
a provozovan tak, aby nedoSlo ke zne iSt ni povrchovych vod a byl udr en
maximalni  istici efekt. Spravnost provozu zaizeni bude kontrolovana
provozovatelem, ktery bude provad t pravidelné rozbory (ukazatel NEL) a jejich
vysledky uchovavat pro p ipad kontroly.

B.III.3. Odpady

Nakladani s odpady b hem vystavby i provozu zam ru musi byt e3eno v souladu se
zdkonem . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterych dalSich zékon |,
v platném zn ni (dale jen ,zakon o odpadech*) a v souladu s p isluSnymi
provad cimi p edpisy.

Pouze po dobu vystavby budou vznikat odpady typické pro stavebni innosti
(zemni a stavebni prace, monta ni prace, vybavovani stavby, uklidové prace, apod.).
Budou produkovany odpady charakteru nevyu itych asti konstruk nich prvk (nap .
neupot ebené t snici félie, zbytky potrubi, kabel , nevyu ité &sti kovovych
konstrukci / elezo, beton, elezobeton a ocel, sm sné kovy/ aj.), odpady ze
stavebnich praci a knim se pojici jednotlivé druhy odpadnich obal (papirové
a lepenkové obaly, plastové a kovové obaly od stavebnich a montad nich hmot,
betonu, aj.).

P ed zahgjenim stavby vlastnich stavebnich objekt budou provedeny v ramci
hrubych terénnich Gprav vykopy pro zaklady betonarny. asti stavajicich betonovych
a asfaltovych ploch budou odstran ny. Hrubé terénni Upravy budou provedeny na
ploe p ibli n 600 m? o objemu cca 180 m®.

P i stavb vznikne p i vykopovych pracich pro zaklady objekt a pro konstrukce
zpevn nych ploch p ebytek vyt ené zeminy a kameniva. Tato skryvka nebude-li
obsahovat nebezpe né latky (stara ekologicka zat nebo nahodné Ukapy ropnych
latek z vystavby), bude zp tn vyu ita nebo odvezena na skladku inertniho odpadu.
V tomto p ipad se nebude jednat o odpad.

Z hlediska SirSiho Uzemi se zam r nachazi v oblasti s pravd podobnym vyskytem
starych ekologickych zat i. P ed fazi p ipravy uzemi (p ed zahajenim vykopovych
praci) ov it vyskyt staré ekologické zat e v dot eném Uzemi v podob zne ist ni
zeminy nap .t kymi kovy apod.

Pokud bude na zaklad chemického rozboru p d akreditovanou laborato i zjist n
vyskyt staré ekologické zat e v uzemi (zne iSt ni zeminy) bude na z&klad
Zjist nych dat specifikovano dalSi nakladani s timto odpadem.

Nebo budou vramci dalSiho povolovaciho izeni do eSeny varianty zp sobu
provedeni zemnich praci, terénnich Uprav a s nimi souvisejicim nakladanim se
zeminou.
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Vznikajici odpady budou tid ny, odd len shroma ovany a v maximalni mo né
mi e recyklovany. Pokud budou n které odpady i jejich asti zne iSt ny
nebezpe nymi latkami, bude st mito odpady nakladano v re imu odpad kategorie
nebezpe ny.

P esnou specifikaci konkrétnich druh a mno stvi jednotlivych druh  odpad
z vlastniho procesu vystavby Ize up esnit a v provad cich projektech, kdy budou
znamy dodavatelé a budou specifikovany i konkrétni pou ité materidly. Investor
vytvo i na stavenisti pot ebné podminky pro t id ni a shroma ovani jednotlivych
druh odpad .

O ekavané druhy odpad vznikajicich b hem p ipravy avystavby zam ru jsou
uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka .9: P edpokladané druhy odpad vznikajici p i vystavb zam ru

Kat. . Kat. Nazev Vznik odpadu

Odpadni barvy a laky obsahujici
08 01 11 N |organickd rozpoust dla nebo jiné |odpad vznikajici b hem stavby
nebezpe né latky

Jiné odpadni barvy a laky neuvedené

080112 1 O lood islem 0801 11

odpad vznikajici b hem stavby

Odpady z odstra ovéani barev nebo
08 01 17 N [lak obsahujici organicka rozpoust dla | odpad vznikajici b hem stavby
nebo jiné nebezpe né latky

Upot ebené brusné nastroje a brusné

120120 N materialy obsahujici nebezpe né latky

odpad vznikajici b hem stavby

Upot ebené brusné nastroje a brusné
120121 O |materidly neuvedené pod islem 12 01 [odpad vznikajici b hem stavby

20
150101 | O/N |Papirové a lepenkoveé obaly obaly stavebnich hmot
150102 | O/N [Plastové obaly obaly stavebnich hmot apod.

obaly stavebnich material a

150103 | O/N |D ev né obaly hmot apod

obaly stavebnich material a

150104 | O/N [Kovové obaly hmot apod

150105 | O/N |Kompozitni obaly obaly stavebnich material a

hmot apod.
150106 | O/N |Sm sné obaly obaly stavebnich hmot apod.
Absorp ni inidla, filtra ni materialy
(v etn olejovych filtr jinak bli e
1502 02 N [neur enych), istici tkaniny a ochranné | odpad vznikajici b hem stavby
od vy zne iSt né nebezpe nymi
latkami
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Kat. Kat. Néazev Vznik odpadu
17 01 01 o |Beton zbyf[ky_,stfslvebnlch hmot - odpad
vznikajici b hem stavby
Sm si nebo odd lené frakce betonu,
170106 N [cihel, taSek a keramickych vyrobk odpad vznikajici b hem stavby
obsahujici nebezpe né latky
Sm sinebo odd lené frakce betonu, posSkozené nebo jinak
17 01 07 O |cihel, taSek a keramickych vyrobk nepou itelné stavebni hmoty,
neuvedené pod islem 17 01 06 odpad vznikajici b hem stavby
170201 | oN |D evo odp_adnl §tavebn| d evo, odpad
vznikajici b hem stavby
odpad vznikajici b hem stavby,
170202 | O/N |Sklo zbytky, poSkozené stavebni
materialy
170203 | O/N [Plasty odpad plast
Sklo, plasty a d evo obsahujici
17 02 04 N [nebezpe né latky nebo nebezpe nymi |odpad vznikajici b hem stavby
latkami zne St né
Asfaltové sm si neuvedené pod islem odpad vznikajici p i.
17 03 02 O odstra ovani stavajici asfaltove
17 0301
plochy
zbytky, posSkozené stavebni
17 04 05 O elezo a ocel materialy - odpad vznikajici
b hem stavby
zbytky, poskozené stavebni
17 04 07 O |[Sm sné kovy materialy - odpad vznikajici
b hem stavby
17 04 09 N Kovovy odgad_ zne ISt ny odpad ze stavebnich Uprav
nebezpe nymi latkami
1704 11 O |Kabely neuvedené pod 17 04 10 odpad z instalaci a rozvod
200101 O |Papir alepenka odpad vznikajici b hem stavby
2001 02 O |Sklo odpad vznikajici b hem stavby
20 01 39 O [Plasty odpad vznikajici b hem stavby
200301 O | Sm sny komunalni odpad odpad vznikajici b hem stavby
Vysv_tlivky:
0] odpady kategorie ostatni
N odpady kategorie nebezpe ny

Poznamka: Pokud budou n které odpady kategorie ostatni
bude st mito odpady nakladano vre imu odpad

nebezpe nymi
nebezpe ny.

latkami,

EMPLA spol. sr.0., Hradec Kralové

i jejich asti zne iSt ny

kategorie

- 40 -



Vystavba betonarny v arealu SK-EKO Pardubice s.r.o. v Pardubicich — Rybitvi

B hem provozu za&m ru budou vznikat odpady charakteristické pro innosti
probihajici p i vyrob betonu.

Dale mohou v relativn malém mno stvi vznikat odpady pochazejici z uklidu,
u ivani, adr by a oprav za izeni v prostorach arealu (nap . zbytky nat rovych hmot,
za ivky, odpady z udr by odlu ova e ropnych latek, vzduchotechniky a klimatizace
apod.). Opravy strojniho za izeni budou zaji$ ovany odbornym servisem na zaklad
smluvnich vztah v etn zajiSt ni nakladani s odpady vzniklymi v ramci provedené
servisni innosti.

Odpady vznikajici b hem wvystavby i provozu za&m ru budou odd len
shroma ovany ve vhodnych shroma ovacich prost edcich (naddobéch,
kontejnerech) a po jejich napln ni budou tyto odpady p edavany opravn nym
osobam. P ipadn vznikajici nebezpe né odpady budou tid ny dle jednotlivych
druh , shroma ovany odd len ve specidlnich uzav enych nepropustnych
nadobach ur enych k tomuto U elu a zabezpe enych tak, aby nemohlo dojit
k neopravn né manipulaci s nebezpe nymi odpady nebo k uniku Skodlivin zt chto
odpad do okolniho prost edi.

Shroma ovaci nadoby budou ozna eny v souladu se zakonem o odpadech.
V pipad shroma ovacich nadob s nebezpe nymi odpady musi byt tyto nadoby
opat eny katalogovym islem a nazvem druhu odpadu, vystra nymi symboly
nebezpe nosti a jménem osoby zodpov dné za obsluhu a udr bu shroma ovaciho
prost edku. V blizkosti shroma ovaciho mista i prost edku nebezpe nych odpad
nebo na nich musi byt umist n identifika ni list nebezpe ného odpadu.

Bude vedena pr b né evidence o odpadech a zp sobech nakladani s nimi a pln ny
dalSi povinnosti vyplyvajici ze zakona o odpadech a p islusnych provad cich
p edpis . Je t eba dbat na p edchazeni vzniku odpad , omezovat jejich mno stvi
a nebezpe né vlastnosti.

Jednotlivé druhy odpad musi byt pedavany pouze osobam opravn nym
k nakladani st mito druhy odpad .

Budou zde vznikat vyt id né slo ky odpad , tyto odpady nebudou obalovymi odpady.

S upot ebenymi za ivkami, bateriemi apod. bude nakladano vre imu zp tného
odb ru pou itych vyrobk (dle ustanoveni 838 zdkona .185/2001 Sh., v platném
zn ni).

V provad cich projektech budou uvedeny jednotlivé druhy odpad vznikajici b hem
provozu zam ru, jejich p edpokladané mno stvi a zp sob shroma ovani, tid ni,
odstran ni ivyu iti.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny odpady jejich vznik Ize o ekavat p i provozu
zam ru.
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Tabulka . 10: P edpokladané druhy odpad vznikajici p i provozu zam ru
Katif;lllgg. Kategorie Nazev Vznik odpadu
Odpadni barvy a laky obsahuijici
080111 N organicka rozpoust dla nebo jiné |odpad z udr by
nebezpe né latky
130502 Kaly z odlu ova oleje odpad z udr by lapolu
130503 Kaly z lapdk ne istot adr ba za izeni
150101 O/N Papirové a lepenkové obaly sklado_ve prostpry, buem,
expedice zbo i
1501 02 O/N Plastové obaly skladové prostory
150104 O/N Kovové obaly skladové prostory
1501 06 O/N Sm sné obaly skladové prostory
Absorp ni inidla, filtra ni
materialy (v etn olejovych filtr
1502 02 N jinak bli e neur enych), istici odpad z udr by
tkaniny a ochranné od vy
zne 8t né nebezpe nymi latkami
17 02 02 @] Sklo adr ba
17 04 05 @] elezo a ocel odpad z celého arealu
17 04 07 (@] Sm sné kovy odpad z celého arealu
200101 @] Papir a lepenka skladové prostory
2001 21 N Z4& ivky a jiny odpad obsahujici adr _be_l squdoyych a
rtu administrativnich objekt
Baterie a akumulatory neuvedené .
2001 34 @] pod islem 20 01 33 odpad z udr by
Vy azené elektrické a elektronické
za izeni obsahujici nebezpe né . .
2001 35 N latky neuvedené pod isly 20 01 odpad z celého arealu
21a 200123
Vy azené elektrické a elektronické - - :
2001 36 @] za izeni neuvedené pod isly 20 \;iglrgggigatlvmch objektech
01 21,2001 23a200135
2001 39 @] Plasty odpad z celého arealu
2002 03 o Jiny biologicky nerozlo itelny odpad z adr by areélu
odpad
200301 @] Sm sny komunalni odpad odpad z celého arealu
20 03 04 @] Kal ze septik a ump odpad z umpy na splaskove
vody
Vysv_tlivky:
(0] odpady kategorie ostatni
N odpady kategorie nebezpe ny
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Poznamka: Pokud budou n které odpady kategorie ostatni i jejich asti zne it ny
nebezpe nymi latkami, bude st mito odpady nakladano vre imu odpad kategorie
nebezpe ny.

Ukon _eni provozu zdm ru neni planovano. Pokud by v budoucnu doSlo k ukon eni
provozu, bude spektrum vznikajicich odpad obdobné jako vetap vystavby.
Odstran ni objekt a zpevn nych ploch musi byt realizovano dle po adavk platnych
legislativnich p edpis .

B.lll.4. Ostatni
Hluk
Hlukova studie je samostatnou p ilohou dokumentace (p iloha . 7).

Na hlukovém pozadi u nejbli Siho chran ného venkovniho prostoru staveb
a chran ného venkovniho prostoru ma nejvyznamn jSi podil hluk vyvolany
stacionarnimi zdroji hluku umist nimi v pr myslovych areélech v obci Rybitvi a hluk
ze vzdalené silni ni, elezni ni a letecké dopravy.

Stavajici hlukova zat  posuzované lokality (nulova varianta) ze vSech stacionarnich
zdroj hluku umist nych v pr myslovém arealu a dalSich vyrobnich podnicich
situovanych do blizkosti m iciho mista a to v etn hluku z dopravy vt chto
aredlech byla zmapovana formou m eni. M eni bylo provedeno v denni dob .
Zm eni hluku v mimopracovnim prost edi byl zpracovan protokol F 75/2008, ktery
je sou asti hlukové studie (p iloha dokumentace . 7). Umist ni m icich bod je
specifikovano v hlukové studii.

Tabulka . 11: Ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeqt [dB] ze vSech
stacionarnich zdroj hluku umist nych v posuzované lokalit

islo vypo tového bodu 1 2 3 4 5 6

Nam enahodnota Laca[dB] | 455 | 445 | 441 | 419 | 4522|4522

D

Nam ené hodnoty jsou reprezentativni pro nejhlu n jSich 8 po sob jdoucich hodin v denni
dob .

2 Vzhledem k tomu, e vtomto modelovém bodu je dominantnim zdrojem hluku hluk z dopravy a
hluk ze stacionarnich zdroj hluku je minimaln 15 dB pod Urovni hluku z dopravy byla v tomto
modelovém bodu pou ita hodnota Laeqtnam end v modelovém bodu . 1.

POZN. vSechny hodnoty byly m eny ve specifickych asovych intervalech, kdy byl hluk z dopravy a
jinych zdroj hluku nesouvisejicich s m enymi zdroji hluku sni en na minimum.

Na posuzovaném zam ru lze vyspecifikovat tyto zdroje hluku:
- stacionarni zdroje hluku (technologie betonarny, kolovy naklada atd.)
- dopravni hluk vyvolany vozidly zaji$ ujicimi dopravni obslu nost zam ru

Stacionarni zdroje

P i provozu zdm ru lze p edpokladat vznik novych stacionarnich zdroj hluku —
technologie betonarny, kolovy naklada atd. Vypo et hluku ze stacionarnich zdroj
hluku je proveden pro maximalni provoz betonarny.
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Parametry p edpokladanych stacionarnich zdroj hluku zam ru jsou shrnuty
v nasledujici tabulce.

Tabulka . 12: Stacionarni zdroje hluku umist né pouze na zam ru

Zdroj hiuk ist ni po et| T | 4| v
| hluku Umist ni @8] | m| [m

1 volnob h venkovni prostor 72,0 5
2 n(;llz;lé:lovy pojezd venkovni prostor 1 75,0 5 115
3 vysypavani do nasypky |venkovni prostor 81,0 5
4 |p esypavani |dopravnik - elevator venkovni prostor 1 81,0 5 120
5 |kameniva | elevator - zasobnik venkovni prostor 780 | 5 |20
6 |pneumatické erpani cementu venkovni prostor 1 74,0 5125

OBSLU NA DOPRAVA V AREALU ZAM RU —pr m rny provoz betonarny

Usek komunikace A B C D E F G H

po et pohyb vozidel za 8 hod 70/4 | 35/0 | 32/0 | 12/0 | 32/0 | 35/0 | 20/0 | 3/0
OBSLU NA DOPRAVA V AREALU ZAM RU — maximalni provoz betonarny
usek komunikace A B C D E F G H

po et pohyb vozidel za 8 hod 270/4 1 135/0 [ 123/0 | 46/0 | 123/0|135/0| 77/0 | 12/0

- 0zna eni zdroj hluku a tras pojezdu v arealu zam ru viz obr.3 (viz hlukova studie —
p iloha dokumentace .7)

- nakladni vozidla / osobni vozidla

Vstupni akustické parametry u jednotlivych zdroj hluku byly pou ity z ni e uvedenych podklad :
- zdroje 1 - 6 podklad c)
- obslu na doprava podklad f)

Dopravni zdroje

DalSim zdrojem hluku bude dopravni hluk vyvolany p edevSim provozem nakladnich
vozidel. V nasledujici tabulce jsou uvedeny po ty pr jezd , jak po ty pr jezd
z eSeného provozu (za pr m rného a maximalniho provozu), tak po ty pr jezd
s p i tenou kumulaci ostatnich zam r .
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Tabulka .13: Po ty pr jezd vozidel

po etpr jezd vozidel nadaném Useku komunikace
isek komunikace 1 2 3 4 5 6
a) nulova varianta ¥ — bez kumulace s jingmi zam ry
12 457/ | 12 457/
, oV 198 1168 140182 | 14 018 2 819 391
denni doba NV 95 190 3587/ | 3587/ 39 62
(T = 16 hod) 39672 | 39672
16044/ | 16 044/
celkem 293 1358 179852 | 17 985 2 858 453
kumulace s jinymi zam ry ¥
denni doba oV 88 88 44 44 0 0
(T = 16 hod) NV 109 109 54,5 54,5 0 0
celkem 197 197 98,5 98,5 0 0
b) zam r—pr m rny provoz betonarny
denni doba ov 4 4 2 2 0 0
(T = 16 hod) NV 70 70 35 35 0 0
celkem 74 74 37 37 0 0
¢) zadm r — maximalni provoz betonarny
) oV 4 4 2 2 0 0
(‘192”1'6‘3"353) NV 270 270 135 135 0 0
celkem 274 274 137 137 0 0

Y ozna enf jednotlivych Gsek komunikaci je na OBR.4

) po et pr jezd vozidel za 24 hod v roce 2005 / po et pr jezd vozidel za 24 hod v roce 2009
gnavyéeno podle r stovych koeficient ~ SD pro rok 2010 - NV 1,106 celkem 1,121)

) Useky 1 a 2 podklad g), iseky 3 a 4 podklad e), tisek 5 a 6 podklad c) a f)

? podklad g) — navy3eni dopravy u zam r ,Skladovy a vyrobni areal spole nosti Radka, spol. s r.o. -
Rybitvi“, ,Modernizace B OV Pardubice-Rybitvi — Uprava kalového hospoda stvi“, ,Modernizace
spalovny pr myslovych odpad , provozovna Pardubice” a ,Terénni Upravy na pozemku p. . 82/10 k.u.
Rybitvi za U elem p stovani rychle rostoucich d evin“

Vibrace

Hlavnimi faktory, které ur uji intenzitu vibraci, je intenzita dopravy na p ijezdovych
komunikacich a vareadlu zam ru a stav geologického podlo i. Vzhledem ke
vzdalenosti nejbli Sich obytnych objekt od mista zdm ru se p enos vibraci
z provozu zam ru dot chto objekt nep edpoklada.

P i jizd nakladnich aut (pop . mechanism ) po komunikaci vznikaji tzv. dopravni
ot esy. Jejich velikost je dana typem vozidla (mechanismu), Urovni jeho technického
provedeni a technického stavu, zrychlenim i kvalitou povrchu vozovky.

Tyto ot esy se Sii vpodlo i, obvykle se vSak projevuji pouze n kolika metr od

liniového zdroje. Vzhledem k o ekavanému p ir stku ke stavajici intenzit dopravy
se nep edpoklada, e by ot esy vyvolané pr jezdem obslu né dopravy zam ru byly
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p i inou statickych poruch staveb situovanych v blizkosti vyu ivané p ijezdové
komunikace.

Za eni radioaktivni, elektromagneticke
Posuzovany zam r neni zdrojem radioaktivniho, elektromagnetického a jiného
za eni.

B.IIl.5. Dopl ujici udaje
Terénni Upravy, zadsahy do krajiny

Nep edpokladaji se vyznamné zasahy do terénu. P ed zahdjenim stavby vlastnich
stavebnich objekt budou provedeny v ramci hrubych terénnich Uprav vykopy pro
zéklady betonarny. asti stavajicich betonovych a asfaltovych ploch budou
odstran ny. Hrubé terénni Upravy budou provedeny na ploSe piblin 600 m?
o objemu cca 180 m®. Veskeré objekty za izeni staveni$t budou situovany na
pozemku investora.

P ijezdova komunikace k arealu betonarny v pr myslové z6n Synthesia a.s. je
mistniho vyznamu neprasného ivi ného povrchu, vnit ni komunikace v arealu jsou
prefabrikované, tedy neprasné.

C. UDAJE O STAVU IVOTNIHO PROST EDI
V DOT ENEM UZEMI

C.l. Vy et nejzdva n jSich environmentalnich charakteristik
dot eného uzemi

C..1. Uzemni systém ekologické stability, VKP, ZCHU,
NATURA 2000, CHOPAV

Pojmy:

Uzemni_systém ekologické stability (dale USES) je vybrana soustava ekologicky
stabiln jSich &sti krajiny, 0 eln rozmist nych podle funk nich a prostorovych
kritérii — tj. podle rozmanitosti potencialnich p irodnich ekosystém v eSeném
Gzemi, na zaklad jejich prostorovych vazeb a nezbytnych prostorovych parametr
(minimalni plochy biocenter, maximalni délky biokoridor a minimalni nutné Si ky),
dle aktualniho stavu krajiny a spole enskych limit a zadm r ur ujicich sou asné
a perspektivni mo nosti kompletovani uceleného systému (Michal I., 1994).

Dle zdkona . 114/1992 Sb. o ochran p irody a krajiny, v plathém zn ni, je Uzemni
systém ekologické stability krajiny vzajemn  propojeny soubor p irozenych
ipozm n nych, av8ak pirod blizkych ekosystém , které udr uji p irodni
rovnovahu.
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P i navrhu lokalniho systému ekologické stability se vychazi z nadregionalniho
a regionalniho USES a z vymezené kostry stability daného Gzemi. Lokalni USES
jednak navazuje na vy33i USES, up es uje ho a zarove vytva i. (Do regionalniho
biokoridoru se vkladaji mensi biocentra lokalniho vyznamu.) V urbanizované krajin
pak jde i o propojeni bioty m sta s volnou krajinou, o zlepSeni ivotniho prost edi
v etn podminek pohody.

Biocentrum je 4&st krajiny, kter4 svou velikosti a stavem ekologickych podminek
umo uje existenci druh nebo spole enstev rostlina ivo ich .

Biokoridor je &st krajiny, kterd spojuje biocentra a umo uje organism m p echody
mezi biocentry.

Interak ni_prvky jsou zakladni stavebni asti USES na lokalni drovni. Jsou to
ekologicky vyznamné krajinné prvky a ekologicky vyznamna liniova spole enstva,
vytva ejici existen ni podminky rostlinam a ivo ich m, vyznamn ovliv ujici funkce
ekosystém krajiny.

Vyznamnymi krajinnymi prvky vyplyvajici ze zékona . 114/1992 Sb., o ochran
p irody a krajiny, podle ustanoveni 8§ 3b jsou lesy, raSelinit , vodni toky, rybniky,
jezera, udolni nivy. Dale jsou jimi jiné &sti krajiny, které zaregistruje podle § 6 organ
ochrany p irody jako vyznamny krajinny prvek, zejména mok ady, stepni travniky,
remizy, meze, trvalé travni plochy, nalezist nerost a zkamen lin, um |é i p irozené
skalni utvary, vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plochy porost sidelnich
Gtvar v etn historickych zahrad a park .

Registrované vyznamné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotné &sti krajiny, které utva eji jeji typicky vzhled nebo p ispivaji
k udr eni jeji stability se v blizkosti zam ru nenachéazeji.

Uzemni systém ekologické stability

V mist zam ru se adné prvky USES nenachazi. Nejbli $im prvkem USES je
funk ni  nadregionalni biokoridor ,Labe u odkalist © spo adovym islem
72/3 ovym e 84,3 ha. Dalsim prvkem USES nachéazejici se v okoli zam ru je
lokalni biokoridor s po adovym islem 4 ,Slepé rameno u odkalist “o vym e 9,8 ha.
V ose nadregionalniho biokoridoru je navr en lokalni biocentrum s po adovym islem
5 ,K i ensky kout o rozloze 3 ha.

Dle vzdalenosti od uva ovaného zam ru, Ize p edpokladat, e zmin né prvky USES
nebudou planovanou stavbou ani provozem zam ru dot eny.

Pamatné a vyznamné stromy nejsou na plochach dot enych zam rem ani v jejich
blizkosti registrovany.

Na nasledujicim obrazku je znazorn na osa nadregionalniho biokoridoru (Geoportal
Cenia) avpiloze dokumentace . 4 jsou znazorn ny lokalni, regionalni
a nadregionalni prvky USES.
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Obréazek . 8: Prvky USES

/V' Smery propojeni reg.biokoridoru
Madreg. biccentra

Reg. biocentra
M Osy nadregion. biokoridoru
ﬁ Reg. biokorodory stavajici
% Nadreg. biokoridory

Vyznamné krajinné prvky

Nejbli §im registrovanym vyznamnym krajinnym prvkem je ,Z&kouti“. Jedna se
o dvojity meandr starého Labe s istou vodu a charakteristickou kv tenou. Roste zde
nap iklad stulik luty, leknin b lostny, rozpuk jizlivy, vo anka abi kv t a jiné.
Celkova plocha VKP je cca 15 ha.

Za vyznamny krajinny prvek ,ze zakona* Ize pova ovat prvky USES, vodni tok apod.

Zvlast chran na uzemi

Zvlast chrdn na lUzemi, paméatné a vyznamné stromy nejsou v Uzemi dot eném
zam rem ani v jeho blizkosti registrovany.

Uzemi p irodnich park

V okoli posuzovaného zam ru se p irodni park nenachazi.

Jina zvlast chran na uzemi

Dle zakona . 114/1992 Sb., ve zn ni pozd jSich p edpis byla v souladu s pravem
Evropskych spole enstvi v eské republice vytvo ena soustava Natura 2000, které
na Uzemi R vymezila evropsky vyznamné lokality a pta i oblasti, které pou ivaji
smluvni ochranu nebo jsou chrédn ny jako zvlast chran né Gzemi.

Pta i oblasti ani evropsky vyznamné lokality se v okoli zam ru nenachéazeji.
Stanovisko organu ochrany p irody podle § 45i zdkona . 114/1992 Sh., v platném
zn ni, je p ilohou dokumentace . 3.

CHOPAV

eSeny zam r se nenachazi v ochranném pasmu vodnich zdroj ani v chran né
oblasti akumulace vod (http://heis.vuv.cz/).

Objekt bude konstruk n zabezpe en tak, aby nemohlo dojit p i provozu zam ru ke
zne iSt ni podzemnich a ni povrchovych vod.
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C.l.2. Uzemi historického, kulturnino nebo archeologického
vyznamu

eSeny zam r se nenachézi v tzemi historického nebo kulturniho vyznamu.

Vzhledem k charakteru Uzemi a vzhledem tomu, e se bude jednat o vyu iti
stavajicich ploch spole nosti SK - EKO, jejich plochy jsou ji zpevn né, lze proto
vylou it vliv archeologickych nalezis .

C.1.3. Uzemi hust zalidn na

Zajmoveé uzemi pro vystavbu betonarny se nachazi v pr myslové zon Synthesia
a.s. Semtin, severovychodn od m sta Pardubice, katastralni izemi Rybitvi. Nova
betonarna na vyrobu transbetonu je navr ena na parcele . 958/3 a 138/23.

Nejbli i obytny d m je vzdalen cca 1 000 m od st edu posuzovaného zadm ru v obci
Srnojedy. Souvisla obytna zastavba obce Srnojedy je od zajmového Uzemi vzdalena
ccallO0Omatvoijipeva n rodinné domy, souvisla obytna zastavba Rybitvi je od
zajmového uzemi vzdalena cca 1200 m a tvo i ji p evd n rodinné domy, souvisla
obytnd zastavba m sta Pardubice Rosice je od zamového Uzemi vzdalena
ccal 700 m.

Nadmo ska vySka pozemku spole nosti SK-EKO Pardubice, s.r.o. je pibli n
214 metr n.m.

Vyjad eni M stského U adu Lazn Bohdane , odbor stavebni z hlediska umist ni
zam ru je p ilohou dokumentace . 2.

C.l.4. Uzemi zat ovana nad miru Gnosného zati eni (v etn starych
ekologickych zat i)

Posuzovana lokalita pat i mezi oblasti ze zhorSenou kvalitou ovzduSi — sd leni M P
R — vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi, na zaklad dat za rok 2006.

Tabulka . 14: Vymezeni oblasti ze zhorSenou kvalitou ovzduSi (v % Uzemi)

Stavebni G ad PMyo (24-hodinovy imisni limit)

M stsky U ad Lazn

Bohdane 100

Z hlediska SirSiho Uzemi se zam r nachazi v oblasti s pravd podobnym vyskytem
starych ekologickych zat i. P ed fazi p ipravy uzemi (p ed zahajenim vykopovych
praci) ov it vyskyt staré ekologické zat e v dot eném Uzemi v podob zne st ni
zeminy nap . t kymi kovy apod. Rozbor p d musi byt proveden akreditovanou
laborato i. Pokud by se toto podez eni potvrdilo je t eba realizaci zdm ru projednat
s dot enymi organy postup dosa eni limitu pro ukon eni sanace vV plochach
vymezenych pro realizaci zam ru. Nejbli §i staré zat e jsou zndzorn ny na
nasledujicim obrazku.
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Obrézek .9: Nejbli Si staré ekologicke zat

e (Geoportal CENIA)

& Obiekty

& Zateze

l:' Stavby
I:I Parcely

Kontaminovane vody
Uzemi
DI[I Skladky

E Sanace
Rizika

W Kontaminovane zeminy

C.ll. Charakteristika sou asného stavu ivotniho prost edi

v dot eném Uzemi

C.II.1. Ovzdusi

Podle klimatické klasifikace néle i dot ena lokalita do teplé klimatické oblasti T 2.
Pro oblast T2 je charakteristické dlouhé teplé a suché Iéto, ; velmi kratké p echodné
obdobi je kratké s mirnym a mirn teplym jarem i podzimem, kratkou, mirn teplou,
suchou a velmi suchou zimou, svelmi kratkym trvanim sn hové pokryvky.
Podrobn |Si charakteristiky této klimatické oblasti jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka . 15: Klimatické charakteristiky oblasti T2 (Quitt, 1971)

Charakteristiky

Klimaticka oblast T2

Po et letnich dn 50 - 60
Po etdn spr m rnou teplotou >10°C 160 - 170
Po et mrazovych dn 100 - 110
Po et ledovych dn 30-40
Pr m rnateplotavlednuv °C -2a -3
Pr m rnateplotav ervenciv °C 18-19
Pr m rnéateplotav dubnuv °C 8-9
Pr m rnateplotav ijnuv°C 7-9
Pr m rmy po etdn se sra kami>1mm 90 - 100
Sra kovy uhrn ve vegeta nim obdobi v mm 350 - 400
Sra kovy Uhrn v zimnim obdobi v mm 200 - 300
Po etdn se sn hovou p ikryvkou 40 - 50
Po etdn zamra enych 120 - 140
Po etdn jasnych 40 - 50
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Meteorologickou situaci pro pot ebu rozptylové studie popisuje v trna r ice, ktera
udava etnostsm r v tr ve vySce 10 m nad terénem pro p tt id stability p izemni
vrstvy atmosféry (charakterizované vertikalnim teplotnim gradientem) a ti tidy
rychlosti v tru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).

Pro vypo et rozptylové studie byla pou ita v trna r ice pro lokalitu Pardubice.
Odborny odhad v trné r ice zpracoval HMU Praha. Zobrazeni v trné r ice je
v rozptylové studii, ktera je p ilohou .6 (v p iloze . 2).

Ztéto v trné r ice vyplyva, e nejv tSi etnost vyskytu ma jihovychodni vitr
$ 19,50 %. etnost vyskytu bezv tije 8,68 %.

Vitr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 34,09 % p ipad , vitr o rychlosti od
2,5do 7,5m/s Ize o ekadvat v 56,61 % a rychlost v tru nad 7,5 m/s se vyskytuje
v 9,30 % p ipad .

I. a Il. tida stability po asi v p izemni vrstv atmosféry, tzn. Spatné rozptylové
podminky se vyskytuji v 18,33 % p ipad .

Charakteristika t id stability a vyskyt t id rychlosti v tru vyplyvaji z nasledujici tabulky:

Tabulka . 16: T idy stability atmosféry

T ida . ; Vyskyt t id rychlosti
stability Rozptyloveé podminky y \)/’ tru (rr¥/s)

I silna inverze, velmi Spatny rozptyl 1,7

Il inverze, Spatny rozptyl 1,7 5
slaba inverze nebo maly vertikalni gradient

I . . . . 1,7 5 11
teploty, mirn zhorSené rozptylové podminky

v normalni stav atmosféry, dobry rozptyl 1,7 5 11

V labilni teplotni zvrstveni, rychly rozptyl 1,7 5

Termicka stabilita ovzdusSi souvisi se zm nami teploty vzduchu s m nici se vySkou
nad zemi. Vzr sta-li teplota svySkou, t S§i studeny vzduch z stdva v ni Sich
vrstvach atmosféry a tento fakt vede k Gtlumu vertikalnich pohyb v ovzdusi a tim
k nedostate nému rozptylu zne i$ ujicich latek, nastava inverze (I. a Il. tida
stability).

Inverze se vyskytuji peva n vzimni polovin roku, kdy se zemsky povrch
intenzivnh ochlazuje. V d sledku nedostate ného slune niho z& eni mohou inverze
trvat i n kolik dni. Vletni polovin roku se inverze vyskytuji pouze v rannich
hodinach.
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Vyskyt inverzi je dadle omezen na dobu s menSi rychlosti v tru. Silny vitr vede k velké
mechanické turbulenci v ovzdusi, kterA ma za nasledek normalni pokles teploty
s vySkou a rozruSeni inverzi.

B n se vyskytujici rozptylové podminky p edstavuji tidy stability Ill. a IV., kdy
dochazi bu knulovému (lll. tida) nebo mirmnému (IV. tida) poklesu teploty
s vySkou. Mohou se vyskytovat za jakékoli rychlosti v tru, p i silném v tru obvykle
nastavaji podminky ve IV. t id stability.

V. t ida stability popisuje rozptylové podminky p i silném poklesu teploty s vyskou.
Zat chto situaci dochazi k silnému vertikalnimu promichavani v atmosfé e, proto e
leh i vzduch sm uje od zem vzh ru a t Si studeny klesd k zemi, co vede
k rychlému rozptylu zne i$ ujicich latek. Vyskyt t chto podminek je omezen na letni
p Irok a slune n& odpoledne, kdy v d sledku p eh atého zemského povrchu se siln
zah iva i p izemni vrstva ovzdusi.

Kvalita ovzduSi

Zakladnim obecnym podkladem pro hodnoceni sou asného imisniho zati eni
uva ovanymi Skodlivinami jsou vysledky poza ového imisniho m eni. Imisni situace
p imo v posuzované lokalit neni trvale sledovana.

Posuzovana lokalita pat i mezi oblasti ze zhorSenou kvalitou ovzduSi — sd leni M P
R — vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi, na zéklad dat za rok 2006.

Tabulka . 17: Vymezeni oblasti ze zhorSenou kvalitou ovzdusi (v % Uzemi)

Stavebni G ad PMio (24-hodinovy imisni limit)

M stsky U ad Lazn

Bohdane 100

Nejbli Si m ici stanice benzenu, PMj, a NO, v Pardubickém kraji se nachazi
v Pardubicich - Rosice.

V rozptylové studii bylo pou ito pozadi z roku 2006, v oznameni i ve zdravotnich
rizicich bylo pozadi aktualizovano pro rok 2007.

M ici stanice:

Oxid dusi ity (NOy)

V Pardubickém kraji se monitoring oxidu dusi itého provadi v 9 m icich stanicich,
nejbli Sim ici stanici je stanice . 1418 Pardubice — Rosice.

Pardubice — Rosice . 1418 (MUPa), reprezentativnost: okrskové m itko
(0,5 a 4 km), klasifikace stanice: poza ova, p edm stska, obytna,
pr myslova, nadmo ska vyska: 217 m, datum vzniku: 01.01.1998 — stanoveni
repr. konc. pro osidlené A&sti Uzemi, ur eni vlivu na zdravotni stav
obyvatelstva.
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Sezemice, stanice

1346 ( HMU), reprezentativnost: okrskové m itko
(0,5 a 4 km), klasifikace stanice: poza ova, venkovska, p irodni, p im stska,
nadmo ska vyska: 222 m, datum vzniku: 01.07.1996 — stanoveni repr. konc.
pro osidlené asti Uzemi.

Pardubice - Dukla, stanice

1465 ( HMU), reprezentativnost: okrskové
m itko (0,5 a 4 km), klasifikace stanice: poza ova, m stska, obytna,
nadmo ska vyska: 239 m, datum vzniku: 01.01.2000 — stanoveni repr. konc.
pro osidlené asti Uzemi, ur eni vlivu na zdravotni stav obyvatelstva.

Tabulka . 18: Hodinové, denni, tvrtletni a ro ni charakteristiky NO, nam ené
v roce 2007 na stanici . 1418, 1346 a 1465
Hodinové hodnoty Denni hodnoty tvrtletni hodnoty Ro ni hodnoty
; 50% 95% | 50%
Stanice | o inotka | Max. | 19MV | VoL | B 0 | Max. kv | Ky | Xla | X2a [ X3q | X4q | X S N
Datum | Datum | VoM gs:f’ Datum gs:f’ Clg | C2q | C3g | C4q | XG SG dv
3 83,0 68,7 0 13,8 45,4 30,7 | 16,3 | 19,3 | 156 | 13,4 | 205 | 17,2 | 7,55 | 347
1418 pg/m
12.3. 16.3. 0 49,2 12.3. 35,5 81 89 85 92 15,6 | 1,59 7
93,2 70,4 0 16,8 50,2 36,3 | 184 | 21,1 | 159 | 159 | 25,4 | 19,6 | 8,03 | 346
1346 pg/m®
13.3. 11.3. 0 51,6 12.3. 39,0 84 89 83 90 18,1 | 1,51 5
83,2 26,2 | 124 | 130 | 11,4 | 12,8 | 15,0 | 13,1 | 7,89 | 336
1465 pg/m®
26.1. 29,3 84 88 77 87 10,8 | 1,96 5
Limity pro rok 2007:
hodinovy limit 200,0 pg/m?® ro ni limit 40,0 pg/m®
hodinova mez tolerance 30,0 pg/m® ro ni mez tolerance 6,0 pg/m®
Suspendované astice frakce PMg (PMyp)
V Pardubickem kraji se monitoring PMyo provadi na 7 m icich stanicich, nejbli Si
m ici stanici je stanice . 1346 Sezemice a stanice . 1465 Pardubice - Dukla —
charakterizace stanic je uvedena vyse v textu.
Tabulka . 19: Hodinove, denni, tvrtletni a ro ni charakteristiky PMjp nam ené
v roce 2007 na stanici . 1465 a 1346
Hodinové hodnoty Denni hodnoty tvrtletni hodnoty Ro ni hodnoty
Stanice Jedineiia Max. ggf) 52:? Max. 36MV | VoL 52? X1g | X2q | X3q | X4q X S N
Datum ggkg\;/% ggsf) Datum | Datum | VoM ggrfj Clg | C2qg | C3qg | C4q XG SG dv
314,5 62,6 21,7 91,4 449 27 228 |1 28,2 | 248 | 20,2 | 31,2 | 26,2 | 14,90 | 347
1465 pg/m?®
24.3. 129,9 | 80,3 | 18.12. | 28.11. 27 72,3 84 89 84 90 22,7 1,71 4
23,2 28,3 238
1346 pg/m?®
59 64 53 62 18
Limity pro rok 2007:
dennf limit 50,0 pg/m® ro nf limit 40,0 pg/m?®
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Benzen
V Pardubickém kraji se monitoring benzenu provadi pouze na m icich stanicich
. 1465 a . 1418 v Pardubicich. Charakterizace stanic je uvedena vySe v textu.

Tabulka . 20: Hodinové, denni, tvrtletni a ro ni charakteristiky benzenu nam ené
v roce 2007 na stanici . 1418 a 1465

Hodinové hodnoty Denni hodnoty tvrtletni hodnoty Ro ni hodnoty
Stanice Jedheila Max. géff) 52\0? Max. 92\"/& 52:? X1q | X2g | X3q | X4q X S} N
Datum ggk?/% 93\0//0 Datum ggff) Clg | C2q | C3q | C4q | XG | SG dv
15,5 2,5 0,1 4,3 2,2 02 |02]01| 04| 15]|06]|079]|353
1418 pg/m?
30.7. 6,2 33 | 2112 3,0 88 | 88 | 85 [ 92 (02506 3
11,6 2,5 0,7 3,5 2,3 08 [ 1107|0515 ]| 10]063] 337
1465 pg/m?
13.4. 4,7 31 | 18.12. 2,6 84 | 81 | 82 [ 90 [o08|185]| 6
Limity pro rok 2007:
ro ni limit 5,0 pg/m® ro ni mez tolerance 3,0 pg/m®
Vysv tlivky k tabulkam . 18 - 20:
50 % Kv 50 % kvantil
95 % Kv 95 % kvantil
98 % Kv 98 % kvantil
99,9 % Kv 99,9 % kvantil
X1g, X2q, X3q, X4q tvrtletni aritmeticky pr m r
Cl,, C24, C3,, C4y po et hodnot, ze kterych je spo itdn aritmeticky pr m r za dané
tvrtleti
X ro ni aritmeticky pr m r
XG ro ni geometricky pr m r
S sm rodatna odchylka
SG standardni geometricka odchylka
N po etm enivroce
dv doba trvani nejdelsiho souvislého vypadku
36 MV 36. nejvysSi hodnota v kalenda nim roce pro dany asovy interval
VoL po et p ekro eni limitni hodnoty LV
VoM po et p ekro eni meze tolerance LV + MT
Xm m si ni aritmeticky pr m r
mc m si ni etnostm eni

C.ll.2. Voda

Povrchové vody

Posuzované Uzemi se nachazi v povodi Labe ( . hydrologického po adi 1-03-01-
001). eSeny zam r je situovan v hydrologické po adi - Labe od Chrudimky po
Doubravu ( islo hydrologického po adi 3. adu 1-03-04).

Nejbli Si vodote i je Labe a jeho slepé rameno. Labe tvo i osu nadregionalniho
bioregionu a slepé rameno je vyhlaSeno jako registrovany vyznamny krajinny prvek.

Na nasledujicim obrazku je patrna zéna zatopového Uzemni, které je situovano ji n

od posuzovaného zam ru. Tato zatopova zéna aste n zasahuje do jihovychodniho
cipu eSené lokality. V této asti budou pouze skladka kameniva. eSeny zam r se
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nenachazi v ochranném pasmu vodnich zdroj ani v chrdn né oblasti akumulace
vod.

Obrézek . 10: Zatopova uzemi
Foa n & | Foeag| s i 18 _t8n  wie [1e27s 7

ZATOPOVA OZEMI

V provozu z&m ru se bude naklddat s latkami zavadnymi vodam dle zakona
. 254/2001 Sb. o vodach, v platném zn ni.

Podzemni vody

Zajmové uzemi spada pod k idu st edniho Labe po Jizeru a pod rajon 431 —
Chrudimska k ida. Vzhledem k charakteru uzemi nelze vylou it zati eni podzemnich
vod.

C.1I.3. Geofaktory

Podle regionalniho geomorfologického len ni eské republiky (Demek, 2006) je
Gzemi sou asti:

provincie: eska vyso ina,
soustavy: eska tabule,
podsoustavy: Vychodo eska tabule,
celku: Vychodolabska tabule,
podcelku: Pardubicka kotlina,
okrsku: Kun ticka kotlina.

Kun ticka kotlina

Kun ticka kotlina se nachazi v ji ni asti Pardubické kotliny v povodi Labe, Lou né
a nejdolejsi Chrudimky. Je charakterizovana jako erozni kotlina. Geologické podlo i
tvo i slinovce, jilovce a spongility spodniho a st edniho turonu a svrchniho turonu a

koniaku. Morfologicky je Uzemi tvo eno pleistocennimi i nimi St rky a pisky,
eolickymi pisky. Reliéf je rovinny s spleistoennimi a mladopleistocennimi i nimi
terasami a udolnimi nivami Labe, Lou né a Chrudimky. Vyznamné body jsou ertova
skala (216 m), Lhotka (225 m), Vesecky kopec (243 m).
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Geologie

Geologické podlo i je tvo eno p edevsim Holocénu - Quartér tvrtohornich ulo enin,
které p ekryvaji t etihorni a starSi Gtvary. V zatopovém Uzemi Labe, Chrudimky,
Bylanky a n kolika dalSich vodote i je tvo eno fluvialnimi hlinitymi a hlinitopis itymi
sedimenty kvartérniho (halocénniho) sta i. V mistech slepych ramen se vtém e
obdobi vytvo ily recentni a subrecentni slatiny, po okrajich nivy pak deluvialni hlinité
sedimenty.

P eva na ast Uzemi Pardubic le i na i nich terasach tvo enych fluvialnimi
St rkovymi pisky z obdobi wurmu (svrchni a st edni pleistocén). Dale je geologické
podlo i tvo eno svrchnoturonskymi sliny a slinovci (ty jsou vSak tém v celé ploSe
p ekryty kvartérnimi sedimenty — St rkopisky a nivnimi hlinami) a deluvialnimi
pis itymi hliny a hlinitymi pisky. Misty jsou §t rkopisky na povrchu p evaty ve vaté
pisky.

Osou hydrologické sit v Uzemi je eka Labe. Podél hlavniho toku je zna né
mno stvi slepych ramen. DalSim vyraznym tokem je Chrudimka, kter4 Usti do Labe
v Pardubicich. DalSimi p itoky Labe jsou Bylanka, Jesen anka a Podolsky potok.
Krom nich je Uzemi protkdno hustou siti um lych a vodnich nadr i, ba innych
amo alovych ploch. Hydrologické vlastnosti substrat zavisi na jejich zrnitostnim
slo enim. Z hlediska vodnatosti jde o oblast nejmén vodnou (s povrchovym
odtokem do 3 l/s.km?), se st edni a dobrou reten ni schopnosti (20 — 30%). Odtok
z Uzemi je st edn rozkolisany.

Reliéf je tvo en nivami a n kolik metr nad n vystupujicimi pleistocennimi terasami.
V regionu se uplat uji drobné tvary — mrtva ramena, hrany teras a na terasach
I pise né p esypy. Relief ma charakter roviny s vyskovou lenitosti do 30 m, pat i tak
k nejplosSim v ramci R. Pouze oblast obna eného neovulkanického suku Kun tické
hory ma reliéf lenitych pahorkatin s vySkovou lenitosti do 100 m.

P dni podminky odré eji geologické a hydrologické pom ry v Gzemi. Na nevapnitych
pis itych sedimentech teras se vytvoily hn dé p dy, misty hn dé p dy kyselé
ahn dé p dy oglejené, jen lokaln  ernice. Druhou nejrozsi en jSi skupinou jsou
nivni p dy vytvo ené na nevapnitych hlinitych sedimentech v udolnich nivach,
v mistech svySSi hladinou spodni vody vznikaji p dy oglejené. Na vrstvach
t etihornich jilovc vznikly pseudogleje, vaté pisky byly p dotvornym substratem pro
vznik ilimerizovanych a glejovych podzol .

V labské niv pevlada typicka fluvizem, kterd& ma napadn erveny odstin
(tzv. labskd ervenka), dany splachy z podkrkonoSského permu. Na rozséhlych
St rkopiscich se vyvinuly chudé (oligobazické) arenické kambizem a kambizemni
podzoly, na vatych piscich malo vyvinuté p dy typu kyselych ranker . V plochych,
Spatn  drenovanych mistech podél n kterych pitok Labe se vyvinuly na
karbonatovych nivnich sedimentech ernice, vicemén oglejené (Culek a kol., 1996).

C.ll.4.P da

Zajmoveé uzemi pro vystavbu betonarny se nachazi v pr myslové zon Synthesia
a.s. Semtin, severovychodn od m sta Pardubice, katastralni tzemi Rybitvi.

K trvalému zaboru dojde realizaci zam ru na pozemku 958/3 (vyu iti pozemku —
neplodnd p da, druh pozemku — ostatni plocha) a 138/23 (vyu iti pozemku —
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manipula ni plocha, druh pozemku — ostatni plocha). Na pozemku 958/3 (vyu iti
pozemku — neplodna p da, druh pozemku — ostatni plocha) se vy ada do asny
zabor (trasy p ipojky technologické vody). Celkova vym ra tzemi bude cca 6 250 m-.

Vystavbou ani realizaci zadm ru nedojde k adnému trvalému nebo do asného
zaboru zem d Iského p dniho fondu ve smyslu zakona . 334/1992 Sb., o ochran
zem d Iského p dniho fondu (ZPF), ve zn ni pozd jSich p edpis . eSeny zam r
nebude zasahovat na pozemky PUPFL ani do jeho ochranného pasma.

C.II.5. Fauna a flora

Sirsi tzemi nale i do Pardubického bioregionu (Culek a kol., 1996). Tento bioregion
le i ve stedu vychodnich ech, zabira jejich centrélni, nejni Si ast, tzv.
Pardubickou kotlinu a je prota en podél ek Labe a Lou né. Jeho plocha je 594 km?.
Typicka vyska bioregionu je 200 — 240 m.

Plocha bioregionu le i v termofytiku a zabira zna nou ast fytogeografického okresu
Vychodni Polabi - fytogeograficky podokres Pardubické Polabi (s vyjimkou
jihovychodniho cipu) a ast fytogeografického podokresu Pardubické Polabi.

Nachazi se v mirn chladn jSich a vih ich vychodnich echach. Dle Quitta (1971)
le i bioregion v teplé oblasti T 2, ovSem u jejiho okraje, tak e podnebi ma spise
p echodny réaz. Teploty klesaji sm rem k severovychodu, sra ky tym sm rem
rostou. Uzemi je vzhledem ke nadmo ské vy3ce relativn  vihké.

Pardubicky bioregion le i ve staré sidelni oblasti. K odlesn ni doSlo p edevSim na
susSich mistech, na zaplavovanych nebo ba inatych stanoviStich ze z asti
zachovala p irozena lesni vegetace. Na odlesn nych plochach p eva uji agrocendzy,
louky se dodnes zachovaly jen ve fragmentech. Lokéln byly na ba inatych mistech
vybudovany rybniky.

Pardubicky bioregion zabira siln pozm n nou oblast polabského luhu, s pouhymi
zbytky v tSich lesnich komplex a s typickou ochuzenou faunou ni innych poloh
hercynského p vodu nebo Sirokého rozsi eni. Na terénnich vyvySeninach jsou torza
suchomilné zvi eny. Obohacujicim prvkem jsou velké rybniky, vyznamné zejména
pro vodni a mok adni ptactvo a oboj ivelniky. Labe a jeho v tSi p itoky nale i do
cejnového pasma, biota v Labi pod Pardubicemi je vSak decimovana zne iSt nim.

Vlivy zam ru na faunu a floru budou minimalni, jeliko p edpokladana vystavba
zam ru bude na stavajicich plochach spole nosti SK — EKO Pardubice, s.r.o., které
nejsou biotopem nebo nalezist m zvlast chran ného druhu organismu. V ramci
posuzovaného zam ru neni nutné kaceni d evin rostoucich mimo les. Cela plocha je
zpevn na (viz nasledujici obrazek).
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Obrazek .11, 12: Posuzovana lokalita
a) pohled ze severozdpadu sm rem b) pohled ze zapadu sm rem na sever
na jihovychod

C.11.6. Krajina

V Pardubicich — podobn jako u vSech m st na ece — ur uji SirSi prostorové vztahy
podminky pro kvalitni urbanizaci. Je to p edevsim poloha m sta v Pardubické kotlin
a kontrasty, vzniklé rozsahem ni Sich a vysSich i nich teras v aluviu ek Labe,
Chrudimky a Lou né. Celkovy raz uzemi mimo toto ovliv uje vyrazny Gtvar Kun tické
hory ( eSeny zam r se nachazi v okrsku Kun ticka kotlina) — neovulkanického suku.

Z&dm r je situovdn do antropogenn zna n pem n né krajiny. P evladaji
urbanizované plochy rozsahlych pr myslovych areal st idané nereprezentativnimi
lesnimi porosty nebo polnimi kulturami. Za vyznamn jSi Gzemi z hlediska krajinného
razu lze pova ovat nivu Labe.

Zajmové uzemi pro vystavbu betonarny se nachazi v pr myslové zon Synthesia
a.s. Semtin, severovychodn od m sta Pardubice, katastralni uzemi Rybitvi. Nova
betonarna na vyrobu transbetonu je navr ena na parcele . 958/3 a 138/23.

Betonarna je situovana v ji nim cipu aredlu Synthesia a.s. Cely areal p sobi
Z hlediska krajinného rdzu pom rn ruSiv , za cenné Uzemi Ize pova ovat nivu Labe
(i n o eSeného zdm ru).

Estetick& kvalita zajmové oblasti ji byla naruSena stavajicim arealem.

Zvlast chran na Uzemi, Uzemi p irodnich park , vyznamné krajinné prvky a kulturni
dominanty se v mist zam ru nevyskytuiji.

C.1I.7. Hlukova situace

Budouci areal betonarny je situovan na jihozapadni okraj pr mysloveho arealu firmy
SK-EKO Pardubice s.r.o. v Pardubicich — Rybitvi. Nejbli §i chran ny venkovni
prostor a chran ny venkovni prostor staveb je situovan do ji ni asti obce Rybitvi
ado severni asti obce Srnojedy. Nejbli §i chran ny venkovni prostor staveb je
tvo en nizkopodla ni obytnou zéastavbou. Uzemi v okoli posuzovaného zam ru je
rovinaté s pohltivym terénem.
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Na hlukovém pozadi u nejbli Siho chran ného venkovniho prostoru staveb
a chran ného venkovniho prostoru ma nejvyznamn jSi podil hluk vyvolany
stacionarnimi zdroji hluku umist nimi v pr myslovych arealech v obci Rybitvi a hluk
ze vzdalené silni ni, elezni ni a letecké dopravy.

M eni hladiny akustického tlaku A v posuzované lokalit bylo provedeno na

ty ech m icich mistech umist nych u nejbli Siho chran ného venkovniho prostoru.
M eni bylo provedeno v denni dob . Po dobu m eni odpovidal provoz v p ilehlém
pr myslovém aredlu b nému provozu.

Z m eni hluku v mimopracovnim prost edi byl zpracovan protokol F 75/2008, ktery
je sou asti hlukové studie a je uveden v p iloze dokumentace . 7 (v p iloze hlukové
studii .1).

Tabulka . 21: Ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeq,t (dB)

islom iciho mista

1 2 3 4

Nam _ené hodnoty Laeqr [dB] 45,2 44.5 44,1 41,9

1)

Laeq T j€ reprezentativni pro nejhlu n jSich 8 po sob jdoucich hodin v denni dob

POZN. vSechny hodnoty byly m eny ve specifickych asovych intervalech, kdy byl hluk z dopravy a
jinych zdroj hluku nesouvisejicich s m enymi zdroji hluku sni en na minimum.

C.lll. Celkové zhodnoceni kvality ivotniho prost edi
v dot eném Uzemi z hlediska jeho unosného zati eni

Zvlast chran na uzemi (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP) dle zdkona . 114/1992
Sb., o ochran p irody a krajiny, ve zn ni pozd jSich p edpis se v mist zam ru ani
v jeho bezprost ednim okoli nevyskytuji. Posuzovany zam r neni situovan v adné
evropsky vyznamné lokalit ani pta i oblasti nebo p irodnim parku. Pamétny ani
vyznamny strom se na lokalit nevyskytuje. Vzhledem k charakteru lokality se
nep edpoklada vyskyt zvlast chran nych druh rostlin a ivo ich uvedenych ve
vyhlaSce . 395/92 Sbh., v platném zn ni.

eSeny zam r se nenachazi v chran né oblasti akumulace vod (CHOPAV) ani
v PHO. Nejbli Si vodote i je Labe a jeho slepé rameno. Labe tvoi osu
nadregionalniho bioregionu a slepé rameno je vyhlaseno jako registrovany vyznamny
krajinny prvek. Ji n od posuzovaného zam ru se nachazi zéna zatopového uzemni.
Tato zatopova zéna aste n zasahuje do jihovychodniho cipu eSené lokality. V této
asti bude pouze skladka kameniva.

V mist zam ruse adné prvky USES nenachazi.

Nejbli Sim registrovanym vyznamnym krajinnym prvkem je ,Zakouti“. Za vyznamny
krajinny prvek ,ze zakona"“ Ize pova ovat prvky USES, vodni tok apod.

Posuzovana lokalita pat i mezi oblasti ze zhorSenou kvalitou ovzduSi — sd leni M P
R — vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi, na zaklad dat za rok 2006.
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Z hlediska SirSiho Uzemi se zam r nachazi v oblasti s pravd podobnym vyskytem
starych ekologickych zat i. P ed fazi p ipravy Uuzemi (p ed zahajenim vykopovych
praci) ov it vyskyt staré ekologické zat e v dot eném Uzemi v podob zne ist ni
zeminy nap .t kymi kovy apod.

eSeny zdm r se nenachézi v Uzemi historického nebo kulturniho vyznamu.
Vzhledem k charakteru Uzemi a vzhledem tomu, e se bude jednat o vyu iti
stavajicich ploch spole nosti SK - EKO, jejich plochy jsou ji zpevn né, lze proto
vylou it vliv archeologickych nalezis .

D.UDAJE O VLIVECH ZAM RU NA VE EJNE
ZDRAVI A NA IVOTNI PROST EDI

D.I. Charakteristika p edpokladanych vliv zam ru na
obyvatelstvo a ivotni prost edi a hodnoceni jejich velikosti
avyznamnosti

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, v etn socialn ekonomickych vliv
Zdravotni rizika

Tato kapitola shrnuje zav ry hodnoceni vlivu zdm ru z hlediska zdravotnich rizik,
které bylo zpracovano dr itelem osv d eni odborné zp sobilosti pro oblast
posuzovani vliv. na ve ejné zdravi (RNDr. Irena Dvo &kova). Hodnoceni je
samostatnou p ilohou dokumentace (viz. p iloha . 8).

Z provedeného hodnoceni vliv zam ru ,Vystavba betonarny v aredlu SK-EKO
Pardubice s.r.o. v Pardubicich — Rybitvi® na ve ejné zdravi vyplyvaji tyto hlavni
zav ry:

Stavajici imisni situace ve zne it ni ovzduSi oxidem dusi itym v hodnoceném
zajmovém Uzemi m e pispivat ke zvySeni vyskytu chronickych onemocn ni
dychacich cest a jejich symptom (o 0,2 %) a astmatickych obti i (0 0,6 %) u d ti
proti vyskytu v nezati ené populaci. P isp vky nového provozu (v kumulaci s dalSimi
p ipravovanymi zam ry vlokalit ) kro nim koncentracim NO, vypo tené pro
nejbli i obytnou zéstavbu v &du max. setin pg/m® jsou z praktického hlediska
nehodnotitelné a nemohou znamenat zm nu zdravotnich rizik pro exponované
obyvatelstvo. Doporu ena limitni hodnota koncentrace pro ro ni pr m r 40 pg/m?®
(WHO 2005) nebude v lokalit p ekro ena. Ani v pipad maximalni hodinové
koncentrace NO, neni t eba p edpokladat v sou tu s imisnim pozadim dosa eni
Grovn zdravotn vyznamné koncentrace dle WHO 2005 - 200 ng/m® (nejvyssi
p isp vek k maximalnim hodinovym imisnim koncentracim NO, v lokalit byl
vypo ten 2,78 ng/m?).

Sou asna imisni situace ve zne iSt ni ovzduSi suspendovanymi _asticemi, frakce
PMio v z&jmovém Uzemi m e p ispivat ke zvySeni vyskytu chronickych respira nich
symptom u d ti ze 3 % o ekadvaného vyskytu v nezati ené populaci na 6 %.
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P isp vky nové betonarny, v etn ostatnich zam r , kro nim koncentracim PMjg
dosahuji u nejbli & obytné zastavby max. cca 0,012 ng/m°, co na nemocnost
v oblasti nem e mit vliv. NejvySSi denni p isp vkové koncentrace prachovych astic
PMio vlivem posuzovanych zam r jsou v oblasti nejbli Si obytné zastavby na
zaklad rozptylové studie o ekavany 1,35 g/m°. Vypo tené imisni p isp vky k
dennim ani ro nim koncentracim nep ekra uji sm rné koncentrace WHO 2005 -
ro ni (20 g/m® a 24 hodinovou (50 g/m?3).

V pipad benzenu bylo zji$ ovano teoretické navySeni pravd podobnosti vzniku
nadorového onemocn ni pro jednotlivce vlivem expozice p i provozu betonarny (v
kumulaci s dalSimi zam ry v uzemi). V sou asné dob bez realizace zam r je
vypo tené riziko 3,6 x 10°, tedy max. 4 p ipady nadorového onemocn ni na 1 mil.
lidi pi celo ivotni expozici, resp. za 70 let. Realizace nezhamena &adnou zm nu
rizika.

Z hlediska hlu nosti bude akustickad situace ve sledovaném Uzemi po realizaci
zam ru bez vyznamné zm ny, a to ve variant maximalniho provozu betonarny —
doporu enim zpracovatele hlukové studie je vSak realizovat protihlukové st ny podél
komunikace 32225 v Rybitvi (tedy v prostoru zati eném stavajici silni ni dopravou).

Novy provoz nebude mit z pohledu akustického p sobeni vliv na zdravotni stav
obyvatel.

Tyto zav ry jsou zati eny nejistotami uvedenymi v hodnoceni.
Jiné vlivy a socioekonomické faktory

Vystavba zam ru bude organiza n zabezpe ena zp sobem, ktery bude omezovat
naruseni faktor pohody - v no nich hodinach nebude vystavba zadm ru realizovana,
veSkera p eprava stavebnich material a stavebnich odpad bude uskute ovana
pouze v denni dob .

Vlastni zajmové pozemky a jejich bezprost edni okoli neni rekrea n vyu ivano.
Neni ani p edm tem vazaného cestovniho ruchu, v mist neni sportovist i jiné
misto soust ed ni rekrea nich i oddechovych aktivit. Zadm r tak lze z hlediska
uvedeného vlivu pova ovat za nevyznamny.

Realizaci zam ru dojde k vytvo eni novych pracovnich p ile itosti (20 pracovnik
stavby, 3 pracovnici provozu zam ru).

D.I1.2. Vlivy na ovzdusSi a klima
Etapa vystavby zam ru

Zdrojem emisi v dob etapy vystavby zam ru bude provoz stavebnich mechanism
na stavenisti a obslu na automobilova doprava na p ijezdovych komunikacich. Ve
srovnani s fazi provozu zam ru se tento vliv nep edpoklada vyznamny.

Pi vystavb zam ru se mohou také uvol ovat emise poletavého prachu - tuhé
zne IS ujici latky, produkované emise budou zavislé na aktualnich pov trnostnich
podminkach (sile a sm ru v tru), vlhkosti vzduchu, p dy a dale také na realizaci
opat eni k omezovani prasnosti, proto musi byt dodr ovana nasledujici opat eni:
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- provad t pravidelné St ni vozovky a manipula nich ploch a vpipad sucha
kropeni,

- minimalizovat zasoby sypkych stavebnich material a ostatnich potencionalnich
zdroj prasnosti,

- za nep iznivych pov trnostnich podminek zamezit i eni prasnosti do okoli
(vhodnou manipulaci se sypkymi materialy, kropenim, aj.),

- zabezpe it naklad na automobilech proti itsyp m a p ed vyjezdem z areélu stavby
adn o istit vozidla.

Nejprasn jSi stavebni prace (zemni prace) budou realizovany v relativn kratkém
asovém useku v pr b hu roku. Doba p sobenit chto zdroj je omezena — po dobu
vystavby.

Etapa provozu zam ru

Hodnoceni vliv na ovzdusi vychazi z modelovych vypo t rozptylové studie, resp.
z 0 ekavanych imisnich p isp vk modelovych latek v zajmovém Gzemi z novych
zdroj , které vzniknou v d sledku realizace zam ru.

Popis a z&kladni charakteristika zdroj emisi je uveden v kapitole . B. lll.1.

Zdrojem emisi bude uskladn ni cementu ve ty ech venkovnich silech, spalovaci
zdroje (plynové generatory, plynové kotle), doprava vyvolana zam rem a spalovani
pohonnych hmot v obslu nych mechanismech.

DalSim zdrojem emisi z posuzované technologie bude také p eprava a manipulace
s kamenivem. Jednda se p edevsSim o manipulaci materialu od zava eni kameniva na
boxové skladky a nava eni kolovym naklada em do p ejimaciho zasobniku. Bude se
jednat o emise p irodnich sypkych material . Emise budou zavislé na aktualnich
podminkach (nap . na vlhkosti vzduchu a surovin, sile asm ru v tru). Vzhledem
kv tSim rozm r m by m ly tyto astice pom rn rychle sedimentovat a nem lo by
dochézet k jejich rozptylu do okoli. Z tohoto d vodu manipulace s kamenivem nebyla
v rozptylové studii uva ovana.

Dale mohou byt vieny prachové astice pi pojezdech obslu né dopravy
a mechanism po komunikacich a manipula nich plochach, tzv. sekundarni
praSnost. Jemné astice — prasny aerosol m e byt (zejména v dob suchého
av trného po asi) transportovan do velkych vzdalenosti. Sekundarni prasSnost
nebyla v rozptylové studii uva ovana.

Jako nejzava n jSi Skodlivinou se z hlediska mno stvi emisi a velikosti imisnich
limit jevi oxidy dusiku, tuhé zne i8S ujici latky a benzen. Pro emise t chto
zne iS ujicich latek byly provedeny vypo ty rozptylové studie.

Vypo et rozptylové studie pro emise oxid dusiku, tuhych zne i$ ujicich latek
a benzenu byl proveden p isp vkovym zp sobem.

P isp vky imisnich koncentraci zne iS ujicich latek byly vypo teny v husté
geometrické siti referen nich bod . Parametry sit a zobrazeni sit jsou uvedeny
v p iloze ozndmeni . 5. Vypo et vsiti byl proveden pro vySku 1,5 metru nad
terénem (p ibli na vyska dychaci zony lov ka).
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Vypo et p isp vk imisnich koncentraci sledovanych latek byl proveden také pro
6 vypo tovych bod mimo si referen nich bod (viz. tab. 19 Sou adnice
referen nich bod - p iloha dokumentace . 6).

Imisni limity
Imisni limity jsou stanoveny na izenim vlady . 597/2006 Sb.. Hodnoty imisnich limit

jsou vyjad eny v mg.m™ a vztahuji se na standardni podminky — objem p epo teny
na teplotu 293,15 K a atmosféricky tlak 101,325 kPa.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny imisni limity pro NO,, suspendované astice PMig
a benzen a v dalsi tabulce jsou uvedeny meze tolerance pro NO; a benzen v letech
2008 a 2009.

Tabulka . 22: Imisni limity

Hodnota imisniho Datum, do n ho
O Doba — .
Zne S ujici latka .. | limitu/maximalni povoleny po et musi byt limit
pr m rovani S .
jejiho p ekro eni za rok dosa en
Oxid dusi ity 1 hodina 200 ng.m/18 1.1. 2010
Oxid dusi ity 1 rok 40 ng.m? 1.1. 2010
Suspendované , 3
astice PMyo 24 hodin 50 ng.m™~/35 -
Suspendované 3 i
astice PMyo 1 rok 40 ng.m
Benzen 1 rok 5 mg.m™ -
Meze tolerance vybranych zne i$ ujicich latek
Tabulka .23: Meze tolerance
Zne i$ ujici latka Doba pr m rovani 2008 2009
Oxid dusi ity 1 hodinu 20 ng.m™® 10 ng.m™®
Oxid dusi ity 1 rok 4 mg.m? 2 ng.m?
Benzen 1 rok 2 ng.m? 1 ng.m?

Vystupy modelovych vypo t ve vybranych referen nich bodech

Podle metodiky SYMOS 97 byly provedeny vypo ty p isp vk imisnich koncentraci
(maximalnich hodinovych, maximalnich 24 - hodinovych apr m rnych ro nich)
vybranych zne i$ ujicich latek ve zvolenych 6 vypo tovych bodech mimo si
a v geometrické siti referen nich bod .

Hodnoty p isp vk imisnich koncentraci byly vypo teny pro vSech p t tid stability

p izemni vrstvy atmosféry a ti t idy rychlosti v tru, s p isp vky po Uhlovych krocich
1°.
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V nasledujici tabulce jsou uvedeny vypo tené hodnoty pisp vk imisnich
koncentraci benzenu, NO, a PMjo v ka dém zvoleném vypo tovém bod mimo si .

Podrobné vypisy vypo t jsou v pilohach . 3 — 5 vrozptylové studii, kde jsou
uvedeny p isp vky imisnich koncentraci benzenu, NO, a PM;o ve vSech vypo tovych
bodech pi r znych pov trnostnich podminkadch (pi r zné tid stability po asi
a rychlosti v tru).

U hodnot pisp vk maximalnich imisnich koncentraci jsou uvedeny rovn
pov trnostni podminky (t idy stability po asi a rychlosti v tru) p i kterych jsou tato
maxima dosahovana. Uvedena kratkodoba maxima znamenaji nejvy$si hodnoty
koncentraci ze vSech t id stability a p i takové rychlosti v tru, ktera je v dané tid
stability nej etn jSi.

Ve vSech referen nich bodech jsou tato maxima dosahovana pi Spatnych
rozptylovych podminkach za silnych inverzi a slabého v tru. S rostouci rychlosti
v tru vypo tené koncentrace zna n klesaji.

Za b nych rozptylovych podminek jsou koncentrace n kolikandsobn ni Si ne
p iinverzich a vpipad normalniho a labilniho teplotniho zvrstveni a rychlého
rozptylu m e byt tento rozdila &dovy.

Ve skute nosti se tyto maximalni hodnoty koncentraci mohou vyskytovat pouze
n kolik hodin nebo dni v roce, v zavislosti na etnosti vyskytu inverzi a v trné r ici
pro posuzovanou lokalitu (viz p iloha .2 — p iloha dokumentace . 6). Proto jsou pro
posouzeni vhodn jSi ro ni koncentrace zne i$ ujicich latek, p i jejich vypo tu je
pou itaiv trnar ice.

Tabulka . 24: Pisp vek k imisnim koncentracim zne i$ ujicich latek
ve vypo tovych bodech mimo si — kumulace zam r
5 5 Benzen NO, PMio
Vypo tovy
bod Cmax Cr Cmax Cr C24-hod Cr
[mg/m°] [ng/m°] [ng/m°] [mg/m°] [mg/m°] [mg/m°]
1 0,1543 0,000709 2,2316 0,009565 1,3459 0,008129
2 0,1712 0,001021 2,4152 0,013135 0,6068 0,011808
3 0,0986 0,000175 1,6338 0,003556 0,2333 0,001047
4 0,0914 0,000143 1,5528 0,003020 0,2303 0,000857
5 0,1984 0,000177 2,7818 0,003087 0,4899 0,000938
6 0,1604 0,000136 2,3922 0,002533 0,4226 0,000755
limit nest. 5,0 200 40 50 40
Vysv tlivky k tabulce:
Cr p isp vek k pr m ré ro ni imisni koncentraci benzenu ve vypo tovém bod mimo si
Crmax maximalni hodnota p isp vk k hodinovym imisnim koncentracim benzenu a NO,
ve vypo tovém bod mimo si
Crmax-24-hod maximalni hodnota pisp vk k 24-hodinovym imisnim koncentracim PMyq

ve vypo tovém bod mimo si
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Stavajici hodnoty imisnich koncentraci benzenu, NO, a PMjo p imo v posuzované
lokalit nejsou znamy. Stavajici stav je prezentovan hodnotami imisnich koncentraci
zjist nych na reprezentativnich monitorovacich stanicich.

V kapitole 4. Pozadi jsou uvedeny hodnoty imisnich koncentraci benzenu nam ené

vroce 2007 na stanici . 1418 Pardubice - Rosice (pr m rna ro ni hodnota
0,6 ng/m®).
Hodnoty imisnich koncentraci NO, nam ené vroce 2007 na stanici . 1418

Pardubice - Rosice jsou uvedeny vysSe v textu. NejvysSi hodinova imisni koncentrace
NO, nam ena vroce 2007 byla stanovena na 83,0 ng/m® (12.3.), 98% Kv =
49,2 ng/m®. Pr m rn& ro ni hodnota koncentrace NO, byla stanovena na
17,2 ng/m?.

Hodnoty imisnich koncentraci PMj;; nam ené vroce 2007 na stanici . 1465
Pardubice — Dukla jsou uvedeny vySe v textu. V roce 2007 byla nam ena nejvySSi
24-hodinova imisni koncentrace PMio 91,4 mg/m® (18.12.), 98% Kv = 72,3 ng/m°.
Hodnota 36. nejvys$Si nam ené 24-hodinové koncentrace (imisni limit p ipousti
p ekro eni hodnoty 50 mg/m® 35x za rok) vroce 2007 byla 44,9 ng/m® (28.11.).
V roce 2007 byl p ekro en stanoveny 24-hodinovy imisni limit 27x, hodnota 24-
hodinového imisniho limitu zvySen& o mez tolerance byla p ekro ena 27x. Pr m rn&
ro ni hodnota koncentrace PMy, byla stanovena 26,2 mg/m?.

Hodnoceni vysledk v siti referen nich bod

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vypo tené pisp vky k imisni koncentraci
zne iS ujicich latek ve stavajici obytné zastavb , ve vySce dychaci zény (cca 1,5 m).

Vypo et rozptylové studie pro emise oxid dusiku, tuhych zne i$ ujicich latek
a benzenu byl proveden p isp vkovym zp sobem.

Stavajici hodnoty imisnich koncentraci benzenu, NO, a PMjp p imo v posuzované
lokalit nejsou zndmy. Stavajici stav je prezentovan hodnotami imisnich koncentraci
uvedenymi v kapitole . 4 Pozadi v rozptylové studii (p iloha dokumentace . 6) nebo
v kapitole C.11.1.2. Kvalita ovzdusi.

Vpiloze . 6 v rozptylové studii (p iloha dokumentace . 6) jsou znazorn ny
p isp vky k maximalnim hodinovym, 24-hodinovym apr m rnym ro nim imisnim
koncentracim benzenu, NO; a PM;o ve form izolinii.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vypo tené pisp vky k imisni koncentraci
zne iS ujicich latek ve stavajici obytné zastavb .
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Tabulka . 25: Pisp vek k imisnim koncentracim zne i$ ujicich latek v siti
referen nich bod - posuzovany zam r

Zne iS ujici latka

Benzen NO, PM 4o

¢ [ug/m?] Cmax [HO/M®] | G [MO/M?] | Cosnoa [MO/MT] | [ng/m?]
Vypo teny 0 - 0,0005 0-2 0-0,0075 0-08 0- 0,005
p isp vek
% z limitu 0-0,01 0-1 0-0,019 0-16 0-0,0125
Limit 5 200 40 50 40

Vysv tlivky k tabulce:

C p isp vek kpr m rné ro ni imisni koncentraci zne i$ ujicich latek ve vypo tovém bod
mimo si

Crmax maximalni  hodnota  p isp vk k  hodinovym imisnim  koncentracim  NO,
ve vypo tovém bod mimo si

Co4-hod maximalni  hodnota p isp vk k 24-hodinovym imisnim koncentracim PMyq

ve vypo tovém bod mimo si

Tabulka . 26: Pisp vek k imisnim koncentracim zne iS ujicich latek
v siti referen nich bod - kumulace zadm r

Zne i$ ujici latka

Benzen NO, PMyo
Cr [ug/m® | Cmax [M/M?] | ¢ [MG/M®] | Coanoa [HG/M®] | ¢ [HG/M°]
Vypo teny |44 g005 0-2 0-0,0075 0-0,8 0-0,01
p isp vek
% z limitu 0-0,01 0-1 0-0,019 0-1,6 0-0,025
Limit 5 200 40 50 40

Vysv tlivky k tabulce:

C p isp vek kpr m rné ro ni imisni koncentraci zne i$ ujicich latek ve vypo tovém bod
mimo si

Crmax maximalni  hodnota  p isp vk k  hodinovym  imisnim  koncentracim  NO,
ve vypo tovém bod mimo si

Co4-hod maximalni  hodnota p isp vk k 24-hodinovym imisnim koncentracim PMyq

ve vypo tovém bod mimo si

V kapitole C.II.1.2. Kvalita ovzduSi jsou uvedeny hodnoty imisnich koncentraci
benzenu nam ené vroce 2007 na stanici . 1418 Pardubice - Rosice (pr m rna
ro ni hodnota 0,6 mg/m?).

Hodnoty imisnich koncentraci NO, nam ené vroce 2007 na stanici . 1418
Pardubice - Rosice jsou uvedeny vySe v textu. NejvySSi hodinovéa imisni koncentrace
NO, nam ena vroce 2007 byla stanovena na 83,0 ng/m® (12.3.), 98% Kv =
49,2 mg/m®. Pr m méa ro ni hodnota koncentrace NO, byla stanovena na

17,2 ng/m?.
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Hodnoty imisnich koncentraci PM;y nam ené vroce 2007 na stanici . 1465
Pardubice — Dukla jsou uvedeny vySe v textu. V roce 2007 byla nam ena nejvysSi
24-hodinova imisni koncentrace PMio 91,4 nmg/m?® (18.12.), 98% Kv = 72,3 ng/m°.
Hodnota 36. nejvySSi nam ené 24-hodinové koncentrace (imisni limit p ipousti
p ekro eni hodnoty 50 ng/m® 35x za rok) vroce 2007 byla 44,9 ng/m® (28.11.).
V roce 2007 byl p ekro en stanoveny 24-hodinovy imisni limit 27x, hodnota 24-
hodinového imisniho limitu zvySena o mez tolerance byla p ekro ena 27x. Pr m rna
ro ni hodnota koncentrace PMy, byla stanovena 26,2 mg/m?.

Doporu_eni

B hem vystavby nového vyrobniho komplexu spole nosti SK-EKO Pardubice
S. r. 0. realizovat opat eni proti praseni a uletu sypkych hmot (kropeni prasnych
povrch , pravidelna o ista ploch stavenist ).

Zabezpe it naklad na automobilech proti tsyp m.
Suroviny pro vyrobu vozit do arealu firmy vih ené.

Za nep iznivych pov trnostnich podminek zamezovat Si eni prasSnosti do okoli
(suroviny budou nava eny vihké), vhodn manipulovat ze sypkymi materialy,
za suchého a v trného po asi kropit deponie surovin a manipula ni plochy.

Minimalizovat zasoby sypkych material a ostatnich potencionalnich zdroj
prasnosti, pr b n provad t transport t chto surovin do sil i michacich
za izeni.

Po uvedeni do provozu plnit povinnosti provozovatele zdroj zne i$ ovani
ovzdusi, stanovené v 8 11 a 12 zdkona . 86/2002 Sb., v platném zn ni.

V pravidelnych intervalech danych vyhlaSkou M P . 356/2002 Sbh., v platném
zn ni provad t jednorazové autorizované m eni emisi u st ednich zdroj
zne iS ovani ovzdusi.

Vypracovat Provozni evidenci st ednich zdroj zne i$ ovani ovzdusi v souladu
s vyhlaskou M P . 356/2002 Sb., v plathém zn ni.

Dle naizeni vlddy . 615/2006 Sbh. m& provozovatel st edniho zdroje
uvedeného v bod 3.6 p ilohy . 1 ktomuto na izeni vypracovat provozni ad,
jeho obsah je stanoven vyhlaSkou M P . 356/2002 Sb., v platném zn ni.

Zav r zpracovatele rozptylové studie

P edm tem rozptylové studie bylo posouzeni p edkladaného zam ru, vystavba nové
betonarny SK-EKO Pardubice s. r. o., na kvalitu ovzdusi. Hlavni vyrobni program
spole nosti SK-EKO Pardubice s. r. o. se bude zam ovat na vyrobu
transportbetonu.

Hodnoty pozadi p imo v posuzované lokalit nejsou znamy, hodnoty nam ené
na okolnich imisnich stanicich jsou uvedeny v kapitole 4. Pozadi v rozptylové studii
(p iloha dokumentace . 6) a v kapitole C.I1I.1.2..

V sou asné dob i po vybudovani nového vyrobniho komplexu a jeho uvedeni do

provozu nebude dochazet kp ekra ovani imisnich limit posuzovanych
zne i$ ujicich latek s vyjimkou 24-hodinového imisniho limitu pro PMjo. 24-hodinovy
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imisni limit byl na nejbli §i m ici stanici vroce 2006 p ekro en 44x, imisni limit
p ipousti p ekro eni hodnoty 50 ng/m?® 35x za rok. P isp vek posuzovaného zam ru
bude vSak minimalni.

Vzhledem kvySe uvedenym skute nostem souhlasi zpracovatel dokumetnace
S posuzovanym zam rem, tj. vybudovanim nové betonarny SK-EKO Pardubice s.r.o.
v aredlu spole nosti SK-EKO Pardubice s. r. 0., pr myslova zona Sythesia a. s.
s tim, e realizace a provoz zam ru budou provedeny v souladu s rozptylovou studii
a budou respektovana doporu eni zpracovatele rozptylove studie.

D.I1.3. Vlivy na hlukovou situaci

Podkladem pro toto hodnoceni byly vysledky modelovych vypo t hlukové studie
(viz p iloha dokumentace . 7). V této studii byla hlukovd zat modelovana pro
6 vypo tovych bod - uchrdn ného venkovniho prostoru a chran ného venkovniho
prostoru staveb v blizkosti zdm ru a do blizkosti p ijezdovych tras k zadm ru. Dale
byly v zajmové lokalit zvoleny kalibra ni body ( . 7 a 8). (Umist ni vypo tovych
bod viz. nasleduijici tabulka.)

Tabulka . 27: Umist ni vypo tovych a kalibra nich bod

islo e
Umist ni bodu
bodu
[m]
Chran ny venkovni prostor a chrdn ny venkovni prostor staveb
1 Obytny d m .p. 342 (Rybitvi) — jihozapadni hranice pozemku rodinného 3
domu
2 Obytny d m_.p. 348 (Rybitvi) — 2 m od severni fasady rodinného domu 3

situovaného do blizkosti silnice .32225

D m .p. 146 (Rybitvi) — 2 m od jihozapadniho rohu fasady
3 t ipodla niho domu situovaného do blizkosti silnice .32225 (stavba je 39
u ivana pro zdravotni a socialni U ely)

Obytny d m_.p. 15 (Srnojedy) — severovychodni hranice pozemku
rodinného domu

D _m Semtin P-10 (Pardubice — Semtin) — 2 m od severovychodniho
5 rohu fasady domu situovaného do blizkosti silnice 1/36 (stavba je 3
u ivana mj. pro zdravotni U ely a je bez| kovych asti)

Obytny d m .p. 35 (Rybitvi) — severovychodni hranice pozemku

6 rodinného domu situovaného do blizkosti silnice 1/36 3
Kalibra ni body
7 Dm .p. 146 (vaitvi) —,2 m c_Jd 'jih_ozépadm'ho rohu fasady t ipodla niho 3
domu situovaného do blizkosti silnice .32225
8 Silnice . 1/36 — 15 m od st edu bli Siho jizdniho pruhu silnice . /36 3
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Modelovy vypo et byl proveden pro hluk ze stacionarnich zdroj hluku umist nych
na posuzovaném zam ru. Vypo et hluku ze stacionarnich zdroj hluku byl proveden
pro pr m rny a maximalni provoz betonarny. Stavajici stav v posuzované lokalit
byl zmapovan formou m eni.

Modelovy vypo et byl u posuzovanych stacionarnich zdroj hluku proveden pro ni e
uvedené re imy provozu:
a) nulova varianta - stav v roce 2009 bez realizace zam ru
b) pouze zam r - pr m rny provoz betonarny
C) pouze zam r - maximalni provoz betonarny
d) aktivni varianta - stav v roce 2009 s realizaci zam ru p i pr m rném provozu
betonarny (nulovéa varianta plus zam r)
e) aktivni varianta - stav v roce 2009 s realizaci zam ru p i maximalnim provozu
betonarny (nulova varianta plus zam r)

Hygienické limity

NejvysSi p ipustné hladiny hluku jsou uvedeny v na izeni vlady . 148/2006 Sb.
“O ochran zdravi p ed nep iznivymi U inky hluku a vibraci”.

NejvySSi p ipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku Laeqr Vv chran ném
venkovnim prostoru a v chran nych venkovnich prostorech staveb (s vyjimkou
impulsniho hluku) se stanovi sou tem zakladni hladiny hluku Laeq,t = 50 dB a korekci
p ihli ejici k mistnim podminkdm a denni dob podle tabulek.

Tabulka . 28: Korekce pro stanoveni nejvysSich p ipustnych hodnot hluku
v chrdn ném venkovnim prostoru a v chrdn nych venkovnich prostorech staveb

Korekce [dB]
1) 2) 3) 4)

Chran neé venkovni prostory staveb | kovych -5 0 +5 +15
zdravotnickych za izeni v etn lazni

Zp sob vyu iti Gzemi

Chran ny venkovni prostor | kovych zdravotnickych 0 0 +5 +15
za izeniv etn lazni

Chran né venkovni prostory ostatnich staveb a chran ny 0 +5 +10 | +20
ostatni venkovni prostor

Poznamka - korekce se nes itaji

Pro no ni dobu se pro chran ny venkovni prostor staveb p i ita dalSi korekce - 10 dB s vyjimkou

hluku z dopravy na elezni nich drahach, kde se pou ije korekce - 5 dB

1) Pou ije se pro hluk z ve ejné produkce hudby, hluk z provozoven slu eb a dalSich zdroj hluku,
s vyjimkou leti§ , pozemnich komunikaci, nejde-li o 0 elové komunikace, a dale s vyjimkou drah,
nejde-li o elezni ni stanice zajiS ujici vlakotvorné prace, zejména roz a ovani a sestavu
nékladnich vlak , prohlidku viak a opravy voz

2) Pou ije se pro hluk z pozemni dopravy na ve ejnych komunikacich, s vyjimkou U elovych
komunikaci, a drahach

3) Pou ije se pro hluk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikacich v Gzemi, kde hluk z dopravy
na t chto komunikacich je p eva ujici nad hlukem zdopravy na ostatnich pozemnich
komunikacich. Pou ije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.
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4) Pou ije se vpipad staré hlukové zat e z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach,
kdy starou hlukovou zat i se rozumi stav hlu nosti p sobeny dopravou na pozemnich
komunikacich a drahach, ktery v chran nych venkovnich prostorech staveb a v chran ném
venkovnim prostoru vznikl do 31.1. 2000. Tato korekce z stava zachovana i po polo eni nového
povrchu vozovky, vym ny kolejového svrSku, pop ipad rozSi eni vozovek pi zachovani
sm rového nebo vyskového vedeni pozemni komunikace nebo drahy, p i které nesmi dojit ke
zhorSeni stavajici hlu nosti v chran ném venkovnim prostoru staveb a v chrdn ném venkovnim
prostoru a pro kratkodobé objizdné trasy.

Kone né posouzeni p islusi mistn p isluSnému Gzemnimu pracovisti Krajské
hygienické stanice, stejn jako ur eni korekci a stanoveni opateni v p ipad
p ekro eni povolenych hodnot.

Na zéklad na izeni vlady . 148/2006 Sb. vyplyva pro zajmové Uzemi stanoveni
hygienickych limit uvedené v nasleduijici tabulce.

Tabulka .29: D sledky pro eSeni
Zakladni hladina akustického tlaku A Laeqr=50 dB
KOREKCE NA MISTNi PODMINKY

Stacionarni zdroje hluku

Chran né venkovni prostory staveb 0dB

Dopravni hluk

Chran né venkovni prostory staveb +10dBY+5dB?
KOREKCE NA DENNi DOBU
Den 06 - 22°° hod (T= 16 hod) 0dB

VYSLEDNA NEJVYSSIi P IPUSTNA EKVIVAL. HLADINA AK. TLAKU A Laeg T

Stacionérni zdroje hluku

Chran né venkovni prostory staveb a chran né venkovni prostory Laeq,r =50 dB

Dopravni hluk ¥

Chran né venkovni prostory staveb a chran né venkovni prostory Laeq,r = 60 dB

Dopravni hluk ?

Chran né venkovni prostory staveb a chrdn né venkovni prostory Laeq,r= 55 dB

) korekce je stanovena pro hluk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikacich v tizemi, kde hluk
z dopravy na t chto komunikacich je p eva ujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich
komunikacich

2 korekce je stanovena pro hluk z dopravy na ve ejnych komunikacich

Stacionarni zdroje hluku

Modelovy vypo et je proveden pro hluk ze stacionarnich zdroj hluku umist nych na
posuzovaném zam ru. Vypo et hluku ze stacionarnich zdroj hluku je proveden pro
pr m rny a maximalni provoz betonarny. Stavajici stav v posuzované lokalit byl
zmapovan formou m eni. (Stacionarnimi zdroji hluku rozumime i hluk p sobeny
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vozidly, které se pohybuji na neve ejnych pozemnich komunikacich - uvnit arealu
zam ru.)

Tabulka . 30: P epo et hladiny akustického tlaku A Laeqr z€ stacionarnich zdroj
hluku vyvolanych zprovozn nim zam ru na 8 nejhlu n jSich po sob jdoucich
dennich hodin

L d t t
Zdroj hiuku po et | —feat S
zdroj [dB] [m] [min] [min]
Volnob h 1 72,0 5 50 60
elni kolovy | Pojezd 1 75,0 5 50 60
naklada L
3 vysypavani do 1 | 810 | s 50 60
nasypky '
4 |p esypavani |dopravnik - elevator 1 81,0 5 90 120
5 |kameniva elevéator - zasobnik 1 78,0 5 90 120
6 |pneumatické erpani cementu 1 74,0 5 200 280
OBSLU NA DOPRAVA V AREALU ZAM RU —pr m rny provoz betonarny
Usek komunikace A B C D E F G H

po et pohyb vozidel za 8 hod 70/4 | 35/0 | 32/0 | 12/0 | 32/0 | 35/0 | 20/0 | 3/0
OBSLU NA DOPRAVA V AREALU ZAM RU — maximalni provoz betonarny
usek komunikace A B C D E F G H

po et pohyb vozidel za 8 hod 270/4 | 135/0 | 123/0| 46/0 |123/0|135/0| 77/0 | 12/0

tor m — provoz technologie za 8 nejhlu n jSich hodin v denni dob pipr m rném provozu betonarny
tmax — provoz technologie za 8 nejhlu n jSich hodin v denni dob p i maximalnim provozu betonarny

Laeq T - hladina akustického tlaku A ve vzdalenosti d od zdroje hluku

d - vzdalenost ve které bylam ena Laeqr0d zdroje hluku

t - doba chodu zdroje hluku v pr b hu jednoho pracovniho dne

Laeqt” - hladina akustického tlaku A p epo tena na 8 po sob jdoucich nejhlu n jSich
dennich hodin

% - vySka nad terénem

Modelové vypo ty

Modelovy vypo et byl proveden pro 6 vypo tovych bod ve vySce 3 a 9 metr ato
v denni dob . Byly porovnany nasledujici varianty: nulova varianta (stavajici stav),
pouze zam r (pr m rny a maximalni provoz betonarny), aktivni varianta pi
pr m rném a maximalnim provozu betonarny (stavajici stav + zam r). Dale byla
uvedena zm na aktivni varianty oproti nulové variant (jak pi pr m rném, tak p i
maximalnim provozu).
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Tabulka . 31: Ekvivalentni hladina akustického tlaku A ze stacionarnich zdroj
hluku

Ekvivalentni hladina ak. tlaku A Laeq 1 [dB]

Vypo tovy bod 1 2 3 4 5 6
VySka nad terénem 3m 3m 3m 9m 3m 3m 3m
DENNI DOBA - nejhlu n jSich po sob jdoucich 8 h

a) nulova varianta 45,2 | 44,5 44,1 419 | 45,2 45,2

b) zdm r—pr m rny provoz

b . 20,9 16,0 | 25,0 | 28,0 | 34,1 4,2 12,2
etonarny

€) zam r — maximalni provoz

b . 255 | 19,2 | 28,3 | 32,2 | 35,3 5,3 14,3
etonarny

d) aktivni varianta — p i

. . 452 | 445 | 44,2 | 44,2 | 42,6 | 452 | 452
pr m rném provozu betonarny

e) aktivni varianta—p i

S . 452 | 445 | 44,2 | 444 | 42,8 | 452 | 452
maximalnim provozu betonarny

zm na d) oproti a) 0,0 00 | +0,1 | +0,1 | +0,7 0,0 0,0

zm na e) oproti a) 0,0 00 | +0,1|+03 | +09 ]| 0,0 0,0

Stavajici hlukova zat  posuzované lokality (nulova varianta) ze vSech stacionarnich
zdroj hluku umist nych v pr myslovém arealu a dalSich vyrobnich podnicich
situovanych do blizkosti m iciho mista a to v etn hluku z dopravy vt chto
arealech byla zmapovana formou m eni. M eni bylo provedeno v denni dob .
Z m eni hluku v mimopracovnim prost edi byl zpracovan protokol F 75/2008, ktery
je sou asti hlukové studie.

Dopravni hluk

Modelovy vypo et byl proveden pro 6 vypo tovych bod ve vySce 3 a 9 metr ato
v denni dob . Byly porovnany nasledujici varianty:

a) nulovd varianta - stav vroce 2009 bez realizace zdm ru se zahrnutymi
zam ry ,Skladovy a vyrobni areal spole nosti Radka, spol. s r.o. - Rybitvi*,
,Modernizace B OV Pardubice-Rybitvi — Uprava kalového hospoda stvi“ a
.Modernizace spalovny pr myslovych odpad , provozovna Pardubice”,
.rerénni Upravy na pozemku p. . 82/10 k.u. Rybitvi za U elem p stovani
rychle rostoucich d evin®

b) pouze zdm r - pr m rny provoz betonérny

C) pouze zam r - maximalni provoz betonarny

d) aktivni varianta - stav v roce 2009 s realizaci zdm ru p i pr m rném provozu
betonarny (nulova varianta plus zam r)

e) aktivni varianta - stav v roce 2009 s realizaci zam ru p i maximalnim provozu
betonarny (nulova varianta plus zam r)
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Tabulka . 32: Ekvivalentni hladina akustického tlaku A z dopravniho hluku

Ekvivalentni hladina ak. tlaku A Laeq 1 [dB]

Vypo tovy bod 1 2 3 4 5 6

VySka nad terénem 3m 3m 3m 9m 3m 3m 3m

DENNiDOBA 6 -22 hod (T = 16 hod)

a) nulova varianta (se zahrnutymi
zam ry, které nejsou v sou asné 38,5 | 54,3 52,1 54,3 20,7 68,1 60,3
dob v provozu)

b) zdm r—pr m rny provoz

b . 30,7 | 46,8 | 44,7 | 46,7 2,9 47,3 | 39,5
etonarny

€) zam r — maximalni provoz

b . 36,6 | 52,7 | 50,5 | 52,6 8,7 53,2 | 45,3
etonarny

d) aktivni varianta — p i

. . 39,2 | 55,0 | 52,8 | 55,0 | 20,7 | 68,1 | 60,3
pr m rném provozu betonarny

e) aktivni varianta—p i

S . 40,7 | 56,5 | 54,4 | 56,6 | 20,9 | 68,2 | 60,4
maximalnim provozu betonarny

zm na d) oproti a) +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,7 0 0 0

Zm na e) oproti a) +22 | +22 | +23|+23|+0,2 | +0,1 | +0,1

Stacionarni zdroje hluku a doprava

Vypo et celkové ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeqt z€ stacionarnich
zdroj hluku a dopravniho hluku sou asn je uveden v nasledujici tabulce.

Tabulka . 33: Ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeq T z€ stacionarnich zdroj
hluku a dopravniho hluku spole n - vypo tovy rok 2009

Vypo tove misto Laeqr [dB]

Vypo tovy rok 2009 1 2 3 4 5 6

3m 3m 3m 9m 3m 3m 3m
DENNI DOBA
a) nulova varianta
SH 45,2 44,5 44,1 44,1 41,9 45,2 45,2
DH 38,5 54,3 52,1 54,3 20,7 68,1 60,3
SH plus DH 46,0 54,7 52,7 54,7 41,9 68,1 60,4
b) zam r—pr m rny provoz betonéarny
SH 20,9 16,0 25,0 28,0 34,1 4,2 12,2
DH 30,7 46,8 44,7 46,7 2,9 47,3 39,5
SH plus DH 31,1 46,8 44,7 46,8 34,1 47,3 39,5
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c) zam r —maximalni provoz betonarny

SH 25,5 19,2 28,3 32,2 35,3 5,3 14,3
DH 36,6 52,7 50,5 52,6 8,7 53,2 45,3
SH plus DH 36,9 52,7 50,5 52,6 35,3 53,2 45,3

d) aktivni varianta — stav v roce 2009 s realizaci zam ru p i pr m rném provozu
betonéarny (nulovéa varianta plus zam r)

SH 45,2 44,5 44,2 44,2 42,6 45,2 45,2
DH 39,2 55 52,8 55,0 20,7 68,1 60,3
SH plus DH 46,2 55,4 53,4 55,3 42,6 68,1 60,4
zm na d) oproti a) +0,1 +0,6 +0,6 +0,7 +0,7 0,0 0,0

e) aktivni varianta — stav v roce 2009 s realizaci zdm ru p i maximalnim provozu
betonarny (nulova varianta plus zam r)

SH 45,2 44,5 442 44.4 42,8 45,2 45,2
DH 40,7 56,5 54,4 56,6 20,9 68,2 60,4
SH plus DH 46,6 56,8 54,8 56,9 42,8 68,2 60,5
zm na e) oproti a) +0,5 +2,0 +2,1 +2,2 +0,9 +0,1 +0,1
vysv tlivky:

SH - stacionarni zdroje hluku

DH - dopravni hluk ze silni ni dopravy

Stacionarni zdroje hluku

Ve v8ech modelovych bodech i u vS8ech eSenych variant (nulovd, zam r, aktivni)
budou spin ny hygienické limity pro hluk ze stacionarnich zdroj hluku v denni dob .

Dopravni hluk — pr m rny provoz betonarny

modelové body .1,2,3a4

Pro hluk z celkové dopravy na ve ejnych pozemnich komunikacich, budou vt chto
modelovych bodech spin ny hygienické limity v denni dob a to jak u nulové, tak
aktivni varianty.

modelovy bod .5a6

Pro hluk z celkové dopravy na ve ejnych pozemnich komunikacich bude vt chto
modelovych bodech p ekro en hygienicky limit a to jak u nulové, tak aktivni varianty.
Sou asn vt chto modelovych bodech nedojde po zprovozn ni zam ru k nar stu
hlukové zat e (aktivni oproti nulové variant ) tzn., e zprovozn ni zam ru nebude
mit negativni vliv na zm nu hlukového zati eni.

V modelovych bodech . 1 a 4 je dominantnim zdrojem hluku hluk vyvolany
stacionarnimi zdroji hluku ve stavajicich p ilehlych pr myslovych areélech a podil
hluku vyvolany provozem zam ru bude minimalni tzn., e nebude mit negativni vliv
na zm nu hlukového zati eni posuzované lokality stacionarnimi zdroji hluku
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asou asn jsourovn Vvt chto bodech spolehliv spin ny hygienické limity pro hluk
ze stacionarnich zdroj hluku v denni dob .

| po zprovozn ni zdm ru bude v modelovych bodech . 2, 3, 5 a 6 dominantnim
zdrojem hluku, hluk vyvolany stavajici silni ni dopravou a podil hluku vyvolany
dopravni obslu nosti zam ru bude minimélni tzn., e nebude mit negativni vliv na
zm nu hlukového zati eni posuzované lokality dopravnim hlukem.

Dopravni hluk — maximalni provoz betonarny

modelové body .1a4

Pro hluk z celkové dopravy na ve ejnych pozemnich komunikacich, budou vt chto
modelovych bodech spin ny hygienické limity v denni dob a to jak u nulové, tak
aktivni varianty.

modelové body .2a3

Pro hluk z celkové dopravy na ve ejnych pozemnich komunikacich Ize o ekavat
p ekro eni hygienickych limit v denni dob v pipad aktivni varianty. V daném
p ipad lze doporu it ve zkuSebnim provozu realizaci m eni hluku z dopravy po
komunikaci 32225 souvisejici s provozem posuzovaného zam ru a na zéaklad

zm enych vysledk stanovit p ipadna protihlukova opat eni — viz kapitola hlukové
studie .6 avizni ev textu.

modelovy bod .5a6

Pro hluk z celkové dopravy na ve ejnych pozemnich komunikacich bude vt chto
modelovych bodech p ekro en hygienicky limit a to jak u nulové, tak aktivni varianty.
V t chto modelovych bodech dojde po zprovozn ni zam ru k nar stu hlukoveé zat e
(aktivni oproti nulové variant ) o + 0,1 dB. Tento nar st je subjektivn
nezaznamenatelny.

V modelovych bodech . 1 a 4 je dominantnim zdrojem hluku, hluk vyvolany
stacionarnimi zdroji hluku ve stavajicich p ilehlych pr myslovych arealech a podil
hluku vyvolany provozem zam ru bude minimalni tzn., e nebude mit negativni vliv
na zm nu hlukového zati eni posuzované lokality stacionarnimi zdroji hluku
asou asn jsourovn Vvt chtobodech spolehliv spin ny hygienické limity pro hluk
ze stacionarnich zdroj hluku v denni dob .

| po zprovozn ni zam ru bude v modelovych bodech .5 a 6 dominantnim zdrojem
hluku, hluk vyvolany stavajici silni ni dopravou a podil hluku vyvolany dopravni
obslu nosti zdm ru bude minimélni tzn., e nebude mit negativni vliv na zm nu
hlukového zati eni posuzované lokality dopravnim hlukem.

Stacionarni zdroje hluku a doprava

V modelovych bodech . 1 a 4, ve kterych lze o ekavat subjektivn
nezaznamenatelny nér st hlukové zat e aktivni oproti nulové variant , budou
sou asn spln ny hygienické limity pro hluk z dopravy ipro hluk ze stacionarnich
zdroj hluku v denni dob .
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V modelovych bodech . 5 a 6, nebude mit zprovozn ni zadm ru vliv na zm nu
hlukového zati eni vt chto modelovych bodech tzn., e po zprovozn ni zam ru lze
0 ekavat nulovy nar st ekvivalentni hladiny akustického tlaku A aktivni oproti nulové
variant .

Protihlukova opat eni

Pr m rny provoz betonarny

P i dodr eni vstupnich akustickych parametr pou itych v modelovém vypo tu, a to
v etn dodr eni maximalniho po tu pr jezdu vozidel vyvolanych provozem zam ru,
nejsou u posuzovaneho zam ru nutna adna protihlukové opat eni.

Maximalni provoz betonarny

Modelovy vypo et byl pro pot eby protihlukovych Uprav proveden pro ni e uvedeny
re im provozu na ve ejnych pozemnich komunikacich:

f) aktivni varianta - stav v roce 2009 s realizaci zam ru p i maximalnim provozu
betonarny (nulova varianta plus zam r) po realizaci protihlukovych opat eni

Na zaklad modelového vypo tu byla v hlukové studii pro spln ni hygienickych limit
pro hluk z pozemni dopravy na ve ejnych pozemnich komunikacich navr ena
protihlukové opat eni v podob protihlukovych st n podél komunikace 32225.

Protihlukové st ny byly v modelovém vypo tu umist ny ve vzdalenosti 4,5 m od
bli Siho jizdniho pruhu o vySce a délce dle ni e uvedeného schématu. Minimalni
po adovany st edni initel zvukové pohltivosti materialu st ny je 0,6 a minimalni
po adovana stavebni nepr zvu nost pro material st ny je 20 dB v etn korekce pro
hluk z dopravy.

Schéma situace a umist ni protihlukovych st n je znazorn no na obrazku
. 5 v hlukové studii, ktera je samostatnou p ilohou dokumentace . 7.

Tabulka . 34: Ekvivalentni hladina akustického tlaku A z dopravniho hluku p ed
a po realizaci protihlukovych opat eni pro aktivni variantu — p i maximalnim provozu
betonarny

Ekvivalentni hladina ak. tlaku A Laeqr[dB]

Vypo tovy bod 1 2 3 4 5 6
VySka nad terénem 3m 3m 3m 9m 3m 3m 3m
DENNi DOBA 6-22hod (T = 16 hod)

P ed realizaci protihlukovych opat eni

e) aktivni varianta—p i

S . 40,7 | 56,5 | 544 | 56,6 | 20,9 | 68,2 | 60,4
maximalnim provozu betonarny

Po realizaci protihlukovych opat eni

f) aktivni varianta — p i

N . 40,7 | 53,5 | 51,3 | 54,7 | 209 | 68,2 | 60,4
maximalnim provozu betonarny
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Po instalaci navr eného protihlukového opat eni Ize o ekavat spin ni hygienickych
limit pro hluk z pozemni dopravy na ve ejnych pozemnich komunikacich i pi
maximalnim provozu betonarny.

V daném pipad Ize doporu it ve zkuSebnim provozu realizaci m eni hluku
z dopravy po komunikaci 32225 souvisejici s provozem posuzovaného zam ru (p ed
realizaci protihlukovych opat eni) a na zaklad zm enych vysledk stanovit
a up esnit p ipadna protihlukova opat eni.

Zav r zpracovatele hlukové studie:

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A vyvolana pouze zam rem by na &adném
modelovém bodu nem la p ekro it po adované hygienické limity pro chran ny
venkovni prostor a chrdn ny venkovni prostor staveb, které jsou vymezené
v na izeni vlady . 148/2006 Sb. ,O ochran zdravi p ed nep iznivymi U inky hluku
a vibraci*.

P i pr m rném provozu betonarny v modelovych bodech, ve kterych Ize o ekavat
nar st hlukové zat e v aktivni variant (provozu zam ru) oproti nulové variant |,
budou spin ny hygienické limity pro hluk z pozemni dopravy na ve ejnych pozemnich
komunikacich i pro hluk ze stacionarnich zdroj hluku v denni dob .

P i maximalnim provozu betonarny lze o ekavat p ekro eni hygienickych limit pro
hluk z pozemni dopravy na ve ejnych pozemnich komunikacich (v modelovych
bodech . 2 a 3). Sou asn vSak budou spln ny hygienické limity pro hluk ze
stacionarnich zdroj hluku v denni dob .

Vzhledem k nejistot a pro ov eni modelového vypo tu je navr ena podminka ve
zn ni:

Ve zkuSebnim provozu realizovat m eni hluku z dopravy po komunikaci 32225
souvisejici s provozem posuzovaného zam ru (p ed realizaci protihlukovych
opat eni). Vysledky p edlo it organu ochrany ve ejného zdravi. Na zaklad vysledk

m eni by byla stanovena p ipadné protihlukova opat eni.

D.l1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vystavbou nebude zasa en adny povrchovy tok. Zona zatopového uzemni je
situovana ji n od posuzovaného zam ru. Tato zatopova zéna aste n zasahuje
jihovychodni cip eSené lokality. Vzhledem k tomu, e se bude v této asti nachazet
pouze skladka kameniva nep edpoklada se negativni ovlivh ni povrchovych nebo
podzemnich vod.

Z&dm r - neni situovdn do chran né oblasti p irozené akumulace vod ani
v ochranném pasmu vodnich zdroj .
Etapa vystavby zam ru

Nejv tSi riziko pro kvalitu podzemni vody p edstavuji p ipadné Ukapy nebo Uniky
ropnych latek (nafta, benzin, hydraulické oleje apod.) pou ivanych pi provozu
stavebni mechanizace.
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Nakladani s odpadnimi vodami a latkami ohro ujicimi jakost nebo zdravotni
nezavadnost vod bude respektovat ochranu jakosti povrchovych a podzemnich vod
v souladu se zakonem . 254/2001 Sh. o vodach, ve zn ni pozd jSich p edpis . Na
nezpevn nych, nezabezpe enych plochach nebude provozovana manipulace s
ropnymi latkami, ani jejich skladovani, dale zde nebudou opravovany adné
mechanismy (stavebni stroje ivozidla). Pro parkovani a opravy t chto mechanism
budou vyu ity plochy ktomu ur ené. VSechny mechanismy, které se budou
pohybovat na za izenich stavenist , budou v dokonalém technickém stavu; nezbytné
bude je kontrolovat zejména z hlediska mo nych Ukap ropnych latek - kontrola bude
provad na pravideln , v dy p ed zahdjenim praci vt chto prostorech.

V p ipad Uuniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana zemina
neprodlen odstran na, odvezena a ulo ena na lokalit ur ené kt mto a el m.

Provozni technologicka voda bude spot ebovavana p i vystavb , k iSt ni vozidel,
stroj (pop . k ochran proti nadm rné praSnosti). Dale bude v p ipad zne iSt ni
komunikaci pou ivana voda pro iSt ni komunikaci b hem stavby. Mno stvi vody
spot ebované b hem vystavby nelze v sou asné dob objektivn stanovit.

Mno stvi pitné vody bude zaviset na po tu pracovnik a dob trvani vystavby.
Pr m rny p edpokladany po et pracovnik na stavb bude do 20 pracovnik . Ve fazi
vystavby bude pro pracovniky stavebnich firem z izeno mobilni sociélni za izeni. Pro
pitné U ely bude pou ivdna balenda pitna voda (pop. pitna voda ze
stavajiciho vodovodu). P edpoklada se, e v dob vystavby bude spot eba vody pro
socialni 0 ely (voda k piti, WC, sprchy) init do 2 400 litr /sm nu v zavislosti na
po tu pracovnik .

B hem vystavby zam ru budou vznikat splaskové odpadni vody. Pracovnici
stavebnich firem budou vyu ivat instalované chemické WC, které bude umist né
p imo v mist stavby. Produkce splaskovych odpadnich vod bude adov shodnéa se
spot ebou pitné vody (do 2 400 litr za sm nu - v zavislosti na po tu pracovnik ).

Produkci odpadnich vod v souvislosti se samotnou vystavbou nelze v sou asné dob
objektivh ur it.

Etapa provozu zam ru

Betonarna bude zasobena vodou ze dvou zdroj , a to vodou technologickou a vodou
pitnou.

Vyrobni ast bude napojena na rozvod technologické vody DN 100 pr myslové zony
Synthesia a.s. Rozvod technologické vody bude zajiS ovat sou asn i po_arni
rozvody vody v arealu betonarny.

Maximalni denni spot eba technologické vody bude 115 200 I/den. Max. hodinova
pot eba vody bude 10 I/s. Mno stvi spot ebované vody bude odvislé od mno stvi
vyrobeného betonu za den.

Jako zam sova voda v technologii vyroby betonovych sm si bude pou ivana jednak
technologicka voda a jednak kalova (cementova) voda z recyklingu.

Na sekundarni stranu vym niku bude napojeno potrubi, které spojuje deskovy
vym nik s tepeln izolovanou akumula ni nadobou o objemu 22 m®, ve kterych se
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bude b hem provozni odstavky voda nah ivat na nastavenou teplotu (a 80°C)
a akumulovat. Po dosa eni této teploty se vypne cirkula ni erpadlo, které zaji$ uje
cirkulaci mezi vym nikem aakumula ni nadobou. P i poklesu teploty vody
v akumula ni nddob o 5°C dojde ke spust ni erpadla a voda bude op t oh ivana.

Oh &t4 voda bude p ed vstupem do vahy vody sm Sovana se studenou vodou na
po adovanou nastavenou teplotu (nap . 50°C). Timto opat enim (a vhodnou volbou
velikosti akumula ni nadoby) se zajisti dostate né mno stvi teplé vody po celou
provozni dobu.

Pro pot ebu oh evu zam sové vody je nutné provést chemicky rozvod vody.
Po adované parametry jsou: mno stvi Fe, Ca, Mg, Mn, vhodné pH a vhodna alkalita.

ista voda z vodovodni Sachtice bude také na zavod ovani separatoru, z odbo ky
bude napojena hadice na venkovni oplachy.

(Podrobn ji viz kapitola . B.1.6 technické a technologické eSeni zam ru.)

Voda z vodovodniho adu bude vyu ita pro socialni U ely. Vlastni p ipravna jidel
bude p izp sobena pouze koh evu. P edpokladanad bilance spot eby vody je
stanovena pomoci odhadované spoteby vody na jednoho zam sthance.
P edpokladana ro ni spot eba bude cca 90,36 m®rok™.

Splaskoveé vody budou svad ny do umpy, ktera bude odv trana a pravideln
vyva ena. Objem umpy bude p ibli n 11 m®.

Produkce splaskovych odpadnich vod koresponduje s mno stvim spot ebované pitné
vody (viz. bilance — kapitola . B. Il. 2. Odb r a spot eba vody). Celkova produkce
splaskovych vod pro vechny objekty v arealu bude 0,36 m®den (90,36 m*rok™).

P i vyrobnim procesu erstvych betonovych sm si nevznikaji adné odpadni vody.
Voda, ktera vstupuje do vyrobniho procesu z stava vazana ve vyrobcich. Voda
z vyplachu erpadel, autodomichava (i oplachu autodomichava ) a technologie je
Zp tn zpracovavana v recykla nim za izeni. V separatoru se Snekovym za izenim
se separuje cementova (kalova) voda od St rku. Cementova voda je potrubim
svedena do kalové jimky, kde je e ena e icim za izenim proti usazovani cementu.
Z kalové jimky je cementova voda p e erpavana potrubim do betonarny, kde je
davkovana pres vahu kalové vody do micha ky.

Pro technologické U ely je spot ebovana voda jak voda technologickd, tak voda
des ova.

Vnit ni komunikace a zpevn né plochy budou vyspadovany k severni 4sti arealu
betonarny do krytych lab a dvorni guly do stavajici deS ové kanalizace DN 700
(800) a aste n do sedimenta ni jimky. Sedimenta ni jimky jsou sou asti
recykla niho za izeni technologické vody. Zastav na plocha sedimenta nich jimek
bude cca 60,10 m?.

Intenzita deS ovych sra ek je 113 I/s.ha, koeficient odtoku zelen je 0,1, koeficient
pro zpevn né plochy je 0,9. Celkovy odtok z povrchu arealu do kanalizace bude
46,61 I/s.
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DeS ova voda bude aste n vyu ivana jako zdm sova voda v procesu vyroby
betonovych sm si. Zastav na plocha sedimenta nich jimek pro de$ ovou vodu bude
cca 60,10 m?.

Plochy ur ené pro parkovani budou napojeny po p ed iSt ni v odlu ova i ropnych
latek. Odlu ova bude pravideln kontrolovdn a provozovan tak, aby nedoSlo ke
zne iSt ni povrchovych vod a byl udr en maximalni istici efekt. Spravnost provozu
za izeni bude kontrolovana p islusnym vodopravnim U adem a také provozovatelem,
ktery bude provad t pravidelné rozbory (ukazatel NEL) a jejich vysledky uchovavat
pro p ipad kontroly. Kaly z isticiho za izeni budou odstra ovany dle platnych
pravnich p edpis , vramci nakladani s odpady. Jakakoliv mimo adna situace
i havarijni unik budou ihned nahlaSeny vodopravnimu G adu.

Nakladani s latkami a odpady ohro ujicimi jakost nebo zdravotni nezavadnost vod
musi respektovat ochranu jakosti povrchovych a podzemnich vod v souladu
se zakonem . 254/2001 Sb. o vodach, v plathém zn ni.

Obecn lze za hlavni rizika zhorSeni jakosti podzemni i povrchové vody p i budoucim
provozu zam ru pova ovat p ipadné havarie i jiné nestandardni stavy (viz kapitola
B. lIl. 5).

P i realizaci dle popsaného eSeni likvidace odpadnich vod a respektovani dale
navr enych opateni (kapitola . D. 4) lze zam r zhlediska velikosti
a vyznamnosti vlivu na vody ozna it za malo vyznamny.

D.I.5. Vlivy nap du

Zajmové Uuzemi pro vystavbu betonarny se nachazi v pr myslové z6n Synthesia
a.s. Semtin, severovychodn od m sta Pardubice, katastralni Gzemi Rybitvi.

P ed zahgjenim stavby vlastnich stavebnich objekt budou provedeny v ramci
hrubych terénnich Gprav vykopy pro zaklady betonarny. asti stavajicich betonovych
a asfaltovych ploch budou odstran ny. Hrubé terénni Upravy budou provedeny na
ploe p ibli n 600 m? o objemu cca 180 m®.

K trvalému zaboru dojde realizaci zam ru na pozemku . 958/3 (vyu iti pozemku —
neplodna p da, druh pozemku — ostatni plocha) a . 138/23 (vyu iti pozemku —
manipula ni plocha, druh pozemku — ostatni plocha).

Na pozemku . 958/3 (vyu iti pozemku — neplodna p da, druh pozemku — ostatni
plocha) se vy ada do asny zabor (trasy p ipojky technologické vody).

Uva ované pozemky pro trvaly zabor v pr myslové zén jsou v sou asnosti volné,
nezastav né.

Pozemky ur ené jako ZPF ani PUPFL nebudou zam rem dot eny. Podrobny popis
dot eného pozemku je popsan v kapitole B.Ill.1 a C.Il.2. Celkova vym ra aredlu
bude p ibli n 6 250 m?.
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P i dodr eni dale navr enych opat eni je riziko negativniho vlivu vystavby
i provozu zam ru na zne iSt ni p dy minimalni. Negativni ovlivnh ni stability p dy
se nep edpoklada.

Z hlediska SirS§iho Uzemi se zam r nachazi v oblasti s pravd podobnym vyskytem
starych ekologickych zat i. Pokud by se toto podez eni potvrdilo je t eba realizaci
zam ru projednat s dot enymi organy postup dosa eni limitu pro ukon eni sanace
v plochach vymezenych pro realizaci zam ru.

Vyjad eni M stského U adu Lazn Bohdane , odbor stavebni z hlediska umist ni
zam ru je p ilohou dokumentace . 2.

D.I.6. Vlivy na horninové prost edi a p irodni zdroje

Zm ny geologickych charakteristik se nep edpokladaji. Lo iska nerostnych surovin
ani dobyvaci prostory se v dot eném Uzemi nenachazi. Vliv I1ze ozna it za nulovy.

D.I1.7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Zvlast chran na Gzemi, Gzemi p irodnich park se v mist zam ru nevyskytuji.

Vystavba a provoz zdm ru nebude mit vliv na evropsky vyznamna Uzemi a pta i
oblasti (viz stanovisko organu ochrany p irody ve smyslu ust. 8§ 45i zakona
. 114/1992 Sb. v p iloze dokumentace . 3).

V mist zam ru se adné prvky USES nenachazi. Nejbli §im prvkem USES je
funk ni  nadregionalni biokoridor ,Labe u odkalist “© spo adovym  islem
72/3. Dalsim prvkem USES nachéazejici se v okoli zam ru je lokalni biokoridor
s po adovym islem 4 ,Slepé rameno u odkalist “. V ose nadregionalniho biokoridoru
je navr en lokdlni biocentrum s po adovym islem 5 ,Ki ensky kout‘. Dle
vzdalenosti od uva ovaného zam ru, Ize p edpokladat, e zmin né prvky USES
nebudou planovanou stavbou ani provozem zam ru dot eny.

Nejbli §im registrovanym vyznamnym krajinnym prvkem je ,Z&kouti“. Jedna se
o dvojity meandr starého Labe s istou vodu a charakteristickou kv tenou. Roste zde
nap iklad stulik luty, leknin b lostny, rozpuk jizlivy, vo anka abi kv t a jiné.
Celkova plocha VKP je cca 15 ha. Za vyznamny krajinny prvek ,ze zakona“ Ize
pova ovat prvky USES, vodni tok apod.

Dle vyjad eni Magistratu m sta Pardubic, odbor ivotniho prost edi jako mistn
iv cn pisludny organ ochrany p irody z hlediska ochrany lokalnich USES a VKP
nema namitek k vystavb betonarny v arealu SK-EKO s.r.o0. v Pardubicich — Rybitvi
(p iloha dokumentace . 5).

Pamatné a vyznamné stromy nejsou na plochach dot enych zam rem ani v jejich
blizkosti registrovany.

Vlivy zam ru na faunu a floru budou minimalni, jeliko p edpokladana vystavba
zam ru bude na stavajicich plochach spole nosti SK — EKO Pardubice, s.r.o., které
nejsou biotopem nebo nalezist m zvlast chran ného druhu organismu. V ramci
posuzovaného zam ru neni nutné kaceni d evin rostoucich mimo les. Cela plocha je
Zpevn na.
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Vzhledem k vlastnostem zam ru, charakteru okolni krajiny a kvalit dot enych
biotop a spole enstev lze konstatovat, e nebude mit posuzovany zam r
vyznamny negativni dopad na biologické hodnoty v zjmovém Uzemi.

P i vystavb , b ném provozu zam ru se nep edpoklada kontaminace potravnich
et zc (a tim nep iznivé ovlivh ni ivo ich a rostlin v okoli) latkami, surovinami,
odpady a odpadnimi vodami pou ivanymi, zpracovanymi i produkovanymi
v souvislosti s vystavbou a provozem zam ru.

D.1.8. Vlivy na krajinu

Krajinny raz je definovan v 8 12 zdkona . 114/1992 Sh., o ochran p irody a krajiny
jako zejména p irodni, kulturni a historicka charakteristika ur itého mista i oblasti,
ktery je chran n p ed innosti sni ujici jeho estetickou a p irodni hodnotu.

Zasahy do krajinného razu (zejména umis ovani a povolovani staveb) mohou byt
provad ny pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvk , zvlast
chran nych Uzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonického m itka krajiny
a vztah v krajin .

V sou asnosti je krajina v okoli lokality siln ovlivn nd lov kem. P evladaji
urbanizované plochy rozsahlych pr myslovych areal st idané nereprezentativnimi
lesnimi porosty nebo polnimi kulturami. Za vyznamn jSi GUzemi z hlediska krajinného
razu lze pova ovat nivu Labe.

Zajmové Uzemi pro vystavbu betonarny se nachazi v pr myslové z6n Synthesia
a.s. Semtin, severovychodn od m sta Pardubice, katastralni Uzemi Rybitvi. Nova
betonarna na vyrobu transportbetonu je navr ena na parcele . 958/3 a 138/23.
Zam r je situovan do antropogenn zna n p em n né krajiny.

Cely aredl p sobi z hlediska krajinného rdzu pom rn ruSiv , za cenné Uzemi lze
pova ovat nivu Labe (jin o eSeného zam ru). Tento vliv Ize vyznamn
minimalizovat ozelen nim areédlu. V dokumentaci pro stavebni povoleni je t eba
vypracovat komplexni projekt ozelen ni arealu a ihned po dokon eni vystavby je
realizovat. Ozelen ni d evinami by m lo byt eSeno sohledem na p vodni —
p irozena spole enstva a biogeografické podminky. Zam r ozelen ni aredlu je nutné
konzultovat s p isluSnym orgadnem ochrany ivotniho prost edi.

Obrazek . 13, 14: Posuzovana lokalita

a) pohled ze severozapadu sm rem b) z jihovychodu na severozapad (vjezd
na jihovychod z aredlu betonarny
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D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

eSeny zdm r se nenachézi v Uzemi historického nebo kulturniho vyznamu.
Vzhledem k charakteru Uzemi a vzhledem tomu, e se bude jednat o vyu iti
stavajicich ploch spole nosti SK - EKO, jejich plochy jsou ji zpevn né, lze proto
vylou it vliv archeologickych nalezis .

Pokud by vpr b hu stavebnich praci doSlo k archeologickému nalezu, jsou
stavebnici povinni ve smyslu zakona . 20/1987 Sbh., o statni pamatkové pé i,
v platném zn ni, umo nit zachranny archeologicky vyzkum.

Jiné vlivy na hmotny majetek a jiné lidské vytvory se nep edpokladaji.

D.Il. Komplexni charakteristika vliv. zam ru na ivotni
prost edi z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Zajmové uzemi pro vystavbu betonarny se nachazi v pr myslové zon Synthesia
a.s. Semtin, severovychodn od m sta Pardubice, katastralni uzemi Rybitvi. Nova
betonarna na vyrobu transportbetonu je navr ena na parcele . 958/3 a 138/23.
Pozemky ur ené jako ZPF ani PUPFL nebudou zdm rem dot eny.

Zam r bude eSen tak, aby nemohlo dojit ke zne St ni podzemnich ani povrchovych
vod jeho provozem. Budou u in na odpovidajici opat eni, aby zavadné latky nevnikly
do povrchovych i podzemnich vod nebo do kanalizace. Latky zavadné vodam
budou adn zabezpe eny a bude s nimi nakladdno b hem vystavby i provozu
zam ru v souladu se zakonem . 254/2001 Sh. o vodach, v platném zn ni.

Hodnoty pozadi p imo v posuzované lokalit nejsou znamy, byly pou ity hodnoty
nam ené na okolnich imisnich stanicich.

V sou asné dob i po vybudovani nového vyrobniho komplexu a jeho uvedeni do
provozu nebude dochazet kp ekra ovani imisnich limit posuzovanych
zne I8 ujicich latek s vyjimkou 24-hodinového imisniho limitu pro PMio. 24-hodinovy
imisni limit byl na nejbli Si m ici stanici vroce 2006 p ekro en 44x, imisni limit
p ipousti p ekro eni hodnoty 50 ng/m® 35x za rok. P isp vek posuzovaného zam ru
bude vSak minimalni.

Vzhledem kvySe uvedenym skute nostem souhlasi zpracovatel dokumentace
S posuzovanym zam rem, tj. vybudovanim nové betonarny SK-EKO Pardubice s.r.o.
v aredlu spole nosti SK-EKO Pardubice s. r. 0., pr myslova zéna Sythesia a. s.
stim, e realizace a provoz zam ru budou provedeny v souladu s rozptylovou studii
a budou respektovana doporu eni zpracovatele rozptylové studie.

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A vyvolana pouze zam rem by na &adném
modelovém bodu nem la p ekro it po adované hygienické limity pro chran ny
venkovni prostor a chrdn ny venkovni prostor staveb, které jsou vymezené
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v na izeni vliady . 148/2006 Sb. ,O ochran zdravi p ed nep iznivymi U inky hluku a
vibraci®.

Pi pr m rném provozu betonarny v modelovych bodech, ve kterych lze o ekavat
nar st hlukové zat e v aktivni variant oproti nulové variant , budou spin ny
hygienické limity pro hluk z pozemni dopravy na ve ejnych pozemnich komunikacich
i pro hluk ze stacionarnich zdroj hluku v denni dob .

P i maximalnim provozu betonarny lze o ekavat p ekro eni hygienickych limit pro
hluk z pozemni dopravy na ve ejnych pozemnich komunikacich (v modelovych
bodech . 2 a 3). Sou asn vS8ak budou spln ny hygienické limity pro hluk ze
stacionarnich zdroj hluku v denni dob .

Skute nou hlukovou situaci bude mo né ov it a pimym m enim hladin
akustického tlaku A po zprovozn ni zam ru.

Stavajici imisni situace ve zne it ni ovzduSi oxidem dusi itym v hodnoceném
zgjmovém Uzemi m e pispivat ke zvySeni vyskytu chronickych onemocn ni
dychacich cest a jejich symptom (o 0,2 %) a astmatickych obti i (0 0,6 %) u d ti
proti vyskytu v nezati ené populaci. P isp vky nového provozu (v kumulaci s dalSimi
p ipravovanymi zam ry vlokalit ) kro nim koncentracim NO, vypo tené pro
nejbli & obytnou zastavbu v adu max. setin pg/m® jsou z praktického hlediska
nehodnotitelné a nemohou znamenat zm nu zdravotnich rizik pro exponované
obyvatelstvo. Doporu ené limitni hodnota koncentrace pro ro ni pr m r 40 pg/m®
(WHO 2005) nebude v lokalit p ekro ena. Ani v pipad maximélni hodinové
koncentrace NO, neni t eba p edpokladat v sou tu simisnim pozadim dosa eni
drovn zdravotn vyznamné koncentrace dle WHO 2005 - 200 ng/m® (nejvy3si
p isp vek k maximalnim hodinovym imisnim koncentracim NO, v lokalit byl
vypo ten 2,78 ng/m?®).

Sou asnd imisni situace ve zne ist ni ovzdusSi suspendovanymi asticemi, frakce
PMjio v zajmovém Uzemi m e p ispivat ke zvySeni vyskytu chronickych respira nich
symptom u d ti ze 3 % o ekdvaného vyskytu v nezati ené populaci na 6 %.
P isp vky nové betonarny, v etn ostatnich zam r , kro nim koncentracim PMsg
dosahuji u nejbli i obytné zastavby max. cca 0,012 ng/m° co na nemocnost
v oblasti nem e mit vliv. Nejvy3Si denni p isp vkové koncentrace prachovych astic
PMyo vlivem posuzovanych zam r jsou v oblasti nejbli §i obytné zastavby na
zaklad rozptylové studie o ekavany 1,35 g/m®. Vypo tené imisni p isp vky k
dennim ani ro nim koncentracim nep ekra uji sm rné koncentrace WHO 2005 -
ro ni (20 g/m®) a 24 hodinovou (50 g/m°).

V pipad benzenu bylo zji§ ovano teoretické navySeni pravd podobnosti vzniku
nadorového onemocn ni pro jednotlivce vlivem expozice p i provozu betonarny (v
kumulaci s dalS§imi zam ry v uzemi). V sou asné dob bez realizace zam r je
vypo tené riziko 3,6 x 10°, tedy max. 4 p ipady nadorového onemocn ni na 1 mil.
lidi pi celo ivotni expozici, resp. za 70 let. Realizace neznhamena &adnou zm nu
rizika.

Z hlediska hlu nosti bude akustickd situace ve sledovaném Uzemi po realizaci
zam ru bez vyznamné zm ny. Pro ov eni zav r hlukové studie bude nutné b hem
zkuSebniho provozu zdm ru provést kontrolni akreditované m eni vlivu hluku na
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hranici chrdn ného venkovniho prostoru ana hranici chran ného venkovniho
prostoru staveb a porovnat vysledky s p edpokladanym stavem. V p ipad
p ekro eni hygienickych limit  budou realizovana odpovidajici dodate na
protihlukova opat eni (protihlukové st ny podél komunikace 32225 v Rybitvi)
uvedené v hlukové studii.

Novy provoz nebude mit z pohledu akustického p sobeni vliv na zdravotni stav
obyvatel.

Vlivy zam ru na faunu a floru budou minimalni, jeliko p edpokladana vystavba
zam ru bude na stavajicich plochach spole nosti SK — EKO Pardubice s.r.o., které
nejsou biotopem nebo nalezist m zvlast chran ného druhu organismu. V ramci
posuzovaného zam ru neni nutné kaceni d evin rostoucich mimo les. Cela plocha je
Zpevn na.

Vzhledem k vlastnostem zam ru, charakteru okolni krajiny a kvalit dot enych
biotop a spole enstev Ize konstatovat, e nebude mit posuzovany zam r vyznamny
negativni dopad na biologicky cenné hodnoty v zajmovém Uzemi.

Zam r je situovan do antropogenn zna n p em n né krajiny. P edpoklada se
funk ni vyu iti pr myslova vyroba (pr myslova zéna). Betonarna je situovana
v ji nim cipu aredlu Synthesia a.s. Cely areal p sobi z hlediska krajinného razu
pom rn rusiv .

Zvlast chran na Uzemi, Gzemi p irodnich park , vyznamné krajinné prvky a kulturni
dominanty se v mist zam ru nenalézaji.

Negativni vliv stavby na estetickou a p irodni hodnotu krajiny je mén vyznamny,
lokalniho charakteru.

Na zaklad vySe uvedeného shrnuti Ize konstatovat, e identifikované nep iznivé
vlivy  posuzovaného zam ru nep ekra uji ekologickou Unosnost Uzemi
a neznamenaji ohro eni ivotniho prost edi. Bude ovlivnh no ovzduSi a stavajici
hlukova situace v Uzemi, ale z hlediska velikosti vliv negativni vlivy nep esahuji miru
stanovenou zakony a dalSimi p edpisy.

Za p edpokladu realizace dale navr enych podminek k ochran zdravi obyvatelstva
a ivotniho prost edi vyplyvajicich z procesu posuzovani Ize konstatovat, e _ivotni
prost edi v dot _ené lokalit jako celek nebude ovlivh _no nad Unosnou miru.

Zam r nebude mit vzhledem ke svému charakteru a umist ni &dné nep iznivé vlivy
za statnimi hranicemi.

D.Ill. Charakteristika environmentalnich rizik p i mo nych
havariich a nestandardnich stavech

Zb ného provozu zam ru a pi dodr ovani legislativnich p edpis a dale
navr enych opat eni nevyplyvaji pro pracovniky, obyvatele a ivotni prost edi v okoli
aredlu adna vyznamna rizika.

Riziko bezpe nosti provozu a lokalniho zne iSt ni ivotniho prost edi by tedy
p edstavoval pouze p ipad mimo adné udalosti (vd sledku technické zavady
i selhdni  lidského faktoru, pi nevhodné organizaci, nekazni apod.).
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Za nejzava n jSi mimo adné udalosti z hlediska negativniho vlivu na ivotni prost edi
a zdravi obyvatel Ize pova ovat Uunik zavadnych latek a po ar.

S pou ivanymi p ipravky, surovinami, produkty vyroby a odpady musi byt nakladano
v souladu se zakonem . 254/2001 Sb. o vodach v platném zn ni a dle zakona
. 185/2001 a jeho provad cich p edpis ve zn ni pozd jSich p edpis .

S chemickymi latkami a p ipravky musi byt nakladano v intencich po adavk zakona
. 356/2003 Sb., o chemickych latkhch a o zm n n kterych zdkon v platném zn ni.

Potencialni zdroje a ndhodny unik zavadnych latek

P ipravné i stavebni prace budou zabezpe eny tak, aby se riziko nestandardniho
stavu a havarii minimalizovalo. P i provozu betonarny je riziko Uniku zavadnych latek
minimélni. Mimo adnym udalostem se p edchézi technickymi i organiza nimi
opat enimi (pravidelnou kontrolou skladovacich mist, zkouSkami t snosti nadr i
(jimek), kontrolou a udr bou instalovanych za izeni, dodr ovanim provoznich
a pracovnich postup a pracovni kdzn ) i samotnym stavebnim eSenim objekt .

Pro vyrobu betonové sm si budou pou ivany plastifikatory, které budou v typovych
plastovych nadobach uskladn nych v samostatném kontejneru osazeném p ed
misicim jadrem. Plastifikatory budou dopravovany erpadly a potrubim do vah
plastifikator a z nich davkovany do micha ky. Plastifika ni p isady se budou
dodavat v typovych dvouplas ovych plastovych nadobach o objemu 1 m*. Mno stvi
skladovanych p isad bude dle aktualni pot eby. Uskladn ni bude v samostatném
kontejneru o rozm ru 6 x 2,4 m p ed misicim jadrem. V kontejneru bude ulo eno
5 kontejner pro p isady. Tyto kontejnery budou postaveny pod bezpe nostni nadr i
0 obsahu 1500 litr . V p iloze dokumentace . 9 jsou pilo eny bezpe nosti listy
p isad.

P isady budou skladovany dle technickych a bezpe nostnich list . Jejich pou iti,
p sobeni achemickd charakteristika je popsan v kapitole B.Il.3 Surovinové
a energetické zdroje.

Pou ivané p isady:

Readyplast P1, Readyplast Sp- Na, Glenium 110, Mischél LP 78 a Mortan 84.

Mischol LP 78
Skladovani

Chréanit p ed mrazem a zne ist nim. P i obvyklém skladovani (uzav ena nadoba,
20°C) zaru uje vyrobce trvanlivost min. 1 rok.

Bezpe nostni p edpisy

P i skladovani a manipulaci je t eba dbat legislativnich ustanoveni. P i praci
s produktem se doporu uje pou ivat pracovni od v a pi p e erpavani ochranné
bryle.
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Mortan 84
Skladovani

Chranit p ed mrazem a zne St nim. P i obvyklém skladovani (uzav end nadoba,
20°C) zaru uje vyrobce trvanlivost min. 1 rok. Nesmi zmrznout.

Bezpe nostni p edpisy

P i praci s produktem se doporu uje pou ivat pracovni od v a pi p e erpavani
ochranné bryle.

Readyplast P1
Skladovani

V uzav enych plastovych obalech skladovat max 1 rok. Chranit p ed silnym zah atim.
Vpipad zamrznuti je teba pisadu ped upotebenim &adn rozmrazit
a homogenizovat. Vyrobek je neho lavy.

Vyrobek neni toxicky, avSak je nutno jej pova ovat za latku zdravi Skodlivou.

Readyplast SP-NA
Skladovani

V uzav enych plastovych obalech skladovat max 1 rok. Chranit p ed silnym zah atim.
Vpipad zamrznuti je teba pisadu ped upotebenim &adn rozmrazit
a homogenizovat. Vyrobek je neho lavy.

Vyrobek neni toxicky, avSak je nutno jej pova ovat za latku zdravi Skodlivou.

Glenium 110
P ipravek neobsahuje nebezpe né latky, proto neni t eba p i manipulaci dodr ovat
zvlastni bezpe nostni opat eni.

Skladovani

V t sn uzav enych, p vodnich kontejnerech. Material musi byt p ed pou itim
promichan. Teplota ve skladovacim prostoru nesmi klesnout pod +5°C. Pokud dojde
ke zmrznuti materialu, provadi se rozmrazovani p i teplot +30°C a p ed dalSim
pou iti se musi cely objem d kladn promichat.

Veskeré zpevn né plochy v arealu betonarny budou odvodn ny a vyspadovany
k severni asti aredlu betonarny do krytych lab a dvorni guly. Poté je voda
svedena do sedimenta ni jimky, ktera je sou asti recykla niho za izeni
technologické vody. Jedna se o soustavu jimek ze elezového betonu B20, ve
kterych je zachycovana oplachova a aste n také deS ova voda. Ze zachytné jimky
je voda p epadem odvad na do e ici jimky a odtud zp t do vyroby. P ed zahajenim
provozu bude prov ena jejich nepropustnost. Dale bude zkouSka nepropustnosti
provad na pravideln ve stanovenych intervalech.

V aredlu bude dale umist na umpa, ktera bude realizovana jako uzav ena valcova
nadr zhotovena z elezobetonovych prefabrikéat .

DalSim mo nym rizikem je ulet prachovych astic p i pln ni cementového sila. Pro
omezeni mo nosti tniku cementového prachu do ovzdusi je silo vybaveno filtrem.
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Riziko vzniku vybusného prost edi sm si prachového cementu se vzduchem v silu je
oSet eno uzemn nim sila, odsavanim vzdusSiny ze sila, pou itim prvk omezujicich
vznik elektrostatickeé jiskry a apod.

Za izeni nebude zdrojem jinych rizik.

P i skladovani a manipulaci s chemickymi latkami/p ipravky budou dodr ovany
nasledujici obecné zasady:

- VeSkeré nebezpe né chemické latky a p ipravky musi byt vybaveny na obalech
etiketou dle zakona o chemickych latkach/p ipravcich v etn bezpe nostniho
listu. Chemicka latka/p ipravek majici ne itelnou nebo chyb jici etiketu musi byt
ze skladu odebrana a zneSkodn na dle zakona o odpadech, p ipadn bude cely
postup konzultovan odborniky v oblasti nakladani s nebezpe nymi chemickymi
latkami a p ipravky nebo odpady.

- Bezpe nostni listy skladovanych chemikalii musi byt k dispozici odpov dnym
pracovnik m.

- Nakladani s latkami/p ipravky je nutné provad t tak, aby byly eliminovany
i drobné Ukapy a fugitivni emise.

- P ed manipulaci s chemickymi latkami/p ipravky je nutné zkontrolovat stav
dr adel, uzav eni nadob a pevnost obalu. Chemické latky/p ipravky nesmi byt
ta eny nebo tla eny po podlaze.

- P epravni obaly se musi ukladat otvorem nahoru a musi byt zajiSt né proti
p evr eni auzav ry musi zaru ovatt snost pi b nych provoznich podminkach
v etn p epravy.

- Komunikace nesmi byt v adném p ipad zastav na skladovanymi chemickymi
latkami/p ipravky nebo manipula ni technikou.

- Ve skladu je zaké&zano jist, pit, kou it a uchovavat potraviny a po ivatiny (v etn
proces vyroby).

- P i manipulaci musi byt zabran no kontaktu s o ima a poko kou. Je proto
bezpodmine n nutné pou ivat ochranné pracovni prost edky a pom cky
(ochranné Stity, bryle rukavice, zast ry, obuv). P i zne iSt ni je nutné pom cky
urychlen oplachnout vodou za G elem provedeni dekontaminace.

-V kontejneru, kde budou chemické p ipravky skladovany, budou ulo eny
p ipravky a prost edky k p ipadnému odstran ni tkap a unik (nap . Vapex,...)

V pipad dniku zavadnych latek na nezpevn nou plochu se bude postupovat
nasledovn :

1) ihned p erusit Unik latek a odstranit mo né zdroje vzniceni,

2) zachytit a zneSkodnit uniklou kapalinu,

3) odstranit a zneSkodnit kontaminovanou zeminu.

Je nutné ihned p eruSit nebo alespo omezit Unik zavadnych latek — dle charakteru
mimo adné udalosti (do asn ut snit poSkozena mista, otvory i praskliny (nap .
ut s ovaci pastou i tmelem, foliemi, vyu it nahradnich nadob, apod.). Také je

d le ité z mista odstranit mo né zdroje vzniceni (vypnout chod stroje i mechanismu
apod.).
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P i Uniku zavadnych latek na nezpevn nou plochu je nutné dle mo nosti zabranit
rozSi ovani latek do mist dosud nezamo enych a zavadnou latku urychlen zachytit -
uniklou kapalinu p emistit do nahradni nadoby, zbytek zachytit pomoci savého
materialu (sypky sorbent, piliny, sorp ni roho e atp.). Zne it né sorbenty se
shroma di do ozna enych PE pytl nebo ozna enych a uzav enych sud s vikem
a poté je t eba zajistit jejich odstran ni. Kontaminovanou zeminu je nutné urychlen

odstranit z terénu ru n  (pomoci lopaty a krumpé e), nebo v p ipad v tSiho rozsahu
Gniku vyt it pomoci strojni mechanizace a odvézt na zabezpe enou skladku
nebezpe nych odpad .

S chemickymi latkami a p ipravky musi byt nakladano v intencich po adavk zakona
. 356/2003 Sh., o chemickych latkach a o zm n n kterych zakon , v platném
zn ni.

Po ar

Po ar p edstavuje ohro eni vzhledem k nahromad ni ho lavych latek, p ipravk
a material . P i po aru by unikaly do ovzdusi toxické zplodiny ho eni, u n kterych
Skodlivin by mohlo dojit k p ekro eni jejich nejvysSich p ipustnych kratkodobych
koncentraci v ovzdusi.

P edpoklad dopadu na kvalitu vod v p ipad hasebniho zasahu neni velky a po
zasahu by bylo nutné provést posouzeni (pr zkum) kontaminace a p ipadnou sanaci.
V p ipad vzniku havérie v technologii by bylo nutné umistit sorp ni hady tak, aby byl
zamezen unik p ny (prédsku) mimo zpevn né plochy.

Vliv p sobeni potencialnich mimo adnych udalosti Ize ozna it jako kratkodoby.
Pravd podobnost vzniku t chto nestandardnich stav Ize 0 inn  minimalizovat
vhodnymi opat enimi (technickymi, organiza nimi). Zam r bude projektovan
s ohledem na po arni rizika vyplyvajici z charakteru innosti v etn nérok na
po arni vodu. Objekty budou vybaveny hasicimi p istroji. V etap provozu zam ru
bude provad na pravidelnd kontrola a adr ba instalaci a technologickych za izeni
v rozsahu dle po adavk dodavatele a platné legislativy.

Pro p ipad vzniku po aru a zamezeni naslednych Skod musi byt objekty vybaveny
hasicimi p istroji a odb rovym mistem po arni vody. B hem realizace budou
dodr ovany sm rnice a provozni ad, b hem provozu se bude postupovat dle
po arni sm rnice.

P itomni pracovnici v p ipad po &ru provedou likvidaci ohniska po aru (ru nimi
hasicimi prost edky - oxid uhli ity, hasici p na), pop ipad rozlivem vody nebo
zasypem vhodnym internim materidlem. Po arn  bezpe nostni sm rnice pro
provozovanou technologii budou vypracovany b hem dalSiho stupn projektové
dokumentace.

V pipad po aru v okoli zasobniku anebo za izeni i vpipad dniku plynu bude
nutno zajistit uzav eni vSech armatur na zasobniku mimo uzaviraci armatury p ed
pojis ovacim ventilem. K haSeni bude vhodné pou it sprchovy proud, rozpraSeny
proud, halony ve form aerosolu, dusik anebo oxid uhli ity. V blizkosti u zasobniku
bude nutno instalovat alespo jeden hasici p istroj CO, (sn hovy) s naplni 6 kg.
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Pracovnici budou d kladn prosSkoleni s provoznim &dem a po arnimi p edpisy
a v oblasti bezpe nosti prace na pracoviSti. B hem provozu zdm ru se bude
kontrolovat dodr ovani pracovnich postup a p edpis .

Opat eni

P i nakladani s chemickymi latkami budou dodr ovany obecné zasady (viz kapitola
D.l.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody).

Pou ivané instalace a technologicka za izeni se budou pravideln kontrolovat
a udr ovat v rozsahu dle po adavk dodavatele a platné legislativy.

Motorova vozidla a strojni mechanismy, které budou vyu ivany v ramci provozu
zam ru, musi byt ve vyhovujicim technickém stavu. Pohyb nékladnich vozidel
a strojnich za izeni bude provad n pouze po komunikacich, pip. cestach
a zpevn nych plochach k tomuto G elu ur enych.

Pro situace nestandardnich stav (ndhodnych Unik vodam zéavadnych latek) musi
byt provozovatel za izeni p ipraven na urychlené provedeni nezbytnych opat eni.
V aredlu za izeni musi byt k dispozici dostate né mno stvi sorp nich prost edk
a ochranné pom cky, pracovni na ini a nepropustna sb rna nadoba.

V p ipad Uniku zavadnych latek na nezpevn nou plochu bude p eruSen jejich dalSi
Ganik a odstran ny mo né zdroje vzniceni, unikajici kapalina bude zachycena
a zneSkodn na, kontaminovana zemina ze sousednich pozemk bude sejmuta
a odvezena k likvidaci.

Konkrétni pracovni postupy p i likvidaci uvedenych nestandardnich stav budou
uvedeny v provoznim adu za izeni, ktery bude obsahovat mimo jiné po arn -
bezpe nostni sm rnice a schvaleny Plan opat eni pro p ipad havéarie a zhorSeni
jakosti vod. S havarijnim planem, pracovnimi postupy i pravidly pro bezpe nost prace
budou pravideln seznamovani vSichni dot eni pracovnici. V p ipad havarie se
bude postupovat podle zpracovaného planu.

VSeobecné po adavky pro zajiSt ni bezpe nosti prace:

VSichni pracovnici jsou povinni osvoijit si a dodr ovat p edpisy a pokyny k zaji$ ovani
bezpe nosti a ochrany zdravi p i praci a zasady bezpe ného chovani na pracovisti,
stanovené pracovnimi postupy.

Zam stnanci jsou dale povinni:

- pou ivat pi praci p edepsané ochranné pom cky, pracovni od vy, prost edky
a za izeni, udr ovat na pracovisti po adek a istotu,

- byt seznameni se z&kladnimi poplachovymi sm rnicemi pracovist ,
- ovladat pravidla pou iti hasicich p istroj ,
- dodr ovat po arni a bezpe nostni p edpisy pracovist .
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D.IV. Charakteristika opat eni k prevenci, vylou eni, sni eni
pop ipad kompenzaci nep iznivych vliv na ivotni
prost edi

Etapa p ipravy stavby

P ed umist nim st edniho stacionarniho zdroje zne iS ovani ovzduSi postupovat
v souladu s § 17 zakona . 86/2002 Sb., v platném zn ni: vyhotovit adost, ktera
bude zpracovana dle vyhlasky . 356/2002 Sb. a bude obsahovat odborny posudek
a rozptylovou studii vypracované autorizovanou osobou. adost bude p edlo ena na
p islusny organ ochrany ovzdusi.

Z hlediska SirSiho Uzemi se zam r nachazi v oblasti s pravd podobnym vyskytem
starych ekologickych zat i. P ed fazi p ipravy uzemi (p ed zahajenim vykopovych
praci) ov it vyskyt staré ekologické zat e v dot eném Uzemi v podob zne ist ni
zeminy nap . t kymi kovy apod. Rozbor p d musi byt proveden akreditovanou
laborato i. Pokud by se toto podez eni potvrdilo, je t eba realizaci zam ru projednat
s dot enymi organy postup dosa eni limitu pro ukon eni sanace vV plochach
vymezenych pro realizaci zam ru.

V dokumentaci pro stavebni povoleni je t eba vypracovat navrh sadovych Uprav a po
dokon eni vystavby komplexu je realizovat. Ozelen ni okrasnymi d evinami by m lo
byt eSeno sohledem na p vodni — pirozena spole enstva a biogeografické
podminky. Projekt by m | obsahovat i plan udr by zelen . Z&dm r ozelen ni aredlu je
nutné konzultovat s p islusSnym organem ochrany ivotniho prost edi.

Pokud by vpr b hu stavebnich praci doSlo k archeologickému nalezu, jsou
stavebnici povinni ve smyslu zakona . 20/1987 Sb., o statni pamatkové pé i,
v platném zn ni, umo nit zachranny archeologicky vyzkum.

Dle 821 zakona . 59/2006 Sb., o prevenci zava nych havarii zp sobenych
vybranymi nebezpe nymi chemickymi latkami nebo chemickymi p ipravky ve zn ni
pozd jSich p edpis , musi investor zpracovat navrh na za azeni a analyzu
a hodnoceni rizika zava né havarie a p edlo it tyto dokumenty krajskému U adu
soub n s podanim navrhu na zahajeni tzemniho izeni o jeho umist ni, pop ipad

adosti o stavebni povoleni.

P ed zapo etim a ve zkuSebnim provozu stavby provést imisni m eni imisni m eni
tuhych latek PM;o v arealu betonarny.

Etapa vystavby zam ru

B hem vystavby zam ru se musi minimalizovat doba trvani stavby a negativni vlivy
stavby na obyvatelstvo a ivotni prost edi. Vlastni vystavba musi byt organiza n
zabezpe ena zp sobem, ktery maximaln omezi mo nost naruseni faktor pohody,
a to zejména v no nich hodinach — tj. veSkeré stavebni prace spojené s navozem
stavebniho a technologického materialu budou uskute ovany v denni dob , bude
minimalizovat pohyb mechanism at ké techniky v blizkosti obytné zastavby.

P ivystavb zam ru je t eba omezovat emise poletavého prachu - tuhé zne i$ ujici
latky nésledujicimi postupy:
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- pravidelnym iSt nim vozovky a v p ipad sucha kropenim,

- minimalizaci zasob sypkych stavebnich material a ostatnich potencionalnich
zdroj prasnosti,

- za nep iznivych pov trnostnich podminek je teba zamezit Sieni prasnosti
do okoli (nap . vhodnou manipulaci se sypkymi materiély, kropenim, aj.),

- zabezpe enim nékladu na automobilech proti tsyp m a p ed vyjezdem z areélu
stavby adnou o istou vozidel,

- suroviny pro vyrobu vozit do aredlu firmy vih ené,

- za nep iznivych pov trnostnich podminek zamezovat Si eni praSnosti do okoli
(suroviny budou nava eny vihké), vhodn manipulovat ze sypkymi materialy, za
suchého a v trného po asi kropit deponie surovin a manipula ni plochy,

- minimalizovat zasoby sypkych materidl a ostatnich potencionalnich zdroj
prasnosti, pr b n provad t transport t chto surovin do sil i michacich
za izeni.

Dale je teba provad t pravidelnou 0dr bu a seizovani motor vozidel
a pou ivanych mechanism .

Dodavatel stavby zajisti sjizdnost cest, pou ivanych b hem budovéani, pro ostatni
u ivatele, po ukon eni vystavby uvede p ijezdové cesty, stavenist a manipula ni
plochy do p vodniho stavu.

Nejv tSi riziko pro kvalitu podzemnich vod a z hlediska zne iSt ni p dy p edstavuji
p ipadné Ukapy nebo uUniky ropnych latek (nafta, benzin, hydraulické oleje apod.)
pou ivanych p i provozu stavebni mechanizace. Z hlediska ochrany vod a p dy jsou
proto formulovany nasledujici podminky:

- pro parkovani a opravy stavebnich mechanism a manipulaci s ropnymi latkami
a latkami zavadnym vodam musi byt v ramci stavebnich praci z izeno na
zpevn nych plochach,

- stavebni mechanismy, které se budou pohybovat na stavebnich pozemcich, musi
byt v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména
z hlediska mo nych ukap ropnych latek - kontrola bude provad na pravideln ,
p ed zahajenim praci vt chto prostorech,

- v pipad aniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana
zemina neprodlen odstran na a odvezena a ulo ena na lokalit ur ené k't mto
a el m.

Zhotovitel stavby vytvo i v ramci za izeni stavenist podminky prot id ni a odd lené
shroma ovani jednotlivych druh odpad v souladu se zdkonem . 185/2001 Sb.
o odpadech a 0 zm n n kterych dalSich zakon , ve zn ni pozd jSich p edpis
(zdkon o odpadech). O vznikajicich odpadech v pr b hu stavby a o zp sobu jejich
vyu iti iodstran ni bude vedena odpovidajici evidence. K adosti o vydani
kolauda niho souhlasu bude p edlo ena specifikace druh a mno stvi odpad
vzniklych p i vystavb a bude dolo en zp sob jejich vyu iti, resp. odstran ni.
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V provad cich projektech budou jednotlivé druhy odpad vznikajici b hem vystavby
i provozu zam ru up esn ny a bude stanoveno jejich mno stvi a p edpokladany
zp sob shroma ovéni, skladovani, t id ni a odstra ovani.

Dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shroma ovani nebezpe nych
odpad a ostatnich latek Skodlivych voddm v etn pr b n skladovanych mno stvi;
tyto budou shroma ovany pouze v nejmensim nutném mno stvi a to ve vybranych
a ozna enych prostorach v souladu s p islusSnymi vodohospoda skymi p edpisy
a p edpisy odpadového hospoda stvi.

Odpady vznikajici b hem vystavby i provozu zdm ru je mo né p edat do vlastnictvi
pouze osob opravn né kjejich p evzeti podle 812 odst. 3 zakona . 185/2001 Shb.,
oodpadech a o zm n n kterych dalSich zdkon , a to bu pimo nebo
prost ednictvim k tomu z izené pravnické osoby.

V dalSim stupni projektové dokumentace bude up esn no, jaké materialy budou
pou ity na hrubé terénni Upravy.

P i zav re né kontrolni prohlidce stavby budou p edlo eny doklady o zp sobu
odstran ni nebo vyu iti vzniklych odpad .

V rdmci vystavby i provozu zam ru musi byt provedena v maximalni mo né mi e
v8echna dostupna opat eni zabra ujici erozi p dy. Odkryté plochy budou zajist ny
(nap . zatravn ny) co mo na nejrychleji, aby nedochazelo k erozivnim projev m,
prasnosti, splach m p dy i zapleveleni.

Parkovaci plochy budou realizovany jako zpevn né. Odvod odpadnich des$ ovych
vod potencialn  kontaminovanych ropnymi latkami zt chto ploch bude pes
dostate n kapacitni a U inné odlu ovaci za izeni ropnych latek.

Stavba bude realizovana podle platnych norem a bude se dbat na dobry stav
techniky a spravné nakladani s odpady, aby nedoSlo ke kontaminaci prost edi
zne S ujicimi a Skodlivymi latkami.

Etapa provozu zam ru

Pro ov enizav r hlukové studie bude b hem zkuSebniho provozu zadm ru provést
kontrolni akreditované m eni vlivu hluku na hranici chran ného venkovniho prostoru
ana hranici chran ného venkovniho prostoru staveb a porovnat vysledky
s p edpokladanym stavem. V pipad p ekro eni hygienickych Ilimit  budou
realizovana odpovidajici dodate na protihlukova opat eni — viz hlukova studie.

Provozovatel za izeni bude po jeho zprovozn ni povinen zpracovat protokol
o neza azeni podle § 4 odst.1) zakona . 59/2006 Sbh. a zaslat jej na Krajsky U ad
Pardubickeého kraje.

B hem provozu zam ru se budou osobni i nékladni vozidla pohybovat pouze
po zpevn nych komunikacich.

V etap vystavby i provozu zdm ru bude provad na pravidelnd kontrola a udr ba
instalaci a za izeni (nap . odlu ovaciho za izeni ropnych latek, sedimenta nich
jimek, umpy apod.) v rozsahu dle po adavk dodavatele a platné legislativy.
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Z hlediska ochrany vod i p d je t eba zabezpe it latky zavadné vodam a p d dle
p islusnych legislativnich p edpis . Prostory, kde se bude nakladat st mito latkami
i odpady, musi byt zabezpe ené (nepropustné) a vybavené sana nimi prost edky.

V aredlu spole nosti musi byt shroma ovany odpady souvisejici s jejim provozem.

Provozovatel bude p vodcem odpad ve smyslu zdkona . 185/2001 Sb.
o odpadech a 0 zm n n kterych dalSich zédkon , v platném zn ni. Musi byt vedena
pr b na evidence o odpadech a pln ny dalSi povinnosti vyplyvajici z tohoto zdkona
a provad cich p edpis . Je t eba dbat na p edchazeni vzniku odpad , omezovat
jejich mno stvi a nebezpe né vlastnosti. Jednotlivé druhy odpad musi byt
p edavany pouze osobam opravn nym k nakladani st mito druhy odpad .

Po uvedeni do provozu plnit povinnosti provozovatele zdroj zne iS ovani ovzdusi,
stanovené v § 11 a 12 zakona . 86/2002 Sb., v plathém zn ni.

V pravidelnych intervalech danych vyhldSkou M P . 356/2002 Sb., v platném zn ni
provad t jednorazové autorizované m eni emisi u st ednich zdroj zne i$ ovani
ovzdusi.

Vypracovat Provozni evidenci st ednich zdroj zne iS ovani ovzdusi v souladu
s vyhlaSkou M P . 356/2002 Sb., v plathém zn ni.

Dle na izeni vlady . 615/2006 Sb. ma provozovatel st edniho zdroje uvedeného
vbod 3.6 pilohy . 1 ktomuto na izeni vypracovat provozni &ad, jeho obsah je
stanoven vyhlaSkou M P . 356/2002 Sb., v platném zn ni.

D.V. Charakteristika pou itych metod progndzovani
avychozich podklad p i hodnoceni vliv
Modelové prognostické vypo ty:

1. Rozptylové studie emisi ze stacionarnich zdroj dle metodiky SYMOS'97 -
Systém modelovani stacionarnich zdroj , HMU Praha 1998.

2. Software — vypo tovy model dle metodiky SYMOS 97 - Systém modelovani
stacionarnich zdroj , verze 2003.

3. Hlukova studie ze stacionarnich zdroj a dopravnich prost edk .

4. Vypo tovy software pro vyhodnocovani vliv zdroj hluku ,HIluk+, Verze 7.16
Profi - Vypo et dopravniho a pr myslového hluku ve venkovnim prost edi“.

P i popisu zajmového Uzemi byly vyu ity Gdaje tykajici se stavu dot eného Uzemi
a jeho p irodnich podminek z dostupnych literarnich pramen a studii a na zaklad
provedenych terénnich pr zkum .

Vybrané dopl ujici Udaje, studie, mapové podklady a ostatni p ilohy jsou p ilo eny
v zav ru dokumentace.
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Hlavni vychozi teze, prameny, literatura
Mapové podklady:

Atelier AURUM s.r.o.: Uzemni plan m sta Pardubice — navrh, Tabulkova ast —
USES, m itko1:10 000, b ezen 2001.

Atlas eské republiky, m itko 1 : 200 000

Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony eské republiky, m itko 1 : 500 000, esky
U ad zem m i sky a katastralni, Spole nost pro ivotni prost edi, Brno 1996.

Demek J. a kol.: Zem pisny lexikon R - Hory a ni iny, AOPK Brno 2006, Il. vydani.

Quitt, E: Mapa klimatickych oblasti SSR, m itko 1 : 500 000, Geograficky Ustav
SAV, Brno 1970.

Literarni podklady:

Atelier AURUM s.r.o.: Uzemni plan m sta Pardubice — navrh, Tabulkova &st —
USES, b ezen 2001.

Culek, M. (1996): Biogeografické len ni eské republiky. Enigma, Praha 1996.
Demek J. a kol.: Zem pisny lexikon R - Hory a ni iny, AOPK Brno 2006, Il. vydani.
Dvo éakova, I. (2008): Hodnoceni vliv zam ru na ve ejné zdravi. Vystavba betonarny
v areélu SK-EKO Pardubice s.r.o. v Pardubicich - Rybitvi, Chrudim.

EMPLA (2008): Hlukova studie. Vystavba betonarny v arealu SK-EKO Pardubice
s.r.o. v Pardubicich - Rybitvi. EMPLA, spol. s r.o0., Hradec Kralové.

EMPLA (2008): Rozptylova studie. Vystavba betonarny v arealu SK-EKO Pardubice
s.r.o. v Pardubicich - Rybitvi. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Kralové.

Michal, I. a kol. (1999): Hodnoceni krajinného razu a jeho uplat ovani ve ve ejné
sprav , Metodické doporu eni Agentury pro ochranu p irody a krajiny R, Praha
1999.

Michal, I. (1994): Ekologicka stabilita. Veronica, ekologické st edisko SOP,
Ministerstvo ivotniho prost edi eské republiky. Print, Brno 1994.

Ustni a faxové informace:
Informace od investora
Informace a podklady od pracovnik Magistratu m sta Pardubic

Webové stranky:

WWWw.env.cz
www.geoportalcenia.cz
www.heis.vuv.cz
www.mesto-pardubice.cz
WWW.MVCr.CZ
www.natura2000.cz
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www.pardubickykraj.cz
www.pla.cz
www.ptacioblasti.cz
www.rsd.cz

D.VI. Charakteristika nedostatk ve znalostech
a neur itosti, které se vyskytly p i zpracovani dokumentace

Imisni situace pimo vdot ené lokalit neni trvale sledovana  adnymi
monitorovacimi stanicemi. Pro vyjad eni pozadi byly pou ity hodnoty imisnich
koncentraci z monitorovaci stanice s odpovidajici reprezentativnosti (Pardubice —
Rosice, pop . Pardubice — Dukla, Sezemice). Tato skute nost nema vliv na vysledky
rozptylové studie.

Metoda pou itd p i vypo tu hlukové studie zaru uje nasledné nejistoty modelovych
vypo t :

- vysledky vypo t hluku z dopravy na pozemnich komunikacich, v programu
Hluk+ Ize na zé&klad provedenych ov eni terénnimi m enimi za adit do Il. t idy
p esnosti s chybou vypo tené hodnoty 2,0 dB

- vysledky vypo t ze stacionarnich zdroj hluku v programu Hluk+ Ize za adit do
. t idy p esnosti s chybou vypo tené hodnoty 3,0 dB

Skute nou hlukovou situaci bude mo né ov it a pimym m enim hladin
akustického tlaku A po zprovozn ni zam ru.

Prognostické metody pou ité v oblasti emisi, imisi, hluku nejsou a nemohou byt
absolutn p esnou prognézou - jsou postaveny na zaklad sou asného poznani.
Nejistoty hodnoceni zdravotnich rizik vychézeji z pou itych dat nejistot
experimentaln  ziskanych (nam enych a odhadnutych) hodnot, nejistotami
odvozenych vztah a zavislosti atd. Pou ité vztahy mezi hlukovou expozici a jejim
0 inkem nelze pova ovat za absolutn platné vzhledem k rozdilnému stupni
vhimavosti a citlivosti jedinc a vlivem konkrétnich mistnich podminek.

Nejsou znamy bli Si informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace,
jejich velikost a v kova skladba, doba travena v obytné zon a jiné aktivity
v zajmovém Uzemi, dispozi ni eSeni dom a byt ).

P edpoklddané bilance surovin, vody, jako i druh odpadu byly odhadnuty na
zaklad znalosti obdobnych provoz .

Tyto skute nosti by v8ak zésadn nem ly ovlivnit eSeni stavby ve vztahu
k ivotnimu prost edi a zdravi obyvatelstva.
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E. POROVNANI VARIANT ESENIiZAM RU

V dokumentace je hodnocen stavajici stav (nulova varianta) a varianta eSeni
zam ru p edlo end oznamovatelem (aktivni varianta).

Nulova varianta (tj. eSeni bez innosti) znamena zachovani stavajiciho stavu — tj.
nevyu ivani asti arealu.

Aktivni varianta p edstavuje realizaci zam ru — vystavbu betonarny. Umist ni
a vlastni vystavba zam ru je p edlo eno v jedné variant .

Zam r bude tvo en typovou betonarnou HBS 2 D, ke které bude p i azeno recykla ni
za izeni se Snekovym separatorem RZS 12.

Betonarna bude slou it jako vyrobni za izeni betonovych sm si, které budou
rozva eny na stavby autodomichava i, tedy pro vyrobu transportbetonu. Uva uje se
s klasickymi betony, nebudou se vyrab t specialni betony (leh ené, rychlovazné
apod.).

Zajmoveé uzemi pro vystavbu betonarny se nachazi v pr myslové zon Synthesia
a.s. Semtin, severovychodn od m sta Pardubice, katastralni tzemi Rybitvi.

K trvalému zaboru dojde realizaci zam ru na pozemku 958/3 (vyu iti pozemku —
neplodnd p da, druh pozemku — ostatni plocha) a 138/23 (vyu iti pozemku —
manipula ni plocha, druh pozemku — ostatni plocha). Na pozemku 958/3 (vyu iti
pozemku — neplodna p da, druh pozemku — ostatni plocha) se vy ada do asny
zabor (trasy p ipojky technologické vody). Realizace zam ru si nevy ada trvaly zabor
p dy ZPF ani PUPFL.

Realizaci zdm ru dojde ke vzniku novych zdroj hluku i emisi a zvySi se pot eba
narok na obslu nou dopravu (tj. dojde k nar stu intenzity dopravy na obslu nych
komunikacich a v prostoru aredlu). S tim souvisi zvySeni hladin akustického tlaku A
aimisni koncentrace n kterych Skodlivin, nebudou vSak p ekro eny imisni
a hygienické limity.

Negativni vliv stavby na estetickou a p irodni hodnotu krajiny je mén vyznamny,

lokalniho charakteru. Celkov Ize konstatovat, e u vSech negativnich vliv na slo ky
ivotniho prost edi neni p ekro eno lokalni m itko vyznamnosti vliv .
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F. ZAV R
Dokumentace na zam r ,Vystavba betonarny v arealu SK- EKO, Pardubice
s.r.o. v Pardubicich - Rybitvi“ byla zpracovdna podle pilohy . 4 kzakonu

. 100/2001 Sb. o posuzovani vliv na ivotni prostedi ve zn ni pozd jSich
p edpis .

Byly posouzeny o ekavané vlivy b hem provozu zam ru na slo ky ivotniho
prost edi a ve ejné zdravi, a to komplexn . Vystupy z uva ovaného zam ru budou
zajist ny tak, aby bylo minimalizovano negativni p sobeni mimo areal. P edkladana
dokumentace prokdzala, e zam r nebude vyznamn nep izniv ovliv ovat ivotni
prost edi ani obyvatelstvo.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE  SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Zam rem investora je vybudovani nové, modern eSené betonarny na vyrobu
transportbetonu, kterd bude spl ovat po adavky sou asnych norem a p edpis
z hlediska kvality vyroby a s ohledem na ochranu ivotniho prost edi.

Urbanistické eSeni arealu pro vystavbu nové betonarny bude tvo eno typovou
betonarnou HBS 2 D, ke které bude p i azeno recykla ni za izeni se Snekovym
separatorem RZS 12.

Betonarna bude slou it jako vyrobni za izeni betonovych sm si, které budou
rozva eny na stavby autodomichava i, tedy pro vyrobu transportbetonu. Uva uje se
s klasickymi betony, nebudou se vyrab t specialni betony (leh ené, rychlovazné
apod.).

Realizaci zam ru dojde ke vzniku novych zdroj hluku i emisi a zvySi se pot eba
narok na obslu nou dopravu (tj. dojde k nar stu intenzity dopravy na obslu nych
komunikacich a v prostoru arealu). S tim souvisi zvySeni hladin akustického tlaku A
a imisni koncentrace n kterych Skodlivin.

Zajmové uzemi pro vystavbu betonarny se nachazi v pr myslové zon Synthesia
a.s. Semtin, severovychodn od m sta Pardubice, katastralni Uzemi Rybitvi.

Obyvatelstvo

B hem vystavby zam ru se musi minimalizovat doba trvani stavby a negativni vlivy
stavby na ivotni prost edi. Vlastni vystavba musi byt organiza n zabezpe ena
zp sobem, ktery maximaln omezi mo nost naruSeni faktor pohody, a to zejména
v no nich hodinach — tj. veSkeré stavebni prace spojené s navozem stavebniho
a technologického materialu budou uskute ovany v denni dob , bude minimalizovat
pohyb mechanism at ké techniky v blizkosti obytné zastavby.

Z hodnoceni zdravotnich rizik pro obyvatele v souvislosti sb nym provozem
planovaného zam ru vyplyvd, e pisp vek miry rizika U inku posuzovanych
Skodlivin vyvolany b nym provozem z&dm ru neni vyznamny.

Realizaci zam ru budou vytvo ena nova pracovni mista pro cca 3 zam stnance.

Hluk

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A vyvolana pouze zam rem by na adném
modelovém bodu nem la p ekro it po adované hygienické limity pro chran ny
venkovnim prostor a chran ny venkovni prostor staveb, které jsou vymezené
v na izeni vlady . 148/2006 Sb. ,O ochran zdravi p ed nep iznivymi U inky hluku
a vibraci*.

P i pr m rném provozu betonarny v modelovych bodech, ve kterych lze o ekavat
nar st hlukové zat e aktivni oproti nulové variant , budou spin ny hygienické limity
pro hluk z pozemni dopravy na ve ejnych pozemnich komunikacich i pro hluk ze
stacionarnich zdroj hluku v denni dob .
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P i maximalnim provozu betonarny lze o ekavat p ekro eni hygienickych limit pro
hluk z pozemni dopravy na ve ejnych pozemnich komunikacich (v modelovych
bodech . 2 a 3). Sou asn v8ak budou spln ny hygienické limity pro hluk ze
stacionarnich zdroj hluku v denni dob .

Zpracovatelem hlukové studie bylo navr eno doporu eni ve zkuSebnim provozu
provést m eni hluku z dopravy po komunikaci 32225 souvisejici s provozem
posuzovaného zam ru (p ed realizaci protihlukovych opat eni). Vysledky p edlo it
organu ochrany ve ejného zdravi. Na zaklad vysledk m eni by byla stanovena
p ipadna protihlukova opat eni.

Ovzdusi

Hodnoty pozadi p imo v posuzované lokalit nejsou znamy, hodnoty nam ené
na okolnich imisnich stanicich jsou uvedeny v kapitole C.11.1.2.

V sou asné dob i po vybudovani nového vyrobniho komplexu a jeho uvedeni do
provozu nebude dochazet kp ekra ovani imisnich limit posuzovanych
zne i$ ujicich latek s vyjimkou 24-hodinového imisniho limitu pro PMjo. 24-hodinovy
imisni limit byl na nejbli i m ici stanici vroce 2006 p ekro en 44x, imisni limit
p ipousti p ekro eni hodnoty 50 mg/m?® 35x za rok. P isp vek posuzovaného z&m ru
bude vSak minimalni.

Vzhledem k vySe uvedenym skute nostem souhlasi zpracovatel dokumentace
S posuzovanym zam rem, tj. vybudovanim nové betonarny SK-EKO Pardubice s.r.o.
v aredlu spole nosti SK-EKO Pardubice s. r. 0., pr myslova zéna Sythesia a. s.
stim, e realizace a provoz zam ru budou provedeny v souladu s rozptylovou studii
a budou respektovana doporu eni zpracovatele rozptylové studie.

Voda

V technologii bude vyu ivana jak voda z vodovodniho adu (rozvod technologické
vody DN 100 pr myslové zony Synthesia a.s.), tak i voda deS$ ova. Rozvod
technologické vody bude zaji$ ovat sou asn | po arni rozvody vody v arealu
betonarny. Splaskova voda bude odvedena do umpy.

Pi b ném provozu a nakladani s p ipravky, odpady a vodami v celém arealu
betonarny dle po adavk platné legislativy a dodr ovani vSech navr enych opat eni
se nep edpoklada kontaminace vod a p dy.

P da
Zajmové uzemi pro vystavbu betonarny se nachazi v pr myslové zon Synthesia
a.s. Semtin, severovychodn od m sta Pardubice, katastralni Uzemi Rybitvi.

K trvalému zéboru dojde realizaci zadm ru na pozemku 958/3 (vyu iti pozemku —
neplodnd p da, druh pozemku — ostatni plocha) a 138/23 (vyu iti pozemku —
manipula ni plocha, druh pozemku — ostatni plocha). Na pozemku 958/3 (vyu iti
pozemku — neplodna p da, druh pozemku — ostatni plocha) se vy ada do asny
zabor (trasy p ipojky technologické vody). Pozemky ur ené jako ZPF ani PUPFL
nebudou zdm rem dot eny. Celkova vym ra aredlu bude p ibli n 6 250 m?.
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Vlivy na horninové prost edi a p irodni zdroje

Nerostné zdroje se vdot eném Uzemi nenachazi. Zm ny hydrogeologickych
charakteristik se nep edpokladaji.

Fléra, fauna, ekosystémy

Vlivy zam ru na faunu a fléru budou minimalni, jeliko p edpokladana vystavba
zam ru bude na stavajicich plochach spole nosti SK — EKO Pardubice, s.r.o., které
nejsou biotopem nebo nalezist m zvlast chran ného druhu organismu. V ramci
posuzovaného zam ru neni nutné kaceni d evin rostoucich mimo les. Cela plocha je
zpevn na.

Vzhledem k vlastnostem zam ru, charakteru okolni krajiny a kvalit dot enych
biotop a spole enstev Ize konstatovat, e nebude mit posuzovany zadm r vyznamny
negativni dopad na biologicky cenné hodnoty v zajmovém Uzemi.

V mist zam ru se adné prvky USES nenachazi. Nejbli $im prvkem USES je
funk ni nadregionalni biokoridor ,Labe u odkalist “ s po adovym islem 72/3. DalSim
prvkem USES nachazejici se v okoli zam ru je lokalni biokoridor s po adovym
islem 4 ,Slepé rameno u odkalist “. V ose nadregionalniho biokoridoru je navr en
lokalni biocentrum s po adovym islem 5 ,Ki ensky kout‘. Dle vzdalenosti od
uva ovaného zam ru, lze p edpokladat, e zmin né prvky USES nebudou
planovanou stavbou ani provozem zam ru dot eny.

Nejbli Sim registrovanym vyznamnym krajinnym prvkem je ,Zakouti“. Jedna se
o dvojity meandr starého Labe s istou vodu a charakteristickou kv tenou. Roste zde
nap iklad stulik luty, leknin b lostny, rozpuk jizlivy, vo anka abi kv t a jiné.
Celkova plocha VKP je cca 15 ha. Za vyznamny krajinny prvek ,ze zakona“ Ize
pova ovat prvky USES, vodni tok apod.

ZvlaSt chran na Gzemi ani pamatné stromy se v mist zam ru nevyskytuji. Lokalita
se nenachazi vchran né oblasti p irozené akumulace vod. Nep edpoklada se
negativni vliv ani na lokality soustavy Natura 2000.

Krajina
Z&dm r je situovan do antropogenn zna n pem n né krajiny. Betonarna je

situovana v ji nim cipu areélu Synthesia a.s. Cely areal p sobi z hlediska krajinného
razu pom rn rusiv .

Negativni vliv stavby na estetickou a p irodni hodnotu krajiny je mén vyznamny,
lokalniho charakteru.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

eSeny z&m r se nenachazi v Uzemi historického nebo kulturniho vyznamu.
Vzhledem k charakteru Uzemi a vzhledem tomu, e se bude jednat o vyu iti
stavajicich ploch spole nosti SK - EKO, jejich plochy jsou ji zpevn né, Ize proto
vylou it vliv archeologickych nalezis .

Pokud by vpr b hu stavebnich praci doSlo k archeologickému nalezu, jsou
stavebnici povinni ve smyslu zakona . 20/1987 Sb., o statni pamatkové pé |,
v platném zn ni, umo nit zachranny archeologicky vyzkum.
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Struktura a funk ni vyu iti Gzemi

Vyjad eni M stského U adu Lazn Bohdane , odbor stavebni z hlediska umist ni
zam ru je p ilohou dokumentace . 2.

H.P ILOHY

Vyjad eni p islusného stavebniho G adu z hlediska Uzemn planovaci dokumentace
je p ilohou dokumentace . 2.

Stanovisko organu ochrany p irody podle § 45i zdkona . 114/1992 Sh., v platném
zn ni, je p ilohou dokumentace . 3.

Seznam p iloh dokumentace

Dokumentace stavby a ostatni p ilohy:
P iloha . 1: Vykresova dokumentace zam ru

P iloha .2: Vyjad eni p islusného stavebniho U adu z hlediska Uzemn planovaci
dokumentace

P iloha . 3: Stanovisko organu ochrany p irody podle zakona 114/1992 Sb., ve
zn ni pozd jSich p edpis .

P iloha .4: Prvky USES

P iloha .5: Vyjad eni Magistratu m sta Pardubice, odbor ivotniho prost edi
k vystavb betonarky z hlediska USES

P iloha .6: Rozptylova studie
P iloha . 7: Hlukova studie
P iloha . 8: Hodnoceni vlivu zam ru na ve ejné zdravi

P iloha .9: Bezpe nostni listy
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