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Posudek na dokumentaci o hodnocenfiviaZivotni progtdi podle zakoral00/2001 Sb. v
platném zimi

Vykrmna byk & Otradov

Zpracovany posudek je vyhotoven diiblopy 5 k zakondislo 100/2001 Sb. v platnémszain o
posuzovani viiinazvotni prostdi.
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1. ZAKLADNI UDAJE

1.1 Nazev zangru:

Vykrmna byk @ Otradov

1.2 Kapacita (rozsah) zanéru:

Redntem posuzovaného z&mije vystavba vykrmny a ustajeni skotu v nasledyirozsahu:

Stavajici stav: Staj 1 vykrm skotu 120 ks ¥EW-kg
Staj 2 vykrm skotu 145 ks 150-600 kg
Staj 3 obchodni st§j 200 ks 150-200 kg
Celkem 465 ks
Navrhovany stav ~ Staj 1 vykrm skotu 100 ks 150-600 kg
Staj 2 vykrm skotu 125 ks 150-600 kg
Staj 3 obchodni stgj 150 ks 150-200 kg
Staj 4 vykrm skotu 145 ks 150-600 kg
Celkem 520 ks

1.3 Zarazeni zanéru dle zakona:

Dle zakona¢.100/2001 Sbh. je stavbariazena dle flohy ¢.1 k zakonu¢. 100/2001
Sb., kategorie Il (zammy vyzadujici zji€ovaci fizeni) boduc¢. 1.5. ,,Chov hospodskych
zvirat s kapacitou od 50 do 180 daligh jednotek (1 dobyt jednotka = 500 kg Zivé
hmotnosti) — zar je uveden ve sloupci B, tudiZz posuzovani &amzaji¥’uje Gad
Pardubického kraje.

Na zaklad zawru zjiovacihotizeni ze dne 11.6.2010 byldepllozené Oznameni
doplrtno o pozadovanéasti a bylo pedloZzeno jako Dokumentace v rozsahu uvedeném
v priloze¢.4 zak.c. 100/2001 Sb.

Zamer nespada pod tgsobnost zakona 76/2002 Sb. o integrované prevenci a
omezovani znasténi (zakon o IPPC) a oznamovatel nema povinnostazigk zangru
integrované povoleni.

1.4 Umisténi zaméru:

Kraj: Pardubicky

Stavebniiad: Mstsky tad Hlinsko — stavebnfad
Okres Chrudim

Obec: Otradov 554952

KU: Otradov 716626
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1.5 Obchodni firma a sidlo oznamovatele:

Kablarg, spol.s r.o.

Otradov 46

539 43 Krouna

Odpowdny zastupce pan LuboS Prazan
(0:49284886

DCCZ 49284886

2. POSOUZENI DOKUMENTACE

V souladu s flohou ¢. 1 zakonacislo 100/2001 Sb. v platném &n naphuje
hodnoceny zasr dikci bodu 1.5. ,,Chov hospad&ych zvfat s kapacitou od 50 do 180
dobytich jednotek v kategorii Il (za#ny vyZadujici zji§ovacitizeni) a pisluSnym organem
statni spravy je v tomtoripact Krajsky (rad Pardubického kraje.

Oznameni fedchazelofizeni o stavebnim povoleni na vystavbu hngjidtteré
funkéné se zamirem souvisi, ale neni jeho s@sti. Stavebni povoleni na vystavbu hngjist
vydal spolénosti Kablag s.r.o. Otradov k jeji Zadosti ze dne 11.2.2010tmaigiislusny
stavebni tad MU Hlinsko dne 2.3.2010 padj. HI 4043/2010/SU. Rozhodnuti o ungist
stavby bylo vydano dne 11.2.2010 pdd. S-SU/2548/2010/3. Stavba je umifsl na
pozemku 601/1, p.p.k. 603 v k.u.Otradov. Na rozhidfe vyzn&ena pravni moc dne
3.3.2010. Projektantem stavby hndgji§e Ing. Miroslav NeSpor. Podle popisu ve stavebnim
povoleni se jedna o zpesmou a izolovanou plochu se z&stenim na ocelové konstrukci.
Odvodreni bude svedeno do stavajici ¢hekové jimky na p.@. 601/1 uvnit farmy. Stavba
hnojis€ je stavbou déasnou na dobu 30 let.fiBtup je z vnini komunikace farmy.
PoZadavky d@enych orgah jsou zapracovany v projektové dokumentaci stavby.

10.5.2010 pedlozil oznamovatel na Krajskyad Pardubického kraje, odbor Zivotniho
prostedi a zerdxdélstvi, ke zji¥ovacimuiizeni Oznameni o hodnoceni wivna Zzivotni
prostedi dle pilohy ¢.3 zdkona:. 100/2001 Sb. v platném &mi na zanir dostavby existujici
vykrmny byki. Zpracovatelem Oznameni byla opré&va osoba Ing. Miroslav NeSpor, Na
Zadole 211, VELK, 250 63 posta Mratin - o&keni odborné zjsobilosti ¢.
402/83/0PV/93. Oznamovatelem byla firma Kaklaspol.s r.o., Otradov 46, 539 43 Krouna

14.5.2010 OZPZ Krajskéhoiadu Pardubického kraje zahdjil fj¥aci fizeni a
rozeslal pisluSnym orgaim statni spravy a d&gnym Uzemnim samospravnym datk
oznameni k vyjéigeni a zvéejnéni. Zaner byl zverejnén pod kddem PAK 483.

11.6.2010 vydal OZPZ Krajskéhdgaalu Pardubického kraje zfivzjistovacihotizeni.
Na zaklad provedeného zji®vacihotizeni dospl prislusny dad k za¥ru, Ze hodnoceny
zaner bude posuzovan podle zakona. Oznamovatel pietdiq¥i dokumentaci vliv zaneru
na Zivotni prosedi zpracovanou v rozsahu uvedenémiilope ¢.4 k citovanému zékonu s
durazem na nasledujici oblasti:

- posouzeni a vyhodnoceni kumulacémpch a nefimych vlivi provedeni za&au
v kontextu vlivi znamych za&u v dofeném Uzemi jako celku (stavajici areakinéd
vyroby, budované centralni hn&jg) na obyvatelstvo azivotni priesti,
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- @i posouzeni vlivzaryu na Zivotni prosdi vychazet ze stavu Zivotniho predit
(zahrnujici vlivy nazivichy a rostliny, f@u, vodu aifrodni zdroje...) v d&ném tuzemi
v dols oznameni z&mi. Jednotlivé slakkyzivotniho priesti specifikovat a posoudit &iv
vazbou na lokalitu planovaného zam

Déle je teba v dokumentaci zohlednit a vypadat relevantni poZzadavky na dagwih
piipominky a podminky, které jsou uvedeny ve vigadch a stanoviscich denych
spravnich tadi a dotenych tzem&isamospravnych ceik

22.10.2010 pedlozil oznamovatel na Krajskyrad Pardubického kraje, odbor
Zivotniho prostedi a zemdélstvi, Dokumentaci o hodnoceni Miwna Zivotni prosedi dle
piilohy ¢.4 zakona¢. 100/2001 Sb. v platném &m. Zpracovatelem Dokumentace byla
opravréna osoba Ing. Miroslav NeSpor, Na Zadole 211, VNLR50 63 posta Mratin -
oswdceni odborné zgsobilosti ¢. 402/83/0OPV/93. Oznamovatelem byla firma Kablan
spol.s r.o., Otradov 46, 539 43 Krouna

Dne 1.11.2010 OZPZ Krajskéhotailu Pardubického kraje rozeslafisusnym
orgarum statni spravy a dégnym Uzemnim samospravnym detk dokumentaci k vyjaeni
a zveéejneéni. Dokumentace byla ke dgi11.201Qzvaejreéna s kddeniPAK 483.

6.12.2010 zadal igslusny tdad zpracovani posudku d@eplal zpracovateli posudku
dokumentaci zasru v tiS€né a elektronické podeéb zawr zjistovacihotizeni, vyjadeni
dottenych spravnichradi a samospravnych celk které k hodnocenému zéra v ramci
zjiStovacihotizeni a posuzovani z&asti veejnosti k hodnocené dokumentaci obdrzel.

Posudek byl vypracovan v obdobi prosinec 2010 ere2011 a dne 7.02.2011 byl
piedan na OZPZ Krajskéhdadu Pardubického kraje.

2.1 Uplnost dokumentace

Na zéklad zawru zji¥ovacihotizeni ze dne 11.6.2010 bylawvwdreé predlozené
Oznameni dopkno o pozadovang&asti a bylo znovu ifedloZzeno jako Dokumentace
v rozsahu uvedeném ¥ifmzec.4 zak.¢c. 100/2001 Sb.

Dokumentaci o hodnoceni viivna Zivotni progedi hodnoceného z&nm v rozsahu
piilohy ¢.4 zakonacislo 100/2001 Sb. v platném & zpracovala oprawna osoba Ing.
Miroslav NeSpor, Na Zadole 211, VENE 250 63 poSta Mratin - ossteni odborné
zpasobilosti¢. 402/83/0PV/93.

Vlastni dokumentace §asti A — }Jdaje 0 oznamovateli -charakterizuje zdklaidaje
o oznamovateli fedkladaného zé&¥ru. Udaje jsou fedloZeny odpovidajicim a dostéatgm
Zpasobem.

Cast B — Udaje o za#nu -popisuje zakladni charakteristiky a Gidaje o &é@na sphuje
po formalni strance pozadavkyilphy ¢.4 zakonacislo 100/2001 Sb. v platném &m. Z
hlediska ¥cné napls je tato kapitola komentovana v dalSid@stech pedkladdaného posudku.

Z hlediskagéasti C -Udaje o stavu zivotniho priesii v doteném Gzemi Ize tyto Gdaje
ozna&it ve vztahu k uvazovanému zéra za akceptovatelné.
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Cast D — Komplexni charakteristika a hodnocenitvipanéru na véejné zdravi a
Zivotni prostedi — obsahuje nasledujici kapitoly:

Viivy zdméru z hlediska velikosti a vyznamnosti na obyvatelstovzdusi a
klima,

Hlukovou situaci, povrchové a podzemni vodyidp, horninové progedi a
piirodni zdroje, faunu, floru, ekosystémy, krajinmdtny majetek a kulturni
paméatky.

Komplexni charakteristiku vliv zaméru na Zivotni prosedi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti a moznyckeghraninich vlivi.

Charakteristiku  environmentalnich rizik #ip moznych havariich a
nestandardnich stavech.

Charakteristiku op&tni k prevenci, vylokeni, snizeni, pdfpad kompenzaci
negiznivych vlivi na Zivotni prosedi.

Charakteristiku pouzitych metod prognozovani a wyith gedpokladi pri
hodnoceni vliv.

Charakteristiku nedostatkve znalostech a neiitosti, které se vyskytly i
zpracovani dokumentace.

PredloZzen& dokumentace obsahuje wediné ¢asti i poZzadované kapitoly:

Cast E -Porovnani variaigseni zarru

Cast F —Zawr

Cast G -Shrnuti netechnického charakteru

Cast H - Rilohy.

Povinné pilohy dokumentace - vyjadni gislusného stavebnihoradu o souladu
zaneru s UPD a vyjateni gislusného tadu k moznému ovlivmi prvki NATURA 2000
jsou uvedeny jakoiflohac¢.H1 a H2.

Jako pilohy dokumentace jsou uvedeny:

Priloha ¢.H1 Vyjadreni Stavebnihoiadu — Mestsky &ad Hlinsko, Usek Uzemniho
planovani a GIS - Vyjaeéni gislusného stavebnihoradu z hlediska Gzeminplanovaci
dokumentace ze dne 4.5.2010

Priloha ¢.H2 Stanovisko organu ochranyinody ve smyslu 845i Zakona114/1992
Sh. o ochra®prirody a krajiny — Krajsky ¥ad Pardubického kraje ze dne 26.4.2010

Priloha¢.H3 — H10 Mapové podklady

Priloha¢.H11 Fotodokumentace stavenist

Priloha¢.H12 Ridorys staje

Priloha ¢.H13 Rozptylova studie imisi amoniaku, zpracovaig. Petr Pantoftiek,
Prestaviky uCeréan, duben 2010 v programu Symos 97
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Priloha ¢.H14 Posouzeni fauny a flory, zpracovali Ing. PaKgklik a Ing. Jana
Maxova, ekologické poradenstyijen 2010

Prilohy H1 — H13 jsou shodné v Oznameni i v Dokumantantru, aktualizovana
byla priloha H11 — fotodokumentace stave#ist

Lze konstatovat, Ze pedloZzend Dokumentace je z obsahového hlediska v &mu
s prilohou €. 4 zakonaé¢. 100/2001 Sb. v platném zmi.

Vécna napi jednotlivych kapitol je diskutovana v dalSighstech posudku.

2.2 Spravnost Udaji uvedenych v Dokumentaci vetné pouzitych
metod hodnoceni

2.2.1 Popis technického a technologickéhbeseni

Dokumentace:

V Gvodnich¢astech neni uvedenigslo pozemku dle katastru nemovitosti. Z dalSiho
textu plyne, Ze se jedna o pozemek @aré01/1 k.U Otradov, p.p.k 603, tedy o stejny
pozemek, jako je ten, na kterém je urmatjizZ povolena stavba hnogst

Predpokladané stavebn technick&eSeni

Clergni stavby na stavebni objekty:
SO - 01 Nova staj

SO - 02 Vodovodnifiipojka

SO - 03 Elektrofipojka

SO - 04 Komunikace

SO - 05 Oploceni

SO - 06 Sadové upravy

SO - 01: Nova st :

Jedna se o moderni novou vzdusSnou stdj se sedkitemhou. Nova stdj je navrzena
v systému samonosné ocelové konstrukce. Vlastaidtdle bude zbudovana z nosnychtram
s rozponem haly 18 méta modulovou skladbou 10 x 6 = 60 nietiélky staje. Secha staje
bude navrZzena se sklonem minim@all5 stumt, steSni krytina bude provedena
z vinovkovych Sablon Sedivé barvy. Veesni rovik budou dale osazeny prasovaci
sklolaminatové Sablony aieBni hiebenova &rbina. Oba Stity nové haly budou opkdt.
Vrata budou rolovaci, barvy bdé. Ba&ni stny staje budou tueny obvodovymi krmnymi
stoly, volnym prostorem pro ifstup zviat ke krmeni a vySe budou opkist
protipraivanovymi si¢gmi. Ve hebeni objektu bude osazenatraci Sérbina bez regulace.
V objektu budou provedeny gebné rozvody elektro a vody.

Dispozini feSeni staje vychazi z pozadawadenych na optimalni ustajeni pro chov
masného dobytka. V podélné ose objektu je upgdstmistna kontrolni a feharéci ulicka.
Z obou stran jsou poté zbudovany skupinové kofaestorem leharny a prostorem krmiist
V rdmci objektu bude zbudovéano celkem

5 kotai pro a 18 ks by ve vahové kategorii 150 — 350 kg

5 kotai pro a 11 ks byk ve vahové kategorii 350 — 600 kg
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Oboustranny obvodovy krmny Zlab z&jge krmeni po obou stranach staje. Napajeni
zvitat bude zajig#ho temperovanymi napéjecim Zlaby, urngmi mezi krmi&m a lehacimi
boxy.

Technologie provozu

Krmeni a napajeni

Dobytek bude krmen z dvou obvodovych krmnych @ldta krmny Zlab bude krmivo
zakladano vyrovnanou krmnou davkou pomoci krmnébzuy Dobytek bude mit neustély
piistup ke krmnému Zlabu. U navrhovaného provozuwoggds adlibitnim systémem krmeni.

Napdjeni dobytka bude zapgb pomoci napdjecich Zkabs temperovanim vody
vV zimnim obdobi.

Odkliz chlévské mrvy

Vyprodukovana polohluboka podestylka bude ze stgjgnovana traktorem s radlici
cca 1 x tyds, vykaly z krmné chodby pak 1 x denn

V souwasné dob je pod staji provasha vystavba centralniho hnofistkteré bude
slouzit pro bezpmé uskladani vyprodukované chlévské mrvy ze vSech staji.

Vyvazeni a nasledna aplikace na #déské pozemky bude provadca dle
schvéleného planu organického hnojeni, ktery bitdé kolaudaci aktualizovan a schvalen.

VesSkera manipulace s chlévskou mrvou bude pranéds Fedni casti staje (blize
k obci) na vodohospodsky zajiS€né manipulani plose.

Pros¢tleni a odétrani

Ventilace objektu budeipozend, vzduch prochazejici dsomi otewenymi stnami
volné odchéazi ze stajeiebenovou ¥traci Strbinou. Stity staje budou plnéfedéné, boky
stdje budou op#&gny stahovaci plachtou s protiiganovymi sigmi.

SO - 02 Vodovodnifipojka:

Posuzovand farma je v s@asné dob napojena na vlastni zdroj pitné vody (st
spoteba vody). Jedna se o stavajici studnu v lakadiblare. Investor v sotasné dob
piipravuje povoleni odéyu podzemnich vod z druhého zdroje — stavajiciliakprmného vrtu
nachazejiciho se pobliz stavajiciho Zd#lského aredlu. Dle steni investora je jejich
vydatnost dostat®a i pro navrhovany provoz. Pro zajist nového provozu bude nutné
zbudovat novou samostatnou vodovodiipgku. Nejpozdji ke kolaudaci investoriedloZi
atesty pouzivané vody.

SO - 03 Elektrofipojka:

Pro poteby navrhovaného provozu bude zbudovana nové zetehkfro fipojka,
ktera bude napojena na stavajici rozvodndinskarealu. Dle s&leni investora nebude nutné
budovat novoui rekonstruovat stavajici trafostanici.

SO - 04 Komunikace:

V ramci planované vystavby budou zbudovany nové&pee komunikace. Jedna se o
zpevréné komunikace ifed olEma Stity nové staje, jakoz i objizdné komunikacekostaje a
piistupova komunikace od stavajiciho arealu. Jedna sevé vnitrofaremni komunikace,
které nevyZaduji nové napojeni na sousedni stakajicunikaci.
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SO - 05 Oploceni:

V rdmci pldnované vystavby bude zbudovano nové ogpib novécésti aredlu a to
dragénym pletivem, pichycenym na ocelové sloupky. Oploceni bude kogitawvé hranice
zemedélského arealu. Oploceni ma za ukol zamezit vstupoké zwie do areélu — zaweni
nakazy, jakoz i zabezpeni ged vstupem nepovolanych osob.

SO - 10 Sadové upravy:

V ramci stavebnich dprav (vystavba staje, zgaenplochy, atd.) budou provedeny
terénni Upravy volnych ploch (ploSné vyrovnani,praateni ornice tl. cca 200 mm). Plochy
budou opateny zeleni (zatrawimi, vhodna zele— nag. kefe, stromy).

Pro optimalni z&éenéni arealu do krajiny bude v ramci dalSich siupD vypracovan
projekt kompletnich sadovych Gprav arealu, ktergledozarové projednan kompetentnim
organem ochranyifrody a krajiny. Jedna se zejmeéna o vysadirdsi a vysoké zelénktera
odcloni stavajici i navrhovanou vystavbu 2ditského arealu od sousedni obce Otradov.

Pro vysadbu zejména strdnbudou pouzity &n¢ se vyskytujici druhy pro danou
oblast.

Srovnani kapacitnich stava parametry igstavby:

Souasny stav:

OBJEKTC. KATEGORIE STAV KS | HMOTNOST| KOEFICIENT POCET DJ
Staj 1 Vykrm skotu 120 150 - 600 0,75 90
Stgj 2 Vykrm skotu 145 150 - 600 0,75 108,8
St4j 3 Obchodni st4j 200 150 - 200 0,35 70
Celkem: 268,8 DJ

Navrhovany stav:

OBJEKTC. KATEGORIE STAV KS | HMOTNOST| KOEFICIENT | PGCET DJ
Staj 1 Vykrm skotu 100 150 - 600 0,75 75
Stgj 2 Vykrm skotu 125 150 - 600 0,75 93,8
Staj 3 Obchodni staj 150 150 - 200 0,35 52,5
Staj 4 - nova Vykrm byki 145 150 - 600 0,75 108,8
Celkem: 330,1 DJ

Zmeny jsou vyznéeny tiene. Ve stdjich 1-3 dochazi ke snizenéfpochovanych kus
a zvySeni jejich komfortu.
Predpokladany celkovy nést DJ
Z vySe uvedenehorgehledu je #ejmeé, Ze stavajici provoz farmyeglstavuje zatizeni

cca 268,8 fepatenymi dobytimi jednotkami (DJ), planovana vystavba nové staje

+ 61,3 DJ

piedstavuje ndist o0 61,3 DJ na kodeych 330,1 DJ, t.j. 0 22,7%. Nova stdj i pgnozsteni
technologie je mensi, nez udava samotny limit vor&lpro kategorii I, t.j. 180 DJ. Z&n
tedy spadéa do kategorie Il vymezené rozmezim 580-D1J.

Stavy zvfat v existujicich stgjich se snizimz se zlepSi podminky ustjeni v nich a

celkovy nafist ustajenych zvat na farnt nebude odpovidat kapatiove staje.
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Hodnoceni celkové Uro¥rtechnickéhdaeSeni

Investor se rozhodl pro vystavbu nové staje, ksegdn reSenim odpovida séasnym
progresivnim s&tovym zvyklostenteSeni pro chov dobytka. NavrZzefSeni garantuje lepSi
p&i o zvifata spojenou se $piovou technologii a aplikaci systému welfare, ktery
zabezpeéuje kvalitni prostedi pro zviata a jejich pohodu z hlediska tepelného a
fyziologického pohodli aifgdpoklady pro udrzeni dobrého zdravotniho stavu.

Pro zajis¢ni planovaného provozu nebude zdpbi novych zawmstnand, veskeré
potrebné pracovni operace budou zafgtstavajicimi zakstnanci investora.

Nové objekty jsou z hlediska stavebtechnického v dokumentaci popsany pouze
ramco¥ v souladu s nabidkovou studii, kterd byla spokbszultacemi s projektantem a
provozovatelem jedinym podkladem pro zpracovanaommi a dokumentace EIA.

V koncepci technického a technologickéheSeni nebyly shledany postupy,
neodpovidajici saiasnému stavu technického pokroku.

Z uvedeného jeiejmé, Ze se jedna o zampri kterém se budou pouzivat moderni
technologie Setrné k Zivotnimu priedi.

Poiet zamdstnand

Obsluhu nové stje pro vykrm hykzajisti stavajici zasstnanci podniku. Obsluha
bude i nadéle vyuzivat stavajici socialni zazemmvqzu.

Predpokladany termin zahajeni realizace &éna jeho doko&eni:

Predpokladané zahajeni stavby Ctiktleti 2011
Predpokladana doba ukéeni [I.¢tvrtleti 2012

2.2.1.1Stanovisko zpracovatele posudku Kasti B 1 Dokumentace:

K ¢&asti B 1 Dokumentace neni ze strany zpracovatele gudku podstatnych
piipominek.

V Dokumentaci neni podrobré uveden zpisob odvodréni zas¥eSeného hnojidt a
likvidace mo¢iavky a také systéem odvodiéni komunikace. Na objekt hnojiSg jiz ale bylo
vydano stavebni povoleni, srdZkové vody budou zasakiny. U nového vodniho zdroje
byva zvykem uvést jeho vydatnost, alespio zakladni Udaje o kvalitt a pripadny
pozadavek na upravu vody, popis fipojky (délka, material, profil). Tyto detaily nemaji
ale podstatny vliv na vysledek hodnoceni vliv na Zivotni prostredi, jsou predmétem
probihajiciho vodopravniho jednani a lze je doplnitv dalSich stupnich projektove
dokumentace a ffed kolaudaci.

Navrzena technologie je piméiené odpovidajici sowasnym pozadavkm BAT —
BREF.

Popis stavebniho a technologickéhibeSeni hodnoceného zaéru je jinak uveden
podrobné a v dostaténém rozsahu pro nasledné hodnoceni viv zaméru na ZP a
veirejné zdravi. Jedna se o instalaci obvyklého E&eni navazujiciho na existujici
technologie.

Stanovisko zpracovatele posudku k jednotlivym vstum nebo vystupim
projektu je uvedeno v souladu s obsahem hodnocen@ldimentace v dalSichéastech
posudku.
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2.2.2 Udaje o primych vlivech na zivotni prostedi

2.2.2.1Udaje o vstupech

1) Pida

Posuzovany za#én bude realizovan na pozemcich, které jsou ¥asne dob vedeny
jako sowéast zenmdélského mdniho fondu.

Planovana vystavba se dotyka parcety 03 ZE v k.U. Otradov 71 66 26 s celkovou
vymérou 17 536 rh

Dle mapy bonitnich {dn¢ ekologickych jednotek je mozné vySe uvedenému péme
priradit bonitu 7.47.00.

Pfi vyjimani vy$e uvedeného pozemku ze ZPF je nut&dit ZakonemCNR &.
334/1992 Sb. o ochrarzenedelského mdniho fondu a jeho novely 231/1999 Sb., dale ve
smyslu Vyhlasky MZPCR ¢&. 13/1994 Sb., kterou se upravujikteré podrobnosti ochrany
zemddelského mdniho fondu a podle Metodického pokynu odboru oahilasa a pdy MZP
CR ze dne 1.10.1996 k vy3e uvedenému zékonu.

Zadost k vysti ze ZPF pak bude obsahovat

1) Navrh skryvky kulturnich vrstevady a jejich vyuziti
2) Vypaiet odvodi za oditi zentdélské pidy ze ZPF

Kéd BPEJ:  7.47.00

Zajmové uzemi lezi v lokatdit které je schvalenym Uzemnim planentazano pro
rozSieni stavajiciho ze#d¢lského arealu.

Dle vyhlasky ¢. 463/2002 Sb., kterou se stanovi seznam Kkataitnalbzemi s
piitazenymi pimérnymi cenami zerdélskych pozemi, odvozenych z bonitovanychigné
ekologickych jednotek zedélskych pozemit je katastralni Uzemi Otradoviaaeno pod
kédem CZ 0531, dl€ SU 716626. Rimern& cena pozemku - 1°npiedstavuje podle vyse
citované vyhlasky pro danou lokalitu 3,38/H’.

ZvIasté chranéna uzemi:
Zamer se nenachazi uvhitadného chramého Uzemi.

Ochranna pasma:

Ochrannad pasma zvlé&Schrarénych Gzemi firody (8 37 odstavce 1 zakona
114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovanéhasmanotena.

Ochranna pasma lesnich potogt 14 odstavce 2 zdkora 289/1995 Sb.) nebudou
zamerem dotena.

Posuzované Uzemi se nenachazi éviadiné chr&émé oblasti firozené akumulace
vod CHOPAYV. Tyto se nachazeji v dostaié vzdalenosti od posuzovaného zam-—
CHOPAV Zdarské vrchy a CHOPAV Vychodeska kida.

Ochranna pasma nadzemnigihpodzemnich inZenyrskych siti nejsou znamadp
vlastnim zahajenim stavebnich praci bude provedgh@eni gipadnych podzemnich siti.
Ochranné pasmo stavajiciho nadzemniho vedeni iysakagti je v dostatené vzdalenosti
od posuzovaného arealu.

Obecré chranéné piirodni prvky:
Zamer nekoliduje s zadnym obegrchragnym grirodnim prvkem (nap skladebné
prvky USES) nebo vyznamnym krajinnym prvkem ze réko
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Stanovisko zpracovatele posudku:

K této ¢asti dokumentace je Eeba uvést, ze fi zaboru ZPF pro stavby
zemidélské prvovyroby se podle 811 zdkona 334/1992 Sbplatném zréni neodvadji
odvody za vyréti ze ZPF. Zabor plochy 1,75 ha je v souladu s Uzerim planem sidelniho
Gtvaru Otradov z r. 1997. V ramci hodnoceného zagru nedochazi k zdboru PUPFL a
nebudou dotena ochranna pasma. Na str. 17 v kap. 1.2 je $8ovana bonita gidy (pro
konkrétni pozemek) s oce#nim podle vyhlaSky pro ocdéovani pozemki podle
katastralnich azemi.

2) Spoteba vody

V platné vyhlaSces.428/2001 Sb. — vifloze ¢.12 je uvedena sp@ba vody pro
jednoho byka na trovni 18%mok.

Ve smyslu uvedenych zasatkfstavuje pimérna spateba vody nyni 5.970 #r a v
budoucnu pro za#n celkem 7.560 Hir.

Navrhovany stav:

OBJEKTC. | KATEGORIE STAV | SPOTREBA VODY CELKEM
kS M3/KS A ROK vobY
M3/ROK
Staj 1 Vykrm skotu 100 18 1800
Staj 2 Vykrm skotu 125 18 2250
Staj 3 Obchodni stgj 150 6 900
St4j 4 Vykrm skotu — nova stdj 145 18 2610
Celkem: 7.560

Z vyse uvedenéhorghledu vyplyva, Ze planovanym rozsiim chovu masného skotu
dojde k natistu spoteby vody ze satasnych 5.970 frok na navrhovanych 7.560°frok,
coZ je naiist 0 1.590 rifrok (+ 26,6%).

Vzhledem ktomu, Ze nedojde k Béiu pd@tu pracovnik, nebude se ani it
spoteba vody ve stavajicim socialninrizani podniku.

celkova budouci i spoteba 7.560 rirok
20,71 n¥den
0,24 /s

Zasobovani vodou:

Posuzovany ze&lélsky aredl investora je v stasné dob zasobovan pitnou vodou
ze stavajici studny v lokalitkablare, ktera se svym povolenym oifbm podzemni vody
zabezp#i stavajici provoz farmy (6.000%rok).

Investor v sotiasné dob zahajuje vodopravniizeni o povoleni oditu podzemni
vody ze stavajiciho pekumného vrtu, ktera se nachazi na okraji siéskeho areélu. Po
vydani povoleni k odisu z tohoto zdroje bude mit investor k dispozicstétek vody pro
navrhovany provoz.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

K této ¢asti dokumentace je feba uvést, Ze spéteba vody je hodnocena pouze
podle tabulkovych kriterii, a¢koli by mél mit zpracovatel k dispozici¢isla o skut&né
spotirebé vody ve stavajicim arealu. O hodnoceni nového zdeovody pro staje plati

vvvvv

pouze uvedeno, Ze s@&asny stav se nebude &mit.

3) Ostatni surovinové a energetické zdroje

Krmiva:

Spoieba krmiv v sgasném provozu:

Kategorie Ks Slaka KD kg.k&d? | Celkemt. r!

Stajl+2 265 Travni sen& 10 967,3

Vykrm skotu Kukut.Silaz 10 967,3
Pivov.mlato 5 483,6
Jadro 3 290,2
seno 1 96,7

Staj 3 200 Travni sen& 4 292

Obchodni st4j Kukut.Silaz 4 292

Cca 180 dni Pivov.mlato 2 146
Jadro 1 73
seno 0,5 36,5

Cel kem Travni sen& 1.259,3
Kukut.Sil& 1.259,3
Pivov.mlato 629,6
Jadro 363,2
seno 133,2

Spoieba krmiv v navrhovaného stavu:

Kategorie Ks Slazka KD kg.ks-1.d-1 Celkemt.r HL

Stajl+2+4 370 Travni sen& | 10 1.350,5

Vykrm skotu KukutSil&z | 10 1.350,5
Pivov.mlato |5 675,3
Jadro 3 405,2
seno 1 135,1

Staj 3 150 Travni sen& | 4 219

Obchodni st4j KukutSileZz |4 219

Cca 180 dni Pivov.mlato |2 109,5
Jadro 1 54,8
seno 0,5 27,4

Cel kem Travni sendj 1.569,5
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Kukut.Sila 1.569,5
Pivov.mlato 784,8
Jadro 460
seno 162,5

Poteba stelivové slamy:
U stavajiciho provozu jsou provozovany stdje sdiveieym provozem s réni
spotebou steliva:

Stavajici stav:

Objekt | Kategorie Kapacita kramérna  spotebg Spoteba  stelivov
slamy kg/den slamy t/rok

St4j 1 Vykrm byk 120 4 175,2

Staj 2 | Vykrm byk 145 4 211,7

Staj 3 Obchodni stdj 200 2 72

Celkem: 458,9

Navrhovany stav:
Objekt | Kategorie Kapacita ks Primérna spatebg Spoteba stelivov
slamy kg/den slamy t/rok

St4j 1 Vykrm byk 100 4 146

St4j 2 Vykrm byk 125 4 182,5

Staj 3 Obchodni stdj 150 2 54

Staj 4 Vykrm byk- nova | 145 4 211,7

Celkem: 594,2

Z vySe uvedenéhoiehledu vyplyva, Zze u navrhovaného provozu docharfistu
spoteby slamy ze s@asnych 458,9 t/rok na navrhovanych 594,2 t/rok.

Prikon elektrické energie pro afleni staje a temperovani napajedel je uvazovan 15
KW.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K této ¢asti dokumentace je feba uvést, Ze pdeba krmiv je hodnocena pouze
podle tabulkovych kriterii, a¢koli by mél mit zpracovatel k dispozici¢isla o skut&né
sowasné spokebé (naprF. na kus). V sowasné dolkk je spotreba krmiv podle
oznamovatele tabulko¥ 7289,2 t r@&né, ve vyhledu by néla byt 9092,6 t r&né, narast je
1803,4 tuny. Nakist spoteby stelivové slamy seiedpoklada 135,3 tuny r@&né. Celkem
jde o néarist dilezity z hlediska dopravnich kapacit, a to 0 1938,fun ro¢né.
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4) Doprava
Celkové porovnani nakladni dopravy:
Operace saasny provoz navrhovany provoz
(jizd/rok) (jizd/rok)

Odvoz hnoje 332 407
Dovoz krmnych srési 46 58
Dovoz objemovych krmiv 252 314
Dovoz sena 89 108
Dovoz mlata 63 79
Dovoz slamy 57 74
Presun ziat 12 12
Odvoz kadaver 6 6
Celkem 857 jizd/rok 1.058 jizd/rok
~Pramér/den” 2,35 jizd/den 2,9 jizd/den

Nakladni doprava mimo areal bude dksovosti nasledujici:

- leden 0 —1jizd/den

- unor 0-1

- biezen 7

- duben 0-1

- kvéten 0-1

- ¢erven 5

- dervenec 7

- srpen 4

- z&i 0-1

- fijen 15

- listopad 0-1

- Prosinec 0-1

Néakladni doprava spojena s chovem #isné vyroby na farghbude spojena s jednou
kampani wijnu (sklizer kukurice) — 15 jizd/den agkolika menSimi kampami scetnosti 5
— 7 jizd/den a to v #sicich bezengerven,cervenec a srpen.

Trasové porovnani nakladni dopravy:

- prakticky 80% nakladni dopravy bude &wvano mimo obec Otradov, tedy bude

vedena s@rem na Pedhradi

- cca 20% nakladni dopravy ( cca 212 jizd/rok) bud&evano skrze obec Otradov

Také aspekt, Ze posuzovany areal je na okraji @icadov a umakuje snérovat
nakladni dopravu mimo obec je velmiiznivy pro zachovani pohody v obci. U osobni
dopravy lze pedpokladat setrvaly stav na urovni cca 2 osobnicidel/den.

V¢étsi ¢ast ndkladni dopravy bude saeskna do sezénnich kratkych interzakdy g
kampani bude nutnéébem rekolika dni zajistit celou pracovni operaci (odvomofe a
navezeni objemového krmiva a sena). katmost (specifikovana vyse) vSak nema zasadh
zhorsit sodasny stav okolniho Zivotniho présti a pohodu obyvatelstva obce Otradov.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K této ¢asti dokumentace je feba uvest, Ze doprava je vyhodnocena s ohledem na
skuteénost a vystupy lze povazovat ze realné. Ty jsou d@élpouzity v hodnoceni viiv
dopravy na ovzdusi. K vyhodnoceni neniigpominek.
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2.2.2.2Udaje o vystupech

1) Hlavni bodové zdroje ztisténi ovzdusi

Jedna se podle dokumentadedevsim o amoniak, sirovodik a kyslik uhlicity a
specifické zapachové latky. Produkce sirovodikuysligniku uhlcitého se p dodrzovani
zasad spravného provozu, pro které novy provojeamstakotu v obci Otradov bude vyted
piiznivé gedpoklady, pohybuji na velice nizké Urovni koncaocgr a nerly by v Zzadném
piipadt prekrosit parametry, uvedené technickych dopemi MzZe CR. Za tchto
piedpoklad nemohou tyto emise v zasaavlivnit zZivotni prostedi. Tyto koncentrace
neovlivni negativéy zdravotni stav zvat ani obsluhy a v okolnim préstdi se diky
dostatéenémuredni vétracim vzduchem vyrazmegativnim zfisobem neprojevi.

Produkce amoniaku a specifickych zapachovych latdkya zgsobuje znéné
problémy pedevSim v chovech prasat ailoeze, se u skotu, kde s ohledem na charakter
chovu a koncentraci a intenzitu zapachu aasit i Urovai produkce amoniaku neprojevuje
natolik negativs.

Emisre prizniva situace u staji pro skot souvisi jednak gse¥rvyhovujicim sloZzenim
exkremeni skotu z hlediska obsahu N ve vazia Fevladajici podil objemovych krmiv v
krmné davce, jednak s nizsi plochou a kubaturge st@repaitu na jednu DJ, cozZifzniveé
ovliviiuje emitujici plochy a zarovievyZaduje relativil nizké mnozstvi vzduchu k odvodu
amoniakalnich emisi a jejich rozptyleni mimo sEgdle udaj uvadnych v Dokumentaci je
produkce amoniaku u skotu pdme nizka a pohybuje se v rozmezi od 7 do 26 kg/kskavr
zavislosti na typu ustajeni. Stasny stav produkce amoniaku je pr&gem v tabulces.l v

Dokumentaci. Produkce amoniaku je prod&mmy stav propitena ve vysi 318,51 g/hod.

Tab 2: Emise amoniaku:Navrhovany stav

Otradov E.F.kg NH; Emise NH; z chovu
Stj Kategorie | Kateg. | Kapacita | Staj | Skladovani | zapraveni| Celkem | Celkova| Z toho Z toho z hmot. tok
& (hnoje do pidy emise | ve staji | skladovani| toho NH; ze
: NH3 hnoje pole staje
t/rok (kejdy) (g/hod)
Vykrm |

1 skotu VS 100 6 17 6 13,7 1,37 0,60 0,17 0,60 68,49

2 Vs)ll<|gt?} VS 125 6 1,7 6 13,7 1,71 0,75 0,21 0,5 85,62

3 "S{fﬁ S 150 6 1,7 6 13,7 2,06 0,90 0,26 0,90 102,74

4 VSBI’(lg{S VS 145 6 17 6 13,7 1,99 0,87 0,25 0,87 99,32

520 7,12 3,12 0,88 3,12 356,16

Vzhledem ktomu, Ze dle vySe uvedenéhehtedu bude celkova &ni produkce
amoniaku z celé farmy na urovni 7,12 t/rok, je nm®fosuzovany areal izgit (tak jako
doposud) jako

STREDNI ZDROJ ZNE:ISTOVANI
Vypdtené emise amoniaki pplatdni snéujicich op#gni jsou uvedeny v tabulce:
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Redukovana emise amoniaku po uplaténi snizujici opatteni sp@&tena podle EF NV 615/06 Sb.
Ponechani hnojis€ v klidu do vytvoreni péirodni krusty = - 40%
Zapraveni do piady p¥i orbé do 24 hod. = - 60 % orna jida
| E.F.kg NH; |  Emise NH; z chovu
Staj ¢ | Kategorie | Kateg. | Pram. |Staj| Skladovani [Zapraveni | Celkem |Celkova|Z toho| Z toho | Z toho | hmot. tok
Kateg. Pocet kejdy |do pidy emise | ve [skladovd pole NH; ze
zvirat (hnoje) NH; | staji |ni kejdy staje
t/'rok | t/rok | (hnoje) (g/hod)
1 Vykrm skotu VS 100 6 1,02 2.4 9,42 0,944 0,80 0,1 0,24 68,4p
2 Vykrm skotu VS 125 6 1,02 24 9,42 1,18/ 075 01 0,3D 85,6p
3 Vykrm skoty VS 150 6 1,02 24 9,42 1,41 090 0,11 0,36 102,74
4 Vykrm skotu VS 145 6 1,02 24 9,42 1,371 087 0,11 0,36 99,3p
520 4,9 0,88| 0,53 1,25 356,16

Jak je zvySe uvedenéhofepledu patrné, ipdepsanymi korekcemi na sniZzeni
produkce amoniaku se snizi celkova produkce zt7aR na koneénych 4,9 t/rok.

Tyto vySe pouzité korekce na sniZzeni produkce aakonbudou také zapracovany do
schvalovaného Planu spravné 2zdsiské praxe, ktery bude investor povinen schvalit u

piisluSného krajskeha:adu.

Produkce oxidu uhditého- navrhovany stav:

Kategorie Hmotnost | P&et ks | Prod. CO,na1ks | Produkce CO;,
(kg) (mg . s*. ksh (g . 9
Vykrmy skotu 375 370 55 20,4
Obchodni st4j 175 150 26 3,9
CELKEM 24,3

Pti navrhovaném provozu dojde k navySeni produkce £@ivodnich 19,9 g/s na

24,3 g/s.
Produkce tepla - navrhovany stav:
Kategorie Hmotnost| Pdetks | Prod.teplanal| Produkce
1 ks tepla
(kg) (W. ks (kw)

Vykrmy skotu 375 370 520 192,4
Obchodni st§] 175 150 400 60

CELKEM 252,4

Pti navrhovaném provozu dojde k navyseni produkciatemivodnich 217,8 kW
na 252,4 kW. Uvedené mnozstvi nebude mit Zadny méivmikroklimatickou situaci

lokality.
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Navrhovany stav:

Kategorie Hmotnost | Pocet ks | Prod. vod. par na| Produkce vod. par
1 ks
(k) (mg. ks*.s™) CED)
Vykrm skotu 375 370 50 18,5
Obchodni staj 175 150 40 6,0
CELKEM 24,5

Pfi navrhovaném provozu dojde k navyseni produkceniabdpar z pvodnich 21,25
g/s na 24,5 g/s.

Produkce prachu

Vzhledem k tomu, Ze ip krmeni bude manipulovano s nasrotovanym jadrnym
krmivem, které byva nefSim zdrojem prasnosti, je toto hlavnim potencinimal zdrojem
prachu. B pneumatickém pkni zasobnich &i na jadrna krmiva zippravnich voa by
mohlo vznikat nepatrné mnozZstvi prachu. Zde se §ednprasnost lokalni a &snou
v odhadnutém mnozstvi cca 460 kg/rok (0,1 % x 346@&ttohoto dvodu jsou na zasobnicich
instalovany textilni filtry, které ip G¢innosti cca 90% snizi prasnost na Utoeea 46 kg/rok.

Déle bude vznikat nepatrné mnozstvi prachd pmanipulaci se stelivem
v navrhovaném provozu.fiPprimérné spatele steliva 594,2 t/rok je mozZznérgupokladat
prasnost v rozsahu 0,1 % celkové $pby steliva. Tzn., Ze ve staji byém vznikat
zanedbatelné mnozZstvi cca 594 kg prachu za rolgling/63 kg prachu/den. Tato prasnost
bude velmi odvisla od skuteé vihkosti podestylky.

Po omezenou dobu tthe vznikat wité mnozZstvi prachu dhem stavby téz jako
dusledek bouracich a vykopovych praci. | tento zdgajk bude lokalizovan veistisku.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel dokumentace nepouziva vzdy spravné chéchké oznaeni pro
nékteré hodnocené chemické latky (sirovodik, kystnik uhli¢ity). V tabulkach celkové
produkce amoniaku neni u r@&ni produkce v Dokumentaci uveden roznér t/rok. Tyto
chyby nemaji vliv na spravnost hodnoceni vl na Zivotni prostredi. V dokumentaci
chybi srovnani se skuténym stavem — nandrenymi koncentracemi amoniaku ve stdjich,
které by Iépe dokumentovalo skutény stav \&ci. V dobé zpracovani Dokumentace i
posudku nebyly jeS€ znamy nové limity tykajici se emisi prachovychastic PM 2,5 a
PM 1 stanovené néizenim vlady z p&atku unora 2011.

2) Hlavni liniové a ploSné zdroje zh&teni ovzdusi
Liniové zdroje - doprava

Pro vypcet emisnich faktdr pro motorova vozidla byl pouzit PC program
MEFA v.02 (Mobilni Emisni FAktory, verze 2002). Tienuzivatelsky jednoduchy program
umoziuje vypaet univerzalnich emisnich faktor(ug/km — g/km) pro vSechny zékladni
kategorie vozideltiznych emisnich Grovni pohémych jak kapalnymi, tak i alternativnimi
plynnymi pohonnymi hmotami.

Ve vypaitu pouzité emisni faktory jsou sumarizovany v ndgjieich tabulkach:
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Emisni faktory rok 2012 (g/km)
Typ Emisni Rychlost tuhé SO, NOy, CO CxHy
vozidla Grovei (km/h): castice
(PM10)
OA EURO 4 50 0,0243 0,0028 0,2657 0,170p 0,03(2
LNA EURO 4 50 0,0323 0,0055 0,273 0,2289 0,1036
TNA EURO 4 50 0,0752 0,0146 1,8139 2,834p 0,47%9

Pro navrhovany provoz chovu hospisigch
s nasledujici dopravou:

zvtat na farmd je nutno péoitat

Operace sa@asny provoz navrhovany provoz
(jizd/rok) (jizd/rok)
Odvoz hnoje 332 407
Dovoz krmnych srési 46 58
Dovoz objemovych krmiv 252 314
Dovoz sena 89 108
Dovoz mlata 63 79
Dovoz slamy 57 74
Presun ziat 12 12
Odvoz kadaver 6 6
Celkem 857 jizd/rok 1.058 jizd/rok
~Pramér/den* 2,35 jizd/den 2,9 jizd/den

Predpokladana gmeérna dopravni vzdalenost pak je 2 km.

Primérna doprava tedy bude nasleduijici:

ujeté kilometry u:

- osobni automobily (OA)

-lehké nakladni automobily (LNA) 1 x (2 + 2) kmd=km/den

- t¢Zké nékladni automobily (TNA) 2 X (2 +2) km =giden

S ohledem na frekvenci pohybu (uvedengasti B.11.4.2 Doprava) a obsah hlavnich
Skodlivin ve vyfukovych plynech jednotlivych repesgant se pedpoklada zhruba
nasledujici arovezne&isteni v navrhovaném stavu:

2 x5 km =10 km/den

Navrhovany stav Celkové emise (g/den) Celkové elfkig&ok)

Typ Paet Potet | tuhé | SO, | NO, | CO | CxHy| tuhé| SO, | NO, [ CO | CxHy

vozidla | prejezdi | ujetych | latky latky
denrg km

OA 2 10 0,243| 0,028 2,657 1,706 0,302 0,0887 0,01@29698| 0,6223 0,110

LNA 1 4 0,13 | 002 1,09| 092 0,41 0,047 0,007 0,398,336 | 0,149

TNA 2 8 0,6 012 | 1451 226 3,81 0,21p  0,0f4 5298,278 | 1,39
Celkem 5 22 097 017| 182 2531 45D 0,35 0,p6 666| 9,24 1,65
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Celkové denni emise v tabulce jsouirp&rné, pro obdobfijna — maximalni stav (15
jizd/den) budou 5 x vyssi, tedyilplizneé:

- tuhé latky 4,85 g/den
- S02 0,85 g/den
- Nox 91,3 g/den
-CO 126,55 g/den
- CxHy 22,6 g/den

Predpokladané navySeni nakladni dopravy pro dané iuzenvzhledem k vysSe
uveden&etnosti dopravy zanedbatelné.

Emisni z&Z je vyhodnocena jako nevyznamna a jéejmé, Ze nedojde
k vyznamejSimu zvySeni celkové emise vyfukovych plyrHodnoceni se dale opira také o
vysledky gitani silnéniho provozu v roce 2005. Nejblize posuzovana kokage Krouna —
Predhradi vykazuje denntetnost jizd 1.625 jizd/den. Vzhledem Kk tétetnosti je
piedpokladany ndist dopravy hodnocen jako prakticky zanedbatelny.

PloSné zdroje znéisténi

Hlavni zdroj ploSného zi&téni predstavuje vyvazeni a aplikace vyprodukovanych
statkovych hnojiv na plochy &éené k hnojeni. Exaktni tuzemské Udaje o udmdm mnozstvi
amoniaku pi tomto procesu nejsou k dispozici, nélmmise amoniaku do ovzduSi oviije
fada faktoti (nag. zpisob aplikace, &asnost zaorani, dpni podminky, po&trnostni
podminky atd.). Podleiflohy ¢. 2 k nd&izeni vlady¢. 615/2006 Sb. je mozné docité miry
odhadnout emisi amoniaku v této fazi manipulachléuskou mrvou. Spené r@ni emise
jsou uvedeny v tabulkach bodovych zdrdyyprodukovany hfij bude d@asré deponovan na
hnojisti, které je €. ve vystavd a neni v této dokumentaci samostatrodnoceno ani
povaZzovano za plosny zdroj.

Vyprodukovany hfij bude aplikovan na orné pozemky s tim, Ze budehley® po
aplikaci zaoran tak, abyipadné emise amoniaku a zapachu byly minimalizovany

Stanovisko zpracovatele posudku:

V hodnoceni je pouzita spravna metodika, je pouzischvaleny program MZP a
jsou zadany obvyklé a standardni hodnoty. Vysledkyjsou interpretovany jasné a
ziretelné. S hodnocenim vzniklé emisni z&fe z dopravy jako zanedbatelné je mozno
souhlasit. Emise ploSného charakteru z aplikace hiw p¥i jeho zapraveni do pidy jsou
obvyklou a dosud nepominutelnou sokasti nakladani se statkovymi hnojivy, budou
vSak lokalizovany na vzdaleljSi pozemky od zastavby a fedevsSim v dol podzimni,
kdy je zatéz snesitel®jSi. Vznikla zatéz nepredstavuje nesnesitelnou Uroue znetisténi,
ani se nejedna o vyznamné zvySeni dosavadnich hotinad prijatelnou aroveri.

3) Odpadni vody

U navrhovaného provozu neni budovana Zzadna dojmténice ¢i jiné zaizeni, u
kterého by bylo nutné provédjakékoliv proplachyi desinfekci a nebudou vznikat Zzadné
technologické odpadni vody.

Veskera vyprodukovana ma@d zviat bude vsaknuta do podestylky a jako chlévska
mrva bude vyvezena na noliudované centralni hnojst

Vzhledem ktomu, Ze neévbudované hnojist bude zaseSené, nebudou zémo
vznikat Zadné kontaminované srazkové vody a zmilagtprovozu skladovani hnoje bude
vznikat pouze malé mnozstvi hhoeky, ktera bude svedena novou kanalizaci do st@vaji
zrekonstruované zemni jimky jako gast celého hnoji8t na které je vydano platné stavebni
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povoleni. Zachycena hnpjka bude aplikovana na zeédglské pozemky investora dle
aktualizovaného planu organického hnojeni.

Vzhledem k tomu, Ze nebude navySovatghatavajicich zasstnand farmy a bude i
nadéle vyuzivano stavajici socialni zazemi, nebudmikat Zadné nové splaskové vody.
Likvidace odpadnich vod bude i nadéale z#jistodvozem na smluvaiOV Luze.

Kontaminované srazkové vody

Hnojn& koncovka o velikosti 6 x 18 m ve Stitu stijele izolovana, odkanalizovana
do stavajici kontrolované bezodtoké jimky (nutngsatnepropustnosti). Jimka bude déale
vybavena stavoznakem a signalizaci maximalni hjadiffedpokladané mnoZstvi
kontaminovanych srazkovych vod: 108 m650 I/nf = cca 70 ri¥rok budou aplikovany dle
schvaleného aktualizovaného planu organického hnage zenidélské pozemky investora.

Stajové podlahy, manipul&ni plochy:

Vzhledem k tomu, Ze posuzovana oblast Otradovaskazi ve zranitelné oblasti dle
Natizeni vlady¢. 103/2003 Sb., je nutné pro navrhovany provozstibjiejména:

zabezpéit nepropustnost vSech stgjovych podlah a manépita ploch

zabezpeit nepropustnost vSech stavajicich i novych jimedldzit atestem zkousky
nepropustnosti)

zajistit sledovani kvality podzemnich vod v okdihgk, rozsah @etnost monitoringu
projednat s mistnim vodohospasi&/m organem

u jimek, které nejsou vizualnkontrolovatelné, je nutna instalace automatického
kontrolniho z&zeni pro signalizaci dosazeni maximalni provozadiny v jimce

aktualizovat plan hnojeni, rozvozu hnoje a odpdunimd o vystupy z nového arealu,
pii respektovani zvlast chrarnych Uzemi a jejich ochrannych pasemfikl@dnutim
k zasaddm aplikace v ochranném pasmu vodarenskyitojiz Tento plan pedat
k odsouhlaseni dé¢énym organm.

zabraovat kontaminaci deé®vych vod latkami Skodlivymi vodam casnym
vyvazenim jimek, ¢istotou provozu a udrZzovanim dopravnich pedti v dobrém
technickém stavu.

Navrzené obsluzné komunikace, které budou slouditz@ pro pijezd techniky,
budou zpeviéné, srazkové vody budou svedeny na okolni terésbkedr vsaknuty. V ramci
posuzovaného provozu nebudou budovana Zadna nokéavg ¢i odstavné plochy pro
automobily¢i pojizdné zersdélské stroje.

Nekontaminované srazkove vody

MnoZstvi deSovych vod bude vyplyvat z Gro¥rsrazek v dané oblasti a plochiesh
jednotlivych objeki. Likvidaci nekontaminovanych srazkovych vod zéech objeki a
zpevrénych ploch je mozné roztit do dvou samostatnyatasti:

Stavajici zerddelsky areal — bude i nadale odva@dnstavajici da®vou kanalizaci,
kterd je vedena strem k mistnimu rybniku pod kostelem a nasteinodva@na mistnim
tokem Krounka.

Nov¢ navrhovan&ast aredlu — zasSené centralni hnoj&ta posuzovana vykrmna
byka — budou zachycené de&é vody svedeny na okolni terén, kde budou naslestknuty
(celkovéa plocha stavebniho pozemku 17.536anpedpokladana plochatsth 2.200 =
cca 13% zastawmé plochy). Vzhledem k velmi malému procentu zastastavebni parcely
lze pedpokladat bezproblémové zasdknuithto vod. Plocha nové isthy objektu
predstavuje cca 1080°m Vystavbou staje bude tedy rovznikat cca 630 fde§ovych vod
za rok (1080 mx0,9 x 0,65 myrok ).
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Stanovisko zpracovatele posudku:

V hodnoceni je pouZita standardni metodika a jsouadany obvyklé a standardni
hodnoty. Vysledky jsou interpretovany jasré a zetelné. V hodnoceni chybi zminka o
opatfenich proti havariim vzniklym pietefenim zachytnych jimek, coz se v
zemédélskych arealech zhusta stava. Neni také uvedeno, g@motna obec Otradov nema
vlastni COV. V dal§im stupni projektové dokumentace bude fteba pfiméiens
respektovat now vydané N&izeni vliady 416/2010 Sbh. ze 14.12.2010, ze kterdihymnou
nékteré dalSi povinnosti provozovatek jimek a vsakovacich zéizeni, Wetné monitoringu
a stanoveni emisnich limii. Toto NV ale neuvadi zadné konkrétni limity ani d&si
povinnosti pro provozovatele zerddélskych staveb a aredl. V dokumentaci neni zcela
spravné citovano NV 103/2003 Sb. , obdolénjesté v ¢asti o odpadech. Véasti o
de&X’ovych vodach se $ech je chybré uvedeno, Ze budou navvznikat. Tyto vody zde
existuji odedavna, pouze budou zachyceny sd&ath a vsaknuty do stejného pozemku, na
ktery d¥ive volné dopadaly.

4) Odpady

V Gvodu je rozsahle citovan zakon 185/2001 Sb.dpadech. Dale jsou uvedeny
odpady vznikajici p vystavke:

KOD ODPADU NAZEV ODPADU KATEGORIE
ODPADU
08 01 11* Odpadni barvy a laky obsahujici organic&apoustdia N
nebo jiné nebezgaé latky
150104 Kovové obaly
1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpgch latek nebo obal N
t¢mito latkami znéisné (pouze §$ souhlasu KU
k upuseni od jejich tideni)
170101 Beton 0]
17 01 02 Cihly o]
17 01 07 Swsi nebo oddené frakce betonu, cihel, taSek |a o]
keramickych vyrobk neuvedené podislem 170106
17 0201 Devo o]
17 02 02 Sklo o]
17 02 03 Plasty (0]
17 04 05 Zelezo a ocel ¢}
17 04 07 Srsné kovy (0]
1704 11 Kabely neuvedené pi&dlem 170410 O
17 0504 Zemina a kameni neuvedené gském 070503 O
17 05 06 Vy¥Zena hluSina neuvedend piddlem 170505 O
17 06 04 Izolani materidly neuvedené péisly 170601 a 170603 O
17 09 04 SmiSené stavebni a detmdliodpady neuvedené péisly (0]
170901, 170902 a 170903
200101 Papir a lepenka (0]
20 03 04 Kal ze septika Zump 0]
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Odpady nebudou odstravany na stavenisti spalovanim, zahrabavanim aplad.
stavenisti budou odpady ukladanyidéng.
Ve fazi provozu zézeni lze éekavat vznik nasledujicich odpad

KOD DRUH ODPADU KAT. MNOZSTVIi PRAVDEPODOBNY
ODPADU ODPADU (M ZPUSOB
NAKLADANI
02 01 08* agrochemické odpady N 0,1 oddlené
obsahujici nebezpré latky shromad’ovani,

nasledny odvoz do
spalovny ¢i odstragni
odpadu oprawnou
osobou

18 02 Odpady z vyzkumu, N 0,02 Zajisti  si smluvnj

diagnostiky, Iéeni nebo veterin& sam
prevence nemoci ztt
20 01 21* Zarivky a jiny odpad N 0,005 oddlené
obsahuijici rtut shroma#’ovani,

nasledny odvoz do
spalovny ¢i odstrargni
odpadu oprawmou
osobou

200301 srésny komunalni odpad @) 1,0 Qdb smluvni
opravrénou osobou

20 03 03 ukni smetky @) 0,5 Odiv smluvni
opravrénou osobou

200201 Biologicky rozlozitelny (0] 5 Odvoz na kompostarny

odpad

Veskeré ¥tSi opravy zergdélské techniky — opravy motdr vymeny olejovych
néplni, vynény autobaterii a podoBreaji¥'uje investor ve smluvnich servisnicliestiscich
mimo posuzovany areal.

Mimo zakon o odpadech vznikagkieré deité produkty — zejména chlévska mrva .

| kdy tyto vedlepi produktyZigimé vyroby umyséméadime mezi odpady, bylo by mané
jim piddit kat. déislo 02 01 06 O (pokud by je provozovatel prohlasilodpad a chtse jich
zbavit jako odpadu).

Ze zeradiského (zejména agronomicko-pedologického) hledisdae hij povatovat za
odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez ktengtwe dosahnout optimalni struktufgyp
ani vyhovujici fni drodnosti. Pro zeisky podnik hospodiai na fid neni tento produkt
odpadem, ale je s nim nakladano v souladu se zakofhb6/98 Sb., o hnojivech.

Predpoklddana produkce hnoje:

Navrhovany stav:

Objekt Kategorie Kapacitg Produkce hnoje t/DJ Produkce hnoje
DJ rok t/rok

Staj 1 Vykrm skotu 75 11,1 832,5

Staj 2 Vykrm skotu 93,8 11,1 1.041,2

Staj 3 Obchodni staj 52,5 11,1 582,8
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Staj 4 Vykrm skotu - nova 108,8 11,1 1.207,7
Celkem: 3.664,2

U hnoje skotu siedpokladanou 23% susSinou lzéekavat 5 kg N/t hnoje. Z toho
vyplyva, ze celkova i produkceiistého dusiku z provoz farmy bude na drovni:
3.664,2 x 5 =18.320 kg N/rok

Investor v sotiasné dob hospodé na 720 ha zesdélské pidy, z¢éehoz je

- TTP 150 ha
- Orné mdy 570 ha sibliznym osevnim postupem:
- 100 harepka

- 70 ha kukiice

- 100 ha jémen sladovnicky jarni
- 130 ha pSenice

- 50 traviny na semeno

- 120 krmné obili

Kazdym rokem dochéazi ke hnojeni cca 170 ha pozefpied kukuici a fepku), coz
pri povolepych davkach pod dané plodiny righa pokryt ani poZzadovanou davku N/ha.

Repka 100 ha x 240 kg N/ha 24 t N/rok
Kukurice 70 ha x 260 kg N/ha 18,2 t N/ha
Celkem 42,2 t/rok

Z vyse uvedenéhomghledu vyplyva, Ze vyprodukovanydhm ramci podniku_neposta
pokryt poieby gihnojovani dusikemv ramci osevniho postupu a Ze investor bude nucen
nadaleast&t powivat k hnojeni i imyslova hnojiva. Posuzovany areal v k.U. Otradokalni
zenmdiské pozemky jsou zeny do Zranitelnych oblasti dlefidani VIady. 219/2007 Sb.

Stanovisko zpracovatele posudku:

V Dokumentaci se na tomto mist vyskytuji zdsadni chyby. Neni uvaZovana
kategorie pouzitych vyrobkia podléhajicich z@Etnému odbéru, hnuj je stridavé uvadén
chybné mezi odpady a jindy mezi vedlejSi produkty ZiveiSné vyroby.

V nakladani s odpady je opakova# uvadén odvoz rékterych odpadi do spalovny
odpadii, afkoli v dosazitelné vzdalenosti je jedind spalovna an l&ebné KoSumberk,
kterd pro uvedené odpady neni zfisobilda a dokonce je uvaZzovano zcela zasadn
nepripustné odvazeni zfivek s obsahem rtuti do spalovny. To je jiz uvedenov
Oznameni na str. 14, aniz by to kdokoli z Eedniki nebo véejnosti piipominkoval.

Déle uvedena bilance dusiku ailvodiujici pouziti hnoje jako jeSt stale
nedostat€éného zdroje dusiku pro spravné hnojeni sice Zvodiuje pouZiti
pramyslovych hnojiv, ale neuvadi hlavni dvod uzivani statkovych hnojiv, a to udrzeni
humusové slozky v jidé, napomahajici vyznamié udrzeni vodnich zasob v pdé.
Bilance prvki sice pélivé hodnoti dusik, ale vibec se nezmiuje o fosforu. V kapitole
neni spravrg citovano NV o zranitelnych oblastech, jedna se 0\N103/2003 Sb., ve ami
NV 219/2007 Sb. a NV 108/2008 Sb. (viz takést o vodach).

Jedna se o chyby zpracovatele, které Ize napravitez pot¥eby prepracovani
Dokumentace a zdrZeni zamru, jen aplikaci do podminek Stanoviska.

5) HIuk, vibrace zgéeni
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Zvysené mnasstvi hlukovych emisi je nuttekavat zejména nadatku stavebnich praci
@i zemnich pracich a beton&i podlah. HI&kybh rypadel a ostatnich sinejo tyto prace se
pohybuje v rozmezi 80 - 89 dB(A) ve vzdalenosti Sunmodenrgich i mé#é Hladina hluku se
bude rnit v zavislosti na nasazeni stavebnich mechanjsjich souném provozu, deéta
misk jejich psobeni. Je velice neprévadobné jekrdeni povolenych hodnot u nejbl& obytné
zéstavby. Z provozniho hlediska Ize konstatovatceétkovd hladina hluku z provozu
automobila stavebni mechanizace ie&pdi Laeq55 dB (A) u nejbli&i obytné zastavby.

Provozem nové staje v arealu prakticky nedojderke gtavajici akustické 2@t ktera
by byla lidskym sluchem zaznamenatelna. Hltgolgeny dopravnimi prastky zajjicimi
provoz arealu j@sovlimitovan a vyskytuje se prakticky pouze v denrficidinach i dnes.

Stanovisko zpracovatele posudku:
V hodnoceni se nevyskytuji zasadni chyby. Hodnocenivedenych faktoni je
vcelku jednoduché a nepedpoklada se skuténé zadny vyznamré negativni vliv.

6) Zapach, krajinny raz

Podle. § 10 z&kona 86/2002 Sb., neni dovoleno vn&eni pachovychk lae
stacionarnich zdiodo ovzdusi nad miru gpbujici oldovani obyvatelstva. Ve schvaleném
Guzemnim planu obce bylo vyzeao padsmo hygienické ochrany, které stanovuje medrim
pisobeni provozu Zi#né vyroby na okolni zastavbu. Produkce pachovstdk vznikajicich
Vv no¥ posuzovaném aredlu byla posouzena vedwypohranného pasma.

Ochranné pasmo bylo sfmo podle metodiky Statniho zdravotniho Ustavutolliga
byla publikovana tasopise SZU Acta hygienica, epidemiologica et niiogicas. 8/1999.
Vypaet prokazuje, Ze navrhovany provoz — stanovenéaocler pasmo chovu rfekréuje
GUzemnim planem stanovené limity — vyhl&enou hr&tto.

Dle Vyhl&ky 362/2006 Sb. otgpbu stanoveni koncentrace pachovych latgygine
miry ob¥ovani zapachem aigpbu jejiho zjBvani nejsou zemliské provozy zZazeny mezi
stacionarni zdroje, u kterych se stanovuje komeeatpachovych latek.

V pilohové ¢asti Dokumentace je dale uvedena rozptylova stukliera posuzuje
produkci amoniaku z navrhovaného provozu,c@st Ochrana ovzdisi. Z vio za¥u této
studie je igjmé, Ze u navrhovaného provozu nebudekrgeny zdkonem stanovené limity pro
amoniak, tedy ani nadmy zapachgsobeny amoniakem.

Navrh stdje jefipraven tak, aby pohledorerwsil, aby nemohl negatiavlivnit okolni
Avotni progedi a krajinny rdz a aby mohl byt realizovan ekakg chov skotu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

V hodnoceni se zde nevyskytuji zasadni chyby.¢Roli Ize piredpokladat obtasny
zapach zpisobeny manipulaci s hnojem, nebude se jednat o nomgbo vyznamny zdroj
a lze se ztotoznit s ndzorem zpracovatele Dokumeice

Stanovisko zpracovatele Posudku celk@k ¢asti B:

V této ¢asti se objevily vyznamné chyby Wasti popisujici nakladani s odpady.
Ostatni kapitoly jsou zpracovany griiméirené a na pongrné spolehlivé arovni. Drobné
chyby se vyskytuji u citaci zakonnych norem. Vyhrayg k ¢asti Odpady budou zahrnuty
do zawri a doporuéeni, protoZe neni feba prepracovavat Dokumentaci.
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2.2.3 K ¢&asti C Dokumentace

Popis prodnich a daBich podminek lokality zahrnujegtote vstupy.

Posuzovany zamnel€id uvnitani pobli chr&né lokality z hlediska NATURY 2000.
Ze severni strany od obce Otradov se nachazi ler&HOPAV Vychodeska Kda — chrama
oblast podzemnich vod. 3 obce Otradov se pak nachazi hranice CHO8#SKE vrchy —
chrama oblast povrchovych vod. Obec Otradov se nadatiézNgizeni vlady. 103/2003 Sb.
uvnit vyhl&ené zranitelné oblasti a & evropském rozvodi Labe - Dunaj.

Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platnéymezeni pridR zakonem
¢ 218/2004 Sh. neniiggeném Uzemi ani v jelisng blizkostiizenazadna gfablast ve smyslu
ust. 8 45e zakona. Ravee Weeném Uzemi ani v dosahu Winenachazi zadna evropsky
vyznamna lokalita ve smyslu § 45 a — ¢ 24KR18/2004 Sb., ktera by byla zahrnuta do
narodniho seznamigtito lokalit podle § 45a zakona a KI\132/2005 Sb.

Zajmoveé Uuzemi planované vystavby neni v kolizidegéni vyznamnymi krajinnymi
prvky ze zakona ani s VKP registrovanymi podle Zkona. 114/1992 Sb.

Popis geologie a morfologie je z#m spBe na charaktéaskomoravské vy&oy a
&rskych vral &koli oblast spada jz spie do oblasti Siakteh Zul fechazejicich do piskovcové
oblasti Novych Hrach Prose.

V hodnoceni je okraj¢wuvazovan many vliv radonu z podldi, jehd vysizg v dané
oblasti pedpokladat, nicmémavizené izolace aitmani staji umidi dostat@mé oditrani a
eliminaci psobeni tohoto plynu.

Z manych negativnich wviivstavby resp. farmy jako celku jsou uvedeny a lze
pedpokladatdem stavby vliv hluku, prasnosti a vibraci, za pmy pak fedesim zapachu.

Redpokladanym typem biologického vliviirbyt ruderalizace Uzemimo daeného
stavebnimi pracemi \ipad zanedbani rekultivace Uzemi po vystaRboto je nezbytnésiedi
a ihned rekultivovat v rdmci sadovych Uprav \Eclpigchy zasazené stavebnimi pracemi
Z dvodu prevence ruderalizace UzemeaiSalergennich plevel

V Dokumentaci jsou uvedeny mamné daki vlivy vybtav provozu zasu na faunu a
floru, jsou \8ak hodnoceny jako zanedbatelné gekwfpjici dosavadni vlivy. Projekt ma maly
lok&lni vliv, neprojevi se v3iSim dosahu ani vzisgtnim fsobeni.

Stanovisko zpracovatele Posudku Easti C:

Tato ¢ast je zpracovana standardni popisnou formou, Ize th p¥ipominky k
zarazeni oblasti hodnoceni k oblasti jako sasti Vysatiny a Zd’arskych vrchi, avak
zde jsou kriteria piisnéjSi, nez pro oblast skutéskych Zzul nebo proséskych
piskovcovych formaci a tak vysledné hodnoceni nelz@konec ozndit za nespravné. Ve
vy¢étu mistnich kulturnich pamétihodnosti by se je& sluSelo Fipomenout pietni misto -
pamatnik jednoho z nej#tsich Zeleznénich neststi na GzemiCR, které se stalo na
Gzemi Otradova pred nékolika lety a jehoz pamatniek se nachazi na Uzemi obce, aniz
by byl ale zangrem dotéen.
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2.2.4 K pouzitym metodam hodnoceni

V Oznameni i v Dokumentaci jsou pouzity standardehvalené metody pro
zpracovani rozptylové studie, uivdopravy ¢i hodnoceni biologickych aspekta pro
hodnoceni hluku je pouzita metoda trivialni metodhadu podle standardizovanych ddaj

Pouzité metody jsou standaidmzivané a vychézeji z dosazitelnych vétupomu pak
nasledg odpovida takéiesnost jejich vystup ta dosahuje ptgbného stuphspolehlivosti a
predikce kvantifikovanosti diich aspekt je s ohledem na charakter z&mvyhovujici.

Ocekavané vystupy z realizace zfimjsou srovnavany se zakonnymi parametry nebo
s hygienickymi limity s vyrokem vyhovuje — nevyhgeu

Stanovisko zpracovatele Posudku

Pouzité metody jsou vyhovujici a pro hodnoceni z&éru postadujici.

2.3 Porovnani variant reSeni zaniru

V posuzovanémiipad jeiesena jedina staveHiachnologicka varianta, ktera vychazi ze
stavajiciho provozu farmy a navrhované nové stagevykrm byk, kapacitnich paramétr
provozu a prostorovych manosti pro planovanéemizirovozu. Stavba navazuje na existujici
areal technicky i energeticky a vywiva sp@ehnojit v jehd sousedstvi je projektovana.
Umisini je na nejvzdalgiim konci arealu od obce Otradov, aby se miniroakt viiv na
obyvatelstvo obce.

Vytvaeni jiné varianty nebyladtem procesu posuzovani pazadovano.

Investor se rozhodl pro vystavbu nové staje, kgmiesenim odpovida sasnym
progresivnim stovym zvyklostenteSeni pro chov dobytka. Navrée@ni garantuje lepsiipa
zviata spojenou sedmivou technologii a aplikaci systému welfare, kteapezpgje kvalitni
prostedi pro zvata a jejich pohodu z hlediska tepelného a fyzick&ho pohodli a
pedpoklady pro udZeni dobrého zdravotniho stavu.

Stanovisko zpracovatele Posudku
Navrzeny zan&r nema smysl gFipravovat ve vice variantach, protoze technicky a
dispoziéné navazuje na existujici areal. NavrzenéeSeni v jedné variant je postaiujici.

2.4 Hodnoceni vlivii pfresahujicich statni hranice
Zamer nema zadny aspekigsahujici statni hranice.
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3. POSOUZENI TECHNICKEHO RESENIi ZAMERU S
OHLEDEM NA DOSAZENY STUPE N POZNANI POKUD
JDE O ZNECISTOVANI ZIVOTNIHO PROST REDiI

TechnickéreSeni zarru je popsano v Dokumentaci a bude provedeno gaodiektu,
ktery vychazi z pozadavkevropské legislativy a z oblasti welfare, dobrétakladani se
zviraty. TechnickéeSeni odpovida technologiim a podminkam uvedenydokumentech
BAT/BREF grimérens vzatym, zejména

Prirucka pro zavedeni zasad spravné &afiské praxe pro poeby procesu IPPC ve
velkochovech hospodskych zvfat

Autori: Ing. Antonin Jelinek, CSc. a Ing. Martirgdna, Ph.D., Praha 2006

Integrovana prevence a omezovanicgteni (IPPC) - Referaeimi dokument BAT
Intenzivni chov dibeZe a prasati€klad originalu 2. navrhu&rvence 2001,

DalSimi dokumenty byly zejména BAT pro jatka a deajici provozy a BAT/BREF
pro ¢isténi odpadnich vod a plyirze zenddélstvi.

Navrzené technickéesSeni snizuje @ity chovanych kus ve staji na fiméreny pa@et
podle vynéry na jednotku plochy a zlepSuje technicieSeni ustajeni, napzavedenim
automatickych a temperovanych nagéle bezpiivanovym od¥¢tranim a rozélenim staji na
sekce.

Stanovisko zpracovatele Posudku

Navrzeny zan®r z hlediska technickéhoieSeni odpovida zasadam dobré Pé o
zvirata. Technicky a dispoztné navazuje na existujici areal a vyuzivd dosavadni
infrastruktury.

4. POSOUZENI NAVRZENYCH OPAT RENI K PREVENCI,
VYLOU CENI, SNIZENI, POPIVV{IPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIV U NA ZIVOTNi PROST REDI

4.1 Prehled vyhodnocenych aspekit

Za nejzavag probléemy Av@né vyroby z hlediska manych viliva Zivotni prosdi Ize
pova‘ovat:

- zne&fni ovzdwsi amoniakem a ostatnimi pachovymi latkamwvlivéni obyvatel

- aspekty produkce amoniaku a zapachovych lateky lpyokazano négkréeni
zédkonem stanovenych lifnitze konstatovat, Ze zvyseni&dgtro okoli neni limitujici a nebude
(& na vyjimky — napgi inverznim péasi) oldiovat okolni obyvatelstvo

- vyprodukovand chlévska mrva bude uskiaalv no¥budovaném a vodohospesky
zabezpeném centralnim hnojiti, Odtud bude vdaflikace hip pimo odvé&en k aplikaci na
zenmdiské pozemky investora

- aplikace statkovych hnojiv bude probihat dle¢rsmhvaleného planu organického
hnojeni, ktery bude néwrojednan a odsouhlaseieg vydanim kolauddho rozhodnuti na
projednavanou stavbu.
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- pro aplikaci hnoje budergglepsano urychlené zapraveni (zaorani) hnoje —4do 2
hodin.

- zvyBenicetnosti nakladni dopravy - podrélduyl specifikovan jedpokladany nast
nékladni dopravy. Tento @str oproti safsnému provozu nemd limitujici charakter a
vzhledem k s@asné&etnosti dopravy na sousedni komunikaci Krounaredhadi je zcela
zanedbatelny. Tak&fna nakladni dopravy spojend s provozem posuZoiietiné vyroby
bude s@ovana mimo vlastni obec Otradov.

Daki vlivy naZvotni prosdi se I8 dle konkrétnich podminek posuzovanébegzu.
V posuzovanémiipad vystaini nové staje v obci Otradov Ize daBi vyznamneywWizhledem
k umisini arealu fedpokladat v oblasti nakladani s odpady.

Pro minimalizaci negativnich wlivystavby jsou formulovana nasledujici dopemu

- dodavatel stavebnich praci zajigitinou techniku pr&tni vozovek fede\sim v (idhu
zemnich praci

- zasoby sypkych stavebnich matérabstatnich potencialnich zdrpiaosti budou
minimalizovany

- cely proces vystavby bude orgatiizaajiéin tak, aby maxim&romezoval manost
narwseni faktdipohody, a to zejména viniwh hodinach a ve dnech pracovniho klidwesv
vlivina zvata

- v fipad nefiiznivych klimatickych podminek v obdobi zemnichgiraude provado
skrapni gislusnych stavebnich ploch

Negativni vlivy souvisejici s provozem posuzovanéba¥u se ve vztahu k ohrazeni
zdravi obyvatelstva mohou projevit v nasledujiablastech:

znedni ovzdusi

nakladani s odpady, zejména nebé&gpei

zn&gni vody a fily

hluk

havarijni stavy

Znedisténi ovzdusi

Jak jg bylo uvedeno galchazejicictastech jpdkladané dokumentacd, provozovani
jakéhokoliv druhu staji vznikaji rozkladem orgarédkmoty /zbytky krmiva, steliva, vykaly/
latky, které mohou #gpbit zn&ni ovzdwsi. Jedna seegesim o amoniak, sulfan, sirné a
dusikaté organické skeminy jsobici zapach a oxid uiif.

Kontrolni vypeéty produkce amoniaku jako hlavniho polutantu, kiey®/ provedeny
v gedchazejicikasti dokumentace jednozmaprokazaly, Zze jsou sphy \dechny zakonem
stanovené podminky (maximalni emisni a imisni katreee amoniaku).

Vzhledem k situovani navrhovaného objektu a naazfitdchazejicich charakteristik
a hodnoceni Ize konstatovat, Ze navrhovany proeéizadna vyznamna rizika ani zdsadni
negativni vlivy na okolni obyvatelstvo. Za doddgaich fgdepsanych technologickych posétup
nebude nejbl& okoli nijak z¥ld¥ zateno.

Nakladani s odpady

V dokumentaci je v tomto $m uvedenodolik zasadnich nedostatkteré jeieba fist
na vrub zpracovateli dokumentace, nikoli zatim pmmwateli. Chybi zde cetast o zfném
odikiru powitych vyrobka o zavedeni systému nakladani s odpady na&. fidieni zde€ o j¢
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zavedeném systému, do kterého se nova staj zapdgra tvrzeni jsou v Dokumentaci
vysloven v rozporu se zakonem nebo se skoti a je s podivem, Ze prdslieedezhozim
gipominkovymiizenim, zejména na Krajskénadi To se tyka zejména uUvah o spalovani
rekterych odpads obsahem rtuti a navrhu nadavani a&kovych trubic do spalovny odpad
(str. 34 Dokumentace). Zbytky veterinarniclivi@ obaly od nich budou odebiranyizp
veteriné.

Znecdisténi vody a pidy

Vliv na zdravotni stav obyvatelstva zpiedkova# fes fidu se napdpoklada, jelikaz
vlastni provoz negdstavuje riziko kontaminaceldp- jedna se o aplikaci kvalitniho
organického hnojiva — chlévské mrvy.

Ri vystavB i nasledném provozu je nutné zajistit nepropustndsch stajovych a
manipulénich ploch.gnost \Sech kanaltnéch svoilla stavajicich i néwavrhovanych jimek.

Je nutné ifsi dodovat aktualizovany a schvéleny plan orgariokénojeni, ktery
stanovi lokalizaci, terminy i mnazstvi @sqb aplikace vedlegich prodikistatkovych hnojiv.

Investor v saiasné dabhospodié& na 720 ha zeifiské fidy, zehd je 570 ha orné a
zbytek trvalé travni porosty.

Kontaminacetpl v etapvystavby je cdetha dopotenimi prezentovanymi viglusnych
kapitolach fedkladané dokumentace.

Zan¥ se nachazi vSisi oblasti infiltrace podzemnigt, a to &t vodarenského zdroje
Lwe — Doly. U Bech stavajicich skladovacich jimekieba zabezfie provedeni zkousek
nepropustnosti podleigBn€SN 75 0905. Zkouky vodsmosti vodarenskych a kanalideh
nadei a u kanaligsich svoil podleCSN 75 6909 Zkousky vodshosti stok a provéd
pravidelnych kontrol v souladu se z&k. 254/2001zwei pozesich pedpig VSechny jimky
budou vybaveny signalizaci maximalni hladiny.

Bthem dostavby a stavebnich Gprav musi byt provedgaieni zabezpaiici, aby
zavadné latky nevnikly do povrchovy¢hpodzemnich vod (839 zak. 254/2001 venizn
pozdich pedpis)

Musi byt vypracovan a pravidelaktualizovan Havarijni plan pro nakladani se
zavadnymi latkami dle Vyhl&ky 450/2005 Sb. k zakoriu254/2001 Sb. o vodach veddn

pozdgich pedpi&

Pro zajéhi navrhovaného provozu bude nutné zajistit sarmmogta vodopravnim
fizenim povoleni k odln podzemni vody ze stavajicihdizgumného vrtu, umésgho pobl
posuzovaného arealu. &asii tohoto povoleni bydhoyt i monitoring kvality vody.

Vliv na zdravotni stav obyvatelstva piedhictvim zn&ni vod neni ip fadném
hospodieni a dodrovanirgapié vyznamny a ve vztahu k hodnocenémucdaamento vliv Ize
oznét rovrEza nevyznamny.

Hluk

DaBim aspektem z hlediska provozu posuzovanéhé&wzgnproblematika hlukove
z&¥e ze stacionarnich zdrbjuku a z dopravy.

&rani noveé staje je navzeno jakbgzené - staj je lehka nezateplena, proto nebude
dochazet ke vzniku Zadné dmosti (u navrhovaného provozu neni naviZen Zadmyy no
stacionarni zdroj hluku), ktera by mohtakpdit povolené hodnoty u obytné zastavby obce.

S ohledem na charakter provozu a technologickélawsni staji nebude dochazet k
vytv&eni hlukovych fisgv/kiz prostoru vlastnich staji.

Z hlediska liniovych zdrdhluku (vlastni doprava krmiv, steliv a ostatniaigiovai a
odvoz vedlepiho a hlavniho produktu) dojde tedite znéE— byla proto Wyslena frekvence
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dopravy souvisejici s provozem nové stajecisigny pindmy naistcetnosti dopravy oproti
sodasnému stavu se pohybuje na urovni 1 vozidla zatedy celkova firrné pedpokladana
&tnost dopravy bude na arovni cca 3 NA/den. &hiirsezénnich praci a maximalniigioy
nakladni dopravy do arealu bydnost jizd stanovena po dobésiogijna na maximalnich 15
jizd/den, c je oproti séignému provozu navyseni minimalni.

Z hlediska velikosti vlivu se jedna o maly vlivhiediska vyznamnosti s ohledem na
predikované hodnoty Ize vliv hodnotit jako nevyzmgm

Sociologické aspekty viiv

Posuzovany objekt se svym charakterem nijak nevgnjgkexistujicim zavedenym
aktivitam investora, pouzést&tzvysuje mnasstvi chovaného dobytka.

Ri vystavk arealu se nefith se zaboremiipdnichd parkovych ploch, ohrazenim
mistnich zvyklosti atd., které obvykle vyvolavaggativni reakce obyvatel. Tyto zasahy
vzbuzuji gkdy u obyvatelstva pocity ohrazéndevastaci proidi.

Naopak vystavbou nové stdje skedpokladd nova esteticka kvalita, podmén
vzhledem budovy, vysadbou a revitalizaci zelearealu, a Upravou ploch v okoli.

Negativni sociologické reakce obyvatelstva na wjmtanove staje seieppokladaji
jako minimalni, nelise jedna o novy, etologicky a ekologicky vyhoviujip otetenych staji
pro dobytek, které jsou nosnym programem obnoviazalych provaza jsou jé v provozu na
mnoha mistedfeské republiky.

Gstné snizeni kapacit chovanych kdsbytka ve stavajicich stajich a jejidespinuti
dale od obce je chapano jako pozitivni aspekt.

Ekonomicko - socialni aspekty

Navrhovanédeseni nepdpoklada s pigbou roZni p&u pracovnich mist na fagntakze
z tohoto pohledu je planovana vystavba z hlediskeiatich aspekt(nevznikaji nova
pracovni mista) spge neutralni

Z hlediska ekonomickych aspieke planovana vystavba nové stajingsem pro
investora — dojde jak ke zlepseni podminek pro ahévzvata, tak dojde i ke sn#eni
jednotkovych provoznich ndkigl chovu dobytka v rdmci podniku.

4.2 Opatieni béhem vystavby

Pro minimalizaci negativnich ulivystavby jsou formulovana nasledujici dopemi

Dodavatel stavebnich praci zajisihmou techniku prégni vozovek fedevsim v gishu
zemnich praci.

Zasoby sypkych stavebnich matéralostatnich potencialnich zdrpjaosti budou
minimalizovany a zakryty.

Cely proces vystavby bude orgamizaajiin tak, aby maximainomezoval manost
naruseni faktdipohody, a to zejména vinwh hodinach a ve dnech pracovniho klidwesv
vlivina zvata.

V pipad nefiznivych klimatickych podminek v obdobi zemnichgiraude prové&do
skrapni gislusnych stavebnich ploch.

Zan¥ se nachazi vSisi oblasti infiltrace podzemnigt, a to &t vodarenského zdroje
Lwe — Doly. U Bech stavajicich skladovacich jimekieba zabezfie provedeni zkousek
nepropustnosti podlgigisn€SN 75 0905 Zkousky vodshosti vodarenskych a kanalideh
nadei a u kanaligsich svoil podleCSN 75 6909 Zkousky vodshosti stok a provéd
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pravidelnych kontrol za provozu v souladu se z&4d/2001 ve zni poz¢&ch pedpi Vsechny
jimky budou vybaveny signalizaci maximalni hladiny.

Bthem dostavby a stavebnich Gprav musi byt provedpaieni zabezgaiici, aby
zavadné latky nevnikly do povrchovy¢hpodzemnich vod (839 zak. 254/2001 venizn
pozdgich pedpig)

Pro vystavbu bude vypracovan plan havarijnihoiepiapro ppad havarijniho Uniku
latek Skodlivych vodam podle vyhl&kyt50/2005 Sb. k zakoru254/2001 Sb. o vodach ve
zréni pozepich pedpig, sjeho obsahem budou prokazatelnynisaem seznameni \&ichni
pracovnici vystavby, vipad havarie bude nezbytné postupovat podle pokgracovanych
v havarijnim planu.

Vlastni zemni prace budou pros@adwdy jen v rozsahu nezbytmutném, dodavatel
stavby bude vijpad nutnosti eliminovat sekundéarni praénost pravidalngmienym kropenim
prostoru staverptmezideponii zemin a stavebnich komunikaci, dodhvastavby bude
zodpowdny za zaj8titadné udeby a kazdodenniho Uklidu a od&irdohata a zri@ni ze \dech jim
wivanych fistupovych cest k #zeni stavenfjpo celou dobu vystavby.

\Bechny mechanismy, které se budou pohybovat neerssth musi byt v dokonalém
technickém stavu, zejména z hlediska maznychiiigppych latek.

V POV stanovit mistaigchodnych deponiiigy a vykopovych materiglpreferovat
systém bez meziskladek.

Cely proces vystavby bude orgatigzaajiéin tak, aby maximanomezoval manost
naruseni faktdpohody obyvatelstva, a to zejména ve dnech prdbowdidu.

Dodavatel stavby vytviov ramci zézeni stavenfpodminky profidni a shromdiivani
jednotlivych drutnvznikajicich odpdds souladu se stavajicimiedpisy v oblasti odpadového
hospod&tvi, o vznikajicich odpadech vilfitu stavby a #pobu jejich znekodn nebo vyuiiti
bude vedena odpovidajici evidence.

Dodavatel stavbyigdlai ke kolaudaci stavby specifikaci druih mnastvi odpad
vzniklych v piiéghu vystavby a doldidgob jejich vyuiti respektive zneskadn

Disleds rekultivovat v rdmci komeych terénnich Uprav \Sechny plochy zasafené
stavebnimi pracemi #&/ddu prevence reduralizace Uuzemi. Projekt rekudgvarojednat s
organem ochranyipdy.

4.3 Opatieni pro provoz zanéru

Provozovateli a investorovi stavby se uklada z isledochranyZzvotniho praosdi:

Ke kolaudaci bude ig@lia’en protokol o izolacich podlah a nepropustnagch
odvaeich podrastovych karia jimek souvisejicich s posuzovanym géam

Pro zajéhi navrhovaného provozu bude nutné zajistit sarmmgta vodopravnim
izenim povoleni k odln podzemni vody ze stavajicihdizgumného vrtu, umésgho pobl
posuzovaného aredalu. Ssii tohoto povoleni bude i projekt monitoringu ydadnocovani
kvality odebirané vody z obou wivanychi.vrt

Skladovaci kapacita na kontaminované srakove todg na minimaéa — 6 rsid.

Veskeré prostory, kde se bude manipulovat s latRamdiivymi vodam budou splat
podminky pro manipulaci a skladovani latek Skoditvyvodam z hlediska technického
zabezpeni objekt tyto prostory budou vodohospisky zabezgené a \echny podlahiets
st4ji budou izolované.

\Bechny jimky budou vybaveny automatickym hl&enisignalizaci ipzvysené hladin
a manostiiptéeni.

Veskeré prostory, kde se vramci farmy bude pracevatkami Skodlivymi vodam,
budou vybaveny dostatgm mnasstvim sadrach havarijnich prasdk

PosouzeNi zZAMERU PAK 483V YKRMNA BYK U OTRADOV V PROCESUEIA 32



ING. JIRI KLICPERACSC., INZENYRSKA EKOLOGIE

V ramci zadosti o kolaudaci stavbiegic@i investor aktualizovany souhlas k nakladani
s nebezgaymi odpady a plan zajiit zgtnych od#ipowzitych vyrobka obadil

Red zahajenim provozuegldit ke schvaleni aktualizovany provo#d (zahrnujici
pravidelné kontroly, revize a Udbu provoznidfzeai), pdzariéd a plan opini pro havarijni
anik latek skodlivych vodam. Aktualizovany provozéd bude zahrnovat pczadavekdai
vozovek v arealu farmy, na vyjezdu z ni a v jejilizkem okoli. Provoznad bude zajivat
pisné dodrovani veterinarnich, hygienickych a kepptich fedpig a pokyfa pro obsluhu
technologickych linek. Déale bude zahrnovat pdZaklama wasné vyvé&eni jimelgstotu
provozu, zabez{mi kadavéra udrovani dopravnich priestk v dobrém technickém stavu.
Zajistit optimalni prafravani stdji zislodi dostat@é obrény vzduchu v objektech chovu ati

V nasledujicich stupnich projektové dokumentackel@a dospecifikovat prostory pro
shromddvani jednotlivych druhodpadl zejména pak odpad#lategorie N a ostatnich latek
&odlivych vodam, tyto budou ukladany pouze ve aylych a ozwrenych prostorach a
skrych nadobach v souladu s legislativou v oblastirany vod a odpadovém hospstia

Je nutné dodrovat aktualizovany a schvaleny ptgarckého hnojeni, ktery stanovi
lokalizaci, terminy i mnastvi aigpb aplikace vedlegich proditkistatkovych hnojiv.

Ri aplikaci vyprodukovanych statkovych hnojiihfzet k aktualnim pairnostnim
podminkdm z hlediska minimalizace dapaal nadrné strahobytné zastavby obci a v ramci
vlastni aplikace statkovych hnojiv dle rozvozovéptanu zajistit jejich bezprdstni
zapraveni doigy po aplikaci na pozemky.

Vlastnikem spolé&nosti bude ustanovena osoba odpégna za nakladani s
odpady, tato osoba bude odborévysSkolena a bude stanovena piseréijeji odpovédnost,

a to Wetné tiridéni odpadi, zpétného odbéru a nakladani s nebezpé&nymi odpady.

V provadécich projektech stavby budou znovu a lépe ugsrény jednotlivé druhy
odpadii z vystavby i z budouciho provozu, jejich mnozstva predpokladany zpisob
vyuziti, respektive zneSkod#ni, pied kolaudaci pozada investor o nové povoleni k
nakladani s odpady, uvede celé odpadové hospdadtvi do souladu se zakonem a
proSkoli v této oblasti opakova® a prokazatelré vSechny zanistnance.
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5. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJAD RENI K

DOKUMENTACI

V nasledujici tabulce jsou ighled uvedeny fipominky doslé v prbéhu

zjistovacihotizeni a jejichreSeni

Tabulka 1: pFipominky k Oznameni ze dne 12.5.2010

ORGAN, DATUM A C.J.

TEXT RIPOMINKY

RESENI

CIZP Hradec Kralové 28.5.2018.
CIZP/45/1PP/10008202.001/10/KD
(ke zji¥ovacimutizeni — oznameni

Ol: Zamer nespada pod
RPPC

OO0O0: Jedna se oistni

zdroj zneisténi. ovzdusi,

kategorie #stane

neznenéna, zajistit

zmeénu v povoleni dle 8§17

odst.1 c) zakona 86/2002

Sb.

OOQV: Podestylku
vyhrnovat 1x tyds a
krmné chodby 1x dern

Podlahy, kontaminované
manipul&ni plochy a
jimky prowtit zkouSkou
vodotgsnosti, ped
kolaudaci dolozit zapisern
o zkousce.

Zajistit monitoring
podzemnich vod v okoli
jimek. U jimek, které
nejsou vizuald
kontrolovatelné,
instalovat signalizaci.

Aktualizovat plan hnojenj

pii respektovani ZCHU a
piedat ke schvaleni
dottenym orgafm
Zabraovat kontaminaci
de¥ovych vod a doplnit
opateni uvedena v kap.
D.IV.

OOH: Zatideni obah v
podskupig 1501
spole&n¢ jen @i souhlasu
k netideni

Vyuziti odpadni

Zmeéna povoleni bude
provedena &hem
realizace stavby

Bude zahrnuto do
provoznihafddu, je na
str. 10 Dokumentace

Jimky a kanalizace lze

odzkousSet, vodésnost

podlah nikoliv. Bude
NzajiS€na provedenymi
izolacemi dle projektu.
Monitoring bude navrzer
a projednan s MU
Hlinsko, signalizace
preteteni bude u jimek
zajisena (str.36 a 40
Dokumentace).
Bude aktualizovan a
dolozen ped kolaudaci
stavby.

Kontaminované vody
budou svedeny do jimky
vyvazené dle planu (str.
35 Dokumentace)
Doplreno v tabulce na
str. 37 Dokumentace
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vykopové zeminy —
zmena zakona o
odpadech, Ize uzit k
terénnim Upravam
Odpady z pouzitych tév
zaradit do podskupiny
1802

DoreSit systéem zapojeni
do nakladani s odpady v
obci, dolozit smlouvu

Ukladani rostlinnych
odpadi a BRO na
hnojis€ uveést do soulady
s 12 odst.2 zakona
185/2001 Sb.

Neni uvedeno, jak bude
probihat servis a opravy
mechanizace
(akumulétory, oleje).

OOP: Chybi vyet rostlin
a zZivasichu v lokalité a
Udaje o provedeni
botanického a
biologického plizkumu.
PoZaduje se celotni
komplexni ptizkum
zajmového Uuzemi a plan
ozelereni, rekultivace a
popis uvazované stavby.

PoZaduje posuzovani dle

h

VytéZzena zemina bude
vyuzita na stavenisti k
terénnim Upravam.

Prefazeno, budou si je
smluvre likvidovat sami
veterin&i (str.38 Dok.)

Bude zaji§ovano
opravrénou osobou
(str.39 Dok.)

Bude odvazeno na
kompostarnu (str. 39
Dok.)

Servis a opravy nejsou
souwasti zamdru, nejsou
predmétemtizeni.
Dosavadni servis provad
smluvre externi firmy.
(str.3,8 Dok)

Posouzeni fauny a flory
bylo provedeno a je
doloZeno v fil. Dok. Bez
nutnosti dalSich op&ni

Plan ozeletni a
rekultivace bude s@asti
POV a prov.projektu.

zakona.
, i Provedeno
OOL: bez pipominek . |
Krajsky Gtad Pardubického kraje, | OOH: Opravit oznéeni | Provedeno

OZPZ dne 1.6.2010 pagj. KrU
40617/2010/0ZPZ/Ku

zatideni dle Katalogu
odpadi

OOP: bez fipominek
OO ZPF: Postup k vydar
souhlasu ve&ci ZPF
zahajit u po¥ieného
obecniho tadu

—

Krajska hygienicka stanice v
Pardubicich, prac. Chrudim dne
1.6.2010 pod.j. 1975/10/HOK-
CR/2.5

Navrhuje ukouit
zjistovacitizeni, protoze
zamer bude mit
zanedbatelny vliv na
zdravi obyvatel v okoli.

MU Hlinsko, OZP dne 1.6.2010 po
¢.). HI 9859/2010/0ZP

dOvzdusi: souhlasi s
vystavbou
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Ochrana firody: nema
namitek, pozaduje na
hranici areélu vysazet
vhodnou zel#. Projekt
ozelergni projednat.

Ochrana ZPF: Pozadat d
vydani souhlasu k vy
ze ZPF

OOH: S odpady nakladat

podle zakona

Dohodnout smluvé kdo
bude vlastnikem a
puvodcem stavebnich
odpad: a dale citace
zékonnych pedpisi
OVH: Odker vody z
vlastnich vrii povoluje
MU Hlinsko, pozadavek
na zprac. Havarijniho
planu a planu hnojeni.

Bude v POV, projedna s

U

Zahajendizeni

Doplreéno v Dok. str. 37-
40

Vodopravnitizeni bylo
zahjeno, plany budou
predlozeny

Dr. J. Rossenberg za &nske
sdruzeni Barrandov dne 3.6.2010

Nepojednava o hnojisti
Parcela 603 neni v
evidenci KN

Pida popséana teoreticky
nikoli na lokalitu

Vrty k zasobovani nejsoy
podrobré popsany
Doprava neni podrolgi
popsana (5pky)

Odpadni voda nerieSenal
spole&né s centralnim
hnojis&ém

NereSeny splaskové vod
NefeSeno zasakovani
defovych vod

Hluk nereSi celé sedisko
ZCHU a USES neni
uveden pro konkrétni
lokalitu

Popisné Uudaje nemaiji
konkrétni vazby, uveden
CHOPAV V¢ kiida,

Na hnojist je jiz vydano
SP
Jde o pozemek 601/1 KN

Doplréna bonitace na st
14 Dok.

I Je pozadano o
vodopravni povoleni,
popis je jeho satasti.
Doplreéno na str. 21-25

Odpadni vody nay
nevznikaji, hnojidt je
reSeno

) Zadné nové splaskové
vody v zandru
nevznikaji. Deové vody
jsou odvéadny k
zasakovani, nejde o nov|y
vliv v krajing.

Hluk je doplrén na str. 43
a USES se za#n
nedotyka

Doplréno. CHOPAV \&
kiida je uvedena spragn
Azamer je v jejim Sirsim
povodi, na rozdil od
CHOPAV Zdarské
vrchy.
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Neni uvedenaijitina Pricina podmaéeni

podméeni ve spodni pozemku se hodnoti ve

casti uzemi stavebs technicke
dokumentaci, ne v
procesu EIA.

Alokace zamiru je na
opané strag arealu, nez
penzionu, v blizkosti jsou kde navazuje zastavba v

obytné a rekremi olc,)u _ ,
objekty Zanxr je posuzovan

Neni zohledana
piitomnost blizkého

PoZaduje posuzovani dle
zakona

V Zawru zji¥ovacihofiizeni konstatuje Krajskyiad Pardubického kraje, ze ;érm
naphuje dikci bodu 1.7 Chov hospagé&ych zvfat s kapacitou nad 180 DJ — katilpC.1

zakona a Ze Zakn bude dale posuzovan podle zako(aznamka posuzovatele: Z&mmeél byt
klasifikovan se z@mzenim do kategorie Il. bod 1.5 — Chov hospiskigch zviat s kapacitou od 50 do 180 DJ) ve
sloupci B)

PredloZena Dokumentace se ma 2ithzejména na

- posouzeni a vyhodnoceni kumuladenych a nefimych vlivi provedeni z&au v kontextu
vlivi zndmych za&u v dateném Uzemi jako celku (stavajici areak&vd vyroby, budované
centralni hnoj&t.) na obyvatelstvo aZivotni pristi,

- @ posouzeni vlivzanyu naZivotni pro&di vychazet ze stavu Zivotniho pitedit (zahrnujici
vlivy naZzvdichy a rostliny, {u, vodu aifrodni zdroje..) v doteném Uzemi v délbznameni
zamyu. Jednotlivé slaky zivotniho priesti specifikovat a posoudit &wazbou na lokalitu
planovaného zam.

Dale je feba v dokumentaci zohlednit a viguat relevantni pazadavky na dépingipominky
a podminky, které jsou uvedeny ve vygaich a stanoviscich datych spravnichiad a
dotenych Uzenssamospravnych célfviz gilohy).
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Dokumentace za#énu byla ve smyslu j@dchozich fipominek upravenajadrg
zveejréna 2.11.2010 a doSla k ni celkem 3 vygd s nasledujicimi kometita

Tabulka 2 Pripominky k Dokumentaci z 2.11.2010

ORGAN, DATUM A C.J. TEXT RIPOMINKY RESENI

Ceska inspekce Zivotniho préstli | IPPC: Nespada pod IPPQ -
Hradec Kralové dne 16.11.2010 | 000O: Upozotiuje na

pod¢.j. povinnost promitnout ]
CIZP/45/IPP/1008202.002/10/KDKzmenu do zasad spravné

zentdélské praxe

OOV: Podminky z kap. D
musi byt respektovany v
nasl.stupnich PD

OOH: Fipominky k
téidéni a citace fedpigia | -
jejich zmen.
OOP: Souhlasil s Pozadavek spém
provedenim orientmiho
prizkumu misto
celorainiho. PoZzadavek
povazuje za splmy
OOL: bez pipominek. i}

Jsou zahrnuty do zémi a
navrhu Stanoviska

Krajska hygienicka stanice v S predlozenou -
Pardubicich, prac.Chrudim dne | dokumentaci souhlasi bej
18.11.2010 pod.j. 4127/10/HOK- | pfipominek

T~

CR/2.5

M¢éstsky Gad Hlinsko ze dne Odkazuje naimdchozi Viz pitedchozi tabulka a
29.11.2010 pod.j. HI vyjadieni, gfipominky navrh Stanoviska
21457/2010/0ZP OVH jsou postupé

pinény.

Dokumentace v rozsahuiijphy ¢.4 zakona byla pak posouzena v souladu s
ustanovenimi 89 zakondslo 100/2001 Sh. v platném &, o posuzovani vliv na Zivotni
prostedi a o zminé nekterych souvisejicich zakén Posudek byl vypracovan v rozsahu
piilohy ¢. 5 tohoto zakona.

K doplréné Dokumentaci tedy nebyly zadné dalSfippminky. Na zaklag
predchozich hodnoceni Oznameni a Dokumentacéipmrpinek k nim doslych navrhuje
posuzovatel vydani

KLADNEHO STANOVISKA K ZAM ERU

protoZe byly splény naleZitostifizeni a posuzovani zacasti veéejnosti a doslé
piipominky byly vypdadany, resp. byla navrzend&iguSna opdeni, ktera se jevi jako
dost&ujici k tomu, aby nebyly ohroZeny zajmy ochranyohkiiho prostedi a véejného
zdravi. Navrh Stanoviska a jehoivddreni je @iloZen.
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Zanxr je v daném uzemiipdkladanou Dokumentaci posouzen ze vSech podshatnyc
hledisek. Z hlediska charakterudedlozeného za#énu je patrné, Ze se jedna o aktivitu
navrhovanou oznamovatelem v Uzemiemém lokals i ze SirSiho pohledu a historicky pro
obdobné zawry. Z této skuténosti se také odviji komplexni vyhodnoceni velikost
vyznamnosti vlivi zameru na zivotni prosedi. Uvedené vlivy jsou vyhodnoceny porovnanim
stavajiciho a vyhledového stavu.

S ohledem na Udaje obsazené v Dokumentaci a \cdalgzadanych podkladech & p
respektovani dopoteni uvedenych v navrhu stanoviska organu statavggee konstatovat,
Ze zamsr

VYSTAVBA VYKRMNY BYK U OTRADOV
SPOLECNOSTI KABLAN E, S.R.O.
JE AKCEPTOVATELNY

za pedpokladu, Ze ve fazifipravy, vystavby a nasledného provozu budou
respektovana opani, ktera jsou souhrduvedena asti 4.2 a 4.3 tohoto Posouzeni

Na zaklad doloZzenych ud#éj a @i respektovani podminek uvedenych v navrhu
stanoviska organu statni spravy lzéinit zawr, Ze budouci negativni vlivy zamu
negresahuji miru stanovenou zakony a dalSibeidpisy, nejsou identifikovanyigshranini
vlivy a Ze revazuji kladné vlivy zasru. Nedostatky a népsnosti, vytknuté zpracovatelem
posudku, pokud budou odstiy formou respektovani ogani navrzenych v kapitole 4.2 a
4.3 tohoto Posouzeni, neplstavuji funkné ohrozeni zajm ochrany Zivotniho prostdi a
zantr je tedy pijatelny bez nutnostiiigpracovani Dokumentace.

V Laznich Bohdaé dne 4.2.2011

Jmeéno, pijmeni, bydlis¢ a telefon zpracovatele posudku:

Ing. Jii Klicpera CSc.,
Gocérova 615, LazhBohdaneé 533 41
Tel.a fax: 466 921 106, mobilni +420 602 649 164

Podpis zpracovatele posudKku: ...

Autorizace ke zpracovani posudku

Oswdceni o odborné Zsobilosti¢.j. 16 091/4310/OEP/92 ze dne 02.03.1993 vydalo
Ministerstvo Zivotniho prosedi Ceské republiky v dohads Ministerstvem zdravotnictvi
Ceské republiky podle paragrafu 6 odstavec 3 a paita@® odstavec 2 zakor@NR ¢&islo
244/92 Sb., o posuzovani viivma Zivotni prosedi.

Rozhodnuti o prodlouzeni autorizace ke zpracovakiumhentace a posudku vydalo
Ministerstvo zivotniho progedi podk.j. 53122/ENV/06 dne 1.8.2006.
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