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OZNAMENI

zameéru kategorie Il / bod 10.1

podle § 6 zak. €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostredi, v platném znéni

v rozsahu prilohy €. 3

ZPRACOVANiI AUTOVRAKU

Libor Paulus, Hefrmantiv Méstec

Proces posuzovani viivi na Zivotni prostfedi se v Ceské republice fidi zakonem
¢. 100/2001 Sb., v platném znéni.

Zamér patfii do kategorie Il pfilohy ¢&. 1 — bod 10.1 ,Zafizeni ke skladovani, tupravé
nebo vyuzivani nebezpecnych odpadd; zarizeni k fyzikalné-chemické tpravé, energetickému
vyuZivani nebo odstrariovani ostatnich odpadu”.

PrFislusnym uradem je Krajsky ufad Pardubického kraje.

Zpracovatelka oznameni : RNDr. Irena Dvorakova
Slezska 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklad o autorizaci podle § 19 zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni :
- osvéd&eni odborné zpUsobilosti k posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi vydano MZP CR
dne 16.9.1998 pod &.j. 7401/905/0PVZP/98, &. autorizace 37755/ENV/06

Obréazek 1 na titulni strané : Pohled na provozovnu (foto I. Dvofakova)
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VYSVETLENiI ZKRATEK
BOZP Bezpelnost a ochrana zdravi pfi praci
BPEJ Bonitovana puadné ekologicka jednotka
BSKs Biochemicka spotfeba kysliku
Cco Oxid uhelnaty
¢.h.p. Cislo hydrologického pofadi
&.p. Cislo popisné
CGU Cesky geologicky Ustav
CHMU Cesky hydrometeorologicky ustav
ClzP Ceska inspekce zivotniho prostiedi
cov Cistirna odpadnich vod
CR Ceska republika
HGR Hydrogeologicky rajon
CHSKc; Chemicka spotfeba kysliku
ILNO Identifikacni list nebezpecného odpadu
k.u. Katastralni uzemi
kat. C. Katalogové Cislo
LNA Lehky nakladni automobil
MZem Ministerstvo zemédélstvi
MZP Ministerstvo Zivotniho prostiedi
NO, Oxid dusicity
NOXx Oxidy dusiku
PO Pozarni ochrana
PM;q Suspendované c¢astice, frakce 10 ym
SO, Oxid sificity
TNA Tézky nakladni automobil
TUV Tepla uzitkova voda
USES Uzemni systém ekologické stability krajiny
VIN Identifikacni Cislo vozidla (angl. (Vehicle Identification Number)
WHO Svétova zdravotnicka organizace
ZPF Zemédélsky pudni fond

Nejsou uvedeny vSeobecné znamé a bézné pouzivané zkratky — napr. fyzikalni jednotky.
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SEZNAM PRAVNICH PREDPISU

Pro vypracovani oznameni byly pouzity zejména nasledujici pravni predpisy :

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Zakon €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi

Zakon ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na zivotni prostredi

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakonu

Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o0 zméné nékterych zakonu

Zakon ¢&. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zakon(

Zakon ¢&. 86/2002 Sb., o ochrané ovzduSi a o zméné nékterych dalSich zakonu

Zakon ¢&. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a 0 zméné
nékterych zakona

Zakon ¢&. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 - REACH

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 - CLP

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 842/2006 - KLIMATIZACE VOZIDEL

Nafizeni Komise (ES) ¢. 307/2008 - KLIMATIZACE VOZIDEL

Nafizeni vliady €. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska
emisi hluku

Nafizeni vliady €. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod
do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Nafizeni vliady €. 132/2005 Sb., kterym se stanovi narodni seznam evropsky vyznamnych
lokalit

Nafizeni vliady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

Nafizeni vliady €. 615/2006 Sb., o stanoveni emisnich limitd a dalSich podminek provozovani

ostatnich stacionarnich zdroji znecistovani ovzdusi
Nafizeni vliady €. 146/2007 Sb., o emisnich limitech a dalSich podminkach provozovani

spalovacich stacionarnich zdroju znecistovani ovzdusi

Vyhlaska MZP &. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
Vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sb., Katalog odpadd
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Vyhlagka MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska MZem &. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich

Vyhlaska MZem &. 470/2001 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokl a
zpusob provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich toku

Vyhlagka MZP &. 450/2005 Sb., o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a
nalezitostech havarijniho planu, zpisobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich
zneSkodnovani a odstrafiovani jejich Skodlivych nasledku

Vyhlagka MZP &. 362/2006 Sb., o zplisobu stanoveni koncentrace pachovych latek,
pripustné miry obtézovani zapachem a zpUsobu jejiho zjiStovani

Vyhlagka MZP &. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady z autovrak,
vybranych autovrakd, o zpUsobu vedeni jejich evidence a evidence odpadu
vznikajicich v zafizenich ke sbéru a zpracovani autovrakl a o informacnim systému
sledovani tokd vybranych autovrakl (o podrobnostech nakladani s autovraky)

Vyhlagka MZP &. 205/2009 Sb., o zjistovani emisi ze stacionarnich zdroj a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

Vyhlagka MZP &. 279/2009 Sb., o pfedchazeni emisim regulovanych latek a fluorovanych

sklenikovych plynua

VSechny predpisy byly pouzity v platném znéni k datu zpracovani oznameni.
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CASTA. UDAJE O OZNAMOVATELI

OZNAMOVATEL
Firma : Libor Paulus

- fyzicka osoba opravnéna k podnikani
IC : 609 20 289
Sidlo : Havlickova 136, 538 03 Hefman(v Méstec
Opravnény zastupce : Libor Paulus

tel. : 602 187 953

e-mail : paulus.libor@tiscali.cz

CAST B. UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1

»Zpracovani autovrak(l — Libor Paulus, Hefmanlv Méstec* - kategorie |l, bod 10.1

B.l.2. Kapacita zaméru

Kapacita je navrzena 300 tun za rok, coz odpovida cca 330 vozidlim (pfi pramérné
hmotnosti autovraku 0,9 tuny) - jednd se o maximalni mozné mnoZstvi zpracovavanych
odpadul; bézny provoz je oCekavan podstatné nizSi (cca do 100 t/rok), ale je navrZen
s dostate€nou rezervou.

Pfijimané a zpracovavané autovraky jsou zafazeny podle Katalogu odpadu

nasledujicim zpusobem :

Kat. Cislo Nazev odpadu Kategorie
16 01 04 Autovraky M\
16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jinych nebezpecnych soucasti 0"

Provoz bude z marketingového hlediska zaméfen na zpracovani autovraku kategorie
vozidel, které maji nejvySe 8 mist k pfepravé osob mimo fidi€e, pfip. na vozidla viceucelova
a vozidla, jejichz pfipustna hmotnost neprevysuje 3 500 kg.

Zpracovani nakladnich vozidel vS8ak neni vylouéeno, z provozniho hlediska bude

v zafizeni mozné (bude se jednat nejvySe o jednotky ks ro¢né).
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B.l.3. Umisténi zaméru
Kraj Pardubicky, mésto Hefmanlv Méstec, k.u. Hefmanlv Méstec, parcelni &isla st.

556/1, st. 556/3, st. 556/4
- provozovna je umisténa v Havlickové ul. 136, 538 03 Hefmanlv Méstec — proti

zidovskému hrbitovu

Obrazek 2 : Umisténi zaméru
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B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace vliva s jinymi zaméry
Pan Libor Paulus je fyzicka osoba opravnéna k podnikani, ktera provozuje nasledujici
Zivnosti :
1. Klempifstvi a oprava karoserii
Opravy silniénich vozidel
3. Silniéni motorova doprava - nakladni vnitrostatni provozovana vozidly o nejvétsi
povolené hmotnosti do 3,5tuny v€etné, nakladni mezindrodni provozovana
vozidly o nejvétSi povolené hmotnosti do 3,5 tuny vcetné
4. \Vyroba, obchod a sluzby neuvedené v pfilohach 1 az 3 Zivnostenského zakona

(obory : obchodni €innost - koupé zbozi za ucelem jeho dalSiho prodeje a prodej)

Zamérem je rozsSireni ¢innosti o sbér, vykup a vyuzivani odpadia — autovraku,
spocivajici v pfijmu autovraki, jejich prechodném ulozeni v prostorach zafrizeni a
nasledném vyuzivani.

Z&dné stavebni zmény v provozovné nebudou provedeny.
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Jiny zamér, s kterym by mohlo dojit ke kumulaci vlivl, neni podle dostupnych

informaci v zajmovém Uzemi pfipravovan.

B.1.5. Zdlavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, prehled variant s odivodnénim

vybéru

Realizace zaméru je podnikatelskou aktivitou reagujici na stavajici poptavku po
bezpecném zpusobu zpracovani autovraku - vozidel po jejich doziti.

Umisténi &innosti zpracovani autovrakll do stavajici provozovny (autoopravny) je
vhodné zejména z dlivodu rozSifeni sluzeb souvisejicich s auty v jednom arealu.

Zamér je v souladu s pozadavky zakona o odpadech a sou€asné s cili a opatfenimi
Planu odpadového hospodarstvi Pardubického kraje — konkrétné s cilem ¢. 3.1.4.7.1 ,Zajistit
sbér a vyuziti autovrak(®.

Varianty nejsou navrhovany.

B.1.6. Struény popis technického a technologického reseni

Zarizeni ke sbéru, vykupu a vyuzivani odpadu bude uréeno Kk pfijmu autovrakd,

K jejich prechodnému uloZeni v prostorach zafrizeni a naslednému vyuzivani.

V provozovné p. Pauluse (Havlickova 136, 538 03 Hefmanuv Méstec) bude provadén
sbér, vykup a ekologické zpracovani autovrakli — tedy odCerpani provoznich kapalin,
demontaz a separace jednotlivych €asti vozidel s ukonéenou Zivotnosti. Rozifezani nebo
lisovani zbytk(l karoserie nebude provadéno.

Separované soucasti budou dale vyuZity jako nahradni dily; pokud to nebude mozné,
bude s nimi zachazeno v reZimu zakona o odpadech — budou pfedany opravnénym osobam

k materidlovému, energetickému nebo jinému vyuZiti, popfipadé k odstranéni.

STRUCNY POPIS ZAMERU

PRIJEM AUTOVRAKU (SBER A VYKUP)
PFijem vozidel bude uskute€riovan v dilné — v prostoru objektu, na plose vybavené
nepropustnym povrchem pro mineralni oleje a dalSi kapalné provozni naplné autovraku.
- Prijaté autovraky s provoznimi naplnémi nebudou umistovany na jiné misto nez
pfimo do dilny pro zpracovani. Provozovatel toto organizacné zajisti a bude

garantovat.
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- Teprve po odsati provoznich kapalin bude mozné doCasné umistit autovrak mimo
dilnu na zpevnénou plochu v arealu (pfedpoklad max. 3 dny) - do doby nez bude
z organizacnich divodl mozné provést kompletni demontaz.

- Vozidla nebudou vr§ena na sebe, nebudou ani skladovana v poloze na boku nebo na

stfeSe.

Misto k pfejimce autovrakll bude vybavené pomlckami pro uklid, sorbenty a
shromazdovacimi prostfedky pro vznikajici odpady.

Pfed pfevzetim bude zjiSténa hmotnost vozidla (vazeni bude do doby zfizeni vlastni
vahy smluvné zajiStovano v provozovné Vykupu kovovych odpadl v Hefmanové Méstci).
Nasledné je obsluha zafizeni prohlédne, pfevezme, zkontroluje doprovodné doklady a vyda
potvrzeni o prevzeti vozidla autovraku (v rozsahu uvedeném v piiloze &. 3 vyhlasky MZP
€. 352/2008 Sb., v platném znéni). Sou€asné budou provedeny pfislusné zaznamy do
provozniho deniku a priibézné evidence odpadu a pro vozidlo bude zavedena skladova karta

(evidence &asti vozidla urCené k opétovnému pouziti).

ZPRACOVANI AUTOVRAKU

Zpracovani autovrak bude provadéno ve vySe zminéné dilng, uvnitf jednopatrového
nepodsklepeného objektu — ve 2 mistnostech o rozloze cca 9 x 7 m (betonova podlaha) a
cca 9 x 5 m (dlazdice). V dilné je zajisténo odsavani vzduchu, je zde umyvadlo s pitnou

vodou, hasici pfistroje.

VesSkeré operace budou provadény v souladu s pokyny danymi vyrobcem v

demontaznich pfiru¢kach vozidel.

OdcCerpani provoznich kapalin a demontaz dalSich nebezpeénych &asti autovrak :

a) provozni kapaliny

Z vozidel bude odstranéno zbytkové palivo. Dale budou od€erpany oleje (motorovy,
prevodovy, hydraulicky apod.), chladici kapalina, brzdova kapalina, nemrznouci smési, a to
takovym zplsobem, aby bylo dosazeno stavu, kdy kapalina jiZ neodkapava. Chladici

prostfedky klimatizace budou od&erpany pomoci uzavieného systému.
b) pevné nebezpecné casti

Dale budou z autovrak( vyjmuty akumulatory, olejové filtry, kondenzatory, pfipadné airbagy

a klimatizaéni systémy.
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DalSi postup piri demontazi autovraku :

Faze | — Specialni demontaz pro opétovné pouziti dill

Nejprve budou z autovrakl Setrné vymontovany €asti, u nichz je prfedpoklad jejich
opétovného pouziti. Budou podle potfeby omyty v mycim stole s ekologickou myci kapalinou
a nasledné uloZzeny na vhodném misté (nejéastéji v patfe objektu). Udaje o vyjmutych

¢astech ur€enych k opétovnému pouziti zanese pracovnik do tzv. skladovaci karty vozidla.

Faze Il — Odstranéni VIN
Dale bude vybrouseno identifikacni Cislo vybraného autovraku zplGsobem, ktery

vylouci jakékoliv dalSi pouZiti nebo zneuziti autovraku.

Faze Ill — Hlavni demontaz

Béhem hlavni demontaze budou z vozidla odmontovany veskeré Casti, které Ize dale
materialové vyuZzit, a dale Casti, které by znemoznily dalSi materialové vyuziti karoserie.
Jedna se o kola, pneumatiky, motor, pfevodovku, napravy a pomocné agregaty (stérace,
chladi¢e, topeni, skla, reflektory, kabelové svazky, katalyzatory, plasty, sedacky).

Casti autovraku, u nichZ nehrozi znedisténi nebezpeCnymi latkami, mohou byt
uloZzeny ve shromazdovacich prostfedcich nebo na zpevnénych vy€lenénych prostorach
aredlu. Jakékoliv materialy nesouci stopy znecisténi ropnymi nebo jinymi nebezpecnymi
latkami budou ulozeny uvniti objektu — v prostoru uréeném jako shromazdisté odpadu.

Rozebirani pohonu bude provadéno za ucelem oddéleni ocelovych a litinovych
soucasti agregatl od soucasti z barevnych kovl a hlinikovych slitin. Demontaz pneumatik a
diskl kol bude provadéna bud ru¢né nebo pomoci zafizeni uréeného pro pneuservisy. Po
demontazi pneumatiky z disku kola bude posouzeno, zda je mozné pneumatiku nebo disk
opétovné pouzit. Komponenty, u nichz je pfedpoklad opétovného vyuziti, budou uskladnény.
Vyfazené pneumatiky budou skladovany v otevienych kontejnerech, pfip. volné na zpevnéné
ploSe; nepouzitelné disky budou dle druhu materialu, z néhoz jsou vyrobeny, ukladany do
transportnich kontejnera.

Nasledné bude provadéna demontaz a roztfidéni predevSim velkych &asti plastd,
jako jsou napf. narazniky, kryty kol, mfizky chladicl, pfistrojové desky, nadrze na kapaliny,
kryty svétlometl apod. Tyto se budou demontovat jako celek, a pokud nebudou vhodné k
opétovnému pouziti, budou ukladany do transportnich kontejnerd na zpevnéné plose mimo
objekt.

| vS8echny dalSi jeSté neroztfidéné cCasti, které jiz pravdépodobné& nebude mozné
vyuzit, budou podle materialového slozeni (kozenka, lepenka, plasty apod.) umistény do
transportniho kontejneru.

Zbytkové karoserie — zelezny Srot, budou umistény na zpevnéné ploSe v arealu.
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Oznameni podle zakona ¢. 100/2001 Sb. : ,Zpracovani autovrak(l — Libor Paulus, Hefmanlv Méstec”

Faze IV — Uprava zbytkd autovrak(

Zbytky autovrakl zbavené provoznich kapalin a v8ech nebezpecnych ¢asti budou
vkladany do otevienych kontejnerd. Oznamovatel nepocita s rozfezavanim nebo lisovanim
zbytkl karoserie za ucelem zmenS$eni jejich objemu, se smluvnim odbératelem zelezného

Srotu bude dohodnuty odvoz celych skeletd.

Veskera mista k prejimani autovraku, jejich zpracovani, shromazd'ovani odpadu

a skladovani materialti a soucasti k opétovnému pouziti budou zretelné oznacena.

TECHNOLOGICKY POSTUP

Zafizeni bude uréeno pro sbér, vykup a vyuzivani odpadd — autovraka.

PFijimané odpady budou zafazené podle vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb., v platném
znéni pod nasledujici katalogova Cisla :

16 01 04 — Autovraky, kategorie ,N*

16 01 06 — Autovraky zbavené kapalin a jinych nebezpeénych soucasti, kategorie ,O*

Podminky pfijmu :

- pokud budou do provozovny pfijimany autovraky od jejich puvodnich maijitelt proti
vystaveni pfisludného potvrzeni o pFevzeti autovraku do zafizeni, budou tyto
autovraky pfijimany vyhradné pod kat.¢. 16 01 04 ,N*

- pokud budou do provozovny pfijimany autovraky od pravnickych osob, resp. od
fyzickych osob podnikajicich, které jsou provozovateli zafizeni k vyuzivani autovrakd
a ktefi u prejimanych autovrak(l ve svych provozovnach jiz provedli odstranéni vSech
nebezpecnych slozek a vylou€eni vSech nebezpeénych vlastnosti, potom mohou byt

tyto autovraky pfijimany pod kat.¢. 16 01 06 ,O¢

Kapacita zafizeni je navrzena na max. 300 tun roéné — zpracovavany budou zejména

autovraky osobnich a dodavkovych automobilt.

Provozovatel zafizeni ke sbéru a vykupu autovrakid bude postupovat pfi prejimce
odpadu v souladu s vyhlaskou MZP ¢&. 352/2008 Sb., v platném znéni, tzn., Ze zkontroluje,
zda autovrak neobsahuje dalSi odpady, které nejsou soucasti vozidla, zjisti udaj o hmotnosti
autovraku a po predani pisemného potvrzeni o pfejimce ulozi autovrak do dilny — do jedné

ze dvou mistnosti v objektu vy€lenénych pro zpracovani autovraka.

12




Oznameni podle zakona ¢. 100/2001 Sb. : ,Zpracovani autovrak(l — Libor Paulus, Hefmanlv Méstec”

Provozovatel zajisti, Ze autovraky s provoznimi naplnémi nebudou ukladany na jiné

misto nez do dilny.

Béhem provozu zafizeni ur€eného pro nakladani s odpady bude vedena priibézna
evidence o odpadech a zpusobech nakladani s nimi.

Zpracovani bude probihat v dilné. Prvni operaci bude odé&erpani provoznich
kapalin a oddélené shromazdovani. Jedna se o nasledujici naplné : pohonné hmoty,
motorovy a pfevodovy olej, oleje z rozvodovky, z hydrauliky, chladici kapaliny, nemrznouci
smeési, brzdové kapaliny, elektrolyt z baterii, napIné klimatizacniho systému, z ostfikovacu a
dalsi kapaliny, pokud nejsou potfebné pro opétovné pouziti pfislusnych soucasti, ve kterych
jsou obsazeny. Provozni kapaliny, nebezpeéné odpady a malé mnozstvi pohonnych hmot
bude uskladnéno v nepropustnych sbérnych nadobach ve shromazdisti odpadu.

V nasledné fazi budou v dilné zajiStovany dalSi zpracovatelské operace spodivajici
v odstranéni dalSich Skodlivych latek a nebezpeénych soucasti autovraku. Budou
vyjmuty baterie a nadrze na zkapalnény nebo stlateny plyn, airbagy (pokud je nelze
deaktivovat), také €asti i materialy obsahujici olovo, rtut, kadmium nebo Sestimocny chrom
(je-li to technicky proveditelné). Nebezpeéné odpady budou ulozeny ve shromazdisti odpadu.

V souladu s demontaznimi postupy urCenymi obvykle vyrobcem nebo dovozcem
budou demontovany ostatni ¢asti a dily autovraku. Pfi této demontazi se vymontuji kola,
prevodovky, napravy, motor, sedacky, stéraCe, topeni, chladiCe, klimatizace, reflektory,
zarovky, kabely atd., dale recyklovatelné dily : katalyzatory, skla, pneumatiky a kovové

soucasti (nap¥. z motoru budou oddéleny ocelové a litinové &asti od hlinikovych komponent).

Dilna bude vybavena hydraulickymi zvedaky, ruénim elektrickym naradim a zarizenim

k od¢erpani provoznich kapalin.

Presun autovraku a skelettl bude provadén pomoci vysokozdvizného voziku.

o Znovuvyuzitelné komponenty budou ukladany na vhodném misté (v regalech v patfe
objektu nebo na venkovni zpevnéné plose) a nabidnuty k prodeji.

e S nepotiebnymi komponentami bude nakladano jako s odpady v intencich zakona
€. 185/2001 Sb., v platném znéni. Tyto odpady budou shromazdovany ve sbérnych
nadobach — sudech, kontejnerech, ve vhodnych pfipadech volné (vytfidéné podle
katalogovych Cisel odpadu) a pribézné budou odvazeny k dalSimu vyuZiti, k recyklaci Ci
k odstranéni opravnénymi osobami.

Odpady kategorie ,N“ budou shromazdovany v mistnosti provozovny uréené jako
~,Shromazdisté odpadl“ s tim, Ze kapalné odpady budou umistény v uzavrenych obalech

na roStu typove zachytné vany.
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Oznameni podle zakona ¢. 100/2001 Sb. : ,Zpracovani autovrak(l — Libor Paulus, Hefmanlv Méstec”

Pfipadné odmasténi znovupouzitelnych komponentll bude provadéno pomoci
specialni myci kapaliny na mycim stole, umisténém v objektu. Vyména znecisténé myci
kapaliny bude probihat servisnim zplsobem od dodavatelské firmy. Ekologické myci stoly
jsou standardnim zafizenim pouzivanym v autoopravnach, napini jsou odmastovaci kapaliny

(smés ropnych uhlovodiku bez obsahu halogentl) s obsahem aromatt do 0,01 — 0,03 %hm.

OBSLUHA:

V zafizeni bude smét pracovat pouze proskolena osoba.

Povinnosti obsluhy :

- pfi své praci bude povinna dodrZovat vSechna ustanoveni provozniho fadu zafizeni,
pozarniho fadu a havarijniho planu, dale se bude fidit pokyny majitele provozovny

- bude povinna respektovat zasady ekologicky Setrného provadéni Cinnosti

- bude povinna udrZovat pofadek na pracovisti a dodrzovat bezpeénostni pfedpisy

- bude kontrolovat technicky stav pracovniho naradi a stroju, neporusenost
shromazdovacich prostfedkl s odpady

- bude udrzovat prazdnou jimku ve shromazdisti odpad

Pfi praci bude obsluha pouZivat pfedepsané ochranné prostfedky (pracovni odév,
pracovni obuv, rukavice apod.). Po praci nebo pfi zneCisténi bude nutné se ihned umyt,
v pfipadé potfisnéného odévu pak odév vymeénit. V prostoru manipulace s autovraky a
shromazdovani odpadu bude zakazano jist, pit a koufit.

Zameéstnanci budou prokazatelné pouceni o vlastnostech odpadu, s kterymi budou
manipulovat, o jejich ucinku na lidsky organismus a o zasadach bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi praci. Podstatné informace budou k dispozici v ILNO.

ORGANIZACNI ZAJISTENIi PROVOZU ZARIZENI :
Provoz zafizeni pro zpracovani autovrakil bude jednosménny — v pracovni dny od
7.00 do 15.30 hod. a bude zajistovan 1 - 2 nové pfijatymi pracovniky (stavajici pocet

zaméstnancu autoopravny - 4 osoby).

MONITOROVANi PROVOZU ZARIZEN:I :

Pfedpoklada se, ze zadny organ statni spravy nenafidi svym rozhodnutim provadét
monitoring nékteré ze sloZzek Zivotniho prostiedi.

Pravidelny vizualni monitoring se bude tykat v8ech manipulaénich mist a

shromazdovaciho mista odpadu — z davodu v€asného zjisténi ukapu €i uniku zavadné latky.
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Oznameni podle zakona ¢. 100/2001 Sb. : ,Zpracovani autovrak(l — Libor Paulus, Hefmanlv Méstec”

Vizualni monitoring bude patfit mezi zakladni povinnosti pracovnikl zafizeni.

Pravidelné 1 x za 5 let se budou provadét zkousky té&snosti jimky ve shromazdisti

odpadu.

B.l.7.

B.l.8.

B.l.9

B.Il.
B.IL1.

Monitoring bude upfesnén v provoznim rfadu zafizeni.

Predpokladané terminy realizace zaméru
Predpokladané zahajeni Cinnosti :  zafri 2010

Stavebni upravy provadény nebudou.

Vycet dotéenych izemné samospravnych celki
Pardubicky kraj

Mésto Hefmantv Méstec

Vyc€et navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradu, které

budou tato rozhodnuti vydavat

Rozhodnuti podle § 14 odst. 1 zakona o odpadech

Krajsky ufad Pardubického kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
Komenského nam. 125, 532 11 Pardubice

Udaje o vstupech
Piada

Cinnost sbéru, vykupu a vyuZivani autovrak(i bude provozovana v areélu firmy Libor

Paulus, Havlickova 136, 538 03 Hefman(v Méstec.

Parcely provozovny v k.U. Hefmanlv Méstec 638731 :
st. 556/1 zastavéna plocha a nadvofi
st. 556/4 zastavéna plocha a nadvori
st. 556/3 zastavéna plocha a nadvofi

Vlastnikem je oznamovatel, na pozemcich nejsou evidovany zadné zpUsoby ochrany,

parcely nemaji evidované BPEJ.

Na parcelach jsou budovy — €.p. 136 (na st. 556/1, st. 556/4), €.p. 933 (na st. 556/3).
Volné plochy v arealu jsou zpevnény zamkovou dlazbou.

Zamér si nevyzada zadné stavebni Upravy, nebude nutné pozadat o vynéti ze ZPF Ci

pozemku ur¢enych pro plnéni funkce lesa.
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Oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb. : ,Zpracovani autovrakl — Libor Paulus, HefmanGv Méstec”

Provozovna se nachazi v zastavéném uzemi mésta.
Nebudou dot&ena zadna technicka ochranna pasma.
Vyskyt spodnich vod nebyl zjistovan.

Areadl se nenachazi v seismickém ani poddolovaném uzemi.

Obrazek 3 : Umisténi zaméru — zakres provozovny do fotomapy

Hefmaqﬂv-ﬂéstéc
&7 i

A

Pfesné udaje o radonovém indexu nejsou k dispozici — podle orientacniho zjisténi
(mapa radonového rizika CGU 1 : 50 000, 13 — 42C Pardubice) spada zajmové Uzemi do

kategorie radonového rizika z geologického podlozi — pfechodné.

B.Il.2. Voda

Planovany zpUsob nakladani s autovraky nevyzaduje pouziti vody.

Pro socialni a pitné ucely v provozovné je vyuzivan verejny vodovod - spotfeba vody
se eviduje; navyseni spotfeby bude minimalni (budou pfijati max. 2 pracovnici).

Vodovod je také zdrojem pozarni vody; pro protipozarni zabezpec€eni jsou a budou

vyuzivany spise praskové a pénové hasici pfistroje.
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Oznameni podle zakona ¢. 100/2001 Sb. : ,Zpracovani autovrak(l — Libor Paulus, Hefmanlv Méstec”

B.Il.3. Energetické zdroje

Elektricka energie bude pouzivana pro mobilni zafizeni na odsati provoznich kapalin,
pro pouZiti zvedaci plodiny a ruéniho nafadi pfi demontazi, také pro osvétleni -
predpokladana potieba do 10 kW bude kryta ze stavajiciho napajeni bez naroku na
navyseni z vefejné sité.

V dilné je umistén plynovy kotel THERMONA 75 zajistujici vytapéni a ohifev TUV.

B.Il.4. Surovinové zdroje
Surovinami budou zpracovavané odpady, konkrétné :
16 01 04 ,,N* Autovraky
16 01 06 ,,0“ Autovraky zbavené kapalin a jinych nebezpeénych soucasti

- do 300 t/rok (pfi uvazované priamérné hmotnosti autovraku 0,9 t)

Tabulka 1 : MnoZstvi vyuzitelnych materialt z prijimanych odpadd

Predpokladané materialové sloZeni autovraku Odhad mnozstvi vyuzitelnych materiald
(v zavislosti na znacce vozidla a stari) (pfi zpracovaném mnozstvi 300 t/rok)
Zelezné kovy 60 -70 % 180-210t
Nezelezné kovy 4-8% 12-24 ¢
Guma 5-7% 15-21t
Sklo 3-4% 9-12t
Plasty 9-11% 27 -33t
Kapaliny 0,5-3% 1,5-9t
Ostatni nespecifikovatelné, pfip. smésné materialy | 0,2 - 0,3 % 0,6-0,9t

Dalsi suroviny :
Pro uUplnost je tfeba uvést, ze budou pfi provozu pouzivany (jen v nutné mife) rizné

Cistici prostfedky, tkaniny, hydraulicky olej, mazivo apod. pro udrzbu.

B.II.5. Naroky na dopravu a ostatni inzenyrskou infrastrukturu

Dopravni napojeni arealu zUstane beze zmény.

Pro vjezd a vyjezd v souvislosti se zpracovavanim autovrakd bude zprovoznéna
zadni brana — v severovychodnim cipu provozovny.

Pfi maximalnim vyuZiti kapacity zafizeni (cca 330 vozidel za rok) by byl pfijem cca 6
autovrakl tydné a odvoz odpadl na urovni cca 3 — 5 kontejnert nakladnim automobilem za
mésic.

Osobni doprava (zaméstnancl a zakaznikl) bude zanedbatelna.

Potfebna infrastruktura je v provozovné k dispozici.

17




Oznameni podle zakona ¢. 100/2001 Sb. : ,Zpracovani autovrak(l — Libor Paulus, Hefmanlv Méstec”

B.1II. Udaje o vystupech
B.IIL1. Ovzdusi

PFi zpracovani autovraku nebude dochazet k emisim latek do ovzdusi.

Bodovym zdrojem znecistovani ovzdusSi je kotel na zemni plyn pro vytapéni a ohfev
teplé uzitkové vody umistény v dilné — THERMONA 75; maly zdroj zneciStovani ovzdusi
podle zakona &. 86/2002 Sb., v platném znéni.

DalSi zdroj vytapéni i ohfevu TUV nebude instalovan.

Liniovymi zdroji znecistovani ovzduSi v souvislosti se zamérem bude osobni a
nakladni silniéni doprava — pfi maximalni kapacité bude frekvence dopravy za tyden na
urovni 6 pfevazné osobnich nebo dodavkovych automobil(l (pfivazeni autovrakd) a 1 TNA
(odvoz odpadu, zejména Srotu); Cetnost osobni dopravy bude zanedbatelna.

Stavajici ¢etnost dopravy do provozovny vyplyva z primérného denniho pfijmu cca 3
vozl (téméF vyhradné osobnich) na opravu.

Soucasti zaméru neni budovani nebo rozsifovani parkovists.

Pro vyjadfeni emisni situace z automobilové dopravy, resp. pro vypocet emisnich
faktor( pro motorova vozidla je uréen program MEFA. V pfipadé hodnoceného zaméru byly

pouzity pro urCeni emisniho faktoru pomoci tohoto programu MEFA, v. 02 nasledujici

parametry :
Vypoctovy rok 2010
Kategorie vozidla LNA, TNA
Palivo diesel
Emisni aroven EURO 1
Rychlost 50 km/hod. (pFijezd k arealu)
Podélny sklon vozovky 0 %

Tabulka 2 : Vystupy z programu MEFA - emisni faktory pro oxidy dusiku, benzen a tuhé
znecistujici latky (frakce PM)

Typ vozidla Emisni faktor (g/km)

NOXx benzen PMyq
Lehky nakladni automobil (do 3,5 t) 3,2901 0,0079 0,2215
Tézky nakladni automobil (nad 3,5 t) 17,6911 0,0594 1,5364

Ro€ni hmotnostni toky — pFispévky vlivem silni¢ni dopravy :

NOx 3,89 kg/km. rok™" (zaokrouhleno)
benzen 0,01 kg/km. rok™ (zaokrouhleno)
PM;, 0,30 kg/km. rok™ (zaokrouhleno)

Poznamka : Vypocet je proveden pro pohyby aut (tedy pfijezd a odjezd).
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B.lll.2. Odpadni vody

Technologie sbéru, vykupu a vyuzivani autovrakl neni zdrojem odpadni vody.

Zaméstnanci budou mit k dispozici sanitarni zafizeni v objektu provozovny. Areal je
napojen na verejnou splaskovou kanalizaci.

Vody ze stfech a zpevnénych ploch v arealu jsou svedeny do destové kanalizace
osazené lapoly.

Pfipadna hasebni kontaminovana voda v provozovné by musela byt odCerpana a
bezpe¢né zlikvidovana (jako odpadni voda, nejpravdépodobné&ji na vhodné COV), av$ak
z technickych divodu je pro haSeni zafizeni preferovano pouziti praskovych nebo pénovych
hasicich pfistroj.

Zamérem nedojde ke zméné ve zpUsobu odvadéni odpadnich vod, mnozZstvi
splaskovych vod naroste minimalné (s vyuzitim vyhlasky MZem ¢. 428/2001 Sb., v platném

znéni o max. 2 x 30 m® za rok); odtokové poméry srazkovych vod se nezméni.

B.lIl.3. Odpady
V provozovné budou vznikat odpady z demontaze autovrakul, dale pfi uklidu, udrzbé

a administrativni dinnosti.

Tabulka 3 : Odpady z demontéze podle vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb., v platném znéni

Katalogové Nézev druhu odpadu Kategorie | Zpusob nakladani
Cislo odpadu odpadu externi firmou
1301 11 Syntetické hydraulické oleje N vyuZiti
130113 Jiné hydraulické oleje N vyuziti
13 02 06 Syntetické motorové, pfevodové a mazaci oleje N vyuZiti
1302 08 Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje N vyuziti
13 07 01 Topny olej a motorova nafta N vyuZiti
13 07 02 Motorovy benzin N vyuziti
13 07 03 Jina paliva (v&etné smési) N vyuZiti
1501 01 Papirové obaly 0] vyuziti
1501 02 Plastové obaly 0] vyuZiti
150107 Sklenéné obaly @) vyuziti
1502 02 Absorpéni €inidla, filtracni materialy (v€etné olejovych N odstranéni
filtrd jinak blize neurenych), €istici tkaniny a ochranné
odévy znecisténé nebezpenymi latkami

16 01 03 Pneumatiky 0] vyuziti
16 01 07 Olejové filtry N vyuziti / odstranéni
16 01 08 Soucastky obsahuijici rtut N vyuziti
16 01 10 Vybusné soucésti (napf. airbagy) N odstranéni
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Katalogové Nazev druhu odpadu Kategorie | ZpUsob nakladani
Gislo odpadu odpadu externi firmou

16 01 11 Brzdové desti¢ky obsahujici asbest N odstranéni

16 01 12 Brzdové destiCky neuvedené pod &islem 16 01 11 O vyuZziti

16 01 13 Brzdové kapaliny N vyuziti

16 01 14 Nemrznouci kapaliny obsahujici nebezpecné latky N odstranéni

16 01 15 Nemrznouci kapaliny neuvedené pod Cislem 0] vyuziti / odstranéni

16 01 14

16 01 16 Nadrze na zkapalnény plyn 0] vyuziti

16 01 17 Zelezné kovy o vyuZiti

16 01 18 Nezelezné kovy 0] vyuziti

16 01 19 Plasty O vyuziti

16 01 20 Sklo @) vyuziti

16 01 21 Nebezpelné soudastky neuvedené pod Cisly 16 01 07 N odstranéni

az160111a160113a16 01 14
16 01 22 Soucastky jinak blize neuréené 0] vyuziti / odstranéni
16 06 01 Olovéné akumulatory N vyuziti / odstranéni

ODHAD PRODUKCE ODPADU - pfi max. vyuziti kapacity 300 t/rok
- odpady kategorie ,,N“ - cca 5 t/rok

- odpady kategorie ,,0“ (+ vyuzitelné materialy) - cca 295t /rok

Provozovatel si je védom povinnosti podle zakona ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni :

§ 15 —

,Plvodce a opravnéna osoba, ktefi nakladali v poslednich 2 letech

s nebezpelnymi odpady v mnozstvi vétSim nez 100 t nebezpeného odpadu za rok, jsou

povinni zajisStovat odborné nakladani s odpady prostifednictvim odborné zpusobilé osoby

(odpadového hospodaie).”

Odpady vznikajici pfi demontazi autovrakd budou tfidény, shromazd'ovany ve

sbérnych nadobach, pfip. ve vhodnych pripadech volné na zabezpeéeném misté v

provozovné a predavany opravnénym osobam ke kone€énému vyuziti nebo odstranéni.

Odpady kategorie ,,N“ budou shromazd'ovany v objektu — v prostoru nazvaném

»shromazdisté odpadii“, ktery ma nepropustnou podlahu, vyspadovanou do zachytné

jimky o objemu cca 100 litrG; kapalné odpady budou umistovany do uzavienych

nadob umisténych na rostu typové zachytné vany.
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Odpady budou prubézné odvazeny k dalSimu vyuziti, k recyklaci ¢ k odstranéni

opravnénymi osobami.

Povinnosti je vést Provozni denik zafizeni ke sbéru a vykupu odpadd.

VEDENI EVIDENCE

Provozovatel musi vést evidenci o pFevzatych autovracich a o zpusobech jejich
zpracovani podle § 37b (povinnosti provozovatele zafizeni ke sbéru autovraku), resp. § 37c
(povinnosti zpracovatele autovrakl) zakona o odpadech.

Konkrétni pozadavky na vedeni evidence jsou specifikovany ve vyhlasce MZP

€. 352/2008 Sb., v platném znéni, zejména :

§ 4 Informacni systém sledovani toka vybranych autovraki a jeho doplfiovani

(2) Informaéni systém vede MZP v pfenosovém standardu dat o odpadech.

(3) Provozovatel zafizeni ke sbéru autovrakl se zapojuje do informacniho systému
zasilanim identifikaénich udaji0 o provozovateli zafizeni ke sbéru vybranych
autovrakll a o osobé predavajici vybrany autovrak, udaju o souhlasu k provozovani
zafizeni ke sbéru autovrakl a udajd o pfevzatém vybraném autovraku a o chybéjicich
Castech prevzatého autovraku vrozsahu pozadovaném v potvrzeni o prevzeti
autovraku do zafizeni, uvedeném v pfiloze €. 3 této vyhlasky.

Udaje zasilda MZP soudasné s vystavenim potvrzeni o prevzeti autovraku
v pfenosovém standardu dat o odpadech v elektronické podobé na elektronickou
adresu, kterou MZP zvefejni na svych internetovych strankach.

Vice k informacénimu systému : www.cenia.cz, odpadové hospodarstvi.

§ 5 Zpusob vedeni prabézné evidence

(1) Osoba opravnéna ke sbéru nebo zpracovani autovraku vede prabéznou evidenci
odpadu podle § 39 odst. 1 zakona podle pfilohy €. 4 k této vyhlasce.
Evidence dale vzdy obsahuje :
a) datum prevzeti odpadu a Cislo zapisu do evidence
b) udaje o pfevzatém autovraku a udaje o pfedavajici osobé v rozsahu pfilohy €. 3 k
této vyhlasce
¢) jméno a pfijmeni osoby odpovédné za vedeni evidence

(2) Osoba opravnéna ke zpracovani autovraku vede v ramci prubézné evidence odpadu
oddélené evidenci materiall a ¢asti k opétovnému pouziti. Evidence material( a ¢asti
k opétovnému pouziti se nezasila s ro¢nim hlasenim o sbéru a zpracovani autovrakd,
ale na vyzadani se predklada kontrolnim organiim.
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§ 6 Ohlasovani poctu a stavu prevzatych autovrakt, zplsobl jejich zpracovani
a ohlasovani jinych odpadu

(1) Osoby opravnéné ke sbéru a zpracovani autovrakl zasilaji ro€ni hlaseni o sbéru a
zpracovani autovraku, hlaseni o produkci odpadu vzniklych zpracovanim autovrakl a
zpUsobu nakladani s témito odpady a hlaseni o produkci a nakladani s odpady jinymi,
nez jsou autovraky, za uplynuly kalendarni rok (dale jen ,ro¢ni hlaseni“) podle pfilohy
. 4.

(2) Ohlasovani se provadi zvlast za kazdou samostatnou provozovnu a za kazdy druh
odpadu.

(4) Ohlasovaci povinnost se plni zaslanim ro¢niho hlaseni v elektronické podobé podle
prilohy €. 4, a to v pfenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu,
kterou obecni Ufad obce s rozSifenou pusobnosti zvefejni na svych internetovych

strankach.

Vedle evidence odpadl povede zpracovatel autovrakl srovnatelnym zpusobem
pribéznou evidenci materiald a ¢asti k opétovnému pouziti. V evidenci vybranych autovraki
je zpracovatel povinen vést identifikaéni Cislo kazdého pFevzatého vozidla VIN (vehicle

identification number).

V pfipadé, ze by doslo k situaci, Ze odpad neni mozné pfijmout a odpad by byl

odmitnut, pracovnik provede zaznam do Provozniho deniku, vyplni Zapis o zjiSténych
neshodach pfi pfejimce - a to se vSemi dostupnymi udaiji, a informuje majitele provozovny,
ktery zajisti, aby nejpozdéji do 14 dnl bylo zaslano o této skute€nosti pisemné hlaseni na
Krajsky ufad Pardubického kraje.

ODPADY Z UKLIDU, UDRZBY A ODPADY KOMUNALNIHO CHARAKTERU
Smésny komunalni odpad kat.&. 20 03 01 - kategorie ,O“ je v aredlu vykazovan,

provozovna je napojena na systém svozu meésta.

Tabulka 4 : Odpady z uklidu, adrzby a odpady komunalniho charakteru

Nazev druhu odpadu Kategorie | Katalogové | Mnozstvi za rok Zpusob
Cislo (odhad) nakladani
Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut N 2001 21 50 ks zpétny odbér
Smésny komunalni odpad (0] 2003 01 0,5t odstranéni
Uliéni smetky 0] 2003 03 0,2t odstranéni
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Oznacovani odpadu :

V pfipadé odpadl s nebezpecnymi vliastnostmi bude v blizkosti shromazdovaciho
prostfedku nebo shromazdovaciho mista nebo na nich umistén identifikacni list
nebezpecného odpadu, a na shromazdovacim prostfedku bude uvedeno katalogové Cislo a
nazev nebezpeéného odpadu a jméno a pfijmeni osoby odpovédné za obsluhu a udrzbu
shromazdovaciho prostfedku.

Na shromazdovani nebezpecnych odpadu, které maji stejné nebezpecné vlastnosti,
jako maji chemické latky nebo pFipravky, na které se vztahuje zakon €. 356/2003 Sb.,
v platném znéni se také vztahuji obdobné technické poZadavky jako na shromazdovani
téchto chemickych latek a pfipravk(l a je vhodné shromazdovaci mista oznadcit vystraznym

symbolem podle kritérii citovaného zakona.

ODPADY PRI UNIKU
Odpady vzniklé asanaci prostoru po pfipadné havarii spojené s Unikem zavadné latky
mohou byt podle svého charakteru zafazeny pod nasledujici katalogova Cisla podle Katalogu
odpadl (zafazeni je vhodné projednat s opravnénou osobou, ktera bude po pfipadné havarii
zajistovat vyuziti / odstranéni odpadl v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., v platném
zneéni) :
13 02 04 ,N* Chlorované mineralni motorové, pfevodové a mazaci oleje
13 02 05 ,N“ Nechlorované mineralni motorové, pfevodové a mazaci oleje
13 02 06 ,N“ Syntetické motorové, pfevodové a mazaci oleje
13 02 08 ,N“ Jiné motorové, pfevodoveé a mazaci oleje
13 07 01 ,N“ Topny olej a motorova nafta
13 07 02 ,N“ Motorovy benzin
1502 02 ,N“ Absorp¢ni Cinidla, filtracni materialy (v€etné olejovych filtra jinak blize
neurCenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami

17 05 03 ,N“ Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

ODPADY PRI UKONCENi PROVOZU

Po ukoné&eni provozu zafizeni bude tfeba odstranit nezpracované a shromazdéné
odpady (pfijaté autovraky a odpady po demontazi), materialy k opétovnému pouZiti, vzniknou
odpady stavebniho charakteru. Odpady budou vyuzity nebo odstranény v souladu

s aktualnimi pravnimi pfedpisy v oblasti odpadového hospodafstuvi.
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B.lll.4. Zdroje hluku, vibraci a zareni

PFi vlastni ¢innosti zpracovani autovrakd nebude provozovan zadny stacionarni zdroj
hluku, ktery by mohl ovlivnit okolni prostfedi — pfi demontazi bude pouzivan hydraulicky
zvedak, odsavaci zafizeni a ruéni naradi. Zpracovani bude provadéno pouze v dennich
hodinach od 7.00 hod do 15.30 hod., a to v dilné. UvaZzovany zdroj hluku je tak plast objektu,
kterym prostupuje hluk snizeny o hodnoty vazené neprizvuénosti prvk( obvodovych
konstrukci; utlum obvodove stény se da pfedpokladat cca 45 dB (Sitka nosného zdiva
z porobetonovych tvarnic je 400 mm).

Rezani zbytk( karoserie nebo lisovani nebude provadéno.

Hlucéna bude tedy pouze nakladka Zelezného Srotu — bude se vSak jednat o Cinnost
narazovou, v fadu max. 5 x za mésic (pfi plném vyuZiti kapacity), pficemz naloZeni jednoho
kontejneru trva max. 15 minut.

Dlraz na minimalizaci hluku bude kladen i pfi pfijmu autovrakll — pfi zavazeni do
dilny bude maximalné omezena doba se spusténym motorem a pfi nutnosti sundavat
autovraky z pfivésu / navésu bude pouzit vysokozdvizny vozik.

Mobilnim zdrojem hluku bude doprava — viz pfehled frekvence dopravy v kapitole
B.1l.5. oznameni.

Pfedpokladana hladina akustického tlaku A ve vzdalenosti 2 m od zdroje :

- doprava a manipulace vné objektu : do L, = 80 dB

- Cinnost v dilné (hluk vné objektu) : do L = 55 dB

Z akustického hlediska jsou pfi posuzovani zaméru rozhodujici nasledujici
skuteCnosti :

1. Doprava ani zpracovani autovrak(l nebude provadéno v nocni dobé.

2. Cetnost dopravy spojené s provozovanim zafizeni bude nizka.

3. Nebude provadéno fezani ani lisovani zbytkd karoserie.

V provozovné nebudou pouzivany stroje a zarizeni, které by byly zdrojem vibraci.

Nebude provozovan zdroj zareni, ktery by mohl ovliviiovat okolni prostfedi.
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B.llIl.5. Mozna rizika havarii

Provoz zafizeni nebude vykazovat mimofradna rizika — ani pracovni, ani ve vztahu

k zivotnimu prostiedi.

ZARAZENI PODLE ZAKONA &. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii

Oznamovatel splnil povinnost podle § 3 odst. 1 zakona €. 59/2006 Sb. a zjistil, ze se
na né&j nebudou vztahovat povinnosti navrhnout zafazeni objektu nebo zafizeni do skupiny A
nebo B. Mnozstvi odpadd kategorie ,N“, které bude umisténo v arealu (shromazdéno pred
odvozem), neni Vvétsi nez 2 % mnozZstvi nebezpetné latky uvedené v pfiloze €. 1

k citovanému zakonu v ¢asti 1 sloupci 1 tabulky | nebo tabulky II.

IDENTIFIKACE A ROZBOR INICIACNICH UDALOSTI :

IniciaCni udalosti objasnuji pfi¢iny mozného vzniku vrcholové udalosti - uniku latek do

zivotniho prostfedi v provozovné p. Pauluse v Hefmanové Méstci.

Na zakladé popisu zafizeni a popisu moznosti vnéjsiho a vnitfniho ohrozZeni byly
identifikovany nasledujici nejpravdépodobnéjsi iniciaCni udalosti v arealu :

- dopravni nehoda

- zavada na zafizeni

- lidska chyba

Dopravni nehoda

Priiny : Pfi udalosti mGze dojit k poruseni autovraku — rozliti provoznich kapalin. Moznost
vzniku poZzaru pfi dopravni nehodé se nepfedpoklada, nepfedpoklada se také havarie vice
nez dvou dopravnich prostredkd.

Nasledna opatfeni : Posyp sorbentem a mechanické smeteni, v pfipadé uniku mimo prostory

objektu a mimo zpevnéné plochy zajisténé lapoly - odtéZeni kontaminované zeminy a
bezpecné odstranéni.

Vysledek udalosti : Bez nasledku na Zivotech a zdravi osob. Bez vaznych nasledkl na

Zivotnim prostfedi. Ekonomicka Skoda.

Zavada zarizeni, poruseni obalu

Pri¢iny : K udalosti mize dojit zejména poruchou elektrickych zafizeni (rozvody, osvétleni,
elektricka zafizeni) a za nepfiznivych okolnosti mize dojit aZ k pozaru objektu a rozptylu
toxickych zplodin hofeni odpadl. Veskeré Cinnosti budou provadény na zabezpecenych
plochach, takZe unik zavadnych latek (zejména kapalin z autovrakll) do Zivotniho prostfedi

pfi poruSe strojniho zafizeni nebo obalu se shromazdovanymi odpady se nepfedpoklada.
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Nasledna opatfeni : V pfipadé vzniku poZaru ohlasit tuto skute¢nost podle planu vyrozuméni

HZS a podilet se na likvidaci pozaru (v objektu jsou k dispozici pfislusné hasici pfistroje). P¥i
uniku zavadné latky posyp sorbentem a mechanické smeteni do nahradniho obalu.

Vysledek udalosti : V pfipadé poruchy zafizeni - bez dalSich nasledkl na Zivotech a zdravi

osob, zivotnim prostredi. V pfipadé uniku toxické smeési plynt existuje moznost poskozeni
zdravi osob, zvifat a zivotniho prostfedi v bezprostfednim okoli provozovny. Ekonomicka

Skoda.

Lidska chyba

Priciny : K udalosti muze dojit nedodrzenim pracovniho postupu obsluhou pfi manipulacich s
odpady. PFi udalosti mize dojit k uvolnéni zavadnych latek v dilné nebo ve shromazdisti
odpadt. Unik mimo zabezpe&ené prostory je nepravdépodobny (a souvisi s pfipadnou
dopravni nehodou).

Nasledna opatreni : Viz vySe — zavada zafizeni, poruseni obalu.

Vysledek udalosti : Bez dalSich nasledkul na Zivotech a zdravi osob, Zivotnim prostredi.

BEZPECNOST PROVOZU A OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZDRAVI LIDI

Obsluha musi byt zaskolena a prokazatelné seznamena s technologickym postupem
pfi zpracovani autovrakl a s provoznim fadem.

Obsluha musi byt prodkolena z poskytovani prvni pomoci pfi Urazu a pfi zasazeni
elektrickym proudem.

Skoleni PO a BOZP se provede u novych zaméstnancu pfi pfijeti, nasledné se bude
provét toto skoleni 1 x ro¢né.

Pracovnici budou povinni uzivat pfi plnéni pracovnich Ukoll pfedepsané ochranné
pomucky poskytnuté zaméstnavatelem, v pfipadé manipulace s nebezpecnymi odpady —
napf. olovénymi akumulatory, olejovymi filtry, provoznimi kapalinami musi byt vybaveni
témito ochrannymi prostfedky :

- gumové rukavice

- gumova zastéra

- ochranné bryle nebo obli¢ejovy §tit

Pracovnici budou mit k dispozici kompletni socialni zazemi s pithou vodou
(umyvadlo, sprcha, WC).
Na pracovisté nebudou mit pfistup nepovolané osoby.

Na pracovisti bude platit zakaz koufeni a manipulace s otevienym ohném.
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V pfipadé urazu budou pracovnici povinni zajistit prvni pomoc a bude-li tfeba, pfivolat
lékafe nebo zaijistit transport zranéného k lékafi, nahlasit udalost maijiteli provozovny a

ucastnit se sepsani zaznamu o urazu do provozniho deniku.

OPATRENI PRO PRIPAD HAVARIE

Pro pfipad uniku zavadné latky v provozovné p. Pauluse v Hefmanové Méstci
bude zpracovan Havarijni plan podle vyhlasky MZP ¢&. 450/2005 Sb.

Stavajici havarijni plan pro provoz autoopravny je jiz neaktualni a neodpovida
legislativnim pozadavkam.

Zavadnymi latkami v provozovné budou odpady kategorie ,N — nebezpecéné®,
kapalného skupenstvi. MnozZstvi zavadnych latek pravdépodobné nepievysi limitni mnozZstvi

pro zachazeni ve vétsim rozsahu dle § 2 pism. b) vyhlasky MZP &. 450/2005 Sb.

Oc¢ekavané mnozstvi zavadnych latek v urcitém okamziku v provozovné :

- ccado 800 I latek (v nékolika jednotlivych obalech)
Preventivnim protihavarijnim opatfenim pfi zpracovani autovrakll bude pravidelny
vizualni monitoring a zkouSky tésnosti jimky (ve shromazdisti odpadd) i technické

zabezpedeni provozu — viz kapitola B.1.6. oznameni.

Za havarii se bude povazovat unik mimo zabezpefené prostory arealu (dilnu a

shromazdisté odpadt) — v mnoZzstvi kapalnych odpadt cca nad 10 litrd.

Pracovnik, ktery prvni zjisti havarii, provede sam nebo spoleéné s dalSimi pracovniky
okamzity operativni zasah k zamezeni Sifeni zavadnych latek do okolniho prostredi.

Prvotni opatfeni musi byt provedeno bezodkladné, rychle a s vyuzitim vSech
dostupnych pohotovostnich i provizornich prostfedka.

Ten, kdo zpusobil havarii (pavodce havarie), je povinen Cinit bezprostfedni opatieni
k odstranéni pfi€in a nasledktd havarie. Pfitom se fidi havarijnim planem, popf. pokyny
vodopravniho Gfadu a CIZP. P¥i zasahu jsou povinny poméahat v8echny pfitomné osoby,

které fidi maijitel provozovny nebo pfichozi pracovnik vodopravniho ufadu.

27



Oznameni podle zakona ¢. 100/2001 Sb. : ,Zpracovani autovrak(l — Libor Paulus, Hefmanlv Méstec”

Popis postupu pfi vzniku havarie :
1) Bezprostfedni odstranéni pficin havarie.
2) Hlaseni havarie.
3) ZneSkodfovani havarie.
4) Odstranovani nasledkl havarie.
5) Vedeni dokumentace o postupech pouzitych pfi znesSkodhovani a odstranovani

nasledkd havarie.

VSeobecny pokyn pfi likvidaci havarie :

- asanaci je nutné provadét s opatrnosti a v pfedepsanych ochrannych pomuckach

(gumové rukavice, uzaviena obuv, pfip. ochranny $&tit, bryle, ochranna maska)

POSTUP :

e Zabranit dalSimu mozZnému uniku vSemi dostupnymi prostfedky, napf. zahrazenim
unikajici kapaliny, ucpanim otvoru, vhodnym nato&enim prasklé nadoby, zachycovanim
kapalin do rdznych nadob apod.

e Informovat o vzniklé havarii majitele provozovny.

e V pfipadé havarijniho uniku zavadné latky mimo zabezpecené prostory je tfeba vSemi
dostupnymi prostfedky zabranit vniknuti zavadné latky do okolniho prostfedi — do
kanalizace a do puady. Princip protihavarijniho zasahu vtomto pfipadé spociva
v ohrani€eni mista nebo zdroje uUniku nasypanou zeminou nebo piskem, v posypu

znecisténého mista sorbentem, v odstranéni znecisténé zeminy.

ASANACNi PROSTREDKY

K okamzitému zasahu pfi zdolavani havarie budou k dispozici nasledujici prostfedky :
- naradi (lopata, krumpac, kosté, ryc)
- nasaklivy material (dfevéné piliny, Vapex, hadry)
- ostatni (zemina, pisek, dfevo, sbérné nadoby atd.) - budou podle potfeby bez

problému obstarany z nejbliz§iho okoli

PFi likvidaci uniku musi byt dodrzovany predpisy bezpecénosti prace a pozarni

ochrany.
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CAST C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.l. Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik

Provozovna p. Pauluse je umisténa v Hefmanové Méstci, v severovychodni casti
mésta pfi komunikaci lll. tfidy vedouci na Klesice.

Hefman(v Méstec lezi cca 10 km zapadné od Chrudimi na severnich svazich
Zeleznych hor v nadmorské vysce 275 m n.m., Zije v ném 5 000 obyvatel.

Mésto je souclasti mikroregionu ,Hefmanoméstecko®, které je prevazné
zemeédélskeho razu se stfedné zalesnénou krajinou. Hranice mikroregionu ze
severovychodni ¢asti zabihaji do okresu Pardubice. Jizni hranice se dotyka uzemi Chranéné
krajinné oblasti Zelezné hory.

Z pfirodovédného hlediska je v zajmové lokalité zajimavy zamecky park, ktery je
chranén jako evropsky vyznamna lokalita. Park v anglickém slohu byl zfizen Sporky v roce
1784 z byvalé obory s rybnikem a staletymi duby. Ze vzacnych dfevin jsou zde jedlé
kastany, jihoamerické platany, tisy, cizokrajné borovice, staleté duby a buky. Z kvétin pak
vzacny vstavacCovity vemenik dvoulisty a z liliovitych kokofik vonny, na lukach vstavac
tygrovity. Z ptactva se zde vyskytuje lednhacek, skorec a na rybniku pak labuté.

Hefmantv Mé&stec je situovan jako prihodné vychodisko vylett do Zeleznych hor.

Méstem prochézi silnice 1/17 Chrudim — Caslav, coz méa patfiény dopad na hlukové
zatizeni v zastavbé podél této komunikace. V pfevazné €asti oblasti je hlukova zatéz mala.

Lokalita neni zafazena mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi (na zakladé dat
z roku 2008). Pro uzemi je charakteristicka absence velkych stacionarnich zdroju znecisténi
ovzdu$i. Pfedpoklada se dalkovy pfenos emisi ze zdrojli mimo zajmové uzemi — Pardubice.

Uzemi neni z environmentalniho hlediska zatéZované nad (nosnou miru.

C.ll. Struéna charakteristika slozek zivotniho prostredi v Uzemi,

které budou pravdépodobné vyznamné ovlivhény

Vyznamneé ovlivnéni slozek Zzivotniho prostfedi po realizaci zaméru neni rozhodné

oCekavano, presto je struéna charakteristika zivotniho prostfedi v izemi uvedena.

Geomorfologie :
Mésto Hefman(v Méstec se nachazi v rovinaté — pfevazné zemeédélsky vyuzivané a

stfedné lesnaté krajing, v nadmorské vysce 275 m.
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Z hlediska regionalniho geomorfologického &lenéni Ceské republiky je zajmové
Uzemi soudasti geomorfologické provincie Ceska vysoéina, soustavy Ceska tabule, oblasti
VychodocCeska tabule, geomorfologického celku Vychodolabska tabule, podcelku Pardubicka
kotlina a okrsku Kunéticka kotlina (VIC - 1C - b).

Kunéticka kotlina je charakterizovana jako erozni kotlina. Geologické podlozi tvofi
slinovce, jilovce a spongility spodniho a stfedniho turonu a svrchniho turonu az koniaku.

Morfologicky je uzemi tvofeno pleistocennimi Ffi¢nimi 3térky a pisky, eolickymi

sedimenty. Reliéf je rovinny s pleistocennimi Fiénimi terasami a udolnimi nivami.

Geologie :

Res$ené Uzemi lezi v oblasti tvofené vyluéné kvartérnim pokryvem, uloZenym na
sedimentech svrchni kfidy Ceské kfidové panve. V zatopovém uzemi Konopky,
Jenikovického potoka, Podolského potoka a dalSich vodoteci je tvofeno fluvialnimi hlinitymi a
hlinitopisCitymi sedimenty kvartérniho (holocenniho) stafi.

Podle regionalniho geologického &lenéni spada feSené uzemi do jednotky Orlicko —
zdarska oblast kfidy. Podlozi tvofi slinovce a vapnité jilovce (opuky) stfedniho turonu,
prekryté Ficnimi Stérkopiskovymi terasami, sprasemi, misty vapnitymi.

V zdjmovém uzemi se podle dostupnych podkladi nenachazeji loziska nerostnych
surovin. Sesuvna ¢i poddolovana uzemi nebo jiné svahové deformace se zde také

nevyskytuji.

Pedologie :

V oblasti se vyskytuji pady vytvofené na sedimentech kvartéru (wiirmského glacialu)
— hnédé puady hlinitopiscité, ernozemé, hnédozemeé a slinovatky, u tokd vyrazné oglejené.

Pudy jsou prevazné hlinité a hlubokeé.

Vyméra zemédeélské pady tvofi nadpoloviéni ¢ast uzemi, 70 % zemédélské pudy je
zornéno. V Uzemi prevladaji velmi kvalitni pidy v daném klimatickém regionu.

Na zastavéné Uuzemi navazuji vétSinou pudy nizSich tfid ochrany.

Hydrologie :

VétSina zajmového Uzemi je odvodriovana Podolskym potokem (&.h.p. 1-03-04-018),
pouze vychodni €¢ast k.u. patfi do povodi Bylanky — oba toky usti do Labe.

Udaje o zékladni kvalitativni charakteristice Podolského potoka nejsou k dispozici,
nejbliz8i hydrologické méFici misto je na Labi - ve Valech (€. 0101, Fiéni km 118,07) :

Hydrologické pofadi 1-03-04-055

Hydrologické povodi 1-03-04
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Hodnoty (rozmezi hodnot) pro vybrané kvalitativni ukazatele namérené v uvedeném
profilu v obdobi 01/2008 — 06/2010, typ odbéru bodovy (zdroj : www.chmi.cz) :

Ukazatel Hodnoty

CHSKc, 12 — 23 mgl/l

BSKs 1,9 -4,8 mgl/l

pH 6,9-79
Rozpusténé latky (105 °C) 216 — 380 mg/I
Nerozpusténé latky (105 °C) 2 —56 mgl/l

Dusik celkovy 4,6 — 9,5 mg/l
Nepolarni extrahovatelné latky pod 0,01 — 0,1 mg/I
Rtut pod 0,05 — 0,17 ug/l
Kadmium pod 0,05 - 0,06 ug/l

Dle Uzemniho planu Hefmanova Méstce (zdroj : www.chrudim-city.cz) je u

Podolského potoka vyhladeno aktivni povodriové uzemi.

Z hlediska podzemnich vod je uUzemi zafazeno do hydrogeologického rajonu
CHRUDIMSKA KRIDA — rajén 431, ktery reprezentuje kvartérni sedimenty Labe a jeho
pfitokd. Ze sedimentd v dané oblasti jsou ziskavany velmi cenné zdroje podzemni vody.

Charakterizace HGR 431 (zdroj : www.heis.vuv.cz) :

P¥ipovrchova zéna :

Litologie : jilovce a slinovce
Délitelnost rajonu : Ize délit

Mocnost souvislého zvodnéni : 15az50m

Hladina : volna

Typ propustnosti : prulino - puklinova
Transmisivita : nizka <1.10™* m?/s
Mineralizace : 0,3-1 g/l

Chemicky typ : Ca-Mg-HCO;3-SO,
1. vrstevni kolektor :

Litologie : piskovce a slepence
Kridové souvrstvi : perucko-korycanske
Stratigraficka jednotka : cenoman
Délitelnost rajonu : nelze délit

Mocnost souvislého zvodnéni : 15az50m
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Hladina : napjata

Typ propustnosti : prulino - puklinova
Transmisivita : stfedni 1.10-1.10° m*/s
Mineralizace : 0,3-1 g/l

Chemicky typ : Ca-Mg-HCO;-SO,

Uzemi neni soudasti vyhlagené chranéné oblasti pfirozené akumulace vod, lokalita se

nenachazi v ochranném pasmu vodnich zdroj(.

Klimatologie :

Re$ené Uzemi spada do klimatické oblasti teplé T2 — s dlouhym létem, teplym a
suchym; velmi kratkym pfechodnym obdobim s teplym az mirné teplym jarem i podzimem;
kratkou, mirné teplou, suchou az velmi suchou zimou a s velmi kratkym trvanim snéhové

pokryvky.

Tabulka 5 : Podrobnéjsi charakteristika klimatické oblasti

Ukazatel Oblast
T2

Pocet letnich dnl 50 - 60
Pocet dnli < 10°C 160 - 170
Poc&et mrazovych dnu 100 - 110
Pocet ledovych dnl 30 - 40
Pramérna teplota v lednu [°C] -2az-3
Pramérna teplota v dubnu [°C] 8-9
Primérna teplota v ¢ervenci [°C] 18 -19
Pramérna teplota v Fijnu [°C] 7-9
Primérny pocet dnu se srazkami <1 mm 90 - 100
Srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi [mm] 350 - 400
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi [mm] 200 - 300
Pocet dnd se snéhovou pokryvkou 40 - 50
Pocet dnu zamracenych 120 - 130
Pocet dnu jasnych 40 - 50
Cetnost inverzi 5-6%
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Tabulka 6 : Dlouhodoby mésiéni srazkovy uhrn (mm, obdobi 1901 — 1950) - plati pro

pozorovaci stanici Chrudim

I Il ] \Y \Y VI VI VI IX X Xl Xl rok

36 31 33 45 65 68 88 78 52 48 40 38 622

Tabulka 7 : Pramérna meésicni teplota ovzdu$i (°C, obdobi 1901 - 1950) obdobné jako
hodnoty relativni vihkosti ovzdu$i (%, obdobi 1926 - 1950) pro jednotlivé mésice v roce

I Il ] 1\ V Vi VII VIII IX X Xl Xl
Teplota -1,71-06 | 3,3 8,1 13,3 | 161 | 17,8 | 17,2 | 13,7 | 8,5 35 | -0,2
Relativni 84 82 77 71 72 72 73 74 76 80 84 86
vlhkost

Vétrné poméry v uzemi jsou charakterizovany rozdélenim celkové vétrné rlzice
(prdmérna cetnost smérda vétru v % pro vSechny tfidy sily vétru a stability ovzdusi) - viz
nasledujici tabulka. Tabulka plati pro lokalitu Chrudim, ale vzhledem k absenci pfimych
mérfeni rychlosti a sméru vétru je nutné udaje povaZovat pouze za pfiblizné. Z tabulky je

zfejmé, ze prevladajici smér vétru je zapadni. Nejméné Casto vanou vétry od severu.

Tabulka 8 : Odborny odhad vétrné razice pro lokalitu Chrudim (platna ve vySce 10 m nad
zemi v %), podle CHMU Hradec Kralové

Smér vétru N NE E SE S SW w NW | CALM SOUCET

Relativni ¢etnost | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 |11.00|22.00|15.00| 23.00 100.00

KVALITA OVZDUSI

Nejbliz8i stanici méfeni kvality ovzduSi v zajmové oblasti je stanice €. 1336 —

Hostalovice, v okrese Chrudim (reprezentativnost : desitky az stovky km, ve vzdalenosti cca
7 km JZ smérem od zaméru). Stanice je umisténa na louce (rozloha cca 30 ha) mezi lesy na
SV okraji obce Hostalovice, nejbliz8i domy jsou od stanice cca 500 m. Charakterizovana je
jako stanice primyslova, venkovska, zemédélska.

Lokalizace je nasleduijici :

- zemépisné souradnice 49° 56' 16,00 "sS ; 15° 34' 54,00 " vd

- nadmorska vyska 380 m
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Prehled stavu znecisténi ovzdusi NO, na stanici ¢. 1336 — HosSt’alovice :

V roce 2008 byla nejvy$si hodinova imisni koncentrace NO, 96,8 ng/m® (13.2.2008).
Denni maximum v roce 2008 dosahovalo hodnoty 50,8 pg/m® (8.3.2008), 98% Kv = 33,6
ug/m®. Hodnoty é&tvrtletnich pramérnych koncentraci byly 17,6 ng/m® (1. &tvrtleti), 7,9 ug/m®
(2. &tvrtleti), 6,9 pg/m® (3. &tvrtleti) a 13,1 pg/m® (4. &tvrtleti), hodnota rodni pramérné

koncentrace byla 11,4 pg/m?®.

Prehled stavu znecisténi ovzdusi SO, na stanici ¢. 1336 — Host’alovice :

V roce 2008 byla nejvy3si hodinova imisni koncentrace SO, 76,5 ug/m?’ (27.4.2008).
Denni maximum v roce 2008 dosahovalo hodnoty 26,2 pg/m3 (11.2.2008), 98% Kv = 16,8
ug/m>. Hodnoty &tvrtletnich primérnych koncentraci byly 9,5 pg/m® (1. &tvrtleti), 7,9 pg/m’
(2. Ctvrtleti), 6,5 ug/m3 (3. Ctvrtleti) a 8,5 pg/m3 (4. ctvrtleti), hodnota ro¢ni pramérné

koncentrace byla 8,1 pg/m°.

Prehled stavu znecisténi ovzdusi PM, na stanici ¢. 1336 — Host’alovice :

V letech 2005 - 2008 nebylo k dispozici dost vysledk( pro zpracovani.

Denni maximum v roce 2004 dosahovalo hodnoty 53,3 pg/m® (25.1.2004), 98% Kv =
33,6 png/m® a hodinové maximum v roce 2004 &inilo 106,5 pg/m® (25.1.2004). Hodnota 36.
nejvy§sSi naméfené 24-hodinové koncentrace (imisni limit pfipousti pfekroCeni hodnoty 50
ug/m® 35 x za rok) v roce 2004 byla 20,7 ug/m® (9.3.2004). Hodnoty &tvrtletnich pramérnych
koncentraci byly 17,9 ug/m® (1. &tvrtleti) a 14,8 ug/m® (2. &tvrtleti), hodnota roéni pramérné
koncentrace neni k dispozici — stanice byla v provozu pouze 65 dni v roce.

V roce 2004 byl na méfici stanici €. 1336 prekroCen stanoveny 24-hodinovy imisni
limit (50 pg/m®) 2x.

Protoze neni na stanici ¢. 1336 HoStalovice uvedena hodnota roc¢ni primérné
koncentrace, jsou dale uvedeny udaje za rok 2003 :

Denni maximum v roce 2003 dosahovalo hodnoty 68,5 png/m® (28.2.2003), 98% Kv =
48,8 ug/m°® a hodinové maximum v roce 2003 &inilo 109,3 pg/m® (5.8.2003), 98% Kv = 52,8
ug/m®. Hodnota 36. nejvy$si naméfené 24-hodinové koncentrace (imisni limit pFipousti
prekroéeni hodnoty 50 pug/m® 35 x za rok) v roce 2003 byla 31,3 ug/m® (10.2.2003). Hodnoty
&tvrtletnich pramérnych koncentraci byly 26,9 ug/m® (1. &tvrtleti), 18,8 pg/m® (2. &tvrtleti),
13,4 pg/m® (3. &tvrtleti) a 13,6 pg/m® (4. &tvrtleti), hodnota roéni priimérné koncentrace neni
k dispozici — stanice byla v provozu pouze 65 dni v roce. V roce 2003 byl na méfici stanici

&. 1336 prekrocen stanoveny 24-hodinovy imisni limit (50 ug/m®) 6x.
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Tabulka 9 : Imisni situace — stanice 1336 Hostalovice

IMISNi SITUACE
koncentrace [pg.m's]

Rok Latka

Ctvrtletni ro¢ni denni maximum hodinové maximum

1.Q 1.Q 1.Q IV.Q primeér (datum) (datum)

2008 SOz 9,5 7,9 6,5 8,5 8,1 26,2 (11.2.2008) 76,5 (27.4.2008)
2008 NO2 17,6 7,9 6,9 13,1 11,4 50,8 (8.3.2008) 96,8 (13.2.2008)
2008 NOx 20,5 10,7 9,8 17,2 14,6 56,1 (8.3.2008) 110,2 (3.4.2008)
2004 PMio 17,9 14,8 - - - 53,3 (25.1.2004) 106,5 (25.1.2004)

Kromé uvedenych Skodlivin nejsou na stanici méfeny koncentrace dalSich latek.

Monitorovani emisi PMi, je provadéno v okrese Chrudim na monitorovaci stanici

€. 619 - Svratouch (cca 35 km JV smérem od zaméru), ktera je umisténa na travnaté plose

5 m od budovy (jedna se o 2 samostatné budky). Stanice je reprezentativni v oblastnim
méfitku (desitky az stovky km) a je charakterizovana jako stanice pozadova, venkovska,
zemédélska, pfirodni, regionalni.

Lokalizace této stanice je nasledujici :
49° 44’ 6.31" s§; 16° 2’ 3,11" vd
735 m n.m.

- zemépisné soufadnice

- nadmofrska vyska

Prehled stavu znecisténi ovzdusi PM,, na stanici ¢. 619 — Svratouch :

Denni maximum v roce 2008 dosahovalo hodnoty 81,0 pg/m® (4.1.2008), 98% Kv =
50,0 ng/m®. Hodnoty &tvrtletnich pramérnych koncentraci byly 22,0 pug/m® (1. &tvrtleti), 14,1
ug/m® (2. étvrtleti) a 9,7 ug/m® (3. &tvrtleti), hodnota roéni primérné koncentrace byla 15,9
ug/ma. V roce 2008 byl na méfici stanici &. 619 prekroCen stanoveny denni imisni limit (50

ug/ma) 5x — povoleny pocet prekroceni je 35.

Tabulka 10 : Imisni situace — stanice 619 Svratouch, rok 2008

IMISNI SITUACE

koncentrace [ug.m™]

Latka
Gtvrtletni roéni denni maximum hodinové maximum
1.Q 1.Q l.Q IvV.Q prameér (datum) (datum)
PMy, 22,0 141 9,7 - 15,9 81,0 (4.1.2008) -
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Pro posouzeni urovné znecisténi ovzdudi v pfedmétné lokalité lze rovnéz pouzit
hodnoty uvedené v rozptylové studii zpracované vramci Programu zlepseni kvality
ovzdusi Pardubického kraje, aktualizace 2009.

Vysledky pro zdroje REZZO 1 —r. 2007 :

- ro&ni pramér / denni pramér PMyq 0,3-0,4 ug/m®/ 0,2 pg/m®
- denni pramér / hodinovy priimér SO, 8- 10 pg/m®/ 12 - 20 pg/m®
- roéni pramér / hodinovy pramér NO, 3 ug/m®/ 6 — 13 pg/m®

- osmihodinovy pramér CO 7 - 78 pg/m®

Imisni udaje dalSich latek, které by byly relevantni pro dokladovani pozadové imisni

situace v zajmové oblasti, nebyly ve zminéné rozptylové studii sledovany.

Pro vyjadfeni imisni situace =zakladnich znedcistujicich latek Ize pouzit takeé
modelované hodnoty publikované CHMU - odeéty z map (zdroj informaci : www.chmi.cz),

které jsou ovSem zatizeny zna&nou nepfesnosti :

- pole ro¢ni praimérné koncentrace NO, < 26 ug/m® (2008)

- pole ro¢ni primérné koncentrace PM;, >20-30 pg/m3 (2008)
- pole ro¢ni primérné koncentrace SO, < 8 pg/m® (2008)

- pole ro¢ni primérné koncentrace benzenu <2 pg/m3 (2008)

- pole ro¢ni primérné koncentrace benzo(a)pyrenu > 0,4 - 0,6 ng/m® (2008)

Uzemi prislu§ného stavebniho Uradu (Méstského ufadu Hefman(iv Méstec) nespada

do vymezené oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdus$i (na zakladé dat za rok 2008), tak jak

bylo zvefejnéno ve sdéleni &. 6 ve Véstniku MZP CR z dubna 2010.

Fléra, fauna, ekosystémy :

Podle regionalniho fytogeografického ¢&lenéni spada zajmové uUzemi do obvodu
Ceského termofytika, okresu 15 - Vychodni Polabi, podokresu 15c - Pardubické Polabi.
Jedna se o oblast teplomilné kvéteny s pFevazujicimi nelesnimi fytocenézami s druhy
submediteranni kvétenné zony. Ve vertikalnim Clenéni evropské kvéteny se jedna o planarni
vegetani stupen. Mala nadmoiska vySka spolu s rovinatym terénem je vzhledem
k homogennosti klimatickych a terénnich podminek urcujici pro zafazeni uzemi do druhého
vegetacniho stupné (bukodubového), podle pfislusné metodiky Lesprojektu v8ak pfevazuje
jesté prvni vegetacni stupen (dubovy). Potencialni pfirozenou vegetaci vétSiny uzemi jsou
dubohabfiny, pfedstavované zejména asociaci Melampyro nemorosi — Carpinetum, které ve

vihCich polohach pfechazeji i v asociaci Tilio — Betuletum.

36


http://www.chmi.cz/

Oznameni podle zakona ¢. 100/2001 Sb. : ,Zpracovani autovrak(l — Libor Paulus, Hefmanlv Méstec”

Viiv Clovéka zplsobil, Ze se v zajmovém uzemi zachovaly pouze fragmenty
prirozenych i pfirodé blizkych spole€enstev a vétSina ploch je pfeménéna na agrocendzy,
pfipadné zastavéné, devastované a rumistni plochy.

Oblast nalezi z hlediska biogeografického ¢lenéni do provincie stfedoevropskych
listnatych lesl, podprovincie hercynské, k sosiekoregionu 1/3 Polabska tabule, ktery je
charakterizovan jako rozsahla tabule vyplfiujici stfedni ¢ast vychodnich Cech, prevazné
akumulaéniho razu s rozsahlymi udolnimi nivami a ploSinami Ficnich teras, na okraji

s plochymi pahorkatinami a s pfevazujici antropogenni krajinou.

CHRANENA UZEMi
Z hlediska uzemniho systému ekologické stability krajiny je Podolsky potok lokalnim
prvkem USES — s navazanymi biocentry, ktera jsou cenna lesnimi kulturami v nivé a na

svazich toku.

Prirodni park Hefmanulv Méstec se rozklada na katastralnich uzemich Hefmanuv
Méstec, Kostelec u Hefrmanova Méstce, Uherdice a Choténice o celkové rozloze 341 ha.
Tvofi ji bazantnice situovana na severovychodnim okraji mésta Hefmanlv Méstec. Na
severni ¢ast pfirodniho parku plynule navazuje jizné od silnice Hefmaniv Méstec - Chrudim
lesopark Palac (také regionalni biocentrum USES). Poslanim ptirodniho parku je zachovat
raz krajiny s vyznamnymi pfirodnimi a estetickymi hodnotami, zejména lesnimi porosty,

dfevinami rostoucimi mimo les a charakteristickou strukturou zemédélskych kultur.

Lokalita zaméru neni v kontaktu s nékterou z evropsky vyznamnych lokalit nebo
ptadich oblasti ve smyslu § 45 pism. a — c) a e) zédkona CNR &. 114/1992 Sb., v platném
znéni, ktera by byla zahrnuta do soustavy NATURA 2000.

Nejbliz8i lokalita soustavy NATURA 2000 :
e Hefmantv Méstec - CZ0533300, pfirodni pamatka
Rozloha : 62,6 ha

Poloha : Dvé lokality (zamecky park a prostor byvalé bazantnice) oddélené silnici; na

J a V okraji Hefmanova Méstce - vzdalenost cca 0,2 km vychodné (bazZantnice) a cca
0,5 km jihozapadné (park) od zaméru.

Reliéf : Slabé roz¢lenény erozné akumulacéni reliéf; tzemim protéka Podolsky potok,
nadmorska vySka cca 270 m n. m.

Krajinna charakteristika : Zamecky park anglického typu, zalozeny v mélkém udoli,
vyuzivajici v rozsahlé mife puvodni dubové porosty; a navazujici byvala bazantnice s
aleji listnacu podél silnice a solitérnimi stromy.
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Biota : Zamecky park, s porosty puvodnich teplomilnych doubrav a pravidelné
seenymi luénimi plochami. Solitérni dfeviny plvodni, dopinéné vysadbou exotd.
Druhou lokalitu tvofi navazujici byvala bazantnice s aleji listnacu a solitéry, vyuzivana
intenzivné k rekreacnim aktivitam obyvatel mésta.

Kvalita a vyznam : Vyznamny krajinny fenomén. Vyznamna entomologicka lokalita,

refugium xylofagniho hmyzu, pfedevsim pachnika hnédého (Osmoderma eremita).

Obrazek 4 : Evropsky vyznamna lokalita Hefmantv Méstec a umisténi zaméru

@ AOPK CR 2010.Z0 2002

0 0.4 [N 1.2 km

Kulturné-historicka charakteristika, sidelni a demografické parametry :

Mésto Hefmanuv Méstec se rozklada zapadné od Chrudimi na severnich svazich
Zeleznych hor. Bylo zaloZzeno patrné kolem roku 1280, kdy Hefman z Lichtenburku
kolonizoval krajinu v okoli svého hradu Lichnice. Nejstar§i dochovana pisemna zprava v
zemskych deskach z roku 1325 jiz hovofi o mésteCku lezicim na znamé Trstenické stezce
spojujici Cechy s Moravou.

Od 16. stoleti zde Zila pocetna Zidovska komunita, jejiz ¢lenové na konci 18. stoleti
vytvofili zidovskou Ctvrt, dodnes z€asti dochovanou.

Historicka Cast mésta, nachazejici se v okoli velkého namésti, je od roku 1989

prohlasena pamatkovou zénou.
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Nejvétsi a nejvyznamnéjsi cirkevni stavbou v celé farnosti je dékansky kostel sv.
Bartoloméje.
DalSim zajimavym turistickym mistem je zamek (od r. 1952 je zde umistén domov

dlchodcll) a park v anglickém stylu.

Hefmanlv Méstec je centrem obcCanské vybavenosti a pracovnich pfilezitosti
spadového uzemi. Ve své centralni z6né obsahuje nejvyznamnéjSi budovy méstského
i nadméstského charakteru, kostel, faru, starou radnici, budovu Skoly, méstsky
ufad, méstsky zamek, dvar Medov. Jsou zde téz soustfedéna jak obchodni zafizeni se
zakladnim zbozim, tak i specializované prodejny. V centralni zoné je nékolik provozoven
vefejného stravovani, ubytovani, sluzby, kulturni objekty (kino, knihovna), zdravotni
stfedisko, domov ddchodcu. Ze sportovnich zafizeni jsou v Hefmanové Méstci sportovni
hala v arealu navazujicim na sokolovnu, dale jizdarna — hiebdin, fotbalové hfisté, tenisové
kurty, v mistni ¢asti Konopac je areal koupalisté a camping.

HefmanUv Méstec ma 5 000 obyvatel.

K méstu nalezi mistni ¢asti Choténice, Radlin, Konopac¢, Novy Dvir a Doubrava.

Mé&stem prochazi silnice 1/17 Chrudim — Céaslav (coz ma patfiény dopad na hlukové
zatizeni v zastavbé podél této komunikace). Hefmanuv Méstec ma dopravni spojeni

s okolnimi obcemi autobusové i Zelezniéni.
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CAST D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A
NA ZIVOTNi PROSTREDI

D.l. Charakteristika moznych vlivil a odhad jejich velikosti a

vyznamnosti

Velikost vlivi je hodnocena pomoci nasledujici stupnice relativnich jednotek :
- nulovy vliv, vliv neni pfedpokladan
- zanedbatelny vliv
- maly vliv
- stfedni vliv

- velky vliv

Vyznamnost vlivl je hodnocena pomoci nasledujici stupnice relativnich jednotek :

vyznamny pozitivni vliv
- mirné pozitivni vliv

- nevyznamny vliv

- mirné negativni vliv

- vyznamné negativni vliv

VLIVY NA VEREJNE ZDRAVi

a) Zdravotni rizika

Areal je vyuzivan pro podnikani spojené s automobily — jedna se o autoopravnu.
Provozovna je umisténa v severovychodni ¢asti Hefmanova Méstce, pfi mistni komunikaci
na obec KleSice. Stavajici Cinnost v aredlu neni zdrojem negativnich vlivii nebo obtézovani
obyvatel v okolni obytné zastavbé.

Zamér znamena moznost provozovat autovrakovisté s kapacitou 300 tun (cca 330
vozidel) za rok - jedna se v3ak o maximalni mozné mnozstvi zpracovavanych autovrakd,
bézny provoz je oCekavan podstatné nizsi.

Vlastni zpracovani autovrak(l bude spocivat pouze v demontazi aut a odcCerpani

kapalin; uprava zbytk( karoserii (napf. fezani nebo lisovani) nebude provadéno.
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Planované rozSifeni stavajici €innosti v provozovné o sbér, vykup a vyuzivani odpadu
- autovraku by mohlo vyvolat otazky ohledné pfipadného obtézovani obyvatel hlukem.

Zvysi se Cetnost dopravy (pfi maximalnim vyuZiti navrZzené kapacity se bude jednat o
pFijem cca 6 autovraku tydné, odvoz odpadl bude na Urovni cca 3 - 5 kontejnert nakladnim
automobilem za mésic); osobni doprava bude zanedbatelna.

Stavajici ¢etnost dopravy do provozovny vyplyva z praimérného denniho pfijmu cca 3
vozU (téméF vyhradné osobnich) na opravu.

PFi pfijmu autovrakd bude kladen diraz na minimalizaci hluku — pfi zavazeni do dilny
bude maximalné omezena doba se spusténym motorem a pfi nutnosti sundavat autovraky
Z privésu / navésu bude pouzit vysokozdvizny vozik.

Demontaz autovrakl bude provadéna v objektu, v dilné.

Rozrfezavani nebo lisovani zbytkl karoserii nebude zajistovano.

Nakladka zZelezného Srotu bude provadéna narazové — predpoklada se s Cetnosti
max. 5 x mési¢né (pfi plném vyuziti kapacity zafizeni), pfi€emz nalozeni jednoho kontejneru
trva max. 15 minut.

Cinnosti pfijmu a zpracovani autovrak(i budou zajistovany pouze v denni dobég, ve
viedni dny.

Akustické pozadi v lokalité neni znamo, pfispévky zaméru vSak stavajici situaci
neovlivni. Z hlediska hodnoceni rizik na vefejné zdravi s vyuzitim znalosti o dostate¢né
prokazanych prahovych ucincich hluku je mozné uvést, Ze oCekavané ucinky hlukové zatéze
hodnot Laeqr < 50,0 dB se pfi plsobeni v denni dob& neprojevi nepfiznivé na zdravotnim
stavu nebo pohodé obyvatel - nebudou mit za nasledek ani mirné obtézovani, natoz dalsi
ucinky jako silné obtéZovani, zhorSenou komunikaci fe&i, ohrozeni vznikem ischemické
choroby srdec¢ni apod.

Posuzovany zamér nebude zdrojem vyznamného zdravotniho rizika z hluku.

Jiné mozné ovlivnéni zdravotniho stavu obyvatel v okolni obytné zastavbé provozem

rozSifenym o zpracovani autovraku je irelevantni.

b) Socialni a ekonomické disledky
Provozovani zaméru bude mit pfimé (pfiznivé) socialni a ekonomické dusledky pro
nové pfijaté zaméstnance a jejich rodiny — provozovatel pocita s pfijetim 1 — 2 pracovniku

pro zajisténi rozSifené Cinnosti.
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c) Zaclenéni stavby, faktory pohody
RozSifeni stavajici ¢innosti v provozovné o zpracovani autovrakll neni podminéno
Zadnymi stavebnimi Upravami arealu, tzn., Ze zdmér nebude znamenat zménu krajinného
razu v SirSich pohledovych vztazich, ani v lokalité z téchto divodu :
- nevznikne nova charakteristika uzemi
- nebude naruSen stavajici pomér krajinnych slozek

- nedojde k naru$eni vizualnich viemu

Ovlivnéni faktord pohody neni divod predpokladat.

VLIVY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Vlivy na povrchové a podzemni vody :

PFfi provozovani zafizeni pro sbér, vykup a vyuzivani autovrakil neni potfebna
technologicka voda.

Zaméstnanci budou mit k dispozici sanitarni zafizeni v objektu, provozovna je
napojena na vodovod a splaskovou kanalizaci.

Vody ze stfech a zpevnénych ploch v arealu jsou svedeny do deStové kanalizace
osazené lapoly.

Pfipadna hasebni kontaminovana voda v provozovné by musela byt odCerpana a
bezpeéné zlikvidovana (jako odpadni voda, nejpravdépodobnéji na vhodné COV), avsak
z technickych duvodu je pro haSeni zafizeni preferovano pouziti praSkovych nebo pénovych
hasicich pfistroju.

Zamérem nedojde ke zméné ve zpUsobu odvadéni odpadnich vod, mnozZstvi
splaskovych vod naroste minimalné (s vyuzitim vyhlasky MZem €. 428/2001 Sb., v platném
znéni 0 max. 2 x 30 m” za rok); odtokové poméry srazkovych vod se nezméni.

Ovlivnéni kvality podzemni ¢&i povrchové vody se nepfedpoklada - duvodem je
provadéni pfijmu a zpracovani autovrakl na vodohospodarsky zabezpecenych mistech.

Zvlastni dlraz je tfeba klast na technické zabezpeceni SHROMAZDISTE ODPADU —
vyhradné zde budou shromazdovany odpady kategorie ,N - nebezpecné®. Jedna se o
mistnost v provozovné, s nepropustnou podlahou vyspadovanou do zachytné jimky o
objemu cca 100 litr(h; kapalné odpady budou umistovany do uzavienych nadob umisténych
na roStu typové zachytné vany. PfisluSsné shromazdovaci prostfedky budou oznaceny

identifikaénimi listy nebezpeénych odpadu.
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K dispozici bude Havarijni plan — Plan opatfeni pro pfipad havarijniho zhorSeni
jakosti vod vypracovany v souladu s vyhlagkou MZP &. 450/2005 Sb.
Provozovna lezi v zaplavovém uUzemi Podolky Qqpo, avS8ak mimo aktivni zénu

zaplavového uzemi.

Vliv zaméru na vody je mozné oznacit jako zanedbatelny a nevyznamny.

Vlivy na stav ovzdusi :

Stavajicim stacionarnim zdrojem znedistovani ovzdusi je kotel na zemni plyn pro
vytapéni a ohfev teplé uzitkové vody umistény v dilné - THERMONA 75; maly zdroj
znecistovani ovzdusi podle zakona €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni.

DalSi zdroj vytapéni i ohfevu TUV nebude instalovan.

Liniovymi zdroji znecistovani ovzdusi v souvislosti se zamérem bude osobni a
nakladni silniéni doprava — pfi maximalni kapacité bude frekvence dopravy za tyden na
urovni 6 pfevazné osobnich nebo dodavkovych automobil( (pfivazeni autovrakd) a 1 TNA
(odvoz odpadd, zejména Srotu); navySeni Cetnosti osobni dopravy bude zanedbatelné.

Soucasti zaméru neni budovani nebo rozsifovani parkovisté.

Uvolfiovani zapachajicich latek pfi manipulaci s autovraky, resp. od&erpavanymi
kapalinami se nepfedpoklada; kapaliny budou shromazdovany v uzavienych obalech,
samotné Cerpani je nékolikaminutova zalezitost pfipominajici ¢erpani pohonnych hmot a
dalSich provoznich kapalin do automobilu.

PFi provadéni demontaze autovrakl s klimatizaci se mohou v jejich klimatizacnim
systému vyskytnout latky ovliviiujici klimaticky systém Zemé (fluorované sklenikové plyny) —
provozovatel se bude pfi zpracovani autovrakll a nakladani s latkami v klimatizaci Fidit
pokyny dle pfilohy &. 2 vyhlasky MZP &. 352/2008 Sb., v platném znéni — pfedevsim budou
veSkeré provozni naplné (tedy i napIné klimatizacniho systému) odstranény z autovraku
prednostné a chladici prostfedky klimatizace budou od¢erpany pomoci uzavieného systému.
Vypousténi latek z klimatizaéniho systému bude provadéno vySkolenymi pracovniky podle
nafizeni Evropského parlamentu a Rady €. 842/2006 a narizeni Komise (ES) ¢. 307/2008, a
pfi pfedavani naplné z klimatizaénich zafizeni k zneSkodnéni bude postupovano podle
uvedeného zakona a vyhlasky MZP &. 279/2009 Sb.

Vliv zaméru na kvalitu ovzdusSi Ize hodnotit jako zanedbatelny a nevyznamny.
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Vlivy na hlukovou situaci, vibrace, zareni :

PFi vlastni ¢innosti zpracovani autovrakll nebude provozovan zadny stacionarni zdroj
hluku, ktery by mohl ovlivnit okolni prostfedi — pfi demontazi bude pouzivan hydraulicky
zvedak, odsavaci zafizeni a ruéni naradi. Zpracovani bude provadéno pouze v dennich
hodinach od 7.00 hod do 15.30 hod., a to v dilné. UvaZzovany zdroj hluku je tak plast objektu,
kterym prostupuje hluk snizeny o hodnoty vazené nepruzvuénosti prvkl obvodovych
konstrukci; utlum obvodové stény se da predpokladat cca 45 dB (Sitka nosného zdiva
z porobetonovych tvarnic je 400 mm).

Rezani zbytk( karoserie nebo lisovani nebude provadéno.

Hlucéna bude tedy pouze nakladka Zelezného Srotu — bude se vSak jednat o Cinnost
narazovou, v fadu max. 5 x za mésic (pfi plném vyuZiti kapacity), pfiCemz naloZeni jednoho
kontejneru trva max. 15 minut.

Dlraz na minimalizaci hluku bude kladen i pfi pfijmu autovrakll — pfi zavazeni do
dilny bude maximalné omezena doba se spusténym motorem a pfi nutnosti sundavat
autovraky z pfivésu / navésu bude pouzit vysokozdvizny vozik.

Mobilnim zdrojem hluku bude doprava, vzhledem k ofekavané Cetnosti se neprojevi
na hlukové situaci v uzemi.

Pfedpokladana hladina akustického tlaku A ve vzdalenosti 2 m od zdroje :

- doprava a manipulace vné objektu : do L, = 80 dB

- Cinnost v dilné (hluk vné objektu) : do L = 55 dB

Vliv zaméru z hlediska hluku je mozné oznadit za zanedbatelny a nevyznamny.

Vliv vibraci a zareni neni predpokladan.

Vlivy na ptdu a horninové prostredi :

Zamér si nevyzada zadné stavebni Upravy, nebude nutné pozadat o vynéti ze ZPF Ci
pozemku ur¢enych pro plnéni funkce lesa.

Provozovna se nachazi v zastavéném Uzemi mésta.

Nakladani se zavadnymi latkami bude technicky zabezpeceno.

Vliv zaméru na pUdu neni predpokladan.
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Vlivy na faunu a fléru, ekosystémy :

Prostor arealu se nachazi v zastavéném uzemi mésta.

Provozovna autoopravny je relativné mala, proto jsou vedkeré plochy v arealu
zpevneény.

Provozovna neni mistem pro mozny vyskyt zvlasté chranénych druhd Zivocichu a
rostlin ve smyslu vyhlagky MZP &. 395/1992 Sb., v platném znéni.

Na pfirodovédné cenné Casti pfirody v okoli — areal byvalé bazantnice ¢i Podolsky
potok, nebude mit provoz zpracovani autovrakl zadny ocekavany vliv, a to zejména

z duvodu pfijatych opatfeni k vylou¢eni mozného ohrozeni pudy a vod v lokalité.

Vliv zaméru neni predpokladan.

Vlivy na budovy, architektonické a archeologické pamatky a jiné lidské vytvory :

Vliv zaméru neni predpokladan.

Vlivy na krajinny raz :
Provozovna je umisténa v zastavbé mésta a je vyuzivana pro podnikatelskou ¢innost
spojenou s automobily jiz v sou€asnosti (autoopravna).

Zadné stavebni Gpravy nebudou provedeny - raz krajiny nebude zménén.

Vliv zaméru neni predpokladan.

D.Il. Rozsah vlivi

Zamér znamena rozsifeni stavajici Cinnosti v provozovné autoopravny p. Libora
Pauluse v Hefmanové Méstci, a to o sbér, vykup a vyuzivani odpadd — autovraku, spocCivajici
v pfijmu autovrakd, jejich pfechodném ulozZeni v prostorach zafizeni a nasledném vyuzivani.

Zadné stavebni Upravy v aredlu nejsou nutné.

Provozovna se nachazi v severovychodni &asti mésta, pfi mistni komunikaci na obec
KleSice.

Technologicky postup zpracovani autovrak( je striktné dan pravnimi predpisy
v oblasti nakladani s odpady, stejné jako jsou stanovena bezpecnostni opatfeni k prevenci
uniku zavadnych latek do zivotniho prostfedi.

Planovany provoz uvedené pozZadavky spliuje.

45



Oznameni podle zakona ¢. 100/2001 Sb. : ,Zpracovani autovrak(l — Libor Paulus, Hefmanlv Méstec”

Vlivy zaméru lze ocekavat vyhradné v lokalnim meéritku, resp. nepresahnou
hranice arealu.

Vlivy na zivotni prostfedi budou pfi sbéru, vykupu a vyuzivani autovraku
zanedbatelné a nevyznamné, pfi¢emz pozornost byla pfi hodnoceni soustiedéna na mozné
ovlivnéni pudniho prostfedi a vod, resp. popisem planovaného zpusobu nakladani
s autovraky v kapitole B.l.6 bylo dokladovano, ze provozovatel si je védom pravnich
pozadavkl na provoz autovrakovisté, technicky je zajisti a bude garantovat jejich
dodrzovani.

Na zakladé posouzeni oCekavanych hlukovych charakteristik provozu a vyvolané
dopravy bylo konstatovano, ze zamér nebude zdrojem vyznamného zdravotniho rizika
Z hluku.

Sbér, vykup a vyuzivani odpadul - autovraku bude zajiStovano na zakladé souhlasu
Krajského ufadu Pardubického kraje podle § 14 odst. 1 zadkona & 185/2001 Sb., o

odpadech, v platném znéni a podle schvaleného Provozniho fadu.

Zaver :

Na zakladé posouzeni je mozné realizaci zaméru podpofit.

D.lIl. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech

presahujicich statni hranice

Nepfiznivé pfeshranicni vlivy nejsou vzhledem ke geografickému umisténi zaméru a

jeho charakteru zvazovany.

D.IV. Opatreni k prevenci, vylouéeni, snizeni a kompenzaci

nepfriznivych vlivi

Opatieni pro etapu provozu :

- provoz zafizeni se bude fidit schvalenym Provoznim fadem

- veSkeré plochy, na kterych bude dochazet k manipulaci se zavadnymi latkami, budou
zabezpec€eny proti jejich uniku do vnéjSiho prostoru (napf. nepropustnym natérem,
zachytnou vanou, nepropustnou jimkou)

- v pfipadé havarie bude postupovano dle schvaleného Havarijniho planu
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-k okamzitému zasahu pfi uniku zavadnych latek bude k dispozici dostateéné mnozZstvi
sanacnich prostfedku

- bezprostiedné po pfijeti autovraku bude autovrak umistén do dilny a budou z néj
vyCerpany provozni naplné (pfijaté autovraky s naplnémi nebudou odstavovany na jinych
mistech arealu)

- odpady kategorie ,N — nebezpecné“ budou shromazdovany vytfidéneé, vyhradné v
mistnosti SHROMAZDISTE ODPADU, kterd ma nepropustnou podlahu vyspadovanou
do zachytné jimky, odpady kapalného skupenstvi budou shromazdovany v uzavienych
nadobach; pfislusné shromazdovaci prostfedky budou oznaceny identifikacnimi listy
nebezpecnych odpad( (ILNO)

- v noéni dobé (od 22 do 6% hodin) bude vylougen provoz véetné souvisejici dopravy

- pfi manipulaci s autovraky bude kladen ddraz na minimalizaci hluku — pfi zavazeni do
dilny bude max. omezena doba se spusténym motorem a pfi nutnosti sundavat autovraky

Z privésu / navésu bude pouzit vysokozdvizny vozik

D.V. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neurcitosti

Pfi vypracovani oznameni byly k dispozici vSechny podkladové materidly, které jsou

potifebné pro posouzeni planovaného zaméru na zivotni prostfedi.

CAST E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Varianty nebyly zvazovany.

Umisténi zaméru je jednoznacné urCeno majetkovymi pomeéry v uzemi — oznamovatel
je majitelem stavajiciho provozovaného arealu. Zaroven je umisténi vhodné i z divodu
doplnéni sou€asné podnikatelské €innosti, kterou je provoz autoopravny, a navic je mozné
pro novou Cinnost vyuzit veSkeré plochy a zafizeni provozovny, nejsou nutné zadné stavebni
upravy.

Zpusob nakladani s autovraky je podrobné stanoven v aktualni pravni Upravé, ani

v tomto pfipadé nebyla zvazovana alternativa.

Variantou muUze byt pouze kapacita zaméru a rozsah provadénych d¢innosti.

Predkladany zamér je v téchto zalezitostech jiz vysledkem zvaZovani a rozhodnuti investora.
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Alternativou k navrzenému zaméru je odstoupeni od zaméru zpracovavat autovraky,
k ¢emuz jisté neni divod. Poptavka po moznosti zlikvidovat stary automobil bezpecné a

ekologicky ve spoleCnosti stoupa a je nutné ji vyuzit.

CAST F. DOPLNUJICI UDAJE

Nejsou potiebné.

CAST G. SHRNUTIi NETECHNICKEHO CHARAKTERU

V souladu se zakonem ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi,

v aktualnim znéni je podavano oznameni zaméru ,Zpracovani_ autovraku — Libor

Paulus, Hefmaniv Méstec*.

Oznamovatelem je p. Libor Paulus - majitel provozovny v Havli¢kové ul. 136, 538 03
Hefmanuv Méstec.

Areal je vyuzivan pro podnikani spojené s automobily — je to zejména provoz
autoopravny, zamérem je doplnéni ¢innosti o sbér, vykup a ekologické zpracovani autovraku
— tedy odCerpani provoznich kapalin, demontaz a separace jednotlivych ¢asti vozidel
s ukonéenou Zivotnosti.

Rozfezani nebo lisovani zbytkd karoserie nebude provadéno.

Separované soucasti budou dale vyuZity jako nahradni dily; pokud to nebude mozné,
bude s nimi zachazeno v reZimu zakona o odpadech — budou pfedany opravnénym osobam
k materidlovému, energetickému nebo jinému vyuZiti, popfipadé k odstranéni.

Kapacita je navrhovana 300 tun (cca 330 vozidel) za rok - jedna se o maximalni
mozné mnozstvi zpracovavanych autovrak(l, bézny provoz je oCekavan podstatné nizsi (cca
100 vozidel ro¢né).

Zpracovavany budou zejména autovraky osobnich a dodavkovych automobilG.

Zadné stavebni Gpravy v arealu nebudou provedeny.
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TECHNOLOGICKY POSTUP NAKLADANI S AUTOVRAKY
PFijem vozidel bude uskute€niovan v dilné — v prostoru objektu, na ploSe vybavené
nepropustnym povrchem pro mineralni oleje a dalSi kapalné provozni naplné autovrakd.

- Prijaté autovraky s provoznimi naplnémi nebudou umistovany na jiné misto nez
pfimo do dilny pro zpracovani. Provozovatel toto organizacné zajisti a bude
garantovat.

- Teprve po odsati provoznich kapalin bude mozné doCasné umistit autovrak mimo
dilnu na zpevnénou plochu v arealu - do doby nez bude z organiza¢nich dlvodu
mozné provést kompletni demontaz.

- Vozidla nebudou vr$ena na sebe, nebudou ani skladovana v poloze na boku nebo na

streSe.

Misto k pfejimce autovrakll bude vybavené pomilckami pro Uklid, sorbenty a
shromazdovacimi prostiedky pro vznikajici odpady.

Pfed pfrevzetim autovraku bude zjisténa hmotnost vozidla, nasledné je obsluha
zarizeni prohlédne, pfevezme, zkontroluje doprovodné doklady a vyda potvrzeni o prevzeti.
Soucasné budou provedeny pfislusné zaznamy do provozniho deniku a pribézné evidence
odpadu a pro vozidlo bude zavedena skladova karta (evidence c&asti vozidla uréené
k opétovnému pouziti).

Zpracovani autovrakl bude provadéno ve vySe zminéné dilné, uvnitf jednopatrového
nepodsklepeného objektu — ve 2 mistnostech o rozloze cca 9 x 7 m (betonova podlaha) a
cca 9 x 5 m (dlazdice). V dilné je zajiSténo odsavani vzduchu, je zde umyvadlo s pithou
vodou, hasici pfistroje.

VeSkeré operace budou provadény v souladu s pokyny danymi vyrobcem v

demontaznich pfiru¢kach vozidel.

e Znovuvyuzitelné komponenty budou ukladany na vhodném misté (v regalech v patfe
objektu nebo na venkovni zpevnéné ploSe) a nabidnuty k prodeji.

e S nepotiebnymi komponentami bude nakladano jako s odpady v intencich zakona
€. 185/2001 Sb., v platném znéni. Tyto odpady budou shromazdovany ve sbérnych
nadobach — sudech, kontejnerech, ve vhodnych pfipadech volné (vytfidéné podle
katalogovych Cisel odpadu) a pribézné budou odvazeny k dalSimu vyuZiti, k recyklaci Ci
k odstranéni opravnénymi osobami.

Odpady kategorie ,N — nebezpecné“ budou shromazdovany vytfidéné, vyhradné v
mistnosti SHROMAZDISTE ODPADU, ktera ma nepropustnou podlahu vyspadovanou
do zachytné jimky, odpady kapalného skupenstvi budou shromazdovany v uzavienych
nadobach. Shromazdovaci prostfedky budou oznaleny identifikanimi listy
nebezpecnych odpadi (ILNO).
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Vlivy na zivotni prostfedi budou pfi sbéru, vykupu a vyuzivani autovraku
zanedbatelné a nevyznamné, pfi¢emz pozornost byla pfi hodnoceni soustiedéna na mozné
ovlivnéni pudniho prostfedi a vod, resp. popisem planovaného zpusobu nakladani
s autovraky bylo dokladovano, Ze provozovatel si je védom pravnich pozadavkl na provoz
autovrakovisté, technicky je zajisti a bude garantovat jejich dodrzovani.

Na zakladé posouzeni oCekavanych hlukovych charakteristik provozu a vyvolané
dopravy bylo konstatovano, ze zamér nebude zdrojem vyznamného zdravotniho rizika
Z hluku.

Sbér, vykup a vyuzivani odpadd - autovraki bude zajiStovano na zakladé souhlasu
Krajského uUfadu Pardubického kraje podle § 14 odst. 1 zakona ¢&. 185/2001 Sb., o

odpadech, v platném znéni a podle schvaleného Provozniho fadu.

Posouzenim mozného vlivu zaméru na zdravi a Zivotni prostiedi nebyly zjiStény

okolnosti branici rozSirit ¢innost v provozovné oznamovatele - p. Libora Pauluse

v Hefrmanové Méstci o ekologické zpracovani autovraku.
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CAST H. PRILOHY

Priloha ¢. 1 Vyjadireni
Vyjadieni k zaméru z hlediska uzemné planovaci dokumentace

Stanovisko podle § 45i zak. €. 114/1992 Sb., v platném znéni

Priloha ¢. 2 Grafické prilohy
Katastralni mapa se zakresem arealu, 1 : 1 000

Situaéni planek arealu, 1 : 500

Zpracovatelka oznameni : RNDr. Irena Dvorakova
Slezska 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklad o autorizaci podle § 19 zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni :
- osvé&d&eni odborné zpUsobilosti k posuzovéani vlivii na Zivotni prostfedi vydano MZP CR
dne 16.9.1998 pod &.j. 7401/905/0PVZP/98, &. autorizace 37755/ENV/06

podpis zpracovatelky oznameni

Chrudim, dne 15.7.2010
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PODKLADY :

Udaje o planovaném zaméru - Libor Paulus, Hefmantv Méstec. 07/2010.
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