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O Z N Á M E N Í    

 

záměru kategorie II / bod 10.4 

 

 

podle § 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění 

v rozsahu přílohy č. 3 

 

 

 

 

„PODNIKOVÁ ČS PHM SKORANOV“ 

v areálu firmy ecorec Česko s.r.o. 

 

 
 

   

Proces posuzování vlivů na životní prostředí se v České republice řídí zákonem  

č. 100/2001 Sb., v platném znění. Záměr patří do kategorie II přílohy č. 1 – bod 10.4 „Skladování 

vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků a pesticidů v množství nad 1 t; 

kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t“.  

Příslušným úřadem je Krajský úřad Pardubického kraje. 

 

 

 

Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena Dvořáková  

    Slezská 549, 537 05 Chrudim 

    tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz 

 

Doklady o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění : 

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na ţivotní prostředí vydáno MŢP ČR dne 16.9.1998 pod 

č.j. 7401/905/OPVŢP/98, č. autorizace 37755/ENV/06  

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na veřejné zdraví vydáno MZ ČR dne 26.1.2005 pod  

č.j. HEM-300-2.12.04/36202 (č. 3/2005) 

 

     

 Datum zpracování :  duben 2009 
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VYSVĚTLENÍ ZKRATEK 

 

BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

č.h.p.  Číslo hydrologického pořadí 

č.p.  Číslo popisné 

ČGÚ  Český geologický ústav 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČS  Čerpací stanice 

ČSN  Česká státní norma 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

k.ú.  Katastrální území 

kat.č.  Katalogové číslo 

LBC  Lokální biocentrum 

LBK  Lokální biokoridor 

LV  List vlastnictví 

MZ  Ministerstvo zdravotnictví 

MZem   Ministerstvo zemědělství  

MŢP   Ministerstvo ţivotního prostředí  

NDN  Nadzemní nádrţ 

NN  Nízké napětí 

NPR  Národní přírodní rezervace 

NRBK  Nadregionální biokoridor 

parc.č.  Parcelní číslo  

PDN  Podzemní nádrţ 

PE  Polyetylén 

PHL  Pohonná látka 

PHM  Pohonné hmoty 

PVC  Polyvinylchlorid 

SHZ  Stabilní hasicí zařízení 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

ŢB  Ţelezobeton 

 

Nejsou uvedeny všeobecně známé a běţně pouţívané zkratky – např. fyzikální 

jednotky nebo ukazatele znečištění ovzduší a vod. 
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SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Pro vypracování oznámení byly pouţity zejména následující právní předpisy : 

 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - REACH 

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 

 

Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 

Vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška MZem č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích 

Vyhláška MŢP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 

emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování mnoţství vypouštěných 

znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěţování zápachem a intenzity 

pachů, podmínky autorizace osob, poţadavky na vedení provozní evidence zdrojů 

znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování 

Vyhláška MŢP č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a 

náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 

 

Všechny předpisy byly pouţity v platném znění k datu zpracování oznámení. 
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ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 

OZNAMOVATEL  

Název :   ecorec Česko s.r.o. 

Adresa sídla :   Skoranov 64, 538 43 Třemošnice 

IČ :     498 14 125 

Odpovědný zástupce : Bc. Milan Maciga, jednatel 

tel. : 469 660 292 

e-mail : milan.maciga@ecorec.net 

Kontaktní osoba :  Ing. Michal Jakubčák, manager výroby 

tel. : 469 660 286, 724 788 870 

e-mail : michal.jakubcak@ecorec.net 

 

 

ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

„Podniková ČS PHM Skoranov“ - kategorie II, bod 10.4 

 

B.I.2. Kapacita záměru 

 1 x nadzemní dvouplášťová nádrţ NDN 6000 (motorová nafta) – 3,0 x 1,5 m 

1 x výdejní stojan PIUSI MC 50 

1 x podzemní dvouplášťová nádrţ na úkapy PDN 6000 – 3,0 x 1,5 m 

1 x zastřešení – 6,0 x 6,0 m na dvou sloupech bez atiky, světlá výška 4,5 m 

1 x manipulační plocha – 4,2 x 3,1 m 

1 x zemní kabelová přípojka NN – dl. 15,9 m 

1 x podzemní dešťová kanalizace PVC DN 100 – dl. 12,2 m 

1 x podzemní kanalizace znečištěných vod PVC DN 100 – dl. 2,0 m 

zpevněná plocha s ţivičným povrchem – 12,8 m
2 

výška stavby – 4,977 m (nejvyšší bod střechy od zpevněné plochy) 

zastavěná plocha – 42,36 m
2 
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B.I.3. Umístění záměru 

 Kraj Pardubický, obec Třemošnice, k.ú. Skoranov, parc.č. 174/2, 174/3, 174/4 

- zařízení bude umístěno v areálu firmy ecorec Česko s.r.o., Skoranov 64, 538 43 

Třemošnice (v provozovně drtírny tuhých odpadů) 

- pozemky pro stavbu jsou ve vlastnictví oznamovatele 

- místo pro výstavbu je situováno vlevo od hlavního vjezdu do areálu v místě stávající 

zpevněné plochy 

 

Obrázek  1 :  Orientační umístění záměru  

 

 

 

 

Drtírna 

ecorec Česko s.r.o. 
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Obrázek  2 :  Letecký snímek – umístění ČS PHM  

 

 

 

B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace vlivů s jinými záměry 

Záměrem je novostavba podnikové typové čerpací stanice pohonných hmot (ČS 

PHM) na motorovou naftu. 

Čerpací stanice bude umístěna z části na stávající zpevněné asfaltové ploše a z části 

na odstavné ploše zpevněné kamenivem. Skladování PHM bude v nadzemní dvouplášťové 

nádrţi NDN 6000. Výdej a stáčení bude probíhat na zastřešené manipulační ploše s 

odtokem případných úkapů do podzemní bezodtokové dvouplášťové nádrţe PDN 6000.  

Výdej PHM bude zajištěn bezobsluţným výdejním stojanem PIUSI MC 50.  

K ČS PHM bude přivedena zemní kabelová přípojka NN z volné rezervy stávajícího 

el. rozvaděče, který je umístěn u hlavního vjezdu do areálu. Dešťové vody ze zastřešení 

manipulační plochy budou napojeny na stávající areálovou dešťovou kanalizaci. 

 

Jiné záměry, se kterými by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, nejsou podle dostupných 

informací v současné době v areálu či lokalitě připravovány. 
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant s odůvodněním 

výběru 

Motorová nafta je vyuţívána jako pohonná hmota pro dopravní prostředky ecorec 

Česko s.r.o., které se vyuţívají k vykládání aut původců nebo k dávkování odpadů od 

původců do primárního drtiče k mechanickému zpracování, dále kterými je nakládán hotový 

produkt do kontejnerů k následnému převozu zákazníkovi – spol. Holcim (Česko) a.s. 

Výstavba nové podnikové čerpací stanice umoţní dále nepouţívat stávající zařízení – 

speciální cisternový automobil AVIA o objemu 2 900 l umístěný v areálu drtírny na parc.č. 

174/1 – vedení firmy plánuje cisternu prodat. 

Pozemky  pro umístění čerpací stanice jsou ve vlastnictví oznamovatele, umístění ČS 

PHM je vhodné zejména z důvodu bezproblémového dopravního napojení na stávající 

komunikační systém - příjezd a odjezd od čerpací stanice bude po stávající areálové 

komunikaci, která se napojuje hlavním vjezdem do areálu na státní silnici III. třídy. 

Stavba není vázána na ţádnou okolní stavbu, ani na související investice. Poţárně 

nebezpečný prostor nezasahuje na cizí pozemky ani budovy. 

Výstavba si nevyţádá ţádné vedlejší investice. 

Záměr není navrhován ve variantách. 

Umístění ČS PHM není v rozporu se záměry územního plánování v dotčeném území. 

 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení 

Společnost ecorec Česko s.r.o. podniká v oboru odpadového hospodářství.  

Zařízení drtírny v provozovně ve Skoranově je určeno ke sběru, výkupu, úpravě a 

vyuţívání odpadů – mechanickému drcení tuhých odpadů. Takto upravené odpady jsou dále 

energeticky vyuţity v cementářské rotační peci na výpal slinku v Holcim (Česko) a.s., člen 

koncernu v Prachovicích.  

 

ČS PHM bude slouţit pro příjem, skladování a výdej motorové nafty.  

Čerpací stanice bude vyuţívána pouze vozidly oznamovatele. 

PHM jsou uloţeny v nadzemní ocelové nádrţi NDN 6000 o obsahu 6 m
3
. Nádrţ je 

dvouplášťová umístěná na ţelezobetonové základové desce, s trvalou kontrolou 

meziplášťového prostoru, typové řady NDN 6000 – dodavatel TRASO s.r.o., Frenštát pod 

Radhoštěm. Stáčení je prováděno napojením stáčecí hadice na šroubení v stáčecí armatuře. 

Čerpací stanice je vybavena elektronickým řídícím systémem pro bezobsluţný provoz 

s přenosem dat do podnikové počítačové sítě. 
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 TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ 

Parametry čerpací stanice 

Skladový produkt :  motorová nafta ozn. DIESEL kapacita 6,0 m
3
 

Úloţiště :   nadzemní dvouplášťová ocelová nádrţ NDN 6000 

Jímka na úkapy :  podzemní dvouplášťová ocelová nádrţ PDN 6000 

Výdejní stojan :  PIUSI MC 50 

 

Parametry strojního zařízení čerpací stanice 

Zásobní nádrţ 

- dodavatel : TRASO s.r.o. 

- označení : NDN 6000 

- objem nádrţe : 6 m
3
 

- provedení : dvouplášťová 

- délka x šířka : 3 000 x 1 500 mm 

- výška : 1 750 mm 

- jmenovitá světlost průlezu : 600 mm 

- počet průlezů : 1 

- skladovaný produkt : motorová nafta 

 

Nádrţ na úkapy 

Případné úkapy z výdejní a stáčecí plochy jsou svedeny do podzemní dvouplášťové 

nádrţe PDN 6000 o obsahu 6 m
3
.  

Nádrţ na úkapy je dvouplášťová (ČSN 753415 čl.3.3.) netlaková nádrţ 

obdélníkového půdorysu. Je svařena z ocelového plechu 3 mm, jakosti 11 373.1. 

Nádrţ je dvouplášťová (ČSN 65 0201 čl. 3.28; 3.29) netlaková (neodpovídá ČSN 69 

0012 – tlakové nádoby) obdélníkového půdorysu. Je svařena z ocelového plechu 3 mm, 

jakosti EN S235 JRG 2. Vnější plášť plní funkci havarijní jímky dle ČSN 65 0201 čl. 3.29; 

4.8. Po obvodu a ani ve dně nádrţí nejsou umístěny ţádné prostupy, armatury a výstupní 

otvory (viz ČSN 65 0201 čl. 5.4.9.). Kontrola těsnosti meziplášťového prostoru se provádí 

pomocí indikační tyče a pomocí ultrazvukové sondy DINEL dle poţadavku ČSN EN 13160. 

Těsnost a pevnost meziplášťového prostoru je zkoušena u výrobce dle ČSN EN 13160-7. 

Rovněţ dno nádrţe je zdvojené a tvoří meziplášťový prostor kontinuálně spojený s 

meziplášťovým prostorem obvodových stěn. Vzdálenost vnitřního a vnějšího pláště je cca 10 

mm. Vnitřní i vnější plášť jsou z ocelového plechu. Jednoplášťové víko nádrţe z ocelového 

plechu tl. 3 mm je kříţově vyztuţeno. Nádrţ je přikotvena do základové desky, dále má 

dvojnásobnou izolaci proti korozi. 



                     Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Podniková ČS PHM Skoranov“ 

 

  11  

- dodavatel : TRASO s.r.o. 

- označení : PDN 6000 

- objem nádrţe : 6 m
3
 

- provedení : dvouplášťová, ocelová 

- rozměry : 1 500 mm x 1 500 mm x 3 000 mm 

- jmenovitá světlost průlezu : 600 mm 

- počet průlezů : 1 

 

Výdejní stojan  

- PIUSI MC 50 

- produkt – nafta motorová 

- digitální průtokoměr 

- bezobsluţný systém pro 50 uţivatelů 

- přihlašování k odběru čipovým klíčem 

- automatická pistole 

- 4,0 m výdejní hadice 

- evidence data, času, mnoţství 

- evidence vozidla 

- výkon 70 l/min 

 

Stáčecí čerpadlo 

- GRUNDFOS 

- výkon 450 l/min. 

Stáčecí čerpadlo je umístěno přímo na nadzemní nádrţi. Spolu s nádrţí a výdejním 

stojanem tak tvoří jeden technologický celek. 

 

Armatury zásobní nádrţe  

Armatura sací DN 32 

Slouţí k sání média z nádrţe. Skládá se z oblouku DN 32, zpětného ventilu V 316.40 

uzavíracího ventilu V 102.40 příruby a trubky. Trubka armatury je ukončena 40 mm ode dna. 

 

Armatura odkalovací a měrná 

Slouţí k odkalování nádrţe a je zavedena do odkládací nádrţe a nad víkem je 

ukončena šroubením. Odkalování je prováděno odkalovacím čerpadlem. Měření je 

prováděno měrnou tyčí. 
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Armatura ventilační DN 50 (J 371.50/1/P7AE ) 

Protiexplozivní pojistka výše uvedeného typu se pouţívá jako koncový článek 

ventilačního potrubí, zejména u uskladňovacích nádrţí PHL. Zabraňuje průniku plamene z 

okolního prostoru při deflagraci do chráněné části systému. 

Protiexplozivní pojistka se skládá z pláště pojistky, protiexplozivní vloţky a víka se 

zabudovaným přetlakovým a podtlakovým ventilem. Vnější plocha protiexplozivní pojistky je 

opatřena antikorozním nátěrem ţlutou chromovou barvou - odstín 6400. Protiexplozivní 

pojistka musí být vţdy v technologickém zařízení vodivě propojena a uzemněna ve smyslu 

čl. 10.1 normy ČSN 33 2030 (ekvivalent R 044-001). 

Montáţní poloha pojistky na potrubí je vţdy vertikální. Připojení pomocí vnitřního 

závitu Rp2 s těsněním. Po zamontování se provede zkouška těsnosti závitu. Provozní 

teplota a tlak protékajícího média (plynů, par) musí odpovídat hodnotám uvedeným na štítku. 

Pojistka nesmí být umístěna v blízkosti horkých zařízení. Instalace a údrţba se provádí podle 

Návodu na instalaci, obsluhu a údrţbu protiexplozivních pojistek č. OÚ/01112002/CZ. 

Instalaci provádí pouze pracovník proškolený na instalaci a servis výrobcem zařízení a 

vlastnící platné oprávnění k této činnosti. 

Plášť pojistky tvoří odlitek z tvárné litiny, která splňuje poţadavky na pevnost a 

taţnost materiálu v souladu s ČSN EN 12874. Plášť pojistky je ve spodní části opatřen 

vstupním hrdlem s vnitřním připojovacím závitem Rp2 pro připojení pojistky na potrubí. Na 

plášť pojistky je připevněn údajový štítek. 

Protiexplozivní vložka se skládá ze dvou kotoučů s navinutými pásky z nerezového 

plechu (1 hladký a 1 zvlněný), které tvoří kapilární spáry 0,7 mm. Jeden kotouč má smysl 

vinutí levý a druhý pravý. Kotouče jsou uloţeny v tělese vloţky mezi dvěma podpěrnými 

kotouči a staţeny středovým šroubem. 

Víko pojistky je vyrobeno jako odlitek ze slitiny hliníku (obsah Mg < 6 %) a s pláštěm 

pojistky přes těsnění spojeno šrouby. 

Přetlakový ventil je vloţen v nálitku víka a dotlačován pruţinou k těsnicí ploše. 

Zabraňuje přímému úniku plynů nebo par do ovzduší při stáčení média do nádrţe, a tím 

vytváří ve vnitřním prostoru nádrţe určitý přetlak nutný pro odvod plynů a par do odváděcího 

potrubí. 

Podtlakový ventil zabraňuje navýšení podtlaku při čerpání média z uskladňovací 

nádrţe. Záklopka je také dotlačována pruţinou. 

Nadzemní nádrž NDN 6000 - slouţí k odvzdušňování nadzemní nádrţe a je 

ukončeno odvětrávací koncovou armaturou min. 3,0 m nad terénem. Dle ČSN 65 0202 čl. 

7.3.7. musí být odděleny nádrţe s hořlavou kapalinou I. a II. třídy nebezpečnosti vhodnou 

neprůbojnou pojistnou armaturou (protiplamennou pojistkou).  
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V daném případě se jedná o nádrţ s hořlavinou III. třídy, tudíţ nemusí být splněna 

výše uvedená podmínka. Odvětrávací koncová armatura je tedy dostatečná. 

Podzemní nádrž PDN 6000 - slouţí k odvzdušňování podzemní nádrţe na úkapy, 

které je ukončeno deflagrační protiexplozivní pojistkou koncovou DN 50 (J 371.50/1/P7AE) 

vyvedenou min. 3,0 m nad terénem. Úkapy z manipulačních ploch jsou podle ČSN 65 0201, 

čl. 44 povaţovány za hořlaviny I. třídy nebezpečnosti. Dle ČSN 65 0202 čl. 7.3.7. musí být 

odděleny nádrţe s hořlavou kapalinou I. a II. třídy nebezpečnosti vhodnou neprůbojnou 

pojistnou armaturou (protiplamennou pojistkou). To je v daném případě splněno. 

 

Plovákový ovladač 

Slouţí k hlídání minimální, maximální a havarijní hladiny.  

 

Indikace meziplášťového prostoru (nádrţe) 

Indikace mezi plášťového prostoru se provádí pomocí ultrazvukové sondy DINEL. 

Indikace meziplášťového prostoru je povinna kontrolovat pověřená osoba dle technických 

podmínek dodaných výrobcem a dle provozního řádu. 

 

Úloţiště PHM 

Zásobní nádrţ 

Jedná se o přemístitelnou ocelovou nadzemní dvouplášťovou nádrţ na motorovou 

naftu typ NDN 6000, doplněnou o sestavu s výdejním stojanem PIUSI MC 50 a stáčecím 

čerpadlem GRUNDFOS. Nádrţ na PHM je opatřena světelnou signalizací minimální a 

maximální hladiny a signalizací naplnění nádrţe, měrnou tyčí, armaturou plnící, sací, 

odkalovací, větrací a koncovou odvětrávací armaturou. Nádrţ je dvouplášťová (ČSN 65 0201 

čl. 3.28; 3.29) netlaková (neodpovídá ČSN 69 0012 - tlakové nádoby) obdélníkového 

půdorysu. Je svařena z ocelového plechu 3,0 mm, jakosti EN S235 JRG 2. Vnější plášť plní 

funkci havarijní jímky dle ČSN 65 0201 čl. 3.29; 4.8. Po obvodu a ani ve dně nádrţe nejsou 

umístěny ţádné prostupy, armatury a výstupní otvory (viz ČSN 65 0201 čl. 5.4.9.). Kontrola 

těsnosti meziplášťového prostoru se provádí pomocí indikační tyče a pomocí ultrazvukové 

sondy DINEL dle poţadavku ČSN EN 13160. Těsnost a pevnost meziplášťového prostoru je 

zkoušena u výrobce dle ČSN EN 13160-7. Rovněţ dno nádrţe je zdvojené a tvoří 

meziplášťový prostor kontinuálně spojený s meziplášťovým prostorem obvodových stěn. 

Vzdálenost vnitřního a vnějšího pláště je cca 10 mm. Vnitřní i vnější plášť jsou z ocelového 

plechu. Jednoplášťové víko nádrţe z ocelového plechu tl. 3 mm je kříţově vyztuţeno.  
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Stáčecí média 

Po příjezdu cisternového vozidla ověří obsluha stav paliva v zásobní nádrţi. Poté 

propojí šroubení cisternového vozu se šroubením ve stáčecí armatuře. Palivo je stáčeno do 

nádrţe přes ocelovou stáčecí šachtu ocelovým potrubím. Mezistavy hladiny v nádrţi jsou 

signalizovanými plovákovým ovladačem. Po skončení stáčení se šroubení opatří víčkem. 

Nádrţ je vybavena signalizací minimální, maximální a havarijní hladiny. Při dosaţení 

maximální hladiny se automaticky vypíná stáčecí čerpadlo. Nádrţ smí být plněna nejvýše na 

95 % svého jmenovitého objemu. 

 

Odkalovaní zásob nádrţe 

Odkalování se provádí pomocí odkalovací armatury Js 25 doplněnou o vhodný typ 

šroubení př. A200.25 Poličské strojírny. 

 

Spojovací potrubí 

Spojovací potrubí spojuje technologické zařízení stanice v jeden manipulační celek. 

Stáčecí potrubí je provedeno z ocelových bezešvých trubek dle ČSN 42 5715. Potrubí je 

nepropustně svařeno, pouze v místech napojení armatury je propojeno přírubovými spoji, 

které musí být viditelně kontrolovány a musí být vodivě propojeny dle ČSN 42 5715. Potrubí 

je vyspádováno směrem k čerpadlu ve spádu 1 %. Sací potrubí je provedeno nadzemní 

jednoplášťové z ocelových bezešvých trubek dle ČSN 42 5715. 

 

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  

Objekt je navrţen tak, ţe po stránce hmotové, výrazové, včetně pouţití materiálů a 

konstrukcí respektuje charakter a účel zařízení.  

Urbanisticky je ČS PHM řešena v souladu s poţadavky na dopravní řešení 

stávajícího komunikačního systému. Nadzemní konstrukce budou barevně sladěny. Čerpací 

stanice bude řešena v barvách šedé RAL 7000 (přestřešení), hnědé RAL 8001 (stáčecí 

čerpadlo) a bílé RAL 9006 (nadzemní nádrţ).   

 

ČLENĚNÍ STAVBY 

A - Stavební objekty 

TRASO – ČS PHM 

B - Provozní soubory 

Ps 1 - Čerpací stanice 

1.1 - Strojní zařízení 

1.2 - Provozní rozvod silnoproudu 
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 STAVEBNÍ PRÁCE 

Předpokládaná lhůta výstavby je 2 měsíce. 

Zahájení stavebních prací - cca 09/2009. 

Časový postup výstavby bude upřesněn s dodavateli. 

 

Příprava pro stavbu : 

Před stavbou není nutno provést přeloţky inţenýrských sítí. Bude odstraněna 

stávající zpevněná asfaltová plocha (9,0 m
2
) v místě výstavby ČS PHM. Dále bude 

odstraněn betonový silniční obrubník v místech rozšíření komunikace v celkové délce 17,0 

m. 

 

Zemní práce : 

Zemní práce zahrnují provedení výkopů pro ŢB desku manipulační plochy, pro 

základové patky pro sloupy zastřešení, ŢB desku nadzemní nádrţe, ŢB desku podzemní 

nádrţe, výkop pro přípojku NN a výkop pro dešťovou kanalizaci. Svahy výkopů budou 

provedeny svislé a 1:1 v hloubkách nad 1 m.  

 

Základy : 

Základové patky pro ocelové sloupy zastřešení budou betonové B25 s kalichy pro 

uloţení sloupů. Kalichy budou o průměru 500 mm, hloubky 1000 mm. Patky budou 

provedeny na podkladním betonu B15 tl. 100 mm. Po osazení sloupů boudou kalichy zality 

betonem B25.  

Základová deska pod nádrţí na úkapy bude ţelezobetonová B25 tl. 300 mm 

vyztuţena KARI sítí a 5 kusy betonářské výztuţe provázané se sítí. Pod deskou bude 

podkladní beton B15 tl. 100 mm. Z ŢB desky budou vyvedeny čtyři pruty betonářské výztuţe, 

které budou přivařeny k nádrţi PDN 6000.  

Základová deska pod nadzemní nádrţí bude z betonu B25 s horní hranou nad 

upravený terén tl. 300 mm. Deska bude vyztuţena KARI sítí a bude uloţena na hutněném 

štěrkopískovém podsypu. 
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POSTUP PRACÍ PŘI VÝSTAVBĚ ČERPACÍ STANICE PHM 

1. Prostorové vytyčení staveniště 

2. Odstranění zpevněné betonové plochy (9,0 m
2
) v místě výstavby ČS PHM 

3. Zemní práce 

- výkop pro základovou desku pod úkapovou jímku 

- výkop pro základové patky pro sloupy přestřešení 

- výkop pro ŢB desky manipulačních ploch 

- výkop pro základovou desku pod nadzemní nádrţ 

- výkop pro dešťovou kanalizaci 

- výkop pro zemní kabelovou přípojku NN 

4. Betonáţ zákl. patek pro sloupy zastřešení a betonáţ ŢB desky pod úkapovou jímku 

5. Osazení sloupů zastřešení pomocí jeřábu – dobetonovat kalich patky 

6. Osazení úkapové jímky pomocí jeřábu – přikotvit k ŢB desce 

7. Rozvod kabelových chrániček Kopoflex a zemnící soustavy 

8. Poloţení kanalizace znečištěných vod a dešťové kanalizace 

9. Obsyp úkapové jímky pískem 

10. Výstavba manipulačních ploch, ŢB desky pod nadzemní nádrţí a refýţe pod výdejním 

stojanem 

11. Osazení nadzemní nádrţe pomocí jeřábu 

12. Montáţ zastřešení 

13. Elektrikářské práce (výdejní stojan, st. čerpadlo, osvětlení, rozvaděč, plovákové 

ovladače…) 

14. Závoz nadzemní nádrţe pohonnými hmoty (cca 2 000 – 5 000 l) 

15. Montáţ výdejního stojanu a propojení potrubních rozvodů 

16. Provedena kompletní zkouška na celém zařízení 

17. Závoz nadzemní nádrţe pohonnými hmoty 

18. Kolaudace 

 

Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude umístěno na volných plochách v prostoru staveniště. 

Velikost zařízení staveniště bude cca 10,0 m x 20,0 m. Na zařízení staveniště bude skládka 

zeminy a štěrku. Zásoby sypkých materiálů a ostatních prašných materiálů na volných 

plochách budou v období výstavby minimalizovány z důvodu omezení prašnosti. Po dobu 

výstavby bude celý prostor staveniště vymezen bezpečnostní páskou se zákazem vstupu 

neţádoucích osob. 
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Zkoušky a zkušební provoz 

V průběhu výstavby čerpací stanice budou prováděny zkoušky na jednotlivých 

technologických zařízeních, a to zejména : 

 zkouška nádrţí na těsnost :  

Kaţdá nádrţ je před dodáním zkoušena u výrobce na pevnost a těsnost 

meziplášťového prostoru pracovním přetlakem 60 kPa. Vnitřní skladovací nádrţ je 

zkoušena na těsnost dle ČSN 753415 přetlakem 50 kPa. Periodické zkoušky je nutno 

provádět 1 x za pět let do dosaţení ţivotnosti nádrţe. Po dosaţení lhůty ţivotnosti 

nádrţe je nutné zkoušky opakovat. Ţivotnost lze prodlouţit nejvýše o dalších 5 let (viz 

ČSN 75 3415 čl. D 5.4.5.1.). 

 tlaková zkouška potrubí rozvodu :  

Bude provedena před izolováním svárů na potrubí a před připojením na výdejní 

stojan. 

 funkční zkouška výdejního stojanu :  

Při této zkoušce ověřit výkon čerp. agregátu, těsnost zařízení výdejního stojanu a 

jeho funkci. Výsledky všech dílčích zkoušek budou samostatně evidovány a budou 

součástí zápisu o převzetí stavby. 

 komplexní zkouška :  

Na smontovaném technologickém zařízení se poţaduje provedení komplexní 

zkoušky, při které budou vyzkoušeny funkce veškerého technologického zařízení 

čerpací stanice. Po provedení úspěšných komplexních zkoušek bude zahájen provoz 

čerpací stanice. Výsledky všech dílčích zkoušek budou samostatně evidovány a 

budou součástí zápisu o převzetí stavby. 

 

Veškeré těsnostní a funkční zkoušky budou provedeny smluvními organizacemi k 

tomu oprávněnými. Protokoly těchto zkoušek budou doloţeny ke kolaudaci stavby. 

 

POČET PRACOVNÍKŮ, ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU 

Zařízení nevyţaduje stálou obsluhu.  

Zařízení bude provozováno celoročně dle potřeb provozovatele. 
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B.I.7. Předpokládané termíny realizace záměru 

Plánované zahájení stavby :  09/2009 

Plánované ukončení stavby :  11/2009 

Datum zahájení stavby je podmíněno datem vydání stavebního povolení. 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

 Pardubický kraj 

Obec Třemošnice 

 

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat 

 Rozhodnutí podle stavebního zákona   

Městský úřad v Třemošnici – odbor výstavby, Nám. Míru 451, 538 43 Třemošnice 

 Povolení stavby; povolení k uvedení do zkušebního a trvalého provozu podle § 17 

zákona o ovzduší 

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

 

 Realizací záměru bude splněna podmínka d), bod 5. integrovaného povolení 

KrÚ 31652-15/2008/OŢPZ/JI ze dne 30.12.2008 pro zařízení „Drtírna tuhých odpadů“ : 

d) 5. Autocisterna (cisterna) pro motorovou naftu bude umístěna na technicky 

zabezpečeném prostranství nejdéle v termínu do 20. 12. 2009. V této lhůtě bude 

úřadu předloţena zpráva, jakým způsobem bylo prostranství zajištěno a to včetně 

případných rozhodnutí příslušných úřadů a popisu prováděných kontrol. 

  

 Vedení společnosti ecorec Česko s.r.o. rozhodlo o zrušení stávajícího zařízení 

a o výstavbě typové, zabezpečené čerpací stanice PHM. 
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B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1.  Půda 

       Čerpací stanice bude vybudována v areálu společnosti ecorec Česko s.r.o. v obci 

Třemošnice, Skoranov 64, v k.ú. Skoranov, na částech parc.č. 174/2, 174/3, 174/4 (LV 426). 

 Pozemky pro stavbu jsou ve vlastnictví oznamovatele. 

 

Tabulka 1 : Stavbou dotčené pozemky – k.ú.  Skoranov  

 Parcelní číslo Druh pozemku Výměra BPEJ 

174/2 ostatní plocha 9 347 m
2
 nemá 

174/3 ostatní plocha 2 053 m
2 nemá 

174/4 ostatní plocha 148 m
2
 nemá 

 

 Umístění ČS je v souladu s územním plánem města Třemošnice. 

Pozemky staveniště nejsou zemědělským půdním fondem ani se nejedná o pozemky 

určené pro plnění funkce lesa; nebude třeba kácet dřeviny. 

Zábor půdy nebude vyţadován. 

 

Prostor pro umístění ČS PHM je stávající zpevněnou plochou - volnou plochou 

uprostřed oploceného areálu, demolice objektů nebudou potřebné. 

Plocha staveniště je svaţitá směrem k hlavní silnici.  

Nebudou dotčena ochranná pásma či území chráněná z přírodovědného hlediska. 

Kolem výdejního stojanu bude poţárně nebezpečný prostor v okruhu 6,5 m a kolem 

stáčecího místa autocisterny 10 m.  

Zemní práce budou prováděny v omezeném rozsahu – zahrnují provedení výkopů 

pro ŢB desku manipulační plochy, pro základové patky pro sloupy zastřešení, ŢB desku 

nadzemní nádrţe, ŢB desku podzemní nádrţe, výkop pro přípojku NN a výkop pro dešťovou 

kanalizaci.  

Přesné údaje o radonovém riziku nejsou k dispozici – podle orientačního zjištění 

(mapa radonového rizika ČGÚ 1 : 50 000, 13 - 41 Čáslav) spadá zájmové území do  

kategorie radonového rizika z geologického podloţí - střední; záměrem není výstavba 

objektů pro kancelářské nebo obytné účely. 
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B.II.2. Voda 

Výstavba 

Výstavba bude probíhat po dobu cca 2 měsíců s průměrným počtem 5 pracovníků 

denně. Pracovníci budou mít moţnost vyuţívat stávající zázemí v areálu. Při uvaţované 

spotřebě vody na jednoho pracovníka ve výši 120 l/den (s vyuţitím vyhlášky MZem  

č. 428/2001 Sb., v platném znění) bude celková spotřeba vody pro sociální účely za dobu 

výstavby cca 24 m
3
. 

 Pro vlastní stavební práce se vzhledem k charakteru stavby předpokládá jen zcela 

minimální odběr vody; určité mnoţství vody bude třeba pro skrápění staveniště či čištění 

komunikace při výjezdu z místa stavby - k omezení prašnosti. Betonové směsi budou 

s velkou pravděpodobností přivezeny hotové. 

 

Provoz 

Čerpací stanice nevyţaduje stálou obsluhu, takţe počet pracovníků se nebude 

navyšovat (tím nestoupne spotřeba vody pro sociální a pitné účely). 

Pro příjem, skladování a výdej PHM není zapotřebí vody. 

Protipoţární zabezpečení zůstane beze změny – zdrojem poţární vody bude poţární 

jímka SHZ o objemu 500 m
3
; v areálu drtírny je vybudováno stabilní hasicí zařízení, plně 

automatické, napojené na centrální pult ochrany HZS v Pardubicích.  

V prostoru čerpací stanice budou osazeny přenosné hasicí přístroje (práškové).  

 

B.II.3. Energetické zdroje 

Výstavba 

Pro proces výstavby bude potřebné zajistit elektrickou energii – odběr bude 

minimální; zdroj elektřiny v místě stavby bude k dispozici (ze stávajícího el. rozvaděče).  

Dále budou pouţívány pohonné hmoty pro nákladní vozidla a stavební mechanismy. 

 

Provoz 

Nový přívod el. energie bude proveden zemní kabelovou přípojkou NN (kabel CYKY 

5C x 6) z volné rezervy stávajícího el. rozvaděče, který je umístěn vpravo od hlavního vjezdu 

do areálu. Stávající el. rozvaděč je od plánované stavby čerpací stanice vzdálen cca 12,0 m. 

Technologický rozvaděč bude umístěn na sloupu zastřešení. Součástí elektroinstalace bude 

rozvaděč, osvětlení a uzemnění.  

Jiná média nejsou potřebná. 
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B.II.4. Surovinové zdroje 

Výstavba 

Při výstavbě vznikne potřeba surovin v mnoţství a sortimentu obvyklém pro 

srovnatelné stavby, resp. pro přípravu plochy k umístění zařízení čerpací stanice, pro zřízení 

zastřešení a pro úpravu prostoru kolem ČS PHM, tedy běţné stavební hmoty a materiály – 

kamenivo, písek, štěrkopísek, betonové směsi, zámková dlaţba, ocelové nosníky a výztuţe, 

izolační materiál, plastové potrubí, elektrické kabely a elektromateriál, klempířské prvky, 

trapézové plechy a další.  

Dovoz materiálu bude zajištěn z nejbliţších moţných lokalit.  

 

Provoz 

Čerpací stanice PHM bude slouţit pro příjem a výdej nafty, objem typové nadzemní 

nádrţe NDN 6000 – 6 m
3
. 

 

 Motorová nafta (zdroj : Bezpečnostní list PARAMO, a.s.) 

Údaje o nebezpečnosti  

Klasifikace :  karcinogenní kat. 3, zdraví škodlivý 

Symbol :  Xn  

R-věty :  R40 Podezření na karcinogenní účinky 

R65 Zdraví škodlivý: při poţití můţe vyvolat poškození plic 

R66 Opakovaná expozice můţe způsobit vysušení nebo popraskání 

kůţe 

 

Nebezpečí pro lidské zdraví  

Při poţití a následném zvracení se můţe látka/přípravek dostat do plic a vyvolat jejich 

poškození.  

Látka/přípravek je podezřelý v případě často opakovaného kontaktu s kůţí z 

moţného karcinogenního účinku. Opakovaná expozice můţe také způsobit vysušení 

a následné popraskání kůţe. Inhalace par nebo mlhy můţe dráţdit dýchací cesty.  

 

Nebezpečí pro ţivotní prostředí  

Látka/přípravek znečišťuje vodu, je nutno zabránit průniku do spodních a 

povrchových vod a kontaminaci půdy.  

 

Nebezpečné fyzikálně chemické účinky  

Hořlavá kapalina. Nebezpečí hoření hrozí v případě zahřátí nad bod vzplanutí. 

Produkt můţe akumulovat náboj statické elektřiny s nebezpečím vzniku el. výboje. 
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Fyzikální a chemické vlastnosti motorové nafty  

Skupenství při 20 °C :    kapalina  

Barva :      naţloutlá  

Zápach (vůně) :     charakteristický   

Hustota (při 15 °C) :     800 aţ 845 kg/m
3
  

Rozmezí bodu varu :     180 aţ 370 °C  

Bod vzplanutí PM :     nad 55 °C  

Bod hoření :      nad 80 °C  

Koncentrační meze výbušnosti :   horní mez 6,5 %obj., dolní mez 0,6 %obj.  

Mezní experimentální bezpečná spára :  > 0,9 mm  

Rozpustnost ve vodě :    nepatrně rozpustná  

Relativní hustota par :    cca 6 (vzduch 1)  

Teplota vznícení :     nad 250 °C  

Bod tekutosti :     < 0 °C  

Kinematická viskozita při 40 °C :   2,0 aţ 4,5 mm
2
/s 

 

Stálost a reaktivita  

Při předepsaném způsobu skladování je stabilní.  

Materiály, kterých je třeba se vyvarovat : silná oxidovadla. 

Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat : vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti, 

přítomnost zdrojů vznícení, styk s otevřeným ohněm.  

 

Ekologické informace o motorové naftě  

Akutní toxicita pro vodní prostředí :  neuvádí se  

Toxicita pro půdní organismy :  nestanoveno  

Mobilita :     neočekává se, povrchové napětí asi 30 mS/m 

Rozloţitelnost :  biologická rozloţitelnost asi 62 % 

Perzistence : pro nepatrnou rozpustnost ve vodě se perzistence v 

organismech nepředpokládá  

Bioakumulační potenciál :  neudává se, na základě log K o/w očekáván velmi nízký 

i po delší expozici 

Další nepříznivé účinky :  vytvoření vrstvy na povrchu vody zabraňuje přístupu 

kyslíku 
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Zabezpečení čerpací stanice před únikem skladovaných paliv do okolního prostředí : 

Nádrţ na motorovou naftu je nadzemní dvouplášťová (druhý plášť tvoří havarijní 

jímku) nádrţ typ NDN 6000. Meziplášťový prostor je hlídán signalizačním zařízením DINEL. 

Výdej a stáčení bude probíhat na zastřešené manipulační ploše. Manipulační plocha je 

izolovaná nátěrem odolným proti průsaku ropných látek a je svedena do podzemní 

dvouplášťové nádrţe na úkapy typ PDN 6000. Meziplášťový prostor nádrţe na úkapy je 

hlídán signalizačním zařízením DINEL. Obě nádrţe jsou vybaveny plovákovými ovladači se 

signalizací minimální a maximální hladiny, tudíţ nemůţe dojít k jejich přeplnění. 

Dešťová voda ze zastřešení manipulační plochy je napojena dešťovou kanalizací na 

stávající areálovou dešťovou kanalizaci, která vede podél stávajícího oplocení v prostoru za 

plánovanou ČS PHM. 

Plánky ohledně dispozice zařízení a stavebně technického řešení jsou součástí 

přílohy č. 2 oznámení. 

Pracovníci, kteří budou provádět příjem a výdej PHM, budou zaškoleni, k dispozici 

bude provozní řád a aktuální bezpečnostní list motorové nafty. 

 

B.II.5. Nároky na dopravu a ostatní inţenýrskou infrastrukturu 

Doprava :  

Příjezd a odjezd od ČS PHM bude po stávající areálové komunikaci, která se 

napojuje hlavním vjezdem do areálu na státní silnici III. třídy Vápenný Podol - Prachovice. V 

rámci výstavby ČS PHM bude provedeno rozšíření stávající asfaltové komunikace ve stejné 

skladbě jako je provedena stávající komunikace. 

Stávající komunikace vyhovují pro budoucí provoz podnikové ČS PHM. 

 

Výstavba 

Dopravní nároky budou srovnatelné s běţnými dopravními nároky obdobných staveb 

a rozhodně významně nenavýší četnost dopravy v lokalitě. Lze odhadnout, ţe frekvence 

dopravy stavebních materiálů nepřekročí úroveň cca 30 nákladních vozidel za celou dobu 

stavebních prací, která bude vázána zejména na fázi dovozu stavebního materiálu, později 

technologie. Potřebné je počítat s dopravou pracovníků v uvaţované průměrné četnosti 5 

osobních aut denně (v případě, ţe se kaţdý pracovník bude dopravovat do areálu sám svým 

vozem).  
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Provoz 

Četnost dopravy v souvislosti s dodávkou PHM se oproti současnosti nenavýší, resp. 

sníţí se cca na polovinu -  stávající automobilová cisterna AVIA slouţící jako zásobník má 

objem 2 900 l a přijíţdí / odjíţdí s frekvencí 2 x za měsíc (spotřeba nafty je cca 4 000 l 

měsíčně); příjezd autocisterny dopravující naftu k nové ČS o objemu 6 000 l bude tedy max. 

1 x za měsíc (dovoz nafty bude zajištěn smluvně přes externí firmu). 

V případě tankujících dopravních prostředků zůstane frekvence pohybu vozidel v 

areálu beze změny, počet těchto dopravních prostředků ani kapacita vykládky/ 

nakládky/zpracování odpadů se nebude navyšovat. 

 

Inţenýrská infrastruktura :  

Před stavbou není nutno provést přeloţky inţenýrských sítí. Bude odstraněna 

stávající zpevněná asfaltová plocha (9,0 m
2
) v místě výstavby ČS PHM. Dále bude 

odstraněn betonový silniční obrubník v místech rozšíření komunikace. 

Pro provoz je v areálu potřebná infrastruktura vybudována - pouze bude nutné zajistit 

napojení na elektrickou energii a dešťovou kanalizaci (odvod dešťové vody ze zastřešení 

manipulační plochy).  

 

Ostatní vyvolané investice :  

Jiné investice nejsou předpokládány.  

 

 

B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Půda  

Výstavba 

Umístění čerpací stanice bude znamenat zemní práce v minimálním rozsahu. 

Stavební činnost je vţdy riziková z důvodu moţných úkapů mazadel a pohonných hmot 

z vozidel a strojních mechanismů, ale důkladná údrţba a pravidelná kontrola toto riziko sníţí 

na minimum.  

Prostor pro umístění ČS PHM je zpevněnou plochou v provozovaném areálu, na 

staveništi se nevyskytuje vzrostlá zeleň.  

Okolní zpevněné plochy budou vyspraveny a napojeny na ČS PHM ve skladbě 

současné komunikace. Další povrchové ani vegetační úpravy nebudou prováděny. 

K záboru zemědělského půdního fondu nedojde. 
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Provoz 

Zprovozněním ČS PHM uvnitř areálu nebude ovlivněno půdní prostředí – zařízení 

bude typové a manipulace s naftou bude prováděna na zpevněné zabezpečené ploše; 

případné úkapy z manipulační plochy budou svedeny do odvodňovacího štěrbinového ţlabu 

TZD-Q 220/250/1000, dále pak trubkou PVC DN 100 do podzemní bezodtokové nádrţe 

PDN 6000, a následně smluvně odstraňovány. Nová manipulační plocha bude ohraničena 

betonovými obrubníky, které jsou oproti stávající komunikaci vyvýšeny o cca 2 - 3 cm a tím 

bude zabráněno vytečení případné kontaminované vody na okolní zpevněné plochy. 

Manipulační plocha bude mít ochrannou vrstvu proti průsaku ropných látek. 

Příjezd a odjezd od čerpací stanice je řešen po stávající zpevněné asfaltové 

komunikaci.  

Zařízení bude podléhat pravidelným zkouškám těsnosti a dalšímu monitoringu 

v souladu s § 39 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění. 

Při případném úniku závadných látek mimo zabezpečenou plochu bude k dispozici 

havarijní plán. 

 

B.III.2. Voda 

Výstavba 

V období výstavby nebudou vznikat technologické odpadní vody v pravém slova 

smyslu, ale moţnost vzniku kontaminace vod souvisí s pohybem vozidel a stavebních 

mechanismů v prostoru staveniště. Tato rizika mohou být provozního nebo havarijního 

charakteru. 

Provozní charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění 

dešťových vod. Povrchovými vodami jsou splachovány ze silničního tělesa a zpevněných 

ploch úkapy ropných látek. Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve znečištění vod v 

důsledku havárie některého z dopravních prostředků, případně stavebního stroje či zařízení.  

Preventivními kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případů moţné 

kontaminaci vody předejít, případně výrazně sníţit jejich pravděpodobnost. 

Pracovníci budou vyuţívat stávající sociální zázemí v areálu. 

 

Provoz 

Technologické odpadní vody vznikat nebudou. 

Mnoţství splaškových vod nebude navýšeno, zařízení nevyţaduje stálou obsluhu. 

Také systém nakládání se splaškovými vodami zůstane beze změny : v areálu drtírny jsou 2 

domovní čistírny TOPAS 5, jsou prováděny pravidelné čtvrtletní rozbory odpadní vody 

akreditovanou laboratoří (ukazatele BSK5=25 mg/l, nerozpuštěné látky=20 mg/l). 
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Vyčištěné splaškové vody jsou svedeny do akumulační nádrţe o objemu 80 m
3
, 

přečištěná voda je pouţívána k případných hasebním účelům nebo je rozstřikována na zeleň v 

areálu, příp. je předána k odstranění na ČOV města Seč. 

Dešťové vody ze zastřešení manipulační plochy budou napojeny do stávající areálové 

dešťové kanalizace. Aby se zabránilo vtékání dešťové vody z okolních zpevněných ploch na 

manipulační plochu, bude na příjezdu před manipulační plochou osazen odvodňovací ţlab, 

který bude napojen společně s dešťovou vodou ze zastřešení manipulační plochy do stávající 

podnikové kanalizace, která je vyústěna přes odlučovač ropných látek do poţární jímky. 

Skladovací nádrţ je v provedení dle ČSN 65 0202 čl. 7.3.1c – nadzemní dvouplášťová, 

splňuje poţadavky ČSN 65 0202 čl. 7.3.3; výdejní stojan splňuje podmínku čl. 7.3.11 uvedené 

ČSN – musí být nejméně 5 m od kanalizačních vpustí, vodních toků a podzemních objektů. 

 

B.III.3. Ovzduší  

Výstavba 

Při výstavbě bude staveniště plošným zdrojem prašnosti s dočasným působením 

v bezprostředním okolí dotčeného prostoru (v hranicích areálu). Mnoţství emisí bude záviset 

zejména na aktuálních povětrnostních podmínkách. „Nejprašnějším“ obdobím bude etapa 

zemních prací a betonáţe, tyto činnosti však budou svým rozsahem minimální. 

Provoz stavebních mechanismů a nákladní dopravy bude dočasným liniovým zdrojem 

znečištění ovzduší. Doprava bude intenzivnější v době přísunu stavebního materiálu, později 

technologického zařízení.  

Prašnost ze staveniště bude moţné potlačit vhodnou organizací práce a skrápěním. 

 

Provoz  

Čerpací stanice pohonných hmot bude stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší. 

Nebude instalováno ţádné zařízení ke sniţování emisí. 

Motorová nafta bude uloţena v ocelové nadzemní dvouplášťové nádrţi, typ NDN 

6000 o objemu 6,0 m
3
, doplněné o sestavu s výdejním stojanem PIUSI MC 50 a stáčecím 

čerpadlem GRUNDFOS. Nádrţ na motorovou naftu bude opatřena světelnou signalizací 

minimální a maximální hladiny a signalizací naplnění nádrţe, měrnou tyčí, armaturou plnící, 

sací, odkalovací, větrací a koncovou odvětrávací armaturou. Stáčení motorové nafty z 

autocisterny bude prováděno napojením stáčecí hadice na šroubení v stáčecí armatuře. 

Dále bude pouţita podzemní dvouplášťová ocelová nádrţ PDN 6000 o objemu 6 m
3
 na 

úkapy.  

Výdej motorové nafty bude realizován jedním jednoproduktovým výdejním stojanem 

PIUSI MC 50, s jednou výdejní pistolí o výkonu 70 l/min.  
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 Čerpací stanice bude vybavena elektronickým řídícím systémem pro bezobsluţný 

provoz s bezdrátovým přenosem dat do PC, které bude umístěno v budově kanceláří. 

Projektovaná roční spotřeba motorové nafty je 60 m
3
/rok.  

Výška odvzdušnění nádrţe – 3 m, průměr ústí – 0,05 m. 

 

KATEGORIZACE 

Čerpací stanice a zařízení na dopravu skladování pohonných hmot s výjimkou 

nakládání s benzinem (nafta) je podle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění, v souladu 

s nařízením vlády č. 615/2006 Sb., podle části II bodu 4.8.,  charakterizována jako střední 

zdroj znečišťování ovzduší. 

Zařízení pro výdej nafty nemá povinnost být vybaveno zařízením pro zachycování, 

zpětné vracení a odstraňování par pohonných hmot. 

 

EMISNÍ CHARAKTERISTIKA ZDROJE  

Emisní charakteristika zdroje je dána emisemi těkavých organických látek (VOC) při 

stáčení (příjmu) a výdeji motorové nafty. 

Výpočet emisí byl proveden na základě přílohy č. 4 bod 15 vyhlášky MŢP č. 356/2002 

Sb., v platném znění, která stanovuje emisní faktory pro čerpadla pohonných hmot. 

 

Tabulka 2 : Emisní faktory pro čerpadla PHM 

PHM Ef (g VOC/m
3
) 

nafta 20 

 

Při roční spotřebě motorové nafty 60 m
3
 budou celkové emise těkavých 

organických látek vyj. jako VOC celkem 1,2 kg/rok.  

 

EMISNÍ LIMITY 

Čerpací stanice PHM nemá stanoveny specifické emisní limity. 

Obecný emisní limit je uveden ve vyhlášce MŢP č. 356/2002 Sb., v platném znění, 

příl. č. 1 bodě 6.42 - parafiny s výjimkou methanu (počet atomů uhlíku v molekule 11 a niţší) 

a platí, ţe při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším neţ 3 kg/h 

nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 150 mg/m
3
 znečišťujících látek 

v odpadním plynu (vyj. jako celkový organický uhlík). 

 

Zdrojem znečišťování ovzduší bude doprava nafty autocisternou (s četností 1 x za 

měsíc) a pohyb vozidel v areálu (beze změny).  
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B.III.4. Odpady 

Výstavba 

Při stavebních pracích budou vznikat běţné odpady související s výstavbou, resp. 

přípravou prostoru pro umístění technologie čerpací stanice PHM.  

Celkové mnoţství produkovaných odpadů je moţné odhadnout na max. cca 1,5 t 

odpadů kategorie „O“ a max. cca 0,2 t odpadů kategorie „N“ s tím, ţe v průběhu výstavby 

bude vedena evidence o produkci jednotlivých druhů odpadů.  

Původcem odpadů bude investor. 

 

Tabulka 3 : Odpady při výstavbě  

Katalogové 

číslo 

Název druhu odpadu 

PŘESNÝ NÁZEV PODLE KATALOGU ODPADŮ 

Kategorie Předpokl. 

mnoţství 

[ t ] 

Způsob 

nakládání  

15 01 04 Kovové obaly O/N 0,001  vyuţití / 

odstranění 

17 01 01 Beton O 0,5 vyuţití 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06 

O 0,1 vyuţití 

17 02 01 Dřevo O 0,02 vyuţití 

17 02 03 Plasty O 0,01 vyuţití 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 0,1 odstranění 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem  

17 03 01 

O 0,1 vyuţití 

17 04 05 Ţelezo a ocel O 0,03 vyuţití 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 0,01 odstranění 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky *) N 0,1 odstranění 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 

03 **) 

O 0,2 vyuţití 

17 05 06 Vytěţená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 

**) 

O 0,2 vyuţití 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly  

17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

O 0,1 vyuţití 

 

*) Tento odpad je uveden pouze pro případ úniku závadných látek mimo komunikace a zpevněné plochy. 

**) Zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění se nevztahuje na nakládání s vytěţenými zeminami a hlušinami 

vyhovující limitům znečištění k úpravám povrchu terénu stanovených v příloze č. 9 uvedeného zákona. Na 

základě hodnot těchto ukazatelů je moţné určit, zda-li je vytěţená zemina odpad, který nespadá do 

působnosti zákona o odpadech a je s ním nakládáno v reţimu jiných zákonů. 
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Vytěţená staveništní suť bude rozdělena na recyklát a směsný demoliční odpad. 

V tabulce nejsou uvedeny odpady, jejichţ produkce nesouvisí přímo se stavební 

činností, např. : 

- odpad z údrţby stavebních mechanismů – kat.č. 15 02 02 „N“ „Absorpční činidla, 

filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíţe neurčených), čisticí tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami“ – tento odpad bude předáván 

k odstranění 

- odpad komunálního charakteru – kat.č. 20 03 01 „O“ „Směsný komunální odpad“, resp. 

v tomto případě budou vznikat odpady kategorie „O“ z třídění vyuţitelných sloţek 

z odpadu podobnému komunálnímu (např. plasty kat.č. 20 01 39, papír a lepenka kat.č. 

20 01 01, sklo kat.č. 20 01 02, kovy kat.č. 20 01 40) – tyto odpady budou předány 

k vyuţití 

 

Odpady budou před odvezením k vyuţití / odstranění tříděny podle druhu a jednotlivé 

druhy budou shromaţďovány odděleně. Odvoz bude zajišťován průběţně, po dosaţení 

technicky a ekonomicky optimálního mnoţství.  

Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zabezpečena tak, aby 

bylo minimalizováno případné ovlivnění ţivotního prostředí (skrápěním deponií k zamezení 

prášení, zakrytím odpadů při převozu atd.). Za vyuţití / odstranění odpadů během výstavby 

v souladu s poţadavky zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění bude smluvně odpovídat 

dodavatelská firma.  

 

Provoz 

Odpady budou v době běţného provozu vznikat pouze při případných úkapech při 

manipulaci s PHM nebo při běţné údrţbě zařízení. 

 

Tabulka 4 : Odpady při provozu  

Katalogové 

číslo 

Název druhu odpadu 

PŘESNÝ NÁZEV PODLE KATALOGU ODPADŮ 

Kategorie Odhad  

mnoţství/rok 

[ t ] 

Způsob 

nakládání  

13 07 01 Topný olej a motorová nafta  N 0,5  vyuţití 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíţe neurčených), čisticí tkaniny 

a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 0,05  vyuţití 

16 07 08 Odpady obsahující ropné látky *)  N 1,0 vyuţití 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 0,005 zpětný 

odběr 

*) Odpad vznikající při odkalování nádrţe na naftu. 
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V zařízení ecorec Česko s.r.o. budou vyuţívány pouze odpady, pro které je 

vydán souhlas podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. 

Vysvětlení k tabulce č. 4 : 

- kat.č. 13 07 01 – aktuálně je podána ţádost o udělení souhlasu podle § 14 odst. 1 

zákona o odpadech 

- kat.č. 15 02 02 – odpad je obsaţen v rozhodnutí podle § 14 odst. 1 zák. o odpadech 

- kat.č. 16 07 08 – odpad je obsaţen v rozhodnutí podle § 14 odst. 1 zák. o odpadech 

- kat.č. 20 01 21 – odpad není obsaţen v rozhodnutí podle § 14 odst. 1 zákona o 

odpadech, jedná se o odpad podléhající zpětnému odběru 

 

V tabulce není uveden odpad kat.č. 20 03 01 „O“ „Směsný komunální odpad“ (provoz 

nevyţaduje stálou obsluhu).  

Nakládání s odpady bude zajišťováno v rámci systému odpadového hospodářství 

společnosti ecorec Česko s.r.o., tj. tříděním, shromaţďováním v kontejnerech a PE pytlích 

na zakrytých zpevněných označených místech a odvozem k vyuţití či k odstranění, a to ve 

spolupráci s oprávněnými osobami.  

 

Odpady při úniku 

V případech, kdy dojde k úniku závadných látek mimo zabezpečenou manipulační 

plochu a bude provedena asanace prostoru, příp. bude odtěţena kontaminovaná zemina, 

budou vznikat následující druhy odpadů podle Katalogu odpadů (zařazení je vţdy vhodné 

projednat s oprávněnou osobou, která bude zajišťovat vyuţití / odstranění odpadů v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění) : 

13 07 01 „N“  Topný olej a motorová nafta 

13 07 02 „N“  Motorový benzín (v případě dopravní nehody) 

15 02 02 „N“  Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíţe 

neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

17 05 03 „N“  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

V zařízení ecorec Česko s.r.o. budou vyuţívány pouze odpady obsaţené v souhlasu 

podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. 

 

Odpady po doţití 

Po doţití zařízení vzniknou odpady, které budou vyuţity nebo odstraněny v souladu 

s aktuálními právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 
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B.III.5. Zdroje hluku, vibrací a záření 

Výstavba 

Realizace záměru bude vyţadovat stavební práce ve velmi omezeném rozsahu. 

S postupem výstavby se bude měnit nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost. 

„Nejhlučnější“ činnosti se dají předpokládat v úvodní fázi stavby – při zemních pracích (byť 

budou minimální) a při betonáţi.  

V době výstavby je moţné očekávat vyuţívání vibrujících mechanismů při uvolňování 

stávající zpevněné plochy a betonového obrubníku, avšak v míře, která bude mít vliv pouze 

v prostoru staveniště. Vznik vibrací vyvolaný průjezdem nákladních automobilů zásobujících 

stavbu je pouze teoretický. 

Nebudou pouţity stavební materiály, u nichţ by se daly očekávat účinky 

radioaktivního záření; pokud bude potřebné krátkodobě svařovat, budou dodrţovány 

poţadavky bezpečnosti práce.  

 

Provoz 

Stacionárními zdroji hluku bude příjem a výdej paliv (stáčecí čerpadlo, čerpadlo 

výdejního stojanu). Hluková hladina ve vzdálenosti 1 m od zařízení při provozu bude 

garantována pod hodnotou 65 dB (A). Zdrojem hlučnosti (a teoreticky vibrací) bude doprava 

– avšak oproti současnosti se četnost dopravy v souvislosti s dodávkou PHM sníţí; u 

tankujících dopravních prostředků zůstane pohyb vozidel v areálu beze změny. 

Zdroj záření nevznikne. 

 

B.III.6. Moţná rizika havárií 

Společnost ecorec Česko s.r.o. (Skoranov 64, Třemošnice) nespadá do skupiny A 

nebo B podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií – navýšením mnoţství 

umístěné nebezpečné látky (motorové nafty) se nezmění zařazení podniku, skladování nafty 

neovlivní  bezpečnost uţívání objektu/zařízení. 

Protokol o nezařazení podle § 4 odst. 2 zákona č. 59/2006 Sb. (ze dne 22.5.2008) 

bude v části uvádějící mnoţství umístěné motorové nafty aktualizován. 

 

Tabulka 5 : Umístěné nebezpečné látky - seznam 

Druh Mnoţství Klasifikace podle zákona  

č. 59/2006 Sb. 

Fyzikální 

forma 

Motorová nafta 

 

6 m
3
 (hustota 800-845 kg/m

3
)  

ve dvouplášťové nádrţi  

jmenovitě vybraná nebezpečná látka - 

tabulka I, poloţka 32c) 

kapalina 
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RIZIKA HAVÁRIÍ 

Provozování vnitropodnikové čerpací stanice PHM o objemu nádrţe 6 m
3
 v 

oploceném areálu firmy ecorec Česko s.r.o., vyuţívaném pro nakládání s odpady 

(mechanické drcení tuhých odpadů), nevykazuje mimořádná rizika pro zdraví obyvatel a 

ţivotní prostředí.  

 

IDENTIFIKACE A ROZBOR INICIAČNÍCH UDÁLOSTÍ  

  Iniciační události objasňují příčiny vzniku vrcholové události - úniku látek do ţivotního 

prostředí ze zařízení ČS PHM v areálu společnosti ecorec Česko s.r.o. ve Skoranově. 

  Na základě popisu zařízení a popisu moţností vnějšího a vnitřního ohroţení byly 

identifikovány následující nejpravděpodobnější iniciační události : 

- poţár 

- dopravní nehoda  

 

Poţár  

Příčiny : K události můţe dojít zejména při nedodrţení všeobecných bezpečnostních 

předpisů, porušením pracovní kázně, nedbalostí při údrţbářských činnostech (svařování), 

závadou elektroinstalace.  

Následná opatření : V případě vzniku poţáru, který nelze zvládnout vlastními silami, se musí 

k likvidaci poţáru přivolat jednotka hasičského záchranného sboru. V případě podezření na 

vznik a únik toxické směsi plynů mimo areál je potřeba informovat sloţky integrovaného 

záchranného systému a spolupracovat při okamţitých opatřeních k likvidaci havárie. 

Výsledek události : Ekonomická škoda. V případě úniku zplodin hoření (emisemi z hoření 

nafty jsou zejména oxid uhelnatý a oxidy dusíku) existuje moţnost poškození zdraví osob, 

zvířat a ţivotního prostředí – pouze však v bezprostředním okolí areálu. Okamţitý 

protipoţární zásah sníţí toto riziko na minimum. 

 

Dopravní nehoda  

Příčiny : Při události můţe dojít k porušení těsnosti autocisterny a úniku převáţených PHM v 

místech mimo zabezpečené plochy. Moţnost vzniku poţáru při dopravní nehodě se 

nepředpokládá, nepředpokládá se také havárie více neţ dvou dopravních prostředků. 

Následná opatření : Zabránit rozšíření úniku a vniknutí do kanalizace a půdního prostředí - 

ohraničením prostoru, kanalizačními ucpávkami. Odčerpat, zbytky nechat vsáknout do 

sorbentu a mechanicky sesbírat, kontaminovanou zeminu vybagrovat. Odpady odstranit 

bezpečným způsobem.  

Výsledek události : Bez následků na ţivotech, zdraví osob. V případě urychleného zásahu při 

úniku do půdy nehrozí poškození ţivotního prostředí. Ekonomická škoda.  
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PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 

Opatřením proti poruše elektroinstalace je zejména provedení výchozí revize 

elektrického zařízení po dokončení stavby, včetně příslušenství dle ČSN 33 1500, a to 

dodavatelskou firmou. Provozovatel pak zajistí pravidelnou kontrolu a revize bezpečného 

stavu zařízení – ve lhůtách dle uvedené normy.  

Protipoţární zabezpečení nové ČS PHM v areálu ecorec Česko s.r.o. je řešeno 

v samostatné příloze projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. 

- Ve smyslu ČSN 73 0804 se jedná o otevřené technologické zařízení. 

- Únikové cesty vedou přímo na volné prostranství. 

- Objekt ČS není umístěn v poţárně nebezpečném prostoru stávajících objektů – je 

dodrţena min. odstupová vzdálenost stanovená pro výdejní stojany d = 6,5 m, pro 

stáčecí místo autocisterny d = 10 m. 

- Po dobu stáčení nafty bude výdejní stojan vyřazen z provozu. 

- Hlášení poţáru bude telefonem. 

- Příjezd je zajištěn po stávající komunikaci vhodné pro poţární vozidla. 

- Čerpací stanice bude vybavena přenosnými hasicími přístroji – práškovými 

(předpokládají se 2 ks), s hasicí schopností 144 B. 

- Zdrojem poţární vody je poţární jímka SHZ o objemu 500 m
3
. 

 

Pro provoz ČS PHM musí být před zahájením provozu zpracován a schválen poţární 

řád a poţární poplachové směrnice. 

Prostor čerpacího stanoviště musí být viditelně označen bezpečnostními tabulkami a 

značkami dle ČSN 01 8012 a 01 8013 : „Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm“, 

„Zákaz neoprávněné manipulace“. 

 

Moţnost havárie z titulu přítomnosti VOC v ovzduší není vzhledem k 

předpokládaným emisím řešena - v ţádném případě by nešlo o mnoţství ve smyslu 

zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií. 

 

Proti úniku a úkapům závadných látek v rámci skladování a běţného provozu je 

zařízení čerpací stanice technicky zabezpečeno (dvouplášťová skladovací nádrţ, izolovaná 

manipulační plocha, záchytná nepropustná dvouplášťová jímka na úkapy, zastřešení). 

Veškeré manipulace spojené s příjmem a výdejem pohonných hmot budou probíhat na 

vodohospodářsky zabezpečeném místě.  

K úniku mimo zabezpečené plochy můţe dojít pouze při dopravní nehodě – viz výše. 
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HAVARIJNÍ PLÁN 

Před zahájením provozu musí být zpracován havarijní plán – „Plán opatření pro 

případy havárie“ podle vyhlášky MŢP č. 450/2005 Sb., resp. bude aktualizován stávající 

Havarijní plán společnosti ecorec Česko s.r.o. ze dne 18.6.2008. 

 

Asanační prostředky 

Pro případ úniku závadných látek je k dispozici havarijní souprava EMS (sorpční 

kapacita 231 l).                       

Obsah soupravy :    

 

200× sorpční rohoţ                  
10× sorpční utěrka                  
6× sorpční had                      
6× sorpční polštář                  
1× sypký sorbent SK 4               
1× havarijní tmel Plug N' Dike      
1× granule Plug N' Dike - 5 l       
1× kanalizační ucpávka 60×40 cm     
1× ochranné brýle                   
5× rukavice latex                   
1× ochranný respirátor              
2× chemické výstraţné světlo        
2× výstraţná samolepicí návěst      
1×výstraţná páska 300 m             
1× smetáček a lopatka               
5× pytel na pouţité sorbenty 

 
Při likvidaci úniku musí být dodrţovány předpisy bezpečnosti práce a poţární 

ochrany. 

 

OPATŘENÍ PŘI UKONČENÍ PROVOZU  

Při trvalém ukončení provozu bude postupováno v souladu se stavebním zákonem a 

z hlediska ochrany ţivotního prostředí bude zejména provedeno : 

- vyčerpání zbylé nafty  

- nabídnutí zařízení k prodeji či rozebrání a zajištění vyuţití / odstranění v souladu se 

zákonem o odpadech 

- průzkum horninového prostředí v místě a v případě jeho kontaminace vypracování 

rizikové analýzy, včetně návrhu opatření, jejich realizace a kontroly účinnosti 

 

Při dodrţení standardních opatření se rizika pro zdraví a ţivotní prostředí 

nepředpokládají.  
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik 

Záměr bude realizován v provozovaném areálu – veškeré potřebné stavební změny 

budou provedeny v hranicích stávajícího areálu drtírny, pro dopravu nebudou vyuţívány jiné 

komunikace neţ v současnosti.  

Provozovna leţí při komunikaci III. třídy spojující Vápenný Podol a Prachovice – 

v lokalitě Skoranov, coţ je místní část Třemošnice. V sousedství se rozkládá provoz firmy 

NM NAMONT, spol. s r.o.  

Širší oblast je vyuţívána pro zemědělskou a rekreační činnost, průmysl je soustředěn 

do menších středisek – do města Třemošnice a obce Prachovice, oblasti soustředěné 

zástavby v území nejsou (nejbliţší větší město je Heřmanův Městec ve vzdálenosti cca 7 km 

od Prachovic).  

Zájmové území je silně poznamenáno lomovou činností – konkrétně lokalita mezi 

obcemi Prachovice a Vápenný Podol, jinak však oblast nevykazuje známky intenzivního 

antropogenního vyuţívání - krajina není výrazně intenzivně zemědělsky vyuţívána (zornění 

je zde menší neţ 30 %), původní louky nejsou odvodněny a vodní toky nejsou z valné části 

regulovány.  

Území je přírodovědně cenné a krajinářsky zajímavé, provozovna společnosti ecorec 

Česko s.r.o. leţí na hranici s chráněnou krajinnou oblastí podle zákona č. 114/1992 Sb., 

v platném znění – CHKO Ţelezné hory.  

Území není z environmentálního hlediska zatěţované nad únosnou míru.  

 

C.II. Stručná charakteristika sloţek ŢP v území, které budou 

pravděpodobně významně ovlivněny 

Významné ovlivnění sloţek ţivotního prostředí po realizaci záměru není rozhodně 

očekáváno, přesto je stručná charakteristika sloţek ţivotního prostředí v území uvedena.  

 

Geomorfologické a geologické poměry : 

Ţelezné hory se vyznačují sloţitou geologickou stavbou, některé zdejší horniny patří 

k nejstarším v českém masivu. Jsou to přeměněné i nepřeměněné staroprvohorní 

sedimenty, sopečné vyvřeliny, ţulové vápence a křemence, ţulové vyvřeliny, krystalické 

břidlice a jiné.  
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Krajinnou dominantou území je Ţeleznohorský hřbet, který byl vyzdviţen podél 

důleţité zlomové linie během třetihor. Je tvořen horninami, náleţejícími k různým typům rul a 

ţul. Jejich stáří je starohorní aţ prvohorní a patří ke geologickým jednotkám Podhořanské a 

Ohebské krystalinikum. Tyto horniny tvoří zvětráváním základ kyselých půd. Geologickou 

skladbu území však zpestřují i ostrůvky tvořené dalšími typy hornin, například krystalickým 

vápencem, amfibolitem nebo rulami s výskytem granátů. Při povrchu pak větší část území 

pokrývají různé druhy svahových sedimentů, často s příměsí méně zvětralých úlomků 

hornin. 

 Přírodním zdrojem v oblasti je krystalický vápenec (velice kvalitní silurskodevonská 

surovina), který je základní surovinou pro výrobu ve společnosti Holcim (Česko) a.s., člen 

koncernu - závodě Prachovice, na jiţ vzdáleném Skutečsku a Ţumbersku se těţí ţulové 

horniny. 

 

Půda : 

Pedologie území je dána především geologickou stavbou. Převládajícím půdním 

typem v širší oblasti je spektrum hnědých půd (nenasycených, nasycených, případně 

oglejených). S výjimkou bezprostředního okolí blízké cementárny je území vyuţíváno pro 

zemědělskou činnost.  

 

Voda : 

V širším území protéká potok Habřinka – levostranný přítok Podolského potoka, který 

je významným vodním tokem – č.h.p. 1-03-04-018. Podolský potok ústí do Labe. 

Údaje o základní kvalitativní charakteristice Podolského potoka nejsou k dispozici, 

nejbliţší hydrologické měřící místo je na Labi - ve Valech (databankové číslo 0101, říční km 

118,07) : 

Hydrologické pořadí 1-03-04-055 

Hydrologické povodí 1-03-04 

Hodnoty (rozmezí hodnot) pro vybrané kvalitativní ukazatele naměřené v uvedeném 

profilu v období 1.1.2007 – 1.3.2009, typ odběru bodový (zdroj www.chmi.cz) jsou v tabulce. 

 

Tabulka 6 : Labe - kvalita vody, měřící místo Valy 

Ukazatel Hodnoty 

CHSKCr 15 – 35 mg/l 

BSK5 2,2 – 2,7 mg/l 

pH 7,7 – 7,8 

Rozpuštěné látky (105 
o
C) 180 – 274 mg/l 

http://www.chmi.cz/
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Ukazatel Hodnoty 

Nerozpuštěné látky (105 
o
C) 13 – 32 mg/l 

Dusík celkový 4,4 – 6,0 mg/l 

Nepolární extrahovatelné látky pod 0,01 – 0,13 mg/l 

Rtuť pod 0,05 µg/l 

Kadmium pod 0,1 – 0,2 µg/l 

 

Oblast posuzovaného areálu se nachází v dílčím povodí Zlatého potoka a jeho 

přítoků. Zlatý potok pramení 2,5 km východně od Kraskova a ústí do Doubravy u Mladotic, je 

významným vodním tokem – č.h.p. 1-03-05-024. Jeho hydrologické poměry jsou ovlivněny 

hospodařením na vodních dílech toku (Horní Peklo, Dolní Peklo, Mlýnský a Kaprný rybník), 

na kvalitu má vliv průmyslová oblast města Třemošnice. 

 

Hlavní hydrologické údaje Zlatého potoka, 2004 (zdroj www. chmi.cz) : 

Plocha povodí (A) :     26,23 km
2 

Průměrná dlouhodobá roční výška sráţek (Pa) : 706 mm 

Průměrný dlouhodobý průtok (Qa) :   226 l.s
-1 

M-denní průtok (Q355) :     16 l.s
-1
 

N-letý průtok (Q100) :     34,7 m
3
.s

-1
 

 

Z hlediska podzemních vod leţí území na rozhraní dvou hydrogeologických rajónů, 

653 Kutnohorské krystalinikum a Ţelezné hory, resp. 434 Čáslavská křída. Podle 

hydrologické rajonizace však náleţí k rajónu 653, který je prakticky celý filtrační oblastí. K 

proudění podzemní vody dochází především ve zvětralinovém plášti a pásmu 

přípovrchového rozpojení.  

Proudění má v podstatě lokální charakter a k odvodnění dochází zejména v úrovních 

místních erozních bází pozvolnými výrony do povrchových toků zprostředkovanými obvykle 

deluviálními a fluviálními sedimenty. Hladina spodní vody bývá většinou volná v malé 

hloubce pod terénem, coţ ovšem závisí na morfologii a celkové propustnosti horninového 

podloţí.   

Specifický odtok podzemní vody v daném území je dle dostupných údajů 1,5 l/s.km
2
.  

Podle chemického sloţení je moţné podzemní vodu v oblasti přiřadit k typu kalcium-

bikarbonátovému, popř. kalcium-síranovému (ve svrchních partiích kolektoru). Souvislá 

hladina podzemní vody se pohybuje dle podkladů cca 2 aţ 3 m pod terénem. 
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Ovzduší : 

Z klimatického hlediska se areál ecorec Česko s.r.o. ve Skoranově nachází v oblasti 

B3 – mírně teplé a mírně vlhké. Průměrná roční teplota je přibliţně 7,5 °C. Počet dnů v roce 

se sněhovou pokrývkou je 50 – 60, počet letních dnů je 40 - 50. Sráţkový úhrn ve 

vegetačním období je 350 – 400 mm, v zimním období 200 – 300 mm. V zájmovém území 

převaţují západní a jiţní větry.  

 

ODBORNÝ ODHAD VĚTRNÉ RŮŢICE PRO LOKALITU PRACHOVICE, okres Chrudim 

- platná ve výšce 10 m nad zemí v % (ČHMÚ, 2005) 

Celková růţice 

m.s
-1

 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

1,7   2.77   2.75   4.63   4.43   4.84   3.66   3.26   3.25   0.44   30.03 

5,0   3.58   2.94   5.38  11.37  11.19   7.39  13.12  11.77    66.74 

11,0   0.02   0.02   0.00   0.31   0.24   0.21   1.62   0.81     3.23 

součet   6.37   5.71  10.01  16.11  16.27  11.26  18.00  15.83    0.44    100.00 

 

Celková růţice : 

  
  

Nejbliţší monitorování kvality venkovního ovzduší v předmětném území (okres 

Chrudim) je prováděno na monitorovací stanici č. 1336 (ČEZ) Hošťalovice - cca 7 km SZ 

směrem. Stanice je reprezentativní v oblastním měřítku (desítky aţ stovky km) a je 

charakterizována jako stanice průmyslová, venkovská, zemědělská.  

Lokalizace této stanice je následující : 

- zeměpisné souřadnice 49° 56  16.00  sš; 15° 34  54.00  vd 

- nadmořská výška  380 m n.m. 
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 Přehled stavu znečištění ovzduší SO2 na stanici č. 1336 – Hošťalovice : 

 V roce 2007 dosahovalo denní maximum hodnoty 37,0 g/m
3
 (19.12.2007), 

98% Kv = 23,6 g/m
3
. Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací byly 9,4 g/m

3
 (1. 

čtvrtletí), 7,2 g/m
3
 (2. čtvrtletí), 6,2 g/m

3
 (3. čtvrtletí) a 8,8 g/m

3
 (4. čtvrtletí), hodnota 

roční průměrné koncentrace byla 7,9 g/m
3
. 

 

 Přehled stavu znečištění ovzduší NOx na stanici č. 1336 – Hošťalovice : 

 V roce 2007 dosahovalo denní maximum hodnoty 99,4 g/m
3
 (20.12.2007), 

98% Kv = 59,0 g/m
3
. Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací byly 23,6 g/m

3
 (1. 

čtvrtletí), 17,9 g/m
3
 (2. čtvrtletí), 16,4 g/m

3
 (3. čtvrtletí) a 26,5 g/m

3
 (4. čtvrtletí), hodnota 

roční průměrné koncentrace byla 21,2 g/m
3
. 

 

 Přehled stavu znečištění ovzduší NO2 na stanici č. 1336 – Hošťalovice : 

 V roce 2007 dosahovalo denní maximum hodnoty 77,6 g/m
3
 (20.12.2007), 

98% Kv = 53,0 g/m
3
. Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací byly 21,0 g/m

3
 (1. 

čtvrtletí), 15,5 g/m
3
 (2. čtvrtletí), 13,8 g/m

3
 (3. čtvrtletí) a 22,8 g/m

3
 (4. čtvrtletí), hodnota 

roční průměrné koncentrace byla 18,3 g/m
3
. 

 

Kromě uvedených škodlivin nejsou na stanici měřeny koncentrace dalších látek. 

Zdrojem informací je ročenka ČHMÚ zveřejněná na internetových stránkách - www.chmi.cz. 

 

Tabulka 7 : Imisní situace – stanice č. 1336 Hošťalovice 
 

Látka  Rok 

IMISNÍ SITUACE  

koncentrace [µg.m
-3

] 

čtvrtletní roční 

průměr 

denní maximum 

(datum) 

hodinové maximum 

(datum) I.Q II.Q III.Q IV.Q 

SO2 2007 9,4 7,2 6,2 8,8 7,9 37,0 (19.12.2007) 75,3 (26.1.2007) 

NOx 2007 23,6 17,9 16, 26,5 21,2 99,4 (20.12.2007) 125,0 (20.12.2007) 

NO2 2007 21,0 15,5 13,8 22,8 18,3 77,6 (20.12.2007) 100,0 (9.6.2007) 

 

 

Monitorování emisí PM10 je prováděno v okrese Chrudim na monitorovací stanici 

Svratouch (cca 34 km JV směrem)  – stanice č. 619 (ČHMÚ), která je umístěna na travnaté 

ploše 5 m od budovy (jedná se o 2 samostatné budky). Stanice je reprezentativní 

v oblastním měřítku (desítky aţ stovky km) a je charakterizována jako stanice pozaďová, 

venkovská, zemědělská, přírodní, regionální.  
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Lokalizace této stanice je následující : 

- zeměpisné souřadnice 49° 44  6.31  sš; 16° 2  3,11  vd 

- nadmořská výška  735 m n.m. 

 

 Přehled stavu znečištění ovzduší PM10 na stanici č. 619 – Svratouch : 

 Denní maximum v roce 2007 dosahovalo hodnoty 61,0 g/m
3
 (16.4.2007). Hodnoty 

čtvrtletních průměrných koncentrací byly 18,5 g/m
3
 (1. čtvrtletí), 21,5 g/m

3
 (2. čtvrtletí), 

12,9 g/m
3
 (3. čtvrtletí) a 17,9 g/m

3
 (4. čtvrtletí), hodnota roční průměrné koncentrace byla 

17,8 g/m
3
. V roce 2007 byl na měřící stanici č. 619 překročen stanovený denní imisní limit 

(50 g/m
3
) 8 x – povolený počet překročení je 35. Max. hodnota denního imisního limitu 

činila v roce 2007 61,0 g/m
3
 (16.4.2007).  

 

Tabulka 8 : Imisní situace – stanice č. 619 Svratouch 
 

Látka  Rok 

IMISNÍ SITUACE  

koncentrace [µg.m
-3

] 

čtvrtletní roční 

průměr 

denní maximum 

(datum) 

hodinové maximum 

(datum) I.Q II.Q III.Q IV.Q 

PM10 2007 18,5 21,5 12,9 17,9 17,8 61,0 (16.4.2007) - 

 

Pro vyjádření imisní situace základních znečišťujících látek lze pouţít také 

modelované hodnoty publikované ČHMÚ - odečty z map (zdroj informací : www.chmi.cz), 

které jsou ovšem zatíţeny značnou nepřesností : 

- pole roční průměrné koncentrace NO2   ≤ 26 µg/m
3
 (2007) 

- pole roční průměrné koncentrace PM10   > 20 - 30 µg/m
3
 (2007) 

- pole roční průměrné koncentrace SO2   ≤ 8 µg/m
3
 (2007) 

- pole roční průměrné koncentrace benzenu   ≤ 2 µg/m
3
 (2007) 

- pole roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu  > 0,6 - 1,0 ng/m
3
 (2007) 

 

Území příslušného stavebního úřadu (Městského úřadu Třemošnice) nespadá do 

vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (na základě dat za rok 2007), tak jak bylo 

zveřejněno ve sdělení č. 1 ve Věstníku MŢP ČR z února 2009; na 1,4 % území je však 

překročena hodnota cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren. 

 

 

 

 

http://www.chmi.cz/
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Fauna a flóra, zvláště chráněné části přírody : 

V areálu drtírny jsou na travnatém pozemku umístěny provozní haly dostupné po 

objezdové asfaltové komunikaci, areál je značně porostlý dřevinami, částečně je zde 

parková úprava. Za areálem (severovýchodně) jsou lesní pozemky, avšak výskyt zvláště 

chráněných druhů rostlin nebo ţivočichů není v prostoru provozovny dokumentován ani 

předpokládán. 

Posuzovaný areál firmy ecorec Česko s.r.o. se nachází v zemědělské oblasti, 

přítomnost významných krajinných prvků podle § 3 odst. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., 

v platném znění - vodních toků, rybníků, údolních niv, dále přírodních parků nebo 

chráněných druhů ţivočichů a rostlin je vázána zejména na vyhlášená chráněná území, 

resp. zde chráněnou krajinnou oblast Ţelezné hory, která je vymezena aţ ke komunikaci 

vedoucí kolem areálu drtírny. 

CHKO Ţelezné hory byla zřízena v roce 1991, její rozloha je 284 km
2 

a celá oblast je 

rozdělena do čtyř zón vymezených s ohledem na přírodní hodnoty oblasti podle zákona  

č. 114/1992 Sb. Nejbliţším maloplošným územím je národní přírodní rezervace Lichnice - 

Kaňkovy hory a přírodní památka Na obůrce. 

 

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti : 

Zájmové území není v kontaktu s některou z navrhovaných nebo vyhlášených 

evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí ve smyslu § 45 písm. a – c) a e) zákona 

ČNR č. 114/1992 Sb., v platném znění, která by byla zahrnuta do soustavy NATURA 2000.  

Nejbliţšími navrţenými lokalitami jsou : 

- Lichnice - Kaňkovy hory (acidofilní a květnaté bučiny), kód lokality CZ0530500, 

vzdálenost cca 3,5 km jihozápadně od místa záměru 

- Heřmanův Městec (zámecký park), kód lokality CZ0533300, vzdálenost cca 8,5 km 

jihovýchodně od místa záměru 

- Běstvina (luční ekosystémy), kód lokality CZ0533295, vzdálenost cca 7,5 km 

jihozápadně od místa záměru 

 

Přírodní parky : 

Jediným přírodním parkem v okolí je „Údolí Doubravy“, které je současně i 

nadregionálním biokoridorem. Jeho území se nachází jiţním směrem od města Třemošnice, 

od areálu drtírny ve vzdálenosti min. 7 km. Jedná se o malebné údolí řeky Doubravy 

s kamenitým řečištěm, lemované lesy, poli, loukami a různými skalními výchozy. 
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Územní systém ekologické stability krajiny : 

Nejvýznamnějšími lokalitami v širším území jsou z hlediska ÚSES následující krajinné 

segmenty :     

- NRBK vedoucí po hlavním hřbetu Ţelezných hor s vloţeným nadregionálním 

biocentrem Lichnice - Kaňkovy hory (coţ je současně i vyhlášená NPR) 

- NRBK Doubrava, na kterém bylo v prostoru pod Mladoticemi vymezeno regionální 

biocentrum Údolí Doubravy 

- LBK-8 Zlatý potok  

Charakteristika funkčních lokálních biocenter v blízkém okolí : 

Podolský potok u ČOV LBC 8  

- hluboké údolí Podolského potoka před levostranným zaústěním Habřinky, 380-400       

m n.m. 

- kultura – les 

- plocha 3 ha 

- slabá kmenovina cca 60 let, v nivě převaţují listnáče, přilehlý svah je tvořen převáţně 

smíšeným lesem, na okraji je bývalé dráţní těleso v iniciální sukcesi 

Boukalka LBC 10  

- část „Kozího hřbetu“ procházejícího jiţně od Prachovic, na místě SZ orientovaných 

svahů „Bučiny“, 606 m n.m. 

- kultura – les 

- plocha 5,68 ha 

- bučiny s příměsí ostatních dřevin na stanovišti květnatých jedlin 

Kobylí hlava LBC 14  

- část lesního komplexu jiţně od Prachovic („Kozí hřbet“) ve výšce 460-535 m n.m. 

- kultura – les 

- plocha 3 ha 

- hřeben a prudký kamenitý severní svah, kmenovina cca 90 let 

 

Krajinný ráz : 

Charakteristické znaky krajinného rázu jsou odvozeny z přírodních podmínek a 

způsobů vyuţití krajiny. Region je vyuţíván pro zemědělství a rekreační činnost, průmysl je 

soustředěn do menších středisek – do města Třemošnice a obce Prachovice, oblasti 

soustředěné zástavby v území nejsou (nejbliţší větší město je Heřmanův Městec ve 

vzdálenosti cca 7 km od Prachovic). Charakteristiku území nepochybně spoluvytváří závod 

Holcim (Česko) a.s., člen koncernu - především provozem lomového hospodářství.  
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Širší území je přírodovědně cenné a krajinářsky zajímavé – je chráněnou krajinnou 

oblastí podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Důvodem je zachování typického 

rázu krajiny – klidné, harmonické a vyváţené oblasti lesů, vodních ploch, říčních údolí, 

zajímavých rezervací, venkovských sídel, památníků minulosti v podobě hradů, či staletých 

stromů. 

Ráz území je dán geomorfologickými poměry – Ţeleznohorským hřbetem, který je ve 

svém průběhu protknut 2 výraznými erozními zářezy – údolími potoků Lovětínského a 

Zlatého. Své maximální výšky dosahuje na vrchu Vestec (668 m n.m.), který se nachází v 

jiţní části CHKO, cca 5 km JZ od Trhové Kamenice.  

Areál ecorec Česko s.r.o. je viditelný pouze z místní části Skoranov – pozemek je 

však dostatečně zarostlý dřevinami, které zabraňují přímému pohledu na jednotlivé objekty. 

V sousedství – podél komunikace směrem na Vápenný Podol, je provozovna firmy NM 

NAMONT, spol. s r.o. (kovovýroba), rozlohou převyšující areál ecorec Česko s.r.o. 

 

Architektonické a jiné kulturní památky : 

Skoranov je místní část města Třemošnice, které leţí na úpatí jihozápadního svahu 

Ţelezných hor a je v současnosti centrem pracovních příleţitostí regionu.  

Třemošnice čítá téměř 3 500 obyvatel.  

První písemná zmínka o bývalé osadě Vejborno, z které město podle dochovaných 

zpráv vzniklo, pochází z roku 1564. Historie Třemošnice je úzce spojená s dějinami 

nedalekého hradu Lichnice.  
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ČÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A  

NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

D.I.  Charakteristika moţných vlivů a odhad jejich velikosti a 

významnosti 

 

Velikost vlivů je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :  

- nulový vliv 

- zanedbatelný vliv 

- malý vliv 

- střední vliv 

- velký vliv 

 

Významnost vlivů je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :  

- významný pozitivní vliv 

- mírně pozitivní vliv 

- nevýznamný vliv 

- mírně negativní vliv 

- významně negativní vliv 

 

VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ : 

 

a) Zdravotní rizika 

Výstavba  

Stavební práce a související doprava se samozřejmě neobejdou bez určitého 

ovlivnění prostředí – hlukem, emisemi. Uvedená rizika je moţné účinně zmírnit opatřeními 

v technologii prací a ve způsobu nakládání s odpady a stavebními materiály. Důleţité je 

udrţovat všechny stavební mechanismy a dopravní prostředky v řádném technickém stavu a 

stavební materiály (i suť, zeminu apod.) neponechávat volně loţené, příp. zajistit skrápění 

prašných ploch. Při obezřetné práci v souladu se standardními postupy stavební činnosti lze 

vzhledem k umístění a velikosti stavby oprávněně vyloučit jakýkoliv vliv na obyvatele v okolí 

areálu, včetně obtěţujících účinků. Je pravděpodobné, ţe instalace zařízení čerpací stanice 

PHM firmy ecorec Česko s.r.o. v areálu drtírny nebude obyvateli ve Skoranově vůbec 

zaznamenáno.  
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Organizačně bude zajištěno neprovádění stavebních prací v noci a ve dnech 

pracovního klidu. 

 Realizace záměru vyţaduje stavební práce omezeného rozsahu, dopravní nároky 

nepřekročí úroveň cca 30 nákladních vozidel za dobu stavby, která bude vázána zejména na 

fázi dovozu stavebního materiálu a rozhodně významně nenavýší četnost dopravy v lokalitě. 

 Vlivy na zdraví v době stavební činnosti budou zanedbatelné a nevýznamné.   

 

Provoz 

S ohledem na charakter záměru není třeba předpokládat negativní ovlivnění 

veřejného zdraví. Vybudováním podnikové čerpací stanice pohonných hmot v provozovaném 

areálu ecorec Česko s.r.o. v Třemošnici, Skoranov 64 nedojde k ţádné změně v působení 

na obyvatele v okolí. 

Nejbliţší obytná zástavba (rodinný dům č.p. 56) se nachází cca 300 m od prostoru 

umístění ČS PHM.  

Řešená čerpací stanice je navrţena standardním způsobem, výpočtem zjištěné 

emise těkavých organických látek do ovzduší při příjmu a výdeji motorové nafty budou velmi 

nízké, hlučnost čerpacích zařízení bude standardní, resp. neovlivní akustickou situaci mimo 

areál. Četnost příjezdu autocisterny s pohonnými hmotami je předpokládána 1 x za měsíc, 

bude tedy zanedbatelná (a bude o polovinu niţší neţ v současnosti). 

ČS PHM NDN 6000 s výdejním stojanem PIUSI MC 50 a příslušenstvím je typovým 

zařízením, běţně pouţívaným pro skladování a výdej pohonných hmot. 

Záměr nemůţe ovlivnit zdravotní stav obyvatel v obytné zástavbě.  

 

b) Sociální a ekonomické důsledky 

 Socioekonomické důsledky (pozitivní) se očekávají v době stavebních prací – je 

reálné poskytnutí pracovní příleţitosti místní firmě při výstavbě (i kdyţ jen na přechodnou 

dobu); provozování zařízení nebude mít ţádný sociální nebo ekonomický vliv na obyvatele – 

nedojde ke změně ve stávajícím počtu pracovníků firmy. 

 

c) Začlenění stavby, faktory pohody 

Předmětné zařízení čerpací stanice nemůţe způsobit změnu krajinného rázu v širších 

pohledových vztazích, ani v lokalitě z těchto důvodů :   

- nevznikne nová charakteristika území 

- nebude narušen stávající poměr krajinných sloţek 

- nedojde k narušení vizuálních vjemů 
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Čerpací stanice bude umístěna v provozovaného areálu, hranice areálu jsou zarostlé 

dřevinami.  

Nové zařízení umoţní dále nevyuţívat stávající ekologicky problematické zařízení pro 

skladování nafty – cisternový automobil AVIA.  

Ovlivnění faktorů pohody není důvod předpokládat. 

 

 

VLIVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ : 

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody : 

Výstavba  

Při výstavbě budou vodu potřebovat pracovníci pro pitné a hygienické účely, počítá 

se s vyuţitím stávajícího zázemí v areálu. Voda pro stavební činnosti bude potřebná 

v omezené míře, v některých dnech (v závislosti na počasí) bude pouze potřebné skrápění 

stavebních ploch nebo čištění příjezdové vozovky. 

Práce budou realizovány v souladu s platnou legislativou týkající se bezpečnosti 

práce, poţární ochrany apod. Všechny stavební mechanismy, které se budou pohybovat na 

zařízení staveniště, budou v odpovídajícím technickém stavu a pravidelně budou 

kontrolovány zejména z hlediska moţných úkapů ropných látek, vţdy před zahájením prací. 

Pro parkování stavebních strojů budou vyuţity stávající zpevněné manipulační plochy. 

Při nakládání s odpady a látkami, ohroţujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost 

vod, budou bezpodmínečně respektovány poţadavky na ochranu půdy a vod.  

Při dodrţování základních bezpečnostních a protihavarijních opatření budou vlivy na 

vody v době výstavby nulové.  

 

Provoz  

Technologické odpadní vody vznikat nebudou. 

Mnoţství a systém nakládání se splaškovými vodami zůstane beze změny. 

Dešťové vody ze zastřešení manipulační plochy budou napojeny do stávající areálové 

dešťové kanalizace. Aby se zabránilo vtékání dešťové vody z okolních zpevněných ploch na 

manipulační plochu, bude na příjezdu před manipulační plochou osazen odvodňovací ţlab, 

který bude napojen společně s dešťovou vodou ze zastřešení manipulační plochy do stávající 

podnikové kanalizace, která je vyústěna přes odlučovač ropných látek do poţární jímky. 

Proti úniku a úkapům závadných látek v rámci skladování a běţného provozu je 

zařízení čerpací stanice technicky zabezpečeno (dvouplášťová skladovací nádrţ, izolovaná 

manipulační plocha, záchytná nepropustná dvouplášťová jímka na úkapy, zastřešení).  
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Veškeré manipulace spojené s příjmem a výdejem pohonných hmot budou probíhat 

na vodohospodářsky zabezpečeném místě.  

K úniku mimo zabezpečené plochy můţe dojít pouze při dopravní nehodě, blíţe kap. 

B.III.6. oznámení.  

Pro případ havárie bude k dispozici „Plán opatření pro případy havárie“ podle zákona 

č. 254/2001 Sb., v platném znění. Havarijní plán je zpracován pro stávající zařízení, 

vzhledem ke změně způsobu skladování PHM v areálu drtírny bude dokument aktualizován. 

Záměr nebude mít vliv na charakter odvodnění oblasti. 

 

Vliv záměru na vody je moţné označit jako nulový. 

 

Vlivy na stav ovzduší : 

Výstavba  

Staveniště a související doprava bude zdrojem prašnosti a emisí z dopravy. 

„Nejprašnější“ činnosti budou probíhat v počáteční fázi stavby – při přípravě prostoru pro 

umístění zařízení čerpací stanice.  

Výstavba bude z hlediska ovzduší velikostně malou a mírně negativní zátěţí, 

očekávanou pouze po přechodnou dobu. 

 

Provoz 

 Čerpací stanice PHM v areálu ecorec Česko s.r.o. v areálu drtírny ve Skoanově bude 

slouţit pro příjem a výdej motorové nafty – pro potřeby firmy. 

Z hlediska kategorizace se bude jednat o střední zdroj znečišťování ovzduší : 

- roční výdej nafty se předpokládá ve výši 60 m
3
 – celkový odhad mnoţství emisí 

zdroje při stáčení a výdeji je vypočítán na 1,2 kg VOC/rok (výpočet z emisních 

faktorů) 

Dopravní nároky se očekávají v rozsahu 1 příjezdu autocisterny do areálu měsíčně. 

Řešení stavby je přizpůsobeno modernímu standardu zařízení pro výdej pohonných 

hmot s důrazem na vysokou ekologickou bezpečnost. Jedná se o typové zařízení 

standardně pouţívané na řadě míst v celé ČR. 

 

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na ovzduší je ROZPTYLOVÁ STUDIE (v 

příloze č. 3 oznámení) zpracovaná Ing. Petrem Fidlerem, Háj ve Slezsku (autorizace č.j. 

1857/740/03 s prodlouţením platnosti do 31.3.2013 dle č.j. 1413/820/08/DK - dle zákona 

č.86/2002 Sb., v platném znění) v dubnu 2009. 
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Výpočet rozptylové studie je proveden pro provoz podnikové ČS PHM Skoranov 

(ecorec Česko s.r.o., Skoranov 64, 538 43 Třemošnice) v hodnocené lokalitě, a to pro emise 

těkavých organických látek (VOC).  

Výpočtem (metodika SYMOS 97) byly získány půlhodinové a roční koncentrace imisí 

VOC pocházející z provozu stavby čerpací stanice PHM. Výpočtovým rokem je r. 2011. 

V okolí stavby byla pro výpočet imisní zátěţe vybrána síť 1 089 bodů (33 x 33 bodů) 

se vzdálenostmi mezi body 25 x 25 m, a to na území 800 x 800 m. Navíc byl výpočet 

proveden pro konkrétní místo nejbliţší obytné zástavby, a to dům ve Skoranově č.p. 56. 

 

VÝSLEDKY ROZPTYLOVÉ STUDIE : 

Maximální půlhodinová koncentrace - jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty - Kmax 

(maximální hodnoty koncentrací z 5 tříd stabilit a 3 stupňů rychlosti větru). Tato hodnota 

představuje nejnepříznivější stav, který můţe v hodnocené lokalitě nastat. 

Po realizaci stavby bude na hodnoceném území nárůst maximální půlhodinové 

koncentrace imisí VOC v rozmezí 0,001 aţ 0,212 µg.m
-3
, v místě nejbliţší obytné zástavby 

(dům Skoranov č.p. 56) bude nárůst maximální půlhodinové koncentrace imisí VOC 0,002 

µg.m
-3
. 

Průměrná roční koncentrace - představuje hodnoty, které nastanou při provozu 

posuzovaného zdroje, respektují směr a četnost proudění větrů dle konkrétní větrné růţice. 

Po realizaci stavby bude na hodnoceném území nárůst průměrné roční koncentrace 

imisí VOC v rozmezí 0,00001 aţ 0,00414 µg.m
-3

, v místě nejbliţší obytné zástavby (dům 

Skoranov č.p. 56) bude nárůst průměrné roční koncentrace imisí VOC 0,00008 µg.m
-3
. 

 

POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ ROZPTYLOVÉ STUDIE : 

Výpočtem rozptylové studie je moţné získat přehled, zda výše hodnocené stavy 

zajistí splnění imisních limitů pro těkavé organické látky (VOC). 

 Stav imisního pozadí hodnocené lokality - Skoranov pro rok 2011 (bez hodnocené 

ČS PHM) určil zpracovatel rozptylové studie na základě odborného odhadu (výsledky 

imisního měření roku 1997 aţ 2007 a přijatá moţná opatření v následujících letech) a v 

souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných lokalitách.  

Předpokládané imisní pozadí v roce 2011 (bez záměru) : 

- benzen - průměrná roční koncentrace 2,0 µg/m
3
 (sloţka těkavých organických látek) 

Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality v roce 2011 a 

maximálních imisních koncentrací z realizované stavby při provozu čerpání PHM, v místě 

nejbliţší obytné zástavby - dům Skoranov č.p. 56, bude výsledná imisní koncentrace 

škodlivin : 
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- benzen - průměrná roční koncentrace 2,00008 µg/m
3
 (v případě, ţe imise VOC = 

imise benzenu) 

 

Výsledky dokládají splnění ročního imisního limitu pro benzen dle nařízení 

vlády č. 597/2006 Sb. (roční imisní limit k ochraně zdraví lidí, aritmetický prům. - 5 

µg/m
3
) - v místě obytné zástavby. 

 

Plnění imisního limitu průměrné půlhodinové koncentrace VOC pro celkové imisní 

zatíţení v lokalitě není moţné vyhodnotit z důvodu nedostatku údajů o stávajícím stavu. 

Vyhodnotit je moţné jen vliv vlastní ČS PHM, zda při provozu nebude překročena 

hodnota dle hygienických předpisů - Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica 

(AHEM), příloha č. 6/1986 a příloha č. 2/1991 - Přehled hodnot přípustných koncentrací ve 

volném ovzduší, pro průměrnou půlhodinovou imisní koncentraci uhlovodíků C1 - C10 = 1 000 

µg/m
3
. Na základě provedeného výpočtu bude v místě konkrétní nejbliţší obytné zástavby - 

dům Skoranov č.p. 56, maximální půlhodinová koncentrace 0,002 µg/m
3
 (VOC), coţ 

představuje 0,0002 % limitu uhlovodíků C1 - C10. 

 

 ČS PHM nebude vybavena zařízením ke sniţování emisí (u čerpacích stanic 

motorové nafty není povinnost instalovat zařízení pro zachycování, zpětné vracení a 

odstraňování par pohonných hmot stanovena).  

  

Vliv záměru na ovzduší je moţné označit za zanedbatelný a nevýznamný. 

 

Vlivy hluku, vibrací, záření : 

Výstavba 

Pro hlučnost při výstavbě platí obdobné předpoklady a závěry jako u emisí do 

ovzduší – „nejhlučnější“ období bude spojeno s přípravou stavebního prostoru. 

Nadměrné zatíţení okolí staveniště hlučností není rozhodně předpokládáno, vše 

bude probíhat uvnitř areálu a bude krátkodobé; svařování se očekává jen velmi omezeně. 

Vlivy výstavby záměru z hlediska akustického působení lze označit jako velikostně 

malé a mírně negativní. 

Případný vliv vibrací ze stavební činnosti nebo z dopravy a přenos do nejbliţších 

objektů se nepředpokládá.  

Ani vliv záření není důvod zvaţovat. 
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Provoz 

 Provozováním čerpací stanice pohonných hmot nedojde ke zvýšení stávající úrovně 

hluku z areálu společnosti – stáčení a výdej nafty (s občasným působením převáţně v denní 

době) nebude nový zdroj hlučnosti, stáčení je v areálu prováděno i nyní.  

Umístění čerpací stanice v provozovaném areálu a garantované hlukové 

charakteristiky typového zařízení - hluková hladina ve vzdálenosti 1 m od zařízení při 

provozu bude garantována pod hodnotou 65 dB (A), znamenají, ţe akustická situace v okolí 

areálu nebude významně ovlivněna.  

Vzhledem ke dvojnásobné skladovací kapacitě nádrţe oproti současnému zařízení, 

klesne počet příjezdů autocisterny s motorovou naftou.  

 

Vliv záměru z hlediska hluku je povaţován za zanedbatelný a nevýznamný. 

Vliv vibrací a záření při posuzovaném příjmu a výdeji PHM není předpokládán. 

 

Vlivy na půdu : 

 

Vliv záměru bude nulový. 

 

Vlivy na faunu a flóru, ekosystémy : 

Zařízení ČS PHM bude umístěno v oploceném provozovaném areálu, na stávající 

zpevněné ploše. Příprava prostoru si nevyţádá kácení dřevin. 

Území je přírodovědně cenné a krajinářsky zajímavé, provozovna společnosti ecorec 

Česko s.r.o. leţí na hranici s chráněnou krajinnou oblastí podle zákona č. 114/1992 Sb., 

v platném znění – CHKO Ţelezné hory.  

Ani při výstavbě, ani při vlastním provozu čerpací stanice se nepředpokládá jakýkoliv 

zásah do biotopů a krajinných sloţek – především zajištěním ochrany půdního prostředí před 

únikem závadných látek; nebude nijak vzhledově porušen ráz území (hranice areálu jsou 

zarostlé dřevinami a zařízení svou velikostí jistě nepředstavuje pohledově dominantní 

objekt).  

 

Vliv záměru bude nulový. 
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Vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory : 

Stavební práce v souvislosti se záměrem, ani vyuţívání podnikové ČS PHM nebudou 

takového charakteru a velikosti, ţe bylo mělo být předpokládáno ohroţení (např. statiky) 

budov v areálu ecorec Česko s.r.o. nebo dokonce objektů v zástavbě Skoranova.  

V bezprostředním okolí areálu drtírny se nenacházejí ţádné architektonické památky. 

Moţnost archeologického nálezu během výstavby je vzhledem k minimálním zemním 

pracím a jejich provádění v dlouhodobě provozovaném areálu v podstatě vyloučena, areál se 

nenachází v území s archeologickými nálezy. 

 

Vliv záměru bude nulový. 

 

 

D.II. Rozsah vlivů 

Záměr na výstavbu čerpací stanice pohonných hmot v areálu drtírny ecorec Česko 

s.r.o. ve Skoranově znamená instalaci zařízení pro skladování a výdej motorové nafty  - 

nadzemní dvouplášťové nádrţe NDN 6000 včetně výdejního stojanu PIUSI MC 50 a 

potřebných armatur – uvnitř provozovaného areálu, s cílem zajistit doplňování PHM 

podnikových dopravních prostředků motorovou naftou.  

Předmětnou výstavbou ani provozem nebudou dotčeny pozemky vedené jako 

zemědělský půdní fond nebo určené k plnění funkcí lesa.  

Záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města 

Třemošnice. 

 

V období výstavby budou vlivy velikostně zanedbatelné a nevýznamné, obtěţování 

v okolí staveniště by mohlo být způsobeno hlukem a prašností. Intenzivní stavební práce, 

které by uvedený vliv mohly mít, budou trvat jen krátkodobě po dobu 2 měsíců a budou 

spojeny zejména s potřebnou přípravou staveniště v počáteční fázi výstavby. 

Pravděpodobné však je, ţe vlivy nebudou v okolí areálu rozeznatelné od stávajícího pozadí. 

 

V době provozování budou vlivy záměru zanedbatelné a nevýznamné, příp. nulové. 

Pozornost byla zaměřena na moţné ovlivnění ovzduší a hlučnosti. 

Emise těkavých organických látek do ovzduší budou při stáčení a výdeji nafty 

zanedbatelné, hlučnost čerpadel bude standardní, garantovaná dodavatelem na minimální 

úrovni. 

Příjezd autocisterny s pohonnými hmotami do areálu je předpokládán 1 x měsíčně. 
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Navrţená čerpací stanice je typovým standardizovaným zařízením, běţně 

pouţívaným pro skladování a výdej pohonných hmot. 

Ţivotní prostředí v okolí areálu společnosti ecorec Česko s.r.o. – tedy v obytné 

zástavbě ve Skoranově, zůstane bez zaznamenatelné změny, záměr nemůţe ovlivnit 

zdravotní stav obyvatel.  

 

Závěr : 

Na základě posouzení je moţné realizaci záměru podpořit.  

 

 

D.III. Údaje o moţných významných nepříznivých vlivech 

přesahujících státní hranice 

 Nepříznivé přeshraniční vlivy nejsou vzhledem ke geografickému umístění záměru 

zvaţovány. 

 

 

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, sníţení a kompenzaci 

nepříznivých vlivů 

 

Opatření pro etapu výstavby – opatření budou uplatněna u dodavatele stavby : 

- bude zajištěno přísné dodrţování poţadavků bezpečnosti práce 

- organizačními opatřeními bude zajištěno, aby práce neprobíhaly v nočních hodinách 

(22.00 – 6.00) a ve dnech pracovního klidu 

- stavební stroje a dopravní prostředky budou udrţovány v řádném technickém stavu 

- bude prováděno účinné omezování prašnosti z prostoru staveniště – zejména při 

suchém počasí (např. skrápění) 

- odpady budou shromaţďovány podle jednotlivých druhů na vyčleněném místě a budou 

průběţně odváţeny - vyuţití nebo odstranění odpadů bude zajištěno oprávněnou 

osobou, o nakládání s odpady během výstavby bude vedena příslušná evidence 

 

Opatření pro etapu kolaudace : 

- bude zpracován aktuální havarijní plán – „Plán opatření pro případy havárie“ podle 

vyhlášky MŢP č. 450/2005 Sb.  

- bude zpracován provozní řád, poţární řád a poţární poplachové směrnice 
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- budou předloţeny protokoly veškerých těsnostních a funkčních zkoušek provedených 

oprávněnými osobami v průběhu výstavby čerpací stanice na jednotlivých 

technologických zařízeních - zejména zkoušky nádrţí na těsnost, tlakové zkoušky potrubí 

rozvodu, funkční zkoušky výdejního stojanu, komplexní zkoušky na smontovaném 

technologickém zařízení 

- bude předloţena evidence odpadů vyprodukovaných během stavebních prací 

 

Opatření pro etapu provozu : 

- pracovníci provádějící příjem a výdej nafty budou proškoleni a budou se řídit pokyny 

v provozním řádu 

- k dispozici bude bezpečnostní list motorové nafty  

- nakládání se závadnými látkami bude zajištěno v souladu s ustanovením § 39 zákona  

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění 

- veškeré manipulační plochy a prostory, kde bude nakládáno se závadnými látkami, 

budou řešeny jako nepropustné a bude zabráněno neţádoucímu úniku těchto látek do 

půdy nebo jejich smísení s dešťovými vodami 

- v případě mimořádné situace bude postupováno podle schváleného havarijního plánu 

- na snadno dostupném místě bude k dispozici náčiní pro zásah v případě úniku závadné 

látky a dostatečné mnoţství sanačních prostředků; s pouţitými sanačními prostředky 

musí být nakládáno dle zásad pro nakládání s nebezpečnými odpady 

 

 

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 

Při vypracování oznámení byly k dispozici všechny podkladové materiály, které jsou 

potřebné pro posouzení plánovaného záměru na ţivotní prostředí. 

 

 

ČÁST E.   POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 

Varianty záměru nebyly zvaţovány.  

Umístění je vhodné – čerpací stanice bude umístěna ve volném prostoru oploceného 

areálu ecorec Česko s.r.o., z části na stávající zpevněné asfaltové ploše a z části na 

odstavné ploše zpevněné kamenivem, s bezproblémovým dopravním napojením na stávající 

komunikační systém. 

Umístění záměru je v souladu s územně plánovací dokumentací města Třemošnice. 
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Alternativou k navrţenému záměru je nerealizování investice. Pro toto řešení není 

z hlediska ochrany ţivotního prostředí důvod – naopak výstavba nové typové čerpací stanice 

umoţní odstavit stávající zařízení pro skladování nafty v areálu drtírny (cisternový automobil 

AVIA), které není technicky zcela zabezpečené před únikem závadných látek do prostředí. 

 

 

ČÁST F.   DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 

Nejsou potřebné. 

 

 

ČÁST G.   SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 

 V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, 

v platném znění je podáváno oznámení záměru „Podniková ČS PHM Skoranov“. 

Společnost ecorec Česko s.r.o., Skoranov 64, 538 43 Třemošnice připravuje záměr 

na výstavbu nové typové čerpací stanice pohonných hmot (ČS PHM) – motorové nafty, 

výhradně pro vnitropodnikovou potřebu.  

Zařízení bude umístěno v areálu firmy v k.ú. Skoranov, parc.č. 174/2, 174/3, 174/4 (v 

provozovně drtírny tuhých odpadů). Místo pro výstavbu je situováno vlevo od hlavního vjezdu 

do areálu v místě stávající zpevněné plochy. 

Nová podniková čerpací stanice nahradí stávající zařízení pro skladování nafty 

v areálu drtírny – speciální cisternový automobil AVIA o objemu 2 900 l, které není technicky 

zcela zabezpečené před únikem závadných látek do prostředí. 

 

Skladování PHM bude v ocelové nadzemní dvouplášťové nádrţi NDN 6000 s 

kapacitou 6 m
3
. Nádrţ na motorovou naftu bude opatřena světelnou signalizací minimální a 

maximální hladiny a signalizací naplnění nádrţe, měrnou tyčí, armaturou plnící, sací, 

odkalovací, větrací a koncovou odvětrávací armaturou. Stáčení motorové nafty z 

autocisterny bude prováděno napojením stáčecí hadice na šroubení v stáčecí armatuře. 

Výdej a stáčení bude probíhat na zastřešené manipulační ploše s odtokem 

případných úkapů do podzemní bezodtokové dvouplášťové nádrţe PDN 6000.  

Výdej PHM bude zajištěn bezobsluţným výdejním stojanem PIUSI MC 50.  
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Odpadní vody : 

Technologické vody nebudou vznikat. Proti úniku a úkapům závadných látek v rámci 

skladování a běţného provozu je zařízení čerpací stanice technicky zabezpečeno 

(dvouplášťová skladovací nádrţ, izolovaná manipulační plocha, záchytná nepropustná 

dvouplášťová jímka na úkapy, zastřešení). Veškeré manipulace spojené s příjmem a 

výdejem pohonných hmot budou probíhat na vodohospodářsky zabezpečeném místě. 

Dešťové vody ze zastřešení manipulační plochy budou napojeny do stávající areálové 

dešťové kanalizace; k zabránění vtékání dešťové vody z okolních zpevněných ploch na 

manipulační plochu bude na příjezdu před manipulační plochou osazen odvodňovací ţlab. 

 

Ovzduší : 

Provoz čerpací stanice pohonných hmot v areálu firmy ecorec Česko s.r.o. bude 

zdrojem emisí těkavých organických látek, které budou vznikat při stáčení pohonných hmot 

do skladovací nádrţe a při tankování – tyto emise byly vypočítány v celkovém mnoţství 

0,0012 t/rok, coţ je velmi nízká hodnota.  

Technologie nebude vybavena zpětným odvodem par při příjmu ani výdeji, v případě 

motorové nafty není rekuperace par vzhledem k fyzikálně chemickým vlastnostem této látky 

vyţadována. 

 

Hlučnost : 

 Provozováním čerpací stanice pohonných hmot nedojde ke zvýšení stávající úrovně 

hluku z areálu společnosti – stáčení a výdej nafty (s občasným působením převáţně v denní 

době) nebude nový zdroj hlučnosti, stáčení je v areálu prováděno i nyní. Umístění čerpací 

stanice v provozovaném areálu a garantované hlukové charakteristiky typového zařízení 

znamenají, ţe akustická situace v okolí areálu nebude významně ovlivněna. Vzhledem ke 

dvojnásobné skladovací kapacitě nádrţe oproti současnému zařízení, klesne počet příjezdů 

autocisterny s motorovou naftou.  

 

Pro případ vodohospodářské havárie (úniku pohonných hmot mimo 

zabezpečenou manipulační plochu) bude k dispozici havarijní plán. 

 

 Zařízení bude umístěno uprostřed  oploceného areálu společnosti ecorec Česko 

s.r.o. ve Skoranově - umístění ČS PHM není v rozporu se záměry územního plánování 

v dotčeném území. 

Pozemky staveniště nejsou zemědělským půdním fondem ani se nejedná o pozemky 

určené pro plnění funkce lesa; nebude třeba kácet dřeviny.  
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Prostor pro umístění ČS PHM je stávající zpevněnou plochou - volnou plochou 

uprostřed oploceného areálu, demolice objektů nebudou potřebné. 

Realizace záměru se plánuje v období září – listopad 2009, výstavba bude trvat 2 

měsíce. 

Pro provoz je v areálu potřebná infrastruktura vybudována - pouze bude nutné zajistit 

napojení na elektrickou energii a dešťovou kanalizaci (odvod dešťové vody ze zastřešení 

manipulační plochy).  

 

Čerpací stanice je typovým standardizovaným zařízením, běţně pouţívaným pro 

skladování a výdej pohonných hmot. 

 

Umístěním podnikové čerpací stanice PHM v areálu společnosti ecorec Česko 

s.r.o. v Třemošnici, Skoranov 64 není třeba očekávat ovlivnění zdraví a ţivotního 

prostředí. 
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ČÁST H.  PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1  

 

Vyjádření 

Vyjádření k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace  

Stanovisko podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění  

 

Příloha č. 2  Grafické přílohy 

Zákres do katastrální mapy, měřítko 1 : 2 880 

Situace, měřítko 1 : 500 

Situace podrobná, měřítko 1 : 250 

Výkresová část z projektové dokumentace :  

- nádrţ NDN 6000 KOMFORT, měřítko 1 : 50 

- podzemní nádrţ PDN 6000 – úkapy, měřítko 1 : 50 

- půdorys, měřítko 1 : 50 

- řez A-A´, měřítko 1 : 50 

- řez B-B´, C-C´, měřítko 1 : 50 

- základy, měřítko 1 : 50 

- pohledy, měřítko 1 : 100 

 

Příloha č. 3 Rozptylová studie 

 

 

 

 

Zpracovatelka oznámení :  RNDr. Irena Dvořáková E-AUDIT 

     Slezská 549, 537 05 Chrudim 

     tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz 

 
 

 

 

 

 

………………………………… 

 

Chrudim, dne 24.4.2009 
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