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Prohlaseni

Oznémeni jsem zpracoval jako drZitel autoriz&¢e35271/ENV/06, vydané 29. 5. 2006
Ministerstvem Zivotniho proidi Ceské republiky podle paragrafu 19 odst. 10 a pafagil
pism. i) zakon&. 100/2001 Sb., o posuzovéni vliaa Zivotni prosedi.

V Pardubicich dne &ervence 2009
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Pro lepSi orientaci v ipdkladané dokumentaci uvadiniepled nejasgji pouzivanych

zkratek, symbdi a vyswtleni rekterych chemicko-inzenyrskych pojm

baterie nebo akumulatory : zdroje elektrické ememgenerované iimou

piremenou chemické energie, které se skladaji z jéilnékolika baterii

upotebené baterie nebo akumulatory : baterie nebo alé&tony, které jsou

opakova# pouzitelné a jsou deny k regeneraci nebo k odstéan

skér odpadt : sousted'ovani odpad pravnickou nebo fyzickou osobou
opravrénou k podnikani od jinych subjekza &elem jejich pedani k dalSimu vyuZiti nebo

odstrargni

skladovani odpadu  :i@chodné umighi odpad, které byly sousediny (shromazény,

sesbirany, vykoupeny) doffzeni k tomu ufeného a jejich ponechani ¥m

vyuzivani odpadu . jedna se o vyuzivani v soulaglzakonems. 185/2001 Sh. pod
kédem R12 — feduprava odpadk aplikaci rekterého z postujp uvedenych pod ozanim
R1 az R11

USES : Uzemni systém ekologické stability
PUPFL : pozemek teny k plreni funkci lesa
TNA: . €Zky nakladni automobil

LNA: : lehky nakladni automobil

OA: : osobni automobil
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A.1. Obchodni firma
EXCALIBUR ARMY spol. sr.0.

~

A2l C
645 73 877

A.3. Sidlo
Praha 10, VrSovice, Kodaka 521, PS: 100 00

A.4.Jméno, p  Fjmeni, bydlist é a telefon opravn éného zastupce
oznamovatele

p. Ivan FiSak
jednatel spokenosti
Tel. +420 775 708 268
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CastB

B.I. Zakladni (daje

B.I.1. Nazev zam éru a jeho za Fazeni podle p Filohy &1

Zatizeni ke sbru, skladovani itdéni a vyuzivani akumulatora skladovani odpad

Jednd o zamm dle zakona¢. 100/2001 Sb., o posuzovani wivna Zivotni prosedi
v Kategorii Il, bod10.1 Zaizeni ke skladovani, Upréanebo vyuzivani nebezpgch odpad,
zarizeni k fyzikal&rchemické Uprad; energetickému vyuzivani nebo od&braani ostatnich
odpadi, kde statni spravu v oblasti posuzovani vlha Zivotni prosedi vykonava Krajsky

Ufad Pardubického kraje.

B.I.1. Kapacita (rozsah) zam éru

Zatizeni ke sbru, skladovani itdéni a vyuzivani akumulator 500 t/rok
Sklad ostatnich a nebezjpgch odpad: 75 tun

Predmétem posuzovaného zé&m jsou z@izeni ke sbru, skladovani,itdéni a vyuzivani
akumulatott (predevsSim autobaterii) a skladovani odpagro které bude vyuZit stavajici
objekt v oploceném arealu sp&hesti Excalibur Army spol. s r.o., lokalizovany dowasné

pramyslové zény résta Relows.

Predpoklada se vyuziti riaeni pro @zné druhy akumulatéra skladovani ostatnich a
nebezpénych odpad dle pozadavk trhu, kdy maximalni mnoZstvifigatych ostatnich
nebezpeénych odpad nesmi pekrctit posuzovanou kapacitu. Oznamovatel 2anmbude toto

zaizeni provozovat v souladu s Planem odpadovéhooddsivi Pardubického kraje.

B.1.3. Umist éni zadm éru

Posuzovany za#én je umisén v ulici Tovarni 1553, 535 0lr€low v prostoru vymezeném

pro pimysloveé vyuZziti.
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Kraj: Pardubicky

Obec: Pelow

Katastralni zemi: ielow

Parcelniisla: 582/41, 582/42, 582/43

B.l.4. Charakter zam éru a moznost kumulace s jinymi zam éry

Jedna se o vyuziti stavajiciiddre zkolaudovaného objektu, ktery byl vyuzivan pro
skladovani olgj, barev,redidel, kyselin a louln Realizaci zarru dojde k opra¥ a vyuZziti

objektu pro posuzovany z&m

Prostor posuzovaného zé&m je sowdsti rozsahlého arealu spiiesti EXCALIBUR
ARMY spol. sr.0., ve kterém probihaji opravy, repa skladovani vojenskée, ale i ostatni
techniky. Déle je provozovanoitzeni k odstrovani kapalnych odpécchemick& OV a na

ni navazujici BOV. Kumulace s jinymi zagy v této oblasti neni znama.

Ucelem zaizeni pro zpracovani akumulatoje demontaz arféni podle drub tak, aby
maximalni procento materialu bylo&pé vyuzito (recyklovano) a poén nevyuzitych slozek
po demontdzZi se minimalizoval. Sklad odfpdulide vyuZit pro shromdbvani jednotlivych

druhi odpad a jejich naslednétrpdani k odstraimi.

Z hlediska realizace zamu se pedpokladaji stavebni Upravy (opravieshi krytiny ¥etrg
klempiskych prvki, oprava podlah, oprava &gich omitek, vymana elektrorozvodl s\tleni,
zasuvky, topeni, zazdi vybouranych vratovych otvioy provedeni nétti ocelovych

konstrukci) v posuzovanémitzeni.

Celkové stavaijici vlivy posuzovaného zfimna jednotlivé slozky Zivotniho prastli jsou

komentovany v dalSickastech tohoto oznameni.

B..5.Zd dvodn éni pot feby zam éru a jeho umist éni

Na zaklad prizkumu trhu a poZadavku zakazinikbylo rozhodnuto o roz&ni
vyuZzitelnosti stavajicich objekiv arealu spoknosti Excalibur Army pro fijem a zpracovani
akumulatot a skladovani ostatnich a nebegpeh odpad. Vybrany objekt m& vhodné
technické, provozni a bezp®stni parametry pro umésii posuzovaného zamu po realizaci

drobnych stavebnich Uprav.
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Zameérem investora je roz&ni nabizenych sluzeb v oblasti nakladani s odpadyealu je
rovréz umistna chemicka a biologickéstirna odpadnich vod. Chemickitirna je zarove

schvalena proifjem a zpracovani kapalnych odpady od externiclavatei:.

Cely tento prostor je vyuZivan v souladu s Uzemmldinem jako prmyslova zdéna,

konkrétre k primysloveé vyrok.

Lokalizace zaréru do pamyslové zony v blizkosti silnice ity I/2, sphuje poZzadavky na

umis’ovani gchto staveb do Gzemi.

B.1.6. Popis technického a technologického FeSeni zam éru

Stavajici stav:

Platna povoleni:

Objekt je umisin v primyslové z6# mesta Relow, v arealu spolosti Excalibur Army
spol. sr.0o. Vroce 1978 bylo povoleno uzivani khjekolaud&nim rozhodnutim pro

skladovani hfiavin a chemikalii. Kopie je vifloze¢. H.3.

Popis objektu:Objekt byl vyuzivan pro skladovani algjbarev,redidel, kyselin a louhn
Ucelu vyuzivani odpovida i konstréki feSeni budovy. Vlastni objekt je navrzen jako
dvoudroviovy, prizemni ¢ast historicky postavena néjde byla vyuzivana ke skladovani
fedidel. Dostavovana vysgast na +1,1 m jeifstupna pes rampy. Objekt je zaloZen na
zakladovych pasech, je vyzdivany z cihel. Zdivakenteno Zelezobetonovymemcem, ktery
tvoii zarover stresSni atiku. Rdorysné sty ramp jsou betonové. Z#s$eni objektu je
lehkymi steSnimi panely Spiroll zateplenymi Lignoporem a &wau Kkrytinou. Omitky
vapenné Stukoveé, ve skladuilawin je do 1,5 m cementova palena omitkagj¥inomitka
Stukova Mizolitova. Podlahy ve skladech chemikalii kryté mheky odolnou dlaZzbou se
soklem, ve skladu Htavin podlaha betonova opaha odolnym nétem. Podlahy tvi
havarijni jimky vyspadované do jimek na vybiratippdnych Gnik. Oplechovani objektu z
pozinkovaného plechu se svody dotde® kanalizace. D¥e a vrata ocelové (sousedici s

vn&jSim prostorem zateplené).

Novy stav:

kveten-cerven 2009 stranac. 10



Zarfizeni ke sbru, skladovani, ¥Kidéni a vyuzivani akumulétat a skladovani odpail

Predpokladaji se celkové stavebni opravy objektu, tj.

- oprava 9&esni krytiny ¥.klempiskych prvki

- oprava podlah

- oprava vijSich omitek

- vymeéna elektrorozvoll — osétleni, zasuvky, topeni

- napojeni na rozvod pitné vody a splaskovou kanglg@atasného arealu
- instalace oni sprchy a umyvadle v mistnosti demontaze akuronilat

- zazdni vybouranych vratovych otvior

- provedeni n&ria ocelovych konstrukci

Objekt bude vyuzivan pro dw zarizeni:

l. Zatizeni, kde bude provad prijem, skladovani, demontaz a expedice jednotlivych

dili akumulatod (predevsim autobaterii)

Il. Zatizeni, kde bude provado sousted’ovani a skladovani ostatnich a nebéngeh
odpad: v pavodnich obalech a jejich nasledna expedice dleggighyjich druhi k

odstragni

Popis technologickéhdreSeni:

Ad |I: Demontaze akumulatibr(piredevsim autobaterii) budou pro¥ag v mistnostech
puvodre uréenych pro skladovani chemikdlii. Mistnosti jsou ayeny nepropustnymi
podlahami (chemicka dlazba se soklemgn$fsou opaeny do vyse 1,5 m chlork&ukovym

o

natrem. Vlastni technologicky postup demontazi auttfiige nasledujici :

Prijem akumulatak: Akumulatory budou fivaZzeny nakladnimi automobily. Jsou ulozeny

na paletach v kovovycki plastovych bednach. Po kontrolgghusné dokumentace, provae
vedoucim provozu, bude vozidlo odeslano k vazeateie jsou vazeny lkiuu pivodce nebo
je vyuzivana mostova vaha v sousednim arealu ZzZMuP&e a.s. Po vizualni kontrole

nakladu jsou akumulatory vykladanies rampu do skladového prostoru akumutator
Cinnosti probihajici § prijmu:
Provozovatel fed @ijetim do zd&izeni zabezp# pii prejimce odpadu nésledujiginnosti:
> kontrolu dokumentace nasledavn

= identifikani Gdaje jvodce odpadu (nazev, adresda; Ibylo-li
pridéleno)
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= identifikani Udaje dodavatele odpadu (nézev, adre§a,bylo-li
pridéleno)
= kod odpadu, kategorie a popis jeho vzniku
» piepokladané mnozstvi odpadu v dodavce
» piredpokladana cetnost dodavek odpadu shodnych vlastnosti a
piedpokladané mnoZzstvi odpadu dodaného #iaerai za rok
> vizualni kontrolu kazdé dodavky odpadu
> namatkovou kontrolu odpadu k&eni shody odpadu s popisem uvedenym
v dokumentechigdlozenych viastnikem odpadu

Pracovni postup je stanoven nasledovn

» Oteweni loZzné plochy nakladniho automobilu provadi vizdi¢ nebo zavoznik

» Kontejner otvira vzdy mistr nebo proskoleny prad&vn

* Bedny s akumulatory jsougs rampu odvazeny pomoci VZV do krytého skladovacih
prostoru akumulatar

Demontdz akumulatér Ze skladu jsou autobateriéiyazeny vysokozdviznym vozikem do
mistnosti demontaze. Nejprve se provede vylititeddu (hydroxid sodny), ktery je jiman do
plastovych barél zpevrgnych kovovym ramem (IBC kontejnery). Po vyliti dieltytu je
baterie pevzata na demontdzniikt kde pomoci mechanickych nastro{nizky, fezaci
nastroje) je baterie régzana a jednotlivé dily jsou ukladany do skladovgclrepravnich
beden, kontejnér Zoki. Po napléni jsou odvazeny do skladové a exgadimistnosti a
postupr expedovany fislusSnym odbratelem. Odvozéchto druhotnych surovin je provéd

nakladnimi auty.

Cinnosti probihajici p demontazi:
Po wyliti elektrolytu je v této fazi je provéda tzv. hruba r&ni demontadz akumulatbma

jednotlivé dily: fero-niklova elektroda, fero-kadma elektroda, obalové materialy.

Pracovni postup je stanoven nasledovn

* Vyliti elektrolytu do IBC kontajneru

e Akumulator polozime na demontaznildt dalSimu zpracovani

* Provedeme rdezani akumulatoru na jednotlivé dily

» Tiidime kovy, plast,igvo do samostatnych nadob

* Po kazdém demontovaném akumulatoru mtsiat pracovi&t prazdné &isté

V zatizeni bude pouzivano nasledujici technologickéastvybaveni:

1x vysokozdvizny vozik
2x paletovaci vozik
kovové palety o objemu 1%ma elektrody
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polypropylénoveé Zoky na elektrody
eliezaka na kov

el.rozbruSovéka na kov

ostatni drobné rfadi

demontazni st

zachytné vany na ukapy elektrolytu
IBC kontejner plastovy na elektrolyt
nadoby na tuhé nebezme odpady.

Ke zpracovani budou fimany zejména upétbené akumulatory z vojenskych a
pramyslovych podnilt, které se pouZzivaji jako zalozni zdrojéegevsSim pro drazni a
vojenska z#zeni. V gipad, Ze budou fjaty olowné akumulatory budou pouze
shroma#’ovany na vymezeném midste skladu akumulatoru a naslédmdvazeny k dalSimu
zpracovani odbognzpasobilé firme tuzemské nebo zahr&ni (nag. Kovohug Pribram).
Olovéné akumulatory nebudou vypramany ani s nimi nebudou proviry zadné jiné
ukony, v jejichz dsledku by z akumulatérmohly unikat emise do ovzdustipadré do

jinych sloZek Zivotniho proidi.

Odpady vstupuijici do ¥aeni :
16 06 01*  olo¥né akumulatory (pouze skladovani)
16 06 02* nikl-kadmiové baterie a akumulatory

VeSkerd manipulace s akumulatory bude preémddv zajisénych prostorech, podlahy
jednotlivych mistnosti tvd havarijni jimky spadované do vybiracich jimek.hydroxidu
sodného jako elektrolytu nedochézi emisim do ovizdu&trani pracovidt bude zajigtno
ventilatorem osazenym do obvodové zdi s $you vzduchu 3x za hodinuiiRodni vzduch
bude v zimnim obdobi ¢tvan. Vytdgni provozni mistnosti a kancétase pedpoklada
elektrickymi gimotopy. Os¥tleni pracovist i ostatnich prostor bude navrzeno dle platnych
norem. V mistnosti demontaze bude k dispozitvgal pitné vody vetne umyvadla s &ni
sprchou. Pracovnici budou vyuZivat socialni zazématny+sprchy) ve vedlejSim objektu
aredlu spolénosti EXcalibur Army s.r.o. V provozu bude samastatycleréna kancel§
vcetns WC.

Pfi mechanické demontazi je provozovatel povinen d@ddd s odpad v souladu se
zédkonem¢. 185/2001 Sb v platném &mi. Odpady vznikajici mechanickymi demontazemi

tiéidit dle druhu a kategorii a ukladat na vyhrazensstan Odpady budou i@davany
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opravrenym osobam k dalSimu vyuZziti nebo ods#ran Provozovatel zé&zeni je povinen vést

prabéznou evidenci odpadpiijimanych i fredavanych dale k vyuziti, nebo odsthain

Ad 1I: Do skladu budou fjimany odpady v originalnich obalech a nebude adswo
jejich pielévani nebo sténi. Dojde pouze ke shromé&hd stejného druhu odpadu a poté

k jeho expedici k odstrani.

Pro skladovani nebezfigych odpad budou vyuzity zbyvajici dvmistnosti (viz. Ellohac.
H.4), paivodre pouzivané pro skladovani alefp redidel. Byvaly prostor skladiedidel je

pristupny gimo z vnitrozavodové komunikace, byvaly prostoadkl olefi pres rampu.

Do byvalého skladu ol&j (mistnost¢. 1.10, piloha ¢. H.4) budou soustdovany
nasledujici druhy odpéd

08 01 11* Odpadni barvy a laky obsahujici organickapoustdla nebo jiné
nebezpené latky

12 01 12* Upotebené vosky a tuky

1302 08*  Jiné motoroveéfgvodoveé a mazaci oleje

13 07 01* Topny olej a motorova nafta

13 07 02* Motorovy benzin

1307 03*  Jina paliva getrg smesi)

14 06 03*  Jinarozpouidla a snisi rozpoustdel

16 01 O7* Olejoveé filtry

16 01 13* Brzdové kapaliny.

Tyto latky budou dle druhu sodef'ovany do plastovych, ifpadré ocelovych
uzaviratelnych kontejn&r ukladanych na paletach, které po napinbudou odvazeny

k vyuziti piipadré odstragni. Celkové mnozstvi skladovanych odpae gedpoklada do 45t.

Do byvalého skladuiedidel (mistnoste. 1.01, piloha ¢. H.4) budou soustdovany
nasledujici druhy odpéd

06 01 01* Kyselina sirova

16 05 06* Laboratorni chemikalie a jejich &) které obsahuji nebezjre latky

16 05 07* Vyazené anorganické chemikalie, které jsou nebo olisabbezp&né
latky

16 05 08* Vyazené organické chemikalie, které jsou nebo obsataljezp&né
latky

18 01 06* Chemikalie, které jsou nebo obsahuji npameé latky

20 01 14~ Kyseliny

20 01 15* Zasady
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Latky kyselého charakteru budou skladovany&ete od latek zasaditého charakteru. Pro
piipad nehody bude sklad vybaven be&rnostni sorbni sadou k zachyceni rozlité kapaliny.
Mezi prostory zasad a kyselin bude instalovan regalsousted’ovani pevnych odpddjako

nag.:

1501 10* Obaly obsahuijici zbytky nebeamgch latek nebo obalgmito latkami
zngistené

1502 02*  Absorpni ¢inidla, filtracni materialy (¢etre olejovych filtri jinak blize
neukenych),cistici tkaniny a ochranné &dy zn&isténé nebezpamymi
latkami

16 06 04 Alkalické baterie (kro¥rbaterii uvedenych patislem 16 06 03)

20 01 21* Z&ivky a jiny odpad obsahujici nfu

20 01 23*  Vyazena zdzeni obsahujici chlorofluorouhlikovodiky

20 01 35*  Vyazené elektrické a elektronick&iza&ni obsahujici nebezpye latky
neuvedené potlsly 20 01 21 a 20 01 36

20 01 36 Vyazené elektrické a elektronickérizaeni neuvedené padsly 20 01
21,2001 23a2001 35

Celkové mnozstvi skladovanych odpas® gedpoklada do 30 t.

Ptijem a odvoz odpad

Odpady do skladu budou dopravovany vnitropodnikavymanipul&nimi prostedky, v
drobnych nadobach, sudech, IBC kontejnerech apedeipény odpad pevezme odpasdny

pracovnik, zaeviduje ho a uloZi na vyhrazené &éamé@ misto dle druhu odpadu.

Po naplgni mozné kapacity daného druhu odpadu budou tgdgvany specializovanym
firmam k vyuZiti gipadré k odstragni. Odvoz bude prov&d nakladnimi automobily. Sklad
ostatnich a nebez@eych odpad nebude mit stalou obsluhu. Obsluhu skladu budouguakt

uréeni zandstnanci spolénosti k tomuto Gelu proskoleni.

Veskeré skladovani a manipulace s odpadem budwagiroy v zabezp&nych prostorach.
Mistnosti, ve kterych budou skladovany kapalné dgigayly vyuzivany ke skladovamédidel
a chemikalii a tudiz tyto prostory nejsou napojeaykanalizaci. Podlaha ve skladech bude
opravena a opgna protichemickym n&tem tak, aby havarijni jimka byla ttena bd
vlastni podlahou, nebo instalovanyniizanim (nap regalovy systém se zachytnou jimkou-
vyrobce DENIOS Strakonice). Kapalné odpady buddadskv/any v uzakenych nadobach.
Pro gipad havarie budou ve skladech k dispozici &uirprostedky.
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Ve skladech nebezpeeho odpadu neni trvala obsluha. Sklad budetpag@h stavajicimi
vySkolenymi kmenovymi pracovnikyiiPoraci a manipulaci s nebezpgm odpadem budou
pracovnici vybaveni osobnimi ochrannymi pakami dle udaj identifikacnich listi

nebezpenych odpad a vhodnym oblk&enim (sklady nebudou vytémy). Vétrani bude
piirozené.

Tabulka kapacitnich norem

Ukazatel Rozrr Normy
Kapacita pro zpracovani akumulator t/rok 500
Kapacita pro skladovani odpad tuny 75
Patet provoznich din den 253
Patet provoznich hodin hodiny 2024
Sménnost vyroby 1,2,3,4 1

Poznamka: Zazeni bude provozovano od pafiddo patku v ranni sémé tzn. od 6 do 14
hodin, gipadré prodlouzené simy. Rredpoklada se 1 vedouci pracovnik a 4 pracovnici pro

skladovani a demontdz. Rozndfstzaizeni v objektu je vifloze¢. H.4.
B.I.7. P Zedpokladany termin zahdjeni realizace zam éru a jeho
dokon é&eni

Predpoklada se, Ze stavba bude uvedena do trvalékozar koncem roku 2009.

B..8.Vy  &etdot &enych Uzemn & samospravnych celk a

Obec Relows.

B.I.9. Vy  &et navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst4 a
spravnich U #add, které budou tato rozhodnuti vydavat

Rekolaudace stavby - Rozhodnuti vyd#sliSny stavebnirad.

Podle § 14 odst. 1 zakoka185/2001 Sh. o odpadech v platnémirérmusi oznamovatel

piedlozZit ke schvaleni krajskémiaglu provoznfad za&izeni.
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B.L1. P uda

Posuzovany zaén je lokalizovan do oploceného arealu spnlesti EXCALIBUR ARMY
spol. sr.o., tedy do pmyslové zony, ktera je k tomutaté€lu vymezena. Realizaci zéra
nedojde k zaboru zeflIské pidniho fondu ani k zaboru pozetkrcenych k plgni funkci
lesa.

Posuzovany za#én je umisén do stavajiciho objektu v arealu spwlesti. Je tedyiejmé, Ze

nedojde k Zzadnému zaboru.

Posuzovany za#én se nedotkne ochrannych pasem kulturnich pamate&renych Gzemi,
vyznamnych krajinnych prik Technicka ochranna pasma nejsoiedptem tohoto

posouzeni.

B.1l.2. Voda

Zasobovani pithou je a bude zaji®d ze stavajicich rozvddvody v ramci arealu
spol&nosti EXCALIBUR ARMY spol. sr.0.. Podzemni zdroy@dy v aredlu spot@osti

nebudou vyuzivany.

Vystavba

V ramci vystavby bude provedena opravie&ti krytiny ¥. klempiskych prvki, oprava
podlah, oprava wjSich omitek, vynina elektrorozvodl — os¥tleni, zasuvky, topeni, zasal
vybouranych vratovych otvara provedeni néti ocelovych konstrukci. Jergmé, Ze

vzhledem k vySe uvedenému bude sglmd minimalni.

Provoz:

Produkce splaskovych odpadnich vod odpovidaispotvody z vodovodnihdadu pro
hygienické zabezeni. Podle platnych hygienickychealpisi se jedna o 120 l/osoba/den
(Spinavé provozy), cozip5 pracovnicichiini celkem 600 I/den. Rmi spoteba pitné vody

naroste fi plném p@tu pracovnik na maximalay 152 ni/rok.
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Vzhledem Kk vySe popsanému postupu provozovani éaamnmelze pedpokladat p

normalnim provozu jinou spi@bu vody nez vySe uvedenou.

B.11.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Vystavba

Bude realizovana oprava objektu, jejiz rozsah gesixovan v kapitole B.1.6. Jegimé, ze
se bude jednat o opravu malého rozsahu, na kteumde poteba dovést &Zn¢ dostupné

materiély a vybaveni.
Provoz
Suroviny (pFijimané upotiebené akumulatory)

Surovinou v tomto smyslu jsouripmana akumulatory. Proffgem jsou pouzivana tato
katalogov&isla:

Kéd
druhu Nazev odpadu Kategorle
odpadu
16 06 01 Olo¥né akumulatory N
16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulatory N

Odpady sousted’ované a skladované ve skladu (mistno#t 1.10 griloha €. H.4)

Pro @ijem jsou pouzivana tato katalogasiala:

Kéd
druhu Nazev odpadu Kategorle
odpadu

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpamli&tnebo jine

nebezpéné latky N
120112 Upadtbené vosky a tuky N
13 02 08 Jiné motorovérgvodové a mazaci oleje N
130701 Topny olej a motorova nafta N
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1307 02 Motorovy benzin N
1307 03 Jina paliva ¢etné smesi) N
14 06 03 Jina rozpoustla a smisi rozpoustdel N
16 01 07 Olejoveé filtry N
16 01 13 Brzdové kapaliny N
Odpady sousted’ované a skladované ve skladu (mistnogt 1.01 griloha €. H.4)
Pro @ijem jsou pouzivana tato katalogasiala:
Kéd
druhu Nazev odpadu Kategor
odpadu
06 0101 Kyselina sirova a kyselinéi&ta N
16 05 06 Laboratorni chemikalie a jejich ém které jsou nebo obsahuji N
nebezpeéneé latky
16 05 07 Vytazené anorganické chem|[<allle, které jsou nebo olfisah N
nebezpeneé latky
16 05 08 Vyrazené organicke chemlkallfe, které jsou nebo obsakbpzpéneé N
latky
18 01 06 Chemikalie, které jsou nebo obsahuji neigez latky N
200114 Kyseliny N
2001 15 Zasady N
Odpady umistné do regalu oddujiciho kyseliny a zasady
Obaly obsahuijici zbytky nebezgch latek nebo obalgmito
1501 10 . . T N
latkami zngistené
Absorgni ¢inidla, filtracni materialy (¢etre olejovych filtri jinak
15 02 02 blize neutenych) cistici tkaniny a ochranné &dy zne&istené N
nebezpénymi latkami
16 06 04| Alkalické baterie (krofbaterii uvedenych patislem 16 06 03) 0]
200121 ZAvky a jiny odpad obsahujici rfu N

kveten-cerven 2009

stranac. 19

e



Zarfizeni ke sbru, skladovani, ¥Kidéni a vyuzivani akumulétat a skladovani odpail

2001 23 Vyazena zézeni obsahujici chlorofluorouhlikovodiky N

Vyiazené elektrické a elektronické&izani obsahujici nebezped

200135 latky neuvedené paotisly 20 01 21 a 20 01 36 N
2001 36| Vyiazene elektrické a elektronick&zani neuvedené patsly 20 o

0121,200123a200135

Posuzovany objekt bude vytapelektrickymi gimotopy.

B.11.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Vystavba

Ve fazi vystavby dojde k nevyraznému a kratkodobémwiSeni narok na stavajici
dopravni i, které bude zjsobeno dovozem materialu nezbytného na opravu j&tidng

objektu Resun se bude provétdoo stavajicich komunikacich.
Provoz

Pfijem upotebenych akumulatér a odpad, a naslednd expedice vyuzitelnych a
nevyuZzitelnych druth odpadi bude realizovana nakladni automobilovou dopra\Rnostor
posuzovaného z&ru je umistn v oploceném arealu spotesti EXCALIBUR ARMY spol.

s r.0. Prostor posuzovaného zénje pres vnitroarealovou a mistni komunikaci napojen na

silnici 11/333. (kizovatka pobliz zdymadlar®ow na Labi).

Stavaijici frekvence dopravy (§et jizd) na mistni komunikaci vedouci k areélu spusti
EXCALIBUR ARMY spol. sr.0.:

Komunikace TNA/24 hodinLNA/24 | OA/24 hodin| Celkem za 24 hod.
hodin

Mistni komunikace (vjezd do 75 32 27 134

arealu EXCALIBUR ARMY

spol. sr.0.*

Mistni komunikace (vjezd do 8 0 2 10

arealuCOV EXCALIBUR
ARMY spol. s r.o.

Celkem 83 32 29 144
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* Prijem akumulatal a odpad bude probihat od pogldl do patku od 6 do 18 hodin.

Veskery dovoz akumulatbra odpadl do skladu a nasledna expedice bude prévad
automobilovou dopravou po stavajicich komunikackiedpoklad pispivku posuzovaného
zanmeru k dopravnimu zatiZzeni je uveden v nasledujitiultze. Na zaklagl zkuSenosti
s provozem obdobnych skiad(z hlediska velikosti a sortimentu odpadpredpoklada
investor r@ni obraty, které jsou uvedeny v nasledujici tahufcprovozu obdobného skladu
jsou odvozeny i hmotnosti jednotlivych dodavek aesice. Pimérna hmotnost dodavky se
piedpoklada ve vysi 10 tun doizzeni na zpracovani akumuldia 3 tuny do skladu odpad
a piamérna hmotnost expedice vyuZzitelnych odpaddemontaze akumulatose gedpoklada
10 tun a ze skladu odpade gedpoklada ve vysi 10 tunriBpivek posuzovaného zénu

k dopravnimu zatizeni (pty aut) @i cilovém rozsahu posuzovaného zam

Zatizeni Kapacita (f)Roc. obrat (t)] Smeér LNA/tyden | TNA/tyden OA/tyden
Demontaz 500 500 Navoz | - 1
akumulatod Odvoz | - 1
Sklad odpad 45 1080 Navoz 7,1 0 10
Mistnostc.1.10 Odvoz | - 2,1
Sklad odpad 30 720 Navoz 4,7 -
Mistnost¢.1.01 Odvoz | - 1,4
Doprava celkem 12 6 10

Tabulka pedstavuje celkovou maximalni tydenni dopravuvyuZiti cilové kapacity. R
dvanéactihodinovém rozloZzeni dopravy (6-18 hodin) jedna v piméru o 0,6 jizdy
TNA+LNA za hodinu.

Tento scénddopravy byl uvazovan pro hodnoceniémakustické situace. Podlecsehi
investora dle stavajiciho stavu bylaegpokldddno na ikovatce mistni komunikace
s komunikaci 11/333 (KZovatka u zdymadla) dopravni zatiZzeni¢sam na silnici 1/2 ve vySi

70% a zbyl&ast po silnici 11/333 sgrem na Hradec Kralové.

kveten-cerven 2009 stranac. 21



Zarfizeni ke sbru, skladovani, ¥Kidéni a vyuzivani akumulétat a skladovani odpail

B.ll. __ Udaje o vystupech

B.lll.1. Ovzdusi

Vystavba:

Realizace posuzovaného zfim je spojena s vystavbou. Rozsah stavebnich Ujgrav
popsan v fedchazejicich kapitolach. Vzhledem k rozsahu staiehbpraci Ize povazovat

vlivy v rdmci vystavby za zanedbatelné.
Provoz:

a) bodové zdroje zne &S tovani ovzdusi

Jedna se o roZ&ni vyuziti stavajiciho objektu z&nem, ktery je popsan @dchazejicich
kapitolach. Vytapni objektu bude zaji8ho elektrickymi pimotopy. S posuzovanym

zanmerem nejsou spojeny zadné bodové zdroj&iBtievani ovzdusi.
b) ploSné zdroje zne &S tovani ovzdusi

Za plosny zdroj zna@Stovani ovzdusi je mozné povazovat pohyb manimiléechniky po

skladu. Bude se jednat o pohyb jednoho vysokozeéWidrvoziku.
c) hlavni liniové zdroje zne &S tovani ovzdusi

Automobilova doprava produkuje vzhledem k charaktspalovanych pohonnych hmot
Siroké spektrum emisi. ddteré z nich jsou dominantni a typické pro provazidel se
zéZehovym nebo vZtovym motorem. V ramci uvedené lokality bude nawy&misi obtiza

objektivre zhodnotitelné vzhledem k malému @istu dopravy.

NejvyznamujSi emise, charakteristické pro automobilovou deprgsou oxidy dusiku
(NOy), oxid uhelnaty (CO) a benzen ;). Emisni faktory pro automobilovou dopravu
(t¢Zké nakladni automobily) pro rok 2007 byliepzaty z programu MEFA. Program MEFA
v.02 vydalo Ministerstvo Zivotniho prdetli a tim byly stanoveny jednotné emisni faktoxy pr
motorova vozidla tak, aby bylo mozné vramCeské republiky provat vzajemr
porovnatelna hodnoceni vlivu automobilové dopraaykaalitu ovzdusSi. Program zohiage

rovnéz zasadni vlivy na hodnotu emisnich fakter rychlost jizdy, podélny sklon vozovky,
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ale i starnuti motorovych vozidel. Nize uvedenésaifaktory jsou stanoveny pro rok 2007

pro emisni urove EURO 3 a pro rychlost 50 km/hod.

Oxidy dusiku | Oxid uhelnaty Benzen
Polutant
NOy CcO CeHe
Emisni faktory TNA g/km/auto 1,8521 3,3666 0,0171

Emise generované mobilnimi zdrojiimo na lokali¢ nebudou ve srovnani s provozem na
komunikaci /2 vyznamné. Z vyhodnoceni nejhorSiHovwv vyvolané dopravy popsané

v kapitole B.II.4. vyplyva, Ze ne§tSi podil dopravy bude realizovan &em silnici I/2.

Celkovy pa@et aut k ndvozu a odvozu je 936 TNA a LNA, tzn. 2&0bhyhi/rok. Z toho
vyplyvd, Ze pi 253 pracovnich dnech dojdetpmérné denré k nafistu 7,4 pohybm TNA a
LNA pfi kapacit 500 t/rok akumulatdra obratkovosti skladu jedenkrat za 14 dni.

Vzhledem k frekvenci aut na silnici 1/2 je i totelkové navySeni malo vyznamné.
Vzhledem ke stavajici hustotdopravy po silnici /2 neni nutné vyhodnotit viemisi do

ovzdusi rozptylovou studii.

B.IIl.2. Odpadni vody

Vystavba

Oprava objektu pro posuzovany zfinbude malého rozsahu tzn. Zec@b pracovnili
provadijicich opravu bude do 5 osob. Pracovnici vyuzZijcidoi zazemi spotmosti

Excalibur Army s.r.o. Ndist splaSkovych vod z vystavby bude zanedbatelny.
Provoz

Technologické vody

Nevznikaji.

Chladici vody

Nevznikaji.
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Srazkoveé vody

Vzhledem k faktu, Ze realizaci posuzovaného &émnedojde k zrné v bilanci
zasta¥nych a zpevénych ploch nebyl tento Gdaj &iglen.Céast srazkovych vod z objektu je
svedena do kanalizace zakené graviténim odlwovatem a druh&dast srazkovych vod je

napojena do kanalizace zairst do akumukni jimky a nasledhdo BCOV.

Splaskové odpadni vody:

Pracovnici budou vyuZivat socialni zazemi sousedoijektu spolénosti Excalibur Army
s.r.o. (V posuzovaném objektu bude pouze WC a udigva @&ni sprchou). V ramci
posuzovaného z&u dojde k navySeni @tu pracovnik oproti stavajicimu stavu na 5
zamgstnand, tzn. Ze mnoZstvi splaskovych vod bude maxitéls2 ni/rok. Tyto vody
budou vznikat vyhradn v prostorach socialnino zazemi (WC, umyvarny) a f[roto
piedpokladat, Ze jejich zoidteni nebude fekratovat hodnoty fipustného znasténi, které
jsou zavazé stanoveny v kanalizaim fadu. Splaskové vody jsou napojeny na kanalizaci,

ktera je zalgha do B°OV v aredlu spok&osti Excalibur Army.

B.111.3. Odpady

Hodnoceni a z&déni odpad z posuzovaného zamu je provedeno v souladu s vyhlaskou
MZP CR &.381/2001 Sb., kterou se vydava Katalog odpadtanovi dalsi seznamy odpad
(Katalog odpat).

Vystavba
Kod druhu odpadu Nazev odpadu Kategorie
150101 Papirové a lepenkové obaly 0]
150102 Plastové obaly 0]
1501 06 Srésné obaly o]
1502 02 Absorgni ¢inidla, filtraéni materialy, N
Cistici tkaniny a ochranné &dy
zngisténé nebezp@ymi latkami
170101 Beton O

kveten-cerven 2009 stranac. 24



Zarfizeni ke sbru, skladovani, ¥Kidéni a vyuzivani akumulétat a skladovani odpail
17 0102 Cihly O
170103 TaSky a keramické vyrobky O
17 03 02 Asfaltové sési neuvedené pod O
¢islem 17 03 01
17 04 05 Zelezo a ocel O
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 11 O
Jiné stavebni a demaitii odpady
1709 04 neuvedené podisly 17 09 01, 17 09 O
02 a17 09 03.
200301 Srésny komunalni odpad O
Provoz
Prehled odpaill z etapy provozu:
Predpokla Zptsob
Kod druhu Nazev odpadu Kategor dape . vyuzit
odpadu mnoZstvi nebo
(t/rok) | odstrarni
06 03 15 Oxidy kofr obsahujiciazké kovy N 150 | Druhotna
surovina
15 01 10 Obaly obsahuijici zbytky nebezgch latek N 75 Termické
nebo obalydmito latkami zneistené +Skladka
15 02 02 Absorgeni ¢inidla, fil. mat,erlvaly,clstlm tkaniny N 0.05 Termické
a ochranné agy
Oddlere sousted’ované elektrolyty z baterii [a Vyuziti na
1606 06 akumulatod N £ CHCOV*
17 04 05 Zelezo a ocel O p00| Druhotna
surovina
200301 Srésny komunalni odpad O 2 Skladkf
*Predpoklada se vyuziti na neutralizaci kyselych kayeii odpad na chemick&istirne

odpadnich vod, kterou provozuje oznamovatel.
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V bilanci nejsou uvathy odpady, které budou sotefovany a skladovany ve skladu
odpadi. Prehled ¥chto odpad je v kapitole B.Il.3. Tyto odpady budou skladovany
v pavodnich obalech a po sotmténi dostaténého mnoZzstvi daného katalogovétisla

budou odvazeny k vyuzititpadré odstrarni.

Odpady budou skladovany agen¢ do vhodnych siyovych nadob, které budou ozieay
v souladu se zakonem. Vzhledem k tomu, Zeézdena bude provozovan spoétmsti, ktera se
dlouhodols podnika v oblasti nakladani s odpady, nelgedpokladat problémy s vyuzitim a

odstraiovanim odpail v etag provozu.

B.lIl.4. Ostatni (nap #. hluk a vibrace)

Posuzovany za#én je umisén do oploceného areélu spiesti EXCALIBUR ARMY spol.
s r.o0. v dostatmé vzdalenosti od nejblizSich obytnych objeltlejblizSi obytna zastavba je
450 m jihozapadnim strem od posuzovaného zém. Mezi posuzovanym zairem je areal
spoleénosti Excalibur Army a Zelezemi koridor PrahaZeska Febova. Zapadnim sfrem je

obytny objekt ve vzdalenosti 630 metr

Vystavba

Hluk v etag dostavby budefpdstavovan dovozem materialu na opravu objektuledsgm
ke vzdalenosti od obytné zastavby a minimalnimusabm oprav nelze redpokladat

ovlivnéni.
Provoz

Demontadz akumulatérbude provaéha uvnit objektu. Bude se jednatqvazmi o rweni
prace s hlégnosti do 75 dB pouze v débdenni (6-14 hodin). Do mistnosti, kde bude
provadna demontaz bude instalovan ventilator @ 200 mgm=136 dB / 1 m pro zajihi
vymény vzduchu. Ventilator bude v provozu pouze v&aenni a bude umist na

odvracenou stranu od nejbliZzSi obytné zastavby.

Vzhledem k provaghi demontazi v uzaéeném objektu a dost&t@ vzdalenosti od obytné
zastavby nelze fpdpokladat zvySeni hladiny hluku u nejblizSi obytraéstavby

Z posuzovaného zamu.
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Mezi plosSné zdroje hluku Ize it provoz manipukai techniky (vysokozdvizny vozik)
pouzivané ve skladu nepravid&lnpiéi naskladgni a vysklad#ni. Doprava do a
Z posuzovaného zamu je rovréZz zdrojem hluku. Popis je v kapitole B.Il.4. Posuaay
zamer neni zdrojem impulsniho hluku. S ohledem na tekt@ieSeni neni posuzovany z&m

zdrojem nebezpaych vibraci.

B.111.5. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouZi ti latek a
technologii

Moznosti vzniku havarii

Moznosti vzniku havérie jsou pouze hypotetickéi Brovozu miZze teoreticky dojit k
nasledujicim havarijnim stam : - pozar

- havarijni anik latek Skodlivych vodam

Pozar:

Pozarni riziko je minimalizovano, nelze je vSak pavarijnich stavech vylait (zkrat
v energetické siti, uder blesku apod). Vzhledemhlrakteru posuzovaného z&muon nelze
piedpokladat, Ze byifpadny pozéar ovlivnil vyznantna dlouhodob objekty nejblizSi obytné

zastavby.

Havarijni Unik latek Skodlivych vodam

NejrizikovejSimi operacemi jsou skladanifiyazenych akumulatéra odpad z dopravnich
prostedki a nasledna manipulace s nimi (jejidemistni do skladu a nakladkd&ipdvazeni
k findlnimu odstraéni). Proto je nutno pro eliminaci vzniku moznychvaajnich situaci
provadt veSkeré manipulace vzdy v souladu s Provozididem z&zeni. Ri zah§jeni kazdé
z uvedenych manipulaci je nutno byt vybaveéedepsanymi ochrannymi préstiky a mit
pripraveny potebné prosedky pro pipadny zasah,fpdevSim havarijni soupravu obsahujici

prislusny sorbent, zachytnou vanu pro zachycéipapgného Ukapdti Uniku nebezpéné latky.

P zjiSténi zjevného Uniku se provede odstaveni denpsné zachytné vany nebo na
absorgni rohoz. V pipact uniku latek nebezgeych vodam musi pracovnik zabranit jejich

dalSimu roz§eni, provést okam#&tzasypani Ukapu sorbentem z havarijni soupravyoghav
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k pouziti havarijni soupravy je na vmt strag vika soupravy, ktera je umdés@ na

shroma#’ovacich mistech odpapa gemistit nasyceny sorbent do neporuseného obalu.

B provozovatel predlozi ke kolaudaci stavby schvaleny provoznitad a plan opateni
pro p¥ipad havarijniho uniku latek Skodlivych vodam z posizovaného zansru,

Dopady na okoli

Moznosti havarii vetre néslednych enviromentalnich rizik jsou vzhlederoh&rakteru
piedkladaného zasfru na Bzné drovni. Cast srazkovych vod z objektu je svedena do
kanalizace zakamné gravitéanim odliovatem a druh&ast srdZzkovych vod je napojena do
kanalizace zat&né do akumukeni jimky a nasledhdo BCOV. Z vySe uvedeného jeégimé,

Ze je v pipact Uniku do kanalizace mozné&ipadny Unik zachytit a @éerpat z akumulkani
jimky pripadré z gravit&éniho odl¢ovate. Dopady na vzdaléj$i okoli se v pipad havarie

nepgredpokladaji.

B.111.6. Dopl Aujici udaje

Posuzovany za#én nefedstavuje zdroje radioaktivniltoelektromagnetického ¥éni.
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CastC
Udaje o stavu Zivomihoprost redivdot  &enem Uzemi
C.1. Vy get nejzavazn é&jSich enviromentalnich
charakteristik dot &eného Uzemi

C.1.1. Ovzdusi

Klimatické charakteristiky

Uzemi kolem Relowe lezi v teplé klimatické oblasti (rajon T2 supgrnym patem 50
letnich drii v roce) vyznaujici se pormrné mirnou zimou a teplymi léty. Podnebi je vyr&azn
ovliviiovano pevladajicim zapadnim proémim. Paimérny rocni ahrn srazek se v této oblasti
pohybuje mezi 550 az 650 mm. Srazky jsou vygainspiSe v letnich #sicich , kdy se
NejstudestjSim mésicem byva ledentfpadre unor, nejteplejSim #sicem jetervenec fipadre
srpen. Vzhledem k nizké nadiské vySce Uzemi trva vyskyt&mové pokryvky cca 30 — 60
dni BEhem roku. Rimérné nesicni a r@ni teploty vzduchu a uhrny srazek v zajmovém Gzemi

v obdobi let 1931 — 1960 jsou patrné z nasledtghmilky:

Z piehledu je patrné, Ze nejteplejSintsitem jecervenec s gimeérnou teplotou necelych 19
°C, nejstudefjSim mesicem je leden s fpmérnou teplotou okolo -2 °C. Srazkovy uhrn ve

veget&nim obdobi je cca 370 mm, v zimnim obdobi cca 280 m

ol T v v v i NI X X X X X Iv-[X

Teplota (Prelowt)

20| -0,8] 33| 88/ 137 174 186 181 145 87 k@2| 87 | 151
Srazky (LitoSice)

39 | 36| 32| 39| 60| 69 83 74 44 4b 34 87596 | 369

Kvalita ovzdusi v prostoru posuzovaného Zanje vyrazg ovlivnéna pfimyslovou zénou

meésta Pardubice. Ale vzhledem k tomu, Ze je krajinavdechny strany ot&sna a umisha

vyroba se nachazi v rovinné krajjrje moznost akumulace zZn&’ujicich latek zeslabena v

o

dusledku dobré ventilace Uzemi &3i cetnosti ¥tra s vy$Simi rychlostmi.
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Imisni limity jsou dany zakoner 86/2002 Sb., o ochrarovzdusi, resp. tiezenim viady
597/2006 Sh., o sledovani a vyhodnocovani kvalitgdusSi s platnosti od 31.12.2006. V

¢.
Casti A této ilohy jsou stanovenimisni limity vyhla3ené pro ochranu zdravi lidfjpustné

¢etnosti jejich pekrateni a meze tolerance.

1. Imisni limity vybranych zneéistujicich latek a pfipustné ¢etnosti jejich

pirekroceni
Znesistujici . Hodnota imisniho Pripustn&ietnost
. Doba ptiimérovani e y L
latka limitu prekraceni za rok
Oxid skicity 1 hodina 350 pg.m 24
Oxid skicity 24 hodin 125 pg.m 3
. . maximalni denni -3
Oxid uhelnaty osmihodinovy pimer 10 mg.m -
Suspendované . .
sastice PM. 24 hodin 50 pg.m 35
Suspendované . )
sastice PM 1 kalend#ni rok 40 pg.nt :
Olovo 1 kalend#ni rok 0,5 pg.n :

s platnosti od 31.12.2009

2. Imisni limity oxidu dusi¢itého a benzenu a pipustné ¢etnosti jejich prekroceni

Znegistujici .. .. | Hodnota imisniho | Pripustnaietnost pekroieni
. Doba ptimérovani -y

latka limitu za rok

Oxid dustity 1 hodina 200 pg.i 18

Oxid dustity 1 kalend#ni rok 40 pg.rit -

Benzen 1 kalendéi rok 5 pg.n -

3. Meze tolerance imisnich limiéi oxidu dusiitého a benzenu

|Za?|28t UICt 1 Doba pimerovani | 2006 2007 2008 2009
Oxid duskity 1 hodina 40 pg.m | 30 pg.n? | 20 pg.n? | 10 pg.n?
Oxid duskity 1 kalend&nirok | 8pg.it | 6 ug.m® | 4pg.m’ | 2 pg.n’
Benzen 1 kalend&i rok | 4 pg.nit | 3pg.n® | 2pg.m® | 1pg.m’

Pro popséani celkové imisni #aeé slouzi imisni monitoring provozovangeskym

hydrometeorologickym Ustavem v Praze.

Nejblizs

itopovaci buiky sit  AIM

(Automatického imisniho monitoring€HMU) jsou v posuzovaném U(zemi provozovany
v Prelowi (oznaeni buiky CHMU 1112), Pardubicich (ozteni buiky MUPa 1418) a na
Dukle (ozn&eni buiky CHMU 1465). Z tabelarnich tenek bylycerpany nasledujici data,

kterd popisuji stavajici imisni situaci pro jedia@lpolutanty:

Rok

Lokalita

Suspendovan&astice — PM3g
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maximalni hodinova pramérna roéni
koncentrace (Hg/ni) koncentrace (pg/ni)
2003 Dukla 1465 229,5 ze dne 3.3.2003 33,6
Prelow 1112 255,3 ze dne 1.3.2003 nestanoveno
2004 Dukla 1465 238,0 ze dne 31.12.2004 nestanoveno
Prelow 1112 nemreno nemireno
2005 Dukla 1465 320,8 pg/fze dne 1.1.2005 35,5 pgim
Prelow 1112 nemreno nemireno
Oxid dusi¢ity — NO,
Rok | Lokalita maximalni hodinova pramérna roéni
koncentrace koncentrace
Rosice 1418 124,2 ughme dne 27.3.2003 18,7 ugfm
2003 | Dukla 1465 110,2pg/fze dne 24.2.2003 20,5 pg/m
Prelow 1112 77,5 ze dne 24.3.2003 nestanoveno
Rosice 1418 111,3 pughme dne 18.3.2004 18,1 ugfm
2004 | Dukla 1465 104,8pg/fze dne 17.3.2004 23,1 pg/m
Prelow 1112 nensreno nenireno
Rosice 1418 201,8 pgfme dne 3.3.2005 34,2 pgim
2005 | Dukla 1465 164,1 pgffze dne 14.3.200% 20,8 pgfm
Prelow 1112 nenseno nenireno
Benzen — GHg
Rok Lokalita maximalni hodinova pramérna roéni
koncentrace koncentrace
2003 | Rosice 1418 86,1 pgire dne 24.6.2003 nestanoveno
2004 | Rosice 1418 37,0 pgire dne 24.1.2004 2,3 ugim
2005 | Rosice 1418 20,5 pgire dne 11.12.200% 1,9 pg/m
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C.1.2. Voda

Zajmové uzemi nalezi do povodatky Labe. Labe prameni na Labské louce ve vyScéd 138
m n.m., Gzemi opousti utehska v 115 m n.nReka jiz od Jarogfe nabyvéa razu niZinného

toku v kotlinachCeské tabule. Na Labi je 18 hydrologickych stanic.

Z hydrogeologického hlediska néalezi zajmova lokakthydrogeologickému rajonu 431
Chrudimska kida. Na lokali¢ je vyvinut pouze bazalnitklovy kolektor A, ktery se nachazi

v piskovcich perucko-korycanského souvrstvi (cemapa

V zajmovém Uzemi byla podzemni voda zastizena ¥ &y7p.t. Prouéhi podzemni vody
v zajmové lokali& je severozapadnim az zapadnimém. Drenazni bazi pro zdmovou

oblast jefeka Labe.

Labe je vyznamny vodni tok ladu. Konkréta protéka severnim okrajentéfouie a podle
primérného phtoku cca 56 nis. se jedna teku na sednim toku. Oblast ma rovinaty
charakter, a proto Labe naePuisku (steji jako na sousednim Pardubicku) vyiilm ve
¢tvrtohordch mnoho ramen a meandkteré byly po regutmich zasazich ve 20. letech 20.
stoleti zasti odéleny od aktivniho toku a dnes ftiotzv. labi§ata. Mnoho z nich bylo
vyhlaSeno jako chr&ny piirodni vytvor, potvadz jsou ukadzkoudkdejSi tvdnosti polabské
piirody. Mezi takové pét i Labis€ pod Op@inkem, Labské rameno neboéhdké labist.

Z vodopisného hlediska je nutné zminit i vodni aédvzniklé ¢Zbou pisku a 8tkopisku u
Me¢lic, Lohenic a Behi (Buiikov). MenSi vodni toky v ielowi zastupuje nap Ratansky
potok (Svarcava), Brlozsky potok nebo Lipoltickdodei. Mensi unglé vodni plochy se
nachazeji imo v Relowi (Ratansky rybnik) a v mistnicbdstech Klenovka (,Bezindk"),
Lhota a Skudly.

Z pohledu hydrologického se zdjmové Uzemi nachgmwodiieky Labe na rozvodnici
dvou dikich povodi. Zajmového Uzemi drénuje seveard severozapadireka Labe fimo
(¢islo hydrologického padi 1-01-03-04-057). Plocha tohotottib povodi je 1,475 kfm

Plocha povodi Labe k uz&nému profilu Below je 6397,86 krha specificky odtok je 8,9
l.st.km? Prtmérny pritok v profilu Relow je 56,9 m.s', 54,4 ni.s® po odiru do

Opatovického kanalu.
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Jak je doloZeno nasledujicim vyjaédim Krajského tadu Pardubické kraje, zajmové Uzemi

se nachazi mimo stanovené zaplavové Uzemi staleie(Qioo) feky Labe.

Konzultaéni zépis
sepsany dne 10. 6. 2009 na Krajském Gfadu Pardubického kraje, odboru Zivotniho
prostfedi a zemédélstvi
Pritomni:

KUPK, OZPZ, Ing. Cizek
EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o., L. Mitaléak

Dnesniho dne bylo ovéfeno, Ze stavebni objekt v aredlu EXCALIBUR ARMY, spol. s
ro., v Pfeloudi, parc. €. st 582/41, 582/42 a 582/43 v k.G. Pieloud leZi mimo
stanovené zaplavové Uzemi Qqqq.

Situace je zakreslena v pfiloZzené mapé

Pfiloha: mapa 1:2000

-~

V2% '2_.. ‘ :"//;_/
L b / F el
Ing. Z. Cizek /L. Mitgicak
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Posuzovany objekt

EXCALIBUR ARMY spol. s r.0., hranice zaplavového Gzemi Q100

Yo rud
.

C.1.3.P uda

Prostor, kde je situovan posuzovany #Zanse nachazi v Uzemi vyhrazeném pro
primyslovoucinnost. Pozemky zaénu se nachazeji katastrélna k.a. Pelow. Jak je patrné

VR4

z Udaji v uvodnic¢asti gedkladaného ozndmeni, z&mebude vyZadovat vystavbu novych
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objekti a tudiz zabor jy bude nulovy. Vzhledem k vyslefik analyz podzemnich vod a
potvrzené dsnosti viech sinych jimek a strné nadrze (CHOV byla uvedena do provozu

v roce 1992) nelzeifpdpokladat nadlimitni ze&teéni pady v mist posuzovaného zairu.

~

C.1.4. Geofaktory Zivotniho prost Fedi

Morfologicky nalezi zajmové GUzemi do provindieska vyseéina, subprovincie IICesko-
moravska soustava, oblast I{@skomoravskéa vrchovina, celku [IC-3 Zelezné hoogqelku
lIC-3A Chvaletickd pahorkatina ¥¢ném kontaktu s celkem VIC —1 Vychodolabskou tabuli
podcelku VIC-1C Pardubicka kotlina.

Geologicky nélezi zajmové Uzemi k labské oblastské kidové panve. Je tveno
komplexem svrchndkdovych sedimerit Bazalni cenomanské piskovce jsoiekpyty
slinitymi sedimenty turonu az coniaku. Mocnost eaaaskych piskovc a turonskych

slinitych hornin dosahuje 70 m.

Kvarterni pokryv tvei prevazre fluvialni S€rkopistité naplavy a hliny, &sti tiznorodé
navazky. Cenomanské piskovceaegstavuji zvodély kolektor s puklino¥-pralinovou
propustnosti. Zvode vdzana na cenomanské piskovce ma napjatou hlpdoeemni vody.
Napjatost hladiny je podména vyskytem relativh nepropustného komplexu turonskych

slinovdi v nadlozi cenomanskych piskdvc

Na zénu pipovrchového zitravani slinové a na fluvialni Strkopiskové ulozeniny je
vazana nilka zvodeé podzemni vody s volnou hladinou. V prostoru posaného zarru se

hladina podzemni vody #ké zvodré pohybuje v hloubce cca 1,7 m p.t.

C.1.5. Fauna a fléra

Posuzovany zaén neni spojen s vystavbou novych objeR¥ mist posuzovaného zamu
(pramyslova zéna) se nevyskytuji ohrozené nebo éméaruhy fauny nebo flory. V blizkém
Uzemi se nachazi vyznamny vodni f@ka Labe, ktery ma v Zivotnim preéetii obyvatel

mésta Relow nezastupitelné misto.

C.1.6. Uzemni systém ekologické stability a krajinn y raz

Uzemni systém ekologické stability
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USES pedstavuje &elové propojeni ekologicky stabilnictasti krajiny do funéniho celku, s
cilem zachovani biodiverzitytpodnich ekosystétna stabilizéniho pisobeni na okolni,
antropicky naruSenou krajinu. Je tedy jednakdpokladem zachrany genofondu rostlin,
Zivocichu i celych geobiocendzipozere se vyskytujicich v SirSim okoli sledovaného uzemi
jednak nezbytnym vychodiskem pro ozdraveni kraimn prosiedi a uchovani vSech jeho

uzitetnych funkci.

Uzemni systém ekologické stability je definovanst.§ 3 pism. a) zakona 114/1992 Sb., o
ochrarg prirody a krajiny jako vzajemnpropojeny souborippozenych i pozréanénych, avsak
piirod blizkych ekosystéil které udrzuji firodni rovnovahu. RozliSuje se mistni, regionalni
a nadregionalni systém ekologické stability. V. ust4 téhoz zakona, t. j. zakladnich
povinnostech $ obecné ochrahprirody se v odstavci 1. uvadi, Ze vymezeni systém
ekologické stability, zajtdjiciho uchovani a reprodukcifippdniho bohatstvi, fznive
pusobeni na okolni mérstabilni¢asti krajiny a vytvéeni zaklad pro mnohostranné vyuzivani
krajiny stanovi a jeho hodnoceni provpdrgany tzemniho planovani a ochrarirqdy ve
spolupraci s organy vodohospasiéymi, ochrany zeguélského midniho fondu a statni spravy
lesniho hospodatvi. Ochrana systému ekologické stabijgypovinnosti vSech vlastnika
uzivateh pozemk tvoricich jeho zaklad, jeho vytigni je vefejnym zajmem, na kterém se
podileji vlastnici pozentk obce a stat. Vzhledem ke skurtesti, Ze posuzovany z&mje
situovan uvnit ploch stavajiciho arealu, zdmneznamena ovlivimi Zadnych skladebnich

prvka USES.

Krajinny réz

Krajinny raz je definovan v ust. § 12 zakahd14/1992 Sb., o ochramrirody a krajiny -
jako zejména forodni, kulturni a historicka charakteristikacitgho mistaci oblasti, je

chrarén pred ¢innosti sniZujici jeho estetickou &nedni hodnotu. Zasahy do krajinného razu,
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zejména umivani a povolovani staveb, mohou byt pravdd pouze s ohledem na
zachovani vyznamnych krajinnych ptvkzvlas¢ chrargnych Gzemi, kulturnich dominant
krajiny, harmonickeé rritko a vztahy v krajia S ochranou krajinného razu Uzce souvisi i
ochrana vyznamnych krajinnych piykkteré jsou cit. zakonem definovany jako ekologjck
geomorfologicky nebo esteticky hodnottest krajiny, ktera utvd jeji typicky vzhled nebo
prispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajymi prvky jsou lesy, raSelini&t vodni
toky, rybniky, jezera, udolni nivy Vyznamné krajinné prvky jsou chr&y pred
poSkozovanim a ténim, vyuzivaji se pouze tak, aby nebyla naru&gjienjobnova a nedoslo

k ohroZeni nebo oslabeni jejich ekologicko-stahtld funkce (ust. 8 3 pism. b/ a 84
odst. 2 z&kona&. 114/1992 Sb.).

Zajmoveé Uzemi jiz v saasné dob zhorSuje hodnocenouiippdni hodnotu krajinného razu
charakterem stavajicich objéktSirsi tzemi méa vyraZrurbanizovany charakter s pattaou

ptirodni hodnotou.

Ptirodni hodnotu mista krajinného razu Ize hodnatitoj piimérnou az snizenou, vlastni
posuzovany zamm negesahne hranici aredlu. Krajina v okolfe®we vykazuje relativé
dochovany charakter krajinnych struktur. Krajind@g mizemi je mozno pokladat za naruseny
az silre naruSeny. Z hlediska ochrany krajinného razu rieée zndng, protoze vystavba

novych objekli nebude realizovana.

Vyznamné krajinné prvky

Vyznamny krajinny prvek je v ust. 8 3 pism. b) zako. 114/1992 Sb., o ochrapiirody a
krajiny, ve zrni pozdjSich gedpisi definovan jako ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotnéast krajiny utvéejici jeji typicky vzhled neboispivajici k udrzeni jeji
stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesya3elinis, vodni toky, rybniky, jezera
adolni nivy. Dale jsou jimi jin€asti krajiny, které zaregistruje podle § 6 cit. @a& organ
ochrany pirody jako vyznamny krajinny prvek, zejména rrandy, stepni travniky, remizy,
meze, trvalé travni plochy, nalezisterost a zkamea#lin, umglé i piirozené skalni utvary,
vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plochyrpsti sidelnich Utvar véetns
historickych zahrad a patk Vyznamné krajinné prvky jsou dle § 4 odst. 2 zitkona -
chrarény pred poskozovanim adgnim. Vyuzivaji se pouze tak, aby nebyla narusgjich]

obnova a nedoslo k ohroZeni nebo oslabeni jejatbilsgacni funkce. K zasalm, které by
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mohly vést k poskozeni nebo geni vyznamného krajinného prvku nebo ohrozeonslabeni
jeho ekologicko-stabilizani funkce, si musi ten, kdo takové zdsahy zamygghfit zavazné
stanovisko organu ochranyipdy. Mezi takové zasahy garejména umftovani staveb,
pozemkové Upravy, zény kultur pozem#, odvodiovani pozemi, Upravy vodnich toka

nadrzi a&zba nerost.
V zdjmovém Uzemi se nenachazi Zzadny vyznamninksaprvek.

Zajmové Uuzemi zadnu neni ani v kontaktu stkterou z evropsky vyznamnych lokalit ve
smyslu § 45 a — c zak. 218/2004 Sb., ktera by byla zahrnuta do narodeéamamuéchto
lokalit podle § 45a nebo vymezenychdith oblasti podle § 45e tohoto zakona.

C.2.7. Krajina, zp asob jejiho vyuzivani
Charakter krajiny

Zajmovy aredl se nachazi v prostoru vymezeném Uiemlanem pro gimyslovou
vyrobu. Posuzovany zamje lokalizovan do rozlehlého arealu spwmlesti EXCALIBUR
ARMY spol. s r.0. Ve srru jiznim od zdjmoveho Uzemi se nachézi mistni kokaee (ulice
Tovarni) a dale Zelezii koridorCD Pardubice - Praha. Jiné vyuziti se v budoucnu

nepedpoklada.

Charakter m éstské é&tvrti
Na Uzemi mista Relowe Zilo k 31.12. 2003 podle Centralniho registru valbgl celkem
8 952 obyvatel. V Rlowi se nachazi cca 1700 déne nichz 86,9 % tvd domy obydlené.

Z celkového mnozstvi obydlenych dénvoii 85,3 % domy rodinné a 12,6 % domy bytove.
Terciérni sféra je zastoupensegevsSim Sirokym spektrem sluzeb, obchodni séinmosti

nevyrobnich subjekt

Mésto Reloww ma velmi dobrou dopravni polohu. Nejvyznaiidim druhem dopravy je
Zeleznéni. Felow lezi na mezinarodnim zeleZznim koridoru, v useku mezi Prahou a
Pardubicemi. Nisto je roviéZ vychozi stanici lokalni traté. 015 do Hémanova Mstce

a Prachovic. Zeleznicedia a stale ma vyrazny podil na rozvojtsta.
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Také silnéni doprava ma v tomto ohledu svoji nezastupitelriu Méstem prochazi silnice
. téidy ¢. 2 spojujici Pardubice a Kutnou Horu. DalSi giipropojeni zajiuji silnice . tidy

¢. 333 z Hradce Kréalové a silnice ltidy ¢. 332 na Kolin.

Mésto mé jednotnou stokovouw’sktera je svedena disticky odpadnich vod (vybudovana
v roce 2001, kapacita 10 500 EO, sniZeni o 630%igsRa den, technologi@steni nitrifikace,
denitrifikace). Nacisticku jsou napojeny také vyrobni podniky vess#. Provozovatelem

kanaliz&niho systému jsou VAK a.s. Pardubice.

Tradice vyrobniho sektoru Jélowi spaiva predevSim v elektrotechnickém
a strojirenském @myslu, jenz byl reprezentovan koncem osmdesatychzdgnéna statnimi
podniky TESLA a VOP (Vojensky opravarensky podniked EXCALIBUR ARMY spol.
sr.0.). V pfibéhu privatizace a nasledné ekonomické transforma&kok rozpadu podniku
Tesla. Stagnujici vyrobu se pokusilo ozivit postupwkolik dalSich subjekt, z nichz za

Vv s

zanestnavatelem pro obyvatelédouwe a blizkého okoli.

Chranéné oblasti, gfirodni rezervace a narodni parky

Zajmové Uzemi se nachazi mimo zwadtrartna Gzemi z hlediska ZakoANR ¢. 114/92
Sh., o ochra#ptirody a krajiny v platném 2mi a ani v jeho blizkosti se tato zviaghrargna

Gzemi nenachazeji.

Oblasti surovinovych zdroji a jinych p¥irodnich bohatstvi

Na uvaZované lokalitse nenachazi Zzadné skupiny a druhy nerostnychiaurejsou zde
Zzadné dobyvaci prostory ani loziska vedena v Bilaasob lozisek nerostnych surovin nebo

mimo tuto Bilanci.

Ochranna pasma

Stavba se nedotkne ochrannych pasem kulturnichtpméhragnych tzemi, vyznamnych

krajinnych prvki. Technickd ochranna pasma nejséedpetem tohoto posouzeni.

Architektonické a jiné historické pamatky

V misk uvazované vystavby se nenachazi zadné archiiekéoani historické pamatky,

vyskyt archeologickych nalezidheni znam. V fipac zjiSttni vyskytu archeologickych
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pamatek bude nezbytné umoznit zachranny arche&lpgiyzkum (zamsr neni spojen

s vystavbou novych objekt

C.2.8. Jiné charakteristiky Zivotniho prost Fedi

S ohledem na druh a umist stavby nejsou specifikovany.

Vztah k Uzemné planovaci dokumentaci

Stavba neni v rozporu s Uzemnim planem (Yilopac¢. H.1 gedkladaného oznameni).

C.2. Stru é&na charakteristika stavu slozek Zivotniho

prost #edi v _dot &eném uzemi, které budou pravd é&podobn é

vyznamn & ovlivn  &ny

Mésto Relow lezi na uzemi, které je z hlediska Zivotniho preafit (zejména ve slozce
ovzdusSi) vyrazé ovliviiovano nejen blizkosti pardubicko-hradecké aglonggracto diky

pievliadajicimu zapadnimu gna proudni vzduchu

V samotném rgsté se sice nenachazeji velké zdrojectsteni ovzdusi, je zde vSak pémé
velké mnozstvi gednich a malych zdmbj Suvij podil na zné&isténi ovzdusi ma i wity pocet
domi v reékterych mistnichéastech Relowe vyuzivajicich jako hlavni palivo tuhé latky.
Hlavnim problémem je tedy spalovani®wpdnich kotlich, které jsou vyuzivany i pro likvida
nékterych slozek komunélniho odpadimz dochézi ke zre&t'ovani ovzdusi.

V Prelowi zatinaji obyvatelé vice vyuZivat kontejnery na sepanyvskir a nadoby na
domovni odpad. iesto vSak zejména v mistni¢hstech mista do wité miry gretrvava léty
zavedeny zfisob ukladani odpddna ¢erné skladky, jejich spalovani v lokalnich topdii$t
apod. Pro odstr&ni tohoto nezadouci stavu &mji opateni ke zlepSeni dostupnostisinych
mist (Zizovani skrnych dvofi vramci POH - povinnost pro obce nad 2 tisice absW,
téidéni arecyklaci odpad a samoiejm¢ k vychow obtami k ukazrnému nakladani
s odpadem.

DalSim problémem, ktery je nutiéSit, je nedostatea vybavenostdkterych mistnicleasti
zakladni infrastrukturou k odvéui splaskovych vod a jejich napojeni &iaticku odpadnich

vod mssta Relowe.
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Z hlediska posuzovaného zé&m Ize konstatovat, Ze z&mjako takovy vnasi do Uzemi nov
vyvolané pohyby zejménaaké automobilové dopravy, které jsou podr&bryhodnoceny

Z hlediska zran v akustické situaci vifslusnych pasazichgdkladaného oznameni.
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CastD
Udaje ovivechzdm éunave trenézdraviazivoni

D.1. Charakteristika moznych vliv__ 4 a odhad jejich
velikosti a_ vyznamnosti

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, v getn & socialn & ekonomickych
aspekt 4

Vystavba:

Nebude realizovana.

Provoz:

Negativni vlivy souvisejici s posuzovanym zéem se ve vztahu k ohroZeni zdravi mohou
projevit nasledovét

» Vlivy v ramci pracovniho progdi
» Vlivy na obyvatelstvo okolni obytné zastavby
- zn&isteni ovzdusi
- hlukova zatz (Je popsana a vyhodnocena v kapitole D.1.3)

- zne&isténi vody a [idy (Je popsano a vyhodnoceno v kapitole D.1.4)

Vlivy v rdmci pracovniho prost Fedi

Podle na ndzeni vladyc. 367/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochwairavi (i
praci dle 8 41 odst. 1:“Na vSech pracovistich ninysik ochrag zdravi zamistnance zajigha
dostaténa vynena vzduchu firozenym nebo nucenymétranim. Mnozstvi vyrémovaného

vzduchu se wuje s ohledem na vykonavanou préci a jeji fyzickatanost tak, aby byly pro
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zanestnance zajishy tepelné a vlhkostni podminky vyhovuijici jiz odcatku sngny a aby
koncentrace chemickych latek a prachu v pracovnivedwsi nepekratovaly nejvySSi
piipustné hodnoty upravené iilphach ¢. 2 a ¢. 3 ktomuto n#zeni. Koncentrace
chemickych latek a prachu v pracovnim ovzduSiclgjizdrojem neni technologicky proces,

nesmi pekratovat 1/3 hodnoty jejichiijpustnych expoznich limita.

Pracovi&:. V ramci posuzovaného zé&m bude pracovi8m obsluhy objekt byvalého
skladu ha#lavin a chemikalii. Popis objektu je v kapitole .B.l Vétrani je zabezpeno
piirozenym zgisobem, pouze v mistnosti demontaZze akumul&bode instalovan ventilator
pro nucenou vygnu vzduchu. V zdzeni bude provata demontaz akumulatora
skladovani vybranych drith odpadi. Oswtleni pracovniho progdi bude provedeno

v souladu s platnymi normami.

Vlivy fyzikalni a vlivy chemickych individui jsou leninovany nebo sniZzeny dobrou
organizaci pracovnéinnosti v hale s uplatmim vSech praktickych zkuSenosti s ochranou
v ramci pracovniho progdi. Pro minimalizaci negativnich wMivv ramci pracovniho

prostedi doporduji:

B provozovatel predlozi ke kolaudaci stavby schvaleny provozmiad a plan opafeni
pro p¥ipad havarijniho uniku latek Skodlivych vodam z posizovaného zandru,

B provozovatel zajisti prokazatelné proSkoleni obslup zarizeni
B provozovatel zajisti pro vSechny odpady fijimané do zatizeni nasledny odbr

Z hlediska pracovniho prdastli a pi respektovani vySe uvedenych dopmmwi lze
hodnoceny vliv povaZovat z pohledu velikosti za ynal z hlediska vyznamnosti za malo

vyznamny.

Vlivy na obyvatelstvo okolni obytné zastavby

Predmétem posuzovaného z&m je demontaz akumulatoa skladovani vybranych driath
odpadi, pro které bude vyuzit objekt, ktery byl zkolaudojako sklad hidavin a chemikalii.
Vzhledem k faktu, Ze #&eni je umisino uvnit praimyslové zény a vlivy posuzovaného
zameru jsou minimalni, nedojde ke 2Zm nebo navyseni vlivna obyvatelstvo. Na podklad
vySe uvedenych skuteosti lze z hlediska velikosti a vyznamnosti hodnaetivy na

obyvatelstvo nejblizSi obytné zastavby jako malengmné.
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D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Realizace posuzovaného z&m nebude znamenat undisi novych bodovych zdrdj
zngistovani ovzdusi. Realizace z&m bude znamenat maly &t emisi z dopravy spojeny
S posuzovanym zatrem Vv etap provozu, odpovidajici néstu dopravy pro ifjjem a odvoz
odpadi. Jak jiz bylo uvedenoprevaznacast nakladni dopravy je a bude vedena po
komunikacich Iid a proto bude negativni ovligmi kvality Zivotniho prosedi

minimalizovano.

Vzhledem k vzdalenosti od obytné zastavby a malémadistu emisi z dopravy lze
predikovat zagr, Ze k gekratovani platnych imisnich limit vivem posuzovaného zé&nu

nebude dochazet.

PredloZeny zanr z hlediska vlivi na ovzdusi Ize hodnotit z hlediska velikosti jakaly,

z hlediska vyznamnosti jako malo vyznamny vlivpa pii zohledréni stavajiciho pozadi.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyz ikalni a
biologické charakteristiky

Pro vyhodnoceni vlifr hluku byla zpracovana akusticka studie, které&i®ipou oznameni.
Z hlediska stacionarnich zdtopelze pedpokladat ovlivani vzhledem ke vzdalenosti obytné
zastavby. Z hlediska liniovych zdfojhluku jsou niZze doloZzeny vypty pro stavajici stav

(varianta nulova) a pro stav po realizaci Za&m(varianta 1).

Varianta nulova — doprava — doba denni

HLUK+ verze 8.26 profi8 Uzivatel: 60 09/Ing. Petr Pozd éna
Soubor: c:\Temp\hluk_plus\excalibur09\Prel0.ZAD Vy tist &no: 7.7.2009 16:47
I

| TABULKA BOD U VYPO CTU (DEN) |

| I

[ | LAeq (dB)

| C.|vyska| Sou radnice |dopravalpr amysl|celkem |p redch.| m &reni
|

|

| 1| 2.0] 212.4; 215.1| 52.4] | 52 A | |

| 1| 2.5] 212.4; 215.1| 50.0| | 50 0] | |

| 1| 3.0] 212.4; 215.1| 50.2 | | 50 2| | |

|

|

[Vypo cet po frekvencich: Ne (“F4-p repni) [

|

|

Varianta 1 (se zanérem) — doprava — doba denni
HLUK+ verze 8.26 profi8 Uzivatel: 60 09/Ing. Petr Pozd éna
Soubor: c:\Temp\hluk_plus\excalibur09\Prel1.ZAD Vy tist &no: 7.7.2009 16:45
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|

| -

| TABULKA BOD U0 VYPO CTU (DEN) |
| I
| | LAeq(dB)

| C.|vyska| Sou radnice |dopravalpr amysl|celkem |p redch.| m &reni
|

|

| 1| 2.0] 212.4; 215.1| 52.6 | | 52 6 | |
| 1| 2.5] 212.4; 215.1| 50.1| | 50 A | |
| 1| 3.0] 212.4; 215.1| 50.4 | | 50 A | |
|

|

[Vypo cet po frekvencich: Ne (“F4-p repni) [

|

|

VysSe uvedeny fehled hladin hluku v jednotlivych variantach a &8k v referetnim
bod& ukazuje hodnoty hluku u nejbliz§iho ch¥aédho venkovniho prostoru staveb Po
realizaci zamru dojde ke zvySeni hluku z dopravy o 0,2 dB vdaenni. Lze vSak
konstatovat, Ze nedojde kgkroieni platnych hlukovych limit z pozemni dopravy 55 dB
pro dobu denni (pouze v pracovnich dnech: plrak patek), pro dobu gni v chragnych
venkovnich prostorech staveb doprava posuzovandapetebd se s dopravou v démaeni

neuvazuje.

Z hlediska vlivi hluku na nejblizSi chr&né venkovni prostory lze konstatovat, ze
provozem posuzovaného z&m v arealu spolmosti EXCALIBUR ARMY spol. sr.0
nedojde k pekraieni platnych hygienickych limithluku v chragnych venkovnich prostorech

staveb, a to jak pro dobu denni, tak pro dohinho

Z hlediska vlivi hluku na obyvatele ip zohledréni vzdélenosti obytné zastavby, Ize
konstatovat, Ze provozem posuzovaného é&zanmedojde k fekrateni platnych hlukovych
limiti v dané lokalik. Celkow Ize vliv ozn&it za velikostg maly a z hlediska vyznamu za

malo vyznamny.

D.1.4. Vlivy na povrchoveé a podzemni vody

UvaZzovany zagr nebude mit vliv na charakter odvaédih oblasti ani zrny
hydrologickych charakteristik z hlediska ovliém podzemnich vod, proky a vydatnost
vodnich zdraj. Realizace posuzovaného zfimnebude znamenat ani &nu v ovlivreni
jakosti vod. Z pohledu odpadnich vod (splaskovéaddp vody) dojde k néstu na 152
m>/rok (odpovidajici 5 zastnaném). Jedna se o minimalni ri&t. Technologické a chladici

odpadni vody nevznikaji. Vyuzitim tohoto objektu seneni ani stavajici odtokové
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podminky srazkovych vod. Povrchové ani podzemniyvodbudou fi fddném provozu

ovlivnény. Fi splréni nize uvedené podminky Ize vliv povazovat za radlyulovy.

B provozovatel predlozi ke kolaudaci stavby schvaleny provozmiad a plan opafeni
pro pi¥ipad havarijniho uniku latek Skodlivych vodam z posizovaného zangru,

B provozovatel predlozi ke kolaudaci stavby doklady o nepropustnostzachytnych
havarijnich jimek,

D.1.5. Vlivy na p adu

Realizace posuzovaného zimnebude provazena Zmami v rozsahu a #igobu uzivani
pudy, nebude se #&nit mistni topografie, nedojde k ovligmi stability nebo erozi jaly.
Nezmeni se ani horninové prasdi, nebudou ovlivny hydrogeologické charakteristiky

Gzemi. S uvazovanym zé&nmem nebude spojeno ovligmi chragnychcasti girody.

Vliv je nulovy.

D.1.6. Vlivy na horninové prost fediap Zrodni zdroje

Realizace zamu nenaruSuje Zadné lozisko nerostnych surovin dafiyvaci prostor.

K ovlivnéni horninového prostdi nedojde. Vliv Ize ozid za nulovy.

D.1.7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Predmétem posuzovaného z&m je demontaz a skladovani odpadprimyslové zés
mésta Relow, ktery bude umigh do stavajiciho objektu. Z vySe uvedeného vyphze,
realizaci nedojde k poSkozetii vyhubeni rostlinnych nebo Ziych drutii. V prostoru
posuzovaného zatru se nenachazi zadna vzrostla zelé charakteru zasgnu je Zejme, zZe
nebude mit vliv na okolni ekosystémy. Posuzovanyéedorimo ani nepimo neovlivni
evropsky vyznamné lokality a giaoblasti. Vlivy na fléru, faunu a ekosystémy zdika
velikosti a vyznamnosti Ize ozéiaza malé az nulové. Kopie vyjihi z hlediska evropsky

vyznamnych lokalit a ptach oblasti je v filozec¢. H.2.

D.1.8. Vlivy na krajinu
Realizace zaru nevyzaduje budovani nové infrastruktury. Budoyuaity stavajici
vnitroarealové i ostatni komunikace. VIiv na rozvwmvazujici infrastruktury lze ozéia

z hlediska velikosti a vyznamnosti za maly.
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Oznamovatelem navrhovana varianta &&mneznamena z&nu stavajicich estetickych
parametit vlastniho zajmového Uzemi, ktera vychazitSinou ze stavajicich objekt
Vv posuzovaném arealu. VySkové pamgnposuzovaneho zamu se nezrni. Vliv Ize v dané

lokalit¢ ozn&it za nulovy.

Navrhovany zarr nezasahuje do ploch rek#a#o vyuziti Gzemi, vlastni zajmové uzemi
neni gedntem vadzaného cestovniho ruchu, v #rsni zahradkédka kolonie, sportovisti
jiné misto sousedini rekregnich a oddechovych aktivit. Z&mtak Ize z hlediska uvedeného

vlivu povaZovat za nulovy.

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V blizkosti zandru se nevyskytuji kulturni pamatky. Jedna se o tproktery je podle

Uzemniho planu schvalen praipryslovou vyrobu.

Z vySe uvedenych charakteristik a ze situovaniczarne patrné, Zeipdkladany zarr by
nentl vyvolavat zadny vyznamny negativni vliv na hmomgjetek a kulturni pamatky. Vliv

je nevyznamny.

D.2. Rozsah vliv_ 4 vzhledem Kk zasazenému UuUzemi_ a

populaci

Predkladany za®r je posouzen ze vSech podstatnych hledisek. 4dka@dcharakteru
piedloZzeného za#énu je patrné, Ze se jedna o aktivitu navrhovanpuimyslove zos mesta
Prelow. Z této skuténosti se také odviji komplexni vyhodnoceni velik@stvyznamnosti
vlivii zangru na zivotni prosedi. Uvedené vlivy jsou vyhodnoceny porovnanim giaiho a

vyhledoveého stavu.

Z hlediska posuzovanych viivhodnocenych dle kapitoly D.1iquloZzeného materialu

je patrné, Ze lzecekavat vlivy z hlediska velikosti a vyznamnosti gmalmalo vyznamné.

Z hlediska vlivu na ovzduSi a klima je mozné zhddnmosuzovany za#m vzhledem
k imisnim limitim, které jsou dané v Kaeni vladyc. 350/2002 Sb. z hlediska velikosti jako

maly a z hlediska vyznamnosti jako malo vyznamiiygphledréni stavajiciho pozadi.
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Vliv posuzovaného zaénu na zdravi obyvatelstva Ize hodnotit z hlediskdikosti jako

malé a z hlediska vyznamnosti jako nevyznamné.

Z hlediska vlivu na pracovni prdstli Ize vyhodnotit posuzovany zé&m(pti dodrZzovani
vSech bezpmostnich pedpigsi a zasad pro praci s nebezpgmi odpady) z hlediska velikosti

jako maly a z hlediska vyznamnosti jako malo vyzngnpii splnéni navrzenych podminek.

Posuzovany za#én predstavuje z hlediska hlukové & na okolni chramé venkovni
prostory nevyznamné riziko. Tento zé&mize vyhodnotit z hlediska velikosti jako maly a

z hlediska vyznamnosti jako mélo vyznamny.

Z hlediska vlivi na povrchové a podzemni vody zfindle provedeného vyhodnoceni
negredstavuje vyznan®si negativni vlivy. VIiv Ize z hlediska velikost vyznamnosti

ozn&it za maly.

Z hlediska vlivia na ostatni slozky zivotniho préstli, které jsou komentované v bodech
D.1.5 az D.1.9. Ize zam ozn&it z hlediska velikosti vl za maly az nulovy, z hlediska
vyznamnosti vlivi za malo vyznamny az nevyznamny. Tato skubst vyplyva pedevsim
z toho, Ze zawr je lokalizovan do lokality tzemnim planem spéafiané jako prmyslova

z6na.

D.3. Udaje 0_moznych vyznamnych nep #iznivych  vlivech

p#esahujicich statni  hranice

Z divodu malého mnoZstvi emitovanych polutane moZzné predikovat z8x Ze

predkladany zagr nema peshranini vlivy.

D.4. Opat #eni Kk prevenci, vylou &eni, snizeni,

o

pop £ipad & kompenzaci nep #iznivych vliv 4

~

D.4.1. Uzemn & planovaci opat Zeni

Nejsou navrhovana.

D.4.2. Technicka opat Feni

Nejsou navrhovana.
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D.4.3. Ostatni opat Feni

B provozovatel predlozi ke kolaudaci stavby schvaleny provozmiad a plan opafeni
pro pi¥ipad havarijniho uniku latek Skodlivych vodam z posizovaného zangru,

B provozovatel predlozi ke kolaudaci stavby doklady o nepropustnostzachytnych
havarijnich jimek,

B provozovatel zajisti prokazatelné proskoleni obslup zarizeni

B provozovatel zajisti pro vSechny odpady fijimané do zafizeni nasledny od#r

D.4.4. Kompenza é&niopat £eni

Nejsou navrhovana.

D.5.  Charakteristika nedostatk 4 ve znalostech a

neur &itosti, které  se vyskytly p £i specifikaci viv 4

Oznameni bylo zpracovano na zaklagodkladi specifikovanych v fedchazejicich
kapitolach. Technologie demontaze a zpracovani akatoni je znama a nelzefgdpokladat

na zaklad zkuSenosti z obdobnych zém vyskyt jinych vlivi.

CastE .

Udaje podlecasti B, C, D, F, G a H se uwfd v piiméteném rozsahu pro kazdou
oznamovatelemipdloZenou variantéeSeni zarru. Vzhledem ke skud@osti, Ze se jedna o

vyuZziti stavajiciho objektu, nebyl posuzovany Zahodnocen ve variantach.

kveten-cerven 2009 stranac. 49



Zarfizeni ke sbru, skladovani, ¥Kidéni a vyuzivani akumulétat a skladovani odpail

F.1. Mapova a_ jina _ dokumentace tykajici se Udaj 1

v oznameni
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F.2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Veskeré podstatné informace oznamovatele o posogavakteré byly k dispozici v déb
zpracovani oznameni jsou tepkladané studii uvedeny. Existuji-li dalSi infocaakteré by
mohly mit zasadni vliv na vypracovani oznameni hebgracovateli oznameni k dispozici.
Na z&klad hodnoceni vlii na Zivotni prosedi prezentované vigdkladaném oznameni,
vcetrg uvedenych dopoteni Ize konstatovat, Ze uvedeny zarude realizovan v souladu s
platnymi gedpisy na ochranu zdravi a Zivotniho piredi. Ri fadném provozu posuzovaného
zantru nelze pedpokladat ohrozeni Zivotniho prigssti nad miru danou zakony a jinymi

predpisy.
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CastG

V ramci zakona¢. 100/2001 Sb. o posuzovani viwna zZivotni prosedi je gednmetem
predkladaného oznameni #aeni ke sbru, skladovani,itdéni a vyuzivani akumulatora
skladovani odpad. Pii koncipovani oznameni bylo vychazeno ze stavajistavu Zivotniho
prostedi v lokalie praimyslové zény Relow a stavajiciho provozu spolesti Excalibur

Army spol. sr.0..

Hodnoceni bylo provedeno pro stavajici stawiagvek z posuzovaného zém. VeSkeré
vlivy posuzovaného zatrnu jsou hodnoceny jako malé a malo vyznamiiédy pripad: jako

nulové. Je to dan@mito skut&nostmi:
1. Objekt, kde bude umigt posuzovany za#én je umistna v pimyslové zog Prelow.

2. Objekt byl pivodre vyuzivan jako sklad Htavin a chemikalii. V ramci opravy objektu

Vi s

3. Vzdalenost obytné zastavby od posuzovanéhadraje dostatéena.

4. Investor v aredlu provozuje idaeni na odsttovani kapalnych odpéd kde Ize
odstraiovat kapalné kyselé odpady. V ramci demontéaze iak§adh akumulatar bude
vznikat odpadni louh, ktery bude mozné vyuzit ktradizaci kyselych kapalnych

odpadi.
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Cast H

H.1 Kopie vyjad Feni p #islusného U  fFadu z hlediska Uzemniho
planu

H.2 Kopie stanoviska organu ochrany p Firody
H.3 Kopie kolauda éniho rozhodnuti stavby
H.4 Umist é&ni zam éru v objektu

H.5 Akusticka studie
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DOSLO DNE

MESTSKY URAD V PRELOUCI 77 16 09

odbor stavebni, vodopravni a dopravy

Masarykovo ndm 25, 535 33 Preloug ® 466094 111
EXCALIBUR ARMY s.r.o.
Ekolog spoleénosti
Kodaiiska 521 f
101 00 Praha 10

Vas dopis znacky/ ze dne Nase znatka Vyfizuje/linka Prelou¢
ST 5088/2009/Ha Ing.Hakl/146 17.6.2009

Véc: Vyjadieni z hlediska tizemniho plinu

Na va$i Zidost vam sdélujeme, Ze vas zdmer ,Zafizeni ke sbéru, tfidéni a vyuZivani
akumulatort a skladovéni odpadit* neni v rozporu s izemnim planem mésta Pielouce.

Uvedené parcely (582/41, 582/42 a 582/43) jsou v platném tizemnim planu mésta
Prelouce zafazeny do funkéni plochy vyroby primyslové, ktera slouzi k umisténi
primyslovych zafizeni, zv]a8té téch, kterd nemohou byt umisténa v jinych tizemich.

Soutasné vas upozorfiujeme na potfebu kladného stanoviska stavebniho ufadu
a piisludnych dotéenych organu stétni spravy.

S pozdravem MISTSK

Lubomir Novot
vedouci od
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KRAJSKY URAD
Pardubického kraje
odbor Zivotniho prostfedi a zemédalstvi

NaSe znacka: 34246/2009/0ZPZ/Le Ing. Petr Pozdéna
Vyfizuje: Mgr. M. Lemberkova Lonkova 470
Linka: 423 530 09 Pardubice

V Pardubicich 29. 6. 2009

Zamér ,Zarfizeni ke sbéru, skladovani, tfidéni a vyuzivani akumulatora a skla-
dovani odpadii - stanovisko.

Krajskému Gfadu Pardubického kraje byla dorutena zadost o vydani stanoviska dle
ustanoveni § 45i odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen zakon), k zaméru ,Zafizeni ke sbéru, skladovani,
tfidéni a vyuzivani akumulator( a skladovani odpadu’”.

Predmétem zaméru je umisténi zafizeni na tfidéni a vyuZivani autobaterii a sklado-
vani odpadi. Pro zdmér bude vyuZit stavajici objekt v oploceném arealu spoleénosti
Excalibur Army spol. s. r. 0., ktery se nachazi v primyslové z6né mésta Pielouc.

V pfedmétné véci vydava Krajsky Gfad Pardubického kraje jako pfislusny organ dle
ustanoveni § 77a odst. 3 pism. w) zakona toto stanovisko:

Predlozeny zamér nemiize mit vyznamny vliv na vymezené ptadi oblasti ani na ev-
ropsky vyznamné lokality.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjadfeni &i rozhodnuti, vydavana podle
ustanoveni jinych paragrafd zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
nebo jinych zakon(.

Ing. Josef Hejduk
vedouci odboru
v zastoupeni RNDr. Viadimir Vrana

Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 351, Fax: +420 466 026 392, E-mail: posta@pardubickykraj.cz
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VOIEMSKY STAVERNT UBAD
Krajiks vojanshs ubytovass o stavabag sprivy

5 PARDUBICE
Lje:  A01- Al~ 308 . Vitisk Bslo: &/
pre 1 D5 dubns 3378 . \ Potet listd : &

Aubemobdlnd -opyavelalky sdvod
PHrelound

aozﬂonnur( g,

308-78

; VoJensk_y stavebni ufad pr'1 Krajské yojenské ubytovaci a stavebni spravé

v F"ardub:ucxch vydavé ve smyslu’ zakcna E &’gﬁﬁ,ﬁm]mﬂgﬁ;amﬁmmﬁgmﬁm
50/76 Sb. a vyhl. §. 85/76 Sb.

3

POVOLENI K TRYALEWMU PROVOZU
Julivan{/

podle kierého je velitel uvedeného utvaru, jako provozovatel oprévnén potinaje
dnem vyddn{ rozhodnuti
»

UZIVvaATI
stavby | : ﬁm@«hﬁ?‘?ﬁmﬁ&ﬁ & mﬁgﬁﬁ;ﬁ.ﬁ
misto I : AGE #Peloud
objekt &, CE  heBaedl  (alew oVe mns 20TeD60RRe330)
uzivatel :  APE IBoleud
v katastr. Gzem{ : elond, ks &0 170
okres 1 Yomdnbi e
kra] ;. Vicholalanlyf
i : > aiheo Bddu, ovewijaibe & swed 1@@;@%&-
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s

ofivaony: -

1) Rozhodnuti o pfiﬁustnosti stavby bylo vydino Vojenskym stavebnim Gfadem
pod &.: gwThwb .
de : 224 bResun LYTH ‘ .

2) Stavba byla ukonlena : D# AEEs 1878
PRedbéiné povoleni uzivani vyddno:

3) Potvrzeni ¢ odstrandni nedodélkd a vad zji3tdnych pii pfejimacim fizeni akce.

POVINNOST! PROVOZOVATELE:

Prisludni veliteld, kteri odpovidaji za vyuizitf a sprdvu objektl jsou povinni:
a) Objekty uzival s péti rfddného hospodéfe a udriovat je podle piedpisu
Zakl, 1-1 a Stay 1-1, '

. b) Dle zdkona a vyhlé3ky o stavebnim Fddu uzivat objekty a zafizeni jen pro (Zely,
pra které byly urfeny projektem a vybudovany.

c) Dodriovat uzivaci podminky stanovensd projektem, provoznimi Fady a névody obsluh
jednotlivych zatizeni. '

d) Udriovat viechny objekty v Fidném stavu tim, ie zajisti vias potfebné opravy a
" ohldsi zévady, klerd by mohly ohroioval bezpetnost objektd a jejich okoli,

zdkong &, 50/76 Sb. a vyhldsky &, 85/76 Sh.
e} Pedle MMWMMBMMMMM informovat vias

ubylovaci a stavebni orgény o zamySlenjch zmEndch v uiivéni objektd a vyiadovat
jejich souhlas ke zméné uifvani,.

V Pardubicich dne

Vedouct VSO = ﬁjtmﬂ, f"’-%”' /zi'zzé%‘;’a A ":{( 2

Natelnik Kvuss 7
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