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Vyjadreni Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich
k oznameni podle zik.¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, ve znéni
pozdéjSich predpist, zaméru ,,Zemédélska bioplynova stanice Détirichov*.

Na zékladé obdrzeni Zadosti Odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi Krajského uradu
Pardubického kraje, dorucené dne 16.4.2012 posoudila Krajska hygienickd stanice
Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich (dale jen KHS), jako dotéeny spravni urad ve
smyslu § 77 zak.¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist, a § 23 odst.5 zak.¢.100/2001
Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist, predlozené oznameni zdméru ,,Zemédélskd bioplynova
stanice Deétichov* oznamovatele Ing. Jaroslava Dvotdka — EMIPO, Svitavy.

Po zhodnoceni souladu ptfedlozeného ozndmeni zaméru s pozadavky predpisi v oblasti
ochrany vefejného zdravi vydava KHS toto vyjadieni:

Z hlediska ochrany vefejného zdravi KHS nema k predloZzenému oznimeni ziméru
namitky a nepovaZuje za nutné zamér dale posuzovat podle zakona zak.c.100/2001 Sb.,
pri¢emZ poZaduje stanoveni této podminky:

Ke kolaudaci zaméru bude predloZzen doklad ve formé vysledki akreditovaného nebo
autorizovaného méreni hluku o prokazatelném neprekroceni hygienickych limiti hluku
ze stacionarnich zdroji hluku celého zemédélského arealu v no¢ni dobé v chranéném
venkovnim prostoru obytné zastavby obce.

Odtivodnéni :
Dle ptedlozeného ozndmeni se jedna o vybudovani bioplynové stanice na okraji stavajiciho
zemédelského areédlu v obcei Détfichov.

Stavba zahrnuje vstupni jimku, fermentor, dofermentor a strojovnu osazenou tfemi
kogenera¢nimi jednotkami. Ziskana elektricka energie bude dodavana do sité, teplo bude
slouzit pro potieby investora. Pro skladovani vstupni fytomasy budou vyuZivany stavajici
silazni Zlaby. Pro skladovani digestatu budou vyuzity stavajici jimky.

Vstupnimi substraty bude ov¢i hnij a kukufiénd silaz a travni dendz, produkované
investorem. Technologie zpracovani a tvorby bioplynu bude mezofilni s celkovou dobou
zdrzeni 99 dni.
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Stanice bude vybavena dvoustupiiovym systémem odsiteni bioplynu (pfidavkem vzduchu do
fermentoru a dofermentoru a filtrem s aktivnim uhlim pfed spalovanim v kogeneracni
jednotce). Digestat bude vyuzit ke hnojeni na pozemcich investora. Zasobovani vodou
z vefejného vodovodu.

Obsluzna doprava bude probihat ptrevazné po ucelovych komunikacich mimo obytnou
zastavbu obce. V ro¢nim priiméru ptijde o cca 8 jizd ndkladnich aut nebo traktori za den.

Nejblizsi obytna zastavba obce je vzdalena 188 m a odclonéna stavajicimi objekty a zeleni.
Vzhledem k této vzdalenosti a umisténi kogeneracnich jednotek do zdéného objektu a
vybaveni vzduchotechniky tlumi¢em hluku se neptedpokladd moZznost ptekroceni hlukovych
limith u nejblizsi zastavby, coz je dolozeno orientacnim vypoctem Utlumu hluku.

Ptilohou ozndmeni zaméru je rozptylova studie, ktera hodnoti imisni vliv bioplynové stanice
pro NO,;, PM;y a CO. Vyznamnéjsi emise SO, se z divodu dvojiho odsifeni bioplynu
neptedpokladaji. Vypocet rozptylové studie dokladd nevyznamné ovlivnéni imisni situace
lokality.

PredloZzené oznameni zdméru neni v rozporu s pozadavky na ochranu vefejného zdravi
stanovenymi zdkonem ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii a jeho provadécimi
predpisy. Mezi tyto pozadavky a vlivy posuzované organy ochrany vetejného zdravi nespada
pfipadné obtéZovani pachovymi vlivy z provozu zaméru.

Nejvyznamngj§im posuzovanym vlivem zaméru na veiejné zdravi je hluk z kogeneracnich
jednotek. Pfedpoklad dokumentace o dodrZeni hygienického limitu hluku KHS pozaduje
ovéfit méfenim v ramcei zkuSebniho provozu stavby, pfi€emZz musi byt zahrnuty i1 stavajici
zdroje hluku. KHS pfitom upozoriiuje, Ze hodnota hygienického limitu hluku ze stacionarnich
zdroji hluku v no¢ni dob¢ je 40 dB ekvivalentni hladiny akustického tlaku (A) a nikoliv 50
dB, uvedenych v oznameni zaméru.

MUDr.Bohumil Havel
,»otisk ufedniho razitka“ vedouci odboru hygieny
obecné a komunalni

Rozdélovnik
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