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OZNAMENI

zameéru kategorie Il / bod 1.9

podle § 6 zak. €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostredi, v platném znéni

v rozsahu prilohy €. 3

»INTENZIFIKACE COV“

Contipro Group s.r.o., Dolni Dobroué

Proces posuzovani viivi na Zivotni prostfedi se v Ceské republice fidi zékonem
¢. 100/2001 Sb., v platném znéni.

Zamér patii do kategorie 11 / 1.9 ,,Cistirny odpadnich vod s kapacitou od 10 000 do
100 000 ekvivalentnich obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojenych obyvatel nebo
pramyslové kanalizace o priaméru vét§im nez 500 mm*,

PrFislusnym uradem je Krajsky ufad Pardubického Kraje.

Zpracovatelka oznameni : RNDr. Irena Dvorakova
Slezska 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklad o autorizaci podle § 19 zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni :
- osvéd&eni odborné zpUsobilosti k posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi vydano MZP
CR dne 16.9.1998 pod &.j. 7401/905/0OPVZP/98, &. autorizace 6629/ENV/11
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VYSVETLENiI ZKRATEK
AIM Automatizovany imisni monitoring
BPEJ Bonitovana pudné ekologicka jednotka
BSKs Biologicka spotfeba kysliku
¢.h.p. Cislo hydrologického potadi
&.p. Cislo popisné
CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav
cov Cistirna odpadnich vod
CSN Ceska statni norma
EO Pocet ekvivalentnich obyvatel
CHSK Chemicka spotfeba kysliku
k.u. Katastralni uzemi
kat.c. Katalogové Cislo
LBC Lokalni biocentrum
MaR Méreni a regulace
MZem Ministerstvo zemédélstvi
MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi
N-NH, Dusik amoniakalni
Nc Dusik celkovy
NL Nerozpusténé latky
NN Nizké napéti
NO; Oxid dusicity
ov Odpadni vody
p.C. Parcelni €islo
Pc Fosfor celkovy
PHO Pasmo hygienické ochrany
PM;, Suspendované ¢astice, frakce 10 um
RBK Regionalni biokoridor
RSD Reditelstvi silnic a dalnic
SO, Oxid sificity
ZPF Zemédélsky pudni fond

Nejsou uvedeny vSeobecné& znamé a bézné pouzivané zkratky — napr. fyzikalni jednotky.
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SEZNAM PRAVNICH PREDPISU

Pro vypracovani oznameni byly pouzity zejména nasledujici pravni predpisy :

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Zakon ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané zemeédélského pudniho fondu

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi

Zakon ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na zivotni prostredi

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakonu

Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu

Zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné

nékterych zakona
Zakon ¢&. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii
Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakonu

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 - REACH

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 - CLP

Nafizeni vliady €. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod
do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Nafizeni vliady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

Vyhlaska MZP &. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Vyhlagka MZP &. 381/2001 Sb., Katalog odpadt

Vyhlaska MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska MZem &. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich

Vyhlagka MZP &. 402/2011 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti chemickych latek a

chemickych smési a baleni a oznacovani nebezpecnych chemickych smési

Metodicky navod odboru odpadd MZP pro Fizeni vzniku stavebnich a demoliénich odpadl a

pro nakladani s nimi, Praha, 01/2008

VSechny predpisy byly pouzity v platném znéni k datu zpracovani oznameni.
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CASTA. UDAJE O OZNAMOVATELI

OZNAMOVATEL
Nazev :

Adresa sidla :

IC :

Odpovédny zastupce :

Kontakty :

Kontaktni osoba :

Contipro Group s.r.o.

Dolni Dobroug 401, PSC 561 02

261 16 278

RNDr. Viadimir Velebny, jednatel

bydlisté : Zamberk, Sadova 1466, PSC 564 01

tel. / fax : 465 519 530/ 465 543 793

e-mail : info@contipro.com

Ing. Jaroslav Barnet, vedouci technického zabezpecerni
tel. : 465 519 532, 602 438 866

e-mail : jaroslav.barnet@contipro.com

Generalnim projektantem stavby je spoleénost ASIO, spol. s r.o. se sidlem

Spacilka 83, 664 51 Jirikovice; zodpovédny projektant - Ing. Milan Uher, €. autorizace —

1005145 (stavby vodniho hospodarstvi a krajinné inzenyrstvi).

CAST B. UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1
,Intenzifikace COV* - kategorie II, bod 1.9

B.l.2. Kapacita zaméru

Zamérem je prediazeni anaerobniho stupné pfed stavajici mechanicko-biologickou

Cistirnu odpadnich vod.

Hydraulicka kapacita :

- stavajici

1000 EO

- pointenzifikaci 1730 EO

Latkova kapacita :

- stavajici

5000 EO

- pointenzifikaci 14 500 EO
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B.l.3. Umisténi zaméru
Kraj Pardubicky, obec Dolni Dobrouég, k.u. Dolni Dobrou¢, pozemky p.¢. 2103/141,
2103/150, 2105/1, 2100/33, 2106/5, 2107/4.

Zamér bude umistén v t&sné blizkosti stavajici COV Contipro Group s.r.0.

Umisténi stavby je dle vyjadfeni stavebniho ufadu (viz pfiloha & 1 oznameni)

v souladu s platnou uzemné planovaci dokumentaci - uzemnim planem obce Dolni Dobroug.

Obrazek 1 : Orientaéni umisténi arealu Contipro Group s.r.o. (zdroj : www.mapy.cz)

fii

/ Dolni
p Dobrouc¢

0 100 200 300 400 500 5007700 m

1.24000, @ Seznam.cz, a.5., @ Mapy.cz, s.rne., @ 2011 NAVTEQ All rights reserved
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Obrézek 2 : Letecky snimek, oznagena COV a vyustni objekt (zdroj : www.mapy.cz)

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace vliva s jinymi zaméry

Zamérem je intenzifikace stavajici mechanicko-biologické COV spole&nosti Contipro
Group s.r.o. spocivajici v instalaci technologického vybaveni pro anaerobni stupen ¢isténi.

Novy anaerobni reaktor bude umistén v sousedstvi stavajiciho zafizeni.

DalSi zaméry obdobného charakteru, s kterymi by mohlo dojit ke kumulaci vliva,

nejsou podle dostupnych informaci v lokalité pfipravovany.

B.l.5. Zdlvodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, prehled variant s odiivodnénim
vybéru
Duvody podnikatelského zaméru :
- fe8eni zvySené produkce odpadnich vod ve vyrobnim arealu
- energeticky uspornéjsi nakladani s produkovanymi odpadnimi vodami
Umisténi zaméru je dano prostorovymi moznostmi v sousedstvi stavajici COV.
Technologické feSeni je navrzeno s ohledem na pozadavky platného rozhodnuti o
nakladani s vodami &.j. 46690/2007/ZP/8921/Ku/291 ze dne 4.12.2007, které musi splfiovat

vypousténé OV.

Variantou zaméru je nerealizovani investice.
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B.1.6. Struény popis technického a technologického resSeni
Spole¢nost Contipro Group s.r.o. je obchodni, servisni a administrativni ¢ast holdingu
CONTIPRO zajidtujici v arealu v Dolni Dobrouci technickou, obchodni a personalni podporu
vyrobnim spole¢nostem :
- Contipro Pharma a.s.
(vyrobce farmaceutickych pfipravkl na bazi kyseliny hyaluronové)
- Contipro Biotech s.r.o.
(vyrobce aktivnich substanci a kys. hyaluronové pro kosmeticky a vyzivovy primysl)
Holding CONTIPRO se vice nez dvacet let zabyva vyzkumem, vyvojem a
biotechnologickou vyrobou aktivnich latek pro kosmeticky a farmaceuticky pramysl. Patfi
mezi pfedni svétoveé vyrobce kyseliny hyaluronové a z ni odvozenych aplikaci.
NejdulezitéjSi devizou holdingu je maximalni dosazitelna kvalita produktd.
Contipro Group s.r.o. je drzitelem certifikatu ISO 9001:2009.

(zdroj : www.contipro.com)

POPIS ZAMERU

V sou€asné dobé jsou odpadni vody z arealu Contipro Group s.r.o. Cistény na
mechanicko-biologické COV, ktera byla realizovana spoleénosti REC.ing s.r.o. v roce 2006.
Odpadni vody se soustfedi do akumulaéni jimky (technologické - lutrové vody), resp. do
Cerpaci jimky (ostatni odpadni vody), odkud jsou €erpany na biologicky aerobni reaktor.

Vycisténa OV odtéka gravitané do recipientu Ticha Orlice.

V soucasné dobé jiz kapacita stavajici COV nevyhovuje v oblasti latkové. Ve vyrobé
jsou produkovany vysoce zatizené technologické vody (lutrové : CHSK ~ 30 000 mg/l; BSK ~
16 000 mg/l) vobjemu cca 30 mden. Tyto technologické OV jsou akumulovany
v samostatné jimce, odkud jsou michany do ostatnich odpadnich vod tak, aby nebyla
pfekroena kapacita stavajici COV. Nezpracované mnozZstvi technologickych OV v objemu
cca 20 m®/den je odvaZeno feka vozy ke zpracovani na jinych COV.

Navrhovana intenzifikace COV spogiva v pfedfazeni anaerobniho stupné pied
stavajici COV. V anaerobnim stupni budou likvidovany technologické OV ve smési
s ostatnimi OV. Ostatni odpadni vody budou pfimichavany do technologickych OV tak, aby
byla teplota natoku do anaerobniho stupné idealni pro produkci bioplynu.

V anaerobni COV budou pfedgistény vysoce zatizené technologické odpadni vody
s Casti ostatnich OV za produkce bioplynu, ktery bude vyuzivan v arealu Contipro Group

s.r.0. - pfedpokladana produkce bude 160 tis. m*/rok (ekvivalent 104 tis. m® zemniho plynu).
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Vyhodou anaerobniho procesu Cisténi OV je také vysoka stabilita. Anaerobnimu
procesu necini problémy ani mnohameési¢ni odstavky, tedy pravidelné odstavky vyroby napf.

v dobé dovolenych.

Intenzifikace COV je navrzena tak, aby vyhovéla poZadavkim rostouci vyroby

v aredlu a zaroven vedla ke snizeni energetické naro¢nosti procesu ¢isténi odpadnich vod.

Navrhové parametry vychazeji z aktualnich rozbort odpadnich vod produkovanych ve

vyrobnim arealu.

Hydraulicka kapacita intenzifikované COV :
Hydraulicky je intenzifikovana COV navrzena na cca 1 730 EO :
Qy = 260 m°/den

Latkova kapacita intenzifikované COV :

Latkoveé je intenzifikovana COV navrzena na cca 14 500 EO :
BSKs = 880 kg/den

CHSK =1 694 kg/den

NL = 62,1 kg/den

N. = 2,7 kg/den

P. = 8,9 kg/den

Odtokové parametry intenzifikované COV :

Limity odtoku z intenzifikované COV :

Y »M
BSKs 50 mg/I 70 mg/I
CHSK 250 mg/l 350 mg/l
NL 40 mg/l 70 mg/I
P 10 mg/I 20 mg/l

Produkce kall po intenzifikaci :

Produkci kaltl v provozu intenzifikované COV Ize rozdélit na dva typy :

Anaerobni kal — v anaerobnim stupni se tvofi granulovany anaerobni kal. Produkce
tohoto kalu je velice mala, v poméru k produkci kalu v aerobnim stupni zanedbatelna. Tento
kal je zaroven obchodni komoditou, Ize ho pouzit k zaoCkovani jiného reaktoru, ktery byl

napf. vytraven nebo se nové najizdi.

10
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Stabilizovany aerobni kal — v aerobnim stupni bude nadale produkovana smés
prebytecného biologického kalu a chemického kalu ze srazeni fosforu. Piebyte¢ny bude
nadale odvodiovan na stavajici kalové koncovce a odvazen k odstranéni.

- predpokladana produkce prebyte¢ného kalu : 3,7 m*den (susina 2,5 %)

- predpokladana produkce odvodnéného kalu : 0,37 m®/den (sudina 25 %)

ZAKLADNI STAVEBNi UDAJE ZAMERU

Plocha stavenisté 2735 m?
z toho
- plocha nova zastavéna COV + acidifikaéni jimka 140 m?
- plocha nova zpevnéna — pfistupové komunikace 190 m?
Obestavény prostor 666 m®

Dispozi¢ni feSeni

Intenzifikace COV Contipro Group s.r.o. pomoci doplnéni anaerobniho stupné je novy
samostatné stojici objekt s plochou a ¢aste¢né pultovou stfechou, rovna stfecha bude nad
anaerobnim reaktorem a pultova stfecha nad plynovym zasobnikem. Halovy objekt bude
uvnitf rozdélen na tfi prostory - jeden pro strojovnu, druhy pro zasobnik na plyn a tfeti pro
anaerobni reaktor. Okolo horni hrany reaktoru je navrzena obsluzna lavka, na kterou bude
mozné se dostat zebfikem. Do prostoru zasobniku plynu bude mozné se dostat
z mezipodesty, ktera bude na urovni podlahy zasobniku plynu.

Pudorysné rozméry nadzemniho objektu jsou cca 12,9 x 8,1 m, vySka do hiebene
stfechy je cca 6,4 m nad uroven podlahy strojovny (0,000), hloubka po zakladovou sparu je
cca 0,6 m pod uroven podlahy strojovny (0,000).

Pred objektem COV bude pod komunikaci usazena acidifikadni jimka - objem 60 m°.

Technické vybaveni a doplnéni stavebniho reSeni

Prosvétleni objektu zajisti okna v obvodové sténé.
Vétrani objektu zajisti oteviratelna okna v obvodové sténé.
K temperaci bude instalovan systém elektrickych otopnych téles.

Vnitfni vodovod bude napojen na vnitroarealovou pfipojku vody z budovy COV.

Provozni feSeni

Objekt COV je navrzen bez stalé obsluhy s dalkovym dohledem pres bezdratovy

GSM modul. Obsluha bude dochazet cca 2x denné na pravidelnou kontrolu.

11
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B.l.7. Predpokladané terminy realizace zaméru

Zamér bude realizovan v r. 2013 — stavebni prace budou trvat cca 2 mésice.

B.l.8. Vycet dotéenych uzemné samospravnych celk
Pardubicky kraj

Obec Dolni Dobroué

B.l.9 Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradua, které

budou tato rozhodnuti vydavat

¢ Rozhodnuti podle stavebniho zakona &. 183/2006 Sb., v platném znéni
Obecni Gfad Dolni Dobroué - stavebni tfad, Dolni Dobrou¢ 380, PSC 561 02

e Rozhodnuti podle vodniho zakona &. 254/2001 Sb., v platném znéni - ZMENA
Méstsky afad Usti nad Orlici — odbor Zivotniho prostfedi, Sychrova 16, 562 24 Usti
nad Orlici
Stavajici rozhodnuti &.j. 46690/2007/ZP/8921/Ku/291 ze dne 4.12.2007, nabyti pravni
moci 28.12.2007.

Cinnost spoleénosti Contipro Group s.r.o. nespada pod zakon é. 76/2002 Sb., o
integrované prevenci, v platném znéni.

Contipro Pharma a.s. ma vydané integrované povoleni - ,Biotechnologicka
vyroba produktii pro pouziti ve farmacii“, avSak c¢istirna odpadnich vod neni
v povoleni zahrnuta jako souvisejici zafizeni.

Provozovatelem COV je Contipro Group s.r.o.

B.ll. Udaje o vstupech
B.IL1. Puda

Objekt nového stupné COV - anaerobni reaktor, bude umistén v tésném sousedstvi

stavajici aerobni biologické Cistirny.

Tabulka 1 : Dotéené pozemky — k.u. Dolni Dobrou€ (zdroj : www.nahlizenidokn.cuzk.cz)

p.C. druh pozemku vyméra BPEJ - tfida ochrany
2103/141 trvaly travni porost 33 636 m* 75800 — II.
2103/150 trvaly travni porost 1253 m’ 75800 — 1.

12
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p.C. druh pozemku vymeéra BPEJ - tfida ochrany
2105/1 %) ostatni plocha 2 866 m* nema
2100/33 ostatni plocha 2584 m’ nema

2106/5 zahrada 622 m’ 73111 = 1IL.
2107/4 ostatni plocha 451 m° nema

*) Jediny pozemek, ktery neni v majetku investora - pfes tento pozemek jsou vedeny sité z arealu firmy
na pozemek p.€. 2103/141, vlastnikem je Obec Dolni Dobrou€.

Plocha pro stavbu nového stupné& COV je vymezena ochrannym pasmem Zeleznice a
prostorem stavajiciho zafizeni &istirny. Nova anaerobni ¢ast COV bude umisténa tak, aby co
nejmeéné ovliviiovala pozdé&jsi vyuziti pozemku.

Pozemek stavby je rovinaty.

Na stavenisti neni nutno odstrafiovat dfeviny ani naletové kfoviny. Stavenisté je
zatravnéné a udrzovane.

K pozemku p.¢. 2103/141 je vydan souhlas s vynétim ze ZPF na ploSe 400 m? - C.J.
MUUO/23066/2013/ZP/3702/Mol ze dne 10.8.2012.

Nejsou kladeny pozadavky na zabor pozemkl urCenych pro plnéni funkce lesa, na
stavenisté nezasahuje ochranné pasmo lesa.

Mezideponie skryvky ornice a vykopku bude umisténa na pozemku stavby. Ornice
bude po dokonceni stavby pouZita k drobnym terénnim a sadovym upravam. Pozemek bude
oset travnim semenem a na pozemku stavby budou vysazeny okrasné dieviny do 3 m vysky.

Vykopek bude zpétné vyuzit k zasyplm a terénnim Upravam v arealu.

Pfedpokladana skryvka ornice tl. 0,2 m na plose cca 390 m?

Vykopek pro spodni stavbu komunikace a nového objektu cca 368 m®

Bilance zemnich praci bude vyrovnana.

Pro aktualni stupen projektové dokumentace nebyl proveden zadny geologicky ani
hydrogeologicky prazkum.

Plocha pro vystavbu se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Nebudou dotéena ochranna pasma ¢i uzemi chranéna z pfirodovédného hlediska.

Pasma ochrany inzenyrskych siti budou respektovana, resp. stavba nevyvola potiebu
pfeloZzek inzenyrskych siti. V mistech kfizeni novych siti se stavajicimi bude dodrzen
minimalni odstup dle CSN 73 6005 a dle pozadavk(i spravct jednotlivych siti technické
infrastruktury vyplyvajicich z jejich vyjadfeni a projednani.

Stavba nevyzaduje ochranu proti praniku radonu z podlozi, COV nema trvalé

pracovni misto.
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B.Il.2. Voda
Vystavba

Zasobovani vodou bude zajisténo provizorni pfipojkou vody z budovy COV.

Doba vystavby se odhaduje na cca 2 mésice.

Primérné se bude vystavby u&astnit 10 pracovnikd, staveni§té bude vybaveno
mobilnimi WC. Pfi uvazované spotfebé vody na jednoho pracovnika ve vysi 120 l/den (s
vyuzitim vyhlasky MZem ¢. 428/2001 Sb., v platném znéni) bude celkova spotfeba vody pro
socialni tgely cca 1,2 m® denné.

Pro pitné ucely bude pouZivana voda balena.

Pro vlastni stavebni prace se pfedpoklada jen minimalni odbér vody — pro skrapéni
prostoru v dobé zvySeného nebezpeli pradnosti ze stavenisté a pro Cisténi pfijezdové
vozovky a vozidel opoustéjicich stavbu pfi zemnich pracich.

Betonové smési budou s velkou pravdépodobnosti pfivezeny hotové.

Provoz

Provoz COV nevyzaduje pravidelny odbé&r vody.

Lze zminit ob&asny odbér v ramci uklidu, ktery je provadén vétsinou v dobé odstavky
provozu — mnozstvi se da odhadnout na 0,3 m>/den.

Napojeni na vodovod bude provedeno odbocenim rPE DN 25 za hlavnim vodomérem
v objektu stavajici COV.

V COV je umyvarna - umyvadlo a WC, beze zmény.

B.11.3. Energetické zdroje
Vystavba
Pro proces vystavby bude potfebna elektricka energie a tlakovy vzduch.
Stavenisté bude nutné napojit na :
- el. energii (napojeni bude zajisténo doCasnym stavenistnim rozvadéfem napojenym
na stavajici rozvadé¢ v budové COV), pfedpokladany max. pfikon 100 kW
- tlakovy vzduch na stavenisté si zajisti zhotovitel kompresorem

Dale budou pouzivany pohonné hmoty pro nakladni vozidla a stavebni mechanismy.

Provoz
Provoz technologie COV vyzaduje zasobovani elektrickou energii.
El. energie bude do projektované Casti zafizeni dodavana nové zfizenou kabelovou

pFipojkou NN, od hlavniho rozvadéée z budovy COV.
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Energie bude rozvadéna pro ucely osvétleni a temperace (bude zajisténa systémem
elektrickych otopnych téles).

V objektu nového anaerobniho stupné COV bude umistén rozvadéé RD1, ve kterém
budou ulozeny obvody motorické elektroinstalace, obvody MaR, obvody stavebni
elektroinstalace.

Kabeloveé trasy budou fe$eny kabelovymi lavkami a kabelovymi zlaby.

Pfedpokladana rocni spotfeba je vyc€islena na cca 52 000 kWh energie ro¢né.

Vzhledem k dostate€né kapacité stavajiciho hlavniho jistiCe neni nutno zadat o

navy$eni pfikonu spoleénost CEZ Distribuce a.s.

B.ll.4. Surovinové zdroje
Vystavba

Pfi vystavbé vznikne potfeba surovin v rozsahu a sortimentu obvyklém pro
srovnatelné stavby, tedy bézné stavebni hmoty a materialy — Stérkopisek, betonové smési,
smaltovany plech, Zivicna smés, konstrukéni material, plastova potrubi, izolaéni pfFipravky,
elektrické kabely a elektromaterial, klempifské prvky a dalsi.

Dovoz materialu bude zajistén z nejblizSich moznych lokalit.

Provoz

Surovinami pro provoz anaerobni technologie budou chemikalie pro upravu pH —
zejména 50% NaOH, v pfipadé potfeby technicka 40% H,SO,, a dale koagulant - 40%
Fey(S0,)s.

Hydroxid sodny 50 % vodny roztok, CAS 1310-73-2
- klasifikace C; R 35

Kyselina sirova 40 % vodny roztok, CAS 7664-93-9
- klasifikace C; R 35

Siran zelezity 40 % vodny roztok, CAS 10028-22-5
- klasifikace C; R 34
- spotfeba koagulantu - 70 I/den

- zasobni doba 1 m® IBC kontejneru - 14 dnu

Chemikalie budou skladovany v provoznim mnoZstvi v objektu COV - na
zabezpeCeném misté (nepropustna podlaha, zachytné vany).

Pro provoz budou k dispozici aktualni bezpeénostni listy.
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B.II.5. Naroky na dopravu a ostatni inzenyrskou infrastrukturu
Doprava :
Bezproblémové dopravni napojeni v dobé& vystavby i provozu je umoznéno stavajici

pFijezdovou komunikaci k COV ze silnice 11/360 Dolni Dobroué - Letohrad.

Udaje o stavajici dopravni zatézi v uzemi z vysledk(l celostatniho s&itani dopravy
v roce 2010 (zdroj : www.scitani2010.rsd.cz) :
- komunikace 11/360 (Usek &. 5-1540 zausténi 313 — Usti n. O. za&. zastavby)

TV celoro¢ni primérna intenzita tézkych vozidel 586 vozidel / 24 hod.
0] celoro¢ni pramérna intenzita osobnich vozidel 4 100 vozidel / 24 hod.
M celoro¢ni primérna intenzita motocyklu 71 vozidel / 24 hod.
SV celoroéni pramérna intenzita viech vozidel 4 757 vozidel/24 hod.

- komunikace 11/360 (usek €. 5-1520 Letohrad konec zastavby — zausténi 313)

TV celoro¢ni primérna intenzita tézkych vozidel 500 vozidel / 24 hod.

0] celoroéni pramérna intenzita osobnich vozidel 3 391 vozidel / 24 hod.

M celoro¢ni primérna intenzita motocyklu 70 vozidel / 24 hod.

SV celoroéni pramérna intenzita vSech vozidel 3 961 vozidel/24 hod.
Vystavba

Dopravni naroky budou srovnatelné s béznymi dopravnimi naroky obdobnych staveb
a rozhodné vyznamné nenavysi Cetnost dopravy v lokalité. Lze odhadnout, ze frekvence
dopravy neprekroCi uroven cca 4 - 6 nakladnich vozidel denné, ktera bude spojena zejména
s dovozem stavebniho materialu a zafizeni.

Bilance zemnich praci bude vyrovnana, odvoz zeminy nebude provadén.

Cetnost dopravy osobnimi auty bude zavisla na zp(isobu pfepravy stavebnich délnikd

na pracovisté a domluvé o spolecné jizdé.

Provoz

Technologie provozu COV mé zanedbatelné naroky na dopravu.

Vybudovanim anaerobniho stupné Ccisténi OV bude Cetnost dopravy snizena —
z duvodu nizsi produkce kalG a zejména nebude tfeba odvazet ¢ast odpadnich vod k externi
likvidaci (jako je tomu v soucasné dobé).

Osobni doprava zUstane beze zmény.

Nova parkovaci mista se v souvislosti s pfedmétnou akci nebudou zfizovat.
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Inzenyrska infrastruktura :

V prostoru stavby je potifebna infrastruktura k dispozici — bude tfeba zajistit napojeni
na média (vodu, elektrickou energii) a vybudovat potfebné propojeni se stavajici aerobni
gasti COV.

Ostatni vyvolané investice :

Jiné investice nejsou v ramci zaméru definovany.

B.lIl. Udaje o vystupech
B.lIl.1. Ovzdusi
Vystavba

PFi vystavbé bude stavenisté ploSnym zdrojem prasnosti s doCasnym plsobenim
v bezprostfednim okoli dot€eného prostoru, coz bude plocha o rozloze cca 50 x 50 m, a to
predevsim pfi pfipravé prostoru pro stavbu.

Prasnost muze zpUsobit sypky stavebni material, sucha zemina & shromazdény
odpad (v dobé vétrného pocasi). Tuto pradnost je mozné potlacit vhodnou organizaci prace
(prabéznym odvozem a skrapénim nebo pfikryvanim), coz je zdiraznéno v podminkach pro
etapu stavebnich praci.

Zdrojem emisi budou také stavebni mechanismy a nakladni vozidla. Doprava bude

intenzivnéjSi v dobé pfisunu stavebniho materialu.

Provoz
Zprovoznéni nové &asti COV nebude znamenat instalaci Zadnych relevantnich zdrojd
znecCidtovani ovzdusi.
Temperace objektu bude zajiSténa elektrickym vytapénim.
Bioplyn bude jiman a a odebiran k dalSimu vyuZiti v kotelné Contipro Group s.r.o.
Potencialni zdroje zapachu (acidifikacni jimka a anaerobni reaktor) budou opatfeny

odtahem odpadni vzdusiny s likvidaci pachovych latek pomoci fotokatalytického procesu.

Cistirna odpadnich vod (s projektovanou kapacitou pro 10 000 a vice EO) je

vyjmenovanym stacionarnim zdrojem dle zakona €. 201/2012 Sb.
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B.lll.2. Odpadni vody
Vystavba

Zalozeni COV se predpoklada plosné na Stérkopiskovém pol$tafi pro vyrovnani
podlozi v raznych urovnich. Provadéni je uvazovano v otevieném vykopu, odvodnéni
stavebni jamy bude feSeno Cerpanim podzemni vody pomoci odvodfiovacich zlabkd po
obvodu stavebni jamy.

V obdobi vystavby nebudou vznikat technologické odpadni vody v pravém slova
smyslu, ale moznost vzniku kontaminace vod souvisi s pohybem vozidel a stavebnich
mechanism( v prostoru stavenisté. Tato rizika mohou byt provozniho nebo havarijniho
charakteru.

Provozni charakter potencialni kontaminace vod spociva pfedevSim ve znecisténi
destovych vod. Povrchovymi vodami jsou splachovany ze silni¢niho télesa a zpevnénych
ploch Ukapy ropnych latek. Kontaminace havarijniho charakteru spociva ve znecisténi vod v
dusledku havarie nékterého z dopravnich prostfedk, pfipadné stavebniho stroje &i zafizeni.

Preventivnimi kontrolami technického stavu vozidel Ize ve vétSiné pfipadd mozné
kontaminaci vody pfedejit, pfipadné vyrazné sniZzit jejich pravdépodobnost.

Pro pfipad havarie stavebnich mechanism( bude na stavbé k dispozici zasoba min.
10 kg sorp&nich materiall. Pfi zasazeni pludy bude tato okamzité odtézena, kontaminovany
material uloZzen v kontejneru a odstranén opravnénou osobou.

Doplriovani pohonnych hmot a provoznich kapalin do stavebnich mechanismd bude
provadéno na vodohospodarsky zabezpelenych plochach.

Pro pracovniky budou zajistény mobilni buriky WC.

Provoz

Zamérem je intenzifikace stavajici Cistirny odpadnich vod.

V sou€asné dobé jsou odpadni vody zaredlu Contipro Group s.r.o. CiStény na
mechanicko-biologické COV, ktera byla realizovana spoleénosti REC.ing s.r.o. v roce 2006.
Odpadni vody se soustfedi do akumulacni jimky (technologické - lutrové vody), resp. do
Cerpaci jimky (ostatni odpadni vody), odkud jsou Cerpany na biologicky aerobni reaktor.

Vycisténa OV odtéka gravitacné do recipientu Ticha Orlice.

V sougasné dobé jiz kapacita stavajici COV nevyhovuje v oblasti latkové. Ve vyrobé
jsou produkovany vysoce zatizené technologické vody (lutrové : CHSK ~ 30 000 mg/l; BSK ~
16 000 mg/l) vobjemu cca 30 m%den. Tyto technologické OV jsou akumulovany
v samostatné jimce, odkud jsou michany do ostatnich odpadnich vod tak, aby nebyla
prekrogena kapacita stavajici COV. Nezpracované mnozstvi technologickych OV v objemu

cca 20 m*/den je odvazeno feka vozy ke zpracovani na jinych COV.
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TECHNOLOGICKE PARAMETRY STAVAJICi CoV

Hydraulicka kapacita stavajici COV :

Hydraulicky je stavajici COV navrzena na cca 1 000 EO :
Qy = 149,6 m°/den

Qq = 153,4 m°/den = 6,4 m*/hod.

Q, = 15,9 m*hod. = 4,42 s

Latkova kapacita stavajici COV :

Latkové je stavajici COV navrzena na cca 5 000 EO :
BSKs = 330 kg/den

CHSK = 506 kg/den

NL = 7,2 kg/den

N, = 7,2 kg/den

P. = 3,9 kg/den

Odtokové parametry stavajici COV :
Limity odtoku ze stavajici COV :

»P »M
BSKs 50 mg/I 70 mg/l
CHSK 250 mg/l 350 mg/l
NL 40 mg/l 70 mg/l
P 10 mg/I 20 mg/l

Produkce kal( na stavajici COV :

V soucasné dobé se na stavajici COV produkuje jako odpad smés biologického a
chemického kalu ze srazeni fosforu. Kal se uklada do kalové nadrze, kde dochazi ke
gravitaénimu zahusténi. Zahustény kal je odvodiiovan na kalolisu v arealu COV.

Celkova produkce kalu na sou¢asné COV :

- produkce prebyte¢ného kalu : 2,5 m®/den

- produkce odvodnéného kalu : 0,6 t/den

POPIS NAVRZENE INTENZIFIKACE COV
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Navrhovana intenzifikace COV spoéiva v predfazeni anaerobniho stupné pred
stavajici COV. V anaerobnim stupni budou likvidovany technologické OV ve smési
s ostatnimi OV. Ostatni odpadni vody budou pfimichavany do technologickych OV tak, aby
byla teplota natoku do anaerobniho stupné idealni pro produkci bioplynu.

V anaerobni COV budou predg&istény vysoce zatizené technologické odpadni vody
s Casti ostatnich OV za produkce bioplynu, ktery bude vyuzivan v arealu Contipro Group
s.r.0. - pfedpokladana produkce bude 160 tis. m*/rok (ekvivalent 104 tis. m® zemniho plynu).

Vyhodou anaerobniho procesu Cisténi OV je také vysoka stabilita. Anaerobnimu
procesu necini problémy ani mnohamésicni odstavky, tedy pravidelné odstavky vyroby napf.

v dobé dovolenych.

Intenzifikace COV je navrzena tak, aby vyhovéla poZadavkim rostouci vyroby

v arealu a zaroven vedla ke snizeni energetické narocnosti procesu €isténi odpadnich vod.

Navrhové parametry vychazeji z aktualnich rozbort odpadnich vod produkovanych ve

vyrobnim aredlu.

Hydraulicka kapacita intenzifikované COV :
Hydraulicky je intenzifikovana COV navrzena na cca 1 730 EO :
Qu4 = 260 m%/den, ve skladbé :

- lutrové vody = 40 m%den

- ostatni vody = 220 m%den

Latkova kapacita intenzifikované COV :

Latkové je intenzifikovana COV navrzena na cca 14 500 EO :
BSKs = 880 kg/den

CHSK =1 694 kg/den

NL = 62,1 kg/den

N. = 2,7 kg/den

P. = 8,9 kg/den

Odtokové parametry intenzifikované COV :

Limity odtoku z intenzifikované COV :

- beze zmény
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Produkce kaltli po intenzifikaci :

Produkci kalil v provozu intenzifikované COV Ize rozdélit na dva typy :

Anaerobni kal — v anaerobnim stupni se tvofi granulovany anaerobni kal. Produkce
tohoto kalu je velice mala, v poméru k produkci kalu v aerobnim stupni zanedbatelna. Tento
kal je zarovefi obchodni komoditou, Ize ho pouzit k zaoCkovani jiného reaktoru, ktery byl
napr. vytraven nebo se nové najizdi.

Stabilizovany aerobni kal — v aerobnim stupni bude nadale produkovana smés
prebytecného biologického kalu a chemického kalu ze srazeni fosforu. PfebyteCny bude
nadale odvodhovan na stavajici kalové koncovce a odvazen k odstranéni.

- predpokladana produkce prebyteéného kalu : 3,7 m*den (susina 2,5 %)

- predpokladana produkce odvodnéného kalu : 0,37 m®/den (sudina 25 %)

TECHNOLOGIE

Navrh intenzifikace je proveden piedfazenim anaerobniho stupné — UASB reaktoru.

Technologicky postup :

Ze vstupni vyrovnavaci nadrze, kam pfitéka mechanicky predcisténa odpadni voda,
dochazi k Cerpani OV na dno anaerobniho reaktoru. NavrZzeny reaktor patfi z hlediska
technologie mezi vysokovykonné anaerobni reaktory s vysokou koncentraci agregované
biomasy ve vznosu. Proud odpadni vody je pomoci distribu¢niho systému rovnomérné
rozdélovany na dné reaktoru. Proud vody a vznikajici bioplyn zabezpecuji udrZzeni biomasy v
reaktoru ve vznosu a tim je zabezpeCena dostate¢na styCna plocha mezi biomasou a
odpadni vodou. Reaktor pracuje v mezofilni teplotni oblasti (35 — 40 °C). Teplo potiebné na
udrZeni této teploty v reaktoru je dodavané vstupuijici odpadni vodou (ma 80 °C).

V horni ¢asti reaktoru je instalovany trojfazovy separator plynné, kapalné a tuhé faze,
ve kterém dojde k oddéleni vznikajiciho bioplynu od vycisténé vody a vyflotovaného kalu. Kal
se vraci gravitaéné zpét do kalového luzka separatoru, vygisténa voda s teplotou 35 - 40 °C
odtéka gravitatné pres odtokové Zlaby a odplyfiovaci zafizeni na aerobni docisténi, pficemz
prochazi dalSim vyménikem tepla, ktery ji ochladi na nutnou pracovni teplotu v aerobni ¢asti
(20 - 25 °C). To je dulezité kvuli snizeni energie pro aeraci vody v aktivaci.

Bioplyn je zachytavany v membranovém plynojemu.

Soucasti plynového hospodarstvi je kromé plynojemu taktéz automaticky hofrak
zbytkového plynu, strojovna plynojemu, potrubni rozvody a odsifovaci zarizeni.

Anaerobni reaktor je tepelné izolovany a vybaveny potfebnymi kontrolnimi,
vypoustécimi a reviznimi otvory, odkalovacim potrubim, manipulaénimi ploSinami,
kapalinovou pojistkou apod.

V anaerobnim reaktoru dojde k anaerobni stabilizaci pfebyteéného kalu.
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Splaskova kanalizace v nové &asti COV nebude zfizena.

DeStové vody budou zasakovany.

Pfipadna hasebni voda by byla od€erpana a po kontrole kontaminace likvidovana na
vhodné COV.

B.lIl.3. Odpady
Vystavba

V dobé stavebnich praci vzniknou bézné odpady souvisejici s vystavbou nového
zafizeni COV.

Mnozstvi stavebnich odpadu nelze jednoznaénym zplsobem predikovat.

O odpadech vzniklych v pribéhu stavby bude vedena odpovidajici evidence. P¥i
kolaudaci budou pfedlozeny doklady o zpulsobu jejich vyuziti nebo odstranéni.

Celkové mnozstvi produkovanych odpadd je mozné pouze odhadnout na max. 5t
odpadl kategorie ,0“ a max. 0,2 t odpad( kategorie ,N“ - nejvétSi mnozstvi odpadd budou
tvofit zbytky stavebnich smési a odpadni obaly.

Se vzniklymi odpady bude nakladano podle jejich skute¢nych vilastnosti. Pribézné
bude provadén screening stavebnich odpadi a vykopovych zemin pro ur€eni tfidy
vyluhovatelnosti a nebezpeénych vlastnosti v souladu s pozadavky vyhlasky MZP
€. 294/2005 Sb., v platném znéni.

Kontaminace vykopové zeminy nebezpecnymi latkami vS8ak neni pfedpokladana (v
tabulce je uveden odpad kat.C. 17 05 03 ,N“ spiSe pro moznost znecisténi provoznimi
kapalinami vlivem zanedbani udrzby strojnich mechanismud nebo pfi dopravni nehodé).

Odpovédnost za nakladani s odpady vznikajicimi pfi stavbé bude stanovena v
pfislusné smlouvé uzaviené mezi investorem a dodavatelem stavby.

Vyuziti / odstranéni odpadl bude zajisténo servisnim zptisobem u opravnénych osob.

Pro shromazdovani jednotlivych druht odpadu vytvofi investor potfebné podminky.

Odpady, které budou vznikat béhem vystavby, budou shromazdovany ve vhodnych
sbérnych nadobach a kontejnerech.

Zvlastni daraz bude kladen na shromazdovani nebezpeénych odpadu — budou
umistovany do vycClenénych uzavienych nepropustnych nadob a zabezpecenych tak, aby
nemohlo dojit k neopravnéné manipulaci s odpady nebo k Uniku do prostoru mimo nadoby.

Sbérné nadoby s odpady ,N“ budou opatfeny identifikaCnimi listy nebezpecnych

odpadu.
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Tabulka 2 : Odpady pfi vystavbé

Katalogové Nazev druhu odpadu podle Katalogu odpadii Kategorie | ZpUlsob
Cislo nakladani

150101 Papirové a lepenkové obaly 0] vyuziti

1501 02 Plastové obaly O/N vyuziti /
odstranéni

1501 04 Kovové obaly O/N vyuziti /
odstranéni
1502 02 | Absorpcni Cinidla, filtracni materialy (véetné olejovych filtr{l jinak N odstranéni

blize neurCenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami
17 01 07 | Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych (0] vyuziti
vyrobk( neuvedené pod Cislem 17 01 06

17 02 03 Plasty (0] vyuziti
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N odstranéni

17 04 05 Zelezo a ocel 0 vyuziti
17 04 10 | Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné N odstranéni

latky
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 odstranéni
17 0503 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky odstranéni
17 09 03 | Jiné stavebni a demoliéni odpady (v&etné smésnych stavebnich N odstranéni
a demoli¢nich odpadu) obsahujici nebezpecné latky
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 0] vyuZiti
1709 01,17 0902 a 17 09 03

20 03 01 Smésny komunalni odpad 0] odstranéni

Zpusob nakladani s odpady pfi vystavbé je navrzen v souladu s Metodickym

navodem MZP pro Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpad( a pro nakladani s nimi,
Praha, 01/2008.
Odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii.

Odvoz k vyuziti / odstranéni bude zajiStovan pribézné, po dosazeni technicky a

ekonomicky optimalniho mnozstvi.

Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zabezpelena tak, aby

bylo minimalizovano pfipadné ovlivnéni zivotniho prostifedi (skrapénim nebo zakrytim

deponii k zamezeni praseni atd.).
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Odpady z provozu

PFi provozu COV vznikaji pouze né&které druhy obalil - odpadni plasty, dale odpady

z udrzby a kaly.

Tabulka 3 : Odpady pfi provozu (cela COV)

Katalogové Nazev druhu odpadu podle Katalogu odpad( Kategorie Odhad Zpusob
Cislo mnozstvi/rok | nakladani

150102 Plastové obaly (0] 06t vyuziti
1502 03 Absorpcni ¢inidla, filtracni materialy, Cistici (0] 0,1t odstranéni

tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod Cislem

1502 02
1908 12 Kaly z biologického ¢isténi primyslovych (0] viz dale vyuziti /
odpadnich vod neuvedené pod ¢&islem 19 08 11 odstranéni
2003 01 Smésny komunalni odpad (0] 0,1t odstranéni

Sortiment odpadu zlGstane beze zmény.

MnozZstvi :
- kat. €. 1501 02 a 15 02 03 — zanedbatelné navyseni
- kat. €. 19 08 12 — snizeni, viz dale

- kat. €. 20 03 01 — beze zmény

Jednim z pfinost intenzifikace COV je likvidace zvy$eného mnozstvi odpadnich vod
z vyrobniho arealu, pfi pfedpokladaném snizeni produkce kald.

Produkci kalli v provozu intenzifikované COV Ize rozdélit na dva typy :

Anaerobni kal — v anaerobnim stupni se tvofi granulovany anaerobni kal. Produkce
tohoto kalu je velice mala, v poméru k produkci kalu v aerobnim stupni zanedbatelna. Tento
kal je zaroven obchodni komoditou, Ize ho pouzit k zaoCkovani jiného reaktoru, ktery byl
napf. vytraven nebo se nové najizdi.

Stabilizovany aerobni kal — v aerobnim stupni bude nadale produkovana smés
pfebyte€ného biologického kalu a chemického kalu ze srazeni fosforu. Pfebytecny bude
nadale odvodhovan na stavajici kalové koncovce a odvazen k odstranéni.

- predpokladana produkce pfebyteéného kalu : 3,7 m®/den (susina 2,5 %)

- predpokladana produkce odvodnéného kalu : 0,37 m*/den (susina 25 %)

Zarivky, elektrozafizeni budou nadale pfedmétem zpétného odbéru.

Dlrraz bude kladen na minimalizaci produkovanych odpadu.
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Veskeré odpady budou vyuZivany nebo odstrafiovany na zakladé smlouvy nebo
objednavky externimi opravnénymi osobami.

Zpusob nakladani s odpady (oproti sou¢asnosti beze zmény) :

- odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii, budou
ukladany do vyclenénych oball — kontejnerd, pytld, na stanovenych mistech -
v zabezpec€enych a zastfeSenych prostorach

- prednostné bude zajistovano vyuziti odpadu

- odpady budou pfedavany pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti

- o produkci a pfedavani odpadd bude vedena pribézna evidence

Po ukonc&eni provozu posuzovaného zafizeni budou odpady vyuZity nebo odstranény

v souladu s aktualnimi pravnimi predpisy v oblasti odpadového hospodarstvi.

B.lll.4. Zdroje hluku, vibraci a zareni
Vystavba
Vybudovani anaerobni ¢asti COV bude vyzadovat stavebni prace v omezeném
rozsahu s tim, Ze tyto €innosti budou trvat pouze kratkodobé.
S postupem vystavby se bude ménit nasazeni strojd a tim i emitovana hluénost.
Hluéné Cinnosti se daji pfedpokladat v uvodni fazi stavby — pfi pfipravé prostoru.
Vystavba se bude provadét v denni dobé od 7.00 - 21.00 hod., ¢imz se eliminuje hluk
v no¢ni dobé.
Navrh protihlukovych opatfeni (k zabranéni obtéZovani okoli hlukem) :
- zhotovitel zajisti stroje a zafizeni, které budou v dobrém technickém stavu a jejichz
hlu¢nost nebude pfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni
- hluénost bude dale minimalizovana vypinanim mechanizace a stroju mimo dobu
prace
- béhem provadéni praci bude dbano na omezeni doby nasazeni hluénych
mechanismu
Pfi realizaci stavby dojde k doCasnému zvySeni provozu nakladnich vozidel v rozsahu
daném potfebami vystavby.
Vyuzivani vibrujicich mechanismu se v podstaté nepfedpoklada.
Vznik vibraci vyvolany prujezdem nakladnich automobild zasobujicich stavbu bude
nerozeznatelny od stavajiciho stavu.
Nebudou pouzity materialy, u nichz by se mély o€ekavat u€inky radioaktivniho zareni;

pokud bude potfebné svarovat, budou dodrzovany pozadavky bezpeénosti prace.
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Provoz

V ramci intenzifikace COV budou instalovany jako zdroje hluku pouze elektromotory
ponornych/suchych Eerpadel a michadel.

Ponorna Cerpadla budou umisténa v zakrytych jimkach a sucha uvniti budovy.
soucasti stavajici technologie.

Technologické zafizeni bude nové, moderni, s nizkymi hlukovymi charakteristikami.

Dodavatel bude garantovat, ze ekvivalentni hladina hluku ve vzdalenosti 1 m od
zafizeni nepfekro€i hodnotu 85 dB(A).

Objekt je uvazovan zelezobetonovy, monoliticky. Prosvétleni objektu zajisti okna
v obvodové sténé.

Veskera technicka zafizeni, ktera mohou byt pfi€inou chvéni, budou provedena na
pruzném ulozeni zamezujicim Sifeni hluku a vibraci.

Zdroj zafeni nevznikne.

B.lll.5. Mozna rizika havarii

Spolecnost Contipro Group s.r.0. neni zarazena do skupiny A nebo B podle zakona

¢. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havairii, v plathém znéni.

Intenzifikace COV neznamena zvyseni rizika pro obyvatele, Zivotni prostfedi nebo

majetek v okoli.

PREVENTIVNi OPATRENI

Zakladnim preventivhim opatfenim budou vychozi revize strojniho zafizeni po
dokonceni stavby, v€etné pfisluSenstvi, a to dodavatelskou firmou. Provozovatel pak zajisti
pravidelnou kontrolu a revize bezpe¢ného stavu zafizeni — ve lhatach dle pfislusnych norem.

Standardnim zpusobem bude FfeSeno protipozarni zajisténi objektu.

Méreni a requlace

V technologii budou instalovana Cidla pro méfeni neelektrickych veli¢in. Naméfené
hodnoty budou pfenaseny do fidiciho systému prostfednictvim analogovych a digitalnich

vstupl. VSechny indikované stavy budou zobrazeny na tablu a displeji PLC.
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ASRTP

Automaticky systém ovladani technologického procesu bude realizovan PLC,

umisténym v technologickém rozvadégi RD1. Rizeni technologie bude na zakladé algoritmd,

v zavislosti na méfenych veli¢inach a stavu ostatnich zafizeni.

Zameér neovlivni bezpeénost v lokalité.

OPATRENI PRI UKONCENi PROVOZU
V pfipadé ukoné&eni provozu COV bude nutné postupovat v souladu se stavebnim

zakonem a aktualnimi pravnimi pfedpisy v oblasti nakladani s odpady.
e Budou zastaveny a pferuSeny privody vSech médii a odpadni vody.
o Bude provedena bezpecna dekontaminace strojniho zafizeni a stavebnich ¢asti.
e Bude zajisténo vyuZiti / odstranéni vSech odpadl opravnénou osobou.
e Bude proveden prizkum horninového prostfedi v lokalité a v pfipadé zjisténé
kontaminace bude vypracovana rizikova analyza v€etné navrhu naslednych opatteni

a zajisténa realizace téchto opatfeni.

Rizika znecisténi zivotniho prostfedi nebo ohrozeni lidského zdravi po ukonceni

provozu se pfi dodrZzeni standardnich opatfeni nepfedpokladaji.

CAST C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.l. Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik

Obec Dolni Dobroug lezi zhruba 8 km SV od Usti nad Orlici, rozklada se v tdoli podél
potoka Dobroucka v délce pfiblizné 4 km.

Areal spolecnosti Contipro Group s.r.o. je umistén v SZ ¢asti obce Dolni Dobroug, pfi
komunikaci 11/360 a zarover Zelezniéni trati Usti nad Orlici — Letohrad.

Z hlediska souCasného stavu zatizeni ovzduSi v zajmovém uzemi je tfeba
konstatovat, Ze v ramci celé republiky se nejedna o Uzemi vyrazné negativné postiZzené.

Hlukova zatéz je spojena s dopravou na zminéné komunikaci Il. tfidy €. 360, kde je

celoro¢ni primérna intenzita vSech vozidel pfes 4 000 vozidel za den.

27




Oznameni podle zakona &. 100/2001 Sb. : ,Contipro Group s.r.0. — Intenzifikace COV*

Uzemi je pfirodov&dné cenné, resp. krajinafsky zajimavé — &ast izemi podél Tiché
Orlice bylo vyhlaseno pfirodnim parkem. Dlvodem je zachovani typického razu krajiny
s vyznamnymi pfirodnimi a estetickymi hodnotami, zejména pfirodé blizkych biotopl
v pofiéni zoné a v ekosystému feky vcéetné pfilehlych lesnich porostld, misty s pfirozenou
dfevinnou skladbou.

Ticha Orlice je vyznamnym krajinnym prvkem a regionalnim biokoridorem.

Vyrobni areal Contipro Group s.r.o. neni v pfimém kontaktu s pfirodovédné cennymi
a chranénymi lokalitami.

NejbliZ8i evropsky vyznamna lokalita soustavy NATURA 2000 je ,Vadétin - LanSperk®
— ve vzdalenosti cca 2 km JZ od arealu.

Cela krajinna oblast je uzemim vyhrazenym pro zemédélskou Cinnost a rekreaéni
ucely.

Lokalita neni mistem soustfedéné obytné zastavby.

Nejedna se o uzemi historického nebo kulturniho vyznamu.

Sirsi uzemi je prostorem s archeologickymi nalezy.

Dolni Dobrou¢ ma 2 584 obyvatel (k 31.12.2011).

C.ll. Struéna charakteristika slozek zivotniho prostredi v uzemi,

které budou pravdépodobné vyznamné ovlivhény

Vyznamné ovlivnéni sloZek Zivotniho prostfedi po realizaci zdméru neni oCekavano,

presto je struéna charakteristika jednotlivych sloZek prostfedi v Uzemi uvedena.

Ovzdusi :

Z klimatického hlediska se zajmova lokalita nachazi v oblasti A2 — s kratkym, mirnym,
mirné vlhkym létem a kratkym, mirnym jarem a podzimem. Zima je mirna, sucha, normainé
dlouhd, se snéhovou pokryvkou trvajici 80 — 100 dnl. Primérna rocni teplota je pfiblizné
7°C.

Pramérny ro¢ni uhrn srazek ve srazkomérné stanici Letohrad (388 m n.m) je 792 mm
s maximy v Cervenci a srpnu (94 — 92 mm) a minimy v bfeznu (47 mm). Klimaticka stanice
s komplexnim programem je provozovana v Usti nad Orlici (368 m n.m.) — zde je primé&rny
v bfeznu (46 mm).

Z hlediska sou€asného stavu zatizeni ovzdudi v zajmovém uzemi je tfeba

konstatovat, Ze v ramci celé republiky se nejedna o Uzemi vyrazné negativné postizené.
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Z hlediska mérnych emisi oxidu sifi¢itého, tuhych latek i oxidd dusiku patfi oblast
Usteckoorlicka obecn& k méné zatizenym UGzemim. Jako uréujici prvek pro znegisténi

ovzdus$i v dané lokalité se jevi zatéz ze silni¢ni dopravy (zejména emise oxidu dusiku).

KVALITA OVZDUSI
Nejbliz&i méfici stanici AIM je stanice &. 1338 v Usti nad Orlici (CHMU) :

- reprezentativnost oblastni méfitko (4 az 50 km)

- terén vrchol. poloha ve znaéné svazitém terénu (nad 10%)
- krajina trvaly travni porost, témér bez zastavby

- klasifikace pozadova, venkovska, zemédélska

49° 58" 49.276" s§ 16° 25" 19.643" vd

402 m n.m.

- zemépisné souradnice

- nadmofrska vyska

Tabulka 4 : Imisni situace - stanice €. 1338, r. 2011 (zdroj : www. chmi.cz)

IMISNI SITUACE [ug.m™]
Latka Ctvrtletni ro¢ni
denni max. (datum) hodinové max. (datum)
1.Q In.Q 1n.Q v.Q pramér
NO> 16,1 11,0 10,8 19,6 14,4 - -
79,0 (2.11.2011)
PMio 30,3 14,5 13,3 23,0 20,2 98% Kv.=67,0 -
pocet prekro¢eni=20x
SO2 52 1,3 0,6 3,1 25 - -

Prachové Castice PMg jsou méfeny i na stanici ¢. 1117 v Usti nad Orlici — Podmésti

(Zdravotni ustav), reprezentativnost stanice je vSak 100 — 500 m.

Tabulka 5 : Imisni situace - stanice €. 1117, r. 2011 (zdroj : www. chmi.cz)

IMISNi SITUACE [ug.m™]

Latka Stvrtletni roéni
L. denni max. (datum) hodinové max. (datum)
1.Q 1.Q 1.Q IV.Q primér
91,6 (14.11.2011)
PM1o 36,3 22,9 20,7 29,9 27,4 98% Kv.=72,0 -
pocet prekro¢eni=28x

Pro vyjadfeni imisni situace zakladnich zneciStujicich

latek

lze pouzit také

modelované hodnoty publikované CHMU - odeéty z map (zdroj informaci : www.chmi.cz),

které jsou ovSem zatizeny znacnou nepfesnosti :

- pole ro¢ni primérné koncentrace NO,

- pole ro¢ni primérné koncentrace PM;,
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- pole ro¢ni primérné koncentrace SO, <8 ug/m3 (2010)
- pole ro¢ni praimérné koncentrace benzenu < 2 ug/m® (2010)
- pole ro¢ni primérné koncentrace benzo(a)pyrenu >0,6-0,8 ng/m3 (2010)

Uzemi pfislusného stavebniho Ufadu (Obecniho Gfadu Dolni Dobroug) nespada do

vymezené oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi (na zakladé dat za rok 2010), tak jak bylo

zverejnéno ve sdéleni &. 1 ve Véstniku MZP CR z tinora 2012.

Povrchové a podzemni vody :

Zajmové uzemi nalezi do povodi Tiché Orlice — &.h.p. 1-02-02-001, v celém svém
toku je Ticha Orlice vyznamnym vodnim tokem.

Nejbliz&i hydrologické méfici misto sledujici kvalitu vody v Tiché Orlici je ,Usti nad
Orlici“ (databankové ¢islo 124, Fi¢ni km 51,4).

Hodnoty (rozmezi hodnot) pro vybrané kvalitativni ukazatele namérené v uvedeném

profilu v obdobi 01/2007 — 12/2008 (aktualni udaje nejsou k dispozici), typ odbéru bodovy :

Tabulka 6 : T. Orlice - kvalita vody, méfici misto ,Usti and Orlici (zdroj : www.hydro.chmi.cz)

Ukazatel Hodnoty
CHSK¢, 7,8-35

BSKs 1,2-4,9 mgl/l
pH 7,11-8,2
Rozpusténé latky (105 °C) 128 — 284 mgl/l
Nerozpus$téné latky (105 °C) 3 -83 mg/l
Dusik amoniakalni 0,01 -0,26 mgl/l
Fosfor celkovy, po filtraci 0,04 — 0,22 mg/l

Hlavni hydrologické udaje Tiché Orlice — dle Evidenéniho listu hldsného profilu

stanice kategorie B — Dolni Libchavy, umisténi profilu pod silniénim nadjezdem, pravy bfeh,

stani¢eni 51,3 km (zdroj : www. chmi.cz) :

Plocha povodi : 303,94 km?

Primérny rocni stav : 41 cm

Pramérny ro&ni pritok : 3,94 m’/s

N-leté pratoky : 43,9 m%/s (Q1), 90,2 m¥/s (Qs), 114 m®/s (Q1o),

175 m*/s (Qso), 205 m%/s (Qi100)

Po hydrogeologické strance patfi oblast do rajonu 521 Poorlicka brazda.
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V lokalité jsou vyuzivany vrty podzemni vody :

- vrt DO-2 (vrtana studna hluboka 26,1 m, situovana na pozemku p.¢. 2100/32 v k.u.
Dolni Dobroug)

- vrt DO-3 (vrtana studna hluboka 50 m, situovana na pozemku p.¢. 3100/33 v k.u.
Dolni Dobroug)
Vodni zdroje maji stanovena ochranna pasma 1. stupné.

Oba vrty jsou vyuzivany spole¢nosti Contipro Group s.r.o.

V SirSim okoli se nachazeji i dalSi vyuzivané jimaci objekty, z nichz nékteré maji
stanovena ochranna pasma — vétSinou pouze 1. stupné o minimalnim ploSném rozsahu.
Nejbliz§im vyuZivanym jimacim objektem je trubni studna DO-1 ValdStejn, zasobujici pitnou
vodou obec Dolni Dobrou¢ — u tohoto vrtu je stanoveno PHO 2. stupné, které vSak

nezasahuje do nejbliz§iho okoli vrti DO-2 a DO-3.

Uzemi neleZi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod.

Areal Contipro Group s.r.o. (ani prostor COV) neleZi v zaplavovém uUzemi Tiché

Orlice Q1go_(zdroj : www.wmap.cz).

Pada :

Pfevladajicim pldnim typem v oblasti jsou hnédé pidy a hnédé pady oglejené na
substratech pisCitého az piscitojilovitého nebo svahovinového charakteru. Jedna se obvykle
o lehéi az stfedné tézké pudy o hloubce 70 — 12 mm, bez vétsiho podilu skeletu, s pomérné

pFiznivymi sorp&nimi vlastnostmi, které se zhorSuji se stoupajici mirou oglejeni.

Geomorfologie, horninové prostredi, seismicita :

Po geomorfologické strance je lokalita souc€asti celku Podorlické pahorkatiny,
podcelku Zamberské pahorkatiny a okrsku Dobrou&skéa vrchovina.

Obec Dolni Dobrou¢ lezi v primérné vySce 365 m n.m. a rozklada se v udoli podél
potoka Dobroucka v délce pfiblizné 4 km.

Zajmové uzemi lezi v oblasti poorlické brazdy, dilCi geologické jednotky oblasti
sudetského permokarbonu, ktera je Uzkou depresi protazenou SZ — JV smérem od Ceské
Rybné k Letovicim. V okoli Dolni Dobrouce dosahuje tato pfikopova struktura Sifky pfiblizné
4 km. Na vychodé i zapadé je obklopena svrchnokfidovymi sedimenty ¢eské kiidové tabule,

a to v jejich dil€ich jednotkach — ustecké a kySperské synklinale.
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Mocnost permské vypIné poorlické brazdy dosahuje v osové Casti az 1000 m.
Petrograficky se jedna o mohutny komplex slabé diageneticky zpevnénych arkézovych
piskovcu a slepencu s mensSim podilem prachovitych a jilovitych slozek. Odolnégjsi kfidové
sedimenty tvofi podél okrajli poorlického permu morfologicky vyrazné hibety, porusené
tektonicky zalozenym udolim Tiché Orlice.

Vétsi Cast zajmové oblasti je prekryta kvartérnimi produkty vétrani skalnich hornin.
Zastoupeny jsou obvykle hlinitopisCitymi a hlinitokamenitymi svahovymi a fluvialnimi
sedimenty o proménlivé mocnosti — mocnéjSi a ploSné rozsahlejSi akumulace jsou geneticky
vazany na udolni nivu Tiché Orlice, pfipadné Dobroucky.

Seismicita Uzemi je pomé&rné nizka, jako prevazna &ast uzemi Ceské republiky je

charakterizovana seismickym ohrozenim do 5° M.C.S. (makroseismické stupnice MSK-64).

Flora, fauna a ekosystémy :
Vyrobni areal neni vpfimém kontaktu s pfirodovédné cennymi a chranénymi
lokalitami.

Nejbliz§i evropsky vyznamna lokalita soustavy NATURA 2000 :

Vadétin — LanSperk
- prirodni rezervace — kod CZ0530028 (cca 2 km JZ od arealu), rozloha 170,8 ha

Kvalita a vyznam :

Zachovalé lesni biotopy, vzhledem ke konfiguraci terénu a geologickému podkladu
Casto s teplomilnymi prvky a prvky sutovych lesl a se Stérbinovou vegetaci vapnitych skal.
Vyskyt fady chranénych druhu rostlin : bledule jarni (Leucojum vernum), lilie zlatohlava
(Lilium martagon), okrotice bila (Cephalanthera damasonium), slezinik zeleny (Asplenium
viride). V ramci Poorli¢i jedny z nejzachovalejSich lesu. Ze zoologického hlediska je zajimavy
hojny vyskyt mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), ktery se rozmnoZuje v potoce v
Udoli Sejft.

Lokalita Vadétin - LanSperk je soucasti rozsahlého pfirodniho parku Orlice, zfizeného
v roce 1996 k ochrané €asti uzemi kolem Tiché Orlice — od hranice aredlu cca 300 m.

Vyznamnym krajinnym prvkem ze zakona jsou v lokalité toky Ticha Orlice a
Dobroucka, véetné pfilehlych bfehovych porosta.

Areal se nachazi v zemédélské oblasti, pfitomnost chranénych druhu zZivoCichl a

rostlin je vazana zejména na vyhlaSena chranéna uzemi.
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Uzemni systém ekologické stability krajiny :

Regionalnim biokoridorem v lokalité¢ je tok Ticha Orlice — RBK 870, na ktery jsou
navazana lokalni biocentra (nejblize k arealu Contipro Group s.r.o0.) :

Lesni (nivni) LBC 2

- jasanoveé olSiny

- plocha 6,2 ha

- nivni louky, bfehové porosty

- od zaméru COV cca 240 m

SloZeny lesni (nivni) a lesni mezofilni LBC 3

- jasanové olSiny a dubobuciny

- plocha 11,2 ha

- nivni louky, bfehové porosty, listnaty les, louka

- od hranice arealu cca 570 m

Krajina, osidleni :

Charakteristické znaky krajinného razu jsou odvozeny z pfirodnich podminek a
zpUsobl vyuziti krajiny. Cela krajinna oblast je Uzemim vyhrazenym pro zemédélskou
¢innost a rekreacni ucely.

Raz uzemi je dan geomorfologickymi poméry — Dobrou€skou vrchovinou, ktera své
maximalni vy$ky dosahuje na kupovitém vrchu Zampach (546 m n.m.), ktery se nachazi cca
5 km SZ od Dolni Dobrouce.

Uzemi je pfirodovédné cenné, resp. krajinaisky zajimavé — &ast Gzemi podél Tiché
Orlice bylo vyhlaseno pfirodnim parkem. Dlvodem je zachovani typického razu krajiny
s vyznamnymi pfirodnimi a estetickymi hodnotami, zejména pfirodé blizkych biotopl
v pofiéni zoné a v ekosystému Feky vC€etné pfilehlych lesnich porostld, misty s pfirozenou
dfevinnou skladbou.

Lokalita neni mistem soustfedéné obytné zastavby.

Nejedna se o uzemi historického nebo kulturniho vyznamu.

Sirsi uzemi je prostorem s archeologickymi nalezy.

Dolni Dobrou¢ ma 2 584 obyvatel (k 31.12.2011).

V obci Ize nalézt vSechny =zakladni sluzby obc&anské vybavenosti, a to od
pecCovatelské sluzby pro seniory, zakladni zdravotnictvi, veterinarni sluzby, obchody a
restaurace az po Skolstvi, které je zastoupeno vSemi zakladnimi stupni.

V obci pusobi také fada firem zabyvajicich se vyrobou, ale i sluzbami.
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Pocet ekonomickych subjektd k 31.12.2011 — 416, z toho nejvice :

- prumysl (82)

- velkoobchod a maloobchod; opravy a udrzba motorovych vozidel (81)
- stavebnictvi (53)

(zdroj : www.statnisprava.cz)

Mezi vyznamné zaméstnavatele v obci patfi spole¢nosti holdingu CONTIPRO.

CAST D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A

NA ZIVOTNi PROSTREDI

D.l. Charakteristika moznych vlivil a odhad jejich velikosti a

vyznamnosti

Velikost vlivll je hodnocena pomoci nasledujici stupnice relativnich jednotek :

nulovy vliv, vliv neni pfedpokladan
zanedbatelny vliv

maly vliv

stfedni vliv

velky vliv

Vyznamnost vlivd je hodnocena pomoci nasledujici stupnice relativnich jednotek :

vyznamny pozitivni vliv
mirné pozitivni vliv
nevyznamny vliv

mirné negativni vliv

vyznamné negativni vliv
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VLIVY NA VEREJNE ZDRAViI

a) Zdravotni rizika
Vystavba

Pfiprava prostoru pro nové zafizeni a poté vlastni stavebni prace se neobejdou bez
urc€itého ovlivnéni prostiedi — hlukem, prasnosti, emisemi z dopravy. Tyto vlivy se vSak zcela
jisté nijak vyznamné nedotknou obyvatel v okoli.

Rozsah stavebnich praci bude maly a lze pfedpokladat, ze vlivy zplusobované
vystavbou objektu pro anaerobni &ast COV budou zaznamenany pouze zaméstnanci v
arealu Contipro Group s.r.o., a to pouze v pfilehlém prostoru, pfipadné obyvatelé domu €.p.
258, ktery bezprostiedné sousedi s vyrobnim arealem.

Doprava bude zajiStovana zejména pfi dovozu stavebniho materialu — v tomto
pfipadé mohou byt obté&Zovani obyvatelé &.p. 424, &.p. 416. Cetnost v8ak bude nizka,
oCekava se v rozsahu 4 — 6 nakladnich aut za den.

Prace spojené s vystavbou budou omezeny na denni dobu s vylouéenim dna
pracovniho klidu, vliv bude do¢asny — doba vystavby se odhaduje na cca 2 mésice.

Vlivy v dobé stavebni ¢innosti budou velikostné malé a vyznamem mirné negativni.

Provoz

Zamérem je intenzifikace COV spolegnosti Contipro Group s.r.o. — pfidani
anaerobniho stupné ke stavajicimu zplUsobu ¢&isténi odpadnich vod.

Zafizeni bude umist&no v novém objektu v t&sné blizkosti stavajici COV.

Technologie Cisténi OV je projektovana zejména s cilem zajistit likvidaci zvy$eného
mnozstvi odpadnich vod zvyrobniho arealu v mnozstvi a jakosti dle pravoplatného
vodopravniho povoleni, pfi pfedpokladaném snizeni produkce kalt a ukonéeni odvozu ¢asti
OV k likvidaci mimo areadl (s ¢imz jsou spojeny naklady, ale i ekologicka zatéz).

Zafizeni bude moderni a spIni parametry nejlepSi dostupné techniky.

Vzdalenost obytné zastavby od nové &asti COV :

€.p. 258 — 115 m vychodnim smérem

C.p. 403 — 145 m jiznim smérem

(zdroj : www.nahlizenidokn.cuzk.cz)

Ovzdusi :
Zprovoznéni nové &asti COV nebude znamenat instalaci Zadnych relevantnich zdrojd
znecidtovani ovzdusi.

Temperace objektu bude zajisténa elektrickym vytapénim.
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Bioplyn bude jiman a a odebiran k dalSimu vyuziti v kotelné Contipro Group s.r.o.
Potencialni zdroje zapachu (acidifikaCni jimka a anaerobni reaktor) budou opatieny

odtahem odpadni vzdusiny s likvidaci pachovych latek pomoci fotokatalytického procesu.

Ovlivnéni kvality ovzdu$i v lokalité neni treba predpokladat.

Hluk :

V souvislosti se zamérem budou instalovany jako zdroje hluku pouze elektromotory
ponornych/suchych Cerpadel a michadel.

Ponorna €erpadla budou umisténa v zakrytych jimkach a sucha uvnitf budovy.

Technologické zafizeni bude nové, moderni, s nizkymi hlukovymi charakteristikami.

Dodavatel bude garantovat, Ze ekvivalentni hladina hluku ve vzdalenosti 1 m od
zarizeni neprekroCi hodnotu 85 dB(A).
celkova ekvivalentni hladina akustického tlaku zpUsobena provozem intenzifikované COV
pfesahovala v chranéném venkovnim prostoru staveb hygienicky limit hluku, ktery je 50 dB
(pro denni dobu) a 40 dB (pro no¢ni obdobi).

Uvedené urovné jsou zarovefl dostate€né prokazanymi prahovymi hodnotami
nepfiznivych G€inkd hlukové expozice v denni/no¢ni dobé, pro primérné citlivé osoby (zdro;j :
Svétova zdravotnickd organizace WHO, 1999 a 2007).

Zamér nezvysSi riziko obtézovani €i ruSeni spanku obyvatel hlukem.

DOPRAVA
Doprava v souvislosti s provozem intenzifikované COV zlstane v podstaté na
stavajici urovni, resp. snizi se - z ddvodu nizsi produkce kall a zejména bude eliminovan

odvoz &asti odpadnich vod k externi likvidaci.

Zména v provozu COV spoéivajici v prediazeni anaerobniho stupné nebude mit

neqgativni vliv na verejné zdravi — zamér nemuze ovlivnit zdravotni stav obyvatel

v obytné zastavbé.

b) Socialni a ekonomické disledky
Pozitivnim jevem bude zaméstnanost pracovnikl stavebnich firem v dobé vystavby - i

kdyz jen na pfechodnou dobu.
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c) Zaclenéni stavby, faktory pohody
Pfedmétna stavba nebude znamenat negativni zménu krajinného razu v SirSich
pohledovych vztazich, ani v lokalité z téchto duvodu :
e nevznikne nova charakteristika uzemi
e nebude naruSen stavajici pomér krajinnych slozek
e nedojde k naruSeni vizualnich viem
Zafizeni nového stupné COV bude umisténo v t&ésném sousedstvi stavajiciho objektu
Cistirny, obé ¢asti budou na sebe napojeny.
Rozsahem, architektonickym provedenim a barevnosti budou obé& &asti COV spolu
korespondovat.

Vykres s celkovym pohledem na anaerobni ¢ast Cistirny je v pfiloze €. 2 oznameni.

Ovlivnéni faktorti pohody neni dlivod predpokladat.

VLIVY NA ZIVOTNi PROSTREDI

VLIVY NA POVRCHOVE A PODZEMNIi VODY :
Vystavba

Voda pfi vystavbé bude odebirana provizorni pfipojkou vody z budovy COV.

Doba vystavby se odhaduje na cca 2 mésice.

Primérné se bude vystavby u&astnit 10 pracovnikl, stavenisté bude vybaveno
mobilnimi WC. Pfi uvazované spotfebé vody na jednoho pracovnika ve vysi 120 I/den (s
vyuzitim vyhlasky MZem ¢&. 428/2001 Sb., v platném znéni) bude celkova spotfeba vody pro
socialni tgely cca 1,2 m® denné.

Pro pitné ucely bude pouZzivana voda balena.

Pro vlastni stavebni prace se pfedpoklada jen minimalni odbér vody — pro skrapéni
prostoru v dobé zvySeného nebezpeli prasnosti ze stavenisté a pro Cisténi pfijezdové
vozovky a vozidel opoustéjicich stavbu pfi zemnich pracich.

Betonové smési budou s velkou pravdépodobnosti pfivezeny hotové.

Doplfiovani pohonnych hmot a provoznich kapalin do stavebnich mechanismu bude
provadéno na vodohospodarsky zabezpecenych plochach.

Vliv na vodu pfi stavebnich pracich bude zanedbatelny a nevyznamny.
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Provoz

Navrhovana intenzifikace COV spogiva v predfazeni anaerobniho stupné pied
stavajici COV. V anaerobnim stupni budou likvidovany technologické OV ve smési
s ostatnimi OV. Ostatni odpadni vody budou pfimichavany do technologickych OV tak, aby
byla teplota natoku do anaerobniho stupné idealni pro produkci bioplynu.

V anaerobni COV budou predgistény vysoce zatizené technologické odpadni vody
s Casti ostatnich OV za produkce bioplynu, ktery bude vyuZivan v aredlu Contipro Group
s.r.o. - predpokladana produkce bude 160 tis. m*/rok (ekvivalent 104 tis. m®> zemniho plynu).

Vyhodou anaerobniho procesu Cisténi OV je také vysoka stabilita. Anaerobnimu
procesu necini problémy ani mnohamésicni odstavky, tedy pravidelné odstavky vyroby napf.

v dobé dovolenych.

Intenzifikace COV je navrzena tak, aby vyhovéla poZadavkim rostouci vyroby

v arealu a zaroven vedla ke sniZzeni energetické narocnosti procesu €iSténi odpadnich vod.

Navrhové parametry vychazeji z aktualnich rozborl odpadnich vod produkovanych ve

vyrobnim arealu.

Hydraulicka kapacita intenzifikované COV :
Hydraulicky je intenzifikovana COV navrzena na cca 1 730 EO :
Qy4 = 260 m®/den, ve skladbé :

- lutrové vody = 40 m%den

- ostatni vody = 220 m%den

Latkova kapacita intenzifikované COV :

Latkové je intenzifikovana COV navrZena na cca 14 500 EO :
BSKSs = 880 kg/den

CHSK = 1 694 kg/den

NL = 62,1 kg/den

N. = 2,7 kg/den

P. = 8,9 kg/den

Odtokové parametry intenzifikované COV :

Limity odtoku z intenzifikované COV :

np nm
BSK;5 50 mg/I 70 mg/l
CHSK 250 mg/l 350 mg/l
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NL 40 mg/l 70 mg/l
P 10 mg/l 20 mg/l

Pfi provozu intenzifikované COV budou dodrzovany pozadavky rozhodnuti o
nakladani s vodami podle § 8, odst. 1 pism. c) zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach, v platném
znéni — dle stavajiciho rozhodnuti &.j. 46690/2007/2P/8921/Ku/291 ze dne 4.12.2007, nabyti
pravni moci 28.12.2007, je povoleno vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych (po
predéisténi v COV typu SC 5000) — recipientu Ticha Orlice, f. km 60,500, &.h.p. 1-02-02-027

- vmnozstvi :

max. 4,40 I/s 5 000 m*/mésic 60 000 m*/rok
pram. 1,73 /s
- vijakosti:
on ,m*

BSKs 50 mg/I 70 mg/l 1,8 t/rok

CHSKc, 250 mg/I 350 mg/I 6,0 t/rok

NL 40 mg/l 70 mg/l 1,8 t/rok

P 10 mg/I 20 mg/l 0,5 t/rok

Povoleni je udéleno za nasledujicich povinnosti :

) Kontroln ukazateldl jakosti vypoudtinyel odpadnich wved pro  posouzeni souladu s
hodnotami "p", bude providéna v souladu s nafizenim viddy € 612003 Sb., kterym se¢ slanovi
ukazatele 2 hodooty  pripustndhe stupnd wnedisténl  vod, a  fo viéetnosti 12 x rofné
{1 x za mésic). Jedn se o 24-hodinowé smEsné vzorky ziskané slévinim 12 objemové stejnyeh
diléich vzorkh odebirané v intervalu 2 hodin. Kontrelni profil pro odbér vzorkd vypoustnich
odpadnich vod je na vytoku 2 COV.  Sledoviny budou tyto ukazatele jakosti vypousténych
odpadnich vod: pH, BSKS, CHSK-Cr, NL.u,, N-NH4, P. Aralyzy a edbér vzorkd odpadnich
vid provede akreditovand laboratof,

b) Pfekrofeni povelenych hodnot "p" do vi8e hodnot "m" se pf stanovend fetnosti odbéru vzorki
plipouti nejwise 2-ma  vysledky rozborn za poslednich 12 mésich. Maximdlng pripustod
koncentrace "'m" nesmi byt pirekrofena.

) Me odioku = 0V hude pribéEng méfene mnofstvi vypousténych pdpadnich vod zafizenim,
fmagneticko indwkdnim  pritokomérem) jeho? sprivnost méfeni musi byt ovéfena. Vysledky
budou szmamendviny a uchoviviny pro déely evidence, vwhodnoceni a kentroly.,

d) Piehled objemli vypousténych odpadnich vod, véem® vysledkl pfedepsanych rozbori a
vyhodnoceni roénfho bilanénfho mnostvl vypousténghe znefidténi v limitovanjch i sledovanjch
ukazatelich, budou pfedlofeny vedoprivnimu dfadu a piislufnému sprivel povodi kaZdy rok,
vidy k 31. lednu ndstedujiciho roku.
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Produkce kaltli po intenzifikaci :

Produkci kalil v provozu intenzifikované COV Ize rozdélit na dva typy :

Anaerobni kal — v anaerobnim stupni se tvofi granulovany anaerobni kal. Produkce
tohoto kalu je velice mala, v poméru k produkci kalu v aerobnim stupni zanedbatelna. Tento
kal je zarovefi obchodni komoditou, Ize ho pouzit k zaoCkovani jiného reaktoru, ktery byl
napr. vytraven nebo se nové najizdi.

Stabilizovany aerobni kal — v aerobnim stupni bude nadale produkovana smés
prebytecného biologického kalu a chemického kalu ze srazeni fosforu. Prebyte¢ny bude
nadale odvodhovan na stavajici kalové koncovce a odvazen k odstranéni.

- predpokladana produkce prebyteéného kalu : 3,7 m*den (susina 2,5 %)

- predpokladana produkce odvodnéného kalu : 0,37 m®/den (sudina 25 %)

Provoz COV nevyzaduje pravidelny odbé&r vody.

Lze zminit obCasny odbér v ramci uklidu, ktery je provadén vétSinou v dobé odstavky
provozu — mnozstvi se da odhadnout na 0,3 m®/den.

Napojeni na vodovod bude provedeno odbo¢enim rPE DN 25 za hlavnim vodomérem
v objektu stavajici COV.

V COV je umyvéarna - umyvadlo a WC, beze zmény.

Splaskova kanalizace v nové &asti COV nebude zfizena.

Destove vody budou zasakovany.

Pfipadna hasebni voda by byla od€erpana a po kontrole kontaminace likvidovana na
vhodné COV.

Ovlivnéni kvality podzemni nebo povrchové vody se nepfedpoklada - veSkeré
manipulace s chemikaliemi budou probihat na vodohospodafsky zabezpecenych mistech.

Odtokové poméry se nezméni.

Objekt COV nelezi v zaplavovém Gzemi.

Vliv zaméru na vody je mozné oznacit jako zanedbatelny a nevyznamny.
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VLIVY NA STAV OVZDUSI :
Vystavba

Emitovani latek (pradnych ¢&astic) pfi stavebni Cinnosti bude spojeno zejména
s etapou pfipravy prostoru pro objekt s anaerobnim reaktorem, ktera bude trvat nékolik
tydna a bude svym rozsahem omezena.

Zdrojem emisi bude i silniéni doprava - béhem obdobi realizace stavby vzniknou
naroky na pfivezeni stavebniho materialu a vybaveni, odvoz odpadl, budou dopravovani
pracovnici. Cetnost dopravy véak bude mala (odhadem cca 4 - 6 nakladnich vozidel denné).

Opatfeni na stavenidti spocivajici v maximalnim omezeni prasnosti mohou byt velice
ucinna (pfedevsim skrapéni nebo pfikryvani sypkych hmot, priibézny odvoz odpadu) a v tom
pfipadé mohou byt stavebni prace z hlediska ovzdu$i velikosti malou a vyznamem jen mirné

negativni zatézi.

Provoz
Zprovoznéni nové &asti COV nebude znamenat instalaci Zadnych relevantnich zdrojd
znecistovani ovzdusi.
Temperace objektu bude zajisténa elektrickym vytapénim.
Bioplyn bude jiman a a odebiran k dalSimu vyuziti v kotelné Contipro Group s.r.o.
Potencialni zdroje zapachu (acidifikaCni jimka a anaerobni reaktor) budou opatieny

odtahem odpadni vzdusiny s likvidaci pachovych latek pomoci fotokatalytického procesu :

FOTOKATALYTICKA OXIDACE

Proces je kombinaci fotooxidace zalozené na pUsobeni UV zafeni a katalytické
oxidace. Pouziva se pfedevSim v prostiedi, které je zatizeno velkym mnozZstvim tézko
rozloZitelnych (oxidovatelnych) zapachajicich a organickych latek. Kontaminovany vzduch je
pfivadén do tunelu, kde UV zafeni zplUsobuje chemickou reakci. Organické latky se
rozkladaji, nebot jsou generovany castice kysliku, ozonu a dalSich oxidujicich iontd. UV
zareni podporuje tento proces tim, Ze navic rozbiji molekuly rozkladanych latek. Tento
proces umoznuje zoxidovat itézko rozlozitelné nebo specifické latky jako jsou
hydrogensulfidy, amoniak, merkaptany atd. a odstranit tak zapach. K oxidaci staci pomérné
kratké doby zdrzeni. Napli je tvofena specialnim katalyzatorem, ktery musi odpovidat

obsahu Skodlivin ve vzduchu.

41



Oznameni podle zakona &. 100/2001 Sb. : ,Contipro Group s.r.0. — Intenzifikace COV*

Obrazek 3 : Zafizeni pro fotokatalytickou oxidaci (zdroj : www.asio.cz)

Fotokatalytickd oxidace je zvlast vhodna ke zpracovani hodné& znecisténych

odpadnich plyn(, napf. :

odstranéni zapachu na distirnach odpadnich vod

skladovani, uprava a suseni kalu

zpracovani zbytkové vody z tankl obsahujici smés vody a oleju
pfijmu fekalnich odpadi

recyklaéni zafizeni

Proces ionizace se pouziva zejména k odstrafiovani zapachu v prostorach budov

jako jsou sudarny, prostory s kalovymi nadrzemi, kancelafské prostory, upravny odpadnich

vod, Cerpaci stanice, flotatni zafizeni v mlékarnach atd. Jelikoz ionizace zavisi zejména na

aktivaci kysliku, je aplikace této technologie velmi flexibilni. Jsou-li ioniza¢ni jednotky

instalovany v mistnostech, znecistény vzduch se upravuje pfimo. loniza¢ni jednotka aktivuje

kyslik ve vzduchu, prostor znecistény zapachajicimi latkami slouzi k provedeni konecné

reakce

. Odsavani vzduchu z mistnosti je mozné proto omezit na minimum nebo (u nékterych

aplikaci) dokonce uplné vyloucit. To ma za nasledek nizké provozni naklady, zejména na

vytapéni (nebo chlazeni v teplém podnebi). Pretrzity provoz jednotky je mozny. Nelze-li

ionizacni jednotku instalovat v mistnosti, je mozné ionizovat i venkovni (Cerstvy) vzduch a

pro konec¢nou reakci jej misit se znecisténym vzduchem.

(zdroj : www.asio.cz)

Tabulka 7 : lonizace - lonActOx (IAO), pfiklady realizace (zdroj : www.asio.cz)

Ceslovna (mech.

Typ budovy Cerpaci stanice Cerpaci stanice Zahustovani kalt

predcisténi)

Zapach nizka koncentrace  |nizka koncentrace  nizka koncentrace  |silny zapach
Objem budovy 1400 m® 2700 m® 3500 m® 1500 m®
Cirkulace vzduchu 1400 m* 2700 m® 3500 m’ 1500 m*
\(f;tzz::jvymeny 1x 1x 1x 1x

Typ jednotky PhoCatOx PhoCatOx PhoCatOx PhoCatOx
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Typ budovy

Rozméry jednotky
Vaha jednotky
Material

Spotfeba energie
Pachovy filtr

UV komora
Katalyzator
Ventilator

Material

PFipojeni

Kontrolni (ovl.) panel

Rozméry
Material

PFipojeni

Cerpaci stanice

1600 x 1200 x 4000

mm
1 500 kg

nerez ocel AIS| 304
(1.4301)

3,5 kW

soucasti zafizeni
soucasti zafizeni
soucasti zafizeni

soucasti zafizeni

soucasti zarizeni

Cerpaci stanice

2300 x 2300 x 3400

mm
3 000 kg

nerez ocel AISI 304
(1.4301)

6,0 kW

soucasti zafizeni
soucasti zafizeni
soucasti zafizeni

soucasti zarizeni

soucasti zafizeni

Ceslovna (mech.
pfedcisténi)

1600 x 1200 x 4000
mm

1 600 kg

nerez ocel AISI 304
(1.4301)

7,5 kW

soucasti zafizeni
soucasti zafizeni
soucasti zafizeni

soucasti zafizeni

soucasti zafizeni

Zahustovani kalu

1100 x 1200 x 3200

mm
1 000 kg

nerez ocel AISI 304
(1.4301)

4,3 kW

soucasti zafizeni
soucasti zafizeni
soucasti zafizeni
soucasti zafizeni
hlinik

230/400V /50 Hz
soucasti zafizeni
600 x 600 x 230 mm
nerez ocel AIS| 304
(1.4301)

400V /50Hz/16 A

Cistirna odpadnich vod (s projektovanou kapacitou pro 10 000 a vice EO) je

vyjmenovanym stacionarnim zdrojem dle zakona €. 201/2012 Sb.
Doprava v souvislosti s provozem intenzifikované COV zlstane v podstaté na
stavajici urovni, resp. snizi se - z duavodu niz8i produkce kali a zejména nebude tfeba

odvazet ¢ast odpadnich vod k externi likvidaci (jako je tomu v sou€asné dobé).

Vliv zadméru na ovzdusi bude zanedbatelny a nevyznamny.

VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI, VIBRACE, ZARENI :
Vystavba

Nejhlu¢néjSim obdobim bude jako v pfipadé emisi do ovzduSi zejména pfiprava
terénu pro umisténi nového objektu, coz bude trvat nékolik tydnu. Hluk vyvola i doprava,
frekvence jizd je v8ak ofCekavana nizka. Nadmérné zatizeni okoli hluénosti neni
predpokladano, vliv Ize oznacit za velikostné maly a vyznamem mirné negativni. Dllezité je,
Ze hluéné prace budou omezeny na denni dobu a nebudou provadény ve dnech pracovniho
klidu.

nepfedpoklada, ani vliv elektromagnetického zafeni neni ddvod zvazovat.

Pfipadny vyznamnéjSi vliv vibraci ze stavebni ¢&innosti nebo z dopravy se
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Provoz

V ramci intenzifikace COV budou instalovany jako zdroje hluku pouze elektromotory
ponornych/suchych Eerpadel a michadel.

Ponorna Cerpadla budou umisténa v zakrytych jimkach a sucha uvniti budovy.
soucasti stavajici technologie.

Technologické zafizeni bude nové, moderni, s nizkymi hlukovymi charakteristikami.

Dodavatel bude garantovat, Zze ekvivalentni hladina hluku ve vzdalenosti 1 m od
zafizeni nepfekro€i hodnotu 85 dB(A).

Objekt je uvazovan zelezobetonovy, monoliticky. Prosvétleni objektu zajisti okna
v obvodové sténé.

Veskera technicka zafizeni, ktera mohou byt pfi€inou chvéni, budou provedena na
pruzném ulozeni zamezujicim Sifeni hluku a vibraci.

Zdroj zafeni nevznikne.

Doprava zUstane bez vyznamné zmény.

Vliv zadméru z hlediska hluku bude zanedbatelny a nevyznamny.

Vliv vibraci a zareni neni predpokladan.

VLIVY NA PUDU :

PFi vystavbé ani provozu neni pfedpokladano ohrozeni ptdniho prostiedi.

Pfipadna kontaminovana zemina v prostoru zaméru nebo v okoli (napf. vlivem ukapu
ze stroju nebo uniku provoznich kapalin pfi dopravni nehodé) bude neprodlené odtézena a
odstranéna; nasledky na kvalitu pudy v daném prostoru nejsou oéekavany.

Pro umisténi anaerobni ¢asti COV je potfebny zabor zemédélského pdniho fondu
v rozsahu 400 m? (BPEJ 75800, Il. tfida ochrany).

Stavajici kanalizace odvadgjici vycisténé OV do recipientu Ticha Orlice zUstane beze
zmény.

Stavebni pozemky jsou zatravnéné.

Vliv zaméru na pudu bude zanedbatelny a nevyznamny.
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VLIVY NA FAUNU A FLORU, EKOSYSTEMY :

Pozemek stavby je rovinaty.

Na stavenisti neni nutno odstranovat dfeviny ani naletové kfoviny.

Stavenisté je zatravnéné a udrzované.

Konkrétni prostor zaméru neni v pfimém kontaktu s pfirodovédné cennymi a
chranénymi lokalitami. Zapadné od COV protéka feka Ticha Orlice, jejiz tok a prilehlé
bfehové porosty jsou vyznamnym krajinnym prvkem ze zakona a zarovern biokoridorem
dilezitym z hlediska ekologické stability krajiny. Na Tiché Orlici je také umistén vyustni
objekt odpadnich vod vyé&isténych na COV spoleénosti Contipro Group s.r.o. — na f. km
60,500, ¢.h.p. 1-02-02-027. Jakost vypousténych odpadnich vod stanovena ve vodopravnim
povoleni, véetn& mnozstvi, bude po intenzifikaci COV dodrzovana.

Tok Tiché Orlice ani dalSi lokality vyznamné z hlediska ochrany pfirody nebudou
zamérem dotCeny.

PFi vystavbé& ani pfi vlastnim provozu COV se nepiedpoklada jakykoliv zasah do

biotopl a krajinnych slozek.

Vliv zadméru na faunu, floru bude zanedbatelny a nevyznamny.

VLIVY NA BUDOVY, ARCHITEKTONICKE A ARCHEOLOGICKE PAMATKY A JINE
LIDSKE VYTVORY :

Stavebni prace v souvislosti s pfipravou prostoru pro umisténi ani provoz dopinéného
zafizeni COV nebude takového charakteru a velikosti, e by mélo byt predpokladano
ohrozeni (napf. statiky) budov v okoli stavajici Cistirny.

Demolice objektd nebudou provadény.

V lokalité se nenachazeji Zadné architektonické pamatky.

Moznost archeologického nalezu béhem vykopovych praci je v zasadé vylou€ena —
vsrpnu 2012 byl realizovan archeologicky prizkum na pozemku p.6. 2103/141 -

s negativnim vysledkem, vykopy zasahly sterilni naplavové podlozi s navazkami.

Vliv zadméru na objekty, pamatky a dalsi lidské vytvory neni predpokladan.

45



Oznameni podle zakona &. 100/2001 Sb. : ,Contipro Group s.r.0. — Intenzifikace COV*

D.II.

Rozsah vlivu

Zamérem je intenzifikace COV Contipro Group s.r.o. v Dolni Dobrouéi - predfazeni

anaerobniho stupné pfed stavajici mechanicko-biologickou ¢&istirnu odpadnich vod.

Objekt nové anaerobni ¢asti bude umistén v t&sné blizkosti stavajici COV.

Intenzifikace COV je navrZena tak, aby vyhovéla poZadavk(im rostouci vyroby

v aredlu a zaroven vedla ke snizeni energetické naroCnosti procesu €isténi odpadnich vod.

Vypousténé vycisténé odpadni vody budou splfiovat poZzadavky platného rozhodnuti

o nakladani s vodami &.j. 46690/2007/ZP/8921/Ku/291.

Pro provoz bude aktualizovan provozni fad.

Vlivy zaméru lze oekavat vyhradné v lokalnim méritku.

D.lIl. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech

presahujicich statni hranice

Nepfiznivé preshrani¢ni vlivy nejsou vzhledem ke geografickému umisténi zaméru a

jeho charakteru zvazovany.

D.IV. Opatreni k prevenci, vylou€eni, snizeni a kompenzaci

nepriznivych vliva

Opatreni pro etapu vystavby :

bude zajisténo pfisné dodrzovani pozadavku bezpecnosti prace
organizacnimi opatfenimi bude zajisténo, aby stavebni prace neprobihaly v nocnich
hodinach (22.00 — 6.00)
stavebni stroje a dopravni prostifedky budou udrzovany v fadném technickém stavu
doplfiovani pohonnych hmot a provoznich kapalin do stavebnich mechanismd bude
provadéno na vodohospodaisky zabezpedenych plochach
bude provadéno ucinné omezovani prasnosti z prostoru stavenisté — zejména pfi
suchém pocasi (napf. skrapéni nebo pfikryvani sypkych materialu, ¢isténi prijezdové
vozovky a vozidel opoustéjicich stavbu)
odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii na
vyClenéném misté a budou prubézné odvazeny - vyuziti nebo odstranéni odpadud
bude zajisténo opravnénou osobou, o nakladani s odpady bé&éhem vystavby bude
vedena prisludna evidence
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- budou pfijata opatfeni k minimalizaci hlukové zatéZze — pfedevsSim budou pouzivany
stroje a zafizeni se snizenou hlu¢nosti, bude provadéna dasledna kontrola
technického stavu strojd, jejich sefizeni, vypinani pfi pracovnich prfestavkach a bude
dbano na omezeni doby nasazeni hluénych mechanism, sled nasazeni, popf. jejich

méné Casté vyuziti

Opatieni pro etapu provozu :

Pfi provozu intenzifikované COV budou dodrzovany pozadavky rozhodnuti o
nakladani s vodami podle § 8, odst. 1 pism. c) zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach, v platném
znéni - stavajici rozhodnuti &.j. 46690/2007/ZP/8921/Ku/291 ze dne 4.12.2007, nabyti pravni
moci 28.12.2007 a aktualizovan PROVOZNi RAD COV.

D.V. Charakteristika nedostatkil ve znalostech a neurcitosti

PFi vypracovani oznameni byly k dispozici vdechny podkladové materialy, které jsou

potfebné pro posouzeni planovaného zaméru na Zivotni prostredi.

CAST E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Umisténi nového zafizeni neni feSeno ve variantdch — je vybrano s ohledem na
prostorové moznosti v sousedstvi stavajici COV a bezproblémové napojeni na inzenyrské
sité a vnéjSi komunikace.

Umisténi stavby je dle vyjadfeni stavebniho ufadu v souladu s plathou uzemné
planovaci dokumentaci.

Technologické feSeni je navrzeno s ohledem na pozadavky platného rozhodnuti o
nakladani s vodami &.j. 46690/2007/ZP/8921/Ku/291 ze dne 4.12.2007, které musi splfiovat
vypousténé OV.

Alternativou k zaméru je nerealizovani navrzeného investi¢niho projektu - pro toto
feSeni neni z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi davod.

Intenzifikace COV navrhovanou anaerobni technologii ma naopak né&kolik zasadnich
pFinosl pro investora i Zivotni prostiedi :

- likvidace zvySeného mnozstvi odpadnich vod zvyrobniho arealu pfi dodrzeni
stavajicich odtokovych parametr(

- predpokladané snizeni produkce kal(

47




Oznameni podle zakona &. 100/2001 Sb. : ,Contipro Group s.r.0. — Intenzifikace COV*

- soucasna produkce bioplynu, ktery bude zpétné vyuzivan

- ukonceni praxe vyvazeni ¢asti OV feka vozy k externi likvidaci a s tim spojenymi
naklady a ekologickou zatézi

- stabilizace procesu Cisténi OV s ohledem na vykyvy v produkci technologickych OV

DalSim pfinosem je energeticky uspornéjSi nakladani s odpadnimi vodami
produkovanymi ve vyrobnim arealu.

V arealu jsou produkovany latkové vysoce zatizené OV, ktere pfi stavajici technologii
likvidace (aerobni biologicky reaktor) kladou vysoké naroky na energetickou naro€nost
procesu, pfi vysoké produkci prebyte¢ného kalu. Navrzena intenzifikace feSi likvidaci
koncentrovanych technologickych vod v novém anaerobnim stupni, coz znamena zajisténi
likvidace OV bez vysokych energetickych narokl a zaroven s produkci bioplynu, ktery bude

zpétné vyuzivan ve vyrobnim procesu. To vede ke znaénym usporam.

Tabulka 8 : Pfinos intenzifikace k Uspofe energie (pfevzato z projektové dokumentace)

. “ _ _ - Odhad produkce energie
Cast COV Odhad spotfeby energie po intenzifikaci ) o
po intenzifikaci *)

Lze oCekavat mirné nizsi spotiebu,

Stavajici aerobni
&0V v souvislosti s niz§im latkovym zatizenim -

likvidovanym na aerobni COV.

Nova anaerobni

N 160 kWh/den 3 050 kWh/den
Cov

*) 1 m® bioplynu = 0,65 m° zemniho plynu = 10,55 kWh

Projektantem a dodavatelem anaerobniho stupn& COV je spole¢nost ASIO, spol.
S r.0.

Spole¢nost pracuje v oboru vyvoje, vyroby a dodavek technologii pro cisténi
odpadnich vod, Upravu vod a &i§téni vzduchu. Siroké spektrum dodavanych
vodohospodarskych produktl nachazi uplatnéni pfi €isténi odpadnich vod z rodinnych domd,
obci, mést, nemocnic a v riznych pramyslovych odvétvich.

Cilem spolecnosti je poskytovani komplexnich dodavatelskych sluzeb v oblasti €isténi
odpadnich vod, upravy vod a ¢&isténi vzduchu, zajisténi modernich, kvalitnich a spolehlivych
produktd splfiujicich pozadavky evropské legislativy a dodrZeni vysokych ekologickych
standardu.

(zdroj : www.asio.cz)
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REFERENCE
Prehled referenci firmy ASIO, spol. s r.0. - s obdobnou kapacitou a technologii jako
bude instalovana v Contipro Group s.r.o. v Dolni Dobrouci (zdroj : Ing. Un€ovsky ASIO, spol.

sSr.0.):

Konzervaren FRUCONA a.s., zavod ObiSovce — 3 300 EO

Investor : FRUCONA a.s., KoSice

COV pro odpadni vody z vyroby zpracovani a konzervovani ovoce a zeleniny
spusténi do provozu - rok 1999

termin dodavky technologie - 12 tydna

BSKs = 20

CHSK =60

NL =15

N-NH*" = 1 mg/l

WALMARK Napoje SR spol. s r.o., Kamenec pod Vtaénikom — 7 500 EO
Investor : WALMARK Napoje SR spol. s r.o.

COV pro odpadni vody z vyroby nealkoholickych napojl

spusténi do provozu - rok 2003

termin dodavky technologie - 14 tydn(

BSKs = 25
CHSK =150
I:)celk = 3

CAST F. DOPLNUJICI UDAJE

Nejsou potfebné.
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CAST G. SHRNUTi NETECHNICKEHO CHARAKTERU

V souladu se zakonem ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi,

v plathném znéni je podavano oznameni zaméru , Intenzifikace Cov«.

Zamérem je intenzifikace COV Contipro Group s.r.o. v Dolni Dobrouéi - predfazeni
anaerobniho stupné pfed stavajici mechanicko-biologickou aerobni €istirnu odpadnich vod.

Objekt nové anaerobni asti bude umistén v t&sné blizkosti stavajici COV a bude na
ni napojen.

Navrh intenzifikace je proveden piedfazenim anaerobniho stupné — UASB reaktoru.

Technologicky postup Cidténi spociva v pfitoku mechanicky pred¢&isténé odpadni vody
do vstupni vyrovnavaci nadrze, odkud se Cerpaji odpadni vody na dno anaerobniho reaktoru.
Proud odpadni vody je pomoci distribuéniho systému rovnomérné rozdélovany na dné
reaktoru. Proud vody a vznikajici bioplyn zabezpecuji udrzeni biomasy v reaktoru ve vznosu
a tim je zabezpelena dostateCna styéna plocha mezi biomasou a odpadni vodou. Reaktor
pracuje v mezofilni teplotni oblasti (35 — 40 °C). Teplo potfebné na udrZeni této teploty v
reaktoru je dodavané vstupuijici odpadni vodou, ktera ma 80 °C.

V horni ¢asti reaktoru bude instalovany separator plynné, kapalné a tuhé faze, ve
kterém dojde k oddéleni vznikajiciho bioplynu od vyc€isténé vody a vyflotovaného kalu.

Bioplyn bude jiman a a odebiran k dalSimu vyuziti v kotelné Contipro Group s.r.o.

Intenzifikace COV je navrzena tak, aby vyhovéla pozadavkim rostouci vyroby
v aredlu a zarover vedla ke snizeni energetické narocnosti procesu €isténi odpadnich vod.

Odpadni vody vypousténé z intenzifikované Ccistirny budou splhovat pozadavky
platného vodopravniho povoleni k vypousténi odpadnich vod do recipientu — Tiché Orlice
(rozhodnuti Méstského afadu Usti nad Orlici &.j. 46690/2007/ZP/8921/Ku/291 ze dne
4.12.2007).

Pro provoz bude aktualizovan provozni fad.

Odtokové parametry intenzifikované COV :

LIMITY POVOLENI

»P »M
Biochemicka spotieba kysliku BSKs 50 mg/l 70 mg/I
Chemicka spotieba kysliku CHSK 250 mg/l 350 mg/l
Nerozpusténé latky NL 40 mg/l 70 mg/l
Fosfor celkovy P, 10 mg/l 20 mg/l
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,P" = pfipustna hodnota koncentraci pro rozbory smésnych vzorkd vypousténych odpadnich vod

,M“ = maximalné pfipustna hodnota koncentraci pro rozbory smésnych vzork( vypousténych odp. vod

Ovzdusi :

Zprovoznéni nové &asti COV nebude znamenat instalaci Zadnych relevantnich zdrojd
znecidtovani ovzdusi.

Temperace objektu bude zajisténa elektrickym vytapénim.

Potencialni zdroje zapachu (acidifikaCni jimka a anaerobni reaktor) budou opatieny
odtahem odpadni vzdus8iny s likvidaci pachovych latek pomoci fotokatalytického procesu —
procesu zalozenému na puUsobeni UV zafeni a katalytické oxidace. Princip této metody
spocCiva v tom, Ze kontaminovany vzduch je pfivadén do tunelu, kde UV zafeni zplUsobuje
chemickou reakci. Organické latky se rozkladaji, nebot jsou generovany &astice kysliku,
ozonu a dalSich oxidujicich iontd. UV zafeni podporuje tento proces tim, Zze navic rozbiji
molekuly rozkladanych latek. K oxidaci sta¢i pomérné kratké doby zdrzeni. Naplh je tvofena

specialnim katalyzatorem, ktery musi odpovidat obsahu $kodlivin ve vzduchu.

Hluk :
V ramci intenzifikace COV budou instalovany jako zdroje hluku pouze elektromotory
ponornych/suchych &erpadel a michadel.

Ponorna €erpadla budou umisténa v zakrytych jimkach a sucha uvnitf budovy.

Doprava :

Technologie provozu COV méa zanedbatelné naroky na dopravu.

Vybudovanim anaerobniho stupné cisténi OV bude Cetnost dopravy snizena —
z duvodu nizsi produkce kalll a zejména nebude tfeba odvazet ¢ast odpadnich vod k externi

likvidaci (jako je tomu v sou€asné dobé).

Zarizeni COV bude dodano renomovanou firmou v oboru &iténi odpadnich vod —

spoleé¢nosti ASIO, spol. s r.o.

Provoz intenzifikované COV Contipro Group s.r.o. nebude mit vliv na zdravi

obyvatel ani zivotni prostredi.
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CAST H. PRILOHY

Priloha ¢. 1 Vyjadireni

Vyjadieni k zaméru z hlediska uzemné planovaci dokumentace
Stanovisko podle § 45i zak. €. 114/1992 Sb., v platném znéni

Priloha ¢. 2 Grafické prilohy - vykresy jsou pro tisk zmenseny

Celkova situace, méfritko 1 : 500
Technologické schéma
Pddorys, méfitko 1 : 100
Pohledy, méfitko 1 : 100
Celkovy pohled

PODKLADY :

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti ,Intenzifikace COV CONTIPRO*. ASIO spol. sr.o.,
Brno. 07/2012.

Studie proveditelnosti - Intenzifikace COV Contipro. ASIO spol. s r.o., Brno. 03/2012.
Uzemni rozhodnuti &.j. 1135/2012/SU - 3 z 2.10.2012 o umisténi stavby Intenzifikace
COV CONTIPRO.

Regiondlni muzeum ve Vysokém Myté - Potvrzeni o provedeni zachranného
archeologického prizkumu zn. RMVM-4.42-554/2012.

Odborna literatura :

Culek M. et al. (1996) : Biogeografické &lenéni Ceské republiky. ENIGMA Praha.

Czudek T. (1972) : Geomorfologické ¢lenéni CSR. Studia geographica fasc. 23.
Geograficky ustav CSAV Brno.

CHMU, kol. autord (2007) : Atlas podnebi Ceska. Univerzita Palackého v Olomouci,
Praha — Olomouc.

Michal I. et al. (1999) : Hodnoceni krajinného razu a jeho uplatiiovani ve vefejné spravé
(metodické doporudeni). Agentura ochrany pfirody a krajiny CR Praha.

WHO (1999) : Guidelines for Community Noise, edit. Berglund B. a kol.

WHO (2007): Night Noise Guidelines (NNGL) for Europe, European centre for
Environment and Health, Bonn office, Final implementation report.

SZU Praha (2000) : Manual prevence v lékarské praxi — VIII. Zaklady hodnoceni

zdravotnich rizik, Narodni program zdravi.
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www.stranky : asio.cz
contipro.com

dolnidobrouc.cz
geoportal.cenia.cz
heis.vuv.cz
hydro.chmi.cz
chmi.cz

mapy.cz
nahlizenidokn.cuzk.cz
natura2000.cz
scitani2010.rsd.cz
statnisprava.cz
ustinadorlici.cz

wmap.cz

Zpracovatelka oznameni : RNDr. Irena Dvorakova
Slezska 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklad o autorizaci podle § 19 zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni :
- osvé&d&eni odborné zpUsobilosti k posuzovéani vlivii na Zivotni prostfedi vydano MZP
CR dne 16.9.1998 pod &.j. 7401/905/0OPVZP/98, &. autorizace 6629/ENV/11

podpis zpracovatelky oznameni

Chrudim, dne 5.11.2012
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