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Oznameni dle p Filohy €. 3 zdkona ¢. 100/2001 Sb. Rozsi Feni skladu kapalnych hnojiv - DaSice

CASTB
UDAJE O ZAM ERU

|. Zakladni udaje

Prednétem zangru je navySeni kapacity stavajiciho skladu minécalhnojiv. Realizace zau je
zamysSlena ve stavajicim aredlu investora v DaSicich
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Moravansky

Obrazek¢. 1 Mapa s umistnim zaméru

VSechny budovy v areéalu budou vyuzivany ke stejiayelim jak doposud.

1. Nazev zanéru a jeho zaazeni podle gilohy ¢. 1

RozSteni skladu kapalnych mineralnich hnojiv — DaSice

St&eci misto na vike
St&eci a vydejni misto siltini
Stavajici havarijni vana
Stavajici skladovaci nadrze
Nové skladovaci nadrze

o gk whPE

Rozsteni havarijni vany

Obréazek €. 2 Situace areélu

Strana 6 (celkem 44)



Zarazeni zangru podle prilohy €. 1 zédkona¢. 100/2001 Sb., v aktualnim zmi

Zamr je zd&azen k bodu 10.4 Skladovani vybranych neb&znpeh chemickych latek a chemickych
piipravki (vysoce toxickych, toxickych, zdravi Skodlivychiyavych, drazdivych, senzibilizujicich,
karcinogennich, mutagennich, toxickych pro reproedukebezpénych pro Zivotni prosedi) a
pesticich v mnoZstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv, farmaceujtatkvyrobki, barev a lak v mnoZzstvi nad
100t kategorie Il dlefidlohy ¢. 1 zdkona¢. 100/01 Sb. ve zmi pozajSich zngn.

2. Kapacita (rozsah) zanéru

Zamgrem investora je roz&ni skladovaci kapacity pro kapalna mineralni maoyie stavajicim areélu
investora v DaSicich o 2 nadzemni zakryté nadizapacit 2 x 1100 m hnojiva DAM 390. Investor
negredpoklada navySeni P zangstnand ani navySeni mnoZstvi techniky nad stavajici Utove
Dasicich. Celkova kapacita skladu bude 5428 t kad)AM 390.

Vécné atasove vazby stavby na okolni vystavbu a souvisigstice
Zamer nema pimé vazby na okolni vystavbu.

Prehled provozovatél(investof)
UZivatelem a provozovatelem z&m po jeho uvedeni do provozu bude spotest
CEREA ass..

Predpokladané pity pracovnik

Nepredpoklada se navySeni o pracovnik nad stavajici urowe Provoz skladu budou zaj@vat
dva stavajici skladnici, kiev sowasné dob pasobi v areélu v DasSicich.

3. Umistni zameéru (kraj, obec, katastralni tzemi)

Katastralni uzemi: DasSice (624799)

Obec: DaSice

Kraj: Pardubicky

Charakter za®ru: NavySeni kapacity skladu kapalnych mineralticbjiv
Pozemky: . 1196/23

Pristup na pozemek a k objektu

Prijezd k arealu firmy CEREA, #disko DaSice je stavajici silnici Hdy ¢. 340 vedouci z DaSic do
Chrudimi. Vni#ni komunikace mezi jednotlivymi objekty uvhiaredlu astava fivodni. Areal je
napojen na veskeré inZenyrské sit

Majetkopravni vztahy k pozemku

Pozemky uvaZzované pro realizaci zamjsou majetkem provozovatele (investora).



4. Charakter zdméru a moznost kumulace s jinymi zanéry

Vtomto gipact se nejedna o kumulaci sjinymi z&yn V dok® zpracovani ozndmeni nejsou
v rdmci procesu posuzovani Jivna Zivotni prosedi projednavany v dané lok&lizaddné dalSi
zantry s moznym kumulativnim viivem. Oznamovateli daleni znamo, Ze by v d@ném Uzemi
byly v sowasné dob projednavany jiné zary s vyznamnym vlivem na Zivotni prosti, které by
mély byt souwasti tohoto posuzovani.

5. Zdavodnéni potieby zan®ru a jeho umistni, véetné piehledu zvaZzovanych variant a hlavnich
divodi (i z hlediska Zivotniho prostedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Realizace stavby je vyvolana zé&mmm investora optimalizovat logistiku prodeje adromie a
postupna modernizace aredlu. Realizaci skladu bodeno riziko zavaznych havarii vzhledem ke
stavebnimu a organizaimu zabezpgeni skladu proti uniku latek do okoli.

6. Popis technického a technologickéheseni zaniru

Popis stavby

Sklad hnojiva DAM slouZi kijjmu, usklad&ni a vydeji kapalnych mineralnich hnojiiifem hnojiv
probiha stéenim ze Zeleztnich cisteren, které jsoufiptaveny na stéeci ploSe na vige, do
skladovacich nadrzi nebo ze dilmich cisteren, které jsouriptaveny na stéeci a vydejni sildni
ploSe, do skladovacich nadrzi.

V sowkasné dob ke skladovani kapalného hnojiva DAM 390 slouzi adzemni zakryté nadrze
z ocelovych smaltovanych pleclo priméru 8,5 m a vySce 8,66 m. Skladovaci objem nadr#i ye
469 m3,¢emuz odpovidaifblizn¢ 4 x 657 t, to je celkem 2628 t hnojiva DAM 390.

Skladovaci nadrZe jsou osazeny v obdélnikové Zettmaoové havarijni van ktera ma zachytny
objem odpovidajici objemu 1 skladovaci nadrze. kjsou op&eny vlastni sechou s odétranim
vétraci Sérbinou v hornicasti (atmosferické o@wani nadrzi). Ve spodiasti nadrze jsou zbudovany
vypustni armatury. Havarijni vana je navrZzena jakanoliticka Zelezobetonova nepropustna nadrz.
Ve drg havarijni vany je navrzena®&héa odkalovaci prohlule600 x 600 mm hl. 200 mm, ke které je
dno havarijni vany vyspadovano. Raggnhavarijni vany jsou Bfa 22,6 m, délka 29,45 m a vysSka
1,75. Zastasna plocha 665,6 mtlougka stny je 150 mm. Zachytny objem havarijni vany odpévid
objemu 1 skladovaci nadrze.

PIneni jednotlivych nadrzi je realizovano vrchem pomaarpadla a plniciho ocelového potrubi. Dalsi
¢asti osazené technologie je @gddivé dopravnterpadlo, které zaji$ije jak plreni nadrZi z cisteren
automobilovych i Zeleztinich, tak i naslednou expedici hnojiva do malychazhych cisteren.

Stafeci misto na vléce je Zelezobetonova plocha se zvySenymi okraji e&cel, ktera je urena ke
st&eni hnojiva DAM ze Zelezdinich cisteren. Rozény st&eciho mista jsou 5 mika a délka 15 m.



Plocha stéeciho mista je vyspadovan keésiEmu kanalku. Kanélek je vyspadovan észm
k venkovni asaréai kanalizaci, na kterou je napojen.

Vydej hnojiv probih&erpanim pimo do apliké&nich cisteren, které jsodigtaveny na vydejni plose
na komunikaciSt&eci a vydejni misto silnini je Zelezobetonova monoliticka plocha se zvySenymi
okraji, ktera je vyspadovana ke éshemu kanalku. Kanalek je vyspadovanésem k venkovni
asanani kanalizaci, na kterou je napojen. SlouZitistaveni aplikénich cisteren b vydeji hnojiva
DAM a k manipulaci fi naskladiovani ze silninich cisteren. Rozény plochy jsou §ka 4 m, délka
13 m.

Plocha mezi vydejni plochou a havarijni vanou péd vyspadovana strem ke sBrnému kanalku.

Kapacita stavajiciho skladu mineralnich hnojiv budeysena o 2 x 1100 *nhnojiva DAM 390.
Celkovéa kapacita skladu budépizné 4 x 657 t a dalSich 2 x 1400 t, to je celkem 54280jiva
DAM 390. Nové skladovaci nadrze budou na stavagichnologii, kterd nebude éména, napojeny
plnicim potrubim.

Ke stavajicimu skladu budou z jihovychodni strafigtavény 2 nadzemni zakryté nadrze z ocelovych
smaltovanych ple¢ho ptiméru 12 m a vySce 10,09 m. Skladovaci objem nadrZ je1100 m,
¢emuz odpovida fiblizné 2800 t hnojiva DAM 390. N&drZe jsou ofmty vlastni sechou

s odwtranim &traci Strbinou v hornicasti (atmosférické odtrani nadrzi). Ve spodriasti nadrze
jsou zbudovany vypustni armatury.

Skladovaci nadrZze budou osazeny v i@z havarijni vah jejiz novy zachytny objem bude 1100
m°®, roz&teni bude provedeno smaltovanymi ocelovymi plechifiovychodni gha stavajici havarijni
vany bude odstrana.

Objekt skladu hnojiva DAM bude po roBsii sestavat z:
- nepropustné havarijni vany,

- 6 ks skladovacich nadrzi,

- strojovny s elektrorozvodnou,

- st&eciho mista na vtee a

- st&eciho a vydejniho silthiho mista.

Navrzené technické&esSeni je v souladu se stavajicimégipisy pro stéeni, skladovani a vydej latek,
které mohou ohrozit jakost nebo zdravotni nezavsivmd. Prostory pro sténi a expedici kapalného
hnojiva DAM 390 jsou zajighy nepropustnymi zachytnymi jimkami, které Ustikdvarijni jimky.
Objekt neni napojen na kanalizaci. Zasobniky j&iény proti greplreni, stejré tak jako proces pkmi
kapalného hnojiva do autocisteren. V #opinéni zasobnik a expedice bude zaj$ia trvala
piitomnost obsluhy Zé&zeni.



PoZadavky na bouraci préace, kaceni pérost
Stavba nevyZaduje Zadné demolice oligktouze odstrami ornice v mist stavby. S ornici bude
naloZeno podle poZzadavkiréenych stavebnimiddem v rAmciizeni podle stavebnitadu.

PoZadavky na zabory ZPF a pozénsikfunkci lesa
Stavba nevyZaduje zabor z&siského midniho fondu a tedy ani vyti ze ZPF. Stavba nezasahuje do
pozemk s funkci lesa.

Z4sady zajisini pozarni ochrany stavby

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyZadujedishla protipoZzarni ochrany Zadné specialni
opateni. Pouze po celou dobu vystavby musi byt vSudeZmin prijezd hasiské techniky pro ifpad
zasahu ke vS8em objékh dotenych stavbou. &em praci nesmi dojit k poSkozeni ani zakryti
pozéarnich hydrafit Stavebnik (investor) je povinen nahlasit omepeijezdnosti a vSechny nasledné
uzavirky komunikaci 14 dnifedem na ohlaSovnu poiar Obec# je teba dodrZovat ustanoveni
z&kladni zakonné normy v oblasti poZarni bémpsti — Zadkon o poZarni ochka. 67/2001 Sb. a
vyhlaSkag. 246/2001 Sb. Ministerstva vnitR, kterou se provéjl nektera ustanoveni zmfného
zakona.

Civilni ochrana
Stavba svym charakterem, situovanim a funkci nedgjiazvliaStnich op#gni z hlediska civilni
obrany statu ani jinych zvlaStnich z&m

Vodni hospodé&stvi
Pitna voda
Zamer nevyzaduje zvySeni pety pitné vody nad stavajici Urave

Odpadni vody
Realizaci zagru nedojde ke zemé stavajiciho zfisobu nakladani s odpadnimi vodami ani jejich
mnoZstvi nebo zr&Steni.

Odpadni voda socialni (splaskové odpadni vody)
Realizaci zarru nedojde ke zvySeni mnozstvi ani &&&ni odpadnich socialnich vod. NeuvaZuje se
s nafistem pd@tu pracovnik ani se zrénou struktury zagstnand.

De&ova voda

Projektova dokumentaciesi odvod de®vych vod ze zpewmych ploch a $echy ve variantach
zasakovanim vijlehlych zelenych zasakovacich Zebrech nebo odvodemstavajici de®ve
kanalizace. Bude dpsréno v dalSich fazich projektovéipravy.



Elektrick& energie
Rozvody elektrické energie budou napojeny na si@vajzvody uvnit arealu.

Hluénost zatizeni

Provoz skladu bude zdrojem hlukuispbeného dopravni obsluhou skladu a vlastnim pesioz
skladu. RPedpokladany naést dopravy je o 4 nakladni vozidla do 8 t ¥sitich llezen aZ ksten a
srpen a#ijen. Mimo tyto n&sice bude provoz zanedbatelny. Vzhledem k tomwréél je umisn
mimo obytnou zastavbu, nét dopravy nebude vyznamny a emise hluku z prowerzgeh zéizeni
v objektu taktéZ nejsou vyznamné, rexfpokladd se o#itovani obyvatel nadémnym hlukem
zpasobenym provozem za&mu.

Bezpe&nost prace
Obsluha pi praci pouziva fedepsané ochranné pracovni fioky a dodrzuje zasady osobni hygieny.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace za#nu a jeho dokonteni

Predpokladany termin zahgjeni stavby 08/ 2013
Predpokladany termin dok&eni stavby 10/ 2013
ZkuSebni provoz - népdpoklada se.

8. Vycet dotéenych Uzemr samospravnych celk

Stavba paf do katastru obce DaSice. Stavbou a provozemizawsak nebude d&tna ani obec
DaSice ani Koshice.

9. Vy¢et navazujicich rozhodnuti

1. Rozhodnuti dle stavebniho zakona.



1. Udaje o vstupech

1. Pida

Pri realizaci zandru nedojde k zaboruupdy v zengdélském mdnim fondu ani lesnimtginim fondu.
Zaner je situovan na pozemky gelem uZziti — ostatni plocha, dle nize uvedené kgbul

Tabulka €. 1 Pozemek realizace samotného z&m

Parcelni Vyméra | Staveb® vyuZivana
Druh pozemku

) Katastralni Gzemi
gislo [m?] plocha [n]

ostatni plocha ..
1196/23 ) . 3010 - DaSice
(manipul&ni plocha)

Pti realizaci zantru dojde ke skryvce zeminyipvyrovnani terénu, kterd bude zcela vyuZzita v idmc
stavby na terénni Upravy. Stavba nevyvolaigimt dodaténého navozu zeminy. S biologicky
ozivitelnou vrstvou fidy bude naloZeno podle podminek stanovenych v r@alSichtizeni podle
stavebniho zékona (budeseno v dalsi fazi projektovéipravy).

2. Voda

Realizaci zarru nedojde k navyseni speby vod oproti stavajicimu stavu.

3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Neni uvaZzovano s vyznamnym navySenim isgimt elektrické energie. Objekt nebude vytap

4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu (napiiklad potieba souvisejicich staveb)

Zamer nevyvola patebu zngny stavajici dopravni nebo jiné infrastruktury.



1. Udaje o vystupech

lll. 1 Faze vystavby

1. Ovzdusi

Ovzdusi ve fazi vystavby bude ovligmo determinujicim zjsobem nasledujicimi procesy — dopravou
materiali, odpad a osob na sta¥b(liniovy zdroj) a samotnou stavbou (ploSny zdrdfyo stavbu
nebyla zpracovavana rozptylova studie vzhledemativai nevyznamnosti zdrdjzneisteni ovzdusi
ve fazi vystavby. Frekvence dopravniéZat je slaba a aplikace barev jako zdroje endishvych
organickych latek je prové&da v dostattném rozmezi tak, aby okoli nebylo negativavlivnéno
emisemi.

Liniové zdroje

Doprava ve fazi vystavby bude zdp&Fana cca 20 pjezdy nékladnich automobilbéchem sniny.
Prispivky k imisni zakZi relevantnimi Skodlivinami v ovzdusi (TZL, NDjsou v tomto pipac na
zakladt zkuSenosti zpracovatele oznameni zanedbatelné.

PloSné zdroje

PloSnym zdrojem zr&Steéni ovzdusSi je areal (objekt) stavby. S ohledem ravgxEné cinnosti je
zamer ve fazi vystavby zdrojem emisi tuhych &i$éujicich latek (TZL) adkavych organickych latek
(TOL).

Emise tuhych zn#stujicich latek nelze s dostateu vypovidaci schopnosti stanovit. Podminkou
zistava maximalni eliminace emisi tuhych &ééujicich latek do okoli dodrZzovanim technologickych
postup ve fazi zvySenych emisi TZL (manipulace se zemiatol).

Emise tkavych organickych latek lze stanovit na zakladlance &kavych organickych latek
obsazenych v n&tovych hmotéach jako jediném zdroji TOL. Materiadlob#iance bude provedena
v dalsi fazi projektové dokumentace. Lzéekdvat maximalni spigbu do 50 kg nétovych hmot
s ptimérnym obsahem ¢kavych organickych rozpou&tel do 50 %. Celkova emisekavych
organickych rozpoustiel by potom byla do 25 kg. Podle zkuSenosti zpratabe oznameni a velikosti
stavby Ize pedpokladat maximalni sgebu n&trovych hmot 5 kg za den. Zaiqupokladu
pramérného obsahu TOL v n&ibvych hmotach do 50 % je celkova denni emise TCA.Kg, coz
odpovida B 8,5 hodinové siné hmotnostnimu toku 0,294 kg za hodinu, 0,01 g Zeursdu.
S ohledem na tyto hmotnostni toky emistaivych organickych latek Izetgdpokladat, Ze kvalita
ovzdusi nebude jejich emisemi vip&hu vystavby negativnovlivnéna.

Navrh zarazeni zdroj emisi
Veskeré emise TOL emitovanych ploSnym zdrojem fsigitivni.



Porovnani s emisnimi limity

Pro uvedené stacionarni zdroje nejsou stanovergife@ emisni limity pravnim fedpisem. Emisni
limit napt. formou limitni spateby natrt ve stanovenéniasovém obdobi stanovtipluSny organ
obce.

2. Odpadni vody

Odpadni vody ve fazi vystavby nelze jednaawiaspecifikovat. P&y pracovnik na stav® budou
zaviset na dodavatelské figrktera bude vybrana ve Witovémrizeni v dalSi fazi realizace stavby.

Ochrana vod

Zhotovitel zajisti ochranu Zivotniho proestli.

Na stavid nebude skladovanoétsi mnozstvi n&ovych hmot nez 20,0 kg. Skladovany budou v
ocelové vaa o objemu minimalé 40 |. Pohonné hmoty budou tankovanycerpacich stanic
pohonnych hmot. Pod stroji obsahujicimi latky za@adodam (ropné latky apod.) budou ugrigt
ocelové vany s objemem o 50 % vySSim, nezZ jdednEtné naplg stroje. VSechny pouZité obaly,
pouzité ponicky, zbyly materidl apod. budou odvaZzeny k vyusigbo odstrani v souladu

s @isluSnymi pravnimi fedpisy.

3. Odpady

Pri stavi# objektu budou vznikat nasledujici odpady kedqpokladaném mnozZstvi. MnoZstvi je
odhadnuto zpracovatelem ozndmeni na zékt&kdSenosti s podobnymi stavbami.

Tabulka €. 2: Odpady vznikajici péi stavbé objektu

Cislo

Druh odpadu (zkracerg) Kategorie | MnoZstvi (t) Pozn.
odpadu

Odpadni barvy a laky obsahujici organi¢cka
08 01 11* . N 0,005
rozpoustdla nebo jiné nebezpee latky

Odpady z odstigvani barev nebo lékobsahujic
080117+ O o o N 0,002
organicka rozpouétlla nebo jiné nebezpeé latky

150101 Papirové a lepenkové obaly @) 0,10

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly zifené OIN 0.01
Skodlivinami

150102 Plastové obaly (0] 0,10

150102 Plastové obaly zfi&tené Skodlivinami O/N 0,01

150104 Kovové obaly @) 0,01

150104 Kovové obaly ztgtené Skodlivinami O/N 0,01
Absorgni cinidla, filtracni materidly (¢etrg

1502 02* |olejovych filtrd jinak blize neutenych), cistici| N 0,02

tkaniny a ochranné édy NL

17 01 07 Srési nebo oddlené frakce betonu, cihel, taSek a O 10




keramickych vyrobk neuv. podtislem 17 01 06.
170201 Bevo O 0,1
17 02 02 Sklo @] 0,1
17 04 05 Zelezo a/nebo ocel o} 1,0
170411 Kabely neuvedené pod 17 04 10 (0] 0,05
Izolagni materialy neuvedené pdisly 17 06 01 &
17 06 04 @] 0,1
17 06 03
Smesné stavebni a dematii odpady neuvedené
17 09 04 @] 5
pod¢&isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 036
200301 Srésny komunalni odpad o 0,30

S odpady bude nakladano podle jejich skogeh vlastnosti, v souladu se zdkon&ni85/01 Sh. a
jeho provadcimi predpisy v aktualnim zmi. Odpady budouifdény podle druli a skuténych
vlastnosti. Rednosté budou vyuZitelné odpadygdany k recyklaci a naslednému vyuZiti.

Nebezpeéné odpady budou umésty v zabezpgenych nadobach nebo obalech tak, aby Skodliviny
obsaZzené v odpadech nemohly unikat do okolnihotiedis V gipadt jejich ndhodného vyskytu
budou tyto odpady shrom&ity v zabezp&ném zakrytém kontejneru s nepropustnym dnem a
sttnami, ktery zabezé odpady ped jejich nezadoucim Unikem do okolniho pifedi nebo vniknuti
de¥ovych vod do odpadu. Odpady budou nasiegfedany opravéné osob k zakonnému vyuziti
nebo odstragni podle skuténych vlastnosti odpadu.

Vznikajici neznéistené odpady budouipd odvezenim na misto jejich dalSiho vyuZiti nethstrargni
(podle skutené kvality) shromafovany v zabezpeném kontejneru na volném prostranstvi u
rekonstruovaného objektu. 8smy komunalni odpad bude shrorfiaZan v zakryté nadebtak, aby
nemohlo dojit k vniknuti deé®vych vod do nadoby. V3echny odpady budou shrdimedny
vyttidéné podle drut.

NavrZzené shromaddvani odpadl je odpovidajici a zabezpgici dostaténou ochranu Zivotniho
prostedi.

Odpady budou iedany pouze opra¥nym osobam a doklady o oprawwosti €chto osob budou
archivovany po dobu danou zvlaStnimi pravnibedpisy.

Odpady je mozné z hlediska jejich potencialnihewliozdlit na odpady:



Tabulka €. 3: Pevné odpady s nebezprymi vlastnostmi

Cislo

Druh odpadu (zkracerg) Kategorie | MnoZstvi (t) Pozn.
odpadu

Odpady z odstigvani barev nebo lékobsahujic
08 01 17* i . N 0,002
organickéa rozpouétlla nebo jiné nebezpeé latky

Papirové a lepenkové obaly ziené

150101 swodlivinami O/N 0,01

150102 Plastové obaly zfi&tené Skodlivinami O/N 0,01

150104 Kovové obaly ztgtené Skodlivinami O/N 0,01
Absorgni cinidla, filtracni materidly (¢etrg

1502 02* |olejovych filtra jinak blize neutenych), gistici| N 0,02

tkaniny a ochranné @dy NL

Tabulka €. 4: Pevné odpady bez nebezpeych vlastnosti

Cislo
Druh odpadu (zkracerg) Kategorie | MnoZstvi (t) Pozn.
odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly o] 0,10
150102 Plastové obaly 0] 0,10
150104 Kovové obaly 0] 0,01
Smesi nebo oddené frakce betonu, cihel, taSek a
17 01 07 o i i o] 10
keramickych vyrobk neuv. podtislem 17 01 06.
170201 Devo @] 0,1
17 02 02 Sklo O 0,1
17 04 05 Zelezo a/nebo ocel o 1,0
170411 Kabely neuvedené pod 17 04 10 (0] 0,05
Izolagni materialy neuvedené padkly 17 06 01 a
17 06 04 o] 0,1
17 06 03
Smesné stavebni a demati odpady neuvedené
17 09 04 O 5
pod¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 036
200301 Srésny komunalni odpad o 0,30
Tabulka €. 5: Kapalné odpady s nebezgmymi vlastnostmi
Cislo ) _ .
Druh odpadu (zkracerg) Kategorie | MnoZstvi (t) Pozn.
odpadu
Odpadni barvy a laky obsahujici organi¢cka
08 01 11* . L o N 0,005
rozpoustdla nebo jiné nebezpeé latky

Toto rozdleni odpad podle jejich fyzikalg chemickych vlastnosti je provedeno s ohledem na
stavajici pedpokladané&innosti v ramci zagru. Odpady mohou mit jako determinujici neb&nge
vlastnosti - H5 Skodlivost zdravi, H15 schopnostliiovat nebezpmé latky do Zivotniho prosdi



pii nebo po jejich odstrani (krome jinych - tyto nebezpmé vlastnosti vSak budou tzvigvazujicim
nebezp&m). S ohledem na tyto dominantni nebe&rngevlastnosti budou umésty jednotlivé typy
odpad: v prostorach wenych pro soustd’ovani gchto odpad, a to v oddlenych vyhrazenych a
zvlag oznaenychéastechdchto prostor.

Odpady budou umi&ty v uzaviratelnych obalech nebo kontejnerech meystmych pro Skodliviny
obsaZené v odpadu a s dostatel rezistenci &i materialu odpadu. Konkrétni material obalu musi
byt volen s ohledem na skudte vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fynilkél (skupenstvi) a
pozarniho. Pevné odpady bez nebémpeh viastnosti (obaly) budou shrord@¥any na zvlaStnim
vyhrazeném mist

Veskeré odpady budougqriavany pouze opréaémym osobam a doklady o opréwnosti €chto osob
budou archivovdny po dobu danou zvlaStnimi pravnpigdpisy. Pedani bude zaznamenano
v pribéZzné evidenci a vifpadt nebezpénych odpad doloZzeno Evidetnim listem pro fepravu
nebezpénych odpad.

Provoz bude oS@#n souhlasem opragmych orgdf vyZzadovanych zvlastnimi pravnimigupisy
(souhlas k nakladani s nebeapgmi odpady).

4. Ostatni

Ochrana pied unikem zavadnych latek

Zhotovitel zajisti ochranu Zivotniho proestli.

Na stavid nebude skladovanoétgi mnozstvi n&ovych hmot nez 20,0 kg. Skladovany budou v
ocelové vaa o objemu minimalé 40 |. Pohonné hmoty budou tankovanycerpacich stanic
pohonnych hmot. Pod stroji obsahujicimi latky za@adodam (ropné latky apod.) budou ugrigt
ocelové vany s objemem o 50 % vySSim neZ jgedr@Etné napli stroje. VSechny pouZzité obaly,
pouzité ponicky, zbyly materidl apod. budou odvaZzeny k vyuzigbo odstrani v souladu

s @isluSnymi pravnimi fedpisy.

Hluk

Po dobu vystavby dojde k zhor3eni hlukové situagmsuzované lokalit Zdroji hluku budou
stavebni prace a déle zvySena dopravrizzakality. S ohledem na relati¥rkratkou dobu vystavby
lze vS8ak povaZovat zvySeni hlukovéezat za akceptovatelné.

Béhem stavebnich praci dojde ke kratkodobému zhoi&eaiiniho progedi vlivem zvySeni hladiny
hluku a prasnosti. Je tedy nutnghbm stavby dodrZet hygienické normyegpisy s nimi souvisejici,
a tim minimalizovat negativni dopady vystavby nalak

Hlu¢nost mechanizin a za&izeni pouzivanych na stavbnesmi pesahnout hodnoty stanovené
hygienickymi gedpisy. Bi provadni staveb je nutno dbat na ochranu proti hlukundiezeni viadyc.



272/2011 Sb. o ochrarzdravi gred nepiznivymi &inky hluku a vibraci.

Reseni hluku ze stavebtinnosti - po dobu vystavby budei gtavebnich pracich dodrzovandizani
vlady ¢. 272/2011 Sb. 8§ 11 a 12 — ve venkovnim ckmém prostoru staveb max. 65 dB v LAsq.T ve
dne. Na staub budou nasazeny stroje aiizani, jejichZz hldnost nepesahuje normou povolenou
hladinu hluku, kompresory budou zakrytovany.

Stavebni prace budou probihat&zbé pracovni dabtj. cca od 7.00 do 16.00 hod., motory budou
vypinany ihned po uka@eni aktivniho nasazeni stippebudou pouZzivany akustické signaly.

Extrémré hlucné prace (frézovani, hutmi apod.) nebudou prov&dy v na&ni dok®, o sobotach,
nedlich, ve dnech pracovniho klidu.

Dalsi
Zamer nebude zdrojem ionizujicihoighi ani jinych vyznamnych emisi.

Swtelné zneéisteni

Realizaci zarru nedojde k navyseni &elného zn&sténi. V rAmci zanmdru nebude realizovano nové
venkovni oswtleni.

5. Doplivjici udaje

Realizaci zargru nedojde k zasahu do krajiny. Objekt je ugrisivnitt stavajiciho arealu.



[ll. 2 Faze provozu

1. Ovzdusi

Provoz navrhovaného z&m se neprojevi na kvalitovzdusi oproti stavajicimu stavu sledovatelnym
zpiasobem. Dojde k nepodstatné &m v intenzi¢ dopravy, které se projevi jako #na liniovych
zdroja. Provoz motorovych vozidel na pozemnich komunidacprodukuje Skodliviny igvazr

z vyfukovych plyri. Charakteristickymi zr@St'ujicimi latkami z automobilového provozu jsou oxidy
dusiku (NQ), oxid uhelnaty (CO), prachovéstice frakce PM a benzen.

Vzhledem k pedpokladanému navySeni dopravy o ccaéZké& nakladni vozidla HDV dojde ke
zvySeni ranich emisi Skodlivin 0 0,932 kg oxidu dusiku, 1,&tRoxidu uhelnatého, 0,118 kg tuhych
zne&istujicich latek a 0,008 kg benzenu.

S ohledem na nevyznamnost emisi nebyla pr@&rzapracovavana rozptylova studie.

Bodové zdroje

Zamer neobsahuje Zadné vyznamné bodové zdroje.

PloSné zdroje
Zamer neobsahuje vyznamné ploSné zdroje. Parkovanidebzakaznik bude s velice nizkou
frekvenci.

Liniové zdroje

Vjezd do aredlu a vyjezd z aredlu buidsen napojenim na silnici 11/340 vedouci z DaSicCtioudimi.
Doprava bude po této silnici gnovana severovychodnim grem (uvaZzovana vzdalenost 250 m
smérem do Dasic $ 50 % mnozstvi vSech vozidel z celkové souvisajmpravy) nebo jihozapadnim
smérem (uvazovana vzdalenost 250 mésem do Ulietické Lhoty pi 50 % mnoZstvi vSech vozidel
ze souvisejici dopravy).

Provoz skladu zvysi intenzitu dopravyeBpoklada se navySeni o cca&Zkt nakladni vozidla - HDV
(8 prijezdi). Tento naiist dopravy se projevi zvySenou emisi Skodlivin grdaiSi v nésicich bezen

az kwten a naslednv mesicich srpen afijen. Zangr bude v provozu v jedné $me v pracovnich
dnech (Po - Pa), coZ za uvedenssive bude fedstavovat cca 1 040 provoznich hodin.



Tab. &. 6 Vstupni parametry pro vypotet emisnich faktoni pro motorové vozidla

Vypoctovy rok 2012
Kategorie vozidla HDV
Palivo Diesel
Emisni Grové EURO 3
Rychlost jizdy [km/hod] 50
Plynulost provozu 3
Podélny sklon vozovky  [%] 0

Tab. & 7 Emisni faktory [g-km*-vozidlo?]

e e Kategorie vozidla
Znesistujici latka
HDV
NOx 2,2402
CO 4,3550
PM;o 0,2845
Benzen 0,0200

Emisni faktory pro uvedeny typ vozidel akceptujcovozni a technické parametry danych dsek
komunikace jsou ziskany z vy§tového programu MEFA 06 - viz nasledujici tabulka.

Pro vyp@et maximéalniho zn&sténi ovzdusi, pokud nejsou k dispozici podrgBh idaje o dennim
chodu frekvence aut, se dle metodického pokynu rdisehrany ovzdusi Ministerstva Zivotniho
prostedi k vyp@tu zne&isteni z bodovych a mobilnich zdioj,SYMOS 97“ pouZije pedpoklad,
Ze v dopravni Spce jsou emise 2,4-krat vySSi neZ upéru.

Tab. ¢&. 8 Emise zné&ist'ujicich latek odchéazejicich z liniovych zdroii - silnice 11/340 srmérem do DasSic

e Mnozstvi M znéistujicich latek
Znegist'ujici latka
g/hod kg/rok gls
NOx 0,448 0,466 0,000124
CO 0,871 0,906 0,000242
PM;o 0,057 0,059 0,000016
Benzen 0,004 0,004 0,000001




Tab. ¢&. 9 Emise zn&istujicich latek odchazejicich z liniovych zdrog - silnice 11/340 smérem do Uhietické
Lhoty

e Mnozstvi M zneistujicich latek
Znegist'ujici latka
g/hod kg/rok ols
NOx 0,448 0,466 0,000124
CO 0,871 0,906 0,000242
PMo 0,057 0,059 0,000016
Benzen 0,004 0,004 0,000001

Toto zvySeni emisi se neprojevi na imisnéziaizemi sledovatelnym #pobem.

Navrh zarazeni stacionarnich zdrofi emisi

Souwdsti zamiru nejsou Zadné stacionarni zdroje &$twvani ovzdusi ve smyslu zakona
¢. 201/2012 Sb., o ochrawvzdusi v platném zmi.

Porovnani s emisnimi limity

Realizaci zarru nebudou emitovany pachové latky.

2. Odpadni vody

Technologické voda
Zamer neprodukuje technologické ani chladici vody.

Odpadni voda socialni (splaskova odpadni voda)

Poaiet zangstnand zistane nezinén. Nedojde tedy ke zvySeni produkce tohoto drutpaddich vod
ani zngisteéni nad stavajici urove Objekt nebude vybaven socialnim zazemim, pracounidou
vyuzivat stavajici.

Ochrana vod

Stavebni provedeni zafifie dostaténou ochranu vod ipd zngisténim. Skladovaci nadrze budou
osazeny v rozEné havarijni vaf jejiz novy zachytny objem bude 1100% nrozsteni bude
provedeno smaltovanymi ocelovymi plechy. Jihovyatiodtna stavajici havarijni vany bude
odstragna.

Zabezpéena budou i sté&ci a vydejni mista, ktera jsou zpéwa a vyspadovana ke &hému
kanalku. Kanalky jsou vyspadovany &em k venkovni asatiai kanalizaci, na kterou jsou napojeny.



3. Odpady

Pri béZném provozu objektu mohou vznikat nasledujici dgpa

Tabulka €. 10: Odpady vznikajici péi provozu

Cislo ’ .
Druh odpadu (zkracerg) Kategorie

odpadu

02 0102 Agrochemické odpady obsahujici neb&zpéatky N

130208 Jiné motorovérgvodové a mazaci oleje N

150101 Papirové nebo lepenkové obaly o

150102 Plastové obaly

1502 02 Absorgni ¢inidla absorpni materialy gistici tkaniny a ochranné &dy | N

Absorgni ¢inidla absorpni materialy gistici tkaniny a ochranné
15 02 03 w P Y Y ody O
neuvedené pod 15 02 02

Odpady obsahujici jiné nebezpé latky (odpad 2iSténi skladovac
16 07 09 pady jici j p y (odp N
nadrze)

S odpady bude nakladano podle jejich s&oyeh vlastnosti, v souladu se zakon&ni85/01 Sb. a
jeho provadcimi predpisy v aktualnim zmi. Odpady budouftidény podle drubh a skuténych
vlastnosti. Rednostg budou vyuZzitelné odpadygdany k recyklaci a naslednému vyuZziti.

NevyuZzitelné odpady budou néaslédpiedany opraviné osob k zdkonnému odstrani podle
skute&nych vlastnosti odpadu. VSechny odpady budou shidiavany vytidéné podle drui.

NavrZzené shromaddvani odpad je odpovidajici a zabezpgici dostaténou ochranu Zivotniho
prostedi. Odpady budouredany pouze oprag¢nym osobam a doklady o opréwosti £chto osob
budou archivovany po dobu danou zvlastnimi pravipiexdpisy.

Odpady budou umi&ty v uzaviratelnych obalech nebo kontejnerech meystmych pro Skodliviny
obsazZené v odpadu a s dostatal rezistenci Wi materialu odpadu. Konkrétni material obalu musi
byt volen s ohledem na skdte vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fynilkél (skupenstvi) a
pozéarniho. Pevné odpady bez nebémpeh viastnosti (obaly) budou shrord@¥any na zvlaStnim
vyhrazeném mist VeSkeré odpady budourquavany pouze oprasmym osobam a doklady o
opravrénosti €chto osob budou archivovany po dobu danou zviagimiavnimi gedpisy.

4. Ostatni

Hluk

NavySeni dopravy se projevi zvySenou emisi hlukwhi8dem na umisti aredlu v blizkosti
ptistupovych komunikaci bez geby pfjezdi obydlenymi ¢dstmi obce se navySeni dopravy
neprojevi zvySenim hlukové 2de u chrasnych objeki.



Dalsi

Zamer nebude ve fazi provozu zdrojen¥ai ani jinych vyznamnych emisi.

5. Dopliwvjici  adaje

Realizaci zagru nedojde ke zeme stavajiciho krajinného razu.



CAST C
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI V DOT CENEM UZEMi

Zajmova plocha se nachéazi v areélu investora narpka pé. 1196/23, ktera je v séasné dob
evidovana jako ostatni plocha (viz kapitola 3 — Blmi zangru). Realizace za#nu je zde tedy
mozn4, protoZze zajmova plocha svyntamim odpovidad zamySlenému vyuZiti. Realizaci &am
nedojde k zasadni zme vegeté&niho prostedi. S ohledem na umdsi zdjmové plochy (areal
spole&nosti) nelze pedpokladat vyskyt chr&nych Zivaicht, neba se jedna o lokalitu ovlivmou
lidskou¢innosti.

C.1 Vyeet nejzavazréjSich environmentélnich charakteristik dotteného tzemi

C.1.1 Chrasna uzemi

Zajmové Gzemi je situovano ve vzdalenosti 8 kmidm@ni rezervace Zernov, ktera je povaZovana za
jednu z nejcen®Sich @irodnich rezervaci s pestrou mozaikou sgastev - dubohaim, luk, rybnika

a roztrouSené zel&n Predn®tem ochrany jsou frozené eutrofni vodni nadrZze s vegetaci typu
Magnopotamion nebo Hydrocharitionfeghodova raSelini§ta tasovisé a acidofilni doubravy

s dubem letnim na pigych planich. Zajmova lokalita se nachéazi takévedalenosti 13 km od

chraréné krajinné oblasti (CHKO) Jarské vrchy, ktera byla vyhladena v roce 1970. Bégmnizemi
se v3ak nenachazi udhtadného maloplosného chéagho tzemi.

C.1.2 NATURA 2000
Ve vzdalenosti cca 3,5 km od zimové oblasti seh&zc pt&i oblast Komérov (s kdédem
CZ05231013) a evropsky vyznamna lokalita EVL D&hirudimka (s kodem CZ005234052).
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Obr. ¢. 3 Umisgni zajmového Gzemi i¢i EVL Zdroj: Geoportal



C.1.3 Uzemni systémy ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (USES) je vzajemropojeny soubor stabilniafasti krajiny do
funkénich celki zachovéavajicich biodiverzituripodnich ekosystétn Zakladnim stavebnim prvkem
USES jsou biocentra, ktera jsou spojena tzv. bidkoy, tj. Useky, které umdhji migraci Zivaichi
mezi biocentry. V blizkosti zajmového Uzemi setrary jihozapadni nachazeji regionalni biocentrum
Meandry Chrudimky a regiondlni biokoridor Mean@kirudimky — Dvak&ovicka stré a ze strany
severovychodni regionalni biocentrum koé a regionalni biokoridor Platensko-kkod. Toto
umiseni je zobrazeno na ohf. 5.
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Obr. &. 4 Systémy USES v okoli zajmového Gzemi Zdroj: WRJ

C.1.4 Vyznamné krajinné prvky

Zadné vyznamné krajinné prvky v dikci zakahal14/1992 Sb. (§ 3 pism. b) se vamtém Gzemi
nevyskytuji.

C.1.5 Paméatné stromy

Zadné pamatné stromy se v &aiém Gzemi nevyskytuiji.

C.1.6 Hustota zalidimi

Z4jmové Uzemi se nachazi ve vzdalenosti 300 m {diztd obytné zastavby, kterou jsou Ké&ste
¢itajici okolo 500 obyvatel. Vzhledem ke vzdalenostbude tato lokalita provozovanim zfim
dotéena.



C. 2 Struéna charakteristika stavu sloZek Zivotniho prostedi v do€eném tzemi

C.2.1 Ovzdusi a klima

Klimatické pongry

Podle rozdleni E. Quitta z roku 1971, zajmova lokalita spddaeplé oblastitidy T 2 (viz obr. 6),
pro niz je charakteristické dlouhé léto, teplé annisuché pechodové obdobi, miénteplé jaro a
mirné teply podzim a kratké zima, mirtepla a velmi sucha, s kratkym trvanindisové pokryvky.

Zajmoveé uzemi

Obr. &. 5 Zarazeni posuzované klimatické oblasti dle E. Quitta

Tabulka ¢. 4 Klimatické ukazatele zajmové lokality

Klimatické ukazatele oblasti T2 Praimérné hodnoty za rok
Paset letnich di ta rok 50 - 60
Patet dni s pfimérnou teplotou 10 C a vice 160-170
Patet mrazovych din 100 - 110
Patet ledovych di 30-40
Praimérnd teplota v lednu -2--3
Primérnd teplota v dubnu 8-9
Praimérnd teplota ervenci 18-19
Pramérna teplota wijnu 7-9
Praimérny paiet dri se srazkami 1 mm a vice 90 - 100
Srazkovy uhrn ve vegetaim obdobi 350 - 400
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 200 - 300
Patet dni se shovou pokryvkou 40 -50
Pazet jasnych danv roce 120 — 140
Patet zamraenych dii v roce 40 - 50




Danou lokalitu je mozné charakterizovat pomoci iprgbramérnych nesicnich teplot a mnozstvim
srazek. Tyto Udaje za rok 2011 jsdeyzaty zZCHMU Hradec Kralové.
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g PriimErna mésiéni teplota vzduchu — — Prim&ma mésiéni teplota vaduchu (primér 1981-1980)
g PriimErnA mEsiEni maximalni teplota vzduchu — — Primé&rna mésiéni maximalni teplota vzduchu (primEr 1961-1990)
e Priimerna mésicni minimalni teplota vzduchu — — Promerna mésieni minimalni teplota veduchu {primer 1951-1980)

Obr. &. 6 Prabéh priamérné mésiéni, praimérné maximalni mésiéni a pramérné minimalni mésiéni teploty
vzduchu ve srovnani s dlouhodobym pimérem 1961 — 1990.
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C— MEsiénidhrnsréZek m— EsiEni Ghrn sraZek (primar1961 - 1990)
Poéet dnii se sraZkovym Ghrnem 1 mm avice Poéet dnii s& sraZkovym Ghrnem 1 mm a vice (1961 - 1990)

Obr. ¢. 7 Prabéh mésiéniho Ghrnu srazek a nésiéniho poétu dni se srazkami alesp#h 1 mm ve srovnani
s dlouhodobym prnimérem 1961 -1990.

Kvalita ovzduSi v dané lokatitje z pohledu réniho péméru velmi dobra v fipad hodinové
koncentrace oxidu ititého a oxidi dusiku. Jejich r&ni primér se pohybuje ve vice jak 90% v
rozmezi koncentrace 0 — 25 uﬁlnﬁ’nimérné ra&ni hodinova koncentrace RMse vroce 2011
pohybovala v rozmezi 20 - 30 pg/ncoz odpovida indexu 1 — 3 (velmi dobra, dobréspolojiva
kvalita ovzdusi.

Na imisni situaci se nejvice podili imise z blidinice 2. t. 11/340 a vytapni obytné zéstavby v
Kostenicich. Kvalita ovzdusi z hlediska SirSich vatgh ovlivréna transmisi z imyslovych oblasti
z okoli Pardubic.



C.2.2 Povrchové vody

Po strdnce hydrologické nélezi zajmové uzemi kdlpdickému povodi 1-03-02 — Loéna a Labe od
Lou¢né po Chrudimku. Zajmové Uzemi je odiiodano Kostnickym potokem, ktery se po cca 2 km
vléva doteky Lownda. Zdrojem povrchového odtoku jsotegevdim atmosférické srazky, negi
vodnatosti dosahuje v obdobi tAnitfdérny rocni stav a pitok jsou uvedeny v tabulge 11. Z adaj
uvadctnych na informanim portale VUV HEIS vyplyva, Ze se jedna o vellgdai tok, jehoZ voda je
zarazena dleCSN 757221 (Jakost vody — Klasifikace jakosti poengich vod) do kategorie Il —
znegisténa voda. (viz obr. 8).

Tabulka ¢. 11 Charakteristika Louéna v nejblizSim hlasném profilu od zajmového Uzemghlasny profil

¢. 15 — stanice Jarorér)

Tok: Louéna Stanice: Dagica
Kraj: Pardubicky kraj ORP: Pardubice Ohbec: Dasice
Provozovatel stanice: €HMU Hradec Kralové
Centrum automatického sbéru dat: RPP CHMU Hradec Kralové
Stanifeni: 7.20 fkm] Cislo hydrologického pofadi: 1-03-02-074
Plocha povodi: 624,27 fkmzj Zemépisneé souradnice: 155420 v.d. 500215 s.5.
Nula vododtu: 222,43 [fm.n.m.] Procento plochy povodi toku: 85,5
Stupné povedriove aktivity: [em] {m:".s'zf Platnost SPA pro Usek toku:
bdélost 160 12,9 Ceradice - isti do Labe
pohotovost 200 25,1 Kriticke misto:
ohroZeni 240 39,6
Primérny roéni stav: 94  [fem] N-leté priftoky: Q1 Qs Qo Qsp Qoo
Priimérmy rocni priftok: 3,79 (1) [mPs1] 15,4 27,0 49,0 82,9 100

Zdroj: CHMU

Pt f x
Ceské L@ﬂejowi ce.

= L. alL neznetisténd a mirné znedisténa voda  Zdroj: VUV T.G.M.,
— III. zne&isténd voda v.v.l. z podkladi

1V. silné znecisténa voda s.p. Povodi
= V. velmi silné znecisténa voda

Obr. €. 8 Kvalita povrchovych vod v roce 2010 Zdroj: WUV HEIS



C.2.3 Podzemni vody

Podle hydrogeologické rajonizace podzemnich oeské republiky nalezi popisované Gzemi
k hydrogeologickému rajonu 11300 ,Kvartér koé a Chrudimky svrchni“. Tento rajon tvo
kvartérni fluvialni uloZeniny v soutokové oblaggk Lowné, Chrudimky a Labe. PodlozZi tWo
kiidové, relativid propustné horniny. Podél dolniho toku koé se nachazeji malo mocné&Bopisky

Vzhledem k tomu, Ze propustnost sedinigetnizsi, dochézi k dotaci podzemnich vod poureaié
mite.

V blizkém okoli zaréru se nevyskytuji zdroje mineralnich stolnichd&wgch vod ani ochrannéa pasma
pitnych vod. Lokalita se nenachazi v oblasti cBné@noblasti firozené akumulace vod (CHOPAYV).
Z4jmova lokalita se nachazi ve zranitelné oblaa8ite (kod 624799).

C.2.4 Geomorfologické patry a pida

Podle geomorfologické mapyeské republiky p#t zajmové Gzemi do subprovincigeska tabule,
oblasti Vychodoeska tabule, celku Vycholabska tabule, podcelkudiftacka kotlina a okrsek
DaSicka kotlina. Jedna se o slavinénou rovinu, jejiz reliéf je zpasn pisénymi presypy. Substréat
tvori pleistocenni vaté pisky,ugni pokryv arenické kambizema regozert v lesich kyselé
kambizeng, kambizemni, typické a glejové podzoly, maloplogteje a organozetn

Obr. €. 9 Ridni mapa dané lokality

Pady nachazejici se v dané oblastifadi mezi hidé pidy (kambizens). Pod nélkym humusovym
horizontem lezi hedé az rezivohsdé zbarvend poloha, ve které probiha intenzivni epitdni



zwétravani. Hlouksji vystupuje zétravanim méd dottend hornina, ktera je ve srovnaniiegeslym
horizontem odliS& zbarvenda. Zrnitostni sloZzeni semn v zavislosti na charakteru m&te horniny.
Pady jsou lehké (piskovec a Zula) nebiedt t¢Zké ¢edic, svor a gkteré ruly) nebo i&ké (kidlice
a lupky). Obsah humusu si#lkolisa a jeho sloZeni je m&hkvalitni. Ridni reakce je slabkysela az
kysela. Tato fda je stedni aZ nizSi kvality, jejich hlavni nevyhodou jalénmocnost fdniho profilu,
casta skeletovitost a vyskytélenitém reliéfu. Bstuji se na nich brambory a mémarané obiloviny.

C.2.5 Fauna a flora

Biogeograficky pai zdjmové Uzemi do Hercynské podprovincie a Paddgbio regionu, ktery se
vyznauje zbytky ¥tSich lesnich kompldixs ochuzenou faunou nizinnych poloh hercinskéhmgu.

Z fytogeografického hlediska (Skalicky, 1988)ipal ¢eského termofytika fytogeografického okresu
15 Vychodni Polabi, podokresu Pardubické Polabi.
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Obr. €. 10 Mapy potencidlni Firozené vegetace

Z mapy potencialni ifrozené vegetace (Neuhauslova et al. 1998) vyplygazajmové Uzemi nélezi
k asociaci Melampryro nemorosi-CarpinetutfarySova dubohdima) — viz. obrg. 13. Tuto jednotku
tvoti dubohabiny s dominantnim dubem zimnim (Quercus petraehjtaem (Carpinus betulus), s
castou pimesi lipy malolisté (Tilia cordata), na with stanovistich lipy velkolisté (Tilia
(Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplat), javor mlé (Acer platanoides)féSa ptai
(Cerasus avium). Ve vy3Sich nebo inverznich polots#&ctéZ objevuje buk lesni (Fagus sylvatica) a
jedle kElokora (Albies alba). Dale vyvinuté kéové patro tveené mezofilnimi druhy opadavych
listnatych led nalezneme pouze v prasghkenych porostech. Charakter bylinného patr&ugir
mezofilni druhy, pedevSim byliny jaternik trojlatmy (Hepatica nobilis), svizel lesni (Galium
sylvaticum), zvonek broskvolisty (Campanula pefsl@), hrachor jarni (Lathyrus vernus), hrachor
¢erny (Lathyrus niger), pitulnik Zluty (Galeobdolieum),éernys hajni (Melampyrum nemorosum),
baZzanka vytrvala (Mecurialis perennis), kopytnikopgky (Asarum europaeuniimbaba obecna



(Pyrethrum corymbosum), violka lesni (Viola reichaohiana) aj., méncasto trdvy kosava
raznolista (Festuca heterophylla), nebo lipnice h@poia nemoralis).

Primo v prostoru zajmové lokality (tj. v aredlu firpriyolem jednotlivych objekd) se nachazeji plochy
s udrZovanou zeleni a dale porost ruderalniho ktearg pro &jz je typicka plevelna slozka s podilem
koprivy dvoudomé, peligku nebo vratie obecného.



D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIV U
ZAM ERU NA VEREJNE ZDRAVI A ZIVOTNi PROST REDI

|. Charakteristika p Fedpokladanych vlivi zaméru na verejné zdravi a
zivotni prostiredi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

Faze vystavby

1. Vlivy na obyvatelstvo, ¥etné socialné ekonomickych vlivia

Zdravotni rizika, socialni a ekonomickéstiedky

Vliv emisi

Nepredpoklada se ip vystavié vyznamné zhorSeni imisni situace v zajmovém Uzerhiedem
k relativre nizkym hodnotam celkovych emisi Skodlivin, pigact jejich hmotnostnich tak Zaner
se neprojevi sledovatelnym zvySenim zdravotnidk.iAze skuténé realizace je relatiérkratka.

Vliv hluku

Pri vystavi# dojde po dobu vystavby k zhorSeni hlukové situapesuzované lokadit Zdroji hluku
budou stavebni prace a dale zvySena dopravaf ékality. S ohledem na relatigrkratkou dobu
vystavby lze vSak povazovat zvySeni hlukovéZzatra akceptovatelné.

NaruSeni bezpénosti silniéniho provozu
Stavbou nedojde k naruSeni begpesti silntniho provozu.

Vliv vibraci
Stavba nebude vyznamnym zdrojem vibraci. Pro stdvptAce budou pouZzity standardni stavebni
mechanismy. Zawm se neprojevi sledovatelnym zvySenim zdravotnik. r

Pracovni prostedi

Pracovni progedi ve fazi vystavby bude charakterem stavby ovtien ZatZz pracovniho prosedi
musi dodrzet limitni hodnoty dané zvlaStnimi pravinipredpisy. Sotasr® musi prokhnout
kategorizace praci s naslednymi ochrannymiiepétni (provede stavebni firma).

Pé&‘e o bezpénost prace

V8echny stavebni a pomocné prace musi byt peowadle vyhlaskyé. 324/1990 Sb. — vyhlaska
Ceského tadu bezpénosti prace @ eského biiského tiadu, dale zakon& 258/2000 Sb. — zakon o
ochrarg vefejného zdravi. Daéle budou dodrzeny vSechny teclgcké postupy provédi dle
doporuieni dodavateél jednotlivych materidl a stavebnich prik

Socialné ekonomické vlivy
Patet obyvatel ovlivinych &inky stavby neni mozné kvantifikovat.
Pri respektovani zadanych technickych parainstavby, jeZ byly fedloZeny zpracovateli oznameni,



|ze stavbu hodnoceného z&mn povaZovat za akceptovatelnou a lze prohlasihezimjde k obecnému
naruseni faktdr pohody a nedojde k zvySeni zdravotnich rizik \& ¥@stavby.

Faktor pohody by ne#hbyt narusen.

2. Vlivy na ovzdusi a klima

Nepredpoklada se vyznamny vliv na klima. Ovzdusi nebnjd@amr ovlivnéno emisemi Skodlivin.

Hodnoceni zdravotnich rizik

Ze ziskanych udajje Zejmé, Ze §i stavebnicinnosti bude nakladano s latkami, které nejsokaoizd

pro zdravi i Zivotni prosedi. Jejich Unik do pracovniho prizdi nebo Zivotniho pragtdi je sodasrg

nepravépodobny s ohledem na realizovana preventivnifepat Z gchto divoda je potencialni
rizikovost eliminovana. DleZité vSak bude podrobné rozpracovani havarijpiéhi pro gipad dniku
latek do pracovniho nebo Zivotniho presii \Cetre komunikanich cest.

3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuell dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

Stavba ovlivni s ohledem nagapoklddané emise hluku stavajici imisni¢zdtlukem. Realizace
stavebnich praci se zvySenou emisi hluku budou psakelativié¢ kratkou dobu a stavebni prace
budou probihat v d@ébod 7 do 16 hodin s vyjimkou sobot, Bdda svatk. V této fazi nelze fesre
specifikovat miru hlukové z&te, s ohledem na t@dpokladané pouzZivané stavebni stroje a

mechanismy by vSak neifo dochazet k nadénnému ob¥Zovani obyvatelstva hlukem.

4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vystavbou stavby nebudou zasaZeny negatpavrchové ani podzemni vody.

Havarijni stavy — poZar, unik zavadnych latek
Havarijni stavy jsou potencidémejrizikowjSi skut€nosti s ohledem na pouzivané materialy, ato i ve
fazi vystavby.

Vzhledem k charakteru z&nu jsou mozné nasledujici havarijni stavy:

= Pozar.

= Unik zavadnych latek.
Omezeni vzniku havarie a havarijnich stabude eliminovano realizovanymi preventivnimi
opatenimi (umistni zavadnych latek, maximalni skladované mnoZstutlg.

Ochrana pied unikem zavadnych latek

Zavadné latky obsazené ve strojich budou protifijaimu Uniku chrasny pii parkovani na
nezabezp&ené ploSe zachytnymi nddobami a zavadné latky keobeéudou umishy v zachytnych
vanach.



5. Vlivy na pidu

Stavbou nedojde k negativnimu ovlém pad. Stavbou nedojde k zabortdy v ZPF. V rdmci stavby
dojde ke skryvce vrchnich, biologicky oZivitelnyetstev pid a jejich pouZiti § terénnich Upravach
v mist stavby nebo podle podminek danych stavebnfedem v dalSichrizenich. Sotasré by
nentlo dle stavajicich jf@dpoklad dochazet k odvozu nebo dovozu dalSich zemin. Stawaemina
bude pouZita iy vyrovnani terénu stavby.

6. Vlivy na horninové prostiredi a prirodni zdroje

Stavbou nedojde k negativnimu ovié&m horninového prosedi ani pirodnich zdraj.

7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Stavbou nedojde k negativnimu ovlém flory, fauny ani ekosystéim Doporuiuje se pouze provad
prvotni terénni Upravy mimo vegeétd dobu.

8. Vlivy na krajinu

Stavbou nedojde k negativnimu ovlém krajiny.

9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Stavbou nedojde k negativnimu oviéim hmotného majetku nebo kulturnich pamatek. Nedod
stanoven zadny stup@amatkové ochrany.



Faze provozu

1. Vlivy na obyvatelstvo, ¥etné socialrné ekonomickych vlivi

Vliv emisi

Provozem za®ru budou emitovany nasledujici relevantni Skodiivinprovozu - prachovéastice,
oxidy dusiku (vyja#kené jako oxid dusity), oxid uhelnaty, benzen.

S ohledem na zanedbatelné celkové emise a nevygnamotnostni tok Skodlivin Ize konstatovat, Ze
provozem posuzovaného zé&m nebude dochézet kgkratovani imisnich limit. Lze gedpokladat,

Ze obyvatelstvo v doené lokali¢ nebude negativnovliviovdno provozem zafru. Hispevky k
imisni koncentraci vybranych z&étujicich latek jsou nevyznamné az zanedbatelné bez
vyznamrEjSiho ovlivreni stavajicich imisnich charakteristik (pozadi).

S ohledem na nizkou hodnotu emisi nebyla pro haariamisni z&Ze zpracovana rozptylova studie.
Hodnoceni bylo provedeno odbornym odhadem na z&klagSenosti zpracovatele Oznameni.

Vliv hluku

Vliv hluku nenifeSen samostatnou akustickou studii s ohledem ke ainevyznamné navySeni emisi
hluku. Dominantnim zdrojem hluku bude dopravai dayySeni vlivem provozu z&m vSak neni

s v 2

vyznamné a saasré bude doprava veden#gs neobydlené pmyslovécasti obce. Provoz z&mmu se
neprojevi sledovatelnym zhorSenim hlukové&zatokality.

Realizace zamu by se tedy ne#éta negativi projevit ve zvySeni zdravotnich rizik.

NaruSeni bezpénosti silnicniho provozu

Stavbou nedojde k naruSeni begpesti silnténiho provozu.

Vliv vibraci

Provoz zamru nebude vyznamnym zdrojem vibraci. Zanse neprojevi sledovatelnym zvySenim
zdravotnich rizik.

Pracovni prostedi
Pracovni prosedi bude realizaci za&mu ovlivnéno.

ZatZ pracovniho progtdi musi dodrzet limitni hodnoty dané zvlaStnindivoimi gredpisy. Sotasré
musi prohnout kategorizace praci s naslednymi ochrannymirempimi.



Rizikové faktory dle N\¢. 361/2007 Sb.

Rizikové faktory musi byt zhodnocenyiepl uvedenim zagnu do trvalého provozu v ramci
kategorizace rizikovych praci.

Socialné ekonomické vlivy

Realizaci stavby nedojde k ovliem zangstnanosti. Nefedpoklada se zéna stavajiciho pu ani
struktury zamistnan& oznamovatele.

Havarijni stavy — pozar, Unik zavadnych latek
Havarijni stavy jsou vyznamnou rizikovou sktrtesti s ohledem na pouzivané suroviny.

Vzhledem k charakteru vyroby jsou mozné nasledbpetrijni stavy:
= Pozar.
= Unik zavadnych latek.

Omezeni vzniku havarie a havarijnich stdowude eliminovano realizovanymi stavebnimi é@aimi
(izolace, zachytna jimka apod. — viEedchozi text) a dale schvalenim havarijniho pl@nayozniho
fadu a pozarnihtadu. Podstatnou podminkou je bezvadny technickyratchanisr a vozidel.

Pro objekt bude muset byt zpracovan Wgtoa protokol o Zazeni objektu do skupiny nebezpesti
podle zakon&. 59/2006 Sbh. Podle vysledku vyo bude postupovano podle zriéého zakona.

Ochrana pied unikem zavadnych latek

Z vySe uvedenych skuteosti €ast B Oznameni) jefgjmé, Ze objekt je dost&t® zabezp&en pro
skladovani a nakladani s latkami zavadnymi vodapted jejich neZzadoucim Unikem do okolniho
prostedi.

Aplikovana budou op#&ni pgedepsana zakonem o vodach, zejména § 39 a dalSiyinlaskou
¢. 450/05 Sb. v aktualnim &ni zvlaS¢ s ohledem na povinnost zpracovani havarijniho ylan
provozovani kontrolniho systému. Zpracovany hamanijlan bude fedloZzen vodohospotkkému
organu ke schvaleni.

Vzhledem ke vzdélenosti daného zémk obytné zéstawblze aiekavat, Ze obyvatelstvo nebude
vlivy stavby objektivd zasazeno. #iPrespektovani zadanych technickych paratnstavby, jez byly
piedloZeny zpracovateli oznameni, Ize provoz hodnéloezaniru povazovat za akceptovatelny a lze
prohlasit, Ze nedojde k naruSeni faktpohody a nedojde k zvySeni zdravotnich rizik & jdiovozu.



2. Vlivy na ovzdusi a klima

Nepredpoklada se vyznamny vliv na klima. Ovzdusi nebnjd@amr ovlivnéno emisemi Skodlivin.

Hodnoceni zdravotnich rizik

Na zaklad provedeného hodnoceni viima véejné zdravi je mozné konstatovat:

Vystavba a provoz objektu nebude zdrojem zvySemddutniho ani chronického nebo karcinogenniho
zdravotniho rizika plynouciho z imisnich koncentragidu dustitého NQ, oxidu uhelnatého CO,
frakci suspendovanydlastic PM, a benzenu nebo emisi hluku souvisejicich se&mmpro obytnou
zastavbu.

Pri srovnani stavajiciho stavu (nulové varianty)avstpo realizaci zagnu (aktivni varianty) v dob
denni nebude z&mnzdrojem zvySeného zdravotniho rizika.

3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuell dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

Stavbou nedojde k dosaZeni limitnich hodnot imisiiiZze hlukem v posuzované lokéliviz vyse).

4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Provozem stavby nebudou zasaZeny negatpovrchové ani podzemni vody. Budou aplikovany
podminky provedeni kontrolniho systémusouladu s 839 zakon& 254/01 Sb. a vyhlasky

¢. 450/2005 Sb. v aktuélnim &m. Vzhledem k tomu, Ze veSkeré ti& vody budou zasakovany
v mist zaneru, nenglo by dochézet k negativnimu ovli&mi vodni bilance.

5. Vlivy na piadu
Provozem nedojde k negativnimu oviw pid. VeSkery pohyb vozidel a mechanisrhude po
zpevrénych odvodanych plochach.

6. Vlivy na horninové prostiredi a prirodni zdroje

Provozem nedojde k negativnimu oviwi horninového prostdi ani pirodnich zdraj.

7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Provozem nedojde k negativnimu ovkéw flory, fauny ani ekosystéim Vlastni lokalita zarru je
charakteristicka &n¢ udrZzovanym travnim pokryvem.tiRrientainim biologickém piizkumu nebyli
identifikovani Zadni chrami zastupci flory. Na déeném Uzemi se nachézi rozmanité druhy rostlin,
cetné zastupce rovntiklych, blanokidlych, motyh a brouk. Jedn& se o druhyiné, vyskytujici se
na mnoha lokalitach beztéiho girodowdného nebo spalenského vyznamu.



8. Vlivy na krajinu

Provozem nedojde k negativhimu oviwi krajiny. Realizaci zaénu nedojde ke z#mé stavajiciho
krajinného razu. Stavajici udrZzovana zatigén plocha bude nahrazena objektem a manipula
plochou uvnit stavajiciho pimyslového arealu bez 2my pohledovych charakteristik z &jgku.

9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Provozem nedojde k negativnimu ovkmi hmotného majetku nebo kulturnich pamatek.

Il. Komplexni charakteristika vliv G4 zaméru na zivotni prostredi z hlediska
jejich velikosti a vyznamnosti a moznosti peshraniénich vliva

Stavba nebude mit na zakéakritického zhodnoceni dostupnych informaci vyzngmegativni vliv
na Zivotni progedi a jeho jednotlivé sloZzky ve fazi vystavby aeifézi provozu. Vliv zné&stujicich
latek vznikajicich i provozu objektu na kvalitu ovzdusi nebude mithdedem na hodnoty emisi
Skodlivin sledovatelny negativni vliv.

Zawrem lze hodnotit vliv emisi na imisni 2atzajmového Uzemi jako unosnou bez vyznamného
vlivu na obyvatelstvo a Zivotni préetli. Realizaci za#nu nedojde ke sledovatelnému zhor3eni imisni
zagze hlukem. V jinych oblastech nedojde ke zhorSedniho retele.

lll. Charakteristika environmentalnich rizik p ¥i moznych havariich a
nestandardnich stavech

POPIS RIZIK BEZPECNOSTI PROVOZU

Tato rizika obec# predstavu;ji:
= havarijni Unik nebezgaych latek ve fazi vystavby i provozu, pozar, explo
= moznost vzniku havarii vozidel ve fazi vystavbyrdywozu,
= dopravni nehody, pracovni Urazy, kriminalimnost,
= teroristicky utok.

DOPADY NA OKOLI

V ramci hodnoceného zamu jsou navrZzena konkrétni stavebni opat, kterd toto riziko eliminuji.
Umisgni zaizeni s obsahem latek zavadnych vodam avtolsdhtkami zdvadnymi vodam nad
zachytnou jimkou zabezpgi zachyt Skodlivin v fipact jejich nekontrolovaného uniku.



Dopravni nehody
eliminace tohoto rizika bude provedena Skolesidiwi, udrzovani vozidel a pracovnich stroj
v bezvadném technickém stavu. Nalidoide zajidina dechova zkouska pracovhikcetre
fidicii. TaktéZ bude stanovena vhodnd trasa dopravy raateri

Pracovni Urazy
eliminaci je nutné provést udrZzovanim bezvadnéhmustechnickych pro&dki, veSkera
vedeni a rozvody budou provedeny odbornou firmmggynici budou vybaveni ochrannymi
pracovnimi prostdky.

Kriminalni ¢innost
objekt bude sezen.

IV. Charakteristika opatieni k prevenci, vyloweni, snizeni, popipadé
kompenzaci nefFiznivych vlivia na Zivotni prostiredi

Realizaci zagru a jeho provozem nebudoudegratovany limitni hodnoty imisni zéte ovzdusi

Skodlivinami ani prosedi hlukem. Pro zlep3eni faktoru pohody, ktemjZzenbyt ohroZen v podstat

jakoukoliv zneénou stavajiciho Zisobu Zivota ovliviinych osob, dopotwje zpracovatel oznameni
nésledujici preventivni ogahi.

Dodrzovat provozni a technické podminky pro minigaadi emisi Skodlivin i hluku.
Organiz&nimi opatenimi eliminovat moznost naprazdnéhcich motoi.

Stavba je projektovana s ohledem na havarijni adzizika vyplyvajici z charakteru stavby a rezik
nahodného Uniku latek zavadnych vodam. Nutnou pokiooi bezpé&nosti provozu je dodrZovani:

= provoznichrada,

= poZarnichrada,

= havarijnich plan,

= vybaveni objektu havarijnimi prdasdky v dostat#ném rozsahu a pravidelna Skoleni
k pouzivani&chto prostedk,

= seznamovani pracovriils €mito predpisy,

= pravidelné revize, kontroly a adrzbarizani.

SouasrE je podminkou provozu pémi poZzadavik zdkonaé. 59/2006 Sb. o prevenci zavaZznych
havarii, zejména s ohledem na vysoké mnoZstvi ekktch latek nebezpeych pro Zivotni
prostedi.



V. Charakteristika pouzitych metod prognoézovani a ychozich
piredpoklada pii hodnoceni vlivi

Ve fazi provozu se népdpoklada monitoring vlivu na Zivotni prisesdi.

VI. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neuitosti, které se
vyskytly p¥i zpracovani oznameni

Prognostické metody pouZzité v oblasti emisi, inaishluku jsou postaveny na zalkdagowasného
stupré poznani a nejsou a ani nemohou byt absélygfesnou prognézou, nybrz jen shrnutim
piedpoklad a Usudk. Z tohoto dvodu je proto nutné je i posuzovat.

Pro hodnoceni emisi Skodlivin do ovzdusi nebylav@déna zvIastni réeni.

Biologické hodnoceni lokality vychazi z orieéitého biologického przkumu v obdobi z& Z tohoto
divodu nemohlo dokonale postihnout hapyskyt obojzivelnik, plaZi a hmyzu. S ohledem na
zkuSenosti s obdobnymi lokalitami Ize vSak vyslegkgzentované v tomto oznameni povazovat za
dostaténé relevantni s dostatrou vypovidaci schopnosti.

Nedostatky ve znalostech jsou takového charaktéeu,nemaji vyznamny vliv na vypovidaci
schopnost zari posuzovani vlit na Zivotni progedi a hodnoceni zdravotnich rizik.



E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAM ERU
Nebyly predloZeny varianty zagnu. Jedné se jedno-varianie&eni.

Reseni bylo navrzeno siplédnutim ke stavajicim aktivitam investora na tonmist dle zasad
0 vyuziti nejlepSich dostupnych technologii s matifim dirazem na minimalizaci dopadha Zivotni

prostedi.



F. ZAVER

Na zaklad kritického zhodnoceni dostupnych informaci Ize dtatovat, Zerealizace zanéru

je mozna v zamyslené lokakt Jeji realizaci nedojde k vyznamnému nebo nadiimii zhorSeni
kvality jednotlivych sloZek Zivotniho prdasdi ve fazi vystavby ani ve fazi provozu. Emisedikin

do ovzdusSi jsou minimalni a neovlivni sledovatelngpisobem kvalitu ovzduSi v zajmové oblasti.
Sourasre nedojde k negativnimu ovlieni hlukové z&tZe venkovniho progdi v dotené lokalit.

Ve fazi vystavby by nmela byt realizovana opani minimalizujici vliv na okolni prostdi.
Doporituje se aplikovat:

= Opateni na sniZzeni prasnosti pystavi® (skrgni, stavebni zasty,...).

= PouZivat zdroje hluku pouze v dobd 7 do 16 hod. v pracovni dny.

= Opateni na snizeni rizika havarii — zachytné vany pidbbami s latkami zavadnymi vodam.

= Minimalizovat celkové aktualni mnozZstvi latek zamgch vodam v lokald - spravna
a disledna logistika.

= Pouziti strofi a dopravnich jednotek v bezvadném technickém stavu

Ve fazi provozu by nela byt realizovdna technickd a technologicka fgydt Doporduje
se aplikovat:

Ochrana vod
VeSkera z#zeni, vnichZz se skladuji zavadné latky, udrzovdaakovém technickém stavu a
provozovat tak, aby bylo zabr&mo Uniku &chto latek do fdy, podzemnich vod, povrchovych vod

nebo nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo sraZkewogami.

V piipadt havarie postupovat dle schvalenych havarijnichniplavybavit objekt dostat@mymi
prostedky pro fipad havarie, provétipravidelna skoleni obsluhy k pouZiti havarijnfrbstedki.

Pravidel aktualizovat schvaleny havarijni plan.



G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Zamerem investora je roz&ni skladovaci kapacity pro kapalna mineralni maoyie stavajicim areéalu
investora v DaSicich o 2 nadzemni zakryté nadizapacit 2 x 1100 m hnojiva DAM 390. Investor
nepedpoklada v danémisdisku navySeni @tu zaméstnand ani navySeni mnoZstvi techniky nad
stavajici arova. Celkova kapacita skladu bude 5428 t hnojiva DAS0.3

Realizaci zagru nedojde ke zeme stavajiciho krajinného razu.

Na zaklad kritického zhodnoceni dostupnych informaci Ize dtatovat, Zerealizace zan&ru

je mozna v zamyslené lokakt Jeji realizaci nedojde k vyznamnému nebo nadiimii zhorSeni
kvality jednotlivych sloZek Zivotniho prdasdi ve fazi vystavby ani ve fazi provozu. Emisedikin

do ovzdusSi jsou minimalni a neovlivni sledovatelngpisobem kvalitu ovzduSi v zajmové oblasti.
SouasrE nedojde k negativnimu ovli¥ni hlukové z&tze venkovniho proi&tdi v dotené lokalit.



. PRILOHY

= EIA_PO1_Vyjadeni doteného stavebnihadadu k uzem&planovaci dokumentaci
= EIA_P02_Stanovisko KUPK dle zakonal44/1992 Sb., o ochraptirody a krajiny
= EIA_P03_ Kopie ossd¢eni zpracovatele Dokumentace dle zak&ri244/92 Sb.

= EIA_P04_Zmoc#ni



