amec”

EKOLOGICKA RESENT
ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

CENTRUM OBCH
LANSKR

HLUKOVA STU

dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sh., o o
ibraci a zakona ¢. 258/2000 Sb

Unor 2013

AMEGC s.r.0., Kienova 58, 602 00 Brno, ICO: 26211564, tel.: 543 428 311, e-mail: amec@amec.cz, http://www.amec.cz



Centrum obchodu a sluzeb, Lanskroun ame@
Hlukova studie

ZAZNAM O VYDANIi DOKUMENTU

Centrum ob chodu a sluzeb, LanSkroun

Nazev dokumentu |, . ous studie

Cislo dokumentu | C1394-13-0/Z03

Objednatel ALING, s.r.0., Palackého tfida 158, 612 00 Brno

Ucel vydani Finalni dokument

Stupen utajeni Bez omezeni

Vydani Popis Zpracoval/a Kontroloval/a Schvdlil/a D| atum
Z. Flegrova T. Barto$ P. Vymazal 25.2.2013

01 Finalni dokument

Nahrazuje-li tento dokument pfedchozi vydani, pak toto musi byt zni¢eno nebo vyrazné
ozna¢eno NAHRAZENO.

Rozd élovnik Nedistribuovano samostatn & - pfiloha dokumentu C1394-13-0/Z01
1 vytisk archiv AMEC, s.r.0.
1 elektronicka kopie elektronicky archiv AMEC, s.r.0.

© AMEC s.r.o0., 2013

V&echna prava vyhrazena. Zadna z ¢asti tohoto dokumentu nebo jakékoliv informace z tohoto dokumentu
nesmi byt nad ramec smluvniho uréeni vyzrazeny, zvefejnény, reprodukovany, kopirovany, prekladany,
prevadény do jakékoliv elektronické formy nebo strojové zpracovavany bez pisemného souhlasu
odpovédného zastupce zpracovatele, firmy AMEC s.r.o.

Cislo dokumentu: C1394-13-0/Z03
Vydani: 01 2



Centrum obchodu a sluzeb, Lanskroun ame@
Hlukova studie

UDAJE O AUTORECH

Autor/ka:
RNDr. Zuzana Flegrova, Ph.D.
AMEC, s.r.o., Kfenova 58, 602 00 Brno
tel: 725 607 969
email: flegrova@amec.cz
Datum zpracovani: 25.2.2013

Dokument je zpracovan textovym editorem MS Word, registrovanym u spole¢nosti Microsoft.
Vypocet je zpracovan programem HLUK+, registrovanym u spole¢nosti JpSoft.

Grafické prilohy jsou zpracovany grafickym editorem CorelDRAW, registrovanym u spole¢nosti Corel
Corporation.

Cislo dokumentu: C1394-13-0/203
Vydani: 01 3



Centrum obchodu a sluzeb, Lanskroun ameﬁ
Hlukova studie

OBSAH
1 ZADANI A CIL STUDIE ... oottt sttt ettt ettt ettt e et e et e s et e e et et et e s st e s et e e ese s ete e aeens 5
2 VSTUPNIUDAUJIE ...ttt ettt ettt ettt ettt e st et e asete e et et et et eseeaetestatestereseeseseeteseeen e 6
2.1 Popis dOt€eNEN0 UZEMI & ZAMEIU.........coiiii ittt ettt ettt e st e e be e e sabe e e sbeeeanneas 6
% I A VY= T o =Y od L= AT - - SRR 6
2.1.2 Dopravni napojenti, iNtENZILY OPIAVY ......ciiuiieeiiiieeeiiiiee e sttt e e e st e e stee e e e sstee e e e sstbeeesstaeeeesnsaeeeennens 7
2.2 ZAFOJE NIUKU . ...ttt e e oottt e e e e e e e e e sttt e e e e e e e e e e nnbeeeeeaaeeeaannbeneeaaaeas 8
22 1 T T 1o (o] o = 1Y/ LSRR 8
2.2.2  StacioNArNi Zdroje NIUKU ..........cocuiieiiiiee ettt e e et e e e s tae e e e sntaeeeeanraeeeennees 9
ARG T =L (oYY oY 4 o 1o [o] o F= 2= 11 4 1< (1 IS 9
A = o T V4 | v= W 1 1 1] (1o |1 €= WO TR 10
P2 T o 1Y/ =T a1 Ted =N L] TSP 10
B HLUK Z DOPRAVY .ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et e e et et et et et et et et et e e et e et et ettt et et e e et et e e e eeteeeeereraranaees 12
3.1 Hiluk z dopravy na pozemnich KOMUNIKACICN.........coiiiiiiiiiie e 12
4 HLUK Z PROVOZU ZAMERU. ..ot ettt ettt et e e et e et et et et e et et e et et et et ete et e eeeeeeenens 15
4.1 Souhrnné hodnoceni NIUKU Z& ZAMEBIU ........coouuueeeee e e e e e e e e e e e e aaaaaas 15
B HLUK Z VY STAVBY ettt ettt ettt et e e e et e e et et et e et e e et e et et et e eee e et e et e eeeeeeeneeaeaas 18
6 ZAVERY A DOPORUCENI ...ttt ettt et et ettt ettt et e e 19
7 POUZITE ZDROJE INFORMACI ..ottt sttt 20

SEZNAM TABULEK

Tab. 1 Pramér dennich intenzit dopravy (RSD CR, 2010).........c.ceeioiieieeireeeeeeeeeesee e e es e en s en e 8
Tab. 2 Zdroje hluku a jejich akustiCK& CharakteriStiKy..........c.uveeiiiiieiiiie e e 9
Tab. 3 Pravidla pouziti korekce pro chranény venkovni PrOStOr...........ouiiiiiiiiieiiit e 10
Tab. 4 Provoz na pozemnich KOMUNIKACICN .........uuiiiiii i e e ee e 12
Tab. 5 HIUK Z provOzu ZAMEIU DEN .......ooiiiiiiiiiiiie ettt ettt sttt et e e st e e sbe e e sab e e snbe e e snbeeeneeans 15
Tab. 6 HIuk Z provozu ZAMEIU NOC .......eiiie e ie et e e e e e e e e e s s et e et e e e s e snantaaeaeeeeesassnnntannaeaens 15

SEZNAM OBRAZK U

Obr. 1 Schéma umisténi zZAMeEru v dotCeN@mM UZEMI ........cooviiiiiiiiiiie e 6
Obr. 2 Schéma umisténi referencnich bodd v dot€eném UZemi.........ccovviiiiiiiiii e 7
Obr. 3 Kartogram intenzit dopravy pro rok 2010 (RSD CR 2010) ........c.cccvevevevererererererereteieeeeeeeeesesssneans 8
Obr. 4 Umisténi zdroji hluKU (D8Z MEFITKA).......uuviiieeiiiiiiiii et e e s s e e e e e e e e e e e e e e e e anns 9
Obr. 5 Grafické znazornéni vypocétového modelu - hluk z pozemnich komunikaci — stavajici stav DEN
znézornéni pasem izofon - vySka izofon 5 m nad terénem ..........cccoooeiiiiiiiiic e 13
Obr. 6 Grafické znazornéni vypocétového modelu - hluk z pozemnich komunikaci — budouci stav DEN
znézornéni pasem izofon - vySka izofon 5 m nad terénem ..........cccoooiiiiiiiiiicniee e 14
Obr. 7 Grafické znazornéni vypoctového modelu — budouci provoz zaméru - DEN - zndzornéni pasem
izofon- vySka izofon 5 M Nad tErENEM .......icci i e s e e e e e e e s e e e e e e e e e 16
Obr. 8 Grafické znazornéni vypoctového modelu — budouci provoz zadméru - NOC - zndzornéni pasem
izofon-vySka izofon 5 M Nad LEIENEIM ......oiiiiiiiie e s et e e st e e e e nrae e e e nnees 17

Cislo dokumentu: C1394-13-0/Z03
Vydani: 01 4



Centrum obchodu a sluzeb, Lanskroun ame@
Hlukova studie

1 ZADANI A CIL STUDIE

Predkladana studie je vypracovana jako pfiloha ozndmeni na zékladé objednavky spoleénosti ALING,
S.r.0. pro posouzeni hluku ze zdméru:

Centrum obchodu a sluzeb, LanSkroun

Pfedmétem a cilem této studie je posouzeni vlivu zdmeéru na hlukovou situaci v dzemi. To jmenovité
Znamena:

» dokladovat udaje o nejbliz§im (resp. nejvice dotéeném) chrdnéném venkovnim prostoru ev. prostorech
« vyhodnoatit vliv hluku dopravy souvisejici s provozem zaméru

 vyhodnotit vliv hluku z instalovanych technologickych zafizeni

* navrhnout pfipadna opatfeni pro splnéni pozadovanych limitd

Cislo dokumentu: C1394-13-0/203
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2 VSTUPNI UDAJE

2.1 Popis dot éeného Uzemi a zam éru

2.1.1 VSeobecné udaje

Pfedmétem zaméru je vystavba centra obchodu a sluzeb véetné parkovacich stani. V modelu je
zohlednéna i planovana vystavba kruhové kfizovatky, ktera by se méla v budoucnu vyskytovat
v bezprostfedni blizkosti uvazovaného zaméru, ale neni soucasti oznamovaného za&méru. Zameér je
rozdélen do 2 etap. V rdmci |. etapy bude realizovan objekt prodejny potravin s omezenym sortimentem
smiSeného zbozi. V ramci ll. etapy bude zbudovan objekt ,Retail*, ktery bude rozdélen na tfi samostatné
jednotky slouZzici pro obchod a sluzby. Soucasti zaméru je pfipojeni na inZzenyrskou a dopravni
infrastrukturu v Gzemi.

Budouci stavenisté je ze severni strany ohrani¢eno ulici Dvofakova. Z vychodni a jizni strany lemuje
budouci areal stavajici t¢elova komunikace. Z jizni a zapadni strany budouci obchodni centrum hranici se
stavajicimi vyrobnimi arealy.

Lokalizace arealu je zndzornéna na obrazku 1.
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Obr.1 Schéma umist éni zameéru v dot ¢eném Uzemi
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V této hlukové studii byl proveden vypocet ekvivalentni hladiny hluku v chranénych venkovnich prostorech,
které by v budoucnu mohly byt ovlivnény planovanou vystavbou zaméru centra.

>

NejblizSi hlukové chranény venkovni prostor staveb a chranény venkovni prostor se nachazi v nejblizsi
pfiblizné vzdalenosti 100 m od centra zaméru a jedna se o zastavbu rodinnych a bytovych dom( obce
LanSkroun pfi ulici Dvorakova a Kollarova.

Referenéni vypoctové body jsou pak voleny nasledovné:

.. chranény venkovni prostor — objekt k bydleni, Dvofakova ¢.p. 478, LanSkroun

.. chranény venkovni prostor — bytovy diim, Dvofékova €.p. 468, Lanskroun

.. chranény venkovni prostor — objekt k bydleni, Kollarova ¢.p. 346, LanSkroun

.. chranény venkovni prostor — objekt k bydleni, Kollarova €.p. 565, LanSkroun

.. chranény venkovni prostor — rodinny diim, Kollarova €.p. 1134, LanSkroun

.. chranény venkovni prostor — objekt k bydleni, Dvofakova ¢.p. 184, LanSkroun

.. chranény venkovni prostor — rodinny dim, Dvofékova €.p. 217, LanSkroun

.. chranény venkovni prostor — zemédélska usedlost, Dvorakova €.p. 998, LanSkroun

00N O O WN P

Umisténi zdméru a chranéného venkovniho prostoru je zfejmé z obrazku 2.

W g

Obr. 2 Schéma umist éni referen énich bod G v dot ¢eném Uzemi

2.1.2  Dopravni napojeni, intenzity dopravy

Napojeni parkovisté pro zékazniky je navrzeno z ulice Dvofdkova. Tento sjezd je vyhrazen pouze pro
vjezd a vyjezd z&kaznik(. Zasobovani je navrzeno ze zasobovaciho dvora. Dvar bude dopravné pfipojen
na mistni infrastrukturu pomoci sjezdu a vyjezdu pro zasobovani obchodniho arealu na mistni G¢elovou
komunikaci.

Cislo dokumentu: C1394-13-0/Z03
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amec®

2.2 Zdroje hluku

221

Silni €ni doprava

Stavajici dopravni stav

Pramér dennich intenzit pro komunikace navazujici na areal zameéru je znazornén obrazkem 3 a tabulkou

1. Hodnoty byly pfevzaty ze s&itani dopravy z roku 2010 (RSD CR, 2010).
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Obr. 3 Kartogram intenzit dopravy pro rok 2010 ( RSD CR 2010)
Tab.1 Pramér dennich intenzit dopravy (  RSD €R, 2010)
silnice S ¢itaci Usek t ézka osobni motocykly suma
1/43 (Nadrazni) 5-0700 659 2979 54 3692
11/315 (Dvorakova) 5-3842 368 2465 22 2855
111/31514 (t.G. Masaryka) 5-3841 374 2442 47 2863
1/43 (Lorencova alej/Komenského) 5-0702 1573 9760 143 11476

Budouci dopravni stav

Pro I. etapu bude k dispozici celkem 156 stani pro zakazniky, z toho 7 parkovacich stani pro osoby tézce
pohybové postizené a 6 stani pro osoby doprovazejici dité v ko¢arku. Zasobovani bude probihat mimo
noc¢ni dobu a uvazuje se vozidly skupiny 3 — max. 2x denné a skupiny 2 — N1 — max. 3x denné.

Pro Il. etapu bude k dispozici celkem 32 stani pro zdkazniky, z toho 3 parkovacich stani pro osoby tézce
po-hybové postizené a 2 stani pro osoby doprovazejici dité v ko¢arku. Zasobovani bude probihat mimo
noc¢ni dobu a uvazuje se s pohybem vozidel skupiny 2 — N1 — max. 15x denné.

Cislo dokumentu: C1394-13-0/203
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V ramci konzervativniho scénare prfedpokladame na parkovisti pohyb az 1000 prujezd( osobnich vozidel
denné. Pro vypocet budouciho stavu lokality je pfedpokladan na okolnich komunikacich pomér 1:2 mezi
prijezdni a cilovou osobni dopravou (ij. 33% z celkové vyvolané dopravy je jiz zahrnuta v sou¢asném
dopravnim proudu). Skuteény narlist dopravnich intenzit na téchto komunikacich tak Ize ofekavat na
urovni cca 670 vozidel.

2.2.2  Stacionarni zdroje hluku

Stacionarni zdroje hluku do venkovniho prostoru jsou v této studii modelovany jako stalé plsobeni
pramyslovych zdroj hluku (VZT, vétrani, chlazeni,...). Akustické charakteristiky stacionarnich zdroji hluku
byly poskytnuty projektantem zaméru. Veskeré stacionarni zdroje hluku jsou navrzeny tak, aby pfi jejich
soubézném provozu na maximalni vykon byly dodrZzovany stanovené hygienické limity u nejblizSich
hlukové chranénych prostor.

Ostatni technologické zdroje jsou akusticky nevyznamné.
Umisténi a charakteristika vSech zdrojl hluku je znazornéna tabulkou 2 a obrazkem 4.

Tab. 2  Zdroje hluku a jejich akustické charakteris  tiky

zdroj za Fizeni-charakteristika L aw(dB)
P1-P7 vétrani 68.0
P8 — P13 VZT 75.0
P14-P16 vétrani 68.0
P17-P21 VZT 75.0
P22 Komin kotelny 70.0
P23 Zalozni zdroj energie 68.0
P24 trafostanice 65.0

Obr. 4 Umist éni zdroj 0 hluku (bez m éFitka)

2.3 Provozni doba zam éru

Predpokladana otviraci doba: pondéli — nedéle, 7 — 22 hod.
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2.4 Pouzitd metodika

Vypocet dopravniho hluku je proveden ve smyslu Metodickych pokynt pro vypocet hladin hluku z dopravy
(RNDr. Milo$ Liberko, VUVA Praha, pracovisté Brno, |. vydani 1991), novela 1996 (Novela metodiky pro
vypocet hluku ze silniéni dopravy, Ing. Jan Kozak, CSc., RNDr. Milo$ Liberko, publikovano v pfiloze
Zpravodaje Ministerstva zivotniho prostfedi ¢. 3/1996), novela 2004 (Novela metodiky vypoctu hluku
silniéni dopravy, RNDr. MiloS Liberko, publikovano v ¢asopisu Ministerstva Zivotniho prostfedi Planeta

&. 2/2005).

Vliv hluku technologie je vyhodnocen na zakladé CSN ISO 9613-2 Akustika — Utlum pfi Sifeni zvuku ve
venkovnim prostoru (Cést 2 Obecna metoda vypoctu) a dle béznych postupl technické a akustické praxe.

Vypocetni postup je aplikovan v programu HLUK+ verze 9.15b profi9, nejistota metodiky se pohybuje v
pasmu *2 dB.

2.5 Hygienické limity

Pro hodnoceni hlukové situace v Gzemi jsou vyuZity charakteristiky hluku v chranéném venkovnim
prostoru a v chrdnéném venkovnim prostoru staveb.

Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru jsou
dany nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, takto:

Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku tvofeného impulsy ve venkovnim
prostoru vznikajicimi pfi stfelbé z tézkych zbrani, pfi explozich vybusnin s hmotnosti nad 25 g ekvivalentni
hmotnosti trinitrotoluenu a pfi sonickém tfesku, se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A
Laeqr- V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a na sebe navazujicich nejhlu¢néjSich hodin (Laegsn), Vv
noc¢ni dobé pro nejhluénéjSi 1 hodinu (Laeq,1n). Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou
Ucelovych komunikaci, a drdhach, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku
A Lpeq 1 Stanovi pro celou denni (Laeg16n) @ celou noéni dobu (Laegsn)-

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi sou¢tem zékladni hladiny akustického tlaku A Laeqt S€
rovna 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a noéni dobé podle pfilohy €. 3
k nafizeni vlady. Pro vysoce impulsni hluk se pficte dalSi korekce -12 dB. V pfipadé hluku s tonovymi
slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, a hluku s vyrazné
informacénim charakterem se pficte dalSi korekce -5dB.

Tab. 3 Pravidla pouziti korekce pro chran  ény venkovni prostor

Zpusob vyuziti Gzemi Korekee dB
1) 2) 3) 4)
Chranény venkovni prostor staveb IGzkovych zdravotnickych zafizeni v€etné lazni -5 0 +5 +15
Chranény venkovni prostor luzkovych zdravotnickych zafizeni véetné lazni 0 0 +5 +15
Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni venkovni prostor 0 +5 +10 +20

Korekce uvedené v tabulce se nes¢itaji.

Pro noéni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pfi¢itd dalSi korekce -10 dB, s vyjimkou hluku z dopravy na Zelezni¢nich drahach, kde se
pouzije korekce -5 dB.

1)PouZije se pro hluk z provozu stacionarnich zdrojd, hluk z vefejné produkce hudby, dale pro hluk na u¢elovych komunikacich a hluk ze Zelezni¢nich
stanic zajistujicich vlakotvorné prace, zejména rozfadovani a sestavu nakladnich vlakd, prohlidku viakd a opravy vozd.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich Ill. tfidy a mistnich komunikacich lll. tfidy a drahach.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tfidy a mistnich komunikacich I. a IlI. tfidy v Uzemi, kde hluk z dopravy na téchto
komunikacich je prevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. PouZije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném
pasmu drahy.

4) PouZije se v pripadé staré hlukové zatéZe z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkou G¢elovych komunikaci a drahach uvedenych v bodu 2a
9 Tato korekce zlistava zachovana i po poloZeni nového povrchu vozovky, provadéné Gdrzbé a rekonstrukci Zelezniénich drah nebo rozsiteni vozovek
pfi zachovani smérového nebo vyskového vedeni pozemni komunikace, nebo drahy, pfi kterém nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hluénosti v chrdnéném
venkovnim prostoru staveb nebo v chranéném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se dale pouZzije i v chranénych
venkovnich prostorech staveb pfi umisténi bytu v pfistavbé nebo néastavbé stavajiciho obytného objektu nebo vicetcelového objektu nebo v pfipadé
vystavby ojedinélého obytného, nebo vicelucelového objektu v rAmci dostavby proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo viceldcelovych objektu v
ramci dostavby center obci a jejich historickych ¢asti.

~ s

S ohledem na uvedené pozadavky Ize stanovit nejvyssi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru
néasledovné:
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Pro hluk technologickych zafizeni a provozu parkovisté a hluk z provozovny je pouzita korekce +0 dB a
nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku pro chrdnény venkovni prostor je tak uvazovana
hodnotami:

Laeq = 50/40 dB denni/no¢ni doba

Pro hluk z dopravy na vefejné pozemni komunikaci je pouzita korekce +5 dB, pro hluk na hlavnich
komunikacich je pouzita korekce +10dB a pro starou hlukovou zatéz je pouzita korekce +20 dB (viz vyse)
a nejvysSi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku pro chranény venkovni prostor je tak
uvazovana hodnotou:

Laeq = 60 dB denni doba ...hluk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikacich
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3 HLUK Z DOPRAVY

3.1 Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich

Tento vypoctovy model hodnoti vliv dopravy na pozemnich komunikacich na hlukovou situaci v izemi v
bezprostfednim okoli zaméru.

Pro vypocet budouciho stavu lokality je pfedpokladan na okolnich komunikacich pomér 1:2 mezi priijezdni
a cilovou osobni dopravou (tj. 33% z celkové vyvolané dopravy je jiz zahrnuta v sou¢asném dopravnim
proudu). Skuteény néarlst dopravnich intenzit na téchto komunikacich tak Ize o€ekavat na Urovni cca 670
vozidel.

Vzhledem k faktu, Zze zameér a dopravni obsluha zdméru budou v budoucnu v provozu pouze v dobé denni,
je zde hodnocena pouze ekvivalentni hladina akustického tlaku pro dobu denni.

V tabulce 4 a na obrazcich 5 a 6 jsou uvedeny vysledky vypoctovych modell pro provoz na pozemnich
komunikacich.

Tab. 4 Provoz na pozemnich komunikacich

- . LAeq [dB] LAeq [dB] .

Bod Vf’nsq'](a Ll Stavajici stav Budouci stav Rozdil
den den den den
1 3.0 60 52.9 53.2 0.3
1 5.0 60 53.9 54.1 0.2
2 3.0 60 49.3 49.2 -0.1
2 5.0 60 50.3 50.2 -0.1
3 3.0 60 44.0 44.7 0.7
3 5.0 60 45.0 45.8 0.8
4 3.0 60 475 48.1 0.6
4 5.0 60 48.5 49.2 0.7
5 3.0 60 47.1 47.9 0.8
5 5.0 60 48.1 48.7 0.6
6 3.0 60 57.4 58.1 0.7
6 5.0 60 58.1 58.7 0.6
7 3.0 60 52.1 52.9 0.8
7 5.0 60 53.2 54.0 0.8
8 3.0 60 49.0 48.2 -0.8
8 5.0 60 50.1 49.3 -0.8
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Obr. 5 Grafické znazorn éni vypo étového modelu - hluk z pozemnich komunikaci — stava
znazorn éni pasem izofon - vySka izofon 5 m nad terénem
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Obr. 6 Grafické znazorn éni vypo étového modelu - hluk z pozemnich komunikaci — budou ci stav DEN
znazorn éni pasem izofon -vySka izofon 5 m nad terénem

Z hlediska hluku z dopravy na pozemnich komunikacich jsou za sou€asného stavu plnény stanovené
hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikacich. Realizaci zaméru se situace v
okoli vyznamné nezméni. Zmeéna intenzity dopravy generované zamérem je z akustického hlediska
nevyznamna.

Vzhledem k vystavbé novych budov zaméru dojde vlivem bariérového Ucinku novych budov v nékterych
vypoctovych bodu ke snizeni ekvivalentni hladiny akustického tlaku.

V bodech, kde dojde k navySeni této ekvivalentni hladiny akustického tlaku nebude toto navySeni akusticky
vyznamné a nebude mit vliv na vznik novych nadlimitnich stavl v posuzovaném Gzemi.

Ve vSech sledovanych referen ¢€nich bodech budou v budoucim stavu v dob & denni u vSech
posuzovanych hlukov & chran énych prostor pln ény stanovené hygienické limity.
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4 HLUK Z PROVOZU ZAM ERU

4.1 Souhrnné hodnoceni hluku ze zam éru

Souhrnnym hodnocenim hluku vznikajiciho provozem zaméru se rozumi vypocet vysledné hodnoty
ekvivalentni hladiny akustického tlaku jednak ze souvisejici dopravy na pfilehlych ucelovych komunikacich,
parkovistich a z instalovanych technologickych zdroja.

Do vypoctového modelu hluku z provozu zaméru byly zadany akustické vykony vSech zdroju hluku
umisténych na objektech zaméru. V dobé denni i no¢ni byl modelovan jejich nepfetrzity soubézny provoz
na 100% vykon.

Vzhledem k faktu, Zze zdmér a dopravni obsluha zaméru budou v budoucnu v provozu pouze v dobé denni,
je zde pro dopravni hluk hodnocena pouze ekvivalentni hladina akustického tlaku pro dobu denni.

V tabulce 5 a 6 a na obrazcich 7 a 8 jsou uvedeny vysledky t&chto vypoétovych modeld™.

Tab.5 HIluk z provozu zam éru DEN

LAeq [dB] LAeq [dB] LAeq [dB]
Vyska | Limit Budouci stav Budouci stav Budouci stav
Bod [m] DOPRAVA TECHNOLOGIE CELKEM

den den den den
1 3.0 50 20.6 22.6 24.7
1 6.0 50 22.8 25.2 27.2
2 9.0 50 42.2 31.5 42.5
2 12.0 50 42.7 33.0 43.1
3 15.0 50 36.0 31.9 37.4
3 3.0 50 36.9 334 38.5
4 6.0 50 38.2 32.1 39.2
4 9.0 50 39.2 35.0 40.6
5 12.0 50 36.3 334 38.1
5 15.0 50 37.3 36.7 40.0
6 3.0 50 39.6 34.5 40.8
6 6.0 50 40.4 36.1 41.8
7 9.0 50 355 31.8 37.0
7 12.0 50 35.8 35.5 38.7
8 15.0 50 42.7 35.4 43.4
8 3.0 50 43.4 37.9 44.5

Tab. 6 HIluk z provozu zam éru NOC

LAeq [dB] LAeq [dB] LAeq [dB]
Vyska | Limit Budouci stav Budouci stav Budouci stav
Bod | “im] DOPRAVA | TECHNOLOGIE |  CELKEM

noc noc noc noc
1 3.0 40 : 22.6 22.6
1 6.0 40 - 25.2 25.2
2 9.0 40 : 3L5 3L5
2 120 | 40 - 33.0 33.0
3 150 | 40 : 3L9 3L.9
3 3.0 40 - 33.4 33.4
4 6.0 40 - 32.1 32.1
Z 9.0 40 : 35.0 35.0
5 120 | 40 - 33.4 33.4
5 150 | 40 : 36.7 36.7
6 3.0 40 - 345 345
6 6.0 40 : 36.1 36.1
7 9.0 40 : 318 318
7 120 | 40 - 355 355
8 150 | 40 : 35.4 35.4
8 3.0 40 - 37.9 37.9

! Protokoly z vypoétu jsou archivovany u zpracovatele hlukové studie.
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Obr. 7 Grafické znazorn éni vypo étového modelu — budouci provoz zam éru - DEN - znazorn éni pasem
izofon- vyska izofon 5 m nad terénem
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Obr. 8 Grafické znazorn éni vypo étového modelu — budouci provoz zdm  éru - NOC - znazorn éni pasem
izofon-vySka izofon 5 m nad terénem

Celkovy provoz zdméru nebude mit v budoucnu vyznamny akusticky vliv na hlukovou situaci v dotéeném
Uzemi obytné zastavby a nebude zdrojem novych nadlimitnich stavd.

>~

Z uvedenych vysledk @ vyplyvd, Ze u nejblizSich hlukov €& chran énych prostor prokazateln & nebude
dochazet provozem zam éru k p Fekra€ovani hygienickych limit @ v denni ani no €ni dob é.
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5 HLUK Z VYSTAVBY

V prubéhu stavebnich praci Ize kratkodobé ocekéavat zvySené zatizeni Gzemi hlukem ze stavebnich strojd,
zvlasté pfi provadéni zemnich praci — terénni Upravy, vykop zakladl atd. Tyto €innosti jsou provadény
vyhradné v denni dobé (od 06.00 hod do 22.00 hodin). Nepfedpoklada se stavebni ¢innost v noéni dobg,
ve dnech pracovniho klidu a o svatcich.

Hygienické limity platné pro obdobi vystavby jsou splnitelné za pouZiti pfislusnych organizaénich opatfeni
(vhodné umisténi zdroji hluku, omezeni doby provadéni praci).

Vzhledem k rozsahu stavby, ke kratkym termindm vystavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované
Uzemi vyznamnym negativnim jevem.
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6 ZAVERY A DOPORUCENI

Pfedmétem zaméru je vystavba centra obchodu a sluzeb véetné parkovacich stani. V modelu je
zohlednéna i planovand vystavba kruhové kfizovatky, kter& by se méla v budoucnu vyskytovat
v bezprostfedni blizkosti uvazovaného zaméru, ale neni souc¢asti oznamovaného zaméru.

Zamér je rozdélen do 2 etap. V ramci |. etapy bude realizovan objekt prodejny potravin s omezenym
sortimentem smiSeného zbozi. V ramci Il. etapy bude zbudovan objekt ,Retail, ktery bude rozdélen na tfi
samostatné jednotky slouzici pro obchod a sluzby. Soucasti zaméru je pfipojeni na inzenyrskou a
dopravni infrastrukturu v Gzemi.

Budouci stavenisté je ze severni strany ohrani¢eno ulici Dvofakova. Z vychodni a jizni strany lemuje
budouci areal stavajici t¢elova komunikace. Z jizni a zapadni strany budouci obchodni centrum hranici se
stavajicimi vyrobnimi arealy.

Napojeni parkovisté pro zékazniky je navrzeno z ulice Dvofdkova. Tento sjezd je vyhrazen pouze pro
vjezd a vyjezd z&kaznik(. Zasobovani je navrzeno ze zasobovaciho dvora. Dvar bude dopravné pfipojen
na mistni infrastrukturu pomoci sjezdu a vyjezdu pro zasobovani obchodniho arealu na mistni G¢elovou
komunikaci.

Stavajici hlukova situace v misté zameéru je dana zejména hlukem z pozemnich komunikaci a pozadovym
hlukem. Provoz na téchto komunikacich za sou¢asného stavu neni zdrojem nadlimitnich stavu.

Z hlediska hluku z dopravy na pozemnich komunikacich jsou za sou€asného stavu plnény stanovené
hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikacich. Realizaci zaméru se situace v
okoli vyznamné nezméni. Zmeéna intenzity dopravy generované zamérem je z akustického hlediska
nevyznamna.

Vzhledem k vystavbé novych budov zaméru dojde vlivem bariérového Ucinku novych budov v nékterych
vypoctovych bodu ke snizeni ekvivalentni hladiny akustického tlaku.

V bodech, kde dojde k navySeni této ekvivalentni hladiny akustického tlaku nebude toto navySeni akusticky
vyznamné a nebude mit vliv na vznik novych nadlimitnich stavl v posuzovaném Gzemi.

Z vypoctovych modeld pro provoz zadméru (pohyb po Gcelovych komunikacich, parkovistich, provoz
technologickych zdroju hluku) vyplyva, Ze celkovy provoz zaméru nebude mit v budoucnu vyznamny
akusticky vliv na hlukovou situaci v posuzovaném Uzemi a nebude zdrojem novych nadlimitnich stav(.

Ve vSech sledovanych referenénich bodech budou v budoucim stavu v dobé denni i noéni u vSech hlukové
chranénych prostor plnény stanovené hygienické limity.
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7 POUZITE ZDROJE INFORMACI

Zakon ¢&. 258/2000, o ochrané verejného zdravi

Nafizeni vliady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

Internetové zdroje
http://scitani2010.rsd.cz/pages/informations/default.aspx

http://www.mapy.cz
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