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1 UvOoD

Tato rozptylova studie byla zpracovéana na zakladé objednavky fy. ALING s.r.o., jako pfiloha oznameni
zaméru zpracovaného podle zakona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni.

Vypoctové je hodnocena zména stavajici imisni zatéze NO,, PMio, PM, 5 a benzenu po realizaci zameéru
,centrum obchodu a sluzeb, LanSkroun — ul. Dvo  fakova“. Pfedmétem zaméru je vystavba centra
obchodu a sluZzeb véetné parkovacich stani. Zamér je rozdélen do 2 etap. V ramci I. etapy bude realizovan
objekt prodejny potravin s omezenym sortimentem smiSeného zbozi, vramci Il. etapy bude zbudovan
objekt ,Retail*, ktery bude rozdélen na tfi samostatné jednotky slouzici pro obchod a sluzby. Soucasti
zameéru je pfipojeni na inZzenyrskou a dopravni infrastrukturu v Gzemi. V budoucnu se zaroven uvazuje
S moznou zménou prasecné kfizovatky na kruhovou, coz maZze ovlivnit situaci v posuzovaném Gzemi. Tato
rozptylova studie proto hodnoti vliv po realizaci obou popisovanych etap zaméru v€etné rekonstrukce
kfizovatky, ktera vSak neni sou¢éasti zaméru.

Stavajici droven imisni zatéZe v hodnoceném uzemi byla vyhodnocena na zakladé rozptylové studie
CHMU Praha zpracované pro stanoveni OZKO.

2 CHARAKTERISTIKA UZEMI

Navrzeny areal obchodniho centra se nachazi v intravilanu mésta Lanskrouna. Dotéena plocha se nachazi
v prostoru pavodni, jiz odstranéné, uhelné kotelny. Zajmovy pozemek se nachazi v severozapadni ¢asti
meésta. Budouci staveniSté je ze severni strany ohrani€eno ulici Dvofdkova. Z vychodni a jizni strany
lemuje budouci aredl stavajici ucelova komunikace. Z jizni a zapadni strany budouci obchodni centrum
hrani€i se stavajicimi vyrobnimi aredly.

Stavajici terén je na kétach 369,500 — 382,000 m n.m. Budouci stavba obchodniho centra se nachazi
v zastavéné Casti obce.

Lokalizace zaméru je znazornéna na Obr. 1.

OSTROVSKE PREDMESTI

/.
Obr.1 Umist éni zameéru v SirSim okoli
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3 METODA VYPOCTU OCEKAVANEHO ZNE CISTENI

3.1 Pouzitd metodika

Vypocet imisni zatéze Skodlivinami byl proveden, s ohledem na stavajici imisni limity, podle metodiky
SYMOS ve formé vypocétového programu SYMOS 97 verze 2003 (IDEA-ENVI s.r.0.), kdy vysledkem
vypoctu byly priimérné ro¢ni koncentrace a maximalni kratkodobé koncentrace vybranych Skodlivin.
Vysledky vypoctu byly porovnavany se stavajicimi platnymi imisnimi limity.

3.2 Pouzité imisni limity

Pro vyhodnoceni vysledk( vypoc&tu byly pouzity imisni limity uvedené v nafizeni vlady ¢. 597/2006 Sb.,
respektive pfilohy €. 1 zdkona ¢. 201/2012 Sb. (viz Tab. 1).

Tab. 1 Legislativni imisni limity zvolenych Skodliv in

Znecistujici latka Doba pr meérovani Imisni limit Ifaf:'gﬁzg]?niéritl?%t P LB EE 2
Oxid dusigity 1 hodina 200 pg.m™ 18

Oxid dusigity 1 kalendaini rok 40 ug.m™ -

PMio 24 hodin 50 pug.m™ 35

PMio 1 kalendafni rok 40 ug.m™ -

PMas 1 kalendarni rok 25 ug.m™ -

Benzen 1 kalendarni rok 5 ug.m> -

Cislo dokumentu: C1394-13-0/Z02
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4.1 Definice zajmového Uzemi

Zajmové Uzemi je vymezeno obdélnikem o rozmérech 1400 x 1200 m orientovanym podle zemépisnych
soufadnic. Tento prostor zahrnuje potencialné dotéenou ¢ast Uzemi. Podrobnéji je vymezeni zdjmového
Uzemi zfejmé z Obr. 2, kde je zakreslen posuzovany zamér.

YAy

I —_— 1

0 200 400m
Obr. 2 Vymezeni zajmového Uzemiv €etné umist éni posuzovaného zam éru
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4.2 Data o zdrojich zne €ist'ovani ovzdusi

Jako zdroje znecistovani ovzdusi Ize pfi provozu zaméru oznadit jen zdroj vytapéni a samotnou vyvolanou
dopravu.

4.2.1 Obdobi p Fipravy a vystavby

Hlavnim zdrojem zneciSténi ovzduSi pfi realizaci budou vlastni bouraci a stavebni prace ¢&i pfesun
material(, pfi nichz bude dochazet k emisi praSnych castic. Doba zvySenych emisi bude omezena,
emitované mnozstvi bude zna¢né proménné a bude zavislé na aktualnich klimatickych podminkéach.

Dalsim zdrojem emisi budou motory stavebnich stroji a mechanismi a vozidel obsluhujicich stavbu.
Emitovanymi Skodlivinami bude prach (tuhé zneciStujici latky) a plynné Skodliviny emitované pfi provozu
stavebnich strojii a dalSi techniky vybavené spalovacimi motory. S ohledem na omezenou dobu vystavby
nepokladame rozsah vlivi Skodlivin za vyznamny. Negativni vlivy tohoto projevu Ize eliminovat organizaci
prace, o€istou vozidel vyjizdéjicich ze stavenisté, ohrazenim stavenisté a kropenim kritickych mist.

4.2.2 Vytapeéni objekt G

Pro vytapéni objektu obchodu je navrzen sdruzeny systém klimatizace a chlazeni, coz pfedstavuje zdroj
bez emise 3Skodlivin do ovzduSi. Pro vytapéni Retailu je navrzena plynova kotelna o celkovém
instalovaném vykonu 140 kW. Spotfeba zemniho plynu je o&ekavana na drovni max. 20 m%hod a cca
45 000 m®/rok.

4.2.3 Doprava

Napojeni parkovisté pro zakazniky je navrZzeno z ulice Dvordkova. Tento sjezd je vyhrazen pouze pro
vjezd a vyjezd zakaznik(. Zasobovani je navrzeno ze zasobovaciho dvora. Dvir bude dopravné pfipojen
na mistni infrastrukturu pomoci sjezdu a vyjezdu pro zasobovani obchodniho aredlu na mistni G¢elovou
komunikaci.

Pro I. etapu bude k dispozici celkem 156 stani pro zakazniky, z toho 7 parkovacich stani pro osoby tézce
pohybové postizené a 6 stani pro osoby doprovazejici dité v ko¢arku. Zasobovani bude probihat mimo
noc¢ni dobu a uvazuje se vozidly skupiny 3 — max. 2x denné a skupiny 2 — N1 — max. 3x denné.

Pro Il. etapu bude k dispozici celkem 32 stani pro zdkazniky, z toho 3 parkovacich stani pro osoby tézce
pohybové postizené a 2 stani pro osoby doprovazejici dité v ko¢arku. Zasobovani bude probihat mimo
noc¢ni dobu a uvazuje se s pohybem vozidel skupiny 2 — N1 — max. 15x denné.

V ramci konzervativniho scénare predpokladame na parkovisti pohyb az 1000 prdjezdd osobnich vozidel
denné. Pro vypocet budouciho stavu lokality je pfedpokladan na okolnich komunikacich pomér 1:2 mezi
prujezdni a cilovou osobni dopravou (tj. 33% z celkové vyvolané dopravy je jiz zahrnuta v sou¢asném
dopravnim proudu). Skuteény narast dopravnich intenzit na téchto komunikacich tak Ize ocekéavat na
urovni cca 670 vozidel.

Pouzité emisni faktory

Pro vypocet emisi vybranych Skodlivin produkovanych motory vozidel byly vyuZity emisni faktory ziskané
pomoci programu MEFA 06 doporu¢eného ministerstvem Zzivotniho prostfedi. Vypocet emisnich
charakteristik je zaloZen na kombinaci statické a dynamické slozky dopravniho proudu. Ve vypoctu je
uvazovano se statickymi i dynamickymi aspekty sloZeni vozového parku jak osobnich tak nakladnich
vozidel s riznym probéhem jednotlivych skupin vozidel. Mérné emise jsou upraveny s ohledem na rychlost
dopravniho proudu a sklon daného Gseku komunikace.

Parametry vypoctu emisi: rychlost vozidel vefejné komunikace 40 km/hod
rychlost vozidel u¢elové komunikace 5/20 km/hod
sklon vozovky 0%
skladba vozidel (EURO 0/1/2/3/4)- 2013 5%/5%/20%/20%/50%
podil diesel 40%

Do vypoctu dale vstupovaly hodnoty vypoltené pro sekundarni emise prasnosti z povrchu vozovek.
Sekundarni prasSnost z dopravy byla vyhodnocena dle prediktivnich vzorcu pro vypocet sekundarni emise
(U.S. Environmental Protection Agency - Emission Factor Documentation For AP-42, Sections
13.2.1)).
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4.3 Poloha vypo €étovych bod U

Vypocet byl proveden pro pravidelnou sit referenénich bodu vzdalenych od sebe 50 m. Poloha
referenénich bodl je graficky zndzornéna na Obr. 3. Ve vSech bodech pravidelné sité byl vypocet
provadén ve vysce cca 1 m nad terénem.

697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 708 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720

0 200 400m
Obr. 3 Vypo ¢étova si t' v dot éeném Uzemi
4.4 Meteorologicka data

Pro vypocet byla pouZita podrobna vétrna razice, vytvorend CHMU Praha, oddélenim modelovani a
expertiz. Souhrn této riizice je uveden v Tab. 2.

Tab. 2 Vétrnar dzice pouZitd ve vypo €tu pro danou lokalitu

S SV \Y JV J JZ Z SZ calm

2.75 6.4 18.44 8.58 5.37 11.47 18.8 20.19
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5 ANALYZA A ZHODNOCENI MODELOVE IMISNi SITUACE

Vypocty jsou zpracovany pro oxid dusicity NO,, prasné Castice frakce PMyq i PM, 5 a benzen, které jsou, s
ohledem na mnozstvi emisi produkovanych uvaZzovanymi zdroji a Urovni stavajici imisni zatéze,
rozhodnymi Skodlivinami, u nichz mdze nejdfive nastat dosazeni ¢i pfekroceni imisniho limitu.

Pfedmétem vypoctu této rozptylové studie bylo zjiSténi prispévku imisni zatéZze v dusledku provozu
zameéru vcetné vyvolané automobilové dopravy. Nize prezentované vysledky pfedstavuji imisni ovlivnéni
zameéru bez zapodteni stavajici imisni zatéze. Vyhodnoceni celkové imisni zatéze hodnoceného GUzemi je

provedeno v dalsi ¢asti této studie.
5.1 Prispévek k imisni zat ézi oxidem dusi €itym
5.1.1 Roéni pramérné koncentrace NO ,

NejvySSi vypocteny prispévek k pramérné rocni imisni koncentraci NO, zpusobeny provozem zaméru
dosahuje cca 0,2 ug.m'3, tedy cca 0,5 % imisniho limitu (40 ug.m'3). NejvySSi pFispévky jsou dosahovany
v prostoru parkovisté a v misté mozné rekonstrukce kfizovatky, v ostatnich ¢astech zajmového Uzemi
vychazi pfispévky primeérné roéni koncentrace nizsi.

Ve vSech pfipadech jde o nizky pfispévek, hluboko pod hodnotu imisniho limitu pro prdmérné roéni

koncentrace (LV=40 upg.m™). Provoz zdroji tedy za&vazn&jsim zptisobem neovlivni imisni situaci
v hodnoceném UGzemi. Pole rozlozeni koncentraci je zfejmé z Obr. 4.

—10.02

—0.00

Obr. 4 Zména imisni zat &Ze oxidem dusi &itym - pr timémé ro &ni koncentrace [ug.m |
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5.1.2 Maximalni kratkodobé (hodinové) koncentrace N O,

N e

Nejvyssi vypocteny prispévek ke kratkodobé imisni koncentraci NO, zplisobeny provozem zaméru
dosahuje cca 2 pg.m*, tedy cca 1% imisniho limitu (LV=200 pg.m™). Toto maximum je dosahovano
zejména v prostoru mozné okruzni kfizovatky, coz je zpusobeno pfedevSim sniZzenim rychlosti a delSim
pojezdem stavajici automobilové dopravy. V ostatnich ¢astech zajmového Uzemi je prispévek maximalni
hodinové koncentrace niZsi.

PFi vypoctu je uvaZzovano s nejhorSi moznou situaci, kdy vypoétend maxima mohou vzniknout pouze za

Z vypoctu tedy vyplyva, Ze provoz predmétnych zdroju nezpusobi vyznamnou zménu imisni zatéze
hodnoceného Uzemi. Pole rozlozeni koncentraci je zfejmé z Obr. 5.

il

—0.0

Obr.5 Zména imisni zat éze oxidem dusi €itym — maximalni hodinové koncentrace [ug.m '3]

Cislo dokumentu: C1394-13-0/Z02
Vydani: 01 10



Centrum obchodu a sluzeb, Lanskroun —ul. Dvo  fakova ame&
Rozptylova studie

5.2 Prispévek k imisni zat ézi tuhymi latkami
5.2.1 Rogéni pramérné koncentrace - tuhé latky frakce PM

NejvySSi vypocteny prispévek k pramérné rocni imisni koncentraci PM,q zpUsobeny provozem zaméru
dosahuje cca 0,3 ug.m'3, tedy cca 0,75 % imisniho limitu (40 ug.m'3). NejvySSi prispévek je dosahovan
v prostoru parkovisté, v ostatnich ¢astech zajmového Uzemi vychazi pfispévky pramérné rocéni
koncentrace nizsi.

Ve vSech pfipadech jde o hodnoty hluboko pod hodnotu imisniho limitu pro pramérné roéni koncentrace
(LV=40 pg.m™). Provoz zdrojti tedy vyznamnéji neovlivni imisni situaci v hodnoceném Gzemi. Pole
rozlozeni koncentraci je zfejmé z Obr. 6.

T L

— T ]

] 200 400m
Obr. 6 Zména imisni zat éze tuhymi latkami frakce PM 10 - priimérné ro éni koncentrace [ug.m 3]

5.2.2 Rogéni prumérné koncentrace - tuhé latky frakce PM ;5

Cesky hydrometeorologicky Ustav uvadi v poslednim méfeném roce primérné zastoupeni PM,s ve
frakci PMp na Urovni cca 65-81%. Vzhledem k faktu, Zze pro tuto Skodlivinu nejsou dostupné konkrétni
emisni faktory, je hodnoceni zaloZeno na odborném odhadu z vypocta roénich primérnych koncentraci
PM,o zpUsobenych provozem zaméru. Pokud budeme brat v Gvahu nejvyssi vypocitanou zménu imisniho
zatizeni PMyq po realizaci zaméru (0,3 ug.m'e’g, je mozné odhadovat pfispévek k pramérné rocni
koncentraci PM, s na urovni maximalné 0,25 pg.m™.
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5.2.3  Maximalni kratkodobé (24hodinové) koncentrac e - tuhé latky frakce PM 14

N e

Nejvyssi vypocteny prispévek k maximalni 24hodinové imisni koncentraci PMj, zplsobeny provozem
zaméru dosahuje maximalné 1,8 pg.m>, tedy cca 3,6 % imisniho limitu (LV=50 pg.m™). Toto maximum je
dosahovano opét v prostoru parkovisté. V ostatnich Castech zdjmového Gzemi je pfispévek maximalni
24hodinové koncentrace mnohem niZsi.

V pfipadé maximalni 24 hodinové koncentrace z vypoctu vyplyva, Ze provoz predmétnych zdrojl
nezplsobi vyznamnou zménu imisni zatéze hodnoceného Uzemi. Jedna se totiz o modelaci situace pro
nejhorSi mozny dosazitelny stav, ktery v3ak v delSim ¢asovém Useku nemusi vlibec nastat. Pole rozlozeni
koncentraci je ziejmé z Obr. 7.

1.2

0 200 400m
Obr.7 Zména imisni zat &ze tuhymi latkami frakce PM 10 — maximalni denni koncentrace [ug.m ]
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5.3 Prispévek k imisni zat ézi benzenem

5.3.1 Roéni prameérné koncentrace benzenu

Prispévek k primérné roéni koncentraci benzenu zplisobeny provozem dosahuje cca 0,018 ug.m'3, tedy
cca 0,36% imisniho limitu (LV = 5 ug.m'3). NejvySSi prispévek je dosahovan v prostoru parkoviste,
v ostatnich ¢astech zajmového Gzemi vychazi pfispévky primérné ro¢ni koncentrace nizsi.

Ve vSech pfipadech tedy jde o hodnoty hluboko pod hodnotu imisniho limitu pro primérné roc¢ni

koncentrace. Provoz zaméru tedy zavaznéjSim zplsobem neovlivni imisni situaci v hodnoceném Gzemi.
Pole rozlozeni koncentraci je zfejmé z Obr. 8.

—0.006

—0.002

—0.001

——0.000

— — ]
0 200 400m

Obr.8 Zména imisni zat &ze benzenem — pr tmémé ro &ni koncentrace [pg.m ]
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6 ANALYZA A ZHODNOCENI REALNE IMISNI SITUACE

Pro popis stavajici imisni zatéZe byly pouzity vysledky vypodtu rozptylové studie CR pro stanoveni oblasti
OZKO za rok 2011.

6.1 Oxid dusi &ity (NO )

V okoli hodnoceného zaméru se nenachdazi reprezentativni stanice imisniho monitoringu. Z rozptylové
studie zpracované CHMU pro Ggely stanovani OZKO dle skuteénosti za rok 2011 vyplyva, Ze v okoli
hodnoceného zaméru se primérné roéni koncentrace NO, pohybovaly na Grovni do 26 ug.m™, tedy cca do
65% imisniho limitu (viz Obr. 9). Maximalni hodinové koncentrace ofekadvame na lokalité spolehlivé
plnéné.

koncentrace [ug.m]

=13 65.3 %
>13-26 (13,LAT> 33.8%
> 26-32 (LATUAT> 0.7 %
>32-40 (UATLV> 0.2 %
> 40 > LV 0.01 %

JALEC

o

Obr. 9 Pole ro éni pramérné koncentrace NO » v roce 2011

Vypocétem zjisténé prispévky posuzovanych zdroji dosahuji relativné nizkych hodnot (pFispévek
kratkodobého maximaliniho zatiZzeni oxidem dusicitym do 2 pg.m™, prispévky pramérné roéni koncentrace
do 0,2 ug.m™), které s ohledem na stavajici trover imisni zaté%e zasadnim zplisobem nezméni zatizeni
zajmového Uzemi oxidem dusi€itym (NO,).

Celkoveé tedy nepredpokladame podstatnéjsi ovlivnéni imisni zatéze, ani dosazeni i pfekroceni limitnich
hodnot v dusledku realizace hodnoceného zaméru.
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6.2 Tuhé |é.tky PM 10

V okoli hodnoceného zaméru se nenachdazi reprezentativni stanice imisniho monitoringu. Z rozptylové
studie zpracované CHMU pro Ggely stanovani OZKO dle skuteénosti za rok 2011 vyplyva, Ze v okoli
hodnoceného zaméru se pramérné roéni koncentrace PM;o pohybovaly v rozmezi 20 - 30 ug.m?, tedy na
Urovnich 50 - 75% imisniho limitu. 36. nejvySSi denni koncentraci lze v Uzemi ocekavat pod drovni
imisniho limitu (viz Obr. 10).

koncentrace [ug.m3] koncentrace [pg.m-3]
<10 < LAT 3.8% <20 < LAT 3.4 %
[ 1>10-14 (LATUAT> 53% [ >20-30 (LAT, UAT> 11.9%

(
[1>14-20 (UAT20> 35.8%

1 >20-30 (20,30 51.0 % [ >30-40 (UAT, 40>  30.6 %
> s = . b

(
(

[0 > 40-50 (40,LV> 324 %
(

[ > 3040 (30,LV> 3.4 % B > 50-60 (LV,60> 17.5%
B - 40-45 > LV 0.4 % Bl > 50 >60 4.3 %
- 45 0.3 %

Obr. 10 A) Pole ro ¢éni pramérné koncentrace PM 10 v roce 2011 a B) pole 36. nejvyssi 24hod. koncentr  ace
PMso v roce 2011

Vypocltem zjiSténé prispévky posuzovanych zdroju dosahuji relativné nizkych hodnot (pFispévek
kratkodobého maximalni zatizeni PM;, do 1,8 ug.m?®, piispévky pramérné rodni koncentrace do
0,3 pg.m™). Doba trvani maximalnich koncentraci je viak velmi kratka a omezena na velmi malé Gzemi
v prostoru samotného zaméru. Celkové nepredpokladame podstatnéjSi ovlivnéni stavajici imisni zatéze,
tedy prekroceni limitnich hodnot nebo navySeni poctu prekraGovani cCetnosti v disledku realizace
hodnoceného zaméru.

v

Pokles imisnich koncentraci Ize v budoucnu déle o¢ekévat uplathovanim jeSté pfisnéjSich emisnich limitd
v automobilové dopravé stejné tak jako dodrzovanim opatfeni k eliminaci prasnosti vlivem vystavby i
provozu posuzovaného zameru.

Tyto opatfeni zahrnuji:

Opatreni ve fazi vystavby:

1. Minimalizovat mnozstvi prachu, které by se mohlo pfi vystavbé uvolhovat, coZ zahrnuje preventivni
opatfeni pfi potencionalné prasSnych bouracich a stavebnich praci (napf. s vyuzitim zkrapéni
prasnych ploch).

2. Zabranit vynaSeni prasného materialu z mista stavby na okolni komunikace (disledné cisténi
mechanismu vyjizdéjicich na silniéni sit).

3. Udrzba komunikaci pravidelnym zkrapénim a tklidem.

4. Vyuziti v maximalni mozné mife stavebnich stroji splfiujicich emisni parametry alespofi EURO3 a
noveéjsi.

Opatfeni ve fazi provozu:
1. Zajistit pravidelné ¢isténi komunikace.
2. Po skongeni zimniho obdobi zajistit ocistu komunikace za uUcelem odstranéni posypového
materialu.
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6.3 Tuhé latky PM ;5

V okoli hodnoceného zaméru se nenachdazi reprezentativni stanice imisniho monitoringu. Z rozptylové
studie zpracované CHMU pro Ggely stanovani OZKO dle skuteénosti za rok 2011 vyplyva, 7e v okoli
hodnoceného zaméru se pramérné ro¢ni koncentrace PM, s pohybovaly na urovni 17 - 25 ug.m'3, tedy na
urovnich pod hodnotou imisniho limitu (viz Obr. 11).

koncentrace [ug.m?]

[ <12 < LAT 14.2 %
[ 1>12-17 (LATUAT> 44.1%
[ >17-25 (UAT,TV> 391 %
B > 25-30 (TV.30) 1.6 %
Bl - 30 > 30 1.0 %

Obr. 11 Pole ro €ni pramérné koncentrace PM »5 v roce 2011

Vypoctem zjisténé prispévky posuzovanych zdrojli dosahuji velmi nizkych hodnot (pfispévky priamérné

roéni koncentrace do 0,25 pg.m™). Celkové tedy nepiedpokladame podstatn&jsi ovlivnéni stavajici imisni
zatéze, ani dosazeni ¢i prekroceni limitnich hodnot v disledku realizace hodnoceného zaméru.
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6.4 Benzen

V okoli hodnoceného zaméru se nenachdzi reprezentativni stanice imisniho monitoringu. Z rozptylové
studie zpracované CHMU pro Ggely stanovani OZKO dle skutednosti za rok 2011 vyplyva, Ze v okoli
hodnoceného zaméru Ize v Gzemi oCekavat pramérnou ro¢ni koncentraci na podlimitni Grovni do 2 ug.m's,
tedy do 40% imisniho limitu (viz Obr. 12).

koncentrace [ug.m-3]

[ =20 < LAT 99.2 %
[ 1>20-35 (LATUAT> 07%
[ >35-50 (UATLV> 0.1 %
Bl 50 > LV 0.009 %

Obr. 12 Pole ro éni pramérné koncentrace benzenu v roce 2011

Vypodtem zjisténé prispévky posuzovanych zdroja dosahuiji relativné nizkych hodnot (pfispévek priimérné
roéni koncentrace do 0,018 pg.m?), které sohledem na stavajici Groved imisni zatéze zasadnim
zpUsobem nezméni zatizeni zadjmového Gzemi benzenem.

v s

Celkové tedy nepredpokladame podstatnéjsi ovlivnéni stavajici imisni zatéze, ani dosazeni ¢&i prekroceni
limitnich hodnot v dusledku realizace hodnoceného zaméru.
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7 ZAVER

Zamér ,Centrum obchodu a sluzeb, Lanskroun — ul. Dvo  Ffakova“ zasadnim zplsobem neovlivni
stavajici imisni zatizeni hodnoceného Uzemi. NejvySsi pfirGstky budou dosazeny v prostoru parkovisté
samotného zaméru. DalSi maxima je mozné ocekavat v mistech mozné okruzni kfizovatky, coz je naopak

zpusobeno nizsi prdjezdovou rychlosti a delSim Usekem trasy jiz stavajicich projizdéjicich automobild.

Vypoctené prispévky k pramérnym rocnim koncentracim plynnych Skodlivin - oxid dusiCity a benzen -
dosahuji relativné nizkych hodnot (do 0,5% hodnoty pFislusného imisniho limitu). NejvySSi vypocteny
rozptylovych podminek dosahovat v omezeném prostoru do 1% imisniho limitu, jeho trvani je vSak
omezeno na velmi kratky ¢asovy interval. S ohledem na stavajici Uroven imisni zatéze nepfedpokladame
zasadni zménu zatizeni zajmového GUzemi ¢&i vznik novych nadlimitnich stavd.

Vypoctené prispévky k pramérné rocni imisni koncentraci tuhych znegistujicich latek frakce PM;o dosahuji
nizkych hodnot (0,75% hodnoty imisniho limitu). V€etné zapoc¢tené prfedpokladané stavajici imisni zatéze
nepfedpokladame dosaZeni hodnot imisniho limitu pro pramérnou ro&ni koncentraci PMy,. Cetnost
dosazeni maximalni kratkodobé koncentrace je velmi nizka, dochazi k ni pouze ve velmi omezeném
prostoru. Jedna se o modelaci situace pro nejhorSi mozny dosazitelny stav, ktery vSak v delSim ¢asovém
Useku nemusi vibec nastat, proto nepfedpokladame vyznamné ovlivnéni celkové €etnosti dosazeni denni
limitni koncentrace. Po realizaci zaméru nadlimitni zatizeni nepfedpokladame ani u tuhych znecistujicich
latek frakce PMs.

Zavérem tedy lze konstatovat, Ze hodnocené zdroje zne ¢&iStovani ovzduSi vyvolané realizaci
posuzovaného zam éru nebudou zp UGsobovat vyznamnou zm énu stavajiciho stavu kvality ovzdusi.

Na zakladé provedenych vypo €ta a posouzeni doporu €uji p FisluSnému organu statni spravy
posuzovany zam ér povolit.

V Brné 26.2.2013

ZPracoval:
RNDr. Tomas Bartos, Ph.D.

drzitel autorizace ke zpracovani rozptylovych studii
dle zakona. €. 86/2002 Sh. (201/2012 Sh.)
MZP ¢&.j. 1703/780/10/KS
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8 POUZITE ZDROJE INFORMACI

Souhrnna technickd zprava - Centrum obchodu a sluzeb, LanSkroun — ul. Dvofakova

Internetové zdroje
http://www.mapy.cz
http://geoportal.gov.cz
http://portal.chmi.cz

Emission Factor Documentation For AP-42, Sections 13.2.1. Dostupné z: www.epa.gov

Cislo dokumentu: C1394-13-0/Z02
Vydani: 01 19



