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P.S. JEZBORICE s.r.o. je zem&délsky podnik specializovany na reprodukéni chov prasat.
Posuzovana lokalita je umisténa v ramci aredlu chovu prasat v Jezboficich.

Béhem Zivocisné vyroby dochdzi bézné k thynu urcitého procenta chovanych zvirat, ty je
tteba dle zdkonnych norem odstranit. Navrhované zatizeni z hlediska technologického
predstavuje instalaci Zpopelitovaciho zatfizeni zivocisSnych tkani zvifat Volkan firmy Waste
Spectrum. Tato zafizeni jsou navrzena tak, aby feSila problém odstranéni uhynulych zvifat
piimo na farméach chovajicich driibez, ovce a prasata bez nutnosti transportu na jiné misto
urcené pro jejich odstranéni. Obdobné lze tato zatizeni pouzit i k odstranéni vétSiny vedlejSich
odpadt vznikajicich pii zpracovani porazenych zvitat na jatkéch.

Posuzovany zdmér bude slouzit ke zpopeliiovani uhynulych prasat vyhradné z chovu v ramci
provozovaného arealu.

A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma
P.S. JEZBORICE s.r.0.

2. Identifika¢ni udaje
Identifikacni ¢islo: 47450797
DIC: CZ 47450797

3. Sidlo (bydlisté)
Sidlo provozovatele: Praha 4, Nusle, V luhu 754/18, IC 47450797

4. Opravnény zastupce oznamovatele
Jméno, Pfijmeni, titul: ~ Petr gtépének — feditel
Telefon: 777 122 787

Email: psjezborice@quick.cz
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B. UDAJE O ZAMERU

l.
1.

Zakladni udaje

Nazev zaméru a jeho zarazeni podile prilohy ¢.1

Nazev: Zpopeliiovaci zafizeni Zivoc¢iSnych tkani zviFat instalované v areilu chovu
prasat v Jezboricich

Dle ptilohy €. 1 k zdkonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zZivotni prostfedi, ve
znéni pozd¢jsich predpisii jde o zadmér kategorie 11, zdméry vyzadujici zjiStovaci fizeni
bod 10.2 Krematoria.

Zamer podléha zjistovacimu fizeni podle zakona, pfisluSnym ufadem je Krajsky ufad
Vychodoceského kraje.

Kapacita (rozsah) zaméru

Z hlediska instalovaného zarizeni ,,Volkan 500 :

Obsah komory: 1,20 m’ - 1,9 m délka x 0,9 m Sitka x 0,7 vySka
Kapacita jednoho cyklu: 400 — 500 kg

Naskladnovani materidlu: celni

Véha: 3 tuny

Vnéjsi rozméry: 2,6 m délka x 1,75 m Sitka x 2,1 m vyska

Spotieba paliv (bézna): Zemni plyn 7-9 Nm’/hodina, nafta 6-8 litr/hodina,

propan 6-8 l/hodina (dle anglické specifikace)

Maximalni kapacita zafizeni — 50 kg zivociSnych tkani za hodinu, z hlediska
technologického se jedna o diskontinudlni provoz a nelze realn€ dosdhnout 100% vyuziti
zafizeni v Case.
Piedpokladana vyuzita kapacita ve stiedisku

e Maximalni vyuziti denni kapacity — az 500 kg/den

e Maximalni kapacita zatizeni — 182,5 tuny zivocisnych tkani za rok

e B¢&zné roéni vyuziti kapacity — dle dlouhodobych statistik je roéné vyprodukovano

max. 33 tun ZivociSnych tkani ke zpopelnéni.

Z hlediska povahy zpracovavanych latek — uhynula prasata, ltizka z porodl z chovu na

farmé u Jezbofic. Jednéd se o materidly kategorie II. dle klasifikace nafizeni evropského
parlamentu a rady (ES) ¢. 1069/2009. V zatizeni nebudou zpopeliiovany SRM odpady.

Z hlediska stavebniho — zafizeni se bézn¢ umist'uje na betonovou desku tloustky 10 cm
s jednoduchou konstrukei zastfeSeni na ochranu proti povétrnostnim vliviim jak vlastniho
zatizeni, tak 1 manipulacniho prostoru pied nim. V tomto ptipadé¢ bude vyuzito prostor
uvnitt stavajiciho zdéného objektu uréené¢ho pro predavani kadavera.

Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Kraj: Pardubicky
Okres: Pardubice

Obec: Jezboftice
Katastralni Gizemi: Jezbotice 659371
Dotcené pozemky: st.p.C. 143
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Zamér je umistén vychodné od obce Jezbotice v rdmeci stdvajiciho aredlu chovu prasat.
Nejblizsi obytné objekty dle katastru nemovitosti se od zaméru nachazi:

e Cca 219 m severozapadné od zaméru na stavebni parcele ¢islo 83 je umistén
objekt pro bydleni s ¢islem popisnym 71 (k.u Jezbotice 659371). Ve vzdalenosti
vy$§i neZ uvedené se nachazi souvisla zastavba obce Jezboftice od jihozapadu az po
severozapad.

e Cca 1,3 km severovychodn¢ od zaméru na stavebni parcele Cislo 130 je umistén
objekt pro bydleni s ¢islem popisnym 90 (k. Cepi 619582). Dale timto smérem
navazuje stejnojmenna zastavba intravildnu obce Cepi.

Umisténi je dale patrné z mapovych piiloh tohoto dokumentu.

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry
Charakter zaméru

Jedna se o instalaci Zpopeliiovaciho zafizeni ZivociSnych tkdni zvifat Volkan 500 Animal
Incinerator.

Typova tada spalovacich peci firmy WASTE SPECTRUM byla konstruovana tak, aby plné
odpovidala pozadavklim smérnic EU* na spalovani odpada zivocisného ptivodu v kategorii
nizkokapacitnich peci. Jako nizko kapacitni se oznacuji spalovaci pece s kapacitou spalovani
do 50 kg/hod.

* Smernice Evropské Unie urcujici pravidla pro provoz:

e NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢. 1069/2009 o hygienickych
pravidlech pro vedlejsi produkty Zivocisného puvodu a ziskané produkty, které nejsou
urceny k lidské spotrebe, a o zruseni narizeni (ES) ¢. 1774/2002 (narizeni o vedlejsich
produktech zZivocisného piivodu)

e NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢ 1069/2009 o hygienickych
pravidlech pro vedlejsi produkty Zivocisného puivodu a ziskané produkty, které nejsou
urceny k lidské spotrebé, a o zruseni narizeni (ES) ¢. 1774/2002 (narizeni o vedlejsich
produktech Zivocisného puvodu)

Navrhovany zamér je soucasti stavajiciho arealu investora na pozemcich v jeho vlastnictvi.

Posuzovany zdmér bude slouzit ke zpopeliiovani uhynulych prasat vvhradné z chovu v ramci
provozovaného arealu u Jezbofic.

Mozné kumulace vlivii

Zikladni kapacitni idaje Zivo¢isné vyroby arealu dle IPPC

Nazev — ,,Reprodukéni farma prasnic a dochovna selat Jezbotice*

Farma disponuje deviti halami. Jedna se o zateplené zdéné objekty.
Technickeé a technologické jednotky podle prilohy ¢. I zakona ¢. 76/2002 Sb.
Reprodukéni farma prasnic a dochovna selat s projektovanou kapacitou 1 300 ks prasnic.

Technické a technologické jednotky mimo ramec prilohy ¢. 1 zakona ¢. 76/2002 Sb.

chov prasnic¢ek 60 ks
dochov selat 4 000 ks
chov kancu 4 ks

predvykrm prasat 500 ks
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Dal$imi zatizenimi jsou budova ndhradniho zdroje elektrické energie, mobilni pifimotopné
agregaty, vodarna, trafostanice, kafilerni box, administrativni budova, dilny, garaz, ¢erpaci
stanice PHM, mostni vaha.

Dalsi FeSené zaméry FeSené v ramci arealu chovu
V soucasnosti probihé realizace zaméru ,,Ekologizace chovu prasat P.S. Jezbotice®, ta je

pfedstavovana vystavou Bioplynové stanice o elektrickém vykonu 536 kW. EIA PAK431
je k dispozici na: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PAK431

Tam kde je to nezbytné a vhodné z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi, je areal hodnocen
jako celek. To se tykd zejména (nejen) rozptylové studie, kde je zahrnut provoz BPS do
vyhodnoceni celkovych vlivi.

Kumulace se zaméry jinych subjektii

Sirsi vztahy a mozna ovlivnéni zejména z hlediska ovzdusi jsou vyhodnoceny v ramci
prislusnych kapitol.

Oznamovateli dale neni znamo, Ze by v dotCeném tGzemi byly v soucasné dobé projednédvany
jiné zaméry s vyznamnym vlivem na zivotni prostfedi, které by mély byt soucasti tohoto
posuzovani.

5. Zduvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, vcetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich duvodu (i z hlediska zivotniho
prostiedi) pro jejich vybér, respektive odmitnuti

Zdivodnéni potieby ziméru
Stavajici stav - zivoc¢isné tkané jsou v soucasnosti skladovany a predavany specializované
firmé v souladu s provoznimi reglementy. Smluvni firma pak odvazi tyto vedlejsi produkty
Zivocisné vyroby k dal$imu nakladani.
Standardni proces odstranéni kadaveri probiha nasledujicim zpisobem:

e Sbér a svoz konfiskatu zivocisného piivodu

e Piijem konfiskatu Zivocisného ptivodu (vazeni, veterinarni kontrola...)

e Zpracovani konfiskatu zivoc¢isného pivodu - drceni, dalsi upravy

e Tepelné zpracovani konfiskatu zivoc€isného pivodu - vlastni tepelné zpracovani
probihd v destruktorech a skladd se z vafeni, tlakové sterilizace a suSeni na
masokostni kasi.

e Finalizace produktli - masokostni kaSe je technologicky rozdélena na zivocisny tuk a
masokostni moucku. S t€mito produkty je nasledn¢ nakladano v souladu pravnimi
normami (spalovani, zkrmovani, energetické zhodnocent).

Konfrontace stavajiciho stavu s navrhovanym

e Vsoucasné dob¢ je odstupovano od vyuzivani zivociSnych odpadd pro dalsi vyuziti
ke zkrmovani. Na zakladé souCasnych poznatkli neni ani pfili§ doporuovano
energetické zpracovani napiiklad v bioplynovych stanicich a v podstaté v kazdé BPS
je uvadéno, Ze nebudou zpracovavany odpady zivocisného phvodu. Odpady
specifikované v tomto dokumentu jsou stale castéji pfimo spalovany. V mnoha
ptipadech je pak uvolnéné spalné teplo vyuzivano pro ziskani tepla ptes vyméniky, to
je v budoucnu mozné i v ptipad¢ posuzovaného zaméru. Na rozdil od vyse uvedené
varianty s nékolikandsobnym tepelnym zpracovanim se vSak jedna o pifimé spalovani
ustav vyuzival pfimé spalovani, jedna se o ekvivalentni metodu z hlediska
energetického.
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Srovnani stavajiciho stavu s navrhovanym znamend z hlediska technologického
nahrazeni jedné BAT technologie jinou BAT technologii, v tomto pripadé spalovanim
Zivocisnych tkani primo v misté vzniku bez potreby transportu, kdy technologie
umoznuje v budoucnu i instalaci tepelného vymeéniku. Jednd se tedy o varianty
v zdkladnich parametrech prinejmensim ekvivalentni.

e Pies veskerd opatfeni spojend s dopravou neni mozné plné vyloucit moznou
kontaminaci vozidla zjinych aredlli Zivocisné vyroby (transfery pidy na kolech
automobilli, hmyzu, podrazkach tidi¢t a podobné). Zdravi zvifat v chovu je vysoce
zavislé na technologické kézni a piijatych opattenich, nebot’ jakékoliv pochybeni
znamena pro chovatele vyznamnou ekonomickou ztratu.

Navrhované zpopeliiovaci zarizeni znamend vyznamné snizeni rizika zavleceni nakaz
v ramci posuzovaného chovu a omezeni rizika prenosu nakazy z posuzovaného chovu
do jinych chovii. Tento faktor je z hlediska rozhodovani oznamovatele
nejvyznamnéjsim.

e Realizaci bude fesit investor i logistickou a finan¢ni usporu spojenou s realizaci
navrhovaného zdméru oproti stavajicimu stavu, kdy ZivociSné tkdné jsou preddvany
opravnéné osob¢ k dalSimu nakladani s nimi.

Variantni feSeni z hlediska volby technologického zarizeni

Z hlediska volby =zafizeni byla zvazovana riznd zafizeni od firmy Waste Spectrum
Enviromental Limited, kterd nabizi zafizeni od kapacity 50-70 Kg az po 700 — 1000 Kg.
Zvolené zatizeni Volkan 500 nejlépe vyhotovovalo pozadovanou kapacitou 400 az 500 Kg,
stejné tak provoznimi i investiénim za&mérim investora.

Z hlediska umisténi posuzovaného zdméru byla navrhovana varianta vybrana jako optimalni
vzhledem k jejimu umisténi v ramci stifediska a jeho logistickych procesi. (vzdalenost od
zafizeni vyuzivajici posuzovany zamér, faktory spojené s vyuzitim dopravnich tras, napojeni
na stavajici rozvody zemniho plynu a elektfiny).

Navrhované feSeni prezentované navrhovanym zamérem lze povazovat z hlediska naklada
investora, zdravi chovu i ekologickych dopadi (jedna se o nejlepsi dostupnou technologii pro
nakladéani s odpady zivociSnych tkani pfesné specifikovanych v dal§im textu) za optimalni.

Z hlediska zvazovanych variant je vhodné porovnavat stav s variantou ,,nulovou®, tedy bez
realizace zaméru. Tato varianta vSak neznamend vyfeSeni zaddni investora. Je vSak
vyznamnou pro hodnoceni vlivu zdméru na Zivotni prostredi.

6. Strucny popis technického a technologického reseni zaméru
Spalovaci pece na odpad Zivo¢iSného piivodu firmy WASTE SPECTRUM

Cela typova tada spalovacich peci firmy WASTE SPECTRUM byla konstruovana tak, aby
plné odpovidala pozadavku smérnicim EU na spalovani vedlejSich produkti zivocisného
ptuvodu v kategorii nizkokapacitnich peci. Jako nizkokapacitni se oznacuji spalovaci pece s
kapacitou spalovani do 50kg/hod.

Zavéry nezavislé studie poukazuji na skutecnost, Ze zafizeni s dvoukomorovym spalovanim
jsou v soucasné dobé nejlepsi dostupnou technologii pro nakladani s uhynulymi zvitaty nebo
jejich ¢astmi, celkovym vlivim na Zivotni prostiedi se vénuje tento dokument v dalSich
Castech.

Konstrukce pece

Spalovaci komora pece je tvoiena vnéjSim obalem ze svafovaného ocelového plechu a
vnitiniho betonového odlitku stén ze specidlniho refrakéniho betonu. Obal druhé komory je
rovnéz dvouvrstvy z ocelového plechu a specidlni zaruvzdorné izolace. Na druhou komoru
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navazuje komin. Horni hrana kominu je v zavislosti na modelu ve vySce minimalné 5,4 m nad
urovni zemé (v tomto piipad¢ je predpokladan ve vysce 6,4 m nad zemi — budova ma podlahy
cca 1 m nad trovni zemég). Plnéni spalovaci komory je podle typu mozné bud’ shora po
otevieni krytu, nebo zepiedu po otevieni dvefi.

Specialni pozadavky na konstrukci

Zékladnim pozadavkem je dvoustupiiové spalovani zplodin hotfeni pii dodrZzeni minimalni
teploty 850°C po dobu 2 sekund. Teplotu je mozné monitorovat v libovolném Easovém
intervalu pomoci vestavéné teplotni sondy spolu s jejim zaznamendvanim na zdznamové
zafizeni, které je soudasti dodavky spalovaci pece v CR.

Zdrzny cCas proudéni zplodin hofeni ve druhé komote v pozadovaném trvani minimalné 2
sekund je dolozen vypoctem na zakladé technickych parametri pouzitych hotdkl a objemu
druhé spalovaci komory. Na zakladé tohoto vypoctu ziskaly spalovaci pece Waste Spectrum
typové schvaleni organizace DEFRA v UK.

Proces spalovani

Vlastni proces spalovani je fizen automaticky mikroprocesorem dle stanovené¢ho programu.
Jedinou manudlné nastavovanou hodnotou je doba spalovani v zavislosti na mnozstvi
zivocisného odpadu vlozeného do spalovaci komory.

1. Nejprve se nahieje druhd komora na teplotu 850°C. Samostatny hotédk pro druhou
komoru automaticky udrzuje nastavenou teplotu na této Grovni. (cca 30 — 50 minut)

2. Teprve po jejim zahtati se zapali hotdk ve hlavni spalovaci komote. Tento hotdk se
zapina pfi zahajeni spalovani a funguje tak dlouho, aZz se refrakéni beton vyzdivky
nahfeje na teplotu, kdy dochazi k zapalovani odpadu od rozehtaté¢ vyzdivky nebo v
dobé¢, kdy se doplni dalsi odpad a dojde k ochlazeni spalovaci komory. Zavisi rovnéz
na skladbé odpadu, protoze odpad s obsahem tuku lépe hofi a neni tudiz tfeba
dodavat energii ke spaleni z hotéku.

3. Po uplynuti nastavené doby spalovani se vypne hlavni hotdk a funguje pouze
ventilator, ktery do spalovaci komory dodavé vzduch pro dokonceni spalovani.

4. Horak ve druhé komote pracuje dale v automatickém rezimu tak, aby po dobu
nasledujicich 3 hodin udrzoval v druhé komote pozadovanou teplotu 850°C

5. Po uplynuti tohoto ¢asu budou déle fungovat pouze ventilatory obou hotakt po dobu
dalsich cca 6 hodin. Potom se systém automaticky vypne.

Technické pozadavky pro provoz:
- Pfivod zemniho plynu/ propanu dimenzovany na stfedni odbér
- Ptivod 220 V piikon do 1 kW/hod.
- Betonova podkladni deska tl. 10 cm odpovidajiciho rozméru.
Vlastni provoz:

K zajisténi bezproblémového provozuje tieba pravidelné 2-3 tydné Cistit hotaky v zavislosti
na pracovnim rezimu.

Na dné pece je nutné stabilné udrzovat vrstvu popela 7-10 cm, ktery ptisobi jako sorpéni
materidl na roztekly tuk a tim se zpomaluje jeho hotfeni.

Na piivodu el. energie je vhodné instalovat signalizaci ptferuseni dodavky el. energie. Pokud
dojde k jejimu vypadku v pribéhu spalovani, je tieba okamzit€¢ vyjmout oba hotaky, aby
nedoslo k jejich poskozeni (nefunguji ventilatory) poptipad¢ je pfipojit na ndhradni zdroj.

PInéni spalovaci komory se provadi po otevieni prednich dvefi. Soucasti dodavky je vozik s
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valcovym pojezdem, ktery usnadni umistovat do komory material ke zpopelnéni.
Horaky
Vétsina spalovacich peci Waste Spectrum, pouzivajici jako topného média zemniho plynu ¢i

propanu, je osazena hotaky typu AZUR 60 firmy ECOFLAME z Italie, které zcela odpovidaji
pozadavkim EN 90/396 pro plynové hotéky.

Ovladani je tizeno mikroprocesorem podle pfedem stanovené¢ho programu, ktery prabézné
kontroluje teplotu spalovaciho procesu.

Popel
Pti spalovani odpadii Zivocisného ptivodu vzniké 3-5% popela.
Myti prepravnich nadob, dalSich prostiedku

K myti bude vyuzit stavajici kafilerni box se stavajici jimkou, odvaZeni zajisti v ptipadé
potieby sanacni sluzba (vyrazny pokles Cetnosti dopravy). Jimka je vybavena detekénim
¢idlem plnosti zatizeni.

Ukapy

Ptipadné Ukapy budou zachytivany do ocelové vani¢ky umisténé pod plnicim otvorem
zafizeni, vjinych Castech zafizeni se ukapy nevyskytuji. V ptipadé, Ze by doslo ke
kontaminaci zpevnénych ploch zafizeni, budou tyto vyciStény dezinfekénimi prostiedky,
piipadnd myci kontaminovand voda bude uskladnéna v jimce stavajici umyvarny.

Bilance materialovych toki

Maximalni kapacita - az 182,5 tun ZzivociSnych tkani. Vyrobce uvadi mnozstvi popela
ziskaného na urovni 3-5 % vlozenych tkéni. Pro dalsi vypocty se pocita s vyssi hodnotou,
tedy 9,2 tuny popela.

Predpokladané vyuziti zafizeni - ro¢ni potfeba zpopelnit je cca 32 tun zivociSnych tkani.
Vyrobce uvadi mnoZstvi popela ziskaného na Urovni 3-5 % vlozenych tkéni. Pro dalsi
vypocty se pocitd s vyssi hodnotou, tedy 1,6 tuny popela.

Obsluhu bude provadét zaSkoleny zaméstnanec v ranni smén¢, kontrola spravné funkcnosti
bude provadéna béhem celé doby provozu zatizeni.

Hodnoceni celkové tirovné technického FeSeni

Navrzené feSeni je v souladu s pozadavky piislusnych ptedpisti a vyhlasek k jeho provedeni a
ve vztahu k ochrané¢ ZP a s obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu a vyhovuje
pozadavkiim normativil v oblasti ochrany ZP.

V koncepci technického ani technologického feSeni byly shledany postupy, odpovidajici
soucasnému stavu technického pokroku. Z uvedeného je ziejmé, Ze se jedna o zamér, pfi
kterém se budou pouzivat moderni technologie Setrné k zivotnimu prostredi.
7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokoncéeni
Zahajeni stavby: 2011
Dokonceni stavby: 2011

8. Vycet dotéenych uzemné samospravnych celku

Kraj: Pardubicky
Okres: Pardubice

Obec: Jezboftice
Katastralni zemi: Jezbotice 659371

EIA — ,,Volkan 500% Jezbotice Strana 10/46



Farm Projekt

9. Vycet navazujicich rozhodnuti dle § 10 odst. 4 a spravnich uraduq,
které budou tato rozhodnuti vydavat.

e Uzemni souhlas — Stavebni ufad Pardubice
e Stavebni povoleni — Stavebni urad Pardubice
o Kolaudaé¢ni rozhodnuti — Stavebni ufad Pardubice

e Povoleni stfedniho zdroje znecistovani ovzdusi dle §17 zakona ¢. 86/2002 Sb. o
ochrané ovzdusi a o zméné¢ nékterych dalSich zdkonid (zdkon o ochrané ovzdusi) —
Krajsky urad Pardubického kraje.

Il. Udaje o vstupech
1. Puda

Veskeré pozemky dotcené realizaci jsou v katastralnim izemi Jezbotice 659371.

Pozemky dotéené realizaci ziméru:

Katastralni ¢islo Celkova vyméra | Druh pozemku/Ochrana BPEJ (m?)
pozemku (mz)
st. 143 353 Zeméedelska stavba / neni Neni

e Pozemky jsou v majetku investora.
e Stavba si nevyzada zabor ptdy ze ZPF.

e Stavbou nebudou dotéeny lesni pozemky ani jejich ochranné pasmo.

2. Voda

Zasobovani vodou — bude vyuZito stavajicich aredlovych rozvodu.

Faze realizace zaméru

Posuzovany zamér bude mit vzhledem ke svému rozsahu minimalni naroky na vodni zdroje.
Faze provozu zaméru

Spotfeby mycich vod jsou nevyznamné z hlediska objemu, budou zajiStény ze stavajicich
rozvodu a kapacit. K myti bude vyuzito stavajici umyvarny znecisténych nadob jako doposud.
3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Elektricka energie

Faze vystavby

Pii stavebnich pracich bude potiebnd elektrickd energie (osvétleni, provoz mechanismt,
svareni...), bude vyuzito stavajiciho napojeni arealu. Odbér neni vycislen, neni ptfedpokladan
ve vyznamném mnoZzstvi.

Faze provozu

Ptivod elektrické energie do aredlu se provede napojenim na stavajici rozvody v aredlu.
Provedeni ptipojky NN bude v souladu s CS normami, PNE pro distribu¢ni soustavy.

Spottebu elektrické energie vykazuji instalované plynové hotéky, kdy kazdy z hotakti bude
mit spotfebu 50 W. Za piedpokladu operacni doby 13,7 hodin druhého hotédku a 10 hodin
prvniho hotéku je celkova primérna operacni denni doba 11,85 hodiny. Ro¢ni provoz je pak
365 dni, to znamena 4325,25 provoznich hodin za rok, tedy 433 kWh béhem ro¢niho provozu.
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Dalsi malé spotteby bude vykazovat ovladaci jednotka, zdznamové zatfizeni a osvétleni haly
v ptipad¢ potieby.

Celkova spotieba elektrické energie je zhlediska spotfeby vramci procesu na urovni
nevyznamnosti.

Spalovaci zarizeni Volkan 500

Energie ziskand spalovanim zemniho plynu bude vyuzita pro vytdpéni a nasledované
temperovani zafizeni na pfedepsanou teplotu.

Instalované plynové horaky

Typ: Azur 60 MC
Pouzitelné palivo: zemni plyn
Napdjeni: 230 V 50 Hz
Maximalni tepleny vykon: 69,8 kW
Minimalni tepelny vykon: 35kW
Spotteba zemniho plynu pii maximalnim vykonu: 7 Nm’/h
Spotieba zemniho plynu pfi miniméalnim vykonu: 3,5 Nm’/h

Data spojena se zimérem:
Predpokladany rozsah provozu: az 365 dni/rok

Provoz vlastniho zafizeni v rdmci denniho cyklu:

Druha komora

Zahtati druhé komory na teplotu 850 °C: 0,7 hodiny

Vlastni proces spalovani: 10 hodiny
Automaticky rezim po ukonceni ¢innosti spalovaci komory: 3 hodiny

Celkem druha komora: 13,7 hod. prov./operace

Spalovaci komora

Provoz spalovaci komory: 10 hodiny
Odhadovana primérna spotieba plynu béhem operace: 5m’/ hodina/hofak
Predpokladany primérny vykon hotaki je cca: 50 kW

Spotieba zemniho plynu za operaci = 13,7 x 5m’ + 10 x 5 m’ = 118,5 m’/ operace

Rocni spotfeba zemniho plynu vztazend na maximalni kapacitu zafizeni = 118,5
m’/operace x 365 dni = 43 253 m’/rok.

Rocni spotieba zemniho plynu vztazend na predpokladany provoz zafizeni max. cca 12
000 m*/rok.

Spotieba pohonnych hmot

Pro dopravu budou pouzity vlastni dopravni prostiedky, celkovy objem spotiebovanych
pohonnych hmot je z hlediska posuzovani vlivii na zivotni prostfedi nevyznamny, nebot’
doprava uhynulych zvifat bude probihat na velmi kratkou vzdalenost vramci arealu a
predmétem odvozu mimo aredl bude pouze vyprodukovany popel. Ten v zddném ptipadé
nebude znamenat vyznamné naroky na dopravu k dalSimu nakladani.
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Surovinové zdroje a ostatni materialy
Faze Vystavby

Instalace bude probihat na stavajici zpevnéné plochy uvniti budovy. Déle v ramci pfipojeni
technologie bude provedena ptipojka plynu, ze stavajicich rozvodi.

Lze konstatovat, ze naroky na surovinové zdroje jsou mélo vyznamné.

Faze provozu

Zivotisné tkané ke spaleni - bude se jednat o uhynulé prasnice, mladé prasnicky
z reprodukéniho chovu, selata u prasnic, lizka z porodl a uhynuléd prasata v ramci odchovu
celkovy objem dle statistik investora je cca 33 000 kg za rok.

Zékon 185/2001 Sb. ze dne 15. kvétna 2001 o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond,
v aktualnim znéni uvadi v § 2 plisobnost zdkona:

. (1) Zdkon se vztahuje na nakladani se vsemi odpady, s vyjimkou f) konfiskatii Zivocisného
puvodu “

Nakladéni s konfiskaty zivocisného ptivodu vymezuje Zakon ¢. 166/1999 Sb., o veterinarni
péci a o zmeéné neékterych souvisejicich zakonil (veterinarni zékon), v aktualnim znéni.

Dale upfesiuje nakladani NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢.
1069/2009 o hygienickych pravidlech pro vedlejsi produkty Zivoc¢isného ptivodu a ziskané
produkty, které nejsou urceny k lidské spotfebé, a o zruSeni nafizeni (ES) €. 1774/2002
(natizeni o vedlejSich produktech zivoc¢isného piivodu).

Dle tohoto nafizeni se jednd o material Kategorie II. dle ¢lanku 8 vySe uvedeného natizeni.

NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1069/2009 o hygienickych
pravidlech pro vedlejsi produkty Zivoc€isného ptivodu a ziskané produkty, které nejsou urceny
k lidské spotiebé, a o zruseni natizeni (ES) €. 1774/2002 (natfizeni o vedlejSich produktech
zivocisného ptavodu)

Clanek 6

Neskodné odstranovani spalovanim a spoluspalovanim

1. Prislusny organ zaruci, Ze spalovani a spoluspalovanim vedlejsich produktii Zivocisného
ptvodu a ziskanych produktii probiha pouze:

a) ve spalovacich a spoluspalovacich zarizenich, kterym bylo udéleno povoleni podle
smérnice 2000/76/ES; nebo

b) v pripade zarizeni, ktera nemusi mit povoleni podle smérnice 2000/76/ES, ve spalovacich a
spoluspalovacich zarizenich, ktera prislusny organ schvalil pro ucely neskodného
odstranovani vedlejsich produktii Zivocisného puvodu nebo ziskanych produktii spalovanim
nebo neskodného odstranovani nebo vyuzivani vedlejsich produktii Zivocisného piuivodu nebo
ziskanych produktii spoluspalovanim, pokud predstavuji odpad, a to v souladu s ¢l. 24 odst. 1
pism. b) nebo c) narizeni (ES) ¢. 1069/2009.

2. V souladu s ¢l. 24 odst. 1 pism. b) nebo c) narizeni (ES) ¢. 1069/2009 prislusny organ
schvali spalovaci a spoluspalovaci zarizeni uvedena v odst. 1 pism. b) pouze tehdy, pokud
spliuji pozadavky stanovené v priloze 11l tohoto narizeni.

3. Provozovatelé spalovacich a spoluspalovacich zarizeni musi spliiovat obecné pozadavky na
spalovani a spoluspalovani stanovené v kapitole I prilohy I11.

4. Provozovatelé vysokokapacitnich spalovacich a spoluspalovacich zarizeni musi spliovat
pozadavky stanovené v kapitole II prilohy II1.

5. Provozovatelé nizkokapacitnich spalovacich a spoluspalovacich zarizeni musi spliiovat
pozadavky stanovené v kapitole Ill prilohy II1.
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KAPITOLA III piilohy II1.
NIZKOKAPACITNI SPALOVACI A SPOLUSPALOVACI ZARIZENI

Spalovaci a spoluspalovaci zarizeni, v nichz je nakladano pouze s vedlejSimi produkty
Zivocisného puvodu a ziskanymi produkty, o kapacite nizsi nez 50 kg vedlejsich produktii
Zivocisného puvodu za hodinu nebo na SarZi (mizkokapacitni zarizeni), kterda nemusi mit
povoleni k provozu v souladu se smeérnici 2000/76/ES, musi byt:

a) pouzivana pouze k neskodnému odstranovani:

i) mrtvych zvirat ze zajmového chovu uvedenych v ¢l. 8 pism. a) bodé iii) narizeni (ES) C.

1069/2009 nebo

ii) materialii kategorie 1 uvedenych v ¢l. 8 pism. b), e) a f), materialii kategorie 2 uvedenych v
Clanku 9 nebo materidlu kategorie 3 uvedenych v clanku 10 uvedeného narizeni;

b) vybavena pomocnym hordkem, pokud jsou do nizkokapacitniho zarizeni vkladany materialy
kategorie 1 uvedene v ¢l. 8 pism. b) narizeni (ES) ¢. 1069/2009;

¢) provozovana takovym zpusobem, Ze z vedlejsich produkti zZivocisného piivodu zbude pouze
popel.

Zatizeni jako takové je mozné vyuzivat ke spalovani dle vySe uvedenych pravidel. Uhynulé
prasata zvlastntho chovu jsou za béznych okolnosti dle vyse uvedeného natizeni
klasifikovany jako materidly 2. Kategorie, spalovaci zafizeni je mozné pouzit za dodrzeni
vSech podminek i ke spalovani materialu Kategorie 1., ten vSak za béznych provoznich
okolnosti nebude vznikat a kromé zcela vyjimecnych situaci jej nelze ani do budoucna
v chovu predpokladat.

Ostatni materialové naroky

Déle lze predpokladat spotfebu ochrannych pomtcek, dezinfekénich prostredkil, béznych
nastroji pro servis a dalSich prostfedkii spojenych s béznym provozem. Tyto spotieby
nebudou vyznamné z hlediska spotieby.

4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Komunika¢ni napojeni
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Zamér bude umistén u stavajicich aredlovych komunikaci bude napojeni beze zmén.
Doprava spojena s realizaci

Objem dopravy ve fazi vystavby je vzhledem k rozsahu a naroc¢nosti posuzované¢ho zaméru
nevyznamny (doprava stavebnich materialii, doprava zafizeni, osazeni).

Faze provozu

Doprava spojend se zamérem bude probihat zvelké c¢asti po vnitropodnikovych
komunikacich. Transport Zivoc¢isnych tkdni ke spalovani bude probihat vyhradné po
arealovych komunikacich. Doprava mimo aredl je spjata zejména s odvazenim popela.
Doprava zivoc¢isSnych tkani ke spalovani bude stejnymi piepravniky jako doposud.
V soucasnosti jsou tyto odpady odvazeny k dalSimu zpracovani externi firmou - zde dojde
k poklesu narokt na infrastrukturu a poklesu dopravy mimo stiedisko.

Doprava popela ze zafizeni k dalSimu nakladéani, ptfedpoklddand objem je 3-5% ze
spalovaného mnozstvi, tedy cca 1,6 tuny za rok na posuzovany areal. Pfi prib&ézném
skladovani ve vhodném katalogovém kontejneru bude cetnost odvozu cca jednou za dva
meésice.

Dalsi dopravni naroky jsou nevyznamné (servis, opravy).

Pro dopravu budou pouzity vlastni dopravni prostiedky. Lze konstatovat, Ze zdmér svym
provozem bude znamenat pokles dopravy spojeny s odvozem Zzivoc¢iSnych tkani z arealu.
Tento bude nahrazen transportem popela, jenz ¢inni cca 3-5% z celkového v soucasnosti
prepravovaného objemu vyjadieného v tunach.

Napojeni zemniho plynu, elektiiny bude na stavajici rozvody v ramci arealu.

lll. Udaje o vystupech

1. Ovzdusi

Emise v etapé stavebnich praci

Nejsou piedpoklddany v zaznamenatelném mnozstvi.
Emise z provozu zaméru

Podle natfizeni vlady ¢. 615/2006 Sb., o stanoveni emisnich limitl a dal§ich podminek
provozovani ostatnich stacionarnich zdrojti zne¢istovani ovzdusi, ptiloha €. 1, ¢ast I, bod 6.6.
— KREMATORIA — Zafizeni urend pro spalovani mrtvych lidskych t€l, organt a ostatkd.
Plati i pro zatizeni spalujici vyhradné mrtva téla zvirat, v€etn¢ jejich ¢asti.

Kategorie: stiedni zdroj zne¢istovani ovzdusi a plati nasledujici emisni limity v mg/m’:

Tuhé Oxidy Oxid Organické Fluorovodik Chlorovodik (O Vztazné
znec€istujici | dusiku uhelnaty tekave latky podminky
litky-TZL | jako HE LHIELL (%]

CO VOC 3 3
3 NO, (mg/m>) (mg/m’)
(mg/m’) (mg/m®) (mg/m®)
(mg/m?) | s
50 350 100 15 30 30 17 A

Technicka podminka:

Ve spalovacim prostoru za poslednim piivodem vzduchu je tieba udrzovat takovou teplotu,
kterd zajiStuje termickou oxidacni destrukci vSech odchazejicich zneciStujicich latek
(nejméne 850°C) s dobou setrvani spalin nejméné 2s. (Splnéna)

Na jiz instalovanych spalovacich pecich Waste Spectrum v riznych zemich (Rumunsko,
Mad’arsko, GB) bylo provedeno né¢kolik méfeni mnozstvi emisi z uvedeného zafizeni
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akreditovanymi laboratofemi. M¢feni potvrdila skute¢nost, Ze namétené hodnoty jsou pod
urovni narodnich norem, které tyto pozadavky stanovuji, to potvrdila i méfeni prvniho
zafizeni instalovaného v CR.

Prvni méfeni v CR bylo provedeno na zafizeni Volkan 500 ve firmé Bocus, a.s., Letohrad.
Protokol o autorizovaném méfeni emisi 525-PA-10 spalovaciho zafizeni zivociSnych tkéani
firmy Bocus, a.s., Letohrad vypracovala firma ENVILA s.r.0. 11.2.2010.

Popis zdroje emisi dle protokolu:

Zatizeni Spalovaci pec
Volkan 500 — DEO 0206
Oznaceni (Cesky obchodni nazev - Spectrum Derwent
1))
Vyrobce Waste Spectrum, Anglie
Vyrobni ¢islo 2879
Rok vyroby 2009
Typ hotéku 2x AZUR 60 MCTC
Jmenovity vykon jednoho hotdku [kW]| 35,0 —69,8
Misto odbéru Bocus Volkan 500
Rozmér potrubi m 0,25
Priifez potrubi m” 0,049
Profil prifezu potrubi kruhovy
Délka rovného tseku m 3,60
Vzdalenost méficiho mista m 1,60

Pozadovany pocet méticich bodl I1x1
Poznamky k méticimu mistu

- méfici misto vyhovuje CSN ISO 10780 z hlediska poméru délky rovného tseku potrubi k
hydraulickému priifezu potrubi v misté¢ méteni

-mé&fici misto bylo jiz vybrano a pfipraveno provozovatelem zdroje

Porovnani naméienych hodnot s limity

Charakteristika Tuhé Oxidy Oxid Organické | Fluorovodik | Chlorovodik
zr’1e01st ujici | dusiku uhelnaty tékavé latky HF HCL
latky- TZL | jako NO,

CO VOC 3 3
(mg/m?) (mg/m?’)
Limit 50 350 100 15 30 30
Naméfené hodnoty 40,3 77 4 0,72 4.2 18,3
% limitu 81% 22% 4% 5% 14% 61%

Nameétené hodnoty prokazuji bezpecné splnéni limiti provozovanym zatizenim.

Po instalaci zafizeni budou zde rovnéz provedena méfeni emisi akreditovanou laboratofi dle
platnych norem tak, aby bylo prokazano, ze zafizeni v danych podminkach spliuje dikci
nafizeni vlady 615/2006 Sb. v plném rozsahu.

Emise ze spalovaciho zarizeni instalovaného v areilu

Nazev Zpopelnovaci zatizeni Volkan 500

Cislo zdroje 1
Vykon Azur 60 MC hotaky 2 x 69,8 kW, zdrojem emisi je i hofeni kadaverd
Celkova max. ro¢ni spotieba ZP 43 253 m’/rok
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Spotieba na operaci

Spotieba primérnd hodinova

118,5
8,7

m’/operace - 13,7 hodin

m’/hodina - po dobu zapnutych hotaki

Farm Projekt

Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 438 m3/hod 0,12 m’/s
Vyuziti maximalniho vykonu a 0,57 [-]
Teplota spalin 580,00 °C
Primér koufovodu 0,25 m
Priifez koufovodu 0,049 m’
Rychlost proudéni spalin 7,7 m/s
Denni vyuziti zdroje 13,7 h
Vyska komina 6,4 m
Vypoctené emise — na zakladé
limitd 615/2006 Sh. TZL NO2 co oC HF HCl |Jednotka
Roéni produkce emisi 109,5110 | 766,5767 | 219,0219 | 32,8533 | 65,7066 | 65,7066 | Kg/rok
Emise za hodinu 21,9000 |153,3000| 43,8000 | 6,5700 |13,1400 (13,1400 g/h
Emise za sekundu 0,00608 | 0,04258 | 0,01217 |0,00183 |0,00365 | 0,00365 g/s
Vypoctené emise — na zakladé
dostupného méi‘eni SO, Jednotka
Rocni produkce emisi 82,5713 | Kg/rok
Emise za hodinu 16,5126 g/h
Emise za sekundu 0,00459 g/s

Pro zajisténi bezpecnosti vypoctu byl zvolen nasledujici postup:

pro vypocet, kde to bylo mozné, byly vyuzity emisni limity z NV 615/2006 Sb., coz
znamend, Ze je kalkulovdno s maximalni moZnou koncentraci. Pro SO, bylo vyuZito
hodnot ziskanych z méteni.

Srovnanim emisnich udaji danych limity NV 615/2006 Sb. snaméfenymi udaji
uvedenymi vyse je ziejmé, ze skute¢né emise budou v mnohych piipadech vyznamné
nizsi hodnoty, nez je pouzito pro vypocet. Z hlediska interpretace to znamena, ze odhad
byl realizovan pro nejméné piiznivou situaci, kterd vSak prakticky nenastane = odhad
na horni mezi statistické bezpecnosti vypoctu.

Objem spalin byl pievzat z teoretického maximalniho vypoctu vyrobce pro spaleni
max. 50 kg zivoc¢iSnych tkani a zemniho plynu pfi dodrzeni zdrzeni spalin nejméné 2
s ve druhé komote, tento objem je definovan jako limitni, v redlu jej nikdy neni
dosazeno.

Emise z provozu Bioplynové stanice

V soucasnosti je v aredlu realizovan projekt vystavby bioplynové stanice. Data pro zde
uvedené emise do ovzdusi byly ziskdny z Oznameni EIA ,Ekologizace chovu prasat P.S.
Jezbofice™ pod kodem PAK 431 a rozptylové studie ,,Rozptylova studie emisi z provozu
kogeneracni jednotky zemédélské bioplynové stanice v obci Jezborice* ziskané od jejiho
zpracovatele Ing. Petra Pantoflicka.

Kogeneracni jednotka WELtec Bio Power BHKW - 536 kW,

Néazev Motor GSV 12 - 536 TLWK Deutz
Cislo zdroje 1

MnoZstvi spalin celkem n.p., s. 2071 m3/hod

MnoZstvi spalin celkem n.p., s. 0.58 m3/hod

Vyuziti maximalniho vykonu a 0.97 [-]

Teplota spalin na koruné 180.00 °C

Pramér koufovodu 0.300 m

Priifez koufovodu 0.071 m?
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Rychlost proudéni spalin 15.3 m/s
Denni vyuziti zdroje 240 h
Vyska komina 6,7 m

Vypoctené emise — na zakladé limita

vyrobce NO, CO TZL TOC SO2 Jednotka
Roéni produkce emisi 8802 11442 2586 2984 1760 Kg/rok
Emise za hodinu (provoz) 1035.5| 1346.2 304.2 351.0 207.1 g/h
Emise za sekundu (provoz) 0.28764 | 0.37393 | 0.08450| 0.09750| 0.05753 /s

Dalsi emise spojené s provozem areilu

V soucasnosti jsou nékteré haly vytapény pfimotopnymi zafizenimi na zemni plyn. Jedna se o
malé zdroje zne&istovani ovzdusi. Dle sdéleni investora se jednd o cca 25 000 m® ZP za rok.
Po vystavbé BPS budou tyto agregaty nahrazeny rozvody tepla z BPS. Jedna se o malé zdroje
znecistovani ovzdusi.

DalSi informace z hlediska emisi jsou souc¢asti Rozptylové studie.

2. Odpadni vody

Odpadni vody vznikajici p¥i vystavbé

Pti vystavbé budou vznikat v minimdlnim mnozstvi pouze splaskové odpadni vody od
montéril zafizeni. Zaméstnanci stavby budou vyuZzivat stavajici socidlni zafizeni v arealu
stiediska.

Odpadni vody vznikajici béhem provozu

Splaskové vody - vramci provozu aredlu se nepocitd snavySenim poctu pracovnikid ve
sttedisku. Proto produkce splaskovych odpadnich vod bude nezménéna.

Technologické vody — k produkci odpadnich vod bude prispivat produkce kontaminovanych
mycich vod, tyto vody budou skladovany v jimce ve stavajici jimce urcené ke stejnym ucelim
v soucasnosti. Mnozstvi zlistane zachovano.

Dest'ové vody — zafizeni je navrZzeno uvniti objektu.

3. Odpady
Odpady vznikajici pFi realizaci zaméru

Nakladani s odpady se fidi zdkonem ¢. 185/2001 Sbirky, o odpadech a o zméné nékterych
dalsich pfedpisit v platném znéni a vyhlaskou c¢islo 383/2001 Sbirky, o podrobnostech
nakladani s odpady v platném znéni.

Kategorizace odpadii v nésledujicim textu je provedena podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. ze
dne 17. fijna 2001, kterou se stanovi Katalog odpada v aktualizovaném znéni.

Kvalifikace a pfipadna kvantifikace odpadi provedena vtomto dokumentu vychazi z
rdmcovych tivah a mife podrobnosti danych aktudlni znalosti jednotlivych krokii spojenych s
realizaci. Detailni upiesnéni bude k dispozici v ramci projektové dokumentace.

Odpady z faze vystavby

Odpady, vznikajici pfi realizaci Ize v souCasné dobé stanovit pouze technickym odhadem na
zaklad¢ zastavovaciho planu a predpokladaného zpiisobu zaklddani hlavniho objektu.

Pti vystavbé zaméru se predpokladd vznik stavebnich odpadid uvedenych v nasledujici
tabulce.
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Cislo Nazev odpadu Kat.

odpadu

08 01 11* | Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné | N
nebezpecné latky

08 01 12 | Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11 0

1501 01 Papirové a lepenkové obaly 0O

1501 02 Plastové obaly 0

1501 03 | Dievéné obaly 0)

1501 04 | Kovové obaly O

1501 06 Smésné obaly O

1501 10* | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito | N
latkami zneci§téné

1502 02* | Absorpéni €inidla, filtraéni materidly (v€etné olejovych filtrti jinak | N
blize neuréenych). Cistici tkaniny a ochranné odévy zneci§téné
nebezpecnymi latkami

150203 Absorp¢ni Cinidla, filtraéni materidly, Cistici tkaniny a ochranné | O
odévy neuvedené pod ¢islem 15 02 02

1701 01 Beton )

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych | O
vyrobkil neuvedené pod Cislem 17 01 06

17 04 01 Meéd’, bronz, mosaz 0]

170404 | Zinek O

170405 | Zelezo a ocel O

170411 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O

17 06 04 Izola¢ni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 0

2002 01 | Biologicky rozlozitelny odpad 0)

2003 01 Smésny komunalni odpad O

Jednotliva mnozstvi odpadit nebudou vzhledem k rozsahu stavby vyznamna.

Za odpady vzniklé pfi vystavbé je zodpovédny stavebnik, ktery pifipadné odpady pieda
opravnéné osob¢ k dalSimu nakladani. Dal$i nakladani s odpady je feSeno v ramci faze
povozu a je pro obé faze spolecné.

Odpady z provozu

Nejvyznamnéj$im odpadem je popel ze spalovanych zivocisnych tkani, dale budou vznikat i
dalsi odpady spojené s provozem, jako je mazivo pantil, barvy a laky pii opravach, jejich

oy e

detergent.

Pti nakladani s odpady v obou fazich (vystavba i provoz) s nimi bude dale zachazeno podle
jejich skuteénych fyzikaln¢ chemickych vlastnosti a budou tfidény dle druhi a v zajmu jejich
co nejvyssiho vyuziti pro recyklaci.

V ptipadé vzniku nebezpecnych odpadi, budou tyto umistény do zabezpecenych nadob, ¢i
oballi odpovidajicich povaze nebezpecné latky, tak aby bylo zamezeno uniku latek do
okolniho prostfedi a minimalizovana vSechna potencionalni rizika. Tyto odpady budou
pfedavany opravnénym osobam a doklady o jejich zplsobilosti budou skladovany dle
predpisti. Manipulace s odpady bude zaznamendvana v priabézné evidenci a pro nebezpecné
odpady bude vypracovavan evidencni list pro pfepravu.

Ostatni odpady budou vytfidéné skladovany dle své povahy na mistech jim uréenych
zajiSténych tak, aby byly chranény pted povétrnostnimi a jinymi vlivy véetné odcizeni.

Veskeré odpady budou predavany opravnénym osobam k vyuziti nebo odstranéni a doklady o
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opravnénosti téchto osob budou archivovany po dobu danou ptedpisy.

Zékladni klasifikaci materialt ke spalovani poskytuje Natizeni Evropského parlamentu a rady
(ES) ¢. 1069/2009, tato klasifikace je vychodiskem pro kategorizaci odpadil.

Za predpokladu spalovani pouze materialii kategorie II. je pfipustna klasifikace 19 01 12 -
Jiny popel a struska neuvedené pod ¢islem 19 01 11, ¢i 18 02 03 odpady, na jejichZ sbér a
odstranovani nejsou kladeny zvlastni pozadavky s ohledem na prevenci infekce.

Popel bude pfimo ze zafizeni nakladan na pfistaveny uzaviratelny, mobilni, oznaceny
kontejner a nasledné bude popel odvazen na slozisté tfidéného komundalniho odpadu, piipadné
po schvéleni pfislusnymi ufady a certifikaci jej bude mozné vyuzit jako hnojivo a bude
zapravovan do organickych hnojiv. O vSech spalenych vedlejSich produktech zivoc¢isné
vyroby bude vedena fadna evidence.

Detailni analyza popela vzniklého spalenim uhynulych nosnic dodané¢ho firmou Bentley
Czech s.r.o.

Referenéni vzorek Vzorek A Vzorek B Vzorek C
Carbon % 1.58 7.06 11.96
Referen¢ni vzorek Tavné body popela (°C)
Vzorek A pocatecni 50% uplné
1370 +1400 +1400
Podminky analyzy : Redukéni atmosféra
Oxid prvku Vzorek A Vzorek B Vzorek C
SiO, 3,5 0,2 0,1
AlLOs 1,1 0,2 0,1
Fe, 05 0,3 <0,1 <0,1
TiO, 0,1 <0,1 <0,1
CaO 63,4 84,5 85,9
MgO 1,6 1,1 1,1
Na,O 4,8 0,2 0,2
K,O 2,0 0,1 <0,1
Mn;04 <0,1 <0,1 <0,1
P,0s 10,9 1,2 1,3
SO; 2,2 2,1 0,4
Celkem 90.0 89.9 89.5
Slozeni % m/m jak analyzovano

Poznamka: v pripade, Ze by doslo k vyjimecnému stavu vlivem ,, Force majeure* bude mozné
za prijeti dalsich opatieni, zejména procesniho a technologickym razu zpracovat i material 1.
Kategorie. Za takové situace je nezbytné se ridit pozadavky nasich zakonnych norem i
legislativy EU.

Odpady po ukonceni provozu

Po ukonceni provozu zaméru v piipadé celkové sanace by se jednalo o obdobny odpad jako je
uvedena pfi stavebnich upravach.

O mnozstvich a druzich odpadu, které by v takovém ptipad¢ vznikly, lze pouze spekulovat,
proto nejsou dale specifikovany. Charakter stavby i provozu vSak neptfedpokldda vznik
nebezpecnych odpadi ¢i odpadi, jejichz odstranéni by bylo problematické.
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4. HIuk, vibrace, zareni

Zjistény stav akustické situace ve vnéj$im prostoru (at’ uz na zakladé méfeni, vypoctl, ¢i na
zakladé obojiho) se posuzuje podle Natizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred
nepiiznivymi u€inky hluku a vibraci.

Nejblizs$i chranéné venkovni prostory, chranéné venkovni prostory staveb

Dle Zakona 258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich
zakond, v platném znéni:

,, Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavené pozemky, které jsou uzivany k
rekreaci, sportu, léceni a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédelskych pozemkii a venkovnich
pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do 2 m okolo bytovych
domii, rodinnych domii, staveb pro skolni a predskolni vychovu a pro zdravotni a socialni
ucely, jakoz i funkcné obdobnych staveb. Chranénym vnitinim prostorem staveb se rozumi
obytné a pobytové mistnosti, s vyjimkou mistnosti ve stavbach pro individuadlni rekreaci a ve
stavbach pro vyrobu a skladovani. Rekreace pro ucely podle véty prvni zahrnuje i uzivani
pozemku na zaklade vlastnického, ndjemniho nebo podndjemniho prava souvisejiciho s
vlastnictvim bytového nebo rodinného domu, najmem nebo podnajmem bytu v nich.

Nejblizsi chranéné venkovni prostory byly uvedeny v rdmci kapitoly umisténi zdméru a jsou
soucasti diskuze nize.

Hluk v ramci realizace projektu

Pro stavebni upravy plochy a pro osazeni technologického zatfizeni budou pouzity stavebni
stroje s akustickym tlakem do 90 dB - Im od zdroje. Pfedpoklad stavebnich Uprav je v
rozsahu nékolika hodin hlu¢ného provozu v denni pracovni dobé. Jedna se o osazeni.

Veskeré stavebni ¢innosti se predpokladaji v denni dobé€ v rozsahu od 7 do max. 21 hodin.
Rozsah stavby a navrzeny konstrukéni systém objektii bude zajisSt'ovat rychlou vystavbu.

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti.
(pro chranény venkovni prostor) je:

a. Pro dobu 14 hodin

L Aeq,s=50dB +10.1g[ (429+14)/14] =65,0dB
b. Pro dobu osmi hodin (7:00 az 15:00)

L Aeq,s=50dB +10.1g[ (429+8)/8] =67,4dB
c. Pro dobu ¢ty hodin

L Aeq,s=50dB +10.1g[ (429+4)/4] =70,3 dB

Miru hluku ze stavebni ¢innosti pro Sifeni na volném prostoru na nejkrat$i vzdalenost - 219 m
k nejbliz§im vyuzivanym chranénym prostorim je mozné dle obecnych postupti vypocist z:

L, =L;-20 log (r2/11) + Koar kde,

L, je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r, (m) od zdroje,

L, je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r; (m) od zdroje,
Koar. — koeficient odrazivosti terénu (0-3 dB)
Hladina hluku pfi pouziti jednoho stroje na stavenisti ve vzdalenosti 219m:

L(u chranéného objektu) = 90 dB(max. hlu¢nost stroji na stavenisti) — 20 10g (219/1) dB+2dB=45dB [A]

Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti po
dobu trvani 14 hodin je 65 dB. Vypocet zde provedeny vychdzi z ptedpokladu Sifeni hluku ve
volném prostoru.
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Rozsah vystavby je velmi maly ve vSech aspektech a prekroceni limitti hluku vlivem vystavby
1ze zcela vyloucit.

Dusledky pro provoz

Z dikce Narizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. vyplyvaji nasledujici limity nejvyse pfipustnych
hodnot hladiny hluku u chranénych objektii, prostorit zpiisobenych provozem zdroji hluku
uvniti areélu:

06.00 — 22.00 hod.: 50 dB pro denni dobu
22.00 — 6.00 hod.: 40 dB pro no¢ni dobu

Zdrojem hluku v zafizeni jsou dva instalované plynové hotaky s ventilatory. Dodavatel
technologie firma Waste Spectrum z UK uvadi pro sva zatizeni:

Akusticky vykon hotdku Azur 60 MC je 69 dB, hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 1m
je 58 dB (A). Vinstalovaném =zafizeni jsou instalovany dva hotfdky Azur 60 MC.
Ptredpokladany akusticky vykon dvou zafizeni je pak:

L, = 10 * log Y (10419
L, = 10 * log (2x10%'%) = 72 dB - akusticky vykon dvou hofaki ve vzajemné blizkosti.

Pro uzaviené zafizeni Spectrum Dearwent plati, Ze hotfaky jsou odstinéné konstrukci zatizeni
a celkova hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 1 m dosahuje 55 dB (A). (Lze srovnat
s ti$§i, vyvazenou prackou doma.)

Zatizeni bude uvniti zdéného objektu. Ovlivnéni jakéhokoliv chranéného prostoru hlukem
z navrhovaného zatizeni je hluboko pod tirovni pozadi a bude tak k akustické situaci ptispivat
zcela zanedbatelnou mérou.

Jako jediny liniovy zdroj hluku v souvislosti s realizaci zaméru Ize povazovat emise hluku
z dopravy. Primérna Cetnost dopravy vyvolana realizaci zaméru je zanedbatelna. Pfi srovnani
dopravni intenzity dojde po realizaci ke sniZeni Cetnosti dopravy spojené s dennim odvozem
kadaverti. Tato bude doprava nahrazena obCasnym odvozem popela ze stiediska, jehoz
hmotnost je cca 5% ptedchozi. Z tohoto hlediska dojde tedy ke sniZzeni hluku z dopravy
vlivem zaméru.

Vibrace

Vibrace miize predstavovat prijezd dopravnich prostiedkii zasobujicich stavbu. Déle je
mozno pocitat se vznikem vibraci u nékterych stavebnich praci, jako jsou potiebné zemni
prace. Vyskyt bude prevazné kratkodoby, omezi se pouze na denni pracovni dobu a ptenos do
nejblizsi obytné zastavby se s ohledem na vzdélenost vystavby od ptipadnych zdroji vibraci
neptfedpoklada.

Vibrace béhem provozu budou zejména plisobeny dopravou. Intenzita provozu ze zaméru v
zadném piipad¢ nedosahne hodnot, které by mohly mit neptiznivy vliv na zivotni prostiedi a
zdravi obyvatel nejbliz§ich obytnych objekta.

Zateni radioaktivni a elektromagnetické

Nelze predpokladat zddného vyznamného zdroje radioaktivniho nebo elektromagnetického
zafeni, pouze v prubéhu vystavby piipadné¢ béhem servisu je mozno ocekavat kratkodobé
pouzivani svarecich zafizeni. Ultrafialové zafeni se bude vyskytovat pouze kratkodob& pfii
svafovani obloukem ¢i plamenem a pfitom budou vyuzivany bézné osobni ochranné
pomtcky. Pti vystavbé nebudou pouzity materialy, u nichz by se ucinky radioaktivniho zafeni
daly ocekavat.
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5. Doplnujici udaje

MozZnosti vzniku havarii

Technické feSeni stavby zabezpecuje zdkladni prvky ochrany povrchovych a podzemnich vod.
Moznost vzniku havarijnich stavl vyrazné snizuje dodrzovani regulativ spojenych
s pracovnimi piedpisy, kédzni. Pro manipulaci s latkami ve vyrobnim procesu, nakladdnim
s nebezpecnymi odpady jsou zpracovany provozni fady a plany pro ptipad havarie.

Riziko havérie nelze vyloucit ani pifi provozu dopravnich prostifedki, kde hrozi Gnik ropnych
latek.

Riziko rozséahlejsiho poSkozeni slozek Zivotniho prostfedi ¢i ohrozeni zdravi obyvatelstva
vlivem provozu zaméru neptichdzi v ivahu ani v piipadé mimoradné udalosti. Vzdy existuje
moznost u¢inného sanacniho zésahu.

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

I. Vycet nejzavaznéjsich  environmentalnich  charakteristik

dotéeného uzemi
Zamér je umistén ve stavajicim arealu reprodukéniho chovu prasat ve stavajicim objektu
urc¢eném pro vydej kadavert.

Chranéna uzemi, ochranna pasma
- Pro lokalitu je dle vyhlaSeno uzemnim planem Ochranné pasmo chovu zvitat.

- Posuzovana lokalita a jeji okoli neni soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace
vod (CHOPAYV).

- Zamg¢r stoji mimo ochrannd pasma zdroju pitné vody.
- Planovana stavba je navrZzena mimo ochranné pasmo lesa.
- Lokalita neni soucasti prvkll uizemniho sytému ekologické stability.

Zvlasté chranéna tizemi

Zakon €. 114/1992 Sb., v platném znéni, § 14 upravuje kategorie zvlasté chranénych tzemi
(nérodni parky, chranéné krajinné oblasti, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace,
narodni pfirodni pamatky, ptirodni pamatky) — posuzovany zameér neni v interakci.

Evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti

Evropsky vyznamné lokality dle § 45 a — ¢ zak. ¢. 218/2004 Sb., jenz jsou zahrnuty do
narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu ptiloh NV €. 132/2005 Sb. nebo
vymezenych ptac¢ich oblasti podle § 45e tohoto zdkona. — posuzovany zameér neni
v interakci.

Chranéna tzemi dle zakona 44/1988 o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni
zékon), v aktualnim znéni — posuzovany zamer neni v interakci.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu - pravéké nalezy na tizemi
nejsou dosud znamy, nelze je vSak jednoznacné vyloucit.
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Il. Charakteristika soucasného stavu Zivotniho prostredi
dotceném uzemi

v

1.
Klimatické faktory

Ovzdusi a klima

V CR se vyskytuji tfi klimatické oblasti: tepld, mirné tepla a chladna. Danou oblast miizeme
podle klasifikace E.Quitta zatadit do teplé oblasti T2, charakteristické pro tuto oblast je
dlouhé, teplé a suché 1éto s kratkym ptechodnym obdobim s teplym az mirné teplym jarem a
podzimem. Zima je pak kratkd mirné tepld sucha az velmi sucha s velmi kratkou dobou
sn¢hové pokryvky.

Klimatické ukazatele oblasti T2

Primérné hodnoty za rok

Pocet letnich dnil 50-60

Pocet dnil s primérnou teplotou 10°C a vice 160-170
Pocet mrazivych dnil 100-110
Pocet letnich dnii 30-40
Primérna teplota v lednu -2°C az -3°C
Primérné teplota v ¢ervenci 18°C az 19°C
Priimérna teplota v dubnu 8°C az 9°C
Primérn teplota v fijnu 7°C az 9°C
Primérny pocet dnil se srazkami 1 mm a vice 90-100 [mm]

Srazkovy thrn ve vegetacnim obdobi
Srédzkovy thrn v zimnim obdobi

350-400 [mm]
200-300 [mm)]

Pocet dnii se snéhovou pokryvkou 40-50
Pocet zamracenych dnti v roce 120-140
Pocet jasnych dnti v roce 40-50

Imisni pozadi je uvedeno v ramci Rozptylové studie, ktera je soucasti ptiloh.

2. Voda
Povrchové vody
ID hydrologického povodi: 103040250
Cislo hydrologického pofadi:  1-03-04-025/0
ID vodniho toku: 106810000100
Nézev vodniho toku: Podolsky potok
ID hrubého tseku toku: 1068800
Délka udolnice: 10,1 km

Povodi 3. Radu:
Oblast povodi:
Podzemni vody

Labe od Chrudimky po Doubravu
Oblast povodi Horniho a stiedniho Labe

Z hlediska hydrogeologického rajonovani (HEIS VUV):

Rajony zakladni vrstvy

Vypis dat vybraného objektu
ID hydrogeologického rajonu:

Nazev hydrogeologického rajonu:
Plocha hydrogeologického rajonu:
Oblast povodi:
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4310

Chrudimska kfida
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Hlavni povodi:
Geologicka jednotka:

Piipovrchova zéna

ID hydrogeologického rajonu:

Litologie:

Typ kvartérniho sedimentu:
Ktidové souvrstvi:
Stratigraficka jednotka:
Délitelnost rajonu:

Mocnost souvislého zvodnéni:

Hladina:

Typ propustnosti:
Transmisivita:

Mineralizace:
Chemicky typ:
1. vrstevni kolektor

ID hydrogeologického rajonu:

Litologie:

Typ kvartérniho sedimentu:
Ktidové souvrstvi:
Stratigraficka jednotka:
Délitelnost rajonu:

Mocnost souvislého zvodnéni:

Hladina:

Typ propustnosti:
Transmisivita:
Mineralizace:
Chemicky typ:

Farm Projekt

Labe
Sedimenty svrchni kiidy

4310
jilovce a slinovce

1ze délit

15az50 m

volna

prilino - puklinova
nizka <1.10™* m2/s
0,3-1 g/l
Ca-Mg-HCO3-SOq4

4310
piskovce a slepence

perucko-korycanské
cenoman

nelze délit

15az50 m

napjata

prilino - puklinova
stiedni 1.10™*-1.10” m2/s
0,3-1 g/l
Ca-Mg-HCO3-SO4

Nejblizsi evidovany odbér podzemni vody je evidovan cca 2,9 km jihozapadné.
Zamér neni soucasti CHOPAYV (Chranéna oblast ptirozené akumulace vod).

Pfimo v pfedmétné lokalit€¢ se nenachézeji zdroje podzemnich vod, zdmér neni umistén
v ochrannych pasmech vodnich zdroji a ani v blizkém okoli se nevyskytuji zdroje
minerdlnich stolnich a 1é¢ivych vod.

Planovanou realizaci nedojde k zdsahu do hydrogeologické situace v lokalit¢.

3. Puda
Oblast patii dle Taxonomické Klasifikace Systému Piid (TKSP) mezi Hnédozemé modalni.
Zamér neznamena zabor ze zemeédélského pudniho fondu.

Zamérem nebudou dotceny lesni pozemky.

4. Horninové prostredi a prirodni zdroje
Geologické poméry
Z hlediska geomorfologického ¢lenéni tizemi Ceské republiky nalezi fesené izemi:
Systém: Hercynsky
Provincie Ceska vysoéina
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Subprovience Ceska tabule

Oblast Vychodoceska tabule
Celek Svitavskd pahorkatina
Pocelek Chrudimska tabule
Okrsek: Hefmanoméstské tabule

Prirodni zdroje
V zajmovém tUzemi ani v bezprostfednim okoli nejsou evidovana loziska vyhradnich
nebo nevyhradnich surovin.

5. Fauna a fléra

Prostiedi bylo jiz v minulosti vyznamné zasazeno lidskou ¢innosti, jedna se o areal chovu
prasat.

Aredl v soucasné dobé tvoii pfevazné zpevnéné a zastavéné plochy. Omezené plochy na
prostranstvi mimo zpevnéné cesty zabiraji kulturni travniky, vzrostla zelen. Okolo arealu
je v soucasnosti jiz vzrostlé stromové patro tvorici ochrannou zelen.

Setfenim nebyl zjitén vyskyt chranénych rostlin na tizemi realizovaného zaméru.
Mistnim kvalitativnim Setfenim byly zjistény predevsim druhy fauny vazané na blizkost
sidel, zahrad, pfipadné druhy ptevazné poli. Behem mistniho Setfeni nebyl zjistén vyskyt
zv1asté chranénych druht zivocicht.

6. Ekosystémy a chranéna uzemi

MaloploS$na, velkoplo$na chranéna izemi

Z4jmové uzemi posuzované vystavby se nenachdzi na tizemi ani v ochranném pasmu Narodni
pfirodni pamatky, Narodni pfirodni rezervace, Pfirodni pamatky, Pfirodni rezervace,
Chranéné krajinné oblasti, Narodniho parku.

Evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti

Z4mové uzemi posuzované rekonstrukce neni v pfimém kontaktu ani v izemni kolizi
s n€kterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — ¢ zak. ¢. 218/2004 Sb., ktera je
zahrnuta do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu ptiloh NV ¢. 132/2005
Sb. nebo vymezenych ptacich oblasti podle § 45¢ tohoto zdkona.

Uzemni systémy ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (dale USES) je vybran soustava ekologicky stabilngjsich
casti krajiny, ucelné rozmisténych podle funkénich a prostorovych kritérii — tj. podle
rozmanitosti potencidlnich piirodnich ekosystémi v feSeném tuzemi, na zéklad¢ jejich
prostorovych vazeb a nezbytnych prostorovych parametri (minimalni plochy biocenter,
maximalni délky biokoridori a minimdlni nutné Sitky), dle aktudlniho stavu krajiny a
spoleCenskych limitlh a zdmérh urcujicich soucasné a perspektivni moznosti kompletovani
uceleného systému (Michal 1., 1994).

Dle zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochran¢ ptirody a krajiny v platném znéni je izemni systém
ekologické stability krajiny vzéjemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avSak
prirodé blizkych ekosystémil, které udrzuji ptirodni rovnovahu.

Zamér neni v interakci s registrovanymi prvky USES.

Za interak¢ni prvek je mozné povazovat ochranou zelenn kolem arealu ani ta vSak nebude
realizaci zaméru dotcena.

Obecné lze predpokladat, ze prvky USES jsou dostate¢né vzdaleny a nebudou realizaci
zéméru dotceny.
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7. Krajina

Pro oblast je charakteristicky Cesky venkovsky raz krajiny s rozmisténim obci 3-4 km od
sebe, tak jak postupné sidla vznikala pfi obhospodatrovani zeméd¢lské krajiny. Velkou
cast této krajinné oblasti zaujima intenzivni zemédélska vyroba.

Vyznamné krajinné prvky - jinym typem Gzemi se zvySenou ochranou ptirodnich hodnot
jsou tzv. vyznamné Kkrajinné prvky (VKP). VKP se sice nefadi mezi ZCHU, oproti
zbytku krajiny maji ale pfeci jenom zvySenou pravni ochranu. Co se pod pojmem VKP
rozumi, definuje zakon ¢. 114/1992 Sb. o ochran¢ pfirody a krajiny.

VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast krajiny utvari jeji
typicky vzhled nebo ptispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou
lesy raseliniste, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Déle jsou jimi jiné ¢asti ptirody,
které zaregistruje podle § 6 organ ochrany ptirody jako VKP,...

Posuzovany zamér neni v interakci s VKP ani jejich ochrannymi pasmy.

8. Obyvatelstvo
Prvni pisemnd zminka o Jezbofticich se datuje do roku 1131.
Obec méla 323 obyvatel k 1. 1. 2005.

9. Hmotny majetek

Realizaci zdméru nebude dot¢en hmotny majetek tietich osob.

10. Kulturni pamatky

Uzemi historického nebo kulturniho vyznamu se vizemi dotéeném vystavbou
nevyskytuji.

V ramci drobnych zemnich praci se nepfedpokladaji archeologické nalezy. Pokud by se
pfi zemnich pracich objevily, je povinnosti provadé¢jici firmy zabezpecit nalez a ptivolat
pracovniky archeologického ustavu.
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KOMPLEXNIi CHARAKTERISTIKA A HODNOCENi VLIVU

ZAMERU NA VEREJNE ZDRAViI A ZIVOTNi PROSTREDI
I. Charakteristika predpokladanych vlivit zaméru na obyvatelstvo a

Zivotni prostredi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti.
Kazda antropogenni ¢innost je ur¢itym zdrojem rizika jak pro ¢lovéka, tak i Zivotni prostiedi.
Zvysujici se mira zdravotnich 1 ekologickych rizik se mize nasledné¢ projevit v poklesu
odolnosti organismu.

Cilem ochrany zivotniho prostfedi a zdravi je nalezeni takového vyrovnaného systému
zivotniho prosttedi a lidské Ccinnosti, jehoz cilem by byl akceptovatelny rozvoj
antropogennich aktivit, kvality zivotniho prostfedi a kvality Zivota a zdravi.

1. Vlivy na ovzdusi a klima

Vybrané chemické liatky ve vztahu Kk realizovanému zaméru z hlediska posouzeni
produkce emisi do ovzdusi (zdroj www.irz.cz )

Oxid siFicity - SO,

Oxid sificity je bezbarvy Stiplavy plyn s teplotou varu -10,2°C. Je nehoilavy a rozpousti se ve
vodé za vzniku kyselého roztoku, pficemz jeho rozpustnost je siln€ zavisla na teploté: pti
20°C ¢&ini 113 g1, zatimeo pii 0°C jiz 228 g.I".

Dopady na zivotni prosttedi - Oxid sifi¢ity miize zptusobovat Sirokou Skalu negativnich
dopadi jak na zivotni prostfedi, tak na zdravi ¢lov€éka. Béhem urcité doby v ovzdusi prechazi
fotochemickou nebo katalytickou reakci na oxid sirovy, ktery je hydratovan vzduSnou
vlhkosti na aerosol kyseliny sirové. Rychlost oxidace zavisi na povétrnostnich podminkach,
teploté, slune¢nim svitu, ptitomnosti katalyzujicich ¢astic atd. Bézn¢ se béhem jedné hodiny
odstrani 0,1 az 2% pfitomného SO,. Kyselina sirovd mize reagovat s alkalickymi ¢asticemi
prasného aerosolu za vzniku siranti. Sirany se postupné usazuji na zemsky povrch nebo jsou
zovzdu$si vymyvéany srazkami. Pfi nedostatku alkalickych castic v ovzduSi dochazi
k okyseleni srazkovych vod az na pH < 4. Timto zpisobem oxidy siry spole¢né s oxidy
dusiku tvofi takzvané kyselé desté. Ty pak mohou byt vétrem transportovany na velké
vzdalenosti a zpusobit znacnd poSkozeni lesnich porostii i primyslovych plodin, uvoliuji
z pudy kovové ionty, poSkozuji mikroorganismy, znehodnocuji vodu a mohou zplisobit thyn
ryb. Oxidy siry byly také podstatnou pfic¢inou vzniku tzv. smogu ,,londynského typu‘. Kyselé
deste také poskozuji stavby tim, Ze postupné pii delSich expozicich rozpoustéji nékteré druhy
zdiva.

Dopady na zdravi lovéka, rizika - P¥ b&Znych koncentracich kolem 0,1 mg.m™ oxid sifi¢ity
drazdi oi a horni cesty dychaci. P¥i koncentraci 0,25 mg.m™ dochazi ke zvySeni respiraéni
nemocnosti u citlivych dospélych i déti. Koncentrace 0,5 mg.m™ vede k vzestupu umrtnosti
u starych chronicky nemocnych lidi. Vyznamné ohroZenou skupinou lidi jsou pfedevSim
astmatici, ktefi byvaji na plsobeni oxidi siry velmi citlivi. Pfi kontaktu s vySSimi
koncentracemi oxidu sifi¢itého (SO;) dochdzi u exponované osoby zejména k nésledujicim
konkrétnim projevim: poskozeni oci; poskozeni dychacich organti (kasSlani, ztizeni dechu);
pii velmi vysokych koncentracich tvorba tekutiny v plicich (edém).

Opakovana expozice zpusobuje ztrdtu cichu, bolesti hlavy, nevolnost a zavraté.
V Ceské republice plati pro koncentrace oxidua siry nasledujici limity v ovzdusi pracovist’: pro
oxid sifi¢ity: PEL — 5 mg.m™, NPK — P — 10 mg.m".
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Oxid dusicity - NO; (soucast emisi oxidi dusiku)

NO, patii mezi oxidy dusiku, z hlediska emisniho se zfidka vyskytuje osamoceny, mezi
nejcastéji se vyskytujici patii: oxid dusnaty (NO, bezbarvy plyn bez zépachu) a oxid dusicity
(NO,, cervenohnédy plyn Stiplavého zapachu). Dale do této skupiny patii oxid dusity (N,Os),
tetraoxid dusiku (N,O4) a oxid dusiény (N,Os). Dalsi oxidy dusiku se vyskytuji v mensich
mnozstvich a nepfedstavuji vyznamné riziko. Hustotami jsou oba nejvyznamnéjsi oxidy
dusiku srovnatelné se vzduchem.

Dopady na zivotni prostfedi - Dusik jako takovy je biogenni prvek, to znamend, Ze je
v pfiméfeném mnozstvi nezbytny pro rast rostlin. Je béZznou praxi, Zze je dodavan do pidy ve
formé rznych hnojiv pro podporu ristu plodin. Na druhou stranu ale oxidy dusiku jako NO a
NO, ve vyssich koncentracich rostliny poskozuji a mohou zpisobit jejich vétsi nachylnost
k negativnim vlivim okoli jako je mraz ¢i plisné. Oxid dusicity je spolecné s oxidy siry
soucasti takzvanych kyselych destl, které maji negativni vliv naptiklad na vegetaci a stavby a
dale okyseluji vodni plochy a toky. Divodem je fakt, ze oxidy dusiku v ovzdus$i postupné
pfechazeji na kyselinu dusi¢nou, kterd reaguje s prachovymi ¢asticemi a naptiklad s oxidy
hof¢iku a vapniku ¢i s amoniakem za vzniku tuhych Ccastic, které jsou z atmosféry
odstraiiovany jednak sedimentaci a jednak vymyvanim srazkovou ¢innosti. Je tieba zdiraznit,
ze mnozstvi dusiku, které se atmosférickou depozici dostava do ptid, jiz neni zanedbatelné ve
srovnani s mnozstvim pochézejicim z primyslovych hnojiv. Dusi¢nanové ionty, které jsou
potom v zemindch a vodach pfitomny, sice plisobi pfiznivé na rist rostlin, avSak pfi vyssich
koncentracich miize dochazet ik tthynu ryb a nezddoucimu nariistu vodnich rostlin (tzv.
eutrofizace vod).

Oxid dusicity (NO,) spolecné s kyslikem a t€kavymi organickymi latkami (VOC) pfispiva
k tvorbé pfizemniho ozonu a vzniku tzv. fotochemického smogu. Vysoké koncentrace
pfizemniho ozonu poSkozuji zivé rostliny vcetné mnohych zemédélskych plodin.
Oxid dusnaty (NO) je také jednim ze sklenikovych plyni. Kumuluje se v atmosféfe a
spolecné s ostatnimi sklenikovymi plyny absorbuje infracervené zareni zemského povrchu,
které¢ by jinak uniklo do vesmirného prostoru, a pfispiva tak ke vzniku tzv. sklenikového
efektu a nasledn¢ ke globalnimu oteplovani planety.

Jelikoz atmosférickd depozice je zdrojem dusiku i pro povrchové vody, je nutné o oxidech
dusiku uvazovat ijako o latkach, které se mohou pienesené promitnout do parametru
»celkovy dusik®, ktery ma vliv zejména na vznik tzv. eutrofizace vod.

Dopady na zdravi ¢loveka, rizika - Oxidy dusiku mohou negativné plsobit na zdravi ¢lovéka
predev§im ve vysSich koncentracich, které se ovSem bézné¢ v ovzduSi nevyskytuji.
Vdechovani vysokych koncentraci, nebo dokonce cistych plynid, ovSem vede k zdvaznym
zdravotnim potizim a mize zpisobit i smrt. Pfedpoklada se, Ze se oxidy dusiku vazi na krevni
barvivo a zhorSuji tak prenos kysliku z plic do tkani. Né&které néznaky ukazuji, ze oxidy
dusiku maji urcitou roli ipfi vzniku nadorovych onemocnéni. Vdechovéani vysSich
koncentraci oxida dusiku drazdi dychaci cesty.

V Ceské republice plati pro koncentrace oxidti dusiku (s vyjimkou oxidu dusného) nasledujici
limity v ovzdusi pracovit: PEL — 10 mg.m>, NPK — P — 20 mg.m".

Oxid uhelnaty — CO

Oxid uhelnaty je hoflavy a prudce jedovaty bezbarvy plyn (teplota varu cini -192°C) bez
zapachu, ktery je hlavnim produktem nedokonalého spalovani materialt s obsahem uhliku.

Dopady na zivotni prostfedi - Oxid uhelnaty v atmosféie reaguje fotochemickymi reakcemi
s jinymi latkami, zejména s hydroxylovym radikdlem, ¢imz se rozklada, avsak na druhou
stranu tyto reakce zvySuji koncentrace methanu a piedevsim Skodlivého pfizemniho ozonu
v ovzdusi (fotochemicky smog). Koneénym produktem reakci oxidu uhelnatého je oxid
uhli¢ity. Doba setrvani oxidu uhelnatého v ovzdusi se odhaduje na 36 — 110 dni. V konecném
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disledku je mozné oxid uhelnaty diky jeho pfeméné na oxid uhli¢ity oznacit rovnéz jako
sklenikovy plyn (tedy plyn pfispivajici k intenzifikaci sklenikového efektu a nasledné
k oteplovani planety).

Dopady na zdravi ¢lovéka, rizika - Oxid uhelnaty vstupuje vdechovanim (plicnimi sklipky) do
krevniho ob¢hu, kde se vaze na krevni barvivo hemoglobin silnéji nez kyslik, ktery ma byt
prostiednictvim hemoglobinu transportovan organismem do organti a tkani.

Malé koncentrace oxidu uhelnatého, které se mohou vyskytovat i bézné¢ v ovzdusi naptiklad
ve meéstech, mohou zplisobit véazné =zdravotni potize =zejména lidem trpicim
kardiovaskularnimi chorobami (angina pectoris). Del$i expozice zvySenym koncentracim
oxidu uhelnatého (>100 mg.m™) v ovzdusi mize i zdravym lidem pfinaset riizné potize jako
sniZzenou pracovni vykonnost, sniZzenou manudlni zru¢nost, zhorSenou schopnost studia a

vvvvvv

uhlic¢itého zptsobit niz§i porodni vahu novorozence.

Pti vyssich koncentracich, které se vSak v ovzdusi bézné nevyskytuji, je oxid uhelnaty ptimo
jedovaty. Otrava se projevuje hnédocervenym zabarvenim kiize, nasleduje kéma, kiece a
smrt.

V Ceské republice plati pro koncentrace oxidu uhelnatého nasledujici limity v ovzdusi
pracovist: PEL - 30 mg.m™, NPK — P - 150 mg.m™.

Organické latky — OL

Jedna se o Sirokou skupinu riznorodych latek, u kterych neni mozné uvést zadny konkrétni
ptiklad reprezentativni latky. Nemethanové tékavé organické slouceniny jsou tékavé
chemické latky (mimo methanu), které je mozno definovat jako slouceniny uhliku s vyjimkou
CO, CO,, H,COs, karbidi kovl, uhlicitanii kovii a uhli¢itanu amonného. Za tékavé latky
oznacujeme takové latky, které vykazuji tlak par vys$si nez 133,3 Pa pii 20°C, coz zhruba
odpovida jejich teploté varu pod 150°C. Jsou pifevazné bezbarvé, nékteré siln¢ zapachaji
(aromaty), jiné jsou bez zapachu. Latky NMVOC tvoii obecné nasledujici chemické skupiny:
alkoholy, aldehydy, alkany, aromaty, ketony a halogenované derivaty téchto latek. Nékteré
jsou znamé pod trividlnimi oznacenimi ,,fedidla®, ,,rozpoustédla“ a pod.

Dopady na zivotni prostiedi — Nemethanové tékavé organické slouceniny uvolnéné do
zivotniho prostiedi mohou kontaminovat ptidy, zasoby podzemni vody a pfedevsim ovzdusi.
Mnohé ztéto Siroké skupiny latek se podileji na reakcich, naptiklad s oxidy dusiku za
slunecniho svitu (fotochemické reakce), které podminuji vznik Skodlivého ptizemniho ozonu
(fotochemicky smog). Pfizemni ozon ma negativni vliv na zdravi clovéka a je problémem
zejména ve velkych méstech. Muze také ohrozit mnohé zeméd¢€lské plodiny.

Dopady na zdravi ¢lovéka, rizika — Jednd se o Sirokou Skéalu rGznorodych latek. Proto jsou
1jejich zdravotni dopady velmi riiznorodé. Zminit Ize jak negativni vlivy spojené s pfimym
pusobenim na zdravi clovéka a zivoCichii, tak dalSi rizika spojend s dlouhodobé&jSim
vdechovanim nékterych latek jako je podrazdéni smyslovych organi, bolest hlavy, ztrata
koordinace, poSkozeni jater, ledvin nebo centralniho nervového systému. Nékteré z nich jsou
podezielé nebo prokazané karcinogeny (naptiklad benzen).

Celkové lze zhlediska zivotniho prostiedi tuto velmi obsahlou skupinu latek obtizné
specifikovat. Zarazujeme sem jak latky témétr neSkodné, tak i latky, které pti del§i expozici
mohou vazné ohrozit zdravi ¢lovéka (aromaty) nebo negativné plsobit na slozky zivotniho
prostiedi (chlorované derivaty). Zavaznym disledkem je jejich podil na vzniku ptizemniho
ozonu.

Tuhé znecist'ujici latky jako PM10

Atmosféricky aerosol je vSudypfitomnou sloZzkou atmosféry Zemé. Je definovan jako soubor
tuhych, kapalnych nebo smésnych ¢astic o velikosti v rozsahu 1 nm — 100 pm. Vyznamné se
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podili na dilezitych atmosférickych déjich, jako je vznik srazek a teplotni bilance Zemé.
Z hlediska zdravotniho puasobeni atmosférického aerosolu na clovéka byly definovany
velikostni skupiny aerosolu oznacované jako PMx (Particulate Matter), které obsahuji ¢astice
o velikosti mensi nez x pm. B&zné se rozliSuji PM o, PM» s a PM, .

Dopady na Zivotni prostfedi - Z ovzdusi se aerosol dostava do ostatnich slozek zivotniho
prostiedi pomoci suché nebo mokré atmosférické depozice. V principu plati, ze ¢im mensi
primér &astice ma, tim déle ziistane v ovzdusi. Céstice o velikosti pfes 10 pm sedimentuji na
zemsky povrch v pribéhu nékolika hodin, zatimco Castice nejjemnéjsi (mensi nez 1 um)
mohou v atmosféfe setrvavat tydny, nez jsou mokrou depozici odstranény. Céstice jemného a
hrubého aerosolu maji odlisné slozeni. Materidl zemské kury (¢astice pud, zvétranych hornin
a mineralli, prach) a bioaerosol tvoii vétSinu hmotnosti hrubého aerosolu, zatimco jemny
aerosol je tvofen hlavné sirany, amonnymi solemi, organickym a elementarnim uhlikem a
nékterymi kovy. Dusi¢nany jsou vyznamnou slozkou jak hrubého, tak jemného aerosolu.
Prasny aerosol muze také slouzit jako absorpéni medium pro té¢kavé organické latky. Aerosol
muze pusobit na organismy mechanicky zapraSenim. ZapraSeni listh rostlin snizuje jejich
aktivni plochu, u zivo€ichl prach vstupuje do dychacich cest. Dal§im problémem je toxické
pusobeni latek obsazenych v aerosolu. Pevné Castice v atmosféfe ovliviiuji energetickou
bilanci Zemé, protoze rozptyluji slunecni zafeni zpét do prostoru. Podnebi ovliviiuji tyto
¢astice také svym ucinkem na tvorbu oblaktl. Jsou-li pii tvorbé oblakll pfitomny pevné ¢astice
ve velkém mnozstvi, bude vysledny oblak sestavat z velkého mnozstvi mensich kapek.
Takovy oblak bude odrézet slune¢ni zafeni mnohem vice, nez oblak sestdvajici z Castic
vetsich. Vlivy na klima se vSak projevuji spiSe v regiondlnim métitku.

Dopady na zdravi ¢lovéka, rizika — Castice atmosférického aerosolu se usazuji v dychacich
cestach. Misto zachytu zavisi na jejich velikosti. VéEtsi Castice se zachycuji na chloupcich
vnose a nezpusobuji vétsi potize. Castice mensi nez 10 um (PM,¢) se mohou usazovat
v pruduskach a zptsobovat zdravotni problémy. Castice mensi nez 1 pm mohou vstupovat
obsahuji adsorbované karcinogenni slouCeniny. Inhalace PM;, poskozuje hlavné
kardiovaskularni a plicni systém. Dlouhodobd expozice snizuje délku doziti a zvySuje
kojeneckou umrtnost. Mlize zptisobovat chronickou bronchitidu a chronické plicni choroby.
Toxicky plisobi chemické latky obsazené v aerosolu (sirany, amonné ionty...). V disledku
adsorpce organickych latek s mutagennimi a karcinogennimi u¢inky miize expozice PMg
zpisobovat rakovinu plic.

Fluorovodik HF

Fluorovodik je za normalnich podminek bezbarvy, nehotlavy, vysoce toxicky a drazdivy plyn.
Jeho teplota varu je 19,5°C a tani -83°C. Obvykle se ovSem vyskytuje jako vodny roztok (t;.
kyselina fluorovodikova). Kyselina fluorovodikovéa rozpousti sklo a napada mnohé kovy (za
uvoliiovani hotflavého vodiku), mineraly a organické latky. Roztoky fluorovodikové kyseliny
se uchovavaji v nadobach z umélé hmoty. Fluorovodik je velmi reaktivni, nepietrvava dlouho
ve volném prostiedi a rychle se méni na fluoridy.

Dopady na Zivotni prostfedi - Unikne-li fluor lokdlné¢ do ovzdusi, mize akutné popalit zivé
organismy pritomné v misté uniku. Velmi rychle reaguje se vzdusnou vlhkosti na fluorovodik,
rovnéz velice agresivni a korozivni latku. Destém je splachovan na zemsky povrch a zde se
neutralizuje za vzniku anorganickych soli fluoru. Fluoridy jsou vii¢i zivym organismim
toxické. Fluor se siln¢ vaze s vapnikem a hoicikem a zamezuje témto zékladnim Zivinam
vykonavat jejich biochemické funkce. To je zdkladem toxicity anorganickych fluoridu.
Neptedpoklada se, ze by tyto latky vykazovaly néjaké vyznamnéjsi globalni dopady na
Zivotni prostredi.

Fluor je velice nebezpecny a agresivni plyn. Jeho vyhodou je ale jeho silny zapach, ktery je
Glovéku patrny jiz pifi velmi nizkych koncentracich fluoru (kolem 55 pg.m™).
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To umozituje byt varovan pied blizicim se nebezpecim a kontaminovany prostor urychlené
opustit. Fluor a fluorovodik mohou byt do organismu pfedevsim vdechnuty. Kontakt s témito
latkami (zejména s fluorem) zplsobuje popéleni ofi a klze snevratnym poSkozenim.
Vdechovani zptisobuje podrazdéni nosu a dychacich cest, podrazdéni plic, dusnost a edém
plic. Opakované expozice zpisobuji krvaceni znosu, nevolnost, zvraceni a ztratu chuti
k jidlu. Existuje také riziko poskozeni jater a ledvin.

V Ceské republice plati pro koncentrace fluoru a fluorovodiku nasledujici limity v ovzdusi
pracovist' pro fluorovodik: PEL — 1,5 mg.m™, NPK — P —2,5 mg.m™.

Kyselina chlorovodikova

Kyselina chlorovodikova (neboli rozpustény chlorovodik) je c¢ira, nebo mirn€ nazloutla
kapalina. Jeji neutralizaci vznikaji chloridy. Plynny chlorovodik se projevuje velmi Stiplavym
agresivnim zapachem. Jeho hustota ¢ini 1,18 kg.m™, je tudiZ jen nepatrng leh&i neZ vzduch. Je
to velmi agresivni a korozivni plyn.

Dopady na zivotni prostfedi - Dostane-li se chlor do Zzivotniho prostiedi kuptikladu
v disledku havarie, miiZze bezprostfedné popalit blizké rostliny, ale pak rychle zareaguje se
vzdusnou vlhkosti na chlorovodik. Chlorovodik je velmi korozivni latka, kterd napadd mnohé
kovy a vépenec, coz vede k naruseni budov i kulturnich pamatek. Plynny chlorovodik se
velmi rychle rozpousti ve vodé (ive vzduSné vlhkosti) za vzniku silné kyseliny
chlorovodikové, ktera je pii vysSich koncentracich toxicka pro vodni organismy a posSkozuje
také rostliny. Akutni ohroZeni volné zijicich zivoc€ichii a rostlin emisemi ze spalovacich
procesit je vSak s vyjimkou piipadnych havarii nepravdépodobné. Chlorovodik vznikajici
v atmosféte prispiva ke kyselosti destt tim, Ze se rozpousti ve vodnich Casticich mrakl a
zpusobuje tak zvyseni kyselosti deStové vody oproti normalu. Urcité typy ptid a jezer mohou
byt obzvlast’ citlivé na vyskyt kyselych destd. Hlavni plyny podilejici se na vzniku kyselych
dest’ jsou oxid sificity a oxidy dusiku, ale i chlorovodik mtize hrat urcitou roli. Tyto latky
mohou byt diky pouzivani vysokych kominli rozptylujicich znecistujici latky vysoko
v ovzdusi transportovany atmosférickymi proudy na vzdalenosti tisict kilometra.

Dopady na zdravi Clovéka, rizika — Chlor je velice nebezpecny a agresivni plyn. Jeho
vyhodou je velmi silny zapach, ktery je ¢lov€ku patrny jiz pifi nizkych koncentracich. To
varuje pied blizicim se nebezpe¢im a umoznuje zasazeny prostor urychlené opustit. Chlor
muze byt do organismu vdechnut. Thned reaguje svlhkosti za vzniku agresivniho
chlorovodiku (a kyseliny chlorné). Proto nelze pfesné odliSit dopady expozice chlorem a
chlorovodikem. U exponované osoby chlorem (resp. chlorovodikem) se mohou projevit
nasledujici rizika a potize:

e podrazdéni nosu, dychacich cest, vznik trhlinek na dychacich cestach, silné kaslani,

krvaceni z nosu a bolest na hrudi;

o drézdéni plic, dusnost, tvorba tekutiny v plicich (edém) i nebezpeci uduseni;
e popaleni o¢i a klize s nevratnym poskozenim.
e Opakované expozice mohou nenavratné poskodit plice a zuby a vyvolat vyrazky.

V Ceské republice plati pro koncentrace chlorovodiku nasledujici limity v ovzdusi pracovist:
PEL - 8 mg.m™, NPK — P — 15 mg.m".

Emise z vystavby

Jedna se o emise z dopravy stavebnich materialti a technologii a emise prachu ze stavebnich
praci. Jde o zvySeni pfechodné, omezené velmi kratkou dobou vystavby, kterd bude
maximaln¢ zkracena vhodnou organizaci celé realizace. Piasobeni téchto vlivli potrva
maximalné nékolik hodin béhem hrubych stavebnich praci. Vzhledem k vysoké ucinnosti
moznych opatieni a rozsahu zdméru se jedné o vliv nevyznamny.
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Emise z provozu

V ptiloze ,,Rozptylova studie* jsou provedena srovndni imisnich pfispévkl jednotlivych
posuzovanych substanci z aredlu chovu prasat k celkovému imisnimu pozadi dle rozptylové
studie, zde uvadim slovni komentar.

Emise SO, NOy, NO,, CO

Zpracované¢ modelové vyhodnoceni imisniho pozadi v jednotlivych bodech piedpoklada
bezproblémové splnéni imisnich limitd. Samotny zadmér bude u obytné zastavby prispivat
k imisnim limitdm velmi malou mérou. Zména imisni situace u obytné zastavby zptisobena
realizaci zdméru nebude zaznamenatelna lidskymi receptory a je i pod urovni chyby béznych
meéficich pfistroji.

Organické latky

Jedna se latky vzniklé pii spalovani, ¢i uvolnéné béhem spalovani — tepelnd degradace paliva.
Urcité mnozstvi vysSich organickych latek miize vznikat nové i rekombinaci produkti teplené
degradace. Obdobné latky jsou bézné i pifi spalovani organickych latek v béznych topenistich,
zde je jejich pocet dale vyznamné snizen pouzitim druhé komory.

Zména imisni situace u obytné zastavby zplisobend realizaci zaméru nebude zaznamenatelna
lidskymi receptory, béznymi méficimi ptistroji. PrekroCeni limith danych zakony z hlediska
zdravotnich rizik, ¢i zapachu nelze predpokladat ani za extrémnich rozptylovych podminek.

Poznamka: imisni pozadi OL neni sledovano v siti méticich stanic CHMU.
HCL a HF

Imisni pozadi HCL a HF neni v rdmci sité stanic CHMU sledovano, vzhledem k jejich vysoké
reaktivité jsou prenosy z a do vzdalenéjSich lokalit nepravdépodobné. Lokalitu budou v tomto
ptipadé ovliviiovat zejména lokalni zdroje.

Zména imisni situace u obytné zastavby zplisobend realizaci zaméru nebude zaznamenatelna
lidskymi receptory, ani béznymi méficimi piistroji a nelze piredpokladat negativni ovlivnéni
obyvatelstva, pfirody nad rdmec bézny v Ceské republice.

PM;

PM, - jedna se latky vzniklé pii spalovani, ¢i uvolnéné béhem spalovani — slouceniny na bazi
uhliku, siry, ¢i dusiku. Jedna se o bézné slouceniny.

Zména imisni situace u obytné zastavby zplisobend realizaci zaméru nebude zaznamenatelna
lidskymi receptory, ani béznymi meéficimi pfistroji. S nejvy$si pravdépodobnosti zamér
nezvysi ani ¢etnost povolenych prekroceni denniho limitu, které je v ramci zakonnych mezi.
Shrnuti

Provozem zaméru budou do ovzdusi unikat latky ze spalovani zemniho plynu a zZivociSnych
tkani. Bilance jsou soucasti rozptylové studie a v ramci bilancovani vystupi z technologie.
Rozptylova studie prokazuje, ze vramci platnych imisnich limitd nedojde k ovlivnéni
blizkého okoli. V ramci povozu budou provadéna pravidelnd méteni emisi zatizeni dle platné
legislativy.

Béhem provozu je nutno zajistit pravidelnou kontrolu a Gdrzbu zatizeni, tak aby se piedeslo
piipadnym porucham, odchylkam v provozu.

Podle natfizeni vlady ¢. 615/2006 Sb., o stanoveni emisnich limitl a dal§ich podminek
provozovani ostatnich stacionarnich zdrojti zne¢istovani ovzdusi, pfiloha €. 1, ¢ast I, bod 6.6.
— KREMATORIA — Zaftizeni urend pro spalovani mrtvych lidskych tél, organt a ostatkd.
Plati i pro zafizeni spalujici vyhradné mrtva téla zvifat, véetné jejich Casti se jedna o stfedni
zdroj znecist'ovani.
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Lze konstatovat, ze vlastni provoz navrhovaného zaméru pfispéje k imisnim koncentracim
mimo aredl velmi malou mérou a neznamena negativni ovlivnéni izemi nad inosnou mez.

Pachové latky emitované provozem zaiizeni

Zékladnim podkladem pro hodnoceni emisi pachovych latek je méfeni provedené firmou
EMPLA spol. s.r.o. dne 21.05.2009, ktery je soucasti ptiloh, dale bylo zpracovano
modelovani distribuce pachovych latek do okoli metodikou SYMOS 97.

Interpretace dat uvedenych v kapitole III.1. Ovzdusi v podstaté v zadném ze sledovanych
bodii modelovani ve vypoctové siti nebylo dosazeno detekéniho prahu. U obytné zastavby je
dosahovano nejvyse 3,02 % detekéniho prahu pifi hodinovém maximu za prvni tfidy stability
ovzdusi, tedy za nejméné ptiznivych podminek. Rocni koncentrace dosahuji méné nez 0,1%
limitu detekéniho prahu.

Béhem meétfeni pachovych latek v Madarsku byl v bezprostiedni blizkosti zafizeni
zaznamenan velmi slaby zapach spéleniny. Tento zapach byl citit pfi nestandardnich
operacich spojenych s méfenim. Jednalo se o kratké otevieni prvni spalovaci komory pro
kontrolu obsahu a vyjmuti a kontrolu hotfdku v druhé komoie po dobu nékolika desitek
sekund. Kratkodobé¢ je citit v okruhu nékolika metrtt mirny zépach i pfi vyhrabovani popela.
Béhem standardniho procesu hotfeni nebyl zapach v okoli zaznamenan. Zatizeni v Mad’arsku
bylo vzdaleno od oploceni aredlu cca 20 m, 50 m od zafizeni byla Cerpaci stanice s venkovni
restauraci — obcerstvenim. Dle informaci obsluhy neni spalovaci zafizeni Cc¢ichové
zaznamenatelné.

Celkové lze konstatovat, ze zapach emitovany provozem posuzované¢ho zaméru nebude
presahovat hranice arealu. U obytné zastavby nebude mozné zapach zaznamenat lidskymi
smysly.

Vlivy na klima

Zamér nebude mit Zadny vliv na klima v dané lokalité nebo SirSim okoli.

Za pozitivni lze také oznacit pokles emisi spojeny s dopravou kadavert, ktera bude nahrazena
vyznamné mén¢ ¢etnou dopravou spojenou s odvozem popela.

2. Hluk a vibrace

Hodnoceni hlukové zatéze je nezbytné realizovat proto, ze hluk neni o nic méné nebezpecny
nez znecistovani ovzdusi, vody nebo pudy. Lze definovat specifické i nespecifické dusledky
hluku na zdravi obyvatel. Mezi zdkladni se uvadé;ji:

akutni nebo chronické poskozeni sluchového organu s naslednym ireverzibilnim
poSkozenim sluchu,

- funkcni poskozeni sluchového organu nebo vestibularniho aparatu s projevy
soucasného posunu sluchového prahu,

- funkcni poruchu vnimani s projevy zhorseného rozlisovani zvukovych signali,
- funkcni poruchu utlumu, projevujici se zvySenou ndchylnosti k porucham
spankového cyklu,

- funkcni poruchu regulacnich a zejména negativnich a vegetativnich fenoménii
s projevy v oblasti zazivaciho systému, hlukova hladina 65 dB ( A ) je hranici, od
které je u zdravych osob ovliviiovan vegetativni nervovy systém,

- funkcni poruchu motorickych a psychomotorickych funkci, ktera ma dusledky i
v oblasti pracovniho vykonu,

- funkcni poruchu emociondlni rovnovahy a projevy subjektivniho obtézovani,

- Drive nez lze zaznamenat chorobné zmény, projevuje se snizeni produktivity prace
pri zvySeni hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1%, nad 85 dB o 2%.
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Autoriza¢ni ndvod AN 15/04 verze 2 k hodnoceni zdravotniho rizika expozice hluku z ledna
2007 uvadi nésledujici prahové hodnoty uc¢inkt hlukové zatéze pro denni dobu:

Tabulka . 1

| Prahové hodnoty prokizanyeh uéinlkoi hlukové zatéze — denni doba (Laeg s228)
Nepriznivy uéinek [dB]

0-55 | 5560 | 60-65 65-70 70+

tn

< 50

Sluchove

postiZeni o

Zhoriené osvojent reia
ctenl n déi

Ischemick: choroba
srdeéni

Zhoriena komunikace
recl

Silné ohtézovani

Mirné obtézovani

R iz pitma expozice hlnku v interiérn
(zdroj: An 15/04 verze 2)
Hluk z provozu zaméru

Z dikce Natizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. vyplyvaji nasledujici limity nejvyse piipustnych
hodnot hladiny hluku u chranénych objektt, prostort zplisobenych provozem zdrojui hluku
ze zameru:

06.00 — 22.00 hod.: 50 dB (den)
22.00 — 06.00 hod.: 40 dB (noc)

Samotny are4dl bude produkovat hluk ze staciondrnich i mobilnich zdroji. V ramci
pracovnich operaci lze predpokladat hluk o béznych frekvencich.

Samotné spalovaci zafizeni je nevyznamnym zdrojem emisi hluku v rdmci arealu a jeho
provoz nebude bezpecné znamenat piekroceni hygienickych limitli, nebot” bude hluboko
pod urovni hlukového pozadi v lokalité.

Hluk z vystavby

S ohledem na charakter stavby a jeji rozsah, 1ze s jistotou tvrdit, Ze nebudou piekracovany
hygienické limity hluku z vystavby pro venkovni chranény prostor.

Vibrace

Vibrace jsou mechanické kmity a chvéni strojli, nastroji a predméti s pravidelnou nebo
nepravidelnou frekvenci a amplitudou. Celkové vibrace pfenesené na sediciho pracovnika
(nebezpecné frekvence jsou 2 — 6 Hz) nebo na stojiciho pracovnika (nebezpecné frekvence
4 -12 Hz) se mohou projevit pfedCasnou Unavou, bolesti hlavy, nevolnosti a kinetdzou.
Mistni vibrace piendSené na ruce pfi praci s vibrujicimi nastroji mohou pii frekvenci do 30
Hz poskodit kosti, klouby, Slachy a svaly hornich koncetin, pfi frekvenci 20 — 400 Hz
mohou vyvolat onemocnéni cév s charakteristickym zachvatovitym bélenim prsti
(vazoneurdza). Vyvolavajicim faktorem je chlad. Frekvence 50 Hz mohou poSkodit nervy,
vibrace pfenasené zvlastnim zpisobem mohou poskodit patef a hlavu.

Ptenos vibraci na pracovniky je mozno ptedpokléddat ptfi pouzivani nékterych druhii
ru¢niho naradi, jako jsou rozbrusovacky, elektrické Ssroubovaky....

Podil této prace se predpokladda jen pii stavbé. Vibrace se daji minimalizovat osobnimi
ochrannymi prostfedky.

Vliv pfenosu vibraci na obyvatelstvo se sohledem cetnost dopravy a instalované
technologie v arealu neprojevi.
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3. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Realizaci zaméru nedojde ke zvyseni zastavénych ploch ve stfedisku. Za dodrzeni vSech
technologickych postupt a vzhledem k povaze realizovaného zdméru kvalita povrchovych
a podzemnich vod nebude dotena. Zamér bude uvniti stdvajiciho objektu.

Zpopeliovaci zafizeni bude zabezpeceno tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci
povrchovych ¢i podzemnich vod v souladu s pozadavky ptislusnych pravnich norem.

Nejpravdépodobnéj$im rizikem pro kontaminaci vod je havarie mobilnich prostiedkl
spojend s unikem pohonnych hmot, tato situace je feSend vramci havarijniho planu
strediska.
4. Vlivy na pudu
Zamér si nevyzada zabor zemédélské pldy ani lesnich pozemkil, bude realizovan na
ostatnich plochéch.
5. Vlivy na horninové prostredi a pfrirodni zdroje
Realizace zaméru nemd vliv na horninové prostiedi a neovlivituje nerostné zdroje a
nezpusobi ani zmény hydrogeologickych charakteristik tzemi.
6. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy
Realizaci nebude dotCena stavajici fauna a flora, kterd vyzaduje ochranu.

Oblasti ochrany ptdkl i evropsky vyznamné lokality nebudou posuzovanou stavbou
naruSeny ani ohrozeny.

Navrhovany provoz nema prokazatelny vliv na stavajici prvky USES.
Biologické vlivy

Preventivni opatieni budou zaméfena ke snizovani nezadoucich druht zvitat v aredlu.

w v

(Prevence Sifeni nemoci.)

7. Vlivy na krajinu

Zamér nebude znamenat negativni zménu krajinného razu v SirSich pohledovych
vztazich. Zamér je realizovan uvnitt stavajiciho objektu.

Soucasné platny zakon €. 114/1992 Sb. o ochran¢ ptirody a krajiny, ktery v § 12 urcuje a
vymezuje vztahy umistovanych staveb ke krajinnému razu, bude dodrzen.

Turistickych aktivit se vlastni misto vystavby ve svém okoli nedotykd a ani je
neovliviiuje.

8. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V tésné blizkosti posuzovaného zaméru nejsou umistény zadné bytové objekty ani
budovy obc¢anské vybavenosti.

Samotna realizace bude probihat na pozemcich v majetku investora.

V misté€ stavby se Zadné architektonické ani archeologické pamatky nenachazeji.

9. VIlivy na infrastrukturu a funkéni vyuziti uzemi

Uvazovany zamér vyuziti Gzemi navazuje na stavajici vyuziti Gzemi. Zemni plyn,
elektricka energie jsou soucasti stavajiciho infrastrukturniho vybaveni. U zemniho plynu
bude tfeba provést pripojku.

Vlivy posuzované stavby na dopravu budou mdlo vyznamné, ptedstavuji zanedbatelny
podil stavajici dopravy na hlavnich tazich komunikaci.
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Rozsah vlivi vzhledem k zasazenému tzemi a populaci
Naroky na vstupy

Spotieba zemniho plynu je z hlediska objemu nizka.

Spotieba elektrické energie je nevyznamna.

Spotieba ostatnich surovin — maziva, barvy a jiné naradi pro opravy je nevyznamna.
Vystupy z procesu

Z hlediska ovzdusi bude dochazet k emisim latek popsanych v pfedchozich kapitolach.
Jednd se o nejvyznamnéjsi vliv zaméru na Zivotni prostiedi, i zde lze vSak predpokladat,
ze dopady zdméru na imisni situaci v okoli budou malé u nejblizsi obytné zastavby jiz
v podstaté nezaznamenatelné¢ béznymi analytickymi metodami pro stanoveni imisniho
pozadi.

Produkce odpadnich vod je spojena jen sUkapy do zachytné vanicky a s mytim, za
dodrZeni vSech popsanych opatteni se bude jednat o malé objemy, které nebudou mit
negativni vlivy na slozky Zivotniho prostredi.

Produkce popela ze zpopelnénych tkédni — vzhledem k povaze nelze ptredpokladat
negativni vliv na zivotni prostiedi.

Emise hluku — limity dané zakonem budou splnény jiz na hranici objektu, ve kterém bude
zatizeni umisténo.

Souhrn

Realizaci zdméru nedojde k vyznamnéjSimu negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostiedi
v blizkém 1 vzdalené;jSim okoli.

Z4dna z jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi ani Zivotni prostiedi jako celek nebude
ovlivnéno nad miru trvale udrzitelného rozvoje. Zamér neovlivni pfimo ani nepiimo
zelen, pudu, zvifectvo ani vodu. Za nejvice ovlivnénou slozku Zivotniho prostiedi 1ze
povazovat emisni zatéz, kterou vSak nedojde k piekroceni hygienickych limitt, a to ani
v ramci aredlu samotného.

Udaje o moznych vyznamnych nepriznivych vlivech presahujici
statni hranice

Ptedklddany zamér nebude zdrojem negativnich vlivi pesahujicich statni hranice. Zamér
je realizovan v dostatecné vzdalenosti od statni hranice.

IV. Opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, pfipadné kompenzaci

nepriznivych vlivi na Zivotni prostredi
Navrzené feSeni provozovny vychazi zptedpokladu, aby bylo v maximalni mife
zabezpeceno proti nestandardnim staviim a moznym havariim.

Zameér je realizovan v soucasnosti provozovaném arealu s pfijatymi provoznimi piedpisy,
opatfenimi, havarijnimi plany pro jednotlivé Cinnosti v ramci vyroby a navaznych
procesti.

V nasledujici ¢asti jsou ramcova opatfeni z pohledu moznych vlivii z posuzovaného
zameru:
Ke kolaudaci budou piedloZeny/aktualizovany:
e provozni fady provozovny (aktualizace),
e pozarni fad (aktualizace),

e havarijni plan ve smyslu vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. (aktualizace),
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¢ plan odpadového hospodarstvi (aktualizace),
e provedena zména IPPC.
Dale je tieba:
e Provadét pravidelnd méfeni emisi sttedniho zdroje znecisténi dle legislativy.
e Provadét pravidelnou kontrolu a udrzbu zatizeni.

e Odpady budou ukladany utfidéné na ur¢eném misté a dals$i nakladani s nimi bude
provadéno v souladu s platnou legislativou a opravnénou osobou. Je také tieba vést
ptedepsanou evidenci o odpadech.

e Vprovozu bude zabezpefeno zafizeni pro kontinualni méfeni teplot ve druhé
spalovaci komofte s archivaci dat.

e Provadét systematicky preventivni opatfeni proti ptakiim, hlodavcim, hmyzu nebo
jinym sktdctm.

V. Charakteristika nedostatku ve znalostech a neurcitosti, které se

vyskytly pfi zpracovani dokumentace
V ramci posuzovani se vychédzelo z béznych metod hodnoceni jednotlivych slozek zivotniho
prostiedi.

V ramci pouzitych podkladt pro zpracovani dokumentace se vychazelo z:
e Podkladi ziskanych od oznamovatele,
e Podkladt firmy Bentely Czech s.r.0., Wastespectrum UK,
e Zakoni, nafizeni vlady, vyhlasek Ceské republiky, EU souvisejici se zamérem,

e Udaje zKN, CHMU, Internetové stranky Ceského geologického tistavu a Geofondu
Praha, Internetové stranky Vyzkumného ustavu vodohospodaiského TGM Praha,
Internetové stranky Pardubického kraje, internetové stranky Cenia, Internetové stranky
www.mapy.cz, www.irz.cz a dalSich.

e Mistniho Setfenti,
e Protokolu méfeni autorizovaného méfeni emisi pachovych latek, méfeni emisi
ostatnich latek sledovanych dle NV 615/2006 Sb. a analyzy popela.

e Hodnoceni vlivu imisi ze stfediska bylo provedeno podle metodiky a programu
SYMOS 97, Verze 6.0.2887.14755.

P¥i zpracovani dokumentace bylo postupovano v nasledujicich krocich:
e sbér vstupnich dat a informaci,

¢ vyhodnoceni archivnich podkladd, reserSe odborné literatury,

e analyza vstupd,

e modelové vypocty,

¢ vyhodnoceni a srovnani s pozadavky legislativy,

e zpracovani oznameni.

Snaha zpracovatele byla nadsadit parametry, které se promitaji do vlivii na zivotni prostiedi
tak, aby nedoslo k jejich podcenéni. To se tyka zejména emisi, které jsou vZdy na horni mezi
odhadu a vypocti.

Pro vy¢isleni imisniho pozadi v lokalit¢ bylo pouzito dostupnych informaci z nejblizsich
méficich stanic Ceského hydrometeorologického tstavu s pfihlédnutim  k mistnim
podminkam, s tim Ze byla pouzita horni mezi odhadu.

Lze konstatovat, ze zpracovatel oznameni mél dostatecné podklady pro objektivni posouzeni
zameru.

Skute¢ny provoz dale umozni precizovat jednotlivé zavéry uvedené v tomto dokumentu.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

V ramci dokumentace byla feSena pouze jedina varianta, kterd vzesla z ptedchozi diskuze o
podminkach realizovatelnosti zaméru =z hlediska dopadl investicnich, kapacitnich,
dispozi¢nich a ekologickych. Tato varianta byla srovnévana se stavajicim stavem.

F. ZAVER

V pribéhu zpracovani dokumentace o hodnoceni vlivii zdméru ,.Zpopelilovaci zafizeni
zivoci$nych tkani zvitat instalované v arealu chovu prasat v Jezboticich® na zivotni prostredi
byly posouzeny vSechny znamé vlivy a mozna rizika z hlediska negativniho ovlivnéni slozek
zivotniho prostfedi a zdravi obyvatelstva. Pii hodnoceni nebyly u jednotlivych vlivil zjistény
zavazné vlivy, které by mohly negativné ovlivnit kvalitu Zivotniho prostfedi.

Vzhledem k dobrym vysledkim hodnoceni vlivi stavby je mozné zamér ,,Zpopeliovaci
zafizeni zivociSnych tkani zvifat instalované v aredlu chovu prasat v Jezbofticich“doporucit.

G. VSEOBECNE SHRNUTIi NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Nazev: Zpopeliiovaci zarizeni Zivoc¢iSnych tkani zvirat instalované v arealu chovu prasat
v Jezboricich

Dle pitilohy €. | k zakonu €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi, ve znéni
pozdéjsich predpist jde o zdmér kategorie 11, zaméry vyzadujici zjisStovaci fizeni bod 10.2
Krematoria.

Umisténi zaméru

Kraj: Pardubicky
Okres: Pardubice

Obec: Jezboftice
Katastralni tzemi: Jezbotice 659371
Dotcené pozemky: st.p.C. 143

Zamgér je umistén vychodné od obce Jezbotice v ramci stavajiciho aredlu chovu prasat.

Predlozené Oznameni fesi instalaci Zpopeliiovaciho zatizeni Zivo€isnych tkani zvifat Volkan
500.

Typova tada spalovacich peci firmy WASTE SPECTRUM byla konstruovana tak, aby plné
odpovidala pozadavkiim smérnic EU na spalovani odpadii Zivoc¢isného pivodu v kategorii

nizkokapacitnich peci. Jako nizko kapacitni se oznacuji spalovaci pece s kapacitou spalovani
do 50 kg/hod.

Konstrukce vlastniho spalovaciho prostoru plné odpovida smérnicim EU, které se tykaji
jednak veterindrnich hledisek, tak i pozadavkl na ochranu ovzdusi. Zdkladnim pozadavkem je
tzv. dvoustupiiové spalovani. V praxi to znamend, Ze ve spalovaci komofte je pfi teploté cca
900°C spalovan biologicky material. Zplodiny vzniklé spalenim jsou vedeny do dal$i komory
vybavené druhym hotdkem, kde jsou znovu vystaveny teplot¢ minimdlné 850°C po dobu
alespon 2 sekund.

Posuzovany zamér bude slouzit ke zpopeliiovani vedlejSich produktii Zivocisného piivodu
vyhradné z provozu v ramci arealu chovu v Jezboficich.

Zakladni parametry zarizeni Volkan 500
Obsah komory: 1,20 m’ - 1,9 m délka x 0,9 m Sitka x 0,7 vyska
Kapacita jednoho cyklu: 400 — 500 kg
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Naskladnovani materidlu: celni

Véha: 3 tuny

Vnéjsi rozméry: 2,6 m délka x 1,75 m Sitka x 2,1 m vyska

Spotieba paliv (bézna): Zemni plyn 7-9 Nm’/hodina, nafta 6-8 litr/hodina,

propan 6-8 I/hodina (dle anglické specifikace)
Podle natizeni vlady 615/2006 Sb. se jedna o stfedni zdroj znecisténi ovzdusi.

Z hlediska posouzeni dopadi provozu na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi nebyly
prokézany zadné vyrazné vlivy, které by mohly zivotni prostfedi nezvratn¢ poskodit a Ize je v
celkovém hodnoceni oznacit za nevyznamné az malo vyznamné. Z uvedenych vysledki
vypoctl rozptylové studie a dalSich vypoctl patrné, Ze posuzovany zamér znamena u nejblizsi
obytné zastavby zanedbatelnou zménu v imisni zatézi.

Provoz bude spliiovat veskeré hygienické limity a pozadavky legislativy v Zivotnim prostiedi.
Veskeré dopady na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi jsou malo vyznamné nebo
nevyznamné. Realizace zaméru za piedpokladu dodrzeni vSech norem, pracovni a
technologické kazné¢, fadné evidence a zachazeni s odpady nepfinese pro okoli zddna rizika
bezpecnostni, ekologicka ani pozarni, ktera by mohla neptizniveé ptisobit na okoli.

Néplin zameéru 1ze hodnotit jako piijatelnou v feSeném tizemi.

Datum zpracovani: 04/2011

Jméno, piijmeni, bydlist¢ a telefon zpracovatele oznameni:

Farm Projekt

Ing. Vrany Miroslav

¢.j. osvédceni 15 650/4136/OEP/92
Jindfisska 1748

530 02 Pardubice

tel . 466 675 509, 602 434 897

email: farmprojekt@volny.cz

Na oznameni spolupracovali:

Ing. Martin Vrany

Drzitel autorizace ke zpracovani odbornych
posudkii podle § 15 ods. 1 pism. d) zdakona o
ochrané ovzdusi ¢.j. 1653/820/09/1B

Drzitel autorizace ke zpracovani rozptylovych
studii podle § 15 odst. 1 pism. D) zdkona o
ochrané ovzdusi.
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H. PRILOHY

1.
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1. Vyjadreni prisluSného stavebniho uradu k zaméru z hlediska uzemné planovaci
dokumentace

MAGISTRAT MESTA PARDUBIC
STAVEBNI URAD
oddéleni izemné spravni, Strossova 44, Pardubice 53021

Sp. zn.: USO 20217/2011/Sk

C.j.: MmP 20560/2011 Pardubice, dne 22.3.2011
Vyftizuje: Ing. Skladanova, tel.:+420466859176
opravnéna iedni osoba

330.00, V/5

Foo 0 R

SO0BX00EDFLV

VYJADRENI

Magistrat mésta Pardubic, stavebni Ofad, oddéleni tzemné spravni, jako stavebni ufad prislusny podle
§ 13 odst. 1 pism. d) zdkona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim iadu (stavebni zakon), ve
znéni pozd&jich predpisi (dale jen "stavebni zdkon"), podle zdkona ¢&. 100/2001 Sb., piilohy &. 3,
pfipadné ¢. 4, o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdgjsich predpist, ve smyslu § 154
zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd&jsich predpist

sdéluje,
Ze navrzeny zameér
zpopeliiovaci zaFizeni Zivofi¥nych tkani v arealu chovu prasat

na pozemku parc. €. st. 143 v katastralnim (izemi Jezbofice je v souladu se zaméry fizemniho planovani
v dotteném tzemi.

Pozemek parec. €. st. 143 v k.0. Jezbofice se nachazi dle platného izemniho planu ve funkéni plose tzemi
zemédélské vyroby. Toto uzemi je uréeno pro zemédélskou a lesnickou vyrobu a sluzby. Stavby musi byt
navrzeny tak, aby svym provozem nebo uzivanim nezhorsovaly Zivotni protfedi a podminky v obci.

MAGIS TRAT MESTA P#.RDUBIC
Stavebni ufad
Oddaleni izemné spravri
Strossova ul. 44
530 21 Pardubiga
4 A
Ing. Katetina Skladanova

vedouci oddéleni tizemné spravniho

Obdrii:
ucastnici (dodejky)
Farm Projekt, Ing. Miroslav Vrany, Jindfisska ¢.p. 1748, 530 02 Pardubice 2
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2. Vyjadreni krajského uradu, odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi

KRAJSKY URAD
Pardubického kraje
odbor Zivotniho prostiedi a zemé&délstvi

Nase znadka: 22689/2011/0ZPZ/Le :
Vyfizuje: Mgr. M. Lemberkova ra"“M',’“’Jfkt Veand
Linka: 423 ng. Miroslav Vrany

Jindfisska 1748
530 02 Pardubice

V Pardubicich 24. 3. 2011

Zameér: ,Zpopelfiovaci zafizeni Zivo&i$nych tkani zvifat instalované v arealu chovu
prasat v Jezboficich* - stanovisko.

Krajskému ufadu Pardubického kraje byla dne 18. 3. 2011 dorugena Z4dost o vydani stano-
viska dle ustanoveni § 45i odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
ve znéni pozdéjsich pfedpisy (dale jen zakon), k zaméru ,Zpopeliiovaci zafizeni Zivogignych
tkani zvirat instalované v arealu chovu prasat v Jezboficich®.

V pfedmétné véci vydava Krajsky Gfad Pardubického kraje jako organ pfisludny
dle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zakona toto stanovisko:

PredloZzeny zamér nemuze mit vyznamny vliv na vymezeng ptadi oblasti ani na evropsky
vyznamné lokality.

Oddvodnéni:

Pfedmétem zaméru je instalace zpopelfiovaciho zafizen zivoc€isnych tkani zvifat Volkan 500
Animal Incinrator. Zamér se nachazi ve stavajicim arealu investora na pozemku st. p. &. 143
Vv k. u. Jezbofice. Investorem je firma P. S. Jezbofice s. r. 0., Praha 4, Nusle, V luhu 754/18.
Uzemi dotéené zamérem neni v blizkosti Zadné ptadi oblasti ani evropsky vyznamné lokality.

Krajsky fad Pardubického kraje posoudil zamér, jeho umist&ni a rozsah a dospél k zavéru,
Ze vySe uvedeny zamér nem(zZe mit vyznamny vliv na vymezené ptadi oblasti ani evropsky
vyznamné lokality, jak ve svém stanovisku uvédi.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjadeni &i rozhodnuti, vydavana podle ustanoveni jinych paragrafi
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, nebo jinych zakond.

Ing. Josef Hejduk
vedouci odboru
v zastoupeni RNDr. Vladimir Vrana

Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 351, Fax: +420 466 026 392, E-mail: posta@pardubickykraj.cz
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Farm Projekt

3. Umisténi zaméru — §irSi vztahy
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4. Umisténi ziméru — fotomapa
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5. Snimek z katastralni mapy

Farm Projekt

Objem spalovaci komory:

Kapacita spal. komory:
Zpusob plnéni:

Palivo:

Elektrické pfipojeni:
Vlastni hmotnost:
Rozmeéry:

Zahrati na provoz. teplotu:
Spotieba paliva:

0 oh R L 2729

EIA —,,Volkan 500 Jezbotice

1,2m3

1,9m (d) x0,9 m (3) x 0,7 m (v)
400 - 500 kg

prednf

zemni plyn, LPG, nafta

230V

3000 kg

2,6 m(d) x 1,75 m(3) x 1,98 m(v)
od 25 min.

LPG: 101 /h

zemni plyn: 10 Nm? /h

nafta: 71 /h

o
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Farm Projekt

7. Misto pro umisténi zarizeni — foto
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