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A. UVOD

P.S. JEZBORICE s.r.0. je zem&dé&lsky podnik specializovany na reprodukéni chov prasat.
Posuzovana lokalita je umisténa v ramci aredlu chovu prasat v Jezboficich.

Béhem zivocisné vyroby dochazi bézné k tthynu ur€itého procenta chovanych zvitat, ty je
tteba dle zdkonnych norem odstranit. Navrhované zafizeni z hlediska technologického
pfedstavuje instalaci Zpopeliovaciho zatizeni zivocisSnych tkani zvifat Volkan firmy Waste
Spectrum. Tato zafizeni jsou navrzena tak, aby feSila problém odstranéni uhynulych zvitat
pfimo na farmach chovajicich driibez, ovce a prasata bez nutnosti transportu na jiné misto
urcené pro jejich odstranéni. Obdobné lze tato zatizeni pouzit i k odstranéni vétSiny vedlejSich
odpadt vznikajicich pii zpracovani porazenych zvitat na jatkach.

Posuzovany zamér bude slouzit ke zpopeliiovani uhynulych prasat vyhradné z chovu v rameci
provozovaného arealu.

V ramci studie je provedeno vyhodnoceni emisi a nasledné piispévkl k imisim v blizkosti
aredlu z hlediska stavajiciho stavu, navrhovaného stavu po realizaci zdméru z celého stiediska
a provedeno je jejich vzajemné srovnani. Sledovany byly:

- Oxid sificity - SO,

- Oxid dusi¢ny - NO,

- Oxidy dusiku — NOx,

- Oxid uhelnaty - CO,

- Organické latky — OL,

- Tuhé znecistujici latky jako PM10,

- Kyselina chlorovodikova a fluorovodikovda HCL a HF

- Mozny zapach z arealu po instalaci zatizeni

B. UDAJE O INVESTOROVI

Obchodni firma
P.S. JEZBORICE s. r. o.

Identifika¢ni udaje

Identifika¢ni ¢islo: 47450797
DIC: CZ 47450797
Sidlo (bydlité)

Sidlo provozovatele: V Luhu 754/18, 14000 Praha 4, Nusle
Zastupce firmy

Jméno, Piijmeni, titul:  Petr Stépanek — feditel

Telefon: 777 122 787

Email: psjezborice@quick.cz
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C. PREDMET POSOUZENI

1.

Kapacita zaméru

Z hlediska instalovaného zpopeliiovaciho zafizeni ,,Volkan 500%:

Obsah komory: 1,20 m’ - 1,9 m délka x 0,9 m $itka x 0,7 vyska
Kapacita jednoho cyklu: 400 — 500 kg

Naskladnovani materidlu: celni

Véha: 3 tuny

Vnéjsi rozméry: 2,6 m délka x 1,75 m Sitka x 2,1 m vyska

Spotieba paliv (bézna): Zemni plyn 7-9 Nm’/hodina, nafta 6-8 litr/hodina,

propan 6-8 l/hodina (dle anglické specifikace)

Maximalni kapacita zarizeni — 50 kg zivoCisSnych tkéni za hodinu, z hlediska
technologického se jednd o diskontinudlni provoz a nelze realné dosdhnout 100% vyuziti
zafizeni v Case.

Predpokladana vyuzita kapacita ve stiredisku
e Maximalni vyuziti denni kapacity — az 500 kg/den
e Maximalni kapacita zatizeni — 182,5 tuny zivo¢isnych tkani za rok

e B¢&zné roéni vyuziti kapacity — dle dlouhodobych statistik je roéné vyprodukovano
max. 33 tun zivociSnych tkdni ke zpopelnéni.

Z hlediska povahy zpracovavanych latek — uhynula prasata, lizka z porodi z chovu na
farmé u Jezboftic. Jednd se o materidly kategorie II. dle klasifikace natfizeni evropského
parlamentu a rady (ES) ¢. 1069/2009. V zatizeni nebudou zpopeliovany SRM odpady.

Z hlediska stavebniho — zafizeni se béZzn¢ umist'uje na betonovou desku tloustky 10 cm
s jednoduchou konstrukei zastieSeni na ochranu proti povétrnostnim vliviim jak vlastniho
zatizeni, tak 1 manipulacniho prostoru pied nim. V tomto ptipad€¢ bude vyuzito prostor
uvnitt stavajiciho zdéného objektu uréené¢ho pro predavani kadavera.

Umisténi zaméru

Kraj: Pardubicky
Okres: Pardubice

Obec: Jezbotice
Katastralni tzemi: Jezboftice 659371
Dotcené pozemky: st.p.C. 143

Zamér je umistén vychodné od obce Jezboftice v rdmeci stavajiciho aredlu chovu prasat.
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Um1sten1 zaméru — Sirsi pohled
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D. ROZPTYLOVE PODMINKY

1. Tridy stability (zdroj SYMOS 97)

Stabilitni Kklasifikace podle Bubnika a Koldovského rozeznava pét tiid stability
s rozdilnymi rozptylovymi podminkami. Klasifikace vlastné zahrnuje tfi tfidy stabilni, jednu
tfidu normalni a jednu tfidu labilni.

I. superstabilni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty mens§imi nez — 1,6 °C/100 m je rozptyl
znecistujicich latek v ovzdusi velmi maly nebo témét zadny. Znecistujici latky se i ve
a ve vleCce velmi vysoké. Proto ve znaéné vyvySenych polohach (vzhledem k efektivni vysce
komina) jsou v této tfid¢ pocitdna absolutni maxima koncentraci. Pro prachové ¢astice toto
tvrzeni plati i v roviné jako dusledek padové rychlosti castic.

II. stabilni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty od - 1,6 do — 0,7 °C/100 m je rozptyl
znecist'ujicich latek stale velmi maly, 1 kdyz lepsi nez v tfide prvé.
IIL. izotermni — s vertikdlnimi teplotnimi gradienty od - 0,6 do 0,5 °C/100 m (vertikalni
teplotni gradient se pohybuje kolem nuly, teplota s vyskou se méni jen malo) jsou rozptylové
podminky lepsi, jednd se ptfechodovou tfidu stability mezi stabilnimi tfidami a tfidou
normalni.
IV. normalni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty od 0,6 do 0,8 °C/100 m jsou rozptylové
podminky dobré. Jedna se o rozptylovou tfidu vyskytujici se v atmosféie krajin malo nebo
mirné zvinénych nejcastéji.
V. konvektivni (labilni) — s vertikalnimi teplotnimi gradienty vét§imi nez 0,8 °C/100 m jsou
rozptylové podminky nejlepsi, ale v disledku intenzivnich vertikélnich konvektivnich pohybt
se mohou vyskytnout v malych vzdalenostech od zdroje néarazové vysoké koncentrace
znecist'uyjicich latek.
Uvedenad typizace piedpoklada, ze vcelé vrstvé atmosféry, kde dochazi k rozptylu
znecist'ujicich latek, je konstantni vertikalni teplotni gradient, a to jiz od zemského povrchu.
Cetnost vyskytu jednotlivych t¥id stability byvé vétsinou nasledujici:

Tabulka: €etnost vyskytu jednotlivych tiid stability

Trida stability Vertikalni Popis Typicka
teplotni cetnost
gradient vyskytu

I. superstabilni vy <-1,6 silné inverze 5-10%

II. stabilni -1,6 <y <-0,7 |bézné inverze 10-25%

II. izotermni -0,7<y < 0,6 |slabé inverze, izotermie 25-35%

IV. normalni 0,6 <y < 0,8 |[dobré rozptylové podminky 30-40%

V konvektivni (labilni) vy >0,8 rychly rozptyl zne¢ist'ujicich latek |5 —15 %
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2. T¥idy rychlosti vétru (SYMOS 97)

Rychlost vétru se v metodice popisuje pomoci 3 tfid rychlosti:

trida rychlosti vétru rozmezi rychlosti [m.s'l] tfidni rychlost [m.s'l]
1. slaby vitr od 0 do 2,5 véetné 1,7

2. mirny vitr od 2,5 do 7,5 vCetné 5,0

3. silny vitr nad 7,5 11,0

Rychlosti vétru se ptitom rozumi rychlost zjiStovana ve standardni meteorologické vysce 10
m nad zemi.

3. Mozné kombinace trid stability a rychlosti vétru (SYMOS 97)

Ne vSechny tfidy stability atmosféry se vyskytuji za vSech rychlosti vétru. Nasledujici tabulka
obsahuje rozmezi rychlosti vétru a vyskyt jednotlivych tfid rychlosti vétru pti jednotlivych
ttidach stability ovzdusi:

Rozmezi rychlosti vétru a vyskyt jednotlivych tfid rychlosti vétru pro jednotlivé tfidy stability
ovzdusi.

tiida stability rozmezi vyskytujicich se rychlosti | vyskyt tifid rychlosti vétru
vétru [m.s']

| 0-2,5 1

11 0-5,0 1,2

111 rychlost neni omezena 1,2,3

v rychlost neni omezena 1,2,3

\Y 0-5,0 1,2

V praxi se tedy mize vyskytnout 11 kombinaci tiid stability a tfid rychlosti vétru. Vétrna
ruzice, ktera je vstupem pro vypocet zneCiSténi ovzdusi, musi tedy obsahovat relativni
cetnosti sméru vétru z 8 zdkladnich smérti pro téchto 11 riiznych typid rozptylovych podminek
a kromé toho &etnost bezvétii pro kazdou tfidu stability atmosféry. Cetnosti se udavaji v % s
pfesnosti na 2 desetinna mista.

4. Depozice a transformace znec¢ist'ujicich latek (SYMOS 97)

Znecistujici latky v atmosféfe se podrobuji riznym procestim, jejichz pficinénim jsou z
atmosféry odstranovany. Jedna se bud’ o chemické procesy, pii nichz se latka, Casto
katalytickou reakci, méni na jinou, ¢imz dochézi k ubytku pivodni pfimési, nebo o fyzikalni
procesy. Ty se dale d€li podle zptisobu, jakym jsou pifimési odstraiiovany na suchou a mokrou
depozici. Sucha depozice je zachytavani plynné nebo pevné latky na zemském povrchu,
mokré depozice je vymyvani téchto latek padajicimi srazkami.

V modelu je mozné pocitat jen s prvnim piiblizenim k redlnému stavu a uvazovat jen ro¢ni
prumérné hodnoty vyse zminénych rychlosti jednotlivych procesii odstraiiovani piimeési z
atmosféry. Podle primérné délky setrvani znecistujicich latek v ovzdu$i rozdélujeme
jednotlivé latky do tii kategorii. V nasledujici tabulce jsou uvedeny koeficienty odstraiiovani
pro jednotlivé kategorie znecist'ujicich latek.
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trida

priklad vybranych
zneliSt'ujicich latek

primérna doba
setrvani v ovzdusi

koeficient
odstranovani ku [s'l]

sirovodik
chlorovodik
peroxid vodiku
dimetyl sulfid

20 hodin

1,39.107°

II

oxid sifi¢ity
oxid dusnaty
oxid dusicity
amoniak
sirouhlik
formaldehyd

6dni

1,93.10°

III

oxid dusny

oxid uhelnaty
oxid uhlicity
metan

vy$si uhlovodiky
metyl chlorid
karbonyl sulfid

2 roky

1,59.10°

5. Vétrna riuZice

Sméry vétru se v meteorologii urcuji podle toho, odkud vitr vane. Oznacovani sméri vétru ve
stupnich za¢ind od severu a zvétSuje se postupné ve sméru hodinovych rucicek. Vitr, ktery
vane od vychodu, vane ze sméru 90°, od jihu z 180°, od zapadu z 270° a ze severu z 360°. To
znamena, ze vétrnou razici Ize jednoduse vyjadrtit v pravouhlé souradné soustave, ve které osa
X mifi k vychodu a osa Y k severu.

Vétrna razice — pro vypocet je pouzita vétrna rizice pro lokalitu Pardubice, ktera je vzdalena

od zaméru 6,5 km.

STABILITNI RUZICE

RS, Volkan 500 Jezbofice
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Stabilitni rizice

[ 1 I tfida stability - velmi stabilni [___| 1. tfida stability - stabilni [ 1 M. tfida stability - izotermni
[ IV. tfida stability - normalni

[ V. tfida stability - konvektivni

RYCHLOSTNI RUZICE

180.00

Rychlostni rizice

[ 1 17mis [ ] 5mis [ ] 11mis

HODNOTY
Smér: [ 45° 20° 135° 180° 225° 270° 315° CALM Soucet
1. trida stability - velmi stabilni
1,70 m/s 0,28 0,34 0,48 0,32 0,29 0,20 0,41 0,13 3,89 8,34
5,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I1. trida stability - stabilni
1,70 m/s 0,76 1,05 2,38 0,99 0,99 0,89 2,19 1,14 5,47 15,86
5,00 m/s 0,02 0,05 0,23 0,02 0,06 0,06 0,13 0,02 0,00 0,59
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I11. trida stability - izotermni
1,70 m/s 1,12 0,87 2,86 1,11 1,01 1,08 2,09 1,20 3,79 15,73
5,00 m/s 0,47 0,35 3,10 1,04 1,18 1,52 4,77 1,46 0,00 13,89
11,00 m/s 0,00 0,00 0,05 0,15 0,05 0,07 0,63 0,10 0,00 1,05
IV. trida stability - normalni
1,70 m/s 0,28 0,58 1,43 0,83 0,48 0,89 0,94 0,70 2,19 8,32
5,00 m/s 0,47 0,57 2,33 1,00 0,76 2,09 6,24 1,95 0,00 16,21
11,00 m/s 0,03 0,03 0,46 0,49 0,37 1,14 2,81 0,55 0,00 3,88
V. trida stability - konvektivni
1,70 m/s 0,28 0,77 0,62 0,64 0,50 1,28 2,71 1,46 1,67 9,93
5,00 m/s 0,07 0,39 0,58 0,31 0,21 0,57 1,48 0,49 0,00 4,10
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
plOova ruzice

1,70 m/s 2,72 3,61 7,77 3,89 3,27 4,34 8,94 4,63 19,07 28,15
5,00 m/s 1,03 1,36 6,24 2,97 2,21 4,24 12,93 3,92| 0,00 34,89
11,00 m/s 0,03 0,03 0,51 0,64 0,42 1,21 3,44 0,65 0,00 6,93

souce] 3,78 500 14,57 7,50 5,90 079  25,3d 9,200 19,01 100,00]

RS, Volkan 500 Jezbofice
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E. IMISNI LIMITY

Imisni limity jsou uvedeny v nafizeni vlady ¢. 597/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o

sledovéni a vyhodnocovani kvality ovzdusi.

Ptehled imisnich limith je uveden v nésledujicich tabulkdch (dle ptilohy ¢. 1 k uvedenému

NV):

Cast A

Imisni limity vyhldSené pro ochranu zdravi lidi, pFipustné fetnosti jejich piekrofeni a
meze tolerance

1. Imisni limity vybranych zneéi§t'ujicich latek a pFipustné ¢etnosti jejich prekroéeni

Znelistujici latka Doba primérovani Imisni limit Pripustna cetnosvt [!rekrocem
za Kalenddini rok
Oxid sificity 1 hodina 350 pg.m” 24
Oxid sificity 24 hodin 125 pg.m™ 3
Oxid uhelnaty rr_lamr_nalnl' dernmlv 1) 10 mg.m™ -
osmihodinovy primér
PMo 24 hodin 50 pg.m” 35
PMo 1 kalendaini rok 40 j_].g‘m-'? -
Olovo 1 kalendaini rok 0,5 pg.m™ -

Poznamka: 1) Maximalni denni osmihodinova primérna koncentrace se stanovi posouzenim
osmihodinovych klouzavych praméri pocitanych z hodinovych udaji a aktualizovanych kazdou
hodinu. Kazdy osmihodinovy primér se pfitadi ke dni ve kterém kon¢i, to jest prvni vypocet je
proveden z hodinovych koncentraci b¢hem periody 17:00 piedeslého dne a 01:00 daného dne.
Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

2. Imisni limity oxidu dusi¢itého a benzenu a pFipustné Cetnosti jejich pirekroceni

Znedistujici latka

Doba prumérovani

Imisni limit

Piipustna cetnost piekroceni
za kalendaini rok

Oxid dusicity 1 hodina 200 pg.m™ 18

Oxid dusicity 1 kalendarni rok 40 ug.m'3 -

Benzen 1 kalendaini rok 5ugm” -

3. Meze tolerance imisnich limitii oxidu dusi¢itého a benzenu

Znetistujici litka | Doba primérovani 2006 2007 2008 2009
Oxid dusi&ity 1 hodina 40 pg.m> | 30 pgm™ | 20 pgm® | 10 pg.m?
Oxid dusicity 1 kalendaini rok 8 ug.m” 6 pg.m” 4 ng.m” 2 ugm”
Benzen 1 kalendaini rok 4 ug.m* 3 pgm” 2 pg.m” 1 pgm?
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Imisni limity vyhlaSené pro ochranu ekosystémi a vegetace

Znedistujici latka

Doba primérovani

Imisni limit

Oxid sificity

kalendaini rok a zimni obdobi (1. fijna — 31. bfezna) 20 pg.m™

Oxidy dusiku"

1 kalendaini rok

30 pg.m™

Poznamka: 1) Soucet objemovych poméri (ppb,) oxidu dusnatého a oxidu dusicitého vyjadieny
v jednotkach hmotnostni koncentrace oxidu dusicitého.

Cast C

Cilové imisni limity a dlouhodobé imisni cile

1. Cilové imisni limity vybranych zneci§t'ujicich litek vyhlaSené pro ochranu zdravi lidi

Znetistujici 1atka Doba priamérovini Cilovy imisni limit"
Arsen 1 kalendaini rok 6 ng.m”
Kadmium 1 kalendaini rok 5ng.m”
Nikl 1 kalendaini rok 20 ng.m>
Benzo(a)pyren 1 kalendafni rok 1 ng.m'3

Poznamka: 1) Pro celkovy obsah v PMy.

F. IMISNI POZADI

Imisni pozadi

Imisni pozadi pfimo v posuzované oblasti neni znamo. Lze predpokladat, ze bude ovlivnéno
provozem lokalnich zdroji v podniku, vramci SirSich vztahll je mozna interakce se
stacionarnimi a mobilnimi zdroji znec¢istovani ovzdusi v Sir§im okoli. Jednd se mimo jiné o
lokdlni topenis§té v obcich, zaméry jinych subjektd pfispivajicich ke zneciSténi ovzdusi
v okoli, dopravu na komunikacich a Zeleznici. Z hlediska neregiondlniho a globélniho lze
predpokladat transfery znegistujicich latek z jinych oblasti Ceské republiky, Polska, Némecka
a dalSich zemi. Na kvalitu ovzdu$i bude mit vyznamny vliv umisténi pobliz Pardubické
primyslové aglomerace.

Nejblizsi sledované imisni pozadi jsou dle udajii ztabelarnich roéenek Ceského
hydrometeorologického ustavu:

1. Lokalita Host'alovice (EHST)

Lokalizace
Zeméepisné souiadnice: 49° 56' 14,64 " s§ ; 15° 34'46,86 " vd
Nadmoiska vyska: 380 m
Lokalita se nachazi cca 9,5 km severovychodné od zaméru.
Klasifikace EOI
Zkratka: B/U/R
EOI - typ stanice — primyslova
EOI - typ zony — venkovska
EOI - charakteristika zony - zemédélska
Doplnujici udaje
Terén: horni nebo stfedni ¢ast povlov. svahu (do 8%)
Krajina: zemédélska pida, trvaly travni porost
Reprezentativnost: oblastni métitko (desitky az stovky km)
Umisténi: Od 31.3.1995 do 31.10.2004 vlastnik lokality CHMU, od 1.11.2004
ORGREZ.
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2. Lokalita Kutna Hora (SKUH)

Lokalizace
Zeméepisné soutadnice: 49° 57' 40,68 " s§; 15°16' 23,26 " vd
Nadmoftska vyska: 260 m
Lokalita se nachazi cca 27 km jihovychodné od zaméru.
Klasifikace EOI
Zkratka: B/S/R
EOI - typ stanice — pozad’ova
EOI - typ zény — pfedméstska
EOI - charakteristika zony - obytna
Doplnujici udaje
Terén: rovina, velmi malo zvinény terén
Krajina: ¢ast zastavéna, ¢ast nezastav. plocha, okraj obci
Reprezentativnost: oblastni métitko - méstské nebo venkov (4 - 50 km)
Umisténi: Mirn¢€ svazita plocha na skolnim pozemku, v sidlisti na okraji mésta.

Prehled dostupnych dat za rok 2009 z hlediska imisniho pozadi

Oxid Dusi¢ny NO;
Rok 2009
MeéErici stanice Maximalni hod. Maximalni denni | Ro¢ni
koncentrace [ug/m’] | koncentrace [ug/m’] | primérna
koncentrace
[ng/m’]
Max. 98% Kv Max. 98% Kv | Aritmet.pram.
1. Lokalita Host'alovice (EHST) 80,7 35,8 60,7 34,6 10,9
2. Lokalita Kutna Hora (SKUH) - - 120,5 50,3 14,0
Oxidy dusiku NOy
Rok 2009
Meérici stanice Maximalni hod. Maximalni denni | Ro¢ni
koncentrace [ug/m’] | koncentrace [ug/m’] | primérna
koncentrace
[ng/m’]
Max. 98% Kv Max. 98% Kv | Aritmet.pram.
1. Lokalita Host'alovice (EHST) 122,0 441 80,7 40,8 14,7
2. Lokalita Kutnd Hora (SKUH) - - - - -
Oxid SiFi¢ity SO,
Rok 2009
Meérici stanice Maximalni hod. Maximalni denni | Ro¢ni
koncentrace [ug/m’] | koncentrace [ug/m’] | primérna
koncentrace
[ng/m’]
Max. 98% Kv Max. 98% Kv | Aritmet.pram.
1. Lokalita Host'alovice (EHST) 91,0 25,9 36,1 20,5 8,7
2. Lokalita Kutnd Hora (SKUH) - - 10,5 - 1,8
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Céstice PM;
Rok 2009
Meérici stanice Maximalni hod. Maximalni denni | Ro¢ni
koncentrace [ug/m’] | koncentrace [pg/m’] | primérna
koncentrace
[ng/m’]

Max. 98% Kv Max. 98% Kv | Aritmet.prim.

1. Lokalita Host4lovice (EHST) - - - - -

2. Lokalita Kutnd Hora (SKUH) - - . - -

Oxid uhelnaty CO
Rok 2009
Meérici stanice Maximalni 8 hod. Maximalni denni | Ro¢ni
koncentrace [ug/m’] | koncentrace [ug/m’] | primérna
koncentrace
[ng/m’]

Max. 98% Kv Max. 98% Kv | Aritmet.prum.

1. Lokalita Host4lovice (EHST) - - - - -

2. Lokalita Kutnd Hora (SKUH) - - - - -

Odhad imisniho pozadi pro lokalitu bez zahrnuti posuzovaného zaméru

Rok 2009
Chemicka Maximalni hod. Maximalni denni Roc¢ni primérna
slou¢enina koncentrace [ug/m3] koncentrace [ug/m3] koncentrace [pg/m3]
Max. 98% Kv Max. 98% Kv Aritmet. primer
NO, 80 40 60 40 12
NOx 120 50 80 45 15
SO, 90 26 36 21 10
PM; ¢+ 130 65 90 55 20
CO 1200 (8h) | 800 (8h) 900 750 300

* Pocet prekroceni denniho limitu 15

Jednotlivé hodnoty byly stanoveny vramci vytvofené sit¢ (vylouceny byly lokality
s reprezentativnosti do 4 km) s pfihlédnutim k mistnim podminkam. Pro stanoveni imisniho
pozadi bylo téZ vyuzito analogie s obdobnymi lokalitami.

Imisni pozadi plati pro oblast vypoctové sité v okoli zdméru, tedy v okruhu cca 2 km se
sttedem v aredlu.

G. METODIKA VYPOCTU

Vyhodnoceni emisi posuzovaného stiediska z hlediska imisnich dopadi na okoli
programem SYMOS97, Verze 6.0.2887.14755
Pro potteby vyhodnoceni emisi byly uvazovany pouze emise z posuzovaného zdroje a
souvisejici dopravy.
Vypoéet je realizovan dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi MZP CR - vypoétu
zneCisténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdroji ,,SYMOS97%, zvefejnéném ve véstniku
Zivotniho prostiedi Ceské Republiky. (1998 duben, ¢astka 3)
Metodika vypoc¢tu umozZiuje:
- vypocet znecisténi ovzdusi plynnymi latkami z bodovych, liniovych a plosnych zdroj,
- vypocet zneciSténi ovzdus§i pevnymi zneciStujicimi latkami respektujici padovou
rychlost pevnych ¢astic z bodovych, liniovych a plosnych zdrojd,
- stanovit charakteristiky zneciSténi v husté siti referencnich bodii a timto zplisobem
kartograficky nazorné zpracovat vysledky vypoctu,
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- brat v tivahu statistické rozlozeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tfidam stability
mezni vrstvy ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldovského,

- hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku z hlediska oxidu dusicitého.

Pro kazdy referencni bod je mozZno vypocitat zakladni charakteristiky zneciSténi
ovzdusi:

- maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecistujicich latek,
které se mohou vyskytovat ve vSech tiech tfidach rychlosti vétru a péti tiidach stability
ovzdusi,

- maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecist'ujicich latek bez
ohledu na tfidy rychlosti vétru a stability ovzdus$i (jedna se o nejnepiiznivejsi situaci,
ktera maze nastat),

- maximalni mozné 8-hodinové hodnoty koncentraci zneciStujicich latek bez ohledu na
tfidy rychlosti vétru a stability ovzdusi (jedné se o nejnepiiznivéjsi situaci, kterd mtize
nastat),

- maximalni mozné denni hodnoty koncentraci znecCistujicich latek bez ohledu na tiidy
rychlosti vétru a stability ovzdusi (jednd se o nejnepiiznivéjsi situaci, kterd muze
nastat),

- ro¢ni primérné koncentrace,

- hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku také z hlediska NO, ve vazb¢ na vzdalenost
od zdroje,

- situace za dané stability ovzdusi a dané rychlosti a sméru vétru,

- dobu trvani koncentrace pievysSujici danou hodnotu (imisni limity).

H. VSTUPNi DATA PRO ZPRACOVANI

1. Stavajici stav

1.1. Zakladni kapacitni udaje Zivo¢iSné vyroby arealu dle IPPC

Néazev — ,,Reprodukéni farma prasnic a dochovna selat Jezbotice*

Farma disponuje deviti halami. Jedna se o zateplené zdéné objekty.

Technické a technologické jednotky podle prilohy ¢. 1 zdkona ¢. 76/2002 Sbh.
Reprodukéni farma prasnic a dochovna selat s projektovanou kapacitou 1 300 ks prasnic.
Technické a technologické jednotky mimo ramec prilohy ¢. 1 zakona ¢. 76/2002 Sb.

chov prasnicek 60 ks
dochov selat 4 000 ks
chov kancu 4 ks

pfedvykrm prasat 500 ks

Dal$imi zafizenimi jsou budova nahradniho zdroje elektrické energie, mobilni pfimotopné
agregaty, vodarna, trafostanice, kafilerni box, administrativni budova, dilny, garaz, ¢erpaci
stanice PHM, mostni vaha.

Z hlediska vlivii na ovzdusi je vyznamnym faktorem z provozu Zivoci$né vyroby produkce
pachovych latek, zejména amoniaku z chovu prasat. Otazka emisi amoniaku je feSena v ramci
Planu zavedeni zasad spravné zeméd¢lské praxe, Provozniho fadu, IPPC a dalSich
dokumentt. Vzhledem k faktu, Ze k produkci amoniaku nebude posuzované zatizeni
prispivat, nebo bude piispivat zanedbatelnou mérou (dvoukomorova BAT technologie
spalovani), neni tato slozka dale sledovana.
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1.2. Vytapéni arealu

V soucasnosti jsou nékteré haly vytapény pirimotopnymi zatfizenimi na zemni plyn. Jedna se o
malé zdroje zne¢istovani ovzdusi. Dle sd&leni investora se jednd o cca 25 000 m® ZP za rok.
Po vystavbé BPS budou tyto agregaty nahrazeny rozvody tepla z BPS. Jedna se o malé zdroje
znecistovani ovzdusi.

1.3. Nahradni zdroje elektrické energie — dieselagregaty

Zatizeni je v provozu 1-2x ro¢né¢ dle potieby nékolik hodin po dobu vypadku elektrické
energie z rozvodné sit€. Emise z provozu jsou zanedbatelné.

1.4. Emise z provozu Bioplynové stanice

V soucasnosti je v aredlu realizovan projekt vystavby bioplynové stanice. Data pro zde
uvedené emise do ovzdusi byly ziskdny z Oznameni EIA ,Ekologizace chovu prasat P.S.
Jezbofice” pod kodem PAK 431 a rozptylové studie ,,Rozptylova studie emisi z provozu
kogeneracni jednotky zemédélské bioplynové stanice v obci Jezborice* ziskané od jejiho
zpracovatele Ing. Petra Pantoflicka.

Kogeneracni jednotka WELtec Bio Power BHKW - 536 kW,

Nazev Motor GSV 12 - 536 TLWK Deutz
Cislo zdroje 1
MnoZstvi spalin celkem n.p., s. 2071 m3/hod
MnoZstvi spalin celkem n.p., s. 0.58 m3/hod
Vyuziti maximalniho vykonu a 0.97 [-]
Teplota spalin na koruné 180.00 °C
Primér koufovodu 0.300 m
Priifez koufovodu 0.071 m?
Rychlost proudéni spalin 15.3 m/s
Denni vyuziti zdroje 24.0 h
Vyska komina 6,7 m
Vypoctené emise — na zakladé limiti
vyrobce NO, CO TZL TOC SO2 Jednotka
Roéni produkce emisi 8802 11442 2 586 2984 1760 Kg/rok
Emise za hodinu (provoz) 1035.5| 1346.2 304.2 351.0 207.1 g/h
Emise za sekundu (provoz) 0.28764 | 0.37393 | 0.08450| 0.09750] 0.05753 g/s

2. Stav po realizaci

2.1. Provoz zpopeliiovaciho zarizeni

Cela typova tada spalovacich peci firmy WASTE SPECTRUM byla konstruovana tak, aby
pln¢ odpovidala pozadavku smérnicim EU na spalovani vedlejSich produkti zivocisSného
puvodu v kategorii nizkokapacitnich peci. Jako nizkokapacitni se oznacuji spalovaci pece s
kapacitou spalovani do 50kg/hod.

Zavery nezavislé studie poukazuji na skutecnost, ze zafizeni s dvoukomorovym spalovanim
jsou v soucasné dob¢ nejlepsi dostupnou technologii pro nakladani s uhynulymi zvifaty nebo
jejich ¢astmi, celkovym vlivim na zivotni prostiedi se vénuje tento dokument v dalSich
castech.

Konstrukce pece
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Spalovaci komora pece je tvofena vnéjSim obalem ze svafovaného ocelového plechu a
vnitiniho betonového odlitku stén ze specidlniho refrakéniho betonu. Obal druhé komory je
rovnéz dvouvrstvy z ocelového plechu a specidlni zaruvzdorné izolace. Na druhou komoru
navazuje komin. Horni hrana kominu je v zavislosti na modelu ve vySce minimalné€ 5,4 m nad
urovni zemé (v tomto piipad¢ je predpokladan ve vysce 6,4 m nad zemi — budova ma podlahy
cca 1 m nad trovni zem¢). Plnéni spalovaci komory je podle typu mozné bud’ shora po
otevieni krytu, nebo zepiedu po otevieni dvefi.
Specialni pozadavky na konstrukci
Zékladnim pozadavkem je dvoustupiiové spalovani zplodin hotfeni pii dodrZzeni minimalni
teploty 850°C po dobu 2 sekund. Teplotu je mozné monitorovat v libovolném Casovém
intervalu pomoci vestavéné teplotni sondy spolu s jejim zaznamendvanim na zdznamové
zafizeni, které je soudasti dodavky spalovaci pece v CR.
Zdrzny cCas proudéni zplodin hofeni ve druhé komote v pozadovaném trvani minimalné 2
sekund je dolozen vypoctem na zakladé technickych parametri pouzitych hotdkl a objemu
druh¢ spalovaci komory. Na zakladé tohoto vypoctu ziskaly spalovaci pece Waste Spectrum
typové schvaleni organizace DEFRA v UK.
Proces spalovani
Vlastni proces spalovani je fizen automaticky mikroprocesorem dle stanoveného programu.
Jedinou manudln¢ nastavovanou hodnotou je doba spalovani v zavislosti na mnozstvi
zivocisného odpadu vloZzeného do spalovaci komory.
1. Nejprve se nahfeje druha komora na teplotu 850°C. Samostatny hotdk pro druhou
komoru automaticky udrzuje nastavenou teplotu na této trovni. (cca 30 — 50 minut)
2. Teprve po jejim zahtati se zapali hotdk ve hlavni spalovaci komote. Tento hoték se
zapind pfi zahdjeni spalovani a funguje tak dlouho, az se refrakéni beton vyzdivky
nahfeje na teplotu, kdy dochazi k zapalovani odpadu od rozehtaté vyzdivky nebo v
dobé¢, kdy se doplni dalsi odpad a dojde k ochlazeni spalovaci komory. Zavisi rovnéz
na skladbé odpadu, protoze odpad s obsahem tuku Iépe hoii a neni tudiz tieba
dodavat energii ke spaleni z hotaku.
3. Po uplynuti nastavené doby spalovani se vypne hlavni hofak a funguje pouze
ventilator, ktery do spalovaci komory dodava vzduch pro dokonceni spalovani.
4. Hotak ve druhé komote pracuje dale v automatickém rezimu tak, aby po dobu
nasledujicich 3 hodin udrzoval v druhé komote poZadovanou teplotu 850°C
5. Po uplynuti tohoto ¢asu budou dale fungovat pouze ventilatory obou hotakl po dobu
dalSich cca 6 hodin. Potom se systém automaticky vypne.
Technické poZzadavky pro provoz:
- Ptivod zemniho plynu/ propanu dimenzovany na stiedni odbér
- Ptivod 220 V ptikon do 1 kW/hod.
- Betonova podkladni deska tl. 10 cm odpovidajiciho rozméru.
Vlastni provoz:
K zajisténi bezproblémového provozuje tieba pravidelné 2-3 tydné Cistit hotaky v zavislosti
na pracovnim rezimu.
Na dné€ pece je nutné stabilné udrzovat vrstvu popela 7-10 cm, ktery plsobi jako sorpcni
material na roztekly tuk a tim se zpomaluje jeho hoteni.
Na pfivodu el. energie je vhodné instalovat signalizaci pteruseni dodavky el. energie. Pokud
dojde k jejimu vypadku v prabéhu spalovani, je tfeba okamzité vyjmout oba hotéky, aby
nedoslo k jejich poSkozeni (nefunguji ventilatory) poptipad¢ je pfipojit na ndhradni zdroj.
PInéni spalovaci komory se provadi po otevieni prednich dvefi. Soucasti dodavky je vozik s
valcovym pojezdem, ktery usnadni umistovat do komory materiél ke zpopelnéni.
Horaky
Vétsina spalovacich peci Waste Spectrum, pouZivajici jako topného média zemniho plynu ¢i
propanu, je osazena hotaky typu AZUR 60 firmy ECOFLAME z Itélie, které zcela odpovidaji
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pozadavkiim EN 90/396 pro plynové hotaky.

Ovladani je fizeno mikroprocesorem podle pfedem stanoveného programu, ktery pribézné
kontroluje teplotu spalovaciho procesu.

Popel

Pti spalovani odpadii ZivociSného plivodu vzniké 3-5% popela.

Myti pirepravnich nadob, dalSich prostredki

K myti bude vyuzit stdvajici kafilerni box se stavajici jimkou, odvazeni zajisti v ptipade
potfeby sanacni sluzba (vyrazny pokles Cetnosti dopravy). Jimka je vybavena detekénim
¢idlem plnosti zatizeni.

Ukapy

Ptipadné ukapy budou zachytavany do ocelové vani¢ky umisténé pod plnicim otvorem
zafizeni, v jinych CcCastech zafizeni se ukapy nevyskytuji. V ptipadé, ze by doslo ke
kontaminaci zpevnénych ploch zafizeni, budou tyto vycistény dezinfek¢nimi prostiedky,
pfipadnd myci kontaminovana voda bude uskladnéna v jimce stavajici umyvarny.

Bilance materialovych toki

Maximalni kapacita - az 182,5 tun zivociSnych tkéni. Vyrobce uvadi mnozstvi popela
ziskaného na trovni 3-5 % vlozenych tkani. Pro dal§i vypocty se pocita s vyssi hodnotou,
tedy 9,2 tuny popela.

Predpokladané vyuziti zafizeni - ro¢ni potfeba zpopelnit je cca 32 tun zivocisnych tkani.
Vyrobce uvadi mnozstvi popela ziskaného na Urovni 3-5 % vloZenych tkani. Pro dalsi
vypoclty se pocita s vyssi hodnotou, tedy 1,6 tuny popela.

Obsluhu bude provadét zaskoleny zaméstnanec v ranni sméné, kontrola spravné funkénosti
bude provadéna béhem celé doby provozu zafizeni.

Emise ze spalovaciho zarizeni instalovaného v arealu

Nazev Zpopelnovaci zatizeni Volkan 500
Cislo zdroje 1
Vykon Azur 60 MC hotaky 2 x 69,8 kW, zdrojem emisi je i hofeni kadaverd
Celkova max. ro¢ni spotieba ZP 43253 m’/rok
Spotieba na operaci 118,5 m’/operace - 13,7 hodin
Spotieba primérna hodinova 8,7 m*/hodina - po dobu zapnutych hotakt
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 438 m3/hod 0,12 m’/s
Vyuziti maximalniho vykonu o 0,57 [-]
Teplota spalin 580,00 °C
Pramér koufovodu 0,25 m
Prifez koutfovodu 0,049 m’
Rychlost proudéni spalin 7,7 m/s
Denni vyuziti zdroje 13,7 h
Vyska komina 6,4 m
Vypoctené emise — na zakladé
limitd 615/2006 Sb. TZL NO2 co ocC HF HCl |Jednotka
Roc¢ni produkce emisi 109,5110 | 766,5767 | 219,0219 | 32,8533 | 65,7066 | 65,7066 | Kg/rok
Emise za hodinu 21,9000 | 153,3000| 43,8000 | 6,5700 | 13,1400 | 13,1400 g/h
Emise za sekundu 0,00608 | 0,04258 | 0,01217 |0,00183 |0,00365 | 0,00365 g/s
Vypoctené emise — na zakladé
dostupného méreni SO, Jednotka
Roéni produkce emisi 82,5713 | Kg/rok
Emise za hodinu 16,5126 g/h
Emise za sekundu 0,00459 g/s
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Pro zajisténi bezpecnosti vypoctu byl zvolen nasledujici postup:

e pro vypocet, kde to bylo mozné, byly vyuZity emisni limity z NV 615/2006 Sb., coz
znamena, ze je kalkulovano s maximalni moznou koncentraci. Pro SO, bylo vyuZito
hodnot ziskanych z méfeni.

e Srovnanim emisnich udaji danych limity NV 615/2006 Sb. snaméfenymi udaji
uvedenymi vyse je ziejmé, ze skute¢né emise budou v mnohych ptipadech vyznamné
niz8i hodnoty, nez je pouzito pro vypocet. Z hlediska interpretace to znamena, ze odhad
byl realizovan pro nejméné piiznivou situaci, kterd vSak prakticky nenastane = odhad
na horni mezi statistické bezpecnosti vypoctu.

Objem spalin byl prevzat z teoretického maximéalniho vypoctu vyrobce pro spaleni max. 50
kg zivociSnych tkani a zemniho plynu pfi dodrzeni zdrZeni spalin nejméné 2 s ve druhé
komofte, tento objem je definovan jako limitni, v realu jej nikdy neni dosazeno.

2.2. Vyhodnoceni pachovych latek z provozu zaméru

Ziakladni definice pro hodnoceni pachii z provozu zaméru pro poti‘eby vyhodnoceni.
Pachova latka — je latka, ktera stimuluje lidsky ¢ichovy systém tak Ze je vniman pach.
Intenzita pachu - Udaj o mife pachu zjistény pomoci méficich a zkuSebnich metod
prislusnych technickych norem, vyjadreny pachovymi jednotkami.

Prahova koncentrace detekce pachu - nejmensi koncentrace pachovych latek, pro které
polovina zkoumané populace muize zjistit pach.

Prahovou koncentraci rozpoznani pachu - takovy obsah pachovych latek v ovzdusi, pii
kterém dojde v 50 % pftipadl vystaveni jejich u€inkim k jejich identifikaci. Prahova
koncentrace rozpoznani pachu lezi zpravidla o 3 OUg.m™ vyse nez prahova koncentrace
detekce pachu.

Evropska pachova jednotka (OUg) — mnozstvi pachu, které, pokud je rozptyleno v 1 m’
neutrdlniho plynu za standardnich podminek, vyvold fyziologickou reakci respondentl
¢ichovy vjem odpovidajici evropské referencni pachové jednotce, (EROM)

Evropska referenéni pachova jednotka (EROM) - fyziologickd reakce respondentt
vyvolana davkou 123pg n-butanolu rozptyleného v 1 m’ neutralniho plynu za standardnich
podminek. To je mnozstvi, které odpovida 0,040 pmol n-butanolu na 1 mol neutralniho plynu
za normalnich stavovych podminek.

ObtéZovanim zapachem - vnimani zdpachu obtéZujiciho nad ptipustnou miru, jedna se o
subjektivni hodnoceni

Piipustnd mira obtéZovani zapachem (dle vyhlasky 362/2006 o zptisobu stanoveni
koncentrace pachovych latek, pfipustné miry obtéZzovani zapachem a zpiisobu jejiho
zjisStovani)

(1) Pripustnd mira obté¢Zovani zapachem je stav pachovych latek ve vnéjsim ovzdusi', kterého
je tfeba dosdhnout, pokud je to bézn¢ dostupnymi prostiedky mozné, odstranénim nebo
omezenim obtézujiciho pachového vjemu.

(2) Prekroceni ptipustné miry obtézovani zapachem se posuzuje na zékladé pisemné stiznosti
osob bydlicich nebo pracujicich v oblasti, ve které k obtéZovani zdpachem dochazi.

(3) Piipustna mira obtéZovani zdpachem je piekroCena vzdy, pokud si na obtézovani
zapachem stézuje vice nez 20 osob podle odstavce 2 a pokud alespoit u jednoho z
provozovatelll stacionarnich zdroji bylo prokazano poruseni povinnosti podle zakona, které
prekroceni piipustné miry obtézovani zapachem zpusobilo.

Zpusob stanoveni koncentrace pachovych latek (dle vyhlasky 362/2006 o zpisobu
stanoveni koncentrace pachovych latek, pfipustné miry obtézovani zdpachem a zplisobu jejiho
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(1) Stanoveni koncentrace pachovych latek se provadi u staciondrnich zdrojii uvedenych v
ptiloze k této vyhlace postupem stanovenym touto vyhlaskou a Ceskou technickou normou
CSN EN 13725 (dale jen ,technickd norma"). Stanoveni koncentrace pachovych latek se
nevztahuje na malé stacionarni zdroje. (Poznamka — zatizeni nepatii mezi zatizeni, u kterych
se stanovuje koncentrace pachovych latek dle vyhlasky vyse)

Podklady pro hodnoceni emisi pachovych latek ze zaméru

Zakladnim podkladem pro hodnoceni emisi pachovych latek je méfeni provedené firmou
EMPLA spol. s.r.0. dne 21.05.2009

Protokol o zkousSce ¢. E 279/2009 autorizované méreni emisi pachovych latek

Misto méfenti:
Piedmét méfent:
latek

Datum meéfeni:

Datum vypracovani protokolu:

Odbér vzorkt provedli:

Naméiené hodnoty

Zalaegenszeg Mad’arsko
spalovna Spectrum Derwent II — koncentrace pachovych

21.5.2009
21.5.2009
Ing. Tomas Hubka, Ph.D.

Cislo odbéru Koncentrace pachovych latek coq [ouE/m3]
1 813

2 683

3 592

Stiedni hodnota 690 (za podminek méteni)

Poznamka: Uvedend stfedni hodnota koncentraci pachovych latek byla vypoctena jako
geometricky primér. Hodnota je vztazena na podminky méfeni.

Hmotnostni tok pachovych latek

odbérové misto

hmotnostni tok pachovych latek Mod [oug/s]

spalovna

200

Nejistota méreni

¢islo odbéru | celkové nejistota (%)
1 10
2 14
3 17

3. Mapové podklady

e Mapovy podklad - byla zvolena mapa zwww.heis.vuv.cz v méfitku 1:10000
s vrstevnicemi.

e Vyskopis — byl zvolen interni vyskopis programu SYMOS 97 v rastru 50x50 metra
v soufadném systému JTSK.

4. Referencni body

1. Pro vypocty izolinii byla zvolena sit 10 x 10 referen¢nich bodi (100 celkem) ve vySce
2 metry nad povrchem, tak aby byly pokryty nejbliz§i chranéné objekty a okoli zaméru.
Vzdalenost mezi body je 300 metrti v ose x a 200 m v ose y. Osa x je orientovana od
zépadu na vychod a osa Y od jihu na sever.

2. Bod 101 — 461 m jihozapadné od zdméru na stavebni parcele Cislo 105 je umistén
objekt pro bydleni s ¢islem popisnym 90 (k.u Jezbotice 659371).
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3. Bod 102 — 219 m severozapadné od zaméru na stavebni parcele ¢islo 83 je umistén
objekt pro bydleni s ¢islem popisnym 71 (k.u Jezbotice 659371).
4. Bod 103 — 548 m zapadné od zdméru na stavebni parcele ¢islo 7 je umistén objekt pro
bydleni s ¢islem popisnym 21 (k.a Jezbotice 659371).
5. Bod 104 - 1,3 km severovychodn¢ od zaméru na stavebni parcele Cislo 130 je umistén
objekt pro bydleni s ¢islem popisnym 90 (k.a Cepi 619582).
Obrézek: Piehled referen¢nich bodi

& |
/ "‘ s

s

g -.

I. VYHODNOCENI VYSLEDKU

Vyhodnoceni celkové bilance produkce amoniaku stirediskem

Vypocet je proveden pro emise z posuzované farmy pro chov prasat PROMA — druzstvo v
Bfezin¢.
Vypocet byl proveden v ramci vypoctové sité pro imise:

1. Maximalni hodinova koncentrace — jedna se o nejvyssi vypoctené hodnoty z péti tiid
stabilit a tfi stupnd rychlosti vétru. Tato hodnota reprezentuje nejnepiiznivéjsi stav,
ktery mtize v hodnocené lokalité nastat.

2. Maximalni denni koncentrace — jednd se o nejvyssi vypoctené hodnoty z péti tiid

stabilit a tfi stupnd rychlosti vétru. Tato hodnota reprezentuje nejnepiiznivéjsi stav,
ktery mtize v hodnocené lokalité nastat v ramci hodnocenych dennich koncentraci.

3. Prumérné ro¢ni koncentrace

* Poznamka: pro oxid uhelnaty byl stanoven 8 hodinovy klouzavy prumeér dle narizeni viady

¢. 597/2006 Sb.

Zobrazeni izolinii je z divodu dostatecné reprezentativnosti datovych poli s vypocty, povaze
jednotlivych posuzovanych substanci provedeno pro reprezentanty emisi spojenych
s provozem.
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1. Tabulkové vysledky modelovani
1.1. Prispévky Volkan 500 k emisim

1.1.1 SO, p¥ispévKky ,,Volkan 500“ pg/m’

Souradnice | -655020 -654720 -654420 | -654120 | -653820 | -653520 -653220 -652920 -652620 -652320
-1065990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 0,19 0,12 0,08 0,08 0,14 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08
max. den. 0,09 0,06 0,04 0,04 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04
prim. rok | 9,55E-04 | 8,49E-04 | 7,21E-04 | 6,88E-04 | 1,07E-03 | 1,05E-03 9,64E-04 8,69E-04 | 8,06E-04 | 7,43E-04
-1066190 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 0,19 0,12 0,09 0,08 0,24 0,18 0,13 0,11 0,10 0,09
max. den. 0,09 0,06 0,04 0,04 0,11 0,09 0,07 0,05 0,05 0,04
prm.rok | 1,10E-03 | 1,03E-03 | 8,71E-04 | 8,01E-04 | 1,75E-03 | 1,57E-03 1,31E-03 1,12E-03 | 1,06E-03 | 9,56E-04
-1066390 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 0,19 0,12 0,10 0,10 0,45 0,27 0,17 0,13 0,11 0,09
max. den. 0,09 0,06 0,05 0,05 0,20 0,12 0,08 0,06 0,05 0,04
prim. rok | 1,28E-03 | 1,24E-03 | 1,17E-03 | 9,77E-04 | 3,00E-03 | 2,48E-03 1,90E-03 1,61E-03 | 1,38E-03 | 1,10E-03
-1066590 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 0,15 0,12 0,10 0,10 0,52 0,46 0,27 0,14 0,12 0,09
max. den. 0,08 0,06 0,05 0,05 0,21 0,19 0,12 0,07 0,06 0,05
prim. rok | 1,35E-03 | 1,41E-03 | 1,45E-03 | 1,29E-03 | 4,51E-03 | 4,60E-03 3,59E-03 2,29E-03 | 1,73E-03 | 1,31E-03
-1066790 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 0,14 0,11 0,10 0,12 0,73 0,85 0,36 0,15 0,11 0,10
max. den. 0,07 0,06 0,05 0,06 0,35 0,41 0,16 0,07 0,06 0,05
prdm.rok | 1,43E-03 | 1,60E-03 | 1,75E-03 | 1,93E-03 | 7,14E-03 | 1,15E-02 6,72E-03 3,07E-03 | 2,03E-03 | 1,56E-03
-1066990 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 0,12 0,11 0,10 0,17 0,71 0,93 0,34 0,15 0,11 0,10
max. den. 0,06 0,05 0,05 0,08 0,35 0,45 0,15 0,07 0,06 0,05
prim. rok | 1,36E-03 | 1,53E-03 | 1,64E-03 | 2,90E-03 | 6,04E-03 | 1,41E-02 6,89E-03 3,20E-03 | 2,07E-03 | 1,54E-03
-1067190 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 0,11 0,10 0,10 0,19 0,59 0,53 0,25 0,14 0,11 0,10
max. den. 0,05 0,05 0,05 0,08 0,24 0,22 0,11 0,07 0,06 0,05
prim.rok | 1,17E-03 | 1,26E-03 | 1,31E-03 | 2,04E-03 | 3,88E-03 | 4,84E-03 3,67E-03 2,40E-03 | 1,76E-03 | 1,38E-03
-1067390 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 0,11 0,10 0,10 0,17 0,58 0,50 0,24 0,15 0,12 0,10
max. den. 0,05 0,05 0,05 0,08 0,27 0,23 0,11 0,07 0,06 0,05
prim.rok | 9,88E-04 | 9,93E-04 | 9,87E-04 | 1,32E-03 | 2,90E-03 | 3,10E-03 2,34E-03 1,85E-03 | 1,48E-03 | 1,20E-03
-1067590 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 0,10 0,09 0,09 0,13 0,48 0,46 0,25 0,17 0,12 0,10
max. den. 0,05 0,05 0,05 0,06 0,24 0,22 0,12 0,08 0,06 0,05
prim.rok | 8,13E-04 | 7,86E-04 | 7,43E-04 | 9,47E-04 | 2,12E-03 | 2,25E-03 1,75E-03 1,44E-03 | 1,23E-03 | 1,05E-03
-1067790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 0,09 0,09 0,10 0,14 0,34 0,41 0,27 0,19 0,13 0,12
max. den. 0,04 0,04 0,05 0,07 0,17 0,20 0,13 0,09 0,07 0,06
prim. rok | 6,46E-04 | 6,26E-04 | 6,60E-04 | 8,90E-04 | 1,46E-03 | 1,69E-03 1,46E-03 1,20E-03 | 1,01E-03 | 9,27E-04
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Imisni limity dle N. V. €. 597/2006 Sb.

Legislativni limit Max.hod. PFipustna Cetnost prekroceni

Koncentrace 350 24

Legislativni limit Max. den PFipustna Cetnost prekroceni

Koncentrace 125 3

Legislativni limit Pram. rok PFipustna Cetnost prekroceni

Koncentrace 20 -

Shrnuti prispévki v siti ref. bodu Sledované referenéni body

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Referenéni bod 46 46 46 Cislo pg/m3 pg/m3 pg/m3

Koncentrace 0,93 0,45 1,41E-02 101 0,23 0,10 2,96E-03

Piispévek k limitim 0,27% 0,36% 0,07% 102 0,69 0,32 6,43E-03

DosaZena minima Max.hod. Max. den Pram. rok 103 0,37 0,17 2,57E-03

Referenéni bod 94 100 2 104 0,10 0,05 1,17E-03

Koncentrace 0,08 0,04 6,26E-04

LB L 0.02% 0,03% 0,00% Prispévky ziméru K imisnim limitim

Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Koncentrace 0,20 0,10 2,04E-03 101 0,07% 0,08% 0,015%

Piispévek k limitim 0,06% 0,08% 0,01% 102 0,20% 0,26% 0,032%

Imisni pozadi v lokalité 103 0.11% 0.13% 0.013%

Clamed Qeufieming Max.hod. Max. den Prdm. rok 104 0,03% 0,04% 0,006%
S02 90 36 10

Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Prim. rok

Referenéni bod 46 46 46 101 90,23 36,10 10,00

Koncentrace 90,93 36,45 10,01 Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO

Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO 102 90,69 36,32 10,01

Dosazena minima Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO

Referenéni bod 94 100 2 103 90,37 36,17 10,00

Koncentrace 90,08 36,04 10,00 Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO

Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO 104 90,10 36,05 10,00

Aritmeticky pramér Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO

Koncentrace 90,20 36,10 10,00

Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO
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Souradnice | -655020 -654720 -654420 -654120 -653820 -653520 -653220 -652920 -652620 -652320
-1065990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 1,73 1,08 0,79 0,73 1,28 1,20 1,00 0,90 0,83 0,73
max. den. 0,84 0,53 0,39 0,36 0,63 0,59 0,49 0,45 0,40 0,35
prdm.rok | 8,86E-03 | 7,88E-03 | 6,69E-03 | 6,38E-03 | 9,92E-03 | 9,74E-03 | 8,94E-03 | 8,06E-03 | 7,48E-03 | 6,89E-03
-1066190 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 1,73 1,10 0,83 0,78 2,23 1,71 1,25 1,01 0,93 0,84
max. den. 0,84 0,53 0,41 0,38 1,02 0,83 0,61 0,50 0,46 0,41
prdm.rok | 1,02E-02 | 9,56E-03 | 8,08E-03 | 7,43E-03 | 1,62E-02 | 1,46E-02 | 1,22E-02 | 1,03E-02 | 9,81E-03 | 8,87E-03
-1066390 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 1,73 1,13 0,93 0,90 4,16 2,52 1,62 1,18 1,01 0,82
max. den. 0,85 0,55 0,46 0,44 1,89 1,15 0,77 0,58 0,50 0,40
prm.rok | 1,18E-02 | 1,15E-02 | 1,08E-02 | 9,06E-03 | 2,78E-02 | 2,30E-02 | 1,76E-02 | 1,49E-02 | 1,28E-02 | 1,02E-02
-1066590 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 1,42 1,07 0,95 0,97 4,85 4,30 2,47 1,31 1,07 0,86
max. den. 0,70 0,53 0,47 0,48 1,98 1,80 1,14 0,64 0,53 0,42
prm.rok | 1,25E-02 | 1,31E-02 | 1,35E-02 | 1,20E-02 | 4,18E-02 | 4,26E-02 | 3,33E-02 | 2,13E-02 | 1,61E-02 | 1,21E-02
-1066790 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 1,26 1,05 0,96 1,10 6,77 7,86 3,35 1,40 1,05 0,96
max. den. 0,62 0,52 0,47 0,53 3,28 3,76 1,46 0,67 0,52 0,47
prm.rok | 1,33E-02 | 1,48E-02 | 1,63E-02 | 1,79E-02 | 6,62E-02 | 1,07E-01 | 6,24E-02 | 2,85E-02 | 1,88E-02 | 1,45E-02
-1066990 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 1,13 1,00 0,91 1,55 6,58 8,61 3,12 1,42 1,05 0,92
max. den. 0,55 0,49 0,45 0,74 3,23 4,16 1,37 0,69 0,52 0,45
prim.rok | 1,26E-02 | 1,42E-02 | 1,52E-02 | 2,69E-02 | 5,60E-02 | 1,31E-01 | 6,39E-02 | 2,97E-02 | 1,92E-02 | 1,43E-02
-1067190 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 1,04 0,95 0,92 1,74 5,44 4,89 2,30 1,31 1,03 0,90
max. den. 0,51 0,47 0,46 0,77 2,21 2,05 1,05 0,63 0,51 0,44
prdm.rok | 1,09E-02 | 1,17E-02 | 1,22E-02 | 1,89E-02 | 3,60E-02 | 4,49E-02 | 3,41E-02 | 2,23E-02 | 1,63E-02 | 1,28E-02
-1067390 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 0,99 0,89 0,90 1,57 5,36 4,66 2,25 1,39 1,07 0,92
max. den. 0,49 0,44 0,45 0,74 2,47 2,11 1,05 0,68 0,53 0,44
prdm.rok | 9,16E-03 | 9,21E-03 | 9,15E-03 | 1,22E-02 | 2,69E-02 | 2,87E-02 | 2,17E-02 | 1,72E-02 | 1,37E-02 | 1,12E-02
-1067590 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 0,92 0,87 0,87 1,22 4,47 4,26 2,27 1,55 1,15 0,97
max. den. 0,45 0,43 0,43 0,59 2,18 2,08 1,08 0,74 0,56 0,48
prim.rok | 7,54E-03 | 7,29E-03 | 6,90E-03 | 8,79E-03 | 1,96E-02 | 2,09E-02 | 1,63E-02 | 1,34E-02 | 1,14E-02 | 9,75E-03
-1067790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 0,83 0,84 0,92 1,29 3,18 3,78 2,54 1,76 1,24 1,15
max. den. 0,40 0,41 0,46 0,64 1,57 1,87 1,25 0,87 0,61 0,57
prim.rok | 599E-03 | 581E-03 | 6,12E-03 | 8,25E-03 | 1,36E-02 | 1,57E-02 | 1,36E-02 | 1,11E-02 | 9,36E-03 | 8,60E-03
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Imisni limity dle N. V. €. 597/2006 Sb.

Farm Projekt

Legislativni limit Max.hod. PFipustna Cetnost prekroceni

Koncentrace - -

Legislativni limit Max. den PFipustna Cetnost prekroceni

Koncentrace - -

Legislativni limit Prim. rok Pripustna ¢etnost prekroceni

Koncentrace 30 -

Shrnuti prispévk v siti ref. bodu - stavajici stav Sledované referenéni body

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Referenéni bod 46 46 46 Cislo pg/m3 pg/m3 pg/m3

Koncentrace 8,61 4,16 1,31E-01 101 2,16 0,90 2,75E-02

Prisp&vek k limitim - - 0,44% 102 6,43 2,96 5,96E-02

Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok 103 3,46 1,56 2,38E-02

Referenéni bod 94 100 2 104 0,90 0,44 1,08E-02

Koncentrace 0,73 0,35 5,81E-03

Prispévek k limitim - - 0,02% Prispévky zaméru k imisnim limitiim

Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Koncentrace 1,87 0,88 1,90E-02 101 - - 0,09%

Piispévek k limitim - - 0,06% 102 - - 0,20%

Imisni pozadi v lokalité 103 - - 0,08%

Chemicka slouéenina Max.hod. Max. den Prdm. rok 104 - - 0,04%
NOXx 120 80 15

Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru

DosaZena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referencni bod Max.hod. | Max. den | Prim. rok

Referenéni bod 46 46 46 101 122,16 80,90 15,03

Koncentrace 128,61 84,16 15,13 Splnéni leg. limitu - - ANO

Splnéni leg. limitu - - ANO 102 126,43 82,96 15,06

Dosazena minima Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu - - ANO

Referenéni bod 94 100 2 103 123,46 81,56 15,02

Koncentrace 120,73 80,35 15,01 Splnéni leg. limitu - - ANO

Splnéni leg. limitu - - ANO 104 120,90 80,44 15,01

Aritmeticky pramér Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu - - ANO

Koncentrace 121,87 80,88 15,02

Splnéni leg. limitu - - ANO
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1.1.3 NO, - p¥ispévky ,,Volkan 500 ng/m’

Farm Projekt

Souradnice | -655020 -654720 -654420 -654120 -653820 -653520 -653220 -652920 -652620 -652320
-1065990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 0,28 0,17 0,13 0,13 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12
max. den. 0,13 0,08 0,06 0,06 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06
prm.rok | 1,58E-03 | 1,36E-03 | 1,12E-03 | 1,04E-03 | 1,51E-03 | 1,50E-03 | 1,44E-03 | 1,37E-03 | 1,34E-03 | 1,29E-03
-1066190 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 0,27 0,17 0,14 0,14 0,27 0,22 0,18 0,15 0,14 0,14
max. den. 0,13 0,08 0,06 0,06 0,13 0,11 0,08 0,07 0,07 0,07
prm.rok | 1,78E-03 | 1,59E-03 | 1,30E-03 | 1,16E-03 | 2,28E-03 | 2,08E-03 | 1,86E-03 | 1,69E-03 | 1,68E-03 | 1,61E-03
-1066390 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 0,27 0,17 0,15 0,15 0,48 0,30 0,21 0,17 0,15 0,13
max. den. 0,13 0,08 0,07 0,07 0,22 0,14 0,10 0,08 0,07 0,06
prim.rok | 2,01E-03 | 1,86E-03 | 1,66E-03 | 1,34E-03 | 3,63E-03 | 3,06E-03 | 2,55E-03 | 2,32E-03 | 2,11E-03 | 1,82E-03
-1066590 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 0,21 0,16 0,16 0,17 0,54 0,47 0,29 0,18 0,16 0,14
max. den. 0,10 0,08 0,07 0,07 0,22 0,19 0,14 0,08 0,08 0,06
prdm.rok | 2,10E-03 | 2,07E-03 | 1,99E-03 | 1,67E-03 | 5,08E-03 | 5,25E-03 | 4,49E-03 | 3,17E-03 | 2,59E-03 | 2,11E-03
-1066790 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 0,19 0,15 0,16 0,20 0,70 0,82 0,38 0,19 0,15 0,15
max. den. 0,09 0,07 0,07 0,09 0,34 0,39 0,17 0,09 0,07 0,07
prdm.rok | 2,21E-03 | 2,30E-03 | 2,34E-03 | 2,35E-03 | 7,43E-03 | 1,20E-02 | 8,01E-03 | 4,13E-03 | 2,99E-03 | 2,47E-03
-1066990 4 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 0,17 0,15 0,16 0,22 0,68 0,89 0,36 0,19 0,15 0,15
max. den. 0,08 0,07 0,07 0,10 0,33 0,43 0,16 0,09 0,07 0,07
prim.rok | 2,10E-03 | 2,21E-03 | 2,20E-03 | 3,46E-03 | 6,32E-03 | 1,47E-02 | 8,21E-03 | 4,30E-03 | 3,05E-03 | 2,44E-03
-1067190 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 0,17 0,15 0,16 0,23 0,60 0,53 0,27 0,18 0,15 0,15
max. den. 0,08 0,07 0,07 0,11 0,25 0,22 0,13 0,09 0,07 0,07
prm.rok | 1,84E-03 | 1,86E-03 | 1,82E-03 | 2,58E-03 | 4,40E-03 | 5,52E-03 | 4,62E-03 | 3,32E-03 | 2,64E-03 | 2,22E-03
-1067390 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 0,16 0,14 0,15 0,21 0,62 0,54 0,27 0,19 0,16 0,15
max. den. 0,07 0,06 0,07 0,10 0,29 0,25 0,13 0,09 0,08 0,07
prm.rok | 1,59E-03 | 1,51E-03 | 1,44E-03 | 1,78E-03 | 3,49E-03 | 3,76E-03 | 3,11E-03 | 2,65E-03 | 2,27E-03 | 1,97E-03
-1067590 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 0,15 0,14 0,14 0,18 0,55 0,52 0,28 0,21 0,17 0,16
max. den. 0,07 0,06 0,06 0,08 0,27 0,26 0,14 0,10 0,08 0,07
prim.rok | 1,34E-03 | 1,25E-03 | 1,14E-03 | 1,35E-03 | 2,70E-03 | 2,90E-03 | 2,43E-03 | 2,14E-03 | 1,94E-03 | 1,76E-03
-1067790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 0,14 0,14 0,14 0,19 0,42 0,51 0,34 0,25 0,18 0,18
max. den. 0,07 0,06 0,07 0,09 0,21 0,25 0,17 0,12 0,09 0,09
prdm.rok | 1,11E-03 | 1,04E-03 | 1,05E-03 | 1,31E-03 | 1,99E-03 | 2,30E-03 | 2,11E-03 | 1,85E-03 | 1,65E-03 | 1,59E-03
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Imisni limity dle N. V. €. 597/2006 Sb.

Farm Projekt

Legislativni limit Max.hod. PFipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace 200 18
Legislativni limit Max. den Pripustna ¢etnost prekroceni
Koncentrace - -
Legislativni limit Prdm. rok Pripustna Cetnost pfekroceni
Koncentrace 40 -
Shrnuti prispévki v siti ref. bodu - stavajici stav Sledované referenéni body
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Referenéni bod 46 46 46 Cislo ug/m3 pg/m3 pg/m3
Koncentrace 0,89 0,43 1,47E-02 101 0,25 0,12 3,57E-03
Piisp&vek k limitim 0,45% - 0,04% 102 0,68 0,31 6,87E-03
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prim. rok 103 0,41 0,19 3,15E-03
Referenéni bod 100 100 2 104 0,14 0,07 1 88E-03
g 0.12 0,06 1,04E-03 | Pyispévky ziméru k imisnim limitim
Prispévek k limitim 0,06% - 0,00% Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Aritmeticky pramér Max.hod. Max. den Prdm. rok 101 0,13% - 0,009%
Koncentrace 0,24 0,11 2,68E-03 102 0,34% - 0,017%
Piispévek k limitim 0,12% - 0,01% 103 0,20% - 0,008%
Imisni pozadi v lokalité 104 0.07% i 0,005%
Chemicka slou&enina Max.hod. Max. den Prdm. rok

NO2 80 60 12
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referencni bod Max.hod. | Max.den | Prim. rok
Referenéni bod 46 46 46 101 80,25 60,12 12,00
Koncentrace 80,89 60,43 12,01 Splnéni leg. limitu ANO - ANO
Splnéni leg. limitu ANO - ANO 102 80,68 60,31 12,01
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu ANO - ANO
Referenéni bod 100 100 2 103 80,41 60,19 12,00
Koncentrace 80,12 60,06 12,00 Splnéni leg. limitu ANO - ANO
Splnéni leg. limitu ANO - ANO 104 80,14 60,07 12,00
Aritmeticky pramér Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu ANO - ANO
Koncentrace 80,24 60,11 12,00
Splnéni leg. limitu ANO - ANO

RS, Volkan 500 Jezbofice

Strana 26 (celkem 53)




1.1.4 CO - pFispévky ,,Volkan 500 pg/m’

Farm Projekt

Souradnice | -655020 -654720 -654420 -654120 -653820 -653520 -653220 -652920 -652620 -652320
-1065990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 0,30 0,27 0,22 0,20 0,36 0,34 0,28 0,25 0,22 0,19
max. den. 0,14 0,13 0,11 0,09 0,18 0,17 0,14 0,12 0,11 0,09
prdm.rok | 1,91E-03 | 1,97E-03 | 1,96E-03 | 2,08E-03 | 2,85E-03 | 2,82E-03 | 2,53E-03 | 2,18E-03 1,93E-03 1,70E-03
-1066190 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 0,31 0,29 0,23 0,22 0,58 0,49 0,36 0,28 0,25 0,22
max. den. 0,15 0,14 0,12 0,11 0,28 0,24 0,18 0,14 0,12 0,11
prdm.rok | 2,25E-03 | 2,43E-03 | 2,46E-03 | 2,58E-03 | 4,45E-03 | 4,20E-03 | 3,46E-03 | 2,83E-03 | 2,49E-03 | 2,14E-03
-1066390 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 0,33 0,30 0,27 0,25 0,96 0,73 0,47 0,34 0,28 0,22
max. den. 0,15 0,15 0,13 0,12 0,47 0,36 0,23 0,16 0,13 0,10
prim. rok | 2,63E-03 | 2,99E-03 | 3,32E-03 | 3,38E-03 | 7,53E-03 | 6,81E-03 | 5,06E-03 | 4,00E-03 | 3,22E-03 | 2,52E-03
-1066590 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 0,31 0,30 0,27 0,27 1,38 1,27 0,72 0,38 0,29 0,23
max. den. 0,15 0,14 0,13 0,13 0,67 0,61 0,35 0,19 0,14 0,11
prim. rok | 2,92E-03 | 3,54E-03 | 4,34E-03 | 4,88E-03 1,31E-02 1,33E-02 | 9,05E-03 | 5,69E-03 | 4,05E-03 | 2,96E-03
-1066790 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 0,30 0,29 0,28 0,32 1,93 2,23 0,95 0,40 0,29 0,26
max. den. 0,14 0,14 0,13 0,16 0,84 0,98 0,47 0,20 0,14 0,12
prim. rok | 3,13E-03 | 4,03E-03 | 5,38E-03 | 7,76E-03 | 2,81E-02 | 3,68E-02 | 1,64E-02 | 7,53E-03 | 4,73E-03 | 3,42E-03
-1066990 X 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 0,28 0,28 0,26 0,48 1,85 2,42 0,91 0,41 0,29 0,24
max. den. 0,13 0,14 0,13 0,23 0,79 1,05 0,45 0,20 0,14 0,12
prim. rok | 3,05E-03 | 3,93E-03 | 5,16E-03 | 1,01E-02 | 2,69E-02 | 4,52E-02 | 1,70E-02 | 7,79E-03 | 4,81E-03 | 3,40E-03
-1067190 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 0,27 0,27 0,26 0,52 1,52 1,44 0,68 0,38 0,29 0,24
max. den. 0,13 0,13 0,13 0,26 0,74 0,69 0,33 0,19 0,14 0,11
prdm.rok | 2,70E-03 | 3,30E-03 | 4,07E-03 | 6,54E-03 1,21E-02 1,41E-02 | 9,54E-03 | 5,98E-03 | 4,15E-03 | 3,09E-03
-1067390 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 0,25 0,25 0,25 0,46 1,12 1,04 0,62 0,39 0,29 0,24
max. den. 0,12 0,12 0,12 0,23 0,55 0,51 0,30 0,19 0,14 0,11
prdm.rok | 2,29E-03 | 2,62E-03 | 2,98E-03 | 4,08E-03 | 7,23E-03 | 7,71E-03 | 5,86E-03 | 4,46E-03 | 3,42E-03 | 2,68E-03
-1067590 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 0,24 0,24 0,25 0,35 0,85 0,83 0,55 0,40 0,30 0,24
max. den. 0,11 0,11 0,12 0,17 0,41 0,40 0,26 0,19 0,14 0,12
prim. rok | 1,89E-03 | 2,05E-03 | 2,21E-03 | 2,82E-03 | 4,73E-03 | 5,00E-03 | 4,11E-03 | 3,34E-03 | 2,77E-03 | 2,29E-03
-1067790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 0,21 0,22 0,25 0,36 0,61 0,66 0,51 0,39 0,29 0,25
max. den. 0,10 0,11 0,12 0,17 0,29 0,31 0,24 0,18 0,14 0,12
prim. rok | 1,53E-03 | 1,63E-03 | 1,83E-03 | 2,35E-03 | 3,23E-03 | 3,51E-03 | 3,16E-03 | 2,64E-03 | 2,22E-03 1,95E-03
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Imisni limity dle N. V. €. 597/2006 Sb.

Legislativni limit

Max.8hod.

Pripustna Cetnost

Farm Projekt

prekroceni

Koncentrace 10000 -
Legislativni limit Max. den Pfi%‘;ztknrig:r:?%t
Koncentrace - -
Legislativni limit Pram. rok Pﬁ%‘;ztk”ri f:rt]?“t
Koncentrace - -
Shrnuti prispévki v siti ref. bodu - stavajici stav Sledované referenéni body
Dosazena maxima Max.8hod. Max. den Prdm. rok Sledované ref. body Max.8hod. | Max.den | Prdm. rok
Referenéni bod 46 46 46 Cislo ug/m3 pug/m3 pug/m3
Koncentrace 2,42 1,05 4,52E-02 101 0,65 0,32 9,44E-03
Prispévek k limitim 0,02% - - 102 1,89 0,87 2,23E-02
Dosazena minima Max.8hod. Max. den Prim. rok 103 0,85 0,42 6,63E-03
Referen¢ni bod 100 100 1 104 0,24 0,11 2.66E-03
Koncentrace 0,19 0,09 1,53E-03
Pfispévek k limitim 0,00% - - Piispévky ziméru k imisnim limitiim
Aritmeticky primér Max.8hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.8hod. | Max.den | Prdm. rok
Koncentrace 0,49 0,23 5,65E-03 101 0,007% - -
Piispévek k limitim 0,00% - - 102 0,019% - -
Imisni pozadi v lokalité 103 0,008% - -
Chemicka slougenina Max.8hod. Max. den Prim. rok 104 0,002% - -

CO 1200 900 300
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.8hod. Max. den Prdm. rok Referencni bod Max.8hod. | Max. den | Prim. rok
Referenéni bod 46 46 46 101 1 200,65 900,32 300,01
Koncentrace 1202,42 901,05 300,05 Splnéni leg. limitu ANO - -
Splnéni leg. limitu ANO - - 102 1201,89 900,87 300,02
Dosazena minima Max.8hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu ANO - -
Referenéni bod 100 100 1 103 1 200,85 900,42 300,01
Koncentrace 1200,19 900,09 300,00 Splnéni leg. limitu ANO - -
Splnéni leg. limitu ANO - - 104 1 200,24 900,11 300,00
Aritmeticky prameér Max.8hod. Max. den Pram. rok Splnéni leg. limitu ANO - -
Koncentrace 1 200,49 900,23 300,01
Splnéni leg. limitu ANO - -
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1.1.5 Organické latky - po realizaci pg/m’

Farm Projekt

Imisni limity dle N. V. €. 597/2006 Sb.

[

Nejsou

Organické latky - jedna se latky vzniklé pfi spalovani, ¢i uvolnéné béhem spalovani — tepelnd degradace paliva. Ur¢ité mnozstvi vyssich
organickych latek mtize vznikat nové i rekombinaci produktt teplené degradace. Obdobné latky jsou bézné i pti spalovani organickych latek

v béznych topenistich, zde je jejich pocet dale vyznamné snizen pouzitim druhé komory.

RS, Volkan 500 Jezbofice

Souradnice | -655020 -654720 | -654420 | -654120 | -653820 | -653520 | -653220 | -652920 | -652620 | -652320
-1065990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 0,07 0,05 0,03 0,03 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03
max. den. 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
pram. rok | 3,81E-04 | 3,39E-04 | 2,88E-04 | 2,74E-04 | 4,27E-04 | 4,19E-04 | 3,84E-04 | 3,47E-04 | 3,22E-04 | 2,97E-04
-1066190 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 0,07 0,05 0,04 0,03 0,10 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04
max. den. 0,04 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02
pram. rok | 4,40E-04 | 4,11E-04 | 3,48E-04 | 3,20E-04 | 6,97E-04 | 6,26E-04 | 5,23E-04 | 4,45E-04 | 4,22E-04 | 3,82E-04
-1066390 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 0,07 0,05 0,04 0,04 0,18 0,11 0,07 0,05 0,04 0,04
max. den. 0,04 0,02 0,02 0,02 0,08 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02
pram. rok | 5,09E-04 | 4,96E-04 | 4,65E-04 | 3,90E-04 | 1,20E-03 | 9,88E-04 | 7,57E-04 | 6,42E-04 | 5,49E-04 | 4,41E-04
-1066590 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 0,06 0,05 0,04 0,04 0,21 0,18 0,11 0,06 0,05 0,04
max. den. 0,03 0,02 0,02 0,02 0,08 0,08 0,05 0,03 0,02 0,02
prum. rok | 5,40E-04 | 5,64E-04 | 5,80E-04 | 5,14E-04 | 1,80E-03 | 1,83E-03 | 1,43E-03 | 9,14E-04 | 6,91E-04 | 5,21E-04
-1066790 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 0,05 0,05 0,04 0,05 0,29 0,34 0,14 0,06 0,05 0,04
max. den. 0,03 0,02 0,02 0,02 0,14 0,16 0,06 0,03 0,02 0,02
pram. rok | 5,71E-04 | 6,37E-04 | 7,00E-04 | 7,69E-04 | 2,85E-03 | 4,58E-03 | 2,68E-03 | 1,22E-03 | 8,09E-04 | 6,22E-04
-1066990 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 0,05 0,04 0,04 0,07 0,28 0,37 0,13 0,06 0,05 0,04
max. den. 0,02 0,02 0,02 0,03 0,14 0,18 0,06 0,03 0,02 0,02
prum. rok | 5,42E-04 | 6,12E-04 | 6,53E-04 | 1,16E-03 | 2,41E-03 | 5,62E-03 | 2,75E-03 | 1,28E-03 | 8,26E-04 | 6,14E-04
-1067190 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 0,04 0,04 0,04 0,07 0,23 0,21 0,10 0,06 0,04 0,04
max. den. 0,02 0,02 0,02 0,03 0,10 0,09 0,05 0,03 0,02 0,02
pram. rok | 4,69E-04 | 5,02E-04 | 5,23E-04 | 8,15E-04 | 1,55E-03 | 1,93E-03 | 1,47E-03 | 9,58E-04 | 7,02E-04 | 5,51E-04
-1067390 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 0,04 0,04 0,04 0,07 0,23 0,20 0,10 0,06 0,05 0,04
max. den. 0,02 0,02 0,02 0,03 0,11 0,09 0,05 0,03 0,02 0,02
prum. rok | 3,94E-04 | 3,96E-04 | 3,94E-04 | 5,26E-04 | 1,16E-03 | 1,24E-03 | 9,33E-04 | 7,40E-04 | 5,90E-04 | 4,81E-04
-1067590 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 0,04 0,04 0,04 0,05 0,19 0,18 0,10 0,07 0,05 0,04
max. den. 0,02 0,02 0,02 0,03 0,09 0,09 0,05 0,03 0,02 0,02
pram. rok | 3,25E-04 | 3,14E-04 | 2,97E-04 | 3,78E-04 | 8,44E-04 | 8,97E-04 | 6,99E-04 | 5,75E-04 | 4,92E-04 | 4,20E-04
-1067790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 0,04 0,04 0,04 0,06 0,14 0,16 0,11 0,08 0,05 0,05
max. den. 0,02 0,02 0,02 0,03 0,07 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02
prum. rok | 2,58E-04 | 2,50E-04 | 2,63E-04 | 3,55E-04 | 5,84E-04 | 6,74E-04 | 5,84E-04 | 4,79E-04 | 4,03E-04 | 3,70E-04
Shrnuti pfispévku v siti ref. boda Sledované referen¢ni body
E]Zi?;zna Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. Max. den Pram. rok
Referenéni bod 46 46 46 Cislo pug/m3 pug/m3 ug/m3
Koncentrace 0,37 0,18 5,62E-03 101 - 0,09 0,04 1,18E-03
z?:i;zaena Max.hod. Max. den Pram. rok 102 _ 0,28 013 2.56E-03
Referenéni bod 94 100 2 103 - 0,15 0,07 1,02E-03
Koncentrace 0,03 0,02 2,50E-04 104 - 0,04 0,02 4,65E-04
Srrgrr:gﬁlcky Max.hod. Max. den Pram. rok
Koncentrace 0,08 0,04 8,16E-04
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Farm Projekt

1.1.6 PMy, - pFispévky ,,Volkan 500 ng/m’

Souradnice | -655020 -654720 -654420 -654120 -653820 -653520 -653220 -652920 -652620 -652320

-1065990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

max. hod. | 2,48E-01 1,57E-01 1,13E-01 1,04E-01 | 1,84E-01 1,73E-01 1,43E-01 1,30E-01 1,19E-01 1,05E-01

max. den. | 1,12E-01 7,19E-02 | 5,22E-02 | 4,77E-02 | 8,46E-02 | 7,94E-02 | 6,60E-02 | 5,99E-02 | 5,39E-02 | 4,69E-02

prm.rok | 1,26E-03 | 1,13E-03 | 9,60E-04 | 9,16E-04 | 1,42E-03 1,40E-03 1,28E-03 | 1,16E-03 | 1,07E-03 | 9,88E-04

-1066190 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

max. hod. | 2,48E-01 1,59E-01 1,19E-01 1,12E-01 | 3,22E-01 2,46E-01 1,79E-01 1,45E-01 1,34E-01 1,21E-01

max. den. | 1,12E-01 7,22E-02 | 5,48E-02 | 5,08E-02 | 1,39E-01 1,12E-01 8,15E-02 | 6,70E-02 | 6,09E-02 | 5,45E-02

prm. rok | 1,46E-03 | 1,37E-03 | 1,16E-03 | 1,07E-03 | 2,32E-03 | 2,09E-03 1,74E-03 | 1,48E-03 | 1,41E-03 | 1,27E-03

-1066390 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

max. hod. | 2,49E-01 1,62E-01 1,33E-01 1,29E-01 | 5,99E-01 3,61E-01 2,32E-01 1,70E-01 1,45E-01 1,18E-01

max. den. | 1,14E-01 7,38E-02 | 6,08E-02 | 5,84E-02 | 2,55E-01 1,54E-01 1,03E-01 | 7,79E-02 | 6,65E-02 | 5,37E-02

prim. rok | 1,69E-03 | 1,65E-03 | 1,55E-03 | 1,30E-03 | 3,99E-03 | 3,30E-03 | 2,53E-03 | 2,14E-03 | 1,83E-03 | 1,47E-03

-1066590 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

max. hod. | 2,05E-01 1,54E-01 1,36E-01 1,39E-01 | 7,03E-01 6,15E-01 3,53E-01 1,88E-01 1,53E-01 1,24E-01

max. den. | 9,44E-02 | 7,10E-02 | 6,29E-02 | 6,42E-02 | 2,69E-01 2,39E-01 1,63E-01 | 8,52E-02 | 7,06E-02 | 5,59E-02

prdm.rok | 1,79E-03 | 1,88E-03 | 1,93E-03 | 1,72E-03 | 6,00E-03 | 6,11E-03 | 4,77E-03 | 3,05E-03 | 2,30E-03 | 1,73E-03

-1066790 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

max. hod. | 1,83E-01 1,50E-01 1,37E-01 1,58E-01 | 9,69E-01 1,12E+00 | 4,86E-01 | 2,00E-01 1,50E-01 1,38E-01

max. den. | 8,42E-02 | 6,93E-02 | 6,31E-02 | 7,14E-02 | 4,37E-01 5,01E-01 1,96E-01 | 9,01E-02 | 6,93E-02 | 6,26E-02

prdm.rok | 1,90E-03 | 2,12E-03 | 2,33E-03 | 2,57E-03 | 9,52E-03 | 1,53E-02 | 8,93E-03 | 4,08E-03 | 2,69E-03 | 2,07E-03

-1066990 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

max. hod. | 1,63E-01 1,44E-01 1,30E-01 | 2,21E-01 | 9,41E-01 1,23E+00 | 4,46E-01 | 2,04E-01 1,51E-01 1,31E-01

max. den. | 7,50E-02 | 6,62E-02 | 5,96E-02 | 9,86E-02 | 4,30E-01 5,54E-01 1,84E-01 | 9,20E-02 | 6,95E-02 | 5,96E-02

prim. rok | 1,80E-03 | 2,04E-03 | 2,18E-03 | 3,86E-03 | 8,05E-03 1,88E-02 | 9,15E-03 | 4,25E-03 | 2,75E-03 | 2,04E-03

-1067190 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

max. hod. | 1,51E-01 1,37E-01 1,32E-01 | 2,50E-01 | 7,88E-01 6,99E-01 3,30E-01 1,88E-01 1,48E-01 1,30E-01

max. den. | 6,91E-02 | 6,32E-02 | 6,10E-02 | 1,03E-01 | 3,01E-01 2,73E-01 1,40E-01 | 8,51E-02 | 6,83E-02 | 5,86E-02

prm. rok | 1,56E-03 | 1,67E-03 | 1,75E-03 | 2,72E-03 | 5,17E-03 | 6,44E-03 | 4,88E-03 | 3,19E-03 | 2,34E-03 | 1,83E-03

-1067390 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

max. hod. | 1,44E-01 1,28E-01 1,30E-01 | 2,25E-01 | 7,70E-01 6,70E-01 3,26E-01 1,99E-01 1,54E-01 1,31E-01

max. den. | 6,59E-02 | 591E-02 | 5,95E-02 | 9,88E-02 | 3,31E-01 2,84E-01 1,41E-01 | 9,16E-02 | 7,06E-02 | 5,91E-02

prm.rok | 1,31E-03 | 1,32E-03 | 1,31E-03 | 1,76E-03 | 3,86E-03 | 4,12E-03 | 3,11E-03 | 2,46E-03 | 1,96E-03 | 1,60E-03

-1067590 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

max. hod. | 1,34E-01 1,25E-01 1,26E-01 1,75E-01 | 6,40E-01 6,10E-01 3,28E-01 | 2,24E-01 1,66E-01 1,41E-01

max. den. | 6,14E-02 | 5,72E-02 | 5,77E-02 | 7,89E-02 | 2,92E-01 2,78E-01 1,45E-01 1,01E-01 | 7,58E-02 | 6,48E-02

prim.rok | 1,08E-03 | 1,05E-03 | 9,91E-04 | 1,26E-03 | 2,81E-03 | 2,98E-03 | 2,33E-03 | 1,91E-03 | 1,64E-03 | 1,40E-03

-1067790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

max. hod. | 1,19E-01 1,21E-01 1,32E-01 1,85E-01 | 4,56E-01 5,42E-01 3,65E-01 | 2,53E-01 1,79E-01 1,66E-01

max. den. | 5,43E-02 | 549E-02 | 6,10E-02 | 8,53E-02 | 2,10E-01 2,49E-01 1,68E-01 1,17E-01 | 8,26E-02 | 7,64E-02

prdm.rok | 8,59E-04 | 8,34E-04 | 8,79E-04 | 1,18E-03 | 1,94E-03 | 2,24E-03 | 1,94E-03 | 1,59E-03 | 1,34E-03 | 1,23E-03
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Imisni limity dle N. V. €. 597/2006 Sb.

Farm Projekt

Legislativni limit Max.hod. PFipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace - -
Legislativni limit Max. den PFipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace 50 35
Legislativni limit Prim. rok Pripustna ¢etnost prekroceni
Koncentrace 40 -
Shrnuti pFispévk v siti ref. bod( - stavajici stav Sledované referencni body
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Sledované ref. body Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Referenéni bod 46 46 46 Cislo ug/m3 pug/m3 ug/m3
Koncentrace 1,23 0,55 1,88E-02 101 0,31 0,12 3,95E-03
Piisp&vek k limitim - 1,11% 0,05% 102 0,02 0,39 8,56E-03
DosaZena minima Max.hod. Max. den Prim. rok 103 0,50 0,21 3,41E-03
Referencni bod 94 100 2 104 0,13 0,06 1,55E-03
Koncentrace 0,10 0,05 8,34E-04 [ PFispévky zaméru k imisnim limitim
Prispévek k limitim - 0,09% 0,00% Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Pram. rok
Aritmeticky prameér Max.hod. Max. den Prdm. rok 101 - 0,24% 0,010%
Koncentrace 0,27 0,12 2,72E-03 102 - 0,79% 0,021%
Piispévek k limitim - 0,24% 0,01% 103 - 0,42% 0,009%
Imisni pozadi v lokalité 104 - 0,12% 0,004%
Chemicka slouenina Max.hod. Max. den | Prim. rok Pocet pfekroCeni denniho limitu 8

PM10 130 90 20
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Prim. rok
Referenéni bod 46 46 46 101 130,31 90,12 20,00
Koncentrace 131,23 90,55 20,02 Splnéni leg. limitu - ANO ANO
Splnéni leg. limitu - ANO ANO 102 130,92 90,39 20,01
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu - ANO ANO
Referenéni bod 94 100 2 103 130,50 90,21 20,00
Koncentrace 130,10 90,05 20,00 Splnéni leg. limitu - ANO ANO
Splnéni leg. limitu - ANO ANO 104 130,13 90,06 20,00
Aritmeticky prameér Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu - ANO ANO
Koncentrace 130,27 90,12 20,00
Splnéni leg. limitu - ANO ANO
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Farm Projekt

1.1.7 HCL a HF - p¥ispévky ,,Volkan 500 ng/m’

Souradnice | -655020 -654720 -654420 -654120 -653820 -653520 -653220 -652920 -652620 -652320
-1065990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 0,15 0,09 0,07 0,06 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06
max. den. 0,07 0,05 0,03 0,03 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03
prim. rok 7,53E-04 6,71E-04 5,70E-04 5,44E-04 8,46E-04 8,31E-04 | 7,63E-04 | 6,87E-04 6,37E-04 5,86E-04
-1066190 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 0,15 0,09 0,07 0,07 0,19 0,15 0,11 0,09 0,08 0,07
max. den. 0,07 0,05 0,03 0,03 0,09 0,07 0,05 0,04 0,04 0,03
prim. rok 8,71E-04 | 8,14E-04 6,89E-04 | 6,35E-04 1,39E-03 1,24E-03 | 1,04E-03 | 8,83E-04 | 8,36E-04 7,55E-04
-1066390 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 0,15 0,10 0,08 0,08 0,36 0,22 0,14 0,10 0,09 0,07
max. den. 0,07 0,05 0,04 0,04 0,16 0,10 0,07 0,05 0,04 0,03
pram. rok 1,01E-03 9,83E-04 9,23E-04 7,74E-04 2,38E-03 1,96E-03 | 1,51E-03 | 1,27E-03 1,09E-03 8,73E-04
-1066590 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 0,12 0,09 0,08 0,08 0,41 0,37 0,21 0,11 0,09 0,07
max. den. 0,06 0,05 0,04 0,04 0,17 0,15 0,10 0,05 0,04 0,04
prim. rok 1,07E-03 1,12E-03 1,15E-03 1,02E-03 3,58E-03 3,65E-03 | 2,85E-03 | 1,82E-03 1,37E-03 1,03E-03
-1066790 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 0,11 0,09 0,08 0,09 0,58 0,67 0,29 0,12 0,09 0,08
max. den. 0,05 0,04 0,04 0,05 0,28 0,32 0,13 0,06 0,04 0,04
prim. rok 1,13E-03 1,26E-03 1,39E-03 1,53E-03 5,67E-03 9,13E-03 | 5,34E-03 | 2,43E-03 1,60E-03 1,23E-03
-1066990 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 0,10 0,09 0,08 0,13 0,56 0,74 0,27 0,12 0,09 0,08
max. den. 0,05 0,04 0,04 0,06 0,28 0,36 0,12 0,06 0,04 0,04
prim. rok 1,07E-03 1,21E-03 1,30E-03 2,30E-03 4,80E-03 1,12E-02 | 547E-03 | 2,54E-03 1,64E-03 1,22E-03
-1067190 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 0,09 0,08 0,08 0,15 0,47 0,42 0,20 0,11 0,09 0,08
max. den. 0,04 0,04 0,04 0,07 0,19 0,18 0,09 0,05 0,04 0,04
prim. rok 9,28E-04 | 9,95E-04 1,04E-03 1,62E-03 | 3,08E-03 | 3,84E-03 | 2,91E-03 | 1,90E-03 1,39E-03 1,09E-03
-1067390 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 0,08 0,08 0,08 0,13 0,46 0,40 0,19 0,12 0,09 0,08
max. den. 0,04 0,04 0,04 0,06 0,21 0,18 0,09 0,06 0,05 0,04
prim. rok 7,80E-04 7,85E-04 7,81E-04 1,04E-03 2,30E-03 2,46E-03 | 1,85E-03 | 1,47E-03 1,17E-03 9,52E-04
-1067590 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 0,08 0,07 0,07 0,10 0,38 0,36 0,19 0,13 0,10 0,08
max. den. 0,04 0,04 0,04 0,05 0,19 0,18 0,09 0,06 0,05 0,04
pram. rok 6,41E-04 6,21E-04 5,88E-04 7,50E-04 1,68E-03 1,78E-03 | 1,39E-03 | 1,14E-03 9,74E-04 8,30E-04
-1067790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 0,07 0,07 0,08 0,11 0,27 0,32 0,22 0,15 0,11 0,10
max. den. 0,03 0,03 0,04 0,05 0,13 0,16 0,11 0,07 0,05 0,05
pram. rok 5,10E-04 4,94E-04 5,21E-04 7,04E-04 1,16E-03 1,34E-03 | 1,16E-03 | 9,49E-04 7,97E-04 7,31E-04

Imisni limity dle N. V. €. 597/2006 Sb. nejsou stanoveny

Imisni situace z hlediska HCL a HF neni sledovana CHMI, vyznamnym faktorem je v tomto ptipadé¢
vysoka reaktivnost obou sloucenin, kdy setrvani v ovzdusi je po relativné kratkou dobu (tfida I.).
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1.1.8 Pachové liatky - z posuzovaného zaméru - prispévky ,,Volkan 500 [OUe]

Farm Projekt

Souradnice | -655020 -654720 -654420 -654120 -653820 -653520 -653220 -652920 -652620 -652320
-1065990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. | 8,13E-03 | 5,09E-03 | 3,70E-03 | 3,42E-03 | 6,02E-03 | 5,66E-03 | 4,70E-03 | 4,25E-03 | 3,89E-03 | 3,43E-03
max. den. | 3,95E-03 | 2,50E-03 | 1,83E-03 | 1,68E-03 | 2,97E-03 | 2,79E-03 | 2,32E-03 | 2,10E-03 | 1,90E-03 | 1,65E-03
pram. rok | 4,16E-05 | 3,70E-05 | 3,14E-05 | 3,00E-05 | 4,66E-05 | 4,58E-05 | 4,20E-05 | 3,79E-05 | 3,51E-05 | 3,24E-05
-1066190 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. | 8,11E-03 | 5,16E-03 | 3,91E-03 | 3,67E-03 | 1,05E-02 | 8,05E-03 | 5,87E-03 | 4,76E-03 | 4,37E-03 | 3,97E-03
max. den. | 3,96E-03 | 2,50E-03 | 1,92E-03 | 1,79E-03 | 4,80E-03 | 3,92E-03 | 2,86E-03 | 2,35E-03 | 2,14E-03 | 1,92E-03
pram. rok | 4,81E-05 | 4,49E-05 | 3,80E-05 | 3,49E-05 | 7,62E-05 | 6,84E-05 | 5,72E-05 | 4,86E-05 | 4,61E-05 | 4,17E-05
-1066390 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. | 8,14E-03 | 5,30E-03 | 4,37E-03 | 4,23E-03 | 1,95E-02 | 1,18E-02 | 7,61E-03 | 5,55E-03 | 4,74E-03 | 3,87E-03
max. den. | 4,00E-03 | 2,60E-03 | 2,14E-03 | 2,06E-03 | 8,87E-03 | 5,42E-03 | 3,60E-03 | 2,73E-03 | 2,34E-03 | 1,89E-03
pram. rok | 556E-05 | 5,42E-05 | 5,08E-05 | 4,26E-05 | 1,31E-04 | 1,08E-04 | 8,28E-05 | 7,01E-05 | 6,00E-05 | 4,82E-05
-1066590 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. | 6,67E-03 | 5,04E-03 | 4,47E-03 | 4,58E-03 | 2,28E-02 | 2,02E-02 | 1,16E-02 | 6,15E-03 | 5,02E-03 | 4,04E-03
max. den. | 3,30E-03 | 2,50E-03 | 2,21E-03 | 2,26E-03 | 9,29E-03 | 8,45E-03 | 5,35E-03 | 2,99E-03 | 2,48E-03 | 1,97E-03
pram. rok | 5,90E-05 | 6,17E-05 | 6,34E-05 | 5,62E-05 | 1,97E-04 | 2,00E-04 | 1,56E-04 | 9,99E-05 | 7,55E-05 | 5,69E-05
-1066790 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. | 5,94E-03 | 4,92E-03 | 4,50E-03 | 5,19E-03 | 3,18E-02 | 3,69E-02 | 1,57E-02 | 6,56E-03 | 4,92E-03 | 4,52E-03
max. den. | 2,94E-03 | 2,44E-03 | 2,22E-03 | 2,51E-03 | 1,54E-02 | 1,77E-02 | 6,88E-03 | 3,16E-03 | 2,44E-03 | 2,20E-03
pram. rok | 6,24E-05 | 6,96E-05 | 7,65E-05 | 8,40E-05 | 3,11E-04 | 5,01E-04 | 2,93E-04 | 1,34E-04 | 8,84E-05 | 6,80E-05
-1066990 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. | 5,31E-03 | 4,70E-03 | 4,29E-03 | 7,26E-03 | 3,09E-02 | 4,05E-02 | 1,46E-02 | 6,68E-03 | 4,93E-03 | 4,31E-03
max. den. | 2,60E-03 | 2,32E-03 | 2,10E-03 | 3,48E-03 | 1,52E-02 | 1,95E-02 | 6,45E-03 | 3,23E-03 | 2,44E-03 | 2,10E-03
pram. rok | 592E-05 | 6,68E-05 | 7,14E-05 | 1,26E-04 | 2,63E-04 | 6,14E-04 | 3,00E-04 | 1,39E-04 | 9,03E-05 | 6,71E-05
-1067190 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. | 4,90E-03 | 4,48E-03 | 4,34E-03 | 8,20E-03 | 2,55E-02 | 2,30E-02 | 1,08E-02 | 6,16E-03 | 4,85E-03 | 4,25E-03
max. den. | 2,40E-03 | 2,22E-03 | 2,15E-03 | 3,62E-03 | 1,04E-02 | 9,64E-03 | 4,92E-03 | 2,98E-03 | 2,40E-03 | 2,06E-03
pram. rok | 512E-05 | 5,49E-05 | 5,72E-05 | 8,90E-05 | 1,69E-04 | 2,11E-04 | 1,60E-04 | 1,05E-04 | 7,67E-05 | 6,02E-05
-1067390 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. | 4,66E-03 | 4,20E-03 | 4,25E-03 | 7,37E-03 | 2,52E-02 | 2,19E-02 | 1,06E-02 | 6,52E-03 | 5,05E-03 | 4,31E-03
max. den. | 2,29E-03 | 2,07E-03 | 2,09E-03 | 3,46E-03 | 1,16E-02 | 9,91E-03 | 4,95E-03 | 3,22E-03 | 2,49E-03 | 2,08E-03
pram. rok | 4,31E-05 | 4,33E-05 | 4,30E-05 | 5,75E-05 | 1,27E-04 | 1,35E-04 | 1,02E-04 | 8,09E-05 | 6,45E-05 | 5,26E-05
-1067590 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. | 4,33E-03 | 4,08E-03 | 4,11E-03 | 5,72E-03 | 2,10E-02 | 2,00E-02 | 1,07E-02 | 7,29E-03 | 5,40E-03 | 4,57E-03
max. den. | 2,13E-03 | 2,01E-03 | 2,02E-03 | 2,77E-03 | 1,03E-02 | 9,77E-03 | 5,06E-03 | 3,50E-03 | 2,63E-03 | 2,25E-03
pram. rok | 3,55E-05 | 3,43E-05 | 3,24E-05 | 4,13E-05 | 9,22E-05 | 9,80E-05 | 7,64E-05 | 6,28E-05 | 5,37E-05 | 4,59E-05
-1067790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. | 3,90E-03 | 3,96E-03 | 4,33E-03 | 6,06E-03 | 1,49E-02 | 1,78E-02 | 1,19E-02 | 8,27E-03 | 5,83E-03 | 5,39E-03
max. den. | 1,88E-03 1,93E-03 | 2,14E-03 | 3,00E-03 | 7,38E-03 | 8,78E-03 | 5,88E-03 | 4,08E-03 | 2,88E-03 | 2,67E-03
pram. rok | 2,82E-05 | 2,73E-05 | 2,88E-05 | 3,88E-05 | 6,38E-05 | 7,36E-05 | 6,38E-05 | 5,24E-05 | 4,40E-05 | 4,04E-05
Orientaéni ¢ichové prahy
Detekce pachu QOue/m3
Koncentrace 1
Rozpoznani pachu Max. den
Koncentrace 4
Shrnuti prispévki v siti ref. bodt Sledované referencni body
Dosazena maxima Max.hod. Max. den | Prdm. rok Referenc¢ni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok
Referen¢ni bod 46 46 46 Cislo Oue/m3 Oue/m3 Oue/m3
Koncentrace 4,05E-02 | 1,95E-02 | 6,14E-04 101 1,01E-02 | 4,24E-03 | 1,29E-04
Detekce pachu 4,05% 1,95% 0,06% 102 3,02E-02 1,39E-02 | 2,80E-04
Dosazena minima Max.hod. | Max. den | Prim. rok 103 1,63E-02 | 7,33E-03 | 1,12E-04
Referenc¢ni bod 94 100 2 104 4,24E-03 | 2,07E-03 | 5,09E-05
Koncentrace 3,42E-03 1,65E-03 | 2,73E-05
Detekce pachu 0,34% 0,17% 0,00% Piispévky zdméru k imisnim limitiim
Aritmeticky primér Max.hod. | Max.den | Prdm. rok Referenc¢ni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Koncentrace 8,77E-3 1,16E-03 | 8,91E-05 101 1,01% 0,42% 0,01%
Detekce pachu 0,88% 0,42% 0,01% 102 3,02% 1,39% 0,03%

103 1,63% 0,73% 0,01%
104 0,42% 0,21% 0,01%
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1.2. Stav Volkan 500 + Bioplynova stanice

1.2.1 SO, - Volkan 500 + BPS pg/m’

Farm Projekt

Souradnice | -655020 -654720 -654420 -654120 -653820 -653520 -653220 -652920 -652620 -652320
-1065990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 2,14 1,31 0,97 0,91 1,57 1,48 1,25 1,12 1,04 0,93
max. den. 1,78 1,09 0,80 0,76 1,28 1,20 1,01 0,93 0,87 0,77
prdm.rok | 1,99E-02 | 1,75E-02 | 1,45E-02 | 1,37E-02 | 2,13E-02 | 2,08E-02 | 1,95E-02 | 1,79E-02 | 1,68E-02 | 1,56E-02
-1066190 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 2,11 1,36 1,04 1,01 2,53 2,12 1,55 1,26 1,17 1,08
max. den. 1,77 1,14 0,87 0,83 2,03 1,63 1,21 1,02 0,97 0,90
prdm.rok | 2,28E-02 | 2,10E-02 | 1,76E-02 | 1,58E-02 | 3,43E-02 | 3,06E-02 | 2,65E-02 | 2,30E-02 | 2,21E-02 | 2,02E-02
-1066390 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 2,11 1,39 1,15 1,13 4,48 3,11 2,00 1,47 1,26 1,05
max. den. 1,76 1,16 0,96 0,94 3,25 2,21 1,49 1,17 1,05 0,87
prdm.rok | 2,62E-02 | 2,51E-02 | 2,34E-02 | 1,93E-02 | 5,77E-02 | 4,72E-02 | 3,82E-02 | 3,33E-02 | 2,89E-02 | 2,34E-02
-1066590 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 1,73 1,32 1,18 1,21 5,65 5,32 3,09 1,61 1,33 1,08
max. den. 1,42 1,09 0,98 0,99 4,23 4,16 2,17 1,26 1,10 0,91
prim.rok | 2,75E-02 | 2,83E-02 | 2,87E-02 | 2,53E-02 | 8,19E-02 | 8,46E-02 | 7,31E-02 | 4,79E-02 | 3,65E-02 | 2,77E-02
-1066790 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 1,52 1,29 1,19 1,36 7,20 9,88 4,09 1,72 1,31 1,22
max. den. 1,24 1,07 0,97 1,08 6,18 8,26 2,94 1,33 1,08 1,02
prim. rok | 2,88E-02 | 3,16E-02 | 3,40E-02 | 3,68E-02 | 1,31E-01 2,11E-01 1,40E-01 6,43E-02 | 4,27E-02 | 3,30E-02
-1066990 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 1,36 1,24 1,15 1,88 7,30 9,53 3,79 1,75 1,30 1,15
max. den. 1,11 1,02 0,94 1,50 6,05 8,22 2,78 1,34 1,07 0,96
prdm.rok | 2,69E-02 | 2,96E-02 | 3,08E-02 | 5,14E-02 | 9,62E-02 | 1,94E-01 1,33E-01 6,48E-02 | 4,28E-02 | 3,22E-02
-1067190 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 1,28 1,17 1,14 2,10 6,01 5,60 2,78 1,61 1,28 1,14
max. den. 1,06 0,97 0,94 1,53 4,38 4,31 1,99 1,26 1,06 0,95
prdm.rok | 2,32E-02 | 2,43E-02 | 2,47E-02 | 3,68E-02 | 6,46E-02 | 7,98E-02 | 6,81E-02 | 4,77E-02 | 3,59E-02 | 2,86E-02
-1067390 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 1,22 1,11 1,12 1,90 5,85 4,99 2,63 1,72 1,33 1,16
max. den. 1,01 0,92 0,94 1,43 4,35 3,64 2,06 1,40 1,11 0,96
prdm.rok | 1,95E-02 | 1,93E-02 | 1,88E-02 | 2,43E-02 | 5,19E-02 | 5,52E-02 | 4,44E-02 | 3,64E-02 | 3,00E-02 | 2,49E-02
-1067590 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 1,16 1,07 1,08 1,49 5,22 5,00 2,62 1,82 1,41 1,20
max. den. 0,95 0,90 0,89 1,17 4,16 3,96 2,02 1,49 1,18 0,99
prdm.rok | 1,61E-02 | 1,53E-02 | 1,43E-02 | 1,78E-02 | 3,97E-02 | 4,22E-02 | 3,39E-02 | 2,84E-02 | 2,49E-02 | 2,16E-02
-1067790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 1,04 1,04 1,14 1,59 3,79 4,60 3,05 2,16 1,51 1,41
max. den. 0,86 0,87 0,95 1,32 3,09 3,83 2,48 1,75 1,23 1,17
prdm.rok | 1,28E-02 | 1,23E-02 | 1,28E-02 | 1,70E-02 | 2,81E-02 | 3,31E-02 | 2,88E-02 | 2,41E-02 | 2,04E-02 | 1,90E-02
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Imisni limity dle N. V. &. 597/2006 Sb.

Legislativni limit Max.hod. Pfipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace 350 24
Legislativni limit Max. den Pripustna ¢etnost prekroceni
Koncentrace 125 3
Legislativni limit Prdm. rok Pripustna Cetnost pfekroceni
Koncentrace 20 -

Shrnuti prispévka v siti ref. bodu

Farm Projekt

Sledované referencni body

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Referenéni bod 56 56 56 Cislo pg/m3 pg/m3 pg/m3
Koncentrace 9,88 8,26 2,11E-01 101 257 1,90 5,23E-02
Piispévek k limitim 2,82% 6,61% 1,05% 102 7,07 5,90 1,18E-01
DosaZena minima Max.hod. Max. den Pram. rok 103 3,71 2,77 4,94E-02
Referencéni bod 94 94 2 104 1,14 0,95 2,46E-02
Koncentrace 0,91 0,76 1,23E-02
et s it 0,26% 0,61% 0,06% PFispévky zaméru k imisnim limitim
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Koncentrace 2,22 1,78 3,87E-02 101 0,74% 1,52% 0,262%
Prispévek k limitim 0,64% 1,42% 0,19% 102 2,02% 4,72% 0,588%
Imisni pozadi v lokalité 103 1,06% 222% | 0.247%
Clhamitele sleuriaming Max.hod. Max. den Pram. rok 104 0,33% 0,76% 0,123%
S02 90 36 10
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok
Referen¢ni bod 56 56 56 101 92,57 37,90 10,05
Koncentrace 99,88 44,26 10,21 Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO
Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO 102 97,07 41,90 10,12
Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO
Referenéni bod 94 94 2 103 93,71 38,77 10,05
Koncentrace 90,91 36,76 10,01 Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO
Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO 104 91,14 36,95 10,02
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Pram. rok Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO
Koncentrace 92,22 37,78 10,04
Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO
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1.2.2 NO, - Volkan 500 + BPS pg/m’

Farm Projekt

Souradnice | -655020 -654720 -654420 -654120 -653820 -653520 -653220 -652920 -652620 -652320
-1065990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 11,47 7,01 5,18 4,86 8,38 7,94 6,67 6,02 5,59 4,99
max. den. 9,29 5,66 4,15 3,96 6,67 6,25 5,26 4,87 4,54 4,01
prim. rok | 1,04E-01 9,09E-02 | 7,57E-02 | 7,16E-02 | 1,11E-01 1,09E-01 1,02E-01 | 9,34E-02 8,75E-02 8,14E-02
-1066190 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 11,27 7,26 5,57 5,39 13,46 11,35 8,31 6,75 6,25 5,78
max. den. 9,19 5,90 4,53 4,29 10,56 8,50 6,32 5,33 5,08 4,68
prim. rok | 1,19E-01 1,10E-01 | 9,18E-02 | 8,26E-02 | 1,79E-01 1,60E-01 1,38E-01 1,20E-01 1,15E-01 1,05E-01
-1066390 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 11,26 7,44 6,17 6,01 23,60 16,54 10,72 7,89 6,78 5,61
max. den. 9,18 6,06 5,02 4,90 16,80 11,41 7,78 6,13 5,48 4,55
prim. rok | 1,36E-01 1,31E-01 | 1,22E-01 1,00E-01 | 3,01E-01 2,47E-01 1,99E-01 1,74E-01 1,51E-01 1,22E-01
-1066590 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 9,31 7,06 6,30 6,43 28,87 28,25 16,57 8,67 7,14 5,80
max. den. 7,44 5,70 5,09 5,16 21,61 21,51 11,30 6,59 5,76 4,72
prdm. rok | 1,43E-01 1,48E-01 | 1,50E-01 1,32E-01 | 4,29E-01 4,42E-01 3,81E-01 | 2,49E-01 1,90E-01 1,44E-01
-1066790 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 8,18 6,88 6,36 7,26 36,57 52,89 21,87 9,24 7,02 6,54
max. den. 6,49 5,57 5,07 5,62 31,18 43,03 15,25 6,92 5,62 5,30
prdm. rok | 1,50E-01 1,65E-01 | 1,78E-01 1,92E-01 | 6,84E-01 1,10E+00 | 7,30E-01 | 3,34E-01 2,22E-01 1,72E-01
-1066990 4 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 7,32 6,63 6,17 10,10 39,54 48,12 20,11 9,36 6,99 6,15
max. den. 5,80 5,31 4,92 7,84 31,75 41,35 14,36 7,00 5,61 5,00
prim. rok | 1,40E-01 1,55E-01 | 1,61E-01 | 2,69E-01 | 5,07E-01 1,03E+00 | 6,96E-01 | 3,38E-01 2,23E-01 1,67E-01
-1067190 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 6,86 6,26 6,13 11,32 32,30 29,26 14,76 8,63 6,87 6,11
max. den. 5,53 5,04 4,92 7,96 22,82 21,97 10,24 6,56 5,53 4,96
prim. rok | 1,21E-01 1,27E-01 | 1,29E-01 1,93E-01 | 3,40E-01 4,20E-01 3,56E-01 | 2,49E-01 1,87E-01 1,49E-01
-1067390 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 6,57 5,95 6,03 10,22 31,60 26,54 14,02 9,19 7,13 6,20
max. den. 5,28 4,81 4,89 7,49 22,83 18,91 10,70 7,30 5,79 5,02
prim. rok | 1,02E-01 1,01E-01 | 9,81E-02 | 1,27E-01 | 2,72E-01 2,89E-01 2,32E-01 1,90E-01 1,56E-01 1,29E-01
-1067590 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 6,20 5,77 5,79 7,99 28,08 26,75 14,04 9,69 7,51 6,43
max. den. 4,96 4,68 4,66 6,14 21,77 20,67 10,52 7,79 6,12 5,15
pridm. rok | 840E-02 | 8,00E-02 | 7,47E-02 | 9,31E-02 | 2,07E-01 2,20E-01 1,77E-01 1,48E-01 1,30E-01 1,13E-01
-1067790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 5,61 5,60 6,14 8,53 20,37 24,48 16,34 11,51 8,10 7,54
max. den. 4,48 4,54 4,96 6,87 16,15 19,86 12,94 9,09 6,41 6,09
prdm.rok | 6,70E-02 | 6,41E-02 | 6,67E-02 | 8,89E-02 | 1,47E-01 1,73E-01 1,50E-01 1,26E-01 1,06E-01 9,91E-02
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Imisni limity dle N. V. &. 597/2006 Sb.

Farm Projekt

Legislativni limit Max.hod. Pfipustna Cetnost prekroceni

Koncentrace - -

Legislativni limit Max. den Pripustna Cetnost prekroceni

Koncentrace - -

Legislativni limit Prim. rok Pripustna ¢etnost prekroceni

Koncentrace 30 -

Shrnuti prispévku v siti ref. bodu - stavajici stav Sledované referencni body

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenc¢ni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Referenéni bod 56 56 56 Cislo pg/m3 pg/m3 pg/m3

Koncentrace 52,89 43,03 1,10E+00 101 13,83 9,89 2,74E-01

Piispévek k limitim - - 3,68% 102 36,08 29,80 6,16E-01

Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok 103 19,66 14,41 2,58E-01

Referenéni bod 94 94 2 104 6,12 4,97 1,28E-01

Koncentrace 4,86 3,96 6,41E-02

Prispévek k limitim - - 0,21% PrispévKky zaméru k imisnim limitim

Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Koncentrace 11,84 9,23 2,02E-01 101 - - 0,91%

Piispévek k limitim - - 0,67% 102 - - 2,05%

Imisni pozadi v lokalité 103 - - 0,86%

Chemicka slouéenina Max.hod. Max. den Pram. rok 104 - - 0,43%
NOx 120 80 15

Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok

Referenéni bod 56 56 56 101 133,83 89,89 15,27

Koncentrace 172,89 123,03 16,10 Splnéni leg. limitu - - ANO

Splnéni leg. limitu - - ANO 102 156,08 109,80 15,62

Dosazena minima Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu - - ANO

Referenéni bod 94 94 2 103 139,66 94,41 15,26

Koncentrace 124,86 83,96 15,06 Splnéni leg. limitu - - ANO

Splnéni leg. limitu - - ANO 104 126,12 84,97 15,13

Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Pram. rok Splnéni leg. limitu - - ANO

Koncentrace 131,84 89,23 15,20

Splnéni leg. limitu - - ANO
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1.2.3 NO; - Volkan 500 + BPS pg/m’

Farm Projekt

Souradnice | -655020 -654720 -654420 -654120 -653820 -653520 -653220 -652920 -652620 -652320
-1065990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 1,83 1,12 0,92 0,93 1,20 1,18 1,08 0,97 0,91 0,84
max. den. 1,43 0,87 0,67 0,69 0,92 0,89 0,79 0,74 0,70 0,65
pridm.rok | 1,84E-02 | 1,56E-02 | 1,27E-02 | 1,17E-02 | 1,68E-02 | 1,66E-02 | 1,63E-02 | 1,58E-02 1,56E-02 1,52E-02
-1066190 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 1,75 1,12 0,99 0,97 1,67 1,46 1,24 1,08 0,98 0,95
max. den. 1,39 0,89 0,73 0,74 1,36 1,11 0,93 0,80 0,75 0,74
pridm.rok | 2,06E-02 | 1,82E-02 | 1,48E-02 | 1,29E-02 | 2,52E-02 | 2,28E-02 | 2,10E-02 | 1,95E-02 1,97E-02 1,89E-02
-1066390 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 1,71 1,11 1,07 1,03 2,73 1,89 1,44 1,19 1,03 0,90
max. den. 1,36 0,89 0,80 0,78 1,98 1,42 1,12 0,89 0,79 0,71
prdm.rok | 2,31E-02 | 2,11E-02 | 1,87E-02 | 1,49E-02 | 3,93E-02 | 3,27E-02 | 2,87E-02 | 2,68E-02 2,48E-02 2,14E-02
-1066590 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 1,35 1,05 1,10 1,23 3,13 3,03 1,90 1,28 1,06 0,92
max. den. 1,09 0,82 0,83 0,88 2,28 2,26 1,41 0,97 0,82 0,72
pram.rok | 2,40E-02 | 2,33E-02 | 2,22E-02 | 1,85E-02 | 5,22E-02 | 5,41E-02 | 5,11E-02 | 3,69E-02 3,04E-02 2,48E-02
-1066790 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 1,22 1,05 1,11 1,40 3,78 5,43 2,45 1,33 1,07 1,03
max. den. 0,95 0,80 0,85 1,01 3,22 4,41 1,64 1,01 0,81 0,81
prdm.rok | 2,50E-02 | 2,56E-02 | 2,57E-02 | 2,54E-02 | 7,67E-02 | 1,22E-01 | 9,30E-02 | 4,82E-02 3,50E-02 2,91E-02
-1066990 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 1,15 1,03 1,08 1,52 4,09 4,94 2,25 1,34 1,07 0,96
max. den. 0,89 0,78 0,82 1,12 3,28 4,25 1,58 1,02 0,81 0,76
prim. rok | 2,35E-02 | 2,42E-02 | 2,35E-02 | 3,52E-02 | 5,83E-02 | 1,15E-01 | 8,92E-02 | 4,88E-02 3,52E-02 2,85E-02
-1067190 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 1,10 1,00 1,09 1,50 3,52 3,16 1,69 1,27 1,05 0,97
max. den. 0,86 0,76 0,82 1,18 2,41 2,32 1,34 0,96 0,80 0,76
prim.rok | 2,05E-02 | 2,03E-02 | 1,95E-02 | 2,67E-02 | 4,24E-02 | 5,20E-02 | 4,85E-02 | 3,71E-02 3,02E-02 2,57E-02
-1067390 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 1,07 0,95 1,06 1,41 3,66 3,07 1,71 1,25 1,06 1,00
max. den. 0,83 0,73 0,79 1,08 2,70 2,23 1,35 0,99 0,84 0,78
prdm.rok | 1,77E-02 | 1,67E-02 | 1,56E-02 | 1,89E-02 | 3,57E-02 | 3,81E-02 | 3,33E-02 | 2,94E-02 2,58E-02 2,28E-02
-1067590 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 1,03 0,93 1,01 1,21 3,42 3,25 1,75 1,36 1,15 1,06
max. den. 0,79 0,70 0,74 0,91 2,71 2,57 1,39 1,09 0,91 0,82
prdm.rok | 1,50E-02 | 1,38E-02 | 1,25E-02 | 1,45E-02 | 2,88E-02 | 3,07E-02 | 2,65E-02 | 2,38E-02 2,20E-02 2,02E-02
-1067790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 0,95 0,90 0,97 1,19 2,62 3,20 2,14 1,55 1,20 1,15
max. den. 0,73 0,70 0,74 0,96 2,11 2,60 1,73 1,26 0,94 0,93
pram.rok | 1,24E-02 | 1,15E-02 | 1,15E-02 | 1,42E-02 | 2,17E-02 | 2,54E-02 | 2,34E-02 | 2,08E-02 1,87E-02 1,82E-02
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Imisni limity dle N. V. &. 597/2006 Sb.

Farm Projekt

Legislativni limit Max.hod. Pfipustna Cetnost prekroceni

Koncentrace 200 18

Legislativni limit Max. den Pripustna ¢etnost prekroceni

Koncentrace - -

Legislativni limit Pram. rok PFipustna Cetnost prekroceni

Koncentrace 40 -

Shrnuti prispévku v siti ref. bodu - stavajici stav Sledované referenéni body

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Referencni bod 56 56 56 Cislo ug/m3 pg/m3 ug/m3

Koncentrace 5,43 4,41 1,22E-01 101 1,62 1,30 3,61E-02

Piispévek k limitim 2,711% - 0,30% 102 3,78 3,10 7,10E-02

Dosazena minima Max.hod. Max. den Prim. rok 103 2.29 1,75 3,40E-02

Referenc¢ni bod 100 100 3 104 0,96 0,76 2,21E-02

Koncentrace 0,84 0,65 1,15E-02

Dl e it 0.42% - 0,03% PFispévky zaméru k imisnim limitim

Aritmeticky pramér Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Koncentrace 1,57 1,21 2,89E-02 101 0,81% - 0,09%

Piispévek k limitim 0,79% - 0,07% 102 1,89% - 0,18%

Imisni pozadi v lokalité 103 1,14% - 0,09%

Chemicka slougenina Max.hod. Max. den Pram. rok 104 0,48% - 0,06%
NO2 80 60 12

Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok

Referenéni bod 56 56 56 101 81,62 61,30 12,04

Koncentrace 85,43 64,41 12,12 Splnéni leg. limitu ANO - ANO

Splnéni leg. limitu ANO - ANO 102 83,78 63,10 12,07

Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok Splnéni leg. limitu ANO - ANO

Referenéni bod 100 100 3 103 82,29 61,75 12,03

Koncentrace 80,84 60,65 12,01 Splnéni leg. limitu ANO - ANO

Splnéni leg. limitu ANO - ANO 104 80,96 60,76 12,02

Aritmeticky pramér Max.hod. Max. den Pram. rok Splnéni leg. limitu ANO - ANO

Koncentrace 81,57 61,21 12,03

Splnéni leg. limitu ANO - ANO
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1.2.4 CO - Volkan 500 + BPS pg/m’

Farm Projekt

Souradnice | -655020 -654720 -654420 -654120 -653820 -653520 -653220 -652920 -652620 -652320
-1065990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 8,60 7,59 5,81 5,54 9,66 9,14 7,60 6,75 6,13 5,33
max. den. 6,94 6,29 4,95 4,61 8,25 7,81 6,49 5,74 5,14 4,42
prim. rok | 9,71E-02 | 9,95E-02 | 9,77E-02 | 1,02E-01 1,42E-01 1,41E-01 1,28E-01 1,12E-01 9,91E-02 | 8,80E-02
-1066190 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 8,95 7,99 6,22 6,06 15,70 13,26 9,64 7,66 6,92 6,26
max. den. 7,27 6,66 5,31 5,14 13,42 11,28 8,20 6,54 5,83 5,21
prim. rok | 1,14E-01 1,22E-01 | 1,22E-01 | 1,26E-01 | 2,22E-01 2,10E-01 1,76E-01 1,45E-01 1,29E-01 1,11E-01
-1066390 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 9,29 8,29 7,04 6,71 25,81 19,80 12,68 9,05 7,60 6,12
max. den. 7,57 6,96 5,99 5,73 22,02 16,46 10,67 7,72 6,44 5,12
prim. rok | 1,32E-01 1,49E-01 | 1,65E-01 | 1,65E-01 | 3,72E-01 3,38E-01 | 2,58E-01 2,07E-01 1,67E-01 1,31E-01
-1066590 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 8,63 7,93 7,33 7,22 35,73 33,57 19,56 10,07 8,03 6,38
max. den. 7,09 6,72 6,17 6,08 28,89 26,41 16,28 8,57 6,81 5,35
pram. rok | 1,45E-01 1,75E-01 | 2,12E-01 | 2,37E-01 | 6,23E-01 6,55E-01 | 4,70E-01 2,96E-01 2,11E-01 1,54E-01
-1066790 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 8,24 7,78 7,47 8,41 42,63 52,37 25,93 10,83 7,93 7,15
max. den. 6,80 6,61 6,32 6,98 30,46 40,06 21,40 9,17 6,75 5,96
pram. rok | 1,54E-01 1,96E-01 | 2,56E-01 | 3,63E-01 | 1,29E+00 | 1,83E+00 | 8,70E-01 3,93E-01 2,46E-01 1,78E-01
-1066990 M 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 7,77 7,45 7,10 12,36 41,70 53,35 24,36 11,02 7,91 6,77
max. den. 6,44 6,34 6,01 10,43 29,64 38,65 20,02 9,34 6,73 5,67
prim. rok | 1,48E-01 1,87E-01 | 2,39E-01 | 4,39E-01 | 1,02E+00 | 1,69E+00 | 8,39E-01 3,94E-01 2,46E-01 1,75E-01
-1067190 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 7,40 7,02 7,09 13,49 37,55 36,07 17,92 10,07 7,76 6,68
max. den. 6,14 5,98 5,97 11,08 30,63 29,04 14,90 8,58 6,60 5,57
prim. rok | 1,31E-01 1,57E-01 | 1,89E-01 | 2,92E-01 | 5,14E-01 6,12E-01 | 4,48E-01 2,95E-01 2,09E-01 1,58E-01
-1067390 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 7,03 6,62 6,79 11,94 28,71 27,19 16,39 10,54 8,02 6,72
max. den. 5,82 5,61 5,66 10,08 24,50 23,23 13,99 8,99 6,78 5,59
prim. rok | 1,11E-01 1,25E-01 | 1,39E-01 | 1,87E-01 | 3,28E-01 3,52E-01 | 2,79E-01 2,18E-01 1,71E-01 1,36E-01
-1067590 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 6,58 6,36 6,54 9,18 22,67 22,39 14,78 10,83 8,32 6,86
max. den. 5,43 5,36 5,58 7,82 18,95 18,77 12,52 9,14 6,95 5,67
pridm. rok | 9,19E-02 | 9,85E-02 | 1,05E-01 | 1,32E-01 | 2,23E-01 2,36E-01 1,99E-01 1,64E-01 1,38E-01 1,16E-01
-1067790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 5,93 6,09 6,83 9,56 16,70 18,46 14,23 10,86 8,21 7,15
max. den. 4,89 5,09 5,78 8,09 13,81 15,21 11,79 9,02 6,80 5,87
prdm.rok | 7,44E-02 | 7,87E-02 | 8,73E-02 | 1,12E-01 1,55E-01 1,71E-01 1,55E-01 1,31E-01 1,10E-01 9,84E-02
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Imisni limity dle N. V. &. 597/2006 Sb.

Legislativni limit

Max.8hod.

Pripustna cetnost

Farm Projekt

prekroceni

Koncentrace 10000 -
Legislativni limit Max. den Pﬁ%;ztk'ligee;?og
Koncentrace - -
Legislativni limit Pram. rok Pﬁ%‘;ztk”ri gj;'l,mt
Koncentrace - -
Shrnuti prispévku v siti ref. bodu - stavajici stav Sledované referenéni body
Dosazena maxima Max.8hod. Max. den Prdm. rok Sledované ref. body Max.8hod. | Max.den | Prdm. rok
Referenéni bod 46 56 56 Cislo pug/m3 pug/m3 ug/m3
Koncentrace 53,35 40,06 1,83E+00 101 16,56 13,49 4,13E-01
hikparElsIim 0,53% - - 102 44,30 33,52 | 1,05E+00
Dosazena minima Max.8hod. Max. den Prim. rok 103 22,91 19,52 3,30E-01
Referenéni bod 100 100 1 104 6,72 5,63 1 38E-01
Koncentrace 5,33 4,42 7,44E-02
Ptispévek k limitim 0,05% - - Piispévky ziméru k imisnim limitiim
Aritmeticky primér Max.8hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.8hod. | Max.den | Prdm. rok
Koncentrace 12,76 10,46 2,67E-01 101 0,17% - -
Piispévek k limitim 0,13% - - 102 0,44% - -
Imisni pozadi v lokalité 103 0.23% - -
Chemicka slougenina Max.8hod. Max. den Pram. rok 104 0,07% - -

CO 1200 900 300
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.8hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.8hod. | Max. den | Pram. rok
Referenéni bod 46 56 56 101 1216,56 913,49 300,41
Koncentrace 1 253,35 940,06 301,83 Splnéni leg. limitu ANO - -
Splnéni leg. limitu ANO - - 102 1244,30 933,52 301,05
Dosazena minima Max.8hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu ANO - -
Referenéni bod 100 100 1 103 1222,91 919,52 300,33
Koncentrace 1 205,33 904,42 300,07 Splnéni leg. limitu ANO - -
Splnéni leg. limitu ANO - - 104 1206,72 905,63 300,14
Aritmeticky pramér Max.8hod. Max. den Pram. rok Splnéni leg. limitu ANO - -
Koncentrace 1212,76 910,46 300,27
Splnéni leg. limitu ANO - -
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1.2.5 Organické latky Volkan 500 + BPS ug/m3

Farm Projekt

Souradnice | -655020 -654720 -654420 -654120 -653820 -653520 -653220 -652920 -652620 -652320
-1065990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 3,41 2,09 1,54 1,45 2,51 2,36 1,98 1,78 1,66 1,48
max. den. 2,91 1,78 1,31 1,25 2,10 1,96 1,64 1,52 1,42 1,26
pram.rok | 3,25E-02 | 2,85E-02 | 2,37E-02 | 2,24E-02 | 3,47E-02 | 3,39E-02 | 3,19E-02 2,93E-02 2,75E-02 2,56E-02
-1066190 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 3,36 2,16 1,66 1,61 4,06 3,38 2,46 2,00 1,85 1,71
max. den. 2,89 1,86 1,42 1,35 3,33 2,65 1,98 1,66 1,59 1,47
pram. rok | 3,73E-02 | 3,43E-02 | 2,88E-02 | 2,58E-02 | 5,60E-02 | 4,99E-02 | 4,32E-02 3,76E-02 3,62E-02 3,30E-02
-1066390 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 3,36 2,21 1,83 1,80 7,23 4,96 3,18 2,33 2,01 1,66
max. den. 2,89 1,90 1,57 1,55 5,33 3,62 2,43 1,91 1,71 1,43
pram.rok | 4,28E-02 | 4,10E-02 | 3,81E-02 | 3,14E-02 | 9,39E-02 | 7,69E-02 | 6,24E-02 5,44E-02 4,73E-02 3,82E-02
-1066590 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 2,75 2,09 1,88 1,93 9,08 8,51 4,90 2,56 2,11 1,72
max. den. 2,32 1,78 1,60 1,62 7,04 6,84 3,56 2,06 1,80 1,48
pram. rok | 4,49E-02 | 4,62E-02 | 4,68E-02 | 4,13E-02 | 1,33E-01 | 1,37E-01 1,19E-01 7,82E-02 5,97E-02 | 4,52E-02
-1066790 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 2,42 2,05 1,89 2,17 12,03 15,68 6,51 2,74 2,08 1,94
max. den. 2,03 1,75 1,59 1,76 10,39 13,47 4,81 2,17 1,75 1,66
pram.rok | 4,69E-02 | 515E-02 | 554E-02 | 5,99E-02 | 2,12E-01 | 3,43E-01 | 2,29E-01 1,05E-01 6,98E-02 5,40E-02
-1066990 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 2,16 1,96 1,83 2,98 11,49 16,02 6,10 2,79 2,07 1,83
max. den. 1,82 1,65 1,54 2,45 9,83 13,87 4,59 2,19 1,75 1,57
pram. rok | 4,38E-02 | 4,83E-02 | 5,01E-02 | 8,34E-02 | 1,55E-01 | 3,11E-01 | 2,17E-01 1,06E-01 6,99E-02 5,26E-02
-1067190 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 2,02 1,85 1,81 3,32 9,52 9,12 4,45 2,56 2,04 1,81
max. den. 1,73 1,58 1,54 2,49 7,15 7,18 3,28 2,06 1,73 1,55
prdm.rok | 3,78E-02 | 3,96E-02 | 4,02E-02 | 5,98E-02 | 1,05E-01 | 1,29E-01 1,11E-01 7,77E-02 5,86E-02 | 4,67E-02
-1067390 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 1,94 1,76 1,78 3,01 9,31 8,05 4,20 2,73 2,12 1,84
max. den. 1,65 1,50 1,53 2,33 7,08 6,00 3,36 2,29 1,82 1,57
pram.rok | 3,18E-02 | 3,14E-02 | 3,06E-02 | 3,95E-02 | 8,43E-02 | 8,96E-02 | 7,22E-02 5,94E-02 4,89E-02 | 4,06E-02
-1067590 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 1,83 1,70 1,71 2,35 8,26 7,96 4,17 2,89 2,24 1,91
max. den. 1,55 1,46 1,46 1,91 6,77 6,47 3,29 2,45 1,93 1,62
pram.rok | 2,63E-02 | 2,50E-02 | 2,33E-02 | 2,90E-02 | 6,45E-02 | 6,86E-02 | 5,53E-02 4,63E-02 4,06E-02 3,53E-02
-1067790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 1,66 1,65 1,81 2,52 5,99 7,36 4,84 3,44 2,41 2,24
max. den. 1,40 1,42 1,55 2,15 5,03 6,28 4,05 2,86 2,01 1,91
pram. rok | 2,10E-02 | 2,00E-02 | 2,08E-02 | 2,77E-02 | 4,58E-02 | 5,40E-02 | 4,70E-02 3,93E-02 3,33E-02 3,11E-02
Shrnuti pfispévka v siti ref. bodu Sledované referencni body
32‘:’(?;(;”&1 Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. Max. den Prdm. rok
Referenéni bod 46 46 56 Cislo pg/m3 ug/m3 pg/m3
Koncentrace 16,02 13,87 3,43E-01 101 - 4,07 3,10 8,49E-02
?n?;?nz:na Max.hod. Max. den Priim. rok 102 _ 1,77 9.90 1,91E-01
Referenéni bod 94 94 2 103 - 5,97 4,54 8,05E-02
Koncentrace 1,45 1,25 2,00E-02 104 - 1,81 1,56 4,03E-02
'S‘:g::g:mky Max.hod. Max. den Prdm. rok
Koncentrace 3,56 2,91 6,30E-02

Imisni limity dle N. V. €. 597/2006 Sb.

Nejsou
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1.2.6 PMy, - Volkan 500 + BPS pg/m’

Farm Projekt

Souradnice | -655020 -654720 -654420 -654120 -653820 -653520 -653220 -652920 -652620 -652320
-1065990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. | 3,14E+00 | 1,94E+00 | 1,42E+00 | 1,33E+00 | 2,30E+00 | 2,17E+00 | 1,82E+00 | 1,65E+00 | 1,53E+00 1,37E+00
max. den. | 2,44E+00 | 1,49E+00 | 1,10E+00 | 1,04E+00 | 1,76E+00 | 1,65E+00 | 1,38E+00 | 1,28E+00 | 1,19E+00 1,06E+00
prim. rok | 2,91E-02 2,56E-02 | 2,13E-02 | 2,02E-02 | 3,12E-02 | 3,06E-02 | 2,87E-02 | 2,63E-02 2,47E-02 2,30E-02
-1066190 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. | 3,10E+00 | 1,99E+00 | 1,52E+00 | 1,48E+00 | 3,70E+00 | 3,11E+00 | 2,27E+00 | 1,84E+00 | 1,71E+00 1,68E+00
max. den. | 2,42E+00 | 1,55E+00 | 1,19E+00 | 1,13E+00 | 2,79E+00 | 2,23E+00 | 1,66E+00 | 1,40E+00 | 1,33E+00 1,23E+00
prim. rok | 3,34E-02 3,09E-02 | 2,59E-02 | 2,33E-02 | 5,04E-02 | 4,50E-02 | 3,89E-02 | 3,38E-02 3,25E-02 2,96E-02
-1066390 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. | 3,10E+00 | 2,04E+00 | 1,68E+00 | 1,65E+00 | 6,62E+00 | 4,54E+00 | 2,93E+00 | 2,15E+00 | 1,85E+00 1,53E+00
max. den. | 2,42E+00 | 1,59E+00 | 1,32E+00 | 1,29E+00 | 4,51E+00 | 3,01E+00 | 2,04E+00 | 1,61E+00 | 1,44E+00 1,20E+00
prim. rok | 3,83E-02 3,69E-02 | 3,43E-02 | 2,83E-02 | 8,46E-02 | 6,94E-02 | 5,61E-02 | 4,89E-02 4,24E-02 3,43E-02
-1066590 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. | 2,55E+00 | 1,93E+00 | 1,72E+00 | 1,76E+00 | 8,13E+00 | 7,77E+00 | 4,51E+00 | 2,36E+00 | 1,95E+00 1,59E+00
max. den. | 1,96E+00 | 1,50E+00 | 1,34E+00 | 1,36E+00 | 5,78E+00 | 5,68E+00 | 2,96E+00 | 1,73E+00 | 1,51E+00 1,24E+00
prim. rok | 4,03E-02 | 4,15E-02 | 4,21E-02 | 3,72E-02 | 1,20E-01 1,24E-01 1,07E-01 7,02E-02 5,36E-02 4,06E-02
-1066790 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. | 2,24E+00 | 1,89E+00 | 1,73E+00 | 1,98E+00 | 1,06E+01 | 1,44E+01 | 5,98E+00 | 2,52E+00 | 1,92E+00 1,79E+00
max. den. | 1,72E+00 | 1,47E+00 | 1,33E+00 | 1,47E+00 | 8,47E+00 | 1,13E+01 | 4,01E+00 | 1,81E+00 | 1,48E+00 1,39E+00
prim. rok | 4,21E-02 | 4,63E-02 | 5,00E-02 | 540E-02 | 1,92E-01 | 3,09E-01 | 2,06E-01 9,42E-02 6,26E-02 4,84E-02
-1066990 4 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. | 2,02E+00 | 1,81E+00 | 1,68E+00 | 2,75E+00 | 1,06E+01 | 1,40E+01 | 5,54E+00 | 2,57E+00 | 1,91E+00 1,68E+00
max. den. | 1,53E+00 | 1,39E+00 | 1,29E+00 | 2,05E+00 | 8,25E+00 | 1,13E+01 | 3,80E+00 | 1,84E+00 | 1,47E+00 1,32E+00
prim. rok | 3,94E-02 | 4,35E-02 | 4,52E-02 | 7,55E-02 | 1,41E-01 | 2,84E-01 1,95E-01 9,50E-02 6,27E-02 4,71E-02
-1067190 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. | 1,89E+00 | 1,71E+00 | 1,67E+00 | 3,07E+00 | 8,77E+00 | 8,20E+00 | 4,07E+00 | 2,36E+00 | 1,88E+00 1,67E+00
max. den. | 1,45E+00 | 1,33E+00 | 1,29E+00 | 2,08E+00 | 5,96E+00 | 5,89E+00 | 2,72E+00 | 1,72E+00 | 1,46E+00 1,30E+00
prim. rok | 3,40E-02 3,67E-02 | 3,63E-02 | 5,41E-02 | 9,50E-02 | 1,17E-01 9,98E-02 | 6,99E-02 5,26E-02 4,19E-02
-1067390 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. | 1,79E+00 | 1,62E+00 | 1,64E+00 | 2,78E+00 | 8,60E+00 | 7,36E+00 | 3,84E+00 | 2,52E+00 | 1,95E+00 1,70E+00
max. den. | 1,38E+00 | 1,26E+00 | 1,28E+00 | 1,96E+00 | 6,01E+00 | 5,05E+00 | 2,82E+00 | 1,92E+00 | 1,52E+00 1,32E+00
prim. rok | 2,86E-02 2,83E-02 | 2,76E-02 | 3,58E-02 | 7,61E-02 | 8,10E-02 | 6,51E-02 | 5,34E-02 4,39E-02 3,64E-02
-1067590 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. | 1,69E+00 | 1,57E+00 | 1,58E+00 | 2,17E+00 | 7,63E+00 | 7,31E+00 | 3,86E+00 | 2,68E+00 | 2,06E+00 1,76E+00
max. den. | 1,30E+00 | 1,23E+00 | 1,22E+00 | 1,61E+00 | 5,71E+00 | 5,45E+00 | 2,80E+00 | 2,04E+00 | 1,61E+00 1,35E+00
prim. rok | 2,36E-02 2,25E-02 | 2,10E-02 | 2,62E-02 | 5,81E-02 | 6,17E-02 | 4,98E-02 | 4,17E-02 3,65E-02 3,17E-02
-1067790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. | 1,53E+00 | 1,53E+00 | 1,67E+00 | 2,32E+00 | 5,54E+00 | 6,72E+00 | 4,47E+00 | 3,17E+00 | 2,23E+00 | 2,08E+00
max. den. | 1,17E+00 | 1,19E+00 | 1,30E+00 | 1,80E+00 | 4,24E+00 | 5,26E+00 | 3,41E+00 | 2,41E+00 | 1,71E+00 1,62E+00
prim. rok | 1,89E-02 1,81E-02 | 1,88E-02 | 2,50E-02 | 4,12E-02 | 4,85E-02 | 4,22E-02 | 3,53E-02 2,99E-02 2,79E-02
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Imisni limity dle N. V. €. 597/2006 Sb.

Farm Projekt

Legislativni limit Max.hod. Pfipustna Cetnost prekroceni

Koncentrace - -

Legislativni limit Max. den Pripustna Cetnost prekroceni

Koncentrace 50 35

Legislativni limit Prim. rok Pripustna ¢etnost prekroceni

Koncentrace 40 -

Shrnuti pfispévka v siti ref. bod( - stavajici stav Sledované referenéni body

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Sledované ref. body Max.hod. | Max. den | Prdm. rok

Referenéni bod 56 56 56 Cislo pug/m3 ug/m3 ug/m3

Koncentrace 14,42 11,27 3,09E-01 101 3,76 2,59 7,68E-02

Piispévek k limitim - 22,54% 0,77% 102 10,38 8,07 1,73E-01

Dosazena minima Max.hod. Max. den Prim. rok 103 5,50 3,81 7,.26E-02

Referenc¢ni bod 94 94 2 104 1,67 1,31 3,61E-02

Koncentrace 1,33 1,04 1,81E-02

Prispévek k limitiim - 2,09% 0,05% Piispévky zim&ru k imisnim limitim

Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Koncentrace 3,26 2,44 5,68E-02 101 - 5,18% 0,19%

Pfispévek k limitim - 4,87% 0,14% 102 - 16,14% 0,43%

Imisni pozadi v lokalité 103 - 7,61% 0,18%

Chemicka slougenina Max.hod. Max. den Pram. rok 104 - 2,61% 0,09%
PM10 130 90 20 Pocet pfekro€eni denniho limitu 8

Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok

Referenéni bod 56 56 56 101 133,76 92,59 20,08

Koncentrace 144,42 101,27 20,31 Splnéni leg. limitu - * ANO

Splnéni leg. limitu - * ANO 102 140,38 98,07 20,17

Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok Splnéni leg. limitu - * ANO

Referenéni bod 94 94 2 103 135,50 93,81 20,07

Koncentrace 131,33 91,04 20,02 Splnéni leg. limitu - * ANO

Splnéni leg. limitu - * ANO 103 131,67 91,31 20,04

Aritmeticky pramér Max.hod. Max. den Pram. rok Splnéni leg. limitu - * ANO

Koncentrace 133,26 92,44 20,06

Splnéni leg. limitu - * ANO

* z hlediska ro¢niho je indikovdno bezproblémové splnéni limith ve sledované siti bodii. Pro denni
koncentrace je obtizné stanovit jednozna¢né imisni pozadi v danych bodech, nebot’ prachové castice
vykazuji vtomto sméru nejméné predikovatelné chovani — sekundarni praSnost, kombinace
s ptirodnimi ¢asticemi. Na zakladé dostupnych udaji lze predpokladat, Ze u obytné zastavby muze
dojit ke zvySeni Cetnosti piekroCeni dennich limitd. V Zadném ptipad€ se vSak nebude jednat o
zakonem stanovenou cetnost.
TZL jsou zadana na Grovni emisniho limitu, ve skutecnosti vS§ak méteni prokazuji vyznamné nizsi

hodnoty, nez zde kalkulované.
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J. ZOBRAZENI IZOLINII

1. Priamérna ro¢ni koncentrace NO, — piispévky Volkan 500 [pug/m’]
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2. Maximalni denni koncentrace NOx — piispévky Volkan 500 [pug/m’]
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3. Maximalni hodinova koncentrace NOx — p¥ispévky Volkan 500 [pg/m’]
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4. Maximalni ro¢ni koncentrace PM;, — p¥ispévky Volkan 500 [pg/m’]
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5. Maximalni denni koncentrace PM;, — pFispévky Volkan 500 [pug/m’]
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6. Maximalni hodinové koncentrace - zapach — prispévky Volkan 500 [OU,|
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Vypocet v ramci vypoctové sité a dvou sledovanych bodi byl proveden pro imise:
- Oxid sificity - SO;
- Oxid dusi¢ny - NO,
- Oxidy dusiku — NOx,
- Oxid uhelnaty - CO,
- Organické latky — OL,
- Tuhé znecistujici latky jako PM10,
- Kyselina chlorovodikova a fluorovodikovda HCL a HF
- Mozny zapach ze zatizeni Volkan 500

Pro tyto reprezentativni latky bylo provedeno srovnani s imisnimi limity dle platnych
zakonnych norem. Celkové lze konstatovat, Ze realizaci zdméru dojde k ur¢itému navySeni
emisi ze spalovani zivociSnych tkani a zemniho plynu z provozovaného areélu.

Dosahované imisni pfispévky v ramci vypoctové sité dosahuji nizkych hodnot. Z hlediska
prispévku k imisnimu limitu lze pokladat piispévky za malé v nckterych ptipadech
zanedbatelné a nelze predpokladat, Ze by realizaci zaméru doslo k vyraznému zhorSeni situace
v oblasti, ¢i dokonce k piekroceni imisniho limitu. Zména imisni situace u obytné zastavby
zpisobend realizaci zdméru nebude zaznamenatelna lidskymi receptory a je i pod Urovni
chyby béznych méfticich ptistroji. Obdobné zaméry plati bez vyhrady i1 pro emise pachovych
latek ze zpopeliiovaciho zatizeni.

Zamger lze tedy z hlediska posouzenych udaji povazovat za akceptovatelny.

Béhem provozu je nutno zajistit pravidelnou kontrolu a udrzbu zatizeni, tak aby se piedeslo
piipadnym porucham, odchylkam v provozu. V ramci povozu budou provadéna pravidelna
méteni emisi zatizeni dle platné legislativy.

Realizace ptisp¢je ke snizeni celkové dopravy spojené s provozem chovu. Rovnéz ptispéje ke
sniZzeni zépachu pii dennim odvozu kadéverii kafilernim vozem, jehoZ provoz je z hlediska

zapachu Casto problematicky, nebot’ tento provoz zanikne. Zamér prispéje i ke snizeni rizik
spojenych s Sifenim hmyzu z provozu.
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L. PRILOHY

1. Autorizace

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
Vriovicka 65, 100 10 Praha 10
Tel: 267122435, Tel/Fax: 267126435

gz Vyhzuje Praha dne
011/820/09 Ing. Sukdolovi 15.4.2000
ROZHODNUTI

Ministerstva Zivotniho prostiedi
p

Ministerstvo Zivotnitho prostfedi, orgdn statni sprivy pfisluiny podle § 43 pism. u)
zakong ¢. 86/2002 Sbh., o ochran¢ ovzdusi a o zméné nékterych daliich zdkoni (zikon
0 ochrang ovzdusf), ve znéni pozd&jsich predpisn, k vydivini rozhodnuii o autarizaci podle
§ 15 odst. 1 pism. d) tohoto zikona, pe posouzeni Zidosti Ing. Martina Vraného a zptsobilosti
Zadatele pfedmétnou ¢innost providét, rozhodlo takto:

Ing. Martinu Vranému
Jindiifskd 1748, 530 02 Pardubice, 1C: 74 5§77 433

se vvdava
autorizace ke zpracovani rozptylovvch studii
podle § 15 odst. 1 pism. d) zikona o echrané ovzdusi

Toto rozhodnuti se vydiva na dobu do 31.3.2014.

Oduvodnini

Dorutenim Zadosti pana Ing. Martina Vraného, Jindfisska 1748, 530 02 Pardubice.
o vydini rozhodnuti o autorizaci ke zpracovini rozptylovych studii dne 10. brezna 2009 bylo
v souladu s § 44 zikona ¢ 50072004 5b., spriavniho fidu, zahdjeno spravni fizeni v uvedené
viecl.

Ing. Martin Vrany vyhovél pozadavkim § 15 odst. 6, 9 a 10 zdkona o ochrané oveduii 2
prokizal, e je schopen zpracovivat rozptylové studie podle § 9 odst. 6 zikona o ochrané
ovzdufi, ¢imZ naplnil poZzadavky pa vydini rozhodnuti o awmorizaci ke zpracovin{
rozptylovych studii.

Doba platnosti rozhodnuti o autorizaci je stanovena v souladu s § 15 odst. 11 zdkona o
ochrané ovzdusi,
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Pouceni o rozkladu

Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad do 15 dni ode dne jeho doruéeni
k Rozkladové komisi Ministerstva Zivotniho prostiedi.

- 'II'_-‘\-:I\.l

Ing. Jan Kuzel ',
L. A e
feditel odboru ochitany ovzdusi

Kopie: CIZP feditelstvi
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