-
Farm Projekt

Projektova a poradenska cinnost, dokumentace a posudky EIA

Ing. Miroslav Vrany, JindfiSska 1748, 53002 Pardubice
tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz

OZNAMENI

Podle § 6 a ptilohy 3. zadkona ¢. 100/2001 Sb.
o posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi

Farma pro chov drubeze

Farma Pomezi

Oznamovatel:

MACH DRUBEZ a.s.
Partyzanska ¢. p. 322, 570 01 Litomysl

Zpracoval:

Ing. Vrany Miroslav
¢.j. osvédceni 15 650/4136/OEP/92

Cervenec 2015



Farm Projekt

Obsah:
A. UDAJE O OZNAMOVATELI .....eceereierreeiereseesssessssesessssessssessssssessssssssssssssssssssssssens 4
L. OBCROANT fIFMG ...t e 4
2. 1dentifikaCHI UAQJE ...............ccceeeiiiieiieeee et 4
3. STALO (DYALISIE) ...ttt 4
4. Opravnény zdstupce 0ZNAMOVALELE..................c..ccccueeviueeiiiieeeiee e 4
B. UDAUJUE O ZAMERU........cocciiirtctiieecesiesessssessessssessessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssnnas 5
I ZAKIAANT GAAJE ccuvrrirrerisirercssnncssencssnnsssanessssnssssssssssasssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 5
1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy C. I ............ccccccovoiniiviiniiniiiiiiiiiiienene. 5
2. KapacitQ (FOZSAN) ZAME  U................ocueeeeiieeiiieeee et eree e e 5
3. Umisténi zameru (kraj, obec, katastrdlni tizemi).................cccccooviiviiiiiiiiiiiiiiiiieceee 5
4. Charakter zameéru a moznost kumulace s jinymi ZAMETY...........cccceevevevceeesiieenieeeeeneennn, 6
5. Zduvodneni potreby zameéru a jeho umisteni, véetné prehledu zvaZovanych variant a
hlavnich duvodii (i z hlediska Zivotniho prostredi) pro jejich vybér, respektive odmitnuti6
6. Strucny popis technického a technologického reSeni ZAmeru..................ccccoccevveniannne. 7
7. Predpokldadany termin zahdjeni realizace zaméru a jeho dokonceni ............................. 10
8. Vycet dotcenych vizemné samospravnych celkuu................c.cccocccovviiviiiniiiiiiiiiiiiiaeae. 10
9. Vycet navazujicich rozhodnuti dle § 10 odst. 4 a spravnich uradu, které budou tato
FOZROANUIT VYAGQVAL. ...t 10
IL  UdQje 0 VSTUPECH «.u.vueereeecrrecrncncrecsssesncsessessssesscsssesssssssessssessessssessssssessesessessssessesesseses 11
Lo PUIAG ..ottt 11
20 VO ..o 13
3. Ostatni surovinové a energetické zZdroje................ccccouevciriiniiniiiiiiiiniiiieneee e 15
4. Naroky na dopravni a jinou infrastruRIUrt...................cccococviiiiiinininininne, 18
T UdQje 0 VYStUPECH c.vevereeecrersercrensesessesscsessessasessesssssssssssesssssssessssessessssessesessessssssesesseses 22
Lo OVZAUST. ..ot 22
2. OdPAART VO ...t 29
30 OAPAAY ... e et e e 31
4. HIUK, VIDFACE, ZAFCRL.......ccooooeeeeeeeeeee e ettt 35
C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI.................. 46
I. Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného tizemi........... 46
II. Charakteristika souc¢asného stavu Zivotniho prostredi v dot¢eném zemi ............. 47
Lo OVZAUST @ RTIMQ. ... et 47
20 VO ..o 49
e PUAG ...ttt 50
4. Horninové prostiedi a prirodni ZArOJe ...............cccooccueeiiuieiiiiiiiiieeeiieeeie e 50
5. FQUAA Q fIOFQ ...t 51
6. Ekosystémy a CRVANENA UZEMI ..............c..ccoueeeiuiieeiieeeiee et 51
To KFQJIIG .o et 52
8. ODYVALEISIVO. ...ttt 53
9. HMOINY MAJELEK .........ooiiiie ettt 53
10. KUlturng PAMALKY ..........coccvoiiiiiiiieieee ettt ennee 53
I11. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prostiedi v dotéeném tizemi z hlediska jeho
UNOSNENO ZALIZENI ..veveeeverrenniieisuineisseisinsuiceisesssicssisesssisssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssss 54
D. KOMPLEXNiI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU ZAMERU NA
VEREJNE ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTREDI.....cccoieeeierrereeeeenseseess s esseenes 55
I. Charakteristika predpokladanych vlivii ziméru na obyvatelstvo a Zivotni prostiedi
a hodnoceni jejich velikosti 2 VYZNAMNOSti......cccvveerrirricsrerccssnrcsssercssnrcssercsssescsssescses 55
1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialne ekonomickych vIivii..............cccc.cocvevevvvevcnnann... 55

EIA — Farma pro chov dritbeze — Farma Pomezi Strana 2 (celkem 83)



Farm Projekt

2. VIivy na ovzduSi @ KIIMQ .............ccoooooiiiiiiiiiiit e 56
3o HIUK G VIDVACE ... 57
4. VIivy na povrchové a podzemni VO ................cccccuiioiiiiiiiiiiiieiieee et 58
S0 VIIVY R DUAU ..ottt 59
6. Vlivy na horninové prostiedi a prirodni zdroje..................ccccoociiioiiiiiiiiiiiiiiiieiee 59
7. VIivy na faunu, fIOru @ eKOSYSIEMY ............ccccuuieeieieeeiie e ea e 59
8. VIIVY RA RFQJINU. ...t 59
9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky.................ccccoeveeeeeieiiiieeiieeeieeeeeeeeens 59
10. Vlivy na infrastrukturu a funkcni VYUZiti UZemi ..............ccccoovoiiiiiiiiiiii e 60
II. Komplexni charakteristika vlivii ziméru na Zivotni prosti‘edi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti a moZnosti prihraniénich vIivil .....c.coeeneeevecnensecsercsensnennnes 61
III. Charakteristika environmentalnich rizik pri moznych havariich a nestandardnich
SEAVECH ettt saessnesasesassaesssssasesessaesaassasssaesassaasnens 62
IV. Charakteristika opatieni k prevenci, vylou¢eni, sniZeni, pripadné kompenzaci
nepriznivych vlivii na Zivotni prosStiedi.......iicnvinniinsnicsicsseinssncsssnsssnsssssssssessesens 63
V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich predpokladu pii
ROANOCENT VIIVIL couveienriiineiiiniiniiiininsiinsnicstissninsnisssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 64
VI. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neurditosti, které se vyskytly pri
ZpracovaAni dOKUMENTACE......ccueeveiiveiisreissninseisssicseisssisssissstssssssstssssssssssssssssssessssssnses 65
E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU..........ccoveeueerierenccseesesesse e essssnsaens 65
F. ZAVER ...ttt 65
G. VSEOBECNE SHRNUTi NETECHNICKEHO CHARAKTERU.........ccocceveueneennnen. 66
10 TN 69

EIA — Farma pro chov dritbeze — Farma Pomezi Strana 3 (celkem 83)



Farm Projekt

A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma
MACH DRUBEZ a.s.

2. Identifikaéni udaje
Identifikaéni ¢islo: 25981714
DIC: CZ25981714

3. Sidlo (bydlisté)
Sidlo: Partyzanska ¢. p. 322, 570 01 Litomysl

4. Opravnény zastupce oznamovatele
Opravnény zastupce

Jméno, Ptijment, titul a funkce: Judr. Popelka Miroslav

Tel: 731 441 400
Adresa dorucovaci: Paseky 961, 572 01 Policka
Email: mirpopelka@seznam.cz
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B. UDAJE O ZAMERU

I. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1
Nazev: Farma pro chov dribeZe — Farma Pomezi

Zarazeni: Jedna se o zménu zdméru dle ptilohy €. 1 k Zakonu 100/2001 Sb., Kategorie II.
bod 1.5 ,,Zafizeni k intenzivnimu chovu hospodatskych zvitrat s kapacitou od
50 dobytcich jednotek (1 dobytéi jednotka = 500 kg zivé hmotnosti) (zaméry
neuvedené v kategorii I).

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Kapacita zaméru dle kategorizace EIA pro vylouceni kategorie 1.

Nézev objektu Kategorie Ustajovaci kapacita
Ks Ks

Hala 1 slepice 6666

Hala 2 slepice 6666

Hala 3 slepice 6666

Hala 4 slepice 6666

Hala 5 slepice 6666

Hala 6 slepice 6666
Celkem - 39 996

Kapacita nosnic je nizsi nez 60 000 ks pro zarazeni do kategorie I.

Kapacita z hlediska dobytc¢ich jednotek

Ustajovaci Dobyt¢i jednotky na
Nézev objektu Kategorie kapacita Primérna viha kapacitu
Ks Ks Kg DJ
Hala 1 nosnice 6666 2 26.7
kohouti kohouti 670 2 2.7
Hala 2 nosnice 6666 2 26.7
kohouti kohouti 670 2 2.7
Hala 3 nosnice 6666 2 26.7
kohouti kohouti 670 2 2.7
Hala 4 nosnice 6666 2 26.7
kohouti kohouti 670 2 2.7
Hala 5 nosnice 6666 2 26.7
kohouti kohouti 670 2 2.7
Hala 6 nosnice 6666 2 26.7
kohouti kohouti 670 2 2.7
Celkem - 44016 - 176.1

Celkem:
e 39 996 kusi nosnic

e 4020 kusu kohoutt
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3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)

Kraj: Pardubicky
Okres: Svitavy
Obec: Pomezi
Katastralni izemi: Pomezi
Dotcené pozemky: haly - 6051

pomocné objekty - st. 417, 418, 676
Nejblizsi objekty se od zaméru nachazi:
e (Cca 430 m severnim smérem od nejblizsi haly odchovu je umistén objekt k bydleni
s ¢islem popisnym 108 na stavebni parcele ¢islo 301/1 (k. 0. Pomezi 725552).
e (Cca 550 m severovychodnim smérem od nejbliz§i haly odchovu je umistén rodinny

dam s ¢islem popisnym 98 na stavebni parcele ¢islo 61/1 (k. 4. Pomezi 725552). Dale
navazuje souvisly intravilan obce.

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry
Charakter zaméru

Predmétem realizace je vystavba farmy pro chov dribeze v Pomezi. Farma zahrnuje vystavbu
celkem 6 produkénich hal vcetné¢ napojeni na sit€ technické infrastruktury a arealové
komunikace. Vajicka zde vyprodukovana budou slouzit pro reprodukéni chov slepic.

Pro provoz farmy bude vyuzita ¢ast stavajicich objektll v arealu - administrativné socialni
budova severn¢ od navrhovanych hal.

Kumulace se zaméry jinych subjekti

V soucasné dob¢ je cca severni ¢ast feSen¢ho izemi vyuzivana jako provozni a skladovy areal
firmy VAMDUM s.r.0., kde se nachdzeji provozni budovy, skladové budovy a manipulacni
plochy pro podnikatelskou ¢innost majitele aredlu, zbyla ¢ast feSeného tizemi jsou travnaté
plochy bez zastavby.

Lokalita se nachazi v oblasti intenzivné zeméd¢lsky vyuzivané. Mozné kumulace vlivi
z ostatnich provozi zivo€isné vyroby lze predpokladat zejména v oblastech emisi do ovzdusi.
Diky vzdalenosti ostatnich chovii Zivo¢isné vyroby lze vSak piedpokladat zcela minimalni
interakci z hlediska zapachu.

Oznamovateli dale neni zndmo, Ze by v dotéeném uzemi byly v soucasné dob¢ projednavany
jiné zdméry s vyznamnym vlivem na zivotni prostfedi, které by mély byt soucasti tohoto
posuzovani.

5. Zduvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, vcéetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich ddavodu (i z hlediska zivotniho
prostiedi) pro jejich vybér, respektive odmitnuti

Zduvodnéni potieby zaméru

Investor je podnikatelem v oblasti chovu dribeze — chov, reprodukéni chov, vykrm na fad¢
lokalit v Ceské republice. Nové planuje posilit svou divizi reprodukéniho chovu a hleda
vhodnou lokalitu pro vystavbu.

V soucasnosti neni zde prezentované vyuziti uzemi v souladu s 1Izemnim planem. Zpracovana
EIA ma provérit, zda je mozné do budoucna zamér v této lokalité umistit s tim, Ze v ptipade
kladného vysledku bude EIA slouzit jako podklad pro zpracovani zmény tzemniho planu.
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Oznamovatel skrze uvedeny zamér stabilizuje své podnikatelské aktivity za ucelem
pfiméefeného a trvale udrzitelného zisku.

Variantnost reSeni

Koncepce vychéazi z potifeby optimalizovat chov driibeze v ramci celého podnikani. Pti
zohlednéni maximalniho vyuziti stavajicich vhodnych kapacit a inzenyrskych siti a po zvazeni
ostatnich lokalit pro realizaci se navrhované feseni v posuzované lokalité jevi jako nejméne
konfliktni a provozné i realizacné nejjednodussi.

Za zakladni referencni srovnani lze povazovat variantu bez realizace zaméru, tedy variantu
nulovou. Tato varianta vSak neznamena vyfeSeni zadani investora.

Dalsi varianty stavebniho a technologického feSeni nejsou v tomto dokumentu variantné
zvazovany, piedlozena varianta byla vybrana z n¢kolika technickych navrhii se snahou o co
nejvyssi vzdaleni se obci pii dodrzeni na dobré napojeni na infrastrukturu.

Z hlediska volby ustdjeni je zvolen chov na hluboké podestylce s ¢astecné rosStovou podlahou
v prostorech krmeni s dostatkem prostoru pro slepice a kohouty. Navrhované feSeni bude
spliovat vSechna stanovena kriteria pro welfare slepic — mimo jiné kritéria dané¢ Vyhlaskou
208/2004 Sb. o minimalnich standardech pro ochranu hospodaiskych zvifat. Zamér bude
splitovat v§echny piedepsané parametry pro chov slepic v ramci CR i EU. Z hlediska téelu
chovu se jednd o zafizeni pro intenzivni vyrobu nasadovych vajec.

6. Strucny popis technického a technologického reseni zaméru
Stavebni FeSeni

Nové produkéni haly jsou navrzeny jako pfizemni, jednolodni objekty zastfeSené mirnou
sedlovou stfechou o sklonu 8,5°. Haly jsou navrzeny v rozmérech 114,5 x 14,6m s vyskou
hiebene 4,8 m. Nosna konstrukce je tvofena ocelovymi ramy, které jsou z vnitini strany
oplastény sendviCovymi panely. ZastfeSeni je trapézovymi plechy. Barevné provedeni hal se
navrhuje v kombinaci bila/svétle Sedd/stiibrna.

Dispozi¢né se jedna o jednoduché objekty, které¢ se skladdaji z vlastni staje pro slepice s
prostorem pied ventilatory, kde je osazeno zastinéni ventilatort, které slouzi jednak proti
vstupu venkovniho svétla do haly a jednak jako prachovy filtr. Soucasti stije je na druhé
stran¢ objektu pfipravna, ktera slouzi k odclonéni venkovniho prostfedi od prostoru stije z
veterinarnich 1 teplotnich divodi. Dale se zde vejce tiidi a pfipravuji na expedici. Soucasti
piipravny je temperovany sklad vajec.

Komunikace, zpevnéné plochy

Budou provedeny nové komunikace, které¢ zahrnuji napojeni sjezdem ze silnice 111/3633 a na
n¢j navazujici aredlovou komunikaci zajistujici pfijezd k jednotlivym halam. Komunikace
jsou feseny jako asfaltové pro pojezd ndkladni dopravou. Komunikace budou odvodnény
lintovym odvodnénim a bodovymi uli¢nimi vpustmi s napojenim na aredlovou destovou
kanalizaci.

Oploceni
Nové oploceni je navrzeno z draténych pramyslovych paneld v. 2 m.
Zasobovani elektrickou energii

Stavajici aredl je napojen stdvajicim nadzemnim vedenim z distribu¢ni sit¢ VN 35kV
ukoncenym v aredlové trafostanici o vykonu 250kVA. Z této trafostanice se bude realizovat
napajeni novych objektl elektrickou energii.

Elektrické energie bude vyuZzito na osvétleni a ventilaci v produkénich haldch a provoz
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technologie (krmeni, doprava vajec) a béznou spotiebu v ramci provozu jednotlivych budov v
arealu.

Bilance potieby elektrické energie (vypoctovy vykon) pro cely areal:

hala 69 kW
B=0,5 vypocitané zatizeni 34,5 kW
6xhala 207 kW

Ptedpokladana ro¢ni spotieba el. energie pro cely areal je 1320 MWh/rok.
Zasobovani teplem

Stavajici areal v soucasné dobé neni zasobovan plynem. Pro potieby provozu farmy bude
provedena nova STL plynovodni pfipojka z distribucni sit¢ RWE a STL plynovod po areélu.
Ptipojka bude vedena podél komunikace az ke stavajicimu vjezdu do aredlu, kde bude
ukoncena v ochranné skiini na hranici pozemku hlavnim uzavérem plynu.

Vybaveni haly
e 2x ohfivac 70 kW - Qmax= 17,5 m3/h, celkem 15 m’/h

e Ix plynové infra topidlo 5kW - Qmax=0,55 m*/h
e Predpokladany roéni odbér plynu na halu 18000 m*/r

Zemni plyn bude vyuzivan k vytapéni budov v arealu. Pfedpokladana ro¢ni spotieba zemniho
plynu pro cely areél je 108 000 m’/rok.

Zasobovani vodou

Stavajici vodovod je napéjen vodojemem umisténym u silnice smér Kvétna. Stavajici areal je
napojen vodovodni pfipojkou z vetejného fadu, ktera je ukoncena vodomérnou Sachtou u
severni hranice pozemku. Z této Sachty je proveden rozvod pitné vody a pozarni vody v ramci
arealu. Z této vodomérné Sachty bude provedeno zasobovani novych objektii pitnou vodou.
Kapacita stavajici ptipojky je dostatecnd i pro nové zamyslené vyuziti aredlu a jeji kapacita
pokryje potfeby na provoz farmy.

Splaskova kanalizace

Ve stavajicim aredlu je vybudovéana splaskova kanalizace, kterd odvadi splaSkové vody ze
stavajicich budov arealu do arealové COV (&istirny odpadnich vod). Z COV jsou piecisténé
vody odvadény do destové kanalizace. Jedna se o odpadni splaskovou vodu pouze od
zaméstnanct, ktefi budou vyuzivat stavajici socialni zafizeni v arealu. Kapacita stavajici COV
je s rezervou dostateCna.

Odpadni vody z jednotlivych produkcnich hal budou odvedeny splaskovou kanalizaci do
diléich bezodtokovych jimek na vyvazeni o objemu 1m’. Pro kaZdou halu bude zfizena 1
jimka.

Kanalizace deSt'ova

Stavajici areal je napojen ptipojkou destové kanalizace, ktera je zatusténa do Bilého potoka.
Tato kanalizace fesi odvod destovych vod ze stiech a zpevnénych ploch v aredlu.

Z novych produkénich hal a zpevnénych ploch budou destové vody odvadény destovou
kanalizaci, ktera bude zatsténa do stavajici revizni Sachty na destové kanalizaci v arealu.

Kanalizace bude pomoci vyustniho objektu vyusténa do povrchové retencni a vsakovaci
nadrze (prolehu) o min. retenénim objemu 1000 m’. Tato nadrZ bude mit propustné dno a
fizeny odtok pfes virovy ventil osazeny v Sacht¢.
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Celkovy maximalni odtok z nové deStové kanalizace do stavajici bude za pouziti virového
ventilu (ptipadné jinych regulatorii prutoku) 5 I/s. Tento pratok je mensi nez stavajici pti 15-ti
minutovém desti pti periodicité 0,5. V misté vyusténi destove kanalizace do retenc¢nich nadrzi
budou svahy a dno zpevnény kamennou dlazbou pro zabranéni eroze (vyustni objekty). V
misté vytoku z retenCnich nadrzi do destové kanalizace bude dno a sténa retencni nadrze
zpevnéna kamennou dlazbou a potrubi bude chranéno hrubymi ¢eslemi (vtokové objekty).

Technologie chovu

Jedné se o chov slepic (rodi¢i na ndsadova vejce) umisténé na podestylce z pilin. Slepice
budou naskladiiovany ve véku 18 - ti tydnd, v 52. tydnu stafi budou slepice vyskladnény.
Naésleduje 6 tydenni lhlita uréend pro desinfekei staji schvalenymi desinfekénimi prostiedky.

Staje budou vybaveny snaskovymi hnizdy s automatickym sbérem vajec s piednimi rosty pro
zadrZeni zastylaciho materidlu. Zbyvajici prostor haly bude zastlan pilinami s minimalnim
pristylanim po celou dobu chovu.

Smés na krmeni bude skladovana v nadzemnich zasobnicich s pneumatickym plnénim. Odtud
bude pomoci Snekového dopravniku dopravovana do haly, do zasobnikli smési, odkud pomoci
krmnych z1abkii bude dopravovana po hale. Pouzity budou zasobniky na cca 15 t krmiva.

Napdajeni vodou je fizeno pocitaem a je feSeno pres medikatory, které umoznuji presné
davkovani vitamina ¢i 1€kt do vody (v pfipadé€ potieby pro kazdou stdj zvlast). Odtud je voda
dopravovana k jednotlivym napajeckam.

Staj je osvétlena a vétrana dle veterindrnich a technologickych pfedpisi. Vétrani je
podtlakové, ventilatory umisténé v Cele staji. Nasavani specialnimi automatickymi klapkami
umisténymi v obvodovych sténdch. Pfed ventilatory je umisténa stinici sténa proti
venkovnimu svétlu. Na vSech klapkach jsou také osazeny stinici prvky znemoziujici osvétleni
z venku. Pozadavek na vyménu vzduchu je 9,5 m*/hod a ks.

Vytapéni zajistuji teplovzdusné jednotky. Udrzovani nastavené teploty je fizeno pocitacem,
ktery ovlada ventilatory a topny agregat. Vétrani a vytapéni je fizené pocitatem v zavislosti
na teploté a vlhkosti vzduchu ve stdji. Hala je zabezpecena alarmem a zéloznim zdrojem pfi
vypadku elektrického proudu. Alarm hlida teplotu v hale, vypadek elektrické energie a chod
zalozniho generatoru. Dalkové informuje obsluhu. Pfipravna a sklad vajec jsou vytdpény
lokalnim topidlem na zemnim plyn.

Ve stdji je umisténo zafizeni na automaticky sbér vajec - automaticka hnizda. Tato hnizda
jsou setfazena tak, Ze umoziuji koncentraci vajec do prostoru mimo hnizda. V tomto prostoru
je umistén pas, ktery je ovladan obsluhou a dopravuje vejce do prostoru piipravny, mimo
prostor, kde jsou slepice ustdjeny, na specidlni prebiraci stil. V tomto prostoru se vejce tiidi,
ptipadné ocisti a pripravuji k expedici - umistuji se do provozniho skladu vajec. Odtud jsou
nasledné odvazeny uzavienymi skiinovymi tepelné izolovanymi nédkladnimi auty do vlastnich
lihni kurat. Umisténi automatickych hnizd je na podélné ose haly. Rozméry hnizd a jejich
umisténi v prostoru haly vychézi z doporuéeni piedpisti EU, Ceské republiky a ze zkuSenosti
investora. Vlastni hnizda jsou vyrobena z materiald, které vyhovuji chovanym slepicim.
Pouzivaji se vodé¢ odolné dievotiisky, kov potazeny umélou hmotou a umélé hmoty.

Po ukonc¢eni turnusu bude po vyskladnéni haly odstranéna jednordzova podestylka. Provede
se umyti haly. Likvidace zbytkli oplachovych vod bude provadéna pomoci bezodtokovych
provoznich jimek pfimo z haly a bude odvazena neprodlené s pouzitou podestylkou k dalsimu
pouZiti.

Odkliz uhynulych slepic bude do kafilerniho boxu, kde jsou uhynuld zvifata uskladnéna v
uzaviratelnych plastovych nadobach. Odtud jsou odvaZena dle potieby specializovanou
firmou. V ramci protinakazovych opatteni bude stfedisko oploceno. V kazdém vstupu do
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pripraven je desinfek¢ni rohoz a lavice uréend na prezuti pracovniki.
Zaméstnanci:

e Piedpokladany stav: 6 zaméstnancii - 1pracovnik/lhala.

Provoz bude jednosménny, zbytek casu bude provadén pouze dozor.

Vystupy z vvrobnich ¢innosti

Hlavnim produktem jsou konzumni vejce (cca 272 ks/ slepice/rok). Vedlejsim produktem jsou
nosnice, které po ukonceni sndskového cyklu jsou prodany k jatecnému zpracovani.
Vedlejsim produktem je i trus. Voda z oplachu hal je svedena do jimek a vyuzivana k hnojeni
pozemkii u smluvnich partnerd, pfipadné je odvezena na COV.

Uroveh navrZeného technického Feeni:

Navrzené technické feseni odpovida soucasnym evropskym zvyklostem feseni zemédélskych
farem obdobného typu.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokoncéeni
Zahdjeni stavby: 2016-19
Dokonceni stavby: 2016-20

8. Vycet dotéenych uzemné samospravnych celku

Kraj: Pardubicky
Okres: Svitavy
Obec: Pomezi
Katastralni tzemi: Pomezi

9. Vycet navazujicich rozhodnuti dle § 10 odst. 4 a spravnich urada,
které budou tato rozhodnuti vydavat.

Uzemni rozhodnuti podle stavebniho zakona — Stavebni urad Policka
Stavebni povoleni podle stavebniho zdkona — Stavebni urad Policka
Kolaudace stavby — Stavebni urad Policka

Povoleni organu ochrany ovzdu$i k umisténi, stavbé a provozu stacionarniho zdroje
znecisténi ovzdusi dle §11 Zakona ¢. 201/2012 Sb. — KU Pardubického kraje

Mezi navazujici rozhodnuti rovnéz patii — schvaleni nového Provozniho tadu a
Havarijniho planu.
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Il. Udaje o vstupech
1. Puda

Pozemky dotéené vystavbou zaméru lezi v katastralnim uzemi Pomezi.

Pozemky dotéené realizaci ziméru:

Katastralni Celkova Druh pozemku Majitel
&islo pozemku | vyméra (m?) /ochrana
Trvaly travni VAMDUM, s.r.0., Hradebni 28,
6051 40658 porost/BPEJ Poli¢ka-M¢sto, 57201 Policka

Pozemky k vynéti ze ZPF ¢i jejich casti

Katastralni ¢islo BPEJ Plocha celkem (m?) Trida ochrany
pozemku
85001 37312 I11.
6051 83504 3 346 11.

K vynéti je uréen celv pozemek.

Pro hodnoceni jednotlivych druhii pidy ovlivnénych zménami je vyhlaSka Ministerstva

zemé&delstvi €. 327/1998 Sb., kterou se stanovi charakteristika bonitovanych ptdné
ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a aktualizaci, ve znéni pozd¢jsich predpisii.

Charakter a vlastnosti pudy zatazené do ZPF se v praxi vyjadiuji v ¢iselném kodu bonitované
pudné-ekologické jednotky (BPEJ). Prvni Cislice kodu BPEJ udava klimaticky region, druhé
dvé Ccislice oznacuji hlavni plidni jednotku, ¢tvrta Cislice udavd kombinaci sklonitosti a
expozice, posledni ¢islo ddva informace o skeletovitosti a hloubce ptidy.

Dle BPEJ se jedna o region:

Charakteristika klimatickych regiond

Suma Pravdépodobnost suchych

Ciselny kéd Symbol Charakteristika teplot nad Primérna Primérny roéni tatnich obdobi Wldhova
regiond regiond  |regiond PIOLNAT | o eniteplota™C | hrn srafek v mm | E8taLNIch 0bdooiy jistota
10°C procentech
mirné chladny, 2000 - B B .

a MCH vihky 2200 5-6 T00-2300 0-5 =10
Charakteristika piidy

BPEJ Charakteristika

(2 a 3 Cislo)

35 Kambizemé¢ dystrické, kambizemé modalni mezobazické, kryptopodzoly

modalni vcéetné slabé oglejenych variet, na bfidlicich, permokarbonu,
fly$i, neutralnich vyvielych horninach a jejich svahovindch, stfedné
tézké, az stiedné skeletovité, vldhoveé pifiznivé az mirné prevlhéené, v
mirné chladném klimatickém regionu

50 Kambizem¢ oglejené a pseudogleje modalni na zulach, rulach a jinych
pevnych hornindch (které nejsou v HPJ 48,49), stiedné tézké lehci az
sttedné tézké, slabé az stfedné skeletovité, se sklonem k docasnému
zamokieni
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Trida ochrany pid
Ttidy ochrany ZPF stanovuje Vyhlaska 48/2011 Sb. o stanoveni tfid ochrany.
Tridy ochrany pid:

tiida charakteristika
ochrany

L. Do I. tfidy zemédé¢lské pidy jsou zafazeny bonitné nejcennéjsi pudy v
jednotlivych klimatickych regionech, pfevazné v plochach rovinnych nebo jen
mirné¢ sklonitych, které je mozno odejmout ze zemédélského piidniho fondu
pouze vyjimecné, a to pievazné na zamery souvisejici s obnovou ekologické
stability krajiny, pfipadné pro liniové stavby zdsadniho vyznamu.

II. Do II. tfidy ochrany jsou situovany zemédelské ptdy, které maji v rdmci
jednotlivych klimatickych regiont nadprimérnou produkcni schopnost. Ve vztahu
k ochrané¢ zemédélského pidniho fondu jde o pidy vysoce chranéné, jen
podminéné odnimatelné a s ohledem na izemni planovani také jen podminéné
zastavitelné.

L Do III. tfidy ochrany jsou slouceny ptudy v jednotlivych klimatickych regionech s
primérnou produkéni schopnosti a stfednim stupném ochrany, které je mozno
uzemnim planovanim vyuziti pro event. vystavbu.

IV. 4. Do IV. tridy ochrany jsou sdruzeny pudy s pievazné¢ podprimérnou produkéni
schopnosti v rdmci ptislusnych klimatickych regiont, s jen omezenou ochranou,
vyuzitelné i pro vystavbu.

V. 5. Do V. tfidy ochrany jsou zahrnuty zbyvajici bonitované¢ pidné ekologické
jednotky (dale jen "BPEJ"), které predstavuji zejména pudy s velmi nizkou
produkéni schopnosti véetné pid mélkych, velmi svazitych, hydromorfnich,
Stérkovitych az kamenitych a erozné nejvice ohrozenych. VétSinou jde o
zem&délské pidy pro zemédElské tucely postradatelné. U téchto pad lze
predpokladat efektivnéjsi nezeméd€lské vyuziti. Jde vétSinou o pudy s niz§im
stupném ochrany, s vyjimkou vymezenych ochrannych pasem a chranénych
uzemi a dalSich z4jmi ochrany Zivotniho prostredi.

Z hlediska BPEJ budou realizaci dotCeny pudy zejména pidy s primérnymi produkénimi
schopnostmi — dominantni je III. tfida, z malé Céasti bude dotcena tfida druhd. Z hlediska
povahy zaméru se jedna o zemédélskou vyrobu. III. tfida ochrany realizaci umoziuje, je vSak
nezbytné provést vSechna opatfeni k zachovani orni¢ni a podornicni vrstvy.

V ramci vyjmuti ze ZPF je nutno provést oddélenou skryvku ornice a podornici z ploch, které
budou trvale zastavény a vyuzit kulturni vrstvu ke zlepSeni pidnich vlastnosti na jinych
zemédelskych pozemcich horsi kvality, kde dojde k navySeni mocnosti ornicni vrstvy. VyuZiti
kulturni vrstvy se piedpoklada v ramci okolnich zemédélskych pozemkt, ¢ast bude vyuzita i
pro sadové Upravy. Pfedpokladana mocnost ornice v izemi je cca 20 cm a podornici 5 cm. To
bude uptfesnéno v ramci vynéti ze ZPF.

Skryta ornice a podorni¢i bude odvezena na pozemky k pfimému vyuziti, ptipadn¢ bude
docasn¢ ulozeno na deponii a vyuzita mimo vegetaéni dobu. V dalSim stupni projektové
dokumentace bude feseno konkrétni vyuziti kulturni vrstvy se specifikaci vhodnych pozemki.
O provadéné skryvce, jejim pfemisténi a zpétném vyuZiti bude veden protokol (pracovni
denik) dle § 10 odst. 2 vyhlasky MZP ¢&. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti
ochrany ZPF, ktery bude ptedloZen organiim ochrany ZPF pfi pfipadné kontrole dodrzovéani
podminek souhlasu. Investor zajisti ochranu ornice na deponii pfed znehodnocenim a
ztratami a jeji fadné oSetfovani az do doby jejiho vyuziti.

Dotceni lesnich pozemkii

Planovana stavba je navrzena mimo ochranné pasmo lesa.
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2. Voda

Zasobovani vodou

Stavajici vodovod je napajen vodojemem umisténym u silnice smér Kvétna. Stavajici aredl je
napojen vodovodni pfipojkou z vetejného tadu, kterd je ukoncena vodomérnou Sachtou u
severni hranice pozemku. Z této Sachty je proveden rozvod pitné vody a pozarni vody v ramci
arealu. Z této vodomérné Sachty bude provedeno zasobovani novych objektii pitnou vodou.
Kapacita stavajici pripojky je dostate¢na i pro nové zamyslené vyuziti aredlu a jeji kapacita
pokryje potieby na provoz farmy.

Spotieba vody - faze realizace ziméru

Vétsina materialt vyZadujicich spotiebu vody - betonové smési - budou dovazeny ptipravené
k pouziti. Voda bude v podstaté pouzivana zejména ke skrapéni ploch pro snizeni prasnosti a
pro potieby pracovnikil stavby. Vzhledem k objemiim lze povazovat spotiebu vody béhem
vystavby za malo vyznamnou z hlediska objemd.

Spoti‘eba vody - faze provozu zaméru
Faze provozu zaméru

Vyhlaska 428/2001 Sb., kterou se provadi zékon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich
pro vetejnou spotiebu a o zméné nékterych dalsich zakont piiloha 12, uvadi ro¢ni spotiebu na
100 kusét 11 m® vody. Vzhledem k neanalytickému udaji, je pro dalsi vypodet vyuzZita
dekompozice skrze referencni dokument BAT pro Intenzivni chov driibeze a prasat.

Spoti‘eba napajeci vody

V driibezéaiském odvétvi se voda pouziva k zajiSténi fyziologickych potfeb zvifat. Pfijem
vody zavisi na mnoha faktorech, jako je:

kategorie a vek zvitat,
zdravotni kondice zvifat,
teplota vody,

okolni teplota,

sloZeni krmiva,

napéjeci systém.

V chovu driibeze se stoupajici okolni teplotou stoupa geometrickou fadou (x") i minimalni
prijem vody.

Ro¢ni spotieba vody a spotiecba vody za cyklus u dribeze [27, LVN, 1993],
[26, LVN, 1994], [59, CRPA, 1999]

Primérny pomér |Spotieba vodyzal |Ro¢ni spotieba vody

Kategorie drubeze voda/krmivo (I/kg) | cyklus (I/kus/cyklus) | (I/kus/rok)

Nosnice 1,8-2,0 10 (az do produkce) | 83-120 pii produkci vajec
Brojleti 1,7-1,9 4,5-11 40 -70

Krity 1,8-2,2 70 130 - 150
Potieba pitné vody na zamér pri 100% vyuziti kapacity cely provoz

Ustajovaci
Kategorie kapacita spoti‘eba Spotieba
Ks 1/100ks/den I/den

Nosnice 39 996 30.5 12 199
Kohouti 4 020 30.5 1226
Celkem - - 13 425
Celkem za rok [m’] - - 4900
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Uziti vody na ¢isténi

Znecistené vody jsou predevsim vysledkem ¢iSténi stajovych prostor. Pro myti se pouziva
vysokotlakych Ccisti¢li po kazdém ukonceni turnusu, Provadi se pravidelné nastavovani
napéjeciho systému, zaroven se vyhledavaji a opravuji iniky vody.

Tab. 3.9: Odhad mnoZstvi uZivané pii CiSténi staji pro chov driibeze [62,LVN, 1992]

Kategorie drubeze Spotieba v m’/m”> | Polet ro¢nich cyklis [ Roéni spotieba v
¢isténé plochy m’/m*
Nosnice — klece 0,01 0,67 -1 0,01
Nosnice — podestylka Vice nez 0,025 0,67 -1 Vice nez 0,025
Brojleti 0,002 - 0,020 6 0,012 - 0,120

Spotieba technologickych vod na myti

Quisteni = cca 250 m*/rok

Spotieba na Zivo&ignou vyrobu celkem 4 900 + 250 m*/rok = 5 150 m’/rok

Pitna a uZzitkova voda pro potfeby zaméstnancii — stavajici i novy stav
1. Vody pro socialni zarizeni (WC a umyvarny, jidelna, pitna voda)

(Potreba pitné vody je kvantifikovana podle prilohy ¢. 12 kvyhldsce 428/2001 Sb.,
kterou se provadi zdakon o vodovodech a kanalizacich)
Smérna ¢isla ro¢ni potieby vody:

O provozovny mistniho vyznamu, kde se vody neuzivd k vyrobg&, na jednoho
zaméstnance v jedné sméné s vytoky, WC a ptipravou teplé vody v priatokovém
ohfiva¢i (bojleru) a moznosti sprchovani teplou vodou - 30 m’

0 kancelatské prostory v budové s umyvadly, WC a centralni ptipravou teplé vody
nebo pritokovymi ohiivaéi, popt. bojlery - 18 m’

Socialni zazemi kategorie Pocet lidi Spotieba Celkem
Ks Ks 0s. x m*/rok m’/rok
Socialni zatizeni (120 1 na osobu/den) délnik 6 30 180
Celkem - - - 180

Celkem spotieba vody na stiedisko: 5 150 m*/rok + 180 m® = 5 330 m’ — navrhovany stav

Dle ptedbézného sdéleni dodavatele vody v uzemi, jsou kapacity vodovodniho fadu
dostate¢né pro zasobeni arealu vodou.
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3. Ostatni surovinové a energetické zdroje
Elektricka energie
Faze realizace

Pti stavebnich pracich bude potfebnd elektricka energie (osvétleni, provoz mechanismil), bude
vyuzito stavajiciho napojeni aredlu. Odbér neni vycislen, neni predpokladdn ve vyznamném
mnozstvi.

Faze provozu
Elektricka energie

Stavajici areal je napojen stavajicim nadzemnim vedenim z distribucni sit¢ VN 35kV
ukoncenym v arealové trafostanici o vykonu 250kVA. Z této trafostanice se bude realizovat
napéajeni novych objektl elektrickou energii.

Elektrické energie bude vyuzito na osvétleni a ventilaci v produkénich halach a provoz
technologie (krmeni, doprava vajec) a béznou spottebu v ramci provozu jednotlivych budov v
arealu.

Bilance potieby elektrické energie (vypocétovy vykon) pro cely areal:

hala 69 kW
B=0,5 vypocitané zatizeni 34,5 kW
6 x hala 207 kW

Predpokladana ro¢ni spotieba el. energie pro cely areal je 1320 MWh/rok.
Zasobovani zemnim plynem

Stavajici areal v soucasné dobé neni zasobovan plynem. Pro potieby provozu farmy bude
provedena nova STL plynovodni piipojka z distribu¢ni sit¢ RWE a STL plynovod po areélu.
Ptipojka bude vedena podél komunikace az ke stavajicimu vjezdu do aredlu, kde bude
ukoncena v ochranné skiini na hranici pozemku hlavnim uzavérem plynu.

Vybaveni haly
e 2x ohfiva¢ 70 kW - Qmax= 17,5 m>/h, celkem 15 m’/h
e 1x plynové infra topidlo 5kW - Qmax=0,55 m*/h
e Predpokladany ro¢ni odbér plynu na halu 18000 m’/r

Zemni plyn bude vyuzivan k vytapéni budov v arealu. Pfedpokladand ro¢ni spotifeba zemniho
plynu pro cely areél je 108 000 m’/rok.

Pohonné hmoty

Pro zabezpeceni vlastniho provozu stfediska pti pouziti mobilnich prostfedkti bude potieba
rovnéz pohonnych hmot. Toto mnozstvi je ureno pro dovoz krmiv, kufic, dezinfekénich
prostfedkil a odvoz driibeziho trusu, vajec, kadaverd a podobné. Z hlediska objemu se bude
jednat o mnozstvi béZznd nijak se nevymykajici béznym standardiim v chovech.
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Krmeni

Udaje o produkénim obdobi, pomér konverze a mnozstvi krmiva pro dribez [Ref. document
BAT, Intenzivni chov driibeze a prasat]

UL MnozZstvi krmiva ezt
Druh drubeze |Cyklus konverze (kg/kus/cyklus) krmiva
krmiva g y (kg/kus/rok)
Nosnice 12-15 mesich [2,15-2,5* 55-6.6 34-47 behem
snusky
Brojleti 35-55dni
(5 -8 ro¢nich 1,73 - 2,1 33-45 22-29
cykl)
Krity 120 (samice) —
150 (samci) dndi 2,65-4,1 33-38
Kachny 48 - 56 dnu 2,45 5,7-8,0
Guinejska driibez | 56 - 90 dni 2 4,5
* pom¢r konverze krmiva kg na kg vajec, vyssi v systému s podestylkou

SloZeni drubeziho krmiva

Slozeni dribeZiho krmiva je velice dillezité k zajiSténi potieb zvirat, ke stanovenym cilim
produkce a k zajisténi sprdvného mnozstvi energie a zdkladnich zivin, jako jsou
aminokyseliny, mineraly a vitaminy. SloZeni krmiv a ptidavkd do krmiv je fizeno evropskou
legislativou. Pro kazdy ptidavek do krmiva, ptislusné nafizeni pfesné stanovuje maximalni
davkovani, pro ktery druh driibeze je pouzitelny, v jakém stéii Ize aplikovat a zda-li je nutné
uvazovat o ochranné lhuté.

Slozeni driibeziho krmiva se znacné 1i8i, jedna se o smés rliznych piisad, jako jsou:

obilniny a jejich zbytky,

semena a jejich zbytky,

sojové boby a lusténiny,

cibule, hlizy, kotinky a odfezky,

produkty zivoc¢isného ptiivodu (napf. rybi kostni moucka a mlé¢né produkty).

Obsah posledné jmenované kategorie komponentll je v posledni dobé znacné diskutovany,
nebot’ se objevily nazory, ze zkrmovani masokostnich moucek miize byt ptic¢inou vyskytu
BSE a s tim souvisejicich ndkaz.

Pfi stanovovani krmivové skladby a k zajiSténi pozadovanych smési je vyuzivdno piimého
programovani. Kazdy druh dribeze potiebuje piislusné aminokyseliny, ale zejména nosnice
potiebuji k produkci vajecnych skotapek dostatek vapniku. Dulezitou roli pii ukladani
vapniku v kostech zvitat hraje fosfor, ktery miize byt dribezi dodavéan jako dopln€k stravy

nebo mnohem snadnéji dostupnéjsi jako fytdza v krmivu. DalS$i mineraly a stopové prvky
mohou byt vice ¢i mén¢ regulovany jako napt. Na, K, CL, I, Fe, Cu, Mn, Mg a Zn.

Dribezi jsou doddvany nezbytné aminokyseliny, které jejich metabolismus neumi
vyprodukovat. Jednd se o Arginin, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin (+Cystin),
Phenylalanin, Threonin, Tryptophan a Valin. Cystin neni nezbytna aminokyselina, ale
Methionin lze vyrobit pouze z cysteinu, takze tyto dva prvky jsou vzdy pospolu. Methoinin a
cystin jsou prvnimi aminokyselinami, které pii jejich nedostatku zpiisobuji problémy.

Dalsi prvky nejsou obvykle pfidavany, pokud jsou ovSem dostupné z krmiva: S, F a Se.
Vitaminy nejsou v téle zvitat produkovany nebo pouze v nedostatecném mnozstvi, takze jsou
denné pfidavany. Vitaminy jsou ¢asto spolu s mineraly slozkou premixu.
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Spoti‘eba krmiv navrhovana

Farm Projekt

Primérna
Ustajovaci spotieba Spotieba Spotifeba krmiv

Kategorie kapacita krmiv krmiv celkem celkem

Ks g/ks/den kg/den t/rok
Nosnice 39 996 120 4 800 1752
Kohouti 4020 120 482 176
Celkem - - 5282 1928
Kuftice

Kutice mohou byt doddvany smluvni partnerskou firmou, ptipadné z vlastnich chovnych hal
v jinych lokalitach. Celkova potieba je 39 996 ks za rok, kohoutit 4020 ks za rok.

Podestylka je jednorazova z pilin

Haly jsou provozovany na hluboké podestylce (smés pilin).

Spotieba na 1m” podestylky je na urovni 3 — 4 kg.

Primérnou potiebu podestylky je mozno stanovit na zaklad¢ nasledujiciho vypoctu:

6 600 m’

6 600 m” x 4 kg/m* = 26,4 t podestylky za rok.

Podestylana plocha — ¢ast haly
Roc¢ni spotieba
Naroky na dalsi suroviny a zdroje

Béhem provozu a pii myti po vyskladnéni je pouzivano dezinfekcnich, dezinsek¢nich a
deratiza¢nich prostfedkti — odbornou firmou.

Pro zajisténi chodu technologie bude déle tfeba v nevyznamném mnozstvi strojnich oleji,
maziva a zakladniho vybaveni pro jejich udrzbu.

Dale lze predpokladat spotfebu Cistitcich prostredkil, tkaniny, prosttedky pro udrzbu,
ochranného obleceni zaméstnancli a dalsi. Tyto spotieby nejsou vyznamné z hlediska
posuzovani.
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4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu
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Budou provedeny nové komunikace, které¢ zahrnuji napojeni sjezdem ze silnice 111/3633 a na
n¢j navazujici aredlovou komunikaci zajistujici pfijezd k jednotlivym haldm. Napojeni na
Sir§i komunikacni sit je smérem severnim po I11/3633 na 11/363.
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Tabulky dostupnych dopravnich intenzit v okoli ziméru

Séitani dopravy 2010 (sc.aisek: 5-4190)

Rocéni pramér dennich intenzit dopravy LN SN SNP TN | TNP | NSN A AK TR TRP v o M sV

RPDI - viechny dny [voziden| 85| 25] o] 26| 10 13] z[ o] 7] 45| 243[ 1374 24| 1641
LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP TV =] M sV
RPD| - pracovni den (Po-Pa) | voziden 106 3 12 32 13 17 27 0 9 56 303 | 1450 21| 1814
RPDI - volné dny (mimo svatky) | voziden 34 10 3 10 3 4 13 0 3 18 98 | 1084 3| 1213
Hodinova intenzita dopravy TV sV
Padesatirdzova intenzita dopravy voz/h 30 200
Spikova hodinova intenzita dopravy voz/h 27 182
T&ika nakladni vozidla - TNV [ [ Tvv
Hodnota TNV [ voziden | | a7
Intenzita dopravy pro hlukové a emigni vypocty oA NA NS |(Celkem
Roéni primér intenzit, den (06-13) voziden 1110 180 26| 1318
Roéni primér intenzit, veder (18-22) voziden 180 12 3 205
Roéni primér intenzit, noc (22-08) voziden 88 19 3 120
Emise [ | oa [ ina [ TnA | NS | BUS [Celkem
Roéni Spitkova hodinové intenzita dopravy | vozih | | 200] 2] 15| 5] 3| 238
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy | | alfa | beta |gama| PS5
Koeficient nerovnomérnosti dopravy | - | | 0.56 | 1.60 | 0.35 | 5743
Intenzita cyklistické dopravy [
Cyklisticka doprava |cyklc|.n'den 259

Doprava na komunikaci I1/363 je relativné nizka v ramci poméra v CR. Z vyvolanych cCetnosti
je patrné, ze izemi neni tranzitnim v Sirsich vztazich.

Legenda

Vyznam pouZitych zkratek:

LN Lehka nakladni vozidla (uZitecna hmotnost do 3,5 1) bez pfivésl i s piivésy
SH Stredni nakladni vozidla (uZiteénd hmotnost 3,5 — 10t) bez piivesd
SHP Stredni nakladni vozidla (uZiteéna hmotnost 3,5 — 10t) s privésy
TH T&Zka nakladni vozidla (uZitecna hmotnost nad 10t) bez privési
THP Tézka nakladni vozidla (uZitecna hmotnost nad 10t) 5 plivésy
HSH Mavésové soupravy nakladnich vozidel
A Autobusy
AK Autobusy kloubové
TR Traktory bez piivés(
TRP Traktory s privésy
TV TEZka motorova vozidla celkem
(4] Osobni a dodavkova vozidla bez pfivésl i s plivesy
M Jednostopa motorova vozidla
sV WEechna motorova vozidla celkem (soucet vozidel)
THV TEzka nakladni vozidla
(0,1.LN+0 9.5N+1 9.SNP+TN+2 0.TNP+2 3. NSN+A+AK)
Ps Pomér intenzit protism&rnych dopravnich proudd v nedéini (odpoledni) navratové Spicce
ALFA, BETA Ukazatele variaci silnicni doprawvy

ALFA& — pomér intenzity v letni nedéli k celoroénimu priméru [

BETA — pomér intenzity v letnim pracovnim dnu k celorofnimu priméru [-]
GAMA ALFAJBETA L[]
C Cyklisté [cyklo/den]

CSD 2010 (nakladni souprava je za jedno vozidlo)

OA O+M
NA LM+SN+TN+A+AK+TR+TRP
NS SHP+THP+NSN
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Komunika¢ni napojeni

Budou provedeny nové komunikace, které¢ zahrnuji napojeni sjezdem ze silnice 111/3633 a na
néj navazujici aredlovou komunikaci zajistujici pfijezd k jednotlivym haldm. Komunikace
jsou fteSeny jako asfaltové pro pojezd nakladni dopravou. Komunikace budou odvodnény
linlovym odvodnénim a bodovymi uli¢nimi vpustmi s napojenim na aredlovou deStovou
kanalizaci.

Celkovy plocha nové budovanych komunikaci je 6760 m”.
Doprava a jeji frekvence — provoz zaméru

e NavazZeni krmiva je prostfednictvim specidlnich souprav. Potiebné krmné smési jsou
navazeny pomoci uzavienych vozl, plnéni smési do nadzemnich sil je pneumatickou
cestou. Jedno plnéni znamena cca 20 tun smési.

e Naskladinovani kufic a kohoutti probiha nédkladnim vozem s Cetnosti cca 6 vozidel za
rok.

e Odvoz slepic na jatka probiha nadkladnim vozem s Cetnosti 6 vozidel za rok.

e Odvoz trusu - po ukonceni cyklu je podestylka vyvezena v kontejnerech, kapacita jedné
jizdy je cca 9 tun.

e Odvoz mycich vod — je vyvaZeno cca 10-16 m’ cisternami na pozemky smluvnich
partneru.

e Odvoz kadaveru — zajist'uji vozidla asana¢ni sluzby 1x tydné.

e Doprava souvisejici s rozvozem konzumnich vajec — vlastnimi a smluvnimi vozidly
denné 1 x nékladni vozidlo za den.

e Osobni doprava — cca 6 osobnich vozli za den
e Doprava steliva - jsou predpokladany kvalitni hobliny.
Doprava spojena s provozem zaméru

Druh dopravy Navrhovany provoz
vozidel za rok

Dovoz krmeni 98
Dovoz zéstavu kufic 6
Odvoz slepic 6
Dovoz hoblin 6
Odvoz kadavert (kafilerni box) 104
Odvoz splaskovych vod myti a dezinfekce 18
Odvoz trusu 116
Odvoz vajec 180
Ostatni 5
Celkem 539

Bézny provoz je predstavovan cca 1 - 2 nakladnimi vozidly za den.

Nartst dopravy je na konci a zacatku cyklu, kdy je tfeba dovézt a odvézt dribez, trus, dovézt
piliny. Haly se budou vyskladiiovat po sobé. Maximum bude béhem odvozu trusu, kazda hala
se bude vyskladiiovat cca 2 dny, vyvoland doprava v maximu bude cca 10 jizd s trusem za
den s ptihlédnutim na vyskladiiovani driibeze z jiné haly, myti jiné haly mize byt dosazeno az
14 NV/den. Takova ¢etnost bude maximalné 12 dni v roce. Po zbytek roku je maximem 2 NV
za den.

Osobni doprava je maximalng 10 vozidel za den.
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Doprava spojena s realizaci

V ramci realizace zdméru bude nutno zabezpecit dopravu pro pievoz materidlu z mista vyroby
na misto urceni. Tato doprava bude zabezpecena dodavatelskou firmou zabezpecujici stavbu.
Lze predpokladat narazovou dopravu v dob¢ vystavby, a to s ohledem na pracovni operace,
které se budou provadét. Dle odhadu vyplyvajiciho z obdobnych staveb bude ¢etnost dopravy
ve $pickach cca 7-14 nékladnich vozidel za sménu, tedy cca 0-2 ndkladni auta za hodinu.
Takto vysoka Cetnost dopravy bude v ramci celé vystavby omezena pouze na ne€kolik tydnii
v denni dobé pfi hrubych stavebnich pracich.
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lll. Udaje o vystupech

1. Ovzdusi

Emise v etapé stavebnich praci

Pii vystavbé¢ bude dochazet k pfesunu materidlu, stavebnich hmot a stavebnich
mechanismi. Jednd se o plochy, kde se nedd vyloucit praSnost pifi zemnich pracich,
predevsim pokud bude prevladat suché pocasi a vyssi teploty. Tato prasnost bude pouze
po omezenou dobu a je mozno ji eliminovat zkrapénim materiall, se kterymi bude
manipulovano.

Prasnost vzniklou pfi vystavbé lze s ohledem na moznost eliminace, rozsah stavby a
vzdalenost od obydli povazovat za mélo vyznamnou.

Jiné vyznamné vlivy na ovzdusi se s ohledem na jednoduchost konstrukci neo¢ekavaji.

Jedna se pfevazné o instalaci v rdmci stavajiciho objektu.

Emise z provozu

Chovana driibez je nejvyznamngj$im plvodcem emisi v ramci stfediska. Ustajeni zvifat
(vydechové plyny, statkova hnojiva ve stdji), sklady hnoje, rozmetani hnoje na pidu tvofi
svoji podstatou hlavni systémy produkujici emise.

V ramci téchto zdroji bude do ovzdusi vypousténa smés vydechovych plynti s obsahem
oxidu uhli¢itého, vodnich par a dalSich plynt; zchlévské mrvy zejména pak unika
amoniak, sirovodik, oxid uhli¢ity, metan, oxid dusny, kyselina maselna, kyselina octova a
dalsi. Podle béZzného posuzovani je jednoznacné povazovan za hlavni Skodlivou piimés i
zapachovou slozku ve stajovém ovzdusi amoniak.

Emise vztahujici se k amoniaku

Nejvétsi pozornost byla vénovana emisim ¢pavku z ustajeni zvifat, nebot’ ¢pavek je
pokladan za dilezity prvek pro okyselovani pid a vody. Cpavkovy plyn (NH3) ma ostry a
¢pavy zapach a ve vétSich koncentracich mtize drazdit o€i, krk a sliznice lidi a faremnich
zvitat. Z hnoje stoupa pomalu do objektl, odkud je odstranén ventilaCnim systémem.
Faktory jako teplota, ventilatni vykon, vlhkost vzduchu, mnozstvi zvifat, kvalita
podestylky a sloZeni krmiva (hrubé bilkoviny) ovliviiuji mnozstvi ¢pavku. Jako vysledek
¢innosti mikrobidlni uredzy, miize byt tato mocovina rychle pfeménéna na tékavy ¢pavek.

Tvorba plynnych latek v ustajeni zvifat také ovliviiuje kvalitu vnitiniho vzduchu a miize
ovlivnit zdravi zvifat a vytvofit nezdravé pracovni podminky pro farmare. Mnozstvi
plynnych latek v objektech je tedy omezeno na maximalni koncentrace.

Ostatni plyny

Mnohem méné se vi o emisich dalSich plynd, nicméné je provadén vyzkum zejména
metanu a oxidu dusné¢ho. Zvysené urovné oxidu dusného mohou byt ocekévany pfi
oSetfovani provzdusnéného tekutého hnoje a u tuhého hnoje.

Pidni mikrobialni procesy (denitrifikace) produkuji N>O (oxid dusny) a N,. Oba plyny
mohou vznikat rozkladem dusiku v padé¢, jehoz plivod je odvozen z hnoje, anorganickych
hnojiv nebo samotné pudy, v kazdém ptipad¢ pritomnost hnoje tento proces podporuje.
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Zdroje znecisténi v ramci zemédélské vyroby strediska

Jako nejvyznamnégj$i polutant ze zivocisné vyroby lze povazovat amoniak. Z hlediska
odbourdvani v ptfirodé se amoniak snadno a rychle slucuje s kysele reagujicimi slozkami
zvlasté ve zneCisténém vzduchu. Doba setrvani amoniaku v suché atmosfére je velmi
kratka (cca 7 dnti).

Kategorizace dle platného zakonného ramce

Posuzovany zdroj spadd dle zdkona 201/2012 o ochrané¢ ovzdusi, pfilohy ¢.2
»Vyjmenované staciondrni zdroje* pod bod 8. Chovy hospodaiskych zvitat s celkovou
ro¢ni emisi amoniaku nad 5 tun vcetné. Takovyto zdroj je povinen mit provozni fad dle
§11 vyse uveden¢ho Zakona.

Emisni faktory amoniaku
Pro vypocet byl vyuzit ,,Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi k zatazovani chovii
hospodaiskych zvirat podle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, k vypoctu emisi

zneCiStujicich latek z téchto stacionarnich zdroji a k seznamu technologii snizujicich
emise z téchto stacionarnich zdroja.*

EMISNI FAKTORY PRO VYJMENOVANE ZEMEDELSKE ZDROIJE (kg NH; . zvite™ . rok™)

Emisni faktory
A izin” 1
KATEGORIE ZVIRAT | _ [kg NH, . zvire " rok”]
Stdj  [Hniyj, Kejda, [Zapraveni Pastva
podestylka ftrus do pady

skot
dojnice 100 | 25 25 120 24
telata, byci,
jalovice, kravy bez trZni 60 1.7 5 6,0 1.8
produkce mléka
Ovee a kozy
ovee a kozy | 03 | 003 | | 0,1 | 0,45
Prasata
selata 2,0 2,0 20 2.5 0

asnice 4,3 2.8 2.8 4.8 0
prasnice biezi 7.6 4,1 4,1 8,0 0
prasata vykrm a odchov 3.2 20 2.0 3.1 0
Kralici
kralici vykim 045 0,02 (0,50
samice 0,80 0,01 (0,90
Drubez
kufice a nosnice 0,12 0 0,02 0,13 0
brojleii 0,10 0,01 0 0,10 0
husy, kachny,a kriity 035 0,03 0 0,35 0
Koné
kon ¢ 2,9 0.9 2,2 2.9
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Referen¢ni a ovérené sniZujici technologie emisi amoniaku, pouzité béhem vypocti

1. Technologie pro sniZzeni grovné emisi amoniaku z uskladnéni exkrementu

SniZeni emisi z yskladnéni pevoyeh exkrementa

SniZzeni amoniaku (%)

Aplikace biotechnologickfch pfipravid do hluboké podestillky

Hodnota enfZeni jednotlivych
pfipravkd uvedend v pfiloze
£ 2k tormuto metodickérm

polynu
Ponechian{ pevnich exkrement v klidu do vytvefend pfirodni krusty 40
80

Aplikace krytd (zastfedeni)

&

SniZeni emisi z uskladnéné kejdy

Aplikace biotechnologickych pfipravidd do kejdy

Hodnota enfZeni jednotlivych
piipravkal uvedend v pfiloze
£ 2k tormuto metodickérm

polymu
Ponechdn{ kejdy do vytvofeni pffrodni krusty na povrchu jimky 40
Aplikace pevnich keyt na jimky (zastfedend, stanovd konstrukee apod.) sl
Aplikace flexibilnich krytl na jimky (plovouei krvt, félie, plachta) 50
Aplikace rafeliny, slamy, kiry, LECA materidli 40
Nepropustné skladovaci vaky 85

2. Technologie pro sniZzeni Grovné emisi amoniaku aplikaci exkrementa

- | Snizeni emisi | Vyuziti pudy
Aplikacni systémy Typ exkrementu amoniaku v %
kejda 30 Travni porosty,
Vledené hadice ornd phida
kejda &0 Trawvni porosty,
Vledené botky ornd phida
Ctevieni Trawni porosty,
Etérbina-mélka kejda 0 ornd plida
Injektor injeldas
Uzawvfeni kejda B0 Zejména travni
Stérbina- porosty, crnd pada
hluboki inektas
Plo&ny¥ rozstiik a OkamZité kejda 80 Ornd plda
zapraveni pluhem | (max.do 4 hodin
nebo diskem po aplikaci)
do 24 hodin kejda &0 Ornd plda
OkamdZité zapraveni pluhem Statkowd hndj 80 Ornd plda
(skotu, prazat)
Okamiité zapraveni pluhem Dribef rue a 93 Ornd plada
podestylka
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Zapraveni pluhem do 12 hodin Statkowy hndj 50 Ornd plda
od aplikace (gkotu, prasat)
Zapraveni pluhem do 12 hodin Dritbe#i trus a 70 Ornd pada
od aplikace podestilka
Zapraveni pluhem do 24 hodin Statkovi hndj 35 Ornd phda
od aplikace (skoto,prasat)
Zapraveni pluhem do 24 hodin DrlibeXi trus a 55 Ornd plda
od aplikace podestilka

Statkowy hnidj
Predani exk rementt na zikladé (zkatuprasat) Orné pid
smlouvy dalsi osobé bez prokazani DribeZf ruea 40 - poro?t
zpusobu aplikace podestilka, P ¥

kejda

5. Technologie pro sniZeni drovné emisi amoniaku v systému ustijeni pro drubez

Klecovy systém chovu nosnic SniZeni NH; (%)
Technologie krmen{ a napdjen{ s biotechnologicldimi pfipravioy Hodnota sniFeni jednotlivych

pi{pravkd uvedend v pfiloze
¢, 2 ktormuto metodickérm

pokynu
Odstrafiovini trusn pdeem do uzavieného dloZigté S8-75
Bateriow) systém s trusndmi pdsy a nucerndim sudenim trus 38
Bateriovy) systém s trusndmi pdsy a wmetlovim® sulenim trusu 50
Bateriow) systém s trusndimi pasy a mdlelm tunelem nad klecemi 80
Upraveng klece (bid¥lko, sniifkove hnizdo a lizni se syplgm 5q

materidlem)

Vyhodnoceni celkové bilance produkce amoniaku stiediskem

V hodnoceni celkové emisni situace je tfeba zohlednit emise amoniaku z celého stiediska. Pro
uvedené zdroje zneciStovani ovzdusi plati specificky emisni limit pro amoniak na trovni
obecného emisniho limitu, kde se stanovi, ze pii hmotnostnim toku amoniaku vyssim nez 500
g/h nesmi byt piekrodena thrnnd hmotnostni koncentrace 50 mg/m’ znelistujici latky
v odpadnim plynu. V halach je dosahovano koncentraci mnohem niZsich.

V réamci ustdjeni zivého materidlu — dritbeze budou zdroji znecisténi vydechové otvory z hal,
kterymi bude do ovzdusi vypousténa smés vydechovych plynti s obsahem oxidu uhli¢itého,
vodnich par a pachovymi slozkami.

V ramci aplikace hnojivych latek pfi jejim fadném zapraveni je tfeba zohlednit, Ze fadné
hnojeni pozemkl vede ke zvySeni podilu organické hmoty v pidé a soucasné ke snizeni
problému pii vyuziti Zivin z primyslovych hnojiv a k jejich snizenému vyplavovani do
spodnich vrstev pudy. Vyssi obsah humusu v ptidé napoméha snizeni vlivii vodni eroze na
svazitych pozemcich.
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Vypocet emisi amoniaku - navrhovany stav — pro kategorizaci
Objekty Zivo¢isné vyroby

Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Pozniamka Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok
Hala 1 6666 0.12 799.92 479.952
Hala 2 6666 0.12 799.92 479.952
Hala 3 6666 0.12 799.92 40% biotechnologické 479.952
Hala 4 6666 0.12 799.92 ptipravky 479.952
Hala 5 6666 0.12 799.92 479.952
Hala 6 6666 0.12 799.92 479.952
Celkem - - 4799.52 - 2879.712
Skladovani organickych hnojiv
Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok
Hala 1 6666 0.02 133.32 40% krusta 79.992
Hala 2 6666 0.02 133.32 40% krusta 79.992
Hala 3 6666 0.02 133.32 40% krusta 79.992
Hala 4 6666 0.02 133.32 40% krusta 79.992
Hala 5 6666 0.02 133.32 40% krusta 79.992
Hala 6 6666 0.02 133.32 40% krusta 79.992
Celkem - - 799.92 - 479.952
Plo$né zdroje znedisténi
Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok
Hala 1 6666 0.13 866.58 40% ptedani dalsi osobé 519.948
Hala 2 6666 0.13 866.58 40% predani dalsi osobé 519.948
Hala 3 6666 0.13 866.58 40% ptedani dalsi osobé 519.948
Hala 4 6666 0.13 866.58 40% ptedani dalsi osobé 519.948
Hala 5 6666 0.13 866.58 40% predani dalsi osobé 519.948
Hala 6 6666 0.13 866.58 40% ptedani dalsi osobé 519.948
Celkem - - 5199.48 - 3119.688
Celkova bilance
Celkové emise z chovu
bez redukce 10799 | Kg/rok
redukované 6479 | Kg/rok

Poznamka: dle metodického pokynu nemaji kohouti zddny emisi faktor, pro poteby kategorizace je tedy neni mozné pocitat.
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Vypocet emisi amoniaku - navrhovany stav se zahrnutim kohoutii se stejnym emisnim faktorem jako slepice
Objekty Zivo¢isné vyroby

Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok
Hala 1 7336 0.12 880.32 528.192
Hala 2 7336 0.12 880.32 528.192
Hala 3 7336 0.12 880.32 40% biotechnologické 528.192
Hala 4 7336 0.12 880.32 pripravky 528.192
Hala 5 7336 0.12 880.32 528.192
Hala 6 7336 0.12 880.32 528.192
Celkem - - 5281.92 - 3169.152
Skladovani organickych hnojiv
Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok
Hala 1 7336 0.02 146.72 40% krusta 88.032
Hala 2 7336 0.02 146.72 40% krusta 88.032
Hala 3 7336 0.02 146.72 40% krusta 88.032
Hala 4 7336 0.02 146.72 40% krusta 88.032
Hala 5 7336 0.02 146.72 40% krusta 88.032
Hala 6 7336 0.02 146.72 40% krusta 88.032
Celkem - - 880.32 - 528.192
Plo$né zdroje zneciSténi
Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok
Hala 1 7336 0.13 953.68 40% ptedani dalsi osobé 572.208
Hala 2 7336 0.13 953.68 40% predani dalsi osobé 572.208
Hala 3 7336 0.13 953.68 40% ptedani dalsi osobé 572.208
Hala 4 7336 0.13 953.68 40% ptedani dalsi osobé 572.208
Hala 5 7336 0.13 953.68 40% predani dalsi osobé 572.208
Hala 6 7336 0.13 953.68 40% ptedani dalsi osobé 572.208
Celkem - - 5722.08 - 3433.248
Celkova bilance
Celkové emise z chovu
bez redukce 11884 | Kg/rok
redukované 7131 | Kg/rok

Jedna se o vypocet predpokladané skutecné emise v uzemi s tim, ze byli zahrnuti i kohouti v obdobné emisi jako slepice.
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Bilance spoti'eby zemniho plynu
93,3 m’/hod
108 000 m*/rok

K vypoctu bylo vyuZito sdéleni odboru ochrany ovzdusi, jimz se stanovuji emisni faktory
podle § 12 odst. 1 pism. b) vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné tirovni zne¢istovani a jejim
zjisStovani a o provedeni n€kterych dalSich ustanoveni zdkona o ochran€ ovzdusi.

e Spotieba zemniho plynu hodinova:

e Spotieba zemniho plynu ro¢ni:

1. Hodnoty emisnich faktori pro stanoveni mnoZstvi emisi vypoctem pii spalovani paliv

| Druh paliva | Druhtopenisté | TZL | SO, | NOy | CO | Jednotka |
kg/10° m
zemni plyn jakekoliv - - 1300 320 spilengho
plynu
Celkem emise z vytapéni jedné haly
Vypocétené emise TZL S02 NO, CO Jednotka
Roéni produkce emisi 0.0 0.0 140,4 34,6 Kg/rok
Emise za hodinu (maximalni) 0.0 0.0 121,3 29.9 g/h

Jak je patrné z vypoctu je emise spojena se spalovanim ZP nevyznamnou v uzemi.
Liniové a plo$né zdroje zneciSténi - Emise z dopravy

Cetnost dopravy spojena s provozem zaméru je uvedena v kapitole: ,,Naroky na dopravni a
jinou infrastrukturu.*

Emisni faktory

Pro stanoveni emisnich faktorti pro jednotlivé skupiny dopravnich prostfedkti byla pouZzita
demoverze programu pro vypocet emisnich faktort MEFA 13. Pro charakteristiku emisi byly
hodnoceny slouceniny uvedené nize v ptehledu. Dale plati zjednoduseni pro uvedené emisni
faktory s tim, Ze jeden km jizdy je ekvivalentni jedné¢ minuté volnobézného chodu motoru.

, Aktualizovany program tak dokdze hodnotit nejen emise z bézného provozu, ale zahrnuje
nové i vycisleni nariistu emisi pri studenych startech vozidel, zohlednény byly emise z otéru
brzd a pneumatik, z resuspenze prachu leZiciho na vozovce. Dale bylo do programu MEFA
zahrnuto zohledneéni vytizeni nakladnich vozidel a rozsireny pocitané latky o castice frakce
PM2,5 a benzo[a]pyren.

Emisni faktory pro vypocet:

Druh emise

PM10 PM2.5 SO2 NOx CO Benzen BaP

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

Osobni automobil 30/70 - nafta/benzin

Areal rychlost 30 km/hod, plynulost provozu 2

2.87E-02

1.75E-02

5.41E-03

2.27E-01

4.87E-01

1.50E-03

6.25E-06

Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu 2

2.64E-02

1.70E-02

4.26E-03

1.93E-01

3.64E-01

1.30E-03

5.93E-06

Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu 2

1.82E-02

1.35E-02

3.73E-03

2.25E-01

2.74E-01

1.83E-03

5.70E-06

Lehka uzitkova vozidla

Areal rychlost 30 km/hod, plynulost provozu 2

7.93E-02

5.60E-02

6.30E-03

4.36E-01

4.08E-01

2.00E-03

1.44E-05

Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu 2

6.98E-02

4.86E-02

5.10E-03

3.52E-01

3.05E-01

1.60E-03

1.36E-05

Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu 2

6.86E-02

5.46E-02

5.60E-03

3.85E-01

2.73E-01

1.20E-03

1.49E-05

Nakladni viz

Aredl rychlost 30 km/hod, plynulost provozu 2

1.30E-01

9.16E-02

2.40E-03

1.41E+00

2.19E+00

7.90E-03

1.58E-05

Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu 2

8.93E-02

6.03E-02

2.20E-03

9.08E-01

1.79E+00

6.40E-03

1.48E-05

Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu 2

6.39E-02

4.92E-02

2.60E-03

5.71E-01

1.77E+00

6.70E-03

1.69E-05

Emisni Groven: EURO 4
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Pro osobni automobily je pocitano s 30% vznétovych motori a 70% zazehovych.

Doprava spjata s provozem je z hlediska emisi relativné nevyznamnym c¢initelem v oblasti,
viz vypoctené Cetnosti dopravy piislusné kapitole.

Emise dopravnich prostfedki budou spjaty s provozem v rdmci aredlu i na komunikacich
mimo aredl. Vzhledem k povaze zaméru se budou délky i sméry dopravnich cest liSit a
vypocet modelové provedeny by vykazoval relativné vysokou chybu, kdy lze s jistotou
predem predpokladat, ze realizace zdméru z tohoto pohledu znamené zcela zanedbatelnou
zménu v emisich z dopravy. Jednd se svou povahou o zcela béznou zemédélskou vyrobu.

2. Odpadni vody
Odpadni vody vznikajici p¥i vystavbé

Ve stavajicim aredlu je vybudovana splaskova kanalizace, kterd odvadi splaskové vody ze
stavajicich budov aredlu do aredlové COV (Cistirny odpadnich vod). Z COV jsou precisténé
vody odvadény do destové kanalizace. Jedna se o odpadni splaskovou vodu pouze od
zaméstnanci, ktefi budou vyuzivat stavajici socidlni zafizeni v arealu. Kapacita stavajici COV
je s rezervou dostateCna.

Soucasti stavajiciho zdzemi je 1 socidlni zafizeni pro zaméstnance ve vedlejsi hale. Produkce
splaskovych vod ze socialniho zafizeni: 180 m’/rok. Poget zamé&stnancil se realizaci nezméni,
pouze se zvysi jejich vyuziti v rdmci provozu.

fyzikéalné-chemické vlastnosti:

BSK 5360 mg/1

latky mineralni 530 mg /1

latky organické 730 mg/1
Technologické vody

Produkce kontaminovanych vod

Odpadni vody z jednotlivych produkcnich hal budou odvedeny splaskovou kanalizaci do
diléich bezodtokovych jimek na vyvazeni o objemu 1m’. Pro kaZdou halu bude zfizena 1
jimka.

Technologické vody vznikaji jen pii myti hal, celkem bude spotfebovano cca 250 kubika
vody na vSechny haly. Ve chvili, kdy se haly za¢nou myt, je do jimky vlozeno ponorné
cerpadlo, savice cisterny, které piecerpaji myci vody do cisterny, funkce je pravidelné
kontrolovana, cisterny jsou vybavené automatickym cidlem plnosti. Spotfebovano bude cca
250 m’ na myti viech hal, to vSak neznamena, Ze vie bude odvedeno do jimek. Na staj
piipadaji cca 3 cisterny z myti, zbytek se odpafi v hale. Myci vody jsou bez kontaminace
dezinfek¢nimi prostfedky, ty jsou aplikovany az na umytou halu. VSechny operace probihaji
za dozoru obsluhy.

Po umyti staji jsou vody odvazeny smluvnimi partnery.

Podlahy staji jsou provedeny v nepropustném provedeni s kontrolnim monitorovacim
systémem tak, aby byla vylou¢ena kontaminace povrchovych a podzemnich vod.

Technologické vody jsou cca s obsahem 1 % suSiny a 0,9 kg dusiku na tunu (N/t).
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Destové vody ze zastieSenych a zpevnénych ploch bez rizika kontaminace tekutymi
latkami z ZivociSné vyroby

Stavajici areal je napojen ptipojkou deStové kanalizace, ktera je zausténa do Bilého potoka.
Tato kanalizace tesi odvod destovych vod ze stiech a zpevnénych ploch v areélu.

Z novych produkcnich hal a zpevnénych ploch budou destové vody odvadény destovou
kanalizaci, ktera bude zausténa do stavajici revizni Sachty na dest'ové kanalizaci v arealu. Pro
kazdé dil¢i seskupeni hal na jednotlivych vyskovych urovnich budou provedeny diléi Casti
destové kanalizace odvadéjici destoveé vody ze stiech produkénich hal a komunikaci.

tab.: Soucinitele odtoku pro nékteré druhy ploch

soucinitel odtoku y pri konfiguraci uzemi

zpusob zastavby a druh e . veir ve _y

ozemku. pobf. druh Gprav rovinné pri svaZzité pri prudce svazité
P » POpT- pravy sklonu sklonu p¥i sklonu
povrchu

do 1% 1az5 % nad 5 %

zastavéné plochy (stfechy) do 1,00 1,00 1,00
10 000 m’
asfaltové a betonové vozovky 0,70 0,80 0,90
Stérkové cesty 0,30 0,40 0,50
nezastavéné plochy 0,20 0,25 0,30
zelené pasy, pole, louky 0,05 0,10 0,15

Vypocet deSt’ovych vod stavajici odtok

Produkce dest’ovych vod max. produkce plocha | jednotka
6 x hala pro driibeZ 10 030 |m®
Zpevnéné plochy 6760 | m*
Celkem 16 790

Odtokovy soucinitel [fi] — louky 0,1]-

Int. 15-min. desté periodicity p=1 (is

140ha = 001452 ) 0.014] Vs.m2
int. = 15min =900 s 900 | s
Privalovy dést”:

Qp = fi * Sb * is * int/1000 — louka 21 |m’
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Produkce dest’ovych vod max. produkce plocha | jednotka
6 x hala pro driibeZ 10 030 |m®
Odtokovy soucinitel [fi] - stiechy 1.00 | -
Zpevnéné plochy 6760 | m”
Odtokovy soucinitel [fi] — vozovek 0,80 | -

Int. 15-min. desté periodicity p=1 (is)

140ha = 0014Usm2 0.014]Vs.m2
int. = 15min =900 s 900 |s
Ptivalovy dést”:

Qp = fi * Sb * is * int/1000 — stiechy 127 | m’
Qp=1i* Sb * is * int/1000 — komunikace 68 | m’

Qp celkem 195 | m’
Regulace odtoku 51\1s
NavrZena je zemni nadrz o kapacité 1000 m’ s tim, Ze se uvazuje i se zasakem. Kapacita je
s rezervou nékolikandsobné vétsi, nez je potiebna retence.

Kanalizace bude pomoci vyustniho objektu vyusténa do povrchové retencni a vsakovaci
nadrze (prolehu) o min. retenénim objemu 1000 m’. Tato nadrZ bude mit propustné dno a
fizeny odtok pies virovy ventil osazeny v Sachté.

Celkovy maximalni odtok z nové deStové kanalizace do stavajici bude za pouziti virového
ventilu (ptipadné jinych regulatorii pratoku) 5 I/s. Tento pratok je mensi nez stavajici pti 15-ti
minutovém desti pti periodicité 0,5. V misté vyusténi destove kanalizace do retenc¢nich nadrzi
budou svahy a dno zpevnény kamennou dlazbou pro zabranéni eroze (vyustni objekty). V
misté¢ vytoku z retenCnich nadrzi do destové kanalizace bude dno a sténa retencni nadrze
zpevnéna kamennou dlazbou a potrubi bude chranéno hrubymi ¢eslemi (vtokové objekty).

Bilance odtoku mnozstvi srazkovych vod z pozemkii vychazi obecné z velikosti jednotlivych
druhii ploch, soucinitelii odtoku a ro¢niho uhrnu srazek. Ptiklady koeficientti odtoku jsou
uvedeny v nasledujici tabulce.

V ptipadé dalSich pozadavki piislusnych ufadt je Oznamovatel tyto pozadavky akceptovat.
Konec¢né feseni prodiskutuje Oznamovatel s pfislusSnym vodopravnim tiadem.

3. Odpady

Nakladani s odpady se fidi zdkonem ¢. 185/2001 Sbirky, o odpadech a o zméné nékterych
dalsich ptedpisit v platném znéni a vyhlaskou c¢islo 383/2001 Sbirky, o podrobnostech
nakladani s odpady v platném znéni.

Kategorizace odpadii v nésledujicim textu je provedena podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. ze
dne 17. fijna 2001, kterou se stanovi Katalog odpadi.

Kvalifikace a pfipadna kvantifikace odpadi provedena vtomto dokumentu vychazi z
rdmcovych Givah a mife podrobnosti danych aktudlni znalosti jednotlivych krokii spojenych s
realizaci. Detailni upiesnéni bude k dispozici v ramci projektové dokumentace.

Odpady z faze realizace vystavby

Odpady, vznikajici pfi vystavbé lze v soucasné dob¢ s ohledem na projekéni pripravenost
stavby stanovit pouze technickym odhadem. Vzhledem k instalaci uvnitf stavajiciho objektu
se bude jednat o malé objemy odpadu.

Pti ptipravé zaméru se predpokladé vznik stavebnich odpadt uvedenych v nasledujici tabulce.
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Kad Nazev odpadu Kategorie
08 01 11 |Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné| N
nebezpecné latky
08 01 12 |Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 0
1501 01 |[Papirové a lepenkové obaly O
1501 02 |Plastové obaly (0]
1501 03 |Dfevéné obaly O
1501 06 |Smésné obaly O
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito| N
150110 | e
latkami zneciSténé
Absorpéni Cinidla, filtracni materialy (vCetné olejovych filtri| N
150202 |.. . . . e . . <
jinak blize neurcenych), Cdistici tkaniny a ochranné odévy
zneCisténé nebezpecnymi latkami
1701 01 |[Beton e
1701 07 |Smési nebo oddelené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych (0]
vyrobkil neuvedené pod ¢islem 17 01 06
1702 01 |Dfevo O
1702 03 |Plast O
17 04 05 |Zelezo a ocel O
1704 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 05 04 |Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 0
17 06 04 |Izolacni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 O
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢&isly 17 09| O
01,170902a17 09 03
20 01 21 |Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’ N
20 03 01 |Smésny komundlni odpad (0]
20 03 04 |[Kal ze septikli a zump (0]
Odpady z provozu
Odpady vznikajici pfi provozu:
S ohledem na charakter provozu budou hlavni odpady pfedstavovat:
Kod Nazev odpadu Kategorie
02 01 08* |Agrochemické odpady obsahujici nebezpecné latky| N
(desinfekce)
13 02 05* | Nechlorované motorové, prevodové a mazaci oleje N
150101 Papirové a lepenkové obaly 0
1501 03 | Dievené obaly O
1501 06 |Smésné obaly O
Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly t€émito| N
1501 10* |, i
latkami zneciSténé
Absorpéni Cinidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a| N
1502 02* L x Civex s NS :
ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami
180203 |Odpady zléfeni Ci prevence nemoci zvifat bez zvlaStnich| O
pozadavkl na prevenci infekce
2001 01 | Papir a lepenka o
2001 21* | Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’ N
2001 30 | Detergenty neobsahujici nebezpecné latky O
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Vytazené elektrické a elektronické zafizeni obsahujici
nebezpecné latky neuvedené pod Cisly 20 01 21 a 20 01 23
2002 01 |Biologicky rozlozitelny odpad

2003 01 Smésny komunalni odpad

2003 04 |Kal ze septikili a z7ump

Pti nakladani s odpady v obou fazich (vystavba i provoz) s nimi bude dale zachazeno podle
jejich skute¢nych fyzikalné chemickych vlastnosti a budou tfidény dle druht a v zajmu jejich
co nejvyssiho vyuziti pro recyklaci.

2001 35*

o|o|0| Z

V ptipad€ vzniku nebezpecnych odpadl, budou tyto umistény do zabezpecenych nadob, ¢i
oballi odpovidajicich povaze nebezpecné latky, tak aby bylo zamezeno uniku latek do
okolniho prostfedi a minimalizovana vSechna potencionalni rizika. Tyto odpady budou
predavany opravnénym osobam a doklady o jejich zpusobilosti budou skladovany dle
pfedpisti. Manipulace s odpady bude zaznamenavéna v pritbézné evidenci a pro nebezpecné
odpady bude vypracovavan evidenéni list pro pfepravu.

Ostatni odpady budou vyttidéné skladovany dle své povahy na mistech jim urcenych
zajisténych tak, aby byly chranény pied povétrnostnimi a jinymi vlivy vetné odcizeni.

Veskeré odpady budou predavany opravnénym osobam k vyuziti nebo odstranéni a doklady o
opravnénosti téchto osob budou archivovany po dobu danou ptedpisy.

Odpady po dobu vystavby zabezpeci na stavenisti stavebni firma provadéjici vystavbu, tyto
odpady budou nésledn¢ predany opravnéné osob¢ k jejich vyuziti nebo odstranéni dle Zakona
185/2001.

Se zeminou vzniklou pfi terénnich tpravach bude zachdzeno v souladu se zakonem cislo
185/201 Sb., o odpadech a v souladu s vyhlaskou 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Presnad kubatura hrubych terénnich Uprav a vykopi bude zpracovana az na urovni feseni
projektové dokumentace.

Cisténi haly bude provadéno odborné zptisobilou firmou, kterd bude odpovédna i za spravné
nakladani se vzniklymi odpady béhem cisténi.

Kadavery

Béhem chovu dochézi k thynu chovanych zvitat. Zakon ¢. 185/2001 Sb., v § 2 odst. 1 pism.
d, ze své pusobnosti vyslovné vylucuje nakladédni s uhynulymi tély zvifat a odkazuje na
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1069/2009 ze dne 21. fijna 2009 o
hygienickych pravidlech pro vedlejsi produkty Zivocisného piivodu a ziskané produkty, které
nejsou urceny k lidské spotiebé, a o zruseni natizeni (ES) ¢. 1774/2002 (nafizeni o vedlejSich
produktech zivocisného pitvodu), provozovatel se bude fidit touto normou.

Odpady vznikajici pti ukonéeni provozu a stavby

Po ukonceni provozu zaméru v ptipadé celkové sanace by se jednalo o obdobny odpad jako je
uvedena pfi stavebnich upravach.

O mnozstvich a druzich odpadi, které by v takovém piipad¢ vznikly, lze pouze spekulovat,
proto nejsou dale specifikovany. Charakter stavby i provozu vSak neptfedpokladd vznik
nebezpecnych odpadi ¢i odpadi, jejichz odstranéni by bylo problematické.
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Vedlejsi produkty ze Zivo¢iSné vvroby

Produkce trusu po realizaci zaméru

Produkce hnoje

Farm Projekt

Ustajovaci
Nazev objektu kapacita Primérna vaha | Produkce na DJ | Produkce celkem
Ks Kg t/DJ/rok t/rok
Nosnice 39 996 2 5,9 945
Kohouti 4 020 2 5,9 95
Celkem - - > 1040

Trus bude pfedavan smluvnim partnerim k dal$imu naklddani. Odvoz bude v uzavieném
kontejneru, aby nedochazelo k obtézovani zapachem béhem pievozu. V tuto chvili je
pfedjednano piipadné vyuziti firmou AG Maivald a.s. Vzhledem k dobé mezi realizaci
zaméru a produkci hnoje, nebyla sepsana smlouva. Zasadni je, ze slepiCi trus je zaddanou
komoditou, kterou na svych pozemcich oceni kazdy zeméd¢lec.

SloZeni trusu slepic dle Vyhlasky 377/2013 Sb.

Primérmprimérny piivod Fivin
. obsah
Hnojiva sudiny |MN | P20s ‘ K:0
% kait
Cerstvy 28 18,5 12,8 89
o s uleZely 32 19,0 14,6 10,2
Drubezi trus —
suieny T3 35,0 333 232
s podestylkou 47 204 18,8 152

Ze zemédelského (zejména agronomicko-pedologického) hlediska nelze trus povazovat za
klasicky odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez kterého nelze dosahnout optimalni
struktury ptidy ani vyhovujici pidni tGrodnosti, pro chlévskou mrvu je spravnéjsi zarazeni
z hlediska procesu vyroby, ze se jedna vedlejsi produkt zivocisného plivodu. Vyhlaska ¢islo
377/2013 Sb. o skladovani a zpiisobu pouzivani hnojiv oznacuje chlévskou mrvu za statkové
hnojivo.
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4. Hluk, vibrace, zareni

Hygienické limity pro posuzovani hluku

Zjistény stav akustické situace ve vnéjSim prostoru (at’ uz na zakladé méfeni, vypoctl, ¢i na
zaklad¢ obojiho) se posuzuje podle Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied
neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Hygienické limity hluku v chranéném vnitfnim prostoru staveb

Al

Nejvyssi pripustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych
venkovnich prostorech staveb
Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zdkladni hladiny
akustického tlaku A a korekci ptihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni
dobé podle ptilohy €. 3 k tomuto natizeni.

a. Zakladni hladina hluku Laeqt pro stanoveni nejvyssi pripustné hladiny hluku ve
venkovnim prostoru je 50 dB.

b. Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb a v chrdnéném venkovnim prostoru:

Druh chranéného prostoru Korekce [dB]
1) 2) 3) 4)

Chranény venkovni prostor staveb lizkovych

L NN -5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni vCetné lazni
Chranény venkovni prostor luzkovych

- v i 0 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni vCetné lazni
h 14 W 4 k /4 14 h
C ranény - venkovni prc?stor ostatnich staveb a 0 5 +10 190
chrdnény ostatni venkovni prostor

1. Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroja, hluk z verejné produkce hudby,
dale pro hluk na ucelovych komunikacich a hluk ze zelezni¢nich stanic zajist'ujicich
vlakotvorné prace, zejména roziadovani a sestavu nakladnich vlakl, prohlidku
vlakil a opravy vozi.

2. Pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich III. tfidy a mistnich komunikacich III.
ttidy a drahéch.

3. Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich 1. a II. tfidy a mistnich
komunikacich I. a II. tfidy v uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je
ptevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije se
pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

4. Pouzije se v ptipad¢ staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich s
vyjimkou ucelovych komunikaci a drdhach uvedenych v bodu 2) a 3). Tato korekce
zustava zachovéana i po polozeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a
rekonstrukci Zelezni¢nich drah nebo rozsifeni vozovek pti zachovani smérového
nebo vyskového vedeni pozemni komunikace, nebo drahy, pfi kterém nesmi dojit ke
zhorSeni stavajici hlu¢nosti v chranéném venkovnim prostoru staveb nebo v
chranéném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se
dale pouzije 1 v chranénych venkovnich prostorech staveb pii umisténi bytu v
ptistavbé nebo nastavbé stavajiciho obytného objektu nebo viceucelového objektu
nebo v ptipadé vystavby ojedinélého obytného, nebo viceucelového objektu v radmei
dostavby proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo viceucelovych objekti v
ramci dostavby center obci a jejich historickych casti.

korekce na denni dobu

- denni obdobi 0d 06.00 do 22.00 hod.......ccooeeeiiieiiei 0dB
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- no¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (kromé¢ hluku ze zeleznice)................. -10 dB
- noc¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze zeleznice)......................... -5dB
korekce na povahu hluku

- hluk vySOCe IMPUISHIL.......ccccuiiiiiiieiieeieeee e -12dB
- hluk s tonovymi slozkami nebo informa¢nim charakterem................cccc....... -5dB

Nejblizsi chranéné venkovni prostory, chranéné venkovni prostory staveb

Dle Zéakona 258/2000 Sb. o ochran¢ vetfejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakont, v platném znéni:

,, Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavené pozemky, které jsou uzZivany k
rekreaci, sportu, léceni a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych pozemkit a venkovnich
pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do 2 m okolo bytovych
domut, rodinnych domii, staveb pro Skolni a predskolni vychovu a pro zdravotni a socialni
ucely, jakoz i funkcne obdobnych staveb. Chranénym vnitinim prostorem staveb se rozumi
obytné a pobytové mistnosti, s vyjimkou mistnosti ve stavbach pro individualni rekreaci a ve
stavbach pro vyrobu a skladovani. Rekreace pro ucely podle véty prvni zahrnuje i uzivani
pozemku na zdkladé vlastnického, ndajemniho nebo podndjemniho prava souvisejiciho s
vilastnictvim bytového nebo rodinného domu, najmem nebo podndajmem bytu v nich.

Nejblizsi chranéné objekty, chranéné venkovni prostory
e Cca 430 m severnim smérem od nejblizs§i haly odchovu je umistén objekt k bydleni
s ¢islem popisnym 108 na stavebni parcele ¢islo 301/1 (k. u. Pomezi 725552).

e Cca 550 m severovychodnim smérem od nejbliz§i haly odchovu je umistén rodinny
diim s ¢islem popisnym 98 na stavebni parcele ¢islo 61/1 (k. 4. Pomezi 725552). Déle
navazuje souvisly intravilan obce.

Hlukova zatéZz - etapa vystavby

Po dobu realizace vystavby lze piedpokladat v izemi zvySenou hladinu akustického vykonu
v souvislosti s provozem stavebnich strojl pfi zemnich a stavebnich pracich a z dopravy, ktera
bude zabezpecovat dovoz stavebnich materialt.

Hladina hluku u stavebnich strojii a zatizeni se pohybuje 80 - 95 dB (A) ve vzdalenosti 1 m.
Hluk nékladnich vozidel je 70 — 85 dB ve vzdalenosti Im. Hladina hluku se bude ménit
v z&vislosti s nasazenim stavebnich mechanismt, jejich interakci, dobé a misté jejich
pusobeni.

Veskeré stavebni ¢innosti se predpokladaji v denni dobé v rozsahu od 7 do max. 21 hodin.
Rozsah stavby a navrzeny konstrukéni systém objekt bude zajistovat rychlou vystavbu.

Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A pro hluk ze stavebni Cinnosti.
(pro chranény venkovni prostor) je:

Sy o +
| Posuzovana doba [hod.] | Korekce [dB] |
Ry gy Ny gy gy +
| od 6:00 do7:00 | 50 + 10 |
gy o +
| od 7:00 do 21:00 | 50 + 15 |
Ry gy Ny gy gy +
| od 21:00 do 22:00 | 50 + 10 |
e e +
| od 22:00 do 6:00 | 50 + 5 |
Sy o +
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Miru hluku ze stavebni ¢innosti na nejkratSi vzdalenost k nejbliz§im vyuzivanym chranénym
prostorim je mozné dle obecnych postupii vypocist z:
L, =L;—20log (r2/11) + Kogr- kde,
L, je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r, (m) od zdroje,
L, je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r; (m) od zdroje,
Koar- Je koeficient respektujici odrazivost okolnich ploch, v tomto ptipadé¢ app. 2 dB

Hladina hluku pfi pouziti jednoho stroje na stavenisti:

Akusticky tlak v 1 m Vzdalenost od zdroje Akusticky tlak v bodé
dB (A) m dB (A)
95 dB 10 77,0
95 dB 20 71,0
95 dB 30 67,5
95 dB 40 65,0
95 dB 50 63,0
95 dB 60 61,5
95 dB 70 60,0
95 dB 80 69,0
95 dB 90 58,0
95 dB 100 57,0
95 dB 150 53,5
95 dB 300 47,5
95 dB 430 44,5

Jedna se o demonstrativni vypocet poklesu akustického tlaku se vzdalenosti. Jak je patrné, pro
zde uvedeny stroj by bylo mozné pracovat bez pieruseni od 7 do 21 hodin az ve vzdalenosti
40 m a vyssi. Pfi soubéhu dvou stroji by byl prispévek o 3 dB vyssi a na utlum by bylo tieba
cca 60 metri. Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A pro hluk ze
stavebni ¢innosti pro 7:00 az 21:00 je 65 dB.
Vypocet byl proveden za ptedpokladu, ze by se stroje pohybovaly zaroven na okraji arealu
nejblize k posuzovanému chranénému prostoru ve stejny cas, tedy za nejméné pifiznivé
situace. Vypocet zde provedeny vychdzi z predpokladu Sifeni hluku ve volném prostoru, tedy
za nejhorsiho stavu. Zde je vSak vzdalenost od nejblizsich chranénych vyznamné vyssi.
Docasny nariist Cetnosti dopravy spojeny s dopravou materidlu, odvozem zeminy, bude
vzhledem k rozsahu uprav stfedné¢ vyznamny a bude znamenat nejvyznamnéjsi slozku hluku
pii vystavbé. Maximalni Cetnosti dopravy lze pfedpokladat na trovni cca 7-14 NV za den
v dobé od 8 do 15 hodin po n¢kolik tydnti.
S ohledem na charakter stavby, jeji rozsah a umisténi, lze ptfedpokladat, ze nebudou
piekraCovany hygienické limity hluku z vystavby jak pfi vystavbé samotné tak pii doprave
materidlu. Pfi vystavbé je vSak vhodné, aby v radmci povoleni stavby byl vypracovan Casovy
harmonogram vystavby tak, aby zejména nakladni doprava spojena s vystavbou a stavebni
prace za pomoci t€zké techniky byly vylouceny ve veCernich hodinach a dnech klidu, ¢i po
dobu delsi nez urcuji hygienické limity.
Limity hluku vztaZené na posuzovany areal pro provoz
Z dikce Narizeni vlady €. 148/2006 Sb. vyplyvaji nasledujici limity nejvyse pfipustnych
hodnot hladiny hluku u chranénych objektl zptisobenych provozem zdroji hluku uvnitt
arealu:

06.00 — 22.00 hod.: 50 dB (45 dB v ptipad¢ tonové slozky)

22.00 — 06.00 hod.: 40 dB (35 dB v piipad¢ tonové slozky)
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Hluk z provozu objektu

V ramci modelu jsou hodnoceny piispévky provozu k celkové akustické situaci v oblasti.
Matematické operace

Akusticky vykon jednotlivych zdrojii byl vypocten na zékladé zmétenych podkladii ze vztahu:

Lw = Lr - 10*1g(Q/4m) + 20*1g(r), kde Q je smérovy Cinitel, a r je vzdalenost od zdroje
v metrech.

K vypoctu ekvivalentni 8 hodinové hladiné hluku bylo pouzito vzorce:
Laeq=10*log((Z(ti*10"""%))/T)
Kde: ti - délka casového vyskytu dané hladiny akustického tlaku

T — je celkovy Cas, pro ktery se provadi piepocet, v tomto ptipad¢ se jedna o 8
hodin v denni dobu a 1 hodinu v no¢ni dobé

Pi'ehled zvolenych referen¢nich bodi

Cislo | Soufadnice na | Vy§ka | Dim | KomentaF
mapé [m] [m] ¢ p.
1 373,4; 1344.4 3 108 | Cca 430 m severnim smérem od nejblizsi haly
6 odchovu je umistén objekt k bydleni s ¢islem
popisnym 108 na stavebni parcele ¢islo 301/1.
D) 364.9; 1351,2 3 Bod jedna slouzi k hodnoceni vlivu zejména
6 stacionarnich zdrojii. Bod dvé pak k hodnoceni
dopravy.
(k.0. Pomezi 725552).

Umisténi referen¢nich bodu

* 200 400 500 600 700 200
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Zdroje hluku

Ventilace haly

Zdroje P1 a P18 — ¢elni ventilatory

min 70 000 m>/hod - 9,5 m’/hod a ks

3 x 25 000 m*/hod

e Celkovy vykon -
e Ventilatory -

e Ventilatory jsou umistény vzdy ve sméru od obce, akusticky vykon uvadi vyrobce:
82 dB (A).

Pneumatické plnéni zasobniki (P19-P24)

Zdrojem hluku je pneumatické plnéni zadsobnich vézi na jadrna krmiva z prepravnich vozu.
Jedna se o pneumatické plnéni, u kterého zajistuje dopravu do zasobniki pohon nékladniho
vozidla. Sila budou umisténa v tésné blizkosti od objektu severovychodnim smérem.

e Akusticky vykon Ly =101 dB (A)

e Vyskanad zemi=1,5m

e Denni vyuziti — zasobnik je plnén po dobu max 1 hodiny v denni dob¢.
e [Ekvivalentni hladina hluku béhem 8 hodin Lacq = 92,0 dB (A)

e Redaln¢ nebude béhem dne provadéno plnéni vice nez dvou zasobniki. Zadany jsou
vSak vSechny. Chyba je na stran¢ bezpecné.

Ostatni zdroje hluku

Provoz zasobniki — akusticky vykon generovany zasobniky je v porovnani s ostatnimi zdroji
zanedbatelny.

Odkliz trusu — je provadéno uvnitt haly, pfenosy do okoli jsou malo vyznamné.

Doprava v ramci arealu — vzhledem k nemoZznosti striktniho definovani dopravni cesty byla
zahrnuta doprava piimo k objektiim aproximativné ke stacionarnim zdrojim definovanym pfti
pneumatickém plnéni, tak ze byla prodlouzena doba jejich provozu.

Doprava zadana v ramci modelu

Jedna se o piijezd a odjezd cca 14 NV a 20 osobnich automobilii za den.

Prehled komunikaci v ramci modelu:

Cislo | Specifikace Kryt vozovky
K1 Komunikace I11/3633 Af
Piehled ¢etnosti dopravy dle distribuce v sezonnim maximu

K1

Prepocet pro den a noc OA NA+NS Celkem

Cetnost dopravy, den 06-22 20 28 48

Cetnost dopravy, noc 22-06 0 0 0

Celkem doprava 20 28 48

Poznamka: vSechna doprava byla smérovana co nejblize kolem referencniho bodu.

EIA — Farma pro chov dritbeze — Farma Pomezi

Strana 39 (celkem 83)



Pi'ehled zvolenych referen¢nich bodi

Farm Projekt

Cislo | Soufadnice na | Vy§ka | Dim | KomentaF
mapé [m] [m] ¢ p.
1 373,4; 13444 3 108 | Cca 430 m severnim smérem od nejblizsi haly
6 odchovu je umistén objekt k bydleni s ¢islem
popisnym 108 na stavebni parcele ¢islo 301/1.
D) 364,9; 1351,2 3 Bod jedna slouzi k hodnoceni vlivu zejména
6 stacionarnich zdrojii. Bod dvé pak k hodnoceni
dopravy.
(k.0. Pomezi 725552).

Grafické zobrazeni zdroji hluku

200

700 R EEEEEREREES MY R

* 400

500 EO0
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Pi‘ehled zdroji hluku v programu Hluk"

PRUMYSLOVE ZDROJE

Zdroj Obj. [x;yl] vyska Lw

[m] [dB]
P1 1 448.6; 800.4 3.0 82.0
P2 1 455.5; 800.6 3.0 82.0
P3 1 451.9; 800.5 3.0 82.0
P 4 2 472.6; 800.5 3.0 82.0
PS5 2 479.3; 800.8 3.0 82.0
P 6 2 475.7, 800.6 3.0 82.0
P 7 3 497.5; 801.0 3.0 82.0
P 8 3 504.3; 801.3 3.0 82.0
P9 3 501.3; 801.2 3.0 82.0
P10 6 453.3; 669.1 3.0 82.0
P11 6 459.7; 669.4 3.0 82.0
P12 6 456.0;, 669.2 3.0 82.0
P13 5 478.2; 670.6 3.0 82.0
P14 5 485.2; 670.9 3.0 82.0
P15 5 481.9; 670.8 3.0 82.0
P16 4 502.1; 671.1 3.0 82.0
P17 4 509.9; 671.4 3.0 82.0
P18 4 505.6; 671.2 3.0 82.0
P19 0 441.6; 801.0 1.5 92.0
P 20 0 466.0, 801.2 1.5 92.0
P21 0 490.7;, 801.8 1.5 92.0
P22 0 441.2; 783.5 1.5 92.0
P23 0 467.4; 785.0 1.5 92.0
P24 0 492.6;, 785.4 1.5 92.0
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Vypocet Laeqsn (dB) pro denni dobu z provozu zaméru v ramci arealu

N4

(Leq.sh)-
Varianta spoc¢iva v posouzeni hluku plném provozu.

Identifikace referen¢niho bodu Leq (dB)
Cislo Souradnice Vyska Provoz uvnitf arealu
[m] [m]
1 373,4; 13444 3 33,2
6 33,4
2 364,9; 1351,2 3 33,2
6 33,3

Srovnani s limitem Laeqsn (dB) = 50 dB (A) pro provoz haly

Vypoctené hodnoty neindikuji prekroceni limitt hluku v posuzovanych bodech béhem
denniho provozu nové haly. Piispévky haly k celkové akustické situaci v oblasti budou
malo vyznamné u obytné zastavby pod urovni bézného pozadi.

Poznamka: pokud by u obytné zastavby bylo dosahovéno 50 dB z provozu celého aredlu,
potom logaritmickym souctem 33,4 dB + 50 dB ziskdme hodnotu 50,094 dB, ptispevek
posuzované haly v pfipadé dosazeni limitu by byl maximalné 0,094 dB (A). Ptispevky
jsou hluboko pod akustickym pozadim v uzemi.

Béhem mistniho Setfeni byl v uzemi klid bez slySitelnych zdrojii hluku vyjma ptirodnich
zdroj.
Vypocet Laeqin (dB) pro no¢ni dobu z provozu zaméru v ramci arealu

vewr

Varianta spo¢iva v posouzeni hluku pii provozu vSech primyslovych zdrojt, které
mohou byt v provozu. Doprava v noci za standardnich podminek neni.

Identifikace referenéniho bodu Leq (dB)
Cislo | Souradnice Vyska Provoz uvniti arealu
[m] [m]
1 279.4; 279,6 3 11,6
6 11,8
2 161,2; 299.9 3 11,6
6 11,7

Srovnani s limitem Laeqin (dB) =40 dB (A) — pro no¢ni provoz areélu

Vypoctené hodnoty neindikuji ptekroceni limitt hluku v posuzovanych bodech béhem
noc¢niho provozu nové haly. Piispévky hal k celkové akustické situaci v oblasti budou
zcela nevyznamné u obytné zastavby hluboko pod trovni bézného pozadi.

Poznamka: pokud by u obytné zastavby bylo dosahovéno 40 dB z provozu celého aredlu,
potom logaritmickym souctem 11,8 dB + 40 dB ziskdme hodnotu 40,0063 dB, ptispevek
posuzované haly v piipadé dosazeni limitu by byl nizs§i nez 0,0063 dB (A). Jakékoliv
slysitelné 1 méfitelné ovlivnéni pozadi u obytné zastavby vlivem provozu novych hal
v no¢ni dobé¢ Ize vyloucit. Jedna se o plné vykony ventilace, bézn¢ budou daleko nizsi.

Dle sdéleni dodavatele technologie ventilatory nemaji tobnovou slozku.
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Vypocet Lacqion (dB) pro denni dobu na souvisejicich komunikacich
Hodnoceno je sezonni maximum. BéZn¢ je doprava nizsi na urovni nevyznamnosti.

Piispévky zaméru

Identifikace referen¢niho bodu Leq (dB)
Cislo | Souradnice Vyska Celkové prispévky zaméru na komunikaci
[m] [m] II1L. téidy
1 |279,4;279,6 3 439
6 44,0
2 | 161,2;299,9 3 49,0
6 49.0

Hypoteticky odhad dopravy, ktery by znamenal pfekroceni limitu 55 dB v bod¢ 2 je cca
420 osobnich automobilli za den a cca 85 nakladnich automobilii za den. Takovou dopravu
nelze u této komunikace ani predpokladat, nebot’ je jen lokalniho vyznamu.

Nocni doprava spojena se zamérem je zanedbatelna — spojena s ptijezdem zaméstnancii na
ranni sménu.

Zdroje hluku z dopravy

Bézny provoz je pfedstavovan cca 1 - 2 ndkladnimi vozidly za den. NarGst dopravy je na
konci cyklu, kdy dochdzi k odvazeni trusu ze stdji, dopravni maximum je na urovni 14 NV /
den, které¢ musi pfijet a odejet ze strediska.

Zavér

Vypocet se zabyval posouzenim hluku pii plném provozu nového objektu. Zahrnut byl hluk
z provozu jeho nejvyznamnéjSich stacionarnich zdroji podilejicich se na jeho celkovych
emisich. Bézné bude akusticky vykon zafizeni vyznamné nizsi, nebot’ plny vykon ventilatort
se da predpokladat jen za extrémné vysokych teplot po né¢kolik dni v roce.

Toénova slozka neni dle dostupnych méfeni 1 podkladi dodavatelt technologii u zddného ze
zatizeni pritomna.

Celkové lze ptedpokladat, ze pii dodrzeni navrhované dispozice budou emise hluku
ze stacionarnich zdroji aredlu u obytné zastavby zanedbatelnym piispévkem k celkové
hlukové situaci v lokalité.

Hluk z dopravy

Doprava je spojend s cyklickym provozem strediska ve vazb¢é na obnovu chované dribeze.
Maxima dopravy lze ocekavat v dobé kolem vyskladiovani trusu. Bézna doprava béhem
cyklu je ptedstavovana pouze dodavkami krmiv, dopravou zaméstnanci, odvozem kadavert,
trusu a podobné. Doprava spojena se zamérem je malo vyznamnym ¢initelem v oblasti.

PrestoZze modelovani provozu arealu neindikovalo Zadna prekroceni piedepsanych
hladin hluku ve svém okoli, doporucuji nasledujici opatieni:

e DodrZet navrzené technologické feSeni a provést vSechna opatfeni k minimalizaci
hluku a to vhodnou volbou dispozi¢niho i technologického feseni.

e Dodrzovat technologickou kazenn béhem provozu, hluéné operace — zejména transport
provadét v pracovnich dnech a vyloucit jejich provadéni ve dnech klidu.

e Vyvarovat se zbytecnych pojezdi dopravnimi prostiedky v rdmci aredlu i mimo né;.
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Zobrazenti izolinii pro denni dobu z provozu zaméru — vy§ka nad zemi 6 m (Laeqsn)
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

l. Vycet nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik
dotéeného uzemi

Posuzovany zamér je umistén jizné od stavajiciho aredlu v ramci trvalych travnich porosti,

které jsou pravidelné seCeny. Aredl je navrzen ve vazb¢ na dostupné inZzenyrské sité.

Chranéna tizemi, ochranna pasma

- Posuzovana lokalita a jeji okoli je soucasti chranéné oblasti pfirozené¢ akumulace vod
(CHOPAYV) Vychodoceska kiida.

- Zamg¢r stoji v ochranném pasmu vodni nadrze Vir,
- Planovana stavba neni v ochranném pasmu lesa,

- Katastralni uzemi Pomezi a jeho SirSi okoli jsou zranitelnou oblasti podle Natizeni
vlady 262/2012 Sb. o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.

- Pfimo posuzovana lokalita neni souc¢asti prvkli uizemniho sytému ekologické stability.

Zv1asté chranéna tizemi

Zékon €. 114/1992 Sb., v platném znéni, § 14 upravuje kategorie zvlasté chranénych tizemi
(narodni parky, chrdnéné krajinné oblasti, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace,
narodni ptirodni pamatky, pfirodni pamatky) — posuzovany zameér neni soucdsti.

Evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti

Evropsky vyznamné lokality dle § 45 a — ¢ zak. ¢. 218/2004 Sb., jenz jsou zahrnuty do
narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu pfiloh NV ¢. 132/2005 Sb. nebo
vymezenych ptacich oblasti podle § 45e tohoto zadkona. — posuzovany zamér neni
v interakci.

Chrénéna tzemi dle zdkona 44/1988 o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni
zakon), v aktualnim znéni — posuzovany zamér neni v interakci.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu - praveéké nalezy na izemi
nejsou dosud znamy, nelze je vSak jednoznacné vyloucit.
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Il. Charakteristika soucasného stavu zivotniho prostredi v dot¢eném
uzemi

1. Ovzdusi a klima
Klimatické faktory

V CR se vyskytuji t¥i klimatické oblasti: tepla, mirné tepla a chladn. Danou oblast miizeme
podle klasifikace E.Quitta zafadit do teplé oblasti MT3 - charakteristické pro tuto oblast je:
1éto je kratké, mirné az mirn¢ chladné, suché az mirné suché, ptechodné obdobi normalni az
dlouhé, mirné jaro a mirny podzimem, zima je normalné¢ dlouhd, mirné¢ az mirné chladna,
sucha az mirn€ sucha, normalni az kratké trvanim snéhové pokryvky.

Klimatické ukazatele oblasti MT3

Primérné hodnoty za rok

Pocet letnich dni 20-30

Pocet dntli s primérnou teplotou 10°C a vice 120-140
Pocet mrazivych dnti 130-160
Pocet ledovych dnli 40-50
Priimérna teplota v lednu -3°C az -4°C
Primérna teplota v cervenci 16°C az 17°C
Priimérna teplota v dubnu 6°C az 7°C
Primérna teplota v fijnu 6°C az 7°C

Primérny pocet dntl se srdzkami 1 mm a vice

110-120 [mm]

Srédzkovy thrn ve vegetacnim obdobi

350-450 [mm)]

Srédzkovy thrn v zimnim obdobi

250-300 [mm]

Pocet dnil se snéhovou pokryvkou

60-100

Pocet zamracenych dntl v roce

120-150

Pocet jasnych dnil v roce

40-50

Kvalita ovzdusi

Oblast je charakteristickd zemédélskou vyrobou rostlinnou i ZivociSnou, ktera je spojena s
produkci emisi amoniaku a dalSich latek. V SirSich vztazich pak navazuji i izemi piirodné
hodnotné. Z hlediska emisi v okolnich obcich kromé lokalnich zdrojii tepla a automobilové
dopravy nejsou zadné dalsi vyraznéjsi zdroje znecistovani ovzdusi.

V oblasti neni sledovdno imisni pozadi. Celkovou uroven zne€isténi ovzdu$i podstatnym
zpisobem ovliviiuji velké sidelni utvary v SirSich vztazich. Vlastni zdmér pfispiva
k celkovému znecisténi ovzdusi zanedbatelnym zpiisobem - bude pfispivat ke znecisténi
ovzdusi pouze produkci pachovych latek, zejména amoniaku a emisemi z dopravy ze
zasobeni, které jsou vyhodnoceny v patti¢nych kapitolach.
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Kvalita ovzdusi

Imisni pozadi
Koncentrace v jednotlivych sledovanych bodech — pétileté klouzavé priméry 2009 - 2013
3 -3
NO; [pg.m™] SO, [ug.m™]
ro¢ni primérna koncentrace 4. nejvyssi hodnota 24 hodinové primérné
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Uzemi je pomérn€ malo zasazeno imisni ¢innosti. Velky vliv na kvalitu ovzdus$i ma umisténi
v krajin¢ dobfe provétravané.

Vlastni posuzovany zdmér bude piispivat ke zneciSténi ovzdusi pouze produkci pachovych
latek a amoniaku, které jsou vyhodnoceny v ramci RS.
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Cislo hydrologického potadi:

4-15-01

Nézev povodi 3. fadu:

Svratka po Svitavu

Cislo hydrologického potadi:

4-15-01-0100-0-00

Nazev toku: Bily potok

Plocha hydrologického povodi: 21,52 km”

Plocha povodi od pramene k zavérnému profilu: |21,52 km”

Podzemni vody

Rajony zakladni vrstvy

ID ttvaru: 42700

Mezinarodni ID utvaru: CZ _GB 42700

Nézev utvaru: Vysokomytska synklinéla
Plocha, km2: 799,905

ID hydrogeologického rajonu: 4270

Nézev hydrogeologického rajonu: Vysokomytska synklinala
Horizont: 2

Pozice: zakladni vrstva
Geologicka jednotka: sedimenty svrchni kiidy
Dil¢i povodi: Horni a stfedni Labe
Mezinarodni ID oblasti povodi: CZ 5000

Povodi: Labe

Spravce povodi:

Povodi Labe, statni podnik

Nejblizsi vyznamny registrovany odbér podzemni vody dle HEIS VUV je vzdalen cca 3,3 km
od zdméru jihovychodné. Vlastnik odbéru je Obec Stasov.

Zamger stoji v ochranném pasmu vodni nadrze Vir,

Katastralni izemi Pomezi a jeho $irSi okoli jsou zranitelnou oblasti podle Nafizeni vlady
262/2012 o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.

Posuzovana lokalita a jeji okoli je soucdsti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod

(CHOPAYV) Vychodoceska kiida.

V predmétné lokalité, v blizkém okoli se nevyskytuji zdroje mineralnich stolnich a 1é¢ivych
vod. Planovanou realizaci zdméru nedojde k zaznamenatelnému zdsahu do hydrogeologické

situace v lokalité.
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Oblast patii dle Taxonomické Klasifikace Systému Piad (TKSP) mezi Pseudogleje modalni a
Kambizemé kyselé, dle klasifikace dle WRB se jedna o Haplic Stagnosols a Dystric

Cambisols.

Dle Ceského Statistického Utadu je pada obce Pomezi zhlediska vyuziti rozdélena

nasledovné:

Druh pozemku ha
Celkova vyméra pozemku (ha) 2527,1
Orné pada (ha) 1371,2
Chmelnice (ha) -
Vinice (ha) -
Zahrady (ha) 35,1
Ovocné sady (ha) 0,3
Trvalé travni porosty (ha) 207,8
Zeméd¢lska plida celkem (ha) 16144
Lesni ptida (ha) 758.,9
Vodni plochy (ha) 11,0
Zastaveéné plochy (ha) 20,5
Ostatni plochy (ha) 1223

4. Horninové prostredi a prirodni zdroje

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni izemi Ceské republiky nalezi feSené uzemi:

Systém: Hercynsky

Provincie Ceska vyso¢ina
Subprovience Ceska tabule

Oblast Vychodoceska tabule
Celek Svitavska pahorkatina
Pocelek Loucenska tabule
Okrsek: Poli¢ska tabule

Svitavska pahorkatina je geomorfologicky celek v jihovychodni Casti Vychodoceske
tabule. Lezi v Pardubickém kraji (okresy Usti nad Orlici, Svitavy, Pardubice, Chrudim),
v Kralovéhradeckém kraji (okres Rychnov nad Knéznou) a v Jihomoravském kraji (okres

Blansko). [https://cs.wikipedia.org/wiki/Svitavska pahorkatina]

Prirodni zdroje

V zajmovém Uzemi ani v bezprosttednim okoli nejsou evidovana loziska vyhrazenych
nebo nevyhrazenych surovin.

Radioaktivita geologického podlozi

Ptevazujici kategorie radonového indexu geologického podlozi v dané oblasti je nizka.
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5. Fauna a flora

Flora

Samotny prostor pro zamér i bezprostfedni okoli je tvofeno obhospodafovanymi
zemé&délskymi pozemky — zamér je na trvalych travnich porostech s tim, ze v minulosti se
zde uchytilo nckolik ndletovych dievin, ty budou nahrazeny vysadbou novych
autochtonnich dievin po obvodu areélu.

Lze tedy s velmi vysokou jistotou tvrdit, Ze vystavbou nebude dotcena chranéna flora, ani
nedojde k ohroZeni lesa.

Fauna

Na lokalité¢ ptedpokladat z entomologického hlediska vyskyt béznych fytofagnich ev.
oligofagnich a polyfagnich druhli, vazanych na rostliny (jednad se pfedev$im o mSice,
trasnénky, plostice).

Z pohledu vyskytu obratlovct je mozno ptredpokladat druhovou diverzitu védzanou na
polni plochy, urbanizovanou zelen blizkych obci, fauna je reprezentovana béznymi
drobnymi zemnimi savci, zejména se jednd o hrabose polniho, jezka zdpadniho, mySice
ktovinné, rejska obecného a podobné. V no¢ni dobé mohou prostor vyuzivat kuna skalni,
kuna lesni, lasice hranostaj a podobné.

Z lovné zvéte prichazi v avahu obcasny vyskyt zajice polniho a v omezeném poctu
bazanta obecného, pfilezitostné je mozné zaznamenat vétsi lovnou zver (prase divoké,
srnec obecny...).

Z dalsich ptaku Ize predpokladat vyskyt postolky obecné, straky obecné, sykory konadry,
vrabce domaciho, hrdlicky obecné, kanéte lesniho, jificku obecnou, vlastovku obecnou,
kosa ¢erného, straku obecnou.

Béhem mistniho Setfeni nebyl zjistén vyskyt zvlasteé chranénych druht Zivocichl a lze
bezpecné predpokladat, ze realizace zdméru nebude znamenat zaznamenatelné naruseni
mistni fauny, ta se ptizptisobi nové vzniklé situaci.

6. Ekosystémy a chranéna uzemi
Maloplosna, velkoploSna chranéna tuzemi

Zajmové uzemi posuzované vystavby se nenachdzi na Gzemi ani v ochranném pasmu
Narodni pfirodni pamatky, Narodni pfirodni rezervace, Pfirodni pamatky, Pfirodni
rezervace, Chranéné krajinné oblasti, Narodniho parku.

Evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti

Zajmové Uzemi posuzované vystavby neni v pfimém kontaktu ani v tzemni kolizi s
nékterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — ¢ zék. ¢. 218/2004 Sb., ktera
je zahrnuta do ndrodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu pfiloh NV ¢.
132/2005 Sb. nebo vymezenych ptacich oblasti podle § 45¢ tohoto zékona.

Uzemni systémy ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (dale USES) je vybrani soustava ekologicky
stabilngjSich ¢asti krajiny, Gceln€ rozmisténych podle funkénich a prostorovych kritérii —
tj. podle rozmanitosti potencialnich pfirodnich ekosystému v feSeném tizemi, na zakladé
jejich prostorovych vazeb a nezbytnych prostorovych parametri (minimdlni plochy
biocenter, maximalni délky biokoridorii a minimalni nutné Sifky), dle aktudlniho stavu
krajiny a spolecenskych limitli a zamér urcujicich soucasné a perspektivni moznosti
kompletovani uceleného systému (Michal 1., 1994).
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Dle zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny v platném znéni je izemni systém
ekologické stability krajiny vzéjemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avSak
prirodé blizkych ekosystémil, které udrzuji ptirodni rovnovahu.

Zamér se nachazi obklopen stavajicim aredlem a plochami zeméd¢lské pidy. Lokalita neni
soucasti hlavnich migra¢nich tras zvéfe v uzemi. Do lokality zasahuje nadregionalni
biokoridor ID 40, viz mapova piiloha, realizace zaméru vSak v zadném ptipadé negativné
neovlivni izemi nad miru ptipustnou. Z hlediska prvkt USES jsou zasadni lesni porosty jizné
ve vzdalenosti cca 0,35 km.

7. Krajina

Zakladni definici krajinného rdzu a jeho ochrany uvadi Zakon 114/1992 Sb. o ochrané
ptirody a krajiny v § 12 Ochrana krajinného razu a ptirodni park:

., Krajinny raz, kterym je zejména prirvodni, kulturni a historicka charakteristika urciteho
mista ¢i oblasti, je chranén pred cinnosti snizujici jeho estetickou a prirodni hodnotu.
Zasahy do krajinného rdzu, zejména umistovani a povolovani staveb, mohou byt
provadeny pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvki, zvidaste
chranénych uzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické méritko a vztahy v krajiné.

Pro oblast je charakteristicky Cesky venkovsky raz krajiny s rozmisténim obci 2-3 km od
sebe, tak jak postupné sidla vznikala pfi obhospodatovani zeméd¢€lské krajiny. Velkou cast
této krajinné oblasti zaujimé intenzivni zeméd¢lska vyroba. Vychodni ¢ast tizemi pak
predstavuje piirodné zachovana ¢ast izemi lesnich porostii, které vymezuji ptaci oblast.

Posuzované izemi samotné bylo jiz v minulosti vyznamné dotcené lidskou ¢innosti.

Zarazeni krajiny dle typologické klasifikace:
I. Typologicka fada podle charakteru osidleni krajiny

(¢leneni vychazi z obdobi, kdy se krajina stala sidelni, tj. clovekem osvojend)
3 — vrcholné stiedoveka sidelni krajina Hercynica, (42,3% tizemi CR)
5 — Krajiny pozdni sttedovéké kolonizace (zabiraji v CR 19,83 % uzemi)

II. Typologicka fada podle vyuZiti krajiny

(Clenéni vychdzi z charakteristik soucasného vyuzivani izemi)
M — Lesozeméd¢lské krajiny, (52,33% uzemi CR)
7 - Zem&dglské krajiny, (21,32% tizemi CR)

II1. Typologicka tada podle reliéfu krajiny

(¢lenéni vychazi vyhradné z charakteristik reliéfu)

5 — Krajiny roziezanych tabuli (zabiraji 4,35 % Gzemi)
V ramci krajinné typologie krajiny lze oblast zafadit do Typu B - krajina s vyrovnanym
vztahem mezi piirodou a ¢lovékem (,,harmonickd*): masovy vyskyt pfirodnich a agrarnich,
plosn¢ omezeny vyskyt sidelnich a ojedinély vyskyt industridlnich prvki; krajina tohoto
typu muze mit Uplnou pievahu prvkt piechodného charakteru nebo mozaiku prvka
odpovidajicich stiidavé krajinnym typtim A a C; zhruba 60% tizemi CR.
Vzacnost typu krajin v CR (Typologie Ceské krajiny MZP)
Vsechny typy krajiny maji ptfirodni, kulturni nebo historickou hodnotu. Krajinu nelze
apriori Clenit na krasnou ¢i Skaredou, cennou ¢i bezcennou. Spolecensky pfijatelné je
&lenéni typt krajin z hlediska jejich vzacnosti (jedine¢nosti) v ramci CR a stfedni Evropy
na:
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e Typ unikétni, ktery je potfeba chranit ptisn¢ ve vSech aspektech,

e typ vyznacny, ktery je potieba chranit ptisné ve vSech zachovanych aspektech,

e typ b&zny, ktery je potieba chranit alespon v jedné reprezentativni lokalité v CR
Lokalitu a jeji okoli lze zatradit mezi bézné typy krajin, nebot’ nepatii mezi vyjmenované
unikatni a vyznacné krajinné typy.

Objekty maji vysku do 4,5 m, sila budou mit vySku az 9 m. Pro odstinéni aredlu je vhodné,
aby byl cely areal po obvodu osézen autochtonnimi dievinami, to je ptevzato i do opatieni.
Moderni zemédé€lsky aredl se zapoji do izemi a vytvoii jeho pfirozenou soucast, kdy diky
ochranné zeleni bude tvofit integralni soucast agrarniho izemi, na kterou jsou obyvatelé
CR zvykli.

Vyznamné krajinné prvky - jinym typem uzemi se zvySenou ochranou ptirodnich hodnot
jsou tzv. vyznamné krajinné prvky (VKP). VKP se sice nefadi mezi ZCHU, oproti
zbytku krajiny maji ale pfeci jenom zvySenou pravni ochranu. Co se pod pojmem VKP
rozumi, definuje zadkon ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny:

VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast krajiny utvarii jeji
typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou
lesy raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Déle jsou jimi jiné ¢asti ptirody,
které¢ zaregistruje podle § 6 organ ochrany piirody jako VKP,...

Posuzovany zamér neni v interakci s VKP.

8. Obyvatelstvo
Nejblizsi obytné zastavba je uvedena v kapitole Umisténi zdméru.

Obec Pomezi (do r. 1950 Limberk, némecky Laubendorf) se nachdzi v okrese Svitavy,
kraj Pardubicky, zhruba 3 az 6 km vychodné od Poli¢ky. Ke dni 3. 7. 2006 zde zilo 1118
obyvatel.

9. Hmotny majetek
V ramci realizace zdméru dojde k dotéeni majetku tietich osob, realizace je podminéna
souhlasem majitele pozemkii.

10. Kulturni pamatky

Uzemi historického nebo kulturniho vyznamu se v uzemi dotéeném vystavbou
nevyskytuji. V ramci zemnich praci se neptfedpokladaji archeologické nalezy. Pokud by
se pii zemnich pracich objevily, je povinnosti provadéjici firmy zabezpecit nalez a
ptivolat pracovniky archeologického ustavu.
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lll. Celkové zhodnoceni kvality Zzivotniho prostredi v dotéeném
Uzemi z hlediska jeho unosného zatizeni

Dot¢ené Uzemi realizaci zaméru lze v tomto piipadé charakterizovat na zakladé jednotlivych
slozek, jez budou realizaci ovlivnény, nebot’ rozsah neni stejny a liSi se na zaklad¢
posuzovaného vlivu zaméru na okoli:

Obtézovani zapachem — dle zpracované rozptylové studie, PHO lze ptredpokladat,
ze zamér je dostatecné vzdalen od obytné zastavby, aby k obtézovani zédpachem
nedochédzelo. Kapacita je natolik nizkd a technologické feSeni kvalitni, ze lze
obtézovani zapachem béhem bézného provozu zcela vyloudit.

Z hlediska hlukového byla provedena analyza staciondrnich zdroji i hluku
z dopravy. Doprava spojend se zamérem bude znamenat akceptovatelné zatizeni
okoli. Stacionarni zdroje jsou zcela nevyznamné.

Vliv na faunu a fléru — koncentrace amoniaku nedosahuji koncentraci, které y
mohly ovlivnit biotu v uzemi, stejné zavéry lze mit i u hluku z ventilatorti a
v dal$ich aspektech. Ozelenéni arealu vSak musi byt integralni soucasti zdmeéru.

Krajinny rdz — jednd se o klasickou agrarni krajinu dotéenou clovékem, za
predpokladu vysadby ochranné zelené lze negativni vlivy na krajinny raz vyloucit.
Zamér bude pohledové patrny jen v izkém pohledovém horizontu. Staje pro zvirata
jsou béznou soucasti krajiny. VySkova dispozice umozni zeleni v podstaté zcela
zamér v Sirsich vztazich potladit. Turistické trasy uzemim nevedou. Migraéni zvyky
zvéte budou dotceny jen minimalng.

Z hlediska vlivi na ptdu, vodu, horninové podlozi, faunu, fléru, ekosystémy lze
konstatovat, ze nelze ptedpokladat ovlivnéni nad mez tinosného zatiZeni.

Celkov¢ Ize predpokladat, ze kvalita zivotniho prostfedi nebude realizaci zaméru zatiZzena
nad miru inosného zatizeni.
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D. KOMPLEXNi CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU ZAMERU NA
VEREJNE ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTREDI

I. Charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na obyvatelstvo a

Zivotni prostredi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti.
Kazda antropogenni ¢innost je uréitym zdrojem rizika jak pro ¢lovéka, tak i1 zivotni prostiedi.
Zvysujici se mira zdravotnich i ekologickych rizik se miize nasledné projevit v poklesu
odolnosti organismu.

Cilem ochrany zivotniho prostiedi a zdravi je nalezeni takového vyrovnaného systému
zivotniho prostfedi a lidské cinnosti, jehoz cilem by byl akceptovatelny rozvoj
antropogennich aktivit, kvality Zivotniho prostfedi a kvality zivota a zdravi.

1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vliva

Zatizeni obyvatelstva hlukem, emisemi z provozu a dalsi faktory z vystavby jsou diskutovany
v prislusnych kapitolach dale.

Faze vystavby

Z hlediska socidln¢ ekonomickych vlivl, lze pfedpoklédat, Ze realizace stavby vytvofi
nékolikamési¢ni pracovni piilezitost pracovnikiim podilejicich se na vystavbé.

Faze provozu

Socialné ekonomické dusledky

Stavba neni spojena se zdborem rozsahlejSich ptirodnich ¢i parkovych ploch.
Naruseni mistnich tradic a podobné nelze v souvislosti realizaci ocekavat.
Aredl lezi mimo turisticky zajimavé trasy.

Negativni reakce obyvatel z diitvodl technického a technologického feSeni stavby ve vztahu
k podminkdm chovu jsou prakticky vylouceny rovnéz, nebot’ se jedna o stavbu, etologicky a
ekologicky vyhovujiciho typu spliiyjici vSechny podminky pro welfare.

Naruseni faktoru pohody - realizace hodnoceného zaméru a souvisejici provoz je situovan
dostatecné daleko od obytné zastavby a lze konstatovat, ze béhem vystavby ani provozu
nedojde k vyrazn€jSimu naruseni.

Pracovni prostredi

V soucasnosti plati nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci. Mimo jiné stanovuje 1 pfipustné expoziéni limity pro prach, jez je
nejpravdépodobnéjsim ohroZenim v daném provozu.

Tabulka ¢. 4 vySe zminéného zdkona uvadi jako ptipustny expozi¢ni limit pro prach z obili a
ostatni rostlinné prachy 6,0 mg m™. Tento limit bude vzhledem k velké vyméng vzduchu
v hale a mnozstvi prachu bez problému splnén.

Dle pfilohy €.2 k nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci, je piipustny expozi¢ni limit pro amoniak 14 mg m~ , nejvys§i piipustna
koncentrace je pak 36 mg m™. Tyto limity budou splnény.

Povaha zaméru neptedpoklada piekroceni dalSich limiti danych touto normou.
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2. Vlivy na ovzdusi a klima

Emise z vystavby

Jedna se o emise z dopravy stavebnich material a technologii a emise prachu ze stavebnich
praci. Jde o zvySeni pfechodné, omezené dobou vystavby, kterd bude maximalné¢ zkracena
vhodnou organizaci celé realizace. Pasobeni téchto vlivii potrva maximalné nékolik tydnt
béhem hrubych stavebnich praci. Vzhledem k vysoké uc€innosti moZnych opatfeni,
vzdalenosti a rozsahu zaméru se jedna o vliv malo vyznamny.

Emise spojené provozem dopravnich prostiedkii pii vystavbé lze povazovat za malo
vyznamny vliv.

Emise z provozu

Provozem stiediska ZV budou do ovzdu$i unikat vydechové plyny zvifat obsahujici
pfedevsim amoniak, vodni pary a oxid uhlicity.

Emisni limity pro amoniak

Povolena koncentrace amoniaku vypousténého do ovzdusi je 50 mg/m’ pfi hmotnostnim toku
500 g/h a vétsSim. Tento limit neni pro staje zdvazny, nebot’ neni dosahovano limitniho
hmotnostniho toku. I tak vSak lze konstatovat, Ze tato koncentrace nebude piekrocena, nebot’
ve vlastnim provozu by dochazelo jiz pfi takové koncentraci ke zdravotnim potizim zvitat.
Reseni staje s pfirozenou vyménou vzduchu, kterou lze u stdji ovlivnit pfivienim/otevienim
otvorll pfivadéného vzduchu bude mit zabezpecenou optimalni vyménu vzduchu ve stéji, a
tim 1 limitované parametry stajového vzduchu. (Koncentrace amoniaku vychdzejici ze staje je

cca do 5 mg/m’, tedy hluboko pod limitem.)
Imisni limity pro amoniak

Amoniak nemd imisni limit. Pro amoniak diive platny denni imisni limit pro hodnotu 100
pg/m’ neni jiz stanoven. Tento limit byl s rezervou splnén dle rozptylové studie.

Vyhodnoceni vlivii ziméru — obtéZovani zipachem

V ramci zpracované RS lze predpokladat, ze zdmér je natolik vzdaleny od obytné zastavby, ze
lze ptedpoklédat obtéZovani zédpachem jen za zcela vyjimecnych situaci se zanedbatelnou
Cetnosti. Model dokonce ptredpokladd, ze cichového prahu u obytné zastavby nebude
dosazeno. Z hlediska piispévka je zamér zcela akceptovatelny. Model sdm o sob¢ indikuje
nulovou ¢etnost obtézovani zapachem.

V ramci dokumentace proveden vypocet pasma hygienické ochrany, ktery stanovuje pasmo, v
némz se pachové latky vyskytuji v koncentracich vnimatelnych ¢lovékem, to ale neznamena,
ze by mély byt lidskému zdravi Skodlivé. V nékterych stiediscich zivocisné vyroby, kde jsou
podnikové bytovky, dlouhodobé¢ ziji lidé — oSetfovatelé, nebyl prokdzan negativni dopad na
lidi a pfipadné zdravotni problémy z divodu dlouhodobého pobyvéani ptimo v ochranném
pasmu.

Ochranné pasmo je dokladovano vypoctem a véetné situace se zdkresem ochranného pasma.
Vypocty byly provedeny na maximalni zatizeni staji. Ochranné pasmo lezi s rezervou mimo
obytnou zéstavbu.

Nepriznivé pachové aspekty mohou vznikat pii aplikaci trusu na pozemky zeméd¢€lské.
Navrhovana opatfeni v rdmci rozvozu a zapravené s piihlédnutim k aktualnim rozptylovym
podminkdam garantuji, ze bude i tento aspekt minimalizovan. Aplikace chlévské mrvy na
zemédelské pozemky bude pii dodrzeni pravidel pro aplikaci organickych hnojiv piinosem
pro udrZeni kvality a trodnosti zemédélské piidy. Provedeni v€asné zaoravky je nezbytnosti.
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Ostatni zdroje emisi v arealu

Dals$imi zdroji z provozu aredlu budou dopravni prostiedky zajistujici jeho obsluhu. Tyto
emise byly ramcové vycisleny a komentovany v kapitole tykajici se vystupt ze zaméru -
ovzdus$i. Pfevazna cast emisi je produkovéna jiz v soucasnosti. Pii dodrzeni emisnich limitii
pro dopravni prostiedky lze s jistotou tvrdit, Zze tyto emise jsou z hlediska vlivu na imisni
pozadi v Sir$i oblasti zanedbatelné. Emise =z pfimotopti dosahuji zanedbatelnych
hmotnostnich toki, jsou v provozu jen za velmi nizkych teplot po n€kolik dni v roce.

Vlivy na klima

Provozem stiediska ZV budou do ovzdusi unikat vydechové plyny obsahujici piedev§im
amoniak, vodni pary a oxid uhli¢ity. V okoli farmy jsou vzhledem dobré rozptylové
podminky, mnozstvi tepla ani obsah latek ve vydechovych plynech obsazenych nebude
ovliviiovat klimatické podminky.

3. Hluk a vibrace

Hodnoceni hlukové zatéze je nezbytné realizovat proto, ze hluk neni o nic méné nebezpecny
nez znecistovani ovzdusi, vody nebo pudy. Lze definovat specifické i nespecifické dusledky
hluku na zdravi obyvatel. Mezi zdkladni se uvadé;ji:
akutni nebo chronické poskozeni sluchového organu s naslednym ireverzibilnim
poskozenim sluchu,
- funkcni poskozeni sluchového organu nebo vestibularniho aparatu s projevy
soucasného posunu sluchového prahu,
- funkcni poruchu vnimani s projevy zhorseného rozliSovani zvukovych signali,
- funkcni poruchu utlumu, projevujici se zvySenou nachylnosti k porucham
spankového cyklu,
- funkcni poruchu regulacnich a zejména negativnich a vegetativnich fenoménii
s projevy v oblasti zazivaciho systému, hlukova hladina 65 dB ( A ) je hranici, od
které je u zdravych osob ovliviiovan vegetativni nervovy systém,
- funkcni poruchu motorickych a psychomotorickych funkci, ktera ma disledky i
v oblasti pracovniho vykonu,
- funkcni poruchu emociondlni rovnovahy a projevy subjektivniho obtézovani,
- Drive nez Ize zaznamenat chorobné zmény, projevuje se snizeni produktivity prace
pri zvySeni hladiny hluku o I dB nad 75 dB o 1%, nad 85 dB o 2%.
Autorizacni navod AN 15/04 verze 2 k hodnoceni zdravotniho rizika expozice hluku z ledna
2007 uvadi nasledujici prahové hodnoty G€inkli hlukové zatéze pro denni dobu:
Tabulka &. 1
| Prahové hodnoty prokazanych uéinki hlukoveé zitéze — denni doba (Laeg s221)
Nepiiznivy acinek [dB]
0 0-55 5500 [ 60-65 65-70 T+
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feni n déti
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srdeéni

Zhoriena komunikace
reci

Silne obtézovani

Mirné ohtéZovini

o i pitmd expozice hinkn v interiérn

(zdro:j An 15/04 verze 2)
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Hluk z provozu zaméru

Kapitola II1.4. Hluk, vibrace, zafeni se vénuje jednotlivym potenciondlnim zdrojim,
hluku. Lze konstatovat, ze v dobé vystavby ani bézného provozu nebudou vlivem
provozu vysSe uvedenych zdroji hluku u nejbliz§i obytné zastavby a chranénych
venkovnich prostor v zadném pfipad¢ prekroceny limitni hladiny hluku dané
hygienickymi piedpisy. Zamér je minimalnim piispévatelem v denni i no¢ni dobé.

Hluk z vystavby

S ohledem na charakter stavby a jeji rozsah, vzdalenost od obytné zastavby Ize
predpokladat, Ze nebudou piekraCovany hygienické limity hluku z vystavby jak z aredlu
samotného, tak z dopravy na pozemnich komunikacich.

Vibrace

Vibrace jsou mechanické kmity a chvéni strojii, nastroji a predméti s pravidelnou nebo
nepravidelnou frekvenci a amplitudou. Celkové vibrace pfenesené na sediciho pracovnika
(nebezpecné frekvence jsou 2 — 6 Hz) nebo na stojiciho pracovnika (nebezpecné
frekvence 4 -12 Hz) se mohou projevit pfed¢asnou tnavou, bolesti hlavy, nevolnosti a
kinetézou. Mistni vibrace pfendSené na ruce pii praci s vibrujicimi nastroji mohou pfi
frekvenci do 30 Hz poskodit kosti, klouby, §lachy a svaly hornich koncetin, pii frekvenci
20 — 400 Hz mohou vyvolat onemocnéni cév s charakteristickym zachvatovitym bélenim
prstl (vazoneur6za). Vyvolavajicim faktorem je chlad. Frekvence 50 Hz mohou poskodit
nervy, vibrace pirenasené zvlastnim zptisobem mohou poskodit patet a hlavu.

Pfenos vibraci na pracovniky je mozno predpokladat pii pouzivani nékterych druht
ruéniho néfadi, jako jsou rozbrusovacky, elektrické Sroubovaky....

Podil této prace se predpoklada jen pii stavbé. Vibrace se daji minimalizovat osobnimi
ochrannymi prostredky.

Vliv pfenosu vibraci na obyvatelstvo se sohledem cetnost dopravy a instalované
technologie v arealu neprojevi.

4. Vlivy na povrchové a podzemni vody
Vystavba probiha v blizkosti izemi s vybudovanou destovou kanalizaci.

Pro zajisténi minimalizace nartstu vod v tzemi bude navrzen i systém retence destovych
vod pfimo na uzemi farmy. Pro maximalizaci zasaku destovych vod vyuzije novy
retencni a zasakovaci objekt pro zachyt vody v uzemi. Systém bude napojen na stavajici
destovou kanalizaci vedenou do Bilého potoka. V ptipadé dalSich pozadavka piislusnych
ufadii je Oznamovatel tyto pozadavky akceptovat. Konetné feSeni prodiskutuje
Oznamovatel s pfisluSnym vodopravnim ufadem. Retencni systém je naddimenzovany
pro bezpecné splnéni vSech limitt.

Kvalita povrchovych a podzemnich vod musi byt nedotfena, to souvisi s prevenci
opatieni, které by mohly zplisobit masivni kontaminaci tekutymi odpady, piipadné
ropnymi latkami z vozidel pii pfeprave pii havarii. Tato situace se neptredpoklada, nelze ji
vsak nikdy vyloucit, proto pro tyto pfipady bude nutno zpracovat havarijni plan. Podlahy
staji 1 jimek musi byt vodotésné, dle platnych vodohospodaiskych ptedpisti. Socidlni
zazemi bude vyuzito stavajici v severni ¢asti arealu s napojenim na stavajici COV.

Voda pro zabezpeceni farmy je ziskdvana z vefejného vodovodniho fadu. Kapacita je pro
zamg¢r ostatecna.

Vlivem posuzovaného zaméru nedojde k zasahim do zvodnélé Casti kolektoru nad miru
stavajict.
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5. Vlivy na pudu

Zamér znamend zasah do ZPF — ve IIL. tfid¢ stfedniho rozsahu a ve II. tfidé ochrany
v malém rozsahu.

V ramci vystavby budou tedy dotceny pozemky, jejichZ soucdsti je zachovana vrstva
puvodni puady. S touto pudou bude zachazeno tak, aby nedoslo k jejimu znehodnoceni,
bude zejména vyuzita k sadovym a terénnim upravam ve stfedisku i bude odvezena na
polni plochy, kde bude vyuzita k navyseni kulturni vrstvy. Zachovani kvalitni orni¢ni a
podornicni vrstvy je nezbytnym prvkem realizace projektu.

6. Vlivy na horninové prostredi a prirodni zdroje

Realizace zaméru nemd vliv na horninové prostfedi a neovliviiuje nerostné zdroje a
nezpusobi ani zmény hydrogeologickych charakteristik izemi.

7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Realizaci muze byt dot€ena v malém rozsahu stavajici fauna a flora trvalych travnich
porostll na misté staji, jedna se pouze o kulturni travniky kontaminované nalety n¢kolika
dfevin. Ty budou nahrazeny komplexni vysadbou autochtonni ochranné zelené. Objem
drevité zelen¢ se tak v izemi n¢kolikanasobné zvysi.

V ramci provozu objektu budou provedena takova opatieni, ktera povedou ke snizovani
pritomnosti mysi domadci, potkana, ptipadné hraboSe polniho ve stajich, rovnéz budou
provedena opatieni, kterd zamezi pfistupu vrabct a jinych drobnych ptakl do stije. Bude
se jednat o preventivni opatfeni z divodu prevence zavlecené nakaz do chovu zvirat.

Amoniak je v nizkych koncentracich pfijiman nckterymi rostlinami jako zdroj N, ve
vyssich koncentracich dochédzi k poskozovani rostlin, které se projevuje prosvétlenim
okrajt listd, pozdé&ji prechazejici do nekrosy pii delSim piisobeni dochédzi k vadnuti a
uschnuti listu. V ovzdusi nebude koncentrace Skodlivych latek v takové mife, aby
poskozovala zelen v okoli.

Negativni dopady na les dusledkem chovu se nevyskytnou, to je ddno vysokym
nafedénim vzduchu i relativné nizkou kapacitou zaméru jako celku.

Na farmé¢ bude zabezpecovan provoz zivoc¢isné vyroby. Produkce odpadl bude pievazné
organického pltivodu. Trus bude vyuzivan zpétné na pozemcich zemédélské pudy k
hnojivym ucelim jako kompost. Pfi dodrzeni technologické kéazné pii aplikaci na
pozemky nedojde k naruSeni stavajici urovné ekosystémd.

Oblasti ochrany ptakd i evropsky vyznamné lokality nebudou posuzovanou stavbou
naruSeny ani ohrozeny.

8. Vlivy na krajinu

Vystavbou zaméru se zasah do krajiny a tim 1 do krajinného razu piedpoklada jen v malé
mife, nebot’ bude dodrzen moderni architektonicky rdz zemédélské krajiny. Moderni
vzhled stavby neni vrozporu sagrarni povahou uzemi. Pro potlaceni stavby
v pohledovych vztazich bude areédl dozelenény.

Tvar krajiny, podil zemédélské pudy a ostatnich slozek krajiny vznikal postupné po
nékolik staleti s tim, Ze se krajina podfizovala lidskych potfebam. V soucasné dob¢ 1ze
hodnotit krajinu jako zkulturnéné tzemi pii zachovani spiSe nizké regeneracni
schopnosti.
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Soucasné¢ platny zédkon €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny, ktery v § 12 urcuje a
vymezuje vztahy umistovanych staveb ke krajinnému razu, bude dodrzen.

Turistickych aktivit se vlastni misto vystavby ve svém okoli nedotykd a ani je
neovliviyje.

9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky
V misté€ stavby se Zadné architektonické ani archeologické pamatky nenachdzeji.

Dotceny areal je v majetku Oznamovatele.

10. Vlivy na infrastrukturu a funkéni vyuziti azemi
Uvazovany zamér navazuje na stavajici vyuziti izemi.

Z4téz na mistni komunikace je obvykla, akceptovatelna
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ll. Komplexni charakteristika vlivi zaméru na Zivotni prostredi
z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti a moZnosti
prihrani¢énich vlivi

Naroky na vstupy

Z energetickych surovin se jedna se o elektrickou energii a pohonné hmoty.

Dalsi suroviny jsou krmivo, voda, piliny.

Vzhledem k rozsahu zaméru lze predpokladat stredné€ vyznamny vliv avsak zcela bézny na
zivotni prostiedi, pfi zajiStovani téchto surovin. Kapacitou patii zdmér mezi spiSe mensi
chovy slepic.

Vystupy — ovlivnéni arealem

Z hlediska ovzdusi bude dochazet k uvolilovani amoniaku a dalSich latek, které mohou

ovlivnit bezprostiedni okoli zaméru. Za ucelem zhodnoceni téchto vlivli byla zpracovana
RS a PHO, kter¢ prokazuji, ze obytné zastavba bude zasaZena zcela minimalné.

Z hlediska produkce odpadnich vod se jednd pouze o minimalni objemy spojenymi s Sesti
zaméstnanci, socialni zazemi je stavajici.
Statkova hnojiva - vedlejsi produkt - bude pfispivat k tUrodnosti polnich ploch, za

predpokladu minimalizace vSech rizik dle zadsad v tomto dokumentu uvedenych nedojde
v zadném ptipade k negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostredi.

Z hlediska odpadit béhem provozu bude vznikat pouze minimum odpadi, které nemohou
mit pfi spravném nakladani s nimi Zadné negativni dopady na slozky ZP.

Emise hluku — dle vySe uvedené analyzy, nedojde k ovlivnéni obytné zastavby ani jinych
objektl z4jmu v okoli nad ramec dand platnymi hygienickymi piedpisy.

Vliv na estetické kvality uzemi

Stiedisko je umisténo v typické zemédélské oblasti, za predpokladu dodrzeni
navrhovaného barevného fesSeni a ozelenéni bude nerusivym prvkem v Gizemi.

Ostatni vlivy

V ramci chovi zvifat na farmach mtze dojit k rozsifeni nékterych doprovodnych druhii
zivocichl, jako jsou mouchy a hlodavci. Proti témto Zivocichim bude postupovano
obvyklym zptisobem. (mouchy lze v soucasné¢ dobé uspésné likvidovat lapaci much na
systému zafich lamp pfitahujici hmyz s tim, Ze tento zplsob je mnohem Setrnéj$i, nez
pouzivani chemickych latek.

Soucasny a potencialni vysledny stav ekologické zatéze izemi

Koncentrace zvifat v dané lokalit¢ nepfedstavuje nebezpeci z hlediska tinosnosti izemi,
pokud budou dodrZena vSechna projektovana opatteni.

Souhrn

Realizaci zaméru nedojde k vyznamnéjSimu negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostredi
v blizkém 1 vzdaleng&j$im okoli. Ovlivnéni Zivotniho prostfedi mimo Ceskou republiku je
vylouceno.

Z4dna z jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi ani Zivotni prostiedi jako celek nebude
ovlivnéno nad miru trvale udrzitelného rozvoje. Zamér neovlivni pfimo ani nepiimo zelen,
pudu, zvifectvo ani vodu. Za nejvice ovlivnénou slozku zivotniho prostiedi Ize povazovat
emisni zatéz, kterou vSak nedojde k prekroceni hygienickych limitt.
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lll. Charakteristika environmentalnich rizik pfi moznych havariich a
nestandardnich stavech
Vliv provozu farmy na Zivotni prostfedi je zavisly pfimo na technologické kazni pfi
manipulaci s odpady a pii obsluze zvifat.

Ke sniZeni vlivli emisi a zapachu z farmy vzhledem k bytové zastavbé je vhodné udrzovat
pas ochranné zelen¢ kolem celé farmy. K tomuto ucelu slouzi 1épe listnaté dieviny nez
jehli¢naté, nebot’ emise zachycené na listech se dobfe smyvaji destém a ocCistnd funkce
porostu se takto regeneruje. Kromé toho kazdoro¢ni opad listi, jehoz pletiva jsou
poskozena, zajiStuje, ze existence listnatych dfevin je ohroZzena mnohem mén¢, nez
jehlicnan. V zimnich mésicich je sice uchytny ucinek listnatych dfevin a z nich
sestavenych ochrannych pasti mensi nez v 1ét¢, ale produkce NH3 je v zimnich mésicich
nizsi.

Ke sniZeni prasnosti provozu na komunikacich je tfeba vénovat pozornost ¢isténi vozovek
v arealu farmy a blizkém okoli, zejména po zimnim obdobi.

Moznosti vzniku havarii jsou pii respektovani platnych pfedpisii omezeny na minimum.
Piesto mlize dojit napt. k pozéaru v objektu. V takovém piipadé vzhledem k pouzitému
materidlu na stavbu by znecisténi okoli nebylo nebezpecné a znecisténi okoli kratkodobé.

V pfipadé manipulace s materialy tj. doprava krmiv a rozvoz organickych odpadii by

mohlo dojit k tniku ropnych latek. V takovém piipad¢ je nutno postupovat dle obecné
znamych opatfeni za pomoci chem. pfipravku Vapex a sejmuti zasazené vrstvy zeminy.

V piipadé nakazy v chovech se bude postupovat stejn¢ jako v soucasné dobé v zemich EU.

V ptipad¢ zadvaznych onemocnéni zvifat, kdy vyzaduji veterindrni pfedpisy uzavieni chovu
a likvidaci podléhaji tyto operace zvlastnim veterinarnim predpistm.
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IV. Charakteristika opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, pripadné
kompenzaci nepfiznivych vlivi na Zivotni prostredi

Technicka a organizac¢ni opatieni

Opatieni technického a organiza¢niho razu je zapotiebi provést celou fadu. Na tomto misté

jsou stanovena pouze ramcove, detailné musi byt rozpracovana v projektu, provoznich

smérnicich a dalSich dokumentech dle zakona. Jsou uvedena navrZena opatieni ve stadiu

ptipravy projektu, vystavby i provozu.

Opatfeni jsou rozdélena do tfech zakladnich ¢asti a to na uzemné¢ planovaci a

ptedprojektova opatteni, opatfeni pro obdobi vystavby a obdobi pro vlastni provoz.

a) faze uzemné planovaci a predprojektova opatieni

e Pro projekt jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je
pro zamér zcela dostatecny, vyjma:

e Jako soucast dokumentace ke stavebnimu povoleni zpracovat projekt sadovych tuprav,
tak aby vhodné plnila funkci krajinéisko-estetickou ve vztahu k okolni krajing.

b) faze vystavby

e Pro projekt jsou zdvazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je
pro zamér zcela dostatecny.

Ostatni:

e Minimalizovat negativni vlivy dopravy v prubéhu vystavby na nejblizsi okoli, a to tak,
ze prace budou omezeny na denni hodiny a doprava na dohodnutych trasach s tim, Ze
investor bude dbat na plynulost dopravy a bude provadét pravidelnou ocistu piilehlych
komunikaci. Provadét o€istu kol techniky pfed vyjezdem na komunikace.

e V pfipadé zvySené prasnosti pii suchém pocasi provadét skrapéni mist, kde praSnost
vznika.

e Ochrannou zelen navrzenou v ramci sadovych tprav vysadit nejpozdéji ke kolaudaci.

¢) faze provozu stavby

e Udrzovat cely areal v Cistoté¢ a poradku vcetné vnitro faremnich komunikaci a ptilehlé
¢asti ptijezdové komunikace.

e Zajistit pravidelné provadéni desinfekce, dezinsekce a deratizace aredlu. Pouzivat
vyhradné chemické latky a chemické ptipravky schvalené pro pouziti v CR.

e Pfevoz trusu bude vyhradné v uzavienych/oplachtovanych kontejnerech.

e Ke krmeni budou vyuzity biotechnologické ptipravky ke snizeni emisi z chovu.

e Pro provoz jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je
pro zamér zcela dostateCny v ostatnich aspektech.
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V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich
predpokladu pri hodnoceni viivi
V ramci posuzovani se vychazelo zbéznych metod hodnoceni jednotlivych slozek
zivotniho prostiedi.
Pouzité podklady pro zpracovani dokumentace:
e Mistni Setfeni,
¢ Informace od provozovatele,

e Navrh dispozi¢niho usporadani, technologie navrhovaného aredlu od firmy
Farmtec. a.s.,

e Zakont, nafizeni vlady, vyhlasek Ceské republiky, EU souvisejici se zamérem,

o Udaje z katastru nemovitosti, CHMU, Internetové stranky Ceského geologického
ustavu  a  Geofondu Praha, Internetové stranky Vyzkumného tstavu
vodohospodaiského TGM Praha, Internetové stranky kraje Pardubického,
internetové  stranky www.portal.gov, Internetové stranky ~www.mapy.cz,
www.irz.cz a dalSich.

Pouzité metodiky:

e Rozptylova studie je zpracovana dle metodiky Symos 97,

e Modelovani vlivu hluku bylo provedeno programem Hluk+

e Stanoveni pasma hygienické ochrany je zpracovdno dle metodického postupu
vydaného Statnim zdravotnim tustavem Praha - Acta hygienica epidemiologica et
microbiologica ¢. 8/1999.
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VI. Charakteristika nedostatku ve znalostech a neurcitosti, které se
vyskytly pri zpracovani dokumentace

Zpracovatel dokumentace vychédzel z predloZzeného zdméru, podkladi ziskanych pfi
jednani s investorem a zpracovatelem projektové dokumentace, mistnim Setfeni na miste
samém a vlastnich zkuSenosti s obdobnymi provozy.

V ramci vypocti jednotlivych emisi a vystupid a vstupll provozu se postupovalo dle
béznych metod a ukazatelti uplatiiovanych v zivocisné vyrobe¢.
Podil jednotlivych odpadi a jejich mnozstvi se bude fidit mnoha faktory, které nelze uplné
vyspecifikovat, proto mohou postupné vznikat i jiné odpady neZ jsou uvedeny v seznamu
odpadd.
Snaha zpracovatele byla z uvedenych diivodii spiSe nadsadit parametry, které¢ se promitaji
do vlivli na Zivotni prostiedi tak, aby nedoSlo k jejich podcenéni. To se tyka zejména
narokll na vstupni materidly, média a energie, které¢ jsou vzdy na horni mezi odhadl a
vypoctl a predev§im skuteCnosti, Ze veskeré parametry byly vypocitavany nikoliv na
pramérny stav zvirat, ale na maximalni naskladnovaci kapacitu (ustdjovaci mista).
Skute¢ny provoz obdobnych hal umoznil pfesnéji precizovat jak spotieby zakladnich medii
a surovin, tak i emise do ovzdusi, produkce odpadnich 1 odpady s tim, Ze bylo vychazeno
z dosazenych a ovéfenych parametra.
P¥i zpracovani dokumentace bylo postupovano v nasledujicich krocich:

e sbér vstupnich dat a informact,
vyhodnoceni archivnich podkladu, reserSe odborné literatury,
analyza vstupd,
modelové vypocty,
vyhodnoceni a srovnani s pozadavky legislativy,
zpracovani oznameni.
Lze konstatovat, Ze zpracovatel ozndmeni mél dostatecné podklady pro objektivni
posouzeni zadméru.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU
Umisténi, kapacita, feSeni stavebniho provedeni a volba technologii byla stanovena
investorem na zakladé diskuze pfed zahdjenim projektovych praci v ramci zvazovani
investice. Do tohoto dokumentu jiz vstupovala jediné varianta.
Realizace byla navrzena dle zdsad o vyuziti nejlepSich dostupnych technologii
s maximalnim diirazem na minimalizaci dopadti na Zivotni prostredi.
Predlozena varianta vychéazi optimaln¢ ve vztahu k potfebam vybudovani kapacity
stajovych objektl, minimalizaci nakladl investora stavby a potfeb minimalizace vlivli na
ZP i krajinu.

F. ZAVER
Z hodnoceni vlivu zdméru na zivotni prostiedi vyplyva, ze realizace a provoz nebudou mit
vyznamny negativni vliv na zivotni prostfedi pii respektovani stanovenych postupl a
technologii, které povedou k minimalizaci negativnich dopadl na Zivotni prostiedi.

V ramci zpracovani nebyly shledany divody, které by vedly k negativnimu hodnoceni
planované ,,Farma pro chov driibeze — Farma Pomezi“.

Vzhledem k dobrym vysledkiim hodnoceni vlivii stavby je mozné zamér ,,Farma pro
chov dribeze — Farma Pomezi“ doporucit.
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G. VSEOBECNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Akce: »Farma pro chov driibeZe — Farma Pomezi*

Zarazeni:  Jedna se o zménu zaméru dle pfilohy €. 1 k Zakonu 100/2001 Sb., Kategorie II.
bod 1.5 ,,Zafizeni k intenzivnimu chovu hospodatskych zvitat s kapacitou od
50 dobytcich jednotek (1 dobytéi jednotka = 500 kg zivé hmotnosti) (zaméry
neuvedené v kategorii I).

Umisténi zaméru:

Kraj: Pardubicky
Okres: Svitavy
Obec: Pomezi
Katastralni Gzemi: Pomezi
Dotcené pozemky: haly - 6051

pomocné objekty - st. 417, 418, 676

Kapacita zaméru
Kapacita zaméru dle kategorizace EIA pro vylouceni kategorie I.

Nézev objektu Kategorie Ustajovaci kapacita
Ks Ks

Hala 1 slepice 6666

Hala 2 slepice 6666

Hala 3 slepice 6666

Hala 4 slepice 6666

Hala 5 slepice 6666

Hala 6 slepice 6666
Celkem - 39 996

Kapacita nosnic je nizsi nez 60 000 ks pro zarazeni do kategorie I.

Kapacita z hlediska dobytc¢ich jednotek

Ustajovaci Dobyt¢i jednotky na
Nézev objektu Kategorie kapacita Primérna vaha kapacitu
Ks Ks Kg DJ
Hala 1 nosnice 6666 2 26.7
kohouti kohouti 670 2 2.7
Hala 2 nosnice 6666 2 26.7
kohouti kohouti 670 2 2.7
Hala 3 nosnice 6666 2 26.7
kohouti kohouti 670 2 2.7
Hala 4 nosnice 6666 2 26.7
kohouti kohouti 670 2 2.7
Hala 5 nosnice 6666 2 26.7
kohouti kohouti 670 2 2.7
Hala 6 nosnice 6666 2 26.7
kohouti kohouti 670 2 2.7
Celkem - 44016 - 176.1

Celkem:
e 39996 kusu nosnic

e 4020 kusu kohoutt
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Charakter zaméru

Predmétem realizace je vystavba farmy pro chov dribeze v Pomezi. Farma zahrnuje vystavbu
celkem 6 produkénich hal vCetné napojeni na sit¢ technické infrastruktury a aredlové
komunikace. Vajicka zde vyprodukovana budou slouzit pro reprodukéni chov slepic.

Pro provoz farmy bude vyuzita Cast stavajicich objektii v arealu - administrativné socialni
budova severné od navrhovanych hal.

Zdivodnéni potieby ziméru

Investor je podnikatelem v oblasti chovu driibeZe — chov, reprodukéni chov, vykrm na radé
lokalit v Ceské republice. Nové planuje posilit svou divizi reprodukéniho chovu a hleda
vhodnou lokalitu pro vystavbu.

V soucasnosti neni zde prezentované vyuziti uzemi v souladu s izemnim planem. Zpracovana
EIA ma provétit, zda je mozné do budoucna zamér v této lokalité umistit s tim, Ze v piipade
kladného vysledku bude EIA slouzit jako podklad pro zpracovani zmény tzemniho planu.

Ostatni

Posuzovany zdroj spada dle zakona 201/2012 o ochrané ovzdusi, ptilohy ¢.2 ,,Vyjmenované
stacionarni zdroje* pod bod 8. Chovy hospodaiskych zvifat s celkovou ro¢ni emisi amoniaku
nad 5 tun vcetné.

Hala bude spliiovat viechny zdkonné normy CR a EU ve viech parametrech.

Z hlediska posouzeni dopadii provozu na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi nebyly
prokazany zadné vyrazné vlivy, které by mohly Zivotni prostiedi nezvratné poskodit a lze je v
celkovém hodnoceni oznacit za nevyznamné az malo vyznamné. Z uvedenych vysledki
vypocti je patrné, ze posuzovany zaméer znamena u nejblizsi obytné zastavby akceptovatelnou
zménu. Pocet prijezdi vozidel se neprojevi nad miru danou hygienickymi limity. Hlukové
vlivy zplisobené zamérem nebo dopravou pro zdmér nebudou vyznamné, nebudou dotéeny
hranice venkovniho chranéného prostoru nadlimitnimi hodnotami. Emise vyvolané zamérem
v tzemi jsou dle podkladl pln€ akceptovatelné s dostateCnou rezervou od obytné zastavby.
Provoz bude spliiovat veskeré hygienické limity a pozadavky legislativy v zivotnim prostiedi.
Veskeré dopady na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi jsou pro dotéené uzemi plné
akceptovatelné. Realizace zdméru za predpokladu dodrzeni vSech norem, pracovni a
technologické kdzné, fddné evidence a zachdzeni s odpady nepfinese pro okoli zadna rizika
bezpecnostni, ekologicka ani pozarni, kterd by mohla neptizniveé ptsobit na okoli.

Népln zdméru lze hodnotit jako pfijatelnou v feSeném uzemi.
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Datum zpracovani dokumentace: 07/2015

Jméno, pfijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni:
Ing. Vrany Miroslav

Farm Projekt

Jindfisska 1748

530 02 Pardubice

tel . 466 675 509, 602 434 897

Na oznameni spolupracovali:
Ing. Martin Vrany

drzitel opravnéni ke zpracovani rozptylovych studii a odbornych
posudkii podle § 15 odst. 1 pism. d, zakona o ochran& ovzdusi
(C.j.: 1653/820/09/1B a 911/820/09)
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H. PRILOHY
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1. Vyjadreni pfislusného stavebniho ufadu k zaméru z hlediska uzemné
planovaci dokumentace

MESTSKY URAD POLICKA
STAVEBNI URAD
PALACKEHO NAM. 160, POLICKA 572 01

SPIS. ZN.: MP/17187/2015/SU Policka 22.7.2015
(o MP/17222/2015/SU/Pu

OPRAVNENA

UREDNI OSOBA:  Puchar Pavel

TELEFON: 468 001 717

E-MAIL: urad@policka.org

E-PODATELNA: epodatelna@policka.org

STANOVISKO

Stavebni Gifad Méstského Ufadu Policka, jako stavebni Gfad pfisluiny podle § 13 odst. | pism. ¢)
zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen "stavebni zdkon"), po posouzeni Zadosti, kterou dne 21.7.2015
podal

Ing. Miroslav Vrany, Farm Projekt, 1CO: 40128652, JindFiiska 1748, 530 02 Pardubice 2,
(déle jen "zadatel"), konstatuje, Ze:

zamér stavby s nazvem ,.Farma pro chov dribeZze™ na pozemcich parc. €. 6051 a parc. €. 5755
v katastralnim izemi Pomezi, neni v souladu s pfipustnym vyuzitim ploch vymezenych platnym
Uzemnim plénem Pomezi. Zpracovévané EIA bude slouZit jako podklad, zda bude moZné
provést zménu tizemniho planu.

ﬂ,gﬁf A
MESTSKY URAD Viclav KASP AR

¥ POLI CKA it/ vedouci stavebniho Gfadu
Stavebni urad

Obdrii:

udastnici
Ing. Miroslav Vrany, Farm Projekt, Jindfisské ¢.p. 1748, Zelené Predmeésti, 530 02 Pardubice 2

ostatni
APOLO CZ s.r.o., IDDS: vnpmsxz
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2. \Vyjadreni krajského uradu, odboru zivotniho prostredi a zemédélstvi

Wy

KUPAP@oYP|y5

KRAJSKY URAD
Pardubického kraje
odbor zivotniho prostiedi a zemédéls#vi

|
|

Nase znatka:  45B08/2015/02PZ/Le Farm Projekt L v |
Vyfizuje: Mar, M. Lemberkova - = —_— o
Telefon: 456 026 423 :'; Eaf‘:;mkf;’“ Vrany

Vyhotovena: v Pardubicich 21. 7. 2016 ndrisska 1748

530 02 Pardubice

Zamér: ,Farma pro chov dribeZe" - stanovisko

Krajskému Ufadu Pardubického kraje byla dne 15. 7. 2015 doruéena zadost o vydani stano-
viska dle ustanoveni § 45/ odst. 1 zakona & 114/1992 Sh., o ochrangé pfirody a krajiny,
ve znén| pozdéjsich pfedpisl (dale jen zaken), k zameéru Farma pro chov dribeze”.

\ pfedmétné véci vydava Krajsky uUfad Pardubického kraje jako organ pfislusny
dle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zaékona toto stanovisko:

PiedloZzeny zamér nemliZe mit vyznamny vliv na vymezene ptaci oblasti ani na evropsky
vyznamne lokality.

Oddvodnéni:

Prfedmétem zaméru vystavba Sesti hal pro chov slepic za Utelem produkce vajec a pomocné
objekty (umist&ni technologie pro nakladani s vejci a retentni nadrz). Zamér je situovan na
pozemcich p. & 6051, 5755 a st. €. 417, 418 a 676 v k. U. Pomezi.

Investorem je spoleénost MACH DRUBEZ a. s., Partyzanska 322, 570 01 Litomysl,
IC: 25981714.

Uzemi dotéené zamérem neni v blizkosti Zadn2 ptaéi oblasti ani evropsky vyznamné lokality.
Krajsky ufad Pardubického kraje posoudil zamér, jeho umisténi a rozsah a dospél k zavéru,
Ze vyse uvedeny zamér nemuze mit vyznamny vliv na vymezené ptadi oblasti ani evropsky

vyznamné lokality, jak ve svém stanovisku uvadi.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjadfenl €i rozhodnuti, vwdavana podle ustanovenl jinych paragrafd
zékona &. 114/1992 Sb., o ochrang plirody a krajiny, nebo jinych zakond,

it/

Ing. Josef Hejduk
vedouci odbaoru
v zastoupeni RNDr. Viadimir Vrana

Komanskéhe namést 125, 532 11 Pandubics, Tel: +420 466 023 351, Fape +420 456 025 392, Email: poste@pardubickykrajcz
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3. Umisténi zaméru - Sirsi vztahy
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5. Prehledna situace
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LEGENDAPLOCH:
S

H » HRANIGE DOTGENEHD AREALY

..--.-.

D OEJEKTY WWSTAVEY

STAVAJICT OBJEKTY - SKUTECSNA POLOHA
WIAE ZPEVNENE PLOCHY ASFALTOVE

- POIIZDENE NAKLADMIM ALTCHIGBILY

NOVE TERENNI APARKDVE UPRAVY
- ZATRAVNENI, CROENA ZELEN
OBJEKTY URCGENE K DEMGLICI

RETENCNI NADRZ

GOHRANNE PASMO ELEKTRIGKEHS VEDENI

20740 Tl

* )
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Strana 73 (celkem 83)



Farm Projekt

6. Ustajeni - vizualizace
Pohled na technologii

Pohled na obsazenou technologii
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7. Pohled na obdobné haly - vizualizace
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8. Nadregionalni biokoridor

Nadregionalni biokoridor - OTP (SES €R {1996)

NRBK_ID 40

INSIDE 100

SHAPE.AREA 11988157647.5116
SHAPE.LEN 6514903.57646839
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9. Ochranné pasmo vodnich zdroji — vodni nadrze

N4

Ochranna pasma vodnich zdroju: vodni nadrze

Vypis dat vybraneho objektu

Cislo rozhodnuti o stanoveni ochranného pasma: KUJI 43388/2013 OLVHZ 1692012 S5t-49

Nazev vodni nadrie k niZ se vaie vydané rozhodnuti:

Stupefi ochranného pasma vodni nadrie:

Vodopravni diad, ktery vyhlasill rozhodnuti; krajsky Gfad kraje Vysoina
Nazev kraje: Vysofina
SR—
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10. Stanoveni ochranného pasma chovu
Ochranné pasmo se vymezuje kolem chovil zvifat zejména z ditvodu:

e sifeni zapachu zchovu, které nelze striktné definovat koncentracemi urcitych
chemickych latek,

e Sifeni hluku z chovu,

Zapach ma mistni vyznam, tento projev je svazan s provozovanim chovu hospodarskych zvirat
a s rozvojem venkovskych obytnych sidel, kterd se rozsifila do tradicnich zemédélskych
oblasti. Zapach mulze byt emitovan stacionarnimi zdroji, jako jsou stdje, ale mize byt také
dilezitou emisi béhem rozmetdni hnoje na pidu v zavislosti na pouzitém postupu rozmetdni.
Dopad zapachu se zvétSuje s velikosti produkéni jednotky. Prach emitovany z jednotek piispiva
k ptenosu zapachu.

Stanoveni pasma hygienické ochrany je zpracovano dle metodického postupu vydaného
Statnim zdravotnim ustavem Praha - Acta hygienica epidemiologica et microbiologica ¢.
8/1999.

Jedna se o stanoveni ochranného pasma chovu z hlediska ochrany zdravych Zzivotnich
podminek obyvatel na zakladé stanovenych emisnich konstant pro jednotlivé druhy a kategorie
hospodaiskych zvitat za pouziti korekci v metodice uvedenych. Jedna se o metodiku, ktera byla
novelizovdna v roce 1999, pouziva se jiz od roku 1983 a pro posouzeni aredlli zivo¢isné vyroby
ma dobrou vypovidaci schopnost, bézn¢ je v soucasnosti vyuzivano této metodiky ke stanoveni
ochrannych pasem v ramci izemnich plant.

Korekce uplatnéné pri vypoctu:

Korekce na technologii - 30 % na biotechnologické ptipravky.

Korekce na pievySeni - neni uplatnéna, nebot’ vyduchy ze staji jsou v trovni hiebenovych
Stérbin a kominovych vyduchi v kombinaci s otevienymi otvory v obvodovych plastich, OHO
(objekty hygienické ochrany) jsou zpravidla dvoupodlazni. Neni dosazeno ptfevyseni vyducht
OCHZ nad OHO nad terénem.

Korekce na zeleni — 5% na planované ozelenéni areélu.

Korekce na prevladajici sméry vétra

Vétrna riiZice
Rychlost N NE E SE S SW W | NW | Calm | Soucet
vétru [ms™]

Soucet [%o] 1298 | 8,00 | 11.01 | 998 | 7.01 | 801 | 14,00 | 1499 | 14.02 100

Korekce dle sméra vétru
Smeér vétru N NE E SE S SW A% % NW
korekce 17.86% | -21.98% 2.10% -6.14% | -29.90% | -21.90% | 26.02% | 30.00%

Ostatni korekce — nejsou vyuzity.

Vypocet ochranného pasma je zpracovan na jednotlivych vypocetnich listech dle smérii vétrii a
zakreslen na mapovém snimku.

Zavér - navrzené pasmo hygienické ochrany (na obrazku dale) s rezervou nezasahuje objekty
hygienické ochrany. Zamér je tedy z hlediska vypoctu pdsma hygienické ochrany plné
akceptovatelny.
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Vypocéetni list PHO 1.
Radek | Ukazatel Vypocet pro sméry SW Vypocet pro sméry S Vypocet pro sméry E

a OCH Z Celkem Celkem Celkem
b |OZV 1 2 3 1 2 3 1 2 3
¢ |KAT N N N N N N N N N
d |STAV 7336 | 7336 | 7336 7336 7336 | 7336 7336 | 7336 7336

bn |OZH 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f |CZH 14672 | 14672 | 14672 14672 | 14672 | 14672 14672 | 14672 | 14672
g |T 7336 | 7336 | 7336 7336 7336 | 7336 7336 | 7336 7336
h |[Cn 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
1 En 0.7336 | 0.7336 | 0.7336 2.2 0.7336 | 0.7336 | 0.7336 2.2 0.7336 | 0.7336 | 0.7336 2.2
] TECH -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
k |PREV - - - - - - - - -
1 ZEL -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

ml |VITR -22 -22 -22 -30 -30 -30 2 2 2

m2 |OST - - - - - - - - -
n |CEL -57 -57 -57 -65 -65 -65 -33 -33 -33
o |Ekn 0.315 | 0.315 | 0.315 0.9 0.257 | 0.257 | 0.257 0.8 0.492 | 0.492 | 0.492 1.5
p |Ln 433 438 443
r Ekn.L 137 138 140 414.5 0.0 0.0
S LES 438.0 0.0 0.0
t on 0 1 2
u |Ekn.aN 0.0 2.3 4.5 6.8 0.0 0.0
v |aES 7.2 0.0 0.0
X |rPHO 121.1 107.7 155.9
y |£ 316.9
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Vypocéetni list PHO II.

Farm Projekt

Radek | Ukazatel Vypocet pro sméry SE Vypocet pro sméry W

a OCH Z Celkem
b |OZV 1 2 3 1 2 3
c |KAT N N N N N N

d |STAV 7336 7336 7336 7336 7336 7336

bn |OZH 2 2 2 2 2 2
f |CZH 14672 14672 14672 14672 | 14672 | 14672

g |T 7336 7336 7336 7336 7336 7336

h |Cn 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
1 En 0.7336 | 0.7336 | 0.7336 2.2 ] 0.7336 | 0.7336 | 0.7336 2.2
] TECH -30 -30 -30 -30 -30 -30

k |PREV - - - - - -
1 ZEL -5 -5 -5 -5 -5 -5

ml |VITR -6 -6 -6 26 26 26

m2 |OST - - - - - -
n |CEL -41 -41 -41 -9 -9 -9
o |Ekn 0.433 0.433 0.433 1.3 0.668 | 0.668 | 0.668 2.0
p Ln
r |Ekn.L 0.0 0.0
S LES 0.0 0.0
t on
u |Ekn.aN 0.0 0.0
v oES 0.0 0.0
x |[rPHO 145.0 185.7
y t
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Vypocetni list PHO III.
Radek | Ukazatel Vypocet pro sméry NE Vypocet pro sméry W Vypocet pro sméry E

a |OCHZ Celkem Celkem Celkem
b |OZV 4 5 6 4 5 6 4 5 6
c |KAT N N N N N N N N N
d |STAV 7336 | 7336 | 7336 7336 | 7336 | 7336 7336 | 7336 | 7336

bn |OZH 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f |CZH 14672 | 14672 | 14672 14672 | 14672 | 14672 14672 | 14672 | 14672
g |T 7336 | 7336 | 7336 7336 | 7336 | 7336 7336 | 7336 | 7336
h |Cn 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
i En 0.7336 | 0.7336 | 0.7336 2.2 0.7336 | 0.7336 | 0.7336 2.2 0.7336 | 0.7336 | 0.7336 2.2
] TECH -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
k |PREV - - - - - - - - -
1 ZEL -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

ml |VITR -22 -22 -22 26 26 26 2 2 2

m2 |OST - - - - - - - - -
n |CEL -57 -57 -57 -9 -9 -9 -33 -33 -33
o |Ekn 0.315 | 0.315 | 0.315 0.9 0.668 | 0.668 | 0.668 2.0 0.492 | 0492 | 0.492 1.5
p |Ln 680 682 685
r |Ekn.L 215 215 216 645.7 0.0 0.0
S LES 682.3 0.0 0.0
t on 3 4 5
u |Ekn.aN 0.8 1.1 3.0 4.9 0.0 0.0
v |aES 5.2 0.0 0.0
x |rPHO 121.1 185.7 155.9
y |+ 561.2
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Vypocetni list PHO IV.
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Radek | Ukazatel Vypocet pro sméry N Vypocet pro sméry NW

a OCH Z Celkem
b |OZV 4 5 6 4 5 6
c |KAT N N N N N N

d |STAV 7336 7336 7336 7336 7336 7336

bn |OZH 2 2 2 2 2 2
f |CZH 14672 14672 14672 14672 | 14672 | 14672

g |T 7336 7336 7336 7336 7336 7336

h |Cn 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
1 En 0.7336 | 0.7336 | 0.7336 2.2 | 0.7336 | 0.7336 | 0.7336 2.2
] TECH -30 -30 -30 -30 -30 -30

k |PREV - - - - - -
1 ZEL -5 -5 -5 -5 -5 -5

ml |VITR 18 18 18 30 30 30

m2 |OST - - - - - -

n |CEL -17 -17 -17 -5 -5 -5
o |Ekn 0.609 0.609 0.609 1.8 0.697 | 0.697 | 0.697 2.1
p Ln
r |Ekn.L 0.0 0.0
S LES 0.0 0.0
t on
u |Ekn.aN 0.0 0.0
v oES 0.0 0.0
x |[rPHO 176.2 190.3
y +
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Grafické vyneseni PHO

LEGENDA
Objekty hygienické ochrany

| ammmmn (Ohjekty Zivotisné vyroby
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