/ -
Farm Projekt
Projektova a poradenska cinnost, dokumentace a posudky EIA

Ing. Miroslav Vrany, Jindfi$ska 1748, 53002 Pardubice
tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz

Rozptylova studie

Farma pro chov driubeze

Farma Pomezi

Zadavatel:

MACH DRUBEZ a.s.
Partyzanska ¢. p. 322, 570 01 Litomysl

Zpracoval:

Ing. Vrany Martin

A s

Cervenec 2015



Farm Projekt

Obsah:
A UVOD.cieteeeeeesesesesesesesesssssessesssssessssssssesssssssnsessssssssssssssessesssssesssssssssnsnssssssessnsesesesesssnsessnsese 3
B. UDAJE O PROVOZOVATELL....uvivitititerieeseeesetesesessessssssessessssessssssssssssssessssesssssssssssesssssnsasssssssssseses 3
C. PREDMET POSOUZENTI ......cuvrerireereretisessesesesessssesssesssssssssssssssesesssssssssssssssssesssesssssesessnssssesessnses 3
1. KAPACITA ZAMERU aevvsessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnnnssnsnnnnnnn 3
2. UMISTENI ZAMERU ..uuuuuussesssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnnssnnsnnnnsnnnnns 4
3. STRUCNY POPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RESENI ZAMERU — VZTAZENY K EMISIM ceeeueeecerrnnnnes 5
D. ROZPTYLOVE PODMINKY ....cuovtrieieerstreeseetssesssssesesesssssssssssssssssssssssssssesssssssssesssssssssssnssssssesssnsns 8
1. TRIDY STABILITY (ZDROJ SYMOS 97)uuutiiiireeriiieeeiiineetiisteniisnesisssressesssessesssesssssseesssssseessssssesssssses 8
2. TRIDY RYCHLOSTI VETRU (SYMOS 97) ueeriiiiiiiiisnneniiiiiiissiinieetisssiissssssesssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssns 9
3. MOZNE KOMBINACE TRIiD STABILITY A RYCHLOSTI VETRU (SYMOS 97) ceettttttrerieenineninenninnnnnnneesiessneenneenn 9
4. DEPOZICE A TRANSFORMACE ZNECISTUJICICH LATEK (SYMOS 97) ceictiiiiiiiiiiicniinnsnssssssssssssssssssssssssssssssnns 9
5. VETRNA RUZICE eeeeeeeeeeeereeereeeseeesseessesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnssnnns 11
E. CHARAKTERISTIKA VYBRANYCH CHEMICKYCH LATEK ......cooovvvtrureeereresesesesesesesssesssesesenns 12
F. IMISNI LIMITY ....ooooceeueueteeecesessssesesssesssssssssssasssssssssssssessssssssssssssssnssssssssnssssssssssnssssesssssnsssssssssnsaens 13
G IMISNI POZADI ... s e s e s s s s s s s s s s s s s s s e sssssssssssensssasssnsnsnsanaes 13
H. METODIKA VYPOCTU ...ucverrreeesresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 14
I. VSTUPNI DATA PRO ZPRACOVANI....ccovrtririreeereressesnssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssnsssnes 15
1. PREHLED JEDNOTLIVYCH ZDROJU ZNECISTENI V AREALU .eeeveeeseeeseessensseessenssnssssssssssssssssssssssssnsssssssnssnnnes 15
2. MAPOVE PODKLADY suuuueeeessesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 16
3. REFERENCNIBODY tuuuueeeesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssnnne 16
J. VYHODNOCENI VYSLEDKU ......cvueveuereeeeresesesessssssesesesessssssssessssssessesessssssssessssessssssssssssssesesssssns 17
1. TABULKOVE VYSLEDKY MODELOVANI.cuuuuusueessesssesssnsssnssnnsssnssssssnnsssssssssssssssssssssssnsssnsssssssssssnsssnsssnssnnnes 18
2. ZOBRAZENI IZOLINIE ceeeeuuuuueeeereeeennnsnseeeeeeeeesnssssesesssssssnsssssssssssssnsnssssssssssssnnsssssssssssssnnnsssnessssssnnnnnssssssaans 20
2.1.1 Priimérma roéni koncentrace NH; — vyhledovy stav [jig/m’] 20
2.1.1 Maximalni denni koncentrace NH; — vyhledovy stav [ug/m’] 20
2.12 Maximalni hodinova koncentrace NH; — vyhledovy stav [pg/m’] 21
K. VYHODNOCENT ZAPACHU.......c.ceuetrtrreereresesesesesesessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssesnssesssssssssssssssnssens 22
L. DISKUZE VYSLEDKU ....cucetetitiiieteeeeeesteteessesessessssssssssssssssessssesssssesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssnessessssses 23
M. ZAVER c...ovvreveeeesesesesesesesesssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsasnsnsssnsnsasaes 24
No PRILOHY ..ovovviiiteteteeseesesessssssesesssssssessssssssssesessssssssesssssssssesssssssesesesssssssessnsassesesssssssesesssesssssenes 25

RS Farma pro chov dritbeze — Farma Pomezi Strana 2 (celkem 27)



Farm Projekt

A. UVOD

Predmétem realizace je vystavba farmy pro chov dribeze v Pomezi. Farma zahrnuje vystavbu
celkem 6 produkénich hal vcetné napojeni na sit¢ technické infrastruktury a aredlové
komunikace. Vajicka zde vyprodukovana budou slouzit pro reprodukéni chov slepic.

Chovana zvifata jsou nejvyznamnéjSim pivodcem emisi v ramci stiediska. Ustdjeni zvifat
(vydechové plyny, statkova hnojiva ve staji), sklady hnoje, aplikace na pudu tvoii svoji
podstatou hlavni systémy produkujici emise z chovu v aredlu.

V ramci zdroji z chovu bude do ovzdu$i vypousténa smés vydechovych plynil s obsahem
oxidu uhli¢itého, vodnich par a dalSich plynii; z trusu zejména pak unika amoniak, sirovodik,
oxid uhli¢ity, metan, oxid dusny, kyselina méselnd, kyselina octova a dalsi. Podle bézné¢ho
posuzovani je jednozna¢né povazovan za hlavni Skodlivou piimés i zapachovou slozku ve
stdjovém ovzdusi amoniak. Vypocet rozptylové studie byl proveden pro amoniak (NHs).

B. UDAJE O PROVOZOVATELI

Obchodni firma
MACH DRUBEZ a.s.
Identifika¢ni idaje
Identifikaéni Cislo: 25981714
DIC: CZ25981714
Sidlo (bydlisté)
Sidlo provozovatele: Partyzanska €. p. 322, 570 01 Litomysl

C. PREDMET POSOUZENI

1. Kapacita zaméru
Kapacita z hlediska dobytéich jednotek

Ustajovaci Dobyt¢i jednotky na
Nazev objektu Kategorie kapacita Prumérna vaha kapacitu
Ks Ks Kg DJ
Hala 1 nosnice 6666 2 26.7
kohouti kohouti 670 2 2.7
Hala 2 nosnice 6666 2 26.7
kohouti kohouti 670 2 2.7
Hala 3 nosnice 6666 2 26.7
kohouti kohouti 670 2 2.7
Hala 4 nosnice 6666 2 26.7
kohouti kohouti 670 2 2.7
Hala 5 nosnice 6666 2 26.7
kohouti kohouti 670 2 2.7
Hala 6 nosnice 6666 2 26.7
kohouti kohouti 670 2 2.7
Celkem - 44016 - 176.1

Celkem:
e 39996 kusu nosnic

e 4020 kusu kohoutt
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2. Umisténi zaméru

Kraj: Pardubicky
Okres: Svitavy
Obec: Pomezi
Katastralni tzemi: Pomezi
Dotcené pozemky: haly - 6051

pomocné objekty - st. 417, 418, 676

Umisténi zaméru — Sirsi vztahy
| ~ - i""" LG /

K Lezniy
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Umisténi zaméru — fotomapa

3. Struény popis technického a technologického feSeni ziméru — vztazeny k emisim

Stavebni FeSeni

Nové produkéni haly jsou navrzeny jako pfizemni, jednolodni objekty zastfeSené mirnou
sedlovou stfechou o sklonu 8,5°. Haly jsou navrzeny v rozmérech 114,5 x 14,6m s vyskou
hfebene 4,8 m. Nosna konstrukce je tvofena ocelovymi ramy, které jsou z vnitini strany
oplastény sendviCovymi panely. ZastfeSeni je trapézovymi plechy. Barevné provedeni hal se
navrhuje v kombinaci bild/svétle Sedé/stiibrna.

Dispozicné se jednd o jednoduché objekty, které¢ se skladaji z vlastni staje pro slepice s
prostorem pied ventilatory, kde je osazeno zastinéni ventilatord, které slouzi jednak proti
vstupu venkovniho svétla do haly a jednak jako prachovy filtr. Soucasti stije je na druhé
stran¢ objektu piipravna, ktera slouzi k odclonéni venkovniho prostiedi od prostoru stdje z
veterindrnich i teplotnich divodii. Dale se zde vejce tiidi a pfipravuji na expedici. Soucasti
pripravny je temperovany sklad vajec.

Komunikace, zpevnéné plochy

Budou provedeny nové komunikace, které¢ zahrnuji napojeni sjezdem ze silnice 111/3633 a na
né¢j navazujici aredlovou komunikaci zajistujici ptfijezd k jednotlivym haldm. Komunikace
jsou fteSeny jako asfaltové pro pojezd nakladni dopravou. Komunikace budou odvodnény
liniovym odvodnénim a bodovymi uli¢nimi vpustmi s napojenim na aredlovou destovou
kanalizaci.
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Zasobovani teplem

Stavajici areal v soucasné dobé neni zadsobovan plynem. Pro potieby provozu farmy bude
provedena nova STL plynovodni ptipojka z distribu¢ni sit¢ RWE a STL plynovod po arealu.
Ptipojka bude vedena podél komunikace az ke stavajicimu vjezdu do aredlu, kde bude
ukoncena v ochranné skiini na hranici pozemku hlavnim uzavérem plynu.

Vybaveni haly
e 2x ohfiva¢ 70 kW - Qmax= 17,5 m>/h, celkem 15 m’/h

e Ix plynové infra topidlo 5kW - Qmax=0,55 m’/h
e Predpokladany roéni odbér plynu na halu 18000 m’/r

Zemni plyn bude vyuzivan k vytapéni budov v arealu. Pfedpokladand ro¢ni spotifeba zemniho
plynu pro cely areél je 108 000 m’/rok.

Technologie chovu

Jedna se o chov slepic (rodi¢i na nasadova vejce) umisténé na podestylce z pilin. Slepice
budou naskladiiovany ve v€ku 18 - ti tydnl, v 52. tydnu stafi budou slepice vyskladnény.
Nasleduje 6 tydenni lhiita uréena pro desinfekci stdji schvalenymi desinfekénimi prostredky.

Staje budou vybaveny snadskovymi hnizdy s automatickym sbérem vajec s prednimi rosty pro
zadrzeni zastylaciho materidlu. Zbyvajici prostor haly bude zastlan pilinami s minimalnim
ptistylanim po celou dobu chovu.

Smés na krmeni bude skladovana v nadzemnich zasobnicich s pneumatickym plnénim. Odtud
bude pomoci Snekového dopravniku dopravovana do haly, do zasobnikli smési, odkud pomoci
krmnych z1abkii bude dopravovana po hale. Pouzity budou zasobniky na cca 15 t krmiva.

Nap4djeni vodou je fizeno pocitatem a je feSeno pres medikdtory, které umoznuji presné
davkovani vitamint ¢i 1ékt do vody (v pfipadé potieby pro kazdou stdj zvlast’). Odtud je voda
dopravovana k jednotlivym napajeckam.

Staj je osvétlena a vétrana dle veterinarnich a technologickych predpisti. Vétrani je
podtlakové, ventilatory umisténé v Cele staji. Nasavani specidlnimi automatickymi klapkami
umisténymi v obvodovych sténdch. Pred ventildtory je umisténa stinici sténa proti
venkovnimu svétlu. Na vSech klapkach jsou také osazeny stinici prvky znemoznujici osvétleni
z venku. Pozadavek na vyménu vzduchu je 9,5 m*/hod a ks.

Vytéapeni zajistuji teplovzdusné jednotky. Udrzovani nastavené teploty je fizeno pocitatem,
ktery ovlada ventilatory a topny agregéat. Vétrani a vytapéni je fizené pocitatem v zavislosti
na teploté a vlhkosti vzduchu ve stdji. Hala je zabezpeCena alarmem a zaloznim zdrojem pii
vypadku elektrického proudu. Alarm hlidé teplotu v hale, vypadek elektrické energie a chod
zalozniho generatoru. Dalkové informuje obsluhu. Piipravna a sklad vajec jsou vytapény
lokalnim topidlem na zemnim plyn.

Ve staji je umisténo zafizeni na automaticky sbér vajec - automatickd hnizda. Tato hnizda
jsou sefazena tak, Zze umoziuji koncentraci vajec do prostoru mimo hnizda. V tomto prostoru
je umistén pas, ktery je ovladadn obsluhou a dopravuje vejce do prostoru piipravny, mimo
prostor, kde jsou slepice ustajeny, na specialni piebiraci stil. V tomto prostoru se vejce tiidi,
piipadné ocisti a pfipravuji k expedici - umistuji se do provozniho skladu vajec. Odtud jsou
nasledné¢ odvazeny uzavienymi skiiiovymi tepelné izolovanymi nakladnimi auty do vlastnich
lihni kutat. Umisténi automatickych hnizd je na podélné ose haly. Rozméry hnizd a jejich
umisténi v prostoru haly vychézi z doporuéeni piedpisti EU, Ceské republiky a ze zkuSenosti
investora. Vlastni hnizda jsou vyrobena z materiali, které vyhovuji chovanym slepicim.
Pouzivaji se vodé odolné dievottisky, kov potazeny umélou hmotou a umélé hmoty.
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Po ukonceni turnusu bude po vyskladnéni haly odstranéna jednorazova podestylka. Provede
se umyti haly. Likvidace zbytkli oplachovych vod bude provadéna pomoci bezodtokovych
provoznich jimek ptimo z haly a bude odvazena neprodlen¢ s pouzitou podestylkou k dal§imu
pouziti.

Odkliz uhynulych slepic bude do kafilerniho boxu, kde jsou uhynula zvirata uskladnéna v
uzaviratelnych plastovych nadobach. Odtud jsou odvazena dle potieby specializovanou
firmou. V ramci protinakazovych opatieni bude stiedisko oploceno. V kazdém vstupu do
ptipraven je desinfek¢ni rohoz a lavice ur¢ena na piezuti pracovniki.

Zaméstnanci:
e Piedpokladany stav: 6 zaméstnancu - 1pracovnik/1hala.
Provoz bude jednosménny, zbytek casu bude provadén pouze dozor.

Vystupy z vvrobnich ¢innosti

Hlavnim produktem jsou konzumni vejce (cca 272 ks/ slepice/rok). Vedlejsim produktem jsou
nosnice, které po ukonceni snaSkového cyklu jsou prodany k jatecnému zpracovani.
Vedlej$im produktem je i trus. Voda z oplachu hal je svedena do jimek a vyuzivana k hnojeni
pozemki u smluvnich partnerd, piipadné je odvezena na COV.
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D. ROZPTYLOVE PODMINKY

1. Tridy stability (zdroj SYMOS 97)

Stabilitni Kklasifikace podle Bubnika a Koldovského rozezndva pét tfid stability
s rozdilnymi rozptylovymi podminkami. Klasifikace vlastné zahrnuje tfi tfidy stabilni, jednu
tfidu normalni a jednu tiidu labilni.

I. superstabilni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty mens§imi nez — 1,6 °C/100 m je rozptyl
znecistujicich latek v ovzdusi velmi maly nebo témét zadny. Znecistujici latky se 1 ve
a ve vlecce velmi vysoké. Proto ve zna¢né vyvysenych polohach (vzhledem k efektivni vysce
komina) jsou v této tfid¢ pocitana absolutni maxima koncentraci. Pro prachové castice toto
tvrzeni plati 1 v roving jako dasledek padové rychlosti ¢astic.

IL. stabilni — s vertikdlnimi teplotnimi gradienty od - 1,6 do — 0,7 °C/100 m je rozptyl
znecistujicich latek stale velmi maly, 1 kdyz lepsi nez v t¥ide prvé.

IIL. izotermni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty od - 0,6 do 0,5 °C/100 m (vertikalni
teplotni gradient se pohybuje kolem nuly, teplota s vySkou se méni jen malo) jsou rozptylové
podminky lepsi, jedna se ptechodovou tfidu stability mezi stabilnimi tfidami a tfidou
normalni.

IV. normalni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty od 0,6 do 0,8 °C/100 m jsou rozptylové
podminky dobré. Jedna se o rozptylovou tiidu vyskytujici se v atmosféte krajin mélo nebo
mirné zvinénych nejcastéji.

V. konvektivni (labilni) — s vertikdlnimi teplotnimi gradienty vét§imi nez 0,8 °C/100 m jsou
rozptylové podminky nejlepsi, ale v dsledku intenzivnich vertikalnich konvektivnich pohybt
se mohou vyskytnout v malych vzdéalenostech od zdroje narazové vysoké koncentrace
znecistujicich latek.

Uvedena typizace piedpokladd, ze vcelé vrstvé atmosféry, kde dochdzi k rozptylu
znecistujicich latek, je konstantni vertikalni teplotni gradient, a to jiz od zemského povrchu.
Cetnost vyskytu jednotlivych t¥id stability byva vétsinou nasledujici:

Tabulka: Cetnost vyskytu jednotlivych trid stability

Trida stability Vertikalni Popis Typicka
teplotni cetnost
gradient vyskytu

I. superstabilni vy <-1,6 silné inverze 5-10%

II. stabilni -1,6 <y <-0,7 |béZné inverze 10-25 %

II. izotermni -0,7<y < 0,6 |slabé inverze, izotermie 25-35%

IV. normalni 0,6 <y < 0,8 |[dobr¢ rozptylové podminky 30-40%

V konvektivni (labilni) vy >0,8 rychly rozptyl zne¢ist'ujicich latek |5 —15 %

RS Farma pro chov dritbeze — Farma Pomezi Strana 8 (celkem 27)



Farm Projekt

2. T¥idy rychlosti vétru (SYMOS 97)

Rychlost vétru se v metodice popisuje pomoci 3 tfid rychlosti:

tfida rychlosti vétru rozmezi rychlosti [m.s™] tridni rychlost [m.s™]
1. slaby vitr od 0 do 2,5 véetné 1,7

2. mirny vitr od 2,5 do 7,5 vCetné 5,0

3. silny vitr nad 7,5 11,0

Rychlosti vétru se ptitom rozumi rychlost zjiStovana ve standardni meteorologické vysce 10
m nad zemi.

3. Mozné kombinace trid stability a rychlosti vétru (SYMOS 97)

Ne vSechny tfidy stability atmosféry se vyskytuji za vSech rychlosti vétru. Nasledujici tabulka
obsahuje rozmezi rychlosti vétru a vyskyt jednotlivych tfid rychlosti vétru pti jednotlivych
ttidach stability ovzdusi:

Rozmezi rychlosti vétru a vyskyt jednotlivych tfid rychlosti vétru pro jednotlivé tfidy stability
ovzdusi.

trida stability rozmezi vyskytujicich se rychlosti | vyskyt tfid rychlosti vétru
vétru [m.s™]

I 0-2,5 1

11 0-5,0 1,2

111 rychlost neni omezena 1,2,3

v rychlost neni omezena 1,2,3

\Y 0-5,0 1,2

V praxi se tedy mize vyskytnout 11 kombinaci tiid stability a tfid rychlosti vétru. Vétrna
ruzice, ktera je vstupem pro vypocet zneCiSténi ovzdusi, musi tedy obsahovat relativni
cetnosti sméru vétru z 8 zdkladnich smérti pro téchto 11 riiznych typid rozptylovych podminek
a kromé toho &etnost bezvétii pro kazdou tfidu stability atmosféry. Cetnosti se udavaji v % s
pfesnosti na 2 desetinna mista.

4. Depozice a transformace znec¢ist'ujicich latek (SYMOS 97)

Znecistujici latky v atmosféfe se podrobuji riznym procestim, jejichz pficinénim jsou z
atmosféry odstranovany. Jedna se bud’ o chemické procesy, pii nichz se latka, Casto
katalytickou reakci, méni na jinou, ¢imz dochézi k ubytku pivodni pfimési, nebo o fyzikalni
procesy. Ty se dale d€li podle zptisobu, jakym jsou pifimési odstraiiovany na suchou a mokrou
depozici. Sucha depozice je zachytavani plynné nebo pevné latky na zemském povrchu,
mokré depozice je vymyvani téchto latek padajicimi srazkami.

V modelu je mozné pocitat jen s prvnim piiblizenim k redlnému stavu a uvazovat jen ro¢ni
prumérné hodnoty vyse zminénych rychlosti jednotlivych procesii odstraiiovani piimeési z
atmosféry. Podle primérné délky setrvani znecistujicich latek v ovzdu$i rozdélujeme
jednotlivé latky do tii kategorii. V nasledujici tabulce jsou uvedeny koeficienty odstraiiovani
pro jednotlivé kategorie znecist'ujicich latek.
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trida

priklad vybranych
zneliSt'ujicich latek

primérna doba
setrvani v ovzdusi

koeficient
odstranovani ku [s'l]

sirovodik
chlorovodik
peroxid vodiku
dimetyl sulfid

20 hodin

1,39.107°

II

oxid sificity
oxid dusnaty
oxid dusicity
amoniak
sirouhlik
formaldehyd

6dni

1,93.10°

III

oxid dusny

oxid uhelnaty
oxid uhlicity
metan

vy$si uhlovodiky
metyl chlorid
karbonyl sulfid

2 roky

1,59.10°
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5. Vétrna ruzice
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Sméry vétru se v meteorologii urcuji podle toho, odkud vitr vane. Oznacovani smérti vétru ve
stupnich zacina od severu a zvétSuje se postupné ve sméru hodinovych rucicek. Vitr, ktery
vane od vychodu, vane ze sméru 90°, od jihu z 180°, od zapadu z 270° a ze severu z 360°. To
znamena, ze vétrnou rizici l1ze jednoduse vyjadfit v pravothlé soufadné soustavé, ve které osa
X mifi k vychodu a osa Y k severu.

Vétrna ruzice

Tabulka - vétrna riZice s celkovym vyobrazenim (Zdroj CHMU)

Vétrna rdzice: Policka

Smeér S SV \) JV J JZ Z SZ CALM
% 12.98| 8.00 11.01 9.98 7.01 8.01 14.00 | 14.99 | 14.02
h/r 1137 701 964 874 614 702 1226 1313 1228
h/< 25.3 15.6 214 194 13.6 15.6 27.3 29.2 27.3
m/s Celkem
1.7 7.74 | 5.69 7.03 6.65 3.80 5.58 6.73 6.97 50.21
5 6.31 3.35 4.65 3.84 3.07 3.63 6.26 6.75 37.86
11 0.68 0.71 1.08 1.24 1.89 0.55 2.76 3.02 11.93

Celkem | 14.73 | 9.75 12.76 | 11.73 8.76 9.76 15.75 | 16.74 | 100.00
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E. CHARAKTERISTIKA VYBRANYCH CHEMICKYCH LATEK
»Amoniak (NH3)* Zdrojem pro tuto kapitolu byly stranky www.irz.cz

V Cistém stavu za normalnich podminek je amoniak bezbarvy plyn (Teplota varu za
normdlnich podminek ¢ini -33,5°C.) s typickym CEpicim Stiplavym zapachem. Je zasadity,
drazdivy a Ziravy. Hustotou 0,77 kg.m™ je zhruba o polovinu leh¢i neZ vzduch. Muze byt
skladovéan za zvySeného tlaku v kapalném stavu. Jeho rozpustnost ve vod¢ je vyborna (540
g.1™"). Reaguje s kyselinami za vzniku amonnych soli. M4 silné korozivni uéinky vii¢i kovim,
zejména vuci slitinam médi.

Dopady na Zivotni prostiedi (zdroj www.irz.cz)

Amoniak je velice toxicky pro vodni organismy (zejména ryby), proto hraje dulezitou roli
jeho velmi dobré rozpustnost ve vodé. Toxické koncentrace amoniaku mohou byt uvoliiovany
rozkladem chlévské mrvy, kejdy a odpadl z velkochovii dribeze. Rovnéz rostliny mohou byt
negativné zasazeny, pokud jsou vystaveny vyS$im koncentracim amoniaku jak v ovzdusi, tak
ve vodé. Ve vodach s dostatecnym obsahem kysliku je amoniak nitrifikaénimi bakteriemi
oxidovan na dusi¢nany, které jsou pro vodni organismy toxické podstatné méng.
V pidach se prirozené vyskytuje amoniak zejména ve form¢€ amonného iontu. Amoniakalni
forma dusiku je pfitom kli¢ovym zdrojem dusiku pro rostliny. Z tohoto divodu se aplikuji
dusikatd primyslova hnojiva, ze kterych se vSak do podzemnich vod uvoliuji dusi¢nany.
Podzemni vody pak mohou byt nevhodné pro vyuziti ¢lovékem, resp. s jejich vyuzitim jsou
spojeny vysoké naklady na Cisténi a odstranéni dusi¢nantl. Pfitomnost dusi¢nanti (pivodem
pfimo z hnojiv ¢i bakterialni oxidaci amoniaku) rovnéz zvysuje kyselost piid s negativnimi
disledky.

Kyselost zemin je zvySovéana idepozici pochazejici z ovzdusi. Amoniak tvoii relativné
stabilni soli se sirany a dusi¢nany (pochézejicimi z kyselych plyni SO2, SO3 a NOx), které
jsou v atmosféfe ptitomny. Takové soli jsou potom ve srovnani s kyselymi plyny a samotnym
amoniakem podstatn¢ ochotnéji a rychleji z atmosféry uvolnény ve formé¢ destt ¢i spadu a
dostavaji se tak do ptd. Prestoze je tedy amoniak sdm o sobé zasaditou latkou, podili se na
kyselych depozicich. Je rovn€z jednim z pivodcti fotochemického smogu vyskytujiciho se
pfedevsim ve méstech.

Dalsi plisobeni amoniaku spociva v jeho plisobeni v rdmci parametru ,,celkovy dusik®, kde
hlavni negativni dopad na zivotni prostiedi je pfiliSné vnaSeni Zivin na zivotniho prostiedi a
s tim spojena napftiklad eutrofizace vod (narust fas a sinic).

Dopady na zdravi ¢lovéka, rizika (zdroj www.irz.cz)

Kratkodoba expozice amoniaku mtize drazdit i popalit kiizi a oci s rizikem trvalych nasledk.
Drazdit mize rovnéz nosni sliznice, usta, hltan a zplsobuje kaSel a dychaci potize. Inhalace
amoniaku mize drazdit plice a zpusobit kasel ¢i dusnost. Expozice vyS$im koncentracim
amoniaku mulZe zplsobit zavodnéni plic (edém) a vazné dychaci potiZze. V koncentraci vyssi
nez 0,5% obj. (asi 3,5 g.m-3) je i kratkodoba expozice smrtelnd). V bézném prostiedi je vSak
koncentrace amoniaku natolik nizka, ze prakticky neptedstavuje Zadné riziko. Jeho vyhodou
je z tohoto hlediska i velice intenzivni Stiplavy zapach, ktery na jeho pfipadnou pfitomnost
v ovzdus$i upozorni dfive, nez by koncentrace mohla stoupnout na nebezpecnou uroven.
V Ceské republice plati pro koncentrace amoniaku nasledujici limity v ovzdusi pracoviit:
PEL — 14 mg.m~, NPK — P — 36 mg.m".

Celkové zhodnoceni nebezpecnosti z hlediska Zivotniho prostiredi (zdroj www.irz.cz)

Celkové lze amoniak charakterizovat jako latku toxickou, ktera vSak diky svému vyuziti a
pronikavému zapachu upozoriiujicimu véas na jeji pritomnost vétSinou neptredstavuje vyrazné
riziko pro €lovéka. Pro zivotni prostiedi se jednd o latku zavaznou. Podili se na okyselovani
pud a podporuje eutrofizaci vod (nartst fas a sinic).*
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F. IMISNI LIMITY

Limitni hodnota pro amoniak neni uvedena v Zakoné 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi.

G. IMISNi POZADI

Dle udajii z Informaéniho systému kvality ovzdusi CR neni pro lokalitu provadéno méfeni
imisnich koncentraci pro amoniak.
Amoniak NHj - v ramci Ceské Republiky jsou dostupna data pro lokality:
Rok 2013
Kraj Okres Lokalita — typ stanice
Pardubicky Pardubice Pardubice Dukla — dopravni, méstska, primyslova,
obytna, obchodni, reprezentativnost 0,5 az 4 km.
Aritmeticky rocni pramér 2013: 42 pg/m’
Denni hodnoty 2013: maximum — 12,9 pg/m’
98% kvantil — 10,5 pg/m’
95% kvantil — 8,2 pg/m’
Hodinové hodnoty 2013 : maximum — 25,2 pg/m’
98% kvantil — 11,2 pg/m’
95% kvantil — 9,0 ug/m’

Ustecky Litom&fice | Lovosice — MU — pozadovd, méstski, obytnd;
reprezentativnost 4-50 km.
Most Most — pozad’ova, méstska, obytna, reprezentativnost 4-50 km
Aritmeticky ro¢ni pramér 2013: 2,1 pg/m’

Denni hodnoty 2013: maximum— 13,7 pg/m’

98% kvantil — 8,6 pg/m’

95% kvantil — 6,8ug/m’
Hodinové hodnoty 2013 : maximum — 40,0 pg/m’

98% kvantil — 11,2 pg/m’

95% kvantil — 7,8 pg/m’
Jihomoravsky Breclav Mikulov sedlec — pozadova, venkovskd, zemédélska,
reprezentativnost desitky az stovky kilometri

Rok 2014
Kraj Okres Lokalita — typ stanice
Ustecky Litoméfice | Lovosice — MU — pozadova, méstska, obytna;
reprezentativnost 4-50 km.
Most Most — pozad’ova, méstska, obytna, reprezentativnost 4-50
km

Aritmeticky rocni pramér 2014: 2,3 pg/m’
Denni hodnoty 2014 : maximum — 9,0 pg/m’
98% kvantil — 7,5 pg/m’
95% kvantil — 6,1 pg/m’
Hodinové hodnoty 2014 : maximum — 21,7 pg/m’
98% kvantil — 10,3 pg/m’
95% kvantil — 7,3 pg/m’
Stav imisniho pozadi obce bez posuzovaného aredlu je mozné urcit jen na bazi odborného

odhadu, zejména srovnani s obdobnymi lokalitami. Ptredpokladané imisni pozadi pro
hodnocenou lokalitu bez vlivu posuzovaného zemédélského strediska pro amoniak:

e maximalni hodinova koncentrace < 5 pg/m’
e maximalni denni koncentrace < 4ug/m3

e Maximalni ro&ni koncentrace < 1.5ug/m’
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H. METODIKA VYPOCTU

Vyhodnoceni emisi posuzovaného stiediska z hlediska imisnich dopadi na okoli
programem SYMOS97

Pro potteby vyhodnoceni emisi byly uvazovany pouze emise z posuzované¢ho zdroje a
souvisejici dopravy.

Vypodet je realizovan dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi MZP CR - vypoétu
znelisténi ovzdusi gbodovych a mobilnich zdroji ,,SYMOS97%, zvefejnéném ve véstniku
zivotniho prostiedi Ceské Republiky. (1998 duben, ¢astka 3)

Metodika vypoctu umoziiuje:
- vypocet zne€isténi ovzdusi plynnymi latkami z bodovych, liniovych a plosnych zdroji,
- vypocCet znecisténi ovzdusi pevnymi znecistujicimi latkami respektujici padovou
rychlost pevnych castic z bodovych, liniovych a plosnych zdrojt,

- stanovit charakteristiky zneciSténi v husté siti referencnich bodii a timto zplsobem
kartograficky nazorné zpracovat vysledky vypoctu,

- brat v uvahu statistické rozlozeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tfidam stability
mezni vrstvy ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldovského,

- hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku z hlediska oxidu dusicitého.

Pro kazdy referencni bod je moZno vypocitat zakladni charakteristiky zneciSténi
ovzdusi:

- maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecistujicich latek,
které se mohou vyskytovat ve vSech trech tfidach rychlosti vétru a péti tfidach stability
ovzdusi,

- maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecist'ujicich latek bez
ohledu na tfidy rychlosti vétru a stability ovzdus$i (jedna se o nejnepiiznivéjsi situaci,
ktera maze nastat),

- maximalni mozné 8-hodinové hodnoty koncentraci zneciStujicich latek bez ohledu na

tfidy rychlosti vétru a stability ovzdusi (jedné se o nejnepiiznivéjsi situaci, kterd mtize
nastat),

- maximalni mozné denni hodnoty koncentraci znecist'ujicich latek bez ohledu na tfidy
rychlosti vétru a stability ovzdusi (jednd se o nejnepiiznivéjsi situaci, kterd mulze
nastat),

- ro¢ni primérné koncentrace,

- hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku také z hlediska NO, ve vazb¢ na vzdalenost
od zdroje,

- situace za dané stability ovzdusi a dané rychlosti a sméru vétru,

- dobu trvani koncentrace pievysujici danou hodnotu (imisni limity).
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I. VSTUPNI DATA PRO ZPRACOVANI

1. Prehled jednotlivych zdroji zneciSténi v arealu
Vypocet emisi amoniaku — vypocet se zahrnutim kohoutti na emisni urovni slepice

Objekty Zivocisné vyroby

Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok g/s
Hala 1 7336 0.12 880.32 528.192 0.01675
Hala 2 7336 0.12 880.32 528.192 0.01675
Hala 3 7336 0.12 880.32 40% biotechnologické pripravky 528.192 0.01675
Hala 4 7336 0.12 880.32 528.192 0.01675
Hala 5 7336 0.12 880.32 528.192 0.01675
Hala 6 7336 0.12 880.32 528.192 0.01675
Celkem - - 5281.92 - 3169.152 0.10049
Skladovani organickych hnojiv
Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok g/s
Hala | 7336 0.02 146.72 40% krusta 88.032 0.00279
Hala 2 7336 0.02 146.72 40% krusta 88.032 0.00279
Hala 3 7336 0.02 146.72 40% krusta 88.032 0.00279
Hala 4 7336 0.02 146.72 40% krusta 88.032 0.00279
Hala 5 7336 0.02 146.72 40% krusta 88.032 0.00279
Hala 6 7336 0.02 146.72 40% krusta 88.032 0.00279
Celkem - - 880.32 - 528.192 0.01675
Plo$né zdroje zne€isténi
Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok
Hala 1 7336 0.13 953.68 40% ptedani dalsi osobé 572.208
Hala 2 7336 0.13 953.68 40% ptedani dalsi osobé 572.208
Hala 3 7336 0.13 953.68 40% piedani dalsi osobé 572.208
Hala 4 7336 0.13 953.68 40% piedani dalsi osobé 572.208
Hala 5 7336 0.13 953.68 40% piedani dalsi osobé 572.208
Hala 6 7336 0.13 953.68 40% ptedani dalsi osobé 572.208
Celkem - - 5722.08 - 3433.248
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Celkova bilance
Celkové emise z chovu
bez redukce 11884 | Kg/rok
redukované 7131 | Kg/rok
Emise vyprodukované ve stiredisku
bez redukce 5282 | Kg/rok
redukované 3169 | Kg/rok
Emise vyprodukované mimo stiedisko
bez redukce 6602 | Kg/rok
redukované 3961 | Kg/rok
2. Mapové podklady

e Mapovy podklad - byla zvolena mapa z www.cuzk.cz 1:10 000 s vrstevnicemi.

e Vyskopis — by 1 zvolen interni vyskopis programu SYMOS 97 v rastru 50x50 metra
v soufadném systému JTSK.

3. Referencni body

1.

Pro vypocty izolinii byla zvolena sit 10 x 10 referencnich bodi (100 celkem) ve vysce 2
metry nad povrchem, tak aby byly pokryty nejblizs§i chranéné objekty a okoli zaméru.
Vzdélenost mezi body je 300 metrti v ose x a 200 m v ose y. Osa x je orientovand od
zapadu na vychod a osa Y od jihu na sever.

. Bod 101 — cca 430 m severnim smérem od hranic zdméru je umistén objekt k bydleni

s Cislem popisnym 108 na stavebni parcele ¢islo 301/1 (k. u. Pomezi 725552).

. Bod 102 — cca 550 m severovychodnim smérem od hranic zdméru je umistén rodinny

dam s ¢islem popisnym 98 na stavebni parcele Cislo 61/1 (k. . Pomezi 725552).

Bod 103 — cca 660 m severovychodnim smérem od hranic zdméru je umistén objekt k
bydleni s ¢islem popisnym 79 na stavebni parcele Cislo 73 (k. u. Pomezi 725552).

. Bod 104 - cca 910 m vychodnim smérem od hranic zdméru je umistén objekt k bydleni

s Cislem popisnym 58 na stavebni parcele ¢islo 634 (k. u. Pomezi 725552).
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Piehled referencnich bodi — sit 10 x 10 + referen¢ni body
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J. VYHODNOCENI VYSLEDKU

Vyhodnoceni celkové bilance produkce amoniaku stirediskem
Vypocet je proveden pro emise z posuzovaného strediska.
Vypocet byl proveden v ramci vypoctové sité pro imise:

1. Maximalni hodinova koncentrace — jedna se o nejvyssi vypoctené hodnoty z péti tiid
stabilit a tfi stupnd rychlosti vétru. Tato hodnota reprezentuje nejnepitiznivéjsi stav,
ktery mize v hodnocené lokalité nastat.

2. Maximalni denni koncentrace — jednd se o nejvyssi vypoctené hodnoty z péti tiid

stabilit a tfi stupnd rychlosti vétru. Tato hodnota reprezentuje nejneptiznivéjsi stav,
ktery mize v hodnocené lokalité nastat v rAmci hodnocenych dennich koncentraci.

3. Prumérné ro¢ni koncentrace
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1. Tabulkové vysledky modelovani

NH3 - vyhledovy stav po realizaci zaméru ug/m3

Farm Projekt

Souradnice -613540 -613240 -612940 -612640 -612340 -612040 -611740 -611440 -611140 -610840
-1101470 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 1.79 212 3.72 6.72 9.26 7.80 6.31 6.72 6.41 5.19
max. den. 1.46 1.73 3.02 5.69 7.76 6.59 5.34 5.57 5.22 4.09
prim. rok 0.03 0.04 0.05 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04
-1101670 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 2.03 2.20 2.54 3.43 4.57 5.62 4.29 7.92 6.52 5.15
max. den. 1.66 1.81 2.04 2.85 3.82 4.66 3.54 6.51 5.18 4.06
prim. rok 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.06 0.08 0.06 0.04
-1101870 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 240 2.65 3.02 3.91 5.10 5.56 5.13 6.25 6.32 4.56
max. den. 1.96 2.18 244 3.17 4.16 4.61 4.25 5.27 5.01 3.50
prim. rok 0.04 0.05 0.06 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.07 0.04
-1102070 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 2.99 3.06 3.61 4.95 7.63 7.85 6.45 5.85 6.60 3.88
max. den. 242 2.52 3.01 4.03 6.32 6.44 5.46 4.99 542 2.97
prm. rok 0.05 0.06 0.09 0.13 0.15 0.16 0.15 0.10 0.08 0.04
-1102270 5il 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 4.21 3.86 4.62 6.55 11.14 11.14 11.78 8.06 6.81 4.82
max. den. 3.52 3.28 3.82 5.59 9.26 9.58 10.18 6.77 5.57 3.70
prim. rok 0.07 0.09 0.13 0.21 0.40 0.39 0.24 0.13 0.09 0.05
-1102470 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 5.91 6.73 7.65 10.15 49.17 30.96 16.02 9.62 6.96 3.42
max. den. 4.68 5.48 6.55 8.55 38.47 24.20 13.36 7.90 5.62 2.62
prim. rok 0.08 0.12 0.17 0.31 1.67 1.02 0.32 0.16 0.09 0.04
-1102670 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 4.63 5.39 9.61 14.75 36.93 21.53 15.72 9.06 6.47 3.30
max. den. 3.56 4.14 7.84 12.57 31.01 18.45 12.77 743 4.96 2.53
prim. rok 0.06 0.09 0.18 0.37 1.39 1.12 0.30 0.15 0.08 0.04
-1102870 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 4.27 5.33 6.50 13.95 28.99 23.77 11.05 7.50 6.41 3.39
max. den. 3.27 4.08 4.98 11.68 23.19 19.20 8.47 5.76 4.91 2.60
prim. rok 0.06 0.08 0.11 0.28 0.56 0.56 0.21 0.12 0.08 0.04
-1103070 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 4.10 4.37 6.04 8.82 16.12 15.69 8.88 6.55 5.93 3.38
max. den. 3.14 3.35 4.63 6.76 12.37 12.03 6.80 5.02 4.54 2.58
prim. rok 0.05 0.06 0.09 0.13 0.22 0.22 0.15 0.10 0.07 0.04
-1103270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 1.83 4.13 5.16 8.65 12.72 10.10 7.27 6.22 5.42 4.26
max. den. 1.41 3.16 3.95 6.63 9.73 7.72 5.57 4.76 4.15 3.26
prm. rok 0.03 0.05 0.06 0.10 0.14 0.12 0.09 0.08 0.06 0.04
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Shrnuti prispévku v siti ref. bodu - stavajici stav

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok
Referenéni bod 45 45 45
Koncentrace 49.17 38.47 1.67
Prispévek k limitim neni neni neni
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok
Referenéni bod 91 1 1
Koncentrace 1.79 1.41 0.03
Prispévek k limitim neni neni neni
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok
Koncentrace 8.02 6.46 0.16
Ptispévek k limitim neni neni neni
Imisni pozadi v lokalité
Chemicka slouéenina Max.hod. Max. den Prdm. rok
NH3 5 4 1.5
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok
Referenéni bod 45 45 45
Koncentrace 54.17 42.47 3.17
Splnéni leg. limitu - - -
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok
Referenéni bod 91 1 1
Koncentrace 6.79 5.41 1.53
Splnéni leg. limitu - - -
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok
Koncentrace 13.02 10.46 1.66

Splnéni leg. limitu
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Sledované referencni body

Sledované ref.

body Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Cislo ug/m3 ug/m3 ug/m3
101 5.38 4.39 0.09
102 4.84 3.98 0.07
103 4.96 4.09 0.09
104 7.44 6.09 0.11

bR:Lerenéni Max.hod. | Max. den | Prim. rok
101 10.38 8.39 1.59
102 9.84 7.98 1.57
103 9.96 8.09 1.59
104 12.44 10.09 1.61
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2. Zobrazeni izolinii

2.1.1 Prumérna ro¢ni koncentrace NH; — vyhledovy stav [ug/m 1
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2.1.2 Max1maln1 hodlnova koncentrace NH3 - vyhledovy staV [ug/m ]
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K. VYHODNOCENI ZAPACHU

Vyhodnoceni zipachu amoniaku latek z provozu zaméru

Z:akladni definice pro hodnoceni pachii z provozu zaméru pro poti‘eby vyhodnoceni.
Pachova latka — je latka, kterd stimuluje lidsky ¢ichovy systém tak Ze je vniman pach.
Intenzita pachu - udaj o mife pachu zjiStény pomoci méficich a zkuSebnich metod
prislusnych technickych norem, vyjadieny pachovymi jednotkami.

Prahova koncentrace detekce pachu - nejmensi koncentrace pachovych latek, pro které
polovina zkoumané populace miiZe zjistit pach. (¢ichovy prah)

Prahovou koncentraci rozpoznani pachu - takovy obsah pachovych latek v ovzdusi, pfi
kterém dojde v 50 % ptipadii vystaveni jejich ucinkim k jejich identifikaci. Prahova
koncentrace rozpoznani pachu lezi zpravidla o 3 OUg.m™ vyse nez prahova koncentrace
detekce pachu.

Evropska pachova jednotka (OUg) — mnoZstvi pachu, které, pokud je rozptyleno v 1 m’
neutrdlniho plynu za standardnich podminek, vyvold fyziologickou reakci respondentt
¢ichovy vjem odpovidajici evropské referencni pachové jednotce, (EROM)

Evropska referen¢ni pachova jednotka (EROM) - fyziologicka reakce respondentt
vyvolana davkou 123pg n-butanolu rozptyleného v 1 m® neutralniho plynu za standardnich
podminek. To je mnozstvi, které odpovida 0,040 umol n-butanolu na 1 mol neutrdlniho plynu
za normalnich stavovych podminek.

ObtéZovanim ziapachem - vnimani zdpachu obtézujiciho nad pfipustnou miru, jedna se o
subjektivni hodnoceni
Podklady pro hodnoceni emisi pachovych latek ze zaméru

Literatura uvadi velké rozsahy ¢ichovych prahli pro amoniak, které jsou v fadech vyssi, nez
v nasledujicim textu uvedené a zvolené jako referencni:

e &ichovy prah pro amoniak je 26,6 ug/m’

e pachové koncentrace rozpoznani pachu = 39.9 pg/m™
Poznamka: Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica; 1986 uvadi ¢ichovy prah pro
amoniak v rozmezi 13- 38 225 pg/m’.
Doby pi‘ekroceni hranice ¢ichového prahu, meze rozpoznani u sledovanych bodi —
Navrhovany stav

Referencni | Doba prekro¢eni 26.6 Doba prekroceni 39,9
bod Hg/m3 Hg/m3 Trida stability | Rychlost vétru
hodin/rok hodin/rok
101 0 0 3 1,5
102 0 0 3 1,5
103 0 0 2 1,5
104 0 0 1 1,5

Cichovy prah 26.6 ng/m® — doba za rok, po kterou je dosazeno ¢ichového prahu v daném
referen¢nim bod¢

Pachova mez rozpoznani 39,9 ng/m’ — doba po kterou je dosazeno meze rozpoznani pachu
v daném referencnim bodé¢.

V ramci modelu neni dosazeno u obytné zastavby ani ¢ichového prahu ani meze rozpoznani
zapachu.
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L. DISKUZE VYSLEDKU

Jak jiz bylo uvedeno v Givodu, ustajeni zvifat (vydechové plyny, statkova hnojiva ve
staji), sklady hnoje, rozmetani hnoje na pudu tvoii svoji podstatou hlavni systémy
produkujici emise v ramci chovu zivych zvitat.

V ramci téchto zdrojii bude do ovzdusi vypousSténa smés vydechovych plynd s
obsahem oxidu uhli¢itého, vodnich par a dalSich plynii; z chlévské mrvy zejména pak
unika amoniak, sirovodik, oxid uhli¢ity, metan, oxid dusny, kyselina maselnd, kyselina
octova a dalSi. Podle bézného posuzovéani je jednoznané povazovan za hlavni
Skodlivou piimés i1 zapachovou slozku ve stajovém ovzdusi amoniak. Faktory jako
teplota, ventilatni vykon, vlhkost vzduchu, mnoZzstvi zvifat, slozeni krmiva ovliviiuji
mnozstvi ¢pavku.

Posuzovanim pouze jediného reprezentanta z celkového objemu emitovanych latek
z zivo¢isné vyroby do ovzdusi, dochéazi k ur¢itému zanedbani zejména z hlediska emisi
pachovych latek. Toto zanedbani lze ¢astecné kompenzovat zvolenim nizSich limit
pro detekci a rozpozndni pachu pro amoniak, nebot’ lze predpokladat, Ze emise
ostatnich latek budou zchovu uvolnovany v pfimé zavislosti k objemu uvolnéného
amoniaku.

Jak bylo jiz uvedeno, imisni pozadi pifimo v posuzované oblasti neni zndmo. M¢feni
imisniho pozadi amoniaku je provadéno jen v nékolika lokalitach v CR.

Z hlediska odbouravani v ptfirodé se amoniak snadno a rychle slucuje s kysele
reagujicimi slozkami zvlasté ve znecisténém vzduchu. Doba setrvani amoniaku v suché
atmosféte je relativné kratkd (cca 7 dnl). Lze tedy predpokladat, Ze nejvyznamné;jsi
vlivy na pozadi v lokalit¢ budou zposuzovaného aredlu a lokalit do vzdalenosti
nekolika kilometri. Na zdklad¢ tohoto predpokladu byl proveden odborny odhad na
zéklad¢ analogie s obdobnymi lokalitami.

Podklady pro vypracovani rozptylové studie byly ziskdny od investora a legislativy,
ktera stanovuje emisni faktory pro jednotlivé kategorie chovanych zvirat. Piesnost
jednotlivych vypoctl je zavisla na validité vSech téchto dat.

Presnost studie je rovnéz ovlivnéna faktory spojenymi s chybou matematického
modelu SYMOS 97.
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M. ZAVER

Provozem stfediska ZV budou do ovzdusi unikat vydechové plyny zvifat obsahujici
predevs§im amoniak, vodni pary a oxid uhlicity.

V ramci modelu bylo provedeno vyhodnoceni koncentraci u jednotlivych chranénych objekta,
venkovnich prostor v blizkosti zdméru.

Diive platny denni limit 100 pg/m’ bude dle rozptylové studie limitng splnén, nebot’ nejvyssi
hodinova koncentrace u obytnych objektti dosahuje maximélng 10 pg/m’ po realizaci zaméru
se zahrnutim imisniho pozadi, primérné hodnoty vlivem zaméru dosahuji hodnot podstatné
nizsich, hluboko pod ¢ichovou hranici.

Z hlediska modelovani nedochdzi k negativnimu ovlivnéni obytné zastavby. Zamér patii mezi
zcela nekonfliktni. Celkové lze konstatovat, Ze zdmér znamena bézné ovlivnéni kvality
ovzdusi na venkové a v zddném z bodl nedochazi k zatézi nad miru obvyklou. Zemédélec
vSak musi ucinit veskera raciondlni k minimalizaci zdpachu — uzaviené kontejnery na trus,
pravidelny uklid ve staji 1 v aredlu, uklizeni komunikaci v pfipad¢ znecisténi a podobg.

Zamér lze z hlediska posouzenvch udaju povazovat za akceptovatelny.

Ing. Martin Vrany

DrZitel autorizace ke zpracovani rozptylovych
studii podle § 15 odst. 1 pism. D) zdkona o

ochrané ovzdusi.
W&W . ;
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N. PRILOHY

1. Autorizace

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
Vriovicka 65, 100 10 Praha 10
Tel: 267122435, Tel/Fax: 267126435

C.j.s Vyhizu)z Praha dne
011/820/09 Ing. Sukdolovi 15.4.2009
ROZHODNUTI

Ministerstva Zivotniho prostiedi

Ministerstvo Zivotntho prostiedi, orgdn statni spriavy pfislusny podle § 43 pism. u)
zikonz ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdudi a o zméné nékterych daliich zdkond (zikon
0 cchrané ovzdusi), ve znéni pozdejsich predpisu, k vydiavani rozhodnuti o autarizaci podle
§ 15 odst. 1 pism. d) whoto zikona, pe posouzeni Zidosti Ing. Martina Vraného a zplsobilosti
Zadatele pfedméinou ¢innost provadét, rozhodlo takto:

Ing, Martinu Yranému
Jindiisskd 1748, 530 02 Pardubice, IC: 74 577 433

se vydava
autorizace ke zpracovini rozptylovych studii
podle § 15 odst. 1 pism. d) zdkona o echrané ovzdusi

Toto rozhodnuti se vydiva na dobu do 31.3.2014.

Oduavodnini

Dorutenim Zadosti pana Ing. Martina Vraného, Jindfisska 1748, 530 02 Pardubice,
o vydani rozhoednuti o autorizaci ke zpracovini rozptylovych studii dne 10. brezna 2009 bylo
v souladu s § 44 zikona & 500/2004 Sb., spravniho fidu, zahdjeno spravni fizeni v uvedené
veci.

Ing. Manin Vrany vyhovEl pozadavkim § 15 odst. 6, 9 a 10 zdkona o ochrané ovzdusi z
prokizal, Ze je schopen zpracovival rozptylové studie podle § 9 odst. 6 zikona o ochrané
ovrdufi, ¢éimi naplml poZzadavky na vydini rozhodnuti o autorizaci ke zpracovin(
rozptylovych studii,

Doba platnosti rozhodnuti 0 autorizaci je stanovena v souladu s § 15 odst. 11 zdkona o
ochrant ovzdusi,
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Pouceni o rozkladu

Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad do 15 dni ode dne jeho doruéeni
k Rozkladové komisi Ministerstva Zivotniho prostiedi.

Kopie: CIZP feditelstvi
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Ministerstvo Zivotniho prostiedi
Ceské republiky

Stanovisko odboru ochrany ovzdusi k platnosti autorizace k vwwbranym €innostem, které byly
vydany podle zakona £. 862002 Sh., o ochrané owvzduii a o zméné nékterych dalsich zakond
{0 ochrangé ovzduii], ve znéni pozdéjsich predpisd, po nabyti d€innosti zakona €. 20172012 5b.

Zakon € 20172012 Shb., o ochrané ovzdusi, ktery nabyl déinnosti dne 1.9.2012, v ustanoveni § 42
uvadi, Ze autorizace (zde uvedeng) wdané podle predchoziho zdkona & 86&/2002 Sh., o ochrangé
ovzdusi, ve znéni ucinném do nabyti acinnosti nového zakona o ochrané ovezdusi, jsou povaZovany za
autorizace vydané podle tohoto nového zakona, ktery predpoklads vydani autorizace na dobu
neurcitou.

Z tohoto ddvodu neni potfeba po 1.9.2012 Zadat o dalsi prodlouzeni autorizad vydanych pred timto
datem, které jsou nadale platné bez fasového omezeni — resp. do doby, nez by doslo k jejich zrueni,
napfiklad z divodu zavaizného nebo opakovaného poruseni povinnosti pri vwwkonu autorizovang
ginnosti.

Cinnost méfeni udinnosti spalovaciho zdroje a mnoZstvi vwwpousténych latek a kontrolu spalinovych
cest jiZ podle zakona £ 20172012 Sh. neni cinnosti, jeji vwkon mZe provadét pouze osoba podle
tohoto zakona autorizovana. K provadéni této Cinnosti podle jinych pravnich predpist (poZarné-
bezpetnostnich & jinych) neni nutné mit autorizaci podle nového zakona o ochrané ovzdusi.

vvvvv

zdroji povinnost méreni Ofinnosti spalovactho zdroje a mnoZstvi wwpousténych latek a kontrolu
spalinovych cest {tim nejsou dotéeny povinnosti stejngé nebo podobné wplyvajici z jinych pravnich
predpisa}. Pokud ma osoba autorizovana podle § 15 odst. 1 pism. b} zikona &£ 86/2002 Sh., ve znéni
pozdéjEich predpisd, vydané rozhodnuti o autorizaci k vyse uvedené dinnosti, s dobou platnosti i po
1.9.2012, kdy nabyl dfinnosti nowy zakon o ochrang ovezdudi, je tato autorizace nadéle bezpfedmétna,
jelikoZ nowy zakon tuto finnost jiZ neautorizuje 2 rusi povinnost s ni spojenou. Takova autorizace
nemiZe byt pouZita k provadéni jakeékoli povinnosti vwplyvajici ze zakona €. 201/2012 Sh.

Ing. lan KuZel
feditel odboru ochrany ovzdusi
w.T.
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