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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma
FOREA s.r.0.

2. 1C
27520081

3. Sidlo (bydIist)

Opletalova 92, 563 01 LanSkroun

4. Jmeéno, @ijmeni, bydlisté a telefon opravréného zastupce oznamovatele

Ing. Radek PisSa
Konzultatni, projektova a inzenyrskdnnost v oblasti ochrany zivotniho priesti

Konetna 2770, 530 02 Pardubice
IC: 601 37 983

tel.: 466 536 610

e-mail: info@radekpisa.cz

www.radekpisa.cz



B. UDAJE O ZAM ERU
B.l ZAKLADNi UDAJE

B.l.1 Néazev zan¥ru a jeho zatfazeni podle ilohy ¢. 1zakona¢. 100/2001 Sbh.
Nazev zanyru: Sportovni hala Lan3kroun

Zatazeni zaréru podle pilohy ¢. 1 zdkon&. 100/2001 Sb., v aktualnim &
Zaner je posuzovan podle bodu:

10.8 Sportovni arealy na ploSe nad 1 ha, golfoidt$)y motokrosové a cyklotrialové arealy mimo
Uzemi chragna podle zvlastnich pravnicligupisi, prilohy 1 zdkona. 100/2001 Sb., kategorie

Pro tento za®r bylo podano podlimitni oznameni, které bylo paemo se z&rem konstatujicim, Ze
zameér svym charakterem, uméstim a charakterem fpdpokladanych vlir miZze dosahovat
vyznamného vlivu na obyvatelstvo, fegné zdravi a zivotni prasdi (sdleni k zangru ¢&.j. KrU
30110/2013/0ZPZ/J1). Proto bylo pro tento zampracovano toto oznameni diélphy &. 3 zakona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vliaa zivotni prosedi.

B.l.2 Kapacita (rozsah) zangru

Zanerem investora je vybudovani objektu sportovni hidgra bude umisha v arealu firmy FOREA
s.r.o. Lanskroun na st. p. 201/1 a 201/6 a poz. p. 574/1, k.4. LanSkroun. Objekt bu#eSen jako
jednopodlazni, nepodsklepenycasti ze z&né konstrukce se zdsEenim z ocelovych vazriika
v ¢asti z ocelovych slodp a ocelovych vaznik se sendwiovou konstrukci obvodovych &t a
konstrukce sechy. Celkova zastama plocha objektu sportovni haly bude 1795°0Rredpoklada se,
Ze hem provozni doby (6:00 — 22:00) sportovni haludtizi maximalg 160 lidi.

Objekt sportovni haly bude vsazen do bloku stavehist stavajici piimyslové zastavby. Pro
uvolnéni mista pro sportovni halu je nutné provést deshalidvajicino objektu, kde bylyapodns
umisgny vyrobni provozy.

B.1.3 Umis&ni zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Katastralni tzemi: LanSkroun

Obec: LanSkroun

Kraj: Pardubicky

Charakter stavby: Sportovni hala

Pozemky: st. p¢. 201/1 a 201/6 a poz. §.574/1



Piistup na pozemky a k objektu:

Pozemky celého aredlu jsou ve vlastnictvi firmy EBARs.r.0.. Jsou istupné vjezdem z ulice
Opletalova.

B.l.4 Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zanéry

Dle vyjadeni KU ¢.j KrU 30110/2013/0ZPZ/JI je zjigvaci fizeni vedeno zejména s ohledem na
moZzné synergické a kumulativnigobeni okolnich objekt

Objekt se nachazi v arealu Sportovni @npyslové zény PACO, ktery vlastni firma FOREA s.iTa
pronajima jednotlivé objekty praizné &ely, zejména pro skladovani. Objekt bude navazoeat
budovu, ve které jsou umésty tan€ni saly a je zde umigto také socialni z&eni, které bude
vyuzivano sotasré navstvniky sportovni haly a navdiniky tan€nich sah. V arealu se nachazi
parkovaci dm se 60 parkovacimi misty, ktera jsou dlouhadpbonajimana oamim meésta ke
gardzovani jejich vozidel. SlouZi jako alternatipeo parkovani na venkovnich plochéchesta
predevsim pro atany bydlici v blizkosti. Parkovacitioh nebude vyuZivan naedniky sportovni
haly.

Nova sportovni hala nahradi objekt, ve kterém bgklizovana drobna vyrobgiinnost (zameénicka
vyroba a vyroba papirovych a plastovych vymbb&mezisklady). Vyroba byla provozovana ve
6:00 hod.). RevaZzn&tast vozidel (zakstnanci, navévnici) vyuzivaji venkovni zachytné parkowist
pied arealem v ulici Opletalov&ast vozidel osobnich a viechna nakladni vozididijdo arealu.

V sowasnosti jsou postupnvypovidany najmy fednetnych prostor za fedpokladu pedn®tné
zmeny — vystavby sportovni haly.

Vzhledem k tomu, Ze se aredl nachazi blizko canéista, gedpoklada se, Ze nawghici sportovni
haly budou dochézet spis&Sgy nebo na kole. Ti, kieptijedou vliastnim vozidlem, budou vyuZivat
parkovist pred vjezdem do aredlu Sportovni @myslové zény PACO. Lze dovodit, Ze provozem
sportovni haly nedojde ke zvySeni intenzity doprawy v aredlu (tam se jedna o opga efekt — tj.
klesne poet pijezdi a odjezd vozidel, ktera zabezpevala logistické zajighi stavajici vyroby a
skladu) ani v filehlém okoli.

Charakter posuzovaného z&mn neni vyrobni a vyZzaduje minimalnimi naroky nateni@lové a
energetické vstupy. Také vystupy daiénosti do prosedi jsou minimalni a maji charakter ob&cn
pros@Esné stavby.

Vzhledem ktomu, Ze sportovni hala nahradi vyrobbjekt, jehoZz vliv na akustickou situaci a
produkci emisi do ovzdusi byl vy3Si, Ize konstatove se nefedpoklada negativni synergické
pasobeni sportovni haly s ostatnimi objekty v danézdla.

B.I.5 Zduavodnéni potfeby zan®ru a jeho umistni, véetné pirehledu zvaZzovanych variant a
hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho prostedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Aredl Sportovni a gimyslové zény PACO se skladéa zkolika desitek objekt které se firma
postup® snaZzi revitalizovat. Prvni inve&tii akci firmy byla vystavba parkovaciho domu PA€60
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parkovacimi misty, ktery jev soéasné dob vyuZzivan pedevsim pro dlouhodobé pronajmy
lanskrounskymi obyvateli a firmami. Dale bylizeny dva tani saly, které jsou v provozu odiza

2012. Vystavba sportovni haly je dalSim krokem WwgSeni efektivity vyuZzivani dané lokality,
zejména pro zabezpeni voln@asovych aktivit obani.

Vzhledem k tomu, Ze hala bude vybavena specifickgpartovisti — kurty pro tenis a badminton,
dojde jeji vystavbou k roz&ni nabidky celofniho sportovniho vyZiti ve &st. Sportovni hala bude
vyuZivana jak viejnosti, tak i Tenisovym klubem FOREA o. s., jezéhtrem je zaniit se také na
pripravu dti a mladeze. Tento z&mprispeje k zvySeni moznostieth a mladych lidi stravit aktivh
svij mimo3kolni Zivot, ¢imZ by mohlo dojit k pozitivnimu ovlivmi kriminality déti a mladeze
v regionu Lan3krounsko.

B.1.6 Struény popis technického a technologickéhbeSeni zaniru

Zamerem investora je vybudovani objektu sportovni hklgra bude umisha v aredlu firmy FOREA
s.r.o. Lanskroun na st. p. 201/1 a 201/6 a poz. p. 574/1, k.U. LanSkroun. Objekt sportovni haly
bude vsazen do bloku staveb v mistavajici pimyslové zastavby. Pro uvani mista pro sportovni
halu je nutné provést demolici stavajiciho objektle byly givodns umisgény vyrobni provozy.

Objekt budereden jako jednopodiaZni, nepodsklepeny, o vy3o@41@, a zastainé plose 1795 fn
Bude tvden z casti ze zdné konstrukce se za@sEenim z ocelovych vaziil{vesta¥na ¢ast mezi
objekty) a Z4sti z ocelovych slodpa ocelovych vaznikse sendviovou konstrukci obvodovychést

a konstrukce gechy. Nosné dici s€ny budou tvéeny keramickymi bloky o tlowge 300 mm, vniti
pricky budou tvéeny keramickymi bloky o tlowge 80 a 115 mm. Obvodovy ptéZe sendwiovych
panet bude z obou stran ofiah povrchem z profilovaného plechuredni krytinou budou trapézoveé
plechy s tepelnou izolaci a hydroizira folii. Okenni a dvimi otvory budou osazeny plastovymi
okny a dvémi s izola&nimi dvojskly. V objektu jgeSen bezbariérovyfistup v souladu s vyhlaskau
398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcidhezzsujicich uzivani staveb osobami
S omezenou schopnosti a orientace.

Dispoziné bude objekt roztlen na tenisovou halu s &wa kurty, na halu séemi badmintonovymi
kurty, vstupni chodbu a sklad sportovniho materi8iportovni hala bude komunik& propojena se
sousedici budovou, kde se nachazejidaingaly a socialni Z&eni, které bude vyuzZivano n&ustiky
obou budov.

Budou ponechany stavajici podlahy objektwéného k demolici), které budou vyrovnany a ogay
novou naslapnou konstrukci podlahy. Bude provegeatradonova izolace (&dni radonovy index,
1 x pas typu S). NaigtSe budou instalovanyiyodni panely fotovoltaické elektrarny.

K objektu povede stavajici zpemd komunikace, na kterou budou napojeny manépillapeviné
plochy. Red sportovni halou budourizeny stojany pro parkovani kol nasstika. Navsevnici
sportovni haly, kté pouziji ke své dopravvozidlo, budou vyuzivat parkovistvné arealu (ped
vratnici), které mé dostateou kapacitu parkovacich mist.

Pro uvolréni mista pro sportovni halu je nutné provést decnohsti stavajiciho objektu, kde byly
pavodnré umisgny vyrobni provozy. Tvii ho jednak Zelezobetonovy skeletovy ram s ¥pgch
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obvodovym pla&m a Zelezobetonova konstrukceaeshy se sitliky, a jednak nosna ocelova
konstrukce z ocelovych slotipa pfivlaki, ktera je vyzéna obvodovym pla&im a dewnou
konstrukci stechy se sitliky. Pred demolici bude nutné demontovat panely fotovdktaielektrarny,
rozvodné kabely a #mi¢e. Nacasti stavajiciho objektu je eternitov&esni krytina, kter4 bude
sejmuta takovym Zjsobem, aby bylo zabrémo uvohovani azbestového prachu a vlaken do ovzdusi.
Konstrukce budou zdemolovany (demontovany nebeemdmy) aZz na Uroviepodlahy, ktera bude
nasled® vyuZzita v novém objektu (viz informace vySe).

V rdmci vystavby sportovni haly nedojde k narudemistrukci ohrariujicich vodni tok prochazejici
pod podlahou objektu a bouraci prace buddedjednany s vilastnikem konstrukce tak, jak je
poZzadovano spravcem povodi a vodniho toke&bvsky potok (stanovisko Povodi Moraw,.
PMO8142/2013-203/No)

V hale bude uZivano kombinovan&mé denni a usié oswtleni dle vypdatu, ktery bude proveden
V navazujicicasti projektoveéhaizeni.

Vétrani bude zajigho pirozené vstupnimi dweni a okny. Prostory socialnihoizzeni jsou ¥trany
nucert pomoci axialniho ventilatoru s vyvodem z pozinkwétao potrubi do fasady objektu. b
ventilator je zajistn prescasovy spin& Ukolem wtrani je zajidni hygienické davky vzduchu na
osobu v souladu s fiaenim viady. 361/2007 Sb. a zakoka306/2006 Sb.

Objekt bude vytagn pomoci stavajicich kdtlna tuhé palivo (vykon 2 x 300 kW), které se naejiaz
v sousedni buda@v Tyto kotle slouZily jak k vyt&mni dané budovy, tak vyrobniho a skladovaciho
objektu, ktery bude nahrazen sportovni halou. Ngelkbudou napojeny teplovodni rozvody a
radiatory.

B.l.7 Piredpokladany termin zahajeni realizace zagru a jeho dokonteni

Predpokladany termin zahajeni bouracich praci: 172013
Predpokladany termin ukéani bouracich praci: po 30 dnech od zahgjeni
Predpokladany termin dokoeni stavby: 12/2015

B.1.8 Vy¢et dottenych Uzem samospravnych celk
Provozem zagru bude dateno nésto LanSkroun, Pardubicky kraj.

B.I.9 Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a sfwnich (Fadi, které budou tato
rozhodnuti vydavat.

1. Rozhodnuti dle stavebniho zakona (stavetad abce Lanskroun)



B.lI UDAJE O VSTUPECH

B.Il.1 Puda

Piadorys budovy sportovni haly se kryje se stavajigimobnim a skladovacim objektem s tim, Ze
dojde k roz&eni na pozemek §.574/1, ktery je v saasné dob veden jako maniputai plocha
(zabrana plocha cca 106)mnJednéa se &ast pozemku s udrzovanou zatrévou plochou.

B.Il.2 Voda

Sportovni halu bude moci vyuzivat maximélt60 navitvnika / den. Vzhledem k tomu, Ze sportovni
hala nahradi stavajici vyrobni a skladovaci objetery byl zabezp®van pracovniky ngjemni firmy
(celkem 210 zagstnand — 3 snénny provoz), pedpoklada se, Ze nedojde k navySeniigbgt vody
(viz tab.c. 1).

Tab. ¢. 1 Bilance spokeby vody

Stavajici vyrobni a skladovaci objekt celkem
Patet zangstnand péro 3 sranny provoz: 210 (Spt¢ba vody 12 600
60 I/ osoba/ den)

Pramérna denni Qq (1) 12 600
Maximalni denni Qd max () 17 010
Pramérna roéni (m°) 4 599
Sportovni hala celkem
Maximalni pa&et nav&tvnika 160 osob / den (Spetba vody: 60 | 9 600
/ os / den)

Pramérna denni Qq (1) 9 600
Maximalni denni Qd max (l) 12 960
Priamérna roéni (m°) 3504
Celkova bilance spokeby vody po realizaci zaniru - 238%

B.Il.3 Surovinové a energetické zdroje

Sportovni hala bude vytépa kotli na tuha paliva a bude ¢Hena. Hala nahradi stavajici vyrobni a
skladovaci objekt, ktery vyZadoval také obdobnowtigbu vySe uvedenych surovinovych a
energetickych zdréj Negedpoklada se tedy navySeni $pbly pevnych paliv, ani elektrické energie.

B.Il.4 Na&roky na dopravni a jinou infrastrukturu (napkiklad potieba souvisejicich staveb)

Vzhledem k tomu, Ze se aredl nachazi blizko canéista, fedpoklada se, Ze nawshici sportovni
haly budou dochéazet spis&Sgy nebo na kole. Ti, kieptijedou vliastnim vozidlem, budou vyuZivat
parkovist pred vjezdem do areélu Sportovni a@rpyslové zony PACO. Lze dovodit, Ze provozem
sportovni haly nedojde ke zvySeni intenzity doprawy v arealu (tam se jedna o opw efekt — tj.
klesne poet rijezdl a odjezd vozidel, ktera zabezpevala logistické zajignhi stavajici vyroby a
skladu) ani v filehlém okoli. Sportovni hala nevyvola Zadné naroky roz&ieni nebo dopkni
dopravni a jiné infrastruktury.
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B.IIl UDAJE O VYSTUPECH
B.lll.L1 Faze vystavby

B.lIl.L1.1 Ovzdusi
Ovzdusi ve fazi realizace bude oviéno determinujicim zisobem nésledujicimi procesy:

- realizaci bouracich praci — emise pevnyastic do okoli z demolované stavby, emisecitgjicich
latek z provozu pracovnich stéapa stavh (ploSny zdroj), dopravou odpa@ osob na sta¥liniovy
zdroj)

- pii vystavi® - dopravou materié] odpad a osob na sta¥b(liniovy zdroj) a samotnou realizaci
(plosny zdroj).

7 vz

Stavajici ¢ast objektu, ktera je &ena k demolici, se skladacasti z jednopodlazniho objektu
tvoieného Zelezobetonovym skeletovym rdmem sa&mpach obvodovym pla8m a Zelezobetonovou
konstrukci stechy se sstliky. Druhacéast je tvdena nosnou ocelovou konstrukci z ocelovych diaup
pravliaka, vyzdtnym obvodovym pla8tm a dewnou konstrukci gechy se sitliky. Rozebirani a
sejmuti Sablon ze igichy musi byt provedeno takovymigpbem, aby bylo zabré&mo uvohovani
azbestoveého prachu a vldken do ovzdusi. (tzn. daskliminovdna moznost rozbiti Sablon nebo
jejich fezani a uvoléni karcinogenniho azbestového prachu do ovzdusi).

Bouraci prace budou probihat podle obvyklych stedidpro navrZzeny rozsah a charakter bouracich
praci. Provaehi téchto praci se igdpoklada v jedné etapbez dalSihocasovéhocleréni a to
v maximalni délce jednohodsice. Pro realizaci nebyla zpracovavana rozptysudie.

Bouraci prace budou daat postupnym rnim rozebiranim sSni krytiny, stechy a stesSnich
swtliki. Nosn& konstrukce objektu bude demolovana bourdedgry s pomoci postupnétiezani
rozebirani Zzelezobetonovych a ocelovychtram

Liniové zdroje

Doprava ve fazi bouracich praci bude zaj&na piblizn¢ 20 pitjezdi ndkladnich automotiilbéchem
12 hodinové skny, ve fazi vystavby iiblizné¢ 10 pfhjezdi nakladnich automoliil béhem
12 hodinové siny. Fispsvky k imisni zagzi relevantnimi Skodlivinami v ovzdusi (TZL, CO, NDO
jsou v tomto pipact na zaklad zkuSenosti zpracovatele zanedbatelné.

Plo3né zdroje

PloSnym zdrojem zr&Sténi ovzdusSi je aredl (objekt) stavby. S ohledem navxEné ¢innosti
je zangr ve fazi bouracich praci a vystavby zdrojem engiych znéiStujicich latek (TZL) a
tekavych organickych latek (TOL).i€dpokladana doba bouracich praci jeé&sim doba vystavby je
maximalré 16 mésial. Stavba bude zajidvana také zemnimi stroji (bagr, grejdr, vibravalec) — 1
mésic (12 hodinova séma) a autodomichave6 x denr po dobu 1 résice.

Emise tuhych zn#&stujicich latek nelze s dostate®u vypovidaci schopnosti stanovit. Podminkou
zastava maximalni eliminace emisi tuhych &ggéujicich latek do okoli dodrzovanim technologickych
postup ve fazi zvySenych emisi TZL (bouraci prace atgb)y. provagni kropeni.
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Emise tkavych organickych latek ve fazi vystavby lze stahaa zaklad bilance &kavych
organickych latek obsazenych v &é@vych hmotach jako jediném zdroji TOL. Materialobéance
bude provedena v dalSi fazi projektové dokumentheze. aiekavat maximalni spibu do 250 kg
nagrovych hmot s prmérnym obsahemgkavych organickych rozpoustel do 50 %. Celkova emise
tékavych organickych rozpoudtel by potom byla do 125 kg. Podle zku3enosti zpatele

a velikosti stavby Ize fedpokladat maximalni spebu natrovych hmot 50 kg za den.
Za predpokladu pimeérného obsahu TOL v n&bvych hmotach do 50 % je celkova denni emise
TOL 25 kg, coz odpovidaip 8 hodinové smné hmotnostnimu toku 3,125 kg za hodinu,
0,9 g za sekundu. Sohledem na tyto hmotnostni tekyisi tkavych organickych latek
Ize predpokladat, Ze kvalita ovzduSi nebude jejich emisepnibehu vystavby negativhovlivnéna.

Navrh za‘azeni zdrag emisi
Veskeré emise TOL emitovanych ploSnym zdrojem fsgiitivni.
Porovnani s emisnimi limity

Pro uvedené stacionarni zdroje nejsou stanovergifigé emisni limity pravnim fedpisem. Emisni
limit napé. formou limitni spateby natri ve stanovenéniasovém obdobi stanoviiglusny organ
obce.

B.1.1.2 Odpadni vody

Odpadni vody ve fazi vystavby nelze jednaawaspecifikovat. P&ty pracovnil na stavl budou
zaviset na dodavatelskeé figrktera bude vybrana ve wiovémtizeni v dalSi fazi realizace stavby.

Ochrana vod

Zhotovitel zajisti ochranu Zivotniho préstdi. Na stavd nebude skladovano é&i mnozstvi
nagrovych hmot nez 20,0 kg. Skladovany budou v ocele@ o objemu minimalé 40 |. Pohonné
hmoty budou tankovany &erpacich stanic pohonnych hmot. Pod stroji obseimijilatky zavadné
vodam (ropné latky apod.) budou uniigt ocelové vany s objemem o 50 % vySSim, neZ jsou
prednEtné naplg stroje. VSechny pouZité obaly, pouZzité gaky, zbyly materidl apod. budou
odvéazeny k vyuZziti nebo odstrar v souladu sifsluSnymi pravnimi fedpisy.

B.11.1.3 Odpady
Pri realizaci zansru budou vznikat odpady uvedené v tabulkach 2 - 5.

S odpady bude nakladano podle jejich skoyeh vlastnosti, v souladu se zakon&nmi85/2001 Sb.
a jeho provéécimi predpisy v aktualnim zmi. Odpady budoutidény podle drubh a skuténych
vlastnosti. Rednost& budou vyuZitelné odpadygdany k recyklaci a ndslednému vyuZiti.

Nebezpéné odpady budou umésty v zabezp&nych nadobach nebo obalech tak, aby Skodliviny
obsazené v odpadech nemohly unikat do okolnihotijgdis V gipad jejich ndhodného vyskytu
budou tyto odpady shrom&idy v zabezp&ném zakrytém kontejneru s nepropustnym dnem
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a stnami, ktery zabez@¢ odpady ped jejich nezadoucim Unikem do okolniho pifedi nebo vniknuti
dedovych vod do odpadu. Odpady budou nastepiedany oprawné osob k zakonnému vyuZziti
nebo odstraimi podle skuténych vlastnosti odpadu.

Pri realizaci zanru bude stavebni s demolice pednosti vyuZita @i stavi® predmetného zansru,
tedy mnozstvi vzniklych stavebnich odfpaddemolice bude timto snizeno.

Vznikajici nezneéisténé odpady budouipd odvezenim na misto jejich dalSiho vyuZiti netistrargni
(podle skutené kvality) shroma®ovany v zabezpeném kontejneru na volném prostranstvi
u rekonstruovaného objektu.

ZvIlastni pozornost budeémovana stavebnimu odpadu obsahujicimu azbest ifetérnstesni
krytina), ktery bude zabez{en tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci okoti.d@montazi eternitové
kryti budou plreny veSkeré zakonné&edpisy, pedevsim zakon o odpade€hl85/2001 Sb. a zdkon o
ochrar verejného zdravi¢c. 258/2000 Sh. v platném &mi, Wetrg jejich provadcich pravnich
predpigi a to zejména:
» OhlaSeni stavebnich praci KHSadném terminu a se v3emi nalezitostmi ohlaSenénpin
podminek KHS
» Zabezpeéeni praci (ochranné pditky, ochranné pasmo, zabezgei shromadovani odpadu,
oznaeni kontejneru...)
» Predani odpadu opra¥né osob (zabezpé&eni odpadu proti &ni vzduchem pomoci spec.
vakii nebo plachty, evidence odpadu)
Smesny komunalni odpad bude shronfiazén v zakryté nadaébtak, aby nemohlo dojit k vniknuti
de¥ovych vod do nadoby. VSechny odpady budou shrdimedny vytidéné podle druin.

Navrzené shromdbvani odpad je odpovidajici a zabezfgici dostaténou ochranu Zivotniho
prostedi.

Odpady budou ff@dany pouze opragnym osobam a doklady o oprawosti €chto osob budou
archivovany po dobu danou zvlaStnimi pravnirredpisy. Pedani bude zaznamenano vulgzné

evidenci a v fipadt nebezpénych odpad doloZzeno Evidetnim listem pro pepravu nebezgaych

odpad.

Provoz bude oS&tn souhlasem opragmych orgaf vyZzadovanych zvlaStnimi pravnimiqupisy
(souhlas k nakladani s nebeapgmi odpady).
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Tab. ¢. 2 Fehled odpadi vznikajicich pii realizaci zamgéru

Kéd druhd Mnozstvi
odpadu Nazev Kategorie it
0801 11 Sf;):zdpn;ntéalga/(; laky obsahujici organicka rozpamil&tnebo jiné N 0.01
08 01 17 Odpad3v/ z OdStIfﬂ)Yé.l’,]I’ barev t]epo l&k obsahujici organicl«’?\l 0,02
rozpou&kdla nebo jiné nebezpré latky
150101 | Papirové a lepenkové obaly @) 1,00
150101 | Papirové a lepenkové obalycistené Skodlivinami O/N 0,10
1501 02 | Plastové obaly @] 0,01
1501 02 | Plastové obaly zfi&ené Skodlivinami O/N 0,10
1501 04 | Kovové obaly @] 0,01
1501 04 | Kovové obaly zaistené Skodlivinami O/N 0,01
1501 10 I(;Jt[)k?r;iozb:;f;éjri]céi zbytky nebezfgich latek nebo obalyito N 0.01
g N v T
170101 Beton @] 100,00
17 01 02 Zbytky cihel, cihelného zdiva, dlazba @] 0,00
170103 | TasSky a keramické vyrobky O 10,00
17 0201 | Zbytky stavebnihdela O 1,00
17 04 05 | Zelezo a/nebo ocel ) 10,00
1704 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 @] 0,10
1706 04 | Izolani materidly neuvedené poisly 17 06 01 17 06 03 (0] 1,00
1706 05 | Stavebni materidly obsahujici azbest N 020
17 09 04 S;Bigzstgze;bg; zsgg:ml odpady neuvedené pdéisly 17 09 o 5,00
200301 | Srsny komunalni odpad @] 0,30
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Odpady je mozné roztit podle jejich fyzikal®e chemickych vlastnosti s ohledem
na stavajici fedpokladanécinnosti v ramci zargru. Odpady mohou mit jako determinujici
nebezpéné vlastnosti - H5 Skodlivost zdravi, H15 schopnastoliovat nebezpmé latky
do Zivotniho prosgedi @i nebo po jejich odstrani (krong jinych - tyto nebezpmé vlastnosti vsak
budou tzv. pevaZzujicim nebezgém). S ohledem na tyto dominantni nebe&xge viastnosti budou
umisgény jednotlivé typy odpad v prostorach wenych pro soustd’ovani €chto odpad,

a to v oddlenych vyhrazenych a zvia®zna&enychcastechdchto prostor.

Tab. &. 3 Kapalné odpady s nebezgaymi viastnostmi

Kod druhu MnoZstvi
Nazev Kategorie
odpadu [t]

Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpamlldtnebd

080111 (., -y N 0,01
jiné nebezp&né latky

Tab. ¢. 4 Pevné odpady s nebezpeymi vlastnostmi

Kod druhu MnoZstvi

odpadu Nazev Kategorie it
Odpady z odsttamvani barev nebo ldakobsahujici organicka

080117 | _Pacy an % Jict organici 0,02
rozpoustdla nebo jiné nebezpeé latky
Papirové a lepenkové obaly zitené

150101 O/N 0,10
Skodlivinami

1501 02 Plastové obaly zfigtené Skodlivinami O/N 0,10

1501 04 Kovové obaly zaistené Skodlivinami O/N 0,01
Obaly obsahuijici zbytky nebezpgych latek nebo obalginito

150110 | _Paly obsahujicl zbytky nebezpy ymito| 0,01
latkami zngistené

1502 02 f\bsorp:,rvu ¢inidla, ,fl|'[l’a(V:!’lI ,rr}atengly (¢etns oIe1c3vych filtra N 0.01
jinak blize neufenych)gistici tkaniny a ochranné &dy NL

1706 05 | Stavebni materidly obsahujici azbest N 020
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Tab. ¢. 5 Pevné odpady bez nebezfrgych viastnosti

Kéd druhd Mnozstvi
odpadu Nazev Kategorie it
150101 | Papirové a lepenkové obaly @) 1,00
1501 02 Plastové obaly O 0,01
1501 04 Kovové obaly @] 0,01
170101 Beton @] 100,00
17 01 02 Zbytky cihel, cihelného zdiva, dlazba @] 0,00
170103 | TasSky a keramické vyrobky O 10,00
17 0201 | Zbytky stavebnihdela @) 1,00
17 04 05 | Zelezo a/nebo ocel ) 10,00
17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 @] 0,10
17 06 04 | Izolani materialy neuvedené poisly 17 06 01 17 06 03 o 1,00
Smesné stavebni a demati odpady neuvedené padsly 17
170904 09 01,17 09 02 a 17 09 036 P Yo 5,00
200301 | Srsny komunalni odpad @) 0,30

B.lll.1.4 Ostatni
Hluk

Po dobu vystavby dojde k zhorSeni hlukové situagmsuzované lokalit Zdroji hluku budou
bouraci a stavebni prace a dale zvySena doprat¥¥ [p&kality. S ohledem na relatigrkratkou dobu
vystavby lze vSak povaZovat zvySeni hlukovézatza akceptovatelné.

Nejhluengjsi ¢ast vystavby bude spivat @i provadni bouracich praci. Provoz jednotlivych zdroj
hluku bude peruSovany a vyhradrv doke 7 - 21 hod.

Hluk Sitici se ze stavenife zavisly na mnoZstvi, umésti, druhu a stavu pouzivanych stavebnich
stroji, druhu praci a organizaimi opatenimi omezujicimi emise hluku. VSechny tyto parayngsou
promenné v zavislosti na okamzitém stadiu vystavby. Rralizaci stavebnich praci budou jako
stavebni stroje pouzivanyiné stavebni stroje - jednd se o obvyklou stavéimmiost provadnou
standardnimi technologiemi. Nisglpoklada se uZivani vSech uvedenych mechansoaasré a
umiseni zdroji hluku se bude neustélesnit dle okamZzité pdgeby. Negativni vliv hluku bude pouze
docasny - hluk ze staven&vSak bude vznikat pouzehem vystavby, ktera jgaso¥ omezena.
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Pro demoalici a vystavbu budou vyuZivanaizeni a stroje v dobrém technickém stavu a jejichz
hlucnost nepekratuje stanovené hodnoty.fiPprovozu hlgnych strofi v mistech, kde vzdalenost
umisgéného zdroje od okolni zastavby nesnizuje hluk ménbty stanovené hygienickymigupisy, je
nutno zabezp#t ochranu pasivnimi kryty. Harmonogram praci bgdstaven tak, aby hiné prace
probihaly v co nejmensitasovém Useku provédli stavby.

Limitni hodnoty hluku ze stavebtinnosti budou spilovat poZadavky rfézeni viadye. 272/2011 Sb.,
o ochrag zdravi ged nepiznivymi (inky hluku a vibraci, hladiny hluku n&gkrati hodnotu 65 dB.

Vibrace

Zdroje vibraci jsou totoZzné se zdroji hluku, jsodak z pohledu hodnoceni &sich vlivi
zanedbatelné. VyznagSi vibrace pi stavebnich pracich budou @ppisobit pouze kratkoda@ba
ovlivni pouze prostor v bezprastinim okoli.

Ochrana p%ed unikem zavadnych latek

Zhotovitel zajisti ochranu Zivotniho préstdi. Na stavd nebude skladovano ¢&i mnozstvi
nagrovych hmot nez 20,0 kg. Skladovany budou v ocele@ o objemu minimalé 40 |. Pohonné
hmoty budou tankovany &erpacich stanic pohonnych hmot. Pod stroji obseimijilatky zavadné
vodam (ropné latky apod.) budou uniigt ocelové vany s objemem o 50 % vySSim, neZ jsou
prednEtné naplg stroje. VSechny pouZité obaly, pouZzité gaky, zbyly materidl apod. budou
odvéazeny k vyuZziti nebo odstran v souladu sifslusnymi pravnimi fedpisy.

B.1Il.1.5 Dopliujici udaje
Realizaci zamru nedojde k zdvaznému zasahu do krajiny nebo (ejmagativnimu ovlivani.
Nedojde ke zhorSeni odtokovych p&nin

B.lll.2 Fé&ze provozu

B.llIl.2.1 Ovzdusi

Provozem zawru nedojde k vyznamnému vlivu na kvalitu ovzdudané lokalik. V souvislosti

s jeho provozem budou vznikat emise&#@ijicich latek v souvislosti s vytdpim objektu (dva kotle
na pevna paliva o vykonu 2x 300 kW). Vzhledem kuotte sportovni hala nahradi stavajici vyrobni
a skladovaci objekt, ktery byl dosugirito kotli vytapen, Ize gedpokladat, Ze nedojde k vyznamnému
navyseni spétby pevnych paliv a sledovatelnému owtimhimisni z&kZe lokality, neb6 stavajici
zdroje zneéiStovani ovzdusi jsou jiz zahrnuty ve stavajici imizizi lokality.

Bodové zdroje
Zamer neobsahuje relevantni bodové zdroje.

Za bodovy zdroj Ize povaZovat provoz dvou #atlh pevnd paliva o tepelném vykonu 2x 300 kW.
JelikoZ se jednd o jiz provozovany zdroj, kterppsazen ve stavajici imisni &tlokality a neni zde
predpoklad navySeni sgeby tuhych paliv, neni do posouzeni vlivu Zéamna Zivotni prosedi
zahrnut.
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Plosné zdroje

V zajmovém arealu se dale nachazi kryty parkovéaoi gro 60 stani osobnich vozidel. Parkovaci
dam nebude vyuZivan na¥dniky sportovni haly, nelioje a nadale bude vyuzZivan vyhr&dako
rezidentni parkovanitpdevsSim pro otany neésta, tedy slouzi pouze jako alternativa pro parkova
na venkovnich plochach &sta fedev3im pro atany bydlici v blizkosti. Emise vzniklé provozem
parkovaciho domu (pojiZdi osobnich vozidel) jsou obsaZeny ve stavajiceninizétzi lokality

a jelikoZz zde neni souvislost s provozem &g&mneni parkovacitn do posouzeni vlivu z&fru

na zivotni prosedi zahrnut.

Posuzovanym ploSnym zdrojem je venkovni zachytn&op@&t pred vjezdem do arealu v ulici
Opletalova. Emise zg&t'ujicich latek vznikaji pojizthim vozidel k jednotlivym parkovacim mish
(uvaZovanitismenny provoz v pracovnich dnech, tj. cca 6 250 hodtanoveni emisi zgigt'ujicich
latek z parkovaci plochyfpstavajicim provozu je provedeno na zakladisnich faktar motorovych
vozidel dle vypoétového programu MEFA 06, pmérné ujeté vzdalenosti k jednomu parkovacimu
mistu cca 20 m a uvazZovaného¢ipo 190 gijezdi a naslednych odje#d osobnich (OV)
na/z jednotlivych parkovacich ploch vipghu jednoho dne.

Tab. ¢&. 6 Vstupni parametry pro vypaéet emisnich faktoni pro motorova vozidla na parkovaci plose

Vypoctovy rok 2013
Kategorie vozidla oV
Palivo Benzin
Emisni Grové EURO 4
Rychlost jizdy [km/hod] 10
Plynulost provozu 3
Podélny sklon vozovky  [%] 0

Emisni faktory pro osobni vozidla akceptujici prowba technické parametry parkovaci plochy jsou
uvedeny v nasledujici tabulce.

Tab. & 7 Emisni faktory [g-km™- vozidlo™]

x ot ot 12 Kategorie vozidla
Znedistujici latka oV
NOy 0,1856
CO 1,3141
PMio 0,0008
Benzen 0,0043

Tab. ¢ 8 Celkové emise M zn#St'ujicich latek odchazejicich z parkovaci plochy (st&jici stav)

Znetiseujict latka MnoZzstvi M zne&tist'ujicich latek

g-hod! kg- rok* g-s
NOx 0,058679 0,366746 0,0000163
CO 0,415466 2,596662 0,0001154
PMy 0,000253 0,001581 0,0000001
Benzen 0,001359 0,008497 0,0000004
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Po realizaci z&®ru bude venkovni zachytné parkoviShadale ploSnym zdrojem. Emise
zngistujicich latek budou vznikat pojigdim vozidel k jednotlivym parkovacim mish (uvazovan
celotydenni provoz v débod 6 do 22 hodin, tj. cca 5 840 hodin). Stanosnisi znéistujicich latek

Z parkovaci plochy ip stavajicim provozu je provedeno na zaklanisnich faktar motorovych
vozidel dle vypétového programu MEFA 06, pmérné ujeté vzdalenosti k jednomu parkovacimu
mistu cca 20 m a uvazovaného ¢foo 90 gijezdr a néslednych odjeid osobnich (OV)
na/z jednotlivych parkovacich ploch vipghu jednoho dne.

Tab. & 1 Celkové emise M zn#St'ujicich latek odchazejicich z parkovaci plochy (buduci stav)

Znetiseujict latka MnoZstvi M zne&tist'ujicich latek

g-hod! kg- rok* g-s
NOy 0,041760 0,243878 0,0000116
CO 0,295673 1,726727 0,0000821
PMyo 0,000180 0,001051 0,0000001
Benzen 0,000968 0,005650 0,0000003

Realizaci a naslednym provozem zamdojde oproti stavajicimu stavu ke sniZzeninfoh emisi
znegistujicich latek z provozu zachytné parkovaci plochyiei Opletalova o 0,123 kg oxidu dusiku,
0,870 kg oxidu uhelnatého, 0,001 kg tuhych¢g@reijicich latek a 0,003 kg benzenu.

Liniové zdroje

Stavajici vjezd do aredlu a vyjezd z aredlu respz rparkovidt je feSen napojenim na ulici
Opletalova. Doprava je po této ulici &mvana vychodnim strem (uvaZzovana vzdalenost 250 m
pti 30 % mnoZzstvi vSech vozidel z celkové souvisajimdravy) nebo zdpadnim 8ram (uvazovana
vzdalenost 250 mip70 % mnoZstvi vSech vozidel ze souvisejici doprav

JelikoZ v sodasnosti na zachytném parkovisStted aredlem neparkuji vSechna vozidla, &st
osobnich a vSechna nakladni vozidla vjizdi do argélcelkova souvisejici doprava vysSi - uvazovano
400 pojezd osobnich (OV) vozidel a 16 pojezaédkladnich (HDV) vozidel v fibéhu jednoho dne.
Stavajici provozni doba liniovych zdéoj(souvisejici doprava v ulici Opletalova) je uvados

pro tismeEnny provoz v pracovnich dnech, tj. cca 6 250 hodin.

Tab. & 10 Vstupni parametry pro vypdet emisnich faktoni

Vypoétovy rok 2013

Kategorie vozidla HDV ov
Palivo Diesel Benzin
Emisni Grovei EURO 3 EURO 4
Rychlost jizdy [km/hod] 50

Plynulost provozu 3

Podélny sklon vozovky [%] 0

Emisni faktory pro izné typy vozidel akceptujici provozni a techniclaametry daného Useku
komunikace jsou uvedeny v nésledujici tabulce.
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Tab. & 11 Emisni faktory vozidel pro jizdu po ulici Opetalova [g- kmi*- vozidlo?]

Znedistujici latka {GIEGETE HortlE

oV HDV
NOx 0,1372 2,2050
(6{0) 0,4210 4,3370
PMyq 0,0007 0,2827
Benzen 0,0021 0,0200

Pro vyp@et maximalniho zn#Steni ovzdusi, pokud nejsou k dispozici podrgbh idaje o dennim
chodu frekvence aut, se dle metodického pokynu adibchrany ovzduSi Ministerstva Zivotniho
prostedi k vyp@tu zneisténi z bodovych a mobilnich zdfoj,SYMOS 97" pouZije pedpoklad,
Ze v dopravni 3pce jsou emise 2,4-krat vy3Si nez urpéru.

Tab. ¢&. 2 Emise zné&stujicich latek odchazejicich z liniovych zdroji - ulice Opletalova, snir zapad

(stavajici stav)

Znesistujic latka Mnozstvi M zngistujicich latek

g/hod kg/rok gls
NOx 1,567 9,792 0,000435
CO 4,140 25,873 0,001150
PMuo 0,083 0,517 0,000023
Benzen 0,020 0,126 0,000006

Tab. €. 13 Emise zn&stujicich latek odchazejicich z liniovych zdrog - ulice Opletalova, smér vychod

(stavajici stav)

x r ot 12 MnozZstvi M zneistujicich latek
Znedistujici latka
g/hod kg/rok ols
NOx 0,687 4,295 0,000191
CO 1,805 11,282 0,000501
PMyo 0,037 0,234 0,000010
Benzen 0,009 0,055 0,000002

Po realizaci zamru bude vjezd do aredlu a vyjezd z arealu respz pafkovis¢ nadaletreSen
napojenim na ulici Opletalova. Doprava je po tdtoi bude dle pedpokladu s@rovana vychodnim
smérem (uvazovana vzdalenost 250 30 % mnoZstvi vSech vozidel z celkové souviselapravy)
nebo zapadnim sfrem (uvazovana vzdalenost 250 it 0 % mnoZstvi vSech vozidel ze souvisejici

dopravy).

JelikoZz na zachytném parkovisttea areadlem nebudou parkovat v3echna vozidla, al€staanci
budou s osobnimi vozidly vji#t do arealu (cca 10 pojeifen), bude celkova souvisejici doprava
vyS8i - uvazovano 190 pojezdsobnich (OV) vozidel v gbghu jednoho dne. Provozni doba
liniovych zdroj (souvisejici doprava v ulici Opletalova) je uva@oa pro celotydenni provoz v dob
od 6 do 22 hodin, tj. cca 5 840 hodin.
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Tab. €. 14 Emise zné&Stujicich latek odchazejicich z liniovych zdrog - ulice Opletalova, snér zapad
(budouci stav)

e s Mnozstvi M zneist'ujicich latek
Znegistujici latka
g/hod kg/rok ols
NOx 0,453 2,644 0,000126
CO 1,389 8,114 0,000386
PM;o 0,002 0,013 0,000001
Benzen 0,007 0,040 0,000002

Tab. &. 15 Emise zn&Stujicich latek odchazejicich z liniovych zdro - ulice Opletalova, snér vychod

(budouci stav)

e s Mnozstvi M zneist'ujicich latek
Znegistujici latka
g/hod kg/rok ols
NOx 0,199 1,162 0,000055
CO 0,610 3,565 0,000170
PM;o 0,001 0,006 0,000000
Benzen 0,003 0,018 0,000001

Realizaci a naslednym provozem zamdojde oproti stavajicimu stavu ke sniZzeninfoh emisi
zngistujicich latek z provozu souvisejici dopravy na wxahych Usecich ulice Opletalova o 10,282
kg oxidu dusiku, 25,476 kg oxidu uhelnatého, O,Kgltuhych zné&stujicich latek a 0,123 kg
benzenu.

Navrh zdazeni zdraj emisi

VN Ly

Predmétem zamgru neni umisini a provoz nového stacionarniho zdroje ¢Bvevani ovzduSi
ve smyslu pilohy ¢. 2 zdkona. 201/2012 Sb., o ochramvzdusi.

Porovnani s emisnimi limity

Pro zandr nejsou stanoveny emisni limity.

B.III
Odpadni vody

Pri provozu zansru dojde k produkci splaskovych vod z provozu soéth z&izeni. Sportovni hala
nahradi stavajici vyrobni a skladovaci objekt, Fepoovoz byl zabezgevan pracovniky ndjemni
firmy. Produkce odpadnich vod je Gzce spjata sgianou spdtbou vody, ktera byla odhadnuta
v kapitole B.1I.2, tab¢. 1. Na zaklad tohoto odhadu Izeipdpokladat, Ze dojde ke sniZzeni produkce
splaskovych vod.

De&’oveé vody

De&ové vody ze sechy objektu nové sportovni haly budou svedenytéeafici degové kanalizace,
ktera slouZila pro jovodni zastavbuCéast stechy bude odvodma do svodu v jiZznim rohu sportovni
haly, ktery bude dé€dvé vody odva# na zatravéiny terén s moznosti vsakovani do podloZi.

21



B.Il.2.3 Odpady
P¥i provozu zamru mohou vznikat odpady uvedené v tabulc6.

Tab. €. 16 Odpady vznikajici péi provozu zaméru

Kod druhu | :
Nazev Kategorie

odpadu

150101 Papirové a lepenkové obaly @]

150102 Plastové obaly

150107 Skle#né obaly

200101 Papir a lepenka

200301 Smasny komundlni odpad

ol Ol ol ol ©

200303 UlEni smetky

S odpady bude nakladano podle jejich skoyeh vlastnosti, v souladu se zakon&nmi85/2001 Sb.
a jeho provéécimi predpisy v aktualnim zmi. Odpady budoutidény podle drubh a skuténych
vlastnosti

V piipace ndhodného vyskytu nebezjpgch odpad budou tyto odpady shromé&ity v
zabezpe&eném zakrytém kontejneru s nepropustnym dnenéreasti, ktery zabez@é odpady ped
jejich nezadoucim uUnikem do okolniho piesti nebo vniknuti dédvych vod do odpadu. Odpady
budou nasledn predany opravené osob k zakonnému vyuZiti nebo odstiéan podle skuténych
vlastnosti odpadu. Sfeny komunalni odpad bude shronfiaian v zakryté nadehtak, aby nemohlo
dojit k vniknuti degovych vod do nadoby. VSechny odpady budou shrdimedny vytidéné podle
druhi. NavrZzené shromdbvani odpad je odpovidajici a zabezpgici dostaténou ochranu
Zivotniho progtedi.

Odpady budou f@dany pouze opragnym osobam a doklady o opré&wosti tchto osob budou
archivovany po dobu danou zvlastnimi pravniedpisy. Pedani bude zaznamenano vihk@zné

evidenci a v fipact nebezpénych odpad doloZzeno Evidetnim listem pro pepravu nebezgeych

odpadh.

B.lll.2.4 Ostatni
Hluk

Provoz sportovni haly bude nestandardnim zdrojaruh(tenis, badminton), jehoZ Khost nebude
presahovat hladinu akustického tlakyed= 60 dB. Sieni hluku se fedpoklada do uz#eného
prostoru. Ze sportovni haly se hluk budét $io okoli stnami (Rw = 28 dB), stropy (Rw = 26 dB) a
okny o vazené nefizvucnosti Rw = 30 dB (A). Zevnit pred obvodovymi €inhami budou instalovany
zachytné plachty, které budou zamezovat @ilemict o obvodové shy. Prostup hluku zdmi a
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stropem jefeSen jako sloZzend konstrukcé pazené stavebni nemmvucnosti. Cely provoz bude
zabezpeéen tak, aby nebylyfgkroieny pozadované limity ieni viadye. 272/2011 Sb., o ochran
zdravi gred nepiznivymi &inky hluku a vibraci.

Pri realném ubytku akustického vykonu (28 dB) budehmnanici venkovniho chr&ného prostoru
arovei hladiny hluku 32 dB. Timto bude sph limit pro denni dobu 50 dB. Hinost u sousedni
bytové zastavby, ktera je uniish ve vzdalenosti cca 20 m, tiekrcsi pripustnou hladinu.

Dopravni hluk

itani dopravy v dané lokalinebylo provedeno, protoZze samotny 2ama vyznama priznivy vliv
na dopravni a parkovaci Zatlokality. Prociselné posouzeni z&nu byl odhadnut provoz na ulici
Opletalova.

a) Soufasny stav - doprava 2013

Souwasny vyrobl skladovaci prostor je vyuZivan pro zamiekou vyrobu a vyrobu papirovych a
plastovych vyrobk s mezisklady a to provozované az visrmEnném provozu, tedyast vozidel

navstvnici) vyuzivaji venkovni zachytné parkowigred arealem v ulici Opletalova ast vozidel

osobnich a vS8echna nakladni vjizdi do aredlwr&wmst dopravy spojend se z&mem je uvaZzovana
30% vychod a 70 % zapad z celkového maxtpal00 pojezd OV/den a 16 pojezd NV/den.

V sowasnosti jsou postupnvypovidany najmy fednetnych prostor za ifedpokladu pedn®tné

zmeny — vystavby sportovni haly. Bet ptajezdi vozidel je pro pehlednost uveden dasti budouci
stav.

Pro Uplnost uvadime, Ze v zdjmovém aredlu se naéhg® parkovaci dm pro 60 stani osobnich
vozidel. Parkovaciim nebude vyuzivan na¥sniky ani zanistnanci sportovni haly. Tentdieh je i
nadale bude vyuzivan vyhratifako rezidentni parkovanit@devSim pro alany nesta, tedy slouzi
pouze jako alternativa pro parkovani na venkovrldthach nmista gedevsim pro alany bydlici
v blizkosti. Nedochazi tak k nezadouci kumulacirdep.

b) Budouci stav - doprava 2015

Budouci stav fedpoklada provoz sportovni haly, ktera tak nahmagtobrg skladovaci prostory
pramyslového arealu. Provoz se uvaZuje pouze v deoimil @:00 - 22:00 hod. Sfrovost dopravy
spojena se zatrem se pedpoklada 30% vychod a 70 % zépad z celkového pwEku 190 pojezd
vzhledem k umighi haly v centru rsta, gedevSim pro navdiniky pSi a cyklisty, tedy peet
vozidel bude BZn¢ podstats niz8i. Pro nav8tniky prijizdgjici vozidly bude slouZit stegnjako pro
pavodni vyrobré skladovaci objekt afp prevazré zachytné parkovistpied arealem (v ul. Opletalova).
Z pohledu dopravni afpdevSim parkovaci zZ#éte lokality se bude jednat o vyznafptiznivou
zmenu, a to i diky skutiosti, Ze vozidla budou vyuzivat parkovaci stardspatré kratSi dobu (1 — 2
h) a to jenom v denni dobu.
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Tab. &. 17 Celkovéa doprava spojend se z&frem — poéet prijezdi vozidel

Obdobi

Dopravni Usek

Zajmovy
objekt

Ostatni
doprava

Celkem

Zajmovy
objekt

Ostatni
doprava

Celkem

Pocet

pojezdi OV/den

Poket

pojezdi NV/den

Pred
zamgrem
2013
(24h)

Opletalova ulice (s#r zapad)
— doprava spojena s vyrobn
skladovacim objektem zé&mu
3 smEnny provoz

280

300

580

11

11

22

Opletalova ulice (s#r vychod)
— doprava spojena s vyrabn
skladovacim objektem zasmu
3 smEnny provoz

120

300

420

11

16

Aredl
3 smEnny provoz

20

20

16

16

Venkovni odstavné parkovis
ul. Opletalova
3 snEnny provoz

380

380

Po
realizaci
Zansru
2015
(24h)

Opletalova ulice (s#r zapad)

— doprava spojena s provoze
sportovni haly

Denni provoz 6 — 22 hod

M 132

300

432

11

11

Opletalova ulice (s#r vychod)
— doprava spojena s provoze
sportovni haly

Denni provoz 6 — 22 hod

M 5g

300

358

11

11

Aredl
Denni provoz 6 — 22 hod

10

10

Venkovni odstavné parkovis
ul. Opletalova

180

Denni provoz 6 — 22 hod

180

Vzhledem k charakteru a gnovosti vozidel byl proveden modelovy vyisi vlivu zangru na okolni
zastavbu — chr&né venkovni prostory staveb. ProtoZe je dominantiiwem doprava, byl zvolen
vypoétovy bod V1 v ulici Olbrachtova zapagiod arealu vasné blizkosti komunikace a hlavniho
parkovist. Vypoctovy bod V1 se nachazi 2niiqul objektent.p. 156 ve vySce 3m.

Obr. ¢&. 1 Vypottovy bod
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Tab. &. 18: Vysledky vypditu hlukové zatze — den

\[%% vySka bez zanéru se zanérem hy?ilg?tlcky posouzeni/naiist vyhodnoceni
: : LAeq (dB) LAeq (dB) LAeq (dB) LAeq (dB) _
den den den den
V1 3m 51,9 49,9 50 -2,0 vyhovuje

Zdroj: Hluk+, verze 8.19

Z&reni

Ve sportovnim aredlu nebudou instalovany Zadnéjedealioaktivniho z&ni. Ri vystaviE nebudou
pouzivany materialy, u kterych by séinky radioaktivniho z#eni daly éekavat. Nebudou row
instalovany ani pouZzivany zdroje jiného ionizujicib&eni. Ochrana proti¢sobeni radonu bude
feSena technickou bariérou — protiradonovou izdstddni radonovy index, 1 pas typu S).

B.IIl.1.5 Dopliujici udaje

Provoz nezasdhne krajinu, nedotkne se vyznamnyisobem faktoru pohody. V lokalitnejsou
zasazeny vzrostl&eliny.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI V DOTCENEM UZEMI

C.l' VYCET NEJZAVAZN EJSICH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK DOT CENEHO
UzZEMI

Zajmova plocha se nachazi v aredlu investora namoizh 2. st. p.¢. 201/1 a 201/6 a poz. p.
574/1, k.0. LanSkroun, které jsou v gasné dob evidovany jako zast&mé plochy a nadvd nebo
ostatni plochy. Realizace zé&ru je zde tedy moZn4, protoZe zajmova plocha swvi@nim odpovida
zamysSlenému vyuziti. Realizaci zé&m nedojde k zdsadni 2zme vegeté&niho prostedi. S ohledem na
umiseni zajmové plochy (aredl spétmsti) nelze fedpokladat vyskyt chré&nych Ziva&icha, neba
se jedna o lokalitu ovliwnou lidskouinnosti.

Poloha zarru nezasahuje zadné zvkashrarné Gzemi firody ve smyslu kategorii dle § 14 zakona
¢. 114/1992 Sb., zdkona o ochéaitirody, ve zg&ni pozajSich gedpidi. Zaner neni ani v kontaktu s
nékterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu 845 ¢ Zanir se nenachazi v zadném zvtast
chrargném Uzemi ve smyslu ochrany pamatek ani ¢mé&m Gzemi podle horniho zakona. Nejsou
dokladovany firodni zdroje nerostnych surovitimo v zajmovém Uzemi z&m. Fredkladany zagr
nezasahuje do Zadné historické a kulturni pamatkylpkalitu nejsou vazany zadné kulturni hodnoty
nehmotné povahy jako tradicejidté¢ vyznamné udalosti, misto spojené s vyznamnou @sobo

C.I.1 Zzvlast chranéna Uzemi, Firodni parky, krajinné prvky
VelkoploSné a maloplosné chr&né uzemi
Zajmové Uzemi neni situovano v blizkosti ZadnéhtixogoSného chr&mého Uzemi. NejblizSim

maloploSnym zvlagtchrartnym Uzemim je firodni rezervace febovské sy (6,5 km vychodnim
smerem) a pirodni paméatka U kastanku (4,5 km vychodningrem).

NATURA 2000

sy s

severozapadnim gsmem. Jednd se o evropsky vyznamnou lokalitu Langigké rybniky,
CZ0530174. Cca 3,5 km severovychodningism se nachazi evropsky vyznamna lokalita Moravska
Sazava, CZ0530034 (viz oldr.2). V zdmovém Gzemi nejsou Zadné pamatné stromy.

Obr. €. 2 EVL v blizkosti zajmového tzemi
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EVL LanSkrounské rybniky ma rozlohu 41,52 ha atitjbsoustava rybnik OlSovy a PSenkiv
(castén¢ Dlouhy) a niva Zadniho potoka. Jedné se o spokgtva vazana na vodni pochy (rakosiny
eutrofnich stojatych vod, vegetace vysokychiiosta vihké pché&ové louky a tuZebnikova lada
v nivach toki, které v més zamokenych partiich fechazeji v mezofilni ovsikové a bezkolencové
louky. V nivé Zadniho potoka se nachazeji zachovalé udolni gaghiove luhy. Ze vzaeBich druli
rostlin jsou zde zastoupeny prstnatec majovy, \&tioilist4, ogice latnata, vrbovka bahenni, atd. Ze
Zivocicha Ize jmenovat bekasinu otavni, bdka malého, ciastala vodniho¢apacerného ,¢olka
horského, rakéc¢niho atd.

C.1.2 Uzemni systém ekologické stability krajiny

Uzemni systém ekologické stability (dale USES) ybrana soustava ekologicky stakjiich casti
krajiny, &elné¢ rozmisénych podle funknich a prostorovych kritérii — tj. podle rozmanitos
potencialnich firodnich ekosystéin vieSeném Uzemi, na zaktadejich prostorovych vazeb
a nezbytnych prostorovych paranieifminimalni plochy biocenter, maximélni délky bioldora
a minimalni nutné Ey), dle aktualniho stavu krajiny a sptaskych limitt a zandri urcujicich
souwasné a perspektivni moznosti kompletovani ucelesgbigmu (Michal 1., 1994).

Dle zdkona. 114/1992 Sb. o ochramrirody a krajiny v plathém 2mi je Gzemni systém ekologické
stability krajiny vzajem# propojeny soubor ijiyozenych i pozrénénych, av3ak firodé blizkych
ekosystén, které udrzuji firodni rovnovahu.

Lanskroun je ze z4padni, severni a vychodni stolepinan nadnarodnim biokoridorem K80 Bor3ov
- Lou¢sky les. Severovychodnim grem od zajmové lokality se nachazi regionalni bitcan
RBC 354 Albrechtice a zdpadnim &em regionalni biocentrum RBC 356 Palice.
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Obr. &. 3 Prvky USES v okoli Lanskrouna

C.1.3 Oblasti surovinovych zdroji a jinych p¥irodnich bohatstvi

Uzemi Lan3krouna neni z hlediskély nerostnych surovin vyznamné. V $irsim okolhaehazi d¥
loziska — dosud nevyuzivané loziskosrkopiski v Dolni Cermné a loZisko v Lanskro&n-
Rudolticich, kde v minulosti probihal&ba cihld@ské hliny.
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C.l.4 Staré ekologické zatze

V bezprostedni blizkosti zajmového Gzemi nejsou agenturou IBENidovana zadna kontaminovana

mista. NejblizSi staré ekologické && se nachéazeji v blizkosti LanSkrouna, tj. cca BB
severovychod® od zadjmové lokality (viz obrazek 4) — Pfimyslova, ,TESLA" a OEZ Letohrad -

skladka.

Obr. & 4 Kontaminovana mista v okoli zajmové oblasti edbvand CENIA  Zdroj: CENIA

C.Il  STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO PROST REDi V DOTCENEM
UZEMi , KTERE BUDOU PRAVD EPODOBNE VYZNAMN E OVLIVN ENY

C.Il.L1 Ovzdusi a klimatické podminky

Zamer lezi v katastralnim Gzemi obce LanSkroun s nadkom vySkou 380 m n.m. Podle réfhi E.
Quitta z roku 1971, zajmova lokalita spada do mteplé oblastifdy MT 7 (viz obr.¢. 4), pro niz je
charakteristické dlouhé, mirné, mirauché léto, kratkérpchodové obdobi, migrteplé jaro a mirh
teply podzim a normatndlouha zima, miratepla a sucha, s kratkym trvaninglsavé pokryvky.

Obr. €. 5 Zarazeni posuzované klimatické oblasti dle E. Quitta
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Tabulka ¢. 19 Klimatické ukazatele zdjmové lokality

Klimatické ukazatele oblasti MT7 Priamérné hodnoty za rok
Paet letnich di 30-40
Poset dri s pimérnou teplotou 10 C a vice 140 - 160
Patet mrazovych din 110 - 160
Paset ledovych df 40 -50
Primérna teplota v lednu -2az-3
Pramérna teplota v dubnu 16 - 17
Praimérna teplota &ervenci 6-7
Praimérna teplota \ijnu 7-8
Pramérny patet dmi se srazkami 1 mm a vice 100 -120
Srazkovy uhrn ve vegataim obdobi 400 — 450
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 250 - 300
Patet dni se sehovou pokryvkou 60 — 80
Paset jasnych dirv roce 120 - 150
Patet zamraenych dri v roce 40 - 50

Danou lokalitu je mozné charakterizovat také Udgajicimi se pimérné ra@ni teploty a dhrnu

srazek (odchylek v roce 2012 od dlouhodobych naijnaliz obr.c. 6.

#

L
-~
[ W N\ At

Obr. €. 6 Odchylky od dlouhodobych normal z let 1960 — B® — odchylka Uhrnu srazek za rok 2012 oproti
dlouhodobému priméru v % a odchylka pramérné roéni teploty vi¢i dlouhodobému priméru ve
stupnich C.

Pro hodnoceni stavajici uravreneisteni ovzdusi v pednEtné lokalig jsou pouzity mapy Udrovni
zngisténi ovzdusi v siti 1 x 1 km s klouzavymitpnéry koncentraci fislusnych zn&st'ujicich latek
za pfredchozich 5 let, z¥ejnéné na webovych strankacreského hydrometeorologického Ustavu.
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Tab. ¢. 20 Rtilety pramér 2007 - 2011 veétvercove siti 1 x 1 km

SO, PMio :
As NO, M4 BZN BaP M36 PMio PMys Pb Ni Cd
0,84 16,0 18,8 0,8 11 44,6 25,4 20,5 8,1 14 0,42

Tab. ¢. 21 Hehled pouzitych zkratek

As [ng/nT] Arsen - r@&ni primérna koncentrace

NO, [ng/nT] NO, - ro¢ni primérné koncentrace

SO, M4 [ng/n7] SO, - 4. nejvysSi hodnoty 24hod.tpnérné koncentrace v kalenigdm roce
BZN [ng/n] Benzen - réni pramérna koncentrace

BaP [ng/nm| Benzo(a)pyren - @i pramérna koncentrace

PM 1, M36 [ng/n7] PMjy - 36. nejvyssi hodnoty 24hod.ipmérné koncentrace v kalenigdm roce
PMgg [ng/nT] PMyo - ro¢ni pramérna koncentrace

PM s [ng/n] PM, s - roeni primérné koncentrace

Pb [ng/m’] Olovo - raini praimérna koncentrace

Ni [ng/nm| Nikl - ro¢ni praimérna koncentrace

Cd [ng/n7] Kadmium - r@&ni praimérna koncentrace

Relevantni Udaje o zdisteni ovzduSi oxidem uhelnatym (CO) nejsou prigdottnou lokalitu
k dispozici.

Z uvedenych imisnich charakteristik (Grovni &8&ni ovzdusi) vybranych zu&tujicich latek
vyplyva, Ze v pedn¥tné lokalie muZe dochazet kipkratovani imisnich limik vyhlaSenych
pro ochranu zdravi lidi (24 hodinova koncentrace PM,), avSak nedochéazi k povolenémufoo
prekrateni imisnich limiti, stanovenych vifloze¢. 1 zakona. 201/2012 Sb., o ochravzdusi.

Prekrateni imisniho limitu benzo(a)pyrenu souvisi zejméniatenzitou provozu vozidel ndilehlych
komunikacich (zejména ulice Dobrovského).

Kvalitu ovzdusi v dané lokatittedy ovliviiuje zejména tranzitni dopravasstem a pimyslové zdroje
zneistovani ovzdusi (AVX Czech REepublic, ORPA Papir, &&MA, Schott Electronic Packaging,
INA) a nevyjmenované zdroje z&igtovani ovzdusi slouzici k vytépi obytnych dor.

C.lIl.2 Voda
Povrchova voda

Posuzované Uzemi se nachazi z hydrologického kiedipovodi Moravské Sazavy — 4-10-02, které
zahrnuje Moravskou Sézavu a Moravu od Moravské \apad Trehivku. Pod arealem #fmo
protékéd Tediovsky potok, ktery pod budovami proudi zakrytymt@bninym) korytem. Fe&iovsky
potok se viéva do potoka Ostrovského a spolu aedésldo Moravské Sazavy. Nejblizsi
hydrologickou stanici zaznamendavajiciutpk feky Moravské Sazavy od daného 2am jsou
Albrachtice (viz obg. 8)

30



Stupné povodriové aktivity: fem]  [m.s7 Platnost SPA pro Usek toku:

bdélost 50 2,80 Plafiany - HoStejn

pohotovast 70 5,40 Kriticke misto:

ohroZeni o0 8,70
Prilmémy roéni stav: [em] N-leté pritoky: Qs Qs Qe Qso Qoo
Prilmérny roéni priftok: 0,462 [nrs] [ms™] 2,34 9,23 13,7 27,7 35,7

Obr. & 7 N-leté pritoky v toku Moravské Sazavy  Zdroj: CHMU

Kvalita vody v Trefiovském potoce neni pravidélmonitorovana, ale k dispozici jsou Udaje o kéalit
vod v Ostrovském potoce z LanSkrouna, (viz tak2), kterd je hodnocena jako 2iEena az silg
zngistena voda.

Tab. ¢. 22 Kvalita vody v Ostrovském potoce v odérném profilu LanSkroun

Viodni tok; Ostrovsky potok
Odbé&my profil: Langkroun
Obdobi: 20M10-2011

Hydraologické pofadi: 4-10-02-010

Rigni km: 0.50
Zavod: Homi Morava

ukazatel jednotka| minimum | maximum |primér| median| €90 | C95 |imisni limity | tfida jakosti
teplota vody C 1.7 214 122 14.3 | 19.0 | 20.0 25
reakce vody 7.2 8.2 79 g0 82| 82 6-8
elekirolyficka konduktivita mSim 44.5 86.9 62.8 63.6 | 789 | 82.7 Il
biochemicka spofreba kysliku BSK-5 mgil 22 13.4 70 58| 112)122 53 V.
chemicka spotfeba kysliku dichromanem| mgd 13.6 36.0 221 208 | 302 331 5 .
amoniakaini dusik magfl .41 5.50 2.07 1.72 1320 471 0.5 V.
dusicnanovy dusik mgil 1.2 6.4 28 21 54| 59 7 L.
celkowy fosfor mgi 0.10 0.52 0.26 024 | 043 ] 048 0.2 V.

Podzemni voda

Podle hydrogeologickéhsleréni GzemiCR spada zajmova oblast do hydrogeologického rajénu
42620 — KySperska synklinala — jiz#dst. Hlavnim kolektorem synklinaly, na ktery je &aa ¥tSina
zasob podzemnich vod, je kolektor Baldinorském souvrstvi ze spodniho turonu. Propustiobsito
kolektoru je puklinova, jehoz vysokatpocnost spolén¢ s uklorgnym uloZenim kolektoru Zisobuje
rozéleréni zvodréni na oblast stoku ve vychodédsti synklinaly a oblast nadrze v jeji osaésti.
Usek mezi hlavni drenazi na Tiché Orlici v Letolraddrenazi na Moravské Sazaw Krasikow
podélre rozcluje hydrogeologicka bariéra dokumentovana vrtyorrdCermné.Voda z tohoto rajonu
slouzi jako zdroj pitné vody pro obec LanSkroun.KNartérni fluvialni sedimenty podél vodoige
vazana rlka zvodéi podzemni vody &tSinou korespondujic s pasmerfipovrchového rozpojeni
podloZnich hornin.

Zajmové Uzemi neleZi v Zddném pasmu ochrany vodrdobyi, zdroji l€Civych a minerdlnich vod,
ani v chragné oblasti firozené akumulaci vod.
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C.II.3 Horninové prostiredi a pida

Podle geomorfologickéhdlergni Ceské republiky danou lokalitu Ize faalit do provincieCeskéa
vysaina, KrkonoSsko-jesenické soustavy, Orlické podstioyy, celku Podorlicka pahorkatina,
podcelku Zamberska pahorkatina a okrsku Lanskr@ukekina.

Lan3krounska kotlina je ohrasina vylkszky Orlickych hor a srazy tektonickych zléreské tabule.
Jedna se o kotlinu charakteristickou slinovci, gfion piskovce sedniho turonu, svrchniho turonu
az koniaku a heogennimi tsymi sliny a pisky.

Piady nachéazejici se v dané oblastitadi mezi ilimerizované qay (luvizemr). Jejich maténym
substratem jsou sprasSové hliny a jejich hlavniiotvornym procesem ilimerizace. jedna se o
ochuzovéani svrchniasti o jilnaté sotastky, které jsou zasakujici vodotemig’ovany do hlubSich
padnich horizoni. Pod humusovym horizontem leZi eluviélni horizdaery gechazi v rezivohtdy
iluvidlni horizont. Jednotlivé horizonty se liSijee zbarvenim, ale i zrnitostni skladbou (iluvialni
horizont je vlivem zvySeného obsahu jilnaty&dstic £23i) a strukturou (vyrazna je polyedricka,
kostkova struktura iluvialniho horizontu). Jednéosstedre t¢zke a &2Si mdy, pidni reakce je slab
kysela a sorgni vlastnosti zhorSeny.

C.lIl.4 Faunaa fléra

Podle biogeografickéhsleréni CR (Culek a kol., 1995) nalezi zajmové tUzemi do sesehodni
¢asti Svitavského bioregionu. Zakladnim typem pd#nt prirozené vegetace jsou hercynské
kycéelnicové bdiny (Dentario ennneaphylli-Fagetum), na stanowvigticvice ilimerizovanymiijdami
prechazejici v ochuzené strdivkovéchy (Melico-Fagetum) az acidofilni bikové &ay (Luzulo-
Fagetum). Pro odlesna mista jsou typické mezofilni louky svazu Arrhityiegion a Cynosurion.

Lesy tvai pouze malé segmenty, které maji &ilemenénou devinnou skladbu, fevazuji
ruderalizované smrkové kultury sipesi lip, l¥izy a dubu.

Fauna a flora v posuzované lokaliteobsahuje chréné prvky. Zdjmova plocha se nachazi v arealu,
ktery byl v minulosti vyznamh antropogen& vyuzivan. Obech je moZno v SirSich souvislostech
konstatovat, Ze druhové spektrum fauny je velickuaené, protoZe ndthe poskytovat pdebné
podminky pro trvaly vyskyt Zivchi. Stavajici zelev dotenécasti aredlu fedstavuje pravidelnym
se&enim udrZzovany travni porost se zbytky mladSi oatetzeles ¢erného bezu, fiz a dalSich
béZnych devin a vytrvalych plevél

C.ILL5 Obyvatelstvo

PrestoZe je obytna zastavba situovana v blizkostiedého Uzemi (cca 20 m), obyvatelstvo nebude
predntnym zangrem ovlivrgno. P@&et obyvatel obce LanSkroun mérprekraiuje 10 000.

32



C.I1.6 Architektonické a jiné kulturni pamatky

V blizkosti zajmového Uzemi se nenachazi zadné ammé historické pamatky. Areal se nachazi
zhruba 150 m od historického centr&sta — nargsti A. Jirdska, uprostd kterého stoji renesani
radnice z let 1581-82 a v severgésti zamek, ktery byl vrenesarmm slohu pesta¥n

z augustidnského klastera zaloZzeného roku 1371.

C.1.7 Dalsi
V blizkosti z4jmového aredlu se nevyskytuje objgktadujici zvlastni ohledy.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA OBYVATELSTVO A NA ZIVOTNi PROST REDI

D.l. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIV U A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI
(z HLEDISKA PRAVD EPODOBNOSTI, DOBY TRVANI , FREKVENCE A VRATNOSTI )

D.l.1 Faze vystavby

Za mozné vlivy, které mohou mit negativni dopadkaini prostedi, Ize ve fazi vystavby povazovat:
* zn&isteni ovzdusi
* hluk
* vibrace
» zn&isténi povrchovych a podzemnich vod
* znegisteni pady, vliv na faunu a floru
Tato potencialni rizika jsou &&zena sestugrv souladu s jejich klesajici praygbdobnosti vzniku.

Znecisténi ovzdusi

Ovzdusi bude ve fazi vystavby ovlsmo jednak bouracimi pracemi a jednak dopravou nddder
odpad: a osob na sta¥bBouraci prace budou zdrojem emisi pevnyastic do okoli z demolované
stavby. Vzhledem ktomu, Zetani krytinou nacasti stavby jsou eternitové Sablony, je nutné
eliminovat kontaminace okoli azbestem, ktery bynsghl nedodrZzenim technologickych postup
uvoliovat. V zdjmovém Uzemi ide dojit ke kratkodobému zhorSeni emisi ¢c@teljicich latek
(zejména pevnychiéstic), jejichZ velikost vS8ak neni mozné sertomdhadnout. V kapitole D.IV jsou
navrzena preventivni ogahi minimalizujici zhorSeni imisni situace f#ghlém okoli. Dané riziko
ma& pouze déasny charakter.

Vliv hluku

Po dobu vystavby dojde k zhorSeni hlukové situagmsuzované lokalit Zdroji hluku budou
bouraci a stavebni prace a dale zvySena doprat¥¥ [p&kality. S ohledem na relatigrkratkou dobu
vystavby Ize vSak povaZovat zvySeni hlukovézatza akceptovatelné.

Nejhluengjsi ¢ast vystavby bude spivat @i provadni bouracich praci. Provoz jednotlivych zdroj
hluku bude peruSovany a vyhradnv dok® 7 - 21 hod. S ohledem na relativikratkou dobu realizace

e

Ize vS8ak povaZovat zvySeni hlukovéezat za akceptovatelné.

Vliv vibraci

Zdroje vibraci jsou totoZzné se zdroji hluku, jsodak z pohledu hodnoceni &sich vlivi
zanedbatelné. Vyznagsi vibrace pi stavebnich pracich budou @ppiisobit pouze kratkoda@ba
ovlivni pouze prostor v bezpréstinim okoli. Vibrace zgisobené nap bouracimi pracemi
negesdhnou akceptovatelnou miru. Pro stavebni pracgoubupouzity standardni stavebni
mechanismy. Za#n se neprojevi sledovatelnym zvySenim zdravotnik. r
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Vliv na povrchové a podzemnich vody

Technologické postupy pro provdd stavby eliminuji rizika zngSteni povrchovych a podzemnich
vod. Mira tohoto rizika vSak e byt vyznamé povySena havarijnimi stavy, ke kterym by mohlo
vzhledem k pouzivanym materiah a strojim dojit. MiZe se jednat o nasledujici havarijni stavy:

* pozar nebo exploze,

* Unik zavadnych latek
Omezeni vzniku havarie a havarijnich s$tabude eliminovano realizovanymi preventivnimi
opatenimi (umistni zavadnych latek, maximalni skladované mnozgteidg, které budou popsany
v kapitole D.IV.

Znedisténi pid, vliv na faunu a floru

Realizaci nedojde k negativnimu ovléw horninového prosedi ani pirodnich zdraj. Stavba je
situovana mimo ochranné pasmo lesa a nejsou sofgnspzadné diasné nebo trvalé naroky na
PUPFL. Realizace stavby si vyZada zast@¢asti zatraviiného pozemku, ktery je v sgasné dob
veden jako ostatni plocha.

Vliv na pracovniky

Ve fazi vystavby by mohlo dojit k ovlimi pracovnik stavbu provaglicich, a to zejména
pracovnimi Urazy. Proto musi byt vSechny stavelpdraocné prace provéay v souladu se zakonem
¢. 309/2006 Sb. - zakon o zafist dalSich podminek bezp®sti a ochrany zdravitippraci a
nafizenim vladye. 591/2006 Sb. - o blizSich minimalnich poZzadaveiatbezpénost a ochranu zdravi
pii pracich na stavenistich a dale dle zak&r268/2000 Sbh. - zakon o ochéaverejného zdravi. Dale
budou dodrzeny vS8echny technologické postupy prmiadle doporteni dodavatél jednotlivych
materidli a stavebnich prik ZagZ pracovniho progtdi musi dodrZet limitni hodnoty dané
zvlastnimi pravnimi fedpisy.

Celkové hodnoceni rizik

Ze ziskanych udajje Zejmé, Ze pi stavebnic¢innosti bude nakladano s latkami, které mohou
predstavovat mirh zvySené nebezpepro zdravi i Zivotni prosedi (nap. ropné latky jako palivo
stavebnich strd). Jejich anik do pracovniho priésti nebo Zivotniho prastdi je eliminovan
realizovanymi preventivnimi op@nimi. Navic jsou vSechnjinnosti ¢caso¥ omezené¢imz se take
sniZuje pravipodobnost jejich vyskytu.

VétSina potencialnich dopéad(emise zn&Stujicich latek do ovzdusi, hluk, vibrace) méacadsny
charakter, po ukameni stavebndinnosti nebude jejich potencionalnigmbeni pokréovat.
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D.l.2 Faze provozu

Za mozny vliv, ktery mize mit negativni dopad na okolni ptesti, |ze ve fazi provozu povazovat
zejména hluk.

Vzhledem k tomu, Ze sportovni hala nahradi objktdry je v sodasné dob pouzivan k vyrobni
¢innosti a skladovani, nedojde k vyznamné&mérv emisi znéistujicich latek do ovzdusi vidledku
vytapEni objektu a k produkci odpadnich splaskovych wedhledem k tomu, Ze se aredl nachazi
blizko centra résta, gredpoklada se, Ze nawshici sportovni haly budou dochézet spigéky nebo
na kole. Ti, kt& prijedou vlastnim vozidlem, budou vyuZivat parko¥igied vjezdem do arealu
Sportovni a pimyslové zény PACO. Lze dovodit, Ze provozem spartdwly nedojde ke zvySeni
intenzity dopravy ani v arealu (tam se jedna ocopeefekt — tj. klesne get pijezdi a odjezd
vozidel, ktera zabezpevala logistické zajigni stavajici vyroby a skladu) ani Yilehlém okoli.

Proto ostatni vlivy na okoli (z8&teni ovzdusi, zn&Steéni povrchovych a podzemnich vod, zis&ni
pudy, vliv na faunu a floru) Ize pokladat za velicalmprav@podobné.

Hluk

Provoz sportovni haly bude nestandardnim zdrojarkuh(tenis, badminton), jehoZ Khost nebude
presahovat hladinu akustickeho tlakad = 60 dB uvnit objektu. Diky opaenim, jez jsou definovana
v kapitole D.IV bude spkn limit pro nejblizSi chré&ny venkovni prostor a chrémy venkovni
prostor staveb v denni dobuycksn50 dB. Hiwnost u sousedni bytové zastavby, ktera je wmasve
vzdalenosti cca 20 m ani u obytné zastavby v Qigletalova, by ne#h po realizaci zagru prekrasit
tuto mezni hodnotu. Vzhledem ktomu, Ze serieeépoklddd navySeni intenzity dopravy oproti

e

k navy3eni hlukové z&te okoli. Posouzeni dopravy zémnje podrobs provedeno v kap. B.Il11.2.4.

D.I.3 Faze ukoréeni provozu

Pro ukoreni provozu neni Zadnyntqalpisem stanovena povinnost sanace nebo rekultiCugady,
které vzniknou provozem #aeni, budou fedany oprawnym osobam a vSechny kroky stim
souvisejici budotadre administrative ukorteny.

D.Il RozsAH VLIV ¥ VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI

VSechny identifikované vlivy maji spiSe lokalni céleter a tykaji se pouze zdjmového uzemi.

D.lIIl UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEP RiZNIVYCH VLIVECH P RESAHUJICICH STATNI
HRANICE

Realizace stavby ani jeji provoz nebude zdrojenmyétd vliva, které by nily preshranini presah.
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D.IV OPATRENi K PREVENCI, VYLOUCENI, SNiZENi, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIV U

Jak ve fazi vystavby, tak ve fazi realizace buddijaga preventivni op#eni, ktera budou
minimalizovat vznik, pofipact dusledky moznych environmentélnich rizik. Jedna seésledujici
rizika, ktera jsou gazena sestugrv souladu s jejich klesajici praygbdobnosti:

« hlukova z&tZ okoli, zvySena pradnost ve fazi vystavby

e havarijni anik nebezgaych latek ve fazi vystavby i provozu, pozér, exglo
* moznost vzniku havarii vozidel ve fazi vystavbyoyozu,

» dopravni nehody, pracovni Urazy, krimin&minost,

» teroristicky utok.

Minimalizace hlukové zatze okoli

K nejwétsi hlukové zavi okoli dojde ve fazi vystavby sportovni haly, kdgrojem hluku budou
bouraci a stavebni prace a dale zvySena doprat¥¥ [p&kality. S ohledem na relatigrkratkou dobu
vystavby Ize vS8ak povazovat zvySeni hlukovézarza akceptovatelné.

Jsou definovana technickd a orgatidaopateni omezujici hlukovou z& na co nejmenSi miru.
Provoz jednotlivych zdrdj hluku bude peruSovany a vyhradnv doke 7 - 21 hod. Pro demolici a
vystavbu budou vyuZivanaifzeni a stroje v dobrém technickém stavu a jejidb&nost nepekraiuje
stanovené hodnoty.iPprovozu hlégnych strofi v mistech, kde vzdalenost undisého zdroje od
okolni z&stavby nesnizuje hluk na hodnoty stanoveygienickymi gedpisy, je nutno zabezfie
ochranu pasivnimi kryty. Harmonogram praci buddases tak, aby hiiné prace probihaly v co
nejmensintasovém Useku provéul stavby.

Limitni hodnoty hluku ze stavebginnosti budou spilovat poZzadavky ri&zeni viadye. 272/2011 Sb.,
o ochra® zdravi ed nepiznivymi inky hluku a vibraci, hladiny hluku négkradi hodnotu 65 dB.

Provoz sportovni haly bude nestandardnim zdrojaruh(tenis, badminton), jehoZ Khost nebude
ptesahovat hladinu akustického tlakyed= 60 dB. Sieni hluku se fedpoklada do uz#eného
prostoru. Cely provoz bude zabezpe tak, aby nebylyipkroteny poZzadované limity miizeni viady

¢. 272/2011 Sb., o ochraredravi ged nepiznivymi (inky hluku a vibraci. Jedna se jednak o
stavebnireSeni - sloZzena konstrukce zdi a stropwfiZzené stavebni nafavuénosti: sény - Rw = 28
dB, stropy - Rw = 26 dB, okna Rw = 30 dB (A). Nabudou zevnitpied obvodovymi ghami
instalovany zachytné plachty, které budou zamezadafim mict o obvodové sny.

Pri realném uUbytku akustického vykonu (28 dB) budehnanici venkovniho chr&ného prostoru
trover hladiny hluku 32 dB. Timto bude spm limit pro denni dobu 50 dB. Hinost u sousedni
bytové zastavby, ktera je umisa ve vzdalenosti cca 20 m diekrosi pripustnou hladinu.

Ochrana ovzdusi

Vzhledem k tomu, Ze nejt8i riziko zneisteni ovzdusi je ve fazi vystavby daného objektu, yina
dodrZovat veSkera technologickéa dpat, kterd jsou navrZzena s cilem eliminovat wichto ¢innosti
na zneisteni ovzdusi. Demolovany budou Zelezobetonovy skejetéam, nosna ocelova konstrukce

37



z ocelovych sloup a piiviaki avyzdny obvodovy pla& Nosna konstrukce objektu bude
demolovana bouracimi bagry s pomoci postupri@zéni rozebirani Zelezobetonovych a ocelovych
rami. Pro zamezeni olitovani okoli stavby polétavym prachem nagppstnou miru bude nutné
realizovat technickd a organtrd opateni, mezi Bz pati provadni pravidelného kropeni staverist
udrZovanicistoty vozovek. Bouraci prace znamenajici nejvyig#to vzniku polétavého prachu bude
nutné proveést v co nejkratSim terminu se zahexpen dostatného pétu vozidel, kterd budou
schopna okamzitodvézt vybourané zdivo ze stave#ist

Bouraci prace budou probihat podle obvyklych stedidpro navrZeny rozsah a charakter bouracich
praci. Provaéhi téchto praci se #edpoklada v jedné etapbez dalSihocasovéhodélenéni a to
v maximalni délce jednohodsice. Pro realizaci nebyla zpracovavana rozptysowvdie.

Velkd pozornost budesmovana také rozebirani a sejmuti eternitovych $abdostechy. To musi byt
provedeno takovym Zjgobem, aby bylo zabr&mo uvohovani azbestového prachu a vidken do
ovzduSi (tzn. Sablony nesmi bkgzany, lamany, musi byt eliminovana moznost rozatblon a
uvolréni karcinogenniho azbestového prachu do ovzdusi).

Ve fazi provozu zéizeni nedojde ke zvySeni rizika 2ieni ovzdusi.

Ochrana p%ed unikem zavadnych latek

Ve fazi vystavby bude zaji&ta ochrana povrchovych a podzemnich vimtgkontaminaci zavadnymi
latkami, které jsou kil provoznimi hmotami pracovnich stiipjnebo surovinami a materialyip
stavi® pouzivanymi. Preventivnimi ogahimi budou instalace zachytnych nadob pod paifikuijic
stroji a pod skladovanymi zavadnymi latkami, ktemési byt uloZzeny v neporusenych obalech. Bude
minimalizovano mnozZstvi latek zavadnych vodam st stavenist a to optimalizaci jejich
logistiky. Stavebni stroje budou udrZzovany v benéd technickém stavu, coz také snizi
pravdpodobnost Uniku provoznich kapalin.

Zvlastni opatrnosti bude nutné dbat také na to,redulpSlo k naruseni konstrukci oheasiicich vodni
tok prochazejici pod podlahou objektu. Bouraci @rhadou pedjednany s viastnikem konstrukce a
bude zvy3en stavebni dozor.

Ve fazi uzivani sportovniho arealu se iegjpoklada zvySeni rizika zEiéténi podzemnich nebo
povrchovych vod.

Pracovni Urazy

Eliminaci je nutné provést udrzovanim bezvadnélawusttechnickych prostdki, veSkera vedeni
a rozvody budou provedeny odbornou firmou, pracdvhiidou vybaveni ochrannymi pracovnimi
prostedky.

Kriminalni ¢innost - Objekt bude $ezZen.

Opateni pro nakladani s odpady
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Vzhledem k tomu, Ze jak ve fazi vystavby, tak va firovozu zarru budou vznikat odpady, je nutné
respektovat nasledujici poZzadavky, které minimliatipadna rizika spojena prég timto aspektem.

S odpady bude nakladano podle jejich skugeh viastnosti v souladu se zakon&nmi85/2001 Sbh.
v platném zani a jeho provattimi predpisy. Odpady budouwitiény podle drufi a skuténych
vlastnosti. Rednostg budou vyuZitelné odpadygdany k recyklaci a naslednému vyuZziti.

Odpady budou umi&ty v zabezpg&enych nadobach nebo obalech tak, aby Skodlivinyazdrs
v odpadech nemohly unikat do okolniho pfedt. Vznikajici nezn#sténé odpady budou fpd
odvezenim na misto jejich daldiho vyuZiti nebo mahi shromadovany v centralnim
shroma#@’ovacim mist. VSechny odpady budou shrorda¥any vytidéné podle drub, navrZzené
shroma#’ovani odpatl bude odpovidajici a zabezpgici dostaténou ochranu Zivotniho prdsdi.

Odpady budou umi&ty v uzaviratelnych obalech nebo kontejnerech remtnych pro Skodliviny
obsaZené v odpadu a s dostatel rezistenci &i materialu odpadu. Konkrétni material obalu musi
byt volen s ohledem na skute® vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fymikél (skupenstvi) a
pozarniho.

Veskeré odpady budougaavany pouze opraémym osobam a doklady o opréwosti €chto osob
budou archivovdny po dobu danou zvlaStnimi pravnpiredpisy. Pedani bude zaznamenano
v praibézné evidenci a vifjpad nebezpénych odpad doloZzeno Evidetnim listem pro pepravu
nebezpénych odpad.
Pri demontazi eternitové kryti budou phy veSkeré zakonné&gupisy, fedevsim zakon o odpadech
¢. 185/2001 Sb. a zakon o och¥arerejného zdravi. 258/2000 Sb. v platném &mi, etns jejich
provadicich pravnich fedpisi a to zejména:
» OhlaSeni stavebnich praci KHSadném terminu a se vSemi nalezitostmi ohlaSenénpln
podminek KHS
e Zabezpéeni praci (ochranné pditky, ochranné pasmo, zabezpei shromaZovani odpadu,
oznaeni kontejneru...)
» Predani odpadu oprayné osob (zabezpe&eni odpadu proti Bni vzduchem pomoci spec.
vakil nebo plachty, evidence odpadu)

Provoz zamru bude o3éen souhlasem opréémych orgahd vyZadovanych zvlaStnimi pravnimi
predpisy (souhlas k nakladani s neb&ngeni odpady).

D.V CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK U VE ZNALOSTECH A NEURCITOSTi, KTERE SE
VYSKYTLY P RI SPECIFIKACI VLIV U

Nedostatky ve znalostech jsou takového charaktéeu,nemaji vyznamny vliv na vypovidaci
schopnost zasri posuzovani viii na Zivotni progedi a hodnoceni zdravotnich rizik.

39



E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAM ERU

Nebyly predloZeny varianty zagnu. Jedna se jedno-varianteseni.

Redeni bylo navrzeno siplédnutim ke stavajicim aktivitam investora na tonmist dle zasad
o vyuziti nejlepSich dostupnych technologii s matitim dirazem na minimalizaci dopaada Zivotni
prostedi.
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F. DoPLNuUJici UDAJE

F.I MAPOVA A JINA DOKUMENTACE TYKAJICi SE UDAJ U V OZNAMENI

OSRTRO\ESKE Vs
PREDMESTI A Van

LANSKROUN

| ZICHLINSKE
/ ' PREDMESTI

Obr. €. 9 Konkrétni umisténi zamgru
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Obr. €. 10 Fotograficka dokumentace sotasného stavu
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Zamegrem investora je vybudovani objektu sportovni hklgra bude umisha v arealu firmy FOREA
s.r.o. Lanskroun na st. p. 201/1 a 201/6 a poz. p. 574/1, k.U. LanSkroun. Objekt sportovni haly
bude vsazen do bloku staveb v raistivajici pimyslové zastavby. Celkova zastaa plocha objektu
sportovni haly bude 1795,0°nPredpoklada se, Zeshem provozni doby (6:00 — 22:00) sportovni halu
navstivi maximalé 160 lidi. Pro uvoléni mista pro sportovni halu je nutné provést desnoli
stavajiciho objektu, kde bylyagodns umisgny vyrobni provozy.

Objekt se nachazi v arealu Sportovni @anpyslové zény PACO, ktery vlastni firma FOREA s.fTa.
pronajima jednotlivé objekty praizné &ely, zejména pro skladovani. Objekt bude navazoeat
budovu, ve které jsou umésly tan€ni sély a je zde vybudovano také sociéliizami, které bude
vyuzivano také navdiniky sportovni haly. V aredlu se nachazi parkowioh se 60 parkovacimi
misty, kterd jsou dlouhodelpronajimana zakaznikn ke gardZovani jejich vozidel. Nova sportovni
hala nahradi objekt, ve kterém byla realizovanabiiaovyrobnicinnost a skladovéani. Vzhledem
k tomu, Ze se aredl nachazi blizko centeaten gedpoklada se, Ze na¥éhici sportovni haly budou
dochéazet spiSe¢pky nebo na kole. Ti, kieprijedou vlastnim vozidlem, budou vyuzZivat parko¥ist
pied vjezdem do arealu Sportovni aipyslové zény PACO. Lze dovodit, Ze provozem spartov
haly nedojde ke zvySeni intenzity dopravy ani \darg¢tam se jedné o ofyay efekt — tj. klesne get
prijezdi a odjezd vozidel, kter4 zabezpevala logistické zajighi stavajici vyroby a skladu) ani
v prilehlém okoli.

Charakter posuzovaného z&mn neni vyrobni a vyZaduje minimalnimi naroky nateniélové a
energetické vstupy. Také vystupy daiénosti do prosedi jsou minimalni a maji charakter ob&cn
prosgsné stavby.

Vzhledem ktomu, Ze sportovni hala nahradi vyrobbjekt, jehoZz vliv na akustickou situaci a
produkci emisi do ovzduSi byl vySSi, Ize konstatpZe se nefedpoklada kumulace viiv nebo
negativni synergickéggobeni s ostatnimi objekty v daném arealu.
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H. PRILOHY

P_01 Vyjadeni KU Pardubického kraje dle zakana 14/1992 Sb., o ochramtirody a krajiny
P_02 Vyjadeni MU Lan3kroun k Gzemdrplanovaci dokumentaci
P_03 Kopie ostdéeni zpracovatele Dokumentace dle zakar244/92 Sb.

P_04 Zmoc#ni k zastupovani
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