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UvoD

PSedkladané Oznameni zambru (dale jen: Oznameni) je zpracovano podle pSilohy 1. 3 zakona 1.
100/2001 Sh. Zpracovani Oznameni pSedchéazelo:

1 VyjadSeni Krajského tSadu Pardubického kraje, OZPZ — odd. integrované prevence ze dne 26.
8. 2013 1. j. KrU 59232/2013 OZPZ OIP, podle nhoZ zamhr naplRuje dikci bodu 1.4 (Upravy
tokT a opatSeni proti povodnim vyznamnl) minici charakter toku a réz krajiny), kategorie II,
pSilohy 1. 1 k zakonu.

1 VyjadSeni uSadu tzemniho planovani Mistského GSadu Kraliky k zamnru z hlediska Gzemniho
planovani ze dne 24. 1. 2013

1 Stanovisko organu ochrany p$irody Pardubického kraje o vlivu zdmniru na evropsky vyznamné
lokality a ptali oblasti ze dne 4. 9. 2013

1 Biologické posouzeni zamiru — Poldr Dolni Lipka, revitalizace v zatopld, 15. 9. 2013

1 Poldr Dolni Lipka, revitalizace v zatopl ID 5 (LA110131), posouzeni vlivu zamfiru na pSedmnty
ochrany EVL a PO, 15. 10. 2013

Uvedené doklady a dokumentace jsou soulasti Oznameni.

Foto na titulni strani: Vtokovy objekt, hrdz a last zatopy poldru Dolni Lipka.
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Seznam pouZzitych zkratek

AOPK - Agentura ochrany pSirody a krajiny
CHOPAV - chranina oblast pSirozené akumulace vod
CHKO - chraniné krajinna oblast

CHU - chranhné uzemi

LHMU - L_esky hydrometeorologicky Ustav

LSN - Leska technickd norma

EIA - Environmental Impact Assessment (hodnoceni vlivT na Zivotni prostéedi)
EU - Evropska unie
EVL - Evropsky vyznamnd lokalita

HPV - hladina podzemni vody
IL, DIL. - identifikalni lislo, daRové IL_

KU - krajsky GSad

k.0. - katastralni Gzemf

LPF - lesni pTdni fond

LV - limitni hodnota (limit value)

MCHU - maloplodné chraniné Gzemi

NUTS Il - tzemni jednotka (pro statistické ulely)
OZKO - oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi
POH - plan odpadového hospodasstvi

PP - pSirodni park, pSirodni pamatka
PUPFL - pozemek urleny k pIndni funkce lesa
SO - stavebni objekt

TNA - thzky nakladni automobil

TPE - technicko provozni evidence

TZL - tuhé znelidSujici latky

USES - Gzemni systém ekologické stability
UPD - Gzemnn planovaci dokumentace

VD - vodni dilo

VKP - vyznamny krajinny prvek

ZCHU - zvl&3tN chranNné Gzemi

ZPF - zemNdNIsky pTdni fond

3A12224.A01
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Pouzivané pojmy

Ekosystém — ucelena last biosféry, komunikujici s ostatnimi; termodynamicky otevSena soustava,
V nizZ jsou Zivé organizmy interaktivni) propojeny navzdjem mezi sebou i se svym fyzikalnim okolim.

Eroze - vysledny efekt pTsobeni exogennich linitelT, ktery narusuje, uvolRuje, obrusuje a pSemisSuje
material zemského povrchu. Hlavnim eroznim linitelem je mechanické pTsobeni klastického
(Glomkovitého) materidlu unaSeného tekouci vodou, vinami a proudy, ledem a vitrem (eroze vodni,
ledovcova a eolickd). Podle typu erodujiciho prostSedi se rozeznava eroze $Ini (zphtna, hloubkova,
bolni, eroze v uzsim smyslu), moSsk& a jezerni (abraze), ledovcova a vhtrna. Vysledkem eroze je
zahlubovani terénu po GroveR erozni baze a transport materidlu, lasto provazeny vznikem typickych
morfologickych tvarT terénu. Eroze je lasto selektivni (zavisld na mechanické odolnosti hornin) a

intenzivnh postihuje pSedevsim nezpevniné sedimenty (pTdy, zeminy) a lehce zvitravajici horniny.
Ron — plo3ny nebo lastelnn soustSednny odtok vody z Gzemi po destich nebo tani snihu.
Sukcese — pSirozeny vyvoj a zmhiny ve sloZeni spolelenstev v ekosystému.

Taxon — systematicka (taxonomickd) jednotka; skupina organizmT, které maji spolelné znaky,
oddnlujici je od ostatnich taxonT (druh, rod, leleN, Sad apod.).

Vodni utvar — vymezené vyznamné soustSednni povrchovych nebo podzemnich vod v urlitém
prostSedi charakterizované spolelnou formou jejich vyskytu nebo spolelnymi viastnostmi vod a znaky
hydrologického rezimu.

Zvhtravani — proces, pSi kterém dochazi k rozvolnini a rozpadu hornin. PSi fyzikalnim (mechanickém)
zvhtravani k tomu dochézi bez vyraznhj$i zmhny chemického sloZzeni pTvodnich hornin. PSi
chemickém zvhitravani (oxidace/redukce, rozpoustini, hydratace, iontové vymniny) dochézi k rozkladu
nhkterych miner& T, pSipadnf tvorbd novych (sekundarnich minerdlT). Biologické zvDtravani je
zpTsobeno pSevaznh linnosti organizmT. Ve vitSini pSipadT je zvitravani kombinaci vy$e uvedenych
typT.
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LAST A
UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1 Obchodnifirma

Povodi Labe, statni podnik

A2 L

IL: 70890005
DIL: CZ70890005

A.3 Sidlo

Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Krélové

A.4  Jméno, pSijmeni, bydlistN a telefon opravnNného zastupce oznamovatele
Na zéakladn pIné moci investora (Povodi Labe, statni podnik) ze dne 5.9.2012, ve které zmocRuje firmu
Poéyry Environment a.s. a ve smyslu pIné moci spolelnosti Péyry Environment, a.s. je opravniinym
zastupcem oznamovatele:

Ing. Daniel Brazda

Botanicka 834/56, 602 00 Brno

541 554 273

601 555 683

DoplRujici informace o oznamovateli (Wwww.pla.cz, Www.poyry.cz ):

Statni podnik Povodi Labe provadi vykon spravy povodi, kterym se rozumi sprava vyznamnych vodnich tokT,
linnosti spojené se zjiSovanim a hodnocenim stavu povrchovych a podzemnich vod v oblasti povodi horniho a
stSedniho Labe a dalSi linnosti, které vykonavaji spravci povodi podle zakona 1. 254/2001 Sbh., o vodach a o

zmNnN nhkterych zékonT (vodni zakon), zékona 1. 305/2000 Sb., o povodich a souvisejicich pravnich pSedpisT,
vletn spravy drobnych vodnich tokT v dané oblasti povodi.

P6yry Environment, a. s. je zallenlna ve finské nadnarodni skupin Poyry Oyj. a ma vice nez padesatileté
zkuSenosti v oblasti vodohospodaSskych a inZzenyrskych staveb, vodohospodaSského planovani a inzenyrské
linnosti.

PInd moc zmocRujici zmocnhnce k zastupovani zmocnitele pSi projednéavani dokumentace s dotlenymi organy
statni spravy a linhni ukonT nezbytnych ve viici pSipravy akci v ramci programu opatSeni Planu oblasti povodi
Horniho a stSedniho Labe je obsahem pSilohy 1. 6 tohoto Oznameni.
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LAST B
UDAJE O ZAMNRU

ZAKLADNI UDAJE

[EnN

B.l.1 Néazev zamhru a jeho zaSazeni podle pSilohy 1.
Nazev: Poldr Dolni Lipka, revitalizace v zatopld

ZaSazeni zamhru bylo pSevzato z vyjadSeni KU Pardubického kraje, které uvadi nasledujici zaSazeni
zamDru ve smyslu zakona 1. 100/2001Sb. v platném znini:

Kategorie: Il

Bod: 1.4 Upravy tokT a opatSeni proti povodnim vyznamni minici charakter toku a
raz krajiny.

Sloupec: B

PSislusnym GSadem pSi posuzovani vlivT zamhru na Zivotni prostSedi je Krajsky GSad Pardubického
kraje, Komenského namDsti 125, 532 11 Pardubice.

B.l.2 Kapacita (rozsah) zdmfdru

Cilem navrhovaného zamhru je vytvoSeni mokSadniho systému v zatophd stavajiciho poldru Dolni
Lipka, mokSad bude napajen novl) vytvoSenym korytem. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o z&topovou
oblast poldru, nebude podél nového koryta ani mokSadnich tTni vysazovana Zzadna vegetace. Celkova
délka nového koryta bude 778 m.

B.I.3 Umistdni zamNru

Zam0r je situovan zhruba 600 m zapadnh od obce Dolni Lipka na Lipkovském potoce asi 400 m pSed
jeho soutokem s Tichou Orlici.

ZemDNpisné souSadnice zamhru: 50° 5* 37,34" N, 16° 41' 57.08" E (zalatek Useku)
50° 5 42,13" N, 16° 41‘ 30.68" E (konec Useku)

NadmoSska vyska: 528 m n. m. £ 2 m (dno poldru)
L_ast obce: Dolni Lipka

Obec s rozsiSenou pTsobnosti: Kraliky

Kraj: Pardubicky

NUTS I Severovychod (CZ05)
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B.l.4 Charakter zamBDru a moznost kumulace jeho vlivT s jinymi zamNry

Popis soulasného stavu (pSevzato z povodRového planu ORP Kraliky)

Hraz suché retenlni nadrze Lipkovsky poldr se nachazi na Lipkovském potoce, lislo hydrologického
poSadi 1-02-02-008, $. km 0,2, katastralni Gzemi Lichkov, vitSina z&plavového Gzemi pak v katastru
obce Dolni Lipka. Hraz je pS$im4, sypana zemni. Vyska koruny poldru nad terénem 8 m. Si¢ka poldru v
korunl 3,5 m, $iSka poldru v path 37 m, délka v korunfd 524 m, sklon navodniho lice je 1 : 3, sklon
vzdu$niho lice 1 : 2. Kota koruny poldru je 535,00 m n. m.

V ose vodniho toku je umistdn Zelezobetonovy vypustni objekt se spodni vypusti DN 1500, ktery ma
na navodni stranf vtokovy objekt do spodni vypusti dlouhy 19,2 m se sedimentalnim prostorem pro
zachyceni splavenin, leslemi a Skrtici deskou. Na vzdusni stranl) navazuje na spodni vypust vytokovy
objekt dlouhy 15,8 m s vyvarem a tlumici deskou. V mistl pravostranného zavazani hrdze do svahu
tdolnice je nouzovy péeliv s pSelivhou hranou délky 70 m fixovanou betonovou sthnou.

Charakteristika suché nadrze

1 Celkovy retenIni objem: 1,378 mil. m*
f  Zatopena plocha (maximalni): 52,5 ha

1 Maximalni psitok do nadrze Qyoo: 63,5 m’s™

1 Transformovany odtok: 3,7m%*

Obr. B.1.4-1: Poldr Dolni Lipka (podklad: Google 2013)
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Charakter zamnru

3A12224.A01

ZamNrem oznamovatele je zlepsit v zatopové oblasti poldru vybudovaného v letech 2005 — 2006
podminky pro rozvoj mokSadnich systémT pSi zachovani ochranné funkce poldru.

Moznost kumulace vlivT s jinymi zadmDry

V dobh zpracovani oznameni nebyly znamy zamBry s potencidlem pS’ip,adnych kumulativnich vlivT.
ZamysSlena vystavba komunikace 1/43 (ndhrada stavajici komunikace Il tSidy) jizn) od Zeleznilni trati

se zamNrem nekoliduje.

Poldr Dolni Lipka je soulasti soustavy vodnich dnl ovlivRujicich odtokové pomDry pSislusné oblasti (viz
obr. B.1.4-2). NavrZzeny zam0r tuto funkci poldru v rdmci soustavy zadnym zpTsobem neovlivni.

potok

suchd nadrz ko\'sw

ip
Dolnf Lipka :
suchd nadrz
Lichkov

suchd nadrz
Kraliky

yozod o008

yozod fyons

Obr. B.1.4-2: Soustava vodnich dil na Tiché Orlici v dotleném tGzemi

(podklad: PovodRovy plan ORP Kraliky)
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B.I.5  ZdTvodnini potSeby zdmNru a jeho umistini vletnN pSehledu zvazovanych
variant a hlavnich dTvodT (i z hlediska Zivotniho prostSedi) pro jejich vybDr, resp.
odmitnuti.

ZdTvodnini zdmDru

Ve stavajici zatoph Lipkovského poldru, ktery byva pravidelnl) zaplavovan, se v soulasné dobl pod
patou hraze tvo$i mokSady s patrnym biologickym vyvojem. Z toho dTvodu byly vybrany tyto pozemky
pro tvorbu dalSich mokSadnich biotopT, které povedou ke zlep$eni biologické hodnoty dotleného
Uzemi z pohledu pozitivniho vlivu na rostliny a Zivolichy, zejména pro obecnl) ustupujici vodni a
mokSadni taxony.

PSehled zvazovanych variant

poldru. Ve variantdch bylo zvazovano rozdhleni prTtokT mezi stavajicim a navrzenym korytem
Lipkovského potoka.

(1) Minimalni vzduti stavajiciho toku - minimalniho vzduti je dosaZzeno navrhem nového koryta tak,
aby nebylo nutné ve starém korytd budovat rozdNlovaci (vzdouvaci objekt). Nové koryto je zalstNno
thsnN (0,1 m) nad UroveR dna stavajiciho koryta a je dimenzovano tak, aby co mozna nejlépe
vyhovhlo pozadavku investora na rozdDleni prTtokT mezi starym a novym korytem v pomBlru 2:1.
Dochazi v&ak k vyraznému zahloubeni do terénu (prTmnrni 1,2 m), kdy $iSka nového koryta na drovni
terénu se pohybuje v prTmiru kolem 11 m (max. 15 m). Navrzené koryto ma $iSku ve dnd 1 m, pSi
prTmNrnych prTtocich bude hloubka vody 0,21 m, sklon dna v mokS$adnich jezircich je roven nule.

(2) Minimalni zahloubeni nového koryta - ve stavajicim korytd je umistlny rozdhlovaci objekt vysky
0,85 m, nové koryto je zaustNno 0,05 m nad Grovni hrany tohoto objektu. Dochazi k vyraznému vzduti
vody ve stavajicim korytl, které se propaguje az do vzdalenosti cca 300 m od rozdnilovaciho objektu.
Pro efektivni pSevedeni prTtokT a rozdileni protékajiciho mnoZstvi do koryt, je navrzeno koryto $iSky 2
m, ve kterém pSi prTmNmych prTtocich potele voda hloubkou 0,15 m. Si¢ka koryta na Grovni terénu se
pohybuje prTmirni kolem hodnoty 8 m (max. 10 m), zahloubeni cca 0,6 m.

(3) StSedni varianta - pro tuto variantu bylo uvazovano s rozddlovacim objektem vysky 0,5 m. PSi
umistini tohoto objektu do koryta by doSlo k optimalnimu rozdileni prTtokT mezi novym a starym
korytem. Vzduti by dosahovalo do vzdalenosti cca 170 m, zahloubeni nového koryta by se pohybovalo
kolem 0,8 m, pSi $iSce koryta na drovni terénu cca 7 m (max. 11 m). Nové koryto méa ve dnl $iSku 0,6
m a je zaustno 0,05 m nad hranu rozdhlovaciho objektu. Kyneta stavajiciho koryta je schopna
pSevést i po umistini objektu prTtoky odpovidajici Qeqq, takZze nedojde k vyraznému snizeni kapacity
koryta.

Jako nejvhodnnjsi Seseni byla zvolena tSeti varianta.
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B..6 Strulny popis technického a technologického Se$eni zamnru

V zéatopN poldru bude vyllendno pasmo $iSky cca 60 m, ve kterém bude navrzena nova trasa mnlkého
koryta. Toto koryto bude vodou z Lipkovského potoka zasobovat mokSadni systém. Ten se sklada
z koryta potoka a ItyS mnlkych prTtolnych nadrzi. Natok do koryta bude $eSen pomoci rozdnlovaciho
objektu v pomNru 2:1 ve prosplch stavajiciho toku. Pro umoznini pSistupu na zemndniské pozemky
na obou bSezich budou v koryth vybudovany dva brody. Napojeni na stavajici koryto bude provedeno
jako balvanity skluz.

Stavajici koryto ma tvar nepravidelného lichobNZniku s kynetou (pro profil v mistd p&Iného Sezu 1 -
v misth navrzeného rozdnlovaciho objektu: $iSka ve dn 1,69 m, hloubka 0,78 m, prTmNrny sklon
svahT 1:1,5) a bermami (PB - vyska prvni lasti 0,32 m, sklon 1:10,6, vySka druhé lasti 0,72 m, sklon
1:2,7; LB - vySka prvni lasti 0,07 m, sklon 1:62,7, vySka druhé lasti 0,9 m, sklon 1:3,3). Celkova
hloubka koryta v uvedeném profilu je 1,82 m, §iSka v hladind 16,77 m. Podélny sklon dna odhadnuty
ze situace (vrstevnice) odpovida zhruba 2,9 %.. Kyneta je kapacitni do prTtoku 2,15 m*/s, koryto je
schopné pSevést cca 22,5 m¥/s.

Objektova skladby zamDru je nésledujici:

SO 01 — Koryto pro dotaci mok$adT vodou

Systém mokSadT bude zasobovan novym korytem, jehoZ trasa je SeSena pomoci protismirnych
obloukT o rTzném polomNru a délce. Celkova délka navrzeneho koryta je 778 m, podelny sklon dna
2%o, avSak v mistech mokSadT mTZe byt navrzen jako nulovy.

SO 02 — MokSad

V ploge revitalizovaného Gzemi budou umistiny celkem Ity$i mokSady, z nichZ jsou dva mokSady
protékané a dva neprotékané. MokSady byly navrzeny do mist terénnich depresi. Dno mok$adT bude
zahloubené zhruba 1 m pod stavajicim terénem a 0,3 m pod Urovni dna koryta nového toku. Sklon
dna mokSadT se pohybuje od 0 do 2 %o, podle realizované varianty zahloubeni koryta. Sklon svahT
mokSadT je prominlivy mezi 1:4 a 1:6.

MokSady budou rTznh velké, dva protékané (60 m x 25 m, plocha 1 265 m” a 53 m x 29 m, plocha 1
185 m?) a dva neprotékané (125 m x 30 m, plocha 3 605 m” a 55 m x 26 m, plocha 1 225 m?).
Celkova plocha navrzenych mokSadT je cca 7 280 m?.

Aby byla umoZznhna pSirozené sukcese, nebude v zajmovém U(zemi vysazovdna zadna vegetace.
MokSady budou slouzit pSedevsim jako klidova zéna pro drobné ptactvo.

V ramci vystavby SO 02 bude provedena skryvka ornice v plo3e cca 7 280 m?, vykopové prace budou
v objemu cca 4 500 m®. VytDZena zemina bude odvaZena na skladku nebo k vyuZiti do vzdalenosti 20
km od zgjmového Gzemi.

SO 03 — Rozdnlovaci objekt

Pro efektivni rozdNleni prTtokT ze stavajiciho koryta bude v Skm 1,242 (dle TPE) Lipkovského potoka
navrzen rozdDlovaci objekt. Tento objekt je navrzen ve tsech variantach, podle poZadovaného
technického SeSeni koryta dotujiciho mokSadni tTnh.

V prvnim pSipadd bude rozdhleni prTtokT SeSeno bez rozdhlovaciho objektu pomoci vhodnh
navrzenych parametrT dotalniho koryta.

Ve druhém pSipadi bude nutné vybudovat rozdnlovaci objekt o vy3ce 0,85 m.

Ve téetim, doporuleném pSipadn bude vybudovan rozdlovaci objekt vysky 0,5 m, Siska v korunf bude
0,5 m, SiSka v pat) objektu 1,5 m, sklon svahT 1:3. Objekt bude mit tvar pSetékané lichobNznikove
hrazky a bude SeSen jako pSirodn blizk& konstrukce tvoSené z kamennych prvkT.

Koryto nového toku bude zaustino 0,05 - 0,1 m nad korunou objektu.
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SO 04 - Brody

Pozemky v zatoph poldru budou dale zemndnlisky vyuZivany a je tudiz nutné zajistit k nim pSistup. Na
novém koryt jsou proto navrzeny dva brody (km 0,050 a km 0,749 dotalniho koryta). Brod bude mit
SiSku 5 m, se sklonem 1:8. Brody budou vhodnl opevniny kamenem.

SO 05 — Napojeni na stavajici koryto
Zphtné napojeni na stavajici koryto je $eSeno pomoci balvanitého skluzu ve sklonu 1:15. Dno nového

koryta (527,77) je napojeno do dna stavajiciho toku (526,91). Stavajici koryto bude v mistl) napojeni
(Skm dle TPE 0,486) dobSe opevnino, stejn jako balvanity skluz.

SO 06 — Kaceni vegetalniho doprovodu toku

Kaceni bude provedeno pouze v mistech konfliktu mezi stavajicim vegetalnim doprovodem a novi
navrhovanymi objekty. Kaceni bude provedeno Setrnl) na zakladn terénniho SetSeni v misth stavby.

Zajmovou oblasti prochazi nadzemni vedeni nizkého naphti. Vedeni k$izi koryto toku tak, Ze nebude
dotlen Zadny ze sloupT vedeni a neni tedy tSeba dnlat pSelozku vedeni. Ve stavajicim Gzemi se
nachézi odvodRovaci melioralni systém, u kterého se pSedpoklada Ze bude dotlen. Vzhledem k tomu,
Ze nejsou k dISpOZICI podrobné udaje o mnozstvi ani pSesné poloze tNchto melioralnich systému, neni
zatim mozné navrhnout pSelozky nebo Gpravy tichto systémT. Dle vyjadSeni vlastnika thchto systémT
(Pozemkovy fond L_eske republiky) se v zajmovém uzemi nachazi take Hlavni odvodRovaci zasizeni,
které je orientalni vyzna!eno v situaci. V pSipadn dotleni tohoto hlavniho odvodRovaciho zaSizeni se
jevi jako nejvhodnhjsi varianta upravit navrhované technické $eSeni s odsunutim rozdhlovaciho
objektu mimo toto zaSizeni. V pSipadn kSizeni vedlejsich melioralniho systému, je vhodné tyto svést
do novh navrhovaného koryta pop$ipadid mokSadT.

B.L.7 PSedpokladany termin zah4jeni realizace zamiru a jeho dokonleni

PSedpokIadany termin pro realizaci zamNru zatim neni stanoven. S ohledem na stupeR projektové
pS|pravy a probihajici komplexni pozemkové tGpravy Ize pSedpokladat, Ze zahajeni vystavby nenastane
dSive nez v roce 2016. Doba vystavby je v soulasné dobh odhadovéana na 6 — 9 mnisicT.

B.1.8 Vyletdotlenych tzemnl samospravnych celkT

Mnsto Kraliky: Mnstsky GSad Kraliky
Velké ndmhsti 5
561 69 Kraliky

Pardubicky kraj: Krajsky GSad Pardubického kraje

Komenského namnsti 125
532 11 Pardubice

B..9 Vylet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich GSadT, které
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budou tato rozhodnuti vydavat

ZamDr podiéha zakonu I. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Sadu (stavebni zékon) ve
znhni pozdNjSich pSedpisT.

V ramci tohoto zakona budou v prTbihu pSipravy zamNru probihat Sizeni o vydani tchto spravnich
rozhodnuti:

. Uzemni rozhodnuti (rozhodnuti o zmNnN vyuZiti uzemi, popSipadn rozhodnuti o zmNnN vlivu
uzivani stavby na uzemi) — Mlsto Kraliky, MDstsky GSad Kraliky, odbor tzemniho planovani
a stavebni Sad

. Stavebni povoleni podle §15 odst. 1 vodniho zakona — Krajsky GSad Pardubického kraje
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B.I.1 PTda

Plocha navrhovaného zamRru lezi na Gzemi katastru Dolni Lipka. Trvaly a dolasny zabor pTdy je
stanoven v Grovni studie proveditelnosti na 35 618 resp. 66 456 m>.

Veskera pTda pSedstavuje ZPF (trvaly travni porost nebo orné pTda), nebudou zabirany pozemky LPF

nebo PUPFL.

Tab. B.11.1/1: Parcely dotlené zamirem (k. (. Dolni Lipka).

3A12224.A01

p. l. Vymbra (m?) Trvaly/dolasny zabor (m?) Druh pozemku
PK 445/2 41 843 0/500 Trvaly travni porost
PK 461/1 54154 16 112/34 088 Trvaly travni porost

536/20 2144 0/2 144 Trvaly travni porost
536/9 1140 0/1 140 Trvaly travni porost
455/9 6366 0/1 050 Trvaly travni porost
536/39 972 0/910 Trvaly travni porost
463 10674 2 252/1 498 Orna pTda
PK 460 9610 3 200/2 250 Orna pTda
PK 486 3032 679/981 Orna pTda
PK 446/1 9867 0/3 810 Trvaly travni porost
PK455/1 37777 13 350/16 750 Trvaly travni porost
PK 459 12149 25/1 335 Trvaly travni porost
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Obr. B.II.1-1: Situace dotlenych parcel v prostoru zamiru

B.Il.2 Voda

Vystavba

PotSeba vody pSi vystavbd se nepSedpoklada ve vyznamném mnozstvi (nevznika pozadavek na trvaly
ani dolasny odbflr vody). Pitna voda bude dovazena balena, bude vyuzivano mobilni socialni
zaSizeni.

MimoSadna potSeba uZitkové vody p$i stavbh (lidthni mechanizace pSed vyjezdem na veSejnou
komunikalni siS) bude Se$ena nakupem a dovozem, pSipadnf vyuZitim vody lerpané po dohodi se
spravcem toku pSimo na mist. Podminky nakladani s vodou budou v takovém pSipadd upSesniny
podle konkrétnich pomDrT tak, aby byly v souladu s platnou legislativou.

Provoz
Bnhem provozu nevznika zadna potSeba nového zdroje vody.

B.Il.3 Ostatni surovinové a energetické zdroje

Vystavba

Materiél pro stavebni objekty bude pSedstavovat zanedbatelnou last objemu praci, viitSinu tvosi zemni
prace. Material bude zajistin stavebnim dodavatelem (nakupem nebo vlastni produkci). Materialové
vstupy pSi vystavbl) maji pSevaznh charakter nakupovanych vyrobkT a stavebnin.
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Energeticka spotSeba pro vystavbu bude pokryta ze zdrojT dodavatele, pSipadnf) nakupem z veSejné
sith nebo vyuzitim vlastni produkce elektrické energie. PSesnnj$i odhad bude mozné stanovit po
pSipadném zpracovani provadici dokumentace, pSedbnzni Ize odhadovat, Ze energeticka narolnost
(obdobné jako u obvyklych stavebnich praci podobného rozsahu) nebude mimo$adna.

Provoz
Vlastni provozovani nepSedstavuje Zadny narok na surovinové zdroje.

B.l.4 Naroky na dopravni ajinou infrastrukturu

Vystavba

Ve fézi vystavby dojde k mirnému zvySeni narokT na dopravni si$ (11/312) z titulu zSizeni a provozu
stavenist. S pSihlédnutim k rozsahu vystavby a olekdvané intenzitl nasazeni mechanismT Ize
odhadovat Ze v 7&4dné fazi vystavby nedojde k nutnosti pSijimat mimoSadna opatSeni ohlednn dopravy.
Maximalni zatizenikomunikaci nepSesahne prvni desitky jizd TNA/den.

Ze stavenist bude pSemistdno cca 10 000 m® materialu, pSevazni charakteru zeminového substratu
(hliny/Stirk/StNrkopisek).

VNtsina stavebnich praci bude probihat na misth bez potSeby mimostavenistni dopravy. PoZzadavky na
jinou infrastrukturu nejsou.

Celkové dopravni naroky stavby na dopravni i jinou infrastrukturu lze oznalit za nevyznamné.
UmistDni zamDru ve vztahu k narodni dopravni siti zachycuje obr. B.1l.4-1, intenzita dopravy podle
posledniho celostatniho slitani dopravy na komunikaci I. 312 je zSejma z obr. B.I.4-2

i E: INTENZITY DOPRAVY
’ 3% NA DALNICICH A SILNICICH 1. TRIDY
SILNICNI SITE CR V ROCE 2005
CELOROCNI PRUMER VE VOZIDLECH ZA 24 h
2 (tisice) VOZIDEL = 0,25 mm

4 2

'3 _— intenzity dopravy v tisicich

o umisténi zaméru

o AR “ A% 68 '\
Jicin 0 Frydek-Mistekh s

7 ProstEjoy
Jihlava - ?lansku ‘j* E

Obr. B.II.4-1: UmistNni zdmNru vzhledem k nérodni dopravni siti a jejimu dopravnimu zatizeni (FSD LR)

14
LY

Pferov g § g
Maladol s R LEE: B s
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Konciny

Séitani dopravy 2010 — hodnoty RPDI [voz/24h]
Séitaci zek &.
Komunikace &. 312
TV (téZka motorova vozidla celkem) 356
0O (opsobnia dodavkova vozidla) 25258
M (jednostopa motorova vozidla)
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Stanowvnik
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Obr. B.I1.4-2: Intenzita dopravy na komunikaci 11/312 v okoli zamBdru (rsD LR)

Provoz

Zamnr nepSedstavuje z hlediska dopravy zadnou linnost, proto nevyvolava zadné nové nebo zvysené
naroky na infrastrukturu. V pSipadd bNzné Gdrzby a prohlidek pTjde o ojedinDIé jednorazove vyuziti
veSejné dopravni sith.
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I UDAJE O VYSTUPECH

B.lll.1 Ovzdusi
Vystavba

Bodové zdroje:

BNhem vystavby bude v prostoru Uprav oblasny provoz rTznych stavebnich mechanizmT podle
pozadavkT postupu praci (bagr, dozer, nakladal aj.). Vzhledem k pSedpokladanému poltu a intenzith
nasazeni stavebni mechanizace a s pSihlédnutim k monitoringu obdobnych aktivit Ize pSedpokladat, Ze
nedojde k dosazeni nebo pSekroleni nNkterého z imisnich limitT.

Liniové zdroje:
Jedinym liniovym zdrojem znelistdni ovzduSi bude automobilovd doprava. Doprava spojend
s vystavbou se odhaduje jako max. 40 jizd TNA na komunikaci 111/312 v obou moznych smRirech.
Vypoltové hodnoty znelisthni stavebni dopravy v takovém pSipadi) budou nésleduijici:

NO,. do 443,2 g/km/den

prach: do 23,8 g/km/den

C.Hy: do 45,3 g/km/den

CO: do 216,2 g/km/den

SO;: do 0,5 g/km/den

Provoz

Zamnr nepSedstavuje zdroj znelisSovani ovzdusi ve smyslu platné legislativy, protoze neprodukuje
Zadné emise do ovzduSi. Zmhna proti stavajici situaci nenastane.

B.lll.2 Odpadni vody
Vystavba

PSi vystavb nebudou bnznh produkovany odpadni vody (vyuZiti mobilnich hygienickych zaSizeni).
Z prostoru zamNru nebude vedena zadn& kanalizace nebo odpad, do recipientu nebude vypoustina
Zadn4 voda.

Provoz

BNhem provozu nebudou produkovany odpadni vody.

B.II.3 Odpady

Obdobi vystavby

ProtoZze pSevaznou last stavebnich objektT pSedstavuji konstrukce s minimalni moznosti vzniku
odpadT, lze olekavat pSi vystavbl) pomirni nizky jednotkovy objem odpadT, pSedevsim kategorie O.
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PSesnou specifikaci mnozstvi a druhT odpadT bude mozné vytvoSit aZz po zpracovani provadiciho
projektu. PSehled olekavanych odpadT a odhad jejich mnozstvi uvadi nasledujici tabulka.

Tab. B.I1.2/1: PSedpokladané odpady a jejich mnoZstvi pSi vystavbh

Kod Nazev odpadu Kategorie | Mnozstvi (t)
150101 | Papirové a lepenkové obaly O/N 0,1
150102 | Plastové obaly O/N 0,1
150104 | Kovové obaly OIN 0,2
150105 | Kompozitni obaly O/N 0,1
150202 | Absorblni linidla, filtralni materidly, listici tkanina a ochranné | N 0,05
odnvy znelistNné nebezpelnymi latkami
170101 | Beton 0] 0,1
170201 | DSevo o 1
170203 | Plasty 0] 0,1
170405 | Zelezo a ocel o) 0,5
170504 | Zemina a kameni bez obsahu nebezpelnych latek 0] 15 000
170904 | SmNsné stavebni a demolilni odpady (neuvedené pod I. | O 1
170901, 170902, 170903)
020103 | Odpad rostlinnych pletiv 0] 2

Lze olekavat take ,péileiitostny vznik obvyklych odpadT] zpTsobeny provozem stavebnich
mechanizmT (napS. vySazené pneumatiky, olejové filtry a pod.). Takové odpady jsou povazovany za
odpady souvisejici s provozem dodavatele stavby (soulasti jeho POH) a nejsou proto uvedeny.

PSedpokIédé se, ze dodavatel stavby bude pSi evidenci a nakladani s odpady postupovat v souladu s
platnymi pSedpisy (nebudou zneSkodRovéany na stavbi).

Obdobi provozu
BNhem provozu nebudou vzhledem k absenci jakékoali aktivity vznikat Zzadné odpady.

B.lll.4 Ostatni (hluk a vibrace, zaSeni, zapach, jiné vystupy)

Hluk
Obdobi vystavby

PSi stavebni linnosti spojené se zemnimi pracemi bude nasazena z hlediska hlukové zatNze bNzna
stavebni mechanizace (pSevazni mobilni zaSizeni).

PSedpoklada se pouziti stavebnich zaéize;ni s nejvysSi produkovanou arovni akustického tlaku mezi
hodnotami 70 — 85 dB (10 m od zdroje), pSipadni ménn.

Obdobi provozu
PSi provozu nebude vznikat hlukova zatNz.
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Vibrace
V obdobi vystavby budou zdroje vibraci zahrnovat pouze nhktera pouzita zaSizeni. Tyto zdroje buN
vyuZivaji vibrace jako soulast pracovniho procesu nebo se jedna o nedilny vedlejsi Gulinek provozu.

Tyto vibrace jsou tedy zahrnuty do pracovnich podminek, obsluhy pouZivaji pSislusné ochranné
pomTcky. Propagace takovych vibraci mimo vlastni stavenistd nebude senzudlni registrovatelna.

Vlastni provoz nebude zahrnovat Zzadné vibrace.

ZaSeni

BNhem vystavby ani bdhem provozu nebudou pSltomny zdroje ionizujiciho zaSeni. Mechanizace
pouzitéa pSi vystavbh nebude produkovat neionizujici zaSeni, resp. spini pozadavky NV 1. 1/2008 Sb., o
ochrani zdravi pSed neionizujicim zaSenim.

Bnhem provozu nebudou 74dné zdroje zaSeni pSitomny.

Zapach

Podle vyhlasky MZP 1. 362/2006 Sb. o zpTsobu stanoveni koncentrace pachovych latek, pSipustné
miry obtNZovani zapachem a zpTsobu jejiho zjisSovani je pSlpustna mira obtDzovani zapachem
pSekrolena vzdy, ,pokud si na obthZovani zapachem stNzZuje vice nez 20 osob a pokud (...) bylo
prok&zano poruseni povinnosti podle zakona, které pSekroleni pSipustné miry obthZovani zapachem
zpTsobilo®.

PSi vystavbh nebudou pouzivany latky s potencidlem pachové zathze. Udolni sedimenty v prostoru
zamlru nemaji natolik zvySeny obsah organickych latek, aby pSi thzbhd a manipulaci mohlo dojit
k nadmBlrnému vyvinu pachovych latek.

Jiné vystupy nez vySe uvedené nejsou olekavany.

B.II.5 DoplRujici udaje

Vystavba ani provoz zamilru nebudou produkovat zadné dalSi vyznamné vystupy do Zivotniho
prostSedi.
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LAST C
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTF¥EDI V DOTLENEM UZEMI

C.1 Vylet nejzavaznhjSich environmentalnich charakteristik dotleného
azemi
Vymezeni dotleného Gzemi

Dotlenym Gzemim se rozumi ve smyslu zékona |. 100/2001 Sb. ,Gzemi, jehoZ Zivotni prostSedi a
obyvatelstvo by mohlo byt zavazni ovlivndno provedenim zamiru nebo koncepce*.

V daném pSipadd je vymezeni dotleného Gzemi pomNdrN jednoduché, protoZe je definovano

rozsahem zemnich praci. Mimo plochy pSimo dotlené vystavbou vliv zdmhru nelze olekavat, resp.
ovlivnini jiz nastalo vystavbou poldru.

Uzemni systémy ekologické stability krajiny

Uzemni systém ekologicke stability (USES) je definovan jako vzajemnh propojeny soubor pSirozenych
i pozmNnNnych, avsak pSirodN blizkych ekosystémT, které udrzuji pSirodni rovnovahu. Rozlisuje se
mistni, regionalni a nadregionalni systém ekologické stability.

Dotlené uzemi zlasti zasahuje do regionalnich a nadregionalnich prvkT USES (dle § 3 zékona
114/92 Sb.), jejich poloha je zSejma z obr. C.1.
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Legenda

Hranice statu 1 [118] Vefejné prospéséné stavby

Zasady uzemniho rozvoje

Hranice kraje

Hranice katastralniho tzemi — [118] Zésad_y th_emnl'ho rozvoje
technicka infrastruktura

[ tranice obee ——— [021] Nadregionalni USES
I:I Hranice uzemi ve spravé ORP 021] Regionalni USES

= Silnice |. tFidy [ ] 0211NRBK - 2 km OP
===== Silnice Il tfidy = e = [119] NRBK - Gizemni plan OP
=== Silnice Ill. tfidy

Mistni komunikace e Zelezniéni trat

Obr. C.1: PSehled prvkT USES v okoli zamilru ~ (UAP obce s rozsiSenou pTsobnosti Kréaliky, 2012)

Zvl&$th chranhna Gzemi, pSirodni parky, vyznamné krajinné prvky, lokality NATURA 2000

ZVIasth chranNna tzemi pSirody jsou velmi vyznamné nebo jedinelné lasti Zivé li nezivé pSirody.
Kategorie zvI4asth chrandnych tzemi jsou definovany §14 zakona I. 114/1992 Sb., o ochran) pSirody a
krajiny, ve zndni pozdnjsich pSedpisT.

Natura 2000 je soustava chrannych tzemi, které vytvaSeji na svém Gzemi podle jednotnych principT
vSechny staty Evropské unie. Cilem této soustavy je zabezpelit ochranu tch druhT ZivolichT, rostlin
a typT pSirodnich stanovis$, které jsou z evropského pohledu nejcennhjsi, nejvice ohrozené, vzacné li
omezené svym vyskytem jen na urlitou oblast (endemické). Soustavu chraninych Gzemi Natura 2000
tvo$i evropsky vyznamné lokality (EVL) a ptali oblasti (PO).

Zamnr leZi v PO Kralicky Sniznik vymezené NV |. 685/2004 Sb. PSedmNtem ochrany ptali oblasti je
populace chSastala polniho (Crex crex) a jeho biotop.

Chranina Uzemi v okoli zamNru jsou uvedena v tab. C.1.

Tab. C.1: PSehled chraninych tzemi v okoli zamNru

Nazev ZCHU Lokalizace (vzdalenost)
NPR Kralicky SnNznik (CZ0530146) 10 km severovychodnl)
EVL Ticha Orlice (CZ0533314) 0,5 km jiznn

CHKO Oirlické hory 9 km severozapadni

Zajmove Uzemi neni v prostorovém kontaktu s zadnym pSirodnim parkem, ftj. s chrannym Gzemim
vyhlasenym za Ulelem ochrany krajinného razu a soustSedinych estetickych a pSirodnich hodnot.

Vyznamny krajinny prvek (VKP) je definovan jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotna last krajiny. PSispiva k udrzeni stability krajiny. Vyznamnymi krajinnymi prvky ze zakona
jsou lesy, ragelini&tn, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Dale jsou jimi jine lasti krajiny, které
zaregistruje organ ochrany péirody jako vyznamny krajinny prvek, zejména mokSady, stepni travniky,
remizy, meze, trvalé travni porosty, nalezisth nerostT a zkamenhlin, umnlé i pSirozené skalni Gtvary,
vychozy a odkryvy.

Dotlené Uzemi je vyznamnym krajinnym prvkem ze zakona (vodni tok a udolni niva).

Z hlediska vodohospodéaSské bilance je zamhr neutralni stejnl) jako z hlediska kvality vody obecnh.
Jediny markantni vliv bude mit rozdileni stavajici upravené vodotele na dva Useky, z nichz novy
bude svym trasovanim simulovat pSirozeny vyvoj koryta.
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Prostor vystavby se nenachazi v zastavném Uzemi obci. Dotlené Gzemi nepats$i mezi oblasti se
zhorSenou kvalitou ovzdusi (OZKO).

V dotleném uzemi se nenachazeji kulturni ani historické pamatky, vzhledem k charakteru zamiru
nelze zcela vyloulit pSitomnost archeologického nalezu, je vSak velmi nepravdipodobny.

Uzemi je zathZovano pouze zemNdNiskou linnosti a dopravou po mistnich komunikacich, neintenzivni
turistikou a nevelkym trvalym osidlenim.

Staré ekologické zathze nebo kontaminovand mista v lokalit ani nejblizSim okoli nejsou. Lokalita
nelezi v poddolované oblasti nebo sesuvném Gzemi.

Extrémni pomiry v dotleném Gzemi nejsou znamy. Za extrémni situace Ize povaZovat povodRové
udalosti, které maji potencial poSkozovat nemovity majetek/pozemky.

C.2 Strulnéacharakteristika stavu slozek Zivotniho prostSedi v dotleném
Gzemi, které budou pravdlpodobni vyznamnD ovlivhiny

Dotlené Uzemi je chrdnino ve smyslu zédkona 1. 114/1992 Sbh.

Ve smyslu uvedeného zakona je kazdy vodni tok vyznamnym krajinnym prvkem. Dalsi VKP v okoli
zamDru pSedstavuji bSehové porosty podél vodotele

Dotleny organ ochrany pSirody (Krajsky GSad Pardubického kraje) vyloulil vyznamny negativni vliv na
EVL, nevyloulil vyznamny vliv na PO Kralicky Snhznik.

Ovzdusi a klima

Posuzované tzemi lezi v oblasti s prTmidrnou rolni teplotou vzduchu 6 — 7°C a rolnim Ghrnem srazek
do 1000 mm. PrTmNrny rolni Ghrn vyparu z vodni hladiny je 550 — 600 mm, prTmBrna rolni rychlost
vitru je 4 az 5 m/s.

Ve smyslu llenDni klimatickych oblasti dle Quitta nalezi tzemi do mirnl) chladné klimatické oblasti C
7, ktera je charakterizovana parametry shrnutymi v nasledujicim pSehledu:

Polet letnich dnT 10az 20
Polet dni s prTmirnou teplotou 10 °C a vice 120 az 140
Polet mrazovych dnT 140 az 160
Polet ledovych dnT 50 az 60
PrTmNrna teplota v lednu (°) -3az-4
PrTmNrna teplota v lervenci (°) 15az 16
PrTmNrna teplota v dubnu (°) 4az6
PrTmNrna teplota v Sijnu (°) 6az7
PrTmnrny polet dnT se srdzkami 1 mm a vice 120 az 130
Uhrn sréZek ve vegetalnim obdobi (mm) 800 az 1000
Uhrn sréZzek v zimnim obdobi (mm) 350 - 400
Polet dnT se snhovou pokryvkou 100 az 120
Polet zatazenych dni 150 - 160
Polet jasnych dni 40 - 50
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Mira znelistDni ovzdusi je objektivnn zjisSovana monitorovanim koncentraci znellséupmch latek
venkovniho ovzdugi (imisi) v pSlzemnl vrstv) atmosféry siti mNSicich stanic, které jsou s ohledem na
pozadavky legislativy situovany pSedevsim ve velkych mistech. PSi hodnoceni kvality ovzdusi jsou
porovnavany zjistiné arovnh koncentraci imisi s pSislusnymi imisnimi limity, pSipadni s pSipustnymi
letnostmi pSekroleni tchto limitT, coZ jsou Grovnh imisi, které by podle platné legislativy tykajici se
ochrany ovzdu$i nemDNly byt od stanoveného data pSekralovany.

V z&jmovém prostoru ani v jeho blizkosti neni provadino mhSeni kvality ovzdusi. Dotlené Gzemi
spada do pTsobnosti stavebniho GSadu Kréliky. Uzemi v pTsobnosti tohoto stavebniho tGSadu neni dle
sdhleni 1. 1 uveSejnDném ve vhstniku MZP, lastka 2 z Gnora 2012 zaSazeno mezi oblasti se
zhorSenou kvalitou ovzdusi (OZKO).

I Uzemi s prekrocenim LV 21.21 %
; area with LV exceedences
— kraje
regfons
obce s rozsifenou plsobnosti
municipalities with extended
competencies

gt N

Obr. C.2.1: Oblasti s pSekrolenim imisnich limitT v roce 2010 (LLHMU) a pozice zamhru
Hluk

Hlukovou situaci v daném misth ovlivRuje pouze mistni Zeleznilni tra$ a komunikace I tSidy. MNSeni
hlukové zathze nebylo provedeno pro absenci chranfnych venkovnich prostorT v dotleném Gzemi.

Vibrace

Vibrace se projevuji pouze v bezprostSedni blizkosti dopravnich tras péi pohybu thZzkych dopravnich
prostSedkT. Rozsah a dopad takovych vibraci je zanedbatelny, ovlivRuje pouze vlastni konstrukce
komunikaci.

lonizujici a neionizujici zaSeni

V dotleném Gzemi nejsou provozovany zadné trvalé zdroje ionizujiciho zaSeni ani Zadna vypoustdni
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umnlych radionuklidT.

Dotlené Gzemi leZi v oblasti se stSednim rizikem vyskytu radonu®. V daném pS$ipadn se jedna o riziko
radonu unikajiciho z horninového prostsedi. Uhrnna gama aktivita hornin orlicko-snNznického
krystalinika v SirSim okoli zamRiru dosahuje hodnot do 100 nGy/h. PSimo v mist zamNiru je vzhledem

k pSitomnosti sedimentérnich hornin Ghrnna gama aktivita podloZi vyrazni niz&i a riziko nizké.

V zdjmovém (zemi nejsou provozovany zdroje elektromagnetického zéSeni, elektrorozvodna si$
nepSedstavuje vyznamnou zatNz.

Jiné vyznamné fyzikalni faktory ovzdusi (nap$. pachové zavady) nejsou znamy a nebyly zjistny.

Povrchové vody

Uzemi je odvodRovano Lipkovskym potokem Usticim do Tiché Orlice. Plocha zamDru lezi v Chraniné
oblasti pSirozené akumulace vod (CHOPAV) Zamberk — Kraliky.

Utvary povrchovych vod v ploSe zamhru a okoli jsou hodnoceny jako pSirozené. Kvalita povrchovych
vod v Sirsim okoli je celkovd hodnocena ve smyslu LSN 75 7221 — Jakost vod — Klasifikace jakosti
povrchovych (viz obr. C.2.2).

Klasiﬁkac;iakosli povrchowch vod podle CSN 757221 =~
AV 1.a 2. tfida '
# 3.tiida
M 4.tida

R Ikt L | 1 Nilra /-;\l S Wi

Obr. C 2.2: Jakost povrchovych vod v zajmovém Uzemi (VUV T.G.M.)

[

Podzemni vody

Dotlené Uzemi spada do hydrogeologického rajonu 4291 Kralicky prolom — severni last.

Hladina podzemni vody je v celém zajmovém U(zemi souvisld a nachazi se pomirn) mNice pod
povrchem. Zastizena byla v hloubkach 1,2 az 1,8 m pod terénem a ustélila se na drovni 0,9 az 1,4 pod
terénem (MedSik, 2001, resp. 2003). UroveR hladiny podzemni vody je v prTbihu roku ovlivRovana
zejména dotaci atmosférickymi srazkami a také momentalnimi vodnimi stavy v Lipkovském potoce, na

! Barnet, I. a kol.: Odvozené mapy radonového rizika ILR 1: 200 000, L.GU 1990, Praha
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které jen s malou lasovou prodlevou reaguje.

PTda a horninové prostSedi

Zajmové Gzemi spada do subsytému Hercynskych pohoSi a leZi v zapadosudetské oblasti. Vlastni
lokalita lezi mezi masivy Kralického SnlZniku a Orlickych hor na jiznim okraji vnitrosudetské panve.

PSedkvartérni podloZi reprezentuji sedimenty néleZici do litofacialni oblasti leské kSidové panve.
Jedna se o turonské vapnité jilovce a slinovce, misty s vloZzkami piskovcT. Jejich povrch se v idolnim
dnh nachazi cca 5 — 6 m pod drovni terénu. Svrchni vrstva thchto hornin 0 mocnosti do 1 m byva
zvitrala do podoby jilovitych eluvii — nizce plastickych, slabh pislitych jilT li slinT. Mocnost tohoto
kSidového souvrstvi se zSejmi pohybuje mezi 3 az 10 m. V jeho podloZi se nachazeji krystalinické
horniny lugika, konkrétnl) orlicko-kladského krystalinika. Zastoupeny jsou pSedevsim dvojslidné ruly,
ménn pak svory, jez tvos$i v rulach vitsinou jen lolky li neprTbNzné polohy. Na kSidovych horninach,
resp. jejich eluviich, misty spolivaji terciérni nesoudrzné sedimenty — hlinitopislité Stlrky, drobné az
hrubé zrnitostni frakce. Jedna se o relikt terciérni terasy s omezenym ploSnym vyskytem.

Kvartérni horniny zastupuiji typické fluvidini sedimenty, pSevazn pisky vSech zrnitostnich frakci,
vitSinou s obsahem drobnych a Z hrubych StrkT polymiktniho slozeni. Mocnost piskT se pohybuje
mezi 2 a 4 m. Ve spodnich lastech Gdolnich svahT (resp. misty i v Gdolnim dni) jsou pSekryty cca do
1 m mocnou vrstvou svahovych hlin, pops. jilT.

Obr. C 2.3; geologicka mapa Sirsiho okoli zamBru B (Leska geologicka sluzba)

Legenda k obr. C.2.3:
Kvartér
Sedimenty nezpevniné: hliny, spraSe, Stlrky, pisky

TSetihory
Sedimenty nezpevnhné: jily, pisky

Mezozoikum
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Sedimenty nezpevnhiné: piskovce, jilovce, opuky

Sedimentarni horniny alpinsky zvrasniné: piskovce, béidlice

Paleozoikum
- Permokarbonské piskovce, slepence a jilovce

- BSidlice, droby, kSemence, vapence
- Fylity, svory

Proterozoikum az paleozoikum

Svorové ruly, pararuly az migmatity
Ortoruly, granulity a pokrolilé migmatity
Svorové ruly, pararuly az migmatity s vlozkami vapencT, erlanT, kvarcitT a amfibolitT

Amfiboly, diabasy, melafyry, porfyry

- Hlubinné magmatity: Zuly

Ekosystémy, fauna a fléra

Pro zjistdni aktudlniho stavu dotleného Gzemi a vyhodnoceni vlivT zadmiru na faunu byly zadany a
provedeny nasledujici prace:

1 Biologické posouzeni zamDru

1 Posouzeni vlivu zdmBru na péeqmnty ochrany EVL a PO soustavy NATURA 2000 podle § 45i
zak. 114/1992 Sh., o ochrani pSirody a krajiny.

Vzhledem k zemNdhiskému vyuZivani pozemk] nebyla identifikovana pSirozena rostlinna
spolelenstva, zastoupena jsou zejména spolelenstva intenzivni) ovlivnina aZ polopSirozena. Pouze
na vlhkych stanovistich byly zjistDny porosty blizici se svazu Calthion, podsvazu Calthenion. Nebyly
Zjisthny zadné vzacné a ohrozené druhy rostlin chranfiné zakonem ani druhy zaSazené do Lerveného
seznamu LR.

Faunu reprezentuje Siroka Skala zivoliSnych druhT zjiSthnd prTzkumem v ramci biologického
posouzeni a doplnfna také Sadou publikovanych tdajT. Celkem byly v zajmové oblasti identifikovany 2
druhy kriticky ohrozené, 10 druhT siln ohrozenych a 13 druhT ohroZzenych ve smyslu stavajici
legislativy.

Podrobna charakteristika uvedenych slozek je obsazena ve vySe uvedenych dokumentacich, které
jsou nedilnou souléasti Oznameni.
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UDAJE O VLIVECH ZAMNRU NA VEFEJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNI

PROSTFEDI

D.1

Charakteristika moznych vlivT a odhad jejich velikosti vyznamnosti (z

hlediska pravdlpodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Klasifikalni hodnoceni jednotlivych viivT v pSedlozeném oznameni a dalsi zakladni parametry pouzité
pro hodnoceni jsou shrnuty v nasledujici tabulce. Vlastni vyznamnost jevu je hodnocena
ItySstupRovou Skalou: zasadni, vyznamny, mélo vyznamny, nevyznamny.

Tab. D.1.1: Pouzité klasifikalni stupnice a hodnoty

Hledisko Kvantifikace Poznamka
Doba trvani Chvilkové Lasovou jednotkou je max. den
Kratkodobé Trvani nikolik tydnT
StSednNdobé Lasovou jednotkou je rok
Dlouhodobé Generalni (25 let)
Trvalé Po dobu trvani objektu/stavby
ZpTsob interakce | PSima Faktor pTsobi pSimo na posuzovanou slozku
Nep$ima Faktor pTsobi prostSednictvim jiné slozky
Pravdipodobnost | Vyloulené NemTZe nastat (pravdipodobnost = 0)
vyskytu

Malo pravdipodobné

Celkovn se nepSedpoklada (p = 0,1 — 0,4)

StSednn pravdipodobné

Pravdipodobnost je reédlna (p = 0,5+ 0,1)

Velmi pravdlpodobné

Celkovn se pSedpoklada (p = 0,6 — 0,9)

Jisté

Nevyhnuteln) nastane (pravdipodobnost = 1)

Vratnost jevu

Vratné

V reédlném lase Ize obnovit pTvodni stav

Lastelnn vratné

Lze obnovit pouze lastelnl nebo pouze nNkteré

Nevratné Plinek je trvaly
Soulinnost Inhibilni Vzajemné pTsobeni snizuje souhrnny Glinek
Indiferentni Faktory se neovlivRuji
Kumulativni Celkovy ulinek se zvysuje linearnn (,slita")
Synergicka Celkovy ulinek se zvySuje exponencialn) (,nasobi*)
Velikost Nulové (V textu jsou pouzity také jiné slovni popisy

PodprTmirné (malé)

PrTmnirné

NadprTmnirné (velké)

Extrémni

v zavislosti na konkrétni velilind, pSipadnn
semikvantitativni vztazné popisy s ohledem na limitni
hranice nebo celkovy rozsah)
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Vlivy na obyvatelstvo, vletnd socialn ekonomickych vlivT

Vlivy zdmNru na obyvatelstvo, pSimé i nep$imé, lze oznalit jako zcela nevyznamné, pouze pSi
provadnini stavebnich praci bude mozné urlité vlivy registrovat.

V souvislosti s realizaci zamNru budou produkovany pSedevsim emise Skodlivin obsaZenych ve
vyfukovych plynech z dopravy TNA po pSijezdovych komunikacich a emise z provozu stavebnich
strojT. Z hlediska moZného vlivu emisi stavebnich mechanizmT je z$ejmé, Ze pSi odhadované produkci
tchto emisi nedojde ke znatelnému zhorSeni kvality ovzduSi mimo vlastni stavenisth. Je velmi
pravdilpodobné, Ze ani nejvySsi hodnoty (ziskané soultem moznych emisi a pozaNovych hodnot) se
nepSiblizi hygienickym limitTm a celkovi pSizniva situace se pSisphvky z provadini zamNru nezmNni.
Pokud jde o mozné Glinky hluku, z odhadu maximalni mozné expozice je zSejmé, Ze v obytném Gzemi
nebudou dosazeny hygienické limity pro denni dobu. V nolni dobh nebudou Zzadné linnosti probihat.
Polet dotlenych obyvatel z hlediska mozného rusivého vlivu na pohodu obyvatel bude v jednotlivych
omezenych lasovych Usecich dosahovat jednotek az prvnich desitek obyvatel.

Vlastni provoz zamiru nevyvolava zadné nové vlivy na obyvatelstvo ze zdravotniho hlediska a mozné
dopady na obyvatelstvo jsou proto po zdravotni strance nulové.

Socialn ekonomické sféry se zamNr prakticky nedotyka, nejsou olekavany zadné vlivy.
Vlivy na ovzduSi a klima

BNhem provadini praci dojde k ovlivndni ovzduSi emisemi stavebnich mechanizmT. Tento vliv byl
odhadnut (porovnanim s obdobnymi zamiry v exponovanych oblastech, pro které byly zpracovany
rozptylové studie) jako velmi maly.

Vlastni provoz nepSedstavuje zdroj znelisSovani ovzdusi — neprodukuje zadné emise.

Viivy na klima z&dmDr nevyvozuje. Provadini nezpTsobi nové vlivy v charakteristikach lokalniho
mikroklimatu, protoZe charakter pSileZitostnh zaplavované tdolni nivy zTstane zachovan.

Zdroje ionizujiciho (radioaktivniho) zaSeni nejsou pouzivany, vlivy ionizujiciho zaSeni jsou tedy
vylouleny. Zamilrem nedojde ke zmhDnD umistini elektrorozvodnych zaSizeni (vzdusna elektricka
vedeni) ve veSeJnD pSistupném prostoru. Nedochazi tedy ke vzniku dodatelnych vllvT v oblasti
neionizujiciho z&Seni. Pozadavky naSizeni vlady 1. 1/2008 Sb., o ochranl) zdravi pSed neionizujicim
zaSenim, v platném znhni, budou dodrzeny.

Vlivy dalSich (neuvedenych) fyzikalnich nebo biologickych faktorT jsou vylouleny.

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Zakladni vliv na povrchové vody nastal provedenim poldru, ktery ovlivRuje pS|rozene prTtoky za
vysokych stavT a zajisSuje tak do znalné miry ochranu Gzemi niZe po toku pSed povodnimi.
Provedeni zdmDru tento vliv Zadnym szsobem nemini. VytvoSeni nového nenapSimeného koryta
umozni za bNznych okolnosti delSi setrvani povrchové vody v daném prostoru. Tento pozitivni vliv
bude vzhledem k rozsahu zdmNru omezeny, soulasnf v3ak s postupnym vytvoSenim a pSirozenou
sukcesi mokSadT zlepsi odtokové pomnry v dotleném prostoru.

Mira ovlivnni podzemnich vod bude rovnlz odpovidat prostorovému rozsahu zdmbBDru a vzhledem
k charakteru pohybu podzemnich vod obvyklému v Gdolnich nivach Ize tento vliv hodnotit jako velmi
maly.

Vlivy na pTdu

Trvaly zabor pTdy provedenim zamDru bude relativn) maly (cca 3,6 ha) a velikosti srovnatelny
s pSirozenym vyvojem v Gdolnich nivach. Na rozdil od pSirozeného vyvoje v daném pSipadi nedojde ke
ztrath pTdy erozi, ale kulturni vrstvy pTdy budou vyuzity.
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Dolasny zabor pTdy bude uveden po vystavbh do pTvodniho stavu.

Bnhem vystavby by mohlo dojit k ohrozeni pTdy pouze pSi vazné havarii stavebni mechanizace. Toto
riziko je velmi malé, potencial znelistdni nizky a prostSedky k SeSeni havarie dostupné na misth.

Jedinym zasahem do horninového prostSedi bude vytvoSeni nového koryta v zatoph poldru odtNzenim
akumulaci sedimentT v rozsahu cca 7 000 m® (po sejmuti ornice v rozsahu cca 3 100 m®).

V prostoru zamflru se nevyskytuji zadné pSirodni zdroje, specifikované jako pSislusna chranina
loZiskova Uzemi. Jiné pSirodni zdroje se v zajmové oblasti rovnNz nevyskytuiji.

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

OvlivnNni bictické slozky Zivotniho prostéedi realizaci zamhru bylo vyhodnoceno v biologickém
posouzeni zamNru na zakladn vysledkT biologickeho prTzkumu a také jako posouzeni viivu zamiru na
pSedmnty ochrany EVL a PO.

Podrobné vysledky biologického hodnoceni, vletn) podminek realizace zadmDru a navrzenych
kompenzalnich opatSeni jsou uvedeny v pSiloze 1. 4 pSedlozeného Oznameni. Hodnoceni bylo
zpracovano na zakladn vysledkT dillich prTzkumT zdjmového Gzemi (botanicky, entomologicky,
ichtyologicky, vertebratologicky prTzkum).

Fauna dotlené lokality nemTZe byt provozem zamniru negativni ovlivRovana. Negativnim vlivem vsak
bude stavebni linnost péi realizaci zamnru. Jako vyznamné a cenné byly identifikovany druhy vazané
na vodni tok (mlhule potolni, stSevle potolni), pro které bude nutné pozadat o vyjimky z ochrannych
podminek podle § 56 zakona 114/1992 Sb. PSi dodrzeni podminek a opatSeni doporulenych
v biologickém hodnoceni (a pSevzatych v tomto Oznameni) nedojde k negativnimu ovlivnini tchto
druhT ani na Grovni jejich lokalnich populaci.

Vliv na fléru bude blhem vystavby velmi maly, protoZze v posuzovaném Uzemi nebyl zjistDn vyskyt
zvI&sth chranNnych druhT rostlin, rovnNZ se zde nenachézeji pSirozena nebo cenna spolelenstva.
V rdmci provozu bude vliv zamNru pozitivni, za pSedpokladu, Ze pSirozenou sukcesi dojde k rozvoji a
stabilizaci mokS$adnich rostlinnych spolelenstev. Kéaceni stavajici bSehové vegetace bude provedeno
pouze v nezbytném rozsahu v mistl) odboleni a zpNtného napojeni navrzeného koryta.

Z pohledu ekosystémT bude vysledny vliv zamBru pozitivni, protoZe dojde k posileni mokSadnich
biotopT v udolni nivl a revitalizaci plochy pTvodn zemNdnisky intenzivnl vyuzivané, meliorované a
dotlené vystavbou poldru.

Vlivy na izemni systém ekologické stability

Zamr pSedpoklada maly pozitivni vliv na Gzemni systém ekologické stability pSedev&im posilenim
zastoupeni mokS$adnich biotopT vAzanych na vodni tok. K negativnimu ovlivndni mTZe dojit pSi
vlastnich stavebnich pracich, kdy Ize olekavat zvySenou hlulnost a lokélni naruSeni vegetalniho
krytu. Tyto negativni vlivy budou dolasné a zcela eliminovany naslednou revitalizaci. Prostorové
parametry jednotlivych prvkT USES, nezbytné k zachovani jejich funklInosti, nebudou realizaci
zamlru omezeny.

Vlivy na vyznamné krajinné prvky, paméatné stromy

Soulasny stav vodniho prostSedi (vodniho toku) je dan pSedchozi technickou Gpravou trasy toku (cca
1975 — 1980) a vystavbou poldru (2005 - 2006). Dotleni toku, ktery vykazuje postupnou
renaturalizaci, bude omezeno na prostor rozdNlovaciho objektu, zajisSujiciho stabilizované prTtokové
pomDry v hlavnim koryth.

Morfologicky a funkInl) nedojde kvyznamnému ovlivnDni Zadného VKP v dotleném prostoru.
Pamatné stromy nebudou Zzadnym zpTsobem dotleny.
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Vlivy na krajinu

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebnich praci Ize olekavat prakticky nulovy vliv na krajinu.
Posileni pSitomnosti pSirodnich (resp. zpSirodndnych) ploch lze povaZovat za pozitivni, tSebaze
rozsahem nevyznamné.

Celkov byl zésah z pohledu vlivu na estetické hodnoty, harmonického mNSitka a vztahT v krajini
vyhodnocen jako velmi slaby. V SirSim krajinném ramci zadmBDr nemTZe ovlivnit celkové vnimani
krajinné scény a narusit pSevaZujici estetické hodnoty krajiny. ZamNr nesniZi vyznam vnimani
pSirodnich dominant krajiny a nijak neovlivni jejich stavajici vyuziti/funkci.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

ProtoZze plocha zdmDru nelezi v zastavllném Uzemi, bude dotleni hmotného majetku minimalni.
Nadzemni elektrické vedeni nebude dotleno, odvodRovaci zaSizeni (meliorace) ve sprav
Pozemkového fondu LR neni podrobnl) dokumentovano a jeho soulasny stav neni dostaten) znam.
Je velmi pravdipodobné, Ze odvodRovaci systém byl negativnl) dotlen pSi vystavbh poldru. PSipadné
stSety se zamNlrem budou $eseny lokalnim zadstNnim jednotlivych prvkT do vodotele, prvky mimo
plochu zdmNru nebudou dotleny.

Kulturni pamatky v dosahu pSimych i nepSimych vlivT za&mbhru nejsou znamy. V pSipadn
archeologického nélezu Ize olekavat, Ze k zachovani archeologické hodnoty postali jeho
dokumentace a vyzvednuti v souladu s platnou legislativou.

D.2 Rozsah vlivT vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Vlivy zdmNru na Zivotni prostSedi Ize celkovl hodnotit jako nevyznamné, rozsah vlivT je olekavan
podprTmNrny (velmi maly).

D.3 Udaje o moznych vyznamnych nepSiznivych vlivech pSesahujicich statni
hranice

PSestoze je zamhr situovan velmi blizko statni hranice, moznost pSeshranilniho vlivu je zcela
vyloulena, protoze je omezena na relativni) kratky Usek toku, ktery je v celém rozsahu vnitrozemsky.

Obdobni etapa vystavby nebude generovat vlivy, které by mohly potencialn) pSesahnout statni
hranici.

D.4 OpatSeni k prevenci, vylouleni, snizentf, popSipadN kompenzaci
nepSiznivych vlivT na Zivotni prostSedi

Ve fazi pSipravy byla znalna pozornost vinovéana ziskani dostatelnych podkladT pro vyhodnoceni
moznych vlivT zamBDru. Byly provedeny dostateln) podrobné prTzkumy vSech makroslozek
ekosystému zachycuijici vSechny vyznamné sezénni aspekty.

Zakladni projektova opatSeni k prevenci, vylouleni, snizeni popSipadd kompenzaci nepSiznivych viivT
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spolivaji v thchto oblastech:
1 vybDr optimalni varianty rozdileni prTtokT mezi stavajici a nové koryto
1 navrh pSirodn blizkého prTbnhu trasy nového koryta a mokSadnich ploch

Bnhem vystavby budou uplatnina standardni opatSeni vyplyvajici ze stavajici legislativy. Nad ramec
takovych opatSeni musi byt nasazena mechanizace ve velmi dobrém technickém stavu, aby byla
pokud mozno vyloulena nutnost servisu bldhem provadini praci. VymNna pracovnich naplni nesmi
byt provadina na stavenisti. Pokud bude nutny zasah pojizdné dilny, musi byt vytvoSeny podminky
pro spolehlivé zachyceni UkapT a UnikT pracovnich kapalin nebo PHM.

OpatSeni pSedpokladana ve fazi vystavby zamNru jsou nasleduijici:
1 nalasovani zasahT do prostSedi mimo obdobi reprodukce (obecnfd mimo 1. 4. a7 31. 7.)
1 kéceni dSevin provadit mimo vegetalni obdobi (tj. v dobh od 1. 10. do 31. 3.)
1 zemni prace provést bdhem podzimni a zimni sezény (tj. v dobl od 15. 8. do 1. 4.)
1

bhem praci zajistit biologicky dozor odborn) zpTsobilou osobou (neni nutné v obdobi od 1.
11. do 15. 3.)

dodrzeni podminek stanoviska organu ochrany p$irody k zasahu do VKP

7 pled zahajenim praci zajistit odlov mihuli a ryb a jejich transfer do vhodného Useku
neovlivnného stavebnimi pracemi

1 minimalizovat produkci zakalu ve stavajicim toku (technologické pSestavky)
Olekéava se, ze dalsi opatSeni mohou byt navrzena/pozadovéana bhem dalsi pSipravy zambru.

Pro fazi ,provozu® zamnru nejsou konkrétni opatSeni navrzena, protoze se pSedpoklada samovolny
pSirozeny vyvoj na revitalizovanych plochach. Pouze rozdhlovaci objekt bude podiéhat bNZnému
monitoringu a pSipadné udrzbh jako kazdé vodni dilo dané kategorie.

==

Postaveni zamhru s ohledem na ramcovou smirnici o vodach

SmRrnice 2000/60/ES z 23. 10. 2000 (dale jen SmNrnice) stanovi ramec pro linnost llenskych statT
v ochran) vod, kterd ma zejména zabranit dalsimu zhorSovani jejich stavu a podpofSit jejich udrzitelné
uzivani. P$i uskutelRovani programT opatSeni uvedenych v planech povodi jsou pro povrchové vody
stanoveny ltySi environmentalni cile. Posuzovaného zamhru se zjevnh tyka bod (i):

1 Provést opatSeni k zamezeni zhorSeni stavu vSech Gtvar] povrchovych vod (s vyhradou
dolasného zhor$eni z dTvodT pSirodni povahy nebo vy3$si moci, jsou-li spindny urlité
podminky nebo jsou-li tyto zmNny obsazeny v planu povodi a ulinlny vSechny schTdné kroky
k omezeni, jestlize zmNhny vyplyvaji z nadSazeného veSejného z&jmu, nelze cile splnit
z dTvodT technické neproveditelnosti nebo pro nedmNrné naklady apod.)

V tomto ohledu neni povinnost llenského statu dotlena, protoZze se zamNrem je spojeno potencialni
zlepSeni stavu vodniho Gtvaru (revitalizace), zhorSeni stavu se neolekava v zadném ze sledovanych
parametrT.

DalSim environmentalnim cilem Sm0rnice tykajici se zam0ru je (iii):

f  Zajistit ochranu a zlepSeni stavu vSech umDlych a silnl ovlivnnych vodnich utvarT s cilem
dos&hnout dobrého ekologického potencidlu a dobrého chemického stavu povrchovych vod
nejpozdhji do 15 let ode dne vstupu smirnice v platnost, v souladu s ustanovenimi podle
pSilohy V, s vyhradou prodlouzeni IhTty (...)

Dobry ekologicky potencial silnf) ovlivnDnych nebo umnlych vodnich dtvarT je pSitom definovan
pSilohou SmNrnice tabelarnn:

SloZky biologické kvality Existuji slabé zmnNny hodnot pSislusnych sloZzek biologické kvality
v porovnani s hodnotami odpovidajicimi maximalnimu ekologickému
potenciélu.
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Hydromorfologické slozky ~ Podminky v souladu s dosazenim vySe uvedenych hodnot pro slozky
biologické kvality.

FyzikalnnD-chemické slozky (neuvedeno)

VSeobecné podminky Hodnoty fyzikalnf) chemickych sloZek jsou v rozmezi stanoveném tak,
aby byly zabezpeleny funkce ekosystétmu a bylo dosazeno vyse
specifikovanych hodnot pro slozky biologické kvality.

Teplota a pH nepSekraluji rozmezi stanovend tak, aby byly
zabezpeleny funkce ekosystétmu a bylo dosazeno vyse
specifikovanych hodnot pro slozky biologické kvality

Koncentrace Zzivin nepSekraluji Grovn stanovené tak, aby byly
zabezpeleny funkce ekosystétmu a bylo dosazeno vyse
specifikovanych hodnot pro slozky biologické kvality

V tomto ohledu je cilem za&mDru jednoznalnh zlepSeni ekologického potencialu vodniho toku
v prostoru zamniru.

D.5 Charakteristika nedostatkT ve znalostech a neurlitosti, které se vyskytly
pSi specifikaci vlivT

Pro ziskani zpracovanych informaci byly pouzity podklady uvedené v textu, literarni ddaje a citované
informalni zdroje. Kameralni zpracovani UdajT bylo provedeno reSerSni formou. Vychozimi
pSedpoklady byly aktualni Gdaje o stavu jednotlivych slozek Zivotniho prostSedi v zajmovém Gzemi.

Technické SeSeni za&mhru bylo posuzovano v podobl, jak ji zachycuje dokumentace Studie
proveditelnosti revitalizalnich opatSeni a zprTchodnfni migralnich pSekazek — IV etapa Poldr Dolni
Lipka, revitalizace v zatopl ID 5 (LA110131) zpracovana v roce 2013 (Péyry Environment a. s., Brno).

Objemy a plochy péipravovgného zamDru byly ziskany v grafickém prostSedi CAD na podkladu
aktuélniho zamNSeni terénu. Udaje o parcelach byly pSevzaty z veSejné databaze LUZK.

Geotechnické hodnoty materidlT pro vystavbu byly ziskany z provedenych archivnich prTzkumT.
Hydrologické tdaje byly ziskany ze zdrojT s udaji LHMU.

Biologicky prTzkum byl proveden pSimou metodou liniového transektu zajmové plochy, vizuélni, pSip.
akustickou detekci a vyhodnocenim pobytovych stop.

Zbyvajici hodnoceni byla provedena obvyklymi metodami srovnani stavajiciho a olekavaného stavu,
pSipadnh s vyuzitim expertnich odhadT, extrapolaci nebo interpolaci.

Protoze zam0r je ve fazi pSipravy dokumentace pro Gzemni Sizeni, neni mozné s absolutni pSesnosti
vylislit nNkteré ukazatele, zejména tykajici se vystavby (nap$. objem thzeného materialu). Je to bhzna
situace, souvisejici s postupem pSipravy zamniru (podrobnnjsi stupnh projektové pSipravy). V daném
pSipadn mozné zmNny nemohou vyznamnh ovlivnit pSedloZené hodnoceni, protoZe budou z hlediska
celkového rozsahu stavby a pevnl) stanovenych parametrT navrhu zcela nepodstatné. PSi posuzovani
byly hodnoceny vzdy maximalni mozné zasahy/objemy/nepSiznivé podminky aj.

Neurlitosti v detailnim popisu vodniho prostedi souvisi stim, Ze jde obecnd o velmi dynamické
prostSedi ovlivRované kromh hydrometeorologickych jevT také klimatickymi charakteristikami a jejich
vyvojem a také antropogennimi vlivy provadinymi v rozsahu povodi.

OZN_Lipka.doc strana 34 z 41



Poldr Dolni Lipka, revitalizace v zatopld

3A12224.A01

LASTE
POROVNANI VARIANT FESENi ZAMNRU

ProtoZe cilem zamhru je posilit pSirozeny vyvoj mokSadnich biotopT v zatoph existujiciho poldru, je
varianta lokalizace bezp$edmhtna.

V ramci technického SeSeni byly posuzovany tSi varianty provedeni rozdnlovaciho objektu a distribuce
prTtokT ve vodoteli mezi stavajici a navrzené koryto (viz kap. B.I.5). Porovnani jednotlivych variant
bylo provedeno nejen z technického a provozniho hlediska, ale zejména s pSihlédnutim k rozsahu
mozného ovlivnini stavajiciho toku a potencialu vzniku mokSadnich ploch v okoli navrzenych tTni.

Zvolena byla varianta s minimalnim dotlenim stavajiciho toku a optimalnim tvarovanim nového koryta
a prTtolnych i neprTtolnych tTni.

Nulova varianta

Nulovéa varianta pSedstavuje zachovani soulasného stavu, tj. existenci poldru ve stavajici podobh se
stabilizovanou vodoteli v zatopl, jejiz renaturalizalni potencial je omezeny pevnym trasovanim, a
zemNdNIsky obhospodaSovanymi plochami.

Srovnani variant

PSestoze s aktivni variantou jsou spojeny lokalni dolasné negativni vlivy vyplyvajici ze stavebni
linnosti, je na druhe stranf spojena s celkovym zlepSenim dotleného prostoru z pohledu pozitivniho
vlivu na rostliny a zivolichy, zejména obecnl ustupujici vodni a mokSadni taxony.

Nulovd varianta znamena nulové negativni vlivy (absence stavebni linnosti), na druhé strani
ponechava celkem nizkou hodnotu zgjmové plochy.

Z hlediska celkového srovnani obou variant je nutné srovnat vysledné vlivy. Srovnani nulové a aktivni
varianty je shrnuto v tab. E/1.

Tab. E/1: PSehled vyslednych vlivT aktivni a nulové varianty - srovnani

varianta aktivni nulovéa
Vlivy na obyvatelstvo Nejsou Nejsou
Vlivy na ekosystém Mimn pozitivni (posileni mokSadniho biotopu) | Neutralni
Vlivy na vodni zivolichy Mimn pozitivni (rozsiSeni stanoviss) Neutralni
Vlivy na PO (pSedmnt ochrany) Mirnh pozitivni Neutralni
Vlivy na EVL (pSedmnt ochrany) | Neutrélni Neutralni

Z uvedeného srovnani je zéejmé, Ze z dlouhodobého hlediska je vhodnhjsi aktivni (navrzena) varianta
zamDru.
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LASTF
DOPLcUJICI UDAJE

ZamNr Poldr Dolni Lipka, revitalizace v zatopl) je soulasti akce ,Studie proveditelnosti revitalizalnich
opatseni a zprTchodnini migralnich pSekazek na vodnich tocich, které jsou uvedeny v programu
opatSeni Planu oblasti povodi Horniho a stSedniho Labe".

Obr. F.1: Celkové situace navrzeného zambiru (Poyry Environment, a. s.)
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LAST G

VSEOBECNN SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Popis technického SeSeni

V zéatopl) stavajiciho poldru Dolni Lipka bude vyllendno pasmo $isky cca 60 m, ve kterém bude
provedena nova trasa milkého koryta. Toto koryto bude vodou z Lipkovského potoka zasobovat
mokSadni systém, ktery bude zahrnovat Ity$i mnlké nadrze (prTtolné i neprTtolné tTnN). Natok do
koryta bude Se$en pomoci rozdhlovaciho objektu v pomiru 2:1 ve prosplch stavajiciho toku. Nové
koryto v zatoph) bude u hrdze poldru opht zadstdno do pTvodniho toku. PrTtokové pomDry
v Lipkovském potoce mimo plochu zamhru se nijak nezmNni, v ovlivnlném Useku bude zachovéna
vNtSina stavajicich prTtokT.

Celkovy zabor pozemkT pro revitalizalni opatSeni bude zhruba 3,6 ha, dolasny zé&bor po dobu
vystavby bude 6,6 ha. Pozemky dolasnh dotlené vystavbou budou uvedeny do pTvodniho stavu.

Pro umoznhni pSistupu na zemNdNIské pozemky na obou bSezich budou v novém koryth vybudovany
dva brody. Napojeni na stavajici koryto bude provedeno pomoci balvanitého skluzu.

Nove koryto Mokrad
3 i = ) ] i I d ] } }
- % ) = ! ,l
Obr. G.1: P®Iny profil v misth jednoho ze Ity$ navrzenych mok$adT (Pbyry Environment, a. s.)
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Obr. G.2: Provedeni nového koryta (P6yry Environment, a. s.)
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Hodnoceni vlivT zamDru

BNhem provadnni stavebnich praci budou negativni vlivy zpTsobené linnosti stavebni mechanizace
omezeny na vlastni plochu zamNru a jejich vliv v 2adném pSipadn nezasahne obyvatelstvo v okolnim
Gzemi. Nebudou pSekroleny hygienické limity pro GroveR hluku ani pro zneli$tni ovzdusi (prakticky
se tmto limitnim hodnotam ani nepSiblizi). Zatizeni mistni komunikace ani p$i maximaini koncentraci
praci nepSesahne prvni desitky jizd nakladnich automobil T denni.

Vliv na zivolichy a rostliny bude v nkterych pSipadech mirnf negativni (pouze v obdobi vystavby).
Tento vliv bude aktivnd omezovan nalasovanim praci a organizalnimi opatSenimi. Vysledny vliv na
Zivé slozky pSirody bude pozitivni, protoze po ukonleni stavebnich praci dojde k Zadoucimu zpestSeni
biotopT v zétoph stavajiciho poldru, rozsiseni vodniho prostSedi v Gdolni nivd a celkovému posileni
mistniho ekosystému.

Z hlediska unosnosti Zivotniho prostéedi nepSesahuji vlivy pSi provadini zamnru miru stanovenou
zakony a jinymi pravnimi pSedpisy, pSipadn) normami. Zamir proto nevyvola pSekroleni nosnée
zathDze GUzemi ani vyznamné zmDny v dillich charakteristikach prostSedi.

Zamhr je hodnocen (za pSedpokladu dodrzeni podminek uvedenych v pSedloZzeném oznameni) jako
akceptovatelny (v dobi vystavby) a pozitivni (po dokonleni).
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LAST H

PFILOHY

1. VyjadSeni Krajského GSadu Pardubického kraje, OZPZ — odd. integrované prevence ze dne 26.
8. 2013 1. j. KrU 59232/2013 OZPZ OIP, podle nhhoZ zamNr naplRuje dikci bodu 1.4 (Upravy
tokT a opatSeni proti povodnim vyznamni minici charakter toku a raz krajiny), kategorie I,
pSilohy 1. 1 k zakonu.

2. VyjadSeni uSadu tzemniho planovani Mistského tSadu Kréliky k zamhru z hlediska tizemniho
planovani ze dne 24. 1. 2013

3. Stanovisko organu ochrany pSirody Pardubického kraje o vlivu zamBru na evropsky vyznamné
lokality a ptali oblasti ze dne 4. 9. 2013

4. Biologické posouzeni zdmRru — Poldr Dolni Lipka, revitalizace v zatoph, (Mgr. Radim Kolvara,
15. 9. 2013)

5. Poldr Dolni Lipka, revitalizace v zatopl ID 5 (LA110131), Posouzeni vlivu zamBru na
pSedmDty ochrany evropsky vyznamnych lokalit a ptalich oblasti soustavy NATURA 2000
podle 845i zak. 114/1992 Sh. v platném znini (RNDr. Tomas Kuras, Ph.D., 15. 10. 2013)

6. PIna moc pro akci ,S