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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma

Jiti Kubét, fyzick& osoba

2. IC

150 10 899

3. Sidlo (bydIi5t)

Smetanova 179, 535 0kdhy

4. Jméno, Fijmeni, bydlisté a telefon opravréného zastupce oznamovatele

Ing. Radek Pisa

Konzultaini, projektova a inZenyrskannost v oblasti ochrany Zivotniho preeti
Konetna 2770, 530 02 Pardubice

IC: 601 37 983

tel.: 466 536 610

e-mail: info@radekpisa.cz

www.radekpisa.cz
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B. UDAJE O ZAM ERU

B.l ZAKLADNI UDAJE

V sowasné dob se na mist zangéru nachazicerpaci stanice paliva LPG, spak s malym
pristteSkem jako vydejnim mistem a stojanem ke&esta LPG DPC 050 LM Nuovo Pignohe
Soutasti je dale hika pro obsluhu. Ve stavajicim stavu jsou zde umystiw nadzemni nadrze o
objemu 5 M na LPG a drobny prodej propan-butanovych lahvivdNe uvazovano roz&nicerpaci
stanice, které bude sfiwat ve vystavh nového kiosku (obchod, pokladna, kangetklad, socialni
zaizeni), umisini novych kombinovanych stojama pohonné hmoty, zdsEeni st&eci plochy,
ostatni manipukni plochy a komunikaci a zejména pak ugristdvou nadrzi na pohonné hmoty o
objemu 2 x 60 i) které budou &ené na d¥ a i ¢asti a budou slouzit ke skladovani paliva Natural
95, Natural 98 a Diesel.

B.l.1 Néazev zan¥ru a jeho zatfazeni podle ilohy ¢. 1zakona¢. 100/2001 Sb.

Nazev zarru: RozSieni stavajiciéerpaci stanice LPG o nové pohonné hmoty — Valy ufBloute

Zarazeni zardru podle gFilohy ¢. 1 zdkona¢. 100/2001 Sb., v aktualnim &ni:

Zamer je posuzovan podle bodu 108kladovani vybranych nebezpgch chemickych latek a
chemickych fpravk: (vysoce toxickych, toxickych, zdravi Skodlivyciravich, drazdivych,

senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennichjctoypch pro reprodukci, nebezfrg/ch pro Zivotni

prostedi) a pesticid v mnoZstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv, farmacegtibkvyrobk, barev a lak

v mnoZstvi nad 100 kategorie Il, dle filohy ¢.1, zakona&. 100/2001 Sb.

B.l.2 Kapacita (rozsah) zanéru
Zarmgrem investora je rozZ&ni stavajicterpaci stanice paliva LPG o dalSi pohonné hmosrykti
budou paliva Natural 95, Natural 98 a Diesel. Zabude umisin po praveé stransilnice 1/2 ve sréru
do obce. Satésti stavby budou nésledujici objekty:

= obchod a pokladna

= kancel&

= sklad

» socialni zéizeni

= ocelova konstrukce

= délené uskladovaci nadrze na palivo

» inZenyrské s&

» Ucelové komunikace
ObsluZny objekterpaci stanice budelén na d¥ ¢asti a to v prvnéasti obchod a pokladna a v druhé
¢asti pak kancefa sklad a socidlni ¥&eni. Uskladovaci nadrZze budou provedeny jako

dvouplagové, podzemni s kapacitou 2 x 6G e budou dleny jedna na dva druha nait ¢asti,
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piicemz jednacast bude slouZit jako Gkapova nadrz. Dale buide PHM vybavena dima
oboustrannymi kombinovanymi vydejnimi stojany sejyd pistoli vybavenou elektronickou regulaci

odséavani par Il. stugn

Objem nadrzi na pohonné hmoty (Natural 95, 98, Di#fs kapacita 2 x 60 M
Natural 95 55
Natural 98 30
Diesel 30
Prostor na Ukapy 5n?

Pozn.: D¥lici pricky v nadrzich Ize fzpisobit dle aktuélnich pozadavla ovlivnit tak aktualé skladované
mnozstvi pohonnych hmot. VySe uvedené hodnotjepboin ze zjsohi rozdtleni pohonnych hmot v nadrzich a

toto roza’leni je pouzito pro dely posouzeni.

Piedpokladané mnoZstvi pohonnych hmot za:rok celkem 1 825 #Afrok
Natural 95 800 Afrok
Natural 98 80 fhrok
Diesel 525 nt/rok
LPG (stavajici) 420 riirok

V rdamci uvaZzovaného za#nu dojde k umiséni stavby roz¥ené cerpaci stanice na pozemky
p.¢. 304/28 a pt. 304/20 v k.u. Valy nad Labem:

Plochare$eného tuzemi 1922
Obestavny prostor 320 m
Zasta¥na plocha 92,20 M
Uzitna plocha 72,24 m

UvaZovand provozni doh#erpaci stanice PO - PA, 7 - 19 hod.
Piredpokladané péty pracovnilé Predpoklada se obsluha z&m dwma pracovniky.

Piehled provozovatél(investotui) Jedinym uZivatelem a provozovatelem zém po

uvedeni do provozu budouila Simona Kubétovi

B.1.3 Umis&ni zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)

Katastralni tzemi: Valy nad Labem [776769]

Obec: Valy

Kraj: Pardubicky

Misto zangru: Obec Valy

Charakter stavby: Stavba rdéesicerpaci stanice

Pozemky: [&. 304/20 orndida (zemtdélsky padni fond) 1189 rh

p<. 304/28 ornaida (zemnddélsky padni fond) 733 rh

10
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Obr. 1 — Umisini zan@ru

Piistup na pozemky a k objektu
Pristup na pozemky a k objektu je veden sjezdem In&esil/2 Pardubicka (Pardubice o).

Sjezd keerpaci stanici a vyjezd bude zachovan stejny@isapem jako doposud.

B.l.4 Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zandry

Zamerem investora je roz&ini ¢erpaci stanice na LPG o dalSi pohonné hmoty a souvisejici
celkové roz&eni obsluznych objektcerpaci stanice. V blizkosti z&m se nenachézi zadné dalSi
objekty, které by mohly{sobit s uvazovanym zamem kumulative.

V tomto pipad se tedy nejedna o kumulaci s jinymi zfyn V doke zpracovani oznameni nejsou
vV ramci procesu posuzovani vliva zivotni prosedi projednavany v dané lokélizadné dalsi
zaméry s moznym kumulativnim vlivem. Oznamovateli daleni znamo, Ze by v d@ném uzemi
byly v sokasné dob projednavany jiné zagny s vyznamnym vlivem na Zivotni présti, které

by mely byt sowasti tohoto posuzovani.

B..5 Zdavodnéni potieby zandru a jeho umisini, véetné pirehledu zvazovanych variant a
hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho prostedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Zamgrem investora je roz%ni nabidky pohonnych hmot pro automobily osobn@akladni v dané
lokalité, ktera je velmi intenzivhvyuzivana jako dopravni spojnice metePBwi a Pardubicemi. Ve
stavajicim stavu investor prodava LPG a propanlowiarahve. Zagrem je tutocinnost rozSit a
nabidnout tak zakaznikn vice sluzeb, zagstnaném kvalitni zazemi a spalaosti moznost blizkého
naterpani pohonnych hmot.

Zamer se nachazi v okrajov#sti obce Valy v blizkosti silnice 1/2. V z&mi je zvaZzovana varianta

nulové (tzn. stavajici stav) a varianta se &@m, jinak neni uvazovano jinych variant.

11
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B.1.6 Struény popis technického a technologickéhbeSeni zaniru
Zanerem investora sgdva v rozsfeni stavajicterpaci stanice LPG o dalSi pohonné hmoty, kterymi
budou Natural 95, Natural 98 a Diesel. &sii stavby budou nasledujééisti:

= obchod a pokladna

=  kancel&

= sklad

= socialni zéizeni

= ocelové konstrukce

= délené uskladovaci nadrze na palivo

* inZenyrské s#

=  (¢elové komunikace

B.1.6.l. Stavebniéast

Zamer se nachazi v katastralnim GUzemi Valy nad Labexho imisini je na pozemcich 304/20 a
304/28. Celkova zastama plocha bude 92,20%m uzitna plocha 72,243mTerén pozemkje v této
casti téngt v roving. Urbanistické a architektonickéSeni bylo zvoleno v souladu s okolni zastavbou.
Tvary objekti jsou obdélnikové a respektuje povolené odstupgoadednich parcel. Vlastni kiosek je
pak @izemni, nepodsklepena stavba, o ré@moh 10 x 8,5 metru s vySkou 4 metry. Pro ostatni
pohonné hmoty bude tedy ungisa v podzemngasti dvojice dvoupld®vych nadrzi 2 x 60 fna
Zelezobetonovych zakladovych pasech. Nadrze bundstimy v mist zelené plochy podél silnice —
viz situace v filoze. Zde pak bude ro¥h nad povrch vyvedeno i odvzdé#in rozvodi DN 80.

Souasti zansru bude také reklamni pouta nabidkou a cenami prodtld vySce cca 10 meitr

DalSi apravy stavajiciho arealu budou sfiwat v nasledujicich bodech:

= Zemni prace -stavba je realizovandast&éné na zelené louce. Bude tedy nutné proveést
sejmuti ornice a to vtlodée cca 120-150 mm. Terén se nachazi véndanéru téner
v roving. Zemina bude vyuZita k obsypani zakladovych katksir po provedeni vykdppro
zaklady ocelovych slodp Vykopy pro zakladové pasy je nutné svahovat v@zan:1,5. Po
vyzrani zabetonovanych privibudou roveZ tyto prostory obsypany zeminou. Sasré pak
bude provedeno vyhloubeni kaindro poloZeni technologickych trubek mezi stojestgeci
Sachtou a nadrzemi.

= Dispozini FeSeni kiosku —kiosek bude rozflen do dvoucéasti na obchod s pokladnou a
provozni ¢ast. V rdmci obchodu je uvaZzovan reégndrobny prodej autdfsluSenstvi a
trvanlivych potravin. Provozniast kiosku bude twena kanceld sklade a socialnim
zaizenim. Od stojah budou ze severni strany objektu vedeny posuvnéeda protjSi
straré objektu pak budou row dalSi dvée pro vstup z objektu na zpevou odpdivaci

plochu za objektem. Socialnitzzeni pro véejnost je navrzeno odéné pro muze (1 500 x

12
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1 250 mm, vySka 3 m), Zeny a ZTP (2 000 x 1 700 myaka 3 m). Socialni #&eni budou
pristupné zveti ze zapadni strany kiosku. Dale se v objektu madhazet hygienické zazemi
pro zandstnance, obsahujicigdsh s umyvadlem a kabinou s vlastnim WC. Samostatie
bude feSena uklidova komora s vylevkou a skladésticich prostedki a poniicek. Do
sociélnich z&zeni bude zajigh privod teplé vody z vodovodnittadu, tepla voda je zaj&ta
malym piatokovym olfivacem u kazdého umyvadla a vylevky.

= Zakladové konstrukce- kiosek bude zaloZen na betonovych pasech, ktetéubbetonovany
do vykopu pimo na stavenisti z betonu. Po celém obvodu stdwye ped zahajenim
betonovéani poloZen zemnici pasek a zgjifirostup kabelu elekny, piivod vody a odvod
splaskovych vod. Rowi pak bude poloZena vhili kanalizace a rozvody. Nad Grovni terénu
budou zakladové pasy bedhy, nebo vyzény z betonovych tvarnic (tzv. ztracené b&un
Sloupy gistreSku budou zaloZzeny na Zelezobetonovych patkadtiad@ é rosSty pro ulozeni
dvou kusi nadrZi jsou row¥ betonové s vyztuzi. Seasti zansru bude tzv. totem — reklamni
pouta& s nabidkou a cenami prodtikdb vySce cca 10 méir Ten bude row¥ uloZen dle
zvoleného typu a rowi bude zabetonovan. Potrubni vedeni pro pohonnéyhimadou
zabetonovany a zasypany. VeSkeré konstrukce budouprpvadni radre uzemrny
zemnicim paskem a propojeny s centralni zemnicitaeou celé stavby.

= Nosna konstrukce, gecha, podlahy —nosna konstrukce kiosku bude itgpa stnami
z cihlovych tvarnic. Vnitni pricky budou pak rové# tvareny cihlovymi tvarnicemi. fklady
budou s vloZzenou izolaci, nad dre a vylohami tvéeny valcovanymi | profily. Cely objekt
pak bude svazan betonovynineem. Stecha kiosku bude tvena dewenymi ptihradovymi
vazniky a bude pultovd. Naé¢nbudou montovany vad odolné desky s nalepenym
polystyrenem. Naslednbude stecha pobita prkny a oplechovana. Konstrukdecsly je
lehka, skladana, bez mokrého procesu. Stropy budaiena sadrokartonovymi deskami.
Podlahy budou tv@ny betonovou deskou s tepelnou izolaci.
Ocelovy fistteSek bude mit nosnou konstrukci z ocelovyaiihradovych vaznik a
ocelovych ty¢i pritezu U. Sloupy pak budou tkeny ocelovymi tyemi pititezu |. Stecha
pristeSku bude ze Sirokych ohybanych ocelovych profibboustran& pozinkovanych.
Prajezdny profil je feSen na 4,5 m¢imz umozuje bezpény prijezd i pro nakladni
automobily. Povrch podifstteSkem bude izolovany krystalickym &é&m, vyspadovany do
sttedu plochy krefyzi a odtud budouipadné Ukapy svedeny do Ukapové nadrze — viz
nasledujici kapitola. Pod stavajici nadrzi LPGlgelpa vyStrkovana. Povrch po uloZzenych a
zasypanych nédrzich ostatnich paliv bude nasledtraviin. Prostor okolo kiosku bude
opaten zadmkovou dlazbou, dle situaceiilqze.

= Uprava povrclk — vnittni prostory budou opgny Stukovou dvouvrstvou omitkou a

vybilenim. VrEjSi omitka bude probarvena v celé titees Barevné provedeni buder@gréno
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dle rozhodnuti investorar@d vlastni realizaci. Ocelova konstrukce bude ¢bvopatena
nagrem.

=  Oswtleni a vypl&F — kiosek bude &hem dne osstlen prosklenymi ghami a okny. Pouzity
budou pevazré plastovd okna a vyklady s vakuovanym dvojsklerterahtivie mohou byt
vyuZity ocelové s plastovou vykladkou.étvani bude zajigho pirozenou cestou okny,
automatickymi dvoukdlymi dvermi kiosku, sklagcimi okny, nadsgtliky u sociélniho
zaizeni. Dale budou prostory socialnihdizani dopl&ny o odwtravaci ventilatory. VeSkeré

prostory pak budou opa&ny roviéZz moznosti vyuZiti ugiého os¥tleni.

B.1.6.1l. Provozni ¢ast ¢erpaci stanice pohonnych hmot

Uskladiiovaci nadrze

Zamgrem investora je roz&ni nabizenych pohonnych hmot. K jejich uskiamdrbudou slouzit dv
dvoupla$oveé nadrze, které budou uloZeny a ukotveny na befjam zakladovych pasech a zasypany
zeminou. Sotasti bude ocelovy podstavec, opasani, Sachty aopgkiINadrZze jsou vybaveny
systémem typu INDIKON, ktery hlida vysi hladiny avnéZz pak signalizuje ipadné aniky do
meziplast nadrZi. Kapacita nadrzi je celkem 2 x 6€) piicemZ nadrZze budou rodeny jedna na dv

a druhda nait ¢asti, kde jednaést bude slouZit jako Ukapova jimka praietd prostor. Blici pricky je
mozné pizpusobit a upravovat tak kapacity pro jednotlivé paidmmoty dle poZzadaukirhu. NizZe
jsou uvedeny hodnoty ro&eni, které jsou uvazovany jako nejvice prgpatobné a jsou tedy pouZzity

i pro toto posouzeni.

Objem nadrzi na pohonné hmoty (Natural 95, 98, Di#fs kapacita 2 x 60 M
Natural 95 55 nv¥
Natural 98 30
Diesel 30 m?
Prostor na Ukapy 5ny

NadrZe jsou konstruovany jakdgpezdné a jsou dimenzovany pro zatiZzeni o vyScealnormalnim
zatizenim na zpe¥né vozovce. Kazda nadrz bude osazena na 4 ocel®egibvych podporéach a
ukotvena pomoci 5 kotvicich pgsvetknutych do betonovych bldkproti (inku vztlakovych sil od

podzemnich vod.

Ocelova konstrukce (zatSeni stdeciho mista)

Bude se jednat o ocelovou konstrukci o rémwoh 8,4 x 10,0 m. Sloupy jsou pro tytéely navrzeny
z ocelovych tyi | 400/A. Plocha bude zasBena fihradovymi vazniky z ocelovych prafilrady
10 012. Zisob montaze bude zavisly na b piislusného dodavatele. Cela plochadsté misto)
bude vyspadovana do zachytné Gkapové jimky cca Fimpredchozi vod), kterd bude s@sti jedné

ze skladovacich nadrzi pohonnych hmot.
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Stéfeci z&izeni (technologické Zézenti)

Pro vydej produkt budou vyuzity kombinované oboustranné vydejni
stojany spolénosti ADAST SYSTEMS, a.s., Adamov, typovédy
V-LINE. Stojany budou vybaveny <s#&cimi pistolemi

s elektronickou regulaci odsavani par Il. stugizv. rekuperace II.
stuprg). Stojany jsou vybaveny dvojici elektromagnetidkyentik,

na kazdy modul v nevybusném provedeni. Rtelyiposouzeni je
uvazovano pitocné mnozstvi cca 40 dimin'. Jako hlgnost je
uvazovan chodcerpadla pi st&eni pro jednu stranu vydejniho
stojanu 0 max. hladéinhluku <70 dB (dle udéjvyrobce ADAST).

Zatizeni bude vybaveno oboustrannym zobrazenim (elaiktctym

panelem) ceny a mnoZstvi palivaieBné (daje budou dany

konkrétnim provedenim Haeni, které bude zvoleno ariepréno Obr. 2 — Fiklad vydejniho
stojanu ADAST V-LINE

v rdmci navazujicickizeni. ,
(zdroj: www.adastsystems.cz)

Napojeni na inZenyrské git
V rdmci zangru bude nutné doplnit stavajici inZzenyrské sitgivest je na fislusna mista. Jedna se
zejména o kanalizaci splaskovou, vodovod, éielt
» kanalizace- v uvaZzované lokaBtzan€ru se nenachazi igjna kanalizace. Splaskové vody ze
socialniho z&izeni budou svedeny do nové celoplastové jimky GONMVS 7, kterd bude
pravidelr® vyvaZzena n&OV. Objem této jimky bude 6,8 inDedové vody ze $ech objektu
a ocelového fistreSku budou svedeny na jihozdpadni stranu pozemdastiora, kde budou
likvidovany vsakovanim (vsakovaci studna) natde8 vody. Cela st&ci plocha je
zasteSena a ifpadné Ukapy budou svedeny do Ukapové jimky.t®eS vody z ostatnich
zpevrénych ploch jsou vedenyigs kanalizéni de$oveé vpust vybavené filtry pro zachyceni
ptipadnych ropnych latek a dale jsou vedeny k zasadiastudni.
= vodovod- pitna voda budeijwedena z viejnéhotadu do vodorrné Sachty na pozemku
investora. Z této Sachty bude pak voda vedena dido€ komory, kde bude také hlavni
uzadwr vody. Nasleda bude z tohoto mista proveden dalSi rozvod vodyinvindo vSech
sociélnich z&zeni a k umyvadlu, umistému ve vstupuipd skladem pro zaji&ti tekouci
pitné vody na pracovisti. Tepla voda bude z&jidtelektrickym pitokovym oftivatem vody
u kazdého odisného mista.
= elektrickd energie— elektricka energie bude vyuZita stavajicitipgdnym prodlouzenim
vedeni. Hlavni rozvad bude umisin v obvodovém zdivu kiosku, druhy narst kancelde.
Ten bude rovéZ slouZit i jako napajeswtelného a zasuvkového okruhu v objektu kiosku.

Objekt bude op&en ochranou proti blesku a to pomoci pasivniho osyodu.
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= elektrické zabezgeni signalizace— v kancelé ¢erpaci stanice bude osazenardhita, na
kterou budou napojeny hlasici linky s iorimémi hlasti, které reaguji na viditelny i
neviditelny kod. Dale budou rozmi&hy tepelné hlage v prostorach sipdpokladem néstu
teploty. Ustedna bude napéajena zeés20 V a dale pak bude vybavena elektrickymi
akumulatory, pro fipad zalohy fi vypadku el. prouduCS (resp. nadrze) pak budou rein
vybaveny signaliznim za&izenim INDIKON, které hlida vySi hladiny pohonnyd¢tmot
v nadrzich a rowt¥ hlida gipadné uniky do mezipl&Shadrzi. Stav je signalizovan obsluze.

» venkovni os#tleni - oswtleni ¢erpaci stanice stavajici bude réedb. Svitidla jsou uvazovana
s vybojkami SHC 250 W na stoZarech s vylozniky.\Rdy budou provedeny ve vykopech
spol&né se zemnicim paskem. Napojeni @kni bude provedeno z rozvae. Ovlddani
bude rini s moznosti vyuziti automatického soumrakovélinagp. Os¥tleni bude po celou
dobu provozu. V nénich hodinach pak bude omezeno na nezbymwitnou miru osstleni
Z davoda bezpénosti tak, aby ositleni nebylo ol#Zujici pro nejblizsi obytnou zastavbu.

= vétrani — vétSina prostar bude ¥trana pirozenym zgisobem (okny). U socialnich idaeni
bude ¥trani zajis&no pirozenym zgisobem okny a déle pak ventilatory ve zdi typu DECOR
200 CRZ s vykonem 20W, se zaisim vymeny vzduchu 185 Athod a hlgnosti ventilatoru
45,5 dB @le dokumentace vyrobcé/entilatory budou umighy na vychodni strarkiosku po
jednom kuse na socialnimizzeni Zeny + imobilni a jeden na socialnintizeni pro muze
(celkem tedy dva kusy ventilator

= vytad@ni —vnitini prostory budou vyt&my pomoci elektrokotle PROTERM R. Soustava bude
teplovodni, dvoutrubkova, s nucenymébbm pomoci okhovéhocerpadla. Renos tepla bude
zajiseén pomoci topnychétes. Rozvody budou vedeny pod podlahou v provedeeirstvého
potrubi. Na topnychétesech pak budou umésty odvzdusiovaci ventily. V mist proskleni
kiosku budou napojeny na elektrokotel konvektoryafiex FK. bude do podlahy instalovan
topny konvektor Koraflex FK.

Kompresor pro hudni pneumatik
Jako dalSi Zdzeni bude cerpaci stanice vybavena jednoduchy

kompresorem pro huSti pneumatik. Resny typ neni v této fazi znamy,
proto byl pro gely vypaitu hlukové zatze a posouzeni vlivu na ZP zvolen
kompresor na hu&ti pneumatik spotmosti ADAST SYSTEMS, a.s,
s elektrickym pohonem a Hioosti cca 70 dB. #iedpoklddané umisti
tohoto kompresoru je uvedeno v sitnBn nékresu vifiloze oznameni.
Napojeni na zdroj el. energie bude provedeno zajétéch rozvod.

Obr. 3 — Fiklad kompresoru pro hu&ti pneumatik ADAST
(zdroj: www.adastsystems.cz)
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B.l.7 Piredpokladany termin zahajeni realizace za®ru a jeho dokonteni

Predpokladany termin zahajeni : Cervenec 2015

Predpokladany termin dokoeni: Rijen 2015

B.1.8 Vy¢et dottenych Uzem samospravnych celk
Zamerem bude dd@ena obec Valy, v rdmci spravniho obvodu obce dit@zdu fisobnosti Belows,

nachazejici se v Pardubickém kraji.

B.I.9 Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a sfwnich (Fadd, které budou tato
rozhodnuti vydavat
1. Rizeni podle zakon& 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavelyafin (stavebni zakon), ve
zreéni pozajSich gredpisi (Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni).

[Stavebniitad MeU Prelow]
2. Zavazné stanovisko krajskéhtadu dle § 11 odst. 2 pism. b) zdkan&01/2012 Sh., o ochr&n
ovzdusi, k umigni stacionarniho zdroje.

[Krajsky tfad Pardubického kraje]
3. Zavazné stanovisko krajskehtadu dle 8§ 11 odst. 2 pism. c) zakan&01/2012 Sb., o ochran
ovzdusi, ke stavbstacionarniho zdroje

[Krajsky trad Pardubického kraje]
4. Rozhodnuti krajskéhoradu dle § 11 odst. 2 pism. d) zakén&01/2012 Sb., o ochramvzdusi,
k povoleni provozu stacionarniho zdroje.

[Krajsky Urad Pardubického kraje]
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B.Il  UDAJE O VSTUPECH

B.Il.1 Puda

UvaZovany zarr se nachazi na pozemcich 304/20 a 304/28 v kaliasistr Gzemi Valy nad Labem.
Oba pozemky jsou vedeny jako orndidp pod ochranou zeamklskym pidnim fondem.
V navazujicichrizenich bude poZzadano o vyjmuti pozemku z ochrdly. Btavba je umigta mimo

ochranné pasmo lesa a nejsou s ni tedy spojeng Zadihé naroky na PUPFL.

Tab. 1 — Pozemky d@né realizaci zaenu

Cislo pozemku Katastralni tzemi Typ pozemku Vyméra [m?]
304/20 orna mda 1189
Valy nad Labem -
304/28 orna mda 733

Realizaci zarru dojde ke skryvce zeminy o tlaic® @iblizn¢ 120 — 150 mm. Terén se nachazidém

v roving, takze veSkera zemina bude nastedyuZita pro obsypani zakladovych konstrukci. \Aast
zakladové pasy budou v rostlém terénu prémgidkolmym vykopem, obdélnikového tvarujqemz

po zabetonovani budou dosypany odebranou zeminer§ kude zhutma po vrstvach. Vykopy pro
zakladové pasy na uloZzené nadrzi se svahuji ¥potl,5. Po provedené vyztuze, zabetonovani a
vyzrani betonu a instalaci nadrafetn® prislusnosti budou vykopy zasypany zeminou odebranou

Fadre po vrstvach hutmy.

Celkova plochaeSeného Uzemi (katastral. vgma): 1922 nd
Zastawna plocha: 92,20 i
Obestavny prostor: 320 n?
UZitna plocha 72,24 ndt

V ramci stavebnich praci budou proway terénni Gpravy pouze po vlastnich stavebniclcigina
Nedojde tedy k Zddnému zasahu do stromovéhkerového patra vegetace.

B.Il.2 Voda

Voda bude jako ve stavajicim stavu odebirdnarejného vodovodniheadu do vodorrné Sachty,
umiséné na pozemku investora. Z vod&mmé Sachty je voda vedena do kiosku (tzv. uklidové
komory), kde se row¥ nachazi hlavni uzdvvody. V ramci uvazovaného zém rozsteniCS PHM
bude z tohoto bodu (hlavni uzfwody) proveden vnihi rozvod vody do vSech socialnichrizeni a

k umyvadlu umisiného ve vstupuipd skladem, proti dwam z kiosku, pro zajighi tekouci pitné
vody na pracovisti. Tepla voda bude z#jigt za pomoci fitokového ohivate vody u kazdého
odkérného mista. Navy3Seni speby vody se fedpoklada zejména s ohledem na zvySeriitupo

zakaznik. Predpokladané bilance speby vody jsou uvedeny niZe:

Spofeba vody stavajici: 309nok
Spoteba vody pedpokladana 110 Aok
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B.Il.3 Surovinové a energetické zdroje
V ramci zanéru jsou uvazovany jako surovinové zdroje zejmémmgdivé druhy pohonnych hmot,

spoteba vody jako zdroje pitné, socialni a uzitkovéwbdz predchozi kapitola) a speta elektrické

energie.

Surovinové zdroje
Hlavnim zdrojem sp#éby surovin jsou vlastni pohonné hmoty, u kteryehpedpoklada nasledujici
spoteba (u LPG se népdpoklada zrima):

Tab. 2 — Pedpokladana spétba vstupni surovin za rok

Pohonné hmoty Spofeba stavajici Spo¥eba po realizaci za#nu
[typ'] [m3/rok] [m3/rok]
BA - Natural 95 - 800
BA - Natural 98 - 80
NM — Diesel - 525
LPG (stavajici) 420 420

*BA...benzin automobilovy
NM...nafta motorova

Suroviny budou skladovany ve dvou nadrzich o obj@mu60 ni s rozélenim na d¢ a i ¢asti a
s prostorem na uUkapy. LPG bude jako doposud skéauove dvou nadzemnich nadrzich o objemu
2x5nt.

Tab. 3 — Okamzité skladovaci mnozstvi surovin igpaadrzi)

Pohonné hmoty
[typ]

Skladovaci kapacita nadrzi dle
jednotlivych produkii

produkt

BA - Natural 95 55 m

BA - Natural 98 30m

NM — Diesel 30
LPG (stavajici) 10 A2 x 5 nF)
Nadrz na Ukapy ropnych 5 mf

Elektricka energie

Dald8im zdrojem vstupujicim do zé&m je elektrickd energie. ipojka bude fvedena do
Zelezobetonového sloupu a ukena na svorkachripojkové sking, ze které bude naslegimapojen
elektrongrovy rozvad@é. Okruh elektrické energiei@dstavuje &2né osw¥tleni, zasuvky, napajeni
tlakové nadoby, zapojeni elektrokotle a napajemhfetni tidici jednotky (poitaé s monitorem a
dalsim pisludenstvim) sifpojenim k vydejnim stojaim. Ridici jednotka pak ovlada jednotlivé
programovatelné moduly. Vag# budou uloZeny pod omitkou, v podlaze a ve strafenkovni

oswtleni bude naslednrozsteno o svitidla podil fijezdové komunikace vedouci ke stajema
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vyjezdu od ¢erpaci stanice. Svitidla budou na stoZzarech, owmidd&ni nebo automaticky
soumrakovym spirg@m.

Stavajici spatba elektrické energie za rok: 1,1 MWh

Piedpokladana spdeba elektrické energie za rok: 3 MWh

Kancel& bude osazena tistinou, na kterou budou napojeny hlasici linky segmimi hlasti, které
reaguji na viditelny i neviditelny kdu Hlasik se i zareagovani chova jako spénddéale budou
pouZzity hlasie termodiferencialni se snitfiav prostorach sigdpokladanym néstem teploty.
Ustredna je rovi napajena za $i220 V a pro fipad zalohy jsou k dispozici elektrické akumulatory
Vnittni systém ochranyipd bleskem je zaji& pasivnim hromosvodem. V celém arealu stavby bude

vybudovana centralni zemnici soustava, na kterdouunapojeny veSkeré zemnici prvky stavby.

Vytapeni

Zdrojem tepla pro vytami vnittnich prostolt bude zawsny elektrokotel PROTERM R. Otopna
soustava bude teplovodni, dvoutrubkova s nucenyhesb pomoci okhovéhocerpadla. Fenos tepla

do jednotlivych mistnosti pak bude pomoci topny&lest Rozvod kdesim od kotle je veden

v podlaze. Radiatory budou osazeny termostatickyavicemi.

B.Il.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu (napiiklad potiteba souvisejicich staveb)

V ramci zanéru dojde k minimalnimu zasahu do stavajici infudgry. Vjezd i vyjezd Zerpaci
stanice je stavajici a bude zachovarijeRdova komunikace je vedena po silnici I/2elBuw —

Pardubice. Doprava je $novana obma sndry. Intenzity dopravy dle&tani RSD z roku 2010 jsou

uvedeny pro Usek v blizkostiS PHM (vyzn&eno fialow na map) niZe v tabulce v obrazku.

SEitani dopravy 2010 — hodnoty RPDI [vozi24h] I
| i

Sciaci usek & 5-2470 |

Komunikace € 2 '|

TV (t82ka motorova vozidle celkem) 1 0&2 il

O (osobnis dodévkova vozidla 5851 ,-':f'ﬂ-TF,Hr.'e f
N (jeanosiops motorovs vozidias 74 __.:—__-___. e

5V [souCet vEech vozidei £ 987 dl

Kiero via s,

I|l.

Obr. 4 — Udaje o &tani dopravy v roce 2010 na Useku 5-2170
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Cerpaci stanice je koncipovana pro osobni a nakladtomobily. Pedpoklada se obslouZeni cca
120 automobil za denObslouzené vozy jsou zafitdny ve stavajici intenzitna komunikaci 1/2 a
celkow se tedy neprojevi na navyseni intenzity dopravykoenunikaci 1/2 oproti stavajicimu stavu
Nepredpoklada se rowii, Ze by vozidla najiza na komunikaci jen zacélem n&erpani pohonnych

hmot.

Pohonné hmoty budou navazeny nakladnimi cisternovgry (ve stavajicim stavu je dovazen pouze
zkapalrni ropny plyn LPG, coZ je ro¥id zahrnuto ve stavajici intenzprovozu). Zardrem dojde k
navySeni mnozstvi pohonnych hmot o cca 1 4850k (UuvaZovany nov&apalné ropné produkty —

benzin, nafth Pohonné hmoty jsou dovazeny cisternovymi voapjemem cisterny cca 10 — 50.m
= Predpokladané celkové mnozstvi pohonnych hmot za rok: 1 405 m
= Objem cisternového vozu fjmerné): 30 n{

*  Pramérné navySeni dopravy vlivem dovozu PHM za tyden: 1 makladni vozidlo

Postup vypetu: 1 405 n¥/30 n? = 46,83 vozidel/rok => 46,83 za rok / 52 tydm 0,9 vozidla / tyden =>

navyseni + 1 vozidlo).

VySe uvedené navySeni tedyegstavuje pmmérny nafist o cca 1 nakladni vozidlo za tyden.
Vzhledem ke stavajicim intenzitdm provozu 1 0&%ych nakladnich vozidel za den je uvaZzované

navyseni akceptovatelné a neprojevi se vyznamngtedavatelnym zjsobem.

Ve stavajicim stavu se v arealu nachazi zged&nparkovaci plocha pro cca 5 osobnich vozidel.

Zamerem se neuvazuje ro¥8ni parkovacich mist.

B.Il.5 Dalsi

Zamerem nedojde k naru3eni okoli ani z hlediska arktotdéckého, terénni Upravy sfiwaji pouze

v Upraw¥ terénu po stavebnich pracichi gterych nedojde k Zddnou zasahu do vegetacem¥¢ira
uvazovaneho zatnu nedojde ke kaceni Zadnychiedin. Zeminy budou ukladany na pozemku a
vyuzity k terénnim Upravam a &pym zasyim nebo odvezeny, vyjinde¢ odvezeny na vhodnou
skladku.
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B.IIl UDAJE O VYSTUPECH

B.lll.1 Féaze vystavby

Zanmer bude realizovadasteéne na zelené ploSe. Dojde tedy k sejmuti ornice o&flee 120-150 mm.
Terén je zde vroviha zemina bude vyuZita praely obsypéani zakladovych konstrukci. Vlastni
zakladové péasy kiosku budou v rostlém terénu préawadolmym vykopem. Saiasré se zemnimi
vykopy bude provedeno vyhloubeni kah@alo poloZeni technologickych trubek mezi stojastgeci
Sachtou a nadrZzemi. Stavenidtude napojeno na stavajici dopravni a technickdrastrukturu.

Podrobny popis stavebnich praci je uveden v raoyisp zaniru.

B.lI.1.1 Ovzdusi

Ovzdusi ve fazi realizace bude oviéo determinujicim zisobem nasledujicimi procesy - dopravou
materiali, odpad a osob na sta¥b(liniovy zdroj) a samotnou realizaci (ploSny zdrdfro realizaci
nebyla zpracovavana rozptylova studie vzhledemativai nevyznamnosti zdrdjzneisteni ovzdusi
ve fazi vystavby. Frekvence dopravniéZét je slaba v porovnéni se stavajici intenzitowqeo na
silnici 1/2 a aplikace barev jako zdroje emisikavych organickych latek bude provaa

v dostaténém rozmezi tak, aby okoli nebylo negatiavlivnhéno emisemi.

Liniové zdroje

Doprava ve fazi realizace bude zégigana piblizn¢ 2 prijezdy nakladnich automolilbéchem
12 hodinové srny. Fispevky k imisni za¢Zi relevantnimi Skodlivinami v ovzdusi (TZL, Npjsou

v tomto ipadt na zaklad zkuSenosti zpracovatele zanedbatelné.

Plo3né zdroje

PloSnym zdrojem zr&Steni ovzduSi je aredl (objekt) stavby. S ohledem navdEné cinnosti
je zangr ve fazi vystavby zdrojem emisi tuhych #i$éujicich latek (TZL) adkavych organickych
latek (TOL). Redpokladana doba vystavby jsou 4siee. V kratSicltasovych Usecich bude stavba
zaji¥ovana také zemnimi stroji — 1égic (12 hodinova séma) a auto-michi kratkodok pro poteby
dobetonovani. Emise tuhych ziw'ujicich latek nelze s dostéteu vypovidaci schopnosti stanovit.
Podminkou #istava maximalni eliminace emisi tuhych &géujicich latek do okoli dodrZzovanim
technologickych postupve fazi zvySenych emisi TZL (bouraci prace agbjy. provaeni kropeni.
Emise tkavych organickych latek Ize stanovit na zakldoilance &kavych organickych latek
obsazenych v n&tovych hmotach jako jediném zdroji TOL&Wina prvki by jiz mgla byt povrcho¥
oSetena, a proto se naglpoklada vyznamné speba na&trovych hmot. Materidlova bilance bude
provedena v dalSi fazi projektové dokumentace. dgekdvat maximalni sptegbu do cca 10 kg
nagrovych hmot s pimérnym obsahem¢kavych organickych rozpou&tel do 50 %. Celkova emise
tekavych organickych rozpou&tel by potom byla do 5 kg. Podle zkuSenosti zpratbe
a velikosti stavby lze fedpokladat maximalni spebu n&trovych hmot cca 1kg za den.

Za predpokladu pimérného obsahu TOL v n&bvych hmotach do 50 % je celkova denni emise
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TOL 0,5 kg, coZz odpovidaip 8 hodinové smné hmotnostnimu toku 0,0625 kg za hodinu,
0,017 g za sekundu. Sohledem na tyto hmotnostky tmisi tkavych organickych latek

Ize predpokladat, Ze kvalita ovzdusi nebude jejich emisgpnibéhu vystavby negativhovlivnéna.

Navrh zaazeni zdraj emisi

VeSkeré emise TOL emitovanych ploSnym zdrojem fegitivni.

Porovnani s emisnimi limity

Pro uvedené stacionarni zdroje nejsou stanovergifigé emisni limity pravnim fedpisem. Emisni
limit napt. formou limitni spateby négri ve stanovenéniasovém obdobi stanoviiglusny organ

obce.

B.111.1.2 Odpadni vody
Odpadni vody ve fazi vystavby nelze jednaawaspecifikovat. P&y pracovnik na stav® budou
zaviset na dodavatelskeé figmmktera bude vybrana ve Witmvémtizeni v dalSi fazi realizace stavby.

Stavenist bude napojeno na stavajici technickou infrastmuktu

Ochrana vod

Zhotovitel zajisti ochranu Zivotniho préstdi. Na stavd nebude skladovano ¢ mnozstvi
nagrovych hmot nez 20,0 kg. Skladovany budou v ocele@ o objemu minimalé 40 |. Pohonné
hmoty budou tankovany &erpacich stanic pohonnych hmot. Pod stroji obseimijilatky zavadné
vodam (ropné latky apod.) budou uniigt ocelové vany s objemem o 50 % vySSim, neZ jsou
prednEtné naplg stroje. VSechny pouzité obaly, pouzité pgaky, zbyly material apod. budou

odvézeny k vyuZziti nebo odstrar v souladu sifsluSnymi pravnimi fedpisy.

B.11.1.3 Odpady

Pri realizaci zansru budou vznikat nasledujici odpady uvedené v tauli 4 - 7.

S odpady bude nakladano podle jejich skogeh vlastnosti, v souladu se zakon&ni85/2001 Sh.
a jeho provagcimi predpisy v aktualnim zmi. Odpady budouiidény podle drufi a skuténych

vlastnosti. Rednost& budou vyuZitelné odpadygdany k recyklaci a ndslednému vyuZiti.

Nebezpené odpady budou umésty v zabezpgenych nadobach nebo obalech tak, aby Skodliviny
obsazené v odpadech nemohly unikat do okolnihotiiedis V gipad jejich ndhodného vyskytu
budou tyto odpady shrom&id/ v zabezp&ném zakrytém kontejneru s nepropustnym dnem
a stnami, ktery zabez@é odpady ped jejich nezadoucim Unikem do okolniho pifedi nebo vniknuti
de&ovych vod do odpadu. Odpady budou nastepiedany opravéné osob k zakonnému vyuziti
nebo odstraimi podle skuténych viastnosti odpadu.

Vznikajici nezneisténé odpady budouipd odvezenim na misto jejich dalSiho vyuZiti netbstrarni
(podle skuténé kvality) shroma®ovany v zabezpeném kontejneru na volném prostranstvi
u rekonstruovaného objektu. 8sny komunalni odpad bude shronfiazan v zakryté nadeéttak, aby

nemohlo dojit k vniknuti dedvych vod do nadoby. VSechny odpady budou shrdimedny
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vytiidéné podle drub. NavrZzené shromddvani odpad je odpovidajici a zabezfgici dostaténou

ochranu Zivotniho proisdi.

Piredpokladané celkové mnozZstvi odgadramci vystavby: 500 kg
Tab. 4 - Fehled odpad vznikajicich pi realizaci zangru
Kaod
druhu Nazev Kategorie Pozn.
odpadu

Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpmlidtnebg

080111 |.. ./ -y N
jiné nebezpéné latky

0801 17 Odpady z odstimvani barev nebo ldkobsahuijici organickéN
rozpoustdla nebo jiné nebezpee latky

150101 Papirové a lepenkové obaly o]

15 01 01 If’ap|r_0\_/e a I_epenkove obaly zisené OIN
Skodlivinami

1501 02 Plastové obaly o]

1501 02 Plastové obaly zfi&tené Skodlivinami O/N

1501 04 Kovové obaly o]

1501 04 Kovové obaly ztigtené Skodlivinami O/N

15 01 10 Qbaly _obsa.rlu!lc! zbytky nebezfgich latek nebo obalgmito N
latkami zneistené

15 02 02 Absorgni ¢inidla, filtradni materialy (¢etn® olejovych filtri N
jinak blize neutenych)gistici tkaniny a ochranné &dy NL

17 0405 | Zelezo a/nebo ocel 0

1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 (0]
Izolagni materidly neuvedené podéisly 17 06 01

170604 a 17 06 03 ©
SmeEsné stavebni a demétii odpady neuvedené poéisly 17 09

170904 01,17 09 02 a 17 09 036 ©

200301 Sresny komunalni odpad (0]

Odpady budou f@dany pouze opragnym osobam a doklady o oprawosti €chto osob budou
archivovany po dobu danou zvlastnimi pravniedpisy. Pedani bude zaznamenano vik@zné

evidenci a v fipadt nebezpénych odpad doloZzeno Evidetnim listem pro pepravu nebezgaych

odpad.

Tab. 5 - Pevné odpady s nebezpeni vlastnostmi

Kaod
druhu Nazev Kategorie Pozn.
odpadu
0801 17 Odpady z odstieovani barev nebo lékobsahujici organickéN
rozpoustdla nebo jiné nebezpee latky
1501 01 If’ap|rp\_/e a I_epenkove obaly zisené OIN
Skodlivinami
1501 02 Plastové obaly zfigt¢né Skodlivinami O/N
1501 04 Kovové obaly ztgtené Skodlivinami O/N
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1501 10 Qbaly _obsa_rluyc! zbytky nebezfgch latek nebo obalgmnito N
latkami zneisténé
15 02 02 Absorgni ¢inidla, filtrani materialy (¢etnt olejovych filtri N
jinak blize neutenych)gistici tkaniny a ochranné &dy NL
Tab. 6 - Pevné odpady bez nebéngeh vlastnosti
Kéd
druhu Nazev Kategorie Pozn.
odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly o]
1501 02 Plastové obaly @]
1501 04 Kovové obaly o]
17 0405 | Zelezo a/nebo ocel o
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 (0]
Izolagni materidly neuvedené podéisly 17 06 01
17 06 04 217 06 03 @]
17 09 04 Smesné stavebni a demétii odpady neuvedené potsly 17 09 o
01,17 0902 a17 09 036
200301 Sresny komunalni odpad (0]
Tab. 7 - Kapalné odpady s nebezpgni vlastnostmi
NI Gl Nazev Kategorie S Pozn
odpadu 9ome 1y :
Odpadni barvy a laky obsahujici organicka
080111 rozpoustdla nebo jiné nebezpeé latky K? 0,01

Toto rozdleni odpad podle jejich fyzikal@ chemickych vlastnosti je provedeno s ohledem
na stavajici fedpokladanécinnosti v ramci zagru. Odpady mohou mit jako determinujici
nebezpéné vlastnosti - H5 Skodlivost zdravi, H15 schopnastoliovat nebezpmeée latky
do Zivotniho prosgedi @i nebo po jejich odstrani (krome jinych - tyto nebezpmé vlastnosti vSak
budou tzv. pevaZzujicim nebezgém). S ohledem na tyto dominantni nebe&xge vlastnosti budou
umisgény jednotlivé typy odpad v prostorach wenych pro soustdovani tchto odpad,

a to v oddlenych vyhrazenych a zvia®zna&enychcastechdchto prostor.

B.lll.1.4 Ostatni

Ochrana p“ed Uunikem zavadnych latek
Zhotovitel zajisti ochranu Zivotniho préstdi. Na stavd nebude skladovano é&i mnozstvi

nagrovych hmot nez 20,0 kg. Skladovany budou v ocela® o objemu minimal& 40 |. Pohonné
hmoty budou tankovany &erpacich stanic pohonnych hmot. Pod stroji obseimiijilatky zavadné

vodam (ropné latky apod.) budou uniigt ocelové vany s objemem o 50 % vySSim, neZ jsou
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prednitné naplg stroje. VSechny pouzité obaly, pouzité pgaky, zbyly material apod. budou

odvézeny k vyuZziti nebo odstran v souladu sifsluSnymi pravnimi fedpisy.

Hluk
Po dobu vystavby dojde k zhorSeni hlukové situagmsuzované lokalit Zdroji hluku budou

stavebni prace a dale zvySena dopravriizZékality. S ohledem na relati¥rkratkou dobu vystavby
lze v8ak povaZovat zvySeni hlukové &Z&t za akceptovatelné. NejbhgjSi c¢ast vystavby bude
spaivat @i provadni bouracich praci. Provoz jednotlivych zdrdpluku bude peruSovany a
vyhradré v dok 7 - 21 hod.

DalSi
Zamer nebude zdrojem #ani ani jinych vyznamnych emisi.

B.Ill.1.5 Dopliujici udaje

Zamerem nedojde k naru3eni okoli ani z hlediska arktotdéckého, terénni Upravy sfiwaji pouze

v Upra¥ terénu po stavebnich pracichi gterych nedojde k Zadnou zasahu do vegetacem¥éira
uvazovaneho zatnu nedojde ke kaceni zZadnychiedin. Zeminy budou ukladany na pozemku a
vyuzity k terénnim Upravam a &pym zasyim nebo odvezeny, vyjinde¢ odvezeny na vhodnou
skladku.
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B.lll.2 Fé&ze provozu
B.Ill.2.1 Ovzdusi

Provoz navrhovaného z&m se projevi na kvalitovzdusi nasledujicimi vlivy:

= provozem veejné cerpaci stanice PHM- produkce emisiékavych organickych latek ze
st&eni automobilového benzinu,

= provozem souvisejici doprawvy produkce emisi vyfukovych plyire dopravy.

Pro vyp&et je uvazovan stav, kdy z plochy vydeje PHM (beuakibudou do ovzduSi unikatkavé
organicke latky (VOC) &em plréni nadrzi vozidel (zagdtan je systém rekuperace benzinovych par
etapy Il). Provoz motorovych vozidel na pozemniamknikacich bude produkovat Skodliviny
prevazié z vyfukovych plyrii. Charakteristickymi zr@St'ujicimi latkami z automobilového provozu
jsou oxidy dusiku (N&), oxid uhelnaty (CO), prachowv&stice frakce PM a benzen. Jak je vSak
uvedeno v kapitole B.II.4, jedinym relevantnim zdro navySeni emisi vyfukovych pl§rje dovoz
ropnych produkt, ktery gedstavuje cca 1 nakladni automobil tyd@statni doprava je zahrnuta ve
stavajicich intenzitdch dopravy komunikace I/2. y&@ni produkovanych emisi vyfukovych plyne
souvisejici dopravy je tedy zanedbatelné. Vliv aeshi vozidla fi ¢erpani a zajizthi nacerpaci

stanici pohonnych hmot nelze objektéva sledovatekzhodnotit.

Bodové zdroje

Zamer neobsahuje relevantni bodové zdrojec&tevani ovzdusi.

Plo3né zdroje

Pro dostattné hodnoceni (posouzeni) vlivu z&mm na kvalitu ovzduSi v fpdnEtné lokalit
je uvazovan nasledujiciegejni zdroj zn&Stovani ovzdusi - plocha vydeje PHM (plosSny zdropdB
se jednat o plochu, na které bude probihat vydeppoych hmot (benzinu) do vozidekhigm plréni
vozidel budou do ovzdusi unikakavé organické latky (cca 0,75 m nad zemi). K viydeglou slouzit
dva oboustranné kombinované vydejni stojany spolsti ADAST V-line. Celkova okamzita
skladovaci kapacita bude 8% mutomobilového benzinu (N95 a N98) a 3® motorové nafty. Jako
st&eci vykongerpadel je uvazovana hodnota 4 x 40 |-hnihato hodnota se e byt ve skut@nosti
vysS8i dle zvoleného konkrétniho modelového typtizeai ke stéeni. Pro Gely posouzeni byla
maximalni emise VOC (zvy3uje se doba, kdy se mahmliiovat z automobil. benzinu).

Pti uvaZzovaném rnim vydeji 880 m automobilového benzinu (celkové mnoZstvi vSechopakich
hmot, wetrg nafty a LPG rong je 1825 m) a maximalnimu vykonwerpani PHM do vozidel,
odpovidajici uvaZzovanému provozu vséehpadel o vykonu 4 x 40 |-minbude plosny zdroj (vydej
PHM) v provozu cca 92 hod-rék Denni provozni doba uvaZzovan# pydeji celkové skladovaci

kapacity automobilového benzinu o objemu 85pi stupni plréni 96 %) pak vychazi 8,5 hod.
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Vypocet zngisteni ovzdusi je proveden podle refatehmetody pro zpracovani rozptylovych studii
stanovené vyhlaskod. 330/2012 Sb., tj. pomoci vy@pového programu SYMOS 97 verze 2006
dle metodiky schvalené Ministerstvem Zivotniho pexdi vydané 15. dubna 1998 vesiniku
Ministerstva Zivotniho progdi ¢. 3/1998 jako Metodicky pokyn odboru ochrany ovidM&ZP
vypoctu zneisteéni z bodovych a mobilnich zdifoj,SYMOS 97" - Systém modelovéani stacionarnich
zdroja. Vypocet imisni z&Ze provedl ing. Jan Gyoérgy, autorizovana osoba keacovani
rozptylovych studii na zaklg&dozhodnuti MZR.j. 2415/780/12/AK ze dne 1&jna 2012.

Tab. 8 - Vstupni Gdaje o ploSném zdroji - vydej PHM

Nazev plosného zdroje Vydej PHM
Vyska emitujici plochy nad zemi hp [m] 0,75
Roéni provozni doba Pr [hod/rok] 92
Relativni roéni vyuziti maximalniho vykonu o [] 0,0105
Denni provozni doba Pn [hod/den] 8,5
Délka strany elementu {tverce) Yo [m] 10
PrevySeni (vznos) vi&ky Ah [m]

Pocet étvercovych elementi plochy - -

Stanoveni emisi zi&tujicich latek M z plochy vydeje PHM do vozidel bytwovedeno pomoci
emisniho faktoru, uvedeného pod bodem 5. veile®d odboru ochrany ovzdusi MZP, jimz
se stanovuji emisni faktory podle 8§ 12 odst. 1 pisn vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., vydaného
ve Veéstniku MZP (rénik XIlIl, srpen 2013¢astka 8).

Tab. 9 - Emisni faktor préerpaci stanice pohonnych hmot (PHM)

Emisni faktor Ef
g VOCm3
Benzin 1400

Pohonna hmota

Pro vyp@et emisi &¢kavych organickych latek (VOC) z plochy vydeje PHI vozidel je pouzita
polovi¢ni hodnota emisniho faktoru. Emise zetstd PHM z cisteren do skladovacich nadrzi nejsou
uvazovany, nehibv souladu s filohou ¢. 6 vyhlasky¢. 415/2012 Sb. musi byt pary vyttavané
st&enym benzinem z pémych skladovacich #&eni v cerpacich stanicich vraceny potrubim
s paro¥snymi spoji do mobilni cisterny dodavajici benzZiimise pro skladovani pohonnych hmot
nejsou uvazovany, nebqrovozem z#zeni nebude dochazet k dlouhodobému skladovani .PHM
Vypocéet emisi &kavych organickych latek (VOC) z pol@viiho emisniho faktoruipuvaZzovaném
sowasném vydeji benzinu do 4 vozidéi wykonu kazdéhaerpadla 40 |- mith je uveden v nasledujici

tabulce.
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Tab. 10 - Vypéet emisi VOC z vydeje PHM

PHM Benzin automobilovy
Celkovy vykon éerpadel [m3- mir] 0,16
Emisni faktor [g VOC-m? 700
Emise VOC [g VOC- minY] 112
SETEl;?] <\)/s?|’C8 ;eo /Ozapéetim zpétného odvodu par [g VOC- min] 16.8

Tab. 11 - Emise M zristujicich latek odchazejicichipvydeji PHM

Mnozstvi M zn&tist'ujicich latek

Znecistujici latka
g-hod* kg-rok! g-st

vVOC 1008 92,736 0,280

s, ”ﬂm.u !

N <8 hospade,

b

Obr. 5 - PloSny zdroj - plocha vydeje PHM

Popis referednich bodi
Rozlisuji se dva typy referénich bod:
» refererini body (uzlové body) v pravidelné siti liod

= refereni body v nepravidelné siti bod

Vypoétené pispivky k imisnim koncentracim ztigtujicich latek zavisi mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referénim bodem. Z tohotoiodu je nutné volit dostateé hustou geometrickou

(pravidelnou) gf referegnich bodi, ktera postihuje vSechny podstatné terénni Gtvgkednétné
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lokalité. Referedni body umisiné v nepravidelné siti bédreprezentuji obytné zastavby nebo
vyznamnd mista vipdmétné lokali€. V nasledujici tabulcé. X jsou uvedeny parametry hustésit
referertnich bodi, ktera postihuje terénni Utvary tegingtné lokalit.

Tab. 12 - Parametry gitreferer’nich bod:

Osa X Y
Souadnice patateéniho bodu [m] -660168 -1060751
Vzdalenost bodi od sebe [m] 100 100
Pocet bodi v ose [] 19 14
Celkovy potet bodi [] 265

Zajmové lzemi [m] 1800 x 1 300

Celkova plocha [m?] 2 340 000
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Obr. 6 - Sf referer’nich (uzlovych) bailspliujicich podminku stability vyptu

Prispivky k imisni koncentraci zi&t'ujicich latek pro vybrané referémi body reprezentujici obytné

zastavby v pednetné lokali jsou uvedeny v tabulce 6, kde

Xr, Yr poloha referetniho bodu ve zvolené stadné siti [m]
z nadmaska vyska terénu v misteferegniho bodu [m]
I vySka referetniho bodu nad povrchem zém [m]
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Tab. 13 - Referemi body reprezentujici obytné zastavbyedoetné lokalit

SeI’fSE:?enénl'hO Nazev refereréniho bodu X yr “ :
e [} (] m | )
1001 Eggigﬁl‘:y ©.p- 166), 659173,8 | -1060039,3 2207 | 1
1002 3?’;?:: dkug?’cdk';”;gg' 09143/'a|y 659082,8 | -1060098,8 2239 | 1
1003 3“;;:;::?':2?0"1 \z/{a’ly 658846,0 | -1060353, 2207 | 1
1004 30‘3/'22;"3‘2 (;3'05 éﬁ:ﬂy 658822,0 | -1060592, 2203 | 1
1005 aziiket,';ggdéi”gigf”' 658642,8 | -1059641,1 2129 | 1
1006 Egﬁg\?ﬁ';f‘;g& ?:I)c;w“ 660099,8 | -1060635,( 2370 | 1

Obr. 7 - Refereini body v nepravidelné siti béd

Meteorologické podklady
Odborny odhad #&rné fizice pro lokalitu Pelow, uvedeny v nasledujici tabulae X, ktery
je dostatén¢ reprezentativni pro posuzovanou lokalitu, slo@koj podklad pro metodiku vypt

zne&sisteni ovzdusi.
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Tab. 14 - Odborny odhadtvné rizice pro lokalitu Pelow?, okr. Pardubice, platny ve vySce 10 m nad zemi v %

celkové razice
m- st N NE E SE S SW wW NW [ CALM | sowket
1,7 2,45 3,77 7,26 4,04 2,98 4,56 8,2p 4,92 17|695,8%B
5,0 0,94 1,67 6,36 3,41 2,25 4,87 12,49 4,47 0,p0 6,463
11,0 0,04 0,05 0,58 0,74 0,54 1,37 3,61 0,70 o,po 677
souwet 3,43 5,49 14,20 8,19 5,81 10,80 24,80 1009 917%,6100,00

Graf vétrné ruzice stabilitni Graf vétrné ruzice rychlostni

Pfeloué PU Pteloué PU

Stabilitni rigice

Rychlasini rizice
[ | tids stability - valmi stabilni
[ I, tFida stability - otabiind 1 17ma
] I, thida stabuity - izotermni [—15ms
=1 IV tiids stablity -~ hoemaing i )
B V. ffida stability - konvektivni

180.00

Z w¢trné 1izice vyplyva, Ze népstji se vyskytuje v lokalit Valy zapadni vitr getnosti 24,30 %
a vychodni vitr getnosti 14,20 %. Dale je z tabulky patrno, Ze vyskgni rychlosti 1,7 m/s (slabé
vétry do 2 m/s), pedstavujici zhorSené rozptylové podminky csteijicich latek, Ize &ekavat

s cetnosti 55,87 %. Velmi stabilni a stabilni termickémosféra (stav inverzi) je odhadnuta
na 29,03 %, tj. 106 dn Pro hodnoceni stavajici uravaneisténi ovzdusi v pednetné lokali€ jsou
pouZzity mapy urovni zrgSténi ovzdusi v siti 1 x 1 km s klouzavymitpnéry koncentraci fislusnych
zneidtujicich latek za fedchozich 5 let, z¥ejréné na webovych strankactCeského

hydrometeorologického tstavu. Udaje jsou uvedekgpitole C.I1.10vzdusi a klimatické podminky
Imisni limity

Pro gkave organické latky (VOC) nejsou zakon&n201/2012 Sb. stanoveny imisni limity.
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Prezentace vysledkv tabulkové forng

V nésledujicich tabulkach jsou uvedeny Wwtemé pispivky k imisnim koncentracim VOC.

Tab. 15 - Pispevky VOC k maximalnim hodinovym, maximalnim denménv§ech/Adach rychlosti wtru a
stability ovzdusi) a pimernym ra’nim imisnim koncentracim

oy | fodnove | M der | PUTKTATSU | popa st

bodu oncentrace [ug/n?] [ug/n?] IL [hod/rok]
[ug/m?]

1001 591,6 159,8 0,2 -
1002 316,4 97,1 0,1 -
1003 92,7 28,5 1,3-70 -
1004 61,7 18,9 6,6- 0 -
1005 46,6 14,3 5,4-10 -
1006 18,5 5,7 2,0-10 -

Tab. 16 - Pispvky VOC k imisnim koncentracim v pravidelné sfaénervnich bod:

sl Maximalni denni Pramérna roéni
Znetistujici latka AOEIIEE 1 koncentrace koncentrace DS [3CTEET
koncentrace [ug/n?] [ug/n?] IL [hod/roK]
[Hg/nﬂ ug ug
VOC 638,8 165,8 0,2 -
Poznamka: Dve vSechifdach rychlosti ¥tru a stability ovzdusi

Kartograficka interpretace vysledk

Obr. 8 - Grafické znazoemi maximalnich hodinovychtigpevki k imisni koncentraci VOC [ug/m3]
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Obr. 9 - Grafické znazoemi primernych ra‘nich pispevki k imisni koncentraci VOC [ug/m3]

Liniové zdroje
Zamer neobsahuje relevantni liniové zdroje &Bgovani ovzdusi, nebo se nepedpoklada,
Ze by doSlo k podstatné n¢ v intenzit dopravy, ktera by se projevila jako &ma stavajicich

liniovych zdroji sledovatelnym zjsobem.

Navrh zaazeni stacionarnich zdrdgjemisi
Cerpaci stanice benzinuCerpaci stanice a #iaeni na dopravu a skladovani benzinu - je dle kodu
10.2. gilohy ¢. 2 zakona. 201/2012 Sb., o ochr&wvzdusi, zéazena do kategorie

vyjmenovany stacionarni zdroj zn€istovani ovzdusi

Porovnani s emisnimi limity
Pro ¢erpaci stanice benzinu jsotilphou &. 6 vyhlasky¢. 415/2012 Sb. misto povinnosti dodrZzovat
emisni limity stanoveny technické podminky provozu:
= VS8echny stojany slouzici k vydeji benzinu musi bjbaveny ¥etelnym napisem,
upozonujicim zékazniky na nutnost Uplného zasunuti vyidggiole do plniciho hrdla nadrze
motorového vozidla.
= Cerpaci stanice musi byt vybaveny systémem rekupdrenzinovych par etapy Il, ktery musi
pracovat s minimalnidinnosti zachyceni benzinovych par rovnou 85 %, mu¥rdi vyrobce
v souladu s fislusnymi evropskymi technickymi normami nebo ppgtschvalovani, nebo
neexistuji-li Zaddné takové normy nebo postupy, Wadu s jakoukoli fisluSnou vnitrostatni

normou. Por&r objemu odvedenych benzinovych par gimosférickém tlaku k celkovému
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objemu benzinu igterpaného do palivové nadrze motorového vozidla je@amezi 0,95
az 1,05.

Kontrola funknosti systému rekuperace benzinovych par etapywdejnich stojafh musi
byt provadna jedenkrat za sfnu. U stojai vybavenych optickou signalizaci spravné
funkénosti systému rekuperace benzinovych par etapyusinbyt kontrolovana furgkost
tohoto systému ip vydeji benzinu. Jsou-li stojany vybaveny autormlatim monitorovacim
systémem, musi tento systém automaticky'ayidt poruchyadné funkce systému rekuperace
benzinovych par etapy Il a samotného automatickébaitorovaciho systému, signalizovat
poruchy obsluzecerpaci stanice a automaticky zastavovattgk benzinu z vadného
palivového automatu, pokud by porucha nebyla opravd® sedmi din U vydejnich stojain,
které nejsou vybaveny optickou signalizaci sprafumiénosti systému nebo automatickym
monitorovacim systémem, musi byt spravna &mokt systému rekuperace benzinovych par

etapy Il kontrolovana mechanickym testerem rekupeera

Kontrola systému rekuperace benzinovych par etapy |

Kontrola systému rekuperace benzinovych par etagg provagna pracovnikem servisni
organizace, ktera je opr&ma k montdZzim a opravarenskym z&sahvyrobcem &chto
zaizeni. Kontrola je provaga jedenkrat za kalentid rok a dale $ kazdém podeeni na
chybnou funknost tohoto zdzeni.

Pro kontrolu provoznidinnosti systému rekuperace benzinovych par etapg flouZivaji tyto
postupy:

o0 Postup pro vydejni stojany, kde je ¥ya pohawna elektromotoreméerpadla
bez elektronickéhoiizeni systému zpného odvodu par. ZkouSka se provadi
pii ¢erpani benzinu do vhodné o&mé nadoby $ 50 % a pi 100 % jmenovitého
pratoku benzinu. Mieni &innosti tohoto systému se provadi vyhragmynomerem
k tomuto &elu ugenym.

o Postup pro vydejni stojany s elektronidkgenym systémem rekuperace benzinovych
par etapy |Il, ktery umaije provést zkouSku bezcerpani benzinu.
U multiproduktovych stojain se néti a seéizuje vzdy jen jedna strana vydejniho

stojanu. Zkouska se provadigirojem k tomuto &elu schvalenym.

B.Ill.2.2 Odpadni vody
Odpadni vody je mozné rodd do nékolika skupiny a to na vody technologické, odpadody

socialni (splaskové) a d&®/é vody. VieSeném Uzemi z&mu se nenachazi obecnirgma kanalizace.

Technologické vody

Zamer nebude v rdmci provozu zdrojem technologické vody
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Odpadni vody sociélni (splaskové)

Splaskové vody ze socialnihotizeni budou svedeny do akumiré jimky GONAP NVS 7 o
kapacit 6,8 n¥. Hlavni kanalizani svod bude veden pod podlahou sociéksti objektu. U jizni
strany objektu bude pak dale revizni Sachta, ze ks®u vody svedeny do ziaivané jimky. Odpadni
vody budou dle pieby oderpana a odvezena oprémou osobou n&€OV. Presné mnozstvi pitoki
odpadni vod socialnich (splaskovych) neltedem stanovit s ohledem na intenzitu vyuZziti soéiél
zaizeni zékazniky. ifedpokladany objem jimky by ¢hbyt dost&ujici pro EZny provozcerpaci

stanice a obsluznychifaeni.

De&’ové vody

De&ové vody ze $ech objektu a oceloveéhdiptieSku budou svedeny na jihozapadni stranu pozemku
investora, kde budou likvidovany vsakovanim (vsaavstudna) na dédvé vody. Celd st&ci
plocha je zageSena aifjpadné ukapy budou svedeny do Ukapové jimkytf®eSvody z ostatnich
zpevreénych ploch budou svedeny vpési, opatenymi filtry k zachytu ropnych latek, k zasakovaci

studni.

Ochrana vod

Stavebni provedeni zajifie dostaténou ochranu vodipd znegistenim. Skladovaci nadrze klasickych
PHM jsou dvoupl&®oveé. Nadrze jsou vybaveny signalizaci hladiny angavsystémem pro detekci
Uniku do prostoru meziplaSnadrzi (tzv. systém INDIKON). Vydejni mista jsoadohospodiéky
zabezpeéeny. Cela plocha vydejnich mist bude #stna. Povrch podiptreSkem kolenterpacich
stojaru je izolovana krystalickym n&tem, vyspadovana doretlu plochy, odkud jsourijpadné ukapy

svedeny do Ukapové nadrze.

B.111.2.3 Odpady

Pri béZném provozu objektu mohou vznikat nasledujici dgp& odpady bude nakladano podle jejich
skute&nych vlastnosti, v souladu se zakon&ni85/01 Sb. a jeho prové&mi predpisy v aktuélnim
zreéni. Odpady budoutfdény podle drufi a skuténych vilastnosti. ¥dnostd budou vyuZitelné
odpady pedany k recyklaci a naslednému vyuziti.

NevyuZitelné odpady budou naslédpiedany opravné osob k zakonnému odstrani podle
skut&nych vlastnosti odpadu. VSechny odpady budou shfdiovany vytidéné podle drub.
Navrzené shromdbvani odpad je odpovidajici a zabezfgici dostaténou ochranu Zivotniho
prostedi. Odpady budouiedany pouze opragnym osobam a doklady o opré&osti €chto osob
budou archivovany po dobu danou zvlaStnimi pravipiexdpisy.

Odpady budou umi&ty v uzaviratelnych obalech nebo kontejnerech remtmych pro Skodliviny
obsaZené v odpadu a s dostatel rezistenci &i materialu odpadu. Konkrétni material obalu musi
byt volen s ohledem na skdte vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fynilkél (skupenstvi) a

pozarniho. Pevné odpady bez nebeémpeh viastnosti (obaly) budou shrorda¥any na zvlastnim
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vyhrazeném migt VeSkeré odpady budouiqumavany pouze oprasmym osobam a doklady o

opravrénosti £chto osob budou archivovany po dobu danou zvlagimiavnimi gedpisy.

Tab. 17 - Odpady vznikajiciigorovozu

Cislo L :
Druh odpadu (zkraceng) Kategorie Pozn.

odpadu

150101 | Papirové a lepenkové obaly o]

1501 01 f’aplrpye a I.epenkove obaly zitené OIN
Skodlivinami

1501 02 Plastové obaly @]

1501 02 Plastové obaly zfigtené Skodlivinami O/N

1501 04 | Kovové obaly o]

150104 Kovové obaly zigtené Skodlivinami O/N
Absorgni ¢inidla, filtraéni materidly (¢etrg olejovych

1502 02* |(filtrd jinak blize neutenych), ¢istici tkaniny a ochranné N
odévy NL

200301 | Smsny komunalni odpad 0

20 0303 Uléni smetky N

B.Ill.2.4 Ostatni

Hlukova zaez

Ve stavajicim stavu je zdrojem hluku pouze vyde[GLR doprava. Vliv dopravy je popsan dale.
Z hlediska stacionarnich zdtojnluku Ize konstatovat, Ze realizaci zdun dojde ke zmng, kdy
zdrojem hluku nebude pouze vydej LPG, ale také jymatnich pohonnych hmot u dvojice
oboustrannych vydejnich stojanventilatory odvodu vzduchu ze socialnichiizeni a kompresor pro
hudgni pneumatik automoliil Prehled stacionarnich zdfojhluku je uveden v tabulce niZze. Pro
hlu¢nost stavajiciho vydejniho stojanu ke¢stdi LPG nejsou dostupné relevantni Udaje @ridsti
zaizeni, proto je hodnota uvedena obdobna jako dest&lasickych PHM. Ve skutaosti viak tato

hodnota bude niZsi u LPG, nez je tomu u klasiclgamonnych hmot.

Tab. 18 - Stacionarni zdroje hluku

Hladina
Stacionarni zdroj hluku aku,stlckeho Umisténi Pocet Pozn.
vykonu
Lwa dB(A)

Vydejni stojan ke sté&ni LPG do <70 dB Vydejni misto 1 Stavajici zéizeni
vozidel. - LPG '
Vydejni stojany ostatnich PHM <70 dB Vydejni misto 5
(ADAST kombinovang B ostatnich PHM Hodnota hlgnosti
Ventilatory socialniho zézeni 45 5 dB Stna kiosku (soc, > dle technickych
(nap”. DECOR 200 CRZ ' za') Gdaji danych
Kompresor pro hushi pneumatik . vyrobcem zé&izeni.
(nap". ADAST 70 dB Venkovni plocha 1
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VySe uvedena z&eni (mimo ventilatory u socialnihofzzeni) vSak nejsou v provozu po celou dobu
provozni doby, ale pouzefipvydeji pohonnych hmot. Nejvyznag8im zdrojem z uvedenych
stacionarnich zdrdj jsou ¢erpadla vydeje (vydejni stojany).fiPuvazovaném vydeji klasickych
pohonnych hmot 1 825 %za rok a vykonu dvou oboustrannych stéjitasickych pohonnych hmot
4 x 0,04 M.mint a vykonu vydeje LPG 0,05 3min?, je ptimérn& denni doba provozterpadel
cca 122 minut ndptrZitt (pozn. uvazovano 52 tyfincelko¥ 43 525 minut provozu pro seni

1 825 m pohonnych hmotipuvaZzovanych vykoneclerpadel) S ohledem na provazrpadel pouze
béhem stéeni a v dennich hodinach, nebude &aayznamnym zdrojem hluku pro nejblizSi obytnou
zastavbu. Ta@je vzdalena od zafru vzduSnoucarou cca 70 melr je rovreZz chragna dalSim
neobytnym objektem, jak je uvedeno na nasledujatirdzku.

Obr. 10 — Nejbliz8i obytna zastavba o@gnetného zarfru

Zamerem nedojde ke sledovatelnému navySeni souvisipfadly, jelikoZ tato je tviena stavajici
intenzitou provozu na komunikaci I/2. NavySeni @y vlivem navazeni pohonnych hmot je
zanedbatelné a neprojevi se sledovatelnyisapem na z#né hlukové zatZze okoli. Podrobi je
dopravni situace vystleni v kapitole B.Il.4.

DalSi

Zarer nebude ve fazi provozu vyznamnym zdrojerfenéani jinych vyznamnych emisi.

B.Ill.1.5 Dopliujici udaje

Provoz zamru vyznamnym zfisobem nezasahne krajinu a nedotkne se vyznamnyisolzgm
faktoru pohody. V lokalit nejsou zarrem zasazeny vzrostléaviny.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI V DOTCENEM UZEMI

C.I  VYCET NEJZAVAZN EJSICH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK DOT CENEHO
UzZEMI

Zajmova plocha se nachazi na pozemcich investot®28@ 304/28 v katastralnim Gzemi Valy nad
Labem. Zanir se nachazi na okrajigd obci Valy, po pravé strasilnice 1/2 sndrem od Pelowe.

Poloha zarru nezasahuje do zvl&sthrarnych Gzemi firody ve smyslu kategorii dle § 14 zékona
¢.114/1992 Sb., zdkona o ochégprirody, ve zgni pozajSich gedpidi. Zanmer neni ani v kontaktu
s rekterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu 8a45 c., cozZ je rowZ doloZeno vyjatenim

Krajského @adu Pardubického kraje ¥ifpzec¢. 1 oznameni.

C.I.1 Zvlasté chranéna Gzemi, grirodni parky, krajinné prvky

Vlastni zamdr se nenachazi v Zzddném zwtadhrargném Uzemi, rodnim parkwi krajinném prvku.
Nejbliz8§im chrddnym Gzemim je maloplosné zvi&ithrargné Uzemi Meandry Struhy, vzdalené do
zaneru cca 800 meir vzdusnoucarou vychodnim sgmem. DalSim firodnim parkem je Mlické

labist a Labis¥ pod Op@inkem, které jsou vSak od zé&r vzdaleny vice nez 1 kilometr.
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Obr. 11 — Umigini zaneru vici chranenym Gzemim (vyzdi@no sétle zelenou barvou)
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PP Meandry Struhy- jedna se o jeden z posledni¢hiqzenych tok v Polabi. Jeho hodnota sjea
praw v tom, Ze nebyl regulovan, riamen, jako valna&tSina ostatnich. Kolem toku roste i luzni les,
ktery byl zaloZen na mistbyvalych rybnik. Jedna se o jilmovy a topolovy luh, ktery na st$si
mistech pechazi do habrovych doubraVasti koryta je i urle vybudovana sotska v 16. stoleti. K
jeji vystavig se gistoupilo kwili zaplavovym vinam ze Zeleznych hor, které ohraitgpuybniky v

okoli Lepjovic a Vali. Unx¢lé koryto Struhy - Zlatotoku bylo naklagireahloubeno do slinového
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podloZi Bilého kopce a vede po vrstevnici. JelikaSje 8 az 10 m a hloubka kolem 6 m. Roste zde
nagiklad kosatec Zluty, dymnivka dutd, orsej jarnirej Lokalita je vyznamnym hnizd&h ptaki.
Zije tu pEnice cernohlava, pvuska modra, rakosnik &my. V biezich sidli ledasekicni. Ve vodach
Struhy najdeme i pstruha pétoho a nienky obecné. Z mot§l zde poletuje batia osikova a
jilmova.

NATURA 2000 (evropsky vyznamné lokality, gitablasti)

Samotny zarr se nenachazi v zadné evropsky vyznamné lgkaliptaci oblasti. NejblizSi EVL od
zameru je Cerny nadymé, vzdaleny cca 4,5 kilométrsevers od zansru, Bohdanésky rybnik a
rybnik Matkave vzdalenosti cca 7 kilométsverovychod#é a jizre pak EVLCholtickd oborakteré je
vSak roviZ vzdalena od z&fru cca 5 kilomeit. Z ptaich oblasti se nejblize k z&m nachazi
Bohdanésky rybnika to ve vzdalenosti cca 7 kilomigeverovychodnim sirem.
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Obr. 12 — Evropsky vyznamné lokality (obrazek Jlevpta’i oblasti (obrazek vpravo)

C.1.2 Uzemni systém ekologické stability krajiny

Je vybrana soustava ekologicky stafjdfch ¢asti krajiny, delné rozmisténych podle funknich a
prostorovych kritérii — tj. podle rozmanitosti potéalnich girodnich ekosystéinv reSeném Gzemi,

na zaklad jejich prostorovych vazeb a nezbytnych prostorbvymaramett (minimalni plochy
biocenter, maximalni délky biokoridbra minimalni nutné #ty), dle aktualniho stavu krajiny a
spole&enskych limifi a zangra uréujicich sodasné a perspektivni moznosti kompletovani uceleného
systému (Michal 1., 1994ple zakona. 114/1992 Sb. o ochramiirody a krajiny v platném zmi je
tuzemni systém ekologické stability krajiny vzajeénpropojeny souborifrozenych i pozrénénych,
avSak pirod blizkych ekosystéin které udrzuji firodni rovnovahu.
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Biocentrum je ¢ast krajiny, kter& svou velikosti a stavem ekolkgoth podminek umaitije existenci
druhi nebo spoléenstev rostlin a Zivoch.

Biokoridor je ¢ast krajiny, ktera spojuje biocentra a uifigz organismim prechody mezi biocentry.
Interakéni prvky jsou zakladni stavebitéisti USES na lokalni Grovni. Jsou to ekologickyngmné
krajinné prvky a ekologicky vyznamnd liniova sp@estva, vytvéejici existesini podminky
rostlindm a Ziveicham, vyznamg ovliviwujici funkce ekosystéirkrajiny.

Vyznamnymi krajinnymi prvky (dale jen VKPYyyplyvajici ze zakon&. 114/1992 Sb., o ochran
prirody a krajiny, podle ustanoveni § 3b jsou leagetini&, vodni toky, rybniky, jezera, adolni nivy.
Dale jsou jimi jinéc¢asti krajiny, které zaregistruje podle 8§ 6 orgahraay fFirody jako vyznamny
krajinny prvek, zejména mo#dy, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travidcpy, nalezigt
nerost a zkame#lin, unglé i piirozené skalni Gtvary, vychozy a odkryvy. Mohouijioyt i cenné
plochy porodi sidelnich Utvar véetrg historickych zahrad a patk

Registrované vyznamné krajinné prvkyj. ekologicky, geomorfologicky nebo estetickydnatné

¢asti krajiny, které utvi@ji jeji typicky vzhled neboifspivaji k udrzeni jeji stability.

Uzemni systém ekologické stability
Samotny pednmét zajmu ani vdsném okoli se nevyskytuji vyznamné biocertrhiokoridory, jak je

ziejmé z nasledujiciho obrazku.

vesw
" £ [ wadregionalni hiocentrum
& Nadregiondlni biokoridor
Regionalni biocentrum
Regionalni biokoridor

"' NADREGIONALHN BIOKORIDOR (bufer 50m) - typ osy
D borova
3 o LI 5 - . horska
7 —Y i B mezotiini bucinna
b, £ ! Bl mezofiini hajova
. nivni
S W vouni
D neznarnmy
B NADREGIONALNi BIOCENTRUM z koncepce AOPK
CR

' 2ast.

7

Panov y p \ o Va' N
76 . A \\_) y ZANY QN
| 76340 = ,;:S:;}c ' Valy pian g AN
Obr. 13 — Umigini zaneru wici regionalnim a nadregionalnim biokoridam zdroj: GIS PCE

(zamer ozna‘encervenym bodem)

C.1.3 Oblasti surovinovych zdroji a jinych p¥irodnich bohatstvi

V blizkosti z4imoveého Gzemi se nenachazi Zadnasbblaovinovych zdréj a girodnich bohatstvi.
Ve vzdalenosti fiblizné 1,5 kilometru od zagmu se nachazi chréné loZziskové Gzemliohenice lise
surovinousterkopisky v blizkosti obce Lohenice. U obcédBy je pak dalSi chré&né loZiskové uzemi

se stejnou surovinou. Uzemi je vzdalen#bligné 4 kilometry od zamru. Umiséni nejblizsiho

loZiskového chramého tzemi je znazaino zelenym Srafovanim na nasledujicim obrazku.
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Obr. 14 — Chradna loziskova Uuzemi v okoli zémn, na obrazku Lohenice Il

C.l.4 Staré ekologické zatze

V mist zan®ru ¢i jeho €sném okoli nejsou zpracovatel oznameni znamy zadné lokality, které by
byly evidovany jako mista se starou ekologickowZatNejblizsi evidovana mista agenturou CENIA
se nachazeji veét8ich vzdalenostech od z&m (Houser, vychodh od objektu VOP a skladka

Lohenice).
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C.Il.  STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO PROST REDI V DOTCENEM

UZEMi , KTERE BUDOU PRAVD EPODOBNE VYZNAMN E OVLIVN ENY

C.Il.L1 Ovzdusi a klimatické podminky

Zamer se nachazi v katastralnim tGzemi Valy nad Lab

Dle rozctleni podle E.Quitta z roku 1971 nélezi zajmol
lokalita do oblasti T2 s dlouhym létem, teplym atsgm, _
velmi kratkym gechodnym obdobim s teplym az n&rips = --
teplym jarem i podzimem, kratkou, mérteplou, suchoul. | ' '

az velmi suchou zimou, s velmi kratkym trvanintrsové |

pokryvky. Zajmova oblast se nachazi v naiské vysce |-

priblizné 225 m.n.m.

Obr. 15 — Zarazeni posuzované klimati
oblasti dle E.Quitta

Tab. 19 — Klimatické ukazatele zajmové ligka

Klimatické ukazatele oblasti T2 Priamérné hodnoty za rok
Pazet letnich di ta rok 50 - 60

Patet dni s pfimérnou teplotou 10 C a vice 160 - 170
Patet mrazovych din 100 - 110
Pcatet ledovych df 30-40
Primérna teplota v lednu -2°C az -3°C
Primérna teplota v dubnu 8°C -9°C
Primérna teplota &ervenci 18°C - 19°C
Primérna teplota \ijnu 7°C-9°C
Primérny patet dni se srazkami 1 mm a vice 90 — 100 mm
Srazkovy uhrn ve vegetaim obdobi 350 — 400 mm
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 200 — 300 mm
Paet dmi se sihovou pokryvkou 40 - 50

Poset jasnych dinv roce 120 - 140
Paiet zamraenych dri v roce 40 - 50

Danou lokalitu je mozné charakterizovat pomaoci ifwgbramérnych nesicénich teplot a mnoZzstvim
srazek ve srovnani s dlouhodobyniirpérem od roku 1961 do 1990. Tyto Udaje jsou za rok428
jsou grevzaty zCeského hydrometeorologického Ustavu v Hradci Kréldwery je nejbliz3i stanici pro

uvedenou lokalitu.
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Obr. 16 - Pribeh primeérné nesicni, primérné maximalni @sicni a primérné minimalni
mésicni teploty vzduchu ve srovnani s dlouhodoby#fmprem 1961 — 1990.
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Obr. 17 - Pribeh mesicniho thrnu srdZek adnicniho patu dni se srazkami
alespa 1 mm ve srovnani s dlouhodobynimeérem 1961 -1990.

Pro hodnoceni stavajici uravreneisteni ovzdusi v pednEtné lokalig jsou pouzity mapy Udrovni
zneisteni ovzdusi v siti 1 x 1 km s klouzavymitpnéry koncentraci fislusnych zn&st'ujicich latek

za pfredchozich 5 let, z¥ejnéné na webovych strankacreského hydrometeorologického Ustavu.

Tab. 20 - Rtilety prizmeér 2009 - 2013 veétvercove siti 1 x 1 km

SO PM 1o . .
Arsen NO2 M4 BZN BaP M36 PMio PM25 | Olovo Nikl Kadmium

1.31 151 21.4 1.3 0.83 43.6 25.8 18p 6.

[*2)
=

0.44

Z uvedenych imisnich charakteristik (Grovni @8&ni ovzdusi) vybranych zgstujicich latek

vyplyva, Ze v pednetné lokalit nedochazi kigkraiovani imisniho limitu zn&St'ujicich latek.
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Tab. 21 - Pehled pouzitych zkratek

Arsen [ng/m?] Arsen - r@ni praimérna koncentrace

NO2 [ng/m?] NO: - roéni primérna koncentrace

SO, M4 [ng/m?] SG; - 4. nejvysSi hodnoty 24hod.tpnérné koncentrace v kalenigm roce
BZN [ug/m?] Benzen - réni pramérné koncentrace

BaP [ng/m7] Benzo(a)pyren - @i pramérna koncentrace

PM10 M36 [ug/m?] PMaio - 36. nejvyssi hodnoty 24hod.dpnérné koncentrace v kalenigdm roce
PM1o [ug/m?] PMao - ro¢ni pramérna koncentrace

PM2s [ug/m?] PMg 5 - ro¢ni primérna koncentrace

Olovo [ng/m?] Olovo - raini praimérna koncentrace

Nikl [ng/m?] Nikl - ro¢ni pramérna koncentrace

Kadmium [ng/m?] Kadmium - r@&ni praimérna koncentrace

Relevantni Udaje o ztisteni ovzduSi oxidem uhelnatym (CO) nejsou prigdottnou lokalitu
k dispozici. V gedn®tné lokali€ nejsou imisni charakteristikygkavych organickych latek (VOC)
s vyjimkou benzenu (§Els) monitorovany.

Z uvedenych imisnich charakteristik (Grovni &8&ni ovzdusi) vybranych zastujicich latek
vyplyva, Ze v pednttné lokalit nedochazi kigkraiovani imisnich limit vyhldSenych pro ochranu
zdravi lidi a povoleného ptu prekraieni imisnich limifi, stanovenych v ifloze ¢. 1 zakona
¢. 201/2012 Sb., o ochraovzdusi.

C.lIl.2 Voda

Povrchova voda
Cely zandr se nachazi v povodi Labe. Lokalita je odsmeana zejména hlavnim vodnim tokem Labe,

které protéka ve vzdalenosti cca 250 rinsever® od zandru. Labe je vyznamnym tokem o celkové
délce 367,629 kilomelr Po strance hydrogeologické spada dana oblasydiodreologického padi
1-03-04-0550-0-0Q_abe. V SirSim okoli zarru se pak nachéazi¢kolik dalSich tok, zejména pak
severi Zivanicka svodnica jihovychodi pakStruhaa Veselsky potoKlyto toky jsou v3ak vzdalené
vice nez 500 meirod zandru. V SirSim okoli se pak nachazikolik vodnich &l — nag. nadrzStaré
Labe, Zajiciv rybnik nadrzCrk&i, nadrzBuikoy, ¢i nddrze okolo obce Lohenice Maly pisnika

Velky pisnik.
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Obr. 18 — Povrchové toky a stojaté vody v blizkafsteru (zaner ozna‘en cervenym bodem)

Podzemni voda
Zamer se nachazi v hydrogeologickém rajonu 114vartér Labe po Tynediléiho povodi Horni a

sttedni Labe o celkové ploSe 146,934%k@eologicka jednotka je t¥ena kvartérnimi a propojenymi
kvartérnimi a neogennimi sedimenty. Prénidoodzemni vody v zajmové lokalite severozdpadnim
az zapadnim sérem. Hydrogeologicky rajon 1140 je charakterizowagevazig volnou hladinou

spodni vody a gifinovou propustnosti s vysokym stwpm transmisivity. Zvode je vazana na

fluvidlni S&rkopisky terasy Labe.

Chranéna azemi giiroz. akumulace vod, zdroje minerélnich vod a ochred pasma vodniho zdroje

Vlastni zandr se nenachazi v zadném chindém Uzemi firozené akumulace vod, zdroji mineralnich
vod ¢i ochranném pasmu vodniho zdroje, ani v jebsné blizkosti. NejblizSi chréné Uzemi
ptirozené akumulace vod se nachazi ve vzdalenoskildgetri od zandru vychodnim srrem.
Jedna se o CHOPAVychod@deska Kida. Nejblize k zarru se nachéazi ochranné pasmo vodniho

zdroje Luhy a to ve vzdalenosti cca 2,9 kilomejizné od zandru. NejblizSi zdroj minerélnich vod

jsou pak v blizkosti Lazni Bohdathere vzdalenosti cca 3,8 kilométseverovychodhod zansru.

C.11.3 Horninové prostiredi a pida

Z geomorfologickéhalenéni Ceské republiky je Gzemi sésti provincieCeska vyseina.
Systém:Hercynsky systém

Provincie: Ceska vyséina

Subprovincie: Ceska tabule

Oblast: Vychoda@eska tabule

Celek Svitavska pahorkatina

Okrsek: HeFmanondstecka tabule

Z geologického hlediska gatoblast k litofacialni oblasti labské, budovari&d&vymi sedimenty. Ty
jsou zde charakterizovany pite-jilovitym, ¢ast&né vapenatym vyvojem svrchntilové turonské

sedimentace mezozoické (druhohorni) éry. Z petfmipeho hlediska se jedna o jemisgité
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slinovce az vapnito-jilovité prachovce. Stragdkvych hornin je #tSinou rozlozZen v jilovité eluvium,
¢asto s ulomky matai horniny. Kidové horniny kvartérni sedimenty fluvialnihdvoedu, stéi stedni
pleistocén, nalezejici k reliktu terasky Labe. Jedna se&qvazrit o Strkovité az pigité uloZeniny
mocnosti okolo 2,5 metru. Svrchu se nachazagihozrnné, Spatnvytridéné pisky s jemnozrnnou
primeési a s prorénlivym obsahem 8tkové frakce, sloZzené zerastire aZz dolse opracovanych valoun
kiemene a hornin krystalinika, velikostigvdzr do 4 cm. Polymiktni pété Serky s valouny

velikosti do deseti centimétibyvaji zpravidla vyvinuty ve spodiésti terasy.

V okoli zangru se vyskytuji zejménaigy nivni, coz jsou fdy vyskytujici se zejména podél vodnich
toka (zde Labe), v nizindch.uBotvornym substratem jsou vyhradnivni uloZeniny {i¢ni a pot@ni
naplavy). Pod nevyraznym humusovym horizontem peitho matény substrat, tviieny naplavenym
materidlem. Obsah humusu je obvykléedhi, prohnumoézii vSakcéasto zasahuje ztig hluboko.
SloZeni humusu je relatignptiznivé. Reakce {y je WtSinou slab kyseld az neutralni, sanpi

vlastnosti zvla&t u ©zsich fmd, jsou dobé.

C.ll.4 Fauna a flora

Vzhledem k charakteristice Uzemi, vyuZivaného zegreentdélstvim a piimyslovoucinnosti, se zde
miZe vyskytovat zejménabna polnifauna, jako je napiklad hrabo$ polnii zajic polni. Z ptactva
je mozné jmenovat givana polniho, postolku, kénlesni, baZzanta, vrabce polnih@které druhy
sykor, vlastovku obecnou, strnada zahradiitipaka obecného. Jednéa se wSux piipadi pouze o
prelety, nikoliv hnizdni, jelikoZz zajmové Uzemi postrada prostory vhogné reprodukci druhu.
Z dalSich druh se niize pak jednat ndjklad o rekteré bezobratlé, jako n#klad zlatohlavek¢melak

skalni a¢meladk zemni, apodzZ hlediskaflory je ¢ast arealu zatra¥na. Jde fevazr o naletové
dieviny a dalSich &nych devin a vytrvalych plevél V blizkych oblastech lzecéekavat vyskyt
béZnych polnich plevél a ruderalnich druh jako je napiklad: hémanek tetovity (Matricaria

discodea) kopriva dvoudoma rtica dioica), pyr plazivy Elytrigia repens) penizek rolni Thlaspi

arvense)smetanka Iékaka Taraxacum vulgare agg.jnak vki (Papaver rthoeaskpod.

C.ILL5 Obyvatelstvo

Zamer se nachazi na okraji obce Valy tePwe. Jedna se o obec v Pardubickém kraji o rozloze
katastralniho Uzemi 429 ha. Celkovy¢ebobyvatel k 31.12.2014 byl 495. NejbliZzSi obyréstavba
(¢.p. 166) k zarru se nachazi ve vzdalenosti cca 60 theegverovychodnim stirem. RestoZe je
obytnd zastavba situovana v této blizkosti¢eioého Uzemi, lze vzhledem k charakteru &am

predpokladat, Ze obyvatelstvo nebudedmEtnym zangrem vyznamnym zjsobem ovlivieno.

C.I1.6 Architektonické a jiné kulturni pamatky
V blizkosti zajmového Uzemi se nenachazi Zadné amimé historické pamatky. Z&mem tedy

nebudou da@eny Zadné architektonickéjiné kulturni pamatky.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA OBYVATELSTVO A NA ZIVOTNi PROST REDI

D.l. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIV U A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI
(z HLEDISKA PRAVD EPODOBNOSTI, DOBY TRVANI , FREKVENCE A VRATNOSTI )

D.I.1 Faze vystavby
Vlastni faze vystavby budergrdstavovat vystavbu kiosku, socialniclizeni, konstrukci, umi&ti

skladovacich nadrzi a gtciho zéizeni, a vybudovani inZenyrskych siti.

D.1.1.1 Vliv na obyvatelstvo, ¥etné socialné ekonomickych vlivi
Za relevantni negativni vlivy na obyvatelstvo v obfirealizace Ize povaZovat 2i&eni ovzdusi,
hluk a vibrace, zn@sténi povrchovych a podzemnich vod, &is&ni pady a havarijni stavy (Unik

zavadnych latek).

Vliv emisi
Nepredpoklada se vyznamné zhorSeni imisni situacema@am Uzemi vzhledem k relativmizkym
hodnotam celkovych emisi Skodlivin, ggpac jejich hmotnostnich tak Zan®r se neprojevi

sledovatelnym zvySenim zdravotnich rizik. Faze &iné realizace je relativrkratka.

Vliv hluku
Pri realizaci dojde k minimélnimu zhorSeni hlukoviéiace v posuzované lokalitZdroji hluku budou

konstrukni prace a dale zvySena dopravnié¢zalokality. S ohledem na relati¥nkratkou dobu

realizace Ize vSak povazovat zvySeni hlukovézeara akceptovatelné.

NaruSeni bezpénosti silnichiho provozu

Realizaci nedojde k naruSeni beapesti silntniho provozu.

Vliv vibraci
Stavba nebude vyznamnym zdrojem vibraci. Vibraceisapené stavebnimi pracemi
negesahnou akceptovatelnou miru. Pro stavebni pracdoubupouZzity standardni stavebni

mechanismy. Za#m se neprojevi sledovatelnym zvySenim zdravotnih. r

Pracovni prostedi
Pracovni prosedi ve fazi realizace bude charakterem praci o¥tion ZatZz pracovniho progtdi
musi dodrzet limitni hodnoty dané zvlaStnimi praévinipiedpisy. Sodlasré musi prokhnout

kategorizace praci s naslednymi ochrannymiiepdni.

Pé&‘e o bezpénost prace
V8echny stavebni a pomocné prace musi byt peoyéd souladu se zdkone309/2006 Sb. - zdkon
0 zajiseni dalSich podminek bezf®sti a ochrany zdravitippraci a néizenim viadye. 591/2006 Sb.

- 0 bliz8ich minimélnich poZadavcich na bermest a ochranu zdravitippracich na stavenistich

51



Oznameni podlerflohy ¢. 3 zakona®. 100/2001 Sb.

a déle dle zakona 258/2000 Sb. - zdkon o ochéaverejného zdravi. Dale budou dodrZzeny vSechny
technologické postupy provéu dle dopordeni dodavatél jednotlivych materidl a stavebnich

prvka.

Socialré ekonomické vlivy

Patet obyvatel ovlivenych &inky stavby neni mozné kvantifikovat.riPrespektovani zadanych
technickych parametrstavby, jez byly fedloZeny zpracovateli ozndmeni, Ize realizaci hodného
zangru povazZovat za akceptovatelnou a lze prohlasihetmjde k obecnému naruSeni faktpohody

a nedojde k zvySeni zdravotnich rizik ve fazi vybta Faktor pohody by nethbyt narusen.

D.1.1.2 Vliv na ovzdusi a klimatické podminky
Nepredpoklada se vyznamny vliv na klima ve fazi reaeaOvzdusi nebude vyzna&ovlivnéno

emisemi Skodlivin.

Hodnoceni zdravotnich rizik

Ze ziskanych udajje Zejmé, Ze {i stavebniinnosti bude nakladano s latkami, které nejsokaoizd

pro zdravi i Zivotni progedi. Jejich Unik do pracovniho priesdi nebo Zivotniho prastdi je sotasré

nepravdpodobny s ohledem na realizovana preventivnifepat Z tchto divodi je potencialni
rizikovost eliminovana. Dlezité vSak bude podrobné rozpracovani havarijpiéhi pro gipad Gniku

latek do pracovniho nebo Zivotniho presli Wetngé komunikanich cest.

D.1.1.3 Vliv na hlukovou situaci a eventualni dai fyzikalni a biologické charakteristiky
Prti realizaci dojde k minimalnimu zhor3eni hlukovitiate v posuzované lok&litZdroji hluku budou
konstrukini prace a dale zvy3ena dopravniézalokality. S ohledem na relati¥nkratkou dobu

realizace Ize vSak povazovat zvySeni hlukovézeara akceptovatelné.

D.l.1.4 Vliv na povrchové a podzemni vody
Havarijni stavy jsou potencialnnejrizikowjsi skuténosti s ohledem na pouzivané materidly,
a to i ve fazi vystavby/ realizace.tide se jednat o nasledujici havarijni stavy:

= pozar nebo exploze,

* Unik zavadnych latek
Omezeni vzniku havarie a havarijnich stabude eliminovano realizovanymi preventivnimi
opatenimi (umistni zavadnych latek, maximalni skladované mnozgteidg, které budou popsany

v kapitole D.IV.

D.1.1.5 Vliv na horninové prostedi, pfirodni zdroje a padu

Stavba je situovana mimo ochranné pasmo lesa awngj®i spojeny Zadné &sné nebo trvalé
naroky na PUPFL. Realizace stavby bude spojenalsarem zerdélsky obhospodavané fidy. Pro
tyto (Cely bude v rdmci navazujiciitzeni pozadano o vyjmuti d@nych pozemk z ochrany ZPF.

Jedna se o pozemky 304/20 a 304/28, v katastrdlmémi Valy nad Labem. Z hlediska zemnich praci
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bude nutné tedy provést sejmuti ornice o tfoaScca 120-150 mm. Ta bude naskediyuZita

k obsypani zakladovych konstrukci po provedeni pykaro zaklady ocelovych sloup

D.1.1.6 Vliv na faunu, fléru a ekosystémy
Realizaci nedojde k negativnimu ovlém flory, fauny ani ekosystéim Zamérem nebudou zasazeny

vzrostlé deviny.

D.1.1.7 Vliv na krajinu
Realizaci nedojde k negativnimu ovlém krajiny. Urbanistické a architektonickéSeni bylo zvoleno

v souladu s okolni zastavbou a respektuje povadeiséupy od sousednich parcel.

D.I.1.8 Vliv na majetek a kulturni pamétky

Realizaci nedojde k negativnimu oviém hmotného majetku nebo kulturnich pamatek.
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D.l.2 Faze provozu

D.1.2.1 Vliv na obyvatelstvo, ¥etné socialné ekonomickych vlivi
Nepredpoklada se, Ze by provoz z&mmel vyznamny negativni vliv na obyvatelstvo, jak jéstedi
doloZeno v dalSich bodech Miiwe fazi provozu. Za mozné vlivy, které mohou mégativni viiv na
okolni prostedi, je mozné povazovat:

* hluk

»  zne&isténi ovzdusi

= zn&isténi povrchovych a podzemnich vod

= vibrace

= zneisténi pady

= vlivy na faunu a fléru a dalsi

Pracovni prostedi

Pracovni prosedi bude realizaci zamu ovlivnéno. Za&Z pracovniho prostdi musi dodrzet limitni
hodnoty dané zvlaStnimi pravnimiregpisy. Sotasré musi probhnout kategorizace praci

s naslednymi ochrannymi opanimi. Red uvedenim za#nu do trvalého provozu bude nutné
piehodnotit (zhodnotit) rizikové faktory dle N&/ 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany

zdravi f¥i praci a provést kategorizaci rizikovych praci.

D.1.2.2 Vliv na ovzdusi a klimatické podminky

Pro uvedeny za#én neni s ohledem na jeho charakter zpracovavanastamma rozptylova studie. Byl
v3ak proveden vyget z hlediska emisékavych organickych latek, ktery je uveden dale.

Vliv emisi znéisr'ujicich ovzdusi

Z charakteru zammu vyplyva, Ze bude zdrojem emigkavych organickych latek. S&asti Oznameni
je vypaiet imisni z&Zze Uzemi, které hodnoti zfi&eni ovzdusi vlivem realizace z&m. Zhodnoceni
prispsvka k imisni koncentraci zrig&tujicich latek bylo provedeno pomoci vyjpavého programu
SYMOS 97 verze 2003 dle metodiky schvalené Mingtem Zivotniho progtdi vydané 15. dubna
1998 ve ¥stniku Ministerstva Zivotniho prdsti ¢. 3/1998 jako Metodicky pokyn odboru ochrany
ovzdudi MZPCR - Vypaiet zngisténi z bodovych a mobilnich zdfoj,Symos 97“. Vypoet imisni
zatze proved! ing. Jan Gyorgy, autorizovana osoba pracovani rozptylovych studii na zakéad
rozhodnuti MZR.j. 2415/780/12/AK ze dne 16jna 2012.

Pro tkavé organické latky (VOC) neni zdkonem 201/2012 Sb. stanoven imisni limit. Imisni

charakteristiky (pozadi) VOC nejsou tedn®tné lokalit monitorovany.
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Tab. 22 - Hodnocenifspevke k imisni koncentraci VOC

Doba koncentraci Maxi_mélnj Maximé,Im' Pn‘imér,né
hodinova denni roéni

PRAVIDELNA Si7 REFERENCNICH BODU

Nejvy3si prispévek maxc [ug/mi 638,8 165,8 0,2

REFERENCNI BODY REPREZENTUJICI OBYTNE ZASTAVBY A VYZNAMNA MSTA

NejvysSi prispévek maxc [pg/m? 591,6 159,8 0,2

Cislo referertniho bodu | - - 1001 1001 1001

V sowasnosti neni k dispozici referem hodnota maximalni ffpustné koncentrace v ovzdusi
nebo obdobné limitni hodnoty pra&kavé organické latky (VOC). Zpracovatel vypo proto
ptimétenym zgisobem porovnal vysledné hodnoty imisnich koncehtsagipustnym expozinim
limitem (PEL) resp. nejvyssitipustnou koncentraci v pracovnim ovzdusi (NPK-Rjzbmu dlecésti

A ptilohy ¢. 2 n&izeni vlady¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ocheairavi g praci,

ve zréni pozdjSich gedpigi. Uvedeny pravni igdpis uvadi u benzinu (technickaésnuhlovodik)
PEL ve vysi 400 mgn2 a NPK-P ve vysi 1 000 mg3. Fi srovnani vyslednych hodnot s refeten
hodnotou NPK-P, kteréfedstavuje koncentraci chemické latky v pracovnimdogi, které nesmi byt
zangstnanec v Zadnémiasovém Useku pracovni doby vystaven, jsou nejw$siedné hodnoty
kratkodobych (hodinovych) imisnich koncentraci V@Cetyti fady nizSi nez referéni hodnota
NPK-P. RoviZz pxi srovnani vyslednych hodnot s refeteh hodnotou PEL, kteraredstavuje
celosménow ¢aso¥ vazeny piimeér koncentraci plynu v pracovnim ovzdusi, jimZz mohmyt podle
souwasného stavugdomosti a znalosti vystaveni zé&stmanci po zadkonem stanovenou pracovni dobu,
aniz by u nich doSlo iip celoZivotni pracovni expozici k posSkozeni zdrawbb stavu, k ohroZeni
jejich pracovni schopnosti a pracovni vykonnosspuj nejvy3si vysledné hodnoty maximalnich
dennich imisnich koncentraci VOCioiady nizsi nez referéni hodnota PEL. Z uvedenych vyslédk
vyplyva, Ze provozerpaci stanice PHM vyraZmebude ovliviovat stavajici imisni pozadi (2&)
lokality, a Ize tak pedpokladat, Zze provoz z&m se nasledh nebude negativ¥n projevovat

na zdravotnim stavu obyvatelstva.

Jako relativé vypovidajici hodnoty zrgSténi ovzduSi Ize stanovit fpimérné ra&ni prispevky
k imisnim koncentracim VOC, které charakterizujioymz zansru s ohledem na jehdéasové

vyuZivani. Tyto koncentrace jsou na zaklagisledki zanedbatelné.

Na zékla& vypaitenych hodnot imisnich fispévkii k imisnim koncentracimédkavych organickych
latek a povaze posuzovaného zfimje nazorem zpracovatele vygta, Ze:
e oObyvatelstvo v d@ené lokali& nebude provozem z&m negativé ovliviiovano
nad Ginosnou miru,
o prispivky k imisni koncentraci VOC lIze povazovat za nexgimné s fedpokladem

prijatelného ovlivéni stavajicich imisnich charakteristik (pozadi),
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e provoz posuzovaného zém nevyZaduje navrh ogeni, zajigujicich zachovani dosavadni

drovre zngisteni ovzdusi (kompenzai opateni).

D.1.2.3 Vliv na hlukovou situaci a eventudlni dai fyzikalni a biologické charakteristiky

V rdmci souvisici dopravy (obslouzené vozy) je ww@ha stavajici intenzita na komunikaci 1/2 a
nepedpoklada se, Ze by se vlivem zémintenzita dopravy gmila. Navazeni pohonnych hmot bylo
stanoveno na cca 1 nakladni automobil cisternovyden, cozZ se z hlediska hlukové&Zat neprojevi
sledovatelnym zjsobem. Pro za#én nebyla zpracovana samostatna hlukova studiezalpomoci
situace P chodu vSech stacionarnich tizeeni sodasré. Jako vypétové body bylo zvoleno
reprezentativni misto, které byé¢lm nejvice vypovidat o vlivu z&fru na lokalitu (viz obrazek

uvedeny v kapitole B.I11.2.4.)

Tab. 23 - Pro vypeet hluku byly zvoleny vygimvé body charakterizujici nejblizsi chegré objekty:

Vypaitovy bod | Charakteristika vypétového bodu

Rodinny dim, ¢. p. 166, 1 podlazi, cca 7 Om S&em od zaréru, vypaet 2m od

V1
Z fasady ve vysSce 3 m nad terénem

Tab. 24 - Vysledky vyp hlukové zatze

Hluk ze zané#ru A< 2 Hluk celkem Hyg_ier_1icky Posouzeni
dopravy limit
Vypaitovy Vyska LAeq (dB) LAeq (dB) LAeq (dB) LAeq (dB) den
bod den den den den
Vi 3m 33,7 48,6 48,8 60 vyhovuje

Odiivodreni: K zakladni hladig hluku LAeg; byla pipoctena korekce 10 dB pro hluk ze silnicerldy (1/2),

kde hluk z dopravy na této komunika¢eyazuje nad hlukem z dopravy na ostatnich komuicka®oprava
spojend se z&frem bude probihat pouze v denni dobu.

V posuzovaném vypdovém bod V1 ¢ini ekvivalentni hladina akustického tlaku hluku,@!l81B

z dopravy na komunikaci 1/2. Z vysleilkypaitu (viz tab. 24) vyplyva, Zeifspsvek realizovaného
zaneru bude s nejtSi pravépodobnosti 0,2 dB. Lze tedy konstatovat, Ze regilizangru nedojde

k vyznamné zrin¢é hlukové situace nejblizSich chegaych objeki.
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Obr. 19 - Zobrazeni gbehu izofon ve vySce 3 m nad zemi, v denné,d2@il5 — ZAMR + KOMUNIKACE 1/2
(zobrazeni: HLUK+, verze 10.22 Profi

Obr. 20 - Zobrazeni gbehu izofon ve vySce 3 m nad zemi, v denné,d2@il5 — ZAMR (zobrazeni: HLUK+,
verze 10.22 Profi

Vliv vibraci

Pri samotném provozu se rniepdpoklada vznik vibraci, které by mohlyjakym zpisobem ovliviovat
okoli zajmové lokality. Bsobeni vibraci vyvolané obsluznou dopravéedottného zansru v okoli
piijezdovych tras se oproti stavajicimu stavu nebudeit sledovatelnym zisobem. Zarr se tedy

neprojevi sledovatelnym zvySenim zdravotnich rizik.

Vliv oswtleni
Oswtleni zandru bude provedeno pomoci vybojek na stoZzarechazmiity. Ovladani osstleni bude

ruéni s moznosti vyuzit automatického soumrakovéhoasei Os¥tleni bude aktivni zejména v dbb
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provozu od 7-19 hodin od po¥ddo patku. V dob mimopracovni bude z bezpwstnich dvoda
oswtleni aktivni, ale bude utlumeno dle minimalniclzpdavk na os¥tleni. Lze tedy fedpokladat,

> s

Ze nejblizSi obytn& zastavba nebude vyznamnyimatgem ovliviovana osttlenimcerpaci stanice.

D.l.2.4 Vliv na povrchové a podzemni vody

Jedna se€erpaci stanici pohonnych hmot, kde zejména klagpck®onné hmoty mohougdstavovat
zvySené riziko pro povrchow# podzemni vody. Vzhledem k této skinesti byla stanovena ogahi
provozni i technicka, aby bylo minimalizovano riziklivu na povrchovéi podzemni vody. Jedna se
zejména o stavebni provedeni objektu, dvouphas skladovaci nadrze a zabespd stéeciho mista
proti pripadnym uUkapm. Zaner je tedy dostatmym zpisobem zabezgen proti Uniku latek
zavadnych vodangi nebezpénych latek do povrchovych nebo podzemnich vod. ¥@péat ktera
budou aplikovana, jsou déle uvedena v kapitole Dd¥nameni. Row pak budou aplikovany
podminky kontrolniho systému dle zakana54/2001 Sb. a vyhlasky450/2005 Sb.

D.1.2.5 Vliv na horninové prostedi, prirodni zdroje a padu
Zabor mdy v rdmci realizace za&u byl popséan v kapitole. D.I.1.5. Vlastnim provazgiz nedojde
k negativnimu ovliviéini horninového prosedi, girodnich zdra} a pid. Proti Uniku zavadnych latek

do pidy jsou roviZ stanovena preventivni opai, uvedend v nasledujici kapitole.

D.1.2.6 Vliv na faunu, floru a ekosystémy

Provozem nedojde k negativnimu ovk flory, fauny ani ekosystéimdaného Uzemi, nebee jedna
o lokalitu zatizenou antropogen#innosti (zejména pak blizkou silnici 1/2), kde jelmi vysoka

intenzita provozu a népdpoklada se tedyrifis velky vyskyt zéie. RovieZ pak z hlediska flory se

nepedpoklada vyznamné ovligni.

D.1.2.7 Vliv na krajinu
Provozem nedojde k negativnimu ovkwi krajiny.

D.1.2.8 Vliv na majetek a kulturni pamétky
Provozem nedojde k negativnimu ovimi hmotného majetku nebo kulturnich pamatek.

D.Il ROZSAH VLIV U VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI

V8echny identifikované vlivy maji zejména lokalhiacakter a tykaji se pouze daného zajmového
Gzemi. Vyjimkou mohou byt emise zfi&ujicich latek, které by vifpak negiznivych
meteorologickych vl (nag. silného ¥tru) mohly byt transportovany doétéi vzdalenosti od

zajmoveého uzemi.
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D.lIII UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEP RiZNIVYCH VLIVECH P RESAHUJICICH STATNI
HRANICE

Realizace stavby ani jeji provoz nebude zdrojenmyét vliva, které by nily pieshranini presah.

D.IvV OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIZENi, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIV U

Jak ve fazi realizace, tak ve fazi provozu jsowake dudou fijata preventivni opaeni, kterd budou
minimalizovat vznik, pofipact dusledky moznych environmentélnich rizik. Jedna seésledujici
rizika, ktera jsou dazena sestuprv souladu s jejich klesajici prasgbdobnosti:

= Unik zneistujicich latek do ovzdusi

» havarijni anik nebez@aych latek ve fazi vystavby i provozu, pozar, exgelo

= moznost vzniku havarii vozidel ve fazi vystavbyoyozu,

» dopravni nehody, pracovni Urazy, krimin&liminost,

= teroristicky utok.

Cerpaci stanice pohonnych hmot bude vybavena eatkiiri zabezp®govacim zsizenim, kdy
v kanceldi CS bude Ggedna a na ni budou napojeny hlasici linky s igmizai hlasti a tepelnymi
hlaski. Zatizeni bude napojeno na elt’ si dale bude vybaveno elektrickymi akumulatory pifipad
zalohy.

a. Ochrana fed unikem tuhych zné&S¢’ujicich latek a dalSich emisi Skodlivin
Predre budou dodrZzovana zakladni ofgati, vztahujici se k Uniku tuhych 2m&ujicich latek do

okolniho progtedi vlivem dopravy. Mezi tyto opani Izeradit nagiklad:
= sniZeni rychlosti vozidel
= CiSteni komunikaci a pracovnich ploch,

= pravidelny uklid,

Cerpaci stanice pohonnych hmot je specifickéizeai, které dle vyhlasky.415/2012 Sb. a jeji
ptilohy ¢.6, musi dodrZzovat namisto emisnich limitechnické podminky provozu. Investor zde tedy
uvadi, ze:
= VS8echny stojany slouzici k vydeji benzinu budouamdny #etelnym napisem, upozarjicim
zakazniky na nutnost Uplného zasunuti vydejni lgisto plniciho hrdla nadrze motorového
vozidla.
= Cerpaci stanice bude vybavena systémem rekuperaainbeych par etapy Il sifsludnou
aeinnosti v souladu s evropskymi technickymi normami,
Pozn.: Kontrola funknosti systému rekuperace benzinovych par etapwildejnich stojai
musi byt provaéha jedenkrat za sénu. U stojaiii vybavenych optickou signalizaci spravné

funkenosti systému rekuperace benzinovych par etapyuBirhyt kontrolovana fuikost
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tohoto systému /D vydeji benzinu. Jsou-li stojany vybaveny autookgtin monitorovacim
systémem, musi tento systém automaticksow@t poruchyradné funkce systému rekuperace
benzinovych par etapy Il a samotného automatick@baitorovaciho systému, signalizovat
poruchy obsluzecerpaci stanice a automaticky zastavovatitpk benzinu z vadného
palivového automatu, pokud by porucha nebyla opraw#o sedmi dih U vydejnich stojain
které nejsou vybaveny optickou signalizaci spréumécnosti systému nebo automatickym
monitorovacim systémem, musi byt spravnachost systému rekuperace benzinovych par

etapy Il kontrolovana mechanickym testerem rekugera

Kontrola systému rekuperace benzinovych par etapy |

Kontrola systému rekuperace benzinovych par etagg provagna pracovnikem servisni
organizace, ktera je opr&ma k montdZzim a opravarenskym z&sahvyrobcem &chto
zaizeni. Kontrola je provagha jedenkrat za kalenfitd rok a dale p kazdém podezni na
chybnou funknost tohoto zdzeni.

Pro kontrolu provoznidinnosti systému rekuperace benzinovych par etapg HouZzivaji tyto
postupy:

o Postup pro vydejni stojany, kde je ¥ya pohatina elektromotoremcerpadla
bez elektronickéhoiizeni systému zpného odvodu par. ZkouSka se provadi
pii ¢erpani benzinu do vhodné o&mé nadoby $ 50 % a pi 100 % jmenovitého
pratoku benzinu. Mieni &innosti tohoto systému se provadi vyhragmynomerem
k tomuto @elu ugenym.

o0 Postup pro vydejni stojany s elektronidkgenym systémem rekuperace benzinovych
par etapy |Il, ktery umaije provést zkouSku bezcerpani benzinu.
U multiproduktovych stojain se n&ii a sdizuje vzdy jen jedna strana vydejniho

stojanu. Zkouska se provadigirojem k tomuto €elu schvalenym.

V souladu s fisluSnymi ustanovenimi zakona 201/2012 Sb. je dale nutné, aby provozovatel

dodrZoval stanovené podminky pro udrZovani spravipggbvozu zdraj zne&istovani ovzdusi, které

spaivaji nagiklad v:

pfechazeni porucham a havériimsttdnym dodrZzovanim provoznichteplpisi a spravnou
adrzbou z#&zeni

pravidelrg zjiStovat stav z#izeni, gipadré pravidel® zaji¥ovat odborny servisni zasah a
kontrolu

dodrZovat pislusné bezpmostni gedpisy, néizeni a pracovni postupy

vSechny zji&né vadyc¢i nesrovnalosti okamzithlasit technologovi vyroby, ifpadré jeho
zastupci

pravidelrg sledovat signalizaci poruchovych siavtyto okamZit odstraovat
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= veSkerd zézeni provozovat tak, aby bylo zamezeno n&uému zné&istovani ovzdusi a to

zejména fesnym pl@nim pracovnich povinnosti @qpigi.

c. Ochrana gred Unikem zavadnych latek do povrchovych a podzetmrbd
Ve fazi vystavby bude zaji&ta ochrana povrchovych a podzemnich vimtigkontaminaci zavadnymi

latkami, které jsou hil provoznimi hmotami pracovnich stiipjnebo surovinami a materialyip
stavig pouzivanymi. Preventivnimi ogahimi budou instalace zachytnych nadob pod paifikuijic
stroji a pod skladovanymi zavadnymi latkami, ktemési byt uloZzeny v neporusenych obalech. Bude
minimalizovano mnozZstvi latek zavadnych vodam st stavenist a to optimalizaci jejich
logistiky. Stavebni stroje budou udrZzovany v benéd technickém stavu, coz také snizi
pravaEpodobnost Uniku provoznich kapalin.
V rdmci hodnoceného z&nu jsou navrzena konkrétni stavebni opat, ktera eliminuji rizika uniku
zavadnych latek ve fazi jeho provozu. fizeni s obsahem latek zavadnych vodam a obalkantéat
zavadnymi vodam budou umisy nad z&chytnymi jimkami, které zabespé zachyt Skodlivin v
ptipac jejich nekontrolovaného Uniku. VesSkerétizani, v nichZz se pouzivaji, zachycuji, skladuiji,
zpracovavaji nebo dopravuji zavadné latky, budotzavdna v dobrém technickém stavu a budou
provozovéana tak, aby bylo zabwo Uniku &chto latek do fdy, podzemnich vod a povrchovych vod.
» skladovaci nadrze na klasicka paliva budou dvotiplas
» nadrZze budou vybaveny systémem typu INDIKON, ktmaji¥'uje hlidani hladiny v nadrzi a
rovnéz signalizuje Unik do prostoru mezipl&giadrzi,
» st&eci misto bude izolované krystalickym &ém a vyspadované do zachytné Ukapové
jimky,
= gsplaskové vody ze socialnihoiizzeni budou svedeny do samostatné nové plastoud,jim
spliujici zkou3ky &snosti.
= kanaliz&ni vpust na degovou vodu budou vybaveny filtry praipadné zachyceni ropnych
latek z ostatnich zpe¥nych ploch,
= prodejni zboZi (nap také naplya do vozidel) bude skladovano vnmdnich prodejnich

obalech ve vnini ¢4sti objektu, se zpe¥nou nepropustnou podlahou.

Na CS PHM bude dale umisia vhodna havarijni souprava (hagypka hmota - suchy pisek, vapex -

kanaliza&ni rychloucpavka, smetak, lopata, kbelik, apod.).

Pro objekt bude muset byt zpracovan Wgtoa protokol o Zazeni objektu do skupiny nebezpesti

podle zakon&. 59/2006 Sbh. Podle vysledku vyfio bude postupovano podle zréaého zakona.
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V souladu s pozadavky pravniclfgrpis: budou dale:

= provadny zkouSky vodatsnosti jimky na odpadni technologické vody podi&ona ¢.
254/2001 Sb., o vodach, v platnéngmiy podleCSN 75 0905CSN 65 02 01 &SN 75 3415, a
tolxzablet

= vedeny evidence vizualnich kontrol jimek prod@gth nejmén 1 x za 6 misiai v souladu s 8
39 odst. 4 pism. ¢) zakoka254/2001 Sb., v platném &,

= provadny pravidelné kontroly sklag neporusenosti obiahebezpé&nych odpad

» respektovany a dodrZzovany vSechny postupy schwétemavarijnich plan a to zejména
postupy pro fipad havarie

» pravidelr# aktualizovany vSechny relevantni dokumenty, zepméohvaleny havarijni plan
v souladu se zakone#254/2001 Sh. a vyhlasky450/2005 Sb.

d. Pracovni Urazy

Eliminaci je nutné provést udrZzovanim bezvadnélawuwsttechnickych prostdki, vesSkera vedeni
a rozvody budou provedeny odbornou firmou, pracdvhidou vybaveni ochrannymi pracovnimi

prostedky.

e. Opafeni pro nakladani s odpady
Vzhledem k tomu, Ze jak ve fazi vystavby, tak va férovozu zaréru budou vznikat odpady, je nutné

respektovat nasledujici poZzadavky, které minimliatipadna rizika spojena pré&g timto aspektem.

S odpady bude nakladano podle jejich skuyeh vlastnosti v souladu se zakon&ni85/2001 Sh.
v platném zani a jeho provattimi predpisy. Odpady budouwitiény podle drufi a skuténych

vlastnosti. Rednost& budou vyuZitelné odpadygdany k recyklaci a ndslednému vyuZiti.

Odpady budou umi&ty v zabezpg&enych nadobach nebo obalech tak, aby Skodlivinyazdrs
v odpadech nemohly unikat do okolniho predt. Vznikajici neznesSttné odpady budou ipd
odvezenim na misto jejich dalSiho vyuZziti nebo mashi shromadovany v centralnim
shroma#’ovacim mist (bude zvoleno dle dispozice objektu). VSechny dgdaudou shromatovany
vytiidéné podle drud, navrzené shromdbvani odpafl bude odpovidajici a zabezpgci

dostaténou ochranu Zivotniho prdstdi.

Odpady budou umi&ty v uzaviratelnych obalech nebo kontejnerech remtnych pro Skodliviny
obsazené v odpadu a s dostatel rezistenci &i materidlu odpadu. Konkrétni material obalu musi
byt volen s ohledem na skute vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fynikél (skupenstvi) a
pozarniho. Veskeré odpady budotegévany pouze oprasmym osobam a doklady o oprawosti
téchto osob budou archivovany po dobu danou zviatnpravnimi gedpisy. Pedani bude
Zaznamenano Vv finézné evidenci a vifipadc nebezpénych odpad doloZeno Evidetnim listem pro

ptepravu nebezgaych odpad.
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D.V CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK U VE ZNALOSTECH A NEURCITOSTi, KTERE SE
VYSKYTLY P RI SPECIFIKACI VLIV U

Celkové posouzeni vlivu za&m bylo provedeno na zakladshromazdnych podkladovych

dokument, matematickymi modelacemi a déle pak porovnanptatymi pravnimi pedpisy. Dale

byly vyuZity metody analogie, tzn. znalosti z aptk postufp uplatiovanych na jinych mistech u

obdobnych zasra.

Vychozim podkladem pro hodnoceni vlivu zé&m na Zivotni prostedi zdravi obyvatelstva byly:

» interni podklady investora a dodavatelskych spudsti,

» individualni konzultace s mistnim Bmtim se zastupci investora,

= refererni metoda pro zpracovani rozptylovych studii staméwyhlaskow. 330/2012 Sb., tj.
vypoitovy program SYMOS 97 verze 2006 dle metodiky schvalené Ministerstvem
Zivotniho prostedi vydané 15. dubna 1998 véstniku Ministerstva Zivotniho prdsdi ¢.
3/1998 jako Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdu&iP k vypaitu zneisténi z bodovych
a mobilnich zdraj , SYMOS ™~ 97 “ - Systém modelovani stacionarnich zdroj

= odborna literatura, publikace, déle pak studie g#ftzké, geologické, pedologickéi
klimatické, vztahujici se k zajmovému Uzemi,

» hodnoceni hluku v chr&ném venkovnim prostoru staveb, v¢pb proveden pomoci
programu ,Hluk+ verze 10.22 profi“, zpracovanéiig.|Radek PiSa, s.r.o.,

= platné legislativni dokumenty a normy.

Pro zhodnoceni vlivu za#mu na ovzdusSibyly vyuZity &Zné bilagni propd@ty a fyzikalni gepasty
spolg&né s programem SYMOS'97, verze 2006. Metodika ¥fgpozneistén ovzdusi vychazi
Z nejno¥jSich dostupnych poznatkziskanych doméacim i zahrégnim vyzkumem. PouZzitd metodika
je ukena pedevsim pro vypracovani rozptylovych studii a Wtpgakozto podklad pro hodnoceni
kvality ovzduSi. Metodika Vyptet zngisténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdrgSYMOS 97

je zaloZzena na matematickém modelu, ktery svou tptms znamené zjednoduSeni a nemozZnost
popsani vSech&li v atmosfée, které ovliviuji rozptyl zneistujicich latek. Z tohoto W/odu jsou
vysledky imisnich fispsvkt kimisni koncentraci zr&tujicich latek akceptovatelnou chybou.
Odborny odhad &trné ftizice gredstavuje zgmerované hodnoty jednotlivych véln za delSicasové
obdobi. Skuténé meteorologické podminky v daném roce mohou dyprdmeru odliSné. B volbé
husté geometrické it referegnich bod nelze ¥tSinou vystihnout veSkeré terénni atvary
v predmétné lokalit. Metodika nezohletlje sekundarni prasSnost, kterdize tvdit velkou c¢ast
prachu v ovzdusi.

K vypoétu hlukové zatze byl vyuzit program HLUK+ spodeosti JpSoft, verze 10.22 profi.
Algoritmy vypcitu hluku pozemni dopravy vychazeji z poslednihocanjdMetodickych pokyin pro

vypocet hladin hluku z doprav, autorizovaném pro pouZiiygienické sluzb rozhodnutim hlavniho
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hygienikaCeské republiky ze dne 20.11.1991, a znovelizovagiddiky pro vypdet hluku z dopravy

z roku 2004, nahrazujicitipphu ¢.1 — Metodickych pokyl F¥i vypoctu ekvivalentni hladiny hluku
Laeq generované ve venkovnim presti paimyslovymi zdroji hluku vychazi program z metodiky,
zvea'ejréné v materialu ,Podklady pro navrhovani a posuzoy@mimyslovych staveb — stavebni
akustika* (VUPS Praha, 1985). Do verze 9 byly immatovany TP 189 a 219 (Technické podminky
MD CR), které obsahuji postupy pro zj&ani dopravés inzenyrskych dat pro hlukové vygty. Fri
vypoctu je dale uvaZzovana také morfologie terénu, kgendodelovana pomoci vrstevnic. Histogram
smera a rychlosti ¥tri neni ve vypétu uvazovan. Vysledné hodnoty jsou usdyg po korekci na
odraz faséady, coZz umidje pouzita verze vygtového programu.

Prognostické metody pouZzité v oblasti emisi, imisiyku a hodnoceni zdravotnich rizik jsou
postaveny na zaklgdsowasného stugnpoznani a nejsou a ani nemohou byt absélpiesnou

prognézou, nybrz jen shrnutinigalpoklad a Usudk. Z tohoto divodu je proto nutné je i posuzovat.

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAM ERU
Nebyly gredloZeny varianty za#gnu. Jedna se jedno-varianteeni. V rdmci uvaZzovaného z&m je
piedpokladana nulova varianta jako vychozi stavajtelv a varianta se z&mem. ReSeni bylo
navrzeno sihlédnutim ke stavajicim aktivitam investora na tommist dle zasad o vyuZiti
nejlepSich dostupnych technologii s maximalnitiradem na minimalizaci dopadna Zivotni

prostedi.

F. DoPLNUJICi UDAJE

F.I M APOVA A JINA DOKUMENTACE TYKAJICI SE UDAJ U V OZNAMENI

Projektovy situani vykres je uveden vifjoze P_05 oznameni.

F.II DALSIi PODSTATNE INFORMACE OZNAMOVATELE

Zamer nebude mit vyznamny vliv na Zivotni prieddi ani zdravi obyvatel v obdobi realizace
ani provozu. V oznameni, kapitole D, byla identfiéna prav&podobnd rizika, ktera by mohla
negativré ovlivnit Zivotni prostedi, pop. obyvatelstvo. Pro vyznamgjsi rizika byla v kapitole D.IV
definovana preventivni ogani eliminujici jejich vznik nebo alesponinimalizujici jejich dopady.
Krom¢ preventivnich op#eni definovanych v kapitole D.IV. by bylo vhodné Yézi realizace

aplikovat opateni minimalizujici vliv emisi a hluku na okolni gitedi. Doporduje se:

= zavest opdéeni na shizeni prasnosti pealizaci (pomaly pohyb vozidel, stavebni 2ast...),

= pouzivat zdroje hluku pouze v dobd 7 do 21 hod. v pracovni dny.

VZHLEDEM KE VSEM D RIVE UVEDENYM UDAJ UM LZE KONSTATOVAT, ZE JE
MOZNE ZAM ER V PREDMETNE LOKALIT E DOPORUCIT.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Zamer se nachazi v katastralnim Gzemi Valy nad Labemazamcich 304/20 a 304/28, které jsou ve
vlastnictvi investora. Celkova ploctieSeného Gzemi zajima 1 922, e které bude 92,202rtvorit

zasta¥na plocha. Provoz zamu je uvazovan od postd do patku v rozmezi 7 — 19 hodin.

Zanerem investora je roZ&ni stavajicterpaci stanice na LPG v okrajoddsti obce Valy v blizkosti
silnice 1/2. Ve stavajicim stavu jsou zde ulozenwg dadrze na LPG o objemu & Sm rang je
stateno cca 420 f Now bude zarrem vybudovan kiosek (obchod, pokladna, karfegléklad a
sociélni zéizeni), dale se bude jednat o ocelovou konstrukaitéeci plochou a zejména pak vlastni
st&eci z#izeni a dvojice dvouplé8vych nadrzi o objemu 2 x 60°ma klasické pohonné hmoty —
automobilovy benzin (BA N95, N98) a motorova nafawtasti pak budou row veskeré inZzenyrské
sit. St&eci misto bude zabezfmno izolovanou plochou svedenou do Ukapové jimkgdpoklada se
celkova réni vytat 1825 mi pohonnych hmot, z nichz klasickych pohonnych hrhatle cca
1 405 ni/rok. V ramci stédeciho z#izeni se uvaZuje o dvojici oboustrannych kombingean
vydejnich stojah ADAST. St&eci z&izeni na LPG bude zachovano bezeémmZ hlediska
inZenyrskych siti bude objekt napojen na odvodskphzeé vody ze socialnich ifaeni do samostatné
bezodtoké jimky. Vodovod bude napojen nejyy fad, tepla voda pak zaj&ta pomoci elektrickych
pratoénych olfivaci. Elektrickd energie bude vyuZivana ze stavajidticerného mista. Cely aredl
bude no¥ oswtlen vybojkami na stoZarech. Stacionarni spalovaiioje se vtomto z&ftu

neuvazuji.

Z hlediska realizace zamu tak dojde k mirnému navySeni sfettovavanych surovin, cetrg
elektrické energie a vody. Rosh pak vystupy, jako jsou splaskové vody ze sodi@nidizeni,
de¥ové vody,¢i odpady budou mirhnavySeny. Z hlediska dopravni obsluhy se neuvazagmné
sledovatelné navyseni, jelikoz(8 PHM budou zajizd vozidla, kterd jsou jiz nyni zapitana
v intenzi€ dopravy v ramci silnice I/2. Navoz surovin (pohgain hmot) bude realizovan dle prajp
cca 1 cisternovym vozem za tyderti §tavajicich intenzitach provozu na silnici I/2te¢0 navy3eni

nemize sledovatelnym #igobem projevit na z&ti okolni zastavby.

Zaner se nenachazi v oblasti zviaghrargného Gzemi, firodniho parkwi prvku soustavy NATURA
2000. Roviz se pak nenachazi v Zadném pésritorené akumulace vodi ochranném pasmu
vodniho zdroje. Na zaklgddostaténého zabezpeni zansru a preventivnich op@ni gijatych

v ramci realizace i provozu z&n (uvedenych v kapitole D.IV) Ize konstatovat, Z&er nebude

piredstavovat vyznamny vliv na jednotlivé sloZzky Zinibio prostedi.

Na zakladé kritického zhodnoceni dostupnych informaci Ize kostatovat, Ze realizace za#u je
v zamySlené lokali® mozZna a jeho provoz nezfisobi vyznamné nebo nadlimitni zhorSeni kvality

jednotlivych sloZek Zivotniho prostedi.
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H. PRILOHY

P_01 Vyjadeni KU Pardubického kraje dle zakaha 14/1992 Sb., o ochrampiirody a krajiny
P_02 Vyjadeni MU Relow k izem-planovaci dokumentaci

P_03 Kopie ostdéeni zpracovatele Dokumentace dle zakar244/92 Sb.

P_04 Zmocani k zastupovani

P_05 Vykresova dokumentace

P_06 Bezpénostni listy pohonnych hmot
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