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2= Ceskd Bezpeénostni list podle NaFizeni Evropského parlamentu
rafinérska a rady (ES) ¢. 1907/2006

BEZOLOVNATE AUTOMOBILOVE BENZINY

Datum vydani: 1999-12-10 Cislo a datum revize: 6/2012-09-01

Néazev vyrobku: BEZOLOVNATE AUTOMOBILOVE BENZINY

ODDIL 1. Identifikace smési a spolecnosti
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| dentifikace vyrobku

Obchodni nazev: Bezolovnaty automobilovy benzin

Dal§i nazvy: Natural, Normal, Super, SuperPlus, BA-91, BA-95, BA-98
Benzin s ethanolem do 5 % V/V (E5),
Benzin s ethanolem do 10 % V/V (E10)
Benzin bez bioethanolu (EO)

Pridudna uréena pouZti smési a nedoporudend pouzti
Bezol ovnaté automohbilové benziny se pouzivaji predevsim jako motorové palivo pro zézehové spalovaci

motory. Automobilové benziny se smi pouzivat pouze v souladu s piisluSnou provozni dokumentaci a
pro schvalené (¢ely v souladu s platnou legislativou.

Automobilové benziny se nesmi pouzivat pro vozidla, kterajsou v provozu na pracovistich v uzavienych
prostorach, nebo jako &istici prostiedek, pro sviceni, topeni nebo k zapal ovani ohng.

Podrobné Udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Obchodni jméno a identifikacni ¢islo
Ceskarafinérskd, a.s., Litvinov ICO: 62741772
Zauzi 2 DIC: CZ62741772
Litvinov www.ceskarafinerska.cz
PSC 436 70 E-mail: info@crc.c
Misto podnikani
Rafinérie Litvinov Rafinérie Kralupy
P. O. BOX 47 P. O. BOX 96
436 01 Litvinov 278 01 Kralupy n/VIt.
tel.: +420-47 616 3567 +420-31 571 8500
fax: +420-47 616 5086 +420-31 571 8640
Osoba odpovédna za BL
Ing. Véclav Prazak tel.: +420 47 616 4308
E-mail: vaclav.prazak@crc.cz

Telefonni ¢ido pro naléhavé situace

TRINS (transportni informaéni a nehodovy systém)
Poskytuje nepretrzitou odbornou i praktickou pomoc pii feSeni mimoradnych situaci spojenych
sprepravou ¢i skladovanim nebezpesnych chemickych latek na tzemi CR. Pomoc TRINS je mozné
vyzadovat pouze prostiednictvim operacnich ainformagnich stiedisek HZS (I1ZS). Pomoc je poskytovana
na zékladé smluvniho vztahu mezi Svazem chemického pramysu CR a MV CR — generdnim
feditelstvim HZS CR. Kontakt na UNIPETROL RPA, sir.o. Litvinov — jako regiondni stredisko ¢islo 1 +
republikové koordinaéni stiedisko TRINS: +420 476 709 826.

Toxikologické informa¢ni sti‘edisko Ministerstva zdravotnictvi

Adresa: NaBogji&i 1, 12000 Praha 2
Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402

Informace pouze pro zdravotni rizika— akutni otravy lidi a zvitat.
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Bezpeénostni list: BEZOLOVNATE AUTOMOBILOVE BENZINY

ODDIL 2.

21
211

212

2.2 Prvky oznaceni

2.2.1 Podle naFizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Indikace nebezpesi:  GHS02
Signdni dova
Standardni véty o nebezpesnosti (H-véty):
Pokyny pro bezpecné zachazeni (P-véty):

2.2.2 Podle smérnice Rady 1999/45/ES (DPD)

“’ =K
Indikace nebezpesi: F+
Specificka rizikovost (R-véty):
POZNAMKA:
2.3 Dal§i nebezpecnost
2.3.1 Informaceo PBT

Identifikace nebezpecnosti

Klasfikace smés

Podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
a) Fyzikalné chemické vlastnosti
Hotlava kapalina
b) Ohrozeni zdravi
Nebezpecnost pii vdechnuiti:
Ziravost/drézdivost
Toxicita pro reprodukci:
Mutagenita v zarode¢nych buikach:
Karcinogenita:
Specificka toxicita pri nadechnuti:
C) OhroZzeni zivotniho prostredi:

Podle smérnice Rady 1999/45/ES (DPD)
a) Fyzikélné chemické vlastnosti:
b) Ohrozeni zdravi:
Akutni toxicita:

Ziravost/drézdivost:

Karcinogenita:

Mutagenita— geneticka toxicita:

Toxicita pro reprodukci — fertilita
C) Ohrozeni zivotniho prostiedi

ORROR R

GHS07
Nebezpeti (Dgr)
H224; H304; H315; H336; H340; H350; H361; H411
P201; P210; P273; P280; P301+P310; P403+P233; P501

Flam. lig. 1, H224, GHS02, Dgr

Asp. Tox. 1, H304, GHS08, Dgr

Skinirit. 2, H315, GHS 07, Wng

Repr. 2, H361, GHS08, Wng

Muta. 1B, H340, GHS08, Dgr

Carc. 1B, H350, GHS08, Dgr

STOT Single Exp. 3, H336, GHS07, Wng

Aquatic Chronic 2, H411, GHS09, ---

extrémné horlavé kapalina, F+; R12

zdravi Skodlivy, Xn, R65

R67

drézdivy, Xi, R38
karcinogenni kategorie 2, R45
mutagenni kategorie 2, R46
reprodukéni kategorie 3, R62

nebezpedny pro zivotni prostiedi, N, R51/53

GHS08 GHS09

Doplsaujici Gdaje na &itku: VSeobecné pokyny pri umisténi vyrobku na spotrehitel sky trh P101; P102; P103

R12; R38; R45; R46; R51/53; R62; R65; R67

Pokyny pro bezpecné nakladani (S-véty): S2; S23; S24; S29; S36/37; $43; $45; S51; S53; S61; S62

Uplné znéni pouzitych standardnich H-vét, P-vét, R-vét a S-vét je uvedeno v oddile 16.

Podle kritérii v priloze X1l natizeni ¢. 1907/2006 bezolovnaty automobilovy benzin jako karcinogenni latka
kategorie 1B podle CLP resp. kategorie 2 podle DPD spliiuje kritérium T podle bodu 1.3 vySe uvedené piilohy.
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Bezpeénostni list: BEZOLOVNATE AUTOMOBILOVE BENZINY

2.3.2 Jiné nebezpe¢neé Uc¢inky

ODDIL 3.

3.1

3.2
321

322

Bezolovnaté automobilové benziny jsou dozitou smési uhlovodikia vrouci vrozmezi cca 30 az 210°C
s obsahem aromatickych uhlovodika do 35 % V/V, obsahem benzenu do 1 % V/V, obsah toluenu a n-hexanu
muze piresshnout hodnotu 5 % V/V. Bezolovnaté automobilové benziny mohou jako komponenty obsahovat
také razné kyslikaté souceniny svyhovujicimi vlastnostmi v mnozstvi daném platnou legidativou, pricemz
celkovy obsah kydliku nesmi prekrogit 3,7 % m/m.
Benziny jsou zdravi Skodlivé — vzhledem k nizké viskozité mohou pii poZiti vyvolat poSkozeni plic. Benzin
mistné odmastuje a drazdi pokozku. Jeho pary mohou pusobit narkoticky, zptisobovat bolesti hlavy, zaludesni
nevolnost, drézdeni o&i adychacich cest. Pary benzinu tvori se vzduchem vybusnou smés. Produkt miize
akumulovat statickou elektfinu. Produkt vykazuje dlouhodobé nepiiznivé Geinky na Zivotni prostredi.

SloZeni / informace o sloZkach

Latky
Jedné se 0 smés latek.

Smési

SloZeni, registracni ¢isla a koncentracni limity

Vyrobek obsahuje tyto nebezpené latky:

a) Benzn;_nizkovrouci benzinova frakce — nespecifikovana

Cido CAS:
Cido EINECS:
Registracni ¢ido:

Podil ve smési, % (V/V):
b) Methyl terc. butyl ether (MTBE)

Cido CAS:
Cido EINECS:
Registracni ¢ido:

Podil ve smési, % (V/V):
C) Ethyl terc. butyl ether (ETBE)

Cido CAS:
Cido EINECS:
Registracni ¢ido:

Podil ve smési, % (V/V):
d) Ethanol; ethylalkohol (C,HsOH)

Cido CAS:
Cido EINECS:
Registracni ¢ido:

Podil ve smési, % (V/V):

Klasifikace d0zek

86290-81-5

289-220-8
01-2119471335-39-XXXX
>77

1634-04-4

216-653-1
01-2119452786-27-XXXX
Oaz 22

637-92-3

211-309-7
01-2119452785-29-XXXX
Oaz 22

64-17-5

200-578-6
01-2119457610-43-XXXX
0az 10

a) Klasifikace podle naFizeni (ES) ¢ 1272/2008 (CLP)
Benzin; nizkovrouci benzinova frakce — nespecifikovana

Hotlava kapalina

Nebezpetnost pii vdechnuti:

Ziravost/drézdivost
Toxicita pro reprodukci:

Mutagenita v zarode¢nych buikach:

Karcinogenita:

Specificka toxicita pri nadechnuti:
OhroZzeni zivotniho prostredi:
Obsahuje:  benzen
toluen
n-hexan

Flam. lig. 1, H224, GHS02, Dgr

Asp. Tox. 1, H304, GHSO08, Dgr

Skinirit. 2, H315, GHS 07, Wng

Repr. 2, H361, GHS08, Wng

Muta. 1B, H340, GHS08, Dgr

Carc. 1B, H350, GHS08, Dgr

STOT Single Exp. 3, H336, GHS07, Wng
Aquatic Chronic 2, H411, GHS09, ---

CAS 71-43-2, ES 200-753-7 <1%VIV
CAS 108-88-3, ES 203-625-9 3az10% VIV
CAS 110-54-3, ES 203-777-6 2a26% VIV
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Bezpeénostni list: BEZOLOVNATE AUTOMOBILOVE BENZINY

Methyl terc. butyl ether (MTBE)
Hotlava kapalina
Ziravost/drézdivost;

Ethyl terc. butyl ether (ETBE)
Hortlava kapalina
Ziravost/drézdivost;

Ethanol; ethylalkohol (C,HsOH)
Hortlava kapalina
Ziravost/dré&zdivost::

Flam. lig. 2, H225, GHS02, Dgr
Skin irritation Cat. 2, H315, GHS07, Wng

Flam. lig. 2, H225, GHS02, Dgr
STOT Singleexp. 3, H336, GHS07, Wng

Flam. lig. 2, H225, GHS02, Dgr
Eyeirritation Cat. 2, H319, GHS07, Wng

b) Klasifikace podle smérnice Rady 67/548/EHS (DSD)
Benzin; nizkovrouci benzinova frakce — nespecifikovana

Extrémné hoilava kapalina
Akutni toxicita:

Drézdivost:

Karcinogenita:

Mutagenita— geneticka toxicita:

Toxicita pro reprodukci — fertilita

Ohrozeni zivotniho prostiedi
Obsahuje:  benzen

Methyl terc. butyl ether (MTBE)

Vysoce hotlavé kapalina

Drézdivost:

Ethyl terc. butyl ether (ETBE)

Vysoce hotlavé kapalina

Akutni toxicita:

Ethanol; ethylalkohaol (C,HsOH)

Vysoce hotlavé kapalina

F+; R12

zdravi Skodlivy, Xn, R65

R67

drézdivy, Xi, R38

karcinogenni kategorie 2, R45

mutagenni kategorie 2, R46

reprodukéni kategorie 3, R62

nebezpedny pro zivotni prostiedi, N, R51/53
CAS 71-43-2, ES 200-753-7 >0,1% VIV

F, R11
drazdivy, Xi, R38

F; R11
R67

F; R11

Uplné znéni pouzitych standardnich H-vét, P-vét, R-vét a S-vét je uvedeno v oddile 16.
Pro zlepSeni uzitnych vlastnosti miize automobilovy benzin obsahovat vhodné aditiva — piisady na Gpravu

uzitnych vlastnosti, jako napt. antidetonacni prisady, mazivostni piisady, inhibitory koroze, detergenty 4.,

POZNAMKA 1:
POZNAMKA 2:
v koncentracich fadové do max. 0,1 % (m/m).
ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc
4.1 V3eobecné pokyny

4.2

4.3

4.4

4.5

P¥i manipulaci je nezbytné dodrZovat vSechny pozadavky spojené s pracovni hygienou a bezpednosti préce
v souladu s platnou legislativou a timto BL. Pri nebezpeci ztraty védomi dopravovat ve stabilizované poloze.

P# vdechnuti

Prenést na ¢erstvy vzduch, télesny klid, nenechat chodit. V pripadg, Ze postizeny nedychd, zavést umélé dychani

z plicdo plic. Privolat |ékare.
Pii kontaktu s kaZi

Kuzi dobie umyt mydlem a vodou, oplachnout, previéknout.

P# kontaktu s okem

Oci dukladné promyt velkym mnozstvim vody a zajistit | ékaiské oSetreni.

Pii pozti

Pri poziti dét pit vodu. Nevyvolavat zvraceni. Privolat 1ékare.

Strana; 4/11



Bezpeénostni list: BEZOLOVNATE AUTOMOBILOVE BENZINY

ODDIL 5. Opatieni pro haSeni poZdru

51 Hasva

5.1.1 Vhodna hasiva
Vzduchova hasici péna, hasici prasek, CO,,

5.1.2 Nevhodna hasiva
Voda (vhodna pouze na chlazeni).
5.2 Zvia&ni nebezpeci vyplyvajici z 1atky nebo smés
Pary vyrobku tvoii se vzduchem vybusnou smés. Na vzduchu hoti ¢adivym plamenem. MiiZe se uvoliiovat oxid
uhelnaty.
5.3 Pokyny pro hasi¢e
Nehotlavy zasahovy odév, ochrana oti, izolatni dychaci pristroj.

ODDIL 6. Opatieni v pripadé nahodného niniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prosti‘edky a nouzové postupy
Zabranit zneti&éni odévu a obuvi, zabranit kontaktu skuzi a ocima. Pro Unik ze zamoieného prostoru pouZzit
masku s filtrem proti organickym plynim a param. Z&kaz kouteni. Odstranit vSechny mozné zdroje vzniceni.
Vykézat z mista vSechny osoby, které se nepodilgji na zachrannych pracich.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zvotniho prostiedi
Zabranit dalSimu Gniku. Ohranicit prostor. Nevypoustét do kanalizace. Zabranit priniku latky do pidy a vody.
6.3 Metody a materidl pro omezeni Uniku a pro ¢i&éni
Podle situace odéerpat nebo vsdknout do vhodného porézniho materidu a likvidovat v souladu s platnou
legidativou pro odpady.
6.4 Odkaz najiné oddily
Viz téz oddily 8 a13.

ODDIL 7. Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachézeni
Pri nakladani s nebezpednymi chemickymi 1atkami a chemickymi pripravky je kazdy povinen chrénit zdravi lidi
a zivotni prosttedi a fidit se vystraznymi symboly nebezpetnosti a informacemi o nebezpetnosti vyrobku
a pokyny o bezpe¢ném zachazeni s nim v souladu s timto bezpetnostnim listem.

7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neducitelnych 1atek a smési
Pro skladovani plati CSN 65 0201. Objekt musi byt vybaven podie CSN 75 3415. Skladovat na dobie vétraném
misté z dosahu zdroji vzniceni. Elektricka zafizeni musi byt provedena dle piidusnych piedpisi. Chranit pred
statickou el ekttinou. Zakaz kouieni.

7.3 Specifické kone¢né pouZti

Automobilové benziny jsou uréeny zejména pro pouziti jako pohonna hmota pro zazehové spalovaci motory.
Nesmi se pouzivat pro vozidla, ktera jsou v provozu na pracovi&tich v uzavienych prostorach, nebo jako distici
prostiedek, pro sviceni, topeni nebo k zapalovani ohné. Nikdy nevylévat do kanalizace.
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Bezpeénostni list: BEZOLOVNATE AUTOMOBILOVE BENZINY

ODDIL 8. Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1 Podle NaFizeni viady ¢. 361/2007 Sh.
benzin (celk. uhlovodik)

PEL  mgm° 400
NPK-P mg/m? 1000
8.1.2 DNEL podle CSR
na pracovi&ti obyvatelstvo
akutni expozice inhalatng (systemic) 1300 1200 mg/m*/15 min
(local) 1100 640 mg/m*/15 min
dlouhodoba expozice inhalainé (local) 840 mg/m%/8 h 180 mg/m/24 h

8.2 Omezovani expozce

Obecné bezpesnostni a hygienicka opatieni: pii préci s benzinem nejist, nepit, nekourit. Pred jidlem a pitim a po
ukonceni préace je tteba pokozku umyt teplou vodou a mydlem a oSetiit vhodnym reparagnim krémem.

8.2.1 Omezovani expozice pracovnikii

Ochrana dychacich organii: Unikova maska s filtrem proti organickym plynim a param organickych
latek.

Ochrana oci: Ochranné bryle proti chemickym vlivam.

Ochrana rukou: Ochranné rukavice.

Ochrana kiize: Ochranny pracovni odév

8.2.2 Omezovani expozce Zivotniho prostiedi
Viz body 2.1, 6.2 216.3.

ODDIL 9. Fyzikalni a chemické viastnosti
9.1 Informace o zakladnich fyzikéInich a chemickych viastnostech
Skupenstvi (pri 20 °C): kapalina
Barva: bezbarva, dabé nazloutla az zluta piipadné se zelenavou opalescenci
Zapach: typicky benzinovy
Hustota pri 15 °C: 715 a2 775 kg/m®
Rozmez teplot varu: 30az210°C
Relativni hustota par: cca 3,5 (vzduch =1)
Rozpustnost ve vode: nepatrna
Tlak par (DVPE): 35 az 90 kPa
Bod vzplanuti: <-20°C

Koncentracni meze vybusnosti: spodni: 0,6 % (V/V)
horni: ~ 8,0% (V/V)
Mezni experimental ni

bezpecna spara >0,9mm
9.2 Dals informace

Bod tuhnuti: <-40°C

Bod horeni: <-20°C

Teplota vzniceni: cca340°C
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Bezpeénostni list: BEZOLOVNATE AUTOMOBILOVE BENZINY

ODDIL 10. Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Vyrobek je za norménich podminek stabilni.

10.2 Chemicka stabilita
Vyrobek je za norménich podminek stabilni.

10.3 Moznost nebezpecnych chemickych reakci
P¥i hoteni za nedostatku vzduchu se mize uvoliiovat oxid uhelnaty.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Vytvoreni koncentrace v mezich vybusSnosti, piitomnost zdroji vzniceni, styk s otevienym ohném.

10.5 Neducitelné materialy
Oxidovadla

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Zanormanich podminek zadné, pri hofeni za nedostatku vzduchu mozny vznik oxidu uhelnatého a sazi.

ODDIL 11. Toxikologické informace

11.1 Akutni toxicita

LD50 (ora) > 5000 mg/kg

LD50 (dermal) > 2 000mg/kg

LC50 (inhalation) > 5610 mg/m® vzduchu
11.2 Ziravost / drazdivost pro kiz

Drazdi kazi.

11.3 Vamé poskozeni / podrazdéni o¢i
Nedrézdi oci.
11.4 Senzbilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Neudavana.
11.5 Mutagenita v zarode¢nych busikach
Mutagenita v zarode¢nych buikach kategorie 1B podie CLP resp. kategorie 2 podie DPD.

11.6 Karcinogenita
Karcinogenni kategorie 1B podie CLP resp. kategorie 2 podle DPD.

11.7 Toxicita pro reprodukci
Toxicita pro reprodukci kategorie 2 podle CLP resp. kategorie 3 podie DPD.

11.8 Toxicita pro specifické cilové organy —jednorazova expozce
Neudavéana.

11.9 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozce

NOAEL (dermal) 5 mi/kg
NOAEC (inhalation) 9 840 mg/m%28 dni; > 20 000 mg/m>/90 dni
NOAEC (inhalation) 1 400 mg/m® chronickatoxicita.

11.10Nebezpec¢nost pii vdechnuti
Ano —vzhledem k nizké viskozité mize pii poziti vyvolat poskozeni plic.
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Bezpeénostni list: BEZOLOVNATE AUTOMOBILOVE BENZINY

ODDIL 12. Ekologické informace

121

12.2

12.3

124

125

12.6

Toxicita

Ryby: LL50 8—-10 mg/l/96 h

Bezobratli: EL50 45 mg/l/48h

Rasy: EL50 31 mgl/72h  (sladkovodni fasy)
Mikroorganismy:  LL50 15,41 mg/l/72h

Chronicka NOELR 26 mgll

Persistence a rozlozitelnost

Hodnoceni reprezentativnich uhlovodikovych struktur indikuje nékteré struktury, které mohou spinit P nebo vP
kritéria.

Biol ogicka rozlozitelnost podle CEC cca 50 — 60 %.

Ohtizné odbouratelné.

Bioakumula¢ni potencial

Hodnoceni reprezentativnich uhlovodikovych struktur indikuje nékteré struktury, které mohou spinit B kritéria,
avsak Zadné, které by mohly spinit vB kritéria.

Mobilita v pizdé

Neocekava se. Povrchove napéti cca 25 mS/m.

Vysedky posouzeni PBT a vPvB

Podle kritérii v piiloze X111 Natizeni benzin jako karcinogenni latka kategorie 1B resp. 2 spliuje kritérium T
podle bodu 1.3 vySe uvedené piilohy.

Dal&i nepiiznive u¢inky

Na povrchu vody vytvari souvislou vrstvu zabraiujici pristupu kysliku

Neobsahuje ozon poskozujici 1atky dle Montreal ského protokolu ajeho K odaiskéno dodatku.

ODDIL 13. Pokyny pro odstraniovani

131

13.2

13.3

Pravni piedpisy o odpadech
Podle Zakona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech, v platném znéni, véetné souvisicich predpisi a natizeni je vyrobek
zatiiden takto: Kdéd druhu odpadu die katalogu: 13 07 02 (v sor bentu 15 02 02)
Kategorie odpadu: N
Zpiisoby zneskodriovani produktu

Likvidace odpadii a nevyuzitych zbytki se provadi v souladu splainou legidativou pro odpady, obvykle
spal ovanim ve spalovnéch k tomu uréenych. Nevhodnym zptsobem je skladkovani.

Zpisoby znedkodriiovani kontaminovaného obalu

Autobenziny se od vyrobce dodavaji v silniénich a Zelezniénich nadrzkovych vozech nebo produktovodem.
V ptipadé piepravy v nadrzkovych vozech se dekontaminace a zneSkodiovani téchto obala Fidi platnymi
predpisy ADR/RID.
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Bezpeénostni list: BEZOLOVNATE AUTOMOBILOVE BENZINY

ODDIL 14. Informace pro prepravu
Preprava produktu se provadi v Zelezniénich nadrzkovych vozech, silni¢énich nédrzkovych vozech nebo
produktovodem.
Pojmenovani a oznaceni podle evropské dohody o piepravé nebezpecného zbozi RID/ADR v platném znéni:
BENZIN Cido nebezpesi: 33 Klasifika¢ni kod: F1
UN ¢ido: 1203 Trida: 3
Obal ovéa skupina: I

OHROZUJICI ZIVOTNIi PROSTREDI
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

ODDIL 15. Informace o predpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni piedpisy
tyka; ici selatky nebo smési

Natizeni Evropskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v platném znéni, v&etné souvisicich
piedpisi a narizeni
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznacovani abaleni latek a smési, v platném znéni, véetné souvisicich predpisi a natizeni (CLP)
Smérnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. ¢ervna 1967 o shlizovani pravnich a spravnich predpisi tykajicich se
klasifikace, baleni a oznatovani nebezpetnych 1&ek, v platném znéni (DSD)
Smérnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. kvétna 1999 o shlizovani pravnich
a spravnich predpisi ¢lenskych stéati tykajicich se klasifikace, baleni a oznagovani nebezpetnych pripravka,
v platném znéni (DPD)
Zakon ¢. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné souvisgjicich predpisi a narizeni
Zakon ¢. 111/1994 Sb., o silniéni doprave, v platném znéni, véetné souvisicich predpisi a natizeni (ADR)
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, véetné souvisicich predpisi a natizeni
Zakon ¢. 254/2001 Sb., vodni zékon, v platném znéni, véetné souvisicich predpisi a natizeni
Zakon ¢. 266/1994 Sh., o drahéch, v platném znéni, véetné souvisicich predpisi anatizeni (RID)
Zakon ¢. 3502011 Sh., chemicky z&kon, v platném znéni, véetné souvisicich predpisi a narizeni
Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti préci, v plainém znéni,
véetné souvisicich predpish a natizeni
CSN 75 3415 ochrana vody pied ropnymi latkami — Objekty pro manipulaci sropnymi latkami a jgich
skladovéani

15.2 Posouzeni chemické bezpe¢nosti
Byl o provedeno.
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Bezpeénostni list: BEZOLOVNATE AUTOMOBILOVE BENZINY

15.3 Informace o dalSich pravnich pi‘edpisech

15.3.1 Z&kon ¢ 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi

Navyrobek se vztahuji pfislusnha ustanoveni zékona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné
souvisicich predpisi a naiizeni. Podle 82 odstavec m) uvedenéno zakona je vyrobek tékavou organickou latkou.

15.3.2 SN 65 0201 Hoilavé kapaliny — Provozovny a sklady
Podle CSN 65 0201 je vyrobek zaiazen do |. tiidy hotlavosti.

15.3.3 SN 33 0371 Newbudna eektricka zaFizeni — Vybudné smési — Klasifikace a metody zkoudek
Podle CSN 33 0371 je vyrobek zarazen do teplotni tiidy T2 a skupiny vybudnosti 11A.

ODDIL 16. Dalsi informace
16.1 Seznam pouZtych R-vét a H-vét, S-vét a P-veét
16.1.1 Standardni véty o nebezpec¢nosti (H-véty)

H224 Extrémné hoilava kapalina a pary
H225 Vysoce hotlavé kapalinaa pary
H304 P¥i poziti avniknuti do dychacich cest miZe zptisobit smrt
H315 Dréazdi kuzi
H319 Zpusobuje vazné podrazdeéni oci
H336 Muze zptsobit ospalost nebo zavraté
H340 Muze vyvolat genetické poskozeni
H350 Muze vyvolat rakovinu
H361 Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.
16.1.2 Pokyny pro bezpe¢né zachazeni (P-véty)
P101 Je-li nutnd | ékatrska pomoc, méjte po ruce obal nebo &titek vyrobku
P102 Uchovavejte mimo dosah déti
P103 Pred pouzitim s prectéte Udaje na Stitku
P201 Pred pouzitim s obstarejte specialni instrukce
P210 Chrarite pred otevienym plamenem a horkymi povrchy. — Zékaz koutreni
pP273 Zabraite uvolnéni do zivotniho prostiedi
P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranné bryle

P301+P310 PRI POZITI: Okamits volejte TOXOK OLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo |ékare
P403+P233 Uchovavejte na dobie vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny

P501 Odstraite obal v souladu s platnou legidativou
16.1.3 Standardni véty pro specifickou rizikovost (R-véty)
R11 Vysoce hotlavy
R12 Extrémné hoilavy
R38 Drazdi kazi
R45 Muze vyvolat rakovinu
R46 Muze vyvolat poSkozeni dédi¢nych vlastnosti
R51/53 Toxicky pro vodni organismy, miZe vyvolat dlouhodobé nepiiznivé Geinky ve vodnim prostiedi
R62 Mozné nebezpeti poskozeni reprodukénich schopnosti
R65 Zdravi skodlivy: pii poziti mize vyvolat poSkozeni plic
R67 Vdechovéani par miize zptisobit ospalost a zavraté
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Bezpeénostni list: BEZOLOVNATE AUTOMOBILOVE BENZINY

16.1.4 Standardni pokyny pro bezpe¢né nakladani (S-véty)

2 Uchovavejte mimo dosah déti

S23 Nevdechujte pary

S24 Zamezte styku s kazi

S29 Nevylévete do kanalizace

S36/37 Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice

43 V piipadé pozaru pouzijte vzduchovou hasici pénu, hasici praSek nebo CO,. Voda je vhodna
pouze na ochlazovani

45 V ptipadé Urazu nebo necitite-li se dobie, okamzité vyhledgte lékarskou pomoc (je-li mozno,
ukazte toto oznaceni)

S51 PouZivejte pouze v dobie vétranych prostorach

S53 Zamezte expozici, pied pouzitim s obstarejte specialni instrukce;

61 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostiedi. Viz specidni pokyny nebo bezpecnostni listy

S62 Pii poziti nevyvolavejte zvraceni. okamzité vyhledete |ékarskou pomoc a ukazte tento obal nebo
oznaceni

16.2 Pokyny pro 3koleni
Skoleni jsou provadéna v souladu s pozadavky Zakoniku préce a zékona &. 258/2000 Sb.

16.3 Informace o zménach
V&echny zmény v tomto bezpetnostnim listé byly provedeny v souladu s novymi Udaji o nebezpecnosti |atky
ziskanymi v pribéhu jgi registrace a v souladu spoZadavky nafizeni ¢ 1907/2006/ES, v planém znéni,
anatizeni ¢. 1272/2008, v platném znéni.

16.4 Dal§ udaje
Udaje obsazené v tomto bezpesnostnim listé se tykaji pouze uvedeného vyrobku a odpovidaji nadm sou¢asnym

znaostem a zkuSenostem a nemusi byt vycerpavajici. Za sprévné zachézeni s vyrobkem podle platné legidativy
odpovida uZivatel.

© Cekarafinérka, a.s, Litvinov, 2012 Strana; 11/11



= Ceska
rafinérska

Datum vydani: 1999-12-10

Bezpec¢nostni list podle Nafrizeni Evropského parlamentu
a rady (ES) ¢. 1907/2006

MOTOROVA NAFTA

Cido a datum revize: 6/2012-09-01

Nazev vyrobku:

ODDIL 1.

11

1.2

1.3
131

132

MOTOROVA NAFTA

Identifikace smési a spolecnosti

| dentifikéator vyrobku

Obchodni nazev: M otor ova nafta pro mirnéklimat¥idy B, D, F;
M otor ova nafta pro arktické klima t¥idy 2
Dalsi nazvy: NM-B, NM-D, NM-F, NM-2 (arkticka nafta)

Diesdové palivo, Diesd fuel, Diesdl
Motorova nafta s obsshem FAME do 7 % V/V (B7), resp. do 10 % V/V (B10)
Motorova naftabez FAME (BO)

Pridudna uréena pouZti smési a nedoporudend pouti
Motorova nafta se pouziva piedevSim jako motorové palivo pro vznétové spalovaci motory. Motorova

nafta se smi pouzivat pouze v souladu spiislusnou provozni dokumentaci a pro schvélené Ucdy
v souladu s platnou | egislativou.

Motorova nafta se nesmi pouzivat pro vozidla, ktera jsou v provozu napracovistich v uzavienych
prostorach, nebo jako &istici prostiedek, pro sviceni, topeni nebo k zapal ovani ohng.
Podrobné Udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Obchodni jméno a identifikacni ¢islo
CESKA RAFINERSKA, as.
Zauzi 2
Litvinov
PSC 436 70

Misto podnikani

ICO: 62741772

DIC: CzZ62741772
www.ceskarafinerska.cz
E-mail: info@crc.c

Rafinérie Litvinov
P. O. BOX 47
436 01 Litvinov

+420 476 163 567
+420 476 165 086

tel.:
fax:

Rafinérie Kralupy
P. O. BOX 96

278 01 Kralupy n/VIt.

+420 315 718 500
+420 315 718 640

133

14
141

142

info@crc.cz

WWW.Crc.cz

Osoba odpovédna za BL
Ing. Véclav Prazak tel.:

E-mail:

+420 476 164 308
vaclav.prazak@crc.cz

Telefonni ¢ido pro naléhavé situace

TRINS (transportni informaéni a nehodovy systém)
Poskytuje nepretrzitou odbornou i praktickou pomoc pii feSeni mimoradnych situaci spojenych
sprepravou ¢i skladovanim nebezpesnych chemickych latek na tzemi CR. Pomoc TRINS je mozné
vyzadovat pouze prostiednictvim operacnich ainformagnich stiedisek HZS (1ZS). Pomoc je poskytovana
na zékladé smluvniho vztahu mezi Svazem chemického pramysu CR a MV CR — generdnim
feditelstvim HZS CR. Kontakt na UNIPETROL RPA, sir.o. Litvinov — jako regiondni sttedisko ¢islo 1 +
republikové koordinaéni stiedisko TRINS: +420 476 709 826.

Toxikologickéinformaéni sti‘edisko

Adresa: NaBogji&i 1, 12000 Praha 2
Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402

Informace pouze pro zdravotni rizika— akutni otravy lidi a zvitat.
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Bezpeénostni list: MOTOROVA NAFTA

ODDIL 2.

21
211

212

2.2
221

222

POZNAMKA:

2.3

231

Identifikace nebezpecnosti

Klasfikace smés

Podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 CLP)
a) Fyzikalné chemické vlastnosti
Hotlava kapalina
b) Ohrozeni zdravi
Akutni toxicita
Ziravost/drézdivost:
Nebezpetny pii vdechnuiti:
Karcinogenita:
Toxicita pro specifické cilové organy
(opakovana expozice):
C) Ohrozeni zivotniho prostiedi
Nebezpeti pro vodni prostiedi:
Podle smérnice Rady 1999/45/ES (DPD)
a) Fyzikdlné chemické vlastnosti
b) Ohrozeni zdravi
Akutni toxicita:

Ziravost/drézdivost:
Karcinogenita:
C) Ohrozeni zivotniho prostiedi
Prvky oznaceni
Podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Flam. lig. 3, H226, GHS02, Wng

Acute Tox. 4, H332, GHS07, Wng
Skin Irrit. 2, H315, GHS07, Wng
Asp. Tox. 1, H304, GHSO08, Dgr
Carc. 2, H351, GHS08, Wng

STOT Rep. Exp. 2, H373, GHS08, Wng

Aquatic Chronic 2, H411, GHS09, ---

NE

zdravi Skodlivy, Xn, R65
zdravi Skodlivy, Xn, R20
drézdivy, Xi, R38
karcinogenni kategorie 3, R40

nebezpeny pro zivotni prostiedi, N, R51/53

OO

Indikace nebezpeti: ~ GHS02 GHS07
Nebezpeti (Dgr)
H226; H304; H315; H332; H351; H373; H411
P261; P273, P280; P301+P310; P331; P332+P313; P501

Signdni dovo:
Standardni véty o nebezpesnosti (H-véty):
Pokyny pro bezpetné zachazeni (P-véty):

GHS08 GHS09

Doplsaujici Gdaje na &itku: VSeobecné pokyny pri umisténi vyrobku na spotrehitel sky trh P101; P102; P103

Podle smérnice Rady 1999/45/ES (DPD)

v

Indikace nebezpesi: N Xn
Specificka rizikovost (R-véty):

R20; R38; R40; R51/53; R65

Pokyny pro bezpetné nakladani (S-véty): S2; S23; S24; S36/37; Sb1; S61; S62

DalSi nebezpe¢nost
Informace o PBT

Uplné znéni pouzitych standardnich H-vét, P-vét, R-vét a S-vét je uvedeno v oddile 16.

Podle kritérii v ptiloze X111 Natizeni vyrobek neobsahuje latky PBT nebo vPvB.
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232

Jiné nebezpe¢né Uc¢inky
Motorova nafta je slozitou smési uhlovodiki vrouci v rozmezi cca 180 az 370 °C s obsahem polycyklickych
aromatickych uhlovodiki do 8 % m/m. Vzhledem k nizké viskozité mize motorova nafta pii poziti vyvolat
poskozeni plic. Mistné odmast'uje a drazdi pokozku. Jgi pary mohou pusobit narkoticky, zptasobovat bolesti
hlavy, zaludetni nevolnost, drazdéni o¢i adychacich cest. Se vzduchem tvori vybuSnou smés. Produkt mize
akumulovat statickou e ektiinu.

ODDIL 3. SloZeni / informace o sloZkach

3.1

3.2
321

322

Latky
Jedné se 0 smés latek.

Smés
SlozZeni, registracni ¢isla a koncentracni limity
Vyrobek obsahuje tyto nebezpené | atky:

a) Paliva, nafta motorova; Plynovy ole] — nespecifikovany

Cido CAS: 68334-30-5
Cido EINECS: 269-822-7
Registragni ¢ido: 01-2119484664-27-XXXX

Podil ve smés, % (V/V): >93
b) Methylestery mastnych kyselin, C16-18 a C18-nenasycenych (FAME)

Cido CAS: 67762-38-3
Cido EINECS: 267-015-4
Registracni ¢ido: 01-2119471664-32-XXXX

Podil vesmési, % (V/V): <7
Klasifikace dozek

a) Klasifikace podle naFizeni (ES) ¢ 1272/2008 (CLP)
Paliva, nafta motorova; Plynovy olej — nespecifikovany

Hotlava kapalina Flam. lig. 3, GHS02, H226, Varovéani (Wng)
Akutni toxicita: Acute Tox. 4, GHS07, H332, Varovani (Wng)
Nebezpetny pii vdechnuti: Asp. Tox. 1, GHS08, H304, Nebezpeti (Dgr)
Ziravost/drézdivost; Skin Irrit. 2, GHS07, H315, Varovani (Wng)
Karcinogenita: Carc. 2, GHS08, H351, Varovani (Wng)

Toxicita pro specifické cilové organy — opak. expozice: STOT Rep. Exp. 2, GHS08, H373, Varovani (Wng)
Nebezpeti pro vodni prostiedi: Aquatic Chronic 2, GHS09, H411, ---

Methylestery mastnych kyselin, C16-18 a C18-nenasycenych (FAME)

Nejsou nebezpesné

b) Klasifikace podle smérnice Rady 67/548/EHS (DSD)
Paliva, nafta motorova; Plynovy olej — nespecifikovany

Akutni toxicita: zdravi Skodlivy pii poziti, Xn, R65
zdravi Skodlivy pri nadychani, Xn, R20

Dréazdivost: drézdi kazi, Xi, R38

Karcinogenita: karcinogenni kategorie 3, R40

Ohrozeni zivatniho prostiedi toxicky pro vodni organizmy, N, R51/53

Methylestery mastnych kyselin, C16-18 a C18-nenasycenych (FAME)

Nejsou nebezpesné

POZNAMKA 1: Uplné znéni pouzitych standardnich H-vét, P-vét, R-vét a S-vét je uvedeno v oddile 16.
POZNAMKA 2: Pro zlepSeni uZitnych vlastnosti maZze motorova nafta obsahovat vhodna aditiva — prisady na Upravu

nizkoteplotnich a dalSich uzitnych vlastnosti, jako napr. zlepSovace tekutosti (depresanty), zvySovace cetanového ¢isla,
vodivostni piisady, mazivostni piisady, inhibitory koroze, detergenty &., v koncentracich f&dové do max. 0,1 % (m/m).
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ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1 V3eobecné pokyny

Pfi manipulaci je nezbytné dodrZovat vSechny pozadavky spojené s pracovni hygienou a bezpednosti préce
v souladu s platnou legidativou a timto BL. Pri nebezpeti ztréty védomi dopravovat ve stabilizované poloze.

4.2 Py vdechnuti

Prenést na ¢erstvy vzduch, télesny klid, nenechat chodit. V pripadg, Ze postizeny nedychd, zavést umélé dychani
z plicdo plic. Privolat |ékare.

4.3 P kontaktu s kaZi

Kuzi dobie umyt mydlem a vodou, oplachnout, previéknout.
4.4 Pri kontaktu s okem

O¢i dikladné promyt velkym mnozstvim vody a zajistit |ékarské oSetieni.
45 P# pozti

Pri poziti dét pit vodu. Nevyvolavat zvraceni. Privolat 1ékare.

ODDIL 5. Opatieni pro haSeni poZdru

51 Hasva

5.1.1 Vhodna hasiva
Vzduchova hasici péna, hasici prasek, CO,,

5.1.2 Nevhodna hasiva
Voda (vhodna pouze na chlazeni).

5.2 Zvi&dtni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pary vyrobku tvoii se vzduchem vybudnou smés. Na vzduchu hoti ¢adivym plamenem. MiiZe se uvoliiovat oxid
uhelnaty.

5.3 Pokyny pro hasi¢e
Nehoilavy zasahovy odév, ochrana o¢i, izolagni dychaci pristrgj.

ODDIL 6. Opatieni v pripadé nahodného niniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prosti‘edky a nouzové postupy
Zabranit zneti&éni odévu a obuvi, zabranit kontaktu skuzi a ocima. Pro Unik ze zamoieného prostoru pouZzit
masku s filtrem proti organickym plynim a param. Zékaz kouteni. Odstranit vSechny mozné zdroje vzniceni.
Vykézat z mista vSechny osoby, které se nepodilgji na zachrannych pracich.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zvotniho prostiedi
Zabranit dalSimu Gniku. Ohranicit prostor. Nevypoustét do kanalizace. Zabranit priniku latky do pidy a vody.
6.3 Metody a materidl pro omezeni Uniku a pro ¢i&eéni
Podle situace odéerpat nebo vsdknout do vhodného porézniho materidu a likvidovat v souladu s platnou
legidativou pro odpady.
6.4 Odkaz najiné oddily
Viz téZ oddily 8 a13.
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ODDIL 7. Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachézeni
Pri nakladani s nebezpednymi chemickymi 1atkami a chemickymi pripravky je kazdy povinen chrénit zdravi lidi
a zivotni prostredi a fidit se vystraznymi symboly nebezpetnosti a informacemi o nebezpetnosti vyrobku
a pokyny o bezpecném zachazeni s nim v souladu s timto bezpetnostnim listem.

7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neducitelnych latek a smési
Pro skladovani plati CSN 65 0201. Objekt musi byt vybaven podie CSN 75 3415. Skladovat na dobie vétraném
misté z dosahu zdroji vzniceni. Elektricka zafizeni musi byt provedena dle piidusnych piedpisi. Chranit pred
statickou el ekttinou. Zakaz kouieni.

7.3 Specifické kone¢né pouti
Moatorova nafta je uréena zgména pro pouZiti jako pochonna hmota pro vznétové spalovaci motory. Pouziva se
také jako palivo pro nékteré typy turbin. Nesmi se pouZivat pro vozidla, kterd jsou v provozu na pracovidtich
v uzavienych prostorach, nebo jako cistici prostiedek, pro sviceni, topeni nebo k zapalovani ohné. Nikdy
nevylévat do kanalizace.

ODDIL 8. Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
8.1.1 Podle NaFizeni viady ¢. 361/2007 Sh.

nafta (celkovych uhlovodik)
PEL 200 mg/m®
NPK-P 1 000 mg/m®
8.1.2 DNEL podle CSR
na pracoviti obyvatelstvo
Inhalagné  akutni expozice 4300 mg/m¥15 min (aerosol) 2 600 mg/m*/15 min (aerosol)
dlouhodobé expozice 68 mg/m*/8 h (aerosol) 20 mg/m®/24 h (aerosol)
Dermalné  dlouhodoba expozice 2,9 mgkg/8 h 1,3 mg/kg/24 h

8.2 Omezovani expozce
Obecna bezpetnostni a hygienicka opatieni: pfi praci s motorovou naftou ngjist, nepit, nekourit. Pred jidlem
apitim a po ukon¢eni prace je tieba pokozku umyt teplou vodou a mydiem a o3etiit vhodnym reparatnim
krémem.

8.2.1 Omezovani expozice pracovnikii

Ochrana dychacich organii: Unikova maska s filtrem proti organickym plyniam a par&m organickych
latek.

Ochrana oci: Ochranné bryle proti chemickym vlivam.

Ochrana rukou: Ochranné rukavice.

Ochrana kiize: Ochranny pracovni odév

8.2.2 Omezovani expozce Zivotniho prostiedi
Viztéz body 2.1, 6.2 2 16.3.
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Bezpeénostni list: MOTOROVA NAFTA

ODDIL 9.

9.1

9.2

Fyzikalni a chemické vlastnosti

I nformace o z&kladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi (pri 20 °C):
Barva:

Zapach:

Hustota pri 15 °C:
Rozmezi teplot varu:
Relativni hustota par:
Rozpustnogt ve vode:
Tlak par pri 20 °C:
Bod vzplanuti:

Koncentrachi meze vybusnosti: spodni:

horni:
Mezni experimental ni
bezpecna spara
Kinematicka viskozta p7i 40 °C
Dalsi informace
Bod tuhnuti:
Bod horeni:
Teplota vzniceni:

ODDIL 10. Stalost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

Reaktivita

kapaina

bezbarvg, nazloutld, zluta az Zlutohnéda, piipadné sezelenavou

opal escenci
typicky ropny
800 a7 845 kg/m®
180az 370°C
cca 6 (vzduch =1)
nepatrna
<0,1kPa
>55°C

0,5% (V/IV)

6,5 % (V/IV)

>0,9mm
2,0 a% 4,5 mm?/s

<0°C
cca 100 °C
cca220°C

Vyrobek je za norménich podminek stabilni.

Chemicka stabilita

Vyrobek je za normélnich podminek stabilni.

Moznost nebezpe¢nych chemickych reakci

P¥i hoteni za nedostatku vzduchu se mize uvoliiovat oxid uhelnaty.

Podminky, kterym je tiFeba zabranit

Vytvoreni koncentrace v mezich vybusSnosti, piitomnost zdroji vzniceni, styk s otevienym ohném.

Neduéitelné materialy
Oxidovadla

Nebezpec¢né produkty rozkladu

Zanormanich podminek zadné, pri hofeni za nedostatku vzduchu mozny vznik oxidu uhelnatého a sazi.
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Bezpeénostni list: MOTOROVA NAFTA

ODDIL 11. Toxikologické informace

11.1 Akutni toxicita
LD50 (ord) > 2 000 mg/kg bw
LD50 (dermal) > 5000 mg/kg bw
LC50 (inhalation) 4 100 mg/m® vzduchu
11.2 Ziravost / drazdivost pro kiz
Drazdi kazi.

11.3 Vamé poskozeni / podrazdeéni o¢i
Nedrézdi ogi.
11.4 Senzbilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Neudavana.
11.5 Mutagenita v zarode¢nych busikach
Neudavana.
11.6 Karcinogenita
Karcinogenni kategorie 2 podle CLP resp. kategorie 3 podle DPD.

11.7 Toxicita pro reprodukci
NOAEL (dermal) 500 mg/kg bw/day
NOAEL (inhalation) 1 710 mg/m3Neudavana.

11.8 Toxicita pro specifické cilové organy —jednorazova expozce
Neudavana.

11.9 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozce

NOAEL (dermal) 30 mg/kg bw/day
NOAEC (inhalation) > 1710 mg/m3
NOAEL (dermal local) 125 mg/kg bw/day

11.10Nebezpec¢nost pii vdechnuti
Ano —vzhledem k nizké viskozité mize pii poziti vyvolat poskozeni plic.

ODDIL 12. Ekologické informace

12.1 Toxicita
Ryby: LL50 21 mg/l (96 h)
Bezobratli: EL50 68 mg/l (48 h)
Rasy: EL50 22 mg/l (72 h) (dadkovodni tasy)

12.2 Persistence a rozZioztelnost
Hodnoceni reprezentativnich uhlovodikovych struktur indikuje nékteré struktury, které mohou spinit P nebo vP
kritéria.
Biol ogicka rozlozitelnost podle CEC cca 50 — 60 %.
Ohtizné odbouratelné.

12.3 Bioakumula¢ni potencial

Hodnoceni reprezentativnich uhlovodikovych struktur indikuje nékteré struktury, které mohou spinit B kritéria,
avsak Zadné, které by mohly spinit vB kritéria.
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Bezpeénostni list: MOTOROVA NAFTA

12.4 Mobilita v pidé
Neocekéva se. Povrchoveé napéti cca 25 mS/m.

12.5 Vydedky posouzeni PBT a vPvB

Nebyly nalezeny Zadné uhlovodikové struktury indikujici spinéni kritérii pro latky PBT nebo vPvB.
12.6 Jiné nepiiznive u¢inky

Na povrchu vody vytvari souvislou vrstvu zabraiujici pristupu kysliku

Neobsahuje ozon poskozujici 1atky die Montreal ského protokolu a jeho Kodaiskénho dodatku.

ODDIL 13. Pokyny pro odstraniovani

13.1 Pravni piedpisy o odpadech
Podle Zakona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech, v platném znéni, véetné souvisicich predpisi a natizeni je vyrobek
zatriden takto: Kad druhu odpadu die katalogu: 13 07 01 (v sorbentu 15 02 02)
Kategorie odpadu: N

13.2 Zpiisoby zneSkodriovani produktu
Likvidace odpadii a nevyuzitych zbytki se provadi v souladu splainou legidativou pro odpady, obvykle
spalovanim ve spalovnéach k tomu uréenych. Nevhodnym zptasobem je skladkovani.

13.3 Zpiisoby zneskodriovani kontaminovaného obalu

Motorova nafta se od vyrobce dodéva v silniénich a zelezni¢nich nadrzkovych vozech. Dekontaminace
a zneskodiovani téchto obalt sefidi platnymi piedpisy ADR/RID.

ODDIL 14. Informace pro prepravu
Preprava produktu se provadi v Zelezniénich nadrzkovych vozech, silni¢énich nédrzkovych vozech nebo
produktovodem.
Pojmenovani a oznageni podle evropské dohody o piepravé nebezpecného zbozi RID/ADR v platném znéni:
NAFTA MOTOROVA Cido nebezpesi: 30 Klasifikagni kod: F1
vyhovujici normé EN 590 UN ¢ido: 1202 Trida: 3

Obal ovéa skupina: I
OHROZUJICi ZIVOTNIi PROSTREDI
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

ODDIL 15. Informace o predpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni piedpisy
tyka; ici selatky nebo smési

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v platném znéni, v¢etné souvisicich
piedpisi a narizeni
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznacovani abaleni latek asmeési , v platném znéni, véetné souvisicich predpisi anafizeni (CLP)
Smérnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. ¢ervna 1967 o shlizovani pravnich a spravnich predpisi tykajicich se
klasifikace, baleni a oznatovani nebezpetnych 1&ek, v platném znéni (DSD)
Smérnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. kvétna 1999 o shlizovani pravnich
a spravnich predpisi ¢lenskych stéti tykajicich se klasifikace, baleni a oznagovani nebezpetnych pripravka,
v platném znéni (DPD)
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Zakon ¢. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné souvisgjicich predpisi a narizeni
Zakon ¢. 111/1994 Sb., o silniéni doprave, v platném znéni, véetné souvisicich predpisi a natizeni (ADR)
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, véetné souvisicich predpisi a nafizeni
Zakon ¢. 254/2001 Sb., vodni zékon, v platném znéni, véetné souvisicich predpisi a natizeni
Zakon ¢. 266/1994 Sh., o drahéch, v platném znéni, véetné souvisicich predpisi anatizeni (RID)
Zakon ¢. 350/2011 Sh., chemicky z&kon, v platném znéni, véetné souvisicich predpisi a narizeni
Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti préci, v plainém znéni,
véetné souvisicich predpish a natizeni
CSN 75 3415 ochrana vody pied ropnymi latkami — Objekty pro manipulaci sropnymi latkami a jgjich
skladovéani
15.2 Posouzeni chemické bezpe¢nosti
Byl o provedeno.

15.3 Informace o dalSich pravnich piedpisech

15.3.1 Z&kon ¢ 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi

Na vyrobek se vztahuji prislusna ustanoveni zékona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné
souvisicich predpisi a naiizeni. Podle 82 odstavec m) uvedenéno zakona je vyrobek tékavou organickou latkou.

15.3.2 SN 65 0201 Hoilavé kapaliny — Provozovny a sklady
Podle CSN 65 0201 je vyrobek zaiazen do I11. téidy hoilavosti.

15.3.3 SN 33 0371 Newbudna eektricka zaFizeni — Vybudné smési — Klasifikace a metody zkoudek
Podle CSN 33 0371 je vyrobek zarazen do teplotni tiidy T3 a skupiny vybudnosti 11A.

ODDIL 16. Dalsi informace
16.1 Seznam pouZtych R-vét a H-vét, S-vét a P-veét
16.1.1 Standardni véty o nebezpec¢nosti (H-véty)

H226 Horlava kapalina a péry
H304 P¥i poziti avniknuti do dychacich cest miZe zptisobit smrt
H315 Dréazdi kazi
H332 Zdravi skodlivy pri vdechovani
H351 Podezieni na vyvolani rakoviny
H373 Muze zpasobit poSkozeni organt
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U¢inky
16.1.2 Pokyny pro bezpe¢né zachazeni (P-véty)
P101 Je-li nutnd | ékatrska pomoc, méjte po ruce obal nebo &titek vyrobku
P102 Uchovavejte mimo dosah déti
P103 Pred pouzitim s prectéte Udaje na Stitku
P261 Zamezte vdechovani par
pP273 Zabraite uvolnéni do zivotniho prostiedi
P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranné bryle
P301+P310 PRI POZITI: Okamyits volejte TOXOK OLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo |ékare
P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni
P332+P313 P¥i podrézdéni kize: Vyhledejte | ékarskou pomoc/osetieni
P501 Oddtraiite obal v souladu s platnou legidlativou
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16.1.3 Standardni veéty pro specifickou rizikovost (R-véty)

R20 Zdravi skodlivy pri vdechovani

R38 Drazdi kazi

R40 Mozné nebezpeti nevratnych Gcinki

R51/53 Toxicky pro vodni organismy, miZe vyvolat dlouhodobé nepiiznivé Geinky ve vodnim prostiedi

R65 Zdravi skodlivy: pii poziti mize vyvolat poSkozeni plic

16.1.4 Standardni pokyny pro bezpe¢né nakladani (S-véty)

2 Uchovavejte mimo dosah déti

S23 Nevdechujte pary

S24 Zamezte styku s kuzi

S36/37 Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice

S51 PouZivejte pouze v dobie vétranych prostorach

61 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostiedi. Viz specidni pokyny nebo bezpetnostni listy

S62 Pti poziti nevyvolavejte zvraceni. okamzité vyhledete |ékarskou pomoc a ukazte tento obal nebo
oznaceni

Pokyny pro skoleni

16.2

16.3

16.4

Skoleni jsou provédéna v souladu s pozadavky zakona &. 262/2006 Sb., zakonik préce, v platném znéni, véetné
souvisicich predpisi a nafizeni, a zakona ¢. 258/2000 Sh., o ochrané verfginého zdravi, , v platném znéni, véetné
souvisicich predpisi a nafizeni

I nformace o zménéch

V&echny zmeény v tomto bezpednostnim listé byly provedeny v souladu s novymi Udaji o nebezpecnosti [atky

ziskanymi v pribéhu jgi registrace a v souladu spoZadavky nafizeni ¢ 1907/2006/ES, v planém znéni,

anatizeni ¢. 1272/2008, v platném znéni.

Dalsi udaje

Udaje obsazené v tomto bezpesnostnim listé se tykaji pouze uvedeného vyrobku a odpovidaji nadm sou¢asnym

znaostem a zkuSenostem a nemusi byt vycerpavajici. Za sprévné zachézeni s vyrobkem podle platné legidativy
odpovida uZivatdl.
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2= Ceskd Bezpeénostni list podle NaFizeni Evropského parlamentu
rafinérska a rady (ES) ¢. 1907/2006

PROPAN-BUTAN

Datum vydani: 2001-05-30 Cidlo a datum revize: 6/2012-09-01

Néazev vyrobku: PROPAN-BUTAN

ODDIL 1. Identifikace latky a spolecnosti

11

1.2

1.3
131

132

133

14
141

142

| dentifikéator vyrobku

Obchodni nazev: Propan-butan

Nézev podle 67/548/EHS;  ES 270-681-9 Uhlovodiky, C3 - C4
Dalsi nazvy: Zkapalnénéropné plyny, LPG
Registragni ¢ido: 01-2119486557-22-X XXX

Pridudna ur¢ena pouZti latky a nedoporuéend pouzti |atky

Propan-butan se pouziva jako topné médium piedevsim pro topné G¢ely v domacnostech.

Propan-butan se nesmi pouzivat pro jiné U¢ely nez je stanoveno piisudnou provozni dokumentaci. Je
piisné zakdzano pouZzivat propan-butan v zatizeni, které neni pro jeho pouzivani schvélené.

Podrobné Udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Obchodni jméno a identifikacni ¢islo
CESKA RAFINERSKA, as. ICO: 62741772
Zauzi 2 DIC: Cz62741772
Litvinov www.ceskarafinerska.cz
PSC 436 70 E-mail: info@crc.c

Misto podnikani
Rafinérie Litvinov Rafinérie Kralupy
P. O. BOX 47 P. O. BOX 96
436 01 Litvinov 278 01 Kralupy n/VIt.
tel.:  +420476 163 567 +420 315 718 500
fax:  +420476 165 086 +420 315 718 640
WWW.Crc.cz info@crc.cz

Osoba odpovédna za BL

Ing. Véclav Prazak tel.: +420 476 164 308
E-mail: vaclav.prazak@crc.cz

Telefonni ¢ido pro naléhavé situace

TRINS (transportni informaéni a nehodovy systém)
Poskytuje nepretrzitou odbornou i praktickou pomoc pii feSeni mimoradnych situaci spojenych
sprepravou ¢i skladovanim nebezpesnych chemickych latek na tzemi CR. Pomoc TRINS je mozné
vyzadovat pouze prostiednictvim operacnich ainformagnich stiedisek HZS (1ZS). Pomoc je poskytovana
na zékladé smluvniho vztahu mezi Svazem chemického pramysu CR a MV CR — generdnim
feditelstvim HZS CR. Kontakt na UNIPETROL RPA, sir.o. Litvinov — jako regiondni stredisko ¢islo 1 +
republikové koordinaéni stiedisko TRINS: +420 476 709 826.

Toxikologickéinformaéni stiedisko

Adresa: NaBogji&i 1, 12000 Praha 2
Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402

Informace pouze pro zdravotni rizika— akutni otravy lidi a zvitat.
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Bezpecnostni list: PROPAN-BUTAN

ODDIL 2. Identifikace nebezpecnosti
2.1 Klasfikace latky

211

212

22

221

222

Podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
a) Fyzikalné chemické vlastnosti

Hoilavy plyn: Flam. gas. 1, H220, GHS02, Dgr
Plyn pod tlakem: Liquefied gas, H280, GHS04, Dgr
Podle smérnice Rady 67/548/EHS (DSD)
a) Fyzikélné chemické vlastnosti: extrémné horlava kapalina, F+; R12
Prvky oznaceni
Podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Indikace nebezpeti:  GHS02 GHS04
Signdni dova: Nebezpeti (Dgr)

Standardni véty o nebezpecnosti (H-véty):  H220; H280
Pokyny pro bezpetné zachéazeni (P-véty): P102; P210; P377; P381; P410+P403

Podle smérnice Rady 67/548/EHS

¥

Indikace nebezpesi: F+
Specificka rizikovost (R-véty): R12
Pokyny pro bezpetné nakladani (S-véty): S2; S9; S16; S33

POZNAMKA: Uplné znéni pouzitych standardnich H-vét, P-vét, R-vét a S-vét je uvedeno v oddile 16.

2.3

231

232

DalSi nebezpe¢nost

Informace o PBT
Podle kritérii v ptiloze X111 nafizeni ¢. 1907/2006 vyrobek neobsahuje latky PBT nebo vPvB.

Jiné nebezpe¢né U¢inky
LPG jsou v plynném stavu téZSi nez vzduch a mohou se hromadit v nize pol ozenych mistech. Se vzduchem tvori
vybusnou smés. Pary LPG mohou pii vySSich koncentracich puisobit narkoticky, zptisobovat bolesti hlavy,

Zaludedni nevalnost, drazdéni o¢i a dychacich cest. Produkt miize akumulovat statickou el ektiinu.

LPG se uchovavaji pod tlakem v tlakovych nadobach. Pri vypusténi do prostoru satmosférickym tlakem
nastava vyparovani varem pii teplotach az — 45 °C, proto pii styku zkapalnéného plynu s pokozkou hrozi vznik
omrzlin.
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ODDIL 3. SloZeni / informace o sloZkdach
3.1 Latky
Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné | atky:
Léatka (nazev) Obsah (%V/V) CidoCAS  CidoES  Registrachi ¢ido
Uhlovodiky C3 — C4;
Rafinérsky plyn > 99 68476-40-4  270-681-9  01-2119486557-22-X XXX
3.2 Smés

Needna se 0 smés latek.

POZNAMKA: Uplné znéni pouzitych standardnich H-vét, P-vét, R-vét a S-vét je uvedeno v oddile 16.
ODDIL 4. Pokyny pro prvai pomoc
4.1 V3eobecné pokyny

4.2

4.3

4.4

4.5

P¥i manipulaci je nezbytné dodrZovat vSechny pozadavky spojené s pracovni hygienou a bezpednosti préce
v souladu s platnou legidativou a timto BL.

PFi nebezpedi ztraty védomi dopravovat ve stabilizované poloze.

P# vdechnuti

Prenést na cerstvy vzduch, télesny klid, nenechat chodit. V piipadg, Ze postizeny nedycha, zavést umélé dychani
zplicdo plic. Privolat |ékare.

Pii kontaktu s kaZi

Kuzi dobite umyt mydlem a vodou, oplachnout, pieviéknout. V piipadé vzniku omrzlin nepouzivat zadné masti
a prasky, omrzliny pokryt sterilni gazou a vyhledat 1ékai'skou pomoc.

P#i kontaktu s okem

O¢i dikladné promyt velkym mnozstvim vody a zajistit |ekarské oSetieni.

Pii pozti

Pri poziti dét pit vodu. Nevyvolavat zvraceni. Privolat 1ékare.

ODDIL 5. Opatieni pro haSeni poZdru

5.1
511

51.2

5.2

5.3

Hasva
Vhodnéa hasiva
Vzduchova hasici péna, hasici prasek, CO,,

Nevhodna hasiva
Voda (vhodna pouze na chlazeni).

ZVvla&tni nebezpedi vyplyvajici z latky nebo smés
Pary vyrobku tvoii se vzduchem vybudnou smés. Na vzduchu hoti ¢adivym plamenem. MiiZe se uvoliiovat oxid

uhelnaty. LPG se rychle odpaiuje a tvori chladné mihy; plyn je tézSi nez vzduch a v niZe polozenych mistech
nebo nad vodni hladinou mize vytvéiet vybusné smési. Pri vypusténi do prostoru satmosférickym tlakem

nastava vyparovani varem pri teplotach az — 45 °C.

Zviadtni ochranné prostiedky pro hasi¢e
Nehotlavy zasahovy odév, izolaéni dychaci pristroj.
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ODDIL 6. Opatieni v pripadé nahodného niniku

6.1

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Zabranit zneti&éni odévu a obuvi, zabranit kontaktu skuzi a ocima. Pro Unik ze zamoieného prostoru pouZzit
masku s filtrem proti organickym plynim a param. Z&kaz kouteni. Odstranit vSechny mozné zdroje vzniceni.
Vykézat z mista vSechny osoby, které se nepodilji na zachrannych pracich.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zvotniho prostiedi
Zabranit dalSimu Gniku. Ohranicit prostor. Nevypoustét do kanalizace. Zabranit priniku latky do pidy a vody.

6.3 Metody a materidl pro omezeni Uniku a pro ¢i&eéni
Podle situace odéerpat nebo vsdknout do vhodného porézniho materidu a likvidovat v souladu s platnou
legidativou pro odpady.

6.4 Odkaz najiné oddily
Viz té oddily 8 a 13.

ODDIL 7. Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachézeni
Pri nakladani s nebezpednymi chemickymi 1atkami a chemickymi pripravky je kazdy povinen chrénit zdravi lidi
azivotni prostiedi afidit se vystraznymi symboly nebezpenosti, standardnimi vétami oznagujicimi specifickou
rizikovost a standardnimi pokyny pro bezpecné zachézeni.

7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neducitelnych 1atek a smési
Pro skladovani plati CSN 65 0201. Pro projektovani, stavbu, zkouseni a provoz zatizeni SLPG plati norma
CSN 38 6462. Objekt musi byt vybaven podle CSN 75 3415. Skladovat na dobie vétraném misté z dosahu
zdrojti vzniceni. Elektricka zafizeni musi byt provedena dle piidudnych piedpisi. Chranit pied statickou
elekttinou. Z&kaz kouieni.

7.3 Specifické kone¢né pouZti
Propan-butan se pouziva jako topné médium piedevSim pro topné Gcely v domacnostech, laboratorich nebo
pramyslu. MiZe se pouZivat pouze pro ty G¢ely a v takovém zatizeni, které je pro jeho pouziti schvalené. Nikdy
nevylévat do kanalizace.

ODDIL 8. Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1 Podle NaFizeni viady ¢. 361/2007 Sh.

propan butan
PEL  mgm° 900 2350
NPK-P mg/m? 1800 4700

8.1.2 DNEL podle CSR

Neudavéna.
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8.2 Omezovani expozce

Obecné bezpetnostni a hygienicka opatieni: pri praci sLPG ngjist, nepit, nekoutit. Pred jidlem a pitim a po
ukonceni préace je tfeba pokozku umyt teplou vodou a mydlem a oSetiit vhodnym reparagnim krémem.

8.2.1 Omezovani expozice pracovnikii

Ochrana dychacich organii: Unikova maska s filtrem proti organickym plynim a par&m organickych
latek.

Ochrana oci: Ochranné bryle proti chemickym vlivam.

Ochrana rukou: Ochranné rukavice.

Ochrana kiize: Ochranny pracovni odév

8.2.2 Omezovani expozce Zivotniho prostiedi
Viztéz body 2.1, 6.2 2 16.3.

ODDIL 9. Fyzikalni a chemické viastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikéInich a chemickych viastnostech
Skupenstvi (pri 20 °C): kapaina
Barva: bezbarvy
Zapach: charakteristicky uhlovodikovy
Hustota pi 15 °C: 500 aZ 580 kg/m®
Rozmez teplot varu: -42a70°C
Relativni hustota par: cca 2 (vzduch =1)
Rozpustnost ve vode: nepatrna
Tlak par pri 20 °C: max. 0,9 MPa
Bod vzplanuti: <-40°C

Koncentrachi meze vybusnosti: spodni: 1,5% (V/V)
horni: 11,0% (VIV)

Mezni experimental ni

bezpecna spara >0,9mm

9.2 DalS§iinformace
Bod tuhnuti: <-40°C
Bod horeni: <-40°C
Teplota vzniceni: cca430 az 465 °C
Kriticky tlak: cca 3,7 Mpa
Spalnéteplo: cca 50 MJkg
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ODDIL 10. Stalost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

Reaktivita
Vyrobek je za norménich podminek stabilni.

Chemické stabilita
Vyrobek je za norménich podminek stabilni.

Moznost nebezpe¢nych chemickych reakci
P¥i hoteni za nedostatku vzduchu se mize uvoliiovat oxid uhelnaty.

Podminky, kterym je tiFeba zabranit

Vytvoreni koncentrace v mezich vybusSnosti, piitomnost zdroji vzniceni, styk s otevienym ohném.

Neducitelné materialy
Oxidovadla

Nebezpe¢né produkty rozkladu

Zanormanich podminek zadné, pri hofeni za nedostatku vzduchu mozny vznik oxidu uhelnatého a sazi.

ODDIL 11. Toxikologické informace

111

11.2

11.3

11.4

115

11.6

11.7

11.8

11.9

Akutni toxicita

Neudavana.

Ziravost / drézdivost pro kiiZ

Neudavana.

Vamé poskozeni / podrézdéni oci

Neudavéana.

Senzhbilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe

Neudéva se.

Mutagenita v zarode¢nych burikéach

Neudéva se.

Karcinogenita

Neudéva se.

Toxicita pro reprodukci

Neudéva se.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorézova expozce
Neudéva se.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozce
Neudéva se.

11.10Nebezpec¢nost pii vdechnuti

Neudava se.
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ODDIL 12. Ekologické informace

121

12.2

12.3

124

125

12.6

ODDIL 13.

131

13.2

13.3

Toxicita

Neudava se.

Persistence a rozlozitelnost
Neudava se.

Bioakumula¢ni potencial
Neudava se.

Mobilita v pizdé

Neudava se.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Neudava se.

Jiné nepfiznivé U¢inky
Neudava se.

Pravni piedpisy o odpadech

Pokyny pro odstraniovani

Podle Zakona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech, v platném znéni, véetné souvisicich predpisi a natizeni je vyrobek

zatiiden takto: netyka se.
Zpiasoby znedkodiiovani latky

Likvidace odpadii a nevyuzitych zbytki se provadi v souladu splainou legidlativou pro odpady, obvykle
spal ovanim ve spalovnéch k tomu uréenych. Nevhodnym zpasobem je skladkovani.

Zpisoby znedkodriiovani kontaminovaného obalu

LPG se dodavaji v silni¢nich a zel ezni¢nich nadrzkovych vozech. Dekontaminace a zneSkodiovani téchto obaltu

sefidi platnymi predpisy ADR/RID.

ODDIL 14. Informace pro prepravu
Preprava produktu se provadi obvykle v Zelezni¢nich a silni¢nich nadrzkovych vozech.
Pojmenovani a oznaceni podle evropské dohody o piepravé nebezpecného zbozi RID/ADR v platném znéni:

UHLOVODIKY PLYNNE,

(smés B — propan-butan)

Cido nebezpesi:
SMES, ZKAPALNENA, JN. UN ¢ido:

Klasifikagni kéd: 2F
Trida 2
Obal ovéa skupina:
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ODDIL 15. Informace o predpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni piedpisy
tyka; ici selatky nebo smési

Natizeni Evropskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v platném znéni, v¢etné souvisicich
piedpisi a narizeni
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznacovani abaleni latek a smési, v platném znéni, véetné souvisicich piedpisi a natizeni (CLP)
Smérnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. ¢ervna 1967 o shlizovani pravnich a spravnich predpisi tykajicich se
klasifikace, baleni a oznatovani nebezpetnych 1&ek, v platném znéni (DSD)
Smérnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. kvétna 1999 o shlizovani pravnich
a spravnich predpisi ¢lenskych stéti tykajicich se klasifikace, baleni a oznagovani nebezpetnych pripravka,
v platném znéni (DPD)
Zakon ¢. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné souvisgjicich predpisi a narizeni
Zakon ¢. 111/1994 Sb., o silniéni doprave, v platném znéni, véetné souvisicich predpisi anatizeni (ADR)
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, véetné souvisicich predpisi a natizeni
Zakon ¢. 254/2001 Sb., vodni zékon, v platném znéni, véetné souvisicich predpisi a natizeni
Zakon ¢. 266/1994 Sh., o drahéch, v platném znéni, véetné souvisicich predpisi anatizeni (RID)
Zakon ¢. 350/2011 Sh., chemicky z&kon, v platném znéni, véetné souvisicich predpisi a narizeni
Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti préci, v plainém znéni,
véetné souvisicich predpish a natizeni
CSN 75 3415 ochrana vody pied ropnymi latkami — Objekty pro manipulaci sropnymi latkami a jgjich
skladovéani

15.2 Posouzeni chemické bezpe¢nosti
Byl o provedeno.

15.3 Informace o dalSich pravnich pi‘edpisech

15.3.1 Zakon ¢ 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi
Navyrobek se vztahuji prislusnha ustanoveni zékona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné
souvisicich predpisi a naiizeni. Podle 82 odstavec m) uvedenéno zakona je vyrobek tékavou organickou latkou.
15.3.2 €SN 65 0201 Hoilavé kapaliny — Provozovny a sklady
Zanormalnich podminek se jedna o latku plynnou, na kterou se tato norma nevztahuje. Ve zkapalnéném stavu
jepodle CSN 65 0201 vyrobek zarfazen do |. tfidy hotlavosti.
15.3.3 SN 33 0371 Newbudna eektricka zaFizeni — Vybudné smési — Klasifikace a metody zkoudek
Podle CSN 33 0371 je vyrobek zarazen do teplotni tiidy T1 askupiny vybudnosti 11A.
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ODDIL 16. Dalsi informace
16.1 Seznam pouZtych R-vét a H-vét, S-vét a P-veét
16.1.1 Standardni véty o nebezpec¢nosti (H-véty)

H220 Extrémné hoilavy plyn
H280 Obsahuje plyn pod tlakem: pii zahtivani muize vybuchnout
16.1.2 Pokyny pro bezpecné zachazeni (P-véty)
P102 Uchovévejte mimo dosah déti
P210 Chrante pred otevienym plamenem ahorkymi povrchy. — Z&kaz koureni
P377 Pozér unikajiciho plynu: Nehaste, nelze-li Unik bezpetné zastavit
P381 Oddtraiite vSechny zdroje zapaleni, miZete-li tak ucinit bez rizika

P410+P403 Chraiite pred slune¢nim zarenim. Skladujte na dobie vétraném misté

16.1.3 Standardni veéty pro specifickou rizikovost (R-véty)
R12 Extrémné hoilavy

16.1.4 Standardni pokyny pro bezpe¢né nakladani (S-véty)

2 Uchovavejte mimo dosah déti

9 Uchovavejte obal na dobie vétraném misté

S16 Uchovavejte mimo dosah zdroju zapdl eni — Zakaz kouteni
S33 Proved’te preventivni opatteni proti vybojim statické elektiiny

16.2 Pokyny pro 3koleni
Skoleni jsou provadéna v souladu s pozadavky Zakoniku préce a zékona &. 258/2000 Sb.

16.3 Informace o zménach
V&echny zmény v tomto bezpetnostnim listé byly provedeny v souladu s novymi Udaji o nebezpecnosti |atky

%

ziskanymi v prabéhu jgi regisrace a v souladu spozadavky natizeni ¢. 1907/2006/ES, v platném znéni,
anafizeni ¢. 1272/2008, v platném znéni, atykaji se predevsim formalnich Uprav dokumentu.

16.4 Dal¥ Gdaje

Udaje obsazené v tomto bezpesnostnim listé se tykaji pouze uvedeného vyrobku a odpovidaji nadm sou¢asnym
znaostem a zkuSenostem a nemusi byt vycerpavajici. Za sprévné zachézeni s vyrobkem podle platné legidativy
odpovida uZivatel.
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