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Vyfizuje: Ing. Jana Jelinkova Dle rozdélovniku
Telefon: 466026357
E-mail: jana.jelinkova@pardubickykraj.cz
Datum: 15.10.2015
ROZHODNUTI

Verejna vyhlaska

Krajsky urad Pardubického kraje (dale jen ,pfislusny ufad“) v pfenesené pusobnosti podle ust.
§ 29 odst. 1 zadkona €. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, jako
mistné pfislusny spravni organ podle ust. § 11 odst. 1 pism. a) zdkona ¢&. 500/2004 Sb., spravni
fad, ve znéni pozdéjSich predpisl, a jako vécné pfislusny ufad podle ust. § 22 pism. a) zakona ¢.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu
(zakon o posuzovani vliva na Zzivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon"),
vydava na zakladé oznameni podaného dne 14. 9. 2015 Pardubickym krajem, se sidlem
Komenského 125, 532 11 Pardubice, IC 70892822, ktery zastupuje SUS Pardubického kraje,
Doubravice 98, 533 03 Pardubice, IC 00085031 (dale jen ,oznamovatel“), podle ust. § 7 odst. 6
zakona ve zjistovacim fizeni rozhodnuti, ze zamér

,Rekonstrukce mostu ev.¢. 311- 020, Jablonné nad Orlici“

nebude posuzovan podle zakona.
Oduavodneéni:

Pfisludny Ufad obdrzel dne 14. 9. 2015 podle ust. § 6 odst. 1 zdkona od oznamovatele oznameni
zaméru ,Rekonstrukce mostu ev.€. 311-020, Jablonné nad Orlici®, zpracované dle pfilohy €. 3
zakona.

Oznameni zaméru zpracoval fesitelsky tym pod vedenim autorizované osoby, Dr.Ing. Jifiho Marka,
€. odborné zpUsobilosti 42827/ENV/07 ze dne 9.7.2007 a prodlouzeno rozhodnutim ¢&.j.
99249/ENV/11 ze dne 10.1.2012, ze spoleCnosti Vodni zdroje Ekomonitor, s.r.0., PiSovy 820,
537 01 Chrudim.

Pfislusny ufad po posouzeni oznameni podle pfilohy €. 3 zakona dospél k zavéru, Ze Zadost
splfiuje vdechny nalezitosti.
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Pfislusny dfad vymezil dotéené uUzemni samospravné celky podle ust. § 3 pism. d) zakona
na mésto Jablonné nad Orlici, obec Mistrovice a na Pardubicky kraj.

Pfislusny ufad vymezil dotCené spravni ufady podle ust. § 3 pism. e) zakona na Méstsky ufad
Jablonné nad Orlici, Obecni Urad Mistrovice, Méstsky urad Zamberk, Krajskou hygienickou stanici,
Ceskou inspekci zivotniho prostfedi a Krajsky ufad.

PrisluSny urad zaslal kopii oznameni s zadosti o vyjadieni dot€éenym spravnim ufadim a dotéenym
uzemnim samospravnym celkim a zajistil zvefejnéni informace o oznameni podle ust. § 16 zakona.
Informace o oznameni byla vyvéSena na ufedni desce Pardubického kraje dne 18. 9. 2015 a byl
podle ust. § 6 odst. 7 stanoven termin 9. 10. 2015, pro moznost vefejnosti, dotéené verejnosti,
dotéenych spravnich ufadd a dotéenych Uzemnich samospravnych celk(l zaslat své pisemné
vyjadieni k oznameni krajskému ufadu. Rovnéz bylo oznameni zaméru zvefejnéno v informacnim
systému EIA na internetovych strankach CENIA (hitp://www.cenia.cz) a na strankach Ministerstva
zivotniho prostfedi (http://www.mzp.cz/EIA), kéd zaméru PAK704.

Prislusny ufad v souladu s § 7 zakona provedl zjistovaci fizeni, jehoz cilem je zjisténi, zda zamér
muze mit vyznamny vliv na zivotni prostfedi a zda bude posuzovan podle zakona.

Zakladni udaje o zaméru dle § 7 odst. 6 zakona:

Zamér ,,Rekonstrukce mostu ev.¢. 311-020, Jablonné nad Orlici“ napliuje dikci bodu 9.1 tj.
»,Novostavby, rozsifovani a preloZzky silnic vS§ech tfid a mistnich komunikaci I. a Il. tfidy (zaméry
neuvedené v kategorii I)“kategorie ll, pfilohy €. 1 zdkona.

Kapacita (rozsah) zameéru:

Rekonstrukce mostu ev. & 311-020 Jablonné nad Orlici feSi problematiku obnovy souasného
mostu demolici stavajiciho mostu a vystavbou mostu nového. Soucasti akce je obnova komunikace
[1/311 v definované délce 209,00 m s napojenim na komunikaci stavajici. Komunikace a most jsou
navrzeny v nové poloze upravou tvaru mostu a upravou Sifky komunikace v prostoru za mostem
ve sméru na Lanskroun tak, aby smérové a $itkové poméry spliiovaly pozadavky CSN 73 6110.
Stavajici nosna konstrukce mostu bude nahrazena novou mostni konstrukci z divodu prevedeni
Sifrkové jinak konfigurované komunikace v prostoru za mostem. Konstrukce bude nahrazena
za bezudrzbovou, ramovou. Vodorovna Cast je navrzena jako spfazena ocelobetonova tramova
pficel s podélnymi nosniky.

Uprava komunikace v km 0,002 00 — 0,199 00 je navrZzena v kompletni konstrukéni skladbé
pfedmostni vozovky. V km 0,199 00 — 0,209 00 je navrzena obnova jejiho ziviéného krytu v podobé
obrusné a lozné vrstvy se zachovanim polohy nivelety a smérového feSeni jako napojeni
na stavajici Zivicné vrstvy. Poloha vozovky na pfedmostich v tomto useku je pozménéna sméroveé i
vySkoveé. Smeérova Uprava vychazi z pozadavk( na zprehlednéni stavajiciho useku na komunikaci
[1/311 a vySkova uprava vychazi z navrhu mostniho profilu. Pficné uspofadani komunikace: jizdni
pruhy 2 x 3,00 m, vodici prouzek 2 x 0,25 m, bezpec€nostni odstup 2 x 0,50 m, celkem tedy 7,50 m
Délka upravy: 209,00 m — provozniho stani¢eni km 53,923 - 54,132, projektového km 0,000 00 —
0,209 00

Obnova stavajiciho mostu je navrZzena s ohledem na havarijni stavebni stav jeho nosné konstrukce.
Dulezitost této rekonstrukce vychazi z potfeby prevedeni dopravy na silnici 11/311 pfes feku Ticha
Orlice.

Umisténi zaméru: Kraj: Pardubicky
Okres/mésto: Usti nad Orlici/Jablonné nad Orlici a Mistrovice
Katastralni uzemi: k.u. Jablonné nad Orlici
k.. Mistrovice nad Orlici
- parcelni Cisla dotena realizaci zaméru v k.u. Jablonné nad Orlici: 617/1, 1045, 1046, 1047, 1048,
639/1, 1068/1, 1068/3, 1054/3, 1054/1, 1054/2, 1038/7, 639/6, 866/13, 1038/2
- parcelni ¢isla dotéena realizaci zaméru v k.u. Mistrovice nad Orlici: 408/1, 1288/1, 1286/3, 410/1,
415, 410/6, 413/11, 413/13


http://www.cenia.cz/
http://www.mzp.cz/EIA

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Tento zamér feSi nahrazeni stavajiciho nevyhovujiciho mostu, ktery se nachazi v havarijnim stavu
(postaven v roce 1922). Zamérem je rekonstrukce stavajiciho mostu v Jablonném nad Orlici, jejiz
soucéasti bude demolice stavajiciho mostu a nasledna stavba mostu nového.

Rekonstrukce vozovky zacina pfiblizné 40 m pfed znackou konec obce ve sméru od Jablonného
nad Orlici a konci pfiblizné 170 m za zmifiovanou dopravni znackou. Celkem se jedna o usek
dlouhy 209 m. Usek lezi v severozapadni &asti mésta Jablonné nad Orlici, v mist&, kde dochazi
k protnuti feky Tiché Orlice. V okoli posuzovaného mista se nachazi pfevazné zatravnéna plocha
se stromovym porostem. Zastavéné plochy se nachazi pouze u ¢&asti komunikace, ktera lezi
v levobfezni Casti Tiché Orlice. Terén posuzované lokality je z SirSiho hlediska svazity. Samotna
plocha je potom upravena nasypem télesa komunikace.

Moznymi kumulativnimi vlivy jsou v8echny ostatni zaméry zasahujici do toku Tiché Orlice. Obecné
se jedna o vystavby C€i opravy jezli a malych vodnich elektraren a Upravy jejich rezimu —
manipulacnich fadd. Dale jsou to zasahy jako regulace a opevnovani koryta a bfehd Tiché Orlice,
odtéZzovani nanosu, opravy a budovani mostu. Z oblasti Cistoty vod jsou to pfedevSim vystavby
Cistiren odpadnich vod a v neposledni fadé muze mit vyznamny vliv i rybafské hospodareni
na toku.

Struény popis technického a technologického rFeseni zaméru:
Zameér je ¢lenén na hlavni stavebni objekt (SO):

- SO 201 — most ev. €. 311-020

a vedlejsi stavebni objekty:

- SO 121 - silnice 11/311

- SO 122 — mistni komunikace a zpevnéné plochy

- SO 134 — komunikace pro pési

- SO 182 — doc¢asné dopravni opatfeni

- SO 251 — opérna zed

- SO 432 — verfejné osvétleni

Struény popis stavebnich objektl a jejich zasad technického feseni:

SO 201 - most ev. ¢. 311-020

Zamér predpoklada celkovou demolici stavajiciho mostu, postaveného v roce 1922, jehoz nosna
konstrukce je v havarijnim stavu. Postup demolice se uvazuje v nasledujicim sledu:

- kompletni odstranéni konstrukce vozovky na mosté a na pfedmostich

- odstranéni ocelového zabradli na kfidlech

- odstranéni svislych dopravnich znacek

- vybourani dilatanich zavért a odstranéni vanové izolace v€etné jeji ochrany

- odstranéni vyrovnavaciho betonu na nosné konstrukci a vybourani monolitickych ¢asti chodniki a
obrubnik

- nadéleni nosné konstrukce s pfipravou na demolici mostu

- demolice nosné konstrukce

- odbourani fims na kfidlech

- demolice uloznych prahu a fims na kfidlech

- demolice krajnich opér (zavérnych zdi, dfiku opér a zakladl opér) - demolice zakladovych pasu
opér mostu v definované poloze pod urovni upraveného terénu v ramci navrhu SO 201.

Novy most a na n&j navazujici komunikace budou mit oproti stavajicim objektim upravenou polohu,
tj. stary most kfizi feku kolmo a z obou stran na néj navazuji pomérné ostré zatacky, novy most ji
bude kfizit Sikmo a zatacky budou mirné&jsi. Dale bude novy most oproti stavajicimu SirSi. Smérové
a Sifkové poméry mostu a komunikace tak budou splfiovat pozadavky CSN 73 6110.

Novy most je navrzen jako jednopolova Sikma Zelezobetonova konstrukce. Mostni pilife budou
umistény mimo tok a bfehy Tiché Orlice. Kolma délka pfemosténi je 21 m a Sikma délka 24,61 m.
Délka mostu je 39,519 m, jeho volna Sifka je 9,5 m, celkova Sitka je 10,55 m. VySka mostu
nad dnem Tiché Orlice je 5,596 m. Podhled nosné konstrukce navrhovaného mostu je na koté
409,42 — 409,90 m. n. m., pfi€emz poloha Q100 navrhové hladiny Tiché Orlice je udavana na kété
407,72 m. n. m. Rozpéti mostniho pole nosné konstrukce je 26,837 m.



Ramova konstrukce bude zaloZena na hlubinnych zakladech v podobé mikropilot délky cca 6 m
s vetknutymi hlavami do zakladového pasu z monolitického Zelezobetonu. Odvodnéni povrchu
mostu je navrZzeno mostnimi odvodiiovaci pod podhledem mostu do vodniho toku. Pod mostem
bude provedena pouze Uprava biehl koryta toku. Bfehy budou odlazdény kamennou dlazbou tl.
0,25 m do betonového loze tl. 0,1-0,15 m s vysparovanim. Dlazba bude v paté bfehu zajiSténa
betonovou patkou 0,6/1,0 m. Pravy bfeh bude vydlazdén kamenem v délce cca 26,5 m, levy bfeh
v délce cca 33 m. Bermy toku pod mostem budou upraveny kamennou rovnaninou tl. 0,25 m
s vyrovnanim povrchu a vyklinovanim. Shodné tak bude provedeno i opevnéni kuzell nasypu
mostu pod mostem do definované vysky hladiny Q 100.

Bfehy na zaCatku a konci opevnéni budou navazany na stavajici tvar koryta toku smérové i
vySkové. Dno vodniho toku bude ponechano jako stavajici bez upravy. Koryto drobného
bezejmenného pfitoku, usticiho do Tiché Orlice na levé strané za mostem, bude upraveno
na zarezové svahy s ohumusovanim a osetim, vyustujicim do kamenné dlazby na bfehu feky.
Terénni Upravy zahrnuji uvedeni okolnich ploch do pavodniho stavu s navaznosti na nové navrzeny
mostni objekt a okolni plochy. Zde se uvazuje ohumusovani a oseti souvisejicich ploch nasypu
télesa komunikace.

SO 121 - silnice 11/311

Uprava komunikace 11/311 je navrzena v celkové délce 209,00 m. Z navrhu nové polohy mostu je
odvozen smérovy a vySkovy navrh SO 121 — Silnice 11/311. Navrhovana kategorie komunikace
vychazi z CSN 736101 a to podle navrhové kategorie S7,5/30. Po levé strané silnice 11/311 je
z divodu stisnénych pomérl v kombinaci s Upravou silnice na kategorii S 7,5/30 navrzena opérna
Zb. uhlova zed o celkové délce 81,0 m s Zb. monolitickym chodnikem pro pésSi. Na protéjsi strané je
téleso komunikace vysvahovano normovymi svahy v poméru 1 : 2,5. Vzhledem k vySce svahu je
od km 0,055 00 navrzeno pravostranné ocelové svodidlo JSNH4/H1 dl 44,0, které navazuje
na zabradelni svodidlo na mosté 311-020, které je zakonéeno ocelovy svodidlem JSNH4/H1 dl.
17,0 m. Ocelové svodidlo je také navrzeno na konci Useku po levé strané atovdl. 27,0 m
jako obnoveni stavajiciho stavu. Na silnici 11/311 jsou napojeny 3 hospodafské sjezdy a to v km
0,0056, 0,044 (zatrubnény DN 500) a v km 0,170 (zatrubnény DN 600 mm). V km 0,180 je
pro pfevedeni vody z pravostranného prikopu pod komunikaci navrzen pficny propustek DN 600.

V predmétném useku silnice je nevyhovujici Sitkové uspofadani. Stavajici Sitkové uspofadani
jizdnich pruht (2x 2,60 m) bude pozménéno na kategorii S 7,5/30 — 2x 3,00 (a) + 2x 0,25 (v) + 0,00
(c) + 2x 0,5 m bezpec&nostni odstup.

SO 122 — mistni komunikace a zpevnéné plochy

Objekt fedi upravu a napojeni plochy v km 0,150 vpravo po sméru stani€eni a napojeni mistni
komunikace z ulice Mlynska na tuto plochu. Vzhledem k rozsahu plochy bude plocha upravena
na napojeni na silnici 11/311 v podobé T-kfizovatky. Zbyla plocha bude ozelenéna. Ozelenéni bude
ohraniCeno obrubami. Skladba vozovky tohoto objektu je shodna se skladbou v SO 121.
Na zakladé mistnich pomért na radu mésta Jablonné nad Orlici je v ramci tohoto objektu navrzen
Zb. monoliticky lapac splavenin v misté vyusténi udolnice pfilehlého svahu Blaskovského kopce.
Tento objekt bude slouzit k zachyceni splachu z pfilehlého svahu a k zamezeni zana$eni
komunikaci. Objekt bude vyustén do feky Ticha Orlice.

SO 134 — komunikace pro pési

Jedna se o €asti chodnikll z betonové dlazby na zaatku useku a mezi chodnikem na konzole
opérné zdi a chodnikem na mosté. Tyto ¢asti jsou dlouhé 5,0 a 16,0 m po levé strané silnice 11/311
po sméru staniceni. Soucasti dlazdénych chodnikl jsou betonové silniéni obrubniky 150/250/1000
a na vngjSi strané zahonové obrubniky 50/250/500mm do betonového loZze s opérkou. Vné&jsi
obrubniky budou tvofit vodici linii 60 mm vysokou nad povrch chodniku. Na zadatku chodniku dle
situacniho feSeni bude snizena odrazna hrana obrubnikd na 20 mm.

SO 182 — docasné dopravni opatreni

S ohledem na pfedpokladané zna¢né stavebni zasahy do dopravni infrastruktury komunikace 11/311
je nutné provedeni doCasného dopravniho opatfeni s pfevedenim veSkeré dopravy po objizdné
trase, a to po celou dobu trvani stavby dané akce “Rekonstrukce mostu ev. €. 311-020 Jablonné
nad Orlici *“ - pfedpokladana doba vystavby 10-12 mésica.

SO 251 — opérna zed

Po levé strané silnice 11/311 je z dlvodu stisnénych pomérl v kombinaci s Upravou silnice
na kategorii S 7,5/30, navrZzena opérna Zelezobetonova uhlova zed o celkové délce 81,0 m s Zb.
monolitickym chodnikem pro pé&Si. Navrhovana vys$ka zdi je 2,00 - 4,50 m, kompletni zalozeni
objektu je budovano v oteviené stavebni jamé. Pfed licem opérné zdi je navrZzena uprava profilu
stavajiciho rigolu s osazenim Zlabovek §. 560 mm do jeho dna.



SO 432 - verejné osvétleni

Tento SO zahrnuje navrh vefejného osvétleni vedeného po levé strané silnice 11/311 ve sméru
staniCeni. Vefejné osvétleni bude slouzit k nasviceni novych chodnikl na konzole opérné zdi,
dlazdénych ¢asti a na mosté 311-020.

Prislusny urad obdrzel v pribéhu zjisSt'ovaciho fizeni nasledujici vyjadreni:

Méstsky Ufad Zamberk, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi ze dne 29. 9. 2015 &.j. MUZBK-
21483/2015/ZPZE/POJM/SOU/236-EIA

K zahajenému zjidtovacimu fizeni nemame zasadnich pfipominek.

Cv)eslv<év inspekce zivotniho prostredi, oblastni inspektorat Hradec Kralové ze dne 8. 10. 2015
zn. CIZP/45/1PP/1513181.001/15/KDR:

Oddéleni integrovanych agend:
CIZP, oddéleni integrovanych agend, nema k predloZzenému zaméru pfipominky.

Oddéleni ochrany ovzdusi:
CIZP, oddéleni ochrany ovzdudi, nema k pfedloZzenému zaméru pfipominky.

Oddéleni ochrany vod:
CIZP, oddéleni ochrany vod, nema k pfedlozenému zaméru dalsi pfipominky.

Oddéleni odpadového hospodarstvi:
CIZP, oddéleni odpadového hospodarstvi, nema k predlozenému zaméru pfipominky.

Oddéleni ochrany prirody:
CIZP, oddéleni ochrany prirody, nema k predlozenému zaméru pripominky.

Oddéleni ochrany lesa:
CIZP, oddéleni ochrany lesa, nema k predlozenému zaméru pfipominky.

Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich, tzemni pracoviété Usti nad
Orlici ze dne 6. 9. 2015 pod &.j. KHSPA 14576/2015/HOK-UO

Zamér spociva v rekonstrukci mostu ev.¢. 311-020 Jablonné nad Orlici, a to z duvodu havarijniho
stavebniho stavu nosné konstrukce mostu. Zamér se je rozdélen na tyto stavebni objekty: silnice
11/311, mistni komunikace a zpevnéné plochy, komunikace pro pési, doCasné dopravni opatieni,
most ev.c. 311-020, opérna zed, verejné osvétleni. Predpokladana doba vystavby 10-12
maésicd.

Doc¢asné dopravni opatfeni je navrzeno s pfevedenim veSkeré dopravy po objizdnych trasach
po celou dobu trvani stavby, a to pro autobusy a nakladni dopravu je navrZzena pres Bystrec a
po silnicich 111/31113 a 11l/31115 a pro osobni dopravu ve 2 variantach:

1. var. je navrZzena ze sméru od Lanskrouna a to po silnicich I11/3118, 11/3116 a I/11 pfes Mistrovice
2. var. pres Bystficko-Strouzniky po silnicich I1l/31113 a I1l/31115.

Soucasti zaméru je hlukova studie zpracovana Ing.Slabym LeoSem, Ostretin v zafi 2015, ktera
vychazi z udaju ziskanych scéitanim dopravy ve 12 ti scéitacich profilech (komunikace 111/3118,
11/31115, 11I/31113 a mistni komunikace Bystricko — Soustruzniky) a ze scitani dopravy RSD
na komunikaci 1l/311 z roku 2010 prepoctené na rok 2015.

Na objizdnych trasach byly stanoveny jednotlivé vypoctové body k nejbliZ§imu chranénéemu
venkovnimu prostoru staveb (18 vyp.bodu). Dle vysledku scitani dopravy jsou hygienické limity
hluku u vétsiny vypoctovych bodu pro stavajici hluk z dopravy pfekroceny :

v useku Mistrovice - pro denni dobu u VB 6 (Jablonné n.O. ¢p. 428), pro noc¢ni dobu pro VB 5
(Mistrovice 128) a VB 6, v useku Bystrec - pro no¢ni dobu u vSech VB, v useku Jablonné n.O.
- pro denni i noc¢ni dobu u obou VB, v useku Bystficko - v no¢ni dobé u VB 3 (Soustruzniky &p.99).



Vysledky vypoctu:

V pfipadé variantniho feSeni 1 dojde ke znaénému zvySeni hluku u VB v tseku Mistrovice - v dobé
denni o 1,0 dB - 7,1 dB - pfekroceni hyg. limitu u VB 3 — 6 a v dobé no¢ni o 1,1 dB — 7,5 dB -
prekroCeni hyg. limitu u véech VB, v useku Bystfec - v dobé denni zvySeni hluku o 3,0 — 4,7 dB a
v dobé nocni o 3,3 — 5,1 dB — prekroc¢eni hyg.limitu v denni i no¢ni dobé u vSech VB, v useku
Jablonné n.O. - zvySeni o 0,7 a 0,8 dB v denni dobé a 0,8 a 0,9 vnocCni dobé&, hyg. limity
prekroCeny jiz pro stavajici stav.

V pfipadé variantniho feSeni 2, které se li§i vedenim osobni dopravy pres Bystfi¢ko — v denni dobé
zvy8eni hluku o 5,0 — 7,9 dB, hyg.limit bude dodrZzen a v noéni dobé o 5,2 — 8,2 dB, hyg. limit
prekro¢en u VB 3.

Hygienické limity hluku jsou pro vdechny VB 55 dB pro denni dobu a 45 dB pro no¢ni dobu kromé
VB 6 v useku Mistrovice, kdy jsou hyg. limity 60/50 dB.

Vzhledem k tomu, Ze zvySeni hluénosti vlivem objizdnych tras je u obytné zastavby v blizkosti
objizdnych komunikaci znacné a jiz stavajici hlucnost pfekracuje hygienické limity hluku, nelze
souhlasit s navrhovanym do¢asnym dopravnim opatfenim.

S realizaci zaméru zafazeného v kategorii Il ,,Jablonné nad Orlici, rekonstrukce mostu ev.¢. 311-
020“s o u hla sipouze za pfedpokladu, Ze v dokumentaci k Uzemnimu fizeni bude navrzeno jiné
rfeSeni do¢asného dopravniho opatfeni, které nezpusobi prekro¢eni hygienickych limitu hluku a
nezhorsi stavajici nadlimitni hlu¢nost u chranénych objektd.

Hodnoceni pfislusného uUfadu: Soucasti oznameni zaméru je hlukova studie, ve které je proveden
modelovy vypocet pro hluk ze silnicni dopravy na objizdnych trasach vyvolany rekonstrukci mostu
ev.C. 311 -020. V zavéru hlukové studie se uvadi, Zze skute€nou hlukovou situaci bude mozné ovérit
az pfimym méfenim hladin akustického tlaku A v dobé objizdky. Zalezitost bude dofeSena
v souladu s navrhem KHS v ramci uzemniho fizeni, pfipadné v dalSich navazujicich fizenich a
postupech.

Krajsky urfad Pardubického kraje, odbqr zivotniho prostredi a zemédélstvi, oddéleni integrované
prevence ze dne 9. 10. 2015 pod &.j. KrU 59477/2015

Organ ochrany zemédélského pidniho fondu (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)

Z hlediska zajmu svéfenych do plsobnosti Krajskému ufadu Pardubického kraje, organu ochrany
zemeédélského pudniho fondu (déle jen OZPF), neni proti pfedloZzenému zaméru namitek.
Z predloZenych podkladi je ziejmé, Ze dojde k zaboru zemédélské pudy dle ustanoveni § 9 zakona
€. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zakon). Je-li pfedlozeny zameér
v souladu se schvélenym UPO, bude souhlas ve smyslu § 9 zakona vydén na zékladé Zadosti
investora samostatné. V pfipadé, Ze zabor bude do 1 ha, je prislusnym organem k posouzeni
odnéti prislusny obecni urad obce s rozSifenou ptsobnosti, nad 1 ha je timto organem Krajsky ufad
Pardubického kraje, nad 10 ha Ministerstvo Zivotniho prostfedi. Soucasti Zzadosti jsou stanoveny § 9
odst. 6 zakona.

Hodnoceni pfislusného ufadu: Odkaz na zakonna opatfeni. Souhlas s vynétim ze ZPF je soucasti
podkladl pro navazuijici Fizeni.

Organ ochrany prirody (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)

V dotéeném k. u. je vymezena evropsky vyznamna lokalita Ticha Orlice a prirodni park Orlice.
Z hlediska zajmu svérfenych do plsobnosti Krajskému ufadu Pardubického kraje, organu ochrany
pfirody a krajiny (zviadté chranéna dzemi, zvlasté chranéné druhy Zivocich( a rostlin, lokality
soustavy Natura 2000 a regionélni tGzemni systém ekologické stability - USES) neni proti
predloZzenému zaméru namitek.

Organ statni spravy lesd (zpracovatel vyjadreni Ing. Vaclav Bros):

V navrhu je v ¢asti D.1.5. Vlivy na pudu uvedeno, Ze stavbou budou dotéeny pozemky uréené
k pinéni funkci lesa s provedenim jejich vynéti a v ¢asti B.2.1. Puda je informace o vyctu dotcenych
lesnich pozemk( (p.p.¢. 410/1, 415, 410/, 413/11 a 413/13 v k.4. Mistrovice nad Orlici).

Podle ust. § 13 odst. 2 zakona ¢. 289/1995 Sb. o lesich a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisii musi byt splnény zakonné podminky ochrany pozemki uréenych
k plnéni funkci lesa.



V navrhu zaméru chybi udaj o vymére zaboru pozemk( urcenych k plnéni funkci lesa tak, aby se
dala posoudit prislusnost organu statni spravy lest podle uvedeného zakona pro mozné udéleni
vyjimky ze zakazu vyuZiti lesnich pozemkd k jinym uceldm.

Hodnoceni pfislusného ufadu: Odkaz na zakonna opatfeni. Souhlas s vynétim ze PUPFL je
soucasti podkladu pro navazujici Fizeni.

Posouzeni prislusného uradu:

Prislusny urad v pribéhu zjiStovaciho fizeni vlivi zameéru na Zivotni prostfedi pfezkoumal podklady
poskytnuté investorem v oznameni zaméru, zpracovaném v rozsahu pfilohy &. 3 k zakonu a zvaZil,
zda a v jakém rozsahu maze zamér vazneé ovlivnit Zivotni prostfedi a obyvatelstvo.

Pouzil pfitom kritéria, ktera charakterizuji na jedné strané vlastni zamér a pfislusné zajmové uzemi,
na druhé strané z toho vyplyvajici vyznamné potencialni vlivy na obyvatelstvo a Zivotni prostfedi, {j.
kritéria dle pfilohy 11l Smérnice Rady 85/337/EHS implementované do pfilohy €. 2 k zakonu.

Z hlediska charakteristiky zaméru se pfislusny urfad zaméfil na velikost zaméru, umisténi, posouzeni
vlivl zaméru, produkci odpadu, kumulaci jeho vlivl s vlivy jinych znamych zamér(.

Zamér spociva v rekonstrukci mostu ev. €. 311-020 Jablonné nad Orlici. Obnovu sou¢asného
mostu Fesi demolici stavajiciho objektu a vystavbou mostu nového. Novy most je navrZzen
jednopolové zelezobetonové konstrukce, mostni pilife budou umistény mimo tok a bfehy Tiché
Orlice. Délka mostu je 39,519 m, volna Sifka 9,5 m, celkova Sifka 10,55m. Vy8ka mostu nade dnem
Tiché Orlice je 5,596 m. Soucasti akce je obnova komunikace 11/311 v definované délce 209 m
s napojenim na stavajici komunikaci. Uprava komunikace v km 0,002 00 — 0,199 00 je
navrzena v kompletni konstrukéni skladbé prfedmostni vozovky. V km 0,199 00 — 0,209 00 je
navrzena obnova jejiho Zivicného krytu v podobé& obrusné a lozné vrstvy se zachovanim polohy
nivelety a smérového feSeni jako napojeni na stavajici Zivicné vrstvy.

Produkce odpadl se predpoklada v obdobi vystavby. V oznameni zaméru je uvedeno, ze
s veSkerym odpadem bude nakladano podle ustanoveni zakona €.185/2001 Sb. v plathém znéni a
provadécich predpisl. Vyroba betonové a Zivicné smési bude provadéna v centralnich vyrobnach.
Skladky kameniva a kusového matrialu budou omezeny na nejnutnéjsi miru. Skladka prebytecné
nevhodné zeminy a skladka materialu obsahujici Zivicné hmoty budou mimo stavenisté. Vybourané
stavebni hmoty s obsahem Zivice budou uloZeny v souladu s platnymi pfedpisy.

Moznymi kumulativnimi vlivy jsou vSechny ostatni zaméry zasahujici do toku Tiché Orlice. Obecné
se jedna o vystavby Ci opravy jezd a malych vodnich elektraren a upravy jejich rezimu —
manipulacnich fadld. Dale jsou to zasahy jako regulace a opevinovani koryta a bfehu Tiché Orlice,
odtéZzovani nanosu, opravy a budovani mostu. Z oblasti Cistoty vod jsou to pfedevSim vystavby
Cistiren odpadnich vod a v neposledni fadé muze mit vyznamny vliv i rybaifské hospodareni
na toku.

Z hlediska umisténi zaméru se pfisludny ufad zaméfil na dosavadni vyuzivani uzemi a priority jeho
trvale udrzitelného vyuzivani; relativni zastoupeni, kvalitu a schopnost regenerace pfirodnich zdroju.

Zamér se nachazi na kraji mésta Jablonné nad Orlici v Pardubickém kraji. Z&mér je realizovan
v katastralnich uzemich Jablonné nad Orlici a Mistrovice nad Orlici. Jedna o Usek dlouhy 209 m.
Usek lezi v severozapadni ¢asti mésta Jablonné nad Orlici, v misté, kde dochazi k protnuti feky
Tiché Orlice. V okoli posuzovaného mista se nachazi pfevazné zatravnéna plocha se stromovym
porostem. Cast rekonstruované vozovky pfiléha k arealu spoleénosti Truhlarstvi KAPTAKA s. r. o.
(dfive jizni lokalita spol. ISOLIT).

Realizaci zaméru nebudou dotlena Zadna zvlasté chranéna uzemi dle § 14 zakona &. 114/1992
Sb. a ani jejich ochranna pasma. V Uuzemi zaméru se nachazi funkéni prvky uzemniho systému
ekologické stability, zamér pfimo zasahuje do biocentra LBC 11 Kolonie (Uzké aluvium s Tichou
Orlici a kulturni loukou). Louka bude zachovana pfirozenému vyvoji.

Uzemi zaméru se nachazi mimo ptadi oblasti dle zakona &. 114/1992 Sb., zasahuje vSak
do evropsky vyznamné lokality Ticha Orlice (CZ0533314). Pro u€ely vyhodnoceni tohoto vlivu bylo
zpracovano hodnoceni podle § 45i odst. 2 €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

Zamér zasahuje do vyznamnych krajinnych prvka (dale VKP) — Feky Tiché Orlice a jeji udolni nivy.
Dale je realizovan na uzemi pfirodniho parku Orlice.



Z hlediska kulturnich a historickych charakteristik se na lokalité nenachazi hodnotné uzemi. Zamér
je lokalizovan mimo pamatkovou zénu a Uzemi kulturniho vyznamu. V misté zaméru je podle dat
CGS - Geofondu CR evidovano chranéné loziskové Gzemi (stavebni kamen). Zapadné od mista
zameéru za silnici 11/311 probiha tézba dioritu a amfibolitu (dobyvaci prostor ¢. 70921; M-SILNICE
a.s. Pardubice). RozSifeni tézby do mista zaméru se nepfedpoklada. Realizace zaméru nebude mit
negativni vliv na horninové prostifedi a pfirodni zdroje. Zajmové Uzemi nelezi v chranéné oblasti
pfirozené akumulace vod ani v ochranném pasmu vodniho zdroje.

NejblizSi evidovana stara ekologicka zatéz (ID 5619002 v systému SEKM) pfedstavuje nynéjsi areal
spole¢nosti Truhlarstvi KAPTAKA s. r. o. (dfive ISOLIT), kde probéhly v lofiském roce sanacni
prace.

Prislusny ufad se zabyval predpokladanymi vlivy zaméru na obyvatelstvo a zivotni prostredi
uvedenymi v oznameni zaméru.

Lokalita zaméru zasahuje do VKP podle § 3, odst. 1, pism. b) zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny (feka Ticha Orlice a jeji niva). V ramci pfipravy zaméru investor zazada o vydani
zavazného stanoviska k zasahu do vyznamnych krajinnych prvk( podle ustanoveni § 4 odst. 2
zakona ¢&. 114/1992 sb., o ochrané pfirody a krajiny. Zamér bude realizovan v evropsky vyznamné
lokalité Ticha Orlice, kde je pfedmétem ochrany mihule potoCni (Lampetra planeri). Souclasti
oznameni zaméru je hodnoceni vlivu zaméru dle §45i zakona ¢€. 114/92 Sb. Zavérem tohoto
hodnoceni je, Ze zamér nema vyznamny negativni vliv na celistvost a pfedméty ochrany EVL Ticha
Orlice ani na ostatni lokality soustavy Natura 2000.

Na lokalité byl zjistén vyskyt ohrozeného otakarka fenyklového. V dlsledku realizace zaméru je
mozné ocCekavat mirné negativni vliv. Po rekultivaci ploch v okoli mostu je vSak mozné
predpokladat jeho navrat do vystavbou doasné narudeného prostoru. Mimo mihule poto¢ni, ktera
je pfedmétem ochrany EVL, byly v ramci ichtyologického prizkumu nalezeny na lokalité¢ zvlasté
chranéné druhy vranka obecna a strevle potoéni. Vliv zaméru na tyto druhy byl hodnocen jak mirné
negativni. Pro ochranu mihule potocni formulovalo hodnoceni vlivu zaméru dle §45i zakona ¢.
114/92 Sb. opatfeni ke zmirnéni vlivli, které Ize identicky uplatnit i pro kompenzaci vlivi zaméru
na tyto ohrozené druhy.

Zamér si vyzada kaceni stromovych a kefovych porostl. Inventarizaci dfevin provedla
dendrologicka studie. Cast kacenych drevin predstavuje bfehovy porost, ktery je sougasti biocentra
LBC 11. Funkce biocentra spocivajici v zachovani biodiverzity bude zamérem ovlivnéna pouze
nepatrné. Pro zmirnéni vlivu zaméru bude realizovana nahradni vysadba stroma.

Na lokalité byla nalezena invazni rostlina Reynoutria japonica (kfidlatka japonska), ktera vytvafi
v zajmoveé oblasti husty porost. Tato invazni rostlina ohrozuje puvodni vegetaci, kterou postupné
vytlaCuje. Tim dochazi ke zméné diverzity vegetace. Pfi realizaci stavebnich praci je nutné brat
ohled na vyskyt této rostliny a pfizplsobit prace tak, aby nedochazelo k masivnimu rozmnozeni a
pfipadné daldimu Sifeni tohoto druhu do okoli.

Pro ucely hodnoceni vlivu zaméru na hlukovou situaci byl proveden vypocet pro hluk z dopravy
na navrhovanych objizdnych trasach a vypoc€et pro hluk ze stavebni €innosti. U vypoctu hluku
z dopravy z porovnani vypoctenych hodnot s pfipustnymi ekvivalentnimi hladinami akustického
tlaku plyne, Ze u obou variant objizdnych tras bude dochazet k prekraCovani limitnich hodnot.
Vzhledem k uvedenému vyhodnoceni bude navrzeno jiné feSeni doCasného dopravniho opatfeni,
které nezpusobi prekroCeni hygienickych limitu hluku a nezhorSi stavajici nadlimitni hluénost
u chranénych objektu, pfipadné bude nutné pozadat o Casové omezené povoleni zdroje hluku.

U hluku ze stavebni €innosti budou oCekavané ekvivalentni hladiny akustického tlaku v chranéném
prostoru staveb pro bydleni dosahovat az 70 dB. Pro dobu rekonstrukce mostu bude nutné zazadat
o Casové omezené povoleni zdroje hluku. PoCet obyvatel ovlivnénych nadlimitnimi hladinami hluku
ze stavebni €innosti bude pfiblizné 8.

Vlivy zaméru na zdravi obyvatel Ize celkové posoudit jako nevyznamné a na zivotni prostfedi jako
mirné negativni. Pfi zachovani zakonnych opatfeni a doporuc€eni Ize negativni vlivy vyznamné
omezit az eliminovat. Je tfeba vzit v uvahu, Ze k provedeni zaméru vede havarijni stav nosné
konstrukce mostu. Pozitivnim aspektem je zlepSeni bezpecnosti dopravy v rekonstruovaném useku.

Prislusny dfad ve stanovené |h(té neobdrzel zadna vyjadfeni verejnosti, dotéené vefejnosti a
dotéenych uzemnich samospravnych celk(.



PFislusny Ufad pfihlédl dale k vyjadFeni Méstského GFadu Zamberk, odboru regionalniho rozvoje a
uzemniho planovani ze dne 29.7.2015 pod ¢&j. MUZBK-17434/2015/REUP z hlediska uzemné
planovaci dokumentace. Ve vyjadieni se uvadi, ze zamér se nachazi ve funkéni ploSe DV —
dopravni. Tato stavba je v Uzemnim planu mésta Jablonné nad Orlici vymezena jako vefejné
prospésna.

Po zvazeni vSech vlivi zaméru ve vztahu k vy$e uvedenym kritériim, zejména s ohledem na: rozsah
vlivll (zasazené Uzemi a populaci), povahu vlivi vzhledem k jejich pfesahu statnich hranic, velikosti
a komplexnosti vlivli, pravdépodobnosti vlivia, dobu trvani, c&etnosti a vratnosti vlivl, a
po shromazdéni vSech vyjadieni k pfedmétnému zaméru ve zjisStovacim fizeni, dospél pfislusny
Ufad k zavéru, Zze zamér nemuze mit vyznamny vliv na Zivotni prostiedi, a proto nebude dale
posuzovan podle zakona.

Prislusny ufad dorucuje rozhodnuti vefejnou vyhlaSkou podle ust. § 25 spravniho Ffadu ve spojeni
s ust. § 7 odst. 6 zakona vyvéSenim na své ufedni desce.

Pouceni o odvolani:
Podle ust. § 83 odst. 1 spravniho Ffadu ¢ini odvolaci Ihita 15 dnG ode dne oznameni rozhodnuti,
odvolani se podava podle ust. § 86 odst. 1 spravniho fadu u pfislusného ufadu.

Podle ust. § 7 odst. 6 zakona ma pravo podat odvolani oznamovatel a dotéena vefejnost uvedena
v ust. § 3 pism. i) bodé 2 zdkona. Splnéni podminek podle ust. § 3 pism. i) bodu 2 zakona dolozi
dotCena verfejnost v odvolani.

Podle ust. § 7 odst. 9 zakona se dotéena vefejnost uvedena v ust. § 3 pism. i bodé 2 zakona muze
v odvolani domahat zruseni tohoto rozhodnuti a napadnout jeho hmotnou nebo procesni zakonnost.

Podle ust. § 82 odst. 1 spravniho fadu Ize odvolanim napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti,
jednotlivy vyrok nebo jeho vedlej$i ustanoveni. Odvolani proti odlvodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Podle ust. § 82 odst. 2 spravniho fadu musi mit odvolani nalezitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2
spravniho fadu a musi obsahovat udaje o tom, proti kterému rozhodnuti sméfuje, v jakém rozsahu
ho napada a v ¢em je spatfovan rozpor s pravnimi predpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo
fizeni, jez mu predchazelo.

Otisk uredniho razitka

Ing. Josef Hejduk
vedouci odboru

Pfisludny Ufad zada Pardubicky kraj, mésto Jablonné nad Orlici a obec Mistrovice o zvefejnéni
tohoto rozhodnuti podle ust. § 16 odst. 4 zakona na svych uUfednich deskach po dobu nejméné
15 dnu. Pfislusny Ufad dale zada dotcené uzemni samospravné celky o zaslani vyrozuméni o dni
vyvéseni.

Vyvéseno pfislusnym ufadem dne: 22. 9. 2015

Vyvéseno dne : Sejmuto dne:



Obdrzi
podle ust. § 7 odst. 4 zakona:

Oznamovatel:

1. Pardubicky kraj, Komenského 125, 532 11 Pardubice, v zastoupeni
SUS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 03 Pardubice

Dotcené izemni samospravné celky:

2. Mésto Jablonné nad Orlici

3. Obec Mistrovice

4. Pardubicky kraj

podle ust. § 22 pism. ¢) zakona

5. Ministerstvo zivotniho prostfedi, odbor posuzovani vlivi na Zzivotni prostfedi a integrované
prevence, VrSovicka 65, Praha 10-VrSovice
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