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ROZHODNUTI

Krajsky urad Pardubického kraje (dale jen ,pfislusny Uufad“) v pfenesené puUsobnosti podle ust.
§ 29 odst. 1 zdkona €. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, jako
mistné pfislusny spravni organ podle ust. § 11 odst. 1 pism. a) zadkona €. 500/2004 Sb., spravni
fad, ve znéni pozdéjSich predpisu, a jako vécné pfisluSny ufad podle ust. § 22 pism. a) zakona ¢.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu
(zadkon o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon"),
vydava na zékladé oznameni podaného dne 18. 4. 2016 spoleénosti Ceské pristavy, a.s.,
se sidlem Jankovcova 6, 170 00 Praha 7, IC 452 745 92 (dale jen ,o0znamovatel“), podle ust. § 7
odst. 6 zakona ve zjiStovacim fizeni rozhodnuti, Ze zamér

»Modernizace prekladisté Cerna za Bory*

nebude posuzovan podle zakona.

Oduvodnéni:

Prislusny urad obdrzel dne 18. 4. 2016 podle ust. § 6 odst. 1 zakona od spolecnosti Ceské
pristavy, a.s., Jankovcova 6, 170 00 Praha 7, IC 452 745 92, oznameni zaméru ,Modernizace
prekladisté Cerna za Bory*“, zpracované dle pfilohy &. 3 zakona.

Oznameni zadméru bylo zpracovano autorizovanou osobou, Ing. Petrem Pozdénou, autorizace
&.j 42045/ENV/2011, vydané dne 21.6.2011 Ministerstvem Zivotniho prostiedi Ceské republiky.
Spolupracovali specialisté Ing. Lenka Ctvrtnikova, Mgr. Josef Kun, Ing. Jifi Hejna, Mgr. Denisa
Pelikdnova, Ph.D. Ing. Jan Kovafik.

Pfislusny ufad po posouzeni oznameni podle pfilohy €. 3 zadkona dospél k zavéru, Ze splfiuje
v8echny naleZitosti.

Adresa: Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice * Ustfedna: +420 466 026 111 = Fax: +420 466 611 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * E-mail: posta@pardubickykraj.cz * Uredni dny: pondéli a stfeda 8 — 17 hod.
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PrFislusny ufad vymezil dotéené uzemni samospravné celky podle ust. § 3 pism. d) zakona a podle
pfilohy €. 1 obecné zavazné vyhlasky &. 12/2006, kterou se vydava statut mésta Pardubic, ve znéni
pozdéjSich zmén, na Méstsky obvod Pardubice IV a podle ustavniho zakona &. 347/1997 Sb., o
vytvoreni vysSich uzemnich samospravnych celkd (kraju) na Pardubicky kraj.

Prislusny urad vymezil dotéené spravni ufady podle ust. § 3 pism. e) zakona na Qfad méstského
obvodu Pardubice IV, Magistrat mésta Pardubice, Krajskou hygienickou stanici, Ceskou inspekci
Zivotniho prostfedi a Krajsky ufad Pardubického kraje.

PrisluSny urad zaslal kopii oznameni s zadosti o vyjadieni dot€éenym spravnim ufadim a dotéenym
Uuzemnim samospravnym celkim a zajistil zvefejnéni informace o oznameni podle ust. § 16 zakona.
Informace o oznameni byla vyvéSena na ufedni desce Pardubického kraje dne 19. 4. 2016 a byl
podle ust. § 6 odst. 7 stanoven termin 9. 5. 2016, pro moznost vefejnosti, dotCené vefejnosti,
dotéenych spravnich ufadt a dotéenych Uzemnich samospravnych celk(l zaslat své pisemné
vyjadieni k oznameni krajskému ufadu. Rovnéz bylo oznameni zaméru zvefejnéno v informacnim
systému EIA na internetovych strankach CENIA (hitp://www.cenia.cz) a na strankach Ministerstva
zivotniho prostfedi (http://www.mzp.cz/EIA), kéd zaméru PAK725. Informace o oznameni byla
vyvésSena na ufedni desce Méstského obvodu Pardubice 1V zvefejnéna dne 19. 4. 2016.

Prislusny ufad v souladu s § 7 zadkona proved| zjistovaci fizeni, jehoz cilem je zjisténi, zda zamér
muaze mit vyznamny vliv na zivotni prostfedi a zda bude posuzovan podle zakona.

Zakladni udaje o zaméru dle § 7 odst. 6 zakona:

Zamér ,,Modernizace prekladisté Cerna za Bory“ napliiuje dikci bodu 9.2 ,Novostavby (zaméry
neuvedené v kategorii 1), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace ZzelezniCnich drah;
novostavby nebo rekonstrukce zelezni¢nich a intermodalnich zafizeni a pfekladist)” kategorie I,
prilohy €.1 zakona.

Kapacita (rozsah) zameéru:

Pfedmétem posuzovaného zaméru je pfemisténi stavajiciho nevyhovujiciho prekladisté v ramci
pramyslové zény Cerna za Bory cca 400 jiznim smérem. Stavajici prekladi$té ma nevyhovujici
zpevnéne plochy, které ztéZuji manipulaci s kontejnery a zaroven neumoziuje vylozeni vétSiho
mnozstvi kontejnerd z vlakové soupravy najednou. Ve stavajicim stavu byly skladovany maximalné
3 kontejnery na sobé&. Nové prekladisté bude umisténo podél stavajici zelezni¢ni vlecky, €imz
budou eliminovany problémy s manipulaci s kontejnery. Po vybudovani zpevnéné plochy bude
mozné skladovat az 4 kontejnery na sobé.

Kapacitu (rozsah) prekladisté pro kontejnery lze charakterizovat nasledujicimi parametry
pro stavajici a vyhledovy stav:

Stavajici stav

Skladovaci plocha 16 967 m?

Kapacita pro kontejnery 980 ks

Vyhledovy stav
Skladovaci plocha 11 391 m?
Kapacita pro kontejnery 546 ks

(Pro vyjadfeni skladovaci kapacity jsou uvazovany kontejnery o délce 40 m).

V soucasné dobé na prekladisté po Zeleznici pfijizdi az 45 kontejnert denné (pondéli az patek)
tzn., Ze tydné je po Zeleznici dopraveno maximalné 225 kontejneru. Kapacita pfekladky kontejnert
mezi Zelezni¢ni a silni¢ni dopravou se realizaci zaméru nezméni.

Cca 10% préazdnych kontejnerd je po vylozeni vraceno zpét na prekladisté v Cerné za Bory a
odvazeno po Zeleznici. Zbyla &ast je odvazena po silnicich do Ceské Trebové pfipadné do Prahy.
Po realizaci zaméru se predpoklada vraceni vSech prazdnych kontejnert na prekladisté a jejich
odvoz po Zeleznici. Timto zplsobem bude dosazeno maximalniho vytizeni dopravnich prostfedku a
zaroven bude sniZena zatéz silni¢ni sité v blizkém i vzdaleném okoli Pardubic.


http://www.cenia.cz/
http://www.mzp.cz/EIA

Premisténim ploch nedojde k narustu kapacity ani poCtu zaméstnancu. Stavajici pocet
zameéstnancul na prekladisti je 8. Provoz prekladisté je nepretrzity od pondéli do patku, pficemz
vykladka a nakladka kontejner(i z/na Zelezni¢ni vagény probiha pouze v dobé denni tj. od 6 do
22 hodin. V sobotu a nedéli se pouze drzi pohotovostni sluzba pro pfipadnou mimofadnou
vykladku vlaku nebo expedici kontejneru. Rozvoz kontejnerd do okolnich skladd probiha
od pondéli do patku v dobé denni (6-22 hodin) i v dobé nocni (22-6 hodin). Tento stav bude
zachovan i pro posuzovany zamer.

Umisténi zaméru: kraj: Pardubicky
obec: Pardubice
k. U.: Drozdice - p.€.99/26, Pardubicky - p.¢. 531/4 a p.€. 531/6.

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Kontejnery s vyrobnimi komponenty jsou pfivazeny do pramyslové zény Cerna za Bory po Zeleznici,
kde jsou na prekladisti vylozeny, procleny a naloZzeny na nakladni vozidla a odvezeny
do prislusného skladu. V sou¢asném stavu na prekladisté po zeleznici pfijizdi az 45 kontejnert
denné (po-pa) v jedné viakové soupravé, tj. max. 225 kontejner( tydné. VesSkery provoz kontejneru
pomoci nakladnich vozidel je veden z prekladisté ulici Holandskou. Jednim z hlavnich odbératell
takto dovezeného zbozi je spoleénost Foxconn SZ s.r.o. Pro zasobovani této spolecnosti jsou
vyuzivany pfedevsim logistické sklady v okoli — sklad spole¢nosti Global Logistic Solution s.r.o.
v ulici Holadska, sklad spoleCnosti Flextronics International s.r.o. v logistickém centru Zelena louka
v aredlu Semtin zone. Dale je malé mnozstvi kontejneri odvazeno do spolecnosti Chicony
v Pfeloudi.

Posuzovany zamér spociva v pfemisténi kontejnerového prekladisté z nevyhovujicich prostor
v ramci primyslové zény Cerna za Bory. Hlavni &innosti piekladisté je kontejnerova logistika ;.
prekladka kontejnerl mezi Zelezni¢ni a silni€ni dopravni siti. Konkrétné jsou pro zakazniky
zabezpecCovany na piekladisti tyto €innosti:

- pfelozeni kontejnerd se zbozim z Zelezni¢nich vagond do do¢asného celniho skladu

- doCasné uskladnéni kontejnerli se zbozim véetné procleni

- nalozeni kontejnerl se zbozim na nakladni automobilovou soupravu

- sloZeni prazdnych kontejnert z nakladnich automobill a jejich doCasné uskladnéni

- nalozeni prazdnych kontejneri na zelezni¢ni vagony

Posledni dvé Cinnosti ve stavajicim stavu byly zabezpeovany pouze v 10% pfipadl. Zbyla &ast
prazdnych kontejnerti se odvazela nakladni automobilovou dopravou do Ceské Tiebové, pfipadné
do Prahy.

Aktualné se predpoklada vystavba nové ,Skladové haly NH-1“ cca 300 m severovychodnim
smérem od posuzovaného zaméru. Tato skladovaci hala bude vyuzita pro pfijem casti
kontejnerd z kontejnerového prekladisté. Dle dostupnych informaci ke kumulaci vlivd s jinymi
zaméry nedojde.

Stru€ny popis technického a technologického FfeSeni zaméru:

Stavajici stav:

Posuzovany areal se nachazi cca 3 km jihovychodnim smérem od centra Pardubic v primyslové
z6né& Cerna za Bory. Aredl je pristupny ze silnice treti tfidy Cerna za Bory — Drozdice (Holandska
ulice) a dale je propojen zelezni¢ni vlieCkou s Zelezniéni stanici Pardubice. Je situovan do uzemi,
které je dle schvaleného Uzemniho planu mésta Pardubice vedeno jako zéna pro lehkou
primyslovou vyrobu a vyrobni sluzby.

Puvodné byl aredl vyuzivan spole€nosti byvalych Tovaren mlynskych stroju, poté pod nazvem
Valenter a nyni Primyslovy Park a.s. a Logistika Park a.s. Stavajici pfekladisté spolecnosti Ceské
pfistavy a.s. je provozovano v pronajatych prostorach v centralni ¢asti primyslové zony.

Stavajici prekladisté ma nevyhovujici zpevnéné plochy, které zté€Zuji manipulaci s kontejnery a
zaroveri neumozfiuje vyloZeni vétsiho mnozstvi kontejnert z viaku najednou. Na prekladisti Cerna
za Bory je aktualné zaméstnano 8 zaméstnancu.



Vyhledovy stav:

Stavajici technologicky postup manipulaci s kontejnery ani provozni doba se ve vyhledovém stavu
nezméni. V ramci uvaZovaného zaméru ,Modernizace prekladisté Cerna za Bory“ dojde k
premisténi z nevyhovujicich prostor v ramci primyslové zény o cca 400 m jiznim smérem. Nové
umisténi prekladisté bude podél stavajici kolejové vlecky, ktera bude zrekonstruovana.

Stavba bude probihat v jedné etapé, ktera bude rozdélena na dilCi stavebni objekty. V prvni fazi
vystavby dojde k vytyCeni inzenyrskych siti a zajisténi v€etné zajisténi stavenisté. V druhé fazi
dojde k pfipravé uzemi, odstranéni stavajiciho osvétleni, vybourani stavajicich konstrukénich vrstev
a demontazi kolejového svrsku vlecky. V treti fazi dojde k ochrané inZenyrskych siti, pfipadnym
prelozkam opravam kanalizaénich Sachet, zfizeni dedtové kanalizace véetné odlu€ovace ropnych
latek. Ve Ctvrté fazi budou provadény konstrukéni vrstvy vleCky a zpevnénych ploch s osazenim
stozar( verejného osvétleni véetné vystavby protihlukovych stén. V paté fazi bude probihat osazeni
kolejového svrdku, konstrukce uroviiového kfiZzeni a pokladka dlazdéného krytu vozovek. V Sesté
fazi dojde k drobnym dokon&ovacim pracem.

Clenéni stavby na stavebni objekty je nasleduijici:
SO 101 Rekonstrukce zpevnénych ploch

SO 261 Protihlukova sténa

SO 301 Odvodnéni zpevnénych ploch

SO 401 Rekonstrukce arealového osvétleni

SO 651 Rekonstrukce zeleznic¢ni vlecky

SO 101 — Rekonstrukce zpevnénych ploch

Pfedmétem SO 101 je rekonstrukce stavajici plochy podél zelezni¢ni vlecky (kolej €. 20.), ktera
bude nové zpevnéna a upravena na plochu pro skladovani, pfekladku a manipulaéni plochu podél
vykladaci koleje pro pfepravni kontejnery. Plocha je rozdélena na tfi ¢asti.

Plocha €. 1 o plo$e 1 055 m? a pudorysnych rozmérech 29,5 x 56 m se nachazi pred vleckou.
Soucasti plochy je skladovaci prostor o ploSe 5,5 x 56 m. Na jihovychodnim okraji plochy budou
umistény dvé protihlukové stény o vySce 6 m.

Plocha €. 2 o ploSe 5 530 m? se nachazi podél vlieCky a stavajici arealové komunikace. Plocha bude
slouzit pro vykladku €i nakladku kontejnerd z vlakl, nakladani &i vykladani nakladnich vozidel.
Soucasti plochy je skladovaci prostor o plose 9 x 217 m a vykladaci prostor o délce 135 m. Plocha
je oddélena zelenym pasem Sifky 1,00 m od stavajici arealové komunikace. Soucasti plochy ¢&. 2 je
na severozapadnim okraji vijezd a vyjezd pro nakladni automobily do arealu prekladisté vcetné
vratnice.

Plocha €. 3 se nachazi za druhym (stavajicim) prejezdem vle€ky o plose 1125 m? a pldorysnych
rozmérech 30,85 x 51,50 m. Plocha bude slouzit pro vjezd &i vyjezd nakladnich vozidel z vnitro
arealové komunikace na manipulaéni plochu. Soucasti plochy je skladovaci prostor o plose 35 x
12,75 m.

Pfedmétem stavebniho objektu SO 101 je vybudovani Uroviiového mista pro piejizdéni prejezdu
na kolejové vle€ce, ktera bude stavebnim objektem SO 651 vySkové a smérové upravena vcetné
nového kolejového svrsku.

Upravené kfizeni musi vyS8kové navazat na novou zpevnénou plochu a nové umisténi koleje.
Zakladni Sitka pfejezdu je navrzena 14 m (kolmo na osu komunikace), délka mista pro pfejizdéni je
navrzena 41,35 m. Konstrukce je zvolena ze zdvojenych kolejnic s monolitickou betonovou
konstrukci Sifky 60 cm mezi obrubnikem a vnéjSimi kolejnicemi. Mezi kolejnicemi je zvolena
vozovka s netuhou konstrukci z vrstev asfaltového betonu.

SO 261 Protihlukova sténa

Pfedmétem objektu SO 261 je vystavba nové protihlukové sténa v jihovychodni ¢asti skladovaci a
manipulaéni plochy (u plochy €. 1), ktera zajisti dodrzeni hlukovych limitd v pfilehlé zastavbé
rodinnych domu v obci Drozdice. Rozméry a umisténi protihlukové stény vychazi z hlukové studie,
ktera ovéfila matematickym modelem s realnymi vstupnimi hodnotami ucinnost protihlukovée stény.
Protihlukova sténa bude se zakladni vySkou 6 m na terénem. Osazeni nosnych prvk( bude
umisténo na hlubinném zalozeni velkoprimérovymi pilotami se zakladni roztec¢i sloupt 4 m resp. 2
m v mistech prthlednych poli.



Sténa bude tvofena dily poli z pohltivych materiald, v mistech, kde je nutné dodrzet rozhled
pro drazni vozidla, bude sténa tvofena priihlednym materidlem s odrazivym G&inkem hluku.

Smérové bude sténa tvofit tvar ,L“ ktera kopiruje obrys jihovychodni &asti skladovaci plochy
smérem k obci. V misté kolejové vieCky €. 20 bude sténa preruSena na min. 9,5 m, pro zajisténi
prujezdného profilu viaki a dodrzeni nezastavitelného nebezpeéného pasma drahy.

Zakladni rozméry PHS: Celkem 28+12-9,5+28=68 m, vySka 6 m.

Vzhledem k tomu, ze konkrétni stavebni feSeni jednotlivych objektll ma pfimy vliv na vyslednou
hlukovou situaci v Uzemi, je nezbytné trvat na spinéni nasledujicich podminek:

- soucasti dalSich stupnili projektové dokumentace bude protihlukova sténa na jihovychodnim okraji
plochy €. 1 o minimalni vySce 6 m. Smérové bude sténa tvofit tvar ,L“ a bude kopirovat obrys
jihovychodni €asti skladovaci plochy smérem k obci Drozdice. V misté kolejové vieCky €. 20 bude
sténa preruSena na 9,5 m, pro zajisténi prijezdného profilu vlakll a dodrZzeni nezastavitelného
nebezpecného pasma drahy. Vnitini plocha nepruhlednych ¢asti stén bude provedena s pohltivou
upravou. Délka stény celkem 28 + 12 - 9,5 + 28 = 68 m.

- vykladka kontejnerd se zbozim z Zelezniénich vagonu a nakladka prazdnych kontejneru
na Zelezni¢ni vagony bude realizovana pouze v dobé denni tj. od 6 do 22 hodin.

- dopravni obsluznost arealu pfekladisté bude zabezpecena jedinym vjezdovym a vyjezdovym
mistem pres plochu €. 2 (severozapadni okraj prekladisté).

- doprava po komunikacich v arealu primyslové zény bude vedena tak, aby bylo minimalizovano
ovlivnéni hlukem nejbliz8i obytné zastavby

- pfi nakladce a vykladce kontejneri v dobé noéni tj. od 22 do 6 hodin bude na kontejnerovém
zaklada&i vypnuta akusticka signalizace. Bezpelnost provozu pfi couvani kontejnerového
zakladace bude zabezpecena jinym zplsobem.

- fidi¢ kontejnerového zakladae bude fadné proskolen s dlrazem na minimalizaci hlukovych
projevu pfi manipulacich s kontejnery predevsim v dobé& nocni.

SO 301 — Odvodnéni zpevnénych ploch

Predmétem objektu SO 301 je zajisténi kvalitniho odvodnéni zpevnénych ploch prekladisté a zemni
plané vozovky systémem destoveé kanalizace.

Zakladni odvodnéni zpevnénych ploch je navrzeno pficnym sklonem o sklonu 1%. V podélném
sméru jsou plochy s pfihlédnutim k vykladaci koleji, ktera je v roviné, zvoleny shodné v nulovém
sklonu. Vody z plochy jsou odvadény pficnym sklonem do mista uzZlabi, kde jsou navrzeny
prefabrikované $térbinové Zlaby s preruSovanou $térbinou. Stérbinové Zlaby jsou navrzeny po 20 m
s metrovym Cisticim dilem, ktery bude ve spodni ¢asti napojen na prefabrikovanou uli¢ni vpust.
Vpusti jsou navrzeny s Cisticim koSem a napojenim potrubim o DN150 novymi pfipojkami
do systému nové deStové kanalizace o DN, ktera bude vzdy na konci useku zausténa
do odluCovace ropnych latek a nasledné do stavajici deStové kanalizace o DN 800 (betonova)
na nejblizsi Sachtu ¢i novou Sachtu.

Pro odvodnéni loZe dlazby z drobného drceného kameniva frakce 4/8 je navrzena podkladni vrstva
z kameniva zpevnéného cementem, ktera vytvori pevny a rovny podklad dlazby, ktery musi byt
kvalitné vyspadovan sklonem 2% do navrZzeného Uzlabi, kde je navrZzeno drenazni zebro o Sifce
250 mm z HDK 8/16, které bude umoznovat protékani vody z loZze do propustnych podkladnich
vrstev ze Stérku a dale podélnym sklonem zemni plané min. 3 %.

budou odvadény do systému destoveé kanalizace napojenim na uliéni pfipojku po cca 20 m.

Z hlediska vlivi na vody je nezbytné trvat na spinéni nasledujicich podminek:

- v dalSich stupnich projektové dokumentace navrhnout odkanalizovani srazkovych vod
ze zpevnénych ploch, které mohou byt kontaminovany uhlovodiky C10-C40 pfes odluCovaé
ropnych latek. Odlu¢ovace budou vybaveny zavére¢nou sorplni Casti a budou vybaveny obtokem
pro pfipad pfivalovych vod,

- pro stavbu bude vypracovan plan havarijnich opatfeni pro pfipad havarijniho uniku latek
Skodlivych vodam podle zakona o vodach, s jeho obsahem budou seznameni vSichni pracovnici
vystavby; v pFipadé havarie bude nezbytné postupovat podle pokynl zpracovanych v havarijnim
planu,

- vdechny mechanizmy, které se budou pohybovat na stavenisti musi byt v dokonalém technickém
stavu, zejména z hlediska moznych Ukapu ropnych latek.



SO 401 — Rekonstrukce arealového osvétleni

Stavebni objekt SO 401 feSi odstranéni stavajiciho osvétleni podél kolejové vleCky vcetné
odstranéni betonovych zakladi v délce vykladaci koleje. Nahradou za stavajici osvétleni je
navrzeno nové arealové osvétleni, které bude zajiStovat osvétleni jak vykladaci koleje, tak i
upravené manipulaéni plochy a skladovaciho prostoru pro kontejnery. V soustavé vefejného
osvétleni feSeného uzemi budou pouZzity ocelové osvétlovaci stozary zeleznicniho typu délky 20 m,
stozary jsou na vrcholu osazeny obsluznou plosinou. Pfistup na tuto ploSinu je umoznén vystupnym
zebfikem s ochrannym ko$em. Stozary budou umistény v zeleném pasu podél stavajici arealové
komunikace. Pripojeni stozari bude zajiSténo kabely ze stavajiciho rozvadéle v blizkosti
zelezni€niho prejezdu. Kotveni stozarl bude zajisténo pomoci kotevniho pfipravku do monolitické
patky pldorysného rozméru 0,7 x 0,7 m na velkopriimérové piloté s minimalni hloubkou ulozeni 6
300(400 na plose €. 2).

SO 651 — Rekonstrukce Zeleznicni vleCky

Stavebni objekt SO 651 feSi rekonstrukci Casti stavajici kolejové vlecky. Kolej ¢ 20 bude
rekonstruovana v useku mezi stavajicimi prejezdy v délce cca 330 m, kde pfiléha k nové
upravovaneé zpevnéné plose. Stavajici kolej bude vyuzivana jako vykladaci, na kterou je kladen
diraz na nulovy podélny sklon. Na zakladé geodetického zaméfeni bude nutné pfistoupit
k rekonstrukci, ktera bude obsahovat pfedevsim vyskovou upravu do pozadované nivelety, s kterou
bude zaroven upravena geometrie koleje v&etné kolejového loZe a nového svrsku.

Krajsky urad obdrzel ve stanovené Ihuté nasledujici vyjadreni:

C:Jevské inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Hradec Kralové ze dne 4. 5 2016 zn.
CIZP/45/IPP/1605846.001/16/KDR:

Oddéleni ochrany ovzdusi:
CIZP, oddéleni ochrany prirody, nema k predloZzenému zaméru pripominky.

Oddéleni ochrany vod:
CIZP, oddéleni ochrany vod, nema k pfedloZzenému zaméru pripominky.

Oddéleni odpadového hospodarstvi:
CIZP, oddéleni odpadového hospodarstvi, nema k pfedlozenému zaméru pfipominky.

Oddéleni ochrany pfirody
CIZP, oddéleni ochrany pfirody, nema k predloZzenému zaméru pripominky.

Oddéleni ochrany lesa
CIZP, oddéleni ochrany lesa, nema ke zvefejnénému zaméru pfipominek.

Krajsky Ufad Pardubického kraje ze dne 6. 5. 2016 pod &.j. KrU 29345/2016:
Organ ochrany ovzdu$i (zpracovatel vyjadreni Ing. Richard Pinkas):

Navrhovana stavba se pfimo nedotyka zajmd, nad kterymi v oblasti ochrany ovzdu$i vykonava
statni spravu Krajsky dfad Pardubického kraje. V ramci zaméru nejsou do Uzemi situovany
vyjmenované zdroje znecistovani ovzdusi. S udaji uvedenymi v predloZzené rozptylové studii véetné
vyhodnoceni pfispévku jednotlivych znecistujicich latek souhlasime.

Organ odpadového hospodarstvi (zpracovatel vyjadfeni Ing. Richard Pinkas)

Podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, ani podle zakona ¢. 224/2015 Sb.,
o prevenci zavaznych havarii zpusobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami a
chemickymi pfipravky, v platném znéni, neni k pfedmétnému oznameni pfipominek.

Vodopravni urad (zpracovatel vyjadreni Ing. Jana Hroudova)

Z hlediska zajmu, pfislusnych vodopravnimu Gradu Krajského Gradu Pardubického kraje, nemam
k pfedloZzenému zaméru Zadné pripominky.




Organ ochrany prirody (Ing. Jana Svobodova)

Krajsky urad Pardubického kraje, organ ochrany prirody, z hlediska zajmi jemu svéfenych
zakonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, nema proti zaméru
namitek.

Magistrat mésta Pardubic, odbor Zivotniho prostiedi, ze dne 27.4.2016 pod &.j. OZP/28938/16/LO

Oddéleni odpadu a ovzdusi:

Z hlediska nakladani s odpady podle § 79 odst. 4 zakona ¢&. 185/2001 Sbh., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakonu je uvedena akce mozna za splnéni nasledujicich podminek:

1. S odpady, které vzniknou v pribéhu stavby a nasledném provozu prekladisté je nutno nakladat
v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonu a predpisy souvisejicimi.

2. Odpady je mozZné pfedat do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich pfevzeti podle § 12
odst. 3 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, a to bud’ primo,
nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby.

3. Dodavatel stavby vytvofi v ramci stavenisté podminky pro tfidéni a shromazdovani jednotlivych
druht odpadd v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti odpadového hospodarstvi.

4. Ve smlouvé s firmou, kterda bude modernizaci prekladisté realizovat, musi byt jednoznacné
stanoveno, ktery pravni subjekt bude pivodcem odpadll, které pri demolici vzniknou.

5. O vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zpusobu jejich odstranéni nebo vyuZiti bude vedena
odpovidajici evidence.

6. V ramci zavéere¢né kontrolni prohlidky stavby budou pfedlozeny doklady o zptsobu odstranéni
nebo vyuZziti vzniklych odpadd.

Hodnoceni pfislusného ufadu: Jedna se o zakonna opatfeni, pfipadné o pozZadavky sméfujici
do navazujicich Fizeni.

Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich, ze dne 5. 5. 2016 pod €.j.
KHSPA 6320/2016/HOK-Pce:

Po zhodnoceni souladu pfedloZzeného oznameni s poZadavky v oblasti ochrany vefejného zdravi
Krajska hygienicka stanice povazuje rozsah oznameni za dostatec¢ny.

Prislusny dfad ve stanovené |haté neobdrzel zadna vyjadfeni vefejnosti, dotéené vefejnosti a
dot&enych uzemnich samospravnych celka.

Posouzeni prislusného uradu:

Prislusny ufad v pribéhu zjistovaciho fizeni vlivi zameéru na Zivotni prostfedi pfezkoumal podklady
poskytnuté investorem v oznameni zaméru, zpracovaném v rozsahu pfilohy €. 3 k zakonu a zvazil,
zda a v jakém rozsahu muze zamér vazneé ovlivnit zivotni prostfedi a obyvatelstvo.

Pouzil pfitom kritéria, ktera charakterizuji na jedné strané vlastni zamér a pfislusné zajmové uzemi,
na druhé strané z toho vyplyvajici vyznamné potencialni vlivy na obyvatelstvo a zivotni prostiedi, {j.
kritéria dle pfilohy Ill Smérnice Rady 85/337/EHS implementované do pfilohy €. 2 k zakonu.

Z hlediska charakteristiky zaméru se pfisluSny ufad zaméfil na velikost zaméru, kumulaci jeho vlivl
s vlivy jinych znamych zaméru, znecistovani Zivotniho prostfedi a rusivé vlivy a rizika havarii.

Pfedmétem posuzovaného zaméru je premisténi stavajiciho pfekladisté v ramci pramyslové zény
Cerna za Bory cca 400 metr(i jiznim smé&rem. Zamér predstavuje rekonstrukci Zelezniéni viecky a
sousedicich zpevnénych ploch, vystavbu protihlukovych stén na jihovychodnim a vychodnim okraji
prekladisté, montaz nového osvétleni. Zamér bude realizovan na pozemcich p.¢. 99/26, k. u.
Drozdice a p.€. 531/4 a p.¢. 531/6, k.u. Pardubi¢ky o celkové ploSe 12 693 m2. Kapacitu prekladisté
Ize charakterizovat nasledujicimi parametry pro vyhledovy stav: skladovaci plocha 11 391 m? a 546
ks kontejnerli. Provedenim zaméru nedojde ke kumulaci s jinymi zaméry, pfedpoklada se dosazeni
maximalniho vytizeni dopravnich prostfedku a tim snizeni zatéze silni¢ni sité v blizkém i vzdaleném
okoli Pardubic.



Z hlediska znecistovani zivotniho prostfedi a ruSivych vlivi predstavuje zamér vliv pfedevsim
na ovzdusi a hluk z provozu tj. dopravy a manipulace.

Sougasti oznameni je Dopravni studie — Modernizace prekladisté Cerna za Bory (zavére&na zprava)
zpracovana Ing. J. Kovafikem a T.Kucerou. Pro zhodnoceni stavajici kapacity kontejnerové dopravy
poskytla spoleénost Ceské pristavy a.s. pfehled objemu a smérli pohybG silniénich souprav
za obdobi do 29.2.2016 do 4.3.2016. Celkem bylo v tomto tydnu rozvedeno 210 kontejner(, kdy
v nejzatizenéjSim dni bylo rozvezeno 50 kontejnert. Odvoz kontejnertl v no¢ni dobé i denni dobé
probiha rovnomérné dle cCasového harmonogramu stanoveného jednotlivymi sklady. Stavajici
pfepravni bilance je uvadéna nasledujici: do skladu spole¢nosti Global Logistic Solution s.r.o. v ulici
Holandska pfijezd 24 kamionu za 24 hodin a odjezd 24 kamion( za 24 hodin, do skladu spoleénosti
Flextronics International s.r.o. u komunikace. 11/322 Pardubice — DaSice pfijezd 13 kamionl za 24
hodin a odjezd 13 kamionu za 24 hodin, do skladovych prostor spole¢nosti SCHENKER spol.s.r.o.
v logistickém centru Zelena louka v arealu Semtin zone pfijezd 11 kamionl za 24 hodin a odjezd 11
kamionu za 24 hodin a do spole¢nosti Chicony v Prelouci pfijezd 2 kamionl za 24 hodin a odjezd 2
kamionl za 24 hodin. V oznameni je pro vyhledovy stav uvedeno, Zze pfemisténim zaméru v ramci
stavajici primyslové zény Cerna za Bory nedojde ke zmé&né mnozZstvi pfivazenych a odvazenych
kontejnerl. Realizaci zaméru nedojde k nartstu dopravy a z tohoto divodu nebyly liniové zdroje
hluku vyhodnocovany. Provoz piekladisté je a bude nepfetrzity od pondéli do patku, pfiCemz
vykladka a nakladka kontejneri z/na Zelezni¢ni vagony probiha pouze v dobé denni, tj. 6 do 22
hodin i v dobé no¢ni (22-6 hodin). Pocet pracovnik( prekladisté v poctu 8 se nezméni.

Soucasti oznameni je rozptylova studie, ktera feSi imisni pfispévky PM10, PM2,5, NO2, CO,

benzenu a benzo(a)pyrenu pro 23 referenénich bodl reprezentujici obytnou zastavbu v okoli

zadméru (zohlednény jsou obce Drozdice, Nemosice, Pardubiéky a Cerna za Bory). Posouzeny byly

pojezdy kontejnerovych prekladacli po manipulac¢ni ploSe a pohyby nakladnich vozidel. Pozadi

8kodlivin v lokalité je prezentovano pétiletymi praméry CHMU 2010-2014. Prispévky z rozptylové

studie vcetné pozadi hodnocenych S$kodlivin jsou vyhodnoceny ve studii Hodnoceni vlivu

znecdistujicich latek v ovzdusi na vefejné zdravi zpracované v dubnu 2016 osobou s osvéd&enim

odborné zpusobilosti pro oblast posuzovani vlivi na verejné zdravi Mgr. D. Pelikanovou, PhD.

K tomuto posouzeni bylo ve vyjadieni Krajské hygienické stanice ze dne 5.5.2016 pod €.j. KHSPA

6320/2016/HOK-Pce uvedeno, ze se zavéry ve studii vlivli na vefejné zdravi souhlasi.

Soucasti oznameni je akusticka studie ¢ 280E/1/2016 zpracovana Ing. Jifim Hejnou ze dne
13.4.2016. V akustické studii je vyhodnocen vliv z provozu stacionarnich zdroju hluku (tj. vykladka a
nakladka pomoci prekladacli, pohyby nakladnich vozidel, pohyby vlakovych souprav apod.)
souvisejici s posuzovanym zamérem v denni dobé a v noéni dob&. Modelovy vypocet je proveden
pro 11 referenénich bodud zaméru nejblizSich chranénych objektd: rodinny dum &p. 19, &p. 23, &p.
38, ¢p. 21, Cp. 24, Cp. 20, €p. 38, &p. 16, &p. 5, Cp. 4, Cp. 3, vSe obec a k.u. Drozdice. Modelové
vypolty v akustické studii jsou platné za uvedenych v oznameni zaméru tj. zejména vybudovani
protihlukové stény, vykladky a nakladky kontejnert z/na Zelezni¢ni vagony pouze v dobé denni, tj. od
6 do 22 hodin, stanoveni dopravnich tras, minimalizace akustickych projevi v noéni dobé.
Modelovym vypocétem za uvedenych predpokladu jsou ve vyhledovém stavu 2017 dokladovany
pfispévky hlu€nosti ze stacionarnich zdroju v denni dobé do 48,3 dB (limitni hodnota 50 dB) a v
no¢ni dobé do 39,1 dB (limitni hodnota 40 dB). Pozadi je prezentovano méfenim hluku v
blizkém okoli umisténi posuzovaného zaméru. V pripadé sectenych prispévkl zaméru a
pozadi v lokalité jsou dokladovany hodnoty hluénosti v denni dobé do 49,2 dB (pro RB 7 v 6 metrech
nad zemi) a v no¢ni dobé do 39,8 dB (RB 4 v 6 metrech nad zemi). Krajska hygienicka stanice
v pfedlozeném stanovisku ze dne 5.5.2016 pod ¢&.. KHSPA 6320/2016/HOK-Pce akceptuje
predlozené posouzeni, vysledky vypoctl v€etné ucinnosti navrzenych protihlukovych opatfeni budou
ovéfeny v ramci zkuSebniho provozu stavby méfeni hluku v denni dobé a no¢ni dobé u nejblizSich
chranénych venkovnich prostort staveb obce Drozdice.

Odpady z vystavby i provozu budou likvidovany v souladu s platnymi pfedpisy. Rizika havarii budou
eliminovana zejména dodrzovanim stanovenych postupu.



Z hlediska umisténi zaméru se pfislusny ufad zaméfil na dosavadni vyuzivani Uzemi a priority jeho
trvale udrzitelného vyuzivani; relativni zastoupeni, kvalitu a schopnost regenerace pfirodnich
zdroju.

Areal s posuzovanym zamérem se nachazi cca 3 km jihovychodnim smérem od centra Pardubic
v pramyslové zéné& Cerna za Bory. Nachazi v plose dlouhodobé vyuzivané pro lehkou primyslovou
vyrobu a vyrobni sluzby (byvala Tovarna mlynskych stroji). Dopravni a technicka infrastruktura pro
zamér zUstava stavajici. Aredl je pristupny ze silnice tieti tfidy Cerna za Bory — Drozdice
(Holandska ulice) a dale je propojen Zzelezni¢ni vieCkou s zelezni¢ni stanici Pardubice.

Plochy, na kterych ma byt zamér umistén, jsou vedeny pfevazné jako ostatni a manipulacni. Jedna
se o prostory jiZz dfive vyuzZivané k obdobné c&innosti. Na plode pro umisténi zaméru se nachazi
nesouvislé zpevnéné plochy a vleCka obklopena typickou ruderalni vegetaci s pfipadnymi
naletovymi dfevinami bez vyskytu ohrozenych nebo chranénych druht fauny nebo fléry.

Vzhledem k umisténi v uvedenych plochach neni zamér v kontaktu s uUzemnim systémem
ekologické stability krajiny ani nijak neovliviiuje Zzadné chranéné uzemi nebo pfirodni parky.
Realizaci nedojde k zaboru zemédélského pldniho fondu ani pozemku uréenych k plnéni funkci
lesa. Prostor se nachazi mimo souvislou obytnou zastavbu. Z hlediska stavajici unosnosti prostfedi
se nejedna o vyznamné nadlimitné ovlivnénou lokalitu.

Pfislusny ufad pfihlédl dale k vyjadfeni z hlediska uzemné planovaci dokumentace Magistratu
mésta Pardubic, odboru hlavniho architekta, ze dne 11.4.2016 pod zn. OHA/19398/2016/Sa, ¢&.j.
MmP 24299/2016, kde jako pfisluSny ufad podle § 6 odst.1 pism. h) zakona ¢. 183/2006 Sb. uvadi,
Ze zamér ,Modernizace prekladisté Cerna za Bory* na pozemku parc.&. 99/26 v katastralnim uzemi
Drozdice, parc.C. 531/4, parc.C. 531/6 v katastralnim uzemi Pardubicky, je v souladu s platnym
Uzemnim planem mésta Pardubice.

Po zvazeni vSech vlivi zaméru ve vztahu k vySe uvedenym kritériim, zejména s ohledem na: rozsah
vlivl (zasazené uzemi a populaci), povahu vlivl vzhledem k jejich pfesahu statnich hranic, velikosti
a komplexnosti vlivli, pravdépodobnosti vlivl, dobu trvani, cetnosti a vratnosti vliv(, a
po shromazdéni vSech vyjadieni k prfedmétnému zaméru ve zjiStovacim fizeni, dospél pfislusny
ufad k zavéru, ze zamér ,Modernizace prekladisté Cerna za Bory“ nebude mit za predpokladii
uvedenych v oznameni zaméru vyznamny vliv na zivotni prostfedi, a proto nebude dale posuzovan
podle zakona.

Pouceni o odvolani:
Podle ust. § 83 odst. 1 spravniho Ffadu ¢ini odvolaci Ihita 15 dnG ode dne oznameni rozhodnuti,
odvolani se podava podle ust. § 86 odst. 1 spravniho fadu u pfislusného ufadu.

Podle ust. § 7 odst. 6 zdkona ma pravo podat odvolani oznamovatel a dotéena vefejnost uvedena
v ust. § 3 pism. i) bodé 2 zakona. SpInéni podminek podle ust. § 3 pism. i) bodu 2 zakona dolozi
dotéena vefejnost v odvolani.

Podle ust. § 82 odst. 1 spravniho fadu lze odvolanim napadnout vyrokovou Cast rozhodnuti,
jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejSi ustanoveni. Odvolani proti oddvodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Podle ust. § 82 odst. 2 spravniho fadu musi mit odvolani nalezitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2
spravniho fadu a musi obsahovat udaje o tom, proti kterému rozhodnuti sméfuje, v jakém rozsahu
ho napada a v éem je spatfovan rozpor s pravnimi predpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo
fizeni, jez mu pfedchazelo.



Pfislusny ufad doru€uje rozhodnuti vefejnou vyhlaSkou podle ust. § 25 zakona €.500/2004 Sb.
ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen spravni fad) ve spojeni s ust. § 7 odst. 6 zakona
vyvésenim na své Ufedni desce.

Otisk uredniho razitka

Ing. Josef Hejduk
vedouci odboru

Pfislusny ufad zada Pardubicky kraj a Méstsky obvod Pardubice IV o zvefejnéni tohoto
rozhodnuti podle ust. § 16 odst. 4 zakona na svych Ufednich deskach po dobu nejméné 15 dnu.
Pfislusny ufad dale zada dotené uzemni samospravné celky o zaslani vyrozuméni o dni
vyvéseni.

Vyvéseno pfislusSnym ufadem dne: 13. 5. 2016

Méstsky obvod Pardubice IV

Vyvéseno dne : Sejmuto dne:

Obdrzi
podle ust. § 7 odst. 4 zakona:

Oznamovatel:
1. Ceské pfistavy a.s., Jankovcova 6, 170 00 Praha 7
Dotéené uzemni samospravné celky:

2. Méstsky obvod Pardubice IV
3. Pardubicky kraj

podle ust. § 22 pism. c) zakona

4. Ministerstvo zivotniho prostfedi, odbor posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a integrované
prevence, VrSovicka 65, Praha 10-VrSovice
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