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A. UDAJE O OZNAMOVATELI
Oznamovatel:

1. Mésto Chrudim

2.00270211

3. Resselovo namésti 77, 537 16 Chrudim

4. Ing. Alena Stara, MéU Chrudim, Odbor tizemniho planovani a regionalniho rozvoje, zmocnéna
v potizeni dokumentace pro Uzemni rozhodnuti

Zpracovatel oznameni:

Ing. Alena Stara
Mé&U Chrudim
Odbor tuzemniho planovani a regionalniho rozvoje

B. UDAJE O ZAMERU
I. ZAKLADNI UDAJE
B. 1. Ndzev zdméru a jeho zarazeni podle prilohy & 1 zdkona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni:

Chrudim — Stromovka — feseni odtokovych pomért je zamérem uvedenym v pfiloze €. 1, kategorii ll,
bod 1.7 ,Prehrady, nadrie a jind zafizeni urcend kzadriovani nebo kakumulaci vody a vni
rozptylenych latek, pokud nepfislusi do kategorie | a pokud objem zadrZované nebo akumulované
vody pFesahuje 100 000 m® nebo vyska hradici konstrukce pfesahuje 10 m nad zdkladovou spéarou.
Zamér podléha zjistovacimu fizeni

B. 2. Kapacita (rozsah) zaméru

SO - 02 Poldr

Koéta koruny hréaze 272,00 m n.m.
Kéta zakladové vypusti 265,00 m n.m.
Délka hraze 494m
Koéta maximalni hladiny 270,97 m n.m.
Profil zakladové vypusti DN 500
Seskrceny profil zakladové vypusti DN 150
Doba prazdnéni 603,25 hodin
Parametry maximalniho nadrzeni :

NadrZeny objem 173 606 m*
Zatopen4 plocha 103 440 m?
Kéta hladiny 270,97 m n.m.

SO - 02.1 Zatrubnéni
Délka zatrubnéni 1025,00 m
Profil potrubi DN 400
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Pocet Sachet
Kéta dna u vyusténi

Pocet kiiZeni s inZ. sitémi
Délka ptelozky vedeni sd¢l. vedeni

20 ks

243,56 m n.m.

50

cca. 12,0 m

B. 3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastrdlni tuzemi)

Kraj Pardubicky, okres Chrudim, katastralni Gzemi: Chrudim, Topol, Ko¢i

Seznam dotéenych parcel - hraz
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Chrudim 236011 | 2740 omé piida 161 161 113760 Km TrOJ‘an Vlfnovska 610, Chrud@ 11, 53701 Chrud@
Michal Trojan VIiénovska 734, Chrudim I, 53701 Chrudim
. Kamin Trojan VEnovska 610, Chrudim I1, 53701 Chrudim
Chrud 236002 | 5745 ipida | 853 | 853 |13760 ' '
i orm piica Michal Trojan Vinovskd 734, Chrudim 11, 53701 Chrudim
Chrudim 2359 | 2929 | omapida | 853 | 853 | 5362 |BoZena Weschkova Palackého Trida 75, Chrudim 111, 537 01
. Kamin Trojan VEnovskd 610, Chrudim II, 53701 Chrudim
Chrud 2353 | 23513 ipida | 6736 | 6736 | 13760 ' '
i orm piica Michal Trojan Vinovskd 734, Chrudim 11, 53701 Chrudim
Chrudim | 2858/4 | 2024 | omapida | 327 | 327 | 10002 |Sttni pozemkovy trad Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
. . Ing. Daniel Stuchlik Rooseveltova 782, Chrudim II, 53701 Chrudim
Chrud 2351/1 | 4223 4 pid 17 | 17 | 2149
n orm piica Lenka Stuchlkové Mijov 70, Chrudim IV, 53701 Chrudim
Chrudim | 2351/2 | 4228 | omépida | 667 | 667 | 314 |Rizena Cechova 113 Hradec Krlové, 500 02
] - Mgr. Eva Jirkové Na Rozhledn 858, Chrudim IV, 53701 Chrudim
Chrudim 2352 | 16757| omdpida | 5560 | 5560 | 1932 |\t i pecing Jateéni 1197/23, HoleSovice, 17000 Praha 7
15174] 15174

Seznam dotéenych parcel —

zaplava pri 100-leté povodni
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. - Kamin Trojan VEnovska 610, Chrudim 1, 53701 Chrudim
Chrodim | 23601 | 2740 | omipida | 86 13760 |\ fchal Trojan Vinovskd 734, Chrudim I1, 53701 Chrudim
. L Kamin Trojan Viénovskd 610, Chrudim II, 53701 Chrudim
Chrudim | 236072 | 5745 | omi pida | 1271 13760 |\ fchal Trojan Vicnovskd 734, Chrudim 11, 53701 Chrudim
Chrudim 2359 | 2920 | omapida | 1314 5362 |Bozena Weschkova Palackého Trida 75, Chrudim 111, 537 01
Chrudim 2358/1 | 9343 ornd puda 617 5362 |Bozena Weschkova Palackého Ttida 75, Chrudim III, 537 01
Chrudim 2358/2 | 5783 ornd puda 5783 5362 |Bozena Weschkovd Palackého Ttida 75, Chrudim III, 537 01
. - Kamin Trojan VEnovskd 610, Chrudim 11, 53701 Chrudim
Chrodim 2353 | 23513|  omdpida 113831 13760 |\ fchal Trojan Vicnovskd 734, Chrudim 11, 53701 Chrudim
Chrudim 2356 |20900] omdpida | 18040 10001 |Mésto Chrudim Resselovo ndmésti 77, Chrudim 1, 53701 Chrudim
. - Mgr. Eva Jikova Na Rozhledné 858, Chrudim IV, 53701 Chrudim
Chrudim 2352 | 16757 omdpida | 5293 1932 |\ fartin Pecina Jatezni 1197/23, HoleSovice, 17000 Praha 7
Chrudim | 235172 | 4228 | omapida | 3147 314 |Rizema Cechova 113 Hradec Krdlové, 500 02
Chrudim | 2858/4 | 2024 | omdpida | 1482 10002 | Statni pozenkovy tiad Husineckd 1024/1 1a, Zizkov, 13000 Praha 3
. . Ing. Daniel Stuchlik Rooseveltova 782, Chrudim IT1, 53701 Chrudim
Chrudim | 2351/1 | 4223 | omipida | 3872 21491} oka Stuchiiovd Mjov 70, Chrudim IV, 53701 Chrudim
Chrudim 2350 | 12855| omdpada | 12751 314 |Rizena Cechovd 113 Hradec Krdlové, 500 02
Topol 848 | 7160 ornd piida 37 10002 | Stdtni pozemkovy tifad Husineckd 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
Chrudim | 28509 | 4434 | omapida | 2737 10002 [ Statni pozemkovy drad Husineckd 1024/1 1a, Zizkov, 13000 Praha 3
Chrudim 2347 |26785| omdpida | 17239 5680 |Martin Hubka Skrovad 170, 53821 Slatifany
Chrudim 2346 | 30927 ornd puda 7371 3319 |JUDr. Danuse Ernestova OndrdSova 160, Mistek, 73801 Frydek-Mistek
Kot 2100 | 9226 | omépida | 1651 458 |Oseva Agri Chrudim, a5, |©. p. 159, 53861 Kodi
96522
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Seznam dotcenych parcel — kanalizace
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Chrudim 2877/29( 7911 | vodni plocha 5759 [PovodiLabe, stitni podnik  |Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti, 50003 Hradec Kralové
Chrudim 2862/2 | 286 | ostatni plocha 10001 |Mésto Chrudim Resselovo nimésti 77, Chrudim I, 53701 Chrudim
Chrudim 2858/2 | 8397 | ostatni plocha 154 |Pardubicky kraj Komenského nimésti 125, Pardubice-Staré Mésto, 53002 Pardubice
Chrudim 2858/21 | 587 | ostatni plocha 10001 |Mésto Chrudim Resselovo nimésti 77, Chrudim I, 53701 Chrudim
Chrudim 2435/8 | 1426 | ostatni plocha 10001 |Mésto Chrudim Resselovo naimeésti 77, Chrudim I, 53701 Chrudim
Chrudim 2435/28 [ 2412 | ostatni plocha 10001 [Mésto Chrudim Resselovo ndmésti 77, Chrudim I, 53701 Chrudim
Chrudim 2435/29 | 7932 | ostatni plocha 10001 [Mésto Chrudim Resselovo ndmésti 77, Chrudim I, 53701 Chrudim
Chrudim 2435/27{ 2718 | ostatni plocha 10001 {Mésto Chrudim Resselovo ndmésti 77, Chrudim I, 53701 Chrudim
Chrudim 2853/1 | 11568 | ostatni plocha 154 |Pardubicky kraj Komenského ndmesti 125, Pardubice-Staré Mésto, 53002 Pardubice
i . Kamin Trojan Vlénovska 610, Chrudim II, 53701 Chrudim
Chrudim 2353 123513 omipida 13760 |\ fichal Trojan Viénovsk 734, Chrudim I1, 53701 Chrudim

B.4 . Charakter zamérii a mozZnost kumulace s jinymi zaméry

Stavba fesi nekontrolovatelny natok povrchovych vod za vysSich N-letosti Udolnici od vychodu do
zastavby mésta Chrudim v lokalité Chrudim -Stromovka, kde dochazi k prichodu povodriovych stav(
mezi zastavbu intravilanu. V této lokalité je privalovymi srazkami ohroZena celkova vystavba podél
ulice Malecka. NeZadouci rozliv zplGsobuje skody na objektech. Pfevaina ¢ast tohoto povodi je
zemédélsky obhospodarovdna. Stavba poldru je navriena na zemédélskych pozemcich. Stavba
kanalizace je z vétsi ¢asti navrZena do prostoru komunikace v ulici Malecka a do prostor( vedeného
jako ostatni plocha.

Lokalita naleZi do povodi toku Chrudimky, ¢islo povodi 1-03-03-038-0- Navrh vychazi z dokumentace
zpracované fi. Agroprojekce Litomysl spol. s r.o. vlednu 2007 za ucelem feseni odtokovych pomér(
z dané lokality. Stavebni objekt , SO — 02 Poldr “ transformuje povodniové pratoky vyssich rada z 11,8
m3/s na 0,1 m3/s, pod nim leZici stavebni objekt ,, SO — 02.1 Zatrubnéni“ odvede pritok vypustného
objektu, ulici Maleckd, do ndahonu Chrudimky. V pfipadé nutnosti je mozné zadrzet povodriové
pratoky aZ do objemu cca. 173 606 m3 (max. kétu 270,97 m n. m.)

Navrzeny poldr je feSen jako zemni homogenni hrdz s kétou korunka Urovni 272,00 m n. m. a se
sklony svahi 1:3,7(navodni) a 1:2,2 (vzdusny). Material na stavbu bude vyuZit z mistniho zemniku a
vrstven za dodrZeni patricnych technologickych postupll. Terén u vtokového objektu bude upraven
tak, aby byl umoZnén bezpecny odtok povrchovych vod do zatrubnéni a nebyl narusen krajinny raz.

Pred vtokovym objektem do zatrubnéni nevznikne stalé nadrzeni.

Zameér neni ve stfetu s jinymi zndmymi zaméry v zadjmové lokalité.
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B. 5. Zdivodnéni zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvaZovanych variant a hlavnich divodi
(i z hlediska Zivotniho prostredi) pro jejich vybér:

Zameér je pripravovdn proto, aby po dokonceni vystavby byl provozovdn a slouZil zvyseni odolnosti
tuzemi proti ucinkim povodnim lokdlniho charakteru - bezpeénému odvedeni pratokd z lokality
Stromovka.

B. 6. Strucny popis technického a technologického reseni zdméru:
SO - 02 Poldr

Kéta koruny hraze 272,00 m n. m.

Kota zakladové vypusti 265,00 m n. m.

Délka hrdze  494m

Kéta maximalni hladiny 270,97 m n. m.

Profil zakladové vypustiDN 500

Seskrceny profil zakladové vypusti DN 150

Doba prazdnéni603,25 hodin

Zemina na homogenni sypanou hutnénou hraz se ziskd z vykopu otevieného zemniku v prostoru
zatopy maximalni hladiny. Poldr je navrZen jako sucha nadrz bez stalé zatopy.

Homogenni hrdz bude prekryta na svazich ornici vtloustce 20cm s osetim. S ohledem na
navrhovanou hraz se navrhuje provést korunu hraze v celé délce Sirky 3,0 m se sklony svah(l 1:3,7 na
navodnim lici a 1:2,2 na vzdusném lici.

Technologie provadéni.

Vyska sypanych vrstev pred zhutnénim max. 20 cm. Vaha valce minimalné 10 tun. Pocet zhutfiovacich
jizd minimalné 8. Potfebny pocet jizd je nutno urcit zhutfiovacim pokusem pfi dodrzeni optimalni
vlhkosti.

Pti zkouskach hutnéni je nutno prokazat, Zze u vSech zkoumanych vzorkd soudrznych zemin zhutnéné
zeminy bylo dosazeno 95% maximalni objemové hmotnosti susiny dle standardni Proctorovy zkousky.
Pti kontrole vihkosti nesmi se pfi hutnéni vihkost lisit o vice nez -2% az +3% od optimalni vihkosti dle
standardni Proctorovy zkousky.

U nesoudrznych zemin musi byt zhutnéni provedeno na 0,7 relativni hutnosti.

PFi téZzeni zemin z prostoru zatopy je tfeba kontrolovat kvalitu zemin, zajistit jejich promiseni a
zeminy nevhodné vyloudit.

Vypustny objekt

Vlastni téleso vypustného objektu je navrieno jako Zelezobetonovy objekt s etdzové umisténymi
vypustémi. Objekt je o rozmérech 1,8x2,4x6,5m, vnitini rozmér otvoru je 1,0x1,0m a je chranén
pororostem. Na objektu jsou osazeny Ctyfi vypusté DN300 s plné regulovatelnymi uzavéry. Proti
vnikani necistot a splavenin je Celo objektu osazeno ceslemi o rozméru 6,5x1,35m. Cely objekt je
osazen na Zelezobetonovém zakladu 2,6x3,2x1,5m. Vytokové potrubi bude betonova trouba DN500
s obetonovanim a vtokem na kdté 265,00. Zausténi potrubi bude provedeno do kanalizaéni Sachty ¢.
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24 vkm 0,9393 a to na kété 262,35. 5m za patou vzdusného lice bude osazena kanalizac¢ni Sachta
Sitky 1,0m.

PFistup na vypoustécim objekt je zajistén ocelovou lavkou Sitky 1,0m se zabradlim vysky 1,1m. Vstup
na hraz a do prostoru zatopy bude zajistén betonovym schodistém Sifky 0,8m se schodnicemi Sifky
0,2m a zavazanim 1,0m, na které bude na navodnim lici osazena vodocetna lat s barevnym délenim v
nadmofrskych vyskach. Vlastni schody budou vysky 0,18m.

Nadrz poldru je navrhovana s Uplnou transformaci, takZze nouzovym prelivem by méla prochazet
pouze voda vyssi nez pfi povodni Wig. Ten je navrien v misté pravého zavazani hraze do terénu.
Preliv bude fixovan bet. prahy se stabilizaci kamennym zdhozem a dale kamennym skluzem pro
svedeni vod.
Z hlediska provozu nadrze bude na ¢asti vypustného objektu osazena vodocetna lat s barevnym
délenim v nadmofskych vyskach, dale bude umistén nivela¢ni hieb. Zemnik

Zemni prace se tykaji vlastniho vykopu zaloZeni hraze nadrze, ddle vykopu vhodného materialu ze
zemniku a uloZeni této zeminy do hutnéné hraze vlastni nadrze poldru.

Sejmuti ornice bude provadéno v tloustce od 20 do 50cm po provedenych fezech.

Vykopy 8 726 m?
Ndasypy 45 313 m3
Potfeba zeminy ze zemniku 36 587 m?

Geologickym prizkumem byl predurcen zemnik pfimo v planované zatopé poldru, jez v sobé
zahrnuje vhodné materidly pro provedeni homogenniho télese hraze. Zemnik bude otevien
provedenim skryvky ornice v tloustce 20-50 cm, ktera po plosném vytézeni bude zpétné rozhrnuta.
Pod tuto vrstvu budou rozprostieny veskeré prebytecné vykopy ze zemnich praci a to tak, Ze budou
prednostné ukladany do paty zemniku a to z dGvodu zmirnéni svah.

V zemniku bude po ukonceni praci provedeno ohumusovani tl. 30 cm a poté bude provedena
biologicka rekultivace.

Prelozka vedeni vn

Popis stavajiciho stavu:

V prostoru vystavby hraze suchého poldru v Chrudimi pochazi dvojité venkovni kmenové vedeni VN
35kV a soubézné s timto vedenim jsou poloZeny dvé linky kabelového vedeni VN 35kV(K941, K942).
Vedeni spojuji rozvodnu Tunéchody s rozvodnou Chrudim. Kabelova vedeni je provedeno dvéma
kabely 35-AXEKVCE 3x1x120/16. Kabelové vedeni bylo uvedeno do provozu v roce 2003.

Zdlvodnéni:

Z divodu vystavby hraze suchého poldru je nutné provést preloZzeni dvou kabelovych vedeni VN5kV
(K941, K942) mimo prostor hraze v rdmci akce vystavby suchého poldru.

Popis navrZeného feseni:

Kabelova vedeni VN K941 a K942 budou preloZzeny mimo prostor hraze a zatopovou oblast suchého
poldru. Kabelova vedeni VN budou provedena kabely 35-AXEKVCE 3x1x120/16. Na zac¢atku a na konci
prelozky budou provedeny kabelové spojky VN se stavajicimi kabely VN 35-AXEKVCE 3x1x120/16.
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UloZeni kabeld VN:

Kabely VN budou uloZen podle CSN 332000-5-52 obr. N1a, N1b a smérnice CEZ. Kabely budou v celé
délce uloZeny v hloubce 1 m. Ve volném trénu bude proveden zakryt kabell betonovou deskou. Pod
zpevnénymi plochami, chodnikem, pfi soubéhu nebo kfizeni s ostatnimi inZzenyrskymi sitémi budou
kabely uloZeny v betonovém kabelovém Zlabu TK Il. Pod komunikaci proveden protlak.

Pti ktiZzeni kabell s ostatnimi inZenyrskymi sitémi budou kabely uloZeny v kabelové Zlabu TKII, ktery
bude prfesahovat misto kfizeni o 1m na kaZzdou stranu.

Pti kfizeni a soubéhu s inZenyrskymi sitémi musi byt vedeni ulozeno prostorové k témto sitim podle
CSN 736005 a pfisludnych zmén tabulka A. 1. a A. 2.

Rozvodnd sit: 3 AC50Hz35kV /TN —IT
Ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych a neZivych ¢asti podle PNE 33 0000-1:
Zivych €asti: €1, 3.2.2.3 kryty nebo prepazkami
¢l. 3.2.2.4 izolaci
NeZivych ¢asti: ¢l. 3.4.3.3 zemnénim s rychlym vypnutim v sitich IT (r) ve kterych neni stfed pfimo
uzemnén.

SO — 02.1 — Zatrubnéni

Zatrubnéni zajistujici bezpeény odtok povrchovych vod pres mistni ¢ast mésta Chrudim - Stromovka
v k.U. Chrudim je navrZeno z potrubi ULTRA-RIB DN 400 v celkové délce 1025m. Na zatrubnéni bude
osazeno 20 ks prefabrikovanych betonovych Sachet s litinovym poklopem. V kazdé Sachté bude na
potrubi uzaviratelny Cistici kus (potrubi bude priibézné) V km 0,000 bude provedeno vyusténi do
stavajiciho ndhonu Chrudimky. Vyusténi bude zajisténo protazenim stavajici opérné zdi na konstrukci
mostu. Samotna zed délky cca 1,5m je navriena jako betonova s kamennym obkladem. Touto zdi
bude dale vyuUsténo a protazeno stavajici betonové potrubi, které v soucasnosti vyustuje do
travnatého pasu. V této zdi bude dale proveden prostup pro sit elektronickych komunikaci, které
prechazi na vtokové celo mostu. Na takto provedenou zed bude nasledné osazeno ocelové zabradli
branici padu osob.

PFi vystavbé zatrubnéni dojde ke kfizeni se sitémi technické infrastruktury (celkem 50ks) VSechna
vedeni jsou zakreslena v podélném profilu. Vkm. 0,020 zatrubnéni, bude nutné zajistit vyskovou
prelozku sdélovaciho vedeni (pfima kolize s navrZzenou trasou zatrubnéni).

Trasa zatrubnéni je zvolena s maximalnim ohledem na sité technické infrastruktury (zatrubnéni je
navrzeno POD sitémi)
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B.7 Pfedpokladany termin zahdjeni zéméru a jeho dokonceni:

Zahdjeni 2018
Ukonceni 2019

B.8 Vycet dotcéenych uzemné samosprdvnich celki:

Obec: Chrudim, Koci
Katastralni zemi: Chrudim, Topol
Kraj: Pardubicky

B.9. VycCet navazujicich rozhodnuti podle §9a odst. 3 a spravnich organt, které budou tato rozhodnuti
vydavat

Uzemni rozhodnuti — bude vydévat Méstsky ufad Chrudim, Stavebni odbor

Il. UDAJE O VSTUPECH

Realizace zaméru vyZaduje zdbor pfislusnych pozemkd. Stavbou hraze budou dotéeny pozemkové
parcely p.¢. 2360/1, 2360/2, 2359, 2353, 2858/4, 2351/1, 2351/2, 2352 v k.. Chrudim. Celkova
odnimana plocha ¢&ini 15 174 m?2.

Zemni prace se tykaji vlastniho vykopu zaloZeni hraze nadrze, dale vykopu vhodného materialu ze
zemniku a uloZeni této zeminy do hutnéné hraze vlastni nddrie poldru. Sejmuti ornice bude
provadéno v tloustce od 20 do 50cm po provedenych Fezech.

Vykopy 8 726 m3

N&sypy 45313 m3

Potfeba zeminy ze zemniku 36 587 m?

Geologickym prlizkumem byl pfedurcen zemnik pfimo v planované zatopé poldru jez v sobé zahrnuje
vhodné materidly pro provedeni homogenniho télese hraze. Zemnik bude otevien provedenim
skryvky ornice v tloustce 20-50 cm, kterd po plosném vytéZzeni bude zpétné rozhrnuta. Pod tuto
vrstvu budou rozprostfeny veskeré prebytecné vykopy ze zemnich praci a to tak, Ze budou
prednostné ukladany do paty zemniku a to z dGvodu zmirnéni svah.

V zemniku bude po ukonceni praci provedeno ohumusovani tl. 30 cm a poté bude provedena
biologicka rekultivace.

Technicka a technologicka zafizeni

Technické a technologické zatizeni se na stavbé nevyskytuji.

Pozarné bezpecnostni feseni — posouzeni technickych podminek pozarni ochran

a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpecnych prostoru
Vzhledem k charakteru stavby je bezpredmétné

b) zajiSténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva

Vzhledem k charakteru stavby je bezpfedmétné

c) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozZarné bezpecnostnimi zafizenimi vcetné
stanoveni pozadavkul pro provedeni stavby

Vzhledem k charakteru stavby je bezpfedmétné
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d) zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné moznosti
provedeni zasahu jednotek poZarni ochrany
Vzhledem k charakteru stavby je bezpredmétné

Zasady hospodareni s energiemi - kritéria tepelné technického hodnoceni
Vzhledem k charakteru stavby je bezpfedmétné

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi. Zasady feSeni
parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.) a dale zasady
feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky. Je navrzena tak, aby nedoslo béhem provadéni stavby a
po jejim dokonceni k naruseni stavajiciho stavu prostfedi mimo parcelu pfimo dotéenou. Po dobu
realizace dojde k do¢asnému zvyseni provozu motorovych vozidel

Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru stavby je bezpredmétné

b) ochrana pfed bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru stavby je bezpfedmétné

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru stavby je bezpfedmétné

d) ochrana pfed hlukem

Vzhledem k charakteru stavby je bezpredmétné

e) protipovodriova opatreni

Stavba jako samotnd plini funkci protipovodnového opatreni
f) ostatni ucinky ( vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Vzhledem k charakteru stavby je bezpfedmétné

Pfipojeni na technickou infrastrukturu
Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Z divodu vystavby stavebniho objektu SO — 02 Poldr je nutné provést prelozku dvojitého venkovniho

kmenového vedeni vn 35kV, a soubézné s timto vedenim poloZzenych dvou linek kabelového vedeni
vn 35kV(K941, K942) — podzemni. PreloZeni venkovniho vedeni VN bude feseno v ramci vystavby
obchvatu Chrudimi.

Z divodu vystavby stavebniho objektu SO — 02.1 Zatrubnéni bude nutné v km 0,020 provést prelozku
sdélovaciho vedeni v délce cca 12m.

Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby je bezpredmétné

Popis dopravniho rFeSeni
V pribéhu stavby bude nutné provést ¢asteénou uzavirku ulice Malecké a to dle schématu ¢. B/6

v souladu s TP 66.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
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Pristup k poldru je mozny z mistni komunikace v majetku mésta Chrudim.

PFistup pti vystavbé zatrubnéni a vtokového objektu je mozny pfimo z mistni komunikace v ulici

Olomoucka azZ na lokalitu.

Doprava v klidu

Vzhledem k charakteru stavby je bezpfedmétné
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Schéma B/6

Dvoupruhova vozovka z po-
loviny uzavrena.

Rizeni provozu svételnym
signaliza¢nim zafizenim.

na pracovnich mistech s kratsi
dobou trvani zpravidla bez vy-
straznych svétel

pficna ¢ara souvisla z oranzové
folie, znackovacich  knofliku
nebo barvy doporucena

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smerovacimi deskami
odstup max. 10 m

pfi¢na uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

pfiéna ¢ara souvisla z oranzové
félie, znackovacich  knofliku
nebo barvy doporucena

1)maze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
B.222)

2)uziti dopravnich znadek a do-
pravnich zafizeni v pripadé
soubéznych parkovacich pru-
hu, chodniki a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat
B/16 az B/20

vzdalenosti v metrech
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1. UDAJE O VYSTUPECH

V obdobi vystavby se neda ocekavat plsobeni bodovych zdroja znecisténi ovzdusi. V dobé vystavby a
tézby zemin pro vystavbu hrdze budou plosSnym zdrojem znecisténi ovzdusi emise prachu a
vyfukovych plynd pouZité stavebni mechanizace. Tyto emise budou vznikat pfi pohybu mechanizmi
v prostoru stavenisté. Vzhledem k normami predepsané vlhkosti zemin pro budovani do télesa hraze,
neni tfeba uvaZovat s timto materidlem jako zdrojem prachu ani pti tézbé ani pfi dopravé k mistu
zabudovani. K zabudovani nelze dopravovat suchou tedy prasici zeminu. ZatiZzeni prostfedi prachem
je dobre srovnatelné s obvyklou zatézi zemédélskou cinnosti pti orbé, kultivaci, oSetfovani porostu
nebo pfi sklizni.

Rozsah betonaze spodni vypusti a bezpecnostniho prelivu neni dostatecné veliky a je proto realistické
predpokladat, Ze nebude v ramci zafizeni stavenisté budovana betonarna. Pfedpokladany objem
betonaZe bude feSen dopravou namichané betonové smési. Z této skutecnosti vyplyva znecisténi
ovzdusi pouze emisemi z dopravnich prostredkd, které budou rozptylovany liniové podél komunikaci.

V obdobi provozu nelze predpokladat pisobeni bodovych, ani liniovych zdrojd znecisténi ovzdusi.
Zamér nebude produkovat Zadné emise do ovzdusi s vyjimkou vyparu z volné vodni hladiny a to jen
po kratkou dobu naplnéni retencniho prostoru. Vodni paru nelze ve volné krajiné pokladat za
znecistovani ovzdusi. Stavba ani jeji provoz nebude produkovat znecisténi vody.

Odpady

Odstranovani odpadl ze stavby bude pouze omezené nutné. Bude se jednat pouze o smésny
komunalni odpad ze zafizeni stavenisté, ze Saten a odpocivaren pracovnik( stavby. Toto odstrafiovani
zajisti dodavatel stavby dle stavajici platné legislativy, tj. zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném znéni a vyhlasky 93/2016 Sb., O katalogu odpad(. O veskerych odpadech bude vedena
evidence dle platné legislativy.

Pfi samotné realizaci zemni hraze, pfi otevirani zemnikl (zdroji stavebniho materidlu), pfi realizaci
terénnich Uprav se nepocita se zddnym prebytkem zemin, které by se mohly stat odpadem. Zemina,
ktera bude pouzita ke zpétnym zdhozim nebo terénnim Upravam, bude predem zbavena veskerych
znecistujicich latek.

V pfipadé vzniku nebezpecénych odpadl (napf. zemina znecisténd uniky ropnych latek ze stavebnich
mechanizmu) bude postupovano dle vyse uvedenych predpist v reZii dodavatele stavebnich praci.
Odpady znecisténé skodlivinami budou zarazeny do kategorie N a bude snimi nakladano jako
s nebezpecnym odpadem. Hodnoceni nebezpecnych vlastnosti bude provedeno v souladu
s vyhlaskou ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadl. ZneSkodnéni provede
odborna firma vlastnici platné opravnéni k nakladani s nebezpecnymi odpady. Odpad bude pfedan
pouze osobé opravnéné k jeho prevzeti.

Pfi nakladani s odpadem bude dUsledné dbadno na to, aby nebylo ohroZeno lidské zdravi ani
ohroZovéano ¢i poskozovano Zivotni prostfedi a nebudou prekroceny limity znecistovani stanovené
zvlastnimi predpisy.

U kolaudacniho fizeni budou predloZzeny doklady o zplsobu vyuZiti nebo odstranéni odpadt vzniklych
v pribéhu stavby.

Prehled hlavnich druhti odpadt, které mohou vzniknout pfi vystavbé
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Katalogové ¢. odpadu nazev a druh odpadu kategorie plivod

130208 Jiné motorové, prevodové a mazaci oleje N realizace stavebnich praci
150102 Plastové obaly 6] stavebnictvi — zbytky ze stavby
1501 04 Kovové obaly (0] stavebnictvi — zbytky ze stavby
150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych N stavebnictvi — zbytky ze stavby

latek nebo obaly témito latkami znecisténé

150202 Absorpcni ¢inidla, filtraéni materialy (vCetné N realizace stavebnich praci
olejovych filtrli jinak blize neuréenych), Cistici
tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpeénymi latkami)
170101 Beton 0 stavebnictvi-zbytky ze stavby
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢. 17 05 03 (6] odtézena zemina
200201 Biologicky rozloZitelny odpad 0] kompostovani
2003 99 Komundlini odpady jinak blize neuréené (e} provoz zafizeni stavenisté
Obdobi provozu

V obdobi provozu se predpoklada produkce odpadid vzniklych pfi adrzbé objektu hraze. Jedna se

hlavné o odpady charakteru odpadu ze zelené pti provadéni udrzby a to hlavné koseni pripadnych
travnatych ploch a péce o dfevinné porosty.

Katalogové ¢. odpadu nazev a druh odpadu kategorie ptivod
200201 Biologicky rozloZitelny odpad 0] kompostovani

Moznosti vzniku havarii

Pfi vystavbé by mohlo dojit k havarii z provozu dopravnich prostfedkl a to unik(i olejli nebo
pohonnych hmot. Pfi zabezpeceni provozu neni predpoklad téchto havarii, presto pokud by k takové
situaci doslo, bude postupovano dle stavajicich predpisa.

V provozu protipovodiové vodni nadrze se nepredpoklada vznik jiné havérie neZ poruseni stability
zemni hraze, spodni vypusti nebo bezpecnostniho prelivu. Takova havarie by znamenala bud' Unik
vody z prostoru stalého nadrZeni (tato havdrie neznamena vainéjsi ohroZeni Zivotniho prostiedi)
nebo dokonce protrzeni zemni hraze pfi povodni s dlisledky povodnovych skod.

K obéma druhlm havarii by mohlo dojit pouze v dlsledku rozsahlého zanedbani povinnosti
provozovatele tohoto vodohospodafského dila. Tyto povinnosti budou podrobné popsany
v provoznim a manipula¢nim radu vodni nadrze, které budou ovéreny spravnim uradem k uvedeni do
provozu. Statni sprava ve vodnim hospodafrstvi je vybavena dostatecnymi kompetencemi k ucéinné
prevenci zanedbdvani povinnosti provozovatelem vodohospodarské stavby.

Hluk a vibrace

PFi vystavbé budou pouZivany mechanismy na odstranéni a pfesuny zemin, Upravu dna nadrZe a
okoli. Vzhledem okolnostem, Ze v prlbéhu stavby dojde pouze kdocasné zvySenému hluku
v prostoru stavenisté, nebylo pristoupeno ke zpracovani hlukové studie.

Za zdroj hluku pusobici v dobé vystavby je moZno povaZovat hluk z automobilové dopravy a
stavebnich mechanismi. Tento hluk vsak bude pUsobit pouze po ¢asové omezenou dobu, mimo
sobot a nedéli a mimo no¢ni dobu.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

1. Vycet nejzdavaznéjsich environmentdlnich charakteristik dotéeného uzemi

Ve vychozim, souasném stavu, je Uzemi dotéené zamérem, typicky méstskym prostorem uzivanym
v zastavéné casti k bydleni, v nezastavéné ¢asti k intenzivni zemédélské vyrobé. Funkce bydleni je ve
vychozim stavu ohroZovana zejména mistnimi povodnémi, které jsou castecné dusledkem
klimatickych jevl, ¢aste¢né nespravnym urbanizacnim vyvojem. Negativni plsobeni zhorsuje necitlivé
a nékdy nezodpovédné zemédélské hospodareni.

Funkce bydleni je v dot¢eném Uzemi prioritni. Trvale udrzitelné vyuzivani Uzemi k bydleni je mozné.
Neni prfedlozenym zamérem negativné ovlivnéno, naopak. Zamér je primarné motivovdn ochranou
funkce bydleni proti ucinkim povodni, proti povodnovym Skodam na stavbach a zafizenich
infrastruktury. Zamér je pfipravovan tak, aby podpofil trvalou udrzitelnost vyuzivani Gzemi k bydleni.
V nezastavéném Uzemi dotéeném predloZzenym zamérem je uskutecriovana intenzivni zemédélska
vyroba obhospodarovanim orné pady. Ornd pada je vyuzivana velkoplosSnym zplsobem
monokulturou.

Zamér ve vztahu k zemédélskému vyuZivani Gzemi znamena trvalé odnéti 1,5174 ha orné pudy
zemédélské vyrobé. Vzhledem k rozsahu ploch orné pldy v katastralnim Gzemi Chrudim, tento zabor

YO

nemuZe mit vyznamny negativni vliv na trvalou udrZitelnost zemédélského vyuzivani tzemi.

2. Strucnd charakteristika stavu sloZek Zivotniho prostredi v dotéeném uzemi, které budou
pravdépodobné vyznamné ovlivnény:

Vliv stavby na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda. Stavba nebude mit negativni vliv
na zivotni prostfedi. Po dobu realizace dojde k do¢asnému zvyseni provozu motorovych vozidel, coz
se projevi do¢asnym zvySenim hluku v prostoru stavenisté. Odpad ze stavby bude likvidovan
v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sb.

Viiv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamdtnych strom(, ochrana rostlin a
ZivocCichl apod.), zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné. Pouzivané mechanizacni prostredky
budou v dobrém technickém stavu a budou dodrZovana preventivni opatieni k zabranéni pfipadnym
unikim ropnych latek. Pfi vystavbé nedojde ke znecisténi povrchovych nebo podzemnich vod, k
ohrozZeni jejich jakosti nedovolenym nakladanim se zdvadnymi latkami. Provadéni praci neovlivni
negativné odtokové poméry.

Vliv stavby na soustavu chrdnénych uzemi Natura 2000. Stavba nema vliv Uzemi Natura 2000

- zZvldsté chrdanénda vzemi, -
Zvlasté chranéna uzemi nejsou zdmérem nijak dotcena, v Uzemi se nevyskytuji.

-uzemi pfirodnich parkda,-
Chranéné uzemi tohoto typu neni zamérem dotceno.

- vyznamné krajinné prvky, -
Chranéné uzemi tohoto typu neni zamérem dotceno.

13
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-uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu,-
Chranéné uzemi tohoto typu neni zamérem dotceno.

D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVi A NA ZIVOTNi PROSTREDI

1. Charakteristika moZnych vlivi a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z hlediska pravdépodobnosti,
doby trvani, frekvence a vratnosti):

MoZné vyznamné vlivy oznamovaného zameéru, jejich charakteristika a odhad jejich velikosti byla
analyzovana ve dvou hlavnich obdobich. Je to predevsim doba vystavby a nasledné doba provozu
poldru.

V obdobi vystavby bude ovlivnéno Zivotni prostredi zdborem orné pldy. Tento vliv bude trvaly a
nevratny. Celkova plo$na vyméra stavby poldru — hraze &ini 15 174 m?. Uvedend plocha je soucasné
trvalym zdborem ZPF. Pfi zatopé Quoo bude dotéeno 96 522 m?. Uvedend plocha viak bude nadale
zemédélsky obhospodarovdna a nebude ani docasné vyjimana. K odnéti z LPF nedojde. S ohledem
k rozsahu zaboru a ve vztahu k pomérim v zdzemi stavby, je tento trvaly zabor zemédélské pldy
nevyznamny. V obdobi vystavby je tfeba pocitat s ovlivnénim Zivotniho prostredi znecisténim ovzdusi
polétavym prachem pfi vystavbé zemni hraze a provadénim terénnich dprav. Tento jev bude
kratkodoby, bez nevratnych disledkd. Terénni Upravy budou uskuteénény v nevelkém rozsahu
s presuny fadové do nékolika desitek metrl. Bude se jednat pouze o Upravu prostor zemniku, ze
kterého bude odebirdn materidl do télesa hraze. Technologické predpisy platné pro vystavbu hrazi
vodnich nadrzi, které vyzaduji pouZivani zemin s pfimérenou vlhkosti, opraviuji predpoklad velmi
omezené prasnosti z pfepravované zeminy. Zdrojem polétavého prachu bude pouze pojizdéni
prepravnich prostiedkl se zeminou po nezpevnéném povrchu stavenisté. Doba provadéni vystavby
vlastni zemni hraze a terénnich Uprav z technickych a ekonomickych divodd na strané potencialniho
dodavatele stavby nemuizZe byt delsi nez 6 mésicl. Vzdalenost stavenisté od nejblizsi obydlené
zastavby Cini priblizné 80 m. Souhrn shora uvedenych predpoklad( je opravnénim pro hodnoceni
tohoto vlivu na Zivotni prostredi jako vlivu nevyznamného. Prostfedi nebude vyznamné zatizeno nad
obvykly ramec soucasné situace, kdy agrotechnické operace jsou znatelné rozsahlejsSim zdrojem
znecisténi ovzdusi. V obdobi provozu protipovodnové nadrze bude jako hlavni vliv na Zivotni
prostiedi pokracCovat trvaly zdbor zemédeélské pldy. Tento vliv bude trvaly a nevratny. Neni vsak
vyznamny.

Nejvyznamnéjsim vlivem provozu protipovodnové nadrie je zvySeni bezpecnosti obyvatelstva a
Uzemni pred ucinky povodni. Zde se jedna o vliv vyznamny s pozitivnimi dopady predevsim na
psychickou stranku zdravi obyvatelstva. Tento vliv bude trvaly a nevratny za predpokladu radné péce
a zodpovédné provozni udrzby vodni nadrze.

2. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZenému tzemi a populaci:

Rozsah vlivi byl hodnocen z pohledu Uzemi dotéeného vystavbou i provozem a také z pohledu
dotéenych populaci.

Rozsah vlivu, ktery spociva v trvalém zaboru zemédélské pldy ¢éini 15 174 m2. Tento vliv bude trvaly
avSak nevyznamny. Vystavbou, ale také provozem nebudou negativné ovlivnény Zadné cenné
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Ve

populace rostlin a Zivocichl. Zamér predpoklada pozitivni vliv na populaci mistniho obyvatelstva.
Provoz znamenajici zvySenou bezpecnost proti Ucinkim povodni pozitivhé prispéje k psychické
pohodé obyvatelstva.

3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech pfesahujici statni hranice:
Zamér nebude mit vystavbou ani provozem zadné vlivy presahujici statni hranice.
4. Opatreni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popripadé kompenzaci nepfiznivych vlivi:

Vzhledem ke skutecnosti, Ze nepfiznivé vlivy vystavby ani provozu realizovaného zaméru, jak jsou
shora popsany, nejsou hodnotitelé jako vyznamné, nejsou soucasti opatfeni k jejich prevenci,
vylouéeni nebo snizeni.

Vlivy trvalého zaboru zemédélské nelze kompenzovat.

Vlivy vystavby, zejména znecisténi ovzdusi prachem ze zemnich praci jsou omezitelné a budou
omezeny standardnimi opatfenimi v ndvrhu pldnu organizace vystavby.

5. Charakteristika nedostatk( ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pri specifikaci vlivi:

Zpracovateli predloZzené dokumentace ozndmeni zaméru, nejsou zndmi vyznamné nedostatky ve
znalostech, které se vyskytly pti specifikaci vlivli zaméru na Zivotni prostredi.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

K zjistovacimu Ffizeni se predklada pouze jedind varianta zaméru. Zamér, vytvofit retencni prostor
k posilovani odolnosti Uzemi proti u¢inkim povodni, nema jinou alternativu technického reseni, ktera
by byla nebezpecnd, ekonomicky efektivni a ohleduplnd kzajmim Zivotniho prostredi, jejichz
soucasti jsou zajmy bezpecného bydleni obyvatelstva. V Uvahu pfichazi pouze nulova varianta —
ponechat predmétné Gzemi v situaci trvalého ohroZzovani povodnémi.

F. DOPLNUJICI UDAJE
Pfilohou tohoto oznameni je ¢ast projektové dokumentace k Uzemnimu fizeni.

Ve smyslu odstavce 4 § 6 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi bylo toto
,0zndmeni o zaméru stavby” zpracovano s obsahem a rozsahem podle ptilohy €. 3 tohoto zédkona.

Pfi zpracovani oznameni byly popsany vsechny pozadované charakteristiky a ukazatele vlivu zaméru
na Zivotni prostredi. PfedloZeny vystup odpovida drovni stavajicich projekénich podkladd, evidenci
jinych zajm{ na vyuZivani Gzemi a prizkumu zékladnich sloZek Zivotniho prostifedi dotéené oblasti.

Pfi zpracovani oznameni nebyly zjistény skutecnosti vylucujici realizaci hodnoceného zaméru. P¥i
dodrZeni vSech zakonnych norem a predpisli je moZno povaZovat stavbu protipovodriové nadrze za
pfinosnou pro ochranu a tvorbu Zivotniho prostredi.

G. VSeobecné srozumitelné shrnuti netechnického charakteru

15



Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti Chrudim — Stromovka — feseni odtokovych pomér

Mistni ¢ast Chrudim - Stromovka je ohroZzovana povodnovymi stavy, a to jak v disledku nahlého
tani snéhové pokryvky, tak v dasledku privalovych srazek. V soudasné dobé se v prostoru nad
zastavbou nachazi intenzivné obhospodarované pozemky bez dominantniho mnozstvi vzrostlé
zelenég, které by mélo zasadni pfiznivy vliv na mnozstvi obtékané vody z povodi. Konfigurace terénu je
historicky z morfologického hlediska pfirozené vysvahovdna do terénni deprese, kterd pokracuje
udolim, jez bylo v minulosti zastavéno, kde jako odvodnovaci prvek bylo zaroven provedeno potrubi
stoky jednotné kanalizace, které nebylo dimenzovano na prevadéni N — letych vod. V soucasné dobé
pak povrchové odtoky zvlastniho povodi zplisobené srazkami z pfivalovych destd ¢&i jarnim tani
prochazeji mimo potrubi kanalizace i v disledku jeho malé kapacity a vyvolavaji tak zaplavy nize lezici
zastavby. Tento stav je neunosny zrlznych hledisek nejen estetickych a materidlnich, ale i
hygienickych, nebot postizena lokalita je vcelku zna¢né obydlena.

Jedna se o vystavbu nové protipovodriové nadrZe bez trvalého nadrzeni. Vypousténi nadrze Ci vlastni
transformacni efekt retenéniho prostoru bude zabezpelen etdazovym objektem s profilem
vyplyvajicim z hydrovypoctli vcetné seskrceni. Pfi nastaveni seskrceni nebude nutnad jakakoliv
manipulace ve vodnim dile. Vypousténi poldru je doplnéno mechanickymi klapkami pro zkraceni
doby vypousténi poldru po povodni.

Zamér znamend trvaly zabor zemédélské a lesni pidy v celkovém rozsahu 15 174 m?,

Zamér nema jinou neZ nulovou variantu, tj. ponechani mistni ¢asti Chrudim — Stromovka v ohroZeni
povodnémi.

Realizaci zaméru nedojde k Zadnému vyznamnému negativnimu vlivu na Zivotni prostfedi.

Realizace zaméru ma kladny vliv na zvySeni bezpecnosti obyvatelstva pfed ucinky povodni.

H. Pfilohy
- stanovisko ochrany pfirody z hlediska vlivu projektu na GUzemi soustavy Natura 2000, vydané dle §
45i zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni
- vyjadreni stavebniho uradu Chrudim z hlediska Uzemné planovaci dokumentace
- pfehledna situace 1 : 10 000 (pdf)
- podrobna situace 1 : 1000 (pdf)
- vzorovy pfi¢ny fez hraze 1 : 100 (pdf)

Datum zpracovani oznameni 25.4.2016
Podpis zpracovatele oznameni:
Ing. Alena Stara

Mé&U Chrudim
Odbor tuzemniho planovani a regionalniho rozvoje
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d’,f' 6@0220"#/.20/6 :/xae/r.:

KRAJSKY URAD
Pardubického kraje
odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi

b I L U Méstsky Gfad Chrudim
b e el oddéleni izemniho planovani (DS)
Vyhotoveno: v Pardubicich 4. 4. 2016

Zamer: ,,Chrudim - Stromovka, feeni odtokovych poméra® - stanovisko

Krajskému Ufadu Pardubického kraje (déle téz Kraj) byla dorugena Zadost o vydani stanoviska dle ustanoveni
§ 45i odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb., 0 ochrang piirody a krajiny, ve znéni pozdejsich predpisti (déle jen z&kon),
k zaméru ,Chrudim = Stromovka, fe$eni odtokovych pomérd”,

V pfedmétné véci vydava Krajsky Gfad Pardubického kraje jako organ pfisludny dle ustanoveni § 77a odst. 4
pism. n) zakona toto stanovisko:

PfedioZeny zamér nem(iZze mit vyznamny vliv na vymezené ptaéi oblasti ani na evropsky vyznamné lokality.

Odlvodnéni:

Predmétem zéméru je nova stavba suchého poldru. Stavba fesi nekontrolovatelny natok povrchovych vod za
vy8sich N-letosti udolnici od vychodu do zastavby mésta Chrudim v lokalité Chrudim - Stromovka, kde dochazi
k prichodu povodiiovych stavil mezi zastavbu intravilanu, V této lokalité je pfivalovymi sraZkami ohroZena celko-
va vystavba podeél ulice Malecka. Nezadouei rozliv zplisobuje 8kody na objektech. Pievazna &ast tohoto povodi je
zemedélsky obhospodafovéna. Stavebni objekt ,SO — 02 Poldr* transformuje povodiové pritoky vyssich radu
z 11,8 m%s na 0,1 m’s, pod nim leZici stavebnl objekt ,SO — 02.1 Zatrubnéni* odvede pritok vypustného objek-
tu, ulici Malecka, do nahonu Chrudimky. V pfipadé nutnosti je mozné zadrZet povodiiové pritoky a2 do objemu
cca 173606 m* (max. kotu 270,97 m n. m.).

Zamer je dle ndzoru Kraje mozné povaZovat za lakovy, jeho? realizace mize mit viiv i na okoli stavby (zejména
zménou hydrologickych pomérl v blizkém okoli realizovaného zameru). Viiv zdméru je pfedpokladan v nizsich
stovkach metrdl od mista realizace, v zavislosti na stavajicim hydrologickém reZzimu a nadmofské vysce. Kraj
nepfedpoklada vyznamne oviivnéni kvality vody (miru zejména mechanického znecisténi), nebot stavajici nekon-
trolovane povodiiové pritoky budou poldrem pouze usmemeny v ramci stejného povodi, nelze tedy pfedpokladat
zvy3eni celkového objemu znedidtujicich latek proti stavajicimu stavu, ale naopak lze o&ekavat spise zlepseni
(v zatrubnéni budou gistici Sachty, suchym poldrem bude zpomalen odtok — zvy$eno usazovani mechanickych
Castic apod.)

Nejbliz&i (cca 2,25 km) evropsky vyznamna lokalita je lokalita Dolni Chrudimka (pfedmétem ochrany je zde vaZka
klinatka rohata a jeji biotop) a nejbliz&i (cca 12,6 km) pta&i oblast je Komérov (pfedmétem ochrany jsou zde zimu-
jici populace motéka pilicha a kalouse pustovky a jejich biotop). Vzhledem k charakteru z&méru povazuje Kraj

uvedene vzdalenosti za dostate¢né pro to, aby mohl byt vylou¢en vyznamny viiv zémé&ru na evropsky vyznamneé
lokality a ptaci oblasti, u nichZ je vécné a mistn piislugnym organem ochrany piirody.

Krajsky ufad Pardubického kraje posoudil zamér, jeho umisténi a rozsah a dospél k zavéru, Ze vyse uvedeny
zamér nemize mit vyznamny viiv na vymezené ptadi oblasti ani evropsky vyznamné lokality v jeho pusobnost,
jak ve svém stanovisku uvadi.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjadfeni & rozhodnuti, vydavana podle ustanoveni jinych paragrafii
zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, nebo jinych z&kon.

otisk Gfedniho razitka
Ing. Josef Hejduk

vedouci odboru
v zastoupeni RNDr, Viadimir Vrana

Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 351, Fax: +420 466 026 392, E-mail: posta@pardubickykraj.cz
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MESTSKY URAD CHRUDIM

Resselovo namésti 77, 537 16 Chrudim
Stavebni odbor, oddéleni stavebné spravni
Adresa pracovidté: Pardubickd 67, 537 16 Chrudim

Stromovka — feSeni odtokovych pomér(

tel.: 469 657 111. fax: 469 657 703
e-mail: uradd@ichrudim-city ¢z
hitp:/iwww.chrudim,eu

IDDS : 3v8b2pi . IC: 0027021 1

Spis. zn.: CR 021527/2016

Cl CR 021923/2016 STO/Bk
Spis. a skart. znak a lhiita: 328.3 A5

Pocet listii: 1

Pocet priloh: 0

Vyfizuje: Balek Vladimir

Tel.: 469657250

E-mail: vladimir.balek@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne: 31.3.2016

Meéstsky fad Chrudim, Odbor tzemniho planovani a regionaIniho rozvoje, Pardubicka &.p. 67. 537 0
Chrudim 1

Véc:  Chrudim - Stromovka - ie§eni odtokovych poméria

Stavebni odbor Méstského afadu Chrudim, jako vécné a mistné ptislusny stavebni afad obdrzel dne
30.3.2016 zadost o vyjadieni k zaméru Chrudim — Stromovka — feSeni odtokovych poméri z hlediska
uzemné planovaci dokumentace. Toto pozadované vyjadieni je v souladu s piilohou &. 3 pism. 1. zakona
¢. 100/2001 Sb.. o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Stavebni 0fad po sezndmeni s dokumentaci pro Gizemni fizeni, kterou vypracovala spole¢nost
Agroprojekee Litomysl s.r.o.. podava nasledujici vyjadieni k vyse uvedenému zaméru.

Zamér je v souladu s platnym tzemnim planem Mésta Chrudim, ktery byl vydan Zastupitelstvem mésta
Chrudim dne 11. listopadu 2013, usneseni ¢.Z78/2013. Opatfeni obecné povahy bylo ozndmeno veiejnou
vyhlaskou dne 13.11.2013 (G€innost je od 28.11.2013). Podle vykresové ¢asti je zamér navrzen na
plochach VV — plochy voedni a vodohospodaiské. V textové &asti Redeni UP bod A.6.3.6. Vodni a
vodohospodarské plochy (VV) jsou tyto plochy navrhovany mj. pro poldr ve vychodni Easti mésta.
Hlavni podminky pro vyuziti plochy jsou mj. suché poldry pro zachyceni destovveh srazeh nad
zastavbou. Zamér vyhovuje obecnym pozadavkam na vyuzivani Gzem.

Dile sdélujeme, ze navrhované opatieni je dle ReSeni UP ¢ast A.7. Vymezeni veiejné prosp&nych
staveb. vefejné prospéinych opatfeni, staveb a opatfeni k zajistovani obrany a bezpeénosti stitu a ploch
pro asanaci. pro které Ize prava k pozemkiim a stavbam vyvlastnit, zafazeno do veiejné prospésnych
opatieni VKO1 - snizovani ohroZeni povodnémi.

MIESTSKY 24 /
Chnzudim
sovehai odbeg
4
Bdlek Vladimir

vedouci Stavebniho odboru

Obdrzi:
Méstsky ufad Chrudim. Odbor Gzemniho planovani a regionalniho rozvoje, Pardubicka ¢.p. 67, 537 01
Chrudim 1



