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OZNAMENI

podle § 6 zak. ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostredi, v platném znéni

v rozsahu prilohy €. 4

Zvyseni kapacity vyroby KDK

Synthesia, a.s., Pardubice

Proces posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi se v Ceské republice fidi zakonem
€. 100/2001 Sb., v platném znéni.

Zameér napliiuje dikci § 4 odst. 1 pism. ¢) zakona a patfi do kategorie Il pfilohy €. 1 —
bod 86 "Zafizeni ke skladovani ropy a ropnych produktd od stanoveného limitu a zafizeni ke
skladovani chemickych latek a smési klasifikovanych jako nebezpeCné v souladu s
narizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a
baleni latek a smési s kapacitou od stanoveného limitu. Limit : 200 t".

PFislusnym ufadem je Krajsky ufad Pardubického kraje.

Zpracovatelka : RNDr. Irena Dvorakova
Slezska 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklady o autorizaci podle § 19 zékona &. 100/2001 Sb., v platném znéni :

- osvéd&eni odborné zpUsobilosti k posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi vydano MZP CR
dne 16.9.1998 pod ¢&.j. 7401/905/0OPVZP/98, &. autorizace 31986/ENV/16

- osvéd&eni odborné zpUsobilosti k posuzovani vlivii na vefejné zdravi vydano MZ CR
dne 30.5.2017 pod €. 2/2017 (aktualizované rozhodnuti)

Obr. na str. 1 : Logo (zdroj : archiv Synthesia, a.s.)
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VYSVETLENiI ZKRATEK
AC Autocisterna
B(a)P Benzo(a)pyren
BCOV Biologicka distirna odpadnich vod
BOZP Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
BPEJ Bonitovana pudné ekologicka jednotka
BSKs Biologicka spotieba kysliku (5ti denni)
CAS angl. Chemical Abstracts Service
&.h.p. Cislo hydrologického pofadi
é.p. Cislo popisné
CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav
Csu Cesky statisticky ufad
HNO; Kyselina dusi¢na
CHOPAV Chranéna oblast pfirozené akumulace vod
CHSK¢, Chemicka spotieba kysliku (dichromanem)
k.U. Katastralni uzemi
kat.C. Katalogové cislo
KDK Kyselina dusi¢na koncentrovana
KDS Kyselina dusi¢na slaba
KrU Krajsky ufad
LBC Lokalni biocentrum

Mg(NOs), Dusi¢nan hofecnaty

Mz Ministerstvo zdravotnictvi
MZem Ministerstvo zemédélstvi

MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi
N, Dusik

NH; Amoniak (Epavek)

NL Nerozpusténé latky

NO, Oxid dusicity

NOy Oxidy dusiku

NPK-P Nejvy$Si pfipustna koncentrace (pracovni prostredi)
NPR Narodni pfirodni rezervace
NRBC Nadregionalni biocentrum
NRBK Nadregionalni biokoridor
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OZP
0ZPZ
PEL
PMyo, PM, 5
PO

RL

Ry

SO,
TS%
TUL

US EPA
USES
VKP
WHO

Odbor Zivotniho prostredi

Odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi

Parcelni ¢islo

Pfipustny expozi¢ni limit

Suspendované castice, frakce 10 a 2,5 uym

Pozarni ochrana

Rozpusténé latky

Rybitvi

Oxid sificity

Tuny stoprocentni (kyseliny dusi¢né)

Tuny ucinné latky

Agentura pro ochranu Ziv. prostfedi (angl. Environmental Protection Agency)
Uzemni systém ekologické stability

Vyznamny krajinny prvek

Svétova zdravotnicka organizace (angl. World Health Organization)

Zelezniéni cisterna

Nejsou uvedeny vSeobecné znamé a bézné pouzivané zkratky — napf. fyzikalni jednotky.
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SEZNAM PRAVNICH PREDPISU

Pro vypracovani oznameni byly pouzity zejména nasledujici pravni predpisy :

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi

Zakon ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostredi

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu

Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakonu

Zakon ¢&. 167/2008 Sb., o pfedchazeni ekologické ujmeé a o jeji napravé a o zméné nékterych
zakonu

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 - REACH

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 - CLP

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

Vyhlaska MZP &. 395/1992 Sb., kterou se provad&ji néktera ustanoveni zakona
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Vyhlagka MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska MZem ¢&. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich

Vyhlaska €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuzivani na
povrchu terénu

Vyhlaska MZP ¢&. 450/2005 Sb., o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a
nalezitostech havarijniho planu, zpusobu a rozsahu hlaSeni havarii, jejich
zneSkodnovani a odstranovani jejich Skodlivych nasledku

Vyhlaska MZP &. 48/2011 Sb., o stanoveni tfid ochrany

Vyhlagka MZP &. 93/2016 Sb., Katalog odpadti

Metodicky navod odboru odpad(i MZP pro Fizeni vzniku stavebnich a demoliénich odpadl a

pro nakladani s nimi, Praha, 01/2008

VSechny predpisy byly pouzity v plathém znéni k datu zpracovani oznameni.




Oznameni dle zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni : Synthesia, a.s. - ZvySeni kapacity vyroby KDK

CAST A. UDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodni firma : Synthesia, a.s.

IC : 601 08 916

Sidlo : Semtin 103, 530 02 Pardubice
Kontakt : tel. : 466 821 111

e-mail : synthesia@synthesia.cz
Opravnény zastupce : Ing. Josef Liska, generalni feditel spole¢nosti

bydlisté : Smetanova 168, 538 62 Hrochuv Tynec
Kontaktni osoby : Tomas Bofil, technolog vyroby

tel. : 724 401 102

e-mail : tomas.boril@synthesia.cz

Ing. Zdené&k Pugner, OZP

tel. : 724 401 214

zdenek.pugner@synthesia.cz

CAST B. UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje

B..1. NAZEV ZAMERU A JEHO ZARAZENi PODLE PRILOHY &. 1
"ZvySeni kapacity vyroby KDK"
- kategorie Il, bod 86

B.l.2. KAPACITA (ROZSAH) ZAMERU
Zamér znamena instalaci technologie pro vyrobu koncentrované kyseliny dusicné,
vCetné uloziSté a mista pro plnéni autocisteren, s cilem navysit stavajici kapacitu vyroby
KDK o 20 000 t/rok a vybudovat ulozisté na 540 tun.
- stavajici kapacita vyroby KDK 11 000 t/rok
- pozadovana kapacita vyroby 31 000 t/rok
Kyselina dusiCna koncentrovana se vyrabi z kyseliny dusiCné slabé (47 - 53 %)
zakoncentrovanim na min. 98 % extrakéné a destilatné pomoci taveniny dusi¢nanu

hofeénatého.
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Jedna se o fyzikalni proces - chemické reakce pfi vyrobé& neprobihaji.

Vyrobni proces je nepfetrzity.

Technologie vyroby se nezméni, nezméni se ani celkova kapacita zafizeni 80 000
t/rok HNO; slabé.

Klasifikace KDK - CAS 7697-37-2, min. 98,5% - dle nafizeni (ES) &. 1272/2008 :

Ox. Lig. 3, H272

Skin Corr. 1A, H314

Met. Corr. 1, H290

Nové ulozisté doplni stavajici zptsob skladovani KDK = 5 ks zasobnik(l o objemu
kazdého 16 m® (tedy celkem 80 m®) v objektu Ry 315 (pozice H201A - E).

B.l.3. UMISTENi ZAMERU
Kraj Pardubicky, obec Rybitvi, k.U. Rybitvi.
Zamér bude realizovan v arealu Synthesia, a.s., Semtin 103, 530 02 Pardubice.

Vyroba patfi pod SBU Nitroceluldéza - bude se jednat o primyslovy objekt Ry 313 na
parcele p.€. 957/32 v k.U. Rybitvi.

Obrazek 2 : Umisténi zaméru (zdroj : mapy.cz)
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Obrazek 3 : Umisténi zaméru (zdroj : nahlizenidokn.cz)
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Parcelni cislo: 957/32#

Obec: Rybitvi [575593] 2
Katastralni Gzemi: Rybitvi [743852]

Cislo LV 425

Vyméra [m2]: 62741

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK
Zpusob vyuZiti: manipulacni plocha

Druh pozemku: ostatni plocha

B.l.4. CHARAKTER ZAMERU A MOZNOST KUMULACE S JINYMI ZAMERY

Zamérem je navySeni kapacity vyroby koncentrované kyseliny dusicné vcetné
vybudovani ulozisté a mista pro plnéni autocisteren.

Vyrobek je KDK = kapalina, chemicka latka se silnymi oxida¢nimi vlastnostmi.

Vyrobni proces je nepretrzity.

Jedna se o 4-stupfiovou vyrobu s nasledujicimi kroky : koncentrovani kyseliny
dusi¢né, koncentrovani dusi¢nanu hofe¢natého, zpracovani kyselych kondenzatd,
denitrifikace NO,.

Princip vyroby se nezméni.

Zameér bude realizovan vystavbou novych objektd a zafizeni na volném prostranstvi.
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KUMULACE VLIVU

Podle dostupnych informaci byl v zajmovém Uzemi pfipravovan zamér spoleCnosti
EUROBIT investi¢ni s.r.o., Praha - "Asfaltovy terminal a sklad pohonnych hmot EUROBIT,
Pardubice". Zamérem bylo vybudovani stavby pro vyrobu oxidovanych a modifikovanych
asfaltu véetné skladovacich blokl, a to v aredlu v ramci Synthesia, a.s. - k.U. Rybitvi, p.¢.
957/65, ve vzdalenosti cca 150 m od objektu Ry 313.

Zaveér zjisStovaciho fizeni €.j. 17-6/550/16-Ko 60559/ENV/15 byl vydan dne 17.3.2016
- s tim, ze zamér bude posuzovan dle zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni.

V zavéru zjistovaciho fizeni ministerstvo mimo jiné stanovilo podrobnéjsi pozadavky
na zpracovani dokumentace vlivi zaméru na zivotni prostfedi. Dokumentaci vsak
oznamovatel ministerstvu nepredlozil, proto byl proces posuzovani vlivid zaméru sdélenim
¢.J. MZP/2019/550/402—Ko ze dne 29.3.2019 ukoncen.

Kumulativni vliv s uvedenym zamérem neni z uvedeného dlvodu zvazovan.

Obrazek 5 : Umisténi pozemku p.€. 957/65, k.u. Rybitvi (zdroj : nahlizenidokn.cz)
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Podle dostupnych informaci neni jiny relevantni zamér v lokalité pfipravovan.

(zdroj : portal.cenia.cz - stav ke dni 2.7.2019)
Zamér je v kumulaci se stavajici vyrobou provozovatele.
Potencialni kumulativni vlivy zaméru a stavajicich zdroju emisi znecistujicich latek a

hluku jsou zohlednény v rozptylové a hlukové studii zaméru - viz pfiloha €. 3 a 4 oznameni.
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B.1.5. ZDUVODNENi UMISTENi ZAMERU A POPIS OZNAMOVATELEM ZVAZOVANYCH
VARIANT S UVEDENIM HLAVNICH DUVODU VEDOUCICH K VOLBE DANEHO
RESENI, VCETNE SROVNANI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI
Realizace zaméru je podnikatelskym projektem vedeni spole¢nosti Synthesia, a.s.

reagujici na zvySenou poptavku po vyrabéném produktu.

Zameér bude realizovan vystavbou novych objektl a zafizeni na volném prostranstvi.

Umisténi je dano prostorovymi moznostmi v arealu - v blizkosti stavajici vyrobny
kyseliny dusi¢né.

Z hlediska umisténi a rozsahu moznych vlivli na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo jsou

v oznameni hodnoceny stavajici stav (nulova varianta) a aktivni varianta predkladana

oznamovatelem.

Technologicka varianta nebo varianta jiného umisténi neni navrhovana.

Kapacita zafizeni je vysledkem marketingového a ekonomického zvazovani.

B.l.6. POPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RESENi ZAMERU

Ugel : Nova vyrobna koncentrované kyseliny dusi¢né véetné ulozisté a mista
pro plnéni autocisteren.

Kapacita : 20 000 TS%/rok, ulozisté na 540 TS%.

Objekt : Ry 313, SBU Nitrocelul6za.

Princip vyroby koncentrované kyseliny dusi¢né :
Slaba kyseliny dusi¢na 47 - 53% je koncentrovana na min. 98% extrakéné a
destilaéné pomoci taveniny dusi¢nanu hofecnatého, ktery se regeneruje ve vakuové odparce

a vraci zpét do procesu. Vznikajici oxidy dusiku jsou denitrifikovany v zafizeni RENOX.

Reakéni schéma :
Ve vlastnim extrakénim a destilanim procesu neprobihaji chemické reakce.

V procesu denitrace probiha reakce :

2HN02 » N02 + ND + HQD

V denitrifikacnim procesu probihaji reakce :

4ND + 4NHs + 02 » 4”2 + SHQD
BNO; + 8NH; — 7Nz + 12H,0
NO + NO: +2NH; - 2N; + 3H.0

13
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Postup vyroby :

Jednotlivé faze vyroby :

- extrakce vody ze slabé kyseliny dusi¢né dusi¢nanem hofe&natym
- destilace, kondenzace a chlazeni konc. kyseliny dusiéné

- regenerace dusi¢nanu hofe¢natého v odparce

Popis jednotlivych stupnt vyrobniho procesu :
1. Koncentrovani kyseliny dusi¢né

Slaba kyselina dusiéna se davkuje ze zasobniku mimo vyrobnu do extrakéné-
destila¢ni kolony K101. Nez vstoupi kyselina do kolony, jeji pritok se méfi a reguluje.
Kyselina se pfedehfiva nizkotlakou parou na max. cca 105°C. Nizkotlaka para se vyrabi
expanzi kondenzatu z ohfivaci W102 a W106 v zachytném zasobniku B103.

Slaba kyselina a koncentrovany roztok dusi€nanu hofeCnatého natékaji do hlavy
stripovaci €asti kolony K101. MnozZstvi dusi€nanu hofecnatého se méfi a reguluje k mnozstvi
slabé kyseliny v obj. poméru 5 - 7 : 1. Kyselina a roztok dusi¢nanu hofe¢natého se misi se
stfedné koncentrovanou kyselinou dusiénou, ktera vytéka z rektifikaéni ¢asti kolony K101 a
parami stoupajicimi ze stripovaci ¢asti a vytvareji tfisloZkovou smés dusiénanu hofecnatého,
kyseliny dusi¢né a vody. Pary vystupujici z tfislozkové smési pozlstavaji pouze z vody a
kyseliny dusiéné. Pary kyseliny dusi¢né se koncentruji v rektifikacni ¢asti kolony K 101 a
postupuji jako min. 98% kyselina do kondenzatoru W103, ktery je chlazen vodou.
Zkondenzovana surova koncentrovana kyselina dusiéna se déli na 2 proudy, t.j. na reflux do
kolony K101 a prebytek odtéka do denitracni kolony K102 vrchem. Do spodni Casti se pfivadi
vzduch, jehoz pomoci probiha denitrace. Denitrovana kyselina dusicna odtéka spodem
denitraéni kolony do chladie kyseliny W105. Ochlazena kyselina dusi¢na odtéka
samospadem do zasobniku vyrobené kyseliny.

Smeés vzduchu a NOx z denitrace odchazi vrchem do chladi¢e plyni W104, kde se
jesté misi s nezkondenzovanymi parami kys. dusicné z W103. Inertni plyny, které
nezkondenzovaly ve W104, jsou odsavany ventilatorem LO1 do denitrifikacniho zafizeni
RENOX.

Dusi¢nan hofe€naty se ve stripovaci Casti kolony K101 zfeduje vodou a denitruje a
ma ve spodku kolony obsah HNO; asi 0,3%. Koncentrace dusi¢nanu hofeCnatého
vytékajiciho ze stripovaci sekce je na pocCatku asi 61%. V parou ohfivaném dnovém ohfivaci
W102 (vyparnik s pfirozenou cirkulaci) se dusi¢nan hofe€naty pfedkoncentrovava na cca 65
- 67%. VSechno teplo potfebné pro stripovani dusi¢nanu hofeCnatého a pro koncentraci
kyseliny dusiéné se ziskava z ohfivae dna kolony W102. Pfedkoncentrovany roztok

dusi¢nanu hofeCnatého odtéka ze spodku kolony K101 pfes regulaci do ohfivace W106.
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2. Koncentrovani dusi¢nanu hofe¢natého

65 - 67%-ni dusiCnan hofecnaty v roztoku se davkuje do ohfivace W106, otapéného
parou. V odparce D101 se oddéluji vodni pary a kapalny dusiénan hofe¢naty. Pracuje se s
vakuem cca 180 mbar.

Dusi¢nan hofe¢naty v roztoku se zde zkoncentruje na 70 - 72% a vraci se do kolony
K101 cirkulaénim c&erpadlem P101. Vodni pary se kondenzuji v kondenzatoru W107
chlazeném vodou.

Nezkondenzovatelné inertni plyny nasycené vodou se odtahuji kapalinovou vyvévou

V101. Jako pracovni kapalina se pouziva voda z procesu ze zasobniku B102.

3. Zpracovani kyselych kondenzatu

Kysely kondenzat z W107 obsahujici max. 2% HNO; natéka samospadem do
vyrovnavaciho zasobniku B102.

Cast tohoto kondenzatu odchazi pres chladic W108 do vyvévy V101 jako pracovni
kapalina. Druha Cast teCe samospadem do absorpéni kolony CO01, kde slouZi k vypirani
HNO; z odplynl pfed denitrifikaénim zafizenim RENOX.

Oba proudy pak natékaji do sbérného zasobniku B106, odkud jsou Cerpany do
objektu Ry 314 (vyrobna slabé HNO;) do zasobniku 01-77 a slouZi jako absorpcni voda v

této vyrobé.

4. Denitrifikace NOx

Technologické zafizeni RENOX slouzi pro odstrafovani oxidd dusiku pomoci
selektivni katalytické metody na katalyzatoru V,0s za pomoci plynného amoniaku. Surové
odplyny z procesu Magnac a ze zasobniki HNO; o teploté pfiblizné 35°C jsou vedeny do
spodni ¢asti sklenéné absorpcni kolony CO1.

Plyn pfichazi v koloné do kontaktu s kyselymi kondenzaty pfivadénymi z B102. Ve
vrchni ¢asti kolony CO01 jsou surové plyny odtahovany potrubim a spolu se sekundarnim
vzduchem napojeny na sani ventilatoru LO1. Z vytlaku ventilatoru jsou surové odplyny
vedeny potrubim do vrchni ¢asti mezitrubkového prostoru vyméniku EO1, plyn je
protiproudem zredukovaného plynu v trubkovém prostoru predehfivan na teplotu pfiblizné
250°C (za ustaleného provozu), dale prochazi elektrickym ohfivacem EQ3, ktery je v provozu
jen pfi najezdu zafizeni. Surové plyny postupuji potrubim do sméSovaciho zafizeni Z01,
které je kombinované se spiralovym predehfivatem plynného amoniaku EO2. Plyn vstupuje
do vrchni &asti reaktoru R01, kde odplyny ve smési s amoniakem prochazeji katalyzatorem,

kde reaguji na elementarni N, a vodni paru.
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V zavislosti na koncentraci NOx ve vstupnich plynech se zvysi teplota zredukovaného
plynu az na 370°C. Zredukovany plyn o teploté max. cca 370°C je veden ze spodni Casti
reaktoru potrubim do spodni ¢asti trubkového prostoru vyméniku EO1, kde se vyuziva pro
predehiev vstupniho plynu v mezitrubkovém prostoru. Zredukovany plyn ochlazeny na min.
teplotu pfiblizné 130°C je potrubim veden do komina vyusténého nad stfechu vyrobny.

V pfipadé poruchy zafizeni RENOX nebo nedosazeni teploty 240°C ¢&i nizSiho
pratoku plynného &pavku nez cca 0,5 m*hod. je obsluha povinna zahdjit odstaveni celé

vyrobny.

Hmotova bilance - viz pfiloha ¢. 2 oznameni.

Blokové schéma vyroby - viz pfiloha €. 2 oznameni.

Soucasti zaméru je vybudovani ulozisté KDK a mista pro pInéni autocisteren.

Skladovani vyrobené KDK bude ve 2 zasobnicich z antinitu o celkovém objemu 360
m? - tzn. 540 t pfi rel. hustot& 1,501 g/cm® (HNO; 98%, 20°C).

(zdroj : bezpecnostni list)

Zasobniky budou uloZeny v zachytné jimce s kyselinovzdornou vyzdivkou a
kapacitou minimaln& na objem jednoho zasobniku (180 m®). Jimka bude vyspadovana do
jednoho mista, ve kterém bude jimka vybavena Cerpadlem z materialu nerez k vyCerpavani
vody nebo nafedénych a zneutralizovanych Ukapl KDK, jehoz vytlak bude vyveden do
chemické kanalizace.

Expedice bude probihat v AC. PInéni AC bude probihat v zadrzné vané s

kyselinovzdornou vyzdivkou. Tato vana bude vyspadovana do zachytné jimky skladu KDK.

Nové ulozisté doplni stavajici zpusob skladovani KDK = 5 ks zasobniki o objemu
kazdého 16 m® (tedy celkem 80 m®) v objektu Ry 315 (pozice H201A - E).

Zasobniky vyrobené HNO; koncentrované jsou uloZzeny v nepropustné

kyselinovzdorné vylozené vané. Vana je bezodpadova a je do ni zaustén prepad ze
zasobnikil a svedeny odkapy od éerpadel. Kapacita vany je minimalné& 16 m® , coz odpovida
obsahu jednoho plného z&sobniku. Vana je vybavena Cerpadlem na vyCerpavani kyselych
vod na zpétné zpracovani ve vyrobné slabé kyseliny dusi¢né Ry 314. Vana je také dale

vybavena sondou se signalizaci maximalni hladiny ve velinu.
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Obrazek 6 : Umisténi novych objektu a zafizeni

Sklad KDK
2x180m*+ 1x3m?

Tvasa\KDS
knové

vyrobné Kﬁl( >
Ulozists 1BC h\
kontejnerd

Trasa KDK z vyrobny
RY315b k novym
zasobnikiim

Kanalizace ,C" - chemicka

INTEGROVANE POVOLENI
Zafizeni spole€nosti Synthesia, a.s. "Anorganické kyseliny" je provozovano
v souladu s integrovanym povolenim Krajského Ufadu Pardubického kraje &.j. OZPZ/2614-
12/06/SY ze dne 10.7.2006, ve znéni :
1. zmény &.j. 45086-3/0ZPZ/SY ze dne 19.11.2008
2. zmény &.j. KrU 53798/2010/0ZPZ/MV ze dne 21.7.2010
opravného rozhodnuti po 2. zméné &.j. KrU 72048/2010/0ZPZ/DV ze dne 1.10.2010
3. zmény &.j. KrU 29516/2011/0ZPZ/DV ze dne 13.4.2011
. zmény &.j. KrU 60893/2014/0ZPZ/ST ze dne 23.9.2014
. zmény &.j. KrU 19632/2016/0ZPZ/ST ze dne 15.3.2013
. zmény &.j. KrU 628/2018/0ZPZ/VO ze dne 9.1.2018
. zmény &.j. KrU 21779/2019/0ZPZ/UD ze dne 18.3.2019

N O o A~

Zafizeni "Anorganické kyseliny" patfi do kategorie primyslovych ¢innosti 4.2.b) a

4.2.d) podle prilohy €. 1 zakona o integrované prevenci.
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Jedna se o zafizeni na vyrobu kyseliny sirové v objektech N8, N 15, N 15/1 a kyseliny
dusicné v objektech Ry 314, Ry 315b.

Popis zafizeni - KYSELINA DUSICNA

a) Technické jednotky s ¢innosti podle pfilohy €. 1 zakona

Zafizeni na vyrobu Kkyseliny dusicné ma projektovanou kapacitu 80 000 t/r HNO3; 50
% tzv. slaba. Z ¢asti této kyseliny Ize vyrobit dalSi vyrobky v maximalni kapacité :

e 11 000 t/r HNO3 koncentrované (technologie Magnac)

e 5000 t/r HNO; specialni druhy

Kapacity zafizeni jsou vyjadfeny jako 100 % HNO..

Podstatou vyroby kyseliny dusi¢né slabé je konverze vzduchoCpavkové smési na
oxidy dusiku za pomoci platino-rhodiového katalyzatoru a absorpce nitroznich plynd ve
zfedéné kyseliné dusi¢né a vodé. Kapalny Cpavek je zplynén ve vyparniku a po smiseni se
vzduchem vznika vzduchoépavkova smés. VzduchoCpavkova smés s obsahem 10 — 11 %
obj. NHz vstupuje do konvertoru, kde se na Pt/Rh katalyzatoru oxiduje &pavek vzduSnym
kyslikem pfi teploté 820 — 860 °C za vzniku oxidu dusnatého. Teplota plynu se vyuziva k
vyrobé vysokotlaké prehraté pary. Oxid dusnaty je veden pfes kondenzatory do oxidacné-
absorpéni kolony zkrapéné slabou HNO; a dale do tfech absorpcnich kolon protiproudné
zkrapénych vodou a slabou HNO;. Ziskana HNO; se vede do skladovacich nadrzi.

Kyselina dusiénd koncentrovana se vyrabi 2z kyseliny dusiéné slabé
zakoncentrovanim na min. 98 % extrakéné a destilatné pomoci taveniny dusi¢nanu
hofe¢natého. PFi vyrobé dalSich druhi kyseliny se jedna o fyzikalni procesy Upravy

koncentrace a Cisténi kyseliny dusicné.

b) Technické jednotky s innostmi mimo rdmec pfilohy €. 1

Nejsou.

c) Pfimo spojené ¢innosti

- skladovani a staceni surovin a produktt

- zajisténi vzduchu pro technologii (Uprava a stlacovani)
- Uprava vstupni vody (filtrace, chlazeni a zmék&ovani)
- zneSkodnéni emisi pfed vypousténim do ovzdusi

- nakladani s odpadnimi vodami

- nakladani s odpady
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Zarizeni bude provozovano v souladu s integrovanym povolenim.

Technologie vyroby se v souvislosti se zamérem nezméni - tzn., ze i nadale
bude v platnosti posouzeni zafizeni s nejlepsSimi dostupnymi technikami BAT, na
zakladé kterého bylo integrované povoleni vydano.

Prislusnym referenénim dokumentem je BREF "Velkoobjemové anorganické
chemikalie (amoniak, kyseliny a hnojiva)", 10/2006.

Posuzovana vyroba predstavuje vyrobni proces s technickym feSenim na
standardni ovérené urovni, zafizeni je v oboru vyroby chemickych latek bézné
pouzivané a zcela v souladu s hledisky nejlepsi dostupné techniky. Zafizeni je
provozovano s minimalnimi vlivy na zdravi a zivotni prostfedi — realizovana
preventivni i koncova opatreni jsou uc¢inna a splnuji pozadavky na aplikaci nejlepsich
dostupnych technik k minimalizaci emisi.

Ulozisté KDK, véetné plnéni cisteren, bude plné zabezpeéeno pied moznym

unikem zavadnych latek do zivotniho prostredi.

PERSONALNI OBSAZENI
Realizace zaméru znamena navyseni personalniho obsazeni (na stfedisku 11300) o

6 zaméstnancu, ze soucasnych 32.

STAVEBNI UDAJE

Vyrobna koncentrované kyseliny dusicné (KDK) bude vézZovy ocelovy objekt o
pudorysu pfiblizné 10 x 10 m a vySce 45 m se sedmi podlazimi. Objekt bude zaloZzen na
pilotach spojenych monolitickymi zakladovymi pasy pod obvodovym zdivem v pfizemi.
Ocelovy skelet bude mit rozmér pfiblizné 10 x 6 m, k nému pfiléha prostor pro schodisté a
vytahovou Sachtu osobniho vytahu. Sloupy budou navrzeny ze svafovanych profilt “I" nebo
uzavienych profilt. Kotveni sloupu kotevnimi Srouby do kotevnich rostl. Ocelova konstrukce
bude po otryskani natfena odpovidajicim natérovym systémem. Cela konstrukce, mimo
schodisté, bude zateplena obvodovym plastém, napf. Hoesch. Podlaha v pfizemi bude mit
kyselinovzdornou dlazbu s odvodem do chemické kanalizace.

Sklad koncentrované kyseliny dusi¢né bude Zelezobetonova vana se zaklady pro dva
stojaté zasobniky o celkovém objemu 360 m®. Bezodtokova jimka s kyselinovzdornou
vyzdivkou bude mit kapacitu minimain& na objem jednoho zasobniku (180 m®). Jimka bude
vyspadovana do jednoho mista, ve kterém bude vybavena Cerpadlem k vyerpavani vody
nebo nafedénych a zneutralizovanych Ukapl KDK, jehoz vytlak bude vyveden do chemické

kanalizace.
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Expedice bude probihat v autocisternach, bude vybudovana i toéna. PInéni AC bude
probihat v zadrzné vané s kyselinovzdornou vyzdivkou. Tato vana bude vyspadovana do
zachytné jimky skladu KDK.

Technicko-provozni budova bude dvoupodlazni zdény objekt s zelezobetonovymi
prefabrikovanymi stropy, zalozeny na pilotech a zakladovych pasech. V pfizemi objektu bude
sklad, elektrorozvodna a vyménikova stanice. V prvnim patfe bude velin s rozvodnou MaR a
socialni zazemi pro obsluhu. Objekt bude propojen v prvnim patfe se schodistém vyrobny
KDK a nastupistém vytahu. Objekt bude napojen na splaskovou kanalizaci.

Vodarna s chladicimi vézemi bude pfizemni zdény objekt rozdéleny na
elektrorozvodnu a Cerpadlovnu se zaklady pro Cerpadla a zasobnik cirkula¢ni chladici vody.
Odluh cirkulagniho okruhu bude sveden do kanalizace. Strop bude Zelezobetonova
monoliticka deska. Na stfeSe objektu budou umistény chladici mikrovéze.

Vyrobni objekty budou propojeny potrubnimi mosty pro vedeni médii a napojeny na
kanalizaci. Dale budou vSechny objekty vybaveny pfistupovymi komunikacemi.

Vyhledové je v planu vybudovani ulozisté IBC kontejnert pro kyselinu dusi¢nou o
koncentraci 50 az 70% - novy ocelovy pfistfeSek o rozmérech 12,1 x 8,4 m s napojenim na
havarijni jimku 1 m®. Maximalni kapacita bude 24 ks IBC kontejnerti & 1 m°, tzn. celkem 24
m® KDS - tzn. 31,4 t pfi rel. hustoté 1,31 g/cm® (HNO; 50%, 20°C).

(zdroj : bezpecnostni list)

O realizaci neni rozhodnuto.

Ochrana zivotniho prostredi pfi stavebnich pracich :

Demoliéni prace nebudou provadény.

Zabory pro stavenisté budou do€asné - v ramci arealu investora stavby.

Skladky materiald budou vyluéné na pozemcich stavebnika.

Pro pracovniky bude zfizeno pfislusné socialni zazemi.

Pro stavebni prace se vzhledem k charakteru stavby predpoklada standardni odbér
vody; urCité mnozZstvi vody bude tfeba pro skrapéni stavenidté &i Cisténi komunikace pfi
vyjezdu z pozemku - k omezeni prasnosti.

Standardni bude také odbér elektrické energie.

Bé&hem vystavby budou spotfebovavany bézné stavebni vyrobky a také materialy
typu : cement, pisek, kamenivo, §térk, betonové smési, hutni material, izolaéni a penetraéni
pfipravky. Spotfebu nelze v sou€asné dobé vycislit, ale nebude vyrazné vétsi nez je bézné
pfi vystavbé objektu a zafizeni obdobné velikosti.

Dovoz stavebnich hmot a materialu bude zajistén z nejblizSich moznych lokalit.
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Stavebni material se bude na stavbu dovazet postupné a bude se pribézné
zpracovavat.

Zdrojem zneciStovani ovzduSi v dobé stavebnich praci bude vlastni prostor
staveni§té a provadéna cinnost — s doasnym plsobenim na rozloze cca 0,8 ha (s
predpokladanym postupnym vyuzivanim prostoru).

Prasnost mize zplsobit také sypky stavebni materidl nebo shromazdény odpad (v
dobé vétrného pocasi). Tuto prasnost je mozné potlacit vhodnou organizaci prace
(prdbéznym odvozem a skrapénim nebo pfikryvanim), na coz bude ze strany investora
kladen daraz.

V obdobi stavby nebudou vznikat technologické odpadni vody v pravém slova
smyslu, ale moznost vzniku kontaminace vod souvisi s dopravou stavebnich materialt a
pohybem stavebnich mechanismu v prostoru stavenisté.

Preventivnimi kontrolami technického stavu vozidel a stroju Ize ve vétSiné pripada
mozné kontaminaci vody pfedejit, pfipadné vyrazné sniZzit jejich pravdépodobnost.

Doplriovani pohonnych hmot a provoznich kapalin do stavebnich mechanism( bude
provadéno na vodohospodarFsky zabezpecené plose.

Stavenisté bude vybaveno dostate€nym mnozstvim sanacnich prostfedku.

O odpadech vzniklych v pribéhu stavby bude vedena odpovidajici evidence. P¥i
kolaudaci budou predlozeny doklady o zpusobu jejich vyuziti nebo odstranéni.

Celkové mnozstvi produkovanych odpadl je mozné pouze odhadnout na max. 20 t
odpadu kategorie "O" a max. 2 t odpadl kategorie "N".

NejvétSi mnozstvi odpadu budou tvofit zbytky stavebnich smési a obaly.

PFi vystavbé se pocita se sejmutim ornice - investor (stavebnik) bude respektovat
legislativni poZadavek, Ze pfebyteCnou zeminu Ize vyuzit mimo misto stavby na povrchu
terénu pouze pokud bude splhovat poZzadavky na obsah Skodlivin v odpadech vyuZzivanych

na povrchu terénu stanovenych v pfiloze €. 10 vyhlasky €. 294/2005 Sb., v platném znéni.

Tabulka 1 : Odpady pfi vystavbé

Katalogové Nazev druhu odpadu podle Katalogu odpadt Kategorie Zpusob
cislo nakladani
150101 Papirové a lepenkové obaly 0] vyuziti
150102 Plastové obaly O vyuziti
15 01 06 Smésné obaly O vyuziti
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpe&nych latek nebo obaly témito N odstranéni
latkami znecisténé
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Katalogové Nazev druhu odpadu podle Katalogu odpadt Kategorie ZpUsob
Cislo nakladani
1502 02 | Absorpcni €inidla, filtraCni materialy (v€etné olejovych filtri jinak blize N odstranéni

neuréenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé

nebezpeénymi latkami

170101 Beton @) vyuziti
170102 Cihly 0] vyuziti
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych @) vyuziti

vyrobkd neuvedené pod &islem 17 01 06

17 0201 Dievo @) vyuziti
17 02 02 Sklo 0] vyuziti
17 02 03 Plasty ] vyuziti
17 04 05 Zelezo a ocel 0 vyuziti
17 04 07 Smésné kovy @) odstranéni
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 @) odstranéni
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 @) vyuziti
17 06 04 Izola&ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 @) odstranéni
17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem o vyuziti
17 08 01
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod &isly 17 09 @) vyuziti
01,1709 02 a 17 09 03
200301 Smésny komunalni odpad 0 odstranéni

Odpovédnost za nakladani s odpady vznikajicimi pfi stavbé& bude stanovena v
prislusné smlouvé uzaviené mezi investorem a dodavatelem stavby.

Vyuziti / odstranéni odpadu bude zajisténo servisnim zpusobem u opravnénych osob.

Odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii.

Odpady budou ukladany do vhodnych sbérnych nadob a kontejnerd umisténych
v prostoru staveni$té - pro shromazdovani jednotlivych druhG odpadu vytvofi dodavatel
stavby v prostoru stavenisté potfebné podminky a zajisti dostate€né mnozstvi nadob na
ukladani odpadu.

Odvoz k vyuziti / odstranéni bude zajiStovan pribézné, po dosazeni technicky a
ekonomicky optimalniho mnoZstvi.

Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zabezpelena tak, aby
bylo minimalizovano pfipadné ovlivnéni Zivotniho prostfedi (skrapénim nebo zakrytim
deponii k zamezeni praseni atd.).

Béhem vystavby (cca 12 mésicu) bude produkovana hlukova zatéz pochazejici z
provozu béznych stavebnich mechanismd. Mimoradné stavebni prace nejsou oCekavany

(odstfely apod.).
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Vystavba se bude provadét v denni dobé od 6.00 do 22.00 hod., &imz se eliminuje
hluk v no¢ni dobé.

Béhem vystavby bude provadéna dlsledna kontrola technického stavu stroju, jejich
sefizeni, vypinani pfi pracovnich pfestavkach.

Vyuzivani vibrujicich mechanismu je mozné pfedpokladat jen ojedinéle.

Nebudou pouzity materialy, u nichz by se mély oekavat ucinky radioaktivniho zareni.

Dopravni naroky budou srovnatelné s béznymi dopravnimi naroky obdobnych staveb
a rozhodné vyznamné nenavysSi Cetnost dopravy v lokalité. Lze odhadnout, ze frekvence
dopravy nepfekrodi uroven cca 4 - 6 nakladnich vozidel denné, ktera bude vazana zejména
na fazi dovozu stavebniho materialu a vlastniho instalovaného zafizeni.

Cetnost dopravy osobnimi auty bude zavisla na zpGsobu pfepravy stavebnich dé&lnikd
na pracovisté, resp. k arealu a domluvé o spolecné jizdé.

Vlastni stavebni prace se pfedpokladaji od 7.00 do 19.00 hod.

OPATRENI PRI PROVOZU
PFi provozovani budou dodrZzovana opatfeni preventivniho charakteru, ke kterym patfi
zejména :
- zajisténi potfebné urovné provoznich predpisl
- pravidelné proskoleni pracovniku

- pravidelné provadéni kontroly a udrzby strojniho vybaveni, elektrozafizeni, spotfebicu

Pro stavajici provoz jsou vydany a schvaleny dokumenty :

PROVOZNIi RAD pro zdroj znegistovani ovzdusi 315 - Kyselina dusi¢na konc. -
MAGNAC dle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni, ze dne
2.6.2014.

VODOHOSPODARSKY HAVARIJINI PLAN pro vyrobni oddé&leni vyroby Kyselina
dusi¢na - stfedisko 11300 - objekty Ry 314, Ry 315b, Ry 325a dle zakona
€. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni, ze dne 16.3.2015 (4. vydani).

V souvislosti se zamérem budou dokumenty aktualizovany &i zpracovany nové, aby

odpovidaly novému provoznimu stavu.
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B.l.7. PREDPOKLADANY TERMIN ZAHAJENi REALIZACE ZAMERU A JEHO

DOKONCENI

Akce je rozdélena na dvé etapy.

1. etapa - vybudovani skladu KDK a plniciho mista AC.

Projektova dokumentace bude zpracovana do 03/2020, realizace se predpoklada
s dokonc¢enim do 12/2020.

2. etapa - vystavba nové vyrobni jednotky 20 kT.

Projektova dokumentace bude zpracovana v r. 2020, realizace se pfedpoklada s
dokoncenim v r. 2022.

B.l.8. VYCET DOTCENYCH UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKU
Pardubicky kraj

Statutarni mésto Pardubice

B..9. VYCET NAVAZUJICICH ROZHODNUTiI PODLE § 9 ODST. 3 A SPRAVNICH
ORGANU, KTERE BUDOU TATO ROZHODNUTI VYDAVAT

e Rozhodnuti podle stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni

Magistrat mésta Pardubic - stavebni ufad
Strossova 44, 530 21 Pardubice

e Zména integrovaného povoleni podle zakona &. 76/2002 Sb., v plathém znéni

Krajsky ufad Pardubického kraje - odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice

Pro zafizeni spoleénosti Synthesia, a.s., IC 601 08 916 - "Anorganické kyseliny"
je vydano rozhodnuti o integrovaném povoleni Krajského uradu Pardubického kraje
é.j. 0ZPZ/2614-12/06/SY ze dne 10.7.2006, ve znéni pozdéjsich zmén.

Zamér vyvola nutnost ohlasit planovanou zménu v rozsahu zafizeni podle § 16

odst. 1, pism. b) zakona €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znéni.
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B.Il. Udaje o vstupech

B.I.1. PUDA
Objekty a zafizeni budou umistény na pozemku p.€. 957/32 v k.u. Rybitvi [743852].
Dotéeny pozemek je ve vlastnictvi investora/oznamovatele.
Pozemek je ostatni plochou (druh pozemku).
Pozemek nema zadné zplUsoby ochrany, parcela nema evidované BPEJ.
(zdroj : nahlizenidokn.cuzk.cz)
Pfi realizaci projektu nedojde k zaboru zemédélského puadniho fondu ani pozemku
uréenych pro funkci lesa.
Kaceni stromU probéhne, fadové v jednotkach kusl (naletové dieviny).
Oblast vystavby se nenachazi v poddolovaném ani seismicky aktivnim tzemi.
Protiradonova opatfeni neni tfeba fesit, v objektu se nenachazeji pobytové mistnosti.

(zdroj : geology.cz)

B.Il.2. VODA

Pozadavky na pithou vodu (pro potfeby zaméstnancl) jsou kryty dodavkami
z vefejného vodovodu spolecnosti Synthesia, a.s.

Pfedpokladana spotfeba pitné vody pro pracovniky se v souvislosti se zamérem zvysi
- umérné poctu novych zaméstnancl (celkem 6 pracovniku), pfiéemz v souladu s vyhlaskou
MZem &. 428/2001 Sb., v platném znéni se uvazuje s nartistem 30 m®rok pro pracovnika.

Voda pro vilastni technologii je pouzivana jako demivoda (pro pfipravu roztoku
dusi¢nanu hofe€natého) - v mnozstvi 1 t/t 100% HNO; (spotfebni norma, zjistovano
méfenim).

Dale je voda potfebna pro chlazeni (cirkulaéni voda) a oplachy - Uklid provozu 2 x
tydné.

Zdrojem je voda uzitkova - labska voda, filtrovana.

Zdroj vody pro zamér je v misté k dispozici, kapacita je dostacuijici.

Zpusob pouziti vstupni vody zlstane beze zmény, mnozstvi se navySi umérné
navySované kapacité vyroby.

Pfedpokladana spotfeba vody :

- demivoda 1m3TS% 20 000 m%rok
- cirkulaéni voda 2m3TS% 40 000 m®/rok
- oplachova voda 200 m*/rok

Z hlediska hasebni vody jsou objekty arealu zabezpeleny napojenim hydrantového

systému na labskou vodu.
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B.Il.3. OSTATNi PRIRODNi ZDROJE

Surovinami v posuzované vyrobé jsou chemické latky a smési.

Sortiment pouzivanych surovin z(istane shodny jako v sou€asnosti, Umérné se zvysi
mnozstvi.

Predpokladana spotfeba :

- KDS 47 - 53% 1,02 TS%/TS% 20 400 TS%/rok
- Dusi€nan hofe€naty 35 - 40% 0,0006 TS%/TS% 12 TS%/rok

- Cpavek plynny techn. 0,001 TUL/TS% 20 TUL/rok

- Katalyzator CHEROX cca 25 kg/rok

Tabulka 2 : Klasifikace surovin (zdroj : bezpe€nostni listy)

Chemicka latka/smés Klasifikace dle nafizeni (ES) €. 1272/2008
KDS 47 - 53% Skin Corr. 1A, H314
Met. Corr. 1, H290
Dusi¢nan hofecnaty 35 - 40% Eye Irrit. 2, H319
Cpavek plynny techn. Flam. Gas 2, H221

Press. Gas (Liquefied Gas), H280
Acute Tox. 3, H331

Skin Corr. 1B, H314

Aguatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 2, H411

Katalyzator CHEROX Acute Tox. 4, H302 a H332
(silikonovy nosi¢ s V20s) Muta. 2, H341
Repr. 2, H361

STOT SE 3, H335
STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 2, H411

Bezpecnostni listy chemikalii jsou k dispozici.

SKLADOVANI

Vyrobena HNO; slaba je skladovana na Ry 314 v zasobnicich na pozici 1A (500 m®),
1B (500 m®) a H1 (40 m®). Zasobniky jsou uloZzeny v nepropustné kyselinovzdorné vané.
Kapacita vany je minimalné na obsah jednoho zasobniku. Beze zmény.

Dusiénan hofeénaty je skladovan v zasobniku B101 o objemu 25 m® v piizemi
budovy Ry 315b. Pro novou vyrobnu bude skladovan v zasobniku v objektu nové vyrobny.
Kapacita nového zasobniku cca 40 m®.

Cpavek je skladovan v 9-ti lezatych zasobnicich H101A-l v objektu Ry 324a. Beze

zmény.
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Katalyzator CHEROX je skladovan ve skladku v budové Ry 315b. Pro novou

vyrobnu bude skladovan ve skladku v objektu nové vyrobny.

Zabezpedeni skladu i systém nakladani se surovinami zlistane beze zmény.

Pro Uplnost je tfeba uvést, Zze pro uklid a udrzbu jsou pouzivany dalSi chemické

latky/smési, napf. oleje, mazadla, Cistici prostfedky apod. - ve standardnim mnozstvi.

Dale jsou pouzivany chemikalie v provozni laboratofi - pro ucely analyz.

B.Il.4. ENERGETICKE ZDROJE
Potfebnymi zdroji je elektrickd energie — pro osvétleni a provoz technologie,
vysokotlaka para.
Zamérem dojde umérné ke zvyseni odbéru energii.
Pfedpokladana spotfeba :
- elektricka energie 0,110 MWh/TS% 2 200 MWh/rok
- vysokotlaka para 6,2 GJITS% 124 000 GJ/rok

Zdroje energii pro zamér jsou v misté k dispozici, kapacita je dostacujici.

Vytapéni :
Vyrobni ¢ast objektu bude vytapéna parnimi vyméniky (kalorifery), v administrativni

Casti se bude vyuzivat parni kondenzat.

B.Il.5. BIOLOGICKA ROZMANITOST
Pro zamér nebude potfeba vyuzivat pfirodni prostfedi (faunu, fléru, spole€enstva,

ekosystémy) - stav a rozmanitost prostfedi v Uzemi nebude dotéena.

B.I.6. NAROKY NA DOPRAVNI A JINOU INFRASTRUKTURU
Aredl Synthesia, a.s. je rozdélen komunikaci I/36 Pardubice - Lazné Bohdanec.
Udaje o dopravni zatézi v uzemi z vysledki celostatniho séitani dopravy v r. 2016 :

e 1/36, usek €. 5-0181 Pardubice, za€. zastavby — zausténi 37 a vyusténi 32224

TV rocni primér dennich intenzit téZkych vozidel 2 184 vozidel / 24 hod.
O roCni pramér dennich intenzit osobnich vozidel 10 015 vozidel / 24 hod.
M rocni pramér dennich intenzit motocykll 69 vozidel / 24 hod.

SV ro€ni pramér dennich intenzit v§ech vozidel 12 268 vozidel / 24 hod.

(zdroj : scitani2016.rsd.cz)
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Obrazek 7 : Mapa dopravnich intenzit (zdroj : scitani2016.rsd.cz)
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Zamérem se nezmeéni stavajici systém dopravni obsluznosti uvnitf firmy ani mimo
areal.

Dopravni zatizeni poklesne.

Vyrobené mnozstvi 20 kT KDK bude pfevazeno v AC, tzn. narust ¢etnosti AC o cca
740/rok.

Avsak na vyrobu 20 kT KDK se spotfebuje 20,5 kT KDS (30 000 m?) - toto mnozstvi
nebude jiz pfepravovano v ZC do Lovochemie, a.s. a v AC do Polska & SRN, tzn. pokles
getnosti AC o cca 250/rok (5 000 m®) a ZC o cca 625/rok (25 000 m®).

Parkovani - beze zmény.

Inzenyrska infrastruktura :
V misté zaméru jsou vSechny potfebné inZenyrské sité k dispozici, bude provedeno
napojeni ze stavajicich vedeni.

Prelozky siti pravdépodobné nebudou potieba.

Ostatni vyvolané investice :

V ramci stavby budou vybudovany nové komunikace, jiné investice nejsou planovany.
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B.lll. UDAJE O VYSTUPECH
B.1Il.1. ZNECISTENi ovzDUSi, vODY, PUDY A PUDNIHO PODLOZi

V souvislosti s novou vyrobnou koncentrované kyseliny dusicné vznikne novy

stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi, pravdépodobné s oznaCenim €. 316. Bude se jednat

o denitrifikaCni zafizeni RENOX s témito parametry :

umisténi vyduchu - 50 m nad zemi

prameér potrubi - 150 mm

teplota vzdusiny - 130 - 160°C

objem vzdusiny - 250 m*/h

koncentrace NOx - max. 200 ppm (za zafizenim RENOX)

provozni hodiny - 7 920h

Zdroj emisi je vyjmenovanym stacionarnim zdrojem uvedenym Vv pfiloze ¢. 2 k zakonu

¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni - kéd 6.17 "Vyroba kyseliny dusicné a

jejich soli".

Dle zakona je jako soucast povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. d) vyzadovan

provozni fad.

Znecisténi vody, pldy a padniho podlozi vlivem zaméru neni davod predpokladat.

B.Ill.2. ODPADNI VODY

Podle zpracované bilance se pfedpoklada vznik téchto odpadnich vod z vyrobny :

- parni kondenzat 7 920 m®/rok odvod do kanalizace A
- pouzity Mg(NOs), 10 tis. kg/rok odvod do kanalizace C
- kysely kondenzat, max. 2% HNO; 960 m®/rok odvod do kanalizace C
- oplachova voda 200 m*/rok odvod do kanalizace C

Tabulka 3 : Kvalitativni parametry - kysely kondenzat (2018)

Objem BSKs s PN CHSKcr NL 105°C RL 550°C N-NH," N anorg. N celk.

vod mg.I" mg.I* mg.I" mg.I” mg.I* mg.I” mg.I”
primér 2018 4,569 29,875 65,250 836,125 7,050 569,406 702,350
tuny 960 0,0118 0,0774 0,1691 2,1672 0,0183 1,4759 1,8205
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Kvalitativné zGstanou odpadni vody beze zmény.
Kanalizace A z vyroben kyseliny dusi¢né Ry je zausténa do svodné kanaliza¢ni stoky
A7, ktera vtéka do Velké Strouhy v f.km 2,05, &.h.p. 1-03-04-029.
Kanalizace B, C je svedena do reten¢ni nadrze Lhotka, odkud jsou odpadni vody po
homogenizaci éerpany na BCOV.
Stavajici systém nakladani s odpadnimi vodami zUstane beze zmény.
Nadale bude také zpétné ve vyrobé vyuzivan kondenzat, ktery tak nebude evidovan
jako odpadni voda :
- parni kondenzat - bude vyuZit jako chladici voda (3 m*/h, 23 760 m*/rok)
- kysely kondenzat, max. 2% HNO; - bude vyuZit jako absorpéni voda ve vyrobné kys.
dusiéné slabé Ry 314 (2 m*/h, 14 400 m>/rok)

Splaskové vody

NavySeni mnozZstvi spladkovych odpadnich vod bude souviset s pfijetim novych
pracovniku - predpoklad je celkem 6 zaméstnancu.
Vody budou mit charakter béznych splaskovych vod.

Splaskové odpadni vody budou svedeny do kanalizace B a ¢istény na BCOV.

Destove vody
Destove vody budou zasakovany, pfip. odvadény do kanalizace A.

HASEBNI VODY
Pfipadné hasebni vody budou svedeny kanalizaci B do retenéni nadrze Lhotka, pfip.

odvedeny kanalizaci A.

B.111.3. ODPADY
Pfi vyrobé KDK vznika pouze odpad kat.&. 16 08 02 - pouzity CHEROX, a dale

komunalni odpad.

Tabulka 4 : Odpady pfi provozu

Katalogové Nazev druhu odpadu Kategorie | Zpusob nakladani
Cislo
16 08 02 Upotfebené katalyzatory obsahujici nebezpecné pfechodné N vyuziti/odstranéni

kovy*nebo jejich slou€eniny

200301 Smésny komunalni odpad (0] odstranéni
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* Dle vyhlasky & 93/2016 Sb. je pfechodnym kovem jakakoli slougenina skandia, vanadu, manganu,
kobaltu, médi, ytria, niobu, hafnia, wolframu, titanu, chromu, Zeleza, niklu, zinku, zirkonia, molybdenu a

tantalu, véetné téchto latek v kovové podobé, pokud jsou klasifikovany jako nebezpecné latky.

Nakladani s odpady je zajiStovano v ramci systému celé spoleénosti Synthesia, a.s.
Sortiment odpadu zistane beze zmény.
V pfipadé odpadu kat.¢. 16 08 02 se bude jednat o pouzity katalyzator, ktery se bude

1x roéné vyménovat. Nasada je 25 kg. Odpad je spalitelny.

NAKLADANI S ODPADY

VSechny nebezpeéné odpady jsou shromazdovany ve sbérnych nadobach a
oznaceny v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., v platném znéni.

Smésny komunalni odpad je shromazdovan v ozna¢enych nadobach a v ramci uklidu

jsou odvazeny z objektu.

Systém nakladani s odpady v aredlu spole¢nosti se také nezméni, diraz bude i
nadale kladen na minimalizaci produkovanych odpadt, jejich tfidéni a bezpecné
shromazd’ovani. VesSkeré odpady jsou vyuzivany nebo odstrafiovany na zakladé

smlouvy nebo objednavky externimi opravnénymi osobami.

OPATRENI PRI UKONCENI PROVOZU
Po ukon€eni provozu posuzovaného zafizeni budou odpady vyuZzity nebo odstranény

v souladu s aktualnimi pravnimi pfedpisy v oblasti odpadového hospodarstvi.

B.lIl.4. OSTATNIi EMISE A REZIDUA

Novymi zdroji hluku budou chladici mikrovézZe a &erpadla pro pInéni autocisteren.

Parametry :

Chladici mikrovéze 2 ks Vyrobce : FANS
Typ : CTF 010
Hlu€nost : max. 85 dB (1 m od obvodu mikrochladice)
Odhadovana vyska :cca8-9m

Cerpadla 2 ks Vyrobce : RICHTER

Typ : RMI-BIF
Hluénost : max. 70 dB

Chladici mikrovéze budou v provozu nepfetrzité, Cerpadla pouze v denni dobé.
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Umisténi zdroja a jejich parametry jsou uvedeny v pfislusné ¢asti hlukové studie — viz
priloha €. 4 oznameni.

Zdroj vibraci a zareni s vlivem na zivotni prostfedi nebude instalovan.

B.lIl.5. DOPLNUJICi UDAJE

Nejsou potifebné.
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CAST C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMi

C.l. Prehled nejvyznamnéjsSich environmentalnich charakteristik

dotceného Uzemi

Zamér bude realizovan v rozsahlém primyslovém arealu Synthesia, a.s., kde dale
svoji €innost provozuje Vyzkumny uUstav organickych syntéz a.s., Explosia a.s. a dalSi
podnikatelské subjekty - vyrobni nebo obchodni.

Kromé uvedenych spole¢nosti jsou v primyslovém arealu i dal$i vyrobni firmy Casto
zameéfené na chemickou vyrobu.

Primyslova oblast se nachazi severozapadné od Pardubic - jedna se o rozsahlé
uzemi pfi komunikaci 1/36 dlouhodobé vyuzivané pro vyrobni ¢innost.

Zajmové uzemi je mozné pokladat za vyrazné urbanizovanou krajinu.

Areadl Synthesia, a.s. nema bezprostfedni navaznost na obytnou zastavbu.

Sirsi oblast je typickou kulturni krajinou polabskych rovin s velmi intenzivnim vyuzitim
zejména z hlediska zemé&délské produkce, vyrazné odlesnénou.

Rekreacni potencial uzemi je nizky.

Uzemi nema podstatny historicky nebo kulturni vyznam.

Spole¢nost Synthesia, a.s. je soucasti primyslového arealu s objekty, zpevnénymi
plochami a technickou infrastrukturou.

V arealu se vyskytuje sporadicka zeleri formou sadovych Uprav.

Lokalita zaméru neni v kontaktu s Zadnym chranénym Uzemim ve smyslu zakona
€. 114/1992 Sh., v platném znéni ani neni v blizkosti lokality soustavy NATURA 2000, tj.
evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

Pavodni biota uzemi je zatlac¢ena do refugii v zemédélsky obhospodarované krajiné a
do pfirodovédné cennych a chranénych lokalit v SirSim okoli - vodni tok Labe a dalSi
vodoteCe, slepa fini ramena (Zakouti, Rumlovo labistg), zvlasté chranéna uzemi -
BohdaneCsky rybnik a rybnik Matka, U Pohranovského rybnika, lesni porosty, a je
nahrazena synantropnimi druhy.

Krajina je intenzivné antropogenné vyuzivana a z environmentalniho hlediska je

pravdépodobné na hranici unosné miry zatéze.
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C.lIl. Charakteristika souéasného stavu zivotniho prostredi, resp.
krajiny v dot€éeném uzemi a popis jeho slozek nebo

charakteristik, které mohou byt zamérem ovlivhény

Vyznamné ovlivnéni slozek Zivotniho prostfedi po realizaci zaméru neni oCekavano,

pFesto je strucna charakteristika jednotlivych sloZzek prostfedi v uzemi uvedena.

OVzDUSI :
Klimatické faktory

Z klimatického hlediska se posuzované uzemi nachazi v teplé klimatické oblasti T2.
Pro oblast je charakteristické dlouhé léto, teplé a suché, velmi kratké prechodné
obdobi s teplym az mirné teplym jarem a podzimem, kratka, mirné tepla, sucha az velmi

sucha zima, s velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Kvalita ovzdusSi

Kvalita ovzduSi v zdjmovém prostoru je vyrazné ovlivnéna koncentraci chemické
vyroby kombinované s provozem teplarny Synthesia, a.s.

Vzhledem k tomu, Ze krajina je na vSechny strany oteviena a terén rovinaty, je vSak
akumulace znedistujicich latek zeslabena v dusledku dobré ventilace uzemi a vétsi Cetnosti
vétrd s vySSimi rychlostmi.

Nejbliz§i monitorovani kvality venkovniho ovzduSi v posuzovaném uzemi je
provadéno v Pardubicich — na stanicich &. 1418 Pardubice - Rosice a &. 1465 Pardubice -
Dukla. Obé stanice jsou reprezentativni v okrskovém méfitku (0,5 - 4 km).

Vzdalenost lokality zaméru od méficich stanic je 2,6 km (Rosice) a 5,1 km (Dukla).

Stanice ¢. 1418 Pardubice — Rosice (CHMU)
Stanice je umisténa ve volném terénu za sokolovnou, vedle tenisovych kurtu.
Stanice je charakterizovana jako stanice pozadova, prfedméstska, obytna /
pramyslova.
- zemépisné soufadnice 50°2'31,92"s§;15°44'21,89 " vd
- nadmorska vyska / terén 217 m n.m. / rovina, velmi malo zvinény terén

- krajina Cast zastavéna, ¢ast nezast. plocha, okraj obci

Stanice €. 1465, ¢. 1531 Pardubice — Dukla (CHMU)

Stanice je umisténa v parku, v centru sidlisté.
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Stanice je charakterizovana jako stanice pozadova, méstska, obytna.

Tabulka 5 : Imisni situace - zakladni znecistujici latky, r. 2018 (zdroj : chmi.cz)

krajina

zemépisné souradnice

nadmorska vyska / terén

50° 1'26,54 " sS ; 15° 45' 48,78 " vd
239 m n.m. / rovina, velmi malo zvinény terén

vicepodlazni zastavba

IMISNI KONCENTRACE

[Hg.m™]
Stanice Latka Ctvrtletni . . . , .
rocéni hodinové maximum denni maximum
LlQ | Q| MQ | IV.Q | nromar (datum) (datum)
68,2 (16.7.) 15,7 (20.2.)
1418 SO: | 81 | 47 | 80 | 75 | 71 98% Kv = 16,8 98% Kv = 13,6
Pardubice 86,1 (20.9.) 36,8 (28.11.)
Rosice ) 9. , A1,
NO; 18,5 12,2 14,2 18,5 15,9 98% Kv = 48,0 98% Kv = 32.2
34,1 (9.10.) 12,7 (2.3.)
1465 SOz | 56 1 40 | 48 | 34 1 44 | ggepky =122 98% Kv = 10,5
Pardubice 83,2 (19.10.)
Dukla PMao 27,7 20,6 18,6 26,6 23,2 118,0 (1_9'10') 98% Kv = 56,6
98% Kv = 64,0 e y
pocet prekro€eni 12x
66,6 (8.2.)
PMzs - - - - 19,4 - 98% Kv = 55,1
1531
Pardubice B(a)P - - - - 0,9 - -
Dukla

Z dalSich latek jsou na stanicich méfeny koncentrace benzenu; dale oxidi dusiku a

oxidu dusnatého (v Rosicich), ozonu a persistentnich organickych latek (na Dukle).

Pro vyjadieni imisni situace znecistujicich latek v pfedmétné lokalité lze pouzit

hodnoty publikované CHMU - odeéty z map, priméry hodnot koncentraci pro &tverec uzemi

o velikosti 1 km? vzdy za predchozich 5 kalendafnich let, nyni tedy za léta 2013 az 2017 :

- NO;
- NOy

- PMy
- PMy
- PMys
- benzen

- benzo(a)pyren

- SO,

(zdroj : chmi.cz)

ro¢ni primeér
ro¢ni primeér

ro€ni prameér

36. nejvyssi 24-hod. pram. konc. v kal. roce

ro€ni prameér
ro€ni prameér

ro€ni prameér

4. nejvysSi 24-hod. pram. konc. v kal. roce
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16,3 ug/m?®
24,0 pyg/m?
41,8 ug/m?®
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0,9 ng/m®

15,7 pyg/m®
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VODA :

Povrchové vody

Uzemi ma velmi plochy reliéf s mirnym sklonem k jihu. Hlavnim tokem v Gzemi je
feka Labe, ktera od Hradce Kralové teCe smérem jiznim a v Pardubicich se obraci smérem
zapadnim. K vyznamné zméné hydrografickych a hydrologickych pomért doslo vystavbou
jezu v Srnojedech. PGvodni koryto feky Labe bylo pfevedeno do umeélého kanalu a plvodni
fecCisté se stalo ramenem, které s novym tokem hydrologicky komunikuje.

Uzemi posuzované v ramci uvazovaného zaméru je dale odvodfiovano mensimi
povrchovymi toky, kde mezi nejvyznamnéjSi patfi Velka Strouha, Brozansky potok a
Pohranovsky odpad. Podle povodnového planu Synthesia, a.s. lezi celé posuzované uzemi
nad kétou stoleté vody.

Velka Strouha je ramenem Labe, odboc€uje z Labe na hranici mezi okresy Pardubice
a Hradec Kralové, protéka Pohranovskym rybnikem (Jezero) dale pfevaznou Casti aredlem
Synthesia. Do Velké Strouhy jsou zaustény vypust A7, vyust Zelena louka, Pohranovsky
odpad (odvadi vody z Explosia a.s. a aredlu UMA) a vyust z BCOV Pardubice. Pred
vyusténim Velké Strouhy do Labe je sedimentacni jimka pro zachyt nerozpusténych latek a
plovoucich kontaminantl. Velka Strouha vtéka do Labe pod jezem u Srnojed.

Brozansky potok prameni u obce Staré Hradisté, teCe jihozapadnim smérem
v blizkosti popilkovidt. Potok dale protéka starym labskym meandrem a v JZ &asti obce
Rosice nad Labem usti do Velké Strouhy.

Pohranovsky odpad (Pohranovsky potok) vytéka z rybniku Jezero (Pohranovsky) od
jeho prelivu, protéka aredlem Explosia, a.s., nasledné vtéka do primyslového arealu Semtin
¢ast UMA, a pak se vléva do Velké Strouhy v f. km 3,1. V sou€asné dobé v primyslovém
arealu Semtin, v mistni ¢asti UMA, pusobi pouze externi firmy, odpadni vody z provozi
Synthesia, a.s. jsou svedeny do takzvaného Butanolského kanalu, ktery usti do
Pohranovského odpadu.

Odpadni vody v ramci Synthesia, a.s. jsou v souCasné dobé Cclenény do tfi
kanaliza¢nich sbéracu oznaCovanych jako A, B a C.

Kanalizace A - je urCena pro odvadéni deStovych, chladicich, ochlazeného

kondenzatu a vod s velmi nizkym obsahem znecisténi. Je zausténa podle platného

povoleni k nakladani s vodami do Pohranovského odpadu, ktery se vléva do Velké

Strouhy, a do Velké Strouhy, ktera se pod Srnojedskym jezem vléva do Labe.

Kanalizace B, C : slouzi pro odvadéni odpadnich vod ur€enych k neutralizaci a k

biologickému c¢isténi. Pfed CiSténim jsou odpadni vody svedeny do homogenizaéni
nadrze Lhotka a odtud jsou Cerpany k neutralizaci a nasledné k biologickému ¢isténi
na BCOV Pardubice.
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Neutralizace probiha vapennym mlékem a €isténi v biologické Cistirné se realizuje po
smiseni s mé&stskymi odpadnimi vodami. Vycisténa voda z Cistirny je vypousténa pres
Velkou Strouhu do Labe.

Cely tok Labe je vyznamnym vodnim tokem podle vyhlasky MZem ¢&. 178/2012 Sb.
S vyjimkou horniho toku je Labe velmi znecisténo.

Kvalita vody v Labi se sleduje v nejbliz§im profilu Valy — databankové Cislo 0101.

Nazev vodniho toku Labe

Hydrologické povodi 3. fadu 1-03-04 Labe od Chrudimky po Doubravu
Ri¢ni km 118,07

Nadmofiska vySka 210 m n.m.

Tabulka 6 : Hodnoty ukazatelQ
V nasledujici tabulce jsou uvedeny hodnoty (resp. rozmezi hodnot) pro vybrané
kvalitativni ukazatele naméfené v uvedeném profilu v obdobi 01/2007 — 12/2008 (aktualni

data nejsou k dispozici (zdroj : chmi.cz), typ odbéru bodovy.

Ukazatel Hodnoty
CHSK¢, 7 - 38,2 mg/l
BSK; 1,31 - 4,9 mgl/l
Rozpusténé latky (105 °C) 175 - 372 mg/l
Nerozpusténé latky (105 °C) 5-288 mg/l
Dusik celkovy 3,55 - 7,97 mgl/l
Fosfor celkovy 0,05 - 0,42 mg/l
Nepolarni extrahovatelné latky | 0,01 - 0,29 mg/I
pH 6,85 - 8,2

Udaje o kvantitativnich vlastnostech Labe jsou z nejbliz§iho hlasného profilu (kat. A) —
PFeloug, &.h.p. 1-03-04-059, stani¢eni 950,95 km, provozovatel stanice CHMU Hradec

Kralové, umisténi profilu cca 200 m pod elektrarnou, pravy bfeh (generovano 14.5.2019).

Tabulka 7 : Pratoky v Labi

N-leté pratoky Q1 Qs Q1o Qso Q100

(m°/s) 285 502 602 845 956

Priimérny ro¢ni stav — 97 cm

Pramérny roéni pratok — 59,2 m*/s
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Obrazek 8 : Zaplavove uzemi Qoo a orientaéni umisténi zaméru (zdroj : wmap.cz)

1:35000

Zajmové uzemi se nenachazi v zatopové oblasti Labe.

Podzemni vody

Zdroje pitné vody ve skalnim podkladu jsou pouze ve zvodnénych piskovcich
cenomanského stafi. Zvodnéni Stérkopiskl pod Pardubicemi je jiz vyuzivano jen pro lokalni
zdroje, a to pro horsi filtracni parametry, Casté facialni zmény s vétsi pfimeési jemnych frakci i
pro znacnou kvalitativni zatéz - at' pfirozenou nebo spojenou se znecisténym tokem Labe.

HlubSi cenomanska zvoden je chranéna prfed zneciSténim z kvartérni zvodné
mocnymi nadloznimi turonskych slinovcl a vysokou vyskou své vytlatné zvodné.

Uzemi neni sougasti CHOPAV.

Z hlediska hydrogeologického €lenéni lezi uzemi v rajonu 1140, ktery reprezentuje
kvartérni sedimenty Labe a jeho pFitok( (rajon zakladni vrstvy v kvartérnich a propojenych
kvartérnich a neogennich sedimentech). Fluvidlni Stérkopiskové souvrstvi je zvodnéné
horizontem mélkych podzemnich vod.

Pro dany HGR je typicky vyvin fluvidlnich sedimentl na relativné nepropustném
podlozi vétSinou slinovcové facie kfidy v plochém a pomérné Sirokém udoli Labe. Jde
pfevazné o spojité udolni terasy, vysSi terasy jsou zachovany jen lokalné.

Labské terasy se vyznaCuji jemnozrnnym materialem, s dobrou propustnosti a
mocnostmi az 30 m. Prevazuje piscita slozka, hrubs&i Stérky se vyskytuji ojedinéle. Terasy

maiji pralinovou propustnost s vysokym stupném transmisivity (soucinitel nad 1.10° m?/s).
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V uzemi mezi Pardubicemi a Podébrady jsou nesouvislé pokryvky vatych piskd,
spra$i a sprasovych hlin, ale i vétsi rozlohy aluvialnich hlin, které omezuji vsakovani srazek.

Zvodnéni udolnich teras je pfimo ovliviilovano skuteCnosti, ze tok Labe je
kanalizovan, rezim podzemni vody v udolni terase je v hydraulické souvislosti s povrchovou
vodou, a je tedy pfimo ovliviiovan hladinou vody v jezovych zdrzich. V prostoru labskych
sedimentl je rozsahla tézba lozisek Stérkopiskl, a intenzivni ¢erpani podzemni vody pro
vodarenské vyuziti (napf. vodni zdroje pro Pardubice — Hrobice, Ceperka), které vyvolava
vznik tzv. indukovanych zdrojt, tedy zvySenou infiltraci vod z povrchového toku.

(zdroj : geology.cz)

V SirSim zajmovém Uzemi se nachazeji ochranna pasma podle zakona &. 164/2001
Sb., v platném znéni - ochranné pasmo I. a Il. stupné pfirodnich léCivych zdroju peloidd a
vod lazenského mista Lazné Bohdane¢ (dfive uzsi a SirSi prozatimni ochranné pasmo
pFirodnich IéCivych zdroju peloidu a vod lazeriského mista Lazné Bohdanec).

Ochranné pasmo nezasahuje do aredlu Synthesia, a.s. - do blizkosti zaméru.

(zdroj : pardubice.eu)

PUDA :

Zajmové uzemi je prostorem vyhrazenym pro pramyslovou c&innost, zemédélska
¢innost nepfipada v uvahu.

Znecisténi pudy v celém pramyslovém arealu bylo hodnoceno v nékolika etapach
hydrogeologického prizkumu a analyzy ekologickych rizik. Bylo prokazano znecisténi
v odpadech, horninovém prostfedi, podzemnich i povrchovych vodach.

Hlavnim cilem sanace starych ekologickych zatézi, které jsou v arealu Synthesia, a.s.
provadény od r. 2005, je postupné odstranéni kontaminace nesaturované a nasledné i
saturované zony.

Z pohledu stavajici kontaminace se lokalita zaméru nachazi v oblasti s masivni
kontaminaci podzemnich vod organickymi i anorganickymi polutanty, znecisténi a jeho Sifeni
ve sméru proudéni podzemnich vod je potvrzeno vysledky sledovani kvality podzemnich vod
v monitorovacich objektech.

Problematika stavu znecisténi pudy a podzemnich vod, v€etné stanoveni zavaznych
parametrd relevantnich indikatord (amonné ionty) a popisu postupu ovéfeni stanovenych
parametrl pfi ukonCeni provozu, je pfedmétem zpracované zakladni zpravy pro zafizeni
"Anorganické kyseliny" dle zakona €. 76/2002 Sb, v platném znéni (AQD-envitest, s.r.o.,
03/2014).
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HORNINOVE PROSTREDI A PRIRODNi ZDROJE :

Z hlediska regionalniho geomorfologického ¢&lenéni Ceské republiky je zajmové
Uzemi soudasti geomorfologické soustavy Ceska tabule, oblasti Vychodo&eska tabule,
geomorfologického celku Vychodolabska tabule, podcelku Pardubicka kotlina.

Pardubicka kotlina je erozné denudaéni snizenina s rovinnym reliéfem na
svrchnokfidovych slinovcich a spongilitech a na nizkych Fiénich terasach; nejvy$§im mistem
je Kunéticka hora - 307 m n.m.

Vlastni Uzemi arealu Synthesia, a.s. se nachazi v nadmorské vySce cca 220 m n.m.

Z hlediska regionalné geologického se lokalita nachazi v kfidové synklinale
severovychodnich Cech a je sougasti jejiho jihozapadniho kFidla. Skalni podloZi je budovano
sedimentarnimi horninami svrchni kfidy, nad nimiz jsou uloZzeny sedimenty spodniho az
svrchniho turonu a coniaku. Litologicky se jedna o slinovce, pisCité a spongilitické slinovce,
vapnité jilovce a prachovce.

Horniny skalniho podlozZi jsou pfekryty kvartérnimi zeminami, které tvofi zahlinéné
terasoveé &térkopisky a povodriové hliny o celkové mocnosti nepfesahujici 10 m.

Geologicky vyznamné utvary v zajmovém Uzemi nejsou, nevyskytuji se zde ani
loZiska nerostnych surovin nebo dalSi pfirodni zdroje.

Zajmova lokalita se nenachazi v oblasti se zvySenou seismickou aktivitou.

(zdroj : geoportal.gov.cz)

FLORA, FAUNA A EKOSYSTEMY :

Z hlediska fytogeografie se $irSi uzemi nachazi v termofytiku 15¢ Vychodni Polabi,
Pardubické Polabi. Podle biogeografického ¢&lenéni se oblast fadi do bioregionu 1.8
Pardubicky. Podle tohoto ¢lenéni nalezi izemi k provincii stfedoevropskych listnatych lesu,
podprovincii hercynské.

Pro Pardubicky region jsou typické nivy sluhy a slatinnymi olS§inami a na né
navazujici nizké a stfedni terasy s borovymi doubravami a slatinami. Potencialni pfirozenou
vegetaci pfedstavuje lipova doubrava (Tilio Betuletum).

Podle geobiocenologického pojeti nalezi biota Uzemi do druhého (bukovo-dubového)
a tfetiho (dubovo-bukového) vegetaéniho stupné.

Podle lesnické typologie se v tomto uzemi nachéazeji soubory lesnich typu 1S —
Habrova doubrava na piscich, 1V - VIhka habrova doubrava a 1P - Svézi bfezova doubrava.

Pfirodni lesni oblast - €. 17 Polabi.

(zdroj : geoportal.gov.cz)
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CHRANENA UZEMI

Nejbliz§im zvlasté chranénym uzemim je Bohdaneé&sky rybnik — narodni pfirodni
rezervace, cca 4,5 km SZ od prostoru zaméru v Synthesia, a.s.

NPR Bohdanecsky rybnik byla nové vyhlasena v r. 2005 na Uzemi o rozloze 248 ha,
zaroven bylo vyhlaseno ochranné pasmo - ve dvou ¢astech o celkové rozloze 60 ha. Zvlastni
uzemni ochrana se vSak datuje od r. 1951.

Rezervace zahrnuje rybniky Bohdaneésky, Matka a v ochranném pasmu tfi rybniky
Zabranské. VSechny jsou syceny vodou Opatovického kanalu.

Pfedmétem ochrany je ornitologicka lokalita, ve které se vyskytuji hojné zejména
bahnaci a dalSi druhy vodnich a mokfadnich ptakd, komplex vodnich, mokfadnich a lesnich
ekosystému, zejména slatinnych luk, bazinnych olSin, vrbin a doubrav, vytvofenych kolem
Bohdanedského rybnika. Hranice pfirodni rezervace v&etné ochranného pasma je shodna s
PtaCi oblasti Bohdane€sky rybnik, uzemi Bohdane€sky rybnik a rybnik Matka je dale
evropsky vyznamnou lokalitou.

(zdroj : cittadella.cz)

VYZNAMNE KRAJINNE PRVKY
Vyznamnymi krajinnymi prvky "ze zakona" v zajmovém uzemi jsou vodni toky, v€etné
niv — Labe, Pohranovsky potok a Velka strouha, ramena Labe a lesni porosty.
Registrované VKP se v bezprostiedni blizkosti posuzovaného prostoru (mista
zameéru) nevyskytuji, z nejblizSich je mozné uvést :
- Rumlovo labisté k.U. Rybitvi, Lany na Dalku
- Zakouti k.u. Rybitvi, Rosice nad Labem, Svitkov, Srnojedy
(zdroj : pardubickykraj.cz)

Pfirodni park neni v oblasti vyhlasen.

Pamatné stromy se v lokalité nevyskytuiji.

UZEMNIi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Nadregionalnimi prvky USES v zajmovém Gzemi je NRBC 8 — Bohdane¢ a NRBK
K72 (borova a nivni osa).

NRBC 8 je narodni pfirodni rezervaci a pfedstavuje komplex vodnich a mokfadnich
biotopt vytvofenych kolem jednoho z nejvétSich zachovalych rybnikG soustavy napajené
Opatovickym kanalem - pfedmétem ochrany jsou rybniky Bohdane¢sky a Matka, propojené

rakosinami, vihkymi loukami a vrbovymi porosty, které poskytuji ptakim moznost hnizdéni.
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NRBK K72 ma 2 osy prochazejici zajmovou oblasti ve sméru V — Z.
- v severni ¢asti je to borova osa "Polabsky luh", pfevazné po lesnich porostech
- ve stfedni Casti je to nivni osa "Opatovicky kanal" — historicky umély vodni tok z 15.
stol. s pfilehlymi bfehovymi porosty a loukami a s mimoradné zajimavou technickou
charakteristikou (vyhlaSen technickou pamatkou)
Do vzdalenosti 2 km od osy NRBK na kazdou stranu zasahuje ochranna zéna.
(zdroj : pardubice.eu)
Regionalni biocentra a biokoridory se v Uzemi nenachazeji.
Lokalni prvky USES jsou niZe na obrazku, ozna&ena jsou lokalni biocentra nejblize

k lokalité zaméru (zdroj : obecsrch.cz, pardubice.eu).

Obrézek 9 : Uzemni systém ekologické stability (zdroj : obecsrch.cz, rybitvi.cz)

vt S N LTSN
S .)"%gﬁ ?{
3 i

——
R
RRREREA
ORI

7
45
LXK
Sodede
SRR

55

%
55

KK,
25955
LR
R
55
o%ere;

o
&

v
9

.0
x
£

285
K8
55
505
LR,
3
!

’.
5
O
<X
&

A el
o
»
52)
..
ot

B

B

Yola ity

e

Bl 05505

7 ieses,

236!

ole!

&
Qs
25

N E AT E7IE R G ace

1:30000

Legenda : &ervené $rafovani — nadregionalni prvky USES
fialové $rafovani — regionalni prvky USES

hnédé $rafovani — lokalni prvky USES
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Oznameni dle zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni : Synthesia, a.s. - ZvySeni kapacity vyroby KDK

LOKALITY NATURA 2000
e Ptaci oblast Bohdanec&sky rybnik
e Evropsky vyznamna lokalita Bohdanecsky rybnik a rybnik Matka

e Evropsky vyznamna lokalita U Pohranovského rybnika

Ptaci oblast Bohdaneésky rybnik
Kad lokality : CZ0531012
Rozloha : 306,75 ha

Kvalita a vyznam :

Lokalita je hnizdistém, shromazdistém, tahovou zastavkou a zimovistém, a to i pro
druhy pfilohy | smérnice o ptacich. Celkem bylo v oblasti zaznamenano 168 druhl ptaku.
Cilovym druhem oblasti je chfastal kropenaty (Porzana porzana) - 6-10 volajicich samcul. Z
dalSich sedmi druhl pfilohy |, které se v oblasti vyskytuji, patfi mezi vyznamné hnizdice
bukac¢ velky (Botaurus stellaris) - 2-4 samci, buka¢ek maly (Ixobrychus minutus) - 1-5 pard,
slavik modracek (Luscinia svecica) - 1-4 paru.
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Kromé druhl pril. | patfi mezi vyznamné hnizdici druhy nap¥. chrastal vodni (Rallus
aquaticus) - asi 20 par(, rakosnik velky (Acrocephalus arundinaceus) - 7-15 parq, cvréilka
slavikova (Locustella luscinioides) - 20-30 pard, sykofice vousata (Panurus biarmicus) - 5-10
parl, v zimé az 50 ex. V lété se zde shromazduje az 300 labuti velkych (Cygnus olor), na
Cirky obecné (Anas crecca).

Nejvyznamnéj§im zimujicim druhem je motak pilich (Circus cyaneus) — na nocovisté
se z okoli sléta 8-11 jedincu. Pravidelné zimuje také bukac velky (Botaurus stellaris).

(zdroj : natura2000.cz)

Evropsky vyznamna lokalita Bohdaneésky rybnik a rybnik Matka
Kad lokality : CZ0533308
Rozloha : 251,3 ha

Kvalita a vyznam :

Jedna z nejvyznamnéjSich lokalit kuriky ohnivé (Bombina bombina) v Pardubickém
kraji - lokalita vyznamna botanicky, entomologicky a ornitologicky. Lesni porosty jsou
vyvinuty v okrajovych partiich lokality, nejrozsahleji v severni €asti uzemi. NejstarSi stromy
zejména na hrazi a tésné pod hrazi, kde se nachazi stary topolovy porost (vétrolam z 50.
let), jsou biotopem lesadka rumélkového (Cucujus cinnaberinus) - nalez na kladach
skacenych topolu, slozenych u hraze (r. 2004), a v odumirajicich topolech v porostu proti
Zabranskym rybnikim ve V ¢asti NPR (r. 2006). Vyskyt vazky jasnoskvrnné (Leucorrhinia
pectoralis).

(zdroj : natura2000.cz)

Evropsky vyznamna lokalita U Pohranovského rybnika
Kadd lokality : CZ0533305
Rozloha : 66,21 ha

Kvalita a vyznam :

Desitky imag, az stovka larev lesdka rumélkového (Cucujus cinnaberinus) v
topolovych torzech (usychajici a polamané stromy po vichfici) a pafezech (Mocek). Lokalita
je vyznamnym hnizdi§tém a pfedevsim tahovou zastavkou celé fady ptaku.

(zdroj : natura2000.cz)

Zadna z lokalit soustavy NATURA 2000 neni v kontaktu s Uzemim Synthesia, a.s.
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KRAJINA :

Charakteristické znaky krajinného razu jsou odvozeny z pfirodnich podminek a
zpusobu vyuziti krajiny.

Cela krajinna oblast je silné urbanizovanym Uzemim vyhrazenym pro primyslovou
vyrobu. Antropogenni raz Uzemi je dan predev§im charakterem primyslového arealu
s umisténim provozu spole¢nosti Synthesia, a.s. a dalSich podnikatelskych subjektl -
vyrobnich nebo obchodnich.

V Uzemi pfevazuji antropogenni slozky — krajina je do znacné miry zjednodusena,
s oslabenou retenéni schopnosti, s pfevahou ploch ekologicky malo stabilnich az
nestabilnich.

Sir&i oblast je typickou kulturni krajinou polabskych rovin s velmi intenzivnim vyuzitim
zejména z hlediska zemé&délské produkce, vyrazné odlesnénou.

Rekreacni potencial uzemi je nizky.

Nejedna se o uzemi pfirodovédné cenné, resp. krajinafsky zajimavé.

OBYVATELSTVO :

Areal Synthesia, a.s. je situovan mimo souvislou obytnou zastavbu.

HMOTNY MAJETEK :
Hmotny majetek v lokalité je pfedstavovan objekty a zafizenimi, inZenyrskymi sit€mi

a dalSim pfislusenstvim pro podnikatelskou €innost a dopravu.

KULTURNi PAMATKY :
Nejedna se o uzemi historického nebo kulturniho vyznamu.
Nevyskytuji se zde architektonické pamatky.
Nejbliz§i nemovita kulturni pamatka (zapsana v ustfednim seznamu kulturnich
pamatek CR) se nachazi v k.U. Rybitvi :
- Cislo rejstfiku 21199/6-4388 - méstansky dum ¢&.p. 10 - rodny dim Vaclava Veverky
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C.lll. Celkové zhodnoceni stavu zivotniho prostredi v dotéeném
uzemi z hlediska jeho unosného zatizeni a predpoklad jeho

pravdépodobného vyvoje v pripadé neprovedeni zaméru

Aredl Synthesia, a.s. je umistén v primyslové oblasti dlouhodobé& vyuZivané pro
vyrobni ¢innost.

Zajmové Uzemi je mozné pokladat za vyrazné urbanizovanou krajinu obsahujici
primyslovou zastavbu, dopravni infrastrukturu a inzenyrské sité — prevazuji zde
antropogenni krajinné slozky.

V poslednich letech byla vyroba ve spole¢nosti Synthesia, a.s. charakterizovana
vyraznym utlumem a ekonomické problémy znamenaly snizeni tvorby emisi a odpadu.

Zaroven se dle vedeni Synthesia, a.s. systematicky realizuji opatfeni, ktera negativni

(zdroj : synthesia.eu)

Prikladem muize byt ekologizace teplarny (zdroj : portal.cenia.cz).

Z uvedenych ddvodl je mozné zaznamenat zlepSeni kvality zivotniho prostredi
v Uzemi, zejména z hlediska ochrany ovzdusi.

Naopak negativnim vlivem je trvaly rust silniéni dopravy v regionu, zesileny
napojenim na dalnicni sit’.

V Uzemi pfevazuji vlivy primyslovych emisi z vyrob a z dopravy po komunikaci 1/36.

Trvale udrzitelné vyuzivani oblasti znamena pfipoustét v uzemi ¢&innosti, které
prioritné€ pro vyrobni ¢&innost vyuzivaji kapacit nevyuzitych ploch a volnych prostort v
objektech, stavajici dopravni infrastrukturu a stavajici inzenyrské sité. Nesmi dochazet

k budovani novych vyznamnych zdroji emisi a tvorbé zatézi v oblasti pldy a vody.
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CASTD. KOMPLEXNi CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI
MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNI
PROSTREDI A VEREJNE ZDRAVi

D.l. Charakteristika a hodnoceni velikosti a vyznamnosti

predpokladanych vlivi zaméru

Velikost vliva je hodnocena pomoci nasledujici stupnice relativnich jednotek :
- nulovy vliv, vliv neni pfedpokladan
- zanedbatelny vliv
- maly vliv
- stfedni vliv

- velky vliv

Vyznamnost vlivll je hodnocena pomoci nasledujici stupnice relativnich jednotek :
- vyznamny pozitivni vliv
- mirné pozitivni vliv
- nevyznamny vliv
- mirné negativni vliv

- vyznamné negativni vliv

D.I.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO A VEREJNE ZDRAVI

Zpracovatelka oznameni RNDr. Irena Dvorakova je nositelkou osvédcéeni

odborné zpisobilosti k posuzovani_vlivii_na vefejné zdravi - vydano MZ CR dne
30.5.2017 pod €. 2/2017 (aktualizované rozhodnuti).

Zdravotni rizika :

Zamérem je navySeni kapacity vyroby koncentrované kyseliny dusicné vcetné
vybudovani ulozisté a mista pro plnéni autocisteren.

Vyrobek je KDK = kapalina, chemicka latka se silnymi oxidaénimi vlastnostmi.

Vyrobni proces je nepretrzity.
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Jedna se o 4-stupniovou vyrobu s nasledujicimi kroky : koncentrovani kyseliny
dusiéné, koncentrovani dusi¢nanu hofe¢natého, zpracovani kyselych kondenzat(,
denitrifikace NO,.

Princip vyroby se nezméni.

Zamér bude realizovan vystavbou novych objektl a zafizeni na volném prostranstvi.

S ohledem na charakter zaméru je relevantni zhodnotit vliv pfipravovanych

zmén na verejné zdravi z hlediska emisi do ovzdusi a hluku.

METODICKY POSTUP

V hodnoceni zavaznosti nepfiznivych vlivll na vefejné zdravi je standardné vyuzivana
metoda hodnoceni zdravotnich rizik (Health Risk Assessment).

Hodnoceni zdravotnich rizik je postup, ktery vyuziva syntézu vSech dostupnych udaju
a nejlepSi védecky usudek pro ureni druhu a stupné nebezpeénosti predstavovaného
urCitym faktorem, dale urleni, v jakém rozsahu byly, jsou, nebo v budoucnu mohou byt
pusobeni tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a kone¢né charakterizace
existujicich €i potencialnich rizik z uvedenych zjisténi vyplyvajicich.

Nutné je zdlraznit, Ze stanoveni rizika je nezbytné tam, kde pro danou latku
v prislusné slozce Zivotniho prostfedi (ovzdus$i, vodé apod.) neni stanoven limit, resp. tam,
kde tento limit je pfekroCen. Limity jsou vétSinou stanoveny tak, aby s dostate¢nou rezervou
zaruCovaly zdravotni nezavadnost, resp. spoleCensky pfijatelnou miru rizika, a jsou-li

dodrzeny, dana situace z hlediska ochrany zdravi po legislativni strance vyhovuje.

Vlastni odhad zdravotniho rizika probiha v nasledujicich krocich :

¢ Uréeni nebezpeénosti — shromazdéni a vyhodnoceni dat o typech poskozeni zdravi,
ktera mohou byt vyvolana latkou, a o podminkach expozice, za jakych k poskozeni
dochazi.

V pfipadé hluku je obsahem tohoto kroku popis moznych nepfiznivych G&inkd hluku
na lidské zdravi.

e Charakterizace nebezpecnosti — kvantitativni popis vztahl mezi davkou a
rozsahem poskozeni, Skodlivého u€inku. Tento krok vyZaduje dva zakladni typy
extrapolaci : extrapolace mezidruhové (pokusné zvife - Clovék) a extrapolace do
oblasti nizkych davek. Cilem je ziskani zakladnich parametrt pro kvantifikaci rizika,
kdy existuji dva zakladni typy u€inkd - prahovy a bezprahovy. U latek, které nejsou
podezielé z karcinogenity, se pfedpoklada ucinek prahovy, kdy se mlze projevit tzv.

toxicky ucinek latky na organismus.
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U latek podezielych z karcinogenity u Clovéka se pfedpoklada bezprahovy ucinek.
Vychazi se z pfedpokladu, Ze negativni uc¢inek na lidské zdravi muze vyvolat jakykoliv
kontakt s karcinogenni latkou.
V pfipadé charakterizace nebezpecnosti hluku se snazime najit referenéni hladiny
hlukové expozice pro hlavni nepfiznivé Uc€inky hluku na zdravi a pfipadné stanovit
kvantitativni vztah mezi drovni zvySené expozice hluku a pravdépodobnosti
zdravotniho postizeni primérné citlivych jedinct exponované populace.

e Vyhodnoceni expozice — charakteristika dané skupiny populace a velikosti
expoziéni davky (koncentrace) a frekvence, resp. trvani expozice.
Na rozdil od expozice chemickym latkdm se u hlukové expozice podstatné vice
uplatfiuji rGzné okolnosti a vlivy ekonomického, socialniho ¢&i psychologického
charakteru vyrazné modifikujici a spoluurcujici vysledné zdravotni ucinky plsobeni
hluku.

o Charakterizace rizika — integrace (syntéza) dat ziskanych v pfedchozich krocich a
vedouci kur€eni pravdépodobnosti, sjakou lidsky organismus utrpi nékteré

z moznych poskozeni.

Kazdé hodnoceni rizika je zatizeno nejistotami, které jsou uvadény v zavéru
hodnoceni.

Pfedmétem hodnoceni jsou vlivy pfi provozovani zaméru.

ovzDUSi

a) ldentifikace vlivl

Cilem posouzeni vlivi zaméru na vefejné zdravi z hlediska ovzdu$i je vyhodnotit
dostupné udaje o stavu znecisténi ovzdusi v dotéeném Uzemi zplsobeném pfispénim emisi
po realizaci pfedkladaného zaméru v aredlu Synthesia, a.s. a posoudit tak mozny vliv na
zdravi obyvatel.

V souvislosti s novou vyrobnou KDK vznikne novy stacionarni zdroj znecistovani
ovzdusi, pravdépodobné s oznacenim ¢&. 316 - bude se jednat o denitrifikacni zafizeni
RENOX.

Pro zamér byla zpracovana ROZPTYLOVA STUDIE - Ing. Leo$ Slaby, Holice -
06/2019, ktera je podkladem pro hodnoceni vlivu zaméru na vefejné zdravi.

Hodnoceni je provedeno pro relevantni skodliviny spojené s technologii - NO,, resp.
NO, a NHs.
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Z vypoctenych pfispévkl k imisni zatézi zajmového uzemi jsou pouzity pro hodnoceni
zdravotnich rizik hodnoty koncentraci z rozptylové studie zjisténé v bodech charakterizujicich

vyznamné body ochrany obyvatelstva.

b) Uréeni a charakterizace nebezpecénosti - vliv vybranych Skodlivin
Oxidy dusiku NO,, resp. oxid dusicity NO,

Oxidy dusiku patfi mezi nejvyznamnéjsi klasické Skodliviny v ovzdusi. Hlavnim

zdrojem antropogennich emisi oxidd dusiku do ovzdu$i je spalovani fosilnich paliv. Ve
vétsiné pfipadu jsou emitovany prevazné ve formé oxidu dusnatého, ktery je ve vnéjSim
ovzdusi rychle oxidovan pfitomnymi oxidanty na oxid dusicity. Oxid dusicity NO; je z hlediska
ucinkd na lidské zdravi vyznamnéjsi a je o ném k dispozici dostatek validnich udaju.

Hlavni cestou expozice oxidu dusi€itého je inhalace a to jak ze zdroju ve venkovnim
prostfedi, tak ve vnitfnim prostfedi.

Publikované nepfiznivé zdravotni uc€inky oxidu dusicitétho ve Smérnici WHO pro
kvalitu ovzdus$i v Evropé z roku 2000 vychazeji z vysledkl kontrolovanych klinickych studii a
z epidemiologickych studii. Epidemiologické studie prokazaly ruzné uacinky zahrnujici
poskozeni plicniho metabolismu, plicnich funkci a zvySeni vnimavosti k plicnim infekcim. Z
klinickych studii vyplynulo, ze vliv na plicni funkce u zdravych osob maji az vysoké
koncentrace nad 1990 pg/m°. Dalsi studie byly zaméFeny na citlivé skupiny osob a to na
astmatiky, pacienty s chronickou obstrukéni chorobou plic a pacienty s chronickou
bronchitidou, ktefi jsou k akutnim zménam funkce plic a zvySeni reaktivity dychacich cest
jednoznacné nachylngjsi. WHO ve svych zavérech uvadi, ze malé zmény v plicnich funkcich
byly popsany v nékolika studiich u astmatik(i pfi akutni expozici 375 - 565 pg/m® a tuto
koncentraci povazuje za LOAEL (nejniz8i uroven expozice, pfi které je jeSté pozorovana
neprizniva odpovéd na statisticky vyznamné urovni ve srovnani s kontrolni skupinou). Na
zakladé téchto klinickych studii WHO stanovila smérnou hodnotu pro jednohodinovou
koncentraci na urovni 200 pg/m®. Pfi dvojnasobné koncentraci navrzené doporudené
hodnoty, ti. 400 pg/m® byly pozorovany malé zmény plicnich funkci u astmatiki s
konstatovanim, Ze chlad a dalSi alergeny v ovzdusi soucasné s inhalaci oxidu dusicitého tyto
nepFiznivé uginky zvysuji. Pro kratkodobé imisni koncentrace 100 ug/m®, coZ predstavuje 50
% doporucené hodnoty, nebyly u nejcitlivéjSi skupiny populace (u astmatikl) zaznamenany
nepriznivé zdravotni ucinky.

WHO v aktualizovaném dodatku z roku 2005 uvadi vysledky opakovanych studii,
které ukazuji na pfimé ovlivnéni plicnich funkci u astmatik( pfi kratkodobych expozicich 560

ug/m?® a zvy$eni reaktivity dychacich cest u astmatikii nad 200 pg/m?.
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Na zakladé vysledk( téchto studii potvrdilo smérnou hodnotu jednohodinové
koncentrace NO, na trovni 200 ug/m?.

WHO ve Smérnici pro kvalitu ovzduSi v Evropé z roku 2000 uvadi, ze v soucasné
dobé nejsou k dispozici epidemiologické studie pro chronické pusobeni oxidu dusicitého,
které by jednoznacné stanovily délku expozice a uroven koncentrace, ktera by pfi
dlouhodobé expozici neméla prokazatelny zdravotné nepfiznivy ucinek.

Studie ve vnitfnim prostfedi naznacily, ze zvySeni koncentraci oxidu dusicitého o 30
ug/m® (jednalo se o primérné 2 tydenni koncentrace) predstavuje 20 % néarist nemoci
dolnich cest dychacich u déti ve véku 5 - 12 let, zaroven je konstatovano, ze tyto vysledky
nemohou byt aplikovany pro kvantifikaci vlivu oxidu dusic¢itého ve venkovnim prostfedi.
Epidemiologické studie ve venkovnim méstském prostfedi americkych a evropskych mést v
pfipadé chronické expozice nalezly kvalitativni vztah mezi pusobenim oxidu dusicitého na
narlst respiracnich pfiznak( u astmatickych déti ¢i pokles plicnich funkci u déti (vétSinou pfi
pramérné roéni koncentraci 50 - 75 pg/m® a vy$$i, ve shodé se studiemi ve vnitfnim
prostredi).

Na zakladé téchto epidemiologickych studii WHO ve své Smérnici z roku 2000
stanovilo smérnou hodnotu pro priimérné roéni koncentrace oxidu dusic¢itého v Urovni 40
ug/m?®, tato hodnota byla potvrzena i v aktualizovaném dodatku WHO z roku 2005, i pfesto
ze nejnovéjsi studie z vnitfniho prostfedi poskytly udaje o vyskytu respiracnich pfiznakd u
déti pod 40 pg/m®. Tyto dikazy vSak nejsou dle WHO prozatim dostate¢né dolozeny. V
soucasné dobé nejsou k dispozici vztahy ke kvantitativnimu vyhodnoceni chronického u€inku

oxidu dusicitého na lidské zdravi.

Amoniak NH3

Ve volném ovzdusi je amoniak pfitomny v nizkych koncentracich ve venkovském i
méstském prostfedi. Typické koncentrace se udavaji mezi 5 — 20 ug/m*® (WHO, 1986). P¥i
akutnim puasobeni v testech u dobrovolnikGh amoniak vyvolava drazdéni oCi a slzeni, kaSel,
celkovou nevolnost, bolesti hlavy a drazdéni dychacich cest.

Prahova koncentrace pro vyvolani slzeni byla zjisténa asi od 35 mg/m° pro
bronchokonstrikci pfi 60 mg/m®. Vysoké koncentrace zplsobuji zanét oéni spojivky, hrtanu a
plicni edém. OCi jsou zvlasté citlivé vaci alkalizujicimu u€inku amoniaku.

Americka instituce US EPA stanovila v databazi IRIS pro amoniak jako referencni
bezpe&nou koncentraci v ovzdusi pfi dlouhodobé expozici koncentraci 100 pg/m?® (RfC US
EPA, odhad koncentrace latky v ovzdusi s pfesnosti v rozsahu 1 fadu, ktera nezpUsobi ani u

citlivych skupin populace pfi celozivotni expozici nepfiznivé zdravotni ucinky).

51



Oznameni dle zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni : Synthesia, a.s. - ZvySeni kapacity vyroby KDK

Vychazela pfitom z vysledk( epidemiologické studie u dlouhodobé exponovanych
pracovniku, konkrétné byla podkladem epidemiologicka studie u pracovnik( dlouhodobé
exponovanych priimérné koncentraci 6,4 mg/m°®, ktera byla pfepoétena na kontinualni
expozici (2,3 mg/m®) a oznadena jako hodnota NOAEL, nebot u exponovanych pracovnikd
nebyly zjiStény ve srovnani s kontrolni skupinou zadné zmény plicnich funkci ani zvySena
frekvence subjektivnich potizi. K odvozeni RfC z koncentrace NOAEL byly pouzity faktory
nejistoty 10 pro ochranu citlivych jedincl a 3 pro nedostatky v celkové databazi o ucincich
amoniaku.

Podplrnou studii byl subchronicky inhalaéni pokus u krys, které byly po expozici
amoniaku infikovany mikrobem Mycoplasma pulmonis. Ve srovnani s kontrolni skupinou bez
mg/m? (po pfepoétu na parametry u &lovéka) byla oznadena jako LOAEL. US EPA pfisuzuje
této hodnoté referenéni koncentrace stfedni miru spolehlivosti z divodu prekryvani hodnot
NOAEL a LOAEL ve vychozich studiich, i kdyz NOAEL pro ¢lovéka byla potvrzena i dalSimi
experimentalnimi studiemi u lidskych dobrovolniku.

ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) odvodila v r. 2004 pro
chronickou inhalaéni expozici amoniaku bezpecnou minimalni uroven expozice latce, ktera je
pravdépodobné bez rizika nepfiznivych zdravotnich G€inka pro Elovéka (Minimal Risk Level)
MRL = 70 pg/m® (0,1 ppm), ktera byla odvozena ze stejné studie jako US EPA, také s
pouzitim faktoru nejistoty 30.

Ufad pro hodnoceni zdravotnich rizik (CalEPA) stanovil pro amoniak akutni
referenCni expozi¢ni limit REL (uroven expozice pfedstavujici koncentraci latky v ovzdusi, pfi
které by ani citlivé osoby nemeély byt na zakladé stavajicich poznatkl vystavené riziku vzniku
zdravotnich Géink() v Grovni 3 200 pg/m® pro dobu trvani expozice 1 hodiny pro ochranu
pred nepfiznivymi ucinky — vychazi z principu ochrany pfed mirnymi nepfiznivymi ucinky -
drazdéni o€i a dychaciho traktu. Pro dlouhodobou expozici byla stanovena chronicka REL v
hodnoté 200 pg/m?®, ktera vychazi ze stejné studie, jako US EPA, ale nepouziva faktor
nejistoty 3 pro neuplnost databaze udaju o uc€incich amoniaku.

Ohledné pfipadného pachového plsobeni je tfeba uvést, Ze se nejedna o zdravotni
ucinek, ale presto mize byt zapach silné obtézujici a nepfijemny. Podle odborné literatury je
gichovy prah NH; pro &lovéka uvadén v rozmezi 0,0266 - 39,6 mg/m?® s drazdici koncentraci

72 mg/m?® (American Industrial Hygiene Association, AIHA).

c) Vyhodnoceni expozice
- zdroj : rozptylova studie k zaméru, chmi.cz

- imisni pozadi — viz nejistoty hodnoceni
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Zajmovou oblasti pro hodnoceni zdravotnich rizik z ovzdusi je Uzemi v okoli zaméru -
uzemi o rozloze 8 x 8 km, ve kterém byly zvoleny tradi¢ni vypodtové body pro ucely

zpracovani rozptylové studie - viz mapka v rozptylové studii.

Tabulka 8 : Dotcena populace - poCty obyvatel v obcich (zdroj : mvcr.cz)

Kod Pocet obyvatel

Néazev obce/méstské ¢asti obce/méstské &asti dle CSU
(k 1.1.2019)

Cerna u Bohdange 572896 515
Srnojedy 553719 725
Polabiny (Pardubice II) 555126 16 909
Lany na Dulku (Pardubice VI) 555100 6 029
Svitkov (Pardubice VI)
Rosice (Pardubice VII) 555118 6 188
Semtin (Pardubice VII)
Doubravice (Pardubice VII)
Ohrazenice (Pardubice VII)
Hradek (Cast obce Srch) 575682 1637
Rybitvi 575593 1304
Lazné Bohdane¢ 574767 3427

Podkladem pro hodnoceni je ROZPTYLOVA STUDIE k zdméru - Ing. Leo$ Slaby,
Holice - 06/2019.

Pro hodnoceni expozice byly vyuzity hodnoty imisnich pFispévka Skodlivin v
referencnich bodech charakterizujicich pfedevdim vyznamné body ochrany obyvatelstva
(body dlouhodobé vybrané pro hodnoceni imisni situace) z rozptylové studie k zaméru.

Situovani vypoctovych bodu je dokladovano v pfislusné ¢asti rozptylové studie.

Vypodet rozptylové studie byl proveden programem SYMOS’97 verze 2013.

Pro expozici imisim byla uvaZovana pouze inhala¢ni cesta vstupu Skodliviny z
ovzdusi do organismu. Podkladem pfi hodnoceni inhalaéni expozice je konzervativni pFistup,
kdy vypoctené imisni pfispévky Skodlivin v rozptylové studii budou pUsobit na obyvatelstvo
ve venkovnim prostfedi 24 hodin denné. Uvedeny pfistup je v souladu s principem
pfedbézné obezietnosti, hodnocené pozadi znecisténi atmosféry na modelované oblasti
ponékud nadhodnocuje a je proto z hlediska potencialné dotCenych obyvatel v okoli
hodnoceného zaméru na strané bezpecénosti.

Kompletni udaje o imisnim pozadi a vysledky vypoctu jsou v rozptylové studii - viz

priloha €. 3 oznameni, dale jsou pro pfehlednost uvedeny pouze relevantni udaje.
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Oxidy dusiku, resp. oxid dusiCity NO,
POZADI
MéfFici stanice €. 1418, r. 2018 15,9 pg/m? (roéni pramér)
86,1 yg/m*, 98% Kv.=48,0 ug/m?(1-hod. max.)

Podle hodnoceni Urovné znecisténi ovzdusi se pétileté primeéry roénich praimérnych

koncentraci v zajmovém tzemi pohybuji na trovni 12,6 ug.m™ (za r. 2013 az 2017).
VYHLED - imisni pFisp&vek zaméru ve vybranych bodech zastavby
Nejvyssi hodnoty : 0,005 ug/m?3(roéni primér)

0,386 ug/m?(1-hod. koncentrace)

Amoniak NH;
Udaje o imisnim pozadi (z méFicich stanic, pétileté priméry) nejsou k dispozici.
VYHLED - imisni pfisp&vek zaméru ve vybranych bodech zastavby
Nejvy$Si hodnoty : 0,000008 pg/m?®(roéni pramér)
0,000522 pg/m?(1-hod. koncentrace)

d) Charakterizace rizika

Oxidy dusiku, resp. oxid dusiCity NO,

Hodnoty imisniho pozadi v zemi nedosahuji doporuéené smérné hodnoty 40 ug/m?®
(WHO, 2000), viz vySe pétileté priméry rocnich primérnych koncentraci za r. 2013 az 2017.

Charakterizaci rizika chronickych ucinkii NO, nelze provést, nebot dle WHO
v soucasné dobé nejsou k dispozici epidemiologické studie pro chronické plsobeni oxid
dusiku, které by jednoznacné stanovily délku expozice a uroven koncentrace, ktera by pfi
dlouhodobé expozici neméla prokazatelny zdravotné nepfiznivy ucinek. WHO doporuduje
vyhodnocovat riziko na zakladé ro€nich pramérnych koncentraci suspendovanych &astic s
predpokladem, ze v tomto riziku je zohlednén i vliv dalSich Skodlivin ve venkovnim ovzdusi
vcetné oxidu dusicitého.

Vypoctené imisni prispévky prumérnych ro¢nich koncentraci NO, v bodech zastavby
jsou uvadény velmi nizké a prakticky neovlivni stavajici znecisténi v dané lokalité.

Pramérna ro&ni koncentrace NO, v Uzemi se pohybuje na urovni 12,6 yg.m? (viz
vySe pétileté priméry ro€nich prdmeérnych koncentraci za r. 2013 az 2017). Nejvyssi hodnota

pFispévku v bodech zastavby byla vypoétena 0,005 pg/m? (roéni pramér).
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K charakterizaci rizika akutnich u¢ink NO, je mozné pouzit porovnani s maximalni
1-hod. koncentraci 200 pg/m® (WHO, 2005) - opét stanovenou pro NO,, jako zdravotné
vyznamnou hodnotou.

Zjisténé nejvyssi imisni prispévky zaméru - 0,386 pg/m°®, 1-hod. koncentrace, jsou
v referenénich mistech min. o 3 fady nizSi nez jsou koncentrace predstavujici zdravotni riziko
- zamér tedy nebude mit z hlediska imisi NO, vyznamny vliv na zdravi obyvatelstva, a i pfi
souctu nejvyssSich prispévkovych hodnot s imisnim pozadim bude mezi vyslednou imisni
koncentraci a zdravotné doporuc¢enou hodnotou radovy rozdil.

Hodnoty kvocientu HQ jsou niz8i nez 1.

Prispévky zaméru byly zjistény velmi nizké.

Amoniak NH;

Soucasna imisni situace neni znama.

Vzhledem k uvadénym referencnim koncentracim pro chronicky uc€inek se mozné
zdravotni riziko v okoli zaméru po realizaci da oznacit za nevyznamné - hodnota imisniho
pFispévku (aritm. pramér za rok, body zastavby) byla v rozptylové studii zjiSténa na drovni
max. 0,000008 ug/m?.

Ufad pro hodnoceni zdravotnich rizik - CalEPA stanovil pro amoniak akutni referenéni
expozi¢ni limit REL (Uroven expozice predstavujici koncentraci latky v ovzdusi, pfi které by
ani citlivé osoby nemély byt na zakladé stavajicich poznatku vystavené riziku vzniku
zdravotnich ugink() v trovni 3 200 ug/m® pro dobu trvani expozice 1 hod. pro ochranu pred
nepriznivymi ucinky - vychazi z principu ochrany pfed mirnymi nepfiznivymi ucinky =
drazdéni oCi a dychaciho traktu. Porovnanim s maximalni kratkodobou (hodinovou)
pfedpokladanou koncentraci z rozptylové studie (0,000522 pg/m°, body zéstavby) pro
budouci stav zjistime, Ze rozdil hodnot je nékolik Fadu. Z uvedeného vyplyva, Ze v souvislosti
s navySenim vyroby KDK neni tfeba ofekavat vyznamné riziko akutnich toxickych u¢inka.

V pfipadé chronického i akutniho u&inku je kvocient nebezpecnosti HQ nizsi nez 1.

Ze je vnimani pachl znac¢né individualni zalezitost, pfi srovnani vypoctenych max.
hodinovych imisnich koncentraci s timto cichovym prahem neni dldvod predpokladat
obtéZovani zapachem.

PFispévky zaméru byly zjistény velmi nizké.
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HLUK

a) ldentifikace vlivl

Cilem hodnoceni zdravotnich rizik zaméru z hlediska hluku je posoudit stav akustické
zatéze, ktera bude vznikat v nejbliz§im chranéném venkovnim prostoru staveb po realizaci
zaméru v arealu Synthesia, a.s. a mozné ovlivnéni zdravi obyvatel v daném misté.

Novymi bodovymi zdroji hluku budou chladici mikrovéze a Cerpadlo pro pinéni AC.

Pro zamér byla zpracovana HLUKOVA STUDIE - Mgr. Michal Grégr (Ing. Radek
PiSa, s.r.o., Pardubice) - 07/2019, ktera je podkladem pro hodnoceni vlivu zaméru na vefejné

zdravi.

b) Urc€eni a charakterizace nebezpecénosti - vliv hluku na zdravi

Zvuky jsou pfirozenou soucasti zivotniho prostfedi Clovéka a maji pro néj velky
vyznam, protoZe sluchem ¢&lovék pfijima nejvyznamnéjsi podil informaci o svém prostfedi.

Zvuky, které jsou zpusobovany mnoha zdroji nezavislymi na jednotlivci a jsou pfilis
silné, prilis ¢asté nebo plsobi v nevhodné situaci a dobé, vS8ak mohou na ¢lovéka pUsobit
nepriznivé. Obecné se tyto nechténé zvuky nazyvaji hlukem, bez ohledu na jejich intenzitu.

Nepfiznivé uc€inky hluku na lidské zdravi jsou obecné definovany jako morfologické
nebo funkéni zmény organismu, které vedou ke zhorSeni jeho funkci, ke snizeni odolnosti
organismu proti stresu nebo zvySeni vnimavosti k jinym nepfiznivym vlivim prostredi.

Uginky hluku na lidské zdravi je mozné s urgitym zjednodu$enim rozdélit na uginky :

- specifické, projevujici se poruchami ¢innosti sluchového analyzatoru
- nespecifické (mimosluchové), kdy dochazi k ovlivnéni funkci rlznych systému

organismu, na nichz se Casto podili stresova reakce a ovlivnéni neurohumoralni a

neurovegetativni regulace, biochemickych reakci, spanku, vy$Sich nervovych funkci,

jako je u€eni a zapamatovavani, ovlivnéni smyslové motorickych funkci a koordinace

Nespecifické ucinky se v komplexni podobé& mohou manifestovat ve formé& poruch
emocionalni rovnovahy, socialnich interakci i ve formé& nemoci, u nichz ptsobeni hluku mize
prispét ke spusténi nebo urychleni vlastniho patologického déje.

Nepfiznivé zdravotni UCinky jsou popsany ve Smérnici WHO pro hluk z roku 1999
a dalsi nové informace uvadi WHO ve Smérnici pro nocni hluk pro Evropu
z roku 2009. Za dostate¢né prokazané nepfiznivé zdravotni u€inky hluku je v sou€asnosti
povazovano poSkozeni sluchového aparatu, vliv na kardiovaskularni systém, zvySena
spotfeba sedativ a hypnotik, ruseni spanku a nespavost, nepfiznivé ovlivnéni osvojovani feci

a éteni u déti.
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Omezené dldkazy jsou uvadény u vlivi na hormonalni a imunitni systém, nékteré
biochemické funkce, ovlivnéni placenty a vyvoje plodu nebo u vlivii na deprese a psychické
nemoci a vykonnost ¢lovéka.

Hluk pusobi jako obtézujici a ruSivy faktor.

Hlukova zatéz vyvolava celou fadu negativnich emocénich stavi, mezi které patfi
pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a Spatné nalady, deprese, obavy, pocity beznadéje nebo
vyCerpani. U kazdého Clovéka existuje urcity stupen citlivosti, resp. tolerance k rusivému
ucinku hluku. Jde o vyznamné osobnostné fixovanou vlastnost. Vyskyt osob vyslovené
senzitivnich na hluk se v populaci odhaduje na 10 — 20 %, na druhé strané existuje obdobné
velka skupina lidi ke hluku relativné odolnych. U ostatni populace stoupa ucinek s rostouci
intenzitou hluku (ovSem i v zavislosti na fadé dalSich faktort). Vyznamnou ulohu zde hraje
vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké miry jej ¢lovék muize ovliviiovat nebo zda pro néj ma
néjaky ekonomicky vyznam. MenSi rozmrzelost plsobi hluk, u néhoz je pfedem znamo, ze
bude trvat jen po urcitou vymezenou dobu, napf. hluk ze stavebni ¢innosti. Zavislost je i mezi
nepfiznivym prozivanim hluku a délkou pobytu v hluéném prostfedi. Rozmrzelost muze
vzniknout po viceleté latenci a s délkou konfliktni situace se prohlubuje a fixuje. Kromé toho
v8ak muze byt vyznamné ovlivnéna zdravotnim stavem.

Nespecifické plsobeni hluku je povazovano za bezprahové (tj. nelze stanovit
bezpeCnou mez, pod niz se jiz ucinek nevyskytuje), v praxi se vSak pracuje s urCitymi
meznimi hodnotami, nad nimz se projevuje zavislost uc€inku na hlukové expozici — viz
nasledujici tabulky.

Uginky v8ak vychazeji z vysledkd epidemiologickych studii pro primérnou populaci,
takze s ohledem na individualni rozdily v citlivosti va&i nepfiznivym uc¢inkdm hluku je tfeba
pfedpokladat u citlivéjSi Casti populace moznost téchto ucinkd i pfi hladinach hluku

vyznamné nizsich.

Tabulka 9 : Prokazané nepfiznivé ucinky hluku, denni doba

Negativni G¢inek FoenGoi) 08
45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Sluchové postizeni *) X
Zhor3ené osvojeni feci a ¢teni u déti X
Ischemicka choroba srdecni X X X
ZhorSena komunikace feci X X X X
Silné obté&zovani X X X
Mirné obtéZovani X X X X X

*) Pfima expozice hluku v interiéru.
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Tabulka 10 : Prokazané nepfiznivé ucinky hluku, no¢ni doba

Laeq, 22-6hod dB
35-40 40-42 42-45 45-50 50-55 55-60 60-65 > 65

Negativni ucinek

Horsi kvalita spanku, ruseni X X X X X X
spanku
Zvysené uzivani sedativ a X X X X X X X

Iékd k navozeni spanku

¢) Vyhodnoceni expozice
- zdroj : hlukova studie k zaméru

Zajmovou oblasti pro hodnoceni zdravotnich rizik z hluku je uzemi v okoli zaméru -
uzemi, ve kterém byly zvoleny vypoctové body pro ucely zpracovani hlukové studie - viz

mapa v hlukové studii.
Nejbliz8i dotéeny chranény venkovni prostor staveb jsou modelové body v k.u.

Rybitvi a Srnojedy (objekty k bydleni) :
Rybitvi, 5 domkl 344 - vzdalenost od zaméru cca 700 m
Srnojedy, K Naplavce 15 - vzdalenost od zaméru cca 1 200 m

Tabulka 11 : Dot&ena populace - pocty obyvatel v obcich (zdroj : mvcr.cz)

Kod Pocet obyvatel
Né&zev obce/méstské casti obce/méstské &asti dle CSU
(k 1.1.2019)
Rybitvi 575593 1304
Srnojedy 553719 725

Podkladem pro hodnoceni je HLUKOVA STUDIE k zdméru - Mgr. Michal Grégr (Ing.

Radek Pisa, s.r.o., Pardubice) - 07/2019.
Pro hodnoceni expozice byly vyuzity hodnoty z hlukové studie - ekvivalentni hladiny

akustického tlaku vypoctené ve zvolenych referencnich bodech (chranénych venkovnich

prostorech staveb) v denni a no€ni dobé.
Umisténi vypoctovych bodl je dokladovano na pfisluSném misté v hlukové studii.

Vypocet byl proveden programem HLUK+, verze 10.22 Profi.
Vypocet byl proveden pro stacionarni zdroje hluku.

Provoz arealu je uvazovan v denni i nocni dobé.
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Expozice va¢&i hluku byla podobné jako v pfipadé expozice imisim $kodlivin
posuzovana jako trvala (chronicka) zatéz.

Uvedeny pfistup je na strané bezpecnosti.

Charakter expozice hluku byl posuzovan jako celotélové pusobeni.

Kompletni vysledky vypoctl jsou v hlukové studii - viz pfiloha &. 4 oznameni, dale

jsou pro prehlednost uvedeny pouze relevantni idaje.

Stacionarni zdroje
STAVAJICI STAV

Bod V1 Vypoctena Laeq, snh (denni doba) - 20,7 dB
Vypoctena Laeg, 1n (NOCNI doba) - 20,2 dB
Bod V2 Vypoctena Laeg, sn (denni doba) - 35,6 dB

Vypoctena Laeg, 1n (NOCNIi doba) - 35,6 dB

VYHLED, stav po realizaci zaméru

Bod V1 Vypoctena Laeg, sn (denni doba) - 22,0 dB
Vypoctena Laeg, 1n (NOCNIi doba) - 21,6 dB
Bod V2 Vypoctena Laeg, sn (denni doba) - 35,6 dB

Vypoctena Laeg, 1n (NOCNIi doba) - 35,6 dB

d) Charakterizace rizik

PFi obecné kvalitativni charakterizaci zdravotnich ucinkl hluku je mozné orientané
vychazet z prahovych hodnot hlukové expozice pro nepfiznivé u€inky hluku v denni a no¢ni
dobé ve venkovnim prostfedi, které se dnes povazuji za dostateéné prokazané. Tyto
prahové hodnoty plati pro vétsi ¢ast populace s primérnou citlivosti vici ucinkdm hluku.

Na zakladé vyhodnoceni vysledkd hlukové studie (modelovych vypocta v konkrétnich
vypoctovych bodech) Ize vyslovit nasledujici odborné pfedpoklady pro obyvatele v okoli
zameéru :

Po realizaci zaméru bude posuzovana technologie pfispivat k celkové ekvivalentni
hladiné akustického tlaku Laeq, + max. 35,6 dB (v denni i noCni dobg), tento pfispévek by mél
byt stejny jako v sou€asné dobé.

Vypoctené hodnoty neznamenaji vyznamné zatiZzeni obyvatel a vyznamné nepfiznivé
u€inky hluku na zdravi (v denni a no¢ni dobé).

Dopravni hluk nebyl posuzovan, k navyseni intenzit dopravy vlivem zaméru nedojde.

Nejistota vypoctu hluku programu HLUK+, verze 10.22 Profi se pohybuje v rozmezi
do 2 dB.

Protihlukova opatfeni nejsou navrzena.
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NEJISTOTY
Pfi odhadu rizika je tfeba vzdy mit na zfeteli, ze se jedna o zjednoduseny pohled na
slozity komplexni d&j s mnoha faktory a proménnymi.

Hlavni nejistoty :

- nejistota spojena s pouzitim konzervativniho pfistupu, ktery celkové riziko védomé
nadhodnocuje, nebot predpoklada, ze lidé jsou vystaveni hodnocenym koncentracim
a hlukové zatézi celych 24 hodin

- nejistota pouzitych hodnot z rozptylové a hlukové studie - je dana matematickym
modelem, ktery je vzdy jen pfiblizenim skuteCnosti

- nejistota dana absenci udajl o stavajici imisni situaci - u amoniaku
Vysledky hodnoceni vlivli na vefejné zdravi se obecné nevztahuji na havarijni stavy a

jiné mimoradné udalosti.

Socialni a ekonomické dusledky :

Socioekonomické dusledky jsou davany do souvislosti s vytvofenim pracovnich
prilezitosti.

Realizace zaméru znamena z hlediska velikosti maly vliv, z hlediska vyznamnosti
bude vliv vyznamny pozitivni, i kdyZz doCasny, a to pro pracovniky dodavatelskych a
montaznich firem.

V obdobi provozu Ize vliv jisté hodnotit jako stfedni a vyznamny pozitivni —

pfedpoklada se pfijeti 6 novych pracovnika.

Zaclenéni stavby, faktory pohody :
Zamér nebude znamenat negativni zménu krajinného razu v SirSich pohledovych
vztazich, ani v lokalité z téchto dlvodu :
- nevznikne nova charakteristika uzemi
- nebude naruSen stavajici pomér krajinnych slozek
- nedojde k naruseni vizualnich viemu
Zameér bude realizovan v rozsahlém pramyslovém arealu Synthesia, a.s.
Vystavba bude probihat na parcele p.¢. 957/32 (k.u. Rybitvi), v bezprostfednim
sousedstvi vyrobnich a skladovych objektl, komunikaci a technické infrastruktury.

Zajmovy prostor lezi uprostfed arealu.

Ovlivnéni faktord pohody neni divod predpokladat, vliv bude nulovy.

Vliv zaméru na verejné zdravi bude zanedbatelny a nevyznamny.
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D.1.2. VLIVY NA OVZDUSIi A KLIMA

Podkladem pro objektivni_posouzeni vlivu zaméru na ovzdusSi _je rozptylova
studie - Ing. Leos$ Slaby, Holice - 06/2019.

Cilem studie bylo posouzeni imisnich pfispévkl planovaného zaméru navysSeni
kapacity vyroby KDK v arealu Synthesia, a.s.
Vypocet rozptylové studie byl proveden pro nasledujici latky :
- oxidy dusiku NO,
- oxid dusicity NO,
- amoniak NH;
Hodnoceni bylo provedeno jako pfispévek zaméru.
Vypocet studie byl proveden programem SYMOS’97 verze 2013.
Vypocet prispévkl k imisni zatézi byl proveden ve vypoctové Etvercové siti 8 x 8 km o
kroku 100 m, dale byl rozSifen o referencni body charakterizujici pfedev§im vyznamné body
ochrany obyvatelstva (body dlouhodobé vybrané pro hodnoceni imisni situace).

Situovani vypoctovych bodu je dokladovano v pfislusné ¢asti rozptylové studie.

ZAVERY ROZPTYLOVE STUDIE
Vyhodnoceni prispévkll k imisni zatézi zajmového uUzemi - u latek se

stanovenym imisnim limitem :

Oxid dusicity NO,

Pro NO, je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro ro&ni aritmeticky
prdmér ve vztahu k ochrané zdravi lidi hodnotou 40 pg.m?® a 200 pg.m® ve vztahu
k hodinovému aritmetickému praméru.

Méfené pozadi této Skodliviny v zajmovém uzemi na méficich stanicich AIM
nesignalizuje moznost pfekracovani imisnich limitd v zajmovém Uzemi. Taktéz vysledky
dlouhodobych imisnich koncentraci podle CHMU nesignalizuji prekradovani imisnich limitd.

Vysledky imisniho pozadi dle hodnot pétiletych pramérd dle CHMU :

- NO, roéni primér 12,6 ug/m?®

Provoz zaméru vnese do uzemi imisni pfispévky v ro€nich koncentracich do 0,0055
ug.m=, tj. 0,014 % imisniho limitu.

Provoz zaméru vnese do uzemi imisni pfispévky v hodinovych koncentracich do
0,4337 pg.m, tj. do 0,22 % imisniho limitu.

Imisni limity budou pinény.
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Oxidy dusiku NO, - ochrana ekosystémU a vegetace

Pro NO, je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro roéni aritmeticky
pramér ve vztahu k ochrané ekosystém( a vegetace hodnotou 30 pg.m=.

Mérené pozadi této Skodliviny v zajmovém uUzemi na méficich stanicich AIM
nesignalizuje moznost prekracovani imisnich limitd v zajmovém uUzemi. Taktéz vysledky
dlouhodobych imisnich koncentraci podle CHMU nesignalizuje prekracovani imisnich limitg.

Vysledky imisniho pozadi dle hodnot pétiletych primérd dle CHMU :

- NOy roéni pramér 16,3 pyg/m®

Provoz zaméru vnese do Uzemi imisni pfispévky v ro€nich koncentracich do 0,041
ug.m?, tj. 0,14 % imisniho limitu.

Imisni limit bude plnén.

Amoniak NH;(za zafizenim RENOX)

Ve vypoctové siti je dosahovano maximalnich kratkodobych imisnich koncentraci ve
vy$i 0,0-0,000153 ug/m?®, primérné roéni imisni koncentrace se pohybuji od 0,0-0,000009
ug/m?®,

V CR plati limity PEL 14 mg/m*® a NPK—P 36 mg/m®, dfive platil imisni limit 100 ug/m?®
stanoveny jako 24-hodinovy aritmeticky pramér, musel byt spinén do 1.1.2005, pocatecni
mez tolerance v r. 2002 byla 60 % (60 ug/m?®). Mez tolerance se od 1.1.2003 méla snizovat
tak, aby dosahla 1.1.2005 nulové hodnoty (dle naf. viady €. 350/2002 Sb., v platném znéni).

V posuzovaném pfipadé nepiekroCi rocni emise amoniaku hodnotu 0,492 kg (0,062
g/h, podle Autorizovaného méfeni €. 239/2018 byl emisni tok na stavajicim zafizeni s menSi

vyrobni kapacitou mensi nez 0,028 g/h, viz rozptylova studie).

Pro normalni provoz zafizeni bude nezbytny bezporuchovy provoz denitrifikaéniho

zarizeni RENOX (zaruéeny parametr koncentrace NOx — max. 200 ppm). Dle zkuSenosti se

stavajicim provozem bude nutna vymeéna katalyzatoru v tomto zarizeni 1x roéné (nasada cca

25 KkQ).

Normalné funguijici zarizeni RENOX nezpusobi Zadnou pachovou zatéz pripadnymi

emisemi NHs.
Dosahované imisni pfispévky zaméru jsou nizké a odpovidaji charakteru vyrobni
Cinnosti.

Imisni limity dle zakona &. 201/2012 Sb., v platném znéni nebudou pfekraovany.
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ZHODNOCENI ZMENY KLIMATU

1. Hiledisko zmirfiovani (mitigace) zmény klimatu zamérem :

- nerelevantni

2. Vliv zaméru na pfizplsobeni se zméné klimatu (adaptaci) a zranitelnost zaméru vici
dopadim zmeény klimatu :

Zamér je v souladu s opatfenimi Narodniho akéniho planu adaptace na zménu
klimatu (2017), dle pfil. €. 1 = implementa¢niho dokumentu Strategie pfizplsobeni se zméné
klimatu v podminkach CR (2015), konkrétn& respektuje doporuéeni v nasledujicich
polozkach :

e odolnost stavebnich materialt vici extrémnim teplotam
e udrZitelné hospodafeni a nakladani s vodou (retence, zasakovani €i vyuzivani

srazkovych vod, opatfeni na usporu spotieby vody)

Vliv zadméru na ovzdusi bude zanedbatelny a nevyznamny.

D.1.3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT. DALSI FYZIKALNi A BIOLOGICKE
CHARAKTERISTIKY

Podkladem pro objektivnhi posouzeni vlivu zaméru z hlediska hluku je hlukova
studie - Mgr. Michal Grégr (Ing. Radek Pisa, s.r.o., Pardubice) - 07/2019.

Cilem hlukové studie bylo posouzeni vlivu zaméru na nejblizSi chranéné venkovni
prostory staveb a chranéné venkovni prostory - v denni a noéni dobé.

Pfedmétem studie jsou stacionarni zdroje.

Vypocet byl proveden programem HLUK+, verze 10.22 Profi.

Vypocet byl zadmérné provadén pro nejméné pfiznivy stav, tzn. maximalni soucinnost
provozu vSech uvazovanych zdroju hluku pro chranény venkovni prostor staveb (2 m od
fasady). Vypocet je proveden pro situaci bez realizace a s realizaci. Nejistota vypoctu je do 2
dB(A) a ve vysledcich neni tato nejistota zahrnuta. Umisténi vypoctovych bodl je

dokladovano na pfislusném misté v hlukové studii.
SHRNUTI VYSLEDKU HLUKOVE STUDIE

Po realizaci zaméru bude posuzovana technologie pfispivat k celkové ekvivalentni

hladiné akustického tlaku ve vypoctovém bodé V1 22 dB v denni a 21,6 dB v no¢ni dobé.
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Vzhledem k naméfenym hodnotam Laeqr vV obci Rybitvi (zdroj

Protokol o

akreditovaném meéfeni 772202.1 z 20.12.2017, Ochrana zivotniho prostfedi, s.r.o., Praha) by

vySe uvedeny pfispévek hluku mél znamenat narist Laeq 70 0,2 dB.

Prispévek k celkové ekvivalentni hladiné akustického tlaku ve vypoctovém bodé V2

¢ini 35,6 dB. Tento prispévek by mél zlistat stejny i po realizaci zaméru.

Prekroceni hygienickych limitd hluku dle nafizeni vliady ¢. 272/2011 Sh., v platném

znéni se nepfedpoklada v zadném vypoctovém bodé.

Tabulka 12 : Vysledky vypoc&tu hlukové zatéze ze stacionarnich zdroju

Vyp. bod Vyska nad Vypoctena hodnota pro DEN Vypoctena hodnota pro NOC
terénem Laeq, sh Laeq, 1h
bez realizace s realizaci bez realizace s realizaci
Vi 3m 20,7 dB 22,0dB 20,2 dB 21,6 dB
V2 3m 35,6 dB 35,6 dB 35,6 dB 35,6 dB

Protihlukova opatfeni nejsou navrzena.
Skute€nou hlukovou situaci bude mozné ovéfit az pripadnym pfimym meéfenim hladin

akustického tlaku po zprovoznéni zaméru.

Vliv zadméru z hlediska hluku bude zanedbatelny a nevyznamny.

Zdroj vibraci, ktery by se projevil v okoli aredlu, nebyl identifikovan.
V arealu nebude umistén zadny zdroj ionizujiciho zafeni ani zde nebude provozovan
zdroj elektromagnetického zafeni, jehoz pole o hygienicky vyznamnych intenzitach by

ovliviiovalo Zivotni prostfedi.

Vliv zaméru na dalsSi fyzikalni a biologické charakteristiky neni predpokladan.

D.1.4. VLIVY NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY

Pozadavky na pitnou vodu (pro potfeby zaméstnancl) jsou kryty dodavkami
z vefejného vodovodu spoleénosti Synthesia, a.s.

Predpokladana spotfeba pitné vody pro pracovniky se v souvislosti se zamérem zvysi
- Umérné poctu novych zaméstnancl (celkem 6 pracovniku), pfiéemz v souladu s vyhlaskou

MZem &. 428/2001 Sb., v platném znéni se uvazuje s nartistem 30 m®rok pro pracovnika.
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Voda pro vlastni technologii je pouZivana jako demivoda (pro pfipravu roztoku
dusi¢nanu hofe¢natého) - v mnozstvi 1 t/t 100% HNO; (spotiebni norma, zjisStovano
mérenim).

Dale je voda potfebna pro chlazeni (cirkulaéni voda) a oplachy - uklid provozu 2 x
tydné.

Zdrojem je voda uzitkova - labska voda, filtrovana.

Zdroj vody pro zamér je v misté k dispozici, kapacita je dostacuijici.

Zpusob pouziti vstupni vody zlstane beze zmény, mnozstvi se navySi Umérné
navySované kapacité vyroby.

Pfedpokladana spotifeba vody :

- demivoda 1m3TS% 20 000 m®rok
- cirkulaéni voda 2m3TS% 40 000 m®rok
- oplachova voda 200 m°®/rok

Z hlediska hasebni vody jsou objekty aredlu zabezpeCeny napojenim hydrantového
systému na labskou vodu.

ODPADNI VODY :

Podle zpracované bilance se pfedpoklada vznik téchto odpadnich vod z vyrobny :

- parni kondenzat 7 920 m®/rok odvod do kanalizace A
- pouzity Mg(NOs), 10 tis. kg/rok odvod do kanalizace C
- kysely kondenzat, max. 2% HNO; 960 m®/rok odvod do kanalizace C
- oplachova voda 200 m®/rok odvod do kanalizace C

Tabulka 13 : Kvalitativni parametry - kysely kondenzat (2018)

Objem BSKs5 s PN CHSKCr NL 105°C RL 550°C N-NH," N anorg. N celk.

vod mg.I* mg.I"* mg.I* mg.I* mg.I" mg.I™ mg.I™
primér 2018 4,569 29,875 65,250 836,125 7,050 569,406 702,350
tuny 960 0,0118 0,0774 0,1691 2,1672 0,0183 1,4759 1,8205

Kvalitativné zGstanou odpadni vody beze zmény.

Kanalizace A z vyroben kyseliny dusi¢né Ry je zausténa do svodné kanalizaéni stoky
A7, ktera vtéka do Velké Strouhy v f.km 2,05, €.h.p. 1-03-04-029.

Kanalizace B, C je svedena do reten¢ni nadrze Lhotka, odkud jsou odpadni vody po
homogenizaci éerpany na BCOV.

Stavajici systém nakladani s odpadnimi vodami ztustane beze zmény.
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Nadale bude také zpétné ve vyrobé vyuzZivan kondenzat, ktery tak nebude evidovan
jako odpadni voda :
- parni kondenzat - bude vyuZit jako chladici voda (3 m*/h, 23 760 m*/rok)
- kysely kondenzat, max. 2% HNO; - bude vyuzit jako absorp¢ni voda ve vyrobné
kys. dusiéné slabé Ry 314 (2 m%h, 14 400 m®/rok)

Splaskové vody

NavySeni mnozstvi splaskovych odpadnich vod bude souviset s pfijetim novych
pracovniku - predpoklad je celkem 6 zaméstnancu.
Vody budou mit charakter béznych splaskovych vod.

Splaskové odpadni vody budou svedeny do kanalizace B a ¢istény na BCOV.

Destove vody
Destoveé vody budou zasakovany, pfip. odvadény do kanalizace A.

HASEBNi VODY

Pfipadné hasebni vody budou svedeny kanalizaci B do reten&ni nadrze Lhotka, pfip.
odvedeny kanalizaci A.

Ovlivhéni kvality podzemnich ¢&i povrchovych vod vlivem zavadnych latek se

nepredpoklada — spektrum chemickych latek / smési a odpadu a systém nakladani s nimi se

nezmeéni.

Pro pfipad uniku zavadné Ilatky v posuzovaném zafizeni je k dispozici
VODOHOSPODARSKY HAVARIJNI PLAN pro vyrobni oddé&leni vyroby Kyselina dusiéna -
stfedisko 11300 - objekty Ry 314, Ry 315b, Ry 325a dle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v
platném znéni, ze dne 16.3.2015 (4. vydani) - havarijni plan bude v souvislosti se zamérem
aktualizovan (Ci zpracovan novy).

Zajmovy prostor se nenachazi v zaplavovém uzemi (zdroj : wmap.cz).

Vliv zaméru na povrchové a podzemni vody bude zanedbatelny a nevyznamny.

D.l.5. VLIVY NA PUDU
Objekty a zafizeni budou umistény na pozemku p.€. 957/32 v k.u. Rybitvi [743852].
Dotceny pozemek je ve vlastnictvi investora/oznamovatele.

Pozemek je ostatni plochou (druh pozemku).

66



Oznameni dle zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni : Synthesia, a.s. - ZvySeni kapacity vyroby KDK

Pozemek nema zadné zplUsoby ochrany, parcela nema evidované BPEJ.

(zdroj : nahlizenidokn.cuzk.cz)

PFi realizaci projektu nedojde k zaboru zemédélského pldniho fondu ani pozemki
ur¢enych pro funkci lesa.

Zpusob nakladani s odpadnimi vodami a odpady se nezmeéni.

Pfipadna kontaminovana zemina (napf. pfi Uniku zavadnych latek v disledku zavady
a poruseni tésnosti zafizeni) bude neprodlené odtéZzena a odstranéna - nasledky na kvalitu

pudy v daném prostoru nejsou ocekavany.

Vliv zaméru na pudu neni predpokladan.

D.1.6. VLIVY NA PRIRODNi ZDROJE

Pfi vystavbé nedojde ke stfetu s zadnym loZiskem nerostnych surovin, nebude
zasazeno zadné poddolované uzemi.

Zdrojoveé lokality surovin nejsou zatim uréeny.

ZpUsob zakladani staveb bude popsan v technologickém predpisu, ktery musi byt v
souladu s projektovou dokumentaci.

Pfi provozu nebudou pfirodni zdroje dotéeny.

Vliv zadméru na prirodni zdroje neni predpokladan.

D.l.7. VLIVY NA BIOLOGICKOU ROZMANITOST

Zajmové uzemi je silné urbanizovanym uzemim vyhrazenym pro prumyslovou
vyrobu. Plavodni biota uzemi je zatlaCena do refugii v zemédélsky obhospodafované krajiné
a do pfirodovédné cennych a chranénych lokalit v SirSim okoli, a je nahrazena synantropnimi
druhy.

Zamér nebude znamenat zabor zemédeélského pudniho fondu ani pozemkud uréenych
pro plnéni funkce lesa.

Kaceni strom( probéhne, fadové v jednotkach kusu (naletové dreviny).

Lokalita zdméru neni v kontaktu s Zadnym chranénym uzemim ve smyslu zdkona
€. 114/1992 Sb., v platném znéni ani neni v blizkosti lokality soustavy NATURA 2000, {j.
evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

Nejbliz8i uzemi cenna z hlediska ochrany pfirody jsou vazana na tok Labe a dalSi
vodoteCe, slepa FiCni ramena (Zakouti, Rumlovo labisté), zvlasté chranéna uzemi -

Bohdaneé&sky rybnik a rybnik Matka, U Pohranovského rybnika, prvky USES.
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PFi provozovani se nepredpoklada jakykoliv zasah do biotopu a krajinnych slozek.
Pro zamér nebude potfeba vyuzivat pfirodni prostfedi (faunu, floéru, spole€enstva,

ekosystémy) - stav a rozmanitost prostfedi v uzemi nebude dotéena.

Vliv zaméru na biologickou rozmanitost neni predpokladan.

D.I1.8. VLIVY NA KRAJINU A JEJi EKOLOGICKE FUNKCE

Zamér bude realizovan v rozsahlém pramyslovém arealu Synthesia, a.s. vyhrazeném
pro vyrobu a skladovani.

Primyslova oblast se nachazi severozapadné od Pardubic - jedna se o rozsahlé
uzemi pfi komunikaci 1/36 dlouhodobé vyuzivané pro vyrobni ¢innost.

Zajmové uzemi je mozné pokladat za vyrazné urbanizovanou krajinu.

Vystavba bude probihat na parcele p.¢. 957/32 (k.u. Rybitvi), v bezprostfednim
sousedstvi vyrobnich a skladovych objektd, komunikaci a technické infrastruktury.

Zajmovy prostor lezi uprostfed arealu.

Zamér neovlivni krajinny raz uzemi.

Vliv zaméru na krajinu a jeji ekologické funkce neni predpokladan.

D.1.9. VLIVY NA HMOTNY MAJETEK A KULTURNI DEDICTVi VCETNE
ARCHITEKTONICKYCH A ARCHEOLOGICKYCH ASPEKTU
Zamér bude realizovan v primyslovém aredlu - v misté zameéru jsou vsechny
potfebné inzenyrskeé sité k dispozici, bude provedeno napojeni ze stavajicich vedeni.
Jiny hmotny majetek nebude stavebnimi pracemi ohrozen.
Demoli¢ni prace nebudou provadény.

Architektonické ani archeologické pamatky se v lokalité nenachazeji.

Vliv zaméru na hmotny majetek a kulturni dédictvi neni predpokladan.

D.Il. Charakteristika rizik pro verejné zdravi, kulturni dédictvi a
zivotni prostredi pfi moznych nehodach, katastrofach a
nestandardnich stavech a predpokladanych vyznamnych vlivi

z nich plynoucich
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Objekt / zarizeni spoleénosti Synthesia, a.s. je zafazen do skupiny B podnikt
podle zakona €. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii, v plathém znéni.
Zamérem nedojde ke zméné bezpecnosti a tedy ke zméné zarazeni podle

uvedeného zakona.

RIZIKA HAVARIi

Provozovani technologie vyroby KDK nevykazuje mimoradna rizika pro zaméstnance,
obyvatele v okoli ani zivotni prostfedi. Provoz je zajiStovan v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy a normami z oblasti bezpeénosti a ochrany zdravi, technicky stav jednotlivych
zarizeni / stroju je kontrolovan pravidelnymi revizemi a udrzbou, zaméstnanci jsou patfi¢né
Skoleni.

Na zakladé udaju o zaméru, resp. stavajicim provozu byly identifikovany nasledujici
nejpravdépodobnéjsi iniciani udalosti, které mohou byt pfi¢inou vzniku vrcholové udalosti -
uniku latek do Zivotniho prostiedi :

- pozar

- zavada na zarfizeni

- lidska chyba
Pozar
PriCiny : Kudalosti mUze dojit zejména pfi nedodrzeni vSeobecnych bezpeclnostnich

pFedpisu, poruSenim pracovni kazné, nedbalosti pfi udrzbarskych Cinnostech (svafovani),
zavadou elektroinstalace.

Nasledna opatreni : V pfipadé vzniku pozaru, ktery nelze zvladnout vlastnimi silami, se musi

k likvidaci pozaru pfivolat jednotka hasi¢ského zachranného sboru (HZSP Semtin).
V pfipadé podezieni na vznik a unik toxické smési plyni mimo aredl je potfeba informovat
slozky integrovaného zachranného systému a spolupracovat pfi okamzitych opatfenich
k likvidaci havarie.

Vysledek udalosti : V pfipadé uniku zplodin hofeni existuje mozZnost poskozeni zdravi osob,

zvifat a Zivotniho prostfedi. Okamzity protipozarni zasah snizi toto riziko na minimum.

Ekonomicka Skoda.

Zavada zarizeni, poruseni tésnosti

Priciny : K udalosti mGze dojit poruchou jednotlivych ¢€asti vyrobniho nebo skladovaciho
zafizeni (van, nadrzi, potrubi), zafizeni k omezeni emisi znecistujicich latek, obalu s
uskladnénymi chemikaliemi nebo kapalnymi odpady apod. - mize tedy dojit k uniku emisi

(NO,) nebo latek zavadnych vodam.
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Nasledna opatfeni : V pfipadé podezieni na vznik a unik toxické smeési plynd mimo areal je

potfeba informovat slozky integrovaného zachranného systému a spolupracovat pfi
okamzitych opatfenich klikvidaci havarie. PFi Gniku zavadné latky precerpani do
neposkozeného zasobniku, pfip. odtézeni kontaminované zeminy a bezpeéné odstranéni.

Vysledek udalosti : V pfipadé uniku emisi existuje moznost poskozeni zdravi osob, zvifat a

Zivotniho prostfedi. Okamzity zasah snizi toto riziko na minimum. Unik zavadné latky - bez
nasledkll na Zzivotech a zdravi osob, bez vaznych nasledk na Zivotnim prostifedi.

Ekonomicka Skoda.

Lidska chyba
Pri¢iny : K udalosti mlze dojit nedodrzenim stanovenych pracovnich postupu.

Nasledna opatreni : Viz udalosti vyse.

Vysledek udalosti : Viz udalosti vyse.

PREVENTIVNI OPATRENI

Prevence pfedchazeni havarii spoc¢iva v dusledném dodrzovani vSech provoznich
predpisli a hlavnich zasad BOZP a PO, s nimiz jsou zaméstnanci seznameni minimalné
jednou ro¢né na pravidelném Skoleni. Dale pak v dodrzovani pravidelnych cykli stanovenych
revizi elektro, hromosvodu, hasicich pfistroji a zkouSek havarijnich jimek.

Zaméstnanci maji k dispozici aktualni bezpecénostni listy skladovanych chemickych
latek a smési a jsou seznameni s Pisemnymi pravidly pro nakladani s chemickymi latkami a

smésmi podle zdkona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni.

Zasady bezpednosti prace pri likvidaci havarie :

Pfi likvidaci havarie je nutné dodrzovat platné pravni pfedpisy pro hygienu a
bezpeCnost prace. Pracovnici, ktefi likviduji havarii, musi byt vybaveni ochrannymi
pomuckami, prostfedky a nastroji. Jedna se zejména o rukavice, pracovni obuv a odév. Pfi

likvidaci havarie se nesmi jist, pit a koufit.

Ochranné a zasahové prostredky :

A) Vsaklivé materidly : vapenec, soda, piliny.
B) Oplachové materialy : voda fadova a voda pozarni (hydranty).
C) Ruéni néfadi : lopaty ....

D) Spojovaci material, hadice, spony, objimky.
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E) Prostfedky osobni ochrany (dychaci pfistroje, masky, protichemicky odév,

rukavice).

Pro stavajici provoz jsou vydany a schvaleny dokumenty :

PROVOZNI RAD pro zdroj znegistovani ovzdusi 315 - Kyselina dusiéna konc. -
MAGNAC dle zakona ¢&. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni, ze dne
2.6.2014.

VODOHOSPODARSKY HAVARIJNi PLAN pro vyrobni oddéleni vyroby Kyselina
dusi¢na - stfedisko 11300 - objekty Ry 314, Ry 315b, Ry 325a dle zakona
€. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni, ze dne 16.3.2015 (4. vydani).

V souvislosti se zamérem budou dokumenty aktualizovany ¢i zpracovany nové, aby

odpovidaly novému provoznimu stavu.

Opatieni pri ukonceni provozu :

V pfipadé ukondeni provozu bude nutné postupovat v souladu se stavebnim
zakonem a z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi bude zejména provedeno :
a) vypusténi vSech médii ze zafizeni a jejich bezpecné odstranéni
b) odvoz vSech uskladnénych chemickych latek a smési
c) bezpelna dekontaminace provozovaného zafizeni a stavebnich &asti
PFfi ukonCeni provozu zafizeni provozovatel posoudi v souladu s § 15a zakona
€. 76/2002 Sb, v platném znéni stav znecisténi pludy a podzemnich vod v ukazatelich a
postupy uvedenymi v zakladni zpravé pro zafizeni "Anorganické kyseliny" (AQD-envitest,
s.r.0., 03/2014) a toto posouzeni predlozi krajskému ufadu.
Rizika znecisténi zivotniho prostfedi nebo ohrozeni lidského zdravi po ukonceni

provozu se pfi dodrzeni standardnich opatfeni nepfedpokladaji.

D.lll. Komplexni charakteristika vlivii zaméru podle ¢asti D bodt | a
Il z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti v€etné jejich
vzajemného pusobeni, se zvlastnim ziretelem na moznost

preshranic¢nich vliva

Souhrn vlivii zaméru z hlediska velikosti a vyznamnosti :
Vliv na obyvatelstvo a vefejné zdravi zanedbatelny a nevyznamny

Vliv na ovzdusi a klima zanedbatelny a nevyznamny
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Vliv na hlukovou situaci zanedbatelny a nevyznamny

Vliv na dal$i fyzikalni a biologické charakteristiky nulovy

Vliv na povrchové a podzemni vody zanedbatelny a nevyznamny
Vliv na padu nulovy
Vliv na pfirodni zdroje nulovy
Vliv na biologickou rozmanitost nulovy
Vliv na krajinu a jeji ekologické funkce nulovy
Vliv na hmotny majetek a kulturni dédictvi nulovy

Vzajemné pusobeni vlivli na zdravi a zivotni prostfedi neni pfedpokladano.

RIZIKA HAVARII

Provozovani technologie vyroby KDK nevykazuje mimofradna rizika pro zaméstnance,
obyvatele v okoli ani Zivotni prostfedi. Provoz je zajiStovan v souladu s pfislusnymi pravnimi
pfedpisy a normami z oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi, technicky stav jednotlivych
zarizeni / stroji je kontrolovan pravidelnymi revizemi a udrzbou, zaméstnanci jsou patficné
Skoleni.

Riziko pfipadného uniku latek do Zivotniho prostfedi (pfi pozZaru, pfi zavadé a
porudeni tésnosti zafizeni) bude technickymi a organizacnimi opatfenimi minimalizovano a

bude zajisténa informovanost o okamzitém feSeni havarijni situace.

Vlivy zaméru Ize o8ekavat vyhradné v lokalnim méritku.

Nepriznivé preshraniéni vlivy neni tfeba, vzhledem ke geografickému umisténi

zaméru a jeho charakteru, zvazovat.
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D.IV. Charakteristika a predpokladany u€inek navrhovanych
opatieni k prevenci, vylou€eni a snizeni vSech vyznamnych
negativnich vlivli na zivotni prostiedi a verejné zdravi a popis
kompenzaci, pokud jsou vzhledem k zaméru mozné,
popripadé opatreni k monitorovani moznych negativnich vlivii

na zivotni prostredi

Zakladni opatfeni vztahujici se k pribé&hu a zplsobu provadéni stavebnich praci i
provozu jsou jiz souéasti vlastniho zaméru.

Kompenzaéni opatfeni nejsou navrhovana.

Monitoring se bude tykat spotfeby médii potfebnych pro provoz, monitoring nékteré
ze slozek zivotniho prostfedi se nepfedpoklada.

Kontrolni systém pro v€asné zjisténi uniku / Ukapu zavadnych latek bude vizualni -

bude zahrnovat havarijni jimky, potrubi, zasobniky, prostory plnéni a staceni cisteren.

D.V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich
predpokladi a dukazi pro zjisSténi a hodnoceni vyznamnych

vlivli zaméru na zivotni prostredi

Oznameni je zpracovano v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

PFi hodnoceni bylo pouzito standardnich metod a dostupnych vstupnich informaci.

K posouzeni velikosti a vyznamnosti vlivii zaméru na zivotni prostfedi byly pouzity
nasledujici metody :

- matematicky vypocet

- metoda analogii

- expertni odhad

- prizkum mapovych podklad

- software pro vypocty v rozptylové studii - viz pfiloha €. 3

- software pro vypocty v hlukové studii - viz pfiloha €. 4

- specialni metodika pro hodnoceni zdravotnich rizik - viz kapitola D.I.1.
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D.VI. Charakteristika vSech obtizi, které se vyskytly pfi zpracovani

dokumentace, a hlavnich nejistot z nich plynoucich

PFi vypracovani oznameni byly k dispozici v8echny podkladové materialy, které jsou

potifebné pro posouzeni planovaného zaméru na Zivotni prostfedi.

CAST E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Varianta nulova :
Varianta bez ¢innosti znamena zachovani sou¢asného stavu, resp. stavu, kdy v dané
lokalité nebude realizovan navrzeny projekt, a tim navySena stavajici kapacita vyroby KDK a

vybudovano ulozisté.

Nulova varianta neni vyvhodna pro oznamovatele.

Varianta realizace :

Navrhovana varianta je popisovana a hodnocena v oznameni.

Realizace zaméru je podnikatelskym projektem vedeni spole€nosti Synthesia, a.s.
reagujici na zvySenou poptavku po vyrabéném produktu.

Zameér bude realizovan vystavbou novych objektl a zafizeni na volném prostranstvi.

Umisténi je dano prostorovymi moznostmi v arealu - v blizkosti stavajici vyrobny
kyseliny dusi¢né.

Technologicka varianta nebo varianta jiného umisténi neni navrhovana.

Kapacita zafizeni je vysledkem marketingového a ekonomického zvazovani.

Alternativou k navrzenému zaméru je nerealizovani investice - pro toto feSeni neni

z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi davod.

Varianta realizace je vyhodna z hlediska oznamovatele.

Posouzenim bylo dokladovano, Ze z hlediska pusobeni na zdravi a Zivotni prostredi

je navrzené reSeni v dané lokalité pfijatelné.
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CAST F. ZAVER

Ve spoleCnosti Synthesia, a.s. je pfipravovan zamér navySeni kapacity stavajici
vyroby kyseliny dusi¢né koncentrované (KDK) v&etné vybudovani ulozisté a mista pro plnéni
autocisteren.

Cilem je navysSit kapacitu vyroby KDK o 20 000 t/rok a vybudovat ulozisté na 540 tun.

Vyroba patfi pod SBU Nitroceluléza - bude se jednat o primyslovy objekt Ry 313 na
parcele p.€. 957/32 v k.u. Rybitvi.

Zamér bude realizovan vystavbou novych objektl a zafizeni na volném prostranstvi.

Zamér respektuje hlediska ochrany vefejného zdravi a Zivotniho prostredi.

Zameér je mozné doporucit ke schvaleni.

CAST G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

V souladu se zakonem ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi,

v platném znéni je podavano oznameni zaméru "Zvyseni kapacity vyroby KDK".

Ve spolecnosti Synthesia, a.s. je pfipravovan zamér navySeni kapacity stavajici
vyroby kyseliny dusi¢né koncentrované (KDK) v€etné vybudovani ulozisté a mista pro plnéni
autocisteren.

Cilem je navysit kapacitu vyroby KDK o 20 000 t/rok a vybudovat ulozisté na 540 tun.

Kyselina dusi¢na koncentrovana se vyrabi z kyseliny dusi¢né slabé (47 - 53 %)
zakoncentrovanim na min. 98 % fyzikalnimi procesy - extrakci a destilaci.

Celkova kapacita zafizeni 80 000 t/rok HNO; slabé se nezméni, pouze z ni bude
vétsSi Cast pouzita na vyrobu kyseliny dusicné koncentrované.

Technologie vyroby se nezméni.

Nové ulozisté doplini stavajici zplsob skladovani KDK - 5 ks zasobniki o objemu
kazdého 16 m® (tedy celkem 80 m®) v objektu Ry 315.

Vyroba patfi pod SBU Nitrocelul6za - bude se jednat o primyslovy objekt Ry 313 na
parcele p.€. 957/32 v k.U. Rybitvi.

Zameér bude realizovan vystavbou novych objektu a zafizeni na volném prostranstvi.
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Akce je rozdélena na dvé etapy. V 1. etapé se pfedpoklada vybudovani skladu a
plniciho mista pro autocisterny, ve 2. etapé bude postaven objekt vyrobni jednotky. Cela
realizace by méla byt ukonéena v r. 2022.

Pro provoz bude pfijato 6 novych pracovnik(.

Zdroje emisi do ovzdusi :

Soucasti vyrobniho procesu je denitrifikace oxidu dusiku NO, na zafizeni RENOX,
které slouzi pro odstrafiovani oxidl dusiku pomoci selektivni katalytické metody na
katalyzatoru V,Os za pomoci plynného amoniaku. Denitrifikaéni zafizeni RENOX bude
novym stacionarnim zdrojem znecistovani ovzdusi, se stanovenymi emisnimi limity pro oxid
dusicity a amoniak, v€etné pfislusného monitoringu emisi.

Zdroje hluku :

Novymi bodovymi zdroji hluku budou chladici mikrovéze (vyrobce FANS, typ CTF
010) a Cerpadlo pro pInéni autocisteren (vyrobce RICHTER, typ RMI-BIF).

DOPRAVA

Zamérem se nezmeéni stavajici systém dopravni obsluznosti uvnitf firmy ani mimo
areal.

Dopravni zatizeni poklesne.

Vyrobené mnozstvi 20 kT KDK bude pfevazeno v AC, tzn. narlst €etnosti AC o cca
740/rok.

Avsak na vyrobu 20 kT KDK se spotfebuje 20,5 kT KDS (30 000 m®) - toto mnozZstvi
nebude jiz pfepravovano v ZC do Lovochemie, a.s. a v AC do Polska & SRN, tzn. pokles
getnosti AC o cca 250/rok (5 000 m®) a ZC o cca 625/rok (25 000 m®).

Podkladem pro posouzeni vlivu provozu na kvalitu ovzdusSi a akustickou situaci v
lokalité byly odborné studie - rozptylova a hlukova.

e Pro normalni provoz zafizeni bude nezbytny bezporuchovy provoz denitrifikacniho
zafizeni RENOX (zarueny parametr koncentrace NOx — max. 200 ppm). Dle
zkuSenosti se stavajicim provozem bude nutna vyména katalyzatoru v tomto zafizeni
1x ro¢né (nasada cca 25 kg).

Normalné fungujici zafizeni RENOX nezpusobi zadnou pachovou zatéz pfipadnymi
emisemi NHs.

Dosahované imisni pfispévky zaméru jsou nizké a odpovidaji charakteru vyrobni
¢innosti.

Imisni limity dle zakona ¢. 201/2012 Sb., v platném znéni nebudou pfekraCovany.
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o S dostateCnou pravdépodobnosti Ize pfedpokladat, Ze realizaci zaméru nedojde k
celkovému ani dil€imu pfekroCeni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, Laeqr Nad
limitni hodnoty stanovené dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci, v platném znéni.

Navrzeny zamér by nemél mit vyznamny negativni vliv na zménu hlukového
zatizeni v posuzované lokalit¢ a nemél by tak ploSné ovlivnit hlukovou pohodu
obyvatelstva v zajmové oblasti.

Zamér je umistén v pramyslovém arealu v dostatecné vzdalenosti od nejblizSi obytné

zastavby.

Posouzenim mozného vlivu zaméru na zdravi a zivotni prostiredi nebyly zjistény
okolnosti branici realizovat zamér navysSeni kapacity vyroby KDK a vybudovani

ulozisté v Synthesia, a.s. - objektu Ry 313.

CAST H. PRILOHY

Priloha¢.1 Vyjadreni
Vyjadfeni k zdméru z hlediska uzemné planovaci dokumentace
Stanovisko podle § 45i zdkona o ochrané pfirody a krajiny
Priloha ¢.2 Grafické pfilohy
Ortofotomapa, méfitko 1 : 2 000
Hmotova bilance
Blokové schéma vyroby
Piiloha ¢. 3 Rozptylova studie

Priloha ¢. 4 Hlukova studie
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PODKLADY :

Rozhodnuti o vydani integrovaného povoleni spole€nosti Synthesia, a.s. pro zafizeni
"Anorganické kyseliny".

Upfesnujici informace o zaméru ziskané od pracovnikll Synthesia, a.s. - T. Bofila a Ing.
Pugnera. 06 - 07/2019.

Technologicky reglement &. 2433 pro vyrobu koncentrované kyseliny dusicné MAGNAC.
Datum vydani 19.2.2010, 2. vydani.

Vodohospodarsky havarijni plan pro stfedisko 11300, Synthesia, a.s., SBU Nitrocelul6za.
Datum vydani 16.3.2015, 4. vydani.

Provozni fad pro zdroj 315 - Kyselina dusi¢na konc. - MAGNAC, Synthesia, a.s., SBU
Nitroceluléza. Datum vydani 2.6.2014.

Protokol o autorizovaném méfeni emisi &. 239/2018. Zdroj €. 314 a 315 (zafizeni 1130-
Ry314-314-01 a 1130-Ry315b-315-01). ELVAC EKOTECHNIKA s.r.0., Ostrava.

Protokol o akreditovaném méfeni 772202.1 a 772202.2 - Méfeni hluku v mimopracovnim
prostfedi. ZkuSebni laboratof OZP - Ochrana Zivotniho prostiedi, s.r.0., Praha. Datum
méfeni 20.12.2017.

Zakladni zprava dle zakona €. 76/2002 Sb. - zafizeni Anorganické kyseliny. AQD-
envitest, s.r.o., Ostrava. 03/2014.

Bezpecnostni listy.

Provozni evidence a dokumenty.

Odborna literatura :

ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), Atlanta [on-line databaze].
Babisch W. (2011) : Cardiovascular effects on Noise. Noise&Health 2011; 13.

CalEPA (California Environmental Protection Agency), Office of Environmental Health
Hazard Assessment : Toxicity Criteria Database [on-line databaze].

International Agency For Research on Cancer (IARC). Agents Classified by the IARC
Monographs [on-line databaze].

IPCS/WHO : Environmental Health Criteria Vol. : 188 (1997).

MZP (2015) : Strategie pfizptisobeni se zméné klimatu v podminkach CR.

MZP (2017) : Narodni akéni plan adaptace na zménu klimatu.

MZP (2017) : Politika ochrany klimatu v CR.

Ruth J.H. (1986) : Odor Tresholds and Irritation Levels of Several Chemical Substances :
A Review. American Industrial Hygiene Association (47). San Francisco.

SZU Praha (2015) : Autorizaéni navod AN 17/15. Autorizaéni navod k hodnoceni

zdravotniho rizika expozice chemickym latkam ve venkovnim ovzdusi.
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- US EPA : Database IRIS (Integrated Risk Information System), Office of Health and
Environmental Assessment [on-line databaze].

- WHO (1999) : Guidelines for Community Noise.

- WHO (2000) : Air Quality Guidelines for Europe, 2th edition, Kodan (véetné Global
update 2005 — Summary of Risk Assessment, 2006).

- WHO (2009) : Night Noise Guidelines for Europe.

- WHO (2011) : Burden of Disease from Environmental Noise.

www.stranky : cittadella.cz obecsrch.cz
chmi.cz pardubice.eu
geology.cz pardubickykraj.cz
geoportal.gov.cz portal.cenia.cz
mapy.cz rybitvi.cz
Mmvcr.cz scitani2016.rsd.cz
nahlizenidokn.cuzk.cz synthesia.eu
natura2000.cz wmap.cz
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Zpracovatelka : RNDr. Irena Dvorakova
Slezska 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklady o autorizaci podle § 19 zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni :

- osvéd&eni odborné zpUsobilosti k posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi vydano MZP CR
dne 16.9.1998 pod &.j. 7401/905/0PVZP/98, &. autorizace 31986/ENV/16

- osvéd&eni odborné zpUsobilosti k posuzovani vlivii na vefejné zdravi vydano MZ CR
dne 30.5.2017 pod €. 2/2017 (aktualizované rozhodnuti)

razitko a podpis

Spolupracovnici : Ing. Leos Slaby
- rozptylova studie
Ostfetin 211, 534 01 Holice
tel. : 603 472 640, e-malil : slaby@holice.cz

Mgr. Michal Grégr
- hlukova studie
Ing. Radek Pisa, s.r.o.
Koneéna 2770, 530 02 Pardubice
tel. : 734 607 176, e-mail : gregr@radekpisa.cz

Chrudim, dne 19.7.2019
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