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1. SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

LpaeqT - ekvivalentni hladina akustického tlaku
Lwa - hladina akustického vykonu

NP - nadzemni podlazi

TV - tézka vozidla

7C - zelezni¢ni doprava

2. UvoD

Pifedmétem hlukové studie je posouzeni Vlivu zaméru na nejblizsi chranéné venkovni prostory staveb a
chranéné venkovni prostory. Pfedmétem zaméru je nova vyrobna koncentrované kyseliny dusi¢né
véetné lozisté a mista pro plnéni autocisteren V prumyslovém arealu Synthesia. Vzhledem ke zméné
zpusobu dopravy dojde ke sniZeni stavajicich intenzit, proto hluk z dopravy neni pifedmétem posouzeni.
Hlukova studie je vypracovana jako podklad pro posuzovani vlivu zameru na zivotni prostiedi — EIA a

navazujici fizeni dle stavebniho zakona.

Provoz zaméru se uvazuje vV denni i no¢ni dobu.

Zamér

Navyseni vyrobni kapacity koncentrované kyseliny dusi¢né

Zadavatel

RNDir. Irena Dvorakova
Slezska 549, 537 05 Chrudim
IC: 691 18 213

Umisténi zaméru
Kraj: Pardubicky kraj

Katastralni uzemi: Rybitvi
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Obr. ¢. 1: Umisténi zaméru
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3. HYGIENICKE LIMITY

3.1 Obecné hygienické limity

Nejvyssi ptipustné hladiny hluku jsou uvedeny v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied
nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci. Natizeni vlady definuje nejvyssi ptipustné ekvivalentni hladiny
hluku pro chranéné vné&jsi prostiedi a v chranénych venkovnich prostorech staveb (CHVPS) pro denni

a no¢ni dobu.

Nejvyssi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku Laeg, 7 V chranéném venkovnim prostoru a
v chranénych venkovnich prostorech staveb (s vyjimkou impulsniho hluku) se stanovi sou¢tem zakladni

hladiny hluku Laeg, v = 50 dB a korekei ptihlizejicich k mistnim podminkam a denni dobé podle tabulek.
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Tab. ¢. 1: Korekce pro stanoveni hygienickych limita (pfiloha &. 3, ¢ast A, NV &. 272/2011 Sb.)

Korekce [dB]

Druh chranéného prostoru

1) 2) 3) 4)
Chranény venkovni prostor staveb lizkovych zdravotnickych zatizeni 5 0 +5 +15
véetné lazni
Chranény venkovni prostor lizkovych zdravotnickych zatfizeni véetné
_— 0 0 +5 +15
lazni
Chraneny venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni 0 +5 +10 +20
venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce 1 se nescitaji.
Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pficita dalsi korekce -10 dB, s vyjimkou hluku

z dopravy na zelezni¢nich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.
Pravidla pouziti korekce uvedené v tabulce 1:

1) Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroju a hluk ze Zelezni¢nich stanic zajist'ujicich
vlakotvorné prace, zejména roziad’ovani a sestavu ndkladnich vlakd, prohlidku vlakti a opravy voza.
Pro hluk ze Zelezni¢nich stanic, zajist'ujicich vlakotvorné prace, které byly uvedeny do provozu ptede

dnem 1. listopadu 2011, se pocita pro no¢ni dobu dalsi korekce +5 dB.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach, silnicich III. tfidy, mistnich komunikacich III. tfidy a
ucelovych komunikacich ve smyslu § 7 odst. 1 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozd&jSich predpist.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a I. tfidy a mistnich komunikacich I. a II. tfidy

v uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich

pozemnich komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.
4) Pouzije se pro stanoveni hodnoty hygienického limitu staré hlukové zatéze.

Kone¢né posouzeni piislusi mistn¢ prislusnému tizemnimu pracovisti krajské hygienické stanici, stejné

jako urceni korekci a stanoveni opatieni v piipadé prekroceni povolenych hodnot.

3.2 Hygienické limity vztahujici se k zaméru

Pro zajmovou lokalitu jsou stanoveny nasledujici limitni hodnoty hluku chranénych venkovnich
prostor staveb a chranénych venkovnich prostor.

Limit pro hluk ze staciondrnich zdroji:

Den LaeqT =50 dB

NOC  Laegt =40 dB
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4. ZDROJE HLUKU

Uvedené zdroje hluku jsou bez vyskytu tonové slozky ve spektru hluku.

4.1 Stacionarni zdroje hluku

Jako zdroj informaci pro zpracovani vypoctového modelu slouzila data poskytnuta zadavatelem hlukové
studie a vysledky méfeni hluku provadéné Ing. Vinklerem z firmy Ochrana zivotniho prostiedi, s.r.0.
Soucasny stav

V hlukovém modelu byl stavajici stav technologie na vyrobu kyseliny dusi¢né nadefinovan dle
protokolu o akreditovaném meéteni hluku ¢. 772202.2. Mieni provadél Ing. Vinkler z firmy Ochrana

zivotniho prostiedi, s.r.o. dne 20.12.2017.

V hlukovém modelu je poéitano s vnitroarealovou dopravou, kterou tvoii ZC (10/den) a TV (8/den).
Obsluzna doprava je zajistovana pouze v denni dobé.

Budouci stav

Realizaci zaméru dojde k provozu dvou Eerpadel pro plnéni autocisteren, jejichz provoz se uvazuje

pouze v denni dobu, a dvou chladicich mikrovézi s nepfetrzitym provozem.

Tab. ¢. 2: Stacionarni zdroje hluku - nové

] Pocet LpAeq,T
Druh techniky (ks) [dB]
Cerpadlo 2 70 -
chladici mikrovéz 2 - 85/1m

Ptestoze realizaci zdméru dojde ke snizeni celkové ro¢ni intenzity obsluzné dopravy, mize dochazet
k navyseni maximalni denni intenzity TV (12/den), ZC beze zmén (10/den).

4.2 Hluk z dopravy

Neni predmétem posouzeni. K navySeni intenzit dopravy vlivem zaméru nedojde.
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5. VYPOCET HLUKU

Py

Vypocet je proveden pro nejnepiiznivejsi stav, kdy jsou v provozu vSechny zdroje hluku.

Vypoctové body

Jako vypoctové body byla zvolena reprezentativni mista, ktera by méla nejvice vypovidat o vlivu zaméru

na lokalitu. Vypoctové body V1 a V2 reprezentuji obytné budovy v blizkosti zaméru.

Tab. ¢&. 3: Pro vypodet hluku byly zvoleny vypoétové body charakterizujici nejbliz$i chranéné objekty:

Vypoctovy bod Charakteristika vypoctového bodu

Vi Objekt k bydleni, Rybitvi 344, 1 NP, cca 700m S smérem od zaméru,
vypocet 2m od J fasady ve vySce 3m nad terénem

V2 Objekt k bydleni, Srnojedy 15, 1 NP, cca 1 200m J smérem od zaméru,
vypocet 2m od S fasady ve vySce 3m nad terénem

Obr. ¢. 2: Vypoctové body
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Vypocet

Vypocet je proveden pro situaci bez realizace a s realizaci zaméru. Provoz zafizeni se uvazuje v denni i
noc¢ni dobu. Vypocet je proveden v urovni 3m nad terénem (Vypocétové body V1, V2). Vypocet hlukové

zatéze okoli zaméru byl proveden pomoci programu HLUK+, verze 10.22 profi.

Tab. ¢&. 4: Vysledky vypoctu hlukové zatéZze ze stacionarnich zdroju

Vyska Vypoétena hodnota pro DEN Vypocétena hodnota pro NOC
nad L Aeqsh [dB] LAeq,1h [dB]
terénem bez realizace s realizaci
V1 3m 20,7 22,0 20,2 21,6
V2 3m 35,6 35,6 35,6 35,6

Zdroj: HLUK+, verze 10.22 profi

Hodnoceni

Hlukova studie hodnoti vliv technologie vyroby koncentrované kyseliny dusi¢né na nejblizsi chranéné
venkovni prostory staveb a chranéné venkovni prostory. Provoz technologie se uvazuje v denni i no¢ni
dobu.

Vypoctené hodnoty hluku v obou vypoctovych bodech uvadi tabulka 4. Po rozsiteni technologie vyroby
koncentrované kyseliny dusi¢né bude posuzovana technologie piispivat k celkové ekvivalentni hladiné
akustického tlaku ve vypoctovém bodé¢ V1 22 dB vdenni a 21,6 dB vnocni dobé. Vzhledem
k naméfenym hodnotam Laeqt V Obci Rybitvi (protokol €. 772202.1 vydany Ochranou zivotniho
prostfedi, s.r.o. o akreditovaném meéteni hluku z20.12.2017 provedené Ing. Vinklerem) by vyse
uvedeny prispévek hluku mél znamenat nartist Laeq,t 0 0,2 dB. Prispévek k celkové ekvivalentni hlading
akustického tlaku ve vypoctovém bodé V2 ¢ini 35,6 dB. Tento piispévek by mél zlstat stejny i po

realizaci zaméru. Prekroceni hygienickych limiti hluku se nepiedpokladé v zadném vypoctovém bode.

Doporucena protihlukova opatieni

Nejsou navrzena protihlukova opatfeni

Nejistoty vysledki vypoc¢tového programu

Nejistota vypocétu hluku programu HLUK+ verze 10.22 profi se pohybuje v rozmezi do 2 dB. Ve vyse
uvedenych vysledcich neni tato nejistota zahrnuta.
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6. ZAVER

S dostate¢nou pravdépodobnosti 1ze predpokladat, Ze realizaci zaméru nedojde k celkovému ani
diléimu piekroceni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, Lacq 7 nad limitni hodnoty stanovené
dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., v aktualnim znéni. NavrZzeny zamér by proto nemél mit vyznamny
negativni vliv na zménu hlukového zatiZeni vV posuzované lokalit¢ a nemél by tak plosné ovlivnit
hlukovou pohodu obyvatelstva v zajmové oblasti. Zamér je umistén v primyslovém arealu v dostate¢né
vzdalenosti od nejbliz8i obytné zistavby. Lze konstatovat, ze realizaci zdméru nedojde k naruseni

hlukové situace nejblizsich chrdnénych objektt.

Skutecnou hlukovou situaci bude mozné ovétit az pripadnym pfimym méfenim hladiny akustického

tlaku A po realizaci zaméru.



Priloha ¢. 1: Zobrazeni decibelovych pasem a izofon ve vySce 3 m nad zemi pro vypoctovy bod V1 — pred realizaci, DEN
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Priloha ¢. 2: Zobrazeni decibelovych pasem a izofon ve vySce 3 m nad zemi pro vypocétovy bod V1 — po realizaci, DEN
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Priloha ¢. 4: Zobrazeni decibelovych pasem a izofon ve vySce 3 m nad zemi pro vypocétovy bod V1 — po realizaci, NOC

Zobrazeni: HLUK+, verze 10.22 profi
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Priloha €. 5: Zobrazeni decibelovych pasem a izofon ve vySce 3 m nad zemi pro vypoc¢tovy bod V2 — pied realizaci, DEN

SKalni namisy

Zobrazeni: HLUK+, verze 10.22 profi
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Piiloha ¢. 6: Zobrazeni decibelovych pasem a izofon ve vySce 3 m nad zemi pro vypoétovy bod V2 — po realizaci, DEN
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Piiloha ¢. 7: Zobrazeni decibelovych pasem a izofon ve vySce 3 m nad zemi pro vypoctovy bod V2 — pied realizaci, NOC

SKalni namisy

Zobrazeni: HLUK+, verze 10.22 profi
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Piiloha ¢. 8: Zobrazeni decibelovych pasem a izofon ve vySce 3 m nad zemi pro vypoctovy bod V2 — po realizaci, NOC
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