Ing. Radek Pisa
Konzultacni, projektova a inZenyrskd ¢innost v oblasti ochrany Zivotniho prostredi
‘ Kone¢nd 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz

IC: 601 37 983

PRILOHA 1

P_01 Stanovisko KU Pardubického kraje dle § 45i odst.1 zakona o ochrané pfirody a krajiny
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Krajsky urad
Pardubického kraje
OZPZ - oddéleni ochrany pfirody

Ze dne: 18.05.2020

Cislo jednaci: ~ KrU 37611/2020 Y

Vyfizuje: Ing. Sarka Hidalgova Ing. Radek Pisa, s. r. o.
Telefon: 466026528 Konecna 2770

E-mail: Sarka.hidalgova@pardubickykraj.cz 530 02 Pardubice
Datum: 25.06.2020

Zameér: ,,Spalovaci zarizeni VOLKAN 750 na farmé Srni“ — stanovisko

Krajskému ufadu Pardubického kraje (dale téz OOP) byla dne 18. 5. 2020 doruCena Zadost
o vydani stanoviska dle ustanoveni § 45i odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen zakon), k zaméru ,Spalovaci zafizeni VOLKAN

750 na farmé Srni"“.

V pfedmétné véci vydava Krajsky ufad Pardubického kraje jako organ pfislusny dle ustanoveni
§ 77a odst. 4 pism. n) zakona toto stanovisko:

Predlozeny zamér nemuze mit vyznamny vliv na vymezené ptaci oblasti (dale téz PO)
ani na evropsky vyznamné lokality (dale téz EVL).

Oduvodneéni:

Pfedmétem zaméru je umisténi zafizeni ke zpopelfovani produktl zivocisného plvodu
ve stavajicim zemédélském arealu na farmé Srni, kde je provozovan chov prasat. Zameér je umistén
na pozemek p. €. st. 160 v k. U. Srni u Hlinska. V sou€asné dobé jsou kadavery do€asné ukladany
v kafilernim boxu na pozemku provozovatele a jejich nasledny pravidelny odvoz je zajistovan
prostfednictvim asanacni firmy opravnéné k nakladani s uhynulymi kusy zvifat. Spalovaci zafizeni
bude slouzit vyhradné pro potieby farmy Srni. Investorem je spoleCnost VEMA, akciova
spole¢nost, DasSicka 911, 537 01 Chrudim.

Zameér je dle nazoru OOP mozné povazovat za takovy, jehoz realizace nema vliv na okoli, tzn.,
Ze jeho vliv je pouze lokalni, omezeny pouze na uvedenou lokalitu a pozemKky.

Nejbliz§i (cca 3,8 km) evropsky vyznamna lokalita je lokalita Hubsky-Stradovka, kde jsou
pfedmétem ochrany tvrdé oligo-mezotrofni vody s bentickou vegetaci paroznatek, bezkolencové
louky na vapnitych, raselinnych nebo hlinito-jilovitych pudach (Molinion caeruleae), vihkomilna
vysokobylinna lemova spole€enstva nizZin a horského az alpinského stupné, pfechodova raselinisté
a tfasovisté, smiSené jasanovo-olSové luzni lesy temperatni a borealni Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) a srpnatka fermezova (Hamatocaulis vernicosus). Mezi EVL a pfedmétnou
lokalitou lezi komunikace, sidelni utvary, zemédélské a lesni pozemky. Posuzovana lokalita lezi
cca 28 km od nejbliz§i PO Komarov, ve které jsou pfedmétem ochrany zimujici populace motaka
pilicha a kalouse pustovky, pficemz mezi obéma lokalitami lezi sidelni utvary, lesy, louky a vodni
toky.

Vzhledem k charakteru zaméru povazuje OOP uvedené vzdalenosti za dostatecné pro to, aby mohl
byt vylou¢en vyznamny vliv zaméru na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti.

Adresa: Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice * Ustfedna: +420,466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Ufedni dny: pondéli a stfeda 8 - 17 hod.



Krajsky ufad Pardubického kraje posoudil zamér, jeho umisténi a rozsah a dospél k zavéru, ze vyse
uvedeny zamér nemuze mit vyznamny vliv na vymezené ptaci oblasti ani evropsky vyznamné
lokality, jak ve svém stanovisku uvadi.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjadfeni ¢i rozhodnuti, vydavana podle ustanoveni jinych paragrafl zakona
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, nebo jinych zakona.

Otisk uredniho razitka
Ing. Martin Vlasak

vedouci odboru
v zastoupeni RNDr. Vladimir Vrana
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P_02 Vyjadreni MU Hlinsko k izemné pldnovaci dokumentaci




Mastsky arad Htinsko  MIMMMAIALE
Podébradovo namésti 1, 539 23 Hlinsko

Stavebni urfad — isek uzemniho planovani a GIS
Adresa pracovisté: Adamkova tiida 554, 539 01 Hlinsko

Vas dopis ze dne: 19.5.2020
Vase znacka: 20/192/Dv

C.j.: HI1 27163/2020/SU Ing. Radek Pisa, s.r.o.
Spisova znagka: Kone¢na 2770
Spis. znak — skart. znak/lhuta: 330 — A20 530 02 Pardubice

Oprav. ufedni osoba: Ing. Dusek, Ing. Zaviel
Tel.: 469 326 161

E — mail: dusek@hlinsko.cz

Pocet listi/priloh: 1/0

V Hlinsku dne: 9.6.2020

Véc: Vyjadreni k projektu ,,Spalovaci zarizeni VOLKAN 750 na farmé Srni“ na pozemku
parc. €. st. 160 v k. 0. Srni u Hlinska

Meéstsky urad Hlinsko, stavebni ufad — Gsek uzemniho planovani a GIS, jako ufad izemniho
planovani pfislusny podle § 6 odst. 1 zdkona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(dale jen stavebni zikon) sdéluje, Zze dle platného Uzemniho planu Hlinsko ve znéni Zmény &. 4
vydané zastupitelstvem obce dne 9. 3. 2020, kterd nabyla ucinnosti dne 25. 3. 2020, se pozemek
parc. €. st. 160 v k. 0. Srni u Hlinska nachazi ve funk¢ni ploSe vyroby a skladovani — zemédé€lska
vyroba — VZ. Hlavni vyuziti této funkéni plochy jsou arealy zemé&délské vyroby slouzici k umistovani
staveb zemédé€lské vyroby a funkéné souvisejicich staveb a zafizeni a ptidruZzené drobné vyroby.
Funkéni vyuziti ptipustné pro tuto funkéni plochu jsou pozemky, stavby a zatfizeni vyroby zemédélské
rostlinné a zivocisné (stavby pro uskladnéni a poskliziiovou tGpravu plodin, stavby pro ustdjeni a chov
zvitat véetné¢ skladovani a pfiprava krmiva a steliva, uchovani produktti, do¢asné uchovani odpadd,
skladovani nastroji, péstovani rostlin, servis), ...

Jedna se o umisténi typizovaného spalovaciho zatizeni VOLKAN 750, o pfibliznych rozmérech 3,30
x 2,85 x 3,23 m. Zafizeni bude situovano uvnitf stavajiciho aredlu pod pfistieSkem v severozapadni
¢asti farmy a bude postaveno na zakladové betonové desce. Charakter dotCeného tzemi se vlivem
tohoto zdméru neméni.

Projekt Spalovaci zatizeni VOLKAN 750 na farmé Srni na parc. €. st. 160 je tedy v souladu
s platnym Uzemnim planem Hlinsko.

Jsme s pozdravem

Ing. Vladimir Zavtel
vedouci stavebniho ufadu
"otisk Ufedniho razitka"

Adresa: Kontaktni udaje: Bankovni spojeni:

Méstsky ufad Hlinsko ID DS: k4hby3r Komer¢ni banka, a.s. Strana 1 (celkem 1)

Podébradovo namésti 1 Tel: 469 326 111 19-0000623531/0100 R—

539 23 Hlinsko El. podatelna: e-podatelna@hlinsko.cz I(!‘:v()()27()()59 fjf:::iir:::tﬁlds:;)i.!sf‘2020
E—mail: mesto@hlinsko.cz DIC: CZ00270059 X

Jméno : ing. ViadimirZayel
Vydal : PostSignum-Qualified C...
Platnost do : 23.10.2020 14:05:24-000 +02:C
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P_03 Vykresovd dokumentace




P_04.1 Situace Sirsich vztah(

Zdroj: www.mapy.cz



P_04.2 Leteckd mapa aredlu Farmy Srni
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Zdroj: www.mapy.cz



P_04.3 Katastrdlni mapa arealu Farmy Srni
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P_04 Rozptylova studie




ROZPTYLOVA STUDIE

zpracovana jako podklad pro zpracovani Oznameni ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu
(zakon o posuzovani vliva na zivotni prostfedi) ve znéni pozdéjSich predpisl

pro zamer

VEMA, AKCIOVA SPOLECNOST

SPALOVACI ZARIZENi VOLKAN 750

SRNI

Zpracoval:

Ing. Josef Vranan, Hlavni 355, 696 17 Dolni Bojanovice, nar. 14. 11. 1981, drzitel platné autorizace
ke zpracovani rozptylovych studii podle § 32 odst. 1 pism. e) zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi, vydané rozhodnutim MZP ¢&. j. 2416/780/12/AK ze dne 16. ijna 2012.

Spolupracoval:
Ing. Martin Rezni¢ek

Firma

Al Ing. Radek Piia, s.r.o.

-w—w Konzultacni, projektova a inzenyrska cinnost v oblasti ochrany zivotniho prostredi
Kone¢na 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, info@radekpisa.cz,
www.radekpisa.cz

Dne: 29. 6.2020
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1. ZADANi ROZPTYLOVE STUDIE

Vypocet hodnoti provoz zaméru pod nazvem ,,Spalovaci zatizeni VOLKAN 750 spole¢nosti VEMA,
akciova spole¢nost z hlediska dopadt na kvalitu ovzdusi.

Tato rozptylova studie je zpracovana jako podklad pro zpracovani Oznameni zaméru ve smyslu
zékona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi a o zmén€ nékterych souvisejicich
zéakond (zakon o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi) ve znéni pozd¢€jsich predpisa.

Rozptylova studie je zpracovana autorizovanou osobou dle § 32 odst. 1 pism. e) zakona
¢. 201/2012 Sb., o ochrané¢ ovzdusi, na zakladé¢ rozhodnuti, vydaného Ministerstvem zivotniho
prostiedi Ceské republiky, ze dne 16. fijna 2012 a &. j. 2416/780/12/AK ze dne 16. fijna 2012.

Z hlediska obsahu je rozptylova studie zpracovana dle pfilohy ¢. 15 vyhlasky ¢. 415/2012 Sb.,
o piipustné tirovni znecistovani a jejim zjisStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona
o ochrané ovzdusi.






2. POUZITA METODIKA VYPOCTU

Vypocet znecCisténi ovzdusi je proveden podle referenéni metody pro zpracovani rozptylovych studii
stanovené vyhlaskou ¢. 330/2012 Sb., tj. pomoci vypoctového programu SYMOS'97 verze 2013
dle metodiky schvalené Ministerstvem zivotniho prostiedi vydané 15. dubna 1998 ve véstniku
Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 3/1998 jako Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi MZP
vypoctu znec€isténi z bodovych a mobilnich zdroji ,,SYMOS 97 - Systém modelovani stacionarnich
zdroju [2].

Metodika vypoctu zne€isténi ovzduSi vychazi znejnovéjsich dostupnych poznatki ziskanych
domacim i zahrani¢nim vyzkumem, navazuje na dfive vydanou publikaci ,,Metodika vypoctu
znecisténi ovzdusi pro stanoveni a kontrolu technickych parametra zdroja®, kterou v roce 1979 vydalo

tehdejsi Ministerstvo lesniho a vodniho hospodafstvi CSR, a podstatnym zptisobem ji rozsituje.

Metodika vypo¢tu znecisténi ovzdusi umoZiuje:

vypocet znecisténi ovzdusi plynnymi latkami a prachem z bodovych, liniovych a plosnych
zdroja,

vypocet znecisténi od vétsiho poctu zdrojd,

stanovit charakteristiky zne¢isténi v husté geometrické siti referenénich bodd a pfipravit timto

zpiisobem podklady pro nazorné kartografické zpracovani vysledkt vypoctd,

brat v Givahu statistické rozlozeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke téidam stability mezni
vrstvy ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldovského,

odhad koncentrace znecistujicich latek pii bezvétii a pod inverzni vrstvou ve slozitém terénu.

Pro kaZidy referentni bod umoziiuje metodika vypocet téchto zakladmich charakteristik

znecisténi ovzdusi:

a)

b)

c)

d)
e)

maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecist'ujicich latek, které
se mohou vyskytnout ve vSech tridach rychlosti vétru a stability ovzdusi,

maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecist'ujicich latek bez ohledu
na tfidu stability a rychlost vétru,

maximalni mozné denni hodnoty koncentraci zne€ist'ujicich latek, které se mohou vyskytnout
ve vsech tfidach rychlosti vétru a stability ovzdusi,

ro¢ni primérné koncentrace,

doba trvani koncentraci pievysujicich urcité predem zadané hodnoty (napf. imisni limity).

Jako dopliikové charakteristiky je podle metodiky moZno:

stanovit vySku komina s ohledem na splnéni imisnich limitt,

stanovit podil zdroji znecisténi ovzdusi na celkovém znecisténi do vzdalenosti 70 km
od zdroju,

stanovit doby ptekroceni zvolenych koncentraci pro zdroj se sezonné proménnou emisi,



e vypocitat spad prachu,

e vyhodnotit rozptyl exhalaci vypousténych chladicimi vézemi.

Metodika je uréena piedev§im pro vypracovani rozptylovych studii jakozto podkladt pro hodnoceni
kvality ovzdusi. Metodika neni pouZitelna pro vypocet znecisténi ovzdusi ve vzdalenosti nad 70 km
od zdroju a uvniti méstské zastavby pod urovni stiech budov (napf. na kfiZzovatkach nebo
v kanonech ulic).

Zakladnich rovnic modelu rovnéz nelze pouzit pro vypocet znecisténi pod inverzni vrstvou
ve slozZitém terénu a pii bezvétii. Pro tento Gcel je nutno pouzit postupi uvedenych v dopliku
k Metodickém pokynu odboru ochrany ovzdusi MZP CR - Vypodet zneisténi z bodovych a mobilnich
zdrojt ,,SYMOS'97*.

Tabulka €. 1 Referen¢ni metoda pro zpracovani rozptylovych studii stanovena vyhlaskou ¢. 330/2012 Sb.

Nazev modelu Oblast pouziti Velikost vypocetni oblasti
) Meéstské oblasti nad urovni stfech budov a do 70 km od zdroje znecistovani
SYMOS'97 . . .
venkovské oblasti (vSechny zdroje zneéist'ovani) ovzdusi

Modelovéani neni vhodné pro znecistujici latky s kratkou dobou setrvani v atmosféte nebo rychle
reagujici zne€iSt'ujici latky (napf. troposféricky ozon) ani pro zjisténi pozad’ovych Grovni znecisténi
ovzdusi zpiisobenych vlivem vzdalené€j$imi zdroji znecistovani ovzdusi.




3. VSTUPNIi UDAJE

3.1 Umisténi zaméru

Nazev zaméru
Spalovaci zatizeni VOLKAN 750

Udaje o oznamovateli

Obchodni firma / Jméno VEMA, akciova spolecnost
1CO Dasicka 911, 537 01 Chrudim
Sidlo / bydlisté 465 06 071

Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Kraj Pardubicky kraj
Obec Hlinsko
Katastralni izemi Srni u Hlinska
Nazev provozovny Srni
Parcelni ¢islo p. €. st. 160, p. €. 50/2, 50/1
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Obrazek ¢. 1 Mapa SirSich vztahi s ozna¢enim umisténi zaméru




3.2 Udaje o zdrojich

Popis technologického vybaveni zdroje a souvisejicich technologii

Zamérem investora je umisténi zafizeni ke zpopeliiovani produktli Zivocisného piivodu ve stavajicim
zeméd€lském provozu zaméfeném na chov prasnic a prasni¢ek k produkci selat. Spalovaci zafizeni
VOLKAN 750 bude slouzit vyhradné pro potieby farmy Srni. Bude umisténo na zpevnénou
betonovou plochu pod stavajicim pfistieskem objektu byvalé kompostarny. V soucasné dob¢ je objekt
nevyuzivany. Z hlediska charakteru zpracovavanych vedlejSich Zzivocisnych produktd se jedna o
uhynula prasata a Itizka z porodt z chovu na farmé.

Typova tada spalovacich peci VOLKAN byla konstruovana tak, aby plné odpovidala pozadavkim
smérnic EU na spalovani produktd Zivo¢isného puvodu v Kkategorii nizkokapacitnich peci.

Jako nizkokapacitni se oznacuji spalovaci pece s kapacitou spalovani do 50 kg/hod.

Tabulka €. 1 Technické parametry zatizeni

Rychlost spalovani: 50 kg/hod.
Objem spalovaci komory: 1,57 m?
Max. kapacita az 470 kg
Zpusob plnéni vrchni
Rozméry 32x23x3,1m
Hmotnost 2,8t
Spotieba paliva - motorova nafta: 7 — 10 l/hod.
Pocet hotaku hlavni komory: 2
Pocet horaka v sekundarni komote: 1
Vykon hotaku: 167 kW
Spotieba el. energie: 0,3 kW

Charakteristika zdroje

Provoz navrhovaného zaméru (spalovaciho zafizeni) se projevi na kvalité¢ ovzdusi oproti stavajicimu
stavu nasledujicimi vlivy:

e provoz spalovaciho zatfizeni — produkce emisi ze spalovani kadavert (TZL, NOx, CO, VOC),
Pro dostate¢né hodnoceni (posouzeni) vlivu zaméru na kvalitu ovzdusi v predmétné lokalité
jsou uvazovany nasledujici sté¢Zejni body znecistovani ovzdusi:

e vyduch spalovaciho zatizeni (bodovy zdroj),



STAV PO REALIZACI ZAMERU

Bodové zdroje

Bodovym zdrojem bude vyduch spalovaci pece VOLKAN 750, vyustény nad stfechu piistiesku.

Tabulka €. 2 Vstupni udaje o bodovém zdroji

Néazev bodového zdroje Vyduch spalovaciho zatizeni
Souradnice X [mm] 64424

yz [m] -1089515
Nadmorska vyska terénu Zz [m] 639
VySka koruny komina nad terénem H [m] 4,5
Roc¢ni provozni doba Pr [hod/rok] 1000
Relativni ro¢ni vyuziti maximalniho vykonu a [-] 0,114
Denni provozni doba Pn [hod/den] 6
Objem vzdusiny odchazejici kominem Visn [m?/s] 0,026
Teplota vzdusiny v koruné vyduchu ts [°C] 580
Vniti'ni priimér vyduchu Dy [m] 0,3
Vystupni rychlost exhalaci Wo [m/s] 1,15

Mnozstvi M zneéistujicich latek, vznikajicich v disledku provozu zafizeni a odchazejicich do

okolniho ovzdusi, bylo stanoveno teoretickym vypoctem z platnych emisnich limit a predpokladané

provozni doby.

Tabulka €. 3 MnoZstvi M znec¢ist’ujicich litek, stanovené pomoci emisnich limita

Mnozstvi M
o Objem vzduSiny Emisni limit —— .
Znecistujici latka znecliStujicich latek
[m3-rok!] [mg-m?3] .

[gs]
TZL 50 0,0013
NOx 350 0,0091

93 600

CO 100 0,0026
TOC 15 0,0004

Cesky hydrometeorologicky Gstav uvazuje pro technologii krematoria [3] podil frakei ¢astic PMy a
PM; s v celkovych emisich TZL v ptipadé¢ frakei ¢astic PMio 60 % a v pfipad¢€ frakci ¢astic PMys 35
%.

Tabulka ¢. 4 Podil velikostnich frakei éastic PMioa PMa;s v celkovych emisich TZL

o MnoZstvi M znecist'ujicich latek
Znedistujici latka
g-hod! kg rok! gs!
PM; 2,808 2,808 0,00078
PM, 5 1,638 1,638 0,00046




Obrazek ¢. 2 Umisténi bodového zdroje

3.3 Meteorologické podklady

Meteorologické podminky piredmétné lokality popisuje odborny odhad vétrné ruzice pro lokalitu
Hlinsko, vypracovany Ceskym hydrometeorologickym ustavem v Praze - Komotanech. Vétrna rizice
se stanovuje ve vySce 10 m nad zemi a obsahuje ¢etnosti jednotlivych smérd vétri pro pét tiid stability
(podle stabilitni klasifikace Bubnika a Koldovského) a tfi tfidy rychlosti vétru. Sméry vétru se
v meteorologii urcuji podle toho, odkud vitr vane.

Oznacovani sméru vétru ve stupnich zacina od severu a zvétSuje se postupné ve sméru hodinovych
rucicek. Vitr, ktery vane od vychodu, vane ze sméru 90 °, od jihu z 180 °, od zapadu z 270 °
a ze severu z 360 °.

Rychlost rozptylu znecistujicich latek emitovanych zdrojem zavisi na rychlosti vétru a intenzité
termické turbulence, kterd zdvisi na zméné teploty vzduchu s ménici se vyskou, tj. na termické
stabilit¢ atmosféry. Vzrusta - li teplota vzduchu s vyskou, nastava inverze, nebot’ chladnéjsi vzduch
zlstava v pfizemnich vrstvach a tim dochézi ke Spatnému rozptylu znecistujicich latek. Stabilitni tfidy
se vyskytuji jen za urcitych rychlosti vétru.

V nasledujici tabulce €. 5 je uvedena stabilitni klasifikace a vyskyt jednotlivych tfid rychlosti vétru.

Tabulka €. S Stabilitni klasifikace s vyskytem t¥id rychlosti vétru

Vyskyt tiid chlosti vétru
Trida stability Popis 4 0 y LA
m-s

. . siln4 inverze,
I. velmi stabilni N . . . 1,7
velmi $patné rozptylové podminky




. bézné inverze,
II. stabilni . ] , . 1,7 5
$patné rozptylové podminky

slabé inverze,

III. Izotermni Casto se vyskytujici mirn¢ zhorSené 1,7 5 11
rozptylové podminky
indiferentni teplotni zvrstveni,

IV. Normalni bézny ptipad dobrych rozptylovych 1,7 5 11
podminek

L labilni teplotni zvrstveni,
V. konvektivni ] s 1,7 5
rychly rozptyl znecist'ujicich latek

V tabulce €. 6 je rychlost vétru popsana pomoci 3 tiid rychlosti.

Tabulka €. 6 Definice ti'id rychlosti vétru

. . Rozmezi rychlosti T¥idni rychlost
Trida rychlosti vétru | .
m-s m-s
1. slaby vitr od0 do2,5 vietné 1,7
2. mirny vitr od 2,5 do 7,5 véetné 5,0
3. silny vitr nad 7,5 11,0

Odborny odhad vétrné ruzice pro lokalitu Hlinsko, uvedeny v nasledujici tabulce €. 7, slouzi jako
podklad pro metodiku vypoctu znecisténi ovzdusi.

Tabulka ¢ 7 Odborny odhad vétrné riZice pro lokalitu Hlinsko, platny ve vySce 10 m nad zemi
v %

HODNOTY
135° 180° 225° 270° 315°

1. tfida stability - velmi stabilni

1.70 mfs 0.48 0.72 0.36 0.21 0.32 0.40 0.25 0.28 043 345
5.00 m/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.00 m/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I1. tiida stability - stabilni
1.70 m/s 0.80 0.79 0.29 040 1.02] 0.84 0.66 1.00] 0.75 6.55
5.00 m/s 1.23 047 0.18 0.57 3.20 1.05] 1.02 745 0.00 1517,
11.00 m/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. trida stability - izotermni
1.70 m/s 0.88 041 0.29 0.52 0.59 0.55 043 0.81 0.30 4.78
5.00 m/s N 1.74 0.78 1.66 227 1.90) 3.39 0.57 0.00 1542
11.00 m/s 0.71 021 0.33 1.18 3.03 1.34] 266 252 0.00 1198
IV. trida stability - normalni
1.70 m/s 1.30 048 0.20 053 0.84 0.70 0.50 0.96 048 599
5.00 m/s 3.08 1.22 0.71 1.83 2.58 223 3.18 0.50 0.00 15.334
11.00 m/s 0.44 0.14 0.24 254 6.23 0.64 1.59 1.66] 0.00 13.48
V. tiida stability - konvektivni
1.70 m/s 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.0v 1.07 0.31 0.14 1.65
5.00 mfs 027 029 012 0.16 1.31 0.96 114 1.95] 0.00 6.20
11.00 m/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.70 mfs 347 242 1.15 1.67] 2.78 2.56 291 3.36 210 2242
5.00 m/s 7.69 372 1.79 4.22 9.36 6.14 8.73 10.47 0.00 52.12
11.00 mfs 1.15 0.356 0.57 372 9.26 1.98 425 418 0.00 2546
soutet 12 31 649 351 961 21.40 10.68; 15.89 18.01 210 100.00
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Z vétré razice vyplyva, ze nejCastéji se v predmétné lokalité vyskytuje jizni vitr s Cetnosti 21,40 %.
Dale je ztabulky patrno, ze vyskyt tfidni rychlosti 1,7 m/s (slabé vétry do 2 m/s), predstavujici
zhorSené rozptylové podminky znecistujicich latek, 1ze oekavat s Cetnosti 22,42 %. Velmi stabilni a
stabilni termicka atmosféra (stav inverzi) je odhadnuta na 25,17 %, tj. 92 dnti.

3.4 Popis referencnich bodu

Rozlisuji se dva typy referenénich bodu:
1. referen¢ni body (uzlové body) v pravidelné siti bodd,
2. referen¢ni body v nepravidelné siti bodu.

Vypoctené piispévky k imisnim koncentracim znecist'ujicich latek zavisi mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referencnim bodem. Z tohoto diivodu je nutné volit dostate¢né hustou geometrickou
(pravidelnou) sit’ referen¢nich bodu, ktera postihuje vSechny podstatné terénni Utvary v predmétné
lokalitg.

Referencni body umisténé v nepravidelné siti bodi reprezentuji obytné zastavby nebo vyznamna mista
v piedmétné lokalité.

V nasledujici tabulce ¢. 8 jsou uvedeny parametry husté sité referen¢nich bodu, ktera postihuje terénni

utvary v predmétné lokalité pfi soucasném dodrzeni podminky maximalni délky strany plo$ného
elementu yo.

Tabulka ¢. 8 Parametry sité referencnich bodu

Osa X y
Souiadnice pocate¢niho bodu [m] -644932 -1090413
Vzdalenost bodi od sebe [m] 100 100
Pocet bodi v ose [-] 20 15
Celkovy pocet bodu [-] 297

Zajmové izemi [m] 1900 x 1400

Celkova plocha [m?] 2 660 000




N e ‘51 == T x »z/(
g, + 282 ¢ \h283 S84 785 286 28y +,2§B +289 +2B0 *+291 +292 +29f +204 *\2@5 S N
3 1 — | - by

N - <
W .\‘\ \
T 1 |L ’ L g \-\7 \ ALy
*251~\ 26N *’253 +251 *‘1255 +266 +2ﬁ7\4+258 +259\+270 T 272 73 YN tars \+;§75 ardd| +é78 H+275
= i 5 ; e 3 N s
o | NN aska]kdm-,v NS \
b2u ~g42 [243 Hipan \kaﬁ +246- 1 ‘2‘47 %, 20 2t Fau +251 +250 Jg-e53 +os54 + 295 25'6(@5? ﬁ-‘t-zss-l_r*ﬁa?
s . 0.

S f.f\

—~ =

‘ ¢ \\ / | 618,
L +k25\ +;2( 4227 MgB -tzzsl +'~230 +231
U

+233 234 o35 2% 4\;(337‘ [rese_+a239

H 22 | 222 22{ "

”K b )
i b o 1 o
b2o1 | 02" *203 Y204+ 205 +213 o\ Y215 et ol ;+214E Pt
Lo S e |
et | 62 +1B’3\\ +1é& 18 194"+ 195, #7796 H’é? +198 | +133
\\. \‘ ) .// ﬁL—:z'-'_"l“"-.
b 161 |+ 168 1+ 163 %rm 1\5 + 165 + 4747+ 175 +1?f|»@~| 71 +1?EJ +179
N LS ; N =

s 1 B 27 -' %
P oz T+ 143 *144‘*-;*145 \1@ i
o
e

|

‘. i

"‘%ﬁﬁ 167 +155/4'159
ek

i = i
Q{Z'I k? + 423 n‘ 124 +“1\25 AR A 1271*"/28 +129  +130 l"‘ 131 4
Py, i/ i

4 \\ NIT
I Y

102,.1\1L03 +|104 +105% +1na/+‘rb?| FI08_ %09 £10 11T 1127 41
gt \

| Voree . =y
Fai 183, A 285" +g6 7 "ras HEg~—+90 94—+ 092 +tg8  +99
/ . i
& e \ !
| e N e
_af"éé%akylg@sg +e4 ]“ﬁ”sa g5 ket e HeetT0 tTtm A +78 Trag
\\"-\_‘\\- Ii % ! 1 | \\
bad) | a2l RS +4x Ty Na*“iérc:.ltglf- }45 e oo
: '. \\ / 1 ! b
bot |\ 2b +23‘~‘\\+24 24 4_25/+27 t+28 g 3
TR i _,.4 i g ci. r
7 53 \\.:\ / ,L/ | 7 3 3 5

Obrazek ¢. 3 Sit’ referencmch (uzlovych) bodu SPIDUJlClCh podmlnku stablllty vypoctu

Prispévky k imisni koncentraci znecist'ujicich latek pro vybrané referen¢ni body reprezentujici obytné
zastavby v predmétné lokalité jsou uvedeny v tabulce €. 9, kde

Xr, Vr poloha referen¢niho bodu ve zvolené souradné siti [m]
Zr nadmoiska vyska terénu v misté referen¢niho bodu [m]
1 vyska referen¢niho bodu nad povrchem zemé [m]

Tabulka ¢. 9 Referen¢ni body reprezentujici obytné zastavby v predmétné lokalité

Cislo referen¢niho i ., Xr yr Zr 1
Nazev referenéniho bodu
bodu [m] [m] [m] [m]
1000 Objekt k bydleni, €. p. 38 -643940 -1089756 650 1,5
1001 Rodinny dim, €. p. 89 -643475 -1089712 636 1,5
1002 Rodinny dim, €. p. 52 -643471 -1090006 641 1,5
1003 Rodinny diim, €. p. 110 -643584 -1090201 638 1,5
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Obrazek ¢. 4 Referen¢ni body v nepravidelné siti bodi

3.5 Znecistujici latky a prislusné imisni limity

v v

Relevantni zneg€ist'ujici latky

Tuhé emise a aerosoly - zahrnuji PM;s, PM;y
Zvysuji celkovou zaprasenost lokality a vazi se na n¢ dalsi skodliviny. Podle své zrnitosti se dostavaji
i velmi daleko, takze jsou srovnatelné s plynnymi skodlivinami co do dosahu.

Partikularni znecist'ujici latky v ovzdusi jsou zahrnované pod pojem aerosol. Nejvetsi nebezpeci
predstavuji nejjemnéjs$i prachové podily, které setrvavaji v hornich vrstvach troposféry mnoho dni,
ve stratosféte fadu let. Z hygienického hlediska jsou nejnebezpecnéjsi castice mensi nez 0,2 ng, které
mohou vnikat hluboko do dychacich cest, az do plicnich alveolt (respirabilni podil).

Oxid uhelnaty - CO

Patii mezi produkty nedokonalého spalovani a pii dlouhodobych expozicich ¢i kratkodobych vyssich
koncentracich zpisobuje dychaci obtize ¢i otravy. Ma vyssi afinitu na krevni barvivo (hemoglobin)
nez kyslik a blokuje tedy zivotné dualezit¢ funkce. Oxid uhelnaty je obecn¢ znamou skodlivinou,
ktera vSak ve volném ovzdusi nedosahuje toxickych koncentraci vedoucich k otravé. Toxikologie
tohoto bezbarvého plynu (bez zapachu) je velmi dobfe zndma, nebot’ se jedna o nejrozsifenc;jsi jed

vubec.

OXidy dusiku - NOx - zahrnuji NzOs, N204, N203, NzO, NO

Vseobecné oxidy dusiku zhorSuji choroby srdce a dychaciho aparatu, vyvolavaji cyanozu. Rozsifuji
krevni cévy a tim snizuji krevni tlak, dale snizuji obsah vitaminu A v organismu a vyvolavaji poruchy
Stitné zlazy. Oxid dusicity se slabé rozpousti ve vod¢ a z divodu nizké absorpce v hornich ¢astech
dychajiciho traktu se dostava hluboko do plic.



Typ poéitanych koncentraci

Pocitanymi charakteristikami zneci$téni ovzdusi dle metody SYMOS'97 pomoci vypoctového
programu SYMOS 97 verze 2013 jsou piispévky k imisnim koncentracim vybranych zneéistujicich
latek v podobé:

a) maximalnich hodinovych (pfipadné 8mi hodinovych) hodnot koncentraci znecistujicich latek,
které se mohou vyskytnout ve vSech tfidach rychlosti vétru a stability ovzdusi,

b) maximalnich hodinovych (pfipadné 8mi hodinovych) hodnot koncentraci znecist'ujicich latek
bez ohledu na ttidu stability a rychlost vétru,

¢) maximalnich dennich hodnot koncentraci zneéistujicich latek, které se mohou vyskytnout
ve vsech tfidach rychlosti vétru a stability ovzdusi,

d) roénich primérnych koncentraci,

e) doby trvani koncentraci prevysujicich urcité ptedem zadané hodnoty (napf. imisni limity).

Imisni limity
Prislusné imisni limity a povoleny pocet jejich pfekroceni za kalendaini rok je stanoven v pfiloze €. 1
zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Tabulka €. 10 Imisni limity vybranych zne¢iSt’ujicich latek a maximalni pocet jejich pi‘ekroceni

e e c o P Maximalni pocet

Znecist'ujici latka Doba primérovani Imisni limit . .
prekroceni

Oxid dusigity 1 hodina 200 pg-m> 18

Oxid dusicity 1 kalendéini rok 40 pg'm?3 0

) maximalni denni
Oxid uhelnaty o 10 mg'm 0
osmihodinovy primér P

Castice PM 24 hodin 50 pg-m 35

Céstice PM;o 1 kalendafni rok 40 pg'm

Castice PMas 1 kalendaini rok 20 pg-m

Benzen 1 kalendaini rok 5 pg'm

Poznamka: 1) Maximalni denni osmihodinova primérna koncentrace se stanovi posouzenim
osmihodinovych  klouzavych  priméri  pocitanych z  hodinovych udaja
a aktualizovanych kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy prumér se piifadi ke dni,
ve kterém konci, to jest prvni vypocet je proveden z hodinovych koncentraci béhem
periody 17:00 piedeslého dne a 01:00 daného dne. Posledni vypocet pro dany den
se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

Tabulka ¢. 11 Imisni limit vybrané znecist'ujici latky pro celkovy obsah znecist'ujici latky v ¢asticich PMio vyhlaseny
pro ochranu zdravi lidi

Znecist'ujici latka

Doba prumeérovani

Imisni limit

Benzo(a)pyren

1 kalendaini rok

1 ng'm




3.6 Hodnoceni urovné znecisténi v predmétné lokalité

Pro hodnoceni stavajici trovné znecisténi ovzdusi v pfedmétné lokalité jsou pouzity mapy urovni
zneCisténi ovzdusi v siti 1 x 1 km s klouzavymi priméry koncentraci piislusnych znecist'ujicich latek
za predchozich 5 let, zvefejnéné na webovych strankach Ceského hydrometeorologického tstavu.

Tabulka €. 12 Pétilety primér 2014 - 2018 ve ¢tvercové siti 1 x 1 km

SO; PMio
Arsen NO: BZN BaP PMio PM2s Olovo Nikl Kadmium
M4 M36
0,8 7,2 10,5 0,7 0,4 28,7 16,6 12,3 39 0,4 0,4

Tabulka €. 13 Piehled pouzitych zkratek

Arsen [ng/m?] Arsen - ro¢ni primérna koncentrace

NO: [ug/m’] | NO; - ro¢ni priiméma koncentrace

SO: M4 [ng/m?] SO - 4. nejvyssi hodnoty 24hod. primémé koncentrace v kalendainim roce
BZN [ug/m?] Benzen - ro¢ni primérna koncentrace

BaP [ng/m?] Benzo(a)pyren - ro¢ni primérna koncentrace

PMio M36 [ug/m?] PM o - 36. nejvyssi hodnoty 24hod. primérné koncentrace v kalendainim roce
PMio [ug/m’] | PMy - ro¢ni priimérnéa koncentrace

PM3zs [ng/m?] PM; 5 - roéni primérna koncentrace

Olovo [ng/m3] Olovo - ro¢ni primérna koncentrace

Nikl [ng/m?] Nikl - ro¢ni primérna koncentrace

Kadmium [ng/m?] Kadmium - ro¢ni primérné koncentrace

Relevantni tdaje o znecisténi ovzdusi oxidem uhelnatym (CO) nejsou pro predmétnou lokalitu
k dispozici. V predmétné lokalité nejsou imisni charakteristiky tékavych organickych latek (VOC)
s vyjimkou benzenu (CsHg) monitorovany.




4. VYSLEDKY ROZPTYLOVE STUDIE

4.1 Prezentace vysledku v tabulkové formé

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny vypoétené piispévky k imisnim koncentracim vybranych
znecCistujicich latek. V tabulkach jsou pouzity nasledujici zkratky: IL - imisni limit, hod IL - hodinovy
imisni limit, 8hod IL - osmihodinovy limit, d IL - denni imisni limit.

Tabulka ¢. 14 Prispévky PMio k maximalnim hodinovym, maximalnim dennim (ve vSech tiidach rychlosti vétru a
stability ovzdusi) a priimérnym ro¢nim imisnim koncentracim

Doba
C. ref. Maximalni hodinové Maximalni denni Primérna roéni prekroceni
bodu koncentrace [pg/m’] koncentrace [pg/m’] koncentrace [pg/m’] dIL/IL
[hod/rok]
1000 0.321 0.067 3.25-10* -/-
1001 0.095 0.020 8.26:10° -/-
1002 0.096 0.020 8.11-10° -/-
1003 0.094 0.020 8.45-107 -/-

Tabulka ¢. 15 Prispévky PMzs k maximalnim hodinovym, maximalnim dennim (ve vSech tfidich rychlosti vétru a
stability ovzdusi) a priimérnym ro¢nim imisnim koncentracim

C. ref. Maximalni hodinové Maximalni denni Primérna ro¢ni f':l)g'zgeni
bodu koncentrace [pg/m’] koncentrace [pg/m’] koncentrace [pg/m’] II;J [hod/rok]
1000 0.189 0.040 1.91-10* -
1001 0.056 0.012 4.87-10° -
1002 0.057 0.012 4.78-10° -
1003 0.056 0.012 4.98-10° -

Tabulka ¢. 16 Prispévky NO:2 k maximalnim hodinovym, maximalnim dennim (ve vSech tfidach rychlosti vétru a
stability ovzdusi) a priimérnym ro¢nim imisnim koncentracim

Doba
C. ref. Maximalni hodinové Maximalni denni Primérna rocni prekroceni
bodu koncentrace [pg/m’] koncentrace [pg/m’] koncentrace [pg/m’] dIL/IL
[hod/rok]
1000 3.746 0.697 0.004 -/-
1001 1.110 0.206 0.001 -/-
1002 1.125 0.209 0.001 -/-
1003 1.099 0.204 0.001 - /-




Tabulka ¢. 17 Pfispévky CO k maximalnim 8mi hodinovym, maximalnim dennim (ve vSech tfidach rychlosti vétru a
stability ovzdusi) a primérnym ro¢nim imisnim koncentracim

N Doba
C. ref. sll\:ia:::g:;:‘l,é Maximalni denni Primérna rocni prekroceni
bodu Koncentrace [ig/m’] koncentrace [pg/m?] koncentrace [pg/m?] 8hod IL
[hod/rok]
1000 0.516 0.096 7.63-10* -
1001 0.183 0.034 1.98-10* -
1002 0.164 0.031 1.89-10* -
1003 0.160 0.030 1.97-10* -

v

Tabulka ¢. 18 Prispévky TOC k maximalnim hodinovym, maximalnim dennim (ve vSech tfidach rychlosti vétru
a stability ovzdusi) a primérnym ro¢nim imisnim koncentracim

&. ref. bodu Maximalni hodinové Maximalni denni Prumérna ro¢ni koncentrace
koncentrace [pg/m’] koncentrace [pg/m’] [ng/m3]
1000 0.165 0.031 1.66-10*
1001 0.049 0.009 4.24-107
1002 0.049 0.009 4.16-10°
1003 0.048 0.009 4.33-10°




4.2 Kartograficka interpretace vysledku

Na nasledujicich obrazcich je znazornéna grafickd podoba pfispévki k imisnim koncentracim
prachovych ¢astic frakci PMjp a PM,s, oxidu dusicitého a oxidu uhelnatého pro hodnoty vztazené
k dobam primérovani dle ptilohy €. 1 zédkona ¢. 201/2012 Sb.

Obrazek & 5 Grafické znazornéni maximalnich dennich pFispévki k imisni koncentraci PMio [ug/m?]
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4.3 Diskuze vysledku

Metodika hodnoceni piispévkl k imisnim koncentracim vybranych znecistujicich latek je zalozena
na porovnani imisni rezervy (IR) véetné jesté povoleného poctu prekroceni imisniho limitu (RoL)
s vypoctenymi nejvyssimi prispévky (max c) a dobou piekroCeni imisniho limitu (Tr). Hodnota Tr
udava pocet hodin s pfekro¢enim koncentrace cr za rok a lze ji pfepoétenim na dny za rok porovnavat
s hodnotou RoL (pouze v piipad€, ze maximalni denni koncentrace prevysuje hodnotu cr).

Imisni rezerva (IR) je definovana jako rozdil imisniho limitu (IL) a imisni pozadi lokality (IP) a jako
rozdil povoleného poctu prekroceni imisniho limitu (TE) a po¢tu piekro¢eni imisniho limitu (VoL).

Zhodnoceni piispévkii k imisni koncentraci prachovych Castic frakce PM 1

Pro prachové Castice frakce PMjp je stanoven zakonem ¢. 201/2012 Sb. imisni limit vyhlaSeny
pro ochranu zdravi lidi jako aritmeticky primér v hodnot& 50 pg/m’® pro 24 hodinovou koncentraci
s ptipustnou &etnosti prekrodeni 35x za kalendaini rok a 40 pug/m? pro primérnou roéni koncentraci.

Tabulka ¢. 19 Hodnoceni prispévki k imisni koncentraci PMio

Doba koncentraci Maxir.nélni Maximalni Primérna
hodinova denni ro¢ni
Imisni limit IL [ug/m?] - 50 40
Povoleny pocet prekroceni | TE [pocet prekroceni IL] - 35 -
Imisni pozadi lokality IP [ug/m?] - 28,7 16,6
VoL [pocet prekroceni IL] - - -
Imisni rezerva IR [ug/m?] - 21,3 23,4
RoL [pocet prekroceni IL] - - -

REFERENCNI BODY REPREZENTUJICI OBYTNE ZASTAVBY A VYZNAMNA MISTA
Nejvyssi prispévek max ¢ [ug/m?] 0,321 0,067 3,25-10*
Cislo referenéniho bodu | - - 1000 1000 1000
Podil imisniho limitu PIL [%] - 0,134 0,0008
Doba pi‘ekroceni IL Tr [hod/rok] - 0 -
PInéni imisniho limitu po realizaci zaiméru - ANO ANO

Na zéaklad¢ vypoctt piispévkl k imisni koncentraci prachovych ¢astic frakce PMio lze vyvodit zavér,
ze provozem zaméru nedojde k prekracovani imisniho limitu stanoveného pro 24 hodinovou
primérnou koncentraci PM¢ a pro primérnou rocni koncentraci PMj.

Vysledny piispévek k imisni koncentraci PM je hodnotou, o kterou dojde vlivem realizace zameéru k
navySeni stavajiciho imisniho pozadi lokality. Ve sledovanych referen¢nich bodech predmétné
lokality, reprezentujicich obytnou zastavbu nebo jind vyznamna mista, mize provozem zdméru dojit k:

e narlstu az 0 3,25-10 pg/m? pro 24 hodinovou primérnou koncentraci PM (referenéni bod ¢&.
1000), tj. navyseni az o 0,0008 % imisniho limitu, bez vysledného ptekroceni imisniho limitu
resp. pripustné Cetnosti prekroceni imisniho limitu 35x za kalendaini rok,



e prispévku az 0,067 pg/m* pro priimérnou ro¢ni koncentraci PM (referenéni bod ¢. 1000), tj.
navyseni max. o 0,134 % imisniho limitu, bez vysledného ptekroceni imisniho limitu.

Za relativné vypovidajici hodnoty zne€iSténi ovzdu$i lze povaZovat primérné ro¢ni prispévky
k imisnim koncentracim PM, které charakterizuji provoz arealu s ohledem na jeho ¢asové vyuzivani.
Tyto koncentrace jsou na zakladé vysledki zanedbatelné, a proto lze predpokladat, Ze provozem
zaméru nebude negativné ovlivilovano zdravi lidi v pfedmétné lokalité.

Zhodnoceni piispévkii k imisni koncentraci prachovych Castic frakce PM,s
Pro prachové castice frakce PMys je stanoven zdkonem ¢. 201/2012 Sb. imisni limit vyhlaSeny
pro ochranu zdravi lidi jako aritmeticky priimér v hodnoté& 20 pg/m? pro primérnou ro¢ni koncentraci.

Tabulka €. 20 Hodnoceni piispévkii k imisni koncentraci PMz5

Maximalni Maximalni Primérna

Doba koncentraci ]
hodinova denni ro¢ni
Imisni limit IL [ug/m?] - - 20
Povoleny pocet prekroceni | TE [pocet prekroceni IL] - - -
Imisni pozadi lokality IP [ug/m?] - - 12,3
VoL [pocet prekroceni IL] - - -
Imisni rezerva IR [ug/m?] - - 7,7

RoL [pocet prekroceni IL] - - -

REFERENCNI BODY REPREZENTUJICI OBYTNE ZASTAVBY A VYZNAMNA MISTA

Nejvyssi prispévek max ¢ [ug/m’] 0,189 0,040 1,91-10*
Cislo referen¢niho bodu - - 1000 1000 1000
Podil imisniho limitu PIL [%] - - 0,0009
Doba piekroceni IL Tr [hod/rok] - - -
PInéni imisniho limitu po realizaci zaméru - - ANO

Na zaklad€ vypocth prispevki k imisni koncentraci prachovych ¢astic frakce PM, s 1ze vyvodit zaver,
ze provozem zaméru nedojde k piekra¢ovani imisniho limitu stanoveného pro PM s.

Ve sledovanych referen¢nich bodech pfedmétné lokality, reprezentujicich obytnou zastavbu nebo jina
vyznamnd mista, miize provozem zaméru dojit k navySeni stivajici imisni koncentrace az o 1,91-10
pg/m? pro primérnou roéni koncentraci PMy s (referencéni bod €. 1000), tj. navyseni max. o 0,0009 %
imisniho limitu, bez vysledného ptekroCeni imisniho limitu.

Za relativné vypovidajici hodnoty zneCisténi ovzdusi lze povaZzovat primérné rocni piispévky
k imisnim koncentracim PM, s, které charakterizuji provoz arealu s ohledem na jeho ¢asové vyuzivani.
Tyto koncentrace jsou na zaklad¢ vysledkli zanedbatelné, a proto lze predpokladat, Ze provozem
zaméru nebude negativné ovliviiovano zdravi lidi v predmétné lokalité.

Zhodnoceni piispévkii k imisni koncentraci oxidu dusicitého - NO:

Pro oxid dusicity je stanoven zéakonem ¢. 201/2012 Sb. imisni limit vyhlaSeny pro ochranu zdravi lidi
jako aritmeticky primér v hodnoté 200 pg-m™ pro hodinovou koncentraci s piipustnou &etnosti
piekrodeni 18x za kalendaini rok a 40 pg'm pro primérnou ro¢ni koncentraci.




Tabulka €. 21 Hodnoceni prispévki k imisni koncentraci NO:

Doba koncentraci Maxir.nélni Maximalni Primérna
hodinova denni ro¢ni
Imisni limit IL [ug/m?] 200 - 40
Povoleny pocet prekroceni | TE [pocet prekroceni IL] 18 - -
Imisni pozadi lokality 1P [ug/m?] - - 7,2
VoL [pocet prekroceni IL] - - -
Imisni rezerva IR [ug/m?] - - 32,8
RoL [pocet prekroceni IL] - - -

REFERENCNI BODY REPREZENTUJICI OBYTNE ZASTAVBY A VYZNAMNA MISTA
Nejvyssi prispévek maxc [ug/m’] 3,746 0,697 0,004
Cislo referen¢niho bodu - - 1000 1000 1000
Podil imisniho limitu PIL [%] 1,87 - 0,01
Doba pi‘ekroceni IL Tr [hod/rok] - - -
PInéni imisniho limitu po realizaci zaiméru - - ANO

Na zakladé vypoctd prispévku k imisni koncentraci oxidu dusi¢itého (NO,) Ize vyvodit zavér,
ze provozem zaméru nedojde k piekraCovani imisniho limitu stanoveného pro primeérnou ro¢ni
koncentraci NO,. S ohledem na skute¢nost, Ze hodnota kratkodobé (hodinové) koncentrace imisniho
pozadi NO, v pfedmétné lokalit€ neni k dispozici, nelze konstatovat nepfekracovani imisniho limitu
stanoveného pro hodinové koncentrace NO» véetné pripustné Cetnosti jeho piekro¢eni.

Vzhledem k tomu, Ze stavajici provoz aredlu a souvisejici dopravy je zahrnut v imisnim pozadi
predmétné lokality, je vysledné navySeni piispévku k imisni koncentraci NO. hodnotou, o kterou
dojde vlivem realizace zaméru k navySeni stavajiciho imisniho pozadi lokality. Ve sledovanych
referencnich bodech pfedmétné lokality, reprezentujicich obytnou zéastavbu nebo jind vyznamna mista,
muze provozem zdmeéru dojit k:

e navySeni stavajici imisni koncentrace az o 3,746 pg/m* pro maximalni hodinovou koncentraci
NO; (referenéni bod €. 1000), tj. navySeni max. o 1,87 % imisniho limitu,

e navySeni stavajici imisni koncentrace az o 0,004 pg/m?* pro primérnou ro¢ni koncentraci NO»
(referencni bod ¢. 1000), tj. navySeni max. o 0,01 % imisniho limitu, bez vysledného
prekroceni imisniho limitu.

Za relativné vypovidajici hodnoty zneCisténi ovzdusi lze povaZzovat primérné rocni piispévky
k imisnim koncentracim NO,, které charakterizuji provoz arealu s ohledem na jeho ¢asové vyuzivani.
Tyto koncentrace jsou na zaklad¢ vysledkl zanedbatelné. Lze ptedpokladat, ze provozem zaméru
nebude negativné ovliviiovano zdravi lidi v predmétné lokalité.




Zhodnoceni piispévkii k imisni koncentraci oxidu uhelnatého - CO

Pro oxid uhelnaty je stanoven zdkonem ¢. 201/2012 Sb. imisni limit vyhlaseny pro ochranu zdravi lidi
jako aritmeticky primér v hodnoté¢ 10 mg:m™ (10 000 pg'm>) pro maximélni denni osmihodinovy
pramer.

Udaje o znecisténi ovzdusi oxidem uhelnatym v pfedmétné lokalité nejsou k dispozici.

Tabulka ¢.22 Hodnoceni piispévki k imisni koncentraci CO

Doba koncentraci MaxiTnéIm' Maximalni Primérna
8mi hodinova denni rocni
Imisni limit IL [ug/m?] 10 000 - -
Povoleny pocet prekroceni | TE [pocet prekroceni IL] - - -
REFERENCNI BODY REPREZENTUJICI OBYTNE ZASTAVBY A VYZNAMNA MISTA
Nejvyssi prispévek max ¢ [ug/m’] 0,516 0,096 7,63-10*
Cislo referen¢niho bodu - - 1000 1000 1000
Podil imisniho limitu PIL [%] 0,005 - -
Doba prekroceni IL Tr [hod/rok] - - -

Jelikoz hodnota maximalni denni osmihodinové primémé koncentrace imisniho pozadi oxidu
uhelnatého (CO) v pfedmétné lokalité neni k dispozici, nelze konstatovat nepiekra¢ovani imisniho
limitu stanoveného pro maximalni denni osmihodinové primérmé koncentrace CO.

Ve sledovanych referencnich bodech predmétné lokality, reprezentujicich obytnou zastavbu nebo jina
vyznamna mista, mize provozem zaméru dojit k navySeni stavajici imisni koncentrace az o 0,516
pg/m? pro maximalni denni osmihodinovou primérnou koncentraci CO (referen¢ni bod €. 1000), tj.
navySeni max. o 0,005 % imisniho limitu.

Za relativné vypovidajici hodnoty zne€is$téni ovzdu$i lze povaZovat primérné ro¢ni prispévky
k imisnim koncentracim CO, které charakterizuji provoz arealu s ohledem na jeho ¢asové vyuzivani.
Tyto koncentrace jsou na zakladé vysledkd zanedbatelné. Lze piedpokladat, Ze provozem zaméru
nebude negativné ovliviiovano zdravi lidi v pfedmétné lokalite.

Zhodnoceni prispévkit k imisni koncentraci tékavych organickych ldatek vyjadienych jako celkovy
organicky uhlik - TOC

Pro te€kavé organické latky (VOC) vyjadiené jako celkovy organicky uhlik (TOC) neni zakonem
¢. 201/2012 Sb. stanoven imisni limit. Imisni charakteristiky (pozadi) VOC resp. TOC nejsou
v pfedmétné lokalité s vyjimkou benzenu (C¢Hes) monitorovany.




Tabulka €. 23 Hodnoceni piispévki k imisni koncentraci TOC

Maximalni Maximalni Primérna
Doba koncentraci o ] .
hodinova denni roc¢ni

REFERENCNI BODY REPREZENTUJICI OBYTNE ZASTAVBY A VYZNAMNA MISTA
Nejvyssi prispévek max ¢ [ug/m’] 0,165 0,031 1,66-10*
Cislo referen¢niho bodu - - 1000 1000 1000

V soucasnosti neni k dispozici referencni hodnota maximalni pfipustné koncentrace v ovzdusi
nebo obdobné limitni hodnoty pro tékavé organické latky (VOC) resp. TOC. S ohledem na tuto
skutecnost Ize hodnotit znecisténi ovzdusi pouze na zaklad¢ prispévkil k imisni koncentraci VOC resp.

TOC.

Z uvedenych vysledkid 1ze povazovat tyto koncentrace za nevyznamné, jez vyrazné neovlivni imisni

pozadi (zatez) lokality, které¢ by se mohlo nasledné projevovat na zdravotnim stavu obyvatelstva.




5. NAVRH KOMPENZACNICH OPATRENI

Predmétem zdméru neni umisténi a provoz vyjmenovaného staciondrniho zdroje znecistovani ovzdusi
dle ptilohy €. 2 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, pro ktery by byla navrzena kompenzaéni
opatfeni v souladu s ustanovenim § 11 odst. 5 zakona.

Soucasti zaméru neni umisténi stavby pozemni komunikace v zastavéném tUzemni obce
o predpokladané intenzité dopravniho proudu 15 tisic a vice vozidel za 24 hodin v navrhovaném
obdobi nejméné 10 let a parkovisté s kapacitou nad 500 parkovacich stani dle § 11 odst. 1 pism. b)
zékona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.



6. ZAVERECNE HODNOCENI

Rozptylova studie byla zpracovana pro maximalni moZnou situaci z hlediska zne€is$téni ovzdusi
dle metodiky schvalené Ministerstvem zivotniho prostfedi vydané 15. dubna 1998 ve véstniku
Ministerstva Zivotniho prostfedi &. 3/1998 jako Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi MZP
vypoctu znecisténi z bodovych a mobilnich zdroji ,,SYMOS 97 - Systém modelovani stacionarnich
zdrojli [2] pomoci vypoétového programu SYMOS 97 verze 2013.

Na zaklad¢é vypoctenych hodnot imisnich pfispévki k imisnim koncentracim vybranych zneéistujicich
latek a povaze posuzovaného zameéru je ndzorem zpracovatele rozptylové studie, ze

e provozem posuzovaného zaméru nebude ve sledovanych referen¢nich bodech,
reprezentujici obytnou ziastavbu nebo jind vyznamna mista, dochiazet k piekracovani
imisnich limiti tuhych zne¢istujicich latek frakce PMyy a PM; s, oxidu dusi¢itého a oxidu
uhelnatého, a to véetné pripustnych cetnosti prekroceni, stanovenych pro oxid dusicity,

e prispévky k imisni koncentraci zneci§tujicich latek lze povaZovat za nevyznamné s
predpokladem prijatelného ovlivnéni stavajicich imisnich charakteristik (pozadi),

6.1 Charakteristika nedostatku a neurcitosti, které se vyskytli pri zpracovani
vypoctu imisni zatéze uzemi

Metodika Vypocet znecisténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdroji ,,SYMOS 97 [2] je zaloZena
na matematickém modelu, ktery svou podstatou znamena zjednoduseni a nemoznost popsani vSech
déja v atmosfére, které ovliviiuji rozptyl znecistujicich latek. Z tohoto dtivodu jsou vysledky imisnich
prispévki k imisni koncentraci zne¢ist'ujicich latek zatizeny akceptovatelnou chybou.

Odborny odhad vétrné riizice predstavuje zprimérované hodnoty jednotlivych veli¢in za delsi ¢asové
obdobi. Skute¢né meteorologické podminky v daném roce mohou byt od priméru odlisné. Pti volbé
husté geometrické sité referencnich bodd nelze vétSinou vystihnout veskeré terénni Utvary
v pfedmétné lokalité.
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