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B. UDAJE O ZAMERU

B.l ZAKLADNI UDAJE

B.I.1 Nazev zaméru a jeho zafazeni podle pFilohy €. 1 zakona ¢. 100/2001 Sh.
N&zev zdméru: SPALOVACI ZARIZENI VOLKAN 750 NA FARME SRN{

Zarazeni zaméru podle prilohy €. 1 zdkona ¢. 100/2001 Sb., v aktualnim znéni:
Zameér je posuzovan podle bodu 58 — Zarizeni k odstrariovdni nebo zpracovdni vedlejsich produkti
Zivocisného puvodu a odpadi Zivocisného puvodu, kategorie 2, kdy uradem pfislusSnym k vedeni

zjistovaciho Ffizeni je Krajsky Ufad Pardubického kraje.

B.I.2 Kapacita (rozsah) zaméru

Spalovaci zafizeni je navrzeno pro maximalni kapacitu spalovani 50 kg/hod. Maximalni vyuziti denni
kapacity je az 470 kg, tzn. maximalni kapacita zafizeni 172 t/rok. Skuteéné vyuziti zafizeni bude nizsi,
nebot predpokladana provozni doba zafizeni je zhruba 1 000 hod. za rok. Pouzivanym palivem je
motorova nafta, jeZ bude skladovadna ve dvou bezpe&nostnich nadrzich o celkovém objemu 2,5 m3.

Zaftizeni je navrZeno v nasledujicich projektovanych parametrech:

Tab. 1 — Technické parametry spalovaciho zarizeni Volkan 750

Rychlost spalovani: 50 kg/hod.
Objem spalovaci komory: 1,57 m3

Max. kapacita az 470 kg/den
ZpUsob plnéni vrchni
Rozméry 3,2x2,3x3,1m
Hmotnost 2,8t
Spotieba paliva - motorova nafta: 7-101/hod.
Pocet horaku hlavni komory: 2

Pocet horakl v sekundarni komorte: 1

Vykon hofaku: 167 kW
Spotreba el. energie: 0,3 kW

Z dlvodu jisté nepravidelnosti v Uhynech je nutno vzit v potaz vykyvy v provozu v pribéhu celého
roku. Proto je z principu predbézné opatrnosti a pro bezpecnost posouzeni pocitdno s maximalnim
vyuzitim zafizeni, tzn. 100% vyuZiti zafizeni.

Predpoklada se, Ze produkce vedlejSich ZivocisSnych produktl se bude pohybovat vtrendu
dle predchozich let, ktery je uveden v nasledujici tabulce. Dle trendu minulych let je zfejmé,
Ze navriené zafizeni ma dostatecnou rezervu v pfipadé potencialniho navyseni produkce vedlejSich

Zivocisnych produktd.
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Tab. 2 — Prehled produkovanych vedlejsich Zivocisnych produkti v letech 2018 - 2020

fundovany odhad
2018 2019 pro rok 2020
Mnozstvnl produkce vedlejsich zivocisnych 114 452 117 856 123572
produktl v kg
Pocet zaméstnancu: nepredpoklada se navyseni poctu zaméstnancu
Provozni doba zaméru: celorocni vyuziti dle potreby, zhruba 1 000 hod. za rok (v intervalu

cca 3 x tydné po 6 hodinach provozu)

10
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B.I.3  Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Kraj: Pardubicky kraj
Obec: Hlinsko
KatastrdIni uzemi: Srni u Hlinska
Pozemky: p. €. st. 160

p. & 50/2, 50/1
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Obr. 1 - Situace SirSich vztaht s vyznacenim umisténi zaméru

Farma je situovana na severozapadnim okraji mistni ¢asti Srni obce Hlinsko. Cely aredl je po obvodu
obklopen vzrostlou zeleni nebo lesnim porostem. Dopravni napojeni arealu zlstane stavajici,
v jihovychodni ¢asti arealu prostrednictvim mistni komunikace. Nejblizsi obytnou zastavbou je objekt
k bydleni ¢.p.38 vzdaleny cca370 m jihovychodnim smérem odzaméru. Zamér je situovan
do nevyuzivaného stavebniho objektu, pod stavajici pfistfesek v severozapadni ¢asti farmy. Jedna se

o posledni stavebni objekt v prostfedni fadé objektl smérem od vjezdu do arealu.

11
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B.I.4 Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zdméry

Zamérem investora je umisténi zatizeni ke zpopelfiovani produktd ZivociSného plvodu ve stavajicim
zemédélském provozu zaméreném na chov prasnic a prasni¢ek k produkci selat. V aredlu farmy
se nachazi 13 staji, administrativni budova, garaze/dilna, vodarna, trafostanice s nahradnim zdrojem
elektrické energie, 2 nadzemni betonové jimky, 3 betonové zemni jimky, nepouZivand stdj
a kompostarna, kafilerni box, destova kanalizace, zpevnéné plochy akomunikace. Chov je
provozovan ve 13 halach s celkovou kapacitou 2 818 ks prasnic a 1202 ks prasnicek. V soucasné dobé
jsou kadavery docasné ukladany v kafilernim boxu na pozemku provozovatele a jejich nasledny
pravidelny odvoz je zajistovan prostfednictvim asanacni firmy opravnéné k nakladani s uhynulymi

kusy zvirat. Svoz je provadén zpravidla cca 1 - 3 tydné, dle potreby.

Pro pfedstavu uvadime nazorné schéma rozmisténi jednotlivych objektl v ramci arealu.

! Y !

TTTTTT] VEMA, a8,

: - | Farma Smi
{24. Bio kempostirna "|
(mimo provoz) | 1.-13. Staje
- —— 1 14, Spravni budova

15, Garaze, dilna

16, Vodarna

17. Nahradni zdraj,
trafostanice

18.-18. Jimky na kejdu
20.-22. Jimky (3x300 m3)
23, 5td] - mimo provez
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£ mimo provoz

il 25. Kafilerni box

i} 26, Jimka - mimo provez
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[ Bas G
5 brm Lo

7. Prasnice 3. Prasnice

jﬁm aa B8
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t;‘

Th— —‘?;:: r-."i

e 10, Prasnice 6. Prasnice 2. Prasnice biezi

i °f
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!
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S

[ o

5. Prasnice biezi - 5, Prasnice brezi 1. Prasnice brezi |

Obr. 2 — Ndzorné schéma rozmisténi objektt na farmé Srni

Spalovaci zafizeni bude slouZit vyhradné pro potreby farmy Srni. Bude umisténo na zpevnénou

betonovou plochu pod stavajicim pristfeskem objektu na uvedeném schématu vySe oznacenym

jako objekt byvalé kompostarny. Vsoucasné dobé je objekt nevyuZivany. Z hlediska charakteru

12
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zpracovavanych vedlejsich Zivocisnych produktl se jedna o uhynula prasata a lGZka z porodi z chovu
na farmé.

Pro zafizeni Farma pro chov prasnic a prasni¢ek Srni, jako zafizeni definované dle zakona
¢.76/2002 Sb., ointegrované prevenci, v platném znéni, je vydano platné integrované povoleni
s posledni zménou probéhlou ke dni 1. <cervence 2013 (posledni zména (..
KrU 33486/2013/07PZ/KU). Spalovaci zafizeni je svym provozem zafazeno mezi vyjmenované zdroje

znecistovani ovzdusi pod kédem 7.15. Krematoria a zafizeni k vyhradnimu spalovani tél zvirat podle

zdkona €.201/2012 Sb.

MozZnost kumulace vlivii

S ohledem na charakter zaméru lze provozem zaméru ocekdvat ovlivnéni imisni situace v dané
lokalité, nebot z hlediska ovlivnéni dopravy, hluku a dalsich aspektl se zda zamér témér nevyznamny,
jak bude déle v textu oznameni upresnéno.

Zamér se nachazi ve stavajicim chovu prasnic a prasni¢ek, kde dominantnim zdrojem znecisténi
ovzdusi jsou emise amoniaku. Chov probiha ve 13 haldch. V okolnich obcich Rvacov a Horni Holetin
jsou taktéz provozovany chovy hospodarskych zvirat (skotu). Zhlediska kumulace vlivl
s posuzovanym zamérem se vsak jedna o rGzné zdroje znecistovani ovzdusi. Kumulace vlivd mize
nastat v souvislosti s provozem mimorddného spalovaciho zdroje — dieselagregat GC 160 PN
o tepelném prikonu 0,2 MW, ktery je umistén vbudové trafostanice na farmé Srni. Jednd
se o ndhradni zdroj energie, ktery je vprovozu pouze pfimimoradnych situacich.
Déle na severozdpadnim okraji mésta Hlinsko se nachazi prdmyslova zoéna, kde sidli nékolik
spolecnosti, jez mohou vyuZivat rizné druhy spalovacich zdroj(, avsak vzdalenost této lokality je vice
nez 3,0 km, a tudiz se nepredpoklada kumulativni vliv s posuzovanym zamérem.

Oznamovateli dale neni znamo, Ze by v dotéeném Uzemi byly v soucasné dobé projednavany jiné

zameéry s vyznamnym vlivem na Zivotni prostredi, které by mély byt soucdsti tohoto posuzovani.

B.I.5 Zdlvodnéni umisténi zaméru, véetné prehledu zvaZovanych variant a hlavnich davodu
(i z hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti
V chovech hospodarskych zvifat prirozené dochazi k ihynu urcitého procenta chovanych zvirat,
se kterymi je tfeba v souladu se zakonnymi normami patfi¢né naloZit. Realizace zaméru spocivajiciho
vinstalaci a provozu spalovaciho zafizeni ke zpopelfiovani uhynulych kusl prasat predstavuje
z hlediska technického snizeni dopravni intenzity, nebot odpadnou cesty spojené sodvozem
kadaverd asanacni firmou, ale i ze zdravotniho hlediska, nebot dojde ke snizeni rizika $ifeni mozné
nakazy ¢i kontaminace prostredi. Zajizdéni vozidel asanacni firmy do aredlu farmy zvysuje moziné
riziko zavleceni nebezpecné nakazy na farmu a instalace daného spalovaciho zafizeni, kdy by byly

kadavery odstrafiovany pfimo u zdroje vzniku, by dana rizika taktéZz eliminoval. Snahou investora je

13
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taktéZ vyuzit stdvajicich zpevnénych ploch varealu provozované farmy Srni. Zdmér bude slouzit
vyhradné pro potreby farmy Srni, ¢imz se eliminuji naroky na dopravni obsluznost, jez je zdrojem jak
hlukové, tak imisni zatéze v lokalité. Zamér je v souladu s vymezenim ploch dle Uzemniho planu.
Vybér daného typu zafizeni byl zvolen predevsim na zakladé poZadavkl na potfebnou kapacitu
zafizeni a s ohledem na investi¢nimi naklady. Vyhodou zafizeni je plnéni shora, coZz umoziuje snazsi

manipulaci se vstupnimi surovinami.

B.1.6  Strucny popis technického a technologického feSeni zdméru vcetné pripadnych demolicnich
praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v pFipadé zamérl spadajicich do reZimu zakona
o integrované prevenci vcetné porovnani s nejlepSimi dostupnymi technikami, s nimi
spojenymi Urovnémi emisi a dalSimi parametry

Zameér predstavuje instalaci zpopelfiovaciho zafizeni ke spalovani ZivociSnych tkani zvirat vyhradné

zfarmy Srni, kterd je zamérena na chov prasnic a prasniek. Zamér bude umistén na plochu

pod stavajici pristfeSek v zadni (severozapadni) ¢asti aredlu. Jednad se o posledni stavebni objekt

v prostfedni fadé objektl smérem od vjezdu do aredlu. Umisténi spalovaciho zatizeni si vyzada mensi

stavebni Upravy spocivajici v Upravé stavajici betonové podlahy a stfechy pfristiesku.

Typova rada spalovacich peci VOLKAN byla konstruovana tak, aby plné odpovidala poZadavkim

smérnic EU na spalovani produktl ZivocisSného plvodu v kategorii nizkokapacitnich peci.

Jako nizkokapacitni se oznacuji spalovaci pece s kapacitou spalovani do 50 kg/hod. Vsechny modely

VOLKAN jsou dodavany s integrovanymi sekundarnimi komorami.

Zarizeni VOLKAN 750 je navrZeno v nasledujicich projektovanych parametrech:

Tab. 3 — Parametry zafizeni VOLKAN 750

Rychlost spalovani: 50 kg/hod.
Objem spalovaci komory: 1,57 m?
Max. kapacita az 470 kg
Zpusob plnéni vrchni
Rozméry 3,2x2,3x3,1m
Hmotnost 2,81
Spotieba paliva - motorova nafta: 7 -10I/hod.
Pocet horaku hlavni komory: 2

Pocet horakl v sekundarni komore: 1

Vykon horak: 167 kW
Spotieba el. energie: 0,3 kW

Zatizeni VOLKAN 750 predstavuje dvoukomorovou spalovaci pec o rozmérech 3,2 x 2,3 x 3,1 m.
Zarizeni je plnitelné shora s maximalni kapacitou 470 kg. Pohonem spalovaciho zafizeni bude
motorova nafta. Spotifeba paliva se pohybuje od 7 do 10 I/hod. Zatizeni se skldda ze dvou komor,

pficemz prvni komora slouzi k primarnimu spalovani a sekundarni komora, ktera je umisténa uvnitf
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hlavniho vyduchu, je urcena na spalovani plynl. Soudasti zafizeni jsou ventilatory, plynové horaky,
vyduch a ovlddaci panel. Hlavni spalovaci komora je o objemu 1,57 m>. Jednad se o dvouvrstvou
komoru, kterd je zvnéjsi strany opatfena obalem ze svafovaného ocelového plechu a vnitini ¢ast
komory je tvotfena z betonového odlitku stén ze specialniho refrakéniho betonu. Obal druhé komory
je taktéz dvouvrstvy z ocelového plechu a specidlni Zaruvzdorné izolace. Na druhou spalovaci komoru
navazuje vyduch ze zafizeni, jehoZz horni hrana je vyvedena nad stfechu pfistfesku. Cela plocha
pro umisténi spalovaciho zafizeni je zastfeSena. Zafizeni je umisténo na betonové zakladové desce
tloustky 10,0 cm a o minimalnich rozmérech 5,2 x 4,3 m. Zafizeni je dodavano jako celek. Nadrz
na motorovou naftu neni primarné soucasti spalovaciho zafizeni. Motorovad nafta pro provoz
spalovaciho zafizeni bude skladovana ve dvou novych dvoupldstovych protipozarnich nadrzich
uréenych pro tyto ucely, které budou umistény pod pristreskem pobliz spalovaciho zafizeni.
Jednotlivé nadrze budou mit kapacitu 1500 | a 1 000 |. Bezpecnostni nadrze budou umistény

na zachytné vané.

Technologicky popis

Vlastni proces spalovani je fizen automaticky dle stanoveného programu. Proces spalovani je zahajen
tlacitkem start, coZ zahdji fazi nahfivani sekundarni komory. Tento proces pokracuje dokud teplota
nedosdhne 850°C, kterd je naddle udriovdna. Nasledné zafizeni pfeda signdl horaku v primarni
komote, ¢imz za¢ne samotny spalovaci proces. Odpovédnd osoba nastavi celkovy ¢as spalovani,
co? je jedinou manudalné nastavovanou hodnotou. Cas je zavisly na mnoistvi vedlejdich Zivo&idnych
produktl vloZenych dospalovaci komory, podle vzorce 50kg= 1hod. (napf. 200 kg
odpadu = 4 hodiny spalovani). Po ubéhnuti nastavené doby spalovani se vypne hlavni horak a funguje
pouze jako ventilator, ktery do spalovaci komory dodava vzduch pro dokonéeni spalovani. Nasledné
probihd dopalovaci proces v sekundarni komore pro dopaleni veskerych zlstatk(l pro dokonalé
spaleni. Zatizeni je konstruovano tak, aby byla splnéna technickd podminka - udrZovani takové
teploty ve spalovacim prostoru za poslednim privodem vzduchu, ktera zajistuje termickou a oxidacni
destrukci viech odchazejicich znedistujicich latek (nejméné 850°C) s dobou setrvani spalin nejméné
2 sekundy.

Udriba zafizeni spociva v €isténi hofdk( a odstrafiovéni zbytkového popela. Hotaky by méli byt
¢istény 2 — 3 tydné v zavislosti na provozu. Zafizeni je vybaveno 2 horaky v hlavni komore a jednim
hofakem v sekunddrni komore. Vykon kazdého jednotlivého hofdku je 167 kW. Celkova spotieba
el. energie je 0,3 kW. Co se tyce popela, pfi spalovani odpadi Zivoc¢isného plvodu vznikd cca3 -5 %
zbytkového popela. Je doporuceno na dné pece udrZovat 2,5 — 5 cm vysokou vrstvu popela,

kterd pGsobi jako sorp&ni material na roztekly tuk. Ukapy ze zafizeni se nepredpokladaji, presto
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v ramci predbézné opatrnosti bude pod plnicim otvorem zafizeni umisténa ocelovd zachytna vana
pro ptipadné ukapy. Zatizeni bude obsluhovano vyskolenym pracovnikem.

Popel ze spalovaciho zafizeni bude skladovan jako komunalni odpad ve specidlné uréené a schvalené
odpadni nadobé/kontejneru k tomuto Ucelu. Pfedpoklada se, Ze v pFipadé zjisténi vhodného obsahu
bilkovin v popelu a dle platného povoleni by byl popel vyuzivan jako hnojivo na poli.

Nahradni zdroj el. energie — Na farmé je instalovan stavajici zdroj el. energie GC 160 PN o tepelném
pfikonu 0,2 MW. Zdroj se nachazi v budové trafostanice na st. p. ¢. 149 u vjezdu do aredlu farmy.
Soucasti nahradniho zdroje je nadrz na naftu o objemu 1000 litr(i. Prostor je dostatecné zajistén pred

Unikem latek.

Dopravni napojeni a obsluznost
Dopravni napojeni arealu zlstane stavajici. Areal je prostfednictvim dvou mistnich komunikaci

napojen na komunikaci I11/3437, ktera bude vyuzivana pfevaziné ve sméru na Hlinsko. V dobé provozu
se nepredpoklada navyseni dopravnich intenzit na verejnych komunikacich. Ba naopak, predpoklada
se mirné snizeni, nebot odpadnou cesty asanacni firmy. Doprava mimo areal spociva pouze v odvozu
popela ze spalovaciho zafizeni. Pfi prabéiném skladovani popela ve vhodném kontejneru
a s ohledem na skutecny provoz zafizeni je ¢etnost odvozu odhadnuta na cca 1x za mésic. Doplnovani
motorové nafty bude provadéno soucasné s doplfiovanim jiz stavajici nadrze na naftu (1 000 litrd),
takZe v souvislosti s dopliovanim motorové nafty nedojde k navyseni intenzit oproti stavajicimu
stavu. Manipulace skaddvery bude realizovdana vyhradné varealu farmy po vnitroaredlovych
komunikacich. Dalsi cesty spojené se zamérem jsou spise mimoradného charakteru, jednd se o cesty
spojené s opravami a se servisem zafizeni. Stavajici dopravni intenzita zemédélského aredlu spociva
v cca 9 — 10 nakladnich vozidlech nebo traktoru s pfivésem za tyden, tzn. pfi poc¢tu 5 pracovnich dni

cca 2 NV denné. S ohledem na skutecnost, Ze realizaci zaméru nedojde k navyseni dopravni intenzity

na okolnich komunikacich, neni uvadéno srovnani se stavajicim stavem.

Souhrn opatfeni pro eliminaci vlivli na Zivotni prostiedi
V souvislosti se zadmérem jsou aplikovana opatfeni, jez jsou spjata srlznymi vlivy a jejich

omezovanim, i eliminaci. Opatfeni se tykaji zejména faze provozu, ale i realizace, a jsou zde uvedena
jako souhrn zakladnich opatreni.

Jedna se o:

e vhodné situovani zdméru v ramci arealu s ohledem na umisténi obytné zastavby;
e veskeré prace budou provadény vyhradné v dennich hodinach, od 7. hod. do 21. hod,;
e dotcena plocha bude pravidelné uklizena a v pfipadé provddéni prasnych praci bude

Ve

skrapéna, aby nedochazelo k vyraznéjsi zatézi ovzdusi prasnosti;
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e se vsemi odpady vzniklymi jak ve fazi realizace, tak provozu zaméru, bude nakladano
v souladu s platnou legislativou a s latkami zavadnymi vodam bude manipulovano tak,
aby nemohlo dojit k ohroZeni pady, ani povrchovych ¢i podzemnich vod;

e k provozu zatizeni bude zajisténa zména integrované povoleni, jehoz soucédsti bude také

aktualizovany provozni fad a plan opatreni pro ptipad havarie;

e provozovatel povede evidenci viech dulleZitych vstupl a vystupt z provozu;

e zajisténi spalovani pouze o kapacité 50 kg na hodinu v souladu s platnymi pfedpisy.
Samotny zamér instalace zpopelfiovaciho zafizeni ke spalovdni Zivocisnych tkdni zvifat nespadd
rozsahem do rezimu zakona €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znéni.

B.I.7 Predpokladany termin zahdjeni realizace zaméru a jeho dokonceni
Predpokladany termin zahajeni stavby: 10/2020
Predpokladany termin dokonceni: 11/2020

B.l.8 Vycet dotéenych tizemnich samospravnych celkd

Kraj: Pardubicky
Obec s rozsifenou plisobnosti: Hlinsko
Obec: Hlinsko

B.l.9 Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich organi, které budou tato

rozhodnuti vydavat

Zména integrovaného povoleni Krajsky ufad Pardubického kraje, odbor Zivotniho prostredi
a zemédélstvi
Soubhlas k vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo vyuzZiti Gzemi do 50 metr(i od okraje lesa

MeéU Hlinsko, odbor Zivotniho prostfedi
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B.Il  UDAJE O VSTUPECH

z

B.lIl.1 VyuZivani pfirodnich zdrojti — pady

Dotceny pozemek se nachdzi uvniti zemédélského arealu a je v majetku investora. Zamér bude
umistén na pozemek p. &. st. 160 v k.U. Srni u Hlinska. Dotéeny pozemek ma vyméru 800 m? a dle
uzemniho planu je veden jako zastavénd plocha a nadvofi. Zdmér nevyZaduje zabor zemédélského
pldniho fondu, ani pozemki uréenych k plnéni funkce lesa. Zadmér je umistén v ochranném pasmu
lesa, tj. 50 m od okraje lesa. Nasledné bude zazadano o vydani souhlasu s umisténim stavby
nebo vyuZiti Uzemi ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesnich pozemk( v souladu s § 14 odst. 2 zdkona
¢. 289/1995 Sh. o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist.

Tab. 4 — Seznam dotcenych pozemku

Parcelni ¢islo Druh pozemku BPEJ Ttida ochrany ZPF Vymeéra

st. 160 zastavénad plocha a nadvori - - 800 m?
50/2 trvaly travni porost - - 1558 m?2
50/1 trvaly travni porost - - 46 519 m?

V rdmci zdméru nedochazi k rozsifovani pldorysnych rozmérd stavby. Na stavajici zpevnénou, avsak
stavebné upravenou, plochu bude umisténo spalovaci zatizeni. Zamér je dle vyjadreni prislusného

Uradu uzemniho planovani vsouladu splatnym Gzemnim

planem. Stavajici plochy v arealu jsou vedeny jako VZ — Vyroba
a skladovani - zemédélskd vyroba, tedy plochy urcené
pro zemédeélskou vyrobu. Nazapadni, severni avychodni
hranici arealu navazuji lesni plochy. Zamér je umistén
v ochranném pasmu lesa, tedy do vzdalenosti 50 m od jeho
okraje. Ze severovychodni strany naaredl navazuje plocha,

kterd je dle UP vymezena jako plocha NZ — zemé&délské plochy,

avsak redlné se na pozemku nachdzi dfeviny. Obytna zastavba

obce se nachazi jihovychodné od arealu. Obr. 3 — VyFez z UP Hlinsko

z

B.Il.2 VyuZivani pfirodnich zdrojt — vody (odbér a spotieba)

V dobé realizace se predpoklada minimalni spotfeba vody, a to jako sloZzka k vyrobé betonové smési
na podkladovou plochu, na které bude umisténo spalovaci zafizeni. Pfredpoklada se, Ze pfipravena
smés betonu bude objednana od externiho dodavatele a dovezena pfimo aZ na misto urceni. Pitna
voda pro pracovniky bude dodavana balena. Ve fazi provozu zamér nevyzaduje spotfebu vody, nebot
samotny provoz zafizeni neni zavisly na piivodu vodu. Cisténi zafizeni probiha suchou cestou.
Spotfeba vody zUstane stavajici (max. 24 500 m3/rok). Zdroj vody zistane stdvajici — vrty na pozemku

p. €. 50/1, k.. Srni u Hlinska. Faze ukonéeni zaméru nevyzaduje spotfebu vody.
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B.ll.3 Vyuiziti surovinovych a energetickych zdroja

Fdze realizace

Ve fazi realizace bude spotfebovavano minimum surovinovych zdrojl. Jedna se pouze o stavebni
suroviny k vyrobé betonu, vodu, elektrickou energii pro zajiSténi osvétleni a provozu mechanism{
a motorovou naftu, jako palivo dopravnich prostfedkd zajistujici dovoz a prepravu zafizeni
a materialu. Spotfeba stavebnich material(, vody i el. energie se predpokladd v zanedbatelném
mnoZstvi.

Fdze provozu

Mezi zakladni surovinové zdroje se fadi zejména vedlejsi ZivocisSné produkty, dale pak v pomérné
malé mife motorova nafta, el. energie a dezinfekéni prostredky.

Vedlejsimi produkty Zivoc¢isného plvodu jsou chapany cela téla zvifat nebo jejich ¢asti, produkty
Zivocisného plivodu nebo jiné produkty ziskané ze zvirat, které nejsou uréeny k lidské spotrebé,
véetné oocytl, embrii a spermatu. V souvislosti s provozem farmy se jedna zejména o uhynula selata,
prasnicky pfip. prasnice, a lGZka z porodd. Uvedené produkty nelze zaradit jako odpady, nebot v § 2,
zédkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisd, je uvedeno, Ze ,Zakon se vztahuje
na nakladani se vsemi odpady, svyjimkou c) mrtvych tél zvifat, kterd uhynula jinym zplsobem
neZ porazkou, véetné zvifat usmrcenych za celem vymyceni nakazy zvirat odstranovanych v souladu
se zvlastnim pravnim predpisem”. Nakladani s konfiskaty ZivociSného plvodu vymezuje zdkon
€. 166/1999 Sb., o veterinarni pééi a o zméné nékterych souvisejicich zakon( (veterindrni zakon),
v aktudlnim znéni a dale Nafizeni evropského parlamentu a rady (ES) ¢. 1069/2009, o hygienickych
pravidlech pro vedlejsi produkty Zivoc¢isného plivodu a ziskané produkty, které nejsou urceny k lidské
spotfebé, a o zruseni nafizeni (ES) ¢.1774/2002 (nafizeni o vedlejSich produktech Zivocisného
plvodu). Dle ¢lanku 8 tohoto nafizeni se jedna o materidl kategorie Il. Na zakladé realné produkce
vedlejsich Zivocisnych produktl v letech 2018 a 2019, pfiéemZ stavajici kapacita chovu zvifat se
nemeéni, je ocekdvan fundovany odhad produkce vedlejsich ZivocisSnych produktl pro rok 2020

v kapacité 123,6 t.

Tab. 5 — Prehled produkovanych vedlejsich Zivocisnych produkti v letech 2018 - 2020

fundovany odhad
2018 2019 pro rok 2020
Mnozstvul produkce vedlejsich Zivocisnych 114 452 117 856 123572
produktd v kg

Elektrickd energie - Zafizeni spotfebovava el. energii. Pfivod elektrické energie bude zajistén
ze stavajicich rozvod( v aredlu. Spotieba el. energie pri vyuZiti max. kapacity zafizeni by byla
2 630 kW/rok, avsak predpokladana spotieba el. energie bude ¢init zhruba 300 kWh/rok. Nar(st

spotteby elektrické energie vzhledem k planovanému provozu zafizeni bude minimalni.
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Motorova nafta - V rdmci zdméru bude jako spalovaci médium spotifebovdana motorova nafta.
Spotfeba nafty je dle dodavatele zafizeni uvadéna v hodnoté 7 — 10 I/hod, avsak skute¢na spotieba
nafty se odviji od kalorifické hodnoty spalovaného materidlu. Pro zjednoduseni, pfi max. spotiebé
a uvazeni predpokladaného provozu (3 x tydné cca 6 hodin provozu) spalovaciho zatizeni bude ro¢ni
spotfeba nafty Cinit cca 9 360 I. Dale bude nafta spotfebovavana v souvislosti se zamérem v dlsledku
souvisejici dopravy a provozu manipulacnich prostfedk(. V disledku odpadnuti dopravy spojené
s odvozem kadaver( asanacni firmou se predpokladd, Ze dopravni cesty mimo areal se minimalizuji
na odvoz popela ze zafizeni. Tzn. Ze vlivem provozu zaméru dojde ke snizeni stavajici dopravni
intenzity. Celkovy objem spotfebovanych pohonnych hmot lze hodnotit jako nevyznamny.
Ve stavajicim provozu je motorova nafta ddle spotfebovavana jako palivo do nahradniho zdroje
pfip. jako palivo do manipulacnich prostfedk(l. Dopliiovani nadrze pro skladovani motorové nafty
pro provoz spalovaciho zafizeni bude probihat soucasné s doplfiovanim jiz stavajici nadrze na naftu,
takZe z hlediska dopravni intenzity nedojde v disledku doplfiovani nafty k navyseni.

Ostatni surovinové zdroje - V ramci zaméru lze dale predpokladat spotfebu dezinfekénich prostredkad,
béZnych nastrojli pro servis a dalSich prostfedkl spojenych s béZnym provozem. Spotfeba téchto

zdrojli je minimalni a nevyznamna.

B.Il.4 VyuiZivani biologické rozmanitosti

Zameér se nachdazi na okraji obce Srni u Hlinska, témér mimo obytnou zastavbu obce. Témér cely areal
je obklopen lesnimi pozemky, pouze jiznim smérem od aredlu se nachazeji zemédélské plochy —orna
pGda. Mimo jiné je hranice aredlu lemovana pasem vzrostlé zelené nebo lesnimi porosty. V ramci
zaméru bude pro umisténi spalovaciho zafizeni vyuZzito stavajici stavby — ptistfesku byvalého objektu
kompostarny v zadni ¢asti aredlu farmy. S ohledem na rozsah stavebnich Uprav a celkovy charakter
zaméru lze konstatovat, Zze nedojde k vyznamnému zasahu ve vztahu k biologické rozmanitosti, nebot
dotcené Uzemi zaméru je jiz v soucasné dobé velmi antropogenné pretvoreno a nepredstavuje Uzemi
pfihodné pro rozvoj populaci zvlasté chranénych nebo regionalné vyznamnych druhl rostlin. Areal
farmy je oplocen, tudiz neni moznda migrace zvitat. Vzhledem k charakteru Gprav mize zdmérem dojit
k negativnimu ovlivnéni nékterych béznych rostlinnych druh( a ke ztraté jednotlivcd drobné fauny
vazané na pudni horizont vtésné blizkosti umisténi zaméru, avSak nikoli ke snizeni druhové
rozmanitosti SirSiho Uzemi nebo jinému vyznamnému negativnimu vlivu na tuto oblast. Stavajici

ekosystémy nebudou zamérem nevratné naruseny.
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B.III

UDAJE O VYSTUPECH

Veskeré vystupy jsou rozélenény a uvedeny pro jednotlivé faze zaméru. V souladu s legislativou je

hodnocena i potencidlni mozZnost ukoncéeni cinnosti, pficemz tato moZnost se pochopitelné

nepredpoklada.

B.lIl.L1 Mnoistvi a druh pfipadnych predpokladanych rezidui a emisi — ovzdusi, hluk

Znecisténi ovzdusi

Fdze vystavby

Ve fazi vystavby by nemélo dochazet k vyraznému zatéZovani obyvatelstva a lokality. Je to ddno

samotnym umisténim farmy, ktera se nachdzi prakticky zcela mimo obytnou zastavbu. Cely areal

farmy je obklopen pasem vzrostlé zelené nebo navazuje na lesni porost. Vnimana tak muze byt spise

doprava materiald a technologie na misto, ktera bude vyuzivat komunikaci Il1/3437 zejména ze sméru

od Hlinska.

Liniové zdroje — doprava - zdrojem zneciSténi bude doprava zafizeni a materidlu na stavbu,
odvoz odpadu ¢i jizdy pracovnikl. Ocekava se, Ze bude vyuZivdna prevainé komunikace
111/3437 ze sméru od Hlinska, pfiemz se predpoklada narazové az 2 nakladni vozidla za den
a cca 2 osobni automobily ¢i lehéi doddavky dodavatelské spolecnosti. Doprava spojend
se zamérem v dobé vystavby bude realizovdana pouze v denni dobé mezi 7. a 21. hodinou
a nepredpoklada se ovlivnéni obyvatelstva obce nad miru. Délka realizace stavebnich Uprav
a umisténi spalovaciho zafizeni se predpoklada na max. tyden.

V tomto pfipadé se tak jedna o emise produkované spalovanim paliv ve vozidlech. Jedna se
tak prevainé o emise oxidu dusiku, oxidu uhelnatého, uhlovodiky, oxidy siry a v neposledni
fadé tuhé znedistujici latky.

Plosné zdroje — plosnym zdrojem bude samotny aredl vdisledku provadéni mensich
stavebnich Uprav. PFfi téchto Upraviach dochazi ke zvySeni prasnosti (emise TZL) ato jak
z prUjezdl vozidel Ccitechniky, tak i samotnych praci. Tyto emise neni mozné ani
s dostatecnou vypovidaci schopnosti stanovit, nicméné vznikaji pohybem manipulacni
techniky a provadénim stavebnich praci. Stavitel ma za povinnost aplikovat takova opatreni,
aby doslo k minimalizaci prasnosti. V dobé vystavby a predpokladu zvySené prasnosti bude
provadéno skrapéni ploch pomoci kropiciho vozu, pravidelny dklid a dale bude upravena
rychlost pojezdl vozidel a manipulacni techniky uvnitf stavby. Obytna zastavba se nachazi
cca 370 m od zdméru, navic aredl je odclonén pdsem zelené. Samotné umisténi zdméru je
kryto nékolika budovami. Neocekava se tak, Zze by obytna zastavba byla vyznamné zasazena

emisemi prachu.
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Za predpokladu splnéni povinnosti eliminace prasnosti skrapénim a dalSimi vhodnymi opatfenimi by

nemélo dochazet pfi vystavbé k nadmérnému zvyseni zatéze TZL.

Fdze provozu
Spalovaci zafizeni, jako zdroj znecistovani ovzdusi, bude umistén ve stavajicim aredlu chovu prasat

a stane se soucasti jiz provozovaného zdroje znecistovani ovzdusi. Stavajici provozované zafizeni
chovu prasat spadd pod rezim zdkona o integrované prevenci a v rdmci navazujicich fizeni bude
podana zadost krajskému Uradu o vydani zmény integrovaného povoleni. Provozovany chov prasat
predstavuje zafizeni, které je zarfazeno jako vyjmenovany zdroj pod kéd 8 Chovy hospodarskych zvitat
s celkovou projektovanou ro€ni emisi amoniaku nad 5 t, zdkona €. 201/2012 Sb., v platném znéni.
Celkova ro¢ni emise amoniaku z farmy Srni za pouziti snizujicich technologii ¢ini 32,179 t/rok misto
42,910 t/rok, coz je o 10,731 t/rok méné, nez pti absenci snizujicich technologii. Soucasné je
i predmétné spalovaci zafizeni zarazeno dle stejného zdkona mezi vyjmenované zdroje pod kédem
7.15 Krematoria a zafizeni k vyhradnimu spalovani tél zvirat.

Zamér se na kvalité ovzdusi oproti stavajicimi stavu projevi zejména produkci emisi ze spalovani
Zivocisnych produktl a v minimalni mife provozem motorovych vozidel souvisejicich s provozem
zaméru (produkce emisi ze spalovani paliva, emise vyfukovych plynQ, liniové zdroje). Vedlejsimi
Zivocisnymi produkty lze chdpat celd téla nebo ¢asti tél zvifat nebo produkty Zivocisného plvodu,
které jsou uveden v ¢lancich 4, 5 a 6 Nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) ¢. 1774/2002,
a které nejsou urceny k lidské spotfebé, a to véetné vajicek, embryi a spermatu. Vedlejsi produkty
Zivocisného plvodu se zarazuji do specifickych kategorii, které odpovidaji Urovni rizika pro zdravi lidi
a zvifat, které v souvislosti s témito produkty vznikd. V souvislosti s danym zamérem se jednd
o vedlejsi Zivocisné produkty 2. kategorie. Pti zpopelfiovani kadaver( zvifat dochazi k Gplné destrukci
vSech organickych latek a k jejich oxidaci na oxid uhlidity a vodu. P¥i provozu zafizeni vznikaji emise
predevsim oxidu uhli¢itého, oxidd dusiku, oxidu uhelnatého atuhych znecistujicich latek. Dalsi

pomérné podstatnou slozkou, ktera vznika, jsou emise pachovych latek.

Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., v platném znéni stanovuje nasledujici emisni limity pro krematoria
a zafizeni k vyhradnimu spalovani tél zvifat (kod 7.15. dle pfilohy €. 2 zdkona):

Tab. 6 — Emisni limity pro krematoria a zarizeni k vyhradnimu spalovdni tél zvirat

Emisni limity [mg/m?]

Oz [%] Vztaziné podminky

NOx co
50 350 100 15 17 A

Vztazné podminky A — koncentrace pfrislusné latky pfi normalnich stavovych podminkach v suchém plynu (tj.
tlaku 101,325 kPa a teploté 273,15 K)

Dale je stanovena i technicka podminka provozu spocivajici v udrZzovani takové teploty ve spalovacim

prostoru za poslednim pfivodem vzduchu, ktera zajistuje termickou a oxidacni destrukci vsech
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odchazejicich znecistujicich latek (nejméné 850°C) s dobou setrvani spalin nejméné 2 s. K uvedenému
Ize konstatovat, Ze samotné zatizeni je navrZeno tak, aby dana technickd podminka byla plnéna.

Jako potencidlni zdroj je nutno zminit i nahradni zdroj elektrické energie typu GC 160 PN o tepelném
pfikonu 0,2 MW. Provoz zéloZniho zdroje elektrické energie produkuje skodliviny z vyfukovych plyni,
vznikajicich spalovdanim motorové nafty. Jedna se vsak o zdloZni zdroj, ktery je v provozu pouze jako
zaloha vsouladu s ustanovenim & 6 odst. 8 zdkona ¢ 201/2012 Sb., oochrané ovzdusi,
tzn. Ze provozovatel se zavazuje, Ze maximalni provozni doba v ramci jednoho kalendarniho roku
nepfesdhne 300 hodin. Charakteristickymi znecistujicimi latkami z provozu budou oxidy dusiku

(NOX), oxid uhelnaty (CO) a prachové Castice frakci PMig a PMygs.

Pro dany zamér je zpracovana samostatna rozptylova studie, ktera je nedilnou soucasti tohoto
oznameni. Zhodnoceni prispévk( k imisni koncentraci znedistujicich latek bylo provedeno pomoci
vypoctového programu SYMOS 97 verze 2003 dle metodiky schvalené MZP vydané 15. dubna 1998
ve véstniku MZP & 3/1998 jako Metodicky pokyn odboru ochrany ovzduii MZP CR — Vypocet
znecisténi z bodovych a mobilnich zdroji ,Symos 97“. Vypocet imisni zatéZze proved| Ing. Josef
Vraflan, autorizovana osoba ke zpracovéni rozptylovych studii na zakladé rozhodnuti MZP,
¢.j. 2416/780/12/AK ze dne 16. fijna 2012.

Za jednoznacny zdroj znecistovani ovzdusi |ze oznadit vyduch daného spalovaciho zafizeni.

Tab. 7 — Parametry spalovaciho zarizeni

Rychlost spalovani: 50 kg/hod.
Objem spalovaci komory: 1,57 m3
Max. kapacita az 470 kg
Spotieba paliva - motorova nafta: 7-101/hod.
Pocet hotdku hlavni komory: 2
Pocet horakud v sekundarni komore: 1
Vykon horaka: 167 kW
Spotfeba el. energie: 0,3 kW
Mnozstvi spalin celkem 438 m3/hod
Teplota spalin 580°C
Rychlost proudéni spalin 5,7m/s
Pramér vyduchu 0,3m
Prifez vyduchu 0,071 m?
Délka vyduchu (méfeno od vystupu ze zatizeni po hranu komina) 2,0m
Denni vyuziti zdroje 6,0 h

Pozn. Hodnoty u Udaju tykajicich se spalin byly prevzaty z obdobného provozu totozného zafizeni.

V nasledujicich tabulkdch jsou uvedeny nejvyssi vypocltené pfispévky k imisnim koncentracim
vybranych znedistujicich latek. V tabulkdch jsou pouZity nasledujici zkratky: IL - imisni limit,

hod IL - hodinovy imisni limit, 8hod IL - osmihodinovy limit, d IL - denni imisni limit.
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Zhodnoceni prispévki k imisni koncentraci prachovych éastic frakce PM10
Pro prachové cCastice frakce PM10 je stanoven zakonem ¢. 201/2012 Sh. imisni limit vyhlaseny
pro ochranu zdravi lidi jako aritmeticky primér v hodnoté 50 pg/m3 pro 24 hodinovou koncentraci

s pfipustnou Eetnosti pFekroéeni 35x za kalendarni rok a 40 ug/m?3 pro prdmérnou roéni koncentraci.

Tab. ¢. 19 Hodnoceni prispévki k imisni koncentraci PM10

Doba koncentraci Maximalni Maximaln{ Primérnd
hodinova denni ro¢ni
Imisni limit IL [ug/m3] - 50 40
Povoleny pocet prekroceni | TE [pocet prekroceni IL] - 35 -
Imisni pozadi lokality IP [ug/m3] - 28,7 16,6
VoL [pocet prekroceni IL] - - -
Imisni rezerva IR [ug/m3] - 21,3 23,4
Rol [pocet prekrocenti IL] - - -

REFERENCNI BODY REPREZENTUJICI OBYTNE ZASTAVBY A VYZNAMNA MISTA
Nejvyssi prispévek max ¢ [ug/m3] 0,321 0,067 3,25-10
Cislo referenéniho bodu - - 1000 1000 1000
Podil imisniho limitu PIL [%] - 0,134 0,0008
Doba prekroceni IL Tr [hod/rok] - 0 -
PInéni imisniho limitu po realizaci zaméru - ANO ANO

Na zékladé vypoctl prispévkl k imisni koncentraci prachovych castic frakce PMyg Ize vyvodit zavér,
Ze provozem zaméru nedojde k prekracovani imisniho limitu stanoveného pro 24 hodinovou
prdmérnou koncentraci PMio a pro priimérnou roc¢ni koncentraci PMio.Vysledny pfispévek k imisni
koncentraci PMio je hodnotou, o kterou dojde vlivem realizace zaméru k navySeni stavajiciho
imisniho pozadi lokality. Ve sledovanych referenénich bodech predmétné lokality, reprezentujicich
obytnou zastavbu nebo jind vyznamna mista, mizZe provozem zaméru dojit k:

— narustu aZ o 3,25-10* pg/m3 pro 24 hodinovou primérnou koncentraci PMyo (referenéni bod
¢. 1000), tj. navyseni az o 0,0008 % imisniho limitu, bez vysledného ptrekroceni imisniho limitu
resp. pripustné cetnosti prekroceni imisniho limitu 35x za kalendarni rok,

— prispévku az 0,067 pg/m3 pro primérnou roéni koncentraci PMio (referenéni bod €. 1000),
tj. navySeni max. o 0,134 % imisniho limitu, bez vysledného pfekroceni imisniho limitu.

Za relativné vypovidajici hodnoty znecisténi ovzdusi lze povaZovat primérné rocni prispévky
k imisnim koncentracim PMiq, které charakterizuji provoz arealu s ohledem na jeho ¢asové vyuzivani.
Tyto koncentrace jsou na zakladé vysledkl zanedbatelné, a proto lze predpokladat, Zze provozem

zaméru nebude negativné ovliviiovdno zdravi lidi v pfedmétné lokalité.
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Zhodnoceni prispévki k imisni koncentraci prachovych édstic frakce PM, s
Pro prachové castice frakce PMys je stanoven zakonem ¢. 201/2012 Sbh. imisni limit vyhlaseny
pro ochranu zdravi lidi jako aritmeticky primér v hodnoté 20 upg/m3 pro primérnou roéni

koncentraci.

Tab. 20 - Hodnoceni prispévki k imisni koncentraci PM:,s

Doba koncentraci Maximalni Maximaln{ Primérna
hodinova denni rocni
Imisni limit IL [ng/m?3] - - 20
Povoleny pocet prekroceni | TE [pocet prekroceni IL] - - -
Imisni pozadi lokality IP [ng/m?3] - - 12,3
VoL [pocet prekroceni IL] - - -
Imisni rezerva IR [ug/m3] - - 7,7
Rol [pocet prekrocent IL] - - -

REFERENCNI BODY REPREZENTUJICI OBYTNE ZASTAVBY A VYZNAMNA MISTA
Nejvyssi prispévek max ¢ [ng/m?3] 0,189 0,040 1,91-10*
Cislo referenéniho bodu - - 1000 1000 1000
Podil imisniho limitu PIL [%] - - 0,0009
Doba prekroceni IL Tr [hod/rok] - - -
PInéni imisniho limitu po realizaci zaméru - - ANO

Na zakladé vypoctl prispévkd k imisni koncentraci prachovych castic frakce PMys Ize vyvodit zavér,
Ze provozem zdméru nedojde k pfekracovani imisniho limitu stanoveného pro PM,s. Ve sledovanych
referencnich bodech predmétné lokality, reprezentujicich obytnou zdstavbu nebo jind vyznamna
mista, mUZe provozem zadméru dojit k navy$eni stavajici imisni koncentrace a7 0 1,91-10* pug/m3
pro primeérnou ro¢ni koncentraci PM,s (referenéni bod ¢. 1000), tj. navySeni max. o 0,0009 %
imisniho limitu, bez vysledného prekroceni imisniho limitu. Za relativné vypovidajici hodnoty
znelisténi ovzdusi lze povazovat pramérné rocCni prispévky kimisnim koncentracim PMsys,
které charakterizuji provoz aredlu s ohledem na jeho cCasové vyuZivani. Tyto koncentrace jsou
na zakladé vysledk( zanedbatelné, a proto Ize predpokladat, Ze provozem zaméru nebude negativné

ovliviiovano zdravi lidi v predmétné lokalité

Zhodnoceni prispévkui k imisni koncentraci oxidu dusicitého - NO;
Pro oxid dusicity je stanoven zdkonem ¢. 201/2012 Sb. imisni limit vyhlaseny pro ochranu zdravi lidi
jako aritmeticky primér v hodnoté 200 pg-m3 pro hodinovou koncentraci s pfipustnou Eetnosti

prekroéeni 18x za kalenda¥ni rok a 40 pg-m= pro primérnou roéni koncentraci.
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Tab. 21 Hodnoceni prispévki k imisni koncentraci NO2
Doba koncentraci Maximalni Maximalni Primérnd
hodinova denni rocni
Imisni limit IL [ng/m?3] 200 - 40
Povoleny pocet prekroceni | TE [pocet prekroceni IL] 18 - -
Imisni pozadi lokality IP [ug/m3] - - 7,2
Vol [pocet prekrocent IL] - - -
Imisni rezerva IR [ug/m3] - - 32,8
RolL [pocet prekroceni IL] - - -
REFERENCNI BODY REPREZENTUJICI OBYTNE ZASTAVBY A VYZNAMNA MISTA
Nejvyssi prispévek max c [ng/m?3] 3,746 0,697 0,004
Cislo referenéniho bodu - - 1000 1000 1000
Podil imisniho limitu PIL [%] 1,87 - 0,01
Doba piekroceni IL Tr [hod/rok] - - -
PInéni imisniho limitu po realizaci zaméru - - ANO

Na zakladé vypoctl prispévkd k imisni koncentraci oxidu dusi¢itého (NO,) lze vyvodit zavér,
Ze provozem zaméru nedojde k prekracovani imisniho limitu stanoveného pro prlmérnou rocni
koncentraci NO,. S ohledem na skutecnost, Ze hodnota kratkodobé (hodinové) koncentrace imisniho
pozadi NO; v pfedmétné lokalité neni k dispozici, nelze konstatovat nepfekra¢ovani imisniho limitu
stanoveného pro hodinové koncentrace NO; véetné pfipustné cetnosti jeho prekroceni. Vzhledem
k tomu, Ze stavajici provoz aredlu a souvisejici dopravy je zahrnut v imisnim pozadi pfedmétné
lokality, je vysledné navyseni ptispévku k imisni koncentraci NO, hodnotou, o kterou dojde vlivem
realizace zdméru k navyseni stdvajiciho imisniho pozadi lokality. Ve sledovanych referencnich bodech
predmétné lokality, reprezentujicich obytnou zastavbu nebo jind vyznamna mista, milzZe provozem
zameéru dojit k:

— navy3eni stavajici imisni koncentrace aZ o 3,746 pg/m? pro maximalni hodinovou koncentraci

NO; (referencni bod €. 1000), tj. navySeni max. o 1,87 % imisniho limitu,

— navys$eni stavajici imisni koncentrace az o 0,004 pug/m3 pro primérnou roéni koncentraci NO;
(referen¢ni bod ¢. 1000), tj. navyseni max. o 0,01 % imisniho limitu, bez vysledného
prekroceni imisniho limitu.

Za relativné vypovidajici hodnoty znecisténi ovzdusi lze povaZovat primérné rocni prispévky
k imisnim koncentracim NO,, které charakterizuji provoz arealu s ohledem na jeho ¢asové vyuzivani.
Tyto koncentrace jsou na zakladé vysledk(l zanedbatelné. Lze predpokladat, Ze provozem zaméru

nebude negativné ovliviiovdno zdravi lidi v predmétné lokalité.
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Zhodnoceni prispévku k imisni koncentraci oxidu uhelnatého - CO
Pro oxid uhelnaty je stanoven zakonem ¢. 201/2012 Sb. imisni limit vyhlaseny pro ochranu zdravi lidi

jako aritmeticky prdmér v hodnoté 10 mg-m (10 000 pg:m=3) pro maximalni denni osmihodinovy

pramér. Udaje o znecisténi ovzdusi oxidem uhelnatym v pfedmétné lokalité nejsou k dispozici.

Tab. 22 - Hodnoceni prispévki k imisni koncentraci CO

Doba koncentraci Maximalni Maximaln{ Primérna
8mi hodinova denni rocni
Imisni limit IL [ng/m?3] 10 000 - -
Povoleny pocet prekroceni | TE [pocet prekroceni IL] - - -
REFERENCNI BODY REPREZENTUJICI OBYTNE ZASTAVBY A VYZNAMNA MISTA
Nejvyssi prispévek max ¢ [ng/m?3] 0,516 0,096 7,63:10*
Cislo referenéniho bodu - - 1000 1000 1000
Podil imisniho limitu PIL [%] 0,005 - -
Doba prekroceni IL Tr [hod/rok] - - -

JelikoZ hodnota maximalni denni osmihodinové prlimérné koncentrace imisniho pozadi oxidu
uhelnatého (CO) v predmétné lokalité neni k dispozici, nelze konstatovat nepfekracovani imisniho
limitu stanoveného pro maximalni denni osmihodinové primérné koncentrace CO. Ve sledovanych
referencnich bodech predmétné lokality, reprezentujicich obytnou zastavbu nebo jind vyznamna
mista, mGZe provozem zdméru dojit k navySeni stavajici imisni koncentrace a? o 0,516 pg/m?3
pro maximalni denni osmihodinovou priimérnou koncentraci CO (referencni bod ¢. 1000), tj. navyseni
max. o 0,005 % imisniho limitu. Za relativné vypovidajici hodnoty znecisténi ovzdusi Ize povaZovat
prameérné rocni prispévky k imisnim koncentracim CO, které charakterizuji provoz aredlu s ohledem
na jeho ¢asové vyuZzivani. Tyto koncentrace jsou na zakladé vysledk( zanedbatelné. Lze predpokladat,

Ze provozem zaméru nebude negativné ovliviiovdno zdravi lidi v pfedmétné lokalité.

Zhodnoceni prispévki k imisni koncentraci tékavych organickych ldtek vyjddrenych jako celkovy
organicky uhlik - TOC

Pro tékavé organické latky (VOC) vyjadrené jako celkovy organicky uhlik (TOC) neni zdkonem
¢.201/2012 Sb. stanoven imisni limit. Imisni charakteristiky (pozadi) VOC resp. TOC nejsou

v pfedmétné lokalité s vyjimkou benzenu (C¢Hs) monitorovany.

Tab. 22 - Hodnoceni prispévki k imisni koncentraci TOC

) Maximaln{ Maximalni Primérna
Doba koncentraci o ) L
hodinova denni rocni

REFERENCNi BODY REPREZENTUJICi OBYTNE ZASTAVBY A VYZNAMNA MISTA
Nejvyssi pfispévek max ¢ [ug/m3] 0,165 0,031 1,66-10*
Cislo referenéniho bodu - = 1000 1000 1000
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V soucasnosti neni k dispozici referencni hodnota maximalni pfipustné koncentrace v ovzdusi
nebo obdobné limitni hodnoty pro tékavé organické latky (VOC) resp. TOC. S ohledem na tuto
skutecnost lze hodnotit znecisténi ovzdusi pouze na zakladé prispévkd k imisni koncentraci VOC
resp. TOC. Z uvedenych vysledk(l lze povaZovat tyto koncentrace za nevyznamné, jeZ vyrazné
neovlivni imisni pozadi (zatéz) lokality, které by se mohlo ndsledné projevovat na zdravotnim stavu

obyvatelstva.

Co se tyka liniovych zdroji — emisi z dopravy — realizaci zdméru dojde ke snizeni frekvence dopravy
na verejnych komunikacich. Odvoz kadaver(, ktery byl do soucasné doby fesen odvozem externi
asanacni firmou v intenzité 1 — 3 tydné (dle potfeby), nebude po realizaci zdméru vyuzivan. V ramci
provozu zaméru bude realizovan pouze odvoz popela ze spalovaciho zafizeni, jez bude zajistén
cca 1vozidlem za mésic. Jak jiz bylo uvedeno vyse, motorova nafta souvisejici s provozem
spalovaciho zafizeni bude naskladnovana soucasné s naskladriovanim ostatnich nadrzi v arealu farmy,

tudiz dopravni intenzita z hlediska zasobovani naftou se nezméni.

Pachova zatéz

V ptipadé zpopelfiovani ZivociSnych tkani vznikaji zejména organické pachové latky. Zplodiny vzniklé
spalenim ZivociSnych tkani ve spalovaci komore jsou vedeny do dalsi (sekundarni) komory vybavené
hofakem, kde jsou spaliny opét vystaveny teploté 850 °C do dobu min. 2 sekund, tak jak ukladaji
zakonné predpisy. Pfi zpopelfiovani zvifat prakticky dochazi k uplné destrukci vSech organickych latek
a k jejich oxidaci na oxid uhli¢ity a vodu. Timto zplsobem se sniZuji emise zplodin hoteni a vylouci
se i nezadouci zapach.

Dle zkusenosti ostatnich provozovatell s timto zafizenim lze hodnotit, Ze neZzadouci zapach mUze byt
patrny v bezprostfednim nebo blizkém okoli zafizeni, vznikajici pfedevsim pfi manipulaci se zafizenim
(mimoradném otevreni dvifek komory) nebo pfi manipulaci se zbytkovym popelem. Jedna se se vsak

o velmi slaby zdpach spaleniny omezeny na minimalni nutnou dobu.

Hlukova zatéz

Faze vystavby

Ve fazi vystavby lze za zdroj hluku povaZovat dopravni a manipulacni techniku, pfipadny provoz
stavebnich strojd. Jedna se o ¢asové omezené vlivy plsobici pouze po dobu realizace zaméru.

Fdze provozu

Ve fazi provozu zafizeni Ize ocekavat zvySenou hladinu akustického tlaku vlivem provozu spalovaciho
zarizeni Volkan 750, ale pouze v nejblizsSim okoli zafizeni. Zdrojem hluku budou hotdaky spalovaciho
zafizeni. V zatizeni jsou instalovany 3 ks horaku. Dle udaji z provozu obdobnych zafizeni je akusticky
vykon zafizeni 67 dB. Veskeré Cinnosti spojené s provozem zaméru budou realizovany pouze v denni

dobé. Dale je vhodné poznamenat, Ze umisténi spalovaciho zafizeni je na opacném konci aredlu
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od nejblizsiho obytného objektu, pficemz zamér je kryt nékolika stavajicimi objekty a vzrostlou zeleni,
ktera se rozprostird po obvodu celého aredlu. Nad to, realizaci zdméru bude snizena frekvence
dopravni intenzity na okolni mistni komunikaci, kterd pfedstavuje také zdroj hluku.

Z hlediska hlukové zatéZze byl pro uUplnost proveden vypocet hluku daného zafizeni. Vypocet je
provadén pomoci programu HLUK+, verze 13.01 Profi pro stacionarni zdroj a to ve 3 metrech vysky

a v denni dobé, kdy je zamér provozovan.

Tab. 14 — Staciondrnl'zdroj hluku - Volkan 750

Hladina akust. ' Hladinag akust. | ]
yk tlak :
Zdroje hluku | Pocet (ks) R axu <tSni Max. doba

Umist
Lp v dB(A)/ve mistent provozu za den
Lwa v dB(A) , .
vzddlenosti
Spalovam pomysina
zafizeni 1 67,0 dB - sténa 6 hodin
| VOLKAN 750 pristiesku

Pro hodnoceni je uveden nejblizsi vypoctovy bod Vi charakterizujici nejblizsi obytnou zastavbu.
Tab. 15 - Pro vypocet hluku byl zvolen vypoctovy bod charakterizujici nejblizsi chranény objekt
Vypoctovy bod Charakteristika vypoctového bodu

v

Objekt k bydleni, ¢. p. 38 Srni, ve vzdalenosti 370 m jihovychodné od umisténi
spalovaciho zatizeni, vypocet 2 m od S fasady ve vysce 3 m.

Vysledek pro staciondarni zdroj Volkan750 je uveden v nasledujici tabulce.
Tab. 16 - Vysledky vypoctu hlukové zdtéZe staciondrnich zdroju

2020 po realizaci Hygienicky limit 3 -~
Vyp. bod Vyska {— Prekroceni

Lacqsh [dB] Lacq[dB] hygienického limitu
Vi 1,5m 0,0 50,0 NE

i

Zobrazeni: HLUK+, verze 13.01 Profi Obr. 5 — Zobrazeni priibéhu izofon ve vysce 3 m nad zemi — v denni dobé
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Z tabulky vysledkl a ze zobrazeni izofon je patrné minimalni ovlivnéni stacionarnim zdrojem hluku,
kdy prispévek zaméru je patrny pouze v blizkosti samotného umisténi zafizeni. U vypoctového bodu
V1 se pfi zohlednéni stavajicich clonicich objektl a zelené vypoctené hodnoty nachazi pod rozliSovaci
schopnosti vypoctového programu. Hodnoty na urovni limitu dosahuje zamér pouze v bezprostiedni
blizkosti zafizeni.

S ohledem na vySe zminéné skutecnosti Ize konstatovat, Ze na hranici arealu jiz bude provoz zafizeni
pfi akceptaci stavajicich zdroja hluku neslysitelny. Nejblizsi obytny objekt k bydleni je od zdaméru
vzdalen cca 370 m a vlivem provozu zafizeni se u néj hlukova zatéz z provozu zafizeni s ohledem
na stdvajici Uroven hluku neprojevi. Na zakladé vyhodnoceni potencialniho zdroje hluku spalovaciho
zafizeni a s ohledem na skutecnosti uvedené vyse, nedojde k vyznamnym zménam ve stacionarnich
zdrojich hluku na provozované farmé. Soucasné se nepredpokladd vyznamné ovlivnéni hlukem

u nejbliz§im chranéném venkovnim prostoru. BEhem provozu bude dodrZzovana technologicka kazen

a provoz zafizeni bude probihat pouze v denni dobé.

Vibrace a zafeni

Ve fazi realizace zdméru lze zaznamenat mirné vibrace vlivem pojezdu dopravni nebo manipulacni
techniky ¢i stavebnich Uprav, avSak pouze v bezprostiedni blizkosti zdroje. V rdmci provozu nebude

zamér vyznamnym zdrojem vibraci ani zareni.

B.lll.2 Mnoizstvi odpadnich vod a jejich znecisténi

Ve fazi realizace aniprovozu odpadni vody souvisejici se zamérem nevznikaji. V souvislosti
s mnozstvim splaskovych vod nebude navySen pocet pracovnik( farmy. S destovymi vodami bude
nadale nakladano tak, jako doposud, tzn. destové vody ze stfech, ¢asti zpevnénych ploch
a komunikaci jsou svedeny do ¢tyt hlavnich kanalizaénich stok. Vyusténi téchto kanalizacnich radu je
mimo aredl farmy destovou kanalizaci do stavajicich prikop(, kde dochazi k zasakovani do prilehlého
terénu na sousednich lesnich pozemcich. Mnozstvi srazkovych vod se nezméni, nebot jiz v soucasné
dobé je dotleny pozemek, na némi bude zamér umistén, zastfeSen. Pro uplnost uvadime,
Ze provozovana farma je zdrojem odpadnich vod, avsSak realizaci zaméru nedojde kzadnému
navySeni odpadnich vod. MnozZstvi odpadnich, ale i srazkovych vod zlstane stavajici. V pfipadé

ukonceni provozu zaméru nebudou vznikat odpadni vody.

B.lll.3 Kategorizace a mnoistvi odpadu

Faze realizace

V dobé realizace vystavby budou vznikat v malé mife odpady ze stavebni ¢innosti. Pfesné sloZeni
odpadl neni moZné predem stanovit — uvedené odpady v tabulce tedy nejsou zdvaznymi udaji,

ale pouze odhadem a vyétem moznych odpadl pfi realizaci vznikajicich. S odpady bude nakladano
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podle jejich skutecnych vlastnosti, v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. a jeho provadécimi predpisy
v aktualnim znéni. Odpady budou tfidény podle druhl a skute¢nych vlastnosti. Pfednostné budou
vyuzitelné odpady predany k recyklaci a naslednému vyuziti.

Tab. 8 - Prehled odpadii vznikajicich pfi realizaci zaméru

Kati\!ogove N oelee Kategorie
Cislo odpadu
150101 |Papirové a lepenkové obaly (0]
150106 |Smésné obaly (0]
1501 10 Obale ovbs,ahupu zbytky nebezpecénych latek, nebo obaly témito latkami N
znecisténé
Absorpcni Cinidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
1502 02 s . N
nebezpecnymi l[atkami
170101 |Beton 0
170104 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady (0]
170107 |Smési oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk (0]
170203 | Plasty (0]
170405 | Zelezo a ocel 0
1704 11 | Kabely neuvedené pod ¢. 17 04 10 0]
17 09 04 ir;g;n(;e;tavebnl a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 170901, 170902 a o

Bude se jednat vétsinou o odpad bez obsahu nebezpecnych latek (smés betonu, Zelezo, ocel, drevo,
zemina a kameni, smés stavebnich odpadd apod.). Odpad bude likvidovan v souladu s platnou
legislativou spolecnosti provadéjici stavebni prace. Pfipadné vzniklé nebezpecné odpady budou
umistény v zabezpelenych nddobach nebo obalech tak, aby Skodliviny obsazené v odpadech
nemohly unikat do okolniho prostfedi. V pfipadé jejich ndhodného vyskytu budou tyto odpady
shromazdény v zabezpeteném zakrytém kontejneru s nepropustnym dnem a sténami, ktery
zabezpedi odpady pred jejich nezadoucim tUnikem do okolniho prostfedi nebo vniknuti destovych vod
do odpadu. Odpady budou nasledné predany oprdvnéné osobé k zakonnému vyuZiti nebo odstranéni
podle skutecnych vlastnosti odpadu. Vznikajici neznecisténé odpady budou pred odvezenim na misto
jejich dalsiho vyuZiti nebo odstranéni (podle skutecné kvality) shromaZzdovany v zabezpeceném
kontejneru. Vsechny odpady budou shromazdovany vytfidéné podle druhlG. Navriené
shromazdovani odpad( je odpovidajici a zabezpecujici dostatecnou ochranu Zivotniho prostredi.
Odpady budou predany pouze opravnénym osobam a doklady o opravnénosti téchto osob budou
archivovany po dobu danou zvlastnimi pravnimi predpisy. Pfedani bude zaznamenano v pribéziné
evidenci a v pfipadé nebezpecnych odpadi doloZzeno Evidenc¢nim listem pro prepravu nebezpecnych

odpada.

Fdze provozu
Ve fazi provozu budou vznikat odpady souvisejici s provozem zatizeni (mazivo na panty, pfip. barvy

a laky poutzité pfi opravach). S veskerymi odpady bude naklddano v souladu s platnou legislativou.
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Jedna se o odpady v minimalnim mnozstvi. Dale bude z provozu zatizeni vznikat predevsim zbytkovy
popel ze spalovanych ZivociSnych produktl, ktery bude docasné ukldadan do kontejneru v arealu
farmy. Dle kategorizace se jednd se o odpad 18 02 03 Odpady, na jejichZ sbér a odstrafiovani nejsou
kladeny zvlastni pozadavky s ohledem na prevenci infekci. Pro projektovanou kapacitu ve wvysi
172 t/rok zivocisnych produktt a udavané mnozstvi vznikajiciho popela az 5 % z vloZzenych produktd,
Ize ofekavat mnoistvi téchto odpadl ve vysi 8,6 tun/rok. Dana hodnota je nadhodnocena, nebot
pfiredlném vyuZiti 1000 h/rok a zpracovani 50 t/rok Zivocisnych produkt( lze spiSe ocekavat
mnozstvi téchto odpadu ve vysi 2,5 tun/rok.

Tab. 9 — MnoZstvi produkovaného zbytkového popela

Mnoistvi popela pri

Kapacita zpracovani Zbytkovy e . .
P P v v uvazeni 5 % z vloZzenych

Provoz zarfizeni

ZivoCis. produktu popel LT
Max. projektovana 8760 hod. 0
kapacita (365 dni) 172t 3-5% 8,61
Predpokladana kapacita 1000 hod. 50t 3-5% 2,5t

Ke shromazd'ovani odpadl budou v aredlu k dispozici sbérné nadoby podle druhu odpadu. V pfipadé
odpadll nebezpeénych se bude jednat o vyhrazené kryté misto uvnitf objektu. Nadoby budou vhodné
voleny tak, aby nemohlo dojit k uniku zavadnych latek. S odpady bude nakladano podle jejich
skuteénych vlastnosti, v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. a jeho provadécimi predpisy
v aktualnim znéni. Odpady budou tfidény podle druhl a skutecnych vlastnosti. Pfednostné budou
vyuzitelné odpady predany k recyklaci a naslednému vyuziti. Pfi provozu zaméru mohou vznikat
nasledujici odpady.

Tab. 10 - Prehled odpadu vznikajicich pri provozu zéméru

Kat:i\!ogove N el Kategorie
Cislo odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly (0]
1501 06 Smésné obaly (0]
1501 10 Obale ovbs,ahupu zbytky nebezpecénych latek, nebo obaly témito latkami N
znecisténé
Absorpcni Cinidla, filtraéni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy
1502 02 N P . N
znecisténé nebezpecnymi latkami
1802 03 Odpady, na jejichz sbér a odstrafiovani nejsou kladeny zvlastni pozadavky 0
s ohledem na prevenci infekci

Nebezpecné odpady budou umistény v zabezpecenych nddobach nebo obalech tak, aby skodliviny
obsaZzené v odpadech nemohly unikat do okolniho prostfedi. V ptipadé jejich nahodného vyskytu
budou tyto odpady shromazdény v zabezpeceném zakrytém kontejneru s nepropustnym dnem
a sténami, ktery zabezpeli odpady pfed jejich nezddoucim unikem do okolniho prostiedi
nebo vniknuti destovych vod do odpadu. Odpady budou nasledné predany opravnéné osobé
k zakonnému vyuZiti nebo odstranéni podle skute¢nych vlastnosti odpadu. Smésny komunalni odpad

bude shromazdovan v zakryté nadobé tak, aby nemohlo dojit k vniknuti destovych vod do nadoby.
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Vsechny odpady budou shromaZdovany vytfidéné podle druhl. NavrZené shromazdovani odpadi je
odpovidajici a zabezpecujici dostate¢nou ochranu Zivotniho prostfedi. Odpady budou predany pouze
opravnénym osobam a doklady o oprdvnénosti téchto osob budou archivovany po dobu danou
zvladstnimi pravnimi predpisy. Predani bude zaznamenano v prabéiné evidenci a v pfipadé

nebezpeénych odpadi doloZeno Evidenénim listem pro prepravu nebezpecnych odpadd.

Fdze ukonceni provozu
V ptipadé, Ze by doslo k ukonceni provozu, budou provedena vsechna opatfeni v souladu s platnou

legislativou odpadového hospodarstvi. VeSkeré odpady, ndplné zafizeni a jejich provozni kapaliny
budou ze zafizeni vypustény a predany opravnéné osobé. S odpady bude naklddano podle jejich
skutecnych vlastnosti v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sbh. v platném znéni a jeho provadécimi
predpisy. Podle druhu a vlastnosti budou shromaZzdovany na pfislusnych mistech, v pripadé
nebezpecnych odpadl na pfislusnych mistech a v nddobach se zabezpecenim proti Uniku. Veskeré
zaznamy o predani odpadl, pfipadné ohlasovaci listy pro prepravu nebezpecnych odpadl budou

radné uchovany po dobu nezbytné nutnou v souladu s platnou legislativou.

B.lll.4 Rizika havarii vzhledem k navrienému pouziti latek a technologii

Za havarii zdroje je povaZovan nenadaly nebo neocekavany stav, pfi némz bezprostfedné a vyrazné
vzrostou emise znecistujicich latek a zdroj nelze zpravidla regulovat ani zastavit béznymi technickymi
postupy. Samotny zamér nepredstavuje vyznamné riziko havarie s ohledem na predmét ¢innosti.

e Ovlivnéni ovzdusi — k ovlivnéni ovzdusi (ke zvySené emisni a pachové zatézi) mlze dojit pfi poruse
zafizeni ¢i chybné fizenému procesu vlivem Spatného spaleni v sekundarni peci. Proces spalovani
je fizen automaticky. Pfipadné poruchy by mély byt bezprostfedné hldseny. V pripadé nenadalé
situace dojde okamzitému servisnimu zasahu a napraveni situace.

o Hluk — ke zvySeni hluénosti mlze dojit pfi technické poruse zafizeni. Tento stav bude lokalniho
charakteru a neprojevi se tak do vétsi vzdalenosti od arealu farmy. V pfipadé nenadale situace
dojde okamzitému servisnimu zdsahu a napraveni situace.

e Unik latek zédvadnym voddm a nebezpeénych Idtek — obecné jsou pfic¢inou znecisténi technické
poruchy technologie, kdy dojde k poruseni tésnosti zafizeni, skladovacich nadrzi, oball latek
zavadnych voddm ¢&i nebezpecnych latek, vnéjsi vlivy, neodborné ¢i zakdzané manipulace
se zavadnymi latkami v mistech, k tomu neurenych. V pfipadé havarijniho uniku bude
postupovano v souladu s planem opatfeni pro pripad havdrie, ktery bude zpracovan pro celou
farmu. S ohledem na charakter zdméru se havarie spojené s Unikem latek zavadnych vodam

¢i nebezpecnych latek nepredpokladaji.
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e PozZdr—S ohledem na charakter zafizeni je riziko pozaru nejpravdépodobné;jsim z uvedenych rizik.
K pozaru muze dojit spiSe vlivem poruchy zafizeni, elektrického zkratu, apod. V tomto pfipadé
dochazi ke zvyseni Uniku tuhych znedistujicich latek a zplodin hofeni do ovzdusi. Je nutny okamzity
zasah hasicimi prostfedky a pripadné pfivolani HZS. Pti dodrZeni provozniho fadu a organizacni
kazné pfi manipulaci se zafizenim je mald pravdépodobnost, Ze provoz zafizeni by byl zdrojem
havarii.

o Vypadek elektrického proudu — Pro pfipad vypadku el. energie je vhodné na pfivodu el. energie
instalovat signalizaci preruseni dodavky el. energie. Pokud dojde k jejimu vypadku v pribéhu
spalovani, je tfeba okamfZité vyjmout oba hofdky, aby nedoslo k jejich poskozeni (nefunguji
ventilatory) popfipadé je pfipojit na nahradni zdroj. Aredl je vybaven zaloznim zdrojem elektrické
energie, ktery v pfipadé vypadku elektrického proudu je schopen zajistit zdroj elektrické energie
k nouzovému provozu. Nadrz agregdtu je schopna zajistit elektricky proud na pfiblizné 8 hodin.
Do té doby dojde ve vétsiné pripadd k odstranéni zavady a obnové dodavky elektrické energie
do farmy z trafostanice.

o Riziko ndkazy - Riziko infekce pfi manipulaci s kadavery bude zabezpeceno pravidelnym skolenim
obsluhy zatizeni, véasnym spalovanim ZivociSnych tkani a dodrZzovanim technologickych procesl
spalovani.

V souladu s platnou legislativou a pfipravenosti na mimoradné situace bude dale pro zdjmovy areal

k dispozici plan opatfeni pro pfipad havarie podle vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. a areal bude déle vybaven

prostfedky pro likvidaci ptipadné havarie.

B.lIL5 Krajinny raz / doplnujici udaje
Vzhledem ke skutecnosti, Ze zamér je situovan na stavajici farmu, kde nebude probihat Zadna

vyznamna vystavba, nybrz pouze umisténi technologie v¢. malych stavebnich uUprav stavajici

zpevnéné plochy, nepredpoklada se zména charakteru krajinného razu vlivem realizace zdméru.
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C. UDAIJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C. PREHLED NEJZAVAZNEJSICH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK DOTCENEHO UZEMIi SE ZVLASTNIM

ZRETELEM NA JEHO EKOLOGICKOU CITLIVOST

C.I.1  Zvlasté chranéna uzemi, pfirodni parky

Zameér se nachazi v katastralnim Gzemi Srni u Hlinska. Lokalita zdméru nespadd do Zadného zvlasté
chranéného Uzemi, tzn. Ze neleZi na Gzemi ani se nijak nedotyka Uzemi narodniho parku, chranéné
krajinné oblasti, narodni pfirodni rezervace, pfirodni pamatky ani prechodné chranéné plochy.
V blizkosti dotéeného Gzemi, po jeho jihozapadni strané, se nachdzi chranéna krajinna oblast Zelezné
Hory a chranénd krajinna oblast Zdarské Vrchy. Na tizemi téchto chrdnénych oblasti se nachazi fada
maloplo$nych zvlasté chranénych Gzemi (dale jen MZCHU). Mezi nejblizéi MZCHU patfi PP Upoliny
u Kamenice a PP Buchtovka, vzdalené cca 2,1 km severovychodnim smérem, PP Trhovokamenické
rybniky, vzdalené cca 2,4 km zdpadnim smérem, a PP Les na doliku, vzdalena cca 2,3 km jiznim

smérem. Dalsi chranéné lokality se nachazeji ve vétsich vzdalenostech a jejich ovlivnéni nepfipada

v Uvahu.

Véelakoy Tisover
2 Pilkrakay < 4 My MNatura 2000
Vihndnay o ] Ptadi oblast

|  Evropsky vyznamné lokalita (EVL)

Doinj Holg
Chranéné Gzemf
Maloplogné zvlasté chréanéné Gzemi (MZCHU)

74 Farma Srni D nérodni pfirodni rezervace (NPR)
7 Holetin

. D nérodni pfirodni pamé&tka (NPP)
Petrkai P53 /LI i Hoewi Batigkgy U 11y D pfirodni rezervace (PR)
Ll i E Ho

[7] pirodni pamétka (PP

L? {‘.: Sanl

Rvicoy

Yy Velkoplogng zvigitd chréngéné lzemi
b |

! e . v 82 D nérodni park (MP)

chréanéné krajinné oblast {CHKO)

| HLINSKQ 3 cavarins i

Obr. 4 — Mapa NATURA 2000 a chranéna Uzemi (Zdroj: https://aopkcr.maps.arcgis.com)

Dotcené Uzemi nespada do zadné lokality NATURA 2000. NejblizSimi evropsky vyznamnymi lokalitami
jsou EVL Ratajské rybniky (kdd CZ0534055), vzdalena cca 4,6 km jihovychodné od zaméru, EVL Zubri
(kéd CZ0530504), EVL Chrudimka (kod CZ0533303) a EVL Hubsky — Strddovka (kéd CZ0534054) lezici
ve vzdalenosti vice nez 3,6 km severozapadné od zaméru.

K pfedmétnému zaméru vydal Krajsky urad Pardubického kraje, Odbor Zivotniho prostredi
a zemédélstvi, oddéleni ochrany pftirody, jako pfislusSny orgdn ochrany pfirody dle zdkona

€. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisli, stanovisko ze dne
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18.5.2020 pod ¢&.j. KrU 37611/2020, 7e zdmér nemUGZe mit vyznamny vliv na vymezené ptaci oblasti

ani na evropsky vyznamné lokality.

C.I.2  Uzemni systém ekologické stability krajiny

Uzemni systém ekologické stability (dale USES) je vybrana soustava ekologicky stabilnéjsich &asti
krajiny, ucelné rozmisténych podle funkénich a prostorovych kritérii — tj. podle rozmanitosti
potencidlnich prirodnich ekosystém( v reSeném uUzemi, na zakladé jejich prostorovych vazeb
a nezbytnych prostorovych parametrl (minimalni plochy biocenter, maximalni délky biokoridor(
a minimalni nutné Sirky), dle aktudlniho stavu krajiny a spolecenskych limitl a zamérG urcujicich
soucasné a perspektivni moznosti kompletovani uceleného systému (Michal I., 1994). Dle zdkona
¢.114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni je dzemni systém ekologické stability
krajiny vzdjemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avsak prirodé blizkych ekosystéma,
které udrzuji ptirodni rovnovahu.

Biocentrum je Cast krajiny, kterd svou velikosti a stavem ekologickych podminek umoznuje existenci
druht nebo spolecenstev rostlin a Zivocichd.

Biokoridor je ¢ast krajiny, ktera spojuje biocentra a umozZnuje organismim prechody mezi biocentry.

Interakéni prvky jsou zékladni stavebni ¢asti USES na lokalni drovni. Jsou to ekologicky vyznamné
krajinné prvky a ekologicky vyznamna liniova spolecenstva, vytvarejici existencni podminky rostlinam
a Zivocichlim, vyznamné ovliviujici funkce ekosystém krajiny.

Vyznamnymi krajinnymi prvky (dale jen VKP) vyplyvajici ze zdkona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, podle ustanoveni § 3b jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy.
Dale jsou jimi jiné Casti krajiny, které zaregistruje podle § 6 organ ochrany pfirody jako vyznamny
krajinny prvek, zejména mokrady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni plochy, nalezisté
nerostll a zkamenélin, umélé i prirozené skalni Gtvary, vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné
plochy porost( sidelnich Utvard véetné historickych zahrad a parkd.

Registrované vyznamné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné
Casti krajiny, které utvareji jeji typicky vzhled nebo pfispivaji k udrzeni jeji stability.

Uzemni systém ekologické stability — vztaZzeno k zaméru

Zameér neni v kolizi ani pfimém kontaktu s Uzemnim systémem ekologické stability, a to jak na mistni,
regionalni tak i nadregionalni Grovni. Na severni strané zaméru vede osa USES regiondlniho vyznamu
a po jizni stran& zdméru USES nadregionalniho vyznamu, oba ve vzdalenosti vice nez 900 m. K zdméru
nejblize je prvek USES mistniho vyznamu, jednd se o mistni biokoridor vedouci jizné od zadméru
ve vzdalenosti cca 500 m. S ohledem na vzdalenost jednotlivych prvk( se neptredpoklada ovlivnéni

USES. Vyznamnym krajinnym prvkem ze zakona je lesni porost, ktery obklopuje hranici arealu farmy
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od zapadni, pres severni aZz po vychodni stranu. Zdmér pfimo nezasahne lesni pozemky jakoZzto VKP,

ale zasahne jejich ochranné pasmo do 50 m od jeho okraje lesa.

C.1.3  Oblasti surovinovych zdroju a jinych pfirodnich bohatstvi

Dotéené Uzemi nezasahuje do chranénych loZiskovych Uzemi, nejsou zde evidovany dobyvaci
prostory ani dlIni dila. V okoli zdméru se nachazi nékolik loZisek nevyhrazenych nerostl. Jednd
se o lozZisko Rvdcov — Zadni Petrkov (stavebni kdmen), vzdalené cca 680 m severozdpadnim smérem
od zaméru, a dvé loZiska Horni Babakov (kdmen pro hrubou a uslechtilou kamenickou vyrobu),
umisténa vychodné od zaméru ve vzdalenosti cca 1,8 km. NejblizSim dobyvacim prostorem je
dobyvaci prostor Hlinsko a Hlinsko 1, lezici cca 1,6 km jihovychodnim smérem od zaméru, jez jsou
zaméreny na tézbu granodioritu. Nejblizsi dIni dilo se nachazi v poddolovaném Uzemi Horni Holetin,
jez se nachazi ve vzdalenosti cca 1,7 km vychodnim smérem od zaméru. Provozem zaméru nebude

dochazet k zddnym zdsahlm do surovinovych zdrojli a pfirodnich bohatstvi.

C.1.4  Staré ekologické zatéze

Dle dostupnych udajli se v misté planovaného zaméru nenachdazeji staré ekologické zatéze. V sirsim
okoli zdméru, jizné v k.a. Stan u Hlinska se nachazi sklddka galvanickych kald, a jihovychodné v k.u.
Hlinsko v Cechach, se nachazi Hnojisté u Hlinska pro skladovani zivocisnych odpadd v zemédélstvi.

Vzddlenost téchto lokalit je vice nez 2 km.

C.l STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI, KTERE BUDOU

PRAVDEPODOBNE VYZNAMNE OVLIVNENY

C.Il.1 Ovzdusi a klimatické podminky
Podle rozdéleni E. Quitta z roku 1971 se zamér nachazi na rozhrani mirné teplé lokality MT2 a MT3.
Zamér bude umistén v nadmotské vySce cca 640 m.n.m. Oblast MT2 je charakteristickd kratkym
amirny jarem, kratkym, mirnym az mirné
chladnym a mirné vlhkym létem, kratkym
amirnym podzimem a mirnou, normalné
dlouhou, suchou zimou s normalnim trvanim
snéhové pokryvky. Prooblast MT3 je typické
mirni, normalné dlouhé az delsi jaro, kratké léto,
které lze popsat jako mirné az mirné chladné,

suché az mirné suché podzim je mirny, normalné

dlouhy az delsi, zima je mirna az mirné chladn3,
suchd az mirné sucha a normalné dlouha. Obr. 5 — Rozdéleni klimatickych oblasti podle E.Quitta k

dané lokalité
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Tab. 11 - Klimatické ukazatele zajmové lokality

Klimatické ukazatele oblasti Priimérné hodnoty Priimérné hodnoty
za rok pro oblast MT2 za rok pro oblast MT3
Pocet letnich dnd ta rok 20-30 20-30
Pocet dnll s prdmérnou teplotou 10°C a vice 140 - 160 120 - 140
Pocet mrazovych dn( 110- 130 130- 160
Pocet ledovych dnl 40-50 40- 50
Priimérna teplota v lednu -3--4 -3--4
Priimérna teplota v dubnu 6-7 6-7
Priimérna teplota v ¢ervenci 16-17 16-17
Primérna teplota v fijnu 6-7 6-7
Primérny pocet dn0 se srazkami 1 mm a vice 120-130 110-120
Srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi 450 - 500 350-450
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 250-300 250 -300
Pocet dnll se snéhovou pokryvkou 80-100 60 -100
Pocet jasnych dnl v roce 150 - 160 120- 150
Pocet zamracenych dnl v roce 40 - 50 40 - 50

V nasledujici tabulce jsou uvedeny srazkové uUhrny za rok 2019 pro Pardubicky kraj za jednotlivé
mésice. Srazkové uhrny jsou uvedeny v mm. Celkem za rok 2019 byl v Pardubickém kraji srazkovy
Uhrn 657 mm, co? je hodnota ve srovnani s dlouhodobym priimérem z let 1981 — 2010 podprdmérna.

Tab. 12— SrdZkové thrny za rok 2019 v mm

Mésic ‘ | Il I v Vv Vi Vil Vil IX X Xl Xl

48 39 50 43 70 77 92 81 59 41 48 53

Pro hodnoceni stavajici urovné znecisténi ovzdusi v predmétné lokalité jsou pouZity mapy urovni
znedisténi ovzdusi vsiti 1 x 1 km s klouzavymi prdméry koncentraci pfislusnych znecistujicich latek

za predchozich 5 let, zvefejnéné na webovych strankach Ceského hydrometeorologického tstavu.

Tab. 13- Pétilety priimér 2014 - 2018 ve ¢tvercové siti 1 x 1 km

Znecistujici latka Jednotka Doba pramérovani Limitni hodnota

Arsen [ng/m3) 1 kalendafni rok 6 ng.m?3 0,8
NO: [ug/m3) 1 kalendé¥ni rok 40 pg.m3 7,2
S0 M4 [ug/m3] 24 hodin 125 pg.m3 10,5
BZN [ng/m3] 1 kalendé¥ni rok 5pg.m3 0,7
BaP [ng/m3] 1 kalenda¥ni rok 1ng.m3 0,4
PM1o M36 [ug/m3] 24 hodin 50 pg.m3 28,7
PMao [ug/m3) 1 kalendé¥ni rok 40 pg.m3 16,6
PM_;5 [ug/m3] 1 kalendafni rok 20 ug.m3 12,3
Olovo [ng/m3) 1 kalendafni rok 0,5 ug.m 3,9
Nikl [ng/m3] 1 kalenddfni rok 20 ng.m?3 0,4
Kadmium [ng/m3] 1 kalenda¥ni rok 5ng.m3 0,4
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V lokalité se znedistujici latky dle pétiletych prdmérd nachazi pod drovni imisnich limitd stanovenych
v priloze €. 1 zakona ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi. Pfi srovnani hodnot z pfedchozich pétiletych
Udaju Ize konstatovat, Ze kvalita ovzdusi se postupné zlepsuje.

Tab. 14 - Pfehled pouZitych zkratek znecistujicich latek

Arsen [ng/m3] | Arsen - ro¢ni primérna koncentrace

\[0)} [ug/m3] | NO: - roéni primérna koncentrace

SO2 M4 [ug/m3] | SO: - 4. nejvy$si hodnoty 24hod. priimérné koncentrace v kalendainim roce

BZN [ug/m3] | Benzen - roéni primérna koncentrace

BaP [ng/m3] | Benzo(a)pyren - roéni primérna koncentrace

PM1o M36 [ug/m3] | PMio - 36. nejvy$si hodnoty 24hod. primérné koncentrace v kalendéinim roce

PM1o [ug/m3] | PMio - roéni primérna koncentrace

PM2z,s [ug/m3] | PMys - roéni primérna koncentrace

Olovo [ng/m3] | Olovo - roéni pramérna koncentrace

Nikl [ng/m3] | Nikl - roéni primérna koncentrace

Kadmium [ng/m3] | Kadmium - roéni primérnd koncentrace

C.I.2 Voda

Dotcené Uzemi neni v pfimém kontaktu s vodnim tokem. V jeho blizkosti se nachazeji drobnéjsi vodni
toky jako je Babdkovsky potok, Chobotovsky potok a jejich bezejmenné pfitoky a pravy pfritok
Chrudimky €. 1. Dotéené Uzemi naleZi do oblasti povodi Chobotovského potoka, jez zaujima uzemi

dil¢iho povodi Labe.
S %
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Obr. 6 — Prehled povrchovych vod (Zdroj: Hydrologicky IS VUV TGM; Nérodni geoportdl INSPIRE)

) HLINS KA

Tab. 15 — Povrchové vody

Cislo hydrologického potadi: 1-03-03-0220-0-00
ID toku: 105800000100
Nazev toku: Chobotovsky potok
Plocha dil¢iho povodi: 8,76 km?
Celkova délka toku: 4,0 km
Nazev recipientu: Chrudimka
Identifikator reripientu: 105630000100
Nazev oblasti povodi: Labe
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Tab. 16 — Utvary podzemnich vod zdkladni vrstvy

ID Utvaru 65321
Nazev Utvaru Krystalinikum Zeleznych hor - jihovychodni ¢ast
Plocha, km?: 548,119
Nazev hydrogeologického rajonu: Krystalinikum Zeleznych hor
Horizont 2
Pozice zakladni vrstva

Dil¢i povodi

Horni a stfedni Labe

Oblast povodi

Labe

Spréavce povodi

Povodi Labe, statni podnik

Dotéené Uzemi se nenachdzi v zaplavovém Uzemi, ani neni soucdsti chrdnéné oblasti pfirozené

akumulace vod. Zdmér nespada do oblasti ochranného pasma vodniho zdroje. Pfiblizné 600 m

severovychodnim smérem od zaméru se nachdzi objekt — vrt Srni u Hlinska pro sledovani podzemnich

vod a jakosti podzemnich vod. Nejedna se o zranitelnou oblast dle NV ¢. 262/2012 Sb., v platném

znéni. Realizaci zdméru nedojde kzdsahu do hydrogeologické situace v lokalité pfi dodrZeni

dostupnych opatfeni.

C.lIl.3 Horninové prostiedi a pada

Zameér se nachazi v nadmorské vysce priblizné 650 m n.m. Podle geomorfologického clenéni se radi

lokalita do nasledujicich ¢asti:

Systém: Hercynsky

Subsystém: Hercynska pohoti
Provincie: Ceska vysocina
Subprovincie: Cesko-moravskd soustava
Oblast: Ceskomoravska tabule
Celek: Zelezné hory

Podcelek: Sedska vrchovina

Okrsek: Kameniéska vrchovina

Clenitd vrchovina s povrchem sklonénym od jihozdpadu k severovychodu.
Jadro tvofi vyvreliny nasavrckého masivu obklopené na severu usazeninami
starSiho palezoika a na jihu horninami palezoika az protezoika, za nimi
kutnohorské krystalinikum, ostrivky kfidovych usazenin, plochy povrch je
rozirezan hlubokym udolim feky Chrudimky s ohybem u Sece, kotlinovitd
snizenina u Heralce aSvratky se zbytky kfidovych usazenin, v silurskych
vapencich u obci Prachovice a Vapenny Podol tvary tropického krasu. Oblast
predstavuje mozaiku poli, luk a pfevazné smrkovych porostd.

| zdroj: Demek a kol. — Hory a niZiny |

V dotéeném Uzemi ani bezprostfednim okoli zaméru nejsou evidovany dobyvaci prostory ani loZiska

vyhradnich nebo nevyhradnich surovin. Nejedna se o Uzemi poddolované a nenachazi se zde dulni

dilo (Informacni systém Vlivy daIni ¢innosti Ceské geologické sluzby).
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Dle Taxonomického klasifika¢niho systému pGd CR patii dotéené Uzemi mezi kambizemé slabé
oglejené. Jednd se o pldy se stratigrafii O—Ah nebo Ap-Bv-IIC, s kambickym hnédym
(braunifikovanym) horizontem, vyvinutym prevazné v hlavnim souvrstvi svahovin magmatickych,
metamorfickych a zpevnénych sedimentdrnich hornin, ale i jim odpovidajicich souvrstvich, napft.
v nezpevnénych lehcich az stfedné tézkych sedimentech. | vyraznéji vyvinuté pedy v kambickém
horizontu postradaji jilové povlaky — argilany. Pidy se vytvareji hlavné ve svaZitych podminkach
pahorkatin, vrchovin a hornatin, v mensi mife (sypké substraty) v rovinatém reliéfu. Vznik téchto pud
z tak pestrého spektra substratli podminuje jejich velkou rozmanitost z hlediska trofismu, zrnitosti
a skeletovitosti, pri uplatnéni vice ¢i méné vyrazného profilového zvrstveni zrnitosti, skeletovitosti,
jakoz i chemickych (biogenni prvky, stopové potencidlné rizikové prvky) a fyzikalnich vlastnosti
(ulehlost bazalniho souvrstvi, ovliviujici laterdlni pohyb vody v krajiné). V hlavnim souvrstvi dochazi
obecné k posunu zrnitostniho sloZeni do stfedni kategorie v relaci k bazalnimu souvrstvi, k ¢emuz
pfispiva i jejich obohaceni prachem. Pldy se dale vyskytuji v Sirokém rozmezi klimatickych
a vegetacnich podminek. Plvodnimi spolecenstvy jsou listnaté a smiSené lesy (dub, buk, jedle),
u oligobazickych i jedle a smrk. Vyznacuji se mesickym az frigickym teplotnim a udickym
az perudickym hydrickym reZzimem. Vyskyt pld v takto Sirokém rozmezi klimatickych a vegetacnich
podminek urcuje diference v akumulaci humusu a jeho kvalité, ve vyluhovani pldniho profilu,
zvétravani, braunifikace, v interakci s vlastnostmi substratd. Podle specifickych substratovych,
klimatickych a vegetacnich podminek nalézame u kambizemi veSkeré formy nadloZniho humusu.
Smérem k chladné&jsim a humidné;jsim oblastem nar(ista obsah humusu v ornicich i v horizontech Bv.
Obsah a kvalita humusu stoupa od nejlehcich k tézsim pidam a padam z eutrofnich substrata.

Zamér nepredstavuje zdbor zemédélského pladniho fondu ani pozemkd uréenych k plnéni funkce

lesa, avSak nachazi se v ochranném pasmu lesa.

C.Il.4 Fauna a fléra

Zameér je situovan do aredlu zemédélské farmy, kde je vsoucasné dobé jiz nékolik stavajicich
budov, zafizeni a zpevnénych ploch. Lokalita zaméru je silné antropogenni. V ramci posouzeni zaméru
bylo provedeno terénni Setfeni lokality, pfi némz nebyly v dot¢eném uzemi zjistény chranéné druhy
fauny ani fléry. Areal farmy je oplocen, takzZe je vylou¢ena migrace zvifat. V dotéeném uzemi nebylo
zjisténo hnizdéni zadného ptaciho druhu. Byl zjistén vyskyt obecnych druhl ptactva — vrabec polni,
kos cerny, sojka obecnd, rehek domdci, sykora konadra. Z pohledu vyskytu rostlinnych druhd taktéz
nebyly zaznamenany Zadné vyznamné druhy. Z dfevin se v okoli vyskytuje javor klen, jasan ztepily,
smrk ztepily, ddle pak bfiza bélokor3, liska obecnd, trnka obecna, tfesen ptaci, bez Cerny. Z bylin byly
v okoli zaznamenany kopfiva dvoudoma, smetanka |ékafska, svizel pfitula a nékolik druh béznych

trav (lipnice lucni, ovsik vyvyseny, srha lalo¢nata, kostrava Cervena aj.) Jedna se o bézné druhy.
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Dle nalezové databaze Agentury ochrany pfirody byl v katastralnim tdzemi Srni u Hlinska a okolnich
katastralnich Uzemich zaregistrovan vyskyt nékolika zvlasté chranénych druhd cévnatych rostlin
(upolin nejvyssi, prstnatec mdjovy, ostfice Davallova, hladys prusky, ostfice blesni, vachta trojlistd,
oméj pestry, ostfice dvoudomad, krustik bahenni, vsivec lesni, rosnatka okrouhlolistd), motyll (batolec
Cerveny) a ptakQ (krahujec obecny, motdk pochop). Nékteré zaznamenané druhy jsou také
na ¢erveném seznamu ohroZenych druhd v rGznych stupnich ohroZeni dle IUCN. V dotéeném Uzemi

nebyly dané druhy zaznamenany.

C.IL.5 Obyvatelstvo

Zameér je situovan na okraj mistni ¢asti Srni mésta Hlinsko. Srni se nachazi cca 3,0 km severozapadné
od Hlinska a katastralni Gzemi Srni u Hlinska ma rozlohu cca 282,2 ha. Dle udaj(i poskytované Ceskym
statistickym uradem bylo ke dni 1.1.2019 ve mésté Hlinsko registrovano 9 677 obyvatel. Zamér
je umistén do aredlu zemédélské spolecnosti na severozapadnim okraji obce Srni. Zdmér se nedotyka
problematiky husté zalidnénych Gzemi ve smyslu vlivu tohoto faktoru na Unosnost vyuziti zemi.
C.Il.6 Architektonické a jiné kulturni pamatky

V blizkosti zdméru se nenachdzi Zadné vyznamné architektonické ani jiné historické pamatky,
které by mohly byt zdmérem ovlivnény. Zdmér se nenachdzi v Zzadném ochranném pasmu kulturni
pamatky, pamatkové rezervaci ani pamatkové zéné. Nejblizsi pamatkovou zénou a rezervaci jsou
Svobodné Hamry vzdalené cca 2,4 km a Hlinsko Betlém vzdalené cca 3,6 km. Pamatkou mistniho
vyznamu je kaplicka se zvonici (,,Kaple Navstiveni Panny Marie”) v mistni €asti Srni ve vzdalenosti
cca570 m, kterd zdmérem nebude dotéena. Centrum mistni Casti Srni spada do uUzemi
s archeologickymi nalezy kategorie Il, coZ predstavuje Uzemi, na némz dosud nebyl pozitivné

prokazan vyskyt archeologickych nalez(, ale urcité indicie mu nasvédcuiji.
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D. UDAIJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO A NA ZIVOTNi PROSTREDI

D.I.  CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVO A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI (Z HLEDISKA

PRAVDEPODOBNOSTI, DOBY TRVANI, FREKVENCE A VRATNOSTI)

v

V nasledujici ¢asti jsou uvedeny predpokladané vlivy zaméru na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi
a zdravi obyvatel, a to zejména na zakladé provedenych dopliujicich studii a informaci uvedenych
v pfedchozich ¢astech. Vlivy se v nékterych fazich, zejména vystavby a provozu, prolinaji a jsou tak

vétsSinou uvadény souhrnné.

D.l.1 Vliv na obyvatelstvo, vCetné socialné ekonomickych vlivi

Za relevantni negativni vlivy na obyvatelstvo v obdobi realizace lze povaZovat zejména moiné
navyseni hlukové zatéze a znecisténi ovzdusi souvisejici s dopravou spalovaciho zafizeni a materialQ
pro stavebni Upravu objektu. P

Nepredpoklada se, Ze by ve fazi realizace mél zamér jiné vlivy na obyvatelstvo, a to vcéetné vlivl
socialné-ekonomickych. V dané fazi jsou navic navrzeny technicko-organiza¢ni opatfeni ke snizeni
vliv(, takZe se nepredpoklada negativni ovlivnéni obyvatel. Pro fazi provozu zaméru byla vypracovana
rozptylova studie, jejiz zavéry jsou uvedeny v kapitole D.l.2.

S ohledem na umisténi zaméru a situovani obytné zastavby lze vlivy daného zaméru povaZovat
za zanedbatelné. Negativni socidlni duUsledky nelze v souvislosti s realizaci zaméru ocekavat.
Z hlediska hygienicko-socialnich aspekt( lze realizaci zdméru hodnotit pozitivnhé, nebot predstavuje
okamzitou likvidaci kadaver( pfimo v misté farmy bez nutnosti skladovani uhynulych kust
v kafilernim boxu a svozu pres okolni obce.

D.l.2 Vliv na ovzdusi

Ve fazi realizace zdméru Ize ocekdvat zvysené emise do ovzdusi vlivem montaznich a stavebnich praci
a souvisejici dopravy. Avsak pfi uplatnéni navrhovanych technicko-organizacnich opatfeni nebude vliv
na ovzdusi v dané fazi vyznamny, bude ¢asové omezeny a z hlediska ochrany zdravi akceptovatelny.
Pro hodnoceni faze provozu byla vypracovédna rozptylova studie, ktera hodnoti provoz zameéru
z hlediska dopadd na kvalitu ovzdusi. Rozptylova studie byla zpracovana autorizovanou osobou,
Ing. Josefem Vrananem a je ptilohou daného oznameni.

V pribéhu provozu zaméru bude nadale nejvyznamnéjsim zdrojem znecisténi ovzdusi produkce emisi
ze spalovaciho zafizeni. Na zakladé vypoctenych hodnot imisnich prispévkd k imisnim koncentracim
vybranych znedistujicich latek a povaze posuzovaného zaméru je nazorem zpracovatele rozptylové
studie, Ze provozem posuzovaného zaméru nebude ve sledovanych referencnich bodech,
reprezentujici obytnou zastavbu nebo jina vyznamna mista, dochazet k prekracovani imisnich limitQ
tuhych znedistujicich latek frakce PMip a PMys, oxidu dusi¢itého a oxidu uhelnatého, a to véetné

pfipustnych cCetnosti pfekroceni, stanovenych pro oxid dusicity, a Ze prispévky k imisni koncentraci
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znedistujicich latek lze povazovat za nevyznamné s predpokladem pfijatelného ovlivnéni stavajicich
imisnich charakteristik (pozadi).

Ukonceni provozu zatizeni nebude produkovat emise do ovzdusi, pouze v pfipadé demontdze zafizeni
pravdépodobné dojde ke zvySené prasnosti. ZvySena prasnost bude vznikat pouze po omezenou

dobu a nebude predstavovat vyznamny vliv.

S ohledem na zavéry prilozené rozptylové studie se domnivame, Zze zamér nebude mit vyznamny

negativni vliv na Zivotni prostiedi a verejné zdravi a jeho potencidlni vlivy jsou akceptovatelné.

Vlivy na klima a zranitelnost zaméru vici zméné klimatu

Zménou klimatu se dle ¢lanku 1 Rdmcové umluvy Organizace spojenych narodl rozumi takova zména
klimatu, kterd je vdzdna pfimo na lidskou ¢innost ménici slozeni globalni atmosféry a ktera je vedle
prirozené variability klimatu pozorovana za sledovatelny ¢asovy Usek. V Ceské republice dochazi
postupné podle ManaZerského shrnuti Politiky ochrany klimatu CR z roku 2017 ke dlouhodobému
snizovani celkové agregované emise sklenikovych plyni. Dominantni kategorii je pfitom sektor
spalovacich procesu, tedy jak energetického, tak spalovani paliv v dopravé. Snizeni je ddano zejména
Ustupem od fosilnich paliv a jejich nahrazeni Setrnéjsim zplsobem, nebo obnovitelnymi zdroji.

V soucasné dobé je podle stavajicich imisnich charakteristik Uzemi v lokalité dostatecna rezerva
a pfispévky samotného zaméru jsou pak nepfiliS vyznamné a nemély by tak plosné ovlivnit
sledovatelnym zplsobem kvalitu ovzdusi v lokalité ¢i plsobit vyznamnou mérou na zménu klimatu.
Prispévek zdméru k celkové produkci sklenikovych plyn( je tak minimalni.

Samotna zména klimatu nemuaze zamér ovlivnit.

S ohledem na vyse uvedené se tedy nepredpoklada, Ze by se zamér projevil vyznamnym zplisobem
sledovatelnou mérou na zménach klimatu a to jak na lokalni drovni, tak na globdlni. Samotna

zména klimatu nemaze zamér ovlivnit.

D.I1.3 Vliv na hlukovou situaci a eventualni dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Béhem realizace zaméru nebude dochazet k vyraznému zatéZovani lokality z hlediska hluku a vibraci.
Lokalita zdméru je dostatecné vzdalena od zastavby okolni obce Srni. Navic realizace bude casové
omezend. S ohledem na charakter realizace zaméru nedojde k pfimému a sledovatelnému
hlukovému ovlivnéni nejblizsich objektd v okolni obci. Vlivem prijezdu nakladnich vozidel mohou byt
v minimalni mife zaznamenany vibrace.

V rdmci oznameni byl proveden vypocet hluku ze stacionarniho zdroje v podobé zafizeni Volkan 750,

ktery doklada, Ze u nejblizsi obytné zdastavby v podobé objektu k bydleni vzddleného 370 m

od umisténi zafizeni, se hluk z provozu daného zafizeni neprojevi. Zatizeni bude v provozu pouze
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v denni dobé a zvySena hladina hluku bude znatelnd pouze v blizkém okoli umisténi zafizeni. Hluk
z provozu spalovaciho zafizeni by nemél byt na hranici arealu zaznamenatelny.

Dle vypoctené hodnoty Ize s vysokou pravdépodobnosti pfedpokladat, Ze provozem zatizeni nedojde
v dané lokalité k celkovému ani dil¢imu prekroceni ekvivalentni hladiny akustického tlaku. Nedojde
k projevu vibraci. V nejblizS§im chranéném venkovnim prostoru staveb a chrdanéném venkovnim
prostoru budou dodrZzeny hygienické limity hluku pro denni i no¢ni dobu a nedojde tak v disledku
provozu spalovaciho zatizeni k nadmérné hlukové zatézi na obyvatele. Z hlediska snizeni dopravnich
intenzit na verejnych komunikacich oproti stavajicimu stavu nedojde k hlukovému zatizeni lokality
vlivem souvisejici dopravy.

Pripadné ukonceni provozu nebude z hlediska hluku, vibraci &i jinych fyzikdlné-biologickych

charakteristik vyznamné zatizeno.

Lze tak konstatovat, Ze realizaci zaméru nedojde k Zddnym sledovatelnym zméndm v oblasti hluku
v dané lokalité a zamér by tak nemél mit negativni vliv na zménu hlukového zatiZeni. Nedojde tedy
k naruseni hlukové situace u nejblizSich chranénych objektl. RovnéZ ani nedojde k jinym zménam

v dalSich fyzikalnich charakteristikach lokality.

D.1.4 Vliv na povrchové a podzemni vody

Realizaci zdméru budou provadény pouze minimalni stavebni Upravy stavajiciho stavebniho objektu,
pficemz se nepredpokladd ovlivnéni povrchovych ani podzemnich vod. Provozovatel ma schvéaleny
provozni a havarijni plan a v pfipadé nenaddle situace bude postupovano v souladu s platnymi
dokumenty a zdkonnymi poZadavky tykajici se ochrany vod.

Provoz spalovaciho zafizeni nevyZaduje odbér ani spotfebu vody. MnoZstvi odpadnich,
ale i srdzkovych vod zlistane stdvajici. Pro potencialni kontaminaci bude pod spalovacim zafizenim
umisténa zachytna vana pro pripadné uUkapy v okoli otvoru pro davkovani. V pfipadé ukonceni

provozu zaméru nebudou vznikat odpadni vody.

Predlozeny zamér by mél byt dostatecnym zplsobem zabezpecen proti Uniku potencidlné

kontaminovanych vod. Pfi dodrieni organizacné-technickych opatieni, by nemélo dojit

’

k negativnimu ovlivnéni jakosti povrchovych ¢i podzemnich vod oproti stavajicimu stavu. Realizaci

zaméru nedojde klokalnimu ovlivnéni odtokovych pomért a infiltrace sraiek. Ovlivnéni

povrchovych a podzemnich vod se nepifedpoklada.

D.I.5 Vliv na horninové prostiedi, pfirodni zdroje a padu
Zamérem nedojde ke zméné vyuziti Uzemi. Zamér nebude mit svou realizaci ani provozem Zadny vliv
na horninové prostfedi a nerostné suroviny. Nebot zafizeni se nachazi do 50 m od okraje lesa, zamér

se dotkne zajm0 chranénych zdkonem o lesich. Z toho dlvodu bude zazdddno o vydani souhlasu
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s umisténim stavby nebo vyuZiti Gzemi ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesnich pozemki v souladu
s § 14 odst. 2 zakona ¢. 289/1995 Sb. o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni

pozdéjsich predpisa.

Realizaci zaméru nedojde k negativnimu ovlivnéni horninového prostiedi ani pfirodnich zdroja.

Nepredpoklada se negativni vliv na padu.

D.l.6 Vliv na faunu, floru a ekosystémy

S ohledem na skutecnost, Ze zamér bude realizovan v aredlu farmy, urcené pro zemédélskou vyrobu,
jejiz prostredi je silné antropogenné zménéno, nepredstavuje zamér vyznamny vliv na faunu, fléru
ani okolni ekosystémy. Zamér nepredstavuje ohroZeni populaci zvlasté chranénych nebo regionalné
chranénych vyznamnych druhl rostlin ani ZivoCichG a vlivy realizace zaméru jsou hodnoceny

jako zanedbatelné.

Vliv na faunu, floru a ekosystémy nebude vyznamny a lze ho akceptovat.

D.1.7 Vliv na krajinu

Zameér se nachazi zcela mimo chranéné krajinné Uzemi, vyznamné krajinné prvky a ani nezasahuje
do prvk( USES. Zamér je situovan do stdvajiciho provozovaného aredlu farmy. Lokalita zdméru je
silné antropogenni. Zamérem nedojde k ovlivnéni okolnich ploch mimo aredl farmy. Zamér nebude

mit vyznamny negativni vliv na krajinny raz.

S ohledem na umisténi zdméru a jeho charakteristiky je vliv na krajinny raz vyloucen.

D.1.8 Vliv na majetek a kulturni pamatky
Zadné vyznamné kulturni & jiné pamatky se v aredlu, ani jeho té&sné blizkosti nenachézeji a nemohou

tedy byt nijak ovlivnény.

V priibéhu realizace i provozu zaméru nedojde k ovlivnéni hmotného majetku, kulturniho dédictvi,

¢i jinych architektonickych nebo archeologickych pamatek.
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D.Il ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMIi A POPULACI
V nasledujici ¢asti je shrnuto zhodnoceni dle pfedchozich ¢asti kapitoly D. U kazdého vlivu je uvedeno
hodnoceni podle vyznamnosti. Pfeshranic¢ni vlivy lze vyloucit s ohledem na charakter a umisténi

zaméru. V pfipadé vyznamného vlivu je ¢ast dale komentovana. Hodnoceni je zaloZzeno na nasleduijici

stupnici:
++ _ — zamér mUZe pozitivné ovlivnit danou slozku ZP pfimo ¢ nep¥imo,
ale s vysokou pravdépodobnosti a/nebo v $irsim Gzemi;
+ slaby pozitivni vliv — zdmé&r m(Ze pozitivné ovlivnit danou slozku ZP pfimo ¢&i
neprimo, ale s nizkou pravdépodobnosti nebo pouze lokalné;
0 bez vyznamného vlivu — zdmér nebude predstavovat sledovatelné zhor3eni stavu

Zivotniho prostredi, ¢i jeho dané slozky;

- slaby negativni vliv — zdmér miZe negativné ovlivnit danou sloiku ZP p¥imo ¢i
neptimo, ale snizkou pravdépodobnosti nebo pouze Ilokdlné => zamér
akceptovatelny s predpokladem pfrijatelného ovlivnéni Zivotniho prostfedi, nebo
s ndvrhem opatfeni pro omezeni vlivu na Zivotni prostredi;

-- — z&dmér mlZe negativné ovlivnit danou slozku ZP pfimo ¢&i
nepfimo, ale svysokou pravdépodobnosti a/nebo v Sirsim UGzemi => nutnost

alternativniho feseni nebo navrh kompenzacnich opatreni

Tab. 46 — Hodnoceni vlivli zdméru

Hodnocené vlivy Hlavnich dlvody pro hodnoceni

=  vhodné umisténi zaméru v ramci farmy;

= omezeni pachové zatéze dokonalym spalenim - 2.
sekundarni komora;

=  opatreni pro omezovani TZL v dobé realizace;

Vlivy na ovzdusi a klima 0 =  snizeni dopravy NV;

= stavajici imisni pozadi dle CHMU disponuje dostate¢nou
rezervou k imisnim limitim;

= pachova zatéz pouze v pfipadé poruchy nebo manipulace
se zarizenim a pouze v bezprostredni blizkosti zafizeni.

) o *  umisténi zdméru odclonéno dalSimi budovami v arealu;
Vlivy na hlukovou situaci

a eventudlni dalsi fyzikalni 0
a biologické charakteristiky

=  snizeni dopravy NV;
= bez predpokladu sledovatelnych zmén hlukové zatéze u
potencialné ovlivnéného blizkého objektu.

=  oblast na okraji obce mimo zastavénou cast;

Vlivy na obyvatelstvo a verejné = nevyznamné prispévky k imisni situaci ovzdusi v lokalité
zdravi nejblizsich obytnych objekt(;

= nezjistény socialné-ekonomické vlivy.

= dostatecné zabezpeceni proti Uniku zdvadnych a

Vlivy na povrchové a podzemni 0 nebezpecnych latek — bezpeénostni nadrze, zachytné vany;

vod
y = realizace bez zdsahu do zdroje podzemni a povrchové vody;
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nulova spotreba vody;
beze zmény odtokovych pomérd.

Vlivy na pldu a horninové
prostredi

bez nutnosti zdboru ZPF a PUPFL;

realizace v misté stavajiciho objektu bez nutnosti vétsich
vykopovych praci;

zamér zabezpecen proti Uniku nebezpecnych latek;

v pfipadé vhodnych parametrli poskytovani hnojiv pro
obhospodarovani pad;

nejednad se o zranitelnou oblast.

Vlivy na faunu a fléru, biologickou
rozmanitost

stavajici zemédélsky areal;

realizace na plose stavajiciho objektu;

absence zelenych i jinak biologicky sennych tzemi;
nedochazi k zdsahu do chranénych uzemi, VKP &i prvkd
USES;

vyskyt béznych druhi fauny a fléry v okoli.

Vlivy na krajinu

nedochazi k zasahu do chranénych uzemi, VKP ¢i prvki
USES;

realizace ve stavajicim arealu;

vhodné umisténi v ramci arealu;

bez vlivu na krajinny raz.

Vlivy na hmotny majetek a
kulturni pamatky

absence zdsahu do kulturni ¢i architektonicky vyznamné
pamatky;
zamér se nachdazi mimo historické Uzemi;

realizace bez predpokladu archeologickych nalez(.

Vlivy byly identifikovany bez vyznamného vlivu, které plosné neovlivni situaci Zivotniho prostredi.

Z tohoto pohledu je tak realizace moznd bez vyrazného ovlivnéni Zivotniho prostredi v SirSim Uzemi.

D.IIl  UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH PRESAHUJICICH STATNi HRANICE

S ohledem na umisténi, nebude zamér zdrojem vyznamnych nepfiznivych vlivl presahujicich statni

hranice.

D.IV OPATRENi K PREVENCI, VYLOUCENIi A SNIiZENi VSECH VYZNAMNYCH NEPRiZNIVYCH VLIVO NA ZIVOTNi

PROSTREDI A POPIS KOMPENZACI, POKUD JE TO VZHLEDEM K ZAMERU MOZNE

Zameér tak, jak je navrien, nevyZaduje Zadné dalsi opatfeni pro sniZeni vlivll na Zivotni prostredi,

nad ramec opatreni, které jsou jakoZto nedilnd soucasti zaméru uvedena v ¢asti B v souladu

s metodickym pokynem Ministerstva Zivotniho prostfedi jiz v ¢asti B v ramci popisu zatizeni.

Opatreni vychazeji pfevainé z provoznich a dosud znamych vlivl na Zivotni prostredi, které maji byt

omezeny a z Casti také z legislativnich pozadavkd, které musi byt bezpodminecné plnény a nemusely

by tak byt ani v rdmci oznameni EIA citovany, ale v nékterych pripadech jsou vice rozepsany

a zaméruji se predevsim na nasledujici oblasti:

e omezovani znecisténi ovzdusi a pachové zatéze;
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e opatieni k omezeni Uniku zadvadnych a nebezpecnych latek do okolniho prostiedi;
e opatfeni pro nakladani s odpady v souladu s platnou legislativou.

Jak jiz bylo uvedeno, vSechna konkrétni opatreni jsou uvedena v ¢asti B oznameni, jako nedilna

soucast zdméru, a v souladu s metodickym pokynem zde jiZ nejsou znovu uvadéna.

D.V  CHARAKTERISTIKA POUZITYCH METOD PROGNOZOVANI A VYCHOZICH PREDPOKLADU A DUKAZU PRO ZJISTENI

A HODNOCEN{ VYZNAMNYCH VLIVO ZAMERU NA ZIVOTN{ PROSTREDI

Celkové posouzeni vlivu zaméru bylo provedeno na zadkladé shromazdénych podkladovych
dokumentl, matematickymi modelacemi (dopliikové studie) a dale pak porovnanim s platnymi
pravnimi predpisy. Dale byly vyuZity metody analogie, tzn. znalosti z aplikace postupl uplatfiovanych
na jinych mistech uobdobnych zamér(. NiZe uvedeny prehled zahrnuje vyéet nejvyznamnéjsich
podkladt a zdroju, které byly pti zpracovani pouZity.
Vychozim podkladem pro hodnoceni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi a zdravi obyvatelstva byly:

= oznameni a dokumentace dostupné z portalu CENIA pro lokalitu zdméru;

= (zemni plan mésta Hlinsko a jeho zmény;

= odbornad literatura, publikace, dale pak studie geografické, geologické, pedologické

¢i klimatické, vztahujici se k zajmovému uzemi,
= technické podminky TP 225 Progndza intenzit automobilové dopravy, EDIP s.r.o., ¢rv 2018;
= Narodni geoportal Inspire, dostupny na http: https://geoportal.gov.cz
= geoportal narodniho pamatkového Ustavu, dostupny na https.//geoportal.npu.cz/
= aplikace MapoMat, Agentury ochrany pfirody a krajiny, dostupna na http://mapy.nature.cz;

= systém evidence kontaminovanych mist SEKM, Ministerstva Zivotniho prostredi, dostupny na

www.sekm.cz;
* hydroekologicky informaéni systém VUV TGM, dostupny na heis.vuv.cz;
» celostatni séitani dopravy 2010, Reditelstvi silnic a dalnic CR;
»  Pady Ceské republiky — Milan Tomasek, Ceska geologicka sluzba, vydané v Praze roku 2003;

* Biogeografické ¢lenéni Ceské republiky — Martin Culek a kolektiv, Agentura ochrany pfirody

a krajiny, Lelekovice, listopad 2003;
= Hory a niZziny — Jaromir Demek a kolektiv, Praha 1987;

= platné legislativni dokumenty a normy.

Pro zhodnoceni vlivu zaméru na ovzdusi byly vyuZity bézné bilan¢ni propocty a fyzikalni prepocty

spolecné s programem SYMOS'97, verze 2013. Pouzitd metodika je uréena predevsim
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pro vypracovani rozptylovych studii a vypoctl jakozto podkladli pro hodnoceni kvality ovzdusi.
Vyuzito bylo zjednoduSeného vypoctu v ramci imisni zatéZze z provozu zafizeni. Pro zjednoduseny
vypocet hluku stacionarniho zdroje, byl vyuzit program HLUK+ spolecnosti JpSoft, verze 13 profi.
Prognostické metody pouZité v oblasti emisi, imisi a hluku jsou postaveny na zakladé soucasného
stupné pozndni a nejsou a ani nemohou byt absolutné pfesnou progndzou, nybrZz jen shrnutim

predpokladll a Usudkd. Z tohoto dlivodu je proto nutné je i posuzovat.

D.VI CHARAKTERISTIKA VSECH OBTiZi (TECHNICKYCH NEDOSTATKU NEBO NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH), KTERE SE

VYSKYTLY PRI ZPRACOVANi OZNAMENI, A HLAVNICH NEJISTOT Z NICH PLYNOUCICH

Zpracovatel oznameni vychazel z podkladl ziskanych pfi jednani s investorem, pfi mistnich Setfeni
na misté samém a z vlastnich zkusenosti s obdobnymi provozy. Veskeré udaje, které jsou nasledné
zhodnoceny, jsou uvedeny v ¢asti B a C. Zdmér bude pribézné zpresniovan podle dalSich jednani
a bude tak postupné nabirat vice redlné obrysy. V tuto chvili je tak postaven na obecné roving,
pficemz vyuZivd navrhu zafizeni obdobnych a jiz provozovanych v jinych oblastech. V pfipadé,
Ze nékteré udaje nebylo mozné presné urcit, byly vidy radéji nadhodnoceny, aby celkové hodnoceni

bylo na strané bezpecnosti / rezervy.

Celkové lze tak hodnotit zpracovani oznameni zaméru za pfijatelné, bez obtizi, které by predstavovaly
vyznamné ovlivnéni vysledkd hodnoceni. Pokud se jiZz v ramci hodnoceni vyskytla problematicka ¢ast,
nejistota, ¢i néjaky nedostatek, bylo postupovano v souladu s predbéZnou opatrnosti a vyuZito bylo
pro hodnoceni vidy teoreticky horsiho stavu, neZ bude pravdépodobné skutecnost. Vysledky
hodnoceni by tak ve vétsiné pripadl mély byt vice nadhodnoceny a ve skute¢nosti by zdmér nemél

prekrocit hodnoty stanovené v oznameni.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU
Zamér neni feSen variantné a podrobné hodnoceni v této kapitole tedy neni provadéno. Pokud
to bylo ucelné, byl v jednotlivych kapitoldch ozndmeni porovnavan stavajici stav a stav budouci, tedy

po realizaci zaméru.
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F. DoPLNuUJici UDAJE

F.l MAPOVA A JINA DOKUMENTACE TYKAJICi SE UDAJU V OZNAMENI
Situaéni vykresy kzaméru jsou uvedeny v pfiloze oznameni. Podrobnd vykresova a projektova

dokumentace bude pfedmétem navazujicich stupnd fizeni.

F.Il DALSi PODSTATNE INFORMACE OZNAMOVATELE
Veskeré Udaje o provedeni zdaméru jsou uvedeny zejména v ¢asti B. Pro Ucely predstaveni zaméru
a jeho zhodnoceni se domnivame, Ze jsou tyto Udaje dostatecné pro jeho zhodnoceni a zde jiz neni

nutné je dale doplnovat.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTi NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Zamérem je instalace zafizeni ke zpopelfiovani produktd Zivoc¢isného plvodu ve stavajicim
zemédélském provozu zaméreném na chov prasnic a prasni¢ek k produkci selat. V aredlu farmy
se nachazi staje, administrativni budova, garaze/dilna, vodarna, trafostanice s ndhradnim zdrojem
elektrické energie, 2 nadzemni betonové jimky, 3 betonové zemni jimky, nepouZivand st3j
a kompostarna, kafilerni box, destovd kanalizace, zpevnéné plochy akomunikace. Chov je
provozovan ve 13 halach s celkovou kapacitou 2 818 ks prasnic a 1202 ks prasnicek. V soucasné dobé
jsou kadavery docasné ukladany v kafilernim boxu na pozemku provozovatele a jejich nasledny
pravidelny odvoz je zajistovan prostfednictvim asanacni firmy opravnéné k nakladani s uhynulymi
kusy zvirat. Svoz je provadén zpravidla 1-3 tydné, dle potreby.

Spalovaci zafizeni je navrzeno pro maximalni kapacitu spalovani 50 kg/hod. Maximalni vyuziti denni
kapacity je az 470 kg, tzn. maximalni kapacita zafizeni 172 t/rok. Skute¢né vyuziti zafizeni bude nizsi,
nebot predpokladana provozni doba zafizeni je zhruba 1 000 hod. za rok. Pouzivanym palivem je
motorova nafta, jeZ bude skladovadna ve dvou bezpe&nostnich nadrZich o celkovém objemu 2,5 m3.
Kumulace vlivih mUlZe nastat vsouvislosti s provozem mimorfadného spalovaciho
zdroje - dieselagregat GC 160 PN o tepelném ptikonu 0,2 MW, ktery je umistén v budové trafostanice
na farmé Srni. Jednd se o nahradni zdroj energie, ktery je v provozu pouze pfi mimoradnych situacich.
Dale na severozapadnim okraji mésta Hlinsko se nachdazi primyslovd zdéna, kde sidli nékolik
spolecnosti, jez mohou vyuZivat rizné druhy spalovacich zdroj(, avsak vzdalenost této lokality je vice
nez 3,0 km, a tudiz se nepredpoklada kumulativni vliv s posuzovanym zamérem. Oznamovateli dale
neni znamo, Ze by v dotéeném Uzemi byly v soucasné dobé projedndvany jiné zaméry s vyznamnym
vlivem na Zivotni prostredi, které by mély byt soucasti tohoto posuzovani.

V ozndmeni byly zhodnoceny vsechny relevantni a predpokladané vlivy na Zivotni prostredi, pficemz
se vychazelo se stavajiciho stavu v lokalité. Zakladnim zdrojem znecisténi vlivem zaméru bude
samotné spalovaci zafizeni. Podle vysledkll rozptylové studie lze pfispévky kimisni koncentraci
vybranych znedistujicich latek povaZzovat za nevyznamné s predpokladem pfijatelného ovlivnéni
stavajicich imisnich charakteristik (pozadi). Provozem posuzovaného zaméru nebude ve sledovanych
referencnich bodech, reprezentujici obytnou zastavbu nebo jind vyznamna mista, dochazet
k prekraovani imisnich limit( tuhych znedéistujicich latek frakce PMio a PMys, oxidu dusicitého, oxidu
uhelnatého, a to vcéetné pripustnych cetnosti prekroceni, stanovenych pro oxid dusicity. Z pohledu
hlukové zatéze je stacionarnim zdrojem hluku samotné spalovaci zafizeni. Vlivem jeho provozu
se hlukova zatéz u nejblizsi obytné zastavby neprojevi. V rdmci ozndmeni jsou navriena opatieni

pro snizeni vlivh na Zivotni prostfedi a verejné zdravi, které jsou plné soucasti daného zaméru.
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Ostatni vlivy na pldu, vody, pfirodni zdroje a biologickou rozmanitost byly identifikovany

jako nevyznamné ¢i malo vyznamné a nepfedpokladad se tedy jejich sledovatelné ovlivnéni.

Na zakladé celkového zhodnoceni zaméru lze konstatovat, Ze zamér vyznamnym zpuUsobem
neovlivni stavajici charakteristiky Zivotniho prostfedi v lokalité. Identifikované vlivy jsou pod
urovni legislativné stanovenych limitl, nebo jsou charakterem nevyznamné. Domnivame se tak,
Ze realizace zaméru s navrzenymi opatirenimi, ktera jsou jeho nedilnou soucasti, je v pozadovaném

rozsahu a na daném misté mozna.
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H. PRiLOHY

P_01 Stanovisko KU Pardubického kraje dle § 45i odst.1 zakona o ochrané pFirody a krajiny
P_02 Vyjadieni MU Hlinsko k Gzemné planovaci dokumentaci
P_03 Vykresova dokumentace

P_04 Rozptylova studie
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