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Stanovisko k zahdjeni zjistovaciho Fizeni podle zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakont (zakon o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi),
ve znéni pozdéjsich predpisti k zaméru: ,Separacni dvtir Chrudim*

Meéstsky ufad Chrudim, Odbor Zivotniho prostfedi obdrzel dne 9. 12. 2020 ozndmeni o zpracovaném
zaméru podle prilohy €. 3 k zdkonu o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi na poz. parc. ¢. 960/52, 960/60,
960/61, 960/75, 3265, 2746/2. Stavebnikem je Mésto Chrudim, Resselovo nam. 77, Chrudim.

lednd se zamér vybudovani zafizeni k odstrafiovani nebo vyuZivani nebezpeénych odpadl s kapacitou
od stanoveného limitu 250 t/ro¢né a Zafizeni k odstrafiovani nebo vyuZivani ostatnich odpadi s kapacitou
od stanoveného limitu 2500 t/rok.

Pfredmétem zaméru je vybudovani ,Separacniho dvora” pro mésto Chrudim. Oznamovatel — Mésto
Chrudim, ma zamér v prostoru pramyslové zény na vySe uvedenych pozemcich vybudovat aredl, ktery ma
zahrnovat sbérny dvar, tfidici, linku na plasty vc. lisu papiru, prekladaci stanici a halovou kompostarnu.
Areal bude vybaven infrastrukturou pro provoz véetné administrativniho a socidlniho zazemi.

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty:

SO 01 - Provozni budova - je umisténa u vjezdu do celého areadlu. Z velina provozni budovy bude mozné
ovladat vjezdovou branu aredlu a zaroven bude vidét na vahu. Soucasné bude mozno kontrolovat branu
do Re — Use centra, které je umisténo napravo od provozni budovy.

SO 02 — Technické zazemi aredlu - je tvoreno predevsim gardzemi pro techniku a sklady materidlu. Jedna
se o:
- Garaze pro vozidla svozu TKO — 4 stani, kazdé stani se samostatnymi vraty pro vjezd, rozméry
12x4,5x5m
- Garaze pro vozidla nakladni pfepravy — tahac s navésem — 2 stani, kazdé stani se
samostatnymi
vraty pro vjezd, rozméry 18 x4,5x 5 m
- Garaze pro techniku prekladisté 4 ks (traktor, prekladac, nakladac, vysokozdvizny vozik —
s jednémi vraty, rozméry 5 x5 m
- Garaze pro techniku sbérného dvora — vysokozdvizny vozik a hakovy nosic¢ — s jednémi vraty,
rozméry 5x5m
- Technické zazemi — sklad nastaveb 2x (5x10 m)
- Technické zazemi — sklad materialu 2x (5x5 m)
- Sklady pro Chrudimskou besedu — 4ks x 7x10 m, vyska 4 m, rolovaci vrata uprostfed 3x3 m.
- Sklady vyvy$ené o 0,8 m a opatiené prijezdovou rampou.



Soucasti aredlu je také parkovisté osobnich automobill pro pracovniky aredlu a pro navstévy. Predbéiné je
navrzeno stani pro 20 osobnich automobil(.

SO 03 — Vaha — je osazena ocelova silni¢ni vahy o rozmérech 18x3 m. Vaha je umisténa
hned u vjezdu do arealu.

SO 04 — Zpevnéné plochy a komunikace
SO 05 — Oploceni — cely aredl je oplocen

SO 06 — Sbérny dvar - jednotlivé odpady od obcanl budou uklddany do pfistavenych kontejnerd, které
budou umistény u najezdové rampy. U rampy je pfistaveno celkem 14 kontejnera (z kaidé strany 7).
Rampa je zastresena.

Pro skladovani nebezpecnych latek bude ve sbérném dvore umistén Eko-sklad. Ten slouZi jako pfiru¢ni sklad
pro skladovani a manipulaci nebezpecnych kapalin a pevnych latek. Ve sbérném dvore bude dale umisténa
skladka elektro + NO. Tento sklad bude umistén v hale 40 x 20 m, ktera bude uvnitf dale rozdélena
na jednotlivé sekce.

Soucdsti sbérného dvora je také Re — Use centrum, které bude pristupné samostatnym vjezdem. Pred
vlastnim vstupem do Re — Use centra je navrzeno parkovisté pro 6 vozidel.

SO 07 — T¥idici linka - je navriena na zpracovatelskou kapacitu 800 tun plastl rocné. Zaroven zde muze byt
lisovano az 400 t papiru a lepenky rocné. TFidici linku bude obsluhovat 5—6 lidi. Odpad bude navaien
do haly vstupnimi vraty uprostfed haly. Zde obsluha linky bud' ruéné, nebo pomoci malého manipulatoru
nahrne odpad do ptijmové ¢asti vstupniho dopravniku, jehoz pas je zapustén 300 mm pod uroven podlahy.
U Sikmé casti dopravniku bude umisténa obsluind ploSinka pro pfipadnou separaci velkych fdlii,
polystyrénli nebo pytld. Tridici dopravnik je umistén v uzaviené klimatizované kabiné. Pod tfidici plosinou
jsou umistény ctyfi vyndseci dopravniky se zadsobniky na vhazovany odpad.

SO 08 — Kompostarna - plocha 18 x 30 m, uzsi strana plochy je vybavena dvéma kdéjemi cca 9 x 8 m, z nichz
jedna je urcena pro navoz Cerstvého bioodpadu a druha je pro nadrceny a homogenizovany bioodpad
uréeny ke vsazce. Zbytek plochy miiZe byt pouZit pro naskladnéni oddélenych frakci bioodpadid. Na plose
pfijmu je vyuzivdn naklada¢ a drti¢ odpad(. Nakladac slouzi pro manipulaci odpadli na ploSe ptijmu,
zakladani odpadd do drtice a zakladani homogenizovanych odpadud do fermentord.

Fermentacni haly jsou dvé o rozmérech 8 x 20 m a vySce 6 m. Vnitini vyska hal je 4,5 m. Haly jsou vybavené
nucenym obéhem vzduchu a rekuperaci tepla ve dvojitém stropé hal. V kazdé hale je v podlaze umisténa
sada kanalkl, kterymi je provadéno provzdusnovani vsazky a zaroven odvod prlsakové vody (,perkolat”).
Do kanalkd kazdé haly je samostatnym ventilatorem umisténym na zadni uzsi strané haly vhanén vzduch,
Cerpany z dvojitého stropu haly. Vycerpany vzduch z haly je Cerpan ventilatorem spolecnym pro obé haly
do biofiltru, spole¢ného pro obé haly, ktery je umistén za zadnimi uzsimi stranami hal. Rozmeér biofiltru je
5x 5 m vyska 1,5 m. Perkolat je odvadén do jimky perkolatu, odkud je recirkulovan rozstrikem
do fermentovanych odpad(l. Fermentacni proces ridi systém méreni a regulace (PC s programem, fidici
panel, teploméry).

Dozrdvaci plocha o rozméru 35 x 30 m obsahuje provzdusfovanou plochu vlastniho dozravani kompostu
o rozmérech 20 x 20 m (3 samostatné provzdusiniovana dozravaci pole) a plochu skladu kompostu. Kazdé
dozravaci pole je osazeno ventilatorem, ktery vhani vzduch kanalky umisténymi v podlaze do dozravajiciho
kompostu. Tim se za vSech okolnosti zabranuje vzniku anaerobniho prostiedi, a tedy zdpachu pfi zrani
kompostu a kompost prosychd na pozadovanou Uroven. Provzdusnovani mizZe byt napojeno na systém
méreni a regulace spolecny s fermentacnimi halami nebo muzZe byt fizeno i mechanicky. Dispozice
provzdusniované dozravaci plochy umoziuje 2 jednoduché prekopavky nakladacem, kdy se pfi prekopavce
zrajici kompost premisti z jednoho provzdusfiovaného dozravaciho pole na druhé, kdyZz pred tim zraly
kompost z posledniho pole byl vyskladnén do skladu kompostu v krajni ¢asti dozravaci plochy. Kompost je
pred expedici upraven tfidénim na sité na poZadované frakce a nadsitnd frakce se vraci zpét
do komponovaciho procesu.

Zapach bude predevsim odbourdvan technologii fermentoru a biofiltrem umisténym u nich.
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SO 10 - Pfipojka VN

SO 11 — Osvétleni aredlu

SO 12 — Rozvody NN po arealu

SO 13 - Rozvody — provozni budova

SO 14 - Slaboproudé rozvody v arealu (datové kamery)
SO 15 - Vodovod

SO 16 — Kanalizace - v soucasné dobé existuji dvé mozZnosti zpUsobu rfeSeni odvodu splaskové vody z arealu,
resp. z provozni budovy.

Prvni moznosti je pfipojeni provozni budovy na stavajici kanalizaci, kterd je poloZzena na okraji stavajici
asfaltové komunikace. Tato varianta vyZaduje vybudovani ptipojky v délce cca 40 m a ziskani souhlasu k
pfipojeni od Chrudimské vodohospodarské spolecnosti. Druhou moznosti je osazeni domovni Cistirny
odpadnich vod. Vycisténa voda by byla dale v arealu vyuzita pro zavlahy, myti vozidel atd. Rozhodnuti o
vybéru nejhodnéjsi varianty likvidace splaskovych vod bude provedeno v dalSim stupni projektové
dokumentace.

SO 17 - Prekladaci stanice - prekladka smésného komundlniho odpadu (SKO) ze svozovych vozi
do lisovacich kontejnerl za uUcelem snizeni objemu odpadu a tim i sniZzeni ndkladli na jeho prepravu
k dalSimu vyuZziti. Odpad bude pfivaZzen svozovymi vozy, Prekladaci stanice bude vybavena zdsobnikem
pro tfi kontejnery, které budou bud automaticky, nebo manualné presouvany k lisu. Plny kontejner bude
odvezen k dalSimu vyuZiti a na jeho misto bude usazen prazdny kontejner. Lisovaci jednotku tvofi
hydraulicky lis s pfikonem 18,5 kW a s chlazenim hydraulického agregdtu 1,5 kW.

SO 18 — Ozelenéni arealu — okolo celého areélu je navrien pas strom( — kombinace jehliénant a listnaca.

Ochrana ovzdusi —

- K omezeni prasnosti bude, dle moZnosti harmonogramu stavby, upfednostnéno provadéni skryvky zemin,
zakladani staveb a dalsi zemni prace mimo suché letni obdobi.

- Pri pracich v suchych obdobich bude disledné provadéno zkrapéni povrchu stavenisté, zejména Casti s
pojezdem mechanizace.

- Dle moZnosti v rdmci staveni$té bude minimalizovana plocha nechranéného prasného povrchu.

- Pfi transportu prepravovanych stavebnich matrialQ a surovin, jez vykazuji sklony k praseni, budou vozidla
radné zakryta (zaplachtovana). Eliminace pachové zatéze (opatfeni budou zakotvena v provoznim radu
zdroje):

- Hromady substratu na dozrdvaci plose je v pfipadé potizi moZnost prekryt kompostarskou plachtou, ktera
ma efekt teplotniho rozhrani mezi kompostem a prostfedim, a to vede ke kondenzaci vlhkosti na spodni
strané plachty. Kapic¢ky vody na spodni strané plachty absorbuji pfipadné zapasné latky a stecou zpét do
kompostu, kde se zdpasné latky rozlozi, a tak se dale snizi mozny zapach z dozravajiciho kompostu. Toto je
operativni provozni feseni, nevyZadujici stavebni pfipravu.

- Alternativné by bylo mozZno dozravani kompostu fidit ve treti hale, kde by bylo jen provzdusnovani bez
skrapéni perkolatem, a tak by byl kompost dosusen na potfebnou uroven. To by dost zvysilo investi¢ni
naklady, protoZze by zaroven musela zUstat manipulaéni plocha pro sklad kompostu a jeho tfidéni a ¢ast (cca
polovina) dozravaci plochy (dosuseni kompostu muze trvat déle, nez provozni cyklus fermentace)

- Dals$i moZnost je otolit smér provzdusnovani kompostu na dozravaci ploSe; na misto pretlakového
provzdusnovani, kdy je vzduch vhanén do kompostarskych hromad, tak by byl vzduch od¢erpdvan kanalky
pod hromadami podtlakové a hromady by se provzdusfovaly vzduchem ptichazejicim skrz jejich povrch.
Odtahovany vzduch by se Cerpal pres biofiltr obdobné jako z fermentacnich hal. Toto feseni ma urcita rizika
V provozu — moznost ucpavani provzdusnovacich trysek pfisavanim necistot (nutnost castéjsiho Cisténi),
vétsi korozni namahani ventilatord (prisavani vihkosti z kompostu) — ¢astéjsi servis a/nebo vyssi investiéni
naklady.
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Pfi provozu zdroje nebude prekroena projektovana kapacita (mnoZstvi zpracovanych biologicky
rozlozitelnych odpadd) ve vysi 1 300 t/rok.
- Do zatizeni nebudou pfijimany odpady/materialy Zivoc¢isného ptvodu

K vyse uvedené akci vydavam nasledujici stanovisko:

Oddéleni ekologie prostredi: Nepozadujeme posouzeni podle zakona ¢. 100/2001 Sb.

Odpadové hospodarstvi: Bez pfipominek.

Ochrana ovzdusi: Kompostarna bude vyjmenovanym zdrojem znecistovani ovzdusi dle pfilohy €. 2 zakona
€. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisli, dotCenym orgdnem vefejné spravy
z hlediska ochrany ovzdusi je Krajsky urad Pardubického kraje.

Moznym nevyjmenovanym zdrojem znecistovani ovzdusi bude prekladaci stanice komunalniho odpadu
vzhledem k moZné produkci pachovych latek, dot¢enym organem z hlediska ochrany ovzdusi bude Méstsky
urad Chrudim, Odbor Zivotniho prostiedi.

Ochrana pfirody: V predloZzeném oznameni je velmi podrobné popsano ovlivnéni dfevin, rostlin, Zivocich(
i zajmovych Uzemi ochrany ptirody. Tento popis je dostatecny, proto nepoZadujeme posouzeni podle
zédkona ¢. 100/2001 Sh.

Ochrana ZPF: PredloZené oznameni dostatecné resi vliv zdméru na pidu — nepoZzadujeme posouzeni podle
zékona ¢. 100/2001 Sh.

Statni sprava lesu: Bez pfipominek.

Oddéleni vodniho hospodafistvi: Z hlediska zajm( chranénych vodnim zakonem nepovaZzujeme za nezbytné
posouzeni zaméru podle zakona o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi.

Jako podkladii pro toto vyjddreni bylo pouZito stanovisek useki odboru ZP: vodni hospoddrstvi (Ing. P. Korecek),
ekologie prostredi (Ing. B. Mlateckovd), ochrana prirod, ochrana ZPF (Ing. K. Mrdzkova), statni sprdva lest (Ing. P.
Stépdnek).

Ing. Ivo Rychnovsky
vedouci Odboru Zivotniho prostredi
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