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podle § 6 zak. ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na zivotni prostiedi, v platném znéni

v rozsahu prilohy €. 3

"Zména parametru integrovaného povoleni v ukazateli teplota"

Elektrarny Opatovice, a.s.

Zpracovatelka oznameni : RNDr. Irena Dvorakova
Slezska 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklad o autorizaci podle § 19 zakona €. 100/2001 Sb., v plathém znéni :
- osvédéeni odborné zpusobilosti k posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi vydano MZP
CR dne 16.9.1998 pod &.j. 7401/905/0PVZP/98, &. autorizace 31986/ENV/16

Obr. na str. 2 : Logo (zdroj : eop.cz)
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VYSVETLENiI ZKRATEK
BAT Nejlepsi dostupna technika (angl. Best Available Techniques)
BOZP Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci
BREF Referen¢ni dokument o BAT
BSK;s Biologicka spotfeba kysliku
&.h.p. Cislo hydrologického pofadi
CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav
EOP Elektrarna Opatovice (Elektrarny Opatovice, a.s.)
EU Evropska unie
EVL Evropsky vyznamna lokalita
CHSK¢, Chemicka spotieba kysliku (dichromanem)
CHUV Chemicka upravna vody
k.u. Katastralni uzemi
LBC Lokalni biocentrum
LBK Lokalni biokoridor
MZem Ministerstvo zemédélstvi
MZP Ministerstvo Zivotniho prostiedi
NRBK Nadregionalni biokoridor
PB Propan-butan
PO Pozarni ochrana
RBC Regionalni biocentrum
TG Turbogenerator
VKP Vyznamny krajinny prvek

Nejsou uvedeny vS§eobecné znamé a bézné pouzivané zkratky — napf. fyzikalni jednotky.
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CASTA. UDAJE O OZNAMOVATELI

OZNAMOVATEL
Obchodni firma : Elektrarny Opatovice, a.s.
IC : 288 00 621
Sidlo : Opatovice nad Labem - Pardubice 2, PSC 532 13
Opravnény zastupce : Vaclav Pa$ek - pfedseda predstavenstva
bydlisté : €.p. 111, 331 52 Mrtnik
Kontakt : Jan Hilbert - vedouci utvaru BOZP, PO a ekologie

tel. : 466 843 123, 724 303 249

e-mail : jhilbert@eop.cz

CAST B. UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zameéru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1
"Zména parametrl integrovaného povoleni v ukazateli teplota"

- zamér je uvedeny v § 3 pism. a) bodé 2 zakona

B.l.2. Kapacita zaméru

Spalovaci zafizeni Elektrarny Opatovice, a.s., v€etné technologického pfisluSenstvi,
slouzi pro kombinovanou vyrobu dodavky tepla a elektrické energie.

EOP je elektrarnou vybavenou prato€nym chlazenim vodou, odebiranou z feky Labe
pfivadé&em o délce cca 4 km a max. pratoku 16,0 m?/s.

Zamérem je snizovani mnozstvi odebirané labské vody pro prato¢né chlazeni.

Disledkem sniZzeni mnozstvi odebirané a tim i vypousténé vody do Labe je
oCekavané zvyseni teploty vody z 35°C na cca 40°C pfi stavajicim provozu vodniho
hospodaristvi EOP.

Pfi zvySeni teploty na 40°C se pfedpoklada 100 % provoz chladici véze.

Maximalni vykon elektrarny zlstane beze zmény.
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B.l.3. Umisténi zaméru

Kraj Pardubicky.

Obec Opatovice nad Labem, Hrobice, Ceperka, Dfite€¢, Rokytno, Bukovina nad
Labem, Ujezd u Sezemic.

Katastralni uzemi Opatovice nad Labem, Hrobice, Ceperka, Drfite¢, Bohumileg,
Bukovina nad Labem, Ujezd u Sezemic.

Odbér vody pro elektrarnu Opatovice je realizovan z feky Labe nad jezem u
obce Opatovice nad Labem a odpadnim kanalem teplé vody je odpadni voda zavedena
zpét do Labe pod EOP.

Obrazek 2 : Schéma odbéru a vraceni vody do Labe

jez Opatovice LABE

hlavni

tavid pfivadéé odpadnl kanal
» ET : Q1 studené vody t1 2 oteplené vody
| EOP
Q2
VELICINY:
Opatovicky t teplota vody v pfivadéci (méfeno)
kanal Q1 .. pritok vody v pfivadédi (méfeno)
2 teplota vody v odpadnim kanéle (méfeno)
' Q2 ... pritok vody v odpadnim kandle (vypoéteno)

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace vliva s jinymi zaméry
Zamérem je snizovani mnozstvi odebirané labské vody pro pratoéné chlazeni
(zejména v obdobich sucha) a oCekavané zvySeni teploty odpadnich vod z priito¢ného
chlazeni na max. moznou teplotu (pfedpoklad cca 40°C).
Podle dostupnych informaci jsou v zajmovém Uzemi pfipravovany zaméry, jez by
mohly potencialné mit urcity kumulativni vliv na dolni isek Labe v ramci EVL Orlice a Labe :
- VolIf O. (2014) : Labe, NémCice, oprava koryta v profilu silnicniho mostu.
- Losik J., Hakova A. (2017) : ROLL PAP — vyroba recyklovaného hygienického papiru,
Opatovice nad Labem.
Zadny zamér nebyl vyhodnocen s vyznamné negativnim vlivem na predméty ochrany
EVL Orlice a Labe - kumulativni pasobeni s pfedkladanym zamérem proto bylo vyhodnoceno
jako malo vyznamné (viz pfiloha €. 2 oznameni).

(zdroj : cenia.cz)
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B.l.5. Zdavodnéni umisténi zaméru, prehled variant s odivodnénim vybéru
Zamér bude realizovan ve stavajicim zafizeni elektrarny.

Stavebni zmény a Upravy nebudou provadény.

Varianty zaméru nejsou zvazovany.

B.l.6. Struény popis technického a technologického resSeni zaméru

Elektrarna Opatovice nad Labem je kogeneraéni uhelna elektrarna, kterou provozuje
spole€nost Elektrarny Opatovice, a.s. Kromé vyroby elektfiny elektrarna dodava teplo do
nékolika mést v€etné Hradce Kralové a Pardubic.

Jmenovity tepelny vykon elektrarny je 1 068 MW. Ke kombinované vyrobé elektrické
a tepelné energie pouziva Sest parnich kotll s praSkovym spalovanim, tfi kondenzacni, dvé
odbérové a jednu protitlakou turbinu. Postavena byla v letech 1959-1960, ro¢ni spotfeba je
asi 1,9 milionu tun. Odsifeni je v provozu od roku 1998. K elektrarné je pfipojena sit
horkovodnich potrubi o délce 318 km. Majitel elektrarny, Energeticko — primyslovy holding,
a.s. (EPH), vyuziva od srpna roku 2012 své vlastni zdroje uhli pro elektrarnu. Jedna se o jim
vlastnénou dulni spole¢nost Mibrag v SRN, odkud se dovazi hnédé uhli z doli Profen, a
Cerné uhli z dolu Silesia v hornoslezské panvi v Polsku, ktery rovnéz patii EPH.

Spalovaci zafizeni Elektrarny Opatovice, a.s., v€etné technologického pfislusenstvi,
slouzi pro kombinovanou vyrobu dodavky tepla a elektrické energie. Soucasti zafizeni je
kotelna, strojovna vcetné pfisluSenstvi, hlavni vyménikova stanice a distribuce tepla a
elektfiny.

EOP je elektrarnou vybavenou prato€nym chlazenim vodou, odebiranou z feky Labe
pfivadé&em o délce cca 4 km a max. pratoku 16,0 m*s. Na vstupu do aredlu je voda
zbavovana mechanickych necistot soustavou hrubych a jemnych Cesli a sitovymi rotacnimi
filtry. Vycisténa voda je pfivadéna krytymi kanaly do jimek k jednotlivym kondenzaénim
turbindm a z nich pak chladicimi erpadly do vodniho prostoru kondenzator(. Cast chladici
vody je mozno cirkulovat prostfednictvim chladici véze o kapacité 4,5 m®s. Podle platného
integrovaného povoleni &ini maximalni odbér vody z Labe 11,6 m*/s. Stejnou hodnotu m4 i
max. mnozstvi teplé vody odvadéné do Labe. Maximalni teplota odpadni vody odvadéna do
Labe muze ¢init dle integrovaného povoleni v sou¢asnosti 35°C.

Elektrarna Opatovice odebira pro primyslové uUcely vodu z jezové zdrze feky Labe u
Opatovic nad Labem otevienym pfivadéem. Voda slouzi pfevazné ke chlazeni
kondenzatorl parnich turbin TG 1, TG 2, TG 3, TG 4 a TG 6 (turbina TG 5 ma misto
kondenzator(l ohfivaky topné vody), dale k chlazeni olejovych chladiéd a chladic¢d
turboalternatort vSech TG (tj. TG 1 az TG 6) a rovnéz jako zdroj vody pro chemickou
Upravnu vody (CHUV).


https://cs.wikipedia.org/wiki/Kogenerace
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Po vstupu vodniho pfivadéce do EOP se voda z Labe rozdéluje do tfi podzemnich
kanalu studené vody oznacenych A, B a C, kterymi je voda rozvadéna k jednotlivym TG (z
kanalu AKTG 1aTG 2,zkanalu BkTG 3a TG 4 azkanalu Ck TG 5 a TG 6). Oteplena
voda od TG je podzemnimi kanaly teplé vody analogicky oznaenymi opét A, B a C
zavedena na tzv. prstové prepady, odkud pfepada do vyvafristé a spoleénym odpadnim
kanalem teplé vody je zavedena zpét do Labe pod EOP. Z jimek studené vody TG 1, TG 2,
TG 3 a TG 4 (neboli z kanalll A a B studené vody) je zavedena studena voda do CHUV.
Maximalni spotiteba vody pro jeden TG mimo TG 5 &ini v sougasnosti cca 2,5 m?s, pro TG 5
pak cca 0,3 m¥s. Z vy$e uvedeného popisu plyne, Ze chlazeni TG v EOP je pratoé¢né.
V EOP je v$ak instalovana i chladici véz, pres kterou Ize cirkulovat bud 2,5 m*/s (provoz 50
%) nebo 4,5 m*/s (provoz 100 %) vody v zavislosti na po&tu provozovanych &erpadel chladici
véze. Oteplena voda pro chladici véz je dopravovana podzemnim tzv. cirkulaénim kanalem
do Cerpaci stanice a odtud je Cerpana do véze. Ochlazena voda zvéze je odvadéna
otevienym kanalem zpét do prevadéle pfed podzemni kanaly studené vody. Okamzita
spotfeba vody pro jeden TG zavisi na tom, zda je pfislusny TG v provozu, dale na jeho
vykonu a na teploté studené vody. Celkova okamzita spotfeba vody, resp. celkové okamzité
mnozZzstvi oteplené vody odvadéné do Labe, je v zasadé souctem okamzZitych spotfeb vody
pro TG s prihlédnutim k provozu cirkulaéniho chlazeni.

Oteplena voda odvadéna do Labe ma dle platného povoleni teplotni limit 35°C.
DodrZeni tohoto limitu v letnim obdobi je v8ak pomérné problematické vzhledem k teploté
vody v Labi, resp. v pfivadéci a to zejména pfi provozu chladici véZe (teplota ochlazené vody
z véZe je zpravidla vy3Si nez teplota vody v pfivadédi, tim se zvySuje celkova teplota studené
vody a tedy i teplota oteplené vody). DalSim divodem je snaha o snizeni mnozstvi
odebirané vody z Labe, a to zejména z ekonomickych ddvodl. Z tohoto divodu EOP
uvazuje o moznosti zvySit uvedeny teplotni limit na 40°C.

Pfi zvySeni teploty na 40°C se predpoklada 100 % provoz chladici véze.

Duvodem zvySeni teploty vypousténé oteplené vody je zejména snaha o snizeni
mnozstvi odebirané labské vody. Mnozstvi pfedaného tepla z EOP zlstane stejné a je
odvislé od vykonu elektrarny a vykonu chladici véze (max. vykon elektrarny se zvySovat
nebude, ale bude se zvySovat vykon chladici vézZe). Jelikoz teplo pfedané vodé se nebude
zvySovat, dojde vlivem menSiho prutoku v odpadnim kanale (vétSiho smésSovaciho poméru)
k rychlejSimu poklesu teplot (v fece Labi poteCe mezi opatovickym jezem a zausténim
odpadniho kanalu vice chladngjsi vody). Souhrnem se da fici, ze bilance mnozstvi vod a
tepla (teploty) zlistane po smichani cca stejna (nezménénd) jako v soucasnosti. Z vySe
uvedeného se pifedpoklada, Ze ke zvySeni teploty v Fece Labi v profilu Némcice ani nize po
toku nedojde a maximaini povolena teplota 28°C v Labi pod zausténim odpadniho kanalu

nebude prekroCena.
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POSOUZENI ZARIZENI S BAT

Zamér byl posouzen dle prisluSného referenéniho dokumentu BREF CLP, resp.

rozhodnuti, kterym se stanovi zavéry o BAT pro velkd spalovaci zafizeni a je mozZné

konstatovat, ze je nepochybné v souladu s BAT - zeiména v dale uvedené polozce 1.5.

Spotreba vody a emise do vody.

PROVADECI ROZHODNUTI KOMISE (EU) 2017/1442 ze dne 31.7.2017, kterym se
stanovi zavéry o nejlepSich dostupnych technikach (BAT) podle smérnice Evropského

parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velka spalovaci zafizeni.

1.5. Spotieba vody a emise do vody

BAT 13. Nejlepsi dostupnou technikou ke snizeni spotfeby vody a objemu
vypousténé kontaminované odpadni vody je vyuziti jedné nebo obou z nize popsanych
technik.

a. Recyklace vody

Popis : Zbytkové vodni toky, vC. odtokové vody ze zafizeni, se opétovné
vyuziji pro jiné ucely. Stupen recyklace je omezen pozadavky na
kvalitu, pokud jde o vodni recipient, a vodni bilanci zafizeni.

Pouzitelnost : Neaplikuje se na odpadni vody z chladicich systémd, ve kterych jsou
pfitomny chemické latky na Upravu vody a/nebo vysoké koncentrace
soli z mofské vody.

b. Manipulace se suchym zbytkovym popelem

Popis : Suchy a horky zbytkovy popel pada z ohnist€ na mechanicky
dopravnik a je ochlazovan okolnim vzduchem. Pfi tomto postupu se
nepouziva zadna voda.

PouzZitelnost : PouZitelné pouze pro zafizeni spalujici tuha paliva. Mohou existovat
technicka omezeni, ktera brani dodateCnému vybaveni stavajicich
spalovacich zafizeni.

(zdroj : mpo.cz)

Planovana opatfeni v EOP ke sniZzeni mnozZstvi spotfebované vstupni labské vody :
1) zvyS3eni teploty vystupni vody (dojde k niz§imu zchlazovani v kondenzatorech)
2) vétsi vyuziti chladici véze

3) minimalizace ztrat
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OBSLUHA

Provoz elektrarny bude zajistén stavajicimi zaméstnanci.

OPATRENI K PROVOZU
Pfi provozovani budou nadale dodrZzovana opatfeni preventivninho charakteru, ke
kterym patfi zejména :
- zajisténi potfebné Urovné provoznich predpist
- pravidelné proskoleni pracovniku zafizeni

- pravidelné provadéni kontroly a udrzby strojniho (technologického) vybaveni

DEMOLICNi A STAVEBNi PRACE

V souvislosti se zamérem nebudou provadény Zadné demoli¢ni a stavebni prace.

B.l.7. Predpokladané terminy realizace zaméru

Realizace zaméru se predpoklada od roku 2018.

B.1.8. Vycet dotéenych tizemnich samospravnych celkt
Pardubicky kraj.
Obec Opatovice nad Labem, Hrobice, Ceperka, Dfiteé, Rokytno, Bukovina nad

Labem, Ujezd u Sezemic.

B.l.9 Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich organt, které

budou tato rozhodnuti vydavat

e Zména integrovaného povoleni podle zakona &. 76/2002 Sb., v plathém znéni

Krajsky ufad Pardubického kraje - odbor zZivotniho prostiedi a zemédélstvi
Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice

Pro zafizeni "Elektrarna Opatovice — vyroba a dodavka elektfiny a tepla” je vydano
rozhodnuti o integrovaném povoleni &.j. OZPZ/9893/05/Pf ze dne 16.3.2006, ve znéni
pozdéjSich zmén.

Zamér vyvola nutnost ohlasit planovanou zménu v rozsahu zafizeni podle § 16 odst.

1, pism. b) zakona ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znéni a v ramci

ohlaSeni bude podana zadost o zménu integrovaného povoleni (§ 19a, odst. 2).
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B.Il. Udaje o vstupech
B.1l.1. Vyuzivani pudy
Zamér bude realizovan v provozovaném arealu spolecnosti Elektrarny Opatovice, a.s.
V souvislosti se zamérem nebudou provadény Zadné zemni prace.
Nevznika pozadavek na vynéti pldy z pozemk( uréenych pro plnéni funkce lesa ani
ze zemédélského pldniho fondu.

Vyuzivani pudy zGstane beze zmény.

B.Il.2. Odbér a spotieba vody

Odbér vody pro elektrarnu Opatovice je realizovan z feky Labe nad jezem u obce
Opatovice nad Labem. Voda je do elektrarny dopravovana gravitatné otevienym vodnim
kanalem — pfivadéem, ktery odbocuje ze spoleéného kanalu pfivodu vody do EOP a do tzv.
Opatovického kanalu (historické vodni dilo slouzici k napajeni blizké rybniéni soustavy). Za
odbocCkou ze spoleéného kanalu jsou na pfivadéci instalovana tzv. hlavni stavidla EOP,
kterymi je regulovano mnozstvi vody protékajici pfivadéem. MnozZstvi vody v pfivadéci je za
hlavnimi stavidly kontinudln& méfeno (velicina Q1). Méfeni je umisténo cca 2,8 km pfed
arealem EOP, z hlediska soudobosti Udaju zde pfi zméné parametrl nastava problém z
ddvodu dopravniho zpozdéni. Na vstupu pfivadéce do EOP je méfena teplota vody (veli¢ina
t1). Velmi mala &ast odebrané vody se v EOP spotiebuje. Vétsi ¢ast odebirané vody se
v EOP pouZije pro chlazeni vyrobni technologie a oteplena je otevienym odpadnim kanalem
oteplené vody odvadéna zpét do Labe.

V soucasné dobé je integrovanym povolenim stanoven maximalni odbér vody z Labe
na urovni 11,6 m*s. Ve skutegnosti je do nahonu odebirano (a nasledné do Labe vraceno)
pouze v priméru 5 - 7 m%s, tedy zhruba polovina povoleného mnozstvi. Primérna teplota
oteplené vody se v jednotlivych mésicich li8i, av8ak i v teplejSi ¢asti roku nebyva teplotni limit
na urovni 35°C piekroCen. PFi zvySeni podilu cirkulacniho chlazeni (100 % provoz chladici
véze) je vSak prekroceni tohoto limitu realné, coz je hlavnim didvodem pozadavku na zvySeni
limitni teploty oteplenych vod na hodnotu 40°C.

Integrovanym povolenim je dana podminka pro monitoring vod :

- Mnozstvi odebirané vody z feky Labe bude stanovovano pfimym méfenim na ndhonu

elektrarny Opatovice (IDVT 10172120).

- Spravnost méfeni méficich zafizeni bude pravidelné ovéfovana.

Systém odbéru vod z feky Labe zlstane beze zmény, snizi se vSak odebirané
mnozstvi.
V roce 2017 byla spotfeba dle provozni evidence cca 120 mil. m®, pro dalsi roky je

odhad spotfeby na Grovni 60 - 90 mil. m®/rok.
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B.Il.3. Surovinové a energetické zdroje

Vyuzivani surovinovych a energetickych zdroji zGstane beze zmény.

B.1l.4. Biologicka rozmanitost
Vyuzivani pfirodniho prostfedi (fauna, fléra, spole€enstva, ekosystémy) zUstane beze

zmeény.

B.1l.5. Naroky na dopravu a ostatni inzenyrskou infrastrukturu

Naroky na dopravu zUstanou beze zmény.

Areal je vybaven systémem siti technické infrastruktury, Zadna zména neni
planovana - predpoklada se pouze 100 % provoz chladici véZe (kapacita 29 880 m*hod.

prutok chladici vody).

B.lIl. Udaje o vystupech
B.lll.1. Rezidua a emise

Zdroje znecistovani ovzdusi a emisni parametry zlistanou beze zmény.

Zamérem nedojde k navyseni emisi, emisni podminky v&etné monitoringu budou
nadale pinény.

Znecisténi vody, pudy a padniho podlozi vlivem zaméru neni divod predpokladat.

B.llIl.2. Odpadni vody
V souCasné dobé je integrovanym povolenim stanoveno maximalni mnozstvi
odpadnich vod z pritoéného chlazeni vypousténych do feky Labe na drovni 11,6 m?¥s, o
teploté max. 35°C. Ve skutec¢nosti je z feky Labe odebirano (a nasledné do Labe vraceno)
pouze v priméru 5 - 7 m%s, tedy zhruba polovina povoleného mnozstvi. Primérna teplota
oteplené vody se v jednotlivych mésicich li8i, avSak i v teplejsi €asti roku nebyva teplotni limit
na urovni 35°C pfekro€en. Pfi zvySeni podilu cirkulaéniho chlazeni (100 % provoz chladici
véze) je vSak prekroceni tohoto limitu realné, coz je hlavnim divodem pozadavku na zvyS$eni
limitni teploty oteplenych vod na hodnotu 40°C.
Integrovanym povolenim je dana podminka pro monitoring vod :
- Mnozstvi odpadnich vod vypousténych kanalem oteplené vody bude stanovovano
nepfimo odvozenim z objemu odebranych vod.
- Kontinualné méfit teplotu vody z pratoéného chlazeni ve stavajicim mérném zafizeni

a misté. Tato nesmi piekrocit pfipustnou maximalni teplotu 35°C.
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-V kritickych obdobich, ¢ervenec - srpen, bude min. 1x denné sledovana teplota vody
ve vodnim toku Labe v profilu Némcice. Celkova teplota nesmi byt vy$si nez 28°C.
Prirastek teploty vody v toku na konci misici zény vlivem vypousténi oteplenych

odpadnich vod nesmi byt vy$si nez 3°C.

Systém nakladani s odpadnimi vodami zuUstane beze zmény, snizi se vSak
vypousténé mnozstvi.

Odtokové poméry se nezméni.

B.lIl.3. Odpady

Druhy a mnozstvi produkovanych odpadl se nezméni.

ZpUsob nakladani s odpady zUstane beze zmény.

Dlraz bude i nadale kladen na minimalizaci produkovanych odpadl a shromazdovani
na zabezpeleném misté. VeSkeré odpady jsou predavany na zakladé smlouvy nebo

objednavky pouze opravnénym osobam.

B.1Il.4. Zdroje hluku, vibraci a zafeni
Zdroje hluku a jejich parametry zGstanou beze zmeény.
Zamérem nedojde k navySeni hlu¢nosti.

Zdroj vibraci a zafeni s vlivem na zivotni prostfedi nebude instalovan.

B.lIl.5. Mozna rizika havarii
Pro spoleénost Elektrarny Opatovice, a.s. je zpracovan HAVARIJNI RAD EOP, a.s. -
Rozhodnuti €. 3/2010 - 1, 4¢innost od 1.12.2010, posledni aktualizace 2013.
Havarijni fad EOP, a.s. obsahuje dil€i havarijni fady, které predstavuji typy moznych
mimoradnych a havarijnich stavu s vlivem na Zivotni prostfedi :
- Odkalité popelovin
- Velka voda na Labi
- Ropna havarie
- Unik $kodlivych latek z objektu CHUV
- Unik PB z Zelezniéni cisterny na vle¢ce EOP
- Cisternové automobily pfepravujici chemikalie
Mimofadny stav je situace v provozu elektrarny Opatovice, kdy je vysoké riziko
vyrazného omezeni nebo zastaveni vyroby, anebo je vysoké riziko vzniku vaznych

hospodaiskych nebo ekologickych skod. Mimofadny stav vyhlaSuje feditel pro vyrobu.
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Havarijni stav je situace, kdy jiZ do8lo k vyraznému omezeni nebo zastaveni vyroby &i
dodavek tepla, pfipadné ke vzniku vaznych hospodaiskych a ekologickych Skod. Havarijni
stav pro EOP vyhlaSuje feditel pro vyrobu, ktery pak jmenuje podle povahy havarijniho stavu
havarijni komisi. Pfedsedou havarijni komise je feditel pro vyrobu. Havarijni komise pracuje
na odvraceni vyse uvedenych rizik nebo na odstrafiovani moznych skod.

Havarijni fad EOP, a.s. se vyuziva pfi feSeni mimofadnych udalosti a je zavazny pro

v8echny zaméstnance akciové spole¢nosti.

Havarijni fad EOP, a.s. feSi veSkerou problematiku a postup, vé. planu vyrozuméni,

v pfipadé mimoradnych udalosti ve spol. Elektrarny Opatovice, a.s.

Zamérem nedojde ke zméné rizika a nepfedpoklada se aktualizace postupu pfi

zvladani mimofadnych udalosti.

CAST C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.l. Prehled nejvyznamnéjsich environmentalnich charakteristik
dotéeného uzemi se zvlastnim zretelem na jeho ekologickou

citlivost

Sirsi zajmové uzemi je soudasti primyslové Hradecko - pardubické aglomerace, kde
se kromé arealu EOP nachazeji dalSi objekty primyslu, skladového hospodarstvi a tézba
Stérkopisku. Je zde také koncentrovana fada liniovych staveb, prochazejicich vétSinou
Uzemim paralelné ve sméru S - J (silnice I. tfidy, Zeleznice, trasa horkovodu z EOP do obou
mést, trasy vysokého napéti atd.).

Zajmové uzemi je mozné pokladat za vyrazné urbanizovanou krajinu.

Areal elektrarny Opatovice je situovan mimo souvislou obytnou zastavbu.

Sirsi oblast je typickou kulturni krajinou polabskych rovin s velmi intenzivnim vyuzitim
zejména z hlediska zemédélské produkce, vyrazné odlesnénou.

Rekreacni potencial uzemi je nizky.

Lokalita nema podstatny historicky nebo kulturni vyznam.

Areal elektrarny neni v pfimém kontaktu s pfirodovédné cennymi a chranénymi

lokalitami, v okoli nejsou lesni pozemky.
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Réaz uzemi je vyrazné ovlivnén tokem Labem, ktery je nadregionalnim biokoridorem a
evropsky vyznamnou lokalitou (EVL Orlice a Labe). Mrtva labska ramena v lokalité maiji
statut pfirodni pamatky — "Hrozna" a "Tan u Hrobic" — jedna se o stara ramena feky Labe
s charakteristickymi luznimi porosty na bfezich.

Vyznamnymi krajinnymi prvky "ze zakona" v zajmovém uzemi jsou vodni toky, véetné
niv a ramen — Labe, Opatovicky kanal, Labisté u Némdcic, a lesni porosty.

V SirSim zajmovém Uzemi se nachazeji loziska Stérkopiskl v chranéném loziskovém
uzemi Mala Ceperka a vodni zdroje Hrobice - Oplatil.

Environmentalni charakteristiky Uzemi nenaznaduji zvySenou ekologickou citlivost

uzemi.

C.lIl. Struéna charakteristika slozek zivotniho prostredi v uzemi,

které budou pravdépodobné vyznamné ovlivhény

Vyznamné ovlivnéni slozek Zivotniho prostfedi se nepfedpoklada, vzhledem k
charakteru zaméru je vS8ak dale uvedena charakteristika vodniho prostfedi a pfirody v

lokalité.

Povrchové a podzemni vody :

Pardubicky kraj je v porovnani s ostatnimi oblastmi vodohospodaisky mimoradné
vyznamnou oblasti s pfebytky vodnich zdrojd nadregionalniho vyznamu, a to jak vod
podzemnich, tak odbé&rd vody povrchové z vodnich tok. Sir$i tzemi je pokryto velkoplognou
ochranou — je soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV VychodocCeska
kfida), ktera vSak nezasahuje k prostoru aredalu — hranice oblasti je vzdalena min. 20 km.

Dulezitym prvkem limitujicim organizaci uzemi jsou vrty vodnich zdroju Hrobice.

Zajmové uzemi nalezi do povodi Labe (hydrologické pofadi 1-01-01-001).

Severozapadné od aredlu a severné od obce Ceperka protéka Opatovicky kanal
(¢.h.p. 1-03-04-062), zapadné od komunikace 1/37 teCe Velka strouha (&.h.p. 1-03-04-029).

Labe a Opatovicky kanal jsou vyznamnymi vodnimi toky podle vyhlasky MZem
€. 178/2012 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokl a zplUsob provadéni
¢innosti souvisejicich se spravou vodnich tokd, v plathném znéni.

Labe tvofi hlavni hydrografickou osu uzemi. NejvyznamnéjSim kolektorem podzemni
vody jsou mladopleistocenni terasové Stérkopisky, v nichz existuje souvisly obzor mélkych
prulinovych vod s volnou nebo mirné napjatou hladinou, jejiz droven kolisa v zavislosti na

srazkach a na stavu vody v Labi.
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Kolektor kvartérnich sedimentl je odvodriovan Labem, pouze v obdobi vysokych

stavU hladin v fece dochazi k bfehové infiltraci. Hladina podzemni vody se v arealu EOP

pohybuje, podle vysledkd prazkumnych praci, v hloubce 3,8 az 4,5 m pod terénem,

koeficient propustnosti je uvadén v rozmezi k = 1.10™* az 1.10®° m/s. Kfidové slinovce tvofi

svymi jilovitymi produkty zvétrani prakticky nepropustnou bazi svrchnimu kolektoru. K obéhu

podzemni vody dochazi pouze po puklinach, které v8ak v pasmu vétrani byvaji z¢asti nebo

uplné zatésnény jilovitou vyplni. Obéh podzemni vody v kfidovém podlozi je velmi omezeny

a celkova propustnost je zde mala. Koeficient propustnosti je udavan v hodnotach k = 1.10°

az1.107" m/s.

S vyjimkou horniho toku je Labe velmi znecisténo.

Kvalita vody v Labi se sleduje v nejblizSim profilu Némcice — databankové Cislo 1008.

Nazev vodniho toku Labe

Hydrologické povodi 3. fadu 1-03-01 Labe od Orlice po Louc¢nou
Ri¢ni km 978,76

Nadmofska vyska 220 m n.m.

Tabulka 1 : Hodnoty ukazatelu

V nasledujici tabulce jsou uvedeny hodnoty (resp. rozmezi hodnot) pro vybrané

kvalitativni ukazatele naméfené v uvedeném profilu v obdobi 01/2008 — 12/2008 (aktualni

data nejsou k dispozici (zdroj : chmi.cz), typ odbéru bodovy.

Ukazatel Hodnoty
CHSKcr 10 - 30 mg/I
BSKs 1,7 -52mg/l
Rozpusténé latky (105 °C) 170 - 294 mg/l
Nerozpusténé latky (105 °C) 2 -164 mgl/l
Dusik celkovy 2,3-5,1mgl/l
Dusik amoniakalni 0,01 - 0,28 mg/l
Fosfor celkovy 0,06 - 0,26 mg/I

Areal spoleCnosti Elektrarny Opatovice, a.s. se nenachazi v zatopové oblasti Labe —

viz obrazek.
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Obrazek 3 : Zaplavové uzemi Q;q Vv lokalité, méfitko 1 : 20 000 (zdroj : wmap.cz)

Udaije o kvantitativnich vlastnostech Labe jsou z nejbliz§iho hlasného profilu (kat. A) —
N&mgice, &.h.p. 1-03-01-019, stanieni 978,75 km, provozovatel stanice CHMU Hradec
Kralové, umisténi profilu u mostu silnice Némcice — Dfite¢, pravy bfeh (generovano
22.5.2018).

Tabulka 2 : Pratoky v Labi (zdroj : hydro.lb.chmi.cz)

N-leté prutoky Q1 Qs Q1o Qso Q100
(m°rs) 227 415 504 725 826

Prdmérny rocni stav — 137 cm

Pramérny rodni pritok — 47,1 m*/s

Z hlediska hydrogeologického ¢&lenéni lezi uzemi v rajénu 1122 Kvartér Labe po
Pardubice, ktery reprezentuje kvartérni sedimenty Labe a jeho pfitoku.

V plochém a pomérné Sirokém udoli Labe jsou vyvinuty fluvialni sedimenty na
relativné nepropustném podlozi vétSinou slinovcové facie kfidy. Jde prevazné o spojité
udolni terasy, vyssi terasy jsou zachovany jen lokalné.

Labské terasy se vyznaluji jemnozrnnym materidlem, s dobrou propustnosti a
mocnostmi az 30 m. Pfevazuje pisCita slozka, hrub&i Stérky se vyskytuji ojedinéle. Terasy
maji prélinovou propustnost s vysokym stupném transmisivity (souéinitel nad 1.10° m?/s).
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V uzemi mezi Pardubicemi a Podébrady jsou nesouvislé pokryvky vatych piskd,
sprasi a sprasovych hlin, ale i vétSi rozlohy aluvialnich hlin, které omezuji vsakovani srazek.

Zvodnéni udolnich teras je pfimo ovlivhovano skuteCnosti, ze tok Labe je
kanalizovan, rezim podzemni vody v udolni terase je v hydraulické souvislosti s povrchovou
vodou, a je tedy pfimo ovlivitovan hladinou vody v jezovych zdrzich.

V prostoru labskych sedimentl je rozsahla téZzba lozisek Stérkopiskl, a intenzivni
Cerpani podzemni vody pro vodarenské vyuziti (napf. vodni zdroje pro Pardubice — Hrobice,
Ceperka), které vyvolava vznik tzv. indukovanych zdroju, tedy zvy$enou infiltraci vod
Z povrchového toku.

(zdroj : geology.cz)

Flora, fauna a ekosystémy :

Z hlediska fytogeografie se SirSi uzemi nachazi v termofytiku 15¢ Vychodni Polabi,
Pardubické Polabi.

Podle biogeografického ¢&lenéni nalezi Uzemi do bioregionu 1.8 — Pardubicky,
zastoupeného v zajmovém uzemi biochorou 1.3.1 - Sirokych fiCnich niv (periodicky
zaplavovana, vymezena zhruba hranici inundacniho uzemi Labe) a biochorou 1.3.2 - teplych
rovin akumulaéniho razu nizSich teras, navazujici zapadné na nivu Labe, se segmenty
ovliviiovanymi periodickou stagnaci povrchové vody.

Z hlediska geobiocenologického pojeti nalezi biota uzemi do druhého (bukovo-
dubového) a tfetiho (dubovo-bukového) vegetacniho stupné.

Podle lesnické typologie se v tomto Uzemi nachazeji soubory lesnich typu 1S —
Habrova doubrava na piscich, 1V — Vlhka habrova doubrava a 1P — Svézi bfezova
doubrava.

Pfirodni lesni oblast - €. 17 Polabi.

Areal spole¢nosti Elektrarny Opatovice, a.s. se nachazi v intenzivhé vyuzivané
pozménéné oblasti, pfitomnost chranénych druhl zivocichu a rostlin je vazana zejména na
vyhlasena chranéna uzemi.

Areal elektrarny neni v pfimém kontaktu s pfirodovédné cennymi a chranénymi
lokalitami.

CHRANENA UZEMi

- Prirodni pamatka "Hrozna". Tan na pravém bfehu Labe jizné od obce Opatovice nad

Labem v k.u. Opatovice nad Labem. Vyméra 3,12 ha, nadmofska vyska 220 m.
Rezervace je tvofena zbytkem starého labského ramene s charakteristickymi luznimi
porosty na bfezich. Mrtvé rameno je silné zazemnéno, vodni hladina se objevuje

pouze v jarnim obdobi nebo po vét3ich destich.
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Prirodni pamatka "Tun u Hrobic" v k.4. Hrobice, Dfite¢, na pravém bfehu Labe mezi

elektrarnou Opatovice a obci Hrobice. Vyméra 2,59 ha, nadmofska vySka 220 m.
Pfedmétem ochrany je staré mrtvé labské rameno, z vétSi Casti zazemnéné,

s charakteristickymi luznimi porosty na bfezich.

Pfirodni rezervace "Baroch". Rybnik s rozsahlymi rakosinami. Naléza se v k.u.

Hrobice, Némcice nad Labem, Srch na severnim okraji Kunétického lesa. Vyméra
93,58 ha, z toho je 62 ha ochranné pasmo. Nadmorska vyska 220 m.

Chranéné Uzemi je tvofeno téméf zazemnénym rybnikem zarostlym rakosovymi
porosty. Volna hladina je zachovana pouze na malé plose. Jde o vyznamny mokfadni
povrch, zahrnuty do seznamu vyznaénych mokiad v Ceské republice, pfedevsim
jako biotop vodniho ptactva. Nachazi se zde 7 druhl vyznamnych rostlin a 10 druht

obojzivelniku.

VYZNAMNE KRAJINNE PRVKY

Vyznamnymi krajinnymi prvky "ze zakona" v zajmovém uzemi jsou vodni toky, v€etné

niv a ramen — Labe, Opatovicky kanal, Labi§té u Némdic, a lesni porosty.

Opatovicky kanal - Uuc¢elova stavba z let 1498 — 1513 plvodné slouzici k napousténi

soustavy rybnikd. Po zruSeni vétSiny rybnikd slouzil Opatovicky kanal k zavlazovani.
V souvislosti se stavbou Opatovické elektrarny byl pfistavén vtok s vétsi pratoCnosti

k pfivadéni chladici vody.

Labisté u Némcic - staré rameno Labe s hodnotnymi bfehovymi porosty (2,55 ha).

Registrované VKP se v bezprostfedni blizkosti arealu elektrarny nevyskytuji,

v v

Pisnik (k.u. Opatovice nad Labem), jedna z poslednich chranénych lokalit (6,47 ha)
vyskytu sysla obecného ve vychodnich Cechach.

(zdroj : pardubickykraj.cz)

Pfirodni park - v navrhu je vyhlaSeni pfirodniho parku Opatovicko (vychodné a jizné

od arealu elektrarny, podél toku Labe).

Pamatné stromy — nejblize k lokalité zaméru je topol €erny v k.u. Dfite¢, p.¢. 93/1, na

severnim konci pfirodni pamatky Tuf u Hrobic na pravém bfehu Labe. Obvod 600 cm, vySka

stromu 35 m, stari 200 let.

(zdroj : pardubickykraj.cz)
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UZEMNIi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Funké&ni biocentra a biokoridory v 8ir§im zajmovém prostoru :

Labe NRBK K73

- délkacca8200m

Regulovany tok Labe v useku od S hranice okresu po slepé rameno severné od
Némdic, v rozmezi 226 - 221 m n.m.

Po smérové upravé toku v minulosti vzniklo nékolik slepych ramen, pfedstavujicich
nejkvalitnéjsi segmenty v nivé, s pfirozenymi spoleenstvy mékkého a tvrdého luhu.

Do vzdalenosti 2 km od osy NRBK na kazdou stranu zasahuje ochranna z6na.

Hrozna RBC 969
- rozlohacca 72 ha
Zachovaly usek labské nivy oboustranné toku v délce témér 2 km mezi Opatovicemi

n. L. a Bukovinou.

Vrbinau Labe LBC 4
- rozloha 3 ha

Luzni lesik na pravém bfehu Labe za aredlem EOP.

Opatovicky kanal NRBK 7
- délka cca9600m
400 let staré technické dilo slouzici k odvodnéni i zavlaham, napojeni pozUstatkd

staré rybni¢ni sité vzniklé za Pernstejnu.

U privadéce EOP LBC 9
- rozloha 3 ha
Neupravené plochy v navaznosti na S okraj aredlu EOP na levém bfehu

Opatovického kanalu.

Kacinec LBC 10
- rozloha 3 ha

Lesik na pravém bfehu Opatovického kanalu na SV okraji intravilanu Ceperky.

Biokoridor mezi LBC 9-24 -4 LBK 23
- délka 1650 m
Propojeni LBC9 na Opatovickém kanalu s tokem Labe pfes BC 24 (vytézeny pisnik).
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Pisnik za EOP LBC 24
- rozloha 4 ha

Stary vytézeny pisnik ponechany pfirozenému vyvaoiji.

Les za EOP LBC 38
- rozloha 3 ha
Lesni porost v nivé Labe ohraniCeny zapadné silnici podél EOP, vychodné a jizné

vysokou mezi.

(zdroj : pardubice.eu)

LOKALITY NATURA 2000
V SirSim okoli elektrarny Opatovice se nachazi pouze jedna lokalita soustavy
NATURA 2000, ktera je prostorové a ekologicky navazana na feku Labe a je jedinou

predmétnym zamérem potencialné dotenou lokalitou, a to EVL Orlice a Labe.

Evropsky vyznamna lokalita Orlice - Labe
Kaod lokality : CZ0524049
Rozloha : 2 683,2 ha

Kvalita a vyznam :

Jedna se o velmi zachovalou a funkéni nivu toku Orlice s pfirozenym meandrujicim
korytem, Cetnymi slepymi rameny a charakteristickou luzni a nivni vegetaci.

V koryté Orlice se po celé délce nachazi Stérkovité az piscité naplavy se sporadickou
vegetaci - rdesno peprnik (Persicaria hydropiper), chrastice rakosovita (Phalaris
arundinacea). Makrofytni vegetaci vodnich tokd reprezentuji roztrousené porosty lakusniku
vzplyvavého (Batrachium fluitans). Velmi cennda jsou slepa ramena a tané v nivé Orlice s
vyskytem fady ohrozenych druhu.

Slepa ramena, podmacené terénni deprese v nivnich loukach a vodotece doprovazi
rakosiny eutrofnich stojatych vod, vegetace vysokych ostfic - ostfice Stihla (Carex acuta), o.
ostra (C. acutiformis), o. pobfezni (C. riparia), 0. dvoufada (C. disticha), chrastice rakosovita
(Phalaris arundinacea); vihké pchacové louky - dominantni pchac¢ Sedy (Cirsium canum),
pchac zelinny (C. oleraceum), skfipina lesni (Scirpus sylvaticus); vihka tuzebnikova lada -
dominanta tuzebnik jilmovy (Filipendula ulmaria). Z dalSich luénich spoleenstev jsou
vyznamné porosty aluvialnich psarkovych luk v nivé Orlice (ploSné nejvice zastoupeny

biotop) a fragmenty bezkolencovych luk.
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Z kefovych spolecenstev jsou vyznamné porosty mokfadnich vrbin a vrbovych kfovin
hlinitych a pis€itych naplavi na podmacenych stanovistich u slepych ramen, rybnikd, na
podmadenych stanoviStich u slepych ramen a v terénnich depresich v nivé Orlice -
dominanty vrba trojmuzna (Salix triandra), v. koSikafska (S. viminalis), vrba popelava
(S.cinerea), v. nachova (S. purpurea), v. usata (S. aurita).

Z lesnich biotopu jsou nejhodnotné&jsi luzni porosty, které se vSak v uzemi vyskytuji
fragmentarné.

Uzemi je hodnotné i ze zoologického hlediska. Z naturovych druhti se zde vyskytuje
vydra fiéni (Lutra lutra), klinatka rohata (Ophiogomphus cecilia), bolen dravy (Aspius aspius),
z dalSich lednacek ficni (Alcedo atthis), kulik Fi€ni (Charadrius dubius), pisik obecny (Actitis
hypoleucos).

Jde o jeden z mala zachovalych a minimaln& naru$enych vodnich tokt v Ceské
republice. Spojena Orlice do Albrechtic a Labe od soutoku s Louénou pfedstavuji jedineénou
lokalitu pro stabilni rozmnozujici se populaci bolena dravého.

(zdroj : natura2000.cz)

CASTD. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVECH ZAMERU
NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNi PROSTREDI

D.l. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a

vyznamnosti

Velikost vlivl je hodnocena pomoci nasledujici stupnice relativnich jednotek :
- nulovy vliv, vliv neni pfedpokladan
- zanedbatelny vliv
- maly vliv
- stfedni viiv

- velky vliv

Vyznamnost vlivl je hodnocena pomoci nasledujici stupnice relativnich jednotek :
- vyznamny pozitivni vliv
- mirné pozitivni vliv
- nevyznamny Vvliv
- mirné negativni viiv
- vyznamné negativni vliv
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Vlivy na verejné zdravi

a) Zdravotni rizika
Zameér neznamena zménu zdravotnich rizik pro obyvatelstvo v uzemi.

Parametry zdroju emisi a hluku zGstanou beze zmény.

b) Socialni a ekonomické dlsledky
Pfimé socialné-ekonomické duasledky provozu (pfiznivé) se davaji do souvislosti s
pracovnim uplatnénim zaméstnancu.

Pocet pracovnikll se nebude navySovat.

c) Zaclenéni stavby, faktory pohody
Pfedmétny zamér nebude znamenat negativhi zménu krajinného razu v SirSich
pohledovych vztazich, ani v lokalité z téchto diivodu :
e nevznikne nova charakteristika uzemi
e nebude naruSen stavajici pomér krajinnych slozek
e nedojde k naruseni vizualnich viem{
Zadna vystavba &i stavebni Gpravy nebudou v aredlu provedeny.

Ovlivnéni faktord pohody neni diivod pfedpokladat.

Vliv zaméru na verejné zdravi neni predpokladan.

Vlivy na zivotni prostredi

VLIVY NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY :

Zarizeni elektrarny Opatovice je vybavené prito¢nym chlazenim vodou, odebiranou z
Feky Labe pfivadé&em o délce cca 4 km a max. pratoku 16,0 m*s. Na vstupu do aredlu je
voda zbavovana mechanickych necistot soustavou hrubych a jemnych Cesli a sitovymi
rotaénimi filtry. Vycisténa voda je pfivadéna krytymi kanaly do jimek k jednotlivym
kondenzacnim turbinam a z nich pak chladicimi €erpadly do vodniho prostoru kondenzatord.
Cast chladici vody je mozno cirkulovat prostfednictvim chladici véZe o kapacité 4,5 m¥s.

Podle platného integrovaného povoleni &ini maximalni odbé&r vody z Labe 11,6 m¥s.
Stejnou hodnotu ma i max. mnozstvi teplé vody odvadéné do Labe. Maximalni teplota

odpadni vody odvadéna do Labe muze Cinit dle integrovaného povoleni v sou¢asnosti 35°C.
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Systém chlazeni v EOP je tedy prato¢ny. V zafizeni je vSak instalovana i chladici véz,
pFes kterou Ize cirkulovat bud 2,5 m*/s (provoz 50 %) nebo 4,5 m*/s (provoz 100 %) vody
v zavislosti na poctu provozovanych Cerpadel chladici véze. Oteplena voda pro chladici véz
je dopravovana podzemnim tzv. cirkulacnim kanalem do Cerpaci stanice a odtud je Cerpana
do véze. Ochlazena voda z vézZe je odvadéna otevienym kanalem zpét do prevadéce pred
podzemni kanaly studené vody. OkamZita spotfeba vody pro jeden TG zavisi na tom, zda je
pfislusny TG v provozu, dale na jeho vykonu a na teploté studené vody. Celkova okamzita
spotfeba vody, resp. celkové okamzité mnozstvi oteplené vody odvadéné do Labe, je
v zasadé soudtem okamzitych spotfeb vody pro TG s pfihlédnutim k provozu cirkulaéniho
chlazeni.

Oteplend voda odvadéna do Labe ma dle platného povoleni teplotni limit 35°C.
Dodrzeni tohoto limitu v letnim obdobi je v8ak pomérné problematické vzhledem k teploté
vody v Labi, resp. v pfivadéci a to zejména pfi provozu chladici véze (teplota ochlazené vody
Z véze je zpravidla vySSi nez teplota vody v pfivadédi, tim se zvySuje celkova teplota studené
vody a tedy i teplota oteplené vody). DalSim ddvodem je snaha o snizeni mnozstvi
odebirané vody z Labe, a to zejména zekonomickych divodd. Z tohoto divodu EOP
uvazuje o moznosti zvySit uvedeny teplotni limit na 40°C.

PFi zvySeni teploty na 40°C se pfedpoklada 100 % provoz chladici véze.

Duavodem zvyseni teploty vypousténé oteplené vody je zejména snaha o snizeni
mnozstvi odebirané labské vody. MnozZstvi pfedaného tepla z EOP zustane stejné a je
odvislé od vykonu elektrarny a vykonu chladici véZze (max. vykon elektrarny se zvySovat
nebude, ale bude se zvySovat vykon chladici véze). Jelikoz teplo pfedané vodé se nebude
zvySovat, dojde vlivem mens$iho prutoku v odpadnim kanale (vétSiho smésovaciho poméru)
k rychlejSimu poklesu teplot (v fece Labi pote€e mezi opatovickym jezem a zausténim
odpadniho kanalu vice chladné&jsi vody).

Souhrnem se da Fici, ze bilance mnozstvi vod a tepla (teploty) ziistane po
smichani cca stejna (nezménéna) jako v souc¢asnosti.

ZvysSe uvedeného se predpoklada, ze ke zvySeni teploty v fece Labi v profilu
Némcice ani nize po toku nedojde a maximalni povolena teplota 28°C v Labi pod zausténim
odpadniho kanalu nebude pfrekro¢ena.

V ramci ohlaSeni zmény v provozu zafizeni bude dle zakona ¢. 76/2002 Sb., o
integrované prevenci, v platném znéni podana Zadost o Upravu zavaznych podminek
integrovaného povoleni.

Uprava se bude tykat vypousténi odpadnich vod z pritoéného chlazeni, a to o teploté
max. 40°C, zaroven bude pozadano o Upravu monitoringu vod - Kanal oteplené vody :
"Kontinualné méfit teplotu vody z pratocného chlazeni ve stavajicim mérném zafizeni a

misté. Tato nesmi prekrocit pfipustnou maximalni hodnotu 40°C".
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Zaroven bude navrzeno zrudeni ¢asti podminky monitorovani vod - Kanal oteplené
vody : "Pfirastek teploty vody v toku na konci misici zény vlivem vypousténi oteplenych
odpadnich vod nesmi byt vys8i nez 3°C".

Oduvodnéni : Bylo zavedeno do integrovaného povoleni jako pozadavek nafizeni
vlady ¢. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a
odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do
kanalizaci a o citlivych oblastech, ve kterém po novelizaci jiz tento poZzadavek neni obsazen.
Dostacujici je stanoveni maximalni teploty v profilu Némcice.

Ostatni podminky integrovaného povoleni v&. monitoringu budou nadale pinény.

Realizaci zaméru nedojde ke zméné v systému nakladani s vodami, snizi se v3ak
mnoZzstvi odebirané a vypousténé labské vody.

Ovlivnéni kvality podzemnich ¢&i povrchovych vod vlivem zavadnych latek se
nepredpoklada — spektrum chemickych latek / smési a odpad( a systém nakladani s nimi se
nezmeni.

Odtokové poméry se zamérem nezméni.

Vliv zaméru na vody bude zanedbatelny a nevyznamny.

VLIVY NA STAV OVZDUSi :
Zdroje znecistovani ovzdusi a emisni parametry zGstanou beze zmény.
Podminky integrovaného povoleni (emisni limity, monitoring) stanovené pro zdroje

zneciStovani ovzdusi budou nadale pinény.

ZHODNOCENI ZMENY KLIMATU
1. Hledisko zmirfiovani (mitigace) zmény klimatu zamérem :
Zamér je prikladem mitigacniho opatfeni, nebot znamena snizovani vstupt do
zafizeni = snizovani mnozstvi odebirané vody z feky Labe do zafizeni.
2. Vliv zaméru na pfizpusobeni se zméné klimatu (adaptaci) a zranitelnost zameéru vuci
dopadim zmény klimatu :
Zamér je v souladu s opatfenimi Narodniho akéniho planu adaptace na zménu
klimatu (2017), dle pfil. €. 1 = implementacniho dokumentu Strategie pfizplsobeni se zméné
klimatu v podminkach CR (2015), konkrétné respektuje doporuéeni v nasledujici polozce :

e udrzitelné hospodareni a nakladani s vodou (opatfeni na Usporu spotfeby vody)

Vliv zaméru na ovzdusi neni predpokladan.
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VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI, VIBRACE, ZARENI :

Zdroje hluku a jejich parametry zGistanou beze zmény.

Zamérem nedojde k navyseni hlu€nosti.

Vlivzaméru z hlediska hluku neni predpokladan.

Zdroj vibraci, ktery by se projevil v okoli arealu, nebyl identifikovan.

Zdroj zafeni nevznikne.

Vliv zaméru z hlediska vibraci a zareni neni predpokladan.

VLIVY NA PUDU :

V souvislosti se zamérem nebudou provadény zadné zemni prace.

Nevznika pozadavek na vynéti pady z pozemkl uréenych pro pIinéni funkce lesa ani
ze zemeédélského pudniho fondu.

ZpUsob nakladani s odpadnimi vodami a odpady se nezmeéni.

Vliv zaméru na pudu neni predpokladan.

VLIVY NA FAUNU A FLORU, EKOSYSTEMY :

Pro objektivni posouzeni vlivu zaméru na faunu, fléru, ekosystémy bylo zpracovano

Hodnoceni vlivu zaméru podle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v
platném znéni - RNDr. Lukas Merta, Ph.D., Olomouc, 05/2018.

Hodnoceni je pfilohou €. 2 oznameni.

Zaveér :

Pfedmétem predklddaného hodnoceni je posouzeni moznosti zvySeni teploty
oteplené vody odvadéné z EOP do Labe z 35°C na 40°C (v odpadnim kanale) pfi stavajicim
provozu vodniho hospodarstvi EOP. Dlvodem zvySeni teploty vypousténé oteplené vody je
zejména shaha o sniZzeni mnozstvi odebirané labské vody. Celkové mnozstvi pfedaného
tepla z EOP do Labe tedy nebude zvySovano a teplota vody v Labi (po promiseni) se tim
padem také nezvysi.

Jedinou zamérem potencialné dotéenou EVL pfedstavuje EVL Orlice a Labe
(CZ0524049), kde predmét ochrany tvofi osm typu stanovist a tfi druhy Zivo€ichd - klinatka

rohata, bolen dravy a vydra fi¢ni.
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Mezi potencialné dotCené predméty ochrany patfi stanovisté 3260 (Nizinné az horské
vodni toky s vegetaci svazd Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion) a vSechny ftfi
druhové pfedméty ochrany, jejichz vyskyt byl v zajmovém Useku Labe prokazan. Hlavnim
potencialnim vlivem zaméru je zména teplotnich pomérd v Labi pod zausténim odpadniho
kanalu z EOP. Oc¢ekavaji se zde vyraznéjsi rozdily teplot u pravého a levého bfehu v tzv.
misici zoné feky, jez dosahuje délky min. 7 km.

U stanovisté 3260, klinatky rohaté a bolena dravého, byl vliv vyhodnocen v kategorii
mirné negativniho (-1) v disledku zmén distribuce teplot v Labi. S ohledem na znamy vyskyt
téchto pfedmétd ochrany na uzemi EVL a jejich ekologii vSak vliv nebude vyznamny. V
misici zoné feky nedojde ke zvySeni celkové teploty vody, ale pouze ke zvySeni rozdilu
teplot mezi pravym a levym bfehem. U ostatnich pfedmétl ochrany byl viiv vyhodnocen jako
nulovy.

Na zakladé provedeného posouzeni a vyse uvedenych skute¢nosti je mozno
konstatovat, ze hodnoceny zamér nebude mit vyznamny negativni vliv na predméty

ochrany lokalit soustavy NATURA 2000 ani na celistvost téchto lokalit.

Vliv zaméru na faunu a fléru bude maly a nevyznamny.

VLIVY NA BUDOVY, ARCHITEKTONICKE A ARCHEOLOGICKE PAMATKY A JINE
LIDSKE VYTVORY :
V souvislosti se zamérem nebudou provadény demoli¢ni ani Zadné stavebni prace,
proto nelze predpokladat ohroZeni (napf. statiky) objektld a zafizeni v aredlu &i dokonce
mimo areal, zaroven je tak vylou¢ena moznost archeologického nalezu.

V lokalité se nenachazeji Zadné architektonické pamatky.

Vliv zaméru na objekty, pamatky a dalSi lidské vytvory neni predpokladan.

D.ll. Rozsah vlivu

Vlivy zdméru Ize oCekavat vyhradné v lokalnim méfitku.

D.1IlIl. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech

presahujicich statni hranice

Nepfiznivé preshrani¢ni vlivy nejsou vzhledem ke geografickému umisténi zaméru a

jeho charakteru zvazovany.

27



Elektrarny Opatovice, a.s. : Oznameni podle zakona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni

D.IV. Charakteristika opatreni k prevenci, vylouéeni a snizeni vSech
vyznamnych nepfiznivych vlivll na zivotni prostredi a popis
kompenzaci, pokud je to vzhledem k zaméru mozné

Zakladni opatfeni vztahujici se k budoucimu provozu jsou jiz soucasti vlastniho
zaméru - vyplyvaji z provedeného hodnoceni dle § 45i zakona €. 114/1992 Sb., v platném
znéni.

S ohledem na skute€nost, Ze zamé&rem nedojde v fece Labi k celkovému zvySeni
teploty vody (zvySena teplota odpadni vody bude vykompenzovana jejim menSim
mnozstvim), nejsou navrhovana zmirfujici opatfeni vyzadujici zasadni Upravy v
technologiich provozu EOP. Navrzena zmirfujici opatfeni maji povahu teplotnich a
pritokovych limitd, které maiji za cil snizit negativni dopad vlivu oteplené vody na druhové
predméty ochrany z fad vodnich Zivocich(.

1) Maximalni teplota vody v odpadnim kanale bude odstupriovana podle aktualniho
mnozstvi odebirané vody z feky Labe, a to nasledujicim zplsobem :

a) pfi nizkych odbérech v rozmezi 0 — 4 m®s bude maximalni teplota vody 40°C

b) pfi odb&rech v rozmezi 4 - 8 m®s nepfesahne maximalni teplota vody hranici

37°C

c) pfi vysokych odb&rech v rozmezi 8 - 11,6 m*/s bude maximalini teplota dosahovat

soucasnych 35°C
2) Pro v8echny ffi limitni hodnoty plati zachovani maximaini povolené teploty 28°C v

Labi na profilu Némcice. V pfipadé extrémnich podminek je mozné tuto maximalni

teplotu na omezenou dobu zvySit po odsouhlaseni Krajskym ufadem Pardubického

kraje, oddéleni ochrany pfirody a krajiny.

Kompenzacni opatfeni nejsou navrhovana.

D.V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich
predpokladtli a dikazd pro zjiSténi a hodnoceni vyznamnych

vlivlil zaméru na zivotni prostiedi

K posouzeni velikosti a vyznamnosti viivih zaméru na zivotni prostfedi byly pouzity
nasledujici metody :

- metoda analogii

- expertni odhad

- pruzkum mapovych podkladd
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PODKLADY :

- Integrované povoleni "Elektrarna Opatovice - vyroba a dodavka elektfiny a tepla" -
Rozhodnuti &.j. 0ZPZ/9893/05/Pt ze dne 16.3.2006, ve znéni pozdé&jsich zmén.

- Havarijni fad EOP, a.s. - Rozhodnuti &. 3/2010 - 1, uc€innost od 1.12.2010, posledni
aktualizace 2013.

- Provozni dokumentace.

www.stranky : chmi.cz
eop.cz
geology.cz
hydro.lb.chmi.cz
mpo.cz
natura2000.cz
pardubice.eu
pardubickykraj.cz

wmap.cz

D.VI. Charakteristika vSech obtizi, které se vyskytly pfi zpracovani

oznameni, a hlavnich nejistot z nich plynoucich

Pfi vypracovani oznameni byly k dispozici vSechny podkladové materialy, které jsou

potfebné pro posouzeni planovaného zameéru na Zivotni prostfedi.

CAST E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Realizace zaméru je podnikatelskym projektem vedeni spoleCnosti Elektrarny
Opatovice, a.s.

Zamér bude realizovan ve stavajicim zafizeni elektrarny.

Stavebni zmény a upravy nebudou provadény.

Varianty zaméru nebyly navrzeny.

Alternativou k navrzenému zaméru je nerealizovani investice - pro toto feSeni neni

z hlediska ochrany zZivotniho prostfedi duvod.
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CAST F. DOPLNUJICi UDAJE

Nejsou potfebné.

CAST G. SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

v

V souladu se zakonem ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi,
v platném znéni je podavano oznameni zaméru "Zména parametrt integrovaného povoleni v
ukazateli teplota”.

Zameér je pfipravovan v arealu spole¢nosti Elektrarny Opatovice, a.s.

Spalovaci zafizeni Elektrarny Opatovice, a.s., v€etné technologického pfisluSenstvi,
slouzi pro kombinovanou vyrobu dodavky tepla a elektrické energie.

EOP je elektrarnou vybavenou prato¢nym chlazenim vodou, odebiranou z feky Labe
privadé&em o délce cca 4 km a max. pratoku 16,0 m?/s.

Zamérem je snizovani mnozstvi odebirané labské vody pro pruto€né chlazeni, coz
bude dosaZeno nasledujicimi opatfenimi :

1) zvySenim teploty vystupni vody (dojde k nizSimu zchlazovani v kondenzatorech)

2) veétSim vyuzitim chladici véze

3) minimalizaci ztrat

Dusledkem snizeni mnozstvi odebirané a tim i vypousténé vody do Labe je
oCekavané zvyseni teploty vody z 35°C na cca 40°C pfi stavajicim provozu vodniho
hospodafrstvi EOP.

PFi zvySeni teploty na 40°C se pfedpoklada 100 % provoz chladici véze.

Maximalni vykon elektrarny zlstane beze zmény.

Dlraz byl pfi posuzovani vlivu zaméru na Zivotni prostfedi dan zejména na

hodnoceni dle zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni - tedy

na faunu, fléru a ekosystémy.

Zamérem potencialné dotenou lokalitu prfedstavuje evropsky vyznamna lokalita EVL
Orlice a Labe (CZ0524049), kde prfedmét ochrany tvofi osm typu stanovist a tfi druhy
zivocicha - klinatka rohata, bolen dravy a vydra Ficni.

Mezi potencialné dotéené predméty ochrany patfi stanovisté 3260 (Nizinné az horské
vodni toky s vegetaci svazd Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion) a vSechny ftfi

druhové pfedméty ochrany, jejichZ vyskyt byl v zajmovém useku Labe prokazan.
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Hlavnim potencialnim vlivem zaméru je zména teplotnich pomérd v Labi pod
zausténim odpadniho kanalu z EOP. Ocekavaji se zde vyraznéjsi rozdily teplot u pravého a
levého biehu v tzv. misici zoné Feky, jez dosahuje délky min. 7 km.

U stanovisté 3260, klinatky rohaté a bolena dravého, byl vliv vyhodnocen v kategorii
mirné negativniho (-1) v dusledku zmén distribuce teplot v Labi. S ohledem na znamy vyskyt
téchto pfedmétd ochrany na uzemi EVL a jejich ekologii v8ak vliv nebude vyznamny. V
misici zéné feky nedojde ke zvySeni celkové teploty vody, ale pouze ke zvySeni rozdilu
teplot mezi pravym a levym bfehem. U ostatnich pfedmétt ochrany byl vliv vyhodnocen jako

nulovy.

Posouzenim mozného vlivu zaméru zivotni prostredi nebyly zjiStény okolnosti
branici provést v EOP opatreni ke snizeni mnozstvi odebirané labské chladici vody a
podat zadost o zménu integrovaného povoleni v ukazateli teplota odpadni vody z

prutoéného chlazeni vypousténé do reky Labe.

CAST H. PRILOHY

Pfiloha €. 1 Stanovisko podle § 45i zakona o ochrané pfirody a krajiny

Pfiloha €. 2  Hodnoceni vlivu zaméru podle § 45i zakona €. 114/1992 Sb.
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Zpracovatelka oznameni : RNDr. Irena Dvorakova
Slezska 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklad o autorizaci podle § 19 zakona €. 100/2001 Sb., v plathém znéni :
- osvé&d&eni odborné zpUlsobilosti k posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi vydano MZP
CR dne 16.9.1998 pod &.j. 7401/905/0PVZP/98, &. autorizace 31986/ENV/16

podpis zpracovatelky oznameni

Spolupracovnik : RNDr. Lukas Merta, Ph.D.
- Hodnoceni podle § 45i zakona €. 114/92 Sb., v pl. znéni
Mrstikovo namésti 34/53, 779 00 Olomouc
tel. : 776 112 559, e-mail : . merta@post.cz

Chrudim, dne 31.5.2018
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