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Seznam zkratek

AIM Automatizovany imisni monitoring

BaP Benzo-a-pyren

BPEJ Bonitovana padné ekologicka jednotka
Cl Chloridové anionty

CO Oxid uhelnaty

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav
CSN Ceska statni norma

DUR Dokumentace pro uzemni rozhodnuti
DSP Dokumentace pro stavebni povoleni
DPS Dokumentace pro provedeni stavby
EIA Environmental Impact Assessment (posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi)
EVL Evropsky vyznamna lokalita

GTP Geotechnicky prizkum

HPJ Hlavni pidni jednotka

CHKO Chranéna krajinna oblast

CHOPAV  Chranéna oblast pfirozené akumulace vod
KES Koeficient ekologické stability

KU Konec Upravy

k.u. Katastralni uzemi

Laeq Ekvivalentni hladina hluku A [dB(A)]
LBK Lokalni biokoridor

MU Méstsky ufad

MUK Mimourovriova kfizovatka

Mzd Ministerstvo zdravotnictvi

MZP Ministerstvo Zivotniho prostiedi

NOx Oxidy dusiku

NO2 Oxid disicity

NRBK Nadregionalni biokoridor

OOP Organ ochrany pfirody

ou Obecni Ufad

PD Projektova dokumentace

PO Ptaci oblast

POV Plan organizace vystavby

PMao pevné prachové ¢astice mensi nez 10 ym
PMzs pevné prachové ¢astice mensi nez 2,5 ym
PUPFL Pozemky ur¢ené k pInéni funkci lesa
RBK Regionalni biokoridor

RSD Reditelstvi silnic a dalnic

SP Stavebni povoleni

up Uzemni plan

UPsU Uzemni plan sidelniho Gtvaru

UP vUC Uzemni plan velkého tzemniho celku
UR Uzemni rozhodnuti

USES Uzemni systém ekologické stability
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VKP
TLZ
ZCHU
ZOoV
ZPF
zU
ZUR
P
ZSPD
ZST, zst

Vyznamny krajinny prvek

Tuhé znedistujici latky

Zvlasté chranéna uzemi
Zasady organizace vystavby
Zemédélsky padni fond
Zacatek upravy

Zasady uzemniho rozvoje
Zivotni prostfedi

Zména stavby pred dokon¢enim

Zelezniéni stanice
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A. Udaje o oznamovateli
1. Obchodni firma

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 546/56

145 05 Praha 4

2. 1€
65993390

3. Sidlo (bydlisté)
Na Pankraci 546/56
145 05 Praha 4

4. Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele

Ing. Bohumil Vebr, feditel Spravy Pardubice
Reditelstvi silnic a dalnic CR

Sprava Pardubice
Hlavacova 902

530 02 Pardubice

Na zakladé piné moci:

RNDr. Vladimir Ludvik
Ekoteam

Veverkova 1343

500 02 Hradec Kralove
Tel: 603 224 626

e-mail: ekoteam@atlas.cz
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B. Udaje o zaméru
|. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy €. 1

D35 Odpocivka Staré Mésto

Dle § 4 zak. ¢. 100/2001 Sb.:
(1) Pfedmétem posuzovani podle tohoto zakona jsou

a) zaméry uvedené v pfiloze €. 1 k tomuto zakonu kategorii | a zmény téchto zamérl, pokud
zména zaméru vlastni kapacitou nebo rozsahem dosahne pfislusné limitni hodnoty, je-li
uvedena; tyto zaméry a zmény zaméru podléhaji posouzeni vlivil zaméru na zZivotni prostiedi
vzdy,

b) zmény zaméru uvedeného v pfiloze €. 1 k tomuto zakonu kategorii |, které by mohly mit
vyznamny negativni vliv na Zivotni prostfedi, zejména pokud ma byt vyznamné zvySena jeho
kapacita a rozsah nebo pokud se vyznamné méni jeho technologie, fizeni provozu nebo
zpUsob uzivani a nejedna-li se o zmény podle pismene a); tyto zmény zameérd podléhaji
posouzeni vlivi zameéru na zivotni prostfedi, pokud se tak stanovi ve zjiStovacim fizeni,

c) zaméry uvedené v pfiloze €. 1 k tomuto zakonu kategorii Il a zmény téchto zamér, pokud
zména zaméru vlastni kapacitou nebo rozsahem dosahne pfislusné limitni hodnoty, je-li
uvedena, nebo které by mohly mit vyznamny negativni vliv na Zivotni prostfedi, zejména
pokud ma byt vyznamné zvySena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se vyznamné méni
jeho technologie, Fizeni provozu nebo zplsob uzivani; tyto zaméry a zmény zameér(
podléhaji posouzeni vlivi zaméru na zivotni prostfedi, pokud se tak stanovi ve zjisStovacim
fizeni,

d) podlimitni zameéry, které dosahnou alespon 25 % pfislusné limitni hodnoty, nachazeji se
ve zvlasté chranéném uzemi nebo jeho ochranném pasmu podle zakona o ochrané pfirody a
krajiny a pfislusny ufad stanovi, Ze budou podléhat zjiStovacimu fizeni; tyto zaméry
podléhaji posouzeni vlivd zaméru na zivotni prostfedi, pokud se tak stanovi ve zjiStovacim
fizeni,

zarazeni podle pfilohy €. 1:
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Kategorie | Kategorie Il

Zamér: (podléha (zjistovaci
posuzovani vzdy) fizeni)
Prislusny ufad MZP KU MZP KU

86 Zarizeni ke skladovani ropy a ropnych
produkti od stanoveného limitu a zarizeni ke
skladovani chemickych latek a smeési
klasifikovanych jako nebezpeéné v souladu s | 200 tis.

nafizenim Evropského parlamentu a Rady |t 200t
(ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a
baleni latek a smési s kapacitou od
stanoveného limitu.
109 |Parkovisté nebo garaze s kapacitou od
. s . L. 500
stanoveného Ilimitu parkovacich  stani mist

v souctu pro celou stavbu.

Svym charakterem Ize oznamovany zamér zaradit nasledovné:

Bod 86 Kategorie Il (zaméry vyzaduijici zjiStovaci fizeni) — zamér predpoklada skladovani
167,3 t, coz predstavuje 83,7% limitu. Zaroven se zamér nenachazi se ve zvlasté chranéném
uzemi nebo jeho ochranném pasmu podle zakona o ochrané pfirody a krajiny. Zamér tedy
nepodléha zjistovacimu Fizeni.

Bod 109 Kategorie Il (zaméry vyzadujici zjistovaci fizeni)

Dle dokumentu: ,Metodicky vyklad vybranych bodu pfilohy €. 1 k zakonu o posuzovani vlivi
na Zivotni prostfedi a souvisejicich ustanoveni®, MZP, 10/2018, C. j.: MZP/2018/710/3250,
se pocet stani stanovi nasledujicim zptsobem:

<Parkovaci stani je plocha urcena pro parkovani nebo odstaveni jednoho
vozidla.

Do limitu uvedeného v tomto bodé (109) se zapocitavaji parkovaci stani pro
osobni automobily a motocykly dle jejich skutecného poctu navrzena v souladu
s normou €SN 73 6056 (tzn. prosty soucet mist pro motocykly a vSechny osobni
automobily - bez zapoditavani rozdild ploch napf. u krajnich stani, stani pro
vozidla pFepravujici osoby téZzce pohybové postizené).

V pfipadé navrhu parkovacich mist pro autobusy, nakladni automobily apod. se
pro Gucely ZPV parkovacim stanim rozumi plocha 2,5 m x 5,0 m (tzn. 12,50 m?),
coz odpovida zakladni SiFce a délce stani pro skupinu vozidel osobni automobily
dle €SN 73 6056. Navrzena parkovaci stani pro autobusy, nakladni automobily
apod. je tedy nutné prepocditat dle vzorce:

PSzpv = (PSskut.1 + PSskut.2 + ... + PSskut.n) / 12,50
PSzpv parkovaci stani prepocitané pro ucely ZPV

PSskut. plocha v m? kazdého skutecné navrzeného stani (mimo stani pro
motocykl a osobni automobil)"
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Na ploSe zaméru je uvazovano s pocty stani 51 osobnich vozidel, 100 nakladnich vozidel, 8
autobusy a 15 stani pro karavany.

Typ Délka (m) Sitka (m) pocet PSzpv

Osobni 51
Nakladni 18 100 432
Autobus 16 8 31
Karavan 15 15 54
Celkem 568

Celkem PSzy pro oboustrannou odpocivku: 1 136.

Daéle se ve vySe uvedeném vykladu uvadi:

»Parkovaci stani umisténa v aredlu odpocivek u komunikaci musi byt primarné
posuzovana jako nedilna soucast odpocivek, resp. komunikaci a musi byt jako nedilna
soucast tohoto zaméru predmétem oznameni, resp. dokumentace EIA navrhovaného
zaméru - komunikace. V pfipadé, ze navrh odpocivky nebyl predmétem oznameni,
resp. dokumentace EIA ke komunikaci, pfipadné se odpocéivka navrhuje dodate¢né k
jiz posouzené, povolené nebo realizované komunikaci, nejedna se primarné o zménu
zaméru ve smyslu § 4 odst. 1 ZPV, ale o novy zamér, ktery lze v zavislosti na poctu
parkovacich stani a jeho umisténi potencialné zaradit do bodu 109.“

Zamér generuje vice nez 500 parkovacich stani dle ZPV a dle pfedchoziho vykladu jej Ize
zaradit do bodu 109 jako novy zamér.

2. Kapacita (rozsah) zaméru

D35 Odpocdivka Staré Mésto

Odpocivka Staré Mésto je velka oboustranna odpocivka umisténa smérové v pravostranném
oblouku R=3700m v km cca 214,100 na stavbé D35 3509 Opatovec - St. Mésto. VySkové je
odpocivka umisténa v podélném sklonu 0,6% hlavni trasy D35, vedenym po terénu, resp. v
zarezu. Umisténi velké odpocivky pravé v tomto misté je z davodu podchyceni dopravy
jedouci ze/ve sméru D35 Olomouc a pripravované dalnice D43 Brno.

Kapacitné jde o velkou odpocivku s plochou CSPH a restaura¢niho zatizeni, na které je
uvazovano s pocty stani 51 osobnich vozidel, 100 nakladnich vozidel, 8 autobusy a 15 stani
pro karavany.

Pocet parkovacich stani na jedné strané: 51+100+8+15=174

Celkem pro oboustrannou odpocivku: 2x174=348

Velka odpocivka pro svdj provoz bude potrebovat vyuziti elektrické energie pro CSPH,
restauraéni zarizeni a venkovniho osvétleni, vodovod a splaskovou kanalizaci na provoz
CSPH a v restaura¢nim zatizeni. DeStové vody budou odvadény systémem destové
kanalizace pres reten¢ni a usazovaci nadrze v ramci hlavni trasy D35.

eko 10 team



Na odpocivce by mél byt reSen prostor k odpocinku (mista pro posezeni a osvézeni, cvicebni
prvek, zelen, apod.), détské htisté a infotabule s mistni zajimavosti.

Umisténi odpotivky je v souladu se ZUR Pardubického kraje, kde je uvaZzovan koridor pro
dalnici D35. Obec Staré Mésto ma ve svém UP v dopravni plo$e pro umisténi dalnice D35
prostor i pro levou odpocivku, prava je castecné jiz mimo koridor. (Dne 27.5.2015 byl
zastupitelstvem obce Staré Mésto vydan uzemni plan Staré Mésto opatrenim obecné
povahy, s nabytim ucinnosti dne 12.6.2015). VétSina plochy odpocivky je umisténa v koridoru
dalnice D35, mala ¢ast plochy odpocCivky je umisténa plochach pro zemédélstvi. Tyto plochy
umozfiuji umisténi vefejné dopravni infrastruktury dle UP obce Staré Mésto.

Vzdalenost od predchozi odpocivky Opatov (mala) je cca 11,850 km a na nasledujici
odpocivku Kfemacov (mala) je cca 15,900 km.

CSPH

Hlavni nadrze PHM v jedné CSPH jsou celkem dvé - kazda o objemu 50 m3. Kazda nadrz je
délena na dvé komory. Nadrze jsou dvouplastove. V blizkosti bude umisténa rezervni nadrz
(5 m?3) pro AD Blue. Nadrze jsou uloZzeny 4 m pod zemi na betonové desce. Meziprostor
mezi dvéma plasti nadrzi je kontrolovan proti Uniku ropnych latek pfi pfipadném poskozeni
nadrze, a to jak vnitfniho, tak i vnéjSiho plasté nadrze. Indikace je vyvedena do kiosku.
ZpUsob kontroly je zajiStén pfistrojem, pracujicim na principu vzduchové indikace. Kazda
nadrZz ma samostatnou indikaci.

Kapacitni udaje:

Cerpaci stanice pohonnych hmot dalniéni odpogivka

m nafty motorové NM nadrz 50 m?

m benziny natural BA nadrz 50 m3

m nadrz Ad Blue - obsah 5 m3

Vypocet hmotnosti skladovanych nebezpeénych latek max.

CPHM Hustota t/m-3 | Objem m3 Hmotnost t

NM 0.84 50 42
Ba 0.725 50 36.25
AB 1.08 5 5.4
Celkem 83.65

2 stejné CSPH: 83,65x2=167,3 t.

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)

kraj: Pardubicky

obec: Staré Mésto

katastralni Uzemi: Staré Mésto u Moravské Trebové
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4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry
Jedna se o velkou odpocivku s parkovacimi misty pro 348 vozidel.

Posuzovany zadmér bude umistén v prostoru dalnice D35, stavby 3509 Opatovec — Staré
Mésto.

Ke kumulaci vlivi na jednotlivé slozky Zzivotniho prostfedi mlize dochazet predevsim
v souvislosti s provozem dalnice D35.

Jiné zaméry, jejichZ projevy by mély negativni kumulativni charakter, se v dot¢eném uzemi
nenachazeji.

5. Zduavodnéni umisténi zaméru, véetné prehledu zvazovanych variant a hlavnich
davodu (i z hlediska zivotniho prostredi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Odpotivka Staré Mésto je velka oboustranna odpodivka s plochami CSPH a restauraénich
zafizeni s uvazovanymi pocty stani v jednom sméru 51 osobnich a 100 nakladnich vozidel, 8
autobustt a 15 stani pro karavany. Zamér je vyvolan potfebou budovani kapacitnich
odpocinkovych mist na dalniéni siti.

Umisténi velké odpocivky pravé v tomto misté je z divodu podchyceni dopravy jedouci ze/ve
sméru D35 Olomouc a ptipravované dalnice D43 Brno.

Stavba je umisténa na volnych neosidlenych pozemcich, vyhradné vyuzivanych k
zemédélské Cinnosti.

Vzdalenost od predchozi odpocivky Opatov (mala) je cca 11,850 km a na nasledujici
odpocivku Kiemacov (mala) je cca 15,900 km.

5.1 Popis navrzenych variant feseni

Zameér je predkladan v jedné aktivni varianté.

6. Struény popis technického a technologického feSeni zaméru véetné pripadnych
demoliénich praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v pripadé zaméra spadajicich
do rezimu zakona o integrované prevenci véetné porovnani s nejlepSimi
dostupnymi technikami, s nimi spojenymi trovnémi emisi a dalSimi parametry

Odpogivka Staré Mésto je velka oboustranna odpogivka s plochami CSPH a restauraénich
zarizeni. Zamér je vyvolan potfebou budovani kapacitnich odpoc€inkovych mist na dalniéni
siti.

Stavba je umisténa na volnych neosidlenych pozemcich, vyhradné vyuzivanych k
zemédélské Cinnosti.

Vzdalenost od predchozi odpocivky Opatov (mald) je cca 11,850 km a na nasledujici
odpocivku Kiemacov (mala) je cca 15,900 km.
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Odpocivka Staré Mésto je velka oboustranna odpocivka umisténa smérové v pravostranném
oblouku R=3700m v km cca 214,100 na stavbé D35 3509 Opatovec - St. Mésto. VySkové je
odpocivka umisténa v podélném sklonu 0,6% hlavni trasy D35, vedenym po terénu, resp. v
zarezu. Umisténi velké odpocivky pravé v tomto misté je z davodu podchyceni dopravy
jedouci ze/ve sméru D35 Olomouc a pripravované dalnice D43 Brno.

Kapacitné jde o velkou odpocivku s plochou CSPH a restaura¢niho zatizeni, na které je
uvazovano s pocty stani 51 osobnich vozidel, 100 nakladnich vozidel, 8 autobusy a 15 stani
pro karavany.

Pocet parkovacich stani na jedné strané: 51+100+8+15=174

Celkem pro oboustrannou odpocivku: 2x174=348

Velka odpocivka pro svaj provoz bude potiebovat vyuZiti elektrické energie pro CSPH,
restauracni zarizeni a venkovniho osvétleni, vodovod a splaskovou kanalizaci na provoz
CSPH a v restauraénim zafizeni. De$tové vody budou odvadény systémem destové
kanalizace pres reten¢ni a usazovaci nadrze v ramci hlavni trasy D35.

Na odpocivce by mél byt reSen prostor k odpocinku (mista pro posezeni a osvézeni, cvi¢ebni
prvek, zelen, apod.), détské hristé a infotabule s mistni zajimavosti.

Umisténi odpotivky je v souladu se ZUR Pardubického kraje, kde je uvaZovan koridor pro
dalnici D35. Obec Staré Mésto ma ve svém UP v dopravni plo$e pro umisténi dalnice D35
prostor i pro levou odpocivku, prava je castecné jiz mimo koridor. (Dne 27.5.2015 byl
zastupitelstvem obce Staré Mésto vydan uzemni plan Staré Mésto opatfenim obecné
povahy, s nabytim ucinnosti dne 12.6.2015). Vét3ina plochy odpocivky je umisténa v koridoru
dalnice D35, mala ¢ast plochy odpocivky je umisténa plochach pro zemédélstvi. Tyto plochy
umoziiuji umisténi vefejné dopravni infrastruktury dle UP obce Staré Mésto.

Vzdalenost od predchozi odpocivky Opatov (mald) je cca 11,850 km a na nasledujici
odpocivku Kiemacov (mala) je cca 15,900 km.

CSPH

Hlavni nadrze PHM v jedné CSPH jsou celkem dvé - kazda o objemu 50 m3. Kazda nadrz je
délena na dvé komory. Nadrze jsou dvouplastoveé. V blizkosti bude umisténa rezervni nadrz
(5 md) pro AD Blue. Nadrze jsou uloZzeny 4 m pod zemi na betonové desce. Meziprostor
mezi dvéma plasti nadrzi je kontrolovan proti uniku ropnych latek pfi pfipadném poskozeni
nadrze, a to jak vnitiniho, tak i vnéjSiho plasté nadrze. Indikace je vyvedena do kiosku.
Zpusob kontroly je zajistén pristrojem, pracujicim na principu vzduchové indikace. Kazda
nadrz ma samostatnou indikaci.

Kapacitni udaje:

Cerpaci stanice pohonnych hmot dalniéni odpogivka
m nafty motorové NM nadrz 50 m?

m benziny natural BA nadrz 50 m?

m nadrz Ad Blue - obsah 5 m?
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Vypocet hmotnosti skladovanych nebezpeénych latek max.

CPHM Hustota t/m-3 | Objem m3 Hmotnost t

NM 0.84 50 42
Ba 0.725 50 36.25
AB 1.08 5 5.4
Celkem 83.65

2 stejné CSPH: 83,65x2=167,3 t.

Pro vydej pohonnych hmot pro osobni vozidla jsou osazeny vydejni stojany ¢tyfproduktové s
oboustrannym vydejem.

Rekuperace od vydejnich stojanu je navrZzena spoleénym potrubim vyvedenym do nadrze
benzinu Natural 95. Potrubi je spole¢né pro vSechny stojany s vydejem benzinu. Kazdy
stojan s vydejem benzin( je opatfen rekuperaci druhého stupné. Pfimo ve stojanu je
osazena vyvéva, spolecna pro kazdou polovinu stojanu.

Pohonné hmoty budou zavazeny autocisternami. Staceni bude provadéno pres staceci
Sachtu, ktera je vybavena rekuperaénim potrubim pro jimani par pfi staceni pohonnych
hmot. Pro staCeni je uvazovano s cisternami, které budou rovnéz vybaveny zafizenim na
pfipojeni rekuperace do cisterny. Plocha, na které stoji autocisterna je odkanalizovana pres
odlu¢ovag, ktery je soucasti stavebni €asti. Vydejni plocha u stojan(i je odkanalizovana
samostatnou kanalizaci, ktera je svedena rovnéz pres odlu¢ovac.

Cistirna odpadnich vod pro splaskové vody je situovana pobliz objektu. U kiosku je umistén
odlucovaC tuku. VycCisténé vody budou natékat do cCerpaci Sachty a odtud budou
preCerpavany do kanalizace dalnice. DeStova kanalizace ze stfech, parkovacich stani a
uliénich vpusti je svedena do vyrovnavaci nadrze DUN a dale do kanalizace dalnice.

Prostory kiosku a restaurace budou vytapény pomoci elektrického kotle.
Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

Opatieni pro prevenci, vylouéeni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepfriznivych vlivi
zameéru na zivotni prostredi

Soucasti zaméru je plnéni opatfeni pro prevenci, vylou€eni, snizeni, popfipadé kompenzaci
nepriznivych vlivh zaméru na zivotni prostfedi. Tato opatfeni vyplyvaji z legislativy, resp.
stanovuji metody a postupy, jak legislativni pozadavky splnit.

Jejich uvedeni v této kapitole poZaduje "Metodické sdéleni Ministerstva Zivotniho prostfedi,
odboru posuzovani vlivi na zivotni prostfedi a integrované prevence pro drzitele autorizace
dle § 19 zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi), ve znéni
pozdé&jsich predpis" z 6.3.2015 C.j.: 18130/ENV/15.

Oznamovatel pInéni téchto opatfeni pfedem deklaruje a zavazuje se je spinit.

Pro fazi pfipravy:
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V ramci pfipravné dokumentace stavby zajistit aktualni biologicky, zejména zoologicky
prizkum zajmového uzemi s cilem upfesnit vyskyty zvlasté chranénych ¢&i jinak
ochranafsky vyznamnych druht ZzZivocichu v poslednich vegetacnich obdobich pred
zahajenim stavby; na zakladé tohoto prizkumu konkretizovat doporuceni pro fazi
pfipravy a realizace zaméru z hlediska ochrany populaci vSech zjisténych ochranarsky
vyznamnych druhd zivocichdl, zajiSténi biologického dozoru, v pfipadé potfeby pak
zajisténi vyjimek z ochrany.

V ramci dalSi projektové pfipravy zaméru pfi navrzeném koncepCnim feseni odvadéni
srazkovych vod dolozit jak stanoviska spravce vodniho toku, tak spravci vSech zafizeni,
kam budou pfipadné zaustény destové kanalizace

V ramci vodohospodariského projektu trasy bude navrzen monitoring Uucinnosti
zneSkodnéni ukapl v povrchovych prvcich (sbérnych jimkach) a vypracovany havarijni
fady pro zneSkodnéni pfipadnych havarijnich unikd Skodlivin

Minimalizace dopadu pfi bézném silniénim provozu i pfi pfipadnych havariich bude
dosazena odvodnénim vozovky pfes destové usazovaci nadrze (dale jen ,DUN") s
technickym zabezpecenim (oddéleni s nornymi sténami, pfip. sorpéni filtry) pro zachyt
plovoucich latek (zejm. ropné latky - NEL nepolarni extrahovatelné latky) a usaditelnych
latek (nerozpusténé latky) smyvanych z povrchl vozovek, pfi pfipadnych drobnych
ukapech ropnych latek v dusledku bézného provozu i pfipadnych havariich; sedimentacéni
nadrze je mozno v pfipadé potfeby doplnit o filtraéni stupen, pokud tak stanovi pfislusny
vodopravni Ufad.

Jako souc&ast podrobné projektové dokumentace vypracovat studii pozemkovych uUprav a
zmeén vyplyvajicich z umisténi; v ramci studie je nutné fesit zajisténi dopravni obsluznosti
a pfistupnosti dotéenych pozemku; konkrétni feSeni konzultovat s majiteli dotéenych
pozemkau.

V dalSim stupni projektové dokumentace vypracovat podrobny zaborovy elaborat pro
odnéti zemédélské pady, ve kterém bude upfesnén trvaly zabor ZPF.

V ramci dalSi projektoveé pfipravy podrobné specifikovat rozsah do¢asnych zaborl ZPF.

V mistech pfipadnych pfechodul pfes meliora¢ni systémy bude nezbytné provést takova
technicka opatfeni, aby byla zachovana jejich stavajici odvodfiovaci funkce a nedoslo ke
zménam v hydrologickém reZzimu na dotCenych pozemcich.

Zpracovat vypocCet nahrad Skod na zemédélskych pozemcich a urcit vySi poplatku za
trvalé a do¢asné odnéti dot€enych pozemku uréenych k plnéni dané funkce.

Zajistit vysadbu izola¢nich kefl a dfevin s protiprasnou funkci s preferenci domacich
druhd drevin.

Pro provadéni praci je nezbytné vypracovat havarijni plan, feSici krizové situace, pfi
kterych by doSlo k ohrozeni jakosti vod.
Plochu zaméru bude tfeba detailné ovéfit ve fazi podrobného hydro-geologického
prizkumu, na zakladé kterého budou stanoveny podminky vystavby. Zvlastni pozornost
bude vénovana umisténi a zabezpefeni nadrzi PHM a AdBlue a plochy pro €erpani a
staceni PHM vc€etné havarijnich jimek.

Na hranicich zaméru se doporucuje realizovat zabrany ve formé plotu (vySka 1,5 m;
prameér ok max. 8 cm).
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Vegetacni upravy budou provedeny podle projednané projektové dokumentace s cilem
zaclenit zamér co nejvice do krajiny tak, aby bylo pokud mozno potlageno jeji negativni
vnimani v krajiné jako cizorodého prvku. Je vSak tfeba vychazet z druhového slozeni
puvodni stromové/kefové vegetace stfedni Evropy a pokud mozZno nevysazovat na
nasypy, okraje komunikaci neplavodni dieviny.

Stavebnik bud pisemné, nebo elektronickou formou oznami svij zamér Archeologickému
ustavu AV CR, Praha, v.v.i. (mailto: oznameni@arup.cas.cz")

- stavebnik jiz v dobé pfipravy stavby zkontaktuje nékteré z archeologickych
pracovist, které jsou v dotéeném uzemi opravnény k provadéni zachrannych
archeologickych vyzkumu (dale jen ZAV) a zde s nim bude jesté pfed vydanim
prislusného povoleni, nejpozdéji vSak pfed zahajenim zemnich praci, uzaviena
dohoda o podminkach, za jakych bude ZAV v prostoru stavby proveden.

- zhotoviteli vyzkumu stavebnik poskytne dokumentaci k planované stavbé (v
méritku 1:1000, popf. 1:2880, neni-li vzajemnou dohodou uréeno jinak).

- stavebnik pfedlozi archeologem vyhotovenou zavére€nou zpravu (popf. expertni
list) jako doklad realizovaného zachranného vyzkumu, a to zastupclim statni
spravy (samospravy) pfi kolauda¢nim Fizeni, popfipadé pfi pfedani stavby

Pro fazi vystavby

V obdobi vystavby bude eliminovan hluk a emise ze stavenisté zafazenim vhodnych
organizacnich opatfeni:

- shizovani prasnosti kropenim

- omezeni praci emitujicich zvySeny hluk

- vhodné naplanovani praci a rozmisténi mechanizace na stavenisti
- vypinani motoru strojl pfi ne€innosti

- pravidelna kontrola technického stavu stroji a mechanizace

- trasy pro dovoz stavebnich stroji a materiall planovat s ohledem na obytnou
zastavbu v okoli téchto tras

Veskeré stavebni prace spojené s navozem stavebniho a technologického materialu
budou uskutechovany v denni dobé.

Zemni prace budou provadény vzdy v rozsahu nezbytné nutném, dodavatel stavby bude
v pfipadé nutnosti eliminovat sekundarni prasnost pravidelnym kropenim prostoru
stavenisté, deponii zeminy a stavebnich komunikaci.

Zasoby sypkych stavebnich materidld a ostatnich potencialnich zdroji prasnosti budou
omezeny na nezbytné minimum.
Pro pfesun hmot pouzivat pfednostné trasu v ose planované dalnice.

Vedeni pfepravnich tras v dobé vystavby stanovit po dohodé s pfislusnym dopravnim
organem, hygienickou sluzbou a pfisluSnym organem v ochrané ovzdusi, vody a pUdy.

Minimalizovat veSkerou stavebni ¢innost v no¢nich hodinach.
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Na celé ploSe trvalych a docasnych zaborl zemédélského pudniho fondu provést
skryvku kulturni vrstvy pudy v mocnosti stanovené na zakladé pudoznaleckého
prizkumu. Skrytou padu z do€asnych zabort oddélit od skryvané pady trvalych zaboru.

Skrytou kulturni vrstvu pudy z trvalych zabord pouzit po projednani s organem ochrany
zemeédélského pudniho fondu, vlastniky a najemci dotéenych pozemk( pro zurodnéni
méné kvalitnich zemédélskych ploch v blizkém okoli stavby.

Pro ohumusovani ploch uréenym k vegetacnim Upravam pouzit skryvanou kulturni vrstvu
pudy.

V pfipadé deponii pudy uréené pro zpétnou rekultivaci doCasnych zaborl Ci
ohumusovani zajistit jeji vhodné umisténi a uloZeni, v&etné zajidténi opatfeni proti
moznosti jejiho znehodnoceni stavebni Cinnosti, erozi, zaplevelovani a zcizovani. Cely
objem doc€asné skrytych kulturnich vrstev pad bude pouzit ke zpétné rekultivaci do¢asné
odnimanych ploch.

Bé&hem vystavby i provozu bude zajidtén pfistup na zemeédélské pozemky (doporucuje se
zpracovat projekt jednoduchych pozemkovych uprav tak, aby v dusledku realizace stavby
nevznikaly neobhospodarovatelné nebo nepfistupné pozemky).

Pfipadné poruseni meliora¢nich a zavlahovych systému bude uvedeno ihned do
provozuschopného stavu.

Skrytou pudu z trvalych zabor(l pouzit pro zurodnéni méné kvalitnich zemédélskych
ploch dle zpracovaného a projednaného rozvozového planu.

Bude zajistén prostor pro skladovani odpadu vzniklych v pribéhu vystavby, odstranovani
téchto odpadul bude provadét opravnéna firma.

PFi kolaudacénim Fizeni pfedlozi dodavatel stavby doklady o specifikaci druhli a mnozstvi
odpadu vzniklych béhem vystavby a dolozi zpusob jejich odstranéni.

Nebezpelné odpady budou ukladany pouze na vybranych a oznalenych mistech v
souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového hospodarstvi.

Investor (stavebnik) zabezpeci vyuziti nebo odstranéni odpadl, které pfi stavebni
Cinnosti a terénnich Upravach vzniknou a to tak, Ze veSkeré odpady preda opravnéné
osobé dle zakona o odpadech a bude s nimi nakladat také v souladu s vyhlaskou o
podminkach ukladani odpadd na povrchu terénu. Pfed pfedanim odpadl opravnéné
osobé budou odpady soustfedovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii a
zabezpeCeny pfed znehodnocenim, odcizenim nebo unikem. Musi byt pInény i dalSi
povinnosti vyplyvajici ze zakona o odpadech - zejména nakladani s nebezpelnymi
odpady a plnéni ohlaSovacich povinnosti.

Na stavbé bude zajiStén biologicky dozor pro uréeni spravného nagasovani stavebnich
praci, pfipadné ur€eni preventivnich a napravnych opatfeni (napf. instalace zabran proti
vstupu obojzivelnikd, plazd nebo savcu).

stavebnik (nebo jim povéfeny zastupce) je povinen (pfimo &i prostfednictvim pfislusného
obecniho Ufadu) neprodlené oznamit jakékoliv nahodné poruseni archeologickych situaci
(ndlezy zdiva, jimek, apod.), stejné jako nalezy movité povahy (keramické zlomky, kovy,
kosti, apod.), a to bud’ zhotoviteli vyzkumu, pfipadné Archeologickému ustavu v Praze Ci
nejbliz§imu muzeu. Terénni situace i movité nalezy budou ponechany v misté bez
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dalSich zasahu az do ohledani a provedeni dokumentace odbornym pracovnikem,
nejméné vSak po dobu 5 pracovnich dni po u¢inéném oznameni.

Pro fazi provozu

* Provadét pravidelné kontroly funkénosti a u€innosti a ¢isténi vodohospodarskych zafizeni
pred jejich zausténim do recipientu €i kanalizace.

* Pro zimni udrzbu pouzivat soli s minimalnimi obsahy tézkych kovl a preferovat pouzivani
vodnych roztoku soli pro minimalizaci kontaminace pld v okoli zaméru.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni
Neni znam.

Dle Informaéniho letaku D35 Opatovec — Staré Mésto, RSD 09/2018, se zahajeni vystavby
D35 predpoklada v roce 2023 a ukonceni v roce 2027.

8. Vycet dotéenych uzemnich samospravnych celk

kraj: Pardubicky
obec: Staré Mésto
katastralni Uzemi: Staré Mésto u Moravské Trebové

9. Vycéet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich uradu, které budou
tato rozhodnuti vydavat

Uzemni rozhodnuti o umisténi uvazovaného zaméru — pfisluény stavebni Gfad

Stavebni povoleni — pfislusny stavebni ufad

Il. Udaje o vstupech

vyuzivani prirodnich zdroji, zejména pudy, vody (odbér a spotieba), surovinovych a
energetickych zdroju, a biologické rozmanitosti

1. Puda

Zabor pudy

Celkovy trvaly zébor pozemku pro realizaci stavby je cca 112 165 m2.
Pfevazné se jedna o zabory ZPF, méné pak ostatni plochy (polni cesty).
Zabor PUPFL zamér negeneruje.

U ZPF se jedna predevSim o pozemky bonitni tfidy BPEJ 51100 (I. tf. ochrany) a 54200 a
74300 zarazené do ll. tfidy ochrany zemédélského ptdniho fondu.
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Dotéena ochranna pasma

Odpocivka je umisténa mimo ochranna pasma vodnich zdroju a mimo CHOPAV.

Nejbliz§i CHOPAV je VychodoCeska kfida — cca 6,5 km zapadné v prostoru kolem
Détfichova.

Ochranné pasmo dalnice je stanoveno do vzdalenosti 100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu.
Ochranna a bezpe&nostni pasma pro jednotlivé inZzenyrské sité budou stanovena pfislusnymi
Spravci.

2. Voda
Odbeér vody celkem

Zasobovani pitnou vodou a likvidace splaskovych vod neni v této fazi znamo. Vybér variant a
realizace vybrané varianty je na strané budoucich najemcut odpocivek.

3. Surovinové a energetické zdroje
Suroviny pro vystavbu

Rozsah potfeby materiald a surovin bude stanoven na zakladé zpracovani dalSiho
projektového stupné.

Lze pfedpokladat, Ze pfi stavbé odpocCivek vzniknou naroky na suroviny, které odpovidaji
charakteru stavby.

Obdobi vystavby

nasypovy material
- Stérkopisky, pfedevsim pro konstrukéni vrstvy vozovek a zpevnénych ploch
- drcené kamenivo pro betonové konstrukce a asfaltové smési

- material pro kryty vozovek a zpevnénych ploch — ropné asfalty a modifikaéni pfisady,
silni¢ni cement

- ocel — predevSim pro betonarskou vyztuz a bezpec€nostni zafizeni (zabradli a
svodidla)

- pohonné hmoty, oleje a maziva pro stavebni mechanizmy a dopravni techniku

Obdobi provozu

Ve fazi provozu je nutno uvazovat se spotfebou pohonnych hmot, oleji a maziv pro
mechanizmy udrzby odpocivek.

Dale je nutno zahrnout do spotfeby surovin posypovy material zimni udrzby, tj. chlorid sodny
v mnozstvi cca 1kg na metr CtvereCni plochy a drcené kamenivo.
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4. Biologicka rozmanitost

Biologicka rozmanitost na lokalité zaméru je velmi nizka, protoze odpocivka je vyhradné
umisténa na plochach orné plady bez lokalit, které by mohly umozfiovat rozvoj bohatSich
spolecenstev rostlin a zivocichd.

5. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Stavba je napojena na stavbu D35. VeSkeré nové budované nebo stavajici upravované
inZenyrské sité budou napojeny na stavajici sité.

Intenzity vozidel

Oc¢ekavané intenzity na D35 byly Cerpany z dokumentu: Dokumentace EIA, Rychlostni
silnice R35 v Useku Ostrov — Staré Mésto, Atem, 2010. Pro usek MUK Kunéina — MUK Staré
Mésto — vychod se zde uvadi nasledujici intenzity vozidel za 24 hod. v roce 2025:

Osobni Lehka nakladni Tézka nakladni Celkem

25 690 2810 8 550 37 050

U intenzit vozidel na odpocivce Ize vychazet z legislativnich povinnosti fidica.

U osobnich vozidel vyplyvaji pfestavky ze zakoniku prace, kdy po 4,5 hod Fizeni musi mit
fidi¢ bezpec€nostni prestavku 30 min, kterou Ize rozdélit do dvou prestavek o délce 15 min.
Zde lze na zakladé poznatkll ze stavajiciho provozu napf. z D11 predpokladat spise
prestavky v délce 15 min. Zaroven lze prfedpokladat vyuZiti parkovisté max. z 50%. V no¢ni
dobeé je vyuziti parkovisté pro osobni vozidla minimalni.

U nakladnich vozidel I1ze vychazet z povinnych prestavek dle evropského pfedpisu. Po 4,5
hod je povinna pfestavka 45 min (rozdélitelna na 15+30 min). Denni doba odpocinku je 11
hod., rozdélitelna na 3 + 9 hod.

Zde lze na zakladé poznatkll ze stavajiciho provozu napf. z D11 pFedpokladat nejspiSe
prestavky v délce 45 min, 3 hod a 9 hod. Zaroven se pfedpoklada vyuziti parkovisté max. ze
50%.

Z vySe uvedenych intenzit vozidel na D35 se za 24 hod. bude maximalné& pohybovat 3 168
osobnich a 432 nakladnich vozidel po plose odpocivky.

lll. Udaje o vystupech

mnozstvi a druh pfipadnych pfedpokladanych rezidui a emisi, mnozstvi odpadnich vod a
jejich znecisténi, kategorizace a mnozstvi odpadd, rizika havarii vzhledem k navrzenému
pouziti latek a technologii
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1. Ovzdusi
TYPY ZDROJU EMISI
Podle rozmisténi zdroje znecisténi v prostoru lze rozdélit zdroje emisi nasledovné:

- bodovy zdroj znecCisténi

liniovy zdroj znecisténi
- plosny zdroj znecisténi

Obdobi vystavby

Bodovy ani liniovy zdroj nebude pfi vystavbé vyznamny.

Nové navrhovana stavba mulze v prubéhu realizace pusobit jako ploSny zdroj znecisténi
pfizemni vrstvy atmosféry (prach, vyfukové plyny tézkych stavebnich mechanismu) v okoli
stavebnich dvord, resp. v mistech vétsi koncentrace stavebnich praci.

Obdobi provozu

Po dostavbé nebude odpocivka pfedstavovat vyznamny zdroj znecisténi atmosféry. Zakon ¢&.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusSi v §11 uvadi:

»Ministerstvo vydava

b) zavazné stanovisko k umisténi stavby pozemni komunikace v zastavéném tzemi obce o
predpokladané intenzité dopravniho proudu 15 tisic a vice vozidel za 24 hodin v navrhovém
obdobi nejméné 10 let (dale jen ,,pozemni komunikace*) a parkovisté s kapacitou nad 500
parkovacich stani, k fizeni podle jiného pravniho ptedpisu*

Zamér generuje vznik 348 realnych parkovacich stani a neni umistén v zastavéném uzemi,
ale naopak uprostfed zemédélskych ploch.

Pro ucely ZPV: Celkem PSzv pro oboustrannou odpoc€ivku: 1 136.

Z hlediska malo vyznamného zdroje znecisténi ovzduSi pljde o znecisténi predevsim
plynnymi emisemi. K nim se nutné pfipoji aerosoly rdzného slozeni, jejichz zdrojem budou
chemické latky pouzivané k udrzovani zimni sjizdnosti a v malém mnozstvi i latky souvisejici
bezprostfedné s automobilovym provozem (otér pneumatik, brzdového oblozeni aj.).

S ohledem na technicky rozvoj v automobilovém pramyslu a s provedenymi i o¢ekavanymi
legislativnimi upravami podminek provozu vozidel, Ize v redlné budoucnosti pfedpokladat
snizovani emisi z dopravy na jednotku pfepravovaného vykonu.

ROZLOZENi EMISi VvV CASE

Pro hodnoceni znecistovani ovzdu$i na libovolném useku rychlostni silnice je velmi dulezité
rozliSovat obdobi vystavby Uuseku od obdobi vlastniho silni€niho provozu na ném, kdy se tyto
vlivy kvalitativné i kvantitativné diametralné lisi.

Obdobi vystavby
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Po dobu vystavby odpodivky bude blizké okoli stavby znecistovano emisemi vyfukovych
plyn ze stavebnich strojl a tézkych nakladnich automobil(. Za rozhodujici zdroj emisi do
ovzdusi v dobé provadéni stavby Ize vSak bezesporu povazovat zemni prace, které tvofi
podstatnou ¢ast objemu vSech stavebnich praci pfi vystavbé takto rozsahlého zaméru.
Snaha o kvantifikaci mnozstvi téchto emisi, pfip. jejich distribuce do okolniho prostoru, by
vedla na dané urovni Oznameni k holym spekulacim. Alespon pfiblizné feSeni této ulohy
pfedpoklada znalost detailniho ¢asového planu organizace vystavby a stavebné
technologického projektu (nasazeni poctu a typu stavebnich stroju, jejich soucinnost v ¢ase,
vyty€eni prepravnich tras pro pfesun zemin a stavebnich hmot, atd.). Navic, na mnozstvi
emisi ze zemnich praci (prasnost ) maji rozhodujici vliv okamzité klimatické podminky.
Projekt organizace vystavby je obvykle zpracovavan na odpovidajici urovni podrobnosti az v
ramci dokumentace ke stavebnimu povoleni. Stavebné technologicky projekt je pak internim
dokumentem provadéjici stavebni firmy. Na dané uUrovni znalosti vstupnich Udaju je proto
nutno se spokojit s odhadem vyznamnosti celkového negativniho vlivu produkovanych emisi
na znecisténi ovzdusi v dobé stavby posuzovaného zaméru. Pfi posouzeni této vyznamnosti
lze pak uplatnit nasledujici pracovni teze:

- vzajemny pomér doby vystavby k naslednému obdobi bézného provozu je velmi maly,
taktéz vzajemny pomér mérného mnozstvi emisi Skodlivin obsazenych ve vyfukovych
plynech je velmi maly az zanedbatelny. Z toho plyne, Ze rozhodujici pro posouzeni vlivu
stavby na znecistovani ovzdusi emisemi z vyfukd bude vzdy obdobi bézného provozu

- emise prachu, o kterych lIze predpokladat, Zze budou naopak v dobé vystavby
mnohonasobné vysSi, nez v nasledném obdobi bé&zného provozu, je mozno uginné
snizovat technologickymi a organizacnimi opatfenimi, tj. kropenim pFfepravovanych
zemin, pfip. tlakovym omyvanim zpevnénych povrchu vozovek atd.

Z uvedenych tezi pak vyplyvaji dva obecné pozadavky na realizatora stavby (pfislusnou
provadéci firmu):

- maximalni zkraceni vlastni doby vystavby,

- pFisné dodrzovani technologické kazné a podminek realizace, stanovenych procesem
hodnoceni vlivu stavby na zivotni prostfedi a nasledné v podminkach pfislusnych
uzemnich rozhodnuti a stavebnich povoleni.

Obdobi provozu

Zdrojem emisi (vystupll) do volného ovzdusi v prostoru odpocivek je predevSim provoz
motorovych vozidel, vlastni povrch komunikaci a parkovacich stani je pak, jako kazda
zpevnéna plocha, pouze druhotnym zdrojem prasnosti.

DRUH EMISiI DO OVZDUSI

Za hlavni znecCistujici latky, emitované do pfizemni vrstvy atmosféry za provozu silnicnich
motorovych vozidel, pro néz jsou stanoveny pfislusné povolené limity imisnich koncentraci,
Ize vSdeobecné povazovat:

- oxid uhelnaty (CO),
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- oxidy dusiku (NOy), jako smés oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusicitého (NO,).
- oxid dusicity (NOy).

- Castice, frakce 10 ym (PMao), 2,5um (PMy;5)

- benzen (CsHs),

- benzo(a)pyren (CxHi2).

Mnozstvi emisi Ize dle odborného odhadu o¢ekavat v urovni 1 - 2% mnozstvi emisi z useku
D35, ktery probiha podél plochy odpocivek. OvSem nedojde k navySeni celkovych emisi,
protoze na odpocivkach budou pouze vozidla, ktera by jinak projela po hlavni trase. Pfi
niz§ich rychlostech vznikaji podstatné niz§i emise nez pfi vétSich rychlostech. Vétsi emise
pak zase naopak vznikaji pfi startovani a rozjizdéni vozidel. Z uvedenych divodd budou
emise pochazejici z odpocivek zcela prekryty emisemi z hlavni trasy D35 a v prostiedi se
nijak vyznamné neprojevi.

2. Odpadni vody
Bé&hem vystavby a provozu odpocivek budou vznikat nasledujici typy odpadnich vod:
1. deStové odpadni vody
2. splaskové odpadni vody
3. technologické a provozni odpadni vody
4

extravilanové odpadni vody (vznikajici vlivem pfivalovych desti)

Obdobi vystavby

V tomto obdobi budou odpadni vody vznikat pfedevsim ze socialni ¢asti zafizeni stavenisté.
Bude se jednat o splaskovou odpadni vodu. Technické feSeni socialniho zafizeni neni v této
fazi zcela znamo. Stavenisté bude vybaveno mobilnimi toaletami, jejichz udrzbu zajistuje
provozovatel. Rezim jejiho vzniku a zneskodnéni bude standardni.

Mnozstvi vznikajicich splaskovych odpadnich vod bude zaviset na projektu organizace
vystavby a na postupu realizace odpovidajici jednotkam pracovniku. V zadném pfipadé vSak
pfi dodrzeni béznych norem a postupl nepujde o mnozstvi vyznamné z hlediska vliva na
Zivotni prostredi.

Obdobi provozu

Vodohospodarské objekty feSi odvodnéni navrhovanych odpoCivek u D35 a souvisejicich
havarijnich a zachytnych objektld. Likvidace splaskovych vod bude feSena samostatnou
studii v nékolika variantach. Vybér varianty a realizace vybrané varianty nam neni v této fazi
znam, je na strané budoucich najemclt odpoCivek. Bude feSena pravdépodobné
samostatnou malou COV. Vodohospodaiské objekty zarover fesi Upravy melioraci a
retenéni nadrz véetné odpadu od nadrze.
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Destové vody budou odvadény systémem destové kanalizace pies retenéni a usazovaci
nadrze v ramci hlavni trasy D35.

Pfed vyusténimi kanalizaci do systému odvodnéni D35 jsou navrhovany havarijni objekty -
deStové usazovaci nadrze, které budou zarovernn vybaveny koalescenénimi odlu€ovadi
ropnych latek.

Zajisténi ochrany povrchovych a spodnich vod proti proniknuti $kodlivych latek ze splachl z
liniovych staveb pfi pfipadné havarii - zadrZzeni srazkovych vod z komunikaci, je nutno
provést pomoci specialnich opatfeni. K témto opatfenim patfi vybaveni téchto staveb vyse
uvedenymi havarijnimi a reten&nimi objekty, které musi pInit nasledujici funkce:

- zachyceni latek Skodlivych podzemnim a povrchovym vodam, které nejsou mechanicky
odstranitelné,

- zachyceni vétSiho mnozstvi lehkych kapalin pfi havariich, ke kterym mulze dojit na
zpevnénych plochach komunikaci,

- zachyceni deStovych pfivalovych srazek, zajisténi regulovaného odtoku destovych vod,
timto opatfenim nedojde k negativnimu ovlivnéni odtokovych pomérd v menSich vodnich
tocich, do kterych jsou destové vody zaustény - v tomto pfipadé je retence pro odpocCivky
feSena napojenim odvodnéni do retenéni nadrze, ktera zaroven zachycuje destové vody
z D35.

3. Odpady

Pfi realizaci zaméru bude fe$eno nakladani s odpady plvodcem odpadu v souladu se
zakonem €. 185/2001 Sb. o odpadech. Po dobu vystavby bude pidvodcem odpadu ve smyslu
zakona dodavatel stavby, po uvedeni stavby do provozu bude za puvodce odpadu
povazovan provozovatel zameéru.

Pdvodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu a odpady, které
nemuUze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li
odpady vyuzit, potom zajistit odstranéni odpadl. Zakon pfitom zdUraznuje povinnost zajistit
pfednostné vyuziti odpadu (recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich odstranénim (ulozeni
na skladku, spaleni). Dale je plvodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad
nema nékterou z nebezpeénych vlastnosti. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je
povinen vést evidenci o mnozstvi odpadu a zpusobu nakladani s nim. Pro nakladani s
nebezpeCnymi odpady je nutny souhlas pfislusného ufadu, ktery musi byt vydan pfed
zahajenim stavebnich praci. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do
doby, nez jsou predany opravnéné osobé.

Odpady z vystavby

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim prabéhu a jejich vznik skonéi pfed
pfedanim stavby do provozu. V ramci stavebnich Cinnosti budou vznikat v relativné malych
mnozstvich odpady vazané na provoz zafizeni stavenist, z nichz vétSinu bude nutno zafadit
do kategorie nebezpelné odpady (N). Souasné budou bé&hem stavby vznikat v relativné
vétSich mnozstvich odpady vazané na vlastni stavebni €innost, které bude mozno zaradit do
kategorie ostatni odpady (O). Cinnosti, pfi kterych budou vznikat odpady, maji charakter
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pfipravnych praci, servisnich €innosti a administrativni &innosti a lze je shrnout do
nasledujicich bodu:

- odstranéni odpadu nachazejicich se na pozemku pfed a béhem hrubych terénnich uprav
- pfiprava riznych komponentl pro stavbu
- natéry konstrukci

- provoz zafizeni stavby a hygienickych zafizeni pro pracovniky stavby

skladovani material(l pro stavbu

Nakladani s odpady, jejich mnozstvi a zpusob vyuziti nebo znesSkodnéni se budou Fidit
prislusnymi ustanovenimi zakona ¢&.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a
provadécich vyhlasek. Za odpadové hospodarstvi v pribéhu vystavby bude odpovédny
dodavatel stavby, ktery bude plnit veSkeré povinnosti jako plvodce odpadu.

Stavebni stroje a zafizeni musi byt v dobrém technickém stavu, nesmi z nich unikat pohonné
hmoty, maziva a hydraulické kapaliny. Za stav pouzitych mechanismu, jejich provoz a
dodrzovani pfedpisli na ochranu Zivotniho prostfedi odpovida zhotovitel.

Stavba je navrZena tak, aby byla bilance vykopovych praci v co nejvys$8i mife vyrovnana
s mnozstvim zeminy pouzité pfi naslednych terénnich upravach okoli objektu.. V pfipadé
prebytku bude stavajici zemina odvezena na skladku k tomu uréenou.

Pfesnou specifikaci konkrétnich druhl a mnozstvi jednotlivych druh( odpadd z vlastniho
procesu vystavby Ize upfesnit az v provadécich projektech, kdy budou znami dodavatelé a
budou specifikovany i konkrétni pouzité materialy. Soucéasti smlouvy mezi investorem a
hlavnim dodavatelem stavby bude i podminka, Ze hlavni dodavatel stavby je zodpovédny za
spravné nakladani s odpady vznikajicimi v prab&hu vystavby (v€etné odpadl vznikajicich
¢innosti subdodavateld na stavbé), vCetné jejich nasledného vyuziti nebo odstranéni a
investor vytvofi na stavenisti potfebné podminky pro tfidéni a shromazdovani jednotlivych
druhl odpadd.

Predpokladana skladba jednotlivych druhl odpadi v obdobi vystavby je uvedena v
nasledujici tabulce:

Kéd Nazev odpadu Kategorie

150101 |[Papirové a lepenkové obaly 0]

150102 [Plastové obaly

150104 |Kovové obaly @]

150105 |Kompozitni obaly @]

150110 |(Obaly obsahujici zbytky nebezpelnych latek nebo obaly témito latkami N
znecisténé

150202 |Absorp¢ni Cinidla, filtrani materialy, Cistici tkanina a ochranné odévy, N
znecisténé nebezpelnymi latkami

170101 [Beton @]

170201 |Drevo @]

170203 [Plasty o)

170405 |[Zelezo a ocel o
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170411 |[Kabely neuvedené pod 170410 0]
170504 [Zemina a kameni neuvedené pod 170503
170904 [Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢&isly 170901, 170902, 0]

O

170903
200301 [Smésny komunalni odpad 0]
200307 |Objemny odpad @]

Bude vedena pribézna evidence vznikajicich odpadll a provozovatel predlozi ke kolaudaci
stavby doklady o mnozstvi a druzich vzniklych odpadu, v€etné zplsobu jejich vyuziti nebo
odstranéni.

Provoz

Vzhledem k charakteru hodnoceného zaméru bude produkce odpad(l béhem provozu
minimalni a druhova skladba bude odpovidat pfedpokladanému vyuziti objektu. V ramci
provozu lze pfiblizné ocekavat vznik nasledujicich druht odpadu:

Kod Nazev odpadu Kategorie

020203 |Suroviny nevhodné ke spotfebé& nebo zpracovani 0]

150101 |[Papirové a lepenkové obaly
150102 |Plastové obaly

150103 |Dfevéné obaly

150104 |Kovové obaly

150105 |Kompozitni obaly

200101 |Papir a lepenka

200102 |[Sklo

200121 [ZafFivky a jiny odpad obsahujici rtut
200139 |Plasty

200140 [Kovy

200201 [Biologicky rozlozitelny odpad

200301 [Smésny komunalni odpad
200303 |Ulieni smetky

200304 [Kal ze septik(i a Zump
200306 |Odpad z ¢isténi kanalizace
200307 |Objemny odpad

O| O] Ol Ol O] O] O] O Zz| O] O] O] O] O| O| O

Mnozstvi jednotlivych druhti odpadu budou upfesnéna po zahajeni provozu objektu.
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4. Hluk a vibrace
Hluk
Vystavba

Béhem vystavby bude vznikat hluk z provozu stavebnich mechanism( pouzitych pfi stavbé
uvazovaného zaméru a vozidel obsluhujicich stavbu.

Hluk rypadel pouzivanych pfi stavbach pozemnich komunikaci se udava mezi 80 - 95 dB(A)
ve vzdalenosti 5 m, hluk nakladnich vozidel 70 - 82 dB(A) ve vzdalenosti 5 m.

Provoz

Hlukové zatizeni uzemi je dano pouze provozem na trase dalnice D35.

Vibrace

Potencionalnimi zdroji vibraci, které mohou naruSovat faktory pohody a ovliviiovat statiku,
jsou zejména stavebni prace a provoz téZkych nakladnich vozidel.Vyraznéjsi projev vibraci
Ize obecné ocCekavat do vzdalenosti fadové jednotek, vyjimecné desitek metrll od stavebni
plochy.

Vibrace budou vznikat béhem vystavby, zejména pfi hutnéni nasypl. Za provozu
komunikace budou vznikat vibrace v disledku jizdy vozidel.

Vibrace se projevuji max. do vzdalenosti nékolika desitek metrtd, dosahuji frekvenci 30 - 150
Hz a amplitud nékolika desitek um. Dle odborné literatury a praktickych zkuSenosti
nedochazi pfi automobilovém provozu na silnicich ke vzniku nadlimitnich vibraci.

Stavba a provoz oznamovaného zaméru nebude zdrojem nadmérnych vibraci.

5. Zareni radioaktivni, elektromagnetické

Stavba a provoz oznamovaného zaméru nebude zdrojem radioaktivniho ani
elektromagnetického zareni.
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C. Udaje o stavu zivotniho prostiedi v dotéeném Gzemi

1.Prehled nejvyznamnéjsich enviromentalnich charakteristik dot¢eného tuzemi
se zvlastnim zretelem na jeho ekologickou citlivost

1. Uzemni systém ekologické stability krajiny
Uzemni systém ekologické stability

Podstatou USES je vytvofeni funkéné& zpusobilé sité tzv. biocenter, biokoridort a
interak¢énich prvku, ktera by v maximalni mozné mife zahrnula existujici cenné biologické
lokality. Tyto prvky jsou vybirany ze stavajici kostry ekologické stability na zakladé metodicky
stanovenych prostorovych parametrt (minimalni velikosti biocenter, maximalni délky volnych
useku biokoridor( a jejich minimalni Sitky) tak, aby v dostate€né mife zahrnuly ekosystémy v
daném Uzemi reprezentativni i jedinecné. Ve vétSiné pfipadl je nutno doplfhovat existujici
prvky navrzenymi, nové zakladanymi, které mohou v silné zkulturnélych krajinach i zcela
previadnout .

USES je postupné navrhovan na tfech navzajem provazanych hierarchickych urovnich —
nadregionalni, regionalni a lokalni (mistni). Lokalni USES v sob& zahrnuje i systémy
nadfazené. Az na této urovni Ize sit navzajem propojenych ekologicky cennych ¢asti pfirody
povazovat za skute€ny systém. PIné funk&ni zpuUsobilosti systému je v antropicky stfedné
naruSeném uzemi mozno dosahnout v ¢asovém horizontu stovek let (stabilni stadium nové
zakladanych ekosystému).

V posuzovaném uzemi Ize oznacit za nedostatecné zastoupeni pfirodé blizkych ekosystém{,
které jsou v prostorové omezenych nespojitych formacich, takze postupné ztraceji
ekologickou funk&nost a stabilitu. VétSina interakénich prvkd je natolik omezena, Ze je jejich
ekologicky vyznam zanedbatelny. Na zakladé téchto poznatkl Ize uzemi jako celek v ramci
vSech biochor hodnotit jako nestabilni.

Zamér nezasahuje do zadného prvku lokalniho USES, nejbliz&i lokalni biokoridor LBK 3
prochazi zapadné od zameéru.

Nadregionalni a regionalni USES
Z nadregionalini a regionalni rovné USES se v prostoru odpog&ivky zadny prvek nenachazi.
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2. Chranéné oblasti, prirodni rezervace a narodni parky

V zajmovém Uzemi se nenachazi zadné zvlasté chranéné uUzemi ve smyslu zakona ¢&.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Je to dano pfedevs§im zemédélskym charakterem
oblasti.

NejbliZ8i chranéné uzemi je Pfirodni pamatka Rychnovsky vrch.

Na zakladé¢ prilohy nafizeni viady ¢. 132/2005 Sb. v platném znéni je navrhovanou kategorii
zvlasté chranéného uzemi ,Prirodni pamatka®. Na zakladé podkladd uvedenych v této priloze
jsou predmétem ochrany jednotlivé typy ptrirodnich stanovist'. Jedna se o tato stanoviste:

6510 - Extenzivni seCené louky nizin az podhufi (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion
nemoralis)

9130 - Buciny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazich, sutich a v roklich

91E0* - SmiSené jasanovo-olSové luzni lesy temperatni a borealni Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion alba)
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PP se nachazi cca 1500 m severozapadné od zaméru.
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Zajmy soustavy Natura 2000 v Ceské republice

V okoli zaméru se nachazi EVL Rychnovsky vrch, ktera se prekryva s stejnojmennou PP -
viz pfedchozi kapitola.

Vyznamné krajinné prvky (VKP)
V prostoru zaméru se nenachazi VKP ,ze zakona“ ani registrovany VKP.

3. Ochranna pasma
Plocha zaméru nezasuje do PVZ ani do CHOPAV.

Ochranné pasmo rychlostni silnice je stanoveno do vzdalenosti 100 m od osy pfilehlého
jizdniho pasu. Ochranna a bezpelnostni pasma pro jednotlivé inzenyrské sité budou
stanovena pfislusnymi spravci.

4. Architektonické a jiné historické pamatky

Pamatkové chranéné objekty se v misté oznamovaného zaméru nenachazeji.
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2. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v dotéeném uzemi,
které budou pravdépodobné vyznamnée ovlivhény

1. Ovzdusi
Klimatické charakteristiky

Zajmové uzemi lezi podle klasifikace (Klimatické oblasti Quitt 1971) v mirné teplé oblasti.
Nalezi do rajénu MT7.

Charakteristika jednotek

MT7
Primérna teplota v ¢ervenci °C 16 - 17
Priimérna teplota v lednu °C -2--3
Pocet letnich dni 30 - 40
Pocet mrazovych dnl 110-130
Pocet ledovych dnu 40 - 50
Pocet dnl se snéhovou pokryvkou 60 - 80
Pocet destovych dnu 110- 120
Uhrn atmosférickych srazek mm 650 - 750

Zajmova oblasti je charakterizovana normalné dlouhym, mirnym, mirné suchym létem,
kratkym pfechodnym obdobim, mirné teplym jarem a mirnym podzimem. Zima je zde kratka,
sucha a mirna s kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Imisni limity

- podle zakona o ochrané ovzdus§i 201/2012 Sb. a vyhlasky o zplsobu posuzovani a
vyhodnoceni urovné znec€idténi, rozsahu informovani vefejnosti o Urovni znecisténi a pfi
smogovych situacich 330/2012 Sb.

1. Imisni limity pro ochranu zdravi a maximalni pocet jejich prekroc€eni

Mez pro posuzovani
E Imisni limit
Znedistujici Doba [ug.m~] "E':; 'm'_r;]'
latka primérovani Dolni Horni LV
LAT UAT
350
1 hodina — — max. 24x za
SO2 rok
50 75 125
24 hodi
odin max. 3x za rok||max. 3x za rok||max. 3x za rok
100 140 200
1 hodina max. 18x za || max. 18x za || max. 18x za
NO2 rok rok rok
kalendarni rok 26 32 40

eko 31 team



25 35 50
24 hodin max. 35x za || max. 35x za || max. 35x za
PMio rok rok rok
kalendarni rok 20 28 40
PMz;5 kalendarni rok 12 17 25
Pb kalendarni rok 0,25 0,35 0,5
co m?xw?alm denni 8hod. klouzavy 5000 7000 10 000
primér
Benzen kalendarni rok 2 3,5 5
Poznamka:

Maximalni denni osmihodinova koncentrace se stanovi posouzenim osmihodinovych
klouzavych pramérd pocitanych z hodinovych Udaju aktualizovanych kazdou hodinu. Kazdy
osmihodinovy pramér se pfifadi ke dni, ve kterém kon¢i, to jest prvni vypocet je proveden z
osmihodinovych koncentraci béhem periody 17:00 pfede$lého dne a 01:00 daného dne.

Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

2. Imisni limity pro ochranu ekosystému a vegetace

Mez pro posuzovani
[ug.m3| Imisni limit
Znecistujici latka Doba prumérovani [ug.m=3]
Dolni Horni LV
LAT UAT
SO2 rok a zimni obdobi (1.10.-31.3.) 8 12 20
NOx kalendarni rok 19,5 24 30
3. Imisni limity pro ochranu zdravi - celkovy obsah v €asticich PMyo
Mez pro posuzovani [ng.m3] Imisni limit
Znecistujici latka Doba primérovani Dolni Horni [ng.m3]
LAT UAT Lv
As kalendarni rok 2,4 3,6 6
Cd kalendafni rok 2 3 5
Ni kalendafni rok 10 14 20
Benzo(a)pyren kalendarni rok 0,4 0,6 1
4. Imisni limit pro troposféricky ozon
Casovy interval Imisni limit
120 pg.m-3
O3 maximalni denni 8hod. klouzavy prdmér max. 25x
primér za 3 roky
AOT40 vypocten z 1h hodnot v obdobi kvéten—Cervenec 18 000 pg.m=3.h
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pramér za 5 let

Poznamka:

Maximalni denni osmihodinova koncentrace se stanovi posouzenim osmihodinovych
klouzavych priimérd pocitanych z hodinovych udaji aktualizovanych kazdou hodinu. Kazdy
osmihodinovy pramér se pfifadi ke dni, ve kterém kond¢i, to jest prvni vypocet je proveden z
osmihodinovych koncentraci béhem periody 17:00 pfedesiého dne a 01:00 daného dne.
Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

AOT40 znamena soucet rozdili mezi hodinovou koncentraci vétsi nez 80 ug.m= (= 40 ppb)
a hodnotou 80 ug.m2 v dané periodé uzitim pouze hodinovych hodnot zméfenych kazdy den
mezi 8:00 a 20:00 SEC, vypoéteny z hodinovych hodnot v letnim obdobi (1.5. - 31.7.)

5. Imisni limit pro troposféricky ozon

Casovy interval Imisni limit
O3 maximalni denni 8hod. klouzavy pramér 120 pug.m3
AOT40 |vypocten z 1h hodnot v obdobi kvéten—Cervenec 6 000 ug.m=.h

Znedcisténi ovzdusi
IMISNI SITUACE
Aktualni imisni situace na lokalité:

Rozlozeni koncentraci pétiletych praméru 2012 - 2016 dokladuji nasledujici kartogramy
pétiletych pramért. CHMU - Primérné koncentrace za roky 2012—2016
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2. Voda

Hydrogeologické poméry Sirsi oblasti

Ustecka synklinala - rajon 4232

Ustecka synklinala se vyznaduje mimofadné pFiznivymi hydrogeologickymi poméry, jenz se
zaslouzily o vytvofeni velkych zasob puklinovych podzemnich vod zejména v jeji nejjiznéjsi
¢asti, jizné od Svitav, tedy mimo feSenou oblast. Pro vodarenské vyuziti jsou nejvhodnéjsi
zvodné tvorené puklinovo-prulinové propustnymi piskovci turonu.

NejhlubSi zvodni je nesouvisla zvoden ve slepencich a piskovcich sladkovodniho a
morského cenomanu. Diky své malé mocnosti a nesouvislosti, jenz zplsobuje malou
vydatnost, nepfipada jeji vodarenské vyuziti v uvahu.

Nasleduje spodnoturonska zvoden, ktera zahrnuje zhruba 20 % vodarensky vyuzivanych
zdroju podzemni vody celé ustecké synklindly. Horniny spodniho turonu jsou méné
propustné az nepropustné, avdak jsou protkany ¢etnymi puklinami a tektonickymi poruchami.
Propustnost je tedy puklinova a umoznuje akumulaci znaCnych zasob podzemni vody.
Vyznamnou ulohu zde hraje semaninsky zlom, jenz rozdéluje kolektor na dvé vysSkové
posunuté ¢asti, a tim snizuje pruto€nost v pficném sméru a zvySuje v podélném smeéru az o
nékolik Fada.

Stfednéturonska zvoden predstavuje 80 % Cerpané podzemni vody oblasti Ustecké
synklinaly. Tato zvodefi ma volnou hladinu a je tvofena puklinové propustnymi piskovci,
slinovci a prachovci. VypIné rozsahlych puklin byvaji dobfe propustné, a proto se zde tvofi
nejvyznamnéjSi kolektor podzemni vody v hydrogeologickém rajonu 4232. Piscité
spongilitické slinovce a spongility vy3§iho souvrstvi stfedniho turonu jsou velmi slabé
propustné a pusobi jako izolator.

Svrchnoturonska zvodefi a coniak jsou sloZzeny z piskovcl a jilovel s polohami piskovca.
Coniacké piskovce maji dobrou puklinovou i pralinovou propustnost. V jejich podlozi je
poloha nepropustnych jilG, slind a slinovcd, coz umoznilo vznik samostatné zvodné. Tento
kolektor ma vysokou transmisivitu, ale je diky svému malému rozsahu z hydrogeologického
hlediska nevyznamny.

Kvartérni sedimenty

Tento rajon nema, vzhledem k malému vertikalnimu rozsahu a vyznamnym kolektordm v
prostfedi kifidovych hornin, zasadni vyznam pro jimani podzemnich vod. Lokalné v§ak muaze
byt vyuzivan pro drobné individualni zdroje. Fluvialni sedimenty jsou vétSinou dobfie
prilinové propustné s mélce lezici hladinou podzemni vody. Umozhuji rychlé vsakovani
atmosférickych srazek. Podzemni voda je zde zpravidla volna, vétSinou v hydraulické
spojitosti s povrchovym tokem. Podobny lokalni vyznam mohou mit i deluviofluvialni
hlinitopisCité sedimenty. Limitujicim faktorem sniZujicim vodohospodaisky vyznam zejména
fluvidlnich naplavu je snizena kvalita podzemni vody, negativné ovlivnéna antropogennimi
vlivy.
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3. Puda

Puadni mozaika zajmového Uzemi je podminéna kombinaci petrografickych a reliéfovych
pomeérd. Horninové podlozi je pomérné jednotné, tvofené permokarbonskymi sedimenty
rlzné granulometrie (piskovce, slepence, prachovce, jilovce), s mistnimi vlozkami vyvielin.
Typ sedimentu dale ur€uje jeho zvétravaci schopnosti a zrnitostni slozeni vysledné pady.
Poloha pudy v reliéfu ma znaény vliv na jeji hydromorfni ovlivnéni.

Z hlediska pldnich typl v Uzemi prevazuji kambizemé (hnédé pady), leh&i az stfedné tézke,
kyselké az dystrické (velmi kyselé kambizemé s naznaky podzolidace). Na jihovychodé jsou
zastoupeny i lehké a propustné kambizemé modalni. Kambizemé& vznikly zvétravanim
prevazné kyselych pevnych i zpevnénych hornin. Ze skupiny stfidavé vodou ovliviiovanych
pud jsou v Uzemi zastoupeny hlavné kambizemé pseudoglejové.

4. Horninové prostredi
Geologické poméry

Zajmoveé uzemi geologicky nalezi permu orlické panve, ktery je v okoli Starého Mésta prekryt
terciérnimi sedimenty.

VétSina zdjmového uzemi je budovana sedimentarnimi horninami kfidového stafi. Bazalni
partie jsou cenomanského stafi a jsou tvofeny vrstvami piskovce, které jsou vyvinuty na
vétSiné plochy zajmového uzemi, pfevazné jsou vSak pFekryty mocnymi nadloznimi
sedimenty.

V jizni ¢asti uzemi se vyskytuji vrstvy slepence a jilovce o nepravidelné mocnosti. Nasleduji
sedimenty spodniho az stfedniho turonu, které tvofi piscCité slinovce, prachovce a piskovce,
misty spongilitické. Smérem k povrchu terénu vrstevni sled pokraéuje sedimenty svrchniho
az stfedniho turonu, ktery je charakteristicky pestrym horninovym sloZenim, kde se stfidaji
rizné typy piskovcli, prachovcl a slinovcl. Sedimenty svrchniho turonu maji charakter
vapnitych jilovel a slinovcl. Nejvy§Sim zachovanym c¢&lenem kfidovych sedimentld je
souvrstvi coniaku tvofené vapnitymi jilovci s viozkami pevnéjSich spongilitickych slinovcu.
Mocnost kfidovych sedimentl je v zajmovém Uzemi fadové v intervalu 200 az 300 m.
Maximalni mocnost pfevysuje 300 m.

V zdjmovém uzemi je podloZi tvofeno terciérnimi jily (miocén, spodni baden).

5. Oblasti surovinovych zdroju a jinych prirodnich bohatstvi

V SirS§im zajmovém uzemi se nenachazi zadné chranéné loziskové uzemi.

6. Fauna a fléra

Fauna

Fauna feSeného uUzemi odpovida vySe popsanému charakteru kulturni krajiny, v niz
prevladaji zemédélské plochy, stfidané loukami, lesy a rybniky. Pfevazuji tak bézné druhy
ZivoCichll vazané na tyto ekosystémy. Vétsi soustiedéni ochranafsky vyznamnych druhd Ize
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nalézt zejména v prostoru rybni¢nich soustav, popfipadé v cennégjsich lesnich komplexech a
podél nékterych toku.

Flora

Fytogeograficky (Skalicky, 1988) nalezi uzemi z velké &asti do obvodu Ceskomoravské
mezofytikum.

63. Ceskomoravské mezihofi (pfiblizné mezi Litomysli a Starym Méstem) 63. d. Kozlovska
vrchovina

63. j. LanSkrounska kotlina

Kvétena tohoto regionu je pomérné pestra. Vyskytuji se zde hlavné typické mezofilni druhy
hercynskych lesli, obohacené o Cetné karpatské druhy. Mezi pronikajici karpatské druhy
patfi pcha¢ poto¢ni (Cirsium rivularé), kakost hnédo&erveny {Geranium phaeum), zapalice
Zlutuchovita (Isopyrum thalictroides), kostival lékafsky (Symphytum tuberosum), ostfice
previsla (Carex pendula), ostfice chlupata (C. pilosa), chrpa velkopera ostropera (Jacea
macroptilon subsp. oxylepis), chrastavec krovistni (Knautia drymeja). Na vapnikem bohatych
sedimentech se vyskytuji nékteré druhy, které do oblasti vétSinou pronikaji od zapadu napf.
tufice Davallova (Vignea davalliand), pchac¢ bezlodyzny {Cirsium acaule). Ojedinéle se
vyskytuji také horské druhy, nap¥. kerblik leskly (Anthriscus nitida) a kakost lesni (Geranium
sylvaticum).

7. Ekosystémy
Uzemni systém ekologické stability

USES je postupné navrhovan na tfech navzajem provézanych hierarchickych drovnich —
nadregionalni, regiondlni a lokalni (mistni). Lokalni USES v sob& zahrnuje i systémy
nadrazené. AZ na této urovni Ize sit navzajem propojenych ekologicky cennych ¢asti pfirody
povazovat za skuteCny systém. PIné funk&ni zplsobilosti systému je v antropicky stfedné
naruSeném uUzemi mozno dosahnout v ¢asovém horizontu stovek let (stabilni stadium nové
zakladanych ekosystému).

V posuzovaném uzemi Ize oznacit za nedostateéné zastoupeni pfirodé blizkych ekosystéma,
které jsou v prostorové omezenych nespojitych formacich, takze postupné ztraceji
ekologickou funk&nost a stabilitu. VétSina interakénich prvkd je natolik omezena, Ze je jejich
ekologicky vyznam zanedbatelny. Na zakladé téchto poznatkl Ize uzemi jako celek v ramci
vSech biochor hodnotit jako nestabilni.

Zamér nezasahuje do Zadného prvku lokalniho USES, nejbliz§i lokalni biokoridor LBK 3
prochazi zapadné od zaméru.

Nadregionalni a regionalni USES
Z nadregionalni a regionalni drovné USES se v prostoru odpogivky zadny prvek nenachazi.
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8. Krajina

Pod terminem krajina se obecné rozumi ¢ast zemského povrchu s charakteristickymi rysy v
meéfitku desitek kilometr(, kterou Ize vymezit a odliSit od okolnich ¢asti. Krajina je definovana
svoji matrici a souborem doplfujicich prvkd, kterymi jsou vodni toky a plochy, sidla,
komunikace, remizky, meze, drobné stavby apod.

Krajinna oblast je vymezena v prostoru Moravskotfebovské a Lanskrounské kotliny, v mirné
zvinéném terénu s nadmorskymi vySkami okolo 400 m. n. m. Jedna se o plo$Si krajinu s
nékolika vyznamné&jSimi geomorfologickymi utvary na okraji (na severu 541 m. n. m. vysoky
hfeben Rychnovského vrchu, na jihu 533 m vysokd Dubina). Oblast pFedstavuje
zemédélskou krajinu s obcéasnymi lesnimi porosty a remizky, vétSi lesni komplexy se
vyskytuji pouze ve vétsi vzdalenosti na zminénych vrcholcich. Zastavbu zde predstavuiji
pomérné protahlé silniéni &i ldnové obce a orientované ve sméru vychodo-zapadnim a dale
Staré Mésto se seviengjsi zastavbou. Krajina je doplnéna antropogennimi liniovymi stavbami
- silniénimi i Zelezni¢nimi, v polich jsou vymezeny cesty s doprovodnou zeleni. Pohledovymi
dominantami jsou zde vrchy (Mladéjovsky, Rychnovsky) ve vychodni &asti pak vétrné
elektrarny v Zipoting.

Celkové je mozné krajinu hodnotit jako pohledové nepfili§ otevienou, pohledovy horizont je
Casto omezen zvinénim terénu, lesnimi porosty, pouze v severozapadni ¢asti a v okoli
Starého Mésta je mozné misty nalézt mista s delSim rozhledem do krajiny.

Hlavnim krajinotvornym prvkem jsou zemédélské plochy. Uzemi je osidleno jiz od
historickych dob, o éemz svédci fada archeologickych nalez(.

Obce jsou v krajiné rozloZeny viceméné& rovnomérné, prevazuji vesnice silni¢niho C&i
lanového typu, které se tahnou i nékolik kilometrt podél silnic.

Uzemi ptedstavuje zemédélskou krajinu stfedni Evropy s primérnym zastoupenim lesnich
ploch.

Ekosystémy je mozné charakterizovat jako ekosystémy znacné pfeménéné antropogennim
pusobenim. Pfirozené ekosystémy jsou prakticky zcela nahrazeny ekosystémy umélymi,
vétSinou zemédélskymi, Cast plochy zabiraji lesy, pfevazné umélé smrkové monokultury
(nékdy s pfimési borovice & modfinu), misty se zachovaly listnaté porosty (duby,
dubohabfiny). Pfirodé blizké porosty je mozné zaznamenat v nékolika lokalitach, jedna se o
zbytky plvodnich lesu, vihké louky a udolni niv vodnich toka.

Mensi vodni toky jsou zcela pfeménény Clovékem, napfimeny a regulovany, jejich pfirodni
charakter je zna¢né redukovan.

Krajina je od sveého pfirozeného stavu zménéna prakticky v celé ploSe, vliv Clovéka vSak

virv s

9. Kulturni pamatky

Vycet kulturnich pamatek v nejblizSich obcich je uveden v tabulce.
Kulturni pamatky registrované v dotceném zajmovém uzemi

Cislo rejstiiku [Sidelni utvar cp. Pamatka Ulice, nam. / umisténi
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27764 | 6-3329/Staré Mésto

kostel sv. Katefiny

27847 | 6-3334(Staré Mésto| Krucifix na levé strané silnice K
(Radisov) RadiSovicim
86874 /| 6-3332/Staré Mésto Socha SV. Janalu kostela
Nepomuckého

46092 / 6-3337Staré Mésto

vySinné opevnéné sidlisté
- hradisté, archeologické
stopy

vrch Dubina

24374 | 6-3335/Staré Mésto

ép. 4

Fara

Z4dna z téchto pamatek nebude oznamovanym zamérem dotéena.
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D. Udaje o moznych vyznamnych vlivech zaméru na vefejné zdravi a
na zivotni prostredi

1. Charakteristika moznych vlivi a odhad jejich velikosti a vyznamnosti
1.1 Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotni rizika, socialni disledky, ekonomické dusledky

Negativni vliv silniénich staveb se mlze potencialné projevit zejména:

— znecCisténim ovzdusi

— hlukem

— dopravnimi urazy

— znecisténim vody a pidy

Vliv zneéisténi ovzdusi na lidské zdravi

Automobilova doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovanych pohonnych medii
Siroké spektrum emisi, se kterymi se setkavame. Nicméné nékteré z nich jsou dominantni a
typické pro provoz vozidel se zaZzehovym nebo vznétovym motorem a nékteré jsou oproti
jinym zdrojum emisi relativné zanedbatelné. Vyfukové plyny motorovych vozidel obsahuji na
160 jednotlivych polozek.

Jsou to prfedevsim latky:
anorganické:

- tuhé znedistujici latky (TZL), prasny aerosol

- oxidy dusiku NO a NO;
- oxid uhelnaty CcoO

- oxid sificity SO2

- oxid uhlicity CO:
organicke:

- alifatické, aromatické a heterocyklické uhlovodiky
- benzen

- aldehydy

- fenoly

- ketony

- dehty

- polycyklické aromatické uhlovodiky

- Saze
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- ostatni

Nékteré z uvedenych latek podporuji vznik druhotnych Skodlivin - napf. ozénu, peracylnitratu,
tuhého aerosolu apod.

Z hlediska vlivu na obyvatele Ize konstatovat, realizace uvazovaného zaméru se nijak
neprojevi na zméné imisnich a akustickych pomérl (stejné jako pfi realizaci samotné D35
bez odpocivky) a nepovede k prekro€eni platnych imisnich a hlukovych limitG v okoli zaméru.

PFi automobilovém provozu vznikaji i vibrace, vyzkum negativnich vliva vibraci na osoby a
stavebni objekty prokazal, Ze vliv vibraci z automobilové dopravy nepfesahuje ani
nedosahuje limitnich hodnot (na rozdil od Zzelezni¢ni dopravy) a nemuze mit vyznamny vliv.

Naruseni faktora ovlivnénych ucinky stavby
Naruseni faktora pohody

Provoz uvazovaného zaméru neznamena zadnou zménu ve faktorech pohody.

1.2 Vlivy na ovzdusi a klima

Mnozstvi emisi do ovzdusi Ize dle odborného odhadu oéekavat v arovni 1 - 2% mnozZstvi
emisi z useku D35, ktery probiha plochou odpocCivky. OvSem nedojde k navySeni celkovych
emisi, protoze na odpocCivce budou pouze vozidla, ktera by jinak projela po hlavni trase. P¥i
niz§ich rychlostech v prostoru odpocivky vznikaji podstatné nizSi emise nez pfi vétSich
rychlostech na dalnici D35. Mirné vétsi emise pak zase vznikaji pfi startovani vozidel.
Z téchto duvodu budou emise pochazejici z provozu vozidel na odpocCivce nizsi, nez kdyz by
tato vozidla projizdéla po D35 a celkové dojde v prostoru odpocivky ke snizeni kumulativnich
vlivd na ovzdu§i oproti stavu D35 bez odpocivky.

Zaver:
Po realizaci zaméru nedojde ke zvySeni vlivi na ovzdu$i a i po pfi¢teni stavajiciho imisniho
pozadi nedojde k pfekraCovani imisnich limitu.

1.3 Vlivy na hlukovou situaci

Posouzeni je provedeno dle metodiky: Vypocet hluku z automobilové dopravy, Manual 2011,
M. Liberko, L. Lady$, RSD Praha, listopad 2011. Dale byly pouZity Technické podminky 189
»Stanoveni intenzit na pozemnich komunikacich®, EDIP, s.r.o., 2007, Technické podminky
219 ,Dopravné inzenyrska data pro kvantifikaci vlivd automobilové dopravy na Zzivotni
prostfedi, EDIP 2010 a TP 225 Il. vydani ,Progndza intenzit automobilové dopravy”, EDIP
2012. Programovou reprezentaci téchto metodik a technickych podminek pfFedstavuje
programovy produkt Hlukplus. Pro zpracovani akustické studie byl pouZit programovy
produkt Hlukplus Profi Pasma, verze 12 — Licence ¢&.: Ekoteam 5029.

Hluk
Vystavba
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Béhem vystavby bude vznikat hluk z provozu stavebnich mechanismu pouzitych pfi stavbé
uvazovaného zaméru a vozidel obsluhujicich stavbu. Zdrojem hluku v obdobi vystavby
budou pfedevsim zemni prace.

NejblizSi obytna zastavba je v pomérné velké vzdalenosti od zaméru:

- Radisov 966m
- Staré Mésto 1 408m
- Trebafov 1615m

U této obytné zastavby jsou chranéné venkovni prostory staveb, kde plati hygienické limity
hluku se nepfedpokladaji vyznamné vlivy hluku.

V obdobi vystavby bude eliminovan hluk ze staveni$té zafazenim vhodnych organizaénich
opatfeni:

- sniZzovani prasdnosti kropenim

omezeni praci emitujicich zvySeny hluk

- vhodné naplanovani praci a rozmisténi mechanizace na stavenisti
- vypinani motoru strojl pfi ne€innosti

- pravidelna kontrola technického stavu stroji a mechanizace

- trasy pro dovoz stavebnich strojii a materialll planovat s ohledem na obytnou
zastavbu

Veskeré stavebni prace spojené s navozem stavebniho a technologického materialu budou
uskuteériovany v denni dobé.

Provoz

Pro obdobi provozu byl zpracovan modelovy vypoc€et k roku 2027 (uvedeni do provozu)
s vyuzitim Hlukplus Profi Pasma.

Byly feSeny vlivy 2 variant. Prvni varianta samostatného useku R35 v misté odpocivky bez
odpocCivky a druha varianta samostatného useku R35 v misté odpocivky + odpocivka.

Bylo stanoveno 5 referenénich bodid (RB) u nejbliz§iho chranéného obytného prostoru
staveb.

eko 44 team



VELKA obpPoOClv

[ : .UB lé:m«ww
:[--s‘rm':#&s*q

," s {
N i
- - - —L-ﬂ_--’-----k—-
] 1 e
N

\‘A/\

1\."

TABULEKA BODU VYPOCTU (DEN)
LAeq (dB)

D35 D35+0dpocivka Limit
¢. vyska Poloha Den Noc Den Noc
1 6.0 |Rychnov na Mor. 22.6 | ( 16.1) 21.4 | ( 15.1) |60/50
2 6.0 |Ttebatov 28.5 | ( 22.0) 27.3 | ( 21.0)|60/50
3 6.0 |Radisov 35.1 | ( 28.5) 33.8 | ( 27.6)|60/50
4 6.0 |Staré Mésto 31.2 | ( 24.7) 30.0 | ( 23.7)|60/50
5 6.0 |Staré Mé&sto 29.3 | ( 22.8) 28.0 | ( 21.8)|60/50

V obdobi provozu bude okoli zatizeno hlukovymi emisemi automobilové dopravy. Vzhledem
k tomu, Ze provoz vozidel na odpocivce bude malou pramérnou rychlosti — kolem 30 km/h,
dojde ke snizeni vlivi hluku oproti provozu téchto vozidel na dalnici s podstatné vétSimi
primérnymi rychlostmi.

Oproti provozu na dalnici dojde na odpocivce k odklonu trasy vozidel cca o 30m na obé
strany. P¥iblizeni k nejbliz8i zastavbé na jedné strané je pIné kompenzovano oddalenim na
druhé strané odpocivky. Vysledny vliv je tedy nulovy.

Vzhledem k velké vzdalenosti nejbliz8i zastavby bude celkovy vliv také nulovy.

Celkové tedy vykazuje provoz useku D35 s odpocivkou menSi vlivy hluku nez provoz téhoz
useku D35 bez odpocivky — viz vysledky vypoctu v pfedchozi tabulce.

Pozn.: Vzhledem k velkym vzdalenostem od chranéné zastavby se Hlukova studie vlivy
hluku z D35 v prostoru odpoc€ivky vlbec nezabyvala. Viz Akusticka studie, R35 v Useku
Ostrov — Staré Mésto, Atem 2009.

eko 45 team



1.4 Vlivy na povrchové a podzemni vody

Bé&hem vystavby a provozu odpocivek budou vznikat nasledujici typy odpadnich vod:
1. deStové odpadni vody
2. splaskové odpadni vody
3. technologické a provozni odpadni vody

4. extravilanové odpadni vody (vznikajici vlivem privalovych dest()

Obdobi vystavby

V tomto obdobi budou odpadni vody vznikat pfedevsim ze socialni ¢asti zafizeni stavenisté.
Bude se jednat o splaskovou odpadni vodu. Technické feSeni socialniho zafizeni neni v této
fazi zcela znamo. S nejvétSi pravdépodobnosti bude stavenisté vybaveno mobilnimi
toaletami, jejichz udrzbu zajidtuje provozovatel. ReZim jejiho vzniku a zneSkodnéni bude
standardni.

Mnozstvi vznikajicich splaskovych odpadnich vod bude zaviset na projektu organizace
vystavby a na postupu realizace. V zadném pfipadé vSak pfi dodrzeni béznych norem a
postupu nepljde o mnozstvi vyznamné z hlediska vlivi na zivotni prostredi.

Obdobi provozu

Cely usek dalnice v km 214,1, kde je umisténa odpocivka, prochazi zafezem a nasypem do
2m. Nepredpoklada se ovlivnéni hladin a toku podzemnich vod.

- odvodnéni této Casti useku bude FeSeno vybudovanim dalniéni kanalizace s odtokem
destové vody pFes zachytné zarfizeni (deStova usazovaci nadrz DUN nebo reten¢ni nadrz)
se zausténim do vodotece.

Vlivem soleni vozovky v pribéhu zimni udrzby dojde k urcitému zvySeni koncentrace
chloridd ve vodnich tocich. To je vétSinou velmi malé a pro vodni tok nevyznamné. Je nutné
pocitat s ur€itym zvySenim chloridovych iontl v pfipovrchové vodé v okoli komunikace.

V obdobi vystavby bude vénovana zvySena pozornost nakladani se znecistujicimi latkami v
prostoru zafizeni stavenisté a pfimo v prostoru vystavby. Z tohoto divodu bude zpracovan
Provozni a Havarijni fad a stavebni firma bude mit k dispozici preventivni a havarijni
prostiedky pro nakladani s ropnymi latkami. Odstavné plochy pro stavebni stroje budou
zabezpeCeny zpevnénou plochou nebo zachytnymi nadobami s vhodnym sorbentem. V
zarizeni stavenisté bude k dispozici mobilni olejova havarijni souprava, ktera obsahuje
sorpCni rohoze, polStafe, sorbent apod. VeSkera udrzba bude provadéna mimo plochu
zafizeni stavenisté. Nebudou zde skladovany pohonné hmoty.

Pfi stavbé dojde k ¢asteCnému obnazZeni pidniho a horninového profilu a tim maze dojit k
CasteCnému odnosu pudnich €astic do pfilehlych vodotedi. Pfi dodrzovani provozniho fadu a
technologické kazné a pfi normalnich sraZzkovych pomérech nebude tento vliv vyznamny pro
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kvalitu povrchovych vod. Nebezpeci erozniho odnosu velkého mnozstvi pldnich ¢astic a
vyznamné zakaleni vodotedi hrozi v pfipadé pfivalovych srazek.

V mistech pfipadnych pfechodu pres melioraéni systémy budou provedena takova technicka
opatfeni, aby byla zachovana jejich stavajici odvodnovaci funkce. Jejich pfipadnym
narusenim muize totiz dojit ke znacnym zménam v hydrologickém rezimu na dotenych
pozemcich.

Zajisténi ochrany povrchovych a spodnich vod proti proniknuti Skodlivych latek ze splachud z
liniovych staveb pfi pfipadné havarii - zadrzeni srazkovych vod z komunikaci, je nutno
provést pomoci specialnich opatfeni. K témto opatfenim patfi vybaveni téchto staveb
havarijnimi a retencnimi objekty, které musi plnit nasledujici funkce:

- zachyceni latek Skodlivych podzemnim a povrchovym vodam, které nejsou mechanicky
odstranitelné,

- zachyceni vétSiho mnozstvi lehkych kapalin pfi havariich, ke kterym muize dojit na
zpevnénych plochach komunikaci,

- zachyceni deStovych pfivalovych srazek, zajisténi regulovaného odtoku destovych vod,
timto opatfenim nedojde k negativnimu ovlivnéni odtokovych pomérl v menSich vodnich
tocich, do kterych jsou destové vody zaustény.

Vlivy na vody by nemély byt vyznamné.

1.5 Vlivy na ptdu

Celkovy trvaly zabor pozemku pro realizaci stavby je cca 112 165 m2,
Pfevazné se jedna o zabory ZPF, méné pak ostatni plochy (polni cesty).
Zabor PUPFL zamér negeneruje.

U ZPF se jedna pfedevSim o pozemky bonitni tfidy BPEJ 51100 (I. tf. ochrany) a 54200 a
74300 zarazené do ll. tfidy ochrany zemédélského pldniho fondu.

Jedna se o vliv maly svym rozsahem, vyznamnéjSi vzhledem zaboru ZPF vI. a Il. tf.
ochrany. Vzhledem ktomu, Zze se jedna o soucast vyznamné liniové stavby, vliv
akceptovatelny.

Vlivy v dasledku ukladani odpadti

Vlivy v disledku ukladani odpadd se projevi zejména v obdobi vystavby u dodavatelskych
organizaci a ve formé meziskladek zemin a vykopovych materiald.

Harmonogram a navaznost vystavby musi byt provedeny tak, aby tyto vlivy byly minimalni a
aby v maximalni mife byla zajiSténa plynulost vystavby bez meziskladek.

1.6 Vlivy na horninové prostredi a prirodni zdroje

V zajmovém Uzemi nejsou CGS — Geofondem Praha evidovany prostory uréené pro tézbu
pfirodnich surovin - CHLU (chranéna loZiskova Uzemi), prostory hlubinné vytéZenych a
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prostory poddolovanych uzemi. Nejsou zde uUzemi, kde je evidovana plosna a i bodova
nestabilita uzemi a to at jiz potencionalniho, tak i aktivnhiho charakteru.

1.7 Vlivy nafaunu, fléru a ekosystémy

V zgjmovém uzemi se nenachazi zadné zvlasté chranéné uzemi ve smyslu zakona ¢.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Je to dano predevsim zemédélskym charakterem
oblasti.

Na uzemi zaméru nebyly b&éhem zpracovani oznameni zaznamenany chranéné druhy
zivo€ichd ani rostlin.

1.8 Vlivy nakrajinu

Oznamovany zamér je realizovan v prostoru nejblizS§iho okoli budouci D35. Plocha zaméru a
jeho niveleta jsou navrzeny v malych zafezech a nasypech do 2m.

Vegetacni upravy budou provedeny na vlastni ploSe odpocivky. Cilem provedeni
vegetacnich uprav je ozelenéni odpoCivky a jeji zaclenéni do krajiny se zaméfenim na
vhodny vybér a prostorové uspofadani dfevin. Rozprostienim humozniho horizontu a
vysadbou dfevin dojde ke zpevnéni ploch a zabrani jejich erozi.

Pro vegetacni upravy se doporucuje pfednostné pouzit autochtonni druhy dfevin.

Cely zamér je umistén na plose orné pldy intenzivné vyuzivané k zemédélstvi. Zamér svym
charakterem vyrazné nezasahne do krajinného razu.

Vyznamné vlivy na krajinu se neo¢ekavaiji vzhledem k charakteru zaméru.

1.9 Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Realizace zdméru nebude mit Zadny vliv na hmotny majetek ani kulturni pamatky. Béhem
vystavby nelze vS8ak vylouCit vyskyt archeologickych nalezli. Doporucuje se koordinovat
archeologické prizkumy s archeologickymi pruzkumy, které budou provadény na ploSe
zaboru D35.

2. Rozsah viivi vzhledem k zasaZzenému uzemi a populaci

Rozsah vlivli vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci se nijak vyznamné nemeéni oproti
stavu s uvazovanou D35.

Kumulativni vlivy na ovzdu$i a vlivy hluku budou v pfipadé realizace odpocivky u D35 mensi
nez u D35 bez realizace odpocivky. Vlivy na pady ve formé zéboru ZPF a pfipadné vlivy na
archeologické nalezy budou zase naopak V&tsi.
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3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych viivech presahujicich statni
hranice

Mozné vyznamné nepfiznivé vlivy pfesahujici statni hranice nepfipadaji v uvahu vzhledem

k dostateéné vzdalenosti nejblizSi statni hranice — 33 km - statni hranice s Polskem

v prostoru Kraliky.

4. Charakteristika opatfeni k prevenci, vylouc¢eni a snizeni vSech vyznamnych
nepfiznivych vlivi na Zivotni prostfedi a popis kompenzaci, pokud je to
vzhledem k zaméru mozné

Soucasti zaméru je plnéni opatfeni pro prevenci, vylouceni, snizeni, popfipadé kompenzaci

nepfiznivych vlivi zaméru vlivd na Zzivotni prostfedi. Tato opatfeni vyplyvaji z legislativy,

resp. stanovuji metody a postupy, jak legislativni poZadavky splnit.

"Metodické sdéleni Ministerstva zivotniho prostfedi, odboru posuzovani vlivi na zivotni
prostfedi a integrované prevence pro drzitele autorizace dle § 19 zakona €. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivll na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakond (zakon o
posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi), ve znéni pozd&jsich predpist" z 6.3.2015 C,j.:
18130/ENV/15 vyslovné pozaduje uvedeni téchto podminek v kapitole B.l.6 Struény popis
technického a technologického rfeseni zaméru. V této kapitole jsou také tato opatfeni
uvedena.

5. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich predpokladi a
dikaz( pro zjiSténi a hodnoceni vyznamnych vlivii zaméru na Zivotni
prostredi

Byly pouzity bézné metody pro posuzovani vlivd na zivotni prostfedi. Nedostatky a
neurcitosti se pfi specifikaci vlivd nevyskytly.

6. Charakteristika vSech obtiZi (technickych nedostatkii nebo nedostatki ve
znalostech), které se vyskytly pfi zpracovani oznameni, a hlavnich nejistot
z nich plynoucich

Technické nedostatky nebo nedostatky ve znalostech se pfi zpracovani oznameni
nevyskytly. Hlavni nejistoty vychazeji ze znamych nepfesnosti zavaznych metod posuzovani
vlivii na ZP, napf. Symos pro vypodty zneéisténi ovzdusi vykazuje nepfesnost 25%, Hlukplus
2dB.

E. Porovnani variant reSeni zaméru

Oznamovany zamér nebyl pfedloZen ve vice aktivnich variant.

F. Doplnujici udaje
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Graficka ¢ast oznameni je uvedena v pfiloze.

G. VsSeobecné srozumitelné shrnuti netechnického charakteru

Odpocivka Staré Mésto je velka oboustranna odpocivka umisténa smérové v pravostranném
oblouku R=3700m v km cca 214,100 na stavbé D35 3509 Opatovec - St. Mésto. VySkové je
odpocivka umisténa v podélném sklonu 0,6% hlavni trasy D35, vedenym po terénu, resp. v
zarezu. Umisténi velké odpocivky pravé v tomto misté je z divodu podchyceni dopravy
jedouci ze/ve sméru D35 Olomouc a pripravované dalnice D43 Brno.

Kapacitné jde o velkou odpoéivku s plochou CSPH a restaura¢niho zatizeni, na které je
uvazovano s pocty stani 51 osobnich vozidel, 100 nakladnich vozidel, 8 autobusy a 15 stani
pro karavany.

Pocet parkovacich stani na jedné strané: 51+100+8+15=174

Celkem pro oboustrannou odpocCivku: 2x174=348

Dle dokumentu: ,Metodicky vyklad vybranych bodu pfilohy €. 1 k zakonu o posuzovani vlivi
na zivotni prostfedi a souvisejicich ustanoveni, MZP, 10/2018, C. j.: MZP/2018/710/3250
bude pocet parkovacich stani pro uéely zakona o posuzovani vlivli PSzy pro oboustrannou
odpocivku: 1 136.

Velka odpocivka pro svdj provoz bude potiebovat vyuZiti elektrické energie pro CSPH,
restauracni zarizeni a venkovniho osvétleni, vodovod a splaskovou kanalizaci na provoz
CSPH a v restauraénim zafizeni. De$fové vody budou odvadény systémem destové
kanalizace pres reten¢ni a usazovaci nadrze v ramci hlavni trasy D35.

Na odpocivce by mél byt reSen prostor k odpocinku (mista pro posezeni a osvézeni, cvicebni
prvek, zelen, apod.), détské hristé a infotabule s mistni zajimavosti.

Hlavni nadrze PHM v jedné CSPH jsou celkem dvé - kazda o objemu 50 m3. Kazda nadrz je
délena na dvé komory. Nadrze jsou dvouplastove. V blizkosti bude umisténa rezervni nadrz
(5 m®) pro AD Blue. Nadrze jsou uloZzeny 4 m pod zemi na betonové desce. Meziprostor
mezi dvéma plasti nadrzi je kontrolovan proti Uniku ropnych latek pfi pfipadném poskozeni
nadrze, a to jak vnitfniho, tak i vnéjSiho plasté nadrze. Indikace je vyvedena do kiosku.
Zpusob kontroly je zajistén pfistrojem, pracujicim na principu vzduchové indikace. Kazda
nadrZz ma samostatnou indikaci.

Kapacitni udaje:

Cerpaci stanice pohonnych hmot dalniéni odpogivka

m nafty motorové NM nadrz 50 m?

m benziny natural BA nadrz 50 m3

m nadrz Ad Blue - obsah 5 m?

Vypoc€et hmotnosti skladovanych nebezpecnych latek max.

CPHM Hustota t/m-3 | Objem m3 Hmotnost t

NM 0.84 50 42
Ba 0.725 50 36.25
AB 1.08 5 5.4
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Celkem 83.65

2 stejné CSPH: 83,65x2=167,3 t.

Mnozstvi emisi do ovzduS$i Ize dle odborného odhadu ocekavat v urovni 1 - 2% mnozstvi
emisi z useku D35, ktery probiha plochou odpocCivky. OvSem nedojde k navySeni celkovych
emisi, protoZe na odpocCivce budou pouze vozidla, ktera by jinak projela po hlavni trase. P¥i
niz§ich rychlostech v prostoru odpocivky vznikaji podstatné niz8i emise nez pfi vétSich
rychlostech na dalnici D35. Mirné vétSi emise pak zase vznikaji pfi startovani vozidel.
Z téchto duvodu budou emise pochazejici z provozu vozidel na odpocCivce nizsi, nez kdyz by
tato vozidla projizdéla po D35 a celkové dojde v prostoru odpoc€ivky ke snizeni kumulativnich
vlivi na ovzdu$i oproti stavu D35 bez odpocivky.

Po realizaci zaméru nedojde ke zvySeni vlivli na ovzdus$i a i po pfi¢teni stavajiciho imisniho
pozadi nedojde k pfekracovani imisnich limitu.

V obdobi provozu bude okoli zatizeno hlukovymi emisemi automobilové dopravy. Vzhledem
k tomu, Ze provoz vozidel na odpocivce bude malou primérnou rychlosti — kolem 30 km/h,
dojde ke snizeni vlivi hluku oproti provozu téchto vozidel na dalnici s podstatné vétSimi
prdmérnymi rychlostmi.

Oproti provozu na dalnici dojde na odpocivce k odklonu trasy vozidel cca o 30m na obé
strany. P¥iblizeni k nejbliz8i zastavbé na jedné strané je plné kompenzovano oddalenim na
druhé strané odpocivky. Vysledny vliv je tedy nulovy.

Vzhledem k velké vzdalenosti nejblizSi zastavby bude celkovy vliv také nulovy.

Celkové tedy vykazuje provoz useku D35 s odpocivkou menSi vlivy hluku nez provoz téhoz
useku D35 bez odpocivky — viz vysledky vypoctu v tabulce.

TABULEKA BODU VYPOCTU (DEN)
LAeq (dB)

D35 D35+0dpoc¢ivka Limit
¢. vyska Poloha Den Noc Den Noc
1 6.0 Rychnov na Mor. 22.6 ( 16.1) 21.4 ( 15.1) |60/50
2 6.0 Trebartov 28.5 ( 22.0) 27.3 (21.0)|60/50
3 6.0 |Radisov 35.1 ( 28.5) 33.8 ( 27.6)|60/50
4 6.0 Staré Mésto 31.2 (24.7) 30.0 ( 23.7)160/50
5 6.0 Staré Mésto 29.3 (22.8) 28.0 (21.8)|60/50

Cely usek dalnice v km 214,1, kde je umisténa odpocivka, prochazi zafezem a nasypem do
2m. Nepredpoklada se ovlivnéni hladin a toku podzemnich vod.

- odvodnéni této Casti useku bude FeSeno vybudovanim dalniéni kanalizace s odtokem
destové vody pfes zachytné zafizeni (deStova usazovaci nadrz DUN nebo retenni nadrz)
se zausténim do vodotece.

Celkovy trvaly zabor pozemk pro realizaci stavby je cca 112 165 m?2.
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Pfevazné se jedna o zabory ZPF, méné pak ostatni plochy (polni cesty).
Zabor PUPFL zamér negeneruje.

U ZPF se jedna pfedevSim o pozemky bonitni tfidy BPEJ 51100 (I. tf. ochrany) a 54200 a
74300 zarazené do ll. tfidy ochrany zemédélského ptdniho fondu.

Jedna se o vliv maly svym rozsahem, vyznamnéjSi vzhledem zaboru ZPF vI. a Il. tf.
ochrany. Vzhledem ktomu, Ze se jedna o souCast vyznamné liniové stavby, vliv
akceptovatelny.

V zgjmovém uzemi se nenachazi zadné zvlasté chranéné uzemi ve smyslu zakona ¢.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Je to dano predevsim zemédélskym charakterem
oblasti.

Na uzemi zaméru nebyly b&éhem zpracovani oznameni zaznamenany chranéné druhy
zivo€icha ani rostlin.

Oznamovany zamér je realizovan v prostoru nejbliz§iho okoli budouci D35. Plocha zaméru a
jeho niveleta jsou navrzeny v malych zafezech a nasypech do 2m.

Vegeta¢ni upravy budou provedeny na vlastni ploSe odpocivky. Cilem provedeni
vegetacnich Uprav je ozelenéni odpoCivky a jeji zaclenéni do krajiny se zaméfenim na
vhodny vybér a prostorové usporadani dfevin. Rozprostfenim humdzniho horizontu a
vysadbou dfevin dojde ke zpevnéni ploch a zabrani jejich erozi.

Pro vegetacni upravy se doporucuje pfednostné pouZzit autochtonni druhy dfevin.

Cely zamér je umistén na ploSe orné pldy intenzivné vyuzivané k zemédélstvi. Zamér svym
charakterem vyrazné nezasahne do krajinného razu.

Vyznamné vlivy na krajinu se neo¢ekavaiji vzhledem k charakteru zaméru.

Realizace zdméru nebude mit Zadny vliv na hmotny majetek ani kulturni pamatky. Béhem
vystavby nelze vS8ak vylouCit vyskyt archeologickych nalezli. Doporucuje se koordinovat
archeologické prizkumy s archeologickymi pruzkumy, které budou provadény na ploSe
zaboru D35.

Na zakladé vySe uvedenych skuteCnosti Ize pfi dodrZzeni vSech stanovenych opatfeni
povazovat zamér z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi za akceptovatelny.
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H. Priloha

Seznam pfiloh:

1. Vyjadfeni pfislusného ufadu uzemniho planovani k zaméru z hlediska Uzemné
planovaci dokumentace

2. Stanovisko organu ochrany pfirody, pokud je vyzadovano podle § 45i odst. 1 zakona
0 ochrané pfirody a krajiny
3. Prehledna situace zaméru

4. Zakres do uzemniho planu Staré Mésto

5. Situace zaméru

Datum zpracovani oznameni: 04.05.2018

Jméno, pfijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni a osob, které se podilely na
zpracovani oznameni:

RNDr. Vladimir Ludvik — zpracovatel oznameni
osvéddéeni odborné zpusobilosti ke zpracovani dokumentaci a posudkd dle zakona
€.100/2001 Sb., &. 5278/850/0PV/93, &. autorizace: 2081/ENV/11

Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Kralové
tel: 603 224 626, fax: 498 500 320, e-mail: ekoteam@atlas.cz

Katefina Saifrtova - typografické a grafické prace

Vesely Jifi, RNDr.

autorizovana osoba podle §67 zak. €. 114/1992 Sb. - €. autorizace OEKI/1595/05 podle zak.
€. 114/1992 Sb.
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