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VRTY PRO TEPELNE CERPADLO
k. u. Véelikov, parcela ¢islo 970/1

VYJADRENI OSOBY S ODBORNOU ZPUSOBILOSTI V OBORU HYDROGEOLOGIE
k vrtnym pracim

a) zakladni udaje, vcetn¢ identifikace zadavatele a zpracovatele vyjadfeni, popfipadé
zpracovatele pfisluiné projektové dokumentace

Nazev stavby: VRTY PRO TEPELNE CERPADLO
Vytapéni RD (2 vrty; 2 x 100 m)

Misto stavby: katastralni uzemi:  V&elakov
obec: Veelakov (okr. Chrudim)
parcela &islo: 970/1
kraj: Pardubicky

Stavebnik: Tomek Erik
Bystfice 9

539 01 Vceelakov

Zpracovatel dokumentace: ENVIREX, spol. sr.0.
Petrovicka 861
592 31 Nové Mésto na Morave

Zpracovala: Mgr. Jana Lazni¢kova %—kﬂ—

Odpovédny resitel: RNDr. Ladislav Pokorny ,
Osoba s odbornou zpiisobilosti ve smyslu zdkona ¢&. 62/1988 g)b., |
o geologickych pracech '

b) popisné udaje, véetné identifikace hydrogeologického rajonu, utvaru podzemnichlvod,
poptipadé kolektoru, ve kterém se nachdzi podzemni vody, jejichZ energeticky potencial
bude vyuzivan ‘

Umisténi projektovanych vrti vk. 0. Vceldkov, je patmé z piiloh. Zajmova lokalita se
nachazi v zastavéné ¢asti obce. Nadmoiska vyska lokality je 498 m n. m.

Ucelem projektovanych vrti (2 x 100 m) je realizace vrtii pro vyuZivani energetického
potencidlu podzemnich vod, z néhoZ se neodebira nebo necerpa podzemni voda.

Vrty nebude jimidna podzemni voda, ani jimi nebude voda do podzemi zasakovana, ¢i
jinak s podzemni vodou nakladano. Z tohoto hlediska nebudou vodohospodaiské zajmy
dotéeny.
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Po vytisténi bude do kazdého vrtu zapuiténa uzaviend PE kolektorova smycka apo
provedeni tlakové zkousky kolektoru, bude provedena souvisla injektdZ mezikruzi vrtu
bentonitovou smési nebo jinym vhodnym nepropustnym materidlem v celé délce vrtného
profilu.

Konstrukce vrtu a kolektorového sbérace bude slouzit k pfenosu tepelné energie mezi skalnim
masivem hornin a pfenosovym mediem kolektorové smycky umisténé v kazdém vrtu. Jako
pracovni médium slouZici k pfenosu tepelné energie je pouZita bezfreonova ekologicka vodni
smés, ktera ve vrtu cirkuluje v plastovém kolektoru z materidlu uréeného k tomuto ucelu
(polyethylen). Pfenosové medium proudi v uzavieném okruhu a nedochazi k pfimému
kontaktu s okolnim p#irodnim prostiedim. V tomto sméru nehrozi nebezpeéi kontaminace
okoli.

Geologické poméry

Zajmova lokalita se naléza z hlediska regionalné-geologického &lenéni Ceského masivu
(Misaf et al. 1983) v oblasti nasavrckého plutonu (Zeleznohorsky pluton). Je to vulkanicko-
plutonicky komplex, ktery tvoii celou vychodni &ast Zeleznych hor (mezi Se&i, Skutdi
a hlinskou zonou, na S pokracuje pod uloZeninami ¢eské kiidové panve) a zaujima plochu asi
200 km?. Samotn4 lokalita je budovana granodioritem.

Prislusnost z hlediska regiondlniho clenéni CR:

Soustava: ............cccecevevviriiinreennn, Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum
LIBIABEY | oommsninossinmmmanmnbedntstanssssin stiedoceska oblast (bohemikum)
REQION] sssmvensossovemmmmmsivsiimss magmatity v bohemiku,

Jjednotka: Zeleznohorsky pluton
Statigrafické zarazeni:

T paleozoikum (utvar: karbon, perm)
TV BOYHING s magmatit hlubinny
Litologie zajmového uzemi: ........... granodiorit (typ Skutec)

Hydrogeologické poméry

Podle regionalniho hydrogeologického €lenéni nalezi zajmové tizemi k hydrogeologickému
rajonu &. 653 — Kutnohorské krystalinikum a Zelezné hory (Olmer M., Kessl J. a kol., 1990).
Dle nové rajonizace 2006 (Olmer M., Herrmann Z., Kadlecova R., Prchalova H. a kol.) se
tento rajon rozdélil na dvé ¢&asti: €. 6531 — Kutnohorské krystalinikum a & 6532 —
Krystalinikum Zeleznych hor. Nami studovana oblast je fazena do rajénu &. 6532.

Hydrogeologické rajony zékladni vrstvy
ID hydrogeologického rajonu: ......6532 5
Nazev hydrogeologického rajonu: Krystalinikum Zeleznych hor

HotZonk...oomsmasamsermmmermons 2

POZICE: oo zdkladni vrstva

PV oonisstumicminmnininnismnmnsmsmmeins Labe

Geologickd jedmotkar e s horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika

Kolektor hydrogeologického rajonu

Cislo koleKtoru: ........cccovevveernnne, 9
Koleltors s nevymezeny
Litologie: wwasummsmmmmensmmens prevazné metamorfity
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Delitelnost Ta oM. ussmssmnssieis ano

Mocnost souvislého zvodnéni: ...... hloubkovy dosah a vydatnost této zvodné je zavisly na
konkrétnich petrografickych, tektonickych
a morfologickych pomérech lokality

Hladina: .....cccovveviiienieeceene, volna

TP O pURtOBSD <o puklinova

TransmisIVIT] sosoesunsmvsmssns nizka <0,0001

MINEraliZaces cwwsswmssssmmsromssrans 0,3-1 g/l

Chemicky typ: .coooovvevvierieeeeiirnnnne Ca-Na-HCO3

Utvary podzemnich vod spadajici pod hydrogeologicky rajon

ID utvaru podzemni vody: ............. 65321

BRAZev ORI wamsomvasswmanamnss Krystalinikum Zeleznych hor — jihovychodni ¢4st
Diléi povodi: ..ooeeeiiicieiieeeieeee Horni a stiedni Labe

Spravce povodi: ......ceeeeeeeiieeeneen. Povodi Labe, statni podnik

¢) zhodnoceni hydrologickych a hydrogeologickych charakteristik prostiedi, v¢etné stanoveni
urovné hladiny podzemnich vod, mocnosti zvodnélé vrstvy, sméru proudéni podzemnich
vod, jejichz energeticky potencial bude vyuzivan

Hvdrologické poméry zajmového uzemi

Hydrologické povodi 1. Fadu.......... 1 povodi Labe

Hydrologické povodi 2. fadu.......... 1-03 Labe od Orlice po Doubravu a Doubrava
Hydrologické povodi 3. fadu.......... 1-03-03 Chrudimka

Hydrologické povodi 4. fadu.......... 1-03-03-0870

Nazev hlavniho vodniho toku v daném povodi: Bystficka

Terén se zde uklani k S, smér pFirozeného proudéni povrchové i podzemni vody na lokalité je
tedy také k S (1. smérem k bazi mistniho toku).

Mnozstvi a jakosti podzemnich vod v okoli projektovaného kolektorového sbérace
V zdjmové lokalité byla provedena terénni rekognoskace s cilem zdokumentovat nejblizsi
jimaci objekty. Ve vzdalenosti do 20 m nejsou situované zZadné jimaci objekty.

Béhem vrtnych praci bude provadén geologicky dozor. Pokud budou do doby provadéni praci
zjistény dal3i jimaci objekty v lokalit¢, které by mohly byt dotéeny pracemi, budou
monitorovany (na zaklad¢é odborného posouzeni zodpovédného hydrogeologa).

Provedenym vrtem/vrty nebudou exploatovany priilinovo-puklinové propustné svrchni partie
ani spodni zvoden vdzand na puklinovy kolektor skalnich hornin. Pri odvrtdni nedojde
k propojeni vodnich utvarti s hydraulicky nezavislymi reZimy a v kontextu s tim, nebude
dochazet ke zménam stavajictho vodniho reZimu na lokalité a v okoll.

Dotcené vodni utvary podzemnich vod.:

Svrchni _zvoderi, vazand na kvartérni pokryv a zonu piipovrchového rozpojeni hornin.
Hloubka obéhu svrchni zvodné je dana urovni mistni erozni baze, hladina je ptevazné volna
a sleduje konformné terén. Obéh podzemnich vod je silné rozkolisany a nepravidelny
v zavislosti na klimatu.
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Hlubsi obéh podzemnich vod spodni zvodné je vazan na puklinovy kolektor ve skalnim
podlozi. Mira propustnosti zavisi na stupni otevieni a charakteru vyplné puklin a dislokaénich
pasem.

d) zhodnoceni miry rizika ovlivnéni mnozstvi zdroji podzemnich a povrchovych vod nebo
chrénénych uzemi vymezenych zvlastnimi pravnimi piedpisy

Hypotetické negativni vlivy na hydrogeologické poméry v zdjmovém uzemi vyvolané
vybudovanim a naslednym provozem vrtu/Gi pro tepelna cerpadla lze rozdélit do dvou
zakladnich skupin:

a) Posouzeni moZnosti negativniho ovlivnéni pfirozeného ob&hu podzemni vody

Na zaklad¢ zjisténych skutecnosti a znalosti mistnich hydrogeologickych podminek miizeme
konstatovat, Ze vrt/vrty pro tepelné cerpadlo neznamenaji ziasadni zasah do reZzimu
podzemnich vod.

Pii jejich odvrtani nedojde k propojeni vodnich utvart s hydraulicky nezavislymi rezimy
a v kontextu stim, nebude dochizet ke zméndm stavajiciho vodniho reZimu na lokalité
a v okoli. Pii systému tepelnych erpadel zemé — voda neni z podzemi exploatovana adna
voda a tak ve své podstaté predstavuji vrty v pfeneseném vyznamu pouze jednu hydraulicky
otevienou puklinu navic v puklinovém systému horninového masivu. Nelze tak predpokladat,
Ze vrtem bude ovlivnén kvantitativni parametry okolnich stavajicich zdroji podzemnich vod.

b) Posouzeni moznosti negativniho ovlivnéni kvality podzemni vody

K negativnimu ovlivnéni kvality podzemni vody v disledku vybudovani a provozu
posuzovaného vrtu/vrti by mohlo hypoteticky dojit ze dvou hlavnich pfi¢in:

* kontaminace podzemni vody v disledku uniku pracovniho média ve vrtech

* kontaminace podzemni vody v dusledku pronikani povrchového znecisténi vrta

Podle udaju objednatele posudku bude tepelné ¢erpadlo pracovat v uzavieném okruhu. Jako
pracovni_médium slouZici k pfenosu tepelné energie bude pouzita bezfreonova ekologicka
vodni smés, kterd v kazdém vrtu cirkuluje v plastovém kolektoru z materialu uréeného
k tomuto Gcelu (polyethylen).

Pfi fadném vybudovani uvedeného vrtu v souladu s pfisluSnymi technickymi pFedpisy
a doporucenimi vyrobce kolektoru a norméalnim provozu lze povazovat moznost kontaminace
podzemnich vod v dlsledku uniku pracovniho média z plastového kolektoru ve vrtu za velmi
nepravdépodobnou. S ohledem na charakter pracovniho média a jeho celkovy objem lze
konstatovat, Zze i ve zcela hypotetickém pfipadé Gniku média v disledku narudeni tésnosti
plastového kolektoru by doslo ke kontaminaci podzemni vody prakticky jen v bezprostiednim
okoli tohoto vrtu. Hypotetickd kontaminace, by byla pfirozenym zpisobem v kratké dobé
odbourdna, a to jednak transportem a fedénim souvisejicim s proudénim podzemni vody a
jednak pfirozenym rozkladem pracovniho média. K rychlému pfirozenému odbourani by
dochazelo mikrobiologickymi procesy, piicemz finalnimi produkty tohoto rozkladného
procesu jsou piedevsim voda a oxid uhlicity.

Zamezeni vzniku pfipadné kontaminace v misté vrtnych praci je uzpusobena technologie

vrtnych praci. Veskerd zafizeni zabudovana do vrtu v souvislosti s jejich vyuzivanim jako
zdroj tepla pro tepelna erpadla maji atest pro styk s pitnou vodou.
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e¢) navrh podminek, za kterych miize byt souhlas k vrtim vyuzZivajicich energeticky potencial
podzemnich vod udélen

Vrt pro tepelné Cerpadlo systému zemé-voda, do kterého je umisténo potrubi s ob&éznym
mediem pro pienos zemského tepla (tzv. vertikalni kolektory), nevyzaduje podle § 8 zdkona
¢. 254/2001 Sb. povoleni k nakladani s vodami a nejsou tak z pohledu zékona vodnimi dily.
Podle § 17 vodniho zdkona, je v8ak k vrtu pro vyuzivani energetického potencialu
podzemnich vod, znéhoZz se neodebird nebo neferpa podzemni voda. potfebny souhlas
vodopravniho Gfadu.

Kone¢ny pocet a hloubka vrtu byla uréena na zakladé vypocétu projektanta na pozadovany
piikon pro vytapéni objektu. Realizace pfedmétného dila musi odpovidat soucasné legislative,
platnym bezpecnostnim piedpisiim a poZadavkim na ochranu Zivotniho prostiedi.

Vy¢et a druh chranénych Gzemi a ochrannych pasem, zdroje zneciténi:
- PHO, resp. OPVZ: neni evidovano

- jimaci objekty v okoli: bude provadén geologicky dozor piipadnych nejblizsich jimacich
objektl (na zakladé odborného posouzeni zodpovédného hydrogeologa)

- CHKO: ano, CHKO Zelezné hory

- CHOPAV: neni evidovano

- ochranné pasmo lesa, drahy aj.: neni evidovano

- zaplavové uzemi: neni evidovano

- dobyvaci prostor, CHLU, poddolované Gzemi: neni evidovano

- Uzemi pro zvlastni zdsahy do zemské kiry: neni evidovano

- pamatkova rezervace (zona): neni evidovano

Zavéry a doporudeni

Celkove lze konstatovat, Ze realizace vrtu/vrti pro tepelné cerpadlo typu zemé-voda je na
lokalité mozZna. Hloubeni ani provoz vrtu nepiedstavuji pti dodrzeni technologie a konstrukce
vrtu riziko pro hydrogeologické poméry lokality. Samotny vrt je navrhovan jako zcela
nepropustny pro vodu, coz je zaruceno bentonitovym tésnénim v celé hloubce vrtu, a
nemuze proto negativné pusobit na hydrogeologické poméry lokality.

Vrtnymi pracemi v rozsahu dvou vrta (2 x 100 m), které budou odvrtany za ucelem
vybudovani kolektorového sbérace pro tepelné ¢erpadlo, nedojde k negativnimu ovlivnéni
kvality a mnozstvi podzemni vody v okolnich zdrojich ani k negativnimu ovlivnéni
povrchovych vod v lokalité.

V prubéhu realizace nebudou produkovany prachové a hlukové emise, které by zatéZovaly
nejblizsi okoli nad miru nezbytné nutnou.

Material pouzitych kolektorovych smycek ma atest a neovlivni negativné kvalitu podzemni

vody. Topné medium proudici v uzavieném primarnim okruhu kolektoru je dle vyrobeil
hygienicky nezavadné a nepfiijde do styku s okolim.
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S ohledem na vy$e uvedené hodnoceni lze tedy konstatovat, Ze v disledku vybudovani
a provozu posuzovaného vrtu nebude dochézet:

* k negativnimu ovlivnéni pfirozeného rezimu podzemnich vod na lokalité a v okoli

* k negativnimu ovlivnéni kvality a mnoZstvi podzemnich vod v okolnich zdrojich

Negativni ovlivnéni mnozstvi a jakosti zdroji podzemnich a povrchovvch vod nehrozi.

Vrty nebude jimana podzemni voda, ani jimi nebude voda do podzemi zasakovina, &i
jinak s podzemni vodou naklidéno. Z tohoto hlediska nebudou vodohospodiiské zijmy
dotéeny. Z pohledu hydrogeologického je mozno doporuéit projektované vrtné price.

V Novém Mésté na Moraveé
dne 2. 11. 2021

| P¥ilohy:

1 Situace lokality v zdkladni mapé CR v méfitku 1:10 000
2 Situace lokality v katastralni mapé
8 Schéma vrtu pro tepelné ¢erpadlo

Urceni polohy (souradnice X, Y urcené v souradnicovém systému S-JTSK)

A A 6 S 1086342, 643124
e A O 1086341, 643115

Stranka 6 z 6



Pfiloha ¢. 1

Situace lokality v zakladni mapé CR
méFitko 1:10 000

LEGENDA:

O - zajmova lokalita



v katastralni mapé v méritku 1:250

Situace lokality

k.a. Véelakov, parec. ¢islo 970/1

Pfiloha ¢. 2

1388/1

LEGENDA:

4-TC-1

- pozice vrtu pro tepelné ¢erpadlo



Pfiloha ¢. 3
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Schéma vrtu pro tepelné ¢erpadlo
TC-1a TC-2
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k.u. Véeldkov, parc. ¢islo 970/1

Lokalita:

Erik Tomek, Bystfice 9, 539 01 V&elakov

Stavebnik:




