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HYDRAULICKA VRTNA SOUPRAVA GEO 601

POPIS

BASEGEQ601

Hydraulicka vrtna souprava na pasovém podvozku typ GEO 601. Zakladni sestava stroje:

» Podvozek (viz. pfislugenstvi)

Stroje je vybaven ocelovymi pasy BERCO, které jsou pohanény dvéma hydromatory
s planetovymi pfevodovkami s negativnimi lamelovymi brzdami.

- Rozvor 1.800 mm
- Maximélini stoupavost 36 %
- Maximainl rychlost 1.4 km/h

¢ Ram stroje

Svafenec 2 ocell typu S275JR EN 10027-1; stroj je osazen dvéma hydraulickymi stabilizatory
v zadnl &asti a dvéma hydraulickymi stabilizétory v pfedni &asti.

Prednf jsou roztaZiteiné hydraulickymi valci od min. $itka 1 400 mm a# 2 000 mm.

¢ Kinematika vrtné véze
Lafeta je oviddéna dvéma hydraulickymi valci pro pobyb do herizontéinifvertikaini polohy vriné
véZe. Podélny posuv lafety hydraulickym vélcem s délkou posuvu 8OO mm.

» Diesel-hydraulicky agregat (viz. pfislusenstvi)

* Vrtna véZ (pfitlak hydraulickym pistem)

Profilovy &tyfhranny ocelovy svafenec z ocali tfidy S356JR EN 100271, s vodicimi listami
voziku ze speciini taZené oceli ttidy C45 EN 10083-1.

Pohyb pro vytahovéni / pfitlak je odvozen od hydraulického vélce a valetkového fetdzu typu
Fleyer. Hydraulické hadice pro lafetu, vitnou hlavu a dalgi. jsou uchyceny a vedeny
v ocelovém kloubovém Fetdzu (,energo-fatdz").

- Piitlané sila (jmenovita) 4.500 daNm
- Vytahovaci sila (jmenovitd) 6.500 daNm

ZDVIH VRTNEHO STOLU: 4200 mm  DELKA LAFETY: 5950 mm bez ndstavce a vratku
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KITCEGEO601

CINGACCF1700S400

SGB400GEQBO1

Sva

Vozik vrtné hlavy

fenec ocelovych plétd z ocell tidy S275JR EN 10027-1 sklddajici se 2:

12 rolen (8 horizontdlnich a 4 vertikéinich; z toho 4 a 2 jsou na excentrickych &epech,
které umoZfiuji nastaveni vile mezi rolnami a vodicimi litami.
Boini posuv vitného stolu je oviddén hydraulickym pistem; voiny priichod a 280 mm

Vrtnd hlava (viz. pfisluSenstvi)

Rozvod vyplachu

Rozvod o svétiosti 1"1/2 pro max. pracovni thak 100 bard.

Ovladani

Owviddaci panel motoru se spinaci skfifikou (zapalovadnim), kontrolky chodu motorwstroje
Pewny ovlddaci panel vrtaéky pro ustaveni stroje na vrt

Proporcionaini hydraulicky oviddaci pult pro oviddani funkci vrtdni na pohyblivem,
hydraulicky vySkove nastaviteiném ramenj

Konzola kabelového délkového proporcionainiho el. oviadani pojezdu

Technicka dokumentace

Soucasti dodavky stroje je rovnéz dale uvedens dokumentace:

2x névod k pouZivani a ddr2bé soupravy v CZ jazyce, el. + hydr. schémata
2x katalog néhradni dili
1x vy$e uvedené na CD v el. podobé vE. dokumentace k motoru a pfisluSenstvi

Vice kopil, nebo néved v jiném jazyce na vy2adani za pfiplatek.

Lakovani

DvousloZkava korozivzdorna zakladni epoxidovéa barva v tl. 80100 um
Virchni lak je dvousloZkova polyuretanova barva v tl. 60+80 um
Podvozek je proveden v barvé Sedé RAL 7015

Svriek soupravy ve svétle Sedé RAL 7032

Detaily v Zervené barvé RAL 3020

PiibliZna hmotnost vrtné soupravy (dle pFisiuSenstvi): cca 8.500 kg

PRISLUSENSTVI

Shoda s normami EU

Je vyrobena ve shodé s piislu§nymi normami EU: EN 16228-1 & EN 16228-2 a to vietné:

Bezpetnostnich a vystraznych prvkis v, polepek a popisek na stroji.
Oteviratelna ochrana (klece) na lafets se zabezpetenim pii otevieni.
Systém omezeného provozniho regimu (ROM).

Prohladeni o shodé CE

Souprava je oznagena §titkem CE.

Ochranné klece na lafeté maji rizné rozméry odpovidajic vybranému provedeni soupravy
a mize pfesdhnout standardn/ obrysové rozméry soupravy.

Pevny podvozek

Sifka podvozku: 1.700 mm  Sifka pasi: 400 mm

Gumové botky na pasy

Sada 82 ks specidinich gumovych botek na pasy 400 mm
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CID100KS5GEOB01

PR750-800GEQB01

RO00-877-451

KAF900312G112

CTAZ1

MDE00P320

VALVMORS

MISVITM

ARG1000FF

KFINSUPARG

GC30IDR
PREDIDGC30

KLAV

Diesel-hydraulicky agregat Deutz TCD 3.6 Tier 4f — HT line

Diesel motor DEUTZ TCD 3.6 L04, DOC/DPF + SCR, 4véicovy, turbo s mezichladitem,
common rail, vodou chiazeny, o obsahu 3,62 litrs a vykonu 100 kW pfi 2200 ot/min.
Wyfukové emise splfivjl normu UE 2016/1628 Stage V - EPA Non Road Tler 4 Final a
jsou ofetfeny nésledné filtrem DOC nebo DPF a SRC (selektivni katalyticka redukce se
vstiikovanim AdBlue).

24V elektricky rozvod

Cerpadio s axialnimi pisty & variabilnim dodévanym mnoZstvim (Load sensing) pro
pohon vriné hlavy, pasi, rychioposuvu a vratku.

Zubové Eerpadlo pro ostatni Einnosti,

Hiavni filtr 20 um na zp&tné vétvl hydraulického okruhu,

Chladi¢ motoru s ventildtorem pohénénym hydro-motorem.

NédrZ hydraulického oleje pro 300 litrli,

Palivava nadrZ na 130 litr.

Indikator hladiny a teploty hydraulického oleje.

Montazni deska voziku pro jednoduchou vrtnou hlavu

MontaZni deska pro vrtnou hiavu R900

Vrtna hlava R 900

Skldda se z pfevodovky pohanéné dvéma hydromotory a systému fazeni rychlost!.

Hydromotory HPB77-451; 4 rychlosti, max, kroutici moment 1400 daNm, max. otdZky 100/min
{tyto hydromotory pro max. moZny kroutici moment aktuding nemaji potvrzeny termin doddni)

L

Plovouci hfidel k vrtné hlavé R900

Sada plovouc hfidele (gumovy lumi& rdzd) se zavitem 3" % APl REG samice.
Pfipojeni (samice) pro vyplachovou hiavu CTA 21.

Vyplachova hlava

Vyplachova hiava CTA 21 — pfipojeni 1" %; vstup 90°

Hydraulické svéry a povolovaé

Svérnd sila: 180 kN (180 bar)
Trhaci moment: 2.000 daNm
Rozsah svér: 45 — 325 mm

L]

Ventil pro oviadani svémé sily
Hydraulicky trhaci pist

1000 kg servisni vratek

§ kladnicovou hlavou, s lanem o priiméru 8 mm, délka lana 20 metri
Maximalni nosnost 1000 kg, rychlost navijenl 40 m/min.

Koncovy sensor pro servisni vratek (TN04 and TNG9)

Véetné hydraulického a elektrického okruhu, oviddani a pfisluSenstvi,

Sklapéni prodlouZeni vrtné véze a kladnicové hlavy

QOviddané hydraulickym pistem.

Cerpadio pro vyplach vodou / pénou UDOR GC 30/15-M!

Hydraulicky pohdnéné Gerpadio GC30; vhodné pro istou vadou a jemné polymery
Max. dodavané mnoZstvl Q=20 Imin.: max. tiak= 150 bar

Hydraulické pfiprava pro pohon &empadia UDOR GC 30/15-M!

Myci sada

Hadice na bubnu 15 m dlouha s myci tryskou pro oplachovani siroje.
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LUB2-8LT-30

SAEI2

FARI3

ME10

POMPGAS

¢ D.T.H. olejovaé
Oviddany systémem Venturi, kapacita 8,5 I; max. tlak 26 bar, priichod 2"

e Elektricko-hydraulicky oviddany ventil pfivodu vzduchu

¢ Noénisvétla
Urnist&ny na horni &asti lafety, oviddani z pultu stroje

o Extraktor paZnice

Nainstalovan na spodnl Easti lafety.
Hydraulicky okruh s elekiroventily, kieré funguji simultainé s podélnym posuvem lafety

GEQ 601: zdvih 185 mm — wytahovaci sila 10 tun

e Cerpadio PHM
Elektricky pohanéné, v&. fiftru.




