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Uvod

Zamérem investora SBD Staveg je vystavba patrovych garazi pro osobni auta na misté
stavajiciho parkovist¢ a nezpevnénych travnatych ploch s vysadbami dfevin. Objekt bude umistén
mezi ulicemi JeremidSova a Habova v Praze 13 ve Stodulkach, na okraji sidlisté. Cilem je rozsifit
moznost parkovani aut v krytém objektu.

Pro zamér byla zpracovana v roce 2001 dokumentace k izemnimu ¥izeni. Na zékladé DUR
bylo vydano rozhodnuti o umisténi stavby, které oviem nenabylo pravni moci. Uéastnici fizeni podali
odvolani, na jehoz zaklad¢ bylo MHMP vydano dal$i rozhodnuti, které vraci véc k novému projednani
a rozhodnuti. Utad MC Praha 13, odbor uzemniho rozhodovéani poté vyzval investora k doplnéni
stanoviska MHMP — OZP z hlediska zakona &. 100/2001 Sb.

Nasledn¢ bylo zpracovano ozndmeni zdméru dle § 6 z.C. 100/2001 Sb. Na zaklade
zjistovaciho ziizeni pak pfisluSny ufad dospél ktomu, Ze zamér bude dale posuzovan podle
citovaného zakona.

Pro ucely vyhodnoceni vlivii zdméru na Zivotni prostiedi zpracované v dokumentaci byly
vypracovany rozptylova studie (pfiloha ¢. 1), hlukova studie (pfiloha ¢. 2), sadovnické upravy (piiloha
¢. 3) a studie osvétleni a oslunéni (pfiloha ¢. 4). Text dokumentace se dale vypotadal s jednotlivymi
pripominkami tak, jak to pfedepisuji zavéry zjistovaciho fizeni. Souhrnné vypotradani pfipominek je
uvedeno na konci dokumentace, za ptilohou G.

Text dokumentace je doplnén grafickym materialem zarazenym do kapitoly H - ptilohy.

6 -EKOLA-



JZM Stodllky — patrové garaze SBD Staveg JeremiaSova - Habova Dokumentace EIA

A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma
SBD Staveg

2.1C
00222895

3. Sidlo
Nuslova 2515/4,
155 00 Praha 5

4. Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele
REKSOprojekt,

Ing. Robert Gregor

U 5. baterie 828/29

162 00 Praha 6

telefon: 224 316 302
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B. UDAJE O ZAMERU

I. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru
JZM Stodtlky — patrové garaze SBD Staveg, JeremiaSova — Habova

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Jedna se o objekt s jednim podzemnim a dvéma nadzemnimi patry véetné volného stieSniho
parkovani. Garaze jsou uréeny pievazné pro reziden¢ni parkovani.

Plosny rozsah zaméru:

Zastavéna plocha patrovymi garazemi 1379 m’

Uzitkova plocha vSech podlazi véetn€ vnitinich komunikaci:

L. p.p. 1274 m?
1. n.p. 1274 m?
2. 1n.p. 1274 m?
Celkem 3822m’
Stfecha urcena k volnému parkovani 1274 m?
Zastavéna plocha vcetné vjezdovych ramp 1781 m’
Plocha docasného zaboru v dobé vystavby 3472 m?

Pocet garazovych stani:

1. podzemni podlazi 40 boxovych stani

1. nadzemni podlazi 37 boxovych stani + 2 boxy pro motorky
2. nadzemni podlazi 40 boxovych stani

Strecha 34 volnych stani

Celkem 151 stani pro osobni auta + 2 boxy pro motorky

Krome uvedeného poctu parkovacich mist v garazich bude k dispozici 13 parkovacich mist na
povrchu. Soucésti 1. nadzemniho patra bude provozni skladova mistnost pro potfeby SBD Staveg.
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3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi)
Hlavni mésto Praha

Meéstska ¢ast Praha 13

Katastralni uzemi Stodulky

Patrové garaze jsou situovany v prostoru mezi ulicemi JeremiaSovou a Habovou. Stavba ma
byt umisténa v prostoru stavajiciho Groviiového parkovisté a nezpevnénych ploch méstskych travnika.
Z mensi ¢asti bude odstranén protihlukovy zemni val s pfevahou ruderalni vegetace.

Terén je mirn€ sklonity s moznosti vyhodného komunika¢niho napojeni podlazi garazi na
vetejnou komunikacni sit’ pomoci venkovnich ramp. Nadmotska vyska podlahy 1. n.p. je 359 m. Jedna
se o objekt obdélnikového tvaru o rozmérech 48x36 m, zépadni strana bude pravidelné ,,uskakovat™ ve
ttech Castech sledujici zatacku Jeremiasovy ulice. Od neblizsich obytnych objektl je stavba vzdalena
cca 33 m.

Z hlediska funk¢niho vyuziti izemi schvaleného v izemnim planu HMP stavba zasahuje
3 funkéni plochy. Nejvétdi zastavénd Cast (988 m®) bude realizovana na funkéni ploge SVO,
tj. smiené obchodu a sluzeb. Uzemi ma slouZit pievazné pro umisténi polyfunkénich staveb
s prevazujicim vyuzitim pro obchod a sluzby. Jednou z moznosti vyuziti této funkéni plochy je
parkovisté P+R, tzn. pro realizaci zachytného parkovisté zejména pro mimoprazska vozidla.
Doplnkové funkéni vyuziti je mozné jako parkovaci a odstavné plochy, garaze, drobné vodni plochy,
zelen, cyklistické stezky, pesi komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytna plosSna zatizeni
a liniova vedeni TV. Koeficient zelen€ neni pro dotéenou funkéni plochu v tomto ptipadé stanoven.

415 m’ zastavéné plochy objektem garazi je umisténo na plose IZ - izolaéni zeleng. Jedna se o
monofunkéni plochu s vyuzitim pro vysadbu dievin a trvalé travni porosty. Vyjime¢né pfipustné je
vyuziti pro parkovaci a odstavné plochy se zeleni.

Nejmensi &ast objektu (379 m?) je umisténa na funkéni plose OV — vieobecn& obytné. Jde o
obytné uzemi slouzici pfevazné pro bydleni s moznosti umistovani funkci pro obsluhu obyvatel nad
ramec Uzemi vymezeného danou funkci. Doplitkové vyuziti je uréeno (mimo jiné) pro garaze osobnich
automobild pro uspokojeni potifeb tzemi vymezeného danou funkci. Vyjimecné piipustné vyuziti
uzemi je mozné i pro garaze. Koeficient zelen¢ neni pro dotcenou funkéni plochu v tomto ptipadé
stanoven.

4. Charakter zaiméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Jedna se o novostavbu patrovych uzavienych garazi s boxovym stanim a otevienym stanim na
stfeSe. Stavba se nachazi v izemi cClovékem zcela preménéném s hlavni funkci pro trvalé bydleni.
Zaborem budou dotceny plochy méstské zelené, tento negativni vliv je vSak mozné kompenzovat.
Provoz arealu bude minimaln€ naro¢ny na spotiebu energie a material a vznik odpadnich produktt.

Potencialn¢ negativni vliv na zivotni prosttedi 1ze ocekavat v dusledku provozu parkovanych
automobill — dopravy z garazi. Intenzita dopravy z garazi bude zavisla na potfebach uzivatelt garazi.
Pro modelové hodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi podle zakona 100/2001 Sb. byla potencialni
intenzita dopravy z gardzi kvantifikovana na zakladé kapacity parkovacich mist a zkuSenosti s
obdobnymi stavbami.

Dotcené tizemi patii vramci Prahy k oblastem sdobrymi rozptylovymi podminkami a
sttednim az mirnym znecisténim ovzdusi.
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Miize dojit k ptiznivé kumulaci vlivi v pfipadé plsobeni na akustickou situaci. Protoze stavba
bude provedena mezi JeremiaSovou ulici (dominantnim zdrojem hluku) a obytnou zastavbou a bude
navazovat na protihlukovy val, 1ze oCekavat zlepsSeni akustické situace u obytnych objekti v diisledku
odclonéni hluku z Jeremiasovy ulice objektem garazi (viz kapitola D 1.).

5. Zdivodnéni potieby zaiméru a jeho umisténi, véetné zvaZzovanych
variant

Vystavba patrovych gardzi by méla snizit poCet volné parkovanych aut v izemi. Tim se zlepsi
obsluha dotCeného Uzemi (zachranna sluzba, hasici, uklid ulic, volny pohyb lidi) a bezpecnost
ostatnich ucastnikt silni¢niho provozu.

Parkovani v uzavieni garazich by mélo ptizniveé piisobit na technicky stav vozidel a zejména
na jejich zivotnost. U garazovanych aut by se mélo snizit riziko poSkozeni ¢i odcizeni.

6. Popis technického a technologického reSeni zaméru

Jedna se o tfipodlazni objekt se dvémi nadzemnimi a jednim podzemnim podlazim. Za nosnou
konstrukci objektu garazi je navrzen monoliticky Zzelezobetonovy skelet s vlozenymi ztuZujicimi
sténami. V podélném a pricném smeéru je tuhost nosné¢ho konstrukéniho systému zajisténa vlozenim
ztuzujicich stén mezi sloupy. Nad urovni 1. nadzemniho podlazi budou obvodové zdi z cihelného
rezného zdiva a budou opatfeny omitkou. Z divodt pohltivosti hluku je doporucena dvouvrstva
omitka s hrubsi strukturou. Natéry venkovnich betonovych konstrukei véetné najezdovych ramp a
venkovni fasada budou bilé.

Délici stény mezi jednotlivymi boxovymi stanimi jsou navrzeny ze siporexovych paneld.
Boxova stani jsou uzaviena ocelovymi vraty osazenymi do pfipravenych thelnikovych ocelovych
zarubni ukotvenych na vysku podlazi z bo¢ni strany osazenych U profilech.

Tyto hromadné garaze budou jako veskeré garaze vystavéné firmou Staveg realizovany jako
garaze s piirozenym vétranim ve fasadach, pfi¢emz jednotlivé boxy jsou dle CSN 73 60 58 a CSN 73
60 57 teseny tak, aby byly pficné provétravany (dvefe jednotlivych boxli jsou u stropu a u podlahy
provétravany v celé délce dveii Stérbinou vysky 5 cm). Ve fasadach jsou feSeny provétravaci otvory
svisle od podlahy ke stropu v plose odpovidajici dle normy poctu jednotlivych box.

Maximalni délka garaze v podélném sméru je 46 m, v pficném sméru na severni strané 36 m.
Konstrukéni vyska jednotlivych podlazi je 2,65 ma 2,5 m.

Rozmeéry sloupti jsou po celé vysce stejné 40x40 cm. Stropni konstrukci tvoti monoliticka
zelezobetonova deska tloustky 20 cm. Upravou podlahy bude vytvofena povrchova vrstva pancéfové
betonové podlahy, ktera odolava stiedné velkému az tézkému provoznimu zatizeni. Stifesni parkovaci
plocha bude opatiena pti vjezdu dalkové ovladanou zavorou, typovym silnicnim svodidlem po obvodé
atiky stiechy, voda bude odvadéna stfeSnimi zlaby.

Povrch podlah vcetné soklu o vySce 150 mm bude upraven natérem odolnym proti olejim,
benzinu a solim a bude zaroven otéruvzdorny.

Stfecha pro oteviené parkovani bude vybavena nasledujicimi povrchovymi technickymi
vrstvami:
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varianta a)
zivice ABS v tloust’ce 6 + 4 cm resp. RESTAPLAST

ochranna geotextilie 500 g-m™ o tloustce 4 mm
polyetylenova folie v tloust’ce do 1 mm

ochranna geotextilie 500 g-m™ tloustce 4 mm

varianta b)
Zivice ABS v tloudtce 6 + 4 cm, resp. RESTAPLAST - ochranna geotextilie 300 g-m™

polyetylenova folie
modifikovany podkladni asfaltovy pas o tloustce 4 mm
modifikovany podkladni asfaltovy pas o tloustce 4 mm

penetracni natér

Uroven 1. n.p. je pfistupnd pomoci vyrovnavaci rampy s pievysenim cca 0,3 m a sklonem
maximalné do 9 %.

Mimo 1. nadzemni podlazi je zbyvajici podlazi piistupné po venkovnich rampach (Sitka
6,9 m). Vjezd a vyjezd bude do Héabovy ulice stejn¢ jako piijezdy na stavajici parkovisté. Na strané
severni je rampa tvofena Zelezobetonovou mostni konstrukci umoznujici vjezd do 2. nadzemniho
podlazi. Na strané jizni je rampa do 1. podzemniho podlazi zahloubena do terénu ukoncena dvéma
odvodiiovacimi zlaby. Maximalni stoupani vjezdovych ramp je 16,9 % a 9,0 %, coz odpovida CSN 73
60 58, ¢l. 55 b) a CSN 73 60 57, &l. 34. Konstrukce viezdovych ramp je obdobna jako pro komunikace
s lehkym provozem osobnich automobilti.

V rozich zapadni stény (do JeremidSovy ulice) budou pied fasddou 2 ocelova tocitd pozarni
schodiste.

Izolace pod podlahou . podzemniho patra plni funkci hydroizolace, a zaroven zabraiuje
prosakovani ropnych produktti. Bude pouzita folie z PVC tloustky 0,25 mm (Ekoplast 806). Tato folie
bude chranit i obvodové zdivo 1. podzemniho patra ve styku ze zeminou az k rovni terénu. Izolace
bude z obou stran chranéna geotextilii.

Bude vybudovéna nova destova kanaliza¢ni ptipojka DN 200, ktera bude zatsténa do stavajici
stoky DN 1000, ktera vede podél vychodni fasady objektu ve vzdalenosti cca 3,5 m.

Pozadovany ptikon elektrické energie bude dodan po zasmyckovani nové SPS na severni
strané€ stén¢ garazi na kabel vedeny ze sousedici trafostanice.

Stavba bude realizovana pouze v denni dobé, t.j. mezi 7% - 17%h.
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7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonc¢eni
Zahajeni vystavby: 2004
Ukonceni vystavby: 2005

8 . Vycet dotéenych tizemné samospravnych celkt
Hlavni mésto Praha

Méstska ¢ast Praha 13
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I1. Udaje o vstupech

1. Pida

Zabor pozemkl bude trvaly a do¢asny. Docasnym zaborem bude dotfena plocha staveniste, a
to asfaltova plochu parkovisté a nezpevnéné plochy méstskych travnikii s vysadbami dievin, celkové o
rozloze 3 472 m®. Stavba nebude piedstavovat zasah do zemé&dé&lského ptidniho fondu ani do pozemkd
urcenych k plnéni funkce lesa.

Plocha dotcena doCasnym zaborem bude z Casti rekultivovana a vracena k plnéni své stavajici
funkce. Na cCasti stavenisté, kde bude realizovan objekt garazi, bude proveden trvaly zabor pozemk.
Trvalym zaborem bude dotéeno cca 905 m® stivajicich nezpevnénych ploch travnikil s vysadbami
dfevin, z toho cca 415 m? nezpevnénych travnikd s vysadbami dievin uréenych pro plnéni funkce
liniové zelené. Zbyvajici ¢ast dotcené plochy tvoti stavajici parkoviste.

2. Voda
Zameér je minimalné naro¢ny na spotiebu vody.

1. Faze vystavby

Pitnd voda pro vsestranné vyuziti bude zajiSténa z pfilehlého venkovniho hydrantu. Bude
potieba pro socialni zafizeni stavebniho dvora a jako technologickd voda piedev§im na myti. Mnozstvi
nelze presné stanovit, ale bude relativné malé (nevyznamné).

Stavebni betonové a jiné smesi budou prevazné dovazeny jiz hotové.
2. Faze provozu
Zamér nepocita s pravidelnou spotiebou vody. Nepravidelné pouziti vody pro uklid garazi

bude feseno dovozem uklidovou firmou. Zdroj vody pro pfipad pozaru bude zajistén z venkovnich
hydrantt.

3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Elektricka energie

Zamér neni naro¢ny na spotiebu energie. Pii vystavbé budou potieba pohonné hmoty popf.
elektricka energie pro stavebni stroje a osvétleni, vSe v mnoZzstvi odpovidajicim rozsahu stavby.

Cast energie bude potfeba na vytapéni piipadného socilniho a administrativniho zazemi, které
bude specifické podle dodavatele stavby.

Za provozu objektu bude potieba energie v relativné malém mnozstvi na osvétleni prostor
objektu.

Spotieba surovin

Pro wvystavbu budou =zapotiebi jednordzové hlavni suroviny a materidly v rozsahu
odpovidajicim typu stavby. Do konstrukénich prvkii arealu budou pouzity predevsim:
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- zelezobeton, prefabrikaty
- zelezo

- kdmen, dievo

- keramika

- dalsi materialy
4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Faze vystavby

V obdobi vystavby bude tieba zasobovat stavenisté stavebnim materidlem a zaroven odvazet
vykopové zeminy. To si vyzada kratkodobé zvySeni intenzity nakladni dopravy. Pfiprava stavenisté
spojena s vykopovymi pracemi bude znamenat pfijezd a odjezd v priméru cca 50 aut za den po dobu
2 mésica, to je cca 4 auta za hodinu.

V dalsi fazi bude nakladni doprava ptivazet predevSim beton pro vybudovani konstrukce
objektu. Je uvazovano s maximaln¢ 4 mixy denné, tj. 8 jizdami, po dobu 3 mésica.

StaveniStni doprava bude provozovana piedev§im na dostateCné kapacitnich ctyipruhovych
komunikacich (JeremiaSova, Rozvadovska spojka). Vzhledem ke stavajicim pomérné vysokym
intenzitam dopravy na uvedenych komunikacich a lokalizaci staveniSté na okraji mésta s moznosti
piimého napojeni na vyznamné dopravni tahy bude navysSeni intenzit dopravy béhem vystavby
kratkodobé a nevyznamné.

Faze provozu

Provoz gardzi bude spojen s vyjezdy a piijezdy parkovanych automobili — dopravy z garazi.
Je pravdépodobné, ze v realné situaci ke zvyseni intenzity dopravy vlivem garazi v zajmovém uzemi
nedojde nebo bude toto navysSeni minimalni, protoze lze ptedpokladat, Ze budouci uzivatelé garazi
parkuji v lokalité jiz dnes. V ptipadé, Ze parkovani v novém objektu by znamenalo ptivedeni nové
dopravy do tizemi, lze ocekavat, ze uzivatel garazového stani v lokalit¢ nebude bydlet. Je proto
nepravdépodobné, Ze bude denné vyjizdét, a tudiz skuteéné navySeni intenzit dopravy bude v tomto
pripad€ malé.

Pro ucely modelovani vlivil na zivotni prostfedi byly pouZzity intenzity zjisténé pfi provozu jiz
funk¢nich objektt (podklad investora) — viz tab. 2.

Do hodnoceni vlivli na Zivotni prostfedi je zahrnut vliv ostatni dopravy v JeremiaSove ulici.
Intenzita dopravy v Jeremia$ové ulici byla zpracovana UDI Praha pro rok 2000 (jako podklad pro
dokumentaci k uzemnimu fizeni) a aktualné pro rok 2002 a vyhledovy rok 2010 pro ucely
dokumentace EIA (viz tab.1).

Tab. 1 : Dopravni intenzity - JeremiaSova ulice (UDI HMP)

osobni nakladni celkem
2000 13 056 1119 14 164
2002 17 813 1279 19 063
2010 28 900 2 000 30 900
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Tab. 2 : Intenzity dopravy spojené s provozem garazi (podklad investora)

Den 6" - 22" Noc 22"- 6"
Letni obdobi Pondéli — patek 39
Sobota - nedéle 84 2
Zimni obdobi Pondéli — patek 31 4
Sobota - nedéle 67 4

InZenyrské sité

Inzenyrské sité potfebné pro realizaci arealu je mozné napojit v bezprostfedni blizkosti
pozemkl vystavby (voda, elektricka energie, kanalizace, apod.). PieloZeni stavajicich inzenyrskych
siti dotéenych vystavbou je technicky fesitelné, je podrobné zpracovano v privodni zpravé studie
zaméru a nebude znamenat dalsi vliv na Zivotni prostiedi. Pielozky a napojeni objektu na inzenyrské
sité jsou feSeny v rozhodnuti o umisténi stavby ze dne 27.8.02. Pro realizovatelnost zaméru z hlediska
vlivu na zivotni prostiedi neni v tomto ptipad¢ problém inzenyrskych siti vyznamny.
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I11. Udaje o vystupech

1. Ovzdusi

Faze vystavby

StaveniSté pro navrhovanou stavbu garazi bude situovano v ulici Habova. Vzdalenost hranice
stavenisté od nejblizsi obytné zastavby je 33 m. Predpokladana pracovni doba na stavbé je od 7% do
17, Prace na vystavbé patrovych garazi lze rozdélit zhruba do dvou etap — zemni prace a vlastni
stavebni prace.

Pro posouzeni dopravni situace v obdobi vystavby byl proveden odhad narokti na dopravu.
Jedna se o odvoz demoli¢niho materialu v podob¢é stavebni suti z parkovisté a o odvoz vykopové
zeminy a o dovoz stavebnich surovin a materiali. Mimo staveni$té bude tieba odvést cca 8000 m’
vykopové zeminy. Pti ivodni vykopové fazi vystavby to pfedstavuje intenzitu cca 4 nakladni vozidla
za hodinu. Konkrétni trasa dopravy vykopové zeminy bude realizovana pres JeremidSovu ulici.
Uvazovana stavenis$tni doprava tak predstavuje cca 8 % nardst ke stavajici intenzité v JeremiaSove
ulici a tim dil¢i navySeni imisnich koncentraci. Emisni vydatnost vyfukovych plynt z provozovanych
nakladnich automobilti nebude vétsi nez pii maximalnim hodinovém provozu garazi, bude mit vSak
trvalejsi hodnoty po dobu vystavby.

Dovoz stavebnich surovin a materidli se odhaduje na zakladé zkusSenosti z obdobnych staveb.
Naroky na silni¢ni dopravu stavebnich materiali ve fazi vytvareni hrubé stavby garazi neptekroci
béhem 10-ti hodinového pracovniho dne 10 — 20 jizd nakladnich vozidel, intenzita nakladni
autodopravy by se tedy pohybovala v této fazi vystavby trvajici cca 5 mésict na urovni 1-2 nakladnich
vozidel/hod. V dalSich fazich vystavby (dokoncovaci prace, vybavovani objektli zafizenim apod.)
bude intenzita nakladni autodopravy podstatné nizsi.

Faze provozu

Plosné zdroje

Pro vypocet emisi z plosného zdroje parkovisté byly pouZzity emisni faktory uvedené v ptiloze
¢. 1 Rozptylova studie. Do vypoctu emisi byl zahrnut vliv viceemisi ze studenych startti a dale emise
pro piipad popojizdéni.

Vysledné emise NOy z plo$ného zdroje parkovisté uvadi nasledujici tabulka (produkce NO,
¢ini cca 3 — 10 % z celkovych emisi NOy).

Tab. 3 NavySeni emisi v prostoru garazi

Popis polozky Emise No, g/s/m

Patrové garaze — 151 stani rok 2002 Rok 2010
NOy 0,00072857 0,0003357
Benzen 0,00001229 0,0000058
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Liniové zdroje
V nasledujicich tabulkach jsou vypocteny emisni vydatnosti pro roky 2002 a 2010 na
komunikacich JeremiaSova a Habova (produkce NO, ¢ini cca 3 — 10 % z celkovych emisi NOy).

Tab. 4 Emise NO, z liniovych zdroji pro vypoctovy rok 2002 a 2010 (g/s/m)

Zdroj emisi 2002 2010

Ulice JeremiaSova 0,0004696 0,0001398
Ulice Habova 1 0,0000075 0,0000038
Ulice Habova 2 0,0000109 0,0000112
Ulice Habova 3 0,0000166 0,0000152

Tab. 5 Emise benzenu z liniovych zdroji pro vypoétovy rok 2002 a 2010

Zdroj emisi 2002 2010

Ulice JeremiaSova 0,000002280 0,000001544
Ulice Habova 1 0,000000082 0,000000048
Ulice Habova 2 0,000000123 0,000000058
Ulice Habova 3 0,000000185 0,000000100

2. Odpadni vody

Zamér se vyznacCuje nizkymi naroky na spotiebu vody a produkci odpadnich vod pii vystavbé

a témet zadnou spotiebou ani produkci vody za provozu.

Dest’ové vody

Faze vystavby

Odvedeni destovych vod z plochy stavenisté i izemi dotCeného stavbou nebude specialné
feSeno. Budou provedena opatieni k zamezeni uniku provoznich kapalin ze stavebnich mechanismt.

Faze provozu

Odpadni destové vody odtékajici ze zpevnénych ploch arealu budou napojeny na kanalizacni
sit. V ptipadé technické realizovatelnosti se doporucuje napojeni na samostatnou kanalizaci dest'ové
vody. K navyseni odtoku vody dojde v minimalni mite v disledkt zvy3eni zpevnéné plochy o 1073 m?
ro¢né, coz je v kontextu objemu destovych vod odvadénych ze sidlisté destovou kanalizaci
zanedbatelné. Kvalita odvadénych splaskovych vod se nezméni. Naopak gardzovana auta budou
chranéna pied kontaktem s destovou vodou.

Splaskové odpadni vody

Vznik splaskovych odpadnich vod lze ocekavat ve fazi vystavby v objektech socidlniho
zazemi. MnoZzstvi bude umérné spotiebé vody, ktera zavisi na aktudlnim poc¢tu pracovnikt.

Tyto vody budou svedeny do kanalizace.
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Technologické odpadni vody

Mensi mnozstvi vody miize vznikat pfi Cisténi pojezdovych ploch garazi. Objem téchto vod
zavisi na pouzité technologii, bude feSen dovozem uklidovou firmou.

3. Odpady

Ve fazi vystavby budou vznikat odpady pii pfipraveé staveniStni plochy (demoli¢ni odpady) a
mensi mnozstvi drobného stavebniho odpadu pii vlastni stavebni ¢innosti. Ve fazi provozu bude
produkce odpadu minimalni. V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny podskupiny a druhy odpadu,
které mohou vznikat. Konkrétni zatazeni odpadu podle katalogu odpadi je povinnosti a zodpovédnosti
puvodce odpadu a bude zaviset na skutecnych vlastnostech odpadu.

Odpad z demolic

Odpad zdemolic bude vznikat v souvislosti s demolici povrchu parkovisté, a dale pfi
prelozkach ¢i demolicich inzenyrskych siti.

Nejveétsi mnozstvi odpadi 1ze ocekavat z ostraniovani povrchu parkovisté. Vrstva asfaltového
koberce bude oddélena samostatné¢ frézovanim (17 03 02 O) a néasledné¢ bude piedana zdjemci
k dal$imu vyuziti (opravy lesnich, polnich cest, recyklace apod.). Spodni vrstvy stérkopiskd mohou
byt rovnéz dale vyuzity pro stavebni ucely stavebnimi firmami. Déle budou vznikat kusy betonu z
demolice obrubniki apod. (17 01 01 — beton).

Z demolic ¢i prelozek kanalizace bude nejvice vznikat kameninovy odpad (17 01 03), v mensi
mife lze oCekavat i beton (17 01 01). Vznikajici odpad muze vznikat ve smeési jako druh odpadu
(1701 07).

Stavba si vyzada rovnéz likvidaci ¢i pfelozky inzenyrskych siti. Dle charakteru siti mize
vznikat odpadni méd’ (17 04 01), odpadniho hlinik (17 04 02). Krom¢ toho vznikne urcité mnozstvi
odpadni gumy, popi. uméelé hmoty z izolace drat. Dalsi ¢asti inZenyrskych siti mohou vytvatet odpad
17 04 05 zelezo a ocel (ocelové ¢i litinové trubky), v pfipadé potrubi s asfaltovou izolaci odpad
17 04 09 N - kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami.

Odpad na bazi betonu, pokud neni znecistén nebezpecnymi latkami (asfalty, oleje, atd.) by mél
byt pfednostné pouzit k dal§imu vyuziti. Materidl mize byt po rozdrceni v drti¢i vyuZzit do zasypt
nebo jako plnivo do betonu. Odpadni kabely budou ptedany k recyklaci do vykupen barevnych kovu.

V piipadé, Ze bude stavebni material znec¢istén nebezpecnymi latkami (asfalty, oleje, apod.), je
tteba odpad roztfidit na nebezpecny a ostatni, jinak s nim musi byt nakladano jako s nebezpecnym
odpadem. Nebezpeény odpad by mél byt prednostn¢ dekontaminovan v zatizenich k tomu urcenych,
jinak bude ulozen na skladku NO.

18 -EKOLA-



JZM Stodllky — patrové garaze SBD Staveg JeremiaSova - Habova Dokumentace EIA

Odpady vzniklé pii demolici

Tab. 6
Kéd druhu Nazev odpadu Kategorie
odpadu odpadu

17 STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY (v&etné vytéZené zeminy z
kontaminovanych mist)

1701 Beton, cihly, tasky a keramika

1701 01 [Beton o
1701 03  [TaSky a keramické vyrobky 0
1701 07 [Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobki neuvedené (0]

pod ¢islem 17 01 06

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

1703 02 [Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 (0]
17 04 Kovy (véetné jejich slitin)
1704 01 |Mé&d, bronz, mosaz (0)
1704 02 [Hlinik (0]
17 04 05 |Zelezo a ocel 0
1704 09 [Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami N
Druhy odpadu vznikajici pii vystavbé
Tab. 7
Kéd druhu Nazev odpadu Kategorie
odpadu odpadu
08 ODPADY ZVYROBY, ZE ZPRACOVANI, ZDISTRIBUCE A
ZPOUZIVANI NATEROVYCH HMOT, LEPIDEL, TESNICICH
MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV
08 01 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouzivani a odstranovani barev a lakii
08 01 11  [Odpadni barvy a laky obsahujici organické rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky N
08 01 12 [Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 (0]
08 01 19 |Vodné suspenze obsahujici barvy nebo laky s obsahem organickych rozpoustédel N
nebo jinych nebezpecnych latek
08 01 20 [Jiné vodné suspenze obsahujici barvy nebo laky neuvedené pod ¢islem 08 01 19 (0]
0802 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani ostatnich ndtérovych hmot
(véetné keramickych materialit)
08 02 01  [Odpadni praskové barvy (6]
08 02 02 [Vodné kaly obsahujici keramické materialy 0
08 02 03  [Vodné suspenze obsahujici keramické materialy 0
08 04 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani lepidel a tésnicich materiali
(véetné vodotésnicich vyrobkii)
08 04 09 [Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné N
nebezpecné latky
08 04 10 |Jina odpadni lepidla a tésnici materidly neuvedené pod ¢islem 08 04 09 (0]
12 ODPADY Z TVARENI A Z FYZIKALNI A MECHANICKE
POVRCHOVE UPRAVY KOVU A PLASTU
12 01 Odpady z tvareni a z fyzikalni a mechanické povrchove upravy kovii a plastii
12 01 01 [Piliny a tfisky Zeleznych kovl (0]
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Kéd druhu Nazev odpadu Kategorie
odpadu odpadu
12 01 03  [Piliny a tfisky nezeleznych kovl (0]
1201 13 |Odpady ze svafovani (0]

13 ODPADY OLEJU A ODPADY KAPALNYCH PALIV (kromé jedlych olejii a
odpadii uvedenych ve skupinach 05, 12 a 19)
1302 Odpadni motorové, prevodové a mazaci oleje
1302 04 [Chlorované mineralni motorové, pfevodové a mazaci oleje N
1302 05 [Nechlorované mineralni motorové, prevodové a mazaci oleje N
13 02 06 [Syntetické motorové, prevodové a mazaci oleje N
13 02 07 [Snadno biologicky rozlozitelné motorové, ptevodové a mazaci oleje N
13 02 08 [Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje N
14 ODPADNI ORGANICKA ROZPOUSTEDLA, CHLADICIi A  HNACI
MEDIA (kromé odpadi uvedenych ve skupinach 07 a 08)
14 06 Odpadni z organicka rozpoustédla, chladici média a hnaci média rozprasovacit pén
a aerosolii
1406 02 [Jina halogenovana rozpoustédla a smési rozpoustédel N
14 06 03  [Jind rozpoustédla a smési rozpoustédel N
14 06 04 [Kaly nebo pevné odpady obsahujici halogenovana rozpoustédla N
14 06 05 [Kaly nebo pevné odpady obsahujici ostatni rozpoustédla N
15 ODPADNVi _OBALY; ABSORPCNI C!NIDIVJA, CISTICI TKANINY,
FILTRACNI MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE
1501 Obaly (véetne oddélene sbiraného komunalniho obalového odpadu)
1501 01 [Papirové a lepenkové obaly 0
1501 02 [Plastové obaly (0]
1501 03 [Dfevéné obaly 0
1501 04 [Kovové obaly 0
1501 10 [Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami zneci§téné N
1501 11 [Kovové obaly obsahujici nebezpecnou vypliovou hmotu (napf. azbest) vcetné N
prazdnych tlakovych nadob
1502 Absorpcni cinidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy
150202 |[Absorpéni ¢inidla, filtratni materidly (véetné olejovych filtri jinak blize N
neuréenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpeénymi latkami
1502 03 [Absorpcni Cinidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené (0]
pod ¢islem 15 02 02
16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURCENE
16 06 Baterie a akumulatory
16 06 01 [Olovéné akumulatory N
16 06 02  [Nikl-kadmiové baterie a akumulatory N
16 06 03  [Baterie obsahujici rtut’ N
16 06 04 [Alkalické baterie (kromé baterii uvedenych pod ¢islem 16 06 03) (6]
16 06 05 [Jiné baterie a akumulatory 0
17 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY
1701 Beton, cihly, tasky a keramika
170101 |Beton (0]
1701 02 [Cihly 0
1701 03 [Tasky a keramické vyrobky 0
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Kéd druhu Nizev odpadu Kategorie
odpadu odpadu
1701 06 [Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkl obsahujici N

nebezpecné latky

1702 Drevo, sklo, plasty

170201 |Dfevo 9]
170202 [Sklo (0]
1702 03 [Plasty (0]
1702 04 |[Sklo, plasty a dievo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpeCnymi latkami N
znecisténé
17 04 Kovy (véetné jejich slitin)
1704 01 |Mé&d, bronz, mosaz (0)
17 04 02 |Hlinik (0]
17 04 05 |Zelezo a ocel 0
1704 07 [Smésné kovy O
1704 09 [Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami N
17 05 Zemina (véetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézend
hlusina
170503 [Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
17 0504 [Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (0]
17 06 Izolacni materialy a stavebni materidly s obsahem azbestu
17 06 03 [Jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky N
17 06 04  [Izola¢ni materidly neuvedené pod €isly 17 06 01 a 17 06 03 0

17 09 Jiné stavebni a demolicni odpady

1709 04 [Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a (0]
17 09 03

20 KOMUNALNI ODPADY (odpady zdomicnosti a podobné Zivnostenské,
primyslové odpady a odpady =z qfFadi), VCETNE SLOZEK

Z ODDELENEHO SBERU

2002 Odpad ze zahrad a parkii
20 02 01 [Biologicky rozlozitelny odpad O
2002 02 [Zemina a kameny 0
20 02 03 [Jiny biologicky nerozlozitelny odpad 0

2003 Ostatni komunalni odpady
2003 01 |Smésny komunalni odpad 0
20 03 03  [Uli¢ni smetky (0]
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Odpady z provozu
Tab. 8
Kéd druhu Nazev odpadu Kategorie
odpadu odpadu

15 ODPADNI OBALY; ABSORPCNi CINIDLA, CISTICI TKANINY,
FILTRACNI MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE

1502 Absorpcni cinidla, filtracni materialy, cistici tkaniny a ochranné odévy

150202 [Absorpcni Cinidla, filtraéni materidly (véetné olejovych filtrG jinak blize N
neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami

150203 [Absorpcni Cinidla, filtraéni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené (0]
pod ¢islem 15 02 02

20 KOMUNALNI ODPADY (odpady z domacnosti a podobné Zivnostenské,
primyslové odpady a odpady z rfadi), VCETNE SLOZEK
Z ODDELENEHO SBERU

2001 Slozky z oddéleného sbéru (kromé odpadii uvedenych v podskupine 15 01)

2001 21 [Zarivky a jiny odpad obsahujici rtut N

20 01 29 [Detergenty obsahujici nebezpecné latky N

20 01 30 [Detergenty neuvedené pod Cislem 20 01 29 (0]

20 01 33  [Baterie a akumulatory, zafazené pod Cisly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod Cislem 16 N

06 03 a netiidéné baterie a akumulatory obsahujici tyto baterie

20 01 34 [Baterie a akumulatory neuvedené pod ¢islem 20 01 33 0
2002 Odpady ze zahrad a parkii (véetné hibitovniho odpadu)

20 02 01 [Biologicky rozlozitelny odpad 0

2002 02 [Zemina a kameny 0
20 03 Ostatni komunalni odpady

2003 01 |Smésny komundlni odpad 0

2003 03 [Uli¢ni smetky 0

N —nebezpecné odpady; O — ostatni odpady

Zbytky barev, lepidel a tésnicich materiali budou vznikat pfevazng v pribéhu vystavby. Tyto
odpady fadime do podskupiny 08 01, 08 02 a 08 04. V této skupiné mohou vznikat jak nebezpecné,

tak ostatni odpady podle pouzité technologie a materialti. Pokud jiz nebudou pouzité materialy jinak
vyuzitelné, budou shromazd’ovany v plechovych uzaviratelnych nadobach a podle potieby a
skutecnych vlastnosti budou odvazeny ke zneSkodnéni.

Pii zpracovani a pouziti kovovych materialil pfi stavbé mize vznikat odpad ze skupiny 12, a
to pfi Cinnostech jako je svafovani, fezani, brouseni, apod. V pfipad¢ vzniku vétstho mnozstvi budou
tyto odpady tazeny do druhu (12 01 01, 12 01 03, 12 01 13). Piedpoklada se vSak pouze nepatrné
mnozstvi tohoto odpadu, ktery se stane soucasti smésného stavebniho odpadu (17 09 04).

"Vyjeté" a upotiebené oleje budou vznikat pouzitim ve stavebnich strojich a v malé mife i
pouzitim mechanizace na udrzbu aredlu za provozu. Jednd se pfevazn¢ o nebezpecné odpady
podskupiny 13 02 — Odpadni motorové, pirevodové a mazaci oleje. Konkrétni zarazeni do druhu je

zavislé na vyberu uzivatele stavebni techniky. Pfehled mozny druhd odpadu je uveden v tabulkovém
piehledu odpadt.
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Odpadni oleje patii podle Zakona o odpadech, ¢. 185/2001 Sb. mezi ,,vybrané vyrobky* a po
vyuziti odpady. Nakladani s nimi je v zdkon¢ upraveno specialnimi podminkami. Plvodci téchto
odpadi jsou vazani podminkami uvedenymi zejména v § 29, odst. 1.

Upotiebené oleje budou shromazd’ovany ve specidlnich kontejnerech na urceném misté
(realna je i varianta, Ze udrzba techniky bude provadéna u specializované firmy, tj. mimo stavenisté a
stavebni dvory) a budou odevzdavany k recyklaci nékteré z firem, které se likvidaci tohoto odpadu
zabyvaji.

Zbytky organickych rozpoustédel a fedidel budou vznikat pii fedéni barev, popf. Cisténi
materiali, a to prevazn¢ v pribéhu vystavby. Je mozné je fadit do podskupiny 14 06 — odpadni
organicka rozpoustédla. Mize se jednat rovnéZ o pevné latky rozpoustédly znecisténé. Mozné
konkrétni druhy jsou uvedeny v tabulkovém piehledu odpadi. Nevyuzitelné zbytky budou
shromazd’ovany v plechovém uzaviratelném sudu nebo nadobé a nasledn¢ odvéazeny k recyklaci
k nékteré ze specializovanych firem, popt. zneskodnény ve spalovné nebezpecnych odpadti.

Odpady podskupiny 15 01 zahrnuji obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zdsobovanim
v prubéhu vystavby i za provozu polyfunkéniho objektu.

Kromé toho mohou vznikat obaly znecisténé nebezpecnymi latkami, popi. prazdné kovové
tlakové nadoby (1501 10N, 1501 11 N), které patii do nebezpecnych obalt. Kvalitativni i
kvantitativni specifikace prevazujicich druhti odpadu této podskupiny je velmi obtizna, protoze bude
zavisla na vybéru konkrétniho dodavatele. Po vyprdzdnéni budou nevratné obaly pfimo na misté
rozbity, tfidény a predavany prednostné k naslednému vyuziti, recyklaci nebo likvidaci. Obaly
znecCisténé nebezpenymi latkami budou nebezpecné slozky zbaveny nebo s nimi bude podle jejich
povahy nakladano jako s nebezpe¢nym odpadem.

Zejména v ramci realizace stavby a Castecné pii udrzbé areadlu za provozu budou vznikat
odpady podskupiny 15 02 - Absorp¢ni Cinidla, filtracni materidly, Cistici tkaniny a ochranné odévy, a
to bud’ znecisténé nebezpecnymi latkami — druh 15 02 02 N nebo neznecisténé nebezpeCnymi latkami
— druh 1502 03. Mistem shromazd’ovani tohoto nebezpecného odpadu budou sbérné nadoby, které
budou soucasné transportnim obalem. Odpad bude skladovan uzamceny v nékterém z objektil zatizeni
stavenisté (ve skladu olejit), v zavazanych pytlich, a dale bude podle potieby odvazen ke zneskodnéni
do spalovny nebezpecnych odpadi. Ostatni odpad by mél byt pfednostné vyuzivan jako vytiidény
odpad textilniho materialu, jinak se mtize stat slozkou komunalniho odpadu.

Za provozu objektu je mozno o¢ekavat vznik riznych typt akumulatort z podskupiny 16 06.
Vytazené akumulatory a baterie z ptipadného skladového ¢i administrativniho provozu mohou byt
zafazovany ptvodcem odpadu rovnéz do skupiny 20 - komunalnich odpadi, a to do druht 20 01 33
N, 20 01 34.

V ramci provozu stavebnich stroji budou vznikat upotiebené nefunkéni autobaterie (olovény
akumulator, 16 06 01). Piivodcem tohoto odpadu budou pravdépodobné prevazné dodavatelské firmy.
Piesto v pifipadé vzniku tohoto odpadu na stavenisti budou akumuldtory shromazd’ovany
v normalizované nadob¢ v misté uréeném pro shromazd’ovani odpadu.

Baterie a akumulatory patii podle Zakona o odpadech, ¢. 185/2001 Sb. mezi ,,vybrané
vyrobky“ a po vyuziti odpady. Nakladani s nimi je v zdkon¢ upraveno specialnimi podminkami.
Uzivatelé jsou vazani podminkami v § 31, odst. 1.

Povinnosti vyrobce, popt. dovozce téchto odpadii je podle § 38, zakona ¢. 185/2001 Sb.
zpétny odbér pouzitych akumulatort.
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Tyto odpady budou shromazd’ovany v normalizovanych nddobach na uréeném misté pro
shromazd’ovani NO. Podle potfeby budou odvazeny k nékteré z firem zabyvajicich se sbérem a
zneSkodnovanim tohoto odpadu.

V rédmci realizace stavby bude vznikat stavebni odpad skupiny 17, ktery bude v nejvétsi mife

obsahovat zbytky pojiv, stavebnich prefabrikatt, kovi, izola¢nich materiald, umélych hmot, apod.
S veskerymi stavebnimi odpady je nutno nakladat dle Metodického pokynu odboru odpadti MZP

k nakladani s odpady ze stavebni vyroby a s odpady z rekonstrukci a odstraiiovani staveb.

VEtsi kusy vyuzitelnych material by mély byt vytfidény a zatfazeny do jednotlivych druhti
stavebniho odpadu skupiny 17. Vytfidény by mély byt rovnéz mozné nebezpecné odpady. Zbytkova
cast za predpokladu, Ze neobsahuje nebezpecné latky, miize byt zatazena jako smésny stavebni odpad
(1709 04), ktery bude shromazd’ovan na stavenisti, napt. ve vanovych kontejnerech

Odpad 1702 01 — jednd se o stavebni dievo pouzivané jako bednéni, napf. pfi realizaci
stavebnich konstrukei, apod. Dfevo se vytiidi tak, aby mohlo byt opakované pouzivano. Nakonec bude
nabidnuto k dal§imu vyuziti, ptipadné spaleni. V pfipadé nezajmu bude dievo tepelné¢ vyuzito ve
spalovné nebo bude po $tépkovani vstupovat do odpadu ze zelené (kompost).

Z nebezpecnych odpadli se ve stavebnim odpadu mohou vyskytovat zbytky izolacnich
materialti obsahujici dehet (17 03 03) a dale stavebni a izolacni materialy obsahujici azbest, popf. jiné
nebezpecné latky (17 06 01, 17 06 03 ). Kromé toho jsou za nebezpecny odpad povazovany i ostatni
odpady znecisténé nebezpeénymi latkami, které se fadi napi. do druhu (17 02 04). Odpady budou
predany opravnéné osobé k recyklaci, popt. k jinému zpisobu zneskodnéni.

Zemina z vykopu a terénnich uprav v prubéhu vystavby je fazena v katalogu odpadii pod
¢islem 17 05 04. Tento odpad bude v ramci vystavby piedstavovat nejveétsi objem. Vykopek zemni
jamy pro polozapuiténé podzemni patro a dotéend &ast zemniho valu ¢ini cca 8 000 m®. V ptipadg, ze
nebude mozné dalsi vyuziti tohoto materidlu v nejblizSim okoli, 1ze jej dale nabidnou jinym subjektim
zabyvajicim se rekultivacnimi pracemi a terénnimi upravami.

V piipadé znecisténi nebezpeCnymi latkami (napf. vytekly olej ¢i palivo ze stavebnich
mechanismil) se jednd o nebezpecny odpad 17 05 03, ktery by mél byt pfednostné dekontaminovan
v zafizenich k tomu urcenych, jinak bude ulozen na skladku NO.

Drobny odpad z provozu garazi patii do skupiny 20 — komunalni odpady. Nejbéznéjsim
druhem je 20 03 01 - smésny komunélni odpad. Mnozstvi vznikajiciho smésného komunalniho odpadu

je vSak nutné minimalizovat tfidénim a oddélenym sbérem. Vytfidény mohou byt zejména papir a
lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty (20 01 39).

Pouzité pracovni odévy (odév, 20 01 10, textilni material, 20 01 11) — ¢ast odpadu bude
vyuzita jako Cistici hadry a zbytek bude nabidnut k recyklaci. V ptipadé nezajmu trhu bude odpad
vstupovat do smésného komunalniho odpadu. Odpad bude shromazd’ovan ve skladu pracovnich odévi

ve vacich.

Za provozu budou vznikat upotfebené, nefunkcéni zarivky a vybojky (zafivky a jiny odpad
s obsahem rtuti, 20 01 21 N). Po vymén¢ budou shromazd’'ovany ve specialnich nadobach na NO.
Nefunkéni zativky se budou skladovat v piivodnich obalech v ur€ené mistnosti a odvoz k nekteré z
firem zabyvajicich se zneSkodiovanim tohoto odpadu bude zajistovan dle potieby.

V rédmci realizace stavby bude vznikat v jeji zavéreCné fazi v rdmci zahradnich Gprav mensi
mnozstvi dalSiho odpadu z podskupiny 20 02, a to 20 02 02 — zemina a kameny, ktery muze byt
pouzit do zasypu, popi. bude vyuzit jinde nebo bude uloZen na skladce.
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Pfi udrzbé zelené v aredlu za provozu bude vznikat biologicky rozlozitelny odpad (20 02 01 -
biologicky rozlozitelny odpad). Odpad by me¢l byt pfedavan specializované firmé k biodegradaci
(kompostovani).

Odpad z Cisténi a uklidu chodnikii a komunikaci v ramci aredlu po uvedeni stavby do provozu
se obvykle fadi do druhu 20 03 03 - uli¢ni smetky. Zne€isténi bude odstraiiovano pomoci zametacich
vozi ¢i specializovanych pracovnikti. Odpad bude likvidovan na skladce.

4. Hluk

K emisi hluku bude dochézet v pribéhu vystavby pii realizaci stavebnich praci, a za provozu
objektu vlivem dopravy z garazi.

Faze vystavby

StaveniSté pro navrhovanou stavbu je situovano v ulic Habova. Pfijezd ke stavenisti bude
z JeremidSovy ulice. Vzdalenost hranice stavenist¢ od nejbliz§i obytné zastavby je 33 m.
Predpokladana pracovni doba na stavbé bude v priméru od 7°° do 17°°. Prace na vystavbé patrovych
garadzi 1ze rozdelit zhruba do dvou etap - zemni prace a vlastni stavebni prace. V nasledujici tabulce
jsou uvedeny akustické parametry stroji, které budou pravdépodobné pouzity.

Tab. 9: Akustické parametry pouzitych stroji za sménu - zemni prace.

Typ stroje Pocet Lpa,i0 (dB) Prﬁmern(an:li(:ll))a pouziti Laegr V33 m
Vrtna souprava 1 80 100 61,8
Nakladaé 1 77 300 63,6
Rypadlo 1 81 100 62,8
Zhutiiovaci stroj 1 82 100 63,8
Nikladni auto 4/hod Laeq7s5 = 54,4 600 54,4

Tab. 10: Akustické parametry pouzitych strojii za sménu — stavebni prace.

Typ stroje Pocet Lpa,i0 (dB) Prumérna doba pouZziti Laegr V33 m
(min)

Cerpadlo na beton 1 76 240 61,7

Autojerab 1 75 300 61,6

Automichacka 1 65 240 50,7

Vibracni péch 1 Loamo =92 480 60,7

Nakladni auto 1/hod Laeq7s5 =484 600 48,4

L,amo— hladina akustického tlaku v misté obsluhy stroje
Lya,10— hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 10 m od zdroje

Loar — ekvivalentni hladina akustického tlaku v ¢asovém intervalu stavebni c¢innosti T
(v tomto piipadé 7% — 17% h, tj. 600 min.)
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Faze provozu

Za provozu objektu budou hlavnim zdrojem hluku automobily parkované v planovanych
garazich. Hluk vznikajici provozem automobili se ve vnéjSim prostfedi projevi az po vyjeti
automobilu z garaze. Obvodovy plast’ garazi nebude zdrojem hluku. Akustické emise hluku z dopravy
z garaZi 1ze charakterizovat ekvivalentni hladinou akustického tlaku A (Laeq) v referencni vzdalenosti
7,5 m od osy komunikace.

Tab. 11: Vypoctend La, v 7,5 m od osy komunikace pro dopravu z garazi.

Den (6" - 22"") | Noc (22"-6")
Letni obdobi Pondé&li — patek 36,7 28,6
Sobota - ned€le 40,0 27,3
Zimni obdobi Pond¢li — patek 35,8 29,5
Sobota - ned€le 39,0 29,5

Vibrace, zafeni radioaktivni, elektromagnetické

Predlozeny zamér nebude zdrojem vibraci ani radioaktivniho nebo elektromagnetického
zafeni.

5. Dopliujici udaje (vyznamné terénni ipravy)
Vramci vystavby objektu bude castecné odtézen zemni protihlukovy val. Jeho funkci

prevezme samotny objekt hromadnych garazi. V dusledku mohutnéjSiho objemu stavby (zejména
vysky objektu) dojde po vystavbé ke zlepseni akustické situace v uzemi (viz kap. D 1. 3.).
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C.UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

1. Vycet nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik
dotceného uizemi

USES, zvlasté chranéna uzemi, prirodni parky, vyznamné prirodni prvky

Zajmové uzemi je plné€ pfeménéné méstské prostiedi téméf bez prirodni slozky, které nemuiize
ani nema dle uzemniho planu Prahy plnit funkci USES. Zvlast¢ chranéna uzemi, ptfirodni parky ani
vyznamné krajinné prvky nebudou planovanou stavbou ptimo dotéeny ani ovlivnény.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Dotcena plocha nema architektonicky nebo archeologicky vyznam.

Uzemi husté zalidnéna

Predkladany zamér se nachazi na zépadnim okraji sidlisté¢ Stodulky. Hustota obyvatelstva
v Praze 13 je 3 948 obyvatel/km”. Jedna se o izemi pom&mé husté obydlené.

Uzemi zatéZovana nad miru unosného zatiZeni (véetné starych zatézi)

V zajmovém uzemi nejsou znamy staré ekologické zatéze. Jedna se o uzemi zcela ¢lovékem
pfeménéné bez prirodniho vyznamu. Hlavni funkci tizemi je funkce obytnd. Nové vytvorend méstska
zelen je ditlezitym predpokladem k plnohodnotnému plnéni této funkce iizemi.
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2. Charakteristika soucasného stavu zZivotniho prostiedi v dotéeném uzemi
OvzduSi

Klima

Udaje o charakteristickém klimatu v okoli arealu jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Udaje
pochazeji z meteorologické stanice Praha — Ruzyné:

Tab. 12
CHARAKTERISTIKA
prumérna rocni teplota vzduchu (°C) 8,9
pramérny ro¢ni thrn srazek 426,8 mm
trvani slune¢niho svitu 1794 h
oblacnost (desetiny zakryti oblohy) 7,1
rychlost vétru 4ms’

Kvalita ovzdusi

Nejblizsi stanice od mista vystavby garazi, ktera zajiStuje méfeni imisnich koncentraci, je
stanice Hygienické sluzby ¢&. 629 Praha 5 - Reporyje. Jeji reprezentativnost je v méstském méfitku 4 az
50 km. Misto planované vystavby patrovych garazi je vzdaleno od stanice Reporyje cca 1,5 km.

Tab. 13 Naméfené imisni koncentrace oxidii dusiku (ug/m’)

. Pramérna
, NSt | oser | tmisni | DM pisni
Rok Stanice denni imise . .. , | rocni imise | | . . .
kvantil | limit denni limit ro¢ni
NOy NOy
1997 | 629 Praha 5 Reporyje 250 146 100 59 80
1998 | 629 Praha 5 Reporyje 446 144 100 55 80
1999 | 629 Praha 5 Reporyje 198 100 100 46 80
2000 |629 Praha 5 Reporyje 371 132 100 44 80
2001 |629 Praha 5 Reporyje 297 127 100 50 80

Z tabulky imisnich koncentraci oxidt dusiku na pozad’ové méstské imisni stanici Reporyje HS
vyplyva dil¢i pfekrocCeni dennich limitnich imisnich koncentraci oxid dusiku nad tehdejsi legislativou
povoleny limit. Primérné ro¢ni imisni koncentrace spliuji tehdejsi imisni limit s velikou rezervou a
vykazuji mirn¢ klesajici tendenci pro roky 1999 a 2000. 95% kvantil dennich imisi je na méfici stanici
pfevazné nad urovni imisniho limitu denniho. Pro oxidy dusiku jako sumu oxidu dusnatého a
dusicitého, jak jsou sledovany, neexistuje v soucasné dob¢ platny imisni limit.

v

V zakoné ¢. 86/2002 Sb. o ovzdusi a v navazujicim provadécim predpisu jsou noveé
definovany imisni limity, které se tykaji v tomto pfipadé¢ pouze jedné slozky oxidi dusiku — oxidu
dusicitého. Hodnoty imisnich koncentraci oxidu dusi¢itého v oblasti Reporyj nejsou méfeny.
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Hodnoty imisnich koncentraci oxidu dusi¢itého je mozné odhadnout na trovni 30 az 60
procent imisnich koncentraci oxidli dusiku. V priméru na urovni 50 procent. Potom priimérné rocni
imisni koncentrace NO, v daném tizemi je mozné odhadnout v rozmezi 25 az 35 pg/m’ v mistech
vzdalenych od mistnich komunikaci. D& se piedpokladat, ze primémé rocni imise NO, budou
spliiovat imisni limit ro¢ni s rezervou.

Pokud se ty¢e benzenu, poéet imisnich stanic sledujicich imisni koncentrace benzenu v Ceské
republice je relativné maly. V hlavnim mésté Praze jsou provadéna méfeni imisi benzenu pouze na
tfech stanicich: &. 774 a &. 693 CHMU Praha 4 Libug, & 1459 CHMU - Smichov a & 457 Srobarova
Praha 5 (stanice 1459 — Smichov je umisténa u vyjezdu ze Strahovského tunelu). Pro orientaci jsou
zde uvedeny hodnoty na vybranych imisnich stanicich za posledni dva roky.

Tab. 14 Naméfené imisni koncentrace benzenu na vybranych stanicich (ug/m’)

Imisni stanice 2000 2001
Libus 1,24 1,33
Srobarova 2,22 3,00
Smichov 3,00 -
KoSetice 0,74 0,76

Tyto hodnoty znecisténi ovzdusi benzenem jsou ovlivnény mistnimi zdroji z dopravy a zdroji
tepla v blizkosti méfici stanice a dale dalkovym pfenosem. Stanice Libu$ na Praze 4 je svym
zptisobem pozad'ova pro Prahu.

Tab. 15 Naméfené imisni koncentrace benzenu (ug/m’)

Lol Imisni Limit .. .| Imisni limit
isni limi
. Nejvys's1 90% / 95%/ ! Prunzel:na rotni
rok stanice denni . denni rocni
.. 98% kvantil .. puvodni /
imise Pivodni / novy 1mise ,
novy
1997 | Libus CHMU 12 /9/10 Nedefinovano -- 10
1998 | Libus CHMU 21 /11/14 Nedefinovéano 5 10
1999 | Libug CHMU 8 /5/6 Nedefinovano -- 10
2000 | Libusg CHMU 7 /3/4 Nedefinovano 2 10
2001 | Libug CHMU 5,4 /3,4/3,8 Nedefinovano 1,33 5

Z vyse uvedeného prehledu vyplyva klesajici tendence imisnich koncentraci benzenu v obdobi
1997 az do roku 2001. Také vroce 2002 se da predpokladat nadale se snizujici tendence u
popisovanych Skodlivin. V danych podminkach oblasti Stodulek Ize ocekavat primérné ro¢ni imisni
koncentrace benzenu ve vysi 2 pg/m’ v mistech vzdalenych od mistnich komunikaci.
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Z vyse uvedenych piehledii imisnich koncentraci pro mé¥ici stanici Reporyje lze usoudit,
Ze kvalita ovzduSi patfi v popisovaném tzemi v ramci Prahy k dobrym. Dotcené uzemi patii
v ramci Prahy k oblastem s dobrymi rozptylovymi podminkami a stfednim az mirnym znecisténim
ovzdusim.

V oblasti ulic Habova a JeremiaSova ul. 1ze o¢ekavat vyznamnéjsi mistni vliv na imisni situaci
ze strany dopravniho provozu ulice JeremiaSovy a ze strany kotelny K 2S. Mira vlivu na mistni
zatizeni imisnimi koncentracemi od blokové kotelny K 2S a stavajictho provozu v Jeremiasové ulici
je predmétem vypoctu imisnich koncentraci a rozboru pro stavajici stav roku 2002. Po vystavbé garazi
bude provoz garazi predstavovat mistni imisni vliv, ve vztahu k protéjSimu bytovému objektu
v Habové ulici.

Klimatické faktory

V posuzovaném Uzemi pii nadmotské vysce 350 m.n.m. az 360 m n.m. lze ocekavat velmi
dobré ventilaéni poméry s primérnou rychlosti vétru ve vySce 10 m nad terénem 3,9 m/s. Z udaji
vétrné rizice vyplyva, Ze nejcetnéjsi proudéni v izemi jsou vétry JZ a Z sméra.

Orografie terénu umoznuje velmi dobré provétravani dané oblasti s pfisunem relativné ¢istého
vzduchu (neznecisténého centralni oblasti Prahy) po pievaznou dobu. Pouze pfi nepfiznivych
rozptylovych podminkach, charakterizovanych cetnéj$im vyskytem proudéni ze smér s vychodni
sloZkou, do tohoto prostoru proudi znecistény vzduch.

Z hlediska rozptylovych podminek se jednd o misto v ramci prazského regionu s dobrymi
rozptylovymi podminkami. V globalnim popisu znecisténi ovzdusi Prahy je tato lokalita v pasmu
sttedniho a mirného znecisténi ovzdusi.

Vétrna razice
Dale je uveden odborny odhad vétrné rizice zpracované Hydrometeorologickym tistavem.

Tab. 16 Vétrna ruzice

Celkova ruzice

S SV \ JV J JZ Z SZ | Calm %
1,7 5,38 | 439 | 5,02 | 464 | 524 | 3,27 2,80 2,75 | 2,97 | 36,46
5,0 9 1,96 | 3,84 | 421 | 5,02 | 12,05| 10,86 | 5,67 52,61
11,0 1,81 | 0,06 | 0,1 0,36 | 0,19 | 2,67 3,48 2,26 10,93
soucet | 16,19 | 6,41 | 8,96 | 9,21 | 1045 |17,99 | 17,14 | 10,68 | 2,97 100

Rozborem vétrné riZice, vypracované CHMU Praha zjistujeme, Ze nejvyssi Setnosti vétri jsou
z jihozéapadniho (17,99 %), zapadniho (17,14 %) a severniho (16,19 %) sméru.

Pomér zastoupeni klidového stavu predstavuje 2,97 % celkové Cetnosti.
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Voda

V zajmovém Uzemi se nenachazeji zdroje povrchové ani podzemni vody. Podzemni voda
nebyla zjisténa do 7 m pod povrchem. Objekt bude zasahovat do 3 m pod stavajici povrch. Vzhledem
k uvedenym zjisténim nepovazujeme v této fdzi za nutné provadét podrobnéjsi pruzkum.
Hydrogeologicky prizkum bude soucasti dokumentace pro stavebni povoleni.

Geologie
Geologicky podklad §ir§itho zajmového tizemi tvoii ordovické uloZeniny. Z hornin pievladaji
kosovske bridlice.

Na zakladé provadéného inzenyrsko-geologického prizkumu v té€sné blizkosti dotéené plochy
uvadime ptehled svrchnich vrstev podlozi:

0-40 cm konstrukce zpevnénych ploch (Zivicny koberec + vrstvy §térku a Zivice)
40 - 60 cm tmavohnéda piscita hlina - charakteru sprasovych hlin
60 - 120 cm okrové zluta jemné piscita hlina (spraSova)

120 - 200 cm  zluty jemnozrnny pisek

200 - 400 cm Sedy jil od 3,0 m piscity

400 - 600 cm  Sedy jil pisCity s vétsim podilem pisku, v 5,0 m zacinajici ulomky btidlic, v

jilu ulomky véapenci
600 - 700 cm dlatovanim prohnétend biidlice ¢ernosedé barvy.

Podzemni voda nebyla zastizena.

Fauna a flora

Aktualni vegetace

Plocha planované vystavby je tvofena zpevnénou asfaltovou plochou, méstskymi travniky
s vysadbami dievin, popt. plochami ruderalni vegetace bez floristického vyznamu.

Jako podklad pro dokumentaci k izemnimu fizeni byl proveden dendrologicky prizkum,
jehoz vysledky jsou uvedeny v piiloze €. 3 a zkracené v kapitole o vlivech.

Fauna

Na plose s prevazné asfaltovym povrchem, popi. kulturnimi intenzivné kosenymi méstskymi
travniky, ktera bude dotCena vystavbou, nelze ocekavat trvaly vyskyt zivocisnych spolecenstev ani
zivoCicht vyznamnych pro ochranu piirody. Ve sledovaném uzemi se predpoklada pouze nékolik
béznych synantropnich druht Zivocichtl, pfevazné komenzall, parazitt a sktidct, ktefi nemaji vyznam
pro druhovy potencial volné zijici fauny.
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Akusticka situace

Dominantnim zdrojem hluku pro stavajici akustickou situaci je dopravni provoz v Jeremiasove
ulici. Akusticka situace je charakterizovana vypoctem ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
u nejblizsi obytné zastavby.

Tab. 17: Stavaji akusticka situace ve vypoctovych bodech 2 m od fasady (rok 2002).

et Vyska vypoctového Laeq (dB)

Vypoctovy bod bodu — Noc
1,5 46,5 39,6

3 47,7 40,8

1 10 50,9 44,0

20 54,9 48,0

25 55,6 48,7

1,5 47,2 40,3

3 48,4 41,5

2 10 51,7 44,8

20 56,3 49,4

25 57,0 50,1

1,5 45,6 38,7

3 47,0 40,1

3 10 51,9 45,0

20 58,1 51,2

25 58,4 51,5

Pozn.: Tucné jsou vytisteny hodnoty, které dne prekracuji hygienické limity viivem ostatni dopravy.

Akusticka situace nezohlednujici stavajici dopravu v Habové ulici, je ovlivnéna pouze
dopravou v Jeremiasove ulici. K piekraCovani nejvyssi ptipustné hodnoty dochazi ve vyssich patrech
panelové zastavby, kde jiz neni uc¢inné protihlukové pisobeni zemniho valu.

3. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prostfedi v dotéeném tzemi
z hlediska jeho inosného zatiZeni

Dosavadni vyuZivani iizemi a priority jeho trvale udrzitelného rozvoje

Investicni zamér ma byt realizovan v méstském prostiedi Clovékem zcela preménéném.
Vyuzivani Gzemi souvisi s charakterem tizemi a s jeho stavajici funkci. Pozemek pro realizaci stavby
se nachazi prevazné na plose stavajiciho parkovisté. Podle tizemniho planu je pozemek urcen jako
plocha SVO (tizemi smideného obchodu a sluzeb). Uzemi slouzi pfevazné pro umisténi polyfunkénich
staveb a prevazujicim vyuzitim pro obchod a sluzby. Jedna z moznosti doplikového vyuziti této
funk¢ni plochy je realizace parkovacich a odstavnych ploch a garazi.

Cast objektu je umisténa na funkéni plose OV — vieobecné obytné, kde doplitkové vyuziti je
urceno (mimo jiné) na vystavbu gardzi osobnich automobill pro uspokojeni potfeb izemi vymezeného
danou funkci. Vyjimecné pfipustné vyuziti izemi je mozné i pro garaze obecné.
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monofunkéni plochu s vyuzitim pro vysadbu dievin a trvalé travni porosty. Vyjimecné piipustné je
vyuziti pro parkovaci a odstavné plochy se zeleni.

Hlavni prioritou rozvoje uzemi je zajisténi vhodného stavu zivotniho prostiedi pro bydleni.

Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroja

Pozemek dotceny planovanou vystavbou garazi a jeho nejblizsi okoli tvori asfaltova plocha a
meéstské travniky s vysadbami dfevin bez vyznamu jako pfirodni zdroj. Rovnéz nejblizsi okoli
(sidliste) nelze povazovat za prirodni prostiedi ani ptirodni zdroj.

Schopnost existujicich nové vytvofenych spoleCenstev (travnikd a vysadeb dfevin) udrzet
stavajici charakteristické vlastnosti bez dodani vnéjsi dodatkové energie (ekologicka stabilita) je velmi
mala. Clovékem vytvotena spoledenstva (sidlitni zelefi) jsou zavisla na udrzbé. Stavajici zelefi je
ovSem realizovana vybérem vhodnych druhti tak, aby byla relativné schopna odolavat ptisobicim
antropogennim vliviim, pfedevsim znecisténi prostiedi a drobné piimé disturbanci — seslap, apod.

Schopnost prirodniho prostredi snasSet zatéz

V dotéeném uUzemi bylo ptirodni prostfedi Clovékem trvale preménéno. Nové vytvorena
méstska zelen je ekologicky nestabilni a zavisla na zasazich ¢lovéka.

Z pohledu snaseni zatéze mestského prostedi byly pouzity rostlinné druhy relativné odolné.
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D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI
VLIVU ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNI
PROSTREDI

I. Charakteristika moZnych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti

1. Vliv na obyvatelstvo

Hluk
Urceni nebezpeclnosti, vitah davky a ucinku

Neptiznivé G¢inky hluku na lidské zdravi jsou obecné definovany jako morfologické nebo
funk¢éni zmény organizmu, které vedou ke zhorSeni jeho funkci, ke snizeni kompenzacni kapacity vici
stresu nebo zvysSeni vnimavosti k jinym nepfiznivym vlivim prostiedi. V zemich EU a ostatnich
vyspélych zemich predstavuje hlukova zatéz prostredi velmi vyznamny rizikovy faktor, kterému je
vystaveno znacné procento populace. Za dostate¢né prokazané obecné neptiznivé zdravotni Géinky
hluku je v soucasnosti povazovano poskozeni sluchového aparatu v pracovnim prostredi, vliv na
kardiovaskularni systém a nepfiznivé ovlivnéni spanku. Omezené diikkazy jsou napf. u vlivil na
imunitni a hormonalni systém, vlivii na mentalni zdravi.

Piisobeni hluku v prostredi je ovSem nutné posuzovat naptiklad i z hlediska moZnosti ztizené
komunikace fe¢i a zejména pak z hlediska obtéZzovani, pociti nespokojenosti, rozmrzelosti a
nepiiznivého ovlivnéni pohody lidi.

WHO proto vychazi pfi doporuceni limitnich hodnot hladin akustického tlaku A pro mista
mimopracovniho pobytu lidi pfedevS§im ze soucasnych poznatkli o nepfiznivém vlivu hluku na
komunikaci feci, pocity nepohody a rozmrzelosti a ruseni spanku v no¢nim obdobi. Proto jsou i v nasi
legislativé, konkrétné v natizeni vlady ¢. 502/2000 Sb o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci taxativné specifikovany limitni hladiny pro venkovni i vnitini prostory a prave tyto
limity jsou hodnotami, pfi jejichz ptfekracovani by mohlo dochazet k vyse uvedenym vlivim na
populaci. Je nutné si uvédomit, Ze pfi stanovovani rizika mozného ovlivnéni populace nadmeérnym
hlukem, by bylo nutné vychazet predev§im z celkové dlouhodobé zatéze populace v prubéhu dne, tzn.

7 jeji zaté€ze v pracovnim i mimo pracovnim prostiedi.

Souhrnné 1ze dle zminéného dokumentu WHO soucasné poznatky o nepiiznivych ucincich
hluku na lidské zdravi a pohodu lidi stru¢né charakterizovat takto:

Poskozeni sluchového apardtu je dostateCné prokazano u pracovni expozice hluku v
zévislosti na vysi ekvivalentni hladiny akustického tlaku A a doby trvani (v letech) expozice. Riziko
sluchového postizeni vSak existuje i u hluku v mimopracovnim prostfedi pfi riznych ¢innostech
spojenych s vyssi hlukovou zatézi. Z fyziologického hlediska jsou zndmkou poskozeni morfologické a
funkéni zmény sluchovych bunek vnitiniho ucha.

Epidemiologické studie prokazaly, ze u vice nez 95 % exponované populace nedochazi k
poskozeni sluchového aparatu ani pii celozivotni expozici hluku v Zivotnim prostredi a aktivitach ve
volném cCase do hodnoty 24 hodinové ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Lacq24n = 70 dB.
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Nelze vsak zcela vyloucit moznost, Ze by jiz pfi této trovni hlukové expozice mohlo dojit k malému
sluchové poskozeni u citlivych skupin populace, jako jsou déti, nebo osoby soucasné exponované i
vibracemi nebo ototoxickymi Iéky ¢i chemikaliemi.

ZhorSeni komunikace feci v dasledku zvySené hladiny akustického tlaku A u ma fadu
prokdzanych neptiznivych dasledki v oblasti chovani a vztahli, vede k iritaci a pocitim
nespokojenosti. Miize vSak vést i k prekryvani dulezitych signalti, jako je domovni zvonek, telefon,
alarm. Nejvice citlivou skupinou jsou stafi lidé, osoby se sluchovou ztratou a zejména malé déti v
obdobi osvojovani feci.

mezi hladinou pozadi a hladinou vnimané fe¢i mél byt nejméné 15 dB.

Nepiiznivé ovlivnéni spanku se prokazatelné projevuje obtizemi pii usinani, probouzenim,
alteraci délky a hloubky spanku, redukci REM faze spanku. Mize dochazet ke zvyseni krevniho tlaku,
zrychleni srde¢niho pulsu, arytmiim, vasokonstrikci, zménam dychani. Efekt naruSené¢ho spanku se
projevuje i1 nasledujici den napt. zhorSenym subjektivnim hodnocenim kvality spanku, rozmrzelosti,
zhorSenou naladou, snizenim vykonu, bolestmi hlavy nebo zvySenou unavnosti. Objektivné bylo
prokazano i zvySeni spotfeby sedativ a 1ékd na spani. Senzitivni skupinou populace jsou starsi lidé,
osoby pracujici na smény, lidé s funkénimi a mentalnimi poruchami, osoby s potizemi se spanim.

K naruseni spanku vede jak ustaleny, tak i proménny hluk. Objektivni piiznaky naruSeni
spanku pfi ustadleném hluku v interiéru se zacinaji objevovat od hladin akustického tlaku A Laeq = 30
dB. Subjektivni kvalita spanku nebyla zhorSena pii venkovnim hluku pod ekvivalentni hladinou
akustického tlaku A pro noc 40 dB. Nalada a vykonnost nasledujici den nebyla ovlivnéna pii
hodnotach venkovnich hladin akustického tlaku A do 60 dB.

Podle doporuc¢eni WHO by nocni ekvivalentni hladina akustického tlaku A neméla v okoli
domu presahnout 45 dB, pfi¢emz se piedpokladd pokles hladiny akustického tlaku A o 15 dB pii
pfenosu venkovniho hluku do mistnosti zc¢asti otevienym oknem. Maximalni hodnoty tohoto
preneseného hluku by pak nemély uvniti mistnosti presahnout Lan.x = 45 dB, resp. 60 dB venku,
zavisi ovSem i na poctu jednotlivych hlukovych udalosti. Pro senzitivni osoby by pak tyto hodnoty
hladin akustického tlaku mély byt jesté nizsi.

Ovlivnéni kardiovaskuldrniho systému a psychofyziologické ucinky hluku byly prokazany v
fadé epidemiologickych studii a laboratornich pokusti. Naznacuji, Ze ucinky hluku mohou byt jak
prechodné v podob¢ zvySeni krevniho tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i trvalé ve forme¢ hypertenze a
ischemické choroby srdec¢ni.

NN

epidemiologickych studiich byla 70 dB. VSeobecnym zavérem je, Ze kardiovaskularni G¢inky jsou
spojeny s dlouhodobou expozici o ekvivalentni hladin¢ ak. tlaku A Lacqo4n v rozmezi 65 - 70 dB a
vice, pokud jde o letecky nebo dopravni hluk. AvSak tato asociace je slaba a je ponckud silnéjsi pro
ICHS nez pro hypertenzi. Nicméné¢ i toto malé riziko je potencionaln¢ zavazné vzhledem k velkému
poctu takto exponovanych osob.

Pozorovani dalSich u¢inkt hlukové expozice, jako jsou zmény v hlading stresovych hormont,
zmény imunitniho systému nebo zvySend motilita gastrointestinalniho traktu nejsou dostatecné
prukazna a konzistentni k tomu, aby mohla slouzit k hodnoceni zdravotnich u¢inka hlukové zatéze.

Podobn¢ nejsou jednoznacné ani vysledky studii zaméfenych na vztah hlukové expozice a
projevii poruch duSevniho zdravi. Nepredpoklada se, ze by hluk mohl byt pfimou pfic¢inou dusevnich
nemoci, ale patrné se muze podilet na zhorSeni jejich symptomti nebo urychlit rozvoj latentnich
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duSevnich poruch. Souvislosti mezi hlukovou expozici a G€inky na duSevni zdravi byly nalezeny u
ukazatell jako je spotfeba 1ékt, vyskyt nékterych psychiatrickych symptomt a hospitalizaci.

Nepriznivé ovlivnéni vykonnosti hlukem bylo zatim sledovano prevazné v laboratornich
podminkéch u dobrovolnikii. Zv1aste citlivé na plisobeni zvysené hlucnosti je plnéni ukolt spojenych s
naroky na pamét’, pozornost a komplikované analyzy. V realnych podminkéach byl v zavislosti na
hluku prokazano zhorSené osvojovani ¢teni u déti Skolniho véku v okoli velkych letist’. Jiné studie
ovlivnéni vykonu pii mimopracovnich ¢innostech nejsou k dispozici a nelze tudiz odvozovat limity
nebo vztahy expozice a ucinku. ObtéZovani hlukem vyvolava celou fadu negativnich emocnich stavi,
mezi které patfi pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a Spatné nalady, deprese, anxiozita, pocity
beznadéje nebo vycerpani.

Pti ptisobeni hluku zde vSak kromé¢ fyzikalnich vlastnosti hluku velmi zéalezi i na fadé
neakustickych faktori socialni, psychologické nebo ekonomické povahy. To vede k rlznym
vysledktim studii, které prokazuji u stejnych hladin akustického tlaku A rGzného ptivodu rozdilny
efekt u exponované populace a naopak rozdilné vysledky pfi stejnych zdrojich i hladinach akustického
tlaku A na riznych lokalitach v riznych zemich. Svoji tilohu zde tak hraje napft. vztah ke zdroji hluku,
pocit do jaké miry jej ¢lovek muze ovliviiovat nebo zda pro néj ma néjaky ekonomicky vyznam.
Kromé negativnich emoci je mozné obtézovani hlukem hodnotit i podle nepfimych projevi, jako je
zavirani oken, nepouzivani balkont, stéhovani, stiznosti a petice.

Vysoké hladiny akustického tlaku A vedou i k nepfiznivym projeviim v socidlnim chovani,
mohou u predisponovanych jedinc zvySovat agresivitu a redukuji pratelské chovani a ochotu k
pomoci. U vSech typi dopravniho hluku se procento osob se silnymi negativnimi emocemi zacina
zvysovat pti ptisobeni hluku od ekvivalentni hladiny akustického tlaku A L 4, = 42 dB. Procento mirné
nespokojenych osob roste od L 4, =37 dB.

Dle vyjadieni WHO je béhem dne jen malo lidi vazné obtézovano pii svych aktivitach
ekvivalentni hladinou akustického tlaku A pod 55 dB, nebo mirn€ obtéZovano pii Laeq pod 50 dB.
Tam, kde je to mozné, a to zejména pii novém rozvoji uzemi, by proto méla byt zakladni hladina
akustického tlaku A L., = 50 dB. Béhem vecera a noci by hladina akustického tlaku méla byt o 5 - 10
dB niz$i, neZli ve dne.

Vztah mezi hlucnosti a vyskytem ukazatelii zdravotniho stavu u obyvatel CR je sledovan v
ramci Systému monitorovani zdravotniho stavu obyvatel ve vztahu k zivotnimu prostiedi. Vysledky
potvrzuji uzkou zavislost ukazatell, jako je pocet osob obtéZovanych venkovnim hlukem, procento
osob se Spatnym spankem a obtiznym usindnim nebo osob pouzivajicich denn¢ sedativa zejména na
nocni ekvivalentni hladiné akustického tlaku. Nékolikrat ovétena je zde i statisticky vyznamna
zavislost mezi no¢ni Lae a celkovou nemocnosti na civilizaéni choroby. Zpracované grafy v
zavéreCnych zpravach projektu umoziuji predikovat zvyseni takto postizenych osob v dané lokalité v
zéavislosti na zvyseni hlu¢nosti.

Pfi hodnoceni ptsobeni hluku na organismus maji nepifiznivy vliv spiSe projevy
nespecifického u€inku hluku na organizmus nez primarni pisobeni na sluchovy organ. Jedna se zde o
obecnou odpoveéd’ organismu cestou centralni nervové soustavy, vegetativniho systému a humoralniho
fizeni fady funkci organizmu na nadmérnou hlukovou zatéz. Kone¢né projevy nachazime v patologii
kardiovaskularniho systému, dychaciho systému, centralniho nervového systému, v patologii
imunitniho systému apod. Dle analyzy dostupnych epidemiologickych dat, které byly podrobeny
kritické analyze (TNO, 1994) je mozno definovat kauzalni vztah mezi hlukovou expozici v pracovnim
eventuelné¢ Zivotnim prostiedi a postizenim sluchového aparatu jako vztah potvrzeny v
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epidemiologickych studiich dostatecnym dtkazem. Kauzalita vlivu expozice hlukové zatéze na
sluchovou ztratou je klasifikovana dostate¢nym dikazem (TNO, 1994).

Vliv hluku na kardiovaskularni aparat studovala cela fada odbornikd (Havranek, Cohen,
Schulz, Babisch, Manikowski, Si§ma a dalsi). Dle analyzy epidemiologickych dat (TNO, 1994) je
mozno definovat kauzalni vztah mezi hlukovou expozici v pracovnim eventuelné zivotnim prostiedi a
postizenim kardiovaskularniho aparatu (vyskyt hypertenze, ischemické choroby srdecni vcetné
infarktu myokardu) jako vztah potvrzeny v epidemiologickych studiich dostatecnym dikazem.

Nepftiznivé pocity na rusivy vliv hlukové expozice jako jsou vztek, nelibost, diskomfort,
nespokojenost, Spatného se citéni jsou obvykle pocit'ovany pfi interferenci hlukové zatéze a aktualni
aktivity. Dle analyzy epidemiologickych dat (TNO, 1994) je mozno definovat kauzalni vztah mezi
hlukovou expozici v pracovnim, eventuelné¢ zivotnim prostiedi a postizenim v oblasti psychosocialni
pohody, eventuelné¢ zvysené incidence psychiatrickych onemocnéni (je jiz méné té€sny a lze jej
klasifikovat jako omezeny diikaz).

wrv

ucinktim. Spanek je povazovan za aktivni zotavovaci proces, spanek ma vyznam pro obnovu pracovni
schopnosti, zejména Ustiedni nervové soustavy a je pro organizmus naprostou nutnosti. Tato oblast
byla opét studovana celou fadou specialistd (Havranek, Sima, Griefahn, Martinik). Dle analyzy
publikovanych epidemiologickych dat (TNO, 1994) je mozno definovat kauzalni vztah mezi hlukovou
expozici v pracovnim eventuelné Zivotnim prostfedi a postizenim v oblasti ovlivnéni spanku a jeho
kvality (buzeni, hloubka spanku, subjektivni kvalita spanku) ktery je charakterizovan jako dostatecny
dikaz. Vliv hluku na imunitni a hormonalni systém je klasifikovan omezenymi dikazy.

Dle analyzy publikovanych epidemiologickych dat (TNO, 1994) je mozno charakterizovat
kauzalitu vztahu mezi hlukovou expozici v pracovnim eventuelné Zivotnim prostiedi a postiZenim
plodu (niz8i porodni vaha) omezenym dikazem, vyskyt v rozenych vyvojovych vad nedostateCnym
dikazem.

Na zéklad¢ pozadavku holandské vlady byla TNO Institute of Preventive Health Care v
Leidenu (Netherland) provedena kritickd analyza doposud publikovanych epidemiologickych studii
zabyvajicich se hodnocenim vztahu expozice hluku a zdravotnich projevi. V této souhrnné zprave je
definovan vztah davky a Gcinku. Vztah davky a Gc¢inku je odvozen pro postizeni riznych organovych
systémtl pii rtznych, ale piesné¢ definovanych hlukovych expozicich v Zzivotnim i v pracovnim
prostiedi.
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Tab. ¢. 1 Hodnoty hladin akustického tlaku A, pod kterymi u primérné populace nebyly pozorovany

nepriznivé zdravotni projevy (epidemiologické studie - TNO, 1994)

Nepiiznivy zdravotni projev Typ prostiedi Projev nebyl pozorovin pod hodnotou
zatiZené hlukem | parametr | Méten4 hodnota | Misto
Sluchova ztrata 7P Laeqoan 70 dB Interier
7P — plod | méné 85 dB Interier
Hypertenze 7P +sil. Doprava | Lacgs-201 70 dB Exterier
7P + let. doprava | Lacgs_20n 70 dB Exterier
ICHS 7P +sil. doprava | Lacqs 201 65—70 dB Exterier
7P + let. doprava | Lacq6_22n 65—-70dB Exterier
Porodni vaha 7P +sil. doprava | L4, 62 dB
Rozmrzelost /P Lan 42 dB Exterier
Ovlivnéni spanku — subjektivni kvalita 7P doba spanku L Aeq noc 40 dB Exterier
Ovlivnéni spanku — ndlada nasledujici den 7P doba spanku L Acq noc méné 60 dB Exterier
Ovlivnéni spanku — vykonnost nasledujici den | ZP doba spanku L eq noc méné 60 dB Exterier

Informace vyplyvajici ze vztahu davky a Gc¢inku jsou vyuzity v oblasti prevence hluku, a to pro
stanoveni nejvyse piipustnych hladin akustického tlaku A. NejvySe piipustné hladiny akustického
tlaku A v zZivotnim prostiedi vychazi z jednotné strategie. Tento pfistup je zaloZen na neskodnosti
ptsobici noxy (hluku).

Hygienicky limit by mél byt takovy; aby ani po celozivotni expozici nezplsobila Skodlivina
poskozeni zdravi nebo ovlivnéni dulezité funkce. Na tomto principu jsou zalozeny i hygienické
normativy nejvyse piipustnych hladin akustického tlaku A v pracovnim i Zivotnim prostiedi, které jsou
obsazené v nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. Vyse uvedené normy jsou ve shod¢ se zahrani¢nimi limity.
Nutno vsak zdlraznit, ze i pfi dodrzeni hladin akustického tlaku A, které jsou pozadovany natizenim
vlady ¢.502/2000 Sb. nebude zajisténa plnd ochrana citlivych osob tj. minimalné 3 - 5 % po zdravotni
strance a asi u 15 % osob nezabranime vzniku pocitu rozmrzelosti z hluku. Ekvivalentni hladina
akustického tlaku A 60 dB ve dne a 50 dB v noci pfedstavuje krajni meze pro obytné prostredi
sidelnich utvart z hlediska zdravotniho.

Hodnoceni expozice a charakterizace vlivit na obyvatelstvo

V porovndni se stavajicim stavem dojde ve fazi provozu k prokazatelné a z hlediska
zdravotniho stavu pozitivni zméné akustické situace u vybranych vypoctovych bodu (viz ptiloha €. 2
Akusticka studie, kap. D I. Vlivy na akustickou situaci) ve vyskach do 10 m.

Stavajici akustickd situace i vypoctené vyhledové hladiny akustického tlaku A ukazuji, Ze
hlavnim zdrojem akustické zatéze je ostatni doprava na ulici JeremidSova. Doprava souvisejici s
provozem zaméru nepiispiva akusticky vyznamnou meérou, prispévek je tak maly, Ze je méfenim
neprokazatelny a sluchovym ustrojim nepostizitelny (maximaln¢ 1,6 dB).

Z hlediska vystavby bude vliv na hlukovou situaci kratkodoby. Posuzovana stavba bude
probihat fadové v mésicich. Nartust hlukové zatéze vlivem stavby proto prakticky nelze z hlediska
chronického plsobeni na zdravotni stav obyvatelstva vyhodnotit (budou sice piekracovany hygienické
limity pro venkovni prostor, pro vnitini budou splnény.)
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Znecisténi ovzdusi

NO,

Kratkodoba expozice vyssim koncentracim NO, mize vést k podrazdéni dychacich cest a ke
zménam v jejich funkci, zejména u osob s probihajicim respiratnim onemocnénim. Kratkodoba
expozice také zvysuje vyskyt onemocnéni dychacich cest u déti (zejm. ve skuping¢ 5 — 12 let).
Dlouhodoba expozice oxidu dusicitého miize vést ke zvysené nachylnosti k respiracnim onemocnénim
u celé populace a mize téZ zptisobovat poskozeni plicni tkang.

Oxid dusicity nema karcinogenni ucinky. Jako bezpecnou prahovou koncentraci Skodlivého
Gginku této latky mizeme uvazovat hodnotu 40 pg.m™, ktera je v soudasné legislativé zakotvena jako
imisni limit. V hodnoceni rizik tedy uvazujeme z hlediska bezpeénosti RBC(NO,) = 40 ug.m™.

V zajmovém uzemi se nebudou v 2010 vyskytovat koncentrace NO,, které by piedstavovaly
riziko z hlediska zdravi obyvatel. V zadném bod¢ nedojde k prekroceni hygienickych limitd pro NO,.

Benzen

Benzen je klasifikovan dle US EPA, ACGIH, NIOSH, EU, IARC jako prokdzany humanni
karcinogen. Natizeni vlady &. 350/2002 Sb. uvadi imisni limit pro benzen ve vy§i 5 pg.m>, s terminem
dosazeni k roku 2010.

Také koncentrace benzenu nedosahnou zdaleka hygienickych limitt, tudiz nedojde k ovlivnéni
zdravi obyvatel.

2. Vliv na ovzdusi

Vypocty imisnich koncentraci byly provedeny pomoci programového systému pro modelovani
imisniho znecisténi SYMOS 97, verze 2003.

Vypocet imisnich koncentraci je proveden pro oxidy dusiku a pro benzen.

Imisni koncentrace oxidi dusiku a benzenu z mistnich zdrojd, tj. z dopravniho provozu
v JeremiaSové a Habové ulici, z kotelny K2S a z provozu garazi jsou patrné z grafického znazornéni
v priloze ¢. 1 Rozptylova studie.

Zhodnoceni imisnich prirastki oxidd dusiku

Maximalni hodinové imisni koncentrace NO, se v zajmové oblasti v soucasnosti (vypoctovy
rok 2002) dosahuji nejvyssich hodnot kolem 140 pg/m’. Maximalnich hodnot je dosahovéano u stiedu
frekventované JeremiaSovy ulice. U nejblizsi obytné zastavby v ulici Habove je dosahovano imisnich
koncentraci kolem 45 pg/m’. Samostatny piispévek k imisim oxidu dusigitého zptisobeny provozem
gardzi je maximalnd 0,4 pg/m’, coZ je za soudasného imisniho zatizeni nevyznamné. Ve
vyhledovém roce 2010 dojde v nejzatizengjSich mistech sledované lokality k poklesu maximalnich
hodinovych imisi NO, na cca 100 — 115 pg/m’. K poklesu imisnich koncentraci dojde i pres uvedeni
patrovych garazi do provozu. To je zplsobeno vyraznym sniZzenim emisnich faktord pro vypocet emisi
z automobilové dopravy. Imisni limit pro hodinovy primér NO, je stanoveny legislativné na 200
pg/m® a je v soucasné dob& v zajmové lokalitd plnén. Jak je patrné z modelovani imisi po uvedeni
garazi do provozu, nepiedpoklada se jeho pirekroceni ani v modelovém roce 2010
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Primémé ro¢ni imisni koncentrace oxidu dusicitého se v soucasné dob¢ v zajmové oblasti
Stodilek pohybuji v rozmezi hodnot 30 - 35 pg/m’. Vys§i hodnoty jsou soustiedény opét kolem
frekventované JeremiaSovy ulice. Ve vzdalengjSich mistech budou imisni koncentrace niz§i. Imisni
koncentrace oxidu dusicitého jsou zptisobeny zejména emisemi z automobilové dopravy. Diky obnove
vozového parku a poklesu emisnich faktori pro vypocet emisi z automobilové dopravy se budou ve
vyhledovém roce 2010 primérné roéni imise NO, v zdjmové oblasti pohybovat kolem 28 - 30 pg/m’.
Jak je patrné z grafickych prtiloh, pfispévek vlastniho provozu patrovych gardzi je nevyznamny.
Nejvyssi piispévky k primémym ro¢nim imisim NO, se budou maximalng 0,002 pg/m’. V misté
nejblizsi obytné zastavby potom 0,0015 pg/m’. Imisni limit roéni stanoveny na 40 pug/m’ je v souasné
dobé plnén s rezervou a predpoklada se, ze k jeho pfekroceni nedojde ani po uvedeni patrovych garazi
do provozu.

Zhodnoceni imisnich prirastki benzenu

Z modelovani primérnych ro¢nich imisnich koncentraci benzenu vyplyva, ze v roce 2002 se
v zijmové oblasti koncentrace této znegistujici latky pohybovaly kolem hodnot 2,7 — 3,4 pg/m’.
Vyznamnym zdrojem je jako v ptipadé oxidu dusi¢itého opét doprava, nebot’ vyssich koncentraci
benzenu je dosahovano u stfedu JeremidSovy ulice. U nejblizsi obytné zastavby v ulici Habové, je
dosahovéno hodnot 2,8 pug/m’.

Vlastni pfispévek provozu patrovych garazi je zanedbatelny. V modelovém roce 2010, kdy se
predpoklada, ze patrové garaze budou jiz v provozu, se ocekavaji primérné ro¢ni imisni koncentrace
benzenu v rozmezi hodnot 2,5 — 3,0 pg/m’. Stejné jako u imisi oxidu dusigitého, dojde k poklesu diky
sniZzeni emisnich vydatnosti automobilové dopravy.

Imisni limit pro prim&mé ro¢ni imise benzenu stanoveny na 5 pg/m’ tedy neni za stavajiciho
stavu (vypoctovy rok 2002) v zajmové oblasti prekraCovan a neocekava se jeho prekroceni ani
v modelovém roce 2010.

Zavér
Na zakladé¢ vyhodnoceni vysledkd rozptylové studie lze vyvodit, Ze uvazovany zamér
vystavby garazi bude znamenat nevyznamné ovlivnéni imisni zatéZze okoli a nezpusobi piekrodeni

Nejvyznamnéjs$imi Skodlivinami emitovanymi z dopravy v souvislosti s provozem garazi
budou oxidy dusiku a benzen. Pfispévky fesené stavby k primérnym roc¢nim i k maximalnim
kratkodobym imisim a primérnym ro¢nim lze oznacit za takové, Ze nezpisobi piekroceni imisnich
limitd v oblasti obytné zastavby. Podlimitni hodnoty budou i s ohledem na zpfisnujici pozadavky na
imisni limity do roku 2010.

Zavérem lze konstatovat, ze provoz garazi ve Stodllkach nezpiisobi piekroceni imisnich
limitd $kodlivin v ovzdu$i na obytném domé v Habové¢ ulici a nedojde k nadmérnému znecisténi
ovzdusi.
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3. Vliv na hlukovou situaci a dalsi fyzikalni charakteristiky

Faze vystavby

Zdrojem hluku pfi vystavbé budou prace na staveniSti a doprava. ProtoZze bude dochazet
k pohybu zdroji hluku (stavebnich strojii na stavenisti) a vzdalenost od obytné zastavby nebude
konstantni, byl vypocet hluku proveden v teoretickém vypoctovém bodé V ve vzdalenosti 33 m, coz
odpovida nejkratsi vzdalenosti mezi hranici stavenisté a obytnou zastavbou.

Stavebni Cinnost lze rozd¢lit na dvé casové oddélené faze s riznymi ucinky na akustickou
situaci. Jsou to zemni prace a stavebni prace. Stav akustické situace ze stavebni ¢innosti se vyjadiuje
ekvivalentni hladinou akustického tlaku A. Pracovni doba na stavbé bude v praiméru od 7 do 17% h.

Vysledky vypocti ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pii ptisobeni hluku ze stavebni
¢innosti v dB L s jsou uvedeny v nésledujici tabulce.

Tab. 18: Vysledky vypocti hluku ze stavebni ¢innosti.

Vypoétovy bod Vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku L., dB(A)
Zemni prace Stavebni prace
\ 69,3 66,2

Pozn. Ekvivalentni hladina akustického tlaku je vypoctena pouze pro denni dobu, nebot v nocnich

hodinach nebude stavebni ¢innost provadéna.

Vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku A pro obdobi zemnich i stavebnich praci
prekracuje nejvyssi ptipustnou ekvivalentni hladinu akustického tlaku A a to Laeqr = 61,3 dB.

Nutno zdiraznit, Ze ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro obdobi vystavby jsou
vypoctené pro nejnepiiznivéjsi situaci a to, ze stavebni stroje budou pouzivany vSechny v jeden
okamzik. Déle je vypocet proveden pro minimalni vzdalenost obytné zastavby od hranice staveniste.

Vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A jsou tedy maximalni.

Zvysena ekvivalentni hladina akustického tlaku A bude pouze po cCasové omezenou dobu
vystavby garazi.

Vzhledem k ptekroCeni nejvyssi pfipustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pfi
nejneptiznivéjsich situacich vyuziti stavebnich strojii ve venkovnim chranéném prostoru staveb, je
stanovena pozadovana zvukova izolace oken na téchto ovlivnénych fasadach tak, aby nebyla
prekracovana nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A uvniti obytnych mistnosti
L acqp = 40 dB (zaviena okna, denni doba, v no¢ni dobé nebudou stavebni prace probihat).

Z vypoctu provedeného v akustické studii (ptiloha ¢. 2) byla zjisténa poZadovana hodnota
zvukové izolace oken na ovlivnénych fasadach R’y = 30 dB.

Faze provozu

Realizace zaméru ovlivni akustickou situaci u nejbliz§ich obytnych objektii dvojim zptisobem.
Vybudovani 6 m vysokého objektu garazi mezi Jeremiasovou ulici a obytnou zastavbou v navaznosti
na Cast protihlukového zemniho valu bude znamenat vyznamné zlepSeni stavajicich parametrii
protihlukového zemniho valu. Provoz garazi ovS§em miZze znamenat soustfedéni urité dopravni
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intenzity, a tedy i zdroje hluku do jednoho mista (cile). Intenzity dopravy z garazi byly dodany
investorem na zaklad¢ zkuSenosti z jiz provozovanych staveb a jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 19: Akusticka situace ve vypoctovych bodech (VB) ve dne

VB Vyska Rok 2002 - Ls.q (dB) Rok 2010 - L., (dB)
(m) | var.0 | Var.1 | Zména | Var.0 | Var.1 | Zména

1,5 46,5 44,0 -2,5 47,4 449 -2,5

3,0 47,7 45,2 -2,5 48,6 46,1 -2,5

1 10,0 50,9 48,5 2.4 51,9 49,6 -2,3

20,0 54,9 53,4 -1,5 55,9 54,5 -1,4

25,0 55,6 54,1 -1,5 56,5 55,3 -1,2

1,5 47,2 43,6 -3,6 48,1 43,9 -4,2

3,0 48,4 44,8 -3,6 49,3 54,2 -4,9

2 | 10,0 51,7 48,5 -3,2 52,7 49,3 -3,4

20,0 56,3 54,4 -1,9 57,3 55,5 -1,8

25,0 57,0 56,5 -0,5 57,9 57,7 -0,2

1,5 45,6 47,2 +1,6 46,6 47,2 +0,6

3,0 47,0 48,3 +1,3 48,0 48,4 +0,4

3 | 10,0 51,9 51,1 -0,8 52,8 51,8 -1,0
20,0 58,1 57,8 -0,3 59,0 59,0 0

25,0 58,4 58,4 0 59,3 59,5 +0,2

Tab. 20: Akustickd situace ve vypoctovych bodech (VB) v noci

VB Vyska Rok 2002 - L., (dB) Rok 2010 - L., (dB) ‘
(m) Var.0 | Var.1 | Zména | Var.0 | Var.1 | Zména
1,5 39,6 36,5 -3,1 40,6 37,5 -3,1
3,0 40,8 37,8 -3,0 41,8 38,7 -3,1
1 10,0 44,0 41,3 -2,7 45,1 423 -2,8
20,0 48,0 46,3 -1,7 49,1 47,3 -1,8
25,0 48,7 47,1 -1,6 49,7 48,1 -1,6
1,5 40,3 34,9 -5,4 41,3 35,5 -5,8
3,0 41,5 36,3 -5,2 42,5 36,8 -5,7
2 | 10,0 44,8 40,8 -4,0 45,9 41,7 -4,2
20,0 49,4 47,3 -2,1 50,5 48,3 -2,2
25,0 50,1 49,5 -0,6 51,1 50,5 -0,6
1,5 38,7 38,0 -0,7 39,8 38,3 -1,5
3,0 40,1 39,2 -0,9 41,2 39,6 -1,6
3| 10,0 45,0 43,2 -1,8 46,0 44,0 -2,0
20,0 51,2 50,7 -0,5 52,2 51,7 -0,5
25,0 5.5 51,3 -0,2 52,5 52,3 -0,2

42 -EKOLA-



JZM Stodllky — patrové garaze SBD Staveg JeremiaSova - Habova Dokumentace EIA

Bez realizace zaméru (varianta 0) dochazi pfi stavajicich intenzitdch dopravy v JeremidSove
ulici (rok 2002) k prekracovani hygienického limitu v nejvysSich patrech panelovych obytnych
objektti ve vysSce 20 m nad terénem, a to v denni i no¢ni dob¢ nejvyse o 3,4 dB ve dne, resp. 6,5
v noci. V dasledku piasobeni cloniciho efektu protihlukového valu v niz$i patrech do 10 m nad
terénem nedochdzi k prekracovani limitu. Meziro¢ni navysSeni intenzit dopravy v Jeremiasoveé do roku
2010 by v ptipad¢ varianty 0, tedy bez vystavby garazi, znamenalo zhorSeni akustické situace ve
sledovanych vypoctovych bodech v pruméru o 1 dB. Bez realizace vystavby gardzi se zvysi pocet bytt

zasazenych nadlimitnim hlukem o byty v nizSich patrech panelovych objektt. Jesté neptiznivéjsi

situace by nastala no¢nim obdobi, k pfekracovani limitu bude dochazet jiz ve vyskach od 10 m nad
zemi.

Vybudovanim patrovych garazi (varianta 1) dojde k nahrazeni ¢asti protihlukového valu, coz
bude znamenat prodlouzeni a zvySeni mechanické piekazky branici Sifeni hluku. V dasledku toho
dojde (v prevazné vétsin€ piipadil) ke sniZeni Laq ve vypoctovych bodech u fasady obytnych objekti.
Pro vypoctové roky 2002, resp. 2010 se akusticka situace zlepsi v dennim obdobi v priméru o 1,4 dB,
resp. o 1,6 dB, v noci pak o 2,2 dB, resp. 2,4 dB. K nejvétsimu zlepSeni akustické situace dojde ve
vysce do 10 m (az o 3,9 dB, resp. 04,5 dB ve dne, 5,4 dB, resp. 5,8 dB v noci). V této vysce je vliv
provozu v Habové ulici méné vyrazny a zaroven pusobi stinici efekt garazi a zemniho valu.
Protihlukové plisobeni garazi a valu se vSak snizuje s rostouci vyskou.

Modelovy vypocet prokazal mirné zhorSeni akustické situace tésné nad terénem ve
vypoctovém bodé 3 o 1,6 dB (rok 2002), resp. 0,6 dB (rok 2010) ve dne, a to v disledku dopravy
z garazi. Ve vyssich patrech tohoto objektu se vliv realizace garazi projevuje pozitivné zlepSenim az o
0,8 dB, resp. o0 1,0 dB.

Vliv zaméru na akustickou situaci pro roky 2002 a 2010 byl pocitan pro nadhodnocené
intenzity dopravy z garazi, které se v redln¢ situaci nepredpokladaji.

Zavér

Zaméru bude mit ve fazi provozu pozitivni vliv_na akustickou zatéZ nejblizs$i obytné

zastavby. Divodem je protihlukovy efekt objektu garazi vici hluku z dopravy S$ifici se z JeremiaSovy
ulice. Protihlukové ucinky, a tedy vyznam objektu garazi, se budou s rostouci intenzitou dopravy
v JeremiaSové ulici zvySovat.

Vliv dopravy z garazi ovliviluje nevyznamné akustickou situaci pouze v nizSich patrech,
k ptekra¢ovani hygienickych limitd vlivem provozu garazi nebude dochdzet s vyznamnou rezervou ani
pfi maximalni teoretické intenzit¢ dopravy z garazi.

Zména denniho osvétleni

Vystavba objektu garazi predstavuje prekazku pro Sifeni svétla. Denni osvétleni uzemi a Sifeni
svétla a vlivy zastinéni jsou upraveny technickymi normami (CSN 73 0580-2, CSN 73 4301). Jedna o
problematiku, ktera je upravena stavebnimi normami a kterd je feSena vramci uzemniho, popf.
stavebniho fizeni. Pfesto je uroven osvétleni zminéna i v této dokumentaci hodnotici vlivy na Zivotni
prostfedi zejména proto, zZe nepfiznivé svételné poméry mohou mit vliv na faktor pohody a nésledné
mohou vyvolavat psychické obtize u citlivych jedinci.

Ptijatelna mira zastinéni jako vliv stavby na obyvatelstvo byla sledovana u nejblizsich
obytnych objektl, a to panelovych domi ¢p. 1562, 1563, 1564. V téchto nékolikapodlaznich objektech
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byly pro vypocet vybrany byty v 1. nadzemnich patrech tak, aby byl podchycen nejméné ptiznivy stav.
Vsechny hodnocené prostory slouzi k obyvani. Na zékladé znaleckého posudku ¢. 37 — FVypocet
denniho osvetleni vybranych obytnych mistnosti a proslunéni bytii po realizaci stavby patrovych
gardzi SBD Staveg Jeremidsova — Habova, Praha 5. (Sticha, 2002), lze konstatovat, ze prokazané
dodrzeni ptislusnych technickych norem zajistuje, ze nedojde k negativnimu ovlivnéni faktoru pohody
ani zdravi obyvatel nejblizSich obytnych objektd (viz pfiloha ¢. 4, kompletni studie se nachazi
v archivu investora). Tento posudek byl zpracovan pro variantu tii nadzemnich podlazi, kterd byla
feSena v oznameni, pro kterou vyhovél. Znamena to tedy, Ze pii sniZeni objektu o jedno patro bude

také vyhovéno vSem pfisluSnym normam.

4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Realizace stavby zasdhne maximalné 3 m pod stavajici Grovenl terénu. Inzenyrsko-
geologickym priizkumem nebyla podzemi voda zastizena ani v 7 m pod povrchem. Stavbou tudiz
nebude podzemni voda kvantitativn¢ ovlivnéna.

Technickymi a organiza¢nimi opatienimi budou minimalizovana rizika kontaminace téchto
vod.

Povrchové vody budou odvadény do stavajici destové kanalizace. Dojde k mirnému navysSeni
odtoku destovych vod v dasledku zvyseni zpevnéné plochy o 1 073 m*. Toto navy3eni je v kontextu
zpevnénych ploch sidlisté zanedbatelné.

Kwvalita i rizika kontaminace destovych vod z objektu garazi jsou srovnatelné s okolnimi
komunikace a parkovisti. Naopak riziko kontaminace vod se sniZuje u aut parkovanych v krytych
boxech.

5. Vlivy na pidu

Zabor pozemki

Predkladany zamér bude piedstavovat piimy zabor pozemki objektem garazi. Zpevnéna
plocha parkovisté¢ bude dotcena trvalym zaborem. Nezpevnéné plochy travnikli s vysadbami dievin
budou trvale dotéeny objektem garazi na plose 905 m”.

6. Vlivy na horninové prostredi a nerostné zdroje

Zamérem nebude ovlivnéno horninové prostredi ani nerostné zdroje.

7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Flora

Z hlediska ptisobeni zaméru na fléru (na pfirodni spolecenstva nebo na volné rostouci druhy)
je vliv zanedbatelny, protoze kulturni travnik a parkové vysadby jsou ¢lovékem zcela zménény a jsou
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bez floristické hodnoty. Obnova téchto vysadeb ve stavajici kvalité je relativné snadno technicky
realizovatelna v pribéhu nekolika let.

Likvidace vegetace znamena ovSem ovlivnéni mimoprodukénich funkcei (zejména esteticka a
¢asteéné hygienicka), které jsou v tizemi husté obydleném a s vysokym podilem zastavénych ploch
zvlaste dulezité. Vliv stavby bude docasny, zdmér pocita s ndhradnimi vysadbami (viz pfiloha ¢. 3 -
Dendrologicky prizkum a sadové Gpravy). Obnova stavaji kvality pomérn€ mladych vysadeb je zcela
realna za predpokladu vhodného provedeni.

Vegetacni Gpravy, které budou soucasti zaméru, mohou pfi vhodném feSeni zajistit rychlou
obnovu stavajiciho stavu béhem nékolika let, a to ve zcela srovnatelné kvalité.

Stromy dotéené zamérem budou pfevazné velmi mladé s primérem kmene vétSinou do 15 cm.
Nejcenngjsi stromy dotcené vystavbou jsou topoly cemné ze stromotadi podél JeremiaSovy ulice.
Celkem bude dotceno 45 listnatych stromkti a 7 mensich smrkii ztepilych. Z keit bude dot¢eno 39 tisii
cervenych. Po tupravé celkové ceny dfevin navrZzenych k odstranéni inflacnim koeficientem je
vysledna cena 519 071,- K¢.

Soucasti projektu zaméru jsou i nové vysadby. V pfiloze ¢. 3 je uveden navrh moznych
vegetacnich uprav. RozSifeni navrhovaného sortimentu druhlt (napi. o Clematis, Parthenocissum
quiquefolia vitis) bude provedeno v dokumentaci pro stavebni povoleni. Navrh zelené vychazi
z realnych predpokladi umoziujicich rist zelen€ na rostlém terénu za soucasného respektovani vSech
stavajicich i novych ochrannych pasem inzenyrskych siti vedenych na pozemku. Pravé z divodu
velkého mnozstvi téchto siti na ploSe a soucasné i s ohledem na KZ i estetickou funkci budouci plochy
je navrh fesen v SirSim kontextu — na plose vEtsi nez je plocha zéboru stavenisteé. Spon rostlin je uzsi,
protoze jeho rozsiteni by mimotadné oddalilo zapojeni jednotlivych prvkl. V praxi je béZnym feSenim
vysadba v men§im sponu s vizi naslednych probirek.

Z hlediska ozelenéni samotné stfechy je mozné vyuzit prostor mezi svodidly na okraji stiechy
a samotnym okrajem. Zde je mozné umistit nadoby s zeminou a osazet vhodnymi druhy (napf.

Cotoneaster). Tuto moznost je tfeba peclivé provétit ve fazi DSP vzhledem k ndroklim zelené na
pravidelnou a dostatecnou zalivku.

Fauna

Intenzivni vyuziti izemi k bydleni a dopravé a charakter fytocen6z umoziuje pieziti pouze
malému poctu bézn¢€ rozsifenych zivocichd. Vliv zaméru na faunu je zcela zanedbatelny.

Ekosystémy

Zamér nebude mit piimy vliv na ,ptvodni pfirodni spolecenstva, USES, VKP, zvlasté
chranéna uzemi a zvlasté chranéné druhy zivocichi a rostlin, pamatné stromy a piirodni parky.

8. Vlivy na krajinu

Krajinny raz panelové sidlisté je natolik narusen, ze vhodnym architektonickym feSenim
stavby a kvalitnim provedenim lze oCekavat spiSe castecné oziveni vzhledu jednotvarného sidelniho
utvaru.
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9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky
Zamér nebude mit vliv na kulturni pamatky.

Vystavbou zaméru bude nahrazena asfaltova parkovaci plocha objektem hromadnych garazi.

10. Soulad s uizemnim planem

Stavba je z V&tsi ¢asti realizovana na funkéni plose SVO (983 m®). Tato funkéni plocha je
mimo jiné ureny pro parkovisté P+R (zachytna parkovisté). Doplitkové vyuziti je umoznéno pro
garaze. Z hlediska zajisténi trvale udrzitelného vyuziti, které by mélo byt (alesponi do urcité miry) v
uzemnim planu zohlednéno, pokladame realizaci reziden¢nich garazi z tohoto pohledu za vhodnou.

Nejmensi &ast objektu (383 m”) je umisténa na funkéni plose OV — vieobecné obytné.
Doplnkové vyuziti je uréeno (mimo jiné) na vystavbu garazi osobnich automobild pro uspokojeni
potieb uzemi vymezeného danou funkci. Vyjimecné piipustné vyuziti izemi je mozné i pro garaze
obecné. Z toho vyplyva, Ze je mozné gardze bez zasadniho rozporu s izemnim planem realizovat za
predpokladu, ze pomérna Cast garazovych stani bude zajisténa pro potieby lidi bydlicich v dotené
funk¢ni plose. V tomto pripadé se jedna o 36 gardzovych stani. Bez zajisténi téchto parkovacich mist
by umisténi této stavby bylo piipustné jen vyjimecné.

415 m’ zastavéné plochy objektem garazi je umisténo na plose IZ - izolaéni zeleng. Jedna se o
monofunkéni plochu s vyuzitim pro vysadbu dievin a trvalé travni porosty. Vyjime¢né pfipustné je
vyuziti pro parkovaci a odstavné plochy se zeleni, pokud tak rozhodne pfislusny stavebni urad
(tizemni odbor rozhodovani UMC Praha 13).

Vyjime¢né vyuziti plochy pro realizaci stavby doporucujeme. Podminkou je provedeni
kompenzacnich vysadeb na jinych mistech dotéené funkcni plochy 1Z, popf. i jinde v pfilehlé casti
sidlisté podle dale uvedenych doporuceni tak, aby byla zajisténa nahrada predevSim termoregulaéni,
hygienické a estetické funkce stavajici zelené. Realizace stavby kromé uzitného vyznamu umoznuji
parkovani aut v zakrytovanych garazich, vytvofi ucinnou piekazku sifeni hluku z Jeremiasovy ulice do
obytného izemi, ktera by znamenala vyznamné zlepSeni akustické situace.

Uvedené hodnoceni o souladu s izemnim planem povazujeme za vhodné, i kdyz se nejedna
pfimo o vliv na zivotni prostfedi, protoZze pldnované vyuziti izemi schvalené v izemnim planu by
meélo respektovat zakladni zasady ochrany Zivotniho prostredi a trvale udrzitelného rozvoje.

V piiloze H je uvedeno stanovisko stavebniho odboru méstské ¢asti Praha 13, které konstatuje,
7e umisténi na plose SVO a OV je v souladu s UP SU hl. m. Prahy a Ze v sou¢asné dobé& probiha na
SURM MHMP zména tizemniho planu &. Z 0946/05 (plocha IZ na SVO), ktera uvede do souladu Upn
s vystavbou garazi.
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II. Komplexni charakteristika vlivu zaméru na Zivotni prostredi
z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

V této kapitole je dale provedeno vyhodnoceni vyznamnosti vlivii na podkladé metodiky
vyhodnocovani vlivi na Zzivotni prostiedi, ktera byla vystupem projektu Program péce o Zivotni
prostfedi pro rok 1998 (projekt PPZ/480/1/98). Metodika byla uveiejnéna v Easopise EIA &.1-4/2001.

Hodnoceni vyznamnosti dle velikosti vlivu lze zurcité ¢asti charakterizovat velikosti a
rozsahem zmény vV zivotnim prostfedi v absolutnich ¢i relativnich hodnotdch v prostorovych
soufadnicich v urcitém case. Pfi hodnoceni vyznamnosti vlivu je vSak nezbytné piihlédnout i k dalsim
kritériim. Jejich volba by méla zahrnovat rozhodujici oblasti zajmu jak z hlediska lokalizace zaméru,
tak 1 z hlediska Casového piisobeni vlivu, dosahu vlivu a reverzibility. Pro vyhodnoceni vyznamnosti
vlivu mlze existovat fada nejasnosti a rizik, spojenych se skute¢nosti, ze napi. fada vyhodnoceni se
opira o matematické vypocty, které mohou byt zatizeny urcitymi chybami. Proto jednim ze zvolenych
kritérii je kritérium rizik a nejistot. Nezanedbatelnym kritériem pro stanoveni vyznamnosti je zajem
vetejnosti (resp. obci nebo statni spravy). Uvedené kriterium vSak musi byt chapano v kontextu
s ostatnimi kriterii, a to zejména z hlediska primarniho posouzeni skutec¢nosti, zda predpokladany nebo
existujici zajem je podlozen racionalnimi divody z hlediska respektovani zajml ochrany Zivotniho
prostiedi. Princip stanoveni vyznamnosti musi zahrnovat také zhodnoceni redlné ochrany proti
pusobeni vlivu. Dokumentace o hodnoceni vlivu zaméru posuzuje zamér predlozeny oznamovatelem
vcetn¢ jim navrzenych prvka technické ochrany. Teprve pfi zpracovani vlastni dokumentace vede ke
zjiSténi vyznamnosti vlivu (a tedy i jeho dosahu) a vtadé pfipadi mohou pravé doporuceni
dokumentace smétfovat k eliminaci zjiSténych vlivii. Proto je mezi kriterii zvoleno i kriterium
realizovatelné moznosti ochrany.

Zmény v Cistoté ovzdusi

Velikost: nevyznamny az nulovy vliv {0}
zamér bude minimalné pfispivat k celkovému znecisténi ovzdusi, které je
ovlivnéno celkovou souc¢asnou dopravou v okoli

Casovy rozsah: dlouhodoby {-2}
po celou dobu trvani zaméru
Reverzibilita: vratny {-1}
Citlivost tizemi: ne {0}
Negativni vlivy, piesahujici statni hranice:
ne {0}
Zajem vetejnosti, obci a dotéenych organti statni spravy:
ano {-1}

vefejnost 1 organy statni spravy maji velky zajem na tom, aby nebyly
prekracovany hygienické limity
Nejistoty: ano {-1}
hodnoceni se vychazi z kvality vstupnich podkladii a odhadu intenzit dopravy
Moznost ochrany: castecna {0,8}
lze ocekavat CasteCné zlepseni technickych parametrti vozidel
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Horninové prostiedi: loZiska vyhrazenych a nevyhrazenych nerostii, poddolovand iuzemi,
svahové pohyby, geologické a paleontologické pamdtky

Velikost: nevyznamny az nulovy vliv {0}

vlastni stavba neni v izemi s vyskytem lozisek vyhrazenych a nevyhrazenych
nerostl, sesuvl ¢i jinych nebezpecnych deformaci a tizemi neni poddolovano,
stavba nevyvola svahové pohyby a nebudou ji likvidovany geologické ¢i
paleontologické pamatky; dojde k ¢astecnému odtézeni kvartérnich sedimentti

Casovy rozsah: dlouhodoby {-2}
po celé obdobi existence stavby
Reverzibilita: vratny {-1}
pii stavbé dojde k odtéZeni pouze Casti pokryvnych kvartérnich utvara
Citlivost uzemi: ne {0}
v misté stavby neni stanoveno chranéné loziskové Uzemi ani Uzemi se
zvlastnimi podminkami geologické stavby

Negativni vlivy, pfesahujici statni hranice:
ne {0}
Zajem vetejnosti, obci a dotéenych organt statni spravy:
ne {0}
umisténi stavby neni v rozporu se zakonem ¢. 44/88 Sb. (horni zakon) ani s
dalSimi provadécimi pravnimi piedpisy
Nejistoty: ne {0}
hodnocenti je zpracovano na zaklad€ dostupnych archivnich vysledki
Moznost ochrany: uplna {1}
horninové prostfedi 1ze chranit pied trvalou kontaminaci

Vliv na povrchové & podzemni vody

Velikost: nevyznamny aZ nulovy vliv {0}

zamér je uskutecnén v dostatecné vzdalenosti nad hladinou podzemnich vod,
odvod ze zpevnénych vod nezvysi pritoky v recipientu

Casovy rozsah: dlouhodoby {-2}
po celé obdobi existence stavby
Reverzibilita: vratny {-1}
rezim povrchovych ani podzemnich vod nebude ovlivnén
Citlivost uzemi: ne {0}
zajmové uzemi neni zafazeno do citlivych oblasti
Negativni vlivy, pfesahujici statni hranice:
ne {0}
Zajem vetejnosti, obci a dotéenych organti statni spravy:
ne {0}
provoz stavby bude v souladu se zdkonem ¢. 254/2001 Sb. (vodni zékon), €.
274/2001 Sb. (zakon o vodovodech a kanalizacich) i s dal§imi provadécimi
pravnimi piedpisy
Nejistoty: ne {0}
Moznost ochrany: uplna {1}
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béznymi opatienimi Ize vody bezpecné ochranit

Vlivy na pudy: zabor ZPF, PUPFL, projevy eroze, vlivy na Cistotu pud

Velikost: nevyznamny aZ nulovy vliv {0}
stavba nezabere pozemky ZPF ani PUPFL, neovlivni projevy eroze; zamér
nebude mit vliv na Cistotu pud

Casovy rozsah: kratkodoby {-1}

uniky pohonnych hmot a mazadel v pribéhu stavby mohou v ptipadé havarii
kontaminovat ptidu

Reverzibilita: vratny {-1}
odtézenim znecisténych pad Ize havarii likvidovat
Citlivost uzemi: ne {0}
v Uzemi se nenachazeji pudy vyssi kvality ani s zadnym rezimem ochrany
Negativni vlivy, pfesahujici statni hranice:
ne {0}
Zajem vetejnosti, obci a dotéenych organt statni spravy:
ne {0}
realizace stavby neni v rozporu se zadkonem ¢. 67/2000 Sb., zakonem .
334/1992 ani s dal§imi provadécimi pravnimi ptedpisy
Nejistoty: ne {0}
Moznost ochrany: uplna {1}

pfipadna kontaminovand zemina bude bezezbytku likvidovana podle
ptislusnych piedpist

Likvidace, poSkozeni stromii a porostit dievin rostoucich mimo les

Velikost: vyznamny nepiiznivy vliv {-2}
témét vSechny stavajici stromy a kefte ¢i kefové skupiny budou vykaceny
Casovy rozsah: dlouhodoby {-2}

budou provedeny vegetacni Upravy a ozelenéni, nicméné delsi casové obdobi
potrva nez bude zelen zcela plnit své funkce

Reverzibilita: kompenzovatelny {-2}

likvidovand vegetace bude ¢aste¢né nahrazena novou v prib&hu vegetacnich
uprav, dalsi vysadby je investor ochoten provést i na dalSich uréenych mistech

Citlivost tizemi: ano {-1}
mestské prostiedi je citlivé na jakykoliv zasah do zelené, zejména pokud se
jedna o plochu izola¢ni zelen¢

Negativni vlivy, pfesahujici statni hranice:

ne {0}

Zajem vetejnosti, obci a dotCenych organti statni spravy:
ano {-1}

Nejistoty: ne {0}

Moznost ochrany: Castecna {0,4}

pouze nékteré dfeviny mohou byt pifesazeny, ostatni budou likvidovany;
v uzemi budou provedeny vegetacni upravy a ozelenéni dle nového projektu
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Vlivy na charakter méstské Casti

Velikost: nevyznamny aZ nulovy vliv {0}

stavba svym nenarusi charakter méstské ¢asti
Casovy rozsah: trvaly {-3}
Reverzibilita: kompenzovatelny {-2}

stavba kompenzuje ptipadné negativni vlivy pfinosem pro hlukovou situaci ve
fazi provozu, dale vegetacni upravy jsou provadény na vetSim tGzemi nez je
staveniste

Citlivost izemi: ano {-1}
§irsi uzemi slouzi predevsim pro obyvani

Negativni vlivy, piesahujici statni hranice:

ne {0}

Zajem vetejnosti, obci a dotéenych organti statni spravy:
ano {-1}

Nejistoty: ne {0}

Moznost ochrany: {0,7}

architektonickymi, terénnimi a vegetaCnimi uUpravami lze stavbu vhodné
zaclenit do stavajiciho uizemi

Likvidace, naruseni budov a kulturnich pamatek

Velikost: nevyznamny azZ nulovy vliv {0}

nebude narusena ani likvidovana zadna pamatka nepfedpokladaji se
archeologické nalezy

Casovy rozsah: trvaly {-3}

pti hloubeni stavebni jamy budou trvale odstranény vrstvy, ve kterych mohou
byt u¢inény archeologické nalezy

Reverzibilita: kompenzovatelny {-2}
Citlivost tizemi: ne {0}
Negativni vlivy, pfesahujici statni hranice:
ne {0}
Zajem vetejnosti, obci a dotéenych organti statni spravy:
ne {0}
nejsou o¢ekavany nalezy zadnych kulturnich pamatek
Nejistoty: ne{0}

MozZnost ochrany: {0,8}
pti ptipadném nalezu lze provést zdchranny archeologicky vyzkum

Vlivy spojené se zménou dopravni obsluZnosti

Velikost: nevyznamny azZ nulovy vliv {0}

zamer v podstaté nezvysi v oblasti mnozstvi dopravy
Casovy rozsah: dlouhodoby {-2}

po celou dobu trvani zaméru
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Reverzibilita: vratny {-1}
Citlivost tzemi: ano {-1}
jedna se o oblast bydleni
Negativni vlivy, pfesahujici statni hranice:
ne {0}
Zajem vetejnosti, obci a dotCenych organti statni spravy:
ano {-1}
dopravni situace v zajmovém Uzemi je predmétem z&jmu obyvatelstva a
dotéenych organt
Nejistoty: ne {0}
Moznost ochrany: {0,8}
organizaci vjezdl a vyjezdi, dopravnim zna¢enim

Vlivy spojené se zménou funkéniho vyuZiti krajiny (plochy)

Velikost: nepriznivy vliv {-2}
Casovy rozsah: trvaly vliv {-3}
po celou dobu trvani zaméru
Reverzibilita: vratny {-1}
po skoncena zaméru lze plochu znovu vyuzit k pivodnimu tcelu
Citlivost izemi: ano {-1}
¢ast zaméru zasahuje do plochy izola¢ni zelené
Negativni vlivy, piesahujici statni hranice:

ne {0}

Zajem vetejnosti, obci a dotéenych organti statni spravy:
ano {-1}

Nejistoty: ne {0}

Moznost ochrany: castecna {0,5}

zménou Uzemniho planu bude potvrzena nova funkce ploch zasahujicich do
izola¢ni zelené

Biologické vlivy

Velikost: nevyznamny aZ nulovy {0}
vzhledem k pravidelné udrzbé vegetaCnich ploch nebude piilezitost pro
zavleCeni ciziho rostlinného druhu; neni predpoklad zavleceni ciziho
zivocisného druhu ohrozujiciho okoli ani rostlinné ¢i zivocisné nemoci

Casovy rozsah: dlouhodoby vliv {-2}
po celou dobu trvani zaméru

Reverzibilita: vratny {-1}
pfipadné nemoci rostlin budou oSetfeny v ramci pravidelné Udrzby; naletové
rostliny a plevele budou odstranény

Citlivost uzemi: ne {0}

uzemi nespada do zadné kategorie chranéného uzemi
Negativni vlivy, pfesahujici statni hranice:

ne {0}
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Zajem vetejnosti, obci a dotCenych organti statni spravy:

ne {0}
Nejistoty: ne {0}
Moznost ochrany: uplna {1}

pti pravidelné kontrole 1ze bezprostfedné negativni faktor zlikvidovat

Fyzikadlni vilivy: hluk p¥i vystavbé garaZi

Velikost: vyznamny nepriznivy vliv {-2}
vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku A pro fazi zemnich i1
stavebnich praci bude ptekracovat nejvyssi pfipustnou ekvivalentni hladina

akustického tlaku A
Casovy rozsah: kratkodoby vliv {-1}

pouze n¢kolik mésicl po dobu stavby
Reverzibilita: vratny {-1}
Citlivost uzemi: ano {-1}

jedna se o oblast bydleni
Negativni vlivy, pfesahujici statni hranice:

ne {0}

Zajem vetejnosti, obci a dotCenych organti statni spravy:
ano {-1}

Nejistoty: ne {0}

Moznost ochrany: castecna {0,5}

zajisténim dostate¢né zvukové izolace oken se zabezpeCi splnéni nejvyssi
pripustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A uvnitt obytnych mistnosti

Fyzikdlni vlivy: hluk p¥i provozu gardzi

Velikost: priznivy vliv {+1}

objekt snizi hlukovou zatéz oblasti pochazejici z provozu na Jeremiasové ulici

Fyzikdlni vlivy: oslunéni, osvétleni

Velikost: nevyznamny aZ nulovy {0}
vystavbou zdméru nedojde ke zmén¢ svételnych pomeri v okolni zastavbe
Casovy rozsah: dlouhodoby vliv {-2}
po celou dobu trvani zaméru
Reverzibilita: vratny {-1}
Citlivost izemi: ano {-1}

jedna se o oblast bydleni
Negativni vlivy, piesahujici statni hranice:

ne {0}

Zajem vetejnosti, obci a dotéenych organt statni spravy:
ano {-1}

Nejistoty: ne {0}
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Moznost ochrany: uplna {1}
nebudou prekracovany limity, neni tieba Zadnych opatieni

Vlivy spojené s havarijnimi stavy

Velikost: nevyznamny aZ nulovy vliv {0}

charakter dosahu havéarie je lokalni, ovlivnéni plochy v pfipadé havarie
nezahrnuje citlivé Gzemi

Casovy rozsah: kratkodoby {-1}

vliv havérie ptisobi pouze v okamziku havarie
Reverzibilita: vratny {-1}

po ukonceni havarie 1ze dosahnout ptivodni kvality
Citlivost tizemi: ne {0}
Negativni vlivy, piesahujici statni hranice:

ne {0}
Zajem vetejnosti, obci a dotéenych organti statni spravy:

ano {-1}

havarie jsou vzdy stfedem pozornosti obyvatel
Nejistoty: ne {0}
Moznost ochrany: uplna {1}

Vlivy na zdravi

Velikost: nevyznamny azZ nulovy vliv {0}

vlivem zdméru nebudou dlouhodobé piekracovany hygienické limity tak, aby
mohlo vzniknout riziko poSkozeni zdravi

Casovy rozsah: dlouhodoby {-2}
po celou dobu trvani zaméru
Reverzibilita: vratny {-1}
po skonceni zaméru nepiiznivé vlivy vymizi
Citlivost tizemi: ano {-1}
jedna se o oblast bydleni
Negativni vlivy, piesahujici statni hranice:
ne {0}
Zajem vetejnosti, obci a dotéenych organt statni spravy:
ano {-1}
otazky ochrany zdravi a hygienickych limitl jsou vetejnosti velmi sledovany
Nejistoty: ne {0}
Moznost ochrany: {0,8}
je mozné ochranit zdravi pfed pfipadnym navySenim rizikovych faktort
zpisobenych vystavbou (hluk, ovzdusi)
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Parametry kriterii

Velikost:

Casovy rozsah:

Reverzibilita:

Citlivost:

Mezinarodni vlivy:

Vefejnost

Nejistoty

Moznost ochrany:

Hodnoceni vyznamnosti:

vyznamny nepiiznivy vliv -2

nepfiznivy vliv -1

nevyznamny az nulovy vliv 0

ptiznivy vliv +1

trvaly -3

dlouhodoby -2

kratkodoby -1

nevratny -3

kompenzovatelny -2

vratny -1

ano -1

ne 0

ano -1

ne 0

ano -1

ne 0

ano -1

ne 0

uplna 1

castecna 0,1-0,9

nemozna 0
vyznamny nepiiznivy vliv -8az-11
neptiznivy vliv -4 az -7
nevyznamny az nulovy vliv 0az-3
ptiznivy vliv +1
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Tab. 21 Sumariza¢ni hodnoceni vlivii stavby na identifikované slozky zivotniho prostiedi

Kritérium vyznamnosti vliva
Koef. | Och- | Koef.
Vliv veli- | ¢asovy | rever- | citli- | mezin. | zAjem | nejis- | vyzn. | rana | vyzn.
kost | rozsah | zibilit | vost | vliv ver. toty celkovy
a
Zmény v Cistoté¢ ovzdusi -2 -1 0 -1 -1 -3 0,8 -0,8
Vlivy na horninové -2 -1 0 0 -1 1 0
prostredi
Vlivy na povrchové ¢i 0 -2 -1 0 0 0 0 -1 1 0
podzemni vody
Vlivy na piidy 0 -1 -1 0 0 -1 1 0
Likvidace, poskozeni -2 -2 -2 -1 -1 -8 0,4 -4,8
stromd a porostd dievin
rostoucich mimo les
Vlivy na charakter 0 -3 -2 -1 0 -1 0 -4 0,7 -1,2
meéstské Casti
Likvidace, naruSeni 0 -3 -2 0 0 0 0 -2 0,8 -0,4
budov a kulturnich
pamatek
Vlivy spojené se zménou 0 -2 -1 -1 0 -1 0 -3 0,8 -0,6
dopravni obsluznosti
Vlivy spojené se zménou -2 -3 -1 -1 0 -1 0 -9 0,5 -4.5
funkéniho vyuziti krajiny
(plochy)
Biologické vlivy 0 -2 -1 0 0 -1 1 0
Fyzikalni vlivy -2 -1 -1 -1 -1 -5 0,5 -2,5
- hluk pfti vystavbe
Fyzikalni vlivy +1
- hluk pfi provozu
Fyzikalni vlivy 0 -2 -1 0 0 -1 -1 -3 1 0
- osvétleni, oslunéni
Vlivy spojené 0 -1 -1 0 0 -1 0 -2 1 0
s havarijnimi stavy
Vlivy na zdravi 0 -2 -1 -1 0 -1 0 -3 0,8 -0,6

Dle komplexnich charakteristik Ize konstatovat, ze byly identifikovany mozny vyznamné
nepfiznivé vlivy zaméru na zivotni prostredi, a to poskozeni stromi a porostl dfevin rostoucich mimo

les, fyzikalni vliv: hluk pfi provozu a vlivy spojené se zménou funkéniho vyuziti plochy, a dale

nepiiznivy vliv na charakter méstské ¢asti. Po zapocitani moznosti ochrany pred neptiznivymi vlivy
(kriteritum ochrana) lze pak za nepfiznivé uvazovat poskozeni stromli a porosti dievin rostoucich
mimo les a vlivy spojené se zménou funkéniho vyuziti plochy.
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III. Charakteristika environmentalnich rizik pfi moznych havariich a
nestandartnich stavech

V objektu nebudou umistény zadné nebezpecné provozy.
Potencialni rizika vzniku havérii ¢i nestandardniho stavu:
e pozZar

e exploze

e 1Unik nebezpecnych latek

e Ttraz elektrickym proudem

e porucha technologického zatizeni

Vystavba

Béhem stavby mize byt ptida kontaminovana zejména Uniky pohonnych hmot, oleji a
mazadel z dopravnich ¢i stavebnich mechanizmii. Pfi pfipadné havarii bude nutné zahajit sanaci a
s odstranénou zeminou nakladat jako s nebezpe¢nym odpadem.

Provoz

Preventivni opatieni

Pro prevenci vSech havarijnich a nestandardnich stavi je tieba dodrzovat provozni a
manipula¢ni fady. Dodrzovanim téchto pfedpisi lze minimalizovat zejména turazy. Porucham
technologickych zatizeni Ize zabranit pravidelnou a dikladnou tdrzbou.

Prevenci dopravni nehody v aredlu je dodrzovani piedpist a dopravniho znaceni.

Pro prevenci vzniku ¢i Sifeni pozaru jsou v objektu instalovany hydranty a v objektu bude
vybudovan suchovod.

Ndsledna opatieni

Pti vypuknuti pozaru je nezbytné dodrzovat pozarni a evakuacni rad.

V nasledné projektové dokumentaci k izemnimu fizeni bude detailné feSena problematika
pozaru a protipozarnich opatieni.

P11 uniku nebezpecnych latek je nutné co nejrychleji zabranit jejich dalSimu tniku, zejména do
kanalizace, v opacném ptipade pak co nejrychleji odCerpat kontaminanty z kanalizace.

Veskeré havarie je nutné nahlasit ptislusnym organiim (Policie CR, Zachranny hasi¢sky sbor
apod.).

Dopady na okoli

Nejvétsi nebezpedi pro Sirsi okoli mize nastat pii vzniku vétsiho pozaru. Vzhledem k tomu, ze
budovy pfimo nesousedi s dalsimi objekty, je pfenos pozaru maly. Negativnim projevem pozaru pro
$irsi okoli je vznik jedovatych a drazdivych plynd. Dale pak pfi hasi¢ském zasahu jsou odtékajici vody
kontaminovany smési hasebnych latek a latek vyplavenych pfi haseni.

Rozsahlejsi vliv mlze mit unik nebezpecnych latek do podzemnich a odpadnich vod.
Vcasnym zasahem lze rozsah havarie omezit pouze na vlastni areal. Tuto problematiku je tieba fesit
v manipula¢nim fadu kanalizaci.
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IV. Charakteristika opatieni k prevenci, vylouceni, sniZzeni, popripadé
kompenzaci nepriznivych vlivii na Zivotni prostredi

Pro dalsi stupné projektové piipravy:

e Pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby by mélo byt brano jako jedno ze srovnavacich méfitek i
specifikovani garanci na minimalizaci negativnich vlivli v dobé vystavby a na celkovou délku
trvani vystavby.

e Soucasti dokumentace pro stavebni fizeni bude inzenyrsko-hydrogeologicky prizkum. Piipadna
zjisténi s ohledem na ochranu vod je tieba fesit v projektu stavby.

e Doporucujeme zajistit odpovidajici pocet parkovacich mist pro potieby funkcéni plochy OV —
vSeobecné obytné, kterd je zCasti objektem dotCena (viz obr. 4), a kde je realizace zadméru
podminéna uspokojenim potieb dané funkéni plochy. V posuzovaném piipadé to znamena
36 garazovych stani vyhradit pro obyvatele dotéené funkéni plochy. (Bez zajisténi téchto
parkovacich mist by umisténi této stavby bylo piipustné na této plose jen vyjimecng¢).

e Protoze plan sadovych tiprav pocita s vysadbou mensiho poctu stromi nez bude pokaceno, je tieba
tento plan doplnit tak, aby byla zajisténa minimaln¢ adekvatni ndhrada a schopnost zelené plnit
alesponi ve stavajicim rozsahu svou ekologickou funkci (termoregulacni, estetickou, hygienickou)
v uzemi. Lokalizaci a rozsah vysadeb je tfeba konzultovat s ufadem meéstské Casti Prahy 13 a
vlastnikem pozemku.

e Je také tieba vCas pozadat o povoleni ke kaceni dievin.

e Barevné feseni stavby konzultovat s OUP MC Praha 13.

Pro fazi vystavby:

e Pii pfipravé a zakladani stavby bude pii provadéni zemnich praci a manipulaci se sypkymi
materialy tfeba vhodnymi technickymi a organiza¢nimi prostfedky minimalizovat sekundarni
prasnost z dopravy a jeji vliv na okolni zivotni prostredi.

e 7 hlediska dopravy dodavatel stavby zajisti u¢innou techniku pro ¢isténi vozovek predevsSim pii
zemnich pracich a dalsi vystavbe. V piipadé potfeby bude zabezpeceno skrapéni plochy staveniste.
Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi fadné tdrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzivanych
pristupovych cest k zafizeni stavenisté pro celou dobu vystavby

e Je tfeba vénovat pozornost technickému stavu dopravnich a stavebnich strojii z hlediska moznosti
uniku ropnych produktii a provadét periodické kontroly.

e V prostoru stavby nebudou skladovany pohonné hmoty a maziva. Nutnou manipulaci s nimi
omezit na minimum.

e V pfipad¢ Uniku latek ropného ptivodu neprodlené zahajit sanacni prace a s kontaminovanou
zeminou pfipadné i vodou zachéazet v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a
souvisejicich pravnich predpisa.

e Pii vykopovych pracich sledovat kvalitu zeminy, aby bylo mozno zachytit a likvidovat ptipadnou
kontaminovanou zeminu pfedepsanym zptsobem.

e Pro zajisténi nepiekrocCeni nejvyssi pripustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A ve vnitinim
chranéném prostoru nejblizsi obytné zastavby je tieba v dal§im stupni projektu ovéfit, zda zvukova
izolace oken této zastavby splni limitovanou hodnotu Ry = 30 dB. V pfipad¢ nizsSich hodnot Ry
doporucujeme provést dotésnéni
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Je tieba pouzit stroje s nizkymi hlukovymi parametry, pokud mozno niz§imi nez uvadi hlukové
posouzeni. Vysokou kvalitu strojt je tfeba preferovat i z hlediska emisi vyfukovych plynt.

Béhem provadéni zemnich a stavebnich praci je nutno dbat na omezeni doby nasazeni hlu¢nych
mechanismil a jejich mén¢ Castéjsi vyuziti. Je tieba vypracovat takovy plan praci a nasazeni stroji,
aby nedochazelo k ptekryvani hlu¢nych pracovnich operaci, pokud to neni technologicky nezbytné
nutné.

Doporucujeme neprovadét hluéné stavebni prace ve dnech pracovniho klidu. Stavba bude
provadéna jen v dobé od 7% do 17%.

Pro stacionarni zdroje hluku je nutné disledné pouzivat zastény jako protihlukové clony.

Realizaci kompenzacnich vysadeb na nedotenych pozemcich stavbou je tfeba realizovat ve
vhodném obdobi pfi zahajeni vystavby.

Uginné chranit vybrané dfeviny nachazejici se v blizkosti staveni§té pred moznym poskozenim
riznymi technickymi opatfenimi (oploceni, bednéni atd.). Toto opatfeni se tyka stromi
navrzenych k ponechani na plose.

Provétit moznost umisténi nadob na stfechu a jejich osdzeni vegetaci vzhledem k naroktim na
zalivku.

Cely proces vystavby je nutno organizacné zajistit tak, aby maximaln¢ omezoval moznost

naruseni faktori pohody.

Ve spolupraci s méstskou Casti je tieba bezodkladné fesit prfipadné stiznosti obyvatelstva.

Pro fazi provozu

Provadét bezpecnostni fezy u stavajicich stromti Populus nigra a postupné¢ nahradit pyramidalni
formou dlouhovékych druhi.

58

-EKOLA-



JZM Stodllky — patrové garaze SBD Staveg JeremiaSova - Habova Dokumentace EIA

V.  Charakteristika pouzitych metod prognoézovani a vychozich

predpokladii pri hodnoceni vlivii

Pro vypocet hluku byl pouzit vypoctovy program Hluk+, verze 5.08 Pasma. Tento program je
zalozen na ,Metodickych pokynech pro vypocet hladin akustického tlaku A zpozemni dopravy
(VUVA, Brno 1991)* a na ,Novele metodiky pro vypocet hluku ze silni¢ni dopravy (Zpravodaj MZP
CR & 3/1996)“. Pouzivani ,,Metodickych pokyni pro vypodet hladin hluku z dopravy“ a na né
navazujici novely metodiky vypoc¢tu hluku ze silni¢ni dopravy bylo pro ucely hygienického
posuzovani stavu akustické situace ve venkovnim prostiedi schvaleno dopisem hlavniho hygienika
Ceské republiky &.HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21.anora 1996.

Vypocty imisnich koncentraci byly provedeny pomoci programového systému pro modelovani
imisniho znecisténi SYMOS 97, verze 2003. Pii vypoctu imisnich koncentraci byly pouzity tidaje o
poloze zdroji emisi, o jejich emisnich vydatnostech, maximalnich vykonech a vétrné rizici. Pro
vypocet ofekavanych imisnich koncentraci Skodlivych latek v ovzdus$i jsou pouzity matematické
modely, umoznujici odhad znecisténi okoli z vétsiho poctu bodovych, liniovych a plosnych zdroju.

Vyhodnoceni vyznamnosti vlivli bylo provedeno na podkladé metodiky vyhodnocovani vliva
na zivotni prostfedi uvefejnéné v Casopise EIA ¢.1-4/2001. Tato metodika spociva ve stanoveni
koeficientu vyznamnosti jednotlivych vlivii na zéklad¢ definovanych kriterii.

Udaje uvedené v dokumentaci vlivii patrovych garazi na Zivotni prostiedi byly ziskany:
e literarni resersi (viz seznam pouzité literatury)

e odbornymi konzultacemi

e prizkumem v terénu

e jednanim se zainteresovanymi organy a organizacemi

Hodnoceni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi bylo provedeno na zaklade:
e podklada zaptj¢enych investorem

e terénniho pruzkumu

e Uuzemn¢ planovacich dokumentt a podklada

e jednani s dotCenymi organy a organizacemi.
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VI. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurcitosti, které se
vyskytly pFi zpracovani dokumentace

Jednim z hlavnich vlivll stavby je doprava z garazi. Vlivy na kvalitu ovzdusi a hlukové
zatizeni okoli jsou vyznamné¢ ureny intenzitou této dopravy. Intenzitu dopravy z garazi nelze
v soucasné dob¢ presné urcit, protoze bude zavisla na potieb¢é kazdého uzivatele garazového stani a
muze se vdusledku nejriznéjSich vlivi ménit. Od projektanta stavby byly dodény intenzity
vychazejici ze zkusenosti se stejnymi provozy.

Skutecné ovlivnéni stavajici kvality ovzdusi a zvySeni hlukové zatéze 1ze vSak ocekavat pouze
privedenim nové dopravy z gardzi, to je téch aut, ktera v soucasné dobé v okoli neparkuji. Protoze

intenzita dopravy z garazi je predmétem nejrizné€j$ich spekulaci ucastnikti izemniho fizeni, je tieba
konstatovat, Ze v pfipad¢ Castého vyjizdéni auta (tj. celkové vysSich intenzit dopravy z garazi) lze
divodné predpokladat, Ze uzivatel bude mistni, v zdjmovém uzemi parkuje, ke skutecnému zvyseni
dopravniho provozu tudiz nedochazi. Druha moznost je, Ze uzivatel bude z jiné ¢asti Prahy, pak nelze
ocekavat, ze bude denn¢ dochazet pro auto nckolik kilometrii a intenzity dopravy z garazi budou
pravdépodobné jesté nizsi nez predpoklad.

Pres vysSe uvedené byla rozptylova studie pocitdna pro teoretickou Spickovou intenzitu
dopravy z garazi 20 pohybii za hodinu, coz vice jak dvojnasobné pievysuje predpokladané intenzity o
vikendech a 4 krat intenzity dopravy z garazi ve vSedni den. Hlukové posouzeni bylo provedeno pro
intenzity dodané investorem i pro Spickové intenzity odpovidajici dennimu vyjizdéni velké casti
z parkovanych vozidel.
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E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Predkladany zamér je zpracovan pouze v jednom feSeni. Pro hodnoceni vlivli spojenych
s dopravou z garazi byl uvazovan predpokladany stav (viz tabulka 2) vychazejici ze zkuSenosti
s podobnymi provozy, Zamér je srovnavan s variantou 0, to jest stavem bez realizace zameéru.
Uvedena srovnani jsou uvedena v piislusnych kapitolach a v casti G. Shrnuti netechnického
charakteru.
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F. ZAVER

Ze zpracovani dokumentace vlivu na zivotni prostiedi stavby patrovych garazi SBD Staveg

JeremiaSova — Habova vyplyvaji nasledujici zavery:

Zamérem investora SBD Staveg je vystavba patrovych gardzi pro osobni auta na misté
stavajiciho parkovisté a nezpevnénych travnatych ploch s vysadbami dfevin. Objekt bude
umistén mezi ulicemi JeremiaSova a Habova v Praze 13 ve Stodtlkach, na okraji sidlisté.
Cilem je rozsifit moznost parkovani aut v krytém objektu.

Predlozend dokumentace se zabyva hodnocenim a porovnanim varianty vystavby zaméru a
varianty bez ¢innosti (bez vystavby).

Modelové vypocty prokazaly, ze po vystavbé objektu Ize ocCekavat pouze lokalni, malo
vyznamné zmény imisni zatéZze v posuzovaném uzemi. K mirnému nartistu koncentraci dojde
v bezprostiednim okoli hodnoceného arealu, velmi malé zvySeni je pak mozné ocekavat i
podél piijezdovych tras. Zadné z téchto koncentraci zdaleka nedosahuji hodnoty hygienickych
limita.

Pii realizaci opatfeni navrhovanych v kapitole D IV. nedojde k vyznamnému zvySeni
soucasnych hodnot akustického tlaku ve sledovanych mistech venkovniho prostoru dané
lokality ve fazi provozu. Pii stavebnich pracich je nutné zajistit, aby zvukova izolace oken
prilehlé zastavby splnovala uvadénou limitni hodnotu Ryw: = 30 dB. Po dokonceni zdméru
pfevezme stavba castecné funkci protihlukového valu a diky své vétsi hmoté dokonce zmensi
akustické zatizeni lokality vlivem ostatni dopravy z JeremiasSovy ulice.

Stavba neptedstavuje vyznamné riziko pro zdravi obyvatel.

Stavba se dostava do stietu se zajmy ochrany pfirody a krajiny v pfipad¢ odstranéni stavajici
zelené na ploSe zajmového uzemi. Tyto zasahy budou casteéné nahrazeny vlastnim
ozelenénim plochy. Ostatni zelefi bude chranéna technickymi opatienimi.

Budou-li respektovany podminky navrzené v této dokumentaci, lze pfipadné zéasahy do
zivotniho prostiedi akceptovat

Vystavbu zaméru JZM Stodiilky — patrové garaze SBD Staveg

Jeremiasova - Habova

Ize pri respektovani navrhovanych opatreni doporucit k realizaci.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Patrové garaze jsou situovany v prostoru mezi ulicemi JeremiaSovou a Habovou na
katastralnim tzemi Stodulky, v méstské casti Praha 13. Stavba bude umisténa v prostoru stavajiciho
uroviiového parkovisté a nezpevnénych ploch méstskych travnikl v nadmotské vysce cca 359 m n.m..
Z casti bude odstranén protihlukovy zemni val s prevahou ruderalni vegetace.

Objekt garazi ma jedno podzemni a 2 nadzemni patra vcetné volného stfeSniho parkovani.
Objekt je uréen prevazné pro rezidenéni parkovani. Pocet parkovacich boxi je 151 +34 volnych stani
na stiese. Zastavéna plocha véetné viezdovych ramp je 1 781 m?. Plocha dogasného zaboru v dobé
vystavby ¢ini 3 472 m*. Kromé& uvedeného poétu parkovacich mist v garazich bude k dispozici 13
parkovacich mist na povrchu v ramci vystavby garazi. Délka objektu podél JeremiaSovy ulice je 48,
Sifka objektu ve sméru mezi Jeremiasovou a Habovou je od 36 m do 18 m. Vyska objektu je 6 m a
pod povrch zasahuje objekt maximalng do 3 m.

Zabor pozemku bude trvaly a docasny. Docasnym zaborem bude dotcena plocha staveniste, a
to asfaltova plochu parkovisté (47 az 49 stani pro osobni auta) a nezpevnéné plochy méstskych
travnikd s vysadbami dfevin. Plocha dotéena docasnym zaborem bude z Casti rekultivovana a vracena
k plnéni své stavajici funkce (méstska zelen).

Trvalym zaborem budou dotéeny plochy nezpevnénych ploch travnikii s vysadbami dievin.
Zbyvajici ¢ast dotcené plochy predstavuje stavajici parkovisté. Stavba nebude predstavovat zasah do
zemédélského pidniho fondu ani do pozemkil uréenych k pInéni funkce lesa.

Dotcené prostiedi je clovékem zcela pfeménéné. V tzemi se nevyskytuji zadné zajmy
chranéné podle zakona o ochran¢ pfirody s vyjimkou mestské mimolesni zelené. Jedna se o bézné
pomérné mladé vysadby, které maji vyznam pro tvorbu vhodného prostiedi pro bydleni, avsSak
z floristického hlediska jsou nevyznamné. Vyznamnad je zejména termoregulacni, hygienickd a
esteticka funkce zelené. Pro zajisténi téchto funkci neni pfimo rozhodujici druhové slozeni zelené.
Rozhodujici jsou piedevsim objemové, plosné, fenologické a dalsi parametry dievin, které mohou byt
a budou vhodnym feSenim nahradnich a kompenzacnich vysadeb nahrazeny.

K ur¢itému vlivu zaméru na kvalitu ovzdusi a akustickou situaci mize dojit v disledku
privedeni nové dopravy a zvysenim dopravnich intenzit v okoli vjezdu do garazi.

Vlivy zaméru byly pocitany pro intenzity dopravy z garazi vychazejici ze zkuSenosti se
stejnymi provozy — varianta 1. Kromé& toho byly uvazovany $pickové intenzity, které nékolikanasobné
prevysuji zjisténé hodnoty. Tato varianta je oznacena jako varianta 1., a predstavuje situaci, kdy
velka cast parkovanych aut bude denné vyjizdét.

Dle vysledki rozptylové studie lze konstatovat, ze provoz garazi ve Stodilkach nezplsobi
prekroCeni imisnich limitd Skodlivin v ovzdusi na obytném domé v Habové ulici a nedojde
k nadmérnému znecisténi ovzdusi.

Pfi stavebnich pracich bude dochazet k prekroceni nejvyssi pripustné ekvivalentni hladiny
akustického tlaku. Je tedy nutné zajistit, aby zvukova izolace oken prilehlé zastavby splnovala
uvadénou limitni hodnotu Ry = 30 dB, pak nebude piekracovana nejvyssi pripustné ekvivalentni
hladiny akustického tlaku uvnitf obytnych mistnosti.

Vliv zaméru na akustickou situaci ve fazi provozu se u nejblizsi obytné zastavby projevi
vyznamnym zlep§enim oproti stavu bez realizace objektu. Pfi¢inou je pfedev§im nahrazeni a protazeni
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¢asti protihlukového zemniho valu mezi hlavnim zdrojem hluku (JeremiaSovou ulici ) a dotéenou
zastavbou chranénou objektem garazi, ktery plsobi jako G¢innéjsi protihlukova bariéra. Protihlukové
ucinky, a tedy vyznam objektu garazi se budou s rostouci intenzitou dopravy v JeremiaSove ulici
zvysovat.

Samostatny vliv dopravy z garazi ovlivituje nevyznamné akustickou situaci pouze v nizsich
patrech, k ptekracovani hygienickych limitd nebude dochdzet svyznamnou rezervou ani pfi
maximalni teoretické intenzité dopravy z garazi.

Stavba je realizovana na pozemcich, které jsou z hlediska souladu s izemnim vyuzitim pro
obdobné stavby uréené nebo minimaln& piipustné. Pouze &ast objektu (415 m”) zasahuje do funkéni
plochy izolacni zelené, kterd je pro tyto ucely vyuZzitelnd pouze vyjimecné. Na zédklad¢ spolecného
vyhodnoceni vSech vlivii zdméru doporucujeme v tomto pripadé udéleni vyjimky. Realizace zdméru
sice znamena zabor méstské izolacni zelen€, ovSem stavajici vysadby jsou pomérné mladé, a tudiz
nahrada piipadné i dalsi kompenzacni vysadby v izemi sidlist¢ a rychlé dosazeni parametrii stdvajici
zelené je zcela realné. Piestoze funkce vzrostlé zelené je nenahraditelnd jinymi prostiedky, v tomto
pripadé objekt garazi ucinngji izoluje intravilan sidlisté od vlivli rusné komunikace. Tento izolacni
efekt bude tim vyznamné;jsi, ¢cim vétsi bude provoz v Jeremiasove ulici.
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VYPORADANI PRIPOMINEK ZJISTOVACIHO RIZENI

Odbor zivotniho prostiredi MHMP

Konkretizovat odpady, mnozstvi a nakladani s nimi:

- Viz kap. B III. 2. (mnozstvi vzniklych odpadii kromé vykopovych zemin lze v této fazi
konkretizovat velmi tézko, bude také zaleZet na konkrétnim dodavateli)

Sledovat kvalitu vvkopové zeminy:

- Zarazeno v podminkach realizace zaméru

V dal$im stupni PD zafadit nucené odvétravani:

- Vsouladu snormami neni nutné budovat nucené odvétravani. Anglické dvorky
odvétravaji spodni patro a vrchni patra jsou pti¢né provétravana v souladu s predpisy.

Zda lze objekt umistit na plochu IZ musi rozhodnout pfislusny stavebni ufad:

- Zatazeno v podminkach realizace zaméru, viz téz vyjadieni pfislusného stavebniho Gfadu
Byl zohlednén koeficient inflace:
- Ano.

Pozadavek realizace zelené stiechy:

- Je vrozporu s pozadavky Méstské casti Prahy 13

Hygienicka stanice hl. m. Prahy
Do vyhodnoceni hluku by mél byt zahrnut jako zdroj hluku bud’ hluk z provozu

vzduchotechniky nebo hluk §ifici se z prostoru garazi vétracimi otvory

- Do vypoctu hluku je zahrnuto i $ifeni hluku z jednotlivych podlazi garazi vétracimi
otvory. Vzduchotechnika nebude v objektu umisténa (viz ptiloha €. 2)

Soucasti akustické studie zmifiovand nebyla pfiloha &. 1. nelze vyhodnotit, zda referenéni

body jsou dostateéné reprezentativni

-V Oznameni zameéru byla pfiloha ¢. 1 zafazena v ¢asti F ozndmeni, u akustické studie jiz
nebyla opakované zafazena. Nyni je tato pfiloha soucasti pfilohy ¢. 2 Dokumentace EIA —
Akustické studie

Neni ziejmé, zda se ve stavajicich objektech nenachazi pracovisté, které by mohlo byt

ovlivnéno z hlediska denniho osvétleni

- v objektech se nenachazi pracoviste

Méstska ¢ast Praha 13

Projekt sadovych uprav nezohlediiuje plochu potiebnou pro rist a vyvoj dievin:

- Navrh zelené vychazi z realnych predpokladi umoznujicich rist zelené na rostlém terénu
za soucasného respektovani vSech stavajicich i novych ochrannych pasem inzenyrskych
siti vedenych na pozemku. Pravé z divodu velkého mnozstvi téchto siti na plose a
soucasné i s ohledem na KZ i estetickou funkci budouci plochy je navrh fesen v Sir§im
kontextu — na plose vétsi nez je plocha zaboru stavenisté (viz ptfiloha 3). Pfipadny mensi
spon je béznou praxi vegetacnich uprav z divodu vcasného zapojeni vegetace.
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v

Pozaduje rozsifeni o kvetouci a stalezelené druhy:

- Ve studii — viz pfiloha 3 — jsou uvedeny navrhy kvetoucich a stalezelenych druhi,

rozsiteni navrhovaného sortimentu druhd (napt. o Clematis, Parthenocissum quiquefolia
vitis) bude proveden v dokumentaci pro SP

Povinnost investora véas pozadat o povoleni ke kaceni dievin:

- zafazeno v podminkéach realizace zaméru

Doplnit plan vysadeb, aby byla zajiSténa minimalni adekvatni ndhrada za pokacené dieviny:
- zafazeno v podminkéach realizace zaméru

Vysadby je tieba konzultovat s OZP UMC Praha 13:

- zafazeno v podminkéach realizace zaméru

Provadét bezpeCnostni fezy u stavajicich stromu Populus nigra a postupné nahradit

pyramidalni formou dlouhovékych druhu:

- zatazeno v podminkach realizace zaméru

Stavbu ozelenit pouzitim popinavych rostlin:

- jenavrzeno ve studii ozelenéni — viz ptiloha 3

Podminky MR UMC Praha 13 ze dne 26.2.2002

Hmota garazi bude dvoupodlazni s jednim podzemnim podlazim, ochranny val zustane

zachovén:
- splnéno, ochranny val zlistane zachovan, bude pouze upravena jeho délka

Na stieSe bude bezplatné parkoviste:

- na stfeSe je umisténo parkovisté, za parkovaci misto bude vybiran mirny poplatek (cca
1200,- K¢/rok) — za to bude zajisténo pfesné vymezeni parkovaciho mista a ochrana
stteSniho parkovisté (napt. zdvora u vjezdu na ¢ipové karty)

V parkovacim zalivu u ul. Habova bude 19 parkovacich stani:

- v zalivu je umisténo 13 parkovacich mist, vice z diivodu situovani trafostanice a nutné¢ho
volného manipula¢niho prostoru neni mozné umistit. Lze uvazovat s ptipadnymi 2 — 3
misty pod najezdovou rampou. Jinak je dostateCnym poctem parkovacich mist vybavena
stiecha objektu — celkové tak zcela nahradi parkovaci mista na stavajicim parkovisti.

Barevné feseni konzultovat s OUP MC Praha 13:

- uvedeno v podminkach realizace (kap.D. IV.)

Kompenzovat zamér roz$ifenim bezplatnych parkovacich mist u gardzovych objektt SBD
Staveg na Velké Ohradé

- zamér dostatecn¢ kompenzuje vlivy na parkovani v misté vystavby hromadnych garazi,

pozadavek na kompenzaci v misté jiného zameéru, ktery s navrhovanym nesouvisi, neni
akceptovatelny

MR UMC do doby vyfeseni UPn nesouhlasi se zim&rem

rowr

- Stavebni odbor M¢stské ¢asti Praha 13 uvadi ve stanovisku (piiloha H), ze v soucasné
dobé probihda na SURM MHMP zména uzemniho planu ¢. Z 0946/05, ktera uvede do
souladu UPn s vystavbou garazi.
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Hlavni mésto Praha

Na parkovaci plo§e patrovych gardzi lze umistit stromy jen v mobilnich nadobach:

- S timto feSenim se prozatim neuvazuje

Pro jaky ucel budou garaze slouzit, v ptipadé komeréni funkce by mohla byt vyvoland doprava

vysSi:

- Garaze budou slouzit pouze pro stani osobnich automobilli obyvatel, vyvolana doprava je i
piesto pro ucely bezpecnosti vysledki modelovych studii (rozptylova, akusticka)

nadhodnocena

Jakym postupem byly stanoveny intenzity vyvolané a cilové dopravy:

- Intenzity dopravy vychazeji z praktickych zkuSenosti u jiz funkcénich objektd — podklad
byl vypracovan investorem, je v archivu zpracovatele
Sklon vjezdovych ramp je v rozporu s pozadavky pfislusnych norem:

- Maximalni stoupani vjezdovych ramp odpovida CSN 73 60 58, ¢l. 55 b) a CSN 73 60 57,
&l. 34.

Objekt zkoordinovat s kiizovatkou JeremiaSova — JinoCanska:

- Dopravni feSeni odpovida funkci objektu, ktery nezplsobi patrné zvySeni intenzit na
jmenovanych komunikacich, proto neni tfeba provadét zvlaStni dopravni opatfeni
z hlediska této kiizovatky

C1zp

Konkretizovat odpady a opatfit charakteristikou O nebo N:

- Splnéno, viz kap. B III.

Zivi¢ny koberec vytiidit a vrstvy §térku vytiidit a nabidnout k vyuZiti:

- Splnéno, viz kap. B III.

Mgr. Jitka Hrudova

Nesoubhlasi, ze garaze budou mit lepsi hlukové izola¢ni vlastnosti nezZ stavajici zelen:

- Z hlediska vlivu na akustickou situaci nema zelenn témét zadnou utlumovou funkei, jinak
zlepSeni akustické situace doklada akusticka studie, viz pfiloha ¢. 2

Obava se zvySeni intenzit:

- Intenzity vyvolané dopravy budou velmi malé, pro ucely bezpecnosti vysledki
modelovych studii (rozptylova, akusticka) byly dokonce nadhodnoceny

Obava se zvySeného mnozstvi emisi pfimo ve sméru k obytné zastavbe:

- Emise ani imise nebudou natolik vyznamné, aby zhorSily stav ovzdusi v misté zdméru, viz
ptiloha ¢. 1 Rozptylova studie

Plocha soucasného parkovisté je naprosto dostacujici - nejednalo by se o zajiSténi parkovacich

moznosti pro potfeby lidi bydlicich v dotéeném uzemi:

- Objekt garazi zachova stejné moznosti stavajiciho parkovisté, navic nabidne moznost
krytého parkovani v objektu — zatim neni mozné ptesn¢ specifikovat, kdo bude uzivatelem
boxovych stani, nicmén¢ je velky piedpoklad vyuziti této moznostmi obyvateli celého
prilehlého sidliste
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Vystavba bude piedstavovat zatizeni pro obyvatele protilehlého domu (50 nakladnich
automobild za den a provoz betonazniho vozu, hluk pfi zemnich pracich):

- Hlukova studie (viz ptiloha 2) ukazala, Ze budou piekracovany hygienické limity hluku
v obdobi stavebnich praci, nicméné technickymi opatienimi lze zajistit splnéni limitd pro
obytné prostory. Obdobi vystavby bude trvat pouze n¢kolik mésicli a prace budou probihat
pouze v pracovni dny mezi 7 a 17 hodinou.

Plochy izola¢ni zelené€ je nutno kultivovat a dale osazovat, nikoli je zastavovat garaZzemi:

- Investor provede nalezita kompenzaéni opatieni, ktera zmirni dopad vystavby zaméru do
prvku IZ (viz kap. D IV)

Ing. Jifi Jungman, PhDr. Marie Jungmanova, David Jungman, Toma$ Jungman

Zpracovany dal$i varianty. a to umisténi zaméru ve vhodnéjsi lokalité:

- Dokumentace EIA provétuje vlivy lokalizace zaméru, ktery je dle pozadavki investora
jednoznacné umistén, bez variant lokalizace

Variantu se snizenou kapacitou (sniZzeni o dv€ nadzemni podlazi) a s feSenim najezdu z ulice
JeremiaSova:

- Objekt byl sniZen o jedno nadzemni patro, ndjezd z ulice JeremiaSova byl ve fazi projektu
provéiovan, nevyhovél z divoda dopravniho napojeni komunikaci

Realizaci gardzi bude zlikvidovéno stavajici parkovisté, ¢ast protihlukového zemniho valu,
nékolik desitek vzrostlych stromu:

- Objekt poskytne adekvatni nahradu za parkovaci mista na své stfese, ptipadné v zalivu u
ulice Habova. Funkci protihlukového valu pfevezme samotnd stavba a diky své veétsi
hmoté bude mit lepsi hlukové izola¢ni vlastnosti (viz pfiloha 2 a kap. D 1.3.
dokumentace). Investor provede nalezitd kompenzaéni opatieni, ktera zmirni dopad
vystavby zaméru do zelené (viz kap. D 1V)

Dojde ke zhor$eni dopravni obsluznosti dotéeného uzemi:

- Vyvolané intenzity nejsou natolik vyznamné, aby k takovym jeviim doslo. Naopak objekt
umozni parkovani vét§Simu mnozstvi automobilli, které nebudou muset stat pii krajich
silnic a tak mlze dojit k zlepSeni obsluznosti tzemi.

Plocha izolaéni zelené bude stavbou zdevastovana a znehodnocena, nova vysadba nemuze
nahradit stavajici, asi 20 let staré stromy:

- Investor provede nalezita kompenzaéni opatieni, ktera zmirni dopad vystavby zaméru do
zelené (viz kap. D IV)

Dojde k odtézeni ¢asti protihlukového valu, a tim se zcela znehodnoti jeho izola¢ni funkce:

- Funkci odtézené casti protihlukového valu pfevezme samotna stavba a diky své vétsi
hmoté¢ bude mit lepSi hlukové izola¢ni vlastnosti (viz piiloha 2 a kap. D L1.3.
dokumentace).

Nezabyva se zne€isténym ovzdusi prachem, obsahem polyaromatickych uhlovodika v ovzdusi
a vlivem troposférického ozo6nu:

4

- Rozptylova studie hodnoti nejzavaznéjsi Skodliviny ovzdusi, které produkuje
automobilova doprava, a tim jsou oxidy dusiku (NOy), oxid dusiity (NO,) a benzen
(polyaromaticky uhlovodik). Ostatni Skodliviny nejsou (zejména pii takto nizkych
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intenzitach dopravy) vyznamné.

Jako pozad’ova stanice neméla byt zvolena imisni méfici stanice v Reporyjich:

- Reprezentativnost stanice je v méstském meétitku 4 az 50 km. Misto pldnované vystavby
patrovych garazi je vzdaleno od stanice Reporyje cca 1,5 km — je tedy velmi vhodnym
objektem.

Ing. Jaroslav Urban, Ing. Jarmila Urbanova a Petr Ulrych
V soucasné dobé€ je v projedndvani navrh na zménu tzemniho planu:
-k tomu se vyjadtuje stanovisko stavebniho ufadu Prahy 13 — viz ptiloha H

Bude zhorSena dopravni dostupnost a obsluznost, hlu¢nost, ubytek zelen€, osvétleni a oslunéni
bytu a majetkové ymy majiteld bytu:

- Vyvolané intenzity nejsou natolik vyznamné, aby k takovym jeviim doslo. Naopak objekt
umozni parkovani vét§Simu mnozstvi automobilli, které nebudou muset stat pii krajich
silnic a tak maze dojit k zlepSeni obsluznosti tzemi.

- Hlukova studie (pfiloha 2, kap. D 1.3. dokumentace) neprokazala zhorseni akustické
situace.

- Investor provede nalezita kompenzaéni opatieni, ktera zmirni dopad vystavby zaméru do
zelené (viz kap. D IV a ptiloha ¢. 3 — Sadové tpravy).

- Zamér neovliviioval okolni objekty z hlediska oslunéni a osvétleni ani v ptipadé, kdy byly

4

- Hodnoceni vlivli na Zivotni prostiedi podle z.¢. 100/2001 bylo provedeno pro vSechny
aspekty zivotniho prostfedi. Vyplyva zné&j, ze zdmér nebude mit podstatné vlivy na
zivotni prostiedi a zdravi a pohodu obyvatel, proto neni znam zadny zavazny dtvod, ktery
by zptisobil ekonomickou tjmu majiteliim okolnich bytu.

Likvidace vegetace ovlivni mimoprodukéni funkce:

- Investor provede nalezitd kompenzacni opatfeni, ktera zmirni dopad vystavby zaméru do
zelen€ (viz kap. D 1V a ptiloha €. 3 — Sadové tipravy).

Pro uvazovanou stavbu by se mélo najit vhodné&jSi umisténi:

- Dokumentace EIA provéiuje vlivy lokalizace zaméru, ktery je dle pozadavkil investora
jednoznacn€ umistén, bez variant jiné lokalizace

Jaroslav Chrastil, Zdenék Sedlacek a Vladimira Vondruska

Nesouhlasi s nazorem, ze objekt gardzi spolu s protihlukovym valem bude pisobit jako

izolacni prvek:

- Akusticka studie prokazala, ze po vystavbé objektu bude akusticka situace zlepSena (viz
priloha 2 a kap. D 1.3. dokumentace).

Neni mozno zrealizovat adekvatni nahradu za pokacené dreviny:

- Investor provede nalezitd kompenzacni opatfeni, ktera zmirni dopad vystavby zaméru do
zelen€ (viz kap. D IV a ptiloha €. 3 — Sadové tpravy).

Nesoubhlasi s tvrzenim, ze vlivem provozu garazi nedojde k navySeni dopravni intenzity:
- Navyseni intenzit bude velmi malé (viz kap. B 11.4.).
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Dojde tedy k prfivedeni nové dopravy do dotéeného tizemi a zvySuje se riziko pretizenosti

provozu v Habove ulici i rizika dopravnich nehod a irazu:

- NavySeni intenzit bude velmi malé (viz kap. B 11.4.), proto i zvySeni rizikovosti
automobilového provozu nebude podstatné.

Ing. Zdenék Hejhalek:

Snizi se rozvolnénost sidliStnich staveb, ve vzniklém uliénim koridoru se bude nasobit hluk:

- Tato nizka stavba bude sadovymi tpravami vhodné zakomponovana do lokality. Hlukova
studie neprokazala zhorSeni akustické situace, naopak objekt svou hmotou bude stinit hluk
z JeremiaSovy ulice.

Stavba ma byt realizovana ze 48% na plochach IZ a OV, coZ je poruseni zastavovaciho planu:

- Vztah k izemnimu planu je vysvétlen v kap. B 1.3. a D I1.10.

Mistni obyvatelé pfijdou 0 moznost parkovani:

- Parkovéani zajisti mista v zalivu u Habovy ulice a stfecha objektu

Planovana stavba by sniZila hodnotu byti:

- Hodnoceni vlivli na Zivotni prostfedi podle z.¢. 100/2001 bylo provedeno pro vSechny
aspekty zivotniho prostfedi. Vyplyva zn¢j, ze zamér nebude mit podstatné vlivy na
zivotni prostiedi a zdravi a pohodu obyvatel, proto neni znam zadny zavazny dtvod, ktery
by zptisobil ekonomickou tjmu majiteliim okolnich bytu.

Navrhuje umistit stavbu jinde (mezi ulicemi Vackova, Oistrachova, JeremiaSova):

- Dokumentace EIA provétuje vlivy lokalizace zaméru, ktery je dle pozadavkid investora
jednoznacné umistén, bez variant jiné lokalizace

Realizaci zaméru se zhors$i prujezdnost Habovy ulice 1 obsluha dot¢eného tizemi:

- Vyvolané intenzity nejsou natolik vyznamné, aby k takovym jevim doslo. Naopak objekt
umozni parkovani vétSimu mnozstvi automobild, které nebudou muset stat pii krajich
silnic a tak mtize dojit k zlepSeni obsluznosti izemi.

Stavba odkryje ¢ast protihlukového valu, zrusi stavajici zelen, investor nemuze kompenzovat

zruSeni méstské zelené:

- Funkci odtézené casti protihlukového valu pfevezme samotna stavba a diky své vétsi
hmoté¢ bude mit lepSi hlukové izola¢ni vlastnosti (viz ptiloha 2 a kap. D L.3.
dokumentace). Investor provede nalezitd kompenzacni opatieni, kterd zmirni dopad
vystavby zaméru do zelené (viz kap. D IV a piiloha ¢. 3 — Sadové upravy).

Vliv stavby nebude do¢asny:

- Nepriznivy vliv stavby z hlediska zelen¢ bude doc¢asny, do t€ doby nez se sadové upravy
zapoji v plné mife

Mgr. Olga Sedlackova:

Umisténi objektu n€kolikapodlaZznich garazi neni v souladu se zamyS$lenym vyuzitim, vétSina

budouci zastavéné plochy neni primarné€ uréena pro navrhovany zameér:

- vztah k izemnimu planu je vysvétlen v kap. B 1.3. a D I1.10.

Nesoubhlasi, ze 112 jizd za den je uvedeno jako nizkéd intenzita:
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- takova intenzita byla uvedena jako nadhodnocend, aby vysledky modelovych studii byly
na stran¢ bezpecnosti, skute¢né intenzity budou mensi

Otevirani a zavirani boxovych ocelovych vrat zpusobi zvySenou hluénost:

- Otevirani a zavirani boxovych ocelovych vrat nezptisobi zvysenou hluc¢nost. Vrata budou
udrzovana v dobrém technickém stavu, nepiedpokldda se prudké zavirani Ci otvirani
kridel.

Obava se naruseni pohody vlivem jizd po rampach:

- Vlivem provozu objektu nebudou piekracovany hygienické limity (viz Rozptylova a
Hlukova studie). Intenzity dopravy jsou natolik nizké, Ze by nemély narusovat ani pohodu

Popis umisténi zdroje vody pro pifipad pozaru:

- Pfed objektem jsou umistény hydranty a v objektu je vybudovan suchovod

V tabulce €. 2 chybi mé€rné jednotky u ¢iselnych udaju:

- Jedna se o pocet (automobilit)
Specifikovat objem vody, ktery bude vznikat pfti Cisténi pojezdovych ploch garazi:
- Pojezdové plochy nebudou myty, bude provadén bézny uklid zametanim

Dieviny navrzené k odstranéni jsou ve zna¢né prevaze:

- Investor provede nalezita kompenzaéni opatieni, ktera zmirni dopad vystavby zaméru do
zelené (viz kap. D IV a ptiloha ¢. 3 — Sadové tpravy).

Nelze predpokladat, ze uzivatelé gardzi budou mistni:

- Uzivatelé nemusi byt pfimo z Habovy ulice, da se ale pfedpokladat, Ze mohou byt z celého
prilehlého sidliste.

s~y

Rozporuje udéleni vyjimky pro umisténi garazi v ploSe izola¢ni zelené:

- vztah k izemnimu planu je vysvétlen v kap. B 1.3. a D I1.10.

Pozadavky zavéru zjiSt'ovaciho Fizeni

Navrhnout variantni feSeni zaméru, ktera se budou liSit pfedevSim velikosti, kapacitou a
zpusobem dopravniho napojeni objektu s cilem maximalniho zachovani zemniho
protihlukového valu pfti ulici JeremiaSova a provéieni moznosti dopravniho napojeni garazi na
komunikaéni sit’ tak, aby vijezdy nebyly situovany z Habovy ulice v blizkosti obytné zastavby,

véetn€ vné€jsi obsluzné rampy:

- Objekt byl sniZzen o jedno nadzemni patro, najezd z ulice JeremidSova byl ve fazi projektu
provéfovan, nevyhovél z ditvodt dopravniho napojeni komunikaci

Dopracovat hlukovou studii dle poZzadavku Hygienické stanice hl. m.Prahy:

- Splnéno

Zpracovat rozptylovou studii dle pozadavka platné pravni upravy v ochrané ovzdusi:

- Splnéno
Vénovat zvySenou pozornost vlivim posuzovaného zaméru na obyvatelstvo (zejména na
pohodu bydleni):

- Viz vyse — vypotadani jednotlivych piipominek

, ’ , v It

Zabyvat se dalSimi pfipominkami uvedenymi v obdrZenych jadienich (napf. ozelenéni

stfechy, nahradni vvysadba za pokdcené dfeviny, nucené odvétrdni garazi s odtahem

-EKOLA- 71



JZM Stodllky — patrové garaze SBD Staveg JeremiaSova - Habova Dokumentace EIA

znehodnoceného vzduchu nad stfechu objektu):

- Viz vyse — vypotadani jednotlivych pfipominek
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Pro predkladanou dokumentaci byly zpracovany externi studie:

Ing. Magdalena Kacsdkova — dendrologicky prizkum, sadové tUpravy, podklad dodany
objednatelem

Mgr. Dana Klepalova — hlukové posouzeni, podklad dodany objednatelem
Ing. Milo§ Pulkrabek, Ing. Josef Pilat — ovzdusi, podklad dodany objednatelem
Ing. Vladimir Sticha — studie denniho osvétleni, podklad dodany objednatelem

Zpracovatel dokumentace:
Mgr. Markéta Duskova
(osvédéeni o odborné zptisobilosti &.j. 29560/4924/OPVZP/02 ze dne 14. 11. 2002)

Vedouci tymu:
Ing. Libor Ladys
(osvédceni o odborné zptisobilosti ¢€.j. 3772/603/0OPV/93 ze dne 8.6. 1993).
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