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1.

2.

3.

4.

UvVoD

Posouzeni vlivu hluku stavby patrovych garazi bylo vypracovano jako ptiloha Dokumentace
dle zdkona 100/2001 Sb. Zahrnuty jsou zde zmény vyplyvajici ze zjiStovaciho fizeni dle
zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi.

Zahrnuto je zde snizeni gardzi o jedno patro a snim souvisejici sniZzeni poctu parkovacich
stani.

Hodnocen je zde hluk stavajici, hluk pfi vystavbé garazi a hluk po uvedeni garazi do provozu
a to hlavné u nejblizsi obytné zastavby. Stav po uvedeni garazi do provozu je pocitan pro dva
vyhledové roky a to 2002 a 2010. Pfi hodnoceni jsou uvazovany hlavné liniové zdroje hluku
tj. doprava po silni¢ni siti a plosné zdroje, tj. vyzafovani hluku z vétracich otvorti ve fasadé
garazi..

PODKLADY

Jako podklady k vypracovani byly uzity nasledujici materialy:
situace stavby 1:250,
stavebni vykresy,
JZM Praha 5 - Stodilky — patrové gardze, Privodni zprava a souhrnné feSeni stavby,
REKSOprojekt, Ing. Gregor, 03/2001,
nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci,
ve znéni NV ¢. 88/2004 Sb.
vypoctovy program Hluk+,
Cechura J., Stavebni fyzika, Akustika stavebnich konstrukci, CVUT, 1997.

POPIS STAVBY

Patrové garaze budou umistény v ulici Hdbova na misté stavajiciho parkovisté. Budou slouzit
vyhradné pro parkovani osobnich automobill obyvatel sidlisté. Garaze budou mit 1 podzemni
podlazi a 2 nadzemni podlazi s parkovacimi boxy. Dale budou parkovaci stani na stieSe
garazi. VySka objektu garazi bude 6,5 m. Celkem bude v garazich 118 stani v boxech a 34
volnych stani na stieSe. Dopravné budou gardze napojeny na ulici Habova. Vjezd do garazi
bude zajistén dvéma rampami z boku objektu.

NEJVYSSI PRIPUSTNE HODNOTY HLUKU

Ve smyslu nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed neptiznivymi U¢inky hluku
a vibraci ve znéni NV ¢. 88/2004 Sb. se nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina hluku Lacqr
v dB(A) ve venkovnim prostiedi stanovi souctem zakladni hladiny hluku Laeqr = 50 dB a
ptislusné korekce pro denni nebo no¢ni dobu.



Tab. 1: Korekce pro stanoveni hodnot hluku ve venkovnim prostoru

Zpisob vyuziti Izemi Korekce [dB]
Nemocnice - objekty 0?
I,\Iemcacnice — Uzemi, lazné, obytné objekty a L5 DY
uzemi

Vyrobni zény bez bydleni +20 7

Pro no¢ni dobu se pouzije dalsi korekce -10 dB s vyjimkou hluku z Zeleznice, kde se pouzije
korekce -5 dB.

D Stanovend korekce neplati pro hluk zprovozoven (napi. tovarny, vyrobny, dilny,
pradelny, stravovaci a kulturni zafizeni) a zjinych stacionarnich zdroji (napf.
vzduchotechnické systémy, kompresory, chladici agregaty).

Pro zdroje uvedené v poznamce " plati dal§i korekce -5 dB.

V okoli hlavnich komunikaci, kde je hluk z dopravy na téchto komunikacich pfevazujici
a v ochranném pasmu drah, se pouzije dalsi korekce +5 dB.

V ptipadé¢ hluku pisobeného ,,starou zatézi* z pozemni dopravy je mozné pouzit dalsi
korekci +12 dB.

Pro provadéni povolenych staveb je piipustnad korekce +10 dB k zdkladni nejvyssi pfipustné
ekvivalentni hladiné akustického tlaku A, a to v dobé od 7 do 21 hodin.

2)
3)

4

Lokalitu planované vystavby lze povazovat za obytnou zénu, pro kterou je nejvyssi pfipustna
ekvivalentni hladina akustického tlaku A stanovena La.q = 55/45 dB den/noc. Pro hluk
zgarazi je nejvysSi pripustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku stanovena
Laeq = 50/40 dB den/noc.

Pro obdobi vystavby garazi je nejvySsi pfipustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku
stanovena Laeq = 65 dB v dobé& od 7°° do 21% hodin.

5. VYPOCTY HLUKU

Pro vypocet hluku byl pouzit vypoctovy program Hluk+, verze 5.08 Padsma. Namodelovana
byla obecna situace, jednotlivé objekty a komunikace. Byly zadany liniové zdroje hluku. Ve
zvolenych vypoctovych bodech byl proveden vypocet ekvivalentni hladiny akustického
tlaku A.

Vypocet ekvivalentni hladiny akustického tlaku A byl proveden ve tiech vypoctovych
bodech.

Vypoctové body byly umistény takto:
1 — Habova, 2 m od fasady,
2 — Habova, 2 m od fasady,
3 — Habova, 2 m od fasady.

Situace s vyzna¢enymi body vypoctu ekvivalentni hladiny akustického tlaku A je soucésti této
studie jako ptiloha ¢. 1.

5.1 Metodika vypoctu

Pro vypocet hluku byl pouzit vypoctovy program HLUK+ , ktery umoznuje vypocet hluku ve
venkovnim prostfedi generovaného dopravnimi i1 priamyslovymi zdroji hluku v Gzemi.
HLUK+ mé v sobé zabudovanou ,,Novelu metodiky pro vypocet hluku ze silni¢ni dopravy



(Kozak J., Liberko M., Zpravodaj MZP CR ¢&. 3/1996). Tato novela umozituje vypocet hluku
ze silni¢ni dopravy s uvazovanim vyhledovych emisnich hluénosti vozidlového parku a jeho
obmény. Pouzitim novelizovaného postupu je mozné ziskavat presnéjsi tidaje o hodnotach
L acq silni¢ni dopravy, a to pocinaje rokem 1996.

Pouziti uvedeného vypoctového programu pro posuzovani hluku ve venkovnim prostiedi je
akceptovano dopisem Hlavniho hygienika Ceské republiky &.j. HEM/510-3272-13.2.9695 ze

dne 21.4nora 1996.

5.2 Stavajici stav

Posuzovanym zdrojem hluku byl provoz na komunikacich v okoli lokality pldnované
vystavby tj. liniové zdroje hluku. Pii vypoétu byl uvazovan provoz v ulici Jeremiasova. Udaje
o intenzité dopravy pro rok 2002 byly pievzaty od Ustavu dopravniho inZenyrstvi hl. m.
Prahy. V nésledujici tabulce je uvedena intenzita dopravy, ktera byla pouzita jako vstup do
vypoctu ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro stavajici stav.

Tab. 2: Intenzita dopravy — JeremiaSova ulice — rok 2002

Typ vozidla Den 6" - 22% Noc 22% - 6%
Osobni 16 100 1789
Nakladni + BUS MHD 1230 93

5.3 Provoz garazi

Objekt garazi je dopravné napojen na stavajici ulici Habova. Vjezd do garazi je feSen dvéma
rampami. V objektu garazi bude celkem 152 parkovacich stani pro osobni automobily.
Intenzita automobilové dopravy spojend s provozem garazi, ktera byla pozita jako vstup do

vypoctu hluku tedy je:

- pocet parkovacich stani 152;

- ptredpokladana obratkovost 1,2;

- obrat celkem 183 osobnich vozidel/den.

Vypocet hluku z provozu garazi byl proveden pro rok 2002.

5.4 Stav po uvedeni garazi do provozu

Pti vypoctu ekvivalentni hladiny akustického tlaku byly uvazovany jako zdroje hluku provoz
v ulici JeremiaSova, Habova a na vjezdovych rampéach garazi. Do vypoctu je zahrnuto i Sifeni
hluku z jednotlivych podlazi garazi vétracimi otvory. Tento hluk byl zadan pomoci plosnych
zdroju hluku.

Vypocty stavii po uvedeni garazi do provozu byly provedeny pro rok 2002 a 2010.

Intenzity dopravy v ulici Jeremi4Sova pro rok 2010 byly pfevzaty od Ustavu dopravniho
inZenyrstvi hl. m. Prahy.



Tab. 3: Intenzita dopravy — JeremiaSova ulice — rok 2010

Typ vozidla Den 6" - 22" Noc 22% - 6%
Osobni 26 550 2950
Nakladni + BUS MHD 1302 98

6. HODNOCENI

Hlavnim cilem této studie je posouzeni vlivu provozu patrovych gardzich v ulici Habova,
Praha 5 — Stodalky na hlukovou situaci posuzované lokality — pfedevS§im nejblizsi obytné
zastavby.

Byl hodnocen hluk stavajici. Posuzovanym zdrojem hluku byl provoz na komunikacich
v okoli lokality planované vystavby tj. liniové zdroje hluku. Pfi vypoctu byl uvazovan provoz
v ulici JeremiaSova.

V vyhledovych stavech po uvedeni garazi do provozu byl do vypoctu zahrnut vliv zkraceni
stavajiciho valu, stinici uc¢inek vlastniho objektu garazi. Posouzeni je uvedeno v nésledujici
tabulce.

Tab. 4: Hodnoceni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeq zprovozu v ulici
JeremidSova a gardzi v ulici Habova- den

LAeq v dB

L Aeq V dB

LAeq vdB

LAeq vdB

LAeq vdB

i e stavajici provoz po vystavbé IET bez garazi | po vystavbé WY
b (m) stay 2002 | gard 2002 | gara¥i 2002 | POKIes 2010 | garasi2010 | PoKles
1,5 46,5 37,0 44,0 -2,5 474 44,9 -2.5
3,0 477 38,0 452 -2,5 48.6 46,1 -2,5
1 10,0 50,9 39,0 48,5 2.4 51,9 49.6 2.3
20,0 54,9 40,3 53,4 -1,5 55,9 54,5 -1,4
25,0 55,6 40,3 54,1 -1,5 56,5 55,3 -1,2
1,5 472 41,2 43,6 -3,6 48,1 43,9 -4,2
3,0 48 4 422 448 -3,6 493 54,2 -4.9
2 10,0 51,7 43,0 48,5 -3,2 52,7 49,3 -3.4
20,0 56,3 43,3 54,4 -1,9 57,3 55,5 -1,8
25,0 57,0 43,4 56,5 -0,5 57,9 57,7 -0,2
1,5 45,6 45,7 47,2 +1,6 46,6 47,2 +0,6
3,0 47.0 46,5 48,3 +1,3 48.0 48 4 +0,4
3 10,0 51,9 46,6 51,1 -0,8 52,8 51,8 -1,0
20,0 58,1 46,4 57,8 -0,3 59,0 59,0 0
25,0 58,4 46,4 58,4 0 59,3 59,5 +0,2

Pozn. Tuéné vytisténé jsou hodnoty, které piekracuji nejvy$si piipustnou hladinu akustického

Laeg =55 dB.

tlaku A




Tab. 5: Hodnoceni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeq zprovozu v ulici
JeremiasSova a garazi v ulici Habova- noc

Vipostovy | Vyska | TAVIB | LacVdB | LavdB | g | LaVdB | LavdB | g .0,
bod i) stavajici provoz po \,/};/,stavbé ol bez garazi | po \f}v'/'stavbé seleles
stav 2002 | gardzi 2002 | gardzi 2002 2010 gardzi 2010
1,5 39,6 26,2 36,5 -3,1 40,6 37,5 -3,1
3,0 40,8 27,3 37,8 -3,0 41,8 38,7 -3,1
1 10,0 44,0 28,3 41,3 -2,7 451 42,3 -2,8
20,0 48,0 29,5 46,3 -1,7 49,1 47,3 -1,8
25,0 48,7 29,5 47,1 -1,6 49,7 48,1 -1,6
1,5 40,3 30,4 34,9 -5,4 41,3 35,5 -5,8
3,0 41,5 314 36,3 -5,2 42,5 36,8 -5,7
2 10,0 44,8 32,2 40,8 -4,0 45,9 41,7 -4,2
20,0 494 32,5 47,3 -2,1 50,5 48,3 -2,2
25,0 50,1 32,6 49,5 -0,6 51,1 50,5 -0,6
1,5 38,7 34,9 38,0 -0,7 39,8 38,3 -1,5
3,0 40,1 35,7 39,2 -0,9 41,2 39,6 -1,6
3 10,0 45,0 35,8 43,2 -1,8 46,0 44,0 -2,0
20,0 51,2 35,6 50,7 -0,5 52,2 51,7 -0,5
25,0 51,5 35,6 51,3 -0,2 52,5 52,3 -0,2

Pozn. Tucné vytisténé jsou hodnoty, které piekracuji nejvyssi pfipustnou hladinu akustického tlaku A
Leq =45 dB.

Komentaf k vypoctenym hodnotdm

Vypoctené hodnoty hluku z vlastniho provozu gardzi nepiekracuji nejvyssi piipustnou
ekvivalentni hladinu akustického tlaku A Laeq = 50/40 dB den/noc.

Z vypoctenych hodnot pro rok 2002 je zifejmé, ze hluk z provozu gardzi se v souctu se
stavajici hlukovou zat€zi z provozu v ulici JeremidSova se pfili§ neprojevi. Ve vétSing
z vypoctovych bodl nedochazi ke zhorseni stavajici hlukové situace. Naopak vlivem stiniciho
efektu objektu gardzi dochdzi ve vétsiné vypoctovych bodl k poklesu ekvivalentni hladiny
akustického tlaku. Vyjimkou je vypoctovy bod ¢. 3, ve kterém dochazi v denni dobé ve
vypoctové vysce 1,5 a 3,0 m nad terénem k ndrastu ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
(tento nartst vSak nezpusobi piekroceni nejvyssi pripustné ekvivalentni hladiny akustického
tlaku A). To je zplsobeno tim, Ze ve stdvajicim stavu neni do vypoctu zahrnuto stavajici
dopravni zatizeni ulice Hébova. Ve vypoctu hluku z provozu gardzi je zadana intenzita
dopravy spojena s provozem garazi — piijezdy a odjezdy parkujicich vozidel. V no¢ni dobé¢
dochazi ve vSech vypocétovych bodech k poklesu ekvivalentni hladiny akustického tlaku A.
Ve vSech vypoctovych bodech je pfekraCovana nejvyssi piipustnd ekvivalenti hladina
akustického tlaku A pro no¢ni dobu, a to ve vyssich vypoctovych vyskach.

V roce 2010 je na ulici JeremiaSova predpokladan narist intenzity dopravy. Pokud nebude
realizovana vystavba gardzi, dojde ve vSech vypoctovych bodech ke zvySeni ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A jak ve denni tak i v no¢ni dobg. Ve varianté s garazemi dochézi
v denni dobé k poklesu ekvivalentni hladiny akustického tlaku ve vétSiné¢ vypoctovych
bodech, pouze ve vypoctovém bod¢ €. 3 k nartistu ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
v denni dobé¢ (tento nartst vSak nezptisobi piekroceni nejvyssi ptipustné ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A). Ve vSech vypoctovych bodech je ptekracovana nejvyssi piipustna
ekvivalenti hladina akustického tlaku A pro denni dobu, a to ve vysSich vypoctovych
vyskach.

Vno¢ni dobé dochazi ve vSech vypoctovych bodech k poklesu ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A. Ve vSech vypocCtovych bodech je piekraCovana nejvyssi piipustna
ekvivalenti hladina akustického tlaku A pro noc¢ni dobu, a to ve vysSich vypoctovych
vyskach.




7. ZAVER

Hluk z provozu patrovych garazi v ulici Habova, Praha 5 - Stodilky nepiekracuje nejvyssi
pripustnou ekvivalentni hladinu akustického tlaku A ve smyslu natfizeni vlady ¢. 88/2004 Sb.
o ochran¢ zdravi pfed nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci. Uvedeni gardzi do povozu
nezpusobi vyrazné¢ zvySeni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v posuzovanych
vypoctovych bodech.
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HLUK PRI VYSTAVBE

8.1 Popis situace

Staveni$té pro navrhovanou stavbu je situovano v ulici Habova. Ptijezd ke stavenisti bude po
stavajicich méstskych komunikacich. Vzdalenost hranice stavenisté od nejbliz§i obytné
zéstavby je 33 m.

8.2 NejvysSi pripustné hodnoty hluku

Ve smyslu NV €. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nepiiznivymi u€inky hluku a vibraci ve
znéni NV ¢. 88/2004 Sb. je pro provadéni povolenych staveb ptfipustnd korekce +10 dB
7 do 21 hodin.

Nejvyssi ptipustnd hodnota hluku ze stavebni ¢innosti se pro dobu krat$i nez 14 hodin se
vypocte podle nésledujiciho vzorce.

Lpcqs = Laggr +10l0g[(126+1,)/t,], kde
t je doba trvani hluku ze stavebni ¢innosti v hodindch v obdobi 7:00 — 21:00,
LacqT je nejvyssi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku stanovena podle § 12

odst. 2 NV €. 502/2000 Sb. ve znéni NV €. 88/2004 Sb.

Piedpokladana pracovni doba na stavenisti je 7°° do 17° hodin, coZ je mén& nez 14 hodin.

vvvvv

8.3 Vycet zdroji hluku

Prace na vystavbé patrovych garaZi Ize rozdélit zhruba do dvou etap — zemni prace a vlastni
stavebni prace. V nasledujici tabulce jsou uvedeny jednotlivé stroje navrzené pro ob¢ etapy.

Piedpokladana pracovni doba na stavbé je od 7 do 17% hodin.

Pouzité stroje - zemni prace

T sl Podet Akustické parametry Prﬁmévrné dqba pouZiti
Lpaxx za sménu (min)

Vrtna souprava 1 Lya10=80dB 100

Naklada¢ 1 Loa10=77dB 300

Rypadlo 1 LpA,lO =81 dB 100

Zhutiovaci stroj 1 Lpa0=382dB 100

Nakladni automobil 4/hod Laeq7s = 54,4 dB 600

Pouzité stroje - stavebni prace

Ui Siale Potet Akustické parametry Prﬁméirné dqba pouziti
Lpaxx za sménu (min)

Cerpadlo na beton 1 Lya10=76 dB 240

Automobilni jetdb 1 Lpa0=75dB 300

bAeliZZIEObllnl domichavac 1 Loa10 =65 dB 240

Vibra¢ni benzinovy péch 1 Lpamo =92 dB 480




Tigip Siale Potet Akustické parametry Prﬁmévrnai doba pouziti
Lpaxx za sménu (min)

Nakladni automobil 1/hod Lacq75 =484 dB 600

Legenda:

Lpamo - hladina akustického tlaku v misté obsluhy (dB),

Loa,i0 - hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 10 m od stroje (dB),

LacqT - je ekvivalentni hladina akustického tlaku od provozu jednotlivého stroje nebo

zafizeni v Gasovém intervalu stavebni &innosti T (v tomto piipadé od 7% — 17%
hodin, tj. 600 minut) (dB).

8.4 Postup provedeni vypoctu

Vzhledem k tomu, Ze lokalizace jednotlivych strojli a zafizeni se béhem stavebnich praci méni
a jejich vzdalenost od obytné zastavby neni konstantni, byl pro vypocet a hodnoceni hluku ze
stavebni ¢innosti zvolen teoreticky vypocetni bod V ve vzdalenosti 33 m od stavebnich stroji.

Prace na vystavbé patrovych gardzi lze rozdélit zhruba do dvou etap — zemni prace a vlastni
stavebni prace.

Do vypoctu byl zahrnut utlum vlivem vzdalenosti vypoctového bodu, ktery byl pocitan podle
vzorce:

Loar, = Lopar, — 20.10g:—2 , kde

1
- akusticky tlak ve vzdalenosti r; (viz tabulky hlukovych parametrii strojii)

PA T,

LPAJI
Loa,, - akusticky tlak ve vzdalenosti rz (1. 33 m)

Déle bylo zohlednéno ¢asové nasazeni strojil, byla pocitana ekvivalentni hladina akustického
tlaku A od provozu jednotlivych strojii podle nasledujiciho vzorce:

-
Lpqr =10.logn+ 10.105{?"3.10°J<LpAer ] Kkde

Lacqr - je ekvivalentni hladina akustického tlaku od provozu jednotlivého stroje nebo
zafizeni v ¢asovém intervalu stavebni ¢innosti T (v tomto pripadé od 7% — 17" hodin,
tj. 600 minut) (dB),

n - pocet stroju,
Tps - doba nasazeni stroje v min,
Loa,, - akusticky tlak ve vzdalenosti rz (1. 33 m)

Hodnocena je ekvivalentni hladina akustického tlaku A pii plsobeni hluku ze stavebni
¢innosti v dB Lacgs, kterd je vypoctena jako soucet Lacqt 0d provozu jednotlivych strojii. Tato
hodnota je porovnavana s nejvyssi pfipustnou hladinou hluku stanovenou podle piilohy €. 6
NV €. 502/2000 Sb. ve znéni NV €. 88/2004 Sb.

8.5 Hodnoceni

Vysledky vypocti ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pfi pisobeni hluku ze stavebni
¢innosti v dB Lcq s jsou uvedeny v nésledujici tabulce.




Vysledky vypoctl hluku ze stavebni Cinnosti.

Vypoctovy bod Vypoctend ekvivalentni hladina akustického tlaku Lacqr dB(A)
Zemni prace Stavebni prace
\Y 69,3 66,2

Pozn. Ekvivalentni hladina akustického tlaku je vypoctena pouze pro denni dobu, nebot’ v no¢nich hodinach
nebude stavebni ¢innost provadéna.

Vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku A pro obdobi zemnich i stavebnich praci
prekracuje nejvyssi pripustnou ekvivalentni hladinu akustického tlaku A a to Laeqr = 61,3 dB.
Nutno zdiiraznit, Ze ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro obdobi vystavby jsou
vypoctené pro nejnepiizniveéjsi situaci a to, ze stavebni stroje budou pouzivany vSechny
v jeden okamzik. Déle je vypocet proveden pro minimalni vzddlenost obytné zastavby od
hranice stavenisté. Vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A jsou tedy maximalni.

Zvysena ekvivalentni hladina akustického tlaku A bude pouze po €asové omezenou dobu

vystavby garazi.

Pro omezeni negativniho vlivu vystavby patrovych garazi doporu¢ujeme nasledujici opatieni:

a) Pouziti stroju a zafizeni se sniZenou hlu¢nosti.

b) Casové omezeni pouziti hluénych mechanismi.
Béhem provadéni zemnich a stavebnich praci je nutno dbat na omezeni doby nasazeni
hluénych mechanismil a jejich méné castéjsi vyuziti. Je tieba vypracovat takovy plan praci
a nasazeni strojii, aby nedochézelo k ptekryvani hlu¢nych pracovnich operaci, pokud to
neni technologicky nezbytné nutné.
Doporucujeme neprovadét hluéné stavebni prace ve dnech pracovniho klidu. V dobé
no¢niho klidu (22% — 6) nebudou stavebni prace provadény.

c¢) Pouziti protihlukovych clon.
Pro stacionarni zdroje hluku je nutné diisledné pouzivat zastény jako protihlukové clony.

Vzhledem k piekroceni nejvyssi piipustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pfi
nejneptiznivejSich situacich vyuziti stavebnich stroji ve venkovnim chranéném prostoru
staveb, je stanovena pozadovana zvukova izolace oken na téchto ovlivnénych fasadach tak,
aby nebyla pfekraCovana nejvyssi piipustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku A uvnitf
obytnych mistnosti Laeqp = 40 dB (zaviend okna, denni doba, v no¢ni dob¢ nebudou stavebni

prace probihat).

Pro vypocet je pouzit vztah

LAeq’int = LAeq’ext - R’W + 10.10g (SO/Az) + 8 5 kde

Lacqinn=40dB ....... pozadovand ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve
vnitinim prostoru

Lacgext = 69,3 dB..... ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve venkovnim prostoru

R’w [dB]............ stavebni vzduchova nepriizvucnost oken

So=3m" oo plocha oken vramci posuzovanych mistnosti (rozmér oken
2/1,5 m)

Ar=14m* ............ pohltivost chranéného prostoru A, = S .a, (S = 70 m® pro

mistnost ptidorysnych rozmért 4 x 5 m, o = 0,2)

Poznamka: Neprizvucnost plnych ¢asti obvodového plasté z betonovych paneld je minimalné
o 10 dB vyssi nez neprizvucnost oken, takze se na pienosu hluku nebudou podilet.




Z uvedeného vztahu byla zjisténa minimalni poZadovana hodnota zvukové izolace oken na
ovlivnénych fasadach R’w =30 dB.

8.6 Zavér

Béhem vystavby miZe pfi provadéni zemnich a stavenich praci dojit k piekroCeni nejvyssi
ptipustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A. Vyplyva to z vypoctené hodnoty Lacg.
Vypoctena hodnota je vSak maximdlni, pocitand pro nejneptiznivéjsi okamzik, je uvazovano
s pouzitim vSech stroji v jeden okamzik. To vSak Casto vylucCuje 1 samotny technologicky
postup praci. Pro omezeni negativnich vlivli vystavby na hlukovou situaci obytné zéastavby
béhem provadéni stavby jsou navrzena vySe popsana opatfeni. Pro zajiSténi nepiekroceni
nejvyssi pripustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A ve vnitinim chranéném prostoru
nejbliz$i obytné zastavby je tieba v dalSim stupni projektu ovétit, zda zvukova izolace oken
této zastavby splni limitovanou hodnotu Ry = 30 dB. V pfipadé nizSich hodnot Ry
doporucujeme provést dotésnéni.



Hluk pfi vystavbé

S(;?(Ij?e Nazev stroje iﬂgzt Akltjlztchky r1 Akl,:lztl'fky r2 PtS t1 | LAeq,s
1 Vrtna souprava 1 80| 10 69,6 33| 100|600| 61,8
2 | Univerzalni naklada¢ 1 771 10 66,6 33| 300|600| 63,6
3 | Rypadlo 1 81| 10 70,6| 33| 100|600| 62,8
4 | Zhutnovaci stroj 1 82| 10 71,6 33| 100|600| 63,8
5 Nakladni automobil *)

*) Eetnost mimostavenistni
dopravy
pro vjezdy a vyjezdy 4/hod 54,475 54,417,5| 600/600| 544
soucet| 69,3
6 Cerpadlo na beton 1 76| 10 65,6| 33| 240/600| 61,7
7 | Automobilni jefab 1 75| 10 64,6 33| 300|600| 61,6
8 | Automobilni domichavace betonu 1 65| 10 54,6 | 33| 240|600| 50,7
9 | Vibraéni benzinovy péch 1 92| 1 61,6 33| 480|600| 60,7
10 | Nakladni automobil *)
*) Eetnost mimostavenistni
dopravy
pro vjezdy a vyjezdy 1/hod 48,4175 48,417,5| 600|600| 48,4
souCet| 66,2




