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1. UVOD

Tato rozptylova studie je zpracovana jako soucdst dokumentace zpracované podle zdkona ¢.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi. V ramci feSené stavby budou
vybudovany patrové gardze v Praze 5 — Stodulkach, mezi ulicemi Jeremiasovou a Habovou.
Ve studii jsou zahrnuty zmény vyplyvajici ze zjiSt'ovaciho fizeni provedeného dle zminéného
zakona. Ve studii je zahrnuto snizeni vysky objektu garazi o jedno patro a snim souvisejici
snizeni poctu parkovacich stani. Garadze budou mit celkem 152 stani pro osobni vozy, ur¢ené
vyhradné pro parkovani vozidel rezidenti.

Predmétem této studie je zhodnoceni vlivu stavby gardzi na ovzdusi. Studie hodnoti pomoci
vypoctového programu imisnich koncentraci SYMOS 97, verze 2003 vliv emisi $kodlivin,
které¢ budou vznikat provozem garazi. Rozptylova studie se zabyva piirtstky emisi a imisnich
koncentraci zneciStujicich latek zplsobenych provozem plosnych a liniovych zdroji
znecistovani.

Rozptylova studie charakterizuje problematiku rozptylu skodlivin ze zdrojii emisi z hlediska
emisnich vydatnosti. Posuzuje stavajici imisni situaci i novy stav po navySeni imisi vlivem
provozu garazi. Vypocet imisnich koncentraci je proveden pro stavajici stav roku 2003 a pro
vyhled do roku 2010, kdy se predpoklada, ze budou garaze v provozu. Ptiriistky imisnich
koncentraci studie porovnava se stavajici urovni zne€iSténi ovzduS$i a piipustnymi
hygienickymi limity tak, aby bylo mozné provést komplexni popis predpokladanych vlivii na
ovzdusi a klima a odhad jejich vyznamnosti.

Pro posouzeni vlivu provozu na okolni zivotni prostiedi byl proveden rozbor vyznamnych
zdrojii zneciSténi. Pfi posuzovani zdroji a vlivl zneCisténi ovzdusi je bran ohled na
maximalné neptiznivé podminky, na jejich proménlivost mistni i ¢asovou. Jako podkladové
vstupni udaje byly pouzity aktudlni informace z materialii uvedenych v kapitole 2.

2. PODKLADY

Rozptylova studie je zpracovana s vyuzitim nésledujicich podkladi:

- Zékon ¢. 86/2002 Sb., o ochran¢ ovzdusi a o zméné nekterych dalSich zékonl o
ochrané ovzdusi,

- Nafizeni vlady ¢. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity a podminky a zpiisob
sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi,

- Nafizeni vlady €. 351/2002 Sb., kterym se stanovi zdvazné emisni stropy pro nékteré
latky znecistujici ovzdusi a zplsob ptipravy a provadéni emisnich inventur a emisnich
projeket,

- Nafizeni vlady €. 352/2002 Sb., kterym se stanovi emisni limity a dal$i podminky
provozovani spalovacich staciondrnich zdroju znecistovani ovzdusi,
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- Nafizeni vlady €. 353/2002 Sb., kterym se stanovi emisni limity a dal$i podminky
provozovani ostatnich stacionarnich zdrojt znecistovani ovzdusi,

- Vyhlaska €. 356/2002 Sb. Ministerstva zivotniho prostiedi, kterou se stanovi seznam
zneCistujicich latek, obecné emisni limity, zpisob pfedavani zprav a informaci,
zjistovani mnozstvi vypousténych znecist'ujicich latek, tmavosti koufe, pripustné miry
obtézovani zapachem a intenzity pachli, podminky autorizace osob, pozadavky na
vedeni provozni evidence zdroji znecistovani ovzdusi a podminky jejich uplatiiovanti,

- MEFA v.02, podklad pro vypocet emisnich faktorii pro motorova vozidla,

- Znegisténi ovzdusi a atmosféricka depozice v datech, Ceska republika 1998-CHMU,

- Znecisténi ovzdusi a atmosférickéd depozice v datech, Ceska republika 1999-CHMU,

- Zne¢isténi ovzdusi a atmosféricka depozice v datech, Ceska republika 2000-CHMU,

- Znegisténi ovzdusi a atmosféricka depozice v datech, Ceska republika 2001-CHMU,

- Znecisténi ovzdusi a atmosférickéd depozice v datech, Ceska republika 2002-CHMU,

- Vypoctovy program SYMOS 97, verze 2003,

- Ing. Milos Pulkrabek, Rozptylova studie znecisténi ovzdusi, cerven 2001,

- Dopravné inzenyrské udaje pro komunikaci JeremiaSova v Praze 13 — Stodulkach pro
obdobi 2010 UDI hl. mé&sta Prahy zn. 130/602/03/Ce — 1329 ze 17.4.2003,

- Ing. Josef Pilat, Patrové garaze SBG Staveg, rozptylova studie, duben 2003.

3. STAVAJICI IMISNI SITUACE

Zakladnim obecnym podkladem pro hodnoceni souc¢asného imisniho zatizeni Skodlivinami
znecistujicimi ovzdusi jsou vysledky méfeni na imisnich stanicich. Nejblizsi stanice od mista
vystavby garazi, kterd zajistuje méteni imisnich koncentraci je stanice Hygienické sluzby ¢.
629 Praha 5 - Reporyje. Tato stanice se nachazi ve §kolni zahradé. Krajina v této asti je
z Casti zastavénd a z ¢asti nezastaveénd, nachazejici se na kraji obce. Misto planované vystavby
patrovych garaZi je vzdaleno od stanice Reporyje cca 1,5 km.

Mezi Skodliviny emitované z provozu feSené stavby budou patfit predev§im oxidy dusiku,
oxid uhelnaty a benzen. Tyto Skodliviny jsou obsazené ve vyfukovych plynech automobili.
Z téchto Skodlivin jsou nejvyznamnéjsi oxidy dusiku. Vliv dalSich Skodlivin jako je prach a
oxid sifiCity je zanedbatelny.

Pii stanoveni stavu ovzdu$i v zajmové lokalité Ize vychazet z materidlu CHMU - Praha
»Znedisténi ovzdusi na izemi Ceské republiky - za roky 1998, 1999, 2000, 2001 a 2002”.

Naméifené hodnoty imisnich koncentraci znecistujicich latek zlet 1998 — 2002 jsou spolu
s ptislusnymi imisnimi limity uvedeny v nasledujicich tabulkach.

Vyznamnou Skodlivinou z hlediska ochrany zdravi jsou oxidy dusiku, konkrétné oxid
dusicity. V zajmové oblasti je tato zneciStujici latka méfena pouze jako suma oxidu
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dusicitého a oxidu dusnatého, tedy oxidy dusiku — oznaovany jako NOy. Namétené hodnoty
uvedeny v tabulce €. 1.

Tab. 1: Nam&fené imisni koncentrace oxidii dusiku na stanici Reporyje (ug/m’)

_ ) Nejvyssi denni 95% kvantil denni | Primérna ro¢ni imise
Rok Oznaceni stanice o o
imise NO, 1mise NO,

1998 | 629 Pha5-Reporyje 446 144 55
1999 | 629 Pha5-Reporyje 198 100 46
2000 | 629 Pha5-Reporyje 371 132 44
2001 | 629 Pha5-Reporyije 297 127 50
2002 | 629 Pha5-Reporyje 299 99 43

Oxidy dusiku jsou definovany a sledovany jako suma oxidu dusicitého a oxidu dusnatého.
Zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochran¢ ovzdusi a jeho provadéci predpisy stanovuji imisni limity
pouze pro jednu ¢ast oxidi dusiku, pro oxid dusicity (NO,). Proto nelze naméfené hodnoty
imisnich koncentraci oxidi dusiku porovnat s ptfislusnymi imisnimi limity. Hodnoty imisnich
koncentraci oxidu dusic¢itého se pohybuji na Grovni 40 — 60 % namétenych hodnot oxidi
dusiku. Imisni limit roéni pro NO, je stanoven na 40 pg/m’. Z tabulky je tedy patrné, Ze
primérné rocni imisni koncentrace oxidu dusi¢it¢ho by v poslednich letech imisni limit
s rezervou splnily.

Podet imisnich stanic sledujicich imisni koncentrace benzenu v Ceské republice je relativné
maly. V hlavnim mé&sté Praze jsou provadéna méfeni imisi benzenu pouze na tfech stanicich:
Libug, Srobarova a Smichov. Pro orientaci jsou zde uvedeny naméfené hodnoty na imisni
stanici Srobarova za posledni t¥i roky.

Tab. 2: Namé&fené imisni koncentrace benzenu na imisni stanici Srobarova (ug /m’)

Imisni stanice 2000 2001 2002
Srobarova 2,22 3,00 4.6

Tyto hodnoty znecisténi ovzdusi benzenem jsou ovlivnény pfevazné mistnimi dopravnimi
zdroji a zdroji tepla v blizkosti méfici stanice a dale dalkovym pfenosem. Imisni limit ro¢ni
v ptipad& benzenu je stanoven na 5 pg/m’. Z tabulky tedy vyplyva, Ze imisni limit je splnén a
nepiedpoklada se jeho prekroceni ani v zajmové lokalité.

Ze srovnani naméienych imisnich koncentraci na relativné nejblizSich imisnich stanicich s
novymi imisnimi limity dle zdkona ¢. 86/2002 Sb., ochrané ovzdusi vyplyva, ze imisni limity
hlavnich zneciSt'ujicich latek jsou v poslednich letech na imisnich stanicich s rezervou
splnény.
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4. VYBRANE KLIMATICKE FAKTORY

Posuzovaném uzemi se nachazi v nadmotské vysce 350 m.n.m. Mizeme zde ocekavat velmi
dobré ventilaéni poméry s primérnou rychlosti vétru ve vysce 10 m nad terénem 3,9 m/s.
Orografie terénu umoziuje velmi dobré provétravani dané oblasti s prisunem relativné ¢istého
vzduchu, nezneciSténého centralni oblasti Prahy. Pouze pii nepfiznivych rozptylovych
podminkach, charakterizovanych CetnéjSim vyskytem proudéni z vychodnich sméra vétri, do
tohoto prostoru proudi znecistény vzduch. Z hlediska rozptylovych podminek se jednd o
misto v ramci prazského regionu s dobrymi rozptylovymi podminkami.

Vétrna rizice

Klimatické podminky jsou vedle mnozstvi emisi rozhodujicim €initelem pro rozptyl skodlivin
v atmosféfe. Klasifikace meteorologickych situaci pro potfeby vypoctu rozptylovych studii se
provadi podle rychlosti vétru a stability pfizemni vrstvy atmosféry.

Rychlost vétru je udavana ve vySce 10 m nad zemi a je rozdélena do tii rychlostnich tfid s
tfidnimi rychlostmi 1,7 m/s pro interval 0 - 2,5 m/s; 5 m/s pro rozmezi 2,5 - 7,5 m/s a 11 m/s
pro rychlosti vyssi nez 7,5 m/s.

Stabilitni klasifikace HMU se zietelem ke znegisténi atmosféry rozeznava pét téid stability.
Jednotlivé stabilitni tfidy miZeme charakterizovat nasledovné:

L. stabilitni tfida - superstabilni:

- vertikdlni vyména vrstev ovzdu$i prakticky potlacena, tvorba silnych inverznich
stavli, vyskyt v noc¢nich a rannich hodindch ptfedevSim v chladném pulroce,
maximalni rychlost vétru 2 m/s.

IL.stabilitni tfida - stabilni:

- vertikdlni vyména ovzdusi je stile nevyznamna a je doprovazena inverznimi
situacemi, vyskyt v nocnich a rannich hodinach v pribéhu celého roku, maximalni
rychlost vétru 3 m/s.

I11. stabilitni tfida - izotermni:

- projevuje se jiz vertikdlni vyména ovzdu$i, vyskyt vétru v neomezené sile, v
chladném obdobi lze ocekavat v dopolednich a odpolednich hodindch, v 1ét& v
casnych rannich a vecernich hodinach.

IV .stabilitni tfida - normalni:

- dobré podminky pro rozptyl skodlivin, bez tvorby inverznich stavii, neomezena sila
vétru se pies den v dob¢, kdy nepanuje vyznamné slunecni svit, spolecn¢ s III.
stabilitni tfidou maji v nasich podminkéach vyrazné vyssi Cetnost vyskytu nez ostatni
tridy.

V. stabilitni tfida - konvektivni:

- projevuje se vysoka turbulence ve vertikdlnim sméru, kterda mize zptsobovat, ze se

mohou narazové vyskytovat vysoké koncentrace znecist'ujicich latek, vyskyt v letnich
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mesicich v dobé, kdy je vysoka intenzita slunecniho svitu. Maximalni rychlost vétru
je S m/s.

Podle vétrné razice uvedené v priloze €. 5 je rozdeleni vétra nasledujici:

- podle rychlosti vétru:
- vitr do rychlosti 2,5 m.s™, tj. L. rychlostni ttida, se vyskytuje ve 36,46 %.
- vitr ve II. rychlostni tfidé o rychlosti 2,6 - 7,5 m.s”', ma vyskyt 52,61 %.
- vitr ve IIL. rychlostni t¥id& o rychlosti v&ti nez 7,5 m.s”, ktery je pro rozptyl

v

nejvyhodnéjsi, je zastoupen pouze 10,93 %.

- podle tridy stability:
- stabilita ] 5,19 %
- stabilita II 12,2 %
- stabilita II1 33,42 %
- stabilitalV 39,79 %
- stabilita V 9.4 %

- podle sméru vétru:

Nejvyssi Cetnosti vétri jsou z jihozapadniho (17,99 %), zapadniho (17,14 %) a severniho
sméru (16,19 %). Celkova Cetnost vyskytu téchto vétri je 51,3 %, tj. 187 dni ro¢né. Vyskyt
bezvétii je méné vyznamny — 3,97 %. Vice viz priloha €. 5 VéEtrna riiZice.

5. POPIS MISTNI SITUACE

Lokalita ur€end pro vystavbu patrovych uzavienych garazi se nachazi v Méstské ¢asti Praha
5, katastralnim tuzemi Stodilky, mezi ulicemi JeremidSova a Hébova. Stavba bude umisténa
v prostoru stavajictho uroviiového parkovisté a na nezpevnénych plochach méstskych
travnikl. Vystavba patrovych gardzi by méla snizit pocet voln€ parkovanych aut v izemi. Tim
se zlepSi obsluha dotCeného uzemi (zachranna sluzba, hasi¢i, tklid ulic, volny pohyb
obyvatel) a bezpe¢nost ostatnich ucastniki silnicniho provozu.

Terén v misté budouci vystavby je mirné sklonity s moznosti vyhodného komunikac¢niho
napojeni podlazi garazi na verejnou komunikacni sit’ pomoci venkovnich ramp. Objekt garazi
bude obdélnikového tvaru o rozmérech 48 x 36 m, zipadni strana bude pravidelné
,uskakovat®“ ve trech Castech sledujici zataCku JeremidSovy ulice. Od nejblizSich obytnych
objektli je stavba vzdalena cca 33 m. Jde o osmipodlazni panelovy obytny dim se Ctyimi
popisnymi Cisly €.p.1562/4, 1563/6, 1564/8, 1564/10 s poctem 96 bytovych jednotek.

Garaze budou slouzit vyhradné pro parkovani osobnich automobilti obyvatel sidlist¢. Budou
mit 1 podzemni a 2 nadzemni podlazi s parkovacimi boxy. Déle budou parkovaci stani na




strana 8 7 16

PATROVE GARAZE — Rozptylova studie

stieSe objektu garazi. Vyska objektu garazi bude 6,5 m. Celkem bude v garazich 118 stani
v boxech a 34 volnych stani na stfeSe. Dopravné budou gardze napojeny na ulici Habova.
Vjezd do gardzi bude zajistén dvéma rampami zboku objektu. Gardze budou vétrany
ptirozené vétracimi otvory nucen¢ s odvodem vzduchu nad stfechu.

Je nutné poznamenat, Ze vozidla rezident by do Habovy ulice zajizd€la i bez realizace garazi.
Cast vozidel zlstava na souCasném parkovisti v misté¢ proponovanych garazi, ¢ast zajizdi

hloubéji do zastavby a tudiz jejich imisni dopad na zéstavbu je neptiznivéjsi, nez tomu bude
v ptipadé odstaveni v proponovanych gardzich v blizkosti Jeremiasovy ulice.

6. EMISE

Emisnimi zdroji budou emise z dopravy na liniovych a plosnych zdrojich. Emise z dopravnich
prostfedkti, které se pohybuji v gardzich, jsou charakterizovany jako plosné a emise
z dopravnich prostiedki pohybujicich se po silnicich a po mistnich komunikacich jsou
charakterizovany jako liniové.

6.1. Liniové zdroje
6.1.1 Emisni faktory

Pro vypocet emisnich vydatnosti dopravnich zdroji bylo pouzito emisnich faktort
doporuéenych MZP. Pro vypo&et emisnich faktorii pro motorova vozidla je uréen PC program
MEFA v.02. Tyto jednotné emisni faktory byly pouzity z divodu mozného vzajemného
porovnani bilan¢nich vypocti emisi z dopravy ¢i hodnoceni vlivu motorovych vozidel na
kvalitu ovzdusi. Vypocet emisi z dopravnich zdroji byl proveden pro variantu stavajiciho
stavu roku 2002 a vyhled pro rok 2010.

Podklady MEFA v. 02 uvazuji u emisnich faktort s automobily v kategorii konven¢ni, EURO
1, EURO 2, EURO 3 a EURO 4. Kategorie konvencni se tyka vozidel splnujicich emisni
limity platné jesté pfed emisnimi trovnémi EURO. U téchto vozidel nebyla jeste realizovana
zadna technicka opattfeni na pohonné jednotce ¢i vyfukovém systému za ucelem snizeni emisi
Skodlivin (napf. katalytické konvertory vyfukovych plynd, recyklace spalin, apod.).

Velikost emisi z dopravy je ovlivnéna podilem osobnich automobilt se zazehovym motorem.
Do vypoétu emisi je zahrnuto na zékladé informaci UVMV v Praze 15 % zastoupeni vozidel

s dieselovym a 85 % s benzinovym motorem.

6.1.2 Frekvence dopravy

Stavajici liniové zdroje v okoli planované vystavby garazi jsou jiz v soucasné dob¢ zatizeny
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provozem motorovych vozidel. V tabulkidch jsou uvedeny maximalni hodinové frekvence
v odpovidajicim ¢asovém tseku. Maximalni kratkodobé koncentrace znecist'ujicich latek jsou
pocitané z intenzity dopravy ve $pickové hodin€. Ro¢ni primérné koncentrace byly pocitané
z prumérné intenzity dopravy béhem 24 hodin. Liniovymi zdroji jsou ulice JeremidSova a
Habova.

Tab. ¢. 3 Stavajici a vyhledova denni frekvence provozu automobilli na existujicich

komunikacich
Vypoctovy rok Komunikace Osobni Nakladni + busy Celkem
Jeremiasova 17 889 1323 19 212
2002
Habova 1200 5 1205
2010 JeremiaSova 28 900 2 000 30 900
Habova 1428 7 1435

Ve vyse uvedené tabulce je podle Ustavu dopravniho inZenyrstvi hl. mésta Prahy uvedena
intenzita dopravy pro JeremiaSovu ulici po napojeni Jinocanské spojky. Na zdklad€ téchto

udajt je proveden odhad hodinové frekvence po jednotlivych komunikacich ve Spicce.

Tab. ¢. 4 Hodinova frekvence po jednotlivych komunikacich v dopravni Spicce

. Osobni Nakladni lehké Nakladni tézké
Komunikace
rok 2002 | rok 2010 | rok 2002 | rok 2010 | rok 2002 | rok 2010
JeremiaSova 1789 2 890 62 140 70 60
Hébova 1- u obchodti 80 100 1 2 0
Hébova 2- u garazi 120 144 1 1 0
Haébova 3- kfiz. JeremiaSova 180 210 2 3 0

Do modelovani frekvence pohybti automobill je zahrnut ptispévek piijezdt a odjezdi do
automobily — vyvolana doprava. Ta bude do gardzi realizovana ulici Habovou, pfevazné ve
sméeru od JeremiaSovy ulice.

Dale je nutno poznamenat, ze vozidla rezidentli by do Habovy zajizdéla i bez realizace garazi.
Cést jich zistava na sou¢asném parkovisti v misté proponovanych garazi, ¢ast jich zajizdi
hloubéji do zéstavby, tudiz jejich emisni pisobeni je na delsi draze a jejich imisni dopad na
okoli je vé€tsi nez tomu bude v pfipadé odstaveni v proponovanych gardzich v blizkosti
JeremiaSovy ulice.

Skute¢na intenzita dopravy bude zéaviset pravdépodobné na vzdalenosti bydlisté uzivateld
gardzi od garaze. Lze pfedpokladat, Ze uZzivatel gardzi bydlici v bezprostfednim okoli stavby
bude vyjizdét Castéji nez uzivatel garazi bydlici ve vzdalenosti n¢kolika kilometr. Z toho
vyplyva, Ze budou-li uzivatelé garazi z blizkého okoli, mize byt intenzita garazové dopravy
vEtsi ovsem s tim, Ze se nejednd o pfivedeni nového dopravniho zatizeni, nybrz jde o vozidla,
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kterd v nejbliz§im okoli jiz v soucasnosti stejné parkuji. Pokud budou uZzivatelé¢ gardzi bydlet
ve veétsi vzdalenosti od mista stavby lze predpokladat, ze s vozidlem budou jezdit podstatné
méng, a tudiz intenzita garazové dopravy muze byt mensi nez se predpoklada.

Do modelovani imisniho piispévku je zahrnut piijezd osobnich vozidel po komunikaci
Hébova do objektu garazi a soucasné 1 odjezd garazovanych automobili.

6.1.3 Emisni vydatnost liniovych zdroji

Na zaklad¢ emisnich faktorii a idajli o frekvenci dopravy v zajmové lokalité byly vypocteny
nasledujici emisni vydatnosti. Tabulky uvadéji emise pro variantu stavajiciho stavu (rok
2002) a emise pro variantu vyhledového stavu v roce 2010.

Vzhledem k tomu, Ze emisni faktory dopravniho proudu se v Praze méni vlivem navySovani
poctu vozidel s katalyzatorem, jsou vlivy na ovzdusi hodnoceny v ¢asovych etapach v nichz je

zahrnuto zprovoznéni objektu (varianta let 2002 a 2010).

Tab. €. 5 Emise NOy z liniovych zdrojli pro vypoctovy rok 2002 a 2010

. . Emise NO, — rok 2002 Emise NO, — rok 2010
Zdroj emisi
g/s/m g/s/m
Ulice JeremiaSova 0,0004696 0,0001398
Ulice Habova 1 0,0000075 0,0000038
Ulice Habova 2 0,0000109 0,0000112
Ulice Habova 3 0,0000166 0,0000152

Tab. ¢. 6 Emise benzenu z liniovych zdrojii pro vypocétovy rok 2002 a 2010

L Emise benzenu — rok 2002 | Emise benzenu — rok 2010
Zdroj emisi
g/s/m g/s/m
Ulice JeremiaSova 0,000002280 0,000001544
Ulice Habova 1 0,000000082 0,000000048
Ulice Habova 2 0,000000123 0,000000058
Ulice Habova 3 0,000000185 0,000000100

6.2 Plo$né zdroje

Plosnym zdrojem budou patrové garaze Pro vypocet emisi z ploSné¢ho zdroje garazi byly
pouzity emisni faktory zminéné v piedchozi kapitole. Do vypoctu emisi byl zahrnut vliv
viceemisi ze studenych startll a dale emise pro piipad popojizdéni. Cetnost pojezdii byla
prevzata z udaji SBD STAVEG, které provozuje v Praze fadu hromadnych gardzi. Stredni
drédha pojezdu potiebnd k zaparkovani (véetné manévrovani a pojezdi po rampg)
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v navrhovanych gardzich se odhaduje na 60 az 80 m. Po zaparkovianim pied vyjetim se
uvazuje s chodem motoru na volnobéh po dobu 20 sekund. V nésledujici tabulce jsou
uvedeny jizdy automobild spojené s provozem garazi.

Tab. €. 7 Intenzity dopravy spojené s provozem garazi

Den 6 — 22 hod Noc 22 — 6 hod
. . Pond¢li — patek 39 3
Letni obdobi
Sobota — nedéle 84 2
L , Pondéli — patek 31 4
Zimni obdobi
Sobota — nedéle 67 4

Za ucelem zhodnoceni krajniho stavu za provozu garazi, a to za piedpokladu velmi castého
pouzivani aut parkovanych v garazich, (ktery nebyl ovSem v redlné situaci dosud pozorovan)
byl stanoven vyssi koeficient obratkovosti vozidel parkovanych v gardzich. Tomu odpovida
intenzita gardzové dopravy 200 automobilii za den. Tato intenzita je pouzita pro stanoveni
primérné rocni i pro kratkodobé maximalni koncentrace znecistujicich latek.

Uvazovana primérnd délka pojezdu vozidel (véetné pojezdi po rampée a hledani vhodného
mista k zaparkovani) ¢ini 80 m. Vypocet je proveden pro hodinu dopravni S$picky, kdy se
pfedpokladéd ptijezd 1 odjezd 10 % celkového denniho obratu, coz je cca 20 vozidel za
hodinu.

Vysledné emise z plosného zdroje parkovisté uvadi nasledujici tabulka.

Tab.¢.8 NavySeni emisi v prostoru garazi

Popis polozky Emise NOx g/s/m
Patrové gardZe — 151 stani rok 2002 - garaze rok 2010 - garaze
NOy 0,00072857 0,0003357
Benzen 0,00001229 0,0000058

Vypocet emisi vyfukovych plynti z automobilti byl proveden za téchto predpokladii:
- méstsky rezim jizdy
- hodinové udaje — ptijezd a odjezd
20 osobnich automobilli za hodinu
- délka pojezdu 80 m piijezd a odjezd

6.3 Emise pri vystavbé

Stavenisté pro navrhovanou stavbu garazi bude situovano v ulici Habova. Vzdalenost hranice
staveni$té od nejblizsi obytné zastavby je 33 m. Pfedpokladand pracovni doba na stavbé je od
7% do 17%. Prace na vystavb& patrovych garazi lze rozdélit zhruba do dvou etap — zemni
prace a vlastni stavebni prace.
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Pro posouzeni dopravni situace v obdobi vystavby, byl proveden odhad narokt na dopravu.
Jedna se o odvoz demoli¢niho materidlu v podob¢ stavebni suti z parkovisté a o odvoz
vykopové zeminy a o dovoz stavebnich surovin a materidll. Mimo stavenis$té¢ bude tieba
odvést cca 8000 m® vykopové zeminy. PE Gvodni vykopové fazi vystavby to predstavuje
intenzitu cca 5 nakladnich vozidel za hodinu. Konkrétni trasa dopravy vykopové zeminy bude
realizovana ptes JeremiaSovu ulici na vhodnou skladku. Procentuelni nartist v Jeremiasoveé
ulici to predstavuje cca 8 % ke stavajici frekvenci a tim dil¢i navySeni imisnich koncentraci.
Emisni vydatnost vyfukovych plynl z provozovanych nakladnich automobili nebude vétsi
nez pifi maximalnim hodinovém provozu garazi, bude mit vSak trvalej$i hodnoty po dobu
vystavby.

Dovoz stavebnich surovin a materidli se odhaduje na zakladé zkuSenosti z obdobnych staveb.
Naroky na silni¢ni dopravu stavebnich materiali ve fazi vytvafeni hrubé stavby garéazi
nepiekroci béhem 10-ti hodinového pracovniho dne 10 — 20 jizd nakladnich vozidel, intenzita
nakladni autodopravy by se tedy pohybovala v této fazi vystavby trvajici cca 6 mésict na
urovni 1-2 nakladnich vozidel/hod. V dalSich fazich vystavby (dokoncovaci prace,
vybavovani objektl zafizenim apod.) bude intenzita nakladni autodopravy podstatné nizsi.

Z hlediska ochrany ovzdusi je tfeba upozornit na skutecnost, ze pii piipravé a zakladani
stavby bude pfi provadéni zemnich praci a manipulaci se sypkymi materialy tfeba vhodnymi
technickymi a organiza¢nimi prostfedky minimalizovat sekundarni prasnost z dopravy a jeji
vliv na okolni zivotni prostfedi. Z hlediska dopravy dodavatel stavby zajisti i€¢innou techniku
pro cisténi vozovek predevsim pii zemnich pracich a dalsi vystavbé. V piipadé potieby bude
zabezpeCeno skrapéni plochy stavenisté. Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajiSténi
radné udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuZzivanych ptistupovych cest k zafizeni stavenisté pro
celou dobu vystavby.

7. ZPUSOB MODELOVANI IMISNI SITUACE

Pti modelovani imisnich koncentraci oxidd dusiku byl pouzit program SYMOS'97 verze
2003, ktery umoziuje vypocet maximalnich hodinovych i primérnych rocnich imisnich
koncentraci zneciStujicich latek, které jsou vysledkem soucasného kumulativniho plisobeni
bodovych, plosnych i liniovych zdroji znecistovani ovzdusi. Vypocet je proveden pro oxidu
dusicity a benzen. Na vysledném pfirtistku imisnich koncentraci oxidu dusi¢ité¢ho a benzenu
se podileji predevsim dopravni zdroje emisi.

Vypocet imisnich koncentraci oxidu dusic¢itého a benzenu je proveden pro stavajici stav roku
2002, kdy jesté nejsou patrové garaze v provozu. Dale je modelovan samostatny piispévek

provozu garazi k imisnim koncentracim a stav imisi v modelovém roce 2010, kdy se
ptedpoklada plny provoz patrovych garazi.
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Ve vypoctovém listé jsou uvedeny vysledné imisni koncentrace v 79 referencnich bodech
danych c¢tvercovou siti s krokem 30 m. Pro graficky list mapujici imisni pole celé sledované
plochy je vypocet proveden ve 3 577 referencnich bodech. Grafické vystupy modelové imisni
situace vyjadiuji zjiStovany imisni prispévek patrovych gardzi, spolu s imisnim piispévkem
kotelny a s dopravou na ulici JeremiaSova k primérnym ro¢nim i maximalnim hodinovym
imisim znec€ist'ujicich latek.

Referenc¢ni body (viz. situace — Priloha 1) byly zvoleny tak, aby vystihly mista v okoli garazi
s nejveétsim znecisténim u obytného objektu v Habove ulici. Vybrané body a podminky tniku
exhalaci reprezentuji nejméné piiznivé podminky vypoctu imisnich koncentraci. Pfi volbé
referenc¢nich bodua pro grafické znazornéni byla zvolena vyska 2 m nad terénem a u obytného
domu v Habové¢ ulici byly zvoleny referen¢ni body ve vyskach 2, 4, 6, 8, 10, 12 a 14 m nad
terénem.

8. IMISNI LIMIT

Posouzeni vlivu emisniho zdroje na kvalitu ovzdu$i je mozZné provést prepoctem jeho
emisnich vydatnosti na imisni koncentrace a porovnat imisni koncentrace s imisnimi limity.

V provadécim predpisu k zdkonu ¢. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi (Nafizeni vlady ¢.
350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity a podminky a zpisob sledovani, posuzovani,
hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi), jsou stanoveny nové imisni limity, které vychazeji do
znacné miry z evropskych smérnic. Tento pfedpis obsahuje dale tzv. meze tolerance a
hodnoty horni a dolni meze pro posuzovani.

Tab. 9: Nov¢ stanovené imisni limity a meze tolerance pro oxidy dusiku

. Datum, do n€hoz
ne Y Doba Imisni limit Mez tolerance L y
Ucel vyhlaseni oL 5 3 ma byt splnén
pramerovani (pg/m’) (ng/m’) .
limit
Ochrana zdravi 3
lidi 1 hod 200 pg/m” NO, 80 1.1.2010
idi
Ochrana zdravi . 3
lidi Kalendaini rok 40 pg/m” NO, 16 1.1.2010
idi
L 3 nabyti G¢innosti
Ochrana vegetace | Kalendaini rok 30 pg/m” NOy - N
vyhlasky

Mez tolerance se bude od 1.1.2003 linearné snizovat — kazdych dvanact mésici tak, aby
1.1.2010 dosahla nulové hodnoty. V roce 2003 az 2009 budou meze tolerance pro NO;
nasledujici:
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Tab. 10: Horni a dolni mez pro posuzovani imisi oxidu dusicitého a oxidi dusiku

Hodinovy imisni limit pro | Roc¢ni imisni limit pro Rocni imisni limit pro
ochranu zdravi ochranu zdravi ochranu vegetace
(NO») (NO,) (NOy)
horni mez pro | 70 % imisniho limitu 80 % imisniho limitu 80 % imisniho limitu
posuzovani (140 pg/m’) (32 pg/m’) (24 pg/m’)
dolni mez pro | 50 % imisniho limitu 65 % imisniho limitu 65 % imisniho limitu
posuzovani | (100 pg/m®) (26 pg/m’) (19,5 ug/m’)

Tab. 11: Imisni limit a mez tolerance pro oxid uhelnaty

Ugel vyhlaseni Doba Imisni limit Mez tolerance | Datum, do n¢hoz
pramérovani (ug/m®) ma byt splnén
limit
Ochrana zdravi 8 hod 10 000 6 000 1.1.2005
lidi

Mez tolerance se bude od 1.1.2003 linearn¢ snizovat — kazdych dvanact mésict tak, aby
1.1.2005 dosahla nulové hodnoty. V roce 2003 a 2005 budou meze tolerance pro CO

nasledujici:

Tab. 12: Horni a dolni mez pro posuzovani imisi oxidu uhelnatého

8 hodinovy primér

horni mez pro posuzovani

70 % imisniho limitu (7 000 pg/m’)

dolni mez pro posuzovani

50 % imisniho limitu (5 000 pug/m’)

Tab. 13: Imisni limit a mez tolerance pro benzen

Datum, do n€hoz

lidi

pramér / 1 rok

- o Doba Imisni limit o y
Ucel vyhlaseni . : Mez tolerance ma byt splnén
pramerovani (ng/m’) .
limit
Ochrana zdravi Aritmeticky
5 5 1.1.2010

Mez tolerance se bude od 1.1.2003 linearné snizovat — kazdych dvanact mésici tak, aby

1.1.2010 dosah

la nulové hodnoty.

Nova legislativa obsahuje také stanoveni horni a dolni meze pro posuzovani:

Tab. 14: Horni a dolni mez pro posuzovani imisi benzenu

ro¢ni pramer

horni mez pro posuzovani

70 % imisniho limitu (3,5 ug/m’)

dolni mez pro posuzovani

40 % imisniho limitu (2 pg/m’)
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9, ZHODNQCENi PRISPEVKU K IMISNIM
KONCENTRACIM

Vypocty imisnich koncentraci byly provedeny pomoci programového systému pro
modelovani imisniho znecisténi SYMOS 97, verze 2003. Pii vypoctu imisnich koncentraci
byly pouzity udaje o poloze zdroji emisi, o jejich emisnich vydatnostech, maximdalnich
vykonech a vétrné ruzici. Pro vypocet o¢ekavanych imisnich koncentraci skodlivych latek v
ovzdusi jsou pouzity matematické modely, umoznujici odhad znecisténi okoli z vétSiho poctu
bodovych, liniovych a plosnych zdrojt.

Vypocet imisnich koncentraci je proveden pro oxid dusicity a pro benzen.

Pfi vypoctu imisnich koncentraci skodlivin produkovanych z garazi byly pouzity jako vstupni
hodnoty emise oxidl dusiku a benzenu za podminek provozni $picky. Po vétSinu dne nebude
v garazich provoz zadny nebo minimalni.

9.1. Zhodnoceni imisnich priristka oxidu dusicitého

Maximalni hodinové imisni koncentrace NO, se v zdjmové oblasti v soucasnosti (vypoctovy
rok 2002) dosahuji nejvyssich hodnot kolem 140 pg/m’. Maximalnich hodnot je dosahovéano
u stfedu frekventované JeremidSovy ulice. U nejbliz§i obytné zastavby v ulici Habove je
dosahovano imisnich koncentraci kolem 45 pg/m’. Samostatny piispévek k imisim oxidu
dusi¢itého zptisobeny provozem gardZi je maximalng 0,4 pg/m’, coz je za soutasného
imisniho zatizeni nevyznamné. Ve vyhledovém roce 2010 dojde v nejzatizengjSich mistech
sledované lokality k poklesu maximalnich hodinovych imisi NO, na cca 100 — 115 pg/m’.
K poklesu imisnich koncentraci dojde i pfes uvedeni patrovych gardzi do provozu. To je
zplsobeno vyraznym snizenim emisnich faktor pro vypocet emisi z automobilové dopravy.
Imisni limit pro hodinovy primér NO, je stanoveny legislativng na 200 pg/m’ a je v sou¢asné
dobé v zajmové lokalit¢ plnén. Jak je patrné z modelovani imisi po uvedeni gardzi do
provozu, neptedpoklada se jeho piekroceni ani v modelovém roce 2010

Primérmné ro¢ni imisni koncentrace oxidu dusicitého se v souc¢asné¢ dob¢ v zajmové oblasti
Stodiilek pohybuji v rozmezi hodnot 30 - 35 pg/m’. Vys§i hodnoty jsou soustfedény opét
kolem frekventované JeremiaSovy ulice. Ve vzdalengjSich mistech budou imisni koncentrace
niz$i. Imisni koncentrace oxidu dusicitého jsou zptisobeny zejména emisemi z automobilové
dopravy. Diky obnové vozového parku a poklesu emisnich faktorG pro vypoclet emisi
z automobilové dopravy, se budou ve vyhledovém roce 2010 primérné rocni imise NO;
v zajmové oblasti pohybovat kolem 28 - 30 pg/m’. Jak je patrné z grafickych piloh,
prispévek vlastniho provozu patrovych gardzi je nevyznamny. NejvySsi prispévky
k primérmym roénim imisim NO, se budou maximaln& 0,002 pg/m’. V misté& nejblizsi obytné
zastavby potom 0,0015 pg/m’. Imisni limit roéni stanoveny na 40 pg/m’ je v soucasné dobé
plnén s rezervou a predpoklada se, ze k jeho prekroCeni nedojde ani po uvedeni patrovych
garazi do provozu.
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9.2. Zhodnoceni imisnich prirtstki benzenu

Z modelovani primérnych ro¢nich imisnich koncentraci benzenu vyplyva, ze v roce 2002 se
v z4jmové oblasti koncentrace této znecist'ujici latky pohybovaly kolem hodnot 2,7 — 3.4
pg/m’. Vyznamnym zdrojem je jako v p¥ipadd oxidu dusigitého opét doprava, nebot’ vyssich

koncentraci benzenu je dosahovana u stfedu Jeremiasovy ulice. U nejblizsi obytné zastavby
v ulici Habovg, je dosahovéano hodnot 2,8 pg/m”.

Vlastni pfispévek provozu patrovych garazi je zanedbatelny. V modelovém roce 2010, kdy se
ptedpoklada, ze patrové gardze budou jiz v provozu, se ofekavaji primérné rocni imisni
koncentrace benzenu v rozmezi hodnot 2,5 — 3,0 pg/m’. Stejné jako u imisi oxidu dusi¢itého,
dojde k poklesu diky snizeni emisnich vydatnosti automobilové dopravy.

Imisni limit pro primérné ro¢ni imise benzenu stanoveny na 5 pg/m’ tedy neni za stavajiciho
stavu (vypoctovy rok 2002) v zajmové oblasti prekracovan a neocekava se jeho prekroceni ani
v modelovém roce 2010.

10. ZAVER

Z provedené rozptylové studie je patrné, Ze na hodnoty imisnich koncentraci sledovanych
znecistujicich latek ma zasadni vliv doprava.

Nejvyznamngj$imi Skodlivinami emitovanymi z dopravy v souvislosti s provozem garazi
bude oxid dusicity a benzen. Prispévky feSené stavby k primérnym ro¢nim i k maximalnim
hodinovym imisim Ize oznacit za takové, Ze nezplisobi v oblasti obytné zastavby piekroceni
imisnich limitd. Podlimitni hodnoty se ofekéavaji i s ohledem na zpfisitujici pozadavky na
imisni limity do roku 2010.

Prispévky provozu patrovych gardzi k imisim benzenu lze vzhledem k jejich emitovanému
mnozstvi oznacit za nevyznamné.

Na zékladé vyhodnoceni vysledkii rozptylové studie lze vyvodit, Ze uvazovany zamér
vystavby patrovych garazi bude znamenat nevyznamné ovlivnéni imisni zatéze okoli a
nezpusobi ptekroc¢eni imisnich limitd.

Celkové z hlediska vlivii na ovzdusi a z hlediska vlivu na obyvatelstvo 1ze zamér uvedeni
patrovych garazi do provozu v danych mistnich podminkach oznacit za ptijatelny.




